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JSC 622 .23 2 .8 .0 0 2 .7 2 (0 6 3 .7 5 )

Времяs&se норштЕзн прододягтвльностж монтажа. (демонтажа) оборудо
вался участка о пжЕгексао-мзхализарозанных очнстшш забоек, ИГД
sol* JLl.CKOsxacKoro, IS65. -  12 с .

•Временные Еорютяза пропаяйтеяьяостзе монтажа (двмоктажа) оборудоза- 
ядч участка с ксмпле ксно^е хакдзжроваянкм очнстннм забоем" разтботанн 
в соответствен с преградой разработка яодеатквов продолкгтёльностя ко ата
ка (демонтажа) оборудовался участка с комтлв ксяо-ue хакязгроваляш очнстнш 
забоем.

Брв уз ягне яоряятязн разработана С.А.Караганов (ответственный ясхгашг- 
тель), Е.Д.Пахомовой, А.П.Дуказевм*, К.Г.Внгояовсхям -  ИГД шг. А.А.Ссочяя- 
схото, В.К.Чехазскхм -  ШИЗНугодь.

В разработке нормативов пркнпмаля участке: В.А.Божко, Т.И.Скурвггина 
толь). В.Н.КгшгйЯ, В.Л.Иааков> С.С.Гробеккин (Горлоискоо отошлите 
; В.Г.Самарял, К.А.Шзеняо, Ы.Я. Роскиа (НПО "Автсматгорааа*); 

Г.И.ЧаЬеДко (КузНИШ; В.Н.Бргялеаг (КНИГИ); В.М.Йуроз, В.Н.Шпенглвр, 
А.Х.ТягаД (Ш ); 0. К. Дьердя ( ШШ.

Данные нормативы предназначены для использования в качества основного 
норкатявного документа при плакярсваязг прододхатольпости монтажно-демон
тажных работ на добычных участках сахт.

0 вводом в действие "Временных яоркатЕвоз...* прекращается действие 
*Есш прододхгтедьяостн ыоктажа и демонтажа механнзиооаанннх ксдаитхсоз", 
приведенных в тайл. I2 .I  "Икструкшз по монтажу я демонтажу очзстанх яэха- 
агзгоованагх комплексов* (М., ИГД нм. А.А.Скочкяского, Х97о).

Зама чадя ж преляоканяя по совзрсеяствоваяно денных ношатквов просш 
направлять в адрес лаборатория тзхнохоггчэсках нормативов ИГД ши А.А.Схо~ 
ЧЕНСКО ГО .

KJ; ШВ1АТИВ, ПРО]
в ш ж ,  зпш хох,

ТЬ, U0HTAZ,
!. ЗАВОЙ,

Институт горнего дела им, А. А. Скочикскою 
(И ГД  нм. А. А. Схочинского). I9S5



1. Общие положения

1.1. Под нормативами продолжительности монтажа оборудования 
участка с комплексно-механизированным очистекн забоем понимается 
максимально допустимая продолжительность монтажных г  пусконала
дочных работ.

Перед началом монтажных работ состояние горных выработок 
должно соответствовать проекту вскрытия и подготовки выемочного 
участка и действующим технологическим схемам монтажа и демонтажа 
механизированных комплексов.

За момент начала монтажных работ для очистных забоев на поло
гих пластах (с углом падения до 35°) принимается день, указанный 
в акте привмки монтажной камеры и примыкающих выработок, для 
очистных забоев, оборудованных щитовыми агрегатами йЩ и АЕЩ, 
на наклонных и крутых пластах (с углом падения более 35°) -  день 
начала подготовки монтажной ниши.

За окончание периода монтажа оборудования участка принимает
ся дата подписания акта о приемке участка в работу комиссией, 
назначенной директором шахты.

1.2. В состав работ по монтажу оборудования лавы и примыка
ющих выработок включаются:

погрузка, доставка в шахту и установка на рабочих местах 
средств монтажа;

погрузка, доставка в вг-^у и монтаж оборудования, аппаратуры 
управления, связи и сигнализадян, освещения;

погрузка монтажных приспособлений в шахте, транспортировка 
и разгрузка на поверхности.

Комплектование и опробование оборудования на поверхности 
должна, быть закончены до начала монтажных работ.

1.3. В состав работ по демонтажу оборудования участка 
входят:

погрузка, доставка в шахту и установка на рабочих местах 
демонтажных приспособлений;
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демонтаж, выдача из шахты и разгрузка ка поверхности всего 
оборудования участка (при перемонтаже -  транспортировка оборудо
вания на новый участок);

Еыдача из шахты демонтажных приспособлений.
К началу демонтажных работ выработки, прилегающие к очист

ному забою, должны быть приведены в состояние, обеспечивающее 
транспортировку демонтируемого оборудования: уложены рельсовые 
пути, пройдены ниша для демонтажных лебедок, оборудование участ
ка подготовлено х демонтажу в соответствии с проектом.

За начало демонтажа принимается день, указанный в акте 
приемки оборудования под демонтаж. Демонтажные работы должны 
быть начаты не позднее чем через 3 дня после окончания очистных 
работ.

За месяц до прекращения очистных работ лава а примыкающие 
выработки должны быть обследованы комиссией в составе представи
телей производственного объединения. Управления по монтажу, де
монтажу и ремонту горношахтного оборудования (УМДРГШО) и шахты. 
К моменту начала демонтажа руководство шахты должно обеспечить 
выполнение работ, указанных в акте обследования участка под 
демонтаж.

За окончание демонтажных работ принимается дата выдачи 
демонтируемого оборудования и средств демонтажа из горных выра
боток участка. Окончание демонтажа оформляется актом обследова
ния выработок представителями вахты и монтажной организации.

1.4, Нормативы продолжительности монтажа оборудования участ
ка разработаны применительно к двум вариантам организации мон
тажных работ:

1) монтаж трубопровода и транспортного оборудования участка 
производится при проведении горных выработок. В этом случае 
в перечень работ, указанных в п. 1.2, включаются следующие: ре
монт, наладка иля замена транспортного оборудования, электро
снабжения и противопожарного хозяйства, смонтированного при про
ведении горных выработок;

2) монтаж трубопроводов, транспортного и другого оборудова
ния участка осуществляется параллельно с монтажом оборудования 
очистного забоя.

В соответствии с “Прогрессивными тохнодогическипи схемами 
разработка пластов на угольных шахтах* (И., ИГД ка. А.А.Скочгн- 
схого, 1979, ч. 2, с. 68) основным вариантом организации монтаж
ных работ должен быть первый.
4



1.5 . Определение нормативных сроков монтажа (демонтажа) обо
рудования участка производится путем корректировки табличных 
значений базовых нормативов с помогши поправочных коэффициентов, 
которые зависят от длины лазы, горно-геологических и горнотехни
ческих услозкй. При этом могут использоваться только те попра
вочные коэффициенты, которые соответствует указанным в акте 
обследования условиям, осложняющим ведение монтажно-демонтажных 
работ.

1.6. Базовые значения нормативов продолжительности монтажа 
и демонтажа оборудования участха рассчитаны применительно к стол
бовым системам разработки при отработке столба обратным ходом, 
трехсменном режиме работ по монтажу (демонтажу) оборудования 
и шестидневной рабочей неделе. Производственные объединения « 
шахты обязаны обеспечивать условия для максимального сокращения 
сроков монтажно-демонтажных работ и максимального использования 
оборудования.

При сплошных системах разработки для расчета нормативов про
должительности монтажа оборудования вместо длины столба принима
ется расстояние от монтажной камеры до сборкой выработки.

Монтаж и демонтаж аппаратуры автоматизации механизированных 
комплексов осуществляются параллельно с монтажом и демонтажем 
электрической и гидравлической частей этих комплексов.

1 .7 . При разработке нормативов продолжительности монтажа 
(демонтажа) оборудования участка с комплексно-механизированным 
очистным забоем были использованы "Прогрессивные технологические 
схемы разработки пластов на угольных щахтах" (М., ИГД имени 
А.А.Скочееского, IS79), а также технологические схеш монтажа и 
демонтажа механизированных комплексов, конвейеров, кормы выра
ботки, действующие положения об УМДРПЮ, замечания к предложения 
бассейновых институтов, Минуглапрома УССР и Минуглепрома СССР, 
производственных объединений и работников шахт.

2. Определение нормативов продолжительности 
монтажа (демонтажа) оборудования добычного участка 

для пластов с углами падения до 35°

2.1. Нормативная продолжительность монтажа оборудования до
бычного участка с хомлхекеко-мехачизирозаянш очистные забоем 
Гм „(сут) определяется из выражения

М̂.ии(^М.в* • (2.1)



где Тм г  -  табличное (базовое) значение норматива, рассчитанное 
для стандартной (табличной) длины лава при отсутствии 
горно-геологических и горнотехнических условий, ОСЛОЖ
НЯЛСЯ ведение работ, сут; принимается по табл. 2 .1 ;

t . и -  поправка табличного значения норматива при отклонении 
длины рассчитываемой лазы от ее базового значения 
на I  м, сут/м ; принимается по табл. 2 .1 ;

A t .  -  отклонение длины рассчитываемой лавы t .  от табличного 
(базового) значения ca S  ,

К.  -  поправочный коэффициент, учитывавший в  совокупности 
наличие горно-геологических и горнотехнических усло
вий, ослохняпзкх ведение работ; определяется как щх>-~ 
изведение отдельных поправочных коэффициентов, прини
маемых по табл. 2 .2 , однако максимальное значение К1 
не должно превышать 1 ,5 , К учету принимаются только 
те виды осложнявших факторов из числа приведенных 
в  табл. 2 .2 , хоторые указаны в акте обслудованкя 
участка согласно п. 1 .5 ;

3  -  дополнительное время, затрачиваемое на испытание обо
рудования на холостом ходу, выход комплекса из мон
тажной камеры и приемку участка комиссией, сут .

2 .2 .  Нормативная продолжительность демонтажа оборудования 
добычного участка Т3 ^ (сут) определяется по формуле

ТЭ .Г (Т9.5 + *а.В*1Л) К1’ <2-2>
где T ig  -  табличное (базовое) значение норматива продолжитель

ности демонтажа оборудования участка для стандартной 
(табличной) длины лазы при отсутствии горзо-ге©логи
ческих и горнотехнических условий, осложнявших веде
ние демонтажных работ, сут; принимается но табл. 2 .1 ;

i . я -  поправка табличного значения норматива при отклонении 
длины рассчитываемой лавы tA от ее базового значе
ния 2a S  на I  и , сут/м; принимается по табя . 2 .1 ;

д £ . -  отклонение ууганч рассчитываемой лазн от табличного 
(базового) значения,

д  ~ ~ ̂ A.S »
К. -  коэффициент увеличения норматива продолжительности 

демонтажных вабот при наличии горно-геологических 
н горнотехнических условий, осложнявшее ведение за 
бот; определяется так же, как и при монтажных рабо
тах.

2 .3 . Нормативная продолжительность перемонтажа оборудования 
участка определяется по формуле

Гв.у ” ^ 1,7 г ‘

где К,„ -  коэффЕПИвнт, щжяшаекы! по табл. 2 .2 ,

(2.3)



* г л
Т * б д * 5

Норш тггаг/ п ро д оы згго л зко стх  ионгела (леизкт&хл) о З о р уд о и ю сд  
K o^ jiuKC ao-^ xaH -isuposax^ toX  д о о ы ч я ух  у ч а с?хо з

Ноаер прогрее- Базовая Ноягах оОорухова- Дг-'окта* OvO-
Кошдохо схвмоа тв^млро- ЛУшД юд учас?ха рулзза-чхя

Пр«^ча-*Г#А
гкческсЗ схемы . участка

Базовая Поправка Базо Попров-ко>атгз
H i

норматива 
при хзш- 
пепин 
ддгну ла- 
зу на I и4

вый хор* 
мат кв
« Г г '’

ха нор
матива 
ПрЙ из-
ивИДИКУ
ZAKrUi*4 te»СУ т/м л&зу на 
;  “
Ч1У/Ыф

1ККК97Д (хом- 
<3а&ж>зк1) I. 5. 6 150 20 О Л О 22 олх
Ш $в I. 5, е 150 20 0,03 22 0,09
в л е з ,  кдзо X# 5, £ 150 хз о . н 19 0,12
•Донбасс"
"Донбасс-^* I. S. 6 150 22 0 Л 1 20 0.12

:^кс (С075, 
СНУ 5, УСВ) I, 5. 6 200 22 о л о 23 0,12

ШС ШСБ67, 
УСГъТЫ)

X. 5, 6 200 21 о л о 22 ! о л х
KUC9? (С075, 
СН75) I .  5. 6 200 20 0 Л 1 22 0.12

Я4С97 (УСБ67. 
УСТ2А, УСШ) X. 5. 6 200 20 о л о 22 о .п
•ЭвстЛмжд
Джек X, 5. 6 ISO 13 0 Л 1 29 0,12

юь?э X* 5, 6 170 27 о л о 25 о л х
кш*. г/кп X, 6* 6 ISO 30 0,13 30 |; о 14
Ш 7 П 3. 5. 6 170 19 0 Л 1 Ю | 0, 1 2

ь т т у м (ь с 9  ч ю ш ), X. 5* 6
М467ДН. УКН, 
Ш?£ШС, УКВ

ISO Z? 0.12 24 0.13
Ш 38. № 7 П и X, з, 5. 6 170 27 о л х 25 0.12
ш :?$, z o o . 3» 6, 9 100 24 0.17 20 0.19
m m 3 . 4, 5* 5, 7 • 20 20 0,15 Хз 0Л5
1-аока з , е, 9 *»* ♦ 20 0,17 Л з л а
с к ш о 3, 4. 5. 7, 9 100 23 0.13 ■£ 0,20
к ш з о 3. 4, S. 7 120 23 о л о [ 05 0  212УКП, «ШЗО 3, 4* б, 7 120 31 о л о 1 4 2 0.21
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Т а б л и ц а  2. 2

Поправочные коэффициенты, учитывающие наличие горно-геологических 
% горнотехнических условий, обложивших ведение работ

Условие, осложняющее веде
ние работ

Буквенное 
обозначение 
похюазочкого 

1 коэффициента

Значение 
поплавоч
ного коэффи
циента

Условие применения 
поправочного коэф

фициента

Угол наклона монтажной . 
(демонтажной) каморы 0-35°

•
1 V
J
1

1,05 При монтаже н де
монтаже оборудова
ния

Обводненность места мон
тажных (демонтажных)работ

1 % 
1 
i

1.1 При монтаже и демон
таже оборудования

Температура воздушной л 
среды вы^е нор^ы (> 2 6 ° )

I *
|
!

1,05 При монтаже и демон
таже оборудования

Неустойчивая кровля j 1Д0 При монтаже и, демон
таже оборудования

Хемоитаж секций, поса
женных на жесткую основу I « ' /

I
1Д0 При демонтаже

Транспортировка и монтаж 
(демонтаж) секций кропи 
по узлам (с  частичной раз
боркой)

I * »* '
1
1f
i

х д о При монтаже к демон
таже комплексов тя
желого типа (кромо 
КМ31Э и Ш ЗО ) на 
пластах мощностью 
более 2 ,5  м

Перемонтаж оборудования 
без выдачи па поверх
ность (демонтаж и монтаж)

* к i *i,7
i

I
!

1,3 При перемонтаже 
(см .п .2 .3 ) оборудо
вания участка с час
тичным ремонтом и 
дефектировкой в шах
те

} сзможнооть применения коэффициента К1$ определяется комиссией при 
условии качала демонтажа секций крепи не поздаее чем через три дня после 
прекрасная очистных работ#
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3 . Определение норгатявоз продолжительности монтажа (демонrasa) 
оборудования участка с комплексно-механизированным забоем 

и нормативов срока ввода его в эксплуатация 
для пластов с уздами падения более 35°

3 .1 . Норматив продолжительности монтажа оборудования участка 
определяется по формуле

Тм.9 = (Тм .Г * * ЛМ* * л  + t c r . ^ c r )  « ,  > С З Л )

где Т т -  базовое значение норматива продолжительности монтажа 
оборудования участка, сут; принимается по табл. 3 .1 ;

t .  м -  попвазка нсрштива при изменении на I ы длины лавы, 
сут/м; принимается по табл. 3 .1;

t cy м -  поправка норматива при изменении на I м длины стол
ба, сут/м; t crм = 0 при полевой подготовке участков, 
оборудованных китовыми апоегатами, сплошной системе 
разработки, совмещении монтажа транспортного обовудо- 
ваяия с монтажом оборудования лавы .монтаже транспотуг- 
ного оборудования при проходке; в остальных случаях 
t er м принимается по табл. 3 .1;

£л 9  -  фактическая длина лавм, и;
t A $  -  базовая длина лавы, и;

Д * е г в * « г . *  “  500*

гда £ -  фактическая длина столба (васстоянло ыезду прсмежу-
^ точении Ksapnoiaraisi, водготгзливаадак столб), н;

500 -  базовая длина выемочного столба (принятая в соответ
ствии с врогрэССЕВКН11И теглологаческши схеиали);

А2 -  поправочный коэффициент, учнтьзахшЗ з  совокупности 
наличка горно-геологических z горнотехнических усло
вий, ослолляишх вода яка работ; оноедеяявтея как 
поокзьеденяо поплавочных коэффициентов, пт-янжлао'ял 
во табл. 2 .2 , однако цахсзгхаяьяое значение Vr не дол
жно превышать 1,*о. К учету гояндааягея только те виды 
сеяокнягпшх условий пз числа"щжвздгкных в табл. 2 .2 , 
дотолзе указана з  акте обследования участка согласно 
хх. 1*5.

3*2. Норматив продолдктадьЕостг даноитака оборудовался 
Участка определяется по формуле

~  (^ 3.S А л .З  ^ *^сг,д& ~ет ) * ( 3 .  л  )

Физический ошсл коэффжигятоз, входящих 2 у разве яге (2 .2) ,  
а н а л о г и ч е н  к о э ф ф и ц и е н т а ? * , в х о д я д ю *  в  у р а в н е н и е  ( 3 . 1 ) .  К с о ф ф а д и -

9



о

Т a cJ д л ц а  3 Л
Нормативы продол житол ь лос тн монтажа, демонтажа к поромоктатл о бору до пап л я участка 

о механизироваинши компло ксаш и агрегатами н ввода участка в зкеплуаташш 
для условий разработки наклонных и крутых шшетов

Очистные
ЕОШЛОК-
сы к аг
ро гаты

Базовая душна лавы
Momгаж оборудование Демонтаж оборудования

Базовый норматив
Jh.S  • «У*

Поправка нор
матива при 
изменении дли- 
mi лавы на 
I и , 

сут/м

Поправка норма
тива 1фЯ изме
нения дяшш 
столба на I и 

««Л»

Базовый нор-
сут

Поправка нор
матива при 
изменю ни и 
дяшш лавы 
на I и t 
t Aj  * СУТ/ М

Поправка нор
матива при 
изменении дли 
пн столба на 
I  м t<r А , 

сут /и
Ш7 120 24 0,156 0,042 23 0,167 0,0352KI7 120 25 0,164 0,042 23 0,167 0,035
и в д 40 23 0,500 0,020 16 0,317 0,035
т 60 34 0,500 0,020 24 0,286 0,035
т 60 43 0,250 0,042 26 0,450 0,035
КПК-1 100 45 0,180 0,042 29 0,360 0,035



ент t CTj  учитывается только вря применения сплошной сястемы 
работки, если демонтаж транспортного оборудования кв cozmzmtzK 
с демонтажем очистного комплекса, и принимается по табл. 3 Л .
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