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4 .1 .  МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по газохроматографическому измерению концентрации 
смеси метоксиг диколей (ди-, три-, твтраг дико лей) 
(экосорба) в воздухе рабочей зоны

Смесь метоксигдиколей (экоеорб):

Шйящсидигдиколь (МДГ):

СН3 - 0 -  CGHg-CHg-O} gH 

Метокситригликоль (МЕГ) :
°5 н12°з М.м.

CHg-o-ccHg-CHg-o^ н С7®16°4 М.м.

Мзтокситатрагликоль (ШТГ)

a ^ -0 - (C E ^ -C B g -0 )4H СЭН20°5 М.м.

Смесь метоксигдиколей (экоеорб) - жидкость светлокоричне
вого цвета со специфическим запахом, хорошо растворима в воде 
и органических растворителях.

Процентный состав смесив и физические данные представлены 
в таблице.

Таблица
Вещество % содер

жание
1 Т кип.,
1 °с

i Т зам.,
j °с

1 МетоксидигликольS 10,0 194,0 -76
.1
| Метокситригликоль 75,0 249,0 ^ 4
{Метокситетрагликоль !! 15,0 295,0 -41 1
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В воздухе находится в виде паров и аэрозолей.
Обладает обще токсическим действием.
ОБУВ в воздухе 7 мг/м3.

характшстика метода

Методика основана на использовании метода газожидкостной 
хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным детектором и 
программированием температуры.

Отбор проб проводится с концентрированием на фильтр и на 
силикагель.

acpep^cQuu^
Нижний предел измеренияУэкосорба - 0*5 мкг в хроматографи

руемом объеме.
Нижний предел измерения|в воздухе - 3,5 мг/м3 (при отборе 

72 л воздуха).
Диапазон измерения концентраций от 3,5 до 20 мг/м3.
Определению не мешают окись этилена, метанол и другие 

гликоли.
Суммарная погрешность измерения не превышает ±£3
Время выполнения измерения, включая отбор пробы - 2 часа.

ПБШОШ, АППАРАТУРА, ПОСУДА

Газовый хроматограф с пламенно-ионизационным детектором 
серии "Цвет - 500М".

Колонка хроматографическая стальная длиной 2 м, внутрен
ним диаметром 3 мм.

Микрошприц Ш-ЭД, вместимостью I мюг, 'ZO Cf 

Аспирационное устройство, // 2 ,6 .0 /- 3 6

Фальтродержатели,
Секундомер, ГОСТ 5072-84.
Печь муфельная Ш-2УМ.
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Колбы мерные,вместимостью 25 и 50 мл, ГОСТ Г770-74£,
Пипетки на I; 2 и 5 мл, ГОСТ 29227-91.
Пробирки измерительные с коническим дном с пришлифозанны- 

мы пробкам^ вмеетимыстью 5 и 10 мл, ТОСТ 1770-74 3.
Чашка фарфоровая, вместимостью 20 мл, ГОСТ 9147- 80Е.
Видоизмененные поглотительные приборы Зайцева.
Ваня водяная, 6 9

РЕАКШБЫ, РАСТВОРЫ, МАТЕРИАЛЫ

Экосорб, содержание основного вещества. - 99,9^.
Основной стандартный раствор; в мерную колбу с притертой 

пробкой вместимостью 25 мл вносят небольшое количество этилово
го спирта* взвешивают, добавляют 1-2 капли экосорба, снова взве
шивают и доводят до метки спиртом. Вычисляют навеску. Раствор 
устойчив в течение двух ЩДвль.

Спирт этиловый, ТУ б-09-1710-77, ректификат.
Силикагель марки КСК, ГОСТ 3356-74, размером зерен 0,25- 

-0,5 мм: силикагель кипятят два часа с концентрированной соля
ной кислотой, отмывают, водой до отрицательной реакции на ион 
хлора, сушат и активизируют два часа при температуре 6С0°С. 
Приготовленный силикагель хранят в банке с притертой пробкой.

Соляная кислота, ГОСС 3118-77, х.ч., концентрированная. 
jts/eh& L- » ФР* 0,15-0,20 мм, пропитанный Ъ% ХЕ-60.

Азот газообразный, ГОСТ 9293-74, воздух, ГОСС 11882-73, 
водород технический, ГОСТ 3022-60 в баллонах с редукторами.

Фильтры AsSA- В П - Ю <fO

ОТБОР ПРОШ ВОЗДУХА

Воздух с объёмным раствором 4 л/мин аспирируют через
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систему, состоящую из последовательно соединенных фильтродержа- 
телей с фильтром АЗД-ВП-Ю и видоизмененного поглотительного 
прибора Зайцева, заполненного 1,5 г силикагеля. Пробы допусти
мо хранить в течение суток.

Для определения 1/2 ОБУВ достаточно отобрать 72 л воздуха.

ПОДГОТОВКА. К ИЗМЕРЕНИЮ

Подготовка хроматографической колонки.
Подготовку зфоматографической колонки и её заполнение на

садкой выполняют по инструкции к хроматографу. Затем колонку 
помещают в термостат хроматографа и, не присоединяя к детектору, 
тренируют в токе азота в течение 24 часов при температуре 200°G.

Градуировочные растворы с концентрацией экосорба 500;
1000; 1500; 2500 и 3000 мкг/мл готовят в мерных колбах на 25 мл 
разведением этиловым спиртом основного стандартного раствора. 
Растворы готовят перед применением.

В хроматографическую колонку через испаритель вводят по 
I мкл каждого градуировочного раствора.

На основании подученных хроматограмм строят градуировочный 
график, выражающий зависимость суммы высот пиков (см) да-, три- 
и тетраметоксигликолей от их содержания (мкг).

УСЛ0ШЯ ХРОИАЮГРАШРОВАНЙЯ ГРАДУИРОВОЧНЫХ 
СМЕСЕЙ И АНАЛИЗИРУЕМЫХ ПРОБ:

температура термостата колонок от 80 до 200°С, скорость 
программирования Х0°С/мин

температура испарителя 250°С 
температура детектора 250°0 
расход газа-носителя (азот) 30 мл/мин 
расход водорода и воздуха 30 и 300 мл/мин.
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скорость диаграммной ленты 600 мм/час
12шкала усилителя прибора 256 х 10“

время удерживания метоксидигляколя 4 мин 50 с; метонситрн- 
гликоля - 13 мин; метокситетрагликоля - 17 мин 40 с.

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Содержимое поглотительного прибора переносят в пробирку 
с притертой пробкой, заливают 5 мл спирта и экстрагируют эко- 
сорб в течение 15 минут. Экстракт количественно переносят в 
выпарительную чашку и помещают туда фильтр с отобранной пробой, 
ОС̂ Гй £/(Ялс>т /S uscjh, Us <^е^с'л З'&'к&Сг

шдьтр отжимают и переносят в другую чашку, про
мывают ещё 2 мл спирта. 35ильтр|йзвлекают, отжимают палочкой, эк
стракты объединяют. Степень десорбции с фильтра Я7%. Объеди
нённый, экстракт выпаривают на. водяной бане досуха. Сухой оста
ток растворяют в. 0,5 мл спирта. Для анализа отбирают I мкл и 
вводят в хроматографическую колонку через испаритель.

На полученной хроматограмме измеряют высоту пиков компо
нентов смеси, суммируют их и по градуировочному графику нахо
дят содержание экосорба в пробе (мкг).

РАСЧЁТ КОЩЕНТРАЩЙ

Концентрацию экосорба в воздухе (С) в мг/м3 вычисляют 
по формуле:

а . в
G * T ~ v  9

где: а - содержание экосорба в анализируемом объёме
раствора, найденное по градуировочному графику,мкг

в - общий объем раствора цробы, мд
(Г - объём раствора пробы, взятой для. анализа, мл
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\ f -  объём воздуха, отобранного для анализа и приведенного 
к стандартным условиям, л (см.Приложение I).
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Приложение I

Приведение объёма воздуха к стандартным условиям (темпе
ратура 20°С и давление 760 мм рт.ет.) проводят по формуле:

\  *(273 + 20).р
у20 ------------ ---- » где

(273 +£). 101,33

\  -  объём воздуха, отобранный для анализа, л;
Р - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 мл 

рт.ет.);
£ - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчёта V^q следует пользоваться таблицей 
коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стан
дартным условиям надо умножить Y* на соответствующий коэф
фициент.



приложение 2

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям
/Давление Р, Klia/мм рт.ст.

°с 97.33/
736

97.66/
734 f e 4/

96.93/
74J

99,46/
74&

100/
750

100,53/
7о4

101,06/
?3б

101,33/
760

101,66/
764

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 I ,1636 1,1699 1,1963 1 ,<.026 I ,2 0 jc 1,2122
-26 1,1393 1,1456 1,1519 1,1561 1,1644 1,1705 1,1766 1,1631 1,1862 1,1925
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1436 1,1519 1,1581 1,1643 1,1672 I ,I7 3 j
-18. 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1276 1,1338 1,1399 1,1460 1,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1103 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0966 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200
- 6 1,0340 1,0599 1,0657 Т,0714 1,0772 1,0629 1,0687 1,0945 1,0974 1,1032
- 2 Г ,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 I ,0726 1,0764 I ,0812 1,0669

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 I ,0536 1,0591 1,0646 1,0705 1,0733 1,0769
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+ 6 1,0067 I , ОТ 43 1,0196. 1,0233 1,0309 1,0363 1,0419 Т,0475 Т,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 0,0054 1,0106 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9606 0,9860 0,9914 0,9967 1,0027 1,0074 1,0126 I,01оЗ 1,0209 1,0263
+16 0,9671 0,9725 0,9776 0,9830 0,9864 0,9936 0,9969 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,960з 0,9658 0,9711 0,9783 0,9616 0,9668 0,9921 0,9974 1,0000 1,0033
+22 0,9539 0,9392 0,9643 0,9696 0,9749 0,9600 0,9653 0,9906 0,9932 0,996з
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9683 0,9725 0,9767 0,9о39 0,9б65 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9.516 0,9566 0,9616 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9б61
«•28 0,9349 0,9401 0,9433 0,9503 0,9553 0,960 j 0,96э7 0,97а. 0,9734 0,9765
+30 0,9286 0,9339 0,9391 0,9440 0,9432 0,9542 0,9з94 0 , 964 3 0,9670 0,9723
+34 0,9167 0,9216 0,9268 0,9316 0,9366 0,9416 0,9466 0,9519 0,9,>14 0,5з93
+36 0,9049 0,9099 0,9149 0,9199 0,9246 0,9297 0,9347 п <г;о7 0,9*121 0,9471

МУК 4.1. 
18.3
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Приложение 3

Рисунок I

Пассивный дозиметр P -i

049
г-----;---- -

; . 5;
у

<о|t
П. i'M ..

2

3

4

4 равномерно 
расположенных 
отверстия #  I  мм

I - сплошная крышка
2- крышка с диффузным отверстием
3 - диффузная камера
4 - камера для сорбента
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Рисунок 2

Устройство для концентрироваяля и ввода проб

Приложение 4

1-п я т а  , 2 -концентрацяоняая трубка
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Р исунок - Приложение 5

Пассивный дозиметр Р-4

— ntgx / - 
г— 072—|

f 1Ъь. Ч'/ i i i 4
1Ш Ш Ж Ш л

- 0 2 *  

0  2S
’4 отв. ф Ьиразномерно
распо^генных

1 - сплошная крышка
2 - крышка с диффузным отверстием
3 - диффузная камера
4 - камера для сорбента
Материал для изготовления дозиметра - дюраль или 
нержавеющая сталь.
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Приложение 6.
Указатель основных синонимов, технических, торговых и 
Фирменных названий веществ.

Сто.
Белая магнезия
Бромгексин
Бура
Г я д р а з и н о б е я з о л солянокислый
Глибенкламиц
Диэтиламинопропиламин
Иминодибензил
Лидокаин
Метаран
М Ц - Ю О
Масло "Турбомас"
Неопентилгликоль
Нимодипин
Нитрендипин
Нитроглицерин
Оксипропилметилцеллюлоза
Ондансетрон
Ранитидин гидрохлорид
Реагент ААК или Таллактам
СМБА
Сульфаметоксазол 
Тамоксифен основание 
Тамоксифен цитрата 
Тиаприд 
Триметоприм 
ХладЕн*14
Ципрофлоксацин гидрохлорида 
Экосорб
Эналаприла малеат 
Этиниловый СПИРТ

87
9

141
t 151

155
77
30
4S
50

102
73
83
59
54

131
21

145
35

I I S
137

12,15
40
40
82
27
148

моногидрат 164
108
176
181
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Приложение 7.

Вещества, определяемые по ранее утверждённым Методическим 
указаниям по измерению концентраций вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны.

Наименование вещества] Методические указания

I. Ароматизатор из мяты 
перечной 18433

МУ по газохроматографическому 
измерению концентраций ментола 
(/ - 2-изопропил-5-метициклогек- 
санола) в воздухе рабочей зоны. 
Вып.ЗО. М. 2000, с.189 , МУК 
4.1.240-96.

2. Ванадий-алюминиевая 
лигатура

Измерение концентрации ванадия 
методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии.
Сб. "МУ по определению зредных 
веществ в сварочном аэрозоле". 
М. 1992 г., стр.67, МУ W 4945- 
- 83.

3. Мультиинзимная
композиция МЭК-СХ-1

МУ по спектрофотометрическому 
измерению концентраций амилазы 
в воздухе рабочей зоны.
Вып. 38.

4. Мультиинзимная
композиция МЭК-СХ-2

МУ по спектрофотометрическому 
измерению концентрации целлюлазы 
в воздухе рабочей зоны.
Вып. 38.

5. Опаспрей белый МУ по газохроматографическому 
измерению метилового спирта 
в воздухе рабочей зоны.
Вып.19, М.1984, сто.102, МУ
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Наименование зещзства Методические указания

6. Опасптэей жёлтый

'•2 2902-33.

МУ по газохроматографичесному 
измерению метилового спирта в 
воздухе рабочей зоны.
Вып.19, М.1934, сто.102, МУ 
№ 2902-83.

7. Пыль периклазохромитовых МУ на гравиметрическое определе-
и хромитопериклазовых ние пыли в воздухе рабочей зоны
огнеупорных изделий и в системах вентиляционных ус

тановок.
Вып.1-5, M.I98I, стр.235, МУ 
» 1719-77.

S. Хладон СМ-1 МУ по газохроматографическому 
измерению концентраций I,1,1,2- 
-тетрафторэтана в воздухе рабочей 
зоны.
Вып,35, МУК 4.1.860-99 
утв. 30.12.99 г.

9. Биовит-130 МУ по фотометрическому измерению 
концентраций хлортетрациклина в 
воздухе рабочей зоны.
Вып. II переработ., M.I992, стр.149. 
№ 5868-91.

10. М0324М смесь (смесь чет- МУ по Зотометтэическому измерению
зертичных аммониевых 
соединений)

концентраций диалкилдиметиламмоний
хлооида (Cj^-Cp q ) и алкялбензилдиме- 
тиламмошшхлобила (Суд-СТд).-дон-2,
циалкилламинопропионуитрила (Су_Сд>_
ийхангаз, алкилтриметиламмоний хло
рида (Cjg-Cig), дон-52 в воздухе 
рабочей зоны.
Вып.25, М.,1939, стр.49,МУР4905-88.
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- характеристика результатов Ю(к (суммарнав т^упетность^ .•
'- характеристика систематической составляющей погрешности. 

(Л ) - характеристика случайной составляющей погрешности.



Приложение jp 9

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВИ КХА.

X
Алгоритм 
операткв- 
когокон
троля

в и л  К О Н Т Р О Л Я
1 " .- ■ —3

Принятые обозначенияВнутренний оперативный контроль Внешний контроль во схеме оперативного 
контроля

L С примене
нием ОСг-

|Кк1 - |Х - С| < К
Кк-результат контроль
ной прбцедуры;
"-результат анализа
С-ат^стованное значе-
К-ЕОрм&тив оператизвогс
КОЕТрОЛЯ

К - 0 ,8 4  А | К -  Д

где Д -  характеристика пагрепности, соответствующая содержанию компонента в  (Ж

г С примене
нием мето
да добавок

^  примене-

1 Кк | -  1 X* - X  - С | С К
Кктреаультот когтрсшь- 
ВОИ ПриЦсДУРЫ;
Х-реэультат анализа 
пробы бег добавки;
Х'-результат анализа 
пробы с  добавкой; 
1>велкчкБа добавки 
к-ворматиа оперативного
КОНТРОЛЯ

К ■ 0 ,8 4  /«50* ♦ (to)2
где to* (to ) - характеристика погрешности, 
в пробе о добавкои СпрБое без добавки}

к - / (to*)8 ♦ (to)2
соответствующая содержанию компонента

а |вием мето- 
|да_разоав- 
ленин

1 Кк | -  | д а  -  х  | < к Хкгрезультат ксштроль- 
вой процедуры;
Х-реэультат анализа 
рабочей пробы;
Х'-результат анализа 
разбавленной пробы 
к-коэффициент разоавле-
^нбрматкв оперативного 
контроля I

К - 0 , 8 4  /я* №•)*♦ (to)2 .

где to* (to) т характеристика погрешности, 
враэоавлеёной пробе (рабочей пробе) ооотв

К -  /к* (to-)* ♦ (to)2 

жотаететаующав содержанию компонента

ч . С прнмене-
й м г
троньнон) 
методики

1 Кк 1 - 1 X -  Xk 1 < X
Kgrpeayxbfar поправь» 
ной процедуры;
X -результат анализа, 
прош по контролируеюн, 
методике анализа;
Ъ* -  результат анализа ! 
пробы по контрольном ! 
методике анализа: 
К-кэрматгл оперативного 
контроля (

К -  0 .8 4  / (й^)* ♦ (fix )2
где to cC to  ) ~ характер!:ттика контрольной ( ^  оодерханиз компонента в

к -  / +  (to )*
тн^оя!Фуемой) методнкн, ооответству-

Оперативный контроль погрешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т . е .  
результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набооа мерной 

посуды, одной партии реактивов и т .д . 5
 6

1
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^пометив BOX зоспропзводччостч рассчитывают по $оо>*'/лз: 
п = a  (P,/»v) or ( Д  >

где б- (ДО - показатель воспооизводимости (характзоисвка
случайной составляющей погоешности, соответствую
щая созднзму сопесжанию компонента в пообз):

х т +  х 2

хсо = 2 ’

а (?,тО = 2,77 пси /п= 2, ? = 0,95.

Ион псупзстэлзяии 80К воспооизводимости отбивают пве позбы, 
объём которых оавзя о б ъ ё м у ,  необходимому для псовепенчя анализа 
по методике, и анализисуют в точном соответствии с прописью мето
дики, максимально варьируя условия пооведения анализа, т.е. полу
чают пза результата анализа, используя оазные набооы месоноЯ посу
ды, сазныз наотии сеактивоз. В заботе должны участвовать два ана
литика.

Вой поевыпении носматива BOX воспооизводимости экспеоимент 
поэтоояют. Вен позтосном превышении указанного норматива выясня
ют псичичы, поиводящие к неудовлетворительным результатам, контро
ля, и устраняют их
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

МУК 4.1. J f y . f r -

ч . + т у —  о з

1. Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентрации амилазы в воздухе рабочей зоны
( РГМУ, г.Москва ) < М У К Ч .т } $ ~  —  0 3  .... 3

2. Методические указания по измерению концентраций Jf -(г^амино- 
3,5-дибромбензил) -^-метилциклогексиламина гидрохлорида (бром- 
гексина) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии
( РГМУ, г.Москва ) g

3. Методические указания по измерению концентраций 4- амино- 
Jf -(5-метил-3-изоксазолил)-бензолсульфонамида (сульфаметок- 
сазола) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии
( РГМУ, г.Москва ) ^  ^

4. Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций 4-амино-Jf-(5-метил-З-изоксазолил)бензол^суль- 
фонамида (сульфаметоксазола) в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ ВАВ, г .Москва ) _  15

5. Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций гидроксипропилметилцеллюлозы (оксипропилметил- 
целлюлозы) в воздухе рабочей зоны
( В Щ  ВАВ, г.Москва ) М / С  У. J . — О 3  .... 21

6. Методические указания по измерению концентрации 2,4-диамино- 
б-СЗ^б-триметоксибензил)-пиримидина (триметоприма) в воз
духе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хрома-
т ографии
( РГМУ, г.Москва ) У.*/. 27

7. Методические указания по газ охр омат ографиче ск ому измерению 
концентраций [l0,П-дигидро-5-Н-дибенз (Ь )]азепина (имино- 
дибензила) в воздухе рабочей зоны
( В Щ  БАВ, г.Москва ) o A fk fft #  •/ / 5 с Р ~  о %  ___30

8. Методические указания по спектрофотометрическому измерению
концентраций^ - 2- [(5 - (диметиламино )метил]-фу рани л) метил] тис]
этил]-^,-метил-2-нитро-Г, 1-этилендиамина гидрохлорида Срани- 
тидина гидрохлорида) в воздухе рабочей зоны
( В Щ  БАВ, г.Москва ) ъ М Ш  V. — 0 3  .... 35



МУК 4 19

9 . Методические указания по измерению концентраций 2 -["4 _
( 1,2-Дифенил-1-бутенил) ренокси] -h !X  -диметидэтанамина- ( L ) 
2-гидрокеи -  1 ,2 ,3  -  пропан-трикарбоксилата (тамоксифен цитоат 

и 2 -  £ 4  -  ( 1 ,2  -  Дифенил-i -бутенил )фенокси/ -У, У  -диметил
этанамина (тамоксифен основания) в воздухе рабочей зоны методо 
высокоэффективной жидкостной хроматографии.
( БНц ЗАВ, г.М осква ) оМУкС У У . У£Г$5 — 0 £ ш 40

10. Методические указания по спектрофотометрическому измерению
концентраций 2 , 5-диметил-^-диэтиламиноацетанилида гидрохло
рида (лидокаина) в воздухе рабочей зоны ,
( Латвийская медицинская академия, г.Ри га *{УУ5$7~1рД т 45

11. Методические указания по газохроматографическому измерению 
концентраций 0 , 0 -диметилметилфосфоната (метаран) з воздухе 
рабочей зоны
(СЭС, г.Волгоград) о$У& У,  ̂ ~q

12. Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций 2,5-диметил-3-метоксикарбонил-4-( 3-нитрофенил) -  
-5-этвксжкарбонил-1, 4-дигидропиридина (нитрендипина) в 
воздухе рабочей зоны
( НИИ ГТ и 133, г .  Санкт-Петербург ) о/У&££ 6 -0 £,щ. . .  5 4

13. Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций 2,б -д и м ети л-3-(2  метоксиэтоксикарбонил)-4-(3-нитс: 
фенил)-5-изопропоксикарбонил-1, 4-дигидропиридина ( нимодипина)
в воздухе рабочей зоны
( НИИ ГТ и ГО, г.Санкт-Петербург ) /£% . .  59

14. Методические указания по газохроматографическому измерению 
концентраций диметилового эфира в воздухе рабочей зоны
( УкрНИИгинтокс, г.Киев ) УУг ~ 0 $ ____3 4

15. Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций 2,2-диметил-пропандиола-1,3 (неопентилгликяля)
в воздухе рабочей зоны ,
( НПЦ "Э кое", г.Москва) У */. SATfS e 5 8

ГЗ. Методические указания по газохроматографическому измерению 
концентраций дифенил -  (п-третбутилфенил)фоефата (основного 
компонента масла ’‘Турбомас'*) в воздухе рабочей зоны 
( НИИ ГТ и ПЗ, г.Санкт-Петербург ) 73
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17. Методические указания по спектрофотометричеековд^измерению 
концентраций З-диэтиламинс-пропял-амина-1 (дизтиламинопро- 
пиламина) в воздухе рабочей зоны
( Н Щ  "Зное", г.Москва ) ^ £ £ '/—'€>3 ___77

1 8 . Методические указания по экстракционно-фотометрическому 
измерению концентраций ■}{-[2-( диэ-тиламино)-этил] -2-мето? зи- 
—5-(метилсульфонил)-бензамида гидрохлорида (тиаприд) з зоз- 
духе рабочей зоны
( НИХШй, г.Новокузнецк ) У>’/.'/£ '£ Л ~  0 5 .... 82

19. Методические указания по епектрофотометрическому измерению 
концентраций магния углекислого основного (белая магнезия)
в воздухе рабочей зоны
( ВНЦ БАВ, г.Москва ) V, / S S 'fS  -£>£> .... 87

20. Методические указания по газохромат ографическому измерению 
концентраций метилметакрилата в воздухе рабочей зоны с при.*- 
менением для отбора^йассивных дозиметров P-I jfy fc  /5 £ ? -0 i 
(Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии г.Н-Новгород)... .92

21. Методические указания по газохроматографиче ско.чу измерению
концентраций метилметакрилата в воздухе рабочей зоны с при
менением для от бора/пассивных дозиметров P-4 /f£ f-o L
(Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии,г.Н-Новгород)....97

22. Методические указания по спектрофотометрическому измерению
концентраций метилцеллюдозн водорастворимой ( МЦ-ЮО ) в 
воздухе рабочей зоны ,
С ВНЦ ВДВ, г.Москва ) 102

23. Методические указания по газохроматографическому изнеркию 
концентрации смеси метокеигликодей (ди-, три-, тетрагликолей) 
(экосорба) в воздухе рабочей зоны
(НИИ гигиены, профпатологии и эколгии человека, Лениградская 
область) ¥• £• O g .... Х08

24. Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций надуксусной кислоты в воздухе рабочей зоны 
(НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека, Лениградская
область) o / f y f e  .... 114

25. Методические указания по измерению концентраций натриевой 
соли 5-амино-гексановой кислоты и натриевой соли о-аминогек- 
сановой кислоты, ацилированной высшими кислотами ( реагент 
ААК или Таллактам^, в воздухе рабочей зоны методом бумажной 
хроматографии
(Мосгорцентр Госсанэпиднадзора, г.Москва .. 118
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2 5 . Методические указания по измерению концентраций октафтор- 
пропана в воздухе рабочей зоны методом газовой хроматографии 
(РГМУ, г.М осква) 123

2 7 . Методические указания по измерению концентрации орто- 
фосфористой и ортофосфорной кислот з  воздухе рабочей зоны 
методом ионной хроматографии
(РГМУ, НЩ "Экое” , г.Москва) jP P /  —  ОЛ. . . .  126

2 3 .  Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций Пропан-1,2,3-триола тринитрата (нитроглицерина) 
в воздухе рабочей зоны .
( ВЩ БАВ, г.Москва ) оМ {/Н -У 'Ъ  S 131

2 9 .  Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций сульфата 3-броманилина (СМБА) в воздухе рабочей 
зоны
( НИХШ, г.Новокузнецк ) ofiftyK ■/’ f .  / б . 137

3 0 . Методические указания по спектрофотометрическому измерению 
концентраций тетрабората натрия (бура) в воздухе рабочей

( Донецкий мединститут, г.Донецк ) J W f l  X4I
3 1 .  Методические указания по измерению концентрации 1 , 2 , 3 , 9 -  

тетрагидро-9-метил-З- [(2-метил-1Н -имидазол-1-ил)метил]-4Н -
карбазол-4-она хлоргидра^а дигидрата (овдансетрона) в в о з -  
ду. е рабочей зоны методом жидкостной хроматографии 
( РГМУ, г.М осква ) qM & K , /  /£ O S - O i .. . .  145

3 2 . Методические указания по газохроматографическому измерению 
концентраций тетрафторметана (хладона-14) в во здухе рабочей 
зоны
(НИИ гигиены,профпатологии и экологии ч еловека, Лениградекая 

область ) о  & — . . . .  148
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