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ББК 51.21 И37
И37 Измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник методи­ческих указаний. Вып. 38—М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава Рос­сии, 2003.— 198 с.

Настоящий сборник содержит копии оригиналов методических указаний по измерению концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (МУК 4.1.1575— 4.1.1614—03).Утверждены Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федера­ции, Председателем Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко в июне 2003 г.Методические указания по измерению концентраций вредных веществ в воздухе ра­бочей зоны (сборник 38) разработаны с целью обеспечения контроля соответствия фак­тических концентраций вредных веществ их предельно допустимым концентрациям (ПДК) и ориентировочным безопасным уровням воздействия (ОБУВ) - санитарно- гигиеническим нормативам и являются обязательными при осуществлении санитарного контроля.Включенные в данный сборник 40 методик контроля вредных веществ в воздухе рабо­чей зоны разработаны и подготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования».Методики выполнены с использованием современных методов исследования, метро­логически аттестованы и дают возможность контролировать концентрации химических веществ на уровне и меньше их ПДК и ОБУВ в воздухе рабочей зоны установленных в ГН 2.2.5.686—98 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воз­духе рабочей зоны» и ГН 2.2.5.687—98 «Ориентировочные безопасные уровни воздейст­вия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны».
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4.1. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ХИМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.

Методические указания
по газохроматографическому измерению концентраций 
дифенил - (п-третбутилфенил)фосфата (основного компо­
нента масла "Турбомае”) в воздухе рабочей зоны.

С22Н2АР
Дифенил - (п-третбутилфенил)фосфат - маслянистая жидкость 

без цвета и запаха, d = 1*15 г/см3, £кип. = 450°С при 
750 мм рт.ст., не растворим.в воде, легко растворим в этаноле, 
ацетоне, бензоле. При обычной температуре устойчив к действию 
кислот, слабо реагирует с щелочами.

В воздухе находится в виде аэрозоля.
Обладает общетоксичееким действием.
ПДК в воздухе - 10,0 мг/м3.

Характеристика метода.
Метод основан на использовании газовой хроматографии на приборе с пламенно-ионизационным детектором.
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Отбор проб с концентрированием на фильтр.
Нижний предел измерения содержания вещества в хроматогра­

фируемом объеме 0,1 мкг.Нижний предел измерения концентрации вещества в воздухе 
5 мг/м3 (при отборе 50 л воздуха).

Диапазон измеряемых концентраций вещества в воздухе от 5Д 
до 100,0 мг/м3.

Измерению не мешают органические спирты, кислоты, эфиры.
Суммарная погрешность измерения не превышает + 25 %.
Время выполнения измерения, включая отбор проб, около 

30 минут.
Приборы, аппаратура, посуда.

Хроматограф с пламенно-ионизационным детектором, Цвет-500М
Колонка стеклянная длиной 1,5 м и диаметром 2 мм.
Аспирационное устройство, ГОСТ 17.2.6.01-85.
Фильтродержатель, ТУ 95-72-05-77.
Весы аналитические, типа BSP - 200, ГОСТ 24I04-88E.
Микрошприц'Ш-10, ГОСТ 8043-74.
Секундомер, ГОСТ 5072-79.
Колбы мерные, ГОСТ 1770-74 Е вместимостью 25 и 100 мл.
Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью I, 2, 5, 10 мл.
Боксы, ГОСТ 25336-82 Е.
Пробирки с пришлифованными пробками, вместимостью 10 мл,

ГОСТ 25335-82Е.
Линейка масштабная, ГОСТ 8309-75.

Растворы, реактивы, материалы.
Дифенил - (п-третбутилфенил)фосфат, с содержанием основного 

вещества не менее 95 %,
Бутанол-I, ГОСТ 6006-78, чда.
Хроматон N- AW , фракция 0,20 - 0,25 мм, пропи-

танный5|£Е-30.
Газообразные азот, ГОСТ 9293-74, воздух ГОСТ 17433-80, 

Водород, ГОСТ 3022-80 в баллонах с редукторами.
Стандартный раствор И готовят следующим образом: во взвешан- 

ную мерную колбу вместимостью 25 мл с 5 мл бутанола добавляют 
1-2 капли вещества и снова взвешивают. Объем раствора доводят до
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метки бутанолом. Рассчитывают концентрацию вещества в мг/мл 
раствора (с учетом % содержания вещества).Стандартный раствор Ш2 с концентрацией I мг/мл готовят 
соответствующим разбавлением стандартного раствора $1 в бутаноле.

Растворы устойчивы при хранении в холодильнике в течение 
одного месяца.Градуировочные растворы с концентрацией от 0,1 до 2,0 мг/мл 
го̂товят соответствующим разбавлением в бутаноле стандартного 
раствора .¥2. Градуировочные растворы сохраняются две недели.

Фильтры АФА-ВП-Ю, ТУ 85-743-80.
Отбор проб воздуха.

Воздух с объемным расходом 10 л/мин аспирируют через фильтр 
АФА-ВП-Ю, укрепленный в фильтродержателе.

Для измерения 1/2 ЦДК следует отобрать 50 л воздуха.
Фильтры с отобранными пробами помещают в бюксы или пробирки 

с пришлифованными пробками. Пробы могут храниться в стеклянных 
пробирках с притертыми пробками в темном прохладном месте в те­
чение I месяца.

Подготовка к измерению.
Прибор к работе готовят согласно приложенной к нему инст­

рукции. Хроматографическую колонку заполняют готовой насадкой 
с помощью вакуума и механической вибрации, кондиционируют в 
термостате хроматографа, не подсоединяя её к детектору, при 
скорости газа носителя 30 л/мин по следующей схеме: I час - Ю0°С 
I час - I50°C, I час - 200°С, I час - 250°С, 24 часа - 280°С.
После этого колонку присоединяют к детектору и снижают темпера­
туру до рабочей.Для построения градуировочного графика по I мкл кащдого 
градуировочного раствора (что соответствует 0,1 до 2,0 мкг 
вещества) вводят через самоуплотняющуюся мембрану в испаритель 
хроматографа, проводя не менее 5 параллельных измерений для 
каждой концентрации. Строят градуировочный график» выражающий
зависимость площади пика (ми2)* от содержания вещества (мкг)._ градуировочного графикаПроверкууосуществляют при изменении условии анализа, но 
не реже I раза в месяц.
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Условия хроматографирования градуировочных 

смесей и анализируемых проб.
Температура колонки
Температура испарителя
Скорость потока газа-носителя (азот)
Скорость потока водорода
Скорость потока воздуха
Скорость диаграммной ленты
Объем вводимой пробы
Время удерживания вещества

220°С 
300°С 
30 мл/мин 
30 мл/мин 

300 мл/мин 
0,5 см/мин 
I мкл 
10 мин.

Приведение измерения.
Фильтр с отобранной пробой помещают в бюкс, заливают 5 мл 

бутанола и ввдерживают при комнатной температуре 10 мин.,перио­
дически перемешивают. Затем фильтр отжимают и удаляют. Степень 
десорбции с фильтра 97 %. I мкл раствора вводят в испаритель 
хроматографа.

Количественное определение содержания вещества ( в мкг ) 
в анализируемой пробе проводят по предварительно построенному 
градуировочному графику.

Расчет концетрации
Концентрацию.вещества в мг/м3 ( С ) вычисляют по формуле: 

а . вG = —---- , гдеб • V
а - количество вещества, найденное в анализируемом объеме 

раствора по градуировочному графику, мкг ; в - общий объем раствора пробы, мл ; 
б - объем раствора пробы, взятого для анализа, мл ;
V - объем воздуха ( л ), отобранный для анализа, приведен­

ный к стандартным условиям. ( см. Приложение I ).
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Приложение I

Приведение объёма воздуха к стандартным условиям (темпе­
ратура 20°С и давление 760 мм рт.ет.) проводят по формуле:

\  *(273 + 20).ру20 -----------» где
(273 +£). 101,33

\  - объём воздуха, отобранный для анализа, л;
Р - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 мл 

рт.ет.);
£ - температура воздуха в месте отбора пробы, °С.

Для удобства расчёта V^q следует пользоваться таблицей 
коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стан­
дартным условиям надо умножить Y* на соответствующий коэф­
фициент.



приложение 2

Коэффициенты для приведения объема воздуха к стандартным условиям

/Давление Р, Klia/мм рт.ст.
°с 97.33/

736
97.66/
734 fe4/

96.93/
7 4J

99,46/
74&

100/
750

100,53/
7о4

101,06/
?3б

101,33/
760

101,66/
764

-30 1,1582 1,1646 1,1709 1,1772 I ,1636 1,1699 1,1963 1 ,<.026 I,20jc 1,2122
-26 1,1393 1,1456 1,1519 1,1561 1,1644 1,1705 1,1766 1,1631 1,1862 1,1925
-22 1,1212 1,1274 1,1336 1,1396 1,1436 1,1519 1,1581 1,1643 1,1672 I,I7 3 j
-18. 1,1036 1,1097 1,1158 1,1216 1,1276 1,1338 1,1399 1,1460 1,1490 1,1551
-14 1,0866 1,0926 1,0986 1,1045 1,1103 1,1164 1,1224 1,1284 1,1313 1,1373
-10 1,0701 1,0760 1,0819 1,0877 1,0966 1,0994 1,1053 1,1112 1,1141 1,1200
- 6 1,0340 1,0599 1,0657 Т,0714 1,0772 1,0629 1,0687 1,0945 1,0974 1,1032
- 2 Г,0385 1,0442 1,0499 1,0556 1,0613 1,0669 I ,0726 1,0764 I ,0812 1,0669

0 1,0309 1,0366 1,0423 1,0477 I ,0536 1,0591 1,0646 1,0705 1,0733 1,0769
+ 2 1,0234 1,0291 1,0347 1,0402 1,0459 1,0514 1,0571 1,0627 1,0655 1,0712
+ 6 1,0067 I ,ОТ 43 1,0196. 1,0233 1,0309 1,0363 1,0419 Т,0475 Т,0502 1,0557
+10 0,9944 0,9999 0,0054 1,0106 1,0162 1,0216 1,0272 1,0326 1,0353 1,0407
+14 0,9606 0,9860 0,9914 0,9967 1,0027 1,0074 1,0126 I,01оЗ 1,0209 1,0263
+16 0,9671 0,9725 0,9776 0,9830 0,9864 0,9936 0,9969 1,0043 1,0069 1,0122
+20 0,960з 0,9658 0,9711 0,9783 0,9616 0,9668 0,9921 0,9974 1,0000 1,0033
+22 0,9539 0,9392 0,9643 0,9696 0,9749 0,9600 0,9653 0,9906 0,9932 0,996з
+24 0,9475 0,9527 0,9579 0,9631 0,9683 0,9725 0,9767 0,9о39 0,9б65 0,9917
+26 0,9412 0,9464 0,9.516 0,9566 0,9616 0,9669 0,9721 0,9773 0,9799 0,9б61
«•28 0,9349 0,9401 0,9433 0,9503 0,9553 0,960j 0,96э7 0,97а. 0,9734 0,9765
+30 0,9286 0,9339 0,9391 0,9440 0,9432 0,9542 0,9з94 0 , 964 3 0,9670 0,9723
+34 0,9167 0,9216 0,9268 0,9316 0,9366 0,9416 0,9466 0,9519 0,9,>14 0,5з93
+36 0,9049 0,9099 0,9149 0,9199 0,9246 0,9297 0,9347 п <г;о7 0,9*121 0,9471

М
УК 

4
.1

. 
18.3
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Рисунок I

Пассивный дозиметр P-i
049г---;-- -

; . 5;
у

<о|t
П. i'M ..

2

3

4

4 равномерно 
расположенных 
отверстия # I мм

I - сплошная крышка
2- крышка с диффузным отверстием
3 - диффузная камера
4 - камера для сорбента
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Рисунок 2

Устройство для концентрироваяля и ввода проб

Приложение 4

1-пята , 2-концентрацяоняая трубка
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Рисунок - Приложение 5

Пассивный дозиметр Р-4

— ntgx / - 
г— 072—|

f 1Ъь. Ч'/ i i i 4
1Ш Ш Ж Ш л

-0 2 *  

0 2S ’4 отв. ф Ьиразномерно
распо̂ генных

1 - сплошная крышка
2 - крышка с диффузным отверстием
3 - диффузная камера
4 - камера для сорбента
Материал для изготовления дозиметра - дюраль или 
нержавеющая сталь.
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Приложение 6.
Указатель основных синонимов, технических, торговых и 
Фирменных названий веществ.

Сто.
Белая магнезия
Бромгексин
Бура
Г я д р а з и н о б е я з о л солянокислый
Глибенкламиц
Диэтиламинопропиламин
Иминодибензил
Лидокаин
Метаран
МЦ-ЮО
Масло "Турбомас"
Неопентилгликоль
Нимодипин
Нитрендипин
Нитроглицерин
Оксипропилметилцеллюлоза
Ондансетрон
Ранитидин гидрохлорид
Реагент ААК или Таллактам
СМБА
Сульфаметоксазол 
Тамоксифен основание 
Тамоксифен цитрата 
Тиаприд 
Триметоприм 
ХладЕн*14
Ципрофлоксацин гидрохлорида 
Экосорб
Эналаприла малеат 
Этиниловый СПИРТ

87
9

141
t 151

155
77
30
4S
50

102
73
83
59
54
131
21
145
35
IIS
137

12,15
40
40
82
27
148

моногидрат 164
108
176
181
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Приложение 7.
Вещества, определяемые по ранее утверждённым Методическим 
указаниям по измерению концентраций вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны.

Наименование вещества] Методические указания

I. Ароматизатор из мяты 
перечной 18433

МУ по газохроматографическому 
измерению концентраций ментола 
(/ - 2-изопропил-5-метициклогек- 
санола) в воздухе рабочей зоны. 
Вып.ЗО. М. 2000, с.189 , МУК 
4.1.240-96.

2. Ванадий-алюминиевая 
лигатура

Измерение концентрации ванадия 
методом атомно-абсорбционной 
спектрофотометрии.
Сб. "МУ по определению зредных 
веществ в сварочном аэрозоле". 
М. 1992 г., стр.67, МУ W 4945- 
- 83.

3. Мультиинзимная
композиция МЭК-СХ-1

МУ по спектрофотометрическому 
измерению концентраций амилазы 
в воздухе рабочей зоны.
Вып. 38.

4. Мультиинзимная
композиция МЭК-СХ-2

МУ по спектрофотометрическому 
измерению концентрации целлюлазы 
в воздухе рабочей зоны.
Вып. 38.

5. Опаспрей белый МУ по газохроматографическому 
измерению метилового спирта 
в воздухе рабочей зоны.
Вып.19, М.1984, сто.102, МУ
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Наименование зещзства Методические указания

6. Опасптэей жёлтый

'•2 2902-33.

МУ по газохроматографичесному 
измерению метилового спирта в 
воздухе рабочей зоны.
Вып.19, М.1934, сто.102, МУ 
№ 2902-83.

7. Пыль периклазохромитовых МУ на гравиметрическое определе-
и хромитопериклазовых ние пыли в воздухе рабочей зоны
огнеупорных изделий и в системах вентиляционных ус­

тановок.
Вып.1-5, M.I98I, стр.235, МУ 
» 1719-77.

S. Хладон СМ-1 МУ по газохроматографическому 
измерению концентраций I,1,1,2- 
-тетрафторэтана в воздухе рабочей 
зоны.
Вып,35, МУК 4.1.860-99 
утв. 30.12.99 г.

9. Биовит-130 МУ по фотометрическому измерению 
концентраций хлортетрациклина в 
воздухе рабочей зоны.
Вып. II переработ., M.I992, стр.149. 
№ 5868-91.

10. М0324М смесь (смесь чет- МУ по Зотометтэическому измерению
зертичных аммониевых 
соединений)

концентраций диалкилдиметиламмоний
хлооида (Cj^-Cpq) и алкялбензилдиме- 
тиламмошшхлобила (Суд-СТд).-дон-2,
циалкилламинопропионуитрила (Су_Сд>_
ийхангаз, алкилтриметиламмоний хло­
рида (Cjg-Cig), дон-52 в воздухе 
рабочей зоны.
Вып.25, М.,1939, стр.49,МУР4905-88.
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(Л ) - характеристика случайной составляющей погрешности.



Приложение jp 9

Расчёт норматива оперативного контроля погрешности (точности) МВИ КХА.

X
Алгоритм операткв- когокон­троля

вил К О Н Т Р О Л Я 1 " .- ■ —3
Принятые обозначенияВнутренний оперативный контроль Внешний контроль во схеме оперативного контроля

L С примене­нием ОСг- |Кк1 - |Х - С| < К Кк-результат контроль­ной прбцедуры;
"-результат анализа
С-ат^стованное значе-
К-ЕОрм&тив оператизвогсКОЕТрОЛЯ

К - 0,84 А | К -  Д

где Д -  характеристика пагрепности, соответствующая содержанию компонента в (Ж

г С примене­нием мето­да добавок

^  примене-

1 Кк | -  1 X* - X - С | С К Кктреаультот когтрсшь- ВОИ ПриЦсДУРЫ;
Х-реэультат анализа пробы бег добавки;
Х'-результат анализа пробы с добавкой; 1>велкчкБа добавки к-ворматиа оперативногоКОНТРОЛЯ

К ■ 0,84 /«50* ♦ (to)2
где to* (to) - характеристика погрешности, в пробе о добавкои СпрБое без добавки}

к - /(to*)8 ♦ (to)2
соответствующая содержанию компонента

а |вием мето- |да_разоав- ленин

1 Кк | -  | д а  -  х  | < к Хкгрезультат ксштроль- вой процедуры;
Х-реэультат анализа рабочей пробы;
Х'-результат анализа разбавленной пробы к-коэффициент разоавле-
^нбрматкв оперативного контроля I

К -0 ,8 4  /я* №•)*♦ (to)2 .
где to* (to) т характеристика погрешности, враэоавлеёной пробе (рабочей пробе) ооотв

К -  /к* (to-)* ♦ (to)2 
жотаететаующав содержанию компонента

ч . С прнмене-
й м гтроньнон) методики

1 Кк 1 - 1 X -  Xk 1 < X Kgrpeayxbfar поправь» ной процедуры;
X -результат анализа, прош по контролируеюн, методике анализа;
Ъ* -  результат анализа ! пробы по контрольном ! методике анализа: К-кэрматгл оперативного контроля (

К -  0.84 / (й̂)* ♦ (fix )2
где tocCto ) ~ характер!:ттика контрольной ( ^ оодерханиз компонента в

к -  / +  (to )*
тн^оя!Фуемой) методнкн, ооответству-

Оперативный контроль погрешности (точности) проводят в одинаковых условиях, т.е. 
результаты анализа получает один аналитик с использованием одного набооа мерной 
посуды, одной партии реактивов и т.д. 5 6

1
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^пометив BOX зоспропзводччостч рассчитывают по $оо>*'/лз: 
п = a (P,/»v) or (Д >

где б- (ДО - показатель воспооизводимости (характзоисвка
случайной составляющей погоешности, соответствую­
щая созднзму сопесжанию компонента в пообз):

хт + х2
хсо = 2 ’

а (?,тО = 2,77 пси /п= 2, ? = 0,95.

Ион псупзстэлзяии 80К воспооизводимости отбивают пве позбы, 
объём которых оавзя объёму, необходимому для псовепенчя анализа 
по методике, и анализисуют в точном соответствии с прописью мето­
дики, максимально варьируя условия пооведения анализа, т.е. полу­
чают пза результата анализа, используя оазные набооы месоноЯ посу­
ды, сазныз наотии сеактивоз. В заботе должны участвовать два ана­
литика.

Вой поевыпении носматива BOX воспооизводимости экспеоимент 
поэтоояют. Вен позтосном превышении указанного норматива выясня­
ют псичичы, поиводящие к неудовлетворительным результатам, контро­
ля, и устраняют их
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