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Сборник воры выработки ддя вахт Мавусявеного угольно*
го басоеЯва подготовлен аорматввно-вееледевательекой отава»» 
ей комбината "ймсвоярсхугмь* о участаеа отделов оргавваавд® 
труда в заработной платы вахт я комбината.

В основу разработав иаотояэдх Елиных норм внработп бн*
лв приняты*

Нормы выработки, действующи и  вахтах комбината "крас*
воярсЕугакь")

Единые норны вырвботм на ечэоттге работы для угольных 
вахт вэданвя 1963 г , в дополнения я авн взааввя 1967 г . я 
1970 г.{

Типовые нормы выработке яа горние рк зтн для угольных 
saxt издания 1968 г, ■ дополнения к ш®« задавая J970r.?

Типовые нормы вврвботгя ва ремонт гортых выработок аа 
вахтах вздавня 1971 г.}

Типовые вор мы выработке аа дотаану деревиной крепа
ва шахтах вздания 1971 г . ;

Норны выработки, утвержденные Мв актерством угольно! 
пр омывдев воств СССР для вахт Кузнецкого в Печорского уголь-» 
sms бассейнов шздаввя 1969 р.у

Едааые нормы выработав одобрены созецавнем работввков 
по труду вахт ш комбината "краснофсхугодь* в зксвертво •  
методическим советом МУН СССР.

Все венчания ■ предлегеяня ас соорджху вацрававт» 
во адресу;

6600*9. г.Вр&е во ярок-49» ул.Двпнс НК ювбввата 
"Ураеаенрвкугохь".



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие Единые нормы выработка на горные работы 
обязательны дли всех действующи угольных пахт комбината 
"Красноярскуголь*1.

2. а тех случаях» когда фактически применяемые нормы 
выработки выше норм настоящего сборника, сохраняется дейст
вующие гэрмы выработки» которые не долины свиваться и при 
переходе на новые горные работы» если соответствующие вы 
организационно-технические условия аналогичны условиям выпол
нения этих работ»

3* Параграфы норм выработки содержат: состав раб от, фак
торы» учтенные нормами выработка, тасхицы ццм выработки, по
правочные коэффициенты к нам н примечания, наименования про
фессий и разряды работ.

В сборнике наименование профессий и разряды работ ука
заны в соответствии с действующим "Тарифно-квалификационным 
справочником работ к профессий рабочих предприятий и строек 
угольной и сланцевой промышленности", утверадеыным Постанов
лением Государственного комитета Совета Министров СССР по 
вопросам труда и заработной платы от 6 сентября 1958 года по 
согласованию с пе тральным кп^чтегом профсоюза рабочих уголь* 
ной промышленности, с измен* а;:ми и дополнениями по состоянию 
на х июля 1971 года с последу; дои изменениями и дополнения
ми, Если в тарифно-квалифйкационныи справочник будут вносить* 
ся поправки, наименования пго<|есиии и разряды работ, указан
ные в данном сборнике, долкны соответственно измениться.

Щш Нормы выработки рассчитаны на одного человека в 
смену, за исключением отдельных случаев, особо оговоренных 
в параграф* норм, когда нормы рассчитаны и звено рабочих.



для получения нормы выработки на одного человека норма,рас
считанная аа звено, додана делиться на состав эвена, указан
ный в соответствующем параграфе сборника, нормы времени к 
отдельным параграфам выражены в человеко-часах*

Продолжительность рабочег дня принята на подземных 
работах б часов, на поверхности -  7 часов*

5« Нормы выработка, единидей измерения которых являет
ся кубический метр, даны в плотном теле (велике), за исключе
нием случаев, особо оговоренных в соответствующих параграфах 
норм* Для пересчета объема породы, данного в метрах кубичес
ких плотного тела, в метры кубические разрыхленной горной 
уаосн, арчыевять коэффициент разрыхления, приведенный в таб
лице 4,

б* Едиными нормами выраоотк* учтено и не должно отдель
но оплачиваться время технологических перерывов, вызванных 
заряжанием, взрыванием шпуров и проветриванием забоев, а так
же время, необходимое для периодического отдыха рабочях в те
чение смены ■ на личные надобности*

Время на отдых (в  процентах от оперативного времени) и 
на личные надобности принято по нормативам времени на отдых 
Для рабочих, занятых на подземных работах в угольной промыш
ленности, одобренным и рекомендованным для применения в про- 
мншжвиеетс Ученым советом Научно-исследовательского институ
та труда.

Норматив иременя во личные надобности принят во всех 
случаях X) мня на смену. Нормам* также учтено и не должно 
отдельно оплачиваться время, необходимое для приема и сдачи 
сменм, осмотра рабочего меете и приведения его в безопасное 
состояв не, получения и сдачи ( уборки) яиструманта и присно** 
соблиикй, замер газа метана, заготовки выпей» осланцевание, 
орещегзе и откачавши»? Цеди из зноен, подноску глины н 
инертной шин на расстодене до 50 м, подноску других необ
ходимых материалов в приделах рабочего места (в очистных за
боях на расстояние до Ю о ■ в остальных*выработках •  до 
20 и) + за в с ключ екнем отдельных случаев, оговоренных в со
ответствующих параграфах; установку световых сигналов, сня
тие труб, светильников, кабелей, троллейного провода в на* 
чале смены н подвеску их по окончании работ; обслуживания
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машин в механизмов на рабочем месте; смазки, осмотра i  ус р а 
нения мелких неисправностей машин, механизмов и приспособле
ний, гидросистем и маслостанций, комплексов и крепей, кото
рые могут быть выполнены без помощи элекгрослесаря.

7. Нормы выработки, приведенные в таблицах сборника, 
установлены с учетом факторов, оказывавших постоянное влия
ние на производительность труда рабочих. Факторы, влияние 
которых имеет непостоянный характер, учитываются поправочными 
коэффициентами к нормам выраоотки.

При одновременном влиянии нескольких факторов, учиты
ваемых поправочными коэффициентами, соответствующие поправоч
ные коэффициенты перемножаются.

Недостатки в организации труда не могут слукить осно
ванием для снижения норм.

8. В очистных забоях и в горных выработках при обиль
ном выделении веды из кровли или почвы на рабочем месте к 
нормам выраоотки применяютег следующие поправочные коэффи
циенты:

при значительном выделении воды из почвы №0,90-0,95
при сильном калеже на рабочего №0,85-0,90
при выделении воды из кровли непрерывными
струями,падаиьдеми на работающего №0,80-0,85.
При одновременном выделении воды из кровли и из почвы 

в одной я той де выработке к соответствующим нормам выработ
ки следует применять только один поправочный коэффициент -  
на выделение во^ы из кровли,

9. При выемке угля а комбайновых лавах, где в течение 
смены производится предварительное рыхление угля взрывным 
способом, к нормам выработки, приведенным в табл. 5,6,8,9,
— ■иъ,лл применять К-0,9.

10. При наличии в пласте сидеритовых включений (валу
нов) и крупных включений колчедана, когда при выемке угля 
комбайном требуются дополни тельные затраты времени (отгон ■ 
подгон комоаина и манипуляции с отбойной щуплой), к нормам 
выраоотки, приведенным в табл. 5,6,8 я I I  применять №0,8.

11. При проведении выработок буровзрыввш способом,
к нормам настоящего сборника, включаемым в комплексную норму



б
шфасоткя, применять следующие поправочные коэффициенты,учи
тывающие затраты раоочего времени на технологические переры* 
»ы в раооте, связанные с заряжанием, взрыванием шпуров и про* 
аетриванием забоев, в зависимости ог количества плановых про* 
всяческих циклов в смену:

Количество горнонзроход* _ ^2.П£ьвочна.е_коэ^ф^циенты _ _
веских циклов в смену 1При одновреыенноыШри раздельном 

!взрывании по углю,взрывании по 
,и породе ;углю и породе

менее I 0.95 0,90
X и оолее 0,90 0,85

Примечания. 1« Количество горнопроходческих циклов в 
опей у определяется, исхода планируемых показателей работ 
цутем деления месячного объема работ по проведению на по* 
Яргавяе забоя за цикл и количество рабочих смен по проведе* 
КН> выработок в месяц,

2, 6 случаях, когда взрывные работы (заряжание, взры
вам е к проветривание) производятся в перерывах между смена* 
Mi, приведенные поправочные коэффициенты к нормам выработки 
на применяются,

12. ЕР» ремонте откаточных горных выработок, в кото- 
р р  в период ремонта работа транспортных средств не прекра
тится, к нормам выработки, приведенным в табл,80-99, 101 и 
ОД применять следующие попр&вочные коэффициенты:

а) при ремонте выработок, оборудованных скребковыми 
кпмаейераыи К*0,95* ленточными конвейерами к*0,65;

0J ари ремонте выработок, оборудованных откаткой по 
рельсовым путям в зависимости от интенсивности откатки:

Количество проходов подвижных со*» 
слпов по ремонтируемой выработке* Поправочный коэффициент
а течение смены !

3 - 5 0,95
6 -  S 0,9о
9 -  II 0,85

12 и более 0,8Р
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Примечав * Количество проходов подбитых сосгьво* - 

грузом ©предел *тс/, исходя из плановой сменной нагрузки на 
очистные и подготовительные забои ^уголь и порода), оослу* 
живаемые ремонтируемой выработкой, и срезай хру^о-гптгем- 
ностъю одного состава. Количество прохс::о г порожняком 
принимать равном числу проходов с грузе*.

3 выработках, а которых производится доставка ^репей
ных материалов и оборудования, количество проходящих соста
вов определяется в соответствии с планом доставки материа
лов, утвержденным дл/ обеспечения плана добычи и прохожде
ния горных выработок.

13. Нормы наработки, приведенные в таблицах раздела 
1У, рассчитаны для условий работы в выработках с углом на
клона * 1 2 °,

При других углах наклона к ; ормаы выработки, приведен
ным ъ. табл* 80-96,98,99 и ICI* применять следующие поправоч
ные коэффициенты:

угол наклона выработки,град, I Поправочный коэффициент

1 3 - 3 0  0,86
ЗГ -  45 0,77

чб и более 0,65

14» Нормы выработки таол, 80-82, 85-86 на извлечение 
металлической арочной, металлической трапециевидной и желе
зобетонной крепи оазр. •. для условий, когда сечение вы
работки уменьакрж, по ср^епию  " первоначальным на Д-30 % 
и стойки внедрены в почву выработки на О ,II -  0 ,5  м.

При отклонении фактических условий от принятых к 
нормам выработки *абл. 80-82, 85 и 86 применять следующие 
поправочные коэффициенты в зависимости от трудности извле
чения крепи:

а) при уменьшении сечения выработки до Ю % по срав
нению с первоначальным и внедрении стоек в почву до 0,1 м 
К * 1,1.

б) при уменьшении сечения выработки по сравнению с
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первоначальным нз 31° я более и внедрении стоек в почву на 
0#?Г-0#7м К=0»9,при внедрении стоек в почву на 0,7iw и более К«0,8»

При других сочетаниях величин указанных факторов для 
установления поправочного коэффициента в качестве основного 
учитывать фактор "внедрение стойки в почву выраб тки”.

15* При ремонте груоно-кабельных ходков, где работы 
выполняются в стесненных условиях и с порченной осторожно
стью (в связи с наличием неоколькьх высоковольтных кабелей 
и трубопроводов;, к соотвегствуюашм нормам выработки приме
нять :с*о,9.

16* Нормы выработки на раооты, выполняемые на поверх- 
ности вахты, составлены применительно к весенне-легне-осен- 
чим климатический условие. При нормировании раиот ъ зимний 
период времен., к нормам выработки со ответе твуощих парагра
фов должны применяться следуыдие поправочные коэффициенты:

Температурная ! 
зона !

__________ _____ Ув£Я1*Ы_____ ___
ноябрь ! депаорь! январь «февраль ! март

7  0 .90  0 #88 0 #82 0,68

вышеприведенными поправочными коэффициентами предус
матривается:

стесненность движений рабочих теплой одеждой; 
понижение видимости и неблагоприятные условия,вызы

ваю вше затруднения работ: ветер, снегопад, туман;
затрудненность в работе из-за льда, снега иа рабочем 

месте, обледенения обуви, материалов, конструкции, инстру
ментов и дополнительные затраты времени на периодическую 
очистку рабочего места и оборудования от снега;

изменения в технологических процессах, вызванные 
низкой температурой.

17* Сдельные расценки устанавливаются со выполняемой 
работе в соответствии с действующим тарифно-квалификацион
ным справочником, утвержденным Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы. 

18. нормами выработки предусмотрено высококачественное
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выполнение работ, знание и выполнение рабочими правил бе 
пасности технической эксплуатации, промышленной cajn*«fp«* 
внутреннего распорядка, а такше противопожарных мероприятии, 
установленных для действующих шахт.

19. С введением настоящего сборника для шахт комбина
та "красноярскуголь" прекращают действие все ранее изданные 
сборники норы выработки и действующие местные нормы на ати 
виды работ, за исключением случаев, предусмотренных в п.2 
Общей части.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I* Нормы выработки ва вьемку угля очистными механизи
рованным.: комплексами и комбайнами разработаны в зависимос
ти от групп средних рабочих скоростей подачи комбайнов .вру
бовых мзиин и от сопротивляемости угля разрушению комбайном 
К-56М*

2* Нормы выработки на бурение ятуров, погрузку угля и 
породы вручную и машинами, крепление и ремонт горных вырабо
ток, проведение водоотливных ханавок разраоотаны в зависи
мости от категорий буримости горных пород.

3. Категория горных пород по буримости определяется 
ва основе чистого времени бурения I и шпура, величина этих 
показателей зависит от типа бурильного механизма, характе
ристики и физико-механических свойств горных пород и угля. 
Для нормирования указанных выше работ принята классификация 
горных пород по буримоети, приведенная в табл.4.

*. Рабочая скорость подачи комбайна (врубовой машины) 
является показателем, величина которого зависит от крепости 
угля, тяпа и параметров машины я горногеологических условий, 
в которых происходит процесс разрушения углей, для норм вы
работки на выемку комплексами и комбайнами (вруоовыми маши
нами) приняты следующие группы средних рабочих скоростей по
дачи комбайнов (врубовых машин).



Таблица I
Группы средних рабочих скоростей подачи при выемке 
угля очистными механизированными комплексами типа 
ОМ КГ» М-87 и комбайнами IK-52, 2К-52.

Группа оре*.пш ! 
скоростей пода-.
чи lojgOjttiiipi _
Средние рабочие^ 
скорости подачи! 
комб ай новАм£ыии1

1
I

1 1 1 
П ’ ш

t 1
i r  ; у

Г 1
п ! УП Уй!; ! ! ! 1[ J1 1

0.341- 0,388- и ,449- 0.013- 0,591- o.btil- 0.791- 0 .9 II
0,387 ,•.448 0,512 0,590 0,680 0,790 0,910 1,060

цроАоллеяме табл,I

Группы средних ! • 1 1 ■1 1 1 1
скоростей пода-» IX ; * : XI ; хп кы Х1У ХУ
яд lOMoaiiioi I ! ! ! !1 1 1
Средние рабочие I.06I- 1,221- 1,421- 1,669- 1.У51- 2.287- 2,7Ц-
скорости подачи 
комбайнов«м/мин 1,220 1.420 1,668 1.950 г л т 2,710 3,220



Классификация углей по сопротивляемости 
разрушению комбайном К-56М

Таблица 2

Категория сопро-! ! ! 1 ! 1 1 1 1
тивляемости угля( 
разрушению ком-* * I I п i Ш j1 17 ! 7 j 71 ! 7П , 7Ш ! Iх
банном | 1 1 1; 1 1 1 t 1

Гатраты времени 
на выемку J мэ 0,50- 0,64н 0,79- 0,УУ- 1,20- 1,48- 1,73- 2,22- 2,71
угля ксмбаи rfow, 

иия/мэ 0.63 0.V8 0,У8 1,19 1,47 1.72 2,21 2,70 3,30



Таблица 3
Группы средних рабочих скоростей подачи врубовых машин

Группы средних ! ! 
рабочих скорое- .

! !
t

! ill *

i i 
i i

1 ; 
1 1

1
1тей подачи вру-! I п 17 ■ у У1 * УП УШ

бовых машин | ' ! ! ! ! 1 'j
Средние рабочие 
скорости подачи w 0. b i - ОЛ06- 0,236- 0,301- 0,346- 0,386- 0,441-
Врубовых М31ШН» 

и/ мин о. 185 0,235 0,300 0,3*5 0,385 . 0,440 С,505

Продолжение табл«3

Группы средних ! 
рабочих скорос-t 
тей подачи вру-*

1 ! ! ! !
IX 1 X ! XI ! X*; ! ХШ 1 Х1У ! ХУ

бовых машин ! ! ! ) 1 !
;редние рабочие 
скорости подачи 
врубовых машин 

и/ мин

0,506- 0.581- 0,686- 0,816- 0.971- 1,231- 1.476-
0,580 0,685 0,815 0,970 1,230 1,475 2,600



Классификация углей ■ пород по буриыости
Таблкца 4

Кате-Юсновное (чистое) время 1 
горняк а  бурении т м дпуралит. j
ип2?Г|Р7чннм элект-! тяжелым эле-, 
“ . I £°«2®£М°И _  JUZPCBSPipu l

Наименование и характеристика 
углей и пород

Псоэффи.. ^Средний вес 
!циент !т м3 породы 
!раэрых- , (угля) в 
,ления ; плотном теле,кгit в м м •

17 0,51-0,80 УГли весьма мягкис.хрупкие.без 
включеиий кодчедана.кварцита,по
чек .глинисто го сланца и др.; 
буровая мука отделяется легко.

1.25-
1,40

1200-1400

7 0.81-1*10 0.7L-I.ID угли мягкие,хрупкие,без включе
ний.частично разбитые трещинами. 
Алевролиты глинистые, слабо сце
ментированные.Аргиллиты слабые. 
Песчаники слабо сцементированные 
с песчано-глинистым цементом.

1.25-
1.45

1200-1400

71 Ы 1-1 .60 I .I I - I .4 0 УГли рыхлые или влааные средней 
крепости; буровая мука слипается. 
Сланцы углистые.

1.30-
1.45

1300-1500

УП 1,61-2,00 I.4 I-I.9 0 Вязкие угли выше средней крепос
ти с отдельными мелкими инород
ными включениями не по всей ало-

1,30-
1.45

1400-1500

щади забоя (гнездами;.Алевроли
ты плотные.глинистые.



Кате-1 Основное (чистое; время ! 
ГОР «я под Одурении тм мотавший ,
илет«!РУчиым элект-!тяжелым элект- 
“ ^  дрдвфлом _ _ l£0 с верном___^

УШ 2.01-2.80 1.91-2,50

IX 2,81-3,80 2.51-3.10

X 3,31-5,20 3,11-3.90

XX 5.21-7,00 3.9I-4.TO

хп 7,01-9,00 <1,71-6,10

XU 9,01-12,0 6,11-7,30

XIX 12,01-15,0 более 7,30

Продолжение табл.ц

Наименование и характеристика оды
углей и пород !раэрых-! (угля) в

, лени я |плотном теле,кг
Аргиллиты средней плотности. 
Сланцы глинистые.углисто-гли- 
нистае,слабые песчанистые.

1.35-
1,50

1<ЮС-1500

Монолитные угли весьма крепкие 
и вязкие г большим количеством 
включен и.- по всей площади за
боя. Алевролиты песчано-глинис- 
тые.Песчаники гл и чистые, крупно
зерное ые.

1.35-
1.50

1500-1000

1
аКонгломераты н песчанки с гли

нистым цементом,сланцы глинистые
1.35-

.1.50
2200-2300

Алевролиты с включением кварца. 
Песчаники с известковым цемен
том. Аргиллиты плотные.

1.35-
1.55

2200-2500 1

Ангидриды.Выветренные андезиты. 
Аргиллиты весьма плотные.

1,35-
1.55

2500-2800

Песчаники мелкокристаллические 
с известково-кремниевым цементом

1,<КК
.1,60 2600-2700

Песчаники плотные,средисзер- 
иистыс. 1,<Ю-

1.60 2600-2800



Клессч^дкэция угле?! и пород но отболнос?::

f c s . s i : Начкзяоваякв л ?роI*ториот: ‘ :а утл° л и пород

I  S r  8 .2

.П 8 ,3 -3 ,8

Ш 9,9-11,7

Уг.г:: с 6oBvn::?i количеством саз?:*ты;; трс- 
цдн, егобочке отб'чттггол,могут отбиваться 
вэччт: . Глина Гглчт.: глчнгстс -
пзс^зчкп^сгиго-^;:'*с:/ гэль::::,цебня ч .неботзьттне 
галнно" весок но 5:т при *пл::ч:::* до ЗС$
э объеме, Доегв*. Дед. Стлали поводы Г я более 
зпсоч::х Korean.-:. тяг/злы'4. Суглгно ,̂
омел-гти". со :цёб!?*"' :: только:..

Утл:т с явно пр'гезтгзг: клгваг.ом по дзп! 
ч бол'*3 ллосхостни л развитым:* т^чгстаг/чт.от- 
б*тскчхя больит-т: тл-^^ти Гапьг.о, грели и 
и щебень. Глчт ттголач, л г  т а .  Глина яирная 
и суглинок тячгзды:’. с попгдесью ща<5ил или 
гальки :: гол; лог. песо:1: до 25кг с содержание и 
валунов'до 10?* Глинк коленные с валунами 
весом до 5'кг пип наличия их от 10 до 30> от 
объема породи. Глина сланцеватая.

Угли со слабо выраженными кливажом и тре
щинам;:, xopouq отбивается без поедве натель
ного подбои. 1алы;а-крупная са лопом до 
90мм, чистая ::л:: с пси?:,ось» валунов весом до 
10 кг. Попади мелко пазбопние I / к более еп-  
со;глх катёгоптГ. Попо ты, ппеврале' чате в дресву 
или мелкие пподухти' вызетЬнрания. Пподуктн . 
механического пазсугения копейных пород слабо 
связанные

17, 11,8-14,0 Антраднтм с явно вноагянниг.: кливаг.ом и
угли, пои ьыемке которых необходимо поопзло- 
дить подбои, отбиваются'крупным:! куски:;;:. 
Алевролиты глинистые, слабо сцементированные. 
Арпшшти слабив, конгломераты осадочных 
пород а песчаники, слабо .сцементпповашше 
песчано-глинистым цементом. Мергели мягкие. 
Пееча но-глинястые породы с включением мелких 
желваков фосфорита, сидерита и других пооод
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П р о д о л ж ен и е
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Н а и м е н о в а н и е  и х а р а к т е р ;:с т ; ;к а  у г л е й  и п о р о д

7  I 4 . I - I - 3 .V - А н тр ац и ты  с о  с л а б о  вы ражении:.! к л и в а 
же:/. :: в я з к и е  у г л и ,  н е  ж г з д е  к л н в а х а  и 
т п е г д н ,  т о е б у я т л е  п п е д г а е н т е л ь н о г о  п о д б о я ,  
о т б и в а ю т с я  к т е к з м ::  с п е ^ я е Л  в е л и ч и н ы .
Г и п с  п а п и с т к и .  Ж е л е зн а я  п у д а - с и н ь к а .  М ер
г е л и .  У е о зл ы е  п о р о д ы  I -П  к а т е г о и и Д  М ел о
вые п о  с  о д п  м я г к и е П е м з а .  С л а г а в  у г л и с 
т ы е . Т р е п е л

7 1  I* :,  Я - 2 0 , 1 А н т и а ц и т н  п л о т н ы е  и в е с ь м а  в я з к и е  
- т л : : 9 . п пм эн щ и е к л и в аж а и т п е -ц и я , с  б о л ь 
н и ц  к о л и ч е с т в о м  в о л о ч е н и й  к о л ч е д а н а  и  п о 
п е : : ,  вы емки к о т о р ы х  т р е б у е т  п р о и з в о д с т в а  
: :п е д з а г а :? е л ь я о г о *  п о д б о я ,  о т б и в а ю т с я  м е л к и 
ми к у с к а м и  и  м е л о ч ы э . А л е в о о л и т  п л о тн ы е  
г л и н и с т ы е .  Глины  п е с ч з н и с т й е .  Г и п с .  З м е е -  
о г н и  о т а л ь к о з а н н ы е .  Ил п л о тн ы й  м е л к о в о д -  
.::;м И з в е с т н я к и  м я г к и е .  К о н г л о м ер а т ы  с л а -  

о с а д о ч н ы х  п о о о д  с  и з в е с т к о в о - г л и н и с т ы м  
ц е м е н т о м . М а р ти то в ы е руды  м я г к и е

ЛТ 2 0 , 2 -  2-1, C А н тп ац дты  п л о т н ы е  и в е с ь м а  в я з к и е  
у г л и ,  и г  'пме.'-иапе к л и в а ж а  и т о е ц и н ,  с  
больш им  к о л и ч е с т в о м  в к л ю ч ен и й  к о л ч е д а н а  
и п о ч е к ,  с и л ь н о  сп а я н н ы е  с  б о н ов ы м и  
п о р о д а м и , вы ем ка к о т о п ы х  т о е б у е т  п о о и з в о д -  
с т п а  п р е д в з о :  * т е л ь н о г о  п о д б о я ,  о т б и в а ю т с я  
м ел к и м и  к у ск а :/,н  и  м е л о ч ь ю . М ер г ел ь  к р е п 
ки!:# О п ок и . С ланцы  о х р и с т ы е  и  у г л и с т ы е  
с  п р о с л о й к а м и  г л и н ы , с и л ь н о  в ы в е т р е н н ы е ,  
а с п и д н . з ,  х л о в и т о в ы е ,  сл ю д и ст ы е с л а н ц ы .  
С о л о н ч а к и  п л о т н ы е .



НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
РА2 Ш  I

О Ч И С Т Н Ы Е  Р А Б О Т Ы
указания по организации 

работ в забоях ^оборудованных комплексами 
типа ОМКТ,КМЧУ7,гидрсфицирсзаиной крепью 

^Спутник"

Выемка угля комбайном

Перед началом работы машинист комбайна и горнорабочий 
очистного забоя (помощник машиниста; обязаны проверить ис
правность рукояток управления и кнопочных постов комбайна, 
состояние электрического кабеля и его крепление на комбайне, 
замерить уровень масла в редукторе и при необходимости до
лить его* Проверить положение рабочего органа относительно 
почвы и кровли, состояние резцов и зубков на исполнительном 
органе и в необходимых случаях произвести их замену* Прове
рить тяговую цепь, исправность системы орошения,правильность 
расположения гибкого кабеля и ишанга орошения вдоль конвей
ера*

й это время остальные рабочие звена производят осмотр 
призабойного пространства по всей длине лавы, конвейерного 
става, гидрофициров ян ной крепи, гидродомкратов и маслостан- 
ции и по мере необходимости выполняют мелкий ремонт*

По скончании этих работ начинается выемка угля* Бее 
работающие в лаве предупреждаются о моменте включения меха
низмов, производятся моментные включения и отключения ком
байна и конвейера, то есть опробование и дополнительное 
предупреждение работающих в лзве.
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Убедившись е исправности оборудования я безопасности 
ведения работ, машинист, по согласованию с бригадиром или 
звеньевым, включает комбайн на полную рабочую нагрузку»

Машинист при управлении комбайном следит за полнотой 
выемка угля, регулирует положение исполнительного органа,не 
допуская оставления "земника" и "присухи", наблюдает за  по
казаниями манометра, внимательно следит за сигналами из л а 
вы и своевременно реагирует на них»

Помощник машиниста комбайна следит за работой системы 
орошения, убирает с комбайна упавшие куски породы и угля, 
подтягивавт каоель и шланг орошения, укладывает их вдоль кон
вейера, а так*е следит за проходом комбайна через стыки кон
вейера. Наблюдает за положением погрузочного щитка (лем еха; 
относительно борта конвейера с целью наилучшей зачистки лавы»

Оформление забоя

Уголь, отбитый комбайном, грузи ю я на конвейер погру
зочным щитком (лемехом), часть угля, не погруженного щитком 
( гемехом,), уоарают один-два горнорабочих очистного забоя по 
оформлению всле!ч за проходом комбайна.

у процессе работы горнорабочие очистного заооя ооииа- 
ют "присуху" и пз^ .н к ..и, обирают нависшие куски угля и по
роды, очищают секции крепи и место для передвижки их и кон
вейера к заоою.

Передвижка секции крепи М-87 и конвейера С1Ш-67

Вслед за выемкол угля комбайном, оформлением забоя и 
зачисткой места между основанием секций и конвейером, тре
тий и четвертый горнорабочие производят передвижку секций 
крепи, то есть перемещают их к забою при помощи гидросисте
мы. во изоежание отслоения пород кровли не следует опускать 
перекрытия более, чем на 100 мм» снятие нагрузки с очередной 
секции дольне производиться лишь после того , как рядом сто
ящая секция установлена под нагрузку»

По окончании передвижки секций крепи все рукоятки 
управления устанавливают в нейтральное положение.

На пластах мощностью до I  м секции .репи передвигают



re
последовательно, а на пластах мощностью более Г м -  после
довательно яла через одну. Выдвижение секции кр^пп должно 
производиться с отставанием от комбайна не более чем на 
1*5-2 м.

В процессе передвижки эти же рабочие, по мере необ
ходимости, выравнивает наклонившиеся перекрытия, заклады
вают горбыли за козырьки перекрытий и под основания секций, 
а также выравнивают линейные секции.

После передвижки секций крепи по всей длине лавы,эти 
же горнорабочие зачищают почву, раскрепляют головки конвейе
ра, выбивают стойки, мешающие передвижке конвейера.

Пятый гориорабсчий устанавливает рукоятку управления 
9 положение "Передвюка конвейера", включает в работу масло- 
стаьцию ;; все домкраты передвижения..

Передвижку конвейера производят одновременно по всей 
Длине лавы фронтально и заканчивают, когда расстояние между 
грудью забоя и конвейером сократится до 100 мм. во время пе
редвижки конвейера все рабочие очистного забоя, занятые на 
оформлении и на передвижке секций, расположившись равномер
но по всей длине лавы, контролируют прямолинейность става 
конвейера.

Передвижка секций крепи комплекса ОМКТ
После прохода комбайна горнорабочие очистного забоя 

по передвижке секций крепи в составе 2-3 человек произво
дят передвижку секций гидрофицированной крепи, причем эту 
операцию осуществляют сразу же после прохода верхней от
бойной группы исполнительного органа комбайна, управление 
передвижением секций крепи осуществляют с соседней, еще не 
передвинуты! секции в такой последовательности: сначала 
производят разгрузку sperm, затем включают домкрат, после 
выдвижения секции на шаг выемки домкрат выключают,и секция 
распирается между почвой и кровлей гидродомкратом.

Передвижку секций осуществляют последовательно одну 
за другой, в процессе передвижки эти же рабочие по мере необ
ходимости выполняют такие работы, как выравнивание наклонив
шихся перекрытий, кладку горбылей за козырьки перекрытий и
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под основания секций, а также выравнивание линейных секций.

Передвижка коввейера,крепленше 
лавы, передвижка гидротумб "Спутник1*

По мере выемки угля и оформления забоя участками 8 -  
10 м горнорабочие очистного забоя с помощью гидродомкратов 
производят передвижку конвейера.

Управление гидродомкратами осуществляют распределите
лями кранового типа, установленными на каждом гидро домкрате.

вслед за передвижкой конвейера горнорабочие очистного 
забоя, занятые на креплении, производят крепление лавы ме
таллическими стойками (гидравлическими или клиновыми;.

После установки призабойной крепи, горнорабочие очист
ного забоя осуществляют передвижку гидротумб “спутник" с по- 
моцуью гидродомкратов, соединенных с одной стороны с рештач- 
ным ставом конвейера, с другой -  с гидротумбой, вначале сни
мают нагрузку с гидротумбы, затем, включая гидродомкрат, пе
редвигают ее на новое место и распирают, после чего она при
нимает рабочее положение.

Подготовка комбайна к выемке следующей 
полосы угля в лавах,оборудованных ком
плексами типа КМ-87 и гидрофицироваа- 

ными крепями “Спутник"
После выемки полосы угля по всей длине лавы и пере

движки секции крепи машинист, его помощник и горнорабочие 
очистного забоя, занятые на оформлении забоя и передвижке 
секций, отцепляют погрузочное устройство от комбайна и пе
реносят его выше или ниже комбайна, в зависимости от того, 
в какой части лавы он находится. Затем машинист в его по
мощник осматривают комбайн, заливают масло в редуктор и 
заменяют зубки.

После передвижки конвейера машинист и его помощник 
производят выемку угля без погрузочного устройства на протя
жении 5-7 м, а горнорабочие очистного забоя, занятые на 
оформлении забоя и'.передвижке, секции крепи, вручную грузят
уголь на конвейер.

£атем машинист, его помощник и горнорабочие очистного
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забоя присоединяют к комбайну погрузочное устройство и при
ступают к выемке очередное полосы угля.

Перегон комбайна я передвижка 
конвейера в лавах оборудованных комплексами ОМ 1<Т

После окончания выемки полосы угля машинист подготав
ливает комбайн к перегону, для чего посредством рукоятки гид- 
роб дока поднимает нижний бараоан и опускает, верхнюю отборную 
группу до транспортного положения, устанавливает стяжку, сое
диняющую верхнюю отроиную группу с погрузочным устройством, 
отсоединяет от комбайна шланг водоснабжения системы орошения.

Одновременно с этими работами остальные рабочие а коли
честве 3-5 человек зачищают машинную дорогу от угля. По окон
чании зачистки машинист приступает к перегону комбайна. Пере
гон комбайна осуществляется либо тяговым канатом подающей час
ти (своим ходом), либо конвейером, & последнем случае в про
цессе подготовки к перегону комбайн прицепляют двумя отрезками 
цеди к специальному скребку конвейера и затем, включая кон
вейер/перемещают его в исходное положение у конвейерного 
«трека.

После окончания пепегоиа комбайна горнорабочие очистно
го забоя производят передвижку конвейера по всей длине лавы 
ш есте с комбайном на ширину залвата. Конвейер передвигают 
путем одновременного включения всех щдродомкратов секций, 
при этом рабочие наблюдают за передвижкой конвейера, произ
водят выбивку и установку распорных стоек и стоек, мешающих 
передвижке конвейера, а также выравнивают линейные секции.

Выемка угля в нишах

Работы по подготовке ниш (бурение шпуров, навалка угля 
на конвейер, крепление) совмещаются с выемкой угля комбайном. 
Взрывные работы выполняются во время нахождения комбалиа в 
противоположном от ниши конце лавы. На выемке угля в обеих 
нишах занято три-четыре человека.

Вначале горнорабочие очистного заооя осматривают и при
водят в безопасное состояние рабочее место. После этого про
изводят подготовку к оумению: размечают шпуры в соответствии 
с паспортом буровзрывных работ, подносят и подготавливают к
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работе электросверла (осмотр, проверка исправности электро
сверла). Затем производят непосредственно бурение шпуров по 
углю. После ооуривания забоя инструмент и механизмы убирают 
и готовят пыжи. конвейер останавливают и со стороны забоя 
засыпают углем (для предохранения от повреждения при взрыв
ных работах).

Перед взрыванием всех рабочих выводят из лавы, в со
ответствии с Правилами безопасности.

После взрывания шпуров и проветривания забоя начина
ют выгрузку угля из ниши с погрузкой на конвейер и произво
дят крепление.

$ I* выемка угля в лавах,оборудованных 
очистными механизированными комплексами 

ОМКТ ("Туларе комбайнами КШ

Состав работ
Осмотр и замена зубков, заливка масла в начале смены 

и в процессе работы, Управление комбайном при выемке угля, 
зарубке (маневрах; и зачистке лавы комбайном. Очистка гид- 
рораспредеяителей. Передвижка секций крепи и конвейера гид- 
родомкрагаш». разбивка крупных кусков угля я расштыоовка 
погрузочного устройства. Проработка отбойных групп. 2ачист- 

основания крепи. Погрузка на конвейер немежавизароненным 
способом просыпавшегося и не погруженного комбайном угля. 
Уборка кусков угля и породы, упавших на комбайн. Оборка гру
ди забоя с необходимым креплением. Закладка (в  случае необ
ходимости; горбылей за козырьки и их подноска, заделка обре
зов. восстановление в вертикальное положение наклонявшихся 
перекрытий, манипуляции с каселем и шлангом орошения, под
готовка комбайна к выемке следующей полосы. Присоединение 
грузчика, наблюдение за перегоном комбайна. Зачистка места 
для передвижки натяжной головки, подкладывание горбылей под 
основания. Установка ручек гидрораспределителей в нейтраль
ное положение. Наблюдение за передвижкой конвейера, вырав
нивание линейных секций, выоивка и установка распорных сто
ек и стоек, мешающих передвижению конвейера. Укорачивание 
рельс для маслостанции.
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Факторы, учтенные нормами выработки

I* вынимаемая мощность пласта. 2 .Группа средней рабо
чей скорости подачи комбайна. 3 . Устойчивость кровли. ч.гип- 
сометрия почвы пласта. 5 .Наличие и мощность породных прослой
ков. 6 .Наличие предварительного рыхления пласта. 7 .способ 
транспортирования угля от погрузочного пункта лавы ^требую
щий или не требующий остановки комбайнау. В Ооьзтьм  вес уг
ля. у .Толщина отжатого от забоя слоя угля на почве. Ю.Нали
чие твердых включений в пласте. Ц.Обводненносгь рабочего 
места.

Профессии рабочих
Машинист угольного комбайна УТ разряда 
Горнорабочий очистного заооя У разряда

Таблица 5
Нормы вьраоотки и нормативная трудоемкость 
работ по обслуживанию очистного механизиро
ван ного комплекса ОМКТ ( итула";с комбайнами КШ

Средняя рабочая1аормативная 1 Вынимаемая мощность пласта ! 
скорость подачи трудоем ко сть!£с лоя) ̂  м 
комбайна I обслуживания»- X -7 7 * - *  7 “ Г 7 ~__________ вчеллв_см@н y j  2 *0-12.2 Х~ 12.4I-! 2,61-! 2 ,81г
Гру п-! Скор ости,! М аои- ! Горной2*2 '2 .4  *2,6 *2,8 13.0 t ^
па щ/мив аист 1рабо-! ! * | j

! I уголь-| чий ------ -- -----
I I НОГО 'ОЧИСТИ - 1
• 'ком- 1ного !
! !байна !забод!

Норма вь^аботки, т

Ш 0,449-0,512 1,0 3,098 144 157 169 Ж 192 I

17-7 0.513-0,680 1.0 3.496 163 177 189 204 214 2

71 0,681-0,790 1 .0 3,в87 183 197 211 227 238 3

УП-УШ 0791-1,060 1.0 4 ,288  201 2X8 232 250 260 4
П 1,061-1,220 1.0 4 .667  220 239 254 272 283 5

X-XI 1,221-1.668 1.0 5,065 238 259 274 296 308 - £
ХП 1,669-1.950 1.0 5,414 252 278 294 316 330 7

а б в Г Д #
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Поправочные коэффициенты

I . При слабоволнистой гипсометрии почвы пласта к нор
мам выработки табл.5 применять К*0,95, при волнистой гипсо
метрии почвы пласта t наличие значительных мульд) к нормам вы- 
раооткн применять &=Qt9.

2» При наличии породы из ложной кровли, подлежащей вы* 
борке и погрузке на конвейер в процессе выемки угля, к нор
мам выработки таод.5 применять следующие поправочные коэффи
циенты:

Отношение вьшима- I t ! S
емои ложной кровли* . тл I ЮЛ-20 120,ЬЗО ! 30,1 и
к вынимаемой ыощ- * , i более
нести пласта {мклф  , ;
i aJ  ё° JKfiPjy5 EcL____ _ _ ___ _____ _ _ X ______
Поправочные
коэффициенты 0,93 0,90 0,80 0.70

3# Нормы выраооткк, приведенные в табл.5* Даны при спо
собе транспортирования угля от погрузочного пункта лавы, тре
бующего остановки комбайна для обмена партии вагонеток. Црщ 
способе транспортирования угля от погрузочного пункта лавы,не 
требующего остановки комбайна для обмена партии вагонеток, к 
нормам выработки табл.5 применять Ю*1Л5, а к нормативам чис
ленности К*1Л0.

4. Нормы выработки на выемку угля очистными механизи
рованными комплексами "Тула" рассчитаны, исходя из объемного 
веса угля 1,35 т/м3. При объемном весе угля более 1,33 т/м3 
к нормам выработки табл.5 применять следующие добавочные 
коэффициенты:

Объемный нес угля, т/м3 ! Поправочный коэффициент

т. ад- i , W 1,05
1,45-1,51 1.Ю



$ 2. Выемка угля в лавах.оборудованных 
очистными механизированными комплексами типа КМ-87

Состав работ

Заливка масла в комбайн в начале смены-и в процессе 
работы. Осмотр и опробование комбайна, осмотр цепи и про
верка ее натяжения. Мелкий ремонт комплекса в течение смены. 
Доставка смазочные материалов' и зуокоа в лаву, выемка угля 
комбайном: управление комбайном, осмотр и замена зубков в 
начале смены и в процессе выемки; проработка исполнительно
го органа, регулирование исполнительного органа по высоте. 
Зачистка комбайновой дороги. Подтягивание и подвеска кабеля 
я шланга оросительного устройства, уборка кусков угля и по
роды, упавших на комбайн. Подготовка комбайна к выемке сле
дующей полосы. Регулирование исполнительного органа по высо
те ; расштыбовка, зачистка, отсоединение и относка лемеха; 
подноска и присоединение лемеха; оформление забоя после вы
емки угля комбайном; срыв оставшегося зе&шика и верхней пач
ки, оборка забоя, расплитовка крупных кусков угля, погрузка 
на конвейер угля немехавизированным способом, расштыбовка 
конвейера. Передвижка секций крепи: управление гидросисте
мой, переход от секции к секции, зачистка секций крепи, вы
свобождение секций в случае их зажатия. Передвижка конвейе
р а : управление гидросистемой и наблюдение за передвижкой кон
вейера; зачистка конвейерной дороги и его выравнивание.рас
крепление и закрепление приводной и натяжной головок. Обслу
живание маслостанции, станции орошения и пульта управления.

I .  Группа средней раоочей скорости подачи комбайна.
2 .Вынимаемая мощность пласта (слоя,). 3 .Способ транспортиро
вания угля от погрузочного пункта лавы (требующий или не тре- 
оующий остановок комбайна.). д.Длина лавы. 5 .Полезная шири
на захвата исполнительного органа. 6«Объемный вес угля.
? . Устойчивость кровли и работа в нижних слоях при влоевой 
системе разраоотки. 8*Наличие в пласте породных прослойков 
и ложной кровли. 9.Ны.г *чие в пласте твердых включении (в а 
лунов и колчедава). Ю.Гипсометрия почвы пласта. ц.О бвод- 
ненность рабочего места, й . #<ци*гие м '

Факторы, учтенные нормами выработки

JUMlI



Л^рорессия :paьачмх.
Машинист угольного комбайна 71 разряда 
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 6
Нормы выработки и нормативная трудоемкость обслу

живания очистного механизированного комплекса типа КМ-87

Средняя рабочая! Норма тишая тру до-Г Вынимаемая мощность пласта, м
полами«емкость обслужива- -  ----------------------------------------------------- ------------------

скорость пода И!нйй#чед#в смену !до !i,0 5 - !1Д5- Л ,26- Л,ЗУ- И #5 >  11,67-11.84И
КОИ Ей н а____ J__________________И*2Й. Л .2 8 _  И л  Л .6 6 _  и л  1б?л1е
рэуп-! скорость»! машинист ! гор нора-! - - -
пн ! М/мин !угольного,бочий | Новые штаоптки ткомбайна -очистно- норма виРа0(>тки. *
___Jjro забоя!_________________________________________________________

Л

При способе транспортирования угля от погрузочного пункта лавы .требующего
остановки комбайна

I/ ДО 0,590 1.0 3,863 '90 98
У 0,591-0.680 1,0 4,112 98 106
л 0,681-0,790 1.0 4,374 105 114
Л! 0,791-0,910 1.0 4,630 ИЗ 122
Ли 0,911-1.060 1,0 4.888 121 131
IX 1,061-1,220 1.0 5,137 128 139
X 1,221-1. « 0 1.0 5,373 135 146
XI I , <121-1.668 1.0 5,614 Х42 154
хп 1,669-1,950 1,0 5,850 Х50 162

а 6

107 116 126 137 148 160 х
116 125 136 148 160 172 2125 135 146 159 172 185
133 144 156 170 183 197 4142 153 166 180 194 209 «
151 162 176 191 205 220

j

с

159 173 185 200 216 232
0
о

167 180 195 210 226- 243
9

А
175 188 204 220 236 253

О
9

в Г д е * “ V ' i

I
ruVJI
I



Продолжение табл*б

Средняя рабочая!Нормативная трудо*Л Вынимаемая мощность пласта, м !
“Т . ™  ' “ М11 »«“ »“ “ -! i "  т iToi'iTis-TiTas-TгТзэ-Тi753-7iTe?-" 1T. i » V  T ,

“ °“i  .  i u > i  !W 1  l w s  1Х Л  i u *  M  ljuea j « « « s  .  i
груп-!скорость,!машмнйст iropeopa^l \
“  I * Л ,и  в . Т С и Й я о - 1 Н орм л ® » » » ™ ,. ,  ,

_! __ !_______!го_забоя!_________________________  !
При способе транспортирования угля от погрузочного пункта лавы,не требующем остановки

комбайна
17 до 0,590 1,0 4,261 99 109 120 131 145 159 175 191 Ю
7 0,591-0,680 1.0 4,536 Ю8 119 131 143 158 Г74 191 209 II
71 0,681-0.790 1.0 4,825 118 129 143 156 172 189 208 227 12
7П 0,791-0,910 1.0 5,107 128 140 154 169 186 204 224 246 13
7Ш 0,911-1.060 1.0 5,392 137 151 166 182 200 220 242 265 14
и 1,061-1,220 1.0 5,666 147 161 178 194 214 236 259 264 15
X 1,221-1. *120 1.0 5,926 157 172 189 207 228 251 276 302 16
XI 1,421-1»668 1,0 6,193 166 183 201 220 243 267 293 321 17
хп 1,669-1.950 1.0 6,452 176 193 213 233 257 283 310 340 18

а б в г д е -

143OS
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Поправочные коэффициенты

I* Нормы выработки, приведенные в табл.б, даны при 
длине лавы до 150 м. При длине лавы 151 и и более к нормам 
выработки табл.6 применять К*1Л*

2. Нормы выработки, приведенные в табл.6» даны при по
лезной ширине исполнительного органа комбайна 0,675 м.

При другой полезной ширине захвата исполнительного ор
гана к нормам выработки, соответствующей группе рабочих ско
ростей подачи комбайна при фактической полезной ширине за
хвата, применять

к = -Й й .—
0,675

где£*>- фактическая полезная ширина захвата.
3. При наличии породы из ложной кровли, подлежащей вы

борке и погрузке на конвейер в процессе выемки угля, к нормам 
выработки, приведенным в табл.6, применять следующие попра
вочные коэффициенты:

Отношение вынимаемой ! * тл т юл т
ложной кровли к вынимав- | - тл . 
мой мощности пласта угля * 1 20,0 *30,0
^включая ложную кровлю^,^! ! I

| 30,1 и
1 более 
I , ______

Поправочные коэффициенты 0,95 О,Я) 0,80 0,70

4. При волнистой гипсометрии почвы пласта к нормам
выработки, приведенным в табл.6, применять &*0,9*

5* Нормы выработки из выемку угля комплексами типа 
ЮЛ-87 рассчитаны, исходя из объемного веса угля 1,3 т/мэ. 
При объемном весе угля более 1,3 т/м3 к нормам выработки, 
приведенным в табл.6, применять следующие поправочные коэф
фициенты:

-  -Объемный вес т/м3_ _  ^ ^П£П£авочный^ксз^фйциент___
1,34-1,39 ~ 1,оУ"
1,40-1,16 1,20
1,47-1,‘32 1,15
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Примечание, нории наработки на внемку угля счисгными 

механизированными комплексам*: типа Kvf-87 даны в тоннал угл> 
добытого комбайном яа аоднуз ышнмаемуь мощность пласта, э 
исключением угля, виданного аз ни* и подготовительных вырь 
ток*

$ 3« Передвижка гвдроч’ицированной крепи *^утиикн

Состав работ
Осмотр и мелкий ремонт гидродомкрагов и гидросистемы 

в течение смены, расчистка дорога и места д^я переведения 
и установки гидротумб. Установка предохранительно:* крепи, 
выбивка и переброска крепи через конвейер, мемающий пере
движке. Освоооидение от нагрузки и переевидка гидротумо.до- 
свобоидение гидротумб в случае сильного зажатия их. Очистка 
гидротумб и установка их на новом месте в рабочее положение* 
Передвижка раоочего по лаве в процессе работы.

факторы, учтенные нормами выработки
I. донимаемая мощность пласта. 2«Йаличие породных про

слойков и ложной кровли. З.Гипсоыетрия почвы пласта. 4*Даг 
передвижки. 5 .Наличие лежней. б.Обьодвенность рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 7
Норма выработки, тумба

Вынимаемая иощность пласта ! норма выработки I jp
(£*£*1»_m____________________ l_______________ ____

1 .7  -  1 .9  53 I

а ~ Я
Поправочные коэффициенты

I# При неустойчивой кровле и при работе в нижних слоях 
без оставления пачки между слоями и без укладки настила.
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когда наблюдается засыпание конвейерной ял и призабойной до- 
роги или необходимо извлекать или отпиливать крепь вышележа
щего слоя, к нормам выработки табл.7 применять Кр0,85*

2. Ори передвижке секции крепи на лежнях к нормам выра
ботки табл.7 применять Кр0,85.

Примечание. Нормы выработки, приведенные в табл.7, рас
считаны для шага передвижки крепи 0 ,8 м.

§ 4. Выемка'угля в лавах .оборудованных 
комбайнами типа 1К-52,гК-52

Указания по организации работ 
При выемке угля комбайном

Перед началом работы машинист комбайна и горнорабочий 
очистного забоя (помощник маш иста) обязаны проверить ис
правность управления и кнопочных постов комбайна, состояние 
электрического кабеля и его крепление на комбайне, замерить 
уровень масла в редукторе и при необходимости долить его,про
верить положение рабочего органа относительно почвы я кровля, 
состояние резцов я зубков на исполнительном органе и при необ
ходимости заменить их, проверить тяговую цепь, исправность си
стемы орошения, правильность расположения гибкого кабеля и 
шланга орошения вдоль конвейера.

По окончании этих раоот начинается выемка угля. Вое ра
ботающие в лаве предупреждаются о моменте включения механиз
мов, производятся моментные включения и отключения комбайна 
и конвейера, то есть опрооование и дополнительное предупреж
дение работающих в лаве* Убедившись в исправности оборудова
ния и безопасности ведения раоот, машинист комбайна по согла
сованию с бригадиром или звеньевым включает комбайн на полную 
рабочую нагрузку*

Машинист при управлении комбайном следит за полнотой 
выемки угля, регулирует положение исполнительного органа,яе 
допуская оставления "земвика* и "присухи"* Наблюдает за пока
заниями манометра, внимательно следит за.сигналами из лавы ш 
своевременно реагирует на них*

Помощник машиниста комбайне следит за работой системы 
орошения, убирает с комбайна упавшие куски породы и угля*
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подтягивает кабель а м анг орошения» укладывает их вдоль кон
вейера» следит за проходом комбайна через стыки конвейера. 
Наблюдает за положением погрузочного щитка (лемеха) относи
тельно борта конвейера» с целью наилучшей зачистки лавы.

При подготовке комбайна к выемке следующей 
полосы угля

После выемки полосы угля по всей длине лавы начинается 
подготовка комбайна к съему следующей полосы.

Предварительно горнорабочие очистного забоя производят 
зачистку лавы, готовят место для установка погрузочного уст
ройства комбайна на противоположную сторону исполнительного 
органа.

Машинист комоайиа, его помощник к горнорабочие очист
ного забоя, занятые на оформлении и креплении забоя, снимают 
погрузочное устройство и переносят его выше или виде комбай
на, в зависимости от того, в какой части лавы он находится.

Еатем машинист комбайна и его помощник осматривают ком
байн, заливают масло в редуктор и заменяют зуоки. После это
го яр и помощи гидропер едвижчиков комбайн вместе с рамой при
водной (или натяжной; головки конвейера передвигают в нишу.

Перед присоединением погрузочного щитка производят вы
емку угля без погрузки его щитком на расстоянии 6-8 м.Окон
чив погруоку отбитого комбайном угля вручную, устанавливают 
погрузочное устройство и приступают к выемке очередной поло
сы угля.

Состав раоот
При выемке угля комбайном

Еаливка масла в комбайн в начале смены и в процессе ра
боты. Осмотр и опробование комбайна. Осмотр цепи и проверка 
ее натяжения. Мелкий ремонт комбайна, доставка смазочных ма
териалов и зуокоа в лаву. Выемка угля ^управление) комбайном. 
Осмотр и замена зубков в начале им^ны и в процессе работы. 
Проработка исполнительного органа. Регулирование исполнитель
ного органа по высоте. Зачистка комбайновой дороги. Выбивка 
н установка отдельных стоек, мешающих движению комбайна (кро
ме стоек* установленных в соответствия с паспортом крепления
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у линии забоя;. Подтягивание и подвеска кабеля я ншанга оро«* 
еигедыюго устройства. Уборка кусков породы и угля» уравшях 
на комбайн.

При подготовке комбайна к съе«у 
следующей полосы

Осмотр комбайна, заливка масла» регулировка исполнитель
ного органа, проверка и подключение оросительного устройства» 
подтягивание кабеля и шланга орошения. Расштыбовка, очистка, 
отсоединение и относка лемеха. Осмотр и замена зубков.Мавев- 
ры комбайна и заводка его в нишу. Подноска и присоединение 
лемеха.

Факторы, учтенные нормами выработки
I* Группа средней рабочей скорости подачи комбайна.

2 *Вынимаемая мощность пласта (слоя). 3 .Способ транспортиро
вания угля от погрузочного пункта лавы (требующий или не тре
бующий остановки комбайна). 4.Длина лавы. З.Полезвая ширина 
захвата исполнительного органа. б.Объемвый вес угля* У с 
тойчивость яровли я работа в ниавих слоях при слоевой систе
ме разработки. 8 .Наличие в пласте породных прослойков я лож
ной кровли. 9 .Наличие в пласте твердых включений (валунов, 
колчедана). 10.Обводненность рабочего места. 44, М алциц  

с*-*# ,

Профессия рабочих

Машинист угольного комбайна П  разряда

Горнорабочий очистного забоя У разряда



Таблица 8
Нормы вцэаботки и нормативная 

обслуживания комбайна IK-52
трудовмкоств

Средняя рабочая! Нормативная трудо-! Вынимаемая мощность пласта (сдоя)* м !скорость подачи, емкость об служива-, ~ ~ 7 ------------ ------- я д - д -----------* -  * * -
комбайна |ния,чел.в смену * до 1

груп—!скорость, !машинист!горнора- !
па , м/мин ! угольно-,бочий , ии*с<ЛЧ»,и ,  t* го ком- 'очистного Дорма выработки, т

! !байна !заб£я ! !

I,I5-! 1,26-! 1,39^! 1,53-! 1,67-! 1,84-12,00-!2.21И! ^ 
LUI4 UU38 11x55 Цхб£ Ц а82 llx.92 12x50 1более1

При способе транспортирования угля от погрузочного пункта лавы, 
не требующего остановки комбайна для обмена партии вагонеток

17 ДО 0,590 1,0 0,472 142 156 V70 188 207 227 248 273 300 I
У 0 , 591- 0,680 1.0 0,524 159 175 191 211 232 254 279 306 337 2

71 0 , 681- 0,790 1,0 0,583 178 196 214 236 260 285 312 343 377 3

УП 0 ,791- 0,910 1,0 0,635 198 218 239 263 290 318 348 382 421 4

УШ 0 ,911- 1,060 1,0 0,688 220 243 265 293 322 354 387 42} 468 5

IX 1 ,061- 1,220 1,0 0,736 244 268 294 324 357 391 426 470 515 6

X 1 ,221- 1,420 1,0 0,773 268 295 323 356 392 430 471 515 570 7

XI 1 , 421- 1,668 1,0 0,807 295 326 356 392 432 475 520 570 630 8

хп 1 ,669- 1,950 1.0 0,844 32 4 357 390 431 474 520 570 625 690 9

а б в г Д е к 3 и Ч



Продолжение табл. 8

Средняя рабочая!Нормативная труда-! дыдимаемая мощность пласта^ слоями *
скорость подач и'емкость обслужива-i Г™ 7Т̂ Т̂ !  т~Рб J Y ^ J Y V i  ТТлт itYI.* Ym T/V fi*1 
комбайна *ння,чед.в смену 1 до
___________ - - _______ ____ и л  Ц*г&| JW 8 iix^a Ихбб j j Aea цгх99 1гж М«1«; л
гр у п— I скорое ть, !мвшйнист1гсюнорабОт па I м/мин !уГОЛЬЯ0-|ЧИЙ ОЧИСТ-

го ком- него за- !
Iбнйнв _ !боя !

Норма выработки, т

При способе транспортирования угля от погрузочного пункта лавы» 
требующем остановки комбайне для обмена партий вагонеток

17 до  0,590 1,0 0,472 137 149

7 0 , 591- 0,680 1.0 0,524 151 164

71 0 ,6814! ,790 1.0 0,583 166 180

Ш 0 ,791- 0,910 I f i 0,635 182 198

7Ш 0 , 911- 1,060 1,0 0,688 •199 215

п 1 ,061- 1,220 1,0 0,736 216 233

А 1*221- 1,420 1.0 0,773 233 251

XI 1, 421- 1,668 1 ,0 ' 0,807 251 271

х п 1 , 669- 1,950 1,0 0,844 270 290

ш б

160 174 189 204 219 236 25* го
177 192 208 224 240 258 271 II 1
194 210 227 245 262 282 302 12 и
212 230 2*8 266 284 305 326 13 1
231 249 266 288 308 329 351 I*
250 269 290 ЭЮ 330 353 375 15
269 289 310 332 353 376 399 16
289 ЭЮ 333 355 377 401 *25 17
309 332 355 377 *00 425 *49 18

В Г Д е 1 h I I



Поправочные »зффм1рей*ы
I .  Норма выработки, приведенные в табл*Б* даны при дли* 

не лавы 101*200 м*
При длине лавы до 100 « к нормам выработки табл.8 при

менять следящие поправочные коэффициенты:

Средняя рабочая ! При способе замены партии вагонов
скорость подачи ---------------- ---------- -------------------- -
комбайна !не требующем !требующем оста-

_  ! остановка комбайна!новки_комбайна

ДО 1,060 0,80 0,85
1,061-1,668 0,75 0,80
1,669 и более 0,70 0.75

2* Нормы выработки» приведенные в табл.8, даны при по
лезной ширине захвата исполнительного органа 0,75 м.

При другой полезной ширине захвата исполнительного ор
гана к нормам выработки, соответствующей группе скоростей 
подачи комбайна при фактической полезной ширине захвата.при
менять

к -  -£ й -
0.75

где -  фактическая полезная ширина захвата.
3# Нормы выработки, приведенные в табл.8 и Ю на выем

ку угля комбайнами ГК-52, 2К-52 рассчитаны, исходя из объем
ного веса* угля 1,3 т/м3, при объемном весе угля более 1,Зт/м3 
к нормам выработки применять следующие поправочные коэ№ши- 
еаты:

Объемный вес угля, т/м^ ! Поправочные коэффициенты
1.34-1,39 1,05
1,40-1,46 Г,Ю
1,47-1,52 1,15

4« В лавах со слабыми боковши породами и при наличии 
ложной кровля, когда выемка угля производится с остановками 
комбайна для уборки породы и крепления лавы» а также при



слоевых системах разработки (выемка угля во втором я после
дующих слоях), ж нормам выработки, приведенным в табл.8 ,при
менять К»0,85*

Примечание, Выбивку я установку деревянных я металли
ческих стоек, поставленных в соответствия с паспортом крепле
ния у лян и забоя я мешаясдах движению комбайна, нормировать 
по соответствующим таблицам настоящего сборника,

§ 5# Выемка угля комбайнами КШ 
Указания по организация работ

Перед началом работы машинист комбайна в горнорабочий 
очистного забоя (помощник машиниста) обязаны проверять ис
правность рукояток управления я кнопочных постов комбайна, 
состояние электрического кабеля в его крепление на комбайне, 
замерять уровень масла в редукторе к яря необходимости до- 
лить его. Проверить положение рабочего органа относительно 
почвы я кровля, состояние резцов я зубков на исполнительном 
органе и в необходимом случае произвести их замену. Проверить 
тягоауо пень, исправность системы орошения» правильность р**» 
положения гибкого кабеля и танга орошения вдоль конвейера,

убедившись в исправноетв оборудования я безооаовоств 
ведения работ, машинист во согласованно с бригадир» иля 
звеньевым включает комбайн ва полную рабочую нагрузку.

Машинист прн управлении комбайном следит за полнотой 
****** угля, регулирует положение исполнительного органа, 
не допуская оставления •эстшка» ш •цршеукк*» наблюдает шш 
показаниями манометра, внимательно следят за сигналам! вз 
лавы я своевременно реагирует на ник.

Помощник мимиста следят за работой системы брешет** 
убирает с комбайна упавшие куски юроды ш угля, водтягнваеи 
кабель и шланг ороееввя, укладывает «  вдоль конвейера, а 
также следит за проход» комбайва через оти т  конвейера»!^ 
б лю дает за положением* погрузочного ант ж» (лемеха) относи
тельно борта иоявейерн, с целью иахаучюей зачистки штш*

Состав работ
В а х и »  масла в комбайн в шачйле см зим ш в процесс#
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раб о ты . Осмотр м опробование комбайна. Осмотр цепи и проверка 
е е  натякения. Нед кий текуча ремонт комбайна. Осмотр и з^менз 
Зубков в начале смены и в процессе р*Иоты. Доставка смазочных 
материалов и зубков в лаву. Управление комбий»ом при выемке уг
л е ,  зарубке (маневрах) и зачистке лавы комбайном. Проработка 
исполнительного органз. Регулирование исполнительного органа 
00 выооге. Зачистка комбайновой дороги вручную. Выбивка и 
установка отдельных стоек, меиа^их донвеиип комбайна (кроме 
с т о е к ,  установленных в соответствии с паспортом крепления у 
линий забоя). Подтягивание, оттягивание и подвеска кабеля и 
Шавгв оросительного устройства, y6jpxa кусков угля и породы, 
улевиих ив комбайн.

факторы, учтенные нормами выработки
Г руппа средней рабочей скорости подачи комбайна.

2 .Вынимаем а я мощность п л а с та . з.Способ транспортирования у г 
л я  о т  п огрузочн ого  пункта лавы (требующий или не требугвшй 
остан овки  к ом б ай н а). Ч.Длина лавы . 5.П олезная ширина захвата 
исполнительного  о р г а н а . б.ОбьемныЙ вес у г л я . 7 .Устойчивость 
к р о м и  и р аб о та  в и. жите слоях при слоевой систеые разработки. 
8 . Наличие в п л ас те  породных прослойков и ложной кровли,9 .На
личие в п л а с те  твердых ыслсчений (валунов и колчедана).ю.Об
водненность р аб о ч его  места. / /  ?tu*4 &*&*—’+ * * ( -

4 г#*Гй̂  . /  /  /
Профессии рабочих

И инивист угольного комбайна П разряда 
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Нормы выработки 
( с м . ти бл . 9 на стр.37)

Поправочные коэффициенты

X* Нормы выработки, приведенные в табл.9,рассчитаны, 
недежя нв объемного в еса  угля  х ,Э 5  т /м э .

Орн объемном в есе  угля баян е  1,35 т /м 3 к нормам выра
ботки применить следующие поправочные коэффициенты:
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Щщт виработп 1 яориатяаная трудоемкость 
обсдувяв&яяя хомбайяа ш

Средняя рабочая! Норыатявняя трудо~ 
скорость подачя.емкость обслуакваняя 
тШшйшш |чед«в смену

груя«1окорооть,!машввяст !горморвбо«1 
шш 1 ы/ышш (угольного чяя очяст-1
____ •____ _ J i e # I atL*Jl°I°-8SeM i
If  Jtd 0 , 5 »  IJO
f  o,99x«o,6ao itO
п  о » ш т ш  i,o
Ш  § ,Ш -0 .9 Ю '-  t #

П  6 ,9 1 1 * 1 ,6 6 ©  1 , 0

П  1 М Ы Л Ш  1 .0

1 ' - |,о
■1| 1 ,«М »«8  1,0
Я  , t,«i*f»?3§ . f»§ 1,1»

* '■■■'в

210 227 247 265 „2В6 f

229 151 т 292 315 2 i

г » 17% 298 322 ЗИ7 3 *

27% Iff . 326 352 379 % 1

298 зге 355 36% « 9 5

згэ 35% 38% « 1 Ш 6
Э%8 380 . % Ю %Э9 Ш 7

372 %06 %37 %бв %98 i

» ? « 0 %6% « б 530 9

1  ' W д t * . 1

| ^ фД*маемая_мо^ост£, niaotaj; моя2,_и_ _____ 1
| м "  12,01- Гг7гь~!г,*1- 7 г.бь T2.s1-~13.01-"" t в

___ 12.fi J 2.2,.  12д.«_ J2.fi, .  i  М -  i  М  J U  4.
1
1

0,639 

0,700 

0,763 

0 , 823 

0,89% 

0,931 

1.02% 
Х.0Я

170

187

206

225

2%%
26%

182

30%

Ш

Норма вправо?» ш# t

190

208

г»
г%9
m
29%

31%

3»
ш



Обьеминй вес угля, т/м* 1 Поправочные жоэф4«ц«е*ты

ЫО -  I.M 1.05
! . «  -  1,51 I.IO
1.52 -  1,56 I.I5

2. Корми выработки, приведенные а табл.9, дамы пра 
Мане лавы до 150 м. Придлаяе даан 151 м а более а нормам 
выработки табл.9 применять поправочный ноэдоаияент №>1.Ю.

3. Кормы выработан, приведенные в тьбл.9, даны пра 
воле эн ой варане маната исполнительного органа комбайна 
0,63 в»

Пра другой полезной варяае захвата исполнительного 
органа а нормам аырнботкн, соответствующим группе рабочих 
Скоростей подачи комбайна при фактической мирные захвата, 
применять

С,63
ГАе/ f i  -  фактическая полезная анрннн захвата.

й. Яормм амработкн, сраведенные в табл.9, даны при 
способе транспортирования угля от погрузочного пункта лавы, 
требующем ос г визах и комбай <а для обмена партий вагонеток.
При способе транспортирования угля от погоузочного пунхта, 
в* требующем остановка комбайна для обмени партий вагонеток, 
К во. мим выработки применять JUI.I5.

5. В лавах оо слабыыв боковыми породаым я пра величин 
допой кровля, когда выема угла производятся с остановками 
комбайна для уборкя породи в крепления ливы, а такие орв 
слоеных системна разработка (выемка угля во втором в после
дую т слоях) к нормам выработка, приведенным в табл. 9, 
Применить *»0,BS.

Офюрм.''аве аабон в осле мы емки угля комбайнами 

Указания во оргаакэициа работ

Отбитый комбайном уголь грузится ва коваейф погрузоч
ным витком (лемехом), часть угла, не погрулейного мягком

* .  .£*—



-  39 -
(лемехом) убираю? вручную на конвейер 2-3 горнорабочих
очистного забоя по оформлению, вслед за дсдвиганием комбайн 
на.

В процессе работы они зачищают лаву между конвейером . 
и грудью забоя. Обиваю? “присуху" и "земник”» обирают на
висшие куски угля ш породы, отбрасывают породу в выработан
ное пространство, а также расштыбовывают конвейер.

§ б* Оформление забоя после выемки
угля комбайном ХК-52» 2К-52 ■

Состав работ
Отбивка верхней пачки угля и срыв "земника". Оборка 

забоя. Расплитовка крупных кусков угля и погрузка его на 
конвейер немеханизированным способом. Отборка и откидка в 
выработанное пространство кусков породы (при наличии неус
тойчивой и ложной кровли). Расштыбовка конвейера.

факторы, учтенные нормами выработки
I,Вынимаемая мощность пласта (слоя). 2*Способ транспор

тирования угля от погрузочного пункта лавы (требующий ши не 
требующий остановки комбайна). 3 .Устойчивость кровли» ^Объем
ный вес угля* З.Способвость ж обрушению верхней пачки угля.
6,Мощность отбиваемой верхней пачки угля и "земника"* 7 .На
личие и мощность породных прослойков и ложной кровля в офор
мляемой части пласта. 8 .Наличие твердых включений в оформля
емой части пласта. 9.Обводненность рабочего места.

а) При самообрушающейся верхней пачке угля.
Профессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя У разряда
Таблица Ю

Нормы выработки,?
ЬЫЧ1шЗ<йа*-«8 м*'%
весть пласта 
(слоя),м

, ясский замены партии вчг'оветбк !
!не требующий оота^ТтпвбуюяиЙ оста— ! 
|й°£°Д. *н1во! комбайна !

JL___ _ J l O p Z Z Z Z Z -

Л

--------- ---------- -
' ДО 1Л4 г т 195 I ~

It 15 -  1,52 225 211 2
1.53 -  1,99 г т 229 32,00 1 более т 2*5 4а б м



Поправочные коэффицисшг'ы

I. При наличии оставшейся после прохода комбайна отбирае
мой вручную и откидываемой в выработанное пространство породы 
от неустойчивой и ложной кровли, к нормам выработки,приведен
ным в табл.10, применять следующие поправочные коэффициенты:

Отношение вынимаемой лож
ной кровли к вынимаемой 
мощности (включая выни
маемую неустойчивую и 
ложную кровлю), %'

!
j 5—ТО 
!
1 - - .

j IOJ- 
20
!
!

|zo,i-
!»
I
!

j 30,1 и 
J более
1
1

поправочный коэффициент 0,95 0,90 0t80 0,70

Примечание. В лавах с модностью пласта 1,8 и бол ее,где 
комбайн IE-52 пригоняется без дополнительных отбойных устрой
ств (третий барабан, бар и др.) и верхняя паша не самообру- 
ваетоя на лемех,работы по оформлению забоя в зтих лавах долж
ны нормироваться по норнам табл.10 настоящего сборника.

б) При иеоамообруиающейоя верхней пачке угля я 
отсутствии дополнительных отбойных устройств

Норны выработки,?
Таблица IX

{способностьВынимаемая 
мощность

к обрушению верхней пачки
„[отбивается вручную Jотбивается при 

_ 1  _ _ Р_ло«шу__ _ {помощи Ш_иа почв£
-! к!
!

1,71-1,85 115 100 I
1,86-1,95 135 115 г
1,96-2,10 155 135 3
2,11-2,35 175 155 *
2,36 а более 200 180 5

а б ш
Яриметаняэ. Крепление, предусмотренное паспортом и буре- 

ние шпуров в таб«.10 и II  в состав работы по оформлению забоя 
не входят и додяаы а,.:рмараваться отдельна.



Поправочные коэффициенты
I» При наличии пачки угля, спаянной е кровлей ("оря** 

сухи"), трудно поддающейся ручной отбойке, когда требуется 
|фиыенени: ш , но по условиям техники безопасности ото за
прещено, к нормам кнр'оотки, приведенным в табл.П (п?афв^ 
**б), применять !W>,85.

2* При моичости верхней пачкн н "зеывнка” более 2Яв 
ет вынимаемой мощности пласта к нормам выработки, приведен
ным в таблиц, применять К-0,85*

3. При оформлении забоя, когда верхняя пачка угля 
обрушаетс-i вручную вепосредбтвенво в грузчик, к нормам вы
работки, приведенным в табл*II (графа "а"), применять сле
дующие поправочные коэффициенты: при обрушении в грузчик 
более 50 i  объема верхней пачки KfI ,25; при обрушении в 
грузчик до 50 % объема верхней пачки Kf I,50*

4. При наличии в оформляемой части пласта сидеритовых 
включений (валунов) и колчедана к норма» выработки,приведен
ным в табл.II (графам*), применять 1^0,85.

5. 1рн наличии отбираемых вручную и откидываемых в вы
работанное пространство породных прослойков и ложной кровли 
к нормам выработки, приведенным в табл.Ц (графы "а", "б") 
пршенять поправочные коэффициенты в зависимости от процент
ного отношения мощности вынимаемых породных прослойков и 
ложной кровля в оформляемой части пласта к суммарной мощнос
ти остающейся пачки угля, породных прослойков я ложной кров
ли:
Отношение мощности вы- ! 
нимаемых породных про- , 
слойков н ложной кров- 1 
ли в оформляемой части !

! 1 !
II ,1- 1 20.1- 1 30.1- ! 40,1 *

пласта к суммарной мощ-, 
ности остающейся пачки * 
угля,породных прослой- !
КОВ И ЛОЖНОЙ кровли I

20 ! 
! 
1

30 1 40 1 
1 1
,1______ i

более

Поправочный коэффициент 0,80 0,7С 0,60 0,50

г~
V Ю/4 п

i tu ik u ffj oLJt цГ"ft,

HCjtCQ b t Pf J
•  .  . . . ,  . VL Км X! м и ~U OUjr+1 *■ 1 -

rto,1 / * o c О uvfeucb
feu Mop -- **s* *

Pf J7H
7 ^  Лео

С Л иахко
Л ь  У * Нкf : tf ZUf
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§ 7ш Оформление забоя .доела выемки угля
комбайнами гидов К-58 и 11

Состав работ
Срыв оставшегося *аемннка" ш верней пачки» оборка за- 

боя-, раоплитовка крупных кусков угля и погрузка на конвейер 
угля немеханязировавв1Я1 способом. Расштыбовка конвейера.
Оборка ш откидка- в выработанное цространство кусков породы 
(при наличии неустойчивой и ложной кровли).

факторы'» учтенные нормами выработки
ЪШшдаешш мощность маета (с л о я ) ,  г.Способ транспор

тирования угля от погрузочного п ункта  лавы (требующий шш не ' 
требующий-останови- кбмбайна ш р ш  обмене'партии- в а го н е т о к ),
3 .Устойчивость кровли, *» Обводненность рабочего места, 5 «Объем*.
ный вес угля,

.Профессия рабочего
ГорнерабочШ очистного забоя У разряда

-Таблица. В
Верны выработки, * •

Вынимаемая мощ- ! Способ травенортиренаиия угля от !
hoctbv -маета ■ * 4.
(слояу, ы !se требующий оста-!требующий ' оста-, *

"'Ыщщ _ i H i BEM̂ s Ki 8i 9i
! .. Верна мработаи^ . !

Дй 2,0 24» 229 I
2,01*2,* 272 245 2
2,41-2,8 298 264 3
2*81-3,2. 326 284 4

а б Л

Поправочные, коэффициенты
1, При 'наличии породы нз ложной кровхи» подлежащей -  

выборке и погрузке на конвейер *■ к нормам выработки табл, д
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применять следующие поправочные коэффициенты:

Отношение мощности вынимаемых I
породных прослойков I ложной кровля 
ко всей вынимаемой мощности пласта ! •, 5 
(включая вынимаемые прослойки я
ДОЕй£Ю КрОВЛю)̂  % !_

1
10 vl|0»I.H

I более

Поправочные когффициенты 0,95 0,90

2« Нормы выработки, приведенные в табл,12, рассчитаны, 
юходя из объемного веса'угля 1,35 т/ы3*

Пря объемном весе угля более 1,35 т/м8 к нормам выра
ботки табл.12 применять соответствующие поправочные коэффи«* 
циевты, приведенные ж табл.9*

Примечание, нормы выработки на оформление забоя пос* 
ле выемки комбайнами КШ учитывают весь уголь, погруженный 
комбайном и вручную ш выданный из лавы, за исключением угля* 
выданного из ниш и других выработок.

5 б* 'Выеижа угля комбайном К-5Ш
Указания по организации .работ 
При выемке угля комбайном

Перед началом работы машинист комбайна и горнорабочий 
очистного забоя (его помощник) осматривают рабочее место к 
приводят его в безопасное состояние*

Затем приступают к осмотру комбайна* Проверяют нали
чие смазке во всех узлах комбайна и при необходимости до
водят до требуемого уровня. Проверяют действие рукояток 
управления комбайном, наличие всех болтов и плотность при
легания крыши камеры контроллера, проверяет резцы коничес
кой «йрезерной головка (исполнительного органа) и заменяют 
изношенные, проводит состояние наклонного двухбарового 
грузчика, кольцевого перегружателя и гусеничной ьодачи, 
поступления воды в оросительное устройство комбайна и дей
ствие распыляющих форсунок*

По окончании подготовительных работ приступает к вы
емке угля, во время выемки угля комбайнам машинист, нахо
дясь у комбайна, управляет работой ас волнительного ©ргь а 
(конической фрезы), очищает поверхность хор нуса от скомдення
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л/огов угля в породы, регулирует вылет перегружателя в за
висимости от захвата комбайна.

При развороте комбайна на пластах пологого падевая
Навивает комбайна в горнорабочие очистного забоя,про

изводят осмотр, смазку, текущий ремонт комбайна, снятие леме
ха и щитков.

Во время передвижки и разворота комбайна машинист 
управляет комбайном, а горнорабочие выбивают и устанавли
вают стойки крепя, мешающие развороту.

Обноска кабеля н шланга оросительного устройства вы
полняете* машинистом комбайна в горнорабочими очистного за
боя, занятыми на переноске конвейера, посадке лавы я других 
работах

После этого махрист с помощью горнорабочих устанавли
вает лемех п аут./7 и производит опробование комбайна (на хо
лостом ходу).

При перегоне, комбайна
Машинист комбайна я горнорабочий очистного забоя (по

мощник машиниста комбайна) после осмотра н смазкн комбайна 
производят демонтаж перегружателя, снимают лемех и вдтки и 
доставляют их конвейером к месту монтажа комбайна. При пе
регоне комбайна машинист управляет комбайном, а его помощ
ник зачищает дорогу, выбивает и устанавливает отдельные 
стойки, мешающие перегону и заводу комбайна в ниву, подтя
гивает кабзль. По окончании завода комбайна в ниву машинист 
и горнорабочий очистного забоя подвигают перегружатель,уста
навливают лемех и витки, производят опробование комбайна.

Вмемха угля комбайном типа K-56U 
Состав работ

Осмотр, заливка масла, смазка и опробование комбайна 
а начале работы. Доставка смазочных материалов и зубков в 
лаву. Текущий ремонт комбайна. Выемка угля (управление) 
комбайном. Ооыотр и замена зубков. Уборка кусков угля я по
роды, упавших яа комбайн, растягивание, обноска кабеля, 
шланга ороиепяя и их подвески. Возведение временной крепи
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яад комбайном. Погрузка угля» не погрукеввого комбайном»

•акторы, у41екныа яормамв выработка
1.8атраты времена па в̂ емКу I м® угля (категорвя со

противляемости угля разрушенпю). 2«Соособ травспортировании 
угля от погрузочного пункта лавы (требуоций или ве требую
щий оставовкк ксыбайаз). З.ЩМНММЦ~предварительного 
рыхления пласта, % .Наличие в пласте твердых включений (валу*, 
нов). 5. Устойчивость боковых пород, б .Мощность породных про
слойков I ложной кровли; 7.Гипсометрия почвы пласта. 8.Обвод
ненность рабочего места.

Профессии рабочих
Машинист угольного комбайна У1 разряда 
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 1Э
Нормы выработки и нормативная 

трудоемкость обслуживания комбайна К-56М

Категория !8ат^аты !нормативная, тру- IСпособ замены I 
сопротивля-.времени .до емкость обеду- .партий вагонов! 
емости угля на вы- ивваяня.чел.в
разрушению (емху 1сцеду_ _  I __ _ I у
коыба ном j i  “3yr-jliaee||ICTjrflpH0pawFj Be требу*Ттребу- 

я угольно—i боч нй (ЮщиЙ о стающий!
!го ком- очистно- вовки компоста- 
■ байва !го эабоя!байна !носки

.  * ____________ ' ____________

_________ _ _ __ I _____ ворма_выработкях т ______ !__

1М8н/м8 

!
!

ш 0,79-0,98 1,0 4,325 *63 413 I
ГУ 0,99-1,19 1,0 3,596 385 356 2
У I.20-IA7 1,0 2,971 318 303 3
У1 I ,48-1,72 ;.о 2,466 262 256 4
УП 1,73-2.21 1,0 2,046 219 217 5
УШ 2,22-2,70 1.0 1.670 179 179 6
IX 2,71-3,30 1,0 1.375 1*8 148

а ~  ~~ 7  ~ "Г
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Поправочные коэффициенты

X* В лавах с неустойчивой кровлей, когда вигтш угля 
производится с остановками комбайна для возведения"временной 
ирепи над комбайном* к-нормам выработки, приведенным в табл.хз 
!фименять &»0,85*

2* При производстве в'течение смеем предварительного 
рыхления пласта ж нормам выработки* приведенным в табл.ХЗ* 
^вменять следующие поправочные коэффициенты:

Затраты щттшш 
т  выемку |  м3
|ГЛЯ,ЫИН. / | | 5

0,50 -  Г. 19-

I Способ транспортирования угля от 
!~п£П£У£°£в£Г— пунхта^лавы _ ^ в 
!ае требую^! оста-1 требуюший останов-
*1°1М комбшна^ _ !кя комбгйна^____

_ Цощ>ав2.чвьй £оэф$в!£чен£ _ __ _ _
0,90 0,85

1*20 и более -  . о *90

3* При налички в пласте сидеритоаых включений (валу
нов) к нормам выработки, приведенным в табл.153 применять 
следующие поправочные коэффициенты:

1®,траты щ в т ш й  на-.выемку \ . •........... ...
|  м3 угля* мшв,/м3 I Поправочный коэффициент

■ До 1,т .. 0*7 -  0,8

Х*4в~В'6ахее 0,8 -  0,9'

4. При наичня ложной кровли и породных прослойков, 
Подлежащих после прохода комбайна выборке и погрузке на кои- 
нейер' иди отгадке в выработанное простр&вство*к нормам выра
ботки, приведении* в табл.х5»щпшенять следующие поправочные 
коэффициенты:
Втношение мощности вынимаемых 
Породных прослойков И ЛОЖНОЙ I 
кровли.к вынимаемой мощности • 
пласта (включая вынимаемые . 
SPEci°!lK2L £ iP^W^MPMWд&Д 
■Дойра вочны# коэффициент

5- 1 10.I- 1 20,1- 1 30,1- 
10 ! 20 I 30 I «

. -  -  1 _ _  -  I -  - - ! ____
0.95 ~ 0,90~ “ оТбО "  0,70
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5# При волвяотой гипсометрии почвы пласта к нормам вы

работки, доведенным в табд«хэ, применять 16*0,9#

Разворот хоыоайиа turn. 1*581 иа пластах пологого
падения 1 '

Состав работ
Задника масла к смазка комбайна, Осмотр i опробование 

комбайна. Снятие лемеха и литков. Передних а г  разворот хон* 
байва, Установка лемеха и щитков. Выбивка в установка стоек, 
мешающих развороту комбайна, Обвосха в подвеска кабеля#

фажторы, учтенные нормами выработка.
1« Устойчивость боковых пород, 2 .Длина ха вы, 3.Обвод

ненность рабочего места»

Профессии рабочих
Нашивает угольного комбайна Л  разряда 
Горнорабочий очистного зьбоя У разряда

Таблица
Норш  вфаботки,разворот

устойчивость боковых пород 1 Норма выработки 1 I

устойчивые 0,3%
Неустойчивые 0,25 г

а 1

Поправочьуе коэффициенты ,
Нормы выработки, приведенные в табл.14, даны цри дли

не лавы Ш -Ш  м. При другой длине лавы к ормам выработки 
применять следую je  поправочные коэффициенты:

Длин лавы, м I Поправочный коэффициент

90 -  130 
X7I -  НО

Ы
0,9



..«• т  *
Перегон комбайна 

Состав работ..'
Заливка масла it сказка комбайна. снятие-лепеха г щит~ 

ков. перегон комбайна. (управление комбайном при перегоне). 
Задвижка-перегружателя;' Демонтаж-я монтаж перегружателя. За-* 
вод комбайна в нкяу.- Обноска а подвеска кабеля. Транспорта** 
ровна* лемеха я аитко** Постановке демеха а щитков. Осмотр к 
опробованis комбайна,

. фактора, учтенные нормам*:выработан
Х.Длнна лавы.* 2. Устойчивость боковых пород,3,Обвод-

венвоеть рабочего места.

Профессии рабочих
M awiof ■ угольного '.комбайна Ц  разряда 
Горнорабочий оч sets: его забоя У разряда .

Таблица 15
Нормы вфабогжв на-звено на двух-чш т т ; м перегона

Длим лавы, it .! Норма выработки 1 X

АО •  Х8> т I
т  -  iso ш 2
Ш - 200 . 222 3

. . .  .ft- ш
Оиф&вочнмй коэффициент .

3 лнвагео слабыми боковыми породами н пре наличии 
доено! хрома« когда-перегон комбайна производятся с осте- 
тъгт-» для убщжш породе' я крепления лавы, к нерпам выра
ботки, дряведентш ® табд.х5, применять ^0 ,85 . ■

I. 9* Вадбш, пласта врубовши машинами, 
днааеавн; во организация работ .. .

На начало т т ы  линия забоя должна быть прямой,забой



ве должен иметь навесов в "земшша"; машинная дорога очище*» 
на от угля и породы, лава закреплена в соответствии с паспор
том крепления.

По приходу, на рабочее место машинист врубовой машины 
и горнорабочий очистного забоя (помощник машиниста) осматри
вают забой и приводят его в безопасное состояние.

Затем при отключенной электроэнергии производят осмотр 
врубовой машины, электрического кабеля, проверяют наличие " 
смазки в редукторах и при необходимости пополняют ее уровень; 
После этого растягивают гибкий кабель до середины лава и 
подвешивают на стойках крепи, С помощью штепсельной муфты 
подключают кабель к машине, устанавливают режущие зубке и 
опробывают машину* По окончании осмотра бар заводятся в рабо** 
нее’положение. Расштыбовщик устанавливают в. рабочее положе
ние. Затем включают электродвигатель и на маневровой скорое*» 
ти подачи растягивают тяговый канат# конец которого прикреп
ляют к упорной стойке петлей. Выбирают слабину каната# за
тягивают упорную стойку, выключают механизм подачи и элект
родвигатель. На затухающих оборотах последнего включают ре
жущую цепь и начинают зарубку пласта.

В ходе зарубки машинист комбайна регулирует скорость 
подачи машины, выбивает стойки, мешающие проходу машины# 
следит за правильной навивкой каната на барабан. Помощник 
машиниста комбайна зачищает дорогу впереди машины# растяги
вает канат, переносит и устанавливает упорную стойку на но
вом месте, подтягивает кабель и шланг орошения# подвешивает 
их на стойках креий.

При отходе машины от груди забоя помощник помогает 
машинисту устанавливать откосные'стойки и подкладывает под 
корпус машины обаполы или стойки.

По окончании зарубки пласта бар выводят из эарубной
щели.

Состав работ
Осмотр смазка, опробование грубого* Осмотр#

растягивание, подвеска кабеля и шланга орог^ния, Г аех ^ ^ с - 
ние каната и установка упорной стойки. Осмотр замена я 
перестановка зубков. Натягивание режущей це^и. удаление



-  ж -
упавших на машину кусков угля и породе. Производство началь
ного вруба. Производство вруба по линии забоя.’ Закрепление 
кровли'над врубовой машиной и уборка кабеля после окончания 
работы. Расатыбовха зарубкой щели за машиной. Зачистка ма- 
шинной дорожки* проработка бара, выбивка и установка стоек, 
мешающих движению врубовой машины (кроме стоек,установленных 
в соответствии с паспортом крепления у линии забоя)* Заготов
ка и подбивка подшашек*

.факторы, учтенные нормами выработки .
Х.Грукпа средней рабочей скорости подачи врубовой ма

шины. 2. Наличие твердых включений в заруб ном пояске (колче
дан, сцементированный песчаник и другие трудн©прорубаемые '

4.Устойчивость боковых пород* 3.Полезная длина бара. 6.Длина 
лавы. У.б&личие-теологических нарушений* З.Гйпсометрия почвы 
пласта* Р.Обводаеввость рабочего места.

Профессии рабочих
Машинист врубовой машины у разряда

Горнорабочий очистного забоя У разряда
Таблица 16

Нормы выработки на звено из двух человек, м2

Группы средних рабочих скоростей подачи врубовых машин
J I Г £i_ I xn_ Т л Г  Г Ь Г  Г х - Г а  Тга Тхш Т ш ”

98 И5 130 150 165 190 . 215 250 - 290 330 370

а  б в  г  д  е в з в х л

Поправочные коэффициенты
I* Нормы выработка, приведенные в табл. 16 иа зарубку" 

угля, даны для врубовых машин с полезной длиной бара. 1,8 м; 
при другой полезной* длине бара к норме выработки, соответст
вующей группе скоростей подачи врубовой машины при фактичес
кой полезно! длине бара, применять

1,8



. где £q> - фактическая полезная длина бара,
2* Ори геологических внушениях (сбросы и взбросы) ■ 

или при валунах в зарубном пояске, вызывающих неодвократньй
вывод бара, к'нормам выработки, приведенным в табл. 16 8 при** 
менять 10=0,85*

3* При слабых боковых породах, когда зарубка цроизво* 
дится с остановками для крепления лавы, к нормам выработки, 
приведенным в табл.16, применять Ю*0,9.

4. Нормы выработки на зарубку угля врубовыми машинами 
даны без зарубки кутка» Ори зарубке ^гля с вырубкой кутка1к 
нормам выработки, приведенным в табл* 16, применять Ю*0,95*

5. При больших неровностях почвы,, требующих подклады** 
валия распилов (стоек) под врубовую машину, к нормам выра- 
ботки, приведенным в табл.16, применять К*0,95#

6* При длине лавы до 50 м включительно к нормам выра
ботки (табл.Хб,графы от мб" до “л") применять №*0,85; при 
длине лавы от 51 до 80 м включительно к нормам выработки 
(таблЛб, графя от "д" до "л”) применять Ю*0,9.

Примечания. ЬВыбивку и установку стоек, поставленных 
в соответствии с паспортом крепления у линии забоя и мешаю
щих движению врубовой машины, нормировать; при выбивке ме
таллических стоек -  по соответствующим нормам выработки,при
веденным в табл.32; при установке металлических стоек -  по 
соответствующим нормам выработки, приведенным в табл. 22; 
при выбивке и установке деревянных стоек -  по нормам выра
ботки, приведенным в табл.26, с применением коэффициента, 
&*2,0 для выбивки.

2. При большом объеме работ по уборке машинной дорох- 
ки из-за сильного отжима, когда необходимо выделять специаль
ного рабочего для обеспечения бесперебойной работы врубовой 
машины, эту работу нормировать по нормам на навалку угля, 
табл. 19.;

§ 10. Перегон врубовых машин (спуск или подъем)
Указания по организации рас зт

После окончания выемки угля машинист врубовой маши
ны и его помощник подготавливают машину к перегону:выключа
ют электродвигатель и выводят бар в транспортное полож лие



** Ш т
ш д & л ъ  оси машины. После'этого;-бжр эамыкают ш  включают мане
вровую скорость. подач» ш ш т т и

Тйорвув стойку‘уот&в&деввжют вперед» машины,,ведущий
кават пропускает через изъявляющие скобы и прикрепляют к 
jnepBot стойке* ш * т  -т вдекфсдвигатель в механизм пода- 
чш§ на маневровой скорое??' w ^ m m t  о лабая? каната» ва ра
бочей скорости затягивают упорную стойку* Перегон врубовой 
маняш прон вводят на Неверовой скорости подачи. в процессе 
перегона вереа*являв? упорную стойкуt растягивает канат,вы- 
бяваюг стой*? щ % т ш мешающие проходу машем ш затем уста
навливают на прекнем месте»

. . . .  Состав работ . .
■ ‘ Доставка смазочных материалов к месту'работы. Осмотр, 
о'йробоваячв I  те кущи?- ремонт-щ>;.бовой машекы. Смазка узлов 
врубовой' машины* Обноска*; растягивание кабеля ш  шланга оро~ 
с я тельного устр сй о за»  Закрепление бара в транспортном по
ложен: is *  вывод-машяяп т  новую дорекху. уд^авдевне врубовой- 
fc^HioS'spH перегоне» Перестановка упорной, отвесной стойки, 
растягивание я затягивание рабочего каната* Выбивка ж у с т а -  
ш т к ш  т т ш $ ы т ш щ х  перегону маетна. ЗачшОтка машинной д о -  
р е п  о уборкой упавших кусков угля и породы.

.* Факторы, учтенные.норманн выработки
! • 'Занимаемая мощность пласта. '2»Горвогеодогжческне 

условия лавы. 5«Длина лавы» ч.Обводаенвость рабочего места.

- Профессии рабочих
Иаанияст врубовой машины у разряда 
Горнорабочий очистного забоя у  разряда

■Таблица Г7
Норма выработки на звено из двух человек,»

Длина* лава» ;i r ......... I до 1 ;5 I~ ' Т  Ух*4 ! более ~  Г  5  ~
— .  _ ^ ____ _ I  ар. j ..j q a  I  ш  J _  н а  л  ,  _

Норин выработ 320 - 350 «30 МО I



Поправочные. коэффициента
I* в лавазц где отсутствует операци* но зачастив ма

шиной дорогг с уборкой упавшшс кусков* угдя а'породи,* нор* 
нам выработки, приведенным в*табл,г?,~ црвмавятв 8*1,!♦
■ Е* В лавах, где отсутствует операция'по выбивке а не- 

.реетаво£ке стоек, мешающих лерегову машины, к воры ап выработ
ки табл*J7 припевать К»Х»2*

§ И , Бурение вшуров но углю ручным! 
электросверлами

Указания но организации работ
Перед началом бурения горворабоч!# ~очистного забоя до

ставляет в очистной забей и осматривает сверло, штанги ш рез
цы, растягивает-и'подвешивает ва стойках жрепг электрический 
кабель; Осматривает рабочее место й приводит его в безопао- 
вое состояние, обирает грудь забоя,
■ - ватем присоединяет сверло к разъемной муфте кабедя;рй!~ 
мечает вшуры в соответствии с паспортом буровзрывных работ. 
Вначале кайлом разделывает устья шнуров,1 вставляет в сверло 
короткую штангу (забурник) и начинает забуривание,Оксичив 
забуривание, заменяет короткую штангу штангой необходимой 
длины и фодолхает бурение,

В .процессе'буреднв^по мере необходимости заменяет рез
цы, чистит шп̂ ры, переносит сверла и буровые штанги, подтя
гивает кабель,

. При бурении к т ш  шпуров очищает почву. При бурении 
верхних шпуров на мощйых пластах устраивает и разбирает 
подмости.

По окончании'бурения отсоединяет и 'сматывает кабель,' 
убирает в безопасное место сверло, кабель и буровые штанги.

Состав работ
растягивание кабеля, Подвешивание его на стойках, ' 

Подвоска сверла, буровых штанг и приспособ зияй к месту бу- 
рения. Подсоединение, осмотр, смазка и устранение мелких не
исправностей сверла. Оборка забоя с разметкой и насечкой яду- 
ров. Бурение шнуров. Подтягивание кабеля, переноска сверла



-  5* «
* буровых штанг во время работы» Чистка ивуров. Смена буров 
в корешок, раскайловка я Очистка почвы для:бурения вягввх шоу- 
ров. Устройство и разборке подмостей,

факторы, учтенные.нормами выработке
I,Категория буримоетя угля. 2.Выв внаем ая мопвость плас

та (слоя)» З.Наираэленяе бурения. ЧЛиоло оборотов шпинделя.
5.Диаметр коронки. б.Наднчве твердых включений в пласте. 
7.0бводвевяоо» рабочего квота.

Профессия раоочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 18
Нормы выработкя,м шпура

Вынимаемая мощвость! 
пласта (слоя), к , j"jy ", Категория бу^имости уля^ . 

У I У1 ! УН I УШ

ДО 1*3/ 166 135 Ю8 88,2 70,2 I
i;3X~i;9 207 166 130 Ю4 81- 2
:Г»91-2;5- 243 189 J44 Т В  86,4 3
2,51 и более 207/ ^66 130 104 ; 82,8 4

в б в г д X

Поправочные коэффициента
I* Нормы выработки, приведенные в тббл.J8, рассчитаны 

ва бурение шпуров в очистных заооях при залоаении (направле- 
яии)гшпуров попроетираяие, по падение и до 25° по восстание 
пласта,' диаметре резца (коровки) 43-44 мм и числе оборотов 
шпинделя600-750 в минуту;

1В>* условиях работы, отличавшихся от вышеуказанных, 
к нормамвнработкв применять следующие поправочные коэффи
циенты!



|год наложения |П01ф&-!Знаиётр: !Поправоч~
ащуров при оу- |Вочй^1 |С)бшошв*вочвый|Ьеаца "".ный коэф*. 
ртшш по вое- - v*»**.*^»^ <*«*«,.1 ,•
станаю.град. Uiismt |Цяент , | ■ - ММ . !— — .**, ■
О» 25 ДО #5 0,95 2Ш-Э60' 0,80 :--т. I . I
46 а более 0 ,9 0 51.0-550 0,90 1.05

730 и ' 
более .'-.1,05..' Й6-4Г7. 0.95

2# При бурения шпоров в нишах 9 когда время на выполнен 
аие.подготовнтельао-затяатбльвнх операций, связанных.'о пе
реходом рабочего от одном т ш  ж яругой увеличивается, % '
нормам выработок табд*18 применить If0,9*

3* При бурении шнуров но углю, содержащему вмунь§,си- 
дер и ты а крупные линзообразные' включения серного--, колчедана,'- 
которые вызывают необходимость перебуривания некоторых шпу̂  
роз, встретивших включения, -к нормам выработки,, приведенным ■ 
в табд.хв, применять Ы К9.

Навалоотбойка а ' навалка угля 
указания по организации работ

К началу выполнения работ по навалоотбойке угля забой 
должен быть прямолинейным и подрубленным на длину, позволяв 
вщую обеспечить всю бригаду горнорабочих очистного забоя не
обходимым объемом работ. Забой должен быть закреплен в со от- 
ветствия о паспортом креплениям обеспечен порожняком. Гор* 
нерабочие очистного забоя обеспечены необходимым инструмент 
том и крепежными материалами в достаточном количестве в пре
делах рабочего места*

Придя на месго работы и проверив состояние забоя,бри
гадир принимает смену, указывает членам бригады места их 
работы и выделяет каждому пай в соответствии со сменным за
гнием.

Перед началом работы горнорабочие осматривают забой, 
обирают кровлю, восстанавливают выбитую кре"Ь и в случае



необходимости устанавливал » лопоянвтедьвуй; крепь,
■V,-Затем производят огбсДху. угдя, *«е лоошосты) разрушенное 

гв взрывчатыми .матераадама» расгштовлу крупны:'кусков угля ■ 
я навалку его; на конвейер* С®mam  ^ в ш и ^  отбивают верх* 
вш пачку угдя ш вааа^ввайт его шш Зачищают почву
лавы »•_ уставамиивают «ременную крепь* •'

;,Одввврем*?*с о навалкой угдя на конвейер выбирают.'в от* 
ж ш ш т т  ш выработанное яростравство куски породы» наблюдают-', 
за работой конвейера* Ори необходимости производят 'расвты* ' 
бовку конвейера, ;;■) va$j®s.pv;.-■;/** згаггинот рабочее место от 
оставшегг»?  ̂ у^ля*

$ ‘Х2* Навалоотбойка угдя о. щжтттш 
-варыввмх ^s6ot

Состав работ
F во щ  - ̂  о г? *. в ** * \'С вой щсш й (при машин й oft зарубке) #0т* * 

бо1,№ угзл, ?зрх*ч4 эчвя я :*земвякзп< Распля^овка 'уг* 
**• з"вадга угдя на конвейер* Зачистка выработанного прост** 
ргяет^а от' штыба и хуеяов угдя* Раоитыбовка я зачистка ков- ; 
ы & ъ т ?  Пропуск угдя в пределах рабочего места* Возведение ' 
зре^ечнуЗ кро-ш* Выборке к.отхядде в выработанное пр ос трав** 
от.10 кусков породы щ)я наличии жотсШ кровли и породвых цро- 
сд ой ков»;.,'.

-'факторы, учтенные- нормами выработки
Х»выаимаемая- мощность; пласта (слоя)* ^«Способ выемки* 

3» Способ доставки, "'4«Способ навалки* 5*остойчивость жротш^ 
6*Надячне в пласте допой кровля в породных прослойков* 
^«Расстояние, от поставочного устройства'до ливня забоя*'-.
6 Ладане в пласте твердых. вхх&чеяяй ( валунов,кодчедава) * 

:$.Работа в в навях слоях ..цш--слоевой- с «от оме разработка*
■ Ю*об»одне»вость рабочего места* ’•

'фофессня рабочего

1ЗДэфеббч.нй.0Ч1ШТ8ОГО забоя У разряда.;.
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Таблица 19

Нормы выработки*; ,t

Вынимаемая мощность 
пласта £елоя), и

! Способ доставки: I
I конвейерами ,расподоженнш1И| ш

ва расстоянии более I  м от5 
1_забоя !

ДО 1,00 1 2 ,5 I
1 ,01- 1 ,30 13 ,5 2

I . 31- 1,70 15,0 3

1 ,71- 2 ,40 16 .5 4

2 ,41  в более 18,0 5

а I

Поправочные коэффициенты .
X, Нормы выработки, приведенные в таблЛ9‘ яри доставке 

конвейерам! даны при вышке угля с машиной зарубкой,' а при 
навалоотбойке угля без машинной зарубки к нормам выработки'
применять к*0,9»

2. При неустойчивой кровле* когда по условиям бвзопао* 
нести ведения работ обнажение кровли производится небольшими 
участками с последующим--креплением очистного забоя, к нормам 
выработки табл,19 применять следующие поправочные коэффивд- 
енты:

Обнаженная площадь* ) ?   ̂ !Поправочный коэффициент

до 6,0 0,85
6,1-9,0 0,9

3* Нормы выработки на навалоотбойку угля даны при рас~ 
полонен ии xoh лейерной линии от груди забоя б тлев I м,

8 лавах при расположении конвейерной линия от груди 
забоя менее I м к нормам выработки * щшштдшшшш в табл*19* 
применять следующие поправочные коэффициент-:
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Вынимаемая мощность пласта I Поправочный коэффициент
_  _ Сч р & л. _________

ДО 1,00

1,01*1,30 
1,31-1,70 
г;71-г,ад 
2,41 я более

При неустойчивой кровле, когда по условиям безопаснос
ти ведения работ обнажение кровли производится небольшими 
участками площадь» до 9 м2 о последующим креплением очист- ; 
иогр забоя, вместо указанных выше коэффициентов 1,351.1.45 
ш 1,60.(для мощности пласта .1,31 л более) применять Й*1,2*

4. при валиччя в пласте твердых включений (валунов, 
колчедана) к нормам выработки, приведенным в табл.19, приме
нять В=0 ,§.

5, При наличии в гаастах угля, отбираемого вручную и 
докидываемого в '.выработанное пространство породных прослой
ков я локной кровав, обрубающейся при выемке, применять 
пойравочшие коэффициенты в зависимости от процентного отно
шения мощности вынимаемых породных прослойков и локной кров* 
ли х вынимаемой мощности пласта ( включая вынимаемую ловвую 
кровлю и црословкн);

1.10

1,20

1,35
1,45
1,60



•  59

Условия работы
* Отношение мощности вынимаемых пород**
! них прослойков I д о е н о й  кровли к вы-.' 
I намаемой мощности пласта (включая вы- 

дорхю^щомю и пр ос дойки)
1 5 -*ю  ! х о д - г о  * Г г о д - з о ”  Г э о л -а д
I Поправочный коэффициент

При угле падения 
пласта до 30 :
вынимаемая мощность 
пласта до 1,7м (не
зависимо от рассто
яния доставочных • 
устройств от ЛИНии 
забоя). 0,90 • 0,00 0,7и 0,60
Вынимаемая мощность 
пласта более 1,7м я 
расположение доста- 
вочныя устройств от 
линии забоя ва рас
стоянии до 0,5 м 0,95 .0,90 0,80 0,70
более 0,5 м 0,90 , 0,80 0,70 0,60

■ Примечания, X. При определений процента содержания по
роды в пласте9 породные прослойки мощностью менее. 5. см как** 
дый в расчет не принимаются.

2® Нормами выработкиг приведенными в учда~
-.вается отоорка и откмдка породы в выработанное пространство' 
при отношении суммарной мощности лоно! Кровли'я вынимаемых/ 
породных прослойков к'вынимаемой мощности.’. пласта"до ' 5 %*.

3* Выемку угля из ниш (с применением ы )  с .отхидкой' 
до 3 и нормировать по нормам ш навалоотбойку угля/Йерерд~\ 

' ку угля на расстояние более 3 м нормировать  ̂отдельно по 
мам ва навалку угля,

• 5 13* Навалка угля.-'.
: состав работ . /.

Навалка угля на конвейер. Зачистка внрабЬтаййого пре#*’ 
странотва от штыба ш кусков угля. раегшоовха и ' зачистка ''// 

'.конвейера. Пропуск угля в пределах '.рабочего места* -Щ&щжш'
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и откидывание в выработанное пространство кусков породы пр* 
наличии ложной кровля я яородвых прослойков*

Факторы# учтенные нормами вдеаботн
X* вынимаемая мощность пласта (елоя}*2# Способ достав

ки. 3 .Наличие яородвых прослойков и ложной кровли* 4.Обвод
ненность рабочего места*

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя 7 разряда

Таблица 20
Нормы вураоотки#*

Вынимаемая мощность 
пласта (слоя;# м

! Доставка угля 
! конвейерами ! *

до 1,00 15 X
1.01-1,30 16,5 . 2
1,31-1,70 18,5 3
1,71-2,40 20.0 ч
2,41-я более 21,5 5

а Ш
Примечание* Нормы на навалку угля могут применяться 

на работах: при навалке угля после предварительного рыхле
ния с помощью взрывных раоот впереди комбайна; при навалке 
угля при отжимах в комбайновых лавах; при выемке угля из 
т ш  в комбайновых лавах# когда производится перекидка угля 
«а расстояние более 3 м*

I T*U Навалка угля в очистных забоях 
при помощи врубонавалчных машин

Тгэз&ния по организации работ
По приходу на раоочзв место машинист вруоонавалочной 

машины ts горнорабочий очистного забоя (помощник машиниста; 
осмагрв&шот Звоой и приводят его в безопасное состояние.



Sate#: при отклгчзинэй электроэнергия производя? осмотр 
врубонэвалоччой машины» электрического кабеля, проверит 
ж ш ч^ $ е  а редукторах пасла ч  ври необходямостк пополняю? его 

'уровень. После то го  растягавают кыиель до середины лавы,псд^ 
вешаваю? его иа стихах •крепи, с вок 'щью втепсеяькой муфты' 
подключают кабель ж  машине, затеи переоборудуют машину, е за*» 
рубки на навалку. Для этой цели снимают расштыбовщик, уста
навливают лопатки иля ■ усиленные зубки я предохранительный т.** 
ток. После этого производят опробование машины вхолостую. По 
окончании осмотра включают электродвигатель я на'маневровой 
с кор ост я подачи растя шва от т.чговый канат, конец котов ого при
крепляют к упорной стойке петлей*.Выбирают слабину каната, 
затягивают упорную стойку,.включают механизм подачи я электро
двигатель. На затухающих оборотах последнего включают рекушую 
цепь я начинают навалку угля. ;

В ходе навалки машинист регулирует .скорость подаче ма
шины, выбивает .стойки# мешающие проходу машины, следят.за. '  . 
правильной навивкой каната да барабан. Помощник машиниста-' 
растягивает канат, переносит и устанавливает упорную стойку 
на новом месте, подтягивает кабель а шланг орошения, аодвеши*# 
веет як на стойках крепи. Переноска я крепление.защитной ’ 
(отбойной) ленты производится периодически по мере подвига- ■ 
ння врубовазалочной машины машинистом ш его помощникок.-Поо* 
ле окончания навалки машина переоборуд/егся.на. зарубку, угля*

Состав работ .
Переоборудование машины с зарубки на навалку.(светив" . . 

расштыбовщика, установка лопаток нлн усвлеингг. зубков;.-уста- 
новка расштыбовщика). Опробование работы машины вхолостую. '

Управление врубовавалочной машиной при навалке .угля." 
я яабжденяе за вей. Зачистка призабойного ■''выработанного' 
пространства вручную, разбивка крупных кусков1 угля. Р астя-' 
гвванне каната, установка в перестановка, упорной.. стойка.Цо$* 

'тягявавяе'и обноска кабеля в шанга орошения,/ водвёска'.ка^''"' 
беля. Подноска в пределах очистного-забоя .-в креплеаяе- 'за--', 
вщтной (отбойной) ленты, переноска ленты по ходу ’/навалки.yfv 
«  со снятием и прибивкой вновь к стойкам,. хр.е&в^ЗакрфЗДевве
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кровли над врубонавалочной машиной.

Факторы, учтенные нормами выработки
I* Вынимаемая мощность пласта. 2.Средняя рабочая ско

рость подачи врубонавалочной машины при навалке угля. 3 .На
личке горногеологических нарушений. ^Устойчивость боковых 
поре*. лавы. 7 .Полезная длина
бара. 8 .Обводненность рабочего места.

Профессии рабочих
иашинист врубонавалочной машины у разряда 
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 21
Нормы выработки на звено из двух человеку

Вынимаемая Юкорость подачи машины при навалке,! жмощность ! м/мин 1 К
пдаста(слоя) ,м 1 0,301- « 0,346- 1 0,386- ! 0,441- 1

.U W 42L J_0*4J|0_ 1 Q..5P2 - L
До 1,00 41,4 48,6 55 60,4 Т

1,01-1,30 48,6 57,3 64,8 74,7 2
1.31-1,70 60,8 71,4 81,0 92,8 3
I.7I-2.40 72.2 84,7 95,8 1Ю,0 щ
2,41 и более 86,5 101,5 115,2 133.5 5

а б В Г X

Поправочные коэффициенты
I. Нормы выработки на навалку угля даны для врубона- 

вахочнмх машин полезной длиной бара 1,8 м; при другой по
лезной длине бара к норме выработки, соответствующей группе 
скоростей подачи арубонавалочной машины и вынимаемой мощ
ности пласта яри фактической полезной длине бара, применять

где

к  - L x -
ТГв

ft -  фактическая полезная длина бэра.
2. При геолоп еских нарушениях (сбросы и взбросы)
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я ли при наличии в пласте твердых включений (колчеданов) к 
нормам выработки применять R-0,85.

1 3. При слабых боковых породах, когда навалка угля про»
изводится с остановками машине для крепления лавы, к юрмам' 
выработки применятbjGjtO,>9......._ шмм&. }

*♦ При B S ra m ^ B ^ rn o H s iY T p e d y o s u S  подклады
вания распилов (стоек; под врубовавалочную машину, ш нормам
выработки применять 1^0*95*

5. При длине лавы до 50 м к нормам выработки применять
Ы>,85| Щ>и длине лавы от 51 ДО 80 и -  К-0,9. ■

Примечание, Нормы выработки иа навалку угля вргоовава» 
лонными машинами даны в тоннах ш учитывают весь уголь, выдаи
ваемы* из лавы, за исключением угля, выданного из ниш, кутков, 
и подготовительных выработок.

$ 15*Уборка породи в очистных забоях .
’ Указания по организации/работ -

Работы по уборке породы в очистных забоях, производят'' 
В том случае, если она мешает установке индивидуальной кре- 

.пи шли передвижке секций крепи механизированных комплексов, 
конвейеров.

Перед началом работ гори рабочие осматривает забой, \  
обирают кровлю, восстанавливают выбитую крепь»-в случае вс* 
обходимое»* устанавливают дополнительную крепь./.

Затем производят отбойку породы, не полностью разру*- 
«виной взрывчатыми материалами, навалку па конвейер или ’ 
откидку в выработанное пространство, в процессе •перекидки; 
производят раекайловку породы и. расплитозху крупных кусков, 
ведут наблюдение за работой коавейера.Цри необходимости; ■ 
производят расштыбовку конвейера.

Состав работ
Выборка прослойков породы и ложной- фовки из .угля,'.- 

Уборка породы, мешающей передвижке секщй крепи мехаяизхро* 
ванных комплексов. Зачистка от просыпавшейся породы комбай* 
новой к конвейерной дороги.' йхкждка породы в выраоетщаое ^ 
пространство иля погрузка ее на конвейер.



Фактор», учтенные нормами выработки
I* Вынимаемая мощность «ласта* 2*Вшд уборки породы - 

(на конвейер ндн а выработанное пространство^, э*Обводнен- '
посты рабочего места»,

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя у разряда

Таблица 22
Нормы выработки, м3

Вынимаемая мощность (Перекидка породы в вы- Тпогеузка поЕГ 
пласта (слоя), м раоотанное пространство!ро^ы на кон!*
WWMW т* *т тт шт «•*•«*•* '•» ящ тт тт —г *к» вм ««« «м, £Р «•>«•!,«

До 1,50 6,0 5,5 I
1,51 ш более 9,0 12.5 г

а б м

Крепление очистных забоев металлическими стойками

указания по организации работ
0 начале работы горнорабочий очистного забоя осмат

ривает рабочее место, обирает кровлю, проверяет состояние 
крепи, устанавливает контрольные стойки к, в случае необ
ходимости, возводит временную крепь* Ватам зачищает почву 
Для установки стоек, подносит стойки » деревянные верхняки. 

Чтобы установив металлическую клиновую стойку, ра** 
бочий тшдяимает ее в вертикальное положение, подводит под 
деревянный тш  металлический верхняж, с помощью двух к линь- 
•к «риводяшмает вндвикяу» часть стойка до vnopa о верхняя 
ж о м  влг кровлей, а  затем кувалдой забивает клин, создавая 
раопор стойки,

■ Ври установке гидравлической стойки горнорабочий од» 
шош рукой подлер кивает ее в вертикальном полокеиии,второи- 
качай кем ручки насоса раздвигает до высоты, при которой 
тш  мокет быть подвезена под вархняк, Затем, подведя стой
ку м&ж эсрхмх* качанием ручки насоса создает рабочий раооор



Гидравлическую стойку следует устанавливать'тах,-что
бы; серьга разгрузочного клапана ошжш направлена в сторону 
забоя,

I 16* Крепление очистных забоев 
металлическими клиновыми сто .хами

Состав работ
Подноска крепежных материалов в пределах рабочего мес

та с переброской через конвейер. Оборка кровля и очистка мес
та от угля и породы т я  установки стоек. Очистка стоек, Уклад
ка верхняков из лесоматериалов или металла и установил стоек* 
Установка стоек под ранее уложенные верхияки из лесоматериа
ла или металла. Выбивка стоек временной крепи с отноской на 
расстояние до Ю ы.

Факторы , учтенные нормами выработки
' Х*Вес стоек, 2»Вынимаемая мощность пласта ( слову.З.Оо* 

став комплекта крепи. ^Устойчивость кровли и наличие слое
вой системы раэраоотки. 5.00водневноеть рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда.

Нормы выработки 
(см.табд.23 на стр. 66 )  .

Поправочные коэффициенты
I* Пря неустойчивой кровле и при работе в нижних слоях 

без оставления пачки между слоями и без укладки настала,гэгу 
да наблюдается засыпание конвейерной или призабойной дороги 
или необходимо извлекать или отпиливать крепь вышележащего 
слоя, к нормам выработки, приведенным в табл.23,применять 
&*0,85*

2* При креплении металлическими стойками в лавах б 
мощностью пласта, неучтенной нормами для данного веса, к 
нормам выработки, приведенным в табл. 23, яр имея ять следующие 
поправочные коэффициенты:

при большей мощности пласта 16*1,05 
при меньшей модности пласта К*0,95.



Нормы выр*ю0ткв,кошиект,ст08ка
Таблица 23

Вынимаемая мощность пласты с̂дои) , м 1

!Состав комплекта 1 до 1,20 « 1,21 ■ более В

1 J*ec стаек д !
«18.6-123,1-«28,1- 134,1- 140,1- « 46,I*- «53,1- 161,1 я !
«£3j,0_!28д0J Д4,0_ _«J6j|0_ I5j.fi _ L6I.fi _ 1£сде1 _J
! Нормы выработки 1

С днз стойка сод ранее .уло
женным верхи як (из лесомате
риале̂  зли металла) 140,0 126,0 112,0 101,0 91,0 83,0 73,0 68,0 I

1
ОчОЧ

Одна стейка под верхаяк 123,0 110,0 99,0 89,0 81,0 73,0 67,0 60,0 2 i

Лве стойки пот верхних 65.0 59,0 53,0 47,3 42,9 39,0 33,3 31,9 3
Три стойки под веохвях 44.6 40.0 35,8 32,2 29,2 26,*! 24,0 21,7 4

а б в г д е ж з В
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%  Ори креплении металлическими стойками типа м 

(всех типоразмеров -  и ,  Ш5Б, Ы*6Б, М-20 и др.) к нормам 
выработки табл.23 применять К*0,8%

5 17. Крепление очистных забоев 
гидравлическими стойками

Состав работ
Переброска стоек ш деревянных верхняков через конвей

ерную линию или подноска в пределах рабочего места на рас- 
стояние до ю м. Оборка кровли и зачистка почвы для уста*» 
новки стоек. Установка гидравлических стоек (рам)* распор 
стоек.

Факторы, учтенные нормами вгдеаботкя
Г.Типоразмер стоек. 2 .Вынимаемая мощность пласта 

(слоя). 3.Состав комплекта крепи. 4. Устойчивость кровли ш 
наличие олоевой системы разработки. 5.Обводненность рабо
чего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 2%
Нормы выработки, комплект

!
Состав комплекта J Т И П

^«поразм^а, CToej. J  
1 i  l”  17 *1 Ж

Одна стойка под ранее 
навешанный металлический
верхвяк шли деревянную 
подкладку 150 ПО К 5 I
Одна стойка под верхвяк 130 105 • SO г

Две стойки под верхняя Т О 60 : s o .. ^ 3
Три стойки под верхняя т ч г зв ч , *

Ь 6 В ■ ш
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Поправочный коэффициент
При неустойчивой кровле и при работе в нижних слоях

без оставления пачки между сдоями и без укладки настила, 
когда наблюдается засыпание конвейерной или призабойной до
роги или необходимо извлекать или отпиливать крепь вышележа
щего >лоя, к нормам выработки# приведенным в табл *24, приме
нять К*0,85*

Примечание. Установку гидравлических стоек в органный 
ряд нормировать как установку одной стойки под ранее уложен
ные верхняя*.

5 18* Установка металлических подхватов
на сопряжениях лав

Указания по организации работ
По мере подвигания фронта лавы, при выемке угля из 

ежа производится установка опережающих подхватов на сопрще- 
нии лавы с конвейерным и вентиляционным штреками. Згу рабо
ту выполняют два горнорабочих, занятых выемкой угля в нище*

Сначала они очищают место для установки стоек (стойки 
металлические или гидравлические), долбят лунки. Затем уста
навливают стойки и верхних (рельс длиной 6 м типа Р-24) * 
расклинивают к»,

Состав работ
Установка предохранительной крепи* выбивка и переста

новка металлических стоек. Передвижка металлических подхва
тов. Передвижение рабочего в процессе работы.

факторы, учтенные нормами выработки
Х.Ыощность пласта* 2 .Тип инвентарной крепи. 3. Тип 

стоек* 4*Обводнеиноеть рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда -  2 человека

Норма выработки -  9 местные тровых подхватов
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Поправочный коэффициент

I# При неустойчивой кровле в при работе в викавх едем* 
ях к нормам выработки применять Ю*0»85*

5 19# Крепленйе очистных зг 1оев
деревянной крепью

Указания по организации работ
К началу работ по креплению лавы деревянной крепью 

рабочее место должно сыть обеспечено крепежным лесом соот
ветствующих размеров ш качества.

Перед постановкой элементов крепи горнорабочий очист*» 
него забоя осматривает рабочее место» приводит его в безо** 
паевое состояние, очищает почву от угля и породы» отбара- 
ет стойки требуемого размера и при необходимости отпиливав 
ет согласно требуемому размеру. Затем нижний конец стойки 
устанавливает на почву иля в лунку# сделанную в почве к 
подбивает верхний конец стойки под кровлю или под распил. 
При установке стоек под распил горнорабочий подчеркивает 
распил одной рукой» а другой подводит под него стойку .Рас
пил выходят за стойку на 5-6 см. Затем ударами топора иди 
кувалды рабочий устанавливает стойку под прямым углом к 
кровле т а е т е . Если распил устанавливается по падению,то 
горнорабочий вначале подбивает нижнюю по падению стойку 
рамки» а затем верхнюю. Правильно поставленная к туго за
битая стойка при ударе по ней обухом топора издает ясный 
звук» а слабо забитая или неправильно поставленная -  глу* 
хой.

При неустойчивых и сыпучих породах жродхя» помимо 
установки рам, горнорабочий очистного забоя затягивает 
кровлю обаполами» укладываемыми между верхвяками рам я 
кровлей пласта.

Состав работ
Очистка от угля и породы места для установки стоек. 

Подноска-крепежных материалов в пределах рабочего места, 
на расстояние до ДО м» Оборка кровли. Долбление лунок.
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Примерка и отпклявание (обрубка) стоек. Установка стоек с 
укладкой верхняков (установка комплекта). Заготовка клинь- 
ев н расклинивание рам. Выбивка временной кгепи с отноской 
ва расстояние до 10 м* Настилка предохранительного полка.

Факторы» учтенное нормами выработки
I.Вынимаемая мощность пласта (слоя). 2*Состав комп

лекта. 3#Устоичивость ировла, наличие слоевой системы раз
работки. 4 .Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 25
Нормы выработки» комплект

Вынимаемая 1 
мощность « 
пласта (слоя)»м|

I

Одна стой-! Две стой-! Три !0Дна j 
ка под . ки под . стойки «стойка , 
верхняк верхняк под под ра-* м 

! ! вё?хняк!вее t *
1 ! * Ж * ей~»
! !

до г,0 70,0 41,0 29,0 т о с .о I
1,01-1,10 62,0 37,0 26,0' 90,0 2
1.П -1.25 56,0 33,0 23,0 78,0 3
1,26-1,40. 49,0 29,0 20,0 68,0 4
1,41-1.60 43,0 25,0 17,5 60,0 5
1,61-1,80 36,0 22,0 15.5 52.0 6
1.81-2,00 34,0 19,5 Г*,0 47,0 7
2,01-2,30 30,0 17,0 12,0 41,0 е
2,31-2.65 26.0 15,0 10,5 36.0 9
2,66-3.00 22,5 13,0 9.2 37.0 2D
3,01 а более 19.0 I I / ) 7,8 26,0 I I

а * в г
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Поправочные коэффициенты

I* При неустойчивой кровле и при работе в нижних ело- 
ях без оставления пачки между слоями и без укладки настила, 
когда наблюдается засыпарие конвейерной или призабойной до- 
роги иди необходимо извлекать или отпиливать крепь вышележа
щего слоя» к нормам выработки» приведенным в табл.25» при** 
менярь КМ),85.

2. При креплении стойками под верхняк из круглого 
лесоматериала к нормам выработки, приведенным в табл.25© 
применять 8*0,9.

3. При отпиливании стоек электропилами к нормам выра
ботки, приведенным в табл.25* применять

При креплении очистных забоев комплектами стоек 
под верхняк на лежнях к нормам выработки, приведенным в 
табл.25, применять &*0,85.

Примечание. Для нормирования работ по креплению лав 
комплектами из смешанной крепи ^металлической и деревянной; 
пользоваться нормами, приведенными в табл.23,24,25» учиты
вая при этом состав комплекта смешанной крепи ж последова
тельность установки деревянной и металлической рам.

9 20. Навеска и снятие металлических 
шарнирных верхаяксв

Указания по организации работ
Металлические шарнирные верхняки навешивают по прост*»

ранию пласта сразу вслед за обнажением кровли» еще до под-» 
ной зачистки лавы.

Горнораобчий очистного забоя обирает кровлю от навис
ших кусков угля и породы, подносят шарнир hi#  верхняк, под
нимает параллельно кровле пласта, вставляет проушиной в 
вилку ранее установленного верхияка и соединяет штырем.
Затем забивает горизонтальный распорный клин, обеспечиваю
щий плотное прилегание верхняка к кровле.

работы по снятию шарнирного верхияка выполняются в
обратной последовательности; рабочий выбивает распорный 
клин» вынимает штырь из шарнира, снимает верхняк, относит 
и укладывает е^о у конвейерной линии.
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состав работ

Ups навеске металлических шарнирных верхняков
Переброска верхняков через конвейерную ливню или под

носка в пределах рвоочего места. Ооорка угля и породы,мешаю
щих навеске верхняха* Кявеска верхняка и заоивкз клина*

При святии металлических шарнирных верхняков
ыыонвка клина и снятие верхняха. Переброска верхняяа 

и укладка его со стороны выработанного пространства у кон
вейерной линии»

факторы, учтенные нормами выработки
1,Выяимасмая мощность пласта (слоя)**2,3ес верхняха. 

^♦Обводненность рабочего места*

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 26
Нориы выработки, шт.

! Снятие ! навеска !Снятие Щавеска ! 
йес веох-. ■“Черного шарнирного шаюнирного тарифного!

* ' wB£PlBiP\8 _!_В£рхняка J  ве£хняка_ ^верхяякя
яяка, кг | вынимаемая мощность пласта (слоя),м ! *

! До 1.2 1 более 1,2 !

ао 25- 460 340 510 390 I
боле е 25 380 260 420 300 2

а б В г Л

Попрэвочный коэффициент
Лри неустойчивой кровле и при работе в никних слоях 

без ocTi-мения пачки угля мевду слоями и без укладки насти
ла, когда наблгдаетсч засыпание конвейерной или призабойной 
дороги или необходимо извлекать или отпиливать крепь вшиеле- 
какего слон, к норм' выработки, приведенным в тзс:л*26, при
менять
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5 21* Возведение за комбайном временной

деревянной крепи,предусмотренной паспортом крепления

Указания по организаций работ
Горнорабочий очистного забоя осматривает рабочее мес

то, зачищает место для установки стоек, подносит деревянные 
стойки, распилы (обаполы), подкладки* Длинные стойки отпили
вает или отрубает по размеру. Затем устанавливает стойку m  
почву и подбивает верхний ее конец под кровле, под раопзл 
(обапол) иди под подкладку,

• Состав работ
Подноска крепежного материала в пределах рабочего мес

та на расстояние до Ю н, Установка стоек о укладкой верх- 
ияков и подкладок,

факторы» учтенные нормами выработки
I,Вынимаемая мощность пласта (слоя). г.Состав комп

лекта крепи, 3.Обводненность рабочего места. .

. профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда .

Д ом ка 27'
Нормы выработки,комплект :

В!вимае£*ая йЫн^с7ьТ01н1 7тШ1 а"пйГ|Дв! ШтШЖяГШяГf*  Z 
пласта if ig p g )^  _ ^педкдрку^ _ ± w ^  ^

Г
2
3
4’
■5
С 
7
а
9

1,01-1,10 125,0 62,0
1.П-1.25 П0,0 5;,0
1,26-1,40 94,0
1,41-1,60 82,0 41,0
1,61-1,80 70,0 35,0
1,81-2,00 62,0 ЗГ.О
2,01-2,30 54,0 27,0
2,31-2,65 
2,66-3,00 
2*&Х-И_й£л8е_ _ _

4?,0
41,0

_ _ 2Ч0_ ______а

23.5
20,0
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Поправочные коэффициенты
2* ф а  примерке s отпиливаним (обрубке) стоек к нор

ма» выработка, приведенным в табл.27, применять Й=0*7*
2» ф и  выбивке временной крепа к нормам выработки , 

таб ^ г? , применять Ю*2#0»

5 22* Ватника кровли, почвы и забоя 
при креплении

Указания по организации работ
Вначале горнорабочий очистного забоя осматривает ра* 

бонее место, подносит необходимое количество затяжек, заме
ряет и при надобности отпиливает или отрубает их до нужного 
размера. Обирает нависшие куски угля и породы. Одновременно 
О возведением призабойной крепи, горнорабочий очистного за» 
бои под жаждой стойкой комплекта устанавливает затяжки по 
простиранию пласта.

Затем производит затяжку окон в комплекте крепи по па
дению пласта. Для втого заводит один конец затяжки в прост
ранство между распилом и кровлей, а второй ударами топора 
загоняет за распял ранее установленного комплекта крепи. 
Последнюю затяжку в окне рабочий забивав; ударами топора 
по торцу затяжки.

Аналогичным образом производит затяжку почвы. При за
тяжке груди забоя горнорабочий заводит затяжки за стойки, 
с то ниже у забоя, в направлении от почвы к кровле пласта.

Состав работ
Подноска затяжек в пределах рабочего места на расстоя

нии до 20 м. Примерка и отпвливание (отрубка) отдельных затя- 
*еж. Укладка затяжек: при затягивании кровли -  под верхняя, 
ори затягивании почвы -  под лежень.

Лекторы, учтенные нормами выработки
I,Занимаемая мощность пласта (слоя). З'.Обводвенность 

рабочего места. 3 .Система разработки пласта.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя у разряда
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Таблица 28

Нормы выработки, м̂  уложенной затяжки

Вынимаемая мощность 1 Норма ! 1Cпласта (слоя), м !* выработки f Я

1,01-2.00 92 I
2.01 ■ оалее 68 г

а I

Поправочный коэДОппевт .
При отработке нииних слоев без оставления пачки мекду 

слоями и без укладки настила к нормам выработки, приведенным 
в табл.28, применять К*0,85*

§ 23* Возведение органной крепи из 
металлических стоек

указания по организация работ
Возведение металлической органной крепя производят 

рабочие очистного забоя в ремонтно-подготовительную смену, 
а в забоях, где применяются передвижные конвейеры -  вслед 
за передвижкой конвейера иди во время перегона комбайна.

Металлическую органик коепь воЗвгдят снизу вверх па
раллельно линии забоя. При возведении органной крепя исполь
зуют линию стоек призабойной крепи, которую дополняют до 
требуемой плотности необходима количеством вновь поставлен
ных стоек. Возведение металлической органной крепи произво
дят на одном или одновременно на нескольких участках лавы 
в соответствии с паспортом крепления я управления кровлей.

Перед возведением металлической органной крепи горно
рабочие счистяого забоя вначале осматривают рабочее место, 
обирают кровлю, зачитают почву от угля я породы.

Во время возведения органной крепи одни горнорабочие 
подносят стойки я верхняки на место установки, другие 

.устанавливают их согласно паспорту крепления и управления 
кровлей, по 3-5 стоек на I  п.м органной крепи, оставлял
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при этом через каждые 5 м окно шириной х м.

Установку клиновых стоек производят следующим образом: 
горнорабочий очистного забоя поднимает выдвижную частъ стой
ки ж кровле пласта. Затем распирает стойку между почвой и 
кровлей с помощью двух металлических подъемных клиньев,по
переменно забивая их до отказа в отверстия корпуса стойки 
под някяяй торец выдвижной части. После установки стойки 
заклинивает ее , ударяя кувалдой по толстому концу горизон
тального клина. Клиновую стойку устанавливают таким обра
зом, чтобы ее выбивку молно было производить со стороны 
забоя (узкий конец клина должен быть обращен к заоою).-При 
извлечении стойки уд^яют кувалдой по тонкому концу горизон
тального клина.

При установке двухрядной органной крепи металлические 
стойки располагают в шахматном порядке для удобства их вы
бивки.

Состав работ

Очистка места для установки стоек от угля и породы. 
Подноска стоек в пределах рабочего места на расстояние до 
10 м с переброской через конвейер. Установка стоек с уклад
кой верхнякоь.

фактсры, учтенные нормами выработки
Х.Вес стоек. 2-Вынимаемая мощность пласта (слоя).

3 .Устойчивость кровли и наличие слоевой системы разработ
ки. 4 .Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Нормы выработки 
(см . табл.29 на зтр.77)
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Таблица 29
Нормы выработки,стойка

Состав 1 Занимаемая мо^но^ть^пласта ^слоя^м ^  - t - t -
комплекта * _  * _^*21 и оолее

I _____ Дее стоек,_кг _  _  ^  ^ ____
1 18,6-! 23*Г-Т28»1-Т34,1-! W  Л ~ ~  46 Л 'Л % 1 1  61,1

и бО'
s23.0 !28.0 13^,0 ! *Ю.0 *46,0 153,0161,0!лее 
! Нормы выработки

Одна стойка под 
ранее уложенный 
верхняк (из ле
соматериалов или
металла) 140 126 112 Ю1 91 83 75 68

а б в г д е щ з  

Поправочные коэффициенты
I* При неустойчивой кровле и при работе в ннбних сло

ях без оставления пачки между слоями в без укладки настила, 
когда наблюдается засыпание конвейерной или призаоойной до
роги или неооходимо извлекать или отпиливать крепь .вышеле
жащего слоя, к нормам выработки, приведенным в таол .29 , при
менять К*0,85*

2. При возведении органной крепи из металлических сто
ек в лавах с мощностью пласта, неучтенной нормами для дан
ного веса, к нормам выраоотки, приведенным ь таол.29, приме
нять следующие поправочные коэффициенты; 

при оольшей мощности пласта К*1,05, 
при меньшей мощности пласта & * 0 , 9 %

3* При возведений органной коепн металлнчеекяыи стой
ками типа и  (всех типоразмеров -  U ,  М-5Б, М-6Б, М-20 я др.) 
к нормам выработки табл.29 применять К=0,85.

§ 24* Возведение деревянной органной крепи 
Указания по организации работ 

При возведении деревянной органной крепа деланы б ы т ь
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соблюдены следующие условия: установка стоек органной крепи 

производится согласно паспорту крепления; конвейерный став 
на пологой и наклонном падении должен быть заблаговременно 
перенесен; органная крепь устанавливается по шнуру.

В зависимости от прочности непосредственной кровли 
деревянная органная крепь возводится: однорядная, двухрядная 
или трехрядная. Перед возведением крепи горнорабочий очист
ного забоя тщательно осматривает и проверяет состояние крепи 
и кровли в призабойном пространстве. Обнаруженные отклонения 
от утвержденного паспорта крепления и управления кровлей не
медленно устраняет. Если в кровла имеются трещины или зако
лы, то рабочий возводит органную врепь так, чтобы она была 
расположена от трещин в сторону забоя, при этом уменьшается 
давление на крепь и облегчается обрушение кровли.

Горнорабочий возводит органную крепь снизу вверх, па
раллельно линии забоя. При возведении органной крепи исполь
зует ранее установленные стойки призабойной крепи и дополняет 
до требуемой плотности необходимым количеством вновь устанав
ливаемых стоек.

Стойки в органном ряду устанавливает под короткие рас
пилы, которые располагает по падению. Через каждые 5 м в 
органном ряду оставляет окна шириной 0,8-1,0 м, необходи
мые для выхода к забою рабочих, занятых на посадке кровли.

Горн рабочий возводит органную крепь в следующем по
рядке. Сначала доставляет и раскладывает в удобном месте 
деревянные стойки. Очищает почву от угля и породы, отбирает 
стойки требуемого размера. Стойку более длинную, чем требу
ется по размер/, отпиливает или отрубает до нужного размера. 
Затем нижний конец стойки устанавливает на почву или в лун
ку глубиной 3-8 см, сделанную в почве кайлом, и подбивает 
верхний конец стойки под кровлю или под распил. При уста
новке стоек под распил, горнорабочий поцдАр задает распил 
одной рукой, а другой подводит под него стойку, затем уда- 
рами топора или кувалды рабочий устанавливает стойку под 
прямым углом ж кровле пласта. Правильно поставленная и туго 
забитая стойка при ударе по ней обухом топора издает чистый 
звук.
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Состав работ

Подноска вфепеявых мат ер налов в пределах рабочего мес
та па расстояние до Ю м. Очистка места для установки стоек 
от угля и породы* Дололение лунок. Замер и отпшшванне (от
рубка) стоек. Установка стоек органной крепи с укладкой 
распилов я расклиниванием стоек. Заготовка клиньев.

факторы, учтенные нормами выработки
I.Вынимаемая мощность пласта (слоя). 2 .Вид органной 

крепи* 3 .Наличие породных прослойков и ложной кровли. 4.06- 
водненность рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 30
Нормы выработки, стойка

мощность! до *Г|Лб—Hi**!-!1 J r6I"!l»8I-!2#0l!,'2»3ll'2.66!,3,0I и 
С слоя!Д!11»!511! 10 !**60 !Т.ЗО 12.00 ! 2.Э0Г2.65!3,0О'.болсе

Нормы вы-
работки 82 72 62 52 46 40 54 29 25

а б , в г Д е к э и

Поправочные коэффициенты
1. При возведении кустовой крепи (вместо органной)

к нормам выработки, приведенным в табл.30* применять Ю=1*30.
2. При наличии ложной кровли и породных прослойков 

суммарной мощностью оолее 0,2 м к норма?/, льработки, приве
денным в табл.30» применять К=0,9.

3. При раооте в нижних слоях (при слоевой системе раз
работки; с обрушением кровли к нормам выработки, приведенным 
в тьбл.ЗО, применять К~0,85. *

ц. При выбивке органной крепи (кустов; к нормам* выра
ботки тзбл.ЗО применять К-2,0*

S . При отпил и гав и и стоек электропилами в лавах с
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мощностью пласта 1,41 У & более к нормам выработки табл, эр
применять Ю*ХЛ5*

6. При отсутствии работы по перепиливаяию (отрубке} 
стоек в лавах с мощностью пласта 1,4 м и более к нормам 
вырШотки табл.30 применять &*1,25.

Примечания. X. При возведении органной крепи из двух 
и более рядов стоек нормы выработки, приведенные в табл.ЭО, 
применять без изменения.

2. Поправочный коэффициент, учитывающий наличие пород*, 
них прослойков я ложной кровли, применять только в случаях, 
когда порода кровли и прослойков находится непосредственно 
на месте пробивки органной крепи (кустов; и требует значи
тельных затрат времени на ее уборку.

3* Работу по переноске органной крепи (кустов; норми
ровать комплексно по нормам на установку и выоиеку.

$ 25* Передвижка посадочной металлической крепи ОКУ

Указания по организации работ
Передвижку посадочных стоек ОКУ осуществляют горнора

бочие очистного забоя в ремонтно-подготовительную смену, в 
забоях, где применяются изгибающиеся конвейеры -  вслед за 
выемкой угля, в соответствии с паспортом крепления и управ
ления кровлей.

Вначале производят зачистку лавы в месте установления 
стойки, убирают куски породы, мешающие передвижке. Осматри
вают стойку и состояние кровли над ней. Рабочие располага
ются под защитой соседних, еще не передвинутых стоек. Один 
рабочий ударом кувалды с длинной ручкой выбивает горизон
тальный клин из замкового устройства и снимает нагрузку с 
посадочной стййзиаи &атем с помощью ворота* вставляемого в 
специальное давврстие, опускает распорный винт вниз, после 
этого двое :рабочих снимают верхнюю опору и укладывзют на 
почву. .

Посадочную стойку передвигают вручную крючьями или с 
помощью специальных приспособлений. После передвижки стоику 
очнщзют от штыба и пероднои мелочи, переносят и уклчдк^от 
на нее верхнюю опору. 2атем посадочную стопку выравнивают
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в ряд; по ранее установленным отойкап и разворачивают зам
ком к забою* После этого один горнорабочий при помощи во
ротка вывинчивает до отказа распорный винт и молотом заби
вает горизонтальный клин в замковое устройство, затем вывин
чивает установочный винт до соприкосновения опорной плиты с 
кровлей, создавая первоначальный распор -  стойка приведена 
в рабочее положение* При отсутствии параллельности верхней 
опоры с кровлей заооя, второй раоочий вбивает между ними 
деревянные клинья*

Переноску последующих посадочных стоек производят в 
аналогичном порядке*

Вслед за переноской стоек ОКУ горнорабочие выбивают 
(вырубают) стойки призасойной крепи, мешающие посадке кров
ли выработанного пространства.

Состав работ
расчистка дороги и места для перемещения и установки 

стоек ОКУ. Установка предохранительной крепи. Выбивка и 
переброска крепи, мешающей передвижке. Освобождение от на
грузки и передвижка посадочной крепи. Высвобождение крепи 
ОКУ в случае сильного зажатия, очистка и установка ее на 
новом месте в рабочее положение. Передвижение рабочего по 
лаве в процессе работы.

Факторы, учтенные нормами выработки
1*Тилоразх<ер и тип крепи. 2. Устойчивость боковых по

род. З.Шаг передвижки. 4.Наличие подставок у стоек ОКУ и 
клетеГ над ними* 5 .Наличие породных прослойков и ложной 
кровли. б.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего

Гор нора б оч и очистного забоя У разряда
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Таблица 31

Норны выработки, к .

Kperf£ ! Типоразмер крепи ! — Е0*0®!*® Е°Е.°ЗР-. — — — -J *  
____________ _ _____ _ устойчивые _ ^неустойчивые J ___
оку о: ОХБ, 01 41.0 27,0 Z

0,2 33,0 24,0 2
0,3 28,0 21.0 3
0.4 22.5 18.0 4
0,5 19,0 15,0 5
0,6 16,0 13,0 6

а б ш

Поправочные коэффициенты
I* Нормы выработки, приведенные в табл.31, рассчитаны 

при ваге передвикки стоек ОКУ 1,5-2 м. При шаге передвикки 
I м в лавах, оборудованных узкозахватным комбайном, к нормам 
выработки применять 10*1,25* а при ваге передвижки, превыша
ющем 2 м, применять К*0,9.

2. Нормы выработки таол.31 рассчитаны на передвижку 
стоек ОКУ без подставок. При передвижке стоек ОКУ с под
ставками к нормам выработки применять К*0,6.

3. При передвижке стоек ОКУ с помощью лебедок, к нор
мам выраооткн табл.31 применять К*1,3.

Примечания. I . Посадка (.разрядка; выраоотавного про
странства лав после передвижки специальных крепей ОКУ норми
руются по табл.32,33,34 настоящего сборника.

2* К неустойчивым отнесены слабые, быстро разрешающи
еся породы кровли, когда происходит засыпание и зажатие 
стоек ОКУ, а также рыхлые породы почвы, при которых происхо
дит вдавливание стоек в почву,

3. При налички породных прослойкой суммарной уопчосты 
свыше 0,4 м, нормы выработки, приведенное в табл.31,прч* снвгь 
по градации пНеугтсПчп?ч*е боковые пород* ".



-  83 -
5 26, Посадка кровли выработанного 

пространства ва специальную’металлическую 
крепь ОКУ иди металлическую органную крепь

указания по организации работ 
Перед посадкой кровли лава должна быть закреплена по 

паспорту, выработанное пространство очищено от угля, новая 
органная крепь полностью устранена.

Вначале горыорабочгё! очистного забоя осматривает ра
бочее место, обирает кровлю, проверяет состояние крепи,уста
навливает контрольные стойки и,в случае необходимости, воз
водит временную предохранительную крепь.

Ватам горнорабочий ударом молота по тонкому концу го
ризонтального клина разгружает стойку и переносит ее к мес
ту установки в следующем цикле.

Гидравлическую стойку горнорабочий выводит из-под ра
бочей нагрузки путем открытия разгрузочного клапана,выдвиж
ная часть стойки при этом опускается под действием собствен
ного веса. После этого горнорабочий рервносит гидравлическую 
атойку х новому месту установки.

Извлечение и переноска остальных стоек производится 
аналогичным образом.

Состав работ
Выбивка (вырубка) старой деревяйной призабойной кре

пи или снятие нагрузки с металлических и гидравлических 
стоек. Наблюдение за состоянием кровли во время посадки. 
Относка (переброска) извлеченных стоек к месту установки 
их в следующем цикле на расстояние до Ю м. Уборка угля и 
породы, мешающих выбивке крепи, Расштыбовка замков стоек 
при металлической призабойной крепи. Постановка предохрани
тельных и контрольных стоек. Сдача выбитых, стоек горному 
мастеру.

Факторы, учтенные нормами выработки
Х.Вывиыаемая мощность пласта (сдоя)«определяющая 

размер стоек. 2 .Вид щ>изабойной крепи, З.Типоразмер стоек. 
ЬшВес стоек. 5*Наличие породных прослойков и ложной кровли. 
6, Обводненность рабочего места.
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: Профессия рабочего

■ Горнорабочий'очистного забоя У разряда
Т а б л и ц а  3 2

Нормы выработке.., ва. т б ш ш у (вырубку) деревянное 
призабойной крепя ерш посадке кровли выработав* 
него пространства ва стойки ОКУ яля метадличес* 
куш органную крепь» м2 посаженной ■ кровля \

Снимаемая мощность 
пласта (слоя), ы } Нормы выработки ! <

1,06-1,30 145 1
1,31-1,60. : 125 г
1,61 1 6одев 115 3

а Ш

Таблица 33
Нормы выработки ва выбивку, ж извлечение клиновых 
металлических стоек при посадке кровли ва крепь 

ОКУ или металлическую органную крепь» т * •

Вынимаемая мощность пласта „(слоя), и .
до 1,20. ‘ 1,21 ш .более

_ — ———_ — _ — _ _ _ _ _ _.
- . - . Вео мое*, № ■ .. ... : .

18;6- 123,1- 1*28Л-""13 4; X- 7401 X -"i46Л -  t53,I-~16l7l""* 
23,0 128,0 134,0 140,0 146,© 153,0 161,0 1более

Норны выработки

256 222 195 .. 16? 146 129 П5 Ю2

б Г д.а в е а з
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Таблица 34

Зорки выработки ва извлечение гидравлических стоек 
типа ГС при посадке кровли «а крепь ОХУ или метал

лическую орган ву® крепь,шт.

Типоразмер стоек ГС Г Нормы выработки ! X

I  я 0 240 I
К 210 2

и 165 3

а * 
.Поправочные коэффициенты

1. При суммарной мощности породных прослойков и ложной 
кровли более 0,2 м к Нормам выработки, приведенным в табл.32, 
33,34 применять К^0#9.

2. При выбивке и извлечении металлических стоек в ла
вах с мощностью пласта, неучтенной нормами для данного веса, 
к нормам выработки, приведенным в табл.33, применять следу
ющие поправочные коэффициенты:

при меньшей мощности пласта К*0,95
при большей мощности пласта К*1,05.
3* При отсутствии работ по переброске металлических 

стоек через конвейер и установке предохранительных деревян
ных стоек к нормам выработки, приведенным в табл.33 приме
нять Ю*1,5.

Примечание. При наличии смешанной деревянной и метал
лической крепи работу по посадке нормировать по нормам табл. 
33 или 34 (стойки) и по нормам, приведенным в табл.34 (ква
дратные метры посаженной кровли), принимая площадь посадки 
пропорционально количеству деревянных стоек в общем коли
честве стоек в лаве по паспорту крепления.

§ 27. Посадка кровли на деревянную органную крепь 
Указания по организации работ

Перед посадкой кровли лава должна быть закреплена
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по паспорту» выработанное пространство очищено от угля» но- 
вая органная крепь полностью пробита ( t  оставление» тт чй  ̂
рез каждые 5 »)* Оря угле падетя •пласта до 15° вибявку сто- 
ек в уработанно «‘пространство производить как сверху вниз» 
так и снизу вверх* *

В зависимости от устойчивости пород посадку кровли 
можно производить участками или по всей длине лавы.

При посадке кровли выбивку стоек старой крепи ведут в 
направлении от выработанного пространства к забою. Гориора- 
бочий очистного забоя выбивает стойки кувалдой или обухом то
пора, Перед началом выбивки стоек осматривает рабочее место» 
остукивает кровлю и» в случае необходимости» устанавливает 
предохранительные стойки» обирает нависшие куски породн.вва- 
чале выбивает* старую органную крепь» затем -  завальную стой
ку последней рамы призабойной крепи. После этого выбивает 
стойку со стороны забоя и извлекает распил или обапол, вы
битые стойки, распилы или обаполы отбрасывает через окна но
вой оргааки, чтобы они не мешали выходу людей. Горнорабочий 
по возможности извлекает из выработанного пространства мак
симальное количество стоек, оставляет только контрольные» 
которые своим Треско*г предупреждают рабочих о начавшемся 
движении пород.

При механизированном способе посадки кровли, извле
чение стоей старой органной крепи и призабойного крепления 
осуществляют * о помощью лебедки» установленной на вентиляци
онном штреке.*

Двое горнорабочих растягивают канат аебедки яа всю 
длину лавы вдоль старой органки через блок» подвешенный в 
верхней частя лавы. Кабель дистанционного управления ле
бедки подвешивают на новом органном ряду.Извлечение крепи 
ведут участками длиной 5-6 в снизу вверх. Для извлечения 
стоек канат набрасывают так, чтобы получилась скользящая 
петля на высоте 10-15 см от почвы. После этого рабочие 
уходят в безопасное место за линию повой органки и вклю
чают лебедку* В такой последовательности производят посад
ку кровли по всей длине лавы.



Состав работ
Ремонт крепи во время и после посадки. Усиление кре

пя на сопряжениях. Уборка угля и породы. Выбивка, вырубка 
я выпиливание старой органной и призабойной крепи. Перенос
ка стоек на новое место возведения органки. Наблюдение за 
состоянием кровли во время посадки. Установка предохрани
тельных стоек. Осмотр лавы после посадки и сдача выбитых 
стоек.

факторы, учтенные нормами выработки
' I.Вынимаемая мощность пласта Сслоя). 2.Плотность креп

ления. З.Наличйе породных прослойков и ложной кровли. 4.Спо~ 
соб посадки. ^.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 35
Нормы выработки, м* посаженной кровли

Вынимаемая! Плотность крепления стоек на_1_м£ _ _ « 1кдщвиуто I
пласта ДО 2,0 12,01-3,0! 3,01-4,0! более 4,0 1 Л
(С£ОЯ>л  М 1 I ! 1 1

ДО 1,05 150 125 гоо 74 I
1,06-1,30 135 115 96 72 2
1,31-1,60 130 ПО 92 70 3
1,61-2,00 120 100 86 66 4
2,01-2,50 1Ю 94 80 62 5
более 2,50 92 80 70 56 6

а б в г Л

Поправочные коэффтиенты
I. При наличии породных прослойков и ложной кровли 

суммарной мощностью более 0,2 ы к нормам выработки,приведен
ным в таблице 35, применять К*0,9.
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2ф При частично механизированной посадке кровли, ког

да забойная крепь извлекается лебедками, а органный ряд 
вручную, к нормам выработки та?л.-35 применять следующие 
поправочные коэффициенты:

при шаге обрушения кровли до 2,0 м R*I,20* 
при шаге обрушения кровли от 2*01 до 4,80 м fc l,2 5 f 
при шаге обрушения кровли 4,81 м и более К«1,30. 
Примечание, Под плотностью крепления понимается ко

личество стоек призабойной и органной крепи, приходящихся 
на I м̂  посаженной кровли,

§ 28* Управление кровлей способом полного 
обрушения с помощью малогабаритных предо

хранительных посадочных патронов типа 
МГПП-50

указания по организации работ
Осмотрев рабочее место, горнорабочий приводит его в 

безопасное состояние, проверяет к доставляет к месту рабо
ты электросверло и необходимый инструмент, растягивает 
электрический кабель и подвешивает его на стойках крепа, 
Затем подсоединяет сверло к разъемной муфте, вставляет в 
сверло, штангу и производит бурение в стойках*

По окончание бурения дтсоединяет и сматывает кабель, 
убирает в безопасное место электросверло и штанги.

Состав работ
Разматыванием прокладка (подвеска) кабеля. Бурение 

шпуров в стойках, и эдектросвзр-
ла с переходом из одной части лава в другую, усиление кре
пи на сопряжениях. Сматывание и уборка кабеля и электросвер
ла перед взрыванием шпуров и в конце работы. Ремонт крепи 
лавы во время и после поездки. Постановка предохранительной

лавы после посадки.
факторы, учтенные нормами выработки 

Г.Вынимаемая мощность пласта. 2*Плотность крепления.
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3*Устойчивость кровли. 4.Обводненность рабочего места. 

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица 36
Нормы выработки,шт. обуренных стоек

Вынимаемая! Плотность крепления, стоек на I м^
мощность 
пласта, и ! ДО 2,0 I 2,01-3,0 13,01-4,0 ! более 4,0 1

1,61-2,00 270 350 430 600 I
2*01 и более 220 270 350 470 2

а б В Г Л

Поправочные коэффициенты
I* В тех случаях, когда горнорабочие не принимают 

участие в монтаже взрывной сети, к нормам выработки табл,36 
применять & I,? .

2. При наличии в пласте породных прослойков и ложной 
кровли суммарной мощностью более 0,20 м, когда порода на
ходится непосредственно на месте бурения стоек и требуются 
значительные затраты времени на ее уборку, к нормам выра
ботки, приведенным в табл.36, применять поправочный коэф~ 
фициент &Ю,9.

5 29* Кладка и переноска деревянных и 
металлических костров

указания по организации работ
При кладке и переноске деревянных костров.
Место работы должно быть обеспечено крепежным лесом 

в количестве, необходимом для кладки новых костров или для 
частичной замены старого леса.

Размеры костров, расстояние между ними как по падению, 
так и по простиранию пласта определяются паспортом крепле * 
ния и управления кровлей.
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В очистных забоях с углом падания ддаста до |5° клад

ку я переноску костров щ>оизводят как сверху тш з, так ш 
снизу вверх участками по вссг! длине лавы.

Перед укладкой костра горнорабочий очистного забоя 
осматривает забой, обирает кровлю,, зачищает место для вы
кладки костра. Батек подносит стойки и, при необходимости, 
отпиливает их»

Выдалбливает лунки и устанавливает угловые стойки. 
После этого укладывает на почву стойка первого ряда.После
дующие ряды стоек выкладывает так, чтобы каждая верхняя 
стойка находилась точно над соответствующей нижней и чтобы 
концы в местах пересечения выступали на 0,1-0Л 5 м. По 
окончании укладки последнего ряда стоек изготовляет клинья 
необходимого размера, которые забивает в замок или между 
нижней частью костра и почвой пласта.

При переноске деревянных костров горнорабочий внача
ле осматривает забой, обирает кровлю, зачищает место для 
установки костра на новом месте, очищает старый костер от 
породы и угля. Затем при помощи кувалды выбивает'или выру
бает топором угловые стойки, удерживающие костер. После 
этого ударами кувалды по выступающим концам стоек разбива
ет костер, выбитые стойки переносит к месту установки кост
ра на новом месте.

При кладке и переноске металлических костров.
Место работы должно быть обеспечено необходимым ко

личеством кусков рельсов для кладки новых костров или для 
частичной замены пришедших в негодность кусков рельсов.

Металлические костры выкладывают йз отрезков старых 
рудничных рельсов или’двутавровых балок.

размеры костров, расстояние между ними как по паде
нию, так и по простиранию пласта определяется паспортом 
крепления и управления кровлей.

В очистных -забоях с углом падения пласта до 15° 
укладку и переноску костров производят как сверху вниз, 
так и снизу вверх участками по всей длине лавы.

Перед укладкой костра двое горнорабочих очистного
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забоя осматривают забой /обирают кровлю* зачищают место 
для кладки костра* Переносят отрезки рельсов (балок) и де
ревянные стойки. Выдалбливают лунки дня установки угловых 
стоек. Замеряют расстояние между-почвой и кровлей и отпи
ливают стойки необходимой длины, угловые стойки устанавли
вают при помощи топора или кувалды.

После этого укладывают отрезки рельсов (балок) по
дошвой на почву. Второй ряд отрезков укладывают на первый. 
Последующие ряды укладывают так, чтобы концы отрезков вы
ступали на 0,05-0,07 м от мест пересечения. В каждый кос
тер укладывают два бруса со Специальным разборным приспо
соблением, состоящим из двух пар клиньев, соединенных меж
ду собой при помощи болта с выступом.

При переноске металлических костров горнорабочие 
вначале осматривают забой, обирают кровлю, зачищают место 
для установки костра на новом месте, очищают старый костер 
от породы и угля. Затем при помощи кувалды выбивают или вы
рубают топором угловые стойки, удерживающие костер, ударами 
кувалды по выступу болта освобождают верхний клин, который 
соскальзывает по нижнему клину и костер освобождается от 
нагрузки.

Состав работ
Оборкэ кровли и вачистка места для кладки костров. 

Примерка, обрубка и установка стоек. Подноска в пределах 
рабочего места и укладка стоек или кусков рельсов в коег- 
ры. Изготовление клиньев, расклинивание костров.

При переноске костров на новое место добавляется: 
Очистка старых костров от угля и породы. Разборка старых 
костров с переноской стоек (кусков рельсов) на расстояние 
До 5 м. Вырубка стоек, мешающих переноске или укладке кост- 
ров.

Факторы, учтенные нормами выработки
I, Вынимаемая мощность пласта, 2*Крепежный материал 

(дерево, металл), 3 .Форма и вид костра, ц.Наличие пород
ных прослойков и ложной кровли. 5#0бводнеиность рабочего 
места.
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Профессия рабочего-

Горнорабочий очистного забоя У разряда
Таблица Л

Норин заработки, костер

Вынимаемая!Кладка новых четырех-!Переноска старых четы-1 
мощность !гранных костров «рехгранных костров ,
пласта . -  -  - --------- — -  -  -  -  -  ---------- - -  -  ^ * £
(слоя) ,м ! дерев# ных !металличес4*деревянных! металличес-!
________!_ _ _  !ких ^ ^ ^ ] кйх ■ !

до 1,05 27,0 22,5 21,0 16,0 I
1,06-1,30 22,5 20,0 16,5 14,5 2
1,31-1,60 19,0 18,5 14,0 13,5 3
1,61-1,90 17,0 17.0 12,0 12,5 4
1,91-2,30 15,0 15,5 Ю,0 II , 5 5
2,31-2,60 12,5 1М> 8,6 10,0 6
более 2,80 10,0 12,0 б;8 8,8 7

а б в г М

Поправочные коэффициенты
1. При наличии породных прослойков и ложной кровли 

сушарной мощностью более 0,2 м к нормам вира бот кир приве
денным в табл.J1  применять &=0,9*

2. При накатйых кострах с 6-8 стойками в ряду к нор
мам выработки табл.Л  применять К*0,5.

§ 30* Частичная закладка выработанного 
пространства породой вемехаяизированным способом

Указания по организации работ
Перед началом работ по закладке йшуры в бутовых игре

ках ДОлДаа быть взорваны, обьеы взорванной породы должен 
обеспечивать закладку выработанного пространства в соот
ветствии с паспортом крепления и управления кровлей, х.оста- 
вочные устройства долкны быть перенесены, бутовые дтреки -



закреплены т н  безопасности стойками.
Закладка выработанного пространства породой пршеня- 

ется в условиях» когда другие способы управления горяым дав» 
леншеи ве могут обеспечить безопасности и аффективной работы 
в очистном забое*

В начале работы двое горнорабочих очистного забоя 
подносят инструмент и крепежные материалы» осматривают ра
бочее место» остуживает кровлю» обирают отслоившиеся куски 
породы, восстанавливают выбитое крепление» После приведения 
забоя в безопасное состояние зачищают площадку для выкладки 
бутовой полосы» выбивают мешающие стойки крепи (по мере вы
кладки полосы). Затем приступают к раскайловке крупных кус
ков породы я перекидке ее из бутового «трека к месту выклад- 
хи полосы, По мере выкладки полосы выбиваю? мешающие стойки 
крепни Вначале выкладывают нижнюю стенку и часть лицевой 
стенки (во восстанию) из кусков породы до самой кровли и 
плотно заклинивают. После этого закладывают пространство 
породой между выложенными стенками, Наращиваю* лицевую стен* 
if  и операции повторяются в той же последовательности. Рабо
ты по закладке бутовой полосы заканчиваются выкладкой верх
ней стенки. По мере уборки породы производят крепление бу
тового штрека.

Состав работ
Зачистка площадки от угля под бутовую полосу,Выбивка* 

извлечение и уборка деревянных и металлических стоек из за
кладываемого пространства и бутового «трека, разборка и 
раскайловка крупных кусков породы после взрываняя.Оборка 
кровли в бутовом «трехе, выкладка стенок бутовой полосы» 
Перекидка и закладка породы в бутовую полосу. Крепление бу
тового штрека (по паспорту), установка предохранительных н 
охонгуривающих стоек.

факторы» учтенные нормами вьфаботки
Х.Выншаемая мощность пласта (высота бутовой полосы), 

г.ыфина бутовой полосы. 3.Место получения породы (из кров
ли или из почвы), ^Направление перекидки городы (по падению



шт па воосгавяю) * р.Обяодвеввоеть рабочего песта. 

Профессия рабочего
Горнорабочяй очютшго забоя У разряда

Табдшаа 3S
^'«.Нощн^в^аб0тж% 1Э_вр,оЕею о1 g jfo jo l иртсы^
Вынимаемая!
МОЩНОСТЬ 1 пласта 
(*с т М)л* *

ШЩШШШ бутовой ПОЛОСЫ.J*___ . « - 1
Jболее 12,0 | *До 6,0 |[ 6,01-9,0 |I 9,01-12,0

ДО 1,00 9,2 8,3 7,7 7,0 I
i,oi-r,ao 10,8 9,6 8,7 8,0 2
1,21-1,45 12,7 п ,г 10,0 9,0 3
I, <16-2,0 » ,9 12,8 П.5 -  4
2,01 ■ более!2,7 П.2 * 5

а б В

imtiI>i1

Поправочные хоэффяцяентк .
Х« Нормы выработки табл. 38 рассчятаны на закладку вы

работанного пространства породой, полученной при подрнвхе 
кровля. Оря подфивке почвы х норкам вцработкя првменять
iwvr.

' 2* Ори суммарно! мощности отбяраемшг н откидываемых в 
вчработанвае пространство породшш прослойков, н доеной кро% 
**• превышающей |0 % выяямаемой мощностя -пласт*. я нормам 
выработки, приведенным в табл. 38# применять вдЛ*

§ Э1* Педевоёва̂ конвейеров в лавах»-
■ Ухазамяя по организация рабе*

.' Процесс ■ перенося* ра&оряых конвейеров состоят не . 
переноси жбввейервого става» передвяхжя !ф вводной я ватяв» 
вой головок.

Новая конвейерная дорога долит бить прямолинейной, 
очищенной от угля н пород*/ в закрепленной в соответствия с 
па спорт ом хрепленяя.
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Для предохранения конвейера от повреждений (в случае 

деформации крепежных стоек) между конвейером я стойками кре- 
пи с каждой стороны оставляется зазор не менее чем 50 мм.

Переноску конвейера осуществляют три-четъгре гернорабо-
чих очистного забоя.

Передвижка приводной головки
С помощью натяжного устройства натяжной головки осла» 

блягя цепь, подтягивают к месту рассоединения, вынимает ва» 
лик (палец) и цепь рассоединяется. Потом отсоединяют от ре»* 
тачного става и раскрепляют приводную головку. Другая пара 
рабочих зачищает место для ее установки и выбивает стойки 
призабойной крепи, мешающие передвижке.

После этого первые два рабочих при помощи привода кон
вейера или двигателя выемочного механизма, а также при помощи 
специальных приспособлений и устройств, приводную головку 
передвигают на новую конвейерную дорогу. Приводную головку 
устанавливают с таким расчетом, чтобы рбеспечить прямоли
нейность конвейерного става и хоровую разгрузку угля в ваго
нетки (на конвейер) и закрепляют*

Переноска конвейерного става
Параллельно с передвижкой и установкой приводной го

ловки вторая пара раоочих разбирает и сн.мает верхнюю ветвь 
цепи конвейера участками по 5-10 м. После снятия одного-двух 
участков цепи рассоединяют и переносят верхние рештаки.

Рештаки отсоединяют путем поворота затворов (штырей) 
и вывода их из проушин соседнего рештака, Затем горнорабо
чие оттягивают рештак от последующего на ЭО-ЯО см, развора
чивают, очищают от угля и переносят на новую конвейерную 
дорогу. При необходимости производят перестановку стоек,ме
тающих переноске рештаков» Первая пара зачищает места для 
установки рештаков, укладывает и соединяет ях ж направления 
от приводной головки к натяжной.

но время укладки рештаков следует соблюдать прямоли
нейность конвейерной линии. При сборке рештачного ставь не
обходимо обеспечить расположение дна стыкуемых рештаков на
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одном |ровне без порогов ва стыках. При укладке первых решта
ков от привода следует создавать тля них достаточную опору 
из стоек к распилов, чтобы добиться плавного перехода ж реш
такам, установленным на почве, нормальным считается такое 
соединение става с приводной головкой, когда второй или тре
тий рештак располагаются на почве.

После окончания переноски и укладки на новой конвейер
ной дороге верхних рештаков и верхней ветви цепи конвейера 
производят рассоединение, переноску и укладку нижних решта
ков конвейерного става, которые на новой конвейерной дороге 
являются верхними.

Передвижка жат явной головки
Передвижку натяжной головки щ> онзводят после окончания 

переноски и укладки всего конвейерного става на новой дороге.
Вначале два горнорабочих раскрепляют натяжную головку, 

а двое других зачищают место для ее установки ж выбивают стой
ки, мешающие передвижке.

Затем все вместе передвигают натяжную головку конвей
ера (вручную или о помощью специальных приспособлений).

По окончании передвижки натяжную головку присоединяют 
к рештачному ставу, выравнивают и закрепляют.

После выравнивания конвейерного става соединяют скреб
ковую цепь на приводной головке. Предварительную подтяжку 
Цепи осуществляют приводом конвейера короткими толчками, 
конец холостой ветви цепи подтягивают к верхней цепи и сое
диняют.

Окончательное натяжение цепи осуществляют с помощью 
механизма натяжной головки. При атом качество натяжения 
проверяют путем включения конвейера в работу на холостом 
ходу.

Перед опробованием конвейера проверяют наличие смаз
ки в редукторе и. подлинниках валов и при необходимости сма
зывают части привода и доливают масло в редуктор, во время 
опробований конвейер должен проработать некоторое время 
вхолостую-, а затем под нагрузкой*
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Ooctas работ

т я  всех видов работ
Переноска стационарного освещена в лаве. Проверка 

правильности установи ко ввей ер а в опробован не его в работе. 
При передвижке приводной головки добавляется:
Очистка от угля в породи приводной головки и новой 

площадки для ее установки. Раскрепление, передвижка, уста
новка и закрещен не приводной головки, Перестановка греи, 
мешающей передвижке приводной головки, Переноска я подвеска 
силового кабеля на новой дороге. Операции о канатом и стой
кам» при передвижке приводной головки о помощью привода или 
комбайна. Остановка и снятие ручной лебедки, если она при
меняется для передвижки синода,

Зри переноске конвейерных секций добавляется: 
расштыбовка конвейерного става перед разборкой. Очист

ка новой конвейерной дороги от угля и породи. Ослабление, - 
разборка, переноска и сборка на новой дороге скребковой це
пи, разборка, переноска, укладка и сборка (настилка) решта
ков (секций). Перестановка крепи, мешающей переноске кон
вейерных секций (рештаков). Выравнивание конвейерного отава 
в горизонтальной плоскости с выкладкой, по мере надобности, 
глете! под конвейером, выпрямление рештаков, замена изно
шенных звеньев цепи.

При передвижке натяжной головки добавляются:
Очистка от угля и породы ватягиой головки я норой 

площадки для ее установка. Раскреиение, передним,^уста
новка и зацепление натяжной головки. Перестановка крепи, 
девающей передвижке натяжной головки.

Факторы, учтенные нормами выработки
I. Тип конвейера. 2 .Вынимаем ая* мощность пласта (слоя)#

Зш Устойчивость кровли. 4.Гипсометрия почвы пласта. 5,06- 
водненнсоть рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя I  разряда
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Таблице 99

Нормы выработки ва переноску конвейерных секций, 
м конвейерного став®

Тип конвейера !В«вяиа%ая ворооть_пласта(слоя14|.

СКР-20, СР̂ 52, СР-58 32 36 «  X
СТР-30» СР-70 27 30

т 
1 1

гчеч

а б в И

' Таблица ЧО
Нормы выработки ва передвину -дрвводных головок, т *

Тип конвейера !Нор мы выработки I I

ОТМ®* СЖР-20* ®*52, Ф~58,,СВД> 1,60 I

а В
Таблица-%1

Нормы пфаботки на передвину тттш голотж9т*
Ой» тт *шт «па шь щ  ^ ^ ‘ w w *Ш тт щШ «И» «к* *m w «и* w и* «до «до ш

■ ■ Тип конвейера . *■.’ ... . I Нормы выработки I Ш

01Рчю* от*ао* с^ав* ©«то б,оо I
П. —  -  * -  -  -а ~ ~У

Пофавочн?ё коаффашеясм
ЙР* переноске конвейеров в/лавах о неустойчивой кров* 

лей или волнистой почвой к нормам выработки, приведенным в
табл«Э9,йО*%1 лрш#ейя?£ ш Щ ш т н т  коэффициенте: при вод-* 
нистой почве К*0*9 | пра.йаустойчивой кровле Ю»0 ,85^

§32* П ер едва ак а д бгяФавйшх с я конвейеров СП*бЗ#
<ЯМ8;Ж лавах :

Указания по оргавизащ1и работ 
ЩШасо ‘Передвижки вагибапщшхся конвейеров оостоит
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М передвинжв пряноднои головки, передай ики коввеЖерного 
става я передвивкя натяивой головки. Работ» по передвижке 
выполняют два гориораоочих очвстясго забоя.

Передвяада приводное годовкв
Горнорабочие очястпого забоя вначале осматряааог рам 

бочее место, зачявают место для установка головке, вмбвва- 
вт стойка, меваоцве оередвяяке в раскрепляют головку. г ядро* 
пвредвикчякя устававлвваот со сторояы вчрчботавг.ого вреетр*. 
ства. Головку шесте с постелью приподнимают дсумя свеияалд» 
н«ми домкратам*, затем вод постель головка заводят лкку, 
включают линей выв домкрат, вроаэводят оереджвкку, а затем 
закрепляют врвводаув головку ва яовок месте,

Передвкщха квнвейераого става
Предварительно зачищают участок очнствого забоя е? 

угля в породы, менающях передавав участка коивеЖера.Г>Д- 
ропередвкпикв очищают от вгиба, раэгрукавт гндростоОку,от
крывает и  впав при- висчеввой маслостаипия, в вток птигяжа- 
ется в короус лввейвого доплата гвдровередвавчвка.уворвуа 
гвдростоВку устааавлввавт ва тзаом месте. Пря повороте нра
ва подачи масла в рабочую полость днвквого домкрата про- 
нсходкт передвнкка коввеаерноа лавка ва участка, раавом р д е  
стояввв меаду гидропередвикчикеви (&-1Й »).

Передввхка ватясвов галовкв
После передвявкв секли# коввейера вередвягавт 

■ув головку врв помоев гиф опер едвяичи ков. ОргивизиДм ра
бот такая ае, как к яря передвякке приводвои голове».

состав работ 
для всех авдов работ

Очистка от угхя в порода довод коввеСеркоа дорога 
■лв плокадок под при водя ув или тоичаиув головки, вмбииаа 
■ установка стоек, меаасяих вфедвякхе коавеЖера.

При передвиаке коваеЖервого стажа етадяеваргамя гиф»: 
родомкратами добавляются!

Очистка от утл* в порода гадродомкраточ. Содтягвваяве 
кабеля, сматкаавке его я бухту, переход к сгедуш яу
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гвдродэмкрату, Установка и выбивка распора для гидродомкра# 
t t * Передваака линейвых секций гидродомкратами. Установка 
откосных стоек хдш выравнивание конвеЙерного стлва.

при передайте конвейерного става переносными гидр о- 
домкратами добавляется:

Очистка от угля и породы почвы для установки гидродомкра- 
та* Подноска и установка гидродомкрата. Передвижка линейных 
Секций переносным гидродомкратом. Установка откосных стоек 
иди выравнивание конвейерного става.

При передвнкке приводной или концевой головок стацио
нарными гидродомкратами добавляется;

Раскрепление головки. Выбивка кзмерных рам. Подтяги
вание кабеля, установка распора для гидродоыкратоя. Пере
движка головхв гидродомкратами, установка и закрепление го
ловки, Установка камерных рам.

При передвижке приводной или концевой головок перенос
ами гидродомкратами добавляется:

Раскрепление головки, выбивка камерных рам. Подноска 
В установка гидродомкрата. Передвижка гидр оп ом крата и уста
новка головки, Закрепление головки. Установка камерных рам.

При передвижке приводной головки приводом конвейера 
шли лебедкой добавляется:

Раскрепление головки, лыбиька камерных рам. Операции 
О канатом и упорной стойкой при передвижке головки приводом 
Кенией еря, растягивание троса, прицепка и пт цеп к а его при 
передвижке лебедкой. Передние :*, установка и закрепление 
Головки, Установка камерных рам.

При передай икс концевой голок<н лебедкой или в; учнус 
добавлялся:

раскре ленке головки, цыоиьк'» камерных рам. растяги
вание троса, прицепка и отцепка его при передвижке лебед
ке!# Передвижка, установка к закрепление головки, Установка 
камерит рам.

Факторы, учтенные нормами выработки 
1*Т*л конвейера. 2,Спос^ г?:-'*д вилки. 3 .Вынимаемая
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мощность пласта (слоя). 4, Устойчивость кровля. 5,Гяпсс*ет- 
рая почвы пласта. 6 .Группа средней рабочей скоростя подача 
комбайна. 7 .Шаг передвижки конвейера. в.Обподненность р&оо« 
чего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя у разряда

Таолиш 42
Нормы выработки на передвижку линейных с енот! 
изгябаюзшхся скребковых конвейеров СП-48,СП-63 

с помощью гядродомкратов^м линейных секций

вынимаемая . I  Способ^перед^иаки л hj е й и н х _с£кця£! 
мощность !стационарными I переносными I Л
мает а (сдоя),и I ЧЯ!ИЧ1*£«ХЧИ.

I Нории выработки I

2 п  ю г  I
2 3 ч ПО °  2

г п  ю г  з

а б I

Таблица <0
Нормы выработке па перед вишу оря вода мк 
головок скребковых изгибающихся конвейеров 

СП-46, СП-63, шТт

Способ передвижкя приводных головок! Норма выработка ! В

До 1,2 
1,21-2,0 
2,01 и более

Стационарными гядр од ом крагами 5.55 X
Перевосвымя гядродомкратамя М 5 2
Приводом конвейера яля лебедкий 2. *5 3



Таблиц? 44
Нормы выработки на передвижку концевых 

головок скребковых изгибающихся конвейеров СП-40,СП-63,шт.

Способ передвижки концевых головок ! Нормы выработки 1 К

Стационарными гидр о домкратами и  ,ю I
Переносными гидродомкратами 9,35 2
Дебедкой или вручную 5.15 3

а X

Поправочные коэффициенты
Х« При передвижке скребковых иэгибамцихсн конвейеров 

•  лавах о неустойчивой кровлей или волнистой почвой к нормам 
выработка, приведенные в табл.42,43,44 применить поправоч- 
«не коэ<М«циенты: при волнистой почве К*0,9; при неустойчи- 
•ой Кровле К-0,85.

2* При маге передвижки конвейера более 0,7 м с по
мощью гидродомкратов, когда процесс передвижки повторяется 
ДВа раза эа один выеыочный цикл, к нориты выработки, приве
денный в табл*42*43,44 применить К-0,7‘ ,

Примечания, I ,  Передвижка линейных секций длиной 4 м. 
Примыкающих к прино,лол голоикс, 2 ы, примыкающих к
концевой головке, входит и нормы выработки нч передвижку 
соответственно приводно* и концевой головок. Поэтом; при 
нормировании передни,ки линейных секции /казанная д;ина 
секций из объема работ исключаете;.

2* Нормы выработки, приведенные l габл. 42,43,44 пред- 
усмягрквьют выбивку к установку f'TveK, непредусмотренных 
пвепорт м крепленин, ue-aruix перг-.н/т* г'.ловок или секций, 
вмбавк; и установку металлических или , еревячных стоек,по
ставленных в соответствии с irtcr.orwu крепления у линии за
боя в мек'и дих передвижке копией■; он, нормировать отдельно 
по та4дкцям зегов.его сборника.



Наращивание я укорачиваяяе скребковых конвейеров
Указания по организация работ

&ля выполнения работ по нараэдвгшию ш ухорвчяваяяю 
скребковых конвейеров необходимо, чтобы рабочие был* обеопе» 
чевы исправным инструментом и приспособлениями, а при вара» 
щяваний -  дополнительно достаточна* запасом окребково! цевв
и рештаков*

Работы по вар&щяванию ш укорачиванию конвейеров провз» 
водятся звеяом горнорабочих очистного забоя в кок ячестве 
2~*& человек.

Вначале они осматривал»? рабеч®а место1 я приводят его 
в безопасное состояние* Подносят весбходяиме для чарашнв&яяя 
звенья цепи и рештаки,, Затем 1-2 горяорабочкх" очищают ватяя* 
шрз головку от ютш5а, раскрепляют ее, зачищают место для т  
передвикки. Остальные горнорабочие рассоединяют цепь я о тс о» 
единяют головку от рештачного става, после чего все звено 
передвигает головку конвейера на новое место.

Выполнив эту работу, укладывают йшадяй реетаж (для 
конвейеров типа СКР~20) я соединяют его о рестачным ставом, 
наращивают и укладывает т т т  ветвь ценя, ухладввает ш шршт 
соединяют верхний рештак, нарашивают я укладывают верхи» = 
ветвь ценя.

7 конвейеров типа СП-€3 перед укладкой рештаков fif об
тягивают цепь через пазы ш присоединяют рештак. Затеи у ста» 
навлявают головкуирисоедкндат ее к ревтачвему ставу я в в* 
креоляют* соединяют я натягиваю? цепь, опробуют конвейер .
В работе.

Шрш укорачивания конвейера ослабляют в рассоединяют 
верхнюю скребковую цепь, стсоедяядо головку от рестожа ш 
отодвигают ее. Укорачивают верхнюю ветвь скребковой веш»# 
снимают верхний рестаж. Снимают янпввй рестан, устяаавлк» 
вают натяжную головку на вовОм месте, соелнвяют ее с по» 
еле дням рештаком Конвейерного става. Затем натягивает вша» 
вюс ветвь цепн, перебрасывают через вал натяжной головки# 
соединяют с верхней ветвью тиш$ закрепляют ввтяжву» голов» 
ку, натягивают скребковую цепь в опробует коавейер.
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5 33* йараишванве и укорачивание скребковых 

нагибающихся конвейеров типа СП
Соегав работ

Очистка от угля и породы рештаков и приводной голов
ки* Снятие огрзадекий редуктора. Ослабление и рассоединение 
конвейерных цепей, рассоединение рештаков. Отсоединение реш
таков от приводиоЛ головки. Очистка места для установки го
рний, укладка (удаление) рештаков. Передвижка приводной го
ловки от конвейерного става (к конвейерному ставу). Подноска 
(уборка) различных подкладок. Установка головки на место с 
укладкой подкладок (при необходимости), уборка излишних от
резков цепи (при укорачивании), укладка дополнительных отрез
ков цепи (при наращивании). Соединение рештаков между собой, 
соединение става с приводной головкой. Соединение в натяжение 
конвейерных цепей. Постановка ограждений редукторз. раскреп
ление н закрепление привода.

Постановка н уборка упорных стоек( упорных приспособле- 
НВЙ)# Хайловха почвы, оборка кровли под постановку предохра
нительного крепления. Перестановка стоек, мешающих работе, 
Постановка предохранительных стоек. Установка и перестанов
ка механизмов и приспособлений в процессе работы при исполь
зован* и домкратов, гидролередвкжчиков, отводных блочков и 
ДР* Относка (подноска) рештаков, отрезков конвейерных цепей 
на расстояние до 20 м* Переноска кабелей и шлангов, включе
ние я выключение маслостаиции, лебедок, конвейера в процессе 
укорачивании (наращивания) конвейера, уравнивание конвейер
ного става на укорачиваемом и наращиваемом участке, Замена 
в ремонт отдельных изношенных и деформированных деталей кон
вейера в процессе работы. Опробование конвейера после укора- 
чхваиия (нара.мвннии) конвейерной линии,

факторы, учтенные нормами выработки
{•Вынимаемая мощность пласта (слоя), 2«Устойчивость 

кровли, 3,Гипсометрия почвы пласта. 4.Количество приводов.
9* Обвохвен* ггь рабочего места.
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П р о ф е с с и я  р а б о ч е г о

Горнорабочий о ч и с т н о г о  з а б о я  I  р а з р я д а

Таблица 45
Нормы выработки (времени)

Взимаемая !Индеко I У*орачиванне!Н'аращйвание ! ^
I к о н в е й е р о в  ! к о н  в е й  epos !

ДО 1.20 В.выр. 1,15 "0 ,9 0
Н.врем. 5,20 6,65 \ ' t

1,21-1,60 Н.выр. Г ,20 I.0 C

Н.врем. 5,00 6 ,0 0
. . . .  2

1,61-2,00 Н.выр. 1.30 ы о

Н.врем, Д . б О 5. «5 3

2,01 я более Н.внр. . 1 ,« 1.35
Н.врем, . . « , э о *» *5 д

а- :  а I

H. выр. -  норма выработки на укорачивание ш̂ иарзада
ние конвейера, число наращиваний. .

. Н . в р е м .  -  н о р м а  в р е м е н и  н а р о д н о  у к е р а и ч в й н и е . ' н л и  ва-»  • 

р а щ и в а в и е  к о н в е й е р а ,  чел.-час#

Поправочные коэффициенты
I .  Нормы выработки, приведенные в табл.45, даны дик 

конвейеров с двумя приводными головками, зри укорачивании 
и наращивании конвейеров, кнелях-'одну привозу© головку и 
выполнении этой работы со стороны .яатякноЗ( головкщ 'spnieftstt 
поправочный коэффициент;

к нормам времени &*0,90
к нормам выработки К*Г,1С.
2. При укорачивании шг наре.та^нки .юмвейероа "В 'да ват



-  106 •*
о неустойчивой кровлей или волнистой почвой применять сле
дуете поправочные к&Э'14иинснти к нормам выработки табл.45: 

при неустойчивой кровле К*0,85
при волнистой почве fc0,90§ 

к нормам времени:'.
при неустойчивой кровле &*1#20 
при волнистой почве К-1Л0.
Примечании.!Нормы рассчитаны на одно укорачивание или 

наращивание-конвейера при длине рештака до 1,35 м,
2. На каедмй последующий метр укорачивания или наращи

вания к нормам времени табл.45 следует добавлять: 
при укорачивании 0,65 чел,-час. 
при наращивании 0,80 чел.-час.

$ 34. Укорачивание скребковых конвейеров 
на промежуточных штреках

Состав работ
Очистка натяжной головки и секций конвейера от угля 

и породи. Послабление и разьединение скребковой цепи. От*, 
соединение натяжной головки. Разьединение, снятие и относ
ка секций конвейера на расстояние до 20 м. Очистка дороги 
для перемещения и площадки для установки натяжной головки. 
Раскрепление и перемещение иат>иной головки. Установка,при
соединение к секции к крепление натяжной головки, укорачи
вание, относка звеньев цепи на расстояние до 20 м. Соедине
ние и ивтякение скребковом цени. Опробование и регулировка 
коизейера.

Викторы, учтенные нормами выработки
If fxu*ia укорачивании. 2 .Тип конвейера. З.Обводнсн- 

иость рабочего месть.

Профессия рь'.очего

Гор но рабочий оч истого забои У разрыв
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Таблице 46

Нормы выработки, и  конвейере

Длина укорачивания !Нормы выработки ! а

на I  рештак е,о I
на 2  рештака П .0 2
на Э рештака 13.0 3
на 4 рештака 1*.0 *

а * #

5 Э5* Предварительное увлагвение 
(пропитка) угля в лавах

Нагнетание воды в пласт

Вначале производят осмотр насосной установки, гигро* 
затвора, кзбедя, шлангов высокого давления и затеи установ
ку доставляют по лаве к месту нагнетания воды ie пласт.

После этого подключает к сети двигатель насосной 
установки, а шланг высокого давления подсоединяет г н а с о с у  

и гитфоэатзгру.
Затем один из горнорабочих подносит гидрозатвор, 

вставляет его в шпур, производит уплотнение гвдроззтэсра 
в шпуре (при использовании гидроззтчорз типа Г7) я подлет 
команду второму горнорабочему для включения и выключен*# 
насоса. После нагнетания водь гидрезатвор p a o rp y ts c r , к г- 
влекают иг птттура и переносят х сдедугг.еиу щ уру, где зт* 
работы повторяется з той кс псследо^?т-льпос?я, эторо* г :р -  
нерабочий, находясь у насосг, управляет его работой к пере
носит по лаве.
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Состав работ

Растягивание кабеля и ш ;анга# переноска и подвешнва- 
вне по л аь е . Включение и выключение насоса. Доставка герме
тизаторов. Проверка гидрьюическоЯ системы в давления у на
со са , Смьзкь счльникон. пропитка угля (нагнетание воды в 
шпуры)• Подготовка ^пуроь к пропитке. Извлечение к перенос
ка герметизаторов, ремонт шланга и герметизатора, замена р а с 
порной муфты. Смахивание и уборка шланга»

Пробессия рабочего

Горнорабочий очистного забоя 7 разряда 

Норма выработки -  50 шпуров,

5 36. Доставка металлических стоек кон
вейерами в лавах и подготовительных забоях

Указания по организации работ

В нАчале смени бригада горнорабочих осматривает ра
бочее место и приводит его в безопасное состояние. Опреде
ляет мести раскладки крепи по лапе.

Бригада разбивается на две группы: одна располагается 
на вентиляционном t-туеке у верхней головки конвейера, а вто
рая  -  вдоль конвейера. Еатем рабочие, находящиеся у верхней 
головки конвейера, укладывают стойки крепи поштучно на кон
вейер, а рабочие, находи: неся в л аве , снимают их с конвейе
ра и укладывают в намеченные места по всей длине лавы. Окон
чив доставку крепи, конвейер выключают.

Состав гчбот

Подноска стоек на расстояние до Ю м. укладка стоек 
ив конвейер. Снятие стоек с конвейера с размещением их по 
лаве или укладкой в ряды ь подготовительной забое.

1 шторы,  учтен чье нормами вира о о тк л

I.Hec его е 1ч. 2 .Количество к он рей еров. Э. Об вод цен
ность р бочего места.
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Профессия рабочих

Горнорабочий очисти ого забоя Т разряда 
Доставдик-такедаквшс Ш разряда

Таблица 47
Норм» выработки, стоек

Вес стоек,кг{до II*,6-lie,6-!28.I-!3*.I-l *0.1-1 *6,1161 к!«
1 18.5 128,0 13^,0 1*0.0 1*6,0 !60,0!6олее*

Норны вира- 
(torn 300 2* 200 165 I5C 125 1X5 95 I

в г д е . к а X

Поправочные ксз'К'яцкенты
X* Нормы выработки, приведенные в табл.. 47, рассчитаны 

и а вставку  стоек о две и конвейерные ставом. Пр, доставке сто
ек последовательно несколькими конвейерами к нормам вирабсг- 
ки применять следующие поправочные коэ^ицяенты; 

при доставке по двум конвейерам к*0, 8С
при доставке по трем конвейерам К*0,70;
при доставке пи четырем конвеП^ам 8*0,60*
2* Яри нормировании работ только по подноске в jxjtai»» 

ке стоек на конвейер или только со cuimra и рзспмзяенив 
(укладке) вх к воркгш выработав тьбл.*7 щншеввть Кр2.0.

3. При доставке стоек по двум и более воявеверам ре
версов к вориам вьработкв табл, *7 пр«шенятв В.0,90.



FIS ДЕЗ О
П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь » ! !  Р А Б О Т У

§ 37. Проведение подготовительных 
выработок комбайнам а ПК-ЗУ Д1К-7 я ПК-9

Указания по организация работ
Проведете подготовительных выработок проходческими 

комбайнами основано ва выполнении комплекса взаимосвязанных 
технологических процессов. Исходя яз этого, основной формой 
организация труда рекомендуется комплексная суточная брига
да» выполняющая все работы» связанные с проведением подго
товительных выработок.

В целях производительного использования проходческих 
комбайнов рекомендуется четырехсменный режим работы: три 
смены по прохождению выработок и одна -  ремонтно-подготови
тельная»

Предлагаемый рейвы работы обеспечивает благоприятные 
условия для проведения планово-предупредительного ремонта 
я ояикеияя потерь рабочего временя из-за неисправности ком
байна»

Численный состав комплексной бригады устанавливается 
В зависимости от планов ого объема работ с учетом достигну
той производительности труда и заданного уровня ее повышения.

В каждой смене проходческие звенья в составе машиниста 
комбайна и проходчиков выполняют все процессы проходческого 
девав я работают по принципу взаимопомощи я взаимозаменяем 
мостя»

Работу рекомендуется организовать на основе технологи-
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чштшж графиков, разработавши для овреааяенвых условай g 
предуейахрввашшх cotарпеану© технолог» в оргаявзаява *ру<* 
да работах»
. ■ ■ Ирш составлета» техзсдогвчеекого графика длвтельзост* 

процессов f операций определяется т  юрматниш врем©!®.
В завясямостз от способа тракссортяроваяая гэр#з$ 

т  of забоя до обмеаного пуажта могут иредусватрвзаться о«е* 
думке техвологвчесхве с% ти  орг&кязацзв работ:

•  о травспорткрсзхэй rocaoS маооь? коввейерава; *
-  о траяспортвровхой горкой мшййы электровозам. ■ 
Усдовая, обесвечввамве рвтмвчгзуа высокоироазводк.^

тельву© работу проходческого домбайва:
л » четкое распределевне обязанностей меаду членами 

брнгддв (эвева);
■ -  ш ш й ттьш т  совиецевве выползенвя смешат опера* • 

дя1 1 процессов; ' '
•  бесперебойвое,'свабвевве забоя всрсавяхоы,'хрепеяь»

в ш и  и н т е р в а л а м  i  д р |  . '

’ ' ' . -*> еэоевремеяаый в высококачестзевяый плавовочереду* 
предительвы! освотр в ремонт ваввв, механизмов в обедаю* 
ю н ,  ■

П е р е д  в а ч а л е м  рабств заработка должна'быт* з а х р е и л ^  

ва -т  паспорту, комбайя * ваходятвсяг а .рабочем лолосеввв,-. 
электродввгателв заземлены. Пульт упраакеввя в;дабов долш® 
зм обязахельво вметь севе цевке, а  шмбайа * светову© саг*- 
яалввацво. работы ведутся прв шжш чтш т еросвтедваш jo*» 
ройетве.

В начале санам весь состав хоыалехсвой брхгады (эв** 
is) подготавливает ■ жмйШж ■ в рабочее вес т о  к работе. Ира; 
этт  ыашвввст проходческого-ювбайва - проверяет-всдрамаста 
xoigJatia, завешает зубтш па ресуцоаг оргапе, 'емазшаот уз* 
лы комбайна, проходчккв ^сверяют ссстоявте проветрв**»!* 
выработке, всправвость свстемы орояеявя ш, МШшшх «еха»-\ 
вызаов, осиатрюаот j^ena г т .д .  •

" Закончив подготовку' комбайна к, работе, «дам ок -вр«* 
ступает к обработке .забоя. Лфаякня «o rfa tm *  т  ^ Ш ^ в -



Обеспечивать оптимальную подачу комбайна за эабой е учетом 
тшщ^шых, гораогеологических условий,

При работе па однорядному ш вбт ль ко по угмш шжш 
только по породе) рекомендуется производить выемку, вачивая 
е нижней части забоя: первый рад слева направо, следующий 
ДО верхней части забоя»

При слабых углях (породах), которые обрушаются круп- 
вини глыбами, выемку рекомендуется производить так же ря
дам», во начиная с верхней части забоя*

Для более эффективного разрушения крепких, вязких 
углей в пород рекомендуется работать при наименьшей скорос
ти поперечной подачи рабочего органа*

Оптимальную глубину внедрения рабочего органа в эави- 
свмоств от сечения выработки, следует принимать 0,4 и для 
выработои севением до 8,0 и  ̂ и 0,5 м при сечении более 
8,0 м̂ *

Одновременно с работой комбайна производится погруз
ки горной массы в вагонетки, устанавливаемые под перегрука- 
селем комбайна, или на конвейер.

На погрузке угля иди породы в вагонетки заняты двое 
проходчиков: один следит за погрузкой, разравнивает горну» 
массу в вагонетках и подает сигналы машинисту комбайна, 
второй протягивает вагонетки под стрелой перегружателя с 
помощью лебедки или электровозом.

При конвейерной транспортировке груза не погрузочных 
работах занят один проходчик. Он следит за погрузкой горной 
маесм с перегружателя комбайна на конвейер и по мере необ
ходимости зачищает почву выработки от просыпавшегося с кон
в ей ер е  угля (породы). При откатке горной массы вагонетками 
В течение смены на этой работе, в зависимости от технологи
ческой схемы, занято 1-2 проходчика: при электровозной от
катке ~ один рабочий, при обмене.вагонеток с помощь» лебед
ки •  два. Расстояние от забоя до разминовхи ори электровоз
ной откатке ие должно превышать 200 м, при откатке лебед
кой « 100 м. Емкость разминовхи следует принимать из расче
та ра немения на ней двух партий (составов) порожних
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вагонеток. Количество жагоже?ох в составе определяете* «§а® 
хрехиымв условиями. .

По' мере продвнгамя комбайна. 2-3 проходчшиа spen t 
отработку. Установка ран в затякка кровля производятся 
вря оотавовке комбайна > 4  проходчиками. Ватякку боков 
вмещают о работой комбайна.

Для облегчения устройства лунок под ш й ш ж м  п р о ч н о !  

к р е п я  вдв стойкв рам по бокам выработка реяуяям органом 
комбайна прорезают канавка, в  выработках сеченнем всвету 
©вмиг 9*0 м2 до установке рам рекомендуется ясоодьэоват» 
легкве разборные поднос та. по мере оолвхгааня забоя 
ходим© своевременно проязводть укладку временного яурв;
В качестве временного путя рекомендуется прямеаять вцдвя»» 
вме звенья рельсов сварной ковотрукпкя. в д а о д ш ю т  т у  рчбо* 
ту 1-2 человека.

Еастшлку постой нвогопутш вр о взводят 2-3 врозддчяка 
идя все звено одновременно.

Навеска вентиляционных труб осуществляемся а о  мере 
веобходямостж я совмещается с крещением забоя.

Пря транспортировке горной масон конвейерами веобхс* 
дшмо своевременно наращивать конвейер. Эту р а б о т у  ш о ш «  
игр как правило* не менее двух человек. Для евоевремеявоги 
наращивания конвейер® с «дует ш и т  запас ремтаксв й цепа! 
иа оутяя я регулярно в ремонтную смену пополнять его.

В ршовтно-подгстовжтельпую смешу; бригада электроде»* 
сарей производят профилактический осмотр я девйовочфедудо.» 
дмтелвный'ремонт комбайна в десталочцш махаввамов. другие 
рабочие доставляют в мбсй'мемевтм ф ет»  рельс», тшш ш
ш »

Состав работ

Проработка, передвккна х вабс» в отведеаяе a t  вабев 
рабочего оргаяа xoittfaiga. З а м к а  щ е к а ,  яакема взаотешжх 
Зубков. Уйраыевяе хоибаВяои. Воворот жомбайва для вем вс-  
р в я  вапраы еввл вяработкв. Уставовва первгруаател* » воле* 
§ ея в е  погрузки, перестановка подвесо*, рвскш бовха перегру* 
х ател я . разбавка круп вих кусков угля , еодхвде» угля я
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к загребающей частя я зачистка угля за комбайвом.Па- 

бдшдение за погрузкой. Погрузка ва конвейер просыпавшегося 
угл  вам породы » расштыбовка ватажной головки конвейера.
Проверка направления выработки, Подтягивание I подвеска 
вабедл ш шлангов сретения, крепление выработки о затяжкой 
■ забутовкой. Наращивание конвейера. Навеска вентиляционных

Цри погрузке горной массы в вагонетки добавляются:
Разравнивание горной массы в вагонетках. Подкатка по* 

рожнах в откатка груженых ваггветок, Наст их ка временного 
жути.

Факторы, учтенные водами выработки 
Х.Тип комбайна. 2 .Вид прохождения (по углю, по поро~ 

до, смешанному забою), Э.Расстояняе между рамами крепи, 
Й.Сечевие выработки вчерне. 5*8нд крепя. 6. Устойчивость бо~ 
кошх пород. 7.Способ транспортирования горной массы (конвой 

вагонетками). 8гОбводневность рабочего места.

Профессии рабочих
Машинист проходческого комбайна 7 разряда 
Проходчик горных выработок 7 разряда 
Проходчик горных выработок 17 разряда

Нормы выработки 
(см.табл, &  на стр.Н5)

Поправочные коэффициенты
X. Нормы выработки, приведенные в табл,4В, рассчита

на врв проведении подготовительных выработок сечением 
мирна 8,6-9,5 м*% При прохождении выработок других сечений 
Ж нормам применять поправочные коэффициенты;

7,517,6-6,519,6-10,5110,6-12.0! 12,1 *
“ —V. _ — — — ________0рлев_

ПО!
т прав очные 

мт%н 1,10 1,05 0,95 0,90 0,85
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Табл s на ЩВ

Норма ibpiidoft! ш аорматяваая тр/до
м о е т  ь во обсду&явавяю хомбаДвов

В«Д 1йормагяв» *1 Jlaccrojisie меадуг рамаия х^ер!
хождения I I f i J j Z  1 й ы т о У 1 1  S ? m  £

l ia is e s  I Норма выработка» м  I
IIPi «решдеши шщШтт жтйМштш ШМИ ■ ПК*?

Во утло 5,60 6,70 7,21 7,51 I
Во смевавво* 
му гадов 4,51 4,78 4,90 1
Во юроде 4,00 з .м 3.57 3.64 3

Нрв ороведевзв вфаботок комбайном !Ш«9
Во угла 6.10 8,14 8.91 9,37 4
По смеаввво- 
му забою 5,00 5.95 6,35 6,56 5
Во породе 4,30 4,70 4.94 5.08 б

а б г Г. §

2# Нормы внработжя табж®щ рассчитаны яр* хревлевв* 
виработов арочвой трежсегмевтвой металдпесхой жревъв. Нрщ 
креплен»* выработок другим» видами крепя ж шоры т щшыгшпъь 
едаAjroave воправочвма жоэффядяевтм:

Ехд жрем fioroarowtril
-  - --------- _ _ _ _ _ _ _  J m m & S F L *  •  -
Деревянане рамы, хелезобетонвме шт эре»
1ШВМ1 стойх» о металлжчесхям верхвяжом, 
металлическая трапеедевядяая хревь 0,95 .
Келезсбетонвые столбы с жедезобетсвшш
«ля ар очным металлячесхяы верхвяжом 0,90
Кольцевая метаддвческая влх деревянная
крепь 0#Ш
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3. Нормы выработки табл. 48 рассчитаны при погроме 

горной массы комбайнами на конвейер. Ери погрузке горной 
массы в вагонетки ж нормам выработки применять К*0,9.

4. При наличии почвы, склонной к поддуванию, или не» 
устойчивой кровли, самооОразующейея при проведении выработ- 
1>» к нормам выработки табл,48 применять !Ю,95.

5. При креплении ььработок всплошную к нормам выработ
ки табл,48 применять К«0,80.

Примечание, Забои подготовительных выработок при нали
чии в них угля и породы в зависимости от процентного отно
шения площади породного забоя к сечению выработки вчерне 
разделаются; до 20 % •  угольный забой; 21-70 % <* смешанный 
забой; т $  и более -  породный забой,

5 38. Бурение шпуров ручными электросверлами

указания по организации работ
Забой долкен быть обеспечен исправным электросверлом, 

кабелем достаточной длины, комплектом запасных резцов,элект
росверло и кокух пускателя долины быть заземлены, растяну* 
*«й кабель подвешен на стойках.

Перед началом работы проходчик осматривает рабочее 
место, проверяет исправность заземления, осматривает корпус 
электросверла, штанги и резцы. Затем присоединяет сверло к 
разъемной муфте кабеля, в соответствии с паспортом 6ypo*fi 
взрывных работ размечает шпуры, кайлом разделывает устья 
■пурев, вставляет в сверло короткую штангу (забурник) и на
чинает забуривание. По окончании забуривания заменяет за*» 
бурвяк штангой необходимой длины и продолжает бурение,

В процессе бурения по мере необходимости производит 
смену резцов, очистку шпуров, при бурении никиях шпуров 
очищает почву, В выработках большого сечения для удобства 
бурения верхних шпуров устраивает подмости.

По окончании бурения отсоединяет кабель, сматывает 
его в бухту и вместе со сверлом и буровыми штангами убира
ет в безопасное место.
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Состав работ

Растягивание кабеля, подвешванве его ва стойках ш 
иодаосха сверла.» «&щ* в првсяособлеввй к забою. Осмотр» 
овробовавве в врвведевве  ̂в рабочее состояаве сверла. Оборка 
забоя о разметкой шпуров. Забуроание в буренке ашуров^од* 
тягввавве кабеля в aepeioexa сверла во щ тп  работа» ©alette 
ашуров. Смет буровая штааг « резцов. Раскайловка ш очшстш 
штт для буреавя шштш ваурох. Устройство к разборка сод® 
моете! * S «готовка в забавка sip обо х в «дури. Очистка, т  штш 
сверла s устранение мелких в енспр явностей. уборка по оковч*» 
шшш буревая ж безспасвое шсэд сверла, втанг» ввстр/мевуа в 
вряепособдаяв!» Сматывание хабелв.

• ......#актфм.« увтеавме вормамв. ««работ
х;да тория буримое?! угля их породи. 2»Висота вира* 

ботхв Э»Угол аахлова внработкв. е.Дваметр резца (ксровк*). :
5.Число оборотов шпинделя Сверла в минуту. б.Надичяе в ила* 
от® угля твердая включений. 7 .количество горнопроходческих 
цвклов в смогу» в.Обводвевность рабочего места.

Профессия рабочего
Дроходчвк горвмх выработок У разряда

Таблица *9
Нории выработкя» м шура

Иаямеяова» ! w горвмх пород во буршостя ! !*
1  ш  i  p i j i i i l i i i i f f i  I n  « я . .

SjrpeBW
во угкв 225 I »  135 108 8Х.6 63 -  -  -  * -  I
Бурев*. яге
пора» <* *  1&JL 66,6 35,8 *5 36 27,9 22.5 ГГ.6 I * 2

* * . * г  д е к  > 8 ж л I
Сосраючиые *оаффявяея*м

Норин вь-работкя рассчитаны для следуют* услокя* 
работы: меота яырасотяя этеряе -  1,91 и ■ более;яяора**«®«е
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проходка ~ горизонтальное, по падению а по воестаяв» до 

15°; диаметр резца -  43-45 нм; ввело оборотов шпинделя 
сверла -  600-750 об/мин.

При условиях работы» отличающихся от вышеуказанных, 
ж нормам выработки табл.49 применять еледуювде поправочные 
хоэффнциенты;

I . На высоту выработки;

Высота выработки, м I до 0,60 !0,61-1,Э0 ! 1,31-1.90 

Поправочный коэффициент 0,65 0,75 0,90

Примечание. При раздельной проходке по углю и породе 
с опережающим угольным забоем и при проведении нарезных вы
работок по углю под высотой выработки следует понимать вы~ 
и им а ем ум мощность пласта.

2. На угол наклона выработки:

УГОЛ наклона выработки,проходи-! ПАГГ_лвлиыиа ^мой по восстанию, град. I Поправочный коэффициент

16 - 30 0.95
31 * 45 0,90
46 и более 0.85

3. На диаметр резца и шш число оборотов шпинделя 
сверла в минуту;

Диаметр резца,мм! Поправочный Ии ело оборотов! Поправочный 
I коэффициент».шпинделя езер- коэффициент 

_ ______ _____________ а ,_об/м h j _____ !______ ___ а
«  1,05 751 1,05

46 •  47 0,95

Ч. При вязких в крепких углях (время бурения I м «щура
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1*01 мвя» i  более) 6 щш породах Ш  ватегорвя я более afenxxx* 
яюгла буреаае шпуров производится двумя рабочш, ж  нормам 
вмреботкя табл» 49 щ ш тш ть  ю*о,80«

5* Зря тшшж породах, i a i i i a w i  на вт&кгу, к кормам 
внработкв табл* ̂ 9 применять Ы>,85*

б« Пря углях, содердацж ваяую, евдерпы а крупные ■ 
ляяэообразвие аклдееввя серного колчедана, которое вызнвают 
веобходямость перебурявавня векотсрех виуров, встречающих 
ввлрчеявя, к веркам вцработкя табл* 49 црвменять С*0*9*.

%§%■ ШШЩ ш  ашурев- г т т т ъ т т  электросверлам?

указав** во йртшшттш. рш йт
Буреяяе. ш щ т - т : породе т ж т ш т т ш : т т щ ц т щ ш м л  

и ярвдеодяяем т т щ ж  т щ т * -  щ щ щ ш т т ^ т т 'ш щ т щ ш р у т ^  
т%. мэддец» зл* & доле w »£ Apjtteo.-- веетесь в точной-ооответ** 

Ф-jtmp^mBBm  оаешрам бурбвзрмвефл рзбеК/Всяравв1шв' 
^ептреса.е{эдмя*-.в' '»#©f; дрлдяс 4мг$> реберное электросверло, 
достаточное довдяеетво ятанг-веобходгшой давен в зато ч т п т  
т т т *

Вуренм -esypos жтошжтшшш электроеверламя проазводят 
Два щ>оходанка« вначале онш ■ осматриваю? я ар в водят ж безопас* 
шоо состоянве рабочее м$сто0 проверяет сооtogвше электр север» 
т 9 смазывает ходовой тш» Затем уст&ваздвзаю? машшулято® 
рм да йор0Д0й0а д з .0чв!ш м&швву» навешивают подяемный ы т т п т  
ив вилку вояояшг, которая постояв» в&ходнтоя ва нав&ве«серь«» 
гу стрел» mnm»mt с калевкой, поднимаю? свободами конец 
отртш6 эставхяю? головку явят а педьемвоге иехаянзка в хомут 
я эапврав? . зальцем» Вертлшг вставляет хвостовой труба! в 
стрелу в закрепляют пайкой . с шротом» Поел® уставоякм маша® 
вуляторзя закрс liMH&t сверла ва вертлюгах»

Зо ововчавви работ вородепогрузочвую манну поджатыва® 
®? ж эабош* водявмают ховв в srpgfie© водсвеаввф отоворя? ма® 
шив ур разматывают кабель  ̂ включаю? алевтроеверла в цроверя© 
ют т  работу ва холостом ходу я вр&ввльвооть в&вравленвя 
арамвнвя 'шшвдедя«

Зеред началом бурения размечаю? швдрм в соответствий
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0 йасйсртсм буровзрывных P ^o te затем.врааеввем водьемвого 
механвзма в поворотом стрелы подводят•алектросверла к еша® 
чекяым точкам в закрепляют вое варвары за маввпуляторе с 
помощью червяка мд зааямоа*

В первую очередь бурят верхвве впуры» вначале забур* 
вхком, а з а т е м  штангой необходимой ддявы. т  в р е м я  оуревая 
щур очйщшт от сурово» мелочш пухе* ооратноа подачв ятаа- 
га, а при ввооходкмостя арошэаодят еаиеву хороеок* Ю оков» 
чавшш оуреашя очередного asypa sapaip освоооадают я сверло 
разворачваают дхя оуренвя следующего шпура® дд-я оуревяя 
вв&аях шпуров ослаидяют хомут стрелы» в мгшяаудятор т т т  

о вертлюгом я буровым механизмом аоворшчввают за 180д* 2р« 
буревая вшкввх шпуров прошзводят расхайдовжу ш очвстку аеч® 
вы* По окончена буревая всех шпуров вородопогрузочаую ма® 
шву откатывают от забоя» все о ъ т т г  узд» шшшшшужтщш ( i f •  
рядьвмб мехаввзм» вертдшг* подъемный мекаявам ш о т р е з у )  ошв® 
мают с мвнвня я укладываю? ва спецяздьво уоТроемкй дерезгт® 
вый яаствд в целях предохранен яя от тж тш чтш т  поареадев^*

Состав работ .
Подкатка noipysoxBoft кавявм к забою» установка в за® 

креплена жолоякя^мавицмяТора в елвктросвбрда*Заяревлевще
погрузочной маявши «Осмотр» смазка» мелки ремонт в вршшде® 
шве в рабочее еостоввве бур ял даго шехаввзша* растят квакве 
кабеля в водвоека злестрооварда* ш т т т  я щ ж т ч т т  
ваеоса шля водопровода©! сетк вря бурввшв о промывкой ш 
оформлением забоя* шорка забоя о разметкой в насечкой шпу- 
ров* Вабурввавше я 6yp#ie щуров* Шережодк бурев во следу® 
моего .щура* очшотха шпуров® Смеша бурев» -штанг в резцов* 
Освооокдевше* полнот к закрендешке шрмшра огрели ашш® 
пу&ятора прв морехода от шпура к шпуру®■ ЖеДОетамовка jkoiob® 
кв* расхай ловка ш очитка-sobm- м п  бурев вя̂  т т ш  юуров» 
Заготовка, в забввха цребок я'лвурш* гасврешевве а евштше 
алектроеверла» подоив» и«;4к|я вторе* раофепвевп потру» 
зочвой- ваявши* ; откатка оехруеочвой мшшввш от $абол*уб0рка 
алектросверла» сматываше ftaaeiis*
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#ак?оры5 учтен ше нормами выработки

X* Категория горних город по буршост*. 2«Способ буре- 
® » я  ( с  к о  j o b  и ,  о манипулятора)* з.угол наклона выработки* 

Состав звена. 5. Количество горнопроходческих циклов в 
с#ев|0 6 «Об води ей и ость рабочего места.

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок J разряда

Таблица 50
Нормы выработки0 м шнура

Кетвгопяя горвня I _______ С&особ 6yj>eaij____ _ i лпород по буримое?»! с колонке 1о манипулятора

У1 33,7 39,1 I
и 30,6 34,9 2
X 27,6 31,1 3
и 24,9 27,7 4
щ 21,9 24,0 5
ха 19,2 20,8 6
т 16,7 17,8 7

а 6 й

Поправочные коэффициенты.
1* Нормы выработки,, приведенные а табл,50, дани иа 

бурение шпуров в выработках, проходимых с углами ваклоша 
от «*15° до 4-15°о При других углах наклона выработок,, що- 
ходиных по падению и по восстанию, к нормам выработки при- 
менять следующие поправочные коэффициенты*
_ J№ LШ ё Р Ж 9,4®*. ЕЙДЛ i  l p P i s£ ^ I  ДОДОдиВД .

16-30 0,95
3W5 0.90
46 и более 0,85
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2. Ю л а  врч б у р е в в в  ш у р о з  в о а о в к о з о е  с верле о б с л у »  

в ж а в т  хвое р абочах р г  вор н е  выработке» у с т а в о м е в а о В  шли
м а л о г о  a s  в ах во табл» 50» в р а н в в я т ь  &>0,>76.

I ад» П е р е к а л к а  породи а р ц в р »

Ужа зав ай во органа зацяв р а б е ?

Р а б о т ы  во в е р е н д к е  в е р о д з  з р у ч я у в  п р о а з в с м т  а  т о *  

случае, аслв р а с с т о я н и е  от з абоя д о  тразо в о р т я и х  с р е д с т в  

3  и  * и т  з о з м о а в о с т я  п р я 4 * язят*'зх s забоэ.

П е р е д  н ачалом р а б о т  забой алваег б и т ь  закреалея в 

еоот з е т е т з я я  о в а с п о р т ^  ifш д е в с х »  О с м о т р е а  р а б о ч е е  место 

ш врав е м  е г о  в  безевагся»' ' с о с т а в а м ,  п р о ж о д ч я к  помоев? 
■ е о бхедямый ьескрумевт, д а и ц м ч в е ? .  е з е т е м у  оровеяя*.

Д л я  уд о б с т в а  п е р е м д »  в о р с »  ухла д и я а е т  as п очву ш е «  

т а л л в ч е е х ш е  л а с т и  вл« д з р е в « 1гаЗ ш а о т м »  в  п р о в е с о в  в е р е в в д *  

м  в р е яззодят р а с к а Д л о м у  в орода в р а о я л я т о з к у  щ > у п в tot ж у о *  

ж о в  угла. П о  охо в ч а в я я  р а б о т  з а чвщает р а б о ч е е  м е с т о  в у б з »  

р а е т  вяетрумеят»

С еем а работ

Оровеаве породы. Укл&дха в уборка метал лхчеегшх дао* 
т о в . Евйлевхе «. расплжтоюакрупвйж глыб породи. Перехвдха 
вор о м  ва расе то м  во до 3 м*

♦акторы, учтевм в  аориамя анработяа

и т * т я  верем дде гврво! м о е * .  г .В м кч л г м в  от* 
оутотава каЯлееяя. 3.0б*еига§ вес пород," %.Угол яаклояа 
■цработх*. З.К09Ш м п  п р я м  в е р е ж , « .П ом оста влас* 
та  С олея). 7 . | в я ч м  в ш » 8 »  * угв* г в и я е т щ  * р и м е !  в 
a la r a .  8.Кол*чебтао горяопрзходчесих тжжоя •  «везу, 
р.О бяодяеавоо» рабочего жеста.

Провесом рабочего .

ПРоходчвх го р ам  выработок if разряде
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табдаца 51

Шорт тщ %.^тш 9 шш

7слояхя п тш тш т  породи! — » — ^$Р$РМ№КРЗР£Рё, ^ «J j§
■"|без щЛлтм  I в жшЁжттш I

по горяэоитажя
С ПОЧЕК

8,7 7.2 I
вверх 7,2 6.1 2
шва 9,9 7.9 3

С хетымчеохого « с т а
по ropisоптахв и ,о 8,6 %
вверх 9,9 7,9 5
тш$ 12,5 9.5 6

С дереаяввого настала
во горизонтали Ю,2 8,2 7
вверх 9.4 7.6 8
шшз 11,5 9,0 9

& б Ш

Поправочные коэффициенты
Нории доработке, приведенные о табд«5Х* рассчнтавм па 

перекидку породы объемным весом до 2*$ s/м* по доработкам о 
углом наклона от «25 ДО ©250а

Пои большей объема ом шее породи, больших углах никло» 
ва доработок, а такие при перекидке угла к нормам доработки 
табл* 5 1  применять следующие поправочные коэффициенты:

X» При перекидке породи о объема до несом 2§W т/м* н 
более Ю»п,8$«

2» При перекидке породы (угля) вверх во д о р а б о т к е  О 
углом наклона более 25° К»0,8.

3« При перекидке породи вниз во выработке о углом на»
клона более 25° ^Х*3*
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4. Opt перекидке утл* в а оркам виработкя табл. 51 (гра» 

фа "а'О щ>«менять поправочные козффнцненты:

Вмсот̂ вфаботкв (новость |аоврмотвм „вффвцвентм

до 1,20 1,6
1,21-1,50 1.9
1,51 к более 2.2

5. Пр« налнчи ж породе ■ угле глнвнстых прям всей в 
влаге» способствуювдхпрялнпмшю породи (угля) к лопате, к 
нормам выработкнтабл. 51 применять №0,9.

Примечания. I .  Црв перекидке породыаа расстоявве, 
превышающее 3.0 м в более нормировать как повторную, по 
нормам Табл. 51, графа "а".

2. При жошлевсео! органвнацвв труда порки выработка 
табл.51 могут бить првмевеаи только для вормвроааавя вере» 
кадки жл расстояние овине 3 м, так как переквжха до з и 
учтена а оркам я на погрузку к виемку породи (угля).

5 41. Ручная потрузка породи в угля в 
вагонетке в ва конвейер

ухазаввя по организации работ
X вач&яу погрузка угля в вагонетку в ва конвейер 

вручную, ипурн в забое долган быть взорваны, откаточвие 
пути давкам бить направки в подведены к забою, забой дол» 
sen бить обеспечен а достаточном колвчестае порокнвив ааго» 
шеткамв, конвейер долвев бить в вевраваом состоявов, раб о» 
чве обеспечена необходимым инструментом, щшепоееблечижма 
в креаекшшн интервалами. ■

Осмотрев забой, проходчвк врвво»? его * безопасное 
еоотоявве: обнрает кровлю в бока змр&боткж, устававлвгает 
временную црбдохраввтеиьвую крепь, ааотвлает по почве не» 
лезвие ласти. Затем педжатеяает с разменов» аороаивв ааго» 
катку к забою выработки, кайлом разбивает крупные куска
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угле ai породы, производит погрузку горной массы лопатой на 
конвейер тш  а вагонетку0 разравнивает горную массу л ваг©® 
ш ш г ш откатывает се до размкыовкя* По окончании работы 
зачищает дате погрузки иди конвейерный, ста» о? остатков 
горвой массы*'4 убирает, инструмент*

Покядоагвздт- ми-угля нарасстоядяе до 3 м. Ручная
погрузка аороды э-ваговетки ыла- ва дрввейер (пере*
гру&атель)* KatUom;* ие мородо <угля>* оборка забоя*
Еередвикка рельсов' доеденного1:.пути*' Устаясджа временной 
преДОХраяяТВДЬИОЙ ХреЯД,У*ЛеД^^ ЛИС-
fO», Дистанционное дааалевие^к.оМШ#ом'и убавление пере* 
груаателем при погрузке на: конвейер»

факторы* учтенные нормами выработки
I.условия погрузки* 2 .Вид горной массы* 3«Способ 

транспортирования. .̂Объемный вес угля или порода.5« УРол 
наклона выработки* 6*Способ отбойки горной массы* 7*йротя«* 
ценность горной выработки; 8«Направлевяе проведения анра® 
бота и* 9*Внсота выработки. Ю»Емкость вагонетки. хХ«Вади* 
чие временной крепи* 12*Вид крепи* 13«Наличие в породе и 
угле глинистых примесей и влаги* Х4«Количество горнонро» ■ 
ходческия циклов в смену* Х5оОбводненность рабочего места*

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок Ц  разряда

Таблица 52
Нормы выработки, м®

УСЛОВИЯ |ад___, ___ . „  ^ ^ Е0ЕРХ31а.«, -  *J
Погрузки! УГЛЯ ! norm км I ^

Состав работ

repeipyj J)6bgMrf д о  1<Ъоодт&* ~!
"Г1 Ь1 1 ч  ы %ы ъ € р 1ч  ы ч ш . к  „
12,4 5.0 Ц Д  6 , 2  5,2 X
13,9 5,6 Н,7 6,9 5,8 2

С метал» 
ли ческого Иоб 
листа

С почва Г(М

■<г F д в~~Й“
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Поправочные коэффициенты

Норны вдоботкя табл.52 рассчитаны аа погрузау перо» 
да в угля в следящих условиях: погрузка производятся вое» 
ле отбо1ки~варившим способом! направление проходки -гори
зонтальное; емкость вагойотк* (скипа) -  до 1,5 и.куб; ви- 
сота выработки в долее Х„5 м. при услояях, еиичашнихсв 
от вняеуказанвых, применять слеДуюдае поправочные коэффв- 
цневтн:'

X. Орв вогрузхе порода, угля в ваговетхи а заработ
ках, проходима по надев во, к норнам выработки табл, 52 (гра
фи “а", "в" в "г”) припев ять поправочные ховффзцабвте а за» 
в нс им ост и от угля яахлова выработки и ее протявеввости:

угол наклона вы-|Поправочвыв 1Длина (цротязея- ШонрааочишВ 
работхи, град. !коэффвцвент1вость выработха),м!хог|фзяпевт

12-25 0,90 50-100 0,95
26 ■ более 0,80 ЮГ-150 0,90

Ш  в более 0,85

2 . При иохрувхе угля в порода й выработках, д о х о д а - 
вти во восставив, когда порода в уголь транспортируются во 
листан вли во почве вод собственны* весом, к норма» зйра- 
боткв табл.52 (графи *6", "д* в «е*) применять №1, 80,  

у .  При ввеоте выработки j , 5  а и  левее к нормам вы
работки ва вогрувку угля в порода да конвейер табл. 52 (гра
фи "б*, •*" в "е") д о д а й * » . #.®,®5.

В; Вр> погрузке угля Н порода а вагонетки емкостью 
белее 1 ,5  и .куб . к яд о ам  вкрвботкя табл. 52 врш енять 
У -0.95.

5* Воан в забое дай Погрузке угля или порода ве у ст* , 
мвлявается доменная ДОдрхранвТельяая крепь, к еоответс* -  
вувдаи нормы играбсТЕХ. *йМ .52 sp a te вять в«1Л0«

6 . Ври яалвчии я породе (у п и д  гаввастых примесе! я 
влага-, способствующих доли ва дав породы я угля к лопате,® - 
■доам пработхи табл,52-ДОмев-ять #*0,90.
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t  т т ш  ш угля аогру-
ОФЧМЫММ ёШШНаМИ

УкШШЕЯ О0;-@ргашЗШ|1§И работ
Ш таялл$ тшшшт шзгрузкм. взрывание шпуров в забое 

мтшшв ш%ь. закате од* кудомашость породы (угля) ее додана 
в | « ш п  20*-3& ем в юоюедечщЩке» Забой, должен быть обеспе
чен в доетатомом количестве шроквими вагонетками, инстру
ментом* щтсттШж^ттш к- кре пешим материалам*. .

Для повышения производите* ьяасти погрузочной мамины 
»■ своевременной аогрузки горной массы машниуобсл у кивают 
3 вроходчкка* Щ>и необходимости им оказывают швтт другие 
члеш вроходчеекого звена»

Вкачаже вроходчкк» осматривают забой а щрвводят его 
в безопасное состоянием облают кровлю и бока выработки» 
устанавливает временную предохранительную крека. Проверяют 
всйравкоств к ново к у яр а мене я, рычагов иодъема к с куска ков* 
ив» кедадей кода машины» доверяют наличие смазки и трущих
ся частях машины»

После осмотра машины и оромев1Ш гермой массы иачивают 
ее погрузку. Один из проходчиков управляет погрузочной па
шиной» другие подкидывают горную массу и ковшу к разравнива
ют ее в вагонетках» зачинают крупные куски породы в угля» 
наблюдают за поступлением горной маееи на конвейер.

Чтобы ускорить обмен вагонеток и горизонтальных вы
работках разминовку оборудуют накладными стрелками и она 
не долина отставать от забоя более» чем на 30 м»

Во время погрузки ковшовыми машинами проходчик, у прав- 
ляшший погрузочной машиной» одновременно управляет двумя 
двигателями -  передвижение машины к забою совмещает с опу
сканием ковша для черпания, при разгрузке ковша -  передви
жение машины от забоя совмещавг с подъемом ковша в верти
кальное полевение» Для полноты заполнения ковша его необ
ходимо встряхивать толкообразнши включениями механизма 
подачи, а затем резко разгрузить»

Для погруточных машин, работающих с рельсов, необхо
димо своевременно настилать временный путь* Для атого



рекомендуется применять выдан ад ме редкая сайдой жояструх* 
ips# которые позволяют погрузочной машине ф й я тт ь  устойчя- 
во 1 не требует дополнительных затрат щшшш  та шращва« 
нше временного пути*

Пр» погрузке породы я л  угля в я а и о я м  шщжбепгках# 
проводимых сверху виз# машины ковшового twm т а м »  
крепляют я оборудуют специальными прясвособлетюя*

Одним из эффект явных способов шляется кргатию шв™ 
грузочвой машины к лебедкеD е помощью которой модно фэд&» 
кать машину к забои* Тормоаеяие я рас?ормоаеш1е баребтев 
лебеди производят электромагнитным нряспесоблевшем# для 
него лебедку оборудуют тормозным якявом. Двигатель номер*» 
инваювей лебедки я электромагнит тормозного приспособления 
блокируют с ходовым двигателем машины червя пульт у правде*» 
пня. Модно применять способ закрепления машин» на рельсах 
основного пути с помощью каната* Для этого с шаруаной сто
роны задних колес закрепляют аустотедые барабаны# к которым 
крепят концы каната* Канат пропускают через направляющее 
устройство# которое укладывается на почву выработки под рель
совый путь ш  прочно закрепляется* Для манне твяа 0Щ§~$ для 
навивки каната используют барабан# укрепленный на ведущей 
оси машины* Другой конец каната закрепляют яа специальной 
планке» прикрепленной т ш т т ш 9 состоящим* из накладок ш 
болтового й т т ш т ш я ,  ж  рельсам постоянного пути* при вклю
чении обратного хода двигателя шесте с задней осью машины 
вращается барабан* 1а таге авматывается канат в машина под
нимается Вверх* Спуск магиям производятся под действием 
собственного веса# торможение ври спуске такае производит
ся включением ходового двигателя*

Для ускоряй** обмена вагонеток ври прохождения на
клонных выработок, рационально врименщть тупиковые размянов- 
*и is* партии- щщ. 6*6'вагонеток# которые переносят на каадые 
30*50 и* При вШ т  вагояеток груаеиую вагонетку лебедкой 
подают на ръттцтр.ъ Tie. к вей прицепляют пороянюв s внес- 
те с грунеяой подают нож нагрузку* Таким образом з а т р у  тают 
всю партню вагонеток# а затем производят ее обмен»



-  129 -
По о кончав!» погрузке горной массы погрузочную капну

отгонят от забоя.

Состав работ

Проверка состояв на кабеля. Осмотр» смазка t опробова- 
н»е ш текущей ремонт маиивы. Подгон я отгон машины от забоя. 
Управление машиной при погрузке породы я угля. Разравнива *> 
вне породы я угля в вагонетке, Додтягявание н подвеска ка
беля, Раскайловка крупных кусков породы я угля. Подкидка 
породы (угля) к ковшу (загребающему устройству). Зачистка 
пути я рабочего места при погрузке. Оборка забоя. Укладка 
я цередвикка выдвяяных рельсов временного пути. Установка 
временной предохранительной крепи. Орошение породы (угля). 
Отцепка я прицепка вагонеток к машине. Дистанционное управ
ление конвейером,

факторы, учтенные нормами выработки

I.Тип погрузочной машины. 2.Вид горной массы (уголь 
или порода), З.способ погрузки (в вагонетку или на кон вей» 
ер), Наличие временной крепи. Зорина выработки, б.Ко
личество рельсовых путей. 7,Раэдельная погрузка угля и по
роды. 8«Направле»ие выработки. 9 .Угол наклона выработки»
10.Количество горнопроходческих циклов в смену» II.Обвод
ненность рабочего места.

Профессии рабочих

Проходчик горных выработок У разряда 

Проходчик горных выработок 1У разряда
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Таблица 53

Нормы выработки, м3

Тип погрузочной 1 _________ jiorgyssta _ _________ _j
мапвы ! _ _ угдя______!_____ породы_____ I

]в вето- !иа ков— 1в наго- I ва коя» !
t детки ! вей ер I ветка I вей ер i

ПШ*4. 26,2 35®0 15,0 21,0 I
ЭПМ-1, МШ-2 2 3 , 6 32,0 1 3 , 7 19,2 а
mu-5, ymi-i 20,6 28*8 12,5 18,1 3
<М53,УП-3,ЙЙ5^2 29,7 ю 9г 15,0 19,7 ♦

& й В Г §

Лойравочаве коаффицяеитм

Норм» вирябв**д,у*а3вйвые в табл. 53, рассчитаны ва 
погрузку породы а угля в следуощях условиях;

Погрузка.пронзводвтся после отбойки взрывным способом, 
без раздельной выемка, траве вврабогкв, соответствующей 
фронту колесных маввв, прв аалвчкя в забое одного путв, as- 
лачва работ по установке временного предохранительного креп
леная.

Прв условвях, отвечающихся от вывеуказаяных, применять 
следующяе поправочные довф^вогевты:

1. При отсутствия работ во установке временного предо- 
храватехьвого крепленая в забое;

прв погрузке дородн в вагонетке к»* 1,10 

прв потрузке порода ва койвеййр 'Е*1,15 
прв погрузке уГля в вагонетке К» 1,20 
прв догрузке угля ва конвейер . №>1,23.
2. Орк вкркяе выработка, превышаю вей фронт погрузка 

колесных иаван ва велвчеву: Y
до 1,0 м №>О,90
1.01-1,5 м К-О.ЭО 

1,;51 к более №*0,75.
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3. Пр« погрузке в. смешанном забое (орк раздельной по

грузке угля к породы) Jfc0,9i
4» ПИ работе машины з забор с двумя путями применять

&=1.07*
5. При погрузке на скребковый конвейер в выработках с 

углом наклона более Ю град* е фаисоортировкой породы (угля) 
снизу вверх к нормам выработкм табл.53 (графы *6* к "г*)при
менять Ю=0,8.

$ 43« Наращивание скребковых конвейеров

Указания по организации работ
Для выполнения работ по наращиванию скребковых конвей

еров необходимо, чтобы рабочие были обеспечены исправныы ин
струментом н приспособлениями, достаточным запасом скребко
вой цели и рештаков.

Работа по наращиванию конвейеров производится группой 
из 2~4 проходчиков горных выработок, вначале все проходчики 
осматривают рабочее место и приводят его в безопасное со
стояние, Подносят необходимые для наращивания звенья цепи 
и рештаки. Затем 1-2 проходчика очищают натякву® головку 
конвейера от штыба, раскрепляют ее, зачищают место для ее 
передвижки, остальные 1-2 человека рассоединяют цепь и от
соединяют головку от рештачного става, всей группой пере
двигает головку конвейера на новое ыесто.

После этого укладывают нианий рештак (для конвейеров 
типа СКР-20) и соединяют его с рештачвым ставок, наращива
ют и укладывают ниинюю ветвь цепи. Укладывают и соединяют 
верхний рештак, наращивают и укладывают верхнюю ветвь цепи.

У конвейеров типа СП-63 перед укладкой рештаков про
тягивают цепь черев пазы и подсоединяют рештак. Затем уста
навливают головку, подсоединяют ее к рештанному ставу и 
закрепляют. Соединяют и натягивают цепь, опробуют конвейер 
в работе.

Состав работ
Очистка от угля и породы ватяквой головки конвейера,



штт дхя уставов» голов» * настах» Уставов»
пршспособлеввя дхя ослабления (ватваеяия) Шй% вдоредвяд» 
годовая. рассоедяненяе цепи, сосдявевве я ватяаеме е-а пос
ле наращкваняя конвейерного става* Раскрепление головое, 
отсоедшвевяе» передника в прясоедшаевяе ее к ревтачвому 
ставу* Важреплевве ватяаво! головки. Укладка i  еоедяиеышв 
рештаков. Подвое ка рештаков в цепи в предел ах рабов его мао* 
та* Вправе кванве конвейерного става, укладка подкладок» 
Опробование коввейера,

факторы, учтенные вогмамя выработхв
ЬТяп ковше! ер а* 2#Ваг варвщяваввя коавейера. 3« Высо

те ввработ». Ш.Угол ваклова выработки, ЗЛолячеетво горное 
проходчески* циклов в смеду, 6 .Обводненность рабочего места,

Ерофеесяя рабочего
фоходчяк горних выработок Ц  разряда

Таблица 54
Норин выработки, аг ковше! ера

**г наращивания ! Тип еюоебкового конвейера I 
конвейера (коля* |ЛГ«Г.* ~ "" — * т  ~честно рештаков, Io^8ouertao! типа 1двухаепвой типа ! ц

’• j j" K S w .;;S) io f : 20. , " :‘ -!‘ i 5 1 f - 50 i
I П.4 6 ,i I
г 16.8 9,6 г
3 19,8 I2iO 3
4 22,4 13,6 *
5 23,0 15,0 5

а б 1

Поправочные коэффициенты
I* Юрдз выработки, указанные в табл.Зй, рассчятавм 

щя угле ваклова до 12д* Орк проведем* выработок с углом 
ваклова бблее 12° применять следующее ооорашочвме коэффа» 
дяеиты:
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а) щш тоштщш9 выработок снизу вверх Ю*0,9О
б) при вров аддон «работок сверху ssas Ш*Ь05*
2« Нормы выработан, указание » табл, 54, рассчитаны 

пре высота выработка 1,81 м ш болев* Зря другой высоте вы»* 
работка применять следующие поправочные коэффициенты;

Высота выработка, м ! Поправочный коэффициент

1,4Х~Х,80 0.90
Х*0Х-Х,40 0*80

§ 44, Скреперная погрузка угля # породы 
при проведения подготовительных выработок

указания по организации работ
Скреперные установка используются для доставки (транс

портировки) предварительной взорванной породы иди угля.фо- 
изводительность скреперных установок зависит от типа ирные- 
няеыых скреперов, расстояния транспортирования хусковатос- 
ти породы или угля и способа разгрузки* {фоне того, успев*» 
пая работа скреперных установок предопределяется их техни
ческим состоянием и зависит от своевременного проведения 
профилактических я мексмеяных ремонтов, смазки установок я 
иадлеаащего ухода за ними.

Грудь забоя в подготовительных и нарезных выработках 
ие долина иметь выступов и неровностей* Хвостовой блочок 
зацепляют за звенья специальной цепью, висящей у забоя на 
двух штырях* Такие штыри не вырываются и блочок мокно быст
ро установить в любой точке забоя, закрепив его на кольцо 
крепи, в целях снидения объема ручной перекидка рекоменду
ется шпуры иа почве эаряиать усиленными зарядами с тем, 
чтобы взрываемый уголь или порода отбрасывались за преде
лы "мертвого* для скрепера пространства*

Вначале проходчики осматривают рабочее место и при
водят забой в безопасное состояние. Затем начинаю! уборку 
породы (угля)* Саперную установку обслувивают 3 проходить
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Один из них управляет лебедкой я следят за загрузкой скре
пера. Другое проходчики ооджшдывают породу (уголь) от забоя 
на скреперную дорогу, расшштовывают рунные хуех® породи 
и» при необходимости, подают сигнал машинисту лебедки.

Передвижку установки (лебедки шесте с опорной рамой) 
производят с помощью электродвигателя лебедки* Во время 
передвижки следя? за правильностью направления движения 
установки. После передвижки лебедку закрепляют на новом 
месте.

Состав работ
Осмотр к смазка лебедки. Оборка забоя. Бурение вшу- 

ра для укрепления крюка, укрепление штыря ш перевешивание 
головного блочка. Скреперование горкой масон с погрузкой 
на конвейер. Разборка, подкидка горной масса на скреперную 
дорожку и зачистка забоя. Переноска скреперной лебедки с 
установкой и закреплением ее. Установка временной крепи.

Фактора, учтенное, нормами выработки
I. вид горной массы. 2*Вмкость скрепера» ^«Расстоя

ние скреперования* 4.Иащ> явление скреперования» 5«€ечепке 
и высота горной выработки, б «Вид прохождения. Т.ВнД крепи. 
8.Количество горнопроходческих циклов в смену* 9*0бводвен» 
кость рабочего места*

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок у разряда

Нормы выработав, и3
Таблица 55

Расстояние скреперована* £к£еде£01авв& на_ковдвйед! _

& & & *ХцА._____ J .  *  F i* . _ J _  Д0£О£Ы_ I  J _  _

ДО 25 21,3 13,8 I

26-50 П .З 12,1 2

а б а
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Примечание» Нормы выработка предусматривают емкость 

скрепера до 0*25 м3»

§ 45» Механизированная уборка породы
в раскоску

Ухаэаваа по организации работ
К началу уборки породы в раскоску должны быть произ

ведены буровзрывное работы, обеспечивающие равномерное 
дробление породы'* осмотр и оборка забоя.

Вначале преходчакк осматривают рабочее место,остук*» 
кровлю, обирают отслоившиеся куски породы* Проверяют 

исправность я производят опробование веек механизма»» За
кладываемую площадку оконтуривают предохранитель иьши стой
ками» В тишей части раскоски пробнзаш с^ганпую ярепь в 
соответствии с паспортом крепления и управления кровлей» 

Затем начинают уборку породы в раскоску. Скреперная 
лебедка, как правило, обслуживается тремя проходчиками» 
Один из рабочих управляет лебедкой и следит за нормальной 
загрузкой скрепера. Другие рабочие вручную закладывают 
верхнюю часть предыдущей бутовой полосы вириной до 1,5 м» 

После окончания закладки породы вручную эти рабочие 
производят подкидку породы от забоя на скреперную дорогу, 
расплатовывают крупные куски породы и при необходимости 
подают сигналы машинисту лебедки»

По окончании работ по закладке породы в раскоску 
производится раскрепление и передвижка закладочной уста
новки на новое место. Скрепер при'помоет лебедки подтяги
ваю? к выработке» отцепляют канат» Затем производят спуск 
грузовой ветви до нижнего упора ролика, выбивают упорную 
стойку и высвобождают канат, который при помощи лебедки 
наматывается на барабан. После этого растягивают порожня
ковую ветвь каната до забоя выработки, устанавливают упор
ную стой к для передвижки установки, переносят нижний ро
лик. Передвижку установки (лебедки вместе е опорной рамой) 
производят с помощью электродвигателя. Во время передвиж
ки наблюдают за правильностью движения установки»



-  136 -
По окончанжи передвижки выбивают /порву© стойку, опш~ 

мают канат в закрепляют установку. Подсоединяют грузов/© 
ветвь каната к скреперу* растягивают петлю грузового каната 
110 всей длине раскоска до аа&вего ролика* надевают канат 
на ролик а устававливают упорную стойку. После передвижки 
установка производят ее опробование путем перегона скрепе* 
ра несколько раз»

Состав работ
Осмотр» смазка механизмов. Зачистка закладываемой идо* 

цадкн от угля. Разборка я расхайдовка крупных кусков перо* 
дм о подкидкой на доставочный механизм» Выбивка» извлече
ние н уборка стоек из закладываемого пространства. Поста
новка Предохранительных я оконтурявающях стоек, выкладка 
стенок. Закладка породы в раскоску. Укрепление штыря. На* 
веска й снятие блочка. Растягивание каната, управление ле
бедкой.

факторы» учтенные норманн выработки
I.Вынимаемая модность пласта. г.Надячие породных про

слойков и ложной кровли. 3.Количество горнопроходческих 
циклов в смену» 4.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок 17 разряда

Таблица 56
Нормы ыр и. м*

Вынимаемая мод 
пласта (олод)^ 'S " * !»  1.0 1 1,01-1.» » 1,21-1»*5 * X

Нормы выработке 7.1 7.9 8.6 X

а б В £

Поправочный коэффициент
При суммарной мощности породных прослойков я ложной
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щ отш 9 превышающе! 10 % вынимаемоЙ мощности пласта, ж 
нормам ш ^Ытш й г Ш * %  щ ш тш ть Ш1Л*

I ДОрта т р о т  в pacxocxj вручную
Шшттй по организации работ

К т ч м у  убор к» т р о т  ш раскоску «дуры вс породе 
доливы быть взорваны, работа угольной бригады по додша не- 
ш ть работе бригады по породе, т  избежание пвруштшш кров- 
мы ш раскоске ш получения аздешнего объема породы, раскос» 
*1В перед взрывай sen должна йы$ь оконтурена органной крепью*

Перед началом работ до уборке породы в раскоску про- 
ходчяхя осматривают забой , обшрвт твм е те  кусжя породы, 
устанавливают предохранительную крепь* Ь т т  зачищают за» 
хладна©ему® полосу от угля. После зачистки отбирают круп» 
шыо куски породы, выкладывают стенку вдоль косовачвиа ш 
штрека. Вабурнвают породную полосу угольного забоя, равную 
по ширине водшишшого штрека за каждый взрыв шпоров, в на* 
чале работ забрасывает породу лопатами, а затем для боль» 
шей плотности закладки плотно подбучизают под кровлю. Во 
вредя уборки породы тщательно наблюдают за тем, чтобы по
рода ша всем протяжении раскоски плотно подбучивалась под 
кровлю, чтобы линия забоя по подрывке породы в штреке слу
жила прямым продолжением стенки породы в раскоске, то есть 
чтобы не оставала или не опережала линию породы в раскоске 
по отношению к породному забою в штреке. По мере забучива* 
иия раскоски устанавливают временную крепь.

Состав работ
Зачистка закладываемой породой площадки от угля,Раз

борка и раскайловка крупных кусков породы. Оборка кровли 
в раскоске. Выбивка, извлечение и уборка деревянных и ме
таллических стоек из закладываемого пространства. Поста
новка предохранительных и оконтуриаающих стоек. Выкладка 
стенок забучиваемой полосы. Перекидка и закладка породы в 
ракоеду.
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9**topu, j4 tram » шврштт шраб9Т«я

1#Вввшашвя ножесть алеете. 2«Л*яеа раехоеи,
3.7ГОЯ веглова Ифабопгв. 4,Наора&£«ее к р ем д м , 5̂ 3»м» 
сов достаем. б .йд  вставке (почва же яровая), 7,Ba*we 
ложной щрвпв е породна прослойков, в.Щаямеетво торяоаро» 
ходчеевх «клев. 9. Обвод* ев* ость рабочего места.

Врофесевя рабочего
Проиданш горна доработок ХУ разряде

1шбжвца 37 
1о&я т-работкв, к8

Вйниыаемая!___ ______ A&fiE8_Pj*]&®£KJl,ja_________% f
пладт” Ьм !до > 6 # 0 Il9 ,0 l!l2 .O IlX 5 .0 tlie ^ X la ^ > lt2 4 T o ii2 7 .6 1 ,*

_ _ > ,l ‘£!®,£ i 1£‘,£ ,i 5i 0_tI8' ° J 2Ii ) i2%‘°  is m » t & i j
ДО 1,0 4.6 3.9 3.4 3,0 2,7 2,4 2.2 2.0 i .e 1
1,01*1,2 5.4 4,6 4,0 3,5 3,1 2.8 2,5 2,3 2<Х г
1,21-1,45 6,4 5,3 4,5 3,9 3,5 Э.Х 2,8 2.5 2,3 3
1.46 ■ более 7.4 5.9 5.0 4.3 3,8 3.5 3.1 2,8 2,6 4

а 6 В Г д е г 9 в ш

Поправочвме коэффицвенты
I# Нормы вфаботки табл. 57 предусматривают перекид

ку породи вв«8 по падению и рассчитаны для углов падения 
пласта от IIе до г?°# Прв пере кадке породы ввяз по падеявю 
в вверх по восстанию от 0° до 10° орвменять K*0ef5e

2. Scat прв закладке порода доставляется собственным 
весом по ластам я почве, к нормам выработка табл.57 при» 
менять

3* Нормы выработка табл.57 рассчитаны на уборку по
роды, полленяой при прохождении выработок с полрывкой 
кровли. При прококденая выработок с подрывкой почвы к вор* 
мам применять К*0,8.
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ь* йрк ш шфвбответ лоаясй жрошп ш породшт

ПРОСЛОЙКОЮ В r u a c r s , *  ИОрШШ В У р & в о Г К Х  Т а б Л * 5 ?  ПрЯМСИЯТЬ

К-Ы*
Ориыбчшвке* Работы во убор к € ДОроде в лаву при про** 

жотешшш шттшжппшшпт игреков швршаррогеп по кормам ftp*#» 
6ofg® к& здкд&дяу ьщшбтчтшто щ§тршшотт породой, f J J #  
шамытго сборштт*

I *7, крепло»»* гтшшттмтшж « щтжшшт тщжш. 
шырттт деревом, шттжтчтт  ̂ трйм%%етщт 
ярепвю и шедезобеюптшш стоНтш € &тшмшт$*шыш

вщхшпжти

Указания- во орг*шш$атш рШШ
Крепление гтштттьтж ш вщштшт 
рщвмж трттшй щтш

Возвела* ше деревтшоШ крепи производят в соответствия 
с паспортом щетемшв* Рамы устанавливают по заданному на*» 
правдеввш, замка плотно подтокяют, слабые места кровав в 
боков выработки тщательно з&тягавают ш забучавают.

Забой дол пев бить обеспечен аеобхожюшм запасов леев* 
Перед вачтт работы два проходчика осматривают э&бой, 

во двое ят хрепеяный лес к месту установи крепя, замеряют 
стойка, верхняки ш если требуется, отпяливают, подготавлива- 
ют луяки, заделывают замкя ва элементах крепя, заготавляв»** 
от а подносят клинья* Выравнивают забой* По оковчавяя этих 
работ начинают установку рамы» Вначале ш лунку устававлвв*» 
ют стойка в закрепляют ях в аукаем половеввя с сомовью рае» 
палов, прявших гвоздями к стойкам ранее устааомеаяой рама» 
Затем навенявают верхних, расклеивают раму, забввают рас» 
поржи, проверяют правильность уставов*! рамы* Затягивают в 
забучивают бока я кровлю выработки*

Оря необходямостя применяют подмости, с которых про~ 
изводят укладку верхяяков, затяяку я забутовку кровли*

При установке каждой рам* проверяют авсравхевве м» 
работка* По окоачаваи работы |ачящают почву, убярают яп» 
струмент и приспособления в безопасное место*
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Крепление горних виработон 

металлической трапециевидной крепью
Забой должен быть без навесов и очищен от куаков по*, 

роды и угля, сечение забоя вчерне должно соответствовать 
утвержденному паспорту кревдеиии, рабочее ыесто -  обеспе
чено всеыа деталями мет одической трапециевидной крепи, 
затяжками а инсгруыентоы, в забое -  заготовлен резерв ком
плектов методической трапециевидной игепи и затяжек в не
обходимом количестве (в соответствии с графиком работ)»

Перед началом установки крепи проходчики осматривает 
забой, приводят его в безопасное состояние: производят тща
тельную оборку выступающих кусков породы в кроме и боках 
выработки, Подготавливают дункм для установки стоек» Уста
навливают стойки и скрепляют их горизонтальными металли
ческими ставками е ранее установленной рамой.

Металлический верхи як накладывают на иония, соединя
ет с ними комутамн н производят выравнивание рамы. После 
втого раму тщательно расклинивают, Аналогично устанавлива
ют остальные рамы» При необходимости устанавливают подмос
ти, Затем производит затяхху рчы и эаоутовку пустот за 
крепью, в первую очередь производят за г явку кровли выра
ботки, Боковые эатнкки устанавливают с отставанием на Ь*
J0 И от забоя в целях предотвращения их выбивания при про
изводстве взрывных работ,

По окончании работы инструмент и приспособления уби
рают и безопасное место, ПОДМОСТИ разбирают и относят к 
меат/ хранения.

Кропление горных выработок железо
бетонными стойками с металлическими иерхннкаыи

Возведение крепи и:* железобетонных стоек  с металли

ческими верхняками в соответствии с утвержденным паспортом 

креплении , Рамы устан ав ли в аю т^  строго по заданному на

я р и в а н и е , кровля и бока выработки долины быть тщательно 

заткн ут*  я забучены , R э а 'с г  , здж'-н находиться  необходи

мый запас ведег*обетпнны< сто ек , м е т о д и ч е с ки х  верхняисв, 

зятяьек  •  распорных деревянных м о е к .
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В начале работы проходчяхн осматривают забой в орш~ 

водят его в безопасное состояние, обирают кровле в бока вм~ 
работ*! в » случае необходимости устанавливают временную 

жрйпь*
Затем подносят элементы крепе; железобетонные стой* 

ки# металлические верхаякн* затяжки. Подготавливают лунке 
для установке стоек* устанавливают железобетонные стойке* 
Сря помощи спеце ал ьного приспособления, состоящего ез хо- 
шутов в планки* вновь установленные стойке крепят с  ранее 
установленный рамам* После чего производят навеску металле* 
ческого верхияка, расклинивание рамы* првбевку распорных 
деревянных стоек в проверку правильности ее установке»

Пре необходимости устававлввают подмоете* с которых 
производят затяжку и забутовку кровле» По окончание работы 
разбирают подмости* зачищают почву выработке» убирают в 
безопасное место инструмент и приспособления»

Состав работ
Зачистка рабочего места» подвоска крепежных матерна» 

лов» Выравнивание боков и кровли выработки до заданного се
чения. Подготовка лунок. Заготовка клиньев я распорок.уста
новка н разборка подмостей. Установка в соединение эдеме*» 
тов крепи с расклиниванием и забивкой распорок. Заготовка 
деревянных затяжек» Затяжка кровля я боков выработан* За» 
бутовка пустот за рамами. Проверка правильности установки 
крепи.

факторы» учтенные нормами выработки
Х.Сеченяе вьработкв вчерне* г.К&тегорш* горных пород 

по буримости. ^Расстояние между рамами. 4 .Вид деревянной 
крепя. З.Валячие затяжки и забутовки* 6 .Угол наклона в*» 
работки. 7«кесто установки рам (аа прямолинейном участка 
выработки иди на закруглении)* б.Способ проведения вмра» 
боткн. 9*Иесто заделкя элементов деревянной крепи (кроме 
заделхн "в паз*)* 10. Форм а куеон. ИЛовструкпкя замка щшт 
пн. 12*Количество горнопроходческих циклов в емену«П.§б»е&» 
вен кость рабочего места.

Профессия рабочее
Проходчик горных выработок У разряда
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Таблица 58

Норм» выработка на крепление неполными деревянными рамами» 
«*** — w _ £аыа_ ____________________ . . . .
Сечение ! __ ___ _ ___ Дри лрепленид___ ^ _ _______ !
выработка ! _ _ _ . ,  ^.вдадбежлу____ ___________ ! всплошную!
вчерне,м2 !с полной затявкай боков а !без за- * *

кдоод j  задето£К£й_______!тявки и , гив* ,
!рас£Тояние меадх дамами^ м *ки^Т°В~! !

-----------JA 2  9010*91-1,101______ i .  ______ L  .
При У~УШ категории горных пород по буримости

До 4,0 5,20 4 , 6 0 4 , 2 0 7 , 3 0 6 , 5 0 I
♦iOl-6,0 4.50 3 , 9 0 3 , 6 0 6 , 6 0 5 , 9 0 2
6,01-6,0 3,90 3,30 з л о 5 , 9 0 5 , 4 0 3
8,01-10,0 3,40 2,90 2,*Ю 5 , 4 0 4 , 9 0 4
ГО,01-12,0 3,00 2 , 5 0 2 , 3 0 4 , 8 0 4 , 5 0 5
12,01-14,0 2,60 2,20 2,00 4 , 4 0 4,10 6
14.01-16,0 2,30 2,00 1,80 4 , 0 0 3 , 7 0 7
16,01 и более2,Ю 1ДЮ 1 , 6 0 3 , 7 0 3 , 3 0 8

ПрвЦ-X» ватегорим горных пород по буримости
ДО 4,0 4.50 4 , 0 0 3 , 7 0 6,10 5,60 9
4,01-6,0 3.90 3,50 3 , 2 0 5 , 6 0 5,10 10
6.01-8.0 3,40 3 , 0 0 2 , 8 0 5,00 4 , 6 0 II
8,01-10,0 3,00 2 , 6 0 2 , 4 0 4,60 4 , 3 0 12
Ю,01-12.0 2.70 2 . 3 0 2 , г о 4 , 2 0 3 , 9 0 13
12,01-14,0 2,40 2.10 1.л> 3 , 9 0 3 , 6 0 14
14,01-16.0 2,10 1,60 1 , 7 0 3 , 5 0 3 , 3 0 15
16.0! а 
более 1.90 1,60 1 , 1 0 з . г о з л о 16

Пра Ш а внес категории горних пород по буримости
ДО 4,0 3,90 3 , 6 0 5,30 5 , 1 0 4 , 7 0 П
4,01-6.0 3.40 3.10 2 , ‘« 4 , 7 0 4 , 4 0 1 8

6,01-8,0 3,00 2 , 7 0 2 . 5 С 4 , 3 0 4 , 0 0 1 9

8,01-10.0 2 . 7 0 2 , 4 0 2,20 4,00 3 , 7 0 20
10.01-12,0 2.40 2.10 2 ,ОС 3 , 6 0 3 , 4 0 21

12,01-1 <>,С 2.20 1 , 9 0 1 . Я 0 3 , 4 0 3 , 2 0 22

I4.CI-J6.C ? . е с 1 , 7 0 :.*с 3 , 1 0 2 , 9 0 2 3

16.Г* а 1.80 1.50 1,40 2 , 9 0 2 , 7 0 24
За,? е .1

в ------ р -------- ~ I  ~ ~
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Таблице 59

Нормы выработки м  крепление выработок 
металлической трапециевидной крепво врззбеику, рама

1C полной эатякхой боков и кража,Без за. |м . - it- __ .__ ____ _н_эадхт£вкой__ ___ тяакш к ,
1_  £ * £ с х о я i j e _ M i i4 J _pа м а м и , ^ б у т о * - .

Саченне 
выработка
вчерне, м2
___________ '-^2 12.2 _1_0Л71-А.2 10а9>1,ю_!________1—

При Х-ЛВ категории горных порох по бурвмоств
6.01-8,0
8.01- Ю.О
10.01- 12.0
12.01- I4.0
14.01- 16,0
16,01 ■ йолев

Пр* П-
6.01- 8.0
8.01- Ю.О
Ю.01-12.0
12.01- 1**°
1*,01-Ю»°

6,01-8»°
8.01- Ю «О
10.01- Ю*0
12.01- 1*'° 
1*,01-Ю*° 
16.01 ■ аоле*

3,20 2,90 2.70 4,20 I
2,90 2.60 2,40 3,90 2
2*60 2,30 2,10 3,60 3
2,30 2,00 1,90 3.20 *
2,00 1,70 1,60 2,80 5
1.70 1,50 Х.40 2,40 6
категории горных город во буршмостш
2,90 2,60 2.40 3,80 7
2,80 2.40 2.20 3.30 8
2»*0 2,10 2,00 3,20 9
2,10 1.90 1,70 2,90 10
1,90 1,60 1,50 2.50 11
1,60 1,*0 1.30 2.20 12

| выае категории горных пород по бур посте
2,60 2.40 2.20 3,30 13
2.40 2,20 2,00 3.10 X*
2.20 1.90 1.80 2.90 15
1.90 1.70 1.60 2,60 Хб
1,70 1.50 1.40 2.30 I?
1,50 1.30 1,20 2,00 18

а б 1 Г I
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Поправочные коэффициенты

Нормы вфвботки, приведенные в табл. 58 ■ 59, рассчи- 
таны на крепление выработок с углом наклона до 12 град, при 
щк.,01деаии с применениеы ВЫ. установке рай на пряыолиией- 
иом участке и заделке элементов деревянной крепи на поверх
ности пахты.

При условиях работы, отличавшихся от выше указанных, 
применять следующие поправочные коэффициенты:

I* При креплении выработок с углом наклона более 12°
13-30° №*0,86
31-45° Kf0.77
46° и более №0,65»

2. При креплении вфаботок на закруглениях К*0,9.
3. При креплении выработок, пройденных комбайнами в

породах: 7-УВ категории К» 1,1
IX и выше категории 10*1,15.
К нормам табл.58

4* При креплении выработок полными дьернши рамами 
(полный дверной оклад) к-0,9.

5* При заделке элементов деревянной крепи в пахте 
(кроме заделки *в паз") к=0,85.

6. При креплении выработки железобетонными стойками 
с металлическими верхняками |fc0,76.

7. При прямоугольной ,орме крепи 1,05.
8. При конструкции замка "в паз" ; 1,05.

К нормам табл.59
9. При креплении выработок металлической трапециевид

ной крепи; с укладкой лещей ю о,9.
Примечание к табл.58. При креплении спаренными рамами 

применять нормы выработки средние между нормами выработки 
па крепление вразбежку и bciuoilhvb.

} *6. Крепление горных ^.работок металли
ческой чречной трехсегмегной крепью

Ужьэзнии по организации работ
?абоЙ должен быть бе? наймов, очищен от кусков
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породи i угля» его сеченне вчерне должно соответствовать 
утвержденному паспорту крепления , рабочее'место'» обесвече* 
во всем» эдеме»гама металлической арочной креп»* соедини» 
тельным* частямк» затяжками в инструментом. Должен находить» 
ся резерв комплектов металлической крепи к затяжек (в  соот^ 
ветствв» с графиком работ).

Крепление горных выработок осуществляет звено проколи 
чеков в составе 2 человек.

Перед началом установки креп» оба проходчика осматрш  ̂
карт забой, приводят его в безопасное состояние» прошзводя? 
тщательную оборку кусков породы с кров*в и боков выработск» 
Затем один из нях яри помощи кайла подготавливает лунки дли 
установки стоек, а второй подносит элементы крепи. В подго» 
траленные лунки устанавливают боковые сегменты арочной вр*» 
п» и скрепляют горизонтальными металлическим» стяжками с 
ранее установленной ар кей»

Верхний сегмент металлокрепи накладывают ва books ш 
соединяют с птш хомутами. После проверки величины налдест- 
и»  которая должна быть равна *00 т 9 соединения зажимав? 
хомутами» Аналогично устанавливают остальные рами. Арка в 
горизонтальных выработках устанавливают по отвесу в строго 
заданном направлении. При необходимости млп установки верк» 
него сегмента металлокрепи используются подмости.

Затем производят затяжку рам и забутовку пустот за 
крепью*

По окончании работы инструмент и приспособления убя* 
рают в место их хранения»

Состав работ
Зачистка рабочего места. Подноска крепеавмх матери» 

алев. Выравнивание боков в кровле выработав» Подготовка 
лунок. Подготовка хомутов. Заготовка деревянных затяжек в 
клиньев, установка к разборка водностей» Установка я сое» 
Дивенве элементов крепи» Затяжка кровлк к боков выработка» 
Забутовка пустот за рамами, проверка правильвоств уставов» 
ки крепи.
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факторы, учтенные нормами выработки

ЬСеченне выработки вчерне* 2.Расстояние мекду рама- 
ни* 3*Категория горных пород по буримостм* ^.Наличие эатяа- 
ка и забутовки. 5 .Вид крепи. 6 .Место установки района пря- 
подиней нон участке выработки иди на закруглении). 7 .Угол на
клона выработки. В.Количество горнопроходческих циклов в 
смену. 9 .Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок У разряда

Нормы выработки 
(см.табл,60 на стр.147)

Поправочные коэффициенты
Нормы выработки» приведенные в табл.60, рассчитаны 

■в возведение металлической арочной трехсегментной крепи 
типа СП-16 на прямолинейных участках выработок с углом на
клона до 12 град, при проходке с применением Hi.

При изменении указанных условий работы к нормам выра
ботки применять следуиале поправочные коэффициенты:

1. При возведении металлической крепи из специального 
профиля СП-28 Ю-0,90.

2. При возведении кольцевой металлической крепи 
IU0 , ы .

3. При возведении металлической арочной крепи на за
круглена их выработок Ю-0,90.

4. При креплении выработок с углом наклона более 12°
13-30° 1C- 0,86
3 1 - К* С ,77 
46 е ■ аолее IC0.6S.

*. ГТри креплении ищ tro u t ',  пройденных комбайном 
В переде;

y-7ii катего; ии К-1,1
IX и тыве категории К--ГЛ5.
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Таблица 60

Норин выработки, рама

Сечение !С полной затяжкой боков и кровля я !Без заг
аыраОотя ------------ засто и  о й --------------------- !1Я£* ' й
вчерне, м2 !------ P & P 2”Le& S.e£AL Е -  -  * бутов-5
____ , _ -  _  - !£О_0л6 ^ £ .filrOJfc! fi,fiW aPibO I-J .£>1*1 _ J .  „

Ups W I  категории горних пород во бурниост»
6,01-8,0 2.50 2,20
8,02-10,0 2,20 1.90
Х0Р 01-12 00 X.90 1.70
12,01-14,0 1.70 1.50
1**01-16,0 1.50 х,зо
ХбоОХ и более ХеЭ0 1.20

При П-ХИ категории горных
6,01-8,0 2.30 2,00
8,01-10,0 2е00 1,80
10,01-12,0 Х.80 1,60
12,01-14,0 Х,60 1,40
14,01-16,0 Хр О̂ 1.20
16,01 ■ более X.20 1,10

ПР« XIУ ■ выше категор» г
6,01-0,0 2.10 1,90
8.01-10,0 1.90 1,ТО
10,01-12,0 Х.70 1,50
12,01-14,0 X. 50 1.30
14,01-16,0 1.30 1,20
16,01 ■ более 1.20 х.ю.

а й f

2,00 1.80 3,60 X
1.80 Х.60 3.20 а
1,50 х.#> 2,80 3

1.30 1.20 2.50 *

1,20 I.TO 2,20 5
1.00

х пород ПО
1,00 2,00 

бураюгти
6

1,90 1,70 3.20 1

1,60 Г,5б 2.90 Ь

1,40 1,30 2,60 9

1.30 i.ao 2,30 тс

1.10 1,00 2.10 И
1,00 0,90 1,80 

горних пород во бур т о  ста
ха

1.80 1.60 2.90 хз
1,60 1.40 2.60 х^
1,40 1.30 2.40 хз
1,20 1.10 2.10 т

ЫО 1.00 1.90 Фт.

1.00 0,90 1.70 т

В Г Д -W
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$ 49, Крепленше восстающих выработок срубовой крепью

Указания по организации работ
К началу работ по креплена» восстающей выработка сру

бовой крепью ее сечение долано соответствовать утвержденному 
паспорту крепления* у восстающей выработка должен быть запас 
готовых элементов срубовой крепи соответствующего размера и 
качества, людское отделение отшито, горнорабочие обеспечены 
исправными инструментами*

Хреоленяе восстающей выработки ведет звено рабочих в 
составе Э-* человека после выемки угля (породы) на высоту, 
соответствующую паспорту крепления.

Вначале все члены звена осматривают рабочее место, 
приводят его в безепаевое состояние, устраивают временный 
полок. Из ннвш, устраиваемой через каждые 8-ХО м (в  соответ
ствии с утвержденным паспортом крепления) для складирования 
запасов материалов я хранения инструмента, подносят инстру
мент я необходимое количество элементов срубовой крепя и 
укладывают на временный полок* Подготавливают инструмент к 
работе* Затем 1-2 проходчика из готовых элементов выклады
вают венец срубовой крепи. По мере необходимости выравни
вают бока выработки и проверяют правильность установки кре
пя, Затем венец расклинивают, а пустоты между ним и боком 
выработки забучивают. Дальнейшую укладку венцев производят 
в таком яе порядке. Остальные проходчики поднимают элемен
ты крепя, лесоматериалы и лестницы на раоочий полок.

В соответствия с паспортом крепления через определен
ные промежутки устанавливают опорные венцы, для чего в бо
ках выработки устраивают лунки.

Временные полки, по ыере оборудования постоянных, 
ра бяр&ют я переносят на высоту, равную длине лестницы.

ПО окончании работы инструмент убирают в место хра
нения.

Состав par.от
Зачистка рабочего места. Подача крепежных матерма- 

л о ж в пределах рабочего места. Установка я разборка
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яршсамш ш ш ,  Вцравнявам'е боков выработан. Установка 
***«»*-> рвсажмытняе венцов * забутовка пустот. Проверка 
tqraeutamctrai установки врепи-

•«торы., уягеырые нормами выработка
1Л#етев*е выработки ачерне. 2 .Количество стеаок еру- 

Кзи Запаса о заделки элементов крепя (вевца). Я . Вы сота вы- 
фъйвю** 5-Вид венца* 6 .Количество горнопроходческих пак- 
лг» а «оку* 7.0бводаенность рабочего места.

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок У разряда

Таблица 61
Нормы выработан» венец

Сетевае аосстающе* . 
выработка вчерне, ч2 !_ Ьча«[есг,о_етевоа £pj6a _ _ — J 

4 1 5 ! ~ 6 1 0
ДО 2.5 9.10 - - I
2,51-4.0 5.80 5.40 •» 2
4.01-6.0 4.20 3,70 3.70 3
6,01-8,0 3,10 2,80 2.60 4

а б  I й

Поправочные коэффициенты
Норны выработки табл.61 рассчитаны на крепление вос

стающих выработок высотой до Ю н вевцаыв. нэготошаенаымн 
на поверхности нахты.

При изменении указанных условий работы к норма* вы
работки припев ять  следующие поправочные коэффициенты:

I* Ори установке опорного венца в зависимости от се
чения выработки в м2:

До 2,5 
2.51-4.0
4,01-6,0

R-0.60
*■0.70
1Ю,вО
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6.01-8,0

2. *зготоы ени 
Ю ,7 0 .

Кы0,90*
элементов крепя на рабочем месте

б» Врм аоохокденин вое ст ас них выработок высотой более 
10 ы в нормам, выработки табл.61 применять следующие попра
вочные коздедеаты :

Высота выработке, и !Поправючнмй коэфряцыею

И -Х 0,95
31-Х 0,90
51 и более 0,85

5 50* Крепление выработок не т а и  внес к яка пантам в

Указания по организа!»* работ
Забой до леев быть без навесов ■ очищен от кусков по

роды я угля, рабочее место обеспечено исправным инструментом 
а достаточным количеством коыидектов штанговой крепя* Пробу* 
равные мпуры доданы быть достаточной длины а очищены от бу
ровой медоча*

Перед началом крепления выработки металлическими п ан 
тами проходчики осматривают забой я пряьодят его в безопас
ное состояние: обирает вависвие куски породы, заготавливает 
комплекты паи г о в ой крепи в соответствии с утвержденным пас
портом крепления. При необходимости устраивает подмости а 
н ет ял.

Затем металлические штанги устанавливает в пробурен
ные *пуры, расклинивают, и в зависимости от состава комп
лекта ит я нго я ой крепи устан^ьдивзг г подхвати или навеши
вает металлическую сетку с установкой металлических подкла
док ■ нагинчиваяцем гаек. Длина вы 'т ,  паи него конца втанги 
долин быть не более 50 мм.

раб. г < по креплении выработок штанговой крепью, как 
правиле, выполняется звеньями, состоящими яз 2-3 человек* 
Количеств:1 звеньев устанавливаете t в зависимости от объема



I  графика работ*
Bo ©коаяаниш работы шжтр^мешт к яраспособдева* ^щт  

p m t6 подмоете разбирают в окосят ш шесту храяеашя*

Сослав работ
Подвоем эаешештов specs* Устройство» nepesoesa я * 

райборха водностей» установка штанг ш эакяааяааняе ях*Уста* 
шона ыетадлячесжях so дм адов ш шавянявапяе гаек яруга л*# 
Вагястка рабочего шеста*

:  ̂С язмеаеняеы состава комплекта ятавго»о1 крова д@*»
помтеяьво шшшшшттсп мед|©щае операция?

; Состав комплекта span I Доводавтедьшве операцяа "*
- mm mm шт т» •

«гаягш о дереаявамна аодхяа- 
таив

Вгавгв е деревин вюи водхва- 
тамв в эатяавоВ фокхя де-
решаю
1гавгв о зеттахо» крона не- 
тывчеоко! возков

Вгаягв о деревянным я водхва- 
тамв в ватшкоЯ кроия ме
тай  вчесво! еотков

Уетавоака подхвата. Ракет- 
к» а сверх ваше отвфетв! д
подхват®
уставов» оодхмтоа. 8атт»  
ко крона, разметка в саер- 
деяве озаерств!.
Расказнвааао ветка, вахте- 
зовка ее к вавеске, вадек- 
аавае ветка. .
Уставов» водхмзо*. кааа» 
вявавве сезкв. Разметка в 
евердеаве отасретвв а вод- 
хвате

•акт оря, учтеввме аоркама заработка
1.00став комвдекта втаагоао! ж р е в я .  гХвееоб крем- 

девав (о водносте! ыв бев вях>» З.Ввж втааг. ajUaaa
■тавг. з.Ю двчеет горвощшадчесшп замов а с а п ;.  
б.Обаодвеваоеть рабочего в е с т .

Врофессая рабочего 
Проходчяк горжа наработок Г разрада
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Таблица 62

Нормы выработки, комплект

Scехав хамилакта штанговой ! 
£Р£СВ ! с подмостей |без поднос-!

Чей 1 В

Крепление одиночными втан-
гамв с металлической под
кладкой 34,25 42,7 I
Креоленаа штангой с метал
лической подкладкой и на- 
ноской металлхческой сетки 17,9 2
Крепление штангами с метал
лической подкладкой под де
ревянный подхват;
со сверлением отверстий в 
подхвате 23,9 27,9 Ш
без сверления отверстий в 
подхвате 29 #3 35,3 ч
Крепление штангами с метал
лической подкладкой, дере
вянным подхватом и затя*- 
кой кровли деревом;
со сверлением отверстий в 
подхвате 16,5 18,2 5
без сверления отверстий в 
подхвате 19,0 21,0 6
Крепление штангам* с метал
лической подкладкой, дере- 
вяиным подхватом х эатнк- 
ко! кровав металавческой 
сеткой:
со сверлеввем отаерсткй в
подхвате 15,3 - 7
без сверления отверстий в
подхвате 17,а - 8

а б i

Поправочные коэффициенты
т„ нормы на крепление выработок металлическими штан

гами рассчитаны для штанг длиной I ,2-1 ,8  м. Пря креплении 
■тенгеми * аой давим к нормам вкрнботки, првведенкым в та
блице 62# цраменять след^гзше нс правом яме коэффициенты; 

ара длвве «тавгв 1,81-2,71 м
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щи длине нтаягн 2*76-3,2 м R-0.76.
2. При креплении штангами с металлическим подхватом 

К соответствующим нормам выработки (табл. 62 строки 3, 5 
и 7) применять 1^0.60.

Примечание. Буренке шпуров нормами не учитывается 
н долило нормироваться дополнительно.

Крепление горных выработок бетоном, бето- 
витом я укладка металлических верхников

Указания по организации работ
Для выполнения работ по креплению горных выработок 

бетоном я бетонитом необходимо, чтобы рабочее место было 
обеспечено и справ вы м инструментом, элементами опалубка. 
t  месту работы бетонная смесь «ли бетониты должны пода» 
виться бесперебойно и в достаточном количестве.

В зависимости от объема работ крепление выработок 
бетоном или бетонитом выполняется звеном проходчиков и 
составе 5«6 человек*

Вначале проходчики осматривают рабочее место s 
приводят его в безопасное состояние. Подготавливают s
осматривают «некрупент. После этого двое ®$ их сшштшт 
временную крепь (количество снимаемых рам зависит от 
устойчивости боковых пород), f страивают еерекрыни ев 
стоек шли распило», которые укладывают на следующую ра«* 
му временно! крепи ш постоянную крепьв подготавливают 
траиен для фундамента н сооруиэют подмости. Один рабем» 
чи! укладывает бетон ш фундамеят. С некоторым отставав 
яшем от него м  человека устанавливаю? круаада s укла* 
Дм в да бетон в стенки, ш шш следующем участке м  рабе» 
чнй 'укладывают бетон в верхнюю част стенок к свод шра» 
ботки* По мере у «мня бетона вираиоваают опалубку»

В' целях пошаения прочное ты бетона его уплотняют 
вибраторами з пвевкнтвчеекями'тра&бэвхвмн.

щгтшшшш горни амраб^ток йт т т т  щ т ш м зт  
в таком п о р я» : впереди усфаваают щ ттш  'т ш  #j m «. 
мента н укладавеют н нкх бетон» с некотории 0Tcta»aa*«a
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■* готовом фундаменте стены из бетонитов я на них кладут 
иноекоб ад очвое перекрытие с последующей загявкой кдн уст- 
раввают опалубку в возводят свод аз бетона.

Пустоты мекду стенками и боковыми породами заполня
ется томи бетоном или породой с добавлением цементного 
раствора. Правильность кладки стен проверяют по отвесу.. 
Вмдущяй раствор приготовляет в растворомешалке или вручную.

Выработки со сводом крепят бетоном, а при плоскоба
лочном перекрытии -  металлическими верхняками из балок, 
швеллеров разлвчиого профиля и рельсов, укладываемых на 
стены из бетонита или бетона в специальные углубления на 
расстоянии, предусмотренном паспортом крепления, с после
дующе! укладко! железобетонных эатякек по кровле,

В конце смены рабочие убирают инструмент и зачища
ют рабочее место,

5 51» Крепление горных выработок бетоном 

Состав работ
Очистка почвы выработки. Подноска материалов для 

опалубка и подмостей. Установка и снятие элементов опа
лубки. Устройство и разборка подмостей. Подача бетоыной 
смеса ни подмости, укладка, разравнивание и уплотнение 
бетонной смеси. Зачистка рабочего места.

факторы, учтенные нормами выработки
I.Толщина бетонной крепи. 2 .Место укладки бетона 

(стены, свод). 3 ,Высота выработке. 4 .Угол наклона выра
ботки. ^«Налич ие арматуры. б.ОЗво:ненность рабочего 
места.

Профессии рабочего

Проходчик горных выработок У разряда



fШйж»ШШ
Йордан «кработ?.*, и* бет о,-а

Вбвмеяовавве работ | — Х .̂Щве др^в*,
3P-%>$iZQXz%9J

,_m  _ _ _ _ 1
:ДРХ i, более i I

Укладка беговво! снесяs
в стеаы I„«8 1,92 2,16 I
в свод 1.16 1,28 I.«0 2

s i 1 J
Пояравоевме коэффвццевш

I* Норуи выработки» прхведсавве я табл *63* нреду©&л̂  
тртва»? жшоляевве работ в выработка* шесто! m  2е.5 да*
Орш лр|гшж уело»* як I tepnas# выработка щшитть слежу*» 
н е  вовравочвне воэффвцвеятда:

Высота выработке» да i Вовравочвм! коаффешкат

2,5-3,5 о м
3,6 ■ более 0,80

2* Ир! укладке бетовво! едаеса в стек* ш свод б t§® 
Жшчшт арматур» к воруем выработке ор «в ев ять К»0«80«

3, Норму выработке табл*61 предусдаатравадат школае» 
вае работ в вмработвах с углом ааклоха до Ц®* I  шрабет*» 
шт о бел удав* углом валлона орвмеаятв следускве кссравоя*» 
m  вовФИягатда:

пр* угле в аллоде |>30° ДО»66;
щзш угле в аде она y f  а более 1®0*77.

§ 52. креплевае гора** «даработов бегов ягода 

Состав работ
Црвготоалевве раствора в бетоводаедаалш (раствором*.
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шике). Вфьгшкв&нке боков в почвы выработки. Снятие и 
уборка краденного крепления с выпуском породы, установка 
в разборка подмостей. Подноска бетонита и раствора.
Укладка бетонита. Забутовка пустот. Уборка рабочего места.

Факторы, учтенные нормами выработка
I.Снособ приготовхення раствора, (бетономешалкой, 

вручную). 2 .Угол наклона выработки. З.Высота укладки 
бетонита. 4.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок У разряда

Таблица 64
Нормы выработка, ыэ бетонита

Вид работы ! Норма выработки

Укладка бетонита 1 . 7 0

Поправочные коэффициенты
1. Нормы выработки, приведенные н табл.64, преду

сматривают приготовление раствора бетономевалкой (раст- 
вороыевалкой). При приготовлении раствора вручную при* * 
менять К-0,85.

2. Нормы выработки табл.64 предусматривают выпол
нение работ в выработках с углом наклона до 12°. В выра
ботках с большим углом наклона применяются следующие 
поправочные коэффициенты:

при угле наклона 13-30° К*0,86
при угле наклона 31° и более К 0,77.

§ 53. Укладка металлических верхняков на 
стены из бетонита или бетона

Состав работ
Оборка кровли выработки. Удаление временной крепи.
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Подъем я укладка иеталлшчесхйж верх едко в; Уетаяо&ка к раз* 
борка подмосгеВ. расм как вей ее ве?хяяков« Ы * п т ш  Щ й т ш  § 
вабутовдо! пустот за крепье* Уборка рабочего места.

#«top«0 учтен»не вормамв ттш^тш
I*fsa верхияха. 2Дл»я« веркаяка* 3*Вкеота у и щ я  

верхпяка. Ч.Яалячве затявкя жровлв внработкв* 5
кость рабочего шеста*

Профсосвя рабочего
Проходи*, горвкж вдработов Т  разряда

' ' Т*6мща 65 
Ворвн' ввработи,**.

fin  всрхаяхов >„ ш , ч  j w w i .j u Z п
I до 6,0 !6Л в боде* !

Б ы к а  двутавровые I  22, «вы
дери Ш 24, редки Р-2*' 2 .» 1,8# 1
Быка двутавровые № 24, •вел® 
дери й 27 ■ 2 ,22 Х.55 2
Бедка двутавром* й 27» воюя* 
деры й 30-33 2,00 Х.Э9 9
Быка двутавровые й 30 я 
мае» ввеыерн Я 36 в выше 1.82 Т А 6 «

Вопрем*вне воэД О ш еегм

Норте янработжа» праведеввые в твбд.65» р аоеталг 
м  упадку шетаадпесках всркаахов «• етеам в* бегом вды 
бетоаага высотой мо 2 .5  в о ватаюой кроме выработка*

Вря ycaossxx работа» отдачаяяяхе* от вннеуказввмх, 
в верная тар «бога праве*ят» следуема аоправочше 
meant:

I .  Нра у п а д к е  нетаипгчеёквк t i s a n e s  бее веггм м  
в р е ы а  ам реботп  * -1 ,2 0 ,

2* Вра у п а д к е  i m a m w m  t f t i e i i  м  в в е й 'У*
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2,6-3,5 м **0,90
3,6 и я более Ю*0,85.

Э* Dpi святив металлических верхняков Кр2,00,

5 54* Цряготовленяе бетонной снеся в вахте

Указания по организации работ
Д л я  приготовления бетонной снеся необходимо, чтобы 

бетовомеяалка была в исправном состоянии, материалы, со- 
отавлжщие бетон, подавались непосредственно к рабочему 
месту, рабочие обеспечены исправным инструментом» Каждую 
бетовомемалку обслуживают 2-3  рабочих»

8 начале смеем вое члены звена осматривают и приво
дят в безопасное состояние рабочее место, подготавливают 
в иодвосят инструмент. Затем один из них осматривает,сма- 
змвает в опробует бетономешалку, а один-два человека про
веряют наличие воды, подготавливают места для выгрузки 
бетова и, в случае необходимости, доставляют материалы, 
составляющие бетон, ж рабочему месту.

Затем один рабочий подает в барабан бетономешалки 
необходимое количество воды и включает ее, а один-два 
человека загружают бетономешалку в следующей последова
тельности: сначала загруаают щебень или первую порцию 
вебия а песка, затем цемента, наконец песок иля вторую 
порцию щебня и песка. Перемешивание бетонной смеси про- 
исходит в процессе загрузки составлявших»

По мере готовности бетонной смеси ее выгружают, 
опрокидывая барабан бетономешалки. После этого деисту» 
вают к приготовлению следующей порции бетонной смеси»

По окончании работы зачищают рабочее место и уби
рают в безопасное место инструмент»

Состав работ
Осмотр, смазка и опробование бетономешалки. Достав

ка материалов к месту работы. Загрузка к управление бе- 
товомбьакой» Выгрузив бетонной смеси из бетономешалки.
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♦«торы, учтемте нормам выработка

I .  Емкость б стоя смешим. 2 .Снос об фяготокленяя 
бетонной смесв (бетовомекалкоД, яручнув).

Орофессвя рабочего
Процодчмж горных выработок у разряда

Таблица бб
Нормы выработка,м* бетона

Емкость бетономешалкв,м9 I до 0,25 10,26 а более I 1 

Нормы выработка 3,00 3,24 I

а б В

Поправочный коэффициент
Ори приготовлении бетонной смеси вручнуюк нормам 

выработки твбдо669 графа "а", применять К*0,60.

5 55* Проведение водоотливных
канавок без крепления

указания по организации работ
Проведение канавок по породе производится звеном 

проходчиков в составе 2-х человек* В начале смены про» 
ходчики осматривает рабочее место, намечает место прове
дения канавки, ее размеры в соответствии о утвержденным 
паспортом работ. При необходимости вырубают лекни или кла
ла, спекают воду, после чего приступают к отбойке породы 
вручную, а при взрывном способе приступают к бурению нпу» 
ров. производство буровзрывных работ должно производить
ся в соответствии с паспортом буровзрывных работ. По окон» 
чаиии от.'ойкя производят выкидку породы из канавки, по» 
грузку ее в вагонетки и оформление канавки во заданному 
щ филю.
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Состав pa6ot

ip* отбойже горних юрод р$чшт способом
Рас чистка рабочего места. Спуск водэ.Вмрубха дев» 

в@1 ах* шад« Отбойка горкой насев, Ввккдка горкой массш 
яз хавазкв к вогрузка ее в ваговеткк. Откачка во» к 
мер глубины канавки*

№* отбойке горных пород взрывши способом добавил**
ется:

Подготовка влектр ос варда в квструмевта9 бурение шву*»
ров» Офоршенве канавки, промер глубв!ш кававкк* уборки' 
влектроеверда в инструмента»

фактора* ршгевшие нормам в вмработкн
Х.Сечеше хавав**» г.Способ отбойка горкой масск*

3. Категория гор вше ворох во буршоетк» и.Обводвеввес»
рабочего места.

Профессия рабочего
Вроходчвх горлах выработок I f  разряда

Табдвце 67
Юрмв выработки, н8 гор вой мае см 

Сечввае х«вваха~ 5* * Ip£°£°I « М Ч  £<©«5G«acI«T J
I вручную ' 1 взрывной 1

до 0 ,15 2,90 2,60 I
0 ,1 6 -0 ,2 5 2.50 2,60 2

а б ш

Цойрввочяне *08ффшц*ев¥Н
Норииныработхв «а яр введение водоотлив!» кававок 

рас оч* та вн ва врохошдевке ах в породах: Б-Л ж ап? егеря* 
во бурвмоств ручей* способен; УП хатегог** в н и  варив» 
вам сп оо о бои.



т
Ори изменена ̂  условий работы к в оркам выработка, 

приведенным в та6a067, применять поправочный коэффициент: 
I . Ори проведения водоотличных канавок по породам 

выше Л  ка̂ егоршш по буримоети ручным способом К*0*4*
Примечание*. Нормы выработки табл.67 даны для уело» 

вяй9 когда проведение канавок является отдельным видом 
работ0 ее входящие в комплекс проведения выработок в це
лом, Оря проведении'канавок вместе с прохождением выработ
ки взрывным ооособо^ рфорыденяе-канавке необходимо норме*» 
ровать отдельно»

§ 56* йрешгевиё'-водротдввиык:канавок- желобами

. Указания по организации работ
Проходчик подвешивает электролампу. Подготавливает 

инструмент. Осматривает рабочее место. Затем приступает 
к укладке желобов, заготовленных на поверхности и достав
ленных к месту работы заранее. По мере необходимости про* 
изводится обрезка желобов и забутовка пустот за желобами. 
После укладки желобов в канавку и забутовки пустот цро« 
изводится укладка шпал и лежнейд

Состав работ
Подготовка инструмента к работе»'Подноска деревян

ных аелобов в пределах рабочего места; призерт  ш обрез
ка велобов. Укладка желобов в канавку. Забутовка пустот 
за желобами, /Кладка выбитых шпал или лежней.

фактсры, учтенные нормами выработки 
Ы'лубина канавки, 2.0бводнеинос?ь рабочего места.

Профессия рабочего
Проходчик ггрных выработок ХУ разряда

Таблица 68
____ _ _ ^*Шы_выработкйл м д а а д о  _ _ _ ____

-  £лХб£н!  кзнавкир_м__ _ £ JI2PM& jB£pa6orjpM
______ Ъ Л  I  _ I

а
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§ 57* Проведение ш крепление щ т ш т т  

канав и колодцев.

Указания по организации работ
• Перед вачаюм работы по проведи» дреяааяых канав 

(колодцев), осматривает рабочее место» возносят ш оодго*. 
тавлвяают'янструмент к работе* В «тем спускает яли c m s i*
вают вожу* производят вырубку лекней шлп ш пта После ято* 
го приступают к отбойке порода яручяуе иди бурояэрыввюз 
способом* По окончании отбойки производят выкидку породы' 
из жаеавжн (колодца) ш.ш бровку I погрузку ее г  вагеястк|. 
После уборки'порода оформляют каш а »  у ( кшеодсц) д© з ш ь  
вого профиля. Окончив оформленяе» производятся ярешюаяе 
канавки (колодца)* Цредвари тел вас подносят рамка, з а т о  в» 
денные на поверхности и обаполы* Вначале дао хаяавкз вк« 
жладывшт обапола», придавая'ум» кодака о 9ОО60 затаи 
устанавливают рамки цразбекку* После установи paws Соха 
я верх канавки затягивают обаполами » засни ают щ&йшт или 
породой. ' *•

й© окончании работ шо щ т т т ш ш  ш щ тш ж тт  драввк* 
«шг канав и колодцев укладывают якбвтма м тш  я шаям, 
убирают iHCipумеет, Дреяаыние канавы я кШйщщ щроводятея 
звеном проходчиков в составе двух че л о в е к*

А. Отбойка угля я порода 

О б с та в ,р а б о т

Расчистка рабочего места* Спуск » откачка вода* ш*» 
бивка ( Анрубка) левшей тш  шпал* О тбойка угля шли порода 
вручную* Промер глубина канавы иля воиодда,

факторы, учтенные кормами вцработхя
1.В8Д выработки (квиавм, колодцы)* г.Глубяяа канавы, 

колодца. З.Способ отбойки угля или порода* а.Наличие здехт« 
ровозиой откатки.

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок и  разряда
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f  аблща 69

Корма выработки i a  отбойку угля ш породы тм проведем и  
дра ившшшж ж в: :<% ш колодцев, к3

ряд выработка ̂ Глубина вы-
j.p M o fii, м *£0̂ &О>£^йй£и̂ Е л2 1 Ш °2 М Л

! вручную 1буровзрывной 1 ■

Кавава до ОД 4,0 8,7 I
0»7Ы>40 з д 8,1 а
1,41 в более э .з 7,35 3

Еолодды ДО 1,0 3,2 7.2 4
1,01-2,0 2,9 б,б 5
2,01 I более 2,7 6,0 б

а ё I

Поправочный коэффициент
Нормы выработка аа отбойку угля в гор оды вручную о@- 

ставлены тп проховдевня но мягким породам ш углям и оред
ва! хрелостк, что соответствует ш-п категория горных по
род по бурвмости согласно классяфвкадмя настоящего оборннха,

Пра изменении условкй работы к вормам выработки, 
приведенный в табл»69, применять следующие коэффициенты:

1в В исключительных саучаях 0 при црохооденин дренаж
ных канав ш колодцев по породам УП категория я более креп
ким вручную к соответствующим вормам выработка применять 
frO.eO*'

1* Пря наличии в выработке электровозной откатки к 
нормам ?абл<,69 ( строки 1-3) применять К«0,90«

БвПогрузка угля я породы в вагонетхн вручную
Состав работ

Выкидка угля я породи из канав шжш колодца» Погруз
ка угля ш породы в вагонетки вручиу».
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Факторн» учтенные яормамв выработка

1,»д выработка (канаве,колодца), г.Глубкая хаваав, 
холодца, э.Наличие влектровозво! откатки. д. способ от
бойки порода (умя).

Профессия рабочего
Проходчхх горних выработок 17 разряда

Таблица ТС
Нории шработкs ха погрузку угля я породы в ваго- 
яепя вручвуда при проведенвя древахвшс хавав я колодцев.т

ШД выработка ! Глубвва выработки» и 1 Норна выработав! &

Каями

Холодцы

до 0,5
0,51-0,70
0,71-0,90
0. 91-1,10
1,11-1.Ю
1 . Д1-1.Ю 
I.fei a более 
До 1,0
1,01-2,0
2,01 я белее

и .з 1
9,5 ш
а,г 3
7.Д %
6 Л 5
5,3 €
Д,б 7
7,8 8
5.5 9
*.3 Х0

& 1
Но право чине коэффициенты

1. Оря прОХокдеиет дреяакввх каяав в велодцев по по
рода! 7П хятвторая по буранов?* в более крепхга с помощи
ВВ я веема* выработка, приеденная в табл.тс .применять №0,5*

2, Вря яалвчва в виработхе ааехтровоэвой отхатхя 
я вориан табл.70 (отроке 1-7) прямая» №0.9.
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S« щтлешшп дренажных канав в колодцев 

Состав работ
Разведи вавке ш подключение элект^ашШ. крепление ка

кав я колодцев рамками ялк с точкам я с обивкой доскам* «Под
веска лесоматериалов на раестояше до 10 м» их примерка я 
обрезка,, затяжка боков я верха канавы горбылем« Засыпка ка
навы цебнем. Укладка выбитых лежней ш шпал» Откачка воды.

факторы» учтенные нормами выработки .
Х.Вмд выработки. 2«Глубина канавы, колодца. З.Место ' 

заготовке элементов крепя. ч.Наличие электровозной откатки.

Профессия рабочего
Проходчик горных выработок ХУ разряда

Таблица 71
Нормы шфвботки на креплввяе дренажных 

хавав я колодцев рамкамив м

Вид выработки I Глубина выработки, м!Норма выработки! Д

Кававы ДО 0,50 20,0 X
0,51-0.70 16,5 2
0,71*0,99 Х4.0 3
0.91*1,10 12,0 щ
ХЛХ-Х.40 ГО.О 5
I.W -I.80 8 ,* б
1,81 в более 7,0 7

Колодцы ф 2,9 8

• I

Поправочные коэффициенты
Х« Оря ка/'чив в выработке электровозной откатки к 

векшам выработки, приведенным в таблЛу (отроки I •  7)е
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применять ffaQ,9Q»

2. Норны выработка яа крепление дренаавыя колодце» 
рассчитаны прв заготовке рам ва поверхности. Ерш заготовь 
ке рам в вахте к норме выработка (таблЛХ* строка 8) при»
менять R*08S0.

Примечание. Нормы выработки* праведенныв в табл.690 
70*71 раосчктаны ва условая работы в обводненных выработ» 
как. Поэтому к нормам выработкк ва проведен к е древаашых 
канав ве долквы применяться поправочные коэффициенты вз 
"Общей часта* ва работу в обводвеввых условиях.

§ 58« Ручная откатка горной массы 
( породы я угля в вагонетках)

Указания по органазацвв работ
Для производительной откатка горной массы в вагошет® 

как необходимо, чтобы рельсовые путав вагонетка была а ис
правном оостояваа а своевременно очищен» от кусков породы 
а угля* Откатку горюй массы в вагояетках вручвуш прошено® 
дат звено ароходчяков в составе двух человек.

Вначале вроходчякя осматривает состояние крепления 
выработка н рельсового пути в месте работы щ0 в случае 
необходимости* приводят в безопасное состояние. Поднося? 
г  месту работы инструмент* шштшшвт ©свищевые* очищав? 
от угля и пород» откаточные пути, цри необходимости вере» 
носят блк&е к забою временную размаиовку с а&мазшида 
стрелками*

После итого на основной размиаовже производя? от» 
пенку необходимого количества вагонеток от состава порог» 
яяка* переводят стрелку и подкатывают вагонетку вручи у»
к забою* Прнчер; если одновременно подкатывают две пли 
более вагонеток* то к забою вод norpjBKj пш $т  только 
одну* « остальные отщепляют и откатаю? яа временную раз» 
мвясвку»

Загрузив вегоаетку, бе откатывают ва съезд времен® 
вой рази*новии со, стороны забоя* а под погрузку подают 
очередную, переклюю вагметку с временной размияовки. т
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окончании загрузив ваговеток п  откатывает о времен воЖ 
раэмавоава аа грузовую аатвь оововиоЖ разнивовив. ватам 
Процесс повторяется в такой воследователмоотн до оковча- 
вав погрузки горвой массы.

Состав работ
Осмотр ваговеток. Подкатка порока» а откатка г р у п 

пы* ваговеток со сцепкой а расцепкой, Подчистка аута а 
уборка ар осыпав иейоя горвой массы.

«акторы, учтенные вормамв выработке

I.Расстояние откатхв. 2.0бьеывнЖ вес горвоЖ массы.
3 . Емкость ваговеткв. а.Уклон рельсового аута. 5.Гивсомет- 
рвя пласта.

Профессия рабочего

Проходчик горных выработок ХУ разряда
Таблвца 72

Нормы выработка, т

Расотоявве l06bJMjW§ Дв£ ЕО£К£&^М£С£Ы^£^ЩВ^*]$лт2и![1» 
« « и .  * I  ДО 1.39 12,<10- 1,791 1,80-2,1912.20 в более Г

Ваговеткв емхостьо 0,90-Х,50 и*
до 20 130,0 160,0 178,0 195,0 X
21-35 83,0 Ю2,0 114,0 125,0 2
56-50 60,9 74,9 83,2 91,3 3
51-70 45,0 55,3 61,5 67,5 4
71-90 35.6 43,8 48,7 53,5 5

а б В Г I

Поправочные коэффициенты
I. Нормы выработки на ручвуо откатку расочитавы 

для откатки груа-ных ваговеток под уклон. фи откатке
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грукевнх вагоне то* ва подъем к нормам выработка тайл. 72 при
менять: при уклоне путв 0 ,005  К -0 ,9 ; пра уклоне пут* 0 ,007 
1-0,8.

2 , В усл овн а  волнистого валегаввя пластов i  вепрофя- 
лвроваввшггорвнх выработок в нормам выработка тсбл.72 пра» 
мевять К>0,7.

Прямечаакя. 1.Црв врохоиеная вагояетов черев пово
рота ув плату, стрелку, поворотам» друг ы я  ваятяляцвояаув 
дверь прявямать расстояние откат** ва ю  и б о л ьяа  фактвчес- 
*ого ва каядув влагу, стрелку, круг, дверь.

2 . Вря вмполяеяяя иапеврових работ ва расстояние о т- 
катка прянвмать длину всего пут*, проходимого груяекоВ ва» 
гояеткоВ.

$ 59. Пряиеаеаяе яодяяоЖ ааявты с помощь» поляатялевовмх сосудов вря ведеяяя варив» вмх работ в подготовятелына забоях

Состав работ
Подготовка сосудов. Подвоска воды ва расстояние до 

20 в. 8аюдвеяяе сосудов вод»я, вавязнвавае ях а подвеяв ва
яя# я ipeni выработка. IWihliiiiiilii"1 IHl'i'i i н  » |д г * » щ 1 8а- 
бявавяв ятнреВ в крепь пая подвеска сосудов.

Крофеесвя рабочего
Ироходчпк горякх выработок if разряда 

Корма выработка -  52 сосуд*.
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Т Р  А Е С П О Р Т Н Ы Е  Р А Б О Т У  В Ш А Х Т Е

f 60* Электровозная откатка горной 
массы (угля в породи) составами

указания во организации работ
Электровозная откатка додана быть организована в coot* 

ветопия с графиком, увязанным с работой участков и подъе- 
мов, для своевременного и бесперебойного снабженкя очкст- 
шы% и подготовительных забоев порожними вагонетками, мате* 
риалам» и своевременной вывозки грузов с участков. График 
составляют о таким расчетом, чтобы объем работ эбеепечкв&д 
выполиенке воры выработки.

Чтобы устранить обезличку, к каждому электровозу дол
жна быть прикреплена постоянная бригада машинистов*

В начале смены машинист, принимая электровоз, прове
ряет общее его состояние, шсщрваность тормозной системы, 
сцепных устройств, песочниц, контроллера я других узлов, 
дри необходимости выполняет мелкий ремонт и производит 
смазку. На аккумуляторных электровозах производит замену
батареи.

Машинист электровоза должен строго соблюдать уста.* 
позленные правила управления машиной, обеспечивающие без- 
опасност , движения, следить за сигналами светофоров и вы
полнять все правила эксахуатацин электровоза. Маневровые 
о\ рация производить по установленным схемам.

Во время р боты машинист электровоза информирует
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диспетчера о прибытии -к конечному пункту тш  на разменов!у 
и получает от него указания © иар уте*

" Сцепку в расцепку порожних в груженых вагонеток про» 
взводит машинист электровоза шли» прн интенсивной откатке*
кондуктор*

По оковчавяв смевы машинист сдает электровоз омеаш® 
щту его машин всту я лк декурв ом у электр ос лесарв гаража» Кв* 
формирует его о состоянии электровоза в делает соответствуй 
щше отметка в кв яге учета работы электровоза*

Состав работ
брием электровоза,, засыпка песка в сесочвяцы* Сцеп» 

ка ш расцепка порожних ш рулевых в&ггаеток. Святяе а ва» 
веска сигналов* Откатка груженых v порожняя составов о Ма® 
вевра в околоствольвом дворе, ва погруэочвях а обменных пув« 
кт&х. Двякевве "разовом1* яз гаража к месту взятки порожвя» 
ка» Ваезд в гараж во оковчавяи работы* Сдача электровоза ® 
конце Смевы с отметке! об этом в кв яге учета работы ь т ш т  
ровоза»............

бри откатке акжумуляторвымя электровозам добавляй1?*.* 
ся: *

Ваезд в гараж . ■? смеим аккумуляторной батарея» Свл** 
тяе крышек с батареи, отклшчевке ее, вытаскивание стопор» 
т х  anpeft. Сяятие (совместно с зарядчиком) с электровоза 
разряиевной батареи я установка ее ва зарядам! стол» уста* 
вовха заряженной батарея ва электровоз в подключеняе ее» 
Вставка стопорных ferret, установка фмвев* Опробование 
электровоза»

факторы, учтеввые нормами выработки
I* Расстояние откатки в о т  у сторону» 2*?вп элект» 

ровоза* 3.Емкость вагонетки» 4 , /ее

Профессии рабочего 

Навязает электровоза б ШЖ разряда.



Таблица 73
Норны выработка на откати? горной наосы 

аккумуляторньшы электровозам! типа 8АРП (Х,2*3)в АЫ-8* т

Емкость \ Объемный вес горной массы 2*2 я более, т/м3 !
вагонетка,| Расстоянше откатка* м !

I ДО !ЗОХ«!50Х™!75Х~!ХООХ~1 X25I°!X50I~! 1751! 2251* 2751! 3251! 400Щ50Х! 5001! $501! 
1300 1500 1750 *10001X2501 Х500 1X750 !2250!2750!3250!«00014500*500025500*60001

*0 1,0 230 Х90 ПО Х50 Х25 ХХ5 100

i.o-e.o 250 220 190 Х65 Х40 Х25 105

2,01 в 280 250 220 190 Х65 Х40 . 125oos ее

а б 1 г д е X

84 74 60 54 48 44 37 35 X в

96 78 70 64 58 54 48 42 2 м 
г

ХХО 96 80 74 68 62 58 56 3

э X к л м в 0 а I



* ш
■ Примечания, X, Порш выработки рассчитаны для элект* 

ровозов со еденным весом. 8,0-8,7 То
2* Лес ш оборудовавшее доставленные электровозом на 

участки, учитываются но весу отдельно и входят в фактичес* 
кий объем выполненных работ*

§ 6Х« Путевые работы в подземных 
горных выработках

указания по организации работ
Настилка и ремонт пути в вахте охватывают следующие 

виды работ:
а) настилка постоянного (временного) пути*0
б) срыв постоянного (временного) пути5
в) укладка стрелочных переводов и съездовi
г) внгибща и рубка рельсов вручную*
Во всех случаях рабочее место должно й т ъ  обеспече

но необходимым яверрументом, приспособлениями и материала* 
ми (лоЫ, "лапа"» молоток, кувалда, пресср домкрат, ножовке* 
ватерпас, шаблон, ручное сверло, рельсы, шадае плавки,бел» 
тм к др.)*

Работы по настилке и ремонту пути выполняет звено 
горнорабочих из двух и более человек, а зависимости от 
обмена работ*

Вначале горнорабочие по ремонту пути осматривают 
рабочее место, приводят его в безопасное состояние и под* 
носят к месту работы необходимые материалы, инструменты, 
приспособления*

В местах движения электровозов устанавливают пред*
упреждающие сигналы в соответствии с щшвтшмш. беэопас*
BOOTH*

а)* Еря настилке постоянного (временного) пути
Очищамт и выравнивашк полотно пути, после чего дол« 

бит канавки по заранее проведен ной разметке* Эту работу
вшюлияют е помощью взрывчатых веществ (в щ т ш г  поро- 
дах) или вручную с вомощ&ш хайла.
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Настилку пути начинают о укладка шпал в канавка* За- 

тем на шпалы укладывают рельсы» скрепляют ах ранее уложен
ными рельсами с помощью плавок а болтов. По шаблону уста
навливают ширину колеи* Замеряют расстояние от головка 
рельсов до боков выработка а приводят .% соответствии с 
утвержденным паспортом*

Рельсы с помощью, костылей прививают вс шпалам» засы
пают между шпалами балласт/производят дополнительную рих
товку пути к подбивку шал балластов. С помощью ватерпаса 
задают пути необходимый профиль. По окончании этих работ 
окончательно проверяют колею с помощью шаблона и опробуют 
уложенный путь» перегоняя по нему груженый состав.

б)о При срыве пути
Вначале очищают рельсы в местах пришивки их к шпалам» 

извлекают костили с помощью "лапы”» развинчивают соедине
ния» вынимают болты» снимают планки. Вате» рельсы срывают» 
относят и укладывают г определенном месте»* раскайловыва- 
ют балластный слой» извлекают шпалы» относят я укладывают 
в штабель0 После этого в той же последовательнс ^т» срыва
ют следующее звено рельсового пути.

в)о Укладка стрелочных переводов и съездов
Наладив освещение» подносят к месту ведения работ 

необходимые инструменты» шпалы* брусья* элементы стрелочно
го перевода» болты» костыли» планки. Затем очищают я плани
руют площадку* размечают и выдалбливают канавки. Укладыва
ют в них шпалы я брусья. На шпалы и брусья укладывают эле
менты стрелочного перевода* стрелку* крестовину, переход
ные рельсы» тяги я контррельсы. По необходимости рельсы 
укорачивают и изгибают. Затем с помощью планок и болтов 
присоединяют к ранее уложеннш рельсам и элементам стрелоч
ного перевода и пришивают к шпалам костылями.

Пос«е укладки стрелочного перевода подбивают шпалы 
балластом» проверяют профиль пути ватерпасом» смазывают и 
регулирует стрелочный перевод. Убирают инструмент i остав
шиеся материалы» ачищают рабочее меото.



Переноску разминовок в шахте ближе вс забо® произвол 
дят с целью сокращения затрат времен® на обмен вагонеток

Вначале подготавливают площадку (место) для пастил** 
кв разыйновкм на новом месте. Затем рабочае преступают к 
срыву старой размйновки к стрелочного перевода, Эту рабо
ту выполняют в следующем порядке г сначала рассоединяют 
рельсы и стрелочные переводы* отвивают от шал* снимают 
переводные балансы стрелок. Затем погружают рельсыs стре
лочные переводы,, болты подкладка, накладные плавки* юс® 
тыл® на площадки ил» вагонетку ш доставляют на новое место..

На новом месте планируют площадку под стрелочный пв- 
ревод, выравнивают s очищаю? полотно пути* устраивают ка
навки под шпалы* производят укладку шпал ш брусьев*уклад
ку на них рельсов и алементов стрелочного перевода (стре
лок* крестовин» переходных рельсов я контррельсов)* уста
навливают переводные балансы и стрелки»

Рельсы на стыках и элементы стрелочного перевода со** 
единяю? между собой соедявитальными планками а идопят бол- 
теми» а затем пришивают их костылями ж шпалам»

После этого производят балластировку* рихтовку ш 
подбивку шал балластом* проверяют правильность уклада® 
раЗмявозки по шаблону и ватерпасу и зачищают рабочее мес
то* Затем опробуют размииовку путем прогона груженого со» 
става*

г). Гибка ш рубка рельсов вручную
Ори гибке рельсов их укладывают на шалы* уставав*» 

лввают пресс в начале вагвбаемого участка* закладывают 
вкладыш в приступают к завкачиванию винта пресса с по* 
мощью воротка или ломика* При необходимости изогнуть 
рельс ва данном участке по определенному радиусу* винт 
отвинчивают* пресс перемешают ва следующий участок рель
са и процесс повторяется* Таим образом изгибают рельс 
во всей дхвие в ооответствив с принятым радиусом закруг
ления*

При рубке рельс устанавливают на опори и рубит с 
помощью зубила и кувалды* По мере рубки рельс поворачям
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ш тт0 равномерно прорубая со всех сторон до ояределенной 
глубины, а затем разламывает*

По окончании работы убирают рабочее место к я астр у*.
мент»

ко Настилка постоянного одноколейного пути 

Состав работ
Выравнивание в расчистка полотна пути. Подноска 

ВД&л» рельсов, плавок» болтов» костылей в'пределах рабоче- 
го места* Подбор болтов» плавок» костылей* Устройство ка~ 
вавок под шпалы, укладка шпал и рельсов* Скреолевке рель» 
ось ш прививка их к шпакам* Проверка пути по шаблону и ва- 
терпасу* Рихтовка пути. Подбивка балластом. Засыпка прост» 
р&нства меаду шпалами* Зачистка рабочего места.

Факторы, учтенные нормами выработки

ЬТип рельс од* г.&врнна колен. З.Расстояаие мекду
шпалами* %*угол наклона выработки* 5.Количество рельсо
вых путей* б.Налячве временного пути. 7*Настилка рельоово» 
го пути на закруглениях. В.Категория горных в о* од по бу» 
римости. 9 .Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 

Путевой горнорабочий п разряда 

При настилке нового пути и капитальном ремонте -

Путевой горнорабочий i  разряда
Нормы выработки 

^см.табл„7* на стр.Пб)
Поправочные коэффициенты

Нормы выработки табл*7В рассчитаны на настилку одно- 
колей ног j постоянного пути для выработок с углом анклава 
до 12° и при устройстве канавок под впалы в породах &~П 
к; гегории по буримостм.
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Табдшца 74

Нормы выработке, ы путя

Тнп ! Шнряна колея, т 1
рельооВ|"*"  - 600 1 750 I 900 1 I

I Расстоявяе иеяду впадамк̂ м I
'до 0,В!болев! до 0 ,8!бО1ве 0,81до 0.8! боле в 0,81I I 1 1

- Одноколейный :постозяиыв дуть
P-I8 9,0 9,5 8,5 9.0 8,0 0,6 I
Р~24 8,1 8,7 7,7 8.3 7.3 7*9 2

Р-33 7.1 7,7 6.8 7,* 6,5 7Л 3
Одноколейный временный путь

P-I8 13,0 13,8 12,3 13.0 11,6 12,5 4
Р~24 11,7 12.6 П,2 12,0 10,6 П*5 5

Р-33 го;э И .2 10*0 10,7 9.4 10,3 6

а б % v д е §
Hpi других уславших работы к нормам выработкн таб«* 

хшпы 7% Ершевять следущщяе поправочные коэффициенты;
I* Пря угле наклона выработка 13-30° 1С*0,86; 31° я

более 8*0,77♦
2. Пря настилке двухколейного постоянного путя
3. Црн яястялке пути на закругленна* выработок &*0,7<» 
й.Дря устройстве канавок йод шалы в породах УП ка~

тегоряя я выве К«0,9.
Б* Срыв времен йоге путя 

Состав работ
Извлечение костылей. Равболчяваняе я срыв рельсов. 

Извлечение впал. Относка .рельсов я впал на расстояяяе до 
Ю ме укладкой як в «табель.
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факторы , учтенные норнами выработан

I. Расстоявно меяду шпалами. г.Угод наклона выработ» 
км» 3.Обводненно?* ~?бочего места*

Профессия рабочего
Путевой горнорабочий П разряди 

При капитальном ремонте -  
Путевой горнорабочий Ш разряда

Таблица 75
Нормы выработки 8ы пути

I  EacciOHHieji^y^e^a&aMH  ̂ц I ^
I до 0*8 ! свыше 0*8 1

Нормы выработки 36 I

а 6 §

Поправочные коэффициенты
Нормы выработке, приведенные в ‘табл*75, рассчитаны 

для выработок с углом наклона до 12°а При других углах на- 
клона ж нормам выработки применять следующие поправочные
коэффициенты £

13-30° KfO.66
31° * более R.0,77.

В* Укладка стрелочных переводов и овладев 
Состав работ

Выравнивание и очистка полотна. Подноска вдал3брусь- 
ев, планок, болтов, костылей и элементов стрелочного пере
вода» Подбор бол т о й , планок, костылей, устройство канавок 
под шпалы ш брусья. Укладка шпал в брусьев. Укладка,сбор
ка и пришивка элементов стрелочного перевода. Соединение 
пегввода с рельсами пути. Проверка правильности перевода 
по шаблону и в теопасу. Рихтовка стрелочного перевода»
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Подбявка балластом ш засыпка его между ша«ам80 3анютка 
рабочего места,

Факторы, учтенные аормамш выработкш
Х«Тга рельсов, 2«!&ряка колеш0 3, Кате горн.а пород но 

буримоств. й.Обводвеиность рабочего места.

Профессия рабочего
Путевой горворабон1й I разряда 

Црв вастике нового ш капитал ьвсш ремонте «
Путевой горнорабочий и разряда

Таблица 76
Нормы выработка0 комплект

Tic рельсов J _ __J№*I8.J4yiesA jgn__ _
5 600 I  ~ ?30 ~ Т ’ 900

1 ,

P-I8 0,42 0,40 0*38 I
Р-24 0,35 0,34 0,33 а
Р-33 0,29 0,28 0,27 3

а б в 1

Поправокане хоэффнцхшты
Нервы выработав па укладку одвосторовйщ етредочшшс 

переводов, ^введенные в таблЛб, вреддсватрнвают аолшу® 
сборку всех соетавлявадх вж адемевто» в устройство как а»
во* под т т ш  ш брусья в пород» **п категории so бурщ« 
моста,

Прж других условиях работы к нормам выработал таб~ 
двцы 76 пршеаятъ сдедувдхе поправочные воэффжцяевтн:

I* Крш уиадке о; зоотороввего сьезда 1*0,Эа
2 . Ерш укладке одяостороняего перевода тш съезда*

бившего!в работе в в§ трйбувцего подвой сборжш М й25«
3. Орв устройстве кававок под впзлм я брусья в по**

роде Ш катет ори к вше &0»90«
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Г# Гшбка i рубка рельсов вручную 

Состав работ
Установка пресса, Закладывание вкладыша. Завввчява* 

шве в отвкячяваике вяитов. Рубка рельсов вручную*

факторы» учтенные вормаш выработка
X-fas рельсов. 2.В«Д работы, 3«Обводяеявость рабоче

го песта.

Профессвя рабочего
Путево! горнорабочий п разряда 

Пра иаствлже нового в капитальном решите вутя -
Путевой горнорабочий i  разряда

Таблица П
Нормы выработка

Вид работы IEA# язи» 1 ^ _ JTinjsiwsOB^ ^  „ JL
i I P-18 T P-2«f " Г ? - »  » a

Гхбха рельсов Количеств©
перестыковок
пресса 20 17 И X

Рубка рельсов Кохячестяо
рубок 15 П 8 г

а б В 8

I 62. Ремов? ауте в шахте

Состав работ
Выраввхвавве в расчвсгша полота дута. Подвоет 

ред асов, плавок, болтов, хостшей, в вред едав работ его 
места, Лладжа контррельсов ва ст ре лотам* в ере вода* в *а® 
круглев-як. Схреодевве ковтрредьсоа в ерввпва •* g т а »  
дам. Проверю пут» по шаблонов ватерпасу. Рахтовха хута- 
Подбавка балластом в васыпха его меаду жпадама. гачастха 
рабочего места.
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Профессия рабочего 

Й7Т#в«|{|*0рнорабочмй П разряда
Таблица 78

Нормы выработки на текущий ремонт пути

Вакыевоваиве работ !Ед.яэы.! . Цельсы_____1 1*
........................... I 18 кг ! 24 кг ! Л

Под век аутя о подсыпкой балласта:
до 15 см м 37 32 I

более 15 сы 30 29 2
Подъем о/тк е подсышо* балласта 
о одао1 сторовы:

до 15 ом 66 56 3
более 15 ом 56 47 4

Ткладка коятрряльсов на стрелочных
аерео одах в а акр/где паях ит. 37 33 5
Ромовт стыков стык 30 47 6
Постановка оламок на болты 37 33 7
Переа>вка п/та хостьияыи ы 105 105 8

в *
Профессия рабочего 

Путевой горнорабочий Л раунда 
При капитальном ремонте путей «. 

Путевой горнорабочий ш разряда
Нормы выработки 

(см.табл.79 на стр.161)
Поправочные коэффициенти 

I . Прв угле наклона ныработки болес 12° к нормам 
табл.78 н 79 применять коэффициенты:

при угле наклона от 13 до 30° К»0,86
вря угле наклона от 31 до *5° К=0Р77
оря угле наклона более 45° К»0#65*



xai -
f  шблшт 79

Норму выработки i t  проняв работы 
по ремонт* пут*

работы
Засыпка пути щебеночным я грава8< 
аым балластом (балластяроька) о 
выгрузкой балласта яз вагонеток *>

IEJU I Юрка вы- I 
_*2Ц* 1 Е»£01«Е _ 1

оря «ярние 900 м ы ,  высоте ба*ласт- 
во го слоя 18-20 см я вяряве полот-
на X8Q-3X5 см м 29.0
пря юзрнне воден 600 мм * высоте 
балластного сдоя 16-18 см я шарн**> 
не полотна 150-170 см 42.0
Срыв отрелвя ктуна э .э
Смена тятя шш стредве е«МВ 18.5
Смена пера стрелян А 28.0
Подъем я подбявва вновь улоаенно- 
го перевода с подвой бадластн-* 
ровно! А 1,4
Смеша брусьев на стредве А 5.0
Выдергивав не костыле! с достигав 
т  ва поверхность ттт 330
Нвстядва поворотно! одяты с зато- 
товво! рамы:

« я  воден 600 мм плата 1.9
див воден 900 «к 1 .2

Настядвв поворотно! ддятм пря т«® 
то во! раме:

для воден 600 мм 3.8
ДЛЯ воден 900 шш 2.5

Настнлва гладких плхт на кладах 
с соединением вонпов рельсов:

для воден 600 ш Л 3.8
для волен 900 мм А 2.5

Настя два прорезаю: одет яа шштшж
мая воден 600 мм 5,8
для воден 900 и* 2,5

Твдадвв врестовяяы арестована Х#9
Срыв врестовяяы 
Обвявва дута пдахамя

3,5
58,0

Ш
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Ородолаение табл. 79

Работы i f  A -  J Норма вира- Т "
SB3U. 1 бОТКИ I *

Саерлеаве дыр в рельсах в 
■Pliaja

шахте
штука 33 20

Укладка швах с долблеаяеы
вох; хана-

по углю •а1*», 4 i 2 1
по породе •»**— 32 2 2

Погрузке балласта а песка 
го в етк я: в ва-

однотонные вагонет. 1 4 , 5 23
двухтонные 9,6 2 4
трехтоквые •ы** 5 , 4 2 5

Выгрузка балласта я песка 
ваг©веток;

вэ

одяотоявых 12,0 26
дкухтовных шМ» 8 , 0 27
трехтон ных 4,0 28

а *

2* Оря автенсквйои движении во вреыя работы х нор
ма* вцработки табл.78 я 79 применять К*0,8.



РАЗДЕЛ 17
Р Е МО Н Т  Г О Р Н ЫХ  В Ы Р А Б О Т О К

Порядок првмевевая норм выработки 
ва вахтах

Для усиления контроля за определен вен объема работ 
т  ремонту горных выработав рекомендуется каждые месяц пе* 
рад составлением алана ва ремонт горных выработок на уяаст* 
как о подхежащшх ремонту, производшть аоиотр в замер вира** 
боткш ш заполнять дефекта ую ведомость0 Форма дефектно* не» 
домоств арвведена в ариокевяк настоящего сборника.

Дефектная ведомость утверждается начальником «акт» ш 
наряду с технияескнмн документам* принимается за основу тш 
составленжв паснарта норм к расценок.

Прв состжжленвв паспортов норм на ремонт горных вира» 
боток необходимо руководствоваться следуоадми наложений»!

1, Пармы выработки на извлечение крени устанавлквшт 
сй„ясяодя из нормального сечения выработки всвету до дефор*» 
мацни, объема выпускаемой породы я степени трудноств взяло* 
яеняяо

2. Прв вэвлеяеявв крепн за объем выпускаемо! мродм 
яряннмается только тот объем, ко? еры* самообружаагса шмш 
легко спускается с помочь» простых ручных инструментов» i  
тех случаях, когда после нзвлеяенвя крепн а выпуска т$ртж 
ддя доведения ремонтируемо! выработки до проектного ооое* 
ная требуется разработка порода по пелжку (расняреаже т** 
работке)„ этот объем породы выпускаемо! породе не от 
сжтся в нормируется отдельно по табд»юх настоявего оборонки»



-  18% -
3* Объем вылус* *емоЙ породы, а также объем породы 

о? расширения выработки о целику, устанавливается маркшей
дером, всходя 13 следующих обложений;

а) общий объем выпускаемой породы и породы от рас
ширения выработки ие должен превышать разности объемов, 
рассчитанных с учетом сечений вчерне до и после ремонта 
виработхя|

б) объем выпускаемой породы определяется как разность 
общего объема, указанного в пункте "а” и объема породы, 
получаемого от расширения выработки*

%* В атдельных случаях, когда объем выпускаемой по
роды иа раму превышает максимальный объем, предусмотренный 
нормами, фактический объем выпускаемой породы дол иен под
тверждаться актом за подписями членов комиссии, составив
шей дефектную ведомость.

Дополнительное время на выпуск породы на I раму 
(Т чел.-смей ва I раму) сверх максимального выпуска поро
ди иа j раму, предусмотренного табл.80-87, устанавливает
ся ио формуле:

Т чел.-смен на I раму CXLJL-O * Ы 2
360 -  Тпз -  Тдн

где: 13 * затраты времени на выпуск I ы3 породы на I раму 
сверх максимального объема выпуска породы на 1 
раму, предусмотренного нормами таблиц,чел,-мин 
н  I  и*;

а -  разность между фактическим объемом выпускаемой 
породы на раму и максимальным, предусыотреннш 
нормами, м3;

1*12 -  коэффициент, учитывающий время отдыха;
360 -  установленная продолжи!ельность рабочего дня, 

мки;
Твз -  норматив времени на подготовительно-заключи

тельные операции, мин;
Тля -  норматив времени иа личные надобности, мин.

5. 0*ъем выпускаемой и разрабатываемой породи сис- 
Т «агичесхи контролируется путем контрольных замеров.
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ороведеня я хр он one трапных наблюдений g учета загруженных 
вагонеток. Наблюдения могут проводиться ках целосмевные» 
так и за извлечением отдельных рам ш элементов крепя. Дан» 
ные наблюдений должны систематизироваться* изучаться ж же* 
пользоваться для корректировки объема выпускаемой породы 
орк пересчете норм ва ремонт горных выработок.

6« При разработке сплошных завалов уборка породы в 
вагонетку нормируется по шифру х*а* таблЛ02 настоящего 
сборника с учетом коэффициента R*G,9* При разработке епдоа» 
яых завалов пользоваться нормами табл.83 я 84 ва извлечем 
вяе крепя запрещается.

7о Погрузка деревянной, металлической я железобетон*» 
вой крепш в вагонетки ял я на площадки нормируется по coot** 
ветствующим таблицам настоящего сборника,

8с При расширений горных выработок о помощь® буро** 
взрывных работ нормы на бурение шпуров по угле в породе в 
ручяу» погрузку горной массы после отбойки взрт&им евооо* 
бои принимать по еоответекютм таблицам настоящего ейщт 
явка с

9. Нормы аа установку крепе spa ремонте горных вира** 
боток рассчитаны на условия без затяикв шля со сплоено! 
ревянвой згтяякой. установку крепя с частичной затявкай 
деревом яля сплошной затяакой аелезобетоавммя затявкала 
норммровать без затяикя0 а затяжку вормироватъ отделы® 
по вормав табл0 94.

Юо При замене крепя а откаточвых выработках* юг* 
да цря ее язвлечевяя производятся частвчввй ампуск пор®* 
ды яепосредствеяяо в вагонетку» а объем выпускаемо* аз 
кровля породы составляет 30 % ш 6mm  от общего объеш 
выпускаемой породы в вагонетку* уборка породы а вагокет* 
ку нормируется по шифру 2 V  табл*Ю2.

Нормирование уборки порош ао норма* квфра Х*«* 
табл*Ю2 в этих случаях запрещается*

XI. В нормах выработки ^шйлЛ% ш 9f m  установку 
камерных pm  иа сопряквииж грр»« выработок г  укладку 
верхняя01 (накатников) ва готовые стевы ала столби, за» 
тяхха в забутовка пустот ее учтем.



Оря необходимости эатяика и забутовка пустот за 
кревьв нормируется па табл.94 я 95 настоящего сборника.

Указав я я по организация работ 
пря ремонте горных выработок

Обдие падояеняя
Крепильщики по ремонту горных выработок выполняет сле

дующие работы: яэвхеченне крененных рам или их элементов, 
выпуск породы я расширение выработок до требуемого сечения, 
уборку породы» установку рам иди их элементов, затяжку бо
ков я кроахя выработки с забутовкой пустот ыеяду крепы» я 
стоиками выработок. Для лучшего контроля пря првеыке я бра
ковке работ ремонтируемые выработки разбиваются на пикеты. 
Рамы в пакете нумеруются.

Работы по ремонту выполняются по заданию, выданнойу 
В письменной форме, 0 задания указывается; ноыер пикета, 
номер рами в пакете, состав работ, сечение выработки веве- 
ту  после ремонта.

Перед началом работ крепильщики по ремонту осматрива
ют а приводят в безопасное состояние рабочее место, подно
сит необходимые инструменты и крепеьные материалы, подка
тывают пороание вагонетки.

Яри ремонте горных выработок обязательно перекрывают 
водоотливную канавку, контактный провод снимают и уклады
вают на почву выработки, обкладывают стойлами или распилом 
Для предохранения от повреидений, а по окончании ремонтных 
ршЗот их вновь подвешивают и убирает перекрытие канавки.

В конце смены рабочее место зачищают от оставшейся 
породы, облоыков эатявек и отходов лесных материалов. Эле
менты старой крепи относят и у х л ь д к в э ю т  в штабель и л и  в ва- 
гояетку, инструмент убирьют в место хранена».

При извлечении металлической арочной 
и яелезобетоиной крени лебедками всех типов

Перед начвхом работ крс11ильдьди по ремонту оемьгри- 
ввгт и емвэмввют лебедку. При отсутствии стационарной ле
бедки уст ли ввивают переносную.



-  те? -
Один из них подготавливает элементы времен ной крепя 

(ремовтвны, подхваты» клинья я др*)# оря этом замеряет длш  ̂
ну элементов крепя, производит отпиловку стоек, обаполов к 
распилов* Другой крепильщик подготавливает место для уста** 
новик ремонтин» при необходимостя лом яком долбят лунки, 
оря большом сечевик выработки устраивает подмоет*. После 
этого оба крепильщика устанавливают временную предохраняй 
тельную крепь под навлекаемой рамой, один поддеркявает р®т 
мовтину» а другой топором подбявает ее вод верхняя* 2&тж 
одян рабочий частично вырубает затяжку в выпускает породу, 
а второй относит вырубленные затяжка в сторону или грузят 
з вагонетку» зачищает почву выработка от упавших кусков ао^ 
роды с отгадкой в сторону ал» догрузкой в вагонетку*

Вырубяв затяккя» крепяльщик» вря металлическом ароч- 
ном крепленяя, отвинчивает га5кя, снямает хомуты и сеедяш® 
тельные плавки между рамам** При крепленая кеде зобе тон яде i 
шля металлическим* стойком* с металл! веским я верхвяканл 
выбивает распорки между рамами я епшыйт соедянятсдьяме 
планет*

Подготовив раму ж извлечению, крапала** кя выводя? 
верхняя яли верхний сегмент жз замка* Оря атом один S3 
выбивает жлшпъя между стойками яля боковым сегментом рамы 
я боком выработки» а другой с помощью лоыяка выводят верх* 
в як яз замкового соедхвеняя. выполняя *тя операцяя, раб о** 
чяе ввхмательво следят за состоянием всей рамы я кровля. 

После этого о дм® крепись»!? разматывает канат лебед^ 
хя с крючком ва конце» обводят его вокруг навлекаемо! стой* 
кя яля бокового сегмента крепя в набрасывает ч>ючоя т  ж%~ 
ват, а второй убирает водмостя в сторону в отходят в безы* 
овасвое место* Закрепив канат на стойке, первУ1 рабочей 
вхлюченвем лебедки яля щ т т т ш  рткоятя (оря up ям ев ев не 
ручной лебедка) ватягявает хават» и язвхекает стойку air 
боковой с е т  ев? крепя* Другой Ж это время следя? ва ж»* 
дом »?ого процесса, я вря неполадок подает соответствуй 
мяй предупреждающий сягвал, ф ж т  т  образом извлекаю ? 
вторую стойку яля боковой сегмевт крепя вместе с верхяшизш. 

По овэвчааяя работ по яэядечеяяю рамы обяралт б<̂
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• кровлю выработку деформированные элементы крепи грузят 
яа площадку иди в вагонетку в убирают породу.

При извлечении всех видов крепи 
неыехаииэкропанным способом

Вначале крепильщики по ремонту подготавливают рабо
чее место, элементы крепи (реыонтины, подкладка, клинья и 
ДР#). Одни из рабочих измеряет и подготавливает элементы 
крепи, а другой зачищает почву выработки, долбит лунки.прв 
необходимости устраивает подмости, Затем они поочередно под
носят я устанавливают каждую ремонтину в подготовленную для 
яее лунку млн яа подкладку. Один рабочий поддерживает ее.а 
другой топором оодбнвает под верхняк. После этого один кре- 
яяльщвк частично аырубает затякху и выпускает породу, а вто
рой относят куска вырубленной затяжки в сторону или грузат 
в вагонетку, убирает породу, откидывая в сторону или загру
жая а вагонетку.

При извлечении деревянной крепи одир крепильщик под
рубает топором стойку рамы, с помощью лома и подкладки под
ламывает ее, выводлг из эаыка и отбрасывает в сторону,оби
рает бок выработки, а второй в это время убирает породу. 
После этого один из них выбивает ремонтины, а второй отно- 
сат их а сторону. Затем они вдвоем опускает свободный ко
нец верхняка, выводят из замка и укладывают на почву выра
ботки. Вторая стойка рамы извлекается ломиком, все элеыен- 
ТМ из влеченной рамы относят я укладываю, на площадку или в 
вагсостку.

При извлечении неполных рьм сплошной деревянной рре- 
вя организация работ аналогична изложенной выше. Отсутст
вует линь процесс вырубки затяхек.

При извлечении раы из железобетонных стоек с метал
лическими верхияками, металлических трап циевидных рам и 
металлической арочной крепи один крепильщик по ремонту 
подхасивяет и очнщиет стойки «ли боковые сегменты рамы до 
опорных бамаков* второй, при иэилечении металлической ар
ки, в вто время отвинчивает гчйки, снимает хомуты и планки.
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Оря другях видах крепи снимает соединительные планви, вы~ 
бявает распорные стойки между ранами» После этого один из 
рабочих выбивает клинья между стойкой крепя и боком выра
ботки» а другой ломиком выводят верхняя из замкового сое
динения» Затем оба работах расшатывает* извлекают я уклады
ваю? стойку на почву» Один крепильщик, соблюдая все мор# 
предосторожности* поочередно выбивает ремонтяны, а друге! 
относят ях в сторону*

Если после удаления р^монтив остальные элементы р»** 
мы осталась на месте* одяв крепильщик с помощью ломяка я 
подкладки наклоняет вторую стойку внутрь выработки,а кто* 
ро! следит за состоявшем кровля» После дополнятельяо! обо§и 
шш кровля в случае веобходяиостя крепяльщякя устанавливают 
под стейку подпорку* выводят «э замка я относят в сторону 
верхних * а затем извлекают стойку*

Сховчяв извлечение рамы, крепильщик! во ремонту-за- 
нищают рабочее место, относят я укладывают элементы крзаи 
на площадку* в вагонетку нля складируют в определеныон 
месте.

При установке деревнивык * металлических 
рам в «елезобытонныг стоек с метшачес- 

хямя верхвяжамя .
В начале работы одяв крепильщик по ремонту выравни

вает бока выработав* зачищает почву* подготавливает лунка 
вручную с помощью лома. Если места располоаеняя новых лу
нок совпадают со старыми* крепильщик только рнечящает ста
рые лункя* В это же время второй крепильщик замеряет а от
пяливает необходимой длины стойки* заделывает замка» зато- 
тавлявает клинья* распоры и затяжка*

После этого крепждьщяхв поднимают я уетаиавлвваш 
стойку в лунку» одяв яз них поддерживает ее» а другой ш 
помощью распила яля специального приспособления прикреп
ляет к ранее установленным стойкам. Таким же обрезом 
устанавливают н вторую стойку. Затем поднимают верхних щ 
навеивают на стойки с почвы юыработтв, ври больших сече- 
инях для этой цели устраивают подмости.

С помощью отвеса проверяют правильность устав о виг
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ракы, тщательно расклинивают ее а заминают распорки. При 
хреюдеви* вразбежку производит затяну выработки, причем 
одни вэ крепильщиков затягивает один оок выработки, а вто
рой * другой. Вначале за рану укладывает затяику, подбучи- 
ваот ее» затем укладывают следующую и т .д . при затявхе 
кроми одна креп алый к подает затяжки,а второй укладывает 
ах,

Крепь вз металлических арочных трапециевидных рам и 
железобетонных стоек с металлическими верхняками возводят 
в той ае последовательности, что и деревянную. разнице лижь 
в соедиаении рам мекду собой. При этих типах крепи приме
няются металлические соединительные планки, а при металли
ческом арочном креплении добавляются еще операции заводки, 
хомутов ва замках, установки плавок и завинчивания гаек.

дри установке стропильных рам
Перед началом работы по уствновхе рам один крепилмадж 

80 ремонту зачинает почву выработки, долбит лунки домой.
При большом сечении выработки устраивает подмости.

В это время второй крепильщик, в соответствии с пас- 
портом крепления, заготавливает необходимые элементы хрши; 
отпиливает стойка для подкосов, прогонов потолочных или 
боковых подводов, в зависимости от конструкции крепи про
изводит заделку их концов. ?атем он подготавлииает клинья 
■ подкладки, а первый крепильщик заготавливает элементы 
временной крепи.

Доске подготовки элементов крепи крепил *** па ре
монту приступают к установке рам. Вначале устанавливают 
боковые стойки, а затем укладывают по бокам и кровле вы
работки прогоны, по мере необходимости устанавливают ре- 
монткнм. прв этом один из крепильщиков поочередно устанав
ливает яла укладывает элемент< рамы, а в: рой закрепляет 
их с помощью скоб. После этого один из них подает, а вто
рой поля*г ос г топором боковые подводы или подкосы, в зави
симости от конструкции крепи.

Со*рл» ода у раму, отвесом проверяют правильность -ее 
установки, в случае необходимо::ц производит рихтовку и
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тщательно расклинивают. при этом один крепильщик подает 
клинья я следят за тем, чтобы рама не перекосилась,второй 
их подбивает* По окончание сборки в той ке последователе 
нос те собирают следующую я т . л. ,  при этом совместно аере~ 
носят подмости, если он* исио. ■ дуются.

Оря замене стоек деревянных рам
Вначале крепил: здки по ремонт? выполняют подготовь 

тельные работы: один из них эачищз°г весто работы, подго* 
тавливает ремонтины необходимой д ины,подкладки ш клинья* 
второй отпиливает в* вую стойку в зависимости от диаметра 
я способа крепления заделывает -емок и отесывает протаю** 
полоквый конец сто ки. Первый к * п ш х  помогает ему. 
тем оба приступают к подготовк гясек и распорных стоек 
необходимой длины*

По окончании этих работ /ни подносят ре*1эвтину3 
устанавливают в лу <ку шжш на одкладку ш подводят под 
верхних ремонтируемой рамы, с ши из кмх у дер кивает ре- 
монтину* а второй топором по ,бАет0 После этого* при ^реа- 
ленив вразбежку* о айн врепил*^х вырубает эатякку у штшт 
няемой стойки в выпускает породу, а второй откидывает ее 
в сторону* Затеи одна вз рабочих шбшвает распорка нейду 
рамами* В случае веобходкмости подрубает стойку в домнюш 
навлекает ее в отбрасывает в сторону* производит раскоску 
ш оборку бока выработки* второ! жрелшшшк в его врем 
убирает породу* готовит лунку дая новой стойкн*

После этого крепильщики по ремонту* если есть не* 
обходимость* совместно устанавливают подмости * подносит 
новую стойку* устанавливают ш лунку к заводят в замок 
верхнях* Один нз пт  удеркивает ее в такш подовевнв*в 
второй расклинвэ&ет н забивает рееаорные стойки. Затеи 
один деепяльщих укладывает затяш ^ а второ! недбуте« 
вывеет ах породе!» Закончи» эту работу* выбивает ремонта./ 
ям* относят ах а сторону а раабюшк полис ста.

Цря эамене верхннхонг деревяннмх рев 
В начале работы один креаяльиигх т  ремонту *ача£.
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1ючву выработке, долбит лунки, подготавливает ремоытины, 
распорную стойку для временной крепи, подкладки. Второй в 
это время отпяливает стойку в соответствии с размерами 
верхвяха, заделывает зашей, подготавливает распорные стой- 
кв в эатяакя*

После этого крепнльшики при необходимости совместно 
устраивают подмости, подносят распорную стойку и устанав
ливают между боковыми стойками немного нике, параллельно 
верхяяку. Олив из них поддерживает ее в таком положении, 
а второй подносит ремонтный, поочередно устанавливает их 
Под распорную стойку и подбивает топором. Затем один из 
рабочих вырубает эатлкку кровли, отбрасывает в сторону и 
выпускает породу, а второй убирает ее. После выполнения 
этих работ крепильщики совместно извлекают поломанный верх
них и относят в сторону.

Обобрав кровлю, рабочие очищают замки на стойках от 
породы, подносят новый верхних, поднимает, разворачивают, 
укладывают концами в замки стоек и расклинивают. Затем 
один из крепильщиков подает эатякки, а второй укладывает 
■к на верхияк. Уложив несколько затяжек, на них укладыва
ет старый лео и, по мере возможности, набрасывают породу 
В так до полной эатякки кровли выработки над рамой. По 
окончании работ выбивают ремонтами, распорную стойку и от
носят в сторону, разбирают подмости.

При затяжке боков и кровли выраб. гки 
и замене затяжек

Крепильщики по ремонту заготавливают необходимое ко
личество эвтякек определенной длины из досок, обаполов, 
колотого леса или доставляют иелезобетонные, в зависимос
ти от того, какие нужны для данной выработки. При эатяк- 
ке боков в крокхи выработки один из креп.лыциков по одной 
заводит затяжки за стойки и укладывает их, начиная от 
почвы, а другой забучивает породой пустоты. Окончив за
тяжку одного боги, и той же последовательности затягива
ют второй, а затем кровлю выработки.
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При частичной замене поломанных в сгнивших затяжек, 

крепильщики осторожно выругает и извлекает по одной эа~ 
тяжке, чтобы не допустить бояыгого вывала порош, расчкщз~ 
ют пространство между крепью я богом выработки, затем т -» 
водят затишки на место старых » подбучиваот их породойаЭТв 
работы кресильпнки могут вести обособленно, лишь частпн * 
помогая ф уг другу,

Гри подвой замене затя*е£ извлечение и установку шж 
начинаю-»' ог почвы выработки, по возможности с мечьпхм .
пуском породае

В случае необходимости перед выполнением -работ кре** 
пильщики по ремонту устраивают подмости, а по окончание 
разолраюТ их*

При кладке ■ сетей над рамами
Перед началом работ крепильщики по ремонту устраг

ивают подмости«, Один из них с подмостей обирает к вмрав^ 
инвест кровлю и бока ckozа8 производит необходимые кзиер^ 
пня» Второй ж это врем, .одгота хавает материалы. Ът^м ' 
вДвом готовят и у иной дляыы .ре» подкладки, распил*.
Поел чего ода* из них поднимаете» на подмости, принимает 
a f  хадывает на верхняки элементы временной дрели в и*» 
стр, менты которые t ^дает c;iy напарник, |огда все подгетси^ 
жтоь оош крепкиьщика приступают;* установке врелевиой про» 
пИо При этом одив из них поддергивает элементы крепи» ш 
второ! подбивает ремонтмвы с соблюдением всех мер прелоето» 
рОЖПОСТИо

В&ковчнв работы по установке времевиой крепи» щ%т 
пильщики по ремонту спускаются веса» готовит веобхоммй 
длим  стойки для клетей, клипа», Затем один па пих т ш т ^  

я и гель по производит раскоску боков и кровли» п ри ви вает  у 
напарника стойки в вмвиаливает пае*ь до щ т х п  свода* 
ловив, ее тщателыо расилавававт, Шрш необходимости щ т  
п се  крепление снимаю т, Разбираю т и относит в сторону и о д -  
мости.
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2fi® установке камерных рам на сопряжениях горных

выработок, укладке верхняхов ^накатников; на готовые 
стены шли столбы

Ш начале работы два крепильщика до ремонту подготав- 
девает элементы временном крепя ^реыонтины, распоры, под
кладки» расошлы)  * а третий в т о  время зачищает почву вы
работки» долбят лунки» оря необходимости устраивает под
моет а*

После этого они совместно устанавливают временную 
крепь, поочередно подносят ремонтник распоры» двое номер- 
т ш ш т  элементы крепя » а третий подбивает их с помощью топо
ре хан кувалды*

Закончив установку временной крепя» два крепильщика 
подготавливают в заделывают столбы» верхних (если для этой 
цели примеияется круглая л е с ; , заготавливают распоры» 
клинья* один крепильщик в это время готовит места для уста- 
вовки столбов» щшиэводят раскоску и оборку боков выработ
ки» откидывает породу» долбит лунки.

Завершив подготовительные работы» крепильщики присту
пают к установке камерной рамы, ьелм применяется лей едка 
иди другое средство малой механизации» один крепильщик 
управляет им» двое других прицепляют канат к столбу ш по 
мере подтягивания его к месту установки, разворачивают с 
помощью ломов иианим концом к лунке. Подтянув столб, кре
пильщик останавливает лебедку и ослабляет канат» двое дру
гих отцепляют его от столба» перебрасывают через ран ее 
устаиовлсииыв блок в снова прицепляет» но уже блике к 
протиаополоаиому концу столоа, включив лебедку» крепила- 
цик поднимает столб, а два человека устанавливают его в 
вертикадьаое полоиеиие и фиксируют с помощью скоб, распи
лов илр метал41 ческих планок» прикрепленных к рядом рас- 
, лкоаснимм рамам. Таким ае образом устав..кивают вторую 
ставку* После этого приступают к укладке верхняха» пред
усмотрен» ого паспортом крепления, из круглого леса.рель- 
са* двутавровой салки ш т  квеллера.

При установке сравнительно легких верхынков креоиль- 
цвии совместно подтягивают его г,месту установки»подиимают
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ОА*н жовец, ухладмэшт шв одау шз камерных стоек, затем 
подюма&т второй к овец ■ укладывает ва щугую  стойку,

Пра установке тяжелых » средней тякестх верхаяков 
аспользут1 средства малой ыеханхзацаа, Уставов*; в этом 
случае могут про взводить* в той последовательное?!, что а 
шрш ручной установке, кдя верхвяк поднвлают горазонтальро, 
разворачввэвт, заводя? в замок один f а затеи второй конец, 
АВблегсчтав способом у клады паст верхвякя (вакатвякя) ва 
готовые стеям»

После этого закрепдяпт элементы креп в в замках, про»* 
веряк>? правильность установке рамы, тщательно рас клин к ваг? 
t% 1  яробявют распорные стойка. По оковчанвв работ еввма*» 
в? времеввое креплеяве я разбирает подмоете.

Пре установке подхвате»
Перед началом работ креп клык кв по ремонту размечш? 

шесто для установке подхвата , определит размеры его 
ментов к отпилхваит стойке. Пре этом овве крепильдвке» 
аоддеркавает стойку, а другой палят. Прз отщипана* аоое*» 
рачвоЙ я«до1 стойка прххремягтеа скобами к стойке, подо* 
тшш&й поперек, Ш этой работе яр*ахмамт /чзстхе оба *реяхдв« 
шшш* После того как стойка нужной длины подготовлены soxsi 
i t  хреяалыкяков преступает к заделке хх лдл соедхвевяя с 
подхватом *1  т щ т шжш шш$т ш долбдеаа& гшезд в подхвате, 
Друго! в это время подготавдевает дув к* д л я  стоек шжш  зачв* 
дает ш разраввхваст почву (прх укладке « д в е ! ) .  После охов- 
ч т ш я  этйх работ ов заготавлявает хджвья, подкладка г  so® 
когает первому крепальмвку*

Затем оба крепвльшкв иодяямавт подхват к месту уста--» 
вояка, подводят под пего ремоагяау (подпорку), Одпв аз шжх 
аоддераавает подхват, другой пракрепдкет его е помоев© скоб 
ала проволока к стойкам креп» вфаботжя, после атого* ара 
жршпжтшш  ва лейве, укладываем ieaeaa , a  пра устааовке 
ек ва подкладку, укладывает подкладка, Додхкм&мт а подвода 
о д а  стойку под подхват, при ртом одни «ресш чак водде^* 
кхвает ее, а  другой донором ялв кувалдой подбавает д о  ва* 
хода в замок, Такам к  образом устанавливаю втору» м«м§*§*:
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После проверки правильности установки подхвата один кре
пильщик расклинивает его, а другой следит за тем, чтобы он 
во перекосился. Затеи приступают к установке следующего под- 
жвага и т,д .

При установке крючков
Вначале крепильщики по ремонту обирают кровлю и поч

ву выработки в месте установки крепления, определяют разме
ры элементов крепи, отпиливают нужной длины стойки. Затем 
один рабочий заделывает верхняк и боковую с ой к у в замок 
необходимой конструкции, отесывает нид̂ ий конец боковой 
стойки, В это хе время второй крепильщик одготавливает с 
помощью лома лунки для стойки я верхняка, изг« тавлавает 
клинья. По окончаииа этих работ оба крепильщика устанавли
вают стойку в лунку, затем один из них поддерживает ее, а 
второй с помощью гвоздей и распила прикрепляет к стойкам 
ранее установленных крючков. После этого они поднимают верх
них, один конец вставляют в лунку, а другой в замок. Прове
ряют правильность установки крючка и расклинивают его. При 
этом один крепильщик забивает клинья, а второй следит,чтобы 
иа допустить перекоса крючка.

При установке ремонтин
Приступая к работе, крепильщики по ремонту определя

ют размеры элементов крепи, отпиливают необходимой длины 
стойки. Затем один из них подготавливает подкладки,клинья, 
в другой а эго время разравнивает почву и готовит лунки.

После этого один рабочий укладывает распил или оба- 
8од по кровле и удерживает, а второй устанавливает ремон
тах/ в лунку или на подкладку и подбивает ее топором под 
Обапол или распил, уложенный по кровле. При необходимости 
ремоитииы заклинивают,

При пробивке деревянных ш т т  и ы м £

Одни крепильщик по ремонту обирает бока и кровли вы
работка, откидывает породу в с тор-ну или грузит в вагонет
ку, другой и это время saroTHBJ-Hh -т иэ обаполов определен-
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вой длины вйлья. После этого овя» в случае веобходямоетв» 
совместно устраивает подмоет» Затем одна яз рабочая уста® 
вавяшвает шало острием меаду крепью в затякхой последней 
установленной рамы, а второй с помощью кувалды забивает 
его. В процессе пробивка шильев внимательно следят за во* 
ведением породы,» я во мере продвяаеаая щита ломя жом скат* 
лывают мешающие куски породы»

Ивлья пробивает всплошную нля вразбекку» в зависни 
мостя от поведен1я пород, оконтурквасних выработку. В 
случае сильного горного давленая под концы бадье* устаешь 
лявают стойка. Щх отпиливают необходимой дяадш* уетая«м&* 
веют «а эашзтув раму я  ударами топора т М ж ы т  ш е ж ж тт  
йкдьев. По окончания работ крепяльщякя разбирают подмоете
щ : ОТНОСЯТ В СТОрОНу.

Оря установке лестниц
Вначале один хрепяльшвк по ремонту с .помояьо лона 

шжш кайла долбит лункя для леадй шш определенном рассто» 
яййи друг от друга. Второй в это время подготавливает лет» 
ни я подносит к месту у клад ел. Затем рабочие совместно 
укладывают их поочередно в лункя» подсыпают породой я  
утрамбовывает.

После этого они доставляют готовые лестяяпм к  »ес~ 
ту установка иля на полок, в зависимое^® от у г л а  я а к л о я а  
выработки» укладывают в а  ж еит9 проверяя* п р а в и л ь н о с т и  
установки s прикрепляют их скобка ш гш&шдтж к лежат ш 
полкам.

Пря устройстве полков
Ожив крепильщик подвоея т я  подает к м е с т у  устройств 

ва полков материал» для перекладин» второй з а м е р я е т  я т*~
пяливает веобходямо! длявы первклад®вы, заделывает яязы 
в стойках крепя» заводят в  иаж'/Перехяахяиы в закрепляет 
с помощью гвоздей я скоб. Затем ов' ц р е м е щ я о  укладывает 
ва вях несколько досок для удобства работы* Шест и т о г о  
о д я я  крепильщик отпяливает доски в е о б х о д я м о !  д л и н ы ,  а
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второ! укладывает их на пере кладки ы и прибивает гвоздями.
В процессе настилки досох оформляют лаз.

При раеаирении горных выработок
Способ расширения выработки выбирают в зависимости 

от крепости вмещающих пород и стеьени их нарушения.
Вначале один крепильщик по ремонту подготавливает 

элементы временного крепления, второй обирает боха и кров», 
лю выработки, эачиаюет почву в месте установки временно! 
крепи* После этого устанавливают предохранительную крепь,

»прш этом одни из рабочих поддерживает элементы крепи, а 
второ! топором подбивает ремонтины и распорки.

В случае необходимости в начале работ или в процессе 
расширения выработки рабочие совместно устраивают подмости*

Расширение выработки на незначительную величину про
изводят вручную, при этом один рабочий скалывает породу 
(уголь), начиная снизу, по всему периметру выработки с по
мощью кайла или клина, а второй разбивает крупные куски и 
откидывает породу (уголь) на расстояние до 3 м.

При значительном расширении боков и кровли выработ
ки и наличии крепких малоиарушенных пород применяют взрыв
шие работы. При этом, в соответствии с паспортом БАР, ра
бочие совместно бурят короткие шпуры под углом на глубину, 
обеспечивающую расширение выработки до необходимого сече
ния* Затем мастер-взрывник заряжает и взрывает по 1-2 шпу
ра, начиная от почвы вырабитки. После к-кдого взрывания 
рабочие производят оборку забоя. По окончании взрывных 
работ они приступают к расгиитонке крупных кусков породы 
■ уборке ее в вагонетки.

При уборке породы вручную
Погрузка породы в вагонетки, на конвейер, листы про

изводит одни. Две и более крепильщика по ремонту, в зави
симее j от у е л о ! ! !  К об тема работ.

Ыивч&ле риоочйб обирают обнакеиную часть выработки, 
*ачи«ают поч#/| Ш бри отКатке вагонетками -  рельсовый путь. 
При уборке ризбираю? крупные ху.ки породы и грузят ее
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лопатами на конвейер иди диеты. Пустоты за затяжкой заду*.
товывают я забучивают.

Погрузка породы в вагонетки при замене крепи и раз** 
борке завалов выполняется в такой последовательности: 
Вагонетки отцепляют от состава порожняка, подкатывают к 
месту работы и грузят в нее породу с почвы выработки.Пос- 
де загрузки вагонетку откатывают и сцепляют с грукевыыв.

При извлечении крепи по мере вырубки затяжек, поро
ду частично выпускают непосредственно в вагонетку, а про-» 
сыпавшуюся на почву выработки грузят лопатой.

При немеханизированвой откатке породы в 
вагонетках

Осмотрев вагонетки на разминовке, крепильщики по 
ремонту переводят стрелку, отцепляют вагонетку от состава 
порожняка, вручную подкатывают к месту работы и загружа
ют* Груженую вагонетку откатывают до разминовки, перево
дят стрелку, подкатывают и прицепляют к груженому соста
ву. В дальнейшем процесс повторяется. После окончания ра
бот по погрузке и откатке, крепильщики зачищагт рельсо
вые пути я убирают просыпавшуюся породу.

5 63. Извлечение крепи лебедками 
Состав работ

Заготовка и установка временной крепи. Устройство, 
установка я разборка подмостей. Частичная вырубка затяж
ки, рассоединение элементов крепи о перетяжкой кровли» 
Зацепленке каната за стойки и извлечение их лебедкой. 
Относк; элементов крепи на расстояние до Ю м или погруз
ка в вагонетку (на площадку). Выпуск породы. Оборка бо
ков и вфовди выработки.

факторы, учтенные нормами выработки
Х.Тип крепи. 2.Сечение выработки вевету до дефор

мации, 3.Объем выпускаемой породы в разрыхленном виде на 
I аму. 4 .Угол наклона выработки. 5.Степень трудности из
влечения крепи, ^.вид откатки. 7 .№теисявность откатки.
8.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Врепильщик по ремонту ТУ разряда
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J opm заработки на извлечение нг ’ческой

зрев* лебедкам» всех типов (кро. ручных),рама

Сеяеаве выработквЩря вогажяв1Вря запуске повода Bjpjraiqnesiioii видел!3 на Траму! 
■свету т двфор- »»  0,7510,76-11Л1?! 1.51-12,01 -Т 3,01- Т 4,01- 6,0! (
мачм.-м2 1 породы прв !„ _ _ J 2 J  J2.Q, _ i  A.Q. _ I  _ _ „ _ J

! ****** | Норма выработки !

до 610 9,82 6,78 5,56 4,78 4Л9 3,62 3,19 2,65 I
6,01-8,0 8,08 5,99 5,01 4,37 3,87 3,38 3,00 2,51 2
8,01-10,0 6Д4 5,31 4,53 4,00 3,58 3,15 2,82 2,39 3
10,01-12,0 » 5,5? 4,61 4,01 3,59 3,24 2,89 2,61 2,23 4
12,01 и более 4,80 4,го 3,62 3,27 2,98 2,68 2,44 2,11 5

а 6 В г Д е & э Л



Таблица Ш
Нормы выработки на язвлечевяе рам металлической 

арочной крепя ручными лебедхамч^рша

Сечение выработки!При по гаше ни и! J]£ и_в ып уск еjn оро ды в Еа|рыхленном_8иде 2A^J>1M£,m*1 
в свету до дефор-!®^авдауок1 !»° о7?5!0,?б~! £ и - ~ ! X,5I»!Xoi»~!3,OI-!~4.0i-6,0 ! 
ма ни, м2 !породы при ! ! l ,I  !l,50 '.2,0 ! 3,0 !4,0 1 I

I замене крепи — — — ------— -  — — ---------- -------------------- -  -  — —
i ! Норма выработки 1

до 6,0 7,44 5# 56 4,71 4.14 3,68 3,24 2,89 2,44 I
6,01-8,0 6,34 4,98 4,29 3,74 3,43 3,04 2,73 2.32 2
8,01-10,0 5.33 4,43 3,87 3.48 3,16 2,82 2,55 2,19 3
10,01-12,0 4.61 3,93 3.49 3,16 2,89 2,61 2,37 2,06 4
12,01 и более 4,03 3,53 3.16 2.90 2,67 2,43 2,22 1,95 5

а б в г д  е к з  I



Таблица 82
Норма выработки ва извлечение рам яз келезо- 
бетонных стоек с металлическши зерхяякамя 

лебедками всех типов (кроме ручных) ,рама

Сечеяяе выработки1цря noraBeaaKlj^Hjajp^cfe^as)^ в £а зр ых л едномтвиД£ Hâ ljpaMitM31 
мвету до дефор- IJ g a5SSRtol ,яо °*75! 0*7б"! ЬИ-! 1. 51-Т 2 ,01- ~3,0I-! 4,01-6,0 Л 
маонц ыг 1 породы пре !_ _ ^ J J U k .  i  Iv5 J2..Q, _ i  2.Q. J J u P .  1 ____ _ _ !

ДО б«0 14,0 Ю  ,10 8.57 7.31 6,43 5,45 4,60 . «* I
6,01-8,0 12.0 9.20 7.77 6,84 6,07 5,19 4,41 3,87 2
8.0W0|0 9,86 8.10 6.97 5,22 5,57 4.82 4,14 3,66 3
10,01-12,0 8,46 7,25 6.53 5.70 5,16 4,51 3.91 3,48 4
12,01 ■ <J0JMe 7,64 6,72 5.93 5.37 4,88 4,30 3,75 3,35 5

г
о
г
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§ 64, Немвхаиязкрованнае извлечение крепя 

Состав работ
Заготовка в установка временной крепв. Устройство, 

постановка в разборка подмостей. Выбивка, вырубка, рассо
единение я извлечение элементов крепи с погрузкой их в 
вагонетку (площадку) или отноской на расстояние до Ю и ■ 
перетяккой кровли. Извлечение затякки с погрузкой в ваго
нетку шли откидной в сторону при креплении вразбекку* Вы* 
пуск породы. Оборка боков и кровли выработки,

Факторы, учтенные нормами выработки

ЬВид и тип крепи, 2 .Сечение выработки всвету до 
деформации* з.Обьем выпускаемой породы в разрыхленном 
виде на I раму» 4*Угол наклона выработки, 5'Степень труд
ности извлечения крепи, б*Вид откатки. 7 ,Интенсивность от
катки, 8«Обводно вность рабочего места.

Профессия рабочего 

Крепильщик по ремонту |у  разряда

Нормы выработка 
(см.табл,83 на стр.204)

Поправочные коэффициенты
I , При извлечении металлических трапециевидных рам 

(кроме случаев извлечения трапециевидных рам из балок 
типоразмера р-38) к нормам выработки табл,85 применять 
K-Irl.

2* При извлечении полных рам сплошной деревянной 
крепи и i олных рам, установленных вразбекку, к соответ
ствующим нормам выработки табл.83 и 84 применять К*0,9.



Таблица 83
Порю выработки яа извлечение неполных ран 

соло ивой деревянной крепи, рама

Сечение выработки! Баз шоус-! С напуском породы в разрыхленном виде на I раму.ы3 ;
всвету до дефор- | да порода j ДО 0,35 Ю,36-0,55*0,56-0,7510,76-1, Hi ,11-1,5!1,51-3,0 1мации, м 2  ̂

! ! Норма выработки !

ДО 4,0- 17,4 14,7 II,8 10,2 9.13 7,82 & I
4,01-5,0 14,6 12,7 Х0,4 9,20 8,31 7,22 6,2 4 2 i
5,01-6,0 12,5 11,1 9.36 8,35 7,60 6,68 5,64 з 1
6,01-8,0 10,6 9,71 8,34 7,53 6,93 6,15 5,42 4 •
8,01-10,0 9,10 8,49 7,42 6,77 6,28 5,63 5,02 5
10,01 н более 8,00 7,60 6,73 6,20 5.78 5,23 4,70 6

а б В г д е ж В



Таблица $4
Нормы выработки на извлечение неполных уш деревянной 

крепи* установленных вразбехку, рама

Сечение выработки !Без вы-! С выпуском породы в разрыхленнойi виде на I раму *м3 I
в^эету до дефор ! русла !Д0 0,35!0.36~!0,56~ !0„76—*2.11-1 1;51-'2,01-!3,01-14,01- М
мации* м2 ! породы ! . i.Qj.55,10 J5  .М.1 '■1.5 J z.,0. J2.Q. j i u a ,  J i . a  i

! Норма выработки !
'З*

ДО 4,0 24,8 1ЭЛ I I . 3 10,0 8,91 7,82 6,91 - I
4,02-5,0 12,4 XX,8 9,91 9*03 8*13 7*22 6,43 5.59 - 2
5,02-6,0 10,7 Х0,4 8,96 8,23 7,48 6,70 6,02 5,27 4,66 - 3
6.01-8,0 9,10 9,09 7,96 7,38 6,77 6*12 5,55 4,91 4,38 3,86 4
8,02-20,0 8,00 8,05 7,15 6,68 6Л8 5,63 5,14 4,59 4,12 3,66 5
20,02 ■ более 6,90 7,01 6,32 3,95 5,54 5# 10 4,70 4,23 3,83 3,43 6

"  “ а б В Г Д е X 3 И К Л

яо
г



Таблица 85
Нормы выработки на извлечение рам из келезобетонаых стоек 

с металлическим и верх я якам и и металлических трапециевидных рам из 
балок типоразмера Р-38,рэма

Сечение выработкяШри погашения! При выпуске породы в разрыхленном виде на I рану,»if
вовету до дефор-а

f выраиотик ш 
idea выпуска !до 0,7510.76- Я . I I -  11,51- 2,01- 13.01- ! 4,01-6,0! J§

мация 9 м* породы при 1 я л 1.5 2.0 3,0 U.0 ! !
! замеле К£еди ! 1 ! ! i - - - 1 !
I Норма выработки I

ДО 6,0 9,28 7,43 6,47 5,8Т 5,24 4,58 3,96 D I
6,01-8,0 8,01 6,67 5,88 5,34 4,85 4,28 3,73 3,34 2
8,01-Ю ,0 6,84 5.95 5,31 4,86 4,46 3,97 3,50 3,15 3
Ю,01-12,0 6,01 5,37 4,85 4,47 4,13 3,70 3,29 2,98 4
12,01 в более 5,49 5,02 4,55 4,22 3,91 3,52 3,15 2,86 5

а б В г Д е я 3 »

206
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Ш р ш и  ш щ ш й т ш  т ш  шзш т т я ш  д ш  т т ш л л ш ч т ж Ш  прочно* ж $ т ш & рша

Сечевжв вира» !прш аогавенвв1 С выпуском порода в разрыхлеввш! ввда ва I раму,|Д ! 
АЛ<р»в * i шр&боток а -  —  -  -
ООТК1 в с»*ту j6eB вшусжа ,до 0,7510i76- И Д Ь  И Л Ь  12,01** !3»01* ! 4t0I-6,0 !
До двффижож!» породи ярш 
«2 ■ - 1замене Ж£';:'1 1 И Л  И Л  И Л  !3#0 N,0 *

I 1 Норма в*фа6откв I
S

м  б.о 5.42 «•35 3,83 3,43 3 . I I 2,79 2 .» т  , I 8

6,01-8,0 4,88 *•0* 3 , 5 7 3,23 2,95 2.66 2.42 2,09 2 S

8,01-10,0 4.26 3,6* 3.25 . 2,97 2.73 2,48 2.27 1.98
10,01-12,0 3,72 2,95 2,72 2,52 2.30 2.12 1.86 *
Х2г0Х ■ более 3,40 з . о з 2.76 2,55 2.37 2,18 2.02 1,78 5

а й В Г д е Ж 3 1
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§ 63* Установка'крепя ups ремонте

горних МфЯбОТОК.

I. Установка деревяяяых, металл ячее к*х рам s рам ха 
келб80бетонв|*х стоек & мштшжшчесжшш верхвякамх

Состав работ
Водяоска крепеквак матер валов ва расстоявле до ?о м.. 

Подготовка лув ок* Заготовка ж х ш ш ь е в  ш  pactrap* Ввравваваеве 
боков к кроив яц>аботхя» установка ш соедввевяа элемент 
ж р т ш  о р ш о т ш ш ш ш ш ш ж ш  в забввкой распор* Извлечение вр>*- 
меввой фе*а.~8атя1*а кровли я боков внработкш о забуток 
*0i  вуотот. Проварка врав клав сстя установки фе:ли.

фажторм» учтеяяме нормам! внработ»;

1*Т*в креяя. 2»К«тегор1я горвмх пород tc‘бурякоотя*
З.Сечевяе ямрабеткя кошту весле яерефеплеяяя. трясете» 
йва мекду ршшв. 5.1*1 ' ф е н  (яеляая яля исползан рема).
б.ИгоЛ «Вклада вмрабет**. ?♦ Кеда тру кдая яамк» дереалвйа! 
феяя» 8, |(ш о  злготовкв слемевтев деревдазс! фен.9Л1ес«» 
то уяпвояп рда f i t  apmoiaitiaaM плетке вярябетн u s  
яа дакрушешяя)' 10, форма Дфеядада! феда* ц .щ д  отхвтк* 
и .  Х2»1ятяаеяявеее* еткатхя* П.Сбдадввшдаетв рабьего 
места.

Врофееяяя рабочего

Крейклвщвв во ремонту | у  рафяда
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Таблица 87

Нормы выработки на установку неполных 
деревянных рам всплошную и промежуточ
ных неполных рам, рама

Сечение вьша-^Ри установив непол-Щри установке не пол-
А т *  а сзету!зспдоаа|в^Впр(11е1у»!вых Р®* всплоавую
после пфе— 1впо&ных^ам_!_ _ _ ____ _ _ _ ^  .
крепления* м^без забутовки пустот! с забутовкой пустот

* Категория горных пород
_ _ _ __ _ _ ао^б^ршости^ _ ^ .

* У  -  и " Г х ! у - Х 7 Ш  " Г у ” - * 1Ш I Х 1 У - Х У Ш

_ _ I Норма выработки

1 -

Л

до 4,0 4,9 4.1 4,5 3,8 I
4,01-6,0 4,5 3,7 4,2 3,6 2

б .01-8 л 4,1 3,5 3.8 3,3 3

s ,o w o ,o 3,7 3.2 3,5 3,1 4

Ю „01-12,0 3.4 3,0 3,2 2.8 5

1 2 ,01  в более 3,1 2,8 2.9 2.6 6

а б В Г I



Таблица 88
Нормы выработки на установку неполных деревянных 

рам вразбеаку. рана

Сечение вдра*{ категории горных пород по буримостя 1
б о т и  В свету, -  -  V x i  ~  Т  x iy V x T m  »* ^  т ш « щ» тт т т «*» w *  w ^ м  м  «а» от чш
ВОСХв Пврв» |7.Т Т Л ви !со ”опЛМ*»в затя*кой!без затя«*н1оо сплошной затяккой 
КРвПЛвНИЯ ,М* 9®* * „ Я1И боков В 1»оы« * за».боков в боков в кровлн в забу* I крепления,* , бою в я „ j g g p i g j a ® !  .  _  кровли, заковкой ДУ£гот_ _ „ _ s

. КРОВЛИ * «й_*ОУ̂ ОВКИ !пплотяние yeftiv
! бутовки пуотрмото«11» мв**У Pa“ jпустот

т о *
1

расстояние между ра*»
J* -  -  -  -  -  -  ^  ^ J

IДО 0,7Ю»71«О*9!0в91«*х,х!

ДО 4,0 5.0

4,01-6.0 4,4

6,01*8,0 3.9

8.01-10,0 3,6

10,01-12.0 3.2
12,01 ■ более 3,0

1 - ^ - W -
3,9 t ,4 3,2 *,0

3,4 3,1 2,8 3,7

3,0 f*« 2,4 3,4

2,6 2.2 2,0 3,1

2,3 1.9 1.7 2,9

2.0 1.7 1.5 2.7

1 ! ! I
3,4 3,0 2.8
3.0 2.8 2,5
2.7 2.4 2.2
2,4 2.0 1,8
2.1 1.8 1,6
1.8 1.6 1,4

е К 3

1
2
3
4
5
6

I

8
I

a
г д л



Таблица 89
Нормы выработки на установку металлических тралецие*- 
видных рам вразбежку со сплошной затяжкой боков и 

кровли и забутовкой пустот за рамами, рама

Сечен не выработ-! категория горных пород по буриыости
ки в свету после! У -  ХШ ! НУ <=» ХУШ !! *перекреплен ия,ы21 Т>асст£яние между, рамами* М 1 Ж!
_____________ 1 !_0л71-«»5 _ I  о .^хнцо J j &  ы  1 — —

ДО 6,0 3,63 3,18 2,90 з л е 2,85 2,58 1
6,01-8,0 3,21 2.73 2,52 2,85 2 , 4 6 2,29 2
8;01-Ю,0 2,73 2,33 2,13 2,46 2 Л 2 1 , 9 7 3
10,01-12,0 2,26 1,93 1,76 2,08 1 , 7 5 1,65 4
12,01-14,0 1,87 1,59 1,49 1,75 1.49 1 , 4 2 5
14,01 а более 1,59 1,34 1,26 1 , 4 9 1,27 1,21 6

а б В Г Д е М
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Таблица 90
Нормы выработки аа установку металла* 

ческой арочной крепи, рама

Сечение »ыра*4Без затякки ! Црв спловаой затяжке боков Л 
боткя в свету!бо1сов и кров-i jcgofjif и забутовки пустот., I
крендеяия^мЗ !м  £ус™Г0В~!Л«й*ЛЧ»£ М«д£ Еамами^м. ! *

1 !до 0 ,б!0 ,б1-  Ю»81-  i 1,01 -  !
I ! 10.80 tl.O !1,20 !

При У*ХВ категории горных нор од so бур«мости

5,0-6,0 4,13 2,75 2,39 2,16 1.94 I
6,01-8,0 3.83 2,48 2,17 1,93 1,74 г
8,01-10,0 3,35 2,12 1,85 1.63 1,47 3
10,01-12.0 2,95 1,83 1,59 1,40 1.25 4
12.01-14,0 2,71 1,63 1,41 1,24 1,10 с
14.01 * более 2,41 1.46 1.26 1,10 0,98 6

При Х1У-ХУШшттгщas  горит еерод ш  з̂римости
5,0-6,0 3,56 2,48 2,20 1,95 1,82 7
6.01-6,0 3,33 2,25 2,00 1.80 1,63 8
8,01-10,0 2,98 1.97 1.73 1.54 1,39 9
10,01-12,0 2,66 1,70 1,49 1,33 I.I9 Ю
12,01-14.0 2.45 1.54 1,33 I.I8 1,06 II
14,01 я более 2,22 1,38 1,20 1,06 0,95 12

г Д В
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2* Установка стропильных рам 

Состав работ
Подноска крепеквых материалов ва расстояние до ДО м. 

Заготовка клиньев и скоб. Подготовка лунок* Заготовка сто* 
ек* Заготовка подкосов* Заготовка и установка временной 
крепи* Устройствов установка и разборка подмостей* Установ
ка стоек* Заготовка, установка и закрепление прогонов.Уста
новка и закрепление подкосов* Проверка правильности уста* 
новки крепи* Расклинивание рам*

Факторы, учтенные нормами выработки
I*Количество прогонов в раме. 2 .Категория горных по

род по буримости. З.Угол наклона В1фаботки. 4.ВИД откатки, 
5 .Интенсивность откатки. б.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего

Крепильщик по ремонту 1У разряда
Таблица 91

Нормы выработки,рама

Количество прогонов !Категория горных пород по бури4._ ___  мости !
! У *• ХШ I Х1У ~ ХУШ !

8 I.X0 1,06 I
6 1,51 1,42 г

5 2,00- 1,85 э
Ч 2.31 2,10 ч

а б ш

Поправочные коэффициенты
I* При установке деревянной крепи прямоугольной фор» 

мы к нормам выработки табл.87 и 88 применять К*1,05.
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2# При заделке замка "в паз1* к нормам выработки 
табл. 87 и 88 применять &*Х.05.

3* При заготовке деревянной крепи в вахте (кроме за» 
делки **в паз") к нормам выработки табл.87 и 88 применять 
R*0#85*

4* При установке крепи из железобетонных стоек с ме» 
тадлическиый верхняками к нормам выработки табл.89 приме» 
нять &=0,76.

5* При возведении крепи на закруглениях к нормам вы» 
работки табл.87,88,89 и 90 применять К»0,9в

6« При установке стропильных рам на ранее установлен** 
ные прогоны к нормам выработки табл.91 применять К=1»2.

§ 66. Замена элементов деревянных рам 
X, Замена стоек деревянных рам 

Состав работ
Подноска крепежных материалов на расстояние до ХО м« 

Заготовка, установка и снятие временной крепи, выбивка или 
вырубка стоек и затяжек при креплении вразбежку с погрузкой 
в вагонетку (на площадку) или отноской на расстояние до Х0м. 
Выпуск и откидка породы, подготовка лунок. Заделка отоек. 
Заготовка клиньев и распор. Устройство» установка я разбор» 
ка подмостей. Выравнивание боков выработки. Установка сто» 
ек с расклиниванием и забивкой распор. Затяжка и забутовка 
пустот.

Факторы, учтенные нормами выработки
Х»Вяд крепи (сплошная иля вразбежку). г.Валичие за» 

тяжки и забутовки пустот. 3»Объем выпускаемой породы в раз» 
рыхленном виде на I раму. 4.Сечение выработки в свету пос
ле перекрепления. 5.Угол наклона выработки. 6.вид откатки.
7.Интенсивность откатки. 8.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 

Крепильщик do ремонту Ш разряда



Нормы выработке, стойка
Таблица 92

Сечение вира-? При сплошном крепление я крепле-Щри крепления вразбежку со^еплошной*
боткя в с в е т в р а з б е ж к у  без затяжки i  за»* !затяжкой я забутовкой пустот *

П2СТ0Т 1 1после пере- — — — — —  — — — —
р !оез вы»1 с напуском породы в раз~ «без вн-!с выпуском породы в разрых* Ш

хреыеввЯ'М* inyCEa ^рыхлером м де на 1^отой^|пуска ^ленном виде шв I ето1ку#м^

j ворожи j ^  0“ 2 5 ~ Jo,26oO,5o” “"lпороды 1 д0”о725!0,26~10,51- Tl7oi-7
-  -  ---------- J -  -  -  J «  _ ______ i 1 ___-  - ___ *_______1_ _ » _!0.^0JI.£> _ П Л  i _____
до 4.0 10,90 9,70 8.50 8,63 7,86 7,06 6,46 6,06 X •

Ч>01-6,0 ю , ю 9,29 8,19 8,19 7,50 6,76 6.21 5,84 2
У4VJ1

6,01-8.0 9,70 8,73 7,75 7,76 7,13 6,46 5.96 5,62 3
1

8,01-10,0 9,09 8,2* 7,36 7,44 6,86 6,2* 5,77 5.45 4
Ю,01-12,0 8.51 7,76 6,97 7,08 6.55 5*98 5,55 5,26 5
12,01 ■ более 7,99 7,33 6,62 6,66 6,19 5,68 5,28 5.02 6

а б В Г д е % 3 I
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2* Замена верхвяков деревянных рам 

Состав работ

■ Подноска креаекных материалов на расстояние до ХО м. 
Заготовка, установка и извлечение временной крепи, устрой
ство, установка я разборка подмостей, Выбявка или вырубка 
верхняка н эатяаки с отноской на расстояние до 10 м шлш с 
псгрузкой в вагонетку (площадку). Выпуск породы. Заготов
ка верхвяков. Изготовление клиньев. Выравнивание кровли* 
Установка верхвяхов с расклиниванием. З&тякка кровли к за** 
бутовка пустот*

факторы, учтенные нормами выработки

Х.Сечевше выработки в свету после перекреплеияя.
2• Наличие затяяки в забутовки пустот* 3,Объем выпускаемой 
породы в'разрыхлевйом виде на J раму. #.угол наклона вира- 
боткш. 5.ВНД откатки, 6-Читенеявность откатки, Т.Обводяен- 
ность рабочего места.

Профессия рабочего

Крепильщик по ремонту I  разряда



Таблица 93
Нормы выработка» верхняк

Сеченяе выработок !Беэ затняля я забутовка дустот|Со сплошной затяжкой и забутовкой ! 
в свету после ne- _________________ Ш'стот_в_кЕрвде
рекреплонкйс !**еэ БЫв>1̂  выпуском породы в разрыхленном виде на I верхняя, м3 j£

I ПУСКа *■*****““ «м «■ *И» *  *  "■* *“ ** <яя ят «*» a * a « > « « B « * i p e w
j породы !до 0.25Ю.26-0,50 Uo 0,2510,26-0,5010,51-1,011,01-1,501

ДО 4,0 II , 40 10,40 9,27 9,38 8,46 7,70 7,31 I
4,01-5,00 10,40 9,56 0,60 8,19 7,47 6,87 6,56 2
5,01-6,00 9,20 8,53 7,75 7,10 6;55 6,08 5,84 3
6,01-8,00 7.90 7,41 6,81 6,00 5,61 5,26 5,08 4
8,01-Ю .0 6,00 6,44 5,98 4,95 4,67 4,43 4,30 5
10,01-12,0 5,80 5,53 5,19 4,30 4,Ю 3,91 3,81 6
12,01 в более 4,90 4.71 4,46 3,60 3,45 3.32 3,25 7

а б в г д е I X

ГО
ч
I
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§ 67. Затяжка боков к кровли, замена затяжек 

Состав работ
Устройство, установка и разборка водностей* Извлечем 

нае старых затяжек с погрузкой в вагонетку (на площадку) 
при lx запеве. Частичная оборка боков ш кровля. Подгонка 
затяжек, затягивание боков и кровли о забутовкой пустот,

факторы, учтенные нормами выработки
1,Вид затяжки (сплошная или вразбежку). 2.Материал 

затяжек, 3,Сечение выработки в свету, ^Отношение площади 
затяжек к общей площади затягиваемой поверхности, 5,Мвсто 
укладки затяжек (бока или кровля выработки). 6 ,Угол накло
на выработки, 7 .Вид откатки. 8 .Интенсивность откатки, 9.0б« 
водненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда

Таблица 9%
Нормы выработки, м̂  затянутой площади

Сечение {сплошная {Частичная затяжка боков и кровли !
выработка *£ M W B P tfU W X P l--------- ------!
в свету ,ц2!кроша о ^твовевие площади поверхности за-, «

7 ,з1бутовко#,тя?ек * обчей и °З аЬ  затягввае- ;
! пустот ! й°1 Ъ X  ___________ »

------------I -------------<_ 1 5 -0 1  I  5 0 -0 6 . 1й  ■ “в«е£ J _  _
I. Оря затяисе боков я кровля выработка 

а) железобетонным* эатявжамя
ДО 8,0 24.0 ям » *» I
§.01 ■ 
более 2 1 . 6 т т 2

М 8.0
б) досками 

38,0
и обаполами 

.49,2 69,7 120 3
§.01 я 
более 31.2 40.4 57,7 ЮО 4

а б в г X
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Нродолкеиме табл# 94

С е ч е н и е  1 С и л о в н а я  И а с т я ч в а л  з а т я к к а  б о к о в  я к р о в л я <
в ы р а б о т к и  ! з а * я ж к а  ! с  з с х > у т о в к £ й л е т о ®  _ _ _ _ _  _  *
•  е ^ т т г  t  о т н о ш е н и е  п л о щ а д и  п о в е р х н о с т и  s o l  §в  c » € T j . i r - ! к р о в л и  с т я * е к  *  о б л е й  п л о ш а д и  з « т я г я в « * М

^ я о й  п у с т о т - ° -  a o j e f i * f i o e t a , j S - - - - - - - - - - - - <
i

5 75 *  51 i 50 -  26 525 и « « e  <

в) колотым лесом ж рудестойквш  повторного 
иол иль зевания

До 8 ,0 2 8 .8 37 .5  54 .0 9 5 .9 5
8 ,01  я
более 2 5 ,2 32 .9  4 7 .4 6 4 ,5 6

2 . При замело латвиек
а) из досок к обапол железо# етен вымя затяжками

ДО 8 ,0 18 ,4 9т  ш - 7
8 ,0 1  й
более 16 р 9 9 *  *т « ,  - 8

о из колотого леса железобетонными затяжками
До 6 ,0 16 ,5 ** т* а* 9
8 .0 1  Я 
более 15 ,3 я »  ш 10

в) из досок и обапол затяжками из того же материала
ДО 8 ,0 2 5 ,5 33 ,4  48,1 8 6 ,7 I I
8 ,0 1  я 
более 2 2 ,3 29 ,1  42.1 7 6 ,1 12

г) из колотого леса и рудничных стоек повтори ого
использования затяжками того ке материала

до 8 ,0 18 ,6 2 4 ,5  3 5 ,7 6 5 ,9 13
8,01 ■ 
более 1 7 ,0 2 2 .4  32.7 6 0 .2 14

3. Иэвлечевяе затяяек
а) из досок я обапол

при всех 
сечениях 7 7 ,9 ** <м» +к.

б) яз колотого леса я рудстоек повторяого

при всех 
сеченяях

использования 

52 ,7

“ а  6
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Поправочные коэффициенты

Норы» выработки, приведенные в табл.94, рассчитаем 
ва затяжку боков и кровли горных выработок. При затякке 
только кровли к вор вам выработки табл. 94 применять Ю*0.87, 
при затякке только боков выработки К=1,08.

Примечание. Погрузка породы яри замене и извлечении 
затяжек нормируется отдельно.

§ 68» Ккадкз клетей над рамами 
Состав работ

Устройство и снятие подмостей. Заготовка, установка 
и снятие временной крепи. Заготовка леса по размерам клети 
с подноской на расстояние до 10 м. раскоска кровли и боков 
выработки в процессе кладки клетей, подача леса на подмос
ти . кладка клетей над рамами. Заготовка клиньев и раскли
нивание клети.

Факторы» учтенные нормами выработки
I.Высота клети. 2 .Площадь основания клети. Э.Угол 

наклона выработки. 4 .Вид откатки. 5 .Интенсивность откат
ки. 6 .Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту 17 разряда

Нормы выработки 
(сы.табл.95 на стр.221>

Поправочные коэффициенты
I* При разборке клетей к нормам выработки, приведен

ным в табл.95, применять &=2,0.
2* При кладке клетей над рамами б£3 заготовки леса 

по размерам клети к нормам выработки, приведенным в таб
лице с5, применять поправочные коэффициенты:

высота к*ети, и 1- Д*£ЧМ£ основания jfc«eM,_i|2________
__________ . _______ 1 . 2 1 _ - ____ 1  2*01_«_болсе________

ДО 1,4 “  1,25 1Л5 ~
1,41 ■ бодее 1,20 I.JO



Таблица 95
Нормы выработки, клеть

Высота ! _ _ « _ * - __ Ц л оja£*_ос н ов амя_кл е т иж jj2______ ______ _____ ^
клети, ы I 1,01-1,50 ! 1,51-1.0 12,01-3,0 7э,01-3 ,8 !3.81-5,0 ! 5,01-6,4 !б,4 и более!1

до 0,5 7.13 6,57 5,88 5,18 4,59 4,02 3,59 I
0,51-0,6 6,00 5,49 4,85 4,26 3,77 3,26 2,90 2
0,61-0,8 5,15 4,72 4,15 3,61 3,16 2,72 3,41 3
0.81-0.9 4,53 4,13 3,63 3,15 2,74 2,35 ?,07 4
0.91-1,1 3,61 3,32 2.93 2.58 2,26 1,95 1.73  ̂ *

1,11-1,2 3,30 3,02 2,67 2,33 2,05 1,77 1,56 6 й
1,21-1,4 3,04 2,79 2,45 2,13 1,87 1,60 1,41 7 7
I , 41-1,6 2,77 2,51 2,21 1,92 1,67 1,43 1,26 8
1,61-2,0 2,45 2,21 1.94 1,67 1,44 1,24 1,09 9
2,01-2,3 2,09 1,88 1,74 1,43 1,22 1,06 0,93 10
2,31-2,8 1,86 1.67 1,44 1,24 1,07 0,92 0,81 II
2,81-3,5 1.59 1.42 1,23 1,05 0,91 0,78 0,69 12
3,51-3,9 1.40 1.24 1,07 0,90 0,78 0,67 0,58 13
3(91 * более 1,25 1,16 0,99 0,84 0/72 0.61 0,83 I*

- - — ------ а 6 в г - г~ -- е а ’ ~зГ

12
2



*  222 -

$ 69# Установка каперных рам на сопряжениях
горных выработок. Укладка верхняков (накат

ников; на готовые стены или столбы

Состав работ
При установке камерных рам на сопряжениях .
Оборка боков и кровли выработки* Заготовка, уставов*- 

ка и удаление временной крепи. Подготовка лунок. Подготов
ка и заделка столбов* Подготовка соединительных хомутов, 
клиньев и распор. Установка и закрепление камерных рам. 
Устройство, установка и разборка подмостей ш приспособле
ний для подъема верхвяка. Проверка правильности установки 
крепи*

При укладке верхняков (накатников) на готовые стены 
или столбы*

УКладка верхняков (накатников). Устройство, установ
ка и разборка подмостей и приспособлений для подъема верх- 
ияка. Проверка правильности укладки верхняков (накатников),

Факторы, учтенные нормами выработки
Яри установке камерных рам на сопряжениях
Х,?ип верхняка камерной рамы. г.Сечение выработки в 

свету. 3 .Категория горных пород по буримое те. 4 .Вид откат
ки. З.йнтенеивность откатки. 6 .Обводненность рабочего места

При укладке верхняков (накатников) на готовые стены 
или столбы.

I .  Тип верхняка (накатника). 2-Длина верхняка (накат
ника). 3-Вид откатки. 4 ,Интенсивность откатки. 5.Обводнен
ность рабочего места.

Ер .̂рооеия рабочего 

Крепильщик по ремонту 17 разряда
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Таблица 96

Норуу выработки на установку камерных 
рам на сопряжениях горных выработок, рама

Тип верхи яка ! _ Оеченяе выработку в св __ !
каперной раны ! 6.0-8.0! 8,OI-IO,oTlO,OI-I2.0}l2,OI и’ м_ ,_________ _ I ______ !________ I ___ _____ !более .

Яри У-ЗПВ категории горных пород по буримостя
Двутавровая балка:

Л 20а 1,87 1,59 1.39 I.2I I
Л 22а 1,71 1,51 1.27 I.I3 г
Л 24а 1,60 1,43 1,20 1,03 3
Л 30а 1,#> 1,20 1.05 0.95 4

Три рельса типа
Р-24 1.20 0,97 0,82 0,71 5

Два рельса типа
Р~24 1,ад 1,27 1.05 0,94 6

Одни рельс типа
Р-24

Железнодорожный
1.95 1.64 7

рельс: Р-43 Г, 56 1,27 1.15 0,95 8
Р-38 1.60 1,36 1,20 1,04 9
Р~33

Лес круглый:
1.76 I.5I 1.27 I.I3 10

диаметр 30 см 1.56 1*36 I.I2 0,95 II
диаметр 33 см 1.33 1,12 0,97 0,87 12
диаметр 40 см 1.04 0,88 0,77 0,63 13

Пр* П-ХШ катетере. горных пород по буримостя
Двутавровая балка:

X 20а 1,69 1,43 1,24 1,04 14

X 22а 1,56 1,37 1,17 0,98 15
X 24а 1,50 I .» 1,11 I.9I 15

X 30а 1.30 I .I I 0,98 0,84 V
а б в г ь
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Продолжение табл.96

Тип верхнякз ! Сечение выработки в-свету. у2 !
камерной рамы !

1 6,0-6.018.01-10,0!ID,0I-I2.0J 12.01 и ! 
1 ! ! более !

Три рельса типа 
Р~24 1.П 0,91 0,78 0,65 18

Два рельса типа 
Р-24 1.37 1,17 0,98 0,84 19

Один рельс типа 
Р-24 1.76 1,50 т 20

Хелеэнодорожный 
рельс: Р-43 1.43 1,17 1,04 0,84 21

Р-30 1.50 1,24 1,11 0,91 22
Р-33 1.56 1,37 1,17 0,98 23

Лес круглый: 
диаметр 30 см I» 43 1,24 1,04 0,84 24
диаметр 33 см I ► 24 1,04 0,91 0.78 25
диаметр 40 см 0,98 0,84 0,72 0,58 26

При Х1У-ХУШ категориип горных пород по буриыости
Двутавровая балка 

К 2Сз ’ 1,51 1,28 1,09 0,87 27
У 22а 1 .41 1,23 1,01 0,83 28
М 24а 1,33 1,1? 0,97 0.78 29
Я 30а 1,19 1,01 0,67 0,73 30

Три рельса типа 
Р-24 1.03 С. 84 0,78 0,58 31

Два рельса типа 
Р-24 1.25 1,06 0,87 0,72 32

Один рельс типа 
Р-24 1.37 I.3 I - 33

Хелеэнодорожный 
рельс: Р-43 1.30 1,06 0,93 0,73 34

Р-38 1.34 1,12 0,97 0,78 35
Г-33 I.4 I 1,23 1*01 0,64 36

Лес круглый. 
ли je'i'p 30 см 
диаметр 35 см 
£иамет£ 30 см _

1.30
I.I4

_0Х9 £ ____
а

1,12 
0,9С ■ 
0*73 

" (Г

0,92
0.81

-  -0*62 _ 
в

0,73
0,68

-  -У  а -
37
38

-Ч



Таблица 97
Нормы выработки на укладку верхняков (накатников) 

аа готовые стены или столбы, верхи як

.  ,  . ! _________ А1я! а_®1РРЛк1 1накатника2,_и_ „ _ ._______ I
Тип верхияка (накатника) 1^ 2(25! 2t26_| 2,76-! 3,26-! 4,16-! 4,46-! 5,56-16,46 и! *

! . 1 1 4.15,.!Jk45
* ' Р -PW —
i  5,25_L6*4£ 1 более .

Двутавровая балка: X 10 32,50 29,90 26,70 22,80 20,20 16,90 14,30 12,50 I
X 12 27,30 24,00 21,40 17,60 15,60 13,00 11,20 9,59 2
ж 14 21,40 19.50 16.90 14,30 12,50 10.70 8,00 7,79 3
ж 16 17,60 15,60 13,70 П.40 9,90 8.31 7,00 6,00 4
ж 18 14,30 12.30 11.20 9,41 8,10 6,80 5,70 4,90 5
ж 20а 12,00 10,70 9.Ю 7,50 6.50 5,60 4,70 4,00 6
ж 22а 9.59 8,60 7,29 6,00 5,20 4,40 3,80 3,30 7
ж 24а 7,81 7,00 б.Ю 5,10 4,40 3,80 ЗЛО 2,70 8
ж 30а 5,30 4,80 4,40 3,60 3,30 2,88 2,31 2,00 9

Балка швеллерная: Ж 8 45*50 41,60 37,70 32.50 26,70 24,70 20,80 18,20 Ю
Ж J0 36,40 33,80 29,90 25.40 22.10 19,50 16,30 14,30 IX
Ж 12 30,60 27,30 24,70 20.80 18,20 15,60 13,00 XI,40 12
ж 14а 25,40 22,80 20,20 16.90 15,00 12,70 10,70 '9,09 13

а <3 и г д е к а. Ж
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Продолжение табл ,97

Ти.. верхняка (накатника) 1______ Длина .еерхцяка (лакатника)^ и _____ I
! До 2,25*2,26- '2,76- 13,26- U .I6- Г4,46- !5.56- !6J46 и! Я1 !2,75 !3,25 U .I5 14,45 ! 5,55 ! 6,45 ! более !

Я 16а 20,80 18,80 16,X 13 ,70 12,20 10,40 8,58 7,49 14
Я 13а 16,30 14,30 12,X 10,40 9,09 7,80 6,Х 5,60 15

Рельсы железнодорожные:
Р-43 6.40 5,60 4,90 4,20 3,50 2,97 2,Х 2,20 16 I
Р-38 7,80 6,79 5,52 4,90 4,20 3,60 2,97 2,60 17 гогоел
Р-33 9,59 8,31 6,60 5,89 4,90 4,30 3,Х зло 18 #

Рельс рудничный: Р-24 14,30 12,50 11,20 9,41 8,10 6,30 5,70 4,90 19
P-I8 19,50 17,60 15,60 13,00 11,40 9,59 8,10 7,00 20

Лес круглый.
диаметр 21-25 см 1Э.7Г 12,X 10,90 9,09 7,79 6.Х 5,20 4,73 21

а б в г д е  к з Х



§ 70* Установка подхватов, крючков, ремонтин

Состав работ
При установке подхватов
Разметка места для установки подхвата. Подноска кре

пежных материалов на расстояние до Ю м* Заделка стоек для 
соединения их с подхватами "в шип” или ”в паз”, долбление 
гнезд в подхвате при установке ”в шип*. Подготовка лунок. 
Разравнивание и зачистка почвы при укладке лежнейЗаго
товка клиньев и скоб. Подъем и подвеска подхвата на скоби 
или проволоку, установка стоек под подхват с укладкой под
кладок или лехвей*

Еря установке крючков
Подноска крепежных материалов на расстояние до Ю м* 

Подготовка лунок. Заготовка элементов крепя. Изготовление 
клиньев* Установка я расклинивание крючков.

При установке ремонтин
Подвоска крепежных материалов ва расстояние до Ю м* 

Заделка ремонтин и заготовка обапол шли распилов* Заготов
ка клиньев и подкладок* Подготовка лунок > разравнивание 
почвы* Установка ремонтин с укладкой обапол или распилов 
и подкладок с расклиниванием ремонтин,

Ш Ш Щ т, учтенные нормами выработки
I.Высота в и р М й И  Ш ц .  2 , 1овс1рукцйЯ замка под

хвата* Э.Ггол ваклоиа выработка, %.Вед откатки. 5 .Интен
сивы ость откатки. б.Обводяевность работяга «ваша*

Профессия рабочего 

Крепильщик по ремонту Щ разряда



Таблица 96

Нормы выработки

1 ЕД. 1
1 до 2,

Высота выработки в свету. м I
Вид работы 1 изы. 13,01- 13,31- 1 4,41 И и512.51- 13.61- 13,81-

1 1 13,0 13,3 13,6 13,8 14,4 1 более 1

Установка подхватов:
а) "в паз" м 13,50 11,40 9,86 8,40 7,08 6,20 5,38 I
0) "в шип" М 10,80 9,40 7,99 6,70 5,61 4,90 4,30 2

установка кргчков ПГГ. 7,81 6,53 5,50 4,68 4,00 3,50 3,09 Э
Установка реионтпн

а) под обапол, 
распил

шт.

26;40 22,40 19,20 16,20 13,80 12,00 10,40 4
б) под крепь 32,40 27,20 23,50 19,70 16,60 14,50 12,80 5

а б в г д е ж I
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Soup авочвне' коэффициенты

I* Ирл святее подхватов, крючков, ртоштшш в аорты 
выработав, приведенным в табл#98» щшмевят* &*2,0.

2. При расстоянии рейду отойками более 1,0 ы к яср* 
ыаы выработки на установку подхватов, приведении)! в тас~ 
лице 98; применять К*1»Х«

З о  П р и  установке стоек под подхваты без л е ж н е й  ж воро
нам выработки на установку подхватов, приведенный в табл,98, 
применять К»Х,2*

§ ?Х« Пробивка колье® забивной деревянной iр ты  

. Состав работ
„ K*MttПодноска лесоматериалов для язготрвления тш тж  ш

расстояние да ХО ш9 Изготовление Шжтш» Устройство,уст?* 
новка я разборка водностей, пробивка г^йшУ

Факторы, учтенные нормами выработки
£& *4€&

Х.Длмна лниввт 2 .Угол наклона выработки» Э*Вяд от« 
катки; ^Интенсивность откатки. 5*0бводиеавость рабочего 
места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту И разряда

Т а б л и ц а  99

Нормы выработки, штука.

Д и в а  ' О п а в *  м 1 Н о р м а  в ы р а б о т к а I *

Д О  2.0 46.6 I

2.0Z ■  б м е е Э 9 . Э 2

■ ; а ш
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§ 72# Установка лестниц и устройство полков 
в ходовик отделениях выработок с углом на

клева 30 град* м более

Состав работ

фи установке лестниц
Приемка лестниц на полок. Укладка и закрепление лек»* 

я*!* Установка лестниц я прикрепление нх гвоздями н скоба
ми к полкам н ле&нш*

При устройстве полков
Подноска и прием досок и перекладин. Отпиливаиие их

но разм еру . Заделка оерекладян. Вырубка пазов в стойках 
крепя, укладка поперечных перекладин. Настилка полка с 
оформлением лаза.

факторы, учтенные норманн выработки
Х»7гол наклона выработки, 2 .Обводненность рабочего

места.
Профессии рабочих

При устройстве лестниц в ходовых отделениях с углом 
наклона до

Крепкльг;ик по ремоиту П разряда
При устройстве лестниц в ходовых отделениях с углом 

наклона свыше *5° -
дрепальвдек по ремонту ХУ разряда

Таблица ЮО
Нормы выработки

Ваяменование работ шг г S o fM i * ~ т  ;  
1*14*. Хвработр! *

Устройство лестниц в ходовых о гделе
ниях выработок с углом наклона з о °  я 
белее на ранее установленные лежни

с укладкой лежней
I л  р ой с т во полков в ходовых отделени
ях выработок с углом наклона 30° я dteee 

с установкой перекладав 
при яаличви готовых перекладин

м 73,0 I
м 37.3 2

“J 7,93
a i .4

3
4

~ а " 1  ’
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§ 73. Разработка угля к породы при 

расширении горных выработок вручную

Состав работ
Заготовка» установка я извлечение временной крепи» 

Устройство, установка и разборка подмостей* Отбойка угля 
и породы до сечения» предусмотренного паспортом. Откидка 
(отгребание) горной массы от забоя на расстояние до 3 м с 
разбивкой крупных кусков.

Факторы, учтенные нормами выработки
^Категория горных пород по отбойности. 2.Место раз

работай угля и породы. З.Угол наклона выработки. 4. Вид 
откатки. ^.Интенсивность откатки. 6 .Обводненность рабочее 
го места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту 1У разряда

Таблица IOI
Нормы выработки, мэ в плотном теле

Категория горных пород 1
Норма выработки .1 _ .

по отбойности ! . 1

Z 6,89 X
п 6.39 2
о 5,7* 3
1У 5,28 *
У *,91
п *,33
т 3,90 7

а Ш



-  232 -
$ 74* Уборка породы при ремонте горных выработок 

Состав работ
Погрузка породы в вагонетки, на конвейер или уборка 

породы за затяжки с разбивкой крупных кусков. Откатка гру
женых и подкатка порожних вагонеток на расстояние до 10 м. 
Сцепка и расцепка вагонеток. £ачистка пути.

Факторы, учтенные нормами выработки
1,Вид погрузки породы (в  вагонетку, на конвейер). 

2*Условия погрузки породы (непосредственно с • очвы в ва
гонетку иди с частичным выпуском ее непосредственно в ва
гонетку), Э*Угрл наклона выработки. 4.Вид откатки. 5.Ин
тенсивность откатки, б.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильцик по ремонту П разряда

Таблица Ю2
Нормы выработки, мэ в разрыхленном виде

Вид уборки породы ! Норма ! 
!выработки! Л

Погрузка породы в вагонетку вручную с 
почвы при замене крепи 7,84 I
То же при частичном выпуске породы не
посредственно в вагонетку при извлече
нии крепи 11,60 2
Погрузка породы на транспортер 11,00 3
Уборка породы за затяжки 9.74 4

а Л

Поправочные коэффициенты
Нор ы выработки, приведенные в табл.102# даны при 

производстве работ в выработках с углом наклона до 12°. 
I .  При производстве рабств выработках с углом
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наклона более 12° к нормам применять 0,86.

2. Ори погрузке породы в вагонетки в выработках с 
углом наклона более 12° к норме выработки табл. 102 ( вифр 
"а”) применять следуете поправочные коэффициенты * зави
симости от расстояния откатки вагонетки от места эагрузхг 
до пувкта обмена (разгрузки):

Расстояние откатки по наклонаой 1 Поправочный 
выработке, м ! коэффициент

5 0 -1 0 0 0,95
101 -  150 0,90
Более 150 0,85

Примечание. По норме выработки, приведенное в табли
це 102 (шифра 2”а”) ,  нормируется погрузка породы в вагонет
ки в тех случаях, когда при извлечении крепи объем породы; 
выпускаемой из кровли, составляет 30 % и более от обцего 
объема выпускаемой породы.

5 75. Вемехааиэироваяяая откатка 
вер оды в вагонетках

Состав работ
Подкатка порокнви а откатка груженых вагояеток со 

сцепкой и расцепкой. Подчистка пути в уборка вросипав* 
вейся горной масон.

факторы, учтенные нормами выработки

1.Расстожие откатки. 2 -Объемный вес породи. Э.Ем- 
хость вагонетка. 4 . Коэффициент разрыхления вороны.
5.УГол подъема пути.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда
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Таблица ЮЗ
Норки выработки, к 3 в разрыхленном виде

Расстояние! _ £бьеыный_в£с_пород\ы,_т^м^ Цв_цслике)___1 ^
откатки, к! до 1,39 !i,40-I,797l,80-2 ,l9!2 ,20 и более!

Вагонетки емкостью 0,90-1,50 мэ
до 20 208,0 160,0 142.0 125,0 I
21-35 133,0 102,0 91,2 80,1 2
36-50 97,4 7#,9 66,6 58; 5 3
51-70 72,0 55,3 49,2 43,3 4
71-90 57,0 43,8 39,0 34,3 5
91-120 46,1 35,2 31,5 27,7 6
I2I-I50 36,5 28,8 25,8 22,8 7
I5I-I85 30,2 23,9 21,4 18,6 8
186-225 25,9 20,3 18,0 15,8 9
226-270 22,1 17,2 15,4 13,4 10
271-330 18,9 14,3 13.8 II  .2 II

а б В г Л

Поправочные коэффициенты
Нормы выработки, приведенные в табл.ю з, рассчитаны 

при коэффициенте разрыхления пород 1,6 без учета маневро
вых работ, при откатке груженых вагонеток под уклон. Угол 
подъема принят 0,003-

При других условиях работы к нормам выработки табли
цы ЮЗ применять следующие поправочные коэффициенты:

I. При коэффициенте разрыхления пород больше или 
меньше 1,(

К .  j y k  
1,6

где №.ф. -  фактический коэффициент разрыхления породы.
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2* При откатке груьевых вагонеток ва подъем путя от
0.0031 ДО 0,005 &*0,9 я от 0,0051 ДО 0,007 Kf0,8.

3» В условиях волнистого залегания пластов и в с про
филированных горных выработок к нормам табл.103 применять 
Ы ),7 .

Примечания. I .  при прохождения вагонеток через пово
ротную плиту, стрелку, поворотный круг или вентиляционную 
дверь расстояние откатки принимать на Ю м больше факти» 
ческого не каждую плиту, стрелку, круг, дверь.

2о При наличии маневровых работ за расстояние от* 
катки считать длину всего пути, проходимого груженой ва» 
гонетксй.



РАЗДЕЛ У
Д О С Т А В К А  К Р Е П Е Ж Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В  

В ШАХТ Е  И НА П О В Е Р Х Н О С Т И

Техническая часть
X* На работы по доставке деревянной крепи на поверх** 

нести я в вахте нормы выработки составлены раздельно для 
погрузочно-разгрузочных работ и для работ по доставке (от
катке). Это позволяет нормировать работы при любых сочета
ниях схем, способов я видов доставки деревянной крепя на 
вахтах.

При применении указанных норм выработки в каждом от
дельном случае следует составлять комплексную норму на фак
тические условия работы по доставке деревянной крепи.

2. Нормы выработки на все работы по доставке деревян
ной крепи приняты в кубических метрах.

Нормы выработки на погрузочно-разгрузочные работы и 
на работы по доставке деревянной крепи в очистные забои 
в куб» метрах установлены для всех диаметров.

3# При разработке норм выработки г ^иняты следующие 
размеры деревянной крепи:

Пиломатериалы (размеры по ГОСТ 616-50)

Наименование I Длина,м !Ширина| !Тол1ци-!0бъем#!Колич§ство 
пиломатериала! ! см !на,см !м3/ш т.!в Хм3 вт.
Обаполы,доски,
затяжки До 1,0 14-16 3-5 0,0056 179
То же 1,01-2,0 14-16 3-5 0,0084 119

2,01-3,0 14-16 3-5 0,0140 71
распилы (пластины) -  0,5 стойки соответствующей длины»
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Стойка (размеры do ГОСТ 616-30)

Длина !Д*Э1етр в верхнем
с т о е к  ,1°1Р£3Д» -С Й _______

u 1кинямаль~!максямаль- 
м S ный !яый

•Средвевзвевен-! Количество стоек 
вый объем, !в г из .привитое

* м3/*т. • с летом средне» 
взвешенного 

Jo6b£ua,BTj.

1.0 9 12 0,0093 108
I .I 9 16 0,0152 66
1.2 9 16 о.огга 59
1.3 9 16 0,0184 55
ы» 12 16 0,0230 43
1.5 12 16 0,0260 39
1.6 12 16 0.0270 37
1.7 12 16 0;0290 35
1.8 12 18 0,0360 28
2.0 14 20 0.0520 19,2
2.1 14 20 0.0550 16,2
2.2 14 22 0,0650 15,4
2,3 14 22 0,0690 14,5
2.4 14 22 0.0720 13,9
2,5 16 22 0.08Ю 12,3
2.6 16 22 0,0840 11,9
2,7 16 22 0,0880 И . 4
2.8 16 гг 0,0920 10,8
3,0 16 гг 0,0990 ю л
3.5 18 24 0.1430 7i0
4.0 18 24 0,1650 6.1
4;5‘ 18 24 0Л890 5;3

- 5 J L - - # L ____ 3 U — - „• й.25зо____ - - 2 Д
4* в т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  с т о й к а  и м е ю т  в е с т а я д а р т н у *  

д л и н у ,  р а б о т »  в о  д о с т а в к е  д о д а н ы  н о р м и р о в а т ь с я  в о  в о р м ш  
д л я  с т о е к  б л я к а й я е г р  р а з м е р а .

5, 8а п о г р у з о ч н о - р а з г р у з о ч н ы е  р а б о т а  в  Н а  р а б о т ы  в о  
д о с т а в к е  д е р е в я н н о й  к р е в я  в  о ч и с т н ы е  з а б о я  н о р м ы  в ы р а б о т а н  
р а с с ч и т а н ы  д л я  у с л о в и й ,  к о г д а  л е с о ы а т е р н а л м  д о с т а в л я е т с я  
а  п о л у с у х о м  в и д а .

О р я  п о г р у з к е ,  в ы г р у з к е ,  я д о с т а в к е  м о к р о г о , н а в л е ч е н н о г о
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из воды (сплавного) и мерзлого леса, имеющего объемный 
вес 0»75*4>»9 f/м 3 к нормам выработки (табл,Ю4-Ю7,ПО- 
ИЗ» П 7-П 8) применять поправочный коэффициент 0»80.

6. Э таблицах не приведены нормы выработки на ра
боты по доставке распилов (пластин). Нормирование этих ра
бот производится по нормам для стоек соответствующей длины 
с применением поправочных коэффициентов:

для распилов (пластин) длиной до 2м  х нормам выра
ботки в кубометрах применять Ю*0,85;

для распилов (пластин) длиной более 2 м и нормам вы
работки в куб.метрах применять К*0»75*

7. Нормы выработки (табл.104 и ш )  на погрузку ле
соматериалов в вагонетки или площадки и иа выгрузку их из 
вагонеток или площадок даяы без увязки и развязки деревян
ной крепи. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с 
увязкой и развязкой к нормам выработки соответствующих 
таблиц даны поправочные коэффициенты.

8. Нормы выработки иа доставку (откатку) деревянной 
крепи составлены для конкретных условий (факторов»учтенных 
нормами выработки). Прй отклонении фактических условий 
(факторов) от принятых при проектировании, обусловливаю
щих изменение уровни норм более 10 %, к нормам выработки 
должна применяться следующие поправочные коэффициенты.

Порядок установления и применения поправочных коэф
фициентов к нормам выработки по отдельным уровням (факто
рам) следующий:

1) . Нормы выработки на доставку деревянной крепи в 
вагонетках лебедками составлены из расчета 5 вагонеток в 
составе, при большем или меньшем количестве вагонеток в 
составе к нормам выработки, установленным в кубометрах, 
должен применяться поправочный коэффициент,величина кото
рого определяется как отношение фактического количества 
вагоьеток в составе г принятому при проектировании.Напри
мер, при десяти вагонетках в составе поправочный коэффи
циент ра ап 2»0,при трех вагонетках -  0»6.

2 ) . При проектировании норм выработки приняты ваго
нетки (площадки) емкостью 1,1-1,2 и лесотаска С»7 мэ 
со следующей нормативной загрузкой лесоматериалами:
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давни деревянном!__ _ Додоативдад аагрдн£в_ _ _
крепя, ы ! ваговеткк емкостьи иесотаскв емкостью

• -Д*1=1*2.м1____ 1 _ _ U.X Е8_________
» I м9 I I  ют. ! I М8 1 I  ВТ.

1.0 0,8U5 УЗ 0,500 54
IЛ 0,7*0 50 0,440 29
1.2 0,850 50 0,490 29
1.3 0,920 50 0,530 29
I.* 0,»/5 38 0,510 22
1.5 0,990 38 0,570 22
1.6 1.020 38 0,590 29
I л 1,100 38 0,640 29
1.0 I.OIO 28 0,570 16
1.9 ьгоо 28 0,690 16
2.0 I.25U 24 0,730 14
2.1 1,36) 24 0,770 14
2.2 1,370 21 0,770 12
2,3 1.450 21 0,830 12
2,4 1,500 21 0,860 12
2.5 1,370 Г? 0,810 10
2,6 1,430 Х7 0,840 10
2.7 1,490 17 0,880 10
2,8 1,560 17 0,920 ю
3.0 1,690 17 0,990 ю
3,5 1.720 12 1,000 7
4,0 1,980 12 1,150 7
# .5 2,270 12 тт *
5.0 2,250

Обапоаы, доски.
9

затя&ки
Ф •

ДО 1,0 и ,67 120 0,39 69
1,01-2,0 0,76 90 0,44 52
2 ,С 1-3,0 1,26 90 0,73 52



При применении другой емкости сосудов к нормам выра
ботки должен применяться поправочный коэффициент» величина 
которого определяется как отношение фактической емкости 
(загрузки) сосуда к приятой при проектировании* Фактичес
кая емкость (загрузка) в кубометрах леса применяемых на 
шахте леаодоставочных сосудов должна устанавливаться на 
основании акта комиссии» В ее состав входят главный инже
нер шахты» начальник отдела организации труда и заработной 
платы, начальник внутришахтного транспорта» десятник лесно
го склада и бригадир доставшиков-такелажников.

3) * Нормам выработки на доставку деревянной крепи ле
бедками предусмотрена доставка до 400 м одной лебедкой.

При доставке на расстояние не более 400 м двумя ле
бедками к нормам выработки (табл.Ю9 ■ 1X5) применять по
правочный коэффициент Ю*0,90«

4) . Если доставка деревянной крепи лебедками 
водится на расстояние более 400 и» работы должны нормиро
ваться дважды: по нормам выработки на доставку на рассто
яние до 400 м и дополнительно по нормам на расстояние» 
превышавшее 400 и» которое определяетеи как разность меж
ду фактическим расстоянием и расстоянием» равным 400 и.

При этом к нормам выработки» рассчитанным на рас
стояние более 400 м применять

5) * При расчете норм выработки на доставку (откат
ку) деревянной крепи в вагонетках и лесотасках принята 
лебедка 1Ш-4,5, имеющая скорость каната 0,58 м/сек.

При использовании лебедок других типов со скоростью 
каната более о*7* м/сек я менее 0,44 м/сек к нормам 
выработки щряменять следующие поправочные коэффици
енты:
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Тип ле- ! Скорость! _Р ас стоянку доставки* “ __________
йедки . ! $ " « •  1до 50! 5I-I7I-T lO b 115I-!201-Тз01-

1 -  _ i  2PJIQ2 I т у )  i2QPJ2PQ. i4QP_ 
! I Поправочный коэффициент

ШИ», 5;
лэм-4,2;
ЛГ-I ;  МК~3 0,2-0,23 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 - 
.№ -4,2;
МК-4 0,25-0,27 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 -
ЛМЭ-П,4;
МЗЛ-11,4;
ЛГ-2 0,75-0,77 -  -  1,10 1,10 1,10 1,15 1,15

9. Нормами выработки на выгрузку крепежных материал 
лов из лесодоставочных сосудов предусмотрена относка их к 
месту складирования (на расстояние до Ю м) с укладкой в 
штабель или погрузкой в лесодоставочные сосуды Поэтому 
при перегрузке деревянной крепи в лесодоставочные сосуды, 
находящиеся от места выгрузки на расстоянии до до м, ра
боты по выгрузке ее из одного сосуда и погрузке в другой 
должны нормироваться один раз только цо нормам на выгруз
ку деревянной крепя. Исключение составляют работы по пе
регрузке ее из вагонетки в клеть, скип, бадью, которые 
нормируются по нормам на погрузку деревянной крепи в клеть, 
скип, бадью* В тех случаях, когда перегрузка производится
в сосуды» находящиеся от места* выгрузки на расстоянии до 
ДО м, работы по выгрузке из одного сосуда и погрузке в 
другой следует нормировать по нормам на погрузку деревян
ной крепи*

10. Нормы выработки на погрузку (выгрузку) деревян
ной крепи в лесодоставочные сосуды и укладку (снятие) на 
конвейер даны с подноской (отноской) на расстояние до
10 м„ При погрузке (выгрузке) деревянной крепи бе^ поди ре
ки (относки) к нормам выработки ( таблЛ04»ГО5,106,107,108, 
П0ЛПЛХ2Л13) применять КЛ,Ю„
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11. При доставке деревянной крепи в вагонетках ем

кость» Э т и  более немехавизированным способом, к нормам 
табл.108 и Ц4 применять К*0,5«

12. Работы по приемке деревянной крепи из-под скважи
ны (шурфа) должны нормироваться по нормам на выгрузку дере
вянной крепи из вагонеток* При этом, если скважина оборудо
вана элеватором и приемка производится с непосредственной 
погрузкой в вагонетки ( площадки)„ к нормам на выгрузку де
ревянной крепи из вагонеток применять к*2,0.

13. Нормами выработки на доставку деревянной крепи 
не предусмотрено сопровождение состава при электровозной 
откатке, В случаях, когда в связи с производственной веоб*. 
ходимость» рабочий сопровождает состав, время, затрачивае
мое на указанное сопровождение (переезды), должно оплачи
ваться дополнительно и определяться по данным технической 
скорости движения (электровоза) или по материалам фотохро- 
нометражных наблюдений»

14. При нормировании работ по доставке деревянной кре
пи в очистные забои вручгую с равномерной раскладкой ее по 
всей длине лавы за расстояние доставки принимается полови
на длины лавы и полное расстояние доставки по прилегающим 
выработкам (течи, просеки и др.), При доставке деревянной 
крепи в один пункт принимается фактическое расстояние до
ставки.

Во всех нормах на доставку деревянной крепи в очист- 
ныв забои учтена подноска деревянной крепи к очистному за
бое (лаве) на расстояние до 20 м по вентиляционному или 
откаточному штреку, которое при определении расстоянии до
ставки деревянной крепя в очистные забои приниматься не 
должно.

Указания по организации работ при доставке дере
вянной крепи

При доставке деревданой крепи на поверх
ности и в шахте по горным выработка!

Работы по доставке деревянной крепи выполняет брига
да доставаш ков-такелажников, состоящая из двух эвеньев*Одно
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звено выполняет работы непосредственно на поверхности» вто
рое доставляет крепь в шахте по горшш выработкам*

Режим работы бригады двухсменный: звено, работающее на 
роверхности» выходит в первую смену, звено, работающее в шах-* 
те -  во вторую.

На начало первой смены у мест погрузки на лесном скла- 
дс должны быть подготовлены деревянная крепь в достаточном 
количестве и необходимого размера и требуемое количество ва
гонеток и площадок.

При доставке элементов крепи лебедками на пути следова
ния состава должны быть установлены направляющие ролики для 
каната. Устройство для прицепления каната к составу я растя** 
ки между вагонетками долины обеспечивать свободный доступ» 
легкое и надежное соединение,

у мест спуска деревянной крепи в шахту должно быть 
свободное пространство ( ддя разгрузки длинномерных элемен
тов крепи) или свободные пути подъезда (при спуске в вагонет
ках) .

Работы по доставке деревянной крепи на поверхности ра
бочие выполняют в следующей последовательность. Выбирают со 
штабеля деревянную крепь, подносят и загружают ее в средст
ва доставки. При этом вагонетки или площадки должны загру
жаться в такой последовательности» чтобы после спуска в 
шахту при формировании составов по маршрутам исключалось 
выполнение дополнительных маневровых работ.

По окончании загрузки всех вагонеток а площадок, на 
каждой из них делают мелом пометки о пунктах их назначения» 
а затем добавляют к стволу шахты электровозом или лебед
кой, У ствола рабочие звена поверхности разгружают и укла
дывают длинномерный материал в определенных местах, а корот
кую деревянную крепь в вагонетках и на площадках спускают 
в шахту,

Прл наличии скважин для спуска деревянной крепи в 
шахту звено доставщиков-такелааников вначале в полном со
ставе на лесном складе грузит элементы крепи в вагонетки 
или на площадки *' доставяяет их и скважинам. Затем разби
вается на две группы: одна продолжает погрузку на лесном



гчч
складе» а вторая спускает материалы по скважине,

К началу второй смены* в которой работает звено по 
доставке деревянной крепи по горным выработкам, лес в ваго
нетках должен быть полностью спущен в шахту.

Машинисты электровозов получают указания по доставке 
вагонеток и площадок с деревянной крепью на соответствующие 
участки.

Организация доставки лесоматериалов электровозами к 
местам разгрузки должна обеспечивать максимальное количест
во разгрузок на одном мар «руте и исключать многократные пе
реходы рабочих между пунктами разгрузки.

Вначале* разбившись на две группы* бригада доставили- 
ков-такелажников производит спуск в шахту длинномерных 4ia^ 
териалов: одна группа, работая на поверхности» подносит и 
загружает их в клеть» вторая выгружает их из клети ш грузит 
на площадки, Затем звено в полном составе сопровождает гру
женые вагонетки до мест назначения, где разгружает и скла
дирует деревянную крепь.

При доставке деревянной крепи в очистные забоя
Запас крепежного леса Jr лавы должен быть не менее 

односменной потребности лавы,
При доставке леса по лавам пологого я наклонного па

дения необходимо использовать конвейеры или листы,
В начале смены бригада горнорабочих осматривает ра

бочее место н приводит его в безопасное состояние9 опреде
ляет необходимый объем доставки деревянной крепи и места 
ее раскладки по лаве, после чего доставляет элементы кре
пи в лаву.

а). Доставка деревянной крепи конвейерами
Бригада разбивается на две группы -  одна располага

ется на вентиляционном штреке у верхней головки конвейера, 
а вторая -  вдоль конвейера.

Затем рабочие, находящиеся у верхней головки конвей
ера, укладывают элементы крепи поштучно на конвейер* а ра
бочие, находящиеся в лаве, снимают их с конвейера и укла
дывают в намеченные места т  всей длине лавы. Окончив до
ставку крепи* конвейер выключают.
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РАБОТЫ ПО ДОСТАВКЕ ДЕРЕВЯННОЙ КРЕПИ НА ПОВЕРХНОСТИ ШАХТ

Погрузочно-разгрузочные работы

§ 76, Погрузка и выгрузка деревянной крепи 
из вагонеток или площадок немех авизированным 

способом (вручную)

Состав работ

Погрузка деревянной крепи в вагонетки или иа 
площадки

Подкатка порожних вагонеток или площадок на рассто
яние до 20 м немеханизированным способом. Подноска деревян
ной крепи на расстояние до 20 м с пргруэкой в вагонетки или 
на площадки. Увязка или расклинивание деревянной крепи на 
площадках. Отметка мелом на вагонетках или лесовозках мес
та доставки деревянной крепи, откатка груженых вагонеток 
или площадок на расстояние до 20 м вемехавизированным спо
собом*,

Выгрузка деревянной крепи из вагонеток или площадок
Подкатка (к месту выгрузки) груженых вагонеток или 

площадок на расстояние до'20 м немеханизировавным способом, 
Развязка деревянной крепи. Выгрузка крепи из вагонеток или 
площадок с укладкой в штабель. Откатка порожних вагонеток 
или площадок на расстояние до 20 м немеханизировавным спо
собом.

факторы, учтенные нормами выработки
7о Вид деревянной крепи. 2«Размер элементов деревян

ной крепи, 3.расстояние подноски, .̂Наличие увязки и рас
клинивания деревянной крепи при погрузке на площадки я 
развязки при выгрузке ее, 5.Состоявяе лесоматериала (по
лусухой, мокрый, мерзлый).

Профессия рабочего 
До ста? чек-такелажник ХУ разряда
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Таблица Ю4

Нормы выработки

длина деревян 
ной крепи, и

Щогрузка дсревянной!внгрузка деревянной! ш 
крепи в вагонетки !крепи из вагонеток 

!или плода^ки, м3 нли_пл осадок,м3 !
С т о й к и

1*0 11,9 13,9 I
1,1 16,8 20,0 2
I .2-1.3 16.8 20,0 3
1,4-1,5 19,8 22,6 4
I ,6-1,7 19,8 22,6 5
1,8 22,6 24,9 6
1,9 22.6 24,9 7
2,0-2,1 22,6 24,9 8
2,2-2,4 24,9 27,8 9
2,5-2,6 24,9 27,8 10
2,7-3,0 24,9 27,8 П
3.5 24,9 27,8 12
4,0 24,9 27,8 13
4,5 24,9 27,8 14
5.0 24,9

Обаполы, лоска, за тя вас в
27,8 15

*0 1,0- 15,1 17,5 16
1,01-2,0 21,2 23,6 17
2,01-3,0 21,2 23,6 18

а б I
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Поправочные коэффициенты

I. При погрузке деревянной крепи в вагонетки иди пло
щадки с подноской ее на расстояние ЮЛ-20 м к норнам выра
ботки (табл, 104) применять 1И>,9,

2* При погрузке деревянной крепи на площадки с увяз** 
кой и расклиниванием и при развязке ее при выгрузке к нор
мам выработки (табл.104) применять К*0,9.

$ 77* Погрузка деревянной крепи в клеть, 
скип,бадьс немеханизированнщ! способом

Состав работ
Погрузка деревянной крепи в клеть, бадью, скип с под

ноской на расстояние до Ю ы, с выгрузкой из вагонетки или 
с площадки. Подача сигналов.

Факторы, учтенные нормами выработки
ЬВид деревянной крепи. 2 .размеры элементов деревян

ной крепи. 3.Емкость подъемного сосуда. ^«Способы загрузки.
З.Состоянме лес {материала (полусухой, мокрый, мерзлый,).

Профессия рабочего 
Доставщик-такелажник 17 разряда

Нормы выработки 
(см,табл. 105 на стр.248)

Поправочные коэффициенты
I При погрузке деревянной крепи в клеть, скип,бадью

с подноской на расстояние ЮЛ-20,0 м к нормам выработки, 
приведенным в табл.105, применять К«Ю,90»

2» При погрузке деревянной крепи в сосуды емкостью 
до I м3 Гчюльки, бадьи, снаряды), а также при погрузке в 
клеть длинномерных (превышающих габариты клети) лесомате
риалов через верхний люк к нормам выработки, приведенным в 
табл.Ю5, применять №*0,80»
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Таблица 105

Нормы выработки, м3

Длина деревянной крепи* м ! Норма выработки ! в

с т о S к я
1.0 11,9 X
i . i Х4*0 2
I ,2-1.3 14,3 3
I , 4-1.5 16,6 4
I .6-1,7 16,6 5
1.8 18*9 6
1.9 18*9 7
2.0-2,1 18*9 8
2,2-2,4 23*5 9
2.5-2.6 23*5 Ю
2,7-3,0 23*5 XI
3,5 23*5 Х2
4.0 23*5 13
4,5 23*5 Х4
5,0 23*5 15

Обаполы, доски* затяхжя
ДО 1.0 14,8 16
1,01-2,0 ГМ п
2,01-3,0 20,8 18

а *

3. При погрузке деревянной крепя в клетьр ск*п»бадыэ 
в вахте к нормам выработки.приведенным в табл*105,применять 
R*0,80*
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$ 780 Спуск деревянной крепя по скважине 

Состав работ
Подвоска деревянной крепя к с квакв не на расстояние 

до 10 и* спуск деревянной крепя в скважину бросом* Подача 
сигналов»

фактор и » учтенные нормами выработки
1*Вид деревянной крепя» 2«Размеры элементов деревян

ной крепя. 3«Расстояние подноски» 4»Состояние лесоматериа
ла (полусухой, мокрый, мерзлый;»

Профессия рабочего 
Доставщик-такелажник jy разряда

Таблица 106
Нормы выработки, м®

Дляна деревянной крепи, м 1 Норма выработки ! д

С * о й к я
1.0 17,3 I
I .I 20,4 2
I . 2-1,3 20,4 3
I.V-I.5 24,8 4
1.6-1,7 24,8 5
1.8 28,6 6
1,9 28,6 7
2,0-2Л 28,6 8
2,2-2,« 33,0 9
2,5-2,6 33,0 Ю
2,7-3,0 33,0 II
3,5 33,0 12

а 1



Продолжение табл.хОб

Длина деревянной крепи, м I Норма выработки 1 X

*.о 33,0 ХЗ
4.5 33,0 Х̂
5,0 33 е0 Х5

Обаполы, доска, затяжки
до 1,0 20,9 Х6
1,01-2,0 25,3 Х7
2,01-3,0 28,6 Х8

а Ш

Поправочный коэффициент
I. При подноске деревянной крепи к скважине на рас« 

стояние 10,Х~20»0 м при спуске по скважине оросш к нормам 
в*фаботки табл.106 применять К=0,90.

Работы по доставке деревянной крепи
$ 79* Доставка деревянной крепи конвейерами 

Состав работ
Подноска деревянной крепи на расстояние до Ю м с 

укладкой на конвейер. Снятие деревянной крепи с конвейера 
с укладкой в штабеля. Управление конвейером.

факторы, учтенные нормами выработки
Х.Вид деревянной крепи. 2*Размер« элементов деревян

ной крепи* 3. Кол ячество конвейерных ставов. состояние 
лесоматериала (полусухой» мокрый, мерзлый;.

Профессия рабочего 
доставщик-такелажник 1У разряда



* 251 -
Таблица 107

Нормы выработки9 м3

Длина деревянной крепи, и ! Норма выработки 1 X

С т о и к и
1.0 XI,2 I
1,1 14,2 2
Iв 2-1* 3 14,2 3
I , 4-1,5 18,7 4
Х,6~Х,7 18,7 5
1.8 21,0 б
1.9 21,0 7
2,0-2,1 21,0 8
2,2-2,4 26,1 9
2.5-2,6 26,1 10
2,7-3,0 26,1 II
3.5 26,1 12
4,0 26,1 13
4,5 26,X 14
5,0 26,1 15

Обаполы, доски, затяжки
до 1,0 Х3,4 16
I ,0-2,0 Х7,Ь 17
2,01-3,0 22,2 18

а в

Поправочные коэффициенты

Нормы выработки, щшведенные в таблвЮ7, рассчитаны 
яри доставке деревянной крепи одним конвейерный ставом.
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При доставке ее по оольшему количеству конвейерных ставов 
к нормам применять поправочные коэффициенты;

Количество конвейерных ставов I Поправочный коэффициент

2 0,ц
3 0,7
% 0,6
5 я более 0,5

2* При нормировавши работ только но подноске с j клад
кой деревянной крепи на конвейер шли только по снятию с 
конвейера о укладкой в ягаОель к нормам выраоотки, приве
денным в таол.Ю7» применять К=2Д)«

$ 60# доставка деревянной креп» в вагонет
ках иля ва площадках вемех аим зир ов ан н ым uuqvuuvm

Состав работ
Откатка грушевых ваговеток яли площадок» Подкатка 

порожних вагонеток яля площадок*

факторы, учтенные нормами выработки
Х.Вид деревянной крепя. 2«Размер элементов деревян

ной крепи. З.Раостоявше доставки. ^Нормативная загрузка, 
вагонеток яля площадок. 5.Емкость вагонетки.

Профеосия рабочего

Доставщик-такелажник и  разряда
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Нормы выработки, ir
Таблица 108

Длина _ ___£ас cj;ojние_достав к и,_m_  _____I
деревянной !_ $0^52____ I  _ _ I  J71 •  2°& J  х
крепи„ и !_________ Цорм«_выраб̂ тки___________ !

! 62 вагонетки 150 вагонеток 140 вагонеток!

С т о й к и
1*0 53,4 43,0 34,4 I
1*1 4F,0 37,9 30,3 2
1.2 52,5 42,4 33,9 3
1.3 56,4 45,4 36,4 4
1*4 54,8 44,2 35,3 5
1,5 60,4 48,7 39,0 6
1.6 63,7 51,4 41,0 7
1.7 67,3 54,3 43,4 8
1,8 62,0 50,0 40,0 9
1.9 75,5 60,9 48,7 Ю
2.0 77,5 62,5 50,0 II
2,1 81*8 65,9 52,8 12
2,2 84,5 68,2 54,6 13
2,3 89,8 72,4 57*9 14
2,4 93,7 75,5 60,4 15
2,5 85,7 69,1 55,3 16
2,6 88,6 71,4 57,1 17
2,7 92,5 74,6 59,6 18
2.8 97,6 78,7 63,0 19
3,0 104,0 84,2 67,3 20
3,5 106,0 85,7 68,6 21
4.0 122,0а 9V 78,7в ч
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Продолжение таол.дов

Длина ! ________ Еасстояние_дос?авк]|г_м___ _____ I
деревянной! _ _ S P -JQ . _ I _ _5I-10_ _ 1 _ _л - Р й  _ _ 1
крепи, м 1 Нормы выработки 7 £

*62 вагонетки ! 50 вагонеток! 40 вагонеток !

4,5 140.0 113,0 90*6 23
5,0 143,0 115,0 92,3 24

Обаполы, доски» затяжки
ДО 1,0 41,6 33,5 26*8 25
1,01-2,0 46,9 37 #8 30,2 26
2,01-3,0 78,6 63,4 50,7 27

а б в В

§ 61# Доставка деревянной крепи в вагонетках 
или площадках лебедками

Состав работ
Прицепка я отцепка вагонеток или площадок и каната к 

составу* Откатка состава груженых вагонеток или площадок, 
Подкатка состава, порока их вагонеток или площадок. Управле
ние лебедкой*

факторы, учтенные нормами выработки
1.ВМД деревянной крепи» 2 .Размеры элементов деревян

ной крепи* 3*Расстояние доставки* ^.Скорость навивки кана
та на барабан лебедки. 5 .Количество лебедок, 6 .Количество 
вагонеток или площадок в составе. 7 .Нормативная загрузка 
вагонеток или площадок,

Пр о фесск я р аб оч ег о 

Доставуфк-такела&иик U  разряда
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Таблица 109

Нормы выработки, м3

Длина де-!_ _ Еа£стоян ле_доста̂ кд ,_мревяннои крепи, и 1 ДО 50151- 171- U0I- H5I- 1201- 1301- 1
J-20- 1I0OJI5O _J20Q_.'■2PQ _ 1Ф0_ _ J1 •м ш> „Дррм** выработки !

! . Рейсы 1
го..LI7 _ L u . i  1 АХ_ J

0 т 0 Й к Я
1,0 по 98 86 74 62 49,1 39,2
1Л 96 86 76 64 54 43,2 34,5
1.2 105 96 84 72 60 48,3 38,6
1,3 XI5 105 100 78 64 51,8 41,4
1.4 ПО 100 88 74 64 50,5 40,2
1.5 125 по 98 82 70 55,6 44,4
1,6 130 115 105 86 74 58,6 46,8
1.7 135 125 ПО 92 78 62.0 49,4
1.8 125 115 100 84 72 56,8 45,4
1.9 150 135 125 105 68 69,1 55,2
2,0 155 140 125 105 88 71,4 56,8
2.1 165 150 135 XI5 93 75,3 59,9
2.2 Г/5 155 135 XI5 97 77,9 62,3
2,3 185 165 145 125 105 82,8 66,2
2,4 190 170 150 130 ПО 86,3 69,1
2,5 175 155 140 120 98 78,9 62,6
2,6 180 160 140 120 100 81,5 64,7
2,7 190 165 150 125 105 85,1 67,5
2,8 200 175 155 135 ПО 89,8 71,3
3,0 2X0 190 170 145 120 96,0 76,2
3,5 210 195 170 145 125 97,1 78,5
4,0 250 220 195 165 140 Ш ,0 90,2
4,5 280 250 220 Х90 165 128,0 104,0
5,0 300 256 230 195 165 131,0 105,0

Обаполы, доски затяжки
до 1,0 84 76 68 56 48 38,2 ЭГ,5

1,01-2,0 96 V. J 76 64 54 43,1 34,4оя

.JUP. «125.. „Щ5_■ -2Р-. _ Z2JL _ T J -
а б в г д е ж

I *
I
I

I
2
3
4
5
6
7
8
9

10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
V .
ш
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РАБОТЫ ПО ДОСТАВКЕ ДЕРЕВЯННОЙ .КРЕПИ 
В ШАХТЕ ПО ВЫРАБОТКАМ

Погрузочно-разгрузочные работы
9 82» выгр^кя деревянной крепи из клети* 
скипа* бг* немеханизированным способом

Состав работ

Выгрузка деревянной крепи из клети, скипа* бадьи с 
укладкоШ в штабель или погрузкой в вагонетки или яа пло
щадки* Подача сигналов*

Факторы, учтенные нормами выработки
1*Вид деревянной крепи* 2.Размеры элементов деревни 

ной крепи* 3 .Емкость сои;аОв % вид выгрузки* ч. Наличие в 
стволе двухковцевого подъема* 5* Со стояние лесоматериала 
(полусухой* мокрый* мерзлый). 6 .Обводненность рабочего 
места.

Профессия рабочего 
Доставщик-такелажник ш разряда

Нормы выработки Таблица ЦО

Длина деревне -!Норма вы- \ i {длина деревян-Iflooua вы- 1
ной крепи* м 

С т
!раоотки*м$! 

о й к а
Л !вои крепи, и !работки,мЗ! *

1.0 10,0 I 2,5-2.6 18,5 ю
I.I 11,5 2 2,7-3,0 18,5 II
I . 2-1,3 И ,5 3 3,5 18,5 12
I.4 -I .5 13,5 А <♦.0 18,5 ХЗ
1,6-1,7 13,5 5 4.5 18,5 R
1,8 15,0 6 5.0 18,5 Х5
1.9 15,0 7 Обаполы* доски* затяжки
2,0-2,1 15,0 8 ДО 1,0 13,0 16
2,2-2,4 18,5 9 1,01-2,0 14,5 17

— а“ “ “ ~ Г -------^01-Д.О, ____ 16,0 „
а - ¥
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Поправочные коэффициенты

I* При выгрузке деревянной крепи из сосудов, разгруз
ка которых производится через верх, а также из других со
судов емкостью J м3 к нормам выработки, приведенным в таб
лице НО, црименять Kf 0 ,8 o

2. В случаях, когда ствол оборудован двухконцевым 
подъемом и спуск в шахту лесоматериалов производится Двумя 
клетями, скипами и другими сосудами, к нормам выработки 
табл ЛЮ применять К*Л ,2 .

Примечание. Работы по погрузке деревянной крепи в 
клеть, скип, бадью в шахте нормировать по нормам выработ
ки, приведенным в табл. 105, с применением К=0,8.

$ 83, Погрузка и выгрузка деревянной крепи 
из вагонеток или площадок вемеханизированным 

способом

состав работ
Погрузка деревянной крепи в вагонетки 

шли на площадки
Подкатка порожних вагонеток или площадок на расстоя

ние до 20 м вемеханизированным способом* Подноска деревян
ной крепи на расстояние до Ю м с погрузкой в вагонетки 
или на площадки, отметка мелом на вагонетках или площад
ках места доставки крепежных материалов. Откатка груженых 
вагонеток или площадок на расстояние до 20 м немеханизиро
ванным способом*

Выгрузка деревянной крепи из вагонеток иди площадок
Годкатка (к месту выгрузки; груженых вагонеток или 

площадок на расстояние до 20 м немеханизированным способом. 
Выгрузка крепежных материалов из вагонеток или с площадок
с укладкой в штабель. Откатка порожних вагонеток или пло
щадок не расстояние до 20 м немеханизированным способом.

Факторы, учтенные нормами выработки

Х.Вид дере янной крепи, 2 .Размеры элементов деревян-



-  258 -
ной крепи. З.Расстояние подноски. ^Наличие увязки ш рас
клинивания при погрузке на площадки я развязки при выгруз
ке. 5.Состояние лесоматериала (полусухой» мокрый, мерзлый)< 
б.Обводневность рабочего места.

Профессия рабочего 
Доставщик-гакеяакш!ж Ш разряда

Нормы выработки »м8
Таблица ш

деревянной ! Погрузка деревяв-8 выгрузка деревяв-! *
^ 1репи _ _ _5НОИ крета____ _

С т о й к и
1.0 8,97 10,2 I
I .I 13,0 13,7 2
I . 2-1,3 13,0 13,7 3
I . 4-1,5 15,6 16,8 Щ
1,6-1,7 15,6 16,8 ъ
1.8 17.8 18,8 6
1.9 17,8 18,8 7
2.0-2,I 17,8 18.8 8
2,2-2.4 18,8 20,7 9
2.5-2,6 18,8 20.7 10
2,7-3.0 18,8 20,7 II
3.5 18,8 20,7 12
4,0 Ifi.8 20,7 13
4,5 18,8 20,7 I#
5.0 18,8 20,7 15

Обаполм, доски» затякки
ДО 1,0 11,4 13,2 16
1.01-2,0 16,2 17,6 Г?
2,01-3,0 16,2 17,6 18

а б
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Поправочные коэффициенты

X* При погрузке деревянной крепи в вагонетки или на 
площадки с подноской на расстояние 10*0-20 м к нормам вы* 
работки* приведенным в таол.1П*пр вменять к*0 »9 *

2» При погрузке деревянной крепи на площадки с увяз-* 
кой и расклиниванием и при развязке ее при выгрузке к зор
ка» выработки табл,III применять ю*0,9.

$ 84, Погрузка деревянной крепи в лесо
таски (волокуши; * выгрузка ее из лесо

тасок (волокушу

Состав работ

Подвоска деревянной крепи на расстояние до Ю к с 
погрузкой в лесотаски (волокуши;. Выгрузка деревянной кре
пи из лесотасок (волокушу с укладкой в штабель.

факторы* учтенные нормами выраоотки

1,3ид деревянной кропи, 2«Размеры элементов деревяг 
ной крепи, Э.Расстояние подноски, 4,состояние лесоматери
ала (полусухой, мокрый, мерзлый;, 5«Обводненность рабо
чего места.

Профессия рабочего 
доставщик-такелажник ш разряда

Нормы выработки 
(см.таол,Ц2 ва стр.260 )

Поправочный коэффициент

При погрузке деревянной крепи в лесотаски (волож * 
ши; с подноской на расстояние 10*1-20 м к нормам вырабо  ̂
ки, приведенным в таол. U2 (шифр «а "у применять к*о*9*
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Таолица I 12

Норыы выработки, ы3

Длина деревян-!Погрузка дере-1 
«ой крепи, у 1вянной крепи 1

Выгрузка деревян- ! 
ной крепи 1 #

С т о й к и
1.0 II  .2 10,2 I
I . I 13,6 12,5 2
I . 2-1,3 13,6 12,5 3
1.4-Г,5 16,6 15,0 4
1.6-1.7 16,6 15,0 5

I , 8 19,6 17,5 6
1*9 19,6 17.5 7
2 ,0 -2 ,I 19.6 17,5 8
2,2-2,4 23,1 21,0 9
2,5-2,6 23,1 21,0 10
2,7-3,0 23,1 21,0 II
3,5 23,1 21.0 12
4*0 23.1 21.0 13
5,0 23,1 2 f,0 14

Обаполы, доски , затяжки
ДО 1,0 14,1 13,0 15
1,01-2,0 17.1 15,5 16
2,01-3.0 19,4 17,5 17

а б Я

£ 85.Доставка деревянной крепи конвейерами 

Состав работ
Подноска деревянной крепи на расстояние до 10 м с
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укладкой на конвейер* Снятие деревянной крепи с конвейера 
с укладкой в штабель* Управление конвейером*

Факторы, учтенные нормами выраооткм
1*Вид деревянной крепи* З.Размеры элементов деревяи* 

ной крепи. З.Количество конвейерных ставов. 4*Сосгояние 
лесоматериала (полусухой, мо!рый, мерзлый). 5*Обводненкость 
_ абочего места*

Профессия рабочего 
Достаыдик-такелаивик Ш разряда

Таблица ИЗ
Нормы выработки 0 м3

Длина деревян-!Норма вы-! 1Ё!Длива деревян-!Норма вы-! *вой крепи, м !работки ! Л !ной крепи, м !раб отки ! *

С t 0  й к в
1.0 8.1 I 2,5-2,6 18,5 10
I . I 10,0 2 2,7-3.0 18,5 II
1 .2-1,3 10.0 3 3,5 18,5 12
I .4 -I .5 12,5 4 4,0 18,5 13
I .6 -I .7 12.5 5 4,5 18,5 14
1,8 15.0 б 5.0 18.5 1Ь
1.9 15,0 7 Обаполы.доски, затякки
2,0«2,1 15,0 8 До 1,0 9.8 16
2 .2-2 ,4 18,5 9 1,01-2,0 13.0 17

2,01-3,0 15.5 Т8

а 1 а ш

Поправочные коэффициенты
Нормы выработки, приведенные в табл.цз, рассчи

таны на доставку деревянной крепи по выработкам с одним
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конвейерным ставом. При доставке ее по большему количеству 
конвейерных ставов применять следующие поправочные коэффи
циенты :

Количество конвейерных ставов \ поправочный коэффициент

2 0,8
3 0,7
4 0,6
5 я более 0,5

2. При нормировании работ только по подноске в уклад
кой на конвейер или только по снятию с конвейера с уклад
кой в штабель к нормам выработки, приведенным в т а б л .п з , 
применять &*2»0*

Работы по доставке деревянной крепя

5 86. Доставка деревянной крепи в вагонетках 
или на площадках немеханизированным способом

Состав работ

Откатка грукеных вагонеток или площадок. Подкатка 
порожних вагонеток или площадок.

факторы, учтенные нормами выработки

1*Вид деревянной крепи. 2*?азмеры элементов дере
вянной крепи. З.Расстояние доставки, ^.Емкость вагонет
ки.

Профессия рабочего

Доставщик-такелзжник Ш разряда
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Таблица Ц4

_______ _ _ _ _Цоры ы_в ыр а б от к и к м3_____________ _ _ _ _
Длина д е -!__ _ _____£ассхояние^доставки,_м_______^ I
ревянной ! £0^52 1 ]>T-7Q, I  l lz W L ^ z I& L ^ z Q & O ^ W L  $ 
крепи„ и ! _ _ _ _ _ _ _ "  Д оит выработки _ _ _ _ _ _ _ _  ,1

I _  _  _  _  _  к о л и ч е ство  в а г о н е то к __________ „  ^ L
! 50 i  j h  _ .1 32 !L -22 _1 . -Ш 1 -12 - 1

С т о й К и
1.0 43,0 35,3 27,6 19,8 15,5 10,4 1
I .I 37,9 31,1 24,2 17,4 13,6 9.1 2
1.2 42,4 34,7 27,1 19,5 15,2 10,2 3
1,3 45,4 37,3 29,1 20,9 16,4 10,9 4
I.* 44,2 36,2 28,3 20,3 15,9 10,6 j
1.5 48,7 39,9 31,2 22,4 17,5 11*7 6
1.6 51,4 42,1 32,9 23,6 18,5 12,3 7
1.7 54.3 44,5 34,7 25,0 19,5 13,0 8
1.8 50,0 41,0 32,0 23,0 18,0 12,0 9
1.9 60,9 49,9 39,0 28,0 21,9 14,6 10
2,0 62,5 51.2 40,0 28,8 22,5 13,0 II
2,1 65,9 54,1 42,2 30,3 23,7 15,8 12
2.2 68,2 55,9 43,6 31,4 24,5 16,4 13
2.3 72,4 59.4 46,3 33,3 26,1 17,4 14
2,4 75,5 61,9 48,3 34,7 27,2 18,1 13
2.5 69,1 56,7 44,2 31,8 24,9 16,6 16
2.6 71,4 58,6 45,7 32,9 25,7 17,1 17
2.7 74,6 61,1 47,7 34,3 26,8 П.9 Х8
2.8 78,7 64,5 50,4 36,2 28,3 18,9 19
3.0 84,2 69,0 53,9 38,7 30,3 20,2 20
3.5 85,7 70,3 54,8 39,4 30,8 20,6 21
4.0 98,4 80,6 63,0 45,2 35.4 23,6 22
4.5 113,0 92,8 72,4 52,1 40,8 27,2 ?3
5.0 115,0 94,6 73,8 53.1 41,5 27,7 24

Ооаполы, ДОСКИ, затяакн
ДО 1,0 33,5 27.5 21.4 15.4 12.1 8,0 25

1.01-2.0 37,8 31.0 24,2 17,4 13,6 9,1 26
2,01-3,0 63,4 52.0 40,6 29,2 22.8 15,2 И

а 0 в i д е л
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i  87. Доставка деревянной крепи в ваго
нетках или на площадках лебедками

Состав работ
Прицепка и отцепка вагонеток или площадок и каната 

к составу. Откатка состава груженых вагонеток или площадок. 
Подкатка состава порожних вагонеток или площадок, управле
ние лебедкой.

факторы, учтенные нормами выработки

1.Вид деревянной крепи. 2.Размеры элементов деревян
ной крепи. Э.Расстояние доставки. ^.Скорость навивки ка
ната на барабан лебедки. З.Количество лебедок. 6 .Количест
во вагонеток или площадок в составе. 7 .Нормативная загруз
ка вагонеток или площадок.

Профессия рабочего 

Доставщик-такелажник Ш разряда

Таблица Ц5
Нормы выработки,м3

£лина д е - ,_ ____ _ £а£С£одние_доставки, _____« .  „  «.
ревянной ! до 50\ 51-70171-IOO! IOI-150! I5I-?00! 201-300! 301-' $
крепи, м !_____!_____ I_____I _____ I ______I _____ L 4 t P J

_____________Дормы выработки___________ ____1
!_____________&оличество_ рейсов___ _______ ___ J

------------------- j b ^ I  I  Ь Х  1  i o l €  Z C C C  i 6 x 8 j _

С т о й к и
T.O 70 64 58 5C 44 36 30 I
Ы 62 56 52 45 ЗУ 32 26 2
I.c! 70 64 58 50 43 36 29 3
T 3 *4 68 62 54 46 38 31 4

72 66 60 52’’ 45 37 30 5
a 6 в г Д e I Jf
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Продолжение табл.115

Длина де-1 _  __ Рассто^кие_достатки,_ и _ __________ I
ревяняой !до 50! 51-70 !7Ы00 ! Ю Ы 50!151-200!201-130 Г-! Ш 
крепи. и I _ _ j___ _1___________, _J______ !20£ UQQ.J

! _ _ _____я ___ 2Р£МЫ ВН£8бОТКЙ _ _ ____ _ ^
I ______ __ ^Количество денсов^ _ ____ _____ !

-  -  -  -  1 1*Л Ь - lu .I  J  J i.fl jZ i^ I jX A ielej^  _
1.5 80 74 66 58 50 41 33 6
1.6 84 78 70 60 52 43 35 7

1.7 88 82 74 64 56 46 37 8
I.B 82 76 68 60 50 43 34 9

1*9 100 92 82 72 60 52 42 Ю
2.0 IDO 94 86 72 62 52 43 II
2,1 Ю 5 98 90 78 66 56 45 12
2,2 n o 100 94 82 66 58 47 13
2,3 no 105 100 86 72 60 50 14

2,4 120 IIO 105 90 76 64 52 15
2.5 I I 5 100 94 82 70 58 47 16
2.6 120 105 96 84 72 60 49 17
2.7 125 IIO 100 88 76 64 50 18'
2.8 130 115 105 92 80 66 54 19
3.0 140 125 115 100 86 72 58 20
3,5 140 DO 115 ICO 86 72 58
4,0 160 150 DO да 98 82 68 22
4.5 185 170 147 130 I I 5 94 78 23
5.0 190 175 155 140 120 98 80 24

00anоды. до&ки. затяжки
ДО 1.0 54 
1,01-2.0 62 
2*01-2.2 102 a

50
56

~ 9*

46
52

-  J f c -B

40
46

-  f 1- - l
•«t эч-з-* 
РЛСЛЧОМ11

28
32

23
26

if 
;i

46
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$ 88. Доставка деревянной крепи в лесотасках 
(волокушах) лебедками

Состав работ
Доставка груженых лесотасок с волокуш). Доставка по

рожних лесотасок (волокуш;. Прицепка и отцепка каната от 
лесотасок. Управление лзоедкой.

Факторы, учтенные нормами выработки
1.Вид деревянной крепи. 2.Размеры элементов деревян

ной крепи, з.гасстояние доставки. ^.Нормативная загрузка 
лесотаски (волокуши), 5 .Скорость навивки каната на барабан 
лебедки. 6 ,угол наклона выработки.

Профессия раоочего 
Доставвдк-такелааник Ш разряда

Нормы выработки, м3
Таблица Ц6

Длина де! ________ Расстояние &оставких м ________ _
ревяннои!до 50! 51-70iVI-IOO!I0I-I50! 150-200^201-!301- 
*Фвпи, м! _  ^ _ ! ! ! $200 ! 4Q,0—

__________ Нор мы_выр а о от к и__________ _____
____ ___ Количество рейсов________ _____ _

— -  -  I  А8_ L 2$-  1 ЗР- JL  £2_ J -  Г*_ J _ I 2  1 2 J- -
С т 0 и к и

1.0 23.5 19,0 15,0 11,0 0,8 6,4 «,6 Z
I . I 21.0 16,5 13.5 10,0 7,6 5.6 4.1 2
1.2 24.0 18,5 15,0 11,0 8.5 6.2 4.6 3
1.3 26.0 20*0 16.0 12,0 6,0 4.7 4
I.* 24.0 1**0 15,0 П*0 8.8 6,5 4.8 5
I , 1.. 27.0 21,0 17,0 13,0 7.8 7,2 5.* 6
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Продолкеняе табл, це>

Длина де4* _ _ _ _ _  расстояние Доставки х и __________ !
ревяиной!до 50T5I-70!7I-I00!l01-I50!l51-200!20I- !301- I
крепя, _ _ 1 _____i _______!______ -г-т J  jjpc. J

! Дорны выдаоотки I
! ^Количество рейсов !

-  — - _ i  jt8_ 1 28_ !_20_ J _ 22_ Г7_ .-U 2 _!_q___!
i.6 28,0 22,0 18,0 13,5 10,0 7.6 5.6
1.7 30,0 23,5 19,0 14.5 11,0 8.0 6.0
1.8 27,0 21,5 17,0 13,0 10,0 7.2 5,4
1.9 33,0 26,0 21,0 15,5 12,0 8.8 6,6
2.0 34,0 28,0 22,0 16,5 12.5 9,4 6,8
2.1 36,0 30,0 23,0 17,5 13,0 ю.о 7,2
2.2 38,0 29,0 23,5 17,5 13,5 9,8 7,4
2.3 40,0 31,0 25,0 18,5 14,5 10.5 8,0
2,4 42,0 32,0 26,0 19,5 15,0 И.0 8.2
2,5 38,0 31,0 24,5 18,0 14,0 ю.о 7.6
2.6 40,0 32,0 25,0 18,5 14,5 Ю.5 8.0
2,7 41,0 33,0 26,0 19,5 15,0 II .0 8.2
2.8 44,0 35,0 . 28,0 20,5 15.5 И .5 8,8
3.0 47,0 38,0 30,0 22,0 17.0 12.5 9.4
3.5 47,0 37,0 30,0 23;0 17.0 12,5 9.4
4.0 54,0 43,0 34,0 26,0 19.5 14.5 11,0
4.5 62,0 49,0 40,0 30,0 22,5 16.5 12.5
5.0 62,0 49,0 39,0 30,0 22.0 16.5 12,0

Обаполы, Д ое кя , за тяж ка

ДО I ,0 18,5 14,5 И .5 8,6 6,8 4.9 3.7
I.0I-~2|0 21.0 16,5 13,0 Ю.О 7.6 5.6 4.1
2,01-3,0 35,0 28,0 гг,о 17, 0 12,5 9.4 7.0

а б В г д е Ж

| *

!
7
8
9

Ю
И
12
13
т
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2$

25
26
27

i -
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Поправочный коэффициент

При доставке деревянной крепи в выработках с углом 
наклона более 25 град* к нормам выработки, приведенным в 
табл,Цб, 1фименять К-0,9.

§ 89, Доставка деревянной крепи по выра
боткам с углом наклона до & 12° немеха
низированным способом (волоком или на себе)

Состав работ
Переноска деревянной крепи с укладкой в пггабель не- 

мсханиэнроваввым способом,

факторы, учтенные нормами выработки
I.Вид деревянной крепи, ^.Размеры элементов деревян

ной крепи, З.Расстоявие достевки деревянной крепи, 4 .Угол 
наклона выработки, 5«Состоянке лесоматериала (полусухой, 
мокрый, мерзлый).

Профессия рабочего 
Доставщик-такелажник Ш разряда

Нормы выработки 
(см.табл,П7 на стр.269)
Поправочные коэффициенты

При доставке леса по выработкам с углом наклона 13° 
и более к нормам выработки табл.Т17 применять следующие 
поправочные коэффициенты:

Направление ! _ ^ .Угол наклона вы£аб о тки, — _
Доставки J13—1сТ*17-20!21-25!26-ЭзТ34-45!*46-60W)1 и

• ________ _____ 1 ____Ьболее
____ _____ 1.___ _____ П о ч£ л во чн ы Я _к оэ^иц иент_____

С.9 0,8 С,7 0,6 0,5 0,4 0,35По восстанию
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Таблица II?

Нормы в ы р аб о тк и » м3

Длина де -  ! _ _______ £ассхояние^ оставкй,_м____ __ ^ J
ревянной I 10-20 ! 21-40 Т ~41~60 !~б1^~!вМоЬ~! I  
£ Р 1 п1 к „ ы ~. _L .  « J ___ _ .  I __e J w____ 1_____ \т т я

1.0 5,6 4,5 3,4 2,8 2.5 I
1,1 6,4 5.2 4,0 3,2 2.8 2
I .2-1,3 6.4 5.2 4,0 3,2 2.8 3
I ,4-1,5 7.2 6,0 4,8 3.9 3,3 4
I ,6-1,7 7,2 6,0 4.8 3.9 3,3 5
1,8 8,0 6,8 6,0 4.7 4,1 6
1,9 8,0 6,8 6,0 4.7 4,1 7
2,0-2,1 8,0 6,8 6,0 4,7 4,1 8
2,2-2,4 9.0 7,8 6,6 5,5 4,8 9
2,5-2,6 9.0 7.8 6,6 5,5 4.8 Ю
2,7-3,0 9,0 7,8 6,6 5,5 4,8 II
3.5 9,0 7,8 6,6 5.5 4,8 12
4,0 9.0 7.8 6,6 5.5 4,8 13
4,5 9,0 7,8 6,6 5.5 4,8 14

Обаполы» доски» затяжки
ДО 1,0 6,6 5,4 4,2 3.4 2.9 15
Г.0М.0 7,4 6,1 4.9 4,0 3.4 16
2,01-3.0 6,2 6,8 5,5 4.6 4,1 77

а 6 В Г д В
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РАБОТЫ ПО ДОСТАВКЕ ДЕРЕВЯННОЙ КРЕПИ В ОЧИСТНЫЕ ЗАБОИ

§ 90. Доставка деревянной крепи в лавы 
конвейером

Состав работ
Подноска деревянной крепи на расстояние до 20 и с 

укладкоД ее на конвейер. Снятие деревянной крепи с конвейе 
ра с размещением се по лаве. Передвижение рабочего по лаве

факторы, учтенные нормами выработки
1«Вид деревянной крепи, 2 ,Раэмеры элементов деревян

ной крепи, 3 .Количество конвейерных ставов, 4.Подъем дере
вянной крепи на "бровку” для укладки на конвейер. 5 .Выни
маемая мощность пласта. 6.Состояние лесоматериала (полусу
хой» мокрый, мерзлый). 7 .Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего
Горнорабочий очистного забоя У разряда

Таблица Ц8
Нормы выработки  ̂ м3

крепи, м ! Нормы выработки ! *

1.0 4,8 I
I . I 5,6 2
I , 2-1.3 6.3 3
1.4 7.1 ь
I . 5-1.7 8,1 5
1.8 9,9 6
I .? 9,9 7
2 .0 -2 ,I 9,9 8
2,2-2,6 12,3 9
2,7-3,0 14,7 10
3,1 и бол»е 18,0 II

Обаполы .доски ээтякки
до т.о 
1.01-2.0
2*01-2.0 _ _

ю 12
13

_ Р 1.
W
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Поправочные коэффициенты

lo Нпрмы выработки, приведенные в табл.118, раосчи- 
таяы на доставку деревянной крепи в лавах с одним конвей
ерным ставом•

При доставке по большему числу конвейерных ставов* 
к нормам выработки применять коэффициенты:

Количество конвейерных ставов! Поправочный коэффициент

2 0,8
3 0,7
ч 0,6

2« При нормировании работ только по подноске и 
укладке деревянной крепи на конвейер иля только по снятию 
и размещению ее по лаве к нормам выработки таблице приме
нять &*2*

3» При нормировании работ по подноске, укладке на 
конвейер и снятию с конвейера (без размещения) деревянной 
крепи к но* мам выработки таблЛ18 применять

Ч. При укладке деревянной крепа на конвейер с подъе
мом ее на "бровку" к нормам выработки таблице применять 
fc=0,9*



РАЗДЕЛ у:
Р А Б О Т Ы  ПО В Е Н Т И Л Я Ц И И

Указания по организации работ 
при устройстве вентиляционных перемычек

Рабочие, выполняющие работы по устройству вентиляци
онных перемычек, долины быть обеспечены исправными инстру
ментами, необходимым запасом материалов.

Перед начачом работ они осматривают рабочее место, 
приводят его в безопасное состояние, подносят инструмент, 
необходимые материалы и в случае надобности устраивают 
подмости, при работе в выработках с электровозной откат
кой должны быть выставлены предупреждающие сигналы в со
ответствии с правилами безопасности.

При устройстве перемычек готовят вруб, а затем ставят 
перемычку. Перемычки могут быть дощатые, чураковые, бетон
ные, из кирпича, бетонитов, камня.

При производстве вруба для 
перемычек

Зачищают рабочее место от хлама и остатков старого 
леса, у места производства вруба укладывают железные лис
ты, После этого начинают разработку породы или угля до 
заданного сечения в соответствии с паспортом. Разработку 
породы или угля ведут вручную при помощи обушка или кай
ла. й процессе подготовки вруба производят откидку породы 
(угля) от забоя* По окончании работ убирают рабочее место.

Пои устройстве дощатых пепемычек
Подготовив вруб, выравнивают бока выработки,зачищают
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место установки перемычки и изготавливают ее элементы.При 
устройстве одинарных перемычек отпиливают стойки необходи
мой длины, устанавливают и расклинивают их во врубе, отпи
ливают доски необходимой дайны и пришивают их к стойкам,
Йо окончании отшивки дополнительно заделывают зазоры меж- 
ду стенками выработки ■ перемычкой, проверяют правильность 
ее установки, убирают рабочее место и инструмент.

При устройстве двойных перемычек устанавливается вто
рая перемычка на расстоянии от первой, соответствующем пре
дусмотренному паспортом. По мере наращивания второй пере» 
мычки пространство ме hi ду перемычками засыпают породой и 
утрамбовывают.

При устройстве дверных перемычек вначале изготавли
вают раму в соответствии с размерами вруба я двери: отпи
ливают брусья или стойки необходимой длины, заделывают с 
помощью пилы я долота шипы, собирают раму, устанавливают 
ее во вруб* тщательно расклинивают, проверяют правильность 
установки и заделывают зазоры между стенками выработки и 
рамой. Затем подгоняют готовую дверь к раме, размечают 
места установки навесов, устанавливают их и навешивают 
дверь.

При устройстве чураковых перемычек
При отсутствии готовых чураков перед началом работы 

их подготавливают непосредственно на рабочем месте в  со» 
ответствии с шириной перемычки в количестве, потребном 
для устройства перемычки, в  это же время приготавливают 
раствор, кладку перемычки производят рядами снизу вверх 
по всей ширине выработки. Каждый уложенный ряд чураков 
заливают раствором. По мере возведения перемычки между 
чураками в нижней и верхней частях выработки закладывают 
замерные трубы. Затем изготовляют клинья, расклинивают пе
ремычку и по всему сечению выработки обмазывают ее раство
ром.

Окончив работы, убирают отходы леса, зачищают выра
ботку от остатков раствора, очищают и убирают в место хра
нения инструмент.
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При устройстве бетонных перемычек

Очищает я планируют место для установки перемычки* 
Затем, в соответствии с размерами выработки, подготавли
вают элементы опалубки и бетонную смесь, устраивают опа
лубку у почвы выработки и приступают к укладке бетона с 
утрамбовкой его. По мере укладки бетона наращивают опа
лубку, устанавливают замерные трубы. При необходимости 
устраивают подмости. После того, как бетон затвердеет, 
снимают опалубку, разбирают подмости, убирают остатки лес- 
ных материалов, очидают место работы от остатков бетонной 
сыеси, чистят и убирают инструмент.

При устройстве перемычки с дверным 
проемом

Вначале устанавливают стойки по ширине двери и на 
них укладывают рельсы или двутавровые балки. Затем устра
ивают бетонную перемычку в технологической последователь
ности, описанной выше.

При устройстве перемычек из кирпича, 
бетонитов и камня

Вначале очищают и планируют место для установки пе
ремычки, приготовляют раствор. При устройстве перемычки 
с дверным проемом вначале устанавливают стойки по ширине 
двери, на них укладывают рельсы, расклинивают их. Затем 
приступают к выкладке перемычки из кирпича или бетони
тов на цементном или другом растворе снизу вверх. По мере 
возведения перекычки в нее заделывают замерные трубы.

При необходимости для удобства выполнения работ в 
верхней части выработки устраивают подмости.

При кладке перемычек из камня производят его скол
ку до определенной (fopмы. Затем накладывают нижний ряд 
перемычки, засыпают щебнем пустоты между камнями и за
ливает раствором. Таким обрззом выкладывают и после
дующие

По окончании работ разбирают подмости,убирают рабо
чее место, очищают инструмент .’ убирают В'место хранения.



275
Указания по организации работ 

при изготовлении и навеске вентиляционных дверей
Осматривают и приводят в безопасное состояние рабочее 

место, подготавливают необходимые материалы и инструмент* 
Затем приступают к изготовлению вентиляционных дверей* 
Отпиливают доски необходимой длины, укладывают их на спе
циальные брусья и пришивают с помощью гвоздей или болтов 
поперечными рейками иля полосками железа. Подгоняют двер- 
ное полотно к раме, размечают места для навесов и устанав
ливают их. После этого обшивают дверь листовым железом или 
толем, изготавливают буфер, крепят к двери я навешивают 
дверь* Обшивку двери выполняют и после ее навески.

По окончании работы убирают рабочее место, очища
ют инструмент я убирают в место хранения.

Указания по организации работ при устройстве 
замерных станций, переноске ш установке их

на новом месте
Осматривают рабочее место, приводят его в безопасное 

состояние и подготавливают место для установки замерной 
станции*

Отпиливают стойки необходимой длины, а при устройст
ве замерных станций в выработках, закрепленных металличес
кой и железобетонной крепью, изготавливают кружала. Затем 
устанавливают стойки или кружала между рамами в соответ
ствии с размерами замерной станция, отпиливают доски не
обходимой длины, плотно подгоняют их друг к другу и при
шивают гвоздями к стойкам или кружалам. Отшивку ведут 
снизу вверх. При отшивке верхней части выработки устраи
вают подмости. Отпиливают короткие доски и устраивают рас
трубы о обеих сторон станции. По окончании всех работ к 
стенке замерной станции прибивают табличку для показателей.

При переноске замерной станция ее разбирают, эле
менты нумеруют я укладывают в штабель. Затем их переносят 
к новому месту установки и производят сборку замерной 
станции в той же последовательности,что и при устройстве 
новой.
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Указания по организации работ 
при устройстве сланцевых заслонов

Осматривают рабочее место и приводят его в безопасное 
состояние. Затем устраивают боковые опоры: к крепи выработ
ки прикрепляют деревянные или металлические кронштейны на 
определенной высоте, отпиливают доски необходимой длины и 
прикрепляют к кронштейнам. Затем на опоры устанавливают 
полки. При устройстве сланцевых заслонов в выработках боль
шого сечения устраивают подмости. По окончании работ убира
ют инструмент и зачищают рабочее место.

Указания по организации работ 
при навеске и снятии вентиляционных груб

Навеску вентиляционных труб производят по всей длине 
вырабстки или по мере подаигания забоя подготовьтельной вы
работки.

Рабочие должны быть обеспечены исправным инструмен
том, необходимым запасом вентиляционных труб, троса для 
их подвески и проволоки для подвязки троса и соединения 
труб, вентиляционные трубы должны иметь с обоих концов ме
таллические кольца и по всей длине крючки для навески.

Перед началом работ осматривают и приводят в безо
пасное состояние рабочее место, подносят инструмент и уст
раивают подмости. Затем раскладывают отрезки труб по почве 
выработки последовательно вдоль будущего вентиляционного 
става , растягивают трос, укрепляют на рамах постоянной 
крепи и навешпвзют трубы.

Трубы соединяют, продевая кольцо предыдущей трубы в 
кольцо последующей (по направлению движения воздушной 
струи), а место соединения перевязывают проволокой. При 
наращивании вентиляционных труб первый от забоя отрезок 
трубы снимают и производят нарагиваиие става на необходи
мую длин■ , после чего с н я т ;  отрезок трубы снова навеши
вают в конце с-тааа.

После навески и соединения труб опробуют вентиля
ции цный став и проверяют качеств'' соединения труб.



277
Работ? по снятию вентиляционных труб выполняют в 

обратной последовательности. При этом производят рассты
ковку вентиляционного става* снятие вентиляционных труб 
и троса* сматывание отрезков вентиляционных труб и троса, 
укладку троса.

По окончании работ убирают инструмент, остатки ма
териалов, очищают место работы* разбирают подмости.

§ 91. Производство вруба для перемычек 

Состав работ
Укладка и передвижка железных листов у места произ

водства вруба. Разработка породы (угля) вручную с откидкой 
на расстояние до Т,5 м. Зачистка места работы до и после 
производства вруба.

факторы* учтенные нормами выработки
I.Крепость горных пород и углей. 2«Сечение выработ

ки, з.угсл наклона выработки. 4.Глубина вруба. 5.Обводнен
ность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда

Таблица П9
Нормы выработки,м*

Способ ? ____ ( .категорияJ^jPhmoctĥ  _ ___„  -  J
Разработки ! ____ по£о&а_ Z .Z  -  j l  1 1  I

! УШ Т  д  S V  Т l f l ~ U  ~« У ~1~П

^ У и и у ю  2 , 6  2 , 2  1 , 6  1 , 4  Э Л  2 * 8  2 , 0  а
а б в г д  е * Л

Поправочные коэффициенты
I .  Нормами вьфаботки, приведенными в табл.119, пред»
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усмотрена разработка породы (угля) для вруба в выработках 
сечением вчерне более 4,0 «2. При меньшем сечении вырабо- 
тох вчерне к нормам выработки применять следующие попра
вочные коэффициенты:

при сечении выработок от 2,01 до 4,0 м2 it*0,9
при сечении выработок до 2,0 м2 Ы ),8 .
2. При производстве работ в выработках с углом на*, 

клона 13° н более к нормам выработки табл.119 применять 
следующие поправочные коэффициенты:

при угле наклона от и 0 до 30° К=0,85
при угле наклона 31° и более &=0,75.
Примечания. I .  Производство вруба для перемычек 

в породах ХП категории по буримости и выше должно осущест
вляться с помощью буровзрывных работ* Нормирование этих 
работ производить по соответствующим нормам настоящего 
сборника с применением К«0,7»

2. Уборку угля и породи нормировать отдельно по 
соответствующим нормам настоящего сборника.

3. Нормзми настоящей таблицы предусмотрена глуби
на вруба по породе до 0 ,5  м, по углю -  до I м в соответ
ствии с ПБ.

§ 92. Установка перемычек из пиломатериалов 

Состав работ
Очистка места для перемычки. Изготовление элемен

тов перемычки* Установка перемычки.
При установке двойных перемычек добавляется засып

ка пространства мекд.у досками с утрамбовкой.
При установке дверных перемычек добавляется уста

новка дверной рамы (косяков). Подготовка и навеска го
товой двери.

Факторы, учтеиные нормами выработки
1.Площадь перемычки. 2.3мЛ перемычки. З.У^ол на- 

к^она аыраоотки. 4 .Обводненность рабочего места.
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Профессия рабочего 

Крепильщик по ремонту П разряда
Таблица 130

Нормы ввдаботки,втуха

Площадь пере- 
мычки, м2

I  Одинарная пе£еыычка _!&войная реремычка! 
I глухая! дверная ^глухая!дверная 
! *без иэ-!с из- * !изготовле~1
» ! готовлегготов- 1
1 | ния ‘ ленивы , , “?й К°Р0<5-,
! * дверной! дверной **

— — ---— — - 4 - --- J  К0£0 б К И! К 0 £С б К £  1._  —  ям ] _ _________

до 3.5 5.S 3,0 2.5 3.4 1.8 I
3.51-4,5 4.3 2,4 1.9 2.8 1.3 2
4,51-6.0 3.3 2.0 1,5 2,1 I .I 3
б,01-8.0 2,5 1.6 1.2 1.6 0,9 4
8,01-10.0 2,0 1.4 1.0 1.2 0.6 5
более Ю.О 1.6 1.2 0.8 1.0 0,5 б

а б В Г д 1

Поправочные коэффициенты
При производстве работ в выработках с углом накло

на 10° и более к нормам выработки, приведенным в табл.120, 
применять следующие поправочные коэффициенты: 

при угле наклона от 13° до 30° 1^0,85 
при угле наклона 31° в более Е»0,75. 
примечание. Ддя двойной перемычки принята толщина 

ДО 0,25 м.

§ 93. Кладка чураковых перемычек 

Состав работ
Приготовление раствора, укладка чуреков. Заливка 

уложенных чурак^ч раствором. Заготовка клиньев и раскли
нивание чураков. Закладка в перемычку замерных труб.
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Обмазка перемычки. При кладке перемычек с заготовкой чу~ 
раков добавляется резка чураков.

факторы» учтенные нормами выработки
I.Площадь перемычки. 2 .Угол наклона выработки. 3«Со- 

став работ (с заготовкой или без заготовки чуреков). Ч.Род 
вяжущего материала. 5.0бводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
фепилыцик по ремонту й разряда

Таблица 121
Нормы выработки»«тука

> переыымк». м2 !f«3 заготовки 
_ _!ч^2.аков _ _ _

!С заготовкой
JL _чЛ>аков_ _ _ 1 л

до 3,5 1,4 1.0 I
3,51-4,5 1,0 0,70 2
4» 51-6,0 0.75 0,50 3
6,01-0,0 0,55 0,40 4
8,01-10.0 0,45 0,30 5
Ю.01-12,0 0,35 0,25 6
12,01-16,0 0,25 0,20 7
более М.О 0.20 0.15 8

а б И

Поправочные коэффициенты
I . Юрии выработки табл.121 предусматривают кладку 

перемычек на глиняном растворе. При кладке перемычек на 
цементном растворе к нормам выработки применять Ю*0 , 9О.

2* tip* производстве работ в выработка с углом на
клева 13° I более к «ерням вьфаботки табл.121 применять 
следующие поправочные кевффяциеаты;
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при угле наклона от 13° до 30° К-0,85 
при угле наклона 31° я более &=0,75.
Примечания* I . Толщина перемычки принята 1,0 м.
2. Работу по подноске воды для приготовления раст

вора на расстояние более 20 м нормировать по табл.135.

§ 94. Кладка перемычек из кирпича и камня

Состав работ
Очистка места для перемычки. Приготовление раствора. 

УКладка раствора, укладка кирпича и камня иа растворе. За
кладка в перешчку замерных труб.

При кладке перемычек из камня добавляется:
Окопка камня. Расщебенка пустот между квыпями.

факторы, учтенные нормами выработки
I.Толщина перемычек. 2.Род материала перемычки.

З.Тип перемычки. 4 .Угол наклона выработки. 5.Иэменение 
состава работ. б.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту Q разряда

Таблица 122
Нормы выработки; мэ

Кирпич__________
_  JTH njiepeM H 4£H _

! Камень !Бетодат!
I

______ Г*2 хая___ ___ Г __ _ Лвервая_ .  1 в Цлдхая___!л
Толщина перемычки, в кирпичах {толщина пере*!

__ _ ^  ______________ ишчки^ м _
1,5  { 2 ,0  | 2 .5  ]"з~0-|1,5 7  2 ,0  7  2,513,0-1 ДО ТболееГдо |
_ _ 1 1 1э_а5_1_ _ 1 _ _ 1 _ J 2 .5  Юх51 fi.5 И-Р1

1,5 1,7 1.9 2,1 1.2 1,3

а б В г д е

1,4 1,5 1.4 1.8 3,1 I 

■ 8 а  а а Л
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Поправочный коэффициент

При кладке перемычек аа готовом растворе к нормам 
выработки табл, 122 применять Ю*1,Ю*

§ 95. Устройство бетонных перемычек 

Состав.работ
Устройство опалуокя. Приготовление бетонной смеси 

и подноска (подкатка) ее на расстояние до 3 м. Укладка 
бетонной смеси за опалубку с утрамбовкой* Укладка рельсов 
или двутавровых балок над дверным проемом. Снятие опа
лубки, очистка места работы. Закладка в перемычку замер
ных труб.

факторы, учтенные нормами выработки
1,Тип перемычки, 2.Сечение выработки в свету*

Э.Угол наклона выработки. ^.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда

Таблица 123
Нормы выработки, ив

Сечение выработки!^ _ •______Тип_перемычки_ _ ______
в свету, м̂  I глухая 1с проемом для двери!

ДО 6,0 0,8 0,7 I
6,1-12.0 0,7 0,6 2
12,X ■ более 0,6 0,5 5

а 6 1

Поправочные коэффициенты
При производстве работ в выработках о углом на ло

на 13° и более к нормам выработки табл. 123 применять сле
дующие поправочные коэффициенты:
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оря угле наклона ст 13° до 30° К*0,85 
!фя угле наклона 31° и более й*0,75.

§ 9б« Разборка перемычек яз пиломатериалов

Состав работ .
Разборка перемычки иа отдельные элементы. Относка 

элементов перемычки к месту складирования на расстояние 
до 20 м. Укладка элементов перемычки в штабель.

Факторы» учтенные нормами выработки
Х«Вид перемычки. 2 .Угол наклона выработки. Э.Обвод- 

вевность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда

Таблица 124
Нормы выработки, м3

£ а зб орк а_пер е мыч к и _ _ _ _ _ _ _ _ _1
_ ^  _ _0£ина£ной_ _ ______ I _______двойной____ ___ !_*_

35,0 17.6 I

•  6 f

5 97. Разборка кирпичных и чураковых перемычек вручную 

Состав работ
Разборка перемычек. Относка н складирование материала,

факторы, учтенные нормами выработки
1-Род материала перемычки. 2.Род вянущего материма,

З.Угох й^лова выработки. 4.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Кр< иль щи к по ремонту П разряда



Таблица Х25
Нормы вцрвботх», м8

______„Род материала перемычки т
кирпичная ! чур аховая 1 ш

1.5 6.0 I

а б *
§ 96. Оштукатуривание я обмазка перемычек 

Состав работ
Приготовление раствора» Обмазка или оштукатуривание*

факторы, учтенные нормами выработки
1-Вид перемычки, 2.Ггол наклона выработки* 3,Обвод

ненность рабочего моста*

.Профессия рабочего 
Горнорабочий ршшаштвА j  разряда

Таблица 126
Нормы выработки, м2

_ ^02,мазка_1»р£мычек^о ойJ>to£o ны̂ - -  1 *чураковых 1 дощатых !

26.0 ¥>,0 I

а б I
Поправочные коэффициенты

При производстве работ в выработках с углом наклона 
13° и более к нормам выработки табл Л 26 применять следуй 
те поправочные коэффициенты!

при угле наклона от Х3° до 30° 1^0,8$
при угле наклона от 31 °и более 1МД5*



•  285 -
§ 99. Устройство деревянных вентиляци

онных дверей

Состав работ
При изготовлении коробки.
Заготовка брусков для коробки с выборкой четверти. 

Сборка коробки на гвоздях.
При установке коробки.
Очистка места для установки дверЬЙ коробки. Установка 

к крепление дверной коробки.
При изготовлении дверей.
Заготовка деталей дверного полотна. Сборка дверного 

полотна с подгонкой деталей и постановкой креплений ва 
сопряжениях.

При навеске дверей.
Прирезка и постановка навесов. Подгоака и навеска 

дв^ри. Поделка и навеска буфера к полотну двери.

факторы, учтенные нормами выработки
Х*Тип двери. 2.Вид дверной рамы (с порогом, без по

рога). з*Угол наклона выработки. ^«Обводненность рабочего 
места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда

Нормы выработки 
(см.табл. 127 на стр.286)

Поправочные коэффициенты
Цри устройстве дверей в выработках с углом наклона 

13° и более к нормам выработки табл.127 применять следу
ющие поправочные коэффициенты:

Рри угле наклона от хз° до 30° Ы>,85 
щ>и угле наклона 31° н более 10*0,75.



Нормы выработки
Таблица 127

Наименование работ !ЕД.измерения! Норма выра-! Л
! ! ботки I

Изготовление дверных коробок
Установка дверных коробок!

без порога
с порогом

Изготовление дверей из досок 
на планках
То же на шпонках 
Навеска дверей! 
односторонних
двусторонних

м коробки 20,0 I

коробка 7,5 В
5,0 3

м% дверного 
полотна 20,5 4

„и. 5,0 5

16,0 6
7,4 7

а Л

Примечание, Работы пс навеске пружин для автоматичес
кого закрывания дверей» а также по снятию дверного полотна 
и обшивке дверей железом или толем нормировать согласно 
табл, 135.

5 IOO, Установка я снятие вентиляторов 
частичного проветривания

Состав работ
При установке вентиляторов частичного проветривания.
Установка и закрепление вентилятора. Подключение 

двигателя к электросети. Опробование вентилятора посте 
установки..

Цри снятии вентилятора частичного проветривания.
Отключение двигателя от электросети. Раскрепление и 

снятие вентилятора.
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факторыt учтенные норнамв выработки

1.Вяд работы (установка, снятие). 2.0бводненность 
рабочего места.

Профессия рабочего 
Электрослесарь П разряда

Таблица 128
Нормы выработки, штука

Тип вентиляторов ! Установка {Снятие ! X

Проходка-500, ВЧБУ и СВЙ-6М 1,9 2,8 I

а б I  *

§ Ю1. Устройство замерных станций, 
переноска и установка их на новом месте

Состав работ
При устройстве замерных станций.
Обрезка досок до нужного размера, ПришявкП досок. 

Устройство раструбов по концам замерной станции. Црибивка 
к стене таблички для показателей. Установка стоек или кру
жал между рамами (при металлической и железобетонной крепи).

При пфеиоске и установке станций на новом месте до
бавляется:

Разборка замерной станции. Переноска элементов замер
ной станции на новое место на расстояние до 100 м«

факторы» учтенные нормами выработки

у.йесто обшивки. 2 .Вид крепи выработки. З.УГОл на
клона выработки. 4-Вид работы (переноска, устройство).
5* Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда
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Таблица 129

Нормы выработки,

!Устройство новой!Переноска старой! 
ВИД крепи выработок в е р н о й  отанаи1^!заме£ной_станции1

! ___:_____ меет.2 обшивки _ г _ _ JP
! стены!потолок \ стены! потолок !

Деревянное крепление 43,0 37,0 15,0 12,0 I
Стойки железобетонные» 
верхняк металлический 21,6 13,8 П .0 6,9 2

Сводчатая арочная ме
таллическая крепь 16,6 1 1 , 0 8 * 3 5,5 3

а й в Г 1

Поправочные коэффициенты
При устройстве или переноске станций в выработках 

с углом наклона 13° и более к нормам выработки табл*129 
применять следующие поправочные коэффициенты:

при угле наклона от 13° до 30° К?=0,85
щш угле наклона 31° и более К*0Р75.

5 102. Устройство сланцевых заслонов 

Состав работ
При изготовлении полок сланцевых заслонов
Обрезка и пришивка досок к готовым трааецшемдиш 

опорам.

При навеске полок сланцевых заслонов
’Устройство боковых опор. Установка полок на соковые 

опоры.

Факторы» учтенные нормами выработки
I,Ширина т р & б т т  в месте установки заслонов,

2 ,Угол наклона выработки, З.Обводненность рабочего места



■ Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда

Нормы выработки, штука
Таблица 130

Ширина выработки, ul Изготовление полок!Навеска полок! В
ДО 2,0 50 - I
2,01-3,0 35 100 2
3,01-4,0 30 70 3
4,01 а более 25 1 • 4

а б л

Поправочные коэффициенты
При устройстве заслонов » выработках с углом наклона 

13° и более к нормам выработки табл. 130 ср вменять еле дую
щие поправочные коэффициенты:

при угле наклона от 13° до 30° Kf0,85 
при угле наклона 31° и более 1^0,75.

§ ЮЗ. Навеска вентиляционных труб 

Состав работ
Изготовление и навеска подвесок из проволоки. Под

носка и навеска труб. Соединение стыков труб. Промазка труб 
глиняным или цементным раствором. Проверка магистрали и 
всех со единений. Изготовлен не и укладка прокладок (при на
веске труб с укладкой между трубами прокладок).

факторы, учтенные нормами выработки
I,;чаметр труб. 2.Вид труб. 3.Наличие прокладок 

между трубами, 4.Угол наклона выработки. З.Сечение выра- 
бо ки. б.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Крепильщик по ремонту П разряда
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Таблица Ш
Нормы выработки, и

Диаметр труб, мм ! Нормы выработки ! *

300-400 200 I
500-600 125 2

а $

Поправочные коэффициенты
ЬПри наращивании трубопроводов в одной выработке 

только на 1~3 трубы (за  один раз) к норкам выработки таб~ 
лицы 131 применять

2. При навеске труб в выработках* имеющих сечение 
менее 4 м2 в свету, к нормам выработки таб л л 31 применять 
К-С,90*

Зш При производстве работ в выработках о углом'на
клона 13° и более к нор? эм выработки табл.13I применять 
следующие поправочные коэффициенты:

при угле наклона от 13° до 30° Ю*0,85| 
при угле наклона 31° и более Ы5,75«
4. При снятии вентиляционных труб к нормам выра

ботки табл* 131 применять &*2,0»

§ 104* Засыпка сланцевых заслонов и 
доставка инертной пыля

Состав работ
При засыпке сланцевого заслона*
Подкатка вагонетки с инертной пылью а пределах ра* 

бочего места* Засыпка инертной пыли на полки*
При доставке инертной пыли*
Погрузка инертной пыли в вагонетку. Откатка груже

ной вагонетхн и подкатка порожней* Разгрузка инертно? 
пыли в ящик*
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факторы» учтенные нормами выработки 

I.Расстояние доставки, 2-Обводненность рабочего
места.

Профессия рабочего 
Гор н ор аб очи й П р а зр ад а

Таблица 132 
Нормы выработки» ?

Засыпка сланцевого * Погрузка и рази>узка инертной !заслона !пыли £ &0Ставко*1 ЙА^£С£.Т£Я&И1.|М.!*
* до 50 Г  51 -  100 ~ 1

1.7 12,0 8,0 I

а б а  I

§ 103- Оолаицовка, побелка и очистка 
выработок от грибка и пыли

Состав работ
При осланцовке выработок вручную.
Погрузка инертной пыли из ящика в вагонетку. Подкат

ка вагонетки с инертной пылью к месту осланцовки на рас
стояние да 200 м, Осланцевание выработок. Откатка порок- 
ник вагонеток до разминовкв. При отсутствии рельсоых пу
тей добавляется набор инертной пыли в суаку.

При побелке выработок.
Приготовление известкового раствора» Побелка выра

боток.
При очистке выработок от грибка и пыли.
Обметание грибка и пыли, уборка грибка и пыли,

факторы» учтенные нормами выработки
I*Вид выработки. 2.Способ побелки, З.Тип крепи и 

место побелки выработки. %.УРол наклона выработки, 5.0б- 
водненность рабочего места.
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Профессия рабочего 

Горнорабочий ИШ ИЯВД X разряда
Таблица ХЗЗ

Нормы выработки иа осланцевание горных выработок, м

Вид выработки ! Норма выработки Г К
Двухпутевая 120 I
Однопутевая 150 2
Веча 130 3

а I
Таблица 1Ъц

Нормы выработки на очистку и побелку горных выработок^

---------------- _ _ Ш Ч Ч  ^ы£збохок _ !Очистка!
ручным краем- ! _______ЗДОУВ 111 111!то^Эот“5
пультом \щ>щ бетонной !зри деревянной !грибка ! *

-*2Ч1в_ * ^ J & R K  _ -  пыли |
стены !потолок !стены!потолок! стены! потолок ! 1

320 270 235 гю 185 135 «0 1

а б » г  д е в I

§ Ю6* Разные вентиляционные работы 
в вахте

факторы, учтенные нормами выработки

2.В1Д работы* 2*Расстояние подноски. Э.Обводаевиость 
рабочего места*

Профессии рабочих 
Крепильщик по ремонту П разряда 
Доставщик- та к ел а в ни к Ш разряда



Нормы выработка
Таблица 135

Наименование работ ,‘S ^ e p .i  дотки ВЫра” ! *

I .  Подноска воды на раастоя-
ние от 20 до 50 м т 1.6 I

2в Навеска пружин для автома
тического закрывания вен
тиляционных дверей шт. 17 2

Зе Обшивка дверей железом или 
толем м2 П .5 3

Ь* Снятие дверного полотна шт* 18 4
5в Доставка глины, песка, це

мента,гравия,инертной пыли 
в сумках или ведрах по го
ризонтальным выработкам на 
расстояние до 100 м т 0,75 5

300 м —**— 0,54 6
<Ю0 м 0 ,41л. 7
500 м 0,35 8
600 м 0,28 9

6* Доставка глины,песка.це- 
мента,гравия,инертной пы
ли в сумкахеведрах по вос
стающим выработкам на рас
стояние до Ю м т 1,45 Ю

50 м «в® — 1,10 II
75 м 0.84 12

Ю 0 м 0,53 13
150 м 0,33 и

а &
Примечание. Крепильщик по ремонту П разряда выпол

няв!' работы, указанные в наименовании за номерами х~Уе а 
остальные наименования работ $Г-б) выполняет доставщик» 
такелажкик Ш разряда.



РАЗДЕЛ т
МОНТАЖ И Д Е М О Н Т А Ж  Ш А Х Т Н О Г О  

О Б О Р У Д О В А Н И Я  В Ш А Х Т Е

Техническая часть
I. нормы времени (выработки; настоящего раздела рас», 

считаны при производстве работ в выработках о углом наклон 
на до 12°. При производстве работ в выработках с углом на
клона более 12° к нормам времени тао*»Х40~143 применять 
!С*1 ,Х5*

2* Нормы времени* приведенные в табдвХ4ХР Х45-Х#? 
настоящего раздела* учитывают монтаж горновахтного ооору- 
до ванн я 5 при демонтаже горновахтного ооорудования к нормам 
времени табл. ХЧ1Л45*5Гприменять R»09%

3* При наличии на раоочем месте капежа из кровли шли 
выделения воды из почвы к нормам выработки настоящего раз- 
дела применять поправочные коэффициенты из пункта В "Общей 
части* сборника.

4. Приведенные в данном разделе норма времени (выра
ботки; на монтажные работы учмывают разгрузку о площадок 
и доставку оборудования и материалов по выработкам в про
цессе монтажа на расстояние до 30 м. При демонтаже обору
дования также учтена транспортировка его по выработкам на 
расстояние до 30 и с погрузкой на площадки*

%  й состав работ по монтажу и демонтажу оборудова
ния входит;

-  очистка и подготовка площадки под устанавливаемые
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узды*

-  установка и перемещение леоедок, талек, блоков;
-  устройство и разоорка подмостейэ костров, пока-* 

тов в других приспооооленин*
Кроме перечисленного в составе работ соответствую*» 

щих параграфов,, нормами учтена;
-  проверка состояния оборудования наружным осмотром;
-  очистка оборудовании от защитных покрытий, промыв

ка, протирка и смазка £
-  очистка выработок от отходов;
* ревизия оборудования или отдельных узлов согласно 

техническим условиям или инструкциям на его монтаж;
-  пришаоршшине подшипников̂
-  набивка сальников,, промывав а смазка трущихся 

поверхности@ промывка подшипников со снятием и установкой 
крышекс заливка масла в редукторы, подшипники и др.

7о Нормшя времени (выработка) на демонтаж погрузочм 
т х  машин учтен перегон машин ив забоя к месту демонтажа 
на расстояние до XOG м,

8с Нормами временя (выработки) данного раздела уч
тен монтаж нового оборудования шли оборудования, посту
пившего из ремонта* При монтаже оборудования, находивше
гося ранее а работе и имеющего некомплектность, к нормам 
времени соответствующих таблиц допускается применять по
правочный коэффициент 1,2 в зависимости от степени изно
шенности и некомплектности оборудования, увеличивающих 
трудоемкость монтажных работ*

9с Монтаж шахтного оборудовании, не охваченного нор»# 
мамы дагного раздела, но сходного по типу, конструкции и 
сложности монтажа, разрешается в отдельных случаях норми
ровать по приведенным в разделе нормам с применением по
правочных коэффициентов в зависимости от величины коэффи
циента изменения веса оборудования согласно прилагаемой 
ниже таблице?



Юоаффвцшент » 
1зибреш1я веса С,50
оборудовав!# 1

10,51-
10,60

10,61-
10,70

10,71- 10,81- 
10,80 !0,90

10,91-
11,10

И, II-
11,20

11.21-
И.ЗО

H.3I-
11. ад

11,41-
4,50

Поправок»ый 
коэфф*ц*еат:
к норыам
ш р т т .» 0,75 0,80 0 ,8 5 0,90 0.95 1.0 1,1 1,15 1,20 1,25
ж норма* 
внр adotxi 1,33 1.25 1,17 1.П 1.05 1,0 0.9 0.87 0.8* 0.80
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Примечаяне. Указанные коэффициенты не применять, 

если разность в весе оборудования превышает 50 %.
Пример. Норма времени табл.144 (графа "д") предусма

тривает монтаж маневровой лебедки типа ПЭЛ-11,4 весом 
0,58 т. Необходимо установить Нвр. на монтаж маневровой 
лебедки типа ЛВД-2 весом 0,62 т . в данном случае коэффи
циент изменения веса составит;

= 1,07
0,58

Этому коэффициенту изменения веса соответствует коэффици- 
вит измен евия Нвр, равный 1,0 (но таблице). Нвр. на мовтак 
лебедки тина ЛВД-2 весом .0,62 т составит:

J7 к 1,0 ■•■■17 чел.-час.

i  107* Мовтак и деыовтах механизи
рованных комплексов

указания по организации работ

i .  При монтаке комплексов
Подготовительные работы.
Перед монтажом комплекса в новой лаве проходят мон

тажную камеру, в которой по всей длине укладывает рельсо
вый путь с заездом с вентиляционного игрека.

Для выполнения транспортных и монтажных работ (в мон
тажной камере) на вентиляционном и конвейерном штреках 
монтируют лебедки типа МЭЛ.

Монтаж секций крепи.
Работа по монтажу комплекса бригада начинает с уста

новки секций крепи со стороны конвейерного штрека, секции
крепи монтирует звено рабочих в составе 3 человек. До мес
та установки рабочие доставляют их на платформах, при этом 
огражденазм вперед.,

Операции по монтажу секций звено выполняет в следу
ющая последовательности.

Канат лебедки, установленной на конвейерном штреке,
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цепляет за проушины нижней опоры секции крепи и последнею 
стаскивают на почву* В это время лебедкой в находящейся на 
вентиляционном штрекер платформу из-под секции выдвигают 
и откатывают на вентиляционный штрек, снятую с платформы 
секцию разворачивают и ставят на место с помощью лебедкн 
и блока. При выполнении этой работы один раоочкй управля
ет лебедкой, а двое других следят за движением секции ш 
ломиками поправляют ее. Установив секцию крепи на место, 
монтажники навешивают козырек.

В том случае, когда перекрытие опущено (комплекс 
ШШ» члены звена подключают временную насосную установ
ку к гвдростойве и поднимают перекрытие* выдвинув гидро- 
стойку на максимальную высоту, рабочие ставят под пере** 
крытие стойку ВК. Нижний конец сокращенной гидростойки 
заводят в проушины основания и крепят* Затем поднимают 
перекрытие*

После установки гидростойки рабочие соединяют ли
нейные секции конвейера, присоединяют гидродомкра?, под
ключают временную насосную установку и гидростойки рас
пирают секцию крепи*

При монтаже секций крепи комплексов ш , ЫК звено вы
полняет работы следующим образом.

Установив.секцию крепи и направляющую балку на мес
то, монтажники производят крепление напрамяющей балки ж 
кронштейну конвейера и секции крепи. После чего секцию 
крепи распирают*

Контаж конвейера в
работи по монтажу конвейера ведет звено is  $ чеяо- 

вех. вначале оно доставляет в монтирует привод, затем 
при помощи каната лебедки, поворотного блока ш талей на 
место монтажа подает раму с редуктором, электродвигатель, 
гадощуфту, лыки я собирав* иг* После сборки привода уста
навливает деомежуточные и Переходные секции конвейер©
(при этом последнюю соединяют о гидродомкратом)* Далее 
производят монтаж скребковой цепи конвейера* Для обеспе
чения ее монтажа во время установки секций крепя, между
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верхней я нижней линейными секциями конвейера пропускают 
канат на всю длину лавы» Канат прицепляют к лебедке и с 
помощью его прокладывают скреоковую цепь на нижний став 
конвейерной линии»

Концевую головку ш опорную раму устанавливают по. ~
ле окончания монтажа секций крепи и линейных секции ко*.
вейера,

Монтаж гидросистемой
После тогор как в лаве смонтировано оольше полош т  

всех секцийр приступают к монтажу гидросистемы, работы вы
полняют два электрослесаря, причем ведут их одновременно 
на двух секциях.

Вначале к секциям крепи подносят парораспредели
тели и металлические трубки* предназначенные для соедн- 
нения гидрораспределителя с магистральными трубопровода- 
ми, Ватам за гидродомкратах передвижки устанавливают крон
штейны с гидр ор ас предели т елем ш подсоединяют к гидрорае- 
пределителю трубки домкратов и гибкие шланги ^последгяе 
от подпорного клапана ш крана управления при демонтаже вс 
отсоединяют;в

Когда звено электрослесарей смонтирует гидросистему 
на двух секцияхр они подносят напорную и сливную магист
ральные трубкир монтируют их на кронштейнах я подсоеди
няют металлическими трубками к гшдрораспределитедям, В 
такой же последовательности производят монтаж гидросис
темы на всех остальных секциях.

Монтаж комбайна.
Комбайн в лаве монтируют со стороны вентиляционно

го или откаточного штреков. Наиболее рациональным мето
дом является монтаж комбайна у конвейерного штрека в на
чальный период монтажа комплекса,после установки пер.,:-; 
X0-I2 секций от- конвейерного штрека. Этот метод обеепс- 
чшвает максимальное совмещение работ во времени, Основа*е 
узлы комбайна доставляют в следующей последовательное?? 
исполнительный орган (шнеки;, редуктор режущей части, 
электродвигатель, подающая часть.
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Работы выполняет звено рабочих по монтажу комплекса 
в составе 3 человек. Оно ведет сбор комбайна с помочью 
двух талей» подвененных к соединительным пальцам козырь- 
ков или проушинам перекрытий. Монтах хомоаина начинают 
с установки редуктора реиучей части на конвейер комплекса. 
Затем под него подводят направляющие лыжи. дл* этой цели 
редуктор подвавают о помочью талей. чтобы предохранить 
его от опрокидывания, на борта конвейера (под корпус ре
дуктора) укладывают деревянные орусья. Аналогично устанав
ливают электродвигатель комоаина и подающуя часть.

После монтажа опорных лык подающей части комоаина 
устанавливают я крепят шнеки.

крепление тяговой цепи на натяжной секции ■ привода 
конвейера производят с помощью пальцев в вертлюгов. Петли 
цепи долины охватывать упорную стойку и кронштейн привод
ной головки, ватяаение тяговой цепи производятся талью и 
подающей частью коыоайва.

Б* Оря демонтаже комплекса

Подготовительные paooiu.
Перед демонтажам комплекса над секциями крепи на 

всю длину лавы и на ьсю величину секции иык* адывают нас
тил из распила. Заводку последнего начинают на д-5 м (6 -6  
циклов; до места монтаиных работ.

На вентиляционном штреке проходят камеру я устанав
ливают лебедку типа «ШТ-Э,5. ПослеАвяя предназначена для 
извлечения секций, разворота и доставки их по лаве к вен
тиляционному штреку. На конвейерном штреке монтируют ле
бедку типа МЭЛ-4,5 для подтягиваняя каната лебедки 
ЛПТ-3.5> от вентиляционного штрека к очередной секции, 
подлежащей демонтажу.

й 2^-30 м от сопряжения с лавой на вентиляционном 
штреке устанавливают третью лебедку типа МЭЛ для разво
рота и доставки монтируемых углов к погрузочной площадке 
н погрузк их на платформу. Погрузочную площадку (полок)
1 >орудупт в Ю -15 ы от лавы, высота площадки (полка) на 
Ю см выше бортов доставочыых Платформ. С погрузочного
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полю» узлы посредством лебедка по яаправкяьашм гатггивант 
иа платформы.

Комплекс типа ОМКГ демон тирует со снятым! гядро- 
стойками ■ опузвяным перекрытием, топа УК, км » в сборе г 
гндроотойками.

Демонтак гидросистемы.
Р первую очередь демовтируят насосную установку, 

чтобы освободить рельсовый путь. Эту работу выполняет tsa* 
во электроолесарей.

Вначале отсоединяет а сяmiser трубки от магистраль, 
вык трубопровода и гидрораспределятелей к® первой и ьто» 
рой секциях крепя. После чего «а этих же секциях огсеедь* 
вявт трубки от гидрораспределителей а домкратов, ждаягж 
от гидрораспредеьвгелей и стоек я устанавливают жа жах 
ваглужки. Далее электрослесара овамают гидрораопредйяятв. 
ли ж относят к месту погрукки, в такой же последователь* 
■ости операция выполняет во всей ыте лавы.

Комплекты трубок а сленгов о каждой оекции «редж 
связывают а укладывает в специальный деревянный яшх, 
туда же укладывают гвдрсраепрбделвтель.

Трубка магистрального трубопровода ввязывают по 
6-в жтуж а вывесят жа вентиляционный впрок к меоту вотру* 
жв.

Демонтаж ко байка.
?»ено рабочих Орн*ады по демонтажу оборудовав!* ж 

ооотаве 3 чело вег м а ч а л е  убирает тнговув цепь ж омб^яа 
■ ожребковуо ю п ь  конвейера, посла чего приступает к де
монтажу комбайна, эту работу оно ведет у вентиляцконао- 
ш трем* отсоединяет режу пн! орган <п е н я ) ,  подаоцуя че**ть, 
электродвигатель, снимает трубопроводы гидравлики ж opt 

шжткж. Вое эти чаети доотэвлеет ж месту погрунки, 
где т р у м т  на платформы.

Демонтаж конвейера.
Наиболее рацвояальжмю ям пето я демонтаж секций 

вж боя отсосдяаеаая ет внх опций конвейера (оешеетчмГ
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способ демонтажа). При этом демонтируется и отдельно транс
портируется только скребковая цепь и привод конвейера.

Работы выполняет звено демонтажной бригады, иостоящее 
шь 3 человек, в следующей последовательности.

Члены эвена снимают скребковую цепь, рассоединяют ее 
отрезками длиной 6-3 м к постепенно скачивают по конвейер
ному штреку в вагонетки, установленные на погрузочном пункту

После уборки цепи рабочие отсоединяют электрокабель 
от электродвигателя и демонтируют привод.

При этом от привода отсоединяют переходную и голов
ную секции, электродвигатель, гидромуфту и лыки, все эти 
узлы и редуктор с постелью рабочие транспортируют лебедкой 
на вентиляционный штрек и грузят на платформы.

Демонтаж секции крепи.
Демонтаж секций крепи комплекса ОМКТ производит зве

но рабочих бригады в составе ц человек, которое выполняет 
работы в следующей последовательности.

Сначала члены звена рассоединяют замковое устройст
во конвейерной секции, затем выбивают палец, соединяющий 
гидростойку с основанием.

После разгрузки гидростойки рабочие отводят ее осно
вание в сторону перекрытия секции и крепят к нему.

Для обеспечения безопасности работ под перекрытие 
звено устанавливает металлическую стойку типа ВК и дере
вянную.

После крепления основания гидростойки к перекрытию 
секции стойку ВК убирают, далее канатом лебедки из-под пе
рекрытия извлекают деревянную стойку.

Мягкое опускание перекрытия на основание секции 
обеспечивают путем подкладывании под него досок или горбы
ля. В заключение выбивают шарнирный палец и отсоединяют 
козырек перекрытия.

С помощью каната лебедки, пропущенного через откло
няющий блог и прикрепленного к нижней опоре стойки сек
ции, после днюю ьыдвигают вперед.сатем блок убирают,секцию 
постепенно разворачивают и транспортируют к месту погрузки
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на вентиляционном штреке и грузят на платформу*

При демонтаже секций комплекса МК вначале сокращает 
переднюю гидростойку на 200-250 мм* лебедкой вытаскивают 
секцию на забой на 0,3-0*$ м, далее сжимают обе стойка , 
положения "насухо"* при"этом ее высоту уменьшают до 
Х350 мм* в таком положении секцию извлекают из лавы*

Состав работ

А* При монтаже комплексов 
Подготовительные работы

Монтаж двух тягальных лебедок* крепление лебедок, 
Подключение и опробование лебедок в работе* Устройство 
приемной площадки для разгрузки оборудования комплекса* 
Установка монтажной маелостанции и опробование монтажного 
гидродомкрата* расчистка места монтажа комплекса*

Монтаж секций крепи 
Секции в сборе

Подтягивание лебедкой (подгон ручную; площадок (ва
гонеток) с секциями крепи ш гидроустройствами* разгрузка с 
площадок (из вагонеток) секций крепи ж гидростоек* доста * 
ка их лебедкой к месту установки* Перекреоление лебедок, 
упорных стоек, выбивка и установка стоек* мешающих транс 
портировке секций крепи по монтажной камере* снятие (вы- 
грузка) реквизитов* зачистка места установки и установка 
секций крепи* установка монтажного гидродомкрата для no,v* 
вятия перекрытия* Подъем перекрытия с установкой дерева- 
вых стоек* Доставка и установка пдроотоек секций 
соединение гидростоек с перекрмгием и основавшем* уб 
(откатка) порожних площадок (вагонеток) и мусора после 
разгрузки секций крепи ж гидростоек* Подтягкванне леб ^  
кой (подгон вручную) площадок (вагонеток) с направляюща 
ми балками* их разгрузка в вставка до места установки* 
установка и соединение направляющих балок а кронштейнах 
на ставе конвейера. Монтаж двух гидростоек секций крея*«
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Секции в разооранном виде
Подтягивание лебедкой (подгон вручную) площадок (ва

гонеток) с основаниями» перекрытиями, козырьками в гидро- 
стойками секций крепи, их разгрузка и доставка лебедкой 
к месту установки, Перекрепленне лебедок, упорных стоек. 
Выбивка и установка стоек, мешающих транспортировке осно
ваний и перекрытий секций крепи по монтажной камере.

Снятие вырубка) реквизитов, зачистка места установ
ки, Установка основания, установка и соединение перекрытия 
и козырька. Установка монтажного гидродомкрата для подня
тия перекрытия. Подъем перекрытия с установкой деревян
ных стоек, установка гидростоек секций крепи, соединение 
гидростоек с перекрытием и основанием. Уборка (откатка) 
порожних площадок (вагонеток) и мусора после разгрузки 
элементов крепи. Подтягивание лебедкой (подгон вручную) 
площадок (вагонеток) с направляющими балками, их разгруз
ка и доставка до места установки, установка и соединение 
направляющих балок в кронштейнах на ставе конвейера, мон
таж двух гидростоек секций крепи.

Монтаж конвейера
Подтягивание лебедкой (подгон вручную) площадок 

(вагонеток) с линейными и переходной секциями конвейера, 
натяжным устройством» отрезками цепи, приводом и гидро- 
домкратом» их разгрузка и доставка лебс ,ком до места 
установки, ьыоивка и установка стоек, мешающих транспор
тировке по монтажной камере и монтажу конвейера, онягие 
(выруока) реквизитов.

Укладка м соединение линейных секций конвейера; 
настилка и соединение скребковой цепи; подключение мон
тажной маслоставции к гидродомкратам сек\ий крепи, раз
движка и соединение их с секциями конвейера; установка 
и закрепление привода»* укладка» соединение и закрепление 
с приводом переходной секции конвейера; натнжение икреО- 
кокой цеп.. Подключение питающих электрокаОелей к элект
родвигателям приводной головки, заливка масла в редукторы
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■ турбому^ты* Проверка и опробование конвейера в работе. 
Уборка (откатка; порожних площадок (вагонеток; я иусорз 
после разгрузки конвейера.

Монта* гидросистемы
Подтягивание лебедко- (подгон вручную; площадок ( т 

гоне ток) с кронштейнами, клапанными распределителями, . а. 
гастральными трубами, гибкими шлангами и отводными грус .
«и, их разгрузка, доставка и раскладка по всей длине «онт 
ной камеры. Установка кронштейнов и клапанных распредели 
Дей. Прокладка и соединение магистральных труб. Установка 
соединение напорных и сливных труоок между домкратами и г о- 
пределителями, а также между распределителям! и магистраль 
ным маслопроводом. Установка шлангов между распределителям;
И гидростойкаии секций крепи. Установки тяги-толкателя (уыю- 
л а ;р соединение его с концевой головкой конвейера. Установ
ка маслостанции на рельсы. Заливка масла, соединение об^кх 
маслостанций между собой и трубами, проложенными ж тяге- 
толкателе ( дышле). Подключение электродвигателей маслостан
ции. регулировка и опробование в работе маслостаиции и всей 
гидросистемы комолехса.Уборка (откатка) порожних вжгоиетск 
(площадок; в мусора после разгрузки элементов гидросистемы.

Монгол комбайна.

Оодтягивжиае лебедке* (подгон ручную) площадок ( на
го иеток; со всеми узлами намбайна. Доставка узлов коме айв а 
лебедкой к месту установки, цыбнвка и установка стоек, ме
шающих доставке по монтвжвой камере и установке узлов ком* 
баСна. Установка подающей части комбайна с электроиюторь* 
на раму конвейеру. Установка гндродоыкрата раоочех органов, 
блока гидрош-мкрага и опорных лыж комбайна, установка ис
полнительных органов («веков, отбойных групп) ■ п о г р у з  
пого устройства комбайна. Прокладка, соединение н ваво**а 
цепи. Установка поворотных якорей н закрепление цепи.уста
новка стопоров и зубков в полном сборе, соединение ялаагов 
оровения, прокладка и подключение их к став; с опробовани
ем. Установка щитка, монтаж гидравлической системы коыбчйна. 
Заливка масла. Подключение питающего кабеля к элеггоо*
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двигателям. Комплектование инструмента для машиниста.про
верка сборки всех узлов и устранение неисправностей. Опро
бование комбайна в работе, уборка (откатка) площа ок (ва
гонеток; и мусора после разгрузки узлов комбайна.

Завершающие работы
Отключение» раскрепление, демонтаж, подтаскивание 

и погрузка на площадки с откаткой двух тягальных лебедок. 
Демон та» монтажных мас«.останций и гидродомкрата, сборка, 
подноска и погрузка в вагонетки остатков, отрезков маги
стральных труб, кабелей, метизов и т .п .;  зачистка мон
тажной камеры. Обкатка комплекса в рабочем состоянии, 
уотрадение неисправностей и регулировка.

Б. При демонтаже комплексов 
Подготовительные работы

Монтаж трех тягальных лебедок, крепление их. Подклю
чение и опробование лебедок в работе. Устройство приемной 
площадки для погрузки оборудования комплекса. Установка 
монтажной маслостанции и опробование монтажных гидродом
кратов.

Демонтаж гидросистемы
Отключение электродвигателе маслостанции. Рассое

динение обеих маслостаишй между собой и трубами, проло
женными в тяге-толкателе ( дцщче;. отсоединение тяг и-тол
катели (дыила) от концевой головки конвейера. Рассоедине
ние шлангов между распределителями и гидростойками, напор
ных и с явных трубок между домкратами и распределителями, 
а также распределителями и магистральным маслопроводом, 
рассоединение магистральных труб, установка заглушек или 
оборачивание ветошью концов труб. Снятие распределителей 
и кронштейнов. Доставка по очистному забою, погрузка на 
площадки (ь  вагонетку; с откаткой гибких вльнгов, отвод
ных трубгк, магистральных тру'*, клапанных распределителей 

кронштейнов. Откатка платформы с маслотанцияки.
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Демонтаж комбайна

Отключение питающего кабеля от электродвигателя. 
Демонтаж гидравлической системы комбайна. Отсоединение 
шлангов орошения от става. Снятие щитка. Отсоединение го- 
воротных якорей и цепи комбайна. Рассоединение основных 
узлов комбайна: исполнительной части с исполнительны:/!: 
органами и их гидродомкратами, электромотора. Оборачива
ние деталей режущей части комбайна ветощью. выбивка к уста
новка стоек, мекающих демонтажу комбайна. Погрузка на пло
щадки (в  вагонетки) с увязкой и откаткой отдельных узлов 
и деталей, элементов гидравлики и орошения, поворотных 
якорей и цепи комбайна,

Демонт аж конвелера
Рассоединение конвейерной цепи и сматывание ее. От

ключение питающих электрокабелей от электродвигателей 
приводной головки. Рассоединение линейных и переходных 
секций конвейера, гидродомкратоз с укладкой их в секции 
крепи, натяжного устройства, триводов. Доставка элементе^ 
конвейера лебедкой по очистному забою, погрузка на площа - 
ки (в вагонетку) с увязкой и откаткой. Выбивка и устапо.^.s 
стоек, мешающих демонтажу и доставке по забою элементов 
конвейера.

Демонтаж секций крепя
установка деревянных раейорных стоек между перекры 

тием и основанием секции £$>епи. Выбивка деревянных распор
ных стоек, зачистка дороги для вытягивания секций креп? 
Вытягивание лебедкой (монтажным гидродомкратом) и дос* 
по очистному забою к месту погрузки секций крепи.

Перекрепление лебедок, упорных стоек, выбивка и 
установка стоек, мешающих вытягиванию и транспортировке 
по очистному забою секций крепи. Погрузка за площадки ( 
вагонетки) секций крепи и гидростоек лебедкой с увязкой 
и откаткой.

При демонтаже секций ядеепи в разобранном виде дс 
полнительао:
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рассоединение, доставка дебедкой и погрузка с увяз

кой ж откаткой основания, перекрытия и козырька секций 
крепи, рассоединение, доставка к месту погрузки дебедкой, 
погрузка с увязкой я откаткой направляющих балок и двух 
гидрос тоек секций крепи.

Завершающие работы
Отключение, раскрепление, демонтаж, подтягивание 

и погрузка на площадку с откаткой одной тягальной лебед
ки, Демонтаж монтажных маслостанций и гидродомкрата.

Факторы, учтенные нормами времени
1.Длина лавы. 2-Количество монтажей (демонтажей) 

одного и того же комплекса. 3-Состояние секций крепи (со
бранные или разооранные по узлам).

Профессий рабоч*«£>

F  Г  F (  f  таблица 136 
Нормы времени, чел.-смен на I секцию
™ -  — — — — — т* —

Наименование работ !------------- £Л1НЛ £а1ых — — х jg
I ДО 5015Ы00 |I 0 I -  {I5X и!

^ _____ ! I *1^0 ! более!
Монтаж комплексов типа
ОМКТ* и УК
Демонтаж комплексов

3.22 2,96 2.85 2,75 I

типа ОУКТ и УК 
Уонтак комплексов

3,01 2,84 2,74 2,66 2

типа КМ-67 
Демонтаж комплексов

2,90 2 ДО 2,60 2,50 3

типа Ю/-87 2,?3 2,58 2,48 2,42 4

а 6 В Г Ш
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Поправочные коэффициенты

I* Нормами времени табл. 136 учитывается перве.вачадь- 
ими монтаж иди демонтаж комплекса. При последующих монта
жах (демонтажах) одного д  того же комплекса к нормам вре
мени применять следующие поправочные коэффициенты в э?ла 
симости от изношенности узлов и деталей, влияющих на тг 
доемкость монтажа (демонтажа;:

при повторном M<>HT|^gjC^0M9aJjaXe  ̂ К=кД0 1*15 
при последующих мйтаказ^г^до 1,30.
2. При монтаже (демонтаже; секции крепи не в сборе, 

а  по узлам, когда элементы всех секции (основание, пере
крытие, козырек) подлежат монтажу (демонтажу; в отдель
ности, к нормам времени табл,136 применять К=1,20-

Примечания. X. Производство работ по установке и вы~ 
оивке всех видов крепи при монтаже (демонтаже; комплекса 
в соответствии с техническим паспортом и доставку лесома
териалов нормировать отдельно»

2. Нормами времени на монтаж и демонтаж коми лет-сов 
предусмотрена транспортировка узлов и деталей комплекса 
на расстояние до 50 м по выработкам лавы и на 50 м по ла
ве (при средней длине лавы 100 м). При транспортфовке 
узлов и деталей комплексов по выработкам от места выгрузг 
на штреке до лавы или по лаве на оольшие расстояния к 
нормам времени на монтаж (демонтаж) добавляется на гаждк 
последующие 50 м 0,43 чел.-смены на I секцию.

3. Доставку узлов и деталей комплексов до разгрузок - 
ной площадки на штреке нормировать по соответствующим но: 
мам выработки настоящего сборника на транспортировку гг 
зов.

$ Ю6. Монтаж и демонтаж проходческих 
комбайнов типа ПК-3*ПК-7 и ЧПУ

указания по организации работ 
При монтаже комбайна

Монтаж комбайна осуществляется эвеном рабочих в 
составе: машиниста комбайна, его помощника и двух слес- й»
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В первую очередь в забой доставляют и разгружают на 

почву лоток скребкового конвейера, рабочий орган и редук
тор скребкового конвейера, а затем остальное ооорудование 
и производят монтаж комбайна.

Вначале сооирается ходовая часть, устанавливается 
привод кольцевого конвейера, подсоединяются лотки,соединя
ется и натягивается скребковая цепь. Монтируется гидравли
ческий пульт управления, гидроцилиндры и магнитная станция. 
Устанавливается раоочии орган, присоединяется носок, наве
шивается стрела ленточного конвейера и натягивается лента. 
Монтируется трансформатор освещения, подключаются кабели к 
электродвигателям и электросети, заливается масло н опро
буется комбайн.

При демонтаже комбайна

Демонгь* комбайна производит звено раоочих в составе 
четырех человек: машиниста комбайна, его помощника и двух 
электрослесарей.

На шахтах, где имеются вспомогательные наклонные 
стволы, спуск оборудования производится без полного демон
тажа на узлы. От комбайна отсоединяют только ленточный кон
вейер, лотка и носок скребкового конвейера и рабочий орган. 
На вахтах, располагающих только вертикальными вспомогатель
ными стволами, комбайн спускают, предварительно разобрав на 
уэлн.

Разъединяются и снимаются скребковая цепь, лотки, но
сок и редуктор скребкового конвейера, рассоединяется лента, 
разбирается и снимается стрела. Снимаются магнитная станция 
и трансформатор освещения с отключением питающих кабелей 
от электродвигателей гидравлического пульта управления, 
цилиндры маслонасосог горизонтального поворота и вертикаль
ного подъема. ремонтируется рабочий орган с поворотным 
устройством и ходовая часть комбайна. Оборудование грузит
ся но платформы или в вагонетки и выдается по стволу.



-  з ц  ~
Состав работ 

При монтаже комбайна
Сборка ходовой части комбайна с установкой редуктора 

гусеничного хода, полуосей и натяжением гусеничной цепи. 
Монтаж рабочего органа с установкой и креплением поверен
ного устройства. Установка и крепление привода кольцевого 
конвейера, монтаж и натяжение цепи. Установка гидравличес
кого пульта управления, монтаж гидроцилиндров, установка 
электродвигателя маслонасоса. Установка и закрепление же
лобов, разгрузочных частей, лотков. Подсоединение и закреп
ление приемной части конвейера. Установка и крепление маг
нитной станции. Монтаж верхнего и нижнего ограждений, мон
таж стрелы и натяжной ленты. Установка трансформатора осве
щения, подключение кабелей к электродвигателям и электросе
ти. Заливка масла и опробование комбайна.

При демонтаже комбайна
разъединение и снятие скребковой цепи, разборке стре

лы с разъединением ленты. Отсоединение приемной части кон
вейера и снятие редуктора конвейера. Отсоединение желобов| 
разгрузочных частей, угольников, кронштейнов, лотков. Снятие 
гидравлического пульта управления, цилиндров масдонасосов 
горизонтального поворота и вертикального подъема. Снятие 
магнитной станции и трансформатора освещения с отключе
нием питающих кабелей от электродвигателей. Демонтаж ра
бочего органа с поворотным устройством. Демонтаж ходовой 
части комбайна.

факторы, учтенные нормами временя
I,Вид работы (монтаж, демонтаж). 2 .Обводненность 

рабочего места.

Профессия рабочих
Электрослесарь W  разряда -  V ни лбел/
Электрослесарь Ш разряда -  2 человека.
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Таблица 137

Норны времени, ч ел .-ч ас .

Наименование работ !и^ерения!вре“ени! *

Монтаж комбайна шт. 85,6 I
Демонтаж комбайна шт. 72*3 г

При перегружателе длиной 
более трех секций на каждую секцию 
сверх трех добавлять:

при монтаже комбайна секция 1*75 3
при демонтаже комбайна секция 0*80 4

а £

$ 109* Монтаж я демонтаж погрузочных 
машин типа ППМ-4 и ШШ-5

Указания по организации работ 
При монтаже машины

Монтаж машины производится звеном рабочих в составе 
трех человек -  машиниста и двух электрослесарей. Оборудо
вание доставляется на платформах или в вагонах. Рама маши
ны с механизмами устанавливается на рельсовый путь и к ней 
крепится передняя стойка. Подсоединяется и крепится рама 
конвейера. Заводится* соединяется и натягивается лента. 
Монтируется стрела ковша с навеской и закреплением ограни
ч и т е л я х  цепей. Устанавливается и крепится к стреле ковш* 
вал подъема ковша с навеской и креплением ковшовых цепей* 
Монтируется электрооборудование (фары, ра спреде ли тельная 
коробка, пускатели, сирены, кнопочный пост управления)* 
Устанавливаются зашитмне кожухи и листы. Подключаются ка~ 
бел* к электродвигателям и электросети*, заливается масло 
к производится испытание машины с устранением дефектов*
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При демонтаже машины
Демонтаж машины производится звеном раоочих в составе 

трех человек -  машиниста и двух электр ос лес ар ей.
Производится отсоединение кабелей, защитных ке&у?ва 

п электроооорудовзния. Отсоединяются и снимаются узла и* 
шивы в порядке, ооратном монтажу. Демонтированные узлы 
грузятся о помощью ручных лебедок на платформы или в в'-^оьы.

состав работ 
При монтаже машины

Установка рамы машины с механизмами на рельсовый 
путь с установкой и креплением передней стойки. Установка 
и крепление рамы конвейера машины с укладкой ленты на ш 
вейер, с соединением концов ш натяжкой ленты. Установка и 
крепление стрелы ковша с навеской и закреплением огр^вини
тельных цепей* установка и крепление ковша с установкой ва
ла подъема ковша, установкой и креплением ковшовых цепей, 
установка деталей механизма управления. Установка электро*- 
оборудования (фара, распределительная коробка, пускатели, 
кнопочный пост управления, сирены), установка защитных ко
жухов и листов. Подсоединение кабелей ж электрооборудова
нию машины с разделкой концов кабеля, Испытание машины с 
устранением дефектов монтажа.

При демонтаже машины
Отсоединение кабелей, снятие защитных кожухов и 

электрооборудования, г ас крепление, отсоединение и снятие 
узлов машины в порядке, обратном монтажу. Погрузка узлея 
на площадки.

факторы, учтенные нормами времени
Х.Вид работы (монтаж, демонтаж). 2-0бводвенность 

рабочего места.
Профессия рабочего 

Электрослесарь Щ разряда
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Таблица 138

Нормы времени, чел.-час.

Наименование работ

Монтаж погрузочной машины
Демоатак погрузочной машины 
отдельными узлами от. 18,5 2

от, 37,0 I

а Ш

$ ПО. Монтаж и демонтаж погрузочных
машин типа УП-3

Указания по организации работ 
При монтаже машины

Монтаж погрузочных машин производится звеном рабо
чих в составе трех человек -  машиниста и двух электросле- 
сарел.

вначале собирают и крепят узлы машины: гусеничный 
ход, заборный механизм, скребковый конвейер, гидросистему 
и электрооборудование. Затем производится регулировка от
дельных деталей и узлов машины в сборе, подключение кабе
лей к электрооборудованию и заливка масла. Машина испыты
вается при работе и устраняются обнару знные дефекты мон
тажа.

Работы по демонтажу ведутся эвеном раоочих в соста
ве машиниста и двух электрослесарей„ Машина перегоняется 
к месту демонтажа, отсоединяются кабели, от электрооборудо
вания, отсоединяются и сншьются узлы машины в порядке, 
обратном монтажу, демонтированные узлы грузятся с помощью 
ручных лебедок на платформы или в вагонетки.

При демонтаже машины
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Состав работ 

При монтаже машины
Сборка, установка я крепление узлов машины: гусенич

ного хода, заборного механизма, скребкового конвейерл, 
электрооборудования и масляной системы, регулировка от
дельных деталей и узлов машины в сооре. Подсоединение ка
беля к электрооборудованию. Перегон смонтированной машины 
в заоой на расстояние до 100 м. Испытание машины в работе.

При демонтаже машины
Перегон машины к месту демонтажа на расстояние до 

ICO м. Отсоединение кабеля от электрооборудования, раскреп
ление. отсоединение и снятие узлов машины о погрузкой на 
площадки.

Факторы, учтенные нормами времени
I*Вид работы (монтаж.демонтаж). 2.Обводненность ра

бочего места.

Профессия рабочего 
Электрослесарь Ш разряда

Таблица 139
Нормы времени, чел.-час.

Наименование работ (Единица (норма ! -
1измереиия!времеви ! *

Монтаж погрузочной машины ВТ* 50,0
Демонтаж погрузочной машины 
отдельными узлами ИТ. 29,0

а У

$ III* Монтаж и демонтаж скребковых 
конвейеров

Указания по организации работ 
При монтаже коввейера 

Перед началом монтажа конвейера завозится и рв
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дается по конвейерному штреку оборудование в следующем по
рядке: приводная головка, рештаки, скребковая цепь, натяж
ная головка. Оборудование размещается по штреку таким обра
зом, чтобы на всем его протяжении оставался свободный про
ход шириной 0 ,7  м.

Монтаж начинают со сборки приводной головки, устанав
ливают на раму стрелу привода и левый редуктор с электродви
гателем. Если необходимо, устанавливают и правый редуктор 
с электродвигателем, устраивают полок, на который устанав
ливают головку по направлению продольной оси конвейера и 
закрепляют ее . эту работу выполняет звено из двух алектро- 
елесарей и одного-двух рабочих ремонтно-восстановительного 
участка.

2вено из четырех-шести человек производит настилку 
рештачного става. Два человека укладывают нижние рештаки. 
Чтобы не было резких колебаний в вертикальной плоскости, 
при необходимости используют подкладки. Два-четыре челове
ка заводят нижнюю скребковую цепь звеньями по 4-6 м. Затем 
укладывают верхние рештаки и также звеньями заводят верх
нею цель, устанавливают и соединяют с конвейерным ставом 
н а т л у ю  головку, соединяют и натягивают цепь, после чего 
выверяют и опробуют конвейер вхолостую и устраняют дефек
ты монтажа.

При демонтаже конвейера

Демонтаж ведет звено электрослесарей в составе 6 -  
8 человек. Вначале рассоединяют скребковую цепь и скачи
вают зе б  вагонетки отрезками длиной 4-6 м. Один рабо
чий находится у пульта управления, двое -  у вагонетки, 
куда скачивается цепь, остальные члены звена готовят к 
разборке а рнэбирают приводную и натяжную головки и кон
вейерный став,

С помощью ручных лебедок или других тягальных при
способлении узлы гриводной головки извлекаются на глав
ный откат'\’пый штрек к грузятся в вагонетки. Эту рабо
ту иылслняют два-три электрослесаря, соблюдая все меры 
предосторожности. Дяа-четыер человека вытаскивают
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рештаки на откаточный штрек и грузят на площадки так, 
чтобы при транспортировке они не смещались, вы таек ива;, г 
и грузят натяжную головку. Два-три электрослесаря демон
тируют кабели, светильники и сигнализацию.

Состав работ 
При монтаже конвейера

Разметка оси конвейера, установка и крепление при
водной головки конвейера с выкладкой костра под нее.Уста
новка и крепление натявной головки. Укладка и соединение 
между собой секций конвейера и цепи, Выравнивание ремтач* 
иых ставов с установкой деревянных подкладок, выверка ш 
опробование конвейера вхолостую с устранением дефектов 
монтажа.

При демонтаже конвейера
Рассоединение и снятие цепи и секций конвейера,. 

Отключение кабеля, раскрепление и разборка на узлы при
водной и натяжной головок. Погрузка узлов и секций кон
вейера на площадки.

факторы, учтенные нормами времени
1.Тип конвейера. 2»Лч>л наклона выработки. З н а 

чение вьработки. 4.Высота выработки. 5*0бводневность ра
бочего места.

Профессия рабочего 
Электрослесарь Q разряда

Нормы времени 
(см.табл.140 на стр.318)
Поправочные коэффициенты

I» При монтаже«или демонтаже конвейеров в вырабо* 
ках сечением до Э#5 м2 вмеотой до 1,5 и к нормам 
меня табл. 140 применять К*1,25.
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Таблица 140
Нормы времени, чел.-час.

Наименование работ ! Единиц а !С-53ЛИСТР-Э0!СХР-111СП-48*
! измерения! KCÂ HiCP-TD *СП-46 !СП~63!# 
* ! KCA-I ! ! !СП-6Я!

Монтаж говвейера дли
ной Ю м конвейер 21 55 42 55 I
Демонтаж конвейера 
длиной jo  м хонвейер 10,5 27.5 21.0 27.5 2
При длине конвейера 
более 10 ы добавлять;

при монтаже 10 к ковв. 4,0 6.8 5.1 5.5 3
при демонтаже 10 и ковв, 2 ,0 3 ,4 2 .5 2.7 4

а б в г  Л

2. Нормами времени табл. 140 предусматривается монтаж 
и демонтаж приводной части конвейеров СП-46, 0^-48 и СП-63 
с одним двигателем.

При монтаже и демонтаже приводной части с большим 
числом двигателей к нормам времени табл.140 (графы "в" и 
*г") применять К* 1,25*

$ 112. Монтаж ленточных конвейеров типа КРУ

Указания по организации работ 

При монтаже конвейера
3 зависимости от длины конвейерного с?авз бригада 

и? элсктг эслесареЗ и рабочих г^«о:1тно-восстановительного 
участка комплектуется ь среднем гз человек. Доставля
ете* оборудование в следуете» последовательности: натяж
ное устройство, роликоопори, сое/..1Нйтельные секции, лен
то, . слектродвмгатсли с редукторам, работы по монтажу
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аатяжного устройства, привода я установке роликоопор и сое
динительных секции выполняются параллельно* После их окон
чания заводят, соединяют и натягивают ленту. Устанавливают 
защитные листы, монтируют очистительное устройство. Прове
ряют раооту конвейера на холостом ходу и под нагрузкой 
устраняют дефекты монтажа.

При демонтаже конвейера
Демонтаж конвейера выполняет бригада электрослесарей 

в составе Ю человек и более. Они раесоединяют, транспорти
руют и укладывают в вагонетки ленту. Убирают защитные лис
ты и отсоединяют соединительные секции. Демонтируют привод, 
очистительное устройство, роликоопоры и натяжное устройст
во. Все узлы транспортируются до рельсовых путей; и с по
мощью ручных и электрических лебедок грузятся на платформы 
и в вагонетки»

Состав работ 

При монтаже конвейера
Разметка ош  конвейера. Сборка, установка и крепле

ние металлической станины конвейера (секций; с подноской 
узлов и деталей на расстояние до 100 м. разноска и укладка 
брусьев под секции» Установка нижних и верхних направляю
щих роликов. Монтаж приводной головки с установкой редукто
ров в сборе с электродвигателями и пусковой аппаратурой. 
Устройство стеллажей для затягивания редукторов на фунда
мент. Установка маслопровода из готовых звеньев труб.
Монтаж концевой час*, конвейера с установкой грузового 
устройства» Установка ограждений и мостиков. Раскатка и 
натяжение ленты при помощи электрических лебедок, регули
ровка длины ленты и обрубка лишней длины» Опробование кон
вейера вручную и от электродвигателя с регулировкой в 
устранением дефектов монтажа»

При соединении стыков ленты конвейера 
с по со б ом вулканизации с разделкой концов
Подтаскивание ленты к вулканизатору, разделка концов
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ленты при длине стыка до 2 м. Вырезка канавок* обрубка и 
зачистка тросиков наждачной бумагой* Промазка поверхности 
стыка ацетоном и клеем* заготовка листов сырой резины, 
центровка стыка по оси ленты. Вулканизация стыка аппаратом 
в четыре захвата по длине стыка с перемещением ленты* 
Освобождение завулканизировавного стыка из аппарата „зачист- 
ка места вулканизации стыка»

В случаях ведения работ не в специальном помещения* 
а на линии конвейера добавлятьг установку вулканизацион
ного аппарата на станине конвейера с подвеской тали* за» 
ливку масла в гидронасос* проверку работы аппарата я под
ключение к пускателю*

Факторы * учтенные нормами времени
Х*ШД монтажа. 2 .Тип конвейера* З.УГол наклона выра

ботки, ^.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Злектросл^сарь ХУ разряда

Таблица Х4Х
Нормы времени* чел.-час.

Наименование работ jЕдиница | 2$ш конвейера № J[ I
я экер am я 1 КРУ-350 tm - z m i

Мовтак конвейера глиной 
600 м конвейер 3180 2000 X

в том числе:
раскатка в натякка ленты копей ер 190 150 2
Опробование конвейера с
регулировкой >о ввей ер 135 135 3
При монтаже конвейера оо~
лее или менее 600 м добав
лять или уменьшать ДО м конв . 48 30 4

а 0 *
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Продолжение таол.141

Наименование работ !!Единица ! J'HnjcoHBefiepaJ 
измерения! КРУ-ЗЭэТкРУ-гбО^!

Соединение стыка конвейер
ной ленты длиной до 2 м спо
собом вулканизации с раз
делкой концов и подготов
кой стыка к вулканизации 
( вулканизация в четыре за-
хвата) етшк 155 115 5
На каждый захват оолее или 
менее четырех добавлять 
или уменьшать захват 9.6 7,2 б
Установка вулканизационно
го аппарата на станине 
конвейера с подвеской тали 
и подготовкой аппарата к 
вулканизации аппарат 22 22 7

а & JE

$ ИЗ* Понтах я демонтаж ленточных 
конвейеров типа РТ и РТУ

Указания по организации работ 
Щ'з* монтаже конвейера

Перед началом монтажных работ в конвейерный штрек 
доставляется и в строгой последовательности технологии 
раоот размещается оборудование и деревянный брус*

Оборудование разгружается в штреке так, чтобы на 
всем его протяжении оставался свободный проход шириной 
0,7 м и не затруднялся срыв рельсов* срываются, грузятся 
на площадки и транспортируются на откаточный штрек• рельсы* 
Согласно разметке оси конвейера звено из четырех раоочих
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ремонтно-восстановительного участка настилает орус под ро
ли коо поры конвейера, как правило, от натяжной к приводной 
головке* Три-четыре электрослесаря прикрепляют роликоопрры 
на уложенный орус (прогоны). Четыре-пять электрослесарей 
устанавливают щжводную и натяжную головки, при необходи
мости под приводную головку выкладывается костер* После 
окончания установки головок два электрослесаря монтируют 
и присоединяют выносной барабан, редуктор с электродвига
телем, центрируют и устанавливают щитки ограждения* Дру
гие члены звена раскатывают ленту, готовят ее концы к сое
динению, устанавливают нижние ролики* Затем все члены бри
гах ы соединяют ленту.

Смонтированный конвейер проверяют на холостом ходу, 
выявляют и устраняют дефекты монтажа*

цри демонтаже конвейера
Рассоединяется лента и е помощью одного ведущего ба

рабана транспортируется в вагонетки, где укладывается ров
ными рядами* Эту работу тыполняот пять алектрослесарей -  
один находится у пульта управления, остальные укладывают 
ленту в вагонетки* Три человека демонтируют приводную го
ловку -  один демонтирует ~*'ноеной барабан, а двое отклю
чают кабель от электрод®!, лтеля, демонтируют электродвига
тель и редуктор* Остальные снимают ролякоолоры* с помощью 
механической или ручной лебедки оборудование извлекается 
на откаточный штрек и грузится в вагонетки или на площадки.

Состав работ 
При монтаже конвейера

Разметка оси конвейера, Подтаскивание, установка я 
крепление металлической станины конвейера (секций) с роля- 
коопорами, с выкладкой под секции клетей из брусьев. Уста- 
аевка приводной и натяжной станции с установкой ограждений. 
Раскатка и натяжка ленты фи помощи электролебедки и ^али 
с регулировкой длины ленты. Опробование конвейера р̂учную 
я от электродвигателя с регулировкой и устранением дефек
тов монтажа*
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При демонтаже конвейера

Отключение кабеля от электродвигателя, снятие и скатка 
ленты. Раскрепление и перетаскивание секций конвейера по вы
работке. снятие ограждений, разборка приводной и натяжной 
головок на узлы. Погрузка узлов и ленты на площадки.

Факторы, учтенные норнами времени
I. Вид монтажа. 2.Тип конвейера. З.УГод наклона выра

ботки. ^.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Электрослерарь П разряда

Таблица 142
Нормы времени,чел,-час.

Наименование работ ! ! ^ рп2пияГ  i°J№tfSPA 1 д 
__________________ ________" “ ^ Т - Ш - З и Е Г г б й  _ i  _

Монтаж конвейера длиной 50 м конвейер 145,0 о 150'° I
Соединение ленты заклепками стык 4,4 5,2 г

Демонтаж конвейера длиной
50 м конвейер 72,5 75,0 э
При конвейере длиной более
50 м добавлять?

при монтаже конвейера XQ м конв. 21,0 22,0 4
при демонтаже ки вей ера т,п т 10,5 И.О 5

а б Л

§ XI4i Монтаж н демонтаж ленточных 
конвейеров типа 1К7-250

Указания по организации работ
При мои таке кон вей ера

Монтаж конвс ;ера осуществляет бригада электрослесарей 
н рабочих ремонтно-восстановительного участка а составе
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Ю—12 человек. В выработку, где будет производиться монтаж 
конвейера» доставляется оборудована е в  следующей последова
тельности: натяжная головка9 ролякоопоры» соедяяятельвые
секции» лента, пр«водная головка» Для крепленая родякоопор 
настилаются прогоны аз бруса. Эту работу выполняют три гор
норабочих ремонтно-восстановительного участка» Пять элект
рослесарей устанавливают роликоопоры и соединительные сек
ции» Остальные электрослесари устанавливают приводную го
ловку и монтирует редуктор, электродвигатель и выносной ба
рабан» после чего заводят, соединяют и натягивают ленту, 
устанавливают защитные листы и очистительное устройство. 
Проверяют работу конвейера на холостом ходу и под нагруз
кой, устраняют выявленные неисправности»

При демонтаже конвейера
Демонтаж выполняет бригада электрослесарей в составе 

8-10 человек» рассоединяется лента и "скачивается*1 в ваго
нетки. Убираются защитные листы и отсоединяются соединитель* 
ные секции. Демонтируются привод» роликоопоры я натяжная 
головка, все узлы транспортируются на откаточный штрек ш 
грузятся с помощью ручных и механических лебедок на площад
ки или в вагонетки.

оостав работ 
При монтаже конвейера

Разметка оси конвейера. Установка металлической ста
нины конвейера (сеющий) с разноской я укдадкой брусьев под 
них, ? установкой роликоопор о роликами. Монтаж приводной 
станции с установкой очистителя и бортов» Монтаж натяжной 
станции о установкой грузового устройства» установка 
ограждений, раскатка и натяжка ленты при помощи электри* 
ческой лебедки с регулировкой длины ленты» Опробование 
конвейера вручную и от электродвигателя^ регулировкой ш 
устранением дефектов монтаКа.

При яемойтаже конвейера
Отключение кабеля от электродвигателя. Снятие и скатка
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ленты, раскрепление и снятие роликоопор с роликами. Рас
крепление и перетаскивание секций конвейера по выработке. 
Снятие ограждений * разборка приводной и натяжной головок 
на узды. Погрузка узлов на площадки*

факторы, учтенные нормами времени
Х.Зид монтажа. 2*Л*ол наклона выработки. 3*Обводнев- 

вость рабочего места, у. Тип

Профессия рабочего 
Злектросдесарь Ш разряда

Таблица |43
Нормы времени, чел.-час.

Наименование работ 1Единица !тжп конвейера! 
!измерения! ”  ЛКУ-250 ! ш

Монтаж конвейера длиной ДОО м конвейер 605,0 I
Соединение ленты заклепками стык 7,4 2
Тл же способом вулканизации стык 24,0 3
Демонтаж конвейера длиной
ID0 м конвейер 302,0 4

При конвейере длиной бо
лее Х00 м добавлять?

при монтаже конвейера Ю к ковв. 31,0 5
црв демонтаже конвейера 10 м конв. 15,5 6

а I
$ 115. Монтаж лебедок налой мощности

указания по организации работ
Леиедки до места установки транспортируется а собран

ном виде. Два злеггрослееаря разгружает лебедку, устанавли
вает ее согласно заданному направлению и подключает к сети. 
Монтируют освещение, местное заземление и навешивают канат.
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Двое рабочих ремонтно-восстановительного участка крепят 
лебедку деревянтши стойками (штангами)/Проверяют установ
ленную лебедку*

Состав работ
При монтаже лебедки из отдельных узлов

Установка и выверка рамы» Сборка ж установка лебед
ки на раме с выверкой по осям и отметкам» Проверка собран
ной лебедки с регулировкой и опробованием*

бри монтаже лебедки в сборе
Установка лебедкй с электродвигателем или без элект

родвигателя (типа ИКБУ)о Проверка установленной лебедки е 
регулировкой и опробованием*

Факторы, учтенные нормами времени
Х.Тип лебедки* 2.Наличие установки двигателя при мон

таже. З.Обводяенность рабочего места*

Профессия рабочего 
Электрослесарь й разряда

Таблица Х44
Нормы времени на х лсбедку,чел»-час*

Лебедка,мои-! Лебедки, монтируемые в сборе
тируемая из * - ---------  — -  -  -  -
отдельных 'Маневровые

I  « Маневровые •* скрепер-
Х^а^ьвад _  _____  !ные

монтаж без установки ! монтаже установкой элект- 
£лектр,оадигатвля.. _ _ __ ]_ Е.ойв£гател_,_____________

*

53 48 62 14 V 23 I

а б В Г д е I

Пощ)авмки т*9#т|яеяты
I. Яри монтаже лебем* « ревизия к

нормам времени, приведением т> гг^мгият* К-О.ВД.
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Z* Пр» демонтаже лебедок к нормам временя табл лад  

применять следующие поправочные коэффициенты: 
при демонтаже лебедок в сборе &*0,40 
при демонтаже лебедок по узлам 10=0,50.

§ 116* Уонтак лебедок большой я средней мощности

указания по организации работ
Рама лебедки вместе с подшипниками устанавливается на 

фундамент и выверяется. Правильно поставленная рама на фун
дамент закрепляется анкерными болтами, после чего произво
дится проверка установки подшипников главного вала. На вы
веренные подшипники укладывается главный ваз вместе с веду
щим шкивом и зубчатым колесом. Выверка положения главного 
вала производится в горизонтальной плоскости уровнем, уста
новленным на шейках вала, в вертикальной плоскости -  отве
сом, Дальнейший монтаж осуществляется в следующем порядке: 
устанавливается промежуточный вал с зубчатой шестерней, ре
дуктор и электродвигатель^ собираются рабочий (колодочный) 
и предохранительный тормоза, маслосистена редуктора, элект- 
ршеская часть, защитные кожухи и т;д . После полной сборки 
всех узлов и выверки производится опробование лебедки.

Состав работ
Установка и выверка рамы. Сборка и установки лебед

ки на раму с выверкой по осям и отметкам. Проверка и регу
лировка собранной лебедки.

факторы, учтенные нормами времени
ГоТип лебедки, 2 . Вид работы. 3 .Обводненность рабоче

го места.
Профессии рабочих

При монтаже лебедок типа БЛ и 2БЛ -  
электрослесзрь 17 разряда 

При монтаже остальные лебедок -  
^лектросдесарь П разряда
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Таблица 145

Н орин  времени, чел,~час<>

Тип лебедок !ЕД* иЗмер. \Норма времени ! м

Подъемные и тягальные:
лебедка 165 I

— в «> Г75 2

в * 240 3

2 В Л Щ «**■* 280 4
Тягальные ТЛ-7М, ТЛ~9М 325 5
Откатные М 115 6

с а д а  в 205 7

° > Ж 340 6
Скреперная СЭЛ-.55 155 9

а £
Поправочный коэффициент

При монтаже лебедок без разборки и ревизии'к нормам 
времени «приведенным в таблЛ45, применять к»0,40«

§ ИТ.Ыонтак осевых вентиляторов местного проветривания 
Указания по организации работ

В нише горной выработки для установки вентилятора 
устраивается полок» Два электрослесаря выгружают вентиля
тор из вагонетки или с плоа*адкй, устанавливают на полок, 
соединяют с воздушным ставом, подключают к пускателю и к 
электросети и монтируют местное заземление» Затем испыты
вают вентиляторы под нагрузкой и устраняют дефекты монтажа*

Состав работ
Устройство полка для установки вентилятора, установка 

вентилятора на полке с креплением его* Соединение кожуха



вентилятора с воздушным ставом* Подключение вентилятора к 
пускателю и к электросети* Устройство меетного заземления* 
Выверка* регулировка и испытание работы вентилятора с устра
нением дефектов монтажа*

факторы, учтенные нормами времени
1*вес вентилятора. 2 .Вид монтажа* 3*Вид работы (мон

таж, демонтаж)* ^.Обводненность рабочего места*

Профессия рабочего 
Электрослесарь П разряда

Таблица 146
Нормы времени, чел*-час*

Вес в тоннах
О л - 0 . 2 ! 0.21-0.3 1 0,31-0,4 I 0,41-0,5 I *

1 8.5 10

и
 

1

см
 

1
м

а б в г Л

Поправочный коэффициент
Нормами предусмотрев монтаж одиночных вентиляторов* 

При установке спаренных вентиляторов Последовательно к нор
мам временя* приведенным в табл,146* применять К*1,70„при 
установке спаренных вентиляторов параллельно

Примечание* Нормы времени табл.146 приняты ва уста
новку одного вентилятора*

У 118, Монта* насосов типа АЯЛ,КО! и ГМС-2

Указания по организации работ
Насосные агрегаты к насосной камере доставляются по 

узламг электродвигатель, насос, рама, пусковая аппаратура. 
Монтаж насосных агрегатов ведет звено электрослесарей в 
составе трех-четырех человек.

Электросде. ари разгружают оборудование, насос и
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электродвигатель затаскивают в иаеосную камеру с помощью 
талей или ручных лебедокр если в вей нет рельсового пути0 
а остальное оборудование -  вручную* Останавливают на фунда
мент раму» затем насос и электродвигатель* Производят сбор
ку и крепление насоса, подсоединяют всасывающий ш нагнета
тельный трубопровода, контрольно-измерительную аппаратуру 
и подключают к пускателю и электросети* Испытывают на гид
равлический удар обратный клапан и задвижки. Опробуют насос 
под нагрузкой с устранением дефектов монтажа*

Состав работ
Сборка» установка в крепление насоса. Установка мано

метра* Установка и гидравлическое испытание обратного кда« 
пана и задвижки. Регулировка и опробование вавоса с устране
нием дефектов монтажа.

факторы, учтенные нормами времени
I.Bec насосов. 2 .Количество ступеней. З.Вид работы 

(монтаж, демонтаж), й*Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Электрослесарь И разряда

Нормы времени
( см.табл.Ш  на стр.ЗЗХ)

§ 1X9. Прокладка кабелей по деревянной крепи 
в горных выработках

Указания по оргапкзадая работ
Работы по прокладке кабеля выполняются бригадой 

электроолесарей в составе трех-четырех человек. Первова» 
чально замеряют трассу и определяй длину кабеля. Затем 
устанавливают опоры для укладки кабеля, расстояние между 
опорами подвески кабеля должно быть не более э и»» расстоя
ние между кабелями -  не менее 5 см.Барабвн с кабелем достав
ляют к месту работы ж производят раскатку кабеля с барабана. 
Кабель укладывается на опоры (брезентовые лен ты деревянные 
кр^нвт^йны Si т п V  Хосгь? к?'**- временно задедывсг я.



Таблица 1Ш
Нормы времени рчало-вдс*

Кол*?честв%Л ~ ~ ~ ~ _ „8§с„В-Тон!ах,»_д2, 1
ступеней !0.« !0„5 Ю.б Ю.7 !0„8 ! 1,0 !1,2 U .4 i i .6 • 1,8 Т£о 12,3 !2.6 !Эр0 I &

2 17,5 20 23 25 28 32 38 43 49 €» - « в» 1
3 19,0 23 25 28 30 Л 43 49 54 60 - - - - г

4 23 26 29 30 32 41 44 52 55 62 68 - - - 3
5 26 28 30 34 35 42 47 53 59 64 71 79 - - 4 t

6 29 31 34 35 37 43 49 55 62 67 72 83 89 - 5 клУ
7 - о - 38 42 46 52 59 64 71 76 84 92 - 6 х

8 - - 42 43 49 55 60 66 72 79 86 97 по 7
9 о - о 43 47 52 59 62 71 76 83 90 100 по 8

№ о в* о 47 49 55 62 67 72 79 84 92 юо 115 9

а 6 в Г Д в X 3 я X д и 11 0 Ш
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Состав работ

Замер трассы в определение длины кабеля. Установка 
опоры для укладки кабеля» Доставка барабана с кабелем к 
месту работы (на расстояние до 50 м)« Установка его на коз
лы или домкраты и распаковка» Проверка состояния язолядои 
кабеля а?вскрытием и заделкой концов» Раскатка кабеля с 
перерезкой его и временной заделкой двух концов после пе
ререзки * Укладка кабеля на опоры с установкой деревянных 
кронштейнов или эластичных подвесок»

фактор* учтенный норками выработки 
Вес I  и кабеля»

Профессия рабочего 
Электрослесарь 0 разряда

Таблица Ш
Нормы выработки* и уложенного кабеля

2 -  ___ -Ц£к«,вес£ X М. каб ел я ja jrt * jio ^ J
b O j _  1.5! ЗД>1 5,0! 7 „ о Т  9,0!_ I I e0i ~ I 3 „ О I ~ Х 5 «,0*I ? 7 o T Z90о I й

50,0 46,0 35,0 27,0 23,0 20,0 17,5 16,0 14,5 13,0 12,0 I 

а 6 в г д е к з я ж ж ~  Ж

Поправочный коэффициент
При снятии (демонтаже) кабеля с уборкой его к нормам 

выработки табл.148 применять В* 1,70*

5 120« Разделка концов гибких кабелей

Указания по организации работ
В месте разделки с кабеля снимает шланговую оболоч® 

ку. Длина разделки отделяется габаритами вводных коробок 
электрооборудования. При наличии профилированного резиново
го сердечника последний отрезается у корейка разделки кабеля.
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В экранированных кабелях с изоляции т л  снимают поду*» 

проводящий экран до корешка кабеля. Поверхность изоляции 
очищается от графита и талька. Минимальное расстояние от 
оголенной токопроводящей шлы до полупроводящего экрана 
по изоляции на каждой жиле должно быть не менее 50 мм при 
напряжении до 1000 в. Б концевой разделке рапрещается по
крывать резиновую изоляцию жил каким-либо изоляционным ма
териалом во избежание снижения поверхностного сопротивле
ния изоляции кабеля. С концов каждой из намеченных к соеди
нению жил гибких кабелей снимается изоляция на расстояние 
30-35 мм ш медные проволоки тщательно очищаются от остатков 
резины. Затем разделку вводят в коробку аппарата.

Состав работ
Отмеривание и отрезка кабеля необходимой дливы.Коль

цевой и продельный разрезы резиновой оболочки и удаление 
30с Отрезка ш удаление резиновых заполнителей.

фактор, учтенный нормами выработки
Сечение кабеля.

Профессия рабочего 
Электрослесарь П разряда

Таблица 149
Нормы выработки, разделка

5 мм1 
S 5-ЖИЛЬ̂ КИЛЬНЫХ
яых !■ 6 мм* 

16-жидь-
|ЕЫХ

_ _ _  J _______

60,0 50*0

Л»„С£чевии основах жил кабелей,g o ____ !
2 Ю  м м ^  н у *  1 2 5  м м *  4{-99мм* { 50 м м _ { 70 м м $ .

! 4~жиль-! жильных 14-жил ьД-жяль±4-жиль^ М 
Л ВЫЛ и ;И 1бмм«
10 мм2 * 6—жиль—

1б-жидь-1вых 
|НЫХ I

|НЫХ И0 ,НЫХ И0(НЫХ, 2 5  м м 2 * 3 5  ММ2; 5 0  м м 2 |
* б-ЖИЛЬ̂ б-ЖИЛ ьХб£ЖИЛЬ-

.!■ «  _ 1!вых )НЫХ !

Я Л  30,0 25,0 20,0 16,0 I

а б в г д е ж Я
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§ 121. Монтаж стальных трубопроводов

Указания по организации работ
Работы по прокладке трубопровода выполняются бригадой 

электрослесарей в составе трех-четырех человек* вначале 
размечают места прокладки трубопровода* раскладывает труба, 
очищают трубы я фланцы от грязи я соединяют их болтами* 
Затем рихтуют став к борту* подгоняют его на закругленных 
участках, устанавливают арматуру я проверяют трубопровод 
под давлением.

Состав работ
Разметка мест прокладки трубопровода* установка средств 

крепления* Очистка труб я фланцев от грязи* Установка трубо
провода на средства хреплелия с установкой прокладок и сое
динением стыков. Подгонка труб на закруглениях, выверка 
углов труб*

факторы, учтен иге. нормами выработки
ЬДиаметр трубопровода* 2*Угол наклона выработки.

3 .Наличие разборки трубопровода. 4*Наличие испытания трубо
провода. 5.Наличие укладки трубопровода с фасонными деталя
ми. 6.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Электрослесарь П разряда

Таблица 150
Нормы выработки* и

_______ ____ _Д*аметр̂ тру̂ опроврда„_мм_________  I -
до 20121“ 1 41- 151- le i-  HOI- 1126- T li l -  !201- Гг51- 1 

140 I »  180 1100 1125 1150 1200 1250 !» 0  I

41,0 35.0 30,0 23,0 21,5 17,5 !Л»5 И ,5 3,6 7,2 2

л б в г д о х з а к Х
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Поправочные коэффициенты

X* При монтаже трубопроводов в выработках с углом на
клона 13° I более к нормам выработки, приведенным в табли
це Х50е применять следующие поправочные коэффициенты: 

при угле наклона от 13° До 30° 10=0,85 
щ>и угле наклона от 31° до 45° Ш=0,75 
при угле наклона 46° и более &=0,65.
2о При монтаже трубопровода с прокладкой гнутых труб 

к установкой фасонных деталей к нормам выработки таблЛ50 
гримеаять !Ы)*85»

Э« При разборке трубопроводов к нормам выработки
таолЛ50 применять |&*2,0»

4» При производстве гидравлического или пневматичес
кого испытания смонтированных трубопроводов к нормам выра
ботки табл»Х50 применять К*0,87в

Примечание* Под фасонными деталями трубопроводов под» 
разумеваются компенсаторы, зфестовшш, колена, тройники,па
трубки, ОТВОДЫ И ТвПв

§ Х22о Установка арматуры трубопроводов

Указания по организации работ
Арматура должна устанавливаться на горизонтальных 

участках трубопроводов* доступных для обслуживания и осмот
ра твж т образом* чтобы поток транспортируемой среды был 
направлен под клапан» При монтаже арматуры значительного 
веса применяют грузоподъемные приспособления* которые 
поддерживают ее до полного присоединения к фланцам трубо
провода

Перед установкой арматуры и деталей трубопроводов 
со всех уплотнительных поверхностей удаляют защитные по
крытия, нанесенные при их консервация* Затем уплотнитель
ные поверхности вытирают насухо и осматривает, а средства 
крепления покрывают маслографитовой смесью»

Ори сборке фланцевых соединений в отверстия фланцев 
предварительно вставляют прокладки и две-три шпильки, а 
затем зажимают фланцы полностью вставленными шпильками.
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Гайки шпилек затягивают постепенно и в определенном порядке 
с постоянной проверкой параллельности фланцев*

Состав работ
Установка арматуры ва ливши трубопровода» гнверкв 

установки* Постановка прокладок с осмотром в о вер;,-и ости 
фланцев* Окончательное крепление фланцевых стыков арматурк 
постоянными болтами»

Факторы, учтенные нормами выработки
Х.Диаметр условного прохода» 2*уеловвов давленяев

3.Наличие клапанов (однорычакных* двухрычакншс)» ^^Обвод
ненность рабочего места*

Провес в я рабочего
Электрооле'сарь П разряда

Таблица Ш
Нормы выработки »vryKa

Условное ! 
давление , ‘
W l c*2j№ 1~ 50™

^ ^иаметЕ, gsgowofo црэхоад.ШлДО _ J  
! 100 1 150 ! 200 ! ~250~ 1 300 !

I

25
Задвижки и вентили стальные 

6,0 3,2 2,1 1,4 1,0 0,8 I
64 4,5 2,5 1,7 1,1 0,9 0,7 г

ЮО 3,0 1,6 1,0 0,7 0.6 0,5 а

64 7.5
Клапан в стальные 

2,6 1,8 1,3 1,0 %
100 3.0 1,6 1,0 0,7 0,6 ** 5

Арматура чугунная <краны, веитяли, задвижки)
64 7.1 4,0 2,5 1,6 1,2 1,0 6

а б в г д а Л
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Поправочные коэффициенты

I* При установке аредохра пят ел ь в ых однорычажных кда~ 
панов ж шориш выработки строк % ш 5 табл л  51 ар вменять
Кр0 ,9 0 ,‘ а двухрычажных -  К~0,65о

2̂  Ирм демонтаже арматуры к нормам выработки таблицы 
151 применять К*1,45*

Примечание, Ревизия и испытание арматуры нормами не 
учтены ш должны производиться в мастерских на поверхности*

§ 123. Перегон проходческих комбайнов 
типа ПК~Э,ПК»7 по выработкам

указекив по организация работ
Перегон комбайнов осуществляется звеном рабочих в со

ставе трех человек: машшгаотв, его помощника, я  электросле
саря. До начала перегона комбайн частично демонтируют -  от
соединяют ленточный перегружатель, боковые лотки я  носок 
скребкового конвейера* Цри недостаточной высоте штрека сни
мается и рабочий орган, один человек ( машинист) управляет 
комбайном во время перегона, а двое других снижают кабель с 
конструкции крепления, подтягивают его в процессе перегона, 
обеспечивают дорогу длй перегона, подкладывают под гусеницы 
горбыли и чурки, а где необходимо, зачищают почву выработки* 
Яри перегоне комбайна в другой забой демонтированные узлы 
грузятся и выдаются после того, как комбайн освободит до
рогу, а в другой забой завозятся первыми, за исключением 
ленточного перегружателя*

Гостев работ
управление комбайном во время перегона» Снятие кабеля 

с конструкций крепления, подтягивание его в процессе пере» 
гона я  развешивание на конструкциях по о к о н ч а н и и  перегона*
Обеспечение дороги для перегона; подкладывание под гусени
цы горбылей я чураков с их подноской* Вачистка выработки.

Факторы, учтенные нормами времени
ГоУгол наклона выработки* 2 .Обводненность рабочего

места.
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Професонв .рабочвх
иавинист проходческого комбайна j  разряда 

Проходчяк I  разряда
Проходчик U  разряда

Таблица' 152

Норин временн „чел*-час* -

Нанменование работ 

Перегон комбайна до прямой. 

Разворот комбайна ва 90°

1 Единица Н ош е I 
! и зм ерев in I щ тш !

15) ы пе
регона- П  *7 1
разворот «ь5 1

а ' ~ I

йсцравочйне коэффициента
При перегоне проходалада комбайнов но йаклонашс вы

работкам к нормам времени, приведенным в табл.Х52» щ ш е ш ж  
следующие поправочные коэффициента

щш jrne наклона от 8° до 22° R»Xi20 
щш угле наклона 13° я более $*Х,25«



РАЗДЕЛ УШ

П Р О Ч И Е  Р А Б О Т Ы В ШАХТЕ

Указания по организация работ 
При доставке материалов и оборудования

Доставка материалов и оборудования производится дву
мя дос та в щи каы и~т а кела иник ам и, Они загружают вагонетку (во
локушу 9 площадку) материалами или оборудованием, а затем 
один из них управляет лебедкой, а фугой сопровождает ее 
по пути транспортирования и.в случае ншиходямости,подает 
сигналы.

Разгрузку вагонетки (волокуши,, площадки) производит 
один или оба доставщика^акелаздшка в зависимости от веса 
погружаемого оборудования.

Доставка оборудования вручную производится одним или 
двумя доставщиками-такедааникамй, также в зависимости от 
веса доставляемого оборудования.

§ Х2*и Погрузка различных материалов ч 
и оборудования в вагонетки (площадки.) 
и выгрузка их из вагонеток(площадок )

Состав работ 
При погрузке

Установке вагонеток (площадок) под погрузку с nezr 
каткой до 50 «.Погрузка материалов (оборудования) с разрав
нивая вен, укладкой9 в* необходимых случаях -  с увязкой (креп
лением), Установка к уборка вдиспоссблен!#.



При выгрузке
Установка вагонеток (площадок) под выгрузку с подкат

кой ДО 20 ы. Выгрузка материалов (оборудования) с развязы
ванием (раскреплением) и укладкой, установка и уборка при
способлений.

факторы, учтенные нормами выработки
1*Вид грузов. 2.Род работы. З.Способ выполнения.

4 .Угол наклона выработки. З.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Доставщик-такелакник Ш разряда

Таблица 153
Нормы выработки, т

Группы грузов
! _ Догрузка__
!бросом!с уклад. 
) ! кой
, !
| ! 
j !

| ______ Зыгр^зка _ *
-*бросом!с ук- !опро-1 
! ,ладкой!киды-,,, 
1 |вани-*л 
1 ! ем !
! j 1 или ,
1 через*

1*Грузы навалочные 14,6 14,0 - 55,0 I
2 .Грузы втучные 12,0 8.5 и .* 7.5 55,0 2
З.Металломатермаль 

и оборудование -  
габаритные 6,5 6.0 3

4.U егаллоыагери алы 
и оборудование - 
негабаритные 5.5 - 5.0 -  4

а б В Г д л

Поправочные коэффициенты
I. Щ ** погрузке (выгрузке) грузов в выработках с 

уг*ом наклона 13° и более к нормам, выработки, приведенным 
в табл.153 применять К*0,85.



2. При выгрузке из вагонеток смерзшихся навалочных 
грузов с раскайловкой, к нормам выработки таблЛ53 приме
нять поправочный коэффициент Ю=0,85*

За При погрузке (выгрузке) инертной пыли, цемента 
россыпью 1  молотой извести к нормам выработки строки I , 
графы "а* и *9в” табл л  53 применять поправочный коэффици
ент К*0,90*

При выполнении работ по погрузке (выгрузке) раз
личных материалов к оборудования на шахтной поверхности к 
нормам выработки, приведенным в табл л  53, применять попра
вочный коэффициент &*Х,20*

§ 125* Откатка грузов в вагонетках вручную 

Состав работ
Осмотр вагонеток. Подкатка порскних и откатка груже

ных вагонеток со сцепкой в расцепкой,, Открывание ш  закрыва
ние'вентиляционных дверей i перевод стрелок ш  поворот ваго
неток на плитах или поворотных кругах* Подчистка пути ш 
уборка просыпавшейся горной масон*

Факторы, учтенные нормами выработки
Х.ВйД материала,, ^Грузоподъемность вагонетки, з.рас 

стояние откатки* 4.Обводненность рабочего места.

Профессия рабочего 
Доставщик-такелажник I  разряда

Нормы выработки 
(см* табл л  54 на стр*342)
Поправочные коэффициенты

Хо При откатке грузов по/'редьсовым путям с уклоном 
в грузовом направлении более 0*003 к нормам выработки, 
приведенным в табл Л  54* применять следующие поправочные 
коэффициенты %

при уклоне до 0,00$ Ы>,90
при уклоне до 0,00? Ы)*Ш*



Нормы выработки» т
Таблица 154

Расстояние Iуголь, порода и !Оборудование и ! 
откатки, ы ifiPJUSAg мате£иаяы ^прочие ма темная ы _1

!_ JT£y зо подъем но сть вагоне тки, j r ^ __ ! #
!до 2,012,1 и более!до 2,0!2,1 и более!

до 25 115 160 80 НО I
26-50 85 120 62 80 2

51-75 60 90 41 65 3
76-100 50 70 34 50 4
I0I-I25 40 55 29 45 5
126-150 32 45 25 38 6

I 51-175 27 35 23 30 7
176-200 24 32 20 27 8

Нормы време
ни на откатку 
груза на 200м, 
чел.-час. на 
I * 0.25 0,19 0,30 0 ,22 9
На каждые по
следующие 50м 
откатки к нор
ме времени на 
200 и добав
лять, чел.-час, 
на I* т 0.05 0,04 0,06 0,05 10

а б в г Я

2. При откатке грузов в условиях волнистого залега
ния пластов и непрофилиров&иных горных выработок к нормам 
выработки табл. 154 применять ^*0,70.

3* При откэтке грузов в вагонетках лебедками к нор
мам выработки табл.15^ применять R*I,50.

4* При откатке грузов на шахтной поверхности к нор
мам выработки табл.154 примени:ь поправочный коэффициент 
Ks I,20.
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Примечания: I .  При наличии маневровых работ за рассто

яние откатки считать длину всего пути, проходимого грушевой 
вагонеткой*

2* При прохождений вагонеток через поворотную плит/, 
поворотный круг, стрелу *или вентиляционную дверь расе то я- 
вие откатки увеличивать на Ю и за каждую плиту, круг, . 
стрелку, дверь*

3. К сыпучим материалам, нормируемым по графам «а* 
и *6* табл.154 относить; гравий, песок, глину, инертную 
пыль, цемент, известь.

§ 126. Доставка материалов я обору
дования в волокушах лебедками

Состав работ
Прицепка и отцепка каната. Доставка груженых ш по

рожних волокуш, управление лебедкой*

факторы, учтенные нормами выработки
Расстояние доставки.

Профессия рабочего 
Дос та ваш к-т ак ел а жни к I  разряда

Таблица 155
Нормы выработки, т

Расстояние!до !Ю1- 1201- 1301» *40Ь 1501— 1601- ! 
Доставкш.м!ю°_ '-200 1300 140G 1500 1600 1700 I *  
Норма вы- "* ~  ”
работа* 9,0 7,2 6,0 5,2 4,5 4.0 3,6 I

а б ® г  д е ж В 

Поправочные коэффициенты
I* При доставке материков 1 оборудования лебедками 

по почве ж нормам выработки, приведенным в табл,154*ври~ 
менять &*0,80*
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2. При доставке материалов и оборудования на поверх

ности к норнам выработки, приведенным в табл.154, применять 
К»1,20*

§ 127. Перемещение материалов и обору
дования вручную (на себе или волоком )

Состав работ
Взятие груза на себя или закрепление приспособлений 

для перетаскивания груза волоком. Перемещение груза на тре
буемое расстояние. Укладка груза.

Факторы, учтенные нормами выработки
I.Группа грузов. 2*Расстояние перемещения* З.Угол 

наклона выработки.

Профессия рабочего 
Доставщик-такелаашик Ш разряда

Нормы выработки 
(см.табл. 156 на стр.345)

Поправочные коэффициенты
1. При доставке материалов и оборудования по выра

боткам высотой менее I м к нормам выработки, приведенным 
в табл.156, применять К*0,85.

2. При доставке материалов и оборудования по выра
боткам с углом наклона более 13° к нормам выработки табли
цы 156 применять следующие поправочные коэффициенты:

Направлен ие Поправочные коэффпциенты при угле наклона
доставки !зыработких

i 1 3  :  з о
град£совв _ _

~ ! з Г -**5 1 46 и более

По падение 0,95 0,70 0,50
По восстанию 0,70 0.50 0,35

3» При доставке материалов и оборудования на шахтной 
поверхности к нормам выработки г бл.хЗб применять поцравоч- 
ннй коэффициент Ю-1 ,20.
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Таблица 156

Нормы выработки, т

Расстояние 
перемещения9 м

______ , __ ЕР1ппа_г£узов___ ______ !
^й,Грузы!швМеталлО“ 1 I f  Металл матери- * ш
5 «тучные *матеР иалы ш 1аЛй й оборудование: * * оборудование, вегабар итные i
I |габаритные 1 ^

ДО ю 5.30 4,ад 3,50 I
11-20 3.90 3,30 2,60 £
21-30 зл о 2.60 2,10 3
зх-<ю 2.60 2Л0 1.70 %
41*50 2 .2 0 1.00 1.50 5
51-60 1,90 Х.60 1.30 6
61-70 1.70 1.40 1.10 7
?1~Ш 1,50 1,30 1,00 8
81-90 Х.40 1,20 0,90 9
91-ЮО 1,30 1,10 0,85 10
Нормы времени в 
челвчас,на до
ставку X т на 
расстояние 100м 4.60 5,46 7.06 п
Нормы времени 
на каждые по
следующие Ю ир 
челв~час* на 1т о ,4 0 0,48 0,60 12

а 6 В л

Примечание» фи выдаче материалов и оборудования из
шахты непосредственно в клетях пользоваться нормами выра
ботки табл» Х56* прибавляя к фактическому расстоянию под*» 
носки дополнительно 10 м0
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§ 128. Доставка взрывчатых материалов 

Состав работ
Ожидание получения мастером-взрывником взрывчатых 

материалов на складе* Укладка взрывчатых материалов в сумки 
Доставка взрывчатых материалов по выработкам в забой под 
наблюдением мастера-взрывника.

факторы, учтенные нормами времени 
I*Количество получений* 2,Расстояние доставки.

,Профессия рабочего
Ш разряда

Таблица 157
Нормы времени, чел,-час.

p « i„  *

Получение взрывчатых материалов 
на складе

Одно по
лучение 0,25 I

Доставка взрывчатых материалов 
по выработкам к месту работы Км пути 0,30 г

а Л

Примечание, нормы времени габл,157 применяются для 
расчета доплат горнорабочим очистного забоя и проходчикам 
за оказание помощи мастеру-взрывнику по доставке взрывча
тых материалов,

5 129. Обслуживание конвейеров в -чистяых 
и подготовится ьных забоях

Состав работ
Проводка и подготовка конвейерных установок к пуску: 

ос отр, смазка, проверка состояния тяговой цепи и т.Д*
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Подача и прием сигналов,, Выявление неисправностей в работе 
установок и производство мелкого ремонта* Расштыбовка кон
вейерного става* приводных и натяжных головок конвейера. 
Выборка и откидка видимых кусков породы. Зачистка выработ
ки от просыпавшегося угля и породы. Сдача конвейерных 
новок следующей смене.

Факторы* учтенные нормами времени
Х.Способ управления конвейером. 2.Количество конвейе

ров.

Профессия рабочего
Машинист шахтных мащш и механизмов П разряда

Таблица 158
Нормы временя* чел.-смев

Способ управления конвейером ! Норма временя 1
шл «№ «О тт «а tn* щгя хцл ся* m  тт тт щт щш «ц» тт ^  ** м  ^  ^

X. Местное (ручное) управление 0*70 чел.-смена на каж
дый конвейер к ворме 
времени яа погрузку 
горной массы

2« Дистанционное управление 0,40 чел.-смены на Kai«
дмй конвейер к норме 
времени на погрузку 
горной массы

Примечание. Настоящими нормами обслуживания разртада^ 
ся пользоваться как исключение; при отсутствии укомплекто
ванного штата машинистов шахтных машин в механизмов* когда 
во дни кает необходимость включения трудозатрат во обслужи 
ванию конвейеров в комплексные нормы выработки горнорабо
чим очистного забоя и проходчикам. Цри этом конвейер, за
то двдйся непосредственно в лаве (подготовительном эа*Яч 
в расчет ае принимается*



П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Приложение I

И Н С Т Р У К Ц И Я
по определению категорий буримости углей (пород), 
групп средних рабочих скоростей подачи комбайнов 
я врубовых машин и*категорий сопротивляемости 
углей разрушению комбайном типа К-56М в очистных 

забоях

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I* Основным условием для введения единых норм выра
ботки (ЕНВ) на бурение шпуров, выемку угля комбайнами и 
зарубку его врубовыми машинами является установление ка
тегорий буримости, групп средних рабочих скоростей пода
чи комбайнов узко захватных 9 врубовых машин я категорий 
сопротивляемости углей разрушению комбайнами типа 
В этих целях угольные шахты до введения ЕНВ на горные ра
боты долины единовременно опробовать комбайнами, врубовы
ми машинами и электросверлами все угольные пласты и соста
вить карты распределения аахтопластов по категориям бури
мо с ти угМ ^Щ уп п аи  средних рабочих скоростей подачи ком
байнов и врубовых машин и категориям сопротивляемости уг
лей разрушению комбайнами,

2. Работа по опробованию и составлению карт распре
деления шахтопластов по категориям бур имеет и углв?у^бр7 п~ 
нам средних рабочих скоростей подачи комбайнов и врубовых 
машин и категориям сопротивляемости углей разрушению ком
байнами производится в два этапа;

1-  й этап выполняется на шахтах я заключается в опре 
деления фактических затрат временя на бурение I м ту р а
по углю (породе), а также в установлении средних рабочд.. 
скоростей подачи комбайнов ш врубовых машин в забоях;

2- й этап выполняется в комбинате и заключается в 
анализе и обобщении материалов опробования шахтопластов 
представленных вахтами, ш в составлении на основе этих 
материалов карт распределении шахтопластов.

Составленные карты распределения шахтопластов утвер- 
вдаются главным инженером комбината и наряду с ЕНВ являются
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основными документами для применения единых норы выработ- 
кн на горные работы по бурению шпуров, выемке угля комбай
нами и зарубке угля врубовыми машинами.

3. Опробование угольных пластов (определение факти
ческих средних затрат времени на бурение I м шпура и опре
деление фактических средних рабочих скоростей подачи ком
байнов, врубовых машин) производится шахтами в соответст
вии с методическими указаниями настоящей инструкции по
составленному комбинатом плану.

4. План, составленный комбинатом, должен предусмат
ривать перечень пластов, шахт и забоев, на которых должны 
производиться исследования, и сроки их проведения.

При установлении перечня забоев необходимо руковод
ствоваться следующим:

к исследованию принимаются угольные пласты всех наи
менований (символов), разрабатываемые в комбинате;

по каждому шахтопласту должны быть охвачены все при
меняемые способы разрушения углей (комбайнами, врубовыми 
мавинами, электрическими сверлами), при комбайновой выем
ке и зарубке угля врубовыми машинами -  все типы машин и 
типоразмеры их исполнительных органов;

по каждому способу разрушения углей (а  по комбайно
вой выемке и зарубке угля врубовыми машинами -  по каждому 
типу машины, типоразмеру исполнительного органа и при раз
личных падениях пласта) в плане опробования углей по каж
дой шахте должно быть предусмотрено не менее трех забоев 
по одному пласту.

Типоразмером бара врубовой машины является длина 
вара (2 .2 ; 2 ,0 ; 1,8 м и т .д . ) .

Длина оконтуривающей окружности для комбайнов с 
лобовым расположением исполнительного органа определяет
ся по общеизвестной формуле расчета длины окружности.

5. Для опробования угольных пластов создаются шахт
ные комиссии, в состав которых должны входить: начальник 
отдела ор аыизации труда и заработной платы вахты -  пред
седатель комиссии, геолог или маркшейдер шахты -  заместитель
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председателя комиссии; механик участка или помощник глав
ного механика шахты; представитель шахтного комитета проф
союза; бригадир (звеньевой) бригады* работающей в забое* 
где производится опробование*

Состав шахтной комиссии утверждается приказом по 
шахте, кроме того* назначаются рабочие* производящие не
посредственное опробование угольных пластов (машинисты 
комбайнов или врубовых машин* рабочие очистных забоев по 
бурению шпуров)*

б* В обязанности шахтной комиссии входит: разработ- 
ка календарного плана опробования угольных пластов по дан
ной шахте (в соответствии со сроками, предусмотренными 
утвержденным по комбинату планом) с указанием наименова
ния пласта, очистных забоев, даты начала я окончания на
блюдений по каждому забою в отдельности* фамилий назна
ченных для опробования рабочих я нормировщиков (хрономет
ражистов). Как правило* в план опробования шахтопластов 
должны включаться:

основные забоя (лавы, откаточные штреки, бремсберги) 
организация работ по проведению фот охр он ом етра иных 

наблюдений я подготовка машин и забоев к проведению ис
следований, намеченных календарным планом;

наблюдение за показаниями контрольно-измерительных 
приборов (манометры, тахометры* динамометры) и непрерыв
ный контроль во время проведения исследований за поведе
нием кровли* общим состоянием изучаемого забоя и состоя
нием машин* обеспечение точности фиксирования отдельных 
отрезков времени и соответствующих им объемов работы;

обработка материалов опробования: установление объе
мов работ и затрат чистого времени на их выполнение з; 
все те смены* когда проводилось опробование* установле
ние фактических средних скоростей подачи комбайнов, вру
бовых машин, затрат времени на бурение I м впура в ка?&- 
дом забое;

оформление актов по фо^ме I  настоящей инструкция
о внесением в них результатов исследований. Акты оформля
ются в двух экземплярах * подписываются членами комкоса
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к утверждается главный инженером или директором шахты.
Один экземпляр акта остается на хранении в отделе орга
низации труда и заработной платы шахты, другой отправляет
ся в отдел организации труда и заработной платы комбината,

7. Отдел организации труда и заработной платы комби
нату совместно^ с соответствующим норматизно-исследователь- 
сквии- станциям после проверки представленных шахтами ак
тов группируют результаты опробования по каждому пласту при 
одинаковых горнотехнических условиях и средствах разруше
ния данного пласта. Сгруппированные результаты опробования 
представляют собой хроиомстражный ряд, на основе которого 
определяются: средние затраты времени на бурение I  м шпура, 
средние рабочие скорости подачи комбайнов и врубовых машин. 
Определение этих величин рекомендуется вести по форме 2. 
Обработка полученных хрономегражных рядов должна произво
диться с применением коэффициента устойчивости ряда, рав
ного 1,5.

При этом исключаемые из хрономегражного ряда величи
ны, имеющие значительные отклонения от средней величины 
ряда, должны быть исследованы, чтобы установить истинные 
причины и факторы, обусловившие это отклонение (не учтен
ные специфические горногеологическье и горнотехнические 
условия или субъективные факторы, з а в и с я т  от рабочих, 
производящих непосредственное опробование, или же нека* -  
чественные замеры результатов опробования). Если в резуль
тате этих исследований будет установлено, что на значи
тельное отклонение оказали влияние неучтенные специфичес
кие горвогеологические и горнотехнические условия, то 
эти показатели должны быть приняты дл^установления соот
ветствующих категорий бур км ости уг5*у$Гй группы средних 
рабочих скоростей подачи комбайна и врубовой машины по 
Данией шахте ( шахтолласту) *

Сравнивая полученные средние величины с соответст
вующими величинами классификпкпи, отдел организации тру
да и эараб гной платы комбината составляет карты распре- 
а л он ия лах то пластов по категориям буримости углей (пород)
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группам средних рабочих скоростей подачи комбайнов (врубо
вых машин) и категориям сопротивляемости углей разрушение 
комбайнами, и представляет их на утверждение главному ин
женеру комбината, формы карт распределения шахто пластов 
по категориям и группам -прилагаются (см.форму 3).

8. По мере появления новых шахтопластов или новых, гз - 
пов комбайнов, имеющих параметры исполнительных органов к 
р а б о ч и е  скорости подачи, отличающиеся от учтенных картой 
шахтопластов, а также по мере увеличения фактических рабо
чих скоростей подачи комбайнов или в связи с изменением 
крепости угля по большему количеству забоев пласта, кар» 
распределения шахтопластов по категориям углей и группам 
рабочих скоростей подачи должны дополняться или пересматри
ваться.

ы ш о т ш ш Е  УКАЗАНИЯ

I* Определение фактических средних затрат времени 
на бурение I  ы шура, средних рабочих скоростей подачи 
комбайнов в забоях, являющихся исходным материалом для по
следующего установления категорий буримости углей (пород), 
групп средних рабочих скоростей подачи комбайнов (врубовых 
машин) и категорий сопротивляемости углей разрушению ком
байнами по шахтопластаы, производится проведение в наме
ченных забоях фотохровометрааных наблюдений.

Z *  Фотохронометрашые наблюдения ведутся: за рабочи
ми, производящими бурение шпуров -  при определении средних 
затрат чистого времени бурения I и шпура; за работой ма
шины -  при определении скорости подачи комбайна (врубовой 
машины) или затрат времени ва выемку I м3 угля.

%  фотохрономегражные наблюдения должны проводите* 
за работой исправных машин и механизмов (комбайнов, иру.1;- 
вых машин и электросверл) и за выделенными для управле- 
этими машинами и механизмами рабочими, имеющими необхо;:  ̂
мый уровень квалификации и соответствующий опыт работы.

4. При наблюдениях должны фиксироваться отрезки 
чистого времени основной работы и соответствующие им
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выполненные объемы работ. Отсчет и запись замеров чисто
го времени основной работы необходимо вести с точностью 
до секунд, выполненные за время наблюдения объемы работ 
должны определяться: при выемке комбайнами и зарубке угля 
врубовыми машинами -  соответственно в метрах выемки или 
зарубки (для комбайнов типа К-56М -  в кубических метрах 
выемки в массиве); при бурении -  в метрах шпура.

5. За каждую наблюдаемую смену по данному рабочему 
месту должны быть определены фактические затраты чистого 
времени на бурение I м шпура или фактические средние ско
рости подачи комбайнов.

Фактические затраты чистого времени бурения I м 
шпура по забоям должны определяться делением суммарного 
(за  смену) чистого времени основной работы на суммарный 
объем работы, выполненной за время наблюдения.

фактические средние рабочие скорости подачи комбай
нов и врубовых машин (м/мип) определяются делением суммар
ного объема работы, выполненной за время наблюдения в те
чение смены, на суммарные затраты чистого времени основ
ной работы (выемки, зарубки). Фактические средние затраты 
основного (машинного) времени на выемку I м3 угля комбай
ном типа К-56Ы определяются путем деления суммарных затрат 
основного времени за смену на объем работы за смену в и3 
в массиве без учета угля, выданного из ниш.

6. При опробовании и оформлении а*лтов опробования 
должны соблюдаться следующие условия.

Бурение шпуров должно производиться одним из типов 
угольных резцов заводского изготовления (РЫ; РУ-4;РУ~5 
и Др*)• получившим наибольшее распространение в бассейне. 
Число оборотов шпинделя для колонкового сверла -  макси
мально допустимое, для ручного сверла -  г. пределах 650- 
750 об/мин; угол заложен»» шпу.ов + 35° к горизонту.

н каждом забое (лаьс) должно быть пробурено не ле
вее у шпуров (на всю глубину, предусмотренную паспортом 
буровзрыв: х работ) из расчета по 3 шпура в нижней, сред
а-2 и верхнее части забоя (лавы). Наблюдения и запись
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времени весги непрерывно по каждому шпуру в отдельности*

Не включаются в суммарное чистое время бурения за
траты времени на чистку шпуров. Обуриваиие должно произво
диться одним рабочим на ручных сверлах и двумя -  на коле . ' 
ковьх* Колонковые электросверла должны устанавливаться на 
манипуляторы или колонки.

При заполнении актов определения фактических средних 
затрат чистого времени бурения I и шпура по каждому 
должно быть рассчитано время бурент , приведенное к стан
дартным условиям.

Для получения этого времени необходимо фактические 
затраты основного (чистого) времени на бурение I м шпура 
умножить на следующие поправочные коэффициенты;

^кменяеного°сверла*еоб/мин! Поправочный коэффициент! X

280-360 0,6
500-550 0,8
600-750 1.0
Более 750 I . I

Примечание * при бурении колонковыми электросверлам* 
приведенные коэффициенты на число оборотов шпинделя не 
равпрострацяются.

Диаметр применяемо- ! ^  t i i ** i а* ■ t **го резца (коронки), мм 1 ^  * 42 * 43 * 44 ! 46 * 47

Поправочный коэффициент 1,0 0,91 0,87 0,83 0,75 0,72

При выемке угля комбайном и ззрубке врубовой ма
шиной наблюдаемый комбайн (врубовая машина) должны имен 
фактическую длину тягового каната не менее 7 ^  канато- 
емкости барабана. При меньшей длине каната проведение на 
блюдений с целью определения рабочей скорости подачи



комбайна (врубовой машины) не допускается*
упорная стойка должна переноситься на полную длину 

каната. Как известно, путь, пройденный машиной между пере
носками упорной стойки, должен быть равен полному расстоя
нию переноски упорной стойки.

Необходимо, чтобы при опробовании комбайн или врубо
вая машина работали при оптимальных нагрузках на тяговый 
канат. Для этого между упорной стойкой и тяговым канатом 
следует подсоединить динамометр. Наблюдения за показаниями 
динамометра производить в течение всего времени опробова
ния забоя с запись» нагрузок через 3-5 мин. Замер пройден
ного комбайном (врубовой машиной) расстояния производить 
по отметкам в кровле с точностью 0,1 м. Опробование произ
водить по всей длине лавы -  в нижней, средней и верхней 
части ее.

При опробовании пластов узкозахватными комбайнами 
длительность наблюдения по каждой лаве для определения 
средней рабочей скорости комбайна устанавливается:

а) при односторонней работе комбайна (с  перегоном) -  
в течение выемки одного цикла;

б) при Челноковой работе комбайна -  в течение выем
ки двух циклов по всей длине лаьы, обязательно при движе
нии комбайна снизу вверх и сверху вниз.

При выемке угля комбайном типа К-56М категории сопро
тивляемости углей разрушению принято выражать затратами 
основного (машинного) времени на выемку I м3 угля. В лавах 
с углом наклона до 12° фотохренометражные наблюдения про
водятся независимо от направления выемки (по восстанию или 
по падению). Продолжительность наблюдений должна составлять 
3 смены при суммарном подвигали» забоя не менее 30 м или 
выемке не менее 260 м3 угля.

Выполненный за времг иао.. дет.я объем работы опре
деляется в кубических метрах угля в массиве и в тоннах за 
сиену в целом. Выполненный об ег? работы определяется по ко
личеству л-битого и выданного из лазы угля (за  исключени
ем выданного из ниш и других выработок).
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Выполненный объем работы должен быть проверен по 
формуле;

где Q  -  сменный объем работы, т;
£ ~ длина лавы8 и;
/п -  мощность пластаР и$

-  объемный вес угля, т/мз^
X. -  по двигание забоя за смену, м£

Длина лавы, подвигамие забоя и мощность пласта опре 
деляются по замеру* При наблюдениях должен фиксироваться 
отрезки основного (машинного) времени производительной 
работы комбайна. Отсчет и запись замеров времени работы 
комбайна необходимо вести с точностью до 5 сек*

7* Результаты опробования пластов» приведенные к 
стандартным условиям» оформляются актами по форме I насто 
ящей инструкции*

форма I 
УГВЕРШЮ

Главный инженер шахты

® " _( содгшсь)^ ^  197 г

АКТ I
определения фактических средних рабочих скоростей 
подачи врубовой машины
по пласту _ _ ^ ^ ^  2 Z  Z Z Z Z Z Z ZZ'Z Z Z Z 
число месяц год

Комбинат^
Шахта ________ __________ ^
Параметры исполнительного органа: 

длина бара_ _ _ _ ^ _ %  м 
высота бара _ _ _ ^ _ ы
полезная длина врубовой щели______  м.
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Результаты опробования
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Председатель комиссии (подпись)

Члены комиссии (подписи)

форма I

ЯВЕРЩЮ
Главный инженер шахты

(подпись)
" " _ ______ 197 г*

А К Т 2
Определения фактических средних рабочих 
скоростей подачи уэкозахватного комбайна 
_ _ _ _ _ _  по пласту _________ . „

Число месяц год
Комбинат^_______ ______ _________________ _____________
Шахта________ _____ ___________  __________________ __
Ширина захвата исполнительного органа __________ м
Модность пласта, вынимаемая комонйном

результаты опробования заполняется аналогично таблице, 
приведенной в акте I.
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Форма I 

УТВЕРШЮ
Главный ивкенер шахты

~ ~ ‘X'So&lcI)" ** ~
_ 197 Г.

АКТ 3

определения фактических средних затрат основного 
(машинного) времени на выемку I м3 угля комбай
ном К-56М по пласту_ ^ _ _ _______________

Число ^ _________ _ _ месяц________ ,___ год
Комбинат ^  ^  ^ ^ ______ ____ ______________ _

Шшгта

Результаты опробования

Г “V
О с 
5 I
if а
а а

а

I горвогеологические 
9 и технические уело* 
а вии
L ________
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5 , 9
t
1 8 Щ .
i g t S » 5  3 -  . .»|«^5SS si. 5 . «Г. a О r «
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' ~ Ч  -I I 6 at
S iS'g^
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слоту «
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теле!
----------4 теле^ _

А Щo a t ,» « о © о д  >,_ © м 2 й ^Ь О о« 2S0,0 Ч •
w о т ж  со m го 3

я$ 1!на 
ы5 в! 1т плот., 
ном * 
теле!

Ю II 1 12 j  JO  ! 14

Председатель комиссии (подпись)

Члены комиссии (подписи)
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Форма l

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер вахты

« » 197 г»

АКТ 4
Определения фактических средних затрат 
времени на бурение I м шпура электро
сверлом по породе (по углю) по пласту

Число _ _ _ месяц _ _ _ ^ _ год
Комбинат _ __
Шахта _ ______ _ ___ _
участок» горизонт, забой^ _ _ _ _ _ _ ___

Наименование горной породы (угля) и ее краткая характерис
тика _ ~ м «

Структура, напластование» трещиноватость,вязкость и 
кливаж

Тип я марка сверла ...............................
Тип я марка резца^ марка твфдого сплава _ _ _ _
• _ _ _ _ _  _ругол заточки_ _ _ _ трал* ,дшаметр ^  _ _ т *
Число оборотов шпинделя в минуту по паспорту 
и фактически при отделения категории горных пород
(угля)______ ________________________ _ _____ , _ ■
Эскиз забоя (в двух проекциях), расположение я направление 
шпуров.
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Результаты опробования
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Председатель комиссия (подпись)
Члена комясеня (подла см)

форы а 2
Группировка

результатов опробования угольных пластов 
врубовой каша вой _ _ ^ ш ^

по вахтам комбината

ДатаI
I ‘ IМ ахта!лппл* ОПРО—

Пласт «Шахта! и Aa*a^0Ba.
• * «ння
г I i

_ _ _ Ji»fa_6apa,_ii_
1.4 I 1.6 « 1 , 8  1 ■ Т.Д.

Средние рабочие скорости подачи, 
W инн

! A. J - 1 . . 3  J -  4  J . _8_

Начальник отдела организации 
ТРУДА я эарабо.цоЯ платы комбината (подпись)

Начальник НЙС (поднноь)
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форма г

Группировка
результатов опробования угольных пластов 
узкозахватным комбайном  ̂___________ _
по шахтам комбината

Пласт!Шахта!11 акта!о!1о \ 
. и дата I011?0- 1 
1 ! |бова«!
! f

JL

{ния ]

-  - 1  1
а  .. I  j l  I

Ширина захвата исполнитель- 
ног о jsgran <э р ^ в

0,50 *!**о7бЗ ~|"Ь7вО ! ~ Т

Средние рабочие скорости пода
чи комбайна, ы/иши

I I I  1 C  1 1 1 C  £  1 1  l e i  I  £

Начальник отдела организации труда 
и заработной платк комбината (подпись)

Начальник НИС (подпись)

форма 2
Группировка

результатов опробования угольиыхспластов
комбайном К-56М 

по шахтам комбината ^ ^  ^  _

* I |Дата ! Затраты основного (машинного)
Пласт!Шахта!1 aKtalo^o~! _ времени по выемке угля

I !В ДвТа!<3ава- ! "  "  м Т и *  I  V  “g“ ~ “  "  “
! I | вия I в плотном теле!

Ix ICI -С j C IIC IIII “СИ II I I I  III '
Начальник отдела организация Труда 
и заработной маты комбината (подпись)

Начальник НИС (подпись)
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Форма 2

Группировка
результатов опробования горных пород и 
угольных пластов электросверлами____  ^
по шахтам комбината .

! ! в ,Д«а I
Пласт!Шахта!*  ак?а*опро-!

! Iй дата!бова-! 
____ 1в _ J _____1ййЯв 1
л  j I I  X  3 1 1 I C I

Приведенное чистое время 
бурения I м шпура„мин.

Л

Начальник отдела организации труда 
и заработной платы комбината (подпись)

Начальник ЕШ  (подпись)

СОГЛАСОВАНО 
Председатель теркома 

профсоюза рабочих 
угольной промыаиевности

“ “(lolnlcl)"" ~ ~ ™
Х97 ре

форма 3 
УТВЕРЖДАЮ

главный инкенер комбината

Гп̂ дпй̂ ьТ ""
_ ________ 197 г*

К А Р Т А
распределения шахтой ластов по категориям 

буришсти углей (пород) 
и* шхтах комбината

для технического нормирования Торных~работ

I Категория буримости углей ( пород)злектросвер*. 
i w ^ _____ ^лам^ ^ ^ ^ ____

Пласт S _ вдколонкошми_ _ _ _ ~ _ 1рХчЕыМ.и1 X X
I категория ! m A ihh I ~ категория Г  м/мин ~

Начальник отдела организации труда 
и заработной ?иаты комбината (подпись)
Примечание*.‘Составляется по материалам формы 2.
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СОГЛАСОВАНО
Председатель теркома 
профсоюза рабочих 

угольной промышленности

~ “ “-(подпись)" "
* „ 2 _____„  Х97 г

форма 3
п ш ж т

Главынй инженер комбината

ГподшисьТ
197

К А Р Т А
распределения шахтопластов по группам скоростей подачи 

врубовых машин типа w № 
на шахтах комбината _ _

для технического нормирования горных работ

_______ Хг^ол^падения^пл аста 8 _  _1радв_  _  _  _  ^  ^
До 20 I 21-35 1 ~ Гзб й более

Длина бара, м ~ ~ ~
1.4 ! 1,6 1 1,8 I и т .д .! 1,4? 1. 6'."”1?е?и~т7! 1,4!"ьб ?» "

,------- >  -  г- -  -г ^  г  -  -  -
^группа а ^показатели среднаа рабочих скоростей i аодачш i i
11 I I t I i i i i i i i i i i i i i i 0 i i
I I  I I I  i s i i i i i i i i i i s t i i s i

J  » «d* *«* в« 8 ' « ' ’ a* 'a 1 »«* S«* ‘ a ! •«,' 1h! ю | c | gl nl я  ( c  |  ж ( с  b | c I m | B | B la Im icW cI  @8.at
Si 5 i Si aiSj j« i &i |  i ^tetS#3f5* жfti SiSjjlh  *i Si 
a v i  е ^ е о и ^  >  i e S i f i O h e r * e e t w &

Начальник отдела организации труда 
и заработной платы комбината (подпись)

Примечание. Составляется по материалам формы 2.

ш
т
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СОГЛАСОВАНО 
Председатель теркома 

профсоюза рабочих 
угольной промышленности

Гпод1ись7 ”
« « ” „  ~ ________ 197 Г.

Форма 3 
УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер комбината

~ ( подпись)
Z „ 2 ______ _____*197 г.

К А Р Т Араспределения шаххопластов по группам скоростей подачи 
узкозахватных комбайнов типа 
на шахтах комбината

для технического нормирования горных"" раТот
L  «... ИИ3_ 3§.хДа2а- иДп£л1й1 бл %о го_орг ан а ,_м_ _ ^

Пласт!w и0^5й _ _ 7 _ J>J>1 _ J e  _ £,gCL J _  _ 1 ^
IГ71пДа_и̂ п£ ^ р а б о ч и х  скоростей позади

Начальник отдела организации труда 
и заработной платы комбината (подпйсь)

Пр1шечаниев Составляется по материалам формы 2.

СОГЛАСОВАНО Председатель теркома 
профсоюза рабочих 

угольной промышленности
Г п о д п й с ь Т  ”  ”  ”
_ ^ м ~ „  197 г

Форма з 
У̂ТВЕРЖДАЮ

Главный инженер комбината

~ (подпись) -
: ШЛ . ____ 197 г.

К А Р Т Араспределения шахтодластов по категориям сопротив
ляемости углей разрушению комбайном &-56М 
на шахтах комбината

для технического но|!ГмфФван1я~ FofTHlTx*” **“ раЯГст

I _ _ „Вынимаема  ̂ мо^нос?ь_зласта £слод)д Е ^
Пласт ! ^aojU O . J .  I ^ I j ^  I  и более

iКатегория и показатели сопротивляемости угля разру- 
! _______ _шению jtOM6a$HOM_ _ _ ^ _ ____ _
!к^те~!мин/м8! кате-! мин/м3! кате-4мин/м3!кате-!мин/м3

_ ^ _ I ropi!Hl « _ Л°£*12*____1Г£Р1Я1 ____ !г°£Ия!____
К'/чальник отдела организации труда
и заработной платы комбината ^подпись)

Примечание„ Составляется по материалам формы 2,
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Приложенее 2

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРИМЕНЯВШИ) ОБОРУДОВАНИЯ И МЕХАНИЗМОВ

Перечень оборудования* входящего в очистные 
ыеханнэированные комплексы

Вид оборудования* I 
входящего в комплекс!

_ _ jTan jcoMjweKga^ _ _ _ 
Ш  • ~ I ~ "  КМ-87

Крепь Гидрофицированная Гидрофяцяровая на я
ОМКТ-оградительво- М-87 поддерживав 
поддерживающего щего типа 
Tina

Выемочная машина Комбайн KEbX,№*2 Комбайн 2К-52 
Конвейер ОМКГ-2 (Я1-63
Передвижчик крепи Гидродомкраты крепи
Передвижник конвейера Гндродомкраты крепш
Перегружатель КДС НС-Х

Краткие технические характеристики 
' внемочвшс машин

Показатели I - — Тдпи комбайнов
! КШ-Х ' ! 2R-52

Вынимаемая мощность плас
та, м X ,2-3,0 1.1-2,0
Исполнительный орган„тив шнековый шнековый
Производительность,т/мин 1.66-3 „46Х 1,7-3 9 4х
Ширина захвата, м 0.63-0,8 0,5-0,8
Скорость резания,м/сек 1,8-2.6 3,3-3,6
Тип тягового органа цепной цеп ной



367
Продолжение

Показатели !-------ТЖ«« ЕО-байнов-----------
I KfiWI I 2К-52

Скорость подачи,м/мин рабочая 0*3-4,0 0 ,3 -4 ,0
Вес, т 12,75-13,53 8,33-8,76

хПря расчете производитель»остя приняты скорости по
дачи при рабочем ходе хомбаймв 2К-52 -  2 ц/мив; КШ-1 -
1,5 м/минв Величина захвата комбайнов -  0,63 м.

Передвижные гидр офицеров аа ные крепи

Показатели
1 _ _ _Тип_К£епи______
* У-67Д-1 Г  ОМКТ-П

Мощность пласта, и 
Угол падения пласта, град. 
Длина лавы, и 
Тип крепи

Способ управления довлей 
Шаг передвижки, мм
Порядок передвижки секций

Количество стоек в комплек
те,шт.
Шг'< установки секции,мм 
Вес секции, т '

Ы -1 .9 £ .2-3 ,0
ДО 15 до 8
ДО 100 60,80,100
поддерживаю
щая

оградитель-
но-поддер-
жввающая

Полное обрушение
675 750
последова
тельный содна 
за другой 
иля через 
одну

последова
тельный, 
одна за 
другой

2 I
950 1100
1,643 3,495
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Техническая характеристика 

гидрофицярованной крепи ^Спутник "
Жесткий размер по длине, м

1У типоразмера 1,2-1,8
Усилие домкратар

при передвижке конвейера 9РЪ
при подтягивании секций б„6

Усилие предварительного распора,т 4?
Давление в стойках при податливости,кг/см2 . 254
Ход домкрата, и о ,  8
удельное давление на кровлю, кг/см** 60
Удельное давление на почву, кг/см2 35

Техническая характеристика комбайна К~5бМ
Вынимаемая мощность пласта, ы 1.9-2,5
Схема работы Дв/сторонняя о 

разворотом
Тип исполнительного органа

Производительность, т/мин 
Захват исполнительного органа. 
Скорость резания, н^сек

Штанговый о ко
нической фре
зерной головкой

г л ъ

м 2,2-2,6
4,5

Тип тягового органа гусеничный
Скорость подачи гусеничного хода, и/мин 1,82
Погрузочное устройство, тип Наклонней двух- 

баровый груз
чик

Вес, т 25,3



-  369 -

Техническая характеристика врубовой

Скорость подачи, м/миа 
рабочая
маневровая 

Длина бара, а
Скорость движения рекущей цепи, м/сек 
Диаметр каната, мм 
Каватоемкость барабана, м 

Вес, т

Гадропередвикчик ПММ1
Привод?
Электродвигатель,. тип 
Насос шестеренный, тип 
X.Производительность,д/мин 
2-Рабочее давление , кг/см2
Линейные домкраты двустороннего действия: 

ход, т
Усилие при давлении 70 кг/см2, кг? 

при прямом ходе
при обратном ходе 

Домкрат приводной головки? 
ход максимальный„ т  
училие при давлении 70 жг/сы2, кг

Вертикальные домкраты двухстороннего
действия:

хо; , т
усилие при давлении 70 кг/см2, кг? 

при прямом ходе
при обратном ходе

3*8ес, т

машины Урал-33

0,2-2,80
0- 8,10

Х,6;1,8;2
2,96;1 ,59 
Х8;5?21 
28; 30 
4,30

т ы  -32-4 
ВШ-32 
42 
Х00

700

4400
3070

700
9250

300

4¥Ю
3070
3,250



т

Металлическая крепь

Типоразмеры 1 Вес* кг 1 Тияоразыерм !! Вес, кг

ГС-1 34,0 М-20-МШ 44,0
ГС-2 39,0 М-ЗО̂ -Ша 47„б
ГС-3 46,0 м-аа-м-нй 50 „7
ГС-4 55,0 М-204! ХУ 52,8
СГС-̂ 66,0 М-2041 У 58,3
СП>3 50,0 м-1 31, 4
ГСМ-12 Х7*3 М-2 34,1
ОКУ-ФХА 57,0 М-3 42,5
ОКЗГ-С1В 89,0 М-4 48,6
ОКУ-ОХ 100 М-5 55,3
ОЮМ32 146 М-6 64,7
ОКУ-ОЗ 170 KCTM-I 12,8
ОКУ-04 I9X кстм~2 14,9
ОКУ-05 зхх кстм-з 31,75
ОКУ-06 3 56 КСТУ-4 35,4
ОКЕ-1 85 KCBI-5 39,7
ОКЕ-2 92 каш-6 54,1
ОКЕ-3 121 кеш-? 64,7
ОКЕ-4 272 1ЛС-15К 14,5
ОКД-5 212 2ЛС-15Ж 16,4
0КЕ-5У 327 8Л0-Х5К . П , 9
ОКД-б 338 лс-з 27,0
ОИ^7 388 ЛС-4 29,6



« J f l

П родолжение

Т ип оразм еры ! Вес* к г  I Типоразм еры ! В е с , к г

IT C -IO K 10,7 ЛС-5 34,0

2TC-IOK II .9 ЛС—6 52,0

ХТС-Х5К 13 л ЛС-7 64,0

2TC-I5K 19,9 СДХ-1 14,2

XTG-25K 26*0 сдт-п 16,3

2ТС-25К 33,0 д а -ш 30,1

*#4-53Д 50,9 СДТ-1У 33,2

5М-53Д 58,0 СДТ-У 39.7

5М-53ДП 63,3 сдт-п 5&,9

6М-53Д 64,2 СДТ-УП 63,5

QM-2Q-0 21,2 ВК-7 32,0

ОМ-20-1 23,0 ВК-8 35,0

ОМ-20-2 25,6 ВК-9 23,0

ОМ-20-3 28,2 ЩУ*1С 16,5

ОМ-20-4 30.0 2В-5С Х5,2



Металлические верхняжя легкого типа ЕДУ

Показатели !
ГВ1С !IB2C ! IB3C

Х и п о р а з м е  
!ЩС 1ЖВ5С 1ШПС12В1С

, е  а .

12В2С !2ВЗС !2Вад S2B5C -2ВДУТС

Шаг верхня* 
ка, ж 700 750 800 85а- 900 Х0ОО 700 750 800 850 900 1000
Допускаемая
нагрузка *тг
а)на конце 
консоли дли* 
кой 1 93 и X X X X X X X I I I X

1
X УIM

6 )в серели** 
не пролета 
при расстоя-» 
ини меад 
опорами 500мм 25 25 25 25 25 25 20 20 20 20 20

1

т

Вес* кг ХЗЛ5 13*81 14,41 15 Л З  15,19 Х?Л2 12,5 13,2 13*9 14,5 15,2 16,65
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СЕР-20 хоо 120 0,57 I 22 12.5 264 9,80(120м) Х558 364 55 2535
С -  53 155 120*150 6,73 X 32 11,70 256 9,65(120м) 644 ХЮ 55 2520
ICA-X Х40 120 0,*3;0,81 X 25 10,70 270 8Г}42С12СЫ) I20X НО 5Х,7 2520
8СА-6Н НО 100 0,60- г 80 10,70 270 7,550(100м) 1138 но 51,7 2520
СР-70 250 150*200 0,8;0,92 2-3 32 19,66 197 25,54 2588 1554
СО-48 150;Х70 150;*00 0,8-0,92 1-2 32 19,10 183 26,88(150м) 2407

3756 1442

СР-52 140 100; 150 0.8 X 20 11,40 168 18,X 150м) Т242
Т Ж 1400

Ш«6 3 250 150;200 0,92 2--3-4 32 19,66 180' Э0,32( 150м) 2423
3096 Х350

СТР-30 100; 150 100 0,64 
Числитель - все приводы с одним

I 32 21,9 
электродвигателем,

196 21.2 1822 
эвамеватель -  с двумя.

443 73,4 1420



Ленточные конвейеры
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КЛ-150 150 500 1,64 800 2*20
KIA~2202 220 300 0,91 900 1X32
Ш-2502 250 500 1,22 900 1x50
КРУ-260 260 1850 I; 50 900 2x85
КРУ-350 350 2100 1,50 1200 ЗхЮО
КРУ-900 900 3500 3,25 1200 3x380
ЮШ-150 180 300 1,20 800 1X20
КВБ-2502 250 300 1.22 900 1X46
гаш-500 500 300 2,25 1000 1x61
РТУ-30 80 5120; 180 300 0,67;1,0;

1.5
700 £5.0521,5

29,0
ЛКУ-250 250 250 £,21 900 46x1

-  „ 7 ~ . 
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2 460 480 2 2 0 0 0

г 600 470 47200. ^
I 600 470 38500(250^
2 805 400 92590(500»*) *

2 805 400 200363
2 Г742 380 392300(800**)
I 460 22ЭСНХ-200**)
2 600 470 38860

2 400 470 917 5(-105м)

2 600 470 15560



Вес основных у зл о в  ленточны х кон вей еров

ТйП 1 ___ f i t  с JT JL*
конвейера !Црнвод**!йатя&* !Про*1е~!Перех0д~Шсреход-!Роликн!Роди«!ГРузо^лект2ре«* * ^ама 

a 5*JJ го- ная го-*У*оч«чнал сек^ная сех-?верх~ кя .вое «*роднягЛУк~
1 ловка Iловка 1 ная ция зад- дня пе* *ние ! eks^ уст- ra te -  тор !, секция! няя 

! 1
Средняя ! 
1 _ !

-----  уст- гате-тор
!ние !ройст4аи I j(ВО

КРУ-260 12880 2408 . 240 т 3773 8 27,7 - 820 2920 2300
РТУ-30 2050 500 86 - - 5,3 11,4 * 720 500 370
ЛКУ-250 7128 2040 289 232 501 13 27.7 2020 720 850 1280
РТ-60 960 575 51,3 - - 5,3 И, 4 - 720 725 170

е 
й1

£



Посадочная креиь ОЮГ

Показатели * - Хвдоразмер» стоек
S 04 I 05 !1 06

Высота стойки, мм
максимальная 1300 1600 2000
минимальная 700 865 1000

Мощность обслукивания
пласта, м 0,9 -1,35 1 .1-1,65 Х,4~2Л
Раздвикность, мм

основного винта 400 475 630
настроечного винта 200 260 310

Вес, кг 218 365 430
Допустимый угол примене-
ния, град. 15 15 15

Колонковые электросверла

Наименование показателей S{ OKJb—еМ » оКЬ*~2А

Мощность электродвигателя, квт 2,7
Скорость вращения двигателя, об/мин. 
Скорость вращения шпинделя,об/мин:

2875

при выпуске с завода 205
при установке сменных вестерен 

Основные размеры :

120,160,280
305,420

Длина, мм Х460
яирина, мм 407
высота, мы 360 -
вес (без колонки и штанги)» кг НО
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Ручные электросверла

Наименование ! _ __ Ма£кЛ сверла_____ ;____ f
показателей S V-5 13БР-19Д,СЭР-19Д1 СЭР-20

Мощность двигателя, квт I 1.2
Скорость вращеЕшя дви
гателя, об/мин 2750 2660 2660
Скорость зрашення 
шпинделя» об/ыт -600 690;ЗЭ0 690
управление ручное дистанционное
Вес» кг 17*7 18 20

Рудничные и шахтные вагонетки

Наименование или марка 
вагонетки 5 емкость,, к3 | в®£ вчгонет- 

* *

л м . э 1,3 0,642
1.4 0,680

увг- з . э 3,3 1,279
8Ш~1 1,06 0,702
ВШ-5 3,4 1,275
ВШ-5т 3,3 1,308
Bi-IT 1,1 0,601
Bi-lat 1,28 0,616
1Ш~ХХ~ба 1,28 0,562
ВШ-Х18А 1,37 0,566
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П огрузочны е мешаны

Показателя Ш^^а^и^тип^йог^^о^ной_ыашш:ы
1 ППМ-4 .! УП-3

Мощность двигателя; хвп 18 26
Производительность, м9/час 30-42 40-75
Емкость ковшами3 0,25 т
фронт погрузки, II 4 1,66
Угол поворота машины (вправо
и влево), градусов 50 45
Вес, т 8,6 5.5

Э лектровозы

М арка 4 _ э л е к то о в о за  |С ко р о сть  движения эл е к т -! Сцеп нойэлектро- хяп эд е к тР 0 " ° за  1 _  ц/м,Щ _  _  _  _1 в е с , т

33038 I { т е хн и ч е ск а я  ! р аб оч ая  !

2АРП аккумуляторный 65,8 49,4 2
8АРП аккумуляторный 113,3 85 8
8АРП1 аккумуляторный 108,3 81.2 8
6АРПЭ аккумуляторный 110 т 7,9;8,6
АМ8 аккумуляторный 110,3 т • 8,5*8,8



379 •
Маневровые, скреперные я тягальные лебедки

Тип I Средня я ! Диаметр Шощ*» 1основяые_размеры, мм!^"" 

]каната, ! ‘теля,! I 1 !хг

МЭЛ-4,5 0,58 9.3-12.5 4,5 865 610 644 360
1Ш-И.4 0,76 12,5 И , 4 1100 690 720 583
МЗДД-4 > 5 0,21 9,3. 4,2 882 610 7X2 501
ШШ-7 0,60 9,3-12. 5 5,1 880 714 644 500
т-ъ 0,23 ДО 13 6.3 1468 800 765 980
МК~4 0,27 До 13 5,5 1570 975 750 1220
ЛЭМ-4,2 0,22 12.5 4,2 1230 810 590 435
ЛУ-15 1.68 12.5 I4;5s

16,0
1270 930 830 1020

БГ-800/630U 1,5 15.5 21,5 2112 1300 1205 1525
БГ-1000/834 1.5 17 22 2940 2190 1805 3116

Вес кабелей ГРИС а ГРЮИ, кг/км

Ж ялы ! ' ГР ВС 

Вестакмьйне

1 ГРУСН

3* 4*32 2.5 937 1037
За 6+Зх 4 1206 1339
ЗхХО+Зх 6 Х760 1952
3x16+3x10 2194 2392
3x25+3x10 2746 29*8
3x35+3x10 3239 3508
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Продолжение

Хилы 1 п>т I тага

ас 50+3x10 3812 4093
Четырех- и пятижильные

3X2,5+1x1,5 527 594
3x2,5+2x1,5 623 694
Зх 4+lx 2,5 621 696
Зх 6+1х 4 826 922
3XI0+IX 6 1303 1454
3x16+1x10 1645 Х8Х5
3x25+1x10 2124 23X3
3x25+1x10 2650 2888
3X50+IXI0 3292 3557
3x70+1x10 4204 4528

Электроаппаратура

Тип 1 Вес, кг

Пускатели магнитные
ШВ-1331 85
ПМВ-1357А 155
ПМВ-1365 215
ШЕР-1441 160
ПМВР-1441/ l 160
ШЕР-1451 225

Автоматические фидерные выключатели 
АФВ-1523 хво
АФВ-1533 3X0

Электродвигатели 
мощностью 20,5 и 21,5 квт 

29,0 и 29,5 Квт 
45 квт

3X0
370
656
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Приложение 3

П Р И М Е Р
расчета комплексной нормы выработки и рас
ценки на выемку угля б лавахеоборудованных 

очистными механизированными комплексами
Методика расчета

Расчет комплексной нормы выработки производится в 
следующем порядке,

I* Определяются условия работы (факторы) по маркией- 
дерским данным и на основе проверки на рабочем месте; по 
соответствующим таблицам сборника для данных условий рабо
ты комплекса устанавливается норма выработки и нормативы 
численности (количество человеко-смен),

2* Определяется норматив цикличности на смену путем 
деления нормы выработки с учетом поправочных коэффициентов 
шц объем добычи угля с цикла, исключая уголь, выданный из 
ниш. Норматив цикличности представляет собой количество вы~' 
яимаеанх полос угля по всей длине лавы (исключая длину виш), 
необходимых для выполнения норм выработки.

3* Подсчитывается объем работы на цикл по каждому 
рабочему процессу, дополнительно включаемому в норму. Затем 
определяется объем работ на смену по этим процессам путем 
умножения объема работ, с одного цикла на норматив циклич
ности*

4. Определяется необходимое количество человеко-смев 
по каждому виду работ, включаемых в комплексную'норму, ис
ходя из5 норм выработки и объемов работ на смену.

5. Определяется обше количество человеко-сыен по 
всем работам, включенным в паспорт комплексной нормы вы
работки.

6. Подсчитывается объем работы по добыче угля за 
смену путем суммирования норм выработки па выемку угля коьч* 
байном (комплексом) и выданного угля из низ или меклав~ 
ного целика за смену.

7 . Определится норма заработки на I рабочего путем 
деления объема работы по добыче угля на суммарное количе 
тво человеко-смен.
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Расценка на одну тонну угля определяется в следующем 

порядке:
а) производится тарификация работ по действующему 

тарифно-квалификационному справочнику и определяется стои
мость работы, входящей в комплексную норму выработки;

б) определяется сумма заработной платы по сдельным 
расценкам по всем видам работ, входящим в комплексную норму;

в) определяется комплексная сдельная расценка за вы
емку одной тонны угля путем деления суммы заработной платы 
по сдельным расценкам на объем добычи угля за смену, вклю
чая уголь, выданный из ниш и межлавных целиков.

П Р И М Е Р
расчета комплексной нормы выработки и 
расценки для суточной бригады,выполня
ющей все процессы цикла в лавах «обору
дованных очистным механизированным ком

плексом "Тула" (0М1СГ)

факторы, влияющие на уровень норм выработки

Факторы
iХарактеристика|Попра- Юснования
•лактопои 1ВОЧНЫЙ }для уста-.ф торов ;коэ#и-!новления
I *циент »по правом-

!к нор- ных коаф- 
•______  _ (мам !фдциентов

Длина лавы, м 55
Вынимаемая мощности 
пласта, м 2.8
Средняя рабочая скорость 
подзчл комбайна, м/мин 0,510
Объемный вес угдя,т/м3 1,30
Полетная ширина захвата 
исполнительного органа,м 0.55
Обводненность рабочего 
места нет
Способ выемки ниш нарывные ра

боты без ма
янного вруба 0,9

Количество ниш в лаве и 
шх длина

2(по : ЧМ 
каждая)



1Ш
Продолжи АЪ

факторы ! Характеристика! Попраг {Основа- 
! факторов явочный. *ння лля?

;коэфф*|-*т i стачек- 
!циент к’лемия по- 
.нормам !праерчвык 

!коЭ<}ф* ц* - 
1 _ _ ’.актов

Категория буркмости угля У
Глубина шпура, м 0,55
Количество шпуров в нише,штв ц
Состав комплекта крепи в деревянная
нише крепь,две стой- 0,85 §19,табл.

ки под верхняк 25,п*|
расстояние между рамами,м 1,0
Шина верха яка, м 
Количество подхватов, шт.

расположение доставочных 
устройств от линии забоя,м

2,2
2 на сопряже
нии лавы со 
штреком и 2 У 
привода

менее I
Гипсометрия, почвы пласта волнистая
Наличие ложной кровли и 
породных прослойков нет

1,6 §1с * табл«
19,а, 3

0,9 §1,тай*.5,п„х

Наличие предварительного 
рыхления пласта
Способ транспортирования 
угля от погрузочного пунк
та лавы

^гол^падения^пласта

0,9 Общая час'*,п9
требующий оста
новки комбайна 
для обмена пар
тий вагонеток
_ 5* _ ________

Данные для расчета комплексной 
нормы и расценок

Объем работ по процессам на цикл
Выемка угля комплексом, т 
Выемка угля из ниш, т 
Дурение по углю в нишах, м 
Крепление ниш, рам 
Коэффициент цикличности

<55-^0,55x2,8x1,30-98,1 
6x0,55x2,8x1,30*12,0 
( 2 X I I )  х 0,55 - 12,1 
<6:1,0)хО,55:Г.0-Э.З
1*18:98,1*1,51 где гад-корка
выработки на выемку угля ком-
Ш № § Н?31тои »опрвво-.ча.



Рас чех комплексной нормы и расценки

Види  от, выпол
няемые Цри произ
водстве одного 
цикла

ззао
X
к*вQQ

Нории вырп- 
•ботяк
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; s
f О
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I
1

I

I фь 
I е>
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1 5«3I ®

е 1 хО О)к I я• о• I, >0< 43 Ф
I а  >> 3Оч СХ Я| Я* м I >»
i t :  ” i°_

о с**А
А ' Й!

н а О А N*й* 3 л«О
X«X к

со s  к  « о но ч о  х »>оООП
О ®  О*

выемка угля кои- ком
плексен клекс- т 182 0,9х 147,4 96,1 1,5 147,4 4,10

ь.-я 0,9
§1,табл.Г, п

I
Машинист горно
го кешбання 1,0 Л 8-00 8-00
Гоо .орабочне 
очистного забоя *-и— 1 £ У 7*50 23-24
Бурение шпуров 
в нишах

попро- м
цесс-
ная

166 166 12.1 1.5 18,2 0X09 7-50 0-82

Выемка угля 
из ниш

18 0,9х1,6х 22
0,85

12 1.5 18,0 0,818 7-50 6-14

Крепление ниш рам 13 0,85 I I 3.3 1,5 4,95 0,45 7-50 3-38

Итого: 165,4 5,47 41-58
На единицу работы (на I т) 30,2

Комплексная норма выработки 165,4:5,47=30,2 т/чел.-смен
Расценка на единицу работы (на I т) 41,58:165,4=0,25 руб.

§
та<

§12,табл.
19,5а
§19,табл^

49
С
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П Р И М Е Р

расчета комплексной нормы выработки и расцен
ки при проведении однопутевого откаточного 

штрека узким ходом
Факторы, влияющие на уровень норм выработка

Наименование факторов

Сечение выработки вверне,м*
Сечение вчерне по породному 
зпбою, м2
Сечение вчерне по угольному 
забою, м2
Высота выработки, м 
Шрина выработки по почве, м

jЗначение и ха^Попра- Юсноза-
^оактеоистика ^очные ?ния для рактеристика Коэ,.би-‘уотапов-
!факторов "цкентн Ценил
I к нор- f по право ч-
, «мам вы- аых козф-

~ ^ __ „Ee^QTKHl^RlJtCHTO^
7.7

5 . 0
2.7
2;3
3,6

Категория породы по буримости 
Категория угля по буримости 
Объемный вес породы* т/м3 
Объемный вес угля, т/м3 
Тип погрузочной машины
Способ бурения шпуров по 
породе
Способ бурения шпуров по угле 
Количество шпуров, ют. 

по породе 
по углю

Глубина шпуров то углю и
породе, м
Тип здепи

ХП
71
2,Х
1*35
ШШ~4

ЗБК-2М 0 ма
нипулятором
СЭР~Х9-Л

18
12

, 1.8;
металлическая, 
арочная,трех
сегментная

Расстояние между рамами, м 
Подвигание за цикл, м 
Емкость вагонетки, м3 
Тип пути и рельсов

0,8
1,6
Х,09

временный ,Р-2% 0,9 табл .7.4: 
п.4.
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Продолжение

п

Наименование факторов
иачение и ха<Щопра- !Основа- 
акте рис тика вечные |ние для 
>акторов 1коэффи- установ- 

■сиенты !ления 
к нор- .поправоч- 

!мам вы— ных хоэф- 
|Р аб от к и! фи цие нтов

Ширина колеи, мм 900
Расстояние между шпалами, м 1.0
Расстояние откатки вагонеток,м 90,0
Способ откатки вагонеток ручной
С|чение водоотливной канавки.

0,15
Количество горнопроходческих 
циклов в смену 1.0

Данные для расчета комплексной нормы 
выработки и расценки

Объем работ по процессам за цикл

I.Бурение шпуров по углю, м 12 х ф  = 21,6
С.Бурсние шпуров по породе, м 16 х 1,8 -  28,8
3.Погрузка угля в ваггиотки, ы3 2,7 х 1,6 = 4.32
^Погрузка породы в вагонетки,м3 S,0 х 1,6 в 8,0
5«0ткатка породы, т 8,0 х 2.1 = 16,8

угля, т 4.32x1,35 *= 5,83
6«Крепление выработки,рам (1:0,8)х1,6»2,0
7«Настил временного пути, и 
£ ,Проведение водоотливной

1.6

канавки, мэ 0,15 х 1,6 = 0,24



Расчет комплексной нормы выработки и расценки

Видны работрвыполнявмые!ЕДс 
при производстве одного!изм. 
цикла !!

!
!

S°EM _ [Объем!Коли- !Тариф~. !Расценка!Основааия
1 по попра- !уста- |работ!чество !ная »за I »&Ля уста»сбор-!вочный новлен- л челове- ставка /цикл ,руб.новл ени я 
!нику !коэффи-!ная !йа 1 ко*-сшн!рубср !коп* ‘нормы вы»

циент , jUhks | яакд iKOn* I 1работки
!

IЦИСНТ I
'по сборд ,
iH f f i c j____ ! _  _ _  I  ! f ! !

Бурение шпуров по. углю м 135 ■ ~ 135 21 ;6 0,16 7-50 1-20 Табл; 49,1В
Бурение шпуров по породе и 24,0 - 24,0 28,8 1,20 7-50 9-ОС Табл. 50-56
Погрузка угля в вагонетки м3 26,2 - 26,2 2.16 0,082 7-50 0т62 Табл. 53.1а
Погрузка угля в вагонетки м3 26,2 ~ 26,2 2,16 0,082 6-00 0?49 Табл.53т1а
Погрузка породы в вагонетки м3 15,0 - 15,0 4.0 0.266 7 «50 2-00 Табл. 53,1В
Погрузка породы в вагонетки м3 15,0 - 15,0 4,0 0,266 6-00 1-60 Табл.53,1В
Откатка угля т 35,6 35,6 5.83 0,163 6-00 0-98 Табл.72,5а
Откатка породы т 48,7 48,7 16,8 0,344 6-00 2-06 Табл.72,5в
Крепление выработки рама 2,2 •» 2.2 2,0 0,910 7-50 6-82 Табл.60,16
Настилка временного пути м 11,5 0,9 Ю.5 1.6 0,152 6-00 0-91 Табл. 74,5е
Проведение водоотливной 
канавки м 2,6 2,6 0,24 0,092 6-00 0-56 Табл.67,х|Г

Итого: 1,6 3,717 
Комплексная норма выработки 1,6:3,717

26-24 
43 м/чел*-■Ci.'CH

Расценка на единицу работы 26.24:1,6 .* 16,'Ю руб *Дц
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Комбинат 

Шахта___

Приложение 4

N

УТВЕРЖДАЮ
□ахти 

( подпись) 
_______ 197 г.

д е ф е к т н а я  в е д о м о с т ь

на ремонт горной выработки 

I*Наименование выработки^ ^  _

__________ пласт _  _  ^ _____________ горизонт_________ _
2 . # пикета

3. Протяженность участка выработки,подлежащего ремонту _ ^ м
Местоположение участка в пикете от^ ____ м до________ м

4*Сечечие выработки, м^:
нормальное до деформации________ ^ в свету_____ вчерне^
на период составления ведомости ____________  _ ________

проект нее поде ремонта__ _________( ____________________ %
5 . Угол наклона выработки__ _ град*
6 . Категория породы по буримости

7. Характеристика крепи !до ремонта!по проекту
после ре~

____ _ _______ _______ ____ _ _ ______ _! монта_____
материал крепи 
тип крепи
расстояние между рамами, м 
количество рам на I м вдрабс^ки 
материал затяжки
затяжка рам (сплоиная иди враз
бежку)
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8д.Степеяь трудности извлечения крепну__________
изменение сечения от нормального),.____ _ _
погружение стойки в почву _ __________ ____  __

9.Способ извлечения крепи (механизированный или немех'-шги. -
рованный) ____________________  ̂ __  ^ ______

Ю.Объем выпускаемой породы:
на раму___________ ____ _ _____ мэ
на I м выработки.,__ ___ _______^ м 3

II.Расширение выработки по целику всего,. ы3
на I м выработки, в том числе:

, по кровле ____ _ ____ _ _ ___ _ ^ ы3
■ по бокам___ , „ ________ _____, „  _ м3

12*Способ разработки породы при расширении ^ _
13»Объен породы от расширения выработки9м3 в разрыхленном вчд*з

на раму , . __ ________ ___ ___ ___
на I м выработки,. <____#__^ _

до.Общий объем породы от выпуска при извлечении рам и от 
расширения выработки» м3 в разрыхленном виде:
на раму _ _ ____ _ ______ « _ _
на I м выработки

Комиссия:
Начальник участка: (подписи)
маркшейдер г
нормировщик:

Дата обследования * ______ J97
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Приложение 3

Классификация грузов по группам 
трудоемкости их транспортирования

Группа грузов I  -  навалочные грузы

Камень бутовый (бультиый, колотый), щебень колотый, 
гравий (гал ька ), песок, цемент, известь-пушонка, известь 
комовая, инертная пыль, т аки, строительный мусор, порода, 
уголь, другие навалочные и насыпные грузы.

Группа грузов П -  штучные грузы

Кирпич, блоки искусственные (бетонные, шлакобетонные, 
пзродобетонные и т .п . ) ,  плиты разные; грузы б ящиках,грузы 
в бочках, грузы в упаковке, грузы в мешках; арматура в бух
тах, инструменты (приборы) различные, аппаратура и арматура 
связи, электроосвещения, СЦБ, электровозной откатки; инвен
тарь противопожарных депо и поездов; аппаратура и арматура 
трубопроводов различного назначен!'насосны х камер, фасон
ные части трубопроводов.

Группа грузов Ш - мегалломатеоиалы и 
оборудование габаритные

узлы ;i детали добгчных комбайнов Бесом до 300 кг, 
узды и детали проходческих комбайнов весом по 300 кг , 
электромоторы различные весом до 300 кг; цепи и натякные 
устройства скребковых конвейеров; кабели, канаты (в  бух
тах, на кьтушках), шахтные ваги истки, площадки; оборудо
вание зарядных камер, пускатели, фидерные автоматы; реш
таки :г.подыи.№е (ли oil:) ;  детали и узлы впубОЕЫХ машин 
весом до ЗСС кг; дета, и и уз ли г.дектроиозоь весом до 
ЭОС кг, трансформаторы различные несом до ЗОС кг, детали 
и узлы сбоеч по-буровых мььик ьсс^м до 300 кг, детали и 
узлы погрузочных мас-ии в г е -у я  .с  ЗСО кг, насосы различные 
не с г»! дс эоо кг, лебегкк р.-г-лич-шв в-сом / о 3CG кг , толка
теле разли ite  весом до 3 0 :  кг. узлы подъемных машин ве- 
Cv* до Х О  кг, электросверла (ручные и колонковые), отбой-
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ные молотки, перфораторы; задвиака "Лудло", обратные кла
паны; опоры ленточных конвейеров; стойки металлические, 
домкраты гидравлические, бойлеры весом до 300 кг.

Группа грузов 17 -  металломатериалы 
и оборудование негабаритные

Рельсы, трубы, балки (металлические) различных про
филей, арматура в пучках, арматура в каркасах» сварные 
конструкции различной конфигурации; поворотные круги,пли
ты, стрелочные переводы; щ>иводы конвейерные (скребковые 
и ленточные); натяааые устройства ленточных конвейеров, 
компрессоры, мамины, узлы мамин и детали, перечисленные 
в группе грузов Ш, во весом свыше 300 кг.

Примечание: различные растворы и бетоны относятся 
к 17 группе грузов.
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Дополнение к ЕНВ
для шахт комбината "Красноярскуголь"

Стр. 5 - 3  строка снизу, следует читать
"...приведенным в табл. 5,6,8,9 и II 
применять К=0,8".

Стр, 21 - в состав работ при выемке' угля в лавах., 
оборудованных очистными механизированными 
комплексами, включить обслуживание данного 
конвейера.

Стр. 40 - 15-16 строка сверху, следует читать
" .. .  должны нормироваться по нормам табл. II 
настоящего сборника".

Стр. 6 3 - 1  строка снизу, вместо слов "или погрузка
ее на конвейер" читать "Погрузка и разгрузка 
породы с конвейера".

Стр. 89 - в таблицу 36 добавить:

вынимаемая мощ ! плотность крепле-
ность пласта, м ! ния стоек на м* до I

1,61-2,00 190
2,01 и более 170

Стр. 343 - 2 строка снизу, следует читать:
" . . .  приведенным в табл. 155" и далее 
по тексту.
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