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Е
X. Обещая частia.

II Типовая рабочая до&ментоция на Кодона- 
порные башни с с стальными баками вмести
мостью 800м 5 со стволами высотой 98м разра
ботана на основании проекта; рассмотренного 
и одобренного (дсстроем СС£Р письмом от 5. 01.83г.
Н ф  -4016.

1-2. Перечень альбомов, входящих в состав типо
вого проекта приведен нс титульном листе. 
Разработчиками рабочей документации являются:

- институт „Зкрвсдоканалпроект " -альбомы 1и1;
- институт,, Нисский Пр оме/про шр о ест - альбомы z,5u bj
- институти$КрАШпроектсюльконетрукция-альбЬм 3; 
-институт „ УкрепецмонтаЖпроект -альбомы kuQ.

ib. Типов аз рабочая документация разработана на 
основании перечисленных низке стандартов и нор
мативных документов:

-СНиП 2.03. Од-65- сооружения промышленных предприятии;
-ОНиП L0k0l-8k- водоснабжение. Наруокные сети и соо

ружения;
-СНаП 2.01.01-85- Наружи и Воздействий;
-(МиП X.01.01-83- Основания здании и сооружении; 
-ШчП 1.02,01-8k- Бетонные и Железобетонные 

конструкции;
- СИиП П-15-81 * - Ртальные конструкции;
-вНиП 1.03.11- ЪЪ - Защита строительных конст

рукций от коррозии;
-dHuflOL-b-80* - Техника безопасности I строи

тельстве;
-СМиП 3.03.01-81- Несущие и ограждающие канат- 

_ рукции;
-СЯиП Ц}-15-15- Металлические конструкции 

(М.ВбЬонапорные баи/ни предназначены для ис
пользования в системах хозяйственно - питьевого, 
питьевого, производственного и противопожарного 
iodoeнабокения промышленных предприятий, 
сельскохозяйственных комплексов, городов и поселков. 
I.S. Область применения типового проекта: 

районы с расчетной зимней температурой 
наружного воздуха Ъ<*р * -2,0еС иТнср в -30*6 .

Вес снегового покрова- для Щ климатического 
района по ЁНиП 2.0101-55.

Скоростной напор ветра для Ju /J климатиче
ских районов по вНиП 1.01.01-85(местность типа,, fly  

(рунтоёые условия - грунты непучинистые, 
непроеадочные со следующими нормативными 
характеристиками .

-нормативный уго л  внутреннего трения Ч*н* 29 е;
- нормативное З̂еленое 'сцепление 0*-£кП<з(о,оип1сму; 
- модуль деформации £ - 15мПа( 150 кгс. /сн*); 
-плотность грунта ̂  £ г/н *.

Грунтовые Всюы отсутствуют-
Районы несеишияеские и с сейсмикой не (Голее 9 баллов.
I £. При привязке проекта зоны санитарной 
охраны водонапорных башен должны прини
маться {? соответствии to 8НиП 2.0k02-d9 п. Ю.{1.

8. Технологическая часть.

2. А. В бЬках водонапорных башен хозяйственно - 
питьевого и производственного водоснабжения 
хранится регулирующий запас воды, при объедине
нии с противопожарной системой водоснабжения 
дополнительно прбдченатриЬаетсЯ неприкоеновен - 
ныи запас воды, объем Которого определяется 
при привязке проекта с учетом требЪВании Qrlufj 
2.0k 02-8 Ь. Тсхнолоеическа9 схема раВоты
б а ш е н  а**»очH S e /n сз п.ри п ю и ёэзке п р о е к т е / .

Цратноеть обмена веда в бЬке- не менее одного 
раза в сутки, 0,5*с .

1.1. Водонапорная башня оббрудчется подВо- 
д9ице-отводящим и переливным стояками, 
лодводяще- отводящий стояк используется 
и как спускной для опорожнения бЬшни.

На спускном трубЬпроводе, в подземной 
камере переключения, устанавливается ручная 
задвижка диаметром 2/00 мм.

23. На подёодяще- отводящем трубЬпровоЪе, 
в камере, устанавливается задёиЖка, тип 
исполнения которой должен приниматься в зави
симости от варианта водопроводной сети и 
назначения бЬшни;

/-и вариант - количество насосных станций- 
-бдна или бЬльше, количество водонапорных бЬ- 
шен-бЬлыие одной. В башнях хранится пожар
ный запас воды.ЗадвиЖка принимаете* элек
трифицированной, схема управления ею обеспечи
вает защиту от переливов и хранение пожар
ного запаса вбды. ( Тип исполнения бЬшни X ).

вариант-аналогичен первому, но без 
хранения пожарного запаса воды. Задвижка 
принимается электрифицированной. (?хема 
управления ею обеспечивает защиту от пе
реливов. (Тип исполнения б*ашни L ) .

3-й вариант- количество насосных станций - 
одна, количество ведонапорных башен- одна. 
в башне Храните я пожарный запое вбды. За- 
д&ижка принимается электрифицированной.
(!хема управления ею обеспечивает хранение 
поЛс арного запаса воды • Защита от переливов 
осуществляете я отключением падающих насо
сов при достижении максимального уровня 
( Тип исполнения бЬшни Т )  -

Ц-й вариант- аналогичен третьему, но <?сз

_____  ________насосов
при до ста зрении максимального уровня 
( шп исполнения б'ашни JT).

&М. Электрифицированная задвижка просмотре
на с электроприводом на выносной колонке \ 
управлений колонка управления монтируется 
на перекрытии подземной камеры над задвиж
кой, электропривод защищается съемным кожухом.

2.5. Подводяще- отводящий стояк принимается 
диаметром 530*?мм.

Теплоустойчивость стояка от промерзания обЬспе- 
чи веете Я частичным ледообразованием, на Внут
ренней поверхности трубы и внешней теплоизоля
цией. Толщина теплоизоляции спального шпаяка 
водонапорной <Тащни диаметром 530*1 рас читана 

при различных расчетных температурах наруж
ного воздуха (1н)и Воды (й \  « счетом Коэффи
циента теплопроводности теплоизоляционного 
материала _л - QOG ккал(м. Z. °С (например, маты 
минералов атные плотностью it о кг/м*), при 
условии сохранения Внутреннего Живою сече-

I/ fficcnpoQ QĈP Укрьодокаыалпроа 
КаеГ
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hu9 стояка, сэсглветcmвиющего диаметру £50ьи 
при десятидневном стоянии расчетной темпера
туры нархэснопз воздуха.

Расчетные значения толщины изоляции 
подставлены в таблице А.

Xê renampa воды i источни
ке ёЗдсонавЫсениЯ -£ {*(?

Расчетная ,tmn-
щ а д г
-to -10 -30

аз kc во 410
IP to ко GO
ко
•7,0

to to
to

ко
to

m to Zo

tG.lb $ф-пт конце переливного трубопровода диаметром 
toОт предусматривается диффузор с горизонталь
но# кромкой, верх которой располагается на 400мм 
билле максимального уровня водь в емкости 
ic иэвЬЖание перелива, вызванного погрешностями 
измерения уровня боды.

IX Для обеспечения прочности конструкций при вое- 
приятии температурных линейных изменении на пбд~ 
вбдяще- отводящем и переливном стояках устанавли
ваются сальниковые компенсаторы.

8.8 .Для отбора проб вбды предусмотрен продаю -спуск- 
ной Кран нс пбдвсдяще- отводящем стояке,установ
ленный в подземной камере.

бпусКной v переливной трубопроводы выполняются 
с соблюдением требовании СНиП t.Vb.QZ-dk л 9.13;в,П.

13. Наружная и внутренняя поверхность бака 
покрываете я противокоррозионными составами, при
веденными в альбоме Ъ „ Конструкции металлические* 
с обязательным соблюдением требований 
QUu/1 i.Q3. 44- 85, техники безопасности и проти- 
вопО?1сарны.х мероприятии при производстве работ.

Внутренняя поверхность бака, предназначен
ного для целей хозяйственно-питьевого Eddo снаб
жения покрываемая противокоррозионными еос- 
тарами, разрешенными Минздравом (?(?<? Р ( поли- 
изоду тиле новый лак или хлорсульсрироЕаннмй 
полиэтилен).

8.Ю. Водонапорные башни при системе пожароту
шения высокого давления оборудуются электри
фицированной задвиоКкой, обеспечивающей их от
ключение. при пуске пожарных насосов, согласно 
требЬванию СЙиП l.Ok.Ot-^й n.9.t0.

8М.Вне водонапорной баиини на подводяще-от
водящем трубопроводе предусматривается уст
ройство для отбЬра вбды автоцистернами и 
пожарными машинами , сопласно вНиП i.ob.OL-84 
п. 9.4ч.

3. Электротехническая часть.

3.4. Потребителями электроэнергии эвляются задвижка 
на подёодящс- отводящем водоводе и электроосвещение. 
Расчетная нагрузка для исполнения V :

установленная мощность -4,т55квт
годовой расход электроэнергии - квокёт.ч

Для исполнения 2,- 0.453 Кьт и 350кв>г.ч. 
ЗЛ.Категорая токоприемников тю требованиям К надежности 

электроснабжение - Ж , количество кабельных вводов-1 
напряжение вывода- 330[t%о В.

33. ё> состав проекта не входят и решаются
при привязке:

а) электроснабжение 
cf) светссгращсдение
в) дистанционная передаю команды „ пожар " 
д̂истанционная передача сигнализации уровня 
для управления насосами.

3.4. Автоматизация рабЬты задвижки выполнена в соот
ветствии с авторским свидетельством вХ?Р A 4408488, 
выданным на имя ГПи Уфвддоксналпрсект-„ Зодо- 
hiar.opHoe устройство '.Башня обЬруЪчстс я датчиками 
уроъня (диарманометрами-уровнемерам̂  и датчиками 
перепада давления (реле протока), которые подклю
чены параллельно запорной арматуре на пед&одяще- 
- отводящем вбдоводе. Задача реле протока - прогно
зировать при закрытой арматуре, куда будет на
правлен поток воды, в башню или из башни, если 
арматуру § данный момент открыть.

Схема управления задвижкой с помощью этих датчи
ков обеспечивает защиту от переливов, хранение пожар
ного запаса воды, возможность расходования пожар
ного запаса по ко манде,, пожар "(пожаротушение низ
кого давления), отключение башни от сети по коман
де,. поо4сар"(псошро тушение высокого давления).

ГодЫсой экономический Эффект на Одну башню осп А 
в it, технологических вариантах порядка аооорзб за 
счет ликвидации переливов. При привязке сумма 
подлежит уточнению.

Для исключения возможности доступа посторонним 
н аппаратуре управления задвиЖкой ЯщихЗ! устанавливается 
в защитном металлическом шкафу (чертежи марки Ad),

35. рабЬчее освещение площадки на огм.О-МО преду
смотрено светильниками е латами накаливания 38,0в.

У люков бака и подземной камеры башни пре
дусмотрены розетки для ручных переносных све
тильников 41 А.

3.£.Светсограждение, как и дневная маркировка башниf 
выполняется при привязке проекта, при наличии 
требования и по техническим условиям местных 
организации Министерства гражданской авиации 
ши Министерства обЬроны CQ0P.

3.1. В качестве защитной меры от поражения обЬлу- 
фивающего персонала электрическим током принята 
система зануления. Нулевой провдд SSdda повторно 
заземлить присоединением к стволу башни.

3.8. Молниезащита принята по п[категории согласно 
РД 3k.Z4.4Zt-87(взамен ОН305-77). Век и стояк 
(рашни металлические, специальных молниеприемников 
и токоотёодоё не требуется. Заземлителем сауoleum 
Железобетонная фундаментная плита ствола. 
Приварка анкерных болтов заглушки стояка к 
арматуре плиты предусмотрена чертежами марки АС.

4 Архитектурно - <$тр оительны е решения.

44. На осноёании опыта эксплуатации для 
климатических районов, оговоре иных в п. 4.3, башни 
проектируются как бЬсшатровые.

4.1. Основными конструктивными элементами 
башн.4 являются бак, ствол (с лестницами и 
площадками) и срундамент.

Рабочие чертежи стальных конструкций бака, 
площадок (горизонтальных диафрагм и вертикаль
ных ферт) и лестнии приведены в альбоме 3 
(чертеоКи марки„ НМ у.

При&эан

ШПТ

Т П  3 0 i-5 -S Q .9 Q -n d
' JTSSr

z
КФ {ОЪйЬ-04 5



кЗ. Стале ной сварной 6Ък состоит из двух мечен
ных конусов: верхнею, £ и сотой ЗЗоОнм и ни ок
не го f § шестой 5250мм, соединенных основная ми 
через цилиндрическую встаём диаметром 4kGOOmm 
и высотой -{ZOO мм.

Выросши конус имеет пологую коническую крыш
ку высотой ЮООнм. Общая высота баки-ю&оо мм.

Форма data о&слоёлена, £ основном, эстетиче
скими соображениями.

Опирание бака на ствол осуществляется че
рез расположенное на нижнем конусе опорное 
кольцо диаметром 1Z00 мм.

kk. Ствол башни решен в виде восьмистоечной 
пространственной рамы, стойками которой 
являются сборные экелезобе тонные элементы, 
изготавливаемые в бор тонна t ке унифицированных 
Колонн каркасов зданий по серии 4.0z,oJ-J/&3, а 
ригелями является стальное перильное огражде
ние технологических площадок, решенное в 
виде геометрически неизменяемом сперм. Геомет
рическая неизменяемость и устойчивость ство
ла, кроме того( обеспечивается горизонтальны
ми диафрагмами, расположенными ( уровне 
пола каждой площс/дки(решение ствола 
принято в соответствии с авторским свидетель - 
ством веСР г! 80S MZ от 3.44. 45$Ог., выданного 
институту „ ИиеЪский Промстоойпроект 

k5. фундаментом башни яьляется монолит
ная суселеэобЬтонная кольцевая плита, усилен
ная кольцевым ребром, с п од кол о нн икс ми стакан
ного типа, предназначенными для установки сбор
ных. колонн ствола.

В центральной части фундаменте расположе
на утепленная подземная камера Эля запорной 
арматуры.

Нам ера решена в монолитном Железобетоне
Электрооборудование размещается в специальных 

ш искр ох, ус тана&иваемыэс но перекрытии камеры. 
Ы.Для тонического обЬлузкивания башни 

пре&омотр сны площадки,расположенные, с ша
гом Gm по высоте ствола, лестницы на них 
в виде вертикальных стремянок с ограждением 
из дуг, лестница на бак, стремянка для 
спуска в бак.

Настил площадок принят из'досок Р- 3L nm, 
устанавливаемых с зазорами и пропитывае
мых антисептическими составами.

АнтикоррозионнаЯ защ ита  диасррагм, 
форм, стальных элементов площадок и лестниц 
осуществляете я путем окраски перхлорвиниловы- 
ми красками за 2 раза, по двум слоям 
грунта Ф л - о з Х .

kn. Боме подробные указания по архитектурно- 
строительным решениям приведены 
в пояснительной записке к альбомам Zu3.

з. Организация строительства а 
монтаж конструкций.

5,4. Поставка конструкции.
Проект предусматривает поставку конструкции 
на монтажную площадку о следующем виде:

-  Железобетонные колонны ствола- отдельными
габаритными единицами;

- яонструкции металлического бака- отдельными 
габаритными отправочными марками после конт
рольной сборки на стенде завода-изготовителя;

- площадки, ограждения, люки-лазы, подходяще-

___ и
отводящие, труба, связи, Диафрагмы жесткости —

- транспортабельными сварными узлами. 
Транспортировка и хранение металлоконструк

ций производите л в условиях, исключающих иос 
деформацию и повреждение поверхности.
51. Технологическая последовательность монтажа 

Работы по монтажу башни производятся 
в следующей последо в am еленссти:

-полная оборка бака но отметке 0.000:
- гидравлическое испытание бака на отметке 0,000я, 
-окраска бака;
- монтаж ствола параллельно о монтажом свя
зей, диафрагм Жесткости, лестниц, площадок, 
пбдводяще - отводящего стояка;
-установка бака в> проектное положение.

S3. Краткое описание основных 
технологических операций при монтаже .
Монтаж конструкций башни предусматривается 

выполнять о помощью монтажного крана в следую
щей технологической последовательности:

-на площадке укрупнителвной сбЪрки непосредствен
но у ствола башни на стенде выполняется у круп
иц теле на 9 сборка металлического бака;

- гидравлическое испытание бака путем 
налива в него воды, подача и слив кото
рой предусматривается по временному 
напорному трубопроводу, врезанному в 
Проектный подвод Я ще- отводящий саюякрсхема 
гидроис пытана я в данном проекте разработан 
в составе разделаи Проект производства работ 
по монтоЖУ строительных коне то укций ". Альбом ky

-окраска металлоконетрукций бака
на площадке укрупни тельной сбЪрки (после 
гидроиспытания лакокрасочными материалами 
в соответствии с требованиями раздела „Конструк
ции металлич ее кие "нас то я щего проекта;

- поэлементный̂  по ярусный монтаж ствола башни;
- одновременный монтаж связи Диафрагм Жестко

сти, лестниц, площадок и трубЪпр-Лодов
в пределах одного яруса)
Каждый последующий Ярус монтируется 

аналогично после полного проектного закрепле
ния нижележащего яруса.

- Устано&ка собранного бака в проектное 
положение и закрепление его на стволе в соот
ветствии с указаниями, разработанными в 
разделе „ Ионструкции металлические п настоя
щего' проекта.

S.k Контроль качества работ.
Понт роли качества монтажных работ осу

ществляется в соответствии СО (?НиП‘Э.Од.ОИЯ.
„Несущие и ограждающие конструкции’1 и схема
ми пооперационного контрол я, разработанными 
в разделе,, Проект производства работ по мон
тажу строительных конструкций* на Сооруд
и л  ствола и сборку бака.

5.5. Техника безопасности при ведении 
монтажных работ.

При выполнении монтажных работ рухс&од- 
ствоватюся следующими нормами, правилами и 
инструкциями по технике безопасности:

hpu$i$an
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-СНиПШ-Ь-80*, Техника безопасности в строительстве*'
-ё>вМ 11̂ -88 „ Правша техники безопасности при эксша- 

т а  ш и  стре/ювых. самоходных кранов ;
- ГОегIZ. 4.okG-85,t Нормы освещения строительных 

площадок']
- „Правило астройетва и безопасной эксплуатации 

rpycondd ъемкых кранов
- „Правша попарной безопасности при произвад - 

стёе етроителбно-мснтсЖных. patbm " У ПО МВД £й№
•* Указамлямц разработанными 6 разделе м Проект 

производстве) работ по монтажа строительных 
конструкции! 11 настоящего проекта .

Более подробные указания по производству ра- 
$Ьгп и монтаЖу строительных конструкции приём

ной пояснительной записке к альбому S.

Технике-экономические показатели
Сопоставление техника-экономических показателей г 

аналогичной башней (т. пр, 304-5-Щ.д!) обском вмести- 
моетью ЗООм*и высотой 39м приведено § таблице L  
(ш ветровой район,- 30°в ) .

ft
л/л

Наименование
показателей

Показс 
рассмЛрен- ного /роех-та...

am gnu 
7E3c5?c - аналога wsotr̂ P

4 и 3 if
4 ёмкость 6*dKa , м> 800 300
1 Высота до низа бЪка и 48 36
3 Гысшадь застройки 60.8 31,04
i Строительный объем, 2745 Ъ6.$

в том  числе :
Надземной части м> — —
Подъемной части ** 27.45 86,5

5 Сметная стоимость, тыс. руд. 7 6.61 25.3
& т о м  числе :
Строительно - монтажных
о alb т  (  QfAP) ТЫС.руб. 75.46 ik.GL

9 PmoJMoemb оаЯцая на расчетный
показатель А«Г о.сыв 0.0SS4

7 Яксшапациониые расходы, тыс. 5 89/ Ш 7
S Приведенные затраты. тыс.руб. 13.08 434
3 [йЬовсй расход электроэнергии̂ м 8 т ч- W r
Ю Построенные трудозатраты чел-дн. 7*£.$• 355,1
44 Тоже на расчетный показатель,чел-дн. O.OCC# 0.0Q03
а Го Же на Цнлн.ьуб Ш Р чел-дн. 9893 4kkk%l
4Ъ Pctcob строительных материалов:
о) Цемент. т €9.59 31.44

Го зсьпьА&енимй < ЦЬСО, т 7 S. 19 31, ъз
Го Же . на расчетный показатель, т Q00004 0,00008k
Гоже.на Цмлн.руб. вмр т 99SJ3_ 4333,5

J L Pmajut /77 Si.34 34,4$
Го же, приведенная к класн R I  и
g ььЬь.________ ГГ) 32.22. ik, 52.
То Же на расчетный показатель, т 0.000Of O.GQOQ8S
Тоже на /new. руб*. (?Л/)А т /222./ ikOZ, 1

0 Бетон и Железобетон, мъ 4Q4.99 15, kG
6 то м  числе :
монолитный, 9799 54.1
е борный . »> €4.0 13,10»

А Лесоматериалы !ЛЬ 43.1 TL,tO
Лесоматериалы, приведенные к
конто му лесу. ZS.S9 49.8Ь 1

За расчетную единицу принят расчетный 
показатели-произведение вместимости на 
квадрат высоты башни- 45̂ 3 ZOO, согласно 
письму Главного управления организации 
проектирования /№/5-404$ о т  5.01.33 г., ч то  
позволяет правильно сопоставить удельные показате
ли проектов аналогичных водонапорных башен 
разной вместимостью и высоты.

Привязан

шв.Я
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bejOJtW cm bacmS/ibix комплектов рабочих черт еж ей

Обозначение Иаитрнсёс/ние. Гримечиние

_ /73 Пояснительная записке/ АлЬЗот 1

Н& Наружное Водоснабжение —  „--

АН& Автоматизация наружного —  „ —
Водоснабжения --- —

ЗК1 Алектроаборцдоёяние —  ,/ —

JC Архитектурно -строитель • Aibocnп2.
нЬ/е решения

км Конструкции металла- АлЬбомЗ
ческие

П К Проект произёодстёа работ АлЬбом?
по монтажу строитель-
НЬах конструкции

bejomocmb чертежей оеноВного комплекта» Н& "

Аист НаимениВание Лритечам/е

1 <и1SI

1

i§1

6 Монтажная и аксонометрическая схемЬ/.
детали ёыпискоВ

9 Опорное колено
S Клапан -зохлопка <PZ0D

Обозначения услоёнЬ/е

Н а име/ю&ание

Компенсатор салоникоВь/и
Заплци/ка
Колонка управления задёижкой
Переход
Гидр дёличсскии затёор
Клапан -захлопка

Обозначение

_ t L

к в о т  проект разраоом ан ь соотаетстсии е 
еисмВуншрмо нормами и  проклеит/ и  преуусмамрАнет  
еропюиямия, абеспечиВанпцие Вз/оЫ сную ^рь/ёопо- 
сер н у to  о  пож арную  безопасност ь п р и  ж си л у am  а - 
\ии сооружения. /
иаёнЫ и'инженер п роект а ^ :*х 4 и /Тел Ь чкс б .и !

Е

beyamacmb eebutoHHbtx и прилагаемых документов

Обозначение Наименоёание бримечма
Ccbtx очнб/е документе/

Серия 3.301-13 Колонка упраёлениязадёижки
ёьт.Х Дч ХСОт ЧООмм о электрическим

прибором типа В
Серия ¥.303-10 Компенсаторы труаааро-

ёЫП. 7 ёоуоё салЬникоёые
Конструкции теплоёри

Серия 7.303.3-3 изоляции трубопроёоуоё
нре/земнои и подземнойка-
нал Оной прокладки ёодянЬьх.
теплоёь/х сетей, трибопроёо-
?оё и конуенсатопроё одо&

гост т п -S3- Детали трчбопроёоооё
ГОСТ 17380-33 сталЬнЫе бесшоёнЫе

приёарнЫс на К -fW/faf-Wnr/H,
Ш/НТихиМнефтеташ 1 I t 1

Москёа ISSSr. на осёоеннЬ/е и серийно ёь/пус-
каемЬге изделия артатуро-
строения на ISSSr,

ПюилапаетЬ/е документы
лжи Конструкции сборные желе-АлЬбом 3

зобетоннЬ/е .Арматурные и
закладные изделия

МП Приспособления для монтажаАлЬботО
со 1 $ 1 1 ГАльбом 7
С Сметы АлЬбом &
зм Ведомости потребности ё — н-9

материалах

Оощие указания

1. ОпреуелитЬ технологическую схему работЬ/ башни 
& зависимости от варианта cxembi ёоуапро -  
ёоунои сети.
Z. ОпреуелитЬ расчетом объемырегулирующего и 
противопожарного <запасоё> ёоуЫ. Проставить отмет
ку пожарногоу/ооёня ёрамке на листе H6mL .
3. bbtapamb mpeoyenfbtu бариант по глубине 
про терзан и т .
¥. ЬыбратЬ толщину теплоизоляции по таблицей 
6 зависимости от температуры наружного ёозуу- 
ха и источника ёоуоснабжения.
5. Произвести привязку алЬбома 7„ Спецификации 
одорууоёаним ".

6. Величиныуиаметроё поуёауяще -отёоуясцего и
переливного труаопраёоуоё за п/оеуелами
башни при привязке проекта принимать по расчету 

на конкретнЫе раохоуь/.

ш вж

ЧРМем
Шоте
q x l_
Ншт

Upsptti дингее
ТслЬ/чко

Ж
Шнко
Волошин

fjjouGJ&H

TnSD1-S-SQ.3QrH&
boqoHctnopttbje башни со стальными закати иетво* 
лоти из caopHbix железооетшЬ/х элементов
башня Высотой 48м с 
бдками i

йпдзиАьЛист \ЛистоС

Общие уаннЬ/е.
Госстрой СССР

онрВодо/п/налпраекг 
КиеЬ

кФ 10386-OJ 8 формат J  £



План на о(Ьм-0.5оо

Ч . -
План на о т м -asoo

(ьариант ч, й 3 ^ocwewu^noякорного запаса SddiaJ

в скобках даны отметки при 
нарээкноС} температуре - 30* С .

—
Ари1оЯд0н

ПспалнитЗингер ^а/~
Проверил JSAbNKO
Н.хонтр. £ I I

ГИП телыяко лгргfi.&O
т ъ .н Мк. oid. ёруюшин ' jE i

ТП 901’ 5-S0.30-HS
Нооонапорные <гошни со с/лсибными шками и &откий 

из е<Горкызе эКелеьсДктОннцх элементов
JaujH9 &ЫйОтойЧ8м в £агс*\ Ради* 
ьместимоетью 800»х

Планы, разрезы

Лист Листов

Й/оестрои CZCH 
Укрьодоканалпроет 

Ниеб
КФ <0386-0f 9 формат J2
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SornS. Ф fS

ИГ
п/п Нcfum е MQ&G/h'uc Кол. Доп. укшсния

С/паноа&тнЬ!? t/j у влил

/ UmbOlS0'-?,!3*£roCT1737S-2S f
£ "иххнец J-Z0Q-6 сг.ЗгосгпёУ-Ж

Материал 6/

3 ГГ э-М-/ОГОС7ГЗЗОЗ-7Г 
J/UCfn С>77. ~З Л7СГ f Г S37- 73 fSxr

J f ~Jf О&щии Sec ¥&кг
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I

ГОСТ SZGk-80-Ti-ik

Прибран:

L'Hg. NZ

№П(П Нбимено§йние Кол.Доп. указания
Стандартные изделия

1 Фланец ша-е егэ гасшит 1

г BojunlExSOiS ГОСТ 7798-70 6
3 Гзбкам«Ао/ rocTSW-70 8
ц Шайба is.ol гоетю71-78 8

5* Шайба 8.01 гостнз71-7& 1
6 Шплинт Ч н

Материалы

7
ь. в$о гастезэа-пnpyrzr̂ 3 ГОСТ F3S-75 0.3кг

8 Лист cm. зНго/ггж2з?т 7 Of кг
э Cm3 гост ззо-т/ 0,3 кг
НО *н «. Г0СТв73£-13 IpyOd Сяг.З ГОСТ 3151-74 Ь*г

ТП 9D1-S- SO. 30 -HS
ЬзЗонапорныс башни со стальными 6й/г<ш  
и ст&олами из горных №лезод?тонных злг
башня £усо/шШмсбаком 
&меститстью 800 м*

Клапан -захлопка.Ф 2 оо

Лит. Лист
мйгда!*Ej

[Е£М

Госстрое! СССР 
Укр5йЗакННйлпрЬ ?к i

К<Ъ10ЪО£-О4 п

I

)

\
\



Ведомости рабочих чертежей основного 
комплекта марки „ЭМ "

Лист N аименоёание Примеча
ние.

1 Общие данные
1 Схема пронципаал&аъ 380!Н О  & Имели. J

Расположение. электрооборудования и
проводок

Ъ Схема принципиален а я 330/&2ХЭ В Оспедн. L
Расположение электрооборудования а
проводок

и Схем а принципиалвная управления испелн. {
зад^иоккой

Ведомость асшочных и  прилагаемых

документов

Обозначение. Наименование Примеча
ние

Ссылочные документы
?А .b k iU li-b l Инструкция по устройству

молние защиты зданий
и сооружений

Ц. hoy- tz.9 У cm сновка осветителе ных
щитков .

S/iC'l- S 3 Установка выскочат елей
и штепселей их. розеток

s. toi-gi Установка светильников
с ртутными лампами вы-
сокого 'давления и лам-
пами накаливания в
п роия водственных пем е-
ицениязе

Поила паем tore документы
т  30I-&- -хлн-i Ящик управления 91

Чертеж общего вида ТоЯеНО
т пзо!-5~ -Ж -1 Ящик управления 91 для

Таблица технических д ач- башни-------- “
ных аппаратов целей-

ТП 301-6- -ЭШ-Ь Ящик управления Я1 НтШЯ
Таблица перечня надпи- \
сей

70301-5- -Ш -k Ящик управления Я1. Схема
электрическая соединений

7П301-5 -Эм/ Спецификация оборудования Ллюбом 7
Сисполнение l)

ТП301- 5- -ЯЧ.М2 Спецификация оборудования Альбом 7
(исполнение Z)

гпчоР5- -ЗМ.8М (Ведомость потребности й сА/7 1аб0М$
; материалах

Типовой проект разработан в соответствии с ебкт] 
сеющими нормами и пра&цлаыи и лоедчрмапивя&т) iмеосприятиЯ, ооеслечиьсющие ьы&ьную, б/^бо-яс-i
ЖЬрнию и пожарило ofecncctiocm* чри 
%к<?п/*л«щиа сооружения. j

Главный инженер проекта Те лычко &.U. I

3£тие ?KC30nu5i

/ Иатеърия тсхспоаеми-л<с& по требова
ниям к надежности злехтроснабжени я 
согласно ПЗЭ-dG, - Ш
к о м  ест во Подо?» - /

L  в за&иеамоалпи о т  режимов работы и пожа- 
рот*<гения башня имеет Z. исполнения: 

иел 1 - с злектросрицированней задвиж
кой на подёодя ц/е- отводящем 
ёодсёоЭе,

исп. L  -  е ручной зад&ажкоа .
3. /1л* еспелш 1 ящик управления 31 ус т а  но- 

ъигг.(а 5 запирающемся металлическом 
щкссру UJ3, предусмотренном чертежами 
марки ЛС (альбом Т ).

4. Ь проекте использовано авторское сви
детельство Св(1Р dUOfttez. «Водона
порное у с трои cm ёо !

Унагсная по привязке*
i  & зависимости am исполнения оспина бюыернилъ 

некужиме. чертежи и документы, 
к. Для и in. 1 указами я по обеспечению необ

ходимого режима приведены на листе Ц.

сл:ч

UJpci 
Ш.7(КОНГ/ft
\ГЯП 
iНа*. 5гЗ

■̂ .зУесг'П сг-
E>*f,inMS.C[/s2'PiZmu uku}[-
Те^чкоf ;/% 
ТгсехобТ?̂

Manillaоал cZ/T

Дэи бдэон

Т П  301-3-30.-30-эм

I I

BdbCriCnOpH&Z idW H. 76' .fri)C№h iclMiT*fCJ*:<2 SUJU g/n6c/1C4u Ci iSopH'oijC Dj-:&W303 ZTiCrtHtiX Э.Я&ЯОЛР6
оашиь Ьасоюи^м t 

баком- Ьмянтимоапыс ВООн
£

~ Т
_L

jWmpg

^ i /osw'ou P
Ocajae санные ^^сдЪкби^прогКт

<Ф fc 55 г; -оs г э у?2



Схема принципиальная сунолинебная 380/ZZ0& 
бЫуМ/llOS 

£=/,7£5k6v
J?36r *f*Z,S 

6m

П/-1,7ббк5.х
Гр=1,1к&т
5p-^si

Ш& )'jtezow
flOJh

1 - j - r  1 t \

J!1
vepm. SMH

№ t03f

«q<*
**!

tel юл t̂ez

r * ‘ лег.
SJ

,1
\mJ7fse/1

We

§

/TB&r&xf
8m

rc-1
Q¥ 0,11ВшГ
к&т X&T7 ЦОЗкЗт

M i £ )  

<ytrC40J&
t̂ KQ/rr

3fS/t7,S#

Схема подключения задбижки М1

ЗлектроприВау
8039. 038 -азм

План на о mm. S5.7S0

План на отм. ¥1.06

V

©
План на отм. 0.ZQ0

5ВодЗеО/ШЗ

Мопса
пазии, Обозначение Наитенобание бал

Utocca
« Й Р -

При -  
щ&юмк

1 s o ts -  -змн Ящик упрс/ВленеЯ
задВижкои 1 я/

Z Щиток гр уппсВаи
ПР1Ы0¥Ь-5¥Ы / U/S

3 Трансформатор oeo&-0,ZS
zzo/h b , zsos# 1 Т1

¥ СВетилЬник HCftCS-ZOO/fPSI ¥
3 Розетка ZIO&, 6Я Z
6 ВЫклн/чотелЬ ZZ0Z. S3 1
7 ПабелЬМВГ Z*Z,S so m
8 KaStJb 3B&rt*Z,& 6 m
3 КабелВ K SSr& xf е м
to ПроВор ЯП61*6 fta м
t1 Труба ZQxZ, S ГССТЗСВСг 7S so м

sол50

ПТ"ТТЛ ш
_ 7\_.

Т73ЧУ Г\Шха<Р засцитнЫи Ш3>
чертежи /парки JfC

&&CQ---------— . Л ____
По JCtKJtP4HOU полосе I /_jj
пор перекрЬ/т иет  ка м ер ы |

X Все металлические нетакобеуущие чаатги злектрообарууаВонил 
занулитЬ. 6 силоВь/я и контролЬнЬкх кибелятрсуушотрс -  
нЬ/ специальные жилЫ уля  зануления, сВетилЬники 
Обнулить отВетВлениет cm нулеВога рабочего про Ворнил а 
Внутри корпусе/. _

Z .f/Толниез асцит а башни предусмотрена Шкатегории соглас
но n.1Z таалицЫ 1 РДЗ¥.&1. /ZZ-67. <3 азетляннцит ус -  
т р о и с т В о т  металлического стВсла башни елунсит ж е
лезобетонная аоундатентная плита. Лрибарха анкер -  
нЫх болтоВ стома к  арматуре плитЫ предусмотрена 
чертежами марки

Uсполи сие л

r n S O f - S - S C r S O - J t f
_ . топорные башни со стал± ___
истоолсши t/j сборнЬис жесездбе/гомбис_____
Башня Высотой Ш  е _ 
бакот Вместимость# Шм^

НэлирэЕал 4С^

Схема принципиальное 
ЗёО/есоъ.Ллан/роспелалсения Упрбомканал/троект 
ззетрсобсрщспаш и проодрк ^ /cues _________

к<моьвб-о/ f**

Госстрой СССР 
:рндлнр<?е
Оормнгпа



fo eна принципиальная Однолинейная 3 8 о !и о ь
в£ од

0,455 кВт

ШВ
п р я ш е & т

''Л £!р * £ R

х М ю 4  о
\  400В

ТТТТТТ
\  \40Й
*в

« 1 X

p i

К

m 40Д

0,4 4025 ШП
КВТ КВТ OfldKBT

П л а ц  на о тм .  3 5 .1 5 0

План на mui kt.oo

План на отм. о. zoo

У,срм
позщ. Обозначение Наименование Ноi Arccc

e3cw.
sr

»w
Приме-
ucjmje

/ Щиток групповой
При-дОк<5- ВЬЛ 4 <JUb

с Трансформатор ОСОВШ
ио,/а&, хеобй / 7/

3 Сёетильник нтыоо^РЫ ii
4 РЬзетна штепселбная

ыоь, вв
5 Выключатель 22.0 b, Gfi У

<С Капель Я Ш  1*1,5 SO M
7 Проёод ДПЬ /*б i4o M
8 т р э б и м ы т  zei-is 30 M

По*Д*

55.150

\
\ / y

ттш ПТ'‘ТП Hill
- -4̂-

ш 1 JZ
0.00

JZ
о.г оо

&ЕоЭ зго/глое»

Мф.%Ш

ВбеЪ-------- -*

i  Bte метамичгекое нетоко&едчщае. части -электроаппаратуры 
и ебетолбнокоб занмить. Сйетшбники заюлить omEemhe- 
наем от рабочего нуля внутри корпуса. 

а.Молниезащита dcfu/wu предусмотрена Щкатегории согласно 
п. /2. таблицы */ РД34Л4. /2,2 *87. Заземляющим астрой - 
твом металлического ствопа бЪшни служит Железобетонная 
Фундаментная /ыи/па. Приварка анкерных бЬлтов ствола к 
арматуре плиты предусмотрена черте ока ми марки п ЙС11

_____________ исполнение 2.

ТП 901-5SO JO - ЭМ
Водонапорные д'ашни со стальными веками 
и етъалами из сборных аШ&о&тонншх элементу!
башня высотой 48м о l^ 3"5!
SdKом ёмеетимоспью 800ч'

Копире Ъал Cl\^ i

Схема принципиальная 
3bO\i,%job. План раепалах.еь.-.. 
Жктроо8орУдс°аки$ и проводок

Лист Jhcmoi

сспаг,а%еиия Укрьадо к^нс^прселя j

КФ<0Ш-04 <5 р.£



Электропривод
БОЗЭ.ОЭЪЮЗМ
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О 30
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HLZ
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31 HL3
------------------------

ситсиизация
заклинивания
задвижки

стер.

эокр. ния
«/

kl К\Г
”4 “

kl

Г ,
— Z b p ^ r - 1 Kl

зь

I  I

LSi mm I зз
LSI m i n Г

Hi
- x C .

36

В схеме дистанцион
ной сигнализации

Свободные контакте!

LSI max. 35
КЗ

-О-
КЗ

■ о -

kl> К1 I*

о  kS KL
—  - о  

4 < 5

ЦТ
о —

о ^ 2 -
КЗ

- 3 5 .

F5Z
9

FS1
9

Kk
37

38

33

«5

■ О -

Д и а гр а м м ы
Ключа выбЬра уп- 
р имени я rSPH

Y
JKВ L.Z

з а м ы к а н и я  кон  т а к т о  6
путевых выключа- му<рты поеЗелбного
телес задвижки момента засьижки

______ I Us схемы ‘дастаицион -
«ой блокировки при 
пожаре.

Кб
{ Н

Верхнего
уровня

Пожарного
уровня

Протока в 
башню
Протока из 
бскини
Шокиоооки 
при пожаре

3
о_

41
&
#0

1

I

яп su z-жг.9
г)
сек
ции

Л
кон-

Руч. 0 ш
пакте 0° М5°

I U X
М 34 X
ж s-& К
Я 7-8 X

Контакт положение Контакт момент
Обоз
на
чен.

Map-
ров
на

От
кры
т а

Про- 
ме-

3<з-
Kpto1-
т а

Обоз-
WOVf
пае

Map-
KU/5'Л
ко

Tpt’i.
на

огдгр

нор
ма

преЭ. 
на 
за

крыт

SQ1
Ы Q lf 5-6
*4 7-8

—SQli
15-lk

Oi l
У mV

is-ie U-ll

Указания по привязке:
I  6 со от& е тст&ии с технологическим заданием определить 

Функции электрофоцированноа задвижки на под вод лице- 
отводящем водо&Одг.

I . Wa схеме сказать режимные, перемычки в соответствии
с приведенной т а б л и ц е й :

г

Функции задвижка
Резким ные перемычки 
на рейке зажимов 91

Защ ита о т  переливоб 4-5, /8-13, 4 -4

Запрет срабатывания пожарного за
паса воды и деблокировка запрета 
по команде „ пож ар' (пожаротуше
ние низкого давления)

к-и., n -is , k-is, $-ъ 
к-/к

Отключение башни от сети по 
команде, пожар"(поЖаротушение 
высокого давления)

to-Zb.LO-Ll

Ю -
чение Наим енование Нел. Примечание

9 щ и п  у п р ав л е н и я  (Н

O F Вы клю чатель ЛЕ ZOZ В-ЮНУЭ-& Эр5Я 1

т и П у ск а те л ь  ПММ 1501 U -  Z Z O & V
П р и а т а В к а  HKJIZO Z,

Реле П Э -3 1 -и Ч З  U - U O & 5

K l, ь Реле П Э - Я - Ь г Ч З  U - I Z O & Z

ш .г ,ь Кнопка  К Е О М Ъ  (J c n . l 3
ь м П е р е к л ю ч а те л ь  УП5Ы1-ок ШЗ А
№ Тум блер  Г£>1- V /
й Ц J tp tn a m y p a M lZ O Ik d Z  U« Z lO b А З с е л та я

ULZ Л р м а т з р а  Я И Ю И У 2  U - I Z O & 4 К р асная

ииъ Л р м а т у р а  Л  С НО  1Ъ 91  U~ IZ O & 1 зеленая

У  м е х а н и з м е !

Ш к Вы клю чатели путевые электропривода L

Qll.QtZ Выключатели пуерты  предельного

м о м е н т а  э л е к тр о п р и в о д а

з. Разработать, при необходимости, черте
жей дистанционной сигнализации ,ди
станционной передачи команды,,пожар, 
а втоуправления насосами

Привязан

Т Я Г У

{lines*
Hooiep-
И. контр
гнп
Иач. ого

rktiSesr
бш!НСНКО
Рэдкцщсаб
Тгличхо 

ередс с&" Яfy-Ь

77? 3 0 1 - 5 - S0.9Q  -Э М
Водонапорные башни со шальными <Гакаыи и 
стволами из сйЬрних железобетоны** элементы
“'И- - Д7 ' —Г>'Т.'А Л—1'1-Д 'А  л Jбашня высотой Ц&м с  
баком вместимосг&о &ооы* 
ЗадЬаэ/ска. Схема элек

трическая принципиальная

CradiM Лист JIutmoT

fpcumpoQ 0.йСН 
Укрьодоканалпроек!

Копировал кФ<озввчн <6 ЧЬрматЙ’1



) 1 Обозначение Наитеноёание 1 Бритеч
_____ Лаку те н т а  и,иЯ

—

Г

т щ -  " з т - t Чертеж общего бича /
тТТЗХП̂ б- -зпОт-Ч- Схема электрическая 1
T/1S0I-S - -8МН-6

соединений 
Таблица перечня начни. 1

_____ СбарочнЬ/е еЭинииы
____ Н11 &Ь/ключателЬ JBZCZB- 1 OF

№ № -б  JpSficrc. /2
L Пускатель nmJfSfft*iio& 1 ля// 2

С приставкой ЛАЯ-10 2
Пеле

3 ПЗ J7‘ ZZA3 ~~И05 KY~Kti
7 H W -V IB B  ~2Z0A 2 MZ:A3

HSfS Оереклкзчате/.ШЛзТажззчА 1 SHf
Кнопки

6 Ае опав исгГЧ 2 S6Z;S&5
— — 1 Кб 011ВЗ иcn.5 толк. кр. / 361

8 Тумблер 7 3 / “ / 1 6 M
jfpmamqpa

3 Tc'fzonyi ~ zJM 1 ALL10 JCfZfffZAL ~ Zt06 1 ALB
11 $C1Z0rtdL "ZZ06 1 A L i

Колодка изю залей- S
тоб на ток iBJr

Ucn. Turtrno

ШЮ0.

Отберу
Hs&isym
Пжсеб

<S%-7
i__

Проб» . jгон -

L/нё.Н

7773 0 1 - 5 - 5 0 ,9 0  - j w /
'’Одднопорные̂  башни со сталЬнЬ/ти баками и . отшпилит  сборных, жел&зобетонньзх*яетрмтеА

Башня Высотой ¥8 тс СтебояУЗост \2h/cmoi

“шик чправления Я1 таблица технических даннь/х аппаратов.
, Госстрой СССР 
" fOXUHUJ.

/Гиеб

В ир спе/оер и  
ДберЬ не покована/

Ш 7&
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17
-«О

1
!
1 1

/733.обе-зна
чение
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HOjnucu Текст ffc !

ho|

* ъИ?
•rt

панель я  щ ика
ТЫлйчка QF 1
Тоже ГСП 1.L 1
—  и —- Av 1

1 — - j lz z z А1 <4f
xz. 1

—  II— /Го 1
-II- XT 1
-II-- Х<5~ 1
-II- 7rS 1

дёерЬ я  сии к а
1 Табличка 31 1
L Ж Т Тоже Заоёцжка открыта 1
8 низ —  и— <Зодбижка закрыта 1
¥ Ж Т —  И-:баклиниб ание *
S eei ОткрЫтЬ 1
H сев -«1-- 8 акрЫтЬ 1
7 s i r -М-Oman 1
$ s W -li-- избиратель управления 1
S SJU - и- Сигнализация 1
1C sjh rtc/AJMC Ручн -O -JS m . 1

Привязок

Ucn.
Teiiisp.

Титко
!л^& £ г

Щ
Нсч.отЗ.

ТёлЫнко
Терехов Щ Ж Е

Т П  3 0  1 S -  Б О  9 0  -З М Н
вощднапорнь/е оещми со етамнши Накати и р етВолохи из ебзрньр: железобетонах элементов.

Ш

Башня бы сотой 48 т  с 
аакот етостЬю 830 м3

?1гдлсгя\Лист ‘Ж ёгггаУ

Slipup управления sji Госстрой СССР
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IS

в е д о м о с т ь »  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  
о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  м а р к а „ Й Н в *

JutT Н а и м е н о в а н и е Примеч а н и е

У О б щ и е  д а н н ы е
1 С хем ы  Ф у н к ц и о н а л ь н а я , эл ек т с и - Цспалн. У

ч е с т я  п р и н ц и п и а л ь н а я , в н е ш н и х

п р о в о д о к
3 С хе м ы  ф у н к ц и о н а л ь н а я , элект рическая Исполн. L

п р и н ц и п и а л ь н а я , в н е ш н и х

п ров од ок
к П л а н  р с м л о /ю Л е н о -Я VtnOAH. /
5 П л а н  р а т о л о о 1с е н и  я UcnOAK.l
6 Ш к а ф  n p u ib p o i  U1H. 3 d d c n j z

н а  и зг о т о в л ен и е

Ведомость ссылочных а прилагаемых 

документов

Обозначение Иаименованае Примеча
ние

Ссылочные документы
TK V - 2 ,0 6 6 - 7 7 Иорпус шкафа утепленного

обогреваемою ШО
7 X 3 -  л з л - в / Отвод
7 X 8 - Ш -  8 / Уголок
7 К 8 - 2 3 7 - 8 / Tpufis
7 X 8 -  Л S O  8 / ПрибЬры дл% измерения и

регулирования давления,
расхода и,уровня. Групповая
установка в утепленных, обогре
веемых шкафах. Технические
требования

Т К 9 - 5 Ш - 1 5 Отборное устройство для из-
мерения давления

Прилагаемые документы

ТП 931-бг -Й н Ш \ Спецификация оборудования Альбом 7
и̂сполнение 0

in g o ts -  -w e .c o z С п ец и ф и кац и я  обор&оёа- Альбом 7
к и я  (и с п о л н е н и е  Z .)

m - k - n k Опросный лист для заказа Альбом 7
дифманометра- уровнемера

ТО Ш - 5 -  - Ш в и Ведомость потребности 6 Альбом д
материалах

TDnoSoO проект разработан £  соответствии с. действующими нормами и правилами и предусматривает 
мероприятия, о&еспеыьаощие взрывную, ьърыво- по- 
Жарную  о позкарнхю безопасность при 
эксплуатации сооружения.

Главный инженер проекта Телычко B.U.

Общие указания
/. В зависимости о т  режимов рабЪты и поЖзоо- 

тушения башня имеет Л  исполнения :
Lion. 1 -  с электрофициро^аннои зчдвшккои 

на подходяще- отводящем водоводе ; 
uan.Z -  с ручной задёаэккои.

Z. Шкаф приборов ШЛ не отапливается, импульсные 
трубка уровнемеров 010Z. заполнить не 
замерзающейt не токсичной разделительной 
Жидкостью. Температура засть?!вания Жидкости 
должна быть не менее , чем наZ0*в ниже 
махвималбпой расчетной температуры наружного 
воздуха.

3. Чертежами марки АС предусмотрена теплоизоля
ция подземной камеры башни, обеспечивающая 
плюсовую температуру в ней.

4 В проекте использовано авторское свидетельство
ввСР л/ 1ЮЫ82,„Водонапорное, устройство'!

Указания по привязке,
/. Исключить не относящиеся к принятому испол

нению башни чертежи а документы.
I . (Выбрать разделит ельную ж идкость.
3. Указать на чертеже k(b) тип жидкости и 

отметку установки уравнительного сосуда поз 
4 Отметку установки toeydd ffl) 

вычислить по формуле: | /б
А = - ^ - Ь ( м ) ,  где

0 .0 0
[ Ш

3 (

С- отметка „н уля" шкалы 
уро&немера(чиз <5,ака)у м ;

Ь-глубина установки  разде
лительного eowda, м; —

X -п ло тн о сть  разделительной 
Ж идкости относительно пло т
ности веды, J.C .

Пример р а с ч е та .
Расчетная температура- Z,0* С, & Качестве разделитель 
ной Жидкости принимаем масло трансформаторное. 
ГОегюнПб,температура застывания -4 5в(?, 9'=о,дд.
4 л *  < ? -4б  и  в  .  /  = £ z .4Vm .

ТЗЙГ7Т

УСМАН.
Пр ogepИ. контр.
ГИП
Йц.от'д.

ГлпбергЬЫЛЬЧСнЛ
Рэдницкии
1е/шчко

з ё е

ш
. ..ТюехоТ?

Приезда»

Т П  3 0 1 -5 -5 0 .9 0 - ЯН&
ЬосаяапдрКккС дЪшни со смолеными Махами Г и гтьаломи из спорных экел&о&тоннипс элементы
Япшнъ &ысотоГ14&м с [frgfrtf 
Раком вместим етью SOD и* р

Jutrnc£

Общие данные с с с , -bKpcocCjtCri'Osnoc
КФ <0382-01 19 ЧЪр\г-1Гп’?



А иахланометс- уоовнемео
Ш LSI

Контакт М)л МсЗХ Mi л АПах
но[« ъ но\кз но\из ко|нз

J

з.со LII
3.Z о

! 1
/---------- 7 Г

О J I

C oceAicf электрическая принципиальна я

; ЭЛ€КтрО- 
! питания

ifj

Лсзим. обоЗначение
Наименование. ы Примечание

ПрибЪры и средства автоматизаит^
1 АсФ манометр-уровнемер АСП-У Сг l В шкасру ШП
/<Г СамЪ урбвнительнмй бУМ- 63-3 1
/а СосуЪ разделительный СРС-93-1 /
Z Реле протока  PHU- /5 ucn X l

Электроаппарат* pot
3i,SlFUitFUZ ШитоК электропитания ЭЩЛ-ZMjtU'krJЯ 1 А шка<р* ШП

TpudbnpobddHd* арматура
Клапан запорный 15ч 8 р , Л у ( 5 б

Нагельная noddy кии я
Иабель контрольный Н ЬвГ 4*1 /8 м

Н&ВГ 7»/ Ц А»
7Ъ*<Гы

Tprfd  Ц-fSt 2,8 ГОСТ 3162-75 65 м

Указания
. 5М /.Л 

ло привязке
исполнение /

Указать уровни:
поокарного запаса-потнологическом* задание; 
пре'дпоУсарныи -  wef 0,V* поэкарного;
зсакзноока уравнительного сосуда- в&числипь 
по аттракции на черт . ЯИВ L . 4 .

Т П  3 0 l -5 -S 0 .3 Q 'f i H B
ЪоЪрнопорнис 1<зшни to мпельиими Гаками и 
епьалами из сосрных. окщхпуюниш элементоь
веники высотой 48н а. L£ra*i*j 
баком вместимостью ВООм
&се*<ы функциональная, 

электрическая принципиальная 
внешних проводок

КФЮЪ86-0<. 20

ч й Ifrvnpob сссР Укрьодоконалпрое& 
Миев 

<?срматА1



Схема срункцианаяь мая

Указания по привязке

3  соотВетстбии с проектом автоматизации 
насосной станции сблакираВанной с Ваш- 
мей/ йыВести неооходимые контакты 
дщрманометраб Lsi{ L$L а указать 
отметка дробней на диаграмме контак
тов а на функциональной схеме. 
S/рсбень устанобки уравнительного сосуда 
вычислить по инструкции на nepr.WH&Lf.

Притязая

Ш Ж _

С  а :  с т а  с о е д и н е н и и  в н е ш н и х . п р о б о д о к

Наименование 
паратетра и 
место ото ара 
итпильса

УроВень ь
Водонапорной
башне.

Монтажный чертеж
Позиция 1

Диаграмма затыкания контактов

1 1 1

L S I L f C

Н ан такт
№ п М ах M in ТПах
на |оз но\нз но \нз но |*з

$

4

3 .6 0 1Г--У

E Z J
1--- 7

0 Т _

Поыц,
обозначение Наимена&ание бал Примечание

Приборы и скзеостба аЗгоматазаиии
1 Лисрманотетр- июоВнемею JLCn- Z 3  шласрц шп
1<Г Сосца илаВнательный СУМ-СЗ-З 1

---щэ---
1а Сосио юазоелителЬный СРС-&3-1 1

ЛЛлектк>ааппНн>атиоа
Л wК ill. FUI Щиток электропитания 3lUn-ZmJ&r* 1 Я 1 & шкасрц ШП

Тюйаопрабоаная арматора '
блапон запорный 15ч 8р, ззч fS Z,
НабеяЬная праоикния
/бабелЬ контрольный К&&Г б-*1 8 м
Трибы импильсные
ТыоЪ U-fS'Z.8 ГОСТ31&1-75 61 ТП

исполнение Z.

ikaem.ПшБв
ПШ_
Нач.отд.

Окшрс.оь;лыт:
Величко
Ttpzxdo

honupQ&ajt

Т П  3 0 1 - S -  ш  B Q -M H B
Тбаооналорные остина со стальными аЪлоти о р 
сМьолати оз сборны х жеяезааетонных. элемента
б а ш н я  Высот ой ¥Sm. с  
oh ком Вместимость.* 800м.

Т ~ 7__Схемы  азцнкиионалЬноя , гзсс~ча?и с с сзr/h эзектриУгсксб псинцопиаЖо: Ь'каОодбкзнаягесы
бнейнизс. пю обод on.

Стадий Л  ист \ Листов

#иес "J :
кФШбб-О/ Z J C fb p m a r.-Z



5*

П л а н  на о т м . а г о о

^ГГ" ч-------

1
I и г 1 !

Поз. Обозначение Наименование Кол. Массаедин.кг
Примечание

1 THis.zsee-eke Кронштейн куЧ г opes
г 1У 3S.iff3-7S Уголок УпеохЦо г. i,SS м
3 Ту 3S-1113 -75 Полоса ппзо 3 qss м

<м

Отметка устано&ки разделительного сосуЗа 
псз. Y d -  - yog ; реле протока паз.<f -  

~Ш0.

Указание по привязке•
Проставить отметку установки уравнительного 
сосус3d лоз. Y<5 презрительно 5ычиади5 ее по 
инструкции ни листе i

исполнение i

T n S Q i- F -S Q .3 0  -ЛИВ
ёоЬснопсрные башни со стальными баками 
стволами из е̂ ьоныхр?селгзооетакньй элементов

/7о закладной полосе 
по5лёрёкрытиет 

камеры

§аЗонсшорнс(я батя Высота] Cmadtr чем, с оиксм Умести- _моетью еоо гггз

План расположения.

vSUmЛистоЁ

Копировал КФ40Ъ86--0< 22

/оселуюО cdc'P
УкрбоЗока̂ лпроскз

ОЪрмйТ



План на отм. 0.Z00

Msod&- 
щ/веиб- 
ном* со»

лозТТсГ

Я/гдц намеры на отм. -Z.7Q0

6.00

о.мо
J T

Газ Обозначение Наименование Кси.
A?Jw*«
е?ин.
кг

P.CsJ* 
*/еча-
Wtj€

1 ТУ 3i.ZS88-£A’£ Кгснинтейн НУ-1 1 0,-rLS
z ГУ 32. ///3-75 Уголок ЯП GO * 4 о Z 1, 65 м

3 ТХЗа.И* 3 -1 5 Полоса ппзо 3 0.65 м

1-1
55.73

Отметка установка разделительного сосуда 
поз. la -  - V.00

Указание по привязке:
Проставить отметку  установки зраёнителбного 
сосуда поз. предварительно £мчислив ее 

ло инструкции на  ли сте  1-

t/сполнение 2L

П

Прийязси
Не поли.

Контр.
ГИЛ
нач. ста.

/лу-ЗсГеэг
(оыльч?нкс
РУмничкой ]
йлачко
Терехов

Попировал С̂
ш

ТП 301-5-SO. 90 - flu в

водонапорная б'ашия Сме
той 4 д м  s Sc кем 
бмеепимоетью 600 м ъ

Лист /}\кто%
Я 5

План расположения
Гс̂ проО СССР 

Укръсдоканалпр оек

КФ<03«5ЧИ 23 Ч Ьрм ат Д £



Типовой проект 901-5-50.90

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293745/4293745441.htm

