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С О Д Е Р Ж А Н И Е  АЛЬБОМ А

Наим енование л и с т а У л и с т а странице

Маслоуловитель емкбдм3 
( Вариант для сухих грунтов). 
Общие данные

Ю К-И fS

маслоуловитель енк. 80 м3 
(вариант для сухих грунтов) 
Нормировочные схемы кж -fs 76

Узлы U  7 ПЖ-73 77

Обвязочные бал/си 60*7 и 60*2 КЖ -74 m

Обвязочные бал/си бОмЗ и бО м ) к т -/5 /9

Обвязочные балки 60п €  и  бОм 6 п т -г в 20

балла бм /, колонна /Г/7/,плоть/Т/дб-ОЪ 4бб-5?Ш 5-6с КХГ-/7 2 f

баркасы : ftP I+ ftP Q КШ -/3 22

Стальны е изделия 0.4-7*006 /ГдК-79 2 3

Стальны е изделия 0 0 -7 * 0 0 -// /0 0 -2 0 2/7

Стальны е изделия ОН-/В * 0 0 -/7 im -z t 2 S

С та ль н ы е  изделия OO/8+OOSS к я -ss. 2 6

Наименование л и с та л/ л и с та Страни
ца

Титульный л и с т /

Содержание альбома 2

3Пояснительная записка. Начало

Пояснительная записка Окончание. 9

Маслоуловитель енк 725м3 (вариант для мокрых грунтов) 
Общие данные ПЖ-1 5

маслоуловитель ем к  725 п* " 
(В а р и а н т для мокрых грунтов) 
Маркировочные схемы

ПЖ-2 б

, маслоуловитель емк 8ймл п 
(вариант для мокрых грунтов) 

Общие данные
т - з 7

.Маслоуловитель емк. 80м3 (вариант для мокрых грунтов) 
Маркировочные схемы

п т -в 8
Маслоуловитель емк 39м3 л , 

(вариант для сухих и мокрых грунтов) 
Общие данные

МКС-5 9

Маслоуловитель емк 38м 3 
(Вариант для сухих и мокрых грунтов) 
Маркировочные схемы

п т -6 70

Маслоуловитель емк. fSn3 
(вариант для сухих и мокрых грунтов) 
Общие, данные. Маркировочные схема

т - 7 77

Маслоуловитель емк Ям3
(Вариант для сухих и мокрых грунтов)
ОЕшие данный. Маокиоовочные схемы.

п т-8 72

Пасло уловит ель емк 725м3 
(Вариант для сухих грунтов) 
ПБшиР данные

п т -я 73

Маслоуловитель емк /25м3 
(вариант для сухих грунтов) 
Маркировочные схемы пт-7о 79
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I  Общая часть.

Tuns Б ай проект „Маслоуловители us сбЬрнш 
хс.&. Конструкций для П/ст Зб~б00к6 f  вариант для 
сухих и мокрых грунтаВ)" разработан по плану работ 
института „ Энергосеть проект " на /976 год.

В проекте разработана пять типоБ паслоулоби- 
телей с полезном объемам /2S; 20; 32; /9 а 9м5̂ ч то  
позБоляет обеспечить лриеп пасла при аБарии о т  
Всех маел[/содержащих аппаратов, применяемые В нас
тоящее Бреля на подстанциях 3S-sookB.

Маслоуловители предназначены для сбора ава
рийных сдросоВ пасла силоёых трансфарпато- 
роВ и другого маслосодержащего электрооборудова
ния на подстанциях.

S  Область применения и условия 
строительстба

МаслоулоВители из сборных железобетонных 
конструкций разработаны для строительства на 
Всей территории СССР за исключением районов! 
Вечной мерзлоты, с сейсмичностью Выше ббаллоб 
с прасадочными и набухающими грунтами и на 
подрабатываемых территориях.

Расчетные зимние температуры - го • -3 0 )-У0 .9
МаслоулоВители разработаны для двух грун

товых условий:
для сухих грунтов;
при наличии грунтовых вод•

Заглубление маслоулоВителей определяется от мет -  
кой под Водящего патрубка и уровнем грунтовых бод с 
учетом их повышения в период эксплуатации.

Максимально допустимый уровень грунтоВых Вод от 
Верха днища маслоуловителя аз условия всплытия 
принимается по таблице /  

в  качсстВе утеплителя принят местный грунт. 
Толщина слоя грунта принята по таблице I

Ш Конструктивные решения

/1аслоулоВители разработаны по двум конструк
тивным схемам:
Маслоуловители объемом до /Ун3-  круглые из сбор
ных железобетонных колец по серии в уоо-гв бj  
МаслоулоВители объемом более /9м5 -  прямоугольные 
6 плане, из сборных железобетонных конструкций 
по серии иигУ-г/70 и альбому ТбПа д65970*С.:

& . ОснаЗныг расчетные положения

Круглые маслоуловители расчитань/ на гидро
статическое даВлгние грунтовой воды и давление 
грунта обсыпки, а та к  ж е на Всплытие. 

Конструкции круглых маслоуловителей не расчи
тань/ нб случай заполнения жидкостью при 
незасыпанном котловане.

Прямоугольные МаслоулоВители расчитань/ на 
Следующие виды нагрузок и воздействий: 

/Постоянные:
а) собственный вес всех конструкций; 
д) давление грунта обвалования;• 
в) вес грунта на покрытии

2. Временные длительные .• 
а) давление воды при испытании 

3 Кратковременные••
а) снеговая нагрузка для //[района СССР 

д) временная нагрузка на покрытие f  Вес 
человека е инструментом).

Величины перечисленных выше нагрузок и воздей
ствий f  расчетные и нормативные) f а  та к  же 
коэффициенты перегрузок приведены 6 таблице2. 
В соответствии е гла вой  &/иПЖ -б-7У „ Нагрузки 
и воздействия4 расчет конструкций маслоулови
телей произведен на следующие сочетания нагру
зок и воздействий:

а) стенки[  в период гидростатического испыта- 
ния)-на давление водь/ на собственный вес 
покрь/тия.
б) стенки ( В период эксплуатации) - на давление 
грунта обвалования, на нагрузки но покрытие 
на подпор грунтовых вод.

В) покрытие-  на Вертикальные Нагрузки, указан
ные в  таблице 2.
г) днище -  на нагрузки указанные в  таблице2 

и на гидростатический подпор грунтовых вод.

Схемы расчетных нагрузок

2) при Эксплуатации fen у чай не 
Sr/nz Заполненного водой резервуара)

^lit l i l i l i i i iH li i i l l i l i l l l l l i l l l

6000

2-5=2,37 Ге/г/г

9,чхб,337с/г1г

Расчет конструкций маслоуловителя произве
ден б соответствии с главой СИи /7//-B/-6Z * 
Горизонтальные усилия от давления грунта и 
водь/ ( масла) передаются через монолитную  
обвязку маслоуловителя на плиты покрытия 
и днища.
Раскрытие трещин допускается до 0,2пн.

шпAuer ЯДакуп. ПодписьДата
Глинку ЛеонаВ
Га. спщ. Сенина
Hai.ctKT. ГакаюнаВ
№anJNk блинов
Рэ/fjpm. Данилова.
UerroAH. Corf aba 1Л у л

№
МаишцлоЬители "из сборных ж. б. 
конструкции для п/ф  зл*500кЪ

\*аст Шсго/

Пояснительная записка 
(  начало)

Л и т

ж и г *г. Ра с щои -на-Дану
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
V  М атериалы .

Для изготобления сборных и монолитных конструк
ций маслоулоВителей применяется гидротехничес
кий бетон М 200 по ГОСТ 4795-68.

Бетон Всех конструкций маслоулоВителей за 
исключением колец люкоВ -лазов, должен со отВ ет -  
стбоВать по Водонепроницаемости марке В -8  ( Водо- 
цементное отнош ение не более 0.45) по моро
зостойкости Мрз /50.

УЦЗащ ита конструкций о т  
коррозии.

При наличии агрессивных грунтовых вод, защ иту  
железобетонных конструкций о т  коррозии следует 
производить В соответствии с требованиями 
главы С Н иП Д - 28- 73 „ Защита строительны х кон
струкций о т  коррозии. ”

Стальны е элементы -  лестницы , технологические 
трубы и патрубки покрыть перхлорвиниловым 
лаком ХСЛ-400 на растворителе Р~4 по грунту ХС~0к.

Закладные д е та л и  должны быть защищены 
цинковым покрытием.

Узлы сопряжения п л и т  покрытия с монолитной 
обвязкой маслоулоВителей тщ а те л ь н о  обетони
ровать.

Ш Производство работ и приемка 
В эксплуатацию.

Бее работы  по возведению маслоулоВителей 
производить только при полож ительной тем пе
ратуре наружного Воздуха.

Производство работ Вести в соответстви и  
с требованиями строи тельны х норм и 
правилу
СНиП Ш-Я 11- 70„ Техника безопасности В строительстве" 
СНиПИ-9-74 „ Основания и ф ундам енты ”
СНиПШ- В 1- 70 „ Бетонные и железобетонные конст

рукции монолитные. Общие правила про
изводства и приемки работ. ”

Приемку В эксплуатацию маслоулоВителей 
производить В с о о тв е тс тв и и  с требованиями 
главы СНиП Ш-Я. /0-70* „ Приемка в эксплуатацию  
законченных строи тельством  предприятий, зданий 
и сооружений. Основные положения ”

Ш  Гидравлическое испы тание  
маслоуло в и т е л  ей.

Цспытание маслоулоВителей на прочность 
и непроницаемость производится в соответстви и  
с требованиями СНиП Ш-30-74, путем заполнения их 
водой до засыпки котлована при полож ительной  
тем пературе  наружного воздуха.

Золив производится до проектной отм етки. 
Первый замер уровня воды следует производить 

через тр ое  суток после окончания залива, в т о 
рой замер -  через сутки  после первого. Пригодность 
масло уловителя для эксплуатации определяется 
величиной потерь воды за сутки не превышаю
щих 3х литров на 1мг смачиваемой поверхности, 
при условии, что струйные уте чки  не допуска
ются. При появлении течи испытание пре
кращается и возобновляется повторно после 
ремонта дефектных мест.

испы тание маслоуловителей из круглых 
колец производить при засыпанных пазух к о т 
лов а на.

Ж Указания по привязке типового 
проекта.

При привязке типового проекта маслоуловите
лей необходимо:

1) Выбрать маслоуловитель из расчета 
улавливания 100% масла, содержащегося в 
самом большом трансформаторе, устанавлива
емом на подстанции.

X] П р о ста ви ть  абсолютное значение отно
сительной отм етки t  0.000

3] Выбрать толщ ину слоя гр ун та  на 
покрытии.

Таблица 1
Расчетная
зимняя
темпер.

V C

Толщина слоя у т е п л и 
т е л я  на покрытии мае- 
лоуловителей 6 мм 
( г р у н т  У- /. 7  г / м3

Максимально допуст. уровень грунтобых Вод от 
дна маслоулоВителей 6 м при объеме В м3

125 80 38 19 9

-2 0 е 500 2,25 2.35 2.75 1.5 1,5

-30° 700 2,50 2.65 305 1.6 1.6

-4 0 е 1000 2,95 3.05 3.5 1.65 1.65

Таблица 2

Нагрузки и воздействия но/эмативные Поэт.
перегр.

Расчетные
(кгс/мг)

1 Собственный вес конст
рукций маслоуловителя по проекту

0.9) 
11) 1.3 —

2. Цементная стяжка §=3см 54 1,3 70

3. Г jgрои золя ц ионный ковер 10 1,3 13

9 Грунт на покрытии У=1.7т/м3 
h- 0.5м 850 1,2 1020
h = 0,7м 1190 1,2 1430
h - 1,0 м 1700 1.2 2040

5 Давление грунта на стен
ки маслоуловителя 
Г=/,7т/м3; Н=28е — 1.2 —

6, Давление воды находящей
ся в маслоуловителе — 1.1 —

7. Временная нагрузка в виде 
сосредоточенной силы, прило
женной в середине пролета 100 1.2 120

8. Вес снегового покрова 100 1.4 140

9 Временная нагрузка на 
бровке котлована 1000 1,2 1200

к ж

Спинтлр
Гл.спец.
Ночсект-
иозамгип
Рук.грцп
исполн.

Vдокуп. 
ЛеоноВ 
Сенина 
ГомоюноВ 
Блинов 
Донилоба 
СомоВа

Подпись Дата

Л.

Маслоуловители из сборных ж-б  
конструкций для п/ст 35 т- 500kR

Лит Лист Листо1
Р

Пояснительная записка 
( окончание)

ЭНЕРГОСЕТЬ^
Южное отьр, г. Ростов-назу̂

ЧЕКТ
тениеОну

Копир. Шсеа



\ш
бы

„.а
г 

тг
р

и
п

и
а

Щ
 

Ти
п

о
в

о
й

 
п

р
о

е
к

т 
да

/З
гл

,- 
/Ш

о
п

С
-6

5

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Приме чаны

КЖ Конструкции железобетонные

Ведомость чертежей основного комплекта марки КЖ

I вист Наименование Лрамечанш

22 / Общие данные

9 2 Маркировочные схемы

и id Узлы 1+7

9 !Ч Обвязочные балки 60л 1, 60л 2

и 17 Валка 6л 1, колонна ЛW, Плиты ип5~Ч * Ш15~5а, ипз-6а

и /в Каркасы КР1-f КРУ

9 19 Стальные изделия MH1+MH6

* 20 Стальные изделия п н  7* пн 11

п 21 Стальные изделия МП12*МН17

п г г Стальные изделия МН/8* МН26

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

иигч-г/70 Железобетонные плиты для перепрь тий типа 2 с опираниепнаригели 
прямоугольном! сечения

Альбом ТЭП6665370Х Железобетонные плиты „толщиной гоолл для днищ подвалов зданий

ззоо-г ёып.б Унифииир сб. жб конструкции Водопроводных и канализационных 
емкостных сооружении

ГОСТ 3634-61 Дюки чугунные для смотровых 
колодцев.

Типовой проект разработан 6 соответствии с дейст
вующ или нормали илравцлали и предусматривает перо- 
приятия, обеспечивающие Взрывную Взрывопожарную и 
пожарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Леонов\

Сводная спецификация железобетонных элементов

Парка Обозна чение Наименование Кол. Примеч.

Сборные железобетон-
ные конструкиии.

Аля Ы -гог
П( игч-гро Плита иП5~Ч 5 2,Чт
пг КХ-17 70 же ил5 ~Ч “ 1

Для t=-30‘c
П1 UU24-2/70 плита ипз-ь S г.Чт
пг К Ж -17 т о  же и п з -д  а. 1

АляЬ--УО 0с
01 иигч-г/w плита uns-6 6 г,чт
пг КЖ-17 то же UH5-60 /

А ля 6cext~
ПС1 Альбол ТЗПА /765370*0 плита ПФЖ зозо-/ ю
ПА! то  же пФж вазо -/ 3
КЦ1 3.900-2 вып.5 кольцо опорное К07-1-1 1 0,05Т
кцг То же кольцо стеновое КС1-Н 3 OJ3T

Монолитные железобетон
ные конструкции

Км1 КЖ-17 Колонна Кн/ ю
60л1 КЖ-1Ч Балка БОм1 1
во л т о  ж е т о  же 60 п 2 /

6/11 кж -п 6м 1 2

Стальные изделия
мнз КХ-19 мнъ /

т е тож е ПН6 /

№9 кж-го МН9 /
ПН1Ч КЖ-21 ПН1Ч /

мни К Ж-22 МИ21 1
мнгз тож е мнгъ /
Мнг ч мнгч 2
MH/S х ж - г г МН/5 1 ДляМое
ПН16 т о  же 716/6 1 Ш Н07
МИ 17 9 /1Н17 1 АляМО?
Д1 Г0СТ363Ч-61 вюк/П 1

1/
Деревянные изделия

КРа1 КЖ-17 Крышка люкарврввяннояШ 1

Основные строительные показатели сооружения

Площадь застройки мг 1 63,3 |
Общая площадь цг 1 Щ5 \
Строительный объем н5 1 255,0 |

Общие оказания
1. да относительную отметку 0.000 принято отметка
Верха сборной железобетонной плиты днища, что соот
ветствует абсолютной отметке i I

2. Маслоуловитель разработан для следующих грунто
вых у с л о в и й 28*/ Сн=0.02кгс/сл* . В=№*г/сл*; fftTTe/ii*
3. Паксипально допустимый уровень грунтовых бод о т отметки 
дна маслоуловителя из условия всплытия смотреть 
пояснительную записку f  таблица f).
4. Обратная засыпка котлована и обсыпка паслауло
вителя выше естественной поверхности земли произво

дится местным грунтом. Засыпка пазух котлова
на грунтом должна производиться равномерно по перимет
ру маслоуловителя с послойным трамбованием грунта. 
Планировка откосов и горизонтальных поверхностей отсып
ки производить путем срезки грунта после уплотнения 
насыпи. Для посева многолетних трав поверхность 
насыпи покрывается слоем растительного грунта то л 
щиной /0-16 см.

Таблица значений величины Н .

Наименование
Температура наружнаювозду-

-20° -3 0 • - чо•

Величина Hfnn) 500 700 1000

КЖ

ПаслоулогЬители из сборные о.
изн.Лист Л  до куп. Родоса Акта. конструкции олн л/ст зз* о иикл.
глишкпр Леонов ЛлкйиЗ - М , Маслоуловитель епк. 125п* 

( вариант для покрыл грунтов)
Лит Лист Листов

Гл.спеи. Сенина Г 1 22Шсекг. Гамаюнов 7
МзмГИПа Блинов Общие данные ЗНЕРГОСЕТЬПРОе к тЮжное отделена* с. Ростов-на-эдщРяктт Данилова Шазъ
UcncntWT Черская
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Ведомость основных комплектов чертежей

Обозначение Наименование Примечание

юн Конструкции железобетонные

Ведомость чертежей основного комплекта маркикж

Л и ст Наименование П р и м е ч а н и е

гг 3 Общие данные

// Ч
Наркировочные схемы

// 13 У з л ы  1 + 7

и 15 О б в я з о ч н ы е  б а л к и  6 0 м 3 , б О п Ч

it 1 7 валка 6м-1, колонна tint плиты Wi5-4*uns-5? uns-6*

Л 1S К а р к а с ы  К Р 1 -+ К Р 8

99 19 С т а л ь н ы е  и з д е л и я  П Н 1 + -п н 6

0 2 0
Стальные изделия мн7+ пн 11

II 2 1
Стальные и з д е л и я  М Н 1 2 *М Н 1 7

0 2 2 Стальные изделия мнт+мнгб

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

uuzv-zjra Железобетонные плиты для перекры 
тий типа 2 с опираниеп на ригели 
пряпоугОАьнот сечения.

Альбом ТЗПА *65970*0 Железобетонные плиты толщи
ной loo пн для днищ подвалов зданий

3.900-2, выл.5
Унитццир сб. жб конструкций Водь 
проводных а канализационных 
емкостных сооружений

ГОСТ 3634-61 Люки чугунные для смотровых 
колодцев

ТипоВой проект разработан В соотВетстВии с дей
ствующими нормами и правилами и предусматривает перо- 
приятия обеспечивающие Взрывную, Взрывопожарную и по
жарную безопасность при эксплуатации здания.

Главный инженер проекта дЫыщ*, ЛеонаВ

СВодная спецификация железобетонных элементов

Марка Обозначение Наименование Кол.
шт.

Припеч

Сварные железобетонные
конструкции

Аня t=-20X
т
т

и и 24-2/70 
КЖ-17

Плита ЦП5-4 3 2.4т
то  лее иП5-Ца 1

Аля i°=-30"c

т UU 24-2/70 Плита U/75-S
П2 КЖ-17 т о ж е  иП5-5Л 3 2.4т

ДляГ=-ЧО°С 1
т UU-24-2/70 Плита Ш5-б 3 2, Ут
П2 КЖ-17 т о  же ил5'6Л 1

Аля Всех t °
ПС/ Альбоп ША Аббт'С Плита п т  3030-1 8 3.8т
ПА1 То же то  же ПФЖ 6030-1 2 7,8т
КЦ1 3900-2 бып5 Кольцо опорное КОЧ-Н 1 0.05т
кцг То же Кольцо стеновое КС1-1-1 3 0,131

Монолитные железобе-
тонные консточкции

КП1 КЖ-17 Колонна Км1 8
60н3 К Ж - 15 Балка 60 н 3 1
60 пЧ то  же балка 60мЧ 1
бп1 КЖ-17 6п1 1

Стальные изделия

мне КЯС-20 мне 1

МН13 КЖ-ZI Г1Н13 1
мнго К Ж-22 мнго 1
ПН23 то  же МН23 1
пнеч У ПН 24 г
МН/5 к ж -г/ ПН15 1 4м/-20С
/1И16 то  же ПН16 1 4ля/-31Гс
ПН11 а ПН17 1 ш/^Чдс
Л1 ГОСТ363Ч-61 Люк А/ 1 0,0 5 т

Деревянные изделия
m i КМ-/7 Крышка люка деревянная Кв 7 1

Основные строительные показатели сооружения

Площадь застройки а2 \— W  1
Общая площадь //г □  w  1
Строительный объём пз 1 щ о  1

Общие указания

1. За относительную отметку ± 0.000 принята отметка
Верха сборной железобетонной платы днища, что соответст
вует абсолютной отметке 1 I
2, Маслоуловитель разработан для следующих грунтовых
условий: ¥И~28°;  С«=0'02«гс/спг;  Е=150«г'/сп*} /  = 1.7Тс/мъ

3Максимально допустимый уровень грунтовых вод о т отметки 
дна маслоуловителя из условия всплытия смотреть пояс
нительную записку /таблица//.
Ч Обратная засыпка котлована и обсыпка маслоуловителя 
Выше естественной поверхности земли производится 
местным грунтом. Засыпка пазух котлована грун
том должна производиться равномерно по периметру 
Маслоуловителя с послойным трамбованием грунта. 
Планировка откосов и горизонтальных, поверхностей отсып
ки производить путем срезки грунта после уплотнения 
насыпи. Для посева многолетних трав, поверхность насыпи 
покрывается слоем растительного грунта толщиной (O-fScn.

Таблица значений Величины Н

Наименование
Температура наружного возду*.

-20° -30 9 -40°
Величина И fпн) 500 700 ЮОО

кж.

Наслоила бител и из сборных ж-s. 
конструкции для п/ст зг*зоо*ВUrnЛист Ндокуи ПодписьАагаГл итк.пр. 

Га. спец.
Леонов
Сенина

ha, Маслоуловитель епхЯОн3 
/вариант для мокрых грунт)

Лит Аист Листов
7 ‘ Р 3 22На ч. сект. Гапаюнаё &TZ2LLиОтпМПв. БлиноВ

Общие данныеРчкгрим* Данилов я ДПСП UkC 1 1
Южное отдс/яете г- Рое той -н̂ -АонцЧерская
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Обозначение Наименование При меч.

к т Консюукиии железобетонный/

I
'g

£

*5»

i
I
i

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей Сводная спецификация железобетонных э л е м е н т о в

Ведомость чертежей асноВного комплекта марки Ш

I д а с т Наименование Примеч.

2 2 5 Общие банные

и 6 Маркировочные схемы

и 13
i t  ~

Узлы 1 г 7

99 16 Обвязочные балки 6 0 м 5  и бОмб

и 17 балка бм1, колонна Нм{ плиты tin5-tffun5-5?un5-6a
в 18 Нар косы KPH КР8

и 19 Стальные изделия МНИ МНВ

и 2 0 Стальные изделия M H 7 - МН11
и 21 Стальные изделия MH12i МН17
и 2 2 Стальные изделия Т1Н18г МН26

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечай.

иигь-г/7о
Железобетонные плиты для перекры
тий типа 2, с опиранием на риге
ли прямоугольного сечения

Альбом ТЭПА Н65970ас
Железобетонные плиты толщиной 
200м для днищ подвалов зданий

3,900-2 Ёып.5
Унитриц. сб. ж л  конструкций Водо
проводных и канализационных 
емкостных сооружений

ГОСТ 3636-61
Люки чугунные для см отро
вых колодцеб

Типовой проект разработан 6 соответствии с 
действующими нормами и правилами и пре дуема- 
триба ет мероприятия; одеспеиивающие взрыв
ную, взрывопожарную и пожарную безопас
ность при эксплуатации здания 
Главный инженер проекта /Леонов!

Марка Обозначение Наименование Кол.
ш т Примеч.

Сборные железобетонные
конструкции

воя t - - 2 0 °с
Л / иигб-г/7о п л и т а  0/75-9 3 2,6т
П2 км-17 Т о т е  0П 5-6а 1

бПЯ t --3 0 ’C
т UU 29-2/70 п л и т а  U U 5 -5 3 2,9т
П2 т - п Т о т е  и п 5 -5 а 1

д ля  t -  -  6о °г.
171 UU29-2/70 п л и та  и п5 -5 3 2,9Т
П2 Ж - 17 Та т е  иП5-ба 1

для всех t
ЛС2 Альбом ТЭПА П65970Ч п л и т а  лФж зозо / 6
ПД1 Тож е То т е  ПФЖ  бозо-1 1
к ш 3.900-2 Вып.5 Кольцо опорное К 0 7 -Н /
М 2 Тож е Кольцо стеновое КС7-1-1 3

Монолитный мелезобе-
тонные конструкции

Км1 КМ -17 Колонна Км1 6
бдмб К М -16 балка бОмб 1
ВОмб То лес балка 50м б 1

Стальные и зде ли я
МН7 к т-2 о МН7 1
т / г т - 2 1 МН12 1
МН23 т - 2 2 МН23 1
МН26 Т о т е МН29 2
МН26 // МН26 1
МН15 КМ-21 МН15 1 P -if e
МН16 Т о т е ГШ16 1 iS & 't
МН17 // МН17 1 А*1* р*ft-uopc

Л1 ГОСТ 3636-61 Дюк Л 1 0,9т

дрпрвянные конструкции

k p a i к т-1 7 Крышка лю ка КРд / 1

Основные строительные показатели сооружения

О йщ ие ук а з а н и я

I За относительную отм етку ±0.000 принята  
отм етка верха сборной железобетонной плиты  днища, 
ц то  с о о тв е тс тв уе т абсолютной о тм е тк е

1—  " " ~ 13
2. Маслоуловитель разработан для следующих грун
товых условий ; !/H=2S° ; СН-~ 0.02КГС/СМ*;

Е -150т/ с м 2. J 'q - W tc/m *

3.Максимально допустимый уровень грунтовых вод 
о т  отм етки  дна маслоуловителя из условия 
всплы тия см отреть пояснительную записку 
(тадлиц а  1).
9. Обратная засыпка котлована и одсыпка масло
уловителя выше естественной поверхности 
земли производится ранее Вынутым гр ун то м . За
сыпка пазух котлована грунтом  долж на произ
водиться равномерно по периметру маслоуло
вителя с послойным трамбованием грунта. Пла
нировка откосов и горизонтальных поверхнос
те й  обсыпки производить путем срезки гр ун та  
после уп ло тн е н и я насыпи. Для посева много
ле тн и х  тр а в , поверхность насыпи покрыва
е тся  слоем растительного гр у н та  то лщ и н о й  
10-13 см.

Та б л и ц а  з н а ч е н и й  в е ли ч и н ы  Н

Наименование
Температура наружного Воздуха

-20°С -30 °С -бо‘е

Величина Нмм 500 700 1000

Площадь застои ахи мг 1 24,0 1
* г

Общая площадь м 1 15,9 □

Строительный объем W3 1 90,0 1

Ж
Маслоуловители из сборных ж-б. конст

рукций. для nfcm спп
Маслоуловитель емк.38м1

Общие данные

л и т Л и с т Листов

р 5 22
ЗНЕРГОСЕГЬВДШ 

Южное отделениег. РастпВ-наклону
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Маркировочная схема 
п л и т  с те н  и дн и щ а

г*- Пм/

“ Г*

Все неъапаркироВанные монолитны е сто йки-М м  /  

/ - /

IО

Маркировочная схема 
п л и т  покры тий

Спецификация элементов к  маркировочным 
схемам, расположенным на листе.

Марка Обозначение Наименование Кол Приме,

Маркировочная схема
плит покрытий для

П1 UU24-2/70 П ли та  uns-4 / 2,4гг
П2 То гке, К?К-17 То гке иП5~й °г /

Маркировочная схема
плит покрытий для&'ЗО'С

п / UU24-2/70 П л и та  иП5~5 / В,4г
П2 Тонге № -/7 То гке Un5-5Q /

Маркировочная схема
плит покрытий для tZ-40'с

Ш UU2//-S/70 П лита  UfiS-6 / 2.4т
П2 То хте, ККГ-/7 Тож е и П 5 'б а /

Маркировочная схема
плит стен и  днища

ПС/ Лльбон ТЭПа Н55970°с Плита ПШ 5030-/ 6 3.8 т
пли То гке То гке П<РЖбОЗО-/ / 7,8т
кц / 3,900-2 вь/n.s Кольцо опорное /с07-/-Т / О.ОБт
х ц г Толке Кольцо стеновое К 7 -Т / 3 Ц/Зт

л / Г о с т 3634- б/ Л  юн Л / О.Обт
HFpf НлУ KpsMVfra лю.ка ЗеревлннаяШt /

Маркировочная схема
колонн и  балок

П н/ К  Ж -/7 Колонна Км/ 6

60 м 5 п т - f6
Понолитная обвязочная 
балка 60 н 5 /

60мб То гке Тож е 60м6 /
Стальные изделия

ПН7 п т -г о П Н 7 /
ПН/2 /ГЖ-2/ ПНдВ /
/1H/S То гке ПН/5 / t-~20°C
ПН/6 и П Н /5 / t---30°e
/1Н/7 и ПН /7 / t=-40b
п н гъ n m -s s ПН23 /
НН24 То гке ПН2Н 2
п н гз // ПН26 /

Величину Исн. в  таблице, помещенной 
на заглавном л и с те . пт

Маслоулабители из сборных гкз 
конструкции оИй njcm 3S-г sop кб

Ъслоуловитель енк. 38п3 
'для сухих и мокрых грунтов)

Лит дист_ Листов-
г г

Маркировочные схемы.
ЭНЕРГОСЕТЬПРоЁКТ

Югкное отделение 
тПктов-на-Лону

копир. Сабина
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Обозначение Наименование Примеча
ние

н ж Конструкции железобетонные

I Лист Наименование примечание

Z2 7 Общие данные
* 13 Узлы /+7
0 П Монолитная /алнаВЩ. Колонна Nni. 

Плигы Ш15-Ч*> UnS-5° ил5-6°
it 19 Стальные изделия МН/+МН6
я го Стильные изделия мну+мнн
н 21 Стальные изделия МН/г+мнп
к ег Стальные изделия мн/8+мнгб

Ведомость основных ком плектов рабочих чертеж ей
Разрез 2-2 Засылка грунтомHnn ft я. rat/л-) 

Слой р уйероиОд палки РМ

Ведом ость че р те ж е й  основного к о м п ле к та  К Ж

Ведомость примененных и ссылочных документов

Основные строительные показатели

Площадь застройки мг L ja o  |

Общая площадь м* C I M .  1

Строительный объём к 1 ЧЧ.д |

Типовой проект разработан S соответствии 
с действующими нормами и правилами и  

предусматривает мероприятия, обеспечиваю
щие взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безопасность при -эксплуатации здания 

Главный инженер проекта /леонов/

план покрытия

@  2500 Q ) ,

Слой бетона бля создания уклона 
Железобетонная плита бниша 
"цементная стянска-гопм 
битумная гидроизоляция -s n n  
Подготовка из бетонамSQ-eoonrt

Обозначение Наименование Примечание

3.900-г, был. 5

Унифицированные сборные 
железобетонные конструкции 
водопроводных и канализацион
ных ёмкостных сооружений

ГОСТ3634-61
Люки чугунные для смотро
вых колодцев

^отв ф/50____________
— —  —  —  просверлите по песту

Спецификация элементов к маркировочным схемам, 
расположенным на ли сте

Марка Обозначение Наим енование Нол. пример

Кцв 3.900-г  вып. 5 Кольцо стеноваекст-/-/ б 0,/Зт
к ц г То ж е То ж е  к с г о -г -/ б /.47 Г
НЦЗ // и ксго-НА г 1.5ЧТ
КЦЧ л Кольцо опорное ко/-1-1 г О-85Т
П1 // Плита перекрытия пп-го-г г /.28Т
ПД1 // П ли та  днищ а ПО го -/ -/ г 1.41т
Л/ ГОСТ 3634-61 Лю к л / г 0.05 Г

КРД/ КЖ-/7 \ КРД1 г
мн / КЖ-/9 Закладное изделие м н  / /
МНУ к ж -го То ж е МНУ г
мню То ж е "  мн/о ч
МН11 и и MH11 1
мн/г к ж -г/ и мн/г г
мн/е к ж -гг а МН/в /
MH19 То ж е и м н/9 /
мнгг и а м н гг г
мнгч V И м н гч ч
МН/5 к ж -г / п МН15 г ь-гв_1
МН/6 Тож е и МН/6 г t:-3d/_
м н п " // МН/7 г

)

Общие указания

1. За относительную отм етку о.ооо принята отм етка  
верха сборной железобетонной плиты днища, что  
соответствует абсолютной отметке [ ]

г. Маслоуловитель разработан Спя следующих 
грунтовых условий: См*о,огш/сп*}

Г */50 *ГС/см* f a i l ™ / я 3;
Максимально допустимый уровень грунтовых вод 
о т  о тм етки  дна маслоуловителя из условия 
всплы тия см отр ите  пояснительную  записку.

3 Обратная засыпка котлована и обсыпка маслоуло
вителя выше естественной поверхности земли производим
ся ранее вынутым грунтам. Засыпка пазух котлована 
грунтом должна производится равномерно по периметру 
м аслоуловителя с послойным трамбованием грунта. 
Планировка откосов и горизонтальных поверхностей 

отсыпки производить путем  срезки грунта после 
уплотнения насыпки. Для посева многолетних тра в  

поверхность насыпи покрывается слоем растительно

го гр ун та  толщ иной /о- /5 см.
ч- Отверстия в  стеновом нольце него-з-/лзабетонировать 
одновременно с установкой закладных изделий. 
Характеристику и марку детина см. пояснительную 

записку.

Та б л и ц а  зн а ч е н и й  величины  н

Наименование
Температура наружного 

воздуха

- госе - зо°с -  40° с

В еличиной 500 100 10ОО

кж
маслоуловители из* сборных ргеелезойетонных 

конструкций для о/cm J 5 ?  500кв
Маслоуло витель ёмк/Ум3 
(вариант вмокрых и сухих грунт.)

j 'Проёер
Общие донные. 

М о н та ж н а я схема

Лит Лист вусюв

З Н ЕР ГП С ЕТЬ П Р О Й а
Юхеное отделение 
г. Ростов * ча-Рону
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1вист Наименование Примечание

гг & Общие данные
к /3 Узлы /т7
и а Монолитная балка 611/. Колонна КМ/.Плиты иП5- (Мил5д/ипдб°
п 19 Стальны е изделия МИ/f МИ 6
и го Стальные изделия МН 7f  ИНН
// 21 Стальны е изделия МН/2+МНП
// г г Стальные изделия МН /вч- МН26

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечай.

ПН/ Конструкции железобетонные

Ведомость чертежей основного комплекта марки Kffl

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение Наименование Примечание

3.900-2 ,  ВыП 6
Унифицированные ейорнь/е шелезоветоть*
конструкции водопроводных и канала-
Зационны* ёмкостных сооружении

ГОСТ 3634-61 Люки чугунные Зля смотровых
колодцев.

Основные строительные показатели

Площадь застройки мг I _ . 5 £ _ J
Общо я площадь мг Г 40 J

Строительный объём мд I 22.0 |

Таблица значение) деличины И

Наименование
Температура наружного Воздухе

-20°С - зо°с -чо°с
Величина Нмм SOO 700 /ООО

Типовой проект разработан В соответствии 
с действующими нормами и про Вилами и предус
матривает мероприятия,; обеспечивающие ВзрыВ
ную, ВзрыВопожорную и пожорную безопасность при 
эксплуатации зданий.
/ладны О инженер проекта

Ррзре а /-/
MHiS, /q j j  Засыпка грунтом Имм(см табл)

Разрез 2 - Т
р Л

Слой рубероида марки РМ 
Битумная обмазка -  5мм
Цементная с тя жка-ЗОмм 
Сборные железобетонные 
пли ты  покры тия_____

 ̂ Киз План покры тия
1 Г З “

мм/О

кцг

Злой бетона для создания уклона 
меле зобетонная плитсГднищ о

Общие указания

цементная стяжка -30мм __
6  и т  умна я гидроизоляция - 5мм 
Подготовка из бетона м50-200пп

Спецификация элементов к маркировочным схемам, 
расположенным на ли сте

Марка Обозначение Наименование Кол. Примечет

к щ & 9оо-г бып s Кольцо стеновое КС?-/-/ 3 О. /ЗГ
к ц г То же То же кйго-г-/ 6 /.Ч7г

кц з и // ксго-з-м / /.5Чг
к ц ч и Кольцо опорное кй7- /-/ / О.Обт
П { II Плато перекрытияППгО-2-2 / Ш т
ГЩ1 и П ли та  днища Пдго-1-1 1 1.47т

Л1 Говт 3634-6/ Лю к Л  / /

KPAi УШ-/ 7 Крышка люка КРд / /

МН7 к/н-го Закладное изделие МН7 /

МНЮ

МН//

То Hie То же МНЮ /
и и МНИ /

мн/г m - а „ мн /г /
МН /9 m -г г „ МН/9 /
м нгг То же и м нгг /
т г ч tt п мнгч г
МН /5 КШ -2/ п М Н /5 / t *-го*

МН /в То не и мн/в / t ‘ -30°
МН п и 7, " ТШ П / t=*/09

/ 5а относительную отметку 0.000принята отметка Верха сбЬрнОй железо
бетонной плиты днища, что соответствует абсолютной отпетке\ ■ —i

*? Мосло Уловитель разработан для следующих грунтовых условий:
ц«*гз; С^аог « гс/см*;
Е  * /50«Г(,/смг;  ^* /,7  ТС/м З;

Паксипально допустимый уроВень грунтовых Вод о т  отм етки  
дна масл о уловит ел я из условия всплы тия см отрите поясни
тельную  записку.

3 Обратная засыпка котлована и обсыпка маслоуловителя выше 
естественной поверхности земли производится ранее вынуты м  
грунтом. Засыпка пазух котлована грунтом должна производится 
равномерно по периметру маслоуловителя с послойным трам 
бованием грунта.
Планировка откосов и горизонтальных поверхностей обсыпки 
производить путём срезки грунта после уплотнения насыпи. 
Для посева многолетних трав» поверхность насыпи покрывается 
слоем растительного грунта толщ иной /О-/5 см.

Н. Отверстия в стеновом, кольце КСгО-З-М  забетонировать одновре 
менно с установкой закладных изделий.
Характеристику и марку бетона см. пояснительную записку.

МН
Маслоуловители из сборных жтБ. 
конструкции для nfcm 35-SOOks.
М аслоуловитель ёмкЭм* 

/Вариант В мокрых и сухихrpsthmsuti.------------
'  м Общие данные 

— ‘ ^нтожная схема.

гг
ЗНЕРГПСЕТЬПРОЕКТ
Южное отделение 
г. Ростов-на-Дону
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Обозначение НаименоБание Примечание

К Ж конструкции железобетонные

/3

ведом ость осноВных номлемтоё рабочих чертеж ей С  Водна* спецификация железобетонных элепентоВ

Ведомость чертей осноБного комплекта марки НЖ

Вист НаименоБание Примечание

гг 9 Общие данные

90 /о Марк пробочные схемы

и 13 Узлы (+ ?

и 14 ОбВязочные балки 60м / и 60м2

и /7 балка 6м i, колонн а Км ( плиты005- 9*005-5* ил5-6$

и 18 Каркасы КР/г  КР8.

И 18 Стальные изделия МН/ г  С1Н6

09 го Стальные изделия М М +м ня

и 21 Стальные изделия мн/гтмн/7

II 22 Стальные изделия мню +мнгб

Ведомость примененных и ссылочных докум ентов

Обозначение НаименоБание Примечание

UU24- 2 /7 0
Железобетонные ллиты для перекры
тий типа 2, с олиракием на ригели 
прямоугольного сечения

ДмбопТЗПА fi/6S970*C
Железобетонные ллиты толщи
ной 200мм для днищ подВалоВ зданий

$8Q0-2fem.S
Уншрицир. c d  ж. Б конструкции 
ВодопроВодных и канализационных 
ёмкостных сооружений.

го с т т ч - ы
Люки чугунные для омотроВых 
колодцеВ.

(Чарка Обозначение НаименоВание Коп
ш т. Оримеч.

Сборные железобетон-
ные констрчкции

П ля t*~ 20sс

Л1 и и гч -г/70 П л и та  1/05-Ч 5 2,чг
пг и и гч  -  г/ъ к ж -1 7 /Коже и л 5 -й а i

Д ля£ * -зо* с

лг UU24 -  2/70 О ла та  0 0 5 -5 5 е.чт
пг и и гч -г/7 о% КЖ -/7 т о ж е  1/05' 5 0 1

Д ля £=- чо °с
П1 иигч -  г  ho П л и та  U O 5 -0 5 г.чг
пг и и г ч -г  Но> к ж -п /Лож е 0 0 5 -6 3 f

Д л я  В с e x t

ПС1 Лльбом ГЗ/7Л Ы65970 3 е О л а т а  П Ф Ж  6030-/ 9
пег Тоже 070 ж е П Ф Ж  3030-У г
ПД1 90 " П Ф Ж  6030- / 3
КЦ1 3 ,9 0 0 -ф /л5 Кольца опорные КО ?-/./ / 0.05 Г
кцг Тоже Кольцо стеноВое КС ?-/-/ 3 о, п т

Монолитные ж елеза-
бетонные конструкции

/in i К Ж -17 Колонна К м / У
60м/ КЖ -1Ч балка 6 0 м / 1
60м 2 То же Гож е Б0м2 1

Стальное изделия
МН9 кж-го МП9 1
МН/Ч к ж -2 / мн/ч 1
мнг/ к ж -гг МН2/ 1

МН23 Го ж е м нгз 1
МН2У и м нгч 2
MH1S КЖ-2/ М н/5 1 ОляЬ-гА
мню То же МН/6 1 длЫ--Зд°с
МН17 я МН17 1 Для/*-1®*
Л / ГОСТ3634- 6/ Лю кЛ1 1

!|I

m i К Ж -/? Крышка люка К  Ра  t /

ТипоБой проект разработан Б соотБетстБии с 
дейстВующими нормами и правилами ц 
предусматривает мероприятие, обеспечивающие 
озрыбную, Взрывопожарную и пожарную безопас
ность при эксплуатации Здания

Главный инженер проекта битя/'/ЛеоноВб

ОсноБные строительные показатели сооружения

Общие оказания:

1. За относительную отметку ± о, ооо принята о т -  
метка Верха сборной железобетонной плиты днища, 
что соотВетстВует абсолютной отм ет

ка 1 1
s. МашулоВитель разработан Оля следующих 

грунтоВых услоВий: у м=г8°; с м- одгклс/стг;
£:T50Kfc/cnz; /о = 1,7 гс/м*.

3 ГрунтоВые БоОы отсутствую т, 

у. Обратная засылка катлоВана и обсыпка 

маслоулоВителя Выше естестбенной лоВерхности 
земли лраизВодится ранее Вынутым грунтом. 
Засыпка пазух катлоВана грунтом должна 
лраизВодится раВномерно по периметру 
маслоулобителя с послойным трамбобанием 
грунта. ЛланцроВка откосоБ и горизонтальных 
лаВерхностей обсыпки произВобить путём  
срезки грунта после уплотнения насыпи. Д ля  
лосвВа многолетних траВ, поВерхность насыпи 
покрыБается слоем растительного грун та  
толщ и н ой  /0-/5см

Таблица значений Беличинь/ Н

НаименоВание наРУЖИого

-20°с -  30 е'С -40°С

Величина И/мм/ SOO 700 / ООО

Площадь застройки м 2 L  |

Общая площадь М  2
I  КЗ,5- I

Строительный объ ём п  3 I т .о  i

1/ЗП Лист
Гл. ИИУСМ
Га. спец
Начет
manfirna

/ Рмгруп
исполн.

кдокчм
ЛеоноВ
Сенина
Гатюноё
БлиноВ
Данилова
С о моё а

ЛоОпись

Ш Г

ш

Дота

кж
Маслаулобители из сдорно/х ж .в  

конструкций Оля л /с т  35+500*8
i&sj. Маслоулобитель ёмк/гзм3.

(Вариант для сухих грунтов

Общие данные

Л и т  Л и с т \ Листов

*2

З Н Е Р Г О С Е Т Ь В Д Ш
Южное m оглавление 
г  Ростов-на-Дани
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пТ

-iS

МарнироЕочнвя схема п ли т  
стен и днища

МаркироЕочная схема слит 
покрытия

Я " Т '

Специфинация элемента! н  паркироЕочным схемам 
расположенный на листе

Марка Обозначение НаипеноЕание Иол. Примечание

Маокиробочная схепа
плит покрытия для Ь-госс __ _

т ииеч-г/70 Плита UP5-4 S г.ч ^____ -
пг Тоже кж -м Тоже 1/Л5-Ч3 i _____

МаркироЕочная схепа
плит покрытия Оля t -  -зо с

т UU 24- г /70 Плита ЦП5-5 5 ____ _
пг тоже, к ж -п Тоже uriS-S* i

Маркировочная схема
плит покрытия Оля l--voc ____ _

П1 UU24 -2/70 Плита UHS-6 5 z « L ____ -
пг Тожех - н ж -п Тоже Uns-Sз 4

Маокиdo Во чная схема _ _ _ _ _ _
плит стен и дниша

п а Альбом 73Ла K65970S с Плита ПФЖ 5330- i ч 7JLL— — -
пег Тоже Тоже ПФЖ 3030-i г 3.6JL— —
W Тоже " " ПФЖ6030- i 3 гвт^ —
нщ 3,900-2 Вып.5 Кольцо опорное КО 7 -i-i / ao£L— —
Кцг То же Кольцо стеноВоеНС7- /-/ 3 о./Ы— —
Л 1 Г0СТЗ$ЗЧ-БТ Люк Л i о,о s r_____
НРл< КЖ -П Крышка лыка дереВяннаяKfy / i

Маркировочная схема ___
колонн и балок

Кп1 КЖ-/7 Колонна Им/ Ч — — —
BOnf КЖ-/Ч балка 60п / /
В о т Тоже Тоже б  On 2 / __

Стальные изделия
мне КМ-20 ПН9 / ______
МИ1Ч лж -е/ мн/ч 1 ___
т е г К Ж -22 МИ22 1 ___ _
т е з То же мнгз 1 _
пнгч я мнгц г __
rim s К Ж -2/ МИ/5 1 k*-20°C

МНЮ Тоже мню 1 f -зоЪ
пнп То же а МИ/7 1 is-HO'C

н ж

МаслоилаВитепи из сборных Ж -В . 
конструкций для п /ст 3S-500KB  ___ ■U1M Лист Нбохчюнг Подписьйота

Гл. УНЖ.ПР ЛеаяоБ Чгтг-ЯдлЬга
ищи
3 ЭЛ МаслоулаЕитель BmjeScT 

! Вариант Sсухих грунтах/

ли т  I лист
Иеч. сект 
UOimTunt

ГспамнаВ
Блинов Щ р . р S ю \ м

N k-гмп- ЛанилоВа 1
МаркироВа чные схемы

З Н Е Р П Ш Ы 5 Р 1 Ш
Южное ,  om uttm  
л  Ростов-на-, j/аия

с)
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s Ведомость основных п о п п ле ш е б  р а б оч и х чертеж ей

I
Обозначение Наименование Прапеч.

Л Ж Конструкции железобстонны

Ведомость чертежей основного комплект парки 6Ж

Лист Наименование П ритч.

гг и Общ ие банны е

о 12 НаркироВочные схемы

V 13 Узлы  Н ?

я 15 Обвязочные балки БОмЗ и  6 0 м Ч

93 17 балка 51, колонна Км/, п ли ты  Utl5-4f0O5Sf иЛ5Ва

я и Ларкасы  К Р Н К Р 8

U 19 С та льны е  изделия П Н  Н  П Н 6

0 20 Стальны е изделия мн7* п н //

я 21 С та ль н ы е  изделия ПШ 2± ПН 17

я гг Стальны е изделия м н& *м нгб

___

Ведомость примененных и ссылочных документов

Обозначение Наименование Примеч.

иигч-г/7о
Железобетонные плиты  для пе
рекрытий типа г, с апиранием на 
ригели прямоугольного сечения

Альбом ТЗПА //£5570*С
Железобетонные плиты толщ и
ной гоонм для днищ подваловзданы

3.900-г вып 5
Унидзицир ей жб. конструкций 
содопооводны* и канализацион
ных 'емкостны* сооружений

гост звзч-е t
люки чугунные для смот

ровых колодцев

Типовой проект разработан б соответствии 
С действующими норпагт и правилами и пре
дусматривает мероприятия, обеспечивающие 
Взрывную\ ВзрыВопожарную и пожарную безо -  
паснсгсть при эксплуатации здания.

ГлаВны й инж енер проекта дЫЬгЫ?/Леонов/

Сводная спецификация железобетонных элементов

_____ __ ____ - J Z
Ш щ ие указания

Парка Обозначение Мгименовамие Лол
шт

Прим.

Сбооные ж елезобетон-
ные конструкции

Л ля  i  = -го ”С
П1 й о г у -2 /7 0 П ли та  и п  5 —У 3 С. У  г
02 UU2 4-2/70, кж -/7 То ж е  и п б -Ч а 1

Лля t=-30°C
П1 и и гу -г/7 0 п л и та  ПО 5-5 3 г ,ч т
пг иигч-г/ю , кж ~/7 Тоже О П 5 -5 * 1

Л л я  £ = -Ц О ?

01 о т о - г /70 П л и т а  и п 5 -б 3 2,4 г

п г ПИ 2Ц-2/70, К ж -/7 То ж е П  о 5 ~6а 1
А ля  Bocxf.

п а Альбом ТЭПа 065970«С Плита ЛФ Ж  оозо-f й
ПА1 _ То ж е То ж е Л<р ж  еозо-/ 2

щ / з.зоо-г, 6 m .s Кольцо опорное К07-1-/ 1
щ г То ж е Кольцо стеновое КС 7-1-/ 3

М онолитны е желез обе-
тонны е конструкции

A rt/ J0 K -/7 JКолонна Км1 /f
eons J0K -/5 Балка 6ПнЗ 1

БОпП т о  же б а лк а  6 0 м У /

Стальны е изделия
ПН з т - г о м не 1
ПИ 13 КЖ -21 ПН13 /
пн го Кж -22 п н го /
п н гз То ж е п н г з /
п н г ч " п н г ь г

~пн/5 т - 2 1 ПН15 / ллябгбе
ПН/б Го ж е П Н /6 Г Лая&БОс

ПИ/7 99 П Н  17 1 ЛаяЬ^Лос

~ 7 Т ~ ГОСТ3 6 3 0 -5 / УТю кЛ/ 1 0.4т

'Т Т н Т Р Я Ж -21
Аеоебяннь/е конмоикиии

1 К Ж -П Яры ш ка лю ка К  Га / /

(  За относительную отметку 0,000 принята о т 
метка Верха сборной железобетонной плиты днищаt 
что соответствует абсолютной отметке

С  .. . . _______ I
2. Маслоуловитель разработан для следующих 
грунтовых условий: р н~ 2.8 * , С ч*= 0,02 кгс/сп2 j

6-/50кгс/см \у J x  ~ 1,7тс/н3 
3 Грунтовые воды отсутствую т 
Ч. Обратная засыпка котлаВана и обсыпка мас
лоуловителя выше естественной поверх
ности земли производится ранее Вынутым
грунтом. Засыпка пазух катлобана грунтом 
должна производиться равномерно по периметру 
маслоуловителя с послойным трамбованием 
грунта. Планировка откосов и горизонтальных 
поверхностей обсыпки производить путем срезки 
грунта после уплотнения маеыпи. А ля  посева
многолетних тр а в } поверхность насыпи покры
вается слоем растительного гр ун та  т о л 
щ иной ТО-/5см.

Таблица значений Величины И

Наименование
Температура наружною возду»

-20*С -3 0  "С -УС ГС

Величина Имп 500 700 /ООО

Основные строительные показатели сооружения

Площадь застройки п  г I Н о  j

Общая площ адь м г I 3 3 .0 |

С троительны й объем п 3 I т . о  J

Л ж
Паслоцлобитем ц us сдорных ж.-б. 

Конструкции для л/cm 3F*SOOk B
Маслоуловитель епк. SOn Л и т Л и с т Листов

( Вариант dmt̂ cyxuxrpyH- Р 11 22

Общие данные ЗНЁРГОСЕТЬПРОЕКТ
Южное отделение.
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МаркироВо чная схепа п ли т
стен____ и дни т а

(5>
£ -

1 Т а>

п а

\ nd \Кп1  

'■ ПД1
: Т
\

1— i -------

7----------

100, 100

\ o e i

f '„  т -\ /
\iso

1 зооо « 4
3000

Все незамарнироВанные монолитные стой ки -к  мВ

i - i .

7ъ/ МШ5, МИ 16

Маркин о 8оянст схема плит 
покрытия

Металлическая , 2 люк 
лестница мнгъ \ Г

а>

i T T i(£>

пг

L _ _

Т - ]

И -
6000

©

т

~ T i
\  От В iSOnn просВерлить 

Ш м есту

Засыпка грунтом Нмп(сп табл.

х / ^ ч / л \
кцг

60м Ч

Величину Н сп. В таблице, помещенной 
на ъаглоЁноп листе.

Спецификация злементоВ к маркироВочкым схемам. 
Расположенным на ли с те

Марка Обозначение Наименование Кол. Примечание

ПаокиооВояная схема
плит покрытая ВляЫ-гоо

П 1 1/1/2 V -2/70 Плита Uf] 5-Ч 3 г .ч т

т Тоже, НМ -/} То же ип 5 -Ча 1

ЛОШРрбоуш/З Схема,,
п ли т покрытиядля 1=-уо°с

л / и и гч -г/ ю Плита 1/П5-5 3 2.4 г

Л2 То же, НЖ-/7 Тоже 1/П5-53 i

ПартоВочная схема
плит покрытиябля/*-чо°с

т иигч-г/уо Плита ЦП 5-S 3 г.чг
Л2 Тоже, н ж -п Тоже ЦП5-6* i

МоркиреВочная схема
плит стен и дниша

п а Лльбап ТЗПа а/65370QС Плита ЛФЖ возо-1 4 7,0т
ПД1 Та же Тоже г ■ 7IL -----------

нщ 6,900-2, бып.5 кольцо опорное НО 7-1-1 1 0,050
НЦ2 Та же кольцо стеноВое НС 7-1-1 3 о,/ът
Л 1 ТОСТ 3634-6/ Пюн /И / 0.05 г

код/ Н Ж -/7 Крышка люка ВереВяннаяММ i
МаркиооВачная схема
колонн и балок

Нм/ нж -п колонна км У ч
ВОтЗ К Ж -/5 балка 60 т  3 i
60т Ч Тоже То же 60м ч i

Стальные изВелия
мне кж-го m s 1
МН/3 НЖ-2/ мп/з /
мнго Н Ж -22 мнго /
мнгъ Тоже т г з /
мнгч // мнгч г
МН/5 НЖ21 MHJS 1 t z -га ’с
МН/6 Тоже МН/6 1 ы -зо9с
п н п и МН/7 1 t=- чо 9 С

азп лист
Глмиж.лр
Пая. се tern.

J Рчк-грчп.

каокумы
Леоноб

ГапаюнаВ 
iW.ianfunQ блина!»

Раиилоба

Ш Ш
S/Лж̂ . L

%

КЖ
ПаслаулоВитело uj сборных Ж .-б 

конструкций Зля л/ст 36 -300*6
Лит: I ЛистМаслаулобителд ёмкбОн1 

(Вариант Уля сухих ерунтоВ)

Мар к up обо чные схемы

fZ \Z2
ЭНЕРПШЬДООЕКТ
южное отйшние 
л Ростов-хаур&ну
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Забить бетоном 
корка H/SO '

докладной зл-т 
плиты покрытия

Закладной sjh/n̂ 
монолитной бал

ки 60м

МН23

0

Закладной $л-т  
плиты  локрь/mi

Закладной э л -т  
монолитной балка 

ЗОм

МН2Ч

© мн/в, т / д  
!  мнго, мн2{

МН2Ч

МН23

Деребянная Лкзк/7
крышка

7 7 / ^ Ш т

К О У -1 -7 ^ '
кс-7-м  ̂
------------ --------------------р--------------------------%

Слой рцбероидй\ 
марки РМ \) 
Битумная 
обмазка
цементная /у  
стялска о.;

■<V • 9I ч . .

%--------------------Lp------------------------ к/:/
':Л/

У-\р/%
а

ч
й
Ай.&•Ж.

Ш / М / Л /<■/:/■/>/■/.-А

з - з

отбгрстае 6  плите 
покрытия

Ведомость соединяющих стержней на!п,м

Чар
ка
37-70

Поз. Зскиз и сечение Ф
нм

Длина
мм

Кол

6 2
/ООО

/ООО
/ар/Л 
8ДТ

/ООО
/ООО

ч
2

9

г л —

С
э

т

1

о
— 7

•к> 1-------- Э _____ С
(± 0 " ' " ' " с

/ / /

г 1 у * / _____ «/ ______Z л )
L D ______ с 1

\------ г!
т-* .1п 0 с ---------- \1

l _ L _ -4------
_1

I Монтажную сёорку Выполнять электродами
ти п а  Э-Ч2Я, Высотой и/ёа S мм.

I. Дря замоноличиВания узла 6  прим енять 
гидротехнический бетон М200 по ГОСТ 4796-68
с маркой по Водонепроницаемости 3-8 (Водоцементное 
отношение не более О, Чб). Расход бетона 
на /п м  узла -  оде м*

Нэп Ласт А/°докум. Пздп. йота
Глиннспр. Л е о н о в Ш Щ - Ч

Наа. сект Гсзмаюноё <

Ц.О.зо'Л/Г/ у БлиноВ ш с
'Рцс груп ДанилаВа / А М м с\"

/ГЖ

Matooi 
канет г

Лит.
Узлы

Узлы 7

Лист \/!истгТ
/3 2 2

ЭНЕрГОСЕТЫфРЕКТ
Юясног о тд а н и е  

г. PocmaS-HQ .Дону
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60n f

Q  £
© TiHH фх ф̂ -4̂~ф̂-

/ -  / Ведопость стерж ней на  один элемент Спецификация элементов монолитных конструкций.

< з д

Пари
эл-Та Поз. Эскиз или  сечение

Ф

п п
Алищ

п п Хал.

>ч

1
3 27о S f ll г ю 114
ч

.«9 7ВО V  \*Ь ш ш 1200 12

<Vj

1
3 си. Выше е л т 270 114
ч То  ж е /гож 1200 8

(£>

&

*

*Т

9
ВОн 2

2 - 2

Н 6 0  r i f

Т*
*Т

И -

'Щ ш
3000

л _

3000
4

3000

9000

0

5./75/7̂

т>
/5/7

5/7/7

i p

/5/>
ПФЖ

5 о о

I Зо
на

 
I

1
Обозначение Наименование пол. П ри тч.

60п1 \1
гг / к ж -te Хал нас рдпекий КР1 4
ш 2 То  лее То ж е 4
» з,н ХЖ -14 Стержни одиночные
*» S КЖ -22 изделие закладносШб 14
„ 6 КЖ -19 То же ПНЗ /
,, 7 То ж е ___ пн6 1

Материалы
Бетон парки воо 5.9 п 3

БОп2

Сбор сгчные единииыидет.
* 8 КЖ -/8 Каркас плоский KP3 4
* 9 То ж е То ж е  КР4 4
* ЗА Х ж -1 Ч Стержни одиночные

Материалы

бетон парки 200 3.6 п*

Лы бе&ка с т а л а  на один элемент > кг

©
©

Марка
эл еп ен т а

Л р п си щ т ы е  и з д е л и я З а к л а д н ы е  и зд е л и я

В с е го

Л р п а т ч р н а я  ст а л ь  
Г О С Т  5 7 8 1 -5 1 *

Профильны
ст а л ь

Арп.ст ь

Г0СТ572Н1

Шот
к л а с с  A I к л а с с  Л  ш

Цтоп

ХлассАШ

Ф п п
Мтого

ф п п
Шоп ы ?

чзти

Рлань
ГОСТ
m ss

9 -8
гостл
ЮЗ-51

8ЛШ№ 12ЛШ

Б О п1 122.С 122.0 68,2 68.2 щ г 93,0 10.$ $ЧЛ 7.0 1 Ц г 36% ,If

Б О п г 73.3 73.3 63.7 63.7 137,0 — — — — - /37 .0

Плоские каркасы перед 
установкой В опалуйку объе
динить 6  пространственные, 
путеп прибарки стержней

0.300
паз.б.

п
ХЖ

J Маслоуловителиui сборных нг.-а 
конструкций для п/ст 35 + 500кВ; PrfyhicmИ Докуп Г,-:* -чкьАкта

Глинжп; Лсоноб
} . - Мсхелитные конструкции

Лит Лист ЛцстоЬ
\>Нч.спт. рхппнзноб р 14 пЮзапП'Л 6лино$
Сат.кнЖ.
Продери/

Мазчр . 
Чурсина щ —

ССбязочные балка 
60 п  1 а 60 п 2

З Н Е Р Г О С Е Г Ь П р О ^ д
HJitcrtoi л стСглгмт г. Ростов -на -£ ?ну
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о 60 п 3 7-7

6Ом к 2-2

3-3 5 -5

Ведомость стержней на один элемент Специф икация элементов монолитны х конструкций

1 I*0 1 Обозначение Наименование бел. Примеч,

6Ом 5

Сборочные единицы и детали
г г / к ж -и Ж аркас плоский АР2 8
и г з АЖ -15 Стержни одиночные
// 4 а ж - г г изделие закладноеМН25 70
1* S А Ж -7 9 То ж е  MHZ 1

6 т а  же - ПН 5 1

Материалы
Б е то н  марки 200 47 мз

60MV
Сборочные единицы и д е т т {

7 КЖ-/Э Жарка с плоский А Р  Ч S
Z3 А Ж -7 5 С те р ж н и  одиночные

М атериалы1\

2,9 м*

Выборка с т а л и  на один элемент, ко.

Март
и-та Паз Эскиз или сечение Ф

МП Алина
ни Аал

I
2 270 8АТ 270 92

3
^ Тбд

$ /--------------------^ 72АЩ 7200 72

1
г сп Выше 8AI 270 92

3 Го ж е 12ДШ 1200 8

J I изделия Закладные изделия

Марка
элемента

Арматурная стань 
ГОС/ 5787-8/* Профильная Арп. ста л б 

Г0П5Ш-€1
Umro ВеесоЛласс НТ Ajacc А &.

Шото
сталь классДШ

0. нн
От ф,мн Umro шФМ-й

Фланец ГОП'nssp ГОСТюз-sr 8А-шm 12АШ
60м 5 99 93 58 58 /57 77,8 7J 5,0 ЩЗ 3°Я>3

Б Он У 99 99 53 53 /52 752.0

( Плоские каркасы перед 
устанабкай 6 опалубку 

объединить В простран
ственные, путем  при
бор на стержней паз. 2.

АЖ
НаслоулоВители из сборных ж. б. 
конструкций для л/ст 35+sag кв

Монолитные Лит Лист Лиеюб
Аонструкции Р 75 22

Оббязочные Балки ЗМЕРГОССТЬПР(]ЕКТ
Б ОаЗ и БОнЦ Южное отделение 

1. РостаВ -на -Атгч
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СЧ

N

i
4
a

Q>
c:

У - У

50m  6

/50.J5O •

/5Q0\ /500

3 0 0 0

\
3. /50

i

7 s
4

L>

/60

500

tot

500

0 - ®

©

t

Ч-------

д § Сл
I §

1 - »|к- ч>

ведомость стер/нней но один элемент С п е ц и ф и к а ц и я  зле м е н то ё  м о н о ли тн ы х  конструкций

Мэрк
эл-та Поз 2скиз и л и  сечение Ф

(мм)
Длина
(мм)

Кол-
ёо

*о

i

3
270 U I 270 72

Ч
- л . 760

гу /<'Jhji /200 /2

1

Ь ом. £ыше 8*Я1 270 72

ч т о  /не /eJtJr /200 8

г о

141 Обозначение /Уаймен о£ а н и е Каи Примеч.

60м 5

Сборные единииы и demote,

<££ У К П /-/8 Каркас п ло ск и й  К Р -2 9

// 2 /По /не /По /не К Р  - 5 9

в з ,ч К /П -/6 О т  еры ни оди но чные
и 5 К П /-2 2 Ш делие заклодное/1Н25 6

// 6 К П / -/ 3 /По /не к н  j У

// 7 /По /не // /V//y У

М а те р и о л  л/
Б е то н  м а р ки  2 0 0 4 5 м з

6 0 м  е
Спорные единицы и demote

н 8 К М - /8 Каркас плоский К Р - Ч 9

и 3 /По /не /По /не К Р - 6 ч

и 4 4 К П / - / е С терж н и  одиночные

М а т е р и а л ы

Б е т  он м арки 200 г / м 3

Зыборка стали но один глемент, кг

G -G

Н орко

элемента

tdpnfom чрные из дел и я Закладные изделия

бсеео

'Урм отурн оял с т о л ь  
ГОСТ 6 7 8/ -€/ * Профильная

с т а л ь
Крм. стал 
гостам ?.$/

{/тогоКласс *81 Класс 'д"
(боге

классаа
<р, н м итоге 0,ММ 'Лого

труба
ГОСТ
tOJOUi

ЗХпанекГОСТGSS-ЫM rт-$7> ёДмт ггл///
5 0 м б 7<$6 746 47,0 410 /22,5 62.0 S.3 46,8 4 0 ПК,7 259,2

5 0  м 6 Ц ч ?4 Ч 42.6 42,6 //8,6 У  У  8,0

-0.300

1 Плоские каркасы перед 
установкой £ опалубку 
объединишь £ прострой- 
стбенные, п уте м  при
борки Стерн ней поз 2

и$М
(л.ш/нлр
Ноу. сект
'ATSOH/W
^  групп
исполни)
Сро&Ф.

ндокум
Леоноб

ГамакзноЬ
блиноб
4онило£с,
Сомоёо
Чурсина

ПодписьДома

w  
JM&b

77*

/он
П а с ло уло & и т е л  и  из спорных 

кон струкций д л я  п /с т  3 5  т500к£.

М о н оли тн ы е
К О н с т р  у к  ц  и  и

Об£язочные балки 
б  Ом 5  и 60 м €

Л и т Л и с т УЬстоА

У  б

з н е р г о с е т ъ п р о е к т
Юмное отделение 
гРостоё-на-Дону



M L

- 0 5 0 0

Ведомость стержней на овин элемент

,1% -
м-га

Под. Эскиз или сечение ф
мм

Леина
мм Кое.

ч

4

2 210 т 270 21

V.

4

2 см выше !ЙТ 270 56

f t 2- 2

Ш

t Защ итны й слой бетона для рабочей арматуры принят 15 мм.
2. Плиты Ufl5-itat иП5'5а и 1Ш5-6а отличаю тся о т  п л и т U n 5 ^t un5 5 
и ЦП5-6 па серии UU2k-2j7a наличием отв е р сти я ф7оомм.
3. Карлосы под. 4 и Ь до устан овки на м есто собрать в про
странственны е каркасы.
k Расход древесины на крышку люка КРл4-о.1м* 

расход стали ШхЦ-о.дкГ, ф т х - о А к П

Ш
С п е ц и ф и к а ц и я  э ле п е н та В  м онолитны х конструкций

1

| DHO£ 1
Обозначение Наименование КОА Примеч.

Bui
Сволочные единицы идеШц

а / ..... _ м -п Каркас плоский КР7 б
0 2 .... - люп Стержни одиночные 21

Материалы/
бетон малки 2оо 0.70 м*

Км f

Сволочные единицы идет 1U

22 5 КЖ-fg
■ Г  .............................  ................... »

Капка с плоский KPg 2
0 2 КИС-17

—/*------- -----------
Стержни одиночные 56

М атериалы

бетон марки 2оо 0.25 м*/
_1____

Выборка с та л и  на один э ле м е н т, к г
Арматурные изделия

Всего
Лрм атирная с та ль  

ГОСТ S7H-6t*
Класс A I

tom
Класс Я /а

toonф мм ф мм
в 12 20

бм4 316 $2,6 21.6 70.2 92.4 131.0

Км4 9.0 9.0 24.2 24.2 33.2

к ж
Поел а и па Сит еш ио сворных ж. 6. конструк-

Ций дЛЯ П/Ст 35т500 квизп Лист Ндпкчм. Подпиа Лага
Оиинт.пр Леонов Mzzzb

Монолитные конструкции
Л и т Лист \ Листов

Нпч.секг. 1III —, Р n  1 2 2ПзшПЮа блинов
Cm. итч. Малуо 'fauptlf Монолитная балка бм1 копан- 

HQ Км1 плиты иЛ5-4а, Un5~5a 
иЛ5‘6а

З Н |Р Г 0 С Е Т Ь П |Ю Е К Т
Юнсное or деле out 
г. Ростов-на-донч

^ 7 ----
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12

13
£С»ъ

г§

миг

н  2 -г

«О1
X

м нь

МН5

мнб

з - з

s/M

поз.
Обозначение Наим енование Кол. Примеч.

МН1

4 К Ж -  19 Труба Г О й Т Ю т - В З i 34.0 к г

г То же ф ланец 200-С ГОСТ 4255-61 18 5 ,9 к г

3 -----/,------ С та л ь  -500x8 р о ^ т  1 П % -5 Т^  
полос. -6=500 ГО СТ 103 5 / 1 15.1 к г

мнг

4 —  о— Труба пост 1070к -63 1 38,9 кг

5 —  „— Фланец 250-6 ГОСТ 1255-67 1 1,1кг

6 -----//------ С та ль  - 500x8 г п п г  цуэ-снИг 
полос. 6=500 1 1U i 1 45.1кг

МНЗ

7 -- л------ Труба ГОСТ 1070к -6 3 1 к6,5кг

8 ----  9J ------ фланец 30 0 -6  ГОСТ 1255-67 1 10,3кг

9 -----л ------
Столь -500X8 ГЛЛТ а гу,-го*  
полос, 8-S00 ГОСТ 103 5 / 4 15,1кг

М И  9

1 -----/|------ Труба $ Ш -  г о с т т о ч - е з  ' 4 34.0кг

3 ---- ^------ СЩЦАЬ -500x8 r-nnj j n s - r ?  
ПОЛОС. 1*500 IU L I  1Ua г>/ 4 15,7кг

М Н5

к __ п___ Труба -§ $ $ ■  ГОСТ 4010к-6 3 4 38.9кг

6 — п------
Сталь -500*8 гп гт  у/7 ч ~.5rfK
ПОЛОС, -г *500 ГОСТ ю з - ы 4 15,7 кг

M H S

7 -----ч----- Труба го с т 10Ю Ч-63 4 Ь б Б к г

9 ■ //----- Сталь -500x8 Г О С Т  Ю Э - S i  Полос -Р*500 I V L ' I U 3  О ! 4 45,7 к г

1. Все стальнь/е элементы Выполнять из с та ли  марки 
Cm3 КП 2 ГОСТ 380-11*

2. СВарку производить электродами ти п а  Э-к2Д.
3. Все сборные шВы Выполнять Высотой 6 мм

к ж

М аслоуловители из сборных ж. б. 
конструкций для п/cm JS  -г500 кВU M Лист. Удокум. Подпись Лата

Гл.июк.пр ЛеоноВ
Стальные изделия

Лит. Диет Листов
Нач. сект. ТамаюноВ Р 19 22
НО. зам run. Блиноб
Рук. ер- ДанилоВа Стальные изделия 

МН 1 г  МН6
ВНЕРГаСЕТЬП

Южное отде.РОЕКТ
ленивИсполн- СомоВа

е. Рост об -н а  -  Д о н у

Л-си.



i (Ту6 Н-г
ю

дЛ
 П

од
о.

 и
 д

а
та

24

МНЮ

M Hft

ш
поз. Обозначение НсиненоВание Кол Принеч

ПН?
Ю КХ-20 Труба ~c*5gi( Гостю7оч-б з 1 16,3кг
/ / То лее Труба 4 Ш г ХОСГЮ704-63 1 9,1кг
г *> Фланец 200-6ГОСТ1255-67 3 17,7кг

ms
1Z 99 Труба Ш р ггОСТ1070¥-6Ь 1 23,0кг
13 *» Труба $ШгГОСТ 10700-63 1 11.3кг
5 99 Фланец 250-6ТОСТ1255’67 5 23,0кг

пня
ю •• Труба -&гз̂f-цТОСГ1070У-63 1 27,5кг
/ 5 •• Труба tiff? ГОСТ/0700-63 / 13,8кг
2 Фланец300-6гост1255-67 3 30.9кг

МНЮ
16 0 Труба Щ(гГ0СТ7О7О4-63 1 18,6кг
3 It Ст^Ш-'̂ м-Г0СГ/03-б7. 1 15, 7 кг

ПН 1/
17 ч Труба. $^Р^Г0СТЮ70и-Б5 / /Г.Зкг
3 и c„moTJ 'Ш £ -госг/оз-57 / /5.7кг

It

1 Все Стальные элепенты Выполнять из стали 
парки Cm3 кп2 Гост зео-71*

2. Сборку производить электрода ни ти п а  Э-Н2А 
з Все сВарные швы выполнять Высотой бон
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/3
ту
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ВГ
ра
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Т

-P
C'

мшг

П

МН15

/8

а

МШ5' МИ/6, МИ/7 4 -4

МИ А

/8

з-з
/8

ноПОЗ. ОВознааение Оа именоСанне бол.
/feo/n£></.

МН/2

/8 т - г / С: 4М ГОСТдSO9- 72 4 ООН Г
/S /Ложе т  -Ш  госг т -57 • / /0. 5  мг

м н/з. мн/о
/8 •• jfitjfr ГОСТ s m - 7В 4 52н г

20 ч Лолое 'ffsoa ГОСТ 103-57* / /5.7кг
МН/5

21 h Труба frfi%pTOCT/0704-83 / /4з#г
М h СталЬ '300Г-8 -____  -полос £‘300 ГОСТ/03-67 / 57нг

ПНЮ
22 Г, rnpwa //^ р м т ея И -ез / /5- 4нг
2 Ь 'г Сталь -300*# го/'t/01 /" ’ * Полос £-- 300 ГОС//03-07 / 5.7нг

МН /7

23 /Груба, ?-./##> ГОСТ/070VSS / /ббкг
2Ь * Сталь 'S00*8 .  ̂полос £‘300 ГОС7/03-57* / 5,7мг

/. Все стальные злементь/ Вылолнятб аз стали
марки Cm 3 ft/72 ГОСТ ЗЛО- 7Г
г. Сёарку лроизёодить улентроВами т ипа 0 -4 гр . 
3. бее сёармь/е шВы Выполнять Высотой 3  мм.

№
0/асл0рла£/с//т?елс/ с/з сОармьглс оус. - 2г. 

Н&нстр унс/ис/ блЯ н/с/п #5/5ЛЛЯ8.1/?пД/ст мЛомям. ОодлосбДата
/л 00.0/0. ЛеомаВ

Гтальнате аз делая.
/Тот. JZ/C/77 ЯхупоВ.

Mw.c&tm.Тама/оноё Р 21 22ШзтМ о. блиноВ
Р/м. ГР/Л,'./fa/шобс/ />70! лбно/Н аз делс/Я 

Г?///Я * Л////7
з н Е Р г а с е т ь п р о Е к тр/леггое егт с/еутетгиС 
г. /Ъсто<5-л/г. -ЛолУ-Осполн. COATOScf
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2 (9 ... для ПН85

273 для ПН20

325 для № 2/

т г ь з-з
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№ 25
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d £ l

РУ
поу Обозначение На именование Лол. Припе/.

№ (8
г$ т -2 2 Гр*5а -^°^7остах*-б. / 69.5/гг
г То /не Фланец ZOO'S ГОСТ /255-57 / 68мг

№ / 9
26 0 Труба ? г Ж 4  Г0СГ/07М-£; / 92.7м г

г и ФланецЗОО'б/ОСТ /255-6/ / 5.5мг
п н го

27 » Труба -r-fiW  Тост/07066: / 96.5мг
5 0 Фланец250-б  ТОСТ /255-5/ / 7,7мг

мне/
23 0 Граба 4Аввг гост/0704-6 / //5.8гг
8 0 Фланец зоо- бтост &5S-& / /УЗ/ГГ

№ 2 2
29 0 Ш .?& * $r§ffneTSSS0-7/ /3 /8.3мг
30 0 ■ ^ T rifa r- гоствб/о-тг 2 632/гг

№ 23
29 0 / / /15мг
3/ 0 -е & ш  ГОСТ85/0-7£ 2 54.2мг

HH24
~ Т 2,5мг32 » Чё& гЛХГ /83-57*

№ 2 6
3 3 М Сталь с£ё°*8 гллт лт> / 2. Т//гг \
34 0 ГОСТ£500-7/ 4 к

ПН£б
3S л Труба Ш а? ТОСТ/ОШб- / 77.0мг
г 0 Фшнеи 200-6 ГОСТ/255-t7/ 5,9мг

1  бее стальны е элем енты  в ы п о л н и ть  из с т а л и  
м а р ли  Cm 3 ЯП 2  ГО С Т 3 3 0 - ТУ*

О. Сварку производить зле гг/про дани т ипа 3 -4 2 у  
6. See сварные швы в ы п о л н я ть  вь/comot) Sмм.

т
ftaO?o{jtfQ$umou/ из сборны х л/.

Стальные изделий.
Pi//n. Й22&

2£р и
С та льны е  изделий 

п н  /8 ~п//£б
ЭЯБВгаСЕГЫВЮMrMOQ 1ШСГ

*менис

/тапир. Савана

Типовой проект 

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293746/4293746213.htm

