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Т И П О В Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  
Д Л Я  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я

262-П12-29ЯВВ

А Л Ь  Б □ М I
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

ЛлЬБОМ 1 -  П. 3.— ПОЯСНИТЕ ЛЬ НАЯ ЗАПИСКА
АС — Ар ХИТБКТУ РИО -СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
тх —Технологии
о б — О топление , вентиляция  и кондиционирование в о з д у х а  
вк — Во д о п ро в о д  и канализация 
эс -  Э лектроснабж ени е  
CC — СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

Альбом П —  с  - С метные расчеты

Разработан  проектным институтом 
ЦНИИЭПграждансельстрои

Гл. ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА М.П Леи зерови ч

Проект утвержден Госком архитектуры  
ПРИКАЗ 258 ОТ 5СЕНТЯБРЯ <988 Г.

Гл. АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА С.А. Порошин
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листов НАИМЕНОВАНИЕ ЛИСТА Ст р а н и ц

Т и т у л ь н ы й  л и с т -I
4 Со д е р ж а н и е  а л ь б о м а 2

2 П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  ( н а ч а л о ) 3
3 П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  ( о к о н ч а н и е ) Й

МЕРТЕЖИ /ПАРКИ АС
1 СХЕ/ИД г е н п л а н а 5
2 Ф а с а д ы  4-6  ; А - е 6
3 П л а н 7
Й Ра з р е з  1- 4.  Сх е /Мы  т р а н с ф о р м а ц и и  п о м е щ е н и й 8
5 М ОНТАЖНЫЕ П ЛА Н Ы  КАРКАСА НА QTM. 3,200 И 6,500 9

Чертежи /марки т х

4 П л а н . Ва р и а н т  р а с с т а н о в к и  о б о р у д о в а н и я  и м е б е л и . 10
С п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у д о в а н и я  и м е б е л и

Чертежи  марки 08
4 П л а н 11

Чертежи  марки  вк

4 Пл а н  с с е т я м и  В1 , т з ,  т й  , м 12

Чертежи марки эо

4 Пр и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  п и т а ю щ е й  с е т и 13

Ч е р т е ж и  м а р к и  с с

4 Пл а н  р а с п о л о ж е н и я  у с т р о й с т в  с в я з и 44

261 - 0 1  2 - 2 У 9 . 8 8

Н0РЛ4ОК. Порошин г До с у г о в ы й  к л у б - г о с т и н а я
НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 4.0204/85

Стадия лист листов
НАЧ.ЛШ. КАРАВАЕВ

П 1 3ЗАЛ4.НАЧ. КОВРИЖКИН
ГАП ПОРОШИН -

Со д е р ж а н и е  а л ь б о м а
ц н и ю н

ГРАЖДА НСЕЛ ЬСГРОИ
ТИП ДОРОНИН ^
Исполн. ЮСИПОВА
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Пояснительная записка

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект досчвого  к л уб а  -  г о с т и н о й  н а  200 п о с е т и т е л е й  
Б КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ Ш О Ч Д з  РАЗРАБОТАН МАСТЕРСКОЙ >М

института ЦНИИЗП г р а ж д а н  сеаьстроя ( г. /Иосква , В - 2Тв; Профсоюз 

ная у л . 93а ) на  о с н о в а н и и  п л а н а  типового проектирования  
ГОСГРАЖДАН СТРОЯ НА 19 88 ГОД • ТЕМА Т-С/Ш.-5 Н И 6 СООТВЕТСТВИИ 

О ЗАДАНИЕМ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДОСУГОВОГО

КЛУБА * ГОСТИНОЙ НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ , СОГЛАСОВАННЫМ /МИНИСТЕРСТ
ВОМ КУЛЬТУРЫ И УТВЕРЖДЕННЫМ ГОСКОМАРКИТЕКТУРЫ 15 МАРТА 
1988 ГОДА.

ЛбТОРСКИИ КОЛЛЕКТИВ 
/Архитекторы : Порошин С.А.

Ле т уч е в а  С.б.
Ин ж е н е р - конструктор: Д оронин В . К .

Проект разработан  для  строительства  во й к л и м а т и ч е с к о м

РАЙОНЕ С РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУ
ХА - 3 0 ° с ,  НОРМАЛЬНОЙ ЗОНОЙ ВЛАЖНОСТИ И ОБЫЧНЫМИ ГЕОЛОГИ
ЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ.

Класс ответственности здания - ]
Здание оборудуется следующими  с анитарно - т е х н и ч е с к и м и  

с и с т е м а м и : в е н т и л я ц и е й , х о л о д н ы м  и горячим  в о д о с н а б ж е н и е м , 
к а н а л и з а ц и е й , э л е к т р о о с в е щ е н и е м  и силовым электро о бо рудо ва 
нием  . Отопление и горячее  в о до с наб ж ен ие  - от с е т е й .

Проект п р ед у с м а три в ае т  звукоФ и к а ц и ю  и кинотехнологическое 
о б о р у д о в а н и е  у н и в е р с а л ь н о й  гостиной , механическое  оборудо 

вание  э с т р а д ы  , п о ж а р н у ю  с и г н а л и з а ц и ю .

/Ма т е р и а л ы  и и з д е л и я , и с п о л ь з у е м ы е  в проекте соответст 
вуют ТРЕБОВАНИЯМ СНиП И УДОВЛЕТВОРЯЮТ ГОСТам.

Архитектурно- планировочное решение

Проект досугового к л у б а - гостиной на  200 посетителей предназна
чен д л я  с т р о и т е л ь с т в а  в сельских  н а с е лен н ы х  п у н к т а х .

Зд а н и е  клуба  з а п ро е к т и ро в а н о  в одно этаж н ом , ко м п актн о м

ОБЪЕМЕ.
Пл а н и р о в о ч н о е  решение клуба  о б е с п е ч и в а е т : 
возможность изолированного использования  у н и в е р с а л ь н о й  гости

ной и кружков ;
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУЖКА ДОМОВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ БУфЕТА ПРИ ГОСТИНОЙ; 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ КРУЖКОВОЙ В КАЧЕСТВЕ- АРТИСТИЧЕСКОЙ,* 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСТИНОЙ НА 1S0 Л Ю Т  

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ КИНОФИЛЬМОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОЛ
ЛЕКТИВОВ , СПЕКТАКЛЕЙ , СОБРАНИЙ, ДЛЯ ТАНЦЕВ И РЕПИТИЦИЙ, МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЩЕНИЯ И Т. Д. С ПОМОЩЬЮ ТРАНСфОРМИ РЧЕМЫХ ПЕРЕ
ГОРОДОК.

ПРОЕКТНО - СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРАБОТАНА 
В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ИНСТРУКЦИЯМИ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СТАНДАРТАМИ

Главный архитектор проекта — С . А .  Порошин
Главный специалист по пожарной безопасности — -Г.А.Проскуряков

Генплан
5д а н и е  сельского досугового  к л у б а  располагается  на  участке  

СО СПОКОЙНЫМ РЕЛЬЕфОМ В ПАРКЕ ИЛИ НА ПЛОЩАДКЕ.
Планировка участка продолжает и развивает планировочную 

структуру зд а н и я .Перед зданием  клуба располагается зрелищная зона. 
Слева от здания • хозяйственная площадка с примыкающей к ней 
автостоянкой. Зона тихого отдыха находится слева от клуба . 
Спортивная п ло щ адк а  и танцплощ адка располагаются в глубине,
УЧАСТКА ЗА ЗДАНИЕМ.

Отделочные работы

На р у ж н а я  о т д е л к а . На р у ж н ы е  стеновые  панели  о т д е л ы в а ю т с я  в 
зав о д ск и х  у с л о в м я х . М е т а л л и ч е с к и е  в и тр а ж и  о к р а ш и в а ю т с я  э м а л е в ы 
м и  КРАСКАМИ.

Внутренняя окраска.
1. СтЕНЫ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ОКРАШИВАЮТСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАС

КОЙ. 5 с а н у з л а х  - п анель  из г л а з у р о в а н н о й  плитки  на высоту !,Вм.

2. Швы м е ж д у  плитами перекрытия  р а с ш и в а ю т с я  цементным раствором.
3. Паркетные и дощ аты е  полы обрамляются  деревянны м и  п л и н т у с а м и .

Т е х н и к © - эконом ические  п о к азатели : 

Строительный объем

НОРЛЛИРУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
Полезная площадь 
Общая площ адь 
Площадь застройки

Строительный объем ( на /место  зрительного з а л а )

Строительный объем (на 1мг нормируемой площади)
Нормируемая п ло щ ад ь  на ( место 
См е т н а я  с т о и м о с т ь  Ь с е г о  
СДАЙ

К о н с т р у к т и в н ы е  р е ш е н и я  

Здание запроектировано ь каркасе с использованием конструк
ции серии 1.030-1/вз. Каркас решен по связевой с хе м е .

Пространственная  у с т о й ч и в о с т ь  з д а н и я  о беспечивается  с и с те 
м ой  ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ДИСКАМИ 
ПЕРЕКРЫТИЙ.

Ф у н д а м е н т ы  к а р к а с а  сьорные железобетонные  стаканного  типа 
ПО СЕРИИ 1.020 -</83, выпуск 1-1,

К о л о н н ы  КАРКАСА -СЕЧЕНИЕМ 300 X300 /ИМ ПРИНЯТЫ БЕССТЫКОВЫЕ 
НА ВСЮ ВЫСОТУ ЗДАНИЯ.

Ригели каркаса  приняты высотой сечения  ^50 м м . 
Д иафрагмы жесткости поэтажной разрезки с контактным  

горизонтальным  стыком.
П л и т ы  ПЕРЕКРЫТИЙ и покрытия приняты многопустотные по СЕРИИ 

4.041.1-2, выпуски 1;5.Сантехнические  п л и т ы  приняты по серии 1.041.4-21-2 вып.6. 
Цоколь И НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ выполняются из панелей  серии  1.030.4-1. 
Ле с тн и ч н ы е  м а р ш и , п ло щ а д к и , проступи и о гр а ж д е н и е  приняты

ПО СЕРИИ 4.050.4- 2.
Па р а д н а я  л естни ца  р е ш а е тс я  с прим енением  кирпичной кладки 

И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ.
Пер егородки  - к р у п н о п а н е л ь н ы е  гипсобетонные , п л и т ы  г и п с о б е 

т о н н ы е , КИРПИЧНЫЕ в САНУЗЛАХ.
Крыш а  со в м ещ ен н а я . Кровля рулонная слойндя. Чт е п л и т е л ь - 

•плиты ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА У*= 400 к гс / л л 1 .

Отопление и вентиляция

Проект разрабо тан  в соответствии с СНиП 2.04.QS-8&,ВСн 45-86. 
Расчеты приведены для температуры наружного воздуха V -  зо°С. 
Теплоснабжение здания предусматривается от наружных тепловых 

сетей ( вариант от местного к о т л а ).
Параметры  теплоносителя 95*10°С.

Отопление

Система отопления однотрубная, горизонтальная.В качестве
НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИНЯТЫ КОНВЕКТОРЫ „ У НИВЕРСАЛ

Воздух ИЗ СИСТЕМЫ УДАЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВОЗДУШНЫЕ КАНАЛЫ-КРАНЫ 
НА СТОЯКАХ.

Магистральные трубопроводы проклааывлются над полом ( частично-  
-в конструкции п о л а ).

Трубопроводы  в п ред елах  узла управления и прокладываемые
под ПОЛОМ ИЗОЛИРУЮТСЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ШНУРОМ по ТУ ЗБ -1895-43 
С ПОКРОВНЫМ СЛОЕМ ИЗ СТЕКЛО РУ 6 ЕГОИ А А ПО ГОСТ 45819*10.

Вентиляция

Ве н т и ля ц и й  з д а н и я  клуба  -  в ы т я ж н а я  с е с т е с т в е н н ы м  п о б у ж д е 

н и е м , у н и в ерсально й  ГОСТИНОЙ -  ПРИТОЧНО- ВЫТЯЖНАЯ с м е х а н и ч е с к и м  

ПОБУЖДЕНИЕМ.

/Мероприятия по борьбе с ш умом

В ПРОЕКТЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ НА ВИБРО* 

ОСНОВАНЙЯ И СОЕДИНЕНИЕ С ВОЗДУХОВОДАМИ ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ. КРОМЕ 

ТОГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЕ ТРУБЧАТЫЙ ШУМОГЛУШИТЕЛЬ.

ДВТОЛЛАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТБМЫ

Проектом предусматривается защ ита калориферов от зам ерзания  

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

ТАБЛИЦА 1.

Наименование
ЗДАНИЯ (СООРУ
ЖЕНИЯ), ПОМЕ
ЩЕНИЯ

Объела,
мз

Периоды
ГОДА
ПРИ
н,еС

Расход тепла , 8т (кклл/ч) Рас-
ход
ХОЛО
ДА,
Вт

[к КАЛ]
' ч 1

УСТА-
НО&Л.
мощн.

ЭЛ.
АВМГАТ.
КВТ

ОТОПЛЕ
НИЕ

НА
ВЕНТИ
ЛЯЦИЮ

НА
ГОРЯЧЕЕ
водо
с н а б 
жение

ОБЩИЙ

КЛУБ НА 200
посетителей

272?.f -30 6675*0
51400 46600

169S0
14600

431925
148600

—
4,35

2 .Ц -(И 2 .-2 .? ? .Ъ Ъ

Н. контр. Порошин Досуговый  клуб - гостиная 
НА 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.С20-4/83

СТАДИЯ ЛИСТ листов ■

П 2Нач.маст Каравае» / М
За м . нам. Коврижкин

ГАП Порошин По я с н и т е л ь н а я  записка  
( н а ч а л о )

Ц.НИИЭП , j
ГрАЖДАНСЕЛЬСТРОИ ;

тип Доронин A 'V x n
ПРОВЕР. "Богдан

-  2725,5 КУ6.Л)
—  546, 8 КВ.М

—  560,40 КВ.М
-  590.5 кв.м
-  841.0 кв.м
-  20,59 КУБ. М
—  5.91 КУБ.М
—  3.44 КВ.М
-  448.оЗтыс.р
—  Яб.&6тыс.р
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Х а р а к т е р и с т и к а  о т о п и т е л ь н о  - в е н т и л я ц и о н н ы х  с и с т е /и

Обозна
чение
сис

темы

КОЛ.
СИС

ТЕМ

Наименование
ОБСЛУЖИВАЕМО
ГО ПОМЕЩЕНИЯ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОГО оборудо
в а н и я )

Тип Вентилятор Электродвигатель Воздухонагреватель
УСТА
НОВКИ Тип

исполн-
по
ВЗРЫ
ВОЗА
ЩИТЕ

Схе
м а
ИСПОЛ
НЕНИЯ

ПОЛО
ЖЕ
НИЕ

/и*/ч
р.
Пос

(к%»)

п, Тип,
испол
нение
ВЗРЫВО
ЗАЩИТЕ

квт " .
°VMMH

ТИП /1* Кол. Температура
н а г р е в а ,

°С

Расход
тепла,

Вт
/ ККАЛ1

Р
Па

от ДО Н г 7

П1 1
Универсальная 
гостиная НА 
ISO МЕСТ

вцч
•10-5- 
- 05 А

ВЦЧ-
- ю 5 1 Про 4500 J50

35
9 30 4А8066 4.4 920 кскз 10 4 -49,5 45 S4495

46600 30

61 1 САНУЗЛЫ вктчоо
25,6

ВКР
*1 - - 600 480

<8
890 4ААЙВ6 0,25 890 — — — — — — -

Водоснабжение

Здание оборудуется объединенными системами хог - питьево

го и противопожарного водоснабж ения .
Холодное водоснабжение предусматривается от наружных се

тей по одному вводу, прокладываемому ниже глубины промерзания 
НА 0.5 М.

Внутреннее пожаротушение предусмотрено пожарными кранами

0 50ММ,С УЧЕТОМ ОДНОВРЕМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ ДВУХ СТРУЙ ПО 2.5л/с КАЖДАЯ.

Горячее водоснабжение- централизованное с циркуляцией на вво
д е . Вводы горячего и циркуляционного трубопроводов проклады
ваются совместно с трубопроводами отопления в канале ТЕПЛО
СЕТИ.

Внутренняя сеть горячего и холодного водоснабжения запроекти
рована из СТАЛЬНЫХ в одо г А зо проводных оцинкованных труб .
„ М а ги с т р а л ь н ы е  трубопроводы
ХАНДЛлХ И ИЬОДКРУЮТСЯ OTTJE

-Т.Э05.9-йЛ“АъД2).0^Н0ЬНоИ И5 .... ..  _____________________% ЬЪомц Ч©ТУ 95-73.ПокргьнИИ слои-стЕклоруйяроя^ г7стль'&7?-7о
Расходы воды на горячее и холодное водоснабжение приняты 

В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП 2..0U.04-85 И СВЕДЕНЫ в табл и ц у .
Расход воды на наружное пожаротушение составляет 45 й/с .

Наименование Потребный Расчетный расход Установленная
ПРИМЕЧА

НИЕсистемы НАПОР НА 
ВВОДЕ,М M % v A k ПРИ ПОЖА

РЕ, Л(с
мощи.
ЭЛЕКТРОДВИ
ГАТЕЛЕЙ, квт

61
40,0

ПРИ ПОЖАРЕ 
П.0

1,40 0,33 0.26 5,26 — —

тз 40.0 0.60 0.24 0,24 - - -

К1 - 2Д0 0.51 МО — — -

Канализация.
Отвод БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД ЗАПРОЕКТИРОВАН САМОТЕКОМ В НАРУЖНУЮ 

СЕТЬ ПО ДВУМ ВЫПУСКАМ.
Внутренняя сеть и выпуски прокладываются из пластмассовых 

КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ 0 50+ 400ММ.ВШИЛЯЦИЯ СЕТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ СТОЯК, ВЫВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ КРОВЛИ НА 0.5 М

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е

Проект досугового клуба « гостиной на 200 посетителей разрабо
тан в соответствии с требованиями ПУЭ и СН 543-82..

Исходными данными  для разработки проекта являлись ЧЕРТЕЖИ 
архитектурно- строительной части, а такж е  проекты сантехнического 
и технологического  оборудования.

По степени обеспечения надежности электроснабжения ЗДАНИЯ 
досугового клуба- гостиной относится ко fi к атего ри и -

Напряжение питающей электросети принято ЗВО/гмв в системе

С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
Электроснабж ени е  предусматривается от 2-< взаиморезерьируе-  

МЫХ КАБЕЛЬНЫХ ВВОДОВ. 6ВОДНО -РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЕРИИ 
&РУ РАЗМЕЩАЕТСЯ В ЭЛЕКТРО ЩИТОВОЙ. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ ПРИНЯТЫ СЕ
РИИ ЯОЗ*В500, силовой -  ПР8501-3 -УХЛ2. О т ) .

Проект п редусм атри вает рабочее аварийное и эвакуационное 
освещение.Рабочим освещением обеспечиваются все помещения з д а - 
ния.Светильники аварийного и эвакуационного освещения выделяются 
из числа светильников рабочего освещения и питаются со щита 
аварийного освещения

Групповая осветительная сеть выполняется проводом А Ш  скры 
ТО', по потолкам в пустотах плит перекрытия, по стенам  в стыках 
строительных конструкций и ш трабах с последующей зати ркой , к

СВЕТИЛЬНИКАМ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ- КАБЕЛЕМ АНРГ. ПИТАЮЩИЕ И СИЛО
ВЫЕ СЕТИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПРОВОДОМ АП В В 6ИНИПЛАСТ0В0Й ТРУБЕ СКРЫТО
8 подготовке п о л а . Проектом предусматривается автоматическое 
отключение принудительной вентиляции  при поступлении сигна
ла о пожаре с приемно- контрольного поста.Обеспечение I категории 
надежности электроснабжения прибора пожарной СИГНАЛИЗАЦИИ 
см. ЧАСТЬ „СС.

/Ме т а л л и ч е с к и е  нето к о в едущ и е  части электрооборудования  под
л е ж а т  з а з е м л е н и ю  путем  п ри соединения  ИХ к НУЛЕВОМУ ПРОВОДУ. 
Элек тро м о н таж н ы е  рабо ты  н е о б х о д и м о  выполнить с о гл а с н о  П\4Э.

У становленная  ллощность для досугового клуба- гостиной 
составляет: V? квт, рлсч етн ая - З З Л кьт

С ш ь  и с и г н а л и з а ц и я

Те л е ф о н и з а ц и я

Телефонизация здания осуществляется посредством кабельно
го ВВОДА ЧЕРЕЗ ДЕСЯТИ ПАРНУЮ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ Т.КРТП-40, 
УСТАНАВЛИВАЕМУЮ В ШКАфУ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ. ЛбоНЕ НТСКАЯ ПРОВОДКА 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОВОДОМ МАРКИ ТРП <<2x0*4 СКРЫТО В ВИНИПЛАСТОВЫХ 
ТРУБАХ СРЕДНЕГО ТИПА С УСЛОВНЫМ ПРОХОДОМ 25 ММ, ПРОЛОЖЕННЫХ В
полу .Т елефонные аппараты  приняты типа ТА-12 в количестве 
ш тук .

4 >

Радиофикация

ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ РАДИОПРОВОДКИ К ВНЕШНЕЙ СЕТИ РАДИО
ТРАНСЛЯЦИИ НА КРОВЛЕ ЗДАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ РАДИОСТОЙКА С АБОНЕНТС
КИМ т р а н с ф о р м а т о р о м  м а р к и  ТА/ИУ-ЛОТ.Ра д и о в в о д  з а к а н ч и в а е т с я  разветви-
ТЕАЬНЫМ ПЛИНТОМ, КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ШКАфУ СВЯЗИ НА ВЕРХНЕМ
э т а ж е . М а г и с т р а л ь н а я  п ро во д к а  вы по л няется  проводом  м а р к и  П8Ж 4x18. 
Д б о н е н т с к а я  п р о в о д к а  в ы п о л н я е т с я  проводом  м а р к и  ПТПЖ 2<12 б е з р а э -  
р ы в н о - ш л е й ф о м  скрыто в ви нипластоьы х  т р у б а х , проложенных в полу .Д ля про
тяжки  ПРОВОДОВ в ПЕРЕГОРОДКАХ ДО НАЧАЛА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СДЕЛАНЫ ОТВЕРСТИЯ ф 35 ММ. 6 КАЧЕСТВЕ ГРОМ КО Г060РИТЕЛЕИ ПРИНЯТЫ ДИНА
МИКИ ТИПА 0.25 ГД.

Т е л е в и д е н и е

Д л я  ПРИЕМА ПРОГРАММ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ ПРЕДУС/ИДТРИ ВЛЕТСЯ 
УСТАНОВКА НА КРОВЛЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕННЫ ТИПА АТ КГ. ДЛЯ УСИЛЕНИЯ 
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИГНАЛОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ УНИФИЦИРОВАННОЕ УСИЛИТЕЛЬНОЕ ОБО
РУДОВАНИЕ т и п а  „ о т у .  Об о р у д о в а н и е  п и т а е т с я  от сети  п ере м е н н о го  т о к а

НАПРЯЖЕНИЕМ 210 В ЧЕРЕЗ БЛОК П ИТА НИ Я, ВХОДЯЩИЙ » КОМПЛЕКТ О50РУДО8Д-
ния./Ма ги с тр а л ь н а я  сеть выполняется к а б е л е м  м а р к и  РК-15-9-45, абонентская

ПРОВОДКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ КАБЕЛЕМ МАРКИ РК15-Ч-42.

Пожарная си гнали зац и я

Для ОБНАРУЖЕНИЯ ЗАГОРАНИЯ И СООБЩЕНИЯ О МЕСТЕ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЙ С ИГ Н А Л ИЗ А ЦИ И. 6 КОМНАТЕ АДМ-РА 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНЫЙ ПРИБОР . УОТС-/И " . ЭЛЕКТРОЛИТ А Н ИЕ 
ПРИБОРА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ГОДА НАПРЯЖЕНИЕМ 220 6.
Резервное п и т а н и е  п ред усм о трен о  от щита  Н.Н. с и с п о л ь з о в а н и е м  а п п а 
р а т у р ы  Д6Р, КОТОРАЯ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ в ШКАФУ ШТ-ОПС в ПОМЕЩЕНИИ ЭЛЕКТРО- 
ЩИТОВОЙ. 6 СЕТЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЮТСЯ ИЗВЕ
ЩАТЕЛИ ТИПА ИТЛЛ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ н а  ПОТОЛКАХ БЛОКИРУЕМЫХ ПОМЕ
ЩЕНИИ. Шл е й ф ы  пожарной  с и г н а л и з а ц и и  выполняются проводом марки ТРП 
4П*0,Ч СКРЫТО 6 ВИНИПЛАСТОЬЫХ ТРУБАХ 025 мм, ПРОЛОЖЕННЫХ ПРИ ПОДГО
ТОВКЕ ПОЛА ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАЖА ИЛИ В СЛОЕ УТЕПЛИТЕЛЯ.

При с тр о и тел ьс тв е  для  обеспечения постоянного контроля  н е с б х г д - л :
ПРЕДУСМОТРЕТЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ, СОГЛА
СОВАННУЮ с МЕСТНЫМИ ОРГАНАЛЛИ ГОСПОЖ ИААЗОРА.

МоЛНИЕЗАЩИТА

Аля ЗАЩИТЫ УСТРОЙСТВ СВЯЗИ ОТ АТМОСФЕРНЫХ РАЗРЯДОВ ПРЕДУСМАТРИ
ВАЕТСЯ устройство  м о л н и е о т в о д а . Молниеотвод выполняется  из  с т а л ь н о й

ПРОВОЛОКИ ф 6 ММ, КОТОРАЯ ПРОКЛАДЫВАЕТСЯ ПО ПОВЕРХН-гти кровли. В ерти -  

КАЛЬНЫЙ СПУСК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПО СТЕНЕ НА ШТЫРЯХ. ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИСПОЛЬ

ЗУЮТСЯ электроды  из угловой стали р а з м е р о м  50<50<5м м , з а б и в а е м ы е  на 
ЦБм от уровня  з е м л и . Рассто яни е  м е ж д у  ними 5.0м . Э лектр о ды  соединяются 
м е ж д у  собой стальной  полосой р а з м . 20<5 мм. Ко л и ч е с т в о  э л е к т р о д о в

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕН ИЯ ГРУНТА 
И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ПРОЕКТА.

Пояснительная записка ( окончание)
л и с т I

*
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Экспликация

1 Рекламный щит

2. Об щ ес тв ен н ая  зо н а

3. А в т о с т о я н к а

4. Танцплощадка

5. Площадка для атракционов с павильоном 

ИГРАЛЬНЫХ АВТОМАТОВ

Б. Площадка тихого отдыха с павильоном 

Y Комбинированная площадка для волейбола 

8. Х озяйственная площадка

40
И. комтр.
НДЧ./ЧАСТ.
За м. нач.

ГАП
ГИЧ

ПРОв £Р.

Порошин
Ка раваев
Щ рижким
Порошин
Доронин
Богдан

Г -

ММ

tC

Ш-012.-2.99 88 АС

Долговым К/У6- го с т/ х з  
НА 2.00 ПОСЕТИт ЕЛ1й 

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 4.32.0-T/ss

Схема генплана

■If А Щ а * Р .Л А '”  '■

L l L i .
цнииэп

ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОИ
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U o p m o  к. Порошин
Караваев Г— Д0СУГО8Ь1Й КЛУБ' n r  " И  

НА 200 ПОСЕТИТсЛсИ 
8 КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 4.020-^/23

(ЛЦл<;А  К /  - • /.••,»{ 

| 2 ;
НДЧ./МДС.
ЗЛ/М.нлч.
гдп

Коврижкин 
Порошин ~

Ф а с а д ы  * - б ; а - е ЦН ИЙЭП
ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОИ

гип Доронин
ПРОВЕР. Богдан
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Общая площадь 
Полезная площадь

НаРЛЛИРУЕ ЛЛ АЯ ПЛОЩАДЬ

Строительным  объел*

590,50 м2 

560, 40 м2 

516,8 М2 

2725,5 /И3

Ш - 0 4 1 - М ?  в »  *С

До суговы м  к л у б - гостиная
на 200 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ I .О20-1/25

П л а н

Стадия! л и с г 'Л  й с т ов

П

Ц Н И И  Э Л
ГРАЖДАИСЕЛЬСТРОИ
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Схема трансформации помещении

ДАЯ ПРОСМОТРА КОНЦЕРТОВ И КИНО

Схема трансформации помещении
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКЕТОВ И ПОКАЗА 

МОД

|

i

I

РДЗРЕЗ

«l-012-2?f.a8 ЛС

Нормой.Порошин
НЛЧ./ИАС. Караваев - Досуговый клуб- гостиная 

НА 200 посетителей 
В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020Ч/23

Ст.х,г>̂  /«угг Листов
ЗАМ.НАЧ. коврижкин П i цf ;ГА ГГ Порошин ж
ГИП Доронин Разрез w М Li ? Hi Л П
ТЕХНИК КАРАСЕВА СХЕ/МЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ц г » и л л |  f 

ПОМЕЩЕНИЙ 1 ГРАЖДАНСЕЛЬСТРОИПровер. Богдан i
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Д осуговы й  к луб*гостиная
НА 2Q0 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

6 КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ (0204/83
СТАДИЯ ЛИСТ листов

П f 1

Н. контр. Кре^нис.
Пл а н 4НИИ9П

Гражда НСЕЛЬСТРСИ
/ЩотдГ Смирнов.;,
ГЛХПЕЦг. Крейннс 'tprj-
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СКЕЛЕТНЫЕ СХЕМЫ
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Долговым КЛУ6- ГОСТИНАЯ 
НА 200 ПОСП1ДТЕА£ Ц В 
КОНСткЦЦЯХ CEPUU Ш0~|/$5
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Типовые материалы для проектирования 262-12-299.88
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