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УДК 128.17

Методические рекомендации оиределягт порядок 
установления и использования эксплуатационных норм 
недопотребления на нуеды населения (ЭНННь ЭН8Н 
в жилищном фонде устанавливаются с учетом фактиче
ской величины водопотребления и возможности его со
кращения за  счет совершенствования- эксплуатации 
внутренних систем водоснабжения.

Основное назначение ЭНЗН -  способствовать про
ведению организационно-технических мероприятий, обес
печивающих снижение утечек и нерациональных расхо
дов воды в жилых зданиях. Одновременно ЭНВН пред
назначены для использования при планировании реализа
ции воды, а  материалы по установлению ЭНБН для ус
тановления величины потребления воды, подлежащей 
оплате населением (при отсутствии водосчетчиков), и 
для обоснования величины несчетных среднесуточна* 
расходов, принимаемых при*проектировании.

Рекомендации составлены канп.техн.назлк М.П.Май-
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ламское шоссе , 87 , НИИ коммунального водоснабжения 
и очистки ьоды АКХ.
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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I* Настоящие методические рекомендации определяют г.оря- 
док установления и использования эксплуатационных норм водо • 
потребления на нувды населения (ЭНБН) в жилищном фонде.

2 . ЭНБН определяют величину удельного среднесуточного за  
год водопотреблекия [(л /(с у т -ч е л )]  в конкретных жилых зданиях 
определенной степени благоустройства при условии сокращения 
утечек и нерациональных расходов воды за  счет должной техни
ческой эксплуатации внутренних систем водоснабжения при 
бесперебойной подаче воды населению, э том числе горячей 
при наличии централ и зд ан н ого  горячего водоснабжения.

3* ЭНБН предназначены для выявления жилых зданий, в кото
рых имеются потери воды ( б виде прямых утвчок через неиспряв 
ную водоразборную арматуру, сливов недостаточно нагретой во- 
ды из системы горячего водоснабжения и т . п . ) .

Кроме того , материалы но установлению ЭНБН должны исполь
зоваться при составлении ежегодных планов реализации воды 
в жилищном фонде; при определении величины потребления воды, 
подлежащей оачате населением многоквартирных зданий при на
личии утечек воды, вызванных недостатками технической эксплуа
тации, а  также при отсутствии водосчетчиков на вводах; np i 
разработке проектов строительства и реконструкции систем 
водоснабжения.

4 . ЭНЕЛ дифференцируются по степеням благоустройства жи
лых зданий, а  также в зависимости от заселенности квартир, 
этажности зданий и давления воды на вводе.
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5. ЭНВН устанавливаются на основе натурных измерений рас
ходов и давлений веды по выборке хилых зданий для отдельно
го населенного пункта или нескольких населенных пунктов со 
сходными условиями (традициями) водопотребления.

6. В результате выполнения работ, предусмотренных настоя
щими методическими рекомендациями, выявляется величина фаю» 
тических утечек воды и устанавливаются ЭНВН, ориентирован
ные на практически полную ликвидацию потерь воды (предель
ные ЭНВН). Кроме того, предусматривается установления вре
менных ЭНВН, ориентированных на снижение потерь воды до 
реально достижимого уровня в течение 2-3 лет.

7. Плановый сбьем потребления воды для младого жилого 
здания (или группы зданий, объединенных абонентским вводом) 
определяется на основе действующих ЭНВН и одновременно ус
танавливаемых эксплуатационных нормативов потребления воды 
ка собственные нужды жилищных организаций и на нужды основ
ных категорий арендаторов (см. раэд. 1У).

8 . Фактический объем водопотребления в хилых зданиях 
должен устанавливаться на основе показаний стационарных 
или контрольных водосчетчиков, устанавливаемых на абонент
ских вводах в отдельные здания или их группы. Превышение 
фактического объема водопотребления по сравнению с плано
вым свидетельствует о наличии потерь воды, которые могут 
быть ликвидированы за  счет должной технической эксплуатации 
систем внутреннего водоснабжения (ликвидация утечек через 
водоразборную арматуру, поддержание требуемой температуры 
горячей воды в системах с централизованным горячим водо
снабжением) .

9 . При составлении ежегодных планов реализации воды в 
жилищном фонде должно предусматриваться постепенное сниже
ние величины фактического удельного водопотребления в жи
лых зданиях каждой ьтзпени благоустройства до значения ЭНВН. 
Темпы жения планируемого удельного водопотребления за
висят от реальных возможностей улучшения технической эксплуа
тации систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения, 
намечаемых организационно-технических мероприятий, в том



числе совершенствования контроля за  водопотребдекием (исполь
зование водосчетчиков на beодах и сравнение фактических рае-  
ходоз с плановыми, установленными на основе ЭЧЗН), снижения 
избыточных давлений у водоразборной арматуры, в том числе 
за  счет установки регуляторов давления на вводах в здания.

10. Величина оплаты за воду жителями многоквартирных зда
ний устанавливается единой для жилых зданий кавдой степени 
благоустройства (независимо от их этажности, заселенности 
квартир и пр*). Потери воды, вызванные недостатками техниче
ской эксплуатации (утечки через неисправную водоразборную ар
матуру и. сливы недостаточно нагретой воды из систем центра
лизованного горячего водоснабжения), не подлежат салате насе 
лением*

Показатель удельного среднесуточного водопотреблекия, на 
основании которого определяется ежемес:вшый расход води, под
лежащий оплате одним жителем, устанавливается как средняя 
величина предельных ЭНВН для хилых зданий каждой степени 
благоустройства. В этом случае при соблюдении предельных 
ЭКЗН в целом по жилищному фонду общий объем оплаченной насе
лением воды будет равен объему реализации воды, определен
ному по показаниям водосчетчиков на вводах в жилыо здания 
(при соответствующем учете расходов воды на собственные нуж
ды жилищных организаций и нужды арендаторов).

11. При проектировании систем коммунального водоснабжения 
величина расчетного удельного среднесуточного водопотребления 
в жилых зданиях различных степеней благоустройства должна 
приниматься с учетом материалов по установлению ЭНВН в дан
ное городе или городе-аналоге. При прогнозировании измене
ния величины расчетного удельного недопотребления к расчет
ному сроку проектирования системы следует учитывать ожидае
мое снижение потерь воды и возможное увеличение полезного 
водопотребленил *



П. ОБОСНОВАНИЕ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НОРМ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

НА НУЗДЫ НА(Ж1ЕНИЯ (ЭНВН)

ife. Следует различать три эцца нормативов водопотребления 
на нувды насаяения в жилых зданиях каадой степени благоустрой
ства;

ЭНВН, предназначенные для оценки деятельности персонала, 
эксплуатирующего системы внутреннего водоснабжения, с точки 
зрения сокращения утечек и нерациональных расходов воды 
(без каких-либо ограничений использования воды населением);

показатели удельного водопотребления, на основе которых 
гфоизводится оплата за  воду жителями многоквартирных зданий;

проектные нормативы, определяющие величину удельного рас
четного среднесуточного водопотребления.

Настоящие методические указания определяют порядок установ
ления первого ввда нормативов (см. п„ 14-22, 25-42) и одно- 
време.шо позволяют более обоснованно установить второй и тре
тий вид нормативов (см, п, 43-45 и прил.З).

13. В настоящее время отстуствует узаконенный порядок 
установления ЭНВН и показателей удельного водопотребления, 
на основе которых оплачивается вода жителями. Утверждаемые 
нормы зачастую устанавливаются без учета фактического удель
ного водопотребления и возможности его сокращения. ЭНВН 
в жилищном Фоцце не дифференцируется по этажности зданий и 
их заселенности, хотя от этих (Факторов в значительной степе
ни зависит величина водопотребления. ЭНВН обычно не исполь
зуются для оценки качества технической эксплуатации внутрен
них систем водоснабжения. Даже при наличии водосчетчиков 
чз вводах в жилне здания не всегда имеется возможность 
выявить объекты с. перерасходом воды, так как значительная 
часть перерасходованной воды относится на собственные нужды 
жил издох организаций или оплачивается арендаторами.

Использование СНиПа для установления эксплуатационных 
норм водопотребления возможно лишь с определенной осторож
ностью и ограничениями. Так, например, для жилых зданий



прямое заимствование норм водопотребления, регламентируемых 
в СНиПе, неправомерно. В СНиП П-30'-76 "Внутренний водопровод 
и канализация зданий" гфиводятся нормы расхода воды в сутки 
максимального водопотребления, В СНиП П-31-74 "Водоснабжение* 
Наружные сети и сооружения" даны величины удельного средне
суточного водопотребления для районов жилой застройки, кото
рые включают в себя общественные здания и комцунально-бьгто- 
вые предприятия населенного пункта. Но главное заключается 
в том, что нормативы СНиПа не учитывают влияния местных 
условий водопользования.

14. Исследования фактического водопотребления населением, 
проведенные НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды 
АКХ*, показали, что в большинстве населенных цунктсв имеются 
значительные резервы сокращения потерь воды в жилых зданиях. 
Только прямые утечки воды и з-за  неисправности водоразборной 
арматуры в среднем по городам РСФСР составляют 21% фактиче
ского водопотребления.

Сокращение потерь воды представляет важную народнохозяй 
ственную задачу, так как вследствие этого уменьшается потреб
ность в капиталовложениях на развитие систем коммунального 
водоснабжения и водоотведения, экономятся родные ресурсы, 
уменьшаются эксплуатационные расходы на обработку и транспор
тировку питьевых и сточных вод, повышается надежность водо
снабжения. Для решения этой задачи необходимо провести комп
лекс организационно-технических мероприятий, одним из кото
рых является установление обоснованных ЭНВН в жилищном фон
де .

15. Величина фактического удельного среднесуточного ведо- 
потребления в каждом из жилых зданий одинаковой степени бла
гоустройства изменяется в широких пределах, так как зависит 
от большого числа факторов. Некоторые ?:j этих факторов 
(климатические условия, традиции использования воды населе
нием, демографический и социальный состав жителей, уровень

31 Котлексные ^следования фактиче ского водопотребления
населением, результаты которых использованы при разработке 
настоящих рекомендаций, проведены вс всех союзных республиках 
при участии 2V. организг«црт- ооисяалыителёй«



технической экспортации внутренних систем водоснабжения) 
практически учесть невозможно, но они могут считаться от
носительно стабильными в пределах одного или нескольких, 
насаленных пунктов, для которых разрабатываются ЭНБН. Вмес
те с тем такие факторы, как степень благоустройства жилищ
ного фозда, средняя заселенность квартир в здании, среднее 
давление воды у арматуры, с одной стороны, в значительной 
степени влияют на величину водопотребления, с другой -  
могут быть с достаточной точностью установлены для каждого 
жилого здания.

Наибольшее влияние на величину Q̂ > оказывают прямые утеч
ки через водоразборную арматуру, величина которых может 
быть охарактеризована расходом воды в ночной период, 
когда полезное водопотребление сводится к минимуму,

О учетом вышеизложенного можно сформулировать основные 
принципы установления ЭНВН для жилищного фонда:

ЭНВН должны разрабатываться на основе изучения фактиче
ского водопотребления для одного или нескольких населенных 
пунктов со сходными условиями потребления воды;

ЭНВН должны устанавливаться дифференцированно но степе
ни благоустройства жилищного фонда я другим учитываемым 
факторам;

при установлении ЭНВН следует ориентироваться правде все
го на сокращение потерь воды до реально достижимого уровня, 
а затем на практически полную ликвидацию потерь воды за  счет 
совершенствования технической эксплуатации систем внутрен
него водоснабжения, но без какого-либо ограничения подачи 
воды в здания при полном удовлетворении всех нужд жителей 
в воде.

16. ЭНВН в принципе можно устанавливать экспериментальным 
путем. Для этого в достаточно представительной выборке зда
ний должны быть проведены наладка и регулировка водоразбор
ной арматуры, а  згтем измерены расходы воды. Однако этот 
путь весьма трудов»* к. 3 настоящих рекомендациях предлагает
ся упрощенный способ, не предусматривающий проведения нала
дочных работ в зданиях в процессе установления ЗНВН. Для 
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этого в случайным образом сформированной выборке зданий еди
ной степени благоустройства должны быть измерены расходы во
ды, в том числе в ночной период, и зафиксированы факторы, 
влияющие на величину &ср . ЭНВН устанавливаются затем расчет
ным путем.

17. При установлении ЭНВН можно ориентироваться на различ
ную степень сокращения потерь воды за счет совершенствования 
технической эксплуатации. Практически полная и повсеместная 
ликвидация потерь воды не всегда может быть достигнута за 
короткий срок. Поэтому рекомендуется первоначально устанав
ливать временные ЭНВН, предусматривающие снижение потерь
воды до реально достижимого уровня -  такого, который уже имеет 
место в 15-35% зданий из выборки. В этом случае для соблюде
ния ЭНВН в целом по жилищному фонду необходимо будет улучшить 
уровень эксплуатации систем внутреннего водоснабжения в 
65-85% зданий, а в остальных поддреживать его на достигнутом 
уровне.

Одновременно должны устанавливаться предельные ЭНВН, ориен
тированные на практически полную ликвидацию потерь воды.

Предельные ЭНВН используются при очередном пересмотре 
временных норм (когда не проводятся работы по измерению факти
ческих расходов воды) и при установлении показателей удель
ного водопотребления, на основе которых определяется объем 
воды, -подлежащий оплате' жителями многоквартирных зданий,

18. В результате проведенного в НИИ КВОВ АКХ регрессион
ного анализа данных натурных измерений по группам жилых зда
ний, расположенных з одной климатической зоне и одинаковых
то степени благоустройства, была установлена обобщенная зави
симость удельного среднесуточного зодопотребчения 
[л/(еут<челУ] на конкретном объекте от ое» звннх влияющих 
факторов. Эта заакеимонть выражается ур_зяением

С1а Ь<, + ̂ ц  + ̂ Н ^ > + Ь5 * * W

где <̂ rt -  t v нм1 > водоко?рвбяв№№» в ионной период, авторов
характеризуй' вели тину у г ж т  задав аа объекте, т.е. уровень 
эксплуатация * ч*ж я емугравиетч» ведискабнедия здания,



л /(ч * ч эя ); давление у  водоразборной арматуры,
(м вод.ст.), при установлении которого учитывается одновре
менно давление воды на вводе и этажность здании', 2. -  
средняя заселенность квартир в здании, чел /кв ; Ь0,&«,62<.(!?5 -  
коэффициенты регрессии, имеющие такую размерность, что каж
дое слагаемое в уравнении ( I )  выражается в л Д е у т -ч е л ).

Величина коэффициентов Ьг и С>3 зависит от среднего по 
выборке значения фактического удельного водопотрвблеиия 
и определяется следующим образом:

Ь( -  20 ,5 -0 ,007  Q<p ;
* 0,0065 G*p;

&3 > -5 -0 ,002  0ф .

Таким образом, при изменении СЦ коэффициенты принимают 
следующие значения:

при 0.<р = 150 л /(сут*чел) 6* * 19 ,4 , 1^*  0 ,9 8 , -8 ;
при й ф  = 250 л /(сут*чел) = 18,8, 6г « 1 ,62 , «10;
при й с р »  400 л /(сут*чея) » 17 ,7 , 2 ,6 , 65-~ 1 3 .

Величина Ьс является характеристикой водопотребления ь _ 
рассматриваемой выборке зданий, численное значение которой 
для каждой выборки может быть установлено по уравнению

Ь0 . й Ф - { Ц н + М * р + М ) ;  (2)
где й ф ,^ и, Н эф, 2 ^ средние по выборке значения соответствую
щих величин.

Формула ( I )  получена для следующего диапазона изменения 
ф а к т о р о в : -  от 0 до 12 л Д ч .ч е л ) , от 10 до
60 м б о д . о т . ,  Ъ « от 2 до 5 чвл /кв .

19. Расчеты по установлению ЭНВН проводятся в два этапа. 
На первом этапе рассчитывается величина ЭНВИ для "базового* 
здания, на втором ~ для конкретных жилых зданий, отличающих
ся от "базового" значениями Н ^и 2 .

Понятие "базового" здания вводится для того , чтобы иметь 
возможность сравнивать величины удельного среднесуточного 
водопотребления в различных зданиях ̂  исключая влияние основ-

10



ных факторов , н Эфи I . Для того чтобы проводить объектив
ное сравнение ЭНВН для различных степеней благоустройства 
жилищного фонда и для различных населенных пунктов, целесооб- 
разно принять едиными параметры "базового" здания M g* 26 ы 
и X£ = 4 чел /кв .

Величиа должна устанавливаться (нормироваться) в 
каждом случае, исходя из фактических значений н по выборке 
с учетом соображений, изложенных в п. 14,

20. Для каждого объекта устанавливается величина, пред
ставляющая удельный расход воды, рассчитанный на условия во
допользования в "базовом" здании. Пересчет производится по 
формуле, полученной преобразованием уравнения ( I ) .

Разброс значений по выборке оказывается значительно 
меньшим, чем разброс значений . Среднеарифметическое 
значение принимается з а  ЭНВН для "базового" здания.

21. На втором этапе расчетов устанавливаются величины
Q н L• представляющие собой ЭНВН для конкретных жилых зданий, 
отличающихся от базового значениями и е Расчеты 
проводятся по формуле

й и\ + - Z0). <4>

При этом подразумевается, что во всех зданиях величина

Вместо проведения этих расчетов могут использоваться 
номограммы или таблицы, составленные для различных знача- 
ний й г » Q H.s в соответствии с формулой ( 4 ) .

22. Установление ЭНВН на основе измерений фактического 
водопотребления может производиться только для наиболее 
распространенных в данном населенном пункте степеней бла
гоустройства жилищного фонда. Для остальных степеней бла- 
гоустройства возможно установление ЭНВН путем пересчета

с использованием переводных коэффициентов (см. п, 25),
23. Эксплуатационные нормативы водопотребления для арен

даторов могут устанавливаться, как правило, на основе д an
i l



кых СНиП П-30.76. Б крупных городах для некоторых категорий 
арендаторов в эти данные, основанные на измерениях фактиче
ских расходов, могут вноситься изменения.

24. Разработка ЭНВН для жилищного фонда, не оборудован
ного централизованной системой отведения сточных вод, настоя
щими рекомендациями не предусматривается.

1. ПОГОДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЭНВН 
В ЖИЛИЩНОМ ФОВДЕ

25. Правде всего должно быть принято решение, для каких 
степеней благоустройства должны быть установлены ЭНВН. Для 
этого определяется процентное распределение потребления 
питьевой воды населением в жилых зданиях различных сте
пеней санитарно-технического благоустройства (на настоящий 
момент и на ближайшие 5 л ет ).

Процентное распределение жителей, проживающих в этих 
зданиях, может быть получено в местных плановых органах.
С достаточной точностью могут быть взамен этого использова
ны данные бюро технической инвентаризации о благоустройст
ве жилых строений по жилой площади»

Относительная величина удельного ьодопотребления может . 
быть принята по следующим данным»

Степень благоустройства

Водопровод, канализация, без в а н н ..........  0 ,45
То же, с газоснабжением ........... '.............. 0,55
Водопровод, канализация, ванны е водо

нагревателями, работающими на твердом
топливе ......... ............................................   0,65

То же* с газовыми водонагревателями . 0 , 8  
То же, с централизованным горячим водо

снабжением  .......... ....................... ................. I
V

Установление ЭНВН ча основе натурных измерений проводит
ся для первых двух основных степеней благоустройства жилищ
ного фонда, имеющих наибольшее распространение в населенном 
пункте. Для жилых зданий других степеней благоустройства, 
общее водопотребление которых составляет менее 10#, допусти



мо устанавливать аналогичные по форме ЭНВН, не проводя н атур 
ных измерений* При этом величина ЭНВН определяется исходя 
из примерного соотношения удельных расходов в зданиях с р а з 
личным благоустройством в соответствии с выше приведенными 
данными,

26. Выборка объектов для проведения натурных измерений и 
последующего расчета ЭНВН формируется с учетом следующих 
требований.

Количество объектов, результаты измерений на которых слу
жат для расчета ЭНВН по данной степени благоустройства,
25-30 шт- В выборку включаются объекты, расположенные в р а з 
личных районах города, которые могут отличаться этажностью, 
численностью населения, давлением воды на вводе, уровнем 
эксплуатации системы водоснабжения и т .д ,  Если в городе т  
все жилые здания (и их группы) имеют водосчетчики на вводе, 
то в выборку должны быть включены объекты, на которых водо
счетчики отсутствуют, но будут установлены на время прове
дения натурных измерений.

Особое внимание должно быть уделено представительности 
выборки и случайному отбору объектов. Для этого первоначаль
но случайным образом формируется выборка из 50-100 объектов 
с тем, чтобы из нее в результате обследований исключить не
пригодные для изучения объекты, а затем из оставшегося чис
ла, опять же случайным образом, отобрать те объекты, на 
которых будут проводиться натурные измерения расходов и 
давления воды»

27 й Для каждого из объектов первоначальной выборки опро
сом персонала или обследованием на месте устанавливается 
пригодность для включения в основную выборку. При этом ил 
выборки должны быть исключены объекты с перебоями в водо
снабжении, с плохой циркуляцией в еист мз централизованно
го горячего водоснабжения. В выборку не следует вшпочать 
объекты с арендаторами, расход воды которыми не может 
быть измерен с помощью отдельного водосчетчика. Объекты мо
гут быть непригодны для проведения измерений и з-за  отсутст
вия водосчетчика и невозможности его установки на вводе.



а также и з-за  большого неудобства снятия показаний непосред
ственно персоналом или с помощью приборов-самописцев. При
соединение к общему водопроводному вводу нескольких зданий, 
в том числе разноэтажных, не является препятствием для 
включения объекта в выборку.

Из оставшихся в выборке объектов отбирается не менее 30-«гг. 
Выбор должен производиться случайным образом, например, по 
жребию. Исключение может быть сделано для объектов о большим 
числом жителей. Учитывая повышенную достоверность данных на 
таких объектах, желательно оставить их в выборке.

28. Для каждого из отобранных объектов в специальную учет
ную кароточку производится сбор отчетных данных: число жите
лей, количество квартир, этажность, данные абонентского отде
ла о фактических расходах воды эа_ 12 последних месяцев.

29. Для каждого объекта устанавливается требуемый калибр 
водосчетчика. Для увеличения точности измерения суточных рас
ходов, в особенности расходов в ночной период, может возник
нуть необходимость на период контрольных изыерений установить 
водосчетчик возможно меньшего калибра. При этом желательно, 
чтобы установленной по данным абонентского отдела среднесу
точный расход не превышал допустимой нагрузки на водосчетчик

сут.ыакс’ а Учитываемое ночное удельное водопотребление*
ц.учит не превышало 2 л /(ч .ч е л ) .

q  х л /(ч .ч е л ) , (5)-

где Н||ХН -  нижний предел измерения водосчетчика, иэ/ч ;
N -  число жителей.

.'Значения ({ сут>мачс и Ц, .для водосчетчиков приве
дены в табл. I .

30. Определяется озонная неравномерность водопотребле- 
ния в жилищном фоцде. По данным абонентского отдела о фак
тических расхода воды для каждого объекта из выборки могут 
быть получены коэффициенты месячной неравномерности Кцсь j ,  
'W c .2 ' ‘*^мес.12 ^°УММЬ всех коэффициентов равна 12). Усред-



Т а б л и ц а  I

Параметры водосчетчиков 
(по ГОСТ 6019-73 и ГОСТ 14167-76)

Калибр водосчетчика, 
ми

Нижний предел 
измерений ,ч
Ч н .пРа д 'м / ч

Максимальный
расход
% оут.магсс* 
м“/сут

15 0,04 10
20 0,06 17
25 0,08 25
32 0,105 35
40 0,17 70
50 1,6 180
80 3 50С

100 4 ,5 9С0
150 7 , 2000

ненные по выборке значения этих коэффициентов позволяют ну
дить о средней величине отклонения недопотребления от средне
годовых значений и о наиболее подходящем периоде для прове
дения цикла измерений расходов, когда Кмес * 0 ,97-1 ,03 ,

31.* Составляется план проведения измерений расходов и дав
лений воды на вводах отобранной группы объектов*

Там* где это необходимо, должны быть заранее установлены 
исправные водосчетчики требуемого калибра и манометры (тех
нические)* Измерения расходов должны проводиться в течение 
2-3 недоль* л з этот же период в течение 3-4 с у т ., включая 
один выходной день, должна проводиться ежесуточная запись 
показаний водосчетчика примерно в I  ч  ночи и в 5 ч утра, 
а запись показаний манометра з различные часы суток (всего 
не менее 10 показаний)*

Для достаточно точного определения расходов вода запись 
показаний водосчетчика должна проводиться с учетом положения 
центральной стрелки* Для установления расходов вода могут



использоваться р аа л м ш а  типы вторичных сашпищущкх приборов, 
позволяющих регас? .^рэвать каждый оборот центральной стрел
ки водосчетчика. Для записи давлений на вводе целесообразно 
использовать серийно выпускаемые манометры-самописцы типа 
МТС-712. '

Все циклы натурных измерений по 30 объектам могут быть 
проведены за  1-2 мес. при использовании бригады из 3 чел. 
(инженер, техник и слесарь), обеспеченных автотранспортом.
Для этого заранее должна быть достигнута договоренность о да
тах установки приборов, снятия показаний и пр.

До проведения измерения и в период их проведения не долж
ны проводиться внеочередные работы по ремонту и наладке водо
разборной арматуры в зданиях, тал как это исказит фактиче
ское положеше и может привести к установлению ЭИВН, кото
рые трудно будет в последующем обеспечить во всех зданиях.

32. В учетной карточке каждого объекта фиксируются пока
зания приборов и время записи показаний с точностью до I мин 
ш проводится расчет удельного водопотребления и влияющих 
факторов по формулам (б )-(Ю ).

Удельное среднесуточное водопотребление жителями:

= д ^Т000/Т ГУ/ л Д су т .ч ел ), (6)

где А -  замеренная разность показаний водосчетчика на вво
де в здание за Т еут , м3; Т -  число суток (2-3  недели) 
мезду отсчетами показаний водосчетчика.

Удельное ночное водопотребление;

Я н Г Н н л * 1000 ' ^ )  (7)

г д е Г с ^ .-  Суммарный расход за  вс* ночные часы, м3 ; t  -  
общее время между измерениями расхода воды в ночные часы, ч.

Если значение ^  м ; оказывается меньше значения н 
определенного по формуле (5) для использованного при изме- 
реният водосчетчика, то расчетное значение ( | ' н t следует 
щ (ть ргчшшм
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Среднее давление у  водоразборной арматуры (эффективное дав 
дение воды);

«вф.1 = Йвв1 -  0 ,5  Нзд м вод.ст., (8)

где НБВ^ -  среднеарифметическое значение давления воды на 
вводе здания на период измерений, м вод.ст^; -  высота зда
ния, м.

Для современной застройки высота этажа равна приблизитель
но 3 м. Таким образом, высоту здания можно определить как 
Н •  ЭхЗ м, где Э -  число этажей*

при наличии в составе объекта нескольких разноэтажных зда
ний для объекта определяется как средневзвешенная ве
личина:

нэФ 1^ + И эдг^г ♦ -• ••  + (9)
ЭФЯ “ N.+Nfi+...т КГк

Примеры определения приведены в ярил.З.
Средняя заселенность квартир в здании;

Z^= N / ;п  чел /кв, (10)

где -  число квартир,
33, Расчетные значения Q i.ty H ;>Hw u ?-L д м  каждого объек

та  заносятся в сводную таблицу, в которой, ;фомв того, отме
чаются номер объекта э выборке, адрес, статность и число 
жителей (см, табл .З , пркл.З). В этой же таблице помечается 
величины удельного срвднесуточног' водопотр»6леякя для кат- 
дого объекта Qy.^, пэйесчитанные на условия водопользования 
в "базовом* здании.

Пересчет производят по формуле (31, принимая значения коеф- 
фнцшеитов Ь| , б^к ^одинаковыми дяя к ех объектов'» еоот- 
ветствии с п. 18.

34, Параметры базового ,здания и припишется зо всех 
выборках одинаковыми ■ 26 к , * 4 чел/кв, (см. п. 19)*

Для уотяновяеякя %н. g необходимо рассмотреть, каине зкаче- 
ния w имеют нетто в рассматриваемой выборка, что ес'уцвотв- 
ляется пут ч  построения кривых распределения ££н  ̂ (см . пркш р



г«рил..З). Величину ^ при установлении вреш н ш а ЭНЕН реко- 
мецоуется щ т т ь я ь  т  кризой распределен ия с обеспечен- 
носй-ю 15-35$ в зависимости от срока действия ЭНВН и техни
ческих: возможностей уменьшения потерь воды. При среднем 
по выборке значении 3 л /(ч*чел) рекомендуется принимать 
обеспеченность О н у разной 30-35$, при « 3-6  л /(ч*чел) -  
20-30$ к п р и ^ н> 6  л /\Ч 'Ч ел) -  15-20$.

При установлении предельных ЭНВН (см. п .22) величину 
С), g тоед рекомендуется принимать в зависимости от сред

него по зыоорке значения н#ср*

Ц г  л /(ч -ч е л ) 3 5 7 ,5  10 и более

^  н .б .п р ед ’ лДч.чьл)1,5  2 2 ,5  3

35. В итоговой строке таблицы подсчитываются средние по 
выборке значения йср> ^  э<р, X и

Проводится анализ полученных значений й  уд . Разброс зна
чений Qf.*v должен быть значительно меньшим разброса Q-t .
При наличии больших отклонений Q & t дан отдельных объектов 
от среднего по выборке значения й $  следует уточнить воз
можные причины отклонений (неправильное определение числа 
жителей, неправильные показания водосчетчика и п р .) .  Кроме 
того , рекомендуется сравнить расчетные значения с их 
значениями, полученными при проведении 3-4-суточных измере
ний.

Водопотребление на отдельных объектах может быть аномал 
ж м , поэтому допускается при расчете (1$ исключать из выбор
ки по одному или два объекта, имеющих максимальные и мини- 
мольные значения . .

По Ьткоррехтированьой выборке подсчитываются и заносятся 
а сводную таблицу среднеарифметические по выборке значения О ,

Я и ’ * ¥ -
Правильность подсчета 0.^ может быть проверена по форму

лам ( I I )  ИЕ (1 2 ).

Q §  = 60 + ( Ц н f  Ь2г.ге + |>3х4 ,  ( ш
где определяется по формуле ( 2 ) ,
1Ь



или.
° 5 =  °4 > - *l Ч н - W  -  &?( V 5) "  V *  - 4 ) - ( I ? )

36. Среднеар;ф*еткческсе по откорректированной выборке 
значение принимается зе эксплуатационную норму недопот
ребления Э н ^для зданий, параметры водопользования которых 
соответствует "базовому". Для других объектов эксплуатацион 
ная норма водспотребления может быть легко пересчитана по 
формуле ( 4 ) .

Для бо/.ьыегс удобства нормы водопотребленчя могут бътъ 
представлены в виде номограмм или соответствующих таблиц.

В ггрглД приведена обобщенная номограмма, представляю
щая общую зависимостьQ н , от заселенности квартир t  \ и 
эффективности давления Н . Чтобы получить иомогра^^у 
для установления ЭНВН б соответствии с полученным значе
нием Q H$ ,  достаточно отметить на обобщенной нэмегра»яле точ
ку пересечения (Зн 5 и = 26 м и проходящую через эту 
точку наклонную линию принять за  % ■ 4 ч ел /к в . Следующая ли
ния спраза принимается за  Я = 5 ч ел /к в , & слева з а  
£  « 3 ч ел /к в .

3 случае, если точка пересечения попадает мевду линиями, 
равными £  , через нее проводится ногая линия £  = 4 ч ел /к в , 
наклон которой принимается таким же, как у  ближайшей линии 
на обобщенной диаграмме.

Более престо, хотя и с  некоторым 01фуглением, ЭНВК могут 
быть заданы в виде таблиц, приведенных в лрил. 2 . Выбор 
таблицы, ъ наибольшей степени отвечающий устанавливаемым 
ЭНЗН, про/эвсдытся по значению , поделенному л каадей 
из таблиц,

2?. При определена ЭНЕИ для конкретного объек ; необхо
димо установить характеризующие его параметры Н ^ и  Z j , 
которые определяются по формулам (В) -{101. В этом случ&з, 
если на вводе в гдакие имеется регулятор давления или другие 
устройства, обеспечивающие стабндшац*:» давления, li^z  сарв- 
деляетск исходя из требуемого давления ка вводе 
Н ^ ^  « СО + 4 (3 -1 ) ,  гд з 3 -  число этажэй, При высоте этажа,D В»тр F *•
равного 3 м, Н^ф в этом случае однозначно определяется



чш т ш  этззей  & здания, r .fe . длк пятиэтажного здания 
\$ > ? р  л  ^ * 1  м* для зосыдгэтшюого -  26 м ч т .д „  В таблицах 
й номограмма: предусмотрена во&можнооть определения ЭНВН 
для этого случая*

33, 'Материалы по установления ЭНВН позволяют сравнить фак- 
тмчаскэа удельное вэдопотребление с эго ох:гдаомлм значением 
при ловсемостеси соблюдении ЗНВК и дать оценку оеличхне 
утечек боды в жилмцном фонде данной степени блбС'Оус^роЛства, 
Благодаря достаточной пред ставите л ьноетч выборки и случайно
му способу ее формирования можно считать, что средние значе
ния и q, н ^  по выборке мало отличаются от тех же средних 
знамений по всему жилищному фонду данной степени благоустрой
ства ,

39. Уменьшение удельного среднесуточного еодоютреблокия 
цри соблюдении временных ЗНЗН может быть оценено следующим 
образом:

. Л ^ ? ь в н г ^ ^ н .с р - Я н г ^ л ^ п’' ч е л )* 0 3 )
За пттшутечек зодв a G.j может быть оценена как

^ Ц = Ь ( ( ^ . ф -ЯиД^ М о у а 'ч - е л ) г (14)

где -  коэффициент регрессии ( = 2 2 ,5 -0 ,0 1  О -ср);
ЯнУгиа'  н- ч‘10е Удельное зодопотреСлэиие, условно принимаемое 
за  колесное (ем . л .34> .

40. При четко выражегаой неравномерности потребление, аодот 
по месяцам целесообразно одновременно с ЭНЗН устанавливать 
козффициэчтч сезонной наравноивряостя, Переводные коэффициен
та  для каидого месяца могут определяться как среднеарисбмэткпе- 
сксс значение соответствующих коэффициентов Кысс по выборке.

41 . ЭНЗН для авосксвш х степеней благоустройства жилищного 
фонда устанавливайте. с учетом соотносюкия величин удельного 
водопотреблгния, приведенного в т а б л .1 . При stow з а  основу 
танке прянкиаеток величина 0  ^  , определяемая пересчет ом.
Если 3!1ЬН устанавливались для двух оснозных степеней благо
устройства, то  П. с определяется дважды и за  рад'.четное при
нимается среднее значение.
?.0



42. Порядок подготовки материалов по установлена; ЗНЗН л  
их оформления иллюстрируется в чрчл.З .

43. Гюказатели удельного водопотрп&ишик, на ссноое кото
рых производятся р а с ч е т  с населением за  йзрас/одовагаую во
д а , определяются как средневзвешенная для данной етепзни 
благоустройства величина предельных ЗНВН (см . п .Ю ).

Средни* значения параметров Нэф и £ для жилых зданий те>: 
степеней благоустройства, в которых проводились натурные 
измерения, могут определяться как HQ* г  к  (средние значе
ния пс выборке, см. п ,3 5 ) . При этом желательно учесть ожи
даемое в течение ближайших 5 лет изменение давлений *оды з 
сети (например, в связи о реконструкцией системы водоснаб
жения* преимущественным строительством многоэо'ажных эдакий 
и т . д . ) .

Для жилищного фовда остальных степеней благоустройства 
эначенио £  следует установить в плановых органах, а  зна
чение Нэф^Ср определить по формуле

Нгэф гв -  0 ,5  Н,'зд’

где НрБ — средние давление воды на вводах ;з здания, при * 
нимается но данным ПУВЮС лли по результатам выборочных на
турных измерений в зданиях основных степеней благоустрой
ства , к  во д .с т ; -  высота здания, м.

44, Учет сезонкой неравномерности при оплате за  воду 
жителями не производится.

45. При наличии учета потребления воды в жилых зданиях
(или к л  группах) с помощью водосчетчиков « соблюдении пре
дельных ЭЖН ь целом по жилищное фоцду ъся фактически 
реализуемая вода будет оплачена населением. До те; пор, 
пока вследствие неудовлетворительной технической эксплуата
ции фактическое удельное водспотреблениз будет выше величи
ны предельных ЭНБН6 часть реализуемой в г лы не будет оплаче
на населением. При наличии учета воды, фактически подан
ной в жилые здания, финансовый ущерб будут иметь в этом 
случае жилищные организации, что должно побудить их улуч
шить техническую систем внутреннего зодоснабжа-
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1Ш )!. Прк отсутствии В0ДЭСЧ6 ТЧИГС0 В и л  вводах В ХСИЛЫЬ здания 
V. ситдате з а  ьоду по установленным показателям, ориентирован
ны* ш  практически полиук? ликвидацию потерь воды, часть Лак- 
тичесхи поданной хХУВКХ кода не будет учтена как реализован
ная* йто должно стимулировать 1ГУВХХ к поасемзстной установке 
ьодосчгдагикоя на ввода:: в далые здания, что само по себе - 
является однда а з  условий успеокой борьбы с потерями воды.

1 У . Ш ГДУХТЩ Ш Ж  Н О гЖ Т П Ш  Ю Д 0 П 0 Т 1 ^ Ш Я  
НА СОБСТВЕННЫ Е Щ Ц Ы  М Щ Ш Х  О Р ГА Ш ^ А Щ Й  

И НА ш д а  АРЕНД АТОРОВ

46. Эксплуатационные нормативы недопотребления на собст
венные ijy^nw жилищных организаций рекомендуется устанавли
вать в соответствии с та б л .2 .

Т а б л и ц а  2

Нормы водолотребления
к а  собственные нужды жилищных организаций*

Потребитель и вид 
расхода

"’фх. изы. Водопотреб- 
ленио, л

Примечание

Помещение #5йГ, ОКС I рабство- ! 15
*

и д р . * . щий
Ссшэржаиив мест На I иг/аео 12

общего пользования 
9 жилых домах 

длестничные клетки, 
вестибюли)

*

Поливка улиц, дворов, 
проездов и зеленых 
насаждений

На I

о

1 ,35 200 раз на 
сезон

Поливка газонов и 
кустарников

На X к? 4 40 раз з а
сэзон

Поливка отдельных I дер ев е , 15 Х0 р аз за
дерэвьэв I  ПОЛИВ сезон

Подготовка поверх
ности катка

м ^/сут 0 ,5

* Настоящие нормы приняты в системе Гяавжклулравления Мосгор- 
кспслксма. Ь зависимости ст климатических и других местных ус
ловий они могут быть откорректированы.



Продолжение табл. 2

Потребитель и вид, | Гд.изм. Водопотрео-
расхода ! ленис, л

Наполнение внутри-

|. ....... .. ..
1 3 —[ кг н а j

домовых систем стоп- Г кал/ч
лэния с нагреватель
ными приборами:

расчетной
тепловой

о радиаторами нагрузки 
систем ! ы

с ребристыми трубами ГА О J/ж,*
с регистрами ио 
гладких труб

37

с конвекторами 3.5
Наполнение внутри

квартальных трубо
провод оз диаметром 
(ши): л /пог.м  ’
5С 2 ,6
еэ 5
100 9

Примечание

7 D03 ч год - 
полное по
полнение 
горячо^ ко
дер о уче
том исмлрес
сорной про
мывки

47. Эксплуатационные нормативы недопотребления не нужды
арендаторов рекомендуется устанавливать в соответствии с 
табп .З .

Для отдельных категорий арендаторов, водопотре бдение 
которых существенно л» общем балансе жилищного фоцга, эксплуа
тационные нормативы Moiyr уточняться с зачетом из мерой лй фак
тического недопотребления.

Т а б л и ц е  3
Эксплуатационные нормы водопотреблешш 

по категориям арендаторов

Потребитель Ед.иэы.

Общежитие:
без душевых 
с общими душевыми

житель

Среднесуточная 
норма общего водо- 
потребления (хо
лодная f горячая 
вода), л /сут

60
100
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Продолжение табл.З
Потребитель 5&.ИЗМ, Среднесрочная 

норма общего 
водопотреблвшш 
(холодная 4- горя
чая педа), л/сут

с общими душевыми, етоло- 140
Е1ёми и прачечными

Поликлиники и амбулатории I больной 15
Учреждения I работающий 15
Обелуживеюций персонал I человек 25

общественных зданий в смену
Учебное зазедонкя и общо- I уЧШцИЙОЯ 20

образовательные школы и I препо
даватель в 
смену

Школы-интернаты I место 200
Детские ясли-сады: I ребенок

с дневным пребыванием 
двтей

75*

с круглосуточным пребы 100*
ванием детей

Поедприятия общественного I блюдо
питания:
приготовление пищи, 

потребляемой в предприя
тии, мытье продуктов и 
посуды

12

i • •

то ^п ред аваем ой  на дом 10
Продовольственные магазины 1 рабочзе 

место
400

Парикмахерские То же. ,• о 120
Кинотеатры I место 4
Клубы и  ! • 0

* Норма водопотреЛяения не включает расходы воды на 
стирку оельл и дрйгох'свлэнйе пищи.

П р и м е ч а н и я :  I .  Норма расхода веды на одного ра
ботавшего б здм^нистрзтивнсм еданиг включает расход воды на 
посетителей.

£. Рчясход воды на охлаждение агрегатов холодилькш уста- 
нс вок и гседициониров&иие воздуха должен учитываться допол
нительно.

2Д



У. ПСРЗДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЭНВН 
И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ СЖЛЦЦЕШЕМ

48. Установление ЭНВН для населенных пунктов АССР, края* 
области проводится под руководством производственных управ
лений водопроводно-канализационного хозяйства Минкилноихо- 
зов АССР, край(оОл)исполкомов. Непосредственная разработка 
ЭНВН в соответствии с настоящими рекомендациями осуществляет - 
ся прсиэводственными управлениями всдо^сводьс-канаяиияцуюн • 
него хозяйства городов и поселков при участии соответствую * 
щюс упразлений жилищного и коммунального хозяйства. Хля раз
работки ЭНВН могут привлекаться наладочные, проектные орга
низации, вузы и т .д .

49. ЭНВН должны согласовываться с управлениями водопровод
но-канализационного, жилищного и коммунального хозяйства 
Минжклкомхоза АССР, края, области*

50. ЭНВН утверадаютея городскими (районными) исполкома
ми Советов народных депутатов,

51. В соответствии с настоящими рекомендациями могу*" 
устанавливаться временные ЭНВН. которые должны пересматри
ваться, как правило, в сторону снижения, не реже одного 
раза  в пять лет .

5? . Одновременно с ЭНВН и в том же порядке согласовывает
ся и утверждаются показатели удельного водопотребления для 
всех степеней благоустройства жилищного фозда, на основе ко
торых должны производиться расчеты за  воду при
отсутствии индивидуального учета расхода воды :  помощью водо- 
сл ет44ков,а тгюке зкеллуа-гэдлон^не нормативы водопотребления на 
себстсенныэ нужды жилищных органчзадай я ад  кузды лревдато- 
ров. Эти показатели и нормативы должны пересматриваться ж  
реже одного раза  в десять л ет .

53. Количество воды, израсходованной д5онектамч, дэлоше, 
как правило, определяться по показаниям водосчетчиков Б 
случае отсутствия стационарных водосчетчиков объем израохо- 
деяаньей воды, подлежащей оплате, д о ^ .эн  определяться по 
иокпл&кидм контрольных водосчетчиков. В отдельных случаях
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предприятия зо(цопро8< лиалкз&ц:хсниого хозяйства wo гут 
производить ролчс^ j абонентами на основе угзорд^двшгых 
ЭНБН.

54. lCoirrpo/гь оа соблюдением эксплуатационных корм и выяв
ление абопэчтев, допускающих перерасход воды, производится 
путем сравнения фактического (замеренного с помощью водо
счетчиков) объема, потребления с плановым, рассчитанным на ос
нове утвержденных ЭНВН для жилищного фоцца и эксплуатационных 
нормативов водопотребленил на собственные нуады жилищных 
организаций и на нужды арендаторов. Плановый объем недо
потребления (га  месяц, квартал, год) на конкретных объек
тах (жилых зданиях или их группах, объединенных общим 
абонентским вводом) определяется организациями, ответствен
ными за эксплуатацию внутренних систем водоснабжения.

55. Контроль за  правильным исиользоважш эксплуатацион
ных норм при определении плановых объемов водопстребления 
и за их соблюдением осуществляется исполкомами местных 
Советов народных депутатов.
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Обобщенная номограмма зеоисимости ЭЧЗН в жилых зданиях 
ст эффективного давления воды
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П р и л о ж е н и е  2 
Табличная форма

представления ЭНВН в жилищном фонде

51
56
61

%ф‘м
Заселенность % , чел/кв

■! _ _

Этаж
ность
здания6 и бо

лее
5

4 Р
2 и 
менее

II I I 14 2
16 16 22 4
21 21 30 б
26 Е З 26 38 8
31 31 46 10
36 36 54 12
41 41 62 14
46 46 70 16

П р и м е ч а н и е .  Численные значения ЭНВН 
ныл величин нормируемого водспотребленияГ^нл* 
приведены в тайл. I —14.

Ит{»
лЛсут-челЭД

Т а б л и ц а  I 
QHl= 60 л/(суг* чел)

43 49 54 60 6645 53 56 62 68
45 52 58 64 71
48 54 т 66 7350 56 •62 68 75
51 58 64 70 7853 59 66 73 8055 61 68 75 03об 63 70 77 3653 65 72 ео 8850 68 74 83 91
28

Т а  б Л и1 ц а0м.$в 80 л /( сут*чел)
"бГ об 72 ~79~ ” 34~

68 58 75 81 87
65 71 '77 84 90
57 73 т 87 93
69 75 83 90 9671 78 85 93 99
74 80 88 96 102
76 83 91 99 106 ■
79 80 94 102 109
81 88 97 105 ИЗ
84 31 ТОО109 П6



Т а б л и ц а  3 

Фц.д = 100 л/Ссут.чел)

78 34 91 97 ЮЗ
81 87 94 ГОС 107
83 90 97 104 ПО
86 93 Too] 107 114
69 96 юз ПО 118
92 99 107 114 122
95 102 ПО 118 125
98 106 114 122 130

101 109 117 126 134
104 ИЗ 121 130 138
108 116 125 134 143

•

Т а б л и ц а 4

* 120 л/(су?.чел

95 102 109 115 122
98 106 112 119 126

102 109 116 123 131
105 ИЗ [1201 12г* 135
108 117 124 131 139
112 120 128 135 144
116 124 132 140 146
119 128 136 144 153
123 133 141 149 158
127 137 145 154 164
131 141 150 159 159

Т а б л и ц а  5

Q*.s=_140 л/(суТ''чел)

ИЗ .120
Г--------------

127 134 141'
П7 124 131 139 146
121 128 135 143 151
125 132 140 148 161
129 136 145 153 166
133 141 149 158 172
138 145 154 163 177
142 I5Q. 159 168 183
147 155 164 174 189
T5I 160 170 179 195
156 165 175 185 202

Т а 6 л и ц а (
160 л/(су?*чея)

130 136 145 152
---Г — ----

160
135 142 150 157 I6S
139 147 155 153 171
144 152 Ш 168 177
149 157 т 173 183
154 162 171 • 179 189
159 167 176 105 195
164 173 182 191 201
169 178 188 197 208
174 184 134 204 214
180 ISO 200 210 221
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1  a Л Ч IЕ i  7 Т а б Л и ц а 8

.130 л А  су?« чел) 0„.г= 200 д /{ Сут * 40J7 ̂% oXMflIL "Я

74b 1Ь5 162 17Г г rsn  
.V # О 165 Г73 181 109 197

газ 160 768 177 134 170 179 187 196 204.
Т.56 166 174 203 191 176 185 194 202 211
163 17 Г М 189 195 132 I9X \ т 1 209 218
168 177 166 195 203 188 197 206 215 225 *
174 132 792 201 210 194 204 213 223 232
179 168 196 208 217 200 2X0 220 230 240
735 194 205 215 224 207 217 227 238 243
131 201 211 222 237 • 214 224 235 245 256
IS1? 207 218 229 239 221 231 242 253 264
204 214 225 236 246 228 239 250 261 273

I s S Л я ц ft 9 Т & б л И ц а 10

(«Й.6 * 220 л/C cvt*чял) QH.f 240 л /(с у т >чел)

182 191 193 207 £16 ■ 200 гое 217 226 235
168 198 206 214 224 207 215 225 234 243
194 204 213 222 23Х 214 223 232 242 252
201 211 ЕШ 1 229 239 221 230 Е Ш 250 260
200 216 227 236 247 223 237 248 258 268
214 226 235 244 285 2г о 245 256 26? £77

221 232 242 252 263 243 253 264 275 286

228 240 250 260 272 251 261 273 284 295
236 248 258 269 280 259 270 202 293 305
244 256 267 277 290 268 279 291 з э з 315

252 264 275 286 299 276 283 300 313 325

3 Q



Т а б л и ц а  II  

260 д/(сут*чел)

217 226 235
“ -г*

245 254.
£25 234 £43 253 263
232 242 252 261 272
240 250 (Ж ! 270 281
248 258 208 279 290
256 267 277 2 6 8 " 300
264 275 286 297 30S
273 284 295 307 319
282 293 305 317 330
291 303 315 327 340
300 313 325 338 352

Т а б л и д а 13

й«.з -■ 300 л Д сут.ч еи )

252 26? 272 282 292
260 271 281 291 301
269 280 290 301 312
278 289 И Е й ] И 311 322
287 298 310 321 332
296 300 320 332 343
306 318 330 342 354
316 328 341 353 366
326 339 352 365 378
337 350 363 377 390
348 362 3?5 389 403

Т а б л и ц а  12

QM jc=* 280 л/(сут*чвл>

235 244 254 264 273
242 252 262 274 282
251 261 271 232 £91
259 269 (Ш 291 301
267 278 23S 300 з п
276 287 298 310 321
£85 296 308 320 331
294 305 318 331 342
.304 316 329 341 353
314 326 339 353 365
324 336 350 364 377

Т л б д и ц а 14

Qн.З ж 320 л /(с у / • чел)

269 280 290 300 311
2^8 269 ЗСО 310 321
237 299 310 320 332
297 309 1 Ш 1 331 343
307 319 330 342 354
317 32S 341 353 366
327 340 352 364 378
333 351 364 376 390
349 363 375 388 402
359 374 388 401 416
371 387 400 414 429



П р и л о ж е н и е  3 
Пример установления ЭНВН для жилищного фовда

I .  В соответствии с заданием Горисполкома г .  N  должны 
бить разработаны и представлены ка утверждение:

ЭКВН для жилах зданий всех степеней благоустройства» 
ориентированный на реально достижимый уровень снижения по
терь воды sa  счет должной технической эксплуатации и позэо- 
яяэдио выявлять абонентов» допускающих перерасход воды;

ЭНВН, ориентированные на практически полную ликвидации 
потерь воды и предназначенные для определения р азм ер  о;ша- 
ты за веду жителями при отсутствии индивидуального учета 
расходов с помощью водосчетчиков. Кроме того, должна быть 
дана оценка возможного сокращения удельного водопотребления 
в жилищном фоцде при условии соблюдения ЭНЕИ и подготовлены 
предложения о прогнозируемой величине расчетного удельно
го 'одопотребления в жилищном фонде, которые могут быть ис
пользованы при разработке проектов расширения и реконструк
ции систем водоснабжения и водоотведения г .  Л/ .
2'« Зедекие выполняется в соответствии с настоящими рекомен
дациями, разработанными НИК КВОВ АКХ, Ответственный испол
нитель работы -  кафедра водоснабжения и канализации /V -го  
вуза.

Исполнители: ПУВКХ г .  .V (участие в формирования выборки, 
предоставление данных абониггского отдела, установка водо
счетчиков и манометров на ьведах, предоставление автотранспор
та , согласование устанавливаем!* ЭНВЯ), жилищное управление 
Г- А/ (уместив в формировали выбор...и, предоставление данных 
о составе штребителой по хаядоцу объекту выборки, обеспече
ние доступа к аодо?лерноцу узлу и сохранности контрольно- 
измерительных приборов, согласование устанавливаема ЭНВН).

3 . Характеристика жилищного фонд* г .Л ':  общая жилая пло
щадь 1500 tuc. i t ; числе жителей 15? ты с.ч ел .; в Горплэне 
получены донные об общем благоустройстве жилых строений, ко
торые оборудованы водопроводом (1550 тъю.н2 ) ,  канализацией



<1506 ты с.м^), газом С1333 тас.М ^), ванными (1227 тыс.м2) ,  
горячим водоснабжением (813 гас .и г )  •

4 . Распределение воды по зданиям различных степеней бла
гоустройства введу отсутствия данных о числе жителей опре
деляется на основе имеющихся данных о благоустройство жилш 
строений. При ©том условно принимается, что во всех зданиях. • 
примерно одинаковая плотность заселения (м*Учел).

По каждой степени благоустройства для зданий, оборудован- 
них канализацией, жилая плоирдь ориентировочно распределяет
ся следующим образом (тыс.м'*); 813 -  с централизованным горбим 
водоснабжением; 40 -  с ванн&хгл и водонагревателями на твер
дом топливе (по данным горш луцраэлензя); 374 -  с ваннами 
и газовыми водонагревателями (1227 -  813 -  40 -  374);
146 -  без ванн, с газоснабжением (1333-813-374*146); 133 -  
без ванн, без газоснабжения (1506-1227-146*133).

Расчет распределения воды по жилищному фонду, оборудован- 
вону канализацией, проведен о учетом а .25  рекомендаций и 
сведан в табл. I  прил. 3 .

Т а б л и ц а  I

Степень благо
устройства жи
лищного фовда

Относи
тельная
величи
на уде
льного 
водо- 
потреб- 
ления

Число
жите
лей,
тыс.чел.

Жилая
площадь

Произ
в е д и
нне
граф
2x5*

Расчет* 
нее рас 
пределе 
ние во
ды, %

ТЫС.’Г %

I 2 3 4 5 «5V* 7

I .Водопровод, 
канализация 
и централи
зованное 
водоснабже
ние I 813 34 54 63,6



Продолжение табл Л

I ^ 2*1 О Т~4 ГТ ~ " “ Г 1

П . В о д о п р о в о д , к а н а л  и з о  -  
ц и я  и  в а н н ы е  с  г а 
зо вы м и  в о д о н а г р е в а 
т е л я м и 0,9 374 24,8 19,6

‘  .

23,3

i i l .Т о  ж е , н о  в о д о н а г р е 
в а т е л и  н а  т в е р д о м
т о п л и в е 0,65 40 2,7 1,8 2,2

' У .  В о д о п р о в о д  f к а н11 и  о п 
ц и я  с  г а з о с н а б ж е н и 
ем ( б е з  в а н н ) 0,55 146 9,7 5,3 6,2

У  . Т о  ж е , и о  б е з  г а 
з о с н а б ж е н и я 0,45 - 133 8,8 4 4,7

И т о г о ? 1506 100 184,9 100

Анализ данных табл. I прил.З приводит к выводу о целесооб
разности разработки ЭНВН на основе натурных выборочных измере
ний только для I и П степеней благоустройства, поскольку 
на них приходятся основная часть потребления б о д ы , и в бли 
жайшие годы их доля будет увеличиваться в связи с новым 
строительством благоустроенных зданий*.

Для Ш, 1У и У Степан ей благоустройства ЭНВН устанавливают
ся пересчетом. Установление ЭНВН для зданий не оборудован
ных канализацией не предусматривается, так как в таких зда
ниях утечки ьоды практически отсутствуют.

5. Формирование выборки* i3 городе имеется 212 зданий I 
степени благоустройства. Для формирования \трвдставительной 
выборки горжидуправления представг * список этих зданий с 
адресами. 1/3 зданий, т .е ,  70 е д ., вошла в состав первона
чальной выборки. Отобрано было каждое третье здание 
(ft 2, 5 , 8 , причем 5 2 определен жребием).

На каждое лдание, вошедшее в выборку, была заведена учет
ная карточка (УК), форма которой *гредставлен* на стр. 36- 44 .

* 3 дальнейшем приводится описание работ по установлению 
для I степени благоустройства (п .5-15 пркл.З).



5. В абонентском отделе ПУВКХ установлены номера абонент
ских вводов (п .2  УК) и расходы воды за последние 12 месяцьо 
(п .5  УК) по тем вводам,где имеются исправные водосчетчики 

(45 объектов), С помощью горжнлуправлени^ получена характерис
тика, каждого объекта (п .4  УК).

Поскольку к некоторым абонентскнм вводам присоединено по 
нескольку жилых зданий, выяснилось, что часть УК относится к 
тем же абонентским вводам. К некоторым абонентским вводам 
присоединены жилые здания другой степени благоустройства и 
арендаторы. В результате вместо 70 для дальнейшего обследова
ния осталось 52 УК.

При обследовании на месте была установлена непригодность 
части объектов для проведения натурных измерений: 5 объектов 
и з-за  периодического снижения давления на вводе и пэребоев 
в водоснабжении верхних этажей, 3 объекта и з-за  перебоев и 
горячем водоснабжении (плохая циркуляция воды в системе, при
водящая к большим сливам остывшей воды в удаленных секциях),
4 объекта иэ-эа невозможности установки водосчетчика или 
неудобства записи показаний. Из числа оставшихся 40 объек
тов в выборку были включены 33 объекта. Для того чтобы исклю
чить сомнения случайности формирования выборки, прибегали г 
жребию в присутствии представителей ПУВКХ и горжилулравлэн и я .

7 . Из 33 объектов окончательной выборки стационарные зодо- 
счетчики имелись на 24 объектах.

В результате обследований на месте были установлены необ
ходимые калибры водосчетчиков для к&вдого объекта (в соот
ветствии с п.29 рекомендаций). В нескольких случаях было 
решено ке заменять водосчетчик на црибор меньшего калибра, 
так как проведенные предварительные измерения ночных расхо
дов показали, что > ^  ■ для.установленного водо
счетчика. Всего было установлено 14 исправных водосчетчиков, 
в том числе закапано 3 м ?., проработавших без иоворкя бодее 
двух лет, и 2 шт. -  из-ва необходимости уменьпения калибра.

в . Сезонная неравномерность недопотребления определялась 
как средняя по выборке. По всем УК, в том числе и для объектов,
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Учетная карточке, объекта W 16 

Общие сведения не требующие специальных измерений

1. Адрес: г . N ул. Победы, 6 ,8 ,10 ,12 ,14 ,16 ,18 ,20 .
2 . Абонентский ввод JP 20664.
S. Степень благоустройства -  I (группа хилых зданий, обору

дованных внутренним водопроводом, канализацией и центра
лизованным горячим водоснабжением).

4. Характеристика объекта

Перечень 
зданий, полу
чающих воду 
от абонент
ского ввода

Число 
жите
лей, 
чел *

Число
квар
тир

Сред
няя
заев-
лен-
яость,

чвл/та

Чис-
ДО
эта
жей

Высо
та
@та~

^вв.тр
м

Оценка 
с точ-
SgCTbK)

**вв.факт,#
и

8 пятиэтаж
ных зданий 2700 814 332 ь 3 26 з40

В среднем z '•  ,3,32 чел/кв.

П р и м е ч а н и я :  I .  -HL_ - „  получено на основании 
замера давления при разовой «етйнбвке манометра, а  тайме 
по результатам манометрической съемки давлений в водопровод
ной сети.

2. Перебоев в подаче холодной и горячей вода нет.
3. Арендаторов нет.
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5. Расход воды на объекте по данным абонентского 
отдела за 12 мёс.

Год Ме
сяц

1980
1980
I960
1980

Расход

19909
2III8
21067
20443

r f o ^ : r i

0,95
1.01 I960
1.01 1981
0,99 Д981

11900

Мо
сяц

XI
хп
I
п

К ^ Г о д
Г ‘

20840
24290
I833I
19420

0,99
1,16
0,8?
0,93

1931
1931
1981
1981

Ме
сяц водь: 

1 i r /ч
5 £ ?  ***■

19934
19984
25156
20958

10,95
0,94
1.2
I

ср.мвс 20954 м3/»<ес; ^.с„ ** 255 лЛсуТ'Чея).

6 . Данные об установлено!! на вводе водосчётчике

Калибр 
прибора 
Ду , мм

'?“ * обо- 
рота боль 
шой стрел 
ки Д, 
я

Нижний 
предел' 
-иэмере- 
■ния Тпо 
п.29)

Учитывае
мое ноч
ное водо- 
потребят 
ЯИ® Як.«чил1% 
л/(ч*чвл .1

Год и 
маеяп ус- 
таковки

■ .J- *■ V

Неисправ
ности

150

100

10000

10000

7

4,5

2,60 ; 

1,67

’ •’■*’*» -4 
25.10.78

1,09.30

неисправен 
с KaJbQpT

Заключение о пригодности водосчетчика для натурных наме
рений: требуется установка прибора калибром ■ 100 ш . , 

Общее заключение: объект пригоден для проведения натур
ных измерение.
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7* Данные о расходех и давлениях воды# 
получаемое аа оонованни опепмалышх натурных; 

измерений

Давление воды

Дьта проведе
ния замеров

П о казаний  манометра на вводе на объект по- 
часаы с у т о к , м водеот,

I  | . . .  1 5 J 9 10 12 13 ♦ • •! 1 6

1980г., оент.
14 ( в с .) 38 39 42
15 (пн„) 45 45 40
16 ( В Т . ) 45 48 40
20 (о б .) 4 4  45 38

■ В среднем Я вв *  4 2 ,2  м

Неф *  *ъъ -  ° * 5 Н 8Л а  « . 2  -  0 , 5  ( 5 X 3 ) .  3 4 ,5  к ;

Н8ф * 3^.S И
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Удельное суточное и ночное водсаотребдение

Дата и время /  
записи пока
заний водо
счетчика (го 
I мин

Показания
В О Д О С Ч У Т -
чика, м

1КаличвС7- 
во воды, 
мэ

! Вродо> м е н д у  
замерами 
(до 1 мин)

1900 г .

14/тх т
28/IX 10*-°

10125,41
19453,72 9328,31 J4 сут, ровно

I5/IX р 10558,54 
10688I76 30,22 4 ч ровно

I6/IX igg
О

11255,61
11265199 30,36 4 ч 8 мин

20/IX i g 14971,73
1500&;38

35,15
1

3 ч 47 мин
1

[Удельное 
{ьодопот- 
реблекко

247
л/(сут*чел)

2 ЛЮ % 
л /(  ч* чел)

2,72
л/иг-чел)

л 3*43 х I л л ч -ч ел )

Ctim* 247 яЛсуг’Чвл) ' P..9Q к/(ч‘4чл)

1 П р и м е ч а н и е ,  Замеры расходов 
без использования самопишущих приборов 
иой записи показаний водосчетчика Д.. »

веда проводились 
^утем^впочоредствек-

И с п о л м т е л ь __________
Подпись
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Учетная карточка объекта № 25

Обатие сведения не «гребущие специальных изменений

1. Адрес; г*. N , просп. Ленина, 8 , 10, 12,
2, Абонентский ввод № 20661,
3, Степень благоустройства -  I (группа жилых зданий, обору

дованных внутренним водопроводом, канализацией и центра
лизованным горячим водоснабжением),

4 . Характеристика объекта

Перечень 
зданий, полу
чающих воду 
от абонент
ского ВВОДА 
№ 20551 
( поосп.Ла
ний-;)

Число
жите
лей,
чел.

Число
квар
тир

Сред
няя
засе
лен
ность

чел/кБ

Чис
ло
эта 
жей

Высо
та
зт а -
жа,м

нвв.треб.,
м

Оценка 
с точ
ностью 
+ 5 м,
пэв.фа1

м

До* 8 772 288 2,69 12 3 ,0 54
Дом 10 1298 476 2,73 9 3 ,0 42 74
Дон 1.2

_ _̂_ ^
272 100 2,72 5

и»»——
3 ,0 26 •

И т о г  о; 2342 864

В среднем £ * 2 ,?1  чел/кв.

П р и м е ч а н и я :  I .  Н получено на осно вании
даннюе журнала ЦГП.

2. Вода подается э здания с помощью насоса подкачки.
3. Перебоев р подаче холодной и горячей воды нет.
4 . Арендаторов нет.



5„ Расход воды на, объекта по данным 
абонентского отдала за 12 мес.

Год 1 Месяц]
1

| Расход- ]
I В О Д Ы ,

I- / •

т,-------
лмсс Год 'Ме

сяц
Расход

I960 уп I84I4 0,95 198.1 I 17995 0,93
1930 | у а 13008 0,93 1981 П 18047 0,93
1980 IX I843I 0,96 IS8I ш 19433 I
1980 V

Л 20001 1,03 1981 1У I96I8

ОН-»

1980 XI 19бэе 1,03 1961 У 20655 1,07
1980 хп 21634 1,12 1981 У1 19992 1,04

й ср .м ес, = 19349 м3/мвс; Я с р  с 272 лДсут-чел)

6 . Данные об установленном на вводе водосчетчике

Калибр при
бора Ду,, мм

Цена .деле
ния одного 
оборота 
большой 
стрелки 
Ц. л

[ Нижний 
предел 
измене
ния (по 
п .29) 
0 д ;р ,
М3/ ч

Учитывае
мое ночное 
водопотреб- 
ление
Ян.у и*т9 
л /(ч*чел)

Год и ме
сяц уста
новки

Неисправ- 
]ности

оо
1 

*-4 10000

1

4 ,5

t

»—1
!

"о
 

i
~

 
1 1 j

IS /IX -78 Работа
ет удов- 

I летво- 
I ритель- 
1 но

Заключение о пригодности водосчетчика для натурных изме
рений: водосчетчик может быть использован для проведения 
натурных измерений..

Общее заключение: объект пригоден для проведения натурннх 
измерений*



7 . Данные о расходах а давлениях воды,получаемые

Давление

Дазса про
ведения 
замеров

Показания манометра на выводе на объекте?

I 2 \  ; 4 5 6 7 8
г г - — ,...

9

1980 г . ,  
сен*.

4 (ч т .) 82 82 82 82 82 ь? 66 66 67
5 (п т .)  j02 82 82 82 82 68 67 6? 67
6 ( с о .)  182 82 82 62 80 68 68 68 1 6?

В средней Нвв ■ 72,55 и .

Нэф * Езв -  °» 5 нзд Н1|  в 72»55 “  °* 5 О В Д  * "»
Н^, -  72,55 -  0 ,5  (9x5) = 59,05 ii;

Нэф * 7 г »5:> “  <5х*) ■ 65*и> “ »

] jI2 ,9 ,5 B 5->.55 х 772 + 59.05 х1298 ±65.05 X 272 .  
гф .. 23 42

с 5 8 ,Зы,

нэф ■ 58*3 “ •
П р и м е ч а н и е .  Данные о давлениях веды получены



на основании специальных натурных измерений 

воды

по часам суток , ы в о д .с т .

~i0 ! и ' 1 3 1 
1

1 
!

I ^
!

’ г Г к Г

73 73 75 7 2 72 7 2 7 1 61
/г V3 73 V 2 70 71 70 6’

7 0 71 7 1 7 i 7 0 70 69 j

—

18 It) 20 21 22
г**—
*3

г***”
/Л

L

1

68
(
67 68 6? 67 76 82

68 68 67 67 67 76 j 8i
67 67 68 67 69 76 \ь г

с помощью маномегра-самописца МТС-712



Удельные суточное и ночное недопотребление

ПримечаниеДата и 
время за
писи пока
заний БОДО 
счетчика 
{до I мин]

~----- ъ
Показа
ния водо- 
счзтчика, 
- м*

Количе
стве зо- 
ды. м*

Время
■между
заме
рами

& н )

Удельное
водопотреб-
ленив

1080 г.

27/УШ 94§ 
II/IX 936

89628,06 9585,75 14сут,
24мин

„292
лДсут.чел)

3/IX П Й  
8/IX 12зг

94395.11
97815,43 34203?. 5сут , 

1ч
, 289

л/(сут*чэл)
45,90 490л/(су,г*чв.ч)

5/IX I™ 44,14 „ 4,71 
л/(*3*чел)

е /т х 46,51 %  W
Л/ЛЧ*ЧЭЛ)

7/1Х I» • 47,01' . 5,02 
JT, (ч*чвл)

С/ту тОО
АЛ \ооо

45,80

1

4,89
л/(ч*чоя)

Замеры расхо
дов воды про
водились 

без исполь
зования само
пишущих при
боров, пут ем 
непосредствен
ной записи 
показаний во- 
цосчатчика 
;Ду -  100 мм

Замеры расхо
дов воды про
водились с 
помощью само
пишущих при
боров вторич
ных к стан
дартному во*- 
досчотчику 
\  ~ 100 мм с' 
последующей 
расыифроэкой 
диаграммной 
ленты

q  ^ 292 л /(с у т -ч е л >  
/с*т

Исполнитель

о = 4,90 л/(ч«чал>
IНОчИ *

н4
"Подпись^



не вошэдыик в окончательную выборку, в п.5 определены К^е с . 
Средние значения Кмес и Kj. д, приведены в табл. 2 .

• • Т а б л и ц а  Я

Коэффициент 
неравномернос
ти (средние 
значения

I п

. . . .  1

гг- 
!_______

ГГ]
1

ГГ"
1

У1

^Vec

_,' .—
0,93 0 ,9 зП 1 0,99 

1
Г ] 1,03

гг
11кварт 1 0,95 j !

!__
I
1 1,05

УП УШ IX
1

X X/ хп

0,95 0,95
!

1,01  |
Г 1 

1,02  |
1
| 1,01 1,06

•^^кварт 0,97
1

1 11 1,03

Наиболее подходящими месяцами для проведения циклов изме
рений по выборке являются март-апрель и сентябрь-ноябрь,

9 . Проведение измерений расходов и давлений ведь:. Подгото
вительно работы, описанные в я , 3 -8 t выполнены в люг.е, а 
циклы измерений было намечено выполнить в сентябро-октябро 
1900 г ,  3 августе произведена установка и замена водосчетчи
ков на вводе м врезка ттуцерсь для манометров (на тех ввода:;, 
еде они отсутствовали),

Зепиоь показаний водосчетчиков па объектах начата 5-10 
сентября и закончена к 10 октября. На кавдом объекте были по
лучены расходы за  полные 14 или 21 с у т , , что позволило исклю
чить влияние внутринеделъпэй неравномерности недопотребления.

3-4-суточные циклы измерений проводились частично с помо
щью приборов-самописцев, частично путем непосредственной 
записи, показаний приборов. Для записи показаний имелось 3 
приставки к водосчетчику с польтметрами-самописцами типа 
К-340 и 3 манометра-самописца ч’ипа МТС-712,
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Р.рибороТ-самописцы устанавливалась со среды до воскресенья. 
Таким образом v оз 5 недель были получен*: диаграммн с запися
ми давлений расходов воды на lb  объектах., 11а  5 объектах имел
ся  дежурный п е л е н а л , который и течение 4 су т . проводил запи
си показаний водосчетчиков в I 00 и о00 и давлений 6  раз в 
сутки . Остальные 12 объектов, были разделены на две группы ао 
районам города . По кагдоЛ группе в течение 3 сут, в разные 
дни, включая один выходной д ен ь , ночью дзаяды проводился 
объезд этих объектов с записью показаний, примерно в 
О3'"1 -  45 0 , T :G -  44 а , I 45 -  Г'4 5 .

Кроме то го , проводилась выборочная фиксации давлений в 
дневные часы.

Е с м о й  с тек?, чго н ек ^ ер ы з  данные о расходах и давле
ниях были противоречивы (ереднвез'точный расход за  14 су т . 
значительно отличался от расхода з  те  сутки , когда записы
вались ночные расходы; большая разница в величине ночных . 
расходов и давлений в отдельный су т к и ), на 5 объектах были 
повторены измерения* На одном объекте выявилась неисправ
ность водосчетчика, и он был исключен из выборки.

10. Результаты измерений занесены в У!!, где  на их основе
с использование:/, «формул ( 6 )-{Э ) получены расчетные зн ач е - 
н*ш 0СрД , Су Vt для объектов, состоящих из не-~
скольких зданий). Пояснение к определению И ^ д л я  объекта
% 25 дано н а  рис, I .  -

11. Расчетные значения удельного недопотребления и влияю
щих факторов по всем Объекта:/ выборки сведены в табя .Э . В 
итоговой строке таблицы подсчитаны среднеарифметические 
эначйгл» З с р .О ^ н .Н ^  и i  .

12. На основании имеющихся в сводной таблице значений Ц н х  
построены полигон частот появления Q н  ̂ и соответствующая 
интегральная кривая обеспеченности ( р и с .2 ) .  Необходимые р а 
счеты -прияеденк в т а б л .4 .

Beличина С| й принята ранкой 2 ч/1 ч« ч е л ) , что соответствует 
ночному расходу 2 i>% обеспеченности, т . е .  в 1 /4  обследованных 
зданий фактические расходе воды не превышают установленной
нормыч 
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Рм?.I. Схема ргсчзтд среднего эффективного дэгдбния го группе едзлкй, сн и ж ав '
мых водой от одного ввода
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Рпс-£, Распределение и нормирование величины ночных расходов 
воды по сформированной выборке зданий



Т а б л и ц а  3

Номер
объекта

Числен
ность 
населе
ния А/', 
чел.

Этаж
ность

Э
лД дгг-

i
1

H ' ) эф*
*-l1 чел?къ

^  __ j

6 f»
Я/'(буч1. 
■60 л >

I 647 7 253 2 ,38 45 ,5 3 ,46 202
2 508 9 276 3,31 52 3,35 201
оО 1481 12 303 3,29 5G 2,16 206
4 1827 I I 2dS 3,4 53,7 2,51 133
5 (342 12 260 3,1 41 2,19 214 .
& S33 0 218 0,24  ; 66 3,39 I 173
7 1202 8 323 4 ,1 5  | 69 ,2 2,31 i 168
3 354 8 245 1 ,6  1 61,4 3 ,35 183
9 711 7 266 1 ,8 69 1l 3 ,42 167

10 823 9 246 1,76 50 ,2 3,47 202

I I 62С Э 245 1,45 59^5 3,21 187
12 644 12 325 4 ,6 48 ,5 2,27 218
13 1590 1 2  1 303 4 ,45 48 ,2 1,89 J99
14 618 12 I 324 4 ,4 5 4 9 ,3 1 ,91 2i5
13 1610 12 295 3,64 5 2 . j| 2 ,4 5 202
16 270С 5 247 2 ,98 34,5 !! 3 ,32 207
17 231 5 300 4 ,4 44 ,2 3 ,16 214
18 208 5 2Э4 4,61 50 ,6 2 , i 8 IS3
19 237 5 253 2 ,1 8 48,1 3 ,» I 200
2С 260 ь 285 3 ,27 51 ,0 2,99 203
21 I4&5 9 230 1 ,22 50 ,5 3.42 195
22 415 7 298 4,01 64 ,3 3,58 188
23 277 5 273 3,43 4 2 ,3 3,14 213
24 912 6 263 ! 2 61,2 1 3 ,30 195
25 2342 12 292 i 4 ,9 58,3 2,71 107
28 951 Э 243 ! 2 ,26 43 3 ,4 202

27 73! 9 198 1 o 46 ,5 1 3 ,5 193
23 530 0 253 1 2 ,43 59 ,8 [ 3 ,56 180



Продолжение табл . 3

Комер 1 
объекта!

Числен
ность 

населе
ния /V, 
чел о

Этаж
ность

Н
д/(сут ! 
лгал)

Г 5 - .— 1
в/Сч'Чел)

н ^  Нэ<ф
м

п г ; —чед/кв л/(су*>
■чел,*

29 585 9 310 3,6 72 3,18 190
ЗС 516 12 256 2,7 33 3,07 221

В средней - 273 ,2 2,93 52,6 3,01 . -

Параметры "базевого здания” 2 26 j<* 197,8

Т а б л и ц а  4

Интервалы зна
чений ($ц. 
дД ч*чел)

Середина 

л^1ч^пал) *

Число , 
попавшее в 
интервал

г„ -------
частота 
( з зр о я т -  
кость) 
появле
ния

Накоплен
ная час
то та

0-1 0 ,5 2 0 ,0 7 0 ,0 7
1 2 1 .5 . 5 0 ,1 7 0 ,2 4
2 -3 2 ,5 7 0 ,2 3 0 ,4 7
3-4 3 ,5 8 0 ,2 7 0 ,7 4
4 -5 4 ,5 7 0 ,2 3 0 ;9 7
5 -6 5 ,5 I 0 ,0 3 I

И т о г о : \ 30 1

13* За параметры базового здания принято: Н,эФ.б “ 26 м* 
?. = ч ед /к в , 2 л /(ч » ч з л ;.  По формуле (ЗУ произпо-

ден пересчет удельного водолотребления в каждом объекта 
выборки QCp l на величину Q-j^ , моделирующую удлпш ое во-- 
доцотребльние а условиях, базового здания. Значения коэф
фициентов регрессии приняты в соответствии с л Л Ь  рвкоиен-



даций: Ь , -  2 0 ,5  -  0 ,007 х 273 ® 18f6; * 0 ,00о5 х 273 *
-  1 ,7 8 ; Ь5 = -5  -  0 ,0 2  х 273 -  -1 0 ,5 .

В отличие от большого разброса значений 6Ц 1: распроделе- 
ние Cl^ характеризуется сравнительной однородностью, что 
свидетельствует о правильности формулы пересчета ( 3) а о 
решающем значении учи тызаемьос фа:: г дров на величину удельно
го всдопотребления в данной выборке зданий. На двух объек
тах величина имели наибслепше отклонения от среднего 
значения -  170 и 230 л /(с у т * ч е л ) . От и объекты исключены из 
выборки и не вошли в табл. 3 прил._3.

Среднеарифметическое значение d g  * 197,8 л /(сут*чел) 
Гфинимаотея за  ЭНЗп для базового здания„

Проверка правильности оп ред елен а  Qg : по формулам 
( I I )  и ( 12) рекомендаций

60=_273,2 -  (£8 ,6 x 2 ,9 3 + 1 ,7 8 x 5 2 ,0 -1 0 ,5 x 3 ,0 D -I0 6 .3  л/Сеуч'-чея)
_ Qg .  15 5 ,3-г 18 ,6x2,0 -rI, 78x26-10 ,5x4 = 197,8 л /С сут-чвл);
Qg= 27 3 ,2 - I d ,5 (2 ,9 3 -2 ,0 ) - I , 78 (5 8 ,8 -2 5 )+ 1 0 ,5 (3 ,0 1  -Л) *

® 197,3 л/1сут»чвл)е

Для каждого конкретного жилого здания ЭНВН должны уста
навливаться по формуле

I9 7 ‘a  + *>29 (И * . -  25) -  9 ( St- -  4 ) ,

где и 2 j -  эффективное давление и заселенность квартир 
конкретного объекта^

=. 0,0065 X £97,8 = 1 ,29 ;
&3 - -о - 0,02 х 197,8 = -9а

Вместо форьсуш может использоваться номограмма, представ™ 
ленная на рис. 3 прил.З, построенная с использованием обоб
щенной номограммы ( р к с Л ) .

Дчя практического использования более удобно задать ЭНВН 
в виде таблицы.

3 данной случае для разработки проекта ЭНВН по жилищному 
фонду, оборудованному централизованным горячим водоснабже
нием, целесообразно использовать табл.Ь  црид.2, составлен-
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Номограмма для определения ЭЫЗН в конкретных жилых зданиях 
г . Л/ оборудованных централизованным горячим водоснабжением
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ную исходя из значений 2ГО д Д с э т ь ч е л ) , уменьшив
все значения нормативов ш  5 л /(с у т* ч е л ) .

15. Порядок установления эксплуатационных норм водопот- 
ребления для конкретных зданий I степени благоустройства
поясняется следующими примерами.

П р и м е р 1 *  Здание с централизованным горячим водо
снабжением: число жителей N * 500 ч е л .,  число квартир 
К * 120 , количество этажей Э -  5* сроднее давление на аво~ 

"  " регулятор давления отсутствует
"  t  ; - /v /K  *

М ЪОД.СТ. Г19 HOMO-
и не 

4

57 ,5  м вод .ст
е может быть .установлен. Рассчитываем 
,17 ч е л /к в 9 j  = 5 7 ,5 -0 ,5 (5 x 2 ) = 50

Де
мож

г ел/КВ9 Н J 55 / , U—V , и\ил<- / — UV М DU^.Ul. I1W ПУМУ-
грамме рис.З  или таб л .З  определяем ЭНВН *• 227 л Д су т . ч ел ).

П р и м е р 2 . То же здание, но имеется регулятор давле
ния. Норма водопотребления, определяемая по этажности 
3 * 5  (rW Tp- 18 ,5  м В0Д.СТ.) и средней заселенности 
Ж * 4 ,1 7  ч ел /к в , равна 0 Hj * 187 л /(с у т * ч е л ) .

П р и м е р  3« Здание, получающее холодную и горячую 
воду от ЦТП, где имеются насооч подкачки и регулятор давле
ния воды, число жителей N  * 275 ч е л ., число к в а р т и р ,^  ПО, 
число этажей Э * 14. С учетом того, что??; * 2 ,5  чел /кв,
QH*^ 232 л /(су т* ч ел ). *

11 р и м е р 4 . щцания по пргэдерам 1 и 3 получают воду от 
одного ЦШ. Ъ этом случае давление на вводе в пятиэтажном 
здании равно требуемому давлении' воды для 14-этажного зд а
ния.

Ю + 4 х 13 * 62 м, « 32 -  0 ,5  х 3 х 5 * 54 ,5  м.
Норма водопотребления CLt в пятиэтажном здании равна 

233 л / ( с у т ‘ч е л ). i
Приведенные примеры показывают также, каким образом мож

но оценить эффективность мероприятия по снижению избыточных 
давлений воды в результате установки регуляторов давления.
зонирования системы, оперативного управления насосными агре
гатами И Т.До
Гб.Для И степени благоустройства жилищного фоцда, оборудован
ного внутренними водопроводами, канализацией и ваннами с г а 
зовыми водонагрепагелями, были проведены аналогичные исследо
вания. Здесь приводится краткая характеристика их результа
тов: всего зданий П степени благоустройства 130; первоначаль
ная выборка 65 объектов; окончательная выборка 26 объектов,
_ Средние значения параметров по выборке:
Q  - 237 л/(сут• чел),3И * 6,1 л/(ч«чел) * 31,5 м вод.ст., 
Е - 4,2 чел/кв.
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Принято С|,н £ - 3 ,0  л / ( ч - ч е я ) , что соответствует 27% обее- 
пёчонностк ночных расходов воды» Для базового здания 

£6 ы всд*ст. и У# * 4 ,0  чел /кв .
Учитывая, что

6 | » 2 0 ,5  -  0 ,007 х 237 * 18 ,8 ;
$4.«  0 ,0065 х 237 * 1 ,5 4 ;

-5  -  0 ,02  х 237 * - 9 ,7 ,
определяем

QK.3« 237 -  1 8 ,8 Ц ,  1 -3 ,0 )  -  1 ,5 4 (3 1 ,5 -2 6 ) + 9 ,?С 4 ,2 -40 ) а 
«. 172,2  л /(с у т * ч е л ) .

Коэффициенты месячной неравномерности водопотребления п 
жилищном -фонде, оборудованном газовыми водонагревателями, 
мало отличаотея ст  даш ых таб л ,£  ирил.З,

17* Для остальных степеней благоустройства жилищного 
фоцда г .  N величина QHt§ получена пересчетом с испольаова- 
кием коэффициентов, рекомендованных в табл Л *  Расчетные 
зн& эния 0, м#5 для жилых зданий этих степеней благоустройст
ва приведены в таб л t 5 .

Т а б л и ц а .  5

Степень благоустрой
ства жилищного 
фонда

Qh. j ,  л/(сут*чел)

По QH.g ( I ) По Он.g (П) {Расчетное зна
мение

3- Здания , оборудован- 
ныв вздощювсдом, 
канализацией с 
ваннами на твер
дом топлиге

ХУ.То же, Оез ванн, 
с гаэоснббпе-
НИ6М

У .То же, бее ванн 
и бе*з г а зе -  
снабжения

■ 0 ,65 % 197, & 
* 129

0,55 х 197,8= 
= 109

0,45  х 197,8= 
« 8 9

х 172,3= ' 134
0,30 

. V  140

^ 5  х 172,2- 114 
0,80 
= 118

Зл*4 х 172,2* 93 
0,80 |
» 97
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Таблица для определения ЭНВН в конкретных жилых зданиях 
П, Ш, 1У и У степеней благоустройства даны в проекте ЭНВН 
(табл, 1-5 прил.4).

13. Предельные ЭНВН, ориентированные на практически пол
ную ликвидацию потерь воды, устанавливаются исходя из реко
мендуемых в п.34 значений

Для зданий I степени б л а г о у с т р о й с т в а ^ ^ -  1,5 л/(ч»Чбл) 
при Ц п  ̂ * 3 л /(Ч ‘ чел)э а для зданий П степени благоуотрой- 
егва<Ь .б .п р е д  Е 2*2 л/<ч.чвл) п р и ^н => б л /(ч .ч ел ).

В соответствии с этим определяются значения предельных 
ЭНВН для базовых зданий;

<Зн.«пмА(,'“ 19?. а ~ 18 ,6 (2 ,0 -1 ,5 ) -  188 лД сут-чел);
< W eA(fl)- 172,2 -  18 ,8 (3 ,0 -2 ,2 ) » 150 л /(сут-чал).

Полученные значения QHj nMA могут быть положены в основу 
вновь устанавливаемых ЭНВН (в веде таблиц) при очередном 
пересмотре временных ЭНШ.

19. Средние значения ЭНВН устанавливаются с учетом сред
них значений Н^ф и 2 для зданий соответствующих степеней 
благоустройства. Поскольку для проведения натурных измерений 
были отобраны достаточно представительные выборки зданий _
I и П степени благоустройства, то средние значения Н ^и  2 
по соответствующий выборкам принимаются в качестве парамет
ров доя определения средних значений ЭНВН (существенного 
изменения указанных параметров в ближайшие 10 лет не пред
видится) .

Средняя величина .ременных ЭНВН:

« 197,8 + 1,29(52,0-26) -  9 ,0 (3 ,01-4 ) -  241 л /(сут.чел) 
*72,2 + 0,0065 х 172,2(31,5-26) -  (5чО,02x172,2) 

х (4 ,2 -4 ) * 177 д/(сут»чел).

Средняя величина предельных ЭНВН:
Q _ aI = 108 + 1,22(52,8-26) -  8 ,8 (3 ,01-4 ) -  229 лД сут-чел); 
0 «»«ай= 150 + 0.98(31,5-26) -  3,Э х(4,2-2) -  154 л/С сутчел).

Аилы а здания Ш, 1У и У ступеней благоустройства имеют при
мерно такие же значения и , как и здания 11 оте-



пени благоустройства. Поэтому для них средние значения пре
дельных ЭПВн принимаются уменьшенными в том не отношении, 
как и для жилых зданий П степени благоустройства, т .е .  на

х Ю0 » 10,6$;
172,2

QnWA- = 134 х 0,694 * 120 л /(сут*ч ел);
114 х 0,694 = 102 л /(сут»чел);

QnPeAj  * 93 х 0,894 -  63 л /(сут*чед).

Для определения размера оплаты за воду жителями предлага
ется установить следующие нормативы, зависящие только от 
степени благоустройства жилых зданий Г л /(сут*чел)] : для 
I степени благоустройства -  230, для И -  155, для Ш -  120, 
для 1У -  100, для У -  85.

20. Оценка величины потерь воДы в жилищном фонде.
Утечки через плохо отрегулированную и неисправную водо

разборную арматуру (по п.ЗВ рекомендаций):
для зданий I степени благоустройства

д 0 Э Н В Н 1 -  13 ,6(2 ,93  -  1 ,5 ) ~ 26,6  л Д с у т ч е л ) ,  или

х 100 -  9,756;
273

для эдакий Я степени благоустройства

дО. ЭН8̂ | = 16,8(6,1-2,2) = 73,3 лД сут-чвл), или

Ю0 = 30,9$.
237

Для зданий Ш, ХУ и У степеней благоустройства утечки во
ды принимаются такими же, как в зданиях ft степей л благоус
тройства,

Б целом по жилищному фонду (с учетом доли зданий каждой 
степени благоустройства в общем потреблении воды по 
теблЛ гфил.З) утечки воды составляют:

9,7 + 30,9 ^ d ii  = 17,456.
100 гои

56



При соблюдении временных ЗНБН следует ожидать сокращения 
удельного водопотребленкя в целом по жилищному фонду пример
но на 13%.

21, Дополнительные резервы сокращения* расходов воды в 
жилых зданиях связаны со снижением избыточных давлений воды. 
Эта задача должна решаться персоналом ПУВКХ за счет правиль
ного подбора рабочих агрегатов на насосных станциях водопрово
д а , зонирования водопроводной сети , использования регулирую
щих емкостей на сети. Другоая возможность -  установка орга
низациями, эксплуатирующими внутренние системы водоснабже
ния, регуляторов давления типа 21чЮ нж на вводах в здания, 
где постоянно поддерживается избыточное давление*

В данном случае значительные избыточные давления имеются 
в зданиях I степени благоустройства, большинство из которых 
получает воду от центральных тепловых пунктов, гдо установле
ны насосы подкачки. Если будут приняты меры к централизован
ному снижению и стабилизации давлений воды, а  также установ
лены регуляторы давления на вводах в здания пониженной этаж
ности, средняя величина может быть снижена с 52 пример
но до 32 м вод.ст. з зданиях I степени благоустройства*

Это позволит снизить удельное эодопотребление еще на 
1,78(52-32) * 35 л /(сут*ч ел ), или 13%, что в целом по жилищ
н о е  фонду составит 3%. Очевидно, что это снижение будет дос
тигнуто не путем пересмотра утвержденных ЭНВН, а при расче
те плановго объема потребления воды на конкретных объектах 
с учетом снижения величины

22. Проведенные измерена ктического водопотребления в 
жилых зданиях могу* использоваться в качестве цредпроектных 
изысканий по определению расчетного удельного водопотребле- 
!Шя. Прт этом следует учитывать величину фактического удель
ного среднесуточного водопотребления, реальные возможности 
его сокращения до уровня ЭйЗН, а также возможное увеличение 
полезного водопотребления к расчетному сроку реконструкции 
и расширения системы водоснабжения (10-15 лет ). Исходя из 
этого в качестве проектных нормативов для ’‘базовых0 зданий
(Н&ф -■* 26 \а в о д .с т ., £  * 4 чел, *ш)в зависимости от степе-
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ии их благоустройства могут быть приняты следующие значе
ния: для I степени благоустройства -  205, для П -  180, 
для Ш -  135, для 1У -  115, для У -  93 л /(с у т .ч е л ) .

При проектировании системы водоснабжения величина расчет
ного удельного водопотребления Qp должна быть откорректиро
вана с учетом ожидаемых значений Нэф и 2  для зданий всех 
степеней благоустройства. Если принять, что к расчетному 
сроку проектирования заселенность не изменится и на том же 
уровне сохранятся давления в сети и этажность зданий, то 
путем пересчета по формуле (4) могут быть получены значения 
Qp :

0 ^  * 205+0,0065х205( 52 ,8-23) -(5 + 0 ,02x205) (3 ,0 1 -4 ,0 )  «
» 250 л /(су т* ч ел );

ОрД « 180+0,0065x180(31,5 -26 )-(5+ 0 ,02х180Н З ,0 1 -4 ,0 ) *
* 195 л /(су т» ч ел );

-  135+0,0065x135(31,5 -2 б )-(5 + 0 ,0 2 х 1 3 5 )(3 ,0 1 -4 ,0 ) «
=* 150 л /  ( сут • чел) ;

OLjy- I I5 + 0 ,0066x115(31,5 -2 б )- (5+0,02x115)(3 ,0 1 -4 ,0 )  -  
» 125 л /(су т* ч ел );

<^у » 95+0,0065x95(31,5 -2 6 )-(5 + 0 ,02x95X 3,01 -4 ,0 ) *
* 105 л /(сут*ч вл ).

Аналогичный образом должно устанавливаться расчетное 
удельное водопотребление в том случае, если за  счет* зони
рования водопроводной сети , установки регуляторов давления 
и т .п .  обеспечивается снижение или ожидается изменение 
заселенности квартир.

Выводи и предложения

I. Фактическое удельное среднесуточное ьодопатоебление 
в жилищном Фонде г. N  в среднем составляет: для зданий 
с централизованным горячим водоснабжением 273 лЛ сут» чел), 
в том числе 9,7% утечки; для зданий с ваннами и газовыми 
водонагревателями 237 л/(сут*чел), в том числе 304'J% утечки; 
средняя величина утечек в целом по жилищному фонду 17,*%.
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2 . Для сокращения потерь воды в жилищном фонде необходи
мо провести комплекс организационно-технических мероприятий:

установление ЭНВН и введение в практику определения пла
нового объема водопотребления для каждого абонентского ввода;

регулярная фиксация показаний водосчетчиков на вводах, 
а  там, где они отсутствую т, организация двухнедельных изме
рений расходов с помощью контрольных водосчетчиков;

выявление объетов, па которых допускается превышение пла
нового объема водопотребления;

совершенствование уровня эксплуатации систем внутренне
го водоснабжения за  счет улучшения материально-техническо
го снабжения, оценки деятельности персонала с точки зрения 
сокращения расходов воды до планового объема водопотребле- 
нчя при бесперебойном снабжении населения водой;

снижение избыточных давлений в водопроводной сети и у с 
тановка регуляторов давления на вводе (для этого должен 
быть разработан специальный план мероприятий, рассчитанный 
на два-три  го д а ) .

3 . Подготовлен проект временных ЭНВН для жилищного Фон
да (см . прил.4 ) .  Плановый объем водопотребления устанавли
вается с учетом особенностей каждого жилого здания, расхо
дов на собственные нужды жилищных организаций и нужды арен
даторов с тем , чтобы исключить возможность отнести имеющие
ся потери воды в жилищном фонде на арендаторов.

4 . Предложенные временные ЭНЗН предлагается Использовать 
в течение двух-трех  л ет , а  затем с учетом достигнутых успе
хов в борьбе с потерями воды снизить их численные значения 
(см. п .19  п р и л .З ) .

5 . За счет повсеместного соблюдения временных ЭНВН аодо- 
потребление а жилищном фонде будет снижено на 13%. 3 после
дующем за  счет улучшения эксплуатации и соотве^стгуюшего 
снижения ЭНВН до их предельных значений водопотребление мо
жет быть уменьшено еще на 4,4%, Установке регуляторов д а в 
ления и централизованное снижение избы точна давлений п сети 
позволят добиться дополнительного снижения водопотребления 
на 6%т Таким образом, при проведении комплекса оргтехморо-
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приятий удельное водопотребление в целом по жилищному фонду 
изжог быть снижено более чем на 25% без какого-либо ограни
чения населения в воде. Экономическая эффективность сниже
ния потерь воды в жилищном фонде слагается из экономии 
электроэнергии на транспортирование воды, экономии материа
лов и реагентов, увеличения надежности водообеспечения, эко
номии воды как природного ресурса, возможности отсрочить 
сроки строительства новых водопроводных и канализационных 
сооружений.

б. Проведенные исследования по установлению ЭНВН позволя
ют более обоснованно подойти к расчетам за  воду при отсутст
вии водосчетчиков и к назначению реличин расчетных расходов 
воды при проектировании системы водоснабжения.
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П р и л о ж е н и е  4 

Пример оформления проекта ЭПБН

У т в е р ж д а ю  
Зам, председателя Горисполкома

19 р#

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ НОРМЫ ЮДОПОТРИБЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ФОЦЦА Л/ (проект)

Нач. 11УВКХ г . _____ _
Нач*горжилуправлвния - 
г .  N ____ ___ ____
Завкафедрой ВиК 
N  -го  Политехни
ческого ин-тг

С о г л а с о в а н о
Нач. облводоканапа _____
Иач. облкомхоза _____



1. Настоящие эксплуатационные нормы водопотребления 
предназначены для контроля потребления воды абонентами, 
имеющими объективный учет расходов воды с помощью водо
счетчиков и для определения объема воды, подлежащего оплате, 
в случае отсутствия индивидуального учета расходов воды.

2. Контроль за водопотреблением в целях выявления абонеы- 
тов, допускающих перерасход воды, осуществляется путем срав
нения планового и фактического (замеренного с помощью ста
ционарных или контрольных водосчетчиков) объемов потребле
ния воды.

Плановый объем водопотребления d жилых зданиях определяет
ся для условий их бесперебойного водоснабжения и реально
достижимого сокращения потерь воды в квартирах и у арен 
даторов за  счет должной технической эксппуатации внутре’ших 
систем водоснабжения.

Плановый объем водопотребления устанавливается для отдель
ного здания или группы зданий, объединенных общим абонентским 
вводом, путем суммирования расходов воды на нужды населения, 
собственные нужды жилищных организаций и нужды арендаторов.

3. Расчет планового объема потребления воды населением 
производится на основе временных ЭНВН, приводимых в 
та б л Л -5  прил.4.

Временные ЭНВН установлены на основе анализа фактического 
водопотребления с учетом уже достигнутого уровня снижении 
утечек воды в части жилищного фонда. Временные ЭНВН дифферен
цируются по степеням благоустройства жилых зданий, а  также 
в зависимости от заселенности квартир и; среднего давления во
ды у водоразборной арматуры.

4 . Эксплуатационные нормы водопотребления на собственные 
нужды жилищных организаций следует принимать в соответствии 
с таб л .2 , а на нужды арендаторов -  по табл .З  рекомендаций.

5. Плановый объем потребления воды за  год определяется с 
учетом числа постоянно прописанных жителей, числа дней 
работы арендаторовь числа поливок территории и т .п .

Плановый объем водопотребления за  кваотал (месяц) кор- 
роти руется с учетом сезонкой неравномерности расходования



воды жителями ( K?KR = 0 ,9 5 ; К | к в = 1 ,05 ; K,j1K(S = 0 ,97 ;
I ,С З ) , числа временно прописанных жителей, перерывов 

в работе арендаторов, числа дней в месяце и т .п .
6 . Расчет планового объема недопотребления по каждому 

абонентскому вводу на основе настоящих эксплуатшдюнных 
норм водопотребления производится районными жилимыми 
управлениями. Контроль за правильным определением планово
го объема водопотребления и выявление абонентов, допускаю
щих перерасход воды, производится производственным управле
нием водопроводно-канализационного хозяйства (или техниче
ской инспекцией горисполкома).

7 . Для определения объема воды, подлежащей оплате насе
лением при отсутствии индивидуального учета расходов воды, 
устанавливаются следующие показатели удельного водопотребле- 
ния £ л /(суТ 'Ч ел)] в зависимости о* степени благоустройст
ва жилых зданий:

для жилых зданий с централизованным горячим водоснабже
нием (холодная и горячая вода) -  230;

для жилых зданий, оборудовштых водопроводом, канализа
цией, ваннами и газовыми водонагревателями -  Г55;

то же, но с водонагревателями на твердом топливе -  120; 
для жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализа

цией, без ванн, с газоснабжением -  100; 
то лее, но без газоснабжения -  85.
Эти показатели удельного водопотребления используются 

для жителей всех зданий соответствующих степеней благоустрой
ства независимо от заселенности квартир, давления воды на 
вводе и этажности зданий и ориентированы на практически 
полную ликвидацию потерь воды за  счет совершенной техниче
ской эксплуатации систем внутреннего водоснабжения.

8 о Для определения объема воды, подлежащего оплате жилищ
ными организациями (на собственные нужды) и арендаторами, 
следует использовать соответствующие эксплуатационные нормы 
водопотребления (см. п .4  прил .4).

9 . Настоящие .эксплуатационные нормы водопотребления 
вступают в силу с I января 19 Г.
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Т а б л и ц а  I

ЭНЗН для жилых зданий с централизованным 
горячим водоснабжением (холодная и горячая во д а), 

л /( с у т вчел)

Нэфе
м вод.ст .

Заселенность £ КВ Г”

6 и более 5 4 3 2 и менее

II 163 171 179 1.87 196
16 168 177 185 194 202
21 174 183 192 200 209
26 180 189 198 207 216
31 186 195 204 214 223
36 . 1У2 201 211 221 230
41 198 208 218 228 230
4 о 205 215 .225 235 246
51 . 211 222 232 243 253
56 218 . 229 240 251 261
61 225 236 248 259 270

Указания по пользованию таблицей:
а) величина ЭНВН {от 163 до 270 л /(с у т* ч е л )J определяется 

для каждого здания в зависимости от среднего эффективного 
давлэния воды у арматуры FL* и средней заселенности квартир

Н * -  -  0 ,5  х 3 х З7  где п ц  -  среднее давление на
Еводе; 3 -  этажность здания, При наличии на вводе регулятора 
дагления Р ^  определяется ь зависимости от давления на вво
де* требуемого для данной э т а ж н о с т и 10 + 4 (Б~1)] *

Средняя заселенность квартир в здании определяется исхо
дя из количества прописашшх жителей;

б) величина ЭНЗН при промежуточных значениях Я * и Ъ 
определяется итерполяцией с округлением до Г л м су тЗ ч ел ) в 
сторону увеличения. Например, если -  39 м в о д ,сти ,

■ % = ,6  ч ел /кв , то ЭНВН = £23 23ВФ-  22В t| 223 -  221 х

х 2 = 229 л /(с у т» ч е л ).
10

6 <(



Т а б л и ц а  2
ЭНВН для жилых зданий, обо 
рудованных водопроводом,ка
нализацией, ваннами и газовы
ми водонагревателями, 
л /( с у т 'т л )

II 140 149 156 163 171
16 145 154 161 168 177
21 150 159 165 174 183
26 155 164 172 180 189
31 160 169 178 186 195
36 165 175 183 192 201
41 171 181 189 190 208
46 176 186 195 205 215
51 182 192 202 211 222
56 188 199 208 218 229
61 194 205 215 225 236

Т а б л и ц ; * 4
ЭНВН для жилых зданий, обо
рудованных водогфовоцом, ка
нализацией, газоснабжением, 
без ванн, л/(сут*-шл)

II ‘91 93 ЮЗ ПО 117
16 95 101 107 ИЗ 121
21 98 104 ПО 117 125
26 101 107 114 т 129
31 104 ПО 118 125 133
36 108 ИЗ 122 129 138
41 I I I Пб 125 133 142
46 1X5 119 130 138 147
51 П9 123 134 142 151
56 122 126 138 147 156
61 126 130 143 151 161

Т а б л и ц а  3
эйвн для жилых зданий, обо
рудованных водопроводом, 
канализацией,ваннами и водо-
нагревателями 
ливе , лДсут*

на твердом 
пел)

топ-

и 108 ИЗ 121 129 136
16 I I I 117 125 133 140
21 115 122 130 137 145
26 119 126 13-1 142 150
31 123 130 138 147 155
36 127 135 143 151 160
41 131 139 147 156 165
46 135 144 152 £61 170
Ы 140 149 157 167 176
56 144 164 162 172 182
61 149 160 168 178 188

Т а б л и ц а  5
ЭНВН для жилых зданий, обо
рудованных водопроводом, 
канализацией, без ванн и 
без газоснабжения,л/(сут*нел)

и 72 78 84 81 97
16 74 81 37 94 100
21 76 63 90 97 104
26 79 86 93 100 107
31 82 89 96 103 ПО
36 84 92 99 107 114
41 87 95 102 НО 118
46 90 98 106 114 122
51 93 101 109 117 126
56 95 104 TI3 121 130
61 99 106 <.5 125 134
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