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I. ОБЩИЕ ПОЛОШШЯ

"Технологические схемы подготовительных и очистных работ 
на угольных пластах, склонных к внезапных выбросах угля и rasa" 
предназначаются для пластов , не защищенных опережающей подра
боткой или иадработкой защитными пластами и не подвергнутых ре
гиональной профилактической обработке угольного массива.

В технологических схемах увязаны в едином технологическом 
цикле выполнение основных производственных процессов по добыче 
угля и проведению горных выработок и работ по осуществлению ло
кальных способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа.

Из чиола мероприятий, повывающих безопасность работ, в 
технологических схемах учитываются: производство взрывных работ 
в режиме сотрясательного взрывания, дистанционное включение и 
выключение маиин и механизмов, указания по регламентации после
довательности выполнения технологических процессов в очистных и 
подготовительных забоях на пластах, склонных к внезапный выбро
сан угля и газа .

Технологические схемы принимаются за основу составления 
проектов вскрытия, подготовки и разработки пластов, склонных к 
выбросам угля и газа. Способы предотвращения внезапных выбросов 
я их параметры, а также общие меры повыпевия безопасности работ, 
предусматриваешь» в проектах, устанавливаются в соответствии с 
"Инструкцией по безопасному ведению горных работ на пластах, 
склонных к внезапным выбросам угля, породы и газа?

"Технологические схемы" состоят из двух разделов.
В первом разделе помещены прогрессивные технологические 

схемы, внедрение которых по мере освоения новых средств механи
зации разработки угольных пластов будет расинрнться. Во втором 
разделе помещены временные технологические схемы, объемы приме
нения которых будут сокращаться.

Вместо принятых в "Технологических схемах" способов пре
дотвращения внезапных выбросог угля и газа возмокнз применение 
других способов. Их выбор, согласование я утверждение произво
дятся в порядке, установленном "Инструкцией по безопасному ве
дению горных работ на пластах, склонных к внезапным выбросам 
угля, породы и газа".

I .I .  Вскрытие пластов вертикальными 
стволами и квершлагами
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Технологические схемы вскрытия пластов вертикальными ство
лами и квервлагами применяются в той случае, если в месте вскры
тия прогнозом установлена возможность возниквовевия выброса.

При вскрытия пластов вертикальными стволами для предотвраще
ния внезапных выбросов предусматриваются: дегазация пласта сква
жинами, возведение ограждающего каркаса и увлажнение угольного 
массива. В сложных условиях могут применяться комбинации этих 
способов.

При вскрытии пластов квершлагам для предотвращения внезап
ных выбросов угля и газа предусматриваются: дегазация пласта 
скважинами, гидрорыхленне угольного пласта, увлажнение угольного 
массива, гидрозымывавие опережающих полостей, применение ограж
дающего каркаса.

1.2. Проведение подготовительных выработок

Технологические схемы предназначены для проведения горизон
тальных, восстающих и наклонных подготовительных выработок сече
нием до 20 м2 в проходке.

В неопасных зонах выбросоопасных н угрожаемых нахтопластов 
при условии применения текущего прогноза выбросоопасноств подго
товительные выработки могут проводиться по технологическим схе
мам, предназначенным для пластов, не опасных по внезапным выбро
сам.

В прогрессивных технологических схемах проведения подготови
тельных выработок предусмотрено применение современного проход
ческого оборудования: комбайнов ПК-9р, ПК-Урщ, 4ПП-2, ГПК, ПК-Зр. 
Для шахт, на которых гти комбайны не могут быть применены по 
горногеологячеекям условиям, предусмотрена выемка угля выбурива
нием . На крутых пластах для проведения восстающих выработок пре
дусмотрена нарезная машина MFC (MPT).

На гидрошахтах для выемки угля в подготовительных выработках 
предусмотрено применение гидромониторов с дистанционным управле-
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наем и гидровымывавие опережающих полостей.
Во временных технологических схемах проведения подготови

тельных выработок для шемм угла предусмотрено применение от
бойных молотков и буровзрывных работ.

Для предотвращения внезапных выбросов угля > rasa в под
готовительных выработках предусмотрены следующие способы: 
гядрорыхленве угольного пласта, увлажнение угольного массива, 
бурение опережающих скважин, гядроотхям угольного пласта, гид- 
ровымывавие опережающих полостей, образование разгрузочных па
зов и «елей, бурение скважины на всю высоту этажа с последующ» 
расширением.

В технологических схемах проведения выработок по выбросо- 
опасным песчаникам принят комбайн "Ясиноватец" со специальными 
рабочими органами (щелевым или полусферическим).

Расчетные показатели проведения подготовительных выработок 
даны для условий и параметров, указанных в технологических схе
мах. В условиях, отличающихся от принятых в технологических схе
мах, показатели проведения подготовительных выработок в проек
тах определяются в соответствии с объемами и графиками организа
ции работ с учетом времени, затрачиваемого на вгоолневне спосо
бов предотвращения внезапных выбросов н мероприятий по повышению 
безопасности рабочих.

При этом скорости проведения выработок в опасных зонах 
плесхов, склонных к выбросам, должны составлять не менее 60% 
этих скоростей на пластах, неопасных по внезапным выбросам угля 
и газа.

1.3. Очистные работы

В прогрессивных технологических схемах для пологих пластов, 
акловных х выбросам, с углами падения до 8- 10° предусмотрена 
система разработки длинными столбами по восстанию или падению, 
и для пологих и наклонных пластов с большими углами падения -  
система разработки длинными столбами по простиранию с подачей 
двух свежих струй воздуха по горным выработкам или вентиляцион
ным трубам, диаметром 800-1200 мм.

Вели в конкретных условиях участка осущес»ь»ть подвод двух 
свежих струй воздуха к очистиощу забою по горным выработкам или

вентиляционным трубам не представляется возможным, участок может 
проветриваться по обычным схемам с выполнением мероприятий по 
обеспечению безопасности рабочих.

Для отработки крутых пластов предусмотрены системы разработ
ки полосами по падению с применением щитовых агрегатов АЩ и АНЩ 
и длинными столбами по простиранию с безмагэзинной комбайновой 
выемкой угля при работе на передние промерточные квершлаги.

Во временных технологических схемах для пологих пластов пре
дусмотрена сплошная система разработки с проведением ошаточного 
штрека впереди очистного забоя, а для пластов с сильно пучащей 
почвой -  сплошная система разработки с проведением штреков за ле
вей.

Во временных технологических схемах для крутых пластов пре
дусмотрены системы разработки длинными столбами по простиранию 
(или сплошная) с магазинным уступой и длинными столбами по прос
тиранию (или сплошная) с потолкоуступвой формой очистного забоя.

В технологических схемах очистных работ, предназначенных 
для пологих пластов, выемка угля предусмотрена струговыми комп
лексами (ШКС, МКС-97) или комбайновыми комплексами (КМК-97,"Дон
басс", КМ-87Э и др.), струговыми установками (СО-75, СН-75,
УСТ-27, УСБ-67), скрепероструговыми установками (УС-2М) или ком
байнами (Ш-101, 2К-52, "Кировец") с индивидуальной ирепы».

В очистных забоях с комбайновой выемкой предусмотрено прат- 
менение самозару бающихся комбайнов ГВ-68, обеспечивающих безнише- 
цую выемку угля. Оря использовании не самозарубвещихся кшбайвов 
исключение ниш достигается применением схемы, предусматривающей 
работу двух комбайнов в лаве.

В схемах, предусматривающих предварительную подготовку ниш, 
зыемка угля в них предусматривается отбойными молотками или взрыв
ными работами в режиме сотрясагольного взрывания.

По условию обеспечения безопасности ведения работ как прави
ло должны применяться струговая и односторонняя комбайновая зыем
ка угля в направлении движения свежей струи воздуха.

В определенных условиях может применяться челноковая комбай
новая схема выемки угля. Условия применения Челноковой и односто
ронней схем комбайновой выемки с механизированными крепями приве
дены в табл.1. 1 .



Т а б л и ц а  1Л

Тип
комплекса

Т
!
!
!I
i
i
!

Схема работы комбайна
Челноковая____________ s Односторонняя

Кровля
Условия применения

i Мощность j 
j пласта j Кровля | Мощность 

j пласта

КМ-87 ДГА 
(I ГШ-68)

не ниже средней 
устойчивости

1,45-1,9 не ниже средней 
устойчивости

1,45-1,9

КМ-873
(2К-52)

не ниже средней 
устойчивости

1 , 2- 1 ,9 не ниже средней 
устойчивости

1, 2- 1 ,9

КМК-97
(IK-I0I)

не ниже средней 
устойчивости

1,95-1,2 устойчивая 1,0-Г,2

"Донбасс" 
(IK-I0I)

не ниже средней
УСТОЙЧИВОСТИ

0,95-1,2 устойчивая 1 , 0- 1,2

В очистных забоях пологих пластов предусматривается управ
ление кровлей полным обрушением с применением механизированных 
крепей "Донбасс", КМК-97, М-87Э или индивидуальных стоек ОКУМ и 
"Спутник",

Управление горным давлением на крутых пластах предусматри
вается полной закладкой выработанного пространства, полным обруше
нием кровли, удержанием кровли на кострах и плавным опусканием.

Способы предотвращения внезапных выбросов угля и газа в 
очистных забоях пологих и крутых пластов приняты в соответствии с 
"Инструкцией по безопасному ведению горных работ на пластах,склон
ных к внезапным выбросам угля, породы и газа".

В очистных забоях пологих пластов с комбайновой выемкой 
угля при столбовой системе разработки в качестве основного спосо
ба предотвращения внезапных выбросов угля и газа предусмотрено 
гидрорыхление угольного пласта.

При струговой выемке угля выполнение способов предотвраще
ния внезапных выбросов предусмотрено в зависимости от конкретных 
условий. При столбовой системе разработки, отсутствии бутовых 
полос и при нивах размером не более 3 м способы предотвращения 
выбросоз не предусмотрены. При налички бутовых полос или ниш раз-
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нером более 3 м производится заранее (при подготовке выемочного 
участка) бурение по пласту опережающих скважин из подготовительных 
выработок в направлении, параллельном очистному забою. Диаметр 
скважин -  80-250 мм. Длина скважин принимается на 10 м больше, чем 
расстояние от подготовительной выработки до наиболее удаленной от 
нее стороны бутовой полосы. В этих случаях присутствие людей в ла
ве зс время выемки угля стругом не предусматривается.

При сплошной системе разработки предусмотрено применение гид
рорыхления угольного пласта и гидроотжима пласта, образование раз
грузочных пазов, бурение опережающих скважин и в нишах -  взрывные 
работы в режиме сотрясательного взрывания.

В очистных забоях крутых пластов предусмотрено нагнетание воды 
в пласт в режиме рыхлевия, гидроотжим пласта-, образование разгрузоч
ных пазов и бурение опережающих (восстающих) скважин.

Параметры способов предотвращения внезапных выбросав угля и 
газа принимаются в соответствии с "Инструкцией по безопасному веде
нию горных работ на пластах,., склонных к внезапным выбросам угля, 
породы и газа".

При составлении проектов разработки пластов, склонных к вне
запным выбросам угля и газа, могут применяться другие сочетания 
систем разработки и технологии очистных работ из числа приведенных 
в "Технологических схемах".

1.4. Режимы и организация работ в подготовительных 
и очистных забоях

В технологических схемах принят режим работы с четырьмя 
сменами продолжительностью по 6 часов. Для очиствых забоев 
принят режим, при котором две смены предназначаются для шемки 
угля, одна для ремонтно-подготовительных работ и одна смена для 
выполнения способов предотвращения внезашмх шбросов угля и 
газа.

При составлении графиков организации работ необходимо поль
зоваться указаниями по регламентации последовательности выполне
ния технологических процессов в очистных я подготовительных эабо-
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ях на плаотах, склонных к внезапный выбросам угля и газа.

1.5. Определение нагрузки на очистные забои

Нагрузка на очистные забои пластов, склонных в внезапным 
выбросам угля и газа, определена на основании графинов органи
зации работ с учетом требований "Инструкции по безопасному ве
дению горных работ на пластах, склонных к внезапным выбросам 
угля, порода и газа".

При определении нагрузки принимается совмещение работ по 
текущему прогнозу опасных зон с другими процессами технологи
ческого цикла по добыче угля.

Объем работ ва цикл выполнения способов предотвращения 
внезапных выбросов определяется исходя из принятых параметров. 
При определении суточного объема работ по выполнению способов 
предотвращения внезапных выбросов учитывается периодичность их 
выполнения, рассчитанная путем деления ширины обработанной по
лосы на подвягание лавы за сутки (округляется в меяьщув сторо
ну).

В тех случаях, когда периодичность равна 2 и более, гидро
рыхление ежедневно может быть выполнено не по всей длине лавы, 
а на отдельных ее участках. Количество участков, на которые мо
жет быть разделена лава, равно периодичности.

Трудовые затраты на выполнение способов предотвращения 
внезапных выбросов определяются, исходя из обьеыа работ я норн 
не выход. Численность рабочих рассчитывается путем деления тру
довых затрат, необходимых на цикл выполнения способов, на перио
дичность их выполнения.

Суточная нагрузка на очистной забой в случаях, когда факти
ческое время на добычу отличается от принятого по схеме (при 
ненэменяющихся значениях длины лавы и мощности пласта) определя
ется по Формуле

* г
flex. • 7/ 

Т е х

где: flat- суточная добыча угля, соответствующая данной технологи
ческой схеме, х;

Тех" затраты времени на выемку угля, принятые в технологичес
кой схеме, час;

Т, -  фактические затраты времени на выемку угля з конкретной 
лаве, час.

При невозможности совмещения работы по подготовке виши с ра
ботами по выемке угля и ремонту в лаве затраты времени на подго
товку указанной наши при корректировке добычи необходимо суммиро
вать с затратами времени на выполнение способов предотвращения 
внезапных выбросов.

Для корректнровни нагрузки при мощности пласта и длине лавы, 
отличающихся от принятых в соответствующей технологической схеме, 
следует руководствоваться табл.1, 2.

Такая корректировка допускается при отклонении:
-  вынимаемой мощности пласта -  в пределах, соответствующих 

технической характеристике применяемой выемочной машины;
-  длины лавы -  в пределах t  30$ для узкозахватных средств 

выемки и 1 40% -  для прочих.
Время ва выполненме способов предотвращения внезапных выбро

сов, не совмещенных с выемкой угля и ремонтными работами в очист
ном забое, определяется исходя из объема работ, норн выработка и 
количества гадолженных рабочих.

Яагрузкн на ладу проверяются в соответствии с "Инструкцией 
по расчету количества воздуха, необходимого для проветривания дей
ствующих угольных шахт" и "Руководством по проектированию венти
ляции угольных шахт". "Недра", М. 1975.



а) для пологих пластов

--------- ,-------------
К! технологи-1 Добыча из очяст- 
ческой схемы! ного забоя по 
и варианта ! охеме, т/сутки

i

{ Прирост или снижение добычи,
1 т/сутки при изменении
{ длины забоя { мощности пласта 
{ на I м { на I см

I3-I 660 2,2 5,5
13-П 2$0 0,9 2,9
13-1 390 1,0 3,6
14 770 2,9 ♦.з
I5-I 1000 3,8 5,6
1541 690 2,6 *.5
16 600 2,1 4 1
17 410 1.7 4 2
35 560 2,4 4,7
36 660 1,9 5,5
37 220 0,8 2,9
38 132 0,4 1.8

9

б) для крутых пластов
Т а б л и ц а  1.2

К техноло
гической 
схемы

Прирост иди снижение добычи, т/стт. при изменении
Длины забоя на I м ~[ Мощности пласта на I см

Способ управления кровлей

полное ["отекание обрушение {Заманив
„■плавное 
I опускание | 
{удержаниеInn HnrtfcnttY

полное обрушение
!выемка я {выемка и

ifSStc SSSK ЗГЯКЕ
18 1.0 1.0 2,5 2,0 3,0
19 0,95 1.0 - 2,4 2,0
39 1.5 1,5 3,7 3,0 4 5
40 При изменении мощности пласта на I см нагрузка

изменяется на 5,3 т



10

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПОДГОТСВИТЕЛЬШХ И ОЧИСТНЫХ РАБОТ 
НА УГОЛЬНЫХ ПЛАСТАХ, СОШНЫХ К ВНЕЗАПНЫЙ ВЫБРОСАМ УГЛЯ I ГАЗА

Прогрессивные технологические схвиы подготователъных и очистных работ

Технологические схемы проведения подготовительных выработок

техно-; 
логи
ческих; 
схем

Наименование техноло
гических осек

Условия применения
{ , --------1----------- ------------- {прове-
{МОЩНОСТЬ, Угол К08ффИ-|К08ффИ- {дения
пласта, паде- циент циент ;выработ-

■ и ник, {крепос- j  крепостиjки 
грая, [ти у гл5Ц породы, )

! ! /  ! /  !

! Технико-экономические показатели

SST’S ffi'*- ! » | 5.Т£15й1Г|пЖЯ-
' 5 4 , .
I * 2 I м ! ■

8
4- 4- 4-

труда про
ходчика, 
м/чел.-см.

4-
1 10 ! II 1 12

I Технология проведения двухпу- 
тезого игрека по пологою 
пласр с применением комбайна

до 1,5 0-25 I ,5-2,0 б 4ПП-2 Гидрорыхление уголь- 12,8 
вого пласта

6,0 150 0,353

Гндроотжиы угольного 12,8 
пласта

6,0 150 0,375

г Технология проведения двух
путевого штрека по пологою 
пласту с применением комбай
на ПК-9рщ

ДО 1,5 0-15 I ,5-2,0 4-6 ПХ-9рщ Образование разгрузоч- 12,8 
ной цели

8,0 200 0,400

3 Технология проведения отка более 0-5 1.5-2,0 _ П£-9р, Гидрооткии угольного 12,8 7,0 175 0,39
точного и промежуточного 3,5 ГПК,

ПК-Зр
пласта

игреков по мощному пологою 
пласю о применением комбай
нов шС-9р, ГПК (ПК-Зр)

0,5-1,5 “ Гндровшывяние опере- 12,8 
хающих полостей

7.5 185 0,39

4 Технология проведения отка до 1,5 - ГПК.
ПК-Зр

Уьлажвенив угольного 6,6/11,3 4,8 120 1.0/0,61
точного игрека по мощному массива
крутону пласту о применением 
кшбайна ГПКЩ-Зр) более 35-90 1-2,5

Гидрооткии угольного 6,6/11,3 
пласта

6,4 160 0,8/0,53
3,5

0,3-1,0 Гидровыиывавие one- 6,6/11,3 6,4 160 0,8/0,53рекавщлх полостей
Бурение опережающих 6,6/11,3 6,4 160 0 ,8/0 ,530,5-2
скважин

5 Технология проведения отка более 0-10 1.5 ПК-9р Бурение опереяаюцих 12,8/4,4 12 I3C 0,38
точного и конвейерного кре 4 ПК-Зр скважин
ков по мощною пласту с при
менением комбайна ШГ-9Р, 
ПК-ЗР

Увжажвание угольного 12,8/4,4 массива
12 130 0,50



т 2 2 5 2

6 Технология проведения нарез
ных выработок сверху вниз по 
мощноцу пласту с применением 
комбайна ПК-Зм

7 Технология проведения одно- 
путевого штрека по крутому 
пласту с выемкой угля выбу
риванием

8 Технология проведения одно
путевого штрека по крутому 
пласту с выемкой угля выбу
риванием

9 Технология проведения двух
путевого штрека по пологому 
пласту с выемкой угля выбу
риванием

10 Технология проведения печи 
снизу вверх по пологому 
пласту с применением гидро
отбойки угля

более 4 0-10 1,5 •*

0,70-1,5 45-90 I ,5-2,0 4-6

0,70-1,5 45-90 I ,5-2,0 б

0,70-1,5 0-25 I ,5-2,0 4-6

0,8- 2,0 4-25 0,5

II Технология проведения раз
резной печи снизу вверх по 
крутому пласту нарезными 
малинами НРС (МРТ)

1,0 45-90 1,5-2,О

12 Технология проведения выра- -  -  -  до 14
ботки по выбросоопаснсй по
роде комбайном с полусфери
ческим и целевым рабочими 
органами

II

Г ~ ” 1 ! 8 !1 9 W о п г ! 12

ШС-Зм Увлажнение угольного 
массива

6,0 12 130 0,43

Гидроотжим угольного 
пласта

6,0 12 260 0,50

Выбуривание
угля

Бурение опережающих 
скважин

7,2 3,1 77 0,210

Выбуривание
угля

Образование разгрузоч
ных пазов

7,2 3,2 80 0,200

Гидроотжим угольного 
пласта 7,2 3,4 85 0,212

Выбуривание
угля

Бурение опережающих 
скважин

12,8 3,0 75 0,244

Гидроотбойка Бурение скважины на 
всю высоту этажа с пос
ледующим расширением

. 1,9
8,0 200 1,0

Гидровымывание опере
жающих полостей 1.9 8,0 200 1,0

Нарезная 
машина 
МРС (МРТ)

Бурение скьажины на 
вою высоту этажа

2,0 14,0 300 1,22

Комбайн 
"Ясиноватец" 
с полусфери
ческим и це
левым рабо
чими органами

'

7,9 ♦.0 100 0,33
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Технологические схемы очиотннх работ

т
техве-| Наимеявлание
ческах} 
охам {

техаолопчеемх схем

I 2

{ Уеловая
| пршвнаная
{Мощность {Угол 
{пласта, пвда- 
I м нм, 
j {град.
! I

Технология 
очиотннх работ

Способ ! Способ
выема { крепления
у ги

Способы нредотвра- иеняя внезапных 
выброса»

7

Технико-экономчеокве покаааталв для 
{ мощное?а пласта, указанной на схеме
! Для на {Парана !Подва-!,Добыча!Провавода- 
лавы, {вина- {гание {угля тедьность

ы {маемой забоя за труда на
подоен, за сутям, выход, т

I } “ г2и*| * {
1 8 1 9 j 10 1 II 1 12

13

14

15

16

17

Техвологая очистных работ прв 
свотеме разработка дднввнмв 
столбама но проствралнв с 
подсвеменаем всходящей струя 
воздуха

0,9-1,2 

0,55-1,2

0,75-1,2

Технология очяствнх работ при 
свстеме разработка длинными столбами но простиранив

1, 2- 1,9

Технология очиотных работ при 
системе разработки длинным 
столбам по восотаяив

1 ,« -1 ,9

I ,2-1,9

Техвологая очистных работ при 
системе разработка длинным 
столбам по восставав с под- 
свежением яоходятей струя 
воздуха

0,95-1,2

Технология очистных работ при 
системе pasработка дляшшм 
столбам но надавив с нодове- 
кевием всходятей струн возду
ха

0 ,7-1,2

ДО 12 Ш -97
(Д-101)

МК-9? Гядрорыхлвна уголь
ного пласта

200 0,8 2,49 660 21,3

ДО 20 СО—75, 
СН-75 

(УСТ-2А. 
УСБ-67)

8И ,в -
Буреняе опережающих 
скважин

160 0,05 1,8 260 8.7

до 9 Два кои-
байва
Д-101

X я
"Сцутняк"

Гидрорыхление уголь
ного пласта

200 0,8 1,65 390 И.9

ДО 9 КМ-878 
(КМ-87ДН) 
два коноай- 
на 2К-52

М-878 Гидрорнхденне уголь
ного пласта

200 0,63 1,89 770 22,6

до 8 КИ-87А
Ч И Р 1

М-87А Гндрорккленва уголь
ного пласта

200 0,63 2,52 1000 27,8

ДО 10 Конпд.
х ш с
СО—75, 
СН-75 

(УСБ-67, 
УСВ)

нас Гидрорнхлеме уголь
ного пласта

200 0,04 2,0 690 26,5

ДО 8 Конпд.
■Донбасс"
Д-101

"Донбасс" Гндрорыхлвянв уголь
ного пласта

160 0,8 2,74 600 16,2

ДО 10 Комл.
МКС-97
С0-75.СН-75
(?ст4 а,

ШС-97 Бурение опережавщих 
сквамн

160 0,05 2*4 410 17,1
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I_

18

19

2

Технология очистных работ при 
столбовой систем разработки 
с выемкой полосами по падению 
китовыми агрегатами

Технология очистных работ при 
оистеме разработки длинными 
столбами по простирании бее 
магазинного уступа

“ — 1! 4 Г Т “ 1 — 6— 1 7 Т 6 1 9 1 10 ! II ! 12

1, 2- 2,2 45-90 хм. Бурение восстающих сква- 50 0,7 3,5 400 15,4
0, 7- 1,3 АНЩ хин, гядроотхкм пласта, 

камуфлепое взрывание 50 0,7 4,2 290 И ,2

0, 6- 1,4 45-90 "Темп" Удержание Образование разгрузочных 120 0,9 1,8 340 8,3
(КТ) на кострах пазов

0, 45- 0,7 45-90 КТ Плавное Бурение восстающих сква- 120 0,9 1,8 170 5,2
опускание жми

Временные технологические схема вскрытия пластов вертикалиными стволами 
я квершлагами, проведения подготовительных выработок и очистных работ

Технологические схемы вскрытия пластов вертикальными стволами и квершлагами

Условия применения j j Технико-экономические показатели
Mi
техяо-i 
логи- f 
ческих] 
схем ! 

1 1

Наименование 
технологических схем

■Мощность!
пласта,

1 * ! 
! !
{ {

Угол
паде
ния,
град.

Коэффи
циент 

{крепос- 
•ти угля
1 /  1

Коэффи- 1 
цнаат ; 
крепости{ 
породы, i

'  1

Способы предотвращения 
внезапных выбросов

•Диаметр Подвигапие 
$ ствола {забоя за 
•в свету,м ; сутки, м 
сечение { 

,квералага9;
|в свецг.м*

{Подвига- (Производи- 
{ние забоя;тельнесть 
;за месяц,{труда про- ; м j ходчнков 
; ;ва выход, 
i j м

I 1 2 Т з | 4 1 5 6 1 1 I 8 | 9 ! ю 1  И _
20 Технология вскштия пластов 1,0 60 1,5 4-6 Дегазация опережахармн 7,0 1,16 29 0,072вертикальными стволами 4,0 60 1,5 4-6 скважинами 7,0 1,08 27 0,067

4,0 10 1,5 4-6 7,0 1,74 18,4 0,046
1,0 10 1,5 4-6 7,0 0,78 19,5 0,042
1,0 60 1,5 4-6 Возведение ограждающего 7,0 1,32 33 0,083
4,0 60 1,5 4-6 каркаса 7,0 1,21 30 0,076
4,0 10 1,5 4-6 7,0 0,97 24,5 0,06
1,0 10 1,5 4-6 7,0 1,10 28 0,08
1,0 60 1,5 4-6 Увлажнение угольного 7,0 1,20 3G 0,075
4,0 60 1,5 4-6 массива 7,0 1,1 28 0,07
4,0 10 1.5 4-6 7,0 0,95 23,5 0,06
1,0 10 1,5 4-6 7,0 1,03 26,6 0,064
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I 1----------------------1-------------------- ! з !— Г "1 5 Г 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 1 II

21 Технология вскрытия моцвых 4,0 15 1.5 4-6 Дегааадия опережающими 11,0 0,81 20,3 0,09
пластов квершлагам ♦.0 60 1.5 4-6 сквакинамн и,о 0,60 15,0 0,065

4,0 15 1.5 4-6 Увлажнение пласта 1Т,0 0,90 22,5 0,10
4,0 60 1.5 4-6 И ,0 0,54 13,5 0,06
4,о 60 0,5 4-6 Гидровымывание опережаю

щих полостей
11,0 0,60 15,0 0,07

22 Технология вскрытия тонкого до 1,2 45-90 I ,5-2,0 ~ Возведение ограждающего 7,2 0,108
крутого пласта квершлагами

до 1,2 45-90 I ,5-2,0 -
каркаса
Гидрорыхление угольного 
пласта

7,2 - 0,100

ДО 1,2 45-90 ДО 1,0 - Гидровыыывание угля 7,2 - 0 ,Ш

23 Технология вскрытия тонкого ДО 1,2 ДО 25 ДО 2 4-8 Гидрорыхление угольного 10,4 - 0,186
пологого пласта квершлагами пласта

ДО 1,2 ДО 25 до 2 4-8 Сотрясательное взрывание 10,4 0,202

Технологические схемы проведения подготовительных выработок

Hi!
технологи
ческих

1 ( Условия применения Т
!

I
! | Технико-экономические показатели

i
Наименований

! технологической схемы
(Мощность;Угол 
iпласта, ;паде- 
; и ния,

» Способ  ̂ предотвра-1ЦВ6ВХ 1ЦИ6НТ I ви“1И | BAtiMfl Мйяяпныт{креп ос-! крвпос—{ угля ,eBI,L Mn S 1M
• Сечение 
1 выработ- 
|ВН в

;ПодвнгатЛодвнга{Арои зводя- 
-,ние за-;ние за-,тельность 
{боя за ;боя за {труда про-

схем
i

i
i

{град.
!

ти угля, ти по-,
1 у. " ро д а ,У i !

!
{свету, 
1 “

{сутки,- месяц, (ходчиков, 
{ м {н/чел.см.

I I 2 1 3 1 4 I 5 1 6
_ _  j е

t 9 ! ю ! " И 12

24 Технология проведения одно- 0,5-1,5 45-90 I ,5-2,0 4-6 Отбойные Буренке опервхащих 7,2 2,6 65 0,204
путевого штрека по крутою' 
пласщг о выемкой уг*я отоЬа- 
ними молотками

молотки скваив
Гкдрорыхление уголь
ного пласта

7,2 3,1 77 0,234

Гидроотжим угольного 
пласта

7,2 3,4 85 0,212

25 Технология проведения двух- 0,5-1,5 0-25 I ,5-2,0 4-6 Отбойные Бурение опережающих 12,8 3,0 77 0,244путевого штрека по пологому 
•и-пссз с выемкой угля отбои- 
°ымя молотками

молотка скважкн
Гидрорыхлаше уголь- 12,8 3,4 85 0,260
ного пласта
Гядроотяш угольного 
пласта

£2,8 4,0 100 0,285



I i 2 ! 3 ! 4 ! 5 !! 6

26 Технология проведения скатов 0,7-1,5 
и разрезных печей сверху 
вниз по крутому пласту отбой
ными молотками

45-90 I ,5-2,0 -

27 Технология проведения разрез- 0,5-1,5 
вой печи снизу вверх по поло
гому пласту отбойными молот
ками

0-18 I ,5-2,0

28 Технология проведения разрез- 1,0 
ной печи сверху вниз по поло
гому пласту

0-18 I ,5-2,0

29 Технология проведения ската более 
сверху вниз по крутону плату 1,8 
отбойными молотками

более
35

0,5-1,0 -

30 Технология проведения ком- более 
вейерного игрека по мощному 3,5 
пласту отбойными молотками

более
35

0,5 -

31 Технология проведения отка- более 
точного штрека по мощному 3,5 
пласту отбойными молотками

более
35 1.5

1-2,5

32 Технологии проведения однопу- 0,5-1,8 
тевого штрека по пологощу 
пласту с применением сотряса
тельного взрывания

0-25 I .5-2,0 4-6

33 Технология проведения уклона 0,5-1,8 
по пологому пласту с приме
нением сотрясательного взры
вания

8-25 I .5-2,0 4-6

34 Технология проведения вырабо
ток по выбросоопасным породам 
с оптимизацией буровзрывных

- - 7-15

работ

15

7 I 8 Г “ 5 1 10 ! и ! 12

Отбойные
молотки

Гидроотжим угольного 
пласта I.* 3,0 75 0,250

Бурение сквахины на 
полную высоту этажа м 5,7 142 0,483

Отбойные
полотки

Бурение опережающих 
скважин

4,0 3,8 95 0,475

Отбойные
молотки

Гадрорыхление угольного 
пласта

4,0 4,0 100 0,5

Образование раггрузочных 
пазов

*.о * . 0 100 0,5

Буровзрыв
ные работы

Сотрясательное взрывание 4,0 2,2 55 0,734

Отбойные
ыолотхв

Гидроотжнм угольного 
пласта и устройство за
щитных ниш

2,7 1.8 45 0,20

Отбойные
ыолоткн

Бурение опережающих 
скважин, оставление 
защитного целика угля

6,2 2,8 70 0,35

Отбойные
иолоткн

Увлажнение угольного 
массива

6,6/П ,3 3,2 81 0,27/0,18

Гвдроотжнн угольного 
пласта

6,6/11,3 3,6 90 0,30/0,20

Буровзрыв
ные работы

Сотрясательное взрыва
ние

7,2 2,2 55 0,275

Буровзрыв
ные работы

Сотрясательное взрыва
ние

7,2 2,2 55 0,275

вне работы
Оптимизация параметров 
буровзрывных работ

до 17 2,4 60 0,1



16
Технологические схеиы очистных работ

1 Т'
i

ш  i
} Условия 
{ применения

| Технология очистных 
{ работ т

!
{ Техвяко-економнчвскне показатели для 
| мощности пласта, указанной на схеме

техно-! логя- ! 
чеокях! 
схем !

!
!
! _

Ванменонанне 
технологжческнх охвн

{Мощность 
)пласта,
1 л
!
!
1

{Угол
паде-

|НИЯ,
}град.
!
1

{ Способ 
{ выемки 
1 угля
!
1
1

{ Способ 
крепления

1
!
1
I

1
!
!
!
!
!
|

споооон предотврв-|7[_11ня 
меняя внезапных

выброса !“ “ »
11
i

■ирина Подви- Добыча Произво- 
выни- ганме угля дитель- 

• маемой {вабоя за нос» 
полосы,! за {су ткм*, труда j м 1 рутин, { т jfea выход,

! 1 М 1 1
I ! 2 1 3 ! 4 1 5 ! б 1 7 Г 8 ! 9 ! 10 1 II ! T9

35 Технология очистных работ при 
оплошной системе разработки с проведением штреков за лавой

0,95-1,2 до 15 Комплекс
"Донбасс"
Ш-101

"Донбасс" Гидрорыхление уголь
ного пласта

160 0,8 2,6 560 12,7

36 Технология очистных работ при 
сплошной еиотеме разработки 
со средним вентиляционным 
штреком

0,9-1,3 ДО 12 т - 9 7
ПС-101

ЮС-97 Гидрорнхяеняе уголь
ного пласта

240 0,8 2,1 660 17,3

37 Технология очистных работ при 
склонной еиотеме разработки

0,5-0,8 до 35 УС-2у 8 S * 0 Дурение опережавших 
скважин 140 0,04 2.0 220 8,5

с опережением откаточного 
■трека

38 Технология очистных работ при 0,55-0,9 до 35 Комбайн *8" Гидроотпш угольного 160 1,0 1,0 132 6,0оисхеме разработки длинными "Кировец* пласта
столбами по простиранию с комбайном "Кировец"

39 Технология очистных работ ври 0,45-0,7 45-90 КТ Плавное Образование разгру 120 0.9 1.8 170 5,3системе разработки длинными опускание зочных пазов
отолбаии по простиранию о ма
газинным уступом I .3-2,0 45-90 "Темп" Полная

закладка ГлДрорнхленм угольного пласта 120 0,9 1,8 420 8,1

0,6- 1,4 45-90 «Темп* Удержание Гыдроотжмм угольного 120 0,9 1.8 280 7.4на кострах пласта

40 Технология очистных работ при 0,45-0,7 45-90 Отбойные Славное Образование разгру 120 0,9 1,5 140 4,7системе разработки длинными молотки опускание зочных пазов
отолбамн по простиранию о по- 
толкоуотупной формой забоя 1,3-2,2 45-90 Отбойные

молотки
Полнаязакладка Гвдрорыхлввве угольного пласта 12Э 0,9 1.5 360 5,9

0,6- 1,3 45-90 Отбойные Полное Гндроотжим угольного 120 0,9 1.5 240 5,0чолэтки обруиение пласта
0,6- 1,4 45-90 Отбойные Удержание 120 0,9 1.5 280 6,6молотки на воотрах



3. ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОЧИСТНЫХ РАБОТ





3.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Х ВЫРАБОТОК





Технология прободения НцщтеШе штрека па поп ого му 
пласту с применением комЪайна ОПП-2
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э U L J  1 з— а ---- с г

\£\\Ч?Щг

Перечень оборудования
Наименование

III
§3 Количе

ство
/1 Проходческий комбайн Ш - 2 шт 1
2 Прицепной лен точный пеоеелллпатель ППЛ-tK шт \
5 Электровоз ЯМ-8 шт f

4 Вагонетки В  Г-2 .5 ш т
по мече- УП1/

5 Вентилятор СВМ-В шт 1

£ ЗлектросВерло СЭР-ЮЛ шт г

7 Установка для нагнетания Воды 1УГИ колол. 1

Ста /



zz i  Гиёрортвнир l  пм рам ш м

Шщтт смсоМ тШршцм бшШеИ
Наименование

Ед. Способы
изм. I Л

1 Диаметр скВажин, d мм 63-65
2 Длина скВажинн(шпури), 1 м в 6,3
з Радиус Влияния скВажин, R*p м 0,в£г —

* Нанимаемое опережение скВажин, t но. м 2 ■■4-
5 Глубина герметизации. 1г В 4

Расчетные показатели
Наименобоние Ед

цзм
Кпличестро 
по способам

Г  1 ж
1 Сечение Выработки В свету мг 12.8
г Сечение Выработки В проходке мг Ш
5 Коэффициент крепости породы, f
k Коэффициент подшдки пород, Кп 0.68
5 Мощность пласта м 1Д
В Угол падения пласта грай 0-25
7 Крепь металлическая арочная АКП-з QpGK

-f t - 1.0

8
ПодВиганиезабоя за иикл сучетом Выполни 
ния cnocafoB м 6 3

9 ПодВиганиезабоя за сутки м 6 6
Ш ПодВигание забоя за месяц У1 150 150
н Количества Выходов рабочих за сутки В т 17 15
12 Производительность труда проходчиков 0,355 0.375
15 Производительность труда проходчиков т 9.51 6.80 Лхема 1



График организации работ на цикл гиВрорыхления 23

Наименование процессов
ШнмроВЬт на цикл Л

it! Г
I  смена Л смена Шсмена Шсмена

Ей
изм

Кол
ба 1 2 3 4 5 6 7 В £ 10 11 /2 13 19 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 ЧойготоВителько-заклочительные операции 2-4 50
2 дурение скВашн и нагнетание Веды б пласт м 16 2 390
3 Смазка комбайна и замена зцбнаО / 330 н4Выемка игра и тюбы комбайном м5 98 2 ВОО — ГРн а
5 Пбслужидание транспорта 2 600
6 Возйедение постоянной крепи врак 6 /-4 510 тшт
7 Нвстилка пцтц м 12 4 150 Lm
8 Устройство канадки м 6 / 300
9 Прочие Вспомогательные работы 1 90 L L L

График ВыхоВоВ рабочих на цикл гиброршхления
Наименование процессы!

Занято 
оабочих 
9 смену

фодмжи 
тешет смен " I  смена I  смена Шсмена Ш смена

/ Нагнетание Воды В пласт 2 /
1 Проведение Выработки

График оргаши
0

тшU p i 1
 

г 

1
. ' 

|
 

t

ча
Наименование процессов

ШЬем работ 
кацика

4|?1
l i l ' l

ill*
I  смена Л смена

Ей
изнер.

Кал-
Во 1 Z 3 и 5 в 7 8 9 10 11 /2

1 По№втобителыю-заключитеяьные операции 3 Ю
г Варение итцроб и гийроатжим тоста м 8Я 4 110
3 Смазка комбайна и замена зубков / 130 ■<щ
4 Выемка уела и породы комбайнам м1 98 2 щ
5 Обслуживание транспорта 2 300
6 Возведение постоянной крепи арак 3 5 -4 220
7 Настилка пути м 6 2 -5 100
8 Устройство канавки м 3 1 100
9 Прочие Вспомогательные роботы 1 60

График Выхвдод рабочих на цикл гидроотжима
Наименование процессов

Занято рабо
чих В смену

Оройолжителькость.часов
I  смена Л смена

1 2 В 4 5 6 7 8 У ю ! // 12
1 Гидроотжим пласта 4 2 __ Схема 12 Проведение Выработки 4 /В



24 Технология прободения дбухпутеШо штрека по пологому пласту 
с применением комбайна ПК-9РЩ

"U W \J U U W ' U \_T' u  VJ U U "t7--w w • U ~VJ U IJ W u u u

п__ — IП--□--n. n _□----q n П
/ =H

1 ! ) |
TJ ■■

m n
■. .■- "*1F ^---

i ! £

i 4/7
|-T
Д I

I
)i T I X  ^  4

u u 1—O-CJ--15 c u □ ^ p-о--о— u U U

■̂■y;Oy, -^ .m ’VxW, 'v5..̂ 4-'A\4Vv>VA v a ^aw a '?

Перечень оборудования
"

Наименование
Единит
измерения Количест

во

/ Проходческий тмдойн ПК-9РЩ /теневой) щт 1

z Прииепной ленточный перегружатель ППН-1К ш т i

3 Электровоз AM-в щт /

0 Вагонетки ВГ- 2,5 ш т По расче
ту

5 Вентилятор СВМ-6 щт /

6 ЭлектросВер/т С ЭР-ЮМ шт /

Схема г



Образование разгрузочной щели Параметры способа пред о ml ра
щение быбрособ

НаитеноВание п
имя. К-Во

/ Глубина щели, 2 м 2,0

2 Размер щеп и за контуром 
ВыраЬотьи. В м 0,5

3 Расстояние щели от пласта, й п 0,5

4 Неснчжаетое опережение. 1 н.о п 10

5 Высота щ ел и , d п 0.»

Расчетные показатели
25!

Наименование
Ед 
изм. Нол.

t Сечение быроботкц !  сВети м1 a t
2 Сечение Выработки В поокодке п г н о
5 Коэффициент крепости породы. / 4*В
к Коэффициент кое пости угол, f Pm
5 Мощность пласта Р! до 15
В Угол падения пласта град 0335

7 Прочная металлическая крепь Л КП -3 Н ~ (0

В
ПодВигание забоя за цикл с 
учетом В ото л нения способа п 1

9 ПодВигание заЬля За сетки лг 3
Ш ПодВигание задоя за месяц N гоп
1! КоличестВл ВыходоВ рабочих эо сутки Вых ?о'
:г Производительность тлхда проходиикод п  " 

*1СК

о Производительность труда проходчикоЗ гЗЗёж7*

График организации работ - 2 цикпа I  смену

Наименование процессов
Шин робот ifs

i f
f ir
m

I  смена
Ё9.

из*. К-Вь 1 2 3 4 5 S

/ Подготовительно - заключи те ль ные операции — — 5 to
ч Смазка комбайна и запоена зубке8 - — 3 iO
3,
У

Образование разгрузочной щели п* 9 2 70 1
Выемка угля и породы я ' 23 2 /20

5 Обслуживание транспортных средств - — 2 m
6 Возведение постоянной крепы. ром 2 15 5 m
7 Настилка пути м 2 S id
8 Устройство канавки и прочие Вспомогательные работы м 2 г wo

Наименование процессов Занятора 
Ьочих В 
смену, чел.

Продолжи-
цельностьпроцессов.

Проведение Выработки с образованием разгрузочной щели. 5 ЗВО

График быхобоб рабочих б смену

Л Ча с ы
I. D

Схема г



Типология прошения откаточного и промежуточного штрекод по м о щ но м у пологому пласту
комбайновым способом ,

v.Ч)
«ОК)*4

Параметры способ об
Перечень обору бодания преботбращения быбросод

Наименование Ед. Способы
юн. I F

/ Количеств шпуроб 
( полостей ) им / 5

2 Длина шпура(полостиJ, £ м 4,0 12,5

3 Диаметр шпура 
(полости), а ммM-4Sига

4 Глубина герметизации, it м 3,5 -

5 Неснижаемое опережение, (нс м 0,5 5

Н аи м еи оба  п а е
Ед. Способы
изм. I /

/
Проходческий комбайн Пк-Зр, 
лк За. ГПК сит / /

2 Конвейер СР-7о(СП-53) им / /
3 Конвейер /Я-ло(кят) иип / /

4 Высоконапорный насос 
/-УЛГ шт. 1 /

5 Комплект оборудования 
для гидроотжима шт 1 -

6 Комплект оборудования 
для гибробы мы банил пик - /

Расчетные показатели

На и мено 6а ни е Ед.
изм.

Способы
I г

1 Мощность пласта м 35-4.1№U
2 Угол падения пласта град. o-s 0-5
3 Комрфициент крепости угля, / /,5-2,00.5-/.5
ч Сечение Выработки б проходке N* /6.9 /5.9
5 Сечение Выработка В С бет у Мг /2А /2.6
«
7

Крепь •металлическая арочная 1.5 1.5
ЛодВигание забоя за цикл м 3.5 ejs

в Лоббигание забоя за сутки м 7.0 1L-
9 ЛодВигание забоя за месяц HI /76 /as
ш Кол-Во ВиходоВ рабочих за сутки Вых. /9 /9
// Производительность труба ароходчшоб~1гг 0.3} 0.33
13Производительность труда проходчикоВМсГSJw.tr 5.0 S.0



I .  Г и д р о о т ж и /ч

График организации работ, на цикл 
гидроотжима

Наименование КМ) стека й(&) стена
процессов ,• г 3 4 S 6 / г 3 4 5 6

1Вменив шпироб и 
герметизация _

2 Нагнетание Зоей П 
Ф. пласт_______

3 Выемка угле

Ч Обслуживание комбайна

5 Тбаиркибаиие конвейера -

6 Крерление Выработки \ —

7
1

наращивание кжОейера , 
и ОёАк£й& >20 А</ВП</ 1
Прочиеоспёмюгатоль •
ные процееем

График Выходов рабочих 
на цикл гибриотжита

Наименование профессии Кал-1 г быаобоб
Тем г  см Шсм Рем

_/__
4 Ж/.

Машинист комбайна / 1 i
Проходчики 3 4 3

Ут ого 4 S 4 S
. ГГ
78

Ж . Г и д р о б ы т ы б а н и е  о п е р е ж а ю щ и й  п о л о с т ей

График организации работ на цикл 
гидробымыбания опережающих полостей

Наименование I 'мена S Ш, У) смена
процессов /23456 { 2 3 4 S S

J гиЗробымыбокие
полостей

г Выемка угля г-
ь Обслуживание комбайна

чОбслуживание конвейера
5Крепление выработки

6НаращиЬание шбейера
7 Наращивание рельсо

вого лижи
SПрочие вспомоеатель•

ные процессы '

График Зь/ходоЗ рабочих на цикл 
гиброЗыт/ЗаниР опережающих полостей

Наименование профессий| Км Во ВылойоВ .оабочиас I
1см 'зЕ ж ш лш лт ут т

Машинист комбайна - ИИ / 3
Прохобчики 4 4 4 4 S6
Um.oeo 4 S 5 S *9



28 Технология прошения откотпотго штрека по мощному крутому пласту 
с применением комШна ГПК(ПК-Зр)

П е р е ч е н ь  о З о р у д о ё а н и я

У * Наименобание
ЕВ. С п о со б ы

п/п иЗм. 1 Q Ф Гу

1 ПртодчеашйкемШнГВф-зб шт 1 1 1 1

2 Перегружатель комбайна шт 1 I 1 1

3 Конёей ер С Р -7 0 шт по расчет у

4 By робой слю нок  ВС-1м шт 1 - - -

5 Вуробой станок 6 8 У шт 1

6 Злсберло 9 Р П -1 8 Д М шт - / - -

? Чстаноёка УН 8 - 2 шт 1 / 1 -

8 Герметизатор Г А С -4 5 шт 1 / - -

9
ГиВростбол е  насадкой  
и  еоллам и

КОМ
«ею - 1 1

10 Вентилятор С 8 М -6 шт по р асчет у

И Трубы ёе> тиляционные м ло р асчет у

Параметры снос обод 
преботбращения дыбрособ

*•
nfn Наименобание

CJ.
иЗм

Способы

1 Й Ф 0
1 йиаметс скВажимы/лалоетш.д мм 45 45 250 100

2 Длина скВазкиныйюлоети), 1 м 37 4,2 8,2 14,5
3 Кал-боскбажин (калош ей/,п шт 1 1 3 5
4 Глубина гермет изации, t* м 8 3,7 - -

5 Несмижаемее ол ер еж е -
н ие , t ко м 5 1 5 5

Р а с ч е т н ы е  п о к а з а т е л и
м»
Щ Наименобание

бд.
яЗм.

I Способы  1

/ J L W IV
Т Мощность пласта м *3? >1А_Щ Ш
т Угол падения пласта rja >,3$ Ш Г35
X Козафициыт крепости ynu.f С1.5 t i l K 5 V 012

4 Сечение /проход
ке Выработки

фдновнрНВ. | 
dtvtmjmiU,

12
12

9,9
iBJ

£1.
t&

ш
Ш

9,3
Ч

S t/fvewtfaSemy
Выработки

« S T ЦТ 6,6 ~К6ш 6 ±
ВВчмитеВ. 12 НХЪILL щ г а

Т Крель-металяич.арочная ШЯ
м 12.5( Л Ш 1.25

т Надвигание забоя за цикл м 0,8 ш . щ 0,8
X ДоВвигание заВоя за месяц ы Ш 160ш б 160

9

V

К-Bo быкодоб 
За сутки

еВмем/Г.Вшш . Ю л Г I f /6
ЩиугВыр. ш . 24 W 24 24

Производитель
ность труда 
нреяеВчиков

1ОцОП)Т.0цр. М_
х*п
Wie(

Ш 0.8 ш 0.8
ВбаеигЛыз o.si

б £
£ 1

0.53
£ L
6.0Ц

0.63
§ £ТШ Ш Лё.

ЦИЗШ-Ш

Схема 4



L  Увлажнение массива

____ |
___________

6 но е„ ^
Si

е

График организации работ на цикл увлажнения 
массива

Mt
nfn

1 I
Н а и м ен ова н и е

п р оц ессов

Г Ц С м ен ы

i n -2 e  1
т т т т т т т ш т

Т 11

-! 3
1 1

г Гермет изации скваж ины 3 - L J p
3 Н агнет ание боды б  пласт J _
4 Н а ра щ и ва н ие конвейера Р -  L
5 П о д го т о вк а  ком байна J

i
t

6 В ы ем к а  у гл я L
-  Г “

7 В озведен ие крепи J j IJ 1'щ T
8 П ерет я ж к а  крепи

-н1 П “ | I
9_ П рочие р а б о т ы L L J

График выходов рабочих на иикл 
увлажнения массива

Наименование I количество выхооов рабочих
профессий И > 1  ШШЗ/лСмена №

1
всего
10Машинист комбайна - -

Проходчики 2 - 3-5 32-52
Работники спецспужбы 2 2 / U2

29

Гидроотжим пласта

График организации работ на цикл 
гидроотжима пласта

м
я/п

Наименование
процессов

| Смены |
1 / 1 /  1Ои т ЭЕт т т п т

1_ бурение и герм ет изации  
ск ва ж и н 1П

2_ Нагнетание it/бы б пласт t _ -■-- -
3_Наращивание конвейера
4_ Подготовка комбайна

J_ Выемка утя ■ р pi
6_ Возведение крепи J
7_ Перетяжка крепи . , J

т Прочие работы “ |и d
График выходов рабочих на цикл 

гидроотжима пласта
Наименование
профессий

Количество ВыходоИ рада -  
чих

Смена 1 Смена 2 Всего

Машинист комбайна - 1 1

Проходчики — 5 -5 3 -5
Работники спецслужбы г / 3

( Схема й



9. Гидроёымыёание полостей

График организации работ на цикл 
гидрсбымыёания полостей

Н !

Ф
Наименование

процессов
Смены J

__Т 9

п н и е m m m m m
Т Гидравымшвание полостей - —- - - “

L Подготовка комбайна
з _ Выемка угля

А . Возведение крепи - -
5 . Перетяжка крепи п

6 _ Наращивание конвейера _j_ L _ !
t Прочие работы

_i1
и _ ггL h

" “Т

График ёыходоб рабочих на цикл 
гидробымыбания полостей_____

J Наименование 
1 профессии

Количество выходов рабочих
Смена / Смена 2 всего

| Машинист комбайна — / 1
, Проходчики ----- 3 -5 3-5
\ Работники спецслужбы г - г

/к б у р е н и е  о п ер еж а ю щ и х  с к ё а ж и н

График организации работ на цикл 
бурения опережающих скёаонин

M i
п/п

Н а и м ен о в а н и е
п р о ц е сс о в

С м ен ы  j
1____' Л И  П Т -
т ш т и т ш ш ю ■ m uт Б урение ск ва ж и н

1 1 ■1 п н и
г«  —

2 П одгот овк а  ком байна и тп ~  —i—I__

i '3 Выемка угля I ГП±Возведение крепи __1h m
5 Перетяжка крепи

_ _ L —

1'
Г1I i

i -----
1  t

± 1 Н а ра щ и ва н и е конвейера LL 1
1

i t mЕ П рочие р а б от ы  \l l
1—  
L . Li. i ш

График ёыходоё рабочих на цикл 
_____ дурения скбажим________

Наименование 1 Количество Выходов радочих

профессии Смена 12 Смена 3-4 всего
Машинист комбайна 1 2 I

Проходчики - г 3-5 6 - Л

Работники спецслужбы 2 - ~~4~~

С хм  а Я



31fm m uQ проЫтя отатото и m lm pm o штртб по мощному пласту 
с применением комбайна пк-9р (ПК-зр)

Размещение ОбОруШания 6 откаттм штреке Откаточный штрек штрек
Не бопер См

Размещение ойорудоЬания Ъ конвейерном штреке
f/eJo'icc i *  , „ „ „

Схема оробедения откаточного и т бейермо штрекоЬ

Наименование
а
изм

Количество
ОтатсинЛЫейериын 

штрек | штрек
у Каманин ПК-9р шт /
г Комбайн ПК~Зр шт 1 У
} Скребковый шНейер С - 63 шт - /
* Дешюнннй переарунштеы шт 1

9 Электровоз шт 1 -
Ь Вагонетки ВШ В шт я -
г Вентшттор СВМ шт по patuemy

1 способ
г бура'мй стопок СВТ- 1м шт 1

9 буровой стенок 5 - fSe шт - У
й  способ

W SypoioO станок St- См шт У
1 н

ft Гидооносое У Н В -  2 шт Z f

/2 Герметизатор КЛС-4б шт 2 У

Схема s



32

I

Iii

j

Параметры способод предотвращения дыбрособ

ЦатноЬиние

£9.

изм

Способы
I К t й

откаточный
штрек

Киншсрмьш
штрек

1 Диаметр ск&ажин, d мм 290 45 350 45
г Длина снЬажин, С м 1? 65 1? 65
3 Несминаемое опережение, Сно . м 5 5 5 9
н

!*11

ш т 3 Я 5 1

и. Шажнение

.......г .. ..____i----  ----- -----  .. . ■■■■-■---ё rL I I I ! I I I I I I i I i _ш

Расчетные показатели
Наимрно&ание

С п о со б ы
£д.
иьм.

Т. а
ипжп -

точный
коноеаер'

ши
откаточ

ный |1

1 Сечение выработки б сбетн м* кг, Я 5.4 n j 4.4
2 I 1 1 1 1

м* 15,4 *5.4 59
9 Крепь металлическая арочная ОВД-2 2 да* г - г
4 Крепь деревянная - 2 - 2
5 Коэффициент крепости у т , У 1,5
6 Мощность пласта м -  4,0 >4.0
г Угол падения пласта граб 0-/о й ’ /о
а

подбияанис за цикл с учетом выполнения 
спосоВод м 5 3

9 ПодЬиеоние забоя за сутки м /3 12
ю Рсдбиеание забоя за месяц м

бык'
150 150

п КопичестЬо быхобоб рабочих за сутки 52~ 1 Jh 52 24
ts ЛроиэЬодительнисть труба проходчикоЬ м.Н«*л гы 0,58, | O.bv 0.38 0.50

[рафик организации работ при бурении опережающих скважин
I

! Наименование процееееоб
|

I  смена П смена Ш смена л  смена

I 213 н 5 6
1

\

1 | г 5 б ! 2 3 ч\б 6 t г  г
1

( V |5 6

о т  к а т  о ц н ы а ш т р е к
1 ДостаЬка буробого танка и подготобка к бурению а. щ 1 ч г Ч
2 бурение екдажин 9 бо 110мм 1 на1 U сш т шт 1 1 м

РазбуриЬание екдажин 9 до 250 мм L mi ■  1 J LJ
4 Демонтаж и перенос бурильной уетанобки им

К о н б е и с р н ы й ш т р  е к
1 | лостадка дуробояо (тонка и подготовка к бурению 1 п г 1 EL.
2  бурение ехдажин фбд 250мм
? I Демонтаж и перенос дурирьноч устанибни т |
ч | Настилка постоянною пути (6  откаточном ш треке} 1

_J_ 1— L-.

J*хема 5



Графин организации радот при удлажнении
Наим ш аЬание процессов Сутки

1 I____ *  L 3' L  ♦ 1 '  1 '
О т к а т о ч н ы й  ш т о  е к

1 бурение скбожин 1
J

3
Псдготобка к уЬлажнению
Нагнетание боды б екбажаны

4 Перерыбы б нагнетании
f Падготобка к проходке шт река

К о н  б е й  е о  н ы й  ш т р е к
7 бурение екбажины
2 Псдготобка к убоашнению
7 Нагнетание боды 6 екбожину
4 Перерыбы б нагнетании
9 Подготобка к проходке ш т река

Графин организации радою по проходне откаточного штрека
Наименобиние процекоб Часы смены

i 2 7 4 9 6
t бы  ем ка игл я =3 РЗЗ__
г Доетабка крепеж ны х материапоб
3 Возбедениг крепи
4 Настилка пути
F Устройапбо бодоотпибной канадки i
t Прочие бспомогатепкные операции

Графин организации работ по проходке кондейерного штрека
Моаменобание процесса!)

Часы смены

У 2 3 4 9 (
/ бы ем ка игля
г Аоетабко крепежных материапоб
з бхпбедение крепи
4
5

Норошибание конбейерной линии
Уетройстбо бодоотпибной канадки

i Прочие бспотгательныс операции

Схема 5



Технология проВеЗенап нарезных Выработок сберху Вт по 
мощному пласту с применением комбайна ПК-Зм

//*
Не долее О»

Бремсберг n I Бремсберг н2

I  Увлажнение и. Гидроотжим

Переть оборудования
Наиненабание Ед.изн Кояичестбо

Spencfepe 1бремсберг 1
1 Проходческий комбайн ПК-Зп шт 1 1
2 Скребкобый конбейер С-53 стад / 1
J Ленточный ка/Вейер 1/16-30 стад i -
4 Моноретсобая Зерога компл - 1
f Вентилятор СВЛ-6 шт па расчету

I  Способ
( бородой стопой 6E-I/1 шт /
? Гидронасос УНВ-2 шт - 1 2

JL Герметизатор ГАС-А5 шт 1
Ж Способ

9 Гидронасос УНВ-2 шт 1 1
ю
11

Герметизатор ГАС-if шт 1
Личное злентросберно 09Р- 19ы шт 1

Схема 6



I. Укажите

Расчетные тазатеш

Наименование
td
измер. C n oc-oS bi

i n
1 Сечение Выработки В сбету м 1 £,U
2 Сечение Выработки 6 просадке м г SU
5 Коэффициент крепости уэпя,/ k

4 Мощность пласта м 60
б У гон  п а ден и я  п л а ст а град 40
е бесстаечная крепь В )К  (на  Сметр Выришгсеи) лим/ю 1,0
7 Смеш анная к р еп  ЮКТ/дереВянная (н а  /мет р Выридотки) рам Ю
S П о д в и е а м и о  з а б о я  з а  ц и к л  с  м е т а м  в В м о л н е я и я

способов предотвращения Я/бросав
9 ПодВигание забоя ю  сутки М 12 12

!Р ПодВш омие забоя з и  месяц м m 2 f P ~

// КоличестВо Вы ю доб рабочи е  h i  сут ки bat 2Ь Jk
лг Производительность т руба проюдуш ч/В Н/чр 0,** 0,50
а Производительность т руба лрисидчисаВ 2,56 3,0

35

а. ГиИроотим

Параметр#/ способов предотвращения 
ВЬ/бросов __________

НиименоВание измер.
Способы

I П

1 Диаметр скВаншн, d мм рг-ч9 92-4S
г Длина екВанши, С м 65, V %s

3 Неетякаемое опережение, м 9,0 0,5
в Число асВатин, N щт 2 1
f Глубина герметизации, £г А/ >,5-+,0

Схема 6



36

График организации работ при увлажнении
Наименование процессов Ситка

1 2 г 4 е
f
г

Подготовка к дурит» и дурите скдажин
Подготовка к увлажнению

> Нагнетание боды Ь скВажины
* Перерыв i  нагнетании
5 Подготовка к проходке /ВгроВемки I— ■

График организации работ по проходке бремсбергоб после увла /кнеш
Наименование npoueccol Часы стены

4 г i 4 f В
/ Подготовка комбайна ------------ — -  ---- ----- --
г Выемка угла

ВаеШение Временной крепи __________

* Возведение постоянной крепи
it ДостаВка крепежных материалов В подай

е ПаращиВание конбейерной линии и понорепьеа

d =7 Устройство ВодоотоиВной канадки
6 Прочие кпомогателнные операции

График организации работ на цикл гиЗроотима
Наименование npoueccol Часы смет/

1 2 } 4 Г S

t

2

Отгон комдайна и дурение шпуроб
Г Ь ~Подготовка к'ноанетанию

} Нагнетание Мы В пяост
4 Подготовка комбайна 1т
5 ВЫемко угля рш щ
S Возбеденое крепи

i

Ю

n

Устройство ЬодоолтиЬной канадки —
НаращиЬаниз конбейерной линии
Норащидсние моноретиШ Вороги
Дсстадка материалов
Прение Вспомогательные операции

Схема 6



тттт прошения твщттго штрека т крутому плату с тмкоаугля Мщшбйнием

Перечень оборудования
Наименование

Её.
а з я К 'Ёа

1 Поидолаеоюаиная пашина ППН-1С шт. /
г Г 1 1 jS* шт. /
? Бирилъные полотки (1Р-25Л шт 3
* Отбойные полотки М0-9П шт г
5 Вагонетки ЗГ-2.5 (па oacwmu) шт.
я Биообой танок ОБШ-Z шт 1

Ста 7



х  бурение опережающих скВажин Расчетные показатели

График организации работ на цикл бурения опережающих скВажин
Наименование процессов

ОЬеяшбтна наваг ; t j
I l f

1-3 cttew t, s, e, xa. iz сиены S.7J.H.I3 смены
Ы

ДОС **•
к ! 1 2 3 i s e i 2 3 4 5 f X 2 3 4 5 В

/ Пввготабшпепио-иеютняшкгтнше огщящии — — 24 хек
г Горение опережающих скважин я *.е 2 see
3 Вываривание цепа я т 4 ш
i Офортисте шВоя И3 2ЦВ 4 tea к
j РЗдряа агпя я3 зон 4 BO
S Бурение шпуров по породе я №1 3 soo
7 Заряжание. Взрывание шпоров и проветривание шт К — m
1 дверка парады я 3 и ЗА H25
9 Крепление щяаиш шт. а /4 Ш
а Настилка пути я 4 ns в .
п устрйогтвй шамавши u tvostit Лгпвшяпгтп/тше Ъаттм я ал h i 72f ■■

График ЙыхоВоВ paSovux на дакл бурения опережающих скВажин

{
Наименование процессов

Ткиатв Иванах в сякну
1

Сфодях-жителе-
т щ а вен

з

Смены
1 1 3 4 5 В 7 8 В !0 Н 12 13

2 Проведение Выработки 4 10 ----- — . —

Схема 7

Наименование
Е д
изм.

К-Во

1 Сечение быраЪотки В свету м* 7.2
2 Сечение Выработки В проходке м1 ЗА
3 Коэффициент крепости породы, f 4 ^ е

4 Коэффициент крепости у гл я , / 1,5^2Л

5 Мощность пласта м 3.7S
S Угол падения пласта гоад ВВ
7 Ярачная металлическая крепь Ж П -3 арок

м 1.3

8
ПодВигание забоя за цикл 
С учетом Выполнения способа

м ПО

3 ПодВигание зодоя за сут ки ы 3.1

Ю ПодВигание зодоя за месяц м 77
11 Количество Выходов рабочих зо ситки Вых 14.1

12 1 t 1 I 1 1 i

т
чепгст 3.211

13 Производительность труде лроходчокоВ ■fficSem 
че/tcmn 187

Параметры спосоВа преОотОра 
тения ВыВросоо
Наименование

ЕВ.
т . К-до

/ Диаметр скважины, д ММ 30-250

2 Длина скважин, 2 : средних м 15
куткобых м 24

3 Радиус Влияния скВажин. Язю м 1.0
4 Неснижаеже опережение скЕажин, м 5.0



39ттжия прошения овня путевого штрека по крутому пласту с вммтугля ШуриШш

Перечень оборудования
Н аименование

и

и м

Способы
1 и

1 Породопогрузочная машина ППН-1с ш т / 1

г Вентилятор ВНП-Рм Ш П 7 1 1

3 Бурильные молотки ПР-25Л ш т 3 3

4 0тройные молотки НО-!П ш т. 1 2
} Вагонетки 9Г- 2.5 (  по расчету) ш т
6 Буробой станок ВВП ш т 1 1

7 Речное сдерло СР-Зт шт. 2 2
S Установка для нагнетания 2.9ГН шт. — 1



W I. Разгрузочные пазы

Н аим енование и
ЦЗ&

Способы

I i

1 Диаметр скважин, d МП 00-70 43-tf
г Длина сквйжины (шпура, лаза). 8 м 2,3 . "J
3 Неснижаемоеопережомш скважины (паза),(на м 8.7 УХ
Т Гйф на герм етизации,  1 г я V
5 Ширина паза, В м

ТЯГЯЩЯЭътимосто

I Гидроотжим

Расчетные показатели
Наименование Ед.

ит

Количество по 
способам

1 1 I
/ Сечение Выработки В свету мг и
2 Сечение Выработки В проходке ж* а
3 Коэффициент крепости породы, -f - * в
i Коэффициент крепости уепя.Тр - (3-2.0
3 Мощность ппаста м 8.73
S Угол падения пласта грав 88
7 Крепь металлическая арочная, ЙКП-З арш

* (8

S
Псдвигание забоя за цикл с  учетом 
Выполнения способа! м (В 1.7

3 ПодВигание забоя за сутки м 3,2 ЗА
1В Подвигамие забоя за месяц м 80 85

11 Количество Выходов рабочих за сутки бых. 15 18
12 Производительность труда проходчиков л _

w ta t 0,200 8212
а Производительность треда проходчиков мчатЯОГЗЙ т 1.33

Схема в



Ш и к  отнизниии ват на l w t(Л образования разгрттих пазов ^
I

Н оим енобание процессов у

Ц  $

£
/  см ена 2  см ена

7 Г
аья. К-ЙО i г 3 4 3 f 1 2 3 4 f Й

1 ПодеотвРитепь на - заключительные опсоатш — — 4 to
2 Уборка породы и’ HZ 2 -4 130
3 Крепление арками шт. i,s 1-4 но
t бурение и/т/рой п о  породе м зро 34 to

s '
Образование оазгоизочных пазой м 4,о 2 но —
ВыбуриВание у гля к 3.0 4 so

7 Оформление забоя м* 2.0 4 30 —г Убсрко цель н3 3,3 4 30
3 Наст илка пут и ш I.S 4 30

— —10
IF

Заряжание, ЙзрыЙание шпуроб и  проВетоиВание шт /7
10 1-2

SO
210

График ВтдоВ радтх нQ  1т об)moB>тя р О З с щ з о О Н Ы Х по\w B
ШНЯ/770

Н а и м ен ова н и е п р о ц е ссо в  \йс*м у

Гродолжа-
темность, 1  см ень}

й  см ена ~
снеN 1 | 2 3 4 5 о 1 2 3 4 3 S1 Образование разгрузочны х позой 1 z Щ

г Проведение Выработки | 4 I.S

График организации работ на чикл гиброотжима
Наименование процессов

(ты
МО ЦП

реват

Ц! I*Ih
/  см ена 2 см ена  —

иьн К-ЙО 1 г 3 4 S е 1 г 3 4 ) в{
г

Подготовительно- зоклтиит ельные операции 
Уборке породы м* \гр

♦
М

to
/00 — — —— —

—

я Коепленне оркппш шт.
м

1,7
¥

/ -4

3 -4

no
4 ВыбиоиВание игля 100 ------

s.
Оформление забоя  
Уборка игля

м3 2.Z
4,1

3

4

30
30

— 4- —
~  — — —

7 Виоенио скбаж ин и  еадооотжин м 5.3 ч 120
г Варение ш пирод п о  породе я 32, 4 3 -4 ns ---------
3
10
!!_

Заряжание, Взрыйание ш пуроб у  пробетрабание шт п — 00 — — ±zНаст илка пут и и 1,7 * SO
Устоойстбо канадки и  поочие Вспомогательные р обот м ¥ / 210 — — -----

График Вы ко баб рабочих на цикл еиВроотжима - —

/
Н аи м ен ован ие п р о ц е ссо в  

бурение скбаж ин и  гидроот ж им

Занято
рабочих
Йемену

4

Продолжи-
темность,

смен
орз

I  смена R  см ена —
1 г 3 4 S 1 г 3 * 1 S 6

t 1 1 1 4 1,37 h— 1—
мае



42 Технология провеш и щ щ т ш о  шшща по п т щ  пласту с ш т ш \
угля Ш ущ книт

1О__ П__П___П__ГТ___ ! = □ --------------  К
п  f — а — 0 — 1 - 1 П П I I I  1 ^  Г----------1 r W h

-1 1U о I в

“  4 г  1 i I I I I I I I I I I 1 II II II l l ' - T T -  ^_____ _
U U U U U U U U D |_п  □  □— c m  ■— 1 g

$
. П Л Л А А Л . .  |

Пореть оборудования
Наименование ЕВ.

изм.
Кол-
Во

1 1 1 1 « I * ШТП. 1
т Погрузочная пашина 1ПНВ-2Э шт. 1
3 Перегружатель пш нз шт. 1
1 Шнеки Опя Выбцрибания угля кокал. 1
5 Вентилятор СВМ-в шт. 1
В Вагонетки ВГ-2.5 шт. по расчету
7_ ЭлектооЬоз AM-В шт \

Схема ш п ш ж е ш  
я ш и н  т  мцриюния

(дойна 2к)

Ста з



дирение опережающих скбажин

Параметры спосода предаю Spa щенця иьшросои
Наименование ft?

изм
Кан
ва

1 Диаметр скважин, d мм №■250
г Длина скважин. С -. свеОних м а

Катковых м 24
3 Радиус влияния скважины, л * м 1,04 Неснижаемве отрежет скважин, дно м 5.0

"Расчетные штате л и
Наименование 

1_____________
Ед.
изм.

1 Сечение Выработки В свету _м1
2_ \ Сечение выработки В проходке мг
5 | 1

7 Мощность пласта
5 Угол падения пласта т д
6_ Объемный вес угля 7*>
7 Крепь металлическая арочная акП -3 Т А
8 Подвивание забоя за цикл с учетом

Выполнения способа м

7ПаОВигание забоя за сутки J ?
о_ Подвигоние забоя за месяц М
7 Количество выходов рабочих за сутки внх
1\ ПтизВодитедьлосто сюда проходчиков ш ш
в!Производительность. mppda проходчиков ш

JP. 8

4-6
0,7 
а*?5 
■*.35 
1.0
10

Д00 
75,0 
12,5 

ОМ 
3J2

График организации работ на цикл бурения опережающие скважин
Наименование процессов

ШМнроОт
нацию) •И к 1,2,3 Смены 4,6,8,10.12 смены 5,7,9. Н, 13 смены
ед.
изм.

Кол-
Во 1 ш \ 2 3 4 5 б 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1 Повготпвително-шлючительпые операции — - 2-4 во 1
2 бирение опережающих скважин м 125ft 2 1050
3 Выбуривание иепя м 70.0 3 450
4 Оформление забоя М? 210 3 500
5 11

Кб 36,0 3 150
В бирение шпуров пи породе м 240,0 3-2 675 мшшшт
7 Заряжание, взрывание, проветривание ШЯ т Ж
8 Уварка породы Xs 124 3 № ЯЮШ

h
9 Крепление арками арок 18 4-1 900 1

ЮНастилка пути к 200 4-2 300 j 1 J_
II v и прочие вслонагатель- м 10,0 1-2 575 1 1 ятшmd

График Выходов рабочих т  чикл бурения опережающих скбажин
Наименование процессов

бурение опережающих скважин
Проведение Выработки

Занято 
рабочих В смену темности,

смен

3-4 70

Смены
W Н 12 13

Схема 9



Технология проведения печи снизу Вверх по пологому пласту 
с применением гидроатбо и к  и угля

Пульт диапаниион■

Ъ 1 \Водовод высо- 5
в L колапормыо В

1 1  1 М 9 И 1
Р в В | о  и i

л -л. л  В л . Л ■л [ч&4>*

1\  Колонковые 
] гидромониторы

Шланги бысоканапаоные

Рукава дистанционного 
управления

. Ограждающие 
щиты

/7ер е у  ень о борудобани я
Н а и м е н о в а н и е Ед.

чзн.
Способы
Т | 1

/ п огр узоч н а я  м аш ина ппм-Цм иш /
2 J leб ед к а  .ОП - / иш. 1
3 О т бойны й м олот ок шт I
к в а го н ет к и  Ув/' turn По расчету
S вент иля т оры СВМ -6 иш. По расчету
6 Гидромониторный агрегат. А ГС иш. 1 -

7 Гидромонитор колонковый ГКА шт. / /
a
9

вент иль бГ-Z ист. / /
ВсдоВпЗ высоко напорны й crct / f.0 Ьърамсдаеощие щиты 3,3 *0,См шт. 2 2

участ ковы й от ст ойник иш. По расчету

Расчетные покатзаптечхг/
/Таим енобамс/е ЯГ

УЗМ.
736

1 Мошыослпь клевета /ч <о
2
3

Угол падения лла а /п а ро/.625
КОЗФеоиииент новпости и гла . + 0,6

к Сечение выработки б  обету м*- 19
S Сечение бырадотки а наохооке к 1
6 Клель - 3стойке/лоб ломал Е0РГ7Г аг
7 Подбилямие забоя заичхл А* г,о
6 Кодбогоние забоя за  сутки м S
9 Лодбигание забоя за  м еся  и м гоо
шКоличество дыхоЗьЗ рабочих за  битки тк*»<АТ гГщЩИи Произбадительностз тлудо проход*, и/еа
/2 Производительность мооВо^лроксЗчико



I  Ги/ровымывание скбалсин М. /обробб/мы&янае
HCf б о с  во/соту эт аж а олерексонкцин полостей

График организации р а б о т п ри
2 идро£о/ме/6онии скбамсины агрегатомАГС

Наименование 
процесса £

Ойъе*
рооот

II
M i
ш
1|г'»г

Часы см ем Ы

£8.
<т Н-6с 1 2 зК 5 6

ПоЗготобитеяьныеработ - 2 15 г г »1
/йдробымыбание м б 2 15 ч i L 1

/]ра£етра£оние - —- 30 JL" L-
График £л/ходо£ рабочих при гидробымывании скбаж ины

Наименование
Занято

рр&оиих Осы смены
процессоб чал. \ г 3 ч 5 1 6

Вымывание ск Зажина/ рс

Ларамет/ш способов йредтЬращгния Выбросов

//ае/м ем о£амо&
£А/н.
U JH .

Способы
I £

1 г/ис/ю  ох 6аж  и н (пало cm  е й  / шт. / £
2 Д лина  скваж ин {полост ей) М шт*pmt/pac 7
3 Ап янетр скваж ин /полостей) М метил

9J50
пню

0 ,2 5

ч Увснижаамое опережение, 2ло A t - 5

/рафик организации работ но цикл ги брс. 
/ымь/ёоыия опережающ их полостей

Наименобание
процесса/

ЛМА ротшт к

$

f t

Ш

Часы ст аны

с9.
тк *-& 1 2 3 ч 5 6

1 Вымыбание опережено- щах полостей и ги/Зро- 
бтдайка игла т 7,3 2 35 I

г Зреппениа вангр г 60 I ■
3 Отшибло грияобого 

- Сфрелемиа и относ - нОси полно
М* 2.7 г 26 t r

ч Нс/вееко бйюики -для , 
Эоетаоки мотепиалоб шт / г S 1

~5 /jp^a^u^pfuue тридо- М в 2 30 ц
6 Лерестс/Mofaa tttfpo- 

маме//полос шт г г 20 L
7 Дост обка материал^ 2 35
i Уборка i/глв на штреке т 7.3 г зо
9 /7роЗел>риЗагние забоя - - - 30 ОбеX ц.УС4

График £*/хоЭо6 рабоиик ш  цикл гирро- 
ов/ма/йания олеревтоюща* полостей

Н аим енобание
п роцессов

Занято
роЗоиия
/снени,

Часы смены

1 г 3 к 5 6
*аяаетео и гидреетвойкаугм 2
Другие процессы 2 1—

Схема /О



щ7т т я щМшя ротноа пт стщ Мере по щшощ плату тщтши тшитш МРС (МРТ)
Перечень оборубебанш

бурение скВажины Расширение скВажины и ВезВеЗеиие крепи

Наименование Тип Kon-So

1 буровой станок Б-бВк 1
2 Нарезная машина м р с /м р т ) 1

3
Лебедка подачи нарезной 
машины на забой 1ЛГкн-н 1

Ц Вспомогательная лебедю ВЛ-2 f
5 Отбойные молотки мо-an 2
6 Скип 1
7 Вагонетки B r-zs пЬ рас-~

чет/

Параметры
£д
изм. Количество

7 Апина скважины, вСкв м ТЯПЯЩЩГ яшму frier *0

2 Диаметр скважины, d мм гзогзао
3 Радш/с Зпияния и  дожит, Кзч> н i.o

Расчетные показатели
Наименование показателей Ей изм. Количество

7 Мощности пласта № 1,0
2 Угол падения пласта град
3 Крепость угля, f 1.F+Z0

1 Сечение выработки в проходке м7 го
5 Ширина Выработки м го
6 Ш и  плотность крепления ром/м ЪреВо.Ъ
7 1 U 1 м
Т повьигание забоя за месяц м 300

Ш  -
Шиегвбо Выходоб рабочих за сутки В т ш

г  %
ПроизВодитыаж труда проходчикаMlcymnu 1,22

* If ЩхшоОипюштъ труда проходчике Mjмесяц 76,2

Схема н
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Гро/рик организации робот

Наименование
процессов

Объем
работ

р
i i

IIS

/сушки 2 сутки 3 сутки Ь сутки 5  сутки 6  сутки 7 сутки 8 сутки 0 сутки /осушки
смены смены смены смены смены смены смены смены смены смени/ед.

т к-бо I S В В 1 1 Г в 1 I В В Т В И В 1 I В В 1 I В В 1 ЕВ В 1 в В В I I В3 1 В ш в .

t
Бурение скдожины и 
оемонтож Буродвго 
оборудования

м /40 г т

2
штодительные т  
оации/аматкв нщ 
устроостдо тко,мон- 
т  нарезной машины)

- 3 №

3Расширение скда- 
жины нарезной 

мошиной
м /4о 3 i44o

4
Спуск и демон шах 
нарезной машины - - 3 720

5 Оформление и 
крепление разрез
ной печи

м )4о 3 0360

График Ч т о М  рабочих
Наименование

процессов
I I !

й 5
С и т к и

1 2 3 4 5 б 7 8 9 /О

1 бурение скдожины 2 5
2 Расширение скдожины 3 9
3 Оформление разрезной лечи 3 26

Схема н
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Технология прошения Выработки комбайном с полусферическими щелеВым рабочими органами
.....

— I— е= гого-п—г I ..м

Перечень оборудования Расчетные показатели
-ЛР
п/п Наименование ~ е Г

изт. к-бо
1 П роходческий ком байн шт. 1
2 В е н т и л я т о р  С В М -6 ш т 4

3 В а г о н е т к и  У В  Г - 2 ,5 шт порасчет
К Л ебедка м анебрабая шт. 1

N
п/п П о к а з а т е л и вд.

изп. к-бо
/ С ечение Выработ ки Вчерне м* 10.8
Z С ечение В ы раб от ки  В сбет .ч Мг 7J
3 Коэффициент крепост и пород, У 10-14
4 Крепь мет аллическая арочная С В П-27 £ в *м 1.5
5 ПодВигание забоя з а  иикл м 133
Б Количество ииклоВ  В с и т ки 3
7 Скорость проведения Вы работ ки т

М Р Г . 100
8 Количество проходчиков В смени чел 4
9 Производительность гпрцда проходчика то 0.33 I схема /г



4S

График организации работ

п/п

Наименование
работ

Объем работ 
на цикл Ироболжитет Расы смены

ЕВ.
изм.

Кол-
-6D часов минут 8 9 10 И 12 13

i осмотр ц прием 
комбайна - - ~ 10

г Приведение забоя в 
безопасное состояние — - ~ 10.

3 Обмен Вагонеток - - - 40

4 Работа комбайна м 1,зз г 40

5 Обслуживай, комбайна - — 3 40 Г
6 Обслуживание состава 

тш погризпе — - 2 40

7 Установка постоянной 
, крепи рам г г 10 I

в настилкаЪременного м 1,3 — 30 L —

9 Подучивание почвы „ 
и устр-во Вооост. канав. м 1,3 — го

10 Прочие вспомог, работ о! — — 2 50

График Выходов работ

%
Наименование прогрессий

Количество Выходов В сутки
I Ж ш TST

/ Машинист ком байна 1 { 1 1
2 Проходчики 3 3 3 3

\Схема 12





3.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОЧИСТНЫХ РАБОТ





г
Технология оттных работ при системе разработки Шинными столпами 

по простиранию с поШожением исходящей струи доз духа
Система разработки

h i

53

Схема очистного зоЫ  с комплексом км  к  4 7
I--1---- г-1<• s  iTS

IK-101

СП- 63м

ГСУ_
'В-15бТв-Ж)

УслоЧия применения
Мощность пласта, м —  0,9—1,2
Угол падения, гр а д  —  до  12
Сопротивление у гл я  р еза н и ю , к гс/см  — до 250 

Непосредственная кробля — н е  ниж е средней уст ойчивост и  

Непосредственная почВа — не ниже средней  крепости

С хем е 1 3



цжнобшщ ПДЩУСШУСШ
1

Ут ка применения
Мощность пласта, М —  0,554.2
Угол падения, град - —  до 20
Сопротиб пение угля резаною, кес/сл— до 300(150) 
Непосредственная кровля —  не ниже средней 

устойчивости
Непосредстденная поив а —  не ниже средней 

крепости

Схема очистного зовов с 
двумя хвмШнами 15-151 

ш

Условия применения
М ощ ность п л а ста , к ---------- 0,75- f,г
У гол падения, град —— до 9*'
Сопротивление угля резанию, кгс/см — до 250
Непосредственная кр о в л я --------  не ниж е средней

у сто й ч и в о сти
Н епосредственная почва  —  лю бой кр е п о сти  
"П р и  у гл а х  падения долее S ‘ — один колбой -  

и лебедка !ЛГ.

1 Схема 13



Параметры спосоМ превращения

| Наименование параметров
Й  1

I I

ф  §

Схема очистит забоя
Т Л ж

Длина скважины, 1 м в 17 ю
Диаметр скважины, d мм и № ТА

Расстояние между скважинами. 2R м 9 г 9

Го  у  вина герметизации скважин. ir М 6 - 7

Неснижоемое опережение 1им: м 2.S - 30 -'ll. ,
Длина контрольных скважин, дКОИ. м п - 8

Оборудование очистного забоя
Наименование
оворудования

Схема очистного забоя
7 /7 PJ

Тил к-Ва Тип К-ЗВ Тип кДа
Выемочная машина 1К-Ю1 1 СО-75 1 нс- т г

Конвейер СП-бСМ 1

,1L
6 1

Крепь МК-97 4 Ш г
понос-
поэту

пот•

Посадочная крепь - - ОКОМ типе
т т . оком взнос

т т
Крепь сопряжения типовая 2 типовая г т иповая 2

Предохранительная лебедке 1ЛП 1 — - _____ _

Насосная установка УГН 2 — — УГН г

диаодой станок — - „Старт’ i — —

Электросверло сэр-т 2 - - сэр- ш г

Отбойный молоток МО 2 МП 2

Исходные банные для расчета
Наименование показателей 1| 

$  I
Схема очистного забоя

1 /7 ш

Вынимаемая мощность пласта м W 0.7 ” 1 09

Сопротивляемость уеля резинит кгс/см 250 150 250

Длина ливы м 200 180 200

Величина захвата м 08 0,05 0.8

[Схема работы выемочной машины — чепнокодая

х СпосоЬы Выполняются ежесуточно ни '/з и f t  Иличы лады 
Сотрясательное взрывание

График выходод рабочих
Проф ессии - Ы,__ 1[Y-Y*/1____ м ш .Д Ш t v з а л о а

L-4£i
/ - Л - 1 J S В г т Ш

Машинист камбий на (стоила) / 1 - - - 1 1 1 1 / 1

Горнорабочий очистного забоя 5 - - - S 2 6 7 9 гм / 9

Электрослесорь В в 5 - - - 1 1 1 I / 1

Рабочий, выполняющий спосзЪы э

Технико-экономические показатели
Наименование Ж Схема очистного забоя

J Л Ж

Добыча угля из очистного забоя т(сут. т 260 590
Подвивание очистного забоя м/гут. 2,49 1.8 1,65
Количество выходов рабочих 
очистного забоя человек

сит 51 30 33
Производительность тр уда  рабочего 

очистного забоя т/сюни 2!,5 8.7 ц а

Схема is



56 Технолот очистном робот про системе рас работки длинными столбами попростиранию
Система разработки Схема ее истного забоя скомплексом Шг37оХкм-плм )Гт_^~, _______ (Д в а  к о м байна.)________  '

СПМ-07П 
[С П М -$7Дн)

бспойия применения
Мощность пласта, м —  1,1— 1,9;$ -Пт/ уела* падения
Угол падения, град до -9 цлсЬедка мп
Сопротидление угля резанию, кгс/сн —  до 250
Н епосредстденпая кр ш л я-н е  ниж е средней устайеиВвалиг— -------------------- --—

Непосредственная лочда—  не  ниж е средней кр е п о сти  C X B M U  / * т



Пщмет/ тсеМ тдтбщшш 
Шрособ

Н а и  м е н о б а н и е
Единица
измерены К-Вп

Длина скдажины, 0 !Ч /е
Диаметр скдажины, d ММ 44
Расстояние между скдажанами, 2К м п

Глубина герметизации. Яг м V
Неснижаемое опережение, (на м Ю
Длина контрольных скВажин, (ин м 0,5

О б ори Манив очистного забоя
Наименование Тип К-Вз

Выемочная машина 2К-52 2

Кондейер слм-еъ* 1
Крепь М-813 1
Крепь сопряжения типоВая 2
Насосная установка УГН 9
ЭлектросВерло СЭР- юл 2

ИтВнш данный доя расиста
Наименование Единица

изменения К-Во

Вынимаемая мощность пласта м 1.51 I 1 кес/ея 200
Длина поды м 200
Величина захВата м 053
Схема работы Выемочной машины односторонняя

57
График оттзашш ваШт на цикл быпояненио 

тсооод прййоторащтя Мросоо
П р о и зво д стве н н ы е

процессы

первые сутки\Вторые сотки \третьисуткиХчетВертце сутки
С м е н ы

1 // Ш & 1 /7 ш IV J j j ш 1У j и ш п
Выпопнение способов * • -Ч- - X - - х -

Выемка целя
Ремонтные оадоты

—

-х Способы Выполняются ежесуточно на 1/4 длины лады 
—х— Сотрястпгиьное Взрывание

График бетдоб рабочих
П роф ессия 3

сутки
Смены

Г i S /у

Машинист комбайна 3 1 — 1 1
Горнорабочий очистноео забоя 20 — — 10 10
Электоаслесарь * 0 — i 1
Рабочий Выполняющий способы 3 3 — — —

Тех ни ко- этонические показатели
Нс именование Единица

измерения Количество

Добыча иеля из очистного забоя т/сутки т
РодВигание очистноео юбоя м/сцтки ш
Ксличестдо ВыхоОаб рабочих очистного забоя чел смен 54
ПроизСодительносгг,ь трцда рабочего 
очистного забоя т/смену 22,о

I схема к



р Технология очистных whom при системе разработки Минными 
! стендами по Восстанию

Система разработки

L .

Схем а о ч и с т н о г о  забоя с 
к о м п л е к с о м  ш щ м - п т )

У сло б и я применения
Мощность п паста, м —  t* 5 -t,9
Угол падения, град —  до д
Сопротивление угля резанию, кгс/см —  до 250 
Непосредственная кробля —не ниже средней ycmomuSocmu 
Непосредственная почба —не ниже средней крепости

С хе м а  /5

b'3L-d3



Г ста оттого Моя с комплексом кшхс

Мощность п л а с та ,»  —  12-19
Угол падения, град —  до 10
Сопротивление угля резанию, кге/см —  до зио(Ш) 
Непосредственная кробпя —  не ноже средней устойчивости 
Непосредственная почва —  не ниже средней крепости

Параметры спосвМ тШИття Mpecol
Наименование параметров

Единица
измерит

Схсмою ттттЬт
/ /

длина скважин, 1 м /а и
диаметр скважин. d Я Я 44 44
Расстояние межди скважинами. 2К я 9 1
Глав и на герметизации скважин. 1г м в t
Неснижаемое опережение скважин. Ыо- м 2 2
Длина контрольных скважин. 2*т м 9 д"j£ц-г ьпичтипм м.вт* ■ т

mrnummt очистного ш
Наименование оборудования

Схема очистного завоя
Т в

Тип два Тип Ева
Выемочная машина 1ГШ -Ц 1 C0-1S 1
Конвейер__________ ____________________ спм-Рн J
Крепь М-К7Я / 1 МКС /
Крепь сопряжения типовая г таловая 2F] 1 1 1: 1 1

1 j 
j

с з р -т 2 с э р - а л 2
Насосная истино&ка 9ГН г у гн 2
Стсвйный моп, т  ■■ ма±_ *,

59Исходит damn Вт реете
Наименование показателей

Единице
шнрренл

схем лш частного'

I П

Вынимаемая мощность пласта я 1.5 1.5
Сопротивляемость целя резанию кес/см 20В т
длина павы Я 200 200
Величина захвата я ом Ш
Схема работы Выемочной машины однпот. чепнокьвоя

Граш организациистеш т тт на цикл 'ешётения тния
Схем/штш
забоя процессы

первые сутки Вторые сутки
Спелы Смены

J  Ш Е

третьи сутей
Смены

Е Щ Е
Выполнение спосоЪоЬ

Выемка реля____
Ремонтные работы

Выполнение способов'
Выемка цело_____
Ремонтные работы

ТТТ

i
ГГГ

вою, 'ые сотки тоет, и с. мшх

Я
График модов рабочих

Профессии
1 смена 1 2 смена зсмена в смена

Схема очистного завоя
I / I в / Я У я

Машинист моховидна {схяритШисяаЛ 1 — - — 1 1 1 1
ГоаноосШочий очистного завоя — — — — и 7 и ' 7
Электрослесарь в S — — 1 1 1 i
Рабочий, выпал низший елесовы 4 3 — — — — — —

Технико-жнвмичест показатели
Наименование

Евиниир

тхряям

Схгме очист
ного забоя

I #
добыча ягая аз ечистхто гобоя Ф у т оме те
Подвигами очистного забоя ш еут 151 13
Количество выходов рабочих очистного зове» Ш т *гтт ЗУ а
Прзизводиахеаыисхт труди рабочего 
очистного забоя отмени _ S £ _ Я * _

-х — СшрясаШше Взрывание Схеме «



60 Технология очистных работ при систем разработки блинными столбами по болтанию с побсбежением исходящей струи базбухи
Схема QQUCWHD80 забоя 
с комплексом „ Донбасс"

(Д б а  комбайна J

Ислобия применения
Мощность пласта, м—  г  0,95-и
Яго,о падения, град —  до в
Сопротивление угля резанию, кгфм—  до 250
Непосредственная кровля —  не ниже средней

устойчивости
Непосредственная почва —  не ниже средней

крепости

Схема 16



Параметры стсеМ пректИра- Гршрик организации р<Лт на цимИшщения
щта шросоо спосоШ предотвращения т рот

61

Наименование
Единит
измерено К-Оо

Длина скважин, С м в
Д иаметр скважин,. d мм 44

Расстояние между скважинами м 9
Глубина герметизации, вг м е
Несыижаемое, опережение ск1,1н.о м 2
Длина контрольных скв, бкон. м 7

Производственные
процессы

Первые сутки Вторые сутки
Смены Смены

I л Ж ш I л Ш Ш
Выполнение способов * -X- -х-
Выемка угля
Ремонтные работы ■ L —11

Оборудование очистного забоя

*  Способа/ Выполняются на ‘/г длины пабы.
- х -  Сотрясательное, Взрывание

График Выходоо ражих

Наименование Тип КВо Наименование Тип №

Выемочная машина 1K-W1 2 Крепь сопряжения типовая 2
Конвейер СП-бЗМ / Насосная иста новка УГН 2
Крепь JaiiBate / Электросверла СЭР-19Р 2

Профессии « Смены

а I л Ж Ш
Машинист комбайна 3 у — У /
Горнорабоиий очистного забоя 2D — 4 8 8
Электрослесарь в В — У У

Рабочий, Выполняющий способы В 6 - - —

Исходные данные доя расчета Технико-экономические показатели
Наименование

Единит
'ВМЩШ К-Во

Вынимаемая мошно.ть пласгг/й м /,0
Сопротивление угля резинию кгс/см 250
Длина лавы м /60
Величина захвата м 0,8
Схема роботы Выемочной машины челнокодая

Наименование
Единица
измерения К-Во

Добыча угля из очистного забоя т/сут 600

Подвцгание очистного забоя м/сут 2,74

Количество Выходов рабочих очистного забоя
Чеасмен
сит 37

Производительность труда рабочего очистного забоя т/смену 16,2



62 Тпнтгия очистных работ при системе разработки блинными столбами па падению с подсдеженивм исходящей струи Воздуха
Система разработки
.---- ■ . £ ' —J

[fljшш - —

■ r\ \ I

l>'CArV?s

Е

.4

_ тмa J= 
1 |

§

Е

Zl

Схема оттого забоя с комплексом МКС-Л

УслоВия применения
Мощность пласта, м —  0.7- V
Угон падения проста, град—  до 10
Сопротивление угля резанию, кгс/см— до ЯЮ(Ш! 
Непосредственная кробля — не ниже средней устойчивости 
Непосредственная почВа— не ниже средней крепости

Сто#
Ь.......—  . J

000001010202020201010200310002010202910100



Лараметрм̂ сдяШо̂  предотвращения
Наименование Единица

измерения К-во

Длина скваж ин, i м /в
Диаметр скваж ин, d мм 200
Расстояние между скважинами, 2 Я м Z

ОбашдоОание очистного забоя
Наименование Тип К-Во

Выемочная маш ина СО-75 1
Крепь МК-97 /
Крепь В нише ™ 6 -Ш ПОЖГ/ООЩ
Крепь сопряжения /липовая ?.
Буровой ст анок „Старт" 1
Отвойный молоток ми 2

Исходные донные доя расчета
Наименование

Единица
измерения К-во

Вынимаемая мощность пласта м 0.6
Сопротивляемость угля резанию кгс/см /30
Длина лавы М /60
Ширина захвата м 0,05

_ (К организации д о т  на цикл выпок 
неНия спостТяреттсращения троено

п

Производственные
процессы

С м е н ы
I  1 Ж Ж  I ш

Выполнение способов Схвати
ПРОО,%еШи%аШ>пее при

7KU
Выемка угля
Ремонтные работы - -------- —

График Выходов рабочих

Профессии
Смены

I Л Л1 ы

Машинист стойловой остановки — — 1 1

Горнорабочий очистного завоя - 2 в 6
Электрослесарь 6 - / /

Технико-экономические показатели
Наименование Единица

измерения
К-во

Довыиа угля из очистного завоя т/сут. Фо
Подвивание очистного забоя м/сут. 2Л
Кво выходов рабочих очистного забоя 2U1 I 1 } т/смену >7,1

\ С х е м а  i?



6И Технология очистных работ при столбобой системе 
разработки с бы емкой полосами по пабению 

щитовыми агрегатами
С пластовой подготовкой С полевой подготовкой Узел,4"

I  бурение 'восстаюищу 
скважин Л. Гидрооттим

Условия применения
Мощность пласт а для /АЩ  -1 ,2 -2 2  

-для АНIU - 0,7-1.3  
Угол падения пласта, град -  4 5 -9 0
Сопротивление угля резанию  т/см -  до 2kO
Непосредственная продля -  н е  ни те средней.

устойчивости
Непосредственная почва - не ниже средней

препости

II
св

1
аак
5 1

ВавВЭЬ£

В
Вв
в

Бв
ёгвя

ва
ае?

т\
а \
Бе
s i

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



Параметры способов 
предотвращения Выбросов
Н а и м е н о в а н и е ЕЭ. Схем а

па р о м е  т р о  5 изм. 1 Л Ш
Диам етр скважины, d мм 250 42 42
Длина скважины, £ к 120 V 5,3
Неенижоемое о пер еже- 
ние скваж ин , £н. о. м - 1 1?
Расстояние между скБ. , 2R м 3 - 2

Глудина е е р те ти з . М - 4,з -

Исходные данные 
для расчета

Наим енование показат елей т ЙНШ,
Вынимаемая мощность пласт а, м 1,7 1,0

Сопротивляемость, угля резанию щ - до24о догм
Длина /г а Бы , м 50 50

Ш и р и н а зах Б ат а , м 0,7 0,7
Число вынимаемых полос В сутки 5 6

Технико-экономические показатели
Н а и м е н о в а н и е Схемы очистного забоя

п о ка за т е л е й 1ЙЩ ЙНЩ

Д овода из очистного заборущрп 400 2 9 0

ПодБигание очистного забоя, jg ^ 3.5 4,2
Количество выходов рабочих очист
ного забоя (вез монтаж, работ) 25 26
производит, труда рабочего 
очистного забоя на выход, т /5,4 1.1,2

График Выполнения 
цикла работ по очистном и забою

65

Н а и м е н о в а н и е
п р о ц е с с о в

С мена
7 ' / § 5

выемка угля щитобым агрегатом —

Крепление вентиляционного скота — — —

Погашение углеспускного ската —

Ремонт углеспускного скота
Осмотр и ремонт агрегата
Выполнение способов 
предотвращения Выбросов

График Выходов рабочих по очистному забою
Н а и  м енобание  

прогрессии
см е н а За

сутки1 й Ш и

Машинист агрегата и пом. 2 2 г - 6
Рабочий очистного забоя 5 5 5 2 17
Слесари - - - 3 3

U т о г о 7 7 7 5 26

Оборудобанив очистного забоя

Н аим енование
об орудования

С хем ы  очистного забоя
1ЙЩ ЙНШ,

Йгрегат щитовой, компл. 2 2

Перегружатель п л  -1 , компл. 1 1

Насосная станция С НУ-5, компл. 1 1

буровой станок (6  К К, 5Ш -2М ) 1 1

Маневровая лебедка, компл. 1 1

[ Схема И



66 Технология очистных работ при системе разработки 
длинными столбами ло простиранию без 

магазинного уступа
С удержанием на кострах С плавным опусканием

X образование пазов Л  д ш л ^ в ш т т

Условия применения
Наименование

показателей

ШсзЬ управления 
пример

тржаниа на кострах
Плавкое

опускание

Мощность пласта, м QS0~/,4 д,45-0,7

Угол: падения пласта, град 45-Уд 45-90
Непосредственная провля пласта средней

устсичи
йости

сменные

прогиЕуНепосредственная почва пласта

схгпа



Параметры способов предотвращения

Наименование
параметров

Един.
изм.

Схема
I Л

Лиаметр скважины (пот), d мм 6 0 -7 0 250-500

Д л и н а скв ат н ы  (п а з а ), 1 м 2 ,5 10; 0

Расстояние между скВаж. (пазами) м - 2 0  зф

Неснижаемое опережение £нл. м 1,0 2,0
Угол наклона скважины,(паза) град. 5 -1 0 -
Высота оПработаннои зоны  нал  котком м - 0 ,0

Исходные данные дпя расчета
Н а и м е н о в а н и е

п о ка за т е л е й

Спасов управления кооВлей
удержаниеникослюах Плавноеппискание

Вынимаемая мощность проста, м 1,2 0.6

Коэффициент коепости угля и и
Д лина лавы, м 120 №

Ш ирина з а х в а т а , м 0,9 0,9

Число вынимаемых полос В сутки 2 2.

Технипо- экономические показатели
Н аи м ен о в ан и е

п о к а з а т е л е й

Способ т т в
Удержание на кострах

плавноеотекание

Добыча из очистного забоя, mJym ЗчО 170

Подвига ние очистного забоя, "fan. 1.3 1.8

Количестве: Выходов рабочих 
очист ного за б о я а 33

Производительность труда рабо
чего очистного забоя но Выход, т 8.3 5 .2

График Выполнения цикла работ по очистному забот
67

Схемы Наименование
процессов

С м е н а
г ж

I
Выемка иеля блаНеикрепление
Выемка угля в нише

—

Выполнение спосод'оё Вни/не

I

Выемка иглр ВлоВе и крепление
Выемка чгля 6  ниш е
Поставка леса ВяаВу и упр кроь
Выполнение cnecoSoB вотеш/щ

Гршрик Выходов рабочих по очистному забот
Н аи м е н о в а н и е проф ессий С м ена

I Д ш Ш За сутки

Машинист ком байна £ О
L. - - k

Забойщик по креплению лады 5 5 - - 16
Забойщ ик по Выемке угля В ниш е - - 2 - 2
РОЭ по доставке леса и управлению кровлей 1 1 1 13 - 15
РОЗ па бурению  скважин - - - 2 2
Слесари по оемонту оборудования / 1 Z - 4
В сего рабочих по очистному забою 9 В 17 2 37

Оборудование очистных забоев
Н аи м е н о в а н и е
о б о р уд о в ан и я

Способ иппавления коодлей
Увержс на кос
тип

1ниетрах
количестве

Плавне
апуспаь
тип

ie
т _____
тщчество

Вы емочны й ко м б айн Темп (кг) 1 К Т 1

Л е б е д ка  комбайновая Р.ГКН 1 п г к н 1

Л есодпст авщ ик УЛД i УЛД 1

бурильны е маш ины
ср-З

ЛВС
12
1

СР -З
ЛВС

12
____ 1___

Схема i9





4. ВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ

ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТВОЛАМИ И КВЕРШЛАГАМИ. 
ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК 

И ОЧИСТНЫХ РАБОТ





4.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ВСКРЫТИЯ ПЛАСТОВ 
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТВОЛАМИ И КВЕРШЛАГАМИ





Технология Вскрытияпросто 6 Вертикальными стволами
Расположение оборудования Возведение временной нрепи Перечень проходческого оборудования

Наим енование
Ед.
изм.

к-во

Надь» проходческая самоопрокидыватщ. 
типа 6ПС--3, емкостью 6 ,0  ы3 шт. Z
Подвесной проходческий насос 
типа ППН-50-tZ шт. 1
Лестница спасательная типа ЛС-1 шт. 1
Тру На для вентиляции ф ТОО мм КОМА 1
Став т руб ф Гбд для спуска детона сом» i
Став труб Ф/50 для сЯсатого воздуха - Л * 1
Стболобая порода -погрузочная 
Машина К С *2 у/40 шт. t
Пульт управления гидросистемой шт. z
Домкрат распорный шт. б

Насосная станция — W- 1
Сигнальное устройство для ствола пот 6
Стволовая буровая установка СМвУ'Зм шт. 1
индуктивный датчан шт z
Светильник шт. fS
Водосворный вок для промывки шпуров шт. 1
Лебедка ЛКС -  3 шт J
Н улевая рам а семя 1
Разгрузочный станок семь 1
Копер проходческий кат i

Металлическая створчатая опалубка КОНА 1

Схема 20



74 Варианты Ьскрытия Вертикальными стволами крутых, половах, 
мощных и тонких пластов сорименением способов предотЬращения выбросов

I. Дегазация опережающими 
скважинами 

а О
t “  * “ 1- - - - - - 1
5  i -< 1 ^  ,

*  -
i / e  ; i  ?

1 с_ _ L _ ¥

1

Y Г 1

й. О граж даю щ ий к а р к а с  
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Ш .  У в л а о к н е н и е  

а б



75

Расчетные показатели

Н а и м ено ва ни е eg. Д е га з а  ц и я Ограждающий каркас У влаж нение
V3M. а в в г а б в — Г а б в г

Мощность пласта и г 4 4 1 / 4 4 ' / 4 4 /
Угол падения пласта град. €0 до 10 /о 60 60 /О /о 60 60 /0 /0
коырфиинен» крепости уеля.р 1.5 15 25 /.7 /.5 15 /5 /JS /.5 Г.5 1.6 /.5
Коеущрмщиант крепости пароды, / 4-6 4-6 4-6 4-в 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 Н 4-6 4-6
Хиаметр отдела ё проходке м 8 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8
Диаметр етдола д едету м 7 7 7 7 7 7 У 7 7 7 7 7
боддиганио ладов за сутям м U6 ю г Г. 74 0.78 г.зг Ш 0.97 /./V /.20 и 095 1.03
бадвмгание ладов за мееоц м 29 27 /8.4 19.5 33 30 24.5 26 30.0 28 23.6 26.6
Капаоеетдо быхадод рабочих за сутям 4м*. /6 К /в /6 16 85 /6 /6 /6 /6 /6 /6
Производительность трудя прьхфчт Уди. А072 А067 0.046 0042 о.огз 0.016 0.06 0.060 0.076 007 006 0.064
Ррамедаумт. труда проходчиковзя месяц м Ш 17 its /.22 2.06 1.9 /.S3 2.94 •9 1.8 1.48 /.66

Параметры способов предотвращения быдрособ

Д е г а з а ц и я О гр а ж да ю щ и й к а р к а с У в л а ж н е н и е

Н айм ем  о б  а м и е 6у
иен а б в Ъ Н а и м е н о в а н и е £ а в в 8 На и м ен ов а н и е 6У

изм а б в г
Диаметр сквявсин 1 серии нм /06 /05 /06 /06 Диаметр скваж ин мм 52 52 52 52 Диаметр скваз/еин мм 52 32 62 62
Диаметр екденип 2рерии мн /60 /60 250 - Количество заходом от 5 в г / Общая длина скважин 1серии м 39 47 46 32
Общая длине еявяяим /  серии м 2*2 290 170 196 Количество екдетимбзлхву. тт 84 /9/ m at Общая длина скважин 2 серим м* 26 35 - -
дде/вл длина еявмямн 2 сером н 82 /72 /59 - Овьем дурения м 4*6 N76 855 206 Овьем закачиваемой двум н* 38 т 77 /9.0
Родиул длмянил м АО 10 /0 6.9 Радиус влияния м 9.0 6.0 8М 8.0

Перечень оборудования
буровой станок НКР - /ОС м
буровой станок СШ- /.<. СбГ- 1*

Суральная установке СМБУ-Зм
Не таллия. стерМяи нериодичкк npatp б *36 мм

Комплект установки типа УНВ
Водомеры 8К -5, SK-3, 8К-/0. РА-1
Герметизаторы ГАС-46

с х е м е  2 0



?б* Сбодный график Вскрытия выбросоопаснь/х пластов стволом с применением увлознения
ны

%
Н а и м е н о б а н и е  р а б о т

£д.
РЗМ

овьем Работ К од-во смен
й
i t

С 1/ /77 К  U

а в в 8 Q б в г 1 2 3 4 S 6 7 3 9 10 1и г 13 /4 1$ /8 17 /8 19 го 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 V 32 53 34 35 35 37 3830
1
2
ц

бурение разведочных скбаЖ ин м 3/ 38 28 г г 3.12 33 3J4 е.22 2 1_1А- я.
Я рохоако от бора м 2д го 10.2 10.2 2S4 25.0 12.7 12.7 4 к ILUL f- П р

4 бурение контрольных скважин м
16,0
14.0

22
24

ЦО
го 14 1.4/ гл to t U/ г L ■ -

--5 Герметизаций контрольных скважин 8,0 8.0 0.0 8.0 г кяя 1
6
7

Замер давления га за . Ь п р о ст е . - - - ~ 920 12.0 120 12.0 2
бурение А 0 серой скбаЖин м 33 47 46 32 2.44 23 2.98 го г - -8 Закачка водь/ в  сквоНсины f-и  серии м• 23 70 77 19 ZP6 7.6 ел 2.12 г шл |

-
9 бурение 2-и серии слважин м го 36 '63 2.8 г

-
. . . . - -- Ч

т Ггр метизация ублаЖнительнь/х скважин - - - т 12 г - - ■-п Закачка воды В скбаЖины 2‘0 серии мз т 81 т 9.0 г ■
—•гг В с е г о ще (523 67.8 435 --- - - - —

. . . —
——13 1/3 н и х : на основнь/е работы 8.3 80 27.7 15М - -

—
Ь-L-

— --но дополнительные работы т 723 393 2931 _

Сводный график вскрытия выбросоопасных пластов стволом с применением дегазации
У*
О/'п Н а и м ен о в а н и е р а б о т

£д.
№

Объем работ Кол-во смен
d

С У т к и
а 6 б В а в б г 1 2 5 4 S € 7 8 9 10 If 12 13 74 /5 16 17 18 19 20 21 п 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3? 38 39 40

/ вурение разведочны х скваЖин И
м

31
20

38
20

28
'0.2

гг 3.12 3.9 3.14 г.п г ч \ 1 \
2 Я роходка ст вола № 25 40 12 12.7 8 к к L L
J бурение контрольных скважин м /4 24 20 14 1.41 2.4 202 1.41 2 п
4 Герметизация контрольных сквоЖин - - - - - 30 8.0 8Р 8.0 г 5ш Ш.Ь
6

Замер давления газа В пласте - - - - - 12.0 12.0 12.0 12.0 2
бурение 1“ серии скважин м 242 290 Г70 189 24А 29.4 20,2 19.4 2

7

9
10 
п

Проходка ствола с установкой колец врем, крепи м 16.0 22 8.0 1.1 488 523 24,5 3.0 4
бурение 2/ серии скважин 
В с е г о
Цз них : но основные работы

на дополнительные работы

м 82 т 150 23 6.1 5.35 2 штi
125$
55.8
№

/54.1 
880 
748

817154.4 - -
27.7
ГО.а

15.15
43#

1
J ез /ч ел 70 3/>е м& Hi7 ъ ? е чаЩ L L

сводный график вскрытия выбросоопасных пластов стволом с применением ограждающего каркаса
Наименование р а б о т

бур ен ие р а зв ед очных  скваж ин 
Я р оходк о ст вора
бурение контрольных скваЖин__
Герметизация контрольных скбаЖин 
Замер давления газа 6 пласте
Проходка сгвола с  установкой колец врем, крепи

бурение слбаЖин под каркас
Установки арматуры. тампонаж
бурение скважин под каркас ____
Установка армат оры , тампоноок

Количество за хо д  он '
В с е г о ______ ___________
Оз н и х . на основные работе/

н с  дополнительные р а б о ты



Технология Искр torn я нощЬа ллаотоб кбершлагами 
I. Аегазация опережающими скбсокинами 

а. Пологий пласт S. Крутой пласт

77

Перечень
специального оборудобания

Параметры способа

буровсО станок НКР-ЮОн. СВГ-ht
Газосчетчики ГКФ. Г СВ

Н аи м ен ован и е Ед.
нем

Варианты

а б
Диаметр спбаНсин мм 250 105
Общая длина спбаЯсик м 350 170

Р адиус В лияния м 0.5-10 O.I-I.O

Расчет ны е показат ели

Н а и м е н о в а н и е
Eg.
изм

Количество

а б
М ощ ност ь пласт а м 4.0 4.0
Угол падения град 15 60
Коэффициент крепости угля, £ - 1.5 1.5
Коэффициент крепост и породы - 4-6 4-5
Сечение ябершлага 6 проходке *• 13,7 13.7
Сечение кВершлаеа 8 свету м* 11.0 п.о
'Тип крепи Vfff тю&1нги
ПодЬиганив забоя за сут ки м 0.81 0.00
Лодбиганив забоя за месяц м 20.3 15.0
Количество вы ходов рабочих и  сутки вы* 9 9
Производительность труда $KF Ц09 0.005
Производительность труда за месяц %ес 2,25 1.60

j Схема 21



ж У в л а ж н е н и е

Перечень спецоборудования

Увлаж нение
Установка типа УНВ-2 
Водомеры В К-5. ВК-70, РА!

ГидробымыВание полостей 
Комплект УНВ-2 
Рабочий ст вол  
Набор ф орсунок 
Водом еры  
М а н ом ет р ________

Параметры способов

Н а и м ен ова н и е £д
изм.

Кол-во
а в

Увлажнение 
Диаметр скважин мм 4S 45
Общая длина скваякин м SS 32
Объем закачиваемой воры м3 /во SO
Радиус увлажнения м 7 7
Гидровымывание полостей
Диаметр скважин мм 60-80
Диаметр полостей мм 200-250
Общая длина скважин м 76.0
Общая длина полост ей м 77.0

Щ. Гидробымыбсшие опережающих полостей

Ьа̂ ам1/'-----

—I
I
I

_J

Расчетные показатели

Н аим енование £д. Кол-во
изм1а 16 и

Мощность пласт а м 4.0 4.0 4.0
Угол падения пласта rpai 1S 60 60
Козффициент крепости угля 7.5 7.5 -05
Коэффициент крепости породы е-s 4-6 4-е
Сечение квершлага в проходке м* /17 /57 /5.7
Сечение квершлага в свету м3 77 /7 7/
Тип крепи ж/б тюбинги
Подвигание забоя за сутки м 0.9 054 0.60
77сдвигание забоя за месяц м 225 735 75.0
Количества биходов рабочих за сутки вих 9 9 9
Производительность труда проходчит 0.7 006 007
Производительность труда за месяц 25 4,50 7.66

| С хем а  2/



Сводный график вскрытия выбросоопасных пластов квершлагом с применением дегазации
ы

п//Я
Н аименование работ £9.

вам.

ah\
раз

гм
ям

кол-бо
смея днем

пен-
t n f к V

а б а б хе»ч. 1 г 3 4 5 8 7 8 8 10 11 12 13 13 ts /7 IS 78 to г/ 22 23 24 23 29 27 29 29 30 3h3S 36 37 38 39 4059 SO 47-SO
1 § 1 1 м т 18 19.4 г в 2 5 . j ц L Р у и и

г Проведение квершлага проектного сечения м 40 3.5 43,9 4.0 6 U от ш и L ш 1 U U ■р

i

I - -3 Варение контрольны х скважин м 31 19,9 3.2 2.0 2
-

4 Герметизация контрояъм сквизамер daitu гзза см - - 24 12.0 2 ыn ЯШJ

S I11_i м> 40 312 3
а Внрение дренажных скважин ф 250 мм м 34-9 т 2/.S 13,0 2 -
? ЗаилоВка дренажных еяВажин и камеры ело • - to - г
i Пробед пбершяага умеяш. сечения по не роде АО 8.0 6.0 fas 9. С в . . . -$

Г1*I§5

АО 95 га SS.S ш 3
/в I 1 ! 1 1 ¥ 33 гз f3t2 52 3 -}±
12

В с е г о СМ т.$ *1

В том числе: на основные раВоты СМ S3,г 29,6
13 на дополнительные работы см 2733 91,0 ве if УVCmi* л ?е Mi 7PенCthГ

Сводный график вскрытия выбросоопасных пластов квершлагом с применением увлажнения
V
n//Я

Н а и м е н о в а н и е  p a S o m
ВО
ШМ.

П5МРМработ ПОЛ-60
ОМОН Унт 

про-tog- 
чип.

с У т к и

а 5 а в 1 !2 3 4 в в 7 8 0 ю и а а 141Sis 17 18192021 222524 25-28 29 » 31 3 2 -4 8 » 5 0 -8 8 15S4и
1 1 1 2 1 i e* 1 м HS 16.0 19.4 2.0 2 f \ fИ а. а Д] а щ
2 Прободение кдеошлаго проект*. сечения м 40 3.5 45.0 4.0 6 L■■J U Ш 11 1J 15- J 1т J
3. Внрение контрольных скважин м 31 24 3,t 2.0 2 U 5.
4. Герметиз. контрольнскважи замер Вовл. газа см - - 24 12.0 2 -

Ска п 1.
5 Вареное увлажнительных скважин АО ВВ 21.0 S.S 3.0 2 [ъ
6 Монта* схемы подачи Воды длл увлажнен. см - - 4.8 4.0 S t П
7 Увлажнение угольного массива м* iso 50 1S.S S.5 2
8 Поовед. кВ-го уменьшен, сечения по породе м 2.0 АО 10.8 8.0 3 Шш п
9 Вскрытие и пересечение пласта м 25 7.0 66.9 ts.e 3
to Расширение кВ-га до проектного сечения м 33 13.0 132 6Z0 3
ft В с е г о см 327.9 122.3
12 В том числе: на основные раВоты см 88.1 29,6
13 Но дополнительные раВоты см 2449 т .7

Сводный график вскрытия выбросоопасных пластов квершлагом с применением гидровымыва полостей и увлажнения
н

%
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т

£д
иЛм.

Овьем
раВот

Коли
честве
смея

Умы
з &чиш

с у т к и
I 2 3 4 В в 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 27 С8 89 30 31 32 33

1 бурение разведочных екВоЖин м 16.0 2.0 2 а
t Проведение квершлага проентноер сечения м 3.0 4.0 6 i ; щ
3 Бурение контрольных скважин м 29.5 2.9 8 т ;
4 Герметизация контр скВажилазвнее вовлек, низа - и л 2
S Внрение скважин по породе м к о 2.9 2 а
6 Г и вро вымывания поо опт е а м 179 89 2 L
7 Запол/геяие полаете и м зле 1Л 6
8 Проведение квершлага уменьшенного сечения м S.5 9.0 3
9 Вскрытие и пересечение пласта м 70 18.8 3
10 Расширение квершлага проектного сеченая м /3.5 54.0 3
11 В с е г о 106.6
12 В том числе: но основные работы 20.6

мо дополнительные раоЬть/ 66.0

Схема 2t



80 Технология Вскрытия тонкого крутого плат кЬерш лигами

Переть оборудования
Наименование

Способы
/ 1 1 1 #

Погрузочная машина ППН-Ю /
Бурильный молоток ПР-гЬЛУ i
Вентилятор ВМЛ-бм i
Труды Вентиляционные диаметром тми по расчету
Вагонетки ВТ-/.! —
ЛеБедка ЛП-1 1
СВерло СР-ЗМ 2
Насосная устаноВкагУГН, комплект - \ —
Биоодой станок НИР- 100м 1 — —
УстаноЙка доя еидродыпыВания — — /

Схема гг



1. Штиттк каркас

л*- /- 7- скЬажиныдпя Вымывания, 
Н*-8-ю - Контрольные скважины

I ГиЗрорш т ие

Шрамтри тсоМ щвРвтВрвттр ЫросоИ
Наименование

Ед способы
им I 1 ш

1 Ширма оЬроЬотант зоны за контуром ВыроРотт м — б 1.S
г Диаметр скважин мм 85-70 во *t30
3 Диаметр компенсационной скважины мм — >100 —

k Диаметр контрольных шпуров нм — йЗ-45 43-45
5 Размер Влияния скважины . Иэ<р м — *5 —

Схема &



Гра/рик организации работ
и х  е I  Ед.  \Oi bed Кол-Во 
Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  { и Щ т Щ с т н - s s f j “  / |  ? | ч | 4 | 5 | « [ 7 | * |  0 I т \ ,,  I  Г ? \ , ч \ т  \ ю \  1 б \ п \ ю  \ / 9 \ 2 П\ л  \ — 1— С

1
/ .  п е т а

б у р е н и е  Р а зв е д о ч н ы х  е е  Важ ин

л  a  l  

п
f ч  е  с 

ЗН
к и й

~ ~ Г ~ т
КО/ок<.7 С. У

ч
о о
ч

KO f✓ /77 U p i/ Щ o a i\ о п о к е Т ~
прЬВед тВо

------ 1
m  режилю -

1
э

Проведение бскры йаю ш ей БыраЬот ки 
бурение конт рольны х скВ аж ин

м
м

.  ?з... 
/6

IS
/

Ж
2

L -

ч
—

L
5

Гермст изш я контр, скбажлн изанер М ление газа 
Бурение скваж ин под метоллиигскии калкас

смен
м ш

/5
6

2
г г яяя ч

А.
7

В оздедение нет аплическаго каркаса  
П одхаа. Вскрытие и  п ер есечен и е ппоста

стен
м 12.3

5
22

3
3 = t

/. Г и д ю р ы х л е н и е

б у р е н и е  РазВедачны х ск В а ж и н ~ТГ L LP/vMme Выработ ки 13 оеычнон ритме ■

Бурение к он т рольн ы х ск В а ж и н
Л п я т т и я  конто. скВажин и запердаВлРтлшза С

п
•мен

Бурение скВаж ин Рая н а гн ет а ни я  Воды 23,5
Ърпетизаиия скВажин для нагнетания Боды .
Бурение компенсаиионнои скваж ины 0.5
Бурение ш мроВ  длятшнкиьн. затею давления газа
Н агнет ание Бо9ы  8  п ласт

Ж

Подход. Вскрыт ие и  п ер е се ч е н и е  пласта )2£

Я . г и д  Р 0  Вы т ы В а  н и в  и е н а  _____ -  — i— i— l 1 1
L
Of

В и Р е н и е  р а ъ Ь е д о ч н ы х  ск В а ж и н п 54 г 2
у - т № ш ш ш Ж ж

3
T

Проведение ВскРы Ваю ш ей В ы работ к и  

Бурение контрольных ск В а ж и н
м
п

/э
16

fi
1

b
г

i
f,

Бурение скВажин дпягидРоВымыВания у гля

стви

п - J L .
ib

/5
h

2
2 ш

7
8 

9

Монтаж Уст ановки для гидРоВы ю ы Вания  

ТидРоВытыбание у го л ь н о го  пласта 
ПОдход.Бскрытие и  пересейение пласта

смен

1 12,6

3
~ r21

£

г
г
3

—
Л

%
—

Расчешите показатели
4 Угол падения пласта 2P0Q

5 Коэффициент крепости угля, / —- 1.5—2.0 |до1

6 Тип и плотность крепи-арочная ЯКА-3 Ш 1
7 Количество Во/ходоб за сцтки Бык
8 Производительность труда проходи и коВ м

Ш£ т т й ш

Н аименование Ед. С п о со б ы
изп т т т г п г

1 С ечение ВскрыВоннцегокВершлага ВсВещ п * 7.2
2 В проходке н * 9 .3
3 М о щ но сть п л а с т а п 0 7



Технтт kmms тнкт птгт теша кШшлагамц 83

Перечень об о руд о 8 анид
Н аим енование Ей.

USM.
С п о со б ы

I  1 I
1 П огр у зочн а я  м аш и на  1 ПН6 -2 1 !ппм -33) шт. 1
г П ерегруж ат ель П П Л -)3 шт. i
3 в а го н е т к и  e r -Z s шт

|  по р а с ч е тЧ в е н т и л я т о р  евм-б шт.
5 Трубы  В ен т иляционны е ФбООмм, ст а в шт.
В пгвеока лп -1 шт. 1
7 бу ообоа  ст а н о к  н к Р -ю о м шт. 7
В у ст а н а бк а  впя н а гн ет а н и й  воды, ком плект шт 1
в сберло колонкоВое з б г п шт. 1 С хем а  2 3



o*t I. Гиврорытние l. Свщюаттве Изрыкт

1
1
1
|

1-----и .___ и  .. - .V . -J

Г1. г . .л я ш й  скважин дня снижтя давления газа
B u i т  А

Расчетные покт т т

Наименование
ей

изн

С посады

I  В
/ Нещ нос/пь п л о с та # 1,0
г Угол падение п л а с та град 12.
3 К оэф ф ициент крепости  целя, f dot
4 Коэффициент крепости п о р о д у 4+S
5 Сечение кВ ерш лага ■ В свету »* ЮЛ
е В проходке м1 13.В
7 Тип и плотность крепи-арочная Ш -3 орьун и
1 Количество Выходов радочих за сутки Вых. е+1!
В Производительность труда проходчика мт-ркч 0J36 0 ,2 »
W Производительность труда проходчика н*МЛтеза 1.9b- 2,10

Параметры сярс̂ Лрредотвращени.
Наименование

еВ. Способы
изн 1 и

1
Ширина оВработанной зоны за 

контуром Выработки м 4 4

г диаметр скважин, d мм ев 43-45

3
Величина породной толщи между 
пластом и завоем квершлаеЫрород- 
ной правки)

м > 2 >В5

4 Радиус влияния скважины, Пвф м 3±5 —
ш ш ш »

Схема гз



График организации рад от 85
1 . гидроршхление

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т
Сд
изм. 11 К -до

смен
Росло С у т к и
проход-
чтоб 1 2 3 4 5 S7 8 910 II 12 13 14 15 16 17 18 19 ■20 21 гг 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 391 бурение разведочны х скваж ин м 84 в 2 п

2 ПроОевение вскрывающей Выработки м 42 28 6
1 Проведение выоойашш

В обо*умм о тхине
3 бурение контрольных скважин м 26 1 2

4 Герметизация контрольных скважин 
и замер давления газа смен /5 2

5 Бурение скважин Оля наенептния Вовы м 54 3 2
5 Герметизация и  монтаж схемы повопи воды 12 г

7 Ногнетоние вовы В п л а с т м5 15 пL.

8 Подход, Вскрытие и  переселение п ла ста н 38,5 53 3 ~г-

1  сотрясательное Взрывание
Н аим енование р а б о т

Ед.
изм.

Овьем
работ

К-вО
смен

Росло С  у т к и

чтоб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ЮП12 13 и* 15 16 17 18 19 20 21 гг гз 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 3«j-59
1 Бурение разведочных скважин м 84 6 9 1
2 Проведение вскрывающей выработки м 42 28 6

чГегwe 6ыа щ ретине

3 бурение контрольных скважин м 26 1 2

4
Герметизация контрольных скважин 

и замер давления еаза смен 15 г
5 Проведение Вскрывающего гезенка м Ф 7 3 Г т я

6 Подход, Вскрытие и  пересечение пласта м 38,3 55 3 1

Схема 23





4.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК





Технологияпроведений однопутеВого штрека по крутону ппосту с Выемкой 
угля отдойными молотками

8 9

Пороет оборудования
НашаноОание Еб

изо.
патенты

I 0
1 ПоооЯапяеоияачная тшина ППНЧе шт. 1 i
г & 1 1 i *

1

шт. 1 1
3 (шильные щепоти РР -я 5 л шт 3 3
4 Отёейные полотки И0-ЗП шт 2 2
S боровой станок ОбШ-2 шт. 1 —
1 Ручное сверло СР-Зн шт — 2
7 Установка Оля нагнетания Окдн / пласт шт /
0 Вагонетки ВГ-Z f ( по расчета!_________



I  Гидрврышние В. ГибрветхимРССI 5шт, опережающих 
скбчж ин

Пврамтри споШоб рребвтбрщшя Ы рт б
Н аим еновани е

ЕВ.
изм.

’ ■ ипосяь

I п in
1 Д и а м е тр  скбажин, d мм 10-250 43-55 4з-р5

2
Д ли на  скбажин £ : средник, 

куткоВых м
15 - 3

.24 9 -
3 Радиус Влияния скбажин , £ ЗФ м 1,о; 0,ЫГ -

и Неснижаемве опережение М а к а м ,, , ен о . м 5,0 .-3 1
5 Горбина еертетизации. ег м В

Рттные питатели
Н а и м ен ова н и е

Ед.

им .

с п о с о д ы

1 я Ш

1 Сечение Выработки 5  свет у м1 7,2 12 V

2 Сечение выработки в  проходке М1 9,9 9,9 9,5

3 Коэффициент крепост и nopodoi i 4 -5 4-Ь 4 -4

и Коэффициент  крепости у?ля f 1,5-10 15+2,0 1,5-гр

S М ощ ност ь пласт а м ~ Т Г Г орь

6 Угол  падения  пласт а град. ее де $0

7 крепь металлическая арочная л к п -з ц т \ id 1.0 ¥

8
Подвивание забоязаииклсучелюм Выпоп 

нения протиВоВыбросной мероприятий
м 10,0 7.0 и

9 Н адвигание забоя з а  сут ки м г  5 3,1 3,4

10 Оодвиеание забоя за  м есяц N 65 17 6S

И Количества выходов рабочих за  сутки Еых. п.в 13,з is

й Производительность труда проходчиков щ
КЪС*. И М о ,т ори

1!L Производительность труба проходчиков ИДЯ
ЯЁм. ~ 1 Ж Ш 1,53

Ста я



! % 1 1 ? т о т н а  Ц1< m Jh iM H U 9  от аеж ш и ш х  сн В а ж и н 91

Наименование процессов
шпек
на ц 
ч п

рит
шп

i 1 г

1-3 смены 4,0.8.10. /г./4 смены I
- ■ 1

3,7.8, //, /3. tS смены 1
и**. К-Во ^ 7 . г 4 S В / 2 3 ~ 3 В / Z 3 4 3 в

/ ПодготоВитепьно-оакоючитсмные операции —
ХО

г-4 по ч
— s f __,___ — 1Z Z Щ — —

— —? борение опережающих скйажин * ? т н и
3 Выемка иепя отбойными молотками т Ш 3 т — — шт

— — — — — —

4 Уборка деля м3 що 3 Ж .
720

1
— —в бдрение шпорой по породе т т,в 3 тшштштт

s Заряжание, Взрывание и пробетрибаниг шт тр_ 300 ___ шямт —7 Уборка породы к3 ТЗр 3-4 изо L h м м т яят ■м
s Крепление арками шт що 1-4 /4*0 — — — — н тёш ятт ■ ■
9 Настилка лоти ^7 пр 4 г/о — -
to Устройство ханадки и Вспомогательные.рйштZ J ю. а 4 по _ __ *■

Г р а ф и к  В ы ходоб р а б о ч и х  н о  ц и к л  б у р е н и я  о п е р е

153S

Наименование процессов
_

Занят рабочих В смени
ПраЪпжит&шмотСЮН

~Смены ____________ _____ ,____ ,____ ,— . -
/ 2 3 * S В 7 8 В J0__ // /г /3 /4___ J3__

•7
Борение опережающих скйажин г 3 — ! — ----- - Ь — — — — — — ;—

LU
Г раф ик о р га н и за ц и и  p a lШ  1

11

на т т го д ,уо р ы ,х а е HUk1

Наименование процессов
I Оби* ^ работ наГ цг/кп Л 1I I ?

ш Й
1 смена 2,4.8.8 смены 3.3 7.9 смены

ёГ К-Во I I I . / г ~ г ♦ 3 в " Г г 3 4 5 В J - г 3 4 3 в
1 ИодготоВительнс-заключительные операции - - г-* и ■ т __ »
г Борение скйажин с нагнет Роды Й пласт Ш (9 7 330 шш м м ■мн i f 1 . ___
3 Выемка целя отбойными молотками т ш

1
J ООО ' ------ •т

i Уборка целя м3 щ 3 /го '1" "
— —

--- —

Ua __ _
5 Бррение шпорой по пароде к т 3 480 ■ ___ :— — --
в_
7
8

Заряжание Взрывание и пробетриВание шт 68 1240 “* 1
_ __ __

Уборка поводы м3 49,8 3-4 300 “ .
Крепление арками шт 7 1-4 SSO ___ —

9 Настилка пета к 7 4 /40 ~ 1 _ __ — __
W УстроистЙо канадки м 7 4 /00 ’ __ __ __ __ __^

Г раф ик вы ходов рабочих н а  и и к п  г и д п о о ы х л е н и я —
Наименование процессов усЕ!щ 1 Смены

ШС.ТГЩ г 3 4 S В 7 в 9
1 Брремце скйажин с нагнетанием Йоды В пласт ] 2 1 —
L Проведение ВысаЗитки | з-4 П я т т т м т т ям ^ш ш тщ 1 1

IСхеме г*



5 2 график организации раоот на цикл гш/ооотжимо
Наименование процессов

ШтроЬп на циклi*
311

/смена 2 смена
ЕВ.им.к-Во 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

•/Подготовительно-заключительные операции - - 4 10

г УВорка породы M30.0 г-k 190

3 Крепление оркати шт 1,7 1-4 ПО
kВыВуриВание угля N0,3 3-4 ЮО У н
5 Оформление зиВоя М32.2 3 30

6 Уборка угля н34,1 4 30 н
7 бурение скважин и еидроотжим м3,0 4 120

8 бурение шпуроВ по порода п32,i 3-4 НО
9 Заряжоние, Ъзрыдание шпуроб и пробетриВание шт 17 - 60

11Настилка пути м Р 4 40

11 Устройство конаОки и Ъттгательные раВоты н f.6 1 210

График Второй ро'Вот hi цик/1 гидроотжима
Наименование процессов If

f ОреОолжи-телыют
смен

1 смен а 2 смена
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1. бурение скважин и гидроотжим 4 0.33

г ПроОедение Выработки 4 1,07
i

Схема 24



93Технология прошения ВВухпутеВоги штрека по пологому титр с бы емкой 
угле отбойными молотком и

Порочено оборудования
Наименование ЕО.

им

СпосоБы
I 1 /77

/ Биро погрузочная машина 2ПНБ-2Б шт 1 1 /
г Пеоегрижатепь П//Р-1Э ш т. 1 1 /
з ОтВойные молотки шт. 3 3 5

4 Вентилятор СВМ-д ш т. 1 1 /
5 Электробоз AM-S ш т 1 1 1
е ЭлектоосВерло СЭР-Ш ш т — ?. 7
7 БцроВой с та н о к  ,, С т а р т " Шт. 1 —

$ Уста н ов ка  для н агн етани я Води

8 п л а с т  20 Г  н кокпп - / 1
9 В а го н е тк и  В Г-2 .5 ш т. по расчета Схема г:



941. в прение, опережающих 
скважин

Ш. ГиВроотжимI Гиброршхтие

_______ ^ 1с—
--------- 1—

И * '  !- 1 - IТ л 1
! 1

---ГГ-3

-

Параметры сшШ 1 ф вф щ ш в M pxiS Цветные показатели
Н а и м е н о в а н и е

Ед
из*

С посоВы

I I Ш

i Д и а м е тр  скдаж ин, d нм и-гзв i3-iS i3- i f

i Д лина скдаж ин iu m u a o d it средних * № — —
3 куткод ы х м и ! _М
i Р адиус В лияния скдаж ины , К эф м и U ir
5 Неснижаемое опережение скбажант, in. о н 5 2 1,0
S Горбима герметизации, 1г м — S У ..

Наименование Ед
изм

Способы

I  й  Й
1

1**1I
я* 1XJ

г Сечение Выработки В проходке мг по
3 Коэффициент крепости породы, 4 i-e
i Мощность пласта * И
5 Угол падения пласта град 0-23
3 ! 1 1 \ i f

7 ПодВигание забоя за цикл с  учетом Выпол
нение протибоВыбросных мероприятии н 10 В 2

1 ПодВигание забоя за сутки щ 3 4+ КО
0 ПодВигание забоя за месяц * V 25 100
а Количество ВыходаВ рабочих за сутки Вых П5 13.1 п
и Производительность труда проходчика „ * 

■NX 01U 0,230 0223
1Z Производительность труда проходчика М а■ЬК 412 3.33 W

С хж  &



—
Гр а ф и к  орга ни зац и и  р о б о т н а  ц и к л  бурения опереж аю щ их с к б а ш

ены

9 5

-л
I

л

—

Наименование процессов
ШьемтОтна иикл 1ш

1
й№

1,2,3 смены 4,6,в,Ю.12смены 5,7,9,11,13 см

Ед.
изм.

Кол-
во

11
й| 1 2 3 4 5 В 1 .2 3 4 5 6 / 2 3 4 5 Ь

Т Пойготовительно-зомтчительные операции - — 2-4 80 J__ _ E __
г_ варение опережающих скважин м 125,0 г 1050 — “ — — ---- - --.-- — — — — —
3
4

Выемка угля отбойными молотками 
Уварка угля

Т
м>

67,5
50fl

3
3

650 
/80— — — — — — - —

ч
— — ---- - — — --- — I

5 бурение шпуров по порове м VOfl 5 675 L шытшш ...

б Заряжание, взрывание, проветривание шш ЮО - 300 шш __
7 Уборка поровы м* пор 3 Ю25 — ш — — ■ —
8 Крепление арками арок 10 1-4 доз ш— ■_ _
в Настилка пути м 20,0 4 300 J Г Ьян__
ю устройство кот/рш у̂рщае ааимогояелшые м ПО 1-4 750 1 __ В __ , 5!

Гр а ф и к  организации р а б о т н а  ц и к л  ги д р о р ы х ле н и я

Наименование процессов
овътюцикл ||& | 1смена 2,4,6 смены 3,5,7 смены
Ъ Гизм. Т Iff 1 2 3 4 5 1 2 4 5 В 1 2 3 4 5 В

1 ЛовготоОшпельно-закточительные операции — - 2-4 40 i
г Варение скважин и нагнетание войн в пласт м № г 350 Ih ШШЯЯ шM B Ш ЯЯЯ

3 11111 Т № 3 390 L a s ЯШШ
4 Уборка угля И> 30 3 90 к
5 бурение шпуров по порове м 126,0 3 405 L яяш
6 Заряжание, взрывание, проветривание шт 80 - 180 шяя —

2 _ Уборка поровы И* SB 3 56 — — — — ■□ Н 5 ■■ ____
0
9

Крепление обкомы 
Настилка пути м 12 г-4

очи
Ш

— — — — — —
10 хлцяеспюо аслКМЫотряытЬ м 8 1-4 435 штя mi в
/р а ф и к о р га ни зац и и  р а б о т н а  ц и к л  ги б р о о тж и м а  Гр а ф и к  А'ш одоб рабочих н а  ц и к п

ш Наименование процессов
те н т Ь:

й

Г Стены Наименование j 
процессов i

ш тайншг
0$2MJ

Шер**
S 6 ?смет- т Ц i Л 7 , спегма 1Як

изм.
Кв/!-
9а 1 i г 3 4 5 s lL 2 i 4 5 7 и . 1 7 8 9_ain213

/ ПоОгатовиттно-зоключительные операции __ 3-4 W I бурение скважин 2 3 ■ ■■ 4 -L
1 бурение скважин игифоотжим пласта м 7 з 85 e a Пявевение выработки 3-4 Г ю —1-Гл я Я Е 1i i
3 Выемка игля отбойными молотками Т яр 3 120 л ш 3- # Наименование 2 

процессов г
мятяОыяаату.

шшгтаятмкт.о т
1_ _  Смены 1

4 Шока игля м> 18 3 30 u 1 2 I 3 Т'р> в 7
5 Биаение шпиаав по породе м ow 3-2 BO ШШ ■■ Оюнеяоиие воды в пласт 2 1 —

| "J_ Заряжание, взрывание, паоветшвание го __ a — — — — — — — — Вровевение выровотки 3-4 в а7
в

ыоорка лорооы 
Крепление воками

У
арак

J L
г

3
ы

205
ISO — —— — — — - i S a

— f Наименование 1 
процессов t

мота ш тг смену
Ш и-
ш Е.

— с Г  —о- - - - 19_ Настилка пути м 4 4-2 SO i. a
/ iL2. Щ 8й. iгпгГиврпотжим пласта 

Пвавеаение выработки
3
3-4

i5
1_Й2_ 3 ± :

J^ rk

Ц&.
JL жтроастдо кемоЛш и̂ амгие всяыЖЫявйЯк И г 1-2 16 — ■ - —- — — -— _ _

Ti
Ч г 4



98 Технология прошения atoms upowmtx печей сверху Вниз по крутому пласту отдойнштмолотками
Нидроошим пласта Е. бурение скдшкины нятну/с Высоту этажа

W

Перечень оборубобания Расчетные показатели
Наименование Тип

Сяаслвы
I /

1 Отбойные маниоки т -ш г 2
г Вспомогательное лебедка ПК -2 1 1
3 Скип / 4
4 Сверла СР-Зн г —
5 Насосная установка (комплект) 2УГН / —
6 буродоб станок Ь-бвк — 4

Наименование показателей
т
taw

Способы 

I  Л
1 I Од Способы

пиимрниииние \:/зн I V
1 Мощность пласта н 07 4

г
Длина скважины (шпура), t _ _____ м л _ s i s *

Z Угол падения 9* 45-00 ~| Диаметр скважины (шпура), d мм 4 3 -4 5 500
2 . Сечение Выработки б проходке W* 4.4 3 Глубина герметизации, Л м _ 2.5
♦ Ширина Оирабстки * - Я  1 4 Песнижаемое треление афа*имы(цтчря), С. н о м
5_ Тип крепления-Передо, платность 1ТЛ
6

ШбОигание забоя хш кл с учетом бьет 
т а я  способе! м <5 1,5

1

т ПабОигание’забоя за сутки

23

ад 5.7
8 Подбигание забоя за мест 75 142
9_ Количество DuxiM рабочих за сутки 42

в250
12_ 

0.48310 ЧрешбШткьттьт/мда прахсхМика
44_ОраиМШителышпь тд/да лрахайшка 2 625 SE

Схема 26



97
[рафик организации робот на цикл гидроотжима

Наименабанир процрссод
Овьем ро- 
Ияптцшл

> ^ 
| !  

I I
if
р *

1-я смена 2-Я смена
П а  с ы  сменыВО.

изм. к-Во 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 б
/ ПобготоВительно-зоключительные опорации - - 3 20 5____
г Гидроотжим угольного пласта м 2,5 3 ПО
3
/

Выем но угля отбойными молотками м5 2,1
• 3 350

5 Крепление Выработки рам.
2,1

4,5 3 НО L _
В Прочие Вспомогательные процессы — — 3 110

График Выходов рабочих на цикл гидроотжима
Наименование процессов

Занято
человекесмену

Продолжи-
(цельность,смен

/-я  смена \ 2-я смена
ч а с ы  с м е н ы

1 г 3 4 5 6 1 2 з и 5
/ Гидроотжим угольного пласта 3 0.36
2 Проведение Выработки 3 /,64

График организации работ при применении скбажины
НоименоВоние процессов

Овьем ревет наиикя__
За

ня
то

че
ло

ве
ке

см
ен

и | | |
5 - т  смен | Смена

у а с  ы с м е н ы
ЕС
мм. К-бо 1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 // 12

1 Подготовительно- заключительные операции - — 2 100 Щ р

г бурение скважины на всю высоту этажа м 142 2 1700
3 Выемка угля отбойными молотками м3 0

' 3 250 __
4 Овслуживание погрузочного пункта т 2,5
5 Крепление Выработки рек 4,5 3 50
6 Прочие Вспомогательною операции — — 3 50

График доходов рабочих при применении скбажино/
Наименование процессов

Занято 
человек 
в смену

ЩяОшш-
арлмт^ С у т к и
смен / 2 3 | 4 5 6 7 S 9 /0 // а 13 /4 /5 /.5 /7 л9 9 20 * 2? 23 24 25

1 Бурение скважины на всю Высоту этажа 2 5 ■ I__ I--
г ПравеОение Выработки 3 95 -г L. \и х е м а  г о



58й ж »  оуоВоШо m o rn t) пт  снизу Моих гц пологому плащ  отдотши молотками 
,__  с о у  рением опережающих скВажин

Перецени здомМания
Наименование Тип К-Во

1 КонВтер арйаЫ 1
1 Шошийнзюток НО-ЮУ 3
3 Вентилятор свм-е 1
У ТрубыВентияяцт ЛИГрасчгпц
5 Вагонетки ВГ-2,5 16
6 Вуробойстанок 6-60п 1
7. hyробой станок Старт 1

Параметры Ед.
им КомттВс,

1
Длина скВажин, 2  средних м Ю.0

куткобшх ¥ па
2 Диаметр скВажин, d т 60-250
3 Неснижаемое алгреже/ше-ск$ахин, 2н. о м 5.0
ч
__ I

Эущктибншй радиус блияния скбажин.Н'*> м 1.0

Расцтнше показатели
Наименование показателей Ед.

шт. Количество
1 Мощность пласта ж %о
2 Угол падения фй 048
3 Крепость угля, ,-f- iSrZO
У СечениеЬтрлботки В проходке мг ¥
5 Ширина Вырадатки ж КО
е ТЬп и плотность крепления т дереВо,- 1,25

.7 поНигание забои за цикл с учета» 
В и ш н е пая способаЬ м ю.о

У ПодЬигание забоя за ситки м м
9 ПодЬигание забоя за месяц м 95
» Kontmeafo быходобрабочих засушки Вик 8
а ОроШитыют труба проходчикаЪм OfiJS
а ПроизШиятиосяь труда проходчика%с П9

Окема 8?



График организации работ на цикл бурения опережающих скдожин
Наименование процессов

ШмрвВт 
на цикл 1 |

т
? !

1-5 смены | 4-Ш смены
ч а с  ыей

ММ. К-Во 1 2 3 4 5 6 / 2 3 4 5 б
/ ПоОготобителино-заключителдные операции - - г во Я

1 бурение опережающих скбажин м S4 г W20
3 Выемка угля отбойными молотками N5 36

1 1
16604 Погрузке угля вручную на конвейер М> 40

5 Крепление Выработки рам Ц5 2 Ж ?
6 Наращивание конвейера м Ю г 315
7 Прочие Вспомогательные процессы - - 2 175

График дых обод рабочих на цикл бурения опережающих скбажин

Наим енование процессов 381 5
ifh
I r

С м  е н  о/

1 2 3 4 5 6 7 в 9 Ю11 12 13 /4 15

/Бурение скважины на Всю Высоту этажа 2 5
2 Бурение опережающих скважин 2 33Проведение Выработки 2 7

Схема 27



100 Тю нт т  прошения разрезной печи сверху вниз по потому ппасту
В) отбойными морошками В) В режим сотрясательного ВзрыВания

Переть оВощ/ВоВания
Наименование Тип Способы

Т Л а

Понбейер скрёдкоВый 1

Отбойный молоток М О - ЮУ 3
Вентилятор св м -в

Трибы Вентиляционные
Вагонетки В  Г -2,5

Грозой к штрекодый ГШ -2 1
Установка для производства пая (■ - 1

СВерпо с э р -т 2 -
Насосная .установка (комплект) 'т н < -

Переть оборудования
Наименование Тип К-Ва

КонВеиер скребкоВый !
СВерпо с э р -  т 2
Вентилятор СВМ-0 /
Трубы Вентиляционные /!в~оаавт
Вагонетки ВГ-2.5 »
Трузоик штрекодый ГШ -1 1

С т о г е



1. Гидрорышние I  Образование nm b ш.

h

Расчетные показатели

Угол падение пласта
Ш

: а

Наименование
показателей

ЕЛ
им

М ощ ност ь пласт а

целость иг ля . 
'Шние ВмоаВотК.

'ширина ВыоаВотки
Тип и плотность крепления
ПодВигание забоя за цикле 
учета* Выполнения

сп о со б а }_____________
РедВигание забоя за ситки
поеоигание зивоя за месяц

Способы

В
т

о +1»

i s - г о~W~
береВо; 12S

И
ТГ

U
12

Наименование Ед
изн К-Во

1 Число шпуроВ. ВзрыВаемых за цикл шт. /е
2 Гпубина шпуроВ м 0 .2.5X7
3 Тип ВВ- аммонит ПЖВ-20илиТШ __ —

± Величина заряда но шпии « 4ВЖ О
} Расход ВВ на цикл кг №
9 Удетный расход ВВ кг/м3 т
7 Тип СВ-электоодетонатошЭД-Ш и ЭйКЗ - т м
£ Расход СВ на 'цикл шт. 19
9 Коэффициент использования шлиооВ и

Периметры тсоВоВ предотвращения
Наименование

Е§.
из*

Способы

I й
i длина шпуроВ (п а з а ). 1 м / it
2 Диаметр шпуроВ. d КИ i3-i5 —

3 Ширина паза , t мм — 99-79
4 Высота паза, h И

лвютьсттшт
3 Неснижаемый запас шпуроВ (пазоф, Вне щ 3 99
9 Глубина герметизации, U N 5 —

1. Рпйиуе Влияния .шпуроВ (лазаВ) 9* А.. 131. —

| Схема 2 8



ю г график организации р а Ш  на цикл гиПрорыхления
1

Н а им енование процессов
ОВьем работ 

но иикл
Занято про
ходчиков 
В смену, 

чел

Продолжи
тельность
процессов,мин.

2 смена 1 i’ -з см ена
V п п л/ ,

СО изн К-So 1 2 3 и 5 6 1 <* Г з 4 5 6
(Ыдготовитетно-зкнючительные операции КЗ 20 Щ rt

г
3

бурение шпиооВ и нагнетание дабы м !6 г ohO
Выемка иг ля отбойными молотками м3 го

1 * Whok Погрузка угля Вручную но конвейер м* 20
5 Крепление выработки рам 0,25 г wo
6 Наращивание конвейера м 5 2 w o
7 Прочие вспомогательные процессы г 60 ______ i______у и я и е  и и п ом и гот ельн ы е /щ ц е с и ы  \ | с  \ о и  \ \ \_________ i _

График Выходов рабочих на цикл гиВрорымения
Н о и м е н  о б  а н и е  п р о ц е с со в

|
|

|
 

f
 J

i
i

Продолжи- С м е н  ы
тельнащ

смен 1 г 3 4 5
/ Нагнетоние Вовы б пласт г /
2 Приведение вы работ ки Z h

График организации работ но цикп образования пазоВ
Г

• Наименобание процессов
Обьем ропот 
на иикл

Занято 
прахо&шков 
В смену, чел.

Продолжила*
ноет
гроцессоб,

мин

Часы см ены
i Z 3 4 5 6to. цзм. К-во

/ Подготовительно заключительные операции г 20 Н  - Г " — ---- — ---
2 Образование пазов м 5.S 2 то
3 1I м3 i.O г тоh Погрузка угля виичншо ла конвейер м3 W
5 Кдволение Выработки ром 1,25 2 30 _ -------- -
6 I & *5 м !,!> 2 20
7 Прочие вспомогательные процессы 2 за

График Выходов работ на иикл образования пазоВ
Наименование процессов

Занято че
ловек В сме

ни

Продолжите» 
ноеть, смен

Часы  смены
1 2 I 3 1 4 5 6

3 Образование пазов 2 0,55 | . ________ ____.____ ____ !___ ------- - ч —  — и I. >|

2 Проведение Выработки 2 ав7

График организации работ на цикл сотрясаттного Взрывания
Наименование процессов

ивьт* ропот 
на иикл

Тйнято ттЫик 
9 смени, чел*

Продыши- Пасы см ены
Ед изм к-во мин 2 ■г 3 4 5 В

1 ПодгптаВцтелшо-за.,лтчтельные операции 3 35 а____
г биоение шпиооб м 35,2 ъ so
3 Золяжоте, взрывание и проветривание ш т 26
4 Выемха отвитого цгля м* ¥ 235 Г—
5 Погрузка угля Вручную на конвейер м3 8fi 0

_ Н ■ f " "б Крепление выработки ром 2,75 3 30
hO

т
7 наращивание конвейера м 2£ 3 Г—
8 Прочие Вспомогательные процессы 3 50 J

График Выходов рабочих на цикл сотрясательного Взрывания
Но именование процессов

)м»т rnSmu 
5m#S

ЩВЬа-шялш Смены
ш I Д | I Ж

Производство сотрясательного Взрывания
Проведение Выработ ки 3 1

Схема 28



Технология проведения ската сверху $низ по крутому пласт у 
отдодтт молотками

юз

П ер ечен ь о б о р у д о ва н и я

н*
п/п Н аим енование Ед.

U 3M .
Кол-
во

1 Отбойный молоток МО-9 о шт. 2
2 Л ебедка шт. 1
3 Лнебмосберла шт /
4 Установка УНб шт. /

5 Герметизатор ГМ -45 шт. /
S Высоконапорный шланг м Па 

рас- 
чету

7 Конвейер С-33 с пнеВмоОВигателем а и т
8 Вентилятор СВМ-6 ЮППА
9 Труды Вентиляционные М

Парамет ры способа предотвращ ения выброеоЬ 
и  защ ит ных ниш

1 Г I ММ 45
2 Длина скваж ины, t м 4 .6
3 Глубина герметизации, t r м 4,0

f ]
Нынижаемов опереж ение, С но. 
Сечение ниш В проходке

м 1
I&2L

8 Сечение ниш в  свети м2 2,5
7 длина ниш м 3
в  Расстояние межоу нишами^. л - А - *й«

Расчетные показатели
/ Мощность пласта м Г/,В

wг Угол падения пласта град.
3 Ковякрициент крепости угля, .f
4 Сечение Выработки б  проходке мг i s
5 Сечекиг выработки В обету мг 2.7
6 Крепь-деревянная ВенцоЗая рам

м ~ 5
7 ПодВигание Забоя за цикл м 0.6
8 ЛодВиганиЯ Забоя за месяц м 4-5
9 Количество выходов ррво/шювл сутки ет. 72

Ш Производительность труда проходчиков
ggyS
ШТсм

» £



104
Схема применения гидроот жима пласт а и  уст ройст ба защ ит ны х нищ

Грснрик организац ии работ

Н‘
*/п

Н аим енование
п р о ц е с с о в

С м е н е !

1,6. is.е е 1-7.9-1 А. 10-21.23 -28 29.30,3/ 32

/ г 3 У S 6 i г 3 * 5 6 1 г 3 4 5 В / е 3 4 S 6
1 Бурение схВазнинш

г Гидроот нсим угля

3 вы ем ка и  уборка у гля

h Спуск крепежных м ат ериал#, 1
5 ВозВ едет е крепи р

В ПроВедение и  крепление ниш

? О бор удова н и е  н и ш и _ ± _ _ _

График в ы х о д о в  р а б о ч и х

Н а и м е н о в а н и е
п роф есси й

Количество Вы ходов рабочих

1.6 .15,22 ммжгзз В сего

Проходчики — 3 84-

Работники спецслужбы 2 — 8

1 Схема 29



Технология проведения конвейерного штрека по мощному 
. пластц отдойнкми молотками

106

I

Перечень оборудования

На именование 53.т*. К*ш
V

1 Отбойный молоток Ы0-Зу turn г

г Конвейер С-53 е пневма- двигателем веет 1
3 Небедна wen 1

4 буровой станок бву Чет 1

5 Вентилятор СвМ-в нт
поми.
у/.

f Трубы вентиляционные м
ту

Параметры способов 
предотвращения ВЬброоов

к*
% Наиме но бание

и
нем.

« мг
LЛиането скважины,о/ МЦ №

г Длина скважины, в м 17

3 Радиус влияния скважины, Лоы м 1£

4 УесниЖ аем ое опереж ение м 5

5 Количество скважин йя. 3

6
Длина ЯащитнОго целика 

угля м
1S-
■2д

Расчетные показатели
к»
•и Наименование

£1
чем.

От
Г

X Мощность пласта м *5
г Угря падения пласта грядт
3 Кооерициент крепости угля. в ms
« Сечение выработки в тюковке м* 7,3
X Сечение выработки i  свету м* дД
е Крепь- деревянная рамная €**д* Те
7 Надвигание забоя ta цикл ч Ф
S водвигамие $авоя за месяц м 79
£. Количество выхооое яраковчиков чел. $
10 Производителя посту пруда 

проходчиков
ш Ф
Ё££UL
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Схема 5урения опережающих снважин и остаёлемия защ итного целина у гля

График организации радот на цикл бурения снбажин
/Г
ф Наименование процессов

т ь
ill

Смены
ж
и$т.

Козычест.
/ 2 • (7Р*' / 2 3 4 S 6 / 2 3 4 S е

1 АостаВла и установка дурильнаго станка. шт. { 80
2 бурение скВажин М 51 ге о |
3 Уборка станка шт. 1 го L

4 выемка ум я м* 2 № I п п п
5 Уборка угля Mi 2 75 л | и1 L
6 ДостаЗка крепи 30
7 воеВевение крепи рок 1 105 ц ц

9 Прочие работы 45 \ L 7$
Графин выходов раЬоних за цинп 

Ьурения скважин

НаимекоЗание профессий
количест во ашкоуеераоо •VV#
Смена 1 Смена 2-/7 веет

Проходчики - 2 34
Работники спецслужбы 2 - 2

\Схемд 30



Перечень а&орудоПания
л *
Нй Н а и м е н о в а н и е

£д. Способы
ibSm. I е

1 О т бойны й м ол от ок  М 0 -9 у шт 3 3

2 П огрузочн ая  м а ш и н а  P P M -2 Шт. 1 1

3 В а го н е т к а  У 8 Г -3 .3 шт.
п о

р а с ч е т

4 Б у р о в о й  ст а н ок  S C - 1м Шт 1 -

5 П н ебм освер л о ШТ. - /

В Уст ановка  У Н В -2 шт. / /

7 Гер м ет иза т ор  ГАС -4 6 шт / /

8  [В е н т и л я т о р  Г д М -6 turn
/7а

р а сч ет у

s Тру Вт В е н т и л я ц и о н н о ю м
па

расыСгт у

Параметры Способе б предотвращения ЬыЬрособ Расчетные показатели
к*
% Н аим енование

£3
иЗнСолTQ&I

I й

1 Диаметр скважины, Ы ММ45 45

г Длина сквазкины, 1 м 35 4.6

3 Количество сквазкин шт 1 /

4 ГлуЗина герметизации, 1г М 8 4
5 И еснитем ое опережение, tu n . м 5 1

Л*
ф На именоВание

13.
иЗн.

Сщя%
I в

1 !II1 м *8,5 *55
г Угол паЗения плас -па •и >.35 *35
з КоОфрициемт крепости угля.б с 1,5 htS

4
Сечение В проходке 

Выработки
аднолутевои к/ 8.9 89
двухпутевой р 15,5 S i.

5
Сечение 8 demy 

Вь/раЗотки
однопутевой е,е 04
дЛушщтёДой 11.5 11.3

В Крепь- металлическая арочная Р*мм Ш 147
7 Надвигание Забоя За цикл М 04 op
8 ЙоЗВигание заЬоЯ fa месяц М S1 SO

3
Количество 
выходов $л Сутки

1 т я щ я в г чел, 12 12ЙлВи уел. 18 18

10

11

/ТроивдадитМ * 
«ость /прудл 
ОройЗВоОитель - 
часть труда.

М

rtfaj

0£1 
о. IS 
ш

0,3
и
/.98

чаяU L f , "



Схемы применения способов предотвращения ВыбросоВ 

I  Убпояснение массива И Гидроотжим пласт а

=шщ

—Lm
r=fv"7
_Ул ,

/  Грасрик бы ход  об  рабочих на цикл увлаж нения 
массиба

Трафик Выхода4 рабочих на цикл

Наименование Количество выхороё /кхоони*
лрорессии КУЛ'Мй..'.1 *'4J СнСчшСН Виго

Проходчики ш ШШ 4-в COChfiO
Ра So ты ими саОцслромВы 1 1 1□ □ -

Грасрик бы ходоб рабочих на цикл 
еидроотмеима пласта

к*
%

НаимОноВание
процессов

Смены, часы
/ 2-4

/ г г 4 S6 с2 iг в 56
1

ЬцрениК и  гернНмы - 
tcun/0 скдажын 1

2 ОЬслунсиёание унв L
5 Выемка угла
4 У Верна угля 3. 1
5 ВсоВедьюе креки 1. 1-
6 Перетяжка креки Г Г
7 Прочие работы J Г

Грасрик ёы ходоё рабочих на цикл

Наименование
Профессии

\Кё4*в*1т9Ъ 9 № $ Я ----1
ратвм*
Стена / Смена В4 Всего

Проходчики — 1~6 /е й  в

Работники спецслужбы 2 - 2

С х ем а  М



Технология прошения обнопутебого штрека по пологому пласту с примнет сотрясательного бзрыкния

I Kвв\  ShH- fcr

tи  г ч  *

Перепет оборубобания
Наименование Е1

Р У
Коли
чество

/ Погрузочная пашина ППН- *Э шт /
г Перегружатель ППЛ-1Э /
ъ Вентилятор CBH-S /
i Вагонетки В Г-гр  ( не цикл) /*
S Электраеберло СЭР-а и Эбгп 5Я
1 Манипуляторы. МН-2 I
'1 Электровоз AM-t i
L Накаавная плита оозниновка — - 1

Ст а &



н о Схема расположения шшобпри 
сотрясательном Взршании

Параметры сотрясательного Изрыкния ~Расцетные показатели
Наименование

Е д
изм.

Количе

ст во

! Число шпуроВ, Взрываемых за цикл шт /4

2 Глубина шпуроВ м U -2 .5

3 Т и п  83 -  ам м онит  П Ж В -2 0  и ли  Т ‘ 19 — —
4 Велциина Заряда на шпур по углю к г 0,9-1,2

5 Расход В В  на цикл по углю к г <5.6

В Удельный расход ВВ на 1м3 угля к г 2 ,2

7 Тип С В -электродетонаторы э д -в п м  и  ЭД К З -/5П М

S Расход С В  но цикл по углю шп> /4
9 К оэф ф ициент  использования шпуров — •

~Пе тенге
ass

Наименование
Ед.
изм.

Кол-
Во

! Сечение Выработки В ciemy п г 7.2
2 Сечение Выработки В проходке П Г 9.4
3 Коэффициент крепости породы, / 4*6
4 Мощность пласта м 0.9
5 Угол падения пласта град. о г  5
S Крепь металлическая арочная. ЛКЛ -3 щ аМ ко
7 иодбигание зоЬоя за цикл п 2.2
8 ЛадВигоние забоя за сутки т 2.2
9 Иодбигание зоЬоя зо месяц п 5S
/0 Количество Выходобpda/чих за сутки Вых >Н
И Производительность труда проходчика ч&Ся0.275
/г Ороа'̂ одчтезьнкть труда проходчика иО&бячелок. /.93

График организации радот на цикл сотрясательного Чзрыкния

Н аим енование процессов

Ohm робот 
ко цит

l ! ^
И Г

С м е н ы

i f i 7 E вед.
изм.

коя
до &S t> i г 3 4 5 6 \ i 2 3 4 5 6 1 2 3 | 4 5 6

/ Подготовительно -заключительные операции — — 4 /0 ____ i___
г Выемка и погрузка угля м3 7 4 »5

бурение шпуроВ по породе м 27.» 4-2 750
V дзрь/вание шпуроВ по породе шт 12 ВО __
5 Погрузка породы м3 13 S US
6 Крепление орками шт 12 4-1 210
7 Настилка пути п 2,2 3 60 _ L

~ 7 "

В Устройство конаВки п V 2 SO
9 Прочие Вспомогательные работы 2-1 265 j

/О f 1 I а I м 29,4 2 SO
// ВзрыВание шпуров по углю шт /4

График быхоМ радоних на цикл сотрясательного 1зоы Панин
Наименование процессов ^

/ Проведение Выработки
7 Г ~ ^

Занято
\аоочцх
стене

шжи- 
тьнвспл 
стен ^

С пень/

Резервная ст ена ста 31



I llТехнология проведения уклони по пологому масщ  с применением
сотрясатоноео бзршВания

л п 2___________П  Г □ ___________ □ ___________ □ ___________ □ ___________□ ___________ п  п и п п п

I
| | 1

и г

U ----------------О --------------с _ □  О  О  О  О д и  и  и  С П

Перемни оборудования
Я аи м ен о В ан и е £ 0 .

изм.
Кол
ба

^лет т сберло е э Р -Ш шт. 3
1/)екп>рос6ерла ЭБГП UJJP. э
Карт очная м аш ина ппн-7с манипуляторами шт. 1
вентилятор СВМ-6 Ш!щ 1
Кзеанет ш  в  г -7 .5  н а  ч и к л шт. 7Z
часос d H M r/g шт /

13/ofiiifL^m^/jsi__|
зхм*я*$ ~г. Ста зз



пг Схема ж т ож енияш т И  
при сошрттттм (зршиии Параметры трясите того Цзрыкнип Расчетные тказотли

Наименование
ЕВ.

изм.
Капи
це cm 5 0

1 Число шпур об, бзрыбаетых за цикп шт /4

2. Гафина шпуроб м f,1-2.5
3 Тип ВВ-аммонит Г7ЖВ-20 или Т-19 — —
4 Величина заряда на шпур по углнг кг 0,9-1.2
5 Расход ВВ на цикл по углю кг /3,6
6 Удельный расход ВВ на 1т 3угля кг 2,2
7 Тип О В -элект родет онат оры  ЭД-8П1Чи ЭДКЗ -75ПМ

1 Расход СВ на цикл по углю Ш т А
9 Коэффициент использования шпуроб — ass

Н а и м е н о в а н и е
вд.
аз/»

КОя.
So

i Сечение Выработки В сВету п1~ Т Г
2 Сечение Выработки 8 проходке »г S.7
3 Коэффициент крепости породы, / 4*6
4 Мощность пласта да 0.9
5 Угол падения Выработки (пласта) град 8 -25
6 Крепь металлическая арочная ПКП-3 дрекм 1.0
7 Подбиганис забоя за цикл М 2,2
8 ПодВигони г забоя за сутки Р! 2.2
9 ПодВигание забоя за месяц *! 55
WКолииестВо ВыхоВоВ робоиих за сутки 5ых 8
1! Производительность труда проходчика М4t4-1*0275
12 Производительность труда проходчика шты 1.98

График организации работ на дина сотрясательного Изрыбаниа
Наименование процессов

на и и/ел
Ж§г«?Е

*

Смены
ев.
изм.

Кол-
Во

J /7 в
1 2 3 4 5 6 / г 3 4 5 6 1 2 I 3 4 5 6

1 ПодготоВительно-зокллчительные операции _ _ 4 10 щ I

2 Погрузка угля м3 7.1 4 85 н
3

±
5

бурение шпуроВ_ по породе 
ВзрыВание шпуроб по породе

да
шп7

9,78 
/2

ч-2 180
60

—

Погрузка породы м3 12,1 4-3 205 __
6
7

Крепление орками 
Настилка п я ти

шт
да

22
2,2 2-4

210
60

------ i

8 Устройство канабки м 2.2 2 60
9 Прочие Вспомогательною работы — — 2 /20
W бурение шпяроб по углю м 29.4 ■ 2 60
// ВзрыВание шпуроб по углю ц/т) А ~ —

Графин Выходов рабочих на циня сотрясательного ВзрыВония
З о н Я то Продол- Смены

НоименоВание процессов
рабочих 
В Смену

житель-
н о ст б ,
с т е н 1 /7 Ш

f
2

Проведение о ы р о о о тки  
Производство сотрясательного бзрыбания

ii
2

2
1

------------ —и ■ Схема зз



Технология проведения Выработок по быдросоопасным породам 
с оптимизацией ВуроВзрыоных работ

из

Перечень оборудования
&Наименование Тип К-Вс
1 Погрузочная ищ ет 2ПН6-2 1
2 бурильные молотки ПР-24Л6 4
3 вентилятор СВМ-6 &
4 Вагонетки трасчету

Граф ик вы ходов р аб о чих по Вы полнении 
1 ц и к л а

Mi
пп

Н аим енование
проф ессии 7 ТГ m

1 Проходчики S в 'б

График организации работ по Выполнению 1 цикла
Р асчет ны е п о ка за т е л и

ith
Наименование Ед.

изм К-Вош
1 Сечение Выработки б свету мг й )1?
? Сечение Выработки В проходке м* до 20
3 Коэффициент крепости породы, / ?ч-15
4

|1

*?*/» 1.5
5 Скорость проведения Выработки м/мес 60
6 Подбигание забоя за цикл м 1.8
? Число циклов В Сутки 1.3

. Я Чисм проходчиков в смену иел. 6
9 Производительность труда проходчика %СЛСК 0.1
ю Подвизание забоя за сутки м 2.4

[ Схема я*



при наличии выбросоопасного 
песчаника во всем сечении 
выработки в зоне высокой 
степени выбросоопасиости

Схемы расположения шпуроЬ
И вариант

при наличии выбросорпасного песчаника во 
всем сечении выработки в зоне высокой 
степени выбросоопасиости с применением 
зарядов с демпфирующими прокладками

I  вариант
при наличии выбросоопасного 
песчаника во всем сечении , 
выработки б зоне невысокой 
и средней степени выбросо- 
опасности

П оказат ели буровзрывных работ
ха
п.п. Наименование Ед

изм Iва р и а н т £  вариант
f Число шпоров, взрываемых за цикл 30 -4 5 г?-40
г Глубина шпуров м 1.6 -гг 1.4 -  г.о
3 К озф -т использования шпуров 0.9 0.9
4 Вруб  -  двойной клиновой
5 88  -  аммонит Г - 19 т -1 9
$ Величина зарево В шпуре кг /г - is 09 -1.3
? Расход Вв на цикл кг 36~6? 2 5 - 48
8 Удельный расход ВВ кг/м3 1.5 -  г  г 0.8 -  12
9 СВ -  электродетонаторы т з -п м -15 ЭД.КЗ-пм-15
10 Расход СВ на цикл ш т. 38 -S 3 3 5 -4 8
11 Расход патронов ПВП-1 на цикл щ т. 8 8
/г Расход полиэтиленовых мешков ш т. в в

Количество шпуров
Номера шпуров С т еп ен ь за м ед 

л е н и я  , н е
Н 'б о  прием оо  
дзры бания

—
Т-

---
ва

ри
ан

т 1 ,2 , 3 , 4 ,6 , 6 0 1*
прием?, 8, 9, 10, 11, 12 15

13,14,15,16, 1?. 16 30

J

1, г, 3, 4 О 1й
приемS , 3 , ?, 8, 9, Ю 15

12, 13 30
11, 14 45

3,4,5, ГЗ,14,Г5 О г й
§

а § г. б,?, н, iz, 16 15 прием
18, 9,10 , 1? 30

С х е м а  34



4.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ОЧИСТНЫХ РАБОТ





Тех налагая очистных рад от при т ош ной системе разработки 117 
с прободением штрехоб за набей

Услебия применения
Мощность пласта, н —  (рЯН,г
Угол падения, град —  до /5
Сопротиблетя угля резанию, кес/см— до 250 
Непосредсабенся крабов—не нижесредней уствйчибости 
Нетредетйенная почба —не ниже средней 

крепости
I Схема 35
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Параметры способов предотвращения ___ М ооевб
График организации работ на цикл Ьшюлнения

Наименование
Единица
измерены

Калдс

Длина скВажин, t м 11

Диам етр скВажин, d мм И

Расстояние между скВажинами, 20 м 9

Глубина герм етизации, Вг м 8

Неснижаемое опережение скВ, 1н.о м 3

Длина контрольны х скВ, Окон м В

Производственные
перВые сутки\1 Втооыв сутки | третьи сутки

С I1 е Н ы
процессы

I В Ш Ш 7 п Ш !У 1 и ш ш

Выполнение епосоЬоВ
Выемка угля
Ремонтные работы

-  сотряситель мое

Оборудование очистного забоя
Наименование Тип к-Во Наименование Тип К-Во

Выемочная машина 1К-Ю1 1 Предохранительная леЪедкь 1ЛП 1

КонВейер СП-бЗм 1 Насосная установка УГН 1

Крепь Донбасс 1 ЭлектросВерло СЭР-19Д 2

График Выходов рабочих
Профессии

Ч Смена

1 л ш IV

М аш инист комбайна J 1 - 1 1

Горнорабочий очи стн о го  забоя 30 7 12 7

И 1 8 В — 1 1

Рабочий, Выполняющ ий способы 3 3 — — —

Исходные данные для расчета
Наименование Единица

измерены К-Во

Вынимаемая мощность п ласта м 10__
Сопротивление уеля резанию кгс/см гоо
Д лина лаВы м 160

Величина захВита м 0.8
Схема работы  Выемочной машины иелнокоВая

Техника-экономические показатели
Наименование

Единица
измерения

К-Во

Добыча у г л я  из очистного забоя т / с у т 560

ПодВигание о ч и стн о го  забоя M jcy m 2.6___

Количества Выходов рабочих очистного забоя чел-смен 
сит и  _ _

Производительность труда рабочего очистного зада т/смену 12.7



b

1 1 9

Технология очанок радот при сплошной системе разработки со 
средним кнтиляционнош штреком

Схема очистного забоя 
Система разраОотки с комплексом КМК-07

Осло От применения
Мощность пласта, м —  а з - и  
Угол падения, град —  до 12
сопропш6ление угля резанию; кгс/см — да 250 
Непосредственная кроВля—не ниже средней дстойчиВосли 
Непосредственен) почВа—не номе средней крепости Схема з6



Параметры ст иЫ  предтдраще-
та дыдрособ

Наименование
Единица
измере

ния
К-Во

Длина скВажины. С м И
Диаметр скВажины. d мм и
Расстояние межди скВажин. 2R м 9
ГлиВина нрметизаиии. Сг м S
Нес нижа гное опережение скВажины. (м М 3
Длина контрольной скВажины, Окон м 9

Оборудование очистного забоя
Н а и м  е н оВ а н и е Тил К-Во

Выемочная машина Ш- /01 1
КонВейер СП-ВЗм 1
Крепь МК-97 1
Крепь В нишах _щв-u i ПОпостоям
Насосная установка УГН г
Электросверло сэр-юл 2
Предохранительная ледедка 1ЯП /

Исходные Зонные дня расчета
Наименование Единица

измере-чая
К-Во

Вынимаемая мощность проста И (0
Сопротивление углн_ резанию несшем гоо__
Длина лаВы м 290
Величина захвата м 01
Схема работы Выемочной машины чепнокввая

Гра/рик организации радот на цикл ёыпоянения 
спос од од предотвращения дыдрособ

Производственные
процессы

Первые сутки Вторые сут ки третьи сутки четвертые сут ки

С м е н ы
1 I ш и I й Ш а I и ш в 7 и ш ш

Выполнение меоопоиятий х -X- -Ъ. -4
Выемка угля
Ремонтные раЬоты
* Мероприятия Выполняются на 7/ь Олины лаВы 

сотрясательное Взрывание В нишах

График до/ходад родочих
Пр о р  е с с и я В

сутки
Смены

I л Ш N
Машинист комбайна 3 / — 1 /
Горнорабочий очистного забоя 29 г — 12 7
Электрослесарь В 0 — 1 1
Рабочий, былолняющий способы 3 3 — — —

Техника-экономические показа те ни
На именование Единица

измерения
Количество

Добычи игля из очистного забоя т/ с у т Вбй
ПядВигание очистного зсбоя м/сут 2.1
количество Выходов рабочих очистного забоя чел смен 33
Производительность труда рабочего 
очистного забоя т/сменч V  1

Схема 36



121Технология очистных рдЯот при сплошной системе розрадотки 
с опережением откаточного штрека

Схема очистного зад о л
Система разрадотки со скреперостругом УС-2У

Условия применения
Мощность п ла та , м —  0,5 -08
Угол падения пласта, град —  до 35
Сопротивление уг/ы резанию, kzcichi -  -  до 12С 
Непосредственная кровля — нениже средней устойчивости 
Непосредственная почва — нениже средней крепости

Схема 37



122 Параметры преЮтЛращтя

Наименование
Единица
измерения

К-во

Длина скважин, С м Г7
Диометр скважин, а1 мм 200
Расстояние между скважинами, 2R м 2

Оборудование очистного забоя
Н аим енование Тип К-Во

Выемочная маш ина УС -2 0 /

Крепь ТТ, ТУ 
Ововбо

попаспорту
Крепь сопряж ения типовая 2
Крепь посадочная окум попаспорту
Лебедка ЛМГ-1 1
Отбойный молот ок МО 1

Буровой ст анок Старт 1

Исходные донные доя расчета
Наименование

Единица
измерения К-Во

Вынимаемая мощность пласт а м 0.6
Сопротивляемость угля резанию кгс/см 120
Длина лавы м т
Величина захват а м о м
Схема работы Выемочной маш ины челнокобая

Грошик организации Шатнощкл проведения способов предотвращения тросов
Производственные

процессы
Смены

I  | Л  \ Щ  | Ш
Выполнение способов Скважины дур ятя заранее при 

ппоорденаи оылаботок

Выемка игля
Ремонтные работы - J ..|_

График Выходов рабочих
Профессии

Смены
I Л ш и

Машинист
стам, установки — — 1 1

Горнорабочий очистного 8 _ 6 5
Электрослесарь 3 — 1 1

Технико-экономические показатели
Н аименование Единица

измерена К-во

Добыча угля из очистного забоя т/сут. 220
Подбигание очист ного забоя м/сут. 2Л
К-Bo Выходов рабочих очистного забоя чел. смен, 

сит. 26
Производитрльноари лоруда раддчрго 

очистного забоя т[смсну_ 85

\СхемаЪ1



Технология очистных работ при системе разработки блинными 
столбами по простиранию с комбайном „ К  up о б е и "
Ош подготовки и система разработки Схт очистного заВоя

s Ц 1800-2200

Мощности пласта, м —  0.55-0.9
Угол падения, град —  до 35
Сопротивление угла резанию, кгс/см —  до 250 
Непосредственная кровля -  люВоа

устойчивости
Непосредственная /тд а —  людой крепости

Схема 38
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Параметры ст ада  
предотвращения быдрособ

Наименование
Единица
измерение

Кее-Во

Длина скдажины, { м 3.5
Диаметр скдажины, d МП ik
Расстояние межОи скдажинами, 2R н 0.0
Неснижате опережение скдажины, Он о к 0.5

ШруШанш тарного забоя
Наименование Тип К-Во

Выемочная машина ДОфи" 1
КонВейер СК-50 1
Крепь

по паспор
ту

Посадочная крепь оком
ПОЛОС’
порту

Крепь сопряжения типеОвя г
Паедахоанитепьная лебедка тп 1
ЭлектросВерло сзо-ш 2
Отбойный молоток МО г

Исходные данные для расчет
Наименадяние

Единица
тхрения

т - ь о

Вынимаемая мощность пласта м 0J5
Сопротивление i/гая резанию кгс/сн 250
Длина пабы м т
Величина захВата м 1.0
Схема роботы Выемочной машины аЕностор

График организации работ на цикл Заполнения 
способа предотбращения быдрособ

П роизводственны е

процессы

лерВые сотки Вторые сутки третьи сутки
Смены

I j т Л i Ti Ш В I / ш а

Выполнение способов
Выемка целя
Ремонтные работы
са н я сй т ел ьн ое взры вание 
и  Яыгоизка ц еля  и з  ниш

График быхобоб рабочих
Профессия 6

сутки
Смены

1 ш В
Машинист комбайна г 1 1 — —fl 1 | I 11 б б — —[!

б 1 1 * —
Рабочий. Выполняющий способы 3 - 3 3 —

Тетко-экономические показатели
Наименование

Единица
измерения к-Ос

Добыча т л я  из очистного забоя т/сут /32
ПодВиеание очистного забоя м/сут 1.0
Количество ВыходаВ рабочих очистного забоя чел смен гб
Производительность труда рабочего 
очистного забоя т/смену 5

Схемах



125Технология очистных работ при системе разработ ки длинны ми 
столбами по простиранию с  магазинны м уст упом

С тадны м  опусканием С полной закладкой С удержанием на кострах

I. Образование пазов I . Гидрорыхление. Ш. Гиброотжим

Условия прим енения
Н аим енование
п ок а за т елей

Способ, 
лг« Г

КюОте
шлите joomki

трите
ш иш т

М ощ ност ь т аст а.м СЛ5Р7 Q6-/.4

Угол падения пласта, гра д 55-90 35-90 55-90

Непосредственная m otto поста 1 м И Л м 1м .

Нелосредапвенная пюва пласта I » И Ж м . 1м .



Наименование параметод Ев.
изм.

Схема
I Л Ш

Диамето скважины ,'паза). d мм 60-10 №-Ь5 M-U5
Длина скважины (паза), 1,1 м 2,3 9,0-т U-kb
Расстояние между скваж., 2Пэр И 1.0 ЗА 2.0
Глубина герметизаиии, Li м - 6,0 2*>-Ь
Неснижаемое опережение скваж. (паза\Ыо м 0.5 3.0 0.7-1,0
Давление воды пои нагнетании атм. Ь-го)гн 90Ш
Количество воды на тнни угля л - 20,0 -
Длина контрольных скважин м 2.3 7,5-55 -

Угол наклона скважины (паза) град. 5-Ю 10-12 о- /5
Исходные данные для расчета

Наименование
показателей

Способ управления ______кШ леа___ ________
Плавноеопускание Полнаязакладка Удержание т костоах

донимаемая мощность пласта, м 0,6 1.5 1.0
Коэффициент крепости неля и 1,1 1.1
Длина лавы, м № iZO 1Z0
Ширина киепи. м 0.9 0.9 0.9
Число вынимаемых полос в сотки 2 2 2

Техника-экономические показатели
--------- —

Наименование
показат елей

Способ Упров/>№
Плавноеопускание Полнаязакладка Удержание не костоах

Добыча из очистного зо5ая.т/щт. ПО Ш 280

ПоВВиганое очистного за Воя, ч/сут 1.8 1.8 1.3
Количество Выходов рабочих 
очистного завая 32 52 38
Производительность труда рабоче
го очистного забоя на выход, т 5,3 8.1 U

Трафик Выполнения цикла работ 
по очистному забою

Наименование процессов
Смена

I I Ж Ш
Выемка угля и крепление В чомв. лаве
Выемка угля и крепление в уступах
Доставка леса впади и ремонт
выполнение способов предотвращения ВывряА

Трафик быходоЬ рабочих л о очистному забою
Наименование

профессии
Смена За

суткиI а Ш Ж
Машинист комбайна 2 2 - - и
Забойщик по креп, машинной павы 4 4 - - 3
Забойщик по Выемке угля 8 уступах 3 3 - - 6
РОЗ по доставке песо и управ, кровлей 1 1 12 - Ik
РОЗ по нагнетанию Воды в угольный tana, - - - 9- г
Слесари па ремонту оборидодания 1 ! 1 - 4
Всего рабочих по очистному забою И и ? 56

Оборудобание очистных забоев

Наименование оборудования количество

Комбайн КТ 1
Лебедка ЛН 1
Отбойный молоток М06П 3
Лесздостовщик УЛД 1
Насосная установка(Г6-ЗЫ,НВУ-30) 2
ПнеВмосВерло СР-3 2

Схема 39



Технология очист ны х работ  при сист ем е разработ ки блинны ми ст олбами 
rw  прост иранию  с  пот оллоуст упной ф ормой заб ор .

С плодным опусканием С закладкой С полным обрушением [удержанием на кострах

Ш р азоВ ан и е  пазоВ ЕГиброры хлрние Ш Т и б р о о тти м

Услобия прим енения

Иоименобоние
показателей

СпасоВуправления кровлей
Плавное
опускание

Полная
заклад
ка

Полное
обруше

ние

Удержа
ние на 
кострах

Мощность пласта, м
q m / 13-2,2 у > -К З т - к 4

Угол падения пласта , град. 45 SO 45-90 45-90 45-90
Непосоедапбенная кробля пласта Щкл 1 Д Д к ». Лкл

i
l

l§Непосредственная панда п л а т а Ъ к Л L M S u Екл

ш ла



Параметры спосоЬоб предот бра щ ения  
___________ бы Ьросоо
Наименование параметров Ед.USM.

Схема
I П Г

Диаметр окбажины (паза), d мм 60-70 4?-45 42-45
Дойна екбажины (паза), L п 2,3 9,0-11,0 2,8-45
Расстояние между скбажинами м 1,0 4,8-6.4 5.6
Глубина герметизации, Lt м 6,0-6.0 15-4.3
Неснижаемое опережение,  В но м 0,5 2-3,0 0.7-1.0
Давпение боды при нагнетании атм. Ы5-Ш Ш1Н
Копииестбо боды но тонну угля литр — 20,0 —

Длина контрольной екбажины м ?0-2,5 7р-9.5 —

Угол наклона скбожиноклащ град. 5-10 10-12 0-15

Исходные д о н н ы е  для р а сч е т а

Н о и м ен о б а н и е
п о к а за т елей

Способ '1прабления кродлей
плавноеопускание

полная
накладно

полнее
Обрушение

I

Вынимаемая мощность пласта, м 0,6 1.5 1.0 1,2
Коэффициент крепости угля /./ U 1.1 1.1
Длина пабы, м по 120 120 120
Ширина крепи, м 0.9 0.9 0,9 09
Число Ьынимаетык 

полос В сутки 2 2 2 Z

Т е х н и к о -э к о н о м и ч е с к и е  п о к а з а т е л и
Наименование
показателей

Способ упрабления кроблей
п ладное_ опускание

ПОЛнар
Закладка полноеобрушениеудержание на кострах

Добыча из ей ист н ого 
забоя , т/ент /4о 360 240 280

Подвига ни е очистного 
забоя, м/сят 1.5 1.5 1.5 1.5

Количество бй/ходобра
бочих очистного забоя 30 61 48 4з
Производительность труда рабоче- 
го очистного забоя на Выход, т 4.7 59 5,0 6,6

Грвршк Выполнения цикла работ 
по очистному завою

Н а и м ен о б ан и е процессов J
д н е /

1
ча

Ж ш
Выемко угля б уступах и крепление
Достабка леса б лобу
Упрабление кроблей
Выполнение способов предотвращении быЬрпсоЬ

Выход об рабочих°по “очистному задан)

Н аим енование Стена За
профессии I  ' I Ш У сутки

Забойщик по Выемке угля 9 9 18
POSno доставке лет иулрлбкрабл. 21 21
РОЗ по нагнетанию, боды б пласт 1 1 2 4
Всего по очистному забот 10 10 21 2 43

Оборудование очист ны х заЪоеб
Н а и м е н о в а н и е

оборудования
Способ упрабления кроблей

плавное
опускание

полная
закладка

Полное
обрушение

Удержание 
на костнах

Отбойный молоток 
НО-ВП, котпл. 9 9 9 9

ПнеЗмосберло 
ОР-3_______ 8 8 3 3

Насосная уст ан о вк а  
(УН В -2 . НВУ-30 т/компл 2 - 3 2-3 2 -3 2 - 3

I

Схема 6Q
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