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Марка-лист НаиненоВание >Ссграницы

ЛУ1 Пояснительная записка (на чало) э

П З-2 Ъяснигельная эалиска(продалжение) 4

пз-з Пояснительная залиска(лроаЬнжение) 3

ЛЗ-4 Пояснительная записка (окончание) 6

НВ-1 Общие Полные 7

ИВ-2 План зстаноВки Водоприёмника}
разрезы А /; 2-2; 3-3. Узел I 6

И В. СО Специсрикация оборздоВания 9

КА-1 Общие данные ГО

КА-2 Секция леВая.
Планы, разрезы 2~2; 3~3 ГГ

кл-з Секция леВая.
Разрезы 4 ~ 4 ;5 -5  Виды А ; 5 ; 8 ;  Г ( Z

К А -4 Секция леВая.

Узль/Т)Ъ Ж; Планы, разрезы. Детали г з

Кк$ Секция леВая.
Раскладка брзсьеВпо рядам. Ряды А 7 /4

к  А -б Секция леВая.

Раскладка брзсьеВпо рядам. Ряды8-ft? / Я

Марка-лист НаиненоВание. /̂ страницы

КАП Секция праВая.
Чланы, разрезы 2-2; 3-3 Гб

КА-в Секция праВая.
Разрезы 4-4; 5-51 Виды А;5;3;Г, /7

КА-9 Секция лраВая.
Раскладка брхсьеВпо рядам. Ряды А 7 ГО

кдчо Секция праВая.
Раскладка брусьеВлорядам. Ряды 868 ГУ

КД-11 Специсрикация 20

МВ 100 Кассета 2Г

MB2.0QКассета 22

мвз.оо Патрубок ВихреВои 23

мВт НапраВлятщие 24

МВ0.01 ОдшиВка 1 25

МВ0.02 ОбшиВка 2 25

МВ о.оз> Еалт Mf6*L 25
MBD.DK} Уголок 26
МВ 0.01г ШВеллер 26
М85.0С1 Щит стрхенапраВляющии 27
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I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Типовой проект затопленного водоприемника деревянного ряжевого 

о односторонний приемом воды и рыбозацитныии устройствами в виде 
плоских объемных фильтров производительностью 1 ,5  мЗ/с разработан 
в соответствии с планом типового проектирования Госстроя СССР на 
1985-1986 г . с учетом рекомендаций ВНИИ ВСЩГЕО.

Водоприемник разработан для минимальной глубины воды в реке 3,0м. 
Материал водоприемника -  деревянный брус.

Тип рыбозащитного устройства, которым оборудован водоприемник, 
входит в перечень рекомендуемых Минрыбхозом СССР для применения в 
составе водозаборных сооружений (письмо Минрыбхоза СССР от 
19,06.85.# 02-52 /48 63).

2 . УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА
Типовой проект водоприемника может применяться на всех равнин

ных рехах и водоемах Советского Союза при легких и средних услови
ях забора воды, имеющих глубину воды не менее 3,0 м и толщину льда 
1 ,0  м, при отсутствии лесосплава с тормозными грузами ■ особых требо
ваний службы речного судоходства.

При толщине льда менее 1,0  м допустимая минимальная глубина 
воды может быть соответственно уменьшена, а при большей толщине 
льда должна быть увеличена.

Водоприемник предназначен для применения в составе водозабор

ных сооружений производственного и хозяйственно-питьевого водоснаб
жения и отнесен к I I  степени надёжности забора воды.

Категория водоприемника по степени обеспеченности подачи воды 
определяется соответствующими положениями СНиП 2.04,02-84.

Выбор местоположения водоприемника в зависимости от особеннос
тей источнике водоснабжения, определение основных условий, обеспечи
вающих надёжный забор воды, производится в соответствии с 
СНиП 2.04.С2-84, раздел "Сооружения для забора поверхностной воды".

При применении водоприемнике на водоемах без естественного 
рыбоотведения, где скорости вдоль фильтрующего фронта имеют величи
ны менее 0,2-0,3 м/с и сносящий поток не связан непосредственно с 
транзитным потоком, необходимо применение принудительных гидравли
ческих или пневматических рыбоотводных систем.
Конструктивные и эксплуатационные параметры таких систем,как правило, 
должны разрабатываться для каждого конкретного случая с использова
нием рекомендаций научно-исследовательских институтов.

Область применения водоприемника может быть расширена примене
нием струенэпрэвляющих щитов, при этом водоприемник может быть уста
новлен на реках с перемещающимися грядами высотой до 1,5 м, имеющих 
в паводок транзитные скорости потока вдоль водоприемного фронта более 
1,0 м/с.

Размещение водоприемника в русле реки в каждом отдельном случае 
должно быть согласовано с органами рыбоохраны, речного судоходства

3

и  соответствующими территориальными бассейновыми управлениями.

3. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕПЕНИЯ
Водоприемник запроектирован четырехсекционным и предназначен для 

работы на два самотечных трубопровода.
Забор воды осуществляется водоприемными окнами, оборудованными 

рыбозащитяыми устройствами в виде плоских объемных фильтров (плоские 
кассеты). Затем вода поступает в щелевые вихревые камеры, откуда вихре
выми цилиндрическими патрубками, расположенными в торцах секций водо
приемника, подводится к самотечным трубопроводам.

В зависимости от типа фильтрующего заполнителя кассеты могут быть 
насыпные и монолитные. В качестве фильтрующего заполнителя насыпных 
кассет использован керамзит (ГОСТ 9759-83) крупностью фракций 25-30 мм, 
возможно использование щебня тех же фракций,полиэтиленовых или деревян
ных паров диаметром 25-30 мм, или цилиндров того же диаметра и длины. 
Монолитные кзссеты выполняются из крупнопористого керамзитобетона, тех
нология изготовления которого разработана по рекомендациям ВНИИ В0Д1Е0.

Промывка водоприемника должна осуществляться поочередно обратным 
током воды в сочетании с импульсной промывкой. При обратной промывке 
необходимо обеспечить подачу воды на промываемую секцию водоприемника 
не менее забираемого ею расхода.

В соответствии с требованиями рыбозащиты скорость втекания воды 
в кассеты принятв -  0,10 м/с.
Ниже приведен график потерь напоре в водоприемнике.
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В качестве меры по защите от коррозии проектом предусматри
вается окраска металлоконструкций лаком ХС-76 (ГОСТ 9355-81) в 4 
слоя по слою грунта ВЛ-02 (ГОСТ I27C7-775, что соответствует пе
речню материалов, разрешенных главным санитарно-эпидемиологическим 
управлением Министерства здравоохранения СССР для применения в 
практике хозяйственно-питьевого водоснабжения, утверждённому 
18,11,77. за Я 1805-77.

Для предотвращения обмерзания шугой металлические поверхности 
фильтрующих кассет поверх лака покрываются слоем гидрофобной ор
гано-силикатной краски 0C-I2-0I (ТУ-84-725-78).

Для борьбы с биологическим обрастанием самотечных трубопрово
дов в проекте предусмотрена возможность подключения к водоприемни
ку трубопроводов подачи хлорной воды.

В местах примыкания самотечных трубопроводов к водоприемнику, 
для предотвращения от истирания наносами, рекомендуется футеровка 
трубопроводов деревянными рейками или защита их железобетонными 
обоймами, скорлупами и прочее.

Решение вопросов общей компоновки узла водозаборных сооружений, 
крепления дна реки у водоприемника, укладки самотечных трубопрово
дов и способа их подсоединения к водоприемнику, борьбы с биообрас
танием и составление проекта организации работ выполняются при при
вязке проекта к местным условиям.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
В типовом проекте учтены следующие работы по строительству во

доприемника:
планировка береговой полосы; 
устройство берегового стапеля;
отрывка котлована и подготовка основания под водоприемник; 

изготовление водоприемника, спуск на воду, зэгрузка ряжа кам
нем;
опускание в проектное положение; 
засыпка камнем пазух котлована.
До устройства берегового стапеля выполняется планировке берего

вой полосы -  срезке растительного слоя бульдозером для над
водной чэсти и отсыпка щебнем с разравниванием водолазами.

Перед отрывкой котлована выполняется водолазное обследование 
дна. Разработку котлована под водоприемник предусмотрено производить 
установкой УПГМ-360 с доработкой грунта до проектных отметок водола
зами с помощью гидромониторов.

Отсыпка щебня в основание под водоприемник, загрузка ряжа кам
нем и засыпка камнем пазух котлована после установки его в проектное 
положение выполняются с плавсредств через бункер и трубы. Поверхно
сть отсыпки щебня под водоприемник подлежит тщательному, а поверхно
сть каменной засыпки -  грубому разравниванию водолазами.

Проектом предусматриваются сле^гющие методы производства работ 
по изготовлению и установке водоприемника.

Ряжевый водоприемник собирается из брусьев на береговом стапе
ле, затем спускается на воду при помощи лебедок и катером буксирует
ся к месту установки. Спуск водоприемника со стапеля производится по 
секциям, К моменту спуска очередные секции готовятся на специальной 
площадке я затеи подаются на место спуска грузоподъемными механизмами. 

При отсутствии необходимых глубин ряжевый водоприемник собира
ется на берегу только на высоту, позволяющую спустить его на воду 
(осадка до 1 ,0  м ), заканчивают сборку ряжа на плаву. Водоприемник, 
доведенный до места, расчаливают тросами, заведенными на плавсредства, 
установленные на якорях.После этого осторожно и равномерно загружают

ряж вручную камнем с барж и на тех же тросах погружают на тщатель
но выровненную подготовку. Затем окончательно загружают ряж камнем 
и выравнивают верх звгрузки.

При строительстве в зимнее время опускание водоприемника 
рекомендуется выполнять со льда. Сборке ряжа производится непосред
ственно на льду над местом установки. Спуск ряжей выполняется либо 
со льдом, либо в готовую мэйну.

Выбор механизмов и оборудования для подводной разработки грун
те (при привязке данного типового проекта) должен быть согласован 
со специализированной строительной организацией, рыбной инспекцией 
и увязан с разработкой траншей для укладки самотечных трубопроводов.

При строительстве водоприемника используется установка УПГМ- 
-360. гидромонитор ВНА-50, буксиры 150 л .с . ,  плавкраны грузоподъем
ностью 5 т и другие механизмы.

Продолжительность строительства водоприемника ориентировоч
но -  3 мес.

Ведомость основных объёмов работ

№
пп Наименование работ ЕД.

изм. Кол-во Примечание

I* Устройство берегового стапеля шт. I
2 Разработка котловэнэ под водо

приемник УПГМ-360 м3 880
3 Доработка грунта водолазами с 

помощью гидромонитора м3 98
4 Устройство щебеночной подго

товки м3 170
5 Сборка ряжа водоприемника м3 147

6 Заполнение ряжевой конструк
ции камнем м3 154

7 Обратная засыпка пазух котлована 
камнем м3 460

*  Объёмы работ по стапелю приведены на листе ПЗ-4.

Технологическая схема изготовления фильтрующих плит.

Изготовление фильтрующих плит производится в оснастке, распо
ложенной горизонтально.
Бетонная смесь готовится в бетономешэлке принудительного действия. 
Укладка бетонной смеси в оснастку производится вручную.
Твердение плит происходит непосредственно в оснастке на поддоне- 

-сетке.
Устройство оснастки

Оснастка представляет собой жесткую металлическую раму с при
варенной металлической арматурной сеткой.
Оснастка устанавливается на поддон-сетку с размером ячеек 3-10 мм 

для отекания избытка цементного теста и остается так до приобрете
ния бетоном марочной прочности.

Состав бетона
Крупный заполнитель рекомендуется применять однофракционным 

10*20 мм. Водопоглощение зерен керамзита через I ч не должно быть 
более 25;?.
Оптимальное отношение цемента к заполнителю 1 :3 .

Оптимальное водоцементное отношение 0,40-0 ,45 .
Оптимальное количество портландцемента Ы 400 для армированных плит 
200 кг/мЗ.

Приготовление бетонной смеси
Для приготовления крупнопористого бетона на керамзитовом гравии 

рекомендуется использовать, как правило, гравитационный смеситель. 
Порядок загрузки материалов следующий: заполнитель, 2 /3  необходимого 
на этот звмес количестве воды, цемент, остальное количество воды. 
Приготовление бетонной смеси для крупнопористого бетона на керамзито
вом гравии следует производить, квк правило, в непосредственной близос
ти от места укладки.

Укладка и уплотнение бетонной смеси
К укладке бетонной смеси следует приступить не позднее 80 мин, 

после ее приготовления. Укладка бетонной смеси должна производиться 
способами, не допускающими ее расслоения, отекания и перераспределения 
в ней цементного теста. Уплотнение крупнопористого бетона достигается 
легким трамбованием или штыкованием.

Твердение бетона
При естественном твердении крупнопористого бетона необходимо пре

дусмотреть меры по предотвращению его преждевременного высыхания (ук
рыть или периодически поливать распыленной водой в течение 3-7 суток 
после укладки, в зависимости от условий окружающей среды).
Нагружение конструкций из крупнопористого бетона допускается в сроки, 
обеспечивающие соответствующую контролируемую прочность. Крупнопорис
тый бетон на керамзитовом гравии после формования можно подвергать 
тепловлажностной обработке без предварительного выдерживания.
Период подъема теиперэтуры при пропаривании крупнопористого бетона с 
учетом его высокой паропроницаемости может быть сокращен (по сравне
нию с принятыми для других видов бетона режимами): выдерживание при 
обычной температуре -  34 часа, подъем температуры до *60°С -  24 часа; 
изотермический прогрев -  24 часа; охлаждение -  34 часа.

g o f - 1 - б д м - п з

Проб.
Унж.
Рнкгр.
U. контр.
run
Га. спей.

вабил и на 
Паб л об а
Вожаков
Хамидцлшл
Беляеб
Казанцеба

Мач-атд Винников

%

№ L

Водоприемник деревянный 
ряж евый производитель 
ностью i.5 м 3/с_______

Стадий Лист Листов

Пояснительная записка  
(  продолж ение)

Госстрой СССР 
г ПИ Ленинградский 
водоканал проект
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Контроль качества бетоне
Контроль качества крупнопористого бетона необходимо обеспечивать 

на всех этапах производства.
Технологический контроль включает:
испытание исходных материалов на их соответствие стандартам; 
обеспечение заданной точности дозировки материалов; 
проверку и корректировку состава бетонной смеси; 
обеспечение реяиыов укладки, уплотнения и твердения бетоне; 
испытание контрольных образцов.

Поверхность зерен заполнителя в бетонной смеси должнз быть полностью 
и равномерно покрыта пленкой цементного тесте. Скопление в нижней 
части отформованных изделий излишка цементного теста не допускается. 
Разница в объемной массе крупнопористого бетона в верхних и нижних 
слоях изделий, вызванная различным содержанием цементного теста, 
не должна превышать 5%,
Контроль и оценка качества крупнопористого бетона осуществляется в 
соответствии с техническими условиями на производство бетонных 
работ по ГОСТ 10181.0-81.

Материалы
В качестве вяжущего для приготовления крупнопористого бетона 

используют цементы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 10178-76.
В качестве заполнителей для крупнопористого бетона используют керам
зитовый гравий, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 9759-83.
Заполнитель необходимо применять во влажном состоянии.

7 . ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей Ед«
изм.

По
проекту

По проек
ту-аналогу 
901-1-21

Производительность мЗ/с 1.5 1 .5
Площадь водоприемного фронта м2 44,1 23,8

Сметная стоимость (общая) тыс.руб. 53,9 80,3

В том числе строительно-мон
80,3тажных работ тыс,руб. 53,9

на I  мЗ/с производительности тыс.руб. 86,0 53,5

Трудозатраты построечные чел.ч 9775,0 21034,9
на I  мЗ/с производительности чел.ч. 6516,7 14023,3
Строительный объем
Расход основных строительных 
материалов

м3 611Д 896,7

лесоматериалы м3 147,0, 
(147 *,8)

224,6

металл

на I  мЗ/с производительности
т 9Д

(23,1)
25,7

лесоматериалы м3 98.0 ,
(98,*5)

149,7

металл т 6Д
(15.4)

И Д

5. УКАЗАНИИ ПО ПРИВЯЗКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Привязка типового проекта производится с учетом требований 
СНпЛ 2 .04.02-84, а также раздела 6 инструкции по типовому проекти
рованию СН 227- 82 и ГОСТ 21.202-78 -  Правила оформления привязки 
проектной документации.

Основными исходными данными для привязки технологической частж 
проекта являются:

расчетная производительность с учётом расширения; 
топографические, инженерно-геологические, гидрологические, 
ихтиологические данные.

При работе водоприемника на две самотечные линии, тройник, 
соединяющий секции водоприемника, проектируемый в составе проекта 
самотечных трубопроводов,должен быть оборудован разделительной 
диафрагмой (см.узел I ) .  Возможна также работа каждой секции водо
приемнике на свою самотечную линию.
Необходимость оборудования водоприемника струенаправляющими щита
ми также решается при привязке проекта в зависимости от гидрологи
ческого режима реки.
При установке водоприемника непосредственно у берега, щиты устанав
ливаются только с стороны водоприемного фронта.

В зависимости от конкретных условий привязки уточняются гид
равлические расчёты, объемы и методы производства работ, средства 
доставки материалов и прочее.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Водоприемник оборудован рыбоэащитным устройством в виде плос

ких объемных фильтров (плоских кассет) надежно защищающими рыбную 
молодь от попадания в водоприемник.

Ыестопол<?жение водоприемника и методы производства работ долж
ны согласовываться с государственными инспектирующими органами, 
что обеспечит соблюдение водоохранных мероприятий.

При привязке проекта выполняются расчеты по определению влияния 
зоны взмучивания на водоём при разработке котлована под водоприемник.

Технико-экономические показатели по проекту-аналогу приведе
ны в сопоставимые условия пропорционально требуемой площади водо- 
приемного фронта.
В скобках даны расходы материалов с учетом жзготовлепия техноло
гического оборудования.

Н. контр Хамидцлим

Soda при ем ник деревянный 
ряж евый производит  ел 6 -  
ноете./о y,S ы З /с

ГНП Беляев Пояснительная записка 
(продол  ж ен а е)

Госстрой СССР
ГПИ Ленинградский. 
Водоканал проект
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I  положение водоприемника 
на берееобом стапеле

IL

Схема установки водоприемника

в положение водоприемника 
на спусковых дорожках.

ML полож ение

насадка ф20см

П л а н  / - /

Установка водоприемника 
на плаву в отборе

пт 9тнииШ&

Установка водоприемника 
в проектное положение

К г а
ггп 
r H i  ,

№  

Я

Я

t l i r i

Ш ;fcfafal
НМЛ

ишt i l l
5 5 0 0

LUL

В едом ост ь основны х объем ов работ  
по ст а п елю

КН
п/п /Наименование работ

Един.
изм. Кол-во Примеч.

f Срезка растительного слоя
бульдозером м * 132

2 Отсыпка щебнем подводной части л/Л 30

3 Грубое разравнивание водолазами
щебено чнай отсь тки м г 30

* Устройство берегового стапеля шт. /
бревна строительные ф 20см м> /2

доски У =20 мм м* / б
5

-------- ----0------  —.......—.....— " ■■
Устройство спусковых дорожек

на береговой части м 100

бревна строительные ф2 0 см М* в,з
6 Устройство спусковых дорожек

в подводной части м г в
бревна строительные Ф20см м* 2.7

Технология, оборудование, строительные решения, организация 
производства и труда настоящего проекта соответствуют 
новейшим достижениям отечественной и зарубежной науки 
и техники.

Бединл
Мук гр.
Нконтр.
ГИП

Нач. стд

ЯроАороба, 
?т. гпехА Сол обi е£а

Конггроба
брмашоби
Ьймишйба
Беляев
безо бои

I L -  m i,
'Z-'/l— о?.?

.iLCL 2?_
Ш±

9 0 1 - 1 - 6 8 . 8 6 - П З

Водоприемник деревхннь/й  
р я ж е в ы й  производит ель -

Kr/ f( кост ью  /,5 н 3/с

до я  ски т  ель н а л  за п и ск а  
{ О к о н ч а н и е )

Стадия Лист Листов

Госстрой СССР f 
Г ПИ Ленингр одежии 

вОдаКАНАЛПРОЕК Т
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Вдаэначенис Наименоёание Примечание

sof-r-ee.ee -ив Наружные сети Водаснадксения и
сооруж ения на нал.

so f-г  бз.ев -кА Конструкции дереёяннь/е

Ведомость осноёных компа окт с ё  чертежей Таб ли ц а  асноёных показат елей*

Ведомость черт ежей осноёмого ком плект а ft  в

Аист Наиме н о  Ва мае Примечание

/ Одщие данные
Z План уст аноёки В одоприем ника  .

Разрезы f - f , 2 -2, 3 -5. У зел  Т .

Наименоёание показат еля
СО. 

изм.
Величина
показате

ля Примечание

Площадь Водоприемного франта. //* 44/

Скорость Втекания Воды В  срильтр:

при нормальных усроёиях эксплуатации м/с П./П

ёаёариином режиме и при фатнай лромыёке м/с п л

Сметная стоимость
тыс.
руд. S3/

Удельные капитальные Вложения на (м* 
сит очной производительности руд. %</г

Одщие указания
f. Устамоёка кассет  Выполняется В  заВисимасти от 

налраёления течения Воды ё р е к е  (см. лает 2)  ь 

2. Уст анаёку струенапраёлянущих щ ит оё лраизёодить 

ё  заВисимасти от налраёления т ечения р еки  от носи

тельно Водоприемника ё  соат ёет ст ёии со схемами ft 2.

Схем ы  уст аноёки ст руенапраёлякицих щ ит оё 

Схем а 1
Секция

\  праВая \  лебая \
Ш ит ы ст рченалра& гяю ш ие. 

' па черт. М 3  Я. Ои- O f

Ведомость ссылочных и  прилагаемых документ аё

Одоэмачение Н аим еноёание Примечание

Ппилагоемь/е документы
s n t- f -б з .зб -н в .с о Спецификация одорудаёания
s o f - f -б г.ес- нв.вм Ведомость лотредности В

материалах
90f - i  - 63. SO- MB fOO Кассет а
SOf- f -63.36 - MB. 2.00 Кассет а
SOf-f- C393- MBS.00 Патрудок Вихреёой
sot- f  -33.36 -MB 300

3!11

Ш ит ы  ст руенапраёлянуш ие п о  черт.
M 8.S .O O  --------

Секция
леоая

Схема 2
Секция Секция

Шиты струенапоадлянш/ие 
по черт. MS. 3.00

Настоящий проект, разработан С соотСемстВии е деиетВу/о- 
щими нормами и правилами.

ГлаВный инженер проект : Юб.беляеВ.

ПриЗкзан

90Н-6886-НВ

Водоприемник дереёяннь/и 
ряжеьый праизбодитель - 
насть н у  Г.9м э/с.

Сгадия Р о с т  РистоЗ

*А Одщие данные
Госстрой СССР 

Г  П И  Ленинградский 
Воиоканалпоаект I

кап- Motofirp/fc, с<Р?еге/
ФарматЛ!
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Ропил Зерно

Ведомост ь черт ежей осноёнаго комплект а КД

Лист Н а и н ен о В а н и е Примечание

f О бщ и е  да н н ы е

Z С е к ц и я  л е ё а я .
д л а н ь /, р а зр езы  2 - 2  > 6 -5 .

J С е к ц и я  л е ёа я .

Р а зр е зы  4 -4 >  Г -Г .  В и д ы  Я £ ]В ,Г .

4 С ек ция  л еёа я .

У зл ь /1 \ IiW . П л а н ы , разрезы . Л ет али .

5 С е к ц и я  л е ё а я .

Ра ск ладка бр усьеё  п о  рядом . Р я д ы  /~ 7 .
6 С ек ц и я  л е ё а я .

Ра ск ладк а  брусьеё п о  рядам . Р я ды  8 -/ 8 .
7 С е к ц и я  п р а ёа я .

Р л а м ы , р а зр езы  2 - 2  > 5 -3 .

8 С е к ц и я  п р а ёа я .

Р а зр езы  Р -Р ,  i"-iT В и д ы  А ;Р ;3 \ Г .

9 С е к ц и я  п р а ёа я .

Ра ск л а д к а  б р у сь её  па  рябом . Ря бь/ / - 7
W С ек ц и я  п р а ё а я .

Ра ск ладк а  б р у с ь е ё  п а  ря да м . Ря ды  8 - / 8 .

И С п ец и ср и к а и и я

Ведомость ссылочных и прилагаемых да кум  е н т о ё

О б о з н а ч е н и е Н а и н е н о В а н и е Примечание

д о и л а га е м ы е  док ум ен т ы

9 0 / -f -8 2 .2 8 - К  А. ВМ Ведомост ь потребности ё  н а т е -

риа ла х
S O /- f  -88 .88 - MB 4 00 11

9 0 f-f-8 8 .8 8 -M B O .O t Пбш иёка /

90f -  f -  8 2 .2 8 - MBOOZ Обш иВка 2

9 0 /-1-  82.86 -  MB 083 бол т  P f /6 *L

90f - f - 8 8 .8 8 - МВ0Д4 У го л о к

9 0 /- /- 8 2 .8 8 - MB 009 ! §

Настоящий проект разработан ёсоотВетстёии е д*й- 
стёугощими норнами и правилами.

Гюбный инженер проекта■ >. д/еяяед

10

УслоВнь/е обозначения: 

Д реВесина поперек доломан

ДреВесина Вдоль ёалокан

Общие указания
t. Лесоматериалы Оля изготаёления ёодо/риемникаё необходимо 

применять хёойньк пород fсорта соатёетстёутщих ГОСТZ4454-20U 
ГОСТ 8486’66* *

г . Ширина годичны х ело е ё  ёбреёесине долхсна быть н е  более бм м , 

а  содерж ание 6 н и х  поздней  бреёесины -  н е  м ен ее  8 0 */».
3. Применение лесоп ш он а т ер и а л оё, пора ж ён н ы х гн и л ы о и  

черёот очиной\ н е  д оп уск а ет ся .

4 Д иам ет р сёерления ат ёерет ий долж ен  быт ь н а  б %  меньш е 

диам ет ра на геля  f /5 ,2  мм), а  глубина от дерет  и д  долж н а  р а ё - 

нят ься п ол н ой  д л и н е  н а гел я .

5. П ерек ры т ия , пол  и  ст ен ы  ёи гр еёы х  к ам ер  ёь/полня/от ся  

с  т щ а т ел ьн ой  п о д го н  к а й  б р у с ь е ё  и  д о с о к .

6. З и х р еёы е  п а т р у б к и  уст а н а ёл и ёа /от ся  В  ёодоприем ник  

одн оврем ен н о  с  р у б к о й  р я ж а .

Се кии я  леёая
Схема Водоприемника

Ж ш
Секция праё%3 - Секция л  еда  я

Секция проба я

При8л*ан

им8.2*

Э0Н-68.86-КД(Щ8 BafuAuua ттТЫ
Cm. гехм. ЖегхАим \3/С
Umxc. Ра2ао 8а Щ :8ук. гр ЗахсакаВ 0*Р£Водоприемник береёяннь/й СтадияЛист JucmoBН-конгр-
C/tMHKW

Халидчлина
ВеляеВ

/Г Ь?/6
bf.fiряжеёь/й производительность га / Ум */с. Р / / /

Га елец. Казани?Га <>?.*<, 3J

1I Госстрой СССР 
ГПИ ленинградский 
Водоканал проект

НачотдЗонникаВ ощ

Формат Л2
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П л а н  ( В и д  c S e p x u j
Р а з р е з  Z  - 2

Н

I

■V

\  т о  \ / ш , голо ,Л 7

9 0 1 - 1 - 6 8 .8 6 - К Д

ЗаДилина 2**3 *%я
Придя за н tr.rex».

Uhxc.
Ж егулин
У/аДлаДа Длил. а:. *

Вадапрремник ВепеДянный 
р я ж ео ы и  проиэбодителб - 
част ью  /, Д н3/с

Зга Зоя Лист Лиг m od

Р 2Ъ ш ^. ЗохеакаД о?.М
Нхонтр Уамидмина от С е к ц и я  л еД а я . 

П л а н ы , р а э р е э ь / 2-2 - 3-3.
Госст рой СССР 

ГНИ Ленинградский 
Водоканалорпект

Глинхг/г
Начата

У гт-лёН01 Го
Uн 5  Д°. Зин нихо& Р)М

van. dawxodg Фаягга/пЯС
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Bud A
Разрез 4 -4

Разрез S -5  Вид Б

%
1

Вид Г Вид В

9 0 1 - 1 - 6 8 .8 6 ~ К Д

CaaS- Ваёилина и~ > cm
При&язал СШШ. Жег урин *У.Г/ бадалриепник дереёяннь/Ц 

ояжеёыц гграизаадитель - 
ностько /, 5 >r3Jb

Стадия Лист ЛистаВ
Umxc. ПаР/аВа PoeU^ t i f {

Р 3Рук.гр, 
H кет гp.

ЗохсакаР
Хатдулша

-Of it
P in С екция леВ ая. 

Р а зр еэь / 4 -4  > С -5’, 
в и д ь / /};&■> В\ /г

Г :iccmpau СССР , 
Гпи Ленинградский 
бодоканаллраекгт?

Ъ-инж.пр Вел я её 01 н
UmS h*. Иач атд Винникаё с? я

ка/t. Пе/ц/хоёа Форсгат AZ
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.P̂
\

/ 3

I
4

VO

JSVo

Р а з р е з /-/

HTF + |
ф Щ ь

ш m
щ  »

щ>\

S И t« }
щ 0 4

4-с
4- 3

3̂

ж

щ ' ^ М-SEr
$ 8|

Соединение дрш ед 6  пересечениях

П л а н  2  - 2  
/о

Соединение продольных брзсьеб

Ю220 220 220 220 fZO

План 3-3

ш т

Ш У И

Р азрез 4 -4

Притязай
Граоер.

ЦнГ/Р

С г  техн.
1/нхс.
Рук  Гр.

Заёилина
Жегулин
РаРлеоа
Сахлалаб

Нкангр ['анодулоне
Cl. (ШЖрк Гелкеб _
дач.агпд. \ьинникаб

~.%г

Разрез 5 ~ 5

* * А
ж \  Ч "/  Ч

Ш Ш Ш ь
........"яр

1
ч
\к

■ к
?77Г
~е?.Н

Н 
от  
07J6

9 0 Н - 6 8 8 6 - К Д

Водоприемник деребянны й  
1яже8ьш производит ель - 
маст ь f-o С, Г н  3/с.___

Узлы Г ; Ж; Ж. Л  лань/, 
разрезь/. Л ет али .

Стадия Лист Лист оР

Р
Госст рой СССР 

г п и  Ленинградский  
бод о  ка н а л  п р оект

кол. МошкоГг ФЬргит/яЯЛ
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Lfr

a/v
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s

4

€•/2*0

e^rzoo

Ряд Ю

Ряд fZ

е г̂гоо

€»Wff 
jfh ....-ffl.

e-rsffom____ *fl«
e»s7zf

fH,____ tiEk.

u u

€R*
1
4*

t*f200

e* f*c0

Ряд /4-

Ряд f6

e-rns
fflt - __to_____

e*60oo
гП_____ «-ГУ ■rik____ (Ц «Я*

IV

e»6r&0
e*seso

Ряд /8

TF Tt ТГ

e*6fao
jgc*<***

ТГ

e»fczo
e-szze

Лри& зан
1Ш :ffOOi
ШГЕХН.
Uhkc.
РУК.ГР.
Hконтр. 
ft.UHJCnp
Нач.а/пд.

SaPu/шна
Жегулин
flafaoPa
ВдШ.ко£_
Хв/мЗмина.
агляед
динникаР

СУ

fa

7Л

„-7;
<пче
о?м
е?Л
о?.и

901-1-68.86-к Л

/ 5

водоприемник д ер еёя н н ы й  
ряяседы й производит ель -
ност ьм з т.б’м  3/с._______
~ Секция леёа я . 
Раскладка друсьев нарядам 

Ряды <3- fd  :

Садия Лист Лис/под

Госстрой СССР 
г  пи Ленинградский 
Водоканал проект

кап. Мосикй'&п QbpnmmAZ
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П.пан (Вид сВерхз) Разрез 2  -2

".Ь*-- тгтг~ж~!. му)

. fdoo /990 , /УЛ7 /990АГ АГ А Л
17400

O am py/foK  iu rp e& o iJ  
п о  ч ер т . /43. 3 .0 0 .0  f План /*/

Лри&гуан

t/ндЖ

А *

Разрез 5 -3

1 4  я
“jfucmS Vo

Is

npaSep. ~8а#илина
cm техн
Uh-kc.
Р/КГр.

Ж егулиН
Л а д ло Л а
Вахлака#

Нхонгр. /анидулит *5vj;р
_ Гл инхглкВеряе# 

На у. а тд\В и н  н и  к о #

(Я М
Oj.il
оШ

Ш - 1 - 6 8 М - К А

водоприемник деревянный 
ряхседь/й производитель - 
настьн? f, 5 н 3/с.

Стадия

С ек ц и я  п р а в а я . 
П л а н ы ,р а зр езы  2 '2 ? 3 ‘ 3.

Лист Лист а#

Госстрой СССР 
глл Ленинградский 
Водоканал проект

коп. MotUKoSz Форггат Л2
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Вид Д

Р а зр ез 5 - 5 Вид Б

Вид В Вид Г

9 0 Н - 6 8 . 8 6 - К Д

Роав Вавилина. ~ Ж ТПривязан dr.rexH Ж егулин н л водоприем ник  д ер евя н н ы й Стадия Лист Лист ов
Uh x c . П а вл ова f o b р*/6 р я ж евы й  п р о и зв о д и т ел ь - 

н ост ьсо  Г  5  гг э/с. Р 3Ру к  г р . вож а к ов е>7М
Нкамгр Уапидулинь m i С е к ц и я  п р а в а я . 

Р а з р е з ы  й -й ;  Б -Б .  
В и д ы  Б ; Б : & : Г.

Госст рой  С ССР  
ГРИ  Л ен и н гр а дск и й  
В одок а н а л а  р а е к  т

ft инхгпг Б ел я ев t f r J n № 1
о?.ПОн в .# ? дач.атд. Винников

ton- Наш/сава, ФорндтАг



Ряд 1

118

Р я д  5

1л
1
%i

I
%

Р я д  2

Р я д  3
7pX&t fOf*4n 1 *Г?00нн

ггао

Р я д  4
6*700

£*Р*00 б*сгнг0--*_ £•4*30

6*3700 х

е*гзго

тз-------- вг
±e*sps0n „£'0300*

^£•3700 л т д( г |£*Р950 | т т т | Т т т т -6 = S F ^
те»ННстГ1 Ui i  Urtx'H txn 1 О ^  е*/зго

n £*3*00 n e *&700 ih £*4£<0r

Р я д  6

9 0 1 - 1 - 6 8 .8 6 - К Д

J7ocr$‘ 3аРшина * ч opt
ПриСяэан Сг.техн Жегуяин .frfkip. 6-7JC Водоприемник дереВяннь/д 

рязиеВьш производитель- 
настьн? f, fo r >/с.

Стадия Лист JucmoB
Umxc. fla&ioSa 91П Р 3Рук  rp. РохсакаР' о* il
PjtaPrj)
рГ.!(МЛГ-'Ч

XpHudMt/ftj 67. 86 Секция праВая. 
Раскладка дрзсьеВ̂ по рядоп.

Госстрой СССР 
СПИ Ленинградский 
водоканал проект

Se.rpeP
Buh m ukoS

0181 
07. S iU *SJfi

.еаи̂ МаллкоСа. форггат Л2
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Марка,
паз.

Обозначение Наименование Km . Мааса
еЗ.,кг

0рине-
чание

Лере£яннь/е изделия
7 госгоч гб -бб . 24404-00 Op УС /7 0 *  Г 7О 730

е = б о о 76
С =700 76

€•000 72

е= 9 о о 06

€ = /zoo 200

е=/зго €4

е=74оо 44

€•7600 76

€ = 7700 72

€ • 7700 768

€*Z000 72

€ =Z  700 76

€*Z700 Z0

e=zzoa ZZ4

e~z7Z6 8

€=3000 72
€=3700 €

€•3700 40

e=3zzp 72

e=3000 4
€•3600 €
€•3700 €

€=3730 736

e *4 zzo 20

€•4600 e
e*47Z0 4
€•6000 32
e=6760 76

€=0000 36

e =0600 8
€=6720 4

Марка
паз.

О бозна чение Наиненабание Кал. Масса.
сЗ.лг.

Оринж-
чаыие.

€=6800 6
€=6060 72

3=6080 68
е=бобо 12
€=6760 16
€=6ZZO 8
€=€600 80

Z ГОСГ8486- 66*24464-802Л аска / 70*60 /7н >

3 Г0С Г0463-72* б р еб н о  Ф 200 0,4*  >

4 ГОСТ 3463-72* Пластина 6.6н 5
Металлические

изделия

6 7160.03 болт  7176х 4077 1860 0.86
6 ГО СТ 7700-70* болт  7/76x270.36 470 0.36
7 ГОСТ 7700-  70* бол т  7476X 40. 36 64 0.70
8 ГОСГ 60/6 - 70* Гайка 74/6.4 23940.03
9 ГО СТ 6960- 70* Ш айба 70 36700,06
70 ГО СТ 2 6 9 0 - 77* Н агель Ф76*460 22000,71
77 ГО СГ 40Z8-63* ГОазди 60*720 4 /

72 ГОСГ 4028- 63* Гбозди  6.0*200 3Z

_ V М3400 Натграбляющие Z8 Z/0.O
74 773004 Уголок 64 7.Z
76 773006 Ш беллер 3Z /1,2
76 /430.07 Обшибка / 4 49,6
/7 7730.02 Обшибка 2 8 66,0
78 ГО С Г0732-70* Тр уб а  /00*4 4 123г

9 0 1 6 -6 8 .8 6 -К Д

Особ BaCuj/u/ta Г М / >¥{%
Прибязан Сг геги. Жггу/ин с /  к Зодоприенник  дередянныи СтаЗи* /ист /ист аВ

0HXC. РаОсоСа ряхсебь/й  прои зводи т ель
н о с т ь ю  /,6н3/е Р 11Рук.гг Ваксакод of.tt

М.ммгр. /Олг.диигй cfc~- C.JSS
С п е ц и ф и к а ц и я

Госст рой СССР 
ГПИ Ленинградский  
Водоканал п р о е к т

О.ткт/ 5?1Я°6 
Вич ги /гсд

ПУМ
Рн б р ! 0a4.ptrid- Of С 6

/ran Нои/хубо. фарнатА2
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К ассет  sl 

370 I taoo

Bud А

____1. 1 __ J---- Г7 ^ П — Е==^ 3
1 -- 1F ^ . Q ==]---

ZOO

Ш Й \

Bud Б повернуто

Привязан

1 1
£ 03озна у е н  ие. Наименование 4

/Трине-
чание

М ат ериалы

/ „ _ 10 ГОСТ 2590- 7/*

Cm3 ГОСТ535-79 1.2 КГ
Z п 6*70 ГОСТ 103-76

Ч̂ й » Т г Ш Ж - 7 9 1,66МП 3,3кг

3 Л ист  П В 606
ГОСТ 0706-78* 73,4кг

4 впгост ет -т гШвеллер Сгпз  Г0СТ53;.79 11,9мп 84 кг

3 Керамзит -300Фрак-

ций 20+40 нм
ГОСТ 3733-83
(с  рассевом  до

ф ракций 23+30мм) 75 кг* * /

1. * Размеры o '* я  с п р а в о к .

2. П р е д е л ь н ы е  о т к л о н ен и я  р а з м е р о в : о т в е р с т и й - И  14 , 

В а л о в -Н 1 4 ? о с т а л ь н ы х  ” t  ~ z ~  •
3. С 8 а р к у  п р о и з в о д и т ь  п о  Г О С Т  5 Z 6 0 -2 0  с п л о ш н ы м  

н о р м а л ь н ы м  и /8 о м  п о  периметру п р и л е га н и я  д ет а л ей  

э л е к т р о д а м и  9 4 2  ГО С Т  9 4  0 7 ’  73. К а т е т  ш ё а  р а 8 ен  

н а и м е н ь ш е й  т о л щ и н е  с в а р и ё а е м ы х  э л е м е н т о в .

4. Кассету покрыть слоем грунта ВЛ-02 гост /2707-77? 

зат ем орга н о -си л и к а т н ой  краской О С-12-01Г 9 -8 4 - 

- 7Z5H8 8  один слой п о  четырем слоям лака ХС-78 

ГОСТ S333-81.

5. Маркировать па ГОСТ2314-08 черной органо-сили
катной краской ОС-12-03 TS-84-723-78, направление.
рб£ар> просечно - в  ы т  Я н екого  Л и с та  ( л ^ з з )  долз*с-Но с о о /ч в е тс тС о в и ть  
норм ровне.

внСУС

Разлад. 
Проб.
Рук , гр.

Яковлева
ЦамограЗава 
Каравае So.

Н. конго Караваева
Нач.оюд У̂аЗоКийчав 
РИЛ i'Кеаяев

МЫ
21

л.р.

ns

3 0 1 -1 -6 9 .8 6 -M B 100

Стадия Масса Масштаб

Кассета 260 1:10
Лист \ЛишовГ7

Госстрой СССР 
ГПИ Ленинградский 
Водоканал проект

. Мошкова Г о о н а т  A Z
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При&язсщ

UhOOZ

1 1 1
Одоз на чение Наименование

А
Приме
чание

Материалы

1 „  0  ГОСТ2030-71*
Р Cm3 ГОСТ333-73 1,2 кг

Z пП...г  5**0 ГОСТГОЭ-76
Cm3 ГОСТ333-79 2.8 по 3.1кг

TOCTCZPO-7Z
Швшерь,<Cn!jГВСТJ3S_7}

3 10П 7.3 на. 64ргг
4 16П 2.6 1/7. 36,9кг
3 Гг.-пх-.г 55Р * - ,а0чСетка 5 3 o i_m '

х1230х 1600
ГОСТ S“n g 'C { № КГ

6 Керанзитодетон * * 106 КГ

l  * Разм еры  для сп р а вок .

Z Предельные отклонения размеров: ёалоё-h fO . остальных 
+ art4-  г  —g -

J. Сёарку производить по ГОСТ 5264-80 сплошным нормальным 

ш ёом  по перимет ру прилегания дет алей электродами 

342 ГОСТ3467- 75- Кат ет  ш ёа р а ё е н  наименьшей 

толщине сёариёаемы х злемемт оё.

4. Металлоконструкцию кассеты покрыть слоем грунта 5302 
ГОСТ12707-77*зam en органо-силикат ной краской  ОС '72-01 
ТУ-О1/- 723- 78 ё один слои по четырем слоям лака хс-76Г0(ТЗЗЗЗ'д1. 
5?*Техналогия иэгатоёления кассеты из крупнопористого 

ксрамэитодетоно. приёедена ё  пояснительной записке.

6. Конструкция кассеты рас читана на даёлсние З'мпа, 

8пзниканкцее при обратной импульсной прамыёке.

Сазоад- 
ПряТСЬк.гр.
Нконтр
Начотд
ТИП

ЯкоС/ieia
КараСагСа 
KapcSaeoa
5е/гя:г>

Щй-

07Si
hit

tyndcfcuHC&t CTpjaL °13lSC/О Л L7 old  ̂ Г)7 i

Э01Ч -68.86-М В2.00
Стадия

Кассета
Масса

230 Г-to
Лист I Лис то О- 1

Госстрой СССР 
ГПИ Ленинградский 
Водаканалпраект

кап. МоилсоСа Формат AZ
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Puc.f

Puc.2
Остальное см. Puc.i

. — --------- п
Н н

7585

I ...

7325 2030

1

A -A

Б - Б

2 3

Ц  I д й а зм а  ч е н и е И  а  им енаёание. 4
Примеча

ние

М б. 3. ОО

Рис. 7
Стандаатные изделия

1 LЗолт  7127*20.50.077
ГО С Т  7732-70 * 24 *0.54=73к г

Z Г а й к а  M Z7.5.077
ГО С Т  5375-70 Z0 *0.76= 33кг

3 Ш а й й а  27.65Г. o f f

Г О С Т6002- 70 20* 0,056=/ Зкг

0 Ф л а н е ц  7-200-2,5
ГО СТ72220-20 * 7 36,7к г

5 П оо кл а д ка  О -300-2,5
ГО СТ 75/20-70 7

М а т е о и а л ь /

/Охтн ГО С Т/3303-70*
М т ! Сщ. 3 ГОСТ74637-73

6 70 60м 47/к г

7 30 т р КГ

Т...Х- 220-70ГОСТ70700-76
8

ip ju u  ж
г  Ст .З ГОСТ70705-205,0п 333кг

713. 3.00-07
Ри с.2

{ т о эссе к а к д л я  М3.3.ОО).

/. *  Размеры (7/t? спраВок.

Z. Неуказанные предеАьные от к/ю нения размераВ: 
отверстий -Н М , ВалоВ-h 70, ост альных ~ -  ~~z~ •

3. Сёарку праизРодить электродами 302 ГОСТ3067- 75.
Тру Вы Варить по ГОСТ 76037-30, листы Варить по

ГОСТ5260-00 сплошным нормальным шВом по периметру 
прилегания деталей. Катет ц/Ва раВен наименьшей 
толщине сВариВаемых элементоВ•

4. Металлоконструкции} покрыть лаком  Х С -7 6  ГОСТ  

3355-27 В 7}слоя РОСЛОЮ  грунт а 53-02 ГОСТ72707- 77Г

901' 1-68.86МВ 3.00
СтарикМ а сса НасигаЛ

ЛриОязан

Ц н б . А /?

Разрой-
Проб-
Рж.гр.

Яхабсеёа.
РинаградаСс j 
KapaSaaPa

Патрубок fiuxpeSou
И. контр. 
Нач.ртд- 
П И Л

XapaSaeOa

иыяеб
Ш -
;рчр

р 7778 7-50
Лист \Лисгг)а&:7~ 

Госст рой  СССР 
ГЛИ Ленинградский 

В одок а н а л  п р о е к т

кем. Мошкаба РалнатЛЛ
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111 Обозначение Наименование 1Ирине-
чание

М а т е р и а л ы

1 Й 1 0  Т О С Т  1 9 9 0 3 -7 $
JiU u f) C m 3  Г О С Т 1 4 6 3 7 -7 9 0,11» 1 В, 63/гг

2 и „  6'75*75*6ГВСТВ509'7г
7ГОЛОВ

C m 3  ГО С Т  9 3 3 -7 9 64 н 4 4 ,1 к г

3 ш е .,,р п г О а Л Г О С Г т О -7 2

Р C m 3  ГО С Т9 3 9 -7 9 В/н 1 ВО, 4кг

%

1
M i:5

Привязан

ЦмВ. У?

1 * Размер для спрадок.
г. Сёар/о/ производить по ГО СТ5264-30 элект родам и 342 

ГОСТ 3 4 6 7 -7 5  К ат ет  ш 8а р а б ен  5 н м .

4. От8ерстия ФЯО мм с8ерлить /  сборе водоприемника. 

3 Металлоконструкцию лакрь/ть лаком ХС-76 
ГОСТ'3355-31 8 4 слоя по слою грунта SJt-02 

ГОСТ f2 7 0 7 -7 7 *

Разлад 
Про В. 
PlK-rp 
Н-камгр. 
Рау, атд. 
ГИП

ЯкаВлеВа.
ЗиноградлВс
ЛарсВаеВа
ВерсВаеВя
граЗрВаймсВ
Be/tveB

W 7U*l•бШ

90i-i-68.86-MBb.00
Стадия Масса Мцсштлд

Направляющие Р 219 1 ’20

0786 
07 it  
9W - 
0}J(,

Лист 1 ЛистоВ' t 
Гitem рай СССР 

ГПК Ленинградский 
Уродоканалпраект

*г<7/?. Мац/хаВя. Фарнааг BZ
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(.Неуказанные предельные отклонения 
размероВ: отВеретии- Hf4T ВалоВ-474, 
стальных - - Зр.

z. СВарку праизВодить злектрадами 342 
ГОСГ 3467'73.

В. Оеред устаноВкоц покрыть лаком хс-76 
ГОСГ 9339-3/ В 4 слоя но спонз грунта

Притязал

SJI-02 ГОСГ fZ707-77В и мд. Hi

9 0 f ’ i-68 .86 -M B0 .01

О бш ивка {
СтадияМасса

Р 49,3

Лист 6 ГОСТ Г99РЗ’74 
Cm3ГОСТ /4637- 73

МаештаЛ
/:2 0

Лист  I Л ист а# и  
Госстрое/ СССР 

ГП И  Ленинградский  
В одок ан а лпроек т

f. Неуказанные предельные отклонения 
разнероВ: отВеретии-Hf4t ВалоВ-4/4 , 
ост альных- t

2. СВ арку проиэдодить злектрадани 34Z 
ГОСГ 9967- 73.

3. Веред устаноВкои покрыть лакан
УС - 76 ra c r 9333-В / В 4 слоя по слот  
грунт а ел-02 ГОСГ/2707- 77.*____

Розрад-
Проб-

ЯкоВлеВа
(иноградоВа ‘Гр _

Рук. гр . КаааВаеВа
Н. контр. КараВаеёа ОТТ*
Hav.ofd. CbaSaSounoBd о/еетр

При Вяза к

ОнВ.Г/-°

901-1-68.86МВ 0.02
СтадияМасса Масштаб

Р 66,0 f:/0
Лист \ АистоВ: f

Госстрой СССР 
ГПИ Ленинградский 
Водоканалпоаект

ООшиёка 2

Лист 6 Г ОС Г  f3903-74 
Cm3 ГОС Г/4637-70

о| f "V

3(

f. *'Размеры для епраВок.
Z Неуказанные предельные отклонения розмероВ: 

отВеретии '//74, ВалаВ-4/4, остальных *
J. СВарку проиэВодать злектродом ЗОВ 

ГОСТ 3467- 7S.
4 Детали покрыть лакам ХС-76 гос г  

9339-3/. В 4 спая по слот грунта 
В л - 02 ГОСТ Г2707- 77. *

ПриВязан

и н В  У :

ши
ЖУр.

Нкрнтр.
Нач.огЗ.

Ст ад ВааВлШШЩ_
ШеВаеВа
ВараВаеВа
ПгмсЗсйпсС

ПАС.
2 ^

о 7.36/
i/tf
07./С
07JK

30i-i-68.86-HB0.03
СгадизКМасса

Болт М 16 00 o.es
НсещтЗ

Лист \JuemoB ~7
Госстрой СССР 

ГПИ Ленинградский 
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Рис. /

остальное. -  см. рис. /

Ь~В повернуто 
М /Т

Б -Б
М / Т

к

1i 1 0  сГозначение Н аим енование 1 Приме
чание.

М б 5 .00

Р и с ./

Материалы

i п.Г!П £  Г0 С ГГ9 3 а э-7 ?
"иы" Cm 3 ГОСТ/4637-75 5,53 *fz 250/с/

2 n r  ? > s a ra c is m -п
Cm3 ГОСТ535-75 / з мп /52кг

3 т- 650*50*5Г0СГШ9-72
Cm3 ГОСТ 535-73 5,34 чп ZOfxr

4 М £*„~! fo  ГОСТezta-72
г  Cm3 Г0СТ535-75 \4/ мл 25,3мг

5 Л аски  <Г- 40 мм
ГОСТ5 4 6 6 '6 6 * O ja 3 50кг

М 35 .О 0-О /

Р и с. 2

fT a  ж е  как для f is f .a o  1

К *  Размеры Зля справок.
2. С&ОрКУ производить по ГОСТ 5264-50 улектродами 542 

ГОСТ5467'75. Катет шва равен Г  мм,
3. Предельные отклонения размеров: Голод -  h/47 

остальных —  ± j2J ^ .

4. Металлоконструкцию покрыть лаком ХС-76 
ГОСТ S355-Si 5 4 слоя по слот грунта 5Л-02 
ГОСТ (2707- 77*

Обозначение Рис.

МВ 5.00 /
- 0/ 2

Грибе зал Раэрад. Зкобоеба flJUM 97.ru
РинограяоЕЬХ4 . №

А/кгр. Канада оба 0?S(
Око игр.Кооабаеба. Я М - 97М
Качога- Гададсинах. ОГ.Л

Цнб К ! ГКО ’беляеб 37-М

son  i - 68.86-MB 5.00

Щит
струенаправлягощии

СтадияМасса

Р /27,0 / ‘20

ЛисГ \Лисго5:{
Госстрой СССР 

ГПИ Ленинградский 
бодоканаллроект

kvn. Маш хаба ‘Peprra/7? /fZ
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