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1. Общая частЬ.

J проект затопленного железобетонного ёодапри- 
Ьднас т ароннит  приемом ЬодЬ/ и рыбозат

I иьы ир и*  ь.1« ч /  / ' W W W W  / у  и  L,
у а ц и и , ььуанн Ь м  &HUU ВОДГЕи .

М ат ер и ал  bojonpuem urc/: -ж елезоает ан

Z. Условия применения типового проект а.

Типо&ый проект разработ анДЛЯ средних услоёиО засора 
&ajbi из м б ы х  преснатанЬюс источникаё на  территории 
Советского Союза с глуаинаи не менее 3 ,0 м  при толщине 
мЬца%Ом. ,

о других ледовЬис устпиях типоьыи проект мажет 
применяться с саатаетстЬующим изменением значения 
минимальной глубины £ месте установки (юааприемника. 
По гетгическим условиям Проекта разработ ан для 
нескалЬнЫх однородных грунтоё с норматиёнЬ/ми 
хар акт ер и ст и кам и :

даснаожения.
,  Определение категории па степени обеспеченности подачи 
вруЫ, ьЬ/аар местоположения водоприемника производится 
о саатветсрпвии со СНиП, ZM uL-8траздел.,[.соложения оля 
забора поверхностной воды. 1 J  ' ^

Приноазмещении ёодатоиемника6  водной акватории без 
естественного рЫбоатоедения^ т е. замкнутой Водной 
акватории. где скорости ЬдолЬ фильтрующего фронта 
имеют величины Зо о,3м/с и  сносящий потоп не связан 
непосредственно с транзитнЫт потоком, необходима приме
нение принудительных гидравлических или пневматических. 
pbiooamhagHbix. систем. Конструктивные и зксплуатадоон- 
tibtt параметры таких, систем рекомендуется разраба
тывать как правило, с привлечением специализирован
ных научно-исследователоских организаций.

Защита от наносаь абеспе читается выборам место
положения водоприемника и  руслорегулирующими меро
приятиями, разрабат ы ваемы ми при Привязке.

3 . конструктивные решения.

Водоприемник железобетонный с односторон-
. . . . . . . . . . . "  воды ̂ запроектирован двухсекционны

йузоаода.

плоских косеет с объемным срилЬтрам. Затем ~в ада по 
раструбу поступает ь вихревые цилиндрические тру- 
оЫ через которые подводится к  самотечным трдоолрово
а  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,J‘ “ и едлагается

понолитнЫе.
фильтрующего заполнителя насЬтнЬкх 

Кассет использован керамзит  крутшстВнз ф ракц ий  
ZS-ЗОмм. М5В0 ГОСТ3513-85 или щеаенЬ ф ракций  
1 5 -30мм марки 600 ГОСТ8 ZB 7-8Z .
Монолитнее кассеты выполняются из крупнопористого 
керамзитабетона, технология изготовления которого 
разработ ана по рекаменуациям BHUU &ОДГЕО. 
конст рукции кассет  и  технология изготовления 
монолитных керамзитобетоннЬ/х кассет приведены 
в алЬбамс Ж  т.п. 3 0 1 -1  ~М .86

Размеры фильтрующей поверхности кассет приняты 
&,0*1,1 м, толщина фильтрующей загрузки кассет  
из керамзита и щебня принята Орьт, а  из керат- 
зит ооет она-0,10т .
В составе типового проект а в алЬботе I f  тп 301-ТШ ь  
преуставленЫ смриенаправляющие щитЫ7 которые 
могут уст анавливат ься н а  водоприемник д л я  
борьбы с насосат и.
Условием и х  применения является наличие в реке обтека
ющих ВодаприемнЬ1й фронт скорости О, Ы /с и более.

Н а струенаправляющие щитЫ получено положительное 
решение ВпииГпЭ на изобретение за  rlssstrZLom 1Z.03-B5r.
'  При отсутвии етруенаправляющих устройств очистка 
водоприемника от наносов производится периодически 
земснарядом.

ПромЫвка водоприемника и самотечнЬис трубопроводов 
от мусора и наносов должна осуществляться поочередно 
обратным таком водЫ в сочетании с импульсной промЬ/вюб. 
При обратной промЬ/вке необходима обеспечить подачу 
воды на промываемый самотечный трубопровод и 
секцию Водоприемнике! не менее обычна забира
емого икт р асход а.

Конструкцией водоприемника учтена возможность появления 
дефицита давления при ласорении водоприемного франта и  пру ФатойпроиЬ1шУ&& пте&игрфил потен,

[&hrri

/ J ссета из j
Що11M3UтоАVttOh

V 1
\ 1

Кассеппас __
^збпо.они телек us щебнл

а,в од 0,5 0,7 0,8

m n fe гехник\
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i 6 качгстбе меры по защите о т  коррозии проектом 

предусматривается о/гроскв металлоконструкций 
лаком хс-15 / гост 9355-д// S четыре слоя ПО слою 
гр ун те  &/1-02 / гост У2707-77/ ч то  соответствует 
перечню материалов, разрешенных главным сани- 
т а р н о -  зпиВемиологичеоким управлением Министер
с т в а  здравоохранения с с с г й п я  применения в 
п ракти ке  хо зяй ств ен н о -п и тье во го  водоснабжение 
у тве р ж д е н н о м у  la .H .n&r. ы (в о м 7 .

Д ля предотвращения обмерзания шугой метал
лические поверхности ф ильтрую щ их кассет 
повекс л а к а  покрываю тся слоем гидрофобизируюи/е- 
го составе  т и п а  псщ иметилсцлокеана пм ечоо  
и по го ст  т з е -г 7 н л и  органосиликатной краски 
ос-че-o f (r ii-a k -n e s -7 6 1 .

Для борьбы с биологическим обрастанием само
т ечных трубопроводов проектом предусмотрена 
возможность подачи к Водоприемнику хлорной  
воЭы.

Решение Вопросов общей компоновки узл а  Водо
заборных со о руж ен ий , крепление берега и 
Зна реки у водоприемника, у к л а д к и  самотечных 
труоопровоВов и способа ил  поЗсоеЭинениЯ  к 
водоприемнику, борьбы с Биообростанием, при
нудительного 'р ы б о о тв е д е н и я  В случае необхо
дим ости , а т а к ж е  составление  проекта  произ
во д ства  и организации работ , Выполняются 
при привязке проекта к местным условиям.

k  О сн о в н ы е  п о л о ж е н и я  по производству 
с т р о и т е л ь н ы х  и м о н таж н ы х  работ

При привязке типового  проекта Водоприемника 
к конкретным условиям  с т р о и т е л ь с т в а , методы 
производства,, земляных р а б о т л р у р ы т ь е  кот
л ована  поВ водоприемник, следует у т о ч н я т ь  
с у ч е т о м  геологических и топограф ических 
у сл о ви и  р а й о н а  с т р о и т е л ь с т в а ,  <а т а к  ж ?  
наличия м е с т н ы й  строительных материалов, 
парка маш ин и м еханизм ов подрядной строи 
тельн о  6  организации, Времени года и т. а. .

например для производства земляных работ, 
взависимости cm ил объемов и геологического 
строения площ адки, возможно применение 
дноуглубительных снарядов -  гидромониторных, 
зжекторный и гидро элеваторных уст ановок, 
грейферных кранов,

Э т и  ж е  механизмы целесообразно использовать 
при с о о т в е т с т в у ю щ и х  условиях для строитель
ства са м о те ч н ы х  л и ни й  воВовоЭов о т  водо
приемника д о  вод опри ем н о го  коуюЗиа.

При привязке п р о е к та  необходимо выполнить 
р а б о ты  по определению  зоны  8эм учиВ ания при 
ра зр а б о тке  к о тл о в а н а  лоЗ Водоприемник и 
В лияния  ее на и х т и о ф а у н у .

и зго товление  ж е л езо б е то н н о го  Водоприемника 
н а м е ч а е т с я  в е с т и  на береговом ст апеле в 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и ;

f

-бетонирование днища с установкой Выпусков 
арматуры для стен;

-м о н т а ж  вихревой трибы;
-арм ирование  и  опалубка с те н  с установкой  

пазоВых конструкции и закладных частей; 
-бетонирование стен
-Снятие  опалубки с те н  с последующим монтажом 

бункерной камеры  и приборкой ее к вихревой 
тр уб е  и закладным элементам кассет.
При спуске  ввоЭу  Водоприемник поддерживают  

на троса» , водоприемник Вместе с платформой 
доводят при помощ и лебедок до уровня воЭы и 
к воВоприемнику эля обеспечения ёго устойчивости 
крепят л е г к и г  п он тоны .

Верх водоприемника закры ваю т деревянным  
щ и т о м  Э ля  предохранения от заливания при 
крене или волне. Спущенный на плав Водоприем
ник частично наполняю т Водой, буксируют  к 
м е сту  назначения, гЭе при помощ и плавучих 
опор т о ч н о  у с т а н а в л и в а ю т  в проектное поло
ж ение . О с а ж и в а ю т  водоприемник на Зно при 
помощ и опуекный лебеЗок. _

Равнение щ ебеночны х и каменных отсыпей, 
Правильность установки  оголовка, а т акж е  
о тс тр о п о в к а  понтонов вы полняется  Водолазами.

Заполнение секций водоприемника щ ебнем  
лроиэвоЭитея после спуска на воду,

возмож ны  т а к ж е  варианты сборки и опуска
ния Водоприемника со льда IВ  зим ний период 
работ! или сборки и х  на низких, о т м е т к а х  
Зна ко тл о ван а  с л о слеЗую щ еи  буксировкой не 
плВВу через Временный канал при Высоком 
с то ян и и  уровней  воЭы 8 воЗоеме, 

П родолжительность с т р о и т е л ь с т в а  водо
п ри е м н и ка  ориентировочно составляет месяца.

5. У ка за н и я  по привязке проект а
Привязка типового проекта производится с учетам 

требовании СНиП е.оч-аевЧ, а т а к ж е  ра здел аs  
„ и н с т р у к ц и и  по типовому проектированию  
СИ 2 2 7 -5 2  и ГОСТ 2120-73 / Правило оформления 
п р о е к т н о й  документации ./

Основными исходными данными для привязки 
те хноло гиче ской  ч а с ти  проекта я в л я ю тся ; 
-р а с ч е т н а я  производительность с у  четом  рас

ш ирения;
-  топограф ические, инженерно-геологические, 

гидрологические, ихтиологические данные.
6 з а в и си м о сти  от конкретны х  условий  при

вя зки  у т о ч н я ю т с я  гидравлические расчеты, 
объемы и .м етоды  прои зводства  работ , средства 
доставки  м а т е р и а л о в  и прочее.

6, О х  рано окружающей срезы.

Водоприемник снабж ен  рыбозащитным устрой
с твом , б виде плоской кассеты с  мелкозернистым 
фильтрующим заполнителем , н а д е ж н о  за щ и 
щ а ю щ и м  ры бную  молодь от попадания В 
водоприем ники .

М естополож ение  водоприем нике  и методы  
п р о и зв о д ств а  работ  ВолЖ ны  согласовываться 
с го с уд а р с тв е н н ы м и  ин спект ир ую щ им и  о р га 
нам и , ч т о  обеспечит соблюдение Водоохранных 
м е ро пр и я ти й .

Таблица основных объемов работ

NN
л/п Наименование работ

Ед.
иЗМ. Кал. Примечание

1 PcflpaScrotf котлована под Водоприемник м3 332
г Устройство щебеночного основания и

эагризга ВоВплриемника щебнем м3 ns
3 Устройство основания из камня м$ 2(2.

Монолитный железобетон м* чч
6 Металлоконструкции т 3.0
п Установка рыбозашитных киссеш шт. 6
е Устройство етрченапровляющих mmol шт. Z
9 Трудовые затраты рабочей силы ч/час гЫ5

Т П  9 0 1 - ^ З . в в - п з

Затопленный ВоЭоприемник, 
эделезшГетонный оЗноьторонкл! 
праиалпйитеАьнмтьюето.н̂ до.е;̂
Пояснительная Записка  

(окончание/.______

я  и  I 3
, Госстрой сссР 
Ь/крбйаока «ел проект 
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Р а & р с б  1 -1

Металлический

П лан
bejattwcmb ocHoliMb/x объемов работ

rid
п.п. Наимепо1ание работ 6р. шм. бол-Го П/оимеу.

Планировка береговой полось/
1 Срезка растительного слоя бчль-

лазером 63
1 ОтсЬщка щебнем п о б о чн о й  части M J 13
3 Грубое разраГниЬание водолазам и

щ ебеночной от сЬ т ки м 2* 65
Уст ройст ва стапеле!

ч балластиро&ка пути щебеночнь/т
балластом M 'i s o

S Устройство путей на шпалЬнат
основании

а1 подводной части М 1S
б) берегаЬай части м 60

Т П 3 0 1 - 1 -Ч -3 . 8 0 - П Ъ

Ш Г Сокс&нин,
П ри& язан Начет.

Н .кот
Го/одеакий
С пивак

зат опленны й водапюиемник, 
железобетонный односторонний
Ж & Ч Ш Ж Ю Р *

Стсуця Лист Листов
б 3 3Гл.спец. Спитак

!°ж г р . брчк Ji iU ,
С хем а j /ст р о й ст Г а Госстрой СССР 

Упрбо^оканалпроентbed. от Л аВ т ет с т а п е л яU H i.N * иное. Легтлр.чк Ш Шг
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Ведомость оснаВных комплектов чертежей
Обозначений

-M B

-нж

Наименование

Технологические решения

банстрцкции жеяшаетные
- К М  I Конструкции металлические

ЪедамашЬ чертежей асноЁного комплекта

Ласт
ИВ-1
H B -L

1

нв-з

Н а и м е н о в а н и е .

Общие ранные
План 1-1. Разрезы z-z.,3-3.
У з л а  и детали

'НВ-¥ Слета крепления стриенапраВлзющих. шитоБ

ЬедамастЬ ссылочных и прилагаемых дакиментоВ

Обозначение
8QH-4e.se Ы а а т !
ЗОН-Ц&Ж. ЗЬьбамК

НаитеноВание
Ш и елия
Сметы, Ведомость потребности
i  тате/риалах

П/оитечаны

ТипоВои проект разраб от ан  й  
с аатбетстВии с деистВдющити нартами 
и праЪииами.

Гл и В н ы и  и н ж ен ер  п к а е к т и _________/СокаВнин/

таблица осноВных. п о к а з а т е л е ?!

ш

~ w
п/п НаитеноВание показателеЬ ез-изт. Нол, Примечание

f Праизбо^телЬностЬ Ётпрцемнт м % о.ь-о¥е
1 БоличестВо £адапр>иемных окон ШТ £
3 Площадь Вооощоиемнага фронта M L 13, L
¥ г  J  РL корпеть подход ьодц к кос-

сетам при нормальных цело-
р 1 1
ьи я х  эксплуатации и баполне-
ниц кассет щебнем или ке/оим
битам м/с. о.аз-о,й

5 То же; дл$1 керамз итобетоннь i x
кассет. м/с одЧчцш

с СкоюостЬ подхода Поды к  кас-
сетам £  аЬамиином режиме
при заполнении кассет шебнем
или керамзитом. м/с одной

7 То Усе, для керамзитобетонных
кассет м/с 0,00-0,03

8 Отчетная стоимость TUC.pd’с и з
3 УоелЬные капвложения ни 1м3

------)-Ы-
М б - 0.Q

10 Ц ем ент /77 Ц 1
11 Цемент, приведенный к  мЧ-оо 1/ I V
11 Сталь it i¥t 1
13 СталЬ, приведенная к  классам

$ 1  и С 3 8 )1 3 ч Щ 1
i ¥ Бетон и железобетон М 3 Ц е

£  том числе монолитный // ¥з.£
1 5 1 гъ ъ < § и щ г
1£ Лесоматериалы £ цслоВном

к/оиглом лесе ч 13,5

Общие указания.
УстаноВкц стриеналраВяямщих щитоВ произ

водить t  taSucumacmu ат направления течении 
реки относительно logo приемни ко ь саотает- 
стбии со схемами.

С хем а Ф ь

С тр и е н а п р и В л ш ш ш )^ ^  
0 >' щит Направление печения

7Ш 1

При Вязан

ТП 30Н -Ш В-Н &

y j3 S  - 0 /
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Специф икация

П о з . О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Ш
Масса 
e l  кг.

П рим е
ч а н и е

Д л ь й о м  I ,  КМ2;Э;4 В ихре& ая  т р и б а Z 3 7 /0
А л ь б и н  Л К о к е т а 6 z k a

Л п ь б о м  И Щ и т е т р у е м п р а б м и т г£ 9 0

1. Черте#! составлен на оЭну секцию В о д о п р и е м н и к а .  

всего 2. секции.

777 ЗОН- ч-ъ. 8 £ -  НВ

шавмгн-
н.шп й\ 
Ш Ш  Bt

ШЗ№Н‘
Затопленный Ёмольщмник. жшттаннигоанастотний 

----- ’■жтьяато.ьЬао.тк
CmcflMucm Листок

Ъли пЬоизтителШстьл h
rbcctnpod СССР 

Укрёодокс/наипроем' а.спея
М Ш

Шотин
р/ггник 2Ы&ПланН Разрезы г-е;3-3

9333-е/
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Ис/м ет с\ Специф икация ст роит елен^ изделии

Поз. Обозначение Н аи м ен ова ни е Кол. Масса 
ib. кг

Приме
чание

П од ЬоЭ х л о р н о й  боды
— L. , ГОСТ № 3 3 - 8 3 T & f a  m n  Q5c и

1 Нормаль 63.06 115А Фланец кшибсю&ми 1 0,16
3 ОСТ6 -0 5 -3 6 1 УголеникПНПСЗс к 0,23

ГОСТ 1 7 3 8 -1 0 * б олт А) 11*30-1 В 0,06
S ГОСТ 5315-10* Гайке! М11-Ю 8 0,01

ТПЭ0Н -*& .8Б -  НЬ

Привязан

ШЮГ

ТШ
Н. КОНТ,
Нкотд, 
(л. елец, 
Рм.гр. 
Ггхт

Соко$нц(£- 
Г м *М н ™ -
Ьапошич
Плотник
ЖЙёйко
lipodeuuô

S £ lж :
аещЗатопленный, Ёаттмник лселшоетонныи оанктотнщ пртщитьносгБ/оет о.зчо ш /

Углы и  детали

Crd</u}l Лист Листов
р кУ'л-лян-.. Госстрой tetPУкрьоооканаяпрогкт

т м /
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- Лист Наименование Примечание

 ̂ юК-1 Общие данные
1 Ш Опалубка- Разрезы  i - i - r k -k
? ш Лрмиро&с1ние. Планы и разрезы
''' Ю М Лрмироёание днища,балки 6 -1  Спецификация
1 КЖ-5 ------------ Ромо РМ-1

Ведомость чертеэСей оснодного комплекта

£

Ведомость ссылочных и  прилагаемых докхменто§

О б означение Н а и м е н о в а н и е Примечание

С сы л о ч н ы е  д о  на м е н т ы

сер. l k o o - 1 5 Униф ицированные закладные 
изделиэ оКШ зобетонны зс кон-

сгруиций Эыя нреплениА технологи
ческих к о м м ун и кац и й  и  устройств

Ш 1 Э 1 1 3 - П С е т к и  с в а р н ы е  из стерж невой  
Ц р м агп ур ы  ф до к о  м м

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н ты_i—р----- ——

клади./ Р а м а  P w - i

В е д о м о с т ь  потребности материалов

С м е т ы

ш

Ведомость объемов бетонных и Жел&обеюнмт кащхпщ!
tJП/п Наименование группы 

элементов конструкций Нод № Примечание

В е д о м о с т ь  с п е ц и ф и к а ц и й

Лист Н аим енование. Примечание
ю и Спецификация к схеме расположения опаибкц

Типовой проект разработан 
б соответствии с дебетующими 
нормами и правилами.
Глаёншб инженер проексШ ^^Сок^нин/

Привязан

TTug.n

Т П 3 0 1 -1 -¥ 3 £ £ -К Ж
Зчтопленньш а̂шьиемник итадия лист ЛиапоьСоковнин*Плотник шемйтннм Ывстмнниц. тоттитшмсш втаЛЬ оо о. ¥Ы1 р 1 S

Нич.огд. Демченко
Общие дс/нные

,, Госстрой СССР УкреодокаьшроектряЙЕ ШЩГГ
- Ш ‘ГР. и°№ .~

SJSS-e/
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1150

1850 1300 L30Q
шоо

.100 5950 1.00 гоо„ U00 IQ0 
1500

/000

3 - &

5 7

/оо__1300

J 5 0 0
шоо

I ? р

юо
L ib  

3950 
3950

100

1330

л

-̂-----------

ико

- I

щ j j k o 3fc

1500

ilko m o ПраЬзьбц
TUFT
Н.КОНГР
Hdf. Ola

~ Гл.спец 
[pyx.rp.

С п е ц и ф и к а ц и я  к  oncU'jdke
XJ

1
t>
5
*>

«ci
ё Обозначение. Наименование Кол. Примечание

СбЬрочн&е единицы
\ ИЭ1С.5 Рама РА)-/ Ъ 31.6
1 i.hoo-15, 64. iho-OL ЧетаНь1 МШП-НЬЦОО 3 ИЛ
3 lkoo-15, M o - r t —  шниз-уМ м 3 13,5
к закладное mpus'c/ гастмоыб ижш i(rx5*zao г to

СЬковнин!
ГЦотнак

Т П  Э01- 1-Н3 .8Б - К Ж
Затопленный 9раоприемник > 
о/селелаостанныо ̂ односторонний 
ррт8одиплЬнаспн] ото~ *""J ' 

O n d M & K ti.  
Разрезы l - l - r h -ч

ш ш Лист Jiucmoj

, t  DГосст рой  СССР 
УКрЬодокйнс^проект

& 3 S -& /
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& е 1 ol *ъ S

Поз. Э скиз
10 sts\ зво

13 SIS1 Bis
И ■3751 Sts

13 zst i 1st i iso

Ведомость дет алей
Паз. Э скиз
IQ -)

i ■̂оII
11

l l 1
v t

1 т г г 1
ш Г ж 2 т

Ведомость расхо д а стали на 1 элемент, кг

М а р к и
эяем ент И

Цзоелия аптатиюнь/е изо вл и я  заклаоные

ОащиИ
расход

W/отатщоа классе/

Всего

япт т ва Прок-ит м арки

Всего3fX ЯШ Я Ш В с г З к п Х ,
ro trS181-8L " Ж " S ^W S L гас г g t-10 ГОСТ№1

0 Итого 10 11 Итого 8 Итого $-£ фЮ Итого

водоприемник Ц К lSt 1G lisp ц з ш р Ш),В и,о но № 3,0 4* 33,5 110,5 1970

%

1. Наст оящ ий л  ист cmomjsu совместно с листом К Ж  л.
Z. Сетка поз. 4 ;  5;  Б; 7 изогнуть па длине соотИетстЁшо 

по радиусам; k = Z  £30м м / Н  1850мм);R-Z430тт/£* ITSOmmJ; MWrm 
/  1 -1 4 б 0м м ) ;  R =880 м м  /H zZ S O m m J.

С  пециерипациз!
Ж

I
1•о 1 ОШоеначение Наименование Кол,

Приме
чания

Спокойные еоинииы
Сетки

ГОСТ Z6ZT3-T8
/ 1C мШГ- ztid'1350* HtSOFs 4 81.0
1 1c4§§HMlssox4ssfa 4 Н^.4
3 С т н-ио ZfeoxttsOfis 8 44 з
4 с  Ш П ^ т о > 1 3 5 4 l 3 4 z
5 г  -Ш ^ № 1 т 1 3 5 й А

X
31.5
45.5
41.5

Q
7 с - Ш Ш ш в * » #
8 4 т4о
5 С мЪт-ZM !SS0*l4silis 1 ZGJ

Д  е т с /м
10 d> юШгосттоиа ?• i0ss 11 0.3
11 ten‘ 1150 8 А ?  -
11 е зво 11 АЛ...-
13 t *  1030 и з 0,54
14■ t =  330 30 0,55
15 t ‘  ieoo 14 1s0
15 H  1530 18 10
11 <pizM-rocTsW~8i 'hoao 1е - Ц -
18 {-- i4-oo у £ .£
13 ф5за;госг5101-а:Г‘  iso 3G a. is
10 t ‘ 3Q0 L 0.11
а t *  1l40 3 1 0,15
и Г ‘ loo 3£ 0.1 G
13 plOfiF/;rocTS7SI-Bi: {-.igoo 3 й .И
1ч- awi-.rtnsist-si; /»mo 14 0 ,1 *
is 0ll-M-.rOCTS7St-8i)Cl7BO а 1,55

ГПате/оиал
Бетон М Ш цо т

Приёязан

Ш Ш

На ш

О;, спей
Рук, гр,

Плотник.
Жемченко
шаерцр
Uojouw Ш

Т П  Э О Н - Ы Б - К Ж

Зйюменнш ё&оприемни* 
$ыезр&юннш odHOcroooHi проишитшютш щ

ĵoMUfoolSaHue днище/, 
спшЗ&икаццз).

ЛШ.

.. Госстрой t tc F  
Укрьодокиналлроект

Р338-Р/
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Спецификация рамы рмч
-Б
§
§

оX
я

А
Ос Ойозначение Наименование Кол.

Примемние
РМЧ 919

(Шорочные единицы
Детали

* его; тяв&Ьо-кбвя зю
в 1-- <516 £ £0,6
3 Шбг.гоШдмг: fako iO 2Л
ч ■£=боо б 1вг

A ^ J L 3 - 3

ъ Г ы
___\

С л

№ _ \ ж _ SO J1ьь

т п э о н - ч - ъ ж -к ж
’Отопленный водоприемник 
гтьомт оннш  отсюрднг 

проиьоОдиШбносюо ото,

Рама Р м -4

1м!М>ШЛШпЁ 11Д0ПИ*1

Р  l j U . f .
.Госстрой ссср | У крВоит ^проег,

g w - # /
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Л ист Наименование Примечш

\ Общие данные _  _
JU__

3
ь иcc.pt/oCi9i nteuac/ лсбс/э 
В их,ьебс/st трибе/ пес/йast

V* Техническая спецификация мет алла
ВеЗамоать м еталлококстрик  иий по
Видам проф илей

I .  Характ ерист ика проектных реш ений
i  Расчетные положения и материал конструкций.
U  Расчеты стальных конструкций 6одаприемнико& 

выполнены В соответствии со он и П Ц-23-e/ 
иСтальные конструкции" СНиП 6 -ik „ Нагрузки и 
Воздействия!

{£. 6 качестве материала для конструкций приняты 
стали марки ВСтЗ кп2 по ГОСТ зво-V  Зля листов 
ойшиВки и peSep жесткости и ВСтЗпс вч  по 
ТУ 1̂ 4 - 302} - во для остальных конструкций.

13. Профили для стальных конструкций приняты по 
сокращеиному сортаменту металлопрокате 
для применения В строительных стальных кон
струкция»; утвержденному постановлением 
Госстроя с с о р ы 59 am zo.ok.shr.

1.0снобные Вопросы изготовления и монтажа
1. изготоёление и монтаж производить 8 соответствии 

соСНиП ЩЧ8‘ 15 „ Металлические конструкции. 
ПраВи/ш производства и приемки работ'!

2. Все соединения- сборные. Все стыковые шВы 
Выполнять с полным пробором и подбаркой кор
ня, В случае невозможности лос)варки корня -  
на стальных подкладках с условием частичного 
их проплавления.
Начало и конец каз/сЗого стыкового шёа Выводить 
на выборные планки. Стыкобые швы с полным 
пробором следует проверять физическими м ето - 
Эами контроля.

УказанныеВ чертежах размеры ш6о& приняты для 
автоматической и полуавтоматической сборки 
по гасТ ви з-1 9 . Поясные углсВые шВы длиной 
более 2м Выполнять автоматической сВаргой 
лаЗ флюсом, б  случае применения ручной 
с Варки по ГОСТ 526 k -во при разработке чер
тежей кмД,размеры показанных S чертежах 
швов должны Быть пересчитаны В со о тве т 
ствии с указаниями главы сниП Л-вз-вЧ. 
Материалы для сварки В зависимости от марки 
стали и группы конструкций В климатических 
районах принимать по таблице sscnun I - 23-e i

i]J. Антикоррозийные мероприятия.

Работы по антикоррозийной защите произ
водить В соответствии  еаСНиП /Ц -гз-чз. 
Материал грунтовки  и лакокрасочного пок
рытия принят для & группы покрытий по 
СН и П -23-43.
Грунт-грунтовка Вм-02 по гост/гчочлч в tm k  
П окры тие -лак  хе-чбпо гос79355-вч  В 
Н слоя.
Общая толщина лакокрасочного покрытия 
^ЗОмкт.Для исключения налипания шуги на 
металлические конструкции Водоприемной 
ч а сти  фильтруюицисс кассет нанести  по 
антикоррозийному покрытию слой гидрофо- 
Бизирующего слоя л т с - у о о  по гаетчш-чч 
толициноб слоя - so  км.

Типовой проект разра£0)Т1ач $ 

соответствии  с дейсшВунццимц нормами 
и правилами.

Главный инженер проекф<ц^^ ^ м ^ , г /
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ж
Т&хническаэ! спецификация металла

Вид п р о -\М а р к а  м е - Ш бЬзначеА/^2 I А 
аэилз! и  \т а л л а  и  н и е и д а з- к к

'ад

| |
ttJ * U

% ч
4 1

w ed тетаякпо плементоп, 
конструкции

&
£
& £ j

•1
ГОСТ ГОСТ мер ngatpu- /п

i f I I •1 ^ 5 Т Л В ТП 1 а ш IV
С т а л Ь

лист о&аз
ГОСТ

13305-14

В С т З кп С  
ГОСТ 380-71

- 5 м 2,030 1,030 4,19
—5 п о O'OSO0,050 0,1

U m o ro z ,m 1 ,№ 4,18
Tpyobf
сталЬнЬю

ГОСТ
10704-%

В  C m 3 к п  L фS3 0 *10 з г и Ц433 0,433 0,086
В C m 3 K n t Фт гд*ш т о ороо ароо 1ГВ Cm3 n c  Z ф£30*10 Z700 W о,И з 0,888ГОСТ

8 1 3 L -7 8 В С т ЗкпС , 
г о с т а - и

Ф 1Б* 10 юо 0,001 0,001 о,оо4
U m o ro 1(5НН 1,№ $088

Тост$§£1)-80 B C m S cnZ
Г0СТ380-11

1 -000 -1 ,5 1 0,030 0,030 0,06
Ф л а н е ц

ГОСТ1Ш-80
1 -0 5 -2 .5
U m a ra

1 0,001 о g o t 0,004
0,031 оды о,ой4

U m a ra
мет алла 3 ,1П з р и 7,454
В т ого 
числе п о  
м а р к а м  
м ет алла

В С т З кп С 3tZ32 3,193 е,58£
З С т З п с С 0,314 0,349 0,688

r a c r M - " F 0,031 \о ы 0,054всего ппиве- 
ЗЩ АШ  л 3,7% 3,715 1,451

Наименабание
кон ст р укц и й  
по номенклатд- 
ре прейскурант

Зедом ост В  металлоконструкции па &идат правиле.и
г̂
|j

5й

Водоприемник 
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