
Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

З Ш - Б - Б О

Г Р А Д И Р Н И
с ьбнтилятсзраш2 Б Р 2 5  ,

РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗДАНИЯХ 
С ПЛОСКОЙ КРОВЛЕЙ  

С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ
1Бм2

А льбом 1

проектирование тепловых сетей

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


ЦЕСТГАЛЫШЯ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ITOBCTMEOSAtC!*

r o c c m w  с с с *

ИбС-_з«, А-US, С м ^ ш  fv , S3 

См** ■ «w'm*
imaf № ! % б о з  1 к р и я  ш ш .



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

9 0 1 -6 -6 0

ГРАДИРНИ С ВЕНТИЛЯТОРАМИ 2 ВГ 25,
РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗДАНИЯХ С ПЛОСКОЙ
КРОВЛЕЙ С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 16м

АЛЬБО М  1
состав проекта:

А ЛЬБ О М  I О Б Щ И Е  У К А З А Н И Я Д Е Т А Л И и  УЗЛЫ

А Л Ь Б О М  И ЧАСТЬ 1 Д В У Х С Е К Ц И О Н Н Ы Е  ГР А Д И Р Н И  

ЧАСТЬ 2 ТРЕХ С Е К Ц И О Н Н Ы Й  ГР А Д И РН И

А ЛЬБ О М  И! ЗА КА З Н Ы Е  С П Е Ц И Ф И К А Ц И И

АЛЬБОМ  IV  С М Е ТЫ
РАЗРАБОТАН

И Н С Т И Т У Т А М И  С О Ю З В О Л О К А Н А Л П Р О Е К Т , 
Б ЕЛ О Р УС С КО Е  О Т Д Е Л Е Н И Е  Ц Н И И П Р О Е К 7 -  

С Т А Л Ь К О Н С Т Р У К Ц И Я  И Р О С Т О В С К И Й  
В О Д О К А Н А Л П Р О Е К Т

ГЛ А ВН Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р  И Н С Т И Т У Т А  С Й М О Х И Н  ВН.
ГЛАВНЫ Й И Н Ж Е Н Е Р  П Р О Е К Т А  Ж И Р О В  Е .Н

Р А Б О Ч И Е  Ч Е Р Т Е Ж И  У Т В Е Р Ж Д Е Н Ы  
П Р О Т О К О Л О М  Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О  СО В ЕТА  
И Н С Т И Т У Т А  "С О Ю З В О Д О К А Н А Л П Р О Е К Т  
О Т 29 -X I 1979 г Л  6S
И  В В ЕД ЕНЫ  В Д Е Й С Т В И Е  В /О  

"С О Ю З В О Д О К А Н А Л  И И И П Р О Е К Т ”
С 20-Й  19& 0 г.
П Р И КА З  Н М  ОТ ?. И. 19&0 г.
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1 /1иет ИаименоВание Оримечан.

22 в ч Ведомость чертежей комплектов НВ,ЙР%НМ стр. 2

Техно поеич еок ие ч е р те ж и

22 НВ-1 Общие данные стр  3,4,5

22 НВ-2
Водораспределительная система из стальных 
труб при гидравлической нагрузке на секцию 
100 м*/ч. Л е та  пи Т-1 + Т~ 5.

стр. 6

22 нв-з
Водораспределительная система из стальных 
труд при гидравлической нагрузке на секцию 
200 и3N. Д етали Т-И-Т-5. стр. 7

22 НБ-4
Трубопроводы обогрева поддона из стальных труб  
при гидравлической нагрузке на секция №0 и 
200 м*1ч. Д е та ли  Т-7 г  Т-10. стр. в

22 НВ-5
Водораспределительная система из пластмассовых 
труд при гидравлической нагрузке на секцию 
ЮОмУч. Д етали Т-1-г Т-5.

с тр  9

22 НВ-6
Водораспределительная система из пластмассовых 
труб при гидравлической нагрузке на секцию 
200 m*N' Д ета ли  Т •1+7-5.

с тр  Ю

22 НВ-7
Трубопроводы обогрева поддона из пластмассовых 
труб при гидравлической нагрузке на секцию 
100 и 200 мЧч. Д ета ли  Т -7 т  Т-10. стр. 11

22 нв-в
Сопло разбрызгивающее тангенциальное 
ф 20* 12 стр. \2

22 НВ-9 Блоки капельного оросителя. 
Планы , разрезы. стр. 15

22 МВ-10 Д ета ли  блоков капельного оросителе стр. 14

22 НВ-11
Блок капельного оросителя. 
Йксонометрия. стр. 15

22 НВ-12
Блок пленочного оросителя из винипласта- 
вой пленки. План, разрезы.

стр. 15

22 ИВ-13
Блок пленочного оросителя из винипласта- 
Вой пленки. Йксонометрия. стр. \?

22 ИВ-14
Блоки пленочного оросителятдревесинь/. 
Планы, разрезы. стр. t8

22 НВ-15
Д е та ли  блоков пленочного оросителя 
из древесины. стр. 19

22 НВ-16
Блок пленочного оросителя из древесины. 
Йксонометрия.

стр . 20

22 НВ-17
Водоулови тельные решетки ВР-1 * QP-4-. 
Планы , разрезы. стр „ 21

22 НВ-18 Д е та л и  водоулоВительных решеток стр. 2 2

о с н о б и ы х  к о м п л е к т о д  и в . А Р . к м .

1 вист Наименование Приме чан.

Й р хи те ктур н о  -  стр о  и то п ь н ы е  решения.

22АР-1 Общие данные с тр  23

22АР-2 Узлы  1+ 6 стр  24

22АР-З Д е т а л ь  крепления л и с то в  
обшивки стр. 25

К о н с тр у к ц и и  м е т а  п л и  че с кие.

22км-и Общие данные (начало) стр. 26

22КМ-15 Общие данные (продолжение) стр. 27

22КМ-13 Общие данные (окончание) стр. 28

22КМ-2 Узел I f U стр. 29

22КМ-3 У зе л  2. 0 1 
!

о* с»

22КМ-4 Узлы  5> 1В с тр  31

22КМ-5 Уъпы 6,6,7 стр 32

22КМ-б Узлы  4 ,В .9 ,Ю ,а стр. 33

22КМ-7 Уъпы /3 -г /5 стр. 34

22км-8 П оддон  П1 стр. 35

22КМ-9 Поддон П2 cmp.(3(j)

т п  g Q i - б - б о  - в ч
Градирни с вентиляторами 2ВГ-25 расположенные на 
зданиях с плоеной кровлей с секциями площадью 18м С

Привязан Провер. Цсрё&А Стадия Лист [Листов
Lfcna/t. Савосина Р 1 1Ру*- Sp. Нечаева *
(а . иыж.прЖиров С _ Ведомость чертежей 

комплектов но, ppt км.'
yjCCbJ. - ,

Госстрой СССР
СОНЗВОДОКННШШРОЕКТ 

г. Москва
Гл. спец. Ямпольский H hШ ПИ Чау. от 9. Трубников щ S$S3!,-0J 3
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Ьсдомость ооноВных комплектов

О бозначение Н оим енобоние Примечание

ЙР Архитектурно-строительное решения ш т ы оет
irnS rum m

/Ш конструкции металлические — —

НЪ Технологические чертежи йсюзводсконшпроект
ЭЯ Электрооборудование Ростовский

оодокмолпрога,

Перечень примененных и ссылочных документов

'^1 Обозначение Наименование примеча
ние

4 № 3052-75 Трубы стальные водогазопроводнм

4 гот /070^-75
Труды стальные электросвор- 
ные прямошовные.

ГОСТ 1255-67 фланцы с соединительным 
ш гШ Ш ,1ртопь̂ Ь1е япоокие

ГОСТ /7370-77 Заглушки эллиптические
ГОСТ /7373 - 77 Отвода/ круто изо гнутые зо°
ГОСТ 6 2 -7 0 Сталь прокатная широкополос

ная цниберсаланаа.
1 гоог 19903-74 Стань листовая горячекатаная.
1 гост 779В-70 болты с шестигранной 

головкой.
§ гост 5 9 /5 -7 0 Гайки шестигранные

гост 4028-63 Гвозди строительные
1ч> ГОСТ 65/0-72 ~Птоль прокатная игловая 

неравно полочная.
% p o o r 7336-77 Пластины резиновые и  

резинат коне оые.
гоот в Ш -6 6 пиломатериал ы 

хвойных пород

4 гост /3327-73 Препарат х /н -з  для 
пропитки древесина!.о

1§ гост /6599-73 Трубы напооные из 
полиэтилена.К Тв-3 k -■4&-ЭПГИ2-16 „ соединительные 
П0й ^ !Ш Ш ,0°01В В ля напор-

ост 5-05 -357 -70

Настоящий раздел проекта разработан б соответствии с 
действующими нормами и правилами и овеспечибагт 
Взрыва- и пожаробезопасность сооружения при соблюде
нии устанодаеннык праоил его эксплуатации.

Га инженер npoeK m j L ^ y ~ j * r /7ib ироВ Е Л 1

Ведомость чертежей основного комплектаНЬ

Лист Наименование Приме
чание

гг нзч Общие донные но 3-х
листах

22. нв-г
Водораспределительная,система из стальных 
W o r n  гидравлической нагрузке на секцию /оегмя/ч. 'Детали г-/+7-$^

2Z/1B-3
Водораспределительная система из стальных труб 
при гидравлической нагрузке на секцию 
ёоом*/и. Детали Т-/тт-Ъ.

гг ив-!/
Триболррбсш обогрева поддона из стальных трав 
при гиарадличеокси ногризке на секцию too и 
200 м3/ч. Детали т-1 * т-ю

гг нв-5
Водораспределительная  ̂ система из пластмас
совом трус при гидравлической нагрузке на 
секцию юо м */ч , Детали T-t * т-s r

св
=

§ <*>

Водораспределительная система из пластмас
совых труб при гиороолической нагрузке на сек
цию годыЧи. Детали г - / - г - 5.

ггнв-7
Трубопроводы обогрева поддона из пластмассовых труб при гидравлической нагрузке на 
секцию /оо и гоо мг/у. Детали т -У  + т-ю

гг нз-8
Сопло разбрызгивающее тангенциапоное 
ф 20 */2. мм.

22 НВ-9
блоки капельного оросителя. 
Планы, разрезы.

22H64Q Л е та л и  блоков капельного оросителя.

ггнв-н блок капельного оросителя. 
/Аксонометрия.

ггньче блок , пленочного^ оросителя из Вини плас
товой плети. План, разрезы.

ггнвчз блок пленочного оросителя из биниплаото- 
бой пленки. Аксонометрия.

гг HBHk блоки пленочного оросителя из древесины 
Планы, разрезы.

22 HB-fS
Летали блоков пленочного оросителя 
из древесины.

гг Н&-/6 блок пленочного оросителя из древе
сины. Аксонометрия.

гг нв-п бодоуловителоные решетки дР~/ ц-BP-k. 
Планы, разрезы.

ггнв-ю Д етали бодоуловительных решеток.

_________________________________________________________Т Г

Общие оказания

и. Типовой проект „Градирни с вентиляторами 2ВГ-25, расположенные 

на зданиях о плоской кровлей, с секциями площадью /б м ** !
(корректировка типового проекта H* §Qf-d-koj разработан по 

перечню-графику корректировки и разработки вариантов типа- |
был проектов (п. 27, раздел W плана типового проектиро- \

банил Госстроя СССР на W79 год). |
1 2  Проект Выполнен государственными проектными иноти -  

тутами». ОоюзВодоканалпроект -  технологическая часта и  
объектные сметы»

белорусское отделение ЦИииПроекгсттконотрукция-  
чертежи 1\М, ограждающие конструкции; сметы»

Ростовский Водсханалпроект -  электротехническая

часть.

13 б проекте разработаны рабочие чертежи капельных и пленоч
ных градирен следующих типоразмероВ.

Количество
секций Размеры градирни 

6 плане
Н а/ а л ь б о м о в  

п р о е к т а

2 4 * 3 Т, JJ часть 1, Е , Е
3 4 * '2 J , о часть я, Щ, /?

и* Градирни отнесены к сооружениям категории „ Л  ' по 

пожарной опасности, неЬзрыЬоопст/м, /  степени огнестойкости. 

1Ь Градирни предназначены для охлаждения Воды в  системах обо

ротного водоснабжения предприятий в  различных отраслях про

мышленности с расходами оборотной воды от 200 до /300 м$у. 
На врадирнях возможно охлаждение с перепадом температур 
между нагретой и охлажденной водой в  пределах от 5 до

, Привязан

тп sol-б -60 нашвт. АроФьёВ 'ТШъсгНорн юнгfanO/IbCAUU
Про верш
Пробери/.

Зайцева Ьаоирни с вентиляторами гзг-гз. расположенно.# Ид 
Зданиях с плоской кровлей с секциями площадью/о м‘Царево

исполнилбиргомба 'Ш& Стадиялист Листов
ШГбшг Нечаева Р и 3Гл.иня.пр.Яироо __
М е и . Ямпольский

Общие данные
Госстрой сакр > ■

I нач. ото.Трубников ОЯОЖОЩК|НДЛПРООПЗоммтЛихачев
7 r e S 3 < / .o r  ь
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15* С при глубине охлаждения (разность между температура 
охлажденной боды и расчетной температурой боздуха по блаж

ному термометру) U  -  Г *  к  5 9С.
1& Градирни рассчитаны для установки на покрытиях 

зданий Высотой до 20м с плоской кроблей
П Градирни предназначены только для строительства на 

территории СССР В климатических районах с услови
ями указанными В общих данных к чертежам КМ.

18 Оборотная Вода; подобаемая на градирни, должна удовлет

ворять следующим требованиям:

— температура не должна превышать 556С;
— не должна содержать примесей и загрязнений, 

Вызывающих трудноудаляемые отложения на ороси

т елях;
— содержание Взбешенных Веществ не более томя/й}

—  не допускается В Воде содержание самовозгора

ю щ ихся примесей, а  т акже примесей агрес

сивных по отношению к конструкциям и обо

рудованию градирен.
1.9 Мероприятия по защите металлических конструкций 

г р а д и р е н , трубопрободоВ и срасонных частей от корро

з и й  долж ны  Выполняться В соответствии с указаниями,

о
о

приведенными В чертежах марки КМ. 

ш  Элементы из дреВесины б готобом для сборки Виде 
должны пропитыбаться В заВодских услобиях соле-  
Вым антисептиком -„Препарат  Х М -5 для пропитки 
дредесиныи по ГОСТ 13327-73. крепежные изделия оцин -  
коВыВаются.

/.// ГротиВопожарные мероприятия при эксплуатации градир
ни должны соблюдаться с учетом конкретных услоВий 
объекта. Противопожарные мероприятия при строитель

стве градирни должны разрабатываться при состав

лении проекта организации строительства.

Цоя обеспечения противопожарной безопасности Все сбо
рочные работы должны быть закончены до монтажа

оросительных устройств и бодоупоВителей.

2. Технологическое одорцдодоние градирен

2.1 Каждая секция градирни оборудуется Вентиляторндй 

уст ановкой 2бГ-В5со следующей технической харак

т еристикой:

— номинальная производительность то оно
— статический напор, кг /м г Ik

— лопасти» кошчестВо, шт з
номинальный угол установки, град (5

— диаметр ротора, мм гзоо

— тип электродвигателя ЬЙСО1СН9Ч5

— мощность, кВт Ю
— напряжение, В зво
— частота Вращения, об/мин зво

— масса Вентиляторной установки В ком п

лекте с Выхлопным патрубком, кг toso

изготовитель Вентилятора -  Йшхабадский забод неср- 
тяного машиностроения им. 50-летия СССР Iгйшхобод, 
ул. Щ орса, M j.

[/зготоВитепь электродвигателя -  электромеханичес
кий завод им.Владимира Ольича (изо9з,г.москВа, м -9 3 , 
Партийный переулок, 1J.

Монтаж. Вентиляторов рекомендуется производить под 

руководством шеФ-монтажника завода изготовителя.

Техническое обслуживание Вентилятора производить В 

соответствии с инструкцией заВода изготовителя, 

г.г ЬодоулоВитепьные решетки устанавливаются перед 

Вентилятором, н а д  Водораспределительной системой, с 

целью уменьшения Выноса капель Воды через пат

рубок Вентилятора. Решетки жалюзийного типа Вы

полняются из дреВесины. додоуловительные реш ет ки  

рекомендуется изготавливать на специализированных дере-

Привязан

Ш П 77

____ _ _ _ ________ _________________
Бообрабатывающих мероприятиях и поставлять на строительную 
площадку В собранном Видеи обработанными антисептиком.

Укладку Водоулодительных решеток Вести 6  строгом 

ссотВетстбии о проектом, бое Вертикальные зазоры между 
решетками должны быть зашиты деревянными рейками, 

i s  Водораспределительная система градирен напорная, с  р а з

брызгивающими тангенциальными соплами, Выполняется 
из пласт массовы х и л и  стальных труб. Применение 
пластмассовых труб рекомендуется при расчетных 

температурах наружного Воздуха ^  - з о ф с  и  температу

ре охлаждаемой 6odbi&hOeC.

Разбрызгивающие сопла ф - 20*12  изготавливаются 

из полиэтилена Высокой плотности по индивидуальным 
заказам по листу Нб-3 настоящего альбома.

Водораспределительная система каждой секции градирни 
рассчитана на пропуск двух характерных расходов Боды 

юо и 200 м*/ч. Расчетный напор Воды на отметке 0.00(днище 
поддона градирни/ 8.7м  Бод. cm.

гМ Оросительные устройства В градирнях Выполнены б биде 

двух ярусов блоков. Нижний ярус устанавливается на балки 
каркаса градирни, Верхний-на блоки нижнего яруса.
Ь градирнях капельного типа ороситель Выполнен из анти-  
осп тированной древесины хвойных пород.

5 градирнях пленочного типа ороситель разработан из 

дреВесины и пластмасс, дыбор варианта пленочного оро
сителя производится В зависимости от тоебуемых 
условий охлаждения но основании техника -  экономических
расчет ов.

/В З З й -О / S
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Характеристика оросительных устройств приве- 
депо В таблице:

Тип высота
оросителя,

мм

Коэффициентытепломассоьтдочи
коэффициент
сопротшния Кор. *10*

оросителя Й /77
QyXuS(jO£OOLn&A

Капельный 9995 0.374 0.6 11.6 0.075
Пленочный из древесины 9970 0.35 0.365 и в 0137
ЩеНачныд из пластмассы 9 6 4 0 0.363 0.7 5 .27 0.419

Элементы оросительных устройств из дреВесины реко
мендуется изготавливать и антисептироВать на специали

зированных деревообрабатывающих комбинатах.
Сборка блокод оросителей производите* на площад

ке строительства непосредственно перед установкой 
их б градирню.

г. 5 Аэродинамические козырьки устанавливаются по 

Верхней кромке Воздуха Входных окон для равномерно

го распределения Воздуха и организованного от

вода Воды, стекающей с обшибк и.
9.6 бодосборные поддоны каждой секции конструктив

на Выполнены из дВух частей. Для предотвраще
ния обмерзаний отенок поддона 6  зимний период 

предусмотрены обогредающие трубопроводы от сто
яка Водораспределительной системы.

«5>Cî1к

3. Указания по привязке проекта.
31 Выбор типа градирен следует производить на 

осноВании техника-экономических расиетоВ о учетом 

климатических условий площадки строительства, соста
ва охлаждаемой Воды, характера технологического 

процесса, обслуживаемого системой оборотного 
Водоснабжения.

3.2 При наличии б охлаждаемой боде Взбеоей б  
сочетании с неертепродуктоми следует применять ка 
пельный ороситель.

з. 3 При привязке проекта следует определять степень 
агресоиВности Воздействия оборотной боды и Воздуш

ной среды на конструкции градирни. 6  случае, когда

54

5.5

рекомендованные 8 проекте способы обеспечения дол
говечности конструкций недостаточны, следует на основа

нии техника - экономических расчетов предусматривать 
повышенную антикоррозионную защиту ш и специаль

ную обработку Воды с целью снижения ее агрессив

ности.
Плотнооть орошения и количество секций гра

дирни определяются на основании теплотехнических 
расчетов, исходя из качества оборотной Sodoij 
температуры охлажденной Воды и  требуемого пе
репада температур ь¥С, расчетных метеорологических 
параметров атмосферною Воздуха 6  районе строитель

ство. Предварительные расчеты для определения типа -  
размеров ерадирен можно производить по Справочнику 

проектировщика „  Водоснабжение населенных мест и  
промышленных предприятий" Стройиздат f977год, раздел 

16 .6-„Технологические расчеты". Окончательный рас
чет с  определнием расчетной гидравлической на

грузки и  количество секций следует определять 
по методике 3HUU ВОД ГЕО по приведенным В проек

те коэффициентам тепломаоооотдачи оросительных 
устройств.

водораспределительную с и с т е м у  следует под

бирать по  результатом окончательного тепло
технического расчет а ерадup ни. Пропускную спо

со б н о ст ь  водораспределительной системы необходимо 
уточнить по производительности ВодороэбрыэгиВоющих 
сопел, приведенной на графике но листе НВ-в. 
Расчетное давление для создания установившегося факела 
принимается б  пределах 3-4  м вод. от. Соответствие 

требуемой производительности водораспределительной 

системы достигается изменением количества

П р и в я з а н

UH6. Н *

водоразбрызгадающих сопел н а  распределительных 
трубах.

3.6 Принятый тип оросителя и материал труб Водорас

пределительной системы необходимо увязать с  
чертежами марки ДМ .

3.7 категория надежности электроснабжения Вен

т иляторов еради рен  назнс/чаетоя В ко м п 
лексе для Всех сооружений оборотною Водь -  

снабжения и  обуславливается требованиями тех
нологии обслуживаемого производства. Смотри лист ЭО~Г 
альбома
Управление вентиляторами рекомендуется осущест

влять о общего щ ит а сооружений оборотного 
водоснабжения.

Провдм 3out/efa
Йврнхм:

Л р е & ь гб
ЯмпыьскиС

' проиграл 
и ёполн .
ЩЬрйг.
Щнт.пр.
Гл.е п е ц .

~ р Д о ч .о тд :.

y peSa
б и р ю х о ю
Я е ч о е & Г
Киров
Я то ль о х и о ,

t p y O h u x o B
i l l :'оВ<

ТП 9 Q i-B  -6 0  №

to знаниях с плоской „ tdC -ks. расположенные, 
т д  с секциями площади* w

Общие данные 
Iокончание)

7ПШ л и с т о в

1.3
Г о с с т р о й  с с с р

Ш Щ Щ Ш
е . м о о к о а

/SS39-OS S
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Лет ало Т-Ь

\  Резьба 
трубная з /ч “

/2

г  I X

Ру Юкгс/ ^ i

2 - 2

Ответный ф л а 
н е ц  к  задбитке
Р у  Ю кгс/сн*

f/5Q

Привязан

U h S .H -

6

С пециф икация материалов на детали 
Бодо распре делит ело над системы.

Ъ
1Js:

№
паз.

Наименование
Диа
метр
мм.

Али
на
ММ

Кол-
во
ш/п.

Наоса, КГ.

шт. Ода'. марки

l

f Труба 26,8*28 20 50 6 о./ 0.0

56./

2 Труба 89.0x3.0 во 3664 / 233 23.3

3 Труба 69.0x3.0 60 3S0 б 2.2 /3.2

k Фланец во -2 .5 80 - б 18 10.8

5 Заглушка 2S0*2S0;S*f2m - - 2 59 //.8

1
/ Труба 258 *2 .8 20 so 9 0J 0.9

22.8U Фланец 80-2.S 80 - 2 и 3.9

6 Труба 89.0*3.0 во 2830 / /8.0 /8.0

/ Труба 25.6*2.6 20 SO б 0.1 0.6

k Фланец 80-2.5 ВО — 6 /3 /0.8

s Заглушка zso*2sO',s =12mm. - - 2 5.9 /1.8
1к 7 Труба 102,0*3.0 /00 /776 2 /3.0 2б.О

8 Труба 6 90  x 3.0 80 325 б 23 /2.6 750
9 Труба /52.0 х 3 2 /50 105 1 83 63

Ю фланец /so -2 ,5 /50 ~ / 3.6 3.6

// заглуш ка /so  о 32 /50 - / 1.3 /3
to Фланец /5 0 -2 .5 /50 - 1 з ь 3.6

1 t2 Труба /52.x 3.2 /50 Н/56 / ив-8 Нв-8 S8.S
/3 Отвод 90°/50  с з 2 /50 - / 6.< 61
Ш Труда /52 х 3 2 /50 ТОН / 9.3 9.3

•o
ts Труба 152*32 /50 78/ / 9.3 93 210

/6 Отвод 90е /00С НО /00 - / гм 2.Н

/. Лонный л йот смотрите соВместно о листом Н & - 5  
альбома Л, част и 1и2.

2. бое детали Водораспределительной системы должны 
быть покрыты антикоррозионным составом 5  соот
ветствии с указаниями на листе А Л /- /  альбомаI.

3 Ответные фланцы к З а д в и ж кам  учтены В заказны х специ
ф и к а ц и я х  на об оруд ован иеt Альбом j j

Н эрн to*r. $мпопьский

Лробери*.
Пробери. 
U rn  пн.'

гл.ипялр
fa.oned.
Н о ш а .

Зайцева
Царева
Сабооино
Нечаева'
tiupodZ f

Ям п о л ь ск и й
7р ц5н и к д б ~

Ш
Т П  Ш 1 -Б -6 0  МВ

fpoaupnu с вентиляторами г$г25,расположённый На зданиях с плсскрр кривде и  с  секциями плошр-

е т а л и т - Н т - s

Рит. Лист

г осетров ссср
C0W5BQA0KA НААПРйШ 

г. мослов_______
/ £ 5 3 4 - 0 /  7
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Специгрикацир материалов на детали водо- | распределительной системы i

У Л е т а  л ь  Т - 4

Деталь Т~2

*чI

Д ет аль Г" 3

к »G$Su»CKt руЮкгф/

0V Я Л - Н а й м е м  о  В а н и е Q u a - Длина Н лл - Т У а с с а ,  к г  }

1поз
метр

мм
мм Во

сит turn Общ . Марка

1 Г Л р у б о  86, 8 * 5.8 20 50 6 0.1 ' 0.6

г т р у б а  89, 0* 9.0 80 3664 1 23.3 23.3

Ч. 3 т р у б а  89.0 * 9.0 80 844 6 1.6 9, 6 S51
К 4 Ф л а н е ц  80 - 8,5 80 — 6 1,8 10.8

5 З с г л у ш х а  850*850* 6 *12нн — — 8 5.9 11.8

1 т р у б а  26 8 * 8.8 20 50 13 0,1 1.9
•X»
к 4 Ф л а н е ц  80- 8, S 80 — 2 1,8 3.9 29.1

с т р у б а  89* 3.0 80 3042 1 19.3 19,5

1 т р у б а  86, 6 x 2.8 20 50 6 0.1 0.6

4 Ф л а н е ц  80- 5,5 80 — 6 1.6 36

5 З а г л у ш к а  25O *2S0)B=12kk — — 2 6.9 118

•*> 7 т р у б а  39* 3,0 80 183 6 1.2 7.2

8 т р у б а  152* 3.5 150 1752 8 20.6 4/2 100.1
9 т р у б а  8/9 х 6 200 648 4 20.4 20.4

10 Ф л а н е ц  800- 8,5 500 — / 4.7 4. 7

11 З а г л у ш к а  500 с 4о 200 — 1 4.6 4.6

10 Ф л а н е ц  800 - 8.5 200 — 1 4.7 4.7

<1- 1г Г П р ч б а  8/9 x 6 200 4 о о о 1 126.1 1261 145.7к
13 О т в о д  90* 200 с з 8 200 — 1 14.9 14.9

14 т р у б а  102*3 /00 753 1 55 5.5
33,5«о

11 15 т р у б а  219*6 200 8Н 1 25.6 25.6

16 О т В о д  90°  Ю о с  1/0 100 - 1 24 2.4

/  Д а н н ы й  л и с т  с/ч с т р и т е  с о д н е с т н о  с л и с т а н  НдшЦ  

а ль б о м а  Ц . ч а с т и  1и 8.

S. Все д е т а л и  В одораспределительной систем ы  долж ны  

б ы ть  покры ты  а н т  икорр oj и о нм ып с о с та в о м  В с о о т в е т 

с тв и и  с указаниям и на  л и с т е  /Л *?-/ а л ь б о м а X
S Ответные ф л я н ц ы  к  ьадбих&ам уч те н ы  6 заполнил спецификациях  

на ооорудобание ,  Лльоом Щ

ТП 901-Б-60 НВ
Г р а д и р н и  с В е н т и л я т о р а м и  О 6ГВ5, р а с п о л о ж е н н ы е  

н а  J  д а н и  а х  с  п л о ск о й  к р о б л е й  с  с е к у  н я н и  п л о 
щ а д ь ю  1 € м *

Лисп Л и с т Вистов

Госстрой CCCfi

CDffiSBOflQ KflHflnP.P ОЕЛТ
Г. HocttSa

/ Г Г я .
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д е т а л ь  Т - 7

1п
!— ■■■- t —

«и
О» <s 
Ч> ч> Г  /

/7

'  ф 5 0

3 5 5 0

Спецификация материалов м у  детали
В о д о р а с п р в д е л и т е л Ь н а О  с и с т е м ы

Ы -

2 - 3

ф б о Г У
4 xJ,.-Ao<U x X

Пезда ap*jjoo&о н м ь /С \
yvocm^v груб" з з 00

З Ь

Раз/DoSorrka пес><з=>ори/эо&Оннаи т р у б ы  
( п о з и ц и я  S o )

д е т а л ь  T -/Q  
п р и  г и д р а в л и ч е с к о й

ЪеталЬ Т- Ю ’
П р и  г и д р с г В л и у е с к о О  н а г »

0*
£

Нг/
поз //о о м е н о ё а н и е

Эио-
Memft

ММ

Элино
Мм

кол-ьо
и/т.

М асса, нг
ьит. Общ. Марчи

К
t

/7 ЩруЪа S/я  /,4 So 4 п б / г / г /
8 /

/6 Ф л а н е ц  5 0 - г. S 5 0 —/ /.о /,о

Ч>>1. t3 т руВ о  5 /к  /,4 5 0 5698 / / / ,з /КЗ
/8  3

/8 Ф л а н е ц  5 0 -2 ,5 50 -
/ КО /.Оо»Иго /П р у  Во 5 /  * / ,  4 5 0 4679 / 8,0 8 ,0 8 ,0

S£г/ т р у  So /S 3  * 3 ,8 /5 0 54 о / 6.3 6,3 7,55,? В о р о н к о  б^гЗмн
гго -
- /s o —/ К 2 / г

S33 /77руВа 9 /9  я 6 гоо s 4q / /7 ,0 /7 ,0 / 8 6  _i8 о р а н к о  В -Зм м
гэо- -гоо - / Кб Кб

/7оа
Р а з  В е р т к и  В о р о н о к

3 6 6

Лоъ. г4

5 г /

/.Ъ а н н ы и  л и с т  с м о т р и т е  С о В м е с тн а  о л и с т а м и  

/ / 8 -3 ,4  олЬВомаЕ, ч а с т и  i  *;3.

3. д е т а л и  Т- 1  ~Г 7 - 9  п р и м е н р  Ю т е ®  о р и  ё .и с 1 р о 8 л и  ы е с  k U S C  

ногрузкох н а  секц и ю  /оО и 2оО м3А  д е т а л ь  Т - /О -  
Про /ООм3/ч , д е т а л Ь Г-/С' - /̂t/ г О О м * //

O rrS e p с т и е  ы о  4 5 *

- $ ■ - f -  - ф -  

--- ------------------- 1 1

О
ч>

§

0

<___ ___  _ „ _ . И Г ”---------^--/оо |35 к~ "• v

Цормхон) y^tQAbtkuii

П р и Ь Я З О н

Ц н &  jUZ

Прр&ор.
/7р о ^с д

/линкер
0>.ептч»Т.
Ноуо/п А

ЗаОчб&а
U a o e & o

Ую*ен*1> Ялпочна*
Н ечае&о
Qtcuoo^
9^польский
TpyBnoAcat> Ж

ТП 3D1-E-50HB
/раЭирна  с бвн/nusi я т арам и 2& ГЛ &  р а с п о л о ж е н н ы е .  
Н О  е с е к ц и я м и

Грубопро&одь! оЬ’огаебо поддоне 
os сталЬнЬ/х гдуо* при ш.чдра&/)ч- уес/соО ногруЗА* на сен  чина 
/QQvjOOwVv. 7 > e m o /t ( j  7~Y+ T-tO

П о с т Л и  СТОЙ

/ S f S t - 0 /  f
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Деталь T -f Узел ..Я'

ФЮО

Деталь Т-2

\и 1— -----— ( - » 20 ФЮО ж
1*

300

1 - 1

ггко £00

гако

Ответный Фланец 
к  задайте fy /окгс/сл* 

17

Деталь T S

Деталь Т-Ц

1. Оборку деталей следует 

производите В соответствии 
с „ Рекомендациями и по проекти
рованию гомологические трубопро- 

Деталь Г-5 Водных систем из полиэтиленовых.
труд'" ут&ермдгнныни Министерством 

энергетики и алектриерикации сее/>
/6 г. Эанныи лист смотрите сов

местно с листом /УЗ“5 альбома И,
I части 1 и 2.

—Ш  3. ОтВегные фланцы к зодВишкам 
учтены В заказных спецификациях 
на оборудование, ЯлЬбон Ш.

спецификаций материалов на ~^ЬШ ^^ораспредёдигел ьноа

Ответный фланец 
к  за д а й т е

ПриШан

UHf.f/S

§ нн Наименование Материал *У длина fot-to Масса, кг
1 П/п нм нн ШГ. ad. общ. Марки

/ Труба пнп 33%s .s t
ПШ-пил. 30 BO 6 0.02 0.12

3 Труба пнп m *8 .fen •> 100 540 5 1.4 7.0
3 Тройник тр и0 С* fю пнп и 100 — 6 0.50 3.3

■V.1 4 Втулка ьпо с-пнп # 100 300 Q l.f 4 6.8 17.4

5 фланец нос ст. 100 — 6 — —

6 За слушка 5»б'нм
поли-
1TUA. 1*10 — 2 0.1 0.2

1 Труба пнп зз*& зг " го so 9 0.02 O.IB

4 Втулка В н о с -п н п « too 300 г 1.14 2.3 3.3
со

5 ерланец нос СТ. 100 — г — —

7 Труба пнп f fo *$ .fc л пом
утил. 100 e m f 5.8 S.8

f Тру5а пнп £2*5.3 Г И го 50 6 0.08 0.12

г Труба пнп но* Ц ел ы 100 BkO 4 1.4 5.6
3 Тройник Тр НО е* НО ПНП ч too — 6 o.ss 3 3

4 Втулка В НО с -п н п »/ too 300 6 Ш €.B
5 ерланец нос СТ. too — 6 — —

€ Заглушка 8 = бнн
пели-этил. /40 — 2 0.1 0 .2 21.1

•
к 8 Труба пнп по*8.1 сл .. toe г/г 2 0.5 1.0

9 Труба пнп ISO t i l .  9 сл „ too 352 1 1.9 1.9

Ю Втулка В /по с - пнп 150 ( «5 1 1.75 1.75

Н фланец 1бОсл ст- ISO I - f — —

/3 Зоелушко 5 •Юнн I
t 190 f o.4 o.k

10 Втулка В 150 с -пнп ** ISO || /35 i 1.75 1.75

И Фланец 160 сл С 7- 150 !
/ — —

? 13 Втулка a is o  сл-пнп пола-згил. ISO 300 f 1.75 1.75 г*/

Ц Труба пнп iso* н.Ясл н fSO 3 (lb 1 19.8 10. В

1S Or&od I  -160сл- пнп-90' 1> ISO -  - 1 3.77 3.77 \
t6 втулка а /во сл -пнп И ISO 100 1 1.75 Ш

17 Труба пнп 110 * 8.1 СЛ щ too 787 1 1.9 1.9
101к /а Труба ПНП 160* 11.9 СЛ « tso 700 1 3. в 3.6 9.4

15 ОтВод 1 -1 1 0  с •пнп-906 ч too
j

l i . 1.51 1.51
30 Втулка а н о с -п н п и Ю0 «4 Ё 0.39 0.39

Норн, ют Янпольехаи
Про&зр.
ppoiep.
UtnotH.
PyX.jp

Гл.ин.пр.
П-еми.п
Ho*, ora.

зойие&а ftu M j
Uoptia
Карпов
Нечаева
Миро В

Я м по льски й

Трубников

ЗЁ!

Ш
гп 301 -б -so на

лент ил я г  орано  „га л : 25 распслошеннш
£"П£<эскоо кровлей с о п ц и я  н и

Шораепредглит&л&ноя система
.... ....~ ‘ ‘ т р у #  п р и_ :р узке  на 
секцию fOON*]». Ъстали у>/» т-5

и з ,  о лас м а с с о в ы х  >О

стадия Лист Липой

Госстрой с ссРспшзбццшшшпрпеи|г. Нос кВ а

/S S 3 4 -  0 /  /О



\С/
мв 

/,?
ло

Ср
 \/7

о9г
нгс

ь и
 Л

ит
о

Д е та л ь  Т-/

Деталь Т-г

■/ /  ^  зга **° ] sao 39o

Эго 360 . 330 эго эго зго j370 л

---(и---1& 2U л п

эго эго эго дго
3840

I z L

Л е т а л 6 T-3
Ответим  фланец 

Л  Задвижке РуЮкгс/см*

Металл Т-5

—

/
55—  1d

\ §
§1£-------- 7

/

1 10

Спецификация м а те р и а ло в  н а  д е т а л и  
бод о ра спределит елб иод cu cm ем в/

Ответный фланец
К задвижке РуЮкгс/см*

/г
4. С бо рк у д е т а л е й  с л е д у е т  п р о и зв о 

д и т *  в  с о о т в е т с т в и и  с  „ Р ек ом ен 

да ц и я м и  по п р о е к ти р о в а н и и *  т е х 

н о ло ги ч е с к и х  тр у б о п р о в о д н ы х  с и сте м  

из п о л и э т и л е н о в ы х  т р у б ? у т в е р 

ж д е н н ы м и  М и н и с т е р с т в о м  э н е р г е т и 

к и  и  э л е к т р и ф и к а ц и и  СССР.

3. Данный лист смотрите совмест
но с листом //8-6 олббомов 1.Ж- 

3 Ответные ф ланцы  к  эа б б и ж т /м  
учтены б заказных спецификациях 

на оборудование, Альбом Ш

ЫН

п/п Наименование
Мат

Р*ПМ
-Ду

мм

Злило

ММ

Кол-01-
ш т

Масса, Кг

ед. оба). Марки1

4 Т р у б а  Л И Л  з г * 5 , з т
ясли-
fTua во 60 48 о,ог 0,84

47,6

г Труба ЛИЛ 4 4 0 x 8 ,4  с л.
99 /00 s4o 5 4,4 7,0

3 Тройник ГР ПО 2x440ПНП а 400 — 6 0,66 5,3

4 В т у л к а  В  440 С - Л И Л
ш /00 800 € 4,44 6,8

S Фланец 440 с cm. 4оо - 6 - —

€ Заглушка S- вмм
села-
аил 440 - 8 о,4 0,8

<
к

4 Труба Л И Л  88x3,8 7 т го 6 0 47 0,08 0,38

8 ,3
4 Втулка В  //ос-ЛИЛ и 400 800 г 4,44 8 ,3

5 фланец 440 с См 400 - г - -

7 Труба Л И Л  П0х8,4 сл.
лом/.
аил 400 ггво 4 6,8 6,8

1

4 Труба ПИЛ 38хб,3 Т * го 6 0 48 о,ог 0,84

87,8

4 Втулка В  4/0 С - Л И Л 0 400 800 б 4,44 6,8
5 фланец ПО С cm 400 - € — —

8 Труба ЛИП /60 к Л, 9 Пали-
а и л 430 8S6 4 4,4 6,6

3 Труба Л И Л  /бо у //, вся 0 430 4з В о,г о,4
/О Труба ЛВЛ 886x8,7 сл 0 гео 830 4 г, / 8,4
44 Трои ни к  И Г Р  /60x4/0 Л И Л 0 КSOx/Ot б В, б 46,6

48 Втулка 6 886 с л -л в л 0 гоо по 4 4,9 4,9
/3 фланец 886 с Cm. 800 — 4 - -

44 Заел цшка <Р- /8мм
поли9/оЛ too - 8 0 ,4 0,8

45 Заглушка <Р- /8 мм « eso - 4 0,6 0,6

48 В тулка  В 886 сл -  ЛВЛ " гоо по / 4,9 4,9

87,8

43 фланец 886 с cm гоо - 4 — -

46 Труба ЛВЛ 886 *8,7 сл /гола-аил гоо 3380 4 8 4 .4 84,4

47 Отвод 1-886сл-ЛИЛ  - SO 9 0 гоо - 4 4,6В 4 ,3 8

48 Втулка ЛВ Л-886сл. 0 гоо 800 4 4,9 4.9

<0

1

43 Втулка В 886сл-ЛВ Л 0 300 440 4 4,6 4.9

0,9
4Э Труба ЛИ Л //Ох8 ,4 с 90 400 786 4 8,0 г,о
80 Труба ЛВЛ 886х 8,7 сл- 0 гоо 690 4 4,4 4,4
г/ О т вод I-//OC - ПИЛ- 9 0  9 0 400 — 4 4,64 4,64
88 Втулка //0 С  -Л И Л 0 400 6 4 4 0,39 0,39

Нарпкам

Ответный фланец 
К задвижке

П ривязан

вне. н г

ПроКср
Яров?*.
(/с/Кигн.
Рул-. Яр.

/fay отд

ЗняольСКиО
ингКа.

Царева ш
Карпов
Нечаева

fj/.UM*»/ /Жоро в -е=
б?.елся н ЯмпалЬ сход

Трубников

Ш
¥5

ТП ЭШ-Б-60 НБ
' ГраОирни ~е вентиляторами еa r c s  расположенные ■ на^эоанаях^с^алоекои /срсвлеО с сслциямо

йтиЬоя Лас»? Постоё

Водороопревели/пельноя cue - /пято aj /мастмоесовь/х труб 
п р о  се в р а "п о уе е н о О  н а с р у а к с
Н а се й м о м  СаОм*/у.Летали T -H T S

Госстрой СсёР
ейнвшдояянялгашп

г A fv tx fo
/ S S 5 ^ - 0 /  / /
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Спецификация материалов на детали 

обогрева поддона

ф ф- ф ф
S3 1 too 1 too х 13Г /300 too 93

/686 _

Отверстие на 4s*

у  V 7  0/ /  \С f y W  у  /  
\ У  f*4---------------  / \  y ^ L  ^ у  у

S 3 0 . €97
П р и в я з а н

Цнв  У ?

/VV НатеI Лу Длина{ол-gi Масса, кг

Н аим енование роил мм MM U/tt. ев. Озщ. Мирка

г *
Труби ПНП 63 х <i,7 сл

Пола-  

?Гал. 60 3736 У 3,2 з,г

89 Труба ПНП 63 * 4,7 сл 91 60 666 У 0,3 0,9

к 86 Узолбник ПНП-63 С 99 $0 - У 0,43 0,43 4,7
1 86 В ту лк а  В бЗТ-Пн/7 в so - / 0,/6 0,8

87 фланец 63  с гм. so - У - -

83 Труби ПНП 63x4,7 сл
ами-
*ЛЮЛ. so 3736 У з,г 3,8

ев Усол6 ни к  ПНП-  63 с » so — s 0,43 г,г

86 В тулки В 63 7~ ПНП к so - У 0,/6 0,/£_

37 Флинеи вес c.v. so — У — - 8,0
Ч>

( ч 88 Труби ПНП 63x4,7ел
псии 
era о so 6/6 / 0,6 0,5

8S То ttre 39 so 866 / о,г 0,8

30 То /ве 39 i so 1j /  76 8 0,/б 0,3

3/ То /ке
\

39
1 ! 

SO :■ /686 / /,4 /А

Д Г Угольник ПНП 63с » so - б 0,43 2,6

г 5 Труба ПНП 63х 4, 7сл * so вое / о,ё 0,8
1

S То 99 so i?s е 0,16 0,3 5,9

То нее 99 so /686 г /4 2,8

$ / г Труби /68x3,8 Ст. /so 64o / 6,3 6,3
7,6

А Воронка S ' 3 мм 39
г  г ax
/so 1 /

i \ 
/  1

' /,ё /.г

$ * * Труба 8/у х 6 39 800 S4o П о /7,0 /8,6It. 36 Воронка S -Змм  } /г
г so »■ 
eoo -

d Е ?
/6

/ Д е т а л и  Т - 7 + Т - 9  п р и м е н я ю тс я  при гидравли чес

ких Нагрузках н а  секцию /00и 800 мУч. 

д е т а л ь  Т -/0  - при /СОм3/у .} d im  а л  6 Т - / О ' -  при 800/»*/ч. 

г. Д а н н ы й  л и с т  С м о т р и т е  совм естно с л и с т а м и  

H B -S ,6  альбом а U , Ч а с ти  /и д .

Уор#> , Ямпольский
Прьвер. За йцева
Провер.
и с п о л н .

/х. 6р.
О/.УНМГ.пп
/л Спел. 
ЧаУ. от».

Ц а р е в а
Карпов
Нечаева
(Коров---
втпОЛЬСКсй
ТруВникое

ш
/и+ Ч

л с и /

<Г_

ГраЬирни е в гн т и л я т  о Р а  м и 8 В Г  CS. р а сп о л о ж ен , 
н ы е н а  з д а н и я х  с  плоской кро ёл ей  с сел-', оя/ 

. . п п о ш а о ь н ) / бмо

т п - э о 1 - Б - е о  н в

Трубопроводы обоерева поддона

too и дООмУу Л ет али Т-7-г T-/Q ‘ ^

Стадия Лист Тк,1тов

Гвострой СССР

одокяннпг
л- М осква

S S S 3 t - 0 /  / г
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ГидраВлическоя характ ерист ика
тангенциального сопло ф го *12 мм.

Радиус факела разбрызгивания 2м 
на расстоянии (м от выходного 
отверстия.

_ _ 1 4

/. Материалом для изготовления сопел являет ся  
полиэтилен низкого давления  
по ГОСТ 1 6 3 3 6 -7 1 , а  т акт е д ругие  пластмассы, 
удовлет воряю щ ие следующим требованиям: удельная 
ударная вязкост ь н е  н и ке  S O  к г /о м  , предел проч
ност и при р а с т я ж е н и и  не менее 250 кс/ом^
при и зги б е  - н е  м енее  200 к г /о м 2, т е п л о с т о й 
кост ь н е  ниж е +70° С, м о ро зост ой кост ь  не 
выше - 5 0 9С и  во д о п о гл о щ е н и е  не более о.оз+о.з'/». 
Пластмассы должны быть стойкими прот ив  
агрессивного воздействия воды при величине 
PH б пределах 5  г 12.

2. Сопла должны быть плотными, н е  иметь р а к о 
вин, выступов и т р е щ и н , вн ут ре нн ие  поверх
ности должны быт ь гладким и . Торцевые плос
кости должны быть перпендикулярны к  осям 
проходов, от клонения  н е  должны превышать 
более к*.

3, Соединительная часть сопла должна иметь 
резьбу трубную цилиндрическую по ГОСТ 6357-73.

к. Н еуказанны е р а д и у сы  -  1мм.
5. С опло пр едназначаю т ся  для  робот ы  в  градирнях  

при н апр авлен ии  ф аке л а  Вниз.
6 . Сопла проверяю т ся на плот ност ь давлением  

воды в  одну ат м осф еру.
7. При изготовлении сопел первые 5ш т . п о д в е р 

гаются контрольным испытаниям. При испы 
тании сопла должны обеспечиват ь уст ойчи 
вый ф акел  разбры згивания радиусом  0.7м.
на Высоте 0.9 -  10м от  выходного отверстия сопла 
при  напоре Зм .
Производительность сопла при этом долж на быт ьШ м%

Норпмя

привязан

ШБ7ГГ-

Ям п ольски й  

/л Зс/йцебаС
ip o p e p u ,
'Jono/IHUP
fycSpui
% инмр.
Щ гЩ
Нояотд.

T/t Царева _
Бирюкова
НечаёбсГ
Киров
Ямпольский
Т р у б н и к о в

>(Ыы

Гр а д и р н и  с  в е н т и л я т о р а м и  г о г -26,  р а е п о л т е н н ы е н о з д о2 
к и я х  с  п л о с к о й  к р о в л е й  с  с е к ц и я м и  п л о щ а д ь ю  tb  м г -

тп-зпьв-ео нб-

Стадия Лист

Сопло разбры згиваю -
^  ж е, ю * ное

8
ЛисггсЬ

Госстрой СССРсшошртш
г.Ш скоа _ _ _ _ _ _ _

t£ 5 3 < /-0 J  /3
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С х е м а  с б о р к и  д т й б К С П Опорной ромоблока 5KQ-1

4 | Схем сборки блоке/ оросителя 6П0 2

Ш ш а /

У х.. ^  Уг---Ч
teso

Опорная рама блока Ш -2 и  
~ верхняя рама блока 6ко-( Г~

Указания по сборке блоков оросителей 
Сборку блоке! оросителя следует производить 6  следующем 
порядке:

/. На опорной раме (поз. 9 /о ,/ /и /2 / собирается основной 
каркас, состоящий из стоек (поз. /, /31, раскосов (позЛ, 51 
и схваток (поъ./k j.

2.5 прорези стоек заводятся опорные ре йки  (поз. 3,2J, точное 
положение которых сриксируетоя по р л дом J o  с помощью 
рабочих реек (поз. 6J 6 соответствии со схемой сварки: 

a jв  опорную р е й к у  1 р я д а  вставляется рабочая редка 
и6 'и  вплотную придвигается к ст ойке „Я * со стороны стой
к и ^  а рейка „/('вплотную к стойке„б‘ со стороны с т о й ки ,я*;

6} во Ц рябу р е й к а  „П"вплотную придвигается к  стойке „Я ' 
с наружной стороны;

6j 6 ряду $  а рейка „ п ” Вплотную придвигается к  с т о й к е ,6 '  
с наружной стороны.
5 следующих рядах установку реек производят 5 том же порлдке. 
Фиксирующие рейки при уст ановке прибивают гвоздлми к стой- 
нам, затем уст анавливают  остальные ра б о ч и е  рейки.______

*Г

/  3 X 8 0 ------------------------- £
V

— £

Г?-  ^ и* *

1

#
Ю «5

«0

о £

1 н ----------------- -- -------------------------

§

--------------------------^

3 ^ 1 [

//50
- Ш и

5-5

то
П ^ 7 . 5%

Специсрикация крепежных изделий на блок

УУ
л(п Обозначение Наименование

Вд.
изм.

кол-
воед.

1 Г О С Т Ш в-б з Гвозди строительные 
к г*ио к г 0.0S

г ГОСТ № 8 -6 3 гдозаи строительные 
К з *8 0 - 0.05

Спецификация материалов на блок капельного т оросиЖеля б К0-1

- I »

Привязан

Ш П 7

Уй
поз.

Наименование
Сечение

мм.
Алина

ММ.
Кол- Объем, м 9
во
шт. шт. общ. Мар

ки.
/ Стойка 5 0 * 5 0 1560 6 0.0039 0.023 *

2 Опорная рейка 1 0 *5 0 т о 9 0.0008 0.007

0.23k

3 Опорная рейка Ю *5 0 1830 18 0.0009 0.01В

Я Раскос Ю *5 0 1550 2 0.0008 0.00/6

5 Раскос 2 5 *5 0 /2 5 7 4 0.00/8 0.008

6 Рабочая рейка 10*5 0 1650 106 0.0009 0 .0 9 7

7 Крепление раскоса 3 4 0 0 /15 k 0.000035 о .от

8 Крепление раскоса 3 4 0 0 /во 2 с о т  5 0.000/
9 Схватка рамы 6 0 *6 0 /2 /0 2 0.П/Щ 0.00 88

10 С хват ка рамы 6 0 *6 0 1780 2 0.006k 0-0128

И Схватка рамы tOOa/QQ /2 5 0 2 о т 0.026
/2 С хват ка рамы ИЮ 4 0 0 /7 6 0 2 0 .0 /8 0.036

0,пециерикация м ат ериалов н а  блок капельного  
ор осит еля  б ! \0 - г

поз. Н аименование
Сече
ние
мм

А ш а
мм

КОЛ-1
во,
шт.

Объем, м 3

ш т . общ. м ар
ки

!3 С т ойка 5 0 * 5 0 /435 6 0.00 k 0.02k

о л в

2 Опорная рейка 1 0 *5 0 т о 9 69008 0-G07

3 Опорная рейка ю * 5 0 (850 /8 0.0009 0.0/6

k Р аскос 1 0 *5 0 /5 5 0 2 0.0008 0.0018

5 Раскос 2 5 * 5 0 /2 5 7 k 0-00/6 0006

б Рабочая рейка 10*5 0 /8 5 0 /08 0-0009 0097

7 Крепление раскоса 3 4 0 0 / /5 k 0-000035 0.0001k

8 Крепление раскосо 3 4 0 0 /8 0 2 0-00005 0.0001

9 С хват ка рамы 60*60 /2/0 2 0.0OU 4 0.0088

to С хват ка рамы 60 *6 0 /7 80 г 0905k о т
ft С хв а т ка Ю *5 0 /5 5 0 2 0.0007 0.00/k

1 Донный л и с т  смотрите совмест но с лист ами  
М Ь - ю 9 н  альбом а I

т п  э о т -  в - в о  н  в—4__Норм, m i Ш Ш Е Ш Г Градирни с  Бент илят орЬ т  е в г 2 5 расп олож ен ны е  
на з д а н и я х .с п л о с ко й  кровлей с с е щ и я м и  15 м *Проб ер.' ЗОйцеба

Проверил Царева стадия1 Лист ш т
Оспопн. Макарова 1 р 9pyx. op- Нечаева
гл.инл.пр жиров в 5» блоки капельного оро-  

сителя. П л а н ы , 
р а зр е зы .

Госстрой СССР
СШШОШАШЮЕЛ
_____ ь/м Ь м а ....

га. с пен. Ямпольский
начотв. Ы А .
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/. ШгогоВление жчгнтоВ и сборка блоков 
оросителя должно производиться В соответствии 
со СНиПШ -(9  - ? 5. „деревянные, конструкции. 
Правила произВодстВа и приемки монтажных 
работ!'

S. Блоки оросителя собираются из готовых ан- 
тиссптироВанных элементов. ПнгисептироВа- 
ние производите.? неВыныВаемым солеВым 
антисептиком ХМ-5 (  ГОСТ/3327-73).

3. При Вынужденных прирезках элементов, Вы- 
зыВающих снята» антисептироВинного слоя 
древесины, sru о/. мечты должны быте замоВо 
обработаны анти ".аптиком.

(/. Материал блокоВ- дреВесина хВойных парод не 
нише coj га Вламностею не более 25̂
элементы блокоВ -  шгтроеаные

5. ГВозди должны быте оцинкоВоны.
6. данный лист смотрите совместно с листами

Н & -9 ,  to.

ТП SOI- Б-80 НК
градирни с &игги.\,чторанигь.тг€неположенные но

Лист Aueroi

//
Блок капельного оросителя 

Рмоном&трия.
■Тоестмй СССР

газыщркнннж'аш
г.Мосх&о

W 3 1 / - D J  а
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Блок пленочного оросителя 
из диниплоотоШ пленки ъПд

I

1 17

Ж
М 1*5

Привязан

Uh&.n *

Проберу
Ямпольский
ЗаицеЬа

1нженер
Ру к. бриг
т.инжпр.
rn.cnet

г Нат
ец.
ш

ipmoSа
Нечаева
жироЗ

Ям пол ьский
Трубников т

Т П  3 0 1 - Б - 6 О H S -
tpadupHU ним с ТШШШ[ гшоненныес плоской кровлей с секциями площадью

Шдм

б л о к п л е н о ч н о го  
оросителя из Винипласт™ 
пленки. Аксонометрия.

Лист
Ш

13
71ШШ

ГссстройоссР

Ш  39-03 /3
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Спецификация древесины H a  б л о к и  пленочного  
о р о с и т е л я .  / б Я О  -  ни/книс/. верхние/ /

5 / 7 0 -2 1 л 1

П р и в я з а н

Oh Q.h S

to?
к а

л :
Л2
hot Н а и м е н о в а н и е

С е ч е -.

Hue
м м

А л и 

н а

MM

Kat.
8a

О б ъ е к т, m s

fUM
turn О бщ . to/fitn

V
1
Ъ

ч*

/ С т о й  к а 3 0 x 8 0 И  70 4 0,008S 0,0/4

0,339

г О п о р н а я  р е д к а 8 9 X 3 0 i8 6 0 t8 0, 00f t 0,C3S£

3 С т о и к а £ 0 X 8 0 m o 8 0,0034 0/0046

4 С х в а т к а  р а л ? * / £ 0 X 8 0 t e s o 4 QOOS 0, 0te

f С х в а т к а  р а л ? * / £0x 80 6 8 0 4 O p o ft o p o s s

6 Р а б о ч а я  р е й к а 40x80 /6 3 0 370 0,00/ 0 ,e 7

7 Р а с к о с / 0 X 9 0 /6 3 0 s 0,0006 o,ooto

8 ф и к с и р у ю щ а я  р е д к о to x e o eo /8 9/00000** 0/00007

9 ф и к с и р у ю щ а я  р е й к а / 0 x 6 0 so SOS 0,0000/ 0,009/

to ф и к с и р у ю щ а я  р е д к а t o x e o s o /€ 9/xxm opoocoe

г
-о

и
н

 
1

/ г С т о й  к а 3 0 x 8 0 ts o o 4 OfiOSS 0,0/44

0,339

г О п о р н а я  р е д к а e s x d o /86 0 /8 0,00/4 0,0393

// С т о и к а £0x 80 ts o o г 0,0034 0,00*8

4 С х в а т к а  р а м ы г о х в о te s o 4 0,003 0,013

S С х в а т к а  р а м ы a 0x80 8 8 0 4 0, 00f t 0,0096

е Р а б о ч а я  р е д к а toxeo f£ 30 370 0, 00/ 0, 37

/3 Р а с к о с . t a x  s o /s s o £ 0,0008 0,00/6

8 фиксирующая р е д к а t o x e o го t s 9,00000*. 0,00007

9 Ф и к с и р у ю щ а я  р е д к а t o x e o s o S06 0,00001 0,0 OS/

to ф и к с и р у ю щ а я  р е д к а t o x e o 30 ts lootm f)00009i

Спецификация крепеж ны х и зде ли и  н а  С п о к и  
п ле н о ч н о го  ороси т е л  я  6П01 и 5QQ-Z

H//2
njn Обозначение На имело вание

ез.
r/ л у?

Кол- 6о 
4д.

74 focr 40€8 -  63 Гбогди етрои/т>ел*н*/еК 3X40 к г 0,04

7S ГОСТ 7798- 70 б о лт Мбх ts кг 0,3

/6 ГОСТ S9/S -  70 Гадка Мб кг 0,03

77 ГОСТ t/37/~ 78 Шайба б кг 0,03

кри *о*т УГплмьеяий 
Уро&грипс Царе Я* Si
(/рсбвриД d a d y e f fo
ет.имрс. Аеткйб ж
Руг. Spy*. //*¥<Гввсг
ГггммЯлр Жирод Z l ?
Гл-епец. Ошалеем*/ 
Могу.»/»*  Трубника б щ

т а  э м - б - в о  н в
Ъ ю рурн и  е ве н т ил ят о рам и  ЛЛГЛХ, р а с п о л о ж е н н ы е  Н а  
Зданиях, о  плоское) кр о С л а б  и  о  с е к ц и я м и  п л о щ а д ь ю
1&а1________ ________  - _______ —Ли ha Лис/» Пистоё

блока лленоуноло цоосителя  
us оровчеины. /7лано/, роареы

/4

*  ЛЮ31
/0'\-"+'СУ' CCxlt
вмидакМППШНТ

г- ягос/с&а

/ В В З Ь - О /  / В
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/ Цзгитоёление длементоВ и сборка блакоВ оросителя должна производиться
В COOmBemcmSuu со СНиП83,4-?1 „Леребрлные конструкции. ЦорМЫ про
ектирования ".

с» блоки оросителя Собираются из готоВых антисептироВанных элементов. Д н ти - 
септироВоние. произВодится неВымыВоемым солевым онгисепти/сомХМ-Ь(ГОСТ15Э2}-7} 

д При Вынужденных прирезках элементоб, Визы Воющих снятие онтисептироВонного 
слоя дреВесины эти элементы должны быть зоноВо обработаны антисептиком. 
Материал Блоков-дреВесина хвойных пород не ниже 2госорта влажностью  
не более 25%, элем енты  Б ло к о В - н е с тр о го  иные.

Л. РЬозди должны БытЬ ацимко&оиы.

т п  а ш - в - в о  н в
,1ЕЕПЛл \2Ш2Ш2л Е7С51 
!н ш  EEBggg вг£21— /родирии с ёвнтилЯтароми 2&C2S роапалаЖШнные но ьданилх с плоской кробяво о с свкциРми _______nsoujgtjbso f6 т*_________

UipuSjfsoH Пра&вр. ЗаОиеёо 1 Лит Л и а гг, J? ист а(,
Cm. ЬЫЖЛетноб JAf<k}

Р 16Pin. Бр. Нечоебо ?€е£\
(л.ьнжп yCvioaL. /Я', -J * Блок Пленочного Госстрой СССР

оросителя из древесины С О Ш Ы И О К Й Н Я Л П Р О Е К Т
..... А ксо я а тя -тр и Я . л Москбо,

Гл. елец ЯппалЬоч/,
Шнб.и 1 -4 Мач.отЗTpxSĥ hqI —

< 6 S 3 */-0 S  е /



Спецификация древесине/ н а  бодоуловитольные 
реш ет ки

'ъ

1

ь  ^  о  ' V  « Г - L /

8 го - В Р - 4
f O / V -  Or0 ** ^

^  / /  850- ВР-4

1ч

1

!

н н

ЛОд.
Б а им ено в и н и е

Ъкние

ми

блина

MM

Km-Qi Объем , м3

штук сит. чирки

/ брусок рамы SOx/80 /830 / 0,0/7 0,0/7

<?/

г брусок рамы SQx/80 /830 / 0,0/у 0,0/7
Ч**
&

3 брусок рамы SOX/80 зго г 0,008 0,0/6

4 Рабочая лейка /охзо 8S0 3/ 0,0008 0,04/

S С хва тка /0x30 /830 4 0,0009 Оро4

«ь

3 брусок рам б/ SOx/80 зго г 0,008 0,0/6

0,09
4 Рабо чая рейки 0X30 830 4в 0,0008 0,038

€ Брусок р а м и SOx/80 /730 / Q0/6 0,0/6

7 Брусок рамы S0X/8C /730 / 0,0/6 0,0/6

8 С х в а т к и /0x30 /790 4 орооз 0,004

*Ъ

i

9 брусок рамы ЗОх/80 зго / d 008 0,008

0,f

/0 брусок рамь/ S0X/8C зго / 0,008 Q 008

Н Брусок рамы SOx/80 зго / 0,008 0,008

/г брусок рамы S0x/80 /890 г 0,0/7 0,034

/э рабочая рейки /0x30 900 4б 0,0008 0,037

/4 С х в а т к а /0x30 зго 6 qooar 0,003

S h
1

%

4 Рабочая рейка foxso 830 46 0,00080,0i7

S брусок рамы SOx/80 9го / 0,008 0,008

/о Брусок рамь/ SO*/80 9го / 0,008 0,008 0,1
/ / Брусок ра м и S0X/8C эго / 0,008 Ц008

7  •

/4 Ох в а т к и /0*30 эго е 0,0003 0,003

/S Брусок рамь/ S0x/80 /790 е 0,0/6 о,озг

В о д о уло в о те ль н б /е  р е ш е т к и  BP-3. В Р -4

X r « L  870-ВР-К /790- ЯР-'Ж 870-8Р-3 Si\ 8го- вр-4 зб 880- ВР- ❖

*
# •

/

* г

/

i
• •

! / / V

н .............  Ш
•

________ 1__________________к . _________________________________
• «

г « Ц о

/ t/зеото 9 ле н и е  э л е м е н т о в  и  сборка р е ш е т о к  далгкнь/ 

Гв о з д и  п р о и з в о д и т с я  в  с о о т в е т с т в и и  со СИ  и /7 Ш ~  / б - 7S.

г. В о д о у ло в и те л ь н ы е  р е ш е т к и  С о б и р а ю т с я  и з  г о т о в ы х  

а н т и г е п т и р о 9 а н н ь / х  э л е м е н то в .

5. Д анны й лист смотрите совместно  с лист ом

НВ- /8 альбома I  и Листом Б В - / < ?  альбома Ж, Части /о<?.

ТП 9Ш-Ег60 НБ
Градирни в  Уентил я торами ёвГе£, расположен- нш  на зданиях с плоской хяо9лей с секциями п л а щ а  5 ь hQ____Тб м  У__________ ______________________________________

Лит

Водоуло вит ел в нь/е решет
ки Вр- ■/— ВР-4.

Планы, Разрезы./£534-6/ га

Лист Листов
/7

Госстрой Ссср
шшоданянплпрезет

г. М о с к в а
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З р и  са к  рххмы поЗ. во

-|\Ч\ЧЧ\Ч\\Ч\г
г а В Н Н И Н Н И И Н Ш

960

Р а Ь о чс/fi /сейм а поЗ. /3

-55У-

С с с б а т к о  поЗ. 1*i

%
$

50 880 ,Лг
эго '

Р а б о т а л  р е д к о  л а з Л

cm3—13—113—1

73о ус #/ А А . А * , 0 6 70 90
2*Z_

9ео

*6. SO

1 *
8 5 0------------------------------- =-------------------------------- 1.70

С  ос в  a m  к о  ла з.5 5 - 5

л ш _ f а

Брусок даты паз. /9
8 7 0 __  50 870 SO

, 7В90 ---------------------------- 7

to брасом ромы по з. f$

Брасам р а м ы  п о 3.6

SO 65 7tf *• р " *' " , н • * *  , * *• *  *  *  rt *  70 43 SO

rrrrrrrrrm
\

Б -Б  /3 
1

Ш Е Я
Ш Е
№ 1

.so 880 SC 880 f t

J

n$Q
брасом р а тл ы  л о З -7 „  _  I F

n s o

7 -7
30 J0 70 a a // m a . а a a a

!» If  ̂( * ( (  ̂  ̂f ^   ̂  ̂ ^ f  ̂ ^  ^r-F777777/777/////////////1
nWWWWWWWWWWWWi

L
7_Sol is  70 * * " 1 » * // и * ,»-/ te ее A I * . » 1 * '*, L4' j . " | <r * '/ \70 *

' ’ ' 7790 _ ------.

W - 1 4

1
J £

r-

1
01

1
J

0«

j ts
SO

15-JS

«?

Ш-1Б

Д

1Z-1Z

51
O '

13-13

J 4

S T

22

31
3f t is

so

С о с В а т к а  поЗ- б

J '

4790 ----------------- -—-----—.

8 - S

JP

i  Д а н н ы й  л и с т  смотрите совместна с  листам ИВ- 17&ль6.1 
(i М атериал ВоЯо&лоВитвлонЫсс реш ет ок- пилом ат ериалы  

хвойных пород, не нивке сЗ&сорта. Элемента* решетом 
Нестроганые

З.Эяементо# решеток далср-ны бы т  в ант исепт ик а  воны  
не Вымываемым солевы м ант исепт икам  ХМ • З  (racr /3337-73)

Чойч.нол ЧмюяЬСмЬ

привкоОН
Поовер.

инв. р г

Змиев*.
О ровер
UС ПОЛИ
Рак, во.

ficaea-

Ц а р е в р .
Карпов.
Н е ч а е в а

ъиюклр Милов < -

ЧопСаЬСШ
нае.егврт е&нокоб

ш
1/L__у _ЯПВИ У- —

Т Л  ЗШ-Б-60НВ
Грае» up ни с 0  енмимторами £в Г86 расположен Ныё не/ -л da нал ос ^ £. плоской кровлей сйвкичв н и  паашяайкг- Л  **К ___________

2) е т а л и
вабоуловит С л Ьныос. 

р е iu  е т о к .

д у п ЛИ£М. Ш1£±
78

т м - o s  г з

Госстрой СССР
СОШЗЩЩШШПРОСИТ

Г. П о е н а *
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S  e Ьомос ть основных к омплек тоа

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

АР Архитектурно-строительные решения Э гиной пск
нм Конструкции металлические

ИВ Технологические чертежи Союзлодокаш
проект

ЭЛ Эл ектрооборудование
Ростовские
яоЪоканолпрою

В е д о м о с ть  чертеж ей м ар ки А Р

Аист Н а и м е н о в а н и е Примечание

Альбом I
22 А Н Общие донные
22 АР-2 Узлы £+6
22 АР-3 А  сталь крепления листов обшивки

Альбом Е , часть 1

22 API
плоя на отм. to.соо. Фасады. Разрез- Опецисрикация изделий 
на наружною обшивку градиони.

22 АР2
Схема раскладки листов обшивки (вариант из асбесто

цементных волнистых лис гояJ

22 АРЗ
Схема раскладки листов овшивка 

(вариант из стеклопластика j
Альбом 1, часть 2

22 АР-1
планHQoTM.to.ooo. Фасады. Разрез.Спецификация изде
лие на наружную обшивку градирни.

22 АР-2
Схема раскладки листов обшивки (вариант из асбес
тоцементных волнистых листовJ

22 АР-3
Схема раскладки листов обшивки 

7вариант ив стеклопластика)

Ведомость примененных, и ссылочных документов

О бозначение Н а и м е н о в а н и е Примечание

ГОСТ/6233-77 Асбестоцементные волнистые листы Унифицированного профиля
0CT6H-390-7S Полиэфирные профилированные 

листовой стеклопластик
Г0СГй075-5Ь— Сталь листовая оцинкованная
ГОСГЗйО-7/* Сталь углеродистая абы к но вен- ного качества.
Г0СТ/759-70* Болты, винты, шпильки, гайки
ГОСТ № 96-7/ изол

Настоящий раздел проекта разработан в соответствие 
С действующими нормами и  правшами и  обеспечивает 
взрыво-ипожаробезопасность сооружении при соблю
дении установленных правил его эксплуатации.

Рл. и н ж е н е р  п р о е к та  C Q i v ^ ^ O c u n o e ский А,В !

О бщ ие данны е

4 (/сходныв данные

i.±&проекте разработаны рабочий чертежи марки АР В* иЗ* 
секционных, градирен с  вентиляторами 28Г25, расположенные 
на зданиях с плоской кровлей с секциями площадыо£6м* 
(корректировка типового проекта 901-6-40) на основании 
утвержденного Гловпромстройпроектом Госстроя СССР порея- 
т -гр а ф и к а  корректировки и разработки вариантов типовых 
проектор раздел Ш, Л. 27 плана типового проектирования 
Росстроя СССР на 1979г.

42. Высота зданий с плоской кровлей до 20м.

45 Климатические условиях
-  нормативная снеговая нагрузка - 150кг/н?
-  скоростной напор ветра 55кг/м*
-  расчетной температура наружного воздуха минус 20°С, 

минус 30°С, минус 40°С.

i A  Категория производств по взрывопожарной опасности-jA"

15. Степень агрессивного воздействия среды- средне а врос -  
сивная (поСИиП П-2&-75)

id. Сооружение Естепени огнестойкости.

17. За условную отметку 1 0.000 принята отметка верха водо
сборного Бассейна.

i&  В данном проекте разработаны чертежи марки АР обшивок 

и внутренних перегородок.

2. Конструктивные решения

2d. Обшивка и внутренние перегородки двух и трехсекционных 
градирен разработаны в 2хвариантах:

а ) -  из асбестоцементных волнистых листов унифицирован

ного просриля марки У в по ГОСТЫ233-77;
б) -и з  полиэфирного профилированного листового

стеклопластика по ост д£ 1-390-75.

2.2.Аля обеспечения долговечности оЪшивкии перегородок 
асбестоцементные листы должны быть пропитаны на всю | 
глубину петролатумом или каменоугольным пеком в соот
ветствие „Временным техническим условиям по примене
нию пропиточной гидроизоляции для асбестоцементных кон- 
струкций градирен (6СН-04-65/ГАК иЭССР), разработан
ными BHUUP им В,В. Веденеева (Ленинград, К-220 ул. 

Гжатская. 21).

А м  герметизации обшивки изасбестоцемектых листов в го
ризонтальные и вертикальные стыки листов следует укла
дывать прокладки из изола по ГОСТ£0296-71. Места при
мыкания обшивки к внутренним стенкам водосборных 
поддонов следует заделывать битумной кровельной мас
тикой МКГ-ВВ по Г0СТ2ВВ9-67.

2.3. Аисты стеклопластика приняты следующих размеров (в мм) 
Толщина листа -£9  
Шаг волны -200  

Высота волны -  54 
Ширина листа -  Ш 5  
Алина листа "5 Ш , 4800,1000

2А. Выбор цвета стеклопластика следует производить взависмос- 
то от общего архитектурного решения объекта.

25 Швы между листами обишвки из стеклопластика промазываются 
перед их креплением клеем следующего состава:

а) полиэфирная с мол о ПН-1 или ПН-3)
б) нефтенат кобальта 8% к весу смолы;
В) гидроперекись изопропиленбензола (птврш)3%> к весу 

смолы;
г) наполнитель-белая сажа V\33359fr к весу смолы;

2А  Места пропуска труд и металлических конструкций через об
шивку должны быть заделаны оцинкованной кровельной сталыо.

27. Приборы для крепления обшивки разработаны по аналогии с 
МРТУ 7-5-Ы  „ Технические условия на приборы для крепления 

асбестоцементных листов усиленного профиля*

2Ь. Производство сварочных работ на градирне после уста
новки обшивки не допускается
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Обозначение Н а и м е но ва н и е Примечание

АР Архитектурно-строительные, решения « Г
КМ Конструкции металлические

на Технологические чертежи
Союзводока-
налпроект

эл Электрооборудование
Ростовский
Водоканолпроа

В е д о м о с ть  ч е р те ж е  о  основного к о м п а к та

ОЛист Н а  и м е н о в а н  и е Примечание

Альбом  I

22 км и Общ ие да нны е (н а ч а л о )

22 КМ1.2 Общие да н н ы е  (продолжение)

22 КМ 13 Общие данны е ( окончание)

22 км2 У з лы  1. б

22 КМЗ Узел 2

22 км4 У з е л З

22 км 5 Узлы  5 )6 ;  7

22 кмй Узлы  4 ) a )  9.40,ч г
км 7 Узлы  13; i.4; (5

22 кмВ П о д д о н  П1
22 КМ9 П о ддо н  П2

22

Альбом  Е ч а с т ь  1

км U
техническая спецификация с та л и  

В ариант Т ( на ча лоJ

22 км1.2
техническая специф икация с та ли  ва риа нт Т  (окончаниеj

22 шсъ
Техническая^ спецификация ста ли  

ва ри а нт и (мочало)

22 m i.4
Техничская ^ с п е ц и ф и к а ц и я  с та л и  

ва р и а н т и  (око н ч а н и е j

22

22

KMiS
техническая, с п е ц и ф и к а ц и я  с т а л и  

вариант ш (н а ч а л о )

KMl.6
Техническая спецификация стали  

вариант ш (окончаниеJ

22 км n
Техническая специф икация металла 

ва риа нт П- (н а ча ло )
22 KMiB техническая спецификация м е та лла  

В ариант иг ( окончание)
22 км2

Схемы Балок и подвесок на. дтм. 5.650м; ч ЛдОм; О.роом. 
Схема ферм постамента и поддонов.

В КМЗ
Разрезы 1-1;  2 -2 ; з -з ; я-и; геометрические схемы 
Ферм Ф1; Ф2; Фз.

1 2 5 й

Настоящий раздел проекта разработан6 соответствии 
с действующими нормами и правилами и обеспечивает 
въры&о- и пожаробезопасность сооружения при соблю
дении установленных правил его эксплуатации

Гл.инженер п р о е к т а ^ ^ ^ Ь ^ е с и п о в с к и д  А.&./

t 2 3 4

Альбом S ча сть2

22 км и
Техническая спецификация стали 

вариант I  (началоГ

22 КШ2
Техническая спецификация стали  

вариант 1 ( окончание)
22 КМ13 Техническая спецификация стали  

вариант В ( начало)
22 Ш .4 техническая .спецификация стали  вариант а ( окончание J

22 KMis
Техническая.специфцкация стоки 

Вариант В ( начало)

22 KMiM Техническая >спецификация стали  
вариант ш (окончание)

22 KMl.7
Техническая специсрикация стали  

вариант В сначало)
22 KMiB

Техническая специф икация стали 
вариант it (окончаниеJ

21 КМ2
Схемы балок и  подвесок на о г м .5.650м ; ч-.66ом ;  о,?оом 
Схема ферм постаментов и поддонов

22 KA13
Разрезы J -i ;  е-2: з-з;4 -4 ;s-s. геометрические схемы 
Ферм Ф1; Ф2; ФЗ

Ведомость примененных и ссылочных доки ментов

О б о  з н а и е  н и е Н а и м е н о в а н и е Примечая

гост 8 2 3 9 -7 2 *
С т а л ь  г о р я ч е к а т а н а я  

Б алки двчгавровые

гост 8 5 0 9 -7 2
С т а л ь  п р о к а т н а я  

У гло в а я  равнополочная

гост 2590-  71
Сталь го р яче ка та н а я  

К р у гла я

гост ±9903-74
С та л ь  ли стовая го р я ч е к а 

т а н а я

гост 8 5 5 8 -7 7
Л и с ты  с та ль н ы е  с ром бичес

ким  ри ф лением

гост 8278-75*
Ш веллеры стальны е гн уты е  

ра внополочные

гост 8 0 7 5 S 6 * *
С та ль  л и с то в а я  

о ц и н к о в а н н а я

ГОСТ 10704-76
Трубы  стальны е электросвар- 

ные прямошовные

гост 3 8 0 - 71*
С та ль  углер одистая  

обыкновенного качества

ГОСТ 1759-70*
Болты , винты, ш пи льки  

и г  а Оки

гост 9025- 74
Покрытия лакокрасочные. Подготовка 
м е та  лл ичесмих поверхност. перед скрап.

гост 10144-74
ЭмалиХВ-124 различных цветов 

иХВ-125
гост 7313-75*

Эмали Кв" 785 различных цветов 
и лак к в - тая

i . t  Высот* зданий с плоской кровлей ЬоШ т.

4А К л ш т т ш и е  условий:

-  Нормативная снеговая нагрузка - 1$0кг/м?

- скоростной напор ветра - 55кг/м*Но высоте до {0м
- расчетная температура наружного воздуха минус £(?С, минус 

30% минус 40*С. (Указания по назначению марок сталей 

для этих температур см. ниже)

<4. Категория производств по взриво-пожарной опасности-^*

16 Степень агрессивности воздействий среды для конструкций- 
с реднеогрессивная ( по СНОП 11-23-75)

16. Сооружение 2 степени огнестойкости.

16. За условную отметку ± 0 1 0 0 0  принята отметка верха водо
сборного бассейна

18. Металлоконструкции запроектированы в соответствии с требо
ваниями СШ/ПГб 28-73 „ Зашита строительных конструкции от 

коррозии, нормы проектирования1

Х$. Погрузки на сооружение сведены в таблицу,

Ш .В  данном проекте разработаны чертежи марки КМ каркасов гра
дирен. Металлоконструкции разработаны в 4-х вариантах:

1 -  для 2х и 3 х -секционных градирен с пленочным оросите

лем и водораспределительной системой из стальных труб;

2 - для 2х и  3 х-секционных градирен с пленочным оросите

лем и Водораспределительной системой из полиэтиленовых 

труб)

5 -  для 2*и  3 * - секционных градирен с капельным оросите- 

лем и водораспределительной системой из стальных труб•

4 -  для 2хи 3 х-  секционных градирен с капельным оросите

лем и водораспределительной системой из полиэтилено

вых труб.

I. исходные данные
L1. В проекте разработаны рабочие чертежи марки КМ 2х и 3х 

секционных градирен с вентиляторами 2ВГ25, расположенные на зда

ниях. с плоской кровлей.с секциями площадью 1Ьм2 ( Корректировка 

типового проекта 9066-40) на основании утвержденного Глав п р и 

строй проектом Госстроя СССР перечня-графика корректировки и раз

работки вариантов типовых проектов раздел ®f л >27 плана типо

вого проектирования Госстроя СССР на 1979г.
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i . l l  При приемке данного типового проекта несущие конструк
ции покрытия и каркаса здание, на которое устаналива- 
ется градирне, необходимо проверить на дополнительные 
нагрузки от каркаса градирни.

Нагрузки от каркаса градирни приведены а проекте.

2. Характеристика сооружения и 
конструктивные решения

2.1 С окружение двух и  трехсекционных градирен представляет со

бой каркасы о* с вязовую систему,состоящую из постамента и  

каркаса, прачек постамент принят одинаковым для двух игрек- 

секционных градирен.

2.2. Габариты и  конструкция постамента приняты такими, чтобы 

обеспечить опирание его на ригели (балки или фермы) с ша

гом 6м. Ж есткость постамента обеспечивается системой по

перечных вертикальных, продольных наклонных, (под углом 46е)  

ферм, объединенных горизонтальным диском, образованным 

поддонами водосборного бассейна и горизонтальными только 

для двухсекционных градирен связями.

2.3. Несущие каркасы 2хи 3*секционных градирен состоят из стоек 

ригелей, вертикальных связей и покрытия.

Устойчивость каркасов градирен обеспечивается:

-  В продольном направлении-  системой вертикальных связей 

по стойкам и диском, образованным покрытием.

-  в поперечном направлении- с бязевыми торцами и диском в 

уровне покрытия.

2.4. Опоры постамента, передающие все горизонтальные нагрузки 

на здание, приняты сплошностенчатыми коробчатого сечения 

из двух спаренных гнутых швеллеров.

2.5. Все остальные элементы каркаса приняты из открытых просри- 

лей (см. техническую спецификацию стали по черт.:.)

2.6. Ограждения и стремянки приняты по серии 1.459-2.

2.7. Все заводские соединения-сварные, монтажные сварные и на 
болтах грубой или нормальной точности.

2.8. Материал конструкций (см. техническую спецификацию стали/ 
принят из условия сооружения градирен в районах с расчет
ной температурой воздуха но ниже минус 30°С. При привязке 

градирен для районов с расчетной температурой от минус.
Ъ0°С до минус 40°С марки сталей следует применять в соот
ветствии е таблицей 50 СНиПЦ-8 3-72.

3. Указания к разработке чертежей ППРиНМА 

изготовлению и  монтажу конструкций

3.1 изготовление и монтаж конструкций производить в соответст
вии с требованиями:

-  CHm a-td-75 mМеталлические конструкции. Правила произ
водства и приемки работ":

-  Технических условий организации, разрабатывающей проект 

Производства робот;
-  Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем

ных кранов;
Монтаж конструкций следует производить по утвержденному 

проекту производства монтажных работ, причем следует учесть, 

что монтаж оросителя и обшивки следует производить до ус
тановки покрытия, состоящего из продольных ферм, ригелей 

фахверха и  поперечных вертикальны.х сшей в пределах про

дольных ерерм, а покрытие собирается отдельно и монтирует
ся укрупненным Блоком.

Все монтажные крепления,прихватки, временные приспособле

ния после окончания монтажа должны быть сняты, а места 

приварки зачищены и покрыты антикоррозийными составами.

32. Крепления элементов и толщины срасонок.

Расчетные усилия даны в ТО, ТСМ.

Балки и ригели крепить на одновременное действие усилийМ,

N и Q, указанных в ведомостях элементов ( М-опорный момент, 

М - нормальная сила, Q - опорная реакция)

Все неоговоренные Фасонки принимать толщиной равной

-  6-Ч.мм.

3.3. Сварные швы.

Размеры сварных швов назначать по заданным в проекте усили

ям, кроме оговоренных.

Минимальные толщины угловых швов принимать по n.iO.346 не 

менее указанных втобл.48.

Материалы для сварки угловых швов, соответствующие классу 
прочности стали и в Зависимости от группы конструкций 

см.табл. 52а. Группа конструкций указана в ведомостях 

элементов, (/змеиные таблицы 48 и 52а см. в постановлении 
Госстроя СССР к 250 от 27 декабря 1978 г. „Об изменении и  

дополнении главы СНШ11-8. 3* 72 Г

3.4. Болты грубой анормальной точности.
Все болты М/2, кроме оговоренных на чертежах, грубой или 

нормальной точности класса поГОСТ/5589-70*или

7798-70* должны быть изготовлены па технологии5 приложе
ние i  с дополнительными испытаниями по ми 1,4,7 табл, Ю.

ГОСТ 1759-70* Не допускается применение кипящей и автомат 

ной сталей, согласно а» /А ГОСТ 1?59'70*.

Гайки постоянных болтов после выверки конструкций должны 

быть закреплены постановкой контргаек ши наружных шайб.

3.5. 8се замкнутые просрали должны быть герметизированы путем 

постановки заглушек, соединения элементов в замкнутое се

чение и заварки прорезей и торцов элементов сплошными 

швами, предотвращающими попадания оборотной воды внутрь 

этих эл-гое.

3.6. Аля обеспечения противопожарной безопасности все сварочные 

работы должны быть закончены до монтажа возгораемых 

элементов.

3.7. Аля нормальной работы конструкций градирен необходимо сле
дить за балансировкой вентиляторов. Аля уменьшения вибра
ции каркаса вентиляторы должны устанавливаться на резино

вые аммортизаторы.

3.8. Учитывая, что металлические конструкции градирен находятся 

в тяжелых условиях эксплуатации (высокая влажность и 

температура, усиленный приток кислорода воздуха и т. п.), 

проектом предусмотрены мероприятия, снижающие коррозию 

стали, а именно:

а) почти все элементы каркаса запроектированы из прокат

ных и гнутых открытых прошел ей;

б) там, где это возможно, элементы каркаса вынесены наружу 
за пределы обшивки с таким расчетом, чтобы они были 

доступны осмотру и повторной окраске.
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3 .9. Антикоррозийная защита.
Тип и  толщину антикоррозийного покрытия сташтых конструкций 
каркасов градирен и постаментов следует назначать в каждом

Сзселла опор постам ента.

i

отдельном случае в зависимости от химсостава оборотной воды 

и воздуха в соответствие дополнениям к СииП  Ц-23-73 
н Защита строительных конструкций от коррозии. Нормы 1«о

------ i Чв  8в--------------I
Ъ2В !з б

проектирования * В качестве одного из вариантов антикоррозий лЛ А м _ ... .........й.3*____
ной защиты для средне агрессивной среды предлагается 

следующий:

-------1!--------------к

6000

в '  

6000

“ X

а) все поверхности металлоконструкции очистить от окислов 
по второй степени очистки по ГОСТ 9.025-74-,

б ) элементы эксплуатируемые на открьпом  воздухе (стойки, 

стальной лист покрытия сверху, ветровые ригели, связи 

по стойком и элементы постамента)  огрунтовать грунтом 
ХС-010, ХС-06& или ХВг052 М РТУ-6 -1 0 -9 U -7 0  и окра

сить (бслоя общей толщиной &0мкм) полиуретановой 
эмалью XB-I24 по ГОСТШ 44-74-.

в) элементы находящиеся внутри секций градирни (балки, лист 

покрытия снизу, Валки под ороситель, поддоны, элементы 

межсекционных перегородок)  огрунтовать за 2 раза грунтом

ХС-0Ю;ХС-О68 или ХЬ т050 и окрасить (5 слоев 
общей толщиной 130мкм) эмалью X 8-785 по 

ГОСТ 7313-75.
Конструкции должны регулярно (2-Зразо в год)осматриваться 

и в случае необходимости окрашиваться вновь.

Поверхность конструкций перед окраской должна быть тщательно 

очищена от окислов и масляных пятен до металлического 

блеска.

4-. Патентная чистота.
4.1 Технические решения объкта были проверены на патентную 

чистоту по действующим в СССР патентом исключительного
права по состоянию но 1 октября 1979г. Патентов, имеющих 

отношение к проверяемому объекту не обнаружено.

В ы во д: проверяемые технические решения обладают потешной 

чистотой в отношении СССР.

4.1 В проекте применено изобретение ЦЙ1ЛШСК - авторское
свидетельство Л* 446602,

С х е м а  п р и л о ж и -

m & J i£ r £ t ( 3 0 £ L

+#1 / *

Н а г о и з к а  н а  перекры т ие от опор пост ам ент а (в тс)
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нение

снег

В е те р Обрыв лопасти
поперекградирни Вдольградирни поперекградирни Вдольградирни

£ N N N N <4 Af Ох N N Ох

$ и -0.6 -2,1 -1 3 ±2.4 ±14 ±1Л ±12 ± 0 5 ±0fi ±03 ±03

1 2А “ 13 -7.9 ~ 5,9 ± 3 9 ±3.9 ± 0.4 ±  0А ± 0 * ±0А ± 01 ±01
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П р и м е ч а н и е : в графе „длительные временные нагрузки “залажен 

вариант нагрузок с наиболее тяжелыми оросителем, водораспределительной 
системой и водоуловительными решетками. Ь случае привязки других вари- 
антов временные длительные нагрузки необходимо откорректировать согласно 
таблице JB1,
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