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Картотека серийных приборов и средств 
автоматизации

Раздай 44

Мжвт 3

тттетдтае

Настоящая картотека представляет собой номенклатурный перечень 
с основными техническими характеристиками элементов электроаппарату
ры и полупроводниковых приборов» серийно выпускаемых: заводамж-иаго- 
товнтелямк а применяемых в разработках .

Картотека составлена на основании даншх, пояуиеиша от хвго- 
товителе*.

В картотеке приняты следующие сокращен!яг
ХУ -  технические условия;
ТИ -  техническая информация;
бжбд. -  шифр библиотеки ШИША.
В картотеку введен код GKS (по Общасовзнещу классификатору 

промышленно! ■ оельохохоаяйственно! продукция). Полное ходовое обоз
начение продукта включает Ю цифровых деоятжчшх знаке» к дополня
ется контрольным разрядом (I  хаж 2 знака -  контрольное
число КЧ), обеспечжвающш защиту хода.

В связи о введением в настоящую картотеку ходов 0KQ частично 
изменялась форме карточек.

Карточка выполняется на листах формата А4 по форме, приведен
ной на последующем листе.

Поле I-на именование н технические харахтервстга (параметрн). 
которые необходимы прж заказе кэделхя.

Указывается конкретная величина требуемого параметре» либо 
дается ссылка на соответствующую графу» ма хоторо! следует выбрать 
нужную величину.

Пеле 2 -  номер карточки (перше две цнфрн обоаяачают номер 
раздела картотеки, последующие три цифры -  порядковый аомер карточхж)

Поле 3 -  ход ЭКП. Изделия кодируются и одну отроку» где печв-

Кошромя
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тается 10-*Шрпдаый код и 2-разрядкое контрольное число (ОТ), т .е .  

ХШХХХХШХ ( это код ОКП). Так как изделие не кодируется по клас

сификатору Союзглавкомплектввтшатики, во второй строке, вместо 

б-разрядного числа ставится сплошная линия по длине 6-ти знаков, 

т .е .  XHXXL
Поле 4 -  тип* модель изделия. Обозначение документа (технических 

уело»#, ГОСТ,и т .д . ) ,  по которому выпускается данное изделие.

Поле 5 -  технические характеристики изделия, габариты, масса, 
завод-изготовители библиотечный шифр и т .д .

Форма заказа включает данные по ля I и 4 .

Пример заказа (Карт. 44П5) резистора С2-36.
Номинальное сопротивление 100 к СМ, допускаемое отклонение от 

номинального сопротивления +0,5:2, уровень шумов I мкВ/В, температур

ный «оэфрщиент сопротивления (ТКС) +75.10"6 I/°C. Q&0.467.G69 ТУ.

Резистор 02-36-100 К0м*0,6$-А-Н-В- 0*0.46?.СЪ9 ТУ.
Настоящий раздел выпущен взамен Раздела 44 "Элементы электро

аппаратуры и полупроводниковые приборы" издания 1986 года.

Ксншропал Формат А4
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О П И С Ь

й карточки Наименование
изделия

Тип ТУ

I 2 3 4

44100 Резистош

44I0I Резистор: кэв (Ш0.467.077ТУ

44IG3 Резистор С2-6 020.467.032ТУ
44104 Резистор C2-I0 020.467.072ТУ
44106 Резистор C2-I4 020.463.036ТУ
44108 Резистор С2-23 020.467.061ТУ
44 НО Резистор С2-29В 020.467.099ТУ
44 ИЗ Резистор С2-33 020.467.093ТУ
44115 Резистор С2-36 СЖО. 467.Ш9ТУ
44120 Резистор C3-I4 020.467. ИЗТУ
44130 Резистор С5-5В 020.467.505ТУ
44135 Резистор С5-Ш В 020.467.513ТУ
44140 Резистор С5-35В

С5-36В
Ш0.467.541ТУ

44145 Резистор С5-42В 020.467.530ТУ
44150 Резистор ИП-48

ИИ-48А
020.468.375ТУ

44160 Резистор СПЗ-16 020.468.087ТУ
44168 Резистор СП4-1 020.468.045ТУ
44 ПО Резистор ®5-2B,aj25fi Ш0.468.539ТУ

44175 Резистор Ш5-22В
СП5-24В

020.468.509ТУ

44179 Резистор СП5-39А 020.468.534ТУ
44185 Резистор ППЗ-40 010.468.503ТУ

ШЗ-41
ППЗ-4о

Копировал Формат А4
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I 2 3 А*________
М200 Конденсатом

44215 Конденсатор КДМ7 0*0.460.17417
44216 Конденсатор KI0-48 0*0.460. Г73ТУ
44235 Конденсатор K5G-I5 0 *0 .464 .103ТУ
44241 Конденсатор К50-24 0SD.464.161X7
44243 Конденсатор К50-29 0К0.464.156ТУ
44245 Конденсатор К50-32 0*0.464Л98ТУ
44260 Конденсатор K53-IA ОЮ.464.04417
44261 Конденсатор К53-41 0*0.464.14ЭТУ
44263 Конденсатор K53-I4 0*0 .4 6 4 .139ТУ
44266 Конденсатор К53-Ш 0*0.464.136X7
44270 Конденсатор K73-II 0*0 .461 .093ТУ
44280 Конденсатор K75-I0 0 *0 .464 .144ТУ



Картотека серийных приборов и средств 
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Раздел 44

Кист 8

I 2 | 3 4

44Ж1Лишш. тиристоры . стабилитроны

44301 Диод Д237А-В ТР3.362.021ТУ
44305 Диод 2Д102А.Б ТТ3.362.074ТУ
44312 Диод 2Д203А-Д УД0.336.038ТУ
44313 Диод 2Д204А-В ТР3.362.066ТУ
44315 Диод 2Д210А-Г УА0.336.076ТУ
44316 Диод 2Д212АУБ Ц23.362.006ТУ
44317 Диод 2Д213А-Г ц23.362.00ЬТУ
443IS Диод 2Д219А.Б аА0.339.075ТУ

** 5 44325 Диод 2Д510А ТТ3.362.096ТУ
т«
ж

44340 Тиристор 2УЮ1А-Я 1Ш13.369.СЮ1ТУ

•J 1 44342 Тиристор 2У103В ШИЗ.369.004ТУ

1 44345 Тиристор 2У107А-1 Ш3.362.003ТУ
1 44350 Тиристор 2У202Д-И Уа0.362.022ТУ

* 44370 Стабилитрон ДВ14А1-Д1 аА0.336.207ТУ

1 44371 Стабилитрон ДВ15А-Ж УЖ3.362.02717
*

I 44373 Стабилитрон ДВ18А-И СМ3.362.025ТУ

I i 44377 Стабистор 2CI07A СУ3.362.810ТУ
8
# 1

44379 Стабистор 2CII3A
2CI19A

СМ3.362.816ТУ

3

i!
44381 Стабилитрон 2CI33A

2С139А
2CI47A
2С156А
2CI68A

СД3.362.805ТУ

s
*
Ji

Копировал Формат А4
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I Г ”*--------- 3 4

44400 Тганзиетооы

44401 Транзистор КПЗОХБ Ж3.365.2201У
44405 Транзистор KT2G9A-M аАО.336.065ТУ
44410 Транзистор КТ816А-Г аАО.336.186ТУ
44411 Транзистор КТ817А-Г аАО.336.187ТУ
44415 Транзистор гТ201А-Д СБ0.336.046ТУ
44420 Транзистор 2T2G8AI-MI 1Ш.365.035ТУ
44425 Транзистор 2T3I2A-B лКЗ.365.143ТУ
44426 Транзистор 2Т313А.Б НЫ0.336.04ЭТУ
44435 Транзистор 2Т505А.Б аАО.339.174ТУ
44437 Транзистор 2Т525А-В ЗА0.339.054ТУ
44440 Транзистор 2Т606А Й93.365.012ТУ
44442 Транзистор 2Т630А.Б Ш3.365.043ТУ
44445 Транзистор 2Т635А аАО.339.05ГГУ
44460 Транзистор 2Т8Х2А.Б аАО.339.193ТУ
44463 Транзистор 2T8I9A-B аАО.339.142ТУ
/w*fmr № щ т т т т т Ш И Ш Р
44470 Транзистор 2Т830А-Г аАО.339.139ТУ
44475 Транзистор 2Т935А аА0.339.006ТУ
44480 Транзистор 2T3I08A-B аА0.339.С26ТУ
44485 Транзистор 2T3II7A аАО.339.256ТУ

Копнропал Формат А4
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$1

1 2 3 4

44600 Пшбош оптоэлектоонные

44605 Оптрон 30Д109А-Д aA0.339.057T/
44620 Оптопара

тиристорная
ЗОУЮЗА-Д УЖ).336.1051/

44630 Оптопара
транзисторная

30Т126А.Б аА0.339.241ТУ

44640 Оптопара
транзисторная

30Т135А.Б aA0.339.483T/

44641 Оптопара
транзисторная

30TI36A.B aA0.339.494T/

Копирован ♦ормот А4



Картотека серийных приборов ж средств Раздел 44
автоматжзацхж

1жст 13

алфавитный УКАЗАТЕЛЬ

Тш Л карточкж Тш Л карточкж

ДЛ307АМ-Ш 44505 Е 5-Ю 44280

Д2374-В 44301
КП301Б 44401

Ш4А1-Д1 44370
КТ203А-Ы 44405

ДВ15А-1 44371
КТ816А-Г 44410

Ш6А-Д
Д317А«Г

44371
КТ817А-Г 44411

44371
ДВШ-И 44373

КЭБ 44101

KI0-47 44215
ШЗ-40,41,43 44X85

KI0-48 44216
K50-I5 4 4 9 3 5

ЕШ-48» 484 44150
К80-24 44241
К50-29 44243

€2-6 44 ЮЗ
K5G-32 44245

C2-I0 44101

K53-IA 44260
C2-I4 44106

4 4 Ш€2-23
К53-4А 44261

С2-29В 44110
K53-I4 44263

€2-33 44113
К53-ХВ 44266

€2-36 44115

K73-II 44270
C3-I4 44120

Копмропдл ♦ о см »  М
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Тип Л картонки Тш Л картонки

С5-5В 44130
C5-I6MB 44135 44381
С5-35В 44140 2С133В.Г
С5-36В 44140 2С147В.Г
С5-42В 44145 2С156В.Г

2С175Ж-
44382

□13-16 44160 2C224S 44385
СП4г1 44168

44 ГЮ 2С175Ц-
СП5-22В, 24В 44175 2С212Ц 44386
СП5-39А 44Г79

2Д102 44305 2С433А-
2Л2СЗ 44312 2С468А 44390
2И2С4 44313
2Д2Ю 44315 2С482А-
2Д212 44316 2С536А 44391
2Д213 44317
2Д219 44319 2Т201А-Д 44415

2T208AI-MI 44420

2Д5Ю 44325 2T3I2A-B 44425
2Т313А.Б 44426

2CIG7A 44377
2С113Д,TTQ1 44379

2Т5С5А.В 44435
II3A 2Т525А-В 44437

Копировал ♦вам»» А4
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Картотека серийных приборов ж средств Раздел 44
автоматизация |Дист 15

Тип И карточки Тш М харточхи
I 2 I 2

2Г606А 44440 ЗШ09А-Д 44605
2Т630А.Б 44442

2Т635А 44445 30Т126А.Б 44630
2Т812А.Б 44460 30TI35A.B 44640
2T8I9A-B 44463 30Т136А,Б 44641
т т ш т т
2Т830А-Г 44470 30У103А-Д 44620
2ХЭ35А 44475

2T3I0BA-B 44480
2T3II7A 44485

27I0I 44340
27103 44342
2710? 44345
27202 44350

31С317А-Д 44510
ЗЛС324А1-В1 44521
ю ш к т т
ЗЛС338А-Е 44535
3IC339A 44536
ЗЛС342А-Г 44540

Копировал Ф а н т  А4





Резистор

_________ 44I0I
Код ОКП (70)

К Э В-(5)-(43)(44)
0Ю.467.077ТУ

Резисторы иепроволочные высоковольтные неизолированные пред
назначены для работы в электрических цепях постоянного и перемен
ного тока.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ц5|
ж °

Код ОКП Тип Номж-
tm  » | _

Пределы номинальных сопротивлений Допуо-
ная
мощ
ность
рассвтяния,
Вт

Группа А Группа Б
квемое 
откло
нение 
от номи
нального 
сопротив 
Ленину'

(70)* (5) (43) « (44)

6020000001 КЗВ-2 2 .0 510 кОм-1 ГОм 1.2 МОм-12 ГОМ ±Щ£±20>
КЭВ-5 5.0 510 кСМ-1.5 ГСМ 1.8 КОМ-18 ГОМ для рези

КЭВ-Ш 10 510 х0м-1 ГОм 1.2  МОм-12 ГО*
сторов 
группы А

КЭВ-20 20 I MQM-2.2 ГОМ 2 .4  МОм-22 ГОМ ±20/. для
КЭБ-40 40 2.4  MGM-4.7 ГОм 5 .1  МОм-47 ГОМ резис

торов 
группы Б

*  Коды (ХШ см. в библиотечке Общесоюзный клаосмрикатор промыпжен- 
ной и сельскохозяйственной продукции.
Изделия электронной техники. Класс 60. Том-переходник 14 
листы 4 * 10.

** Номинальные сопротивления в пределах от 510 хСМ до 4 ,7  ГОм 
соответствуют ряду Е24 ГОСТ 2825-67.

ПКИПРПРХРЯГЫ ПК. Дата выпуске Взамен карточки Лист .....I
1 irVCill 1 дип 1 Я*“

Авю'аткА ноябрь 1969 Листов 2



п

я

Резистор

__________ 44I0I
Кол ОКП ( 7Q)

КЭВ-(5)~(43)(44)
Щ0.467.077ТУ

Условия эксплуатации;

повышенная относительная влажность
при температуре 25 иС, >, не более.......................... . .  96

СМена температур:
от повышенной температур; среды, ° С ............................70, 10
до пониженной температуры среды, °С ......... ..................  >60

Минимальная наработка, ч ........................................................  5000
Минимальный срок сохраняемости, лет .................................. 12

Изготовитель: *-л "Миконд" г.Ташкент
Код по ОЮЮ -  7561692

Шифр материала: библ. Справочник "РезисторГ 
Ш IIQ74.022.1-83

ПР0КШ0НГА1-
ЛВГОЧЛШКА

Дате выпуска

ноябрь 1989 •
Вэамен карточки Лист

Листов



44 ЮЗ

Резистор
Кол ОХП ( 7 0 )

С 2 -6 - (5 ) - (4 3 ) (4 4 ) - (4 0
-(4 5 )

010 .467 .032ТУ

Резисторы постоянные яепроволочные общего применения предназ

начены для работы в цепях постоянного, переменного и импульсного 
тока.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Т а б л и ц а  I

f

SSS
Тип Коми-

наль-
ная
мощ
ность
рас-
сея-

5 “ '

Груп
па по
хкс

Номиналь
ное зна
чение со- 
противле-цт! С'ЩЛ

допус
тимое 
откло
нение 
от но
миналь
ного 
сопро
тивле
ния, >

Груп
па по 
уров
ню
шумов

TKC.KTV°C, 
не более, 
в интервале 
температур

НИИ 9 \Jm
от 20 

§15°С

от
минус

(7 0 )* (5 ) (45) (4 3 )** (44) (46)

60I20406IX С2-6-0.125 0,125 В CB.I.IU4 ±2& А +10и +5и0

Г
ДО с
5 ,1 .1 0 ° ♦250

д от 10
ДО с
5 ,1 .1 0 °

± 5 jt l0 j > ±5и0 ±1000

свыше с 
5 ,1 .1 0 °

±10иС ±1200

02-6-0 ,25 0,25 Без
обо-
зна-
че-
ния

ДО с
5 ,1 .1 0 °

±700 ±1200

свыше с 
5 ,1 .1 0 °

±1000 ±1600

8
Й

ш Код ОШ подучен при письме завода-изготовителя.
«-Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е24 ГОСТ 2825-67 с 

допустимым отклонением +5; ±10%; ряду Е9Б ГОСТ 2825-67 с допусти- 
мым отклонением +2ь

т
ПР0ЕКГ40Н ГАЯ- 

АВГОЧАГОКА

Дате выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов
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ж °

Рекистор

Ход ОКП
44103 

(70)

% -Ж 43>(44>-
(ЩО.467.032ТУ

Т а б л и ц а  2

Группа по уровню шумов Уровень шумов, мк В/В

А не более I

без обозначения не более 5

Условия эксплуатации:

S S S Jg ? * ?  ! ! Р,Жа“Ы! Г? ......................... от -60 до +315
относительная влажность . ^
при температуре +40 °С, % .....................  до 90

Минимальная наработка, ч .................................. 15000

Ыишшалышй срок сохраняемости, л е т ........... 20
95/в ресурс, ч .........................................................  25000

Изготовитель: ПО "Эркеж*, г . Горький
Код по ОКНО -  7571096

Источник информации: библ. ТУ справочник "Резисторы*
120

Я Ш .074 .022.1-83

ПРОЕкШитда-
Дата выпуске Взамен карточки Лист

АВТОЧАПШ ноябрь 1969' ЛИСТОВ
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Резистор
__________44104

Кол ОКП (70) ...

С 2-(5)-(43)(44)-
0д0.467.072ТУ

Постоянные яепроволочные высокочастотные неизолированные ре
зисторы C2-I0 х незащищенные сверхвысокочастотные резисторы С2-10а, 

C2-IG6 предназначены для работы в электрических цепях высоких час

тот (C 2-I0, C2-I0a, C2-I06) и сверхвысоких частот ( C2-I0a, C2-IG6).

шническяв характеристика

Код ОКП

(7G)*

60I0U000Q3L

Тш

(5)

C 2-I0-0.I25

С2-1С-о,25

C2-IC-C.5
С2-£0-1,0

02-10-2,0
С2-10а-0,5

C2-I06-0,5

С2-10а-1,0
С2-106-1,0

С2-10а-2,0
C 2-I06-2.0

Номиналь
ная мощ
ность 
|ассеяния.

0,125

0,25

0 ,5

2,0

0 ,5

1.0

2,0

Пределы номиналь
ного сопротивления

(4 3 ) XX

от 10 Ом до
98Ъ0 СМ

от I Си до 9080 Ом

50 СМ; 75 Ом

100 СМ; 270 Ом
50 СМ; 75 См

50 СМ; 75 Ом

Допус
ка»! ое 
откло
нение 
от но- 
минальЧ 
ного 
сопро
тивле
ния

(44)

+ 0 ,5 > ;

± 1 . о :

±i>;

±5%

ггш* ПИЙnOTHi1? PJfttl PI* Дата выпуске Взамен карточки Лист j
иШйл1.1ип1АА-

АВГОЧАШКА ноябрь 1989 Листов
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Резистор

_________ 44104

Код от (70)

С 2-(5)-(43)(44).
Ш0.467.072ТУ

ш Кода (ЖП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 
ж сельскохозяйственной продукции.
Класс 60 том-переходник 03

«  Промежуточные значения номинальных сопротивлений резистора C2-IQ 
соответствуют ряду Е-96 ГОСТ 2825-67.

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С:

для резисторов C2-IQ ............................................ от -60 до +125
для резисторов C2-I0a, C 2-I06 ..........................от -60 до +20О

повышенная относительная влажность
при температуре до 35 °С, >, не более . ............... 96
Гарантийная наработка, ч:

для резисторов C 2 -I0 ...........................................  25000
для резисторов С2-10а, 02-106 ..........................  15000

Гарантийный срок сохраняемости, лет:

для резисторов C2-I0 ...........................................  25
для резисторов C2-I0a, 02-106 ..........................  15

Примечание: резисторы C2-I0 выпускаются во всеклиматжческом испол
нении (в заказе добавляется буква "Ь" через тире после 
{44).

Изготовитель: но "Эркея” г.Горький
Код по ОКНО 757I09B

материала: бжбл. ТУ справочник "Резисторы*
М П .074.022.1-83

ПРОЕКТОВ ГАД
АВ ТОМА ГИКА

Дата выпуск» Взамен карточки Лист **2
ноябрь 1989 Листов 2
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Резистор

44IG5

Код ОКП ( 70)

С 2-14-(5)(43)(44)(45)
(46)
0*0 .463 .036ТУ

Постоянные непроволочные прецизионные неизолированные негерме- 
тжчные резисторы предназначены для работы в электрических цепях пос

тоянного, переменного х импульсного тонов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

а б л х ц а

Код (ЖП Тип Номинальная 
мощность 
рассеяния, Вт

Пределы номинального 
сопротивления

(70 )* (5) (4 3 )**

6020000ШХ 02-14-0,25 0,25 от I до 98,8 

от 100 до I . I 0 6 СМ
C 2-I4-0.5 0 ,5 от I  до 98,8

от 100 до 1ЛСв

св. I . I 0 6 до 
2 .2 I .I 0 6 СМ

C 2-I4-I.0 1.0 от I до 98,8 

от 100 до I . I 0 6
св. I . I 0 6 до
3 .0 I .I 0 6 Ом

х Коды ОКП см. в библиотеке Общесошный классификатор промышленной 

и сельскохозяйственной продукция. Класс 60 том-переходник 12 х 13.

ш  Номинальные сопротивления в пределах от 10 Ом до 5,11 МОм соответ
ствуют ряду EI92 ГОСТ 2825-67.

пимПРЛЬ'КГ*1Ш ГАЯ- Дате выпуска Взамен кврточки Лист '" 'Т
НПЛМлШ IАЛ-*

АВГОЧЛГОКА ноябрь 1989 Листов 3
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Резистор
Код ОКП

44106

ш .

' J4 - (5)(43)(44)(45)
Ш0.463.036ТУ

Т а б л и ц а  2

Пределы номинального сопротивления, Ом Допускаемое отклонение номи
нального сопротивления, %

(44)

От I до 98,8 ±0,51 ±1,0%
От 100 до I . Юь ±0,3* ±0,25Д;±0,5Х;±1,0%
Св. I.IO b ±U,5*.±I,G%

Т а б л и ц а  3

Номинальная
моцщость
рассеяния,

Пределы номиналь
ного сопротивления, 
Оы

TKOI06 
не ооле* 
интерва;
neDQTVD

. 1/° С 
S  в 
1е0тем-

Обозначение 
группы по ГКО

от +20 
ДО -60

от +20 
до +155

(45)

0,25; От 100 до I . I0 6 ±75 ±25 А
0 ,5 ; От I  до 5 ,НЛО6 ±150 ±50 Б
1,0 От I до 5 , НЛО6 ±150 ±100 В

0,25 От 1Л03 до 9,88ЛО3 ±55 ±15 С€

ПИИ
ПР0ЕШ0Н РАЯ- 
АВГОЧА1МА

Дата выпуска

ноябрь 1969
Взамен карточки Лист

Листов
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Резистор
Код О Ш

44106

(70)

^2-j[4-(5) (43) (44) (45) 

Q&0.463.036T7

а б д и ц a 4

Номинальная 
мощность 
рассеяния, Вт

0,25

U,5 ; 1 ,0

Пределы номинального 
сопротивления. См

От I до 10.10'

Св.ЮЛО3 до 4 .9 9 .I0 5

Св.4 ,99 .10 '

От 1 до 10.10'

Ов. 10 .Ю3 до 4 ,9 9 .1 0 °

Св. 4,99.10° до 1.10е

Св. 1.10°

Уровень шумов, 
миь/В, не более

(46)

1 .0

0 ,5 ; 1 ,0

; ,0 ; 5 ,0

и,о; 1,и

1 ,0

i ,u ;  5 ,0

155
-60

Условия эксплуатации: 
смена температур:

от повышенной температуры среды, °С 
до пониженной температуры среда. °С

повышенная относительная влажность
при температуре до 35 иС, >, не о о л е е ....................  96
минимальная наработка, ч ................................................. 3QQGG
Минимальный срок сохраняемости, л е т ......................... 2U

примечания: I .  Резисторы изготавливается во всеклнматнческом 
исполнении.

2. Резисторы изготавливаются также по ШО. 467.15113/

Изготовитель: ПО “Реем", г.Северодонецк 
код по ШЛО -  7621976

Шиэдматериала: библ. ТУ — —- ;  справочник

"Резисторы" PM I1G74.022.1-63
гпки

проешонгай-
АВГОЧАГМА

Дата выпуска Взамен карточки Лист ...... 3*
ноябрь 1989 Листов 3
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Резистор

_________ 44I0B
Код ОКП (70)

Щ 5 )-(4 3 ) (4 4 ) (4 6 )
010.467.08117

Постоянные непроволочные общего применения неизолированные 

резисторы С2-23, предназначенные для работы в цепях постоянного, 
переменного х импульсного токов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Т а б л и ц а

Код ОКП Тип Номиналь
ная мощ
ность 
|«ссеяния,

Пределы
номинального
сопротивления,

Допускае
мое откло
нение от 
номиналь
ного сопро
тивленияж3

(5) (43)*» (44)

60I00000QX 02-23-1,0 1.0 от 24 Ом 
до ЮЛСГСМ ± Д ?±2Х;

С2-23-2.0 2.0 ±5*i±I0fc

и Код ОКП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 
и сельскохозяйственной продукции. Класс 60 том-переходник 04. 

и  Промежуточные значения номинального сопротивления соответствуют 
ряда 196 для резисторов с допускаемыми отклонениями и
ряду 124 ГОСТ 2825-67 с допускаемыми отклонениями ±5; ±Ш£.

Т а б л и ц а  2

Пределы номинального 
сопротивления

Уровень шумов, 
НК8/В. не более

Обозначение группы

(46)
до 10 кОм I А
Св. 10 кОм I А

5 £
гпии

ПРОВШОИШ-
АВГОЧАГОКА

Дата выпуска 
ноябрь 1969

Взамен карточки Лист
Листов
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Рвзжстор

___________44 IDS.
Код 01Ш (70)

^ 5> -< 43)< 44)< 46>  

020.467.ШГГУ

Т а б л и ц а

Группа по 'ГКО

(45)

Пределы номинальных 
сопротивлений

10 СУ -  I МОм

I Ом -  I  мш
I .Ом.....I МОм'

510 кОм и выше

Г 5"
вале температур, 
более

не

от 20 до 155°С

±100

±200

± 5 0 0

±1000

от 120 , 
до -6и иС

±зис

± 5 0 0

±Б00

±1200

Условия эксплуатации: 
смена температур , °С:

от повышенной температуры среды........................ 155
от пониженной температуры среды........................ -60

повышенная относительная влажность
при температуре до 35 °С -  исполнение В
и до 25 чЗ -  исполнения УХЛ, %, не более ............. 96
Минимальная наработка, ч .............................    40000

Минимальный срок сохраняемости, л е т ........................20

Примечание. Резисторы изготавливаются такие по 0Ю.467.104ТУ;
020.467:138ТУ.

Изготовитель: ДО "Реом4 , г.Северодоиецк
код по ОКНО -  7621Э76

Шифр материала: библ. ТУ ; справочник "Резисторы"
2 ЙШ 074.022.1-83

гпки
ПРОЕшежгда-

АВГОЧАГИКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лют

Листов
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Резистор Код ОКП
44IIQ

(7 0 )

S
(5)-(43)(44)- 
5 ) -  
.099ТУ

Постоянные непроволочные прецизионные изолированные резисторы 
предназначены для работы в цепях постоянного, переменного и импуль
сного токов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Т а б л и ц а  I

Код ОКП

( 7 0 ) ’

6 0 I0 0 0 G 0 0 X

Тип

(5)

С2-29В-0,125
С2-29В-0.25

Номинальная 
мощность 
рассеяния, Вт

0,125
0,25

Пределы номинальных 
сопротивлений

( 4 5 ) ж

от I  Ом до 1,0. II)6 Ом
от I Ом до 5,11. Ю6 Ом

к Коды ОКП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 
и сельскохозяйственной продукции.
Класс 60, том-переходник 06 и 09.

ж  Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют 
ряду EI92 ГОСТ 2825-67.

Т а б л и ц а  2

Пределы номинальных 
сопротивлений

От I  до 10 Ом
Св. 10 до IU0 Сы
Св. 100 СМ до 100 кОм 
Св. ICO кОм до I МСм

ПР0ЕШШГА1- 
Л8РОЧА ГИКА

Допускаемые отклонения от номинального 
значения сопротивления, Я

(4 4 )

±0,5; ±1,02
±Р 125/а;, , 5/о; ^ 1 ,О,»
± 0 ,05> ; + 0 ,£ » ; н̂ О,25,»; j;0,5/o;
± 0 ,1 * ;  i p ,2 5 ,e; ± U ,5 > ; ± I ,u *

Дата выпуске 
ноябрь 1969

Взамен карточки Лист
Листов
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Резистор

_________ 44 ГК,
Код ОКП (70)

С 2-291Н 5)-(43)(44)-

СЕ0.467.099ТУ

Т а б л и ц а  3

Пределы номинальных сопротивлений

от I до 10 кем

свыше 1 0  до 499 кОм

свыше 499 кОм до I ЫСм

свыше I до 10 МСМ

свыше 10 *10м

Уровень шумов ыкЬ/В, не Оолее

(46)

1 .0
0,5; 1,0

1.0

1,0; 5,0

5 ,0

Т а б л и ц а

Груши по ж е Номиналь
ная мощность рассеяния, Вт

Пределы номиналь
ных сопротивлений

ТКС, Ю”°1/сС в интервале 
температур

от +20 п до +70 °С
от 20 
до 155 °е

от —60 _ 
до +20 °С

(45)

Д 0,125 ГОД -  100 кОм ±5 - -
0,25

е 101 Ом - 100 нОм - ±15 ±55
А 0,125 10 СМ ♦ I МОм * ±25 ±75

0,25 10 Ом * 5,11 ДОм
Б 0,125 I -Ом * I МОм ±50 ±150

0,25 I Ом ♦ 5,11 мОм
В 0,125 I См * I МОм ±100 ±250

0,25 I Ом ♦ 5,11 Мои

ПГОЬ’КТМОНГА!-
Дата выпуска Взамен карточки Лист 2

АВГОМАШКА ноябрь 1989 Листов 3
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Резистор

_________ 44 ПО
Кол 0КП (70)

CS-29B-C 5 )-(43 ) (44 )■
-(4 6 ) - (4 5 ) -
Ш0.467.099ТУ

Условия эксплуатация:
температура окружающей среда, °С .............  от -60 до +155 °С

повышенная относительная влажность
при температуре до 35 С, %, ие более . .  96
95/S -  ресурс, ч .................................................  60000
Минимальная наработка, ч ..............................  25000
Минимальный срок сохраняемости, лет . . . .  25

Примечание: резисторы изготавливаются также по 0Ж0.467.130ХУ.

§
С
я

Изготовитель: НО "Реем* , г.Северодонецк 

Код по ОКНО -  7621976

Шв$р материала: библ. ТУ • справочник "Резисторы"
та?

Н Ш .074.022.1-83

§
«4
8

П К И
ПР0ЕШ0НГА1-

АВТОЧАПШ

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов 3





Резистор

44113

Под <ЖП(70)

22 -334  5 )- (43)(4 4 )- (46)|- 

ОЖ0.467.093ТУ

Продолжение табл. I

Код ОШ Тип Номи
наль
ная
мощ
ность
рассе
яния,
Вт

Пределы номи
нальных соп
ротивлений

Допускае
мое откло
нение от 
номиналь
ного со
противления

Группа
по
уровню
шумов

Группа 
по ТКС

(70)* Ш) 143)** (44) ( 46) Г45)
6010000001 С2-ЗЗН-0,5 0,5 с в .10 Ом до 

5 ,НЛО6 Ом
±1$; ±2$; 
±5$; ±10$

А, Б в .г .д .
Д1

C2-33-I I от I  Ом до 
10 Ом вкл.

±5$; ±10$

C2-33H-I с в .10 Ом до 
10«106 Ом

±I$i ±2$; 
±5$; ±10$

02-33-2 2 от I  Ом до 
10 Ом вкл.

±5$; ±10$ *.Г,Д

С2-ЗЗН-2 св.Ю Ом до
ю -ю 6 ом

±1$;±2$
±5$; ±10$

*Код О Ш  см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной и 
сельскохозяйственной продукции 

Класс 60 том 5 часть 2

** Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствует 
ряду Е96 ГОСТ 2825-67 для резисторов с допускаемым отклонением сопро
тивления ±1$ и ±2$ и раду Е24 ГОСТ 2825-67 для резисторов с допускав
ши  отклонением сопротивления ±5$ и ±10$.

ГГШ
ПРОЕШОНГА1-

АВТОЧАГОКА

Дате выпуске
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов Ц
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Резистор
Код ОШрО)

С 2- 3 -..’)-ч :3 )(4 4 )-(4 ф

о н - . ,  ч г . с з з : . '

Т а б л и ц а  2

Предеда номинальных 
сопротивлений, Ом '

Уровень шумов, 
мкВ/В, не более

Обозначение 
уровня шумов

от 0,1 до 10*I03 Ом вкл. ! I А

свЛ0*103 до 10*10° Ом вкл. ! 1 | А
[ б без обозначения

Примечание: резисторы с номинальным сопротивлением до 10 кОк выпускаются только грушш ’А”
Т а б л и ц а  3

Температурный коэффициент сопротивления

Группа 
по ТКС

Д1

Пределы номиналь
ных сопротивле
ний, Ом

от 10,2 до 
237*103 вкл

от I до
10* Ю 6 вкл

Допускае
мое ОТКЛОЦ 
некие 
сопротив
ления . >

ТКС, 10^1/°0(К) не более, 
в интервале температур

от +25 °С (293/0 
;до верхнего 
(значения тешхе- 
!ратуры окружаю
щей среда пт

..

от минус 
60°С ч <л,ЗК) 
до +2С°С 
U93K)

Ч Щ »  
Ч  43.

!-iC0 £300

от I до 
10*IQ6 В К Л

Щ 4$.
1-250

ч ч 1^500 •£500

р о о -1000

Г  ГА?.
ПРОЕКТА , 41- 

АЗГОЧАГИчА
Днтя вдп••г.? 
1Х Я  йг ‘ .

г --^ек к г?с
сто
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Резистор
Код 01Ш (70)

• ^ З Ч 5 )- (4 3 )(4 4 )- (4 е 1  

)Ж0.467.093ТУ

Условия эксплуатации:

температура окрухащей среды, °С:
дня резисторов G 2-33......................... . .о т  -60 до 200
дш резисторов С2-ЗЗН....................... . . .о т  -60 до+155
95$ ресурс, ч ......................................... ..40000

Минимальная наработка, ч ....................................... 20000
Минимальный срок сохраняемости, лет ................. 15
Примечание: заменяют резисторы МГ, C 2-II, С2-ЗЭН заменяют резисторы

ОШЕГ.

Изготовитель: П0>3рк©к", г.Горышй Код по ОКПО -7571098 
Ширф материала: библ. справочник "Резисторы"

РИГЕ.074.022.1-83

ПГОЕШОЙМ-
А т и т и

Дате выпуске Взамен карточки Лист 4

ноябрь 1989 Листов 4



44115
Резистор Код О КП (70)

С 2 -3 6 -(4 3 )(4 4 )-(4 6 )-  
-(45)-В-

.................._ ......... .....................................................................020.467.08ЭТУ___________

Постоянные непроволочные прецизионные неизолированные 02-36 

(ОМЛТ-0,125±035$) в исполнении, пригодном для эксплуатации во всех 

климатических районах, включая районы с тропическим климатом (все- 

климатические), предназначены для работы в электрических цепях посто

янного, переменного и импульсного токов.

Техническая характеристика

Т а б л и ц а  I

Код О Ш ; Тип Номиваль-
'ная мощ
ность
р в С С в Я -
шя,&т

Пределы номи
нальных 
сопротивлений

Допускае
мое от
клонение 
от номи
нального 
сопротив
ления .%

Группа
по
уровню
шумов

Группа 
по ТКС

(70)* . _ ( 4 3 ) » (44) (46) (45)

60I000000I С 2-36 0,125 10 ОМ*
2,21 Ю6 Ом

± 1,0*

А Н

*Код ОКП см. в  библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной и 

сельскохозяйственной продукции 

Изделия электронной техники Класс 60 т-п 04 листы I I4 -I3 2

ш  Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют 

ряду EI92 ГОСТ 2825-67 и Обязательному приложению в технических усло

виях 020.467.089ТУ (см. табл. 2 ) .

п го ёш Йш * -АВТОМА ГИКА
Дата выпуске Взамен карточки Лист X
ноябрь 1989 Листов Ч



1 C 44II5

Резистор
Код ОКП (70)

С2-36-(43)(44)-(4бУ- 
-(45)-В-
0Ж0.467.089ТУ

Т а б л и ц а 2
(приложение 2)

Указанные величины номинальных сопротивлений в новых разработках

не применять.

Ом кОм кОм K0M

220 2.2 22 220

250 2.5 25

260 2,6 26
i

\ 270 2,7 27

\ о 300 3,0 30

1 330 3,3 33

360 3,6 36
- 390 3,9 39

1 400 4,0 40
ч 430 4,3 43

440 4,4 44
ы
IsЧ О 1ян

480

500

4,8

5,0

48
50

« о я; Я 510 5,1 51

1 1
520 5,2 52

«&
540
560

5,4
5,6

54
56

1
) 600 6,0 60

N
1 5 620 6,2 62

0 g 640 6,4 64
ч $ 660 6,6 66

VIк
• » П Ш

ПР0ЕШ0НГА1-
АВТ0*4АШКА "

Дата выпуска Взамен карточки Лист 2

* t
ноябрь 1989

Листов 4
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Резистор

44115

Код ОКЛ (70)

С2-36-(43)(44)-(46)-
-(45)—В—
020.467.089ТУ

Продолжение табл. 2

Ом Юм Ю м

580 6,8 68
720 7,2 72
780 7,8 78
800 8,0 80
820 8,2 82

880 8,8 88
910 9,1 91
960 9,6 %

Ю м

Т а б л и ц а  3

Пределы номинальных 
сопротивлений

до 10 Ю м

св Л 0 Юм

Уровень шумов, 
мкВ/В, не более

Обозначение
грушш

без обозначения

Г Ж
ПРОЕШОНГАЖ-

АВГОЧАШКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист J
ноябрь 1989 Листов 4
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Резистор Код ОКП (70)

C2j36443)(44)-(46)- 

020.467.08ЭТУ

Т а б л и ц а  4

Пределы номинальных 
сопротивлений, Ом

ТКС I O ^ lA  в 
интервале темпе-
Э 1 Р 0ОТ ■ * до

Группа 
по ТКС

10-2,21.I06 i+ Я о без обозначения

100-2,21» Ю6 ±75 Н

Условии эксплуатация:
повышенная относительная влажность
при температуре 35иС, % не более.................................... 98

Смена температур:
от повышенной температуры среды, ° 0 ........................... .155
до пониженной температуры среды, ° С ................. ............-60
95£ ресурс, ч ................... ....................................................... 80000
Минимальная наработка, ч .....................................................50000
Минимальный срок сохраняемости, лет . . . . . . . . . . . . . . .  20

Изготовитель: ДО чздоц», г.Горький; Ш "Реом",г.Одесса
Кода ОКНО -  7571098

Шифр материала: библ. ТуЦЦ*; справочник "Резисторы"
PIIII.074.022.I-83

ПГОККшЖгА!- 
АВТОЧАIMKA

Датя выпуске Взамен карточки Лист ~4
ноябрь 1989

Листов 4
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Резистор

44120
Код ОКП (70)

С З -1 4 -(5 )-(4 3 )(4 4 )-  
020.467.ПЗТУ

Постоянные непроволочные композиционные высоковольтные я высоко

омные предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока

Изготавливаются в 2-х конструктивных исполнениях: 
изолированные СЗ-14-0,05, СЗ-14-0,125; C3-I4-A; 

неизолированные 03-14-0 ,01 ; С З-14-0,25; С З-14-0 ,5 ; C 3 -I4 -I .

Техническая характеристика

код ока Т ш Номиналь
ная мощность рассеяния, Вт

Пределы номиналь
ного сопротивления

Допускаемые отклонения от номинального сопротивления

I

е»
iдаи
я

(70*^ ( 5) '(43 .)® (44)

6020000001 СЗ-14-0,01 0,01 10 М0м-100Г0м -104; -20,(

СЗ-14-0,125 0,125 I  М0м-1 ГОм *10%;

СЗ-14-0,25 0,25 I  МОм-5,6 ГОм ±Ю%;±20,.
СЗ-14-0,5 0 ,5 470 кОм-1 ГОм ±10%; -20ь

1 ,2  ГОм-5,6 ГОм ±L0%; *20%
C 3-I4-I I 5 ,6  к0м-390 кОм ±10%; *20%

470 кОм-5,6 ГОм ±10%; -2 0 .

! J

5
»4
8
Piгг 
0 *

C3-I4-A 0,125 I МОм- I  ГОм 255S; * Ж
СЗ-14-0,05 0,05 100 юОм—I  110м —5/0; -10%; 

±20%
1 ,2  М0м-47 МОм ±10%; ±20%

*  Код 0KQ см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 
и сельскохозяйственной продукции

Класс 60 том-переходник 14.......................................................... ..........................
ГГШ! Дата выпуска 

ПРОКШОНГАЙ- ноябрь 1989 
АВГОЧА1МКА Р

Взамен карточки Лист I 
Листов 2
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Резистор

44120____________

Код ОКП (70)

С З -14-(5 )-(43)(44) 
0Ж0.467.ИЗТУ

ш  Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют: 

раду S6 ГОСТ 2825-67 -  д а  резисторов СЗ-14-0,01;

раду EI2 ГОСТ 2825-67 -  для резисторов C3-I4-I; СЗ-14-0,5;
СЗ-14-0,25 и СЗ-14-0,05 
с сопротивлением более 1Ш

раду Е24 ГОСТ 2825-67 -для резисторов СЗ-14-0,125, C3-I4-A. я
СЗ-14-0,05 с сопротивлением 
до I  МОм

Условия эксплуатации:
температура окружающей среда, °С:

для резисторов СЗ-14-0,125 я СЗ-14-0,25 
с величиной сопротивления до 100 МОм,
СЗ-14-0,05 до I МОм, C 3-I4-I до 
390 МОм ............................ ............................... от -60 до +125
для резисторов СЗ-14-0,5 с величиной 
сопротивления до I  ГОм: для резисто
ров СЗ-14-0,01, C 3-I4-I с величиной 
сопротивления до 5 ,6  ГОм; для резис
торов СЗ-14-0,05 с величиной 
сопротивления более I  МОм,
СЗ-14-0,125 и СЗ-14-0,25 до 100 МОм...от -60 до +100

Для
чино:

резисторов СЗ-14-0,01 с вели- 
«  сопротивления более 5 ,5  ГОм;

для резисторов СЗ-14-0,5 с величиной 
сопротивления более I  ГОм я для ре
зисторов C 3-I4 -A ....................................... . .о т  -60 до +85

повышенная относительная влажность при 
температуре 35иС, %, не более............. ........................... 98

95* ресурс, ч ................................................. .................. ...30000
Минимальная наработка, часов:........................................... 15000

Минимальный срок сохраняемости, лет ............. .............. 15

Изготовитель: а-д "Михаил," г.Ташкент
Шифр материала: библ. ТУ^=ё=§766_ -; справочник "Резисторы"

B i l l . 074.022.1-83

гпхи
ПРОЕШОНГАЖ-

АВГОЧАШКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист 2

Листов 2
« ......... . . .
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Резистор

44130

Кол ОКИ (?0)

С5-5В-(42)Вт(43)(44)
0Ю.467.505ТУ

Постояшше проволочные прецизионные Ц общего применения изоли

рованные для навесного монтажа резисторы предназначены для работы в 
цепях постоянного и переменного тока с частотой до 1000 Гц.

Техническая характеристика

Код ОШ Номинальная 
мощность 
рассеяния, Вт

Пределы номинальных 
сопротивлений, 0м

Допускаемое 
отклонение от 
номинального 
сопротивления,
79

(70)* ... (42) (43)** (44)
606000Q00X I 1000 .—5600 0м ; ±G,05£, *0,1%

110-13000 0м *0,2%Ц *0,5%
56-13000 0м *1,0%
11-13000 Ом *2,0%
1-13000 Ом *5,0%

2 1000-10000 Ом ^0,05^;^0,1^
110-30000 ш *0,2%; *0,5%

56-30000 Ом il.QSS
11-30000 Ом *2,0%
2-30000 Ом ±5,OS

5 1000-36000 Ом *0,052,^0,1^
110-75000 Ом *0,2%, *0,5%
56-75000 Ом *1,0%
11-75000 Ом *2,0%
5,1-75000 Ом *5,0%

ПНИ
ПР0ЕШШГА2-

ЛВГ0ЧЛГИКА
Дата выпуска Взамен карточки Лист I
ноябрь 1989 Листов 3
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Резистор

44130_____________
Код ОКП С70)

С5-5В-(42)Вт(43)(44)
Ш0.467.505ТУ

Продолгегие табл. I

Код ОШ Номинальная
мощность
рассеяния,

Пределы номинальных 
сопротивлений. Ом

Допускаемое 
отклонение от 
номинального 
сопротивления, 
________________

(70 )* (42) (43 )** ____ (44)

6Q6QOOGOOX 8 1000-61000 Ом ±0,05*;± 0 ,1*

110-100000 Ом ±0t2*;±Q ,5*

56-100000 Ом ±1,0*

II-I000G0 Ом ±2,0*
10-100000 Ом ±5.0

10 1000-75000 Ом ± 0,05*;± 0 ,1*

IIG-I80G0Q Ом ± 0 ,2*;± 0 ,5 *

56-180000 Ом ±1.0*

II-I80000 Ом ч м
10-180000 Ом ч м

*Коды ОКП см. в библиотеке Общесошный классификатор промышленной и 
сельскохозяйственной продукции

Класс 60 -том-переходник 16

*  Номинальные сопротивления соответствуют ряду Е24 ГОСТ 2825-67 

Условия эксплуатации: 
смена температур, °С:

от повышенной температуры среды, °С . . . . . . . .

от пониженной температуры среды, °С ............. .

. *155 

.-60

повышенная относительная влажность
при температуре 35°С, * ,  не более.................................. . . 9 8

П К И
ПРОКШОНГАЙ- 

АВ РОМАШКА
Дата выпуска 

ноябрь 1969
Взамен карточки Лист 2

Листов 3
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Резистор

44130___________
Код ОКП С70)

С5-5В-(42)Вт(43)(44)
0Ж0.467.505ТУ

Минимальная наработка, ч:
резисторов мощностью рассеяния 1 ,2  Вт . . .........  35000

5 ,8 ,10  В т .........  10000

Минимальный срок сохраняемости, д е т ..............................  15

Примечание: резисторы выпускаются также по 0Х0.467.553ТУ 
з-д Мяквсцсякшоявмт г.Учкекен)

Изготовитель з  -д ■Спираль1' рт. Зеленчуке кая
Код по 0КГО-7622752 завод "Микрокомпонент" .г.Учкекен

Шифр материала: библ. справочник "Резистор»!"
PMII.074.022 1-83; ТУ Ж -

ПРОШЕЙ ГАД
Дата выпуске Взамен карточки

АВТОМА ГОКА ноябрь 1989
Диет $
Листов 3



44135

Резистор
Кол ОКП (70)

С5-16МВ-(42)Вт(43)(44) 
0ЖО.467.513ТУ

Постоянные проволочные низкоомные прецизионные малогабаритные 

изолированные резисторы предназначены для работы в электрических 

цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока в импульсных 

режимах.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Номиналь
ная мощ
ность 
рассея
ния. Вт

Пределы номинальных 
сопротивлений, Ом

Допустимое 
отклонение от 
номинального 
сопротивления,%

(70Т* (425 (43 bet "1445
6060G0000X C5-I6ME I 0 ,1  Ом -  2 ,0  Ом ±0,5£ ; -1,0%; 

±2,0%; ±5,0%2 0 ,1  Ом -  2 ,0  Ом
5 0 ,1  Ом -  5 ,1  Ом

и Коды ОШ см. в библиотеке Общесоюзный кХассяфикатор промышленной 

и сельскохозяйственной продукции

Класс 60 том-переходник 16

ш  Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют

ряду Е24 ГОСТ 2825-67 

Условия эксплуатации: 

смена температур:

от повышенной температуры среды, °С  ............... 155

до пониженной температуры среды, %   ...................... - 6 0

Повышенная относительная влажность при
температуре до 35°С, %, не б о л ее .................. ....................... 98

ГЛИИ
ПРОЕШОНГАй-

АВГОЧАГОКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист т
ноябрь 1989 Листов г
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Резистор

44135___________
Код ОКЛ (70)

C5-I6MB-(4 2 )Вт(4 3 ) (4 4 )  
0S0.467.5I3U

Минимальная наработка, ч ................................ . . . . . . .1 0 0 0 0
Минимальный срок сохраняемости, л е т .........................15
Примечание: резисторы изготавливаются такие no 0ED.467.545U с 

приемкой " I " .

Изготовитель: завод "Мякрокомпонент", г.Учкекен
завод "Спираль"г. Зеленчукная,Код по ОКНО-7622752

Шифр материала: Справочник "Резисторы" PIIII.074.022.I-S3

ПМИ
ПР0ЁШ0НГА2-
АВГ0ЧАПШ

Дета выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист 2
Листов 2
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Резистор

44140
Кол ОКП (70)

С 5-(5)-(43)(44) 
010.467.541ТУ

Постоянные проволочные общего применения изолированные резисто

ре С5-358 и регулируемые неизолированные С5-36В предназначены для 
работа в электрических цепях постоянного и переменного тока.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Номиналь
ная мощ
ность рас
сеяния, Вт

Пределы номинальных 
сопротивлений. Ом

Допускаемое 
отклонение 
номинально
го сопротив
ления

(.70)* С5) (43)** ................... (44)
606000000Х С5-35В-3 3 3 Ом-510 Ом ±5*;*НЙ

С5-35В-7,5 7,5 I  Ом-ЗЭОО Ом
C5-35B-I0 10 1 ,8  Ом-10000 Ом
C5-35B-I5 15 3 ,9  Ом-15000 Ом
С5-35В-25 25 10 0м-24000 Ом
C5-35B-6Q 50 18 Ом-51000 Ом
G5-35B-75 75 47 Ом-ббООО Ом
G5-35B-I00 100 47 Ом-56000 Ом

606000000Х C5-36B-I0 10 3 0м-220 Ом
C5-36B-I5 15 5,1 Ои-220 Ом
G5-36B-25 25 10 0м-510 Ом
С5-36В-60 50 22 Ом-1500 Ом
G5-36B-I00 100 47 Ом-2700 Ом

*Коды ОКП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 
и сельскохозяйственной продукции

Клаос 60 том-переходник 15
П К И

п р о е г а о н г А ! -АВГОЧАГИКА
Дате выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист /

Листов 2
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Код oxn (70

C 5-< 5)-(43)(44)  

(Ж0.467.541 ТУ

Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют 

ряду Е24 ГОСТ 2825-67.
Условия эксплуатации: 

смена температур:
»т повышенной температуры среды, ° С ...................... 155

до пониженной температуры,®С ................................... -60

Повышенная относительная влажность при

температуре до 35®С, %, не более................................ 98
Минимальная наработка, и .......................... ....................... 15000

Минимальный срок сохраняемости, лет:
С5-358 ................. ............................................................  25

С5-36В ................................................................. .. 20

Примечание: Изготавливается также по (ЖО.467.551 ТУ с приемкой
”1" библ. i r J L-A- 3816

2

Изготовитель:з-д "Кермет? г . Белинский

з-д "Резистор" г. Эчммадзин
код по (НПО 7624280 

з-д "КАРС", г . Артик
код по СКПО 7578748 

3-A-38I6Шифр материала: библ. ТУ
2А

справочник "Резисторы' 
РМИ. 074.022.01-83

гп к и
ПРОЕШОНГАХ-

АВГОХАГШ

Дата вщуска
ноябрь IS89

Взамен корточки Лист

Аистов 2
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Резистор

44145__________
Код ОКП (70)

C5-42B-(42)Bjf43) (44) 
0Ж0.467.530ТУ

Постоянные проволочные резисторы общего применения и прецизион

ные изолированные для навесного монтажа предназначены для работы в 

электрических цепях постоянного и переменного тока.

Техническая характеристика

Т а б л и ц а  I

Код ОКП Тип Номинальная
мощность
рассеяния,

Пределы
номинальных
сопротивлений

Допускаемое 
отклонение от 
номинальных 
сопротивлений

C7Q)* (42) Т З зР 5 (44)

6022230001 05-42 1 2 1000 Ом-2740 Ом *0 ,1 *

ПО Ом-2740 Ом *0,2%;*0,5%
56,2 Ом-2740 Ом щ

I I  Ом-2740 Ом

I Ом-2740 Ом *о%

3 1000 Ом-7100 Ом *0,1%

162 Ом-7100 Ом *0,2$i *0,5%
75 Ом-7100 Ом *1%
I I  Ом-7100 Ом *3%

3 Ом -  7100 Ом *ъ%

5 1000 Oii-IOOOO Ом *0,1%

162 Ом-10000 Ом *0,2%1*0,5%
75 Ом-10000 Ом ti,o%
П  Ом-10000 Ом *2,0%

4,3  Om-IOOOO Ом *5 ,0 *

пнжкЯоЯгдж-
А Ш Ш Ш К А

Дет* выпуске
ноябрь 1989

Взамен карточки Лют 1
Лютое 3
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Резистор

44145

Код 0КЛ(70)

С5-42В-(42)В<43)(44)
0Ж0.467.530ТУ

Продолжение табл. I

Код ОКП Тип Номинальная
мощность
рассеяния,

Пределы номи
нальных сопро
тивлений

Допускаемое 
отклонение 
от номиналь
ных сопротив
лений

(70 )* (42) (43)** (44)

6G2223000X С5—423 8 1000 Ом-ЮООО Ом *0.35
162 Ом-ЮООО Ом ±0,2%; ±0,5%
75 Ом-ЮООО Ом ±1%
I I  Ом-ЮООО Ом ±2%
5 ,1  Ом-10000 Ом ±0,5%

10 1000 Ом-ЮООО Ом *0 .1?
162 Ом-ЮООО Ом ±0,2%;±0,5%
75 Ом-ЮООО Ом 11%
I I  Ом-ЮООО Ом -2%
5,1  Ом-ЮООО Ом ±5%

*Коды ОШ  взяты аз номенклатуры завода-изготовхтвля.

в  Номинальный сопротявления в ттряпрляу от I  до 10000 Ом соответству

ют ряду £24 ГОСТ 2825-67 и дополнительному ряду: 14; 3 1 ,5 ; 6300;

7100 Ом.

Условия эксплуатации:

Смена температур:

от повышенной температуры среды, °С ...............

до пониженной температуры среды, °С

.+125

.-60

ПКИ
ПРОЕКГЧОН ГАК- 

АВТО ЧАШКА

Лита выпуска
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист 2
Листов 3
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Резистор

44150

Кол ОКП (70)

Ш 1 -(5 )-(4 2 )-(4 3 )-(4 4 )  
0Ж0.468.375ТУ

Резисторы переменные непроволочные подстроечные о дне элементные 

ыногооборотные без упоров без выключателя в корпусе с выводами (про

волочными и лепестковыми) с прямолинейным перемещением подвижной 

системы для печатного монтажа с линейной функциональной харакхеряти- 

кой предназначены для работы в электрических цепях постоянного я 

переменного токов и в ампульных режимах.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Номиналь
ная мощ
ность
рассеяния*

Пределы 
номинально
го сопротив
ления

Допускаемое 
отклонение от 
номинального 
сопротивления,
..ж .

(ТО)1 (5) (42) (43)*“ (44)

6032430 №  % ИП-48 0,25 1 0 -2 ,2 *ХО6 0м ±I£>:-i20£;
РП1-48А I I0 - I0 7 0м

%од ОШ взят из технических условий

ш  Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют 
ГОСТ 10318-80.

Условия эксплуатации:

смена температур» °С:

для резисторов РП1-48 ......................................... -60  4 +155

для резисторов РП1-48А........................................ -60  4 +200

ГИИЛ
П РП&*5ГРЛОН P i*

Дата выпуска Взамен карточки Лист X
IirVwCvi чиП 1 AS•

АВТОЧЛГОКА ноябрь 1989 Листов 2
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Резистор

44150,
Код OKI! (70)

’РПХ-С5)-(‘.2)-(‘.Э)(М)
010.468.375 ТУ

Минимальная наработка, ч:
для резисторов РП1-48 ........................................................  30000
для резисторов РП1-48А................................................ .. 50000

Минимальный срок сохраняемости, лет ...................................... 25

Изготовитель: завод при НПО "Циркон", г. Пенза

Шифр материала: справочник "Резисторы" РМП-074.022.2-84

ПРОБКТШ?ГД1-
ЛВТОШИКА

Дата выпуске Взамен карточки Лиот 2
ноябрь 1989 Листов 2
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Резистор

44160
Код о т  (70)

С Д З-16(5)-(43)(44)-
-(49а)
020.468.087ТУ

Переменные непроволочные подстроечные со стопорением и регулиро|- 

вочные резисторы, одноэлементные однооборотные без выключателя, с 
круговым перемещением, предназначены для работы в цепях постоянного 

я переменного токов и в шпульных режимах, в качестве навесных эле

ментов и для печатного монтажа.

Т а б л и ц а  I

Код ОКП

1 Ш
6II00000QX

Тип

СПЗ-16а
а п з-166

СПЗ—16в

СПЗ-16Г

СПЗ-16д

Назначение и способ монтажа

Регулировочный для печатно
го монтажа

Подстроечный со стопорени
ем для печатного монтажа

Подстроечный со стопорени
ем для навесного монтажа
Регулировочный для навес
ного монтажа

Конструктив
ное испслне- 
MS_________

Горизонталь
ный

Вертикальный

*Коды ОКП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 

и сельскохозяйственной продукции 

Класс 61 том-переходник 22

ГГКИ
П Р0 ЕШ Ш РД 2 .

АВГОЧАГОКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен картрчки Лист х

Листов 3
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Резистор

44160

Код ОКЛ(70)

° (4 ia ? (5)” U 3)<44)"
02Ю.468.087ТУ

Техническая характеристика

Т а б л и ц а  2

Тип Номиналь
ная мощ
ность 
рассея-

..
1§1
СПЗ-1б£

СПЗ-16С

СПЗ-16Е

СПЗ-161

СПЗ-Тбд

0,125

Пределы номиналь
ного сопротивле
ния

1431Шк

от I  Ю30м-Н060м

Допускаемое откло
нение сопротивле
ния, не более

1М1
±1055 и ±20$/ для 
резисторов с номи
нальным сопротив
лением до
220*Ю3 ОмJ
±20$ и ±30$/для 
резисторов с но
минальным сопро
тивлением свыше 
220* Ю3 0м^

Длина,
вала,ш

(40

10
12,5

10

8

10
12,5

Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют 

ГОСТ 10318-80
IBSE Длина выступающей части вала указывается для резисторов 

СПЗ—16а, СПЗ—16в, СПЗ—16д 

Смена температур:

от повышенной температуры среды, °С 
до пониженной температур: среды, °С

,+125
.-60

ПРОВШойгА!-АВТО'ШМА
Дата выпуска Взамен карточки Лист 2
ноябрь 1989 Листов 3
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Резистор

44160
Код OKU (70)

СПЗ-16 (5 )-(4 3 ) (44)- 
-(49a)
0Д0.468.087ТУ

повышенная относительная влажность при темпе
ратуре до 25°С (УХЯ) и до 35°С ( 3) ,  %г не 
б о л ее................................................................................. .. 98
Минимальная наработка, ч ......... ..........................................25000

Минимальный срок сохраняемости, лет ...................... 20

Изготовитель: Первый Московский завод радиодеталей, Дружа нс кий з-д 
радиодеталей. Код по ОКНО 7529373

Шифр материала: библ. fy£SL_—. j справочник "Резисторы"
1500 М П .074.022.2-84

ГИКИ
ПР08КГМОН ГАй- 

АВТО ЧАШКА
ItaT* выпуске Взамен карточки
ноябрь 1989

Лист 3

Листов 3
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Резистор

44168______________

Код ОКП (70)

С П 4-(5 ))(43)-(51)-(49а
0Ж0.468.045ТУ

Переменные непроволочные одинарные с круговым перемещением под

вижной системы резисторы предназначены дай работы в электрических 

цепях постоянного и переменного тока в непрерывных и импульсных ре

жимах.

В зависимости от назначения резисторы изготавляются следующих 

видов:
СП4-1а -  регулировочный;

СП4-16 -  подстроечный со стопорением вала;

СП4-1в -  подстроечный

Техническая характеристика

Код ОКП Тип •Номиналь
ная мощ
ность 
рассея
ния, Вт

Пределы номи
нальных со
противлений

Функцио
нальная
характе
ристика

Длина
высту
пающей
частя
вала

(70 )* (5) (4 3 )** (51) _ (49а)

6II000000X СП4-1а 0,5 100 0м-4,7 МОм А 12,16

0,25 I  кОм-2,2 МОм Б,В 20,25

СП4-16 0 ,5 100 Ом-4,7 МОм А

0,25 I  кОм-2,2 МОм Б,В

0П4-1В 0,25 100 Ом-4,7 МОм А

*Коды ОКП см. в  библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной и 

сельскохозяйственной продукции 

Класс 61 том-переходник 21 лист 31

ш  Номинальные сопротивления соответствуют ГОСТ 10318-80
Г* * 1* ПКИПР0ЕШ0НГА1-

АВГОЧАШКА

Дата выпуске Взамен кврточки Лист J
ноябрь 1989' Листов 2

.. ___
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Резистор

44168_________ _
Код ОКП (70)

С П 4-(5)-(43)-(51)-(49ф  
0ЖО.468.045ТУ

Условия эксплуатации: 

смена температур:

от повышенной температур! среды, ° С ........... ............ 125
до пониженной температуры среды, ° С .................... .... .-6 0

повышенная относительная влажность при
температуре до 35°С (В) и до 25°С (УХЛ)Д,
не более .............................. .................. ............ ........................... .98

Минимальная наработка, ч ............... .......................................... 10000

Минимальный срок сохраняемости, лет .................................. 12

Примечание: изготавливаются также по 0Ж0.468.365ТУ приемка

Изготовитель: 5-Д "Тамбр", г.Унеча код по ОКП0 7600736
Шифр материала: библ» Т У ^  ; справочник "Резисторы"

И1Х1.074.022.2-84

ГПКИПРОКШОНГАЖ-
А ВТО ЧУШКА

Дата выпуска Взамен карточки
ноябрь 1989

Лист 2.
Листов 2
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Резистор

44170_____________
Код ОКП (70>

С П 5-(5)-(42)Вт(43)(44) 
010.468.538ТУ

Переменные проволочные подстроечные одноэлементные многооборот- 

ные с круговым перемещением подвижной системы резисторы для печатно

го монтажа (СП5-2В, СП5-2ВА, СП5-2ВБ) и навесного монтажа (СП5-ЗВ, 

СП5-ЗВА) предназначены для работы в электрических цепях постоянного, 

переменного и импульсного токов.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Номи
нальная 
мощность 
рассея
ния..Вт _

Пределы номинальных 
сопротивлений

Допускаемое 
отклонение от 
номинального 
сопротивления

(70)* ...(5) (42) ( 4 3 )» (44)

6I5000000X СП5-2В
СП5-ЗВ

I 3 ,3  Ом-47000 Ом %%; ±10£

СП5-23А

СП5-2ВБ

СП5-ЗВА

0,5 3 ,3  0м-22000 Ом

*Коды ОКП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 
и сельскохозяйственной продукции 
Класс 61 том-переходник 26

за -  Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответству

ют ГОСТ 10318-80.

Условия эксплуатации:
Смена температур:

от пониженной температуры среды, °С 

до пониженной температуры среды, °С

.-60

.+125

п т
ПРОЕШОИ ГАЖ- 

АВ Г0’4А ГИ КА

Дата выпуске Взамен карточки Лист I .........
ноябрь 1989’ Листов 2
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Резистор

44170 

Код 0КП(70)

С П 5-(5)-(42)Вт(43)(44)
ОЖ0.468.539Т7

Пошшенная относительная влажность при 
температуре до 35°С, не более % ...................... .................98

Минимальная наработка, ч

для резисторов СП5-2В и СП5-ЗВ ...............................25000

для резисторов СП5-2ВА, СП5-2ВБ, СП5-ЗВА......... 20000

Минимальный срок сохраняемости, лет
для резисторов СП5-2ВА, СП5-2ВБ, СП5-ЗВА.........20

для резисторов СП5-2В, СП5-ЗВ . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5

Изготовитель: завод "Контакт", г.Йошкар-Ода 
Код по 0КП0 -  76004S5

Шифр материала: бябд.ТУ^"^"8— — ; справочник "Резисторы"
4 Й1П.074.022.2-84

ПИИ
провшонгаз-

АВГОЧАГОКЛ

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист 2
Листов 2
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Резистор

44175_________
Кол ОКП (7 0 )

СЛ5-(5)-1Вт(43)(44)-В 
0Ж0.468.509ТУ

Переменные проволочные малогабаритные подстроечные многооборот

ные с прямолинейным перемещением подвижной системы для печатного мон

тажа резистор! С П 5-22  ж для навесного монтажа резисторы СП5-24 
предназначены для работы в электрических цепях постоянного, перемен

ного и пульсирующего тока частоты до 1000 Гц.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Поми
нальная
мощность
рассеяния,
Вт

Пределы номинальных 
сопротивлений

Допускаемое 
отклонение от 
номинального 
сопротивления

(70)* (5) (43)** (44)

6150000001 СП5-22 1 150-330 Ом по%

СП5-24 470-1000 Ом

1500-47000 Ом

*Коды ОКП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 

и сельскохозяйственной продукции 
Класс 61 том-переходник 26
ж  Промежуточные значения номинальных сопротивлений соответствуют 

ГОСТ 1 0 3 1 8 - 8 0  

Условия эксплуатации:

Смена температур:
от повышенной температур! среды, °С .................... 125

от пониженной температуры среды, °С ........................ , . . - 6 0

повышенная относительная влажность при 
температуре 35°С, % не более . . . . . . . . . . 98

ГПКИПР0КШ0НГА1-АВГОЧАШКА
Датя выпуске Взамен карточки
ноябрь 1989,

Лист X

Листов 2
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Резистор

44179___________

Код ОКП (70)

tn 5 -3 9 K -0 ,5 (4 3 )(4 4 )-B

0X0.468.534TF

Переменные проволочные регулировочные одинарные-десятиобороткые 
с круговым перемещением подвижной системы для навесного монтажа ре

зисторы предназначены для работы в электрических цепях постоянного 

ш ш  переменного тока частоты до 400 Гц.

Техническая характеристика

Код ОКП

ш .
6110000001

Тип

СП5-39А

П К И
ПР0КШОН ГА1- 

АВГОЧЛГОКА

Номиналь
ная мощ
ность 
расссач- 
ния.Вт

0,5

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Номинальное
сопротивление

( 4 3 )

100 0м 

150 Ом 

220 Ом 
330 Ом 

470 Ом 
680 Ом 
1000 Ом
1500 Ом 
2200 Ом 
3300 Ом 

4700 (hi 

6800 Ом 

10000 Ом 

15000 Ом 
2200 Ом

Допускаемое 
отклонение 
от номи
нального 
сопрстивле

л а а __________
(44)

*900-10*

Взамен карточки

ТКС,
1/°С

±80* К Г *

Лист

Листов 2
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Резистор

44179 
Код ОКП (70)

СП5-39А-0,5(43)(44)-В 
0Ж0.468,534ТУ

Код ОКП взят из письма завода-изготовителя.

Условия эксплуатации: 

смена температур :

от повышенной температуры среды, ° С ..................

до пониженной температуры среды, °С .................

Повиданная относительная влажность при 
температуре 35 °С, %, не более ..................................... .

Ресурс, ч .................... ...................................... .................................. 20000

Минимальная наработка, ч ............................................................ 15000

Минимальный срок сохраняемости, дет .............................. . . . 1 5

.125

.-60

. 98

Изготовитель: завод радиодеталей,г.Арзамас 
Код по ОКПС -  7614983

Шифр материала: номенклатура завода: справочник "Резисторы'
PMII 74 .022 .2 -84

ГГКИПРОЬ’КГЧОН ГАЗ- 
ЛЗГОЧАШКА

Дата выпуска Взамен карточки
ноябрь 1989

Лист 2
Листов 2

1



44185

Резистор
Код ОКП (7QI

ППЗ-(5)(43)(44) 
0S0 .468 .503ТУ

Резисторы переменные проволочные одинарные предназначены для 
работы в пенях постоянного ж переменного тока.

Техническая характеристика
Таблица I

КОД ОКП Т и п Ном1шальная 
мощность 
рассеяния,

Вт

Пределы
номинальных
сощютивле-
ний

Допускаемые 
отклонения 
от номиналь
ных сопро
тивлении

(70)* (5) (4 3 )** (44)

ПШЗ-40

ППЗ-41

ППЗ-43

3 4 ,70  Ом -  
20000 Ом

±5$; ±10*

хКоды GiOT

^^Номинальные сопротивления соответствуют ГОСТ 10318-80

Номинальные сопротивления

Таблица 2

---------------------------- Ом_______________________
4 ,7 ;  6 ,8 ; 10; 15; 22; 33; 47; 68; 100; 150; 220; 330; 470; 680; 
1000; 1500; 2000; 3300; 4700; 6800;;10000; 15000; 20000 Ом

Условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха, ° С ......................... -60 + +155
относительная влажность при температуре
+40°С, % ...................................................................................  до 98

ПРОШМОН ГА*- 
АЗТОЧАШКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов
1
2
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X

i

Резистор

_______44185

Код ОКП (70)

ППЗ-(5)(43)(44) 
0S0 .468 .503ТУ

Минишльная наработка при температуре окружающей
среды 100°С и мощности рассеяния 3 Вт» ч  .............  1000
Минимальный срок сохраняемости» л е т .................  15

Изготовитель: завод радиодеталей, г.Арзамас 
Код по ОКПС -  7614983

Шифр материала: библ. ТУ £—• ; справочник "Резисторы*
894 РМИ. 074.022.2-84

ГИКИ
ПРОЕШОН Г А Й - 

АВТОЧАЕМКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист 2
ноябрь 1989 Листов 2
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44200 Конденсаторы

Конмгюпал Формат А4
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Конденсатор

44215________

Код ОКП 12Ш_

(Ж0.460Л74ТУ

*Коды ОКП см. в библ. Общесоюзный классификатор проьшшленной 
и селькохозяйственной продукции.
Класс 61 том-переходник 33 листы 84-92

“ В зависимости от конструкции конденсаторы изготавливают двух 
вариантов "а" и "в ".
Вариант^”-  изолированный» вариант ”в” -  незащищенный.Во все- 
климатическом исполнении изготавливаются только кондеисаторы вариан
Шдайсаторы варианта "в” изготавливают с лужеными и нелужеными 
(серебряными) контактными поверхностями»

^^^онденсаторы групп ИЗО и H9G изготавливают в водородоустойчивоы 
и неводородоустойчивом исполнении,
Конденсаторы группы !Ш0 изготавливают только в неводородоустой- 
чжвом исполнении.

^ “ ^Номинальные значения емкостей соответствуют ряду £6
ГОСТ 2519-67 для конденсаторов групп НЗО и Н90 и ряду EI2 
дая конденсаторов группы МПО.

Условия эксплуатации:
Смена температур:
от повышенной температуры среды, °С:
для конденсаторов группы НЗО водородоустойчивого 
исполнения и группы МПО ..............................................................  125
для конденсаторов группы Н90 и группы НЗО 
неводородоустойчивого исполнения ...........................................  85
до пониженной температуры среды, °С ..................................... -60

Повышенная относительная влажность:

для исполнения В при t =35°С, % ......................................... .. до 98
..  для исполнения УХ1 при t =25°С, % ....................................... до 80финима/гвна» наработка, г....................................................   tsoov
Срок <ожро*лвносЬта,л«т• • • • • * • * * * • V.* ' * . * 1S
Изготовитель: Д О од одод  г >Витебск, з-Д . Мегом

Код по ОМКГ- 7612046
Шифр материала: библ. справочник "Конденсаторы" НШ0285 .1-86

Взамен карточки Лист 4ГПИПРОЕКГЧОН ГА1- АШМАША
Дате выпуска 
ноябрь 1989 Листов
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Конденсатор

44216

Код ОКЛ Ш .

К 1 0 -4 8 (3 ^ (4 5 а ) - (5 2 )

0Ж0.460.173ТУ

Керамические неизолированные конденсаторы постоянной емкости 
предназначены для работы в цепях постоянного, пульсирующего, 
переменного и импульсного токов.

Техническая характеристика

Код ОКЛ

(ТО)1
62I00000GX

Вариант
испол
нения

(3 9 )’

ПКИПР0ИГПКЖГА1-АВГ0ЧА1МА

Номиналь
ное на
пряжение,

В

100

160

250

Группа по 
температур
ной стабиль
ности

Номинальная
емкость

допускаемое 
I отклонение
Iноминальной 
: емкости

(45а) (52)

НЗО 0,033 МКФ

1447
М75

!300 . . .3 6 0  пФ 
I3 0 0 ...3 6 0  Ш>

М750 750 Ш

-20/9

-5?^10£г2С',ь

820 ...100С  пФ

MI500 1100 пФ
1200...1500 пФ :
1 6 0 0 . . .20СЮ пФ

НЗО 6800 мкФ 1
0,01 мкФ
0,015 мкФ
0,022 мкФ

1147 8 ,2 . . .1 0 0  п*
П О .. .130 пФ
1 5 0 ...1 8 0  пФ !
2 2 0 . ..270 вФ ;

М75 8 ,2 -1 0 0  пФ
П О ... 130 пФ
1 5 0 ...2 0 0  пФ
2 2 0 ...2 7 0  пФ

Дата адауске 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов



44216

Конденсатор
Код ОКП 1201—

KI0—48(39)—(45а)—(52) 

<Ж0.4^0?173ТУ

Продолжение таблицы

I
!
i

Код О Ш
Вариант
испол
нения

Номиналь
ное на- 
пряжение,

Группа по 
температур
ной стабиль
ности

Номинальная
емкость

Допускаемое
отклонение
ношгаальной
емкости

(70)к Ш ш (45а) (52)»® (53)

621000000Х С 250 М750 51.. .200 пФ
220.. .300 пФ
330.. .470 пФ
510.. .680 пФ

±5^1С$±2С$

MI500 150.. .360 пФ
390.. .560 пФ
620.. .680 пФ 
750 пФ
820.. .1000 ПФ

НЗО 1000...4700 пФ ±2Kt!i§?

*Коды ОКП см. в библ. Общесоюзный классификатор промышленной 
и селькохозяйственной продукции 
Класс 62 том-переходник 33 лист 93

V.
Й во л « 
=; о  а «=г :у f-CD О
гг:

1
•ч*

Буква "С" только для конденсаторов водородоустойчивого испол
нения (группа ИЗО). Конденсаторы групп М47, М75, М750, MI500 
изготавливаются в неводородоустойчивом и водородоустойчивом 
исполнениях

^^Промежуточные значения номинальных емкостей соответствуют ряду 
Е24 ГОСТ 2519-67 для конденсаторов групп М47, М75, М750, MI50Q 
и ряду Е6 ГОСТ 2519-67 для конденсаторов группы ИЗО

ГПЙИ
ПРОЬ'КНОН ГАД
АВ ГОЧАШКА

Дата выпуске Взамен карточки Лист 2
ноябрь 1989 Листов 3
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Конденсатор

________ 44216
Кол окл Ш ....

КТО—48( 45а) - ( 52)  

(Ж0.460 Л73ТУ

Условна эксплуатации:

повышенная работая тешература среды, ° С .................... 125
смена температур, ° С .................................... .........................  -60 + +125

Конденсаторы водородоустойчивого исполнения должны 
допускать эксплуатацию в аппаратуре (узлах, блоках), 
в которых может выделяться ж накапливаться водород
Минимальная наработка, ч:

для конденоаторо* груш М47, М75, 11750, Ж 50С ...........  20000

для конденсаторов группы НЗО .................................... .. 15000

Минимальный срок сохраняемости, лет:
дня конденсаторов груши Н30 .......................... .............. .. 20
для конденсаторов остальных групп .............................. .... 25 *от

Примечания: I .  Для изготовляемых по особому заказу немерцающжх
конденсаторов после допускаемого отклонения емкости 
через таре ставятся буквы НМ

2. Конденсаторы излавливаются также по ШЮ.460.187ТУ 
к по 0Ж0.460.173ТУ. Дополнение I

Изготовитель: п/я Х-5425, г.Ленинград

Ш»$Р материала: библ. ТУ 2^Ж|5425 ; справочник "Конденсатор!*
ШП .02 86.1-86

ПКИ
ПР0ЕШ0НТАЯ-

Дата вьетуска Взамен карточки
АВГ01АШКА ноябрь 1989

Лист

Листов
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Конденсатор

44235 

Код ОКП (70)

K 50-I5-(7| B g j52to (53) 

0Ж0.464.103ТУ

ОЛПГИ
Оксидно-электрУ^еские алюминиевые уплотненные неизолированные 

конденсаторы постоянной емкости предназначены для работы в цепях 
постоянного и пульсирующего токов и в импульсном режиме.

Техническая характеристика

Код ОКП Номиналь
ное на
пряжение.

Номиналь
ная ем
кость, МКФ

.Допускаемое 
отклонение 
от номиналь
ной емкости

Особенности
конструкции

(70) * (7) (52) (53) (18)

627I0I35IX 6 ,3 68 +80«g Полярные
627I0I352X 150 - 2 0 * (черт.1)
627I0I353X 220
627I0I354X 330
627I0I355X 680
627I0I36IX 16 47
627I0I362X 100
627I0I363X 220
627I0I364X 470
627I0I365X 680
627I0I37IX 25 33
627I0I372X 47
627I0I373X 100
627I0I374X 220
627I0I375X 330
627I0I38IX 50 10
627I0I382X 22
627I0I383X 47
627I0I384X 100

ГПК
П РОЕК ГМ ОН ГАЯ- 

АВГОЧА ДОКА
Дата выпуска Взамен карточки Лист .....Г " ’

ноябрь 1989 Листов 3
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Конденсатор

_______ 44235

Кол ОКП (70)

K50-I5-(7)В -(52)мкФ(53 
0Ж0.464.103ТУ

Продолжение таблицы

Код ОКП
Номиналь
ное на
пряжение ,

В

Номиналь
ная ем
кость, МКФ

Допускаемое 
отклонение 
от номиналь
ной емкости

Особенности
конструкции

(70)* (7) (52) (53) (18)

627IQI39IX 100 4,7 +5CW _ Полярные
627I0I392X 15 -20* (черт Л )
627I0I393X 33
62710139а 47
627I0I40IX 160 4,7
627I0I402X 10
627I0I403X 22
62710140а 33
627I0I4IIX 250 22
627I0I4I2X 4,7
627I0I4I3X 10
62710141а 22
627ГО142Ш 25 22 НП Неполярные
627I0I422X 47 -20/в (черт.2)
627I0I423X 68
62710142а 100
627I0I43IX 50 10
627I0I432X 22
627I0I433X 33
62710143а 47
627I0I435X 100 4,7 +5(к627I0I436X 6,8 -20*
627I0I437X 2 2

*Коды ОКП взятн из технических условий

ГПЛ
ПР0ВШ0НГА1-

АВТОЧАПШ
Дитя выписка 
ноябрь 1989

Взамен карточки Диет
Листов
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Конденсатор

_______44235_______

Код ОКП (70)

K50- I 5- (  7|Bg| 52 )шсФ (53 

Ш0. 464. 103ТУ

Условия экспяуатащи:
температура окружающей среды, ° С ................................ -60 + +125

относительная влажность при температуре
35°С, % ......... .......................................................................... до 98

Минимальный срок сохраняемости, л е т ................................ 15

Изготовитель: ПО "Элеконд", г.Сарапул 
Код по ОКПО -  7628636

Шифр материала: библ. ТУ ^£"6095 ; Справочник "Конденсаторы’'
1 РМП. 0285.2-87

ГИКИ
ПР0КШШРА2-

АВГ0ЧА1ИКА

Дате выпуске 
ноябрь 1989.

Взамен карточки Диет

Листов
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Конденсатор

44241
Код ОКИ (70)

К50-24-( J)B j(52  )мк5+|$ 

020.464 Л61ТУ

Оксидные алюминиевые фольговые уплотненные полярные конденса
торы с гадким электролитом постоянной емкостью предназначены доя 
работы в цепях постоянного и пульсирующего токов ж в импульсных 
режимах.

Техническая характеристика

Кох ОМ

(70)"

6270000002

Номинальное
напряжение,*

(7)

6,3

16

25

Номинальная 
емкость. «Ф

(52)

220
470

1000
2200
4700

10000

47
100
470

1000
2200
4700

10000

22
47

100
220
470

1000
2200
4700

п т
проешдагш-

АВГ0ЧА1МА
Дета выпуске веемой карточки Л ет ~~1
ноябрь 1989 Листов 3
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Конденсатор

_______ 44241
Код ОКП (70)

010.464.161ТУ

Продолжение табливд

Код ОКП

(70)а

627ШКЮ00Х:

V

Номинальное 
напряжение, В

(7)

40-1

63

100

160

Номинальная 
емкость, мкФ

(52)

то
ISO
330

1000
2200

10
22
47

100
220
470

1000
2200

4.7
10
22
47

100
220
гл
4,7

10
22
47

100
220

*Код ОКП см. в бжбл. Общественный классификатор 
сельскохозяйственной продукции. Класс 61 том 6

п р о е ш о н гд а -
АВ РОМАШКА

Дат» выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист
Листов
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Конденсатор

________44243_______
Код ОКИ (70)

К50-29-(7)В-(52)юсФ
0ГО.464.156ТУ

Оксидные алюминиевые фольговые уплотненные полярные конденса
торы с жидким электролитом постоянной емкости предназначены для 
работы в цепях постоянного и пульсирующего токов и в импульсных 
режимах.

Техническая характеристика

Код ОКП Номинальная 
емкость, мкФ

Номинальное
напряжение, 8

Вариант
исполнения

(70)* (52) (7)

62700600QX I 160 черт.!
2,2 100
2,2 160
4,7 63
4,7 100
4,7 160
10 25
10 63
10 100
10 160
22 16
22 25
22 63
22 100
47 6,3
47 16
47 25
47 63
47 100

100 6*,3
100 16
100 25
100 63
220 6,3

ПР0КШ0НГА2- 
А В РОМАШКА

Дета выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист
Листов
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Конденсатор

44243 

Код от (70)

К50-29-(7)В-(52)мкФ
СЯ0.464.156ТУ

К о я  окп Номинальная Номинальное Вариант
емкость, ю ф ншхряжеше, В исполнения

(70)* (52) (7)

т о т к х ж 220 16 черт.1
220 25
470 6,3
470 16

1000 6,3
2,2 350 черт.2
2,2 450
4 .7 300
4 .7 350
4 .7 450
10 300
ю 350
10 450
22 160
22 300
22 350
22 480
47 160
47 300

100 100
220 63
470 25
470 63

1000 16
1000 25
1000 63
2200 6.3
2200 16т в ! !

ГПКИ 
ПРОЕШОНГАЖ- 

АЗТОЧАГИКА
Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лют
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Конденсатор

________ 44243
Код 01Ш (7Q)

'К50-29-(7)В-(52)мкФ
010.464.156ТУ

*Код ОКП см. в библ. Общесоюзный классификатор промышленной 
и селькохозяйственной продукции. Класс 61 том 6

Условия эксплуатации:
смена температур, ° С ............................................. ..............-60 ♦ +85
относительная влажность воздуха при
температуре +25°С (Ш ) и до 35°С (В), % ...................до 98

Минимальная наработка, ч:
от -60 до +85°С 2000

от -60 до +70°С......................................... ............................ 5000
Срок сохраняемости, лет ........................................................... 15

Примечание: Изготавливаются также по QS0.464.I8IT7

Изготовитель: завод радиодеталей, г.Воронеж 
КОД ОКНО -  7622875

Шифр материала: библ. ТУ ЗгАхЖЙ . Справочник "Конденсаторы"
1 том I  РМИ.0285.2-87

ПРОЁКгЗоН ГАД
АВТОЧА ШКА

Дета выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист
Листов
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Конденсатор

4 4 2 4 5

Кол OKfl (70)

K50-S2(S)-(,!?)i3-(52)4«t: 
020.464.198ТУ

Оксидно-электролитические алюминиевые уплотненные неизолированные 
полярные конденсатор! постоянной екяостн предназначены для работы в 
цепях постоянного х цудьсярувдего тона.

Твхннчесхая характеристика
Код ОШ

C7Q )*-.
6270000001

Тип

Ж .
К50-32

К50-32А
Ш Ш

ПКИ
п р ш ш щ м -

АВ Г0ЧА1МА

Номиналь
ное т  
вне, В

M L
160
250

350

450

16
16
40

Дата выпуске 
ноябрь 1989

Номиналь
ная ем
кость, мк5

M L
1000
100
220
330
470
47
100
220
330
470
47
100
220
15000
22000

4700
10000

15000

Взамен карточки

Вариант 
исполнения,
Л чертежа

I ,  черт.1

Лист I
Листов J
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Конденсатор

44245______________

Кол ОКВ (70)

£50-32<5)-(7)В-(52)швЗ
0Ю.464.198ТУ

Продолжение табл.

Код ОШ

СТО)*
6270000001

Тип Номиналь
ное на
пряжение, 
В

Номиналь
ная ем-
2 § ть*

Вариант 
исполнения, 
В чертежа

(5) (7).... . (52)......... _
К50-32 160 2200 2 ,черт.2

3300
4700

250 1000
2200

350 1000

450 330
470

К50-32А 16 33000
47000

40 22000

63 15000

*Коды 0КП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 
и сельскохозяйственной продукции
Класс 62, том-переходник 40, лист 36
п «г +50Допускаемое отклонение емкости, % ...................................“20

Условия эксплуатации:
повышенная рабочая температура среды, ° С .................... +85
смена температур, °0 ............................................................. +65

ПКИ
ПР0ЕШ0НГА1-
АВГОЧАОПСА

Дата выпуска 
ноябрь 1989.

Взамен карточки Лист Z
Листов J



44245

Конденсатор Код ОКП (?о)

K50-32(5)-(?iB-(52)wcS
0Ю.464.198ТУ

Минимальная наработка, ч
для конденсаторов К50-32 .................. ........
для конденсаторов К50-32А ....................... .

Минимальный срок сохраняемости, дет ...............

з-д радиедетааей
Изготовитель: Ш Ш »  г.Вороне*

ПКИ Дата выпуска Взамен карточки J Лист j
пюЕшонад-

АВГОЧАШКА ноябрь 1989 1 Листов 3



44260

Конденсатор

Конденсаторы оксадно-полупроводниковые танталовые полярные 
герметизированные постоянной емкости предназначены для работы в 
цепях постоянного и пульсирующего тока.

Техническая характеристика

Код ОКП (70)

'К53-1А-(7)В-(52)мй>(531 
0Ю.464.044ТУ

*»

Код ОКП Номинальное
напряжение,
В

(70) т

Номинальная 
емкость,мк£>

(52)

Допустимое
отклонение от
номинальной
емкости
(53)Д

627000000Х 6,3 0,33 ±IÔ ,±2Q$S,*3Q5C
0,47
1.0
1.5
2.2
3,3
4.7
6,8
10,0
15,0
22,0
33.0
47,0
68,0

8

100,0

прокшонгаж-
АВГОЧАГМА

Дата выпуска
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист I 
Листов 5
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Конденсатор

Код OKI

m r
62700СЮ001

Номинальное
напряжение,
В

I I I
10

16

44260
Код OKI (70)

K53-IA-C 7 )В-С й ) шсД 56 
020.464.044ТУ

Продолденде табл.

ПР0ЕкЖ р*2 -
АВГ0ЧАГОКА

Номинальная 
емкость,мий

(52)

ОД
0Д5
0,22
0,33
0,47
0 ,68

0,068
О Д

0,15

0 ,22
0,33
0,47

1 .0
1,5
2,2

3 ,3
4.7
6 .8
10,0
15.0
22.0

33,0
Дат* выпуска
ноябрь 1989

допустимое
отклонение от 
номинальной
емкости,
i с о  \ * в *(53)
±IQ*;±2Q5S;i3Q5S

Взамен карточки Лист

Листов S



44260

Конденсатор Код ОКП (70)

*К53-1А-С7)В-(52)ш й 453

010.464.0441J

Продолжение табл.

Код О Ш Номинальное
напряжение,

Ш 1 т

Номинальная 
емкость,мк$

Ш

Допустимое 
отклонение от 
номинальной 
емкости,*

62700G0QGX 16 47,0 ±10; ±20*; ±30*

20
68,0
0,047
0,068
0,1
0,15
0,22

D

ПКИ
п р о е ш о н г а1-
ЛВТ0ЧЛПШ

32

1,0
1,5
2,2
3,3
4,1
6,8
10,0
15.0
22.0
33.0
47.0

0,033
0,047

Дата вшивка
ноябрь 1989

0,068
Ваамви карточки £

5



13
Конденсатор

44260

Код ОКП (70)

K53-IA-C7 )В-( 52) md ( 5  
0Ю.464.044ТУ

Продолжение тайж.

Код ОШ

(ТО)*
6270000001

Номинальное 
напряжение,В

IZ I
32

Ношшальная 
емкость,Mid

(5 2 )

0,1
0 ,1 5

1,0
1.5
2,2
3,3
4.7
6.8 
10,0
15.0
22.0

33,0

Допустимое 
отклонение от
номинального

"(53)^* .. .....
±30>

*Кода ОКП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной и 

сельскохозяйственной продукции класс 62 том-переходник 40 лю т 8 2 ,6 3 .

конденсаторы с номинальной емкостью менее 1мк£ с напряжением 

6 ,3 -3 2  В и I  миЬхб.ЗВ с допустимым отклонением *10£ не изготавливаете; 
Условия эксплуатации:

смена темюратур, ° С ................ ........................ ............. -6 0  -  +125

влажность прн 
температуре 25 °С, % ...................................................... до 98

ПР0БШ0НРА1-
А в ю и т и

Дате выпуска Взамен корточки Лют 4
ноябрь 1989 Листов S
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Конденсатор

44260_____________
Код ОКП (70)

Й53-И-(7)В(52)шФ(53) 
010.464.044Т7

95* ресурс, ч ............................................ ...................... 30000
Минимальная наработка, ч ............................... ............10000
Срок сохраняемости, л е т ............................................. 20

Примечание: по 0Ю.464.044ТУ конденоатощ изготавливаются с 
приемкой *5 " , изготавдиваюкШрЙо 0Ж0.464.201ТУ я 
010.464.044 с приемкой "9"

Изготовитель: ПО "Оксид",г.Новосибирск Код во ОКНО -  7608447
Шифр материала: Номенклатура завода

библ. справочное "Конденсаторы1 
HUI0285.2-87

ПРОшЗоНГАЖ-
АВТОХА1УКА

Дети выпуске
ноябрь 1989

Веемая карточки Лют 5
Лютое S
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Конденсатор

_______ 44261________
Код ОКП (70)

К53-4А-(7)В-(52)ш й(5:) 
Q I0.464.I49U

Оксидно-полупроводниковые ниобиевне герметизированные конденса
торы постоянной емкости предназначены для работы в цепях постоянного 
и пульсирующего токов ж в импульсном режиме.

Техническая характеристика

Код ОКП

(70)*

62700000QX

Номинальное
напряжение,

(7)

6 ,3

Номинальная
емкость,

шФ

(52)

0,68

1 .0

1.5

2,2

3 .3
4 .7

6.8  

10 

15 
22 
33 
47 

68 
100 

150 
220 
330

Допустимое 
отклонение 
от номинальной 
емкости, %

(53)

±10*; ±20%; ±302

ПК#
ПРОЕШОН ГАД

Дате выпуска Воамен карточки
АВТОЧА IMA ноябрь 1989

Диет
Листов



и

\

ы
| § 1ч о б!ь>о.О л

Г
*  5
*

5

в
в

Конденсатор

Код ОКП

(70)ж

6270000QGX

Номинальное
напряжение»
В

(7)

т

20

44261________
Код ОКЛ (70)

К53-4А-(7)В-(52)мкФ(53 i 
0S0.464.I49T7

Щюдоджекие табл.

Номинальная
емкость,
МКФ

(52*

0,47
0,68

1,0
1.5 
2,2 

3,3
4.7
6.8 
10 
15 
22 

33 
47 
66 
100 

150 
220 

1,0

1.5
2,2

Допустимое отклоне
ние от номинальной 
емкости, *
(53)

±10*; ±20*; ±30*

ГИЮ
прокгашгАЖ-

ABTO’UfMA
Дате выпуске Взамен карточки Лист
ноябрь 1989 Листов 5
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Конденсатор

Код СЖП

(7 0 )*

62700СЮ001

Номинальное
напряжение»
£

(7)

20

30

44261
Код ОШ (70)

К53-4А-(7)В-(52)мкФ(53 
ОТО. 464.14 ЭТУ

Продолжение табл.

Номинальная
емкость,
мкФ

(52)

3 .3
4 .7

6.8

10

15

33

47

0,47

0,68

1 ,0

1.5
2,2

3.3

4 .7
6 .8  

10 

15 

22 

33

Допустимое отклоне
ние от номинально! 
емкости, *

(53)

±10*; ±20*; ±30*

ггии
ПРОЬ’КГЧОН ГА2- 

ЛЗ ГО ЧАШКА

Дата выпуска Взамен карточки Диет ~3
ноябрь 1989 Листов 5
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Конденсатор

Код ОКП

(70 )J

627000000X

Номинальное 
напряжение, 
В
(7)

40

50

________44261
Код ОКП (70)

К53-4А-(7)В-(52)мкФ(53 
010.464.149ТУ

Продолжение табл.

Номинальная
емкость,
мкФ
(52)

ОД
0,15

0,22

0,33

0,47

0,68

1,0

1.5

2,2

3.3

4.7

6.8  

10 

0,1  
0,15 
0,22 

0,33 
0,47 
0,68  

1.0

Допустимое отклоне
ние от номинальной 
емкости, %
(53)

± Щ ; ±20%; ±30%

ПР0КШ$!га1-
Дата выпуске Взамен карточки

АВГОЧЛГОКА ноябрь 1989
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44261

Конденсатор Код ОКП (70)

К54-4А-(7 )В-( 52 )мкФ(53
0Ж0.464.14917

Продолжение табл.

Код ОКП Номинальное
напряжение,
В

Номинальная
емкость,
мкФ

Допустимое откло
нение от номиналь
ной емкости, %

(70 )* (7) (52) (53)

62700000QX 50 1.5 ±10%; ±20%; +30%
2,2

4 ,7
6 ,8

*  Коди ОКП см. в библиотеке Общесоюзный классификатор промышленной 
х сельскохозяйственной продукции Класс 62 том-переходник 40 
листы 84, 85

Условия вксплуатациж:
> повышенная рабочая температуре среда, ° с  . .

п  смена температур, ° С ........... .................................
—  помявшая относительная влажность, % при t 

до 35иС ................................ .................................

+85
-60++85 

ДО 98
Минимальная наработка, ч ................................................. 10000
Минимальный срок сохраняемости, д е т ................................. 20

Изготовитель: ПО "Элитен", г.Харьков

Шифр материала: бибд.ДГ3- ^ 272 Справочник "Конденсаторы"
HU10285.2-8?

ггаш
ПРОКШОН ГАК- 

АЗ Г0'4А га КА
Дата выпуска Взамен карточки Лист 5 *"*
ноябрь 1989 Листов 5
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Конденсатор

________44263
Кол ОКП (70)

Х53-14-(7)В-(52)мкФ(53 
010.464 Л39ТУ

Конденсатор! оксидно-полупроводниковые полярше герметичные 
постоянной емкости, предназначены для работе в цепях постоянного ж 
пульсирующей) токов в качестве встроенных элементов внутреннего 
монтажа.

Техническая характеристика

Код ОКП

(70)*

627QQQ00GX

Номинальное 
напряжение,

(7)

6 ,3

П К И
ПРОЕШОИ ГАД

АВ ГОЧА ГУКА

Номинальная
емкость,

мкФ
(52)

ОД
0,15
0,22

0,33
0,47
0,68

1,0
1,5
2.2
3,3
4.7
6.8 

10,0

15.0
22.0

33.0
47.0

Дате выпуска 
ноябрь 1989

Допустимое
отклонение
емкости

(53)

±10*; ±20*; ±30*

Взамен карточки Лист

Листов 5





98
Конденсаторы

_______ A42fi3 —
Код ОКЛ (70)

К53-14~(?)В-(52)юсФ(53 

0X0.464.139ТУ

Продолжение табл.

Код £ Щ

(70 )я

627000000Х

\

ISч о
г*

> 9
* "
N

Номинальное 
напряжение,

В
(7)

16,0

20,0

Номинальная
емкость,
МКФ
(52)

0,068
ОД
0,15
0,22

0,33
0,47
0,68

1.0
1,5
2,2

3,3
4.7
6.8
10,0

15.0
22.0 

33,0 
0.047 
0,068 

ОД 
0,15

ПМИ
ПР0КШ0НТА1-
АВТОЧАПШ

Дата выписка 
ноябрь 1989

Допустимое
отклонение
емкости
(53)

±20*;

Взамен карточки
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Конденсаторы

_______ 44263________
Код ОКП (70)

К53-14-(7)В-(52)мкФ(53
Ш0.464ДЗШ

Продолжение табл.

Код ОКП

СТО)*

бгтоооооох

Номинальное
напряжение,

(7)

20,0

25,0

32,0е

Номинальная
емкость,
МКФ

(52)

0,22

0,47
0,68

1,0
1,5
2,2
3,3
4.7
6.8 
10,0

15.0
22.0

0,033
4.7
6.8
10,0
15.0
22.0 

0,033 
0,047 
0,068

Допустимое
отклонение
емкости
(53)

±1056; ±2056; ±3056

ГПК
П РОКШОН ГАД

АВ ГОЧА ГОКА

Дета выпуске 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист
Листов Q



О0 '
Конденсаторы

_______ 44263________

Код ОКП (70)

К53-14-(7)В-(52)мкФ(531 
010.464.13917

Продолженге табл.

Код (ЖП

(70)*

62700000QX

и
S

Номинальное
напряжение,В
(7)

32,0**

Номинальная
емкость,
мкФ

(52)

0,1
0,15
0,22

0,33
0,47
0,68

1,0
1,5
2,2
3,3
4.7
6.8 
10,0 

15,0

Допустимое
отклонение
емкости

(53)

±10*; ±20*; ±30*

8
Я

Коды ОКП см. а библиотеке Общесоюзны! классификатор промышленно* 
и сельскохозяйственной продукции 
Класс 62 том-переходник 40 листы 88

В связи о рядом технических трудностей до выпуску конденсаторов 
на 32 В, рекомендуется рассмотреть возможность замены на 20,
25 вольт.

ГГ1КИ
ПРОЕШОН ГАЙ- 

А В ГО ЧАША
Дате выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист
Листов
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Конденсатор

_______ 44263________
Код ОКЛ (70)

К53-14-(7)М52)мкФ(53 f 
010.464.1391?

Конденсаторы на 20 В емкости до I  мкФ из-за малого количества 
заказов потребителей не изготовляются. Рекомендуется замена на 
K53-I4 10 В, 16 В соответствующих емкостей или замену на K53-IA.

Условия эксплуатации:

Ошена температур, °С:
от повышенной температуры ср еда...................................  +85
от пониженной температур! ср еда................................. .. -60

Поввденная относительная влакиость, .
*25°С  ...................................... ............................ .............. 98

Наработка, ч ...............................................................................  I000C

Примечание. По 0X0.464.1391? конденсатор? изготавливаются 
о приемкой " I я. Наготавливаются такие по 
010.464.0961? с приемкой "5я.

Изготовитель: ПО "Оксид", г.Новосибирск,
Код по ОКНО -  7608447

1ВДр материала: Номенклатуре завода, справочник "Конденсаторы" 
РЮЮ285.2-87

гши
ПРСЙ2Ш0НГАХ-
к т и т и

Длтя выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист
Листов 6
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Конденсатор

44268
Код ОКП (70)

К53-18-(7)В- (52)цкФ(53) 
010.464.136ТУ

Конденсаторы оксидно-полупроводниковые тантадовые герметизирован- 
ныв постоянно! емкости предназначены ддя работы в цепях постоянного 
ж пульсирующего токов н в импульсном режиме.

Техническая характеристика

Код ОКП

(70 )J

627Q0Q00GX

Вид

Ф2,4

гтм
ПР0ВШ0НГА1-

АВГОЧАтКА

Номинальное 
наряжение,

(7)

6,3

16

20

30

Дате выпуске 
ноябрь 1989

Номинальная
емкость,

шеф
(52)

1.0
1.5  
2 .2  
3 .3  
0.68 

1.0
1.5  
2 .2  
0,47 
0,68  

1.0
1.5 
0,33 
0,47  
0,68 

1,0

Взамен карточки

Допустимое
отклонение
емкости

(53)

± и » ; ±гсв: а д

Лист
Листов
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Конденсатор

44268
Кол ОКП (70)

К53-18-(7)В-(52)мкФ(53 
020,464 Л  36 ТУ

Продолжение табл.

Код ОКП Вид Номинальное
напряжение,

Номинальнаяемкость,МКФ
Допустимо©отклонение
емкости

(70)* (7) (52) (53)
6270000СШ Ф2А 40 0,033

0,047 | 
0,068 

од
0,15
0,22
0,33
0,47
0,68
4 .7

6 .8  

10,0
15.0

22.0
33.0
4 7 .0

68.0  
100 
Ш  

2 2 0  

330

±10*; ±20*; ± 3 0 1

' Ф 3,2+7 6 ,3

ПНИ Дата выпуске Взамен карточки 
ПР0КШ0НГА1- MOi8Sn.  года 

АЗГОЧАШКА Я0ЯбРь 1989
Лист 2 

Листов 6

f



44268

Конденсатор Код ОКП (70)

К53-18-*(7)В-(52)мкФ(53) 
010.464 Л36ТУ

Продолжение табл.

Код ОКП Вид Номинальное
напряжение,

Номинальная
емкость,

мкФ
Допустимое
отклонение
емкости

(70)* (7) (52) (53)

627Q0Q00QX Ф 3,2+7 16 3,3
4 .7

6.8

±10*; ±2Q*;±3Q*

1 0 ,0

15.0
22.0

33,0
47.0
68.0

то

20
150
272
3.3
4,7
6 ,8

1ф
15,0
22,0

33.0
47.0
68,0

ПИИ
ПР0ЕШ0НГА1-

АВГ0ЧА1МА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист 3
Листов 6
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Ковденсатор

________4426В
Код ОКЯ (7 0 )

K53-I8-(7 )В-< S2 )мкФ(53: 
0.464.136ТУ

Продолжаете табл.

Код ОКП Вид Кокина льнов 
напряжение,

В

(70 )*

V

h тшп о5? е
а о X Л

\
\ 3
\ 8
> I
$

62700X3001 Ф3,2*7

(7 )

20
30

40

Номинальная
емкость,

мкФ

(523

100

1.5

2,2

3 .3

4 .7

6 .8  

10,0

15.0

22.0

33.0

47.0

68.0

1 .0
1.5

2,2

3 .3
4.7

6 .8  

10,0

15.0
22.0

ПКИ Дягя выпуска Взамен карточки
ПРОКХГМОН ГАД

АВ ГОЧА ГОКА ноябрь 1989

Допустимое
отклонение
емкости

(53)

±10*;*20*;±30*

Лет

Листов $



№

\

ч о т т v f- 
«  о  ж

*
\

£

Конденсатор

44268 
Код ОШ (70)

К53-18-(7)В-(52)мкФ(53 i 
0Ю.464.136ТУ

Продолжение табл.

Код ОКП Вид Номинальное
наТ ‘ ветв’

Номинальная
емкость,

мкФ
Допустимое
отклонение
емкости

(70)* (7) (52) (53)

6270000001 Ф  9 6 ,3 470 ±10*;±20*;±3{£
680

1 0 0 0

16 2 2 0

320

2 0 150

2 2 0

30 1 0 0

*  Коды ОКП ом. в бжбл. Общесоюзно! классификатор промышленно! и сель
скохозяйственной продукции. Класс 62 том-переходник 40 л и ст  95,96

Условия эксплуатации:
интервал рабочих температур, °С . . . . . .
повышенная относительная влажность, % 
при температуре- 25WC ............. ................ ....
Минимальная наработка, ч:
для конденсаторов 6 менее 9 мм при 
температуре от -80 до +125°С ...........

-8СЫ-125

98

10000

для^всех^кш|0 нсаторов при температуре isqqq

Минимальны! срок сохраняемости, л е т ............................  25

гпки
ПРОЕКГМОН ГА1- 

А В'ГОЧА fM КА
Дата выпуска Взамен карточки Лист " 5 -----------

ноябрь 1989 Листов 6
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Конденсатор
_______ 44268________

Код ОКП (70)
К53-18-(7)В-(52)мкФ(53 I 010.464.136ТУ

Примечание: конденсаторы выпускаются по 0Ю .464 .136Т У  с
приемкой "5 ", такие по 0 1 0 .4 6 4 .1361У к 
0S0.464.20ny с прхемко! "9". Выпускаются 
в следующем ассортименте: K53-I8 о 0 2 ,4  
я ф9 - только с приемкой "5” ,
K53-I8 Ф3,2 - с приемкой "5" х "9".

Изготовитель: ПО "Оксид”. г.ВовосхОхрск Код по ОКНО - 7608447
Шифр материала: Номенклатура важна. Оибл.ТУ Зг̂~481§ 

справочнхк "Конденсаторы” PIC10285.2-87

гпниПР0ЕШ0НГА1-
АВГОЧАШКА

Д.1тя выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист
Листов 6
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Конденсатор

4427Q 
Код ОКП (70)

’ К73-П-(7)В-(52)мкФ(5ф 
010.461.093ТУ

Конденсаторы пленочные подиэтилентерефталатные однослойные 
металлизированные постоянной емкости предназначены для работы в це
пях переменного, постоянного и пульсирующего токов.в качестве встро
енных элементов внутреннего монтажа аппаратуры.

Техническая характеристика

Код ОКП

(70 г

62600000<Ж

А  ч

* ~ 
$ 5

1  * пки
ПР0КШ0НГА1-
А В Ю Ч М М

Номинальное 
напряжение,

В

(7)

160

Номинальная
емкость.
&(? А )

(52)

0,068е
0,082е
0,1
0,12й
0,15е
0,18е
0,22е
0,27е
0,33
0,39е
0,47
0,56е
0,68

0,82
1.0
1.2е

Допустимое откло
нение от номиналь
ной емкости

(53)

±5%; ±10*; ±20*

Дата выпуска Взамен карточки
ноябрь 1989

Лист

Листов б
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Конденсатор
44270

Код ОШ (70)

К73-П-(7)В-(52)мкФ(5ц) 
0Ю.461.093ТУ

Продолжение табл.

Код Otffl

(70)*

взяопоодгд

Номинальное 
напряжение,

(7)

160

250

Номинальная
емкость, 
пФ (до §100) 
мкФ Ют 0,01)

(52)

1 ,5 **
1.8е
2 ,2
2 .7  
3 .3  
3 ,9
4 .7  
5,6
6 .8
0,047** 
0,056е  
0,068** 
0,082я1 

0 ,1 **  
0 .12** 
0,15е  
0,18е  
0,22е  
0,27е  
0,33 
0,39

Допустимое откло
нение от номиналь
ной емкости

(53)

±5*; ±10*; ±20*

гг
ПКИ Дата выпуска Взамен карточки

ПР0ЕШ0НГД1-
АВГ0ЧА1МА ноябрь 1989

Лист
Листов 6

i
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Конденсатор

44270
Код ОКП (70)

К73-11-(7)В-(52)юсФ(53
010.461.093ТУ

Продолжение табл.

Код СШ1

(70 )J

62600000QX

Номинальное 
напряжение,

(7)

250

400

Номинальная 
емкость. 
пФ (до §100) 
мкФ (от 0,01)

(52)

0,47
0,56
0,68

0,82
1,0
1.2

1.6
1.8
2,2
0,022*®
0,027я1
0,033е
0,039й1
0,047е
0,056е
0,068е
0,082е
0,1е
0,12е
0,15е
0,18

Допустимое откло
нение от номиналь
ной емкости

(53)

±5*; ±10*; ±20*

гт
ПР0КШ0Н ГА2- 

А В ГО ЧАШКА
Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист ~ эГ
Листов 6
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Конденсатор

44270_________

Кол ОКЛ (70)

K 7 3 -II-(7 )B -(52)мкФ(53 i 
010.461.093ТУ

Продолжение табл.

Код 0КП

(70)'

626000000Х

Номинальное
напряжение.

(7)

400

езо

Номинальная 
емкость, 
вФ (до §100) 

мкФ (от 0 ,01)

(52)

0,22

0,27

0,33

0.39
0.47

0,56
0.68

0,82
1.0
1000*пФ

£200*а®
1500*пФ
1роо* пф

2200*11»

2700*11®
3300*пФ

3900*пФ

4700*пФ
5600*пФ

6800*пФ

Допустимое откло
нение от номиналь
ной емкости

(53)

±5?, ±10*, ±20*

п тПРПРКТЧШ ГкЖ- Дьтя выпуска Взамен карточки
iir\/u(V к лип 1 Л«-

АВГ0ЧАШКА ноябрь 1989
Диет

Листов $



1Ф
Конденсатор

44270

Код ОКП (70)

К73-И -(7)В-(52)ш Ф <53 • 
Ш0.461.093ТУ

Продолжение табл.

Код ОКП 

(7 0 )*

62600000QX

Номинальное 
напряжение, 

В

(7)

630

Номинальная 
емкость. 
пФ (от §100) 
мкФ (от 0 ,0 1 )

(52)

820Л гФ

Допустимое откло
нение от номиналь
но! емкости

(53) —

±5^, ±£0%9 ±20%
о,ог

!

Ч
4

18Ч О О «тЯР *• 
о  о

ГС

S ,
* 5

0,012е

0,015я1

0,018е

0,022е
0,027е

0,033е

0,039е

0,047е

0,056е
0,068^*

0 ,082?*

0 .1
0,12

0,15

0,18

0,22
0,27

Ч
\

■V

2
2

0,33е

гга*
ПРОЬ'КГЧОНГАЖ- 

Д В ГО ЧАШКА
Дета выписке Взамен карточки

ноябрь 1989



I

Конденсатор
44270

Код ОКП (70)

К 7Э -И -(7)-(52)шсФ(53)
(Ш0.461.093ТУ

Продолжение табл.

Код ОКП Номинальное 
напряжение,

В

Номинальная 
емкость, 
пФ (от 9100) 
мкФ (от 0 ,01)

Допустимое откло
нение от номиналь
ной емкости

(70)* (7) (52) (53)

626Q0000QX 630 0,39 5 * . IQZ, 20%
0,47

*  Кода ОКП приведены в приложении 2 технических условкй

т  Конденсаторы выпускаются только п и т  "JaiM oT
г . Нова*: «адога

Остальное конденсаторы выпускаются обеими н щ м и

Условия эксплуатации:

см е т  температур, °С ...................... ................................  от -6 0  до +125

поваленная влажен ть при темпере туре +25°С . . . .  до 98

Гарантийная наработка, я .............................. .. 10000

Гарантийный срок хранения, лет .................................  10

Наготовите ль: s-д  "Липоид" г . Новая Ладога

Код по ШЛО -  7600940 

ПО "Ннковд", г . Николаев

ВДр материала: Номенклатуры заводов, библ.ТУ 
справочник Конденсаторы том 3

З-А-766?

п тПОf\U'YT*H\Ll Pi2 Дате выпуска Взамен карточки Диет ~ 6
Hru&aMUn i Am-

A 3 ГОРШКА ноябрь 1989 Листов #
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Конденсатор

_______ 44280

Код ОКЛ (70)

|К75-10-(7)В-(52)мкФ(53)
010.464 .144ТУ

КоиМинированные металлизированные герметичные конденсаторы по
стоянной емкости предназначены для работы в качестве встроенных эле
ментов внутреннего монтаха аппаратуры в кожухе комплектного изделия 
в цепях переменного синусоидального тока.

Техническая характеристика

Код ОКЛ Вариант ис- Номинальное Номинальная Допустимое
полнения напряжение, емкость. отклонение от

В шсФ номинальной
емкости,

тос*. (7) (52) (53)

626ИООООХ черт Л 250 о д ±5*. ±10*.
0,15 ±20*

0,22

0,33

0,47

0 ,68

1 .0
500 0 .1

0,15

0.22

0 ,3 3

750 0 ,1

1000 ОД

пош
ПРОЬ'ХГЧОН ГА1- 

АВГОЧАШКА
Дата выпуске 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов 3
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Конденсатор

44280 

Код ОКЛ (70)

K 75 -I0 -(7 )B -(5 2 )мкФ(53 
0Ж0.464 Л441У

Продолжение табл.

Код ОКЛ

(70)*

6Ы140ЖЮЖ

Вариант ис
полнения

черт.2

ПКИ
ПР0ЕКР40Н ГА1- 

А ЗЯМ  ГОКА

Номинальное
напряжения,
В

(7)

250

500

750

Номинальная
емкость,
мкФ

(52)

1 .5

2 ,2

3 .3

4 .7

6 .8  

10 

0 ,47  

0,68 

1 .0
1 .5

2 ,2

3 .3  

0 ,15  

0,22 

0 ,33  

0 ,47  

0,68 

1,0

1 .5

Допустимое 
отклонение 
от номиналь
но! емкости

(53)

±5%,
±20%

Дата выпуска Взамен карточки Лист 2
ноябрь 1989 Листов 3
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Конденсатор

44280 
Код ОКП (70)

К75-10-(7)ВЧ52)мкФ(53 
СЖ0.464 Л441У

Продолжение табл.

Код ОКП

(70 г

626НООООХ

Вариант
исполнения

черт.2

Номинальное
напряжение,
В

(7)

1000

Номинальная
емкость,
мкФ

(52)

0,15
0,22
0,33

0,47

0,68

1,0

Допустимое 
отклонение 
от номиналь
но! емкости

(53).

±8*. ±10*.
± т

*  Коди ОКП взяты из номенклатуры завода

Условия эксплуатации:
пониженная температура среда, °С .............

повышенная температура среда, ° С .............
..............................  -60
................................  +100

Повышенная влажность воздуха при температуре
до 25°С, %, не более ............................................................ 98
Гарантийная наработка, я ........................................................ 10000

Гарантийный срок хранения, лет ................. .........................  12
Примечание: Изготавливаются такие по (ЖО.464.078ТУ и

ОЮ.464.202ТУ

Изготовитель: п/я Ж-1926 . г . p*3aj,k 
Шфр материала: библ. ТУ

П К И
ПР0Е Ш 0НГА1 -

авгочаша

Дата выпуска Взамен карточки Лист з
ноябрь 1989 Листов з
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Диод

44301
Код ОКЛ (70)

Д237(5)
ТР3.362.021ТУ

Диоды кремниевые диффузионные выпрямительные предназначены для 
работы в аппаратуре специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Среднее зна
чение обрат
ного тока, 
мкА,
не более

Средний вы
прямитель
ный ток, 
мА

Наибольшее 
импульсное 
обратное 
напряжение,

Среднее 
значение 
прямого 
напряже
ния, В, 
не более

температура окружающей среды, °С
-60++25 -6Q++5Q -60++I25 -60++25

(70 )* (5)

6341204595 Д237А 50 300 200 I
6341204605 Д237Б 50 300 400 I
634II54885 Д237В 50 100 600 I

Коды ОКЛ взяты из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ 
"Дейтон" часть I  стр .44,45

Условия эксплуатации:

температуре окружающей среды, °С ............................. от -60  до +125
Минимальная наработка, ч .............................................. 8QQGQ

Срок сохраняемости, лет ................................................  25

Изготовитель: *-д. Микожд, г.Ташкент 
Код по ОКПО -  7599841 

Источник информации: библ. Ту2=В^6§1 .

Оарааочиш "Полупроводниковые приборы" 
PMII.Q73.074-2-83

П К И
ПР0Ь’Ш0НГА2-

А8Г0ЧАГИКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов I
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Диод

44305
Код ОКЛ (70)

2Д102С5)
ТТ3.362.074ТУ

Кремниевые выпрямительные диоды предназначены для работы в
аппаратуре специального назначения.

Техническая характерастжка

Код ОКЛ ТИП Постоян
ное пря
мое на
пряжение 
в; не 
более

Постоян
ный об
ратный 
ток, 
мкА, не 
более

Наиболь
шее по
стоянное 
обратное 
напряже-
г *

Наибольший сред
ний выпрямитель
ный ток, м/
при температуре °С
от -60

+50
+125

(70)* (5)

634II0IQ25 2Д102А I ОД 250 100 ЗС
634II01305 2И02Б I 300

*  Коды ОШ взяты из технических усломй 

Условия эксплуатации:
температуре окружающей среды. ° С ................................  от -60 до +125
Минимальная наработжа, ч ................................................  80000
Срок сохраняемости» л е т ..................................................  25

Изготовитель: Q0 "Дяеор". г.Херсон
Код по ОКПО -  7515379

Шифр материала: библ. Справочник "Полупроводнккожые 
приборы”
FM I I . 073.074.1-83

ПКИ
ПР0КШ0НГА1-

а зл м п ш

Дота выпуске Взамен карточки Диет I
ноябрь 1989 Листов I
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Диод

44312

Код ОКП (70)

-С2Д203(5)

УЖ0.336.038ТУ

Кремниевые вылрдаительные диода предназначены для работы в ап
паратуре специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Ти п Среднее 
прямое 
напря
жение, 
В, не 
более

Средний 
обрат
ный ток, 
мА, не 
более

Наиболь
шее об
ратное 
напря
жение 
любой 
формы ж 
длитель
ности 
(ампли
тудное 
значе- 
ш ,,?.

На и —
большее
посто
янное
обрат
ное
напря
жение,
В

Наибольший сред
ний прямой ток 
(или постоянный 
пряной ток), А

при температуре,
и

-60#
+50

100 130

(70)* (5)

634II044G5 2Д203А I 1.5 600 420 10 10 5
534II044I5 2Д203Б 800 560 10 5 2

634II04425 2Д203В 10 10 5
6341104435 2Д203Г 1000 700 10 5 2

6341104445 2Д203Д 10 10 5

*  Коды ОКП взяты из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ 
"Дейтон" часть I  стр .40, I I

Условия эксплуатации:
верхнее значение температуры окружающей среды, ° С ...........  -t>125

Минимальная наработка, ч ................................ ................ ..............  15000

Срок сохраняемости, ю т  ..................................................................  15

Изготовитель: з-д  точных приборов, г.Саранск, Код по 0КП0
Шифр материала: библ. ^авотаик^^Полупроводниковые приборы”

пми
ПРОИШОИГА!-

АВГО'ШМКА

Дата выпуска Ззамен карточки Лист I ........
ноябрь 1989 Листов I
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Диод

44313
Код О КП (70)

2Д204С5)
ТР3.362.066ТУ

Кремниевые диффузионные выпрямительные диоды в металлическом 
корпусе предназначены для работы в аппаратуре специального назначения

Техническая характеристика

*  Кода ОКП взяты из каталога полупроводниковых приборов ЩБ "Дейтем* 
часть I ,  стр.41,42

Условия эксплуатации:
верхнее значение температуры окружающей среды, ° С ...............  +125
Минимальная наработка, ч ............................................ ..
Срок сохраняемости, л е т ................................................................

8000С
25

Изготовитель: ПО "Тор” . г.Томилино
Шифр материала: библ. ТУ Справочник "Полупроводниковые

приборы PMII.Q73.074.1-63*

Код ОКП Тип Средний 
прямой 
ток, А

Импульсное
обратное
напряжение,

Бремя восстанов
ления обратного 
с опротивления, 

.мкс

(70)* (5) ! 1 1__ . f :
6341104515 2Д2С4А 400 400

I-----------------1
1.5

6341104525 2Д204Б 600 200 1.5
6341104535 2Д204В ! 1000 50

1
1.5

1__________________

ПКИПОЛЬ'* PU/ttl Р1Й Дятп выпуска Взамен карточки Лист I
- - . —

lirUoft.1 4Un i a«-
АЗГ0ЧАШКА ноябрь 1989 Листов I
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Диод
44315

Код ОШ (70)

2Д2ДХ5)
УЖ0.336.076ТУ

Кремниевые выпрямительные диоды предназначены для работы в 
аппаратуре специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Среднее 
прямое на
пряжение ,
В, не более

Наибольшее 
п о с т о я н е н ое 
обратное 
напряжение,

Постоянный об
ратный ток, 

мА

(70)* (50)

634II05255 2Д210А I 800 1 .5
6341105265 2Д210Б

634II05275 2Д210В 1000
6341105285 ацгюг

*Код ОКП взят из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ "Дейтем* 
часть I  стр .42, 43

Условия эксплуатации:
верхнее значение температуры окружающей среды. °С ...........  >125

Минимальная наработка, ч ................................................................  50000
Срок сохраняемости, лет ..................................................................  25

Изготовитель: Ло .'“Тер", г.Томилино

Шифр материала: бмбл. "Справочник полупроводниковые приборы" 
PM I I  073.074.1-83

ПИИ
ПРОКШШ ГАД

Дате выпуске Взамен карточки
АВ ГОЧАШКА ноябрь 1989

Лист

Листов I
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Код ОКП Tin Постоянный Лостоян- 
обратнкй нов пря
ток, мхА шов на-
жв более (пряхение,

> В, не 
: бодав

Наибольшее
ооратное
напряжение

Наибольший 
постоянный 
прямой или 
средний зы- ■ 
прямленный 
ток, А

(70)* j (5) j

634IIC50I5 j 2Д212А 50 I 200 I

6341IC5865 j 2Д212Б 100

8

Диод Код ОКП (70)

2Д212С5)
Ц23.362.00617

Кремниевые выпрямительные диоды предназначены для работы в ап
паратуре специального назначения.

Техническая характеристика

*  Коды ОКП взяты из каталога полупроводнико! 
"Дейтон” часть I  етр.42,43

приборов ЩБ

Условия эксплуатации:
верхнее значение температуры окружающей среды, ° С .................. 125

Минимальная наработка, ч ........................ ............................................... 80000

Срок сохраняемости, д е т ............... ............ ......................... ................... 25

Изготовитель: Ш0 "Фотон* , г.Тйшсент Код по ОКНО -  7599841
Шифр материала: бибд. Справочник "Полупроводниковые приборы" 

«11073.074.1-83

гики
ПРОЬ’КГЧОН РА2- 

АВГ0ЧА1МА

Дата выпуска Взамен карточки Лист •I
ноябрь 1989 Листоо I
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Диод

_______ 44317

Код О Ш  (70)

'2Д213 (5) 
Ц23.362.008ТУ

Кремниевые выпрямительные диоды предназначены для работы в ап
паратуре специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Постоян
ный об- 
ратнкй 
ток, не 
более, 
мА

Постоян
ное пря
мое на
пряжение 
не более 

В

Наиболь
шее по
стоянное 
обратное 
напряже
ние,

В

Наиболь
ший по
стоянный 
прямой 
ток,

А

Наиболь
ший среди 
тай вы
прями
тельный 
ток, Н

“Р* темпов туре

(7 0 )* (5)

6341104995 2Д213А 0 ,2 I 200 3 -

63 4 II05005 2Д213Б 1.2 I I
634II05925 2Д213В I 100 3 -

6 3 4 II05935 2Д213Г 1.2 I I

*  Кода ОКП взяты из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ 
"Дейтон" часть I  стр .42, 43

Условия эксплуатации:
верхнее значение температуры корпуса, °С ..................  125

Минимальная наработка, ч ...................... .............................. 80000

Срок сохраняемости, лет .......................................................  25

Изготовитель: ПО- "Фотам*, г.Ташкент 
Код по 0КП0 -  7599841

Шифр материала: библ. Справочник "Полупроводниковые приборы" 
Ш 1073.074.1-83

ГИЛИ
ПРОЬ’ШОН ГАй- 

АВ ГО ЧА ГМА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов
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Диод

44319

Кол ОКП (?Q)

2Д219С5)
аА0.339.075ТУ

Кремниевые выпрямительные диоды с барьером Шоттхх предназначены 
для работы в низковольтных вторичных источниках питания микросхем на 
частотах от 100 до 200 кГц в аппаратуре специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП

(70 )3

6341105675 
6341105525

ТИп

(5)

2Д21ЭА
2Д219Б

Постоянное 
прямое 
напряжение 
В, не бо-

0,6

Постоянны! 
обратны! 
ток, мА, 
не более

Наибольший средний 
прямой ток в режиме 
выпрямления напряже
ния, А

при температуре,

♦25 и -60

20

от -60
до +85

10

100

*  Код ОКП взят из каталога полупроводниковых приборов ЩБ
"Дейтон" ч:*сть I стр.42, 43

Условия экспл/а-г 'зга:
повышенная рабочс- температура корпуса, ° С ....................  100

Минимальная наработка, ч ....................................... ................... 25000
Срок сохраняемости, лет ................. ..........................................  25

Изготовитель: ДО "ftp " , г.Томилино

Пкфр материала: бнбл. Справочник "Полупроводниковые приборы" 
3411073.074.1-83

гпки
ПР0ЕШ0НГА1-

АЗТОЧАШКА
Дата выпуска Взамен карточки Диет ’ I
ноябрь 1989 Листов I
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Диод

44325
Код О КП (70) 

2Д510А
ТТ3.362.096ТУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные импульсные диоды предназна
чены для работы в аппаратуре специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП

(70 У

6341108405

Теш

2Д510А

Постоянны! 
обратный ток 
ж его ста
бильность при 
постоянном 
обратном на
пряжении 
уобр.=503, 

мкА, не 
более

5,0

Постоянное 
прямое на
пряжение 
при постоян
ном прямом 

же
пр.=200 мА, 

В, не более

i , i

Максимально 
допустимое 
постоянное 
обратное 
напряжение, 

В

50

*  Код 0КЛ взят из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ 
"Дейтон1* часть I  стр.46, 47

Условия эксплуатации:
верхнее значение температуры окружающей среды, ° С ........... ..

Минимальная наработка, ч ................................ ....................................
Срок сохраняемости, дет ......................................................................

♦125

80000

25

Изготовитель: завод "Транзистор", г . Минск

ДЬфр материала: бкбд. ТУ Справочник "Полупровадаиковме
приборы" PMI1073.074.3-84

ПКИ
ПР0ЕШ0НГА2-

АВГ0ЧАШКА

Дата выпуске 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов
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Код ОКП ( 70)

2У10К5)
Ш3.369.С0ПУ

Кремниевые спдавно-джрфузиовныв трнодные тиристоры в металло- 

стеклянном корпусе предназначены для работы з схемах переключения 

в аппаратуре специального назначения.

ТКЖБЯЕСЕАЯ ХАРМСГЕЕГС̂ ЗСА

Код ОКП Тип Макси
мально допусти
мое пос
тоянное напряжение в закрытом 
состоянии тиристора 

В

Макси
мальнодопустимое пос
тоянное 
обратноенапряже
ние тиристора ,

XJ

Гок удержания тиристора, мы Отпираюцеепостоянное
напряжениетиристора, d

не менее не более не менее не оо- 
дее

(70)* (5)

634II4G975 2У101А 50 10 2 ,0 25 1,50 8,0
6341140985 2У10.1Б 50 50 0 ,5 8 1,50 8 ,0
634II40995 2У1С1Г 30 80 0 ,5 8 0,25 4 ,5
6341141005 2У101Д 150 150 2 ,0 25 1,50 8 .0
6 3 4 II4 I0 I5 ш о ш 150 150 0 ,5 8 0,25 4,5
6341141025 2JTICIK 50 IG 2 ,0 25 0,25 4 ,5

6341141035 2УШШ 50 50 0 ,5 8 0,25 4 ,5

Код ОКП взята из каталога полупроводников 

часть I  стр. 172,173.

приборов ЦКБ "ДвИтоя*

ПК»
ПРОККГЧОН ГАЕ- 

АВГО’ШМЛ

Дата выпуска Взамен карточки
ноябрь 1989

Лист

Листов
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ч
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3 s> §^  из»

..иристор
( 7u)

2У1СЗВ
ШП3.369.004ТУ

Кремниевый тиристор предназначен дня работы в аппаратуре спе

циального назначения.

ГЗШНЕСКАЯ lAPAKTSPilCTlICA

Код Or Л

{7 и) X

6 3 4 II4 II0 5

ГИЛ

2У1сЗВ

.ок в зак
рытом СОСТОЯНИЕ » мА 
не более

Обратный 
ток, мА
не более

Прямое напря
жение на уп
равляющем 
электроде, В

при температуре»•"С

-6 0 ,
+25

;,15

1-70

0,25

-60,
+25

0 ,1 5

+70 -6 0 ,
+25

+7G

0,25 0 ,4  0 ,4

наи
боль
шеепос
тоян
ное
прямое 
над!» 
жение 
в зак 
рытом 
состо
янии,£

ЗиО

лаи-
схм'ьшее!
посто
янное
осрат-
ноекопряжение ,

ЗиО

*  Код ОКП взят из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ "Дейтон/ 
часть 1 с т р .172, 173.

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, ° С ....................... -6 0  ♦ +70
наибольшая относительная влажность
при температуре 35 °С, % ......................................... 96

ГараяпйоыА срок хранения, л е т ..................................  15

Э л« тэтах дичее кий з-д , г . Тиллшв
Изготовитель;

НОД по ОКНО -  7600584
Шифр материала: Спразсчияк "Л злупроводниковые приборы" том 9

Ш й
ПР0ЕШ0НТА1-

АВГОМШКА

Дата выпуске | Взамен карточш Лист X
ноябрь 1989 1 Листов
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Код ОКП (7G)

2УЮ7(5)
ШП3.362.003ТУ

Кремниевые планарные триодные незапираемые тиристоры в металло

стеклянном корпусе предназначены дня применения в аппаратуре спе

циального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип 14акси- 
мально 
допусти
мое пос
тоянное 
прямое 
напряже
ние в 
закрытом 
состоя
нии, В

Запираю
щий ток 
управля
ющего 
электро
да» мкА

Постоян
ный от
пирающий 
ток уп
равляю
щего 
электро
да, мкА

Ток в 
закрытом 
состоя
нии меж
ду ано
дом н 
управ
ляющим 
элект
родом, 
мкА

Удержи
вающий 
ток, мА

ие менее не менее не более не более не более

1,70)* (5)

6341141275 2У107А 250 20 50 0 ,3

6341141285 2У107Б 250 - 3G 50 0 ,6

6341141295 2У107В 150 - 30 50 0 ,5

6341141305 2У107Г 150 - 30 50 1 .0
634II4I3I5 2П07Д 60 - 30 30 1.0

2У107Е 60 17 10 30 0,15

*  Коды ОКП взяты из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ "Дайтой" 

часть I стр. 172,173

ГПКИП РОЕК ПОН ГАЗ- 
АЗГОЧАГСКА

Дата выпуске Взамен карточки
ноябрь 1969

Лист

Листов
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Тиристор

44345

Код ОКЛ (70}

27107(5)

Ш З.362.00317

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, ° С .................. -60  ♦ +125

наибольшая относительная влажность
при температуре 35 С, J>.............................. . .  до 96

.Лжнимальная наработка, ч ............................................. 80000

Срок сохра нявмости, л е т .............................................. 25

Змктмтехмическ|А э-д. г .  Таллинн
Изготовитель:

Код по 0КП0 -  7600584

Шифр материала: библ. ТУ

Справочник "Пэлупрово дниковые приборы" том 9

гга«
ПР0ЕКГЧ0Н Ш -  

АВГ0ЧА ГИКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист 2
ноябрь 1969 Листов 2
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Тиристор

44350

Код ОКЛ (70)

2У202С5)
УЖ0.362.022ТУ

Кремниевые переключающие убавляемые диоды предназначены для рабо
ты в аппаратуре специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Ток утечки 
в прямом 
направлении, 
не более,мА

Ток 
спрям
ления, 
мА, не 
более

Напря
жение 
спрям- 
ления, 
В, не 
более

Остаточное 
напряжение 
при токе I0A, 
не более, В

Наиболь
шее пря
мое на
тяжение 

В

при температуре, °С
+IIG+2 -60+5 -60+5 -60+5 +25+10 -60±5

Т т * (5)

6341142555 2У202Д 10 10 200 7 1.5 2 100
6341142565 2У202Е
6341142575 2У202Ж 200
6341142585 2У202И
6341X42595 2У202К 300
634X142605 2У202Л
634II426I5 2У202М 400
634X142625 2У202Н

*Коды ОКП взяты из номенклатуры завода-жзготовителя 
Условия эксплуатации:

нажбо.ньшая температура корпуса, ° С .................................-*-110
наименьшая температура окружающей ср ед а,°С ................-60
наибольшая относительная влажность при
температуре 25°С, % ................... ........................................ .. до 98

Гарантийный срок хранения, лет ....................................... 12

Изготовитель: завод "Старт", г.Мошсва

Шифр материала: библ. Справочник "Полупроводниковые приборы" том 9

ПКИ
ПР0ЕКГМ0Н ГА2- 

АВГ0ЧА1ИКА

Дата выпуска
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов



ZSA-S А*Л ZJltfsrA*
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Кремниевые сплавные стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения в 

различных радиоэлектронных устройствах широкого применения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1 
ноябрь 1969

Т *20
3
Ш
1
Опт

Код Ш Ш Т ш Напряжение
стабилмэ:. В

Диффе
ренци
альное 
сопро
тивле
ние,0м, 
не бо
лее

Наиболь
ший ПОС
ТОЯННЫЙ .
ток ста
билизации , 

мА

Наи
мень
ший
ток
стаби
лиза
ции,
мА

Наибольшая
рассеиваемая
мощность,

мВт

1

при температуре , ° с

8?
2d
Ж

+25*10 + 125*2 -60*2 г +25 -60 +25*10 -60+
+125

-60+
+25

+ 125

§ (70)e (5)
5*10»
■3о 6341111241 Ш 4 А 1 7,0-

8.5
7.0-
г а ,о

6,0-
8,5

6 40 11,5 3 340 100
сщ

Листов 
2

S

¥оа

!
i

-* i
i

634II11251

634III1261

634II11271 

6341Ш281

ДР14Б1

ДЗ1431

Д614И
1Ы4Д1

8,0-
9,5

9,0-
I(J,5

10-12

11,5-
14,U

8.0-
11,0

9.0-
12.0

10-14

II, 5-
16.0

7.0-
9.5

8.0-
16.5

9- 12

10- 14

10

12

15

Ш

36

32

29

24

10.5

9.5

ь , з

7,2

P S
К о ?
СГ> v - '

го

и*

За

О
К

о
j .
о;
с_*

j
и Коды OKU взяты из технических условий

Стабилитрон



4437GхъН Стабилитрон Кол ОКП (70)

Д314С5)
аА0.336.2С7ТУ

Условия эксплуатации:

повышенная рабочая температура среды, ° С ................ +125

пониженная рабочая температура,среды, °С ................ -60

Наработка, ч ....................................................................................  80000

95£ срок сохраняемости, лет . .........  ...................................  12

| А

* «I-I пК о
й\У %*+
а:з оГК

Изготовитель: Саранский завод точных приборов 

Ил$р латэржала: библ. Т У
2283

Справочник "Полупроводниковые приборы" 
PM 11073.074.6-86

' iгг » » ГШСйПРЛУ* Г.и *1 TL7
Дата выпуска Взамен карточки Диет 2II ГиСП 1 *.UT! 1 гХ -

А8Т0ЧАРИКА ноябрь 1989 Листов 2
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Стабилитрон

44о71

Кол ОКП (70)

Д815С5)

У33.362.027ТУ

Кремниевый стабилитрон предназначен для стабилизации напряжения 
в радиотехнических и электронных устройствах специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Напряже
ние ста
билиза
ции, В

Наибольший 
ток стабили
зации . мА 
-бО+ТЙ +130"

Наимень
ший ток
стабили
зации ,мА

Наибольшая 
рассеиваемая 
мощность, Зт

‘при температуре, и(
-60+7*3 +130 -60+75 +130

(*> )* (5)

634Ш 153Б Д815А 5 ,1 -6 ,2 1400 360 50 8 2

6341III545 Д815Б 6,1-7,5 1150 300

©41111555 Д815В 7,4-9,I 950 250

©41111565 Д815Г 9 - I I 800 200 25

© 4Ш 1575 Д815Д 10,8-13,3 650 170 25

© 4II1 I585 Д815Е 13,3-16,4 550 135 25

©41111595 Д8151 16,2-19,8 450 ПО 25

© 4 IIII6 0 5 Д816А 19,6-2 ,42 230 90 10 5

©41111615 Д816Б 24 ,2-29 ,5 180 75 10

© 4III1 6 2 5 Д816В 29,5-36 150 60 10

© 4 1 Ш © 5 Д816Г 35-43 130 55 10

©41111645 Д816Д 42,5-51 ,5 ПО 45 10

634ПП 655 Д817А 50,5 -61 ,5 90 35 5
© 4 II II6 6 5 Д817Б 61-75 75 30 5

© 4 II II6 7 5 Д817В 74-80 60 25 5
© 4 I I I I 685 Д817Г 90-110 50 25 5

*  Коды взяты из номенклатуры завода-изготовителя

П КИ
ПРОЕШОН ГА2- 

АВГОЧЛШКА

Дагя выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов
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Стабилитрон

44371

Код ОКЛ (70)

Д815(5)
УЖ3.362.027ГУ

Условия эксплуатация:

верхнее значение температуры корпуса, °С .................. 130

наибольшая относительная влажность
при температуре 40°С, % ........... ................ . .......................  до 98

Минимальная наработка, ч ....................... ................ ................  80000

Срок сохраняемости, лет ................................................. .. 25

Примечание: стабилитроны выпускаются так?е по аА0.336.545ТУ
и ДВ15А1-л1, Д816А1-Д1, Д817А1-Г1

s-д полупроводниковых приборов, г. Новосибирск: т ш т ш ш т ш ш т т тИзготовитель

Шифр материала: библ.справочник "Полупроводниковые приборы" 
PMII073.074.6-86

г т
ПР0КШ0Н ГА1- 
АВГОЧАПШ

Дата выпуске Взамен карточки Лист 2
ноябрь 1989 Листов 2
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Стабилитрон

44 3'. о
Кол ОКП (70)

J3 I3 (5 )(3 9 r )

СЫ3.362.025Г7

Стабилитроны кремниевые дирфузионыо-с плавные предназначены 

для стабилизации напряжения в цепях постоянного тока с минимальным

током 3 мА в аппаратуре специального назначения.

ЛШШЕСКМЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код ufli

41КУь)

634II09I25 

634I1C9135 

6341109145 

634 ИС9155 

634I I 09165 

6341109175

6341209125 

6341209135

.ил

(5)

03 IBA 

.Ш8Б

лвшв

ДВ18Г

Д&1ВД

ДВЮЕ

м ш
0818И

.напря
жения
стаби
лизацииЕ (при 
токе 
стаби
лизации 
хи иЛ)

ци рферен- 
:циальное 
сопротнэ- 
, ление, 'ом 
\при токе 
стабилиза
ции Ю  мА) 
не более

8,5

18

вапояже- 
ние ста
билизации , 
Ь .при 
токе ста
билизации 
.и мА)

Наиболь
шая рас
сеиваемая 
мощность, 
мВт

.емпературь окружаю
щей среды, “'С

не mi 
нее

9,о

7 f 65

ь , :

8 .5 5

8 ,55

8 .55

8.24

8.24

- не 
бо

лее

10,35

9,0

9 ,9

(9,45

9 .45

9.45

8 .76

8 .7 6

от
-6и
до

300

•125

1ии

осозначе- 
кие габа
ритного
чертежа

vc9r)

СЫЗ.Зол... 5 

0 1 3 .3 6 2 .ШЗ

*  Коды (ЖП вахты из номенклатуры за вода-изготовителя.

ГШИ
ПРОЁКГЧОН ГА1- 

АЗ ГО ЧАШКА

Ялте выпуска 
ноябрь 1969

Взамен карточки Лист I

Листов 2
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Стабистор

___________ **43. >
Код ОКЛ 6341109235

2CI07A (39г) 
Ш3.362.81СТУ

Кремниевые сплавные p- я  етабисторы в метадяостекляяном корпус® 

н кремниевые планарные р-п стаоисторы в стеклянном корпусе предназ

начены для стабилизации напряжения на прямой ветви вальтамперной ха

рактеристики и термокампенсацяж с током не менее 1 на в аппаратуре 

специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСГША

Тип Напряжение 
стабилизации, 
при У = 10 мА) 
В

Наи
боль
шее 
пос
тоян
ное 
об
рат
ное 
нап
ряже
ние ,В

Наи
боль
ший
пос
тоян
ный

Наи
меньший
посто
янный
ток
стаби
лизации.
Мл

х Ш Ж б О Л Ь -
оая рас
сеивае
мая мощ
ность, 
мВт

Обозначе
ние габа
ритного 
чертежа

Прл 1 
туре,

ге^пер
г

в -

~ |
1 - 125 

(“■
-60
*2

бш ш -
зашш
мА

139г)

2CI07A 0,63
~0»77

0,41™
0 ,7 7

0,63-
1,05

I I 120 125 а о зб ш и Г 4
СЮ*62085Г4

ж  Код Qiffl взят и: -rex .л iec?их условий.

Условия эксплуатации:
рабочий интервал температур окружающей среда» °С . . . .  -80  + +125

Минимальная наг--с >тка, ч ......................................................... .. 80000
Срок сохранны.осги, лет ........................ ...........................................  25

»-д .юаупроведнккпвых приборов 
Изготовитель. г.Новосжбирск

Шифр материала: библ.ТУ Справочник "Полупроводниковые приборы
5 Ш П073.074.5-85

г: • » ггки
ПРОКШОНГАН-

АВГ0ЧАГМКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист I
ноябрь 1989 Листов I
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Стабистор

44379 

Код <ЖП (70)

(5)

СМ3.362.816ТУ

Кремниевые стабисторы предназначены для стабилизации напряжения 

по прямой ветви волбт-амперной характеристики и для целей термокомпен- 

савди с током не менее I мА в аппаратуре специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП

(70)'

6341109455

6341109465

Тип

(5)

2CII3A

2CII9A

Напряжение стабили- 
зации. В
при температуре,^"^
25*10 125+2 60+2

1 ,1 7 -
1,43

1 ,71-
2,09

0,72-
1,43

1 ,16-
2,09

1,17-
1 ,80

1,71-
2 ,60

Наиболь
шее по
стоянное 
обратное 
на пряже
ние,В

Наименьший ток стабилизации , мА

Наибол!- 
шая рассеиваемая мощность , мВт

180

260

*Коды ОКП взяты из номенклатуры завода-изготовителя

Минимальная наработка, ч .............................................................  80000

Срок сохраняемости, лет ...............................................................  25

з-д полупроводниковых приборов 
Изготовитель: г.Новосибирск

Шифр материала: библ.справочник "Полупроводниковые приборы' 
PMII073.074.5-85

гпки
ПРОЕКГЧОН ГА2- 

ДВГОЧАГИКА

Дата выпуска Взамен карточки Диет I
ноябрь 1989 Листов I



Стабилитрон

44381

Кол ОКЛ

(5)

СИ3.362.805ТУ

Стабилитроны кремниевые предназначены для стабилизации напряжения 
в цепях постоянного тока с минимальным ток см 3 мА и мощностью до 
300 мВт в аппаратуре специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Прямое 
напря
жение 
при то
ке 50 
мА, В, 
не бо
лее

Напря
жение 
стаби
лизации, 
В (при 
темпера-

Ж )

Наибольший 
ток стаби
лизации ,mAn

наибольшая 
эасееивае- 
т  мощ
ность, мЗт

Лифте
ре нци- 
альное 
сопро
тивле
ние ,0м 
( при 
токе 
стабмлк 
зации
: ома ж 
+ 2541)

при тел5 пера туре. °С
от -60
до +50 +125 от -6G 

до +5Q +12£

(70)1 (о)

634II09245 2CI33A I 2,97-3,63 81 27 300 100 65
6341109255 2CI39A 3 ,5 1 -4 ,2 9 70 23 60
6341109265 2CI47A 4,23-5,17 58 19 56
6341109275 20156л ' 5 ,04 -6 ,16 55 18 46
63-41193285 
______________________ !

| 20168А 
_________________ !i

6 ,12-7 ,48 46 15 28

*Коды 5КЛ взяты аз а н„едклатуры завода-язготовителя

Условия эксплуатации:
температура : среды, °С ........ . от -60 до +125
отндсит^яьаая з.-л лй;.-.: - при температуре ^

Минимальная нарасг-™кл , п ..................... . 80000
Срок сохраняемости, л-т ..................... 25
Долговечность, ч, к* мене; ........................................ .. 10000

, з-д полУ1,роз-:г гмк.,вых подэре»
Изготовитель: , r .h c r елисарск
Источник ин'хсшацрл; лчэавочня.- ' "злупроводниковые приборы"

;‘11073.С "4- -85

гши
ПРОЕКГМОН ГА1-

авгочагика

Дата выпуска ! Взамен карточки Диет т
ноябрь 1989 1 Листов I ___
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Стабилитрон

44382 
Код ОКП (70)

(б)
(343.362.83ЭТУ

Кремниевые дифф у з и о нно-сплавные стабилитроны предназначены для 
стабилизации напряжения в цепях постоянного тока с минимальным током 
I  мА и мощностью до 125 мВт в аппаратуре специального назначения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Номиналь
ное значе
ние напря
жения ста
билизации .

В

Напряж( 
били заз

зние ста
ции при 

мА. В
Наиболь
шая рас
сеиваемая 
мощность, 

мВт

Дифферен
циальное
сопротив
л ен и е^не

менее
не
более

(7 0 )* (5)

6 3 4 III 0185 2CI33B 3.3 3 ,1 3 .5 125 150

6 3 4 III  0195 2С133Г 3,3 3 ,0 3 ,6 жоО

6 3 4 III  0205 2CI47B 4,7 4,5 4 ,9 150
634I1I 0215 2С147Г 4.7 4.2 5 ,2 150
6 3 4 III 0225 2СЮ6В 5,6 5,3 5 ,9 100
6 3 4 III 0235 2С156Г 5,6 5 ,0 6 ,2 100

*Ходк ОКП взяты из номенклатуры зав ода-изготовителя
Условия эксплуатации:

рабочий-интервал температур окружающей
среды. ° С ........................ ........................................  от -60 до +125

Минимальная наработка, ч ................................ ................ .. 80000

Срок сохраняемости, лет ........................................................ 25

1 -д полупроводниковых приборов
Изготовитель: г.Новосибирок

Шифр материала: бнбя.ТУ справочник "Полупроводниковые

приборы" PMII073.074.5-85

ГИГИ
ПР0ЕШ0НГА1-

АВГОЧАШКА

Дата выпуска 
ноябрь 1988 •

Взамен карточки Лист

Листов



I

4'13 44355

Стабилитрон Кол ОКИ С 70)

{ Ь )

СМ3.362.825ТУ

Кремниевые стабилитроны предназначены для стабилизации напряжения 
в цепях постоянного тока в области малых токов стабилизации от 0,5 мА 
в измерительной технике, в усилителях для согласования уровней, в сис
темах автоматики для питания маломощных датчиков и д р ., а также стаби
лизации импульсного напряжения и ограничения импульсных сигналов в ап
паратуре специального назначения.

*

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

тки
ПРОККТЧОНГАД

АВТОЧА (МА

Дета выпуска 
ноябрь 1989

Код ОКП Тип Хибферен- Напряжение Наибольший Наибольшая
циальное стабилизации, ток стаби- рассеиваемая

\
сопротив- при токе ста- лизации, мощность,

• ление при билизации.  В мА мВт
i
1 1 V

токе ста
билизации 2 мА 4 мА —60^

+35 -125 -5  О* +125
1 | 0м#не бо- О

| 1 лее температура среды О п

1 2 мА 4 мА
f 1 (70 )ж о )

1 €341109685 2CI75I 40 7 ,1 - 20 13 150 100
у 7 ,9
0 6341109695 2С182К 40 7 ,8 - 18 12

8 ,7
6341109705 2CI91A 40 8 ,6 - 1 6 11

м 9 ,6

i sч О
I
да

634II097I5 2C2I0X 40 - 9 .5 -
10,5

15 10

аг н  
о  о

Ж

о
о

Г У
6341109725 2С2Ш 40 - 1rf Ш

 

О
 НЧ

14 9

6341109735 2C2I2I 40 _ 1 1 ,4 - 13 8
'  i

12,6
6341109745 2С213Ж 4 0 • 1 2 ,3 - 12 7 ,5V  ч5», 

1 0 13 ,7
6341109825 2C2I5K 70 1 4 ,2 - — 1 0 6 ,7

с  ~ _ 15.8
6341109835 2C2I6K - - 1 5 ,2 - _ 9 ,4 6 ,3ч\ 3

ч . 17 .0

^  8-
<  я

Взамен карточки Лист

Листов
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Г

Стабилитрон

44385
Кол ОКП (70) 

—

СМ3.362.825ТУ

(7 0 )* (5)

6341109845 2C2I81 70 17,0- 8 ,3 5 ,6 150 100
19,0

634II09855 2С22СИ 70 19-21 - 7.5 5 ,0

634II09865 2С222Ж 70 20 ,9 -
23,1

- 6 ,8 4,5

634II09875 2С224Ж 70 22,8- _ 6,3 4 ,2
25,2

*Коды ОКП взяты из номенклатуры завода-изготовителя

Минимальная наработкаt ч ..................... ............................. .... 80000

Срок сохраняемости, лет ........................................... .................25

Изготовят&дь: " Ж Я ^ Н г в

Шифр материала: библ.ТУ справочник "Полупроводниковые
приборы" PMI1073.074.5-85

ГИКИ
ПР0ЕШ0НГА1-
АВШЧАШКА

Дата выпуска
ноябрь 1989 .

Взамен карточки Лист

Листов
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Стабилитрон

442 86
Кол ОКП (70]

(5)
аА0.339.048ТУ

Кремниевые планарные р-п стабилитроны в стеклянном корпусе пред
назначены для стабилизация напряжения в цепях постоянного тока с ми
нимальным током 0,1 мА в аппаратуре специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Номиналь
ное значе
ние напря
жения ста
билизация

1?0,5ИА.

Напряжение стабилизации 
при .%г =0,5 мА. 3

Дифференци
альное со
противление 
%я =0,5 мА, 
0м, не боле<

не менее не более

Ш 1 (5)

634III06I5 2С175Ц ?.5 7 .1 7 ,9 200

634III0625 2С182Ц 8 ,2 7,8 8 .6

6341110635 2С191Ц 9,1 8 ,6 9 ,6

634III0645 2С210Ц 10,0 9 ,5 10.5
634III0655 2С211Д 11,0 10,4 I I . 6

63 4 II10665 2С2Х2Ц 12,0 11,4 12,6

*Коды ОКП взяты из технических у слови*

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, ° С ......... ................. -6CWI25

Минимальная наработка, ч .......................................................... 80000
Срок сохраняемости, л е т ......... .................................... 25

з-д  полупроводишшвмх приборов 
Изготовитель: г.Новосибирсх

Шифр материала: библ.ТУ Справочник "Полупроводниковые приборы*
Ш Ю . 73.074.5-85

ГИИ
ПР0КШ0НГА1-

АВГОЧАШКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист ' V  * '
ноябрь 1989 Листов I
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Стабилитрон

________ 44390

Кол ОКП (70)

(5 )
См3.362.819ТУ

V

нооr j

а

Кремниевые диффузионно-сплавные р-п стабилитроны в металлостеклян- 
ном корпусе предназначены для стабилизации напряжения в цепях постоян
ного тока с минимальным током 3 мА и мощностью до I  Вт в аппаратуре
специального назначения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Номинальное 
значение 
напряжении 
стабилиза
ции при номинальном 
токе стаби
лизации, В

Напряжение 
лизации п нальном т< 
билязации

г стаби- зи номи- 
зке ста-3

Дифференциальное 
сопротивление при 
номиналь
ном токе 
стабилизации,Ом

Номинал] 
ныД ток 
стабяля 
заш и , 

мАне ме^нее не бо
лее

не более
(70)* (5)
634Ш 1845 2С433А 3 ,3 2,97 3,63 14 СО

6 3 4 IIII8 5 5 2С439А 3 ,9 3 ,51 4 ,29 12 51

634IIII865 2С447А 4 ,7 4,23 5 ,1 7 10 43

6 3 4 IIII8 7 5 2С456А 5 ,6 5 ,04 6 ,16 7 36

6 3 4 IIII8 8 5 2С468А 6 ,8 6 ,12 7,48 5 29

*Коды ОКП взяты из технических условие 

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды,°С  .............................. -6Q++I25

Минимальная наработка, ч  ......................................................  80000
Срок сохраняемости, лет ............................................... ............... 25

Изготовитель:°»̂ 3̂ ^̂ *0г̂ йов1сиб2рск
Шифр материала: библ.ТУ i Справочник "Полупроводниковые*

приборы" РШ1073.074 .6 -86

гпки
ПРСЕШШГА1-

щ п ж т

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов
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Стабилитрон

44о21
Код 01Ш (701

(5)
C5D.362.823T7

Кремниевые плапарные р-п стабилитроны в металлостеклянном корпусе 

предназначены для стабилизации напряжения в цепях постоянного тока с 

минимальным током I мА и модностью 1 Вт в аппаратуре специального на

значения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

\

Код ОКП Тип Номинальное 
значение на
пряжения 
стабилизации 
при

%^мА,В

Напряжение стабили
зации при

мА, В
ДифФеренци- 
альное со
противление

не менее не более при
*У<.т-=з мА ,0м
не более

Г т с р (5)

634IIII775 2С482А 8 .2 7 .4 3 ,0 25

6341111785 2C5I0A 10,0 9 ,0 I I . 0

6341111795 2С5Х2А 12,0 10.8 13,2

634IIII8Q 5 2C5I5A 15,0 13*5 16,5

6 3 4 IIII8 I5 2C5I8A 18,0 16.2 19,8

634IIII825 2С522А 22,0 19,8 24,2
6341Ш 895 2С524А 24,0 22 ,8 25,2 30

634IIII835 2C527I 27,0 24,3 29 ,7 40

634IIII905 2С530А 3 0 ,0 28,5 31 ,5 45

6 3 4 IIII9 I5 2С536А 36 ,0 3 4 ,2 3 7 ,8 50

!I1
I1
I
I

*Коды ОКП взяты из технических условий

8
8г~.

ПР0ЕКГЧ0НГА1-
АВГОЧАПШ

Дата выпуска Взамен карточки Диет У
ноябрь 1989 Листов 2
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44391

Стабилитрон
Кол ОКП (70) 

—

013.362.823ТУ

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С ..................... от -60 до +125

Минимальная наработка, ч ............................................  80000

Срок сохраняемости, лет ................................. ............  25

I

Э

ч

а-д полшроводнмковых приборов.
Изготовитель: й № Ш Ш№1,  г.Новосибирск

Шифр материала: библ.ТУ ?с правочник "Полупроводниковые
приборы* PMII073.074.6-86

V4
8
8г:гг• ш ггамПOTVIi**Cf*Jf\U РАЖ Дятя выпуска Взамен карточки Лист ~2

UnJoal.AUn IА А-
ДВГ0ЧАГОКА ноябрь 1989 Листов 2
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Транзистор

44401
Код ОКЛ 6341139311*

КШ01Б
ЖК3.365.220ТУ

Транзисторы кремниевые полевые предназначены для работы в аппа
ратуре широкого применения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наибольшее напряжение, В:
затвор-исток ................................................... 30
сток-исток ............................ ............................... .. 20

Наибольший ток стока, мА ....................... .......................  15
Наибольшая рассеиваемая модаость» мВт .................... 200

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, ° С ....................от -40  до +70

относительная влажность при температуре
+40°С, %  ..... ........ ....... ........ . %

Долговечность, ч, не менее ...........................................  5000

Гарантийный срок хранения, лет .......................... .. 6

*Код ОКП см. Общесоюзный классификатор промышленной и сельскохозяй

ственной продукции
Класс 63 том-переходник 73 лист 99

Изготовительj iQ* СкягёДО . г.Винница 
Код по ОКПО -  76II596

Иоточнжк информации: справочник " Полупроводниковые приборы” том 14

ГГМИ
ПР0ЁШ0НГА1-

АВТОЧАШКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист Г
ноябрь 1989 Листов I
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Транзистор

44405

Код ОКЛ (70)

KT209(5)

аА0.336.065ТУ

Транзисторы кремниевые предназначены для применена* в аппаратуре
широкого применения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП

(ТО)1

634II2457I 

634II2458I 

634П24591 

6341124601 

634II246II 

634II2462I 

634II2463I 

634II2464I 

634112465I  
634II2466I 

634II2467I

Тип

(5)

КТ209А

КТ209Б

КТ209Б

КТ209Г

КТ209Д

КТ209Е

KT20SX

КТ209И

КТ209К

КТ209Л

KT2Q9M

Статичес
кий коэф
фициент
передача 
тока пре 
тем пера-л
туре +25°С

20-60

40-120

80-240

20-60

40-120

80-240

20-60

40-120

80-160

20-60

40-120

Напряже
ние меж
ду кол-
лекторш 
я эмит
тером, В

15

15

15

30

30

30

45

45
45

60

60

Напря
жение 
между 
эмитте
ром и 
базой, 

В

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-20

-20

-20

-20

-20

Над бо ль
ве!  ток 
коллекто
ра, мА

300

Наиболь
шая рас
сей ваема^ 
мощность 
коллекто
ра .мВт

200

*Коды ОКП см.в библиотеке Общесоюзный классификатор проммжяеаной

■ сельскохозяйственной продукцнк

Класс 63 том-переходник 73 лжст 66

гпкиnonti’if r*Jf ui РАЖ Дате выпуске Взамен карточки Лист '  I  *
tl n J u H  t .4Uti I A * *

A8 РОМАШКА ноябрь 1989 Листов 2
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44405

Транзистор Код ОКП (70) 
_ _ _ _ _

аА0.336.065ТУ

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С ...........
относительная влажность пр темпертуре

Долговечность, ч, не менее .................................
Гарантийный срок хранения, лет .........................

от -45 до +100

98
10000

б

J

б>

{

%о
Завод-изготовитель: ПО ’•Пмя#*»*. г.Новгород;

КОд по ОКНО 7610649
п/я 3-3197. г.Александров
Код по ОКНО -  I769I8I

Шифр мате шала: библ.ТУ -Ш ?  ; сбавочник "Полупроводниковые цш-боры" том II
*4
8

гш-си
ПРОЕШОНГА!-

АВГОЧАШКА
Дата выпуске Взамен карточки Лист ~2
ноябрь 1989 . Листов 2
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Транзистор Кол ОКП .и.О)

КТ816(5)
аА0.336.186ТУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы в пластмассовом 
корпусе предназначены для работы в ключевых и линейных схемах, узлах
и блоках аппаратуры широкого применения.

ТЕШ4ЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Стати
ческий 
коэффи
циент 
переда
чи тока, 
не ме
нее

Граничное 
напря
жение , 

В,
не ме
нее

Обратны! 
ток 
кол
лекто
ра ,кяА, не бо
лее

Наиболь
шее на
пряжение 
коллек
тор- 
эмиттер, 

В

Наиболь
шее по
стоянное 
напряже
ние
эмиттео-
база.В*

Наиболь
шая по
стоянна! 
рассеив! - 
емая моа- 
ность 
коллек
тора ,л

(7 0 )* (5)

634II3527I KT8I6A 25 25 100 -25 -5 25

634.135281 КТБ16В 45 -45

Гл341гзйср: 60 —60

.£3411354 80 -100

*Коц ОКТ см. в библиотеке Общесоюзны! классификатор промышленной и 
сельскохозяйственной продукции

Класс со тсм-п рехс. ник 73 л е т и  89 ,90

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды ,°С..... -60*~*-150
наибольшая относительная влажность при
температуре 40 СД ............................................. ....................98

Долговечность, ч , не менее ............................... ................. .. 10000
Гарантийный срок хранения, лет .............................................. 6

Изготовитель: ПО "Кремний", г.Брянск
Шифр материала: библ.справочник "Полупроводниковые приборы" том 18

ггаси
пгокшон гдг-

Л8 ГО ЧАШКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист I
ноябрь 1989 Листов I
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Транзистор

444II
Кол Olffl (70)

KT8I7C5)
аА0.336.187ТУ

\.

Кремниевые эпитаксиально-планарные транзисторы в плаетимассовом 
корпусе предназначены для работы в ключевых и линейных узлах и бло
ках аппаратуры широкого применения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Стати
ческий 
коэффи
циент 
переда
чи тока, 
не ме
нее

Грани
чное 
напря
жение ,

в ,
не ме
нее

Обрат
ный ток 
коллек
тора, 
мкА.не 
более

Наиболь
шее по
стоянное 
напряже
ние кол
лектор- 
эмиттер , 

В

Каиболь
ная по
стоянная 
рассеи
ваемая 
мощность 
коллек
тора , Ьт

Наиболь
шее по
ст ОЯННО( 
напряже
ние кол
лектор- 
эмиттер 

В

(7 0 )* (5)

634 Ш 5301 KT8I7A 25 25 100 -25 25 -б

634II353II КТ817Б 45 -45

634113 5521 KT8I7B 60 -60

63I I 135451 КТ8Х7Г 80 -80

*Коды ОКП см.в библиотеке Общесоюзны! классификатор промышленной 
сельскохозяйственной продукции
Класс 63 том-переходник 73 лист 90

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С ............................... -604-125

Минимальная наработка, ч ...................................................... .. 15000

Изготовитель: ПО ^Кремний", г.Брянск

Шифр материала: бябл. справочник "Полупроводниковые приборы" том 18

ПИИПРОЕКТНОЙ PAI- А ВТО ЧАШКА
Дате выпуска

ноябрь 1989 •
Взамен карточки Лист

Листов
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Транзистор

44415
Кол ОКИ (70)

2T20IC5)
СБ0.336.046ТУ

Кремниевые транзисторы в металлическом герметичном корпусе предназ 
начены для работы в аппаратуре специального назначения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип

ток 
эмит
тера, 
мкА, 

не бо

Обратны! 
ток коллек
тора, мкА, 
не более

Коэффициент
прямо! переда
чи тока в схе
ме. с общим 
эмиттером

Наибольшая 
рассеиваемая 
мощность,мЗт

при температуре. с)г>
лее +25+

10"
+125
+2

+25
+10

+125
х2

i o
+2

-10т
±75

+125

(Т О * (5)

634II24I35 2T20IA 3 0,5 10 20-60 20-
120

10-
60

150 60

634II24I45 2Т201Б 30-90 30 -
180

15-
90

6341124155 2T20I3

6341124*65 2Т201Г 70-
210

70-
400

3 5 -
210

C34II24I75 2Т201Д I 10 30-90 30 -
180

15-
90

*Коды ОКЛ взяты из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ "Дейтон 
часть I стр.184,185 

Условия эксплуатации:
температура окружающе! среды» °С ............................. .. -60т+125
наибольшая относительная влажность
при температуре 40°С, % ........... ......................................... .. 96

Изготовитель: ПО "Светлана*, г.Ленинград , КОд па ШЛО-7534077 

Шифр материала; библ. " Полупроводниковые приборы” том I I

гпкиПОЛЬ* if p»J{)U РД Ш Дета выпуска Взамен карточки
I l n J o R i aUri I

авгочаша
ноябрь 1989

Диет

Листов



15*

ч

ы
i §

ч
§Ч О п

§ 2 ьо« ож я

I

8

\  s

\

Транзистор

44420

Код О Ш  (70)

2T208(5) ШЗ.365.075’ '4 
Ш3.365.035ТУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы в пластмассо
вом корпусе предназначены для работы в импульсных и линейных схемах 
аппаратуры специального грименения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Статический коэф
фициент передачи тока

0б|ат-

тои
коллек
тор-эмит
тер,
мкА,ве
более

Обратны!ток
эмиттера,
мкА.не
более

Напря
жение
насы
щения
саза-эмит-тер,В
не
более

Напряжение
насы
щения
кол-лек-
тор-
эмат-
тер,В
не
более

Максимально допустимая постоянная рас-л лк* тэо эддеа <ег
неменее не

более мощноколлемВт
'туре

ють
ктора ,

бс  р *
-60+
+60 +125

Ш * (5)

6341Ш00Ш 2T208AI 20 60 I I 1.5 0 ,3 200 50

2Т208Б1 40 120

2T206BI 80 240

2Т206Г1 20 60

2Т208Д1 40 120
2T208EI 80 240

2Т208И 20 60

2Т208И1 40 120
2T208KI 80 240

2Т208Д1 20 60

2T208MI 40 120

*Коды ОКП взята из технических условий

П К И
ПР0ЕШ0НГА1-

АВТОЧАШКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов 2
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Транзистор

40 40Л * * - W ~

Код ОКП у 70) .

2Т20в(5 ) .Г®3 .365 .075Г4, 
К 3.365.635ТУ

Условия эксплуатация:
повышенная рабочая температура среды ,°С .......................  +125

изменение температуры, ° С ......... ...........................................  от -60  до +15(

Наибольшая относительная влажность гож темпе
ратуре 4СГС, % ........................................................... ........................ 96

Минимальная наработка, ч ............................. ................................. 80000

Минимальный срок сохраняемости, лет ......................................  25

Изготовитель: ПО "Кремни!", г.Брянск

Шифр материала: библ.ТУ , справочник "Полупро!
Приборы" том I I

ПИИ
ПР0КШ0Н ГАЖ-

а в -шашка

Дата выпуска
ноябрь 1989

Взамен карточки Диет ~ '” 2*

Листов



г
и
-
/
 ̂

 A
T
s
r
f
i
’

45%

\

{
§

оо
о

Транзистор

44425

Код ОКП (70)

2Т312(5)
ЖК3.365.143ТУ

Кремниевый транзистор в металлическом герметичном корпусе пред
назначен для работы в аппаратуре специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Об
рат
ный
тех
эмит-
ТЗОА
МКА,
не
Л'~
лее

Обратный 
ток кол
лектора , 
МХА, Н9более

Коэффициент прямой передачи то
ка

Напряжение 
насыщения, 
В, не бо
лее

Наиболь
шая 
ДОС то янная 
рассе жвае- 
мая
Мощ
ность
мВт

при температуре, °J

5 ~
I
-60fc

2

*120
±2

4-12 0  
± 2

-60
±2

кол-
лек-
тор-
эмит-
тер

базаэмит
тер

(70)* (5)

634II24I35 2T20IA 1 0 I 10 12-
100

12-
200

8-100 0 ,5 1 Д 225

634II24I45 2 Т 2 0 1 Б 25-
100

25-
200

15-
100

6 3 4 II24155 2 I 2 0 I B 50-
250

50-
500

2 5-
250

* Кода ОКП взяты из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ "Дейтон" часть I отр.184, 185
Условия эксплуатации:
температура окружающей среда» °С .........................

наибольшая относительная влажность при темпера
туре 4^0» %  ...............................

-604-1-120

98

Изготовитель: з-д "Гравитон", г.Черновцы

Шифр материала: бжбл. Справочник "Полупроводниковые приборы" 
том 13

ГПКИ
ПРОКШОНГАЯ-

АВГ0ЧАИ1КА

Дата выпуска Взамен карточки Лист ” I  "
ноябрь 1989 Листов I
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Транзистор

44426

Код ОКП (70)

2T3I3C5)
Ш0.336.049ТУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы в металло- 
стеклянное корпусе предназначены для работы в аппаратуре спеша дьно- 
го назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Статический 
к. >;фашент 
пьрздачи

п  л т р -

Нап
ряже
ние
ИГйяМ—

Нап
ряже
ние

Обратный ток 
коллектора, 
мкА, не более

Обрат
ный
ток

* -*г\а О
т  о общим 
эмиттером

1ta c i-
щения
кол-
лек-
тор
ами т- 
тер, 
В,не 
более

щения
база-

при демпературе,
и

aйilдT,IB,,
тера,
М К А ,
не
оолееHQ

мене©
не
более

эмит
тер,
В,
не
более

♦25 ♦125 -60

(70 )* (5)

6341127595 2T3I3A 30 120 0 ,5 1 .3 0 ,5 5 0 ,5 0 ,5
6341127605 2T3IЗБ 60 300

т Коды ОКП взяты из технических условий.

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, ° С .................................  -6СЫ-125

наибольшая относительная влажность при
температуре 40°С, % .............................................................  98

Минимальная наработка, ч ....................................................... 120000

Срок сохраняемости, дет ................................... ................. 25

Изготовитель: п/я В-8197, г.Александров
Код по ОКПО -  I769I8I

Шифр материала: библ. Т У с п р а в о ч н и к  "Подущюводамковне
приборы", том 13

Г П К ИПОГ\!.,У ГД 2 Д а т а  в ы п у с к а В з а м е н  к а р т о ч к и Л и с т I
l in J C iA  1л и п  1 А а -  

А В  ГО  Ч А Ш К А н о я б р ь  1989 Л и с т о в I
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Транзистор

44435

код о т  (?о)

2Т505С5)
аА0.339.174ТУ

Кремниевые транзисторы предназначены для работы во вторичных 
источниках питания ж других переключающих устройствах.

Техническая характеристика

Код 0КП Обратный ток 
кодлекгора, 
мкА, не 
более

при темпера
туре

25*10 I25±5

(7 0 )* (5)
6341132075 2Т505А 100 500

634II32I05 2Т505Е

Обратный
ток
эмит
тера,
мкА,
наболее

100

Напря
женив
насы
щения
коллек
тор-
эмит
тер,
В, не 
бодав

1,8

Напря
хеше
насы
щения

баэв-
змит-
тер ,

не
более

Гранич
ное
напря
жение,
В,
не

{лекее

1 ,8 250

200

Стати 
чес- 
кий 
коэф
фици
ент 
пере
дачи 
тока £ 
схеме 
с об
щим 
эмит
тером

25

Макси
мально допу
стимая 
посто
янная 
рассей- • 
веемая 
мощ
ность 
коллек
тора 
при тем
пера ту -f 
ре от
-6и Д'.
+I25U„
Вт

*  Код 0КП взят из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ "Дейтон* 
часть I  стр .192, 193

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С .............................. .  -60++I25
повышенная относительная влажность при темпера
туре 35°С, % .................. .......................................................... 98
Минимальная наработка, ч ................................................... 25000

Наготовитедь: ПО "Кремний", г.Брянск

Шифр материала: библ. справочник "Полупроводниковые приборы"
том 16

пми
(ГгОЕКМОН ГАЖ- 

АВГОЧАГИКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист ’" i ...........
ноябрь 1989 Листов 1
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Транзистор

44437

Код OKI! 170)

2T525(5)
aA 0.339.Q 54U

Кремниевые мэза-планарные р-п-р составные транзисторы в метал

лическом корпусе с изоляторами КТ-9 по ГОСТ 18472-82 предназначены 

для работы в линейных и ключевых схемах аппаратуры специального на

значения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Пробив
ное на
пряже
ние
коллек
тор- 
эмиттер, 
В, не 
менее

Статический ко
эффициент пере
дачи тока в 
схеме с общим 
эмиттером

Гранич
ное на
пряже
ние.
В, не 
менее

Напря
жение
насы
щения
кол-
дек-
тор-
эмит-
тер.
В. не более

Напряже
ние на
сыщения 
б аза- 
змиттер 
Ь , не 
белеене

менее
не
более

V? (5,

6ч>4 а. х 5 4. :;2оА IJ0 500 18000 80 2 3

6341148515 Г ̂,2 ’ Г ВО 750 18000 60 2 3

634а * 4со^о 53 750' I8GQ0 45 2 3

Коды ОКИ ГЫ 1~ >га полупроводниковых приборов ЦКБ "Дейтон*
часть I  стр.1Э6, 1Э7

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С ............

наибольшая относительная влажность при

Нининальная наработка, ч ..............................

Срок сохраняемоетх, лет ................................

t до 3 5 °С ,*

-60*+125 

до 98 

25000 

25

Изготовитель: ’Кремний", ?Г)ЯНСК

Шифр материала: Бжгл.

Г ПКИ
ПР0ЕХГ40Н ГАЖ- 

АВГОЧАГИКА 1 яояорь 1у« у

Справочник "Полупроводниковые при
боры" том 18
Взамен карточки Лист

Листов
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Транзистор

_______ 44440
Код ОКЛ 634113385

2Т606А
И93.365.012ТУ

Кремниевый транзистор предназначен для работы в аппаратуре 
специального назначения.

Техническая характеристика

\

Обратный ток
коллектор- 
эмиттер, мА 
не более

Обратный 
ток эмит
тера, 
мА, не 
более

Наибольшее
.напряжете 
коллектор- 
эмиттер ж 
коллектор- 
база,

В

Наибольшее
обратное
напряжение
эмиттер-
база,

В

Наибольший 
постоянный 
ток коллек
тора. 

мА

Наиболь
шая рас
сеивае
мая мощ
ность 
коллек-

^ в Г « ? врв-

20*5

-60*2

♦125

I 2 0 ,1 65 4 400 2 .5

Код ОКЛ взят из каталога полупроводниковых приоорсв ЦКБ 
"Дейтон" часть I  стр .192, 193

Ус л о вия экс плуа та ш и:
температура окружаицей среда, ° С ..............................................  -60  ♦ +125

наибольшая относительная влажность при
температуре 40°0, % ........................................................................... до 98

Изготовитель: ПО "Знамя", г.Полтава

Шифр материала: бжбд. Справочник " Полупроводниковые приборы" том 16

П К И
проектной гаж-

АВГО ЧАШКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов I
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Транзистор
44442

Код 0!Ш (70)

2Т630С5)
ЮФ3.365.043ТУ

Кремниевыепленарные п-р-п транзисторы в металло-стеклянном кор
пусе предназначены для работы в линейных к ключевых схемах в аппара
туре специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Статичес
кий коэф
фициент 
передачи 
тока в 
схеме с 
общим эмит
тером, В

Гранич
нов
напря
жение, 
В, не 
менее

Обрат-i
ныи
ток
кодлек 
тор- 
эмит
тер, 
мкА, 
не
более

1 Обрат
ный 
ток 
эмит
тера, 
мкА, 
не
более

Напряже
ние на
сыщения 
коллек
торами т -  
тер,
ь,
не более

Напряже
ние на
сыщения 
база-эмит
тер,Ц
не болев

не
менее

не
болве

(7 0 ) * •, - ;

6341.132635 - л,оОА 40 120 “Л-i ОД 0 ,3 1 Л
6341132645

я ь г -
80

*  Код ОКИ взят из каталога г^дутрсвс-гиковых прнборон ЦКБ "Дейтон" 
часть 1 стр.19'1.

Условия эксплуатации; 
температур® окружающей
наибольшая относительна 
температуре 4С°С, % . . .

оеяы» °С . . . . . .

i влажность при

-60е+125

. . . . . .  до 98

Минимальная наработка, ч ............................................. .. 80000

Срок сохраняемости, лет ........................................... .. 25

Изготовитель: ПО "Кремний", г.Брянск

Шифр материала; бибд. ТУ Справочник "Сохупроводккхояме
при борет" том 17

ГИЙ
ПРОЬ’ШОНГА!-

авгочагока

Дятя выпуска

ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов I
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Тоанзистор

________ 44445

Кол ОКП S34I.I32955

2T635A
аА0.339.051ТУ

Кремниевые эпиташиалъно-планарные быстродействующие переключа

ющие п-р-п транзисторы предназначены идя работы в аппаратуре специ

ального назначения,

Техническая характеристика

Статистический 
коэффициент пе
редачи тока в 
схеме с общим 
эмиттером

Обратный 
ток кол
лектора, 

мкА,
не более

Обратный 
ток эмит
тера, мкА,
не более

Обратный 
ток кол
лектор- 
эмиттер , 

мкА,
не более

Напряже
ние насы
щения 
коллектор 
эмиттер.

Напряже
ние насы
щения 
база- 
эмиттер.

не
менее

не
более

Н#
не более не боле

25 150 10 10 10 0 ,5 1.2

Код ОКП взят мз технических условий 

Условия эксплуатации:

температура окрвщицей среда, ° С ........... . +125 + -60
наибольшая относительная, влажность при
температуре 35°С, % ........................................................ .. 98

Минимальная наработка, ч ..................................... ................. 80000

Срок сохраняемости, л е т ......................... 25

Изготовитель: з-д  "Транзистор", г.Минск

Шифр материала: библ. ; Справочник "Полупроводниковые
приборы" том 17

ш иП ОПиЧСТЧ(Ч1 Р11 Дата выпуска Взамен карточки Лист J
. . . -

11гиоа1ДШ I АА-
АВ ГОЧА ГИ КА

ноябрь 1989 Листов I
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Транзистор
Код 01Ш (7Ш

2T8I2(5) 
aAO.339.193ТУ

Кремниевые транзисторы предназначены для работы в высоковольтных 
импульсных и ключевых схемах аппаратуры специального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип
Odpai
ный
ток
эмит
тера,
МА,Н€
более

- Обратный ток 
коллектора, 
мА, не более

Статический 
коэффициент пе
редачи тока в 
схеме с общим 
эмиттером. В, 
не менее

Напря 
женке 
насы
щения 
база- 
эмит
тер, 
кол- 
лек- 
тор- 
эмит- 
тер, 
В,не 
более

Наи
боль
шая
посто
янная 
рассе
ивае
мая 
мощ
ность 
кол
лекто
ра, Вт

При темпе рат:г о е ,  °С
25-10 125±5 -60^3 25-10 125 ±5 -€0±3

С?С)* / tx .
! !

елшзбгсб . гг : зг 5 10 10 5 4 3 2,5 50

6341X36II г. . С * -

хКож ОКП взят Ил . о га полупроводниковых приборов ЦКБ "Дейтон"
часть I :т:;Л96,.'

Условия экса «уатацяу

температур* округ. :резш, Or. -60 + +125

откосятелзкая злака.::• воздуха при
темпеоатут о ' п с . % . 98

Минимальная нар'■ботка, ч . 25000

Срок сс ср. няемс то. лет .., 25

Изготовиг ?ль:Л50 Vv- к трон;::/: '-о'", г.брязино
Коз по ' '■<П0 -- * ̂ Л'ЧбЯ

Шифр материала: б я  б л . Справках "ГОЛу]фОВОДНЖКОВЫв приборы", 1том 18

ггаш ДяТЯ Bunjrc-'S Еэямен карточки Лист ;1
Utmfti 1ШГА*-
ав пилили

ноябрь I96S Листов I
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Тоанзистор

44463

Код ОКЛ (?Q)

2T8I9(5)
ЕА0.339Л42ТУ

Кремниевые меза эпитаксиально-планарные п-р-п транзисторы в 
металлическом корпусе КТ-9 по ГОСТ 18472-82 с изоляторами предназна
чены для работы в линейных и ключевых схемах аппаратуры специально
го назначения.

Техническая характеристика

Код ОКП Тип
Пробив
ное на
пряже
ние кол
лектор 
эмиттег 
В , не. 
менее

Пробив
ное на
пряже
ние ши 
лектор 
база,
В, не 
менее

Гранич
ное на
пряже
ние,
В, не 
менее

Пробив
ное на
пряже
ние, 
эмиттер 
база,
В, не 
менее

Стати
ческий 
коэрри- 
циент 
переда
чи тока, 
не
юнее

Напря
жение
насыще
ния
Злча-
эмиттер

Напря
жение
насыще
ния
коллек
тор-
эмиттер
не
более .

( ' : ) * (5)

6341148575 21819А 100 100 80 5 20 1 ,5 1
634II48585 2T8I9E 80 80 60
6341148595 2T8I9E 60 60 40

*Коды ОКЛ взяты из каталога полупроводниковых приборов 
ЦКБ "Дейтон" часть I  стр.196,197

Условия эксплуатации:
нижнее значение температуры окружающей среды, °С .........  -60

Минимальная наработка, ч ........... ........................................................  25000
Срок сохраняемости, л е т ...................................................... ..............  25

Изготовитель: ПО "Кремний", г.Брянск

Шифр материала: бхбл. ТУ 3d hI589 • Справочник "Полупроводниковые
приборы", том 18

ПИИ
ПР0ЁШ0НГА1- 

АВГОЧА ПЛКА

Дата выпуске 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист I

Листов
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Транзистор

„  ---------  t ■>1 П \Под или

2Т830С5) 
аАО.339.139ТУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р транзисторы в металло-
стеклянном корпусе типа КТ-2-7 по ГОСТ 18472-82 предназначены дет 
работы в усилителях мощности, вторичных источниках питания, преоб
разователях и другой аппаратуре специального назначения

ха пакте ти;:..-1

Код ОКИ Тип
Стати

ческий 
коэффи
циент 
передачи 
тока в 
схеме с 
общим 
эмитте
ром,
не менее

.рак:'"- 
яое ча-
CPK * ■ 
ние, 8 , 
не
менее

. •’-'Г * '"Л —
Г  
• .. • 
Жские 
коллек
тор- 
база. В, 
не
менее

1 {ро!ИВ-1!
; чал 'я- | 

че Г'с 1 
злиттер- 
база, В,
не
i менее1

лря- 
» ние
* .сыше- 
мет
коллек
тор- 
эмиттер, В, не
более

Напряжение насыще
ния 
база- 
эмиттер , 
В, не 
более

(7С) *

C34II35P95 2Т830А °5 25 35 12 0,6 1 ,3
634II36335 2ТЗЭ0Е 45 60 5
634II36345 2T830I 60 80
6341136355 2T830I 20 80 100

*Кодн ОКП взяты из технических условий

гаси
ПРОЕКГМОН ГА1- 

АВТОЧАШКА

Дятя выпуске 
ноябрь 1989

Взамен 1 в р т о « м Лист

Листов
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Транзистор

________ 44470

Код ОКП Ш),

2Т830(5)
аАО.ЗЗЭЛЗЭТУ

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, °С .........................-60  *  +125
наибольшая относительная влажность
при температуре 35°С, % ............................................  98

.Минимальная наработка, ч  ...................................... 25000

Срок сохраняемости, лет ................................. .. 25

Изготовитель: ГО "Кремний”, г.Брянск

Шифр материала: библ. ТУ i справочник "Полупроводниковые
10 приборы" том 18

ГПКИ
ПР0КШ0НГА1-

ав ю т т и

Дата выпуске
ноябрь 1989.

Взамен карточки Лист

Листов
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Транзистор

44Д?6

Код ОКП 634.1.13703$

2Т935А
аАО.ЗЗЭ.ООбТУ

Предназначен для работы в аппаратуре специального назначения

Техническая характеристика

Обратный ток
коллектор- 
эмиттер, мА,
н-з более

Обрат
ный
Т Э К
эмит-
теоа,
1лА

Стати- | Наибать-1и-иболь- 
чес кий зее пс- \ по
кое 5фи- с тонн- ! стоян- 
цизнт ! ное ни- 1 ное об-

Нажболь- 
ний по
стоян
ный ток 
коллек
тора,

А
Пои темпештпэе переда

чи тока 
в схеме 
с общим 
эмитте
ром

пляже— ! ратное 
нйе кол--напряже-лектор- i кие 
э;зттер,1 ба за-  

bi ; эмиттер,
I 3

+25-10 +125*5

30 60 300 |20-100 100 5 20

Наиболь
шая рас
сеивае
мая мощность коллектора,

Вт

60

Код ОШ взят из каталога полупроводниковых приборов 
ц.и> "Лейтон” чач-ть I стр.204,205

Условия эксплуатации:

тешература окружахвдей среды, °С . .

наибольшая отвосительтая влажность 
при температуре 40°С, % . . . .........

-60  + +125

Гарантийный срок хранения, лет
. . . . .  до 98

.........  12

Изготовитель: ПТО "Электронприбор", г.брязжно
КОД ПО ОКПО -  7629268

Шифр материала: библ. спрадочн» г'Оодупроводниковые приборы"
том 20

ггоси |ятя вшу ска Взамен карточки
П Р О е т о Н Г А ! -

А В Г 0 1 А Ш К А
ноябрь 1989 1

Лист I

Листов
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Транзистор

_______ 44485________
Код OKU 1Ш Ш 1056

2 T 3 I I 7 A

aA0.339.256T7

Кремниевый эпитаксиально-планарный высокочастотный импульсный 
п-р-п транзистор в металлическом корпусе с изолятором типа КТ-1-7 
ГОСТ 18472-82 предназначен для работы в аппаратуре специального 
назначения.

Техническая характеристика

Статический 
коэффициент 
передачи 
тока в схеме 
с общим эмит
тером

Обратный 
ток кол
лектора , 
мкЛ,
не более

Обратный
ток
эмиттера,
мкА,
не более

Напряже
ние
насыще
ния кол
лектор- 
эмиттер , 
В,
не более

Напряже
ние
насыще
ния 
Gii за— 
эмиттер, 
В,
не более

Макси
мально 
допус
тимое 
посто
янное 
напря
жение 
коллек
тор- 
эмиттер ,г-4

Макси
мально
допус
тимое
посто
янное
напря
жение
коллек
тор-
база,

... Ъ

не
менее

не
более

40 200 5 5 0 ,5 1 ,2 60 60

Кож ОКП взят из технических условий

Условия эксплуатации:

нижнее значение температуры окрухапцей
среды, ° С .................. ......................................................... ............. -60

наибольшая относительная влажность при
температуре 40°С, % . .................................................................  хо 98

Минимальная наработка, ч .....................................................   80000

Срок сохраняемости, л е т .................................................................  25

Изготовитель: а 

Шифр материала:

- X  "Транзистор", г . Минск

библ. ТУ Справочник " Полупровохнхкоюм 
приборы", том 13

г п и и
ПР0Ь'1СТМ0Н ГА1-

а в г о ч а г о к а

Дате выпуска Взамен карточки Лист I
ноябрь 1989 Листов I
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Код 01Ш (70)
Индикатор единичный

АЛ307(5)
аА0.336.076ТУ

Индикаторы знакосинтезирующие полупроводниковые единичные 

предназначены для отображения информации в виде косной (зеленой, 

желтой) точки в средствах отображения информации народнохозяйст

венного назначения

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Цвет
свечения

Сила света, 
мкд,

не менее

Постоянное
прямое
напряжение,

В
(7 0 )* (5)

6349554S0I АЛ307АМ красный 0,15 2 ,0

63495546II АЛ307ЕМ красный 0 ,9 2 ,0

6349553921 АЛ307Ш зеленый 0 ,4 2 ,8

6349553931 АЛ307Ш зеленый 1 ,5 2 ,8

6349553421 АЛ307ЛМ желтый 0 ,4 2 ,5
6349554221 АЛ307Ш желтый 1 ,5 2 ,5

6349556491 АЛ307ЖМ
6349556121 Д1307КМ красный 2,0 2 ,0
634955622Г М307НМ зеленый 6,0 2 ,8

Наиболь-лй постоянный прямой ток, мА:

АЛ307АМ,Ш,КМ...................    20

АД307Ш,1М,ДМ,ЕМ,Ш1......... ..........................................................  22
Наибольшее постоянное обратное напряжение, В ..................  2

*Коды ОКП взяты из номенклатуры завода-изготовителя

гпки
П РОЕК ГМ ОН ГА2- 

АВ ГО ЧАШКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист j
ноябрь 1989 Листов 2
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Индикатор единичны!

44 си; 

Код ОКЛ (70).

АЛ307(5)
аА0.336.076ТУ

Условия эксплуатации:

тешература окружающей среды» ° С .............................. -60 ♦ +70

относительная влажность, %  ,.................. 98
Минимальная наработка» ч ............... ........  20000
Срок сохраняемости, лет ............. ............  10

Изготовитель: з-д  "Старт", г.Москва

Шифр материала: Справочник "Индикаторы знакосинте змрутадие’
В! 073.071.1-82

ПКИ I Дата выпуска
ПРОЁКГ40Н ПА1- тояа

АВГО'ААГОХА ноябрь 1989
Взамен карточки JtaCT

Листов



Индикатор шкальный

_________44510
Код 0КЛ (7Q)

310317(5)
аА0.339.034ТУ

Индикаторы знакосинтезирущие полупроводниковые шкальные, 
состоящие из пяти излучающих элементов отображения, красного 
цвета свечения типов 3JIC3I7A, ЗЛС317Б изготовленные из эпитак
сиальных структур фосфида -  арсенида -  галлия и зеленого цвета 
свечения типов ЗЯС317В, ЗЛС317Г, ЗЛС317Д, изготовленные из эпитак
сиальных структур фосфида галлия, в пластмассовом корпусе, пред
назначены для визуального отображения информации в аппаратуре спе
циального назначения.

Техническая характеристика

Код ОКЦ. Тип Цвет
свечения

Сила света 
сигнального 
индикатора 
(Упр=1С ?*А), 

ммкд, 
не менее

Постоянное 
прямое напри 
жение на эле
менте отобра 
жетая
(Упр=10 кА), 
В, не боле?

(70)* (5)

6343553955 ЗЛС317А красный 160 2

6349553965 31С317Б красный 350 2

6349553975 ЗЯС317В зеленый 80 3

6349553985 3IC3I7T зеленый 160 3

6349553995 31С317Д зеленый 320 3

®Коды ОКП взяты жз технических условий

ггки
ПРОЕШОН ГАЖ- 

АВГОЧАГМКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист I  ’
ноябрь 1989 Листов 2
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Индикатор шкальный

4 4Ы .

К о д  ОШ. С70)

310317(5)
аА0.33Э.034ТУ

Условия зксллуатации:

температура окружающей среды, °С -60 ♦ *€5

9556 ресурс, ч  .......... ....................... 5000G

Минимальная наработка, ч  ...........

Минимальный срок сохраняемости, лет

25000

25

Изготовитель: з-д "Старт", г.Москва

Шифр матешала: библ. ТУ ; справочник "Индикатор* внако-
5

синтезирующие" FM I I . 073 .071 .2 -82

г п и и
П РОЕ ХР4 ОН ГА2- 

АВГОЧА ШКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов
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Индикатор цифровой

_______ 44521
Код ОКП Ш ).

310324(5) 
аАО.339.103ТУ/ЛГ

Индикаторы знакосинтезирупцие полупроводниковые одноразрядные 
ЗЛС324А1 (с общим катодом), ЗЛС324Б1 (с общим анодом), ЗЛС324В1 
(знак полярности и переполнения) предназначены для отображения ин
формации в виде цифр от 0 до 9, знаков переполнения " - I "  полярности 
"+ ", и децимальной точки в средствах отображения информации 
специального назначения

Техническая характеристика

Код ОКП Тип Цвет
свечения

Сила света 
(Упр=20 мА), 
мкд, не более

постоянное прямое 
напряжение излу
чающего элемента 
(Упр=20 мА). Б, 
не более_________
при "емпеоаттре

сег
мен
та.

полу
сег
мента

точ
ки

25^
Ю°С

7
з°с

- *U)t 
з°с

(7 0 )* (5)

0349556755 ЗПС324А1 красный 0,15 0,08 0,08 2,5 2,3 4 ,0
6349556765 ЗЛС324Б1
6349556865 ЗДС324В1

*Коды ОКП взяты из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ 
"Дейтон" часть I  стр.148, 149

Наибольший постоянный прямой ток, мА ...................................  25
Наибольшее обратное напряжение, В .......................................  5

гпки раж Дате выпуска Взамен карточки Диет I "llruuai.tUn iA»-
АВГ0ЧА ТОКА ноябрь 1989 Листов 2
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Индикатор цифровой
Лол OKI? 1ш 1

ЭЯС324С5)
аАО.ЗЗЭЛОЗТУ/;

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, ° С ..............................  -60 * *70
относительная влажность, %, не более .....................  96

Минимальная наработка, ч ..................................................... 25000
Срок сохраняемости, лет ....................................................... 25

Изготовитель: з-д при НИИ "Сапфир", Москва

Шифр материала: Справочник "Индикатор! знакосинтеэирупше’
FM 11.073071.1-62

п
ПИИ Дятп выпуска Взамен карточки

ПРОЬ’ШОН ГАД
АВ Г0ЧА1ИКА ноябрь 1989

Диет

Листов
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■?адикатор цифровой
Код ОКП

44535

( 70)

ЗЛС338(5? 
аАО.339.159ТУ

Индикаторы знакосинтезирующие полупроводниковые одноразрядные 

цифровые ЗЛСЗЗЗА+Г предназначены для отображения информации в виде 

цифр от о до 9 и десятичного знака, индикаторы ЗДСЗЗьЦ.Е -  для 

отображения информации в виде цифры 1, математических знаков 

ж десятичного знака в средствах отображения информации спе

циального назначения.

TKXi ь ПЕСКА! ХАРАКГ]

Код ОКП Гид Цвет
свечения

Сида
4Упр
мкд.

света 
= 2о мА; 
не более

Постоянное пря
мое напряжение 
излучающего 
элементе
*,опр = ыА ) 
ii, не Ос. ее

сег
мен
та

полу
сег
мента

точ
ки

25+
I0°C

70+
3 °с

-6о+
3 °с

' т Л &V 'wj (5 )

6549555II5 ЗЛСЗЗоА зеленый 0,45 0,15 3 ,5 3,3 5 ,0
6349555125 31С338Б 0,45 0,15

6349555135 ЗЛС338В 0,15 0 ,05
6349555145 31С338Г 0,15 0 ,05
6349554805 ЗЛС338Д 0,45 0 ,2 3 0,15
6349554815 ЗЛС338Е 0 ,1 5 0,08 0,05

Коды ОКИ см. Общесоюзный классификатор промышленной ж сельско
хозяйственной продукции класс 63 том-переходник 83.

ГПКИ
ПРОЁШОНГАЖ-

А8Г0ЧАШКА

Дата выпуска 
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов



Код OlUi

Индикатор цифровой
ЗЛС338(5) 
аАО.339.15917

Наибольший постоянный прямой ток, мА ......... ...................25

Наибольшее обратное напряжение, В ...................................  5
Условия эксплуатации:

температура окружающей среда, ° С ............................ -60 ♦ +&
относительная влажность, %, не б о л ее ....................96

Минимальная наработка, ч ............... ......................................  25000

Срок сохраняемости, л е т ............................ ........................... 25

1 '
* «/
:1

I * iч О
9Zт оЖ Изготовитель: 5-1 при ИЖ “Сапфир", г.Мосхва 

Шифр материала: Справочно "Индикаторы знакосинтезируицие' 

F4 II073 .071.1-82

I8
Г-

ПРОВШОН ГАЖ - 
АВГ0*<А ГИКА

Дата выпуска

ноябрь 1989
Взамен карточхи Лист

Листов

2
2
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Индикатор цифровой

__________ 44536

Код ОКП 6349555305

ЗЛСЗЗЭА 

аАО.339.182ТУ

Индикатор знакосжнтезирующжй полупроводниковый одноразовый 

цифровой предназначен для отображения информации в виде цяфр от 0 

до 9 и десятичного знака в средствах отображения информации спе

циального назкачения,

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

.vB6T
свечения

\
Сила света 
индикатора 
(Упр=3 мА)
мккд, не 
менее

Постоянное 
прямое нап
ряжениеТизлучающе
го элемента) 
(Упр=3 мА), 
В, не более

Наибольший 
постоянный 
прямой ток
излучающего 
элемента, мА

Наибольшая 
рассеивае
мая мощ
ность, мВт

Наиболь
шее об
ратное 
напряжение 
излучающе
го элемен
та , В

при температуре, °С

+25+ Г0 +70±3 -6 0  + 
+35

+70 —6и +
+35

+70

красный I6C 1,9 2 ,5 5 3 76 46 5

Код ОКП взят из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ "Дейтон* 

часть I стр .146 , 149.

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, ° С ..............  -60 ♦ +70
относительная влажность, %, не более . . .  98

Минимальная наработка, ч ......................  25000
Срок сохраняемости, лет ......................................................  25

Изготовитель: завод при НИИ "Сапфир", г.Москва

Шифр материала: Справочник "Индикаторы знакосинтезирующие"

РЫ I 1073.071.1-82

ггаси
ПРОКШОНГАЕ-

АВГ0ЧАГОКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист Т

ноябрь 19ъ9 Листов
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Начальник 
orдола

доставил a i ^ s /
Индикаторы анакослнтеэлрующлв полупроводниковые одноразрядные цифровые предназначены 

для отображения информации а виде цифр от 0 до 9 а десятичного знака в средствах 

отображения информации специального назначения.

ТШ.ЛБ&Ш МРМШН1С'31КА

Коды ОКИ Тип Сила света 
(Упр=2имА), 
мкд, не
менее

Постоянное прямое 
напряжение излу
чающего элемента
(Упр=20 MA), Ь,
«§ более

-юибольший
ПОСТОЯННЫЙ
прямой ток 
излучающего 
адвента, 
мА

наибольшая
рассеивающая
мощность,
мВт

Наиболь
шее об
ратное 
напряже
ние, В

При температуре, °С

+25
±10

1*
 +

1 1

-60
I'1

-60 ♦ 
+35

+70 -60 ♦ 
+35

+70

(70)* (5) с е г 
мента

точки

6049555165 ЗЛС342А 0,45 0,15 3,5 3,3 5,0 25 7 ,5 700 ши 5
6349555175 ЗЛС342Б

6349555165 ЗЛС342В 0,15 0,05

6349555195 ЗЛС342Г

T-V,
О»

Ир

р*оь

о £
о

I



х %ч
Кшшкатор цифровой

____________ 4454G

Кол ОКП (70)

ЗЛС342(5) 
аАО.339.160ТУ

*

i §
«4
ш

Ч О т
в  вг н
аг н  
о  о §
ж Г i

5

*
\

4

8

*  Коды. ОКП взяты из каталога полупроводниковых приборов ЦКБ 

‘’Дейтон" часть I стр. 148, 149.

Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С ...................... -60 ♦ +70

относительная влажность воздуха, %,
не более . . .  ................................................................  9ь

Минимальная наработка, ч ...............................................  .OuJC

Срок сохраняемости, лет .................................................  15

Изготовитель: з-д  при НИИ "Сапфир" г.Мосхва

Шифр материала: библ. справочник "Индикаторы знакосинтезирующие" 

Fll IIQ 33.7I.I-82

гпии
пРОкшонгАг-

АВГОЧАША

Дата выпуска Взамен карточки Лист "г
ноябрь 1989 Листов 2
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Опгрон

44605

Код 0КП (70)

30Д109(5)
аА0.339.057ТУ

Оптроны многоканальные в металлостеклянном корпусе, содержащие 
одну или несколько электрически несвязанных между собой оптопар, 
состоящих из арсенидогаллиеьых излучателей и кремниевых фотодрием- 
ников, изготовленных по меза-эпитаксиальной технологии предназначены
для использования в качестве элементов гальванической развязки в 
аппаратуре специального назначения.

ТЕЙШБСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код (КП Тип Количестве
каналов в
сборке

Дейст
вующий
канал

Коэффи
циент 
передачи 
по току, 
не менее

Норми
руемое 
обрат
ное на
пряже
ние фо
топрием
ника ,В

Время 
нараста
ния и 
время 
спада вы
ходного 
импульса  ̂
не более

(7 0 )* (5)

634Э5и0995 ЗОДЮЭА 3 1 ,2 ,3 1.2 40 1000

6649501005 ЗОдЦоЭБ 3 1 ,2 ,3 1 ,0 IU 500

о34УЬ01015 ЗСДШ9В 2 1,2 1 .2 40 1000

Ьо4У5и1025 30Д109Г 2 1,3 1 .2 40 1000

66495о1и65 ЗиДХиЭД 2 2 ,3 1 ,2 40 1000

и  Коды ОКП взяты из каталога полупроводниковых приборов цКБ "Дейтон"

Условия эксплуатации: часть I ,  с т р .1 5 2 ,153

повышенная рабочая температура среды, °С ..........  +70
Минимальная наработка, ч ............................ 25000
минимальный срок сохраняемости, лет .........................................  25

•лготовитель: ПО "Тантал", г.Саратов , код по ОКПО- 7582546

Шифр материала: библ. ТУ

ГГ
л-т п и и

ПРОЕШОНТАЗ-
ДВТОЧАШКА

Дата выпуска Взамен карточки Лист I
ноябрь 1969 Листов
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Оптопара тиристорная

t-tOiw’

Код ОКП (7 0 )

ЗОУКВ (о) 
j-£0 .336»  xwcTJ

Оптопары тиристорные б металло-стеклянном корпусе, представляющие 

собой сочетание двух полупроводниковых приборов с прямой оптической 

связью: арсенддо-галллеього зпитвксиа.иьно-плаи~рчого кзлучатаегс дио
да и кремнг.езого дигс узионного тотсти#истора р -п -р -н  прсводимостп, 

предназначенные для использования в качестве бесконтактных ключевых 

эле*.: онто в в схемах управления, усилителях модности, зормипоэагелях им

пульсов и других устройствах специального назначения, требующих гал ь

ванической развязки входных и выходных целей.

тклЮж с к а л  лА?а. г к ? й с х ::;а

Коды СКа Л *4 -I ’/.a w си—

. ямзе 
;*с >

rtwS
на пря
тание 
в за
крытом 
состоя
нии , 3

Ьбоат-
] ладное■ »Д ~ _
н  --е,

Ток
вклю
чения,
мА

Ток
утеч
ки, 
мкА,

не бо
лее

31ДС0Д-
кое
о ста 
точное 
на пря
тание, 

Ь

вход
ное
на гпзя- 
кенйе,
8

Ко про
тивле
ние 
изоля
ции. , 
хм

,79)* (о)
£849551955 З О Л  06 А 50 5 "9 50 2 2 5.10й
£819531965 ЗОУ10ББ 200 200
6542501975 3 0У106 3 200 209
6543501995 30У103Г 400 400 20
6549о01Э85 30У103Л 200 200 15

* лоды ОКП взяты из каталога полу проводниковых п р и б о р е  * ККЕ "Лейт о  Н "  

ч а с т ь  I  с т р . 1 5 4 ,1 5 5

гшеи
ПР0ЁХ1Ч0НГА2-

авгочашка
1г«тя выпуска

ноябрь 1989
Взамен карточки Лист I

Листов 2
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Оптопара тиристорная

_______ 44620
Код ОКЛ (70)

30У103С5)
УжО.ЗЗбЛШТУ

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, С .............................  -6Q++70

Минимальная наработка, ч ......................................................  25ОШ

;<1ишшальный срок сохраняемости, л е т ...............................  25

а? стм Ч 
Ч  О

У ?
со о  

ж

V

ч

оо
р
rz

I Изготовитель: завод "итарт", гЛосква 

Шифр материала: бябл.ТУ

гят
ЛРОЕШОН ГА2-к з ю и т м

Дата выпуска
ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов 2
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Оптопара транзисторная

44&3Q 
Код 01Ш (?0)

30Т126(5)
аА0.339.241ТУ

Оптопары транзисторные, состоящие из кремниевых планаpiо-эпи

таксиальных п-р-п транзисторных приемников и меза-э титаксза.тьнчх из

лучателей в металло-стеклянном корпусе ЗС2-*5-7 предназначены для ком

мутации цепей постоянного тока с гальванической пазвязкой между вхо

дом и выходом в радиоэлектронной аппаратуре специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип Ток утечки на 
выходе, мка, 
не более

.Входное 
на пря
жение,3, 
не более

Выходное 
остаточ
ное на
пряжение 
Ь, не 
более

сопостав
ление изо
ляпа и , 0м., 
не мэнееС2яом =302 «**=153

1?0)* _... 15)

634Ээ03(Х*5 30TI26A 10 2 0,3

63495LOUI5 30Т125В 10

8

х ЦКБ "Л*ит*м”
Коды ОКП взяты из каталога полупроводниковых прпборовУ^шсть

стр .154,155 

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды,°С ................................  -60++100

Минимальная наработка, ч ......................... . 2500и

срок сохраняемости, лет ............................................................. 25

■ Изготовитель: з-д при Hiul "сапфир", г.Москва

Шифр материала: библ. ТУ

Р Ш
ПР0ЕКГ40Н РАЖ- 

АВГОЧАГОКА

Дета выпуска
ноябрь 1389

Взамен карточки Диет

Листов 1



Оптопара транзисторная

44640

Кол ОКЛ (70)

30Т135(5)

аА0.339.483ТУ

Оптопары транзисторные в металло-стеклянном корпусе 302,5-7, со

стоящие из кремниевого эпитаксиально-планарного транзисторного прием

ника и меза-эпитаксиального инфракрасного диодного излучателя предназ 

качены для использования в радиоэлектронной аппаратуре специального 

назначения для бесконтактной коммутации цепей постоянного тока с галь 

ванической развязкой между входом и выходом,

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

. \

Й л л "  
ч о  о «гУ +•
в  Отс

\

5

1 л
<3:

код ока Тип Выходное оста
точное напря
жение ,В, же 
более, при

Ток утечки на 
выходе, мкА,
не более, при

Входное напряже-- 
ние при Ъ ъ  о о г  -  .

=4мА, В, 
не более

=303
Ц я т .  т г -
=153

при TgMпературе
^ 0  mtn

- { О О ш й - 2 0 0 м А 85+3 25+Ю -60+3

(70)* (5)

634Э501815 30Т135А 1,5 10 1.6 1.6 1,8

6349501825 30Т135Б 1,5 10 1.6 1.6 1,8

*Коды ОКЯ взяты из технических условий

Условия эксплуатации:
пониженная рабочая температура среды, С 
повышенная рабочая температуре среды,°С

Минимальная наработка, 4 ............................................

■Минимальный срок сохраняемости, лет .........

-60
+65

25000

25

Изготовитель: з-д  при НИИ "Сагйир", г.Москва• Радиоламповый завод г.Ульяновск

^лфр материала: бябл.ГУ
3-3-2386

5

г л к и ,
(ТРОЕКГЧОН ГА а - 
А 8 Г054А П4 КА

Дятя выпуска

ноябрь 1989

Взамен карточки Лист

Листов I
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Оптопара транзисторная

44841

Кол ОКП (70)

30П36С5)
аА0.339.494ТУ

Оптопара транзисторные в металлостеклянном корпусе, состоящие 

из кремниевого эпитаксиально-планарного транзисторного приемника и 

эпитаксиального инфракрасного, диодного излучателя предназначены для 

бесконтактной коммутации цепей постоянного тока с электрической изоля 

ш*.ей между входом а выходом оптопары в радиоэлектронной аппаратуре 

специального назначения.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Код ОКП Тип входное 
ное Hanpf 
не более

0,2 м А

остаточ- 
иеяие,3 , 

при

Ток у 
на вы 
мкА, 1 

лее.
Uим =
=15В

гечки 
ходе, 
не 5о~ 
при 
I V :  

=30В

Входное 
напряже
ние, В, 
не более

Сопро
тивле
ние изо* 
ляции. 
Ом, не 
менее

(7 0 )* (5)

6349503005 30TI36A 1,2 10 1 .6 10. I I

6349503015 30Т136Б 1,2 10

*Коды ОКП взяты из каталога полупроводниковых 

стр.154,155

Услевая эксплуатации:
температура окружающей среды,°С ...........................

Минимальная наработка, ч ....................................................

Минимальный срок сохраняемости, лет .............................

ЦКБ "Дейтой" 
прибороУчасть I

-80*4-70

25000

25

Изготовитель: з-д  при НИИ "Сапфир" г.Москва 

Шифр материала: библ.ТУ —
2

Г Ш
ПР0ЕШ0НГА1-

АВГОЧАША

Дата выпуска Взамен карточки Лист I ..............
ноябрь 1989 Листов I

Г Ш  1UA ».254-1000 9 .7 .9 0

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293766/4293766645.htm

