
типовой проект
ЗШ -6-43

грлдирш

С ВЕНТИЛ5ППРДМИ 2БГ70 
КЛПЕЛЬНЫЕ И БРЬБГЛЛЬНЫЕ 
С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ 192  ̂

С КЛРКЛЮМ ИЗ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Альбом  I

iM4fl-m
ЦЕНА1-2Б

блуза

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


\Н
ач

.от
Зе

м 
{Я

мп
ом

жп
Г

т

{_

>59 m/t* n/n* Наименобс/н и е л иотоб Лист Стр•

/ Содержание альбома В-1 г
2 Общие положения В-2 3
3

%
Технологическая частЬ В-3 по В-7 4*8

Таблица метеорологических параметров Воздуха В-8 9

Психрометрическая диаграмма. График для определения уделЬного беса ВЬздуха в-з /0
. Коэффициент п К17для расчета капельной и брЬисалЬнои градирен 8-Ю 11
Бланк для теплотехнического расчета градирен* 
Таблица численных значений (Г* Щ)оШ (t^T) ш в-п /г

н Архитектурно - строителбнЬ/е решения ЙС-1тЙС-4 73*16

S СтпалЬнЫе конструкции КМ*{ 17
6 Краткие технические указания по антисептироВанию древесины 73-1 по 73-3 18*20

, • 1

Типовой ПВОfОТ Р09РЛОФТЛШ 4 ооотввпсгш*» €
4*йсгмшчц*** ж ю т *  * пмш#**** п дедотг*****г 
#ею»*ят**, ооеооетолотщ** мшмоомо по епосгл #  
ПОЖЯ0»4ОМОППСНО€П **¥ ****** *r4q*V СФ0*9М*#*УГ

У Oastw* шожо*** т о 4 м  Я?****)

ГЬссгпроС СССР
СОШЭ&ОДаКПНЙЛПРОЕКТ
ПМоскВа____ fflSn

ttonuunnv АМЩШ( * ttopxjz»» V& 
•m шлшммтшш

Пояеттиш я semicM.

Содержание
альбома-

птьй метёт 
301-6-43

А/ЛЗон I
Лист
В -1



/  Общ ие п о л о  Ф е н и #

//  7нпоепм проект ь /ррднрнн с вентилЯторими £бг?о К а п е л ь н ы е  н

брЬ/ЗГАЛЬНЬ/б С СЕКЦИЯМИ ПЛОЩАДЬЮ /33 И  В & ДррКДСОН ИЗ АкСЛЕЗОЕСТОН-

нь/х элементов9 риз* а  ботин взпмеи типового проект* 9о/~ 6-/9 по /м ам у 

талово го  проектирова н н Я  /осстр** сса р  н а /373п ( р а з д е л /Я-Свннтр-

Но- технические сооруцкеннЯ и  Устро4ств* > гем* s/e. //J.

O p cS K C  СО.СЦДДРСТВеИНЫ/SH *р ТС К С К ,tf/.угЬ' ,'.&? Г Н Г * 'Г А А П /-

СоюзВодоканаппр оект -  технологические чергеокн ирркн 6и оевектныс сметь/; 

/7ронстро4проект -  Архитектурно- строительные чертежи м арки  Ас; 
белорусское адблбнне щ/ннПроектсгпльконструкцнЯ-чертеркн. стальных конструкции w -

кнКм/ГЬстовское отделение Соювзодок*н*лпроек7*-влек7ротехннческне чертвцкмтркмЭА 

/ i. 8 гроекте дамы чертефи ДВУХ  -  и  грехсекцмомнькс капельны х и врызгплб- 

ных гр#днрсня укоиплектов*иные в следующих пльеонпх:

.

Плоц/дь
оросителя
тр*днринл м1 //s/7s Альбомов

Двухсекционные— ГАВАЙИ*_____ J0V X 2. £ £ & .€ .$  <!.x*?£!*j
Трвхсекцноннь/еГРПДНРНИ S76 2.1, Н/, <£.2 ? *  *J

^ Г Т Т Т о
М  Трпдмрнн- отнесены к  сооружениям к а т е го р и и  л 3* по по*к*рно4 опасности,  

неззрывоопАсным, £  стелен* огнестойкости.

AS. Яр* рпзрАботке проект* учтены следующие услови я  строительств*.*
j /

-  сейсмичность ремой* д л я  двух вариантов; не выше б  залпов  и  7- 8е* ллоз;

-  т е р р и т о р и я  е е з  п о д р а в о т к и  го р н ы м и  в ы р А б о тк А м н ;

-  рвсчетиАЯ линия* темперАтури Воздух*(средня* НАнеопел холодной пяти

дневен) не ни*ке- ¥о°С no ст/н ПЖ -а . 6- 7* ;

-  НОРМ АТИВНЫ Й с к о р о с т н о й  ИАПор В £ т р *  Д Л Я  J + £ рАМ О НоВ  по С Н н / & * ,  / / -ВВ;

-  вес снегового покров* -  д л я  1±£р*4онов *о СНиЯ/А. //-£2;

- грунты В сено ВАНИН непучнннстъ/е% непросАдочныш со следующими норматив- 

ныии хАРАктернстнкАни;)°%28;С**о, о г*г*/см*£~/бо*гс/см*;'̂ 9/,д-г/мЗ;
~  НАИВЫСЩИИ уровень ГРУНТОВЫХ вод НА CtSff ННфе ПЛАНИРОДОЧНОИ УСЛОВНОЙ 

отметки Земли, принятой р н в н о А - О, /So;

грунтовые воды ншатрвссивнь/ по отношению кевтону водосеорного елесенн*. 

АС. Рекомендуем** обЛАсть применения гррднрен- охлАЩкдение водь/ в системное 
оеоротного водоснАборения предприятии ра зли ч н ы х  о тр а с лей  промышленности 
с расходом  воды от £ооо д о  ёоооо мфч*с% С перепрдом темперлтукы  m r -  

paroi Н ОХЛ*ЖДШННо£ Воды* В ДНАПАЗоне о г £ д о  £о*с.

77. /ррдмрнн предназначены  Д ля о х л я & д п н ш  .оборотной воды* удовлетворяю - 

щвн следующим требованиям;

а ) теиперАтУр* водщ поступаю щ ем  и д  грпдирнн, н е д о л г и /? прев ы ш а ть  боаС'

^соде/сфАние в в о д е  м еханическакс  примесЕид о п у с к а е тс я  д л я  к а п е л ь н ы х

ГрАДМреН ДоАЗоМ'/л^ Д ЛЯ  врЫЗГАЛЬНЫХ ГРАДИРЕН SO-ЛЕЕ /2оМ г/д; 

фНАЛНЧНб В Воде прнМЕСЕИ НЗАГрЯЗНЕННИ^ ВЫЗЫВАЮЩИХ ГрЦ#ноУДПЛММЬ/Е о тло - 

Ф еннЯ Ни влеиштпиов тЬнп&л&и ого оросителя  ̂ не дипускньген; 

г/ с о д е р ж а н и е  з воде сам овозгораю щ ихся  п ри н ес ен  н едо п ускаетсЯ.

78. 7?ри Агрессивно,4 по отношению к  Конструкциям  и  оЕорудоаянито -грядирен  
оборотной воде //ли га зо в о4-среде, к о гд а  предусмотренные в проекте способы юс 

Защ иты  от Коррозии н ед о с та то ч н ы  ̂ следует н а  основании т е х н и к о - зк с и о и и ч ес к и х  

ОеоСНОЗАИИИ по СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ:ОбрАбОТКу оборотной  

ВОДЫ с целью исклю чения о п а с н о й  Агрессивности и л и  повы ш енную  а н ти к о рро 
зионную  ЗАЩИТУ К онструкции и  . ОеорУДОвАИИЯ.

/9. ^ а Ф д а я  секция гррдиреи оборудуется осевым вентилятором  авгто^ 

ПОСТАВляеМЫМ ЯШЭСАеАДСКИМ ЗАВОДОМ1 неф тяного МАШИНОСТРОЕНИЯ Си/9Ш0САЕАД, 
ул. {Щореп  ̂ Ч/л з -д  „ Яем еф тем пш у. •

S  К ом плект заво дско й  п о с та в к и  в х о д я т  в е н ти ля то р  • со с ту п н ц е49

ПАТрУбОК И ГНОСОЗСОДНЫН ЗЛеКгрОДеИГАТель МАРКИ ВАСв /S-33-В Ч НЗгоТАелН- 
* S *

ВАемыи предприятием п.я, г - ЧЗВЧ ( г  А/оеквА9 
/  /о. ОеслуфивАНне вентиляторны х ус та н о в о к  н а  грАДирнях; к а к  прави ло ,  рекомен

д у е тс я  производить при помощи передвифны х Кряноц имеющихся н а  предприятиях.

Яри о тс утс тв и и  иеоеходинь/х кринов н а  предприятии * большом количестве про

ектируемых К  у с та н о в к е  секции гридиреи рекомендуется пред усм атри вать  в  

заказны х спецмчЬнкАЦмях проект* еодоснАбЖения приобретение 'перддем»кного крп- 

НА НА пневноходу ТИПА K~3SS Одесского к р а н о в о го  завод* нм. ̂ ивврского Досстанн* : 

7олько в отдельны х случиЯх, при небольшом Количестве секции грАДиреи 

Сне еолее CJ н  соответствующем т е х и н к о - зкоионичвском  ососнованиц с л ц д у е г

ПреДУсМАТрНВ* ТЬ УСТАНОВКУ СТАЦИОНАРНОГО ПОДВемНО-ТрАИСАОрТИОГО ОборУДоВАИНЯ.
8 связи о этим проект' стацио н арн ого  под евино-тркнепортного оеорудовяниЯ- 

-  Альбомы 7 и д  С^яеочие ’ чарте Ф и  и  сметь/) в ы сы ла ю тся  ц н г п 'ом по 

дополните льны м  з а к а з а м *-
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Темологическое оборудование градирен
2.1. В проекте разработаны 2 х и 3х секционные градирни капельного и брЬ/згалЬного 

типов, Зля строительства 6 СССРL В капелЬной градирне устанавливаются реечные 

блоки капельного оросителя } 6 брЬ/зеалЬной- боэдухонапрабляЮщие щитЬ/.

2.2, Градирни оборудованы ВентилятврнЬти установками 2ВП0,с технической характеристикой:

—  производительность м$/ча с -/400000
— ста ти ческий напор % мм, вод. cm. -  16
— т и п  лопастей ЦЯГИ -  к-юо
— число лопастей - 3
-  диаметр ротора , мм -7 0 0 0

— т и п  электродвигателя -  ВЯСВ 45-83-34
— мощность, к в т -  75

— напряжение, 6 -3 8 0
7* частота то к а , герц -  50.

-  скорость вращения, об/мин -  170
— т о к  статора,а -  198

. — коэффициент полезного действия % -  875
— коэффициент мощности сов f -  0,05

— кратность максимального момента - 1 8
—  Кратность пускового момента м”** -0.5. ■

—  кратность пускового тока у***' -3 .7  ■
—  расход охлаждающей водЫ

для электродвигателя, М*/час - 5 .

—  температура водЫ на входе
в электродвигатель, макс. 9С - зз•

— давление Sodbt но Входе б электродвигатель, м. бод. cm. -н е  менюi

—  * масса двигателя, ке -3500

S |

2.3. Ъля уменьшения 8Ыноса Bodbi из градирен через патрубок вентилятора , между бенти* 

лятпором и водораспределительной системой установлены водоулобителЬнЫе решетки.

* Решетки жалюзийного типа с наклоном перЬев 6 60* изготовляются из пиломатериалов, 
2.Ц. Водораспределительная система градирен напорная из стальных тр уб  с 

разбрЬгзшивающими соплами из полизтилена.
2.S* Сопла изготавливаются по индивидуальным заказам, по ли сту 3 -/4, альбома £ .'

2.6. ВодосборнЬю бассейнЬ/ каждой секции градирни разделены стенками и обсрудо* 
ВанЫ водоотводящейt переливной и выпускной трубам и.

2.7. Над бодоотводящими трубами установлены сороудфживающие решетки.

4
Выбор типа градирен

8.8. BbiSop типа охладителя для систем аборотноео Водоснабжения произбо- 

дится на основе технико-экономических обоснований.

При этом,вентиляторным градирням отдаю т предпочтение 6 следующих случаях: 

а/при необходимости получения устойчивого и глубокого охлаждения, при котором 

температура охлажденной водЫ ( t 8)  будет Bb/ше температурь! атмосферного 

воздуха по Влажному термометру ( £ )  всего на 4 * 5 9С, т .е . tg- Z  •4+5*С ( t - тео

ретический предел охлаждения водЫ на градирнях); 

б/при охлаждении водЫ в условиях жаркого‘ климата, когда расчетные темпера

туры  атмосферного Воздуха Z достигают 80°С и более;

Bj при размещении охладителя на застроенной территории непозволяющей уста н о в 

ку охладителей работаю щ их с естественной циркуляцией Воздуха; 
г/при необходимости уменьшения размеров площади для размещения охладителей на  

генплане предприятия ,т .к . Вентиляторные градирни работают с наибольшими удельными

тепловЬ/ми и гидравлическими нагрузками на 1мг площади оросителя;
В/при необходимости сокращения 'сроков строительства,
ej при необходимости маневренного регулирования работы охладителей для поддержа-
. t

% ния температуры охлажденной ВодЫ на заданном уровне, путем автоматического или

дистанционного выключения из работы Вентиляторов или секций градирен.

2.9.‘В техника-экономических расчетах расход электроэнергии, потребляемый вентиляторными 

установками градирен, ориентировочно следует принимать при трехсменной работе йЗ-йб и три 

двухсменной работе 0,26-0.50 о т  максимально возможного годового потребления.
МгнЬшис значения' козффициентов следует принимать при автоматическом управ

лении * работой вентилятороб. . .

2» tO. BbtSop ти п а  оросителя градирни определяется содержанием и характером  

загрязнений, находящихся В воде, поступающей на охлаждение.
КапелЬнЫе градирни применяются для охлаждения оборотной ВодЬ/ без 

примесей, образующих трудноудалимЬю отложения на элементах оросителя, с содер

жанием механических загрязнений не более 160мл/литр.

При наличии в воде трувносмЫваемЫх взвесей и содержании механических ‘за -  

ерязнений более 120мш/литр применяются ерадирни брЫзгалЬнЬю.

При этом следует иметь ввиду, что фадирни капелЬнЬ» работают с удепЬной нагруз

кой на 1м9 площади оросителя болЬшей на 2 0 * 3 0 по сравнению е брЫзеалЬной t при 

одинаковб/х условиях режима охлаждения•

Госстрой СССР
СаНШЩОМНЙЛПРОБПТг.Моенви Т$73к
а Ж З З П В »ес*л9 *ajних
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Теплотехнический расчет градирен

2.11- Определение производительности одной секции градирни с капелЬнЫм или  
ВрЫэгалЬнЫм оросителем и число секций градирен, производится по расчетном данным 
охлаждаемых технологических установок и параметрам атмосферного Воздуха, 

по формула»: ■ f r - Г Г . _g_

!

\
§

1

И 1

"i
\

1
У 5
У

-ц
г

т

где: Qrp -производительность одной секции градирни м3/час
£Г — количество воды поступающей на . охлаждение м*/уас
tf -  температура горячей 6odbi °С
tz -  температура охлажденной водЫ *С .
A t -  перепад температуры 6 системе ( t a-  t f)  °С
X  -  расчетная температура воздуха по блажному термометру °С(см-лист Вт9) 
У  -  уделЬнЫй бес воздуха кг/м3 (см. ли с т В~9)
Щ -  скорость движения Воздуха В оросителе м/сек 
К  — числовой коэффициент, характеризующий теплоотдачу данных 

градирен, находящихся В исправном состоянии (см-лист в-Ю)
Frp — площадЬ оросителя одной секции градирен^.192 мг 
J f  -  число секций градирен '

2.12. Значения О ,  1, , 1? — приним аю тся по заданию т е х н о л о г о в , п р о е к т у
рующих технологические уста н о вки , о х ла ж да е м о е  оборотной во до й  .

2-13-Расчетные параметры воздуха принимаются. для района с тр о и т е л ь 
ства  градирен по многолетним наблюдениям за период не менее 
10 л е т .

К а к  правило , б pacvemcrx приним аю тся среднесуточны е значения  
те м п е р а ту р ы  и о тн о с и те ль н о й  в л а ж н о с т и  в о зд ух а  в  л е т н и е  наиболее 
ж ар кие м есяцы ,которы е п р е в ы ш а ю тс я  не более 10 дн е й ,а  при'более  
с т р о г и х  тр е б о в а н и я х  к  о х л а ж д е н и ю  ВодЫ  не более б дн е й  В  году.

У к а за н н ы е  п а р а м е тр ы  в о з д у х а  д л я  р я д а  го р о д о в  СССР при
ведены В т а б л и ц е  н а  л и с т е  В - 8 -

З л я  городов , о т с у т с т в у ю щ и х  в  т а б л и ц е , к л и м а т и ч е с к и е  парам е
т р ы  м ож но п о лу ч и тЬ  в  Ц е н тр а л ь н о й  В ы с о тн о й  дидром етобсербатории9 
по адресу: М осква М-427, у л . Л уб о в а я  р о щ а ,  26.

8.14- Скорость движения Воздуха в  оросителе определяется по производитель
ности  вентилятора на основе аэродинамического р а сч е та .

д л я  практических р а с ч е то в , при п р о и зв о д и те ль н о с ти  в е н т и л я т о р о в  
2ВГ70 1400000 м3/ ч а с , ск о р о с ть  в о з д у х а  д л я  д а н н ы х  гр а д и р е н  м о
ж е т  б Ь /тЬ  п р и н я т а  р а в н о й  — 2Ю м /сек.

8.15s Типовой м етодический б л а н к  д л я  р а с ч е т а  гр а д и р е н  и зн а чен и я  

величин (У е М в Т $& и  f i t  “^ У '35 приведены н а  л и с т е  В -11- ‘
2.16- Юля получения. устойчивого эф фекта о х ла ж де н и я . при р а с ч е т а х  

необходимо. принимать во внимание следующие условия:
а/ глубину охлаждения водЫ сле д уе т принимать не менее t e *4*-5°С 
о/ перепад температуры 6  систем е м е ж д у  горячей и  х о л о д н о й  

водой д о л ж е н  н а х о д и ть с я  6 п р е д е ла х  о т 5  до  80* С -

в /з н а ч е н и я  н а гр узо к  н а  о р о си те ль  мУм* час, получаемые
в  р е з у л ь т а т е  р а с ч е т а , д о л ж н ы  Sbtm b , к а к  п р а ви ло* не менее: 

д л я  к а п е л ь н о г о  о р о с и т е л я  6 -8  ^/м3 час 
д л я  брЬ/эеалЬного о р о с и т е л я  4 -6  — * —

'8.17- П р и  п олучении по р а с ч е т у  н е  ц е ло го  ч и с л а  с е к ц и й  ч / / ” на. 0 .5  и ли  бо
л е е ,-к о л и ч е с т в о  с е кц и й  с л е д у е т  п р и н и м а т ь  N + i ,

8:18- О п т и м а л ь н о е  к о л и ч е с т в о  с е к ц и й  в  о д н о й  с и с те м е  о б о р о тн о го  в о д о 
с н а б ж е н и я ,  о б е с п е ч и в а ю щ е е  маневренное р е гули р о в а н и е  р а б о т ы  систем ы , 
с л е д у е т  п р и н и м а т ь  4 - 8  ", м а к с и м а л ь н о е  — 12 ; н аи м е н ьш е го  
д о п у с т и м о е  —  S .

Расчет водораспределительной системы.
8.19- В одор а спр е де ли те льн а я  с и с т е м а  г р а д и р н и  р а с с ч и та н а  н а  п р о п у с к  т р е х  

х а р а к т е р н ы х  р а с х о д о в  ВодЫ 7 5 0 } 1000 и  1500 м3/ ч а с . •
Х а р а к т е р и с т и к а  в о д о р а с п р е д е л и т е л ь н о й  с и с т е м ы  гр а ди р е н  при6е-_ 

д е н а  в  н и ж е с л е д у ю щ е й  т а б л и ц е :

Расход водЫ 
на секцию гра- 
дирни м3/час

Плотность 
орошения 

м*/м* час

Хиаметр
сопел

мм

Количество 
сопел в секции 

мм

Производитель
ность сопла 

М3/час
Напору сопла

/V

м-Вод. cm.

750 4-0 ’  згт гю 3-5 30
, 1000 . 5.2 32*16 270 3.7 3.5
* 1500 7.8 згт ш 3.5 3.0

2.20. При привязке п р о е к т а  водораспределительную с и с те м у с л е д у е т  под
б и р а т ь  по  п о луч е н н о м у  6 р е з у л ь т а т е  т е п л о т е х н и ч е с к о г о  расче
т а  р а с х о д у  о х ла ж да е м о й  ВодЫ на градирне*• Возможность распределения 
полученноео р а сч е тн о го  р а с х о д а  водЫ , 5  случае его о тк ло н е н и я  о т  
величины } у  казанной в  т а б л и ц е  ,  п р о в е р я е т с я  по п р о и зво ди те ль н о сти  
сопел по граф ик у  f приведенному н а  л и с т е  В-Н , а льб ом  £\

# П р и  э т о м  с л е д у е т  и м е т ь  в в и д у , ч т о  давление у  сопел д л я  
создания ус то й ч и в о го  ф а к е ла  р а зб р ы зги в а н и я  не д о л ж н о  бЬ/тЬ ме
нее 2-5 и  не более 4 *  м.бод. cm*

В  т е х  с л у ч а я х , к о гда  р а з р а б о та н н ы е  в  п р о е к т е  в о д о р а с п р е д е л и те л ь 
ны е с и с т е м ы  н е  б у д у т  п р о п у с к а т ь  п о л у ч е н н о го  р а с ч е т н о г о  р а с 
х о д а  f 6  ч е р т е ж и  п р о е к т а  с л е д у е т  в н е с т и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  ко р 
р е к т и в ы  з а  с ч е т  и з м е н е н и я  ч и д л а  с о п е л *

Госстрой СССР
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Определение потерь бодЬг
22/. Потери ВодЬ/ на испарение определяются по формуле*.

P f * A t - K p f i ;

где: Р, - количество и с п а р и  Б ш ей  ся водЫ В %  о т  ц(/р*уляци&ного расхода• 

Кр - коэф ф ициент  испарения

Лето Весна и осень Зима

Кр 0.16 о. а 0.08
Унос ветром  -  р.5%

2.22. П о тери  ВодЫ на  продубку оборотной системы определяю тся при при-  

Вязке п р о е кта  расч ето м  9 6 зависим ости о т  к а ч е с тв а  св е ж е й  

водЫ, добавляемой в  . с и с т е м у , способа ее хим ической о б р а б о тк и  и  

тр е б о в а н и й  к  солевому с о с та в у  циркуляционной водЫ в  системе.

Размещение градирен на промплащадне.
2.25. Вентиляторные градирни с л е д у е т  р а з м е щ а ть  н а  п ло щ а дк е  с уче то м  

. обеспечения беспрепятственного п о с ту п л е н и я  к  ним свеж его  возду

х а .  Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  особо в а ж н о  д л я  периодов р а б о ты  гради

рен  с Выключенными в е н ти ля то р а м и  н а  естественной т я г е .

2.24. При-разм ещ ении в е н т и л я т о р н ы х  гр а ди р ё н  с л е д у е т  п р и н и м а ть  Во 

внимание ' направление господствую щ их Ветров  с т е м  ̂  ч тоб Ы  в зимнее 

время пары и капли воды относились в  сторону о т  основных сооружений и 

дорог.

2.25. Наименьшие допускаемые расстояния м еж ду вентиляторны м и градирня

ми и различными сооружениями •с л е д у е т  прин им ать по С И  и П

2.26* Вокруг В е н ти ля то р н ы х  градирен с л е д у е т  у с тр а и в а ть  водонепроница

емое покры тие ш ириной 6.5 м с уклоном обеспечиваю щ им  о т в о д  водЬ/.

2*27, Н а  подаю щ и х трубопроводах с л е д у е т  п р е д у с м а тр и в а ть  у с т а н о в к у  

Задвижек для  отклю чени я к а к  о тд е ль н ы х  секций ? т а к  и отдельны х  

блоков градирен.

2.28» Подачу свежей водЫ на восполнение п о те р ь  В си сте м е  с л е д у е т  

предусм атривать В приемную камеру у  насосной с т а н ц и и  , б  случае  

о т с у т с т в и я  — в  водосборный бассейн п од градирней.

2.23. На, т р у б о п р о в о д а х о т в о д я щ и х  о х л а ж д е н н у ю  в о ду, с л е д у е т  пре-  

. д у с м а т р и в а т Ь  запорные у с т р о й с т в а  д ля  о т к л ю ч е н и я  бодосборнЫ х  

'резервуаров н а  ч и с т к у  v  р е м о н т .

2.30. При привязке п р о е к та  д ля  районов с тр о и те л ь с тв а  градирен с низкими 

тем пературам и в о з д у х а  н а  с т о я к а х , п о д а ю щ и х  т е п л у ю  воду н а  г р а 

ди р н и  , с л е д у е т  п р е д у с м а т р и в а т ь  о т в о д  с з а д в и ж к о й  д ля  сброса  

горячей ВодЫ непосредственно 8 бассейн , с целЬю поддерж ания необхо

ди м о го  т е м п е р а т у р н о г о  р е ж и м а „

Основные положения 
по проектированию энергоснабжения.

2.31. Решение Вопросов энергоснабж ения в е н ти л я то р н ы х  градирен В ч а с ти  

Выбора и с то ч н и к а , п и т а н и я  долж но о с у щ е с т в л я т ь с я  в  п р о е к т е  

п р и в я з к и  к о м п ле к с н о  д л я  всех сооруж ений оборотного ц и к л а .

2.32. К а т е г о р и я  обеспечения н а д е ж н о с т и  энергоснабжения д л я  электродви

га те л е й  д о л ж н а  о п р е д е л я ть с я  т а к  ж е  при привязке про екта  6 зависимо

с т и  огп требований и х а р а к те р а  производства ^обслуживаемого оборотным, 

ц и к л о м .

В.33. * В с о о тв е тс тв и и  с п р и н я ты м и  в п р о е к те  решениями энергоснабжение  

ц  управление в е н ти л я то р н ы м и  градирням и реком ендуется о с у щ е с т в л я т ь  

из пом ещ ения насосной с т а н ц и и  со щ и т а  и п улЬ та  управления .общ их  

д/1я в с е х  со ор уж е ни й  обор отн о го  ц и к л а , с использованием о б щ е го  

Д е ж у р н о г о  п е р с о н а л а .

Уп р а в ле н и е  в е н т и л я т о р а м и  гр а д и р е н  п р е д ус м а тр и в а е тс я : 

а /  а в т о м а т и ч е с к о е , б  за ви си м о сти  о т  т е м п е р а т у р ы . 

о х л а ж д е н н о й  водЫ -у

б/ ди ста н ц и о н н о е  с п а н е л и  управления ди сп е тч е р ск о го  щ и т а э 
ус та н а в ли в а е м о го  6 насосной с т а н ц и и ; 

в/ м е с тн о е . -  д ля  опробования при рем онте и наладке или аварии.

2 .3  б. В  л я  к о н т р о л я  з а  р а б о т о й  в е н т и л я т о р о в , з а  подачей воды н а  о х ла ж д е 

н ие  э ле ктр о дв и га те ле й  и  те м п е р а тур н ы м  реж имом о хла ж де н и я  водЬ/ 

д о л ж н а  предусм атриваться 8  диспетчерской световая сигнализация.

аварийное состояние р а б о ты  градирни {невключение вентилятора при за

данном  реж име и ли  его отклю чении)  и повышенный тем пературны й р е 

ж и м  д о л ж н ы  о п о в е щ а т ь с я  звуковЫм сигналом.

Более подробное описание см. альбом электротехнической части проекта.

Госстрой СССР
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Тре бо ва ни я к  и з г о т о в л е н и ю  те х н о ло ги ч е с к о го  об орудования
8.3$. Конструкции технологического оборудования градирэн должнЬ/ б ы т ь  

т щ а те л ь н о  защ ищ ены  о т  .коррозии.
2.57. СталЬнЫе тр уб о п р о в о ды ф а с о н н Ь /е  ч а с ти  и д е т а л и  окрашивают*  

сР 8  со отве тстви и  с требованиями СИ и П 1-В. £b-62 v ОтделочнЬ/е покрЫ* 
т и р ; эмалеёЬе и масля нЬ/е краски t лаки на основе битумов и  с/с — 
ф а л в то в  у обладаю щие высокой водостойкостью и атмоеферостоикостЬю*

2.38. ЭереЁяннЬ/е конструкции технологического оборудования (водоулови- 
телЬнЫе р е ш е тк и , капзлЬнЫе б ло к и , воздухонаправляющие vjtumto) 
должнЬ/ вЫгпЬ изготовлены из соснЬ/ Л  сорта  по ГОСТ 8&3&~бб Й Липома-* 
те р  и ал Ы х,ВойнЫх пород Y

2.39. изготовление и м о н та ж  деревянных Конструкции сле дуе т произво
д и т ь  из н е с тр о га  ннЫх. пилом атериалов в  с о о т в е т с т в и и  с тр е б о 
ваниями СИ и П М-В. 7*69 „ ЮеребяннЫе к о н с т р у к ц и и . Правила производ
с т в а  и приемки м о н та ж н ы х  р а б о т Л

2.40% £се э ле м е н ты  к о н с тр ук ц и й  § го то в о м  д л я  сборки виде 7 пр о - 
п и тЫ б а ю тс я  невЫмЫваемЫм солевЫм а н ти с е п ти к о м  т и п а  „СелЬкур* 
в с о о т в е т с т в и и  с указаниям и , приведенными в н а сто я щ е м  
алЬбом е.

2.41. Сворка и  м о н т а ж  дер евянн ы х к о н с т р у к ц и й  д о л ж н ы  п р о и зв о д и ть 
с я  и з  п о л н о с ть ю  го то в ы х  а н ти с е п ти р о ё а н н Ы х  э ле м е н то в  без д о 
п о л н и т е л ь н ы х  п р и р е зо к f п р и т о р ц о в о к  и  сверлений о т в е р с т и и .

2-42. Крепление деревянных э ле м е н то в  д о л ж н ы  о с у щ е с т в л я т ь с я  
то лЬ к о  • оцинкованными гв о з дя м и .

£.43, Забивку оцинкобаннЫ х гв озде й  р е ком ен дуется п р о и з в о д и ть * 
м о ло тк о м  из мягкого м е т а л л а  (медЬ, б а б б и т  и т .п ! )

Указания. по эксплуатации градирен
2.44. У с т о й ч и в ы й  э ф ф е к т  о х л а ж д е н и я  водЫ  о беспечи вается  при соору

ж е н и и  гр а д и р е н  в  с т р о г о м  'с о о т в е т с т в и и  с  п р о е к т о м  и  соблюде
н и и  при э к с п л у а т а ц и и  с л е д у ю щ и х  тр е б о в а н и й :

ctj необходимо с л е д и т Ь  и  п о д д е р ж и в а ть  со хр а н н о с ть  и  п л о т н о с т ь  
н а р уж н ы х и В н у тр е н н и х  обшивок д л я  обеспечения герм етичн о сти  
оросителЬного п р о с т р а н с тв а }

SJ обеспечивать равномерное распределение водЫ по всей площади  
секции для чего следует периодически о с м а тр и в а т ь  и 1 при необ
ходим ости j  прочищ ать разбрызгивающие сопла г 

%j с ле ди тЬ  за сохранностью блоков капельного оросителя или возду
хораспределительных щ итов и водоулобителЬнЫх реш еток; 

г(  следитЬ за исправностью работы системы охлаждения электродбиса- 
' плети ВЙСВ 1$-83-ЬЧ} требующих непрерывной подачи водЫ \

сJ  осуществлять периодический осмотр и балансировку лопастей венти
лятора и обеспечивать равномерный зазор между лопастями Вен
т и л я т о р а  и стенкой патрубка у при помощи сталЬнЫ х тле*

6.45, При с н я т и и  водоуловителЬ нЫ х реш еток укла дка  и х  долж н а
п р о и з в о д и ть с я  6 с о о т в е т с т в и и  со схем ой  располож ения  , п о к а 
занной н а  л и с т е  В - 5  , а л ь б о м о в  № ,7 .

2.46. В Ы х о д  н а  В о д о у л о в и те л Ь н Ь /е  р е ш е т к и  р а з р е ш а е т с я  т о л ь к о  
п о с л е  у к л а д к и  врем енного д о щ а т о г о  н а с т и л а .  . .

2Л7. З л я  о с м о тр а  7 п р о ч и с тк и  и ли  за м ен ы  р а з б р ы зги в а ю щ и х со пел н а  
т р у б Ы  в о д о р а с п р е д е ли те ль н о й  с и с т е м ы  т а к  ж е  у к л а д ы в а ю т с я  
вр ем енн ы ®  н а с т и л ы .

2,4 В. /Три р а б о т е  гр а д и р е н  н а с т и л  и  д р у ги е  п о с то р о н н и е  п р е д м е ты  
с  р е  щ е т о к  и  в о д о р а с п р е д е л и те л Ь н Ы х  т р у б  д о л ж н ы  S b m b  убраны  

Через м о н т а ж н ы й  п р о е м 7 п р е д у с м о тр е н н ы й  д л я  э т о й  ц е л и  . н а  
г ю к р Ь / т и и  г р а д и р е н .

2.49. М о н т а ж  В е н т и л я т о р н о й  у с т а н о в к и  23Г70 и первоначальный  
п у с к  В  р а б о т у  р е к о м е н д у е т с я  о с у щ е с т в л я т ь  при у ч а с т и и  ш е ф - 
- м о н т а ж н о й  бри гадЬ / э -д а  п Я ш н е ф т е м а ш ?

2.50. Э к с п л у а т а ц и я  э л е к т р о д в и г а т е л я  ВЙСВ 15-23-34- д о л ж н ы  о с у щ е с тв 
л я т ь с я  по и н с т р у к ц и и  3- д  а  им. п В л а д и м и р а  И л Ь й ч а * t а  Вен-, 
г п и л я т о р а  по и н с т р у к ц и и  д -d c t  v Я ш н е ф т е м а ш ? -

2.51. Э к с п л у а т а ц и я  Э ле к тр о д в и га те ля  р а з р е ш а е т с я  т о л ь к о  при работа*  
ю щ е й  с и с т е м е  в о д я н о го  о х л а ж д е н и я . В о д а  не д о л ж н а  с  о д е р -

• ж а т Ь  к и с л о т  ? щ е л о ч е й  и  ' п р и м е се й } в ы з ы в а ю щ и х  п о в ы ш е н н ую  
коррозию  м е т а л л а  и п р и м е с е й  9 з а с о р я ю щ и х  с и с т е м у  о х л а ж 
д е н и я . Т е м п е р а т у р а  ВодЫ  д о л ж н а  б Ы т Ь  н е  б о л е е  .35°С .

■ П р и  п р е к р а щ е н и и  п о д а ч и  водЫ  н е о б х о д и м о  о б е с п е ч и в а ть  вЫ кяю - 
* ч е н й е  э л е к т р о д в и г а т е л я  из р а б о т ы .

2 .5 2 . М а с с а  о б о р у д о в а н и я , д л я  ' у ч е т а  п р и  п р о и з в о д с т в е  р е м о н т -  
нЬ /х. р а б о т  и  з а м е н е  а м а э м и  у  э л е к т р о д в и г а т е л я :

Л о п а с т Ь  в е н т и л я т о р а  —  2 2 0 к г  
с т у п и ц а  В е н т и л я т о р а  —  2 0 0  к г ’ 
р о т о р  э л е к т р о д в и га т е л я  с В ер хни м  щ и т о м  — /507 к г  

П р и  р е м о н т е  э л е к т р о д в и г а т е л я  д е м о н т и р у е т с я  и  п е р е м е щ а е т 
с я  в  м а с т е р с к у ю  р о т о р  с в е р х н и м  п о д ш и п н и к о в ы м  щ и т о м , 
С т а н и н а  с н и ж н и м  п о д ш и п н и к о в ы м  щ и т о м . п е р е м е щ е н и я  
н е  т р е б у е т .
В с л у ч а е  п о л н о й  эаменЫ  — э л е к т р о д в и г а т е л ь  д о л ж е н  п е р е м е 
щ а т ь с я  • в  р а з о б р а н н о м  в и д е „

о

t

/Ъестрой СССР
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2.53* ОстаноЁку Вентиляторов для текущего ремонта с л е д у е т  

приурочивать к сезонам го д а , когда не наблю даю тся  
расчетны е тем пературы  воздуха. Остановку для  очередно
го осм отра 6 ле тн е е  бремя с ле дуе т производить б часЬ/ 

по н и ж ен и я те м п е р а ту р ы  воздуха.
2.54. При р е м о н та х вентиляторов обслуживание и х  с ле ду е т  

о с ущ е с тв ля ть  при помощи передвижного крана на п я е - 
вмоходу т и п а  Н-255 Одесского кранового завода имени
ь Январского в о с с та н и я *.

2.55. Янтикоррозионная з а щ и та  конструкций градирен долж на  
возобновляться по мере износа э д ля  чего должны  система

ти ч е с к и  %п р о в о д и тЬ с я  те х н и ч е с к и е  осм отры  и своевре
менный р е м о н т  • повреж дени й .

2*56* В зимнее врем я , с  целЬю предотвращения обмерзаний 
. конструкций гр а д и р н и , необходимо увеличивать тепловы е  

нагрузки за с ч е т  выключения из р а б оты  В е н ти ля то р о в  

. и л и  ч а с ти  секций.
2.57. Иля поддержания необходимой тем пературь/ охлажденной  

§o66i f ' с. целЬю предотвращения ее переохлаж дения, реко
мендуется осущ е ствлять  сброс части те п л о й  водЫ непосред- 

ственно в водосборный* бассейн.

Указания по привязке проекта
2.58. Привязку проекта градирни необходимо о с ущ е с тв л я ть  

на основании выполнения т е х н и к е - экономических обоснован 

ний по выбору данного т и п а  градирен , 6 с о о т в е т с т 
вии  с -п ункта м и  2 98 и  2*9 н а с то я щ е й  п о я с н и те ль 

ной записки. .
2.59. Произвести расчет по определению количества секции гра

дирен (см. пунктЫ 2.11 по 2.17}

2.60. Произвести проверочный. р а с ч е т  водераспределительной с и с т е 

мы ( см* п у н к т ы  2.18 по 2.20}.

261. Пр ои звести  размещение градирни н а  промплощадке с у ч е то м  

указаний в п у н к т а х  2.23 по 2.29 и  д е й с т в у ю щ и х  С Н и П .

2.62. П р е дус м о тр е ть  меры п р о ти в  п е р е о хла ж де н и я  водЫ и 

обмерзания к о н с т р у к ц и й  по п у н к т у  2.30.

2.63. О п р е д е ли ть  т и п  подъем но- -тр а н с п о р тн о го  '“оборудования для  

о б служ и в а н и я  градирен п ри  э к с п л у а та ц и и  в  с о о т в е т с т в и и  с 
указан иям и п у н к т а  {.1 0 .

2.64. Ъля Виброзащ итЫ  гр а д и р н и  и • а в то м а ти ч е с к о го  о тк лю ч е н и я  

ве н ти ля то р а  при в и б р а ц и я х , пр е вы ш а ю щ и х за д а н н ую  Вели~ 

ч и н у ,  р е к о м е н д у е т с я * у с т а н о в к а  виброВЫ клю чателя В В Ч О А .

У с та н о в к а  вибровЬ/клю чателей ВВ-  10Я д о лж н а  осуществляться 

по отдельн ом у п р о е к т у  , 77?.к. прибор не и м е е т  серийного бЫлус- 

.к а  и  м о ж е т  5 Ы тЬ  и з го то в ле н  п о  специальному за к а з у  экспе

рим ентальной  ' базой УралЬс^аго  П р о м стр о й н и и п р о е к та  (г  Свердловск,69% 

у л . Блюхера , 26}. В настоящем проекте предусмотрена в электрической 
схеме толЬко возможность подключения прибора ВВ-ГОЯ.

Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  В В -1 0 Я

{. Направление контролируемых колебаний — горизонтальное.

2. диапазон установки порога срабатывания по ускорению ,см/секг —  10*500.
3 . Установленный порог срабатывания при выпуске ,см/секг — 200.

4. Погреш ность уста н о в к и  порога ‘ срабаты вания  , Jo — 10.

5. Ниапазон рабочих ч а с т о т ,  ГЦ -С Х 5 0 .

(. Индикаторный ток при разомкнутых контактах при подводимом напряжении 2206м6т9СИН№.

7. Максимально допустимый ток при замкнутых контактах  f Q -2 .
8. В ла ж н о сть  окружающей средЫ, — не более 98.

9. ГабаритЬ/ 9 мм — 256* 190*83.
10. В е с 9 к е - 5 .

Госстрой СССР
ш в о д и л г а

г. Москве___ i973t.
hndvPHu е ештимтраму 
гВГТОкалыиля иврЫШМо с секциям nmvss'Sv 192*3.» с Каркасом и*эк*Пзштю 

..

Пояснительная записка
Технологическая

ча сть
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-JlJjlSjJ.SJi^a-.ns.cnQOpOjnQeuHecKux параметров Воздуха 
• среднесуточные..параметры Воздуха для некоторых пуннтоб СССР за период %щчя месяцы

tin
"In

На именование 
п ун к та

п[$Э
Параметры наружного воэЭуяса 6 течение превыш пение

S г 4О /5
Эней 6 8оду

Г У°и <€• 29° t r i . 7Г* Г 'А «г»

4 Л лп а  -  Л  т а 60s 87.3 44 49.0 86.0 47 49.5 — — —  '

* Астрахан ь * 7во ев. в 55 88.4 87.8 56 816.. 87.1 56 810
з Лш хабаЭ * 73© ЗЧ$ го 19.8 399 88 49.Т 39.8 85 49.4

* баку 760 ев.7 58 83.3 84.0 64 . 83.0 — — —
5 барабинск* ее.7 64 (Я.Ч 81.6 . 68 47. S 80.8 69 17.3
б* В л адив осте** 74S 89.9 80 81.5 ее.7 84 80.8 819 88 8о.е
7 Волгоград* 86.9 37 13.3 87.6 41 19.0 86.9 44• 13.0

8 Воронеж 745 ев.9 61 80.1 8S.4 54 49.3 — — -  ’
9 Горький 74S SS.3 S3 ер. о 83.8 63 19.8 т* — . —  "

10 Днепропетровск * • 74S 87.8 4/ /8.7 8S9 47 18.6 85.1 81 /6.3
11 Цбдеаь* ей 68 /6.7 19.7 65 15.8 18.8 67 /з.з

18 Цонитсн* 715 го.6 68 /7.3 19.7 7/ _ /65 19.0 78 /3.0

/3 Казонб 7 4S ев.5 43 /9.4 84.6 58 483 ~ — —  ~~

14 Наев * 745 85.1 51 /8.6 83.6 54. п_» .88,7 36 /7.3
IS К  ишинев* 86.1 49 /9.1 г&/ 58 48.9 84.0 S6 18.8
IS Краснодар 7 60 87.6 7г 83.9 86.4 73 г.8.9 —
17 Кривой Рос 760 87.8 4б 19.4 85.5 4$ 19.0 — —

1в Краснолрс** 746 88.6 61 17.9 .814 64 17.8 80.5 66 • /6.7

IS К урван* 7 45 84.0 50 17.6 88.7 55 17.8 818 69 /6.9
80 730 898 60 18.8 817 €3 17.4 80.8 65 /3.6

3 .Му замен . 760 87.3 46 19.4 85.8 49 /9.9 ' — — -

*8 Левов. 730 888 _ 64 /м 816 68 , /7.0 80,0 69 17.3~

Ы/4
л/л

Наименование
пун кта

1 и  
\ i i \

Параметры наружного вое ду ас с#, превышаемы* 8 течение
5  | io . /5

дней в воду *

€3 П и н о к  * 7 45

2ро Г / . <с* 70* T90 У.% *:•
88 0 65 17. Э 81.0 68 т *80.3 70 16.9

54 П а ск  в а  ■*5г 745 84.6 57 19.0 88.9 59 *7.9 818 . 60 16.7
65 Новосибирск * 753 83.5 54 /38 368 I f п я eto ШТ /7.3
86 Новокузнецк 64.7 6S 80.8 63 4 66 19.8 — : — —
67 Одесса * 760 86.7 50 /9.8 85.6 54 /0.4 84.8 56 49./
66 Омск * . 745 84.1 50 47.6 885 54 46.8 81.6 58 /6.6
89 Орск* 745 87.8 37 18.0 аз. 7 39 17.8 S46 48 16.8
30 Пенза*  .................. 746 850 46 17.6 83.5 50 а г 886 63 16.8
31 П е р т * 745 83.8 * 56 17.7 819 60 47.8 810 63 46.6
38 Ростов-' на- Донн* 760 87.8 41 19.0 86.5 46 49.6 85.6 49 18.7•
93 Свердлове* * . . . 700 J70.8 5/. /7.0 . 8/.6_ 68 /7.0 80.5 .66 16.7
34 Серов* 88.3 57 47.J 8 0.8 61 . 16.3 19.8 64 15.6
35 Т а л л и н * /9.8 74 17.0 18.9 76 /6.4 18.8 78 15.9 .
36 Т  аш кент* 7/6 85 4 38. t _ /6.9 88.6 4о /9.6 88.0 41 19.3
37 Том ск * 745 S9.S 56.. 48.8 8С.8 69 17.3 19.4 * -71 - 49.7
38 Троицк* V 84.J9 50 17.7 83.0 55 17,4 88.0 ,58 по
39 ■ Тула  . 745 84.S 66 80.6 83.5 67 .19.5 _ — ...
4о 1 Утра 745 86.9 53 /9.9 84.8 5б 19./ — — —
4/ DC at6агробе** 745 8S.0 • 74 818 84.0 77 818 ' 39.8 78 89.5
48 Харьков 7 45 864 SO m 85.3 58 18.7 ...

4з Убллбинак* 745 S3.7 54 17.8 г&ч 56 /7.3 815 60 15.9
дрозмый 70S Зо.З 4S 886 89.8 8/ 880 — — —

УороЛны е обозначена»}

V0* -  Температура воздуха ло еухену термометру 

Т  ш/о — Огпнесигнальная 6 лаон моете воздуха 

i  ~  ГПвмпература Воздуха по блаокному термометру 

(теоретический пробел охр а окденил).

Примеч ание:

Параметры» воздуха  ВЛЛ Лородеб ,  помеченных 

зВездочкани, прию т *» п о , данным /7улков'екеО 

Обсерватории, вал остальных щоревяв по книещ 

Л  &  бермана „ L/спарителынее еалошдение Ч4**дл*~ 

У ионной' воды * -  /957п

8oetmpeti СССР
с о ш з б о д а ш л ш т

к Мф»я$я

/7олонитшлена» $тписма

Т а б л и ц а
меплортлоеииеекиж
параметров ie tg yx a .

Танеев

« М л .  —
Iwpm$uftmi с ёфмтшштщ̂ инч

в Ого* чтяепннеиЩнчегим 
мне в к«м/ям/ т»«и6«П1 п* « Нтрнтсые е» «miMt. . 8 -я

И Р Й г т
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teofojfrpocto
$e/-6̂ Y3£o/v

TZ
3-/o

Ш6. p/t
T-2&S9

4Я34£~
НН*
води ТеНЛ£рАГ*рА tOiflVXfi ПО &ТЛЯМОЮ тшрнонъгр*, £*4
*ЕГ£А
с о п л о м 1S /6 н /8 /9

•I
2o

1
2/ !

1
1 22 
1

& t-5 ‘►

95 ЧЧ2 ЧеЧ 985 506 528 599 57o 592

85 чго 99/ 96/ 48! Sot 522 598 563

2л> 388 9о7 , 926 41» 464 983 502 52/

&, £ * V

H.S Hoi Н2Ь m 96/ 48e 999 ste S37

55 ш ЧаЪ ни чае 967 976 993 5/1

to . 355 371 969 90S 921 939 956 973

42k t - /5‘

¥5 ' Зба 38о 391 9/9 482 9So 46? 484

3.S ЗЧч 68/ 377 894 9/1 . 428 978 96/

2.0 316 332 398 364 379 895 9/o 926

д  t'-2p<>

J o 3/7 339 6S1 368 386 *fc9 42/ 938

8.S 298 8/5 88/ 348 90S 382 398 9/5

to  * По 286 8ог 818 833 899 399 88o

00 SO to*
Темлерлгчро ваэдухп no- о/мхлому термометру, *C'c 
Гряфиь для определения оониямюагего £оэс£>аам~ 

оиенг/> „М*/ь хоэф&шиемгу ~£"/ipmZ<&•

Мелете
боры T&MBp*orspn воздуха no вяяясному трмоивгру
nerepСОЛЛОИ
*• toa.cz

15 15 /7 a. Ш 2a 27 22

Д  t ’S•

4.5 395 408 922 436 HSo 466- 485 505

3.S 380 892 4об 4/9 933 449 967 936

t o 4 358 369 38/ 393 ¥57 422 439 953
O.t:/0*

H.S 362 374 386 398 9/o 925 44/ 456
3.s 397 358 37a 379 394 9/0 425 942

to 325 33S 347 358 37/ 386 399 ¥/8

Д  t - /5* •

9.S 329 335 346 3S7 37o- 384 398 917

3.5 3/1 32/ 332 343 395 369 388 402

2.o 291 3of в// 322 333 346 360 379
A t-2 o *

4-» 283 293 305 3/7 33o. &43 359 376

3.5 268 275 237 299 3/2 327 34o 358
2.0 245 . 2S6 268 28o 392 3o7 32o 338

Госстрой СССР
тОДНЩОПШЛПРОЕНТ
г.Мьскяд__  /973г.
r>/3ffnpi'~ * Qomt/ъторшм* Мл а# **щжлснм * мигллж- “ « сыщня/чм ггЖфАЛ**
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ф/щ рйСЧЕТЯ tA/>£Л€НО« 
* S/0V3TAfl€H0H фАДНрАЗ/.

TtootoJ fffOMJtr

/Шшрн

Л/ег
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3 О* a

Т а б л и и а  числоВЬ/х значений величины  Л Г «  %  1
0.625

$ ш 1.105 1.110 1.115 1.120 1.125 и зо 1.135 1140 1.14S 1150 1/55 1.160 1J6S 1.170 1.173 1.180 1.185 1/90 1.195 1800 1.205 т о 1.215 1.220

ТШ
1.225

1.302

1.230 1.235 1.240 1.245 Г250

т
то

1323
1.226

(•228
1.232

1335
1.238

1341
1.244

1346
т е

1256
1250

1:259
1888

127/
1274

ьт.
Ш О

1.283
1.28$

LSSS.
1.292

1.296
1306

13/0
1.314

1.318
1.381

1 5
ш

1.37/
1375

1.379
1333

1.337
1.33/

1394
1398

1.402
1.406

1.409
1.4/4

1.4/8
1.421

ту
1.469

1.438
1.436

1.440
1449

1.447
1.45/

1.455
1.459

/.46%
1.467

f.470
/Мтз

1.477
1.481

Ш
то

1.Ц56
14$0

Ш63
1468

147S
1477

Ю 9
1.485

1488
1492

1496
/.500

1.509
1.509

13/2
1.3/7

1320
1.585

1329
1.532

1.53 7
1.540

1.54S
1.542

ust
1.556

1.560
1.864

1.56В
1.572

1.8
т г

1.537
1.59/

1.545
1399

1.559
1.559

1563
1.567

137/
1376

1380
1589

1383
/398

/.597
1.60/

/.60S
1.6/0

1.614
1.618

1323
1327

1.631
1.63S

1539
1344

1347
135/

1.686
1360

ш
1559

1.S63
1.568

1.572
1.577

1381
1588

1590
1394

1395
1603

1.607
ш г

/.6/5
1.620

Ш 5
/.629

1.633
1538

Ш »
1.696

1.630
1.655

1359
1363

1367
/57/

1.676
1361

m s
13В5

г о
Ш 7

1.642
Ш 6

1.6S1
1.65S

Ш О
1364

1369
1674

1679
1633

1688
1.692

1896
U701

1.706
1.7/0

1.7/5
1.720

1.724
1.728

1.733
1.738

1.742
1.746

1.751
1.755

1.760
1.764

1.768
1.773

г 1
т е

Ш 2
Ш 7

1.701
1.706

1.711
1.7/6

1.78/
1.726

1.728
1.735

1-740
1.794

1.799
1.754

1.758
1.763

1.768
1.774

1.776
1.761

1.786
1.791

/.795
Ш О

1.804
1609

13/3
1319

f.823
1328

-г г
/.738

1.748
1.747

1.752
Ю57

1752
1.767

1.77/
1.776

1780
1.786

1792
1796

Ш /
U90S

Ш О
13/S

то
тч

1.829
1.834

1.840
1.844

1.849
1354

1.858
1362

1.867
1.872

(377
1381

8 3
/.786

тг
1.796

1301
1306

т
1.817

182/
1327

183/
1337

129/
/846

185/
1357

1В6/
1.869

1.868
1376

1881
1386

1.891
1.895

1.900
1.90S

то
1.9/5

1.980
1.925

1.93Q
1.925

гм
тч

1340
1.845

1399
1355

128/
ms

187/
1875

189/
1386

Ш /
1395

190/
1.906

1.9/1
1.9/6

1.92/
1.987

1.932
1.936

1.942
1.996

1.952
1.957

1.962
1.967

1.972
1377

t a n
1.926

8 S
1.Q91

1.827
1.892

1897
1.903

1.508
1.919

1.9/9
1924

1930
1935

1.940
1.995

1.950
1.965

1,961
1.966

1.971
1.976

1.982
1.966

1.981
1.997

2.002
е.ооб

2.012
2.0/8

2.023
2328

2.022
2.038

Тйпобой методический бланк для расяета_капелЬной и брызгалЬной градирни
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1 г 8 4 . 5 S 7 e $ ю 11 12 13 14
К а п е л ь н а я  г р а д и р н я

гчь 19 56 30 25 5 1400000 го 1.155 Ь688 107.4 192 502
24.6 19 36. 35 25 10 1400000 го 1.155 1.688 228.8 192 457
24.6 19 56 40 85 15 mom го 1.15,$ '1.688 378.7 192 ;411

Б рЬ /эга л Ъ на я  г р а д и р н я
84.6 19 56 ' 30 25 S 14000Q0 20 1.155 1.688 107.4 192 8эз-
24.6 19 56 3S as 10 .mono го 1.155 1.688 2223 tse 394

Таблииа числовых значений величины(tЛ )Ш

4 * t , - t мГГ "
t * M f  It,-z t p t f *

5Г0 23.00 /6.0 228 3 5/63 38.0
--------- 1
1204 49.0 1976.

5,5 27.78 fs.s 236.7 275 6403 38.5 1235 495 гою

6.0 32.93 17.0 250.8 28.0 563.7 39.0 12665 50.0 BOSS

6.5 38.98 17.S 265.4 29.5 683.9 39.5 1898 50.5 2096

7.0 44.45 18.0 880.4 290 710.8 400 1330 510 2137

7.5 50.86 /8.5 2953 29.5 734.7 •ms 1363 514 2/78

8.0 5738 120 311.7 30.0 759.1 4U0 1396 520 22/9

8.5 89.8$ 19.5 387.4 30.5 789.1 4/.S № 9  . 52.5 2261

9.0 78.56 20.0 344.3 310 809.5 teo 1863 53.0 2303

55 80,61 20.5 SSI. 8 315 835.1 8e.s 1497 53.5 гзчб

10.0 89./3 21.0 378.7 320 960.B 880 1532 540 2389

ms- 38.02 21.5 396.5 325 887.6 83.$ 1567 54.5 2932

11.0 107M 220 414.7 330 m s 880 1603 550 2878

11.5 116.5 22.5 433.3 335 $ № 94.5 1639 55,5 2520

120 230 458.2 340 969.2 95.0 1675 S6.0 2569

/23 137.7 23.5 Ш 7 3 4.5 997.0 8&S 1711 56.5 2608__

130 1484 240 tatM 350 /025.5 460 1781.5 570 86S8

135 1600 245 5113 35.5 105k 96S 1784 57.5 2701

m 171.7 25.0 532.0 36.0 1083 470 isse 59.0 2747

14.5 m o 255 553.0 36.5 1113 47.5 I860 S65 2793

15.0 198.5 260 S704 370 m a teo 1898 59.0 2840

15,5 209.4 26.5 5960 373 1173 Ш5 1936 595 2886
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3 . П рхм теётурно—строительнб/е .р е ш е н # я

Мероприятия по Обеспечению долговечности строительных, 
Конструкции при строительстве иэксалнатааим ’

3.L В  связи с наличием в вентиляторных градирнях агрессивной среди, ее условлен- . 
мои их технологическими особе ии остям# Как теплообменных аппаратов испари
тельного гили, б проекте предусм отрев/ специальные мероприятия по обеспече
нию долговечности стр оительны х конструкций:

*) возведение железобетонных конструкции и з плотного , водонепроница
емого, морозостойкого бегоня рем. р а зде л„ релезоеегонны е Конструкция у  ;

$) применение стальных элем ентов вместо реле зо е е го н н б тх в  зоне в хо д 
ны х окон гриднрнн (см . п. 3»/о J  в связи с иллинием в  в к и з и н и о й  зоне в  зим 
нее время зникопеременнв/х тем перитУр е со ч е та н и и  с узла  Ж пением  
Конструкции)

в) защита стыков ссор н и х зрелезоветоннв/х, конструкции (см. л-л. 3. че+3. ВС) ;
г) антикоррозионная защита стальне/х и асбестоцем ентны х э ле м е н то в  

(см. л .л . 3.22, з.г*/ и 3. е з )  .
3.2. Требования по обеспечению долговечности строительных Конструкций при 

привязке проекте назначаются в зависим ости о т :
• степени агрессивности воздействия воздушной среды н а  в е го  а  в  зи м н е е

время по тп в л .1 )
степени агрессивности воздействия оборотном воде/ и газовой среде/ в  

соответствии с я Указаниями по антикоррозионной защ ите стр ои тельны х Конструк
ции* (с н е $ г -&7)-см . /?. i s .

Т а б л и ц *  /
С те п а н е - игре сс и  в н о е т и  воздействия 
воздушной среде/ на б е то н  в зимнее время

Риснсгиип твыперятурп народного 
воздуха (средняи ивиьолее хо - . 
лодиои пяти дневки по графе /В 
тяьл- / СНипд-Я.Ь-7е), в граду- • 
сих с

Степень агрессивности воздействие воздушно* среды ил бетой 
в зимнее время при те иловой 
нагрузке ал /м*' площади оро

шения градирни

Звооо к кил/час 
и менее ' Колее Зоооо 

кклл/чис

от -з/о до -  Yoо т 1
от -  Z/o до -Э сф I S
ст -X »*  и выше Е • к
Примечание. Дня градирен, эксплуатируемых только в летнее время, 

принимается ш стелен* агрессивности.

3.3- Для обеспечения расчетных условии р а б о ты  сгроителбнб/ x  К о н с тр у к ц и и  ни  
динам ические воздействия о т в е н ти л я то р о в  с л е д у е т ••

о,] сворку и наладку вентиляторов осущ ествлять с осязательны м  уча сти ем  
ue<f- монта/рп завода  -  ‘поставщ ика в е н ти ля то р о в ;

S) тщательно балансировать вентиляторы, горизонталь н а я  инерционная сила* 
отбалансированного вентилятора не долерна превышать Во к  вс п а и  
расчетной скорости вращения П о  ов/м ин . ■ '

П /н м е т/гс . Рлеомендхек» усгям явли вят* # »  гряанрних. внеро »ы /слю  ч п ге л н
Типа ВВ-toe (разработаны и н сти туто м  tt Уральский Промстройннм/РОсКт),автом ата- 
ческа отключающие вентиляторы в случа ях. Когда горизонтальная инерционная 
сяяя превышает заданное Значение. '

ЗА . Ддз-ювеслеаеаия попарной безопасности при строительстве не допускается  
производство. сварочных, ра б от после уста но вки  на гр а ди р нях деревянны х оросите- 
пей, водоуловительны х реш еток, воздухонаправляю щ их щ итов и  ветровых перепрщок.

При ремонте градирен сварочные работы  допускается производить только после  
демонгаерп в с е х  де р е вя н н ы х э л е м е н то в .

Д5. Для обеспечения долговечности сгроительнь{х конструкции в процессе эксплуата
ции невы хо д им с;

* ) при отрицательных температурах наружного воздуха  поддерж ивать вы с о к ую  

тепловую  нагрузку путем увеличения п ло т по сти  орошения (наприм ер, з а  с ч е т о т
клю чения части секции и ли  гр а д и р е н  водооворотного б ло ка ); минимально допус- • 
тамаЯ тепловая нагрузка определяется с учетом конкретных условии эксплуатации ;

Sj при агрессивной оборотной воде-ее предвярптельня-Вбрвьвтоать еденью исключения 
агрессивных Ком понентов;

в) при отключении части секций или  градирен в зимнее время* выполнять, в случае
необходимости\ мероприятия по предотвращению промерзания основания водосеорао- 
го бассейна (наприм ер, з а  счет, ц и р куляц и и  водь/ в  e a c c e /fn e j; '

г ) систематически проводить технические осмотры и своевременный рем онт 
по врер- де н н ы х м е с т •

д ) возобновлять номере износп антикоррозионную защ иту конструкции ;
е) систематически балансировать вентиляторе/ с целью ограничения инерцион

ны х сил (см . л . 3.3 J  .

UL

з.ь.
_С тр о и те льн ы е  

укции градирни
К О Н С ТР УК Ц И И  
СОСТОЯТ и з:Строительные Конструкции градирни 

водосборного бассейна с розе то н ;  
пространственного К а р к а с а ;  
покры тия;
осшиоки нарурнон и  м ерсекциоинои;  
подвесных конструкции о р о си те ля;  
сливны х Козырьков;
двухмпршевои лестницы, стремянок люков д ля  прохода внутрь градирни, ограрденмй; 
опор вентиляторов н  опор водораспределительной системы.

3.7: За условную  отметку о. ооо прицшта отметка верха * водосборного б ассейна.
3.Bt Водосборный внесена градирни релезобетоиныиобормйюки/опнтнь/и. Днище бассейна 

монолитное, стены - нз сворных панелей с монолитными элем ентам и в  сты ках м ердо  
ними. Монолитные элементы следует возводить после установки .В' пазы днища и замо- 
ноличнвання Сборных па н еле й .

3.9. По периметру водосборного бассейна устраивается монолитная релезобетонная 
розета, обеспечивающая слив в  бассейн водь/, вь/ноенмой нз градирни ветром.
В е р х  розеты покры вается п е р  а л  ь том  .

З/о. Пространственный каркас запроектирован сборный, а виде четы рех* ярусной 
этлреркн с ресткнм н узлами.

Мирная часть каркаса с о с то и т :
по периметру градирни-Нв стальных колонн травчатого сеченая, валоаню инь/х бето

ном, устанавливаемы» на монолитные элементы стен б а ссе й н а ;
внутри градирни-иврелезоьегоаных колонн, устанавливаемы х в стаканы днища бас

сейна.

Госстрой ссса
ЛРОМСТРПЙПРОЕКТг. Ноской /В73г.
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Верхняя ЧЯСГЬ кврКНСИ СОСТОИТ ИЗ Ж^ЛеЗОбеТОННЫХ б£С/Х>НСОЛбН6/Х кОПОНН н  Д вУХ в £ Гв £ в Ь /Х . 

р и ге ле й .
В средней нести градирни устанавливаются вертикальные панепи, обеспечивающие ярое* 

трене те ей н у  to рсестТсосте Каркаса .
Не продольные р и ге ли  f^ppyon устанавливаются рЬедезопвгонм/е: блл/сИ п о д  оросится^ 

я  не продольные р и гели  ^яр н е я -  пли ты  п о к р ы ти я .
Стыди мерду элементный спорных конструкции, я  та кр е  м ерду ссораб/ми и  монолитными * 

конструкциями выполняются сев открыть/х стильных з а к л а д н ы х  д е т а л е й :
л.П В  градирнях, строящихся $ ньсеисмических условиях, р и ге л и  В** 3 е9и А -  ирисов 

у  стане вливаются ни опорные элементы, которые с л е д  не г  снимите п о с л е  злм о и о лм ч и - 
винил ст&коц ли  исключением опорных эл е м е н то в  m  к о т оры е лоси х  усгннон
дн р и ге ле й  с л е д у е т  о б е то н и р о в а ть.

В  градирнях, строящихся в районах с расчетной сейсмичностей* 7  и 3  балло в, р и ге л и  2 rf  
3е* и  ярусов с л е д у е т устанавливать на опорные элем енте/, привариваемые ft 
Колониям. После установки р и г е л е й  все опорные элем енте/ следует ооетонмровпть.

5.12. Монтяф длрдяся градирни, строящейся в несеисмиуесдим ус ло в и я х , редом еидуегся  
производить в  следую щ ей п о с ле д о в а те ль н о с ти :

а)  в  стаканы днища водоесорного внесения устанавливаю т я  временно закрелля- 
ют нирние релёзоветоаны е колонне/ и  панели, я  на м онолитны е э ле м е н ты  с те н  
внесения -  стальные Колонны; после выеерди репез осе тонные элементы эамонолиуивяют;

S) после достижения еетоном в  стыдах не менее 7ор> проертнон м арки по прочности 
на оратае нп колонны устанавливаю т и  привариваю т по перечны е н  продольны е р и 
гели 7е2 я р уса ; на р и ге л и  устанавливаю т и  пр и в а р и в а /о т в в а ла ;  а н г и н е  п а н е л и  
временно закрепляю т м е р д у  ветвями р и ге п е н ;

9) в  стадам/, образованные рг/елям н/**яруса, уетпнпвпнвпю т и  врем енно закреп
ляют ве р хн и е  Допониы с придреплеины ми Д ним опорными э ле м е н та м и  под ригели  
2 Г-  Яруса; сты ди р и ге л е й  и  в п л о д  Зам оаоличю ванот;

г )  после достирения бетоном а сты дах не м енее 7ор> проектной м н рди ло проч
ности на сзЬптие, на опорные элементе/ устанавливаю т и  врем енно закрепляю т • 
р и ге ли  & &  я р у  СП}

Д) К колоннам прикрепляют опорные элем енты  под н а ге ли  3е* яруса; па опорные 
элементы устанавливаются временно закрепляю т р и ге л и  3 &  я р у с а ;

а ) . монгар ригепен й&-яруса производят в  то/i рте п о сле до ва те ль н о с ти ;  н п  
нирние пан ели уста н а вли ва ю т и  п р и в а р и в а ю т в е р х н и е  п а н е л и ;

Ж ). стыки ригелей и панелей замЬиолнчивпют; опорные Элементы по осм н&*осе тонируют; 
HJ после достирения еетоном в стыдах не менее 7ор проектном тарки по прочности на 

ернтне моитарные опорные элементы снимают.
Монгар Каркаса градирни строящейся в районах срасчетной сейсмичностью 7иб баллов, 

рекомендуется производить в  той р е  последовательности, но вое опорные элементы след* 
бт приваривать t  верхним колоннам, в затем обетонировать .

• 3J9. При выверке и временном закреплении колонн, ри гелей и панелей перед эамоноли- 
, чиоинием не следует, применять ' деревянны е Клинья, не извлекаемые из стаканов в  

процессе бетонирования.
3.17. Соединение релезобетониых элементов н а  сварке следует производить а  соответ

ствии с а. з.УВ.
Д/5 Замонолнчиванне стыдов Железобетонных элементов и осегонироваиие опорных 

.элементов следует производить в соответствии о п.п. 3. Ч 9 &  3 .ее.
3,/ь. Отклонения от проедтнь/х полорении при моитаре сворных конструкции каркаса 

* долрны  выть не сольме приведенны х в  т е л . 2
Э Л  Инригелях и ьявДах/**яруса каркаса закрепляется подвесная конструкция  

оросителя .
3. (в. По стильным колоннам по-:осям вН*и тД в устанавливаются сливные козырьки и з  

стали для отводя в водосборный бассейн воды, стекающей по внутренней стороне продоль
ном об ЦП б км.

Допускаемые отклонения от проектных положении Таблица 2  [ ty
п р и  м онтаре сорных конструкций к а р к а с а

Наименование, отклонении
Величина допус
каемого отклоне' 
ниЯ в мм

Смещение осей колонн и панелей в Ш  яруса 
Отклонение отметок верха Колона и  панелей
/ С& я РУОП

t  &

t s
Отклонение осей колонн от вертикали в ярусе t  /г
Отклонение отметок верха ри геле й t s
Смещен/, с  осейрнгелей огаоснтслбпо рпзблеочявве 
осей Колонн1 г t s
Отклонение размеров зазоров мерду Колоннами кар 
касп и внутренними гранями стаканов ри гелей

в /* ярусе H o
в *ГМ  ярусе Ц Ч

3JB; Покры тие градирни выполняется из релезобетонных плит, /криволинейные участки 
примыкания К коллектору вентилятора-нз листовой р н р ле н о й  стали. По покрытию ук ла 
дываются слой а с р а ль та . '

3.2л. Для подъема на градирню устанавливается стальная двухмаршевая лестница; для 
прохода внутрь градирни запроектированы люки в покрытии и стремянки.

32t. ffa покрытии н в зоне входных окон градирни предусмотрено устройство огрардённй  
H3t стальных элем енто в.

3.22. Антикоррозионную защиту стальных конструкции следует выполнять :

*J Конструкции внутри градирни {опоры вентиляторов, опоры водораспределительной системы 
стильные Коломны, элементы подвесных конструкции, элементы крепления Обшивки а ветро

бои перегородки)- оцинкоеаиием при толщине покры тия too микрон или окраской с при
менением эпоксидном смолы: грунтом ЭП-оо-/о один слои, эмаль/о оэп-in /  три слоя;

S) Конструкции, для  Которых возобновление антикоррозионной защить/ аозморио в  
процессе эксплуатации градирни (лестница, стремянки, элементы покрытия, ограждения, . 
сливныеt Козырьки) ,  окраской грунтом Ф л-оЭ к два слоя (первый слои -  на заводе металлокон
струкции, второй сло й -п е р е д покраской эм алью )и эмалью х в -/24 три слоя ;

в) . элементов Крепления пли т покрытия -оцинкованнем при толщине' покрытия /оо микрон. 
Оцннкованне следует выполнять в  соответствии с требованиями сн въ&-Ь7% А  парное мои и  

прилегающие места цинкового покрытия, поврежденные при сварке, доарнб/ выть очищены 
от шлаковых образовании н подвергнуты дополнительной защите цинковым лрогекторнь/м грунтом.

Окраску следует выполнять в соответствии с требованиями „Рекомендации' по защите стальных 
п Железобетонных строительных Конструкций лакокрасочными покрытиями 'наире(Стройнадат, /$73) .  

323 Обанзка наружная* мерсекцнонаая запроектированалз лсбксгоцемеагныж волнистых
листов среднего прорИЛЯ WjMO-'SSo по Т У  21-27-2о -  6 3  или ГОСТS. /627-72 

Допускается применение листов длиной гвоомм класса П  п о  гост /ь гз з  -  То "
ЭХУ. Для обеспечения долговечности пошивка асбестоцементные листы допрны  быть лроли- 

ганы нп выо глубину петролатумом или каменноугольным пеком в соответствии с н Времен" 
нами техническими условиями по применению пропиточной гидроизоляции дп я  акеезгоцеменг—  
ных Конструкций градирен*( ВСН-о7-Ьб) ГПКиЗ сссА),разработанными ВНиигям. С .Д . Веденеева 

( Л  е  ни и гр  а д , К  -22ю, П ритекая ул.^ 2 / ) .
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Прниеганне. При соогветотвтцем ткнико-Жомомическом обосмопннии допускается выпал- 
*нять окрвсочную гидроизоляцию асбестоцементных аистов с применением п п о к  -  
сидне* шрифта обе поверхности л и с т  окрашивать гринront sn -o o -to  о ди н сло и , 
эмаль/о оэп-9/7/ три слоя* Окраску следует и*/полня те в соответствии е требовани
ями „Рекомендации ло защите пт коррозии стальнб/х и льелезоветоиисгх строителя-  
ных конструкции ли соври со чиыми покрытиямит ма/ГЖ б  (С тро и и зда г, /073)*

3*вз. Приборы для крепления асбестоцемеитнб/х листов разработан*/ по п н  п л о ти н  
с М РТУ 7 -S -it  .Те хн и ч е ск и е  усло ви я  н и  приборы д ля  правления а с в е с то ц е м е н 
тны х листов усиленн о го  п р о ф и л я ' Приборе/ д о л ь н я  бб/ть о ц и н к о в а н ы  п р и  
толщине поврития ioo микрон*

Лг$* Лисп/ обшив пи долриб/ Устанавливаться с в е р х у  в н и з .
327* Д ля герметизации овшивки в  горизонталь нФ/е и вертикал* и  ые стыки ли с- .

ТОВ следует, УКЛПДФ/ВИТб ПроВЛПДДИ ИЗ ИЗОЛИ по ГГОсТ /о£ 9 6 -7 / /9 м е сти  И ЛИ -
мыелнир осшивки к  внутренним  стенам водосборного бассейна еле  д и е т  
зиделб/ватя битумной кровелбной пясти пой м ккг -  ее по го с т евВ9 -  б г.

Jfcе лв з о б £ Т О н н б /£  к о н с т р у к ц и и
3*г$. фелезооетоииб/е конструкции запроектированы в соответствии с требовании- 

ми сии а  £ -  В*/-6 2 , сни п е  ~ Л* /2 -6 9 и „Рекомендациями по назначени/о Г л е 
бовен ни К бетону и фелезобетонным конструкции м гр а да  л е и 0 
НИИрСб ( Строки3д а т , (96$г .) / из специального бетона.

3*29* Ривоты по возведени/о фелезовегоинь/х свернь/х и  монолигнф/х  К о н с тр ук 
ции д о лр н 6/ производиться В соответствии с требованиям и С Н и П &  -/6-73 

ё  -В* f-7o, а Инструкции по м о нта р у свориь/х р е л е з о б е то н ~  '
Иб/х Конструкции про мы шлеимв/х зда н и й  и с о о р уж е н и и " (с н з / 9 -e s )  
и тревовам иям и пояснительном  з а п и с к и . 1

3*Зо. бетон д ли  Ж елезо* атомны х конструкции д о лр е м  отвечать тр е 
бованиям го с т */796 -6 0  и тр еб о ва н и ям , излож енны м  в та и л . 3 . '

т  Таблица 3
Iр е б о в в н и я  к  в е то и у

Вид железобетон
ных конструк
ций

Сгепеиб 
агрееснб- 
мости ж возлей- 
кгййя <

йроектнФ/е мпркн бетона 
в возрасте её дней ло Водоце

ментное
морозо водь- плоч-

ности
отношение

стойкос непро (» / Ч )
ВОЗДУШНО*1 ти ницае

мости
на

ЮЙИГ ерлтие

Ш _^
 ”

не мифе не выше

Сборные г£ ИрЗ Зоо 
Mp3 Zoo

в в
В 6

9оо*
9оо*

ч у
ц 9

Монолитиб/е: Ш Mp3 too ъ * Зоо

*) днище водосборного Z Mp3 /Во Вб Зоо о, Уб
бассейна и Фунда £ Г/рЗ /09 

ИрЗ So
ВС 2оо о, 9Sменты под лестницу В в б 2оо о, S

S) элементы стен ьодо* Г Mp3 Зоо 6$ Зоо ч Усворного бассейна ж Mp3 Zoo 36 Зоо ЧУ
ш) шетон для зимоио-

Ш ПрЗ/оо в $ Zoo 4 уз •
лнчнвииия стыков Z Mp3 Зоо В $ Зоо Ч уконструкций у осе-

р и т м у  ****** I Mp3 Zoo 
ПпЗ/оо

в с
ВС

Зоо *,у
ч /бЯ. \пр<7 Г** \ У »  ч 7**

V  При введении в ветоину/о сиесб гябообрязуюцих, илнсгиФицирУМ* 
цих .и пяшдухововлшка/оцих довивок-лроектння марка вагона 
по прочности на снятие может бб/тв снижена до Зоо*

3.3/. Тревовиния К бетонном шеей для монолитных Конструкций приведено/ в  тавл. ^  
.  , * Т а б л и ц а  ♦
Требования к  бетонной смеси д ля  монолитных к о н с т р у к ц и и

Наиме иов пн не

Расход ц е м е н та  
Расход в о д в/
Подзириосгв бетонной емесн(осядка 
конуса) перед 'ее укладкой, 
феегкоегб бетонной смеси по  
техническому вискозиметру

П о к а з а т е л и

не еолее 9бокг/м* 
не более /По л / м 3

не более В см

не менее /о с е к .
Примечание. Требования к бетонной смеси для Сборных Конструкций приведены в пле

че Ш „Элемент*/ сворных ф е ле зо  вето ины х К он струкции".

3.32. Патер нале для приготовления ветоиа монолитных Конструкции долж ны  отве
чать требованиям рент */797-69* предъявляемым к материалам для бетона Кон
струкции зоиб/ переменного гор изойти воды и дополиигелбиб/ми требованиями, м ало-  
реннб/ми в я л. 3 3 3 * 3 .7 2  порснителбной Залиски *  '

Примечание. Тревовиния К м атериалам для  приготовления ветоиа сворны х-'кон
струкции приведен*/ в альбом е Ш •

3*33. Для ветоиа монолитных элементов стен ирозетб/ водосборного бассейна сле 
дует применят* сулбфитостонкии портландцемент по гост /о/70 -62* марки не науке too, 
содержащий 0 -fo fi активиб/х м ииернльнь/х до п  а  Во К .

Применение в цементе инертных минерал*иь/х добавок не допуска е тся.
. Нормалбиая густота цем ентного теста д о лр н а  выть не в*ше 26р Ь .

Примечание. П р и д а й  степени агрессивности воздействия воздушной среды на  
бетон допускается га к р е  применение следую щ их цементов по гост h/70 -6 2 м: 

при и степени - портландцемент е умеренной э к зо ге р м и е й • 
при В степени-портландцем ент с ум еренной экзо ге р м и е й ,

* лластифицнровиннь/и и гидроф обны й п о р тла н д ц а м е н гб /.
3.39. Для бетона дннца водосборного бассейна И фундаментов лсд лестницу д о п ус к а е т

ся применение цем ентов марки не /гире Зоо, удо в ле тв е р н м ц а х требованиям

3.3s. Для замонолнчибнния сп/Ков сворнФ/х конструкций н о бетонирована я  опорны х 
элементов следует приманят* бетой на цем ентах, предусм отренны х в п * 3. з а ..

Применение для этих бетонов расширяющих и безусадочных цементов не допускается* 
3.36. При шторе вида цемента для бетонов Конструкций следует учит*г»птб, наряду с 

требованиями, иолофеиными в пп . 3*33-* 3.35, агрессивность водб/-средб/ в соответствии с 
„Указаниями по антикоррозионной защите строигел*НФ/х Конструкций* (см 2 6 2 -6 7 ).

3.37 Заполнители ветоиа долрнФ/ сыт* чистыми, овладит* постоянством верно того сос
тава*//е допускается применение нефрнкциоиированнь/х и  злгрязнениФ/х заполнителей, 
п  таецсе гравии но- песчаны х смесей*

3.3$. Пелкий заполнитель (песок нвпрцевый) долфен мнете м о д у л* кр уи нссгн  н е  ниж е  
2,6,  а  количество содерж ащ ихся в  нем ПФ/левиднь/х, н лн е п /х  а  гли н и с ты х  ч а с ти ц , 
определяем ы х отяучиванием , д о п у с к а е тс я  н е  б о л е е  / % .

Примечание. При соогвегстзу/ощем технико-экономическом обосновании мосрет бб/тв 
допущено применение мелкого заполнителя с модулем крупности не ннфе/,7* 

d  39. фрэлнФ/й заполнитель (щебень, гравий/ а зависимости пт наибольшего разм ера  
зерен, gonpea состоят* из 2 -3  фракций и, кроме того, отвечать требованиям, приведен
ным в та в л• 6.
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Требования к  крупному заполнит*w/o 7аблища 5

Показатели л̂р еетонп 
/иоаоангноя 
Конструк
ций*̂

Допускается для 
днища водосбор
ного бассейна н . 
Фундаментов под 
(лестницу

крупный Зйполинтель должен быть 
из ньеыветрнашихся изверженных 
пород4 (например, гранит, сле
пит, диорит) 1с временным сопро
тивлением сжатию образца в во- 
донасыщенном состоянии в 
ртс/см* не менее /Zoo Вое

Прочность (дронимоеть в  цилинд
ре) гравия И щебня Д/>* A f *
Содержание в гравии и щебне 
зерен слабых пород в  %> по веки, не волее* ' 5 /о
Содержание мглоаатых илещад- 
ных1 зерен гравия и щебня В зб 
по Beefy, не более S /о
Водопоглощедие материала 
зерен цення и гравия в %> по весу, не белее o,S г
Объемная маха породе/ 
(зерен) в г/см*' не менее • 2 *
Содержание в гравии и щевне пыле 
видных, илистых и глинистых час - 
тиц, определяемое отмачиванием 
в рь по весу, не более Ъ * /

■*) Аля днища водосборного бассейна и фундаментов под * 
лестницу допускается щебень из метаморфических п<родФ

Соотношение фракции крупного заполнителя е бетоне ирги р а з ли ч н о й  наибольш ей k fy n -  
ностн зерен устанавливается подбором. Р е ко м е н дуем ы е  соотнош ения ф р а к ц и й  
призейене/ в  тл е л . G .

Та б ли ц а  6
Ре  командуемые соотношении ф ракций к р уп н о го  

З а п о лн и те ля  б е то н а  в %

Наибольшая крупностб 
зерен в мм

Размерь/ фракций в мм -
б-/о /о -2 о Z o -4o

Во ZS-So So-7S
ho ZS-Эо Zo-3o he-55

Дли бетона, применяемого для замоноанчивания сте/ков сворных элементов, рглэмерэ 
Зерен крупного заполнителя должен бытб не более Jo мм.

ЗИо. В слетав бетоил рекомедуется вводите газсобразУющие, воздуховоалека/ощме 
или пластифицирующие добавки (кремнинорганмумекая:. ф?ид кость гк ф  - 94 ,

5 СМОЛЛ ЦСИТрЛЛИЗОВЯННЯЯ . ВОЗДУХОВОВЛЕкП/ОщаЯ̂  сульфитно-спиртовая нарда и г nj 
.для повышения его#морозостойкости и удоьоукллдывлемосги бетонной смеси.

$.% Применение хнмлуеских довлвок в качестве Ускорителей твердения бетон*
(в виде солеи - электролитов) не допускаете я .

|  МНЕ Водя для приготовления бетонной смеси, для промывки заполнителейг л  гидре
*  А** поливки твердеющего бетонл дольня отвеют* требованиями ГССТ 4797 -65*

а 43. Уплотнение бетонной смеси .в м о н о ли тн ы х ..к о н е  т р у ю ц и я х  е л е  д  у е  / п р о  -
ИЗВОДИ ТВ при ПОМОЩИ ГЛУ6 И  НИб/Х ВИ бриторов И , В  НЕОБХОДИМЫХ С ЛУЧ И Л X
в соне тлили  с няруернши .тисковыми впери торя мм. П рим енение п о в е р х н о с т
ных вибрлторов допускается только для -Уплотнения бетона дрища водкберногодвссеннн

$44 Монолитные конструкции в течение 28 суток после бетонировлиия делрны находить* 
ся в ввллернеином состоянии при полож ительной температуре окружающей среды.

3.4$. контроль качестве бетона и соответствия е го  требованиям проект  я  долж ен  
быть систематическим и  осущ ест влят ься в  соответствии с  т ренов л и н я м и  
ГОСТ 4BOO-S9, гост  4 7 9 9 -6 9 , го ст  /0 9 г е -  б П  и  м У к а за н и я м и  по в о з в е 
дению  м онолит ны х ф е л е з о  бет он ны х пром б/ш лениь/х трус и  ваше ины х  
гр а д и р е н " ( с н -374 - C 7 J

При этом, наряду со систематической проверкой прочности бетон и  на ергятне, н о д - 
вир ностн и реетрости бетонной смеси, величине* подо цементного отнош ения, 
следует тякре проверять ф актический состав бетонной смеси, определяемый 
п у т е м  мокрого р а с се в а  ее  .

Проверка морозостойкости н  водонепроницаемости бетона д о л р н а  осущ вс г  в  ля твоя 
при подборе е го  сост ава .

$46. Отклонение от проектной тощины защитного слоя бетона д л я  рабочей арма
туры в монолитных конструкциях не долрно превб/магб -  S ms*.

a n  Отклонение осей заклндных деталей, отверстий^ вырезов и  проем  он о т
проектного полож ения в монопитнб/х конструкциях допускае тся не еолее чем  
на * 5мм. Рабочие плоскости закладнб/х де та ле й , кроме оговоре инб/х^ долж ны  
быть заподлицо с плоскостб/о изделия.

З.ЧВ. Сварные соединения фелезоветоннь/х конструкций, долрны  защищаться анти
коррозионным покрытием путем металлизации цинком. М е та лли з а ц и и . цинком  
подлеж ат закладные дета  да, выстилающие нарушу стальные элементы сварных 
каркасов и соединительнб/е элементе/. Толщина слоя цинкового покрь/тля 
до лр н а  -бё/тб не менее 2оо м икрон.
' Сварные швы и прилегающие нести цинкового покрытия, повреж денны е при сварке, под - 
л  ер п т  д о п о л н и те л ь н о й  м е та л л и з а ц и и .

При выполнении металлизации цинком следует руководствоваться „ Временными указани
ями по антикоррозийном защите стальны х з а к ла д н ы х  д е т а л е й  и  сварны х со
единений в крупнопанельных зданиях" (с н  go6 -6 & J .

34$ 9а качество звионоличнваиия стыков элементов сворны х кон струкци й  доацЬно бы ть  
обращено особое внимание. Д опускается прим енение д л я  з го й  цели бетона на одну марку. 
выше по прочности на ерпгне, гем проектная марка бетона сты к уем ы х  Конструкций.

З.$б. о змянх условиях поверхности стыков перед замонолнчиванием до лр н б / бб/ть /р о - 
гретёг, температура с тк у е ш х  поверхностей при этом д о лр н а  бб/тб не нире 5* С .

3.6/. Продрлфнгельность обогрева стыков устанавливается в зависимости от принятого 
способн выдеррнвания бетона нтемпературы наружного в о з д у х а .

3.se Температура бетонной смеси д л я  замоноанчивания стыков пр и  вкладк е  долж н а  
бЫгб не а и р е  ./$фс  м не выше 9 5 %  а  к  н а ч алу о бо грева  -  н е  н н р е  /о фс .

Д55. Сетон стыков следует выдергивать при вшзрнтелбной температуре до достираны* 
дроектуой марки но прочности на сж атие.

$•64. Выдерживание бетона стыков следует производите арн температуре не выше 5офС, ско- 
рость водоема т̂перат^оы-Зфс в час. колебание температуры при изотермическом выдеррива-

ш

Дни не дожри* превышать. кХ. Старость остывания бетона стыков но окончании эцдеррнвааин 
не долфиа превышал*' /е*с в час.

SS9. При выдерривинимбетона стыков следует применять на/рярение тока Sf-ВВв.
Збб Герни вндерернв/мня вегоиа стыков дол ре а уточняться ляборягорме/f строительства.

Госстрой СССР

ЛРОИСТРОЙПРОБЬТ . л МФвття Я7»г.
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С та льные па нотам пиши.
/. в  проекте разработаны чертежи марки кМ площадок и 

лестниц дря обслуживания dtyx-и  трехсекционных градирен 
с Вентиляторами 2BT7Q капельных и бризгатепьных с секция
ми площадью /32м2 с каркасом из железобетонных элементов 
на осноВании плана типового проектирования Госстроя СССР 
ни l373jpadt раздел Ш~» Санитарно-технические оаарумчноя гг

2. Металлические конструкции запроектированы в  соответст
вии со СНиП В-з. 3-72* и раочитаны на постоянные и временные 
нагрузки в  соответствии со СЯиП В-А. //-32.

Ветровая и снеговая нагрузки приняты соответственно для 
& и у  районов. Сейсмичность до В баллов включительно.

3. Материал конструкции (см. техническую спецификацию 
стали) принят из условия соорунюния градирен в  районах о 
расчетной темперапурой воздуха не нимс-50*С.

При возведении конструкций в  районах с темлераггурой 
о т-3 0 фС да-40*0, марки с та ли  следует применять в  
соответствии с Оказаниями по применению углеродистой 
стали по гост360-7! в  стальны х конструкциях зданий и 
сооружений* л  о приложению п  письму о т  2Sоктября /377 г  
Я9Т/К~36в7-/ Госстроя СССР.

4. Монтажные соединения н а  болта х нормальной точности 
и сварке. Сварку производить электродами ти п а  В 42
ГОСТ 3467-60.

В. Защ иту стальных конструкций о т  корразии следует 
производить в  соответствии с требованиями т Рекомендаций 
по защ ите стальны х и железобетонных строительных 
конструкций лакокрасочными покры тиям и НЙК/кб 
( Стройиздат, /373г) и  назначать в  каждом отдельном 
сгучае в  зависимости о т  химсостава окружающей воздушно- 
влажностной среды.

$. Конструкции должны регулярно (/ - 2 раза в  год) осматри
ваться и в  егучас необходимости окрашиваться вновь.

Поверхность конструкций перед окраской должна бы ть 
тщ а те ль н о  очищена о т  ржавчины, опалины и масляных пятен  
до металлического Маска.

7. изготовление и м онтаж  конструкций 
е требованиями СНиП М-В. 5-62.

вести в  соответствии

Т  х  в л и ц  а  н а  г р у з а  к
м
%
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Министерство высшего и  среднего специального _ образования РСФСР 

Ленинградская Лесотехническая ДкаВемия имени С.М. Миооба 
Научно -  исследовательский сектор

Краткие технические указания по антисепгиробанию древесины 
для оросительных устройств градирен методом горячо-холодньш ванн.

Руководитель работы доцент У77Й: 
Согласовано с ЛО.^ТеплОэлектропроект4 
Начальник гидротехнического отдела  
Главный инженер проекта

‘ Ленинград ноябрь 1965г.

/ Л  в. Соколов/

/с./7. Третьяков/
/ б. С. Фарфор обский/

X  О б щ и е  указания.
Л  Антисептик и. приго то влени е антисептических растворов.
М> Технология антисептической обработки деревянных д е та ле й .
Ш- Техника безопасности и  производственная с а н и т а р и я  при 

р а б о те  с а н ти с е п ти к а м и .
П р и л о ж е н и я : (. Форм а ж у р н а л а  у ч е т а  антисептических ра б о т  

в. Схема пропиточной установки /черт, р /12566-В)

I. Одсиие указания
, £1*2}грвВяннЬл детали гродиреи подлежат онтисо/ттированию мчнвралЬ- 

нЫм невЫмЫваемЫм антисептиком селЬкур.
§2. Поступающие для антисептирования детали д о л ж н ы  бЬ/тЬ изготовлены 

по проекту с соблюдением ТУ  на изготовление деревянных деталей ерадиршн ' 
для тепловых электростанций (  ММТ954).

§3. ЛеревяннЫе ■ детали градирен перед антисепгированием до лж н ы  бы ть 
очищены от загрязнения земле О, пд/лЬю} известью, цементом, лЬдом, сне- 
еом и  т.п., рассортированы по .размерам и уложены в  штабели  с  укрытием  
от атмосферных осадков н а  * специально отведенном м есте .

§4. Ангисептирование деревянных элементов д ля  строительства градирен * 
должно производиться или партиями однотипных деталей, например,досок 
или реек оросителя t и ли  в виде у ж е  совранных блоков. .

Примечание: При пропитке деталей последние д о л ж н ы  ук л а д ы в а ть 

ся б  контейнеры свободно с  за зо р а м и  м е ж д у  д е та ля м и ,  
обеспечивающими до ступ  к  ним а н ти се пти к а .

§S. Приготовление антисептических растворов с ле д у е т п р о и з в о д и ть  
под наблюдением ответственного ликщ  соответственно требованиям излож ен
ным в  разделе / Г  настоящ их технических ук а за н и й .

£6. Все работы по антисептической обработке древесины, приготовле
нию антисептических растворов, приемке, разгрузке и перевозке анти
септиков или и х  .компонентов д о л ж н ы  Bbт о л н я т Ь с я  с соблюдением пра
вил техники безопасности излож енны х 6 разделе $  у к а з а н и й .

Л . Антисептики и поигатоблвние антисептических оасгбоооб.
§ 7. И ля антисептирования деревянных деталей градирен, подвергаю щ ихся  

в процессе эксплуатации постоянному омЫбанию охлаждаемой циркуляцион
ной водой применяется минеральны й невЬ/мЬваемЫи антисептик селЬкур 
( кислая хромовокислая * медЬ или кислЬ/й х р о м а т меди)

$8* Состав и концентрация воднЫх растворов антисептика селЬкур 
Приводится ни ж е  в  та б л и ц е  Р * 1 .

18
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Название . антисептика и 
его компоненты

Содержание 
компонентов в/»

Содержание ввесовЬ/х 
процент концентр. 
оЬдного раствора

Общая 'концентраций 
раствора по основ
ным компонентен

СелЬкур
МеднЫй купорос . Си SO  ̂-  SHjP 50%, 3.5%

Бихромат натрия Мсг СггО>бНшО 50% 3.5% 7%

Уксусная .Кислота^ СН3Сй0Н- следы .0.05%,

£9. Антисептик и ли  составляю щ ие его химические вещества (компоненты)  
долж ны  отвечать требованиям стандартов и ли  технических условий и иметь 
заводской паспорт и ли  справку , содержащую данные лабораторного а н а ли за .

в случае отсутствия указанны х докум ентов следует произвести хим и
ческий 4анализ антисептических материалов д л я  оценки их качества и соот
ветствия техническим условиям  и стандартам .

примечание: медный купорос технический гост 2/42-67
хромпик натриевый технический ГОСТ 265f-70 
у к с у с н а я . ки сло та  -  ГОСТ 7077-54.

§10. Порошкообразные или кристаллические компоненты водорастворимого 
антисептика селЬкур часто при хранении слеживаются в  комки. Поэтому перед 
приготовлением антисептического рабочего раствора необходимо эти ком ки  
растереть 6 увлаж ненном  состоянии б краскотерках е соблюдением техники, 
безопасности ( ра здел & ).

§14* Э ля  приготовления водного р а ство р а  а н ти се пти ка  и ли  его компонентов 
Н а дле ж и т *применять чистую  не ж е сткую  воду.

§12: Приготовление растворов компонентов ан ти се пти ко в  производится 
в  специальны х б а ка х. Р а счетн ое  количество ком понентов а н ти се пти ка  
. (с о ле й ) п о да е тс я  в б а к и  , наполненны е соответствую щ им  количеством  
горячей водЬ/ с тем пературой 40-50° С.

Полученны е растворы компонентов антисептика самотеком переме
щ аю тся в  б а к - см е си те ль , который одновременно является м ерником .

U3 бака-см есителя готовы й раствор антисептика перемещается самоте
ком 6 бак д ля  хр анения , а  о ттуда  по да е тся 6 в а н н у  с пом ощ ью  н а с о с а .

§13. Концентрация водных растворов антисептика при приготовлении и в процес
се пропитки проверяется ареометром по удельном у весу заранее приготовленных опыт
ных растворов, изготовленных в количестве 2-5литров из антисептика данной партии  с  
заданной концентрацией пропиточного раствора при температуре 20°С или по пробам 
ид пропиточной аппаратуры. В случае сильного загрязнения пропиточного раство
р а  произ водите я ко личественн ы й химический а н а л и з  п р о б  п р о п и то ч н о го  р а с 
твора в  б л и ж а й ш е й  х и м и ческой л а б о р а то р и и .

§ 14. УделЬнЫ й вес раствора антисептика СелЬкур р а зли ч н о й  к о н ц е н тр а 
ц и и  при тем пературе 20°С п р и в о ди тся  н и ж е  в та б ли ц е  л1 2 -
г _ _______•__________  • Таблицa pfZ.

Концентрация раствора антисептика  
аклькир €% УделЬнЫй вес раствора при 20*С

S i.oto
7 /.oaf
9 /.037
12 /.052
/5 f.OUS

Госстрой СССР
СОЮЭВОДаШМПРОЕКТ

г. Москва________ /373г.
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§& Антисептики и и л компонент должны храниться ап складеК оклад сосгомг ив 
отделения для хрипения сухих. сапен, входящих в состав антиселги/сов, и о где  -  
л ш я  для хранения жидких веществ, поступающих з  стеклянной таре.

Уорне/ запаса антисептиков и и х  компонентов З ависят o r  программе/' 
антисептических равог и  определяю тся при проектировании пропиточной  
установки

§15. Лая предупреждения загрязнения почвы и почвениь/х вод растворяли  
антисептиков должно sure предусмотрено устройство отстойника и озорндо- 
елния для нейтрализации аочнб/х вод по согласованию с не огнями 
органами санитарного надзора.

Ш- Технология антисептической обработки дерезяннь/sc деталей.
fft Яри производстве рдеог по антисептированмо древесине/ следует рчко- 

бодсгвоватеся , Общими Указаниями* настоящих ТУ.
§15 Днтнсепгированив деревянная* деталей градирен производится по мето

ду гораче -  холод не/х ванн на площадке строителе стад. Гримерная схема уста
новки для антисептнрованмя древесине/ приведенарна черт, л** 12566-е.

§19. Влажность древесине/ перед ее пропиткой антисептиком Селекнр 
не должна быте ве/inе f o l.

В ц е лях повышения качества пропитки и обеспечения достаточно глу
бокого проникновения антисептиков .9 древесину досок, деревянные д е та ли  гра
дирен перед /штисептированием подлеж ат предваиителенои обработке.

§2о. Предварительная обработка деревянных* детален заел/оуаегся в  обработ
ке парой с температурой По-/2а* с  в течение д в у х  часов. О бработка  паром н о ж е т  
производиться в  пропиточной ванне и  по сущ еству зам еняет горячую  ванну.

'При $гом способе ванну с пропаренной древесиной наполняют холод
ным антисептиком и выдерживают* в нем древесину 2-4 часа.

§21. Для пропитки деревянных* деталей антисептиком Селькур по методу • 
горяче- холодных ванн применяется следующий реж им  антисепти
ческой обработки '..

cfj пропарка древесине/ в ванне Но мин. д л я  Улучшения проницаемости 
ядровой древесины*,

6) пропитка в  холодном растворе анти септика- /Во мни.
Общая продол жителе и осте пропмгкм составляет ^  часа вез затрате/

Времени на загрузку и ве/грувму древесине/.
§22. Днтисблгировяние считается удовлетворительным при условии оплош

ной пропитки забоданных частей досок и брусков и проникновения а н ти 
септика на глубину 5мм в ядровых ч а стях досок.

§23. Норма поглощения водного раствора антисептика долж на быте 
130-200 л/иВ. Расход сухой соли д л я  антиевптикд Свлвкур составляет Ю-м^/мВ.

§14. Янтнсептировяннля древесина долж на выге выдержана на складе, за
щищенном вг агнссрернь/x осадков, до достиж ения влаж ности /н-2о%г уг* 
необходимо для  фиксации антисептика в  древесине.

§25.3 процессе производства ангнселгмческнх. работ осущ ествляется  
проверка:

. я/ влажности •подлежащей Обработке древесине/у
8} чистоты поверхностей, подготовленных к антнеепгированн/о

меменЬов (стелен* очистки от коры, лчза, грязи, пыли, повести, 
Опилок, снега, лвдд и  т.п .)}

9) к а ч е ство  антисептика;
г) концентрации раствора антисептика/
8} глчвииб/ пролитии.
§26 качество пропитии в основном характеризуется величиной п о гл о 

щения антнеелтикп, глувнноЙ  его проникновения и распределением в  древесине.

Общее поглощение антисептика определяется m весу потащ енного 
раствора и его концентрации.

§ П  контроле концентрации раствора антисеати/еа производится путем 
измерения его плотности ареометром или аналитическим методом в  
лаборатории

Глчвииа пропитки и распределение антисептика в древесине опреде
ляется визуалвио с замерами ид рас колотых деталях (досках, ер чеках и т.п.)

§28. При производстве антисептических* работ следует вести ил учет 
б слецмддеиьш журнале, в кагорам аглтчаегая: когда а ***** Детали гради
рен антисептироваНы, количество (овеем) обработанной древесине/, способ 
антисептнрованмя, антисептик м концентрация пропиточного раствора, 
количество израсходованного раствора антисептика и норма введенной 
соли . тлУвнНа * пропитки (приложение j4s/J.

JB . Тв х н и м  безопасности и  производствеин/тя санмтярм я 
п ри  рлввгв с  антисептикам и

§29. Антисептики, применяемые д л я  защите/ древесине/,* входящие в и х  сос
тав огделвне/е химические вещ ества в  различно/? степени ядовита/ д л я  
людей и  животных, веледсгвин чего при равоге с ними, и х  перевозке и  хранении 
следует выполнять требования техники безопасности и  соблюдите правила 
производственном санитарии. г

§Зо.Все работе/.с антисептиками, а  именно: перевозка и  хранение антисепти
ков, приготовление антисептических растворов и аитисептированне др е в е 
сины, а  также работе/ по c/ьллдмроеа/чм/с антисептированной древесины  
должны выполняться специально инструктированными рабочими под руковод
ством ответственного лица.

к, ра б оте  с  антисептиками не до п уск а ю тся  ли ц а  имеющие кожнв/е 
•заболевания или повреж денную  • 'поясу.

§31 Все рабочие, занятые на работах по ангисептировлнню дрееесинь/j 
должны  выть снавясбны под расписку инструкцией по технике безопасно
сти и  производственной санитарии. Инструкция такж е Д о лж н а  зб/тв зы
бей/ена на бнднв/х местах на пропиточной площадке и на складе пропитанной древесине/.

§62. бее рабочие должны пройти и сдать техминимум по технике безопасности 
и производственной еннитарни. Проверки знании рабочих долж н а  периоди
чески повторяться.

§69. Администрация Должна повседневно спшди7Ш ва соблюдением рабочими 
правил техники безопасности и производственной санитарии: примене
нием предохраннтельнв/х и защитных приспособлений и средств , ноше
нием спецодежде/ и применением средств индивидуальной защиты.

§34. Рабочие, занятые на р а б о та х  по погр узи в м р а з гр у з к е  а н ти 
септиков, приготовлению а н ти се п ти ч е ск и х растворов а ли ги  с в а г н - 
рованию Древесине/, долж ны  вы ть обеспечен*/ сп е ц о де ж до й : 
комбинезонами, резиновыми и керзовыми сапогами, ревиновы ни перчат
ками и  ф артукам и, защитными очками и ли  наголовиыми щитками 
„ Щ Н -Г, респираторами *jP-*/*/ Шб-f , 0 /9 -2  или марлевы м и м аска
ми и защитными навям и (х  ПОТ, ла с та  „ л и о т^  нгз*, ласта Ивр-2, ц и н - 
когеарогная навь, паста  Ш апиро и  д р ).

§95. Спецодежда надевается рабочими перед началом  равоге/:

ГосеТрьа сссг
етш д окш тект Пояснительная записка r7 o fi? -4
г. Москве /973г.

краткие технически  ̂у каша- 
ноя по ангйсепгнрованит 
древесине/. Лист €.

Алевом

Икштни «kftPMtCO/IHm а*лае*егшьв МШМЖНТОВ.

I
лист

Т У -2
**“*'-• *• 11



СНИМАЕТСЯ ПО ОкОНЧДНИИ РАбОЧВГО ДНЯ И во ВН£рП60Ч€е ВрЕМЯ ХрАНИТСЯ в СПё- 
ЦИАЛеиОМ Ш̂Кп/рУ. Зшос С/ГёД0Д£О£ДЫ н НСПОЛВЭОВАНИВ' ВН£ Ate С ТВ ААВОГЫ ка
тегорически восррецдатся. Защитные очки и реопиряторч короле зу ют ся
рри пересыпд кии анти сел гиков, солеи их составляющих, кислот и щелочен 
и по нерв иадовности во время рявоте/.

Приме чаи и в • спецодежда должна стирлтеся не менее двух /аз в месяц, 
причем в инчАле зылвртсивпатся в течение часа в 2% рпстворе. 
СОД*/, ВАГен ДВАЖДЫ ПрОМЫВАЮТСЯ теплой водой и оглсн- 
мяется Резиновые изделия обныв&отоЯ теплой подай 

f$e. Дли оказания первой помощи ив месте рдеоты необходимо им его ая~ 
течку,* содерЖА/Ц н/о помимо обычных ере доге первой помощи тнкохе слеци- 
Длсные средств а, .применяющиеся при сгрлвленин хромом, медею и другими вё- 
щесгвАми, входящими в состав Антисептиков -  жжению ммгнезию, живот* 
ими Утопе, Д/%' желтую кровяную соло, /f/rr/Dorum-oKsentci, гамнин. и  др щ 
Привил А ПОЛбЗоВАНИЯ ими. Следует обеспечите постоянную медицинскую 
ПОМОЩй рАЬОЧИМ путем УСГАНОВЛениЯ СВЯЗИ с бЛИЖлЙшмм ДуНКТОМ ВОА- 
чеенон ' помощи.

§37. При попадании солен хромл внутр* -  лроме/злние. исалудкА тепло!? По
до?, рлтем внутрь йлт/вотит лезет с t ( предан риге явно взвалтыват* ) по / столо
вой поиска через /о минут до прекрдщ&иия рвоты или жженая магнезия 
'сначала So мг на прием, а в а тем через каждые 5 минут по / столовой лож
ке взвеси из томг жженой магнезии на Sob мл воды.

Лри ПОПАДАНИИ РАСТВОРОВ АНТМС£ЯГИДО0, НА ***** НВОВХОДИМо СМЫТ С
их теплой водой с мылом после чего про mb ire 2% рлствором соды или 5%
рАСГВОрОМ ГИПОСУЛесрИТА и нанести сдои, вазелина.

При ПОПАДАНИИ Антисептиков в глаза следует ЩАтелсно промыт
их 06НЛ4И4/М количеством ТЕПЛОЙ воды.

//ездеисимо от оказания первой помощи следует иплрАвите золе
ного к ВРАЧУ.

§3& Во время рАвогы с антисептиками рлвочим кмгагормчаски во с пре- 
(ДАЕТСЯ прими МАТЕ ПИЩУ, ПИТЕ ВОДУ и КУриГб. '&> ОКОНЧАНИИ рАЗОТЕ/ И ПЕ- 
ред /риалом пищи обязигелеио следует вымс/гс рукм.м лицо теплой водой 
о ме/лом, прополоекдте рог н горло водой. Для этого е помещении для р л -
90ЧИХ* ДОЛЖНЫ 6Ы ТС УСТАНОВЛЕНЫ У МЫЗА ЛЕНИН И СМАб ИСЕИНЫЕ МЫЛОМ И
полотенцами, вдчек с пигбевои водой и ид дли сею „  Янгелем* водаf

f39. ПкревоЗкА Антисептиков и их* составных* компонентов допуски etc я 
голеко в плотной н испрАвнои тире. Явтомовили и другие средств а  трмн-
спортл после перевозки Антисептиков должно/ зе/те щите л ей о зычи- 
щепы и обмепы водой.

§ко. Подача порошков' химических* веществ - компонентов ан ги о  д/г типов
со СкЛАДА хрАНЕНИЯ в В Аки ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ рйСТВороВ ДОЛЖНА 0СУ<ДквТ 
влятеся системой элкрыге/х шнеков н трАНслсртеров.

§к/. Дм кости для жидкостей должны мнете Антикоррозийное локрьн 
тие, во время рАео7ы и в НерАзочее время плотно емкрыты крыш км/ч и и 
Оборуд о вицы УрАвнемерАми и смотровыми сгеклАми. В у станов аен Пв/е  
сроки все пропиточное озорудоелниЕ должно подвертите ся просрилАКтмчес- 
комч осмотру * в деля ос своевременного ремонтн его.

$42. кислоте/ и щелочи должны зыге хорошо защищено/ от случайных* 
толчков Н УДАрОВ. При пере ЛИВ АНИН КИСЛОТ ИЗ ДУТС/леЙ В ВНИИ ИАН ДАНИИ НА 
горлышки ах должны нидевАтеся епецидлене/е насадки, . лредогврлЩАющие 
рАВВрЫВТИВАНИе кислот.

§4э. Склддн Антисептических мптериллов и мести производств ри -  , 
бег по Антисептической озриеотке древесине/ Должны еытс овшспече
ны прогмвопожАрне/м озорудовАннем и инструментами по согласованию Е 
орга нлмм пожлрной охрины (огнетушителями, ЯЦ/fkAHH С ПЕСКОМ, ЛОПАТАМИ и г. и /

М Ц ллШ А  УЧЕТА АмтисЕгггичее.ьих о*вот.
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