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" с устройством типа „Луч" Э Л -6 7
Охранное освещение. План. 

- Спецификация. Э Л -7 8
Схема питания сигнализации и  сети 
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я лизоциц с устройствам т ипа „Щ ит * ЭЛ- t i 12

Сигнальное ограждение т ипа пщ ит !* 
Сборочный чертеж. ЭЛ-/2 i3

Сигнальное ограждение тип о „ Щ и т “ 
т Опора крайняя Опора средняя. Опора промежуточны ЭЛ-13 14

Сигнальное ограждение типа „Щ ит " 
Узлы. Спецификация. ЭЛ-Щ IS
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Обозначение

Г 0С Т Ж 5-7Ч

ГОС72751-73

ГОСТ2372-6$

ГОСТ 2702-6$*

ГОСТ 27S 4-72

Серия 3 .0 1 7 4 , Вып. 1

Наименование
Обозначения условные В схемох. Устройства лемму*коммутирующие
То Электрические связи 

\  Нобели и шины

То ж е. источники сВета
Пробила Выполнения электри
ческих схем.
Обозначения условные графичес
кие электрического обфуйаВо- 
ния но планах.

Ограждение площадок и участков 
предприятий, здании и сооружений.

Примечаний

Типовые проектные решения разработаны В соответ
ствии с действующими нормами и  правилами и  пре- 
дусмотриВают мероприятия, обеспечивающие Влрь/Во- 
безопасность и пожаробезопасность при эксплуато 
ц ии сооруж ения. и
- - Главный инженер проекто № &? Л  Леонор

Условные обозначения, не Вошедшие ё  ГОСТ275Ц-72

Г
Фотоэлектрическое устройства т ипа „Л уч "  

И2. Ст ремами показано направление луча

(?) —  блок-участок / / /

(5^ ■—  СВетильник наружном освещения, подвешенный 
на ж .б . опоре

СзП*4.6% — Потеря напряжения у  последней ломпь/
(^-0 — контрольный прибор с ящиком зожимоВ

1 -номер блок-участка 
Я-частотный индекс

Пояснительная записка
Типовые проектные решения па охранному освещению и сигна

лизации но понижающих подстанциях разработаны В соответ
ствии с планом типовых работ Госстроя СССР но 1975год 
на основании t) Указаний по проектированию охранных меро
приятий для понижающих подстанций ”  утвержденных Мин
энерго С С С Р  ВС декабря 1971г.

& настоящей работе рассмотрены Вопросы устройства 
охранной сигнализации с применением сротоэлектрииеской 
аппаратуры типа 7) Л учи и емкостной системы типа 
«Щ ит *

Типовые решения согласованы У50 и ГО
МВ и В СССР письмом У 54/1/ от 12.12./975г.

I  Область применения
Охранное освещение и сигнализация предусматриваются на 

узловых подстанциях 220 -530  к 5* подстанциях 500я5 и 
Выше при наличии постоянного обслуживающего персона
ла.

Охранное освещение осуществляется вдоль внутренней 
стороны ограды подстанции с охватом полосы шириной 
до Юм и освещенностью поверхности земли не менее 
05лк.

Охранно-блокировочная сигнализация предусматривается 
по периметру подстанции и обеспечивает Выдачу 
сигнала при пересечении охранного ограждения в поме
щение дежурного персонала и в караульное помещение.

Охранная сигнализация Выполняется с помощью сигналь
ных устройств типа „Щ ит * или „Л уч*

Устройство „Щ ит ** целесообразно применять но 
подстанциях 500кЗ и  Выше, а  т акж е на узловых 
подстанциях 220-330кЗ £  районах со средним снеж
ным покровом более 35см.

Средний снежный покров принимается по табл. 5  
CHUn ff-fi. 6-72 „ Строительная климатология и ееосризико.

Устройство „Л уч4 целесообразно применять», кок прави
ло, на узловых подстанциях 220-330 кЗ  со снежным 
покровом менее 35 см.

На подстанциях с постоянным штатом охраны 
при устройстве охренной сигнализации для организа
ции обходно-дозорной службы, о т акже оперативно- 
технического обслуживания систем охранной сигна
л и за ц и и с  Внутренней стороны ограждения под
станции предусматривается свободная от застройки 
запретная зона, в которой розмещонотся:

а) тропа служебных нарядов с твердым покрытием 
шириной 0,7-02 м В 1,5-2 м  от ограды)

б) линейные сооружения охранной сигнализации 6 
6,5-4 м от ограды.

Линейноя часть охранной сигнализации, при  
Выполнении ее на отдельностоящих опорах, исполь 
зуется В качестве ограждения запретной зоны.

щ Под узловыми подстанциями подразумеваются 
подстанции со сборными шинами на стороне Выс- 
шею напряжения.

ТО 2йй *?/С /72, -/ Ч? д
ЭНЕРГО СЕТЬПРОЕКТ

Южное отделение 
2. Ростов-но‘Лону 1973г. Общие доимые

Типовые решения
А 407 О-7*0

/льдом JОхранное освещение и ( начал е)
сигнализация но понинсо -
тощих подстанциях Лист 2/7-1



И Охранное освещение.
Охранное освещение Выполняется но подстанциях, 

еде предусматривается охранная сигнализация.
исходя из тактических принципов охраны и В 

целях экономии электроэнергии, охранное освещение 
находится нормально В отключенном состоянии.

Охранное осВещение Включается автоматически 
при получении сигнала от любого блок-участка 
охранной сигнализации о нарушении охраняемой
ЗО НЫ .

Д.1 Светотехническая часть.
Минимальная освещенность полосы охраня

емой гоны В горизонтальной плоскости но уров
не земли принято 0,5 лк В соответствии со 
CHUn. и  -А  9-71

боэдхрициент запаса принимается ровным КЗ. 
в качестве источника света применяются 

лампы накаливания мощностью 150-£00 Зт по 
ГОСТ г£39-70. Светильники применяются типов 
СЛО-£-£00 или ПЗС -45. Светильники подвешива
ются но опорах вдоль охраняемой зоны  на 
высоте 5-7  м, прожекторы - но высоте 7.5 м . 
Расстояние между опорами принимается зо-з5н. 
Опары охранного освещения приняты железобетон
ные типа Ш В 3 конкретном проекте тип 
опор может быть изменен в  соответствии с 
местными условиями. Осветительные приборы 
охранного освещения закрепляются на конструкци
ях для предохранения и х  от раскачивания Вет
ром-

На отдельных участ ках охранной зоны, 
где применение опор осветительной сети недопус
тимо (Выход Воздушных линий, стесненность и др.), 
допускается применение прожекторного освещения 
с установкой прожекторов на порталах и  др. 
сооружениях подстанции.

3

j}.£  Элект рот ехническая часть.
Для питания светильников охранного осве

щения принято напряжение 330/££О б, напряжение 
ломп - £20 Ь.
бахрерициент спроса нагрузок от охранного осве
щения принимается равным 1.
Потеря напряжения у  последнего светильника 
каждой группы не должна превышать 5% 
в  соответствии с ПУЗ-66, В~1-£3.
Сеть охронного освещения Выполняется, как пра
вило, голыми алюминиевыми проводами, сечение 
которых Выбирается по нагрузке а допустимой 
потере напряжения• Минимальное сечение алю
миниевых проводов, подвешиваемых на опорах, 
по условиям механической прочности ровно Убквлн.

Подвод пит ания к  воздушной линии, а так
ж е  прокладка самой линии В местах пере
сечения с воздушными Высоковольтными линиями, 
ж- д. и автодорогами осуществляется кобелем 
марки ЛЯШВ - /кв , прокладываемым в  каналах или 
траншее.
Нобель, прокладываемый по опорам ш и  стенам, 
должен быть защищен от механических 
повреждений. 3  трехжильных кобелях марки  
A5UJ3 - /кВ алюминиевая оболочка используется 
В качестве рабочего нулевого провода.
Высота подвеса проводов от уровня земли- 7м 
при минимальном расстоянии от проводов до 
поверхности земли 6 м и  стреле провеса, 
равной /м .
Управление охранным освещением на подстан
циях с постоянным штатом охраны осущест
вляется из проходной, но остальных подстан
циях -  из ОПУ. Траверсы и арматура железо
бетонных опор и кронштейны для светильников 
заземляются присоединением к  нулевому проводу.

Повторное заземление нулевого провода пре
дусматривается через каж ды е 200 м  воз
душной линии  и  на концевых опорах 
пут ем присоединения к  заземляющему 
устройству подст анции•

§  О хр а н н а я  си гн а л и за ц и я .

JJ1- / Емкостная система типа „ Щ ит Г 
Система охранной сигнализации т ипа 

„  Щ ит " состоит из линейной части, контроль
ны х приборов (датчиков), источников питания 
и приемной аппаратуры.
Срабатывание системы основано ко принципе 
изменения емкостного баланса при приближении 
или косам и и сигнального ограждения.
Линейная часть охранной сигнализации предстов- 
ляет собой сигнальное ограждение из сталь
ных оцинкованных проволок и может быть 
выполнена как на отдельностоящих опорах, 
т ок и  на  кронштейнах типа „  Козырек" сов* 
мощенных с оградой.
Линейная часть т ипа „Козырек" применяется 
при ограждении подст анции глухой железобе
тонной оградой. При ограждении подстанции 
сетчатой оградой линейная часть охранной 
сигнализации должна Выполняться на отдельно
стоящих опорах.
Расстояние между опорами, В зависимости 
от конфигурации периметра и  местных усло
вий, может быть от 4 8 до м. Один
контрольный прибор предназначен для блоки
ровки участ ка периметра длиной до 200м.

/  6 X, С б~'?/с' т  /  j? 3
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Южное отделение 
S. Растай -на -Дону f$7S*.

Типовые решения/*4Q7-0-J50

Охранное освещение 
о сигнализация на пони
жающих подстанциях.

Общ ие д а н н ы е  
(продолжение)

Лпьвом I

Лист 5/7-£
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Лилейная част ь участ ка состоит из £х 
плеч одинакоВой протяженности до /00 м  каждое. 
Емкость плеча -  не далее 9/00 пф. Сопротивление 
изоляции -  не менее £кОм.

& месте стыка £ х плеч устанавливается 
контрольный придор. ПроВодо каждого плеча 
соединяются между содой и подключаются к 
соотВетстВующим клеммам прибора. Контрольный 
придор устонаВлиВается на расстоянии /- /,9м 
от линейной части.

Прибор сохраняет работоспособность 5 диа
пазоне температур наружного Воздуха от -ко 
до +50*С с относительной Влажностью до 98%, о 
т а кж е при воздействии на линейную часть 
дождя, тумана, изморози, снегопада, гололеда, смеж
ного покраВо Высотой до 09 н , движущегося 
транспорта на расстоянии более Sm  от линей
ной част и, атмосферных и промышленных помех.

Питание прибора осуществляется от ис
точника постоянного тока напряжением 48+7-8S.

Нобель питания прибораВ „ Щ ит" должен 
быть дВухжильным, сечением до £,9 кВ. мм.

/[/.г . Ф от оэлект рическая система т ипа  „Л уч" 
Система охранной сигнализации т ипа „Луч" 

состоит из фотоэлектрических устройств (колонок), 
источников питания и приемной аппаратуры.

СроботыВание усггройстВа осноВоно но принципе 
пересечения сВетоВого луча.

фотоэлектрическое устройства представляет содой 
шкаср со смонтироВанными В нем излучателями, при
емниками, усилителями и блоками питания.. 

Чувствительность прибора - до <£00 м.
УстройстВо рассчитано но круглосуточную 

работу В сложных метеорологических условиях 
при температуре окружающей среды от -ко 0С 
до +50°С и относительной Влажности до 98 % при 
£0*С В условиях Воздействия дождя, изморози, 
снегопада, гололеда, тумана, растительного и 
снежного покрова до 0,39 м, фоновой освещеннос
ти Восходящего или заходящего солнца В плос
кости объектива приемника, работ ающ их радио

k

станций, атмосферных и промышленных помех.
Скрытность действия устройства обеспечива

ется светофильтром, пропускающим тал о ко инфра
красные лучи. Юcm чрево чный механизм позволяет
изменять направление светового луча В горизон
тальной плоскости на 35 0° и В Вертикальной 
плоскости да /О0 фиксированием настроенного по
ложения, что является достаточным для макси
мальных уклонов площадок подстанций, допускае
мых нормами да 7°.

Л ЛЯ уст ановки устройства, включая опары
охранного освещения, но подстанции Выделяется 
зон о Вдоль периметра ограды шириной 6 -S,S м.
В зоне установки устройств не должно быть 
построек, кустарника, деревьев и т.п. Отдельные 
неровности почвы должны быть сглажены.

Для монтажа колонок „ Луч" на расстоянии 
не более 800 м друг от друга сооружают ся 
бетонные фундаменты размером чбо*ч50х/чоо, на 
которые с помощью анкерных болтав устанав - 
лиёаются шкасры со смонтированной В них 
аппаратурой.

При установке устройства „Л уч " на участке 
периметра длиной менее £00 м используются
£ комплекта устройств.

3 этом случае один из излучателей и 
один из приемников и усилите^пей могут со
храняться В качестве резервных. Ворота Вклю
чаются в  соответствующий блок -участок. При 
целевом открывании Ворот блок- участок дебло
кируется Вручную.

Питание прибора автономное от сети 
переменного тока напряжением £80 &. Потребля
емая мощность - 6С ВЛ-

Ьдо ль периметоа подстанции прокладывает
ся сигнальный кобель и кабель питания.

Нобель пит ания приборов „Л уч  * должен  
иметь не менее 4 х ж ил  (одна из которых 
заземляю щ ая) с тем, чтобы обеспечить 
независимые линии пит ания усилителей и  
излучателей.

Щ.б Приятно-исполнительная аппаратура.
В качест ве приемной ст анции охран 

ной сигнализации для обеих систем принят 
концентратор малой емкости „ Помар - Сигнал 
который получает сигнал тревоги от электрл 
контактных датчиков, работ ающ их на размы
кание или замыкание электрической цепи.

концент рат ор типа „  Помар -Сигнал /£ЯМи 
представляет сабой выпрямительное и релейное 
устройство, срабатывающее при нарушении 
баланса резистивного моста, одним из плеч 
которого является шлейф соединительных про
водов датчиков охранной сигнализации, установ
ленных по периметру подстанции.

В основном блоке смонтировано S резис
тивных наст ов (лучевых комплектов ,,ЛПа) , в  
каждой S-лучевой приставке -  т акже по S мостов.
Питание резистивных мостов, как основного 
блока, т ок и приставок, осуществляется от 
выпрямительного устройства основного блока. 
Предусмотрено возможность питания концентра

тора непосредственна постоянным током/, на
пряжением £45.

Панцентратор рассчит ан на непрерывную 
круглосут очную работу в  диапазоне темпера
тур am '9 ° до +ЧО°с и относительной
Влажности ВО % при t  +£5*С и изготавливает
ся на S номеров (,Помор - Сигнал /£ ЯМ) с 
возможностью увеличения емкости до 30 номе
ров однотипными пят илучевы м и блоками
(Помар - Сигнал /£БЙ)> состоящими из корпуса 
и помещ енного в  него блока лучевых комплек
тов.

SCZCdn/K /?г /*-/ Р
ЭН EPiTXETbUPOEKV 

нежна* отделениес. ростов-hq Лону ?97Sz. Общие донные
Типовые решенияA/4Q7-a-/KO

(продолжение) ЛльЗом 1Охроинсг %ог<цг.чиз и
Сигнализация на пани- -г подстанциях Лист ЗЛ~3
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Получение сигнала тревоги отмечается но
концентраторе номерными лампами 9 присвоенными 
каждому лучу, общестанционной лампад и
звуковым сигналом. Электропитание концентратора 
осуществляется от сети переменного тока 
/£7/2205 или от сети постоянного тока 
напряжением <54В.

Ш- 4. О писание принципиальной схем ы  
устройства охранной сигнализации (лист s j-s )

5 качестве дат чиков охранной сигнализа
ции периметра приняты колонки фотоэлектри
ческого устройстбо т ипа „  Луи " или контроль
ные приборы системы » Щит * Д ля увеличе
ния надежности при применении системы 
>, Л учи каждый участ ок периметра просВечиёа- 
ется дВумя лучами смежных колонок, Размы
кающие контакты Выходных реле контроль
ных прибороВ системы „Щ и т ” или смежных 
колонок системы „ Луч и, соединенных последова
тельно, Выдаются В пункт  упроёления цпи 
В караульное помещение на приемную станцию.

Разбаланс любого из э&о) мостаВ прием
ной станции приВодит к сроботыВачцьа обще- 
станционного реле Р / cm концентратора, которое 
сВоими контактами /3-М, i5-/6 и 26-<£7 Включает 
звонок, сигнальную лампу и счетчик сраба
тываний.

Контакт И-/5 этого ж е  реле может  
быть испсльзоВан для дистанционной пере
дачи общего сигнала тревоги

Схемой предусмотрено также Возможность 
дублириВания сигнала срабать/Вония каждого  
моста (каждого учостко) передачей импульса 
конт акт ом 5/-2  В реле р / ЛП лучеВого комплек
та.

3 данном случае дистанционный сигнал 
подается на кат уш ку пускателя, Включающе
го охранное освещение•

Щ.б. ист очники пит ания охранной сигнализации  
Система охранной сигнализации по надеж

ности электропитания относится к  категории 
1 -1  Аппаратура обеспечивается гарантиро
ванным питанием от д х секций Щита 
ссбстВенных н уж д  подстанции с АВР. Пита
ние аппаратуры системы v А уч" производится
непосредственно переменным током наг,ряже - 
ни ем 520 В , а аппаратуры системы „ Щит -
через блоки питания т ипа S J-8.

Ы Устройстбо заемления-
Защитное заземление Выполняется лут&м 

присоединения корпусов фотоэлектрических 
устройств, контрольных прибороВ, опор Сигнального 
ограждения и др. элементов охранного освеще
ния и сигнализации к контуру заземления 
подстанции.

В coom&emSemcmBuu с п. J -  7-30 ПУЭ обо
рудование охранной Сигнализации (о т акж е опо
ры охранного освещения,} должны быть Внутри 
границ контура заземления подстанции. При 
расстоянии от границ зоземлителя до за
бора ровном З м , колонки фотоэлектрического 
устройства „Ауи™ или отдельно стоящее 
сигнальное ограждение системы „  Щ ит " должны 
быть установлены не ближ е 3,S м от забора.

5. Привязать листы ЭЛ-/,5,3,46,8 (общие 
донные и схемы) применительно к  конкрет
ному проект у.

3. Привязат ь лист ЗА~9, откорректировав 
количество фотоэлектрических устройств „Луч? 

lt Составить кабельные журналы 6 объеме
Лист а Эл- 8.

S. Привязать лист ЭЛ- Ю применительно к
грунтам проектируемой подстанции.

При Выполнении конкретного проекта с 
применением системы „Щ ит ” необходимо:

/ Выполнить индивидуальный чертеж-план 
периметральной охранной сигнализации В 
объеме, показанном на листе ЭЛ-//-

2. Привязать листы ЗА- /АЗ, У применительно 
к  принятой системе.
3- ЦспользоВоть необходимые чертежи из 

типового проекта „ Охранные ограждения 
электростанций и подстанций, альб В/, ,
Охранная сигнализь щ ия/ разработанного инсти
тутом Теплоэлектропроект В /975г.

у. Черт ежи ЭА-/5, /3 ,/ч  сигнального ограж
дения т ипа „ Щ ит" на железобетонных
опсоах являются дополнением к  указанному 
типовому проекту.

У  У казания по  применению  проекта.
Состоящ ий проект  дает типовые реше

ния по Выполнению проектов охранной Сигна
лизации с применением системы „А учи и „Щит* 
и охранного освещения подстанции.

При Выполнении конкретного проекта с 
применением системы „  Ауч * необходимо:

1. Выполнить индивидуальный чертеж-план 
периметральной сигнализации и охранного осве
щения для периметра проектируемой под
ст анции в  объеме, показанном на листал $5-6/7.

/С&Сбнл: ьг* /л  б '
ЭНЕРГОС ЕТЬПРОЕКТ 

Южное отделение 
г Ростов-на-Лону /975г.
Охранное освещение и 
сигнализация на пони
жающих подстанциях

Общие данные
(,окончание)

Типовые решения 
NW-O-/S0
Яльбом I

Лист ЗЛ’ Ч



«оI
‘'Г'
£Ch

£

I

m S i
111

1

i

Перечень аппарат уры

Месте
уста
новки

Обоз
н ач ь
схеме

Н аим енование Ти п Технические
данны е

Кол• 
во

Приме
чание

OS'
Обществ нц ион
ны й блок Ком ар- i

1л ш к , Лучевой комплекс 1! н а д  У  Л /

§ ЛК6 Лучевой комплот сиенёл-ггам на 3  У  У i

1 1л м П ускат ел ь n M & -2 2 i ! I i

§ КС, КП К н о п к а Л К Е -2 /2 -2 l

§
ФЭУ-Н
ФЭУ-6

рота электричек- 
кое устройства „■Луч* 6 Колонке

г Сопротивление .m / t t - o.s i  ко м S Лримеч.

1- г

П рим е ч а н и я :
1. Схема сигнализации выполнена на  основании 
черт ежей заводских схем аппаратов „Л у ч *  и
„ Комар -С игнал" которые на  чертеже показаны  
6 упрощенном изображении. Схема моста показа
на для одного комплекта (flK i); для ост альных 
(Л К 2  -г/!кв)~ схемы идент ичны.

2. Схема выполнена применительно к  периметру 
подст анции, условно разбит ому на  в блок-участ
ков (см. лист ЭЛ- € ) .

3. Резистор R6 уст анавливает ся в случае, когда  
сопротивление ш,лейера луча  менее 800 ом.

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
НЭжнс* отделение 

г. Раетоб-нс-Дону 1375 г.
Охранное освещение и 
сигнализация на по- 
нилссчэ'мих подстанция.

■/О лъ Л л 6

Принципиальная схема 
сигнализации и  уп 
равления охранным  

освещением

/ игоьыг решении V//P7-0- /Аа
Альбом /

Лист ЭЛ- S



Ведомость лучей периметральной охранной 
сигнализации

“ Щ
мм
чей

чм
блок
еч-ков

Апина
блок-

ичясгкоб
Н

Видсигнали
зации

/Лип xpers iS- 
ния.

ММUJKQ-
(роб.

Ратребное ха*, 
да пар Примечание.Сигналя'
ншх. Телефон.

н ш
f 2 3 у S ё> i 8 ---?--- -
/ / /2S .Л уч’ /-г / /
г 2 /75 я * г-з / —

3 3 /го // *4 / —
4 /го и * Us / —

£ S /70 И < 5-6 / —
96 6 /25 9 Я 6-/ / /
ЦГ7)его езг в 5 г

5 - 5

П р и м е ч а н и е *  /

/. Н аст оящ ий периметр подст анции  
п о к а за н  условно применит ельно 
к  узлоЗой п о д ст а н ц и и  5 0 0 ///0 //О кз . 

г. Вся аппарат ура  с и г н а л и з а ц и и  
и  охранного освещ ения уст а • 
н а  вливает ся в  п о м е щ е н и и  део/сур- 
но го & О/7У.
3, Силовой кабель пит ания срото- 
длектричеакисс устройств и  сигналь
ны й кабель прокЛадь/Занэтся вод
ной т ранииее.
Ь Па разрезе 5 -5  показаны опоры охран
ного освещения (см. п л а н  ел-7) и  
зле м е н т контура заземления п/ст, непо- 
казаннь/и на плане.
5. Уст ановка озегпозлект ричеакога ЭНЕРГОС&ТЬПРОЕКТ

Ограда л/csn

Заземлитель контура 
^Заземления *fan .

/О  2 0 5 л к  m  /и  X

устр о й ств а  «Лии*(Вана на  лис
т е  М -10.

ЬСх<ное отделение 
г. РостоЗ-на-Дону iS?Sr.
Охраннсе освещением 
Сигнализация на пони- 
жаннцих подстанции

П л а н

п е р и м е т р а л ь н о й  о х 
р а н н о й  с и г н а л и з а ц и и  
С уст ройст вом  т ипаЛ уч

Типовое решения 
н*07-0-/50

АльдЬм /

Аист ЭЛ-6
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План подстанции 711-1000

нейт ралью , напряжение ламп ^220в,
Установленная и  расчет ная мощность охранного освещения сост авля

ет $ 2  кбт.
2. Воздушная сеть выполнена двухпроводной с подвеской приводов н а  

штыревых и зо л я т о р а х , опоры принят ы железобетонные длиной /Он. 
Л Лабель из ОГШ прокладывается В одной траншее f  ила к а н а л е ) с 

Кабелем пит ания сротоэлектрических устройств и сигнальным кабе
лем.

У. Свет ильники охранного освещения подвешиваются н а  кронш т ейнах 
на опорах на Высоте €,5м  от зем ли. Тип опор уточняется 6кон

кретном проекте ( по  номенклатуре подрядчика)
6 Данный чертеж является примером Выполнения п л ан а  охранного  

осВещения. Р азр ез 6 S  см, н а  лист е Э /\-6

Z

Спецификация

V
ПОЗ. Наименование Тип

Техничес
кая хара,
териаиса

Вд.
изн.

Кол
ба Примечи ц

/. Опою а. железобетон •
на я —. ЧаШ&~ Эр £=/Он шг 26 Примы. Ч

2. Светильник пару ж -
ново освещения СЛ02-200 шт 26

5 Лампа накал ибо. -
мил 6-220-200 ?008т, 2203 шт 26 гас г —

ггзд-7о*
Ч. Кронш т ейн для

свет ильника ШТ 26
5. каб ел ь  с алю миние -

выми ж и л а м и
сеч. зх / о  кв - нм б  А Шв ~/ п Ш ГОСТ 184/0- 73

6. ПроВод алюминиевый

голый- сеч. /6кб .лги В-/6 П/кг "Ч ю
Гост
839-74

7 воровка ответви -

тельная л -к г о ШТ В
S Труба асбоцементная ф/оо, 7-3/1Ш Т 3 ГОСТ- 

/839-72
в Сталь угловая ГОСТ- 8609-72 76* 73*6 КГ 70 //ля set щц. 

ты кабеля
ю Сталь круглая ГО С Г- 

25 30-7f Р6 КГ S Для c/fpe=~ 
лоб зоЗекА,

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ  
Южное отделение 

г. Роетоб-на-Аану 1976г. Охранное освещение.

О хранное освещ ение о 
с и г н а л и з а ц и я  н а  по 
н и ж а с о щ и х  подстанция)

/ 7 ли. н. Спецификация

/ОДСбл/с т  / л  р
Гчпобо/е решения 
Н40Г~О-/£0

Лльбом Т

Лист ЭЛ-?



Н ур и а л  силовы х ка /ел ей0>

4-'
J5
§
£

Монтаж
ная еди
ница

Марка
кабеля

по
проекту

Заводская март
//оправление к а б е л я

Длина в м
Примечание

/Лип Числа и 
сеч. Жил

по
оро&сц

Проложено
ОСИ-/ ЯНРК‘500 в*чн*г.5 Щ ит с. н. л/ст, 1секц, Клеммная коробка кк /5
ОСИ-2 MPFSOO з*кн*&$ »  , д с е к ц . У) /5
осм-э PHPKSOL зно Щ ит  с. н. л /ст Пускатель охр. освеиц. /5

осн-у PHPF50L э*чн*г$ Клеммная коробка К  К Выключатель ВК- / 1
ОСН-5 ii 13*4H*ZS 9> Вы клю чат ель ВК-2 /

осн-6 MU!*-/ 3*Ю Ф5 Выключатель В К -/ Ротоэлектр. устр-ваЯ/ /20
ОСН-7 ААШ&-/ 3*/0Н*6 Выключатель ВК-2 п К б //О
ОСИ-8 ЯЯШ&-1 Э*/0Н*6 Ротоэлектр. устр-8оК5 »  КВ /90
ОСН-9 МШк-1 3*/0+/*6 »  v i »  НУ 135

ОСН-Ш ЯЯШВ-/ ЭН0Н*6 к К1 п /4 2 /40

ОСИН/ ЯЯШг/ 3*f(h/*$ tt КЗ v М 2 /90

0CH-/Z /ШРГ-50С г*я Клеммная коробка кк Комар-Сигнал-/2  ЯМ /0

QCH-/3 /ШШр/ 3 */0 Пускатель охр осбещсж Опора охр освещенияКЪ 60

0QH-/4 ЯЯШв-1 3*10 Опора охр освещения^ кО

Шуршал конт рольных каБелей

I
Монтаж• 
ная еди
ница

Марка
кабеляпапроекту
0С-/0/ тллв

Заводскаямарка
/Лип Число

сечшм

Чис
ло
рез.
Хеш

/0*2 Фотомектрич устрбол/ i

Направление кабеля

Фотоэлектрич устрво/Л

по
\npoewfaki

Длина в И

ПО

пролО'
ено

Примечание

0С-/О2 глав /0*2 П2 КЗ /90
осноз глпв /0*2 КЗ кк /35

ОСНОк глпв /0*2 Кк К 5 /35

п*л

OC-/OS ГЛПВ 10*2 К 5 К б /90

ОСНОВ 7ЛЛБ /0*2 КВ К / НО

ОС-107 ГЛПВ 10*2 Ротоэлектрич. ycm-Sa/i КомОр-Сигнал - /2ДМ /20

ОСНОВ ГЛЛ6 /0*2 КВ НО

ОСП09 WPT-5Q0 2+k Пускатель охранного 
алМщшгШЯ__ Ш __ /о

ОСН/О АКНРГ 4*25 Кнопка Включения охра* ■ р  
нога осЗейиения .к п /к с  с

45 й |
I P

С хем а л и т а н и я  с и г н а л и з а ц и и  и  сет и о х р а н н о го  освещ ения

ОЦит с. н. подстанции

/02С£п/с /г? /у/ <?
ЭНЕРГОСЕТЬЛРОЕКТ 

Южное отделение 
г. Ростоб-на-Дон* fSISr.

Охранное освещение и 
сигнализация на пони- 
жанкцик подстанциях

Схема питаний сигнали
зации и сети охранною 
освещения. Журналы сило• 
бык и контрольных кабе
лей.____________________

Типовые решен
N407-O-/SO

Альбам 7

Аист 3/1'в

1U9
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Ф о т о  элект рическое  
у с т р о й с т в о  пЛ у ч *

Ф/ i - f

V

Е Е

so,

<ЗХ?--------- -еш
ггзнт-1 , /зо ,

i i p ^ t

ih1 20$±/

600

300

М Н {

^ЗзбсрНуТпС;/■7Vu. Uh и на балюа-ЗоЗпм.

i З а с ы п ка -п е с о к  т олько 
б  п и  ч  инист ы х грун т ах. 
В  ф у г и *  грунт ах бет он 
з а л и в а т ь  о  р а с п е р .

мнг

7Т

т_
\ 1 1 0 S o  з н а ч е н и е Р /а и м е н о б а н и е КоА. П рим ечание

Д о к и н е м  т а и  и л

Э /1-Ю С б о р о ч н ы й  иерт енс

Сборочные единицы идет.

к
/-3 Э Л -/С изделие закладное М Н У

(г ЭЛ-ГО То ж е , М Н -В a

М а т е р и а л ы

5 Б е т о н  м а р к и  fSO ш }
6 Р а с т в о р  цем ент ны е

М а р к и  100 0,0/Р

Ведомость стержней на один элемент

&
М-713

Паз. З с к и з  и л и  
с е ч е н и е

ф

м м

Длина

м м
Кол.

МН1

1. См. д а н н ы й  ч е р т еж 1г Ш 1

a Г а й к а  мчагостзз/зто - — 1

3 Ш а й б а /2  ГОСТИ371-68 - - 1
МН2 к Т р у б а  г а з о в а я 8 0 9 00 1

Выборка стали на  один элемент, кг.

Закладные изделия
Марка Просрильная с та л ь

Uma Всего
э л -т а ?/гнпБ10&2

Пуз.
Ж

го

МИТ 3,5 0,1 0,1 3.7 3.7
м н г — . - - 75 - 7.5 7.5

'/СЯОбке кг /л  / - /
ЗНЕРГОСЕГЬПРПЕКТ

Южнее отселение 
г. Росто$-на -Дону 1375г.

Ьхранное освещ ение  
и  с и г н а л и з а ц е  н а  
понижающих пласт 
цийх.

Ф у н д а м е н т

Ф М /

Типовые решений
X407-O-JSO

Альбом /

Лист 9Л -Ю



(1 пан подстанции м  /  гоао

80 tOO
Таблица 5аок~участко6 охранной сигнализации. ЙЗ

1 Периметр подстанции показан t/слоёно применительно к  подстанции 7S0k8  с проходным пунктом.
Z Линейная часть сигнальнсго ограждения Выполняется стальной оцинкованной п р о во л о ко й м м  

(ни?кние 2ряда) и Ф 2м п(верхние 8рядоВ)у подвешиваемой н а  железобетонных {по серии 3Q17- 7выл7) или 
дереВянных(по серии 3.077- 7оЫп.З) опорах через ВООмм. Расстояние между столбами- до 6м.

з. Для исключения Взаимных влияний контрольные приборы устанавливаются смежна с различными 
частотными индексами Я~б-В и  т.д.

к. Контрольные приборы и арматура ограждения присоединяются к  контуру заземления подст анции.
5. Присоединение плеч сигнального ограждения к  контрольному прибору производится одножильным 

экранированным кабелем марки РК-50-7-77.
6. Цепи питания контрольных приборов осуществляются кабелем 6Х/7Р6, сигнальные цепи-телесрон- 

ным кабелем ТППб или контрольным кабелем вКУРб.
Z Опоры охранного освещения устанавливаются Водном ряду с контрольными чриборами  

на расстоянии 30-Ъбм друг от друг a f  на плане условно не показаны).
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ч
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Опора средняя

Пр и м е ч а н и я :
i. Крайняя опора устанавливается на  незам кнут ы х хон- 

турах. Н а замкнут ом конт уре _ вместо крайней  
опоры уст а н а & л  и  бается средняя опора.

г. При уст а н о в ке  изолят ор.* fnos. 6 ) н а  резьбу  
крю ка  (  поз.з) псдмагпать пеньку.

3. изолят ор / п оз. 6) крепит ь к  уголки (п о з .Si 15)
проволокой (п о з 8) двойной пет лей.

У С опрот ивл ение  изоляции илеясду опорами (п о з ./)  
и  ^и го л ь н и ка м и  (поз. 2 ; 1C) д о л ж н о  быть не менее

5. Кронштейны с и  золя по с о с  м и крепят ся к  железо- 
бетонным опорам сваркой к  закладны м  элемен
т ам  МС опоры размером 60*60*8мм.

S. Узлы и  с п е ц и с р и ка ц и ю  см. н а  лист е ЭЛ- /4
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Т и п , м а р к а , ушцЬКол 
р а з м е р  \изМ во

■ При new.

О п о р а  к р а й н я я
1. Cm е й  к а  ж /б с з б н , С- зооо шт 1 LOpUИ0 J  1 ст-гвып.Т\
2. Угол равнобок. SO*£0*5, е *г 0 4 0 шп, 1 ,№8309-72
3 Уг о/i. р а в н о 5 on. 32 *3 2 *4 , € -3 2 0 шт\ 2 .'0078509-72
7/. Угол. р аЬ н  обоп. 9 0 *4 0 *4  6 -г з с штг 3 ГОСТ8509-72
5. У г ел. неравно бок 8 0 *5 0 *  5, в *5 0 шт 3 /00/35/0-72
е. и зо л я т о р Т Ф -2 0 шт 3 гостгзб$-бт*
7 К р ю к K H -Z O шт 3 ГОС/ О78В-72
6. П роволока п о -з ,о п 3 ГОСТ792-67
9. Проволока к о - 3  0 м 6 Гас/ 792-67
70. Угол, рав н о б о к. SO* 50*5, 6 - /ООО шп 1 ГОСТ6502-72

о п о р а  с р е а н я я
/. С т о й ка  ж /б CBS к , С - зооо илп 1 — серин— в. or?-1. Sum
2. ~~Угол равноб ок. 50x50*5 ,6^ 646 шт. 2 ГОСТОВ 09-72
3. Угол, равнобок. 32*32*4 , С--320 шт 4 ГОСТ8509- 72
S. : Угол, нерабнобок. 80 к 50*5. б- 50 шт 5 Г0СГ8SfO-72
6.
7.

U зол я  т ор Т<Р~20 шт 3 гоотгзбвбт!
К р ю к п н -s o шп 3 recr/7783-z

S. П р о в о л о ка /ГО-3, 0 м в ГОСТ 792-57
71 Уголок, равнобок. 4 0 x 4 0 *4 , в - 300 им е ГОСТ8509-72

| О п о р а  п р о м е ж у т о ч н а я
1. С т о й ка  ж /б . C38M, 6s 3000 им / 3.бЛ /% л /
6. Uзо л  я  т о р Г Ф -2 0 шт 3 /00/2366-67
7 К р ю к ПИ-20 шт э /00/1778572

s._
//.

П ро во л  о  к  а КО- 3,0 п ~~Г ГОСТ792-67
Угол, р а в н о б о к . 4 0 x 4 0 /4 , 6 - 300 шт 2 Г0С/8509-72

72. Угол, р а в н о б о к. 4 0 *4 0 *4 s 6 s 220 шт 1 Г0С/85О9-72
73. Угол, р а в н о б о к . 4 0 *4 0 *4 ] в - /4 0 шт 2 Г0С/6509-72
14. Угол, р а в н о б о к . 50x50*5,6*2040 шт 1 Г0СТ8509-72
7S. Угол, р ав н о б о к. 40 *40 *4 { 6 *2 6 0 шт 1 /00/8500-72
16. С к о б  а Cm. лист  О Д А йл* шт /О n0c73680-SK
17. Ш а й б а ~~ Ст.З, Лист 4 шт / ГОСТ368057»
13. б о л т М8 *25 -00 / шт 1 ПХГ7805-70*
19. Г а й к а М 8 - 01/ шт 1 ГОСТ5927-70*
20. Ш а й б а  приж им ная 8И 65Г шт 1 /00/6902-70

С б о р о ч н ы й  ч е р т ё ж
в. П р о в о л о ка КО- 3,0 н попрет. ГОС/732-67
21. П ро в о л о к а К О - 2,0 п V ГОС/ 792-57
гг. Г а  бель PK-SO- 7-/1 п // ТУК/? 100-460
гъ. Т р н б а Cm Ю 30*1,6 б -Т м rf Г0С/Ю70563*
29 б е т о н * м> И /0074797-59*
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