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Марка Наименование <Стр.

S/h Содержание ильмом о Z
Конструкции/ железобетонные -  ЮН 2

1 03цие данные fнонало) 3
Z Общие данные Окончание) 4
3 Опускной колодец. S
ц Опускной колодец 5

Схемы армироЗания. Чертеж Н(
F 0пуск ной колодец 7

Схема прмиРоВания. Чертеж N2
6 Опускной колодец. Днище. 8
7 Опускной колодец. Днище. Схема армирования 9
8 Опускной колодец. Внутренние стены. 10
9 Опускной колодец. Знутренние стены; 11

Схемы армирования. Чертеж rtf
10 Опускной колодец. Внутренние стены. 11

Схема агмиРоВания. Чертеж м2
11 Форшахта 13

j Конструкции металлические-К М2
Общие данные. Ведомость металлоконструк- S4
ции по Видам просрилей.

Z Техническая спецификация стали. 19
В Схема расположения лестниц, площадок и 18

опор под труды.
4 Схема расположения лестниц, площадок и 17

опор под труды. Узлы.
6 Схема расположения. напраВляюыих Валок 18

для крепления но coco В.

Орсонизаиия строительства -  ог
/ Общие данные С начало) 19
Z Общие данные (продолжение) 20
3 Общие данные (продолжение) 21
* Общие данные ^окончание) Z2
f Схемы произЗодсгпВа работ . J  этап. 23
6 Схемы производства работ. £ и 2этапы. 24

Марка Наименование Стр.

7 Схемы произВодстдо работ Ш и f? этапы 25
8 Схема проиэВодстВа сВайных работ 28
$ Схемы производства монтажных работ. Надземная 27

часть.
10 График произдодетВа работ. 28

ТП 901-1 -9499-KtfZ

(ООРУХССНиЯfl/Qj */одил'ель Hocmt to от o, 2 dO OtS НО/С ОЛЯ Q bJfijWmitdb: 
КйЛЯДУНир^елВия f*f/T____

CToSwUlucm
P I b/h

Содержание ольЬопа

JucmoP

Госстрой СССР 
run ленинградский 
8 идоь янялпрош

Формат fit 
______сф^ Г -рз
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г Ведомость чертежей основного комплекта Марки К (К 2

Наименование/••cm j_

J___| Общие данные__ f начало)__
Общие данные (окончание)

Примечание

£__ Спускной /голодеи
4__ Спускной колодой. Схема армирования

Чертеж ///.
Опускной колодец. Схема армирования,
У потере / / 2 ,
Спускной холодей. Лнище.
Спускной ко,cadet 
Сания.
Опускной каладрц. Внутренние стены.

9

to

f f

Спускной колодеи Внутренние степь/
Сеемы армирования. Чертеж ///>
Опускной канадец. Внутренние стены.
Схемы армирования. Чертеж /С /
Форш яхта

ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обоз на ченис Паименова нис Примечание

Ссылочные документы
/. 400-Г3 вью.? Униашциоованные закладные

изделия железобет онных1I1а>>I

технологических коммхникяииб
и устройств.

6 . 0 0 0 ' 2 Сальники набивные б  у 60.... /400
для пропуска труб через стены
сооружений.

У 400-€/76 Унифицированные закладные
детали сбоины/ железобетон-\ 11

сооружений промышленных
предпонятий.

Г
Настоящий проект разработн в соогвегсгвии с действующими 

нормами и гравшеми и предусматривает перепри*™ Ыеспечовашипл 
I 5зры5аО*$епасмаеть и поxtараJe уста снос гь про зппмапщии sOanug 
л (сооружения) е производством, огнесемнь/п по мнеарнзй ышенссга к 

категории Д согласно СНиЛ 2. 09.02 -Of.
/лавный инженер проекта

ведомость ссылочных и прилагаемых документов [продолж ение)

дбозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы ( продолжение)

ГОСТ23270-Об Сетки аоматурные сварнь/е для
железобетонных конструкций и
изделий.

Поилагаем ы е документы

ТИХОН-оШ -кк я  2 Строительные изделия /льдом]?
ГТГ?оЫ-<ЯЯ-КЖ.ВН Ведомость потребности в /льдом]*|

1§

Ведомость спецификаций

вист Наименование Примечание

3 Спецификация к опускному колодцу
€ Спецификация к  схеме располож ения

элемент ов днищ а
В Спецификация к схемам расположения

элем ент ов внут ренних стен

/ / Спецификация к фаршах те

__

Общая часть пояснительной записки приведена вальбоме Г. 
Конструирование и статические расчеты впускного колодца 
выполнены всоответствии е инструкцией по проектирова -  
нинр опускных колодцев СН 476- 7в и  „ Ру ко ведетвен по проек
тировании? опускных кплодцев, погружаемых втакса тро//- 
ной рубашке * г. Посква t /979г.
Опускной колодец разработан из монологмого железобетона. 
Погружение колодца производится в  тиксотропной „рубашке* с 
водопонихсением.
Расчет подземной части водозабора /колодца) произведен на 
силовые воздействия по первой и второй группам предельных 
состояний на наиболее невыгодное сочетание нагрузок для 
строительного и яксплуатационноги случаев для песчаных 
и суглинистых грунтов с учётом пространственной роботы 
конструкции.
Удельная сила трения на погружение принята согласно 
таблице 2 .2 f t ) .  Руководство по проектированию опускных 
колодцев, погружаемых в  тиксотропной рубашке в / „ л в б  rP iz 
для песков и б, б  г/м * для суглинков в  пределах ножевой 
части и в у  • 2 0 *?/** в  пределах уплотнителя.
Расчет колодца на погружение произведен при опускании колодца 
со дна котлована па стн. "2.690 е вадапонижением 
При погружении в  песчаных грунтах на пару ж ну/о  поверхность 
ножа наносится антшррикционное покрытие для снижения

О 1

удельной силы трения. Состав антиеррикциенногя покрытия и 
рекомендации по его нанесению смотреть серину 9.90/f -/4.0 слез 
лист ft.
Коэффициент запаса на погружение принят /20.
После окончания погружения колодца необходима до прекращения 
водопонижения и устройства днища заменить тиксотропным 
раствор цемент но- песчаным раствором. При расчете на всплытие 
удельная сила трения схватившегося цементмо-песчпноп? рос хвора 
по грунту / тампонажный раствор) принята f 9  * 9,0 г/м *
Сила трения в  пределах тампонажного раствора и ножевой 
части колодца учтена на б9°/о.

Расчет на всплытие произведен для двух случаев:
Т  Строительный f  опускной колодец находится на проектной ох, Л 
метке, днище забетонировано)’}  уровень грунтовь/х водно огн. '3.000.

Ж дксплУптационньп) (станция построена полностью) f .уровень 
грунтовых вод на отметке -  /.Odd.

Нозсрерициент запаса на всплытие принят К = / ] 2 0  

При исходных данных, отличающихся от заложенных впроекте; 
необходимо произвести проверку на всплытие, погружение и \ 
прочность опускного колодца. 6  случае агрессивности грунтовых i 
вод необходимо предусмотреть мероприятия по защите 
подземной части от коррозии.
Наружные и внутренние поверхности стен колодцаf пере парод* и и 
днище торкретировать цемент но -песчаным раствором состава / ' 2  

в  три намета общей толщиной 30мм, включая /слой грунтовки 9/7-OS7) 
Наружную старину колодца пс торкрет -бетону покрыть горячим 
битумом за Зраза по предвари тел ьмо егрумто ванной поверхности 
раствором Ойтума в  бензине.
в  соответствии со СНиП 2.03. ft -99 все закладные изделия покрыть 
Эмалью ЗП- //93 в  3слоя общей толщиной вОмкм. 
в  проекте принята арматура со следующими характеристиками: 

Горячекатаная гладкая О б , Ла *2300кге/смг 
Горячекатаная периодического профиля в'Ж , Па * 3790 кге/км/

За относительную отметку 0.090 принята отметка чистом? 
пела , что соответствует абсолютной отметке 1 I.
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Исходные данные 

А*я песка\
X 't .e n / » 3  ', y f f ji -O .r r ™ /* 3- к„ °q o

A c s  су  г*и н к а :

У * е .* п /»5;  r t & 'W * / " 9', *r0  * 4 5

Уд* Sec Г/шмиетага pacrSopa pr 9/t/Sn̂ r3
ЖУее J плотна геля тК$~,*/н*
Уд Sec гаппоналса Sr *2™/* 3 
AoSepxmcm пригрууссена pa вне? перни 
распределитель net) нагрузкой

Яро хрене холодца

Tt &
& * s *& z Pr.n

/. 3  таблице величины нагрузок даны парна та вн и. е 
2 . 3 числителе приведены данные для песков, 5  знапенителе 

для суглинкоР.
9. Усилия трения па ножу для пес над приведены с учетом 

антифрикционного покрытия поверхности ножа.
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2

пЖ
-Ц3\

Мм3 Т09О/‘/'5ЧЛ9КЖИг -мз М3
Мн4 /400- /9. В/. 920'09 Мн 938
Мн? ГП90/-/-94.86-КЖИ2'М9 М? п.н.

37р
Мнб 3.900'Z Cg/ЬНОКЛу СИЗ е* 800 2

-—

~~ъж-
/0/

сн.
Ггхбшиу

Ми 7 rnSOf-f-94М-ЮКИ2-М/ м/
пжг
7/2

Мнб / 400- /36/ Muf/8-f // 4,2
-M l. ... ГЛ90/-/'ШЗ-КХИ2'Щ/ Щит Щ/ 4 S4 /

МО/ ГОСТ 379/'62 * Изделия (оЗмителш. A-I-/0 он-
/20

Тп.н,
0.62 ----

U/Нелия шальные
ГОСТ 9609-66 L 60*3 пн.

3/3
~7пн.
38л.н. ' 
0.03

—
ГОСТ 27/6' 76 * Сетка пн.

3/.6
Шпилька. Ф/6 0*300 60 /,о сгаикоО

ишаиУЬО
Г0СГ 7796'70* болт м/0 е*/0 & 60 0/

M L

Поме опускания колпЩп мп 
Л РОвктнусо отметку 

Ш .

/330 &0

M ai

7

з - з

£ \ бетам B22S
\2Г~ на полкой заполнителе

я  CtzJjL

Тайл ицп сальника б  М нб

СНаонаи шоН 
Ьш§* 7нн по Нс ему 

периметру

-  /

tpoo

Ф/0А -МТ приНарить после 
хтмоЁки МнЗ S сполуЙку

4

Марка насоса ~Jy—
салмст 2 " 

ашнакй
Масса

КГ
91/6/0' /20-60 
9Ц0ГО-/60-36Г 
/91/6/2-/60-6? 
/9ЦЗ/2'/60'/00

90S 800 /03.3

/ЭЦЗ/2'2/0'29 
9Ц6/2 -2/0- 63 600 800 /26.2

2ЭЦВf2 '269' ЗОГ 
9ЦВ /2-376'3/7Г

600 400 /64.4

4300

d)
УЗОР

Й Ш .

зоо 400

i m .

/

Вяза*

0 *0 . М*

m s o f -  f -S 4 .e s -К Ж 2

Опускной колодец.

Сга01/я\Лагп7 JuesvSS

Р
ТЬсстрай *СССР 

ГОП Ленинградское} ВаЗапаналпооелт

jm trtm srfk Щрмопг Л2
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1

I

■nr

4?*

I .

ш м о з ь  М ся р н  crxm  /Я , ^ТХ/ЖН/Я « г

/У#**
&42гфПЯ

#3 sHJbT*к Я/**?**//»/

£&rv

9W AC4*txy? ffoxStf JftyXV
A S /!Ж #CT$/7C6

Гест 67S-f~S2* r e c r  $7#i-g£. * r*cr
$&fo-8e

/v<sr
*&&■&&

r***'
-тгжз-Т*

0 *4? *42. Мог» 4£ Ж£ 22- firm? L5ox$4 l-f&sg &i>STMJ* Hr*/#

6/rVtX/£*r M?4Z3£f t£ 4Я& ж *?& f4*f № Ш W ? 2202 & & &

т п 9 0 1 - 1 -  9 4 . 8 8  - & К 2

________  _ _  _ .... ./bctpx&j *5M
f1f*3?AAY ftorts

& s**m Aka**»* M f t
% zr &4#*<£<?УГ£4£ С**Гг'Ъ?Г'К<# 

ffc>M3S&2L#rZ4*HtX7Ъ/0 <* 0.2/to 
P.ftP/c. А4Я /?/ьЛПЬП&*/X&repft 

гыд y.ft&rar /ш г? уГ#.0*?

СГАА&

/>

/1#СГ J  v ^ K TCB 

6&*./> <&.гг
tf.xzvjcf Xtsrv 0//ycx?/a#

С к& с& &r/72*it У ж

!еазг?с*Гса?'> щ 
f[fH  v7&M^t*acvriОспе*. ACsftwr sttXbUJ- ft* яг

tors. У tfartrj. !\ i

8s*cttsr&/r/*t&<r j

а?>$4$-0з
A  £

j
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Лл
ьб

ом
«51 С х е м а  Р а о п о л о ж Е н ц д  с е т о к  fp a a b fe p tn vc a  

по ьиугореццуй грэнц стеиы ̂
А

Схема расположения каокаооь
С^аьЬЕ.ог<а п\о ьнушрснмец гречи стены)

f

С хема ?воположЕцця сеток._________.
(РаъьЕмпка ПО -НАРУЖНОЙ ГРАНУЛ ОЩ£ЦЫ)

j e

Схема рлсгтсиохенця ко^пеяса^юиуса ^ мдтуры
45

»ч
Г8. % — -73Г “ — Г Т "  -  1“Т  - “ 1 " Г -----|3L

... - 5

**мШ4~ Л 1 М Ж

3 3
С п Е ' ц и Ф и К А ^ Я о п у с к н о м у  к о л о д и Х

I J
4
£ оъоъмачение йаммс ноеа ник

i
«H4IMS-
tauwa.

С&о*»очны&
-3С.епгки а.Рматпыёк̂ 1й

А-4 А ГП 90f-f-$4tf8-io«*2-C4 ________________01.... 2 $ 15 80 чг
А4 2 -КЖМ2-С2 С2 25  ̂ w .& «

Л* 3 - k>kh2-Cs сз '$ Ю5р*/

ь± 17 -ЮКМ2-С13 с\з 15 {О|.0 &
Л4 16 - юки2-С14 CJ4 !5 ПОД xr ■

каркасы «росщрансгпа£НЦ;
АЗ 4 -кжи2-кп{ КП 4 М l42P«q
АЗ 5 -кжи2-кп2 кп 2 щ 124.4 «г.
АЗ 6 -кэкм2-кпЗ КПЗ 48 )2Q4«r
£1 7 -ЮКИ2-<П4 кп-4 14 7as xr

-AgmaAn
Б4 8* А‘И-Г6. ГОСТ5781-82. и 46,5xr

9* A-M-fff. гасттыгТеъЯ'п-зюа 7 50.3кг

64 »сГ A -S- /2. ГОСТ5781-2?*8ег>. *JM0 7 278кг
Б4 и А-в-2 0 . го 0 1 5 7 2 1 -2 2 * е*гео 1963 0.4 *r
64 12 А-Ш-!6,ГаСТ57М'82* t=M 7Ю 0.22 w
Б4 13* А~Ш ~га. Г0СТ5781-82* Г-Мо 4
54 И АгШ-20. Г00Т5721-82*83500 1Ь б2ю*
64 45 Boat М 20. ГОСТ 7738-10*!- 70384 шамбоА O.fj
64 16' А~М~20. ГОСТ5781-82*М500 А МД*г

Материалы
Бетон Ь22.5 FJO ^ 266 м*

Под* он. ееломосгаъ л &пгэаей

По*. Э скиЪ

8 .... — « у —

— 8̂ 4550 / JS^— у  —

9
V к*%9&/ 1ышЛ0*н

_ _ /
40

2»47Д>ч*5соо/

^ 5 5 0  t

16 P l̂AKn |

4. Стыки те^йэвиршыюй аркатуры по».а; 9 ; ло и гори
зонтальных скпиж дотолирть а мыи**» 

а. & пестах опйлРотйй арматуру bbiPE5amto по месту. 
5  й х а ь а й  о о  о с а  р а д о н а *  а р м а т у р ы  с е т к а

4  Да««ый чертеж яассибтоиьать соамьстмо с листом 4

ТП 9G*-f~ 94.88 ~ АЖ2

РаДОЭЛООРЙЫС СООР-ШЛ ЯРОМ»Ь04>
тслЬнСДОдо ОТ 0 2  40<35и»/с < W  амц  
ЛМ1ОД01 колке® ния у й о ь *чя б о -  
AteL. ,К0г1

С т а ^ д

д1 0 б о а н о » ^ Г ^ /

ОПУ&КМОМ КОЛОДЗД. 
Схьмы АРКИЙОЬАЦЦА. 
Чертеж. Mt 2 .

Л и с т Лисгоъ

Госогр&л ССОР 
П\И ЛьнииП>аа.€ил»Д 

ве4 0 ка на *прокы е

ор*4#-ДЗ

Формам А2.
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-t!HO
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4 -4

s&

300

Вырезать no н?с/пч nepeD  
дчро&ыни работ ами

З а дел а т ь ц е м е н т н ы м  
растворам ft 2 \

г-г
-79.000

350

Схема днища
/50.

t i f

Z

J±1

j __щ щ

f*\±

fit90

J

ш у

3;uj.200

300 700

hsoo 4 5 0 0

f6oo |Hw
_ J L

/

.ш1тТк \ *iu» e5=ff. m i, , iuJ  — . 1  - ry>: 
Ч ш *  -  w t - * w  t "Т-ц

■ * / * * . V  V  *.

- p -

Ж елез "б е т о н н о е__
Л ниш е б ш 700 мм

Ц е м е н т  н о  -  п е с ч о н ь ш
per cm  £ср^ ер стада //J
^  & *гО м м

Гидрои зол или дразол 
3 с/г ал ни дат ымна и 
нас тине 3-/&мн

Бб/радниЗающии 
слой из if енентнс- 
лес v&H0eopcrcmSopaff*2&n

Бетам 3 3,5 
Б0* 700 мм

Слои толя или 
рубероиде?

Дренажнь/и срои 
из гриди* ЗР{? нм 
круаностью 20- f/Q *w

3 - 3

£00

Спец иерп/гпц и я  элемент ов к схем е днищ а

7Т

\ I >• l ‘
~7S7T'

ЯР g g p
з :

М и р н о  н а с о с и
Озделт
жкладп

З Ц в Ю - 7 2 0 - 6 0
З Ц З  fO - 7 6 0 - 3 5 Г

MU 256,7 -юнИ г-н  ̂

ЭЦ872-760-65
ни 256,7 -кж иг-м ь

ЗЦ в tg -f6 Q -fO O
ЭЦВ f2 - 2fO - 25
3148/2- 2 Г З - 5 5  
SUM/2 ' 255-JOГ  
314812-3 7 5 -З О Г

ТПЗО/ 'i -  
-9 4 .3 8 -

Парка,
поз.

Обоз к а ч е н и е Маи н е  но 6 а ние Хел. Нассо 
ед., кг

Приме
чание

Стальные изделия:

7 ТП90(- 7-94.28X8/772-776 Закладное изделие Мб 7 3252

2 ГОСТ 5 7 8 7 -2 2 * А - ё - fP i е - п о о 724 0,71

J ГОСТ 5 7 2 1 -8 2 * 4 - ё - 2 2 }  8 - / 2 0 0 56 3,6 800
4 / 4РО-!5.61.Г70-Р9 Закладное шделиенхнбб 5 73.3

5 i.400-f5. 67 730 72 То ж е  M H f f 9 - t 4 2.9

6 ГОСТ 3 2 6 2 -7 5 * трубки д у 2 5 ; 8 *500 28 7.2

7
” - К м и 2 - Н Ь  

т о Н - З Ш д к х н г -  н  7 ) изделие М 4 ( М ? ) 6 256.7
7323.6)

см. гибл

бетонные конструкции:

3 J a m  6 О пора 0777 2 5*2,/2м*

8 Juc/n 6 То ж е  0772 г
M7 324,6 -КЖИ2-Н7 2. /tpuupotioHue днища см, на листе Т.
М7 Щ .6\ -т и2-м7\ j  б ет о н  опор О П // ОП2  класса  8  f5.

*t. Поз. 7 приварить к ар натуре днища.Н 7  т .б  -ы ы г т
М7 324$ -тиг-м7 
Н7 &А6 
/77 324.6 -лжпг-м?.

Придала*

Нн8 .Ы*

Розраб. Ермолина 
Всдмн/н 
Рик.гр.
И*тт>. Ж ило  
Га тси Хинин
Ш Ш У й и Ш Х З Е т

ТП 90t-t -94. ss-юкг

OmtctcHUu к олодец  
/ /н и щ е

В

face юрой СССР 
ГПИ Ленинградский 
ЬСДОКАНААПООСКГ

a<a&/f~P3 
Ф орм  d m / 2



1 1

tel

t

Чг

4

«V)
%

0>

2 - 2

привязать
x opnom ирным 

сеткам

500 |w j 900 Lj<p|500 \
too г foo

ЛpMupoSaHue днища 
Верхняя арматура

Компенсирующая арматура v  дренажнт а  

приямка М б и  пст риЗкоб М 4  {м  7 )

Поз. Эскиз

13
^ % Ш Г

Й

М)^-^ _
16 Z -S -t k r — s X '

ю *?—±'ji -

п
езre ft*

Специф икация к днищу

i 1 § Обозначение Наименование
$

Ррипйу,

Сборочные единицы
63 / ТП901-1 -  94. 88-ХЖЯ2-С4 •* С9 Сетка арматурная с 4 -'/ 633,8кг
ЙЗ г -WU2-C4+CS С 5 4 548,Скг
ЙЗ 3 -кжиг-си+со Сб 4 299,7кг
ЙЗ й -ЮКИ2-СЧ+С9 С7 4 94,8 кг
ЙЗ 5 ’ЮШ12-С4̂ С9 Сб 4 85.6 ю
ЙЗ 6 ~к№2С4*С9 С9 4 36,4кг
ЙЗ 7 -№ft2-Kf?5 Каркас КПЗ 6 34.8кг
ЙЗ 8 'КЖИ2-КП6 АПб 6 30,1кг

Летали
ГОСТ 5 7 ff -Я 2 *

БЧ 9 А-Ш~85 г*зо о о 28 /1.5 кг
64 Ю а - ш -го е* зооо 7.41кг
64 11 А -Я -16 С -4000 16 6,33 кг
сч п А -1 -г €ж 30.0л. м -

------7Ж7Г
0,395кг

!1i *3* А В-25 Г -2650 80 10.6 кг

!L v L /£ Л-Ш-25 С-5070 20 19.5 кг
Ц !5_ А-В’ 32 г =3 8 0 0 48 24.0кг

l l 16* А-В-85 е - 2620 40 10,1кг
69 и

Г/ А-Ш-32 е* W370 8 65,43кг
6У /3 А-Ш-32 е* 4700 8 29, 7кг
ьч 19 А-В-72 е*1зоо 76 1 . 2  к г
Г
I Матерость/L бетон класса 815, W6 , F '50 - V~55,8hs

Позиции со знаком #) смотреть Ведомость деталей

Ведомость расхода стали на зле мент, кг

Марна
дЛенента

И з д е л и я  а р м а т у р н ы е

А р м а т у р а  к л а с с а

»
всего

A -I А -В
ГОСТ5781- 2 2 * ГОСТ5721-82*

8 Ю 12 (Кого 12 t6 20 25 32 1/гсгб

ЩПД н и щ е 147 — 365,4 5/4,1 ЮЩ8тз 3260ЩО да

/.Защитный слои Кетона для Верхней арматуры дн и 
щ а  - 30мм, для нижней - 35мм.

8. Арматуру, попадающую б приямки о патрубки резать по нести.

Т П 9 0 1 Ч - 9 4 .В 8 - Ю Н г

Ш Ш Щ Щ
i A  0пХ pf*h

водозаборные сооружения„произСоди/псАбностью от0,2
до0,3м дс для амплитуды 
колебания Уровня боды td,О,

Опускной колодец. Днище. 
Схемы армирования,

Стадия Лист Лингюб

Госстрой СССР t 
ГПИ Ленинградский
водоканалпроект

о-рреЗ -св  
формат А 2



С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  к  С Х Е М А М /  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я
ЭЛЕДШНТОЬ ВНУТРЕННИХ СТЕН

Мгрк», 
по ъ-

О » о ь н * м * н и а Н а н и s и о м  и м Кол- MtCCA 
t В,н*?

Праи»-
U4MUC

UbAE/иЯ ЗаК/Ш НЫ Е _________4
Ий 4 \А00 -is. 84.120 -Ы Нн ш - 2 £2 i. 5 i______ i

Мн2. ТП90Н-3*<М~ КЖ W 2 - М б
М.М.
бб.е

1 ан.
46.5

Мь р Ъ.Аоо- 6/16 M U 4 - 4 л.м.
20 l i

Им А 7П91!И-94.88~юКу 2 - М ? И 9 £ 169 j
Мн5 МОО-15.В1.150-5Й Ми 1 2 6 -3 6 6//

Мнб 5.900-% О м ь и и к  о'у 300, {*500 1 « 9 5

И н7 5.900-2 CA/JbHWK dyiOO, {-5 0 0 a 16.0

Мм в 4 .400 -15Ы  220 24 UME/UE ЗАКЛАДНОЕ 2J&5 9 ; 2 2 0

1 ОБЩИЕ ПРИ/ИЕМАНИЯ СЛЮПГРЕТЬ И А 
ЛИСТЕ 4.

2. АрлшроьлмлЕ ЬМЛРЕННИХ СТЕН СЛ*. ЛИСТЫ 9, ГО

Г n S04~r -ВЦ. 86 - К Ж 2

<3sr/«f bflSi.0*A«0<>Hb№ COOP'ИМЯ ffPOMV Гталив 
—>71 -е,оЛ.итЕАьмосгькз o r 4 ^ 4.0O.S«frfc ^  -

V 1* ал<ГИМТ^ДЬ! КОЛЕбаЦиа 
Пробил ао&ы <4,о и .
Оп^ск. НОЙ КСИОДйЦ.
бЙУГрЕнНИЕ с те н ы

а<И Л аст Т .

ш
~ |

•»НСТОЬ_J

Госстрое СССР j
ГПЙ Ле**'игвллсккй <8о̂ *̂Ийллрос>ст I

-<£* !Формам А2 J
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£
Ж

4 -4 Арматура у omSepcmu?
В26 '/-00Гд-
Ь б -№

ft
— ^  

* -

*1--------
\ к

п

у
— ч 

1

1'_:.К
Irano 1 Ж-

Н

fZ

h5-W0

В А1 ///
,1=1
/ 1

JLJ  у

1
_

.....

\j£

к—
В S  ,̂т Vб

\  Выпуски прмакмры 
днища

^счетные схемы етень/ 

6

Ь^Шт/н ®  ( § )  ® )
а ^л ш ШУ^ w
J* :*•

/ j k i j g i i ' U l / . U l ,  j£/У Вт

, .5 2 Гм

,t---------
<— * * * ■  I 

1.

\ЗплАй&нои улеме нт 
епчскнига каладца

Ведомость деталей

f 4 *#&г/м 

*4J3rfrt

р*/г,#г/н
*

Л777ГГ?/

ь*т' —

Вез. Аекиз

9
/770

J4W
H ’ T— ВШ -----200 1

13 # * u k

Я

f9 \F— 1Щ__________
< -ш Л

fJBr/н

Спецификация к Внутренним стенам .
12

i i7 Обозначение Наиме наВание
llАринеч.

Сборочные единиц ы
Сетки ирмаптупнь/е.

z ratr Z3Z79S? к Ш ***#■ w\ i~
ZSf.SxrJ ГОСТ 23279-08 JMBL1С /2АП fM'tssXp 4

If ГОСТ 23279-BP //• (£ЛЖ— *с /елш U'ir *73 4f JL\ /40.3 кг 
967,0кг14 f rnS0i-i-34.se -ЮкИ2-СГ2 CfZ X

Re тали-.
гасгбгзг ,?z*

.

64 8 А-И-/6 £*6?ea ЗА $7 кг 
0A0xr64 G А~Е -М e-soa f?A

94 7 A-T-G e=234,J n.M. /ом. 0t222кг
94 S A-tf-fZ e* eaaa /79 7, s A/cr
64

4
$ А-Г-А e~z?40 S3 /,0 кг

64 to А-Ш-12 z*fssa 276 3,3кг
61 if* А-Е-/6 е-еодд f€ 4{£хг
64 tz A-0-/6 £*2€d0 f6 0,2 к.
64 t f а-г-s e»rasa m а 4/Кг
6± »' A-T - & e*7320 /2 asz*r
64 tf' A-JT-72 377 0 37кг
64 20 А-Г-fZ e*3s& 433 036кг

00кгВ 2f *-0-23 £=2£fP SS
61 2Z A-tf -/2 Э6

/2Акг64 23 A-F- 32 A

i/зделия спединигельныg
64 f6 ТП9Ш-1- 94.88-КЖИ2-ЯС f MCf f76 /4. 7 кг
94 17 “KX/fZ-MCZ MCZ /76 9, 3 Кг
94 IS -КХИ2-МСЗ MC3 /76 /,7 кг
64 f6 -ЮКИ2-МСЧ MC4 /76 /,5 кг

Материал:
метан класса 6 220 ~V=f2Z.0M>
P00:Wd

Позиции*О; /// /3; /4 ; fd~  см. Седа масть деталей.

f. Даннь>и чертеже рассматривать совместна с листам S.
*. Защитный слаб демона Зле рада чей арматуры степь/ па аса 

S  ’ 3f ММf Вдаль оси Z-J0HM.
3. Арматуру, нападающую 8отверстияt резать па мести.
4. Веред бетонираВинием Внутренних с/пен места сопряеаений 

С Цилиндрической стенай и днищем обработать пескоструйным 
аппаратам с последующей промыВкай Ведай.

3. Оозицию 2 f cBapt/ть t Выпусками днища Ванной сиаркай, а 
паз. 22} fO -  Внахлестку 8 саатоетстВии с CH3S3-7A.

JlMfidk.

Г о с с тр о й  С СС Р  
7И Ленинграде. 

Зодакана/тпоепт

ер*Ш~сэ
BFpt/mAyL^
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Схема расположения £раришхт&

Фери/акта ФШм1

Огт/скной 
колодец

Схема армирования фарша г  ты

Деталь креплении металлических 
етеряенеЗ к подкосам

Спецификации к спор шахте

1 1 i
0 do значение НаименоВа нас V

s
t

§§
г

Летели
а - я - 2 0  r m r r e t -e z *

ft / ' Cfffut. * 2 0 2 0 0 2 ----л. —м
00.7кАft e ' tcrdui. *36)70 2

ft 3* МиГ. * 37200 2
■х----1

023кг 1
ft ** Води * т з о 2 ГЯЗкА

_J£X*r_ft CadtH -32700 2

ft \ e /Г-1- 8  ГОСГ$70Г-02 *8=2/30 2 Г0 0,04*г

Материалы
детон 8 М М 4  Р Я ? W o *

Лез. * f*  6 ем. Ведомость Нетала/

_ юга

Ф

л - л

ведомость деталгв
foy Зек из

i — p e j ^

2
\X*fZ*S -

3
~&гй> Kef#70

----- <*«г/гл
4

\ isLZf̂ bu ---ЗЩЩ
. — p ^ "

S **?<&

6
1—K=60ff 6*r,

____ t C Z l j ,
660

Be(/опасть расхода стали на еле мент, к г I |

Марка
элемента

1//Зелия
.. г J

арматурные
Арматура класса

А-Г А -А/ всего
го с т ы -02* ГОСТ 076Г-02*
Ф0 С/гаго Ф20 i/roro

9  Ши Г Г76 Г7€ 026 026 Г№
.________

г. Стыки армат/ры поз. f * f  раснолап/ить Враздёкску.
/; На разрезе i~ i ВереВинные. конструкции наказаны 

ллоВ/о.
з. Раскос/ дерева и металла для праи/ВодстВа радам 

Определяется при разработке Л/7Г.

ГГ /З О Н  H S 4 .# e -p p e z

бардзаоорные сооружения праиь 
доаительмаегью от о, z &р 0;frf;c 
0/Л енплитзды колебания чпо6 ня 0 о&ь• м д г/.

Форшахта

Hro/UXk Лист
ГГ

jfotfrrfff

Госстрой СССР 
ГПИ ЛеиичгроЗс/пя} 
вадоканалггроект

Ш.М&М Формат AZ
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Зедомость чертежей основного комплекта парки ХМ2

Лист Наименование Примечание,

4 Общие, донные, Ведомость металлоломом-
рукций ло видам профилей.

2 Техническая спецификация стали.
J Схема расположения лестниц, плаща-

док и опор лод трубы.
4' Схема расположения лестниц, ллоыа-

док и олор лод трупы. Узлы.
5 Схема расположения направляющих

валок для крепления насосов.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов.

Обозначение. ! Наименование
\

примечание

Ссылочные документы

Серия 4.4so. 3-д Стальные лестницы, пло-
6.0. 8.1 щадки, стремянки и o r-

ражд ения

Нвстояциц лровкт разработан в соответствии с действую цини 
норнами и пти/шпи и предусттритт мероприятия овешгоаш
ш т  ?у*м*об£тот10сность и покрове зопосносл /7Ри экепшптйщшздо* 
и из (сооружения) t  производство^ огш еи /ш н  по п а р н о й  т ш а Р  
гости К категории А согласно СЛиП 2.09. 0 2-8Б
ГшньА mmsm* n n e m  Senses Ш /

З едом осго  м е га п л о  к он  с т р у  к и  ии по видам  профилей

Ноименовоние 
конструкций 

во номенклатуре 
прейскуранта 

не Of-09

$§
§1
I I

Hi
ап К

од
ко

нс
т

ру
кц

ии М асса  конст рукций  , г 5
S k

3*

Серия
типовых

конструкции

l l : l

пп пирам про Филей стали
58 $

i i s!§§кЧСо s is

-0 л 5 •« i ̂  b Cj •*»
>5 2 K

AJ 4>

« ’'S
4
1

11

526243 /,93 0,03 0,93 t( n I
Jeernuubf 52624Z 0(/6 0(02 <p7 4*7 9,92

\

Ограждения лест
ниц и ллоиолок 326209 0,9 О,!// 0,64

Опоры под техноло
гические трувапрви 526395 9/Д7 9,9 0Д8 7,40

Итого: Ж - t f ii 0t1?. 9,63 '4,09 HO2

i  Черт emu m q p k u  * О / // являются исходным материалом для  
разра б о т  к и деталировочных чертежей марки „ лм дя на заводе- 
и ого го в и теле металлоконсгр укций.

2.3а условную отметки 0,000 принята отметка чистого поло, 
что соответствует абсолютной отметке 1 —-1.

3  Матери а л  конструкций принять з  соответствии с техничес
кой/ спецификацией стали.

4. изготовление и монтаж конструкций производить в соот
ветствии с требованиями настоящих указаний, а такте 
СИ и п  м~49-7б„ Металлические конст рукции*

3. Все конструкции сварные. Д ля сварки стальных конструк
ций  применлть электроды 9 42 ло гост$467-73.

6. Монтаж конструкции производить на сварке и волгах нор
м альной точности ПО ГОСТ 7798-70+

7. Зсе швы е высотой шва 4^6  мм, кроме оговоренных.
5. Зсе металлоконструкции после монтажа окрасить эмалью 

ХС -  70S по огрунтовке XC-QfQ.

Привязан

Яне. H*
ТП 901-1-94.88-КМ2.

ffpoSep&eРоваяяеЬ шт
PavamPenoSa Щ х ют
Ш.ннжАндреева хщ
Рук re. По Палзе 8a ш водозаборные сооружения праизводогельпопью о*о>г Но as мЧс для амплитуд:/ коле- бания урозня воры 9/0 м*

Стадия Лист Листов !
Иште. Жило Tyĉ r и Р 9 е I
Глтпси /аник йЛИijcr&o О I

EpyJLL 
Шкал 
rap 1

6>аШй:::?с
Ж** 111

<2fftL
t c - .

0S.M
01Ж
\*w•т —

Окщие данные. Ведомость металлоконструкций но видам профилей
m Госстрой с с с р  , 
ГПН ленинградски и5 0ДОК АНЯ лПРОЕКТ

Ф орм а т К 2
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Вид
ПРОФИЛЯ 
ГСП, ry

Марка
металла
ГОСТ

Обозначение
размера
профиля

И
n.n.

Код Количе
ство
ШП7

Длина
мм

Мосса металле по злепрнтом конетрукции , т Обца я 
масса, 

т

Масса потребности в металле по кваргалампаполняется из comas и теле м)

t

Малки
металле.

вида
ПРО TUPS

разме
ра Площадки

здании
ЛестницыОграждения 

лестниц ик помадок
ОПОРЫ ЛСДтехнологTPVPonPoe Т TT Ш Ш

1 Z 3 9 3 6 7 8 9 526283 526242 526284 526395
Ьврки тем ро

сы e
per Jen 5- f 7 Г t*-f 3 0X3-80 120 1996 2900 2907 3.23 3.25

/ОСТ8235 72*
Всего то рил я

Итого: 3.2 6 3.25
3.25

Ы Велле? 
ГОСТ 

3280-7 г*

Bn 3 ПС В-2 сю ИЗО 2690 2699 0.16 0.16 0.31
7519-1-3023-80 сю 1230 2690 26 98 0.97 0.92 1,33

С 20 1230 2600 2653
Итого 1,13 1, 72 2.85

Всего профиля 2.85
Сталь 

прокатная 
угдо бая 

раз псп елочная 
ГОСТЯ?09-8$

ВсгЗкп2 123x3 1129 2100 2120 91 _ 4 . iL , . ,
ГОСТ 380-71* L30x5 /12 0 2Ю0 7.120 19 '--19
дет 3 ос В 
ГОСТ J80-714

П5 хб 1230 2100 2120 0,03 906 0.09
180*6 1230 2100 2120 он 0.1

Итого 9.03 о/в - М . 19 2.19
1 Ice го про <р иля — —1S9....

Сталь
листозая
горячеката
ная

го с т199оз-78*

Вст J кп?, 
ГОСТ 380-71* 6*2 1129 7200 7210 а ге 0.28

б  ̂ 1129 7400 7110 0.09 0.09
Вст 3пс 6-2 
ТУ 18-1-3023-80 6*6 1230 7100 7110 0,0k 0.08

S=fo 1230 7100 7110 0.28 028

Итого: 0 00 0,91 0.28 0.59
всего профиля — 0j69

ШВемлеРЫ. стольные гнутые РОйнопйлочиыс 
ГОП 6178-85

ЗстЗклZ
ГОСТ 380-71* C30ttf0t3 1129 7910 7917 0.12 0,12

С iSQ х 301 if 1129 7810 7936 0,51 0.57
Итого: ~ 0.51 а п 0.09

Всего профчля'. 0.69
Профиль гнутый . 

ГОСТ 8281-80*
Встзспя —  Гост зво-7-f*__

Итого:
650x40x12*25 1996 0.29 \ 0.29 I

0.20 0,29
Всего про Филя\

0L02___
0.29

Сталь
крыглая

ГОСТ 2590- 74*
дет з  кп 2 ■ГОСТ ЗЯО-74* <M* 1129 1100 1110 — 0.0Z
Итого: 0.010.02

Всего профиля 0.02
профиль гнутый 

if МТУ 2-130- 70
дстзепя —-ГОСТ 3S0-74* i90x30*25*3 1196 9.1 - 3 1 ____
Итого: 0.1 0.1

Всего профиля . . i f . . .С т ал ь 
ластовая 
рифленая л 
ГОП 8563’ 77*

бег 3 кп 2 ГОСТ зео- л * __ f * s 1129 7130 7fS2_ д.у9 0.99
Итого• 0.99 -  №

Всего профиля 0.98
Всего металла► ног

« 5 том 
числе по 
маркам 
металла

_ Вег?ка2 1129 0.99 0,96 и 8.02
Вст 3 псе 1230 0.03 015 0.19
Вег Зле 6* о 1230 1,17 L L — - M i

' Вст5 сп5~^~~ 1986 -- 0.39
ВстЗспЗ-i

i m L ,
223 i t s

т п 9 0 1 - ( -$ 4 .# 8 -к м г .

fUosep. Андрседо
Привязан Раз раб. 

Вед.иил
Попова
ЯпдРвеВа

УРоАНГ
Л & Ь

Водозцворньге сооружения ̂  
производительностью от 0.2 
во 0,5м ус Оля амплитуды ко- 
лебанил уровня воды гб.ауУ

Ста дия я и cm \ Jvc mot 
р  * j£*6>тр, ПоВаяяеВо з с

К контр\ Жило ■>Y ff Техническая специфика- 
и ия стали.

Госстрой ссср 
Г пи ленинградский

ЗОДОКПНАЛПРОЁКТНибле
Ш Ж
Hatomi

t Канин . 
г Гршшнсб ■£&L

ф орм ат  siZ
&РЖГ-ДЗ



ЗеМомасть злв/чен т оуT
ж :

Март
Сечение. Опорные усилия Марка

кегалха Оране чан.Заказ доз. Состав м
ГС.Н

/ /
rc

а
тс

а

Z

Ж
f -ZLt£

4,6 3
\

scrinccz \
z -350* fO бСгЗпсС-2. 1.......  1
Э -tfOxfO ССгЗлсь-2

4 - ffOx fО I I BCrlncS'Z

3 5 f Cf6 1
' 1C Hr Зле £'7 

S£r3/rcX-2$ 6 6 era
1

г ___7___ 7 L 7f*6 Z SCiJreCZ

д 8
PuatA. сталь

8*S Z
9СгЗка2

'37“ * $ - s o * f $СгЗкп£
Па тип*

е

ю

~ ~ Х м -

fO L&WZ*7S

&СгЗкп2ff LZf*Zf*3 огт /ж т
А150.3-31£~ у £ - tz $№10*75x7*

—
Вып. /

ж
f3 L 80*6 2 ВСгЗлеб fhnnjJM

1*50.33Вт.i/4 • PCS

/

Гб

М
f5 -4 0 *0

2
КгЗпс£-2
ЗГгЗлеС-2

OormSrC-tZH

f6 -4 0 *0 ШОЗЗВШ

л мах шея-m s ЗСгЗкп Z (*50.35 В. I

о м
тГмАхебЧдЖ 
от ш хео -ш а — Ш3кп2 f*50.33Выа1

—
И ГГ /7 L fO *S бСтЗкпг —

\

f. Общие данные ен лист /

777 301- 1'Од. в8~ КМ2

~ doOasaefoanbie саодуяссма 9 \CrcZax 
~ лраизааОительносгьха сг$28о | “Г~

Лисп7  j Jtttmo&
Л Л Crib# i/1 w rjC/% / wlr V Г Cy « ■» ̂$5n3/c ff/ffi амл*и/Г7У&Ы *OJ£/T/t.кия xpoSn* OnOt/ Wet.-.----- .-....

Схема распалолсения хест-1 Госстрой СССР 
ниц, площадок и опор у̂ р̂ аан/радскии 
под тахаь \3осок£2нахлроек/п j

* 2
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С e- м с н u e Опорные yctr/lMfi Sg“

II

Мерке
мегллсз Пру«ечм̂еЭ С К « » lb&. Сэст*а M

ТС.И
N
TC atc.

a a _ \ 120 &стЗсп5Ч
$ __ 7. C20 с̂тЗпс̂
$ l 3 L50*5 - 1 5стЗкп2

e
A A L60»5 j с̂гЗкп2

J  5 5 -150v|O
—

с̂тЗпс̂ ^

 ̂, |М .) ,
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1 -* I ______ .JilpoecPVAГоьшеьл

| Прим JAM ЙиЫ>леотПопова ЬвА05АБО<»ИЫЕ СООЫЖСНООПРоиг>ьодительно*тью от о. 2 до OŜ VoaAC Амплиты ХОЛЕЙА мия УРОЬЙЯ ftOA.b! 440 И
(СтадияA«cm Листе» ]

Аиа.йее6А L^eiq^^
И 5 Г ~ 1| | 1РукгА ПобЧЛВЕ&А

j [ " jW-ICDUreЖило &К-сЦ*»¥м Схема расположенияМАПрА&А«}Ои*«Хкриопснмл Н/4СОСОВ
Госвчрой СССР ] ГИИ {̂ейимгр&лский j 
&эд>кан£длрсб<г« jI [' 1 1Гдспеи. Хаййи ]5Eeuifr4AW

I Им». J 1— ; ГрАд.о&̂н<>в̂ ^̂чЛйД̂
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Ведомость чертежей основного комплекта

Ласт Н а и м  е н о б а н  и е Примечание

/ Общие данные / началоJ .
2 Общие донные С продолжение;
J
4

Общие данные / продол>нение)
Общие длиные /  окончание;

е Схемы производства работ. 1  этап.
G Схемы производства работ, б  и у  этапы.
7 Схемы произВодстВа работ, б! и LV этапы.
8 С хека производства свайных работ .
9 Схемы произВодстВа монтажных работ.

Надземная часть .
СО График производства работ.

О/вщие у к а за н и я
Строительство поджинай части водозаборных соору

жений соВыещеннаго тина предусматривается метадон 
опускного колодца 6 тиксотропной рудааше, 

Строительство опускного колодца 8 соответствии с 
его конструкцией осуществляется ш  предварительно 
разработанного пионерного кат/шВ&Нй глубиной б,Цм.

Уродень грунтовых бод на площадках 6 период 
строительства принят В проекте Н& глубине 3,0м 
от поверхности земли.

Для осушения песчаных грунтоВ предполагается ис
кусственное понижение уровня грунтовых Вод Вода по - 
ншительныма скВажинами , оборудованными погружными 
или артезианскими насосами ,

Способ бодопснижения , типы и конструкция Водо- 
понизительных систем для конкретного одьехтз опре
деляется при прибязке т т ощ ш  типового проекта 
исходя из гидрогеологических условии площадки стро
ительства.

Выполнение основных ВидоЗ строительных работ осуществ
ляется по приведенным на чертежах, типового проекта 
схемам производства работ.

Сооружение и погружение колодца производится В два
яруса.________________________

Проект Выполнен с соблюдением действующих морн и правил 
проектирования

Грозный инженер проекта ВО. 6 бело ел.

Строительные роботы Выполняются 8 6 этапов.
1 этап ~устройство Временного основания и монолитного же -  
лезоВетоннога кольца фор шахты, возведение стен X яруса 
колодца из монолитного железобетона, монтаж и налад
ка системы для приготовления и подачи тиксотропного 

раствора ;
£ отап -  снятие колодца с Временного основания и погру
жение I  яруса молодца, Зодопонижение или водоотлив , 
подача тиксотропного раствора ;
5 эт ап- возведение J яруса стен колодца из монолитно
го железобетона , водопонаженае или Водоотлив ;
4 этап-погружение в  яруса колодца до проектной от
метки, Водопониженае или водоотлив;  подача тиксотропно
го растбора;
6 этап -  тампонирование раствором полости рубашки , у ель 

ройство монолитт/к железобетонных перегородок внутри колодца 
и перекрытия на отм. ±8,000.
До начала основных работ на строительной площадке необхо
димо выполнить следующие подготовительные работы:
~ раьбивка основных осей колодца, установка и фиксация реперов 
геодезического контроля;
- планировка строительной площадки , организация отвода по
верхностных ВоЗ; устройство подъездных автодорог; подводка 
эпектрэнергии и воды, устройство системы освещения алоилрдш;
-  Отрывка пионерного котлована глубиной р,рм и устройство 
временной кольцевой дороги на бровке пионерного котлована 
под строительно-монтажный кран из сборных железобетон- 
ных доржных плит /

устройство временного ограждения и установка предупреждаю
щих. знаков по технике безопасности;
**завоз и складирование в зоне работы крана необходимых строи
тельных материалов и конструкций;
- ери наличии песчаных грунтов устройство водопонаэитсльной 
системы,

в $тал работ.
Холодец бетонируется на временном основании. Для уст

ройства форшахты и Временного основания под ножевую часть 
тодца на дне пионерного котлована устраивается кольце* 
бая траншея глубиной б,бн. Временное основание устраи
вается 3 кольцевой траншее в  виде песчаной подушки, и де
ревянных подкладок после достижения бетонам форшахты 
60 % прочности.
Количество и размеры подкладок определяются в  соответ

ствии с принятой высотой J яруса детонировать? и расчет
ным сопротивленцем грунта,
Опалубка внутренней грани ножа выполняется из щитов на де

ревянных кружолах или на металлических стержнях. После

______________________________________ ;_____________ и _ _____

установки внутренней опалубки ножа производится монтаж ар- 
мокаркасав и армосетск последовательно по контуру колодца на 
высоту бетонирования. Затем устанавливается щитовая опа
лубка . Укладка бетона ведется слоями , толщина кото ~ 
рых устанавливается исходя из необходимости перекрытия 
швоб не более , чем через срок̂  указанный лабораторией, но 
не более чем i ев длины рабочей части вибратора, |
Бетон подается через металлические звеньевые хобо/лл/, ус

тановленные через 6,0 м по периметру колодца,
Все работы , связанные с возведением форшахты, феменнт 

основания и железобетонного стакана f выполняются гусе
ничным краном грузоподъемностью /а т.

£  отап работ.
До снятия J  яруса колодца с  временного основания должны 

быть вьтлнеш следующая условия:
-установленыа ооровованы глиномещалка, насосы, емкости 
для тиксотропного раствора , шланги /
-установлены отвесы и марки для наблюдения за Верти
кальностью колодца и для геодезических измерений; 
-установлены и закреплены уплотняющие манжеты на 
уступе ножа колодцау
- до начала погружения I  яруса колодца с участием ав
торского надзора и технадзора заказчика составля
ется акт о приемке колодка и о разрешении его по
гружения. возможны две слое ода удаления деревянных 
подклап/ое из - под ножа колодца :
- если расстояние между подкладками в  свету больше 
ширины подкладки, то в  первую очередь удаля/от под
кладки по всему периметру опускного колодца и грез одну;
на место удаленных подкладок подби&сют и у/то/пняют 
песчаный грунт;  затем выбывают стойки, поддержавато
щие нож колодца между фиксированными зона ни, уда
ляют Все подкладки 3 qx/кссфованны* зонах и коло
дец под действием собственной массь/ врезаел/оя 
Ножевой частью в грунт;
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- если расстояние не жди подкладни ми меньше, шиги- 

* ни подкладок или когда подкладки уложены сплошь, 
то Все подкладки и стойки удаляют по участкам, 
расположенным 3 диаметрально противоположен
ных частях опускного холодца с та киш расчетом, 

i 1 чтобы перед началом on иска ния холодец опирал- 
I ем на четыре Фикси роЗ Q ннь/е зоны} Удаление.
I подкладок сопровождается одноЗгененно тща

тельной подбидкой песчаного грунта под ноже- 
дую часть опускного колодца; затем одноЗре пенно 
удаляют подкладки и стойки б Фиксированных 
зонах и колодец Врезается но он сбой частью 3 
грунт основания.

ПерЗоначально колодец погружается на глу
бину 1,5 м и б образобабшейся полости Идд ус
тупом ножа устраибастся уплотняю щес приспо
собление по с. с. ы 771240. По наружному пери
метру колодца через $ 0 м б плене монтируют 
инъекционные трубы, /{ля одновременной подачи 
по периметру 8 полость тиксотропной рубашки 
глинистого гастЗора через Все анъекторы при
меняется коллектор, которь/й крепится у Верх
него к р о я  стены опускного колодца. Затем коло
дец заглубляется еще на 0,3 м и начинается за
качка тиксотропного Растбоги б полость за pop- 
ша хт у. Дальнейшее, погружение 2 яруса опускно
го колодца производится б тиксотропной рубаш
ке 3 соотЗетстЗии с СП 47S-75.
Разработка грунта Внутри о п у с к н о г о  колод
ца производится эксхабато ром  3-/0011 д , 
оборудованным ррейферным коВшом емкостью
1,0 м* с соответствующей дополнительной 
перепасобкой канотоб на грейдерных лебедках, 
которая позволит разрабатывать грунт на 
глубине, превышающей паспортную.
Грунт грузится б аВтосамосбалы и отбозит- 
ся В отдал, расстояние до которого принято 
б проекте-1  км. Для разработки грунта б  
I  и I  группы применяются дВухканатныв 
грсцфсрь}, о для разработки грунт об Ж груп
пы- грейферы-долота. Разработка грунта пго- 
избавится способом круглых ее радиальных 
траншей с постепенным перемещением от 
центра колодца к его стенкам.

Оставшиеся у стен колодцо бермы В сВязных 
грунтах или задалины В несВязных РазгаВа- 
тыЗаются Вручную по Всему периметру.
Нож колодца должен иметь постоянное 
опережающее заглубление б  грунте на 
150" 200 мм.

Открытый бодоотлиб осуществляется пу
тем от рыбки кольцсВых и радиол ьн ы/ трон 
шей глубиной но 200м ниже Разрабатываемо
го слоя грунто с уклоном не менее д,оо и 
сбросом Воды б приямки.
Откачка боды производится центробежным и 
насосами, установленными у пгиямкоВ на спе
циальных площадках t подВешенных па Высоте 
до 3 х метроб от низа ножа колодца.

Открьшый Водоотлив рекомендуется при
менять В суглинистых грунтах при неболь
ших ко эфф и и центах Фильтрации.

J этап работ
Производится монтаж агмокаркасоб и 

qp Mote ток последоб а тельно по контуру хо
лодца на Высоту Е яруса бетонирования. 
Устанавливается цит обая опалубка, {/клад
ка бетона Ведется а нелогично 1 ягусу Вето- 
HupoBqhuk послойhg через металлические 
зВеньеВые хоботы. Врио тура, опалубка и бе
тон подаются гуееничнь/м краном грузоподъем- 
но стою 10 т.

9 этап работ
Грунт В колодце разрабатыбается экска

ватором- грейфером с соатбетстбующей пе
реносов ко и канатоб на гпейфегнь/х лебедках, 
обеспечиВающей разработку грунта на 
проектной глубине.

Для подачи глинистого растбора б  пол ость 
тиксотропной рубашки нагацибают  инжек
торы. Тиксотропный растбор должен быть 
нерассло и бающимся В Виду длительного срока 
строительства. 3 периоды, когда погружение, 
колодца не производится, необходимо не реже 
одного газа б сутки прокачибать инъекционные 
трубы глинистым растВором 
Во избежание, их засорения.

Ш Л Я .

Пгодя зон

После по гг у же ния колодца тангенс угла |
отклонения от Вертикальной оси не должен j 
быть дольше В,01, а горизо н т о ль ное смещение j 
нс должно пребь/шать 0,01 глубины погру
жения.

Величины и направления nextкосоВ следует 
определять постоянно В процессе погружения 
колодца с целью сВоеВгеменного *х устранения.

& процессе погружения колодца осуществля
ется тц о тельный контроль к а у ест В а тиксо
тропного растбора. Параметры глинистых 
РостВоРоВ должны подбираться с учетом 
конкретных услобий строительной площадки
(см. СНи П 3 -02 .С (-83  п.7,3)

5  этап работ.
После поггужения колодиа до проектной от

метки бы пол ня с тся тампонаж полости 
тиксотропной рубашки путем закачки б по
лость растборо- насосом СО-Од цементно- 
песчаного растбора методом Вертикально 
псремецароцейся труды (метод 3/7Г/ В 
сВязных грунтах или В инъекционные трубы 
б неебязнь/х грунтах.

Работе/ по устройству днища производят
ся после полного ехбать/ба ния тампонаж- 
ного растбора и оВсь/пки Роршах ты 
грунтом.

Строительнь/е ма теги алы, армосетки, 
армохаркйсь/, бадьи с бетонной смесью и др 
подаются б с Внутрь колодца при помощи 
стгелоВого крана 3 -/ООН д.

ТП 901-1-3*}.88-ОС
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До почила лрсизбодс/пЗа робот по устройство 
дмищо должно быть Выполнено следующее: сплани
рован грунт с организацией стола боды л прияп- 
/гу / основании бетонной плить/; уложено/ дре
нажный слой из градир и бет они ал подготовка; 
Выполнена гидроизоляция днища; 5 приямок осно
вания должен быть заложен специальнь/й 
патрубок для откачки боды из-лад днища.

Устгойстбо ж слезойсто иного днища произво
дится /  следу юн ей последовательности/
- монтаж нижней арр/атуры и поперечных 
аРмо корка сод
-  укладка бетонной смеси б пербый слой бетони- 
род о низ полосами по контуру колодца, начи
ная от ножа. Ширина лербой полосы должна 
быть не более 0,7 м. Толщина слал бетон и ро  б а- 
ния не должна предо/мать 1,25 длины рабочей 
части Вибра тора;

- монтаж дерхней арматуры днища;
- укладка бетонной смеси Во Второй слой бето
нирования параллельными полосами о/ up и ной
1($т 2,0 м

Строительнь/t шбы б бетоне должны пере- 
крь/даться не позже, чем через 2-д часа (по 
данным лаборатории).

Все работы по устройству днища Ведутся 
под защитой бодопониженил пли откль/того 
бодоотлиба.
В целях сокращения сяокоб строительства В 

проекте принято, что откачка грунтовых Вод про из 
Водится до достижения прочности бе то но днищо 
100% от проектной. Во Время Выдержки бетона
днища графиком произбодстбо работ предусмотрено 
сооружение В кол од и е * В н утренних перегородок из 
монолитного железобетона и сборно - монолитного 
перекрытия на отм. ± 0.000.
Про техника-экономическом обоснованииfпри при
вязке типобого проекта) может бь/ть принято 
также следующее решение:
-откачка грунтобых 5од прекращается сразу же 
после набора прочности бетона днища до 20Уш от 
проектной; колодец заполняется Водой ТВ зимнее 
Время с подогребом);

-после набора прочности бетона днища 100% от 
проектной бода из колодца аткачибается а
начинается сооружение Внутренних перегара 
док перекрытий и пр.

б этап хобот.
Устройство монолитных железобетонных перего

родок толщиной 300 мн Выполняется ярусами Вы
сотой не более 2,0 м. бетон подается на площадки 
лесоб 6  бадьях с помощью стрелобоко крона, затем 

по лоткам к месту укладки. Одна из сторон опа
лубки наращивается при этом по мене бетонирования.

Уст рой cm Во сборно- монолитного перекрытая 
над колодцем осуществляется с помощью с/првло- 
Його крана. Для устройс/пба монолитнь/хг желе
зобетонных конструкций используется подВес- 
ная опалубка. При этом армоопалубочные блоки 
рекомендуется изготад ли б ать но специальной
площадке, расположен ной б пределах Радиуса 
дейстдия монтажного крана.

Установка труб для размещения б них насосоВ* ЭЦВ 
ниже днища колодца производится после устройство 
сборно-монолитного перекрытия над колодцем на 
cmMAQOGQ.

бурение скЗажин Выполняется с помощью станка 
ударно-канатного бурения У КС- 22 м, который уста
навливается на перекрь/тии после достижения бе
тоном перекрытия юо% проектной прочности, 

flpu использовании буробых станка б других ма
рок следует п ро  Верить на прочность сбопно- моно
литное перекрытие на отм. *otoo nr и лриВязкь 
типобого проекта.

Подземная часть.
Под надземную часть запроектигоВань/ сбойные 

9ундамсыты для устройства которых отрь/Воетея 
общий котлоВан глубиной 1,5м однокобшобым 
экскаватором. Грунт грузится В абтосамосВалы 
и Отбозится но расстояние до / км В отбол.

Перед началом произбодстВа сбойных работ Вы
полняется геодезическая Р&збибка осей линий и пе
ренос проектного положения сбой по местность с 
составлением исполнительной схемы разбибки сбой
ного поля.

Работы по забиВке сбой Ведутся б соотбстстВии

Погрузо - разгрузочные работы производятся при 
помощи автомобильного клина грузоподъемностью 
Ют.

Зоб и 6на железобетонных сбой производится 
копробой установкой на базе экскабаторо с 
подбесной к о проб ой стрелой длиной *7 м

После приемки сбайного поля Выполняются 
роботы по срезке голоб сбой и устройству моно
литных железобетонных ростберкоб.

Обратная засылка котлобоно бну,тей здания 
(В  осях Л+З и 1-3J и под полы Выполняется из 
песчаного грунта, а наружные пазухи котло
вана звсь/поются местньтл? грунтом из отбила. 
Трум п? п ро  обратной зась/пке должен послойно 
уплотняться.

Монтаж сборных конструкций надземной 
части здания производится после окончания 
строительство подземной части при помощи 
стрелобого к на но на гусеничном ходу грузо
подъемное тьн? 25т и с применением Времен
ных инбен та рньтх  креплений.

Строительство самотечно-сифонных 
трубопроводов.

Укладка сомотечно- сиропных трубопроводов 
но участках подключения к колодцу Выполняется 
б открь/той транше г с креплением стенок 
металлическим шпунтом. Парка шпунта опре
деляется расчетом при привязке т ипобого 

Проекта В зависимости от местнь/х гидро
геологических услоВий.

с действующими CHul7 з о2. Of-S3* „ Основания и 
фундаменты 7

Железобетонные сВои доставляются на строй -
площадку автомобильным трон- \̂ puВязам---------
спортом

ИнВНг

ТП  901-1-94. 88"ОС
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Для проведения робот В зимнее Время с примене
нием тиксотропного раствора необходимо: 

о) *лпеплите сап одр/ глины, гл и но пороги ков, помеще
ния для гл и поем ecu тел ей, рцстВоРонасосм и трубо
проводы,

b)  глину перед употреблением из мель гать и м р о -  

пировать острым по р о м ;

б) употреблять для зотВорения боду, подогретую 
до температуры 20-30* с }
c) В случае перерыва В опускании колодца система 

трубопровода должна быть освобождена от глинистого 
раствора и промыта Водой.

В качестве мероприятий, предотвращающих пример
зание колодиа л* грунту, В случае Вынужденных пере- 
рыВоЗ 3 опускании следует применять: 
устройство с наружной стороны по периметру стен 
кольцевого воротника из древесных опилок и пт; 
электропрогрев илу паропрогрев грунта 3 зоне кольца 
ши*иней до 1м но глубину 4,6-2.о м и более. 3 зависимости 
от температуры наружного воздуха и категории грунт.;• 
насыщение грунта, окружающего Верхнюю часть колод 
ца водным раствором поваренной соли 
Самое радикальное средство против примерзания 
стен колодца к грунту- это правильное Ведение 
типологии гавот.

бетонирование первого ярус я колодца допус
кается начинать при достижении дето но гг 
временного основания под нож не менее 70% про
ектной прочности. Снятие первого яруса колодцев 
с временного основания следует производить после 
достижения бетоном колодцев проектной прочности. 
Опускание второго яруса монолитных конструкций 
следует производить только после достижения бето
ном 70У« проектной прочности.

Величина одной посадки колодца пли опускании 
не должна превышать 0,6м.

Уровень тиксотропного раствора надлежит поддер
живать не ниже 20см от Верха роршахты.

Запрещается разработка грунта В непосредствен
ной близости от банкетки ножа при прохождении 
водонасыщенных прослоек грунта.

Открытый Водоотлив про  опускании колодцев 
нс допускается применять на участках с опльм 
Вающимц грунтами, а также в случаях 
применения тиксотропной рубашки $ песчаных Водо- 
насыщенных грунтах или при наличии В пределах 
призмы обрушения постоянных сооружений и ин
женерных коммуникации.

При непрерывном Водоотливе или Вобопониже- 
нии необходима обеспечить вварийньш резерв 
водоотливных средств и Второй независимый ис
точник электроэнергии.
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Д Разработка грунта Внутри холодца. План.

-Л/»— -Г.:-'--- /U~

Опускной коло В Vi 
РастЗоро насос 

'зеоВуар дм 
paemSopo У°$м*

3~3 Опускание Тг 6 яруса к опади а. §

Резинедый шланг

ПнгехииомМ  
Ф32 мм

Упсотняцмп ХШРзкРШМ* 
1Гс7« 171М

6. бе тониродоние дница колодца
\

Бадья

э -т н д

Закладные патрубки _ 5 -5

ТОО. 1500 .1000 №0 . 1300 m o ТОО

л тлеем ЧОРоВй/РVP поК ОН 73’U .

? м а т о п , * [т о 4700^\
. По.

г i 
ЛОСЬ/ Semi

Г 1' 
'НОРоЗони.У

лароалельнш  ■
Примечания

£ Размеры В ckoSkqx доны для сиглинкоВ. Г.П . 9 0 1 -1 -9 4 .8 8 -о с

\  Разработка гранта /1 L j 
йручну/оэон слиронир̂  \[

ПРиЗязон
сошаоогные сооружения - рроцьводительноспн) от о,г до 

. 0,5мНе для амплитуды кЩ
Ш М. ±

И Контр. 5ем*т\ч 
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ГЛИ Ленинградский
вОДОКЯКЯЛПРСЕКТ 
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Схема производства свой пых р о б о т . Плои.
-<■

Конро Хая с т р е л а

{/сровные овознагения

Ось рабочего хода колроХои 
Установки

0  Клан свои в проектной положении 4
-f- План осей сваи
-----1 Наружный контур строящегося
*— J  фундамента

Контур построенного coop уже* 
пая
Рабочая стоянка копровой 
Установка

Примечание
t Розмеры в сковках доны для суглинистых грунтов 
2. Завивка свои около осей 3; в производится до устройства 
котлована в осях 3*4  и я*В

ТП 9 0 1 - 1 - 9 4 .88-О С.

Яровязан:
05 mVc дац амплитуды ко лева них У паз А9 ПОДЫ /4 0 м

Сщия Лист Листов10»ч</нк(Ч08а15р
Щ .

ъ$м
W р 8Лк. гр. II |]

Н. ко игр Вальчис Схема производства 
свайных ропот.

Госстрой СССР 
гпяленинтродсхии 
Водохпнялпроркг

Слепец. Воль час </-ffcqЩм
Нив. Кг Нмоы. 803060U УЖ
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Грачей  к работ  
( меся ц ы )

Единица
теренш

Коли
чество

труда 

чел- ча с. 1
I I

J V 1 1 и
I а _  1  _Ж i I I

1 П одгот ови т ел ьн ы й  период — — —
— —

1

2
i

h'cmpobemBo пионерного котлоВ а но и  

кольиеВ сй  т ранш еи
м *

662
724

бульдозер 
100 л.с, 

ЪкабаторЩм
35
31

88
78

м

3 Воздедение стен и  нож а опускного 

холодца, I я р у с  б ет он и р ова н и я М 3 т
Клан гусе
ничный 10 г 172 1237

4 Опускание колодца с Выемкой грунт а  
грейфером. Г я р у с  оп у ск а н и я м д 858

Грейфер
1мЗ

172
154

1491
1166

s ВоэВедение стен опускного колодца. 

И яру с  ВетонироВания. * 3 Т02

Кран гусе
ничный Ют 107 769

6 Опускание колодца с Выемкой грунта  
грейфером. К  ярус  опускания м 3 С И

Грейфер
Ви з

124
112

1049
843

7 Приготовление и nodosa глинистого ростВоро В 

тостенное лРоетнстВо колод кп при его опускании
м3 75,3

Глиномешалка,
ранОоронйсос 70 64

а м е

" Ч

1

!

i

8

S

Устройство д р е н а ж н о го  слоя м 3 В 4,27
К ш  гусенич
ный ТО г 12 93 ¥ i

УстройстВо железобет онного днищо м3 55,8
Крон снег ни* 
ныб ТОТ 52 242

10 Тампонаж полост и Вокруг колодца  
цемент н о  - песчаным рпстЗоРом. м 3 75,3

Глиноме
шалка,

гостОоро-
насос

70 84 ¥ Н

11 Устройство железобетонных перегородок м 3 132,3
Крон гусе
ничный 1В Т 394 1534

12 Зосыпко пионерного кот лоВа н о м 3 Л ** .
269

бульдозер ЮОм 
грейфер ;  JBL, 

18
TfJ 
i f  8 м

13 УстройстВо сВайноро основания м 3 52,2
Дизельного 
ча умка датой.  13! 754 ¥

14 Устройство монолитной ж елезобе
т онн ой  п л и т ы  перекры т ия м 3 8  1,8 В

Крон гусе
ничный Ют. ZS6 1593

{

- 1

16 бурение с кВажин В днище гол одн о
шт
лм

е
572

устам орка л м л  но-коматнзго 
куге Has

248
200

ш
J7J

1

18 ВозВедсние надземной части насосной станцис! М 2 234
Крон гусе
ничный 25)г  1

—

■-------------------------------------- -------------1
[

Примечаний
1. Общая продолжатель ноем строительство определена В соотВетстВии 
со СИ и Ром 1 01/. 03 - 85(изменения) сте 52 л 57 е учетом работ не пре- 
диемотеенных СПиП'опг . .
Продолжительность строительства надземной части насосной стан
ции определено В соотВетстВии со спидом Х04.03-85 стр. 478 а. Г. 
График производства рад от составлен для Варианта насосной станции 
с теплоВыми сетями.
.̂ОЬъемы земляных работ пеиВедены дробью: В числителе для Вари
анта с суглинистыми грунтами, /  знамена теле-с песчаными грунтами.

3. Продолжительность Работ 8 пл. 3,5,9,11,14 определено с Учетом 
достижения бетоном Паоу0 проектной прочности.________
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ТП 301-1-М.88-0С
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