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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Частью 16 предусматриваются нормы времени 
(Н. вр.) и расценки (Расц.) на сдельно оплачиваемые 
работы по проектированию электрических и воздуходув
ных станций, котельных, коммуникаций и сооружений 
электроснабжения и теплоснабжения.

1.2. Настоящая часть состоит из двух разделов:
1 — «Тепломеханический»; 2 — «Электротехнический»,

В разделе 1 предусматриваются Н. вр. и Расц. на 
работы по тепломеханической части электрических и воз
духодувных станций, котельных, коммуникаций и соору
жений теплоснабжения: в главах А, Б, В — на стадии
рабочие чертежи, в главе Г — на стадиях технический 
проект и рабочие чертежи.

1.3. Работы, предусмотренные в главах А, Б и В, вы
полняемые на стадии технического проекта, нормируются 
с применением коэффициента не более 0,8, за исключени
ем норм № 259—261, которые применяются без коэффи
циента.

1.4. Проектные работы, связанные с установкой об
разцов головной серии основного оборудования (турбо
агрегатов, котлоагрегатов), нормируются с применением 
коэффициента до 1,3 в зависимости от фактического объ
ема работы.

1.5. Проектные работы по первому агрегату вновь 
строящихся электростанций нормируются с применением 
коэффициента до 1,2 в зависимости от фактического объ
ема работы.

1.6. При применении Н. вр. и Расц. настоящего раз
дела необходимо руководствоваться указаниями Общей- 
части ЕНВиР.

1.7. Н. вр. выражены в часах, Расц. — в рублях и ко
пейках.
1* 3



А. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ВОЗДУХОДУВНЫЕ 
СТАНЦИИ, КОТЕЛЬНЫЕ

1.8. В настоящей главе предусматриваются Н. вр. и 
Расц. на разработку проектов паротурбинных и газотур
бинных электрических и воздуходувных станций, котель
ных.

1.9. Проектирование элементов и узлов газотурбинных 
электрических станций, для разработки которых в связи 
со спецификой газовых турбин требуются дополнитель
ные затраты рабочего времени, к Н. вр. и Расц. настоя
щей главы применяется коэффициент до 1,3.

Составление спецификаций на оборудование 
и материалы

1.10. Нормами № 1—10 предусматривается составле
ние спецификаций на бланках.

1.11. Нормами № 18—20 предусматривается выполне
ние сводных спецификаций по развернутым специфика
циям на отдельные узлы, составление которых учтено 
Н. вр. и Расц.

Т а б л и ц а  1

но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Р азряд 
работы Н. вр. Расц.

1

Составление специфи
кации на оборудование 
комплектной поставки:

котлоагрегат, рабо
тающий на твердом 
топливе, производи
тельностью в т/ч:

до 75 . , , , Специфи V 45 28—58

2 90—480 . . . .
кация 
То же V 58 36—83

3 500 и более , . » V 68 43— 18

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 1—3: 1. Спецификации котло
агрегата, работающего на газе и мазуте, нормируются с применени
ем коэффициента 0,8.

2. Спецификации пиковых водогрейных котлов нормируются 
с применением коэффициента 0,8 (с учетом соответствующей тепло- 
производительности) .

4



Продолжение табл. I
Пя но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

4

турбоагрегат мощ
ностью в Мет;

до 25 , . . . Специфи V 40 25—40

5 более 25 до 100
кация 

То же V 53 33—66
6 » 100 . .  . V 62 39—37

7 общестанционное 
оборудование . . . » V 13 8—26

8 оборудование топ
ливного склада и 
топливоподачи . , . » V 30,5 19—37

9 оборудование цен
трального пылезаво- 
д а ............................. » V 55 34—93

10 оборудование топ
ливного хозяйства 
(электродвигатели, 
редукторы, клапаны
И др ) ......................... * V 4 2—54

11

Составление опросного 
листа для заказа обору
дования:

на турбоагрегаты и 
котлоагрегаты . , . Опросный V 37 23—50

12 на деаэраторы, мель
ницы, питатели, кра
ны, насосы, РОУ 
и др............................

лист 

То же V 5 3—18

13 на ленточные кон
вейеры .................... » V 6,3 4—00

14 . на шнеки, элеваторы » V 3,4 2—16

15 » пробоотборные 
установки топливо
подачи (с установоч
ными чертежами 
пробоотборника и 
проборазделочной 
машины) . , , , . » V 36 22—86

2—565 5



Продолжение табл. 1
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

16

Составление специфи
кации на оборудование 
и материалы некомплект
ной поставки (составля
ются до выполнения ра
бочих чертежей):

оборудование и ма
териалы, кроме изо
ляционных . . . . Позиция V 0,7 0—44,5

17 изоляционные мате
риалы ......................... » V 0,47 0—29,8

18

Составление сводной 
спецификации:

на арматуру и 
трубы . . . . » V 1,26 0—80

19 на фланцы, кре
пежные изделия, 
дистанционные 
приводы, про
кладки, пружины » IV 0,48 0—25

20 на металл для 
нестандартного 
оборудования, 
КВО, площадок, 
лестниц и др. . 1 IV 0,67 0—34,8

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 18, 19, 20. Сводные специфика
ции, для составления которых не требуется выполнения развернутых 
спецификаций по отдельным узлам, нормируются с применением ко
эффициента не более 0,5.

Составление сводной 
спецификации по рабо
чим чертежам или от
дельных спецификаций 
на детали и материалы 
энергетических устано
вок:

без составления 
предварительных вы
борок из рабочих 
чертежей . . . . Позиция IV 0,2

6



Продолжение табл. /
' №

 
но

рм
ы

Наименование работы Измеритель. Разряд
работы ,Н. вр. Расц.

22

с составлением пред
варительных выбо
рок при количестве 
обрабатываемых ли
стов:

до 10 . . .  . Позиция IV 0,36 0— 18,7
23 от 10 до 50 . . » IV 0,6 0—31,2
24 более 5 0 .................... » IV 0,75 0—39

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 22—24. В количество обраба
тываемых листов включаются листы, содержащие позиции, которые 
входят в спецификацию.

Разработка и вычерчивание задания 
на выполнение других частей проекта

1.12. Задание предприятию-изготовителю на проекти
рование станционных трубопроводов высокого давления 
нормируется по нормам № 199—205.

Т а б л и ц а  2

К» но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

25

Разработка чертежа 
задания на несущие 
строительные конструк
ции главного корпуса, 
пылезавода с расчетом 
нагрузок (М I : 100) :

электростанции с 
котлоагрегатами, ра
ботающими на жид
ком и газообразном 
топливе . . . Лист V 34,8 22— 10

26 электростанции с 
котлоагрегатами, ра
ботающими на твер 
дом топливе; пылеза
вода ......................... » V 42,3 26—86
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Продолжение табл. 2
J* но

рм
ы

Нз&менование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расд.

27 реакторного отделе
ния атомной элек
тростанции (АЭС) . Лист V 51 32—39

28 Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции главного 
корпуса и вспомогатель
ных зданий (М 1 : 50) . » V 29 18—42

29 Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции газоходов; 
на отдельные элементы 
строительных конструк
ций для различных уз
лов крепления оборудо
вания, трубопроводов, 
пылегазовоздухопрово- 
дов; на закладные части 
(М 1 : 20, узлы М 1 : 10) IV 19,2 9—98

30 Разработка чертежа 
задания на закладные 
детали для трубных и 
штоковых проходов ре
акторного отделения 
АЭС (М 1 : 100) . . . » V 24,6 15—62

31

Разработка чертежа 
задания на архитектур
но-строительную часть 
проекта главного корпу
са ( M l :  100):

для всех станций, 
кроме реакторного 
отделения атомных 
электростанций . . в IV 30,8 16—02

32 для реакторного от
деления атомных 
электростанций . . V 60 38— 10

33

Разработка чертежа 
задания на конденсаци
онный пол машинного 
отделения (с нанесением 
фундаментов под вспо
могательное оборудова
ние) с турбоагрегатом 
мощностью в Мет:

до 25 . . .  . Задание V 46,7 29—65

8



Продолжение табл. 2
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Р азряд
работы Н. вр. Расц.

34 более 25 до 100 Задание V 81,9 52—01
35 » 100 » 200 » V 124 78—74
36 » 200 » 300 » V 150 95—25
37 500—800 . . . * V 205 130—18

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 33—37. Разработка чертежа 
задания на пол подвала машинного отделения вместе с подпорными 
стенами нормируется с коэффициентом 0,8.

Разработка чертежа 
задания на пол котель
ного отделения, включая 
бункерное, с нанесением 
фундаментов под вспо
могательное оборудова
ние, с котлоагрегатом, 
работающим на твердом 
топливе, производитель
ностью в tJh:

до 75 . . .  . Задание V 49,1
90—220 . . . . э V 60,6
320—480 . . . » V 81,9
500—640 . . . » V 104
950 .................... » V 123
более 950 , . » V 148

31— 18

38— 48

52—01

66—04

7 8 -1 0

93—98

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 38—43: 1. Разработка чертежа 
задания на пол котельного отделения с котлоагрегатом, работающим 
на газе и мазуте, нормируется с коэффициентом 0,8.

2. Разработка чертежа задания на пол котельного отделения 
с пиковым водогрейным котлом нормируется по нормам № 38—43 
(с учетом соответствующей тепл ©производительности).

Разработка чертежа 
задания на пол в районе 
золоулавливающих уст
ройств, дымососов с на
несением фундаментов
под вспомогательное 
оборудование с котлоаг
регатом производитель
ностью в т/ч:

до 75 . . .  . Задание V 32,7 20—76

9



Продолжение табл. 2
№ но

рм
ы

_
_ Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

45 90—220 . . . . Задание V 49,1 31—18
46 320—480 . . . » V 73,7 46—80
47 500—950 . . . » V 102 64—77
48 более 950 . , . » V 135 85—72

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 33—48. При разработке чер
тежа задания на пол с несколькими однотипными агрегатами зада
ние на пол второго и каждого последующего агрегата нормируется 
с применением коэффициента не более 0,3.

49
50
51
52
53

Разработка чертежа 
задания с расчетом на
грузок на перекрытие ко
тельного отделения на 
отметке обслуживания с 
котлоагрегатом произво
дительностью в т/ч:

до 75 . . .  .
90—220 . . . .
320—480 . . .
500—950 . . .
более 950 . . .

Задание IV 36,5
> IV 54,4

IV 73,6
» IV 92
» IV 110

18—98
28—29
38—27
47—84
57—20

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 49—53. Разработка чертежа 
задания на перекрытие котельного отделения на другой отметке нор
мируется по норме № 62.

54

55

Разработка чертежа
задания на перекрытия 
бункерно-деаэраторного 
отделения (М 1 :50) . Лист IV 35

Разработка чертежа 
задания на фундамент 
под котлоагрегат или 
турбоагрегат с учетом 
подземного хозяйства и 
примыкающих элемен
тов, с указанием заклад
ных частей (М 1 :50, уз
лы М 1 : 20) ................... IV 42

18-20

21—84

10



Продолжение табл. 2
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

56 Разработка чертежа 
задания на фундамент 
крупного питательного 
насоса или резервного 
возбудителя для энерге
тических блоков мощ
ностью 150 Мет и более Задание rv 115 59—80

Разработка чертежа 
задания на фундамент 
под вспомогательное обо
рудование (насосы, вен
тиляторы, дымососы, 
циклоны, дробилки, пи
татели, весы и др.) 
с указанием нагрузок, за
кладных частей, каналов 
и пр.:

57 фундамент с од
ной опорной по
верхностью под 
оборудование, 
колодцами для 
фундаментных 
болтов, заклад
ными листами , р IV 14

00<м1г-

58 фундамент с од
ной опорной по
верхностью, за
кладными рама
ми, нишами для 
анкерных плит, 
проемами . . . р IV 21 10—92

59 фундамент с 
опорными по
верхностями на 
разных отмет
ках, многосту
пенчатыми за
кладными рама
ми, камерами, 
люками, проема
ми, выпусками . р IV 31 16—12

if



Продолжение табл. 2
№ но

рм
ы

Н аименование работы И зм еритель
Р азр яд
работы Н. вр. Расц.

60

Разработка чертежа 
задания на площадки 
обслуживания:

оборудования, 
трубопроводов, 
пылегазовоз- 
духопроводов 
и т. п. ( Ml :  50,

14—56
61

узлы М 1 : 20) . 
баков, дымосо
сов, мельниц, 
вентиляторов, 
теплообменных 
аппаратов

Лист IV 28

62
(М 1 :50) . . .
турбоагрегатов, 
котлоагрегатов, 
паропреобразо
вательных и ис
парительных 
установок, деаэ
раторов

» IV 34 17—68

63

(М 1 :50) . .

Разработка чертежа 
задания на колодец бар- 
батеров с каналами, 
на подземные железобе
тонные резервуары и др.

» IV 39 20—28

64
(М 1 : 50, узлы М 1 : 10)

Разработка чертежа 
задания на световой 
двор, генплан вспомога
тельных сооружений, ген
план мазутного хозяй

I IV 29 15—08

65
ства и др. (М 1 :200) .

Разработка чертежа 
задания на генплан топ-

» IV 40 20—80

ливоподачи (М 1 : 1000)
Разработка чертежа 

задания на здание вспо
могательного сооруже
ния (компрессорной, мас
лонасосной, ацетилено
вой и др.), включая за
дание на пол, а также 
на фундаменты под обо
рудование, расположен-

» IV 31 16— 12

12



Продолжение табл. 2
I № ■ н

ор
м

ы
1

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

66

ное вне здания, с коли
чеством единиц обору
дования:

до 4 .................... Задание IV 39,4 20—49
67 от 5 до 8 . , „ » IV 61,5 31—98
68 9 и более . . . V 69,6 44—20

69

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции:

склада мазута с 
фундаментами под 
резервуары, с нане
сением нагрузок, 
опор трубопроводов, 
обвалования, узлов 
прохода труб через 
обвалование при ем
кости склада в 
тыс. т:

до 5 .................... IV 35 18—20
70 более 5 до 10 » IV 56 29—12
71 » Ш * 50 т> IV 73 37—96
72 » 50 » 120 » IV 90 46—80
73 » 120 . .  . IV 105 54—69

74

мазутослива с эста
кадой и приспособ
лениями для слива 
мазута, приемным 
резервуаром и др. 
для одновременной 
установки цистерн 
суммарной емкостью 
в г:

до 500 . . . . IV 65 33—80
75 более 500 до 

2000 .................... IV 100 52—00

76 более 2000 . . » V 102 64—77

склада масла с фун
даментами под ре
зервуары, с нанесе-

3—565 13



Продолжение табл. 2
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

77

нием нагрузок, опор 
трубопроводов, обва
лования, узлов про
хода труб через об
валование при коли
честве баков:

до 4 .................... Задание IV 31,6 16—43
78 от 5 до 8 . . . » IV 37,1 19—29
79 9 и более . . . » IV 41,2 21—42

80

эстакад трубопрово
дов в пределах 
промплощадки при 
количестве труб: 

до 8 .................... Задание 
на 200 м

IV 37 19—24

81 от 9 до 15 . . То же IV 77 40—04

82 » 16 » 30 . . » V ПО 69—85

83 31 и более . , . » V 158 100—33

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 80—83. При разработке зада
ния на строительные конструкции эстакады длиной более 200 м 
каждые последующие 200 м нормируются с коэффициентом 0,6.

84

85
86

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции канала или 
тоннеля для прокладки 
трубопроводов в преде
лах промплощадки при 
количестве труб:

до 6 .................... Задание IV 57

от 7 до 12 . .
на 100 л# 
То же IV 74-

13 и более . . » IV 96

29—64

38—48
49—92

П р и м е ч а н и я :  1. К нормам № 84—86. При разработке зада
ния на строительные конструкции канала или тоннеля длиной более 
100 м каждые последующие 100 м нормируются с коэффициентом не 
более 0,6.

2. К нормам № 80—86:
а) при нормировании задания на эстакаду или канал (тоннель) 

принимается максимальное количество труб на самом сложном уча* 
стке;



Продолжение табл, 2
б) разработка задания на эстакаду или канал (тоннеле) вне 

промплощадки нормируется с применением коэффициента 0,6;
в) разработка задания на эстакаду длиной менее 200 му а тон

неля длиной менее 100 н нормируется с применением коэффициен
та 1.

№ но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

87 Разработка чертежа 
задания на пол централь
ного пылезавода (М 1 : 
: 5 0 ) .................................. Лист IV 46,4 24—13

88 Разработка чертежа 
задания на поэтажное 
перекрытие центрального 
пылезавода (М 1 : 50) » IV 35 18—20

89 Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции бункера сы
рого угля, бункера пыли 
(с размещением уст
ройств по устранению за
висания, приборов кон
троля и т. п.) емкостью 
до 500 7 ............................. Задание IV 14,5 7—38

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции приемно
разгрузочного устройст
ва топливоподачи:

90 однопутного прием
но-разгрузочного уст
ройства со скрепер
ными установками 
или грейферными те
лежками производи
тельностью 120 т/ч э IV 125 65—00

91 однопутного и двух
путного приемно
разгрузочного уст
ройства с лопастны
ми, пластинчатыми, 
ленточными и други
ми питателями про
изводительностью 
600 т/ч . . . . .  . » IV 155 80—60

3! 15



Продолжение табл. 2
№ но

рм
ы

Наименование работы
1

Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

92 однопутного и двух
путного приемно-раз
грузочного устрой
ства для торфа с 
многоковшовыми пе
регружателями про
изводительностью 
600 т/ч ........................ Задание (V 190 98—80

93

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции разгрузоч
ного устройства при ко
личестве роторных ваго- 
ноопрокидывателей гру
зоподъемностью до 125 т:

1 . . . . .  . » • V 268 170—18

94 2 ......................... » V 348 220—98

95 3 ................................ V 428 271—78

96

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции дробильного 
устройства:

производительно
стью до 200 т/ч:

одноблочного 
одноступенча
того .................... » IV 97 50—44

97 Двухблочного 
Одноступенча
того .................... » IV 125 65—00

98

производитель
ностью более 200 до 
1000 т/ч:

двухблочного » V 167 106—04

99 четырехблочно
го ........................ » V 233 147—96

100 многоблочного 
(для 3 ниток 
конвейеров) . . » V 301 191 — 14

16



Продолжение табл. 2
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

101 Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции двухблочно
го дробильно-сортиро
вочного устройства с 
дробилками производи
тельностью 250—600 г/ч . Задание V 161 102—24

102

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции узла пере
сыпки, помещения скре
перных лебедок и т. п. с 
ленточным конвейером 
производительностью:

до 300 т/ч:
при пересыпке с 
одного конвей
ера на один . . г IV 20 10—40

103 при пересыпке с 
двух конвейеров 
на два без пере
крестной систе
мы рукавов . IV 36 18—72

104 при пересыпке с 
двух конвейеров 
на два с пере
крестной систе
мой рукавов . . IV 43 22—36

105 при пересыпке в 
главном корпусе 
с пробоотборной 
установкой . .

более 300 до 1800 т/ч:
э- IV 58 30—16

106 при пересыпке с 
двух конвейеров 
на один или с 
двух на два без 
перекрестной си
стемы рукавов . » IV 36,8 19—14

107 при пересыпке с 
двух конвейеров 
на два с пере
крестной систе
мой рукавов . . г IV . 62,5 32—50

17



Продолжение табл. 2
№ но

рм
ы

Наименование работы И"лгергитель Разряд
работы Н. вр. Расц.

108 при пересыпке с 
двух или трех 
конвейеров на 
три с перекрест
ной системой ру
кавов . . . . Задание IV 91,8 47—74

109 при пересыпке с 
двух или трех 
конвейеров на 
три или четыре 
с установкой до
полнительного 
вспомогатечь- 
ного оборудова
ния .................... » V 111 70—48

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции галереи 
ленточных конвейеров (с 
лентами шириной до 
1600 мм):

ПО горизонтальной и 
наклонной . . . . » IV 24,5 12—74

111 наклонной с одним 
перегибом . . . . > IV 29 15—08

112 с двумя и более пе
регибами .................... 1 IV 40 20—80

Разработка чертежа 
задания на выполнение 
других частей проекта 
склада топлива, оборудо
ванного:

113 бульдозерами, скре
перами, грейферны
ми кранами . . . » IV 30 15—60

114 мостовыми перегру
жателями, бульдозе
рами с подачей топ
лива на ленточные 
конвейеры . . . . 1 IV 39 20—28

115 механизмами непре
рывного действия с 
подачей топлива на 
ленточные конвейеры » IV 45 23—40

18



Продолжение }аблъ 2
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

116

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции:

разгрузочной эстака
ды ............................ Задание IV 22 11—44

117 установки бурорых- 
лительной машины . » IV 89 46—28

118 установки маневро
вого устройства . . » IV 59,2 30—78

119 установки люкоподъ- 
емников и виброза- 
чистной плиты . . » IV 36,5 18—98

120 Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции гаража для 
механизмов склада топ
лива (бульдозеров, скре
перов, катков и др.) с 
мастерской для ремонта 
механизмов, маслоразда
точной, мойкой . . . . % IV 45 23—40

П р и м е ч а н и е  к н о р м е  № 120. Разработка чертежа зада
ния на гараж без стоянки для механизмов нормируется с примене
нием коэффициента 0,8.

Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции:

121 размораживающего 
устройства (привяз
ка типового проек
та) . , ................... Задание IV 14,5

122 маневрового устрой
ства для надвига и
откатки вагонов 
у вагоноопрокидыва- 
т е л я ........................ > IV 29,4

123 установки машины 
для отбора проб из 
железнодорожных 
вагонов ................... » IV 35

7—54

15—29

18—20

19



Продолжение табл. 2
Я
1 Наименование работы Измеритель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

124 спаренного загрузоч
ного бункера с пи
тателями общей про
изводительностью до 
1000 т/ч для выдачи 
топлива с открытого 
склада бульдозерами Задание IV 27 14— 04

125 Составление задания 
на выполнение проекта 
электроснабжения двига
телей собственных нужд 
и за д в и ж е к .................... Позиция V 0,5 0 — 3 1 ,8

Составление задания 
на выполнение проек га 
управления, автоматики, 
блокировки и КИП дви
гателей механизмов соб
ственных нужд, задви
жек, шиберов, клапанов 
и др:

126 при несложной авто
матике или блоки
ровке (при одном 
условии включения 
или отключения) . . » V 0,65 0 — 4 1 ,3

127 при сложной автома
тике или блокировке 
(при нескольких ус
ловиях включения 
или отключения) . . » V 0 ,8 0— 5 0 ,8

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 125—-127. Измерителем сПози- 
ция» предусматривается одно наименование механизма.

Составление поясни
тельной записки с описа
нием условий защит и 
блокировок (к заданию 
на выполнение проекта 
управления, автоматики,
блокировки и КИП) , . Лист

формата 11
V 4

20



Продолжение табл. 2
аяа.

129
130
131
132

Наименование работы Измеритель Разряд
работы

Составление аксоно
метрической схемы топ- 
ливоподачи с указанием 
основного и вспомога
тельного оборудования, 
приборов дистанционного 
управления (к заданию 
на выполнение проекта 
управления, автоматики, 
блокировки, КИП) при 
количестве основных эле
ментов тракта топливо- 
подачи (ленточных кон
вейеров, дробилок, пита
телей, плужковых сбра
сывателей) :

более 30 до 50 . Схема
от 51 » 80 . »
» 81 120 »

V
V
V

Составление аксоно
метрической схемы с 
таблицами основных ре
зультатов расчета проч
ности и жесткости прост
ранственного разветвлен
ного или иеразветвленно- 
го трубопровода на 
ЭЦВМ, с указанием гео
метрических размеров 
трубопровода и расстоя
ний между опорами (к 
заданию на расчет проч
ности трубопровода) . . 20

элементов
V

Н. вр.

28,3
45.2
60.3

9,7

Расц.

17 -  97 

28—70 

38—29

6—16

П р и м е ч а н и я  к н о р м е  № 132: 1. Нормой предусматривает
ся выполнение схемы трубопровода, заполнение таблицы характери
стики трубопровода, усилий и моментов в неподвижных течках, пе
ремещений трубопровода в местах опор и реперных точках, усилий 
и перемещений в промежуточных опорах, составление таблицы 
с расчетом пружин для всех промежуточных опор.

2. При количестве элементов в схеме более 20 каждые последую
щие 20 элементов нормируются с применением Коэффициента 0,9.

3. Выполнение схемы без учета опор нормируется с применением 
коэффициента 0,8.

4. Выполнение схемы для трубопровода, расположенного в одной 
плоскости, нормируется с применением коэффициента 0,5.

4—565 21



Продолжение табл. 2
1 №

 
но

рм
ы

Наименование работы Измерит ель Разряд
работы Н. вр. Расц.

133 Составление задания на 
расчет прочности и жест
кости пространственного 
разветвленного или не- 
разветвленного трубо
провода с промежуточ
ными опорами для 
Э В М ................................ 20 V 5,7 3—62

элементов

П р и м е ч а н и я :  !. К нормам № 132, 133. Элементом считается 
участок трубопровода, ограниченный двумя вносимыми в задание 
рядом стоящими точками.

2. К норме № 133:
а) Н. вр. и Расц. предусматривается заполнение бланков зада

ния по готовой аксонометрической схеме;
б) при количестве элементов в задании более 20 каждые после

дующие 20 элементов нормируются без применения коэффициента;
в) составление задания по рабочим чертежам без выполнения 

аксонометрической схемы нормируется с коэффициентом 1,4;
г) составление задания для расчета без учета веса трубопровода 

и расположения промежуточных опор нормируется с применением 
коэффициента 0,85;

д) составление задания для трубопровода, расположенного в од
ной плоскости, нормируется с применением коэффициента 0,7.

134

135

136
137

Составление задания 
на изоляцию и антикор
розионное покрытие обо
рудования и трубопрово
дов (с учетом дополни
тельных выборок) . . . Позиция V 0,33

Составление задания 
на проектирование рас
ходомеров, уровнемеров 
и др. (на бланках) . . Вопросный

лист
V 3

Составление задания 
на отопление и вентиля
цию:

главного корпуса . . Объект V 5,4
вспомогательного 
з д а н и я ...................

j
» V 2,3

0— 21

1—91

3—43

1—46

22



Продолжение табл. 2
но

рм
ы

Н аим енование работы И зм еритель Р а зр я д
работы Н . вр Расц.

Составление задания 
на конденсаторное водо
снабжение ло расходам 
пара в конденсатор и 
расходам воды на мас
ло- воз духоохл а ди тел и 
турбин по заводским 
графикам и готовой схе
ме:

138 конденсационной 
или теплофикацион
ной турбины . . Режим V 3 1—91

139 турбины с противо
давлением . . . . » V 0, 5 0— 31,8

140 Составление задания 
на расходы и сливы про
изводственной воды . . Цех V 2,3 1—46

141 Составление задания 
на расходы воды для 
охлаждения подшипни
ков механизмов, водо
очистки и гидрозоло
удаления ........................... » V 6 ,1 3—87

142 Составление прочих 
заданий на другие час
ти проекта ..................... Лист

формата 11
V 2,5 1—59

143 Разработка чертежей 
задания предприятию- 
изготовителю на слож
ные виды подъемно
транспортного оборудо
вания с составлением 
технических условий . Лист V 29,3 18—61

Разработка схем, компоновочных 
и сборочных чертежей

1.13. Состав работы:
к н о р м а м  № 144—160 — разработка и согласова

ние отдельных элементов схемы, вычерчивание схемы с 
нанесением всех агрегатов, вспомогательного оборудова
ния и всех групп главных и вспомогательных трубопро-
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водов с арматурой, составлением спецификации деталей 
и перечня оборудования, таблицы условных обозначений 
и т. п.;

к н о р м а м  № 161 — 176 — разработка и вычерчива
ние расположения оборудования, трасс и коммуникаций, 
строительных конструкций с нанесением размеров, со
ставлением перечня оборудования и согласованием 
с другими частями проекта;

к н о р м а м № 177— 179 — вычерчивание строитель
ных конструкций, оборудования со всеми вспомогатель
ными устройствами, коммуникаций по готовым рабочим 
чертежам, с нанесением привязочных размеров, составле
нием перечней оборудования и использованных чертежей.

Т а б л и ц а  3

К® но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

Разработка тепловой 
схемы машинного зала 
с теплофикационной тур
биной мощностью в Мет:

144 до 12 . . .  . Схема V 38 24—13
145 (О Т 8 » V 47,4 30—10

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 144, 145. Разработка тепловой 
схемы машинного зала с конденсационными турбинами нормируется 
с применением коэффициента 0,8.

146

147

148

Разработка тепловой
схемы котельного отде
ления, включая водопи
тательную установку, с 
котлоагрегатом произво
дительностью

до 75 . . .  . Схема V 39,5

90—220 . . . . » V 47,5

320—480 . . . » V 53,5

25—08

30—16

33-97

П р и м е ч а н и я :  1. К нормам № 144—148. При наличии двух 
и более агрегатов каждый последующий разнотипный агрегат нор
мируется с применением коэффициента не более 0,8, однотипный — 
не более 0,4.
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Продолжение табл. 3
2. К нормам № 146—148. Тепловая схема водогрейного котлоаг

регата нормируется с применением коэффициента 0,6 (с учетом соот
ветствующей теплопроизводительности).

№ но
рм

ы

Н аим енование работы И зм еритель
Р а зр я д
работы

------- ч
Н. вр. Расц.

149

Разработка тепловой 
схемы энергетического 
блока со всеми обще
станционными связями 
для блоков мощностью 
в Л1от:

более 100 до 200 Схема V 141 89—54
150 » 200 » 300 » V 197 125— 10
151 500—800 . . . » V 236 149—86

152

Разработка схемы ма- 
зутохозяйства, золоуда
ления, маслохозяйства, 
пылезавода, дренажей, 
пожаротушения, сете
вых и подпиточных тру
бопроводов, кислотной 
промывки и др.:

простой при одно
типной арматуре 
и среде одинаковых 
параметров (при ис
пользовании завод
ских схем) . . . . » IV 15 7—80

153 простой при разно
типной арматуре 
и среде различных 
параметров (при ча
стичном использова
нии заводских 
схем) ....................... » IV 31 16—12

154 средней сложности 
при однотипной ар
матуре и среде оди
наковых параметров 
(при частичном ис
пользовании завод
ских схем) . . . . » IV 43 22—36

155 средней сложности 
при разнотипной 
арматуре и среде 
различных парамет
ров (без использова
ния заводских схем) V 56 35—56
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Продолжение табл. 3
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

156 сложной при одно
типной арматуре, 
среде одинаковых 
параметров и приме
нении уже освоенно
го оборудования 
(без использования 
заводских схем) . . Схема V 80 50—80

157 сложной при разно
типной арматуре, 
среде различных па
раметров и примене
нии вновь осваивае
мого оборудования 
(без использования 
заводских схем) . . » V 100 63—50

158

Разработка схемы пы- 
легазовоздухопроводов 
котлоагрегата, работаю
щего на:

жидком и газооб
разном топливе . . 1 IV 24,7 12—84

159 твердом топливе 
с шахтными, мо
лотковыми и други
ми мельницами . . » V 25,1 15—94

160 твердом топливе 
с шаровыми бара
банными мельни
цами ........................ > V 29,9 18—99

161

Разработка компоно
вочного чертежа главно
го корпуса электростан
ций, пылезавода, мазуто
насосной (М 1 : 50):

плана на оператив
ной отметке . . . Лист V 41 26—04

162 планов на других 
отметках и разрезов » V 63 40—00

163 планов и разрезов 
по реакторному от
делению АЭС . . . V 115 73—03

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 161—163. Разработка компо
новочных чертежей для выдачи задания предприятию-изготовителю 
и другим организациям нормируется с применением коэффициента 
не более 0,7.
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Продолжение табл. 3
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

164

Разработка компоно
вочного чертежа мазут
ного хозяйства со скла
дом емкостью в тыс. т:

до 5 .................... Объект V 30 19—05
165 более 5 до 10 » V 80 50—80
166 » 10 > 50 » V 120 76—20
167 > 50 > 120 V 160 101—60
168 * 120 . .  . > V 205 130—18

169

Разработка компоно
вочного чертежа мазу- 
тослива с эстакадой 
и приспособлениями, 
сливными лотками и 
трубопроводами, прием
ными резервуарами при 
суммарной емкости ци
стерн в г:

до 500 . . . . » V 69 43—82
170 более 500 до 2000 » V 90 57—15
171 » 2000 »4000 » V 134 85—09

172

Разработка компоно
вочного чертежа вспо
могательного здания 
электростанции (ком
прессорной, электроли- 
зерной, маслохозяйства, 
маслонасосной, мазуто- 
склада, газораспредели
тельного пункта, цент
ральных ремонтных ма
стерских, бетонно-рас
творного узла, лабора
тории. растопочного ма- 
зутохозяйства и др.) при 
количестве единиц обо
рудования в цехе:

до 3 . . .  . г IV 36 18—72
173 от 4 до 7 » . IV 54 28—08
174 » 8 » 10 . . » IV 77 40—04
175 » 11 » 15 . . V 115 73—03
176 16 и более . . V 162 102—87
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Продолжение табл. 3
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

177

Разработка сборочного 
чертежа электростанции 
(главного корпуса, пы- 
лезавода, мазутонасос
ной и др.) (М 1 : 50): 

плана на оператив
ной отметке . . . . Лист IV 59 30—68

178 планов на других от
метках и разрезов » IV 70 3 6 -4 0

179 планов и разрезов 
по реакторному от
делению АЭС . . . V 65 41—28

Разработка установочных чертежей 
вспомогательного оборудования

1.14. Состав работы:
к н о р м а м  № 180— 188 — разработка чертежа об

щего вида установки оборудования с опорными конст
рукциями, нанесением нагрузок и размеров;

к н о р м е  № 189 — разработка чертежа общего вида 
установки грузоподъемного механизма с нанесением 
строительных конструкций, крайних положений крюков, 
отметки подкранового пути и монорельса, с составлением 
перечня оборудования

Т а б л и ц а  4
Измеритель — единица оборудования Разряд работы IV

№
нормы Наименование работы н. вр. Расц.

180 Разработка установочного чертежа 
крупного питательного турбо- и 
электронасоса или резервного возбу
дителя для энергетических блоков 
150 Мег и б о лее ................................. 105 54—60

Разработка установочного чертежа 
насоса, компрессора, вентилятора, 
дымососа, мельницы, дробилки, пита
теля, циклона и сепаратора пыли,
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Продолжение табл. 4
№

нормы Н а и м е н о в ан и е  р аб о ты Н. вр .
1

Расц .

181

ленточных и ковшовых весов, расши
рителя продувки и др. (со всеми 
данными для выполнения чертежа 
фундамента или опорной конструк
ции) :

на раме заводского изготовления, 
поставляемой совместно с обо
рудованием, или на простейших 
строительных конструкциях . . 15,5 8—06

182 на специальной несложной раме 
индивидуального изготовления, 
разрабатываемой на установоч
ном чертеж е................................. 31,7 16—48

183 на специальной раме индивиду
ального изготовления со слож
ными узлами крепления к фунда
менту или на специальных стро
ительных конструкциях, с допол
нительными приборами, механиз
мами, площадками для обслужи
вания .............................................. 49,6 25—79

184

Разработка установочного чертежа 
подогревателя, бойлера, испарителя, 
паропреобразователя, РОУ, БРОУ, 
деаэратора, мазутного резервуара 
и др. (со всеми данными для выпол
нения чертежа опорной конст
рукции):

с несложным креплением к пере
крытию, площадке обслуживания 
и с количеством штуцеров 
до 4 ............................................... 18,4 9—57

185 с креплением на специальной 
конструкции или с количеством 
штуцеров более 4 ........................ 36,7 19—08

186 с креплением на сложной специ
альной конструкции, с обслужи
ванием арматуры и гарнитуры с 
различных отметок этой конст
рукции ........................................... 45,1 23—45

187

Разработка установочного чертежа 
разного мелкого оборудования (со 
всеми данными для выполнения чер
тежа фундамента):

бака с количеством штуцеров 
до 5, маслоохладителя, висцино- 
вого фильтра и др. | . , t t , 13 6—76
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Продолжение табл. 4

№
нормы Наименование работы Н. вр. Расц.

188 бака с количеством штуцеров 
более 5, воздухоохладителя,

20 10—40
189

ресивера и др...............................
Разработка установочного черте

жа мелкого грузоподъемного меха
низма (тали, тельфера, лебедки
И др ) .................................................... 14 7—28

П р и м е ч а н и я :  1. К нормам № 181—188. При разработке уста
новочного чертежа однотипного оборудования вторая и каждая по
следующая единица оборудования нормируется с применением коэф
фициента 0,5.

2. К норме № 189. При разработке установочного чертежа не
скольких грузоподъемных механизмов каждый разнотипный меха
низм нормируется с применением коэффициента 0,7, каждый после
дующий однотипный — 0,1.

Разработка монтажных чертежей трубопроводов 
и пылегазовоздухопроводов

1.15. Состав работы к нормам №  190—205: разработ
ка чертежей трубопроводов и пылегазовоздухопроводов 
с учетом строительных конструкций и размещения обо
рудования, коммуникаций, нанесением размеров, детали
ровкой, указанием мест расположения и типа опор, рас
положения дистанционных приводов, а также с составле
нием спецификации деталей, перечня опор и при
водов.

Т а б л и ц а  5

№ но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

190

Разработка монтажно
го чертежа трубопрово
дов при рабочем давле
нии до 100 ага, темпе
ратуре среды до 450° С 
и длине трубопроводов 
в м:

до 100, проклады
ваемых не в стеснен
ных условиях . . . Группа IV 18 9—36

трубопрово
дов
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Продолжение табл. 5
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

191 до 100, прокладыва
емых в стесненных 
условиях, без прора
ботки вопросов ком
пенсации темпера
турных удлинений . Группа IV 29 15—08

192 до 100, прокладывае
мых в стесненных 
условиях, с прора
боткой вопросов 
компенсации темпе
ратурных удлинений 
или более 100 до 350 
несложной конфи
гурации, проклады
ваемых не в стеснен
ных условиях, без 
проработки вопросов 
компенсации темпе
ратурных удлинений

трубопро
водов

То же IV 42 21—84
193 более 100 до 350, 

прокладываемых 
в стесненных усло
виях, без проработ
ки вопросов ком
пенсации темпера
турных удлинений ъ IV 70 36—40

194 более 100 до 350, 
прокладываемых 
в стесненных усло
виях, с проработкой 
вопросов компенса
ции температурных 
удлинений . . . . IV 97 50—44

195 более 100 до 350 
особо сложной кон
фигурации, прокла
дываемых в стес
ненных условиях, 
с проработкой во- 
просой компенсации 
температурных уд
линений или более 
350 простой конфи-
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Продолжение табл. 5
' №

 
но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

гу рации, проклады
ваемых не в стеснен
ных условиях, без 
проработки вопросов 
компенсации темпе
ратурных удлинений Группа

трубопро
водов

IV 136 70—72

196 более 350 простой 
конфигурации, про
кладываемых в сте
сненных условиях, 
без проработки во
просов компенса
ции температурных 
удлинений . . . . То же V 150 95—25

197 более 350 сложной 
конфигурации, про
кладываемых в сте
сненных условиях, 
с проработкой во
просов компенсации 
температурных уд
линений .................... » V 200 127—00

198 более 350 особо 
сложной конфигура
ции, прокладываемых 
в стесненных усло
виях, с проработкой 
вопросов компенса
ции температурных 
удлинений . . . . 1 V 250 158—75

Разработка монтажно
го чертежа трубопрово
дов при рабочем давле
нии более 100 ага, тем
пературе среды более 
450° С и длине трубопро
водов в м :

199 до 100, прокладыва
емых не в стеснен
ных условиях . . . * IV 38 19—76

200 до 100, прокладыва
емых в стесненных 
условиях . . . . Л IV 57 29—64
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Продолжение табл. 5
3Sа Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

201 до 100 сложной кон
фигурации, прокла
дываемых в стеснен
ных условиях, или 
более 100 до 250, 
прокладываемых не 
в стесненных усло
виях ......................... Группа

трубопрово
дов

V 62 39—37

202 более 100 до 250, 
прокладываемых 
в стесненных усло
виях ......................... » V 96 60—96

203 более 100 до 250 
сложной конфигура
ции, прокладывае
мых в стесненных 
условиях, или более 
250 простой конфигу
рации, прокладывае
мых не в стесненных 
условиях ................... » V 143 90—81

204 более 250 сложной 
конфигурации, про
кладываемых в сте
сненных условиях . V 207 131—45

205 более 250 особо 
сложной конфигура
ции, прокладывае
мых в стесненных 
условиях ................... » V 285 180—98

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 190—205: 1. Группой трубо
проводов считаются совместно вычерчиваемые трубопроводы, по ко
торым транспортируется одна и та же среда одинакового назначения.

2. Монтажная схема трубопроводов, выполненная в одной плос
кости, нормируется с применением коэффициента 0,6, аксонометриче
ская — 0,8.

Монтажные схемы трубопроводов выполняются одной линией 
с нанесением отметок основных трасс, без разбивки на детали, с со
ставлением спецификации на трубы, арматуру, фланцы, крепежный 
материал, без составления перечня на опоры и приводы.

3. При совмещенной разработке нескольких групп трубопроводов 
вторая и каждая последующая нормируется с применением коэффи
циента не более 0,5 в зависимости от фактического объема работы.
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Продолжение табл. 5
4. Разработка предваритеутьного монтажного чертежа трубопро

водов нормируется по нормам № 16!—163 с применением коэффици
ента не более 0,8 в зависимости от фактического объема работы.

5. Разработка чертежа трубопроводов без деталировки (задание 
предприятию-изготовителю на проектирование трубопроводов) нор
мируется с применением коэффициента 0,9.

6. Разработка монтажного чертежа трубопроводов по готовым 
компоновочным чертежам нормируется с применением коэффициента 
не более 0,8.

7. Разработка монтажного чертежа трубопроводов, подлежащих 
антикоррозионному покрытию и выполняемых с фланцами на кон
цах деталей, нормируется с применением коэффициента 1,2.

N9 но
рм

ы

Наименование работы И змеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

206

Разработка чертежа 
трассы воздухопроводов 
(М 1 :50):

одного сечения, 
прокладываемой 
в одной плоскости Лист IV 25,7 13—36

207 переменного сечения, 
прокладываемой 
в одной плоскости, 
или одного сечения, 
прокладываемой 
в разных плоскостях » V 31 19—69

208 переменного сечения, 
прокладываемой 
в разных плоскостях * V 41 26—04

209

Разработка чертежа 
трассы пылегазовоздухо- 
проводов мельничных 
установок и газопрово
дов уходящих газов 
(М 1 : 50):

одного сечения, про
кладываемой в од
ной плоскости . . . » IV 30,7 15—96

210 переменного сечения, 
прокладываемой 
в одной плоскости, 
или одного сечения, 
прокладываемой 
в разных плоскостях » V 35,2 22—35

211 переменного сечения, 
прокладываемой 
в разных плоскостях V 45,2 28—70
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Продолжение табл. 5

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 206—211. При разработке 
на чертеже нескольких монтажных трасс пылегазовоздухопроводов 
вторая и каждая последующая нормируется с применением коэффи
циента не более 0,5 в зависимости от фактического объема работы»

ЛЬ но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

212

Разработка чертежа 
тракта топлива от бунке
ра до мельницы 
(М 1 :50);

одного сечения, про
кладываемого в од
ной плоскости . . Лист IV 21 10—92

213 переменного сече
ния, прокладывае
мого в одной плос
кости, или одного 
сечения, проклады
ваемого в разных 
плоскостях . . . . » IV 27 14—04

214 переменного сече
ния, прокладывае
мого в разных пло
скостях ................... > V 26,4 16—76

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 206—214. Разработка черте
жа задания на проектирование трассы пылегазовоздухопроводов и 
тракта топлива нормируется с применением коэффициента 0,6.

Разработка чертежей деталей, опор, дистанционных 
приводов трубопроводов и пылегазовоздухопроводов

Т а б л и ц а  6

№ но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

Разработка чертежа 
блока трубопроводов 
с количеством деталей:

215 до 3 ........................ Блок III 1 0—46,2
216 от 4 до 7 . . .  . » III 1.8 0—83
217 8 и более . . . . » III 2 .7 1— 25
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Продолжение табл. 6
N

9 но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Р а зряд 
работы Н. вр. Расц.

218 Разработка чертежа 
блока и детали высокого 
давления из нержавею
щей стали ........................ Блок,

деталь"
IV 6 3—12

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  215—218: 1. Нормами преду
сматривается разработка каждого блока на отдельном чертеже со 
штампом, спецификацией, примечаниями.

2. При разработке чертежа нескольких однотипных блоков с со
ставлением таблицы размеров каждый последующий блок нормиру
ется с применением коэффициента 0,2.

219
220

221

222

223

224
225

Разработка чертежа 
детали пылегазовозду- 
хопроводов круглого се
чения, трубопроводов: 

фланца плоского . Деталь III 1,5
сварной и гнутой 
трубы, идущей в од
ной плоскости . . . » Л1 1,7
колена сварного од
ного сечения, иду
щего в одной пло
скости ......................... » III 3.1
сварного перехода, 
идущего в одной 
плоскости, и др. 
сложных детален » III 4,6
сварного коллектора 
(с 4 штуцерами 
и более), литой де
тали и др.................... » 111 9,6

Разработка чертежа 
детали пылегазовоздухо- 
проводов прямоугольно
го сечения:

прямого звена . . . » III 2.8
колена (одного се
чения в одной пло
скости) .................... 1 III 5,2

0—69,3 

0—78,5

I—43

2—13

4—44

1 -  29

2— 40
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Продолжение табл. 6
3
а Наименование работы Измеритель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

226 сварного перехода, 
идущего в одной 
плоскости . . . . Деталь III 3,9 1—80

227 перехода с прямо
угольного сечения 
на круглое . . . . » III 5, 8 2— 68

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 220—223, 225—227. Нормами 
предусматривается выполнение деталей с развертками.

228

229

230

231

232

233

234
235

236

Разработка чертежа 
общего вида короба пы- 
легазовоздухопроводов: 

переменного сечения 
с развертками из 
простых геометриче
ских фигур . . . . Короб IV 7,7 4—00
переменного сечения 
с развертками слож
ной конфигурации . » V 12,6 8— 00

переменного сечения 
с изломом оси . . » V 23,6 14—99

Разработка чертежа 
общего вида короба 
в щитовом исполнении:

идущего в одной 
плоскости . . . . » IV 4 2—08
переменного сечения, 
идущего в одной 
плоскости, или одно
го сечения, идущего 
в разных плоскостях * IV 10 5—20
переменного сече
ния, идущего в раз
ных плоскостях . . » V 12,6 8— 00

Разработка чертежа 
детали короба в щито
вом исполнении:

щита прямого . . . Щит IV 3,8 1 — 98
щита гнутого в од
ной плоскости . . . » IV 7,5 3—90
то же, в двух пло
скостях .................... » V 9,4 5—97

37



Продолжение табл. 6
25с- Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

237

Разработка чертежа 
опоры и подвески трубо
проводов и пылегазовоз- 
духопроводов:

простой жесткой 
подвески, скользя
щей опоры с креп
лением к металличе
ским балкам или к 
перекрытию анкер
ными болтами . . . Опора III 3,5 1—62

238 жесткой подвески, 
скользящей направ
ляющей опоры 
с креплением хому
тами или на кронш
тейне к стене, к ко
лонне ......................... » III 4,6 2—13

239 сложной скользящей 
и неподвижной опо
ры, шариковой и ро
ликовой опоры с 
комбинированным 
креплением к двум 
элементам, пружин
ной опоры и подвес
ки (с расчетом пру
жин) с простым 
креплением . . . . » III 6 1ем

240 пружинной подвески 
(с расчетом пружин) 
с комбинированным 
креплением к двум 
элементам и других 
особо сложных 
опор ■ • • » * » 111 7,7 3—56

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 237—240: 1. Нормами преду
сматривается разработка каждой опоры на отдельном чертеже со 
штампом, спецификацией, примечаниями.

2. При разработке чертежа однотипных опор вторая и каждая 
последующая опоры нормируются с применением коэффициента 0,1; 
при дополнительном составлении таблицы к опорам—0,2.

3. При совмещении на одной конструкции двух или нескольких 
разнотипных опор одна из них, наиболее сложная, нормируется без
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Продолжение табл. 6
применения коэффициента, вторая — с применением коэффициента 
0,6, каждая последующая — 0,4.

4. При разработке чертежа опоры или подвески без деталировки 
или с применением деталей по междуведомственным нормалям 
к Н. вр. и Расц. применяется коэффициент 0,8.

5. Выполнение расчета на прочность несущих конструкций под 
опору и элементов опоры нормируется по нормам № 245 и 246.

6. Разработка чертежа пружинной опоры без выбора и расчета 
пружины нормируется с применением коэффициента 0,9.

№ но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

241

Разработка чертежа 
дистанционного привода 
со схематическим изобра
жением примыкающих 
элементов при количест
ве шарниров:

до 2 ................... Привод IV 4,1 2—13
242 Sсо » IV 6,5 3—38
243 5 и более . . . IV 9 4—68
244 Разработка чертежа 

общего вида расположе
ния клапанов и шиберов 
с дистанционными при
водами на пылегазо- 
воздухопроводах котло
агрегата (М 1 : 25) . . . Лист IV 29,8 15—50

Разные работы
Т а б л и ц а  7

.V?
нормы Наименование работы Измеритель

Раз
ряд

работы
Н. вр. Расц.

Выполнение расчетов:
245 по простым форму

лам, готовым тра
фаретам .................... Лист фор

мата 11
IV 2 1—04

246 труб на прочность, 
нагрузок на опоры, 
перемещений трубо
проводов и других 
простых расчетов То же V 2,2 1—40
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Продолжение табл. 7

№
нормы Наименование работы Измеритель

Раз
ряд

работы
Н. вр. Расц.

247 гидравлических, теп
ловых и других 
сложных расчетов Лист фор

мата 11
V 3,2 2—03

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 245—247. Лист формата 11 в 
рукописи должен содержать не менее 18 строк по 30 знаков (цифр, 
букв, знаков арифметического действия) в строке.

248

249

Разработка габаритно
го чертежа электростан
ции с контурным изобра
жением оборудования 
и строительных конст
рукций (М 1 :200) . . Лист III 68,4

Заполнение габариток 
для заказа оборудова
ния — первый экземпляр Лист фор

мата 11
V 2,7

31—60 

1—71

П р и м е ч а н и е  к н о р м е  № 249. Заполнение последую
щих экземпляров габариток для заказа оборудования нормируется 
с применением коэффициента до 0,3.

250

251

Составление техно
монтажной ведомости 
на объекты, подлежа
щие изоляции и антикор
розионному покрытию, 
с подсчетом поверхно
стей, объемов и техни
ческой характеристикой

Составление объемов 
работ с характеристикой 
оборудования, изделий 
или материалов:

по чертежам трубо
проводов низкого 
давления (при коли
честве обрабатывае
мых листов до 10), 
по станционному 
оборудованию . . .

Позиция V 0,41

> IV 0,3

0—26

0— 15,6
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Продолжение табл. 7

№
нормы Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

252 по чертежам трубо
проводов низкого 
давления (при коли
честве обрабатывае
мых листов более 
10), по трубопрово
дам и оборудованию 
в пределах турбоаг
регата и котлоагре
гата, по трубопро
водам высокого 
давления ................... Позиция V 0,4 0—25,4

253 Согласование чертежей 
других частей проекта Лист V 1,7 1—08

254 Составление заглавно
го листа с планом рас
положения оборудования 
или нанесением схемы 
трубопроводов . . . » III 28,4 13—12

П р и м е ч а н и е  к н о р м е  № 254. Составление заглавного 
листа без плана расположения оборудования или без нанесения схе
мы трубопроводов нормируется с применением коэффициента 0,7.

Б. РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ

1.16. В настоящей главе предусматриваются Н. вр. и 
Расц. на разработку рабочих чертежей реконструируе
мого парового или водогрейного котлоагрегата в целом, 
а также отдельных его узлов.

1.17. Разработка задания на выполнение строитель
ной части проекта реконструкции котлоагрегатов норми
руется по главе А.

1.18. Выполнение расчетов (теплового, аэродинамиче
ского, гидравлического и др.) нормируется по нормам 
№ 245—247.

41



Т а б л и ц а  8

№
нормы Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расд.

Разработка чертежа 
общего вида котельного 
агрегата (с нанесением 
всех его элементов):

М 1 : 25:
255 внешнего вида и 

горизонтального 
разреза котло
агрегата с одно
ступенчатыми 
поверхностями 
нагрева . . . Лист IV 51,2 26—62

256 продольного и 
поперечного раз
резов котлоагре
гата с односту
пенчатыми по
верхностями на
грева; внешнего 
вида и горизон
тального разре
за котлоагрегата 
с многоступен
чатыми или вто
ричными поверх
ности м и нагрев а » V 54,7 34—73

257 продольного и 
поперечного раз
резов котлоагре
гата с многосту
пенчатыми или 
вторичными по
верхностями на
грева . . . . » V 66,3 42—10

М 1 ; 50:
Ш внешнего вида 

и горизонталь
ного разреза 
котлоагрегата 
с одноступенча
тыми поверхно
стями нагрева . г IV 61,2 31—82

259 продольного и 
поперечного раз
реза котлоагре-

1г
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Продолжение табл. 8

Ха
нормы Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

гата с односту
пенчатыми по
верхностями на
грева; внешнего 
вида и горизон
тального разре
за котлоагрега
та с многосту
пенчатыми или 
вторичными по
верхностями на
грева . . . . Лист V 65,8 41—78

260 продольного и 
поперечного 
разрезов котло
агрегата с мно
гоступенчатыми 
или вторичными 
поверхностями 
нагрева . . . . V 79,4 50—42

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 255—260. Совмещенная раз
работка на одном чертеже общего вида котлоагрегата и обмуровки 
нормируется с применением коэффициента до 1,4.

Разработка схемы тру
бопроводов в пределах 
котлоагрегата (с переч
нем арматуры):

без пароперегрева
телей, с одноступен
чатыми поверхностя
ми нагрева . . . . Схема III 21,6
с пароперегревате
лями, с двухступен
чатыми поверхностя
ми нагрева . . . . » IV 23,6
со сложными схема
ми регулирования 
температуры пара, 
с многоступенчаты
ми и вторичными 
поверхностями на
грева ........................ » IV 27,8
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Продолжение табл. 8

№
нормы Наименование работы

Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц

264

Разработка схемы га
зопроводов горючих га
зов, паромазутопрово- 
дов, циркуляции, ступен
чатого испарения, паро
водяного тракта котла, 
обдувки, пожаротуше
ния, размещения уст
ройств для отбора проб, 
размещения устройств 
КИП и др.:

простой.................... Схема IV 18,3 9—52
265 сложной................... » IV 28,2 14—66
266 особо сложной . . > IV 37,5 19—50

267

Разработка аксономет
рической или плоскост
ной схемы тепловых рас
ширений элементов кот
лоагрегата:

с одноступенчатыми 
поверхностями на
грева ........................ > IV 18,2 9—46

268 с многоступенчаты
ми или вторичными 
поверхностями на
грева ........................ » IV 27,3 14—20

269

Разработка чертежа 
общего вида отдельных 
поверхностей нагрева 
(М 1 : 20):

простого котельного 
пучка или экрана, 
одноступенчатого 
гладкотрубного эко
номайзера, односту
пенчатого паропере
гревателя без паро
охладителя . . . . Лист IV 27,8 14—46

270 двухступенчатого 
гладкотрубного или 
ребристого эконо
майзера, двухступен
чатого пароперегре
вателя, кипятильного 
и водоперепускного 
трубныЧ пучков
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№
нормы Наименование работы

Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

многобарабанного 
котлоагрегата, экра
на со значительными 
разводками труб . . Лист V 31,5 20— 00

271 экрана прямоточного 
котлоагрегата, кот
лоагрегата с много
кратной принуди
тельной циркуляци
ей, двухступенчато
го экономайзера с 
витками труб, рас
положенными не в 
одной плоскости, си
стемы ступенчатого 
испарения с вынос
ными циклонами . » V 41,4 26-29

272 сложного многосту
пенчатого радиаци
онно-конвективного 
пароперегревателя » V 49,1 31 — 18

273

Разработка чертежа 
гнутой трубы с расчетом 
гибов:

с гибами, располо
женными в основ
ных плоскостях про
екций или парал
лельных нм, при ко
личестве гибов:

до 3 ................... Труба III 2,2 1— 02

274 от 4 до 6 . . . » III 4,1 1—89
275 ¥ *■>) ¥ О III 5,8 2— 68

276 » 11 > 13 . . » III 7,7 3—56
277 14 и более . . » III 9,6 4—44

278

с гибами, располо
женными в плоско
стях, не параллель
ных основным пло
скостям проекций, 
при кол и честве ги - 
бов:

до 3 ................... IV 4,5 2—34

45



Продолжение табл. 8

ЛЬ
нормы Наименование работы

Измери
тель

Разряд
работы Н. вр Расц

279 от 4 до 6 . . Труба IV 6,4 3—33
280 » 7 » 10 . . » IV 8,3 4—32
281 » 11 » 13 . . » IV 10 5—20
282 14 и более . . » IV 11,8 6—14

283

Разработка чертежа 
трубной поверхности 
(М 1 : 10):

змеевиков эконо
майзеров; узлов 
ошиповки, отборов 
проб, разводок труб 
у амбразур и др. . Лист III 19,4 8—96

284 змеевиков паропере
гревателей, впрыски
вающих приспособ
лений, узлов сварки 
труб и др................... » IV 23,3 12—12

285 регуляторов пере
грева, подогревате
лей и др.................... » IV 30,9 16—07

286

Разработка чертежа 
общего вида групповой 
опоры для крепления по
верхностей нагрева 
(М 1 : 10):

конвективных . . . » IV 20,5 10—66
287 радиационных . . . > IV 29,5 15—34

288

Разработка чертежа 
барабана (с разверткой 
и узлами сварки) 
в М 1 : 20 при рабочем 
давлении в к гс /см 2:

< 6 0  . . . . » V 29,8 18—92
289 > 60  . . . . . V 46,6 29—59

290

Разработка чертежа 
циклона, сепаратора, 
коллектора (с разверт
кой и узлами сварки) 
в М 1 : 10 при рабочем 
давлении в к гс /см 2:

< 60  . . . . » IV 28 14—56
291 > 6 0 .................. » IV 43,8 1C К

З 1 м 00
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Продолжение табл. 8

№
нормы Наименование работы

Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

292

Разработка чертежа 
общего вида внутриба- 
рабанных устройств 
(М 1 : 10):

со щитковой и дру
гой простой сепара
цией пара без внут- 
рибарабанных соле
ных отсеков и др. . Лист IV 33,2 17—26

293 с щитковой и другой 
простой сепарацией 
пара, с внутри- 
барабанными соле
ными отсеками и др. IV 43,8 22—78

294 с применением цик
лонов, с промывкой 
пара и др................... » V 44 27—94

295

Разработка чертежа 
общего вида воздухопо
догревателя (М 1 : 20):

стального трубчато
го одноступенчатого 
или двухступенча
того с однотипными 
ступенями . . . . IV 30,2 15—70

296 чугунного ребристого 
или двухступенчато
го с неоднотипными 
ступенями . . . . IV 47,1 24—49

297 сложного типа «Юнг- 
стрем», воздухопо
догревателя с при
менением стеклянных 
или эмалированных 
труб и др................... э V 46,4 29—46

298

Разработка чертежа 
общего вида гарнитуры 
котла:

без спецификации . Изделие IV 4 2—08
299 со спецификацией . » IV 10 5—20
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Продолжение табл. 8

№
норны Наименование работы

Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц

300

Разработка чертежа 
общего вида горелки 
(пылевой, комбинирован
ной для жидкого и газо
образного топлива):

для одного вида топ
лива ........................ Г орелка IV 41,9 21—79

301 для двух видов топ
лива ........................ » IV 55,9 29—07

302 для нескольких ви
дов топлив с меха
низмами для поворо
та или выдвижения » IV 75 39—00

303

Разработка чертежа 
общего вида основных 
трубопроводов в преде
лах котлоагрегата (со 
спецификацией деталей 
и перечнем опор) 
(М 1 : 25):

без регуляторов пе
регрева, с односту
пенчатыми поверхно
стями нагрева . , , Лист IV 20,6 10—71

304 с пароперегревателя
ми и регуляторами 
перегрева пара, с 
двухступенчатыми 
поверхностями на
грева ......................... » IV 29,3 15—24

305 с многоступенчатыми 
и вторичными по
верхностями нагрева, 
со сложными схе
мами регулирования 
перегрева и питания 9 V 32,7 20—76

305

Разработка чертежа 
общего вида обмуровки 
котлоагрегата (М 1 : 25): 

тяжелого типа с 
опиранием на фун
дамент котлоагрега
та или рамы карка
са; с простыми под
весными сводами и 
перекрытиями . , . * IV 52,1 27—09
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Продолжение табл. 8

№
нормы Наименование работы Измери

тель
Разряд ; 
работы Н. вр. 1 Расц.

307 облегченного типа, 
панельной с крепле
нием к каркасу кот
лоагрегата . . . . Лист IV 60,1 31—25

308 натрубной со слож
ными перекрытиями, 
с большим количест
вом проходов труб . » V 60,5 38—42

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 306—308: 1. Разработка чер
тежа общего вида расположения гарнитуры нормируется с приме
нением коэффициента не более 0,7.

2. Совмещенная разработка на одном чертеже общих видов об
муровки и расположения гарнитуры нормируется с применением ко
эффициента до 1,4.

Разработка чертежа 
обмуровки потолочного 
перекрытия, подвесного 
свода, зажигательного 
пояса, холодной ворон
ки, предтопка (М 1 : 20): 

из стандартных или 
нормализованных 
кирпичей . . . . Лист

1

IV

1

25,8
с применением фа
сонных кирпичей, ог
неупорного бетона, 
специальных конст
рукций, кронштей
нов, плит и др. . . IV 35,3
с применением ори
гинального литья, 
комбинации фасон
ного шамота и огне
упорного бетона . . * V 34,6

Разработка чертежа 
узлов обмуровки топоч
ной гарнитуры, амбра
зур, горелок, проходов 
труб, зажигательных по
ясов (М 1 : 10):

из стандартных или 
нормализованных 
кирпичей • • з « * III П,1

13—42

18—36

21—97

5—13
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Продолжение табл. 8

.V)
нормы Наименование работы

Измери
тель

Разряд
работы Н. вр. Расц.

313 с применением фа
сонных кирпичей, ог
неупорного бетона, 
специальных конст
рукций, кронштей
нов, плит и др. . . Лист III 15,9 7—35

314 с применением ори
гинального литья, 
комбинации фасон
ного шамота и ог
неупорного бетона IV 19,4 10—09

315

Разработка чертежа 
общего вида шлаковой 
шахты с гарнитурой и 
каркасом (М 1 : 10):

без специальных ме
ханизмов для удале
ния шлака . . . . » IV 28,4 14—77

316 с  механизированны
ми шлакоудалителя- 
ми (скребковыми, 
шнековыми и др.) » V 40,1 25—46

317

Разработка чертежа 
общего вида каркаса и 
других металлоконст
рукций котлоагрегата 
(М 1 : 25) производи
тельностью в т/ч:

до 3 0 .................... IV 23,6 12—27
318 более 30 до 320 . IV 34.4 17—89
319 » 320 или ме

нее с многосту
пенчатыми по
верхностями на
грева .................... » V 33,6 21—34

320

Разработка чертежа 
узлов каркаса котлоаг
регата, воздухоподогре
вателя, экономайзера 
(М 1 : 10) при количест
ве деталей в узле:

до 5 .................... » III 18,7 8—64
321 более 5 . . . . IV 21 10—92
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Продолжение табл. 8

No
нормы Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр. Расц.

322

Разработка чертежа 
деталей элементов кот
лоагрегата — каркасов, 
горелок, гарнитуры, опор 
и т. п, (М 1 : 5):

без расчетов, до
полнительных 
сечений, разре
зов ................... Лист III 15 6—93

323 с простыми разверт
ками и несложными 
расчетами на проч
ность ....................... » 111 20,9 9—66

324 с дополнительными 
проекциями, специ
альными развертка
ми, расчетами на 
прочность . . . . » IV 23,9 12—43

325

Разработка чертежа 
общего вида обшивки 
котлоагрегатов и его 
элементов (М 1 : 20) при 
производительности в т/ч:

до 30 . . .  . IV 21,5 11 — 18

326 более 30 при не
съемной обшив
ке ....................... » IV 29,7 15—44

327 более 30 при 
съемной обшивке » V 26,9 17—08

328 Разработка чертежа 
общего вида уплотнений 
коллекторов, воздухопо
догревателей и т. п. 
(М 1 : 1 0 ) ........................ IV 26,9 13—99

329

Разработка чертежа 
общего вида дробеочист- 
ки для котлоагрегатов 
производительностью в 
т/ч (М 1 : 50):

до 320 . . . . » IV 35 18—20

330 более 320 . . . » V 38,4 24—38
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Продолжение табл. 8

№
нормы Наименование работы Измери

тель
Разряд
работы Н. вр Расц.

331 Разработка чертежа 
общего вида виброочист
ки (М 1 : 25) Лист V 34,3 21—78

332 Разработка чертежа 
общего вида установки 
обдувочных устройств 
поверхностей нагрева 
(М 1 : 2 5 ) :....................... » IV 34 17-68

П р и м е ч а н и е  к н о р м е  № 332. Разработка чертежа об
щего вида обмывочного устройства поверхностей нагрева нормирует
ся с применением коэффициента не более 0,8.

В. ВОДОПОДГОТОВКА

1.19. Разработка монтажных чертежей трубопроводов 
водоподготовки нормируется по нормам № 190—198, чер
тежей деталей и опор — по нормам № 215—217, 219—223, 
237—240, чертежей дистанционных приводов — по нор
мам № 241—243.

1.20. Разработка задания на выполнение проекта уп
равления, автоматики, блокировок и КИП двигателей 
механизмов собственных нужд, задвижек, шиберов, кла
панов и др. нормируется по нормам № 125—127.

1.21. Разработка установочных чертежей оборудова
ния водоподготовки нормируется по нормам № 181—189.

Выполнение расчетов, составление спецификаций, 
заданий и технологических чертежей

1.22.*Характеристика категории сложности к нормам 
№ 335—340, 342—344:

I — установка водоподготовки производительностью 
до 200 г/ч, установка очистки турбинного конденсата до 
1000 г/ч;

II — установка водоподготовки производительностью 
более 200 до 700 г/ч, установка очистки турбинного кон
денсата более 1000 до 3000 т / ч ;

III — установка водоподготовки производительностью 
более 700 до 1500 т/ч.



№
нормы Наименование работы Измеритель

333 Расчет выбора обору
дования и пояснительная 
записка ............................... Установка V

334 Составление специфи
кации для заказа обору
дования комплектной по
ставки ............................... » V

Составление специфи
кации для заказа обору
дования некомплектной 
поставки (составляется 
до разработки рабочих 
чертежей):

335 I категория сло
жности . . . . » V

СПСг5

Р
а

зр
яд

 
ра

б
от

ы

Т а б л и ц а  9

Катионитовая очистка 
воды без иредочистки; 

предочистка поды (из
весткование, коагуля

ция, механическая 
фильтрация); очистка 

производственного 
конденсата

Катионитовая очистка 
поды с предочисткой; 

отдельно стоящий 
склад реагентов; 

очистка турбинного 
конденсата (обезже- 

лезивание и обес
соливание)

Химическое обессоли
вание воды с пред

очисткой (без склада 
реагентов)

Н. вр. Расц, Н. вр. Расц. Н. вр. Расц.

а б в

41 26—04 57,5 36—51 120 76—20

7 4—45 12 7—62 14 8—89

49,5 31—43 66 41—91 90,5 57—47



2 Продолжение табл. 9

N9
нормы Наименование работы Измеритель

3нОоа
а

Катионитоввя очистка 
воды без предочист- 

ни; предочистка во
ды (известкование, коа
гуляция, механичес

кая фильтрация); 
очистка производст
венного конденсата

Катионитовая очистка 
воды с предочисткой; 

отдельно стоящий 
склад реагентов; 

очистка турбинного 
конденсата (обеэже- 

лезивание м обес
соливание)

Химическое обессоли
вание воды с пред

очисткой (без склада 
реагентов)

к
а Н. вр- Расц. Н. р. Расц. Н. вр. Расц.
яа а б в

336 II категория сло
жности . . . . Установка V 57,5 36—51 82,5 52—39 108 68—58

337 III категория 
сложности . . . » V 62 39—37 99 62—87 124 78—74

Разработка чертежей 
задания на выполнение 
генерального плана и 
строительной части про
екта:

338 I категория сло
жности . . . . » IV 77 40—04 142 73—84 234 121— 68

339 II категория сло
жности . . . . » IV 123 63—96 166 86—32 254 132—08

340 III категория 
сложности . . . » IV 155 80—60 256 133—12 294 152—88

341 Разработка и вычерчи
вание задания на водо
провод и канализацию, 
отопление и вентиляцию » IV 4,9 2—55 7,9 4—11 12,2 G— 54

Разработка чертежа 
технологической схемы 
химводоочистки, отдель
но стоящего склада ре
агентов, конденсатоочи - 
стки:

342 I категория сло
жности . . . . » V 27,6 17—53 35 22—23 111 70—48

343 II категория сло
жности . . . . » V 35 22—23 56 35—56 142 90—*7

344 Ill категория 
сложности . . . > V 56 35—56 91,5 58—10 160 101—60

345 Разработка компоно
вочных чертежей химво
доочистки, отдельно сто
ящего склада реагентов, 
конденсатоочистки (с на
несением оборудования, 
трубопроводов, с расста
новкой опор) (М 1 :50) Лист V 43,8 27—81 50,8 32—26 63,1 40—07

П р и м е ч а н и я :  I. К норме № 333. Выполнение расчетов на специальных бланках нормируется с применени
ем коэффициента ОД

2. К нормам № 335—337. Разработка спецификаций для заказа оборудования некомплектной поставки нормн- 
8 ! руется с применением коэффициента 0,4.



Отдельные установки обработки питательной 
и котловой воды

Т а б л и ц а  10
Измеритель — установка

Разряд работы IV

X®
нормы Наименование работы Н. ар. Расц.

346 Разработка чертежей гидразинной 
установки для обработки и аммини- 
рования питательной воды . . . . 43,3 22—52

347 Разработка чертежей установки
фосфатирования котловой воды и 
сульфитирования питательной воды . 30,4 15—81

Г. НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

1.23. В настоящей главе предусматриваются Н. вр. и 
Расц. на проектирование тепломеханической части на
ружных водяных и паровых тепловых сетей всех пара
метров и специальных теплофикационных установок (по
догревательных установок, насосных станций, тепловых 
пунктов, коллекторных и абонентских присоединений к 
тепловым сетям).

1.24. При наличии существующих тепловых сетей или 
густой насыщенности трассы подземными и надземными 
сооружениями, а также при сложном рельефе местности 
к Н. вр. и Расц. на проектирование планов и продольных 
профилей трассы тепловых сетей применяется коэффи
циент до 1,3.

1.25. Разработка чертежей трубопроводов, проклады
ваемых в существующих каналах и на существующих эс
такадах, а также узлов трубопроводов, П-образных ком
пенсаторов и сечений с учетом существующих трубопро
водов и сооружений нормируется с применением коэффи
циента до 1,3.

1.26. При схематическом изображении трубопроводов 
в одну линию к нормам № 379—382, 416—419 применяет
ся коэффициент 0,6 .

1.27. Выбор и согласование трассы тепловых сетей с 
заинтересованными организациями Н. вр. и Расц. не учи
тываются.
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1.28. Составление техномонтажной ведомости на теп
ловую изоляцию трубопроводов нормируется по норме 
№ 250 главы А.

1.29. Выполнение расчетов усилий на опоры, компен
сацию тепловых удлинений плоских участков трубопро
водов и др. нормируется по нормам № 245, 246 главы А.

Технический проект
Т а б л и ц а  И

№ но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

348

Выполнение расчета 
максимальных часовых 
или среднечасовых рас
ходов тепла потребителя
ми (зданиями) в городе 
или поселке по удельным 
характеристикам спра
вочника, с группировкой 
теплопотребителей по 
кварталам, микрорайонам 
города, с составлением 
сводной ведомости:

на отопление или 
вентиляцию . . . . Потреби IV 0,12 0—06,2

349 на горячее водоснаб
жение ........................

тель 

То же IV 0,46 0—24

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 348, 349. Каждое однотипное 
здание нормируется с применением коэффициента ОД

350 Выполнение расчета 
максимальных часовых 
расходов тепла кварта
лами города (поселка) 
по укрупненным показа
телям на отопление, вен
тиляцию и горячее водо
снабжение, с определе
нием площади кварталов 
и площади жилой заст
ройки в них, с составле
нием сводной ведомости Квартал IV 0,7 0— 36,4
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Продолжение табл. 11
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

Составление сводной 
ведомости максимальных 
расходов тепла на отоп
ление, вентиляцию, горя
чее водоснабжение, тех
нологию и возврат кон
денсата по готовым дан
ным для промышленных 
потребителей при общем 
их количестве:

351 до 30 . . . . .  . Потребитель IV 0,27 0—14
352 от 31 до 100 ♦ . . > IV 0,2 0—10,4
353 5олее 100 . . . . » IV 0,16 0—08,3

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 351—353. При отсутствии тех
нологических расходов тепла к Н. вр. и Расц. применяется коэффи
циент 0,8.

354

Составление тепловой 
карты на готовом ген
плане города или района 
с разбивкой на кварталы, 
суммированием заданных 
расходов тепла по ви
дам теплопотребления и 
теплоносителя при сум
марной максимальной 
теплопотребности в 
Г кал}ч\

до 2 5 ......................... Тепловая IV 6

355 ?более 25 до 50 . .
карта 
То же IV 7,9

356 » 50 » 100 . . » IV Юг6
357 > 100 » 300 . . » rv 13,5
358 » 300 » 500 . . » IV 16
359 > 500 .................... > IV 20

3— 12

4— 11
5— 51
7— 02
8— 32 

10—40

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 354—359; 1, н. вр. и Расц. 
составлены для одного теплоносителя; каждый последующий тепло
носитель нормируется с применением коэффициента 0,2.

2. Составление тепловой карты с разбивкой только на микро
районы нормируется с применением коэффициента 0,5.
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Продолжение табл. И
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

360

Составление темпера
турного графика регули
рования в тепловых се
тях в зависимости от 
температуры наружного 
воздуха, с расчетными 
точками через 5° С, под
считанными по форму
лам при отопительном 
графике:

нормальном , . . График IV 10,6 5—51

361 повышенном . , . » IV 16 8—32

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 360, 361: 1. Составление тем
пературного графика по готовым табличным данным нормируется 
с применением коэффициента 0,3.

2. Составление температурного графика совместно с графиком 
изменения расходов сетевой воды нормируется с применением ко
эффициента 1,3.

362

363

364

365

Разработка принципи
альной схемы теплофи
кационных систем или 
отдельных установок с 
условным обозначением 
элементов оборудования 
и экспликацией (при на
личии эскиза) при коли
честве элементов:

до 3 0 ........................ Схема IV 8

от 31 до 60 . . . > IV 15

» 61 » 100 . . . » IV 20,9

более 100 # . » IV 26,6

4—16 

7—80 

10—87 

13—83

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 362—365. Элементом схемы 
считается каждый изображенный тип оборудования ТЭЦ, тепловых 
сетей, потребителей тепла (бойлер, насос, бак, приборы отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения, трубопроводы каждого теп
лоносителя, грязевик, элеватор, арматура, каждый контрольно-изме
рительный прибор).
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Продолжение табл. /  /
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

Составление схемати
ческого плана тепловых 
сетей по выбранным и 
согласованным трассам 
с указанием диаметров 
труб и длин участков на 
готовом генплане, при 
одном теплоносителе и 
количестве потребителей 
тепла:

366 до 1 0 ......................... Схема IV 6,5 3—38

367 от 11 до 30 . , . . » IV 10 5—20

368 более 30 .................... » IV 13 6— 76

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 366—368. Каждый последую
щий теплоноситель нормируется с применением коэффициента 0,3.

369

370

371

372

Выполнение гидравли
ческого расчета, состав
ление расчетной схемы и 
литражной ведомости:

водяной теплосети и 
напорных конденса- 
топроводов . . . . Позиция

расчетной
таблицы

IV 0,35

трубопроводов насы
щенного пара, ra3ia 
или воздуха . . . То же V 0,4
трубопроводов пере
гретого пара . . . » V 0,8

самотечных конден- 
сатопроводов . . » V 0,3

0 — 18,2

0 — 2 5 ,4

0—50,8

0— 19

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 369—372: 1. Н. вр. и Расц.уч
тен подсчет местных сопротивлений в процентах к длинам расчетных 
участков. При подсчете местных сопротивлений в эквивалентных 
длинах по фактически устанавливаемой на трубопроводах арматуре 
с учетом конфигурации трассы применяется коэффициент 1,2.

2. Расчет «кольцевых» схем нормируется с применением коэффи
циента 1,3.



Продолжение табл. 11
№ но

рм
ы

Наименование работы И зм еритель
Р азр яд
работы Н. вр. Расц.

Составление графика 
давлений в сети водово
дов на готовом профиле 
местности по трассе для 
одной магистрали с оп
ределением напора насо
сов при количестве на
сосных станций:

373 одной центральной . 1 КМ 
трассы

V 1,6 1— 0 2

374 то же и одной про
межуточной . . . То же V 3 ,5 2— 22

375 то же и двух или 
более промежуточ
ных .............................. * V 4 ,3 2— 73

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  Лг 373—375. При неравных рас
ходах воды в подающем и обратном трубопроводах применяется ко
эффициент 1Д

Построение профиля 
местности по трассе теп
ловых сетей для состав
ления графика давлений 1 км III 1,3

Разработка габаритов 
каналов и других видов 
прокладок с расположе
нием труб в поперечных 
сечениях, при количестве 
труб до двух, с указани
ем диаметров труб и 
длин участков трассы 
при прокладке:

в непроходных кана
лах и бесканально . Сечение III 1,6
в проходных каналах 
или на эстакаде . . IV 2

Разработка чертежа 
П-образного компенсато
ра с расчетом вылетов, 
систематизацией ниш и 
составлением сводной 
таблицы по типам при

0—60,1

0—73,9

1—04
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Продолжение табл. I t
№ но

рм
ы

1 • 1 

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

количестве труб до двух 
и прокладке:

379 в иепроходных ка
налах ........................ Компенса

тор
111 3,5 1—62

380 в проходных каналах 
или на эстакаде . . То же IV 4.3 2—24

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 377—380: 1. Разработка чер
тежей углов поворота трубопроводов нормируется с применением ко
эффициента 0,5.

2. Каждая последующая труба сверх двух нормируется с приме
нением коэффициента Q1.

381

382

Разработка габаритных 
размеров камер и узлов 
трубопроводов с систе
матизацией их и состав
лением сводной таблицы 
по типам при двухтруб
ной системе, диаметре 
труб до 300 мм и про
кладке:

в непроходных кана
лах и на низких от
дельно стоящих опо
рах ............................ Узел IV 9,6

в проходных кана
лах и на эстакаде . » IV 14,3

4—99 

7—44

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 381, 382: 1. Каждая после
дующая труба сверх двух нормируется с применением коэффициен
та 0,1.

2. Разработка узлов труб диаметром более 300 мм нормируется 
со следующими коэффициентами:

более 300 до 700    1,2
» 700 » 1000   1,4
» 1000 » 1400   1,6

3. Разработка узлов трубопроводов с двумя ответвлениями, дре
нажными устройствами, грязевиками, задвижками с электропривода
ми нормируется с применением коэффициента до 1,3.
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Продолжение табл. И
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

383 Разработка чертежа 
задания на строительную 
часть приточных и вы
тяжных шахт вентиля 
ции в проходных каналах Шахта IV 4 2—08

Разработка чертежа 
планов и профилей трас
сы трубопроводов, про
кладываемых:

384

в непроходных кана 
лах и бесканально, 
на низких опорах 
при количестве труб 
до двух диаметром 
в мм:

до 700 . . .  . 1 км IV 45 23-^40
385 более 700 . . . То же IV 55 28—60

в проходных кана
лах и на эстакадах 
при количестве труб 
до двух диаметром 
в мм:

386 до 700 . . . . » V 57 36—20
387 более 700 или 

выводы по пло
щадке ТЭЦ . . 1 V 80 50—80

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 384—387: I. Состав работы 
в процентах от Н. вр. и Расц.

а) строительный план трассы тепловых сетей на готовом генпла
не с указанием координат углов поворота трассы и ответвлений, 
длин между характерными точками, типов каналов, номеров камер, 
ниш, неподвижных опор и пр. — 30;

б) продольный профиль трассы теплопроводов с составлением 
профиля земли, вычислением отметок и уклонов теплопроводов, на
несением теплопроводов и строительных конструкций — 50;

в) монтажный план теплопроводов с указанием теплоносителей 
и диаметров труб, расстановкой компенсаторов, неподвижных опор, 
запорной арматуры — 20.

2. Разработка чертежа планов и профилей трассы протяженно
стью менее 500 м нормируется с применением коэффициента 1,3.

3. Разработка чертежа планов и профилей трассы с количеством 
труб более двух нормируется с применением коэффициента 1,2.

4. При высоком уровне грунтовых вод и выполнении попутного 
дренажа к Н. вр. и Расц. применяется коэффициент до 1,4.
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Продолжение табл. И
1 №

 
но

рм
ы

Наименование работы Измеритель
Разряд
работы Н. вр. Расц

Разработка компоно
вочного чертежа специ
альной установки тепло
вых сетей (М 1 : 50):

388 теплового пункта 
или коллекторной 
при расходе тепла до 
50 Гкал/ч; водово
дяной или пароводя
ной подогреватель
ной установки — до 
5 Г кал/ч\ абонент
ского узла — до 
1 Г к а л /ч ................... Лист IV 27,9 14—51

389 теплового пункта 
или коллекторной 
при расходе тепла 
более 50 до 
150 Гкал/ч; водово
дяной или парово
дяной подогрева
тельной установки — 
более 5 до 30 Гкал/ч; 
абонентского узла — 
более 1 Гкал/ч или 
с двухступенчатым 
включением подогре
вателей горячего во
доснабжения; акку
муляторной установ
ки острого или мято
го пара — до 50 г/ч; 
установки механичес
кой очистки пара 
или конденсата от 
м а с л а ........................ » V 30,8 19—56

390 теплового пункта 
или коллекторной 
при расходе тепла 
более 150 Гкал/ч; 
пароводяной и водо
водяной подогрева
тельной установки — 
более 30 Гкал/ч\ ус
тановки химической 
очистки пара от мас
ла . ......................... » V 45,4 28—83
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П р о д о л ж е н и е  т а б л .  П

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 388—389: 1. Нормами преду
сматривается разработка компоновочных чертежей специальных ус
тановок тепловых сетей с нанесением трубопроводов и арматуры, 
с определением габаритов помещения и составлением спецификации 
при готовой принципиальной схеме и выбранном основном оборудо
вании.

2. Разработка компоновочных чертежей специальных установок 
тепловых сетей со схематическим изображением трубопроводов 
и оборудования нормируется с применением коэффициента 0,6.

з£
С.

S2
Наименование работ Измеритель Разряд

работы Н. вр Расц.

391
392

Разработка компоно
вочного чертежа насос
ной станции тепловых 
сетей (при установке на
сосов на одной магист 
рали) производительно
стью в л г / ч :

до 500 . . . .
более 500 до
1000 ....................

Установка

»

393 более 1000 до
2500 ....................

394

395

более 2300 до 
5000 ...................
более 5000 до 
10 000 . . . . з>

IV

IV

IV

IV

V

27,9

31

37

41

45,4

14—51

16—12

19—24

21—32

28— 83

396 более 10000 V 49 31 — 11

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 391—396. Разработка компо
новочных чертежей насосных станций с насосами на подающей 
и обратной магистралях нормируется с применением коэффициен
та 1,5.

397

Разработка компоно
вочного чертежа насос
ной станции перекачки 
конденсата или дренаж
ной насосной станции 
производительностью в 
м г/ ч :

до 10 . . .  . Установка IV 28
398 более 10 до 20 . * IV 36
399 > 20 » 50 . > IV 45
400 1 » 50 . . . IV 54

14—56
18—72
23—40
28—08
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Укрупненные нормы времени и расценки 
на разработку технического проекта

1.30* Состав работы: составление ведомости расходов 
тепла; определение трассы тепловых сетей на генплане; 
составление расчетной схемы и гидравлических расчетов 
трубопроводов; определение напора сетевых насосов, га
баритов каналов, камер и П-образных компенсаторов с 
расчетом вылетов и систематизацией ниш; расчеты уси
лий на неподвижные опоры; составление монтажного и 
строительного планов трассы тепловых сетей; построение 
продольного профиля трассы тепловых сетей.

Т а б л и ц а  12

№ но
рм

ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н- вр. Расц.

Разработка техничес
кого проекта:

401

тепловой сети пром- 
площадки с расхо
дом тепла до 
10 Гкал/ч при коли
честве теплоносите
лей до 4 и потреби
телей:

до 5 ..................... Объект IV 55 28—60
402 от 6 до 10 . . » IV 80 41—60
403 более 10 . . . » V 85 53—98

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 401—403. Разработка техни
ческого проекта тепловой сети, прокладываемой совместно с техно
логическими трубопроводами, нормируется с применением коэффи
циента 1,3.

соединительной ма
гистрали независимо 
от способа проклад
ки при количестве 
теплоносителей до 4:

подземная про
кладка трубо
проводов при 
расходе тепла в 
Гкал/ч :
до 100 . . .  . 1 км трассы V 41,5 26—35
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Продолжение табл. 12
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

405 более 100 до 300 1 км трассы V 54,5 34—61

406 » 300 . .  . То же V 67,5 42—86

надземная проклад
ка трубопроводов 
при расходе тепла в 
Г кал/ч:

407 до 100 . . . . » V 48 30—48

408 более 100 до 300 » V 63,5 40—32

409 > 300 . .  . V 78,7 49—97

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 404—409: 1. Разработка тех
нического проекта трассы с количеством теплоносителей более че
тырех нормируется с применением коэффициента 1,3.

2. Разработка технического проекта трассы длиной менее I км 
нормируется с применением коэффициента 1,2.

3. При длине трассы более 3 км каждый последующий кило
метр нормируется с применением коэффициента 0,5.

Рабочие чертежи
Т а б л и ц а  13

3£а Наименование работы Измеритель Рязряад
работы Н. вр. Расц.

410

Разработка чертежа 
планов и профилей трас
сы трубопроводов, про
кладываемых:

в непроходных кана
лах и бесканально, 
на низких опорах, 
при количестве труб 
до двух диаметром 
в мм:

до 700 . . . . 1 км трассы IV 80 41—60

411 более 700 . . . То же V 80 50—80
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Продолжение табл. 13
2 5 а  ^  о Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н вр. Расц.

через овраги, реки, 
по стенам зданий, в 
проходных каналах 
и на эстакадах, при 
количестве труб до 
двух, диаметром в 
в мм:

412 до 700 . . .  . 1 км трассы V 95 60—33

413 более 700 или 
выводы теплома- 
гистралн по пло
щадке ТЭЦ . . То же V 120 76—20

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 410—413: 1. Состав работы 
в процентах от Н. вр. и Расц.:

а) строительный план трассы тепловых сетей на готовом ген
плане с указанием координат углов поворота трассы и ответвлений, 
расстояний между характерными точками, типов каналов, камер, 
ниш и пр., с нанесением пересекаемых подземных и надземных со
оружений — 30;

б) продольный профиль трассы тепловых сетей с составлением 
профиля земли, указанием отметок земли в характерных точках, 
вычислением отметок и уклонов, нанесением теплопроводов, кана
лов, мачт эстакады и прочих подземных и надземных сооружений, 
пересекаемых трассой, с указанием типов каналов — 50;

в) монтажный план теплопроводов с указанием теплоносителей 
и диаметров труб, длин участков, дренажей, компенсаторов, запор
ной арматуры, подвижных и неподвижных опор — 20.

2. Разработка чертежа трассы длиной менее 500 м нормирует
ся с применением коэффициента 1,3.

3. Разработка чертежа трассы с количеством труб более двух 
нормируется с применением коэффициента 1,3.

4. При высоком уровне грунтовых вод и выполнении попутного 
дренажа к Н. вр. и Расц. применяется коэффициент до 1,4.

5. При расстановке на монтажном плане конструктивных эле
ментов защиты труб от электрокоррозии к Н. вр. и Расц. приме
няется коэффициент 1,05.

6. Разработка чертежа прокладки трубопроводов по подвалам 
зданий при длине трассы до 15 м нормируется по норме № 410 
с применением коэффициента 0,1; более 15 до 50 м — 0,15; 50 м 
и более — 0,2.

7. Н. вр. и Расц. учтена прокладка трубопроводов через овраги, 
реки, по стенам зданий на готовой подоснове.
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Продолжение табл. 13
зао. Наименование работы Измеритель Разряд

работы Н. вр. Расц.

Разработка чертежа 
поперечного сечения ка
налов и других видов 
прокладки при количест
ве труб до двух (с ука
занием диаметров труб, 
каркасов, подушек, опор 
и пр., составлением таб
лицы по типам каналов 
и других видов проклад
ки, указанием их протя
женности по трассе):

414 в непроходных ка
налах и бесканально Сечение III 2 0—92,4

415 в проходных кана
лах и на эстакаде . » IV 2,9 1—51

416

Разработка чертежа 
П-образного компенса
тора (с расчетом выле
тов, указанием разме
ров, деталей труб, раз
бивкой опор под компен
саторы, составлением 
сводных таблиц по ти
пам) при количестве труб 
до двух и прокладке: 

в непроходных кана
лах ............................ Компенса

тор
III 5 2—31

417 в проходных кана
лах и на эстакадах . » IV 5,8 3—02

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 416, 417: 1. Разработка чер
тежа углов поворота трубопроводов нормируется с применением 
коэффициента 0,6.

2. Каждая последующая труба сверх двух нормируется с при
менением коэффициента 0,1.

Разработка чертежа 
узла трубопроводов со 
схематическим изображе
нием арматуры, состав
лением спецификации и 
определением габаритов 
камер, узлов, площадок

69



Продолжение табл. 1В
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

при двухтрубной систе
ме, диаметре труб до 
300 мм и прокладке:

418 в непроходных кана
лах и на низких от
дельно стоящих опо
рах ............................. Узел IV 10,9 5—67

419 в проходных кана
лах и на эстакаде . » IV 21 10—92

П р и м е ч а н и я  к н о р м а м  № 418, 419: 1. Разработка чер
тежа узла трубопроводов диаметром более 300 мм нормируется 
с коэффициентами:

более 300 до 700 ............................. ....  . . 1,2
» 700 » 1000 ..............................................  1,4
» 1000 » 1400 .............................................  1,6

2. Разработка чертежа узла трубопроводов с двумя ответвле
ниями, дренажными устройствами, грязевиками, задвижками с элек
троприводами нормируется с применением коэффициента до 1,3.

3. При составлении на чертеже таблицы размеров и отметок 
при количестве однотипных камер до трех к Н. вр. и Расц. приме
няется коэффициент 1,2, более трех— 1,3.

4. Каждая последующая труба сверх двух нормируется с при
менением коэффициента 0,1.

420

Разработка чертежа 
приточной и вытяжной 
шахты вентиляции в про
ходных каналах при го
товой схеме и расчете 
вентиляции с составле
нием спецификации на 
оборудование:

без установки венти
ляционных агрегатов Шахта IV 3,9

421 с установкой венти
ляционных агрегатов > IV 8,5

Разработка компоно
вочного чертежа специ
альной установки тепло
вых сетей со специфика
цией (М 1 : 50):

422 теплового пункта или 
коллекторной при
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Продолжение табл. 13

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

расходе тепла до 
50 Гкал/ч; водоводя
ной или пароводя
ной подогреватель
ной установки — 
до 5 Гкал/ч\ або
нентского узла — до 
1 Г к а л /ч ................... Лист 9,9 6—29

25 13—00

423 теплового пункта 
или коллекторной 
при расходе тепла 
более 50 до 150 
Гкал/ч\ пароводяной 
или водоводяной по
догревательной уста
новки — более 5 до 
30 Гкал/ч\ абонентс
кого узла — более 
1 Г кал/ч или с двух
ступенчатым включе
нием подогревателей 
горячего водоснаб
жения; аккумулятор
ной установки остро
го или мятого па
ра — до 50 г/ч; уста
новки механической 
очистки пара или 
конденсата or масла » i V 14,6

{ IV 35,3
9—27

18—36

424 теплового пункта 
или коллекторной 
при расходе тепла 
более 150 Гкал/ч\ па
роводяной или водо
водяной подогрева
тельной установки — 
более 30 Гкал/ч\ ак
кумуляторной уста
новки острого или 
мятого пара — более 
50 r/ч; установки хи
мической очистки па
ра от масла , * . . 20 12—70

40 20—80
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Продолжение табл. 18
№ но

рм
ы

Наименование работы Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

Разработка компоно
вочного чертежа насос
ной станции тепловых 
сетей (при установке на
сосов на одной магист
рали) производительно
стью в лг/ч:

425 до 600 . . .  . Установка IV 35 18—20

426 более 
1000 .

500 до
» IV 50 26—00

427 более 
2500 .

1000 до 
• • • * > IV 65 33—80

428 более 
5000 .

2500 до
» V 79 50— 17

429 более 
10 000

5000 до 
• « < • I V 97 61—60

430 более 10000 . . > V 116 73—66

П р и м е ч а н и е  к н о р м а м  № 425—430 Разработка компо
новочного чертежа насосной станции с насосами на подающей и об
ратной магистралях нормируется с применением коэффициента 1,6,

Разработка компоно
вочного чертежа насос
ной станции перекачки 
конденсата или дренаж
ной насосной станции 
производительностью в 
т/н:

431 оо Установка IV 27,4

432 более 10 до 20 , » IV 35

433 » 20 » 50 . » IV 50

434 э  50 ,  . . » V 53,5

14—25 

18—20 

26—00 

33—97
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П р о д о л ж е н и е  т абл. 13л Наименование работа Измеритель Разряд
работы Н. вр. Расц.

435 Разработка чертежа 
задания на строительные 
конструкции площадок 
для обслуживания обо
рудования с подсчетов и 
(указанием нагрузок от 
Ъсновного оборудования 
подогревательных уста
новок, насосных подстан
ций, тепловых пунктов, 
коллекторных и др. 
(М 1 : 5 0 ) ....................... Лист IV 13 6—76

П р и м е ч а н и е  к н о р м е  № 435. Разработка чертежа зада 
ния на строительные конструкции каналов, неподвижных опор, ка
мер, ниш, эстакад и пр. нормируется с применением коэффициен
та 0,6.
Перечень проектных организаций, принимавших участие 

в разработке раздела 1 «Тепломеханический» части 
16 ЕНВиР

Министерство Проектная организация
Наименование глав 

и норм, разработанных 
проектной организацией

Министерство энер
гетики и электрифи
кации СССР

А. Электрические и 
воздуходувные стан 
ции, котельные:

Институт
электропроект

Тепло- нормы № 3, 6— ' 
35—37, 41—43, 47, 
52—143, 149—16 
166—205, 215—21 
237—254

Проектная контора 
Мосэнергопроект

нормы № 206—214

Институт
энергопроект

Пром- нормы № 2, 4, 5, Ъ 
34, 39, 40, 45, 46, 5* 
51, 145, 147, 148

Министерство пи
щевой промышленно
сти СССР

Институт Гипроса- 
хар

нормы № 1, 38, 44 
49, 144, 146, 164, )

Министерство энер
Проектная контора 

Мосэнергопроект
Б. Реконструкци 

котельных агрегато!
гетики и электрифи
кации СССР Институт

электропроект
Тепло- 1 В ~ ^чготовка 

'°гцоЕНВиР Часть 16
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