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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листе

Единица. 
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ
Водопровод

Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный
-BI-

I Вентиль запорный проходной муфтовый Py=I,6(I6) Ф 15 15ч8р2 ШТ 796 3722III0I0 4 0,75
i 20 Каталог ЦКБА шт 796 3722I2I009 I 0,9

2 Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ру=1(Ю) 30ч47бр
Ф 100 Каталог ЦКБА ШТ 796 372II2I025 3 52,72

с ответными фланцами по ГОСТ I2820-8C?
3 Водомерный узел ф 25: компл671 I
3.1 Счетчик крыльчатый холодной воды ф 20 ВСКМ-5/20 шт 796 42I32I0I85 I 4,0

ТУ25-02.
08919073-80

j

Инв. №

Г у с е в а
Н а ч .о а •В л у д ь  ^

Н . к о т .М а л ы ги н ? Мл**-
Г л . с п . Б о л ь ш а ке Ш Ж
^ ц с . г г . В о р о т и ж
И т . и н л ^ К о р о т к о ? а  ЯLL £—

И н ж . КОРНИЛ01

Привязан

ТП 903-1- -ВК.С0
Спецификация оборудования систем водопровода и канализации

23297- /3 г

Стадия Лист ЛистовВ I 12
Госстрой СССР ШИ Горьковский Сантехпроект

ЦИТП 55 12103
Формат АЗ

ГОСТ 21. 1 10-82
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.2 Манометр общего назначения 0Ш-100-4 ШТ 796 I 0.92
Верхний предел измерений 0,4 МПа Г0СТ8625-

-77*Е
3.3 Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для 14МГ ШТ 796 3712226007 I 0,26

контрольного манометра Ру=1,6(1б) £ 15 Каталог ЦКБА
3.4 Вентиль запорный проходной муфтовый 15ч8р2

57=1.6(16) t 15 Каталог ЦКБА ШТ 796 3722III0I0 I 0,75
3.5 Вентиль запорный проходной Цу=1,6(1б) 15ч9р2

с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80̂ $ 25 Каталог ЦКБА ШТ 796 3722I2I034 2 5,94

4 Водомерный узел 6 150 компл671 I4.1 Счетчик холодной воды турбинный $ 80 СТВ-80
ТУ25.330087--81 ШТ 796 42I32I24750C I 18,7

4.2 Манометр общего назначения 0Ш-Ю0-4 ШТ 796 I 0,92Верхний предел измерений 0,4 МПа Г0СТ8625-
-77*Е

4.3 Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем 14МГ
для контрольного манометра Ру=1,6(16) & 15 Каталог ЦКБА ШТ 796 3712226007 I 0,26

4.4 Вентиль запорный проходной муфтовый______________ _15зВр2___57=1,6(16) t 50 Каталог ЦКБА ШТ 796 3722I4I034 I 5,8

Привязан

ТП 903-1-264.88 -BK.C0 Лист

2Инв. №

23297- /3 3
Формат АЗ

ЦИТП 55 12104 ГОСТ 21.110-82
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,5 Задвижка клиновая с невыднижным шпинделем фланцевая
с ручным управлением Ру=1(Ю) 30ч47бр
с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80 * Ф 150 Каталог ЦКБА ШТ 796 372II2I026 3 85» 94

компл 671 9
5 Пожарный кран ф 65:
5.1 Вентиль запорный проходной муфтовый 15ч8п

Ру=1,6/16 Ф 65 Каталог ЦКБА ШТ 796 372214 I 13,7

5.2 Головка соединительная цапковая ГП-70 ШТ 796 4854844208 I 0,35
Г0СТ2217-76*

5.3 Головка соединительная рукавная ГР-70 ШТ 796 4854844815 2 0,52
Г0СТ2217-76?*

5.4 Ствол р у ч н о й  со с п р ы с к о м  19 м м ВС-70 ШТ 796 485482 I 1,85
Г0СТ9923-80*}1

5.5 Рукав пожарный напорный льняной Г0СТ472-75 ШТ 796 I 7,88
Е =2 0 , 0  м 1 * 6 6

6 Поливочный кран ф 25 (наружный) компл671 2

6.1 Вентиль запорный проходной муфтовый 15ч8р2
PvsJ.fiflfi) Ф 25 Каталог ЦКБА ШТ 796 3722I2I0I0 2 1,75

Привязан

Инв. №
ТП 903-1- 264.88 -БК.С0

2 3 2 9 7 - / 3  Т

Лист

Формат АЗ 

ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6.2 Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ГОСТ 18698-
В(П)-6,3-25-36-У g, =20,0 м -7̂ ШТ 796 2553II I

7 Огнетушитель о х п -ю ШТ 796 9
9 Огнетушитель ОУ-5 ШТ 796 2

Водопровод горячей воды -ТЗ-
I Вентиль запорный проходной муфтовый 15Б1П
йг=1,6(16) 1 20 Каталог ЦКБА ШТ 796 37I2I2I027 I 0,47

i 32 ШТ 796 37I2I3I026 I 1,06
Водопровод производственный оборотной воды,

подающей -IB4-
IB4.I I Насос вихревой консольный 0=3,6 мЗ/ч, Н=16 м BKI/I6A ШТ 796 363I9III42 2 64,0

с электродвигателем 1,5 кВт, 1450 об/мин. 4АХ80В4

IB4.2 2 Бак альбом 7 ШТ 796 I III,0
JH6F..I2I.000

IB4.3 3 Рама альбом 7 ШТ 796 I 150,0
Ж0А.075.000

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - BK.C0 Лист

4Инв. №

23237- /3 S

Формат АЗ

ЦИТП 55 12104 ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до- 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IB4.4 4 Запорное устройство указателя уровня кранового 12Б1бк
типа цапковое ф 20 Каталог ЦКБА ШТ 796 37I26I2005 I 2,45

5 Вентиль запорный проходной, муфтовый 15ч8р2 шт 796 3722III0I0 5 0,75
Py=I.6(I6) i 15 Каталог ЦКБА

IB4.5 6 Вентиль запорный проходной фланцевый 15ч9р2 ШТ 796 3722I2I034 4 5,94
ЙГ=1,6(16) i 25 Каталог ЦКБА
с ответными Фланцами по ГОСТ I2820-8C?6

IB4.6 7 Клапан обратный подъемный ,  фланцевый 16чЗбр шт 796 3722321005 2 5,48
Pr=I,6(I6) i 25 Каталог ЦКБА
с ответными фланцами по ГОСТ 12820-80*

Водопровод производственный оборотной воды,
обратный -IB5-

IB5.I I Подогреватель водоводяной I-57X2000-P шт 796 I 32.2
ТУ400-28-429-
-82

2 Кран пробковый проходной латунный, конусный, сальниковый, ПБббк шт 796 3712222003 5 0,32
муфтовый Ру=1(10) $ 15 Каталог ЦБКА

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -BK.C0 Лист

5
Инв. №

гзгэ7- /з в
Формат АЗ

ЦИТП 55 12104 ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Вентиль запорный проходной муфтовый P y=I,6 (I6 ) Ф 15 15ч8р2 шт 796 3722III0I0 5 0,75
Каталог ЦКБА

IB5.2 4 Вентиль запорный проходной, фланцевый 15ч9р2 шт 796 3722I3I022 I 11,57
P y= I,6 (I6 ) Ф 40 Каталог ЦКБА

с ответными Фланцами по ГОСТ 12820-80*

Канализация

Производственная -  IK3-

IK3.I I  Вентиль запорный проходной, фланцевый 15ч9р2 шт 796 3722I3I02I I 8,66
Py=I.6(X6) i  32 Каталог НКБА
с ответными фланцами ГОСТ 12820-80*

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -BK.C0
Лист

6
Инв. №

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 110-82
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее*.
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБОРУДОВАНИЕ. ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ
Водопровод

Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный
-BI-

I Смеситель настенный с нижним изливом см -м -нн ШТ 796 3
Г0СТ258О9-83

2 Смеситель для умывальника центральный СМ-Ум-Ц шт 796 5
Г0СТ25809-83

3 Смеситель для душа со отапионавной душевой тлубкой и См-Д-Ст ШТ 796 2сеткой Г0СТ25809-83

4 Опорная стойка серия 3.900-$ шт 796 2 14,52
А14Б440.000-
-05

5 Опора подвижная i 100 А14Б. 345.000 шт 796 7 4,7серия 3.900-
гЗ______

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -BK.C0 ПигтJ |Л(. 1

7Инв. №

Z3297- /з в
Формат АЗ

ЦИТП 55 12104 ГОСТ 21. 110 -8 2
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2

№

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 Опора подвижная ф 100 0ПБ2 ШТ 796 14 0,56
Г0СТГ49П-82

7 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных
гладкообрезных легких под накатку резьбы труб по ГОСТ
3262-75* Ф 15 м 006 30,0 1Д1

$ 20 м 006 16,0 1,49
ф 25 м 006 17,0 2,08
i 70 м 006 25,0 5,76

8 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных
труб по ГОСТ 3262-75* Ф 100 м 006 102,0 10,85

9 Трубопровод из стальных электросварных труб по
ГОСТ 10704-76* Ф 159x3,2 м 006 11,0 12,30

10 Трубопровод из чугунных напорных труб класса
ЛА по ГОСТ 9583-75 Ф 150 м 006 3.0 30,5

II Пух-шнур из минеральной ваты 17-36-1695- м3 ИЗ 0,09
-79

12 Проволока ф 0,8 Г0СТ3282-74 кг 116 0,01

Привязан

Инв. №
ТП 903-1- 264.88 -ВК.С0 Лист

8
г з г э у - /з 9

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104
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Ал. 17 ч.2

2

т

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Стеклопластик рулонный ТУ-6-П-145- м2 055 4.5
-80

14 Закладная конструкция ЗКЧ-53-76 шт 796 I 0,5
15 Закладная конструкция ЗЗКЧ-6-75 шт 796 I 1Д

IBI.2 16 Клапан поплавковый противодавления латунный IOCT2I485.2- шт 796 I-76*

Водопровод горячей воды -ТЗ-

I Опора подвижная $ 32 0ПБ2
Г0СТ14911-82 5 0.16

2 Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных
гладкообрезных легких под накатку резьбы труб
по ГОСТ 3262-75* Ф 15 м 006 13,0 1,П

ft 20 м 006 16,0 1,49
fS 25 м 006 4,0 2,05
ф 32 м 006 40,0 2,72

3 Пух-шнур из минеральной ваты ТУ-36-1695- м3 ИЗ 0,03
-79

4 Проволока ̂ 0,8 Г0СТ3282-74 кг 116 0,003
Привязан

Инв. №
ТП 903-1- 264.88 -ВК.СО

Лист

9
г з г э ? -  УЗ 70

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 110 -8 2
ЦИТП 55 12104



|И
нв

. 
№

 п
од

л.
] 

П
од

пи
сь

 
и 

да
та

 
|В

за
м

. 
ин

в.

/65

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Стеклопластик рулонный T7-6-II-I45- м2 055 1,5
-80

Водопровод производственный оборотной воды,
подающей -IB4-

I Трубопровод из стальных электросварннх прямошовных
труб по ГОСТ 10704-76* Ф 20x2,0 м 006 8,0 0,888

ф 32x2,2 м 006 17,0 1,62
Ф 48x2.5 м 006 6.0 2,81

2 TnvrtKa стеклянная 2 D - 2 - R - D . f i Г0СТ8446-74 т т JZ9EL. _ 1 _____

IB4.7 3 Закладная конструкция ЗКЧ-99-74 шт 796 3 2,0
IB4.8 4 Закладная к о н с т р у к ц и я ЗЗКЧ-З-75 шт 796 I 2,38
IB4.9 5 Закладная конструкция ЗКЧ-45-70 шт - 7 9 6 . - 4 0,23

Водопровод производственный оборотной
воды, обратный - IB5-

I Трубопровод из стальных электросварннх прямошовных
труб по ГОСТ 10704-76* Ф 20x2,0 м 006 8,0 0,888

Ф 32x2.2 м 006 13,0 1,62
ф 48x2,5 м 006 6.0 2.81

IB5.3 2 Закладная конструкция 3 ЗКЧ-З-75 шт 796 I 2,38
Привязан

ТП 903-1- 264.88 -BK.C0 Лист

10
Инв. N9

Формат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 110-82
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

70{

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2
3 4 5 6 7 8 9 10

IB5.4 3 Закладная к о н с т р у к ц и я ЗКЧ-45-70 ШТ 796 I 0.23

Канализация

Производственная -IK3-

I Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб

по ГОСТ 10704-76* $ 38x2.2 М 006 2,0 1,94
0 48x2,5 м 006 6.0 2.81

Бытовая -КС-

I Унитаз "Компакт" керамический тарельчатый с цельноотлитой Ун Ш комп. 671 2
полочкой с КОСЫМ ВЫПУСКОМ Г0СТ22847-85

2 Раковина стальная эмалированная с двумя отверстиями в РС-2 ШТ 796 3
спинке для смесителя Г0СТ24843-81

3 Умывальник керамический прямоугольный 3-й величины без УмЦрЗбС шт 796 5
спинки Г0СТ23759-85

4 Трап чугунный эмалированный ТК50 ШТ 796 2
F0CTI8II-8I

Привязан

ТГТ 903-1- 264.88 BK.C0
Лист

II
Инв. №

23297- /3 1Z

Формат АЗ

ЦИТП 55 12104 ГОСТ 21.110-82
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&Л. 17 
ч«2 Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
им е- 
нова- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 Сифон пластмассовый бутылочный СЕЛУ ШТ 796 5 0 .477
Г0СТ23412-79

6 Сифон -  ревизия чугунный двухоборотный СФП0Д шт 796 3 3 ,2
Г0СТ6924-73

7 Трубопровод из чугунных канализационных труб по

ГОСТ 6942 .3 -80  Ф 50 м 006 1 5 ,0 5 ,9

ф 100 м 006 2 2 ,0 1 6 ,3

N
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'w

p
cg

l

| 
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о
д

п
и

сь
 

и 
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а

Привязан

ц
сс
0 
с
01 
Z
а
X

ТП 9 0 3 -1 - 264 .88  -BK.C0
Лист

12
Инв. №

------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  2 32  2 7 - / 3  / 3

Формат АЗ

------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------  ГОСТ 21. 110-82
ЦИТП 55 12104
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Ал .17 ч. 2

№

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборуд о

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ

I Электроплитка бытовая с двумя чугунными электвоконФовками. тип ЭПЧ-2}- ШТ 796 346810 т
потребляемая мощность 1.2 кВтт напряжение - 22П В Г0СТ14919-

-83Е
2 Электронагреватель. Вместимость -  15 дм3, мощность -  1,6кВт тип ЭВБ0 ШТ 796 346878 I не болееГ0СТ23П0-84 8,25

.3 Холодильник бытовой "Кристал-4", абсорбционный, тип АШ-140 ШТ 796 51 5620 I не более
внутренний объем - 140 дм3, обычной комфортности Г0СТ6317- 53,2
вида климатического исполнения УХЛ4.2 -76Е

4 _Электро сущ̂ едь_ддя!_рук_______________________ тип ЭС-2 ШТ 796 346878 7 5,2
Г0СТ25178-82

5 Шкаф металлический, запираемый, односторонний, вентилируемый. тип Щ-25.2 ШТ 796 I
число отделений - 2, ширина каждого отделения - 330 мм Г0СТ22414-77

6 Шкаф деревянный запираемый, односторонний, число отделений -3 тип ДД-33.3 ШТ 796 7ширина каждого отделения - 330 мм Г0СТ22415-77
7 Шкаф деревянный, запираемый, односторонний, число отделений -2 тип М-33.2 ШТ 796 I

ширина каждого отделения - 330 мм Г0СТ22415-77

Формат АЗ
ЦИТП 55 12103 ГОСТ 21. 110-82
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Ал.17ч.2

2

/69
Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица. 
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 7 8 9 10

I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,
ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

I.I. Проборы и средства автоматизации

Котлы ДЕ-6,5-14Гм 16 I, 2, 3, 4 (1Е,2Е,ЗЕ,4Е)

Температура воды Ю4°С перед экономайзером
Е1к Тешометр комплектно с защитной оправой ШТ 4

поставляется комплектно с экономайзером

Температура воды 148°С за экономайзером
Е2 Тешометр прямой. Пределы измерения от 0 до 160°С ТТП.5.2.240 шт 796 421060 4юз

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:

Инв. №

гип ГусеваН.отд. Борисов-а.конт"Корчковагк&гР.тр~ Харитино -Инжен. Фетисова

Привязан

ТП 903-1-264.88 - ATM.СОI
Стадия Лист | Листов

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ У 1  1 1 2 1Госстрой СССР ГПИ Горьковский САНТЕХПР0ЕКТ
23297-/3 /5

Формат АЗ J
ЦИТП 55 12103 ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2
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Ал.17 4.2

2

/7*
Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

— Оправа защитная прямая 2П.250.100 шт 796 42TI9Q___ 4
64.160
Г0СТ3029-75

Запас Термометр прямой. Пределы измерения от 0 до 160°С ТТЛ.5.2.240 шт 796 421060 IЮЗ
Г0СТ2823-13

Температура исходной воды перед теплоутилизатором 5...15°С
Температура исходной волы после теплоутилизатова 10...43°С

ЕЗ Термометр п р я м о й .  Пратг&тгн иямараяття от -Я П  тто +50°Г! ТТП.2.1.240. шт 796 421060 8 ---------

66 ----------

Г0СТ2883-73
Комплектно с ним: ------------ -

- Оправа защитная прямая 2П.250.63. шт 796 42II90 8
64.50
Г0СТ3029-75 —

Запас Термометр прямой. Пределы измерения от -30 ло +50°С ТТП.2.Т.240- шт 796 421060 I —
66 ----------------------

Г0СТ2823-73
— —

'-----

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 -

ЦИТП 55 12104
-  Формат ачгост 2 1.1 1 0 .8 2
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/7/
Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до- 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура конденсата за калорифером 164°С
жо Термометр п р я м о й .  Пределы измерения от 0  до 2 П П °п ТТП.6.2.240. ШТ 796 421060 4

163
Г0СТ2823-73

Комплектно с ним:
_ Оправа защитная прямая 2П.250.160. шт 796 421190 464.200

Г0СТ3029-75

Запас Термометр прямой. Пределы измерения от 0 до 200°С ТТП.6.2.240. ШТ 796 421060 I163
Г0СТ2823-73

Температура дымовых газов после тешюутилизаторов +40°С
Температура воздуха перед калорифером ~30°С
Температура воздуха после калорифера +10.о.+20°С

ЕИ Термометр. Пределы измерения от -30 +50°0 ТТУ.2.1.240 шт 796 421060 12
201

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная угловая 1У.265.160. шт 796 42II90 8

50
Г0СТ3029-75

Привязан

ТП 903-1-264.88 - ATM.C0I
Р З Р 0 7 - У Р  / 7

Лист

3
Инв. №

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр, Пределы измерения от 0 до 50°С ТТУ.2.1.240. ШТ 796 421060 I
20Т
Г0СТ2823-73

Температура дымовых газов за котлом 334°С
Температура домовых газов за экономайзером:

155°С (газ) 188°С (мазут)
Е4а Термопреобразователь сопротивления платиновый. ТСП-0879 шт 796 42 II427022 8

Градуировка 50П. Монтажная длина 500 мм 5П2.821.420
Материал защитной арматуры - сталь 08X13 24

ТУ25-02.79
2280-80

Температура домовых газов за дымососом:
70°С (газ); 188°С (мазут)

Е4б Термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП-0879 ШТ 796 42 II427002 4
Градуировка 50П. Монтажная длина 320 мм 5Ц2.821.420
Материал защитной арматуры - сталь 08X13 02

ТУ25-02.79
2280-80

Е4в Переключатель выбора точек измерения ПТИ-М-УЗ шт 796 - 4
поставляется комплектно со щитом Щ-ДЕ

Привязан

ТП 903-1-264.88 - ATM.C0I Лист

4
Инв. №

2 3 2 9 7 - / 3  18

Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е4г Логометр показывающий. Щ4542 ШТ 796 _ 4
Диапазон измерения от 0 до 400°С. Градуировка 50П ТУ25.04-поставляется комплектно со щитом Щ-ДЕ 2480-80

Температура мазута к котлу 120°С
Ж2 Термометр манометрический самопишущий _ТЖС-7П шт 796 42 ТТТЯ6П2Т

Пределы измерения от +50 до +150°С ТУ25.02.
Длина соединительного капилляра 4 м 101565-79
Длина погружения термобаллона 160 мм
Защитная оболочка капилляра - оцинкованная
стальная лента

Температура газа к котлу -40...+30°С
EI3 Термометр манометрический самопишущий _ТЖ)-7ТТ ШТ 796 42 HI3502I 4

Пределы измерения от -50 до +50°С ТУ25.02.
Длина соединительного капилляра 1,6 м. 101565-79
Длина погружения термобаллона 315 мм
Защитная оболочка капилляра - оцинкованная
стальная лента

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

5
Инв. №

2 3 Z 9 7 - / 3  13
Формат АЗ

М Н Т П  С С  1 ипл
ГОСТ 21. 1 10-82



Ап.17ч.2

—  ... т

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение д о* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На

име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура дымовых газов за дымососом 70°С ТС М-0879 ШТ 796 42 II430902 4Е14а Термопреобразователь сопротивления медный 5Ц2.821.420
Градуировка 50М. Монтажная длина 320 мм 00
Материал защитной арматуры - сталь 08X13 ТУ25-02.

792288-80
EI46 Прибор регулирующий компактный с импульсным РС29.2.32 шт 796 4

выходом ТУ25.02(60)
84

Е14в Пускатель - ШТ - 4
заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура"

Е14г Электрический исполнительный механизм. Момент на валу МЭ0-250/25- шт 796 -42..I85HQ3I— 4
250 Н-м, со встроенным реостатным датчиком положения 0,25Р

Г0СТ7192-80

Газоход к теплоутилизатору
2аXX
i
ясо

Е14т Заслонка тройника - шт - 4
Заказывается в тепломеханической части проекта

|.|
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та Давление питательной воды перед экономайзером 0.92 МПа
EI5K Манометр - шт 4

Поставляется комплектно с экономайзером
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление пара в барабане котла 9,63 МПа
EI6K Манометр ШТ — 4

Поставляется комплектно с котлом

Разрежение дымовых газов за котлом 585 Па
Ш7 Тягонапоромер жидкостный т п ж - н шт 796 42 12419203 4

Пределы измерений от 0 до 630 Па ТУ25-П-918-
81

Разрежение дымовых газов за экономайзером 950 Па
Разрежение дымовых газов перед дымососом 1170 Па

Ш8 Тягонапоромер жидкостный т н к - н ШТ 796 42 12419204 8
Пределы измерений от 0 до 1600 Па ТУ25-П-918-

81

Разрежение дымовых газов в топке -30 Па
Е20 Тягонапоромер мембранный ТНМП-ЮО шт № 796 42 1223 4

Верхний предел измерения ± 0 ,2  кПа ТУ25.02.
1730-74

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I 

2 3 2 9 7 -  / 3  г /

Формат АЗ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление воздуха перед горелкой 1000 ПаЕ24 Налоромер мембранный. НМП-100 шт 796 42 I2238I04 4
Верхний предел измерения 1,6 кПа ТУ25.02.

1730-74

Давление газа перед горелкой 25 кПа
Давление газа после регулирующей заслонки 33 кПаЕ25 Мановакуумметр. Верхний предел измерения 0,06 МПа МВТП-160-0.6 шт 796 42 Т2ТЯ72ЯЯ R

ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление газа к запальнику 46 кПа
Е26 Манометр. Верхний предел измерения 0,1 МПа МТП-160-I ПГР 796 42 Т2ТЯ07ЯЯ 4

ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление пара к горелке 0,1...0,2 МПаЕ28 Манометр. Верхний цредел измерения 0,25 МПа МТП-160-2,5 шт 796 42 I2I30783 8
ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление исходной воды перед тешюутилизатором 0,3 МПа
Давление исходной воды после теплоутшшзатора 0,27 МПа

E3I Манометр. Верхний предел измерения 0,6 МПа МТП-160-6 шт 796 42 I2I30783 8
ТУ25.02-
I81071-78

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

23297-/3 гг
Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104



|И
нв

. 
N

° 
п

о
д

л
.| 

П
о

д
п

и
сь

 
и 

д
ат

а 
|В

за
м

. 
ин

в.

177

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление пара к калориферу 0,6 МПаЕ32 Манометр, Верхний цредел измерения 1,0 МПа МТП-160-Ю ШТ 796 42 I2130783 4
ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление питательной воды к котлу 0,95 МПаЕ44 Манометр. Верхний предел измерения 1,6 МПа МТП-160-16 шт 796 42 I2I30783 4
ТУ25.02-
181071-78

Давление мазута перед горелкой 1,94 МПа
Е45 Манометр. Верхний цредел измерения 2,5 МПа МТП-160-25 ШТ 796 42 I2I30783 8

ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление воздуха перед горелкой в режиме розжига 50 Па
E2I, Датчик-реле напора. Пределы уставок ДБ-2,5 шт 796 42 I872I0II 8
Е29 от 0,04 до 2,5 кПа ТУ25-02

160217-83

Давление газа к горелке 2...27,5 кПа
Е19а Дифманометр мембранный ДГЛ (3583М) шт 796 42 I25I0205 4

Номинальный перепад давления 40 кПа ТУ25.02-
1696-74

Привязан

Т П  9 0 3 - 1 - 2 6 4 . 8 8  -  A T M .C 0 I
Лист
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания у 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

EI96 Вторичный прибор показывающий и сигнализирующий КПД1-517 ШТ 796 42 17512027 4
для работы в комплекте перепадометра с взаимозаменяемым ТУ25-05-
дифференциально-трансформаторным первичным преобразователем. 1982-75
Входной сигнал 0...I0 мГ
Верхний предел измерения 0,040 МПа

Разрежение дымовых газов в топке котла - 30 Па
Е22а Дцфманометр колокольный. Номинальный перепад да (3702) ШТ 796 42 12715102 4

давления 400 (* 200) Па ТУ25-02.
050-74

Е226 Вторичный прибор показывающий и сигналилирующий КПД1-503 ШТ 796 42 I75I20I3 4
для работы в комплекте перепадомера с двухсторонней ТУ25-05-
шкалой с взаимозаменяемым дифференциально-трансфор- 1982-75маторным первичным преобразователем.
Входной сигнал -I0...0...+I0 мГ
Пределы измерений +200 Па
Давление мазута перед горелкой 0,05..Л,94 МПа

Е23а Преобразователь измерительный избыточного давления с Сапфир-22ДИ- ШТ 796 421270 4
комплектом монтажных деталей 08895013 с установленным ниппелем2151-П-УХЛ-
Верхний предел измерений 2,5 МПа -3,1-0,25/

2,5МПа-05
Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист
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Формат АЗ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ТУ25-02.
720.136-83

Е236 Вторичный прибор показывающий и сигнализирующий КПУ1-504 ШТ 796 42 17414014 4
для работы в комплекте манометра с датчиком ТУ25-05-
унифицированного сигнала постоянного тока 0...5 мА 1272-78
Верхний предел измерений 2,5 МПа

Давление воздуха перед горелкой 50... 1000 Па
ЕЗОа Дифманометр кококольный. Номинальный перепад давления 1600 Па ДК0 (3702) шт 796 42 I27I5I02 4ТУ25-02.

-050-74

ЕЗОб Вторичный прибор показывающий и сигнализирующий КПД1-503 шт 796 42 17512013 4
для работы в комплекте перепадомера с взаимозаменяемым ТУ25-05-
дифференциально-трансформаторным первичным преобразователем. 1982-75
Входной сигнал 0...I0 мГ.
Верхний предел измерения 1,6 кПа “

ЕЗЗ Вторичный прибор показывающий для работы в комплекте КПУТ-503 шт 796 42 I74I40I3 4
манометра с датчиком унифицированного оигнала постоянного ТУ25-05-
тока 0...5 мА. Верхний предел измерений 1,6 МПа 1272-78

Привязан

Инв. №
ТП 903-1- 264.88 - ЛистATM.C0I

2 S Z 9 7 - S 3  2 5
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Формат АЗ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Не
йма
нов а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление газа перед диафрагмой 46 кПа
Е34 Манометр самопишущий в комплекте с соединением МТС-711 ШТ 796 42 I2I34003 4

3-03-1 по ГОСТ 2564-82. Пределы измерений ТУ25-02.
от 0 до 0,1 МПа 101962-79

Давление воздуха к котлу 1000 Па
Е5а Дифманометр колокольный. Номинальный перепад ДК0 (3702) шт 796 42 I27I5I02 4

давления 1600 Па ТУ25-02.
050-74

Расход газа к котлу 472 нмЗ/ч
Е5б Дифманометр мембранный Щ (3583М) ШТ 796 42 12510205 4

Номинальный перепад давления 6,3 к Па ТУ25-02.
1696-74

Расход мазута к котлу 0,414 мЗ/ч
Е5в Дифманометр мембранный ДМС3683М) шт 796 42 1251 0205 4

Номинальный перепед давления 10 кПа ТУ25-02.
1696-74

Е5 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC29.I.I2 шт 796 — 4
Поставляется комплектно со щитом Щ-ДЕ ТУ25.02(60)-

-80
Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Е5г Пускатель - ШТ 4Заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура"

Е5д Электрический исполнительный механизм. МЭ0-100/25- шт 796 42 I85II0H 4
Момент на валу 100 н.м. со встроенным реостатным 0,25 Р
датчиком положения Г0СТ7192-80
Разрежение дымовых газов в топке - 30 Па

Еба Дифманометр колокольный дао (3 7 0 2 ) ШТ 796 42 12715102 4
Номинальный перепад давления 400(*200) Па ТУ25-02.

050-74

Е6 Прибор регулирующий компактный с импульсным PC29.I.I2 шт 796 - 4выходом ТУ25.02(60)-
Поставляетсякомплектно со щитом Щ-ДЕ 80

Ебб Пускатель
Заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура" - шт 796 - 4

ЕбВ Электрический исполнительный механизм 100-250/25- шт 796 42 I85II0II 4
Момент на валу 250 Н.м., со встроенным реостатным 0,25 Р
датчиком положения Г0СТ7192-80

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление пара в барабане котла 0,63 МПа
Е8а Преобразователь измерительный избыточного давления Сапфир-22ДИ- • ШТ 796 42 1270 4

с комплектом монтажных деталей 08895013 с установленным 2 I5 I-I I -
ниппелем. Верхний предел измерений 1,6 МПа ШГ*ЗЛ-

0 ,25 /1 ,6МПа
-05 ТУ25-02,
720.136.83

Е8,Е9 Прибор регулирующий компактный о импульсным PC 29.1.12 шт 796 - 8
выходом. ТУ25.02(60)
Поставляется комплектно со щитом Щ-ДЕ 84

Е8б, Пускатель - ШТ - 8
Е9б Заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура"

Е8в Электрический исполнительный механизм МЭО-16/25- шт 796 42 1851 8
Е9в Момент на валу 16 Н.м, со встроенным реостатным 0,25 Р-77

датчиком положения ГОСТ?192-80

Газопровод к котлу “

Е8т Регулирующая заслонка - шт 796 - 4
Заказывается в тепломеханической части проекта

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Лист
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2 3 2 9 7 - / 3  2 3

Формат АЗ 
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Ал.17 
ч.2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об орудо

вания,

кг

На

йма
нов а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мазутоцровод к котлу

Е9т Регулирующий клапан — ШТ 796 - 4
Заказывается в тепломеханической части проекта

Уровень вода в барабане котла *90 мм

Е35а Уравнительный сосуд П-198 шт 796 4

ТУ25.02 .14-
I969-76E

Опросный

Л И С Т  Й I

Е356 Дифманометр-уровнемер с электросигнальным ДСП-4 сг ШТ 796 421253 4

устройством с комплектом монтажных деталей по чертежам ТУ25.02.

завода и вентильным блоком 2B4.463.0I8. Верхний предел 100387-84
измерений 63 £±31,5) с м .в .с т . (комплектно поставить Опросный

кронштейн для крепления) лист № I

Уровень вода в барабане котла £  90 мм

ЕЗба Уравнительный сосуд 5424
Опросный

лист № 2

ЦО
С Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I

2 3 2 9 7 -  /3 23

Ф орм ат АЗ
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15
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Пози
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е366 Дифманометр мембранный ДМ(3683м) ШТ 796 42 12510205 4
Номинальный перепал давления 6.3 кПа ТУ25.02.

1696-74
Опросный
ласт № 2

ЕЗбв Вторичный прибор показывающий и самопишущий КСД1-001 HIT 796 42 I75II0II 4
для работы в комплекте уровнемера о двусторонней ТУ25-05-
шкалой с взаимозаменяемым дифференциально-трансформаторным 1981-75
первичным преобразователем.
Входной сигнал 0 . . . I 0  мГ
Пределы измерений 1 31,5 см .в .ст.

Уровень воды в барабане котла ±  90 мм.в.ст.
Е7а Дифманометр мембранный да(3583м) ШТ 796 42 12510205 4

Номинальный перепад давления 6,3 кПа ТУ25-02.
1696-74

Е7 Прибор регулирующий компактный с импульсным выходом PC29.I.I2 ШТ 796 - 4
Поставляется комплектно со щитом Щ-ДЕ ТУ25.02(60)-

80

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
Лист

16
Инв. №

23297- <3 30

Формат АЗ

ГОСТ 21. 11 0 -8 2
ЦИТП 55 12104



|И
нв

. 
№

 
по

дл
-1

 
П

о
д

п
и

сь
 

и 
д

ат
а 

|В
за

м
. 

ин
в.
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Ал .17 
ч.2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
ноаа-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е7б Пускатель - ШТ 796 - 4
Заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура"

Е7в Электрический исполнительный механизм Ш 0-100/25- ПИ? 796 42 I85II0II 4
Момент на валу 100 Н.м, со встроенным реостатным 0,25 Р
датчиком положения Г0СТ7192-80

Трубопровод питательной воды в котел
Е7т Регулирующий клапан - ШТ 796 - 4

Заказывается в тепломеханической части цроекта

Паропровод от котка
Е37а Измерительная диафрагма ДКС10-150- ШТ 796 42 I292I007 4

П-а/б-6
Г0СТ26969-86
Опросный
лист № 3

Е376 Уравнительный конденсационный сосуд СК-10-I -a ПЕГ 796 42 12924008 8
0CT25.II6O-
-84
Опросный
лист № 3

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Лист

17
23297- /3  3i

Формат АЗ

МНТП «С Offlit
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расход пара от котла 6,5 т/ч; 0,63 МПа
Е37в Дифманометр-расходомер самопишущий с интегратором ДСС-7ЫИн-2с ШТ 796 42 1250 4

и дополнительной записью давления в комплекте ТУ25-02.
с соединениями 3-03-1 и I-I9 по ГОСТ 25164-82. 100259-83
Верхний предел измерения по расходу 8 т/ч Опросный
Верхний предел измерения по давлению 1,6 МПа лист 15 3
Рабочее избыточное давление 16 МПа

Газопровод к котлу
Е38а Измерительная диафрагма с двумя параш отборов ДКС 0,6-100 шт 796 42 1292 1003 4

П-а/б-4
ГОСТ 26969-
-86
Опросный
лист $  4

Расход газа к котлу 472 нмЗ/ч; 46 кПа ДСС-7П Ин шт 796 12 1250 4
Е386 Дифманометр-расходомер самопишущий с интегратором в комплекте ТУ25-02.

с соединением I-I9 по ГОСТ 25164г-82. 100259-83
Верхний предел измерения 500 нмЗ/ч. Опросный
Номинальный перепад давления 6,3 кПа лист № 4
Рабочее избыточное давление 16 МПа

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

18
Инв. №

23297- 73 31

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 110-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мазутопровод к котлу
Е39а Диафрагма о коническим входом -

ШТ 796 - 4
Ду 28, Ру 2,5

изготовить по чертежам конструкторской
документации проекта (альбом 7 часть I

черт. Д I2B.I55.000)

Расход мазута к котлу 0,414 мЗ/ч; 20 МПа
Е396 Дифманометр-расходомер самопишущий с интегратором ДСС-7ПИк-2с ШТ 796 421250 4

и дополнительной записью давления в комплекте с ТУ25-02.
соединениями 3-03-1 и I-I9 по ГОСТ 25164-82. 100259-83
Верхний предел измерения по расходу 0,500 мЗ/ч.
Верхний предел измерения по давлению 2,5 МПа.
Номинальный перепад давления 10 кПа.
Рабочее избыточное давление 16 МПа.

Контроль наличия факела.
Запально-защитное устройство ЗЗУ-4 комш 671 ЗП335 4
В комплект входит: 0CTI08.833

Е27б I. Фотодатчик - I шт. 103-79
Е27в 2. Ионизационный датчик - I шт.
Е27, 30 Управляющий прибор - 2 шт.
Е27а

Привязан

ТП 903-1-264.88 - ATM.C0I Лист

19.
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Формат АЗ 
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/ 8 8

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Е27г 4. Трансформатор зажигания - I шт.
Е27д 5. Вентиль соленоидный ~  220 В - I шт.
Е27ж 6. Запальник - I шт.

Поставляется комплектно с котлом

Содержание 02 до 3,2%, С02 до 10% в дымовых газах
за котлом, за экономайзером, перед дымососом

Е40 Газоанализатор химический переносной ГШ-100 ШТ 796 I
Г0СТ6329-74

E4I Разделительный сосуд СР-6,3-1-а ШТ 796 - 28
изготовить
по 0СТ25.
1160-84

Мазутоцровод к котлу
Е42г Соленоидный клапан - отсекатель - ШТ 796 - 4
( Y м) Заказывается в тепломеханической части цроекта

Газоцровод к котлу
Е43т Кпяттян -  отсекатель шт .7.96_ - _4_______

Заказывается в тепломеханической части проекта
Уг Соленоид к клапану - отсекателю шт 796 - 4

Заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура"
Привязан

Инв. №
ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I

Лист

20

23297-/3 34

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 11 0 -8 2

ЦИТП 55 12104



Ап. 17 ч.2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерке 

оборудовения. 

Обозначение д о 

кументе и номер 

опросного листе

Единице
измерения

Код зеводе -  

изготови

теля

Код

оборудовения,

материала

Цене 

единицы 

о б о р уд о 

вения , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

об орудо

вения,

кг

На-

име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (В)

Температура воды Г.В. из вакуумной колонки 68°С
BI Термометр прямой. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТЛ.4.1.240. ШТ 796 42 1060 I

66
Г0СТ2823-73

Комплектно о ним:
- Оправа защитная прямая 2П.250.63. шт 796 42 1190 I

64.100
ГОСТ3029-75

Запас Термометр прямой. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТЛ.4.1.240. ШТ 796 42 1060 I
66

Г0СТ2823-73

Температура питательной воды из деаэратора
к насосам Ю4°С
Температура питательной воды из деаэратора
к охладителям Ю4иС
Температура умягченной воды,поступающей в вакууммную
колонку 57°С

«*
о

С Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88- ATM.C0I 
2 3 2 9 7 -  УЗ 3 ?

Ф орм ат АЗ

Лист

21

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура вода, поступающей из вакууммной
колонки в аккумуляторные баки 68°С

В2а Термопреобразователъ сопротивления платиновый ТСП-0879 ШТ 796 42 II427I45 4
Градуировка 50 П. Монтажная длина 160 мм. 5Ц2.821.Материал защитной арматуры - сталь 08X13 425-48

ТУ25-02.
792288-80

Температура наружного воздуха -30...+30°С
В2б Термопреобразователъ сопротивления платиновый ТСП-0879 шт 796 42 II427022 I

Градуировка 50 П. Монтажная длина 500 мм. 5Ц2.821.
Материал защитной арматуры -  сталь 08X13 420-24

ТУ25-02
792288-80

В2в Переключатель выбора точек измерения _ ШТ 796 — I
( SA35) (заказывается в спецификации щитов АТМ.С02, раздел Б)
В2г Логометр показывающий Ш69000 шт 796 42 2381 I

Диапазон измерения от -70 до +180°С ТУ25.04-
Градуировка 50 П. Внешнее соцротивление 15 0м 2480-80

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

22
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Но-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура рабочей воды из бака +32°С
вз Термометр показывающий и сигнализирующий ТГП-100ЭК шт 796 42 III4 Т

Црелелы измерения от -50 ло +50°0 ТУ25.02-
Длина соединительного капилляра -  6м 100375-84
Длина погружения термобаллона 250 мм
Защитная оболочка капилляра -  металлорукав.

Температура конденсата о производства 80°С
В4 Термометр манометрический самопишущий ТГ0-711 шт 796 42 III3500I I

Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТУ25.02.
Длина соединительного капилляра 4 м 101565-79
Длина погружения термобаллона 250 мм.
Защитная оболочка капилляра -  оцинкованная
стальная лента

Температура сетевой вода из теплосети 70°С
В5а Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-0879 шт 796 42 II430909 I

Градуировка 50 М. Монтажная длина 160 мм. ЪЦ2«321.42Ъ—

Материал защитной арматуры -  сталь 08X13 28
ТУ25.02.
792288-80

Привязан

Инв. №

Щ 903-1-264.88-ATM.C0I
Лист
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23297- S3 37

ЦИТП 55 12104

Формат АЗ 
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Ал. 17 4.2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее»*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вбб Moot показывающий и самопишущий на три точки KCMI-085 ШТ 796 I

измерения. Пределы измерения от 0 до 180°С
Градуировка 23. Скорость продвижения диаграммной
ленты 60 мвд/ч. Класс точности I.

В6 Прибор регулирующий компактный с импульсным РС29.2.32 шт 796 4218II I
выходом ТУ25.02(60)-

84

Разрежение паровоздушной смеси перед эжектором
- 0,07 МПа

В7 Вакуумметр. Верхний предел измерения - 0,1 МПа ВШ-160-1 ШТ 796 42I2I3 I
ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление воды на всасе насоса нижних
точек 0,01 МПа

|В
за

м
. 

ин
в.

 
№ В8 Мановакуумметр. Верхний предел измерения 0,06 МПа МВТЙ-ЖО-'ОЗ шт ~тт ~ 4212137233 I

ТУ25.02- —I8I07I-78
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление воды на напоре насоса бака нижних
точек 0,11 МПа
Давление рабочей воды перед эжектором 0,15 МПа

В9 Манометр. Верхний предел измерения 0,25 МПа МТП-160-2,5 ШТ 796 42 I2130783 2
ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление обратной сетевой воды 0,3 МПа
Давление конденсата с производства 0,15...0,2 МПа

BI0 Манометр самопишущий в комплекте с соединением МТС-711 ШТ 796 42 I2134003 2
3-03-1 по ГОСТ 25164-82. Пределы измерений ТУ25-02.
от 0 до 0,4 МПа 101962-79

Разрежение паровоздушной смеси в вакууммной
колонке - 0,07 МПа

ВПа Преобразователь измерительный разрежения с Сапфир-22ДВ- ШТ 796 42 1270 Iкомплектом монтажных деталей 08895II с установленным 2240-01-
ниппелем. Верхний предел измерений 100 кПа ШРЗ.1-0,5/

100кПа-05
ТУ25-02.
720136-83

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

25
Инв. №

г329 7- /3 33
Ф о рм а т АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

9

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

10

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8

ВПб Вторичный прибор показывающий самопишущий и КСУ1-004 ШТ 796 42 I74I30I4 I _
сигнализирующий для работы в комплекте вакуум- ТУ25-05-
метра с датчиком унифицированного сигнала 1273-72
постоянного тока 0...5 мА. Пределы измерении
от минус 0,1 до 0 МПа

BI2 Вторичный прибор показывающий самопишущий и КСУ1-004 шт 796 42 I74I30I4 I —
сигнализирующий для работы в комплекте манометра ТУ25-05-
с датчиком унифицированного сигнала постоянного 1273-72 _
тока 0**о5 мА, Верхний предел измерений 25 кПа

BI3 Вторичный прибор показывающий самопишущий и КСУТ-004 ШТ 796 42 I74I30I4 I
сигнализирующий для работы в комплекте манометра ТУ25-05-
с датчиком унифицированного сигнала постоянного 1273-72
тока 0...5 мА. Верхний предел измерений 0,4 МПа
Давление пара в деаэрационной колонке 0,02 МПа

В14а Преобразователь измерительный избыточного давления Садфир-22ДИ шт 796 421270 I
с комплектом монтажных деталей 08895II с установленным 2130-01-УХЛ56
ниппелем. Верхний предел измерений 25 кПа 3.1-0,25/25

кПа-05
ТУ25-02
720.136-83

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

26
Инв. №

гзгэ7-*з 40

ЦИТП 55 12104

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 110 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BI46 Прибор регулирующий компактный с импульсным РС29ЛЛ2 ШТ 796 4218II I
выходом ТУ25.02(60)-

-84
BI5 Прибор регулирующий компактный о импульсным РС29ЛЛ2 шт 796 4218II I

выходом ТУ25.02(60)-
-84

Паропровод на производство
В16а Измерительная диафрагма ДКС-0,6-150- ШТ 796 421392 I

П-а/б-6
Г0СТ26969-8 6
Опросный
лист № 5

BI66 Уравнительный конденсационный сосуд CK-IO-3-a шт 796 42 I29240I0 2
0CT25.II60-
84

Опросный
лист й 5

Расход пара 5,9 т/ч; 0,6 МПа
В16в Ди̂манометр-расходомер самопишущий с интегратором ДСС-7ПИН шт 796 42 1250 I

и дополнительной записью давления в комплекте с соединениями 20
3-03-1 и I-I9 по ГОСТ 25164-82, ТУ25-02.
Верхний предел измерения по расходу 6,3 т/ч 100259-83

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист27
Инв. №

гэгз?--*з 4 /
Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее»*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Верхний предел измерения по давлению 1,0 МПа Опросный
Рабочее избыточное давление 16 МПа лист № 5
Трубопровод из теплосети

В17а Измерительная диафрагма ДКС-0,6-200 ШТ 796 42 1392 I
П-а/б-2
Г0СТ26969-
-86
Опросный
лист 6

Расход сетевой воды 107 мЗ/ч; 0,3 МПа
BI76 Дифманометр-расходомер самопишущий с интегратором ДСС-7ПИН шт 796 421250 I

в комплекте с соединением I-I9 по ГОСТ 25164-82 ТУ25-02.
Верхний предел измерения по расходу 125 мЗ/ч 100259-83Рабочее избыточное давление 16 МПа Опросный

лист № 6
Расход конденсата с производства 5 мЗ/ч

BI8 Счетчик горячей вода крыльчатый ВСКМГ-90- ШТ 796 42132 I
Пределы измерения 0,1,,,5,0.,,10,0 мЗ/ч 10/324
&Y 32 ТУ25-02.

(089I9I66)-
-81

Stо
С

Z
ахX

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
гзг97- и  чг

Ф орм ат АЗ

Лист

2Э

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Уровень в бане нижних точен 400...600...900 мм ДПЭ-1 ШТ 796 42 I874007T ЯBI9 Датчик уровня поплавковый электрический ТУ25.02.

081505-78
В20а Уравнительный оооуд СУ-6,3-1-а шт 796 42 I2925I02 I

0CT25II60-84
Опросный
лист № 7

Уровень в деаэраторе 1300 ш.в.ст.
В206 Преобразователь измерительный разности давлений с Сапфир-22ДЦ- ШТ 796 42 1270 I

линейно-убыващей характеристикой с комплектом монтаж- 2430-01-
ных деталей 08895034 с установленными вентильным блоком УХЛРЗ.1-0,5/
и ниппелями под накидные гайки М20х1,5. Верхний МкПа-05-В
предел измерений 10 кПа ТУ25-02.

720.136-83
Опросный
лист Jfc”7

В20в Вторичный прибор показывающий самопишущий и КСУ1-СШ ШТ 795 “52 174X3014 I
сигнализирующий для работы в комплекте уровнемера ТУ25.05-
с датчиком унифицированного сигнала постоянного тока 1273-72
0...5 мА. Верхний предел измерений 160 см.

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

29,
Инв. №

232 97 -1 3  43

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 110-82
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Не
йма
нова.
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уровень воды в аккумуляторных баках
500...2300 мм.в.ст.

Уровнемер емкостной. Выходной сигнал 0...5 мА РУС-0-131- комп 671 42 1874
Пределы измерения от 0 до 4 м ТВД-П-4-
В комплект входит: -1,5%

В21а I. Первичный преобразователь ПП-О-131-Tfffl- I шт. ТУ25.12.02.
B2I6 2. Преобразователь передающий измерительный 1742-78

ПИ-0-Н - I шт.

В21в Вторичный прибор самопишущий и сигнализирующий КСУ1-004 шт 796 42 I74I30I4 2
для работы в комплекте уровнемера с датчиком ТУ25.05.
унифицированного сигнала постоянного тока 1273-72
0...5 мА. Шкала 0»»*Х00%
Уровень в деаэраторе +100... -200 мм.

В22а Преобразователь измерительный разности давлений Сапфир-22ДЦ- шт 796 42 1270 “I--
с линейно убывающей характеристикой с комплектом монтаж- 2420-01-
ных деталей 08895034 с установленными вентильным блоком УХЛ*3.1-0,5/
и ниппелями под накидные гайки М20х1,5. Верхний предел 6,ЗкПа-05-В
измерений 6,3 кПа ТУ25-02

720136-83 шт 796 I

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

30
Инв. № гзг97- /з 4

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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П ози

ция

Н аим енование и техническая характеристика об оруд ования  и м атериалов . 

Завод-изготовитель (для и м по р тн ого  об орудования -  страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном ер 

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

К од завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

м атериала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 
тыс. руб .

Коли

чест

во

Масса

единицы

о б о р уд о 

вания,

кг

На

им е
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

В226 Прибор регулирующий компактный с импульсным PC29.I.I2 Ш Т 796 42 I8II I
выходом ТУ25.02(60)-

-84

Елок сетевых насосов БОН 3x60-99

CHI Термометр прямой. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТЛ.4.1.240. шт 796 42 Т060 т
163

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая 2П.250.160 Ш Т 796 42 1190 т

64.100
Г0СТ3029-75

Запас Термометр прямой. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТЛ.4.1.240. шт 796 42 1060 _J___
163

Г0СТ2823-73

СН2 Термопреобразователь сопротивления медный. ТСМ-0879 шт 796 42 II4309I0 I
Градуировка 50 М. Монтажная длина 160 мм. 5U2.82I.425.
Материал защитной арматуры - сталь 08X13 46

ТУ25-02.
792288-80

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

,31
Инв. №

Ф о рм а т АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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200

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборуд ования- страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

с н з , Манометр электроконтактный. Верхний предел ЭКМ-1У-16 ШТ 796 42 I2I40I02 3
СН4, измерения 1,6 МПа ТУ25.02.31-
СН5 75

СН6, Манометр. Верхний предел измерений 0i4 МПа МТП-160-4 шт 796 42 I2I30783 3СН7, ТУ25.02.
СН8 I8I07I-78

СН9а Преобразователь измерительный избыточного давления Сапфир-22ДИ ШТ 796 42 1270 I
с комплектом монтажных деталей 08895II о установленным 2130-01-
ниппелем. Верхний предел измерений 40 кПя УХП*3.1-0,25/

40кПа-05
ТУ25-02.
720.136-83

Едок подогревателей сетевой воды
БПСВ-9

Термометр прямой. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТЛ.4.1.240. шт 796 42 1060 2
66

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая 2П.250.63 шт 796 42 1190 2

64.100
Г0СТ3029-7Б

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
33297-/3 95

Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2

Лист32

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На

им е- 
нова- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр прямой. Пределы измерения, от 0 до 100°С ТТЛ.4.1.240, ШТ 796 42 Т060 Т
66

Г0СТ2823-73

Термометр прямой. Пределы измерения от 0 до 160°С ТТЛ.5.2.240 шт 796 42 TORO Т
66

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая 2П.250.63 ШТ 796 42 TI90 т

64.160
Г0СТ3029-75

Запас Термо штр прямой. Пределы измерения от 0 до 160°С ТТЛ.5.2.240. шт 796 42 1060 I
66

Г0СТ2823-73

Термометр црямой. Пределы измерения от 0 до 160°С ТТЛ.5.2.240. шт 796 42 1060 7
ЮЗ

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая 2П.250.100 шт 796 42 1190__ _JZ__

64.160
Г0СТ3029-75

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - AIM.C0I
Лист33

Инв. № V/
Ф орм ат АЗ

H im  сс «*)«гм
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СП15, Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-0879, ШТ 796 42 II430909 2
СП15а Градуировка 50М. Монтажная длина 120 мм 5Ц2.821.425-

Материал защитной арматуры - сталь 08X13 28
ТУ25-02.
792288-80

СП19, Манометр, Верхний цредел измерений 0,6 МПа МТП-160-6 шт 796 42 I2I30783 2
СП20 ТУ25.02.

181071-78

СП21 Манометр, Верхний предел измерений 1,0 МПа МТП-160-10 ШТ 796 42 I2I30783 I
ТУ25.02.
I8I07I-78

ЗП16, Манометр. Верхний цредел измерений 1,6 МПа ШЬ-160-16 шт 796 42 I2130783 3
Ш7, ТУ25.02.
ani8 I8I07I-78

Трубопровод в теплосеть
СП22а Измерительная диафрагма ДКС-10-200- шт 796 42 I292I008 I

П-а/б-12
Г0СТ26969-86
Опросный
лист $ 8

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист34
Инв. №

23297-/3 48

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборуд ования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

о б оруд о

вания.

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СП226- Уравнительный сосуд СУ-6,3-1-а ШТ 796 42 1292 4159 2OCT25.II60-
-84
Опросный
лист JS 8

Расход сетевой воды 112,5 мЗ/ч; 0,7 МПа
СП22 Дифманометр-расходомер самопишущий с интегратором ДСС-7ПИн-2с шт 796 42 1250 I

и дополнительной записью давления в комплекте с соедине- ТУ25-02.
ниями 3-03-1 и I-I9 по ГОСТ 25164-82 100259-83
Верхний предел измерения по расхож 125 мЗ/ч: Оцросный
Верхний предел измерения по давлению 1,0 МПа лист № 8
Рабочее избыточное давление 16 МПа

СП23а Электрический исполнительный механизм МЭО-100/25- ШТ JZ96_ 42 I85II0II I
Момент на валу 100 Н.м, со встроенным реостатным 0,25Р
датчиком положения Г0СТ7192-80

СП236 Пускатель — шт 796 _ 1 _______

Заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура"

Привязан

ТП 903-1-264.88 - ATM.C0I Лист

35
Инв. №----- ----------- ------------------------- 43

Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Елок парового коллектора

Давление пара в коллекторе 0,6 МПа
Давление пара в отходящих от коллектора линиях
после задвижки 0,6 МПа

I. Манометр. Верхний предел измерения 1,0 МПа МТП-160-Ю ШТ 796 42 I2I30783 5
ТУ25.02-
I81071-78

Комплектная блочная установка питания
и подпитки КБШП-25

Температура умягченной воды перед охладителем 5°С
Температура умягченной воды после охладителя Ю°С

I. Термометр црямой. Пределы измерения от -30°С до ТТП2.1.240 шт 796 42 1060 4
+50°С ЮЗ

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая 2П.250.100 ШТ 796 42 1190 4

64.50
Г0СТ3029-75

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

36
Инв. №

гзгэ?-/з so
Ф ормат АЗ

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр прямой. Пределы измерения от ~30°С ТТЛ.2.1.240 ШТ 796 42 1060 I
до +50°С ЮЗ

Г0СТ2823-73

Температура умягченной воды перед теплообменником 5°С
Температура умягченной воды после теплообменника Ю°С

2 Термометр угловой. Пределы измерения от -30°С ТТУ #2.1240141 шт 796 421060 2
до +50°С Г0СТ2823-73
Комплектно о ним:
Оцрава защитная угловая 2У.265.100 ШТ 796 421190 2

64.50
Г0СТ3029-75

Запас Термометр угловой. Пределы измерения от -30°С ТТУ2.1.240. шт 796 421060 I
до +50°С 141

Г0СТ2823-73
Температура умягченной воды после охладителя выпара 41°С
Температура деаэрированной воды после охладителя 70°С
Температура отсепарированной воды после теплообменника 40°С

3 Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ.4.1.240. шт 796 421060 4
от 0 до 100°С 141

Г0СТ2823-73

Привязан

тп 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

37
Инв. №

Формат АЗ 

ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Комплектно с ним:
Оправа защитная угловая 2У.265.100 ШТ 796 421190 4

64.100
Г0СТ3029-75

Запас Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ.4.1.240. шт 796 421060 I
от 0 до Ю0°С 141

Г0СТ2823-73

Температура деаэрированной воды перед
охладителем Ю4°С
Температура отсепарированной воды перед
теплообменником Ю4°С

4 Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ.5.2.240. ШТ 796 421060 3от 0 до 160°С 141
Г0СТ2823-73

Комплектно с ним:
Оправа защитная угловая 2У.265.100 шт 796 421190 3

64.100
Г0СТ3029-75

Запас Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ.5.2.240. шт 796 421060 I
от 0 до 160°С 141

Г0СТ2823-73
Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист38
Инв. №

23297-/3 52

Формат АЗ

ГОСТ 21. 110-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного об орудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На

име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура подпиточной воды после регулятора 70°С
5 Термопреобразователь сопротивления медный ТСМ-0879 ШТ 796 42 II4309I0 _1__

Градуировка 50 М. Монтажная длина 160 мм 5Ц2,821.425-
Материал защитной арматуры - сталь 08X13 46

ТУ25-02.
792288-80

Давление умягченной воды в деаэратор 0,07 МПа
Давление деаэрированной воды перед охладителем 0,05 МПа
Давление подпиточной воды на всасе насосов 0.045 МПа

6 Манометп. Пепхний ттпйттйл  ттямететия О.Т МПа МТП-Т60-.Т 1ПФ 7 9 6 . .42.-12130783 R
IV1-LH— 1 n u — -1-

ТУ25.02-
Ш1—

I81071-78

Давление питательной воды на всасе насосов 0,1 МПа
7 Манометр, Верхний предел измерения 0,16 МПа МТП-160-1,6 ШТ 796__ 42 I2I30783 2

ТУ25.02-
181071-78

Привязан

Инв. №

тп 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

39
Z32S7-/3 53

Ф ормат АЗ

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление умягченной вода перед теплообменником
и перед охладителем 0,32 МПа
Давление умягченной вода после теплообменников
и после охладителя 0,32 МПа

8 Манометр. Верхний предел измерения 0,6 МПа МТП-160-6 ШТ 796 42 I2I3078E 6
ТУ25.02-
181071-78

Давление подпиточной воды на напоре наоосов 0,25 МПа
9 Манометр электроконтактный. Верхний предел ЭКМ-1У-4 шт 796 42 I2I40I02 2

измерения 0,4 МПа ТУ25.02.31-
-75

Давление питательной воды на напоре насосов 0,75 МПа
Давление питательной воды в питательных
магистралях 0.75 МПа

10 Манометр электроконтактный. Верхний предел ЭКМ-1У-Ю ШТ 796 42 I2I40I02 3
измерения 1,0 МПа ТУ25.02.31-

75

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - A TM.C0I Лист

40
Инв. №

гзгд?^3 sg
Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Ал.17ч.2

II

12т

13

13т

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Давление питательной р о д и  в. питательных
магистралях 0,75 МПа
Преобразователь измерительный избыточного давления
с комплектом монтажных деталей 08895013 с установленным
ниппелем. Верхний предел измерений 1,0 МПа

Подпиточный трубопровод
Регулятор давления п р я м о г о  действия "после себя”
Заказывается в тепломеханической части проекта

Электрический исполнительный механизм
Мэмент на валу 40 Н.м, со встроенным реостатным
датчиком положения
Поставляется комплектно с клапаном поз.13 т

Трубопровод рециркуляции питательной воды
Регулирующий клапан
Заказывается в тепломеханической части проекта

Сапфир- 22ДИ-
2I5I-II-
ОТ*31 -0,25̂
1,0МПа-05
ТУ25-02. 720
136-83

МЭ0-40/25-
0,25-82Р
Г0СТ7192-80

Единица
измерения

На-

нме-
нова-
ние

ЛЕ

ЛИ-

шт

шт

Код

Ш.

796

Код завод а• 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

42 1270

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 

тыс. руб.

8

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

10

При

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
~ 23237-/3~S5

Лист

41

Формат АЗ 

ГОСТ г С н о Г а Г

ЦИТП 55 12104



1И
нв

. 
№

 
п

о
д

л
.|

 
П

о
д

п
и

сь
 

и 
д

а
та

 
|В

за
м

. 
ин

в.

2Ю

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об оруд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14 Электрический исполнительный механизм МЭО-ЮО/25- ШТ 796 42 I85TI0TI 2
Момент на Балу 100 Н.м, со встроенным реостатным 0,25Р
датчиком положения Г0СТ7192-80

15.16 Пускатель шт 796 3
Заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура"

Паропровод в питательный деаэратор
Трубопровод умягченной воды в питательный деаэратор

17т Регулирующий клапан - ШТ 796 - 2
Заказывается в тепломеханической части проекта

Расход подпиточной воды I ...2,77 мЗ/ч
18 Счетчик горячей воды крыльчатый ВСКМГ-90- шт 796 42132 I

Пределы измерения 0.1...5.0...10,0 мЗ/ч Ю/32ч
Ду 32 ТУ25-02

(089I9I66)-
-81

Привязан

ТП 903-1- 264.88- ATM.C0I Лист

42
Инв. №

23297- / 3 56
Ф ормат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Комплектная блочная установка
горячего водоснабжения КБУ1Б-25

Температура рабочей воды перед охладителем 32Рс
и после охладителя 30°С; температура умягченной
воды перед охладителем 5°С и после охладителя 10°С

I Термометр прямой. Пределы измерения ТТП2.I.I60 шт 796 421060 4от -30 до +50°С 66
Г0СТ2823-73

Комплектно с ним: 2П.165.63 шт 796 421190 4
ОдраЕа защитная прямая 64.50

Г0СТ3029-75

Запас Термометр п р я м о й . Поелелы измерения ТТП2.1.160. ПГГ 796 421060 I
от - 30 до + 50°С 66

Г0СТ2823-73

Температура умягченной воды в вакууммный
деаэратор 57°С, воды из сети Г.В. 60°С

2 Термометр прямой. Пределы измерения ТТЛ.4.1.240. шт 796 421060 2
от 0 до 100°С 66

Г0СТ2823-73

Привязан

Щ 903-1- 264.88 - ATM.C0I
23PQ7- 57

Лист43-
Инв. №

Формат АЗ

UHTT1 55 12104
ГОСТ 21. 1 10-82
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На

име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая 2П.250.63 ПГГ 796 421190 2

64.100
ГОСТ3029-75

Запас Термометр прямой. Пределы измерения ТТЛ.4.1.240. ТПТ 796 1 421060 I
от 0 до Ю0°С 66

Г0СТ2823-73

Температура циркуляционной воды Г.В. перед
подогревателем 60°С; воды в сеть Г. В. 65°С

3 Термометр прямой. Пределы измерения ТТЛ.4.1.160. ШТ 796 421060 2
от 0 до 100°С ЮЗ

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая 2П.165.100 шт 796 421190 2

64.100
Г0СТ3029-75

Запас Термометр прямой. Пределы измерения ТТЛ.4.1.160 ШТ 796 421060 I
от 0 до Ю0°С ЮЗ

Г0СТ2823-73

Привязан

Инв. №

ЛистТП 903-1-264.88- ATM C0I 44
2 3 2 9 7 - / 3  58

Ф ормат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Ал. 17 ч. 2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура умягченной воды на ШУ 40°С
4

г—р

Термометр у г л о в о й . Пределы измерения ТТУ. 4.1.240, шт 796 421060 Iот 0 до Ю0°С 104
Г0СТ2823-73

Комплектно с ним:Оправа защитная угловая 2У. 265.63 шт 796 421190 I

64.100
Г0СТ3029-75

Запас Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ. 4.1.240 шт 796 421060 I

от 0 до Ю0°С 104
Г0СТ2823-73

Температура умягченной е о д ы  перед подогревателем
Ю...43°С

5 Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ2.1.240. шт 796 421060 2
от 0 до 100°С 141

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная угловая 2У. 265.100 шт 796 421060 2

64.50
ТППТЯП29-75

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88- АТМ. C0I
23297-/3 53

_____________ Формат АЗ

Лист

.45

ГОСТ 21.110-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о - 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборуд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр у г л о е о й .  Пределы измерения ТТУ. 2.1.240. ШТ 796 421190 I
от 0 до Ю0°С 141

Г0СТ2823-73

Температура умягченной воды после подогревателя
57°С; циркуляционной воды Г.В. после подогревателя 65°С

6 Термометр у г л о е о й . Пределы измерения ТТУ. 4.1.240 шт 796 421060 3
от 0 до Ю0°С 141

Г0СТ2823-73
Комплектно с ним:
Оправа защитная угловая 2У. 265.100 ШТ 796 421190 3

64.100

Запас Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ. 4.1.240. ШТ 796 421060 I
от 0 до 100иС 141

Г0СТ2823-73

Конденсат после подогревателей 90°С; 125°С
7 Термометр прямой. Пределы измерения ТТЛ. 5.2.240. шт 796 421060 2

от 0 до 160°С 163
Г0СТ2823-73

Привязан

ТП 903-1-264.88- ATM.C0I
Лист46

Инв. №

гъг9?-/з бо
Ф орм ат АЗ

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Ал. 17 ч. 2

2

2/S

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
новв-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Комплектно с ним:
Оправа защитная прямая 2П.250.160 ШТ 796 42II90 2

64.160
Г0СТ3029-75

Запас Термометр прямой. Пределы измерения ТТЛ. 5.2.240 шт 796 421060 I
от 0 до 160°С 163

Г0СТ2823-73

Температура воды из сети Г.В. 60°С; воды в
сеть Г. В. 65°С

8 Термометр манометрический самопишущий двух- ТГ2С-711 шт 796 42 III35101 I
записной. Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТУ25.02
Длина соединительного капилляра 1,5 и 10 м 101565-79
Длина погружения термобаллона 315 и 250 мм

Паропровод в вакууммный деаэратор
9т Регулятор температуры прямого действия - шт I

Заказывается в тепломеханической части проекта

Паропровод к подогревателям
Ют Регулятор температуры прямого действия - шт I

Заказывается в тепломеханической части проекта
Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88- ЛистATM C0I 47
г 3897-/3 6/

Формат АЗ

иИТП 55 12104
ГОСТ 21. 110-82
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216

П ози 

ция

Н а и м е н ов а н ие  и те хни ческа я  ха р а кте р и сти ка  о б о р у д о в а н и я  и м а т е р и а л о в . 

З а в о д -и зго то ви те л ь  (д л я  и м п о р т н о го  о б о р у д о в а н и я  -  страна, ф и р м а )

Тип, м ар ка  

о б о р уд о в а н и я . 

О б о зн а ч е н и е  д о *  

кум е н та  и н о м е р  

о п р о с н о го  листа

Единица
и зм е р е н и я

К о д  за во д а  -  

и з го то в и 

теля

К о д

о б о р у д о в а н и я ,

м атериала

Ц ена 

е д и н и ц ы  

о б о р у д о 

вания , 

ты с. р у б .

К о л и 

чест

во

М асса

е д и н и ц ы

о б о р у д о 

вания ,

к г

На

и м е 
новав

ние

К о д

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Трубопровод смешения омагниченной воды после
подогревателей и после охладителя рабочей еоды

Пт Регулятор температуры прямого действия - Ш Т — 1
Заказывается в тепломеханической части проекта

Давление рабочей воды на Есасе насосов 0,02 МПа
Давление воды Г.В. на всасе насосов 0,03 МПа

12 Мановакуумметр. Верхний предел измерения МВЩ-160-0,6 шт 796 42 I2137233 5
0,06 МПа ТУ25.02-

I8I07I-78

Давление циркуляционной воды Г.В. перед подогревателем
0,16 МПа и после подогревателя 0,14 МПа

13 Манометр. Верхний предел измерения 0,25 МПа га-160-2,5 ПГГ 796 42 I2137233 2
ТУ25.02-
I81071-78

П ривязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Л ист

48
И нв. №

гзг97 -/з  62
Ф о р м а т  АЗ 

ГО С Т 21. 1 1 0 - 8 2
Ц ИТП 55 12104
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2(7

Пози

ция

Н аим енование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им по р тн ого  оборудования -  страна, ф ирм а)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном ер  

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

К од завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб .

Коли

чест

во

Масса

единицы

о б о р уд о 

вания,

к г

Не

йма
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to
Давление горячей воды в деаэратор 0.2 МПа;
конденсата перед подогревателем 0,25 МПа;
пара перед подогревателями 0,2 МПа; воды из
сети Г.В. 0,2 МПа; омагниченной е о д ы  перед
подогревателем 0,27 МПа и после подогревателя
0,25 МПа

14 Манометр. Верхний предел измерения 0,4 МПа МТП-160-4 ШТ 796 42 I2137233 8
ТУ25.02-
181071-78

Давление рабочей воды на напоре насосов и
перед охладителем 0,3 МПа; омагниченной воды
перед охладителем 0,32 МПа и после охладителя
0,3 МПа

15 Манометр. Верхний предел измерения 0,6 МПа МТП-160-6 шт 796 42 I2137233 5
ТУ25.02-
181071-78

давление воды Г.В. на напоре насосов 0,4 МПа и
в сеть Г.В. 0,3 МПа

16 Шнометр электроконтактный. Верхний предел ЭКМ-1У-6 ШТ 796 42 12140102 4
измерения 0,6 МПа ТУ25.02.31-

-75

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Лист49

Инв. № 23297-/3 63
Ф о рм а т АЗ

______________________________ _________________________________________________ — ------------------------------------------------------------------- — ---------------------------------------------------------------------------------- - ~  ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
11Ы Т П  191П Л  ___________________ _________ ____



Ал.17 ч.2

2

i

XлV

2/8

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного об орудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода - 
изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Давление воды из сети Г.В. 0,2 МПа и в сеть Г.В.
0.3 МПа

17 Шнометр самопишущий двухзаписной в комплекте с соединением MT2C-7II ШТ 796 42 1213 I
3-03-1 по ГОСТ 2516Ф-82. Верхний предел измерений 0,4 и ТУ25-02.
0,6 МПа 101962-79

Трубопровод умягченной воды в деаэратор
18т Регулятор давления прямого действия "после себя" _ шт - I

Заказывается в тепломеханической части проекта

Трубопровод из сети Г. В.
19т Регулятор давления прямого действия "до себя" ШТ - I

Заказывается в тепломеханической части проекта

Расход воды из сети Г.В. 10...40 мЗ/ч
20 Счетчик турбинный горячей воды СТВГ-1-80 шт 796 42I32-I24871 I

Пределы измерения 2...50...100 мЗ/ч ТУ25-02
Лу 80 (30-78-12-ОС)

-82
Расход воды в сеть Г.В. 40...80 мЗ/ч

21 Счетчик фурбинный горячей водн СТВГ-1-Ю0 шт 796 42132-124872 I
ТТ’гчлтта тгтл тхоа/то ст Qfj Ткм мГЧ/тт TV28-02ПУоДс*/Ш ИоМо ЦсНИЛ GVJ. . » ОU# ♦ * XOU jvjO/ 4 ___ __

Ду 100 (30-78-12-00
-82

Привязан

ТП 903-1- 264.88- ATM.C0I
Лист50

Инв. № —-- 23297-/3 6̂
Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2

ЦИТП 55 12104
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2/9

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Установка системы оборотного
водоснабжения

Температура волы перед теплообменником 40°С
I Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ. 2X240141 ПГГ 796 421060 I

от -30 до +50°С Г0СТ2823-73

Комплектно с ним:

Оправа защитная угловая 27^265.100 шт 796 421190 I
64.50

ГОСТ3029-75

Запас Термометр угловой. Пределы измерения ТТУ. 2.1.240. шт 796 421060 I
от -30 до +50°С 141

Г0СТ2823-73

Температура воды после теплообменника 29?С____________________
2 Термометр прямой. Пределы измерения ТТЛ. 2.1.240. шт 796 421060 I

от -30 до +50°С ЮЗ
Г0СТ2823-73

Комплектно с ним:

Оправа защитная прямая 2П.250.100. шт 796 421190 I
64.50

Г0СТ3029-75

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Лист

51
2 3 297“ /3 65

Формат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 110 -8 2
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220

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Н а- 
име- 
нова- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Термометр прямой. Пределы измерения ТШ. 2.1.240 ШТ 796 421060 I
от -30 до +50°С ЮЗ

Г0СТ2823-73
Давление воды перед теплообменником 0,15 МПа;
на всасе насосов 0,15 МПа; на напоре насосов 0,16 МПа

3 Манометр. Верхний предел измерения 0,25 МПа MTn-I60r=2,5 шт 796 4212137233 5
ТУ25.02_-

1810 71-78

Уровень в баке 150мм; 600 мм; 750 мм
4 Датчик уровня поплавковый электрический ДПЭ-1 щт 796 42I874007I 3

ТУ25.02-

081505-78

Газоснабжение (Г)

Газорегуляторная установка ГРУ.2.00-04

давление газа на ввходе ГРУ 0,6 МПа

Давление газа на байпасе 9.6 МПа

1.3 Мянометп. Вйпуний ттпртга.тг измерения 1.0 МПа МТП-160-10 шт 796 4212130783 2
— -*• --

ТУ25.02-
I8I07I-78

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
Лист

52
Инв. №

гъгв7- /з вб
Формат АЗ

ГОСТ 21. 110-82
ЦИТП 55 12104
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Ал. 17ч.2

224

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Перепад давления газа на Фильтре 0.01 МПа
2 Дифманометр-перепадомер самопишущий в комплекте ЛСС-712М ШТ 796 421250 _ 1 ______

с соединением I - I9  по ГОСТ 25164-82. ТУ25-02.

Верхний предел измерения 0,016 МПа 100259-83
йбочее и избыточное давление 16 МПа

Нитка регулирования. Байпас.
4а,5а Измерительная диафрагма ДКС-0,6-100- шт 796 4212921003 2

Я-а/б-2
ГОСТ26969-86

Опросный
лист JS 9

Расход газа 1888 нмЗ/ч: 0,6 МПа
46,56 Дифманометр-расходомер самопишущий с интегратором ДСС-71Ш- шт 796 421250 2

и дополнительной записью давления в комплекте с 2с
соединениями 3-03-1 и I - I9  по ГОСТ 25164-82. ТУ25-02.

Верхний предел измерения по расходу 2000 нмЗ/ч 100259-83

Верхний предел измерения по давлению 1,0 МПа Опросный

Рабочее избыточное давление 16 МПа лист № 9

Расход газа | | нмЗ/ч; 0,6 МПа

4в,5в Дифманометр-расходомер самопишущий с интегратором ДСС-7Г2ИН- шт 796 42 1250 2

и дополнительной записью давления в комплекте с 2с

с соединениями 3-03-1 и I - I9  по ГОСТ 25164-82 ТУ25-02.—ГЛП'ЗПи UU-------

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -  ATM C0I
Лист

53
Инв. №

Формат АЗ

ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Ал. 17 
ч.2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верхний предел измерения по расходу \ 1 нмЗ/ч Опросный
Верхний предел измерения по давлению 1,0 МПа лист № 9

Рабочее избыточное давление 16 МПа

Температура газа на нитке регулирования 5°С
Температура газа на байпасе

6а, Термопреобразователь сопротивления платшовый ТСП-8051 ШТ 796 42II4I6902 2
7а Градуировка 100 П. Монтажная длина 320 мм. 5Ц2.821.274

Материал защитной арматуры -  сталь 08X13 ТУ24-02.
221068-79

66 Мост показывающий и самопишущий на три точки КСМ1-085И шт 796 I

измерения. Пределы измерения от -25 до +25°С
1£адуировка 100 П. Скорость продвижения диаграммной

ленты 60 мм/ч. Класс точности I .  Исполнение -

искробезопасное

Давление газа на выходе ГРУ 0,055 МПа

8 Мя н о м й ф п .  Веохний предел измерения 0.1 № МТП-160- I ШТ 796 421213078 I

ТУ25.02-
I8I07E-78

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
1 Лист|54~

23297-/3 68
Формат АЗ 

ГОСТ 21. 110 -8 2

и и т п  55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марке 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

вания,

кг

На-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление газа к котлам 0,055 МПа ЭКМ-1У-1 ШТ 796 4212140102 1
и Манометр электроконтактный. Верхний предел ТУ25.02.31-

измерения 0,01 МПа 75

Давление газа к котлам 0,055 МПа

Г2 Мановакуумметр электроконтактный. Верхний предел ЭКМВ-1У-0,6 пгг 796 421214 I
измерения 0,06 МПа ТУ25.02 31-

75

Мазутоснабжение (М)

Температура конденсата из резервуара мазута 80°С
ж Термометр угловой О Т. 4.1.240. ШТ 796 421060 2

Пределы измерения от 0 до Ю0°С 141
Г0СТ2823-73

Комплектно с ним:
- Оправа угловая 2У. 265.100. ШТ 796 421190 2

64.100
Г0СТ3029-75

Привязан

Ш 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
Лист

55
Инв. № 232 97-/3 69

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104
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Ал.17
ч.2

2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Запас Тешомето чгловой
Пределы измерения от 0 до Ю0°С ТТУ.4,1.240. шт 796 421060 I

I4X
Г0СТ2823-73

Температура конденсата после подогревателей мазута 164°С
М2 Термометр прямой ТТП.6.2.240 шт 796 421060 I

Ппеттш иямрпрния ' от 0 тго 20ГЯс 163
Г0СТ2823-73

Комплектно с ним:

Оправа прямая 2П.250.160 шт 796 421190 I
64.200

Г0СТ3029-75

Запас Термометр прямой ТТП. 6.2.240 шт 796 421060 I

Пределы измерения от 0 до 200°С 163
Г0СТ2823-73

Температура мазута перед блоком насосов подачи

мазута к горелкам
М3 Термометр показывающий и сигнализирующий газовый ТГП-ЮОЭК шт 796 42III4 I

ТТпрттртгы тлямрпрншт о т  —50 ттп ТПП^О
ТУ25-02. 1

Длина дистанционного капилляра 2,5 м 100375-84

Длина погружения термобаллона 250 мм
Защитная оболочка капилляра -  металлорукав

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Лист

56

гзг97~уз 70
Формат АЗ 

ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее е- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Температура мазута к котлам 120°С
М4 Термометр показывающий и сигнализирующий газовый т ш -ю о э к ШТ 796 421114 I

Пределы измерения от 0 до 150°С ТУ25-02.
Длина дистанционного капилляра 1,6 м 100375-84Длина погружения термобаллона 250 мм
Защитная оболочка капилляра -  металлорукав

Температура мазута 60°С в резервуарах
М5а Термопреобразователь сопротивления медный с неподвижным ТСМ-0879 ШТ 796 4211430902 4

штуцером. Градуировка 50М. Монтажная длина 320 мм 5Ц2.821-
Материал защитной арматуры -  сталь 08X13 420.00

ТУ25-02.
79288-80

М5б Елок -  реле БР-101 ШТ 796 421725 I
ТУ25-05
1152-76

М5в Мост показывающий и самопишущий на три точки КСМ2- ШТ 796 4217520130 2
измерения с 3-х позиционным регулирующим устройством 028И
с раздельной задачей на каждую точку. ТУ25-16Ю
Градуировка 50М. Скорость продвижения диаграммной 001-82

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM. C0I 
2 3 2 9 7 -  / 3

Лист

57
7/

Формат АЗ

I1ИТП 55 12104 ГОСТ 21. 110-82
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ленты 60 мм/ч. Наполнение искробезопасноеПределы измерения от 0 до Ю0°С
Код для заказа - 18028004.

Паропровод к подогревателям мазута.
Мбт Регулятор температуоы поямого действия ШТ т

Заказывается в тепломеханической части проекта
Давление мазута 0,05 МПа
Обратный мазутопровод в резервуары

М7 Манометр. Верхний предел измерения ОД МПа (I кго/ом2) МТП-160-I ШТ 796 4212130783 I
ТУ25.02-
181071-78

Давление пара 0,4 МПа
Паропровод к подогревателям мазута.М8 Манометр. Верхний предел измерения 0,6 МПа (6 кгс/см2) МТП-160-6 ШТ 796 4212130783 I

ТУ25.02-
181071-78

Давление пара 0,6 МПа
Паропровод в резервуар мазута

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM C0I Лист

58
Инв. № 25297- 75 72

Формат АЗ

ГОСТ 21. 110-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

М9 Манометр. Верхний предел измерения I МПа (10 кгс/см2) МТП-160-10 ШТ 796 42I2I30783 2
ТУ25.02-
181071-78

Давление мазута 2 МПа
Мазутопровод перед регулятором

м г о Шнометр. Верхний предел измерения 4 МПа (40 кгс/см2) МТП-160-40 шт 796_ 4212130783 I
ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление мазута 2 МПа
Мазутопровод к котлам

MII Манометр электроконтактный. Верхний предел изме- ЭКМ-1У-40 ШТ 796 4212140102 I
рения 4 МПа (40 кгс/см2) ТУ25.02.

31-75

Давление мазута 2 МПа
Обратный мазутопровод после котлов

МГ2а Преобразователь измерительный избыточного давления. Сапфир-22ДИ- шт 796 421270 I
с комплектом монтажных деталей 08095022 с установленным 2160-01-УХП*
ниппелем. Верхний предел измерений 4,0 МПа 3.1-0,25/4МПг

-05
ТУ25-02.
720136-83

Привязан

Инв. №

ЛистТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I 59
23297-/3 73

Формат АЗ 
ГОСТ 21. 1 10-82

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MI26 Прибор регулирующий компактный с импульсным FC29.I.I2. ШТ 796 I
выходом ТУ25.02(60)-

84
Ш2в Пускатель - шт - I

Заказывается в разделе 2 "Электроаппаратура"

М12г Электрический исполнительный механизм МЭ0-100/25- ШТ 796 42I85II0II I
Момент на Балу 100 Н.м., со встроенным реостатным 0,25Р
датчиком положения Г0СТ7192-80

Ж 2т Обратный мазутопровод после котлов - шт - I
Регулирующий клапан
Заказывается в тепломеханической части проекта

Е̂ление мазута 2 МПа
ME 5 Вторичный прибор показывающий для работы в комплекте КПП-503 шт 796 421741 I

манометра с датчиком унифицированного сигнала ТУ25.05.
постоянного тока 0...5 мА. Шкала 0...4 МПа 1272-78

Уровень мазута 3200 мм
Резервуары Л 1,2

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM C0I
Лист

60
Инв. №

23 29 7- /3 74
Формат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0-82
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Пози

ция

МЕЗа
М ГЗ б

М13в

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Уровнемер емкостной.Выходной сигнал 0 . . . 5  мА
Пределы измерения от 0 до 4 м

В комплект входит:
I .  Первичный преобразователь ПП-В-131-ТНД -  I  шт.
2. Преобразователь передающий измерительный

ПИ-В-11 -  I  шт.

Вторичный прибор показывающий и сигнализирующий
для работы в комплекте уровнемера с датчиком
унифицированного сигнала постоянного тока

0 . . . 5  мА. Шкала 0 ...1 0 0 $

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

РУС-В-431
ТНД-11 -4 -

-1,1
ТУ25.12.02.
1742-78

КПУ1-504
ТУ25.05.
1272-78

Единица
измерения

На-
име-
нове-
ние

КОМОЛ

шт

Код

671

796

Код завода 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

421874

4217414014

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

8

Коли

чест

во

ггз
Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

10

£ МЕ4 Разделительный сосуд CP-6.3-I-A шт 796
изготовить го

0СТ25.1160-
-8 4

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I Лист6Z
25297-/2, 75

сРормат АЗ
--------ТосГгГТТоУв2

ЦИТП 55 12104
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Ал. 17 
ч.2

П ози

ция

Н аим енование и техническая характеристика о б оруд ования  и м ате р иа ло в . 

Завод-изготовитель (для им по р тн ого  о б о р у д о в а н и я - страна, ф ирм а)

Тип, м арка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном е р  

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения К од завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

м атериала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. р уб .

Коли

чест

во

М асса

единицы

о б о р уд о 

вания,

кг

На-

им е-
нова-
ние

К од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Елок приема топлива (2 шт.)

Давление мазута на всасе насосов 0,03 Ша
Давление мазута на напоре насосов 0,04 МПа

I Мановакуумметр. Верхний предел измерения 0,06 Ша МВШ-160-0,6 ШТ 796 4212137233 4
ТУ25-02-
181071-78

2 йзделительный сосуд СР-6,3-1-а ШТ 796 — 4
изготовить по
0CT25.II60-

84
Елок насосов подачи мазута к горелкам

Давление мазута на всасе насосов 0,04 Ша
I Мановакуумметр. Верхний предел измерения 0,06 МПа МВТП-160-0,6 шт 796 4212137233 2

ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление мазута на напоре насосов 2,1 Ша
2 Манометр показывающий и сигнализирующий во B3-I6R5-40 шт 796 4212147013 2

взрывозащищенном исполнении. Верхний предел ТУ25.02.31-
измерения 4,0 МПа 75

Привязан

Инв. №

HI 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

гзг97-^3 76

Ф о рм а т АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборуд ования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Но-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Разделительный сосуд СР-6,3-1-а ШТ 796 4
изготовить ПС
ОСТ 25.1160-

84

Станция водоподготовки (X)

Вариант I, 2

Температура исходной е о д ы  5..Л5°С на вводе в котельную
п Термометр манометрический самопишущий TSC-7II шт 796 42III3502I I

Пределы измерения от -50 до +50°С ТУ25.02.
Длина соединительного капилляра 1,6 м 101565-79
Длина погружения термобаллона 400 мм
Защитная оболочка капилляра -  оцинкованная стальная лента

Давление раствора соли на всасе насоса 0,01 МПа
12 Мановакуумметр. Верхний предел измерения 0,06 МПа МВШ-160-0,6 ШТ 796 4212137233 I

ТУ25.02-
I81071-78

Давление раствора соли на напоре насоса 0,05 МПа
13 Манометр. Верхний предел измерения 0,1 МПа МТП-160-I шт 796 42I2I30783 I

ТУ25.02-
1 и глит МП--------

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM. C0I Лист63
Инв. №

23 29 7- 73 77
Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление исходной воды 0,25 МПа на вводе в котельную
Х4 Манометр самопишущий в комплекте с соединением МТС-711 ШТ 796 4212134003 I

3-03-1- по ГОСТ 25164-82. Пределы измерений ТУ25-02
от 0 до 0,4 МПа 101962-79

Х5 Разделительный сосуд СР-6,3-1-а ШТ 796 - 2
изготовить
по 0СТ25.
[160-84

Уровень умягченной воды в резервуаре 500 ...2600 мм
Уровнемер емкостной. Выходной сигнал 0... 5мА РУС-0-131- компл 671 421874 I

Пределы измерения от 0 до 4 м ТНД-П-4-
В комплект входит: 1,ъ%

Хба I. Первичный преобразователь ПП-0-131-ТНД - I шт. ТУ25.12.02
Хбб 2. Преобразователь передающий измерительный 1742-78

ПИ-0-11 - I шт.

Хбв Вторичный прибор показывающий и сигнализирующий КПУ1-504 шт 796 4217414014 I
для работы в комплекте уровнемера с датчиком ТУ25.05.
унифицированного сигнала постоянного тока 1272-78
0...5 мА. Шкала 0...100%

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM. C0I Лист

64
Инв. NS 2329 7-/3 78

Формат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 10-82
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Елок насосов исходной воды (Вариант I)
Елок приготовления омагниченной воды (Вариант 2)

Шг-20/30

I Мановакуумметр. Верхний предел измерения МВТП-160-0,6 ШТ 796 42I2I37233 2
0,06 МПа ТУ25.02-

181071-78

2 Манометр. Верхний предел измерения 1,0 МПа г а - 1 б о - ю шт 796 42I2I30783 2
ТУ25.02-
181071-78

Елок магнитных аппаратов ЕМА-30

I Манометр. Верхний предел измерения 1,0 МПа МШ-160-Ю шт 796 4212130783 2
ТУ25.02-
I8I07I-78

Елок насосов умягченной воды

Давление воды на всасе насоса 0,04 МПа
I Мановакуумметр. Верхний предел измерений 0,06 МПа МВТП-160-0,6 шт 796 42I2I37233 2

ТУ25.02-
I8I07I-78

Привязан

ТП 903-1-264.88 - ATM.C0I Лист

65
Инв. №

2 3 2 9 7 - / 3  79

Ф орм ат АЗ

ГОСТ 21. 110-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, мерка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Давление волы на напоре насооа .0.2 МПа
2 Манометр. Верхний предел измерений 0,4 МПа МТП-160-4 ШТ 796 4212130783 2

ТУ25.02-
181071-78

Елок взрыхления

Давление воды на вс асе насоса 0,02 !Ша
I Мановакуумметр. Верхний предел измерений 0,06 МПа МВТП-160-0,6 шт 796 42I2I37233 I

ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление воды на напоре насоса 0,2 МПа
2 Манометр. Верхний предел измерений 0,4 МПа МТП-160-4 ШТ 796 4212130783 I

ТУ25.02-
I8I07I-78

Уровень в баке взрыхляющей промывки 350 мм
3 Датчик уровня поплавковый электрический ДЛЭ-1 шт 796 4218740071 I

ТУ25.02-
081505-78

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

66
Инв. №

23297-/3 SO

Формат АЗ
ГОСТ 21. 110-82

ЦИТП 55 12104
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Ал.17 ч.2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вариант I

Трубопровод взрыхляющей промывки
Х7а Измерительная диафрагма ДКС 0,6-50- ШТ 796 4212921003 I

П-а/б-2
Г0СТ26969-86
Опросный
лист 10

Расход воды на взшхление 8.2 мЗ/ч
Х7б Дифманометр-расходомер показывающий с комплектом ДСП-160 М ШТ 796 421253 I

монтажных деталей по чертежам завода и вентильным ТУ25-02.
блоком 2В4.463.018. Верхний предел измерений 10 мЗ/ч 100387-84
Рабочее избыточное давление 16 МПа Опросный
(комплектно поставить едонштейн для крепления) лист№ 10

Елок фильтров обезжелезивания
БФ jV'a П-1000x2-2 (2 шт.)

I Дифманометр-расходомер показывающий с комплектом ДСП-160 М шт 796 42 1253 4
монтажных деталей по чертежам завода и вентильным ТУ25-02.
блоком 2B4.463.0I8. Верхний предел измерений 40 мЗ/ч 100387-84
Рабочее избыточное давление 16 МПа Опросный

лист 11
Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
23297-/3 8{

Формат АЗ

Лист

67

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
новав
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Измерительная диафрагма дКС-0,6-80- ШТ 796 42 I292I003 4
n-a/d-4
Г0СТ26969-
-86
Опросный
лист II

Вариант 2

Трубопровод взрыхляющей промывки
Х7а Измерительная диафрагма ДКС 0,6-50- шт 796 42 I292I003 I

П-а/б-2
Г0СТ26969-8(
Опросный
лист J6 10

Расход воды на взрыхление 5,6 мЗ/ч
Х7б Дифманометр-расходомер показывающий с комплектом ДСП-160 М ШТ 796 42 1253 I

монтажных деталей по чертежам завода и вентильным ТУ25-02.
блоком 2B4.463.0I8. Верхний предел измерений 6,3 мЗ/ч 100387-84
Рабочее избыточное давление 16 МПа Опросный
(комплектно поставить кронштейн для дрепления) лист JS 10

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

68

2 3 2 9 7 - / 3  22
Формат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Ал.174.2

Пози

ция

2 3 7

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного о б оруд о вания- страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

На

име
нее»-
ние

Код

Код завода 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об орудо

вания,

кг

2

Елок jiа -  катионитных фильтров I  ступени
Ш / а  1-700x3-1

Дифманометр-расходомер показывающий с комплектом

монтажных деталей по чертежам завода и вентильным
блоком 2B4.463.0I8. Верхний предел измерений 16 мЗ/ч

Рабочее избыточное давление 16 МПа

Измерительная диафрагма

Елок Jfа-катионитных фильтров П ступени

т  / а  1-700x2-1

Дифманометр-расходомер показывающий с комплектом

монтажных деталей по чертежам завода и вентильным

блоком 2B4.463.0I8. Верхний предел измерений 16 мЗ/ч
Рабочее избыточное давление 16 МПа

ЦИТП 55 12104

8 10

ДСП-160 м шт 796 42 1253

ТУ25-02.
100387-84

Опросный

лист № 12

ДКС 0 ,6 -5 0 - шт 796 42 I292I003

П -а/б-4
Г0СТ26969-86

Опросный
лист № 1 2

ДСП-160 М шт 796 42 1253

ТУ25-02.

100387-84
Опросный

лист JS 12

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-264.88  -  ATM.C0I

2 3 2 9 7 - 1 3  g 3

Лист

69

Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б оруд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Измерительная диафрагма же 0,6-50- ШТ 796 42 I292I003 2
П-а/б-4
Г0СТ26969-86

Оп р о с н ы й

лист 12

Елок регенерации

Давление раствора соли на всасе насоса 0,02 МПа
I Шновакуумметр. Верхний предел измерений 0,06 МПа МВТП-160-0,6 шт 796 42 I2I37233 I

ТУ25.02-
I8I07I-78

Давление раствора соли на напоре насоса 0,22 МПа
2 Манометр. Верхний предел измерений 0,4 МПа МТП-160-4 ШТ 796 42 I2130783 I

ТУ25.02-
I81071-78

Приточная система

0B.I Термометр технический угловой. Пределы ТТ У 21 шт 796 42 1060 I
измерения от -30 до +50°С. В комплекте с 240 441
оправой I У 265 400 50 ГОСТ 3029-75 Г0СТ2823-73
Секция перед воздухонагревателем
Температура воздуха от -30 до +22?С

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

. 70
Инв. №

2 3 2 9 7 - /3  89
Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0В. 2 Термометр технический угловой. Пределы ТТ У 21 гат 796 42 1060 I
измерения от -30 до +50°С. В комплекте 240 141
с оправой 1У 265 100 50 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
Приточный воздуховод
Температура воздуха 5°С

ОВ.З Термометр технический прямой. Пределы ТТЛ 51 шт 796 42 1060 I
измерения от 0 до 160°С. В комплекте с 240 163
оправой 2П 250 160 64 160 ГОСТ 3029-75 Г0СТ2823-73
Трубопровод подающего теплоносителя
Температура воды 150°С

0В. 4 Термометр технический прямой. . Пределы ТТ П 4 I шт 796 42 1060 I
измерения от 0 до Ю0°С. В комплекте с 240 163
опгавой 2П 250 160 64 160 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
Трубопровод обратного теплоносителя
Температура воды 70°С

ОБ. 5 Термометр бытовой комнатный в помещении ТБ-2м шт 796 42 II330025 I
Температура воздуха 5°С ТУ25-05.

2155-76

Привязан

ТП 903-1- 264.88- ATM. C0I Лист71
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее».
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0В.6 Терморегулиругащее устройство. Пределы ТУДЭ-1-2 ШТ 796 42 II240II3 I
регулирования от -60 до 40°С. Длина П1В2
чувствительной трубки 505 мм. Контакт Н .О .

замыкается при повышении температуры ТУ25.02.
в секции перед воздухонагревателем 281074-78
Температура воздуха +3?С

0В.7 Терморегулирующее устройство. Пределы регу- ТУДЭ-4 ШТ 796 42 II240105 I
лирования от 0 до 250°С. Длина чувствительной П1 В2
трубки 265 мм. Контакт замыкается при повышении Н .О .

температуры. ТУ 25.02.
Трубопровод обратного теплоносителя 28.1074-78
Температура воды 70°С

Узел управления

0В.8 Термометр технический прямой. Пределы ТТЛ 5 I ШТ 796 42 1060 I
измерения от 0 до 160°С. В комплекте с 240 103
оправой 2П 250 100 64 160 ТОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
Трубопровод из теплосети
Температура воды 150°С

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0В.9 Термометр технический п р я м о й . Пределы_________________ Т Т Л  л т шт 796 42 1060 2
измерения от 0 до Ю0°С. В комплекте с 240 163
оправой 2П 250 160 64 100 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
Трубопроводы из системы отопления
и из системы вентиляции
Температура воды 70°С

ов.ю Термометр технический п р я м о й . Пределы ТТ П 4 I шт 796 42 1060 I
измерения от 0 до Ю0°С. В комплекте 240 ЮЗ
с оправой 2П250 100 64 100 ГОСТ 3029-75 ГОСТ 2823-73
Трубопровод в теплосеть
Температура воды 70°С

0B.II Шнометр МШ-160-16 шт 796 42I2I30783 I
Трубопровод из теплосети ТУ25.02.
давление 0,9 МПа (9 кгс/см2) I8I07I-78

0B.I2 Манометр МШ-160-10 шт 796 42I2I30783 2
Трубопровод в систему отопления ТУ25.02.
Давление 0,6 МПа (6 кгс/см2) I8I07I-78
Трубопровод в систему вентиляции
Давление 0,6 МПа (6 кгс/см2)

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

73
Инв. №
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На

име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0В. 13 Шнометр. МТП-160-4 ШТ 796 4212130783 IТрубопровод в теплосеть ТУ25.02.Давление 0,2 МПа (2 кгс/см2) 181071-78

0В. 14 Счетчик крыльчатый горячей е о д ы ВСКМГ-90- шт 796 42132 I
Трубопровод в теплосеть -10/32 4
Расход от 0,5 мЗ/час до 0,7 мЗ/час

1.2. Электроаппаратура

Котлы ДЕ-6*5-14ГМ гё 1,2,3,4 (IE, 2Е, ЗЕ, 4Е)

Е8б Пускатель-усилитель трехпозиционный с двумя У 29.2 ШТ 796 421898 8
Е9б бесконтактными ключами ТУ25.02(61)-

84

Пускатель-усилитель трехпозиционный с тремя У29.3 шт 796 421898 12
бесконтактными ключами ТУ25.02(61)-

84
Амперметр. Шкала 0.,.100 А Э365 шт 796 4

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

74
Инв. №

23297- /3  88
Ф орм ат АЗ
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Ал Л 7 
ч.2

П ози

ция

Н аим енование и техническая характеристика об оруд ования  и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для и м по р тн ого  об орудования -  страна, ф ирм а)

Тип, м арка 

оборудования. 

О бозначение д о *  

кум ента и ном ер  

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

м атериала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб .

Коли

чест

во

М асса

единицы

о б о р уд о 

вания,

кг

На-

им е-
нова-
нио

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Соленоид, ход якоря 25 м м  Питание ~ 220 В_____________ ЭЛ-07101 ШТ 796 4

тл Едок питания одноканальный ГСП22Ш-36, шт 796 4
1-ЛЛ4-2-1
ТУ25.02.720.
159-84

Лампа накаливания общего назначения "220 В, 60 Вт НС-220-10 ШТ 796 4
Г0СТ2239-79

SB4 Пост управления кнопочный 500 В, с красным 1КЕ-222-1УЗ шт 796 4
толкателем ТУ16-642.006-

-82

Устройство защитное B0I.00I шт 796 42I82I0I06 12
ТУ25.02.1683

-74
Вспомогательное оборудование

Ш2в Пускатель-усилитель трехпозиционный с тремя У 29.3 шт 796 421898 I
бесконтактными ключами ТУ25.02(60)-

84

Привязан

Инв. №
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Лист
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Ал.17
ч.2

2М

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Т 5 2 Елок питания одноканальный ГСП22Ш-36, ШТ 796 421898 I
1-УХЛ4-2-1
ТУ25-02.720.

159-84

т я Елок питания двухканальный ГСП22Ш-36, шт 796 421898 I
1-УХП4-1-2
ТУ25-02.720.
159-84

HAI Звонок-ревун ~  220 В ЗВШ 220 шт 796 X

Устройство защитное B0I.00I шт 796 42I82I0I06 4
ТУ25.02.1683-
-74

Елок подогревателей сетевой воды ВПСВ-9

СА23 6 Пускатель-усилитель трехпозиционный с тремя У29.3 шт 796 421898 I
бесконтактными ключами ТУ25.0 2 (60 )-

84

цос Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264. ATM.C0I
Лист

76

2 3 2 9 7 -  / 3  90

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Н аим енование и техническая характеристика об оруд ования  и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им по р тн ого  об орудования -  страна, ф ирм а)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном ер  

о пр о сн ого  листа

Единица
изм ерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб .

Коли

чест

во

М асса

единицы

о б о р у д о 

вания,

кг

На

им е- 
нова- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Крупно-блочная установка питания и
подпитки КБУПП-25

15 Пускатель-усилитель трехпозиционный с двумя У29.2 Ш Т 796 421898 I
бесконтактными ключами ТУ25.02(60)-

84

16 Пускатель-усилитель трехпозиционный с тремя У29.3 шт 796 421898 2
бесконтактными ключами ТУ25.02(60)-

84

Приточная система

0В. 15 Реле промежуточное ~220 В, 50 Гц, с пластиной ПЭ-37-22УЗ Ш Т 796 I
ТУТ6-523
622-82

0В. 16 Пост управления кнопочный 500 В ПКЕ-212-1У2 шт 796 I
ТУ16-642.006
-82

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Лист

77
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Ф о рм а т АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На

име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .3 . Трубопроводная арматура

Котлы ДЕ-6.5-14Ш  JG 1 .2 .3 .4  (IE.2E.3E.4E)

Вентиль Ду 15 Ру 1 ,6  (16) 15ч8п2 шт 796 37 22III0I2 8

I0CT576I-74

Вентиль Ду 15 Ду 2 ,5  (25) 15нж6бк1 шт 796 37 42II907I 60
ТУ26-07-
271-80

Вентиль Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 15кч18р шт 796 37 32III0I7 8

ГОСТ 5761-74

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 37 1222 6007 20

ТУ26-07-
1061-73

Вспомогательное оборудование

Вентиль Ду 15 Ду 1 ,0  (10) Пчббк шт 796 37 22212005 I

ГОСТ!9193-73

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264 .88- ATM.C0I
Лист

78
г з г э ? -  /з 32

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На

им е- 
нова- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вентиль Ду 15 Ру 1 ,6  (16) 15кч18п ШТ 796 37 32III027 8
ГОСТ 5761-74

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 37 12226007 4
ТУ26-07-
1061-73

Елок сетевых насосов БСН-Зх60-99

Вентиль Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 15кч18п ШТ 796 37 321I I 027 4
ГОСТ 5761-74

Елок подогревателей сетевой воды HICB-9

Вентиль Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 15кч1&1 шт. 796 37 32III027 I
ГОСТ 5761-74

Крупно-блочная установка питания и
подпитки КБУПП-25

Вентиль Ду 15 Ду 1 ,0  (10) Ичббк шт 796 37 22212005 3
ГОСТ19193-73

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
Лист

79
Инв. №

Ф орм ат АЗ

иИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Вентиль Ду 15 Ру 1 ,6  (16) 15кч18п ПГГ 796 37 32III027 4
ГОСТ 5761-74

Кран трехходовой Ду 15 ру 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 37 12226007 16
ТУ26-07-
1061-73

Крупно-блочная установка горячего
водоснабжения КБУГВ-25

Вентиль Лу 15 Ду 1 ,0  (10) Пчббк шт 796 37 22212005 8

ГОСТ 19193-73

Кран трехходовой Ду 15 Ру 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 37 12226007 24
ТУ26-07-
1061-73

Установка системы оборотного
водоснабжения

Кран трехходовой Ду 15 Ру 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 37 12226007 5
ТУ26-07-
1061-73

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Лист

80

2 3 2 9 7 - / 3  9 4

Ф орм ат АЗ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На—

име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Газоснабжение
Вентиль Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 15кч18р ШТ 796 37 32III0I7 I

ГОСТ 5761-74

Кран трехходовой Ду 15 РУ 1 .6  (16) 14м1 шт 796 37 12226007 2
ТУ26-07-
1061-73

Газорегуляторная установка ГРУ 2.00-02

Вентиль Ду 6 РУ 1 .6  (16) ПЗ 22038(ВИ) ШТ 796 37 42III042 6

ГОСТ 23230-7* 1

-7 8

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 37 12226007 2

ТУ26-07-
1061-73

Мазутоснабжение

Вентиль Ду 15 Ду 2 ,5  (25) 15нж6бк1 шт 796 37 42119071 9
ТУ26-07-

271-80

Привязан

ТП 903-1-264.88 -  ATM.C0I
Лист

81
Инв. №

/ 3  9 5

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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250

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об о р уд о 

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 ШТ 796 37 12226007 I
ТУ26-07-
1061-73

Елок приема топлива (2 шт.)

Вентиль Ду 15 Ду 2 ,5  (25) 15нж6бк1 ШТ 796 37 42119071 4
ТУ26-07-
271-80

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 37 12226007 4
ТУ26-07-
1061-73

Елок насосов подачи мазута к горелкам

Зентиль Ду 15 Ду 2 ,5  (25) 15нж6бк1 шт 796 37 42119071 4

ТУ26-07-
271-80

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 3712226007 2

ТУ26-07-
1061-73

Привязан

ТП 903-1- 264.88- ATM. C0I
Лист

~82
Инв. №

2 3 2 9  7 - / 3  9 0

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Ал. 17 
ч.2

S

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Водоподготовка
Вариант 1,2

Вентиль Ду 15 Pv 15ч8р ШТ 796 I

Вентиль Ду 15 Ру 2,5 (25) 15нж6бк1 шт 796 37 42119071 2
ТУ26-07-
271-80

Кран трехходовой Ду 15 IV 1,6 (16) 14м1 ШТ 796 37 12226007 2
ТУ26-07-
1061-73

Блок насосов исходной воды (Вариант I)
Блок приготовления омагниченной воды (Вариант 2)

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1,6 (16) 14м1 шт 796 37 12226007 4
ТУ26.07-
1061-73

Елок магнитных аппаратов БМА.-30

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1,6 (16) 14м1 шт 796 37 12226007 2
ТУ26.07-
1061-73

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.G0I
Лист

83

2 3297-/3 $7
Формат АЗ

иИТП 55 12104
ГОСТ 21. 11 0 -8 2
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252

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок насосов умягченной воды

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 ШТ 796 37 12226007 4

ТУ26.07-
1061-73

Елок взрыхления

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 ШТ 796 37 12226007 2
ТУ26.07-
1061-73

Вариант I

Елок фильтров обезделезивания
Ш / а  11-1000x2-2 (2 шт.)

Вентиль Ду 15 Ру 1 ,6  (16) 15кч18д щт 796 37 32III027 8

Г0СТ18161-72
Вариант 2

Елок /а-катионитных фильтров I  ступени
БФ / а 1-700x3-1

Вентиль Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 15кч18п шт 796 37 32III027 6

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
Лист

84
Инв. №

УЗ

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок /а-катионитных фильтров П ступени
БФ / а  1-700x2-1

Вентиль Ду 15 Ру 1 ,6  (16) 15кч18п ШТ 796 37 32III027 4

Блок регенерации

Кран трехходовой Ду 15 Ру 1 ,6  (16) 14м1 шт 796 37 12226007 2
ТУ26.07-
1061-73

Узел управления

Кран трехходовой Ду 15 Ду 1 ,6  (16) 14м1 ШТ 796 37 12226007 I
ТУ26-07-
1061-73

1 .4 . Кабели и провода

Котлы Д Е -6 ,5 -141М  1 ,2 ,3 ,4  (1Е,2Е,ЗЕ,4Е)

Провод ПНЕ 1 ,0  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0,480

Провод ПРГИ 1x0,75 ГОСТ 20520-80 км 008 0,680

Привязан

Инв. N9

ТП 903-1-264.88 - ATM. СОТ
Лист

85.

г з г9 7 - / з  99
Ф о р м а т  АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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254

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кабель ГОСТ 1508-78* Е
АКВВГ 4x2.5 НМ 008 35 63440131 0,212
АКВВГ 7x2,5 ДМ 008 35 63440133 0,444
АКВВГ 10x2,5 дм 008 35 63440134 1,136

АКВВГ 14x2,5 дм 008 35 63440135 0,212

АКВВГ 27x2.5 дм 008 35 63440137 0,020

КВВГ 4x1,0 дм 008 35 63I40III 0,384
КВВГ 5x1,0 дм 008 35 63I40II2 0,220

КВВГ 10x1,0 дм 008 35 63I40II4 0.258
КВВГ 14x1,0 дм 008 35 63I40II5 0,120
КВВГ 19X1,0 дм 008 35 63I40II6 0,132

Кабель РВШЭ-1 2x0,5 ТУ 16.505.451-73 дм 008 0,080

Вспомогательное оборудование
Провод ПВ1 1,0 380 ГОСТ 6323-79 дм 008 35 5113 0,018
Провод ПРГИ 1x0,75 ГОСТ 20520-80 дм 008 0,014
Кабель ГОСТ 1508-78* Е

АКВВГ 4x2,5 дм 008 35 63440I3I 0,114
АКВВГ 5x2,5 дм 008 35 63440132 0,090
АКВВГ 7x2,5 дм 008 35 63440133 0,285
АКВВГ 10x2.5 дм 008 35 63440134 0.262
АКВВГ 14x2,5 дм 008 35 63440135 0,005

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
Лист

86
Инв. №

Формат АЗ
ГОСТ 2 1 .1 1 0 - 8 2

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кабель ГОСТ 150 8 -7 ^  Г
КБВГ 4x1,0 КМ 008 35 63I40III 0.103
КВВГ 5x1,0 КМ 008 35 63140112 0,178
КБВГ 7x1,0 км 008 35 63I40II3 0,034

КВВГ 14x1,0 км 008 35 63I40II6 0,060

Елок сетевых насосов БСН-Зх60-99

Провод ПЕГИ 1x0,75 ГОСТ 20520-80 км 008 0,018

Елок подогсевателей сетевой воды ЕПСВ-9

Провод ПРШ 1x0,75 ГОСТ 20520-80 км 008 0,075
Провод ГОСТ 20520-80

АПРТ0 7x2,5 км 008 0,002
АПРТ0 3x2,5 км 008 0,0005

Крупно-блочная установка питания и
подпитки КБУПП-25

Провод ПН 1 ,0  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0,054

Провод ПИП 1x0,75 ГОСТ 20520-80 км 008 0.013

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-264.88 - ATM. C0I
I Лист

Г~87

г 329 7-уз /О/

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 110-82
ЦИТП 55 12104
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Ал. 17 ч.2

Z56

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Крупно-блочная установка горячего
водоснабжения КБУГВ-25

Провод ПНЕ 1 ,0  380 ГОСТ 6323-79 КМ 008 355II3 0.008
Провод ПРГИ 1x0,75 ГОСТ 20520-80 КМ 008 0,005

Установка системы оборотного

водоснабжения

Провод ПВ1 1 ,0  380 ГОСТ 6323-79 км 008 355II3 0,008

Газоснабжение

Провод ПНЕ 1 ,0  280 ГОСТ 6323-79 км 008 355II3 0,014
Кабель ГОСТ I50&-78* Е

АКВВГ 5x2,5 км 008 35 63440132 0,030
АКВВГ 7x2,5 км 008 35 63440133 0,034
АКВВГ 4x1,0 км 008 35 631401II 0,014
КВВГ 7x1,0 км 008 35 63140ИЗ 0,034

Мазутоснабжение

Провод ПВ1 1 ,0  380 ГОСТ 6323-79 км 008 355II3 0,029

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88- ATM.C0I
Лист

88

2 3 2 9 7 - / 3  / 0 2

Ф о р м а т  АЗ 

ГОСТ 21. 110-82
ЦИТП 55 12104
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Ал. 17 4.2

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

о б оруд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Кабель ГОСТ 1508-78* Е

АКВВГ 4x2.5 КМ 008 35 63440I3I 0,018
АКВВГ 5x2,5 км 008 35 63440132 0,036

АКВВГ 7x2,5 км 008 35 63440133 0,035
АКВВГ 10x2,5 км 008 35 63440I3I 0,026

КВВГ 4x1,0 км 008 35 63I40III 0,026

КВВГ 5x1.0 км 008 35 63I40II2 0,026

Елок насосов подачи мазута к горелкам

Кабель КВВГ 4x1,0 ГОСТ 1508-78* Е км 008 35 63I40III 0,008

Водоподготовка

Провод ПВ1 I  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0,004

Кабель ГОСТ 1508-78* Е
АКВВГ 4x2,5 км 008 35 63440131 0,040 Вариант I

0,036 Вариант 2

АКВВГ 5x2,5 км 008 35 6344031 0,38

Елок взрыхления

Провод ПШ 1 ,0  380 ГОСТ 6323-79 км 008 35 5113 0,002

Привязан

Инв. N9

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I

23Z97-S3 /03

Лист

89

Ф орм ат АЗ

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нове-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приточная система

Провод ГОСТ 6323-79

АПВ 2 ,5  380 км 008 0 .0 2 9
ПВЗ 1 ,0  380 КМ 008 0 ,0 4 5

1 .5 .  Мэнтажные материалы

Котлы ДЕ-6,5-14ГМ№ 1 ,2 ,3 ,4  (1Е,2Е,ЗЕ,4Ю

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75

В 20 ГОСТ 8733-74 м 006 13 5100 312

Вспомогательное оборудование

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75
В 20 ГОСТ 8733-74 м 006 13 5100 ТЕ

±
0 
X 
X

1юп
со

Труба 16x2 ,5 -6000  ГОСТ 873-4-75

В 20 ГОСТ 8733-74 м 006 13 5100 4

| 
П

о
д

п
и

сь
 

и 
д

ат
а

Привязан

ц3О
с
О!
Z
о
XX

ТП 9 0 3 -1 - 264 .88  -  ATM.C0I

.Э 3 С> О У Я. SnJ,

Лист

90
Инв. №

Формат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 110-82
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П ози 

ция

Н аи м ено вани е  и те хническа я ха р а кте р и сти ка  о б о р у д о в а н и я  и м а т е р и а л о в . 

З а во д -и зго то вите л ь  (д л я  и м п о р т н о го  о б о р у д о в а н и я  -  страна, ф и р м а )

Тип, м арка  

о б о р уд о в а н и я . 

О б о зн а ч е н и е  д о -  

ку м е н та  и н о м е р  

о п р о с н о го  листа

Е диница
и зм е р е н и я

К о д  завода -  

и з го то в и 

теля

К од

о б о р у д о в а н и я ,

м атериала

Ц ена 

е д и н и ц ы  

о б о р у д о 

вания , 

ты с. р у б .

К оли

чест

во

М асса

е д и н и ц ы

о б о р у д о 

вания ,

к г

Н а-

и м е -
но ва-
ние

К од

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Елок сетевых насосов БСН-Зх60-99

Труба 14x3-6000 ГОСТ 8734-75

В 20 ГОСТ 8733-74 М 006 13 5100 13

Елок подогревателей сетевой  воды HICB-9

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734г-75
В 20 ГОСТ 8733-74 М 006 13 5100 6

Крупно-блочная установка питания и
подпитки КБУПП-25

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75

В 20 ГОСТ 8733-74 м 006 13 5100 25

Крупно-блочная установка горячего
водоснабжения КБУГВ-25

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 м 006 13 5100 36
В 20 ГОСТ 8733-74

П ривязан

ТП 9 0 3 -1 -2 6 4 .8 8  -  ATM. C0I
Л ист

91
И нв. №

Ф о р м а т  АЗ

МНТП 55 12104



Ал.17 ч.2

26 о

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об орудо

вания,

кг

На-

име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Установка системы оборотного
водоснабжения

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 м 006 13 5100 I
В 20 ГОСТ 8733-74

Мазутоснабжение

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 М 006 13 5100 7
В 20 ГОСТ 8733-74

Елок приема топлива (2 шт.)

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 М 006 13 5100 3
В 20 ГОСТ 8733-74

Груба 20x2,5-6000 ГОСТ 8734^75 м 006 13 5100 I

В 20 ГОСТ 8733-74

Елок насосов подачи мазута к горелкам

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 м 006 13 5100 9

В 20 ГОСТ 8733-74

ч
ос Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM. C0I
Лист

92

2згз7-/з /ое
Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104



[И
нв

. 
N

° 
по

дл
.1

 
П

о
д

п
и

сь
 

и 
д

а
та

 
|В

за
м

. 
ин

в.

Ал. 17 
ч.2
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2Ы

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Труба 20x2,5-6000 ПОСТ 8734-75 М 006 13 5100 0 ,5
В 20 ГОСТ 8733-74

Водоподготовка
Вариант I ,  2

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 М 006 13 5100 14
В 20 ГОСТ 8733-74

Елок насосов исходной воды (Вариант I )

Елок приготовления омагниченной воды (Вариант 2)

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 м 006 13 5100 0 .8
В 20 ГОСТ 8733-74

Елок магнитных аппаратов ЕМА.-30

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 м 006 13 5100 (М
В 20 ГОСТ 8733-74

Елок насосов умягченной воды

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734^75 м 006 13 5100 0 ,8
В 20 ГОСТ 8733-74

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM C0I
Лист

93
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Ф орм ат АЗ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Елок взрыхления

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 М 006 13 5100 0 ,4
В 20 ГОСТ 8733-74

Вариант I

Елок фильтров обезжелезивания
БФ / а  П-Ю00х2-2 (2 шт.)

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 М 006 13 5100 16
В 20 ГОСТ 8733-74

Вариант 2

Елок j f а -  катионитных фильтров I  ступени
БФ / а  1-700x3-1

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734г-75 м 006 13 5100 12

В 20 ГОСТ 8733-74

Елок / а  -катионитных фильтров П ступени
БФ / а  1-700x2-1

Труба 14x2-6000 ГОСТ 8734-75 м 006 13 5100 9
В 20 ГОСТ 8733-74

Привязан

Инв. №

Ш 903-1- 264.88 - ATM.C0I
Лист

94
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Ф орм ат АЗ
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о руд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборуд о

вания,

кг

На

име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Блок регенерации

Труба 1 4x2 -6 0 00  ГОСТ 8 73 4 -7 5 М 006 13 5100 0 ,4

В 20 ГОСТ 8 7 3 3 -7 4

Узел управления

Труба 14x2 -6 0 00  ГОСТ 8 73 4 -7 5 М 006 I3 5 I0 0 0 ,5

Д 20 ГОСТ 8 7 3 3 -7 4

±
0 X X
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ТП 9 0 3 - 1 - 2 6 4 .8 8  -  ATM.C0I
Лист

95
Инв. №
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I№

Пози

ция

Н аим енование и техническая характеристика об оруд ования  и м атериалов . 

Завод-изготовитель (для им по р тн ого  об орудования -  страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном ер  

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб .

Коли

чест

во

М асса

единицы

о б о р уд о 

вания.

кг

На-

им е-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ

2.1. А5энтажные изделия и материалы

Котлы ДЕ-6,5-14Ш гё 1,2,3,4 (1Е,2Е,ЗЕ,4Е)

Коробка соединительная ТУ 36.2568-83
КС-10 ШТ 796 32
КС-20 ШТ 796 24
КС-40 ШТ 796 4

Отборное устройство ТУ 36.1258-85
16-225 У ШТ 796 16
64-200 П Ш Т 796 8

Отборное устройство ТУ 36.1204-80
955-1- УЗ ШТ 796 28
20 ШТ 796 8

Узел обвязки приборов ТУ 36.1759-84
0П-105 УЗ ШТ 796 64
0П-109 УЗ ШТ 796 20

Проводник заземляющий П-550 ТУ 36.1276-76 ШТ 796 92
Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM. C0I Лист

96
Инв. №

г 329 7- /з //о
Ф о рм а т АЗ
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ч . 2

265

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
новв-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лоток Ш  85 ТУ 3 6 .II I3 -8 4 E ШТ 796 10

Лоток ЛП 145 ТУ 36Л И З -8 4  Е ШТ 796 17

Лоток ЛП 225 ТУ 3 6 .I I I 3 -8 4  Е ШТ 796 50

Угольник УГ 145 ТУ 36Л И З -8 4  Е ШТ 796 4

Тройник ТГ-225 ТУ 36Л 113-84  Е ШТ 796 4

Секции прямая ЛМТ 20 ТУ36.2 2 .2 1 .0 0 1 -8 6 ШТ 796 17

Секция прямая ЛМТ 40 ТУ36.2 2 .2 1 .0 0 1 -8 4 ШТ 796 4

Секция угловая горизонтальная ЛМТ У 20 ТУ 3 6 .2 2 .2 1 .0 0 1 -8 4 ШТ 796 2

Секция угловая вертикальная ЛМГ УВ 41 ТУ 3 6 .2 2 .2 1 .0 0 1 -8 4 ШТ 796 I

Нажадка ЛМГ Н ТУ 3 6 .2 2 .2 1 .0 0 1 -8 4 ШТ 796 22

Лента К 226 ТУ 36 .1446-80 ШТ 796 200

Кнопка К 227 ТУ 36 .1446-80 ПГГ 796 200

Привязан

Инв. №
Ш 9 0 3 -1 - 264.88 -  ATM.C0I

Л ист

97
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Ф о р м а т  АЗ
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П о зи 

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
им е- 
нова- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

_ ТТатюоа ДП 30 ТУ. 36.1113^84. Е___________________________________________ ШТ 796 24

Полоса Ш  190 ТУ 3 6 .I I I 3 -8 4  Е шт 796 7

Швеллер ШП 60x35 ТУ 36. I I I 3 -8 4  Е ШТ 796 92

Уголок УП 35x35 ТУ 3 6 .I I I 3 -8 4  Е шт 796 22

Наконечник НП 1 /2  *ТУ 26 .1129 -74 шт 796 4

Наконечник НП3/ 4 ,/ТУ 3 6 .1 12 9 -7 4 шт 796 44

Скоба C 0 -I4  ТУ 36 .1086 -76 шт 796 60

Скоба СО-6 ТУ 36 .1086 -76 шт 796 12

Скоба СО-34 ТУ 36 .1086 -76 шт 796 20

Катушка подгоночная К Ш -7 ,5 шт 796 8

Подставка ЛД ТУ 36 .1227 -84 шт 796 12

Статив С -1 -600  ОСТ 3 6 .1 3 -7 6 шт 796 4

Привязан

Инв. №

ТП 9 0 3 -1 - 264 .88  - ATM. COI
Л ист

98

23 2 . 9 7 -  / 3  / / 2

Формат АЗ

1ИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

Не

йма
нова*
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Основание К 1155 ТУ 36.1496-82 шт .796 44

Полка К II6 I  ТУ 36.1496-82 шт 796 36

Полка К 1162 ТУ 36.1496-82 шт 796 84

Стойка К II5 I  ТУ 36.1496-82 шт 796 24

Вспомогательное оборудование

Коробка соединительная ТУ 36.2568-83

КС-10 шт 796 4
КС-20 шт 796 I

Коробка протяжная У 994 М-УЗ ТУ 36.2415-81 шт 796 2

Отборное устройство 64 200 П ТУ 36.1258-76 шт 796 I

Узел обвязки приборов ТУ 36.1759-84
0П-105 УЗ шт 796 4
0П-109 УЗ шт 796 3

Проводник заземляющий П-550 ТУ 36.1276-76 шт 796 12

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.GOI

2 3 2 9 7 - S 3  НЗ

Лист

99

Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об о руд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборуд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

З а ж и м  З Н - 2 3 - 4 п 2 5 - Д / Д  У З  Т У  1 6 - 5 2 6 . 4 9 2 - 8 1 ШТ 7 9 6 1 6

В е й к а  P 3 - I - 6 0 0  Т К З - 2 6 5 - 8 5 ШТ 7 9 6 2

П о д с т а в к а  Д П  Т У  3 6 . 1 2 2 7 - 8 4 ШТ 7 9 6 2

Л о т о к  Л П  8 5  Т У  3 6 .  Ш З - 8 4 ШТ 7 9 6 1 2

Л о т о к  Л П  1 4 5  Т У  3 6 .  Ш З - 8 4 ШТ 7 9 6 8

У г о л ь н и к  У П  8 5  Т У  3 6 .  Ш З - 8 4 ПЕГ 7 9 6 I

У г о л ь н и к  У П  1 4 5  Т У  3 6 . 1 1 1 3 - 6 4 ШТ 7 9 6 3

П о л о с а  П П  3 0  Т У  3 6 .  Ш З - 8 4 ШТ 7 9 6 2

Ш в е л л е р  Ш П  6 0 x 3 5  Т У  3 6 .  Ш З - 8 4 ШТ 7 9 6 3

Ш в е л л е р  Ш П  3 2 x 1 6  Т У  3 6 .  Ш З - 8 4 ПЕГ 7 9 6 2

У г о л о к  У П  3 5 x 3 5  Т У  3 6 .  Ш З - 8 4 ШТ 7 9 6 I

О с н о в а н и е  К  1 1 5 5  Т У  3 6 . 1 4 9 6 - 8 2 ПЕГ 7 9 6 1 0

Привязан

Инв. №

Т П  9 0 3 - 1 - 2 6 4 . 8 8  - ATM. C 0I

Лист

100
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Ф ормат АЗ 
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до* 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На
име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полка К 1160 ТУ 36 .1496 -82 ШТ 796 3

Полка К I I 6 I  ТУ 36 .1496 -82 ШТ 796 17

Елок сетевых насосов БСН-Зх60-99

Коробка соединительная КС-20 ТУ 3 6 .2 56 8 -8 3 ШТ 796 I

Отборное устройство 16-225П ТУ 2 36 .1258 -76 ШТ 796 3

Узел обвяяки шэибооов 0П-100 УЗ ТУ 36 .1759 -84 ШТ 796 4

Швеллер ШП 60x35 ТУ 3 6 .I I I 3 -8 4 ШТ 796 20

Уголок УП 35x35 ТУ 3 6 .I I I 3 -8 4 ШТ 796 2

Скоба C 0 -I4  ТУ 36 .1086 -76 ШТ 796 I

2
аXS
itoЛсо

Скоба СО-34 ТУ 36 .1086 -76 ШТ 796 I

Хомут X 35 Я  ТУ 36 .1107 -80 ШТ 796 3
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о - 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На

име
нее е- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Елок подогревателей сетевой воды ШСВ-9

Коробка соединительная КС-10 ТУ 36.2568-83 ШТ 796 2

Отборное устройство ТУ 36.1258-76

16-225П шт 796 3

16-225У ШТ 796 3
Подставка ДО ТУ 36.1227-84 шт 796 I
Узел обвязки приборов ТУ 36.1759-84

0П-102 УЗ шт 796 2
0П-109 УЗ шт 796 I

Елок парового коллектора

Отборное устройство 16-225У ТУ 36.1258-76 шт 796 6

Крупно-блочная установка питания

и подпитка КШш-25

Полоса ПП-30 ТУ 36.П 13-84 шт 796 3

Уголок УП 35x35 ТУ З б .Ш З -8 4 шт 796 3

Привязан

ТП 903-1-264.88 -  А Ж  СОТ
Лист

102
Инв. №

^  3 2  S '/ - А З  Н Ь

Ф о р м а т  АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания.

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

__ Крупно-блочная установка горячего__________________________________
водоснабжения КБУГВ-25

Лоток Ж  145 ТУ З б .Ш З -8 4 пгг 796 7

Полоса ПП 30 ТУ 3 6 .III3 -8 4 шт 796 I

Швеллер ШП 60x35 ТУ 3 6 .III3 -8 4 пгг 796 3

Швеллер ШП 32x16 ТУ З б .Ш З -8 4 шт 796 2

Установка системы оборотного
водоснабжения

Коробка соединительная КС-10 ТУ 36.3568-83 шт 796 I

Коробка протяжная У-994 М ТУ 36.2415-81 шт 796 I

|В
за

м
. 

и
н

в.
 

N*

Проводник заземляющий П-550 ТУ 36.1276-76 шт 796 3
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ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
Лист

Ю З

Инв. №
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Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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П ози

ция

Н аим енование и техническая характеристика об оруд ования  и м атериалов . 

Завод-изготовитель (для им по р тн ого  оборудования -  страна, ф ирм а)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном ер 

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

о б о р у д о 

вания,

кг

На-

им е-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Газоснабжение

Коробка соединительная ТУ 36.2568-83
КС-10 ШТ 796 2
КС-20 шт 796 I

Узел обвязки приборов ТУ 36.1759-84
0П-Ю5-УЗ Ш Т “796" 8
0П-109 УЗ шт 796 4

Проводник заземляющий П-550 ТУ 36.1276-76 шт 796 4
Подставка ДП ТУ 36.1227-84 шт 796 4

Мазутоснабжение

Коробка соединительная КС-10 ТУ36.2568-83 шт 796 3

Коробка соединительная КСП-12 ТУ 36.1756-75 шт 796 2

Коробка протяжная У 994 М ТУ 36.2415-81 шт 796 I

Отборное устройство 16-225 У ТУ 36.1258-76 шт 796 3

Привязан

Инв. №

Ш  903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

104
2 3 Z 9 7 - / 3  7/8

Ф о рм а т АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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2 7 3

17

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об оруд о

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Полоса ПП 30 ТУ 3 6 . I I I 3 - 8 4 ШТ 796 I

Уголок УП 35x35 ТУ 3 6 . I I I 3 -8 4 ШТ 796 т

Плок н а сосов  подачи м азута к  горелкам

Швеллер ПП 60x35 ТУ 36. Ш З - 8 4 ШТ 796 2

Уголок УП 35x35 ТУ 3 6 .1 1 1 3 -8 4 ШТ 796 I

Узел обвязки  приборов 0П -109 УЗ ТУ 3 S .I7 5 S -8 4 ШТ 796 2

В одоподготовка

Вариант 1 ,2

—
Узел обвязки  приборов ТУ 3 6 .1 7 5 9 -8 4

0П -102 УЗ шт 796 2
0П -109 УЗ ШТ 796 I

Коробка соединительная КС-10 ТУ 3 6 .2 5 6 8 -8 3 шт 796 2

Проводник заземляющий П -550 ТУ 3 6 .1 2 7 6 -7 6 ШТ 796 2

Швеллер ПП 60x35 ТУ 36. I I I 3 - 8 4 ШТ j 796 I

Привязан

ТП 9 0 3 -1 -  2 6 4 .8 8  -  ATM.C0I
Лист

105
Инв. №

23297-/3 //9
Ф ормат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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П ози

ция

Н аим енование и техническая характеристика оборудования и м атериалов . 

Завод-изготовитель (для и м по р тн ого  об орудования -  страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном ер  

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

м атериала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб .

Коли

чест

во

М асса

единицы

о б о р уд о 

вания,

кг

На-

им о-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Швеллер Ш 32x16 ТУ 36.III3-84 ШГ 796 I

Елок взрыхления

Проводник заземляющий П-550 ТУ 36.1276-76 ПГГ 796 I

Коробка соединительная КС-10 ТУ 36.2568-83 ШТ 796 I

Приточная система

Коробка соединительная КС-20 ТУ 36.2568-83 ПГГ 796 I
Узел управления

Отборное устройство ТУ 36.1258-76
16-225У ШТ 796 2
16-225П ШТ 796 I

Ниппельный соединитель НСВ 14хМ20 ШТ 796 _1___

2.2. Узлы и конструкции

Котлы ДБ-6,5-14 ГМ В 1,2,3,4 (1Е,2Е,ЗЕ,4Е)

Привязан

ТЕ 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
/ОП

Лист

[06
Инв. №

Ф о рм а т АЗ

м и т п  с с 1 0 1  пи
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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275

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На

име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Переходник ПП 225x145 TK4-22I7-74 ШТ 796 4

Мост трехрядный МГ 4-3  ТК4-3570-82 шт 796 4

Рама РМ-8 TK4-356I-82 ШТ 796 4

Стойка С-2 TK4-356I-82 шт 796 12

Мэст четырехрядный длиной 8600 по

типу Ш 1-3 TK4-357I-82 шт 796 I

Рама длиной 8600 по
типу PM-I3 TK4-356I-82 шт 796 I

Стойка С-4 TK4-356I-82 шт 796 12

Установка 2 моста кабельного менду колоннами

ТКЗ-69-70 ПГГ 796 5

Швеллер 2 ТКЗ-78-70 шт 796 20

Шпилька ME6x460 ТКЗ-79-70 шт 796 20

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM C0I
Лист

107
2 3 2 9 7 -  / 3  / 2 /

Ф о р м а т  АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Н аим енование и техническая характеристика оборудования и м ате р иа ло в . 

Завод-изготовитель (для и м по р тн ого  о б о р у д о в а н и я - страна, ф ирм а)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о -  

кум ента и ном ер  

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб .

Коли

чест

во

М асса

единицы

о б о р уд о 

вания,

к г

На-

им е-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Установка 2 моста кабельного на стене
ТКЗ-60-70 шт 796 20

Установка 4 моста кабельного на стене TM4-I90-76 шт 796 6

Кронштейн КТ-30 TK4-3226-7I шт 796 6

Плита К 270-2/1 TK4-3226-7I шт 796 18

Установка 2 моста кабельного на стене TM4-I90-76 шт 796 12

Кронштейн КТ-28 TK4-3226-7I шт 796 12

Установка1 лотка ЛП85 на стене ТМ4̂ 206-76 шт 796 20

Установка 2 лотка ЛП 145 на стене ТМ4-206-76 шт 796 23

Установка 3 лотка ЛП 225 на стене ТМ̂ 206-76 шт 796 20

Профиль Z- образныйШ-160 ТК4-2224-74 шт 796 20

Профиль £-образный£П-320 ТК4-2224-74 шт 796 43

Установка 5 лотка ЛП 145 на стене ТМ4г-205-76 шт 796 16
Привязан

Инв. №

ТП 903-1-264.88 - ATM. C0I Лист

108
23297-/3 /гг

Ф о рм а т АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На

име
нее а- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Установка 9 лотка ЛП 225 на стене ТМ4-205-76_________ ШТ 796 8
Крюк TK4-346I-76 шт 796 44
Установка 5 лотка ЛП225 на кондиционер ТМ4-225-76 ШТ 796 Ю

Кронштейн К 280 ТК4-3468-76 шт 796 10
Проход 1-200x100-350 ТМ8-92-77 шт 796 2

Проход 1-200x200-350 ТМ8-92-77 шт 796 I

Проход 50-750-В ТМ8-99-77 шт- 796 I

Дифманометр сильфонный ДОС I ТМ4-372-83 шт 796 4
Установка на полу

Стойка СП-I ТК4-550-83 шт 796 4

Дифманометр сильфонный ДСС 2 ТМ4-372-83 шт 796 4
Установка на стене

Кронштейн КП-58 ТК4-3421-83 шт 796 4

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист109
Инв. № гзг97-/з /гз

Ф ормат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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П ози

ция

Н аим енование и техническая характеристика оборуд ования  и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для и м по р тн ого  о б о р у д о в а н и я - страна, ф ирм а)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном ер  

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб .

Коли

чест

во

М асса

единицы

о б о р уд о 

вания,

к г

На-

им е-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Манометр самопишущий. Установка на стене
(подвод импульсных труб сверху) 2ТМ4-362-83 ПГГ 796 8

Кронштейн КП-59 ТК4-3421-83 пгг 796 8
Подставка ППК-1 TK4-35I2-83 ИРГ 796 12

Тягонапоромер жидкостный ТЕШ-1 I ТМ4̂ 316-83 шт 796 12
Установка на стене

Скоба С-47 ТК4-3444-82 шт 796 12

Разделительный сосуд СРС-63-I-a I ТМ4-304-85 шт 796 12
Установка на стене

Кронштейн КП-47 ТК4-3529-8Г шт 796 12

Манометр с радиальным штуцером М20х1,5
Установка на стене I ТМ 4-106-83 шт 796 8

Кронштейн КП-З TK4-467-8I шт 796 8

Стенд приборов № I альбом 13 ATMI листы 71,72 шт 796 4

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

ПО
Инв. №

г329 7-/з /г*/

Ф о рм а т АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Ал. 17ч.2

£

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стенд приборов № 2 альбом 13 АТМГ лист 73 ШТ 796 4

Стенд приборов № 3 альбом 13 ATMI лист 74 ШТ 796 4

Рама НШ-1 ТК4-546-81 ПЕР 796 12

Коллектор КС-700 ТК4-507-69 ШТ 796 8

Сочленение МЭ0-16 /25 -0 ,25  с заслонкой ЗШ-50

альбом 13 ATMI лист 66 ШТ 796 4

Стойка альбом 7 часть I  лист ДГ2Г.231.000 шт 796 4

Сочленение МЭ0-16/25-0,25 с клапаном 25с047нж
альбом 13 ATMI лист 67 ШТ 796 4

Стойка СИМ-39 TK4-3568-8I шт 796 4

Сочленение МЭ0-100/25-0,25 с клапаном КШ-50

альбом 13 ATMI лист 65 шт 796 4

Стойка 800-1 TK4-3I89-70 шт 796 8

Привязан

ТП 903-1- 264.88 ATM.C0I
Лист

I I I
Инв. №

Z J Z & Y -  f  d O

Ф орм ат АЗ

ЦИТП 55 12104
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
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280

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сочленение МЭ0-100/25-0,25 с вентилятором ВДН-9У1 ШТ 796 4
альбом 13 АТМЕ лист 63

Сочленение МЭО-250/25-0,25 с вентилятором BfiDH-I 1,2
альбом 13 АШЕ лист 64 шт 796 4

Сочленение МЭ0-250/25-0,25 с заслонкой тройника
альбом 13 АТМЕ лист 68 ШТ 796 4

Установка соленоида ЭД-07101 на клапане-отсекателе
типа ПКН серия 5.905-10 Выпуск 2 шт 796 4

альбом 2 черт.УШ 26.05.00

Вспомогательное оборудование

Отборное устройство 16-200 ТК4-3427-76 шт 796 I

Отборное устройство 16-200 ТК4г-3428-76 пт 796 2

Отборное устройство 4.903.IIBI.065 шт 796 2

0тборное устройство 4.903.IIBI.066 шт 796 I

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

112
23297-13 12S

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104
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П ози

ция

Н аим енование и техническая характеристика оборуд ования  и м атериалов. 

Завод-изготовитель (для и м по р тн ого  об орудования -  страна, ф ирма)

Тип, м арка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кум ента и ном ер  

о п р о сн ого  листа

Единица
изм ерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. руб .

Коли

чест

во

М асса

единицы

о б о р уд о 

вания,

к г

На-

им е-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Колено 4. 903. ПНЕ. 065. 01 шт 796 2

Утка 4.903. HBI. 066.01 ПГГ 796 I

Отвод 4.903. IIBI.  066.02 ШТ 796 I

Манометр самопишущий. Установка на стене
(подвод импульсных труб снизу) 2ТМ4-363-84 ШТ 796 2

Кронштейн КП-59 TK4-342I-83 ШТ 796 2

Подставка ППК-I TK4-35I2-83 ШТ 796 3

Манометр самопишущий. Установка на полу
(подвод импульсных труб сверху) ITM4-362-84 пгг 796 I

Стойка СП-2 ТКЧ-550-83 ШТ 796 1

Дифманометр сильфонный ДСС. Установка на полу
(подвод импульсных труб сверху) ITM4-372-83 ШТ 796 I

Стойка СП-I ТК4г-55 0-83 ШТ 796 I

Привязан

ТП 903-1- 264.88 - ATM.C0I Лист

ИЗ
Инв. №

72 У
Ф орм ат АЗ

_______________________________ ______________ — --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ' ГОСТ 21. 11 0 -8 2
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания/

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дифманометр сильфонный ДОС. Установка на стене
(подвод импульсных труб сверху) 2ТМ4-372-83 ШТ 796 I —

Кронштейн КП-58 TK4-342I-83 ПГГ 796 1 ______

Кронштейн КУ-1 TK4-3496-8I пгг 796 1 _ _

Стойка 4.903-IIB2.0I4 ПГГ 796 I

Фланец 65-6 ТК4-3456-74 ШТ 796 3

Лоток ЛП 85. Установка на стене ITM4-205-76 пгг 796 3______

Лоток ЛП 145. Установка на стене 5ТМ4-205-76 ШТ 796 7

Яоток ЛП 85. Установка на стене ITM4-206-76 ШТ 796 7 _

Лоток ЛП 145. Установка на стене 2ТМ4-206-76 ШТ 796 2

Профиль 2П-160 Ж4-2224-74 ШТ 796 7

Профиль 2П-320 ТК4г*2224-74 ШТ 796 2

1

Привязан

ТП 903-1-264.88
Инв. №

ATM. C0I

г  3 2 9  7 - S3 S28
Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 2 1 .1 1 0 -8 2

1ИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На

им е- 
новв- 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проход 25-400 ТМ8-98-77 ШТ 796 I

Проход 20-500-В ТМ8-99-77 шт 796 3

Проход 50-750-В ТМ8-99-77 ШТ 796 2

Елок сетевых насосов БСН-Зх60-99

Статив AI2B.022.0I0 шт 796 I

Рама НШ-1 ТК4г546-8Г шт 796 2

Коллектор КС-700 TM4-4I9-86 шт 796 2

Обвязка ОП- I I I  ТК4-3559-86 шт 796 I

Подставка ТК4-3240-83 шт 796 I

Елок подогревателей сетевой воды ШСВ-9

Статив к блоку ШСВ AI2B.040.0I0 шт 796 I

Стойка СП- I  ТК4.550-83 шт 796 I

Привязан

ТП 903-1-264.88 -  ATM.C0I
Лист

И  5
Инв. №

Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ПИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного о б оруд о вания- страна, ф ирма)

Тип, марка 

оборудования. 

О бозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

о б о р уд о 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

об оруд о

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сочленение исполнительного механизма МЭ0-100/25-0, 25Р ШТ 796 I
с регулирующим клапаном AI2 В. 036.020

Крупно-блочная установка питания
и подпитки КБ7Ш-25

Стойка 800-1 TK4-3189-70 ШТ 796 3

Стойка 4 .903-IIB2.014 ШТ 796 I

Кронштейн КП-45 TK4-468-8I ШТ 796 I

Манометр с радиальным штуцером М 20x1,5 ШТ 796 I
Установка на стене 2TM4-I07-83

Сочленение МЭО-ЮО/25-0,25Р с клапаном регулирующим ШТ 796 2
6с-9 -1  альбом 13 ATMI лист 69

Крупно-блочная установка горячего
водоснабжения КБУТВ-25

Стойка 4 .903-IIB2.013 ПТ 796 I

stОС Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 - ATM. C0I
Лист

116

2 3 2 9 7 - / 3  / 3 0

Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для им портного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

об ор уд о 

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Стойка СП-2 ТК4-550-83 шт 796 2

Кронштейн КП-45 ТК4г-468-81 шт 796 I

Подставка ППК-1 TK4-35I2-83 шт 796 2

Профиль СП 80x32 ТК4-2204-74 шт 796 7

Манометр с радиальным штуцером М 20x1,5 шт 796 I
Установка на стене 2ТМФ-107-83

Шнометр самопишущий. Установка на полу шт 796 2
ITM4-362-83

Установка системы оборотного
водоснабжения

Фланец 65-6 ТК4^3455-74 шт 796 3

Газоснабжение

Стойка СП- I  ТК4^550-83 шт 796 4

Стойка 4 .903-IIB2.0I4 шт 796 I

Привязан

ТП 903-1- 264.88 -  ATM.C0I
Лист

[17
Инв. №

23297-/3 /3/
Ф орм ат АЗ 

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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286

Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо-

вания,

кг

На-

име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дрфтанометр сильфонный ДОС. Установка на полу шт 796 4
(подвод импульсных труб сверху) I ТМ4-372-83

Мазутоснабжение

Кронштейн КУ-1 TK4-3496-8I ПГГ 796 2

Кронштейн КП-3 ТК4-467-8Е шт 796 I

Кронштейн КП-47 1K4-3529-8I шт 796 I

Сочленение МЭ0-Ю0/25-0,25Р с клапаном Б-9с-4-4-1 шт 796 I
альбом 13 ATMI лист 70

Стойка 800-1 TK4-3I89-70 шт 796 I

Стойка СП-22 TK4-3530-8I ПГГ 796 2

Шнометр с радиальным штуцером М 20x1,5
Установка на стене I TM4-I06-83 шт 796 I

Разделительный сосуд СРС-63-I -a
Установка на с т ене I ТМ4-304^83 шт 796 3

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 -  ATMC0I
Лист

118

2 3 2 9 7 - / 3  /32
Формат АЗ

ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Разделительный с о с у д  СРС-63-I-a ШТ 796 2
Установка на полу I ТМ4-309-83

Едок приема топлива (2 шт.)
Стойка СП-22 ТК4г-3530-8Г пгг 796 4

Разделительный сосуд СРС-63-I-a шт 796 4
Установка на полу I TM4-3Q9-83

Едок насосов подачи мазута к горелкам

Кронштейн КП-47 TK4-3529-8I шт 796 2

Стойка СП-22 TK4-3530-8I шт 796 2
Стойка СП-18 ТК4-3544-8Е шт 796 2
Стойка СП-24 1К4-3542-8Е ПГГ 796 2

Кронштейн КП-4 TK4-3507-8I шт 796 2

Разделительный сосуд СРС-63-I-a шт 796 2
Установка на стене I ТМ4-304-84

Привязан

Инв. №

ТП 903-Х- 264.88 - ATM.C0I ЛистГО"
23297-/3 /зз

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания.

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Разделительный сосуд СРС-63-I-a ШТ 796 2
Установка а на полу I ТМ4-309-84
Манометр ВЭ-16 рб. Установка на полу шт 796 2

TM4-3I9-83

Водоподготовка. Вариант 1,2

Кронштейн КП-59 ТК4-:342Г-83 ШТ 796 2

Кронштейн КП-47 ТК4-3529-81 шт 796 2

Подставка ПЕК-1 Ж4-3512-83 шт 796 2

Разделительный сосуд СРС-63-I-a. Установка на стене Л И------- ИМ 2
ITM4-304-83

Шнометр самопишущий. Установка на стене шт 796 2
(подвод импульсных труб снизу) 2 ТМ4-363-83 ПЕГ 796 2
Дифманометр сильфонный ДСП. Установка на стене
(подвод импульсных труб снизу) 2 ТМ4-373-83 шт 796 I

Привязан

ТЕ 903-1- 264.88 - ATM C0I Лист120
Инв. № гзг97~/з /зъ

Формат АЗ 

ГОСТ 21. 1 10-82
ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения

Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
име-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Елок взрыхления

Фланец 65-6 ТК4-3456-74 ШТ 796 I

Вариант I
Елок фильтров обезжелезивания
БФ Jfа П-1000 х  2-2 (2 шт.)

Установка дифманометра А 24 В .052.010 ШТ 796 4

Вариант 2

Елок а-катионитных фильтров I ступени
БФ / а  1-700x3-1

Установка дифманометра А 24 В .052.010 шт 796 3

Елок /а-катионитных фильтров П ступени

БФ / а  1-700x2-1

Установка дифманометра А 24 В.052.010 шт 796 2

Привязан

ТП 903-1-264.88 -  ATM C0I
Лист

121
Инв. № гзгэ7- /з /35

Формат АЗ
ГОСТ 21. 1 1 0 -8 2

ЦИТП 55 12104
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Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли-

чест-

30

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

На-
имо-
нова-
ние

Код

1 2 3 4 7 8 9 10

I .  ЩИТЫ
I . Шит управления котельной, состоящий АТМЗ.Н-002 ШТ 796 I

из щитов по ОСТ 36.13-76
I . I  Котел ДЕ-6,5-14 Ш Jfi I  (2 ,3 ,4 )  Щит управления Щ-ДЕ ШТ 796 42 1841 069 4 /4

(готовое изделие Московского опытного
завода средств автоматики г.Мытищи)

1 .2 . Котел ЛЕ-6.5-14 ГМ № I (2 .3 .4 ) Шит общих замеров ATM3.H-003 ШТ 796 4 /4

ЩПК-1-800 УХЛЧ ЛРОО
1.3. Щит I ЩЖ-2-ЗЯ-1 (600+600) УХЛЧЗР00 АТМЗ.Н-006 ШТ 796 1 /2
1 .4 . Щит 2 ЩЖ-1-800 УХЛЧ 7РОО АТМЗ.Н-009 ШТ 796 1Д
1 .5 . Щит 3 1ЩК-1-Ю00 УХЛЧ 7Р00 АТМЗ.H-0I2 ШТ 796 1/1

1 .6 . Панель ПнВ-Д УХЛЧ ШТ 796 2

Привязан

Инв. №

ТП 903-1- 264.88 -  ATM С02

ra n Тусева Щи!-
СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ

Стадия Лист Листов

Н.ОТД Борисов / H I I ___
Н.кон Кпрчков; и Госстрой сииг 

г а и  Горьковский 
СантехпроектР. ГР. Хабитоноj

4со

Инж. Фетисов! I
2 з г 9 7 -  S3 / з е
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Ал .17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------
ч.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № I
для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция № Е356 Спецификация К° ATM.C0I
1. Заказчик ___________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика _

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер
_______________ котел ДЕ-6.5-14ГМ № I (2.3,4)______________
4. Подлежит заказу:

4.1. Уравнительные сосуды
4.2. Разделительные сосуды нет
4.3. Комплект монтажных деталей по чертежам завода и вентильный 

блок 2B4.463.0I8 да
4.4. Фильтр с редуктором нет
(поставляется только для пневматических приборов) 
4.5. Дифманометр ДСП-4СГ 4 шт.
4.6. Вторичный прибор -  шт.
(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом- 
вителем дифманометра)

-изгото-

5. Измеряемая жидкость котловая вода
6. Температура измеряемой жидкости 164__________________ ^С
7. Давление измеряемой жидкости

7.1. Рабочее (избыточное) 6 кгс/см2
7.2. Максимальное (избыточное) 6 кгс/см2

8. Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)

8.1. При температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1.
____________________ _________ _____________________ кг/мЗ
(заполняемся "для "всех "дифманометров)

8.2. При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1.
______________________ _______________________  кг/мЗ
('заполняется только "для дифманометра с ртутным заполнением, а при 
наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных)

29/
Форма УОЛ-4-74

9. Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных
сосудов в атмосферном давлении ___________________________

(заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, а 
также для сильфонных самопишущих и показывающих)

Ю. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком -  31,5 см ст.изм. жид
кости выбирается по ГОСТ 18140-72

I I .  Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на зака
зываемый комплект___________________________________ ______
Уровнемер поставить на номинальный______________ ______  ____
перепад давления 6,3 кПа___________________________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист,ее служеб
ный адрес__________________________________ ______ ____

Проектная организация:

Ведущий технолог__________________
(фамилия и "подпись! (телефон!

Отдел КИП и А
(исполнитель) _______________________________  _(фамилия и подпись) (.телефон)

19 г.

Заказчик:

м.п Руководитель
предприятия_____  ______________

(фамилия"и подпись!

Привязан

ТП 903-1- 264.88
Стр.
IИнв. № Копировал гзг97- /3 /3 7 Формат АЗ

ЦИТП 51 10116
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 2
для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция № Е366 Спецификация № ATM.C0I
1 Заказчик_________________________________________
2 Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3 Название агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер̂
котел ИЕ-6.5-14ГМ № 1(2.3.4)

4 Подлежит заказу:
4.1 Уравнительные сосуды _ . да
4.2 Раздежтельные сосуды нет
4.3 Вентильный блок да
4.4 Фильтр с редуктором нет

(поставляется только для пневматических приборов)
4.5 Дифманометр Ж (3583М)______________________ 4 шт
4.6 Вторичный прибор -  шт

(заполняется, есж вторичный прибор поставляется заводом-изготони- 
телем дифманометра)

5 Измеряемая жидкость котловая вола
6 Температура измеряемой жидкости 164 °С
7 Давление измеряемой жидкости

7.1 Рабочее (избыточное) 6 кгс/см2
7.2 Максимальное (избыточное) 6 кгс/см2

8 Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)

8.1 При температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1.

з̂аполняется ддд всех дафманометров) кг/мЗ
8.2 При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1

,____________________ __________________________ кг/мЗ(заполняется только для дифманометра с ртутным заполнением, 
а при наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных)

29Z

Форма УОЛ-4-74

9 Плотность раздежтельной жидкости при температуре разделительных
сосудов и атмосферном давлении____________________________
(заполняется только для дафманометров с ртутным заполнением, а 
также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10 Шкала уровнемера, требуемая заказчиком см, ст.изм.жидкос
ти выбирается по ГОСТ 18140-72

11 Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на зака
зываемый комплект _____________________________________
Уоовнемео поставить на номинальный перепад давления ______

_____________6.3 кПа______________________________________ _

12 Наименование организации, заполнившей опросный ж ст, ее служеб
ный адрес_______________________________________ ______

Проектная организация:
Ведущий технолог .

(фамилия и п о д п и с ь ) ( т е л е ф о н ;
Отдел КИП и А 
(исполнитель)

(фамилия и подпись) (телефон;

19__г.

Заказчик:
м.п, Руководитель

предприятия__________________
(фамилия и подпись;

Привязан

ТП 903-1- 264.88
Стр.
IИнв. №

Копировал гзг 97-/3 /38 ф°Рмвт А3

ЦкГ~ 51 10116
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Ал. 17ч.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 3
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения
расхода газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления)
поз. Е37в ATM.СО!

1 Заказчик (грузополучатель)________________________________ ___
2 Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика_________

3 Подлежит заказу:
3.1 Тдфманометр ДСС-7ПИн-2о

TI
4 шт

нет

Ж

3.2 Разделительные сосуды___
3.3 Уравнительные конденсационные сосуды 

(поставляются для пара)
3.4 Уравнительные сосуды (поставляются при температуре

жидкости 100°С и выше) ________ нет___________
3.5 Вентильный блок Ж
3.6 Соединения 3-03-1 И I-I9  по ГОСТ 25164-82
3.7 Диафрагма ЖСТО-ТБО-П-а/б-б __________

(обозначение по ГОСТ 26969-86)
4_шт

4 Марка материала трубопровода_____________________
(Мз, П.4)

5 Наименование измеряемой среды (М3, п.5) насыщенный во
дяной пар

5.1 Компоненты газовой смеси (М3, п.5) ____________

6 Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7 Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Форма УОЛ-1-85
Наименование параметра Обозна- Единица Данные 

чение измере- заказ- 
ния чика

ТЗ

10

I I

12
Т2
Объемные 
доли сме
си в % 13

14

15

16

17

8 Наибольший измеряемый объемный расход (М3, 
п.6)
Наибольший измеряемый объемный расход при
веденный к нормальному состоянию (М3, п.6)
Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6)

9 Минимальный расход
Предельный номинальный перепад давления 
дифманометра (М3, п.8)

Наибольшая допустимая потеря давления на 
сужающем устройстве (М3, п.9)

Избыточное давление измеряемой среды nepej 
сужающим устройством

Барометрическое давление в месте уста
новки расходомера
Температура измеряемой среды перед сужаю
щим устройством

зтр трубопровода (в свету) 
)М при температу-

Величина абсолютной эквивалентной шерохо
ватости стенок трубопровода (М3, п.10)
Максимально-допустимое значение относи
тельной площади сужающего устройства (М3,

Q. о. max мЗ/ч

Q ном. max мЗ/ч

(Хм-тах кг/ч
(Хм. т%х т/ч 6.500

по п.8 1.950

л Рн кгс/м2
* Рн кПа _

Р'пд кгс/м2
Р 'ПА кПа —

[
Ри кгс/см2

Ри МПа 0.63

P d мм.туг.ст. 760 _

t °С 164

перед сужающим устро: 
ре 20°С £)20

К

т

ш 150

мм JUL
-не более 0,3_

_Т4_

Привязав1

Инв. № ТП 903-1- 264.88 £

Копировал 2 3 2 9 7 - /3  139  ф°Рмат А3

ЦИТП 51 10116



Ад.17
5.2 ОПРОСНЫЙ ЖСТ № 3

Наименование параметра

18 Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3, п.12)

19 Коэффициент сжимаемости газа при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

20 Плотность сухого газа (или сухой час
ти влажного газа) в нормальном состоя
нии (М3, пп.5,13)

21 Динамическая вязкость измеряемой сре
ды при рабочих условиях (М3, пп.5,12)

22 Плотность измеряемой среды при рабо
чих условиях (м3, пп.5,12)

23 Показатель адиабаты газа при рабочих 
условиях (М3, пп.5,12)

24 Плотность разделительной жидкости при 
атмосферном давлении и температуре 
разделительных сосудов (М3, п.14;

за разделительных сосудов

26 Плотность измеряемой среды при давле
нии Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14;

Обозна- Единица Данные 
чение измерения заказчика

°р

к

рном

J*
р
р

ос

f>PC

tP

F

в долях

27 Поправочный множитель на тепловое
расширение материала трубопровода 
п̂ и температуре измеряемой среды ^ ,

28 Поправочный множитель на тепловое
расширение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
предцриятием-изготовителем) ^

29 Наибольший измеряемый расход при ис
пользовании дифманометров на меньшие 
(дополнительные) пределы измерения 
(М3, п.15) СЦрпзх

и.их

кг/мЗ

кгс.с/м2
Па. с

кг/мЗ
_

Т5

кг/мЗ

°С

кг/мЗ
Тб

1.0022

по п.8

Тт
Форма УОЛ-1-85

30 Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна пава отборов
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, м3 п.8) ____

31 Требуемая̂ заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная.

32 Предел измерения дополнительной записи давления 0 ...I.6  МПа
(М3, п.17) -------

33 Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям, 
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на 
заказываемый комплект (М3, п..

34 Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Ведущий технолог 

Отдел КИП и А __

Проектная организация: 

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпись)"

(телефон)

(телефон)

198 г.

М.П.
ЗАКАЗЧИК:

Руководитель 
предприятия _

(фамилия и подписьТ

Привязан

Инв. N8

ТП 903-1- 264.88
Стр.
2

Копировал 23297-/3 /40 Формат АЗ

ЦИТП 5t 10116



Ал. 17 
5.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) 
поз. Е386 ATM.C0I

1 Заказчик (грузополучатель) __________________________
2 Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3 Подлежит заказу:
3.1 Дифманометр ДСС-7ПИН

ТЕ
шт.

нет
нет

3.2 Разделительные сосуды____  _____
3.3 Уравнительные конденсационные сосуды 

(поставляются для пара)
3.4 Уравнительные сосуды (поставляются при темпера

туре жидкости 100°С и выше) ______нет________
3.5 Вентильный блок_______________ да__________
3.6 Соединение I-I9  по ГОСТ 25164-82_____________
3.7 Диафрагма ДКС 0.6-Ю0-П-а/б-4 (обозначение по ГОСТИ69Й-86) 4_шт.

4 Марка материала трубопровода____________________
(М3, п.4)

5 Наименование измеряемой среды (М3, п .5)природный газ
5.1 Компоненты газовой смеси (М3, п.5) ___________

6 Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием изготовителем)

7 Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием изготовителем)

>ъемные 
доли сме
си в %

1~295
Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна- Единица Данные 
чение измере- заказчи- 

ния ка
8 Наибольший измеряемый объемный расход 

(М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6)

ТЗ

9 Минимальный расход
Предельный номинал 
ния дифманометра (М3.

10 Предельный номинальный перепад давле-
3 .  П .о )

I I  Наибольшая допустимая потеря давления 
на сужающем устройстве (М3, п. 9)

12 Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством

13 Барометрическое давление в месте уста
новки расходомера

14 Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15 Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету) пере; 
температуре
свету) перед сужающим” устройством при 

[туре 20°С
16 Величина абсолютной эквивалетной шеро

ховатости стенок трубопровода (М3, п.Ю)
17 Максимально-допустимое значение относи

тельной площади сужающего устройства 
(М3, п .П )

Q. о. max 

d  ном. maoc

CL м . m ax  
Qm. max

*Рн
*Рн

Р 'п д

р' ПА

Ри
Р и

P d

t

н.

m

мз/ч

мЗ/ч 472

кг/ч
т/ч
по п.8 150_____

тгго/м2
кПа 6.3

кгс/м2
кПа _

кгс/см2 П.46
МПа

MM.DT.CT,. 760

°п 25 __

ММ 101___

мм_____ _п,1 -

Т4

Привязан1
--------------- ------------

ТП 903-1- 264.88- \*_
... ....  . __АЗИнв. №

ИИТП 51 10116



MSB

л. 17
.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 4

Наименование параметра Обозна
чение

18 Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3,п.12)

19 Коэффициент сжимаемости газа при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

20 Плотность сухого газа (или сухой 
части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, пп.5,13)

21 Динамическая вязность измеряемой 
средами рабочих условиях (М3,

22 Плотность измеряемой среды при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

23 Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

24 Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпера
туре разделительных сосудов (М3, 
п.14)

за разделительных сосудов

26 Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделитель
ных сосудов (МЗ,пД4)

27 Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода
при температуре измеряемой среды 
(М3, п.4)

28 Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего ус
тройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимос
ти предприятием-изготовителем)

29 Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меныпие (дополнительные) пределы 
измерения (М3, п.15)

<Р

К

1ном

р
р
г
ОС

рРС

tp

p c

k 't

Kt

Вциница Данные
измерения заказчика

в долях 
елинипы 0

кг/мЗ 0.73 _

кгс.с/м2
Па. с
кг/мЗ _

Лй_

кг/мЗ

°с
кг/мЗ

Т6

T7

Qi wax no n* 8

Форма У0Л-1-85

30 Количество пар отборов давления на одной диафрагме две пары отборов
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол меж
ду отборами и, при необходимости, перепад давления, М3, п .8 )________

угол 45°______________________________________________________
31 Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: именованная. 

(м3, п.16)
32 Предел измерения дополнительной записи давления -  кгс/см2. МПа 

(М3, п.17)
33 Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,

оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на 
заказываемый комплект (М3, п.18) ______________________________

В плюсовой камере диафрагмы выполнить отверстие диаметром 
10 мм для отбора давления к регистратору давления.______

34 Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:
Ведущий технолог ___________________

(фамилия й подпись!
Отдел КИП и А ._ ___________________

(фамилия и подпись!

(телефон)'

(телефон) 
198__г.

М.П,
Заказчик:

Руководитель
предприятия_______  ______________

(фамилия и подпись!

Привязан

ТП 903-1- 264.88
Стр.

2Инв. NS
Копировал 23297-/3 / 4 2  Ф °Р мат А3

ЦИТП 51 10116
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.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ J* 5

для заказа дифманометра содиафрагмой, для измерения расхода -------------— -------------------------
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) Наименование параметюа
поз. В16в ATM.C0I

I  Заказчик (грузополучатель) ____________________________ _____  __________________

Форма УОЛ-1-85

Обозначе-Кдиница Данные 
ние измере- заказчи- 

ния ка

2 Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3 Подлежит заказу: -ТХ_
3.1 Дифманометр ДСС-7ПИН-20 I  шт

8 Наибольший измеряемый объемный расход 
(М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6) *

3.2 Разделительные сосуды__________ нет
3.3 Уравнительные конденсационные сосуды 

(поставляются для пара)
3.4 Уравнительные сосуды (поставляются при темпера

туре жидкости Ю0°С и выше) нет___________
Ж3j.5 Вентильный блок__

3.6 Соединения 3-03-1 и I-I9  по ГОСТ 25164-82
3.7 Диафрагма ДКС-0,6-150-П-а/б— 6_________

(обозначение по ГоСТ^696у-86)
I  шт

4 Марка материала трубопровода___________________(Мз, п.4)
5 Наименование измеряемой среды (М3, п.5) насыщенный

водяной пар
5.1 Компоненты газовой смеси (М3, п .5 )__________

6 Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-иэготовителем)

7 Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

9 Минимальный расход
10 Предельный номинальный перепад давле

ния дифманометра (М3, п.8)

I I  Наибольшая допустимая потеря давления 
на сужающем устройстве (М3, п.9)

Т2 12 Избыточное давление измеряемой среды
Шъемныё перед сужающим устройством
доли сме
си в %

13 Барометрическое давление в месте ус
тановки расходомера

14 Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15 Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету) перед сужающим устройством 
при температуре 2СЮС

16 Величина абсолютной эквивалетной ше
роховатости стенок трубопровода (М3, п.Ю)

17 Максимально-допустимое значение отно
сительной площади сужающего устройст
ва (М3, п .П )

ТЗ
Q о. maiг мЗ/ч

GLhom. max мЗ/ч_________

Q. м. max кг/ч
(Хм. max т/ч 5.9

по п.8 2.0

ЛРн кгс/м2
ДРн кПа

Р'па кгс/м2
Р'пд кПа _

Ри кгс/см2
Ри МПа 0.6

Pd M M .D T.C T .760

t °с .164

Ъяо ММ 150

я мм СLI

т -  не более 0.3

Привязан

Инв. N6 ТП 903-1-264.88

Копировал 23297-/3 /УЗ формат АЗ
ЦИТП 51 10116



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 5
Наименование параметра Обозна- Единица Данныечение измерения заказчика

Форма УОЛ-1-85
30 Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна пава отборов
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол между отборами и, при необходимости, перепад давления, м3 п.8) ____

18 Относительная влажность измеряемого газа при рабочих условиях (М3, п.12) °р
к

в долях единицы
Т4
0.01

19 Коэффициент сжимаемости газа при рабочих условиях (М3, пп.5,12)
20 Плотность сухого газа (или сухой части влажного газа) в нормальном состоянии (М3, пп.5,13) Рном кг/мЗ21 Динамическая вязкость измеряемой сре- д;ы̂при рабочих условиях (М3, пп.5,

мJU
кгс.с/м2 Па. с -

22 Плотность измеряемой среды при рабочих условиях (М3, пп.5,12) р
ос

кг/мЗ23 Показатель адиабаты газа при рабочих условиях (М3, пп.5,12)
24 Плотность разделительной жидкости при атмосферном давлении и температуре разделительных сосудов (М3, п.14) рРС кг/мЗ

Т5

25 Температура разделительных сосудов (М3, п.14) t p °С26 Плотность измеряемой среды при давлении Р и температуре разделительных сосудов (М3, п.14) ре кг/мЗ
27 Поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода при температуре измеряемой среды (М3, п.4) k't

Тб

I.00I828 Поправочный множитель на тепловое расширение материала сужающего устройства цри температуре измеряемой среды (заполняется при необходимости предприятием-изготовителем) kt
29 Наибольший измеряемый расход при использовании дифманометров на меньшие (дополнительные) пределы измерения (М3, n.I5) Q. по п.8

-Л2_

31 Требуемая заказчиком шкала или диаграмма диФманометра: именованная (М3, п.16)
32 Предел измерения дополнительной записи давления Q...I.Q МПа
33 Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на заказываемый комплект (М3, п.18) ___________________

34 Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Ведущий технолог 
Отдел ККП и А_

Проектная организация: 
"(фамилия и подпись) 
(фамилия и подпись)

и и

(телефон)
(телефон) 

198_г.

М.П.
Заказчик:

руководительпредприятия ______  _(фамилия и подпись)

Привязан

Стр.

Инв. N8
ТП 903-1- 264.88 2

Копировал 23297-/3 /№ формвт А3
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]2991
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 6 Форма УОЛ-1-85

поз. BI76 
I  Заказчик (грузополучатель)

>реп£
ATM.СОТ

2 Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3 Подлежит заказу:
3.1 Дифманометр ДСС-711Ин I  шт.

нет
нет

3.2 Разделительные сосуды _____
3.3 Уравнительные конденсационные сосуды 

(поставляются для пара)
3.4 Уравнительные сосуды (поставляются при температу

ре жидкости 100°С и выше) ______нет_________ _
3.5 Вентильный блок__________ да_____________ _
3.6 Соединение I-I9  по ГОСТ 25164-82______________
3.7 Диафрагма ЖСО.6-200-П-а/б-2

(обозначение по 1ЙСТ 5б969-86)
4 «Марка материала трубопровода__

I  шт.

(М3, п.4)
5 Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода 

5.1 Компоненты газовой смеси (М3, п.5) _____

6 Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7 Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

иоъемные 
доли сме
си в %

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

8 Наибольший измеряемый объемный расход 
(М3, п.6)
Наибольший измеряемый объемный расход 
^введенный к нормальному состоянию

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6)

9 Минимальный расход
10 Предельный номинальный перепад давле

ния дифманометра (М3, п.8;

I I  Наибольшая допустимая потеря давления 
на сужающем устройстве (М3, п.9)

12 Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством

13 Барометрическое давление в месте ус
тановки расходомера

14 Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

15 Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету) перед сужающим устройством при 
температуре 2СРС

16 Величина абсолютной эквивалентной ше
роховатости стенок трубопровода (М3, 
п.10)

17 Максимально-допустимое значение от
носительной площади сужающего уст
ройства (М3, п .П )

18 Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (Мз, п.12)

Q. Q max

Cl ном. max

(X м. max 
(Хм. max

АРн
*Рц
Р'ПА
р'пд
Ри
Ри

Pd
t

Ъго

Pi

т

“ТВ
мЗ/ч 107

мЗ/ч

кг/ч
т/ч
по п.8 107

кгс/м2
кПа -

кгс/м2
кПа

кгс/см2
МПа 0.3

Е«0in!р1 осоо-

°с 70

мм 207

мм ОД_____

Т4
в долях 
единицы. -

Привязан

Инв. № ТП 903-1-264.88

Копировал г 3 2 9 7 -/3  /9 5  Фор**1АЗ

ЦИТП 51 10116
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Л1Т *.у ОПРОСНЫЙ ЛИСТ JK 6 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

Продолжение Т4

30 Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна папа отборов
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3, п .8 )_____

19 Коэффициент сжимаемости газа цри ра
бочих условиях (М3, пп.5,12) fc

20 Плотность сухого газа (или сухой час
ти влажного газа) в нормальном сос
тоянии (М3, пп.5,13)

21 Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3,пп.5,

22 Плотность измеряемой среды при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

23 Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

рном

я
я
р
РУС

24 Плотность разделительной жидкости 
при* атмосферном давлении и темпера
туре разделительных сосудов (М3, 
п.14)

25 Температура разделительных сосудов 
(М3, п.14;

26 Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных
сосудов (М3, п.14;

27 Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
пци температуре измеряемой среды

28 Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимос
ти пр едприяти ем-изго товит елем)

J>PC

tp

р'с

K't

Kt

29 Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные) пределы 
измерения (М3, n .I5 ) Qj тая

кг/мЗ

кгс.с/м2
Па. с _

кг/мЗ

Т5

кг/мЗ

°с

кг/мЗ
Тб

1.0006

JS3L

по п.8
-

31 Требуемая, заказчиком шкала или диаграмма диФманометра: именованная
(мз, п.16) :

32 Предел измерения дополнительной записи давления -  кгс/см2,МПа 
(М3, п.17)

33 Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на 
заказываемый комплект (М3, п.18) ______________________________

34 Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Проектная организация:
Ведущий технолог

(фамилия и подпись) (телефон)
Отдел КИП и А _______ ________________ ,___________  ,

(Фамилия и п о д п и с ь ; ( т е л е ф о н ;
"___ "_____________198_г.

Заказчик:

М.П. Руководитель
предприятия_______________  v

(фамилия и подпись;

Привязан

ТП 903-1- 264.88
Стр.

2
Инв. №

Копировал 2 3 2 & 7 -/3  № 6  ®°PMaT А3

ЦИТП 51 10116



ro«Л" 17
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 7 Форма УОЛ-4-74

для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция № В206 Спецификация № AIM* СОТ
1 Заказчик __________________________________________
2 Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

9 Плотность разделительной жидкости при температуре разделительных
сосудов и атмосферном давлении______________________________
(заполняется только для дифманометров с ртутным̂ заполнением , а 
также для сильфонных самопишущих и показывающих)

10 Шкала уровнемера, требуемая заказчиком О »,.160 см, ст.изм. жидкос
ти выбирается по ГОСТ 18140-72

11 Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах завода-изготовителя на заказы
ваемый комплект__________________________________________

3 Наименование агрегата, для обслуживания которого нужен уровнемер
_____________питательный деаэратор__________________________
4 Подлежит заказу:

4.1 Уравнительные сосуды____________________________ да
4.2 Разделительные сосуды____________________________нет
4.3 Комплект монтажных деталей 08895034 с установленными 

вентильным блоком и ниппелями под накидные гайки М20х1,5 да
4.4 Фильтр с редуктором_____________________________ нет

(поставляется только для пневматических приборов)
4.5 Дифманометр СапФив-22М-2430-01-У1#3.1-0.5/10кПа-05-В I  шт
4.6 Вторичный прибор________________________________ г  шт

(заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом-изготови- 
телем дифманометра)
5 Измеряемая жидкость________________ Вода__________________
6 Температура измеряемой жидкости_____________104_______ °С
7 Давление измеряемой жидкости______________________________ _

7.1 Рабочее (избыточное) ___________________ 0*2_______кгс/см2
7.2 Максимальное (избыточное)_______________ 0̂ 2_______кгс/см2

8 Плотность измеряемой жидкости (для воды не заполняется)_____

8.1 При температуре, указанной в п.6 и давлении по п.7.1
__ ,____________________ _________ ____________________ кг/мЗ

(заполняется для всех дифманометров)
8.2 При температуре 20°С и давлении, указанном в п.7.1
_______________________ , кг/мЗ
(заполняется" только для дифманометра с ртутным заполнением, а 
при наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных)

12 Наименование организации, заполнившей опросный лист, ее служеб
ный адрес____________________________ ___ ______________

Проектная организация:

Ведущий технолог ______________
(фамилия и подпись)

Отдел КИП и А 
(исполнитель)

(фамилия и подпись;

t! I»

(телефон)

(телефон) 

19 г.

м.п.

Заказчик:

Руководитель
предприятия_____  _______

(фамилия и подпись!

Привязан

Инв. № ТП 903-1- 264.88

Копировал 23  29 7 ’ S3 М 7  ®°P*aT

Стр.I
АЗ

ЦИТП 51 10116



го
»Атг 17 Зог\

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) 
поз. СП22 ATM.C0I

1 Заказчик (грузополучатель)___________________
2 Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3 Подлежит заказу: И
3.1 Дифманометр 1ГСС-711Ин-2с X шт»
3.2 Разделительные сосуды_________ нет_______
3.3 Уравнительные конденсационные сосуды нет 

(поставляются для пара)
3.4 Уравнительные сосуды (поставляются при температу

ре жидкости IOOoC и выше) да________________
3.5 Вентильный блок ______да____________________
3.6 Соединения 3-03-1 и I-I9  по ГОСТ 25164-82_______
3.7 Диафрагма ЖС 10-200-П-а/б-12

(обозначение по ГосФ 2696D-66T
I  шт.

4 Марка материала трубопровода__________ .
(М3, п.4)

5 Наименование измеряемой среды (М3, п.5) вода
5.1 Компоненты газовой смеси (М3, п.5) ______

Т2
Объемные 
доли сме
си в %

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра

8 Наибольший измеряемый объемный расход 
СМз, п.6)
Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6)

9 Минимальный расход
10 Предельный номинальный перепад давле

ния дифманометра (М3, п.8)

I I  Наибольшая допустимая потеря давле
ния на сужающем устройстве (М3, п.9)

12 Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством

13 Барометрическое давление в месте ус
тановки расходомера

14 Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством

Обозна- Единица Данные 
чение измере- заказчи- 

ния ка
ТЗ

Ц. о. max 

Q ном. max

ма/ч

мЗ/ч

а  М. max кг/ч
(X м. max т/ч

по п.8 II2.5

л  Рн кгс/м2
Д Рц кПа _

Р пд кгс/м2
Рпд кПа _

Ри кгс/см2
Ри МПа 0.7

Рб мм.вт.ст,.760

t °с 150

6 Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7 Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету) перед сужающим устройством 
при температуре 20оС
Величина абсолютной эквивалетной ше
роховатости стенок трубопровода (М3, 
п.Ю)

ММ 207

к мм ■ -QJ__
Максимально-допустимое значение от
носительной площади сужающего уст
ройства (М3, п .П ) т -не более 0.2

Привязан

ТП 903-1- 264.88
Стр.
IИнв. N8

Копировал 232Э7-/3 У̂/8 Ф°Рмат

11ИТП «И 10116
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5л Л  71.2 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна- Ециница Данные 
чение измерения заказчика

30 Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна пава отборов
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3 п.8) _______

18 Относительная влажность измеряемого
газа при рабочих условиях (М3, п.12) ср

19 Коэффициент сжимаемости газа при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12) /г

20 Плотность сухого газа (или сухой час
ти влажного газа) в нормальном сос
тоянии (М3, пп.5,13)

21 Динамическая вязкость измеряемой сре
ды при рабочих условиях (М3, пп.5,12)

22 Плотность измеряемой среды при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

23 Показатель адиабаты газа при рабочих 
условиях (М3, пп.5,12)

/
л

р
JC

24 Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпера
туре разделительных сосудов (М3, 
п.14)

25 Температура разделительных сосудов
(М3, п.14)

26 Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделитель
ных сосудов (М3, п.14)

ррс
tp

р'с

27 Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды
(М3, п.4) Kt

28 Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимое-
ти предприятием-изготовителем) л  г

29 Наибольший измеряемый расход при
использовании дифманометров на 
меныше (дополнительные) пределы п .
измерения (М3, п.15) Ql^ sc

Т4
в долях 
единицы

кг/мЗ

кгс.с/м2
Па. с _

кг/мЗ

Т5

кг/мЗ

°С

кг/мЗ
Тб

...1,0016

31 Требуемая заказчиком шкала или диаграмма диФманометра: именованная 
(М3,п.16)

32 Предел измерения дополнительной записи давления Q ...I.0  МПа 
(м3, п.17)

33 Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на 
заказываемый комплект (М3, п.18)____________________________

34 Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Ведущий технолог 

Отдел КИП и А __

Проектная организация: 

(фамилия- и подпись)

(фамилия и подпись!и »»

(телефон)-

(телефон) 
_198__ г.

Заказчик:

М.П. Руководитель
предприятия

(фамилия и подпись)

по п. 8

Привязан

ТП 903-1- 264.88

Копировал гзг97-/з т Формат АЗ

ЦИТП 51 10116
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) 
поз. 4б,4в,5б,5в ATM.СОI

1. Заказчик (грузополучатель) __________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу: TI
3.1. Дифманометр ДСС-7ПИн-2с___________  4 шт.
3.2. Разделительные сосуды______________  нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды нет 

(поставляются для пара)
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера

туре жидкости ЮО̂ С и выше) __________ нет
3.5. Вентильный блок___________________ да
3.6. Соединения 3-03-1 и I—19 по ГОСТ 25164-82
3.7. Диафрагма ДКСО,6-Ю0-П-а/б-2_________2 шт.

(о б означение "по ГОиТ "26969-86]
4. Марка материала трубопровода___________ _ _____ _СМ3, ~п.4)
5. Наименование измеряемой среды (М3, п.5)природный газ

5.1. Компоненты газовой смеси (М3, п.5)________ _

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных 
(указывается предприятием-изготовителем)

Т2
Объёмные" 
доли сме
си в %

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Обозна- Ядиница Данные
чение измере- заказ- 

ния чика

8. Наибольший измеряемый объемный расход 
(М3, п.6) & о. max мЗ/ч

ТЗ

Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию

QLhom. max мЗ/ч 1888
Наибольший измеряемый массовый расход 

(М3, п.6) й м. max кг/ч
(X м. max т/ч

9. Минимальный расход по п.8 L ' 1
Ю. Предельный номинальный перепад давле
ния дифманометра (М3, п.8) * Р н

л Ри
кгс/см2
кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря давле
ния на сужающем устройстве (М3, п.9) Р'пд

Р'па
кгс/см2
кПа

12. Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством Ри

Ри
кгс/см2
МПа 0̂ 6___

13. Барометрическое давление в месте 
установки расходомера P d мм рт.ст. 760

14. Температура измеряемой среды перед 
сужающим устройством i °С

15. Внутренний диаметр трубопровода (в 
свету) перед сужающим устройством при 
температуре 2СгС 0 мм ЮI

16. Величина абсолютной эквивалентной шеро
ховатости стенок трубопровода (МЗ,пЮ) мм 0,1

17. Максимально-допустимое значение относи
тельной площади сужающего устройства 
(М3, п .П ) /7?

не более 
0,3
Т4

Привязан

ТП 903-1- 264.88
Стр.

IИнв. NS
Копировал 23&97-/3 J50 А3

ЦИТП 5! 10116
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 9 

Наименование параметра Обозна
чение

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3,п12) ср

19. Коэффициент сжимаемости газа при
рабочих условиях (М3, пп5,12) К

20. Плотность сухого газа (или сухой части 
влажного газа) в нормальном состоя
нии '(ИЗ, лп.5,13)

21. Динамическая вязкость измеряемой 
среды при рабочих условиях (М3, 
пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабо
чих условиях (М3, пп.5,12)

рт

/
/

Р
0€

'ом.

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпера- 
ту^|)разделительных сосудов (М3,

25. Температура разделительных сосудов

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14)

J?PC

tF>

/с
27. Поправочный множитель на тепловое

расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды 
(М3, п.4) /( £

28. Поправочный множитель на тепловое
расширение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
предприятием-иэготовителем) fct

29. Наибольший измеряемый расход при 
использовании дифманометров на 
меньшие (дополнительные) пределы 
измерения (М3, п 15) тасс

Единица Данные 
измерения заказчика

в долях 
единицы 0

кг/м3 0,73

кгс-с/м2
Па-с

кг/мЗ

Т5

кг/мЗ

°с

кг/мЗ
Тб

I

Т7

По п.8

\505

Форма УОЛ-1-85
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме две пары отборов
(при использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3, п.8) ______
угол 45°С_____ _ ____________________________________________
31. Тцбуемая з̂аказчиком шкала или диаграмма дифманометра:именованная,

32. Предел измерения дополнительной записи давления 0...1,0 МПа

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на зака
зываемый комплект (М3, п.18) ___________________________________
Предварительный расчет:__________________________________
С одной диафрагмой работают два дифманометра:
I -  шкала 2000 нмЗ/ч; ном.перепад кПа
П -  шкала! IнмЗ/ч; ном.перепад [ кПа
34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Ведущий технолог 

Отдел КИПиА ____

Проектная организация: 

(фамилия и "подпись) ГтелефонГ

(фамилия "иподпись! (телефон) 
19 г.

м.п. Руководитель 
предприятия .

Заказчик:

(фамилия и подпись)
заполняется при привязке проекта L

1----- 1
Привязан

1 1
Инв. № ТП 903-1-264.88

Стр.
2

Копировал 23297-/3 Р9/ Формат АЗ
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № Ю
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и̂ жидкостей (угловой способ отбора перепа^а^авления)

I. Заказчик (грузополучатель) _____________________________
Z, Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика ___

Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ДСП-160М I шт,

нет
нет

3.2. Разделительные сосуды
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды 

(поставляются для пара}
3.4. Уравнительные сосуды ^поставляются при тем

пературе жидкости ЮОиС и выше) ______нет
3.5. Вентильный блок 2B4.463.0I8 да
3.6. Комплект монтажных деталей по чертежам завода
3.7. Диафрагма ДКС0,6-50-П-а/б-2______ I шт.

(обозначение по РОСТ 26969-86)
4. Марка материала трубопровода

ТМЗГпЛТ

5. Наименование измеряемой среды (М3,п.5) вода 
5.1. Компоненты газовой смеси (М3,п.5)_____

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

TI

Е Е
Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра

8. Наибольший измеряемый объемный расход 
(М3, п.6)

Обозна
чение

Единица Данные 
измере- заказ-  
ния чика

, тз
(Xо. max мЗ/ч _ _ и,2~ВЛ Р,Ь Ь.<!

Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию (М3,п.6) Онпмпи.у мЗ/ч

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6) F * Q N.max 

(Хм.тах
кг/ч
т/ч

Ю.

I I .

Т2
Объемные 
доли сме
си в %

12.

13.

14.

15.

16.

17.

9. Минимальный расход

Предельный номинальный перепад да* 
ния дифманометра (М3, п.8;

Наибольшая допустимая потеря давле 
на сужающем устройстве (М3, п.9)

Избыточное давление измеряемой сре 
перед сужающим устройством

Барометрическое давление в месте j 
новки расходомера
Температура измеряемой среды пере; 
сужающим устройством
Внутренний диаметр трубопровода (i 
свету) перед сужающим устройством 
при температуре 2СгС
Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

относительной площади сужающего уст
ройства (М3, п.11)

по п.8 8,2 B .I 
5,6 ~в;2

Л р и кгс/м2
А Р н кПа _

Р'пл кгс/м2
Р'пА кПа -

Р*
Ри

кгс/см2
МПа

P d мм рт.ст.760

t °С

<J)20 мм 51

/1 мм S L I___

т
не более 
0,2 ,
Т4

Привязан

Инв. № ТП 903-1-264.88
Стр.
I

Копировал 2Ъ297- /3 J52 Формат АЗ

11ИТП 5! <0116
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Р 10

Наименование параметра

18. Относительная влажность измеряемого
газа при рабочих условиях (МЗ,пЛ2)
19. Коэффициент сжимаемости газа при 

рабочих условиях (М3,пп.5,12)
20. Плотность сухого газа (или сухой 

части влажного газа) в нормальном 
состоянии (М3, пп.5,12)

21. Динамическая вязкость измеряемой сре
ды при рабочих условиях (М3,пп.5,12)

е̂ яемой сре,цы при рабо-

23. Показатель адиабаты газа при рабочих 
условиях (М3, пп.5,12)

22. Плотность измеряемой 
чих условиях (М3, пп.

V
к

рнс

//I
я

ос

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпе
ратуре разделительных сосудов

25. Темпет 
дов (aw, п,

зделительных сосу-

26. Плотность измеряемой среды при дав
лении Р и 
ных сосудов

температуре ̂ разделитель-

ррс
tP

р'с

27. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала трубопровода 
при температуре измеряемой среды

28. Поправочный множитель на тепловое 
расширение материала сужающего уст
ройства при температуре измеряемой 
среды (заполняется при необходимости 
предприятием-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при ис
пользовании дифманометров на меньшие 
(дополнительные) пределы измерения 
(М3, п.15)

K t

Kt

Единица
измерения

Данные
заказчика

в долях 
единицы

кг/мЗ

кгс•с/м2
Па*с _

кг/мЗ

Т5

кг/мЗ

°С

кг/мЗ
Тб

1,00024

Т7

по п.8

Форма УОЛ-1-85
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна пара 

отборов
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, м3 п.8) ____

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:именованная, 
(ИЗ, п.16'16)

32. Пцдел измерения дополнительной записи давления ____  кгс/см2,МПа

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на зака
зываемый комплект (М3, п.18) __________________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Ведущий технолог 

Отдел КИП и А

Проектная организация: 

Тфамилйя и подпись) (телефонГ

'(фамилия и подпись) (телефон)
" » 19 г.

Заказчик:
м.п. Руководитель 

предприятия _
(фамилия и подписьУ

Привязан

ТП 903-1-264.88 
Копировал 2 3 2 .9 7 - /3  / S 3 Ф°Рмат А3

2

ЦИТП 51 10116
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № I I Форма УОЛ-1-85
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора перепада давления) 
поз Л  ATM.C0I(ШаП-1000х2-2)

1. Заказчик (грузополучатель)___________________________„
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу: TI
3.1. Дифманометр ДСП-160М_________________4 шт.
3.2. Разделительные сосуды _____________нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды нет

(поставляются для пара)
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера

туре жидкости 100®С и выше____________нет
3.5. Вентильный блок 2B4.463.0I8___________да
3.6. Комплект монтажных деталей по чертежам завода
3.7. Диафрагма ДКС-0,6-80-П-а/б-4__________4 шт,

(обозначение по" "ГОСТ ~269бУ-8б
4. Марка материала трубопровода

* w  ------смз; ттл)---------------  Т2
Объемные 
доли сме
си в %

5. Наименование измеряемой среды (МЗ.п.5) вода______
5.1. Компоненты газовой смеси (М3,п.5) ____________  _______

6. Код единицы измерения расхода 
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных

Наименование параметра Обозна
чение Единица

измере
ния

Данные
заказ
чика

8. Наибольший измеряемый объемный расход 
(М3, п.6) (X о. таос мЗ/ч

ТЗ
23

Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию (М3, 
п.6) Q. ном. max мЗ/ч
, Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.6) F * Q. м. max кг/ч

Q. м. max т/ч
9. Минимальный расход по п.8 13
10. Предельный номинальный перепад давле

ния дифманометра (М3, п.8) л Рн
АРн

кгс/м2
кПа

I I .  Наибольшая допустимая потеря давления 
на сужающем устройстве (М3, п.9) Р'па кгс/м2

Р'па

Ри

кПа _

12. Избыточное давление измеряемой среды 
перед сужающим устройством кгс/см2

Ри МПа 0,38
13. Барометрическое давление в месте уста

новки расходомера Рб мм рт.ст. 760
14. Температура измеряемой среды перед 

сужающим устройством t °С 15
15. Внутренний диаметр трубопровода (в 

свету) перед сужаюшим устройством 
при температуре 20VC мм 83

16. Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

А мм Яг!____
17. Максимально-допустимое значение от

носительной площади сужающего уст
ройства (М3, п .П ) т

не более
А 2 ____
Т4

(указывается предприятием-изготовителем) Привязан

ТП 903-1-264.88
Стр.
IИнв. №

Копировал 238,97-/3 154 ®°PMaT А3

ЦИТП 51 10116



Ал .17 
ч.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № I I

Наименование параметра Обозна
чение

Единица i 
измерений

Данные
заказчика

к

в долях ; 
единицы i

рном

я
м

кг/мЗ

кге•с/м2
Па-с _

кг/мЗр
Г

0£
Т5

’ J>PC кг/мЗ

IP °С _

[

/с кг/мЗ
Тб

ft 1,00024

[-

/и

>—
Т7

[-
di max по п.8 —

18. Относительная влажность измеряемого 1 
газа при рабочих условиях (М3,п.12)

19. Коэффициент сжимаемости газа при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой час
ти влажного газа) в нормальном состоя
нии (М3, пп.5,13)

21. Динамическая вязкость измеряемой среды 
при рабочих условиях (М3, пп.5,12)

22. Плотность измеряемой среды при рабо
чих условиях (м3, пп.5,12)

23. Показатель адиабаты газа при рабочих 
условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкости при 
атмосферном давлении и температуре раз
делительных сосудов (М3, п.14)

25. Температура разделительных сосудов

26. Плотность измеряемой среды при давлении 
Р и (М3Р и температуре разделительных сосудов 

I, п.14)

27. Поправочный множитель на тепловое рас
ширение материала трубопровода при тем
пературе измеряемой среды (М3, п.4)

28. Поправочный множитель на тепловое рас
ширение материала сужающего устройства 
при температуре измеряемой среды (запол
няется при необходимости предприятием- 
-изготовителем)

29. Наибольший измеряемый расход при исполь 
зовании дифманометров на меньшие (допол 
нительные) пределы измерения (М3,п.15)

Форма УОЛ-1-85
30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна пара отборо!
(при использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, М3, п.8 ______

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:именованная
(М3, п.1б)

32. Предел измерения дополнительной записи давления _____кгс/см2,МПа
(М3, п.17)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на 
заказываемый комплект (М3, п.18) ___________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Ведущий технолог 

Отдел КИП и А __

Проектная организация:

(фамилия и подпись) (телефон)

(фамилия и подпись) (телефон) 
" "___________ 19 г.

Заказчик
М.п. Руководитель

предприятия в

Привязан

Копировал

(фамилия и подпись)

ТП 903-1- 264.88__________
гЗ&97- /3 Формат АЗ

ЦИТП 51 10116



|Ини
. №
 по
дл|
 П
одп
. и
 да
та 

|Вз
ам.
 ин
в.№
|

л . 17
t.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Я 12
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей (угловой способ отбора пе̂ епа^а д̂авления)
П03‘ (ШГа1-700хЗ-1, БФУа1-700х2-1)

1. Заказчик (грузополучатель)___________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
ЗЛ . Дифманометр ДСП-160М

TI
5 шт.
нет
нет

3.2. Разделительные сосуды ____________
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды 

(поставляются для пара)
3.4. Уравнительные сосуды (поставляются при темпера

туре жидкости Ю0°С и выше) __________ нет
3.5. Вентильный блок 2B4.463.0I8 Ж
3.6. Комплект монтажных деталей по чертежам завода
3.7. Диафрагма ДКС-0,6-50-П-а/б-4________ 5 шт.

(обозначение по ТОСТ 26969-86)
4. Марка материала трубопровода

ТМЗ,“ пГ4У

5. Наименование измеряемой среды (М3,п.5) 
5.1. Компоненты газовой смеси (М3,п.5)

вода

6. Код единицы измерения расхода
(указывается предприятием-изготовителем)

7. Код размерности исходных данных
(указывается предприятием-изготовителем)

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра

8. Наибольший измеряемый объемный расход 
. (М3, п.б) F

Наибольший измеряемый объемный расход 
приведенный к нормальному состоянию (М3, 
п.б)

Наибольший измеряемый массовый расход 
(М3, п.б)

9. Минимальный расход

ои

I I .

12.
Т2

Объемные 
доли сме
си в % 13.

14.

15.

16.

—

17.

давле

на сужающем устройстве (М3, п.9)

Избыточное давление измеряемой с] 
перед сужающим устройством

Барометрическое давление в месте 
установки расходомера
Температура измеряемой среды пер< 
сужающим устройством

свету) перед сужаюшим устройством 
при температуре 20 С
Величина абсолютной эквивалентной 
шероховатости стенок трубопровода

носительной площади сужающего уст
ройства (М3, п .Н )

CL ном. max

CL м. max 
d м.тах

ЛРн
АРн
Р пл 
Р'пА

Ри
Ри

Рб

t

о

Я

т

1Но

Обозна- Единица Данные 
чение измере- заказ- 

ния чика

ТЗ ~
мЗ/ч 10

мЗ/ч

кг/ч
т/ч
по п.8 3,5

кгс/м2
кПа

кгс/м2 . _ _. __
кПа _

кто./см2 ______
МПа .0,2______

мм рт.ст .760

°С 40

мм 51

мм ______

не более 
0.2
Т4

Привязан

Инв. № ТП 903-1-264.88
Копировал гз297-/3 /55 ®°Р~"АЗ

ЦИТП 51 10116
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м. 
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1
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.2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 12

Наименование параметра Обозна- Единица Данные
чение измерения заказчика

Щ
Форма УОЛ-1-85

30. Количество пар отборов давления на одной диафрагме одна пара отборов
(При использовании более одной пары отборов необходимо указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад .давления, М3 п.8) ______

18. Относительная влажность измеряемого 
газа при рабочих условиях (М3,п.12) ?

к

в долях 
единицы

19. Коэффициент сжимаемости газа при ра
бочих условиях (М3, пп.5,12)

20. Плотность сухого газа (или сухой час
ти влажного газа) в нормальном состоя
нии (М3, пп.5,13) j? НОМ

Л
Л

р

ж

кг/мЗ
21. Динамическая вязкость измеряемой среды 

при рабочих условиях (М3, пп.5,12) кгс-с/м2
Па-с _

22. Плотность измеряемой среды при рабо
чих условиях (м3, пп.5,12) кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа при рабочих 
условиях (М3, пп.5,12)

24. Плотность разделительной жидкости 
при атмосферном давлении и темпера
туре разделительных сосудов (М3,п.14) ррс

25. Температура разделительных сосудов
(М3, п.14) ip

кг/мЗ

Т5

°С
26. Плотность измеряемой среды при давле

нии Р и температуре разделительных 
сосудов (М3, п.14) Р'с

K'i

кг/мЗ

27. Поправочный множитель на тепловое рас
ширение материала трубопровода при тем
пературе измеряемой среды (М3, п.4)

Тб

1,00024
28. Поправочный множитель на тепловое рас

ширение материала сужающего устройства 
при температуре измеряемой среды (запол
няется при необходимости предприятием- 
-изготовителем) Kt

29. Наибольший измеряемый расход при исполь
зовании дифманометров на меньшие (допол
нительные) пределы измерения (М3,п.15) Qj тх по п.8

17

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:именованная,
(М3, п.16)

32. Предел измерения дополнительной записи давления______кгс/см2,МПа
(М3, п.17)

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требованиям,
оговоренным в справочных материалах предприятия-изготовителя на 
заказываемый комплект (М3, пЛв') ___________________________

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее адрес

Ведущий технолог 

Отдел КИП и А __

Проектная организация:

(фамилия и подпись) ( телефон)

(фамилия и подпись) (телефон)
"____ "____________ 19___ г.

М.П.
Заказчик

Руководитель
предприятия ____________________

(фамилия и подпись)
Привязан

Инв. № Копировал
ТП 903-1- 264.88

232-97 /3 f/S

Стр.

2

Формат АЗ

ЦИТП 51 10116

Типовой проект 903-1-264.88

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293782/4293782286.htm

