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ПРЕДИСЛОВИЕ
Утвержденная в 1972 г. Госстроем СССР «Инструкция по опре

делению экономической эффективности капитальных вложений в 
строительстве» (СН 423-71) предусматривает определение эффек
тивности совершенствования объемно-планировочных и конструктив
ных решений путем сравнения различных вариантов проектного реше
ния по приведенным затратам, в состав которых входит показатель 
годовых эксплуатационных расходов.

В  1970 г. институт ЦНИИпромзданий по поручению Госстроя 
СССР издал «Методику и нормативы для определения стоимости 
эксплуатации промышленных зданий на стадии их проектирования» 
в качестве пособия при экономической оценке проектных решений 
промышленных зданий. В  1973 г. ЦНИИпромзданий выпустил «Ме
тодику и нормативы для определения стоимости эксплуатации про
мышленных сооружений на стадии их проектирования».

Главпромстройпроект Госстроя СССР одобрил эту работу для 
практического применения.

Настоящее Руководство является объединенным документом, 
позволяющим определять на стадии проектирования эксплуатацион
ные расходы промышленных зданий и сооружений, исходя из их 
конструктивных и объемно-планировочных решений, а также произ
водственных, климатических и местных условий. Руководство охва
тывает следующую номенклатуру инженерных сооружений, входя
щих в комплекс промышленных предприятий: 

галереи и транспортные тоннели; 
коммуникационные тоннели; 
эстакады под трубопроводы; 
резервуары для нейтральных жидкостей; 
градирни.
Кроме того, в работе приводятся нормативы для определения 

стоимости содержания территории предприятия и расходов по со
держанию озеленения.

Нормативы разработаны с учетом цен на материалы, ресурсы и 
изделия, введенных в действие с 1 июля 1967 г., новых условий опла
ты труда, а также перехода предприятий на пятидневную рабочую 
неделю. В работе использован ряд общесоюзных и ведомственных 
нормативных документов, справочных пособий и отдельных публика
ций, а также материалы обследования машиностроительных, станко
инструментальных и судоремонтных заводов и предприятий промыш
ленности строительных материалов, металлургической, химической и 
пищевой промышленности.

В обследовании принимали участие Промстройпроект, Дальне
восточный Промстройниипроект, Ростовский Промстройниипроект, 
Харьковский Промстройниипроект, Красноярский Промстройниипро
ект и Сибирский Промстройпроект. Кроме того, в работе исполь
зованы материалы Промтрансниипроекта и ГПИ Сантехпроект.

Нормативы откорректированы с учетом норм амортизационных 
отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР, утверж
денных постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г.

Авторский коллектив: Р. А. Солодовников (рук. темы),
А. В. Прилепский (отв. исполнитель), В. П. Кутикова, Е. Д. Лоску-

№ 183.

това, Д. 3. Скворцова, 
дорина, Е. Я. Власова, 
1* 8



Общее редактирование и подготовка Руководства к печати 
выполнено канд. техн. наук Р. А. Солодовниковым и инж. А. В. При- 
лепским.

Просьба отзывы, замечания и предложения направлять по адре
су: Москва, Дмитровское шоссе, д. 46, Отдел технико-экономиче
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1. М ЕТОДИКА О П Р Е Д Е Л Е Н И Я  
РАСЧЕТНОЙ  СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Общие положения

1. Руководство предназначается для определения на стадии 
проектирования годовых эксплуатационных расходов по промышлен
ным зданиям основного и подсобно-вспомогательного производствен
ного назначения, а также по зданиям общезаводских служб непро
изводственного назначения (заводоуправлений, административно-бы
товых комбинатов, проходных, столовых, лабораторий и т. п.), по 
инженерным сооружениям основного и подсобно-вспомогательного 
назначения, входящим в комплекс промышленного предприятия, 
а также для определения затрат на содержание территории пред
приятия.

2. Руководство могут применять научно-исследовательские ин
ституты, проектные и конструкторские организации при выборе оп
тимальных вариантов конструктивных и объемно-планировочных ре
шений промышленных зданий и инженерных сооружений с учетом 
стоимости последующей их эксплуатации по методу приведенных за
трат.

Экономический эффект определяется как разность приведенных 
затрат по сравниваемым вариантам проектного решения или путем 
сравнения их с эталоном (аналогом), в качестве которого принима
ются типовые проекты или наиболее экономичные из применяемых 
объемно-планировочных и конструктивных решений.

3. Годовые эксплуатационные расходы по сравниваемым вариан
там проектных решений можно оценивать путем их сопоставления, 
причем показатели всех сравниваемых вариантов должны быть рас
считаны по настоящему Руководству.

4. При сравнении проектных решений комплексов зданий или 
сооружений показатели годовых эксплуатационных расходов опреде
ляются для каждого отдельно стоящего здания или сооружения с 
определенным технологическим процессом и эксплуатационным ре
жимом.

б. При экономической оценке проектного решения промышлен
ного здания, в котором размещены цехи с различными технологиче
скими процессами, встроенные бытовые и конторские помещения, 
склады и т. п., показатель годовых эксплуатационных расходов опре
деляется как сумма показателей, вычисленных отдельно для каждого 
цеха или помещение, со специфической эксплуатационно-технической 
характеристикой.

4



6. В  качестве основных расчетных единиц измерения, к которым 
относятся показатели годовых эксплуатационных расходов, рекомен
дуется принять:

одно здание или сооружение;
1 м2 развернутой площади здания или сооружения;
1 м3 строительного объема здания или сооружения.
7. Руководство содержит номенклатуру и порядок расчета по

казателей для определения годовой стоимости эксплуатации про
мышленных зданий и сооружений на стадии проектирования.

Показатели определяются на основании проектных материалов 
(проектного задания или рабочих чертежей) и пояснительных запи
сок, разрабатываемых проектными и конструкторскими организа
циями.

8. Руководство не может быть использовано:
для оценки эффективности проектных решений внутренних 

санитарно-технических и электротехнических устройств;
для калькулирования эксплуатационных расходов на дейст

вующих промышленных предприятиях;
для расчета расходов на капитальные и текущие ремонты по 

отдельным конструкциям и конструктивным элементам зданий 
и сооружений.

Номенклатура показателей

9. При анализе каждого проектного решения промышленного 
здания (или части здания) и сооружения необходимы следующие ис
ходные данные и технические показатели:

назначение здания (основное или подсобно-вспомогательное про
изводство, заводоуправление и т. п .), характер производства; 

наименование сооружения; 
географическое местоположение;
конструктивная характеристика основных элементов (каркаса, 

стен, перекрытий, покрытия, полов, кровель, проемов, перегородок, 
фонарных устройств и т. д .) ;

объемно-планировочная характеристика (площадь, сетка колонн, 
число пролетов, высота помещений, длина, этажность и т. д .) ; 

х ар актер истик а с анитарно -технических у стр ойств; 
вид электрического освещения и характеристика электроосвети

тельного оборудования и аппаратуры;
характеристика производственной среды: 
по степени агрессивности;
по интенсивности выделений пыли, дыма и копоти; 
число пассажирских лифтов с соответствующими техническими 

х ар актер истик ами;
режим работы предприятия (сменность);
стоимость воды (руб/м3) ;
стоимость тепловой энергии (руб/Гкал);
сметная стоимость здания или сооружения (общестроительные 

работы).
10. Приняты следующие условные обозначения для основных 

исходных показателей, применяемых в расчетных формулах:
сметная стоимость здания или сооружения (общестроительные 
работы) Со.р, руб. 
строительный объем У, м3 
развернутая площадь S* м2



протяженность тоннеля L, м 
площадь, м2: 

полов Sn
оконных проемов S0 
фонарных переплетов 5ф 
стен So

высота цеха (или помещения) от пола до низа несущих конст
рукций /г, м

площадь территории предприятия S Tep, м2 
площадь зеленых насаждений предприятия S 03> м2 
протяженность тротуаров и велодорожек LT, км.
11. При определении эксплуатационных расходов промышленных 

зданий или сооружений применяется следующая номенклатура пока
зателей и их условные обозначения:

полные расчетные годовые эксплуатационные расходы по про
мышленному зданию или сооружению- С9, руб.

годовые амортизационные отчисления на полное восстановление 
и капитальный ремонт здания или сооружения Сам, руб.

нормы отчислений на полное восстановление здания или соору
жения Ярен, % ОТ Со.р

нормы отчислений на капитальный ремонт здания или сооруже
ния Як.р, % от Со.р

показатели годового объема текущих ремонтов Ки.р, % от С0.р 
годовые расходы, руб., на:

текущие ремонты здания или сооружения Ст.р 
эксплуатацию внутренних санитарно-технических систем: 
отопление Сот 
вентиляцию Свен
непроизводственные водоснабжение и канализацию Св.к 

санитарно-гигиенические работы:
у б о р к у  ПОЛОВ Су.д 
откачку воды в тоннелях С0.в 
уборку стен Су.с 
протирку остекления окон Сп.о 
протирку остекления фонарей Сд.ф 
уборку снега с  кровли Ссн 

электроосвещение Сэл 
эксплуатацию пассажирских лифтов Сп.д 
эксплуатацию тротуаров и велодорожек Ст 
содержание территории предприятия Стер 
содержание озеленения предприятия Соа.
12. Строительный объем наземной части здания с чердачным пе

рекрытием следует определять умножением площади гори
зонтального сечения (по внешнему обводу) здания на уровне 
первого этажа выше цоколя на полную высоту здания (от уровня 
чистого пола первого этажа до верха засыпки чердачного пере
крытия) .

13. Строительный объем наземной части здания без чердачного 
перекрытия надлежит определять умножением площади верти
кального поперечного сечения на длину здания (между наруж
ными поверхностями торцевых стен в направлении, перпендику
лярном к площади сечения на уровне первого этаж а выше цо
коля) .

Площадь вертикального поперечного сечения следует определять 
по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кров
ли и по уровню чистого пола первого этажа.



При измерении площади поперечного сечения выступающие на 
поверхности стен архитектурные детали, а также ниши в стенах учи
тывать не следует.

14. Строительный объем световых фонарей, выступающих за на
ружное очертание крыши, следует включать в строительный объем 
здания.

15. Объем здания при разных по площади этажах должен рас
считываться как сумма объемов его частей.

Если части здания резко отличны друг от друга по очертанию 
или конструкции, объем его должен рассчитываться также раздель
но по частям. При исчислении объема здания по частям, разграни
чивающая стена относится к той части здания, которой она соответ
ствует по высоте или конструкции.

16. Объем тамбуров и других частей здания должен подсчиты
ваться особо и включаться в общий объем здания.

17. Объем проездов надлежит вычитать из объема здания.
18. Объем подвала (или полуподвала) следует определять, ум

ножая площадь горизонтального сечения подвала на уровне первого 
этажа выше цоколя на высоту (от уровня чистого пола подвала до 
уровня чистого пола первого этажа).

19. При определении строительного объема зданий измерение по 
внешнему обводу стен должно производиться с учетом толщины слоя 
штукатурки или облицовки.

20. Развернутая площадь здания устанавливается как сумма 
всех производственных и подсобно-вспомогательных площадей, опре-* 
деленных в осях крайних колонн, без вычета площадей, занимаемых 
технологическим оборудованием, колоннами и перегородками.

Методика расчета полной стоимости эксплуатации 
промышленного здания или сооружения

21. Стоимость эксплуатации промышленного здания или соору
жения представляет собой совокупность материальных, энергетиче
ских и трудовых затрат на проведение соответствующих работ и 
мероприятий по содержанию в технически исправном состоянии 
элементов и отдельных конструкций здания и обеспечению внутри 
здания требуемого технологического режима и санитарно-гигиени
ческих условий.

22. Полные расчетные годовые эксплуатационные расходы по 
промышленному зданию включают в свой состав амортизационные 
отчисления (на полное восстановление первоначальной стоимости и 
капитальный ремонт), расходы на текущие ремонты, на эксплуата
цию внутренних санитарно-технических систем (отопление, вентиля
ция и непроизводственные водоснабжение и канализация), на сани
тарно-гигиенические работы (уборка полов и стен, протирка остек
ления окон и фонарей, уборка снега с кровли), на электроосвеще
ние, на эксплуатацию пассажирских лифтов и могут быть выраже
ны формулой

С9 — Сам 4" Ст.р 4“ С0® +  ̂ вен 4 “ Cp.it 4™ Су.ц 4 4 Су,с +
4 -Сп.0 4 -Сп.ф +  Сен4 -Сэл4 -с ал руб. (1)

23. Полные расчетные годовые расходы на эксплуатацию гале
рей и транспортных тоннелей представляют собой совокупность рас
ходов на отопление! электроосвещение! уборку полов и стен, про-
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тирку остекления, уборку снега с кровли, а также амортизационные 
отчисления (на полное восстановление и капитальный ремонт) 
и расходы на текущие ремонты и определяются по формуле

Сэ =  Сш  +  Ст.р +  Сот +  Сэл +  Су#п + С у .с +  Сп.о +  Ссн руб. (2)
24. Полные расчетные годовые расходы на эксплуатацию ком

муникационных тоннелей включают расходы на вентиляцию, 
электроосвещение, уборку полов, откачку воды, амортизационные 
отчисления (на полное восстановление и капитальный ремонт), на 
текущие ремонты и определяются по формуле

Сэ “  Сам 4~ Ст.р Свен ~Ь Сэл 4“ Су,п +  С0.в Руб. (3)
25. Полные расчетные годовые расходы на эксплуатацию эста

кад под трубопроводы и резервуаров для нейтральных жидкостей 
включают в свой состав амортизационые отчисления (на полное вос
становление и капитальный ремонт), расходы на текущие ремонты, 
а такж е общеобъектные и прочие расходы.

Величина общеобъектиых и прочих расходов принимается в раз
мере 40%  суммы амортизационных отчислении и расходов на те
кущие ремонты.

Таким образом, годовые расходы на эксплуатацию эстакад под 
трубопроводы и резервуаров для нейтральных жидкостей определя
ются по формуле:

Сэ =  1 ,4  (Сам +  Ст.р) руб. (4)

Годовые амортизационные отчисления

26. Годовые амортизационные отчисления представляют собой 
часть первоначальной стоимости здания или сооружения, относи
мую в процессе производства на стоимость выпускаемой продукции.

27. Годовые амортизационные отчисления складываются из от
числений на полное восстановление первоначальной стоимости зда
ния или сооружения и на частичное восстановление (капитальный 
ремонт).

Нормы амортизационных отчислений являются едиными для зда
ния или сооружения в целом и дифференциации по отдельным конст
руктивным элементам не подлежат.

28. В  капитальный ремонт здания или сооружения входят та
кие работы, как смена изношенных конструкций и деталей или за 
мена их более прочными и экономичными. К капитальному ремонту 
не относится полная смена или замена основных конструкций, срок 
службы которых в здании или сооружении является наибольшим 
(каменные и бетонные фундаменты, стены, каркасы).

Если в процессе капитального ремонта выполняется и текущий, 
стоимость его покрывается за счет амортизационных отчислений на 
капитальный ремонт.

29. Годовые амортизационные отчисления определяются по фор
муле

Сам —
Ср.р (Нрен 4~ Нк.р? 

100
руб. (5)

Значения Яре» и ЯК,Р определяются по табл. J.



30. При определении годовых амортизационных отчислений по 
зданиям или сооружениям с агрессивными внутренними средами уве
личению подлежат только нормы амортизационных отчислений на 
капитальный ремонт (табл. 1, примечание).

Годовые расходы на текущие ремонты 
здания или сооружения

31. Текущий ремонт здания или сооружения — это комплекс ра
бот, связанных с систематическим и своевременным проведением про
филактических мероприятий против преждевременного износа частей 
здания или сооружения и инженерного оборудования и устранения 
мелких повреждений и неисправностей.

К текущему ремонту относятся также работы по немедленному 
устранению аварий, опасных для работающего персонала или приво
дящих к порче оборудования, сырья и продукции или к разрушению 
конструкций здания или сооружения.

32. Устранение незначительных повреждений конструкций и кон
структивных элементов (кровель, полов, отделки, стекол и т. д .), 
возникающих при выполнении санитарно-гигиенических работ, отно
сится к текущему ремонту здания или сооружения.

33. В расходы на текущий ремонт входят заработная плата ре
монтных рабочих (с начислениями), стоимость эксплуатации машин 
и механизмов, стоимость строительных материалов и энергоресурсов, 
а также общеобъектные и прочие расходы.

34. Годовой объем текущих ремонтов определяется по формуле

>т.р :
?0.р ^т.р 

100
руб. (6)

Значения /Ст.р определяются по табл. 1.

Годовые расходы на эксплуатацию 
внутренних санитарно-технических систем

35. Расходы на эксплуатацию внутренних санитарно-техниче
ских систем включают заработную плату (с начислениями) персона
ла, обслуживающего санитарно-технические устройства, агрегаты и 
системы, стоимость эксплуатационных материалов и инвентаря, стои
мость тепловой энергии, электроэнергии и воды, амортизационные 
отчисления на полное восстановление и капитальный ремонт основ
ных средств, входящих в состав санитарно-технических устройств, 
стоимость их текущих ремонтов, а также общеобъектные и прочие 
расходы.

36. Годовые расходы на отопление здания или сооружения опре
деляются по формуле

Рот V /Сет  ̂ (7Л
£ о т — 10 РУ®** и )

где Р 0т — удельные годовые расходы на отопление 10 м3 строи
тельного объема здания или сооружения, руб. Для зданий 
эти расходы зависят от характеристики производства 
или назначения помещения, теплонапряженности внутри
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здания, режима работы (сменности), типа покрытия (фо
нарное или бесфонарное), географического местоположе
ния предприятия (температурной зоны) и других факто
ров. Величина Р0т для зданий определяется по табл. 2—6. 
Для галерей и транспортных тоннелей показатели удель
ных годовых расходов на отопление зависят от площади их 
поперечного сечения, типа галерей (надземные и назем
ные), внутренней теплонапряженности, географического 
местоположения. Величина Р0т для галерей и транспорт
ных тоннелей определяется по табл. 7— 11;

Кст — поправочный коэффициент для учета изменения стоимо
сти тепловой энергии; определяется по табл. 17.

37. Годовые расходы на вентиляцию здания определяются по 
формуле

Г  Рвеи V ^ст ^
Свен =  jq РУ®. | (о)

где Р веН“  Удельные годовые расходы на вентиляцию 10 м3 строи
тельного объема здания, руб. Размер Рвен зависит от 
факторов, перечисленных в пункте 36. Величина Рвен 
определяется по табл. 12— 1J6;

К ет— поправочный коэффициент для учета изменения стои
мости тепловой энергии; определяется по табл. 17.

38. Годовые расходы на вентиляцию коммуникационных тонне
лей определяются по формуле

P BeHL
Свен =  ^ ~  РУ6., (9)

где РВен — удельные годовые расходы на вентиляцию 1 м тоннеля, 
руб. Эти расходы зависят от теплоизбытков внутри 
тоннеля, режима работы (сменности), географического 
местоположения предприятия и определяется по 
табл. 18—22;

L  — протяженность тоннеля, м.
39. Годовые расходы на непроизводственные водоснабжение и 

канализацию здания определяются по формуле

Сц.к =  ~ I Q S  РУ6- > (Ю)
где Р в.к — удельные годовые расходы на непроизводственные водо

снабжение и канализацию, отнесенные на 10 м2 развер
нутой площади здания, руб. Размер Р в.к зависит от ха
рактеристики производства или назначения помещения, 
развернутой площади, стоимости воды, режима работы 
(сменности) и других факторов. Величина Яв.к опреде
ляется по табл. 23.

40. Если в здании размещены цехи с различными производст
венными характеристиками, встроенные конторские и бытовые по
мещения, склады и т. п., годовые расходы на эксплуатацию внутрен
них санитарно-технических систем определяются по формулам: 

на отопление
t=n
2  P L v * K e

С0т =
1 = 1

( 11)
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на вентиляцию
i=ri
S  H m V ' K *

CBea== Руб. I (12)

на непроизводственные водоснабжение И канализацию 
1=п
s  р 1.к * ‘

С*K= b L -fi-----руб., (13)

где г= 1 , 2, 3,...я п — порядковый номер части здания (цеха или по
мещения), специфические условия которой оп
ределяют величину удельных расходов на экс
плуатацию санитарно-технических систем.

Годовые расходы на санитарно-гигиенические работы

41. Санитарно-гигиенические работы направлены на поддержа
ние всех помещений и основных конструкций и элементов промыш
ленного здания или сооружения в чистоте и порядке в соответствии 
с заданным уровнем санитарно-гигиенических и эксплуатационно- 
технических требований.

42. В годовые расходы на санитарно-гигиенические работы вхо
дят заработная плата (с начислениями) персонала, выполняющего 
эти работы, стоимость эксплуатации машин и механизмов, стоимость 
вспомогательных материалов и инвентаря, а также общеобьектные 
и прочие расходы.

43. Годовые расходы на уборку полов определяются по фор
муле

Су.п =  Ру.п*^пКт Руб*» (14)
где Ру.п — удельные годовые расходы на уборку полов, отнесенные 

на 1 м2 пола, руб. Значение Ру.п зависит от характерис
тики помещения, развернутой площади, режима работы 
(сменности), географического местоположения предприя
тия и других факторов и определяется по табл. 24;

Кт — поправочный территориальный коэффициент; определяет
ся по табл. 27.

44. Годовые расходы на откачку воды в коммуникационных 
тоннелях определяются по формуле

£о.в — Ро.в ЬКт руб. ,  (15)

где Ро*в —  удельные годовые расходы на откачку воды, отнесенные 
на 1 м тоннеля, руб. Величина Р 0.в принимается в раз
мере 0,2 руб. для первого территориального района.

45. Годовые расходы на уборку стен и перегородок определяют
ся по формуле

_ P y .c S c /Ст ^£у.с= ^  РУб-» (16)
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где PytC — удельные годовые расходы на уборку 10 м2 стен и пере
городок, руб. Значение Ру.с зависит от характеристики 
производственной среды (интенсивности выделения пыли, 
дыма и копоти), высоты помещения, водостойкости стены 
и других факторов и определяется по табл. 25.

46. Годовые расходы на протирку остекления окон определяют
ся по формуле

Л Р п .о*5о^ т_  ̂ у1^ч
Са.о = -------- -----  Р у б ., (17)

где Р п.о — удельные годовые расходы на протирку стекол, отнесен
ные на 10 м2 площади оконных проемов, руб. Значение 
Рп.о зависит от характеристики производственной среды 
помещения (интенсивности выделения дыма, пыли и ко
поти), высоты помещения, вида остекления (одинарное, 
двойное, комбинированное), режима работы (сменно
сти) и других факторов и определяется по табл. 26.

47. Годовые расходы на протирку остекления фонарей опреде
ляются по формуле

Сцф = ----- ^ —  руб., (18)

где Ри.ф — удельные годовые расходы на протирку стекол фонарей, 
отнесенные на 10 м2 площади фонарных переплетов, руб. 
Значение Рп.ф зависит от факторов, указанных в п. 46, 
и определяется по табл. 26.

48. Годовые расходы на уборку снега с  кровли определяются по 
формуле

Ссв =  Р с н ^ Л  руб _ (19)

где Р Сн — удельные годовые расходы на уборку снега с кровли, от
несенные на 10 м2 площади горизонтальной проекции 
кровли, руб. Значение Р сн зависит от типа покрытия, чис
ла пролетов, наличия перепадов высот, расстояния пере
мещения снега по кровле к местам сброса, географиче
ского местоположения предприятия и других факторов 
и определяется по табл. 28;

5 К— площадь горизонтальной проекции кровли. При одно
этажном здании величина SR принимается равной раз
вернутой площади здания. При многоэтажном здании 
величина SK принимается равной развернутой площади 
верхнего этажа. Площадь кровли, занимаемая П-образ- 
ными фонарями, а также площадь остекления зенитных 
фонарей в SK не учитывается;

К кр— коэффициент, учитывающий кривизну кровли, опреде
ляется по табл. 29;

/Ск.с—  коэффициент, учитывающий площадь карнизных свесов, 
определяется по табл. 30.

49. При размещении в анализируемом здании цехов или поме
щений с различными производственными, конструктивными или объ
емно-планировочными характеристиками годовые расходы на санитар
но-гигиенические работы определяются по частям здания (цехам или 
помещениям) аналогично определению расходов на эксплуатацию 
санитарно-технических систем (см. п. 40),
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Годовые расходы на электроосвещение

50. В годовые расходы на электроосвещение входят: стоимость 
электроэнергии и ламп, сменяемых в течение года, заработная плата 
персонала (с начислениями), обслуживающего электроосветитель
ные и электротехнические приборы и устройства, амортизационные 
отчисления на полное восстановление и капитальный ремонт сетей, 
арматуры и устройств и стоимость их текущих ремонтов.

51. Годовые расходы на электроосвещение здания или соору
жения определяются по формуле

Сэл =  ^“  руб., (20)

где Р эл — удельные годовые расходы на электроосвещение здания 
или сооружения, отнесенные на 10 м2 развернутой пло
щади, руб. Значение Рвл зависит от характеристики про
изводственной среды помещения (интенсивности выделе
ния пыли, дыма и копоти), вида электроосвещения, типа 
покрытия (фонарное или бесфонарное), высоты помеще
ния, режима работы (сменности) и других факторов и 
определяются по табл. 31—35.

52. При размещении в здании цехов или помещений с различ
ными производственными, конструктивными или объемно-планиро
вочными характеристиками расходы на электроосвещение определя
ются по частям здания, характеризующимся специфическими усло
виями, определяющими значение удельных расходов Рэл.

Годовые расходы на эксплуатацию 
пассажирских лифтов

53. В расходы на эксплуатацию пассажирских лифтов входят: 
заработная плата (с начислениями) обслуживающего персонала, 
стоимость электроэнергии и текущих ремонтов, а также амортизаци
онные отчисления на полное восстановление и капитальный ремонт 
лифтовой установки.

54. Годовые расходы на эксплуатацию пассажирских лифтов 
определяются по формуле

Сп,л =  21 Р п.л л р уб ., (21)
где Рщл — годовые расходы на эксплуатацию одной лифтовой 

установки соответствующей технической характеристики, 
руб. Значение Р ц.л зависит от этажности здания, режима 
работы предприятия, вида обслуживания лифтовой уста
новки (лифтерами, обходчиками) и других факторов и 
определяется по табл. 36;

п — число лифтов одинаковой технической характеристики.

Годовые расходы на эксплуатацию тротуаров 
и велодорожек

55. Годовые расходы на эксплуатацию тротуаров и велодорожек 
включают в свой состав амортизационные отчисления на полное 
восстановление первоначальной стоимости и капитальный ремонт, го
довой объем текущих ремонтов, стоимость профилактического со
держания, а также общеобъектиые и прочие расходы.
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56. Годовые расходы на эксплуатацию тротуаров и велодоро
жек определяются по формуле

Ст — P f  LT руб. ,  (22)
где Рт— удельные годовые расходы на эксплуатацию тротуаров 

или велодорожек, руб. на 1 км. Значение Р т зависит от 
ширины тротуара или велодорожки и места расположе
ния (на территории или вне территории предприятия). 
Рт определяется по табл. 37;

LT — длина тротуара или велодорожки, км.

Годовые расходы на содержание территории 
и озеленение предприятия

57. Затраты на содержание территории и озеленения предприя
тия направлены на поддержание в чистоте и порядке территории 
промплощадки и ее зеленых насаждений в соответствии с заданным 
уровнем санитарно-гигиенических и эксплуатационно-технических 
требований.

В состав этих затрат входят заработная плата (с начисления
ми) персонала, выполняющего эти работы, стоимость эксплуатации 
машин и механизмов, стоимость вспомогательных материалов, ресур
сов и инвентаря, а также общеобъектные и прочие расходы.

58. Годовые расходы на содержание территории предприятия 
определяются по формуле

__ Р тер $тер
Стер— jqq Руб., (23)

где Ртер — удельные годовые расходы на содержание территории 
предприятия на 100 м2 убираемой территории, руб., оп
ределяются по табл. 38.

59. Годовые расходы на содержание зеленых насаждений пред
приятия определяются по формуле

„  Р о э503)Ст ^
С°Э = ---- — ---- руб., (24)

где Ров— удельные годовые расходы на содержание озеленения на 
100 м2 зеленых насаждений, руб., определяются по 
табл. 38.

Годовые расходы на эксплуатацию градирен

60. Годовые расходы на эксплуатацию вентиляторных градирен 
определяются по формуле

Сэ.р =  Сш +  Ст.р +  0 , 144 К  +  Зп +  4 +  Э +  О руб. (25)
61. Годовые расходы на эксплуатацию башенных градирен опре

деляются по формуле
С9.г =  Сам +  Ст.р -f- Зп +  Ч +  О руб. ,  (26)

где Сам — годовые амортизационные отчисления на полное восста
новление и капитальный ремонт градирни в процентах от 
ее первоначальной стоимости определяются в соответст
вии с формулой (5) по табл. 1;

Ст.р — годовые расходы на текущий ремонт градирни определя
ются в соответствии с формулой (6) по табл. 1;
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ОД 44 — величина, учитывающая амортизационные отчисления 
на полное восстановление и капитальный ремонт вентиля
торных установок в размере 12% их суммарной первона
чальной стоимости и расходы на текущие ремонты в 
размере 20% амортизационных отчислений;

К  — первоначальная стоимость вентиляторных установок, руб.;
Зп — годовая заработная плата обслуживающего персонала;
Ч — годовые расходы на чистку водосборного бассейна и во

дораспределительной системы;
В — годовые расходы на электроэнергию;
О— общеобъектные и прочие расходы.

62. Годовая заработная плата обслуживающего персонала вен
тиляторных градирен определяется по формуле

3ц *= У Л Г 1280 сП  руб ., (27)

где У — число вентустановок, шт,;
Л± — персонал, обслуживающий одну вентустановку в одну сме

ну, чел.; определяется по табл. 39;
1280— средняя заработная плата (с начислениями) в рублях на 

одного человека в год для первого территориального
paxiuna,

с — число смен в сутки;
П  — районный тарифный коэффициент на заработную плату.
63. Годовая заработная плата обслуживающего персонала ба

шенных градирен определяется по формуле

Зл
Л 2 1280 cIJSq 

Ш
руб., (28)

где Л 2 — персонал, обслуживающий 10 м2 площади водосборного 
бассейна в одну смену, чел., определяется по табл. 40;

5б — площадь водосборного бассейна, м2.
64. Годовые расходы на чистку водосборного бассейна и водо- 

распределительной системы определяются по формуле
4 =  Цч п К т руб., (29)

где Цч — стоимость одноразовой чистки, руб. на 1 м2 бассейна.
Принимается для первого территориального района в раз
мере 0,25 руб/м2; 

п — число чисток в год;
К т — поправочный территориальный коэффициент для приме

нения показателей Цч по другим территориальным райо
нам принимается по табл. 27.

65. Годовые расходы на электроэнергию определяются по фор
муле

Э =  Ы (365 — Ь) 0 ,9  тЦэ руб ., (30)

где N — суммарная установочная мощность двигателей в градирне, 
кВт;

365 — число календарных дней в году;
b — число нерабочих дней в году;

0,9 — среднее значение коэффициента использования по актив
ной мощности за год; 

т — число часов работы в сутки;
Ц9 — тариф на электроэнергию, руб. на 1 кВт-ч.
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66. Годовые общеобъектные и прочие расходы принимаются в 
размере 30% суммы амортизационных отчислений, заработной платы 
обслуживающего персонала и стоимости текущих ремонтов, т. е. для 
вентиляторных градирен:

О =  0 ,3 (Сам +  Ст.р +  0 ,1 4 4 К  +  Зп) руб.; (31)
для башенных градирен

0  =  0 ,3  (Сам Ст.р “Ь *3п) Руб. (32)

2. НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Т а б л и ц а  I

Нормы амортизационных отчислений и показатели годового объема 
текущих ремонтов, % первоначальной стоимости зданий 

и сооружений

Нормы ам ортизаци
онных отчислений П о к азател и

год ового

Группы  и ви ды  основных фондов на полное 
в о с с т а 

новление
"рен

на кап и 
тальны й 
ремонт

Я к .р

объем а
те к у щ и х
ремонтов

* т . р

\ 2 3 4

Здания многоэтажные (более двух 
этажей), за исключением многоэтаж
ных зданий типа этажерок специаль
ного технологического назначения 
(обогатительных фабрик, дробильных, 
размольных, химических цехов и дру
гих аналогичных производств); зда
ния одноэтажные с железобетонными 
и металлическими каркасами, со сте
нами из каменных материалов, круп
ных блоков и панелей, с железо
бетонными, металлическими и други
ми долговечными покрытиями с пло
щадью пола свыше 5000 м2

1,0 1,4 2,3

Здания двухэтажные всех назначе
ний, кроме деревянных всех видов; 
здания одноэтажные с железобетон
ными и металлическими каркасами, 
со стенами из каменных материалов, 
крупных блоков и панелей, с железо
бетонными, металлическими и други
ми долговечными покрытиями с пло
щадью пола до 5000 м2, галереи

1,2 1,4 2,3
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Продолжение табл. 1

Нормы амортизаци
онных отчислений Показатели

годового

Группы и виды основных фондов на полное 
восста

новление
^рен

на капи
тальный 
ремонт
я к.р

объема
текущих
ремонтов

^т-р

1 2 3 4

Здания многоэтажные типа этаже- 1,7 1,4 2 ,3
рок специального технологического 
назначения (обогатительных фабрик, 
дробильных, размольных, химических 
цехов и других аналогичных произ
водств); здания одноэтажные бескар
касные со стенами из каменцых ма
териалов, крупных блоков и панелей, 
с железобетонными, металлическими 
и кирпичными колоннами и столбами, 
с железобетонными, металлическими, 
деревянными и другими перекрытия
ми и покрытиями; галереи 

Здания одноэтажные бескаркасные 2 ,5 2 ,2 3
со стенами облегченной каменной 
кладки, с железобетонными, кирпич
ными н деревянными колоннами и 
столбами, с железобетонными, дере
вянными и другими перекрытиями и 
покрытиями; здания деревянные с 
брусчатыми или бренвенчатыми руб
леными стенами одно- и многоэтаж
ные; галереи

Здания деревянные, каркасные и 5 ,0 2 ,0 3 ,0
щитовые, контейнерные, деревометал
лические, каркасно-обшивные и па
нельные одно- и многоэтажные; зда
ния глинобитные, сырцовые, саван
ные, камышитовые; галереи 

Здания из пленочных материалов 10,0 10,0
(воздухоопорные, пневмокаркасные, 
шатровые и др.)

Эстакады 2 ,5 0 ,7 0 ,6
Тоннели 1,2 0 ,7 0 ,6
Каналы 2 ,0 1,0 0 ,8
Брызгальные бассейны железо 2 ,5 1,6 1 ,3

бетонные

Градирни:
железобетонные 3 ,3 0 ,2 0 ,2
деревянные 14,3 0 ,8 0 ,6

1 ,0металлические 10,0 1 ,3
бетонные 6 ,7 0 ,9 0 ,7
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Продолжение табл. 1

Группы и виды основных фондов

Нормы амортизаци
онных отчислений Показатели

годового
объема

текущ их
ремонтов

*Т.р

на полное 
восста

новление
^рен

на капи
тальный 
ремонт
^к.р

1 2 3 4

Резервуары для чистой воды и 2 ,5 0 , 2 0 , 2
нейтральных жидкостей железобетон
ные заземленные

кирпичные заземленные 3 ,3 0 ,6 0 ,5
металлические 3 ,3 5 ,3 1,0

П р и м е ч а н и е . К нормам амортизационных отчислений на ка
питальный ремонт и к показателям годового объема текущих ремон
тов применяются следующие поправочные коэффициенты:

а) при эксплуатации производственных зданий в условиях агрес
сивной среды и увлажненности предприятий легкой промышленно
сти— 2,75; предприятий мясной и молочной промышленности — 2,0; 
прочих отраслей — 1,5;

б) для производственных зданий упрощенной конструкции (наве
сов и других зданий без боковых ограждений, холодных складов, 
ангаров, пакгаузов и других аналогичных неотапливаемых зданий, 
предусматривающих упрощенные виды инженерных систем, внешней 
и внутренней отделки; котельных, насосных, гаражей, депо и других 
аналогичных отапливаемых зданий, предусматривающих упрощен
ные виды инженерных систем, внешней и внутренней отделки) — 0,8;

в) для производственных и непроизводственных зданий Министер
ства тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения — 
1,2.

Т а б л и ц а  2
Годовые расходы на отопление здания Р 0 т, 

руб. на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—10° С

• %
Здания

Характеристика помещений
S- *££ о

j

фонарные | бесфонарные

Режим работы, смены

О 1 2 3 1 2 3

Производственные поме 5 1,23
1,18

1,38
1,31

— _ —

щения, характеризуемые 7 — — —
значительными избытками 10 1,08 1,17 — — —
явного тепла [более 15 0,96 1,07 — — —
20 ккал/(м3-ч)] 30 0,71 0 ,80 *—■- —

1 8



Продолжение табл. 2

, я
Здания

Характеристика помещений
S  . фонарные | бесфонарные

Режим работы, рлгрш.т

о ! 2 3 1 2 3

Производственные поме
щения, характеризуемые 
значительными избытками 
явного тепла [более 
20 ккал/(м3*ч)]

50
75

100
150
200

и
более

0 ,6 4
0 ,56
0,51
0 ,47
0,41

0,71
0 ,63
0 ,57
0,52
0 ,45

—

—

—

Производственные поме- 1 3 ,19 3 ,59 _ 2 ,2 3 2,51
щения, характеризуемые 2 2 ,84 3,15 — 1,99 2 ,20
незначительными избытка- 3 2 ,6 3 2,90 — 1,84 2 ,03
ми явного тепла [20 ккал/ 5 2 ,4 0

2 ,15
2 ,65 1,68

1,50
1,86
1,67/(м3*ч) и менее], а также 7 2 ,38склады и проходные 10 1,93 2 ,14 — 1,35 1,50

15 1,71 1,92 — . 1,20 1,34
30 1,49 1,68 — 1,04 1,18
50 1,36 1,53 — 0,95 1,07

75 1,28 1,45 __ 0 ,90 1,02
100 1,27 1,33 — 0 ,89 0 ,9 3
150 1,17 1,32 — 0 ,82 0 ,9 2

200
и

более

1,11 1,25 0 ,78 0 ,8 8

Административно-хозяй 0,5 _ 2 ,95 3 ,24 3 ,45
ственные и бытовые поме 1 — — 2 ,34 2 ,60 2 ,86
щения, казармы и общежи 2 — — 1,78 2,01 2 ,2 4
тия, лаборатории, столовые 3 — —L 1,41 1,63 1,84

4 — — 1,21 1,40 1,61
5 — — . 1,02 1,22 1,42

10 — — 0 ,83 1,01 1,19

20 __ __ 0 ,69 0 ,85 1,0
30

и бо
лее

0 ,58 0 ,7 3 0 ,87

П р и м е ч а н и е . Показатели разработаны с учетом стоимости 
тепловой энергии 5 руб/Гкал. При изменении стоимости тепловой 
энергии применяются поправочные коэффициенты, приведенные в 
табл. 17.
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Т а б л и ц а  3
Годовые расходы на отопление здания Р 0т, 

руб. на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—20° С

1 S Здания

Характеристика помещений ё
фонарные | бесфонарные

1  s
2  Ч

Режим работы, смены

е й
и  о 2 3 1 2 3

Производственные поме- 5 1,86 2 ,0 5 __ __ —

щения, характеризуемые 7 1,76 1,94 — — —
значительными избытками 10 1,58 1,74 — — —
явного тепла [более 15 1,44 1,59 — — —
20 ккал/(м3*ч)] 30 1,08 1,20 — — —

50 0 ,9 7 1,08 — — —
75 0 ,8 3 0 ,9 2 — — —

100 0 ,7 7 0 ,8 6 — .— —
150 0 ,69 0 ,7 6 — — —
200 
и бо
лее

0 ,6 2 0 ,6 8

Производственные поме 1 4 ,7 3 5 ,2 8 — 3,31 3 ,70
щения, характеризуемые 2 4 ,1 2 4 ,5 5 — 2 ,8 8 3 ,1 8
незначительными избыт 3 3 ,77 4 ,14 — 2 ,6 4 2 ,9 0
ками явного тепла 5 3,41 3 ,7 6 — 2 ,3 9 2 ,6 3
[20 ккал/(м3*ч) и менее], 7 3 ,1 0 3 ,4 2 — 2 ,1 7 2 ,3 9
а также склады и проход 10 2 ,7 8 3 ,07 — 1,95 2 ,1 5
ные 15 2 ,5 0 2 ,8 8 — 1,75 2 ,0 2

30 2 ,1 9 2 ,4 5 — 1,53 1,72
50 2,01 2 ,2 5 — 1,41 1,58
75 1,89 2 ,1 2 — 1,32 1,48

100 1,86 2 ,0 9 — 1,30 1,46
150 1,72 1,92 — 1,20 1,34

200 и 
более

1,63 1,82 — 1,14 1,27

Административно-хозяй Q.6 __ . 3,61 4 ,0 4 4 ,4 3
ственные и бытовые поме 1 — — 2 ,8 9 3 ,2 5 3 ,6 0
щения, казармы и общежи 2 — — 2 ,2 8 2 ,5 9 2 ,91
тия, лаборатории, столовые 3 — — 1,87 2 ,1 6 2 ,4 6

4 — — 1,66 1,94 2 ,2 2
5 — — 1,44 1,71 1,97

10 — U 9 1,44 1,70
20 — — 1,02 1,23 1,44

П р и м е ч а н и е. См. приме

30
и бо
лее

:чацие Iс табл. 2.

0 ,8 9 1,09 1 ,28
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Т а б л и ц а  4
Годовые расходы на отопление здании Р0 т, 

руб. на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—30° С

1% Здания

Характеристика помещений || фонарные | бес фонарные

и

режим работы, смены

2 3 1 2 3

Производственные поме- 5 2,91 3 ,13 — ____ _
щения, характеризуемые 7 2 ,7 3 2 ,9 4 — — —
значительными избытками 10 2 ,4 5 2 ,63 *— — —

явного тепла [более 15 2 ,2 7 2 ,4 5 — — —

20 ккал/(м8*ч)1 30 1,69 1,83 — — —

50 1,50 1,62 — , — —

75 1,31 1,43 — — ____

100 1,21 1,31 — — —

150 1,05 1,12 — — —

200 
и бо
лее

0 ,94 1,02

Производственные поме 1 7 ,30 7 ,9 5 — 5,11 5 ,56
щения, характеризуемые 2 6 ,2 3 6 ,7 7 — 4 ,3 8 4 ,7 4
незначительными избытка 3 5,71 6 ,1 6 — 4 ,0 4,31
ми явного тепла 5 5,18 5 ,59 — 3 ,6 3 3,91
[20 ккал/(м3*ч) и менее], а 7 4 ,67 5 ,06 — 3 ,3 0 3 ,5 4
также склады и проходные 10 4 ,2 0 4 ,5 4 — 2 ,9 4 3 ,1 8

15 3 ,82 4 ,1 5 — 2 ,6 7 2 ,91
30 3 ,36 3 ,68 — 2 ,3 5 2 ,5 8
50 3 ,06 3 ,36 — 2 ,1 4 2 ,3 5
75 2 ,87 3 ,15 — 2,01 2,21

100 2 ,8 3 3,11 — 1,98 2 ,1 8
150 2 ,6 3 2 ,8 7 — 1,84 2,01

200 и 
более

2 ,48 2,61 1,74 1,83

Административно-вспо 0,5 ____ 4 ,7 8 5 ,29 5,71
могательные и бытовые по 1 3 ,86 4 ,2 9 4 ,71
мещения, казармы и обще 2 — — 3 ,1 2 3,51 3 ,8 8
жития, лаборатории и сто 3 — — 2 ,6 5 2,91 3 ,3 7
ловые 4 — . — 2 ,3 9 2 ,7 3 3 ,0 8

5 — — 2 ,1 3 2 ,4 6 2 ,7 9
10 — — 1,83 2 ,1 3 2 ,4 3
20 — 1,55 1,82 2 ,0 7
30

и бо
лее

1,39 1,53 1,97

Примечание.  См, примечание к табл. %
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Та блица  5
Годовые расходы на отопление здания Р0Ту 

руб. на 10 м8 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—40° С

§ Здания

Характеристика помещений
&
СО с*

фонарные | бес фонарные

о Режим работы, смены

§  а 2 3 1 2 3

Производственные поме- 5 4 ,20 4 ,47 _ _ ____

щения, характеризуемые 7 3 ,98 4 ,19 — — . —
значительными избытка- 10 3 ,55 3 ,77 — — —
ми явного тепла 15 3 ,25 3 ,44 — . — —
[более 20 ккал/(м3-ч)] 30 2 ,45 2 ,62 — — —

50 2 ,18 2 ,40 — — —

75 1,91 2 ,04 .— — —

100 1,75 1,85 — — —

150 1,51 1,58 -— — —
200 и 
более

1,35 1,44 •— —■ —

Производственные поме 1 10,46 11,19 _____ 7 ,32 7 ,83
щения, характеризуемые 2 8,96 9 ,53 — 6 ,27 6 ,6 7
незначительными избыт 3 8,16 8,64 — 5,71 6 ,05
ками явного тепла 5 7,49 7 ,93 — 5 ,24 5 ,55
[20 ккал/(м3*ч) и менее*], 7 6 ,69 7,10 — 4 ,68 4 ,97
а также склады и проход 10 5 ,98 6 ,38 — - 4 ,1 9 4 ,47
ные 15 5 ,39 5,77 — 3,77 4 ,0 4

30 4 ,74 5,10 — 3,32 3 ,57
50 4 ,34 4 ,67 — 3 ,04 3,27
75 4 ,07 4 ,38 — 2 ,85 3 ,07

100 4,01 4 ,32 — 2,81 3 ,02
150 3,69 3 ,97 — 2 ,58 2 ,78

200 и 
более

3,46 3,71 2 ,42 2 ,60

Административно-вспо 0 ,5 ____ — 6 ,19 6 ,87 7 ,43
могательные и бытовые по 1 — -— 5,03 5,50 5 ,97
мещения, казармы и обще 2 — — 4 ,12 4,56 4 ,98
жития, лаборатории, столо 3 — — 3 ,57 3,96 4 ,3 6
вые 4 — ■— 3,26 3 ,63 3 ,69

5 — — 2 ,94 3,29 3 ,65
10 — -— 2,56 2,90 3,22
20 — . — 2,18 2 ,47 2 ,74

П р и м е ч а н и е .  См. прим*

30 и 
более

гчание:к табл. 2.

1,95 2 ,22 2 ,49
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Т а б л и ц а  б

Годовые расходы на отопление здания Р 0т, 
руб. на 10 м3 строительного объема, для районов 

с расчетной температурой наружного воздуха 
“ 50° С

1
Здания

Характеристика помещений
§:се „ фонарные | бесфонарные

£  о Режим работы, смены
о Я О ь 2 3 1 2 1 3

Производственные поме- 5 6 ,19 6,47 _ __
щения, характеризуемые 7 5,86 6,11 — — —
значительными избытками 10 5,25 5,47 — — —
явного тепла [более 15 4 ,47 4 ,98 — — . —
20 ккал/(м3*ч)] 30 3 ,53 3,70 — — —

50 3,15 3,29 — ___ —
75 2 ,75 2 ,88 — _ __ _

100 2,51 2 ,64 — _ __ _
150 2 ,1 9 2 ,30 __ _ _

200 и 
более

1,96 2 ,05

Производственные поме 1 15,43 16,20 10,80 11,14
щения, характеризуемые 2 14,38 15,21 — 10,07 10,65
незначительными избыт 3 12,21 12,72 — 8,55 8,90
ками явного тепла 5 11,03 11,50 — 7,72 8,05
[20 ккал/(м3-ч) и менее], 7 9,92 10,36 — 6,94 7,25
а также склады и проход 10 8,84 9,24 — 6,19 6,47
ные 15 7,91 8,30 — 5,54 5,81

30 6,89 7,36 — 4,82 5,15
50 6,27

5,87
6,61 — 4,39 4,63

75 6 ,20 — 4 ,И 4,34
100 5,79 6,10 — 4,05 4,27
150 5,30 5,58 — 3,71 3,91

200 и 
более

4,99 5,25 — 3,49 3,68

Административно-вспо 0 ,5 _, 8,03 8,61 9 ,03
могательные и бытовые по 1 — — 6,51 7,01 7,51
мещения, казармы и обще
жития, лаборатории и сто

2 — — 5,40 5,84 6 ,30
3 — — 4 ,66 5 ,08 5 ,50

ловые 4 — — 4 ,26 4 ,66 5 ,06
5 — — 3 ,87 4 ,24 4,62

10 — — 3,39 3 ,73 4 ,1 3

П р и м е ч а н и е . См. прим<

20
30 и 
более

гчание к табл. 2 .

2 ,8 7
2 ,59

3,17
2,86

3,47
3,14
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Т а б л и ц а  7
Годовые расходы на отопление галерей 

и транспортных тоннелей руб. 
на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—10е С

Характеристика галерей
Площадь попе* 

речного сечения,
Расчетная внутренняя тем* 

пература, °С
м9

Б 10 15 20

Надземные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

2,1
1,8
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8

6,6
5,6
4.3
3.8
3.5
3.4 
3,2
2.8
2.6

п ,1
9.2
7.2
6.3 
5,9
5.5
5.3
4.6
4.3

16,0
13,3
10,2
8 ,9
8.4 
7,8 
7,6
6.4 
6,1

Наземные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

1,9
1,6
1,2
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

5,9
4.8
3.6 
3,1
2.8
2.6 
2.4 
2,0 
1,8

9,8
8,0
6,0
5.0 
4,7
4.2
4.0
3.2
3.0

13,8
11,4
8,3
7.1
6.5 
6,0
5.6
4.6
4.2

Тоннели транспортные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

0,5
0,45
0,4
0 ,4
0,35
0,35
0,3
0 ,3
0 ,2

1,2
1,15
U
1,05
1,0
0,95
0,9
0,85
0 ,8

1,9
1,8
1,7
1,65
1,6
1,55
1,5
1,45
1,4

2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
2,25
2,2
2,1
2,0

П р и м е ч а н и е . См. примечание к табл. 2.

24



Т а б л и ц а  8
Годовые расходы на отопление галерей 

и транспортных тоннелей Р 0 руб. 
на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—20° С

Характеристика галерей
Площадь по

перечного сечения,
м8

Расчетная
темпера'

5 \ 10

внутрен 
гура, °С

15

няя

20

Надземные

5
7

10
13
15
17
2 0
30

35 и более

5.5 
4 ,7
3 .6
3.1 
2 ,9
2.7  
2 ,6
2 . 2  
2 ,1

10.5 
8 ,8
6 .7  
5 ,9
5 .5
5.1
4 .8
4 .2  
4 ,0

15,2
12,7
9.8  
8,6 
8,0 
7 ,4
7.1
6.1
5.8

20,6
16.7
12.8 
11,2 
10,6 
9 ,8  
9 ,3  
8 ,0  
7,6

5 5,0 9 ,5 14 17,9
7 4,1 7 ,7 11,3 14,9

10 3 ,0 5 ,7 8 ,3 11,1
13 2 ,6 4 ,8 7,3 9 ,3

Наземные 15 2 ,3 4 ,4 6 ,4 8 ,5
17 2 ,2 4,1 5 ,9 7 ,8
20 2,0 3,8 5,5 7,3
30 1,6 3,1 4,5 5 ,9

35 и более 1,6 2 , 8 4,1 5,4

5 1,1 1,9 2 ,8 3 ,7
7 1,05 1,8 2 ,6 3,6

10 1.0 1,7 2,5 3,1
13 0,95 1,6 2,3 3,0

Тоннели транспортные 15
17

0 ,9
0,85

1,5
1,45

2 , 2
2 ,1

2 ,9
2 , 8

20 0 , 8 1,4 2 ,0 2 ,7
30 0,75 1,35 1,9 2 ,6

35 и более 0 ,7 1,3 1 ,8 2 ,5

П р и м е ч а н и е . См. примечание к табл. 2.
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Т а б л и ц а  9

Годовые расходы на отопление галерей 
и транспортных тоннелей Р ОТ» руб. 

на 10 м8 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—30° С

Характеристика галерей
Площадь по

перечного сечения„

расчетная внутренняя 
температура, °С

м3
5 10 15 20

Надземные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

10,4
8 ,6
6 ,6
5 .7  
5 ,3
5.0
4 .7
4 .0
3.8

15.4 
12,9
9 .8
8 .4
7.9
7 .4
7.0
6 .0  
5 ,6

20,7
17.2 
13,0
11.3
10.5 
9 ,8
9 .3  
8 ,0
7.5

25,5
21,2
16,0
14,0
12,9
12,2
11,4
9 ,8
9 ,2

Наземные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

9 .7  
7 ,9
5 .7
4 .8  
4 ,4
4.1
3 .8
3.1
2 .8

14,3
11,6
8 ,6
7 .2  
6 ,6  
6,1 
5 ,6  
4 ,5
4.2

19.3 
15,5
11.3
9 .5  
8 ,7  
8 ,0
7 .5  
6 ,0
5 .5

23,4
19.0
14.0 
11,9 
10,8 
9 ,9
9.3
7 .4  
6 ,8

Тоннели транспортные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

2.1
2 ,0
1.7
1.6
1.5
1,45
1.4
1,35
1.3

3.1
3 .0  
2 ,5  
2 ,4  
2 ,3
2 .2
2.1 
2 ,0  
1,9

4 .2
3.9
3 .3  
3 ,2  
3 ,0
2 .9  
2 ,8  
2 ,6  
2 ,5

5.0
4 .9
4.1
3 .9  
3 ,7  
3 ,5  
3 ,4
3 .2  
3,1

П р и м е ч а н и е . См. примечание к табл. 2.



Т а б л и ц а  10
Годовые расходы иа отопление галерей 

и транспортных тоннелей Рот» руб. 
на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—40° С

Характеристика галерей
Площадь по

перечного сечения,
Расчетная внутренняя 

температура, °С

ма
5 10 15 + 2 0

Надземные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

15.3 
12,8
9.5
8.3
7.6 
7,2 
6,8
5.7
5.4

20,0
16,6
12,4
10,8
9 ,9
9,6
8,8
7 ,4
7,0

24.7 
20,2 
15,3
13.2
12.2 
И ,4
10.8 
9 ,2 
8 ,6

29.5
24.5
18.4 
16,0
14.7
13.8
13.0
11.1
10.5

Наземные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

14.6 
11,1
8 .6  
7,2
6.5  
6,0
5.6  
4 ,5  
4Д

18,5
15,1
1 U
9.4
8.5 
7 ,9
7 .3  
5 ,8
5.4

23,1
18,6
13,7
11,5
10,4
9.6
8.5
6.7
6 .6

27.5 
22,8
16.6
13.8 
12,6 
11,6
10.8 
8 ,7  
7 ,9

Тоннели транспортные

5
7

10
13
15
17
20
30

35 и более

3 .3
3.0  
2 ,5
2 .3  
2 ,2
2.1 
2 ,0  
1,9 
1,8

4 .3
4.0
3.3
3.0 
2 ,9  
2 ,8  
2 ,7  
2 ,5
2 .4

5.2
4 .9
4 .0  
3 ,7  
3 ,6 
3 ,4
3 .3
3.0
2 .9

6,1
5 .9
4 .9
4 .5  
4 ,3  
4,1 
4 ,0
3 .6  
3,5

П р и м е ч а н и е . См. примечание к табл. 2.
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Т а б л и ц а  11
Годовые расходы на отопление галерей Р 0 г, руб.

на Ю м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—60° С

Характеристика галерей
Площадь по

перечного сечения,
Расчетная внутренняя 

температура, вС
Ма

5 10 15 so

5 19,6 24,2 28,4 32,1

7 16,2 20,0 21,4 25,6

10 11,9 14,7 17,4 25,3

13 10,4 12,8 14,8 20,1

Надземные
15 9,6 11,7 13,8 17,4

17 8 ,9 11,0 12,9 16,0

20 8 ,4 10,5 12,2 14,2

30 6 ,9 8,8 10.2 12,2

35 и более 0,7 8 ,3 9,4 П ,2

5 18,7 22,9 26,9 31,2

7 15,0 18,5 21,4 25,6

10 П ,1 13,6 16,0 18,5

13 9 ,3 11,2 13,2 15,3

Наземные 15 8,4 10,2 12,1 14,1

17 7 ,7 9,5 П ,1 12,9

20 7,2 8,8 10,3 12,0

30 5 ,7 7,0 8,2 9,6

35 и более 5 ,2 6,5 7,5 8 ,8

П р и м е ч а н и е . См. примечание к табл. 2.

28



Т а б л и ц а  12

Годовые расходы на вентиляцию здания 7 W , руб, 
на Ю м3 строительного объема, для районов 

с расчетной температурой наружного воздуха 
— 10е С

* * Здания

Характеристика помещения
Щ О
р фонарные j| бесфонарные

и
Режим работы, смены

If 2 3 1 2 3

Производственные поме- 5 4,96 7,25
щения, характеризуемые 7 4,44 6,44 •— — —
значительными избытками 10 4,09 5,95 -— — —
явного тепла [более 15 3,73 5,40 — — —
20 ккал/(м3*ч)], а также 30 2,85 4,18 — — —
лаборатории и столовые 50 2,28 3,24 — — .—

75 2,07 2,91 — — __
100 1,84 2,56 -— — —

150 1,72 2,37 .— — —.
200 и 
более

1,60 2,20

Производственные поме 1 2,89 4,16 3,68 5,23
щения, характеризуемые 2 2,67 3,80 — 3,37 4,75
незначительными избыт 3 2,43 3,45 — 3,05 4,29
ками явного тепла 5 2,12 3,00 — 2,67 3,73
[20 ккал/(м3-ч) и менее], 7 1,97 2,77 — 2,48 3,46
и склады 10 1,82 2,54 — 2,30 3,16

15 1,52 2,09 .— 1,93 2,72
30 1,13 1,50 .— 1,46 1,92
50 0 ,9 6 1,24 — 1,24 1,59
75 0,78 1,02 —- 1,07 1,30

100 0,72 0,89 — 0,97 1,18
150 0,62 0,74 — 0,85 1,00

200 и 
более

0,57 0,68 •— 0,78 0,91

Административно-хозяй 0 ,5 __ __ 1,92 3,16 4,40
ственные и бытовые поме 1 — —. 1,69 2,70 3,72
щения, пожарные депо, ка 2 — — 1,33 2 ,0 0 2,68
зармы и общежития, про 3 —• — 1,16 1,67 2,18
ходные 4 — — 1,03 1,41 1,80

5 — — 0,96 1,28 1,59
10 — — 0,92 1,17 1,44
20 — — 0,86 1,07 1,29

Пр и ме ч а н и е .  См. прим<

30 и 
более

ечание к табл. 2.

0,85 0,95 1,21
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Т а б л и ц а
Годовые расходы на вентиляцию здания Рвещ руб. 

на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—20° С

13

S ’ !Й О

§ а

Здания

Характеристика помещений
фонарные j бесфонарные

Р. А 
О о

Режим работы, смены

2 3 1 2 3

Производственные поме- 5 7,24 10,56
щения, характеризуемые 7 6,42 9 ,39 —■ — —
значительными избытками 10 5,96 8,65 •— — —
явного тепла [более 15 5,45 7,91 — — —
20 ккал/(м3*ч)], а также 30 4 ,48 6,46 — -— —
лаборатории и столовые 50 3,38 4,84 — — —

75 3,02 4,31 — — —
100 2,66 3,76 — — —
150 2,48 3,49 — .— —

200 и 
более

2 ,28 3,21

Производственные поме 1 4 ,06 5,90 __ 4 ,89 7,03
щения, характеризуемые 2 3,70 5,36 — 4,41 6,34
незначительными избыт 3 3,41 4,91 — 4 ,04 5,77
ками явного тепла 5 2 ,94 4 ,23 .— 3,49 4,97
[20 ккал/ (м3 • ч) и менее], 7 2,72 3,90 — 3,23 4,58
и склады 10 2 ,50 3,55 — 2,97 4,25

15 2 ,04 2 ,88 __. 2 ,43 4,16
30 1,48 2 ,03 — 1,81 2,41
50 1,24 1,68 — 1,51 2,02
75 1,02 1,34 — 1,25 1,60

100 0,91 1,17 __ 1,17 1,46
150 0 ,73 0,91 — 0 ,95 1,16

200 и 
более

0 ,68 0 ,83 — 0 ,89 1,06

Административно-хозяй 0 ,5 _ ___ 2 ,18 3,72 5,23
ственные и бытовые поме 1 — — 1,92 3,18 4,43
щения, пожарные депо, ка 2 — — 1,49 2,34 3,19
зармы и общежития, про 3 — — 1,30 1,94 2 ,37
ходные 4 —• — 1,13 1,54 2 ,13

5 — — 1,07 1,49 1,91
10 —, — 1,00 1,36 1,70
20 — — 0,94 1,24 1,52

П р и м е ч а н и е . См. прим<

30 и 
более

гчание к табл. 2.

0,90 1,16 1,43

30



Т а б л и ц а  14
Годовые расходы на вентиляцию здания Р * 0Н( руб. 

на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—30° С

Здания

Характеристика помещения
g |
p i s

фонарные бесфонарные
Режим работы, смены

т 2 3 1 2 3

Производственные поме- 5 10,92 16,26 _ _ _
щения, характеризуемые 7 9 ,49 14,46 ■— —* —■
значительными избытками 10 8,94 13,23 — —. —•
явного тепла [более 15 8,31 12,24 — — —
20 ккал/(м3*ч)], а также 30 6,72 9,96 — — —
лаборатории и столовые 50 5,09 7,42 — — —

75 4 ,63 6,58 — ■— —
100 4,08 5,66 ■— ■— —
150 3,78 5,26 — — —

200 в  
более

3 ,34 4,82

Производственные поме 1 5 ,88 8 ,64 .—. 6 ,57 9 ,9 3
щения, характеризуемые 2 5,39 7,90 — 6 ,22 9 ,0 3
незначительными избыт 3 4 ,9 4 7,21 ■— 5 ,66 8,20
ками явного тепла 5 4 ,3 7 6 ,19 — 4 ,89 7,01
[20 ккал/(м3-ч) и менее], 7 3,91 5 ,67 — 4 ,47 6 ,40
и склады 10 3 ,57 5 ,17 — 4 ,36 5 ,8 3

15 2 ,8 8 4 ,14 — 3 ,27 4 ,63
30 2 ,07 2 ,93 — 2 ,45 3 ,4 2
50 1,70 2 ,37 — 2 ,00 2,71
75 1,36 1,91 — 1,60 2,11

100 1,18 1,58 .— 1,45 1,89
150 0 ,9 3 1,21 — 1,16 1,45

200 и 
более

0 ,86 1,07 1,06 1,31

Административно-хозяй 0 ,5 . _ 2 ,7 0 4 ,74 6 ,77
ственные и бытовые поме 1 — — 2 ,34 4 ,03 5,71
щения, пожарные депо, ка 2 — — 1,81 2 ,8 7 4,11
зармы и общежития, про 3 — — 1,54 2,41 3 ,30
ходные 4 — — 1,34 2 ,0 3 2 ,8 3

5 —. — 1,24 1,82 2,41
10 — — 1,14 1,64 2 ,1 2
20 — — 1,06 1,48 1,89
30 и 
более

1,03 1,39 1,76

П р и м е ч а н и е .  См. примечание к табл.
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Т а б л и ц а  15
Годовые расходы на вентиляцию здания Р  вен» руб. 

на 10 м3 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

—40е С

s i .

ЗданшI

Характеристика помещений
фонарные || бесфонаряые

I I *
Режим работы, смены

1 1 1 2 3 1 2 1 3

Производственные поме- 5 15,66 23,11 __ _
щения, характеризуемые 7 13,73 20,38 — — —
значительными избытками 10 12,67 18,81 — — —
явного тепла [более 15 11,62 17,21 — — —
20 ккал/(м3-ч)], а также 30 9 ,50 14,01 — — —
лаборатории и столовые 50 7,31 11,56 — — —

75 6,36 9 ,30 — — —
100 5,51 8,07 — — —
150 5,09 7,44 — — —

200 и 
более

4,67 6,81

Производственные поме 1 7 ,86 12,05 —. 9 ,4 4 13,85
щения, характеризуемые 2 7 ,48 11,02 — 8,55 12,55
незначительными избыт 3 6 ,84 10,06 —. 7,78 11,36
ками явного тепла 5 5,87 8,56 ■— 6,65 9,62
[20 ккал/(мэ«ч) и менее], 7 5 ,37 7,88 — 6,07 8 ,83
н склады 10 4,90 7,23 — 5,53 8,11

15 3,81 5,69 — 4,38 6,30
30 2 ,77 3,97 — 3,22 4 ,5 3
50 2 ,27 3,20 — 2,60 3 ,62
75 1,79 2 ,48 — 2,05 2 ,76

100 1,51 2 ,07 -— : 1,81 2,41
150 U 4 1,54 — 1,39 1,82

200 и
более

1,03 1,34 1,26 1,58

Административно-хозяй 0 ,5 _ ___ 3,51 6 ,42 9 ,26
ственные и бытовые поме J — — 3,02 5 ,43 7 ,80
щения, пожарные депо, ка 2 — — 2,27 3,87 5,52
зармы и общежития 3 — — 1,90 3,13 4,38

4 — -— 1,63 2,61 3,37
5 — — 1,47 2 ,29 3,12

10 — — 1,33 2 ,0 5 2 ,7 3
20 — — 1,23 1,82 2 ,40

П р и м е ч а н и е . См. приме

30 и 
более

1чание ]к табл. 2.

1,17 1,69 2,21
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Т а б л и ц а  16
Годовые расходы на вентиляцию здания РвйНт руб. 

на 10 м8 строительного объема, для районов 
с расчетной температурой наружного воздуха 

- 5 0 °  С

Характеристика помещений

Ст
ро

ит
ел

ь
ны

й 
об

ъе
м,

 
ты

с. 
м3

фонарные |
Здания

бесфонаряые
Режим работы, смены

2 3 . 1 2 3

Производственные поме- б 22,08 32,88 __ __
щения, характеризуемые 7 19,48 29,00 — ■— -—
значительным избыт- 10 17,96 26,70 — — __
ками явного тепла 15 16,42 24,32 — _ _
[более 20 ккал/(м3-ч)], а 30 13,32 19,77 — — -_
также лаборатории и столо- 50 9,96 14,52 — — —
вые 75 8,80 13,0 — — , —

100 7,62 11,22 — — -_
150 7,02 10,22 — — —
200 и 6,43 9,43 — _ ._
более

Производственные поме 1 11,35 16,84 _ 13,39 19,79
щения, характеризуемые 2 10,33 14,66 — 12,04 17,90
незначительными избыт 3 9,40 13,91 — 10,88 16,03
ками явного тепла 5 8,06 11,93 .—. 9,30 13,66
[20 ккал/(м3'Ч) и менее], 7 7,39 10,87 — 8,50 12,45
и склады Ю 6,09 9,86 — 7,69 11,24

15 5,35 7,84 — 6,11 8,86
30 3,70 5,37 — 4,90 6,19
50 2,98 4,29 — 3,43 4,88
75 2,30 3,28 — 2,64 4,29

100 1,95 2,73 — 2,32 3,20
150 1,89 1,99 — 1,76 2,34

200 и 1,58 1,72 — 1,53 2,01
более

Административно-хозяй 0,5 _ 5,08 9,51 13,94
ственные и бытовые поме 1 — — 3,86 7,03 9,79
щения, пожарные депо, ка 2 — — 3,10 5,54 7,97
зармы и общежития, про 3 — — 2,49 4,34 6,18
ходные 4 — •— 2,08 3,51 4,94

5 — — 1,86 3,05 4,25
10 — — 1,66 2,66 3,67
20 — - 1,49 2,32 3,1530 и — 1 _ 1,39 2,14 2,87более

П р и м е ч а н и е .  См. примечание .к .табл. 2.
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Т а б л и ц а  17
Коэффициенты к показателям годовых расходов на отопление 

и вентиляцию зданий для учета изменения стоимости 
тепловой энергии Кеч:

Стоимость тепла, 
руб/Гкал

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха, 
°С

—10е —20° от —30° ДО —50°

2,0 0,77 0,70 0,65
0,89 0,84 0,80

2,5
0,80 0,75 0,71
0,91 0,87 0,84

3,0
0,84 0,80 0,77
0,93 0,89 0,87

3 ,5
0,88 0,85 0,83

0,95 0,92 0,90

4,0
0,92 0,90 0,88
0,97 0,95 0,93

4,5
0,96 0,95 0,94

0,98 0,97 0,96

5,0
1,0 1,0 1,0
1,0 1,0 1,0

5,5
1,04 1,05 1,06
1,02 1,03 1,04

6,0
1,08 1,10 1,12
1,04 1,05 1,07

6,5 М ? 1,15 L i !
1,05 1,08 1,10

7,0
1,15 1,20 1,23
1,07 1,10 1,13

П р и м е ч а н и е .  В числителе даны коэффициенты для фонарных 
зданий, в знаменателе — для бесфонарных зданий, галерей и тран
спортных тоннелей,
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Т а б л и ц а  18
Годовые расходы на вентиляцию коммуникационных тоннелей T W , 

руб. на 10 м, для районов с расчетной температурой 
наружного воздуха — 10° С

Тегагаизбвшш 
в тоннеле, ккал/м

Режим работы, смены

1 2 3

100 5,9 10,6 15,0
200 6,9 12,4 17,7
300 8,5 14,9 21,3
400 10,6 18,1 25,8
500 12,1 20,4 28,6
600 13,9 23,4 32,4
700 15,4 25,6 35,6
800 16,9 28,0 39,0
900 18,4 30,6 42,5

1000 19,2 31,8 44,4

Т а б л и ц а  19
Годовые расходы на вентиляцию коммуникационных тоннелей Р ъет 

руб. на 10 м, для районов с расчетной температурой 
наружного воздуха —20° С

Теплоизбытки 
а  тоннеле, ккал/м

Режим работы, смены

■ 1 2 3

100 5,8 10,3 14,7
200 6,7 11,9 17,0
300 8,1 14,1 19,9
400 9,7 16,6 23,2

500 11,3 18,7 26,2
600 12,9 21,4 29,6
700 14,4 23,5 32,6

800 15,7 25,6 35,7

900 16,8 27,4 38,0
1000 17,8 29,0 40,2
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Т а б л и ц а  20
Годовые расходы на вентиляцию коммуникационных тоннелей Рвен» 

руб. на 10 м, для районов с расчетной температурой 
наружного воздуха —30° С

Теплоизбытки 
В тоннеле, ккал/м

Режим работы, смены
\ 2 3

100 6,7 10,2 14,5
200 6,6 11,8 16,8
300 8,0 13,8 19,5
400 9,2 15,5 21,8
500 10,9 17,9 24,8
600 12,1 19,6 27,0
700 13,4 21,7 29,6
800 14,5 23,3 32,0
900 15,5 24,9 34,3

1000 16,5 26,6 36,5

П р и м е ч а н и е . Для Сахалина и Камчатки применяется попра
вочный коэффициент 2,19.

Т а б л и ц а  21
Годовые расходы на вентиляцию коммуникационных тоннелей Рвет 

руб. на 10 м, для районов с расчетной температурой 
наружного воздуха —40° С

Теплоизбытки 
в тоннеле, ккал/м

Режим работы, смены
1 2 3

100 5,6 10,1 14,4
200 6,5 11,6 16,5
300 7,8 13,4 18,9
400 9,0 15,1 21,3
500 10,5 17,0 23,6
600 11,8 18,9 25,7
700 12,8 20,4 27,9
800 14,0 22,2 30,4
900 14,9 23,7 32,4

1000 15,6 25,0 34,0

П р и м е ч а н и е . Для Якутска применяется поправочный коэф
фициент 1,46.
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Т а б л и ц а  Я2

Годовые расходы на вентиляцию коммуникационных тоннелей Реей» 
руб. на 10 м, для районов с расчетной температурой 

наружного воздуха —50° С

Теплоизбытки 
в тоннеле, ккал/м

режим работы, смены _
1 2 3

100 8,0 14,4 2 0 ,5
200 11,4 19 ,9 2 8 ,5
300 14,4 2 4 ,0 3 4 ,9
400 18,4 30 ,9 4 2 ,4
500 22,1 3 5 ,8 49 ,4
600 25 ,6 4 1 ,0 5 5 ,9
700 2 9 ,7 4 6 ,9 63,5
800 3 2 ,9 52 ,0 7 0 ,5
900 3 5 ,3 5 5 ,7 7 5 ,5

1000 39 ,2 61,1 8 3 ,9

Т а б л и ц а  23

Годовые расходы на непроизводственные водоснабжение 
и канализацию здания Рв.к, 
руб. на 10 м2 развернутой 

площади помещений
Л. При стоимости воды  Qt04 py6jm%

Разверну
тая

площадь, 
тыс. ма

Режим работы, смены

Характеристика помещений
1 2 3

Производственные помеще 1 2 ,3 8 3,71 4 ,7 3
ния, характеризуемые значи 2 2 ,3 4 3 ,64 4 ,6 2
тельными избытками явного 3 2,31 3 ,59 4 ,5 4
тепла [более 20 ккал/(м3’Ч)] 5 2,28 3 ,5 5 4 ,4 8

10 2 ,19 3 ,3 9 4 ,2 2
20 2 ,0 9 3 ,2 3 3 ,9 8
30 2,01 3 ,10 3 ,7 8
50 1 ,94 2 ,9 9 3,61
75 1,91 2 ,9 4 3 ,5 3

100 и 
более |

1,89 2 ,90 3 ,47

Производственные помеще 1 2 ,0 8 3,21 3,71
ния, характеризуемые незна 2 2 ,0 5 3 ,1 7 3 ,65
чительными избытками явного 3 2 ,0 3 3 ,1 4 3 ,6 3
тепла [20 ккал/(м3-ч) и менее! 5 2 ,0 2 3 ,12 3 ,60

10 1,97 3 ,0 3 3 ,50
20 1,91 2 ,9 4 3 ,39
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Продолжение табл .  23

Разверну
тая

площадь, 
тыс. м2

Режим работы, смены

Характеристика помещений
1 2 3

Производственные помегце- 30 1,87 2,87 3,31
ния, характеризуемые незна- 50 1,88 2,81 3,24
чительными избытками явного 75 1,81 2,78 3,21
тепла [20 ккал/(м3*ч) и ме
нее]

100 и 
более

1,80 2,76 3,18

Бытовые помещения 0,25 4,81 6,58 7,17
0,50 4,68 6,38 6,94
1 4,40 5,94 6,44
2 4,11 5,50 5,95
3 3,98 5,28 5,71
4 3,84 5,07 5,47
5 3,69 4,85 5,23

Административно-хозяйст 0,25 2,13 2,80 —
венные и складские помещения 0,50 2,11 2,77 —
и прочие общезаводские объ 1 2,08 2,72 —•
екты 2 2,05 2,69 —

3 2,04 2,68 —

4 2,03 2,67 ■—
5 2,02 2,65 —
6 2,01 2,64 —
7 2,00 2,63 —

10 1,96 2,57

Б. Яра стоимости воды, 0,10 руб/м3

Разверну
тая

площадь, 
тыс. м2

Режим работы, смены

Характеристика помещений
1 2 3

Производственные помеще 1 3,38 5,35 6,21
ния, характеризуемые значи 2 3)32 5,25 6,09
тельными избытками явного 3 3,26 5,16 5,98
тепла [более 20 ккал/(м3-ч)] 5 3,13 4,95 5,73

10 2,94 4,64 5,37
20 2,68 4,21 4,87
30 2,50 3,92 4,53
50 2,32 3,62 4,18
75 2,20 3,42 3,95

100 и
более

2,13 3,31 3,82
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П родолж ение табл. 23

Разверну Режим работы, смены

Характеристика помещений тая
площадь, 

тыс. м2 1 2 3

Производственные помеще- 1 2 ,6 3 4 ,1 3 4 ,7 8
ния, характеризуемые незна- 2 2 ,6 0 4 ,0 7 4 ,71
чительными избытками явного 3 2 ,5 6 4,01 4 ,64
тепла [20 ккал/(м3*ч) и менее! 5 2 ,4 9 3 ,9 0 4,51

10 2 ,3 9 3 ,7 3 4,31
20 2 ,2 5 3 ,5 0 4 ,04
30 2 ,1 4 3 ,3 3 3 ,84
50 2 ,0 4 3 ,1 6 3 ,65
75 1,97 3 ,0 4 3,51

100 и 
более

1,93 2 ,9 9 3 ,4 5

Бытовые помещения 0 ,2 5 7 ,6 8 11,02 12,13
0 ,5 0 7,31 10,46 11,52
1 6 ,5 9 9 ,3 3 10,25
2 5 ,8 6 8,21 9 ,0 0
3 5 ,5 0 7 ,65 8 ,3 7
4 5 ,1 4 7,11 7 ,7 4
5 4 ,7 7 6 ,5 3 7 ,12

Административно-хозяйст 0 ,2 5 2 ,7 9 3 ,71 —

венные и складские помещения 0 ,5 0 2 ,7 4 3 ,6 4 —

и прочие общезаводские объ 1 2 ,6 3 3 ,49 —
екты 2 2 ,5 9 3 ,44 —

3 2 ,5 6 3 ,39 —

4 2 ,5 3 3 ,3 5 —

5 2 ,4 9 3 ,3 0 —

6 2 ,4 6 3 ,26 —

7 2 ,4 2 3 ,2 0 —

10 2 ,3 8 3 ,1 6 —

8 . При стоимости воды  0,15 руб/м3

Характеристика помещений
Разверну

тая
площадь» 
тыс. м2

Режим работы, смены

1 2 3

Производственные помеще
ния, характеризуемые значи
тельными избытками явного 
тепла [более 20 ккал/(м3-ч)]

1
2
3
5

10
20
30

4 ,5 8
4 ,4 8
4 ,3 7
4 ,1 5
3 ,8 4
3,41
3,01

7 ,3 2
7 ,1 6
6 ,9 8
6 ,6 2
6,10
5 ,4 0
4 ,7 5

8 .5 0  
8,31 
8,10 
7 ,6 8  
7 ,0 7  
6 ,2 6
5 .5 0
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П родолжение табл. 23

Разверну Режим работы, смены

Характеристика помещений тая
площадь, 

ты с. м3 1 2 3

Производственные помеще- 50 2 ,77 4 ,3 5 5 ,0 4
ния, характеризуемые значи- 75 2 ,55 3 ,9 9 4 ,6 2
тельными избытками явного 
тепла [более 20 ккал/(м3*ч)]

100 и
более

2 ,4 4 3,31 4,41

Производственные помеще- 1 3 ,10 4 ,89 5 ,6 7
ния, характеризуемые незна- 2 3 ,0 4 4 ,80 5 ,56
чительными избытками явного о 3 ,00

2 ,7 9
4 ,73
4 ,5 5

5 ,48
5 ,2 7тепла [20 ккал/(м3*ч) и менее] о

5
10 2 ,7 4 4 ,3 0 4 ,97
20 2 ,5 3 3 ,9 6 4 ,5 8

30 2 ,3 7 3,71 4 ,2 8
50 2,21 3 ,44 3 ,97

75 2 ,П 3 ,2 7 3 ,7 8
100 и 
более

2 ,0 5 3 ,1 8 3 ,67

Бытовые помещения 0 ,2 5 10,01 14,63 16,16
0 ,5 0 9 ,4 6 13,77 15,21

1 8 ,39 12,12 13,72
2 7 ,3 0 10,44 11,49

3 6 ,7 6 9 ,60 10,55
4 6 ,2 3 8 ,77 9 ,6 2

5 5 ,6 8 7 ,9 2 8 ,6 7

Административно-хозяйст
0 ,2 5
0 ,5 0

3 ,3 4
3 ,25

4 ,46
4 ,3 4

—

венные и складские помещения
и прочие общезаводские объ 1 3 ,10 4 ,1 3 ■—
екты 2 3 ,0 4 4 ,0 6 —

3 3 ,00 4 ,0 0 —

4 2 ,9 4 3 ,9 2 —

5 2 ,8 9 2 ,8 4 —

6 2 ,8 3 3 ,8 4 —

7 2 ,7 9 3,71 —
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Продолжение табл. 28
Г. При стоимости воды 0,20 руб/м?

Разверну Режим работы, смены

Характеристика помещений тая
площадь, 
тыс. ма 1 2 3

Производственные помете- 1 5 ,07 8,12 9 ,43
ния, характеризуемые значи- 2 4 ,95 7,92 9 ,20
тельными избытками явного 3 4 ,83 7,72 8,97
тепла [более 20 щ:ал/(м3-ч)] 5 4,57 7,31 8 ,48

10 4 ,20 6 ,69 7 ,70
20 3,69 5,87 6 ,80
30 3,32 5 ,25 6 ,09
50 2 ,94 4 ,6 4 5 ,37
75 2 ,6 9 4 ,2 3 4 ,89

100 и 
более

2,57 4 ,03 4,66

Производственные помеще- 1 3 ,57 5,67 6 ,57
ния, характеризуемые незна- 2 3,49 5 ,54 6,42
читальными избытками явного 3 3,43 5,43 6 ,30
тепла [20 ккал/(м3-ч) и менее] 5 3,28 5,20 6 ,02

10 3,09 4 ,88 5 ,65
20 2 ,80 4,41 5 ,10
30 2 ,5 9 4 ,07 4 ,70
50 2 ,3 8 3 ,72 4 ,30
75 2,25 3,51 4 ,05

100 и 
более

2,17 3 ,38 3 ,90

Бытовые помещения 0 ,2 5 12,36 18,27 20,24
0 ,50 11,66 17,17 19,01
1 10,21 14,93 16,50
2 8 ,76 12,68 13,99
3 8 ,04 11,58 12,76
4 7 ,32 10,46 11,51
5 6 ,59 9 ,33 10,25

Административно-хозяйст 0 ,25 3 ,89 5,21 —

венные и складские помещения 0,50 3 ,78 5 ,06 —
и прочие общезаводские объ 1 3 ,67 4 ,77 —
екты 2 3,49 4 ,67 —

3 3 ,43 4 ,58 —

4 3,36 4 ,49 —

5 3 ,28 4 ,38 —

6 3 ,22 4 ,30 —

7 3 ,15 4 ,20 —

10 3,09 4 ,12 —

П р и м е ч а н и е .  Показатели разработаны для районов с расчет
ной температурой наружного воздуха —30° С. Для районов с темпе
ратурой — 10° С, —20е С, —40е С, —60® С применяются соответствен
но коэффициенты 0,96; 0,97; 1,08; 1,2.
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Т а б л и ц а  24
Годовые расходы на уборку полов, Р у.п, рубо 

на 1 м2 пола

Характеристика помещений
Развернутая 

площадь, 
тыс. ма

Режим работы, <:мены

1 2 3

Производственные помеще- 0 ,5 1,60 2 ,60 3 ,63
ния 1 1,57 2 ,5 9 3 ,60

2 1,54 2 ,5 8 3 ,57
3 1,53 2 ,54 3,56
5 1,51 2,51 3 ,54

10 1,49 2 ,49 3 ,50
30 и более 1,43 2 ,4 4 3 ,46

Административные помеще 0 ,2 5 3 ,43 —. —

ния 0 ,5 3 ,37 — —,
1 3 ,34 — -—
2 3,30 —. .— .
3 3,26 — —

5 3 ,23 — —

10 и более 3 ,16 — —

Бытовые помещения 0 ,25 3 ,96 4,46 4 ,97
0 ,5 3,81 4 ,33 4 ,83
1 3 ,69 4 ,20 4 ,70
2 3 ,56 4 ,06 4 ,5 8
3 3 ,44 3 ,94 4 ,46
4 3,40 3,90 4 ,40

5 и более 3,34 3,86 4 ,36

П р и м е ч а н и я :  1. Показатели разработаны для первого терри
ториального района. Для других районов применяются коэффици
енты по табл. 27.

2. Показатели стоимости уборки полов галерей и транспортных 
тоннелей принимать по производственным помещениям с коэффици
ентом 0,5, для коммуникационных тоннелей с коэффициентом 0,2.

Т а б л и ц а  25
Годовые расходы на уборку стен и перегородок 

Р у.0, руб. на 10 м2 поверхности

Характеристика помещений
Высота 
помеще
ний, м

Стены с водо- 
стойким 

покрытием

Стены с нево- 
До стойким 
покрытием

С нормальными условиями 4 0 ,68 0,31
среды (малые выделения пыли, 6 0 ,79 0 ,3 5
дыма и копоти) 8 0 ,83 0 ,38

10 0 ,90 0 ,40
12 0 ,93 0 ,4 2

16 и выше 0,98 0 ,4 5
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П родолж ение табл. 25

Характеристика помещений
Вы сота 
помеще
ний, м

Стены с водо- 
стойким 

покрытием

Стены с нево
достойким 
покрытием

Со средними условиями сре- 4 0,91 0,41
ды (средние выделения пыли, 6 1 ,05 0 ,4 6
дыма и копоти) 8 1,11 0, 51

10 1,20 0 ,5 4
12 1,24 0 ,5 6

16 и выше 1,30 0 ,6 0

С тяжелыми условиями сре 4 1,36 0,61
ды (значительные выделения 6 1,58 0 ,7 0
пыли, дыма и копоти) 8 1 ,67 0 ,7 7

10 1,79 0 ,8 0
12 1 ,87 0 ,8 4

16 и выше 1,95 0 ,9 0

П р и м е ч а н и е .  Показатели разработаны для первого террито
риального района. Для других районов применяются коэффициенты 
по табл. 27.

Т а б л и ц а  26

Годовые расходы на протирку остекления окон 
Рп.о и фонарей Р и.ф, руб. на 10 м2 остекления

Характеристика помещений
Высота 

помещений, м

Вид остекления

оди
нарное

сме
шан

ное

двой
ное

С нормальными условиями сре 4 0 ,7 0 — 1,404 « Л

ды (малые выделения пыли, ды 6 0 ,8 5 1 ,35 1,70
ма, копоти) 8 1,00 1,35 1,95

10 1,05 1,30 2,Ю
12 1,10 1,30 2 ,20

16 и выше 1,15 1,30 2 ,30
фонари 3,10 —

Со средними условиями среды 4 1,05 — 2, 10
(средние выделения пыли, дыма 6 1,26 2 ,00 2 ,5 0
и копоти) 8 1,45 2 ,0 0 2 ,9 0

10 1,60 2 ,0 0 3 ,2 0
12 1,65 2 ,0 0 3 ,3 0

16 и выше 1,75 2 ,0 0 3 ,6 0
фонари 4 ,6 0 •—

С тяжелыми условиями среды 4 1,40 — 2 ,8 0
(значительные выделения пыли, 6 1,70 2 ,7 0 3 ,30
дыма Ц копоти) 8 1,95 2 ,7 0 3 ,90
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Продолжение табл. 26
Вид остекления

Характеристика помещений
Высота 

помещений, м оди
нарное

сме
шан
ное

двой
ное

С тяжелыми условиями среды 10 2, 10 2 ,65 4,20
(значительные выделения пыли, 12 2,20 2 ,65 4 ,40
дыма и копоти) 16 и выше 

фонари
2,30
6, 15

2 ,65 4 ,65

П р и м е ч а н и я .  1. Показатели разработаны для первого терри
ториального района. Для других районов применяются коэффици
енты по табл. 27.

2. Показатели предусматривают двухсменный режим работы в по
мещении. При односменной работе применяется коэффициент 0,7, 
а при трехсменной — 1,3.

Т а б л и ц а  27
Территориальные коэффициенты К* к удельным расходам 

на уборочные и стеклопротирочные работы

Территориальные районы Значение К т

1—6 , 10 1.0
8 , 9 , 12, 13, 19 1,1
7 , 11, 14, 15, 18 1,15

16 1,25
17 1,35

П р и м е ч а н и е .  Распределение областей, краев и республик по 
территориальным районам приведено в приложении 1.

Т а б л и ц а  28
Годовые расходы на уборку снега с кровли Р Ст  руб. 
на 10 м2 площади горизонтальной проекции кровли

Снеговой район

Виды зданий и типы 
покрытий

Р
ас

ст
оя

н
и

е 
м

ещ
ен

ий
 с

не
 

по
 к

ро
вл

е 
к

 
ст

ам
 с

бр
ос

а

I II I I I IV V VI

Покрытия:
бесфонарные односкат
ные и двускатные пря
молинейного очертания

Однопро;

10
30

иетные

0,28
0,30

0 ,32
0,34

0 .37
0 .40

0,45
0,49

0,55
0,80

0,89
0,9|



П родолж ение таб л . 2&

© s i
Снеговой район

£3 <5 и  
. . И й

Виды зданий и типы 
покрытий

& О 2  И

-о Э ш (вИ В Ч о 
§1 I II I I I IV V V I

бесфонарные криволи
нейного очертания

10
30

0,39
0,43

0,44
0,48

0,51
0,56

0,62
0,68

0,76
0,83

1,22
1,35

фонарные с П-образными 
фонарями

10
30

1,78
1,95

2 ,02
2,21

2,34
2,57

2,85
3,14

3 ,49
3,83

5 ,62
6,17

фонарные с М-образны- 
ми фонарями

10
30

1,56
1,71

1,76
1,94

2,06
2,25

2,50
2,75

3,05
3,35

4 ,92
5,40

Двух- и многопролетные

Покрытия:
бесфонарные, односкат
ные, двускатные и свод
чатые, бесфонарные про
леты в фонарных зд а 
ниях

фонарные с П-образны- 
ми фонарями

фонарные с М-образны- 
ми фонарями и шедовые

10 0,55 0,63 0,73 0,89 1,09 1,75
30 0,61 0,69 0,80 0,97 1,19 1,92
50 0,66 0,76 0,87 1,06 1,30 2,09
70 0,72 0,82 0,95 1,16 1,42 2,28
90 0,77 0,87 1,01 1,23 1,50 2,42

110 0,82 0,93 1,08 1,32 1,61 2,59

10 1,78 2,01 2,34 2,85 3,49 5,62
30 1,95 2,21 2,67 3,14 3,83 6 ,17
50 2,13 2,41 2,80 3,42 4,17 6,72
70 2,30 2,60 3,02 3,68 4 ,50 7,25
90 2,45 2,78 3,23 3,94 4,81 7,75

110 2,61 2 ,96 3,44 4,20 5,13 8,26

10 1,56 1,76 2,05 2,50 3,05 4 ,92
30 1,71 1.94 2,25 2,75 3,35 5,40
50 1,86 2,11 2,45 2 ,99 3,65 5 ,88
70 2,01 2,27 2,64 3,22 3,93 6,34
90 2,14 2,43 2,82 3,44 4,20 6,77

110 2,29 2 ,59 3,01 3,67 4 ,48 7,24

С плоскими и пологими покрытиями

Покрытая:
бесфонарные

бесфонарные с вентиля
ционными и дымовыми 
шахтами и другими над
стройками, занимающими 
более 5% площади кров
ли, а такж е со сплош
ными парапетами высо
той более 0,5 м

10 0,22 0,25 0,29 0,36 0,43 0,70
30 0,24 0,28 0,32 0,39 0,48 0,77
50 0,27 0,30 0,35 0,43 0,52 0,84
70 0,29 0,33 0,38 0,46 0,57 0.91
90 0,30 0,34 0,40 0,49 0,60 0,96

ПО 0,33 0,37 0,43 0,53 0,64 1,03

10 0,28 0,32 0,37 0,45 0,55 0,89
30 0,30 0,34 0,40 0,49 0,60 0,96
50 0,33 0,38 0,44 0,54 0,66 1,06
70 0,36 0,40 0,47 0,57 0,70 1,13
90 0,39 0,44 0,51 0,62 0,76 1,22

110 0,41 0,46 0,54 0,66 0,81 1,30

П р и м е ч а н и я .  I, Показатели разработаны для зданий без избыточны* 
тепловыделений через покрытие.

При дзбыточных тепловыделениях к показателям применяется коэффициент
0,8.

2. По покрытиям с П-образиыми фонарями показатели определены, для пло
щади межфонарного пространства.
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Т а б л и ц а  29
Ориентировочные размеры коэффициентов кривизны УСкр 

для перехода от площади горизонтальной проекции 
к фактической площади кровли

Тип покрытия ^ кр

Плоское (пролет любой), м 1
Скатное криволинейного очертания пролетом, м:

18 1,05
24 1,04
30 1,03

Скатное прямолинейного очертания (пролет лю- 1,02
бой), м

Цилиндрические оболочки короткие пролетом, м:
24 1,06
30 1,04

Цилиндрические оболочки длинные пролетом, м:
18 1,12
24 1,10
30 1,08

Оболочки двоякой положительной кривизны про
летом, м:

18X18 1,10
24X24 1,10
зохзо 1,12
36X36 1,12
40X40 1,15

Оболочки двоякой отрицательной кривизны проле
том, м:

12 1,12
15 1,125
18 1,13

Т а б л и ц а  30
Коэффициенты для учета площади карнизных свесов Кк.о 

при определении площади кровли

Развернутая площадь 
кровли, тыс. ма * К .С

Развернутая площадь 
кровли, теге. ма * К.е

0 ,5 1,085 13 1,02
1,0 1,07 15 1,018
1,5 1,06 20 1,014

2 ,5 1,05 30 1,01
5 1,04 50 1,008
7 ,5 1,03 75 1,007

10 1,025
|

100 и более 1,006
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Т а б л и ц а  31

Годовые расходы на электроосвещение лампами накаливания 
фонарных зданий РЭл, руб. на 10 м2 развернутой площади

Л. Д ля помещения с нормальными условиями среды

Географи
ческая

широта,
град.

Режим
работы»
смены

Высота помещений» м

3 4 6 б 12 и более

40 1 1,50 1,36 1,18 1,08 0,90
2 5,70 5,10 4,40 4,00 3,16
3 11,50 10,60 9,10 8,15 6,40

46 1 2,05 1,78 1,50 1,36 1,20
2 6,10 5,57 4,79 4,40 3,40
3 11,80 10,87 9,35 8,30 6,50

56 1 2,37 2,00 1,78 1,60 1,30
2 6,60 6,00 5,10 4,70 3,60
3 12,10 11,10 9,60 8,60 6,70

64 1 2,50 2,20 1,90 1,70 1,40
2 6,70 6,10 5,25 4,80 3,70
3 12,40 11,40 9,80 8,80 6,90

Б . Д ля помещений со средними условиями среды

Географи
ческая

широта,
град.

Режим
работы

Высота помещений, м

3 4 6 8 12 и более

40 1 1,60 1,38 1,20 1,10 0,95
2 5,75 5,15 4,45 4,05 3,20
3 11,55 10,65 9,15 8,20 6,45

46 1 2,10 1,80 1,55 1,38 1,22
2 6,15 5,60 4,80 4,45 3,45
3 11,90 10,90 9,37 8,40 6,55

56 1 2,40 2,05 1,80 1,60 1,35
2 6,65 6,00 5,15 4,75 3,65
3 12,15 11,15 9,65 8,65 6,75

64 1 2,55 2,20 1,90 1,70 1,45
2 6,75 6,15 5,25 4,85 3,75
3 12,50 11,45 9,85 8,85 6,95
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П родолжение табл, 31
В . Д ля помещений с тяжелыми условиями среды

Географи
ческая

широта»
град.

Режим
работы»
смены

Высота помещений, м

3 4 6 8 12 и более

40 1 1,70 1,40 1,22 1,12 1,00
2 5,80 5,20 4,50 4,10 3,24
3 11,60 10,70 9,20 8,25 6,50

46 1 2,15 1,82 1,60 1,40 1,25
2 6,20 5,62 4,83 4,50 3,50
3 12,00 10,93 9,40 8,50 6,60

56 1 2,44 2,10 1,82 1,65 1,40
2 6,70 6,05 5,20 4,80 3,70
3 12,20 11,20 9,70 8,70 6,80

64 1 2,60 2,25 1,95 1,75 1,50
2 6,80 6,20 5,30 4,90 3,80
3 12,60 11,50 9,90 8,90 7,00

П р и м е ч а н и я :  1. В  таблице приведена стоимость общего осве
щения в системе комбинированного.

2. Освещенность фонарных зданий принята 50 лк.
3. Показатели разработаны с учетом типов светильников: при вы

соте помещения до 6 м — «Универсаль», при высоте выше 6 м — 
«Г лубокоизлучатель».

Т а б л и ц а  32
Годовые расходы на электроосвещение люминесцентными лампами 

фонарных зданий Р эл, руб. на 10 м2 развернутой площади

А. Д ля помещений с нормальными условиями среды

Географи
ческая
широта,

град.

режим
работы,гмвны

Высота помещений, м

3 4 в 8 12 и более

40 1 2,10 2,30 2,40 2,40 2,45
2 5,00 5,60 5,70 5,75 5,80
3 9,10 10,20 10,50 10,60 10,70

46 1 2,40 2,70 2,75 2,80 2,80
2 5,30 5,90 6,00 6,15 6,20
3 9,30 10,40 10,70 10,80 10,90

56 1 2,60 2,90 3,00 3,00 3,05
2 5,60 6,30 6,40 6,50 6,60
3 9,50 10,60 11,00 11,10 11,20

64 1 2,70 3,00 3,10 3,15 3,20
2 5,70 6,40 6,50 6,60 6,70
3 9,80 10,90 11,20 11,30 11,40
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П родолж ение табл, 32
Б. Д ля помещений со средними условиями среды

Географи
ческая

широта,
град.

Режим
работы,

смены

Высота помещений, м

3 4 6 8 12 и более

40 1 2 ,3 0 2 ,6 0 2 ,7 0 2 ,7 5 2 ,8 0
2 5 ,3 0 5 ,90 6 ,0 0 6 , 10 6 , 15
3 9 ,40 10,50 10,80 11,00 11,10

46 1 2,70 3 ,00 3 , 10 3, 15 3, 15
2 5 ,60 6 , 2 0 6 ,4 0 6 ,50 6 ,5 5
3 9, 60 10,80 11,00 11,20 11,30

56 1 2, 90 3, 20 3 ,3 0 3 ,35 3 ,40
2 5 ,90 6 ,60 6 ,7 0 6,80 6 ,90
3 9 ,8 0 11,00 11,30 11,50 11,60

64 1 3 ,0 0 3 ,3 5 3 ,4 0 3 ,50 3 ,5 5
2 6 , 00 6 ,3 0 6 ,90 7 ,00 7 ,05
3 10,10 11,20 11,50 11,70 11,80

В . Д ля помещений с тяжелыми условиями среды

Географи
ческая

широта,
град.

Режим
работы,
смены

Вы сота помещений, М

3 4 6 8 12 и более

40 1 2, 60 3 ,0 0 3 ,50 3, 10 3, 10
2 5 ,60 6 ,3 0 6 ,4 0 6,50 6, 55
3 9 , 80 10,90 11,20 11,40 11,50

46 1 3 ,00 3 ,3 5 3 ,40 3 ,4 5 3 ,5 0
2 5 ,90 6 ,6 0 6 , 80 6 ,85 6 ,9 0
3 10,00 11,20 11,40 11,60 11,70

56 1 3 ,2 0 3 ,6 0 3 ,65 3 ,70 3 ,7 0
2 6 , 20 7 ,0 0 7, 10 7 ,2 0 7 ,3 0
3 10,20 11,40 11,70 11,90 11,95

64 1 3 ,3 0 3 ,7 0 3 ,7 5 3 ,80 3 ,8 5
2 6 ,3 0 7 , 10 7 , 25 7, 35 7 ,4 0
3 10,40 11,60 11,90 12,10 12,20

П р и м е ч а н и я .  1. В таблице приведена стоимость общего осве
щения в системе комбинированного.

2. Освещенность фонарных зданий принята 100 лк.
3. Показатели разработаны с учетом типов светильников: для по

мещений с нормальными и средними условиями среды —  ОД, для 
помещений с тяжелыми условиями среды —  П В Л .
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Т а б л и ц а  33
Годовые расходы на электроосвещение лампами 

газоразрядными дуговыми Д Р Л  фонарных зданий Р 9л» 
руб. на 10 м2 развернутой площади

А, Д ля помещений с  нормальными условиями среды

Географи
ческая

широта,
град.

Режим
работы,

смена

Высота помещений, м

6 8 12 16 18 и более

40 1 2,30 1,90 1,70 1,62 1,60
2 5,80 5,10 4,65 4,40 4,30
3 10,90 9,70 8,90 8,45 8,30

46 1 2,70 2,20 2,00 1,94 1,90
2 6,20 5,40 4,90 4,70 4,60
3 11,20 9,90 9,10 8,70 8,50

56 1 2,90 2,50 2,25 2,15 2,10
2 6,60 5,80 5,20 5,00 4,90
3 11,40 Ю,10 9,30 8,90 8,70

64 1 3,10 2,60 2,30 2,25 2,20
2 6,70 5,90 5,30 5,10 5,00
3 11,70 10,40 9,60 9,10 8,90

Б. Д ля помещений со средними условиями среды

Географ и
ческая

широта,
град.

Режим
работы,
смена

Вы сота помещений, м

6 8 12 16 18 и более

40 1 2,40 1,95 1,75 1,65 1,63
2 5,95 5,15 4,67 4,45 4,35
3 11,00 9,75 8,95 8,50 8,35

46 1 2,80 2,30 2,00 1,96 1,94
2 6,35 5,50 4,95 4,75 4,65
3 11,30 10,00 9,15 8,75 8,55

56 1 3,10 2,55 2,30 2,20 2,15
2 6,80 5,85 5,25 5,00 4,95
3 11,60 10,2 9,40 8,95 8,75

64 1 3,20 2,65 2,35 2,25 2,23
2 6,85 5,95 5,35 5,15 5,15
3 11,90 Ю.45 9,65 9,15 8,95
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Продолжение табл. 33
3 .  Д ля помещений с тяжелыми условиями среды

Географи
ческая

широта,
град.

Режим
работы,
смены

Высота помещений, м

6 8 12 16 18 и более

40 1 2,50 2,00 1,80 1,68 1,67
2 6,10 5,20 4,70 4,50 4,40
3 11,20 9,80 9,00 8,55 8,40

46 1 2,90 2,40 2,10 2,00 1,98
2 6,50 5,60 5,00 4,80 4,70
3 11,50 10,10 9,20 8,80 8,60

56 1 3,20 2,60 2,35 2,25 2,20
2 6,90 5,90 5,30 5,10 5,00
3 11,70 10,30 9,50 9,00 8,80

64 1 3,30 2,70 2,40 2,30 2,27
2 7,00 6,00 5,40 5,20 5,10
3 12,00 Ю,50 9,70 9,20 9,00

П р и м е ч а н и я .  1. В таблице приведена стоимость общего осве
щения в системе комбинированного.

2. Освещенность фонарных зданий принята 100 лк.
3. Показатели разработаны с учетом типов светильников: для по

мещений с нормальными и средними условиями среды — Г ср, для 
помещений с тяжелыми условиями среды — Гсхр.

Т а б л и ц а  34
Годовые расходы на электроосвещение бесфонарных зданий Рэд, 

руб. на 10 м2 развернутой площади
Режим Высота помещений, м

вий среды помещения уаиу ini,
смены 3 4 б 8 12 и более

А. Лампы накаливания

Нормальные 1 12,60 11,10 9,20 8,30 7,00
2 24,40 21,60 18,10 16,10 13,60
3 36,50 32,40 27,20 24,10 20,30

Средние 1 12,65 11,20 9,15 8,40 7,10
2 24,50 21,70 18,15 16,20 13,65
3 36,60 32,50 27,25 24,20 20,35

Тяжелые 1 12,70 11,30 9,30 8,50 7,20
2 24,60 21,80 18,20 16,30 13,70
3 36,80 32,60 27,30 24,30 20,40

Б. Люм]«неоцен|тные л,ампы

Нормальные I 8,70 9,60 9,90 10,00 10,10
2 15,60 17,20 17,80 17,90 18,00
3 22,70 25,00 25,90 26,10 26,20
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П родолжение табл. 34

Характеристика усло
вий среды помещения

Режим
работы,
смены

Высота помещений, м
3

4 11 6 8 12 и более

Средние 1 9, 10 10,10 10,40 10,50 10,60
2 16,00 17,70 18,30 18,40 18,50
3 2 3 ,2 0 2 5 ,50 26 ,50 2 6 ,6 0 26 ,80

Тяжелые 1 9 ,6 0 10,60 10,90 11,00 11,10
2 16,50 18,30 18,80 19,00 19,10
3 23 ,70 26, 10 27, 10 27 ,20 27 ,40

В. Лампы газоразрядные дуговые (Д Р Л )

Нормальные 1 10,20 9 ,0 0 8 , 10 7 ,80 7 ,7 0
2 18,60 16,60 15,10 14,40 14,20
3 27 ,20 2 4 ,4 0 22 ,20 21, 20 20 ,90

Средние 1 10,40 9 , 10 8 ,20 7 , 90 7 ,80
2 18,80 16,70 15,20 14; 50 14,30
3 27 ,50 24 ,70 22 ,40 21 , 40 21, 10

Тяжелые 1 10,60 9 ,2 0 8 ,3 0 8 ,0 0 7 ,90
2 19,00 16,80 15,30 14,60 14,40
3 2 7 ,70 25 ,00 22 ,60 21, 60 21, 20

П р и м е ч а н и я :  1. В таблице приведена стоимость общего осве
щения в системе комбинированного.

2. Освещенность бесфонаряых зданий принята, лк: 
при лампах накаливания—  100;
при люминесцентных и газоразрядных дуговых лампах— 150.

3. Показатели разработаны с учетом типов светильников, указан
ных в примечаниях к табл. 31, 32, 33.

4. Бесфонарные однопролетные здания и двухпролетные с проле
тами до 18 м с боковым освещением рассчитываются как фонар
ные здания.

Т а б л и ц а  35
Годовые расходы на электроосвещение галерей 

и тоннелей Рвя, руб. на 10 м2 развернутой площади

Географичес
кая широта, 

град.
Высота поме

щений, м
Режим работы, смены

1 1 2 1 3

А. Галереи наземные и надземные

40 3 1.2 4 ,2 8 ,4
4 1 .4 4 ,9 9 ,9

46 3 1 ,5 4 ,5 8 ,7
4 1 .8 5 ,2 10,2

56 3 1 ,7 4 ,8 8 ,9
4 2 ,0 5 ,6 10,4

64 3 1,8 4 , 9 9 , 1
4 2 , 1 5 , 8 10,7
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П родолж ение табл. ЗВ

Географическая 
широта, град.

Высота поме- 
щений, м

Режим работы, смены

* 11 2 | 3

Б. Тоннели транспортные

— 3 4 ,7 9 ,2 13,6
■— 4 5 ,5 10 ,8 16,0

В. Тоннели коммуникационные
— 2 1 ,0 1 ,6 2 ,2
■— 3 1,1 1 ,7 2 ,4

П р и м е ч а н и я :  1. Показатели разработаны с учетом освещения 
лампами накаливания.

2. Освещенность принята для галерей и транспортных тоннелей — 
20 лк, для коммуникационных тоннелей— 10 лк светильниками типа 
ПГТ-100, ПСХ и ПН А -2Х100.

3. В таблице приведена стоимость освещения для помещений с 
нормальными условиями среды. Для помещений со средними усло
виями среды принимать коэффициент 1,01, с тяжелыми— 1,02.

Т а б л и ц а  36
Годовые расходы на эксплуатацию пассажирских лифтов Рп.л,

__  __ руб. на 1 лифт _________________________
Расположение машинного отделения

Число верхнее | нижнее
этажей Режим работы, смены

1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3

Глухая шахта

1520 2440 3310 1550 2470 3350

820 1050 1230 860 1090 1270

1560 2490 3360 1600 2520 3400

870 1100 1280 910 1140 1320

1610 2530 3410 1650 2570 3440

920 1150 1330 950 1180 1360

1710 2660 3550 1740 2690 3590

1020 1270 1480 1050 1310 1510

1780 2730 3630 1820 2770 3600

1090 1350 1550 1120 1380 1580

1830 2780 3670 1870 2810 3710

ИЗО 1390 1590 1170 1430 1630
1870 2820 3720 1910 2860 3750

1180 1440 1640 1210 1470 1670
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Продолжение табл. 36
Расположение машинного отделения

Число верхнее | нижнее
этажей Режим работы, смены

1 2 | 3 1 2 3

3

4

5

6

7

8 

9

Железо-сетчатая шахта

1550
860
1610

920
1670
930
1800
1110

1860
1170
1910
1210
1970
1280

2470

1090
2530
1150
2590
1210

2750
1360
2810

1420
2860
1470
2920
1530

3340
1260
3400
1330
3470
1390
3640
1560
3710
1630
3750
1670
3810
1730

1590
900
1740
1050
2100

1080
1820
ИЗО
1920
1230
1950
1250
2 0 1 0

1320

2520
ИЗО
2580
1190
2640
1260
2770
1390
2870
1490
2890
1510
2980
1580

3390
1310
3450

1370
3510
1430
3670

1590
3770
1630
3790
1710
3860
1780

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе приведены расходы при обслужи
вании лифтерами, в знаменателе — при обслуживании обходчиками.

2. Показатели разработаны для первого территориального района 
для лифтов грузоподъемностью 350 кг. Для других районов приме
няются коэффициенты по табл. 27.

Т а б л и ц а  37
Годовые расходы на эксплуатацию 1 км тротуаров 

и велодорожек Р т, руб.

Ширина тротуара или 
велодорожки, м

На территории предприя
тия

Вне территории пред
приятия

и 75 90
2 ,0 100 120
2 ,25 115 135
3 ,0 150 180
4 ,0 200 240
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Т а б л и ц а  38
Годовые расходы на содержание территории предприятия Л-ер 

и его зеленых насаждений Р 0в» руб. на 100 м2 площади

Расчетная температура 
наружного воздуха, °С

Содержание территории 
Р тер

Содержание озеленения
*0 3

— 10 3,1 6 ,5
—20 3 ,2 4 ,8
—30 4 ,0 4 ,0
—40 5 ,0 3 ,7
—50 5 ,3 3 ,6

Т а б л и ц а  39
Персонал, обслуживающий вентиляторные установки градирен, 

чел. в смену на одну установку

Мощность вентилятора, к В т Число человек J l t

5 0 ,05
10 0 ,06
40 0 , 12
Свыше 40 0, 15

Т а б л и ц а  40
Персонал, обслуживающий башенные градирни, 

чел. на 10 м2 площади орошения

Площадь бассейна, м2 Число человек

10 0,035
20 0,021

100 0,011
Более 100 0,009

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ, КРАЕВ И РЕСПУБЛИК СССР 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ

1-й территориальный район Калужская область
Брянская область Костромская
Владимирская з> Ленинградская
Вологодская » Московская »
Ивановская Новгородская
Калининская Орловская 5»

55



Псковская область
Рязанская »
Смоленская »
Тульская »
Ярославская ъ

2-й территориальный район
Белорусская ССР 
Калининградская область 
Латвийская ССР 
Литовская ССР 
Эстонская ССР

3-й территориальный район
Винницкая область
Волынская
Днепропетровская »
Донецкая
Житомирская
Закарпатская »
Запорожская »
Ивано-Франковская »
Киевская »
Кировоградская »
Крымская »
Луганская »
Львовская »
Молдавская ССР
Николаевская область
Одесская
Полтавская
Ровенская »
Сумская
Тернопольская »
Харьковская
Херсонская »
Хмельницкая »
Черкасская
Черниговская »
Черновицкая

4-й территориальный район
Башкирская АССР 
Горьковская область 
Кировская »
Куйбышевская »
Марийская АССР 
Мордовская АССР 
Пензенская область 
Саратовская » 
Татарская АССР 
Ульяновская область 
Чувашская АССР

П р о д о л ж е н и е  п р и л .  1

5- й территориальный район
Астраханская область 
Белгородская »
Воронежская »
Калмыцкая АССР 
Курская область 
Липецкая »
Тамбовская »

6- й территориальный район
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарская АССР 
Краснодарский край 
Ростовская область 
Северо-Осетинская АССР 
Ставропольский край 
Чечено-Ингушская АССР

7- й территориальный район
Архангельская область 
(южнее Полярного круга) 
Карельская АССР

8- й территориальный район
Пермская область 
Удмурдская АССР

9- й территориальный район
Курганская область 
Оренбургская » 
Свердловская »
Тюменская »
(южнее 60-й параллели) 
Челябинская область

10- й территориальный район
Азербайджанская ССР 
Армянская ССР 
Грузинская ССР

11- й территориальный район
Киргизская ССР 
Таджикская ССР 
Туркменская ССР 
Узбекская ССР

12- й территориальный район 
Актюбияская область
Гурьевская »
Джамбулская » 
Кзыл-Ординская » 
Уральская »
Чимкентская »
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13- й территориальный район
Алма-Атинская область 
Восточно-Казахстанская 
область
К ар агандинская область 
Кустанайская »
Павлодарская »
Семипалатинская »
Северо-Казахстан
ская »
Целиноградская »

14- й территориальный район
Красноярский край 
(южнее 60-й параллели)

15- й территориальный район
Бурятская АССР 
Иркутская область 
(южнее 60-й параллели) 
Читинская область

Продолжение прил. 1
16- й территориальный район

Амурская область 
Приморский край 
Хабаровский »
(южнее 55-й параллели)

17- й территориальный район 
Мурманская область

18- й территориальный район 
Коми АССР
(южнее Полярного круга)

19- й территориальный район

Алтайский край 
Кемеровская область 
Новосибирская »
Омская »
Томская »
(южнее 60-й параллели)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО НОРМАТИВАМ
РУКОВОДСТВА

Пример 1. Требуется определить годовые эксплуатационные рас
ходы по проектному решению производственного здания со скатным 
покрытием с П-образными светоаэрационными фонарями. Цех со зна
чительными тепловыделениями (горячий цех).

Исходные данные по объекту и району строительства

Здание одноэтажное с сеткой колонн 24X18 м 
Размеры в плане 144X216 м
Несущие и ограждающие конструкции железобетонные 
Высота до низа несущих конструкций 7,2 м 
Вид освещения — люминесцентные лампы 
Отопление воздушное
Смешанная система общеобменной вентиляции
Режим работы внутри здания двухсменный
Условия внутренней среды:
по агрессивности — агрессивные
по выделениям пыли, дыма и копоти — тяжелые
Расчетная температура наружного воздуха минус 30е С
Территориальный район — 1
Снеговой район — III
Географическая широта — 56°
Стоимость тепловой энергии — 4,5 руб/Гкал 
Стоимость воды 4 коп/м8
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Основные технико-экономические показатели, 
необходимые для расчета эксплуатационных расходов

Сметная стоимость общестроительных ра
бот, тыс, руб........................................  1369
Строительный объем, м3 ............  312178
Развернутая площадь, м2 ..........................  31 104
Площадь внутренней поверхности
наружных стен, м2 ...........................................  2406
Площадь перегородок, м2 ...........................  8965
В том числе:

с неводостойким покрытием . . . .  6325
с водостойким покрытием . . . . .  2640

Площадь остекления окон, м2 ...................... 2058
В том числе:

одинарное остеклен и е............ 1372
двойное остеклен и е.................  686

Площадь остекления перегородок, м2 . . 685
Площадь фонарного остекления, м2 . . . 4325
Площадь межфонарного пространства (го
ризонтальная проекция), м2 . . . . .  . 22464
Площадь пола, м2 ................................................  21 773
Сметная стоимость общестроительных и спе
циальных работ, тыс. руб............. 1550

Расчет годовых эксплуатационных расходов
1. Амортизационные отчисления (формула 5, табл. 1)

Сам —
Cap (Нрен +  Я„р) 

100

1 369000(1 + 2 , 1 )  
100

=  42439 руб.,

в том числе на полное восстановление — 13 690 руб.; 
на капитальный ремонт — 28 749 руб.

2. Текущий ремонт (формула 6, табл. 1, примечание 2)

Ст.р —
С0.р#т.р 1369 000 >3,45

100 100
=  47 230 руб.

3. Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем: 
отопление (формула 7, табл. 4 и 17)

r  PotVKct 0 ,94 .312  178-0,94 _
Сот — ------y j----- » -------------- --------------- =  27 584 руб.;

вентиляция (формула 8, табл. 14 и 17)
„  Рвен УКст 3 ,34-312  178-0,94

10 10
=  98011 руб.;

непроизводственные водоснабжение и канализация (формула 10, 
табл. 23)

Св.К —
Р в.к S

10
3,10-31 104 

10
=  9642 руб.
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4. Санитарно-гигиенические работы: 
уборка полов (формула 14, табл. 24)

Су.п =  Яу.п 5 П =  2,44-21 773 =  53 126 руб.;
уборка стен и перегородок (формула 16, табл. 25)

F y .cS c  0,77-2406 0 ,61-6325-2
-»у.с ‘ 10 10 

1,36-2640-2 
+  10

+  10

=  1675 руб.;

+

протирка остекления окон и перегородок (формула 17, табл. 26) 
Р п.0 S0 2 ,70-2058 , 1,4-685'

10Сп.о— 10 Ю Й
=  652 руб.;

протирка остекления фонарей (формула 18, табл. 26)
Р П.Ф$Ф 6,15-4325 ................

Сп. Ф =  1Q = ------ ^ -----—2660 руб.;

уборка снега с кровли (формула 19, примечание 1, 2 к табл. 28, 
29 и 30)

Рсн5к/СкрХк.сО,8 3,02-0,8-22464-1,04-1,01 _ _  „
Ссн = ----------ш----------=  10 =  5701 Руб"

5. Электроосвещение (формула 20, табл. 32,В)
Р эл$  7,2-31 104

Сэл — 10 10
22 395 руб.

Таким образом, общие годовые эксплуатационные расходы по 
зданию, руб., составят:

амортизационные о т ч и с л е н и я ...................... 42 439
текущий ремонт ................................................. 47 230
эксплуатация санитарно-технических систем 135237
санитарно-гигиенические работы . . . .  63814
электроосвещ ение................................................  22 395

В с е г о 311 115

Годовые эксплуатационные расходы по отношению к сметной 
стоимости общестроительных и специальных работ составят

311 115-100 
1550 000

20, 1%.

Пример 2. Требуется определить годовые эксплуатационные рас
ходы по проектному решению производственного здания со скатным 
покрытием е П-образными светоаэрационными фонарями. Цех с  не
значительными тепловыделениями (холодный цех).

Исходные данные по объекту и району строительства 
Здание одноэтажное с сеткой колонн 24X 12  м 
Размер в плане 144X216 м
Несущие и ограждающие конструкции железобетонные

69



Группа капитальности здания — 1 
Высота до низа несущих конструкций 7,2 м 
Вид освещения — люминесцентные лампы 
Отопление воздушное
Механическая система общеобменной вентиляции 
Режим работы внутри здания двухсменный 
Условия внутренней среды:

по агрессивности — нормальные 
по выделениям пыли, дыма и копоти —■ средние 

Расчетная температура наружного воздуха минус 30° С 
Территориальный район— 1 
Снеговой район —  III 
Географическая широта —  56°
Стоимость тепловой энергии — 4,5 руб/Гкал 
Стоимость воды 4 коп/м3

Основные технико-экономические показатели, 
необходимые для расчета эксплуатационных расходов

Сметная стоимость общестроительных ра
бот, тыс. руб..................................................................... 1369
Строительный объем, м3 ................................. 312178
Развернутая площадь, м2 . . . . . .  . 31 104
Площадь внутренней поверхности наруж
ных стен, м2 ................................................................  2406
Площадь перегородок, м2 . ................................... 8965
В том числе:

с неводостойким покрытием . . . .  6325
с водостойким п о к р ы т и е м ............................. 2640

Площадь остекления окон, м2 ............................. 2058
В том числе:

одинарное остек л ен и е ........................................  1372
двойное о с т е к л е н и е ......................................... 686

Площадь остекления перегородок, м2 . . 685
Площадь фонарного остекления, м2 . . . 4325
Площадь межфонарного пространства (го
ризонтальная проекция), м2 ...................... ..... 22 464
Площадь пола, м2 .................................................  21773
Сметная стоимость общестроительных и 
специальных работ, тыс. руб.................................... 1557

Расчет годовых эксплуатационных расходов
1. Амортизационные отчисления (формула 5, табл. 1)

С0.р (Ярен +  Як.р) _  1 369 000 (1 +  1,4) 
100 100

1 3 6 9 0 ° ° - 2 ’4  =  32 856 
100

руб.

в том числе на полное восстановление— 13 690 руб.; 
на капитальный ремонт— 19 166 руб.

2. Текущий ремонт (формула 6, табл. 1)

С^р —
Со, р Ку.р 1 3 6 9 000*2 ,3

100 1 0 0

=  31 487 руб.
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3. Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем: 
отопление (формула 7, табл. 4, 17)

Сот '—■
Рот V Кст 2,48*0,94»312 178 

10 ~  10
=  72 775 руб.;

вентиляция (формула 8, табл. 14 и 17)
С в т = ^ =  0 , 8 6 - 3 1 2 ^ 0 , 9 4  = 2 5 2 3 б р у б

непроизводственные водоснабжение и канализация (формула 10, 
табл. 23)

_ Р вдс$
“  10

2,87*31 104 
10

=  8927 руб.

4. Санитарно-гигиенические работы:
уборка полов (формула 14, табл. 24)

Сум =  Py.nSn =  2,44*21 773 =  53 126 р уб .;

уборка стен и перегородок (формула 16, табл. 25)

Су, с —
Py.cSc 0,51*2406  , 0 ,4 1 *6 3 2 5 .2  , 0 ,91*2640*2

=  1122 руб .;
10 10 10 10 "

протирка остекления окон и перегородок (формула 17, табл. 26) 

r  Pn.oSo  2 * 2 0 5 8 , 1 , 0 5 * 6 8 5  

с " — Го-------- +  _ io- - 4" B,e-i
протирка остекления фонарей (формула 18, табл. 26)

4 ,6*4325
Сп.ф —

10
=  1990 руб.;

уборка снега с кровли (формула 19, табл. 28, примечание 2, 
табл. 29 и 30)

Л ^сн ^Ск.р- к̂.с 3,02*22 464*1,04*1,01
Ссн = ----------- -- ---------- = ----------------- i5 ----------------=  7126 руб.

5. Электроосвещение (формула 16, табл. 32, Б)
Р эл5  6,8*31 104

Сэл =  - ^ -  =  - ^ ------=  21 151 руб.
10 10

Таким образом, общие годовые эксплуатационные расходы по 
зданию, руб., составят:

амортизационые о т ч и сл е н и я ............................ 32 856
текущий ремонт ..................................................  31487
эксплуатация санитарно-технических систем 106938
санитарно-гигиенические работы . . . .  63848
электр оосвещ ен и е...........................  21151

В с е г о 256280



Годовые эксплуатационные расходы по отношению к сметной 
стоимости общестроительных и специальных работ составят

256 280 Л 00 

1 557000
16,5% .

Пример 3. Требуется определить годовые эксплуатационные рас
ходы по проектному решению производственного здания со скат
ным бесфонарным покрытием.

Исходные данные по объекту и району строительства 
Здание одноэтажное с сеткой колонн 24X 12 м 
Размер в плане 144X216 м
Несущие и ограждающие конструкции железобетонные 
Группа капитальности здания— 1 
Высота до низа несущих конструкций 7,2 м 
Вид освещения — люминесцентные лампы 
Отопление воздушное
Механическая система общеобменной вентиляции 
Режим работы внутри здания двухсменный 
Условия внутренней среды:

по агрессивности — нормальные 
по выделениям пыли, дыма и копоти — средние 

Расчетная температура наружного воздуха минус 30° С 
Территориальный район — 1 
Снеговой район — III 
Географическая широта —  56°
Стоимость тепловой энергии — 4,5 руб/Гкал 
Стоимость воды 4 коп/м3

Основные технико-экономические показатели, 
необходимые для расчета эксплуатационных расходов

Сметная стоимость общестроительных ра
бот, тыс. руб. ..........................................................  1212
Строительный объем, м3 ................................  276 754
Развернутая площадь, м2 ................................  31 104
Площадь внутренней поверхности наруж
ных стен, м2  .....  . 2406
Площадь перегородок, м2 ...........  8965

В  том числе:
с неводостойким покрытием . . . .  6325
с водостойким п о к р ы т и ем . 2640

Площадь остекления окон, м2 ............................  2058
В  том числе:

одинарное остеклен и е...........  1372
двойное о с т е к л е н и е ...........  686

Площадь остекления перегородок, м2 . . . 685
Площадь пола, м2 ...........................................  21773
Сметная стоимость общестроительных и спе
циальных работ, тыс. руб...............  1448

Расчет годовых эксплуатационных расходов
1. Амортизационные отчисления (формула 5, табл. 1)

-'ам"
Ср.р (Нрея ~Ь Як.р) 

100

1212 000(1 +  1,4) 

1 0 0
=  29088 руб«р



в том числе на полное восстановление — 12 120 руб.; 
на капитальный ремонт— 16 968 руб.

2. Текущий ремонт (формула 6, табл. 1)
W C T.p 1212000*2,3 ..................

С т -р _  100 “  100 =  27 876 р у б >

3. Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем:
отопление (формула 7, табл. 4 и 17)

_ РотК/Сст 1,74 .276  754 .0 ,96  г г
СоТ = ------^ ----- = ---------------- ------------ =  46229 руб.;

вентиляция (формула 8, табл. 14 и 17)

■,06-276 754-0 ,96 _ 2 8 | 6 3 р у 6 , .
10 10

непроизводственные водоснабжение и канализация (формула 10, 
табл. 23)

^в.к —
Рв.К*5 2,87-31 104

=  8927 руб.
10 10

4. Санитарно-гигиенические работы: 
уборка полов (формула 14, табл. 24)

Sy.n =  Ру.пSn =  2,44*21 773 *  53 126 руб.; 
уборка стен и перегородок (формула 16, табл. 25) 

Py.cSc 0,51*2406 0 ,41*6325-2
“  +  10

Су.с — ‘ 10 10
0,91-2640*2 

^  10
1122 руб.;

протирка остекления окон (формула 17, табл. 26) 
Рп.о50 2-2058 , 1,05*685 _  „

с »-“ -  + — 15----------- 484 ^
уборка снега с кровли (формула 19, табл. 28, 29, 30)

Ссн =
Р сн $к /Скр/Скс 0)95*31 104*1,04.1,01

10 10
=  3104 руб.

5. Электроосвещение (формула 20, табл. 34, Б)

-'ЭЛ
Рэл S 

10
18,4.31 104 

10
=  57 231 руб.

Таким образом, общие годовые эксплуатационные расходы по
зданию, руб., составят:

амортизационные о т ч и сл е н и я . 29 088
текущий р е м о н т ...........................  27876
эксплуатация санитарно-технических систем 83319
санитарно-гигиенические работы . . . .  57836
электроосвещ ение..........................  57 231

В с е г о  . 255350



Годовые эксплуатационные расходы по отношению к сметной 
стоимости общестроительных и специальных работ составят

255 350-100
1 448000

17,6%.

Пример 4. Требуется определить годовые расходы на эксплуата
цию надземной галереи.

Исходные данные по объекту и району строительства 
Галерея надземная длиной 300 м 
Поперечное сечение: 3 ,5 -2 ,5 = 8 ,7 5  м2
Каркас железобетонный, стены панельные с водостойким покры

тием
Площадь полов: 3 ,5X 300 =  1050 м2 
Режим работы внутри здания двухсменный 
Условия внутренней среды — нормальные (малые выделения пы

ли, дыма и копоти)
Отсутствие избыточных выделений через покрытие 
Расчетная температура воздуха внутри здания 5° С 
Расчетная температура наружного воздуха минус 30° С 
Территориальный район— 11 
Снеговой район —* I 
Географическая широта — 40°
Строительный объем: 3 ,5 X 2 ,5 X 3 0 0 = 2 6 2 5  м3
Стоимость тепловой энергии — 5 руб/Гкал
Сметная стоимость общестроительных работ— 113 700 руб.
Площадь стен: 3 0 0 X 2 ,5 X 2 = 1 5 0 0  м2
Площадь кровли: 1050X1,1 =  1155 м2
Площадь остекления двойного — 300 м2

Расчет годовых эксплуатационных расходов
1. Амортизационные отчисления (формула 5, табл. 1)

_  (У Р(ДИ.  +  Д ^  =  113 700(1,2+ 1,4)
ш  1 0 0  1 0 0

в том числе на полное восстановление — 1364 руб.; 
на капитальный ремонт — 1592 руб.

2. Текущий ремонт (формула 6, табл. 1)

С т .р  — '
Ср.р Ат.р

1 0 0

1 1 3700 -1 ,3

1 0 0

1478 руб.

3. Эксплуатация внутренних санитарно-технических систем. Отопле
ние (формула 7, табл. 9)

С „ -  - g g f f k  =  -  17» и « .10 10

4. Санитарно-гигиенические работы:
уборка полов (формула 14, табл, 24, 27)

Су.д =  Ру.пKTSn =  0 ,65-1,15-1050 «  785 руб.
уборка стен (формула 16, табл. 25, 27)

Py.cK vSc  0 ,68-1 ,15*1500



протирка остекления окон (формула 17, табл. 26, 27) 
С„.0 =  Р„.0 / С т S 0 =  0 .1 4 .1 ,1 5 -3 0 0  =  48 р у б .; 

уборка снега с  кровли (формула 19, табл. 28)

СгШ =
Р СН5 К 0,28-1155

1 0  1 0  

5 . Электроосвещение (формула 20, табл. 35) 
Р эл5  4 ,2 .1050

=  32 руб.

С*я =  ' 10 10
441 руб.

Таким образом, общие годовые эксплуатационные расходы* руб., 
•составят:

амортизационные отчисления ...................... 2956
текущий р е м о н т .................................................  1478
о т о п л е н и е .................................................................  173
санитарно-гигиенические работы . . . .  982
электроосвещ ение....................................................... 441

В с е г о 6030
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