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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
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БАК-АККУМУЛЯТОР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ЕМКОСТЬЮ 5 ТЫС. КУБ. М ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40 ° С

АЛЬБОМ 3
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ 1 пз ПОЯСНИТЕ ЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ТХ i ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ТХ 2 ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

АЛЬБОМ 2 КМ 1 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КМ 2 СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТЫ БАКА

АЛЬБОМ 3 КМ БАК ПЕРЕЛИВА ЕМКОСТЬЮ 70D КУБ.М
АЛЬБОМ А КЖ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
АЛЬБОМ 5 ТИ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ . ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ
АЛЬБОМ БП ПМ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
АЛЬБОМ б .г пм ТО ЖЕ
АЛЬБОМ 7.1 МП МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

7.2 МП TD ЖЕ
АЛЬБОМ 8 кмз МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

KM4 ОПОРЫ ПЕРЕЛИВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
КМ 5 КОНТУРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БАКОВ

АЛЬБОМ 5 СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ т БМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ и С СМЕТЫАЛЬБОМ ^  С СМЕТЫ . .ПРИМЕНЕННАЯ ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 7 0 4 ч Н Б г .8 3  РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 5 О КУБ. М (РАСПРОСТРАНЯЕТ КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП)

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 9 0 3 -9 4 2  СП.2Б ПЕРЕДВИЖНАЯ СТРЕМЯНКА 
АЛЬБОМ М .  (РАСПРОСТРАНЯЕТ ЦИТП г. МОСКВА)

РАЗРАБОТАН ВНИПИЗНЕРГОПРПМ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

В.С.ВАРВАРСКИЙ 
П Ю. ЗАРХИН

ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

В.В. КУЗНЕЦОВ 
Р.Н. АНДРЕЕВА

УТВЕРЖДЕН
НА СТАДИИ ПРОЕКТ МИНЭНЕРГО СССР 
ПРОТОКОЛ ОТ 2 0 . 01. S 7  Ы 3

В В Е Д Е Н  В Д Е Й С Т В И Е
НА СТАДИИ РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
МИНЭНЕРГО СССР ПРОТОКОЛ ОТ 2 8 .Я . 8 8
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Ведомость рабочих чертежей осноВиоео комплекта

' проект Выполнен В соотВетстВии с  действую
щими нормами и п раоилам и  и обеспечиВает  
безопасную  эксплуатацию соо руж ения  при  
соблюдении предусм от ренны х проект ом  
мероприят ий

ГлаВный и нж ен ер  проекта йндрееВа

Ведомость ссы ло чн ы х и прилагаемых документ ов

Лист НаименоВа/ Примечание

!. Общие данные (начало)
- 2. Общие данные (окончание)

3. техническая спецификация стали
к. Ведомость металлоконструкций по Видим профилей
5. Общий Вид.
е. Стенка и днище
7 Покрытие. План и разрезы
г щит покрытия
9. Покрытие. Центральное кольцо
Ю Площадки и ограждение на крыше
?! Врезка латрубкаВ
/2 Врезка патрубкоВ . исходные данные для

проектирования осноВания и фундаментов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы
Серия i.kso. з -ч Наружные лестницы для
Выпуск Ч обслуживания ст альны х

резерВуароВ
КольцеВая лестнице для
резерВупра v =Шмд

Ш И 5

"ЩЗОшг"

ОсноВныв расчетные данные

г Плотность Воды 
В. избыточное ВаЕление 
3. Вакуум
к . Максимальная температура Воды
5. Скоростной напор Ветра Е > б  , 

v районы
6. СнегоВая нагрузка Ж Jr, I  районы
7. Расчетная температура наружного 

Воздуха

1 т/м3 
В.О кПа 
0,85 кПа 
35*С

О.ЗЯ ; ОЛЯ ; 0.5 к П а  

КО ; 1.5 \ B.D к Па

-  минус СО0С

Общие ука за ни я
Йльбом 3  типоВых проектоВ бакоВ -окнумулятороВ ст альны х  

для горячей Воды емкостью б  и to тыс. куб-м  для с о о р уж е н и я  
В р ай о н ах  Крайнего СеВера с  температурой н а р у ж н о г о  
В оздуха н и ж е  минус Чо°С содержит чер т еж и  бака перелиВа 
для горячей Воды емкостью Ш  куб . м , устанаёлибаемого Вместе 
с баками - аккум улят орам и  , Выполняемыми по чер т еж ам  
альбом а В ч

I . Сейсмичность района строиттстВа -  9 баллоВ и менее 
9. Изоляция на стенке -  0.9 кПа

изоляция на крыше -  0,7 кЯп

Расчет стент бака но прочность производится при залиВе 

его на Всю Высоту ст енки

материалы

Наименование конструкций
марка
стали ГОСТ

Тип жктро* 
доб по 
ГОСТВЧБТ-Чб

Стенка odrec-is m s z -7 3 * Э50И

Крыша 09Г2С-2 
09Г8 - 15 ш г - т з * — —

Лестница, площадки, ограж ение ВСтЗспб зхо-71* ЗЧ2Й

Пнище ояггс-г > т г  -73* Э50Я

йВтоматичесная и полуавтоматическая сВарка д олж на  
производиться с применением материалов, аютВетстЕующих марке 
сВариВаемых сталей и обеспечиВающих соединение Встык раВнопрочное 
осноВному металлу.

т.отд.
н.ттр.
Гл.шстр.
гл.инж.пр 
Рук, бриг.
Про&ерцл

Затер
мршмви
ЯндрееЕа
Земидойа ' 
демидоЕц 
яндрееЬсГ

Бак-аккумулятор горячей Коды емкостью 5тыс. ку&7м 
для сооружения В района# крайнего Сеьвро

g D 3 - g - 2 2 c M . S S

Бак nspenuEa 
вмкьстью 700 куб. м

Общие данные 
(начало)

СтодияШст Листа!
I \ 2

ЩЙПРОЕ&шшйонптруда 
им. Мельникова



Показатели б ака  перелиВа

риамегпр бака,т ю т

Высота стенки бака, мм т о
Максимальный допустимый уровень 
Воды 6 баке , мм 7590

Площадь зеркала Воды ,м г

геометрический объем бока ,м3 755’

Рабочий объем бака , м3 S4g

f?I
?

I-

I

!
!$r
f

Конструкции бока
Стенка и днище дана изготаВлиВаются В Виде полотнищ,кото

рые транспортирующей к месту монтажа, сВернутыми & рулоны.
Днище по контуру имеет утолщенные онрайки.
Крыша дано В Виде конуса собирается из отдельных щитоВ, 

укладыВоемых ко стенку бока и центральное кольцо.
Между собой щиты соединяются сВаркои Внахлест.
Для обслуживания оборудования, установленного на крыше 

бака , имеется площадка с ограждением и лестница многомар -  
шеВая ш ахт ной конструкции.

Требования к изготовлению и монтажу
Конструкции бака должны изготаВлиВаться но заВоде.
При изготоВлении полотнищ Все соединения следует Выполнять 

дВухсторонней автоматической сВаркой Встык под слоем ф лю са.
Кромки листоВ, сВариВаемых Втык обработать прострожкой .Допус
ки при обработке листоВ принимать патаблице 8 СНиП W-ts - 15.
После окончания сВарки шВы необходимо зачистить от ш лака , грота 
и заусенец.

Центральное кольцо и щиты крыши следует изеотаВлиВать 8  
кондукт орах.

Расстояние между Вертикальными шВоми I  пояса стенки и шЕомц 
приВарки усилиВпющих листоВ патрубкоВ оборудования должно быть 
не менее 500 мм.

Расстояние между Вертикальными шВами смежных усилиВоюшрх 
листоВ патрубкоВ В Г  поясе стенки бака долото быть не менее 500  мм. 
допускаемая углоВатость монтажного стыка стенки 5мм, она измеря
ется шаблоном длиной 500 мм.

По СНиП 8.01.07-85 4Нагрузки и ВоздейстВия  ̂ резерВуар Вмести
мостью 700 м3 относится ко J  классу отВетстВенности зданий 
и сооружений.

ЛитоВая сталь} для изготоВления полотнищ1 должна лостаЕлять- 
ся заВоду-иэготоВителю с плюсоВыми допусками на толщину.

При изготоВлении у монтаже, приемке работ и испытании бака 
перелиВа следует рукоВодстВоВаться:

а) 4-ым разделом СНиП ш-18-15 * Дополнительные праВила для 
конструкций цилиндрических Вертикальных резерВуароВ" с изменением 
п.4. В , который изложить : В полотнищах стенок бакоВ перелиВа на 
заВоде проВерке проникающими излучениями подлежат Все Верти
кальные шВы и ю0% пересечений Вертикальных и горизонтальных щВоЕ 
Т \ u -.Wu Fy поясоВ ; на монтаже-Все Вертикальные монтажные шВы 
стенок бакоВ перелиВа и Все стыкоВые соединения окраек днищ 
В местах примыкания к ним стенки. Длина снимка должна быть 
не менее 840 м м ;

б) "инструкцией по изготоВлению и монтажу Вертикальных ци
линдрических ргзгрВуароВн

ВСН311-81 МЫСС СССР)
8) СНиП Ж- 4- 80 "Техника безопасности Е строительстве". 

Наружную поверхность бака грунтовать 8 ~  слоями Ф л-оэк. 
ГОСТ 91 0 9-81

Нач.отд.

инб.не

1 а

н. контр _

О. а и миф. 
Рук. бриг.
проберм

Витер
цМаксимщ

яндрееВа
ЗемцдоКо 
ЦвмиВоЯп ' 
яндрееВа

Ш"■

9 D 3 - 9 - Z Z C M . 8 8
бон - аккумулятор горячей Воды емкостью Втыс.куВ.м 
для сооружения f  районах Крайнего севера. ____

бак перелиВа 
емкостью 700 куб. м

Общие данные 
(окончание)

Стадия ЛистоВ

ЦННИпрое̂ тствг.ькпнструкция
им. мельникоВо
Формат Я8
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Ван для горячей Воды 
емкостью 700куб.м

г 3

1
ч s

17J5
В 7 8

0,06
3

о.ог
iu

0,06
77

O.ik 0.36 \ 18.39 18.57

Кольцевая лестница г 0,06 0.12 0.05 o.ok 0.36 o.5k 1.13 1.16

Каркас для наБорачи- бания полотнищ онииист и ст£мни ъ 0,к1 1.00 0 .1k 1.53 1.57

Umaeo с учетом 3% 
на уточнение массы 
6 чертежах кмд k 17.13 оМ i<6 доз 0,10 аМt 0,90 2109 21,30

итого с учетом 
отходов 3,7% 5 18М 0.U9 1,22 ДОЗ Д10 0,66 0,93 21.86

Приведенная к обычным 
лросрилям масса метал
ла с учетом 3% на уточ
нение массы В черте
жах КМД и 3.7% 
на отходы б 1Дк1 0М9 1,28 0.05 0.10 Д66 1.06 Z<99

Разница приведенной 
натуральной массы

Распределение массы 
металпо по пределам 
текучести с учетам 
3 % на уточнение мас
сы 8 чертежах НМД 
и 3.7% ма отходы

Приведенная к стали 
углеродистой обыкно
венного качестВа по 
ГОСТ 380- 11* масса 
металла с учетам 
3% на уточнение 
массы в чертежах 
НМД и 3.7% на отходы

Всего приВеденная 
масса металла с 
учетом 3% на уточне
ние массы 8 черте
ж ах «МД и 3.7% 
на отходы Ю

м п н  ( к  Г  c l  м м 1)  

2 3 5 -  8 5 5  ( г 1 / - г б )

зеа-зпо (зз -зз )

ek18

0.13

3.58
1 * k l

2k, <2

87,70

i  ГотоВые изделия 6 Ведомость металлоконструкций 
не Включены

1

3 0 3 - 9 - 2 2  см . 2 8

б а к -а к к у м у л я т о р  горячей бо ды  ем кост ью  5т ы с . нуды  
для сооруж ений  В р а й о н а х  К р ай не го  се ве р аНач.отд. 1

Привязан-. К кант р. Витер Btu*d бак перелива 
емкостью 700 куб.м

Стадия Лист Л ист ов
(Ннонсгр. Максимец

р 4Гл.инш.пр. РндрееВа
Рун. бриг. Демидова В е д о м о ст ь  м е т а л л о к о н -  

с т р у к ц и й  п о  В и д а м  
п р а с р и л е й

ЦНиНпроЕКтп пльконс гапция
им. М е л ь н и к о в а

проверил ВащинскаЯ
UhS H исполнш Петухова
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т аблица р асхода  ст али

Наименование масса
Т Примечание

днище 2.77
Стенка З.Вк

Покрытие ЗЛ5

Плошрдки, ограждение D.Blj

КольцеВая лестница из

люки - лазы /.22

План покрытии
(Площадки и ограждение не показаны)

План днища

В сего : я.гб

i материал конструкций смотреть В технической 
спецификации стали.

г. Сборку монтажных шВоВ стенки, днища и несущ их 
элементов покрытил производить электродами типа 
3SQP, остальных конструкций электродами типа ЭкВР.

з Минимальная Величина нахлест ки В монтажных 
ст ыках днишл 30мм

к. РазВорачикание стенки произьодить по часоВой 
стрелке.

5. Расстояние между смежными монтажными стыками 
должно быть не менее SDQmm 

В Совместно смотреть лист  Ю.

и  ю т

а--------- *
1 «

903-9-22 пн. 88
бак-аккумулятор горячей Ш ы  емкостью Этыс. куВ. 
для сооружения о районах крайнего СеВеро

Вок - перелиВа 
емкостью Ш  куб. м

Общий Вид

Стадия Листов

рЙ Р О Ш С ТШ О Н С Т Ш р  
им. Мельникова
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/ШоВ Встык с пол- 
ным проваром

Днищ е

5

-ty* iSOO * 6000 ‘ 2 шт

- й *  1 5 0 0 *3 0 0 0 -  7шт .

< Длина полот нищ а ст енки дана с припуском  ~  МО мм 
для образования монтажного ст ыка
2 Соединение лист ов в полотнище производить 

встык двухсторонней автоматической сваркой под слоем 
флюса. Для сварки следует применять материалы, 
соответствующие марке свариваемых сталей и обеспечи
вающие равнопроиность шва Вст ык основному металлу.
3 Сварные швы, выполняемые в ручную, 8 том числе и 
монтажный, выполнять электродами типа 350R.
U Кромки лист ов, свариваемых встык, обработать 

прострожкой. Допуски на отклонение линейных 
размеров принимать по ш ирине лист а ± 0,5мм, 
по длине 1 1мм.
5 Разворачивание рулона на монтаже предусмотреть 

по часовой стрелке
6 Монтажный шов сваривать встык с контролем 

проникающими излучениями.
7 Обработку кромок под монтажные швы производить 

по проекту производство монтажи о сварочны х 
работ.
8 Минимальная величина нахлест ни в  монт аж ных 

ст ы ках 50мм
9 Масса стенки -  9, ей г 

Масса днищ а -  2,77 т
м  Допускает ся обрезка поперечны х кромок 

листов днища на гильотинных н ож н иц а х.

go3-g-Z2cM.ss

прибйзан:

UH8.N

fto«/.Qfrra Купреиш&шш
н. контр.
Глконстр

Демидова
Максиме^

Гп.инш.пр йндреева
■lb»*

Ру к. бриг Демидова
проверил Ващинст 
исполнил\ Петухова ж

бак-аккумулятор горячей боды емкостью Зтыслуйм 
для сооружения в районах Крайнего Севера

бак перелива 
емкостью 700 куб. м

Стадия Лист листов

Р Б

Стенка и днищ е ЦИЯпрвелтстиышнстмвд
чм. Мельникова
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Одщиа Ш  покрытия

Ъпеншг 1 а ка

- Din 1 —
i

©

Ось монтажном Щщпу покрьг 
| дм j  стыка щитоВ тия

Стенка 
Sana

2-2

Центральный аитг

з - з

Ао

ад го

]

МОЮ
щит.

тажноя
фо

в стыка

Оси монтажных 
стыков ацтоЕ

ц - ц

М о н т а ж н ы й

Тнутыи т о т  
88 кольцо

I  Материал конструкции смотреть В технической спецификации стали.
2. Общие данные смотреть на листе /;2.
3. Общая масса покрытия  ̂3,85 т

ПраВязвн-
L Нач.отВ. Уипреишбили

Ц н8. //-

И. контр.

Тл комет-
ГлМНЖ-Гф.

иг.

ПроВерил
'Заполнил

Ви т ер

Щтситеи
ДндрееВа
ДемидоВа
Ващ им схая

Вшлге^

Jr> .Л

1 Р ч Г

$ак-аккумулятор горячей Поды емкостью 5 тыс. куб. м  для  
сооружения о районах Крайнего СеВера.

903-9-22 см. ЕЕ

Бак перепада 
емкостью 700 куб м

Стадия

Покрытие. 
План и разрезы

Лист Литой

ЦйЬ ошсшькоисгр^ ция 
и/л- Мельникода
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5-5

<L 9 0 + 3 6 *5 ,5  н е  npuBafJU  
Bom b н о  3 0 0 м м

3 - 3

(побернуто)

+  , а * -
7 ГГ - 1

%  V^  -̂1 /шоб с другой U—
SO г* стороны В

,70 , п. ' H9S

Стропобочная
пе т л я  ф  /5

э - з г - г

L 9Q*S6 * $.5 T J

SlA  ш 1
7 * з о \  6 к

2-Е

4 - 4

Л

1 Материал конструкций смотреть В т ехнической  

спецификации стали.
г Общие данные смотреть на листе У- 2. 

з Монтажную схем у покрытия смотреть на листе 8.

I/ Неоговоренные сборные шВы Варить катетом Ь мм.
5 Внутренний радиус гида В сех гн ут ы х деталей - 6  мм

6 НаличестВо щитоВ на покрытие - 10 шт.

Масса одного щита -  0.353 г
7 Сборку производить элект родами типа ЭбОЙ.

/

.......... I-------

g D3-g-z2cM.ss
1 бак-аккумулятор горячей Воды емкостью 5т ы  с. куб.м  

для сооружения 6  районах крайнего Севера
П ривязан■ Н. контр. Витер б а к  п е р е л и в а  

е м к о с т ь ю  70 0  ку б .м .
Стадия Лист лист ов

Глкансгр. Ыаксимец \1Хм*Л р SГлинн пр ЯндрееВа
рун. бриг.

1I

щит покрытия РЙОРОЕ№ШШНСТРНКЩ 
им. М ельниковаПроверил Вснцинская1 UH8.N штятитисполнил ФилатоВа
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Центральное кольцо Центральный щит

I Материал конструкции смотреть В технической спецификации стали.
Z. Ойщие данные смотреть на листе /;В.
3. Монтажную схему покрытия смотреть на листе 8. 
к Конус § центральном щите создается за счет изменения деличины нахлеста. 
5. Масса центрального кольца -0,18f г.

Масса центрального щита - 0 J 3 5  т.

9 D 3 -g -2 2 c M .8 8
Вак-аккумуляторгорячей боды емкостью В тыс. кцё\ м  
для сооружения о районах Крайнего СеВера1 Нан. ьт8. ЧцпреишВшш *

Ч. контр. Втео ВШие/j Бак перелива 
емкостью 100 куо. м

Стадия Лист Листов
Ъ.констр. Максимеи JM р 9гя.инж.пр. ЛндрееВа лег
Рцкдт. ДепшдоВа 1 Покрытие

Центральное кольцо
|1пРО№ТСШЬКОйгаЦНП 

им. Мельникова
ЪоВерил Вашинская
Осполнал ФилатоВа Щ г
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1 - 1
Патрубок перелиВа Ъу ШОО

t
г

УсилиВающий лист

Патрубки слиВа Л у
2 - 2

Вариант патрубка слаба
R5ZI5

Sплотный

х г
я т

/ ( Труба

>
, Х/ Д|Г

’ №*В

Я
Jr

8_
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шаль 09Г2С-Г5
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3-3

1*1
К *  *2 °

Схема расположенил пагпрубкоВ 
перелива и стыкоВ стенки

Ось лата и С к а  пере л и  В а  
дл я  б а к а  -  а к к у м у л я т о р а  
емкостью боао куб. м

Вертикальный стык 
стенки

ОриВязку патрубка перелиВа для 
Ока- аккумулятора емк. юаоо куб.м  

производить по мосту.
г. Усиливающий лист патрубка перелиВа 

щшВарить после приВарки трубы к  ст енке, 
праВерки щ $а н а  платность и зашлшроВки 
усиления шВа.

з. СВарку произВодить электродами тилаЗЗОА, 
У в технической спецификации учт ены  : 

патрубок перелиВа Ну tooo -  1ш т .; патрубок 
слиВа -  1щт.

5. Масса патрубка перелиВа Ну ю о о -Ш к г  
Масса патрубка слиВа 300 - ko кг.

i

ao3-g-z2 ch. es
бак-аккумулятор еорячеи Боды емкостью 5тыс. куй. м 
для ш/ру/нении В районах Крайнева СеВеранач.отд КупреишЕщщ № е**~л

ПриВпзат н. контр. Витер Н и ш е /. Бак перелиВа 
емкостью Ш  куб. м

Стадия лист Лист оЕ
Гл. кометемпкеимец М м А Р Игл.цнм.пр. РндрееВа
Рук. бриг. ЦемийоВа А / А

Врезка патрубкоВ ЦНЯНпр QEHT С ТЯЛЬШНСТРУНЦИЯ 
им. мельникоВа

проВерип дщцинская
Uh S. HS исполнил петухоВа
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Патру&ш Цу 1S00 для установки Иентиляционноео патрубка Патрубок Д дШ  для уапатВт бентилщионного патрубка 

1-1 2-2
Е

Максимальная раВномерно-распределенная 
нагрузка по контуру стенки бака 8 кН/кт

Усиливающий лист $6

Вес конструкции *
+$сс снега+Вакуум 9 Р9ЗбкН/т

Максимальная радномерно-распределенная 
нагрузка пи бсей площади днища бака 8 кПа

Гидростатическое даВление * 
+5ес днища*избыточное 
даВление * (f.-SS.B кПа

Контурное даВление от сейсмические сил
при У баллах В пн/м

Сейсмическая сила от 
Веса конструкций бака*

t В технической спецификации заказан патрубок AylSDQ Зло устаноВки Вентиляционного 
патрубка.

В. Масса патрубка Ду1200~ШкГ. (д л я  S<*t& /0& o o *t)
Масса патрубка Ду 800 -  239 кг. (д яя fa ta  5 0 0 0 м3)

3. При расчете основания необходимо учесть монтажную нагрузку распределен
ную на площади 0,5*9 м силу 160 кН [ Убтс], приложенную В любом месте осно
вания и сосредоточенную на площади салу 160 кН (16 гс]х приложенную В 
любом месте по контуру осноВания.

Г~  7Чач.отд. КцпреишВили
Привязан: Н. конто. Borneo

В.констр.Шксимец
Тя.инжщЛндоееВа
РциМрог. ЛемидоВа '
ВвоЬерил Вяшинскаяр£йь-Und./C- Исполнил

3U3-3-22lm.88
Ьак-аккумуляторгорячей Воды емкостью Зтысеуб 
для сооружения В районах Крайнего СеВеоа

Бак перелиВа 
емкостью 100 куб.м 

Врезка патршш  проектирования ochoSi 
и  ф ундам ент ов

tmgdufi Лист ЛистпЬ

/г
Р И ф о е т а ю м т р
им. Мельникова

Типовой проект 903-9-23см.88

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293785/4293785500.htm

