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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
а о з - а - 2 1  cm.es

БАК-АККУМУЛЯТОР СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ БОДЫ ЕМКОСТЬЮ 3 ТЫС. КУБ. М ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 
В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА С ТЕМПЕРАТУРОЙ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС 40° С

АЛЬБОМ 1 пз
ТХ 1 
ТХ 2

АЛЬБОМ 2 КМ 1 
КМ2

АЛЬБОМ 3 КМ
АЛЬБОМ Ч КЖ
АЛЬБОМ 5 ТИ
АЛЬБОМ Б ПМ
АЛЬБОМ 7,1 МП

7,2 МП
АЛЬБОМ S кмз 

КМ4 
КМ 5

АЛЬБОМ а СО
АЛЬБОМ ш ЕМ
АЛЬБОМ 14 С

АЛЬБОМ 1 
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТЫ БАКА
БАК ПЕРЕЛИВА ЕМКОСТЬЮ 300 КУБ.М (ПРИМЕНЕН ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 3 0 3 -9 -2 0  см. 8 8  АЛЬБОМ 3 ]  
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МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ стр. H 6 S  
ТО ЖЕ стр. 66 -  ю ?
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
□ПОРЫ ПЕРЕЛИВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
КОНТУРЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ БАКОВ 
СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ Б МАТЕРИАЛАХ 
СМЕТЫ

[ПРИМЕНЕН ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 9 D 3 - 3 - 2 0 cm.28 

АЛЬБОМЫ Б; 7.1; 7 .2  )
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исходные данные
ТипоВой проект бока -  аккумулятора, стального для 

горячей боды емкостью «3 тыс. куб . м для сооруже

ния б районах Крайнего СеВера С температурой, н а 

ружного Воздуха ниж е м инус 9 0 ° С  разработан б  соот

вет ст вии с п. Т. 7 .9 .6  плана типоЕого проектироВа -  

н и я  Госстроя С С С Р  /988  г .; на стадии рабочей, доку

мент ации на основании проекта ; разработ анного б  

/986 г. и утЕержденного Минэнерго СССР ( прот окол  

от Р 0 .0 1 .8 ?  У ® 3 ).

Техническое задание и дополнительное задание на 

разработ ку утЕерждены Минэнерго С С С Р  2 5 .07 . 8 7  а 

9.02. 88  г г .

о
£

£

Д окум ент ация разработ ана инст ит ут ами: 

ВНИ П И энергопром  ( Еедущ ая о р га ни за ци я j  

Ц Н И U проектстальконст рукция им. Мельникоба 

Фунда ментпроект  

В Н И П И т еп ло п ро ект  

Гипронесрте спец монт аж

Сост аЬ рабочей документ ации :

Л  льдом 1 П З  Пояснительная записка 

T X i  Технологическая часть 

Т Х 2  Протибокоррозионная за щ и т а  

Лльбом 2  K M i  Конст рукции мет аллические

К М 2  Стальная конструкция защиты бака 

Лльбом 3  К М  Бак перелиЕа емкостью 300 куб. м 

Лльбом 9  К Ж  ОсноЕания и фундаменты  

Лльбом 5  Т И  ТеплоЕая и зо л яц и я  

Лльбом 6  П М  ОсноЕные полож ения по произбодстЕу 

монтажных работ

Лльбом 7.1 М П  М онт аж ные приспособления 

7 2  М П  То же

Лльбом 8  К  М 3 Металлоконтрукции прот иВокоррозион- 

но й  защ ит ы

К М 9  Опоры перелиёных трубопрободоВ 

К М 5  Контуры заземления бакоВ 

Лльбом 9  С О  С п ециф икации оборудоВания

Лльбом 10 В М  Ведомости потребности В м ат ериалах  

Лльбом 11 С  Сметы

Данные об' условиях и области применения 
проекта
Уст аноВка бакоЕ- аккумулятороЬ подготовленной  

боды осуицестВляется В комплексе централизованных 

систем т еплоснабж ения. Число бакоВ приним ает ся не 

менее дбух (п о  5 0  %  требуемой расчет ной емкости) .  

Размещение бакоВ- аккумулятороб Возможно как на 

площадке источника теплоснабжения у т а к  и 6 райо -  

чах теплопотребления.

Выбор места устаноВки бак об произВодится при 

конкретном проектировании о б е кт а .

Область применения проекта по грунтоВым услоВиям:

Тип грунто- 
Ваго услоЬия Грунты

Среднегодовая температу
ра на глубине Ю,0 м Мьдистость

j суглинки Г С от 0,2до 0,9

Б » - г с менее 0,2

в » - 2 ° С от 0f 2  до 0,9

Г - 2 ° С менее 0,2

й пески - Г С менее 0.2

Условия применения проекта 
Район уст аноВки -  К р а й н и й  СеВер 

Грунты района устаноВки -  Вечномерзлые 

Расчетная температ ура наружного Воздуха -

ниже минус 9 0 °С (д о  минус 6 0 °С )  

Скоростной напор Ветра ( макс. )  -  О, 6  к  Па

СнегоВая нагрузка ( м а к с .) -  2 ,0  к Па

Сейсмичность -  до 9  балл об по 1 2 - балльной ш кале  

Плотность Воды -  1 т / м 3 

Избыточное дабление 6 баке -  2} 0  к  Па  

ба ку ум  -  0 ,2 5  к  Па

М аксимальная температура Воды -  9 5  °С

ОдноВременно с баками -  аккумулят орами устана Ели  -  

Еаются :

2

бак абарийчого перелиЕа

резерВуар для приема и хранения герметизирующей 

жидкости

насос для перекачки герметизирующей жидкости 

соединительные трубопрободы между перечисленными 

элементами оборудоВания .

Краткая характеристика документации
Документ ация разработана В полном соотбетстВии 

с рекомендоЕанным Вариантом утЕержденного проекта 

бакоВ- аккумулят ороб ст альны х для горячей Воды для 

сооружения В районах Крайнего СеВеоа , а также с 

учетом требоВаний дейстВующих норм, п р авил , и н ст 

р у к ц и й  7 государственных стандартов и Ведомственных 

норм алей.

П о С Н и П  2 .0 1 .0 7 - 8 5  н Н агрузки и ВоздейстВия 

резерВуар относится ко II классу ответственности 

зданий и сооружений .

СВедения о потребности
Потребность В баках -  аккум улят орах ст альны х для 

горячей Воды принят ой емкости ( 5 0 0 0  куб.м)  для 

Крайнего СеВера В период до 2 000 -г о  года по данным 

Ведущих проектных инст ит ут ов ( ВННПИэнергопром 

Теплоэлектропроект и их от делений, а также Сант ех-  

проекта и Типрокоммунэнерго)  , приВеденным В утберж- 

денном проект е ; состабит 2 8  единиц .

Унб.Н*

гнп

Цач.ота К а п и щ
Гл т е хн  
Инж.

З а р х и н  с 3 л ^ / .
Ц контр ФиытикоЬй

Ш ш ь
ар-
юа

Смирнова

П р и б яза н

903-9-21 см.SB ПЗ
б а к - а к к у м у л я т о р  ст ольно* 
емкост ью  3 т ы с .к у б .м  для 
соо руж ени я  о р а й о н а х

йинеео сф £а ________
Поясни те л ь н а я  

зап и ска

СтаСи^Лисгп Листов

ВНИГНЧэнергопром

2 3 9 9 3 -0  X 3
Формат -Г!2
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Основные технические решения
Б а к-а ккум ул ят о р  ст альной 7 цилиндрический вер

тикальный. у изгота дли дается на зад оде. Стенка и дни

ще Бака ( £  биде полот нищ ) т ранспорт ирую т ся с 

зад а да к  месту монтажа сдернут ыми д рулоны .

Крыша Бака к о н у сн а я , собирается из отдельных щ и -  

т од. Сборка заводских заготовок дыполняет ся на мон

т аж е.

Изготовление , а т акж е монтаж ,  приемка и  и сп ы 

т а ни я  баков должны быполнят ься соотбетстденно 

С Н и П  Ш - / 8 -  P S  раздел  4  9 В С Н  3 / / - 8 /  М И С С -С С С Р , 

С Н и П  u L - l j - 8 0 у С Н ч П  Б О Ъ . М - В ? .

Д л я  предотбращ ения возможного ладинооБразного  

р а зр у ш е н и я  Бака предусмотрено сооружение наруж ной  

ст альной з а щ и т н о й  ко н ст р укц и и  , сост оящ ей из 

горизонт альных поя сод ( Бандаж ей) 7 запроект ирован -  

ных Ь биде вальцованны х полос и дерт икальных  

С т о е к. Расстояния между Бандажами -  переменные , 6 

задисимости от  расположения люкоб и ш т уцерод  

труБопрододод и соответствуют размерам т еплоизо

ляционны х п а нелей  .

Горизонтальные пояса оБеспечибают босприлтие р а с

тягивающих усилий  7 которые могут бозникнуть б  слу

чае аварийного разрыда стенки Б а к а } заполненного во

дой .

О с н о б  а  н и  я  и  е р у н д а  м е н т ь  /

Д л я  оБеспечения сохранения расчетного т емперат ур

ного реж има грунтов основания должна Быть выпол

нена инж енерная подготовка Застраиваемой т ерри

тории. 7 кот орая предусм ат ривает :

1. Предпостроечную отсыпку песчаны м  непучинист ы м  

грунтом высотой не менее 1>0 м.

2. Отвод поверхност ных вод во время строит ельст 

ва и э к с п л у а т а ц и и .

3. О т сы пку дорог и подездных пут ей .

Предусмотрено устройство открытого проветриваемо

го подполья высотой 6,8 м ^соответственно С Н и П У -/8-76.

Фундаменты -  свайные. Сбаи железобетонные сечением 

3 2 * 3 2  см по серии / . 0 1 / . / - 8 м . Способ погружения свай- 

Буроопуснной в скважину диаметром ,  превышающим наи- 

Больший размер сечения сбой не менее чем на 5 См.

Ростверк под каждый Бак выполняется из сборных 

железобетонных плит 7 которые размещаются на железо

бетонных оголовках с в а й .

П о ве р ху  ростверка (д ля  теплоизоляции днищ а) ? у к 

ладывается слой пенобетона 1 т олщ иной 3 0 0 мм и з а 

щ ит ны й слой Бетона 20 мм.

Д л я  наблюдения за температурой грунт ов оснований 

и за грунтовыми водами предусмотрено выполнение на  

площадке термометрических и гидрогеологических скважин.

Технологическое оборудование
К  числу оборудования ; подлежащему установке при 

сооружении Баков- аккумуляторов и бака аварийного  

перелива} относятся :

1. Участки наружных и внутриБакобых трубопроводов 

заполнения, расхода 1 перелива и опорожнения Б а к о в у  

также трубопроводы подачи и слива гермет изирующ ей  

ж идкост и.

2 . Вент иляционные уст ройства с защ ит ным и сетка

ми , уст анавливаемые на крыше каждого Бака, обеспе

чивающие за щ и т у от образования избыточного дав

ления или  вакуума внут ри б а к а .

3. Конт уры заземления баков.

4. Оборудование противокоррозионной защ ит ы  внут 

р енн и х поверхност ей Б а но в- аккум улят оров от корро

з и и , а также для предотбращения аэрации воды в  

ба ке-а ккум улят ор е. З а щ и т а  обеспечивает ся с пом о

щью гермет изирующ ей ж идкости Д Г-Ц  и л и  Д Г - О П , 

образующ ей на  поверхност и воды сло й  т о л щ и н о й  

2 0 - 4 0  мм. При снижении и модеме воды б баке герме

т изирую щ ая жидкость создает на внутренней поверх- 

кости стенок т онкий самовозобновляющийся слой

3

покрытия 1 препят ст вую щ ий коррозии.

5. Горизонтальный цилиндрический резервуар для прие

ма и хранения герметизирующей ж идкост и.

6. Насос для перекачки герметизирующей жидкости.

Монтаж Саноб-аккумуляторов и 
бака аварийного пере либо
До начала монтажа баков должны быть закончены 

и приняты по акт у их срундаменты, устроены вре

менные подъезды к фундаментам для транспортиров

ки металлоконст рукций, закончена планировка т ерри

т ории монтажной площ адки, устроены площадки 

для складирования мет аллоконст рукций бака и у к - 

рупнительной сборки, а также должны быть возведе

ны все временные здания и сооруж ения.

Технологическая последовательность монтажа бака:

1. Монтаж окраек и днища Бака .
2. Под ем и установка рулона стенки в верт икаль

ное положение на днище б а ка .

3. Развертывание рулонов стенки 7 монтаж щ ит ов пок

р ы т ия и опорного кольца.

4. Формообразование концевых участков стенки и замы

кание ее монтажного ст ы ка.

5. Демонтаж монтажной ст ойки .

6. Монтаж лестниц , площадок обслуж ивания.

р. Врезка лю коб, патрубков и другого оборудования 

на ст енках, на крыше и внутри бака.

8. Монтаж ст альной конст рукции защ ит ы  б а ка .

гн п
Н. контр.
Нач.отд.
1лтвхн.
Штй

З а р хи н  ь

К от л яр
Нtang 6а
Смирно 6а

Щ г

а щ .

П р и б я за н

Ннб.К»

дОЗ-Э-21 CM.8S пз
б а к -а к к у м у л я т о р  ст а л ь н о й  
емкост ью 3  тыс. киа . м  д л я  
сооруж ения о .р а й о н а х  
К р а й н е го  С ебвоа___________

Опадая Л и с т Листоб
Р 2

П о я с н и те  ль н а  я  
зап и ска

239<72>-Of

ВЬИППЧэнергопрон 

Формат Д 2
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9. Испыт ание 5 а к а .

При подгон не л  исто дых элементов по месту обрез

ку производят механическим путем или газобой рез

кой с последую щ ей зачист кой и л и  иилисробанием .

Сборка монтажных соединений -  р у ч н а я ,  дугобая  

электродами с побышенной хладост ойкост ью .

К  ручной сборке бака допускаются только дипло- 

миробанные сборщ ики 7 имеющие предо быполнения  

отбетстбенных сборочных работ , Ю0°/о длины мон

тажных сборных иибоб подбергаются специальном у  

контролю , рентгено -  или га ммопросбечибанию.

Рукободстбо сборочными работами должен осущест- 

блять кбалиерициробанный специалист по сборке.

Оснобные положения по произбодстбу монтажных 

работ подробно изложены б альбоме 6 .

Размещение бакоб- аккумулятороб на площадке долж

но быполняться с учетом требований протибоабарий- 

ного циркуляра Минэнерго С С С Р  А/2 Ц - 0 8 - 8 2 ( т )  и 

быпущенного изменения к нем у; при этом должны 

обеспечибаться нормальные услобия бедения строитель

н а - монтажных и ремонтных работ .
По услобиям монтажа минимальное расст ояние  

между наружними гранями соседних срундаментоб ба

коб 7 стоящих б  одном р я д у  и между гранями срундамен

тоб бакоб соседних рядоб прибедено на схеме :

Устанобка бакоб должна быть ограждена земляным 

балом или  железобетонной стенкой. Площадь и бысота 

ограждения определяется из услобия предотвращения 

разлиба за пределы об&алобания боды из одного [н а и 

большего )  б а ка - аккум улят ора.

При устанобке бакоб- аккумулятороб бне террито

рии энергопредприятия предусматрибается ограждение 

бысотой 235 м 7 исключающее доступ посторонних лиц  

на огражденную территорию.

Теплобая изоляция
Б а ки - аккум улят оры  ? бак абарийного перелиба ? ре - 

зербуар приема и хранения герметизирующей ж идкос

т и с наруж ной стороны защ ищ аю т ся теплобой изо

л я ц и е й 9 Выполняемой из полносборных конст рукций} 

обеспечибающих бысокую степень индустриализации, 

монтажных работ и сокращение срока монтажа 

теплобой изоляц ии.

Проект теплобой изоляций  9 организацию  работ  

по монтажу изоляции 9 количестбо трудозатрат  -  см. 

Дльбом 5 .

Крепление теплоизоляционных полносборных конст 

р укц и й  на стенках бакоб осущестбляется с помощью 

бандажей 9 прибарибаемых непосредстбенно к  ба ку . П о 

лукруглые полносборные конструкции для изоляции сто- 

еку усилибающих конструкций крепятся на скобы7 п р и -  

баренные к  шбеллерам  -  ст ойкам .

Д л я  крепления матоб на крыше к ней прибарибают- 

ся скобы и напрабляющие уголки . Покрытие из алю- 

миниебых листоё крепится с помощью заклепок и 

кляммероб.
Монтаж теплоизоляции бакоб быполняется после 

окончания и х монтажа и испы т ания.

Изоляция реэербуара герметика бедется со стоечных 

лесоё.

Изоляции трубопрободоб быполняется с абто гидро

подъемника Л  Г П  -  2 8  .

Технино - экономические данные и 
показатели
Смет ная документ ация состаблена S  соотбетст-  

бии с инструкцией Госстроя С С С Р  С Н  ~ 2 2 7 -  82 по 

типобому проект ированию .

Стоимость ст роит ельных работ  определена по  

сборникам единых районных единичных расценок на 

строительные конструкции и работы б районах Край

него Себера для г. Якут ска б ценах /98Ц г.

Стоимость оборудобания принята по прейскурантам 

1 Ш г .

При. состаблении обектной сметы [ Лльбом И )  и с -  

пользоёаны локальные сметы 9 сост абленные соиспол

нителями ( Ц Н И И П С К  5 Фундаментпроект ? В Н И П И т е п - 

лопроект J .

В  обектной смете учтена устанобка одного акку

муляторного бака7 бака перелиба ? резербуара хранения 

герметизирующей жидкости и соединительных т ру

бопрободоб между ними б  пределах принят ы х границ 

проектиробания.

При состаблении обектной сметы для конкретных 

услобий смета типобого проекта должна быть скор- 

ректиробана с учетом принятого числа а ккум уля

торных бакоб и сракт ической протяженности т ру

бопрободоб.

да расчет ную единицу принят а рабочая емкость 

бака -  2912 куб. м

Н контр
Нач.отд.
Глтехн.
Uын*.

.Зархин*-.: 
\Уинтикош

p&OHjh
'ЯР
'6а

Смирыоба

ч Ш ,-

Лрибязан

Ш Ж .

дОЗ-д-21 см. 88 П 3
Б ак-а ккум у лят о р  ст альной  Стадии Л а с т
емкостью 3  т ый. кио, м  для  -------------------
сооруж ения  6 р а й о н а х  Крайнего Середа

П о ясн и тельн а  я  
зап и ска

23993-0/ “

Л и с т о б

ВН Н П И энергопром  

Формат Л 2
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Оснобные технике - экономические 
показатели

Наименование Величина Наименобание Величина

Рабочая емкость 7 куб', м 2912 з.з. Бетон и железобетон , куб. м 5 5 9

1. Общая сметная стоимость ? тыс. руб. 3 ? 8 ,54 В том числе :
В том числе : монолитный , куб. м 132

строительно - монтажных работ,тыс.руб. 3 6 5 ,3 8 сборный , куб. м 9 2 2

Оборудования, тыс. руб. Н , 2 То же на 1 куб. м рабочей емкости } куб. м 0 , 1902

Стоимость строительно - монтажных ра- 3.4. Теплоизоляционные материалы
бот на 1куб м рабочей емкости ? руб. /2 5 ,6 8 конструкции полносборные панельные ,
Стоимость общая на 1 куб.м рабочей. куб. м 9 6 ,9

емкости ? руб. 129, 99 Маты минералобатные протибные , куб. м 9 0 , 6

2. Трудоемкость Тоже на 1 куб.м рабочей емкости 7 куб. м 0, 0 / 3 9

Построечные трудобые затраты [бег нак Ллюминиебый лист конструкционный , т 1, ? 2 5

ладных расходов), чел.*ч /5990 Тоже на 1 куб.м рабочей емкости., т 0, 0 0 0 5

Построечные трудобые затраты на 1куб.м 3.5. Герметизирующая жидкость } т 10,0

рабочей емкости , чел. к ч 5 ,3 0 То же на 1 куб. м рабочей емкости } т 0 ,0 0 3

з. Расходы строительных материалов
3.1. Цемент т 163

Цемент, приведенный к М400 , т 166, 6

То же на 1 куб. м рабочей емкости , т 0 ,0 5 ?

3.2. Сталь , т 161,8
Сталь, приведенная к классам Д -1  и
Cm 3  , /77 2 0 2 ,3

То же на 1 куб. м рабочей емкости , т 0 ,0 6 9

И. контр.
Нач.отд.
Глтехн.

Ф/нтинобо.
К о тля /
нЬаноЬа

Н н ж . \СмиОно5а \JTaxmS

S S f
м 3

ЯриЬязсш

И н б  У *

д П З - 9 -2 1  CM.BS п з
Бак-оякцм цлят ор ст альной \Стп/)иАЛист 
ем кастою 3 тыс. к у б .м  для ----------
со ор уж ен ия 6 р а й о н а х  
К райнего Сейера_______

Поясните льна я 
з а п и с к а

Л и с т  об

ВНППИэнереопром

2 Ъ 9 9 2> -0 1  6
Ф ор,мат Д 2
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Ведомость рабочих чертежей, основного ком плект а

Лист Н а и м енование Примечание Обозначение Н аи м ено ва ни е I1римечание

1 - 9 Общие данные ОСТ 34-42-615-84 Опоры и подвески станционных

5 Установочный чертеж. П лан 1 -1 .  Разрез 2 - 2 трубопроводов с параметрами среды

6 Установочный, чертеж. План 3 - 5 .  Разрез 9 - 9 PpaS.i=2>2Mna и tpo.5 4 425°С  из

унифицированных деталей. Опоры

подвижные и неподвижные. Опора

скользящая и неподвижная

ОСТ 34-42-618-84 То ж е . Опора хомут  оба я  и  бу-

Ведом ост ь ссы л о ч н ы х и  п р и л а га е м ы х докум ент ов

гельная неподвижная

О С Т 5 4 - 4 2 - 6 2 - 1 - 8 4 ч Опора сварных отводов

типова я  серия Компенсатор сальниковый

S. 903 - 13
Обозначение Н а и м е н о ва н и е Примечание

Ссы лочны е доким ент ы

ОСТ34-42-747-85 Д ет али и  сборочные единицы тру

до проводов из углеродистой и  н и з - Пт /лагаемые докимент ы ’

колегированной ст алей на 903-9-21 см. 88m i Л ю к-лаз ДубОО в !  поясе стенки Лльбом 2

РраХ. 2г2  МПа t -  9 2 5 °  С для 903 - 9 - 21 см. 88КМ1Л ю к монт аж ный Д у  9 0 0 Лльбом 2

тепловых электростанций. 903 - 9-21 см. 88НМ1 Лю к монтажный Д у  5 0 0 Лльбом 2

Трубы и прокат 903-9-21 см. 88 Ш Л ю к- лаз овальный S0 0  * 900 Лльбом 2

О С Т  3 4 - М 2 -7 5 2 - 8 5 Тош е. Отводы сварные в  1  поясе стенки

ОСТ 34-42 -  753-85 " Переходы сварные ТХТ.Н.1 Б л о к  поз. 6 .
лист овые

ОСТ 39-92 - 759 - 85 ч З а гл уш к и  плоские п р и - ТХ1. Н. 2 Б л о к  п оз. ?.

варные с ребрами

ОСТ 34-42- 760-85 ч От вет вления т рубопро- ТХТ.Н.Ъ Б л о к  ПОЗ. 8

водов

TXT. Н. Ц' Б лок поз. 9

TXT. И. 5 Блок поз. 1 0

TXT К б Опора скользящ ая поз. 13.
Типобой проект разработан S  соответствии с деист- 

буюш^ими нормами и правилами и предусматривает ме- 

" ооприятия} обеспечивающие взрывную; взрывопожарную 
и пожарную безопасность при эксплуатации сооружения

Эскизный чертеж общего вида

т х т . и . ;7 Опора ско льзящ а я поз. 19.

Э ск и зн ы й  чертеж общего вида

Главный инженер проекта c=̂ L^ ^ f̂ f̂ rp r . Ю . З ар хи н

О бозначение Наим енование Примечание

TXT. Н. 8 Опора направляю щ ая поз. 2 0 .

Э скизны й чертеж общего видй

Т Х Т .1 Т .Т Патрубок вент иляционный Д у  50L

TXT.tT.T.1 Камера проходная

T X T .t T . i2 Л а п а

T X T . lT . i5 О бечайка

ТХТ. К . ТА Сет ка ограж даю щ ая

TXT. К .Т .5 К о л п а к

T X T .tt.1 A Х о м у т

T X T .tT .T 7 Скоба

TXT.tr. ТА Распорка

~  тхт. с о С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования

.

инЬ. /V2

П ри вязан

доз-д-21см.ав t x i

Г У П
И. контр.

З а р х и н
Финтикобс

Б ак - а к к у м у л я т о р  с т а л ь н о й  
ем кост ью  3  .т ы с . куб , м  д л я  
—  м & н и я  6 р а й о н а х  

него  .С евера ,

Л и ст о в

Иач. отд. РотлЯ)
Гл. т ехн.
Ц нж .

\w~Sc*

См ирнова В В Щ

О б и ц и е д а н н ы е  
( н а ч а л о ) ВНИГШэнергопром

2Ъ<9^Ъ~0 1 7
Формат Л 2
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1. Технологическое оборудование
В  состаб рабочей документ ации технологического  

оборудования бака Ьходят :

1. 1, трубопроводы заполнения и расхода наруж ные7 Включая 

сальникобые компенсаторы и неподвижные опоры ;

12. трубопроводы заполнения и расхода внутри 5 а ка ;

13. перелиВное уст ройст бо ;
Ш . ёен т иляционное уст р о й ст б о .

Число  7 диаметр и назначение трубопроЬодоЬ у к а з а н ы  

6 т аблице 1 и  на р и сун к е  /.

Конст рукт абны е особенности элементов т ехнологичес

кого о борудования :

-  уст анобка сальникоёы х компенсатороб -  обеспечивает  

м иним альную  п ост оянн ую  н а гр узку  на бак от бнеш - 

н и х  т рубопрободоб;

- размещ ение бака и неподбижной опоры на общем ф у н 

даменте -  предотбраицает разност ь их осадок и перекос 

сальникоёых компенсат оробj

-  бы полнен ие участ ка трубопровода заполнения бнутри  

5ака б биде короткого патрубка со сбободным с либом  -  

исклю чает  передачу у с и л и й  но ст енку б а к а ;

-  Выполнение т рубопроёода расхода бнутри бака б 

биде перррориробанной т рубы со специальны м  устройст

вом -  исклю чает  бозможность попадания гермет изиру

ющ ей ж идкости б о бсас подпиточного насоса ‘

-  принят ая конст рукция перелибного уст ройст бо -  
исключает  переполнение бака (б  случае отказа соот - 

бетстбующих блокиробок) и не допускает попадания б 

трубу перелиба герметизирующей ж идкост и;

-уст а н о б ка  на крыше, бака бент иляционного уст рой cm -  

ба со специальны м и сетками -  з а щ и щ а е т  от  оброю - 

бан ия бакуум а и л и  дабления б баке ? а т акж е и с к 

лю чает  попадание б  бак загрязнений из атмосферно

го боздуха .

и с у н о к  1 

2 - 2
Ж

Таблица 1

Позиция Наименобание Кол. Характеристик Примечание

я Патрубок заполнения У
Ду - 500 мм 
G ■- 690 мУч

Б Патрубок расхода 1
Ду - ?00 мм
& = т о н 3/ч

в Патрубок слаба 2 Ду -  200мм

Г Патрубок перелиба 1

It>4 V*

й

Патрубок подачи сетебой 
боды для сбора герметизи
рующей жидкости

1 Ду ~ 80 мм

Е
Патрубок герметизирующей 

жидкости
1 Д у  - 2 0 0 мм

ж Патрубок бентиляционный 3
Ду = 500 мм 
& = РЧ О м Уч

и
Минимальный технически 

возможный уробень боды
- Р 93 мм

к Зона аВарийного об ема 90 м 3

Ра бо ча я емкость б а к а - аккум улят ора ( V )  -  2 9 У 2  куб .м  

Геометрическая емкость бака -  аккумулятора - 6 3 7 3  куб. м 

Нагрузки от прим ы каю щ их трубопрободоб указаны  б  

т аблице 2 .

П р и в я за н

ЦнЬ. V-

гн п

Чач отд.
Оишш
Ннт.

За р  х и н  .
Ч.контр. РунтикоВа

Кот /г я р  
Ш аноп п  
Смирнова

9115-9-21 см.88 ТХ-1
Б а к -а к к у м у л я т о р  ст а ль но й , 
емкост ью 3  т ыс. куб . м  
для сооруж ения 6  р а й о н а х  
Крайнее гг Себера Г_________

Стадия

Общие данные 
(продолжение)

Лист Л и ст а Ь

ВНИГШэнергопром
2 Ъ ^ З '0 1  8 Формат Л 2
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Таблица 2

V

4
4

б>с*>

5-

V i
С:

Место восприятия 
нагрузки

Горизонтальная 
нагрузка, /К

Вертикальная 
нагрузка, И

Корпус бака
-от  трубопровода заполнения  
-  от трубопровода расхода  
Неподвижная опора 

- н а  трубопроводе заполнен ия  
- н а  трубопроводе расхода

245 25
13734

63385
58860

14715
14715

29430
44145

Нагрузка приложены на уровне отметок осей т руб . 

Коэффициент перегрузки принят 1} 2 .

2. Требобания к сооружения бака - аккумулятора 
При сооружении бака должны быть выполнены следую 

щ ие требобания  :

2.1. бее Вертикальные шбы  ? а т акже уча ст ки  горизонт аль

ны х ш вов 9 пересекаю щ иеся с вер т и ка льны м и % должны  

быть проконт ролиробаны ‘

2 .2 . у с и л и я ; передаваемые на бак от примыкаю щ их т ру

бопроводов ? не должны превышать Величин приведенных 

б таблице 2 ■
2.3 . центробка сальниковых конпенсатороб и  корректировка, 

сост ояния опор трубопрободов Внутри бака должны про

изводит ься после тридцат исут очного гидравлического  

испы т ания бака  ‘

2.4. опоры Внеш них трубопроводов уст анавливаю т ся на  

проектной, отметке после гидроиспы т ания б а к а ;

2 .5 . м иним альное р а сст о я н и е  б  свет у между фундаментами 

баков-аккум улят оров по усл о в и я м  монт аж а и  на н е се н и я  

и зо ляц и и  п р и  р а зм е щ е н и и  и х  6  один  р я д  -  8  м 0 в  

два р яд а  -  р а сст о я н и е  между р яд а м и  не менее 8  м  у

2.6. отверстия б баке для Врезки патрубков Выполняются 

на монтаже. В  случае необходимости количество патрубков 

расхода может быть уменьш ено}

2.?. при выполнении конкретных проектов привязки баков 

предусмотреть обвалование и ограждение территории б  

соответствии с протибоаварийным циркуляром  Минэнерго 

СССР V *  Ц - 0 8 - 8 2 ( Т )  с изм . /

3. Условия ёёода б действие и эксплуатации 
5ака - аккумулятора.

3. 1. запрещ ает ся ввод в  эксп луа т а ци ю  бака ? не имеющего 

прот ивокоррозионную  з а щ и т у  герм ет изирующ ей жидкостью? 

вы полненной согласно Т Х  2  •

3.2. Заполнение бака - аккумулятора после монт аж а или р е 

монта , производит ь при т емперат уре наружного воздуха 

не ниже м инус 40 °С  водой с т емперат урой не выше 45° С . 

При эт ом не допускается присутст вие обслуживающего 

персонала 6  охранной з о н е , вблизи бака •

3.3. приемку в  эксплуат ацию  бака } испыт ание на герметич

ность и прочность Р наблюдение за состоянием конст рукт ив

ных элементов и ремонт производить согласно а Типовой  

инст рукции по эксплуат ации мет аллических резервуаров для 

хранения жидкого топлива и  воды ” Москва 3 Союзтехэнерго 7

1 9 8 1 ;

3.4. оценку состояния бака и определение его пригодности к  

дальнейш ей эксплуат ации Выполнят ь ежегодно в  период 

отключения уст ановок горячего водоснабжения пут ем В и 

зуального осмотра Внутренних поверхностей с  помощью  

передвижной стремянки . Инструментальное обследование 

конст рукций бака выполнят ь р а з б  т ри года ;

3.5. б  процессе эксплуат ации бака необходимо прободать 

наблюдение за состоянием сальниковы х компенсат оров и  

при необходимости производить и х  зат яж ку. В  случа е  

появления перекоса сальникового компенсатора Восст анов

ление его центровки дост игает ся пут ем замены п р о к л а 

док б  опорах п од компенсаторы и  т рубопроводы . Д а в л е 

ние перед сальниковы м  компенсатором не должно п р евы 

ш а т ь  0 / 5  мПа ( избыточное).

4 Сигнализация уровня и перелива
Д л я  сигнализации и  осущ ест вления блокировок необхо

димо предусмотреть уст ановку уровнемера -  дат чика S  

комплекте с вторичным показы ваю щ им  и  са м о пи ш ущ и м  

прибором7 им ею щ им  двухпозиционное сигнальное уст ройст 

во  9 используем ое для с и гн а л и з а ц и и  верхнего и  ниж него

предельных уровней.

Отбор импульса и установка датчика -  по мест у из 

расходного трубопровода на бсасе подпитанных насосов 

f б  помещ ении н а со сн о й ).

Вт оричный прибор комплект а уст анавливает ся на 

щ ит е управления подпиточной насосной .

Д л я  сигнализации наличия перелива в  переливной 

трубе уст анавливает ся однопозиционный дат чик к о т о 

р ы й подает сигнальный импульс при н аличии пот ока 

В  т рубе.

5. Рекомендации на разработку раздела сигнали
зации и заициты бака-аккумулятора

Д л я повыш ения надежности работы и предотвращения 

аварий и разруш ений баки оборудуются аппарат урой 

для контроля за уровнем воды? сигнализацией предельных 

уровней ( с выводом сигнала ё  помещение с постоянным  

дежурством операт ивного персонала) } а также блоки

ровками .
Уровень воды в  баках поддерживается с помощью р е гу 

лирую щ их клапанов} уст анавливаем ы х на л и н и ях подво

да воды.

У ст ан авливаем ая а п па р а т ур а  и  блокировки долж ны  

обеспечиват ь :

— сигнализацию  достижения JL 030 уровня воды в  баках -  
аккум улят орах ( нижнего уровня аварийного о б ’ема),

— при дальнейшем повыш ении уровня воды } в  зависим ос-

Прибязан

йнб. У*

Нач. отд.
1л, теш
Чиж.
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Б ак-а ккум у лят о р  стольной 
емкость ю  3  тыс. ну о. м для  
сооруж ения о рай онах  Крайнего  
Севера______________ ____________

Общие, данные 
/продолжение )

Стадия Л и ст Л и с т  о 6

В Н К П И  энерго прон

Формат Л 2



и
н

Б
.К

*п
од

л.
 

\П
од

пи
сь

 и
 д

а
т

а
 Ш

а
м

, 
ин

б.
л/

^
 

-г
 

л
 

~ 
/г

. 
г.

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
ш

по
оо

и 
пр

ое
кт

 
л л

ьд
ом

V

та от схемы подпит ка и заполнения б а ко в- а к к у м у л я 

торов г прикрытие р егул и р у ю щ и х клала под на подбоде 

боды к  бакам и на подбоде к  деаэраторам подпит ки} 

с полным их закры т ием } если уробень продолж ает  

над ы ш ат ься  ;

— Закры т ие задбижек на подбодах боды к  б а к а м -  

аккумулят орам ? либо к  деаэрат орам п о д п и т к и ; если  

после полного закры т ия р е г у л и р у ю щ и х  кл ап а н о б  

уробень боды продолжает повыш ат ься ‘ на щ и т  п о 

дает ся со от бет ст бую щ ий си гн а л у

— бключение резербных от качивающ их насособ от £ В Р  

при отключении р а бо чих j

— переключение с оснобного ист очника элект ропит ания  

на резербный при исчезнобении напряж ения б  оснобном 

источнике ’

— сигн а ли за ци ю  перелиба боды ( по н а л и чи ю  потока 

б переливной трубе 3

—  отключение работающ его откачибающего насоса при 

снижении уробня б  баках до м инимально допустимого

(  -  100 мм от минимального т ехнически  бозможного 

уробня боды б  баке tt 17 "), П р и  этом подается си гн а л  

на щ и т .

О5 ем бака am 1  030 уробня до низа перелибнои т рубы  

назбан зоной абарийного обе на  б а к а . Э т о т  об ем 

определен, исходя из бозможного п о ст у п л е н и я  боды б  

бак через патрубок заполнения б  т ечение бремени 

закры т ия р егул и рую щ ей  9 запорной арм ат уры  и  ост а-  

ноба насособ заполнения баков 9 если они ест ь. Время  

закрытия регулирую щ ей и запорной армат уры п р и н я 

то рабным 8  м инут ам  ? исходя и з  бремени за к р ы 

т и я  р егулирую щ ей арм ат уры  2 5 - 6 5  секунды и  бре

мени за кр ы т и я задбиж ки т и п а  6 0 с 9 6 0 нж  диам ет 

ром 8 0 0 } iO O O  мм 5} 9  м и н у т ы .

6. Технические т ребобания на т рубы

£/. Трубы диаметром до Д у  4 0 0  / в к л ю ч и т е л ь н о ).

Труба ст а льна я  бесшобная у м а т ер иа л  0 9 Г Э С  

Т У  Т 9 - 3 - / 1 2 8 - 8 2 .

в.2 . Трубы диаметром Д у  5 0 0 э 6 0 0  ̂ 7 0 0  ̂ iOOO  .

Труба ст а л ь н а я  элект росбарная 3 м а т ер иа л  л и ст  

марки 0 9 Г Э С  ГО СТ 5520 - 79 кат егория 12 .

?. Материал для иззотоёления опор 
Д л я  изгот обления опор применят ь след ую щ и е  

м а т ер иа л ы  :

- ст аль ли ст о б а я  м арки 0 9 Г 2 С -  19 по Г О С Т  1 9 2 8 2 -7 3 -

-  ст аль к р у гл а я  5 у г о л к и } ш беллеры  и  дбут абры  из 

ст а ли  м арки 0 9 Г 2 0 -1 9  по ГО СТ 19281 - 75 -

-  болты из ст али 55 X по ГО СТ 9 5 9 5 -7 1  п. 2 .1 8 И ? 

класс прочности 8 .8  по ГО СТ 1759-70 с дополнитель

ными требобйниями по п.п. 5 и 7  табл. 10 J

-  гайки из ст али 3 5 X  по ГО СТ 9 5 9 5 -7 1 з класс проч

ности ТО по ГО С Т 1 7 5 9 -7 0 .

Элект роды  Э 5 0  -  Я  ГО С Т  9 9 6 7 -7 5 .

8. Технические требобания на монтаж 
трубопрободоб

8.1. Трубопрободы монтиробать б  соотбетстбии с требоба

ния ми С И и П  5 - 5 6 - 7 3  и Теплобые сети ".

8.2. Обработку кромок и  сбарку стыкобых соединений т ру

бопрободоб произбодить согласно О С Т 3 9 - 9 2 - 7 9 8 - 8 5 .

8.3. Гидравлические испытания трубопрободоб б  собран

ном биде произбодить однобременно с гидраблическим и с 

пытанием бака -  аккум улят ора.

8.8. При транспортировке} погрузочно-разгрузочных р а б о 

т а х и хранении т р у б  б  зимнее бремя должны п р е 

дусмат риват ься организационно-  т ехнические мероприя

т и я  9 исклю чаю щ ие блияние н и зк и х  т емперат ур на

м ет алл (  предот вращ аю щ ие у д а р ы ).

9. Технические т реб об ан и я  к б локам  

оборудобания

9.1. Изготовление деталей и блоков трубопрободоб по 

Т У  39-92-766-85 з Т У  39- 92- 1202-76 .
9.2. Транспортировку и хранение т руб и блоков трубо

проводов выполнять б  соответствующей упаковке 

согласно требованиям ГОСТ 15896 - 79.
33. Обработку кромок и  сб а р ку  ст ыкобых соединений  

трубопрободоб произбодить согласно ОСТ39-92-798-85.

ю. Технические требобания к сальникобым 
компенсатора м

Д л я  изгот обления са льн и ковы х ком пенсат оров п р и  -  

менять следую щ ие м а т е р и а л ы :

-  ст аль лист обая м а р ки  0 9  Г2 С-14 по ГОСТ 5520-79;

-  т рубы  бесш овные горячедерорм ированные по  

Т У  19-3-1128-82 и з  с т а л и  м а р ки  08Г2С 
ГОСТ 19282-73 ;
- с т а л ь  к р у г л а я  м а р ки  0 9 Г2С-19 по ГОСТ 19281“ 7 3 } 

— ш п и л ь к и  и  г а й к и  и з  с т а л и  м арки 3 5 X  па  

ГОСТ 9593 - 71.
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(лист 6)

1. После гиЗроиспытания заполненный боЗой бак-аккумулятор болжен 
стоять 30 суток.
2. В периоЗ монтажа и эксплуатации обеспечить указанные отметки 
/прубопрабоЗаб. После гиЗраблического испытания бака б связи с осаЗкой 
основания, уклоном, хлопунами Знтца проконтролировать состояние опор, 
обеспечить опирание бсех опор путем установки поЗклаЗок.Расположе
ние опор уточнить на монтаже, при этом расстояния от края опоры
да сборных соеЗинений трубопробоЗоб, отверстий б трупах, а тйкже 
сбйрных стыкоб Зниш,а не менее 200мм.
3. Сборку опор произбоЗить 6 соответствии с техническими тре
бованиями по ТУЗ^-ЧНОЗЯО-ЯЗ.
k За отметку 0.000 принята планировочная отметка земли.
3 ТрубопробоЗ перелива проложишь с уклоном 0.006 по направлению слаба.

2 Г
4*Г

Ось патрубке перлиба

21 23

Ось ст р оке слиба
Ось патрубка герметика

[лина дуги по 
ст нкс бака

Ось патрубка заполнения

“Гг

Ось патрубка расхода
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Мк-аккумулятор стольной емкостью 
Зтыс.куб'.м Зля сооружения 5районах 
Крайниго Себери,

Установочный чертеж. 
План Н .  Разрез 2-2.
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1 Вентиляционные отберстия трубы 
должны быть одернуты проболонной сет
ной с нахлесткой & 20  мм 7 плотно зак
репленной на трубе посредстЪом хомутоб 
(деталь 6 ).

2. Патрубок бентиляционный с наруж
ной и Ьнутренней стороны должен 
быть окрашен эмалью X  8  -1 2 4  по 
ГОСТ 10144-74.

3. Сборку произбодить по ГОСТ5264-80 
электродами Э 42  ро ГО СТ9467-75.

А. Технические требобания и требоба.- 
ни я безопасности должны быть Выпол
нены б соотбетстбии с ГОСТ 3689-80,

14

1 1 1
Обозначение Наименобание Кол Примеч.

М е т ш .
й 1 T U I 4 . I 1 Камера проходная 1
т 2 ТХ1. И. 1.2 Лапа 9
№ 3 Т X I  И. 1.1 Обечайка 1
дк 4 ТХ1.И.1.М Сетка {
№ 5 ТХ1.И.1.5 Колпак 1
Щ в Ш И .  1.6 Хомут 2
й Р Ш И Л ? Скоба 1
Й 8 ТХ1.И.1.8 Распорка Ч

Стандартные изделия

9 Фланец Г 500-2,5 1 ЛстЗпс j гост т-я
ГОСТ 12320-80

10 Заглушка 0 540 лист 6-1 1 ёстЗгк J 
ГХТЗвО'РЛ

ГОСТ 19903-29*
Болты ГОСТ 7293-79* ВстЗпС * 

ШТ&0-71
11 М20*80. 46 20
12 М 12* 30. 96 4
13 М 8*  40.4$ 2

Гоши ГОСТ 5915-70* gem 6 пс 
тсгзяоя

н М 20. Г 20
15 М 12.5 9
16 М 8 .5 2

Шай5ы ГОСТ 11371- ?8 ш ш »
1? 2 0 -0 1 20
/8 12-01 4
19

8  -01 2

“ Т б

П ри Ь яъ ан

НнЬ. К -

эоз-д-21 см.8в ixm
Патрубок 

бентиляционный 
Д у  500

Стадия 1 I НйсштаЬ

1250

J ju cm \~Листай Т"

235^3-о / fS

ВНЦПИжргопром 
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Ведомость рабочих чертежей оснобного комплекта

Лист Наименобание Примечание

/-3 Общие данные

А Схема загрузки и быгрузки герметизирующей

жидкости

5 Номпонобка оборудования. Разрезы 1-1, б -6 9 ? - ? .

Узел Ф ,

6 Номпонобка оборудобания. Разрезы 2 - 2 ,3 ~ 3 t 9-П . 6-5.

7 Номпонобка оборудобания. Разрез 8 - 8  . Узлы I , Е .

О бщ ие у к а з а н и я
1 Типовой проект выполнен для одного бака - аккумулятора., 

одного бака абортного перелиба и одного резербуара для хранения 
герметизирующей жидкости . При прибязке типобого проекта 
необходимо учесть конкретные у с л  об и я  6 забисимости от коли
чества бакоб -  аккумулятороб и их Взаимного располож ения. 
Резербуар для хранения герметизирующей жидкости может и с - 
пользобаться на несколько бакоб- аккумулятороб б  забисимости 
от общей емкости устанаблибаемых бакоб.

2. Сенные участ ки трубопрободоб загрузки и быгрузки герме
тизирующей жидкости должны хранится б теплом складе / смот
рит е лист  6 ) .

Ведомость ссылочных и прилагаемых документоб

Обозначение Наименобание Примечание

Ссылочные донцменты

ОСТ 3 9 -9 2 -0 1 5 -8 9 Опоры и подбески станционных

трубопрободоб с параметрами среды

Рраб* 2^2 МПа и  tpa5  ~ 925 °С из у  н и -

срициробанных деталей. Опора скользя-

щая и неподбижная.

ОСТ 3 4 -4 2 -7 2 9 -8 5 То же . Б ло к  подбески с проуш иной

ОСТ 3 4 -4 2 -7 2 4 -8 5 н Блок подбески приборной

для горизонтальных трубопрободоб.

О СТ 3 4 -4 2  - 729 -8 5 " У ш ко.

ОСТ3 4 -4 2 -7 5 8  -8 5 Летали и сборочные единицы трубо-
прободоб из углеродистой и низко-

легиробанной сталей на Ррабl 2f2MTJi

t  9925°С для теплобых элект ро-

ст анций. Заглушки плоские прибор-

ные.

ОСТ 3 9 -9 2 -8 9 9 -8 5 То же. Отбоды крутоизогнут ые.

ТУ  2 6 -0 2 -5 9 2 -8 3 Герметизирующие жидкости Л Г-9 ^

яг- ми.

Поилагаемше докц менты
ТХ 2 .С 0 Спецификация оборудобания.

ТХ2.ВМ Ведомости потребности б материалах.

Типобой проект разработан б соотбетстбии с 

дейстбующими нормамиt прабилами и предусматривает 
мероприятия} обеспечибающие бзрыбную 9 бзрыбопожарную 

безопасность при эксплуатации сооружения) .
Глабный инженер п р о е к т а _ _ ^ ^ П И З ,  Зархин

П р и б я за н

U u L r t s

Ш З - д - 2 1  т . 8 0  Т Х 2

r u n З а р х и н  г~ 3 г б а к  ~ аккум улят ор с т а л ь н о й  
емкост ью А т ы с. Куб", м  для  
сооружения б р а й о н а х  Крайнего

Стадия Л и ст Л и ст а б

Н. контр Тьнт икоба у - Р / 7
(л. спей . Шеренетоба
f/ач оглд. Котл9ф Общие д а н н ы е  

( н а ч а л о ) ВННПП энергопромЙ  т е х н . Ш а н о б а
Ннж. Смирнова

2 3 ? ? Э ' 0 1  4g Формат Я2.
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/. Противокоррозионная защ ит а

Данным проектом рекомендуются для защиты от корро -  

зии внутренней поверхности баков- аккумуляторов и воды 

в  н и х  от аэрации герметизирующие жидкости Я Г  - У или  

f i Г - 417 у разрешенные Минздравом С С С Р  для применения 

6 практике хозяйственно -  питьевого водоснабжения .
Указанные жидкости изготавливаются на основе ми -  

неральных масел у которые загущ ают ся каучукоподобными 

полимерами и стабилизируются ант иош  слительнь/ми 

добавками .

По сризико -  химическим свойст вом герметизирующие 

жидкости Я  Г -У  и Я Г -4 '17 должны соответствовать 

ТУ  2 6 - 0 2 -  592 -  83 и иметь основные показат ели ;
вязкоподвижная 

жидкость :

внеш ний вид  

цвет от желтого до 

коричневого ; 
слабый запах минераль

ного масла ' 

не более 920 кг/ м 3 j

не менее 90 *2 0  с

не менее 1 5 0 °С ,

плотность при 2 0 ° С 

вязкость условная при 2 0 °С 

по шариковому вискозиметру 

ниж ний температурный пре

дел в осп л а мене ни я 

верхний температурный пре

дел воспламенения 

температура самовоспламе -  

нения

содержание водорастворимых 

кислот  и щелочей 

Герметизирующие жидкости хранят  на складе в плот

но закрытой торе при температуре не ниже минус 

2 0 ° С .

Принцип защиты от коррозии внут ренней поверхности 

бака -  аккумулятора состоит в  том, что герметизирующая 

жидкость при. спуске и подъеме воды образует на внут рен-

2 0 9 ° С

не менее 2 5 0 ° С -

от сутствует .

ней поверхности самовосст анавливающ ее ся поот ивокор -  

розионное покры т ие.

Защ ит а от аэрации обеспечивается образованием на 

зеркале воды слоя гермет изирующ ей жидкости т о л щ и 

ной 2  + 9  см.

Гарант ийный срок эксплуат ации гермет изирующ их ж ад

ност ей при т ем перат уре воды 70 -8 0  е'С - б  л е т ? при 

температуре воды 9 5 °С  -  3 soda  .

Б аки  -  аккум улят оры  должны быть оборудованы ; 

регулят ором уровня воды ;

сист емами контроля максимального и минимального 

ур о в н я } а также комплектом защ ит ных уст ройст ву 

механическим уст ройством ,  предупреждающим попадание 

герметизирующей ж идкост и в  тепловую сеть при сн и 

жении уровня воды ниже допускаемого j  

переливным устройством 7 исключающим сброс герметизи

рую щ ей жидкости в дренаж при повышении уровня воды 

выше допустимого .

Перед включением бака - аккумулятора 6  эксплуат ацию вы 

полняют следующие операции :

1.1. заполнение резервуара хранения гермет изирующ ей  

жидкости при температуре герметизирующей жидкости

выше. О 0 С з

1.2. промывка горячей водой и  просуш ка горячим воздухом 

f t  ъ 6 0 ° С )  внутренней поверхности . При наличии толе -  

т ы х слоев ржавчины ее удаляю т  механическим п у т е м * 

13. смазка герметизирующей жидкостью дна и внутренней 

поверхности бака -  аккумулятора на высоту минимального 

уровня воды в  н е м .

Разрыв между операциями просуш ки и  смазывания дна 

и внутренней поверхности бака -  аккумулятора не должен 

превышать 7 2  ч а с а ;

1.9. при первом заполнении бака -  аккумулятора допускает 

ся производить залив герметизирующей жидкости на дно 

бака из бочек при температуре герметизирующей ж и д 

кост и вы ш е 0 ° С ;

1.5. испытание системы автоматического контроля пре

дельных уровней и механического устройства , преоу-  

преждающего попадание герметизирующей жидкости в  

теплосеть ;
16. заполнение бака - аккумулятора деаэрированной водой и. 

герметизирующей жидкостью f  при вводе в  эксплуатацию)  

производить при температуре наружного воздуха не ниже 

плюс 10 °С ;

17. однократная промывка герметизирующей жидкостью Я Г -4  

и шестикратная промывка Я  Г - 417 у путем модема и опус

кания уровня воды в  баке - аккумуляторе до верхнего и 

нижнего контрольного уровня с последующим сбросом воды

в канализацию или применением ее для технических нужд; 

1.8. при обнаружении несоответствия качества воды 

ГОСТ 2879- 82 н Вода питьевая " операцию промывки п о в

торяют.

2. Требования безопасности 
В  случае возникновения пожара необходимо сообщить 

в пожарную команду и  организовать т уш ение имеющ и

мися средствами пожаротушения.
В качестве средств пожаротушения должна применяться 

распыленная вода f размер капель около бОО мкмJ  с и н 

тенсивностью подачи 0,2 л/с . Огнетушитель 0 Х П -1 0  

ТУ  2 2 -9 7 2 0 -8 0  .

run

Иач отд.
Гл. твхн.

Зархк
Н. контр Финтикоба 
Qi.cneu. ШереметобаТу

К о т л я р

У б а н о б а
С миры обо. У Ы л Щ

Прибязан

Uh 6. У*

9D3-3-21CM.8S 1 X 2

б а к -  аккум ул ят ор  с т а л ь н о Р
емкостью 3 гуыс. к у б .м  Зля 
сооруж ения о районах Крайнего  
Сейеоа ________ _________

Общие данные 
( продолжение)

Стадия Л и ст  Л ист об

ВНЦ ПИ энергопром

2 з^з-0/ ф0рмат XIz
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Все огневые работы вблизи герметизирующей ж ид

кости ( бочки с Я Г -  Р ; Я Г '  9 U  9 резербуар хранения 

герметизирующей жидкости)  выполняются по наряду 

5  соответствии с правилами производства огнеёых 

работ .

Курение разреш ает ся только б  специально отве

денных м ест ах.

При разливе гер м ет и зи р у ю щ ей  ж и дк ост и  необходи

мо собрать ее б отдельную т а р у . Место разлива  

промыть бензином и засыпать песком с последующим  

его удалением .
По степени Воздействия на человека герметизиру

ющие жидкости от носят ся к 41 классу опасност и  

по Г О С Т  12.1 005- ?6.

5. 05орудо6ание системы противокорро
зионной защиты

ъ.1. Предупредит ельное уст ройст во.

Механическое предупредительное устройстёо пред

назначено для исключения попадания гермет изиру

ющей жидкости б трубопрободы теплобых сетей 

при отказе системы абт омат ической з а щ и т ы , 

дейстбующей но отключение подпиточных насос о б 

теплосети. П ринцип действия предупредительного 

устройства состоит б т ом 7 что при достижении 

минимально -  допустимого уровня обеспечивается срыв 

работы подпиточных насосоБ и прекраицение откач

ки боды из бака -  аккумулят ора .

з.2 . П ерелибное уст р о й ст б о .
Переливное устройстбо устанаблиёается бнутри 

бака -  аккумулятора на трубопроБоде перелиБа 6о 

избежание упуска герметизирующей жидкости бмес- 

те с бодой. С  этой целью переливно я труба опус

кается на 1500 мм ниже устанобленного берхнего 

уровня Боды. В этом случае 6 зоне забора боды пере

лиБа герметизирующей жидкости не будет.

з.з. За гр узо чн о -р а згр узо чн о е  уст ройст бо.

Д л я  загрузки герметизирующей жидкости Б бак- а к

кумулятор из резерБуара хранения открыЬается зад- 

Бижка Д у 2 00 на линии слиба и бентиль Д у8 0  на 

линии подБода Боды к резервуару при прочей закры

той арматуре. Отсутстбие герметизирующей жидкости 

6 резерБуаре проБеряется открытием Бентиля ревизии 

Ду52 на линии слиБа.

Д л я  Быгрузки герметизирующей жидкости из 5а ка - 

аккумулятора б резерву ар 3 Б баке - аккумуляторе пре

дусмотрена приемная труба Д у 2 00  с прорезями и 

рядом расположенная подающая боду труба Д у  8 0  

со щелями.

Прорези приемной трубы и щ ели подающей т р уб ы  

располагаются б протиБоположных на п р а влен и ях.

При Быгрузке герметизирующей жидкости уроБень 

Боды Б баке -  аккумуляторе устанаблиёается на отмет

ке 2 1 0 0 .

При достижении указанного уробня подается соот- 

ЬетстБующий си гн а л , по которому оператор лроиз- 

Бодит отключение бсех задЬижек и подпиточного насоса.

Поддержание заданного уробня б баке -  аккумуляторе 

произёодится подачей Боды через трубу Д у80. Этим же 

потоком создается кольцеБое движение Боды на поберх- 

н ост ной зоне у с напраблением герметизирующей жидкос

ти. б прорези приемной трубы и далее б резерБуар.

Д л я  измерения уровня Боды при слибе герметизирую

щей жидкости из бака - аккумулятора предусмотрен 

показывающий бторичный прибор т ипа Н П Д 1 - 5 0 1  с  

дифманометром Д М - 3585 м . Прибор уст анавливает  - 

ся на площадке обслужибания устройстбо загрузки и 

Быгрузки герметизирующей жидкости только на бремя 

слиба гермет ика . Дифманометр уст анаЬлибает ся у  

бака '  аккум улят ора. При этом отбор импульса к  плю  -  

собой камере дисрманометра нужно производить из бса- 

сыБающего трубопровода подпиточных насосоБ - во и з

бежание попадания герметизирующей жидкости Б диф 

манометр ;  минусовая камера через уравнительный со

суд соединена с атмосферой 6 соответствии с ОСТ 

2 5 .1 1 6 0  ~ 8 0 . Д л я  присоединения дисрманометра к  

прибору б  земле проложить кабель к  площадке обслу

жибания и вывести на соединительную коробку К В - 12, 

к которой прибор подсоединяется во бремя слиба. К  

Прайору подвести питание 2 2 0 В . Отключающим аппа

ратом ябляется автоматический выключатель ДП50-2МТ, 

устанавливаемый Бо бремя слиба герметика на площ ад

ке обслужибания резерБуара для хранения герметизиру

ющей жидкости.

з.ч. Резербуар для хранения герметизирующей  

жидкост и
Резервуар выполняется по типовому проекту 209- Г 162.83 

п Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хра

нения нефтепродуктов емкостью 5 0  куб.м, " } Л  льдом! 

со следующими изменениями 7 выполняемыми на монтаже :

-  б корпусе резервуара вырезаю тся два о тв е р с ти я  ф 2/9  

и одно о тв ер сти е ф 89 { ли с ты  5,6 настоящ его ком п лекта ) ;  

- имеющиеся на резервуаре отверстие ф НО и  два о тв е р сти я  

фП2 завариваются ли сто м  S -5  нм м а тер и ал 09Г2С  

ТОСТ13282- РЗ электродам и Э -5 0Д  ГОСТ 946?-?5 Д лист 5 ) ,

Д л я  перекачки отстоявшейся Бады из резервуара для 

хранения герметизирующей жидкости б  бак -  аккумулятор 

устанавливается н а со сЛ Х 4 5 /3 1 -К -С Д  . По окончании

перекачки насос демонтировать и  хранить на складе.

Привязан

Инбже

903-9-21 см.8В ТХ2
Г Н П З а о х и н  <
И. конто. VunmuHoSa Б ак-аккум улят ор ст альной  

емкостью 3 тыс. куб, м 
для со о р у ж е н и я  6  р а й о н а х  
К  пай не fa  Севера

Стадия Лист Л ист ов
Гл. спей. ШеоемвтоЬ

Р ъRjk . p.d . Можапоба (л Щ
Нач. Ьтд. Кот  л  яр Общие данные

(о к о н ч а н и е ) В Н М П И э н е р г о п р о мГл. техн. Иванова.
ИНЖ. ст р н 9 в а

£3 2 0

Формат л  2
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Схема загрузки и Выгрузки герметизирующей, жидкости Схема работы устройстВа загрузки и 
Выгрузки герметизирующей, жидкости

'* £ % Г т  - P ^ ^ , 1 M f J a ( i ^ ) ; ^ 9 5 X  

Условные о5озна ченй л
-------- г ------- тр уб опр о вод герм етизирую щ ей, ж и д к о с ти
_____ Г о ____  трубопровод о тр а б о та н н о й  герм етизирую щ ей

ж и д к о с ти

Наименование Кол. Примечание

Трубы  с та ль н ы е  беешобные

0 9  Г2 С  Т У  1 9 - 3 -  1128- 8 Z

2 5 * 2 . М 7

52*2 м 5

58*2 м 10

Н аим енобание Кол. Примечание 5 7 * 5  м 1 5

Рукаба резиновые напорные с те к с ти л ь н ы м 8 9 »3 ,5  м 51

каркасом  Т У  ГО С Т /8698 - 79 2 1 9 х  7 М 2 9

Р у  на 6 Б  ( I )  -  1,6 - 2 0 0  - 2 1 5 - У  м 7

Рунаб Б  И )  - 6 ,1 - 8 0 - 9 0 - у  м 4

Придя зан

ИнЬ.К*

903-9-21  см88 ТХ2
Б ак  - а к к у м у л я т о р  стальной
емкост ью 3  ть/с. нуд. м  для  
СЩ бера*и Я  ^ ^ д о м а х  Крайнего

Схема загрузни щдыгризки 
герметизирую щ ей жидкости

Стадия Лист Л и ст о в

Р 4

ВННПНэнергопром

2/ Формат A Z
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Р и к а б  6 ( 1 ) - 1 6 - 2 0 0 - 2 7 5 - У

- —----- \_
■ ■ 1 ■ \ , Г И П  З а р хи н

Р е в и з и я 2 k
30

Н. контр, фунт ико&а
/>. спец. Шереметов,
Нач. отд, Кот ляр
Fi. техно» и ван ова
UHsjc. Смирнова

t$n
ш
•£hxhxf~-

Привязан

Цнв. У°

9D3-9-21 си.!
Б а к  • аккумулят ор ст а льн ой  
емкост ью  3 тыс. Ays', м  для 
сооруж ения в  районах Крайнего  
С е в е р а__________________ _
К о м п о н о в к а  о б о р у д о в а н и я  
Р а з р е з ы  4-7, 6 - 6 , 7-7.
У з е л  ш .______________________

2 3 9 9 3 - о /  2 2

Стадия Лист Л ист ов

ВНИПИ энерго пром

Формат Я2
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Z
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См. альбом Z
9600

6 0 0 0

■L С’емные участки
( л и с т ? ;

цчастон ~ Т /

\ Под/щбку под плигпц насоса быполнить 
б  по мести по фактически цстанаб/ш&ае -

моми оборида&анин)

Ласт 12*500*500 
2 turn.

Лист /2* 200* 230 
8 шт.

L
4

/>. спец
Нач.отд.
Гл. т е х н о  я .

Uho/Ь.

Н. контр. фунтикоВа
Щ е р с м е т а В а

Котляр
Цбаноёа
С пи р н об а

ш

Прибязан

инб.Р0

9D3-9-21 сп Т Х2
Б а к  -  аккум улят ор ст альной  
емкостью 3 тыс. куб. м для 
сооружения 6  районах Крайнего 
Сеьера___________________________________________

Компонобка оборудования. 
Разрезы 2-2, 3-3, 4-4, 5-5.

2 3 9 9 3 - o-f  23

С т а д и я Лист J t u c m a S

ВНИПИэнерг опроп

ф о р м а т  Й 2
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Ф л а н ц е в а я  за гл ц ш к а  
I  fCM. п р и м е ч а н и е  п . Зл.7)

Ф ланцевая заглцшка
Фланцевая заглушка для 
трубопровода Dh 219 f  Dh 99)

ГОСТ 5 2 6 4 -SO - Н 2 -  Ь 4 Рцкав б II) -  £3-80-94~9 g  
t~~ 1ш т . —1*j

1. Трубопроводы,  расположенные в  баке -  аккум улят оре 9 выполнить 

строго горизонт ально.

2 . Во бремя загрузки и вы грузки герм ет изирую щ ей ж идкост и  

в  указанны х т очках применит ь инвент арную  подст авку

Не допускает ся провисание резинового рукава обратное укл о н у.

3. В  нерабочем сост оянии трубопроводы 0  2 1 9 *7  и 0  89*3} 5 с  

резиновы м  рукавом  (  схемные уча ст ки . )  демонтироват ь, бойцы  

т рубопроводов за слуш а т ь. Фланцевые заглуш ки выполнит ь по 

данному черт еж у.

4. Расст ояние между опорами т рубопроводов в  боке-  а ккум ул я

т оре не более 6  м .

5. Трубопроводы 0  3 8 * 2  } 0  5?хЪ  j 0 8 9 * 1 5 гнут ь ; крепит ь и  

прокладыват ь по месту.

6. Все сварные швы по наименьш ей т олщ ине свариваемого 

м ет алла .

7. Отметка определяется в  зависимост и от условий компоновки С 

учетом уклона трубопровода в  сторону резервуара хранения гермет и

зирую щ ей жидкости равного Ot 01.

в. Трубопроводы } п о к а за н н ы е --------------------9 заказываются в  специ

ф икации конкретного обект а .

Ф ланиевая за гл уш ка  
0см. прим ечание п. 3 л .7) £Щ }_

1нтр 
Гл.спеи.
Чач. отд.
ft. техно*.

Пнж.

Зархин  
Уинтикоба 
ШереметоВа
Кат ляр
Цбаноба
Снирноба

Привязан

Uh 6. У*

д п з - з - 2 1  с м . ТХ2

Б ак-аккум улятор с та л ь н о й  С тадия Л и с т  
емкостью 3 ты с. куб. м для 
сооружения 6 районах Крайнего 
Сфера
Компоновка оборудования. 
Разрез 8 -8  . Узлы 1 г Е  .

Л ист ов

ВНШ Ш энергопром

2 3 9 7 3 -0  1 (2 у )
Ф о р м а т  Я 2

Типовой проект 903-9-21см.88

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293785/4293785529.htm

