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I .  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I . I .  Начинать р а боты  п о  с т р о и т е л ь с т в у  п о д в о д н о г о  п е р е х о 
д а  р а зр еш а ется  при наличии :

р а б оч и х  чертеж ей  с  грифом мк  п р о и з в о д с т в у " ;
п р о е к т а  п р о и з в о д ст в а  р а б о т , у тв ер ж д ен н ого  Главным инжене

ром  стр ои тел ь н о -м он та ж н ой  ор га н и за ц и и .
П роект п р о и з в о д ст в а  р а б о т  долж ен быть п ер ед ан  и сп ол н и те

лям не п о з д н е е , чем за  д в а  месяца д о  начала р а б о т  п о  соор у ж е
нию п е р е х о д а .

При выполнении р а б о т  п о  с т р о и т е л ь с т в у  п о д в о д н о г о  п е р е х о 
д а  с л е д у е т  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  следующими нормативными докум ен 
там и :

"Правилами техн и ки  б е з о п а с н о с т и  при п р о и з в о д с т в е  п од в од 
н о -т е х н и ч е с к и х  р а б от  на р е к а х  и водохранилищ ах" (М . /Т р а н с  -  
п о р т "  1 9 6 5 ) ;

ГОСТ 1 2 * 3 .0 1 2 -7 7  "Р а боты  в од ол а зн ы е . Общие тр еб ов а н и я  бе 
зопасн ости *1;

"Едиными правилами безопасности т р у д а  на водол азн ы х  ра
б о т а х "  (М ., "Т р а н с п о р т " ,  1 9 8 0 ) ;

"П равилами тех н и ки  б е з о п а с н о с т и  при п р о и з в о д с т в е  д н о у г 
л у би тел ьн ы х  р а б о т  и обслуж ивании специальны х м еханизм ов и 
у с т р о й с т в  на д н оугл у би тел ьн ы х  сн а р я д а х  ЩРО" (М ./Т р а н с п о р т "  
1 9 6 7 ) ;

"Юдиными правилаии безопасности при взрывных работах"
(И., "Недра", 1976);

"Правилами техники безопасности при работе на междуго
родних и городских кабельных линиях связи и кабельных линиях 
радиофикации" (М., "Связь* 1969);

"Правилами плавания по внутренним судоходным путям 
РСФСР" (М.,"Речной транспорт; 1972);

"Правилами технической эксплуатации электроустановок по
требителей и правилами техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок потребителей" (М., "Энергия; 1970);

"Правилами техники безопасности при строительстве маги
стральных трубопроводов" (V., "Недра", 1970).
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1 . 2 .  П роект на соор уж ен и е п о д в о д н о г о  п ер ех од а  должен 
отвечать требованиям нормативных документов в быть согласован

с вавнтереоованшшв организациями ;
на речных у ч а с т к а х  с у д о в о г о  х о д а  -  с  су д ох од н ой  и н сп ек 

ц ией  М и н и стерства  р е ч н о г о  флота РСФСР;
при п е р есеч ен и и  в о д о е м о в , имеющих р ы б ох оз я й ств ен н ое  зна

ч е н и е , -  с  соответству ю щ и м  рыбным н ад зор ом  М инистерства рыбно
г о  х о з я й с т в а ;

на сплавны х р е к а х  -  с  орган и зац и ям и , ведущими с п л а в ;
при наличии в  р а й он е  п ер ех од а  коммуникаций, к отор ы е м о

г у т  п о д в е р г н у т ь ся  повреж дениям в о  врем я  п р о и з в о д ст в а  р а б о т  
(линия эл е к т р о п е р е д а ч и , линия с в я з и ) , -  с  управлением  эк сп л у а 
тац ии э т и х  коммуникаций;

о т в о д  б е р е г о в о г о  у ч а ст к а  под  с т р о и т е л ь с т в о  п ер ех од а  -  с  
местными органами в л а ст и  и соответствую щ и м и  хозяй ствен н ы м и  
орган и зац и ям и ;

взры вны е р а боты  на в од оем а х  -  с  п р оек тн ой  ор ган и за ц и ей , 

с  Главным управлением по охране и воспроизводству рыбных 
запасов и регулированию рыболовства Министерства рыбного 
хозяйства СССР н с Госгортехнадзором СССР*

1 . 3 .  Т р а с с у  п о д в о д н о г о  п е р е х о д а  ч е р е з  суд оход н ы е  реки  
н еобх оди м о  огр аж д ать  створны ми зн акам и .

1 Л «  Б ее  работаю щ ие на с т р о и т е л ь с т в е  п е р ех од а  должны бы ть 
обучены  правилам техн и ки  б е з о п а с н о с т и  и и м еть у д о ст о в е р е н и я  о 
с д а ч е  эк з а м е н о в , кром е того ,д ол ж н ы  прой ти  инструктаж  п о  ох р ан е  
т р у д е  и инртруктаж  п о  тех н и к е  б е з о п а с н о с т и  на р а бочем  м ес

т е  с  у ч етом  о с о б е н н о с т е й  д а н н о го  о б ъ е к т а .
1 . 5 .  К взрывным р а бота м  д о п у ск а ю т ся  лица не моложе 18 

л е т ,  обученны е взрывным ра ботам  и имеющие "Единую книжку 
взры вника11.

1 . 6 .  При изменении усл ови й  т р у д а  н еп оср ед ств ен н ы й  р у к о 
в о д и т е л ь  р а б о т  (м а с т е р )  долж ен в н о в ь  п р о в е ст и  и нструктаж  п о
тех н и к е  б е з о п а с н о с т и  с  у четом  новых п р ои зв од ств ен н ы х  усл ови й  
и оформить э т о .

И нструктаж  и обу ч ен и е  правилам техн и ки  б е з о п а с н о с т и  не
обх од и м о  п р ов од и ть  в  с о о т в е т с т в и и  с  "П оложением о п орядке п ро
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ведения инструктажа и обучения по правилам и норкам охраны 
труда на предприятиях, в учреждениях и организациях Ниннефте- 
гавстроя (М., Миннефтегавстрой, 1974).

1 .7 . Рабочие, занятые на работах, связанных с повышенной 
опасностью, должны до начала работы пройти предварительный
(а в процессе работы периодический) медицинский осмотр 
(прил.1).

1 .8 . При назначении на особо опасные работы должен быть 
ведан наряд-допуск, подписанный главным инженером строитель
но-монтажного управления, в котором указаны безопасные методы 
выполнения работ. Перечень особо опасных работ приведен в 
прил.2.

1 .9 . До начала основных работ по сооружению перехода не
обходимо на строительной площадке (рис.1) выполнить весь комп
лекс подготовительных работ, предусмотренный проектом произ
водства работ.

1.10. Подъездные дороги к строительной площадке следует 
постоянно поддерживать в хорошем состоянии и своевременно уст
ранять все возникающие неисправности:

в зимнее время очищать от снега;
во время наледей посыпать песком;
1.11. Временную наружную электропроводку необходимо вы

полнять изолированным проводом на надежных опорах так, чтобы 
нижняя точка провода находилась на высоте не менее:

2.5 м над рабочим местом;
3.5 м над проходами;
6 м над проездами.
1.12. Горючие и легковоспламеняющиеся жидкости (керосин, 

бенвин и т .п .) , а также смазочные материалы следует хранить в 
отдельных помещениях, соответствующих правилам пожарной безо
пасности. Нельзя оставлять горючие и легковоспламеняющиеся ма
териалы в открытой таре.

Около мест хранения горючих и смазочных материалов долж
ны быть вывешены предупредительные надписи: "Огнеопасно", 
"Курить запрещается "•

1 .13. Баллоны со сжатыми газами следует хранить в закры
тых хорошо проветриваемых помещениях, удаленных от жилых и
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производственных помещений не менее, чей на 20 м. Запрещает
ся вблизи этих помещений пользоваться открытым огнем.

РисЛ. Схема расположения объектов на стройплощадке:
I-хилые вагончики: 2-столовая; 3-магазин; 4-ампул охранил ище; 
5-ГСМ; 6-туалет: 7-злектростанция; 8-склад (материальный и 
инструментальный)'; 9-причал: 10-вагончик-контора; П-откры- 
тый склад; 12-склад труб; 13-площадка для етоянки техники; 
14-всд оыерный пост; 15-стеллажи заготовкн секций; 16-сборка 

плетей; 17-опрессовочно-наполнительный агрегат АЯП-75

1.14. Руководитель работ по строительству перехода дол
жен совместно с работником пожарной охраны определить места 
установки противопожарного оборудования и обеспечить необхо
димым противопожарным инвентарем (огнетушители, багры, ведра 
и др.).

1.15. На переходах через большие водные преграды в необ
ходимых случаях организуют спасательный пункт.

Порядок работы спасательного пункта определяет инструк
ция, утвержденная Главным инженером строительно-монтажной ор
ганизации.
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Спасательный пункт i " ” OH < S u t>  осиащя- следующим ннвен -  
тарем:

шлюпка на 5 чел;
весла -  3 и . ;
уключины -  3 п . ;
нагрудннкн спасательные -  3 вт.;
концы Александрова о веревкой длнной 20 н -  2 нт.;
фонарь "Летучая мышь" -  I иг.;
спасательные круги -  3 иг.;
сан и та р н ая  суы ка о  н а б о р о в  м едикам ентов  -  I  н т . ;
чарцак для вычерпывания воды -  I ит.;
рупор -  I .
В за в и си м ости  о т  м естны х у сл ови й  приведенный п ер еч ен ь  

и н вен тар я  может бы ть расш ирен .
1.16. Персонал спаоательного пункта должен: 
уметь хорошо плавать;
владеть спасательными средствами и приемами по спасанию 

утопающих, в тон числе способами искусственного дыхания; 
уметь управлять шлюпкой.
Личный состав спасательного пункта комплектуют не работ

ников строительства перехода.
1.17. Не разрешается использовать спасательную шлюпку для 

других целей, кроме оказания помощи терпящим бедствие.
1.18. Шлюпка должна быть оснащена спасательным линем, 

протянутым вдоль бортов. Линь должен свободно провисать, но 
не касаться воды при ее спокойном состоянии. Вдоль бортов 
шлюпки делают надпись несмывающейоя краской "Спасательная".

Поднимать пострадавшего разрешается с кормы или о носа 
шлюпки, но ни в коем случае не с борта. На катер допускается 
поднимать пострадавшего также и с борта.

1.19. Причал должен обеспечивать удобную посадку и вы
садку с плавсредств и иметь ограждающие перила высотой I м.

1.20. Для крайня рабочих должны быть отведены безопас
ные места, в которых нет топляков, пней, грязи, водорослей, 
а таим ядовитых вмай.

1.21. Переправу людей через водные препятствия следует, 
как правило, осуществлять на катерах. 8а безопасность переправы 
несет ответственность капитан или моторист катера. На катере
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н еобх оди м о  и м еть  не м ен ее  т р е х  сп а са тел ь н ы х  к р у г о в  с  концами 
А л ек са н д р ов а .

1 . 2 2 .  Как исклю чение д о п у с к а е т с я  п ер еп р а в л я ть  людей че 
р ев  водны е преграды  на шлюпках, но т о л ь к о  в  с в е т л о е  врем я с у 
т о к ,  при вол н ен и и  н е  б о л е е  3 бал лов  и в е т р е  си л ой  н е  б ол е е  
5 -т и  бал лов  (п р и л . 3 и 4 ) .

1 . 2 3 .  Шлюпка (к а т е р ) ,  и сп ол ьзу ем а я  для  п е р е в о з к и  р а б оч и х , 
должна бы ть оснащ ена, необходимы м ин вен тарем  и следующими при
н адлеж н остям и:

трем я  в е сл а м и ;
фал и ем ;
спасател ьн ы м и  кругам и (и з  р а сч е т а  один к р у г  на д в а  ч ел о 

в е к а ) ;
стопорны м  крю ком ;
ф он арем ;
чер п ак ом .
1 . 2 4 .  Н ельзя  п е р е в о з и т ь  людей в  шлюпках, н е  имеющих с п е 

ц и а л ьн ого  оснащ ения или предназначенны х д л я  п е р е в о з к и  я к ор ей .
1 . 2 5 .  Г р у зо п о д ъ е м н о сть  шлюпки должна бы ть ук а за н а  несмы

ваем ой  к р а ск ой  на н о с о в о й  е е  ч а с т и . Не р а зр еш а ется  за гр у ж ать  
шлюпку больш е е е  г р у з о п о д ъ е м н о ст и , а  такж е д о п у с к а т ь  кран 
шлюпки в о  врем я  е е  движ ения. П осадку  или в ы сад ку  людей ив 
шлюпки (к а т е р а )  можно п р о и з в о д и ть  т о л ь к о  п о с л е  т о г о .к а к  она 
ок он ч а тел ь н о  о ст а н о в л е н а  и отш вартован а к причалу иди плаву
чем у с р е д с т в у .

1 . 2 6 .  Не р а зр еш а ется  на шлюпке п е р е с е к а т ь  к ур с с у д о в  или 
приближ аться  к ним ближе чем  на 50  м . Волны о т  проходящ их с у 
д о в  с л е д у е т  п е р е с е к а т ь  н о с о в о й  ч а стью  шлюпки п од  пряный у гл о м ,

1 . 2 7 . ,  При п ер еп р а в е  людей н ел ь зя  д о п у с к а т ь , ч тобы  шлюпку 
бу к си р ова л  к а т е р  или д р у г о е  с у д н о ,, а при сл ед ов а н и и  в д ол ь  б е 
р е г а  -  б у к с и р о в к у  а в том об и л ей , тр а к тор ом  и т . п .

1 . 2 8 .  На с т р о и т е л ь с т в е  п ер ех од а  в с е  шлюпки должны быть 
закреплены  з а  отв етств ен н ы м и  лицами и закрыты на з а м о к .

1 . 2 9 ,  При п ер еп р а в е  ч е р е з  р е к у  в б р од  с л е д у е т  з н а т ь , ч т о  
взросл ы й  ч е л о в е к  может б е з о п а с н о  п е р е х о д и т ь  при гл у б и н е  воды 
не б о л е е  0 ,6 0  м и с к о р о с т и  течен и я  д о  3 м / с ,  а при большей 
с к о р о с т и  при г л у б и н е  н е  б о л е е  0 ,4 0  м .
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1 . 3 0 .  К управлению суд ам и , м отол одк ам и , к атер ам и , шлюп
кам и, плавучими кранам и, водолазны ми ботам и  и други м и  плаву
чими ср е д ств а м и  м о гу т  бы ть допущены т о л ь к о  ли ц а , имеющие дип
лом  или с в и д е т е л ь с т в о  на п р а в о  управления  д а н н о го  п л а в у ч его  
с р е д с т в а .

1 . 3 1 .  Б ее  т е х н и ч е с к и е  п л авучи е с р о д с т в а  должны бы ть за
креплены  за  лицами, отв етств ен н ы м и  за  их с о с т о я н и е ,  и з прои з
в о д с т в е н н о -т е х н и ч е с к о г о  п е р со н а л а , и сданы  этим  лицам под  р а с 
п и ск у  в  спец и ал ьн ом  инвентарном  ж урн але.

1 . 3 2 .  На врем я  выполнения р а б о т  на плавучих тех н и ч еск и х  
с р е д с т в а х  (водол азн ы й  б о т ,  зем сн а р я д ) их н еобх оди м о о сн а ст и т ь  
сп а с а т е л ь н о й  шлюпкой с  ком плектом  с п а с а т е л ь н о г о  и н в ен та р я . 
П лавучие т е х н и ч е ск и е  с р е д с т в а  должны им еть л е ер н ое  ограж дение.

1 . 3 3 .  В сем членам команды с у д о в о г о  экипажа н еоб х од и м о :
у м еть  п л а в а т ь ;
у м еть  у п р а в л я ть  шлюпкой;
п рой ти  обу ч ен и е  правилам сп а сен и я  утопающ их.
Команда экипажа должна о т р а б о т а т ь  в за и м од ей ств и я  экипажа 

п о  т р е в о г е  "ч е л о в е к  за  б о р т о м " , "п ож а р н а я ".
1 . 3 4 .  Не р а зр еш а ется  п е р е х о д и т ь  с  о д н о г о  п л а в у ч е го  ср о д 

с т в а  на д р у г о е  д о  т е х  п ор , пока  п ол н остью  н е  ок он чен а  ш вартов
к а .

1 . 3 5 .  Противопожарный и н в ен тар ь  на п л а в ср е д с т в а х  сл е д у е т  
с о д е р ж а т ь  в  полной  и сп р а в н ости  , ч тобы  е г о  можно было и сп ол ь
з о в а т ь  в  любой м ом ен т.

1 . 3 6 .  К урить на плавучих с р е д с т в а х  р а зр еш а ется  т о л ь к о  в 
сп ец и ал ьн о  отведен н ы х м е с т а х , г д е  должны н а х о д и т ь ся  специаль
ные ем к ости  с  в о д о й  для  тушения о к у р к о в . О бтирочны е материалы 
с л е д у е т  х р ан и ть  в  м етал л и чески х  ящиках с  крышками.

1 . 3 7 .  При и сп ол ь зов а н и и  стал ьн ы х к а н а тов  н еобх оди м о с о б 
лю дать следующ ие правила техн и ки  б е з о п а с н о с т и :

п о л ь з о в а т ь с я  брезен товы м и  рукави ц ам и ;
н е с т а н о в и т ь с я  вн утр и  п е т е л ь  (ш л ан гов ) к а н а та , в с т а в а т ь  

на н е г о  или н а х о д и т ь ся  ближе 3 м в о  врем я бу к си р ов к и  и швар
т о в к и ;

не н а х од и ть ся  в н утр и  у гл а  зац еп и вш егося  к а н а т а ;
при р у б к е  к ан ата  н а д ев а ть  очки  с  бвзосколои н ы м и  стек л а м и л

Э



1.38. На рабочих мостах ,на земснарядах , плавсредствах, 
списковых дорожках, монтажных схапалях a у машин набходшо вы

вешивать предупредительные надписи и указания по технике бе
зопасности, а в особо опасных местах должны быть организова
ны посты дежурных.

1.39. Все рабочие на строительстве перехода должны быть 
обеспечены спецодеждой и спецобувью в соответствии со "Сбор
ником типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, 
спепобуви и предохранительных приспособлений" (М., "Недра", 
1970).

2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Если в местах, еде ведут береговые земляные работы, 
нмеатся подземные коммуникации (злектрокабель, кабель связи
и т .п .), то строительная организация должна получить разреше
ние на производство работ от эксплуатирующей организации этих 
коммуникаций со схемой и указанием глубины заложения. Земляные 
работы в этих случаях можно начинать только после детальной 
разбивки расположения коммуникаций на местности.

В местах пересечения траншей с подземными коммуникациями 
работы следует вести особенно осторожно и под непосредствен
ным руководством мастера или производителя работ.

2.2. Земляные работы около коммуникаций следует выполнять 
в зависимости ох расстояний от них :

блике 2м -  экскаватором;
от 2 до 0,5м -  с применением ударных инструментов;
блике 0,5м -  лопатой.
Использовать ручной ударный инструмент можно на расстоянии 

не менее 0,5 м ох коммуникаций, а блике 0,5 м -  нужно рыть толь
ко лопатой.Разрабатывать грунт вблизи электрокабеля или газопро
вода можно только под наблвдением представителя зксплуахирувией 
организации.

Если в о  время земляных р а бот  бу ду т  обнаружены не пр ед ус
мотренные р а н ее  подземные коммуникации (к а б е л ь , снаряды и 
и т . п . ) ,  т о  работы  в  данном м е ст е  сл ед у ет  немедленно прекра
ти ть  д о  выяснения хар а ктер а  и принадлежности э т о й  коммуника
ции.

Обнаруженные снаряды должны бы ть удалены силами ближай
шей водн ской  саперн ой  ч а с т и .



2 . 3 .  Во в с е х  сл у ч а я х  берма транш еи должна о с т а в а т ь с я  
с в о б о д н о й  на ширину не м ен ее  I  м . Запрещ ается  за гр у ж а ть  бермы 
откры ты х незакрепленны х траншей в  п р ед ел а х  призы * обруш ения 
гр у н т а  (с к л а д и р о в а т ь  стр ои тел ь н ы е  м атериалы , у ста н а в л и в а ть  
машины, стол б ы  и т . п . ) .

В п р ед ел а х  призы * обрушения гр у н т а  у  раскреплен н ы х тран 
шей, н агруж ать  бер м у  д о п у с к а е т с я  т о л ь к о  в  том  с л у ч а е ,  есл и  
п р о ч н о ст ь  креплений о б е с п е ч и в а е т  у с т о й ч и в о с т ь  с т е н о к  транш еи.

2 Л .  До начала земляных п о д в о д н о -т е х н и ч е с к и х  р а б о т  т р а с -  
с у  т р у б о п р о в о д а  должны о б с л е д о в а т ь  в од ол а зы  с  ц е л ь »  выявле -  
ния отдельн ы х п р еп я тств и й  (крупны е валуны , т о п л я к и -б р е в н а , 
сн ардды  и т . п . ) ,  мешающих п р о и з в о д с т в у  р а б о т .

2 . 5 .  Обнаруженные в  п р о ц е с с е  обсл ед ов а н и я  п р е п я т ст в и я , 
не позволяющ ие б е з о п а с н о  в е с т и  р а б оты , н еобходи м о д о  начала 
р а з р а б о т к и  транш еи у д а л и ть  при помощи плавучих к р а н ов , л е б е 
д о к ,  устан авли ваем ы х на п л авучи х площ адках и т . п .  Для п одъ е
ма крупных п р ед м етов  ц е л е с о о б р а з н о  прим енять специальны е зах
в а ты .

Если п р ед м ет , которы й н еобх оди м о  п од н я ть ,за м ы т гр у н том , 
т о  д о  подъем а с л е д у е т  е г о  о с в о б о д и т ь  п у тем  размыва или и сп ол ь 
зу я  д р у го й  с п о с о б  р а з р а б о т к и  г р у н т а .

Не р а зр еш а ется  о св об ож д а ть  замытые гр ун том  предметы  при 
помощи стр ел ы  крана или л еб ед к и .

2 . 6 .  П еред п у ск ом  зем сн аряда н еобх од и м о  у б е д и т ь с я  в  пол
ной и сп р а в н ости  в с е х  е г о  с и с т е м ; п р и в ести  тщательный техн и че
ски й  о см отр  и п р о в е р к у . Для э т о г о  командир зем сн ар яда  и меха
ник долины и сп ы тать  водоподводящ ую  с и с т е м у  и м анометр на д а в 
л ен и е б о л е е  р а б о ч е г о  на 5 0 $ .

Л ебед к и , ст оп ор н ы е  у с т р о й с т в а ,  стал ьн ы е  канаты должны 
с о о т в е т с т в о в а т ь  го су д а р ств ен н ы м  с т а н д а р т а м .

Замеченные н е и сп р а в н ости  должны бы ть о б я з а т е л ь н о  у с т р а 
нены д о  начала р а б о т ,  о  чем  с л е д у е т  с д е л а т ь  за п и сь  в  су д ов ом  
ж урн але. Если в о  врем я  работы  б у д е т  обнаруж ена н е и сп р а в н ость  
в е д оп р ов ед н ой  с е т и ,  ги др ом он и тор а  или д р у г и х  с и ст е м  зем сн а  -  
р я д а , т о  р а б о т у  н еобх од и м о  п р и о ста н о в и ть  д о  у стр а н ен и я  н еи с
п р а в н о с т и .

2 . 7 .  Пульпу о т  в ем сн ареда  с л е д у е т  о т в о д и т ь  вн и з п о  т е ч е 
нию, на р а сс т о я н и е  не м ен ее  20 м от  края траншеи при помощи
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п у л ьп оп р овод а  иг труб ,ш арн и рн о соеди н ен н ы х в ст ы к а х . П ульпо -  
п р ов од  укладывают на понтоны  с  укл он ов  от  зем сн а р я д а . Плаву -  
чий п у л ьп оп р овод  кон ц евой  ч а стью  должен бы ть закреп лен  на я к о 
р е  или о п о р е , з а б и той  в  г р у н т .

2 . 8 .  В доль п у л ьп оп р овод а  устр а и ва ю т н асти л  шириной 0 ,6 0  и 
с  дверным ограж дением  с  об еи х  с т о р о н  в ы сотой  I  м . На пульпо -  
п р ов од е  н еобх од и м о  иметь сп а са тел ь н ы е  к р у г и . Для п ер ех од а  с  
п у л ьп оп р овод а  на зем сн ар яд  долж ен бы ть у с т р о е н  п од в есн ой  трап 
с  поперечными планками и перилам и.

2 . 9 .  Шарнирные соеди н ен и я  п у л ьп оп р овод а  должны бы ть на -  
дежными и не п р о п у с к а т ь  тран спорти руем ую  п у л ь п у .

2 .1 0 .  По м ере перемещения зем сн аряда п у л ьп оп р овод  с л е д у 
ет  б у к си р о в а т ь  при помощи б у к с и р н о г о  к а тер а  и тр осов ы х  о т т я  -  
х е к .  Б ук си р ован и е р а зр еш а ется  с о  ск о р о с т ь ю  не б о л е е  2 к м /ч , 
причем в о  врем я букси рован и я  на рефулерных п он тон а х  не должны 
н а х од и ть ся  лю ди.

2 . 1 1 .  В тем н ое  время с у т о к  земснаряды  и п ульпоп ровод  
должны бы ть освещ ены  не м ен ее 10  л к .

Подводную траншею (е с л и  э т о  возм ож н о) с л е д у е т  р азр абаты 
в а т ь  одн оврем ен н о на пол н ое с е ч е н и е , собл ю дая  п р о е к тн о е  за л о 
жение о т к о с о в .  Н еобходим о сл е д и т ь  за  тем , чтобы  не о б р а з о в а 
л и сь  нави си  или круты е о т к о сы , которы е м огу т  обр у ш и ться .

К рутизна о т к о с о в  подводны х траншей в  различны х гр у н т а х  
приведена в т а б л .1 .

Таблица I

К рутизна о т к о с о в  при глуби н е
J-----
1 д о  2 ,5 — г —i боде. 2,5

П ески пы леваты е и мелкие 
П ески :

1 : 2 , 5 1 : 3

ср ед к а эб р н и сх ы б 1 : 2 1 : 2 , 5
р а зн озер н и сты е 1:1,8 1 : 2 , 3
к р уп н озер н и сты е 1 : 1 , 5 1 : 1 , 8

Г равел и сты е и гал ечн и ковы е 1 :1 1 : 1 , 5
С упеси 1 : 1 ,5 1 :2
Суглинки 1 :1 1 : 1 ,5
Глины 1 : 0 , 5 1 :1
Разрыхленный скальны й гр у н т 1 : 0 , 5 1 :1



2 . 1 2 ,  П лавучие с р е д с т в а ,  и сп ол ьзуем ы е при р а з р а б о т к е  под
водны х транш ей, долины бы ть надежно за як ор ен ы , Не д о п у с к а е т с я  
п ер егр у ж а ть  шалавды б о л е е  у ста н ов л ен н ой  г р у з о п о д ъ е м н о ст и , оп
ред ел я ем ой  положением в атер л и н и и .

Г р у з  на п а л у бе  долж ен бы ть размещ ен р а вн ом ер н о, не с о з д а 
вая  к р е н а . П осле окончания  р а б о ч е г о  врем ени  в с е  механизмы и 
п л а в ср е д с т в а  должны бы ть удалены  за  пределы  с у д о в о г о  х о д а .

3 .  ВОДОЛАЗНЫЕ РАБОТЫ

З.Ь Работы по строительству подводных переходов, на ко
торых работают водолазы, следует выполнять до проекту, утвер
жденному главным инженером строительно-монтажной организации.
В технической документами должны быть предусмотрены меры по 
безопасному выполнению этих работ.

В с е  водол азн ы е р а б о т ы , кром е сп а са тел ь н ы х  следует выпол -  
н я ть  на осн ован и и  н а р о д -з а д а н и я .

3 . 2 .  В сл у ч а е  выполнения к а к и х -л и б о  р а б о т  п од  в о д о й , на 
к отор ы е п р о е к т  не р а з р а б о т а н , адм инистрация с т р о и т е л ь н о -м о н 
тажной орган и зац и и  должна с о с т а в и т ь  и у т в е р д и т ь  специальную  
инструкцию  по тех н и к е  б е з о п а с н о с т и  д л я  в о д о л а з о в .

3 . 3 .  К проведению  и обеспечен и ю  водол азн ы х  р а б о т  д о п у с 
каю тся  лица не моложе 18  л е т  и к отор ы е прошли еж егод н ое  под 
тверж ден и е В одол азн ой  квалификационной ком и сси ей  (ВКК) и про
в е р к у  В од ол а зн ой  медицинской к ом и сси ей  (ВП К).

3 . 4 .  На осн ован и и  заключения ВЫК должны быть объявлены  
глубины  погруж ения в  данном  г о д у ,  устан овл ен н ы е для лиц , д о 
пущенных к  водолазны м р а б о т а м .

П огруж ение в о д о л а з о в  на гл у б и н ы ,б о л е е  указанны х в заклю
чении, н е р а зр е ш а е т ся .

3 . 5 .  Если н ет  сп е ц и а л и сто в  п о  водолазны м  р а б о та м , т о  
приказом  администрации стр ои тел ь н о-м он та ж н ой  орган и зац и и  н аз
начают о т в е т с т в е н н о е  л и ц о и з и н ж ен ер н о-техн и ческ и х  р а б о тн и к о в , 
у  к о т о р о г о  в од ол а зн а я  квалификационная ком и сси я  провери л а  
знание следующ их нормативных д ок у м ен тов ':

"Единых правил безопасности труда на водолазных работах"; 
М.«Транспорт,1980.
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ГОСТ 12.3.012-77 "Работы водолазные. Общие требования 
безопасности";

ГОСТ 12.2.033-78 "Водолазное снаряжение и средства обес
печения водолазных спусков и работ. Общие требования безопас
ности".

3 .6 . Все замечания лиц, осуществляющих контроль за соб
людением "Единых правил безопасности труда на водолазных ра
ботах" t должны быть записаны в специальных журналах с указа- 
нивы сроков устранения обнаруженных недостатков.

3 .7 . Все водолазные работы под водой, кроме спасательных 
следует выполнять в соответствии с ГОСТ 12.3.012-77 и
ГОСТ 12 .2 .033-78 .

3 .8 . Ежегодно приказом строительно-монтажной организации 
на основании заключений ВКК и ВШС должен быть определен спи -  
сок лиц, допущенных к:

водолазным погружениям с указанием вида водолазного сна
ряжения и характера работ;

руководству водолазными работами и погружениям; 
обслуживанию конкретных видов водолазной техники; 
медицинскому обеспечению водолазных работ и погружений.
3 .9 . Приказом строительно-монтажной организации должны 

быть назначены:
руководители водолазных работ; 
руководители водолазных погружений; 
состав водолазной группы; 
лица, осуществляющие медицинское обеспечение; 
лица, обеспечивающие водолазные работы.
В приказе должно быть предусмотрено материально-техниче

ское обеспечение водолазных работ.
3 .10. Руководитель водолазных работ должен ознакомить 

свою бригаду с проектом (планом) и наряд-заданием на водолаз
ные работы, а также организовать постоянное наблюдение за 
гидрометеорологическими условиями в районе работ.

Погружения водолазов (за исключением аварийно-спасатель
ных и спасательных работ) следует выполнять по суточному 
графику, утвержденному руководителем строительно-монтажного 
управления или руководителем водолазных работ.



3 . I I .  Водолазы должны погружаться под непосредственным 
наблюдением:

руководителя, отвечающего за погружения водолазов. Ква
лификация этого руководителя должна соответствовать требова
ниям, приведенным в табл .2;

руководителя водолазных работ.

Таблица 2

Глубина погружения водо
лаза, м

Квалификация руководителя по-
г ру - е ну Л  в од олаз ов

До 20

Свыше 20 до 45 

Свыше 45 до 60

Свыше 60

Старшина (боигадис) водолазной 
станции (водолаз 2-го класса)
Старшина (бригадио) водолазной 
станции (водолаз 1-го класса)х
Старшина (бригадир) водолазной 
станции (водолаз 1-го  класса или 
водолазный специалист)
Водолазный специалист

х При осмотре, поиске объектов и других несложных рабо
тах старшиной (бригадиром) водолазной станции может быть наз
начен водолаз 2-го класса*

3.12 . Давать указания водолазам или лицам, обеспечиваю
щим их погружения, имеет право только руководитель погруже -  
ний. При неправильных действиях этого руководителя ( если они 
могут привести к аварии или несчастному случаю) руководитель 
водолазных работ молет отстранить руководителя погружений от 
исполнения обязанностей.

3 .13 . Водолазные станции должны быть укомплектованы во
долазами согласно табл.З .

3 .14 . медицинское обеспечение водолазных работ должны 
осуществлять медицинские работники, получившие специальную 
подготовку и допущенные ВМК к исполнению своих обязанностей*

Медицинские работники на водолазных станциях должны 
обеспечить:

контроль за состоянием здоровья, питанием, режимом тру
да и отдыха водолазов;

санитарно-гигиенический контроль за состоянием водолаз
ного снаряжения и средств обеспечения погружений водолазов;
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медицинский к он тр ол ь  за  к а ч е ст в о м  х и м и ч е ск о го  п о г л о т и т е 
ля р еген ер ати в н ы х  в ещ еств  и ды хательны х г а з о в ;

ок а за н и е  помощи в од ол а за м  при проф ессион альн ы х за б о л е в а 
ниях и н есч а стн ы х  с л у ч а я х .

Таблица 3

Г лубина погруж ения в о -  ; Число в о д о л а з о в , включая 
д о л а з а , м j старш ину (б р и г а д и р а ) , не м ен ее

До 20 3х
Свыше 20  д о  4 5 4
Свыше 4 5  д о  60 6
Свыше 60 14

х  В аварийных с л у ч а я х , при сп а са н и и  лю дей , а такж е на 
сп а са тел ь н ы х  ста н ц и я х  д о п у с к а е т с я  и м еть д в у х  в о д о л а з о в  в 
б р и г а д е .

При погруж ении в о д о л а з о в  на гл у би н у  д о  4 3  м м едицинское 
о б е с п е ч е н и е  должны осу щ еств л я ть  врачи  или фельдшеры, а на 
гл у би н у  б о л е е  45  м -  т о л ь к о  в р а ч и .

Лица, осущ ествляющ ие м едицинское о б е с п е ч е н и е , должны 
и м еть полный ком плект м еди кам ен тов  и н е о б х о д и м о го  м едицинско
г о  и н стр у м ен та .

3 . 1 5 .  Для дыхания в о д о л а з о в  при погруж ении д о п у с к а е т с я  
и с п о л ь з о в а т ь :

сжатый в о з д у х  д о  гл у би н  н е б о л е е  6 0  м ;
в озду ш н о-к и сл ор од н ую  с м е с ь  -  до  глуби н  н е  б о л е е  20 м .
При р а б о т а х  на гл у б и н е  б о л е е  60  м в од ол а зы  должны п ол ь 

з о в а т ь с я  специальными газовы м и см есям и  с о г л а с н о  тех н и ч еск ой  
д ок у м ен тац и и .

3 . 1 6 .  Подача в о з д у х а  в од ол а за м  ручной  в од ол а зн ой  помпой 
(или помпой с  эл ек тр о п р и в о д о м ) д о п у с к а е т с я  при погруж ениях на 
гл у би н у  д о  12  м, двум я  параллельно работающими помпами -  на 
гл у би н е  д о  20  м .
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Ручную помпу п р и вод ят  в  движ ение выделенные для  э т о г о
р а б о ч и е :

Глубина п огруж е
ния г о д о л а г а ,  и

Чножо
поил

Ч исло р а б оч и х , 
обслуживающих помпы

6 I Не и е н е е  3
6 -1 2 I Не и е н е е  4

1 2 -2 0 2 Не и е н е е  4

3 .1 7 .  П од ав ать  в о з д у х  в од ол а за м  о т  к о м п р е с со р о в  ср е д н е 
г о  и в ы с о к о г о  давл ен и я  с л е д у е т  т о л ь к о  ч е р е з  с и с т е м у  в о д д у х о - 
сн а б к ен и я , обеспечивающ ую н еобходим ы е параметры  и к а ч е с т в о  
в о з д у х а .

3 .1 8 .  Бо время погруж ения в о д о л а за  н еобх оди м о поддержи
в а т ь  запасы  в о з д у х а , г а з а  и га з о в ы х  с м е с е й , д о ст а т о ч н ы е  для 
подъем а е г о  на п о в е р х н о с т ь  и п р овед ен и я  д е к о м п р е сси и , на сл у 
чай вы хода и з с т р о я  к о м п р ессор а  си стем ы  в оа д у х осн а б к ен м я .

3 .1 9 .  для п р и готов л ен и я  га зо в ы х  см е се й  с л е д у е т  применять
га зооб р а зн ы й  медицинский к и сл ор од  по ГОСТ 5 5 8 3 -7 8  "К ис

л ор од  га зооб р а зн ы й  тех н и чески й  ж медицинский . Т ех н и ч еск и е  у с 
л о в и я " ;

г а зооб р а зн ы й  а з о т  -  по ГОСТ 9 2 9 3 -7 4  "А з о т  га зооб р а зн ы й  
и ж и дки й ";

гел и й  в ы сок ой  ч и стоты  -  п о  тех н и ч е ск о й  докум ентац ии#
3 .2 0 .  Для за рядки  ки сл ор одом  бал лон ов  ды хательны х аппа

р а т о в  н еобх оди м о  прим енять га зооб р а зн ы й  медицинский ки сл ород  
в  с о о т в е т с т в и и  с  ГОСТ 5 5 8 3 -7 8  .

3 .2 1 .  Д еком п ресси он н ая  камера должна о б е с п е ч и в а т ь  в о з 
м ож н ость  п р ов ед ен и я  в  полном объ ем е л еч ебн ой  д ек ом п р есси и  ■ 
р а б о ч е е  д а в л ен и е  н е  м ен ее I  МПа (1 0  к г с / с м ^ ) .

3 .2 2 .  Д еком прессионную  кам еру  еж едневно д о  начала п огр у 
жения в о д о л а з о в  с л е д у е т  п р ов ер и ть  в  с о о т в е т с т в и и  о  инструкци
ей по е е  эк сп л уа тац и и  и з а п и са т ь  р езу л ь та ты  п р ов ер к и  в  журнал 
в одол азн ы х  р а б о т .

3 .2 3 .  При а в а р и й н о -сп а са тел ь н ы х , сп асател ьн ы х  и р а б о т а х  
на гл у би н ах  о т  1 2  д о  20  м , е сл и  у  м е ст а  погруж ения  в о д о л а з о в  
н ет д ек ом п р есси он н ой  камеры, т о  н еобх оди м о п о д г о т о в и т ь  бли
жайшую к ам ер у  и тр а н сп о р т н о е  с р е д с т в о ,  оснащ енное м а л огаба  -
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риной камерой, которая рассчитана на рабочее давление 
0,7 МПа (7 кгс/ом2).

3.24. Подводно-технические работы с погружением водолавов 
под воду разрешается вести при силе ветра не более 5 баллов и 
волнении водоема не более 2 баллов (прил.З и 4 ).

3.25. У места работы водоливов долина находиться шлюп
ка не менее чем с двумя гребцами в следующих случаях:

работы представляют повышенную опасность (взрывные, под
водно-технические, подводная сварка и резка металлов);

работы ведут при скорости течения более 0,5 м/с;
место работ расположено на высоте более 2 м от поверхно

сти воды.
Б остальных случаях надобность в шлюпке устанавливает ру

ководитель водолазных погружений или старшина (бригадир) водо
лазной станции.

3.26. Место водолазных работ в пределах внутренних год
ных путей должно быть ограждено сигналами: днем зелеными фла
гами, а в темное время суток -  зелеными огнями.

Дневной сигнал -  два зеленых флага размером 100X70 см, 
расположенных на расстоянии 1-2 м один от другого, устанавли
вают на мачте водолазного бота или на временной мачте.

Сигналы должны быть хорошо видны проходящим судам. При 
неудовлетворительной видимости для оповещения проходящих 
судов необходимо организовать посты оповещения или высылать 
встречные катера. На время прекращения работ под водой сигна
лы должны быть убраны, а водолазный бот отведен в сторону от 
судового хода.

3.27. Перед началом погружения руководитель водолазных 
работ должен:

организовать проверку запасов и качества сжатого воздуха, 
газовых смесей, регенеративных средств и химического поглоти
теля;

проверить готовность всех средств обеспечения спусков, 
замеры глубины, скорости течения и видимости в воде (прил.З), 
температуры воздуха и воды;

распределить обязанности между водолазами, осуществляющи
ми спуски, установить очередность спусков, а также установить 
обязанности каждого водолаза в случае возникновения аварийной 
ситуации;
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расо^авнть и проинструктировать лиц, обеспечивавших водо
лазные спуски;

в зависимости от конкретных условий погружения проверить 
степень готовности страхующего водолаза к спуску;

дать задание водолазу и провести детальный инструктаж о 
способах выполнения задания и мерах безопасности.

3.28. Погружение водолаза разрешатся при условии, если 
полностью укомплектована водолазная станция персоналом,снаря
жением ■ оборудованием.

3.29. Перед погружением водолаз должен проверить исправ
ность водолазного снаряжения и сделать запись в специальном 
журнале. При любой неисправности снаряжения погружаться под 
веду нельзя до тех пор, пока не будут устранены обнаруженные 
неисправности.

3.30. Погружение водолаза без сигнального конца или конт
рольного конца с сигнальным буем и водолазного бота не допус
кается.

Погружения водолазов запрещаются в следующих случаях:
при температуре воздуха ниже -10%, силе ветра 7 баллов 

ж более (14 м /с);
при температуре воздуха ниже -15%, силе ветра 5 баллов 

(8,5 ц /с );
при температуре воздуха ниже -20%, если нет отапливае

мого помещения;
при волнения водной поверхности более 2 баллов я скоро

сти течения более 2 м/с.
Во время работы в темное время суток долвно быть примене

но надводное и подводное освещение.
Дропгяув эздоижой глубины , юдоли долям убедить

ся в исправности снаряжения, чистоте иланга и сигнального 
конца, доложить результаты проверки и о своем самочувствии 
сообщить на поверхность м только после атого приступить к вы
полнению задания.

3.31; Водолаз погружается под воду с водолазного бота, 
который необходимо установить по течению выше места спуска, 
из расчета, что после вытравления якорных цепей место работы 
водолаза стало несколько нике по течению от кормы бота.
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В одолазны й б о т  должен бы ть надеж но за я к ор ен  и н е  см ещ аться  
п од  влиянием т е ч е н и я , в е т р о в о й  н а гр у зк и  и волнения  водной п о 
в е р х н о с т и .

3 .3 2 .  Судам и п л а в ср ед ств а м  ш в а р това ться  к  водолазны м б о 
там  за п р ещ а ется . Проходящие с у д а  и п л а в ср е д с т в а  должны с л е д о 
в а т ь  малым х о д о м  на р а сс т о я н и и  не м ен ее  50  н о т  в о д о л а з н о г о  
б о т а .

3 .3 3 .  На в од ол а зн ой ' ста н ц и и  в о  врем я  водол азн ы х  р а б о т  
долж ен н а х о д и т ь ся  страхующ ий в о д о л а з  с  полным снаряж ением , г о 
товы й в  с л у ч а е  н ео б х о д и м о сти  о к а з а т ь  немедленную помощь в о д о 
л а з у , находящ ем уся п од  в о д о й .

3 .3 4 .  Между в од ол а зн ой  стан ц и ей  и в о д о л а з о м , работающим 
п од  в о д о й , долж на бы ть у ста н ов л ен а  п остоя н н а я  телеф он н ая  с в я з ь  
и с в я з ь  п о с р е д с т в о м  с и гн а л ь н о г о  х о н д а .

ПОДВОДНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

3 .3 5 .  При н еоб х од и м ости  подним ать на п о в е р х н о с т ь  отд ел ь 
ные предметы  в о д о л а з , работающий на гл у б и н е , долж ен надежно 
их з а с т р о й а в а т ь  и выйти на п о в е р х н о с т ь , только п о с л е  э т о г о  
предм ет может бы ть подн ят при помощи крана или л е б е д к и . В од о 
л а з не долж ен подн и м аться  одн оврем ен н о с  подъемом  г р у з а .

3 .3 6 .  Во врем я работы  г р у н т о с о с о м  в о д о л а з  долж ен, н ах о 
д я с ь  на г р у н т е  у  м еста  разм ы ва, удерж и вать г р у н т о с о с  за  ручки  
в  верти кал ьн ом  полож ении.

3 .3 7 .  Если г р у н т о с о с  з а с о р и т ь с я ,  т о  в о д о л а з , работающий 
п од  в о д о й , долж ен д а т ь  команду машинисту о с т а н о в и т ь  зем сн ар яд  
и , пол учи в подтвер ж ден и я  о б  о с т а н о в к е  зем сн а р я д а , у стр а н и ть  
з а с о р е н и е .

3 .3 8 .  Очищать реш етку г р у н т о с о с а  д о  прекращ ения р а б о т а  
зем сн ар яда  за п р ещ а ется , чтобы  и збеж ать  тр а вм а ти зм а  р ук  от  р а з 
режения в  кам ере г р у н т о с о с а .

3 .3 9 .  При одноврем енной  р а б о т е  н еск ол ьк и х  г р у н т о с о с о в  в  
з а б о е  н еобх од и м о  между ними соб л ю д а ть  б езоп а сн ы е  интервалы  не 
м ен ее  н аи бол ьш его р а сст о я н и я  д е й ст в и я  водян ой  с т р у и .

3 .4 0 .  Прежде чем п е р е с т а в и т ь  г р у н т о с о с  на н о в о е  м е ст о  
р а боты , с л е д у е т  о с т а н о в и т ь  н асосн ую  у ст а н о в к у  и за тем  закры ть 
эадвиж ку подачи  в оды .



Запрещ ается  за кр ы в ать  задвиж ку д о  прекращ ения работы  на
с о с н о й  у с т а н о в к и ,

3 .4 1 .  П одводные траншеи в  скальн ы х и плотных г р у н т а х  р а з
рабаты ваю т п утем  п р е д в а р и т е л ь н о го  рыхления г р у н т о в  взрывным 
с п о с о б о м  или м ехан и чески м  ры хлением .

При рыхлении взрывным с п о с о б о м  н еобх оди м о с т р о г о  выпол
н я т ь :

"Единые правила б е з о п а с н о с т и  при взрывных р а б о т а х "  (Мм  
"Н е д р а " ,  1 9 7 6 ) .

3 * 4 2 . В од ол а з-взр ы в н и к  д олж ен :
зн а т ь  в зр ы вн ое  д е л о ;
у м еть  вы полнять подводны е взры вны е р а б оты ;
и м еть  "Единую книжку в зр ы в н и к а ".
В помощь в одол аза м -взр ы в н и к ам  м о гу т  бы ть допущены в од ол а 

зы , к отор ы е прошли инструктаж  и сд а л и  проверочн ы е испытания пра
вил техн и ки  б е з о п а с н о с т и  взры вны х р а б о т .

Лида, участвую щ ие в о  взрывных р а б о т а х , должны пройти  ин
стр ук та ж  по в о п р оса м  п р а ви л ьн ого  обращения с  взры вчаты ми мате
риалам и, применяемыми на данном  о б ъ е к т е ,и  с д е л а т ь  за п и сь  в  жур
нале о  п р овед ен н ом  и н стр ук та ж е .

3 . 4 3 .  В одолазы -взры вн и ки  погруж аю тся  под  в о д у  с  в од ол а з 
н о г о  б о т а ,  в  распоряж ении к о т о р о г о  .должна н а х о д и т ь ся  шлюпка.

Рыхление г р у н т а  под  в од ой  д о п у с к а е т с я  шпуровыми зарядами 
при помощи з л е к т р о д е т о н а т о р о в  или детон и рую щ его ш нура. Не д о 
п у с к а е т с я  прим енять о г н е в о е  в зр ы в а н и е .

3 .4 4 .  Для зл ектр ов зр ы ва н и я  с л е д у е т  и с п о л ь з о в а т ь  д в у х п р о 
водную  с е т ь ,  надеж но изолированную  о т  воды .

3 .4 5 .  И зготов л ен и е  за р я д ов  и монтаж эл ек тр ов зр ы вн ой  с е т и  
должны бы ть выполнены на б е р е г у  или на барже в  сп ец и ал ьн о о т 
вед ен н ом  м е с т е  и з а т е м  в  см он ти рован н ом  в е д е  на шлюпке д о с т а 
влены  к  м е с т у  п ер ед а ч и  их в сд о л а з у -в з р ы в н и к у .

Для п ер ед а ч и  за р я д а  взры вник на шлюпке подплы вает к  по
гружающемуся в о д о л а зу -в зр ы в н и к у  и п е р е д а е т  ему за р я д  в  руки , 
досуге ч е г о  шлюпка о т х о д и т  в  с т о р о н у .

Не р а зр еш а ется  п од а в а ть  заряды  водол агам -в зр ы вн и к ам  с  в о 
д о л а з н о г о  б о т а ,  с  к о т о р о г о  он п о гр у ж а е т ся , а такж е х р ан и ть  на 
в од ол а зн ом  б о т е  взры вчаты е м атериалы .

21



3 .4 6 .  В од ол а з  с  за р яд ом  долж ен п о гр у ж а т ь ся  п о  сп у с к о в о м у  
или (при  н а д о б н о с т и )  п о  х о д о в о м у  к он ц у , за кр еп л ен н ом у  у  м е с т а  
укл адки  з а р я д а .

П еред ук л ад к ой  б о е в и к о в  на в о д ол а зн ом  б о т е  долж ен бы ть 
п од н я т с и г н а л : дн ем  красный ф л а г , а ночью -  красны й о г о н ь .

3 .4 7 .  Н е п о с р е д с т в е н н о  п ер ед  взры вом  п о  указанию  р у к о в о д и 
т е л я  р а б о т  люди и п л а в с р е д с т в а  должны бы ть удалены  на б е з о п а с 
н о е  р а с с т о я н и е .

3 .4 8 .  Заложив и за кр еп и в  заряды  в  ш пурах, в о д о л а г  при вы
х о д е  и з  воды  долж ен  вн и м ател ьн о с л е д и т ь  э а  т е м , чтобы  св ои м  
снаряж ением  н е за ц е п и ть  п р ов од а  и н е наруш ить с и с т е м у  з а р я д о в .

3 .4 9 .  В зр ы в ать  заряды  р а з р е ш а е т ся  п о с л е  т о г о ,  как  в о д о 
л а з  вы йдет ив в од ы , а водол азн ы й  б о т  и шлюпка с о  взры вчаты ми 
вещ ествам и  б у д у т  отв ед ен ы  на б е з о п а с н о е  р а с с т о я н и е ,  оп р ед ел я 
ем ое  р а с ч е т о м , в  к о т о р о м  учтен ы  детонирую щ ие с в о й с т в а  взры в
чаты х м а т е р и а л о в ,и  в  с о о т в е т с т в и и  с  "Едиными правилами б е з о  -  
п а с н о с т и  при взры вны х р а б о т а х *  (М ., "Н е д р а " ,  1 9 7 1 ) .

3 .5 0 .  К а н а тн о -ск р е п е р н а я  у с т а н о в к а  д о  н ачал а р а б о т  долж
на бы ть тщ а тел ьн о п р о в е р е н а , о п р об ов а н а  и о т в е ч а т ь  тр е б о в а н и 
ям б е з о п а с н о с т и  р а б о т .  Н еобход и м о п р о в е р и т ь :

н а д еж н ость  за д ел к и  я к ор я  в  с о о т в е т с т в и и  с  р а сч е т о м  ППР;
креплен и е отдельн ы х ч а с т е й  и у з л о в ;
н ад еж н ость  торм озн ы х  у с т р о й с т в ;
с о о т в е т с т в и е  т я г о в о г о  к ан ата  расчетн ы м  у си л и я м .
3 .5 1 .  Машинист эл е к т р и ч е с к о й  л еб ед к и  долж ен бы ть о б е с п е 

чен  д и эл ек тр и ч еск и м и  защитными (р ези н ов ы м и ) с р е д с т в а м и : г а л о 
шами, п ер ч атк ам и , к ов р и к ом .

3 .5 £ .  Во врем я  р а боты  ск р е п е р н о й  у ст а н о в к и  в о д о л а э  не 
долж ен н а х о д и т ь ся  п од  в о д о й . О см отр  или и сп р а в л ен и е  за стр я вш е
г о  с к р е п е р а , а такж е промеры траншеи можно в е с т и  т о л ь к о  п о с л е  
т о г о ,  как  ск р е п е р н а я  у ст а н о в к а  п ол н остью  о с т а н о в л е н а .

В с л у ч а е  в н еза п н ой  о с т а н о в к и  с к р е п е р н о г о  ковша с л е д у е т  
вклю чить сн а ч а л а  обратны й х о д ,  а з а т е м  на малой с к о р о с т и  ра
бочи й  х о д .  Если н есм отр я  на приняты е меры перем ещ ение с к р е п е р 
н о г о  ковша з а т р у д н е н о , т о  в о д о л а з  долж ен п о г р у з и т ь с я  п од  в о д у ,  
в ы я сн и ть  причины задерж ки и у с т р а н и т ь  и х . Не р а зр еш а ется  вклю
ч а т ь  к а н а тн о -ск р еп ер н у ю  у с т а н о в к у  д о  т е х  п о р , п ок а  в о д о л а з  не 
вы йдет из в од ы .
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З апрещ ается  н а х о д и т ь ся  вбл и зи  движ ущ егося  ковша ск р еп ер 
ной у с т а н о в к и , а такж е н а х од и ть ся  ближе 10  м от  т я г о в о г о  ка -  
н а т а .

В с л у ч а е  обры ва т я г о в о г о  к ан ата  д о  подъема е г о  должна 
бы ть выключена л е б е д к а .

3 . 5 3 .  В од о л а в -р е з ч и к  или в од ол а з-св а р щ и к  долж ен им еть с о 
ответствую щ ую  квалификацию (р езч и к а  или сва р щ и к а ), п од тв ер к  -  
денную квалификационным у д о с т о в е р е н и е м . Кроме т о г о ,о н  должен 
з н а т ь :

у с т р о й с т в е  и правила экспл уатац и и  аппаратуры  для  п одвод 
ной р е з к и  или с в а р к и ;

т р еб ов а н и я  тех н и ки  б е з о п а с н о с т и  при р е з к е  или с в а р к е  ме
тал л а  под  в о д о й .

3 . 5 4 .  До начала выполнения п од вод н ой  р езк и  предметы  (тр у 
бы и т . п . ) ,  которы е подлеж ат р е з к е ,  должны быть д е т а л ь н о  об 
сл ед ов а н ы , а т а icse намечены меры б е з о п а с н о г о  выполнения под
водн ой  р е з к и . В од ол а зу  должен быть выдан н а р я д -д о п у ск  на п о
ручаем ы е ему р а б оты .

3 . 5 5 .  При течен и и  б о л е е  I  м /с  н еобх од и м о  м е с т о  р езк и  о г 
раж дать щитами. Щиты должны бы ть надеж но укреплены  т а к , чтобы  
они не с м е ст и л и сь  и не оп р ок и н у л и сь .

3 . 5 6 .  П еред вы полнением п од вод н ой  р езк и  н еобх оди м о  от 
ключенную ч а с т ь  г а з о п р о в о д а  п р од у ть  в о з д у х о м , а н еф теп р овод а  
промыть и за п ол н и ть  в о д о й . М еста р е зк и  должны бы ть хорош о очи
щены от  и зол яц и и . Концы разр езаем ы х тр у б о п р о в о д о в  должны быть 
хорош о укреплены , чтобы  они не упали п о с л е .р е з к и .

3 . 5 7 .  Пламя р е з а к а  с л е д у е т  заж и гать  на п о в е р х н о ст и  в о д о 
ем а , д о  погруж ения  в о д о л а з а  под в о д у .

Не р а зр еш а ется  р а б о т а т ь  с  открытым огн ем , есл и  на п ов ер х 
н о с т и  воды  или л ь д а , в  м е с т е  сто я н к и  в о д о л а з н о г о  б о т а ,  имеют
с я  легковоспламеняющиеся материалы (к е р о си н , б е н з и н ) .  Н ельзя 
такж е р а б о т а т ь  р еза к ом  п од  в од ой  на гл у би н е м енее 1 0  м, если  
п о в е р х н о с т ь  воды  (или льда) загрязнена над м естом  р езк и  л е г 
ковоспламеняющ имися вещ ества м и .

3 . 5 3 .  В о д о л а з -р е з ч и к  должен сл е д и т ь  за т е м , чтобы  пламя 
р е з а к а  не было нап равлен о в  е г о  с т о р о н у  или в  с т о р о н у  в о д о  -  
лазны х ш лангов или д р у г о г о  снаряж ения, к о т о р о е  может бы ть п о 
в р е ж д е н о . Чтобы и збеж ать  за сор ен и я  мундштука г р у н т о м ,н е  р а зр е 
ш ается  к л а с т ь  р е з а к  на гр у н т  дна в о д о е м а .
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4 .  СВАРКА, ИЗОЛЯЦИЯ И ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

4 . 1 .  При сварочн о-м он таж н ы х р а б о т а х  н еобходи м о со б л ю д а ть  
ука зан и я  следующ их нормативны х д о к у м е н т о в :

"С анитарны е правила при с в а р к е  и р е з к е  м етал л ов" (Н .9 
"М еди ц и н а", 1 9 7 3 ) ;

"П равила у с т р о й с т в а  и б е зо п а сн о й  эксп л уатац и и  г р у з о п о д ъ 
емных к р а н ов " Г о с г о р т е х н а д з о р а  СССР (М ., "М етал л у р ги я ", 1 9 7 6 ) .

4 . 2 .  К выполнению р а б о т  п о  монтажу и изоляции т р у б о п р о ^  
в о д о в  д оп у ск а ю тся  лица не м ол охе 18 л е т ,  е сл и  они прошли об у 
чен и е безопасн ы м  м етодам  р а б о т  и сд а л и  испы тания, на осн ован и и  
к отор ы х  получили у д о с т о в е р е н и е .

4 . 3 .  Сварщики должны прой ти  о б у ч ен и е  и иметь сп ец и а л ьн ое  
у д о с т о в е р е н и е  сварщ и ка. Сварщ ики-изолировщ ики, машинисты подъ
емных кр ан ов  (в  том  ч и сл е  т р у б о у к л а д ч и к о в ), э к с к а в а т о р о в ,б у л ь 
д о з е р о в ,  т р а к т о р о в  и д еф ек тоск оп и сты  должны пред вар и тел ьн о 
пр ой ти  медицинский о с м о т р .

4 . 4 .  При выполнении р а б о т  по с в а р к е  и  р е з к е  н еобх оди м о 
п о с т о я н н о  сл е д и т ь  за  и сп р ав н остью  э л е к т р о с в а р о ч н о г о  и г а з о  -  
с в а р о ч н о г о  об ор у д ов а н и я , в  ч а с т н о с т и :

п р о в е р я т ь  с о с т о я н и е  изоляции э л е к т р о к а б е л е й , р у к оя тк и  
эл  е к т р о д о д  ержат ел я ;

надеж но за зем л и ть  э л е к т р о с в а р о ч н о е  о б о р у д о в а н и е ;
соб л ю д а ть  р а сс т о я н и е  между сварочны м  а г р е г а т о м  и бал л о

нами, наполненными п роп ан ом , не м ен ее  10  и , а р а с с т о я н и е  меж
д у  сварочны м кабелем  и шлангами, подводящими горю чие газы  
(к и сл о р о д , ац етилен  и д р . ) , ~ н е  м ен ее I  м ;

т р а н сп о р т и р о в а т ь  г а з о в ы е  баллоны в  специальной  т а р е  
(н оси л к и  с о  специальными рамами, тележ ки или сан ки  с  проклад
ками между б ал л он а м и ). Запрещ ается  п е р е н о с и т ь  баллоны на ру
к а х ;

запрещ ается  о с т а в л я т ь  баллоны с  г а з о м  б е з  наблю дения;
при р а б о т е  на сва р очн ы х  у ст а н о в к а х  ПАУ-IO O I и сб ор оч н ы х  

с т е н д а х  0 0 T -I 4 I  и т а к о г о  же типа н еобх од и м о  соб л ю д а ть  т р е б о 
вания техн и ки  б е з о п а с н о с т и  и э л е к т р о б е з о п а с н о с т и , изложенные
в п а сп о р т а х  эт и х  у с т а н о в о к .

4 .5 . Э лектросварщ ики должны п о л ь з о в а т ь с я  ш лемом-маской



о  защитными стек л а м и  (с в е т о ф и л ь т р а м и ) марки 8 - 1 ;  3 - 2 ;  9 - 3  и 
9 - 4  в  з а в и с и м о с т и  о т  силы  т о к а  с о г л а с н о  т а б л .4 .

Т аблица 4

С ида с в а р о ч н о г о  
so n , А г

{ Парка с в е т о -  
{ ф к д м р а

| К лассификационны й 
; ном ер

0 *  3 0  д о  75 8 - 1 9
Свыше 7 5  д о  2 0 0 8 - 2 1 0
Свыше 2 0 0  д о  4 0 0 8 - 3 I I
Свыше 4 0 0 8 - 4 12

4 . 6 .  М аска сва р щ и к а , э л е к т р ододержахелъ и другие инстру
менты  н е  должны п р и к а с а т ь с я  к  незащищенным у ч а стк а м и  лица и 
т е л а .  К роме м а ск и , сварщ ики должны п о л ь з о в а т ь с я  защитными шлаг 
н ам и , предохраняющ ими шею и уши о т  б р ы зг  р а сп л а в л е н н о г о  м етал 
л а ,  а  при с в а р к е  н еп ов ор отн ы х  ст ы к о в  т р у б  -  защитными к овр и 

к ам и .
4 . 7 .  При з а ч и с т к е  ф а со к  т р у б  о т  рж авчины и о ч и с т к е  шла

ка р а б о ч и е  должны надевать закрытые защитные очки*
В с е  р а б о ч и е  на св а р оч н о -м он та ж н ы х  и и з о л я ц и о н н о -у к л а д о ч 

ных р а б о т а х  должны н о с и т ь  сп ец од еж д у  в  с о о т в е т с т в и и  с  нормами, 
приведенны м и в  "С б о р н и к е  ти п овы х  о т р а сл е в ы х  норм б е с п л а т н о й  
вы дачи  сп ец од еж д ы , с п е ц о б у в и  и п р ед ох р а н и тел ь н ы х  п р и с п о с о б л е 
ний" (М .,  " К е д р а " ,  1 9 7 0 ) .

4 . 8 .  Т р убы , п р ед н азн ачен н ы е д л я  с в а р к и  в  се к ц и и  и п л ети  
( р и с . 2 ) ,  с л е д у е т  у к л а д ы в а ть  в  ш табеля  в ы с о т о й  н е б о л е е  3  м . 
О сн ов а н и е  ш табеля  п р е д в а р и т е л ь н о  долж н о бы ть  сп л а н и р ов а н о  и 
в ы су ш ен о .

На п о д г о т о в л е н н о е  о с н о в а н и е  уклады ваю т в  одн ой  п л о с к о с т и  
л а г и  и з  п л а сти н  или б р е в е н .  Нижний ря д  т р у б  должны у дер ж и в ать  
о т  р а ск а ты ва н и я  сп ец и ал ьн ы е  м е т а л л и ч еск и е  башмаки, а п о с л е  -  
дующие ряды  т р у б  уклады ваю т в  " с е д л о " .

4 . 9 .  П уть  для  передви ж ен и я  т р у б о у к л а д ч и к о в , применяемых 
на и зол яц и он н ы х р а б о т а х  и ф у т е р о в к е  т р у б о п р о в о д а , долж ен  бы ть 
з а р а н е е  сп л а н и р о в а н , п о в е р х н о с т ь  е г р  о су ш ен а , п о с т о р о н н и е  
пр ед м еты  уда л ен ы .
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ГОо

Риа.2. Технологическая схема заготовки сокдиИ и плетей для сварки:
I-лаги под основание стапеля; 2-выдвижные балочные опоры на опусковой дорожке; 3-котлован для 
роликовых опор: 4-роликовые опоры; 5-роликовые опоры на криволинейной части спусковой дорозки; 
6-торыозная лебедка; 7-готовые к укладке плети; 8-секции; 9-площадка для складирования труб; 
10-стеллаж для сварки труб в секции; П-площадка для складирования секций труб; 12-место для

стыковки секций



4 Д О . При опускан и и  п л ети  на сп у ск ов у ю  дорож ку т р у б о у к 
ладчики долины бы ть располож ены  за  пределам и призмы обрушения 
г р у н т а  транш еи.

4 . 1 1 .  Подъем и перемещ ение плети  т р у б о п р о в о д а  разреш ает
с я  т о л ь к о  п о  си гн а л у  р у к ов од и тел я  р а б о т .

4 . 1 2 .  Во время перемещ ения п л ети  с  монтажной площадки на 
сп у ск о в у ю  дорсж ку  рабочим  не р а зр еш а ется  н а х од и ть ся  п ер ед  пе
рекатываемыми или в бл и зи  поднимаемых трубоукладчи кам и  п л е т е й .

4 . 1 3 .  Управление дом кратам и при о п у ск е  п л етей  на роли
ковую  сп у ск ов у ю  д орож ку  долж но быть дистанционны м.

4 . 1 4 .  С варочно-м онтаж ны е работы  в  зимних у сл ов и я х  можно 
вы полнять при тем п ер а ту р е  в о зд у х а  не ниже -5 0 °С  и си л е  в етр а  
н е б о л е е  3 б а л л о в . Р абоч и е  должны д е л а т ь  перерывы д л я  о б о г р е 
в а ,  п р од ол ж и тел ь н ость  п ереры вов  и и нтервалы  между ними у к а за 
ны специальными постан овл ен и я м и  р есп у бл и к а н ск и х  или областн ы х 
С о в е т о в  народны х д е п у т а т о в .

4 . 1 5 .  Для испытания дю кера (п о д в о д н о г о  т р у б о п р о в о д а ) наз
н а ч а е т с я  к ом и сси я  в  полном с о о т в е т с т в и и  с  требован и я м и , у с т а  -  
новлениымя для испытания линейной ч а ст и  т р у б о п р о в о д а .

4 . 1 6 .  П одводные п а тр убк и  для за ка чки  воды  должны в р е з а т ь 
с я  с  усиливающими в ор отн и к а м и . Сварные швы отключающей арм ату
ры долины бы ть проверен ы  га м м а -д еф ек тоск оп и ч еск и м  или магни
тогр аф и чески м  с п о со б а м и  к он тр ол я .

5 .  УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

5 . 1 .  В о врем я укладки  тр у б о п р о в о д а  н е  р а зр еш а ется  в е с т и  
к а к и е -л и б о  р а боты  в  с т в о р е  п е р е х о д а , кром е н е п о с р е д ст в е н н о  
свя зан н ы х с  укладкой  (пром еры , з а в о з к а  я к о р е й ) .

5 . 2 .  Р аботы  п о  п р ок л а дк е  т р у б о п р о в о д а , как  п р а ви л о , р а з 
р еш ается  вы полнять только в светлое врем я с у т о к .  Как искл ю че
ние в тем н ое  время оуток допускается в е с т и  укл адку  при прож ек
т о р а х  с  си л ой  с в е т а  на каждом р а боч ем  м е с т е  не м ен ее д о п у с к а е 
мых норм.

Укладку т р у б о п р о в о д а  н еобходи м о вы полнить нем едленно 
в сл е д  за  окончанием  р а з р а б о т к и  транш еи, ч тобы  набежать замнва 
траншеи г р у н т о м .
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УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА СПОСОБОМ ПРОТАСКИВАНИЯ

5.3. Для уменьшения тяговых усилий при протаскивании 
трубопровода следует применять спусковые дорожки в виде желез
нодорожного пути или роликоопор (рис.З). Применение таких до
рожек позволяет снизить тяговые усилия по сравнении с протас
киванием непосредственно по грунту примерно в 10 раз. Кроме 
того, этот способ обеспечивает сохранение изоляционного пок
рытия и футеровки трубопровода.

Продольный уклон рельсового иди роликового пути должен 
быть не более 0,02.

5.4. Спусковую дорожку на железнодорожном пути следует 
устраивать с учетом нагрузки от смонтированного трубопровода 
на каждую опору и шпалу. Для предохранения от скатывания тру
бопровода с опор верхнюю опорную часть тележки изготавливают 
в виде косынки,соответствующей диаметру укладываемого трубо -  
провода. На внутренней поверхности косынки необходимо привари
вать упоры, препятствующие продольному перемещению трубопро -  
вода.

5.5. Должно быть спланировано основание под укладку шпал 
железнодорожного пути и обеспечен отвод от него поверхностных 
вод, которые могут вызвать разжижение полотна и неравномерную 
усадку пути. Для этого в процессе подготовки траншеи под спус
ковую дорожку необходимо предусмотреть меры, предупреждающие 
попадание в транш» поверхностных вод.

5.6. Спусковая дорожка (роликовая и на железнодорожном 
пути) предварительно должна быть испытана путей попеременного 
протаскивания по ней смонтированной плети с последующим устра
нением обнаруженных деформаций.

5.7. При устройстве береговой спусковой траншеи, предназ
наченной для протаскивания трубопровода способом сплава, шири
на ее по дну должна быть на 20-30% больше диаметра трубопрово
да, а глубина -  на 0,40-0,50 и ниже границы погружения трубо
провода. Заложение откооов должно соответствовать состоянию 
переувлажненного грунта траншеи с исключением при этом само
произвольного обрушения стенок траншеи.

5.8. Трубоукладчики при опускании плети в спусковую тран-
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7 А

№ * щ ЩЩц щ Щ

^  . -

150 150 so

Р и о .З . Схема роликовой опуоковой дорокйи для укладки трубопровода диаметрами 1220 ,1420  мм:
I-роликовы е опоры; 2 -о т а л ь ; 3-приурочное сп уск овое  у ст р о й с т в о ; 4 -балки  перегруж ателей; 5 -т о р -  

Со мовная л ебед к а ; б -у о т р о й о т в о  для перекатывания пл етей ; 7 -п л еть  трубопровода



вею или на роликовую сп уск овую  дорож ку (р н с .4 .)  должны нахо
д и т ь ся  аа пределами привмы обрушения гр ун та  траншеи, р а сп о 
лож ение их должно бы ть отраж ено в ППР.

Рис.4. Схема подачи плети т̂рубопротдуа на рорикову» снуоко-

а,б,в,г -  последовательные положения плети трубоправ ада»
I-котлован для установки роликовой опоры; 2-ввдвнжиая балов
ная шора на спусковой дорожке; 5-плеть трубопровода; 4-*агш 
псд плети трубопровода; 5*-тру боуклад чжк; 5-с топорные баимаки 

от самопроиаволт*"^о перекатывания труб
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5 . 9 .  Механизмы, я к ор я , канаты , п ол и сп а сты , домкраты  и 
д р у г и е  с р е д с т в а  механизации назначаю т с т р о г о  п о  р а с ч е т у  на 
п р о ч н о ст ь . Они долины бы ть вп ол н е исправными и у д ов л етв ор я т ь  
требован и ям  соотв етств у ю щ и е  ГОСТов.

5 .1 0 .  Тяговы й канат долж ен и м еть серти ф и кат з а в о д а -и з г о -  
т о в и т е л я , а  есл и  е г о  н е т , т о  и м еть  с в и д е т е л ь с т в о  о б  испытании.

Р и с .5 .  Схема у с т р о й с т в а  якоря для торм озн ой  л е б е д к и ;

I -н а п р а в л я щ и й  б р у с ;  2 - т р о с ;  3 -у п о р  иг шпал ;  4 -а н к е р

5 . 1 1 .  Во врем я монтажа п л етей  т р у б оп р ов од а  на сп у ск о в о й  
д о р о в к е  п л ети  н еобх оди м о удерж и вать от  п р од ол ь н ого  с к о л ь с е  -  
ния при помощи торм озн ой  л е б е д к и , надеж но укрепленной яко -  
рем  ( р и с .5 ) .

В п р о ц е сс е  протаски ван и я  т р у б оп р ов од а  н еобходи м о регул и 
р о в а т ь  р а в н ом ер н ость  е г о  перемещ ения п о с п у с к о в о й  д ор ов к е  при 
помощи тор м озн ой  л еб ед к и , натяж ение каната к о т о р о й  в  п р о ц е ссе  
пр отаск и ван и я  долж но быть равномерным, б е з  р ы вк ов .

5 .1 2 .  Л ебед к а , я к о р ь , т р а к т о р  и тяговы й  т р о с  н еобходи м о 
р а с с ч и т а т ь  н а :

си л у  тр ен и я , зависящую о т  кон струкц и и  с п у с к о в о й  дорож ки ;
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силу хренин трубопровода о грунт на подводной участке;
силу трения троса о грунт.
Тяговую лебедку следует оборудовать динамометром, управ

ление должно быть дистанционным с пульта, расположенного на 
расстоянии 15 и от лебедки.

5.13. При использовании для протаскивания трубопровода 
трактора должны быть заранее подготовлены пути для его пере
движения, а для этого следует спланировать, осушить и в  убрать 
все посторонние предметы, в необходимых случаях -  уплотнить 
грунт.

5.14. На водных преградах, дно которых слажено глинисты
ми грунтами, не следует делать перерывов при протаскивании 
трубопровода, чтобы избежать явления "присоса” , которое свя
зано с увеличением тяговых усилий. Необходимо технологический 
процесс протаскивания трубопровода организовать как непрерыв
ный поток работ.

5.15. Перед началом протаскивания трубопровода руководи
тель работ должен:

провести инструктаж всего персонала, занятого на уклад
ке трубопровода;

лично убедиться в надежном закреплении механизмов (тяго
вая лебедка, якоря, тормозная лебедка), проверить исправность 
рымов и тяговых канатов, надежность закрепления канатов на 
лебедках и трубопроводе;

убедиться в том, что нет препятствий для протаскивания 
трубопровода, а если они обнаружены, то убрать их;

проверить расстановку руководящих работников на рабочих 
местах;

проверить исправность связи командного пункта с пунктами 
исполнителей на отдельных участках работ;

отработать условные сигналы между пунктом управления и 
участками работ.

5.16. О начале протаскивания трубопровода руководитель 
работ подает сигнал, который виден (или слышен) на всех рабо
чих местах перехода.

5.17. Во время протаскивания нельзя находиться на рас
стоянии менее 20 м от протаскиваемого трубопровода или натя
нутого каната.
32



УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА СПОСОБОМ СВОБОДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

5.18. Порядок буксировки плети по судоходным веяным путям 
должен быть согласован с управлением данного водного бассейна.

5.19. Перед спуском готовой плети трубопровода на воду 
необходимо:

проверить надежность приваренных в концам плети рымов 
для крепления буксирных тросов;

I-J

Р и с .6 .  Схема ста п ел ь н ой  площадки д л я  м он тада  тр у б оп р ов од а  
п арал лельн о у р е з у  в од ы :

1 -п од к р ан ов ы й  п у т ь ;  2 -г о р й з о н т а д ъ н а я  ч а с т ь  с т а п е л я ; 3 -н а к я о н -  
наи ч а с т ь  с т а п е л я ; 4 - с в а и ;  э -н а с а д к и ;  6 -с в а р о ч н ы е  а г р е г а т ы ; 

? -ш :о ц а д к а  для скл ади рован и я  т р у б
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арамрпь положим валорных ввннлвй н «отравное» 
м н у м х ;

п р ов ест и  инструктаж  с о  техн и ке б езо п а сн о сти  для команды, 
осуществляющей б у к си р ов к у .

5 .2 0 .  Плети тр у боп р ов од а  сп уск аю т с о  сварочно-м онтаж ной 
площадки стап ел я  ( р и с .6 )  на в од у  при помощи л е б е д о к , у ста н ов 
ленных на надежно укрепленных к якорям плавучих площадках. В 
п р о ц е сс е  опуска тр у боп р ов од а  на в ед у  необходим о обесп еч и в а ть  
равном ерн ое натяжение тяговы х  т р о с о в  в с е х  л е б е д о к . Для плавно
г о  перемещения тр у боп р ов од а  на монтажной площадке должны быть 
установлены  тормозны е л ебед к и , работающие синхронно с  тя говы 
ми лебед к ам и .

5 .2 1 .  Нельзя н ах од и ться  на п ути  перемещения тр у боп р ов од а , 
а также на самом т р у б о п р о в о д е , спущенном на в е д у .

5 .2 2 .  На в с е х  п л а в ср е д ст в а х , используемы х для буксировки  
и оп у ск а  тр у боп р ов од а  в  с т в о р  п ер е х о д а , должны быть оставлены  
свобод н ы е  проходы шириной не менее 0 ,6 0  м к механизмам (н а со 
сы , л ебедки  и д р . ) .

5 .2 3 .  При бу к си р овк е  плети по судоходны м рекам сл ед у ет  
р у к о в о д с т в о в а т ь ся  "Правилами плавания по внутренним водным пу
тям СССР" (М ., "Р ечной  т р а н сп о р т " , 1 9 7 2 ) .

Р и с .7 .  Схема тран спор ти ровки  тр у боп р ов од а  катерам и:
I -бук си р н ы е  к а т е р а ; 2 -п ортал ьн ы е опоры ; 3 -т р у б о п р о в о д ; 4 ~ с т а -  

пельлая площ адка; 5 - с т в о р  п ер еход а



М отори сты  к а т е р о в  должны с д а т ь  п р ов ер оч н ы е  и спы тан и я  на 
зн а н и е  э т и х  П рави л .

5 . 2 4 .  В п р о ц е с с е  б у к с и р о в к и  ( р и с . 7 . )  п л ети  т р у б о п р о в о д а  
н е о б х о д и м о  с л е д и т ь  г а  т е к ;  ч то б ы  п л е т ь  была р а сп ол ож ен а  в д ол ь  
п о  течен и ю  р е к и . К а тер а  должны н а х о д и т ь с я  с о  с т о р о н ы , п р о т и в о 
полож ной  том у  б е р е г у ,  к  к о т о р о м у  б у д е т  п р и ч ал ен  г о л о в н о й  к он ец  
п л е т и .

С к о р о с т ь  б у к с и р о в к и  п л е т и  н е  долж на превы ш ать 2  к м /ч .
Не р а з р е ш а е т ся  п р и ч а л и в а ть  на шлюпках к  б у к си р у е м о й  пле

т и  или н а х о д и т ь с я  на н е й .

Р и с .8 .  С хем а у с т а н о в к и  т р у б о п р о в о д а  в  с т в о р  п е р е х о д а  р а з 
в о р о т о м  на п л а в у :

^ П ^ П - п о л о ж е н и я  т р у б о п р о в о д а  в  п р о ц е с с е  у с т а н о в к и ;  У -к о н е ч -  
н о е  п ол ож ен и е т р у б о п р о в о д а ;  1 ,2 ,3 ,7 ,8 ,9 - п о л о ж е н и я  п л а в у ч и х  
о п о р ;  4 ,5 ,6 -п о л о ж е н и е  замытых в  г р у н т  я к о р е й ; 1 0 -т р о с о в ы е  о т 
тя ж к и ; I I - я к о р я ;  1 2 - б у к с и р ;  1 3 -л е б е д к и ;  а , б , в , г , д , е  -  т о ч к и  
за к р еп л ен и я  т р о с о в  п л а в у ч и х  о п о р  на т р у б о п р о в о д е
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5.25. Прибуксированный трубопровод (рис.8) головной 
частью закрепляют шарнирно к одному и  берегов в створе пере
хода.

5.26. Заведенный в створ перехода трубопровод расчаливают 
тросами к лебедкам, закрепленным на берегах (рис.9). Для удер
жания трубопровода от смещения под действием течения реки ис
пользуют лебедки, установленные на плавучих опорах (плавучие 
краны, плавучие площадки), которые должны быть укреплены на
дежными якорями. Длина тросовых оттяжек должна быть рассчита
на так, чтобы опущенный трубопровод оказался в траншее. Поло
жение трубопровода в процессе погружения необходимо постоянно 
контролировать при помощи прикрепленных к нему поплавков или 
вколотом.

Рис.9. Схема укладки трубопровода способом свободного 
погружения:

I-плавучий кран; 2-трубопровси на плаву; 3,5-катера; плавучая 
опора; 6-насосная установка; 7-трубепровад на дне; 8-лебедка; 

9-трос овая оттяжка
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5 . 2 7 .  Во врем я  б у к си р ов к и  и о п у ск а  т р у б о п р о в о д а  на м е с т е  
вы полнения э т и х  р а б о т  должна н а х о д и т ь ся  с п а с а т е л ь н а я  шлюпка, 
оснащ енная необходимы м и н вен тар ем  (с п а са т е л ь н ы е  к р у г и , п е г о с 
т и  и д р . ) .

6 . ЗИМНИЕ РАБОТЫ ПО ПРОКЛАДКЕ ТРУБОПРОВОДА

6 . 1 .  На с т р о и т е л ь с т в е  п о д в о д н о г о  п е р е х о д а  долж но бы ть вы
д е л е н о  о т в е т с т в е н н о е  лиц о для  наблюдения за  безоп асн ы м  с о с т о я 
нием р а б оч и х  м е ст  и д о р о г  на ледяном  п о к р о в е .

Ё о б я з а н н о ст и  о т в е т с т в е н н о г о  лица в х о д и т :
а )  поддер ж и вать в б е з о п а сн о м  с о с т о я н и и  л е д о в о е  покры тие 

в  м е с т а х  п р о и з в о д с т в а  р а б о т  и на д о р о г а х ;
б )  в е с т и  наблюдение и р егу л я р н о  п о л у ч а т ь  с в о д к и  м е т е о р о 

л о г и ч е с к о й  службы и в е с т и  журнал наблюдений за  с о ст о я н и е м  ле
д о в о г о  п о к р о в а ;

в )  п ер и од и ч еск и  за м ер я т ь  ледовы й п ок р ов  (зим ой  един р а з  
в м е ся ц , а на бы стром  теч ен и и  -  един р а з  в  н едел ю ; в е сн о й  н 
осен ью  при ср ед н ей  те м п е р а ту р е  *5 °С  е ж е д н е в н о );

г )  оп р ед ел я ть  с р о к и  р а б о т  на л ь д у  и в  с в я з и  с  этим  откры 
в а т ь  и за кр ы в ать  движ ение п о  ледовы м д о р о г а м .

Движение любых тр а н сп ор тн ы х  машин п о  н еобследован н ы м  уча
стк а м  л е д о в о г о  п ок р ов а  н е  р а з р е ш а е т ся .

6 . 2 .  Движение п о  л ь д у  р ек  и в о д о е м о в  тр а н сп ор тн ы х  с р е д с т в ,  
у ст а н о в к а  об ор у д ов а н и я  и з а в о з  м атери ал ов  р а зр еш а ется  т о л ь к о  
п о с л е  т о г о ,  как  оп р ед ел ен а  р а сч е тн а я  несущ ая с п о с о б н о с т ь  л а д а .

Ледовый п ок р ов  в  м е с т а х  прокладки  д о р о г  и п р о и з в о д ст в а  
р а б о т  на п е р е х о д е  долж ен бы ть тщ ательн о о б с л е д о в а н .

Промеры толщины л ьд а  делаю т ч е р е з  каждые 50 м в д ол ь  т р а с 
сы  т р у б о п р о в о д а  на р а стоя н и и  25 м п о  о б е  стор он ы  от о си  т р а с 
сы . Кроме т о г о ,  должны бы ть сделаны  промеры  толщины лада  в ме
с т а х  н а и б ол ее  с и л ь н о г о  теч ен и я  р е к и .

Если состояние лада н е д о с т а т о ч н о  и з у ч е н о , т о  лица вы
полняющие промеры лада, должны принять следующие меры безо -  
пасности:

промеры ведут два человека: один из них и дет в п е р е д и , а 
за ним на расстоянии 3-5 м второй -  страхующий;
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вдущяй в п ер ед и  о д е т  в  сп асател ьн ы й  х и л е т , а страхующий 
д л я  оказан и я  в  с л у ч а е  н е о б х о д и м о сти  неиедленной помощи и м еет 
п е с т  длиной  5 м и ди ам етром  6 с м , сп асател ьн ы й  конец не менее 
20 м.

Вели обн ар уж ен о, ч т о  лед  п р о б и в а е т с я  о т  о д н о г о  удара пеш
н ей , т о  э т о  э н а ч и т , ч т о  он  ненадеж ен и продолж ать работы  
н е л ь з я .

При н е д о ст а т о ч н о й  толщине льда  прежде чем продолж ать ра
боты , н еобх од и м о  п ри н ять меры дл я  увеличения е г о  толщины пу
тем  р а сч и ст к и  с н е г а ,  намораживания льда и д р .

6 . 3 .  У ч астк и  нен адеж н ого льда с л е д у е т  о г р а д и т ь  предупре
дительны ми надписям и, запрещающими х о д и т ь  по л ьд у  на э т и х  у ч а 
с т к а х .

6 . 4 .  При у с т р о й с т в е  дедов ы х  д о р о г  б е зо п а сн а я  толщина л ьд а  
ор и ен ти р ов оч н о  может бы ть принята с о г л а с н о  т а б л .5 .

Таблица 3

Н агр у зк а {М а с с а , ;
i т • !
!
I
!___

Толщкна л ь д а , о н

м о р с к о г о  | р е ч н о го  при 
{тем п ер а ту р е  
; в о з д у х а  я в к е

Ч еловек  с о  снаряж ением 0 ,1 15 10
А втом оби л ь с  г р у з о м 3 ,5 30 25
Автомобиль с  тяжелым грузом 6 , 5 ад 35
А в тоса м осв а л  с  г р у з о м  
или б у л ь д о з е р 8 , 5 ад 39
А в т о т я га ч  с  г р у з о м  или 
т р а к т о р 10 50 40
Т р а к то р  с  г р у з о м 20 70 55
Трактор с  тяжелым грузом ад 100 95

П р и м е ч а н и е .  При повышении тем ператур] 
б о л е е  чем  н а . -1 ° С  п р о ч н о ст ь  льда ум ен ьш ается  в  1 , 5 - 2
з а .

6 . 5 .  Л едовы е д о р о г и  для  тр а н сп ор ти р ов к и  г р у з о в  должны 
Оыхъ расчищ ены от  т о р о с о в  и с н е г а  и и м еть  ширину н е  и ен ее  
6 м .
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Ледовая дорога должна быть обозначена с обеих сторон ъе- 
хани высотой 2,5 ы н установленными через каждые 50 к. По -  
лыньи, найны и другие опасные места вблизи дороги должны быть 
ограждены.

На ледовой дороге не разрешится обгоны транспортами 
встречное движение; для избежания этого прокладывают парад -  
дельную дорогу на расстоянии не менее 5Q и.

Нейду следующий един за другим транспортом и мавинами 
необходимо соблюдать расстояние не менее 50 м.

При передвижении по ледовой дороге двери кабины автомо
биля должны быть открыты.

6.6. Вели толщина ледового покрова согласно расчету 
окажется достаточной, можно применить метод опуска трубопро
вода со льда.

В атом случае весь процесс монтажа, сварки, изоляции и 
футеровки трубопровода осуществляют на льду параллельно ство
ру перехода.

По створу перехода прорубают сквозную иайну при помощи 
ледорезных баровых машин.

6 .? . От сноса течением погружаемый в иайну трубопровод 
необходимо удерживать оттяжками, которые устанавливают в со
ответствии с расчетом. Закреплять оттяжки следует за анкера, 
укрепленные во льду способом, указанный в ППР.

б.В. Минимальная толщина ледового покрова, на котором 
можно вести работы с применением баровой машины,приведена в 
табл.6.

Таблица б

Средняя температура за по
следние трое суток, ОС

т
j
I -10

1...........
i -5 !

nr1
1

— i—
0 iBirae 0 I

Толщина льда ( Д ), м
11
i

0,9 j 1,0
I
ii 1,2 1 1,3

6.8. Во время работы баровой машины дверцы кабины трак
тора должны быть открыты, машинист должен быть одет в спаса
тельный жилет.
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6 . 9 .  Не р а зр еш а ется  о с т а в л я т ь  б а р  машины в  ц е л и ,п р о р е  -  
занной  в о  д е д у , при выключенной цепи р а б о ч е г о  о р г а н а . Выключить 
цепи р а б о ч е г о  ор ган а  можно т о л ь к о  п о с л е  т о г о ,  как  подняты бары .

6 . 1 0 .  Для р а зр е за н и я  л ьд а  на карты  в  поперечном  н аправле
нии баровую  машину с л е д у е т  с т а в и т ь  перпендикулярно х  майне о т  
края е е  не м ен ее  0 950 м при у сл о в и и , ч то  л ед  не повреж ден на 
к р ая х  майны,

6 . 1 1 .  У далять к а р т  и з майн с л е д у е т  путем  затоп л ен и я  их 
под  д ед  в н и з п о  теч ен и ю . Для э т о г о  карты погружают при помощи 
г р у з а  у к р еп л ен н ого  к  с т р е л е  к р а н а .

Е сли невозм ож н о у да л и ть  к а р т  путем  за топ л ен и я , т о  и сп ол ь 
зую т кран или тр у б о у к л а д ч и к , а за тем  о т в о з я т  на санны х прице
п а х  8а пределы  р а б о ч е й  зон ы .

Н ельзя  о с т а в л я т ь  вынутые и з  п р ор ези  карты  л ьд а  вбл и зи  
майны, ч тобы  п р е д о т в р а т и т ь  п е р е г р у з к и  и возможные обрушения 
л ь д а .

6 . 1 2 .  При удален и и  к ар т  л ь д а  кран или тр у боук л а д ч и к  не 
долж ен н а х од и ть ся  ближе I  м о т  края  майны.

6 . 1 3 .  При толщ ине л е д я н о го  п о к р о в а ,н е  д о ст а т о ч н о й  д л я  
р а боты  дедор еан ы х м а ш и н ,р а зр еза ть  л ед  на карты  с л е д у е т  эл е к т 
роп и л ам и ,п ри  э т о м , кром е изложенных в ы ш е,н еобходи м о со б л ю д а ть  
такж е следующ ие т р еб ов а н и я  техн и ки  б е з о п а с н о с т и :

р е з а т ь  лед  р а зр еш а ется  т о л ь к о  с  тр а п ов  шириной не менее 
С ,6 м с  поперечны ми планками, укладываемыми в д ол ь  и п оп ер ек  
майны. П оперечные трапы  должны оп и р а ть ся  на края майны на 
I  м , а продольн ы е трапы  оп и р а ть ся  на поперечны е на полную их 
ширину;

з а т о п л я т ь  карты  под  л е д (  есл и  они  поддаетея£> с л е д у е т  п о 
с л е  т о го -, как  они н арезан ы , при у сл о в и и , ч т о  нарезанны е к уски  
мо,сно з а т о п и т ь  при помощи ручных б а г р о в ;

прим енять багры  с  гл а д к о  оструганн ы м и ручками длиной не 
м ен ее  3 и;

п р ед ох р а н я ть  изолированны е к абел и  о т  повреж дений на пе
р е с е ч е н и я х  с  д о р ога м и  и пешеходными путям и , для  ч е г о  и х  с л е 
д у е т  заклю чить в надежные кож ухи , а есл и  п о з в о л я е т  с о с т о я н и е  
л ь д а ,у л о ж и ть  в  кан авки  в о  д е д у ;

р а с п о л а г а т ь  о к о л о  р а боч и х  м ест  сп а са тел ьн ы е  с р е д с т в а  
(сп а са т е л ь н ы е  к р у г и , сп а са тел ь н ы е  концы, ш есты ) •
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6 . 1 4 .  С тр оп ов а тъ  карты  льда нужно универсальны м  строп ам  
(в  в и д е  у д а в к и ) ,  в е т в и  с т р о п а  р а с п о л а г а т ь  на 1 / 4  длины карты 
с  каждой с т о р о н ы . У сл ови я  у б ор к и  к ар т  льда  сопряж ены с  оп а с 
н о с т ь ю : карты  м о гу т  л о м а т ь ся  или с о ск а л ь з ы в а т ь  с о  с т р о п о в ,  
п о э т о м у  собл ю ден и е правил тех н и к и  б е з о п а с н о с т и  на такелаж ных 
р а б о т а х  о с о б е н н о  важ н о.

6 . 1 5 .  П однимать к а р ту  краном можно т о л ь к о  п о с л е  т о г о ,  
как  стропальщ ик отош ел на безоп а сн ы е  р а сс т о я н и я  (р а д и у с  д е й ст 
ви я  стр ел ы  плюс 5 м ) .

В о врем я  подъем а к ар т  контргруз тр у б оу к л а д ч и к а  долж ен 
бы ть о т к и н у т .

6 . 1 6 .  Стропальщ ики на с т р о п о в к е  карт должны бы ть одеты  
в сп а са тел ь н ы е  жилеты и п оя са  с  в е р е в к о й , один к он ец  к отор ой  
надеж но прикреплен к е г о  одеж де, а в т о р о й  -  закреп л ен  за  на
дежные якоря  на л ь д у .

Коротыши, заводим ы е под  л ед  для  якорен и я  л е б е д о к , должны 
бы ть длиной н е  м ен ее  1 , 5  м и ди ам етром  не м ен ее 20  с м .  Коли
ч е с т в о  якорей  в  з а в и си м о ст и  от  т я г о е о й  н а гр у зк и  определяю т 
р а с ч е т о м .

Стропальщ ики должны п о л ь з о в а т ь с я  переносны ми трапам и х з  
д о с о к  с  поперечны ми планкам и. Трапы, укладывавши п оп ер ек  
майны, должны о п и р а т ь ся  на е е  кр ая  не м ен ее чем н а  I  м . По 
краям майны такж е должны бы ть уложены дощатые щиты.

Не д о п у с к а е т с я  н а х од и ть ся  на к а р т а х  льда  или на у ч а с т к а х  
л ь д а ,ч а с т и ч н о  прорезан н ы х л е д о р е зн о й  машиной.

6 . 1 7 .  С тац и он арн ое о б ор у д ов а н и е  н еоб х од и м о  у ста н а в л и в а ть  
на деревянны й р о с т ь е р к  таким  о б р а з о м , чтобы  под полом  поме
щения или н асти л ом  о с т а в а л о с ь  с в о б о д н о е  п р о с т р а н с т в о  не ме -  
н ее  50 с м .

6 . 1 8 .  Запрещ ается  вбл и зи  у ст а н о в л е н н о г о  на л ь д у  об ор у д о 
вания ослаблять несущую способность льда : прорубать
макны, ск л а д и р ов а ть  гор ю ч е -см а зоч н ы е  м атериалы , с л и в а т ь  го р я 
чую в о д у  и т . п .

С ливать горячую  в о д у  с л е д у е т  ч е р е з  шланги, направляя 
стр ую  в од и  в с т о р о н у  на р а сс т о я н и е  не м ен ее 50  м от  майны.

6 . 1 9 .  В тем н ое  врем я с у т о к  р а б о ч и е  м е с т а  на л ь д у  должны 
и*.еть о св ещ ен н ость  не м ен ее  10  л к .

Р азж и гать к остр ы  как  для  освещ ения те р р и то р и и , т а к  н для  
о б о г р е в а  р а б о ч и х , за п р ещ а ется .
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6 . 2 0 ,  При с т р о и т е л ь с т в е  п од вод н ы х  п е р е х о д о в ,  к о гд а  на л е 
д я н о е  п о к р о в е  с о с р е д о т о ч и в а ю т с я  ком плекты  разли чн ы х машин, ма
т е р и а л о в  и о б о р у д о в а н и я , а так ж е п р и х о д и т ся  вы полнять р а б оты  
в  разли чн ы х тем п ер а ту р н ы х  у с л о в и я х  и при наличии майн, в о з н и к а 
ет  н е о б х о д и м о с т ь  у ч и ты в а ть  эт и  у сл о в и я  п у тем  в вед ен и я  у т о ч н е н 
ных формул р а с ч е т а  (см .н и ж е  ф орм улу ( I ) .

Принимают с р е д н и е  п о к а з а т е л и  п р о ч н о ст и  к р и ст а л л и ч е с к о г о  
л а да  н а :

сж а ти е  30-40 кгс/см2; 
р а стя ж ен и е  10-12 кгс/см^; 
и з г и б  12-16 кгс/с) 
с р е з  9-II кгс/см2;
п ер ел ом  при  д и н а м и ч еск ой  н а г р у з к е  4 - 6  к г с / с м  .
П о ск о л ь к у  ледовы й  п о к р о в  и м еет  н еоди н аковую  п р о ч н о ст ь  в  

р азн ы х  с л о я х ,  в в е д е н о  о п р ед ел ен и е  п р и в ед ен н ой  толщины л ь д а .
Слой л ь д а , о б р а зов а в ш и й ся  из с н е г о в о г о  п о к р о в а , п р оп и та н 

н о г о  в о д о й ,  в  р а с ч е т  н е  п р и н и м а е тся .
П риведенную  толщ ину л ада  (  )  оп р ед ел я ю т по ф ормуле

г д е f l f f -  за м ер ен н а я  толщ ина ниж него п р о з р а ч н о г о  с л о я  л а д а ,м ;  
Ьц  -  за м ер ен н а я  толщ ина м у т н о г о  л а д а ;
К* -  к оэф ф и ц и ен т, зависящ ий о т  ст р у к т у р ы  л а д а :
K j = I  при р а к о в и с т о й  с т р у к т у р е ;
Kj- = 0 ,6 6  при и г о л ь ч а т о й  структуре;
К г  -  к оэф ф и ц и ен т, зависящ ий о т  тем п ер а ту р ы  в о з д у х а :
К - = I  при т е м п е р а т у р е  в о з д у х а  ниже 0 ° ;
К2 = 0 ,8  при т е м п е р а т у р е  выше 0 ° .

При мокры х ск в о з н ы х  трещ и н ах разм ещ ение гр у з .ов  и п е р е д 
виж ение т р а н с п о р т а  п о  ледовы м  д о р о г а м  не р а з р е ш а е т с я . Зсли 
трещины с у х и е ,  н е  скв о8 н ы е ,ш и р и н ой  меньще 3 - 4  с м , гл у би н ой  
н е б о л е е  0 , 5  м , т о  толщ ину л ь д а ,  определен н ую  п о  формуле ( 1 ) # 
с л е д у е т  ум ен ьш ать на 50% .

6 . 2 1 .  Р а с ч е т н а я  толщ ина л ь д а ,  н еоб х о д и м а я  д л я  размещ ения 
г р у з а  на сплош ном л едян ом  п о к р о в е  (при  у с л о в и и , ч т о  в б л и зи  
г р у з а  н ет  м а й н ), мож ет бы ть о п р ед ел ен а  п о  ф ор м ул е :
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(2)

г д е tip
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®Р (*л<г) J
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* к э

расчетная толщина прозрачного льда кристалличе
ской структуры, и;
запас прочности льда, равный 2 ;
масса груза установленного на лед, т ;
временное сопротивление льда на вастяаение 
(среднее значение 140 т / i O ,  т/м21;
длина опоры в направлении, параллельном по от
ношению к прорези (рис.10), м;
длина опоры в направлении, 
отношению к прорези (см.рис

пе£пендикулярном по

темпеоатурный коэффициент, учитывающий средне- 
суточную'теыпературу воздуха за последние трое 
суток, определяют по табл .7.

Таблица 7

Средняя температура 
воздуха га последние 
трое суток, ос

-10 и 
низе

“1--------
i -5  
|

"Т~
j
|
i

-------------- т----------------
q I Выше 0

i

Температурный коэффи
циент, К 1 ,0 11,1

м ' 
i 
j 
i

j
1 ,4  i l ,5  и выше

6 .27 . Расчетная толщина 
льда для размещения груза на 
ледяном покрове, имеющем про
резь (майну}, макет быть оп
ределена по формуле

Рис.10. Расчетная схема определения 
толщины льда:

^  -  длина опоры в напоавл.ении,па~ 
раллельноы по отношению" к прорези,м;

о * -  длина опоры б направлении,пер
пендикулярном по отношению к проре

зи, м

*1 и \
см.рис.Ю .
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6.28. При динамических нагрузках (работающий зкскава -  
тор, буровые станки и т .п .) толщина лида, определяемая по 
формулам ( I )  -  (3), должна быть увеличена не менее, чем в два 
раза.

6.29. Если плеть трубопровода, подготавливаемая к спус
ку со льда, находится около прорези, то расчетную толщину льда 
определяют по формуле

где h  ~  расчетная толщина льда, м;
Р р Ш Ч масса I м трубопровода, т;
S -  предел прочности льда при изгибе, тс/м2.

цтб.ЗО. Максимально допустимое время пребывания груза на 
льду ( ■& м а м  2 ч) иокно определить по формуле

Г(р,.г,- р„)г
♦«и»"**

Зап
0)

где Р -  масса груза, находящегося на льду, т;
Ряпп ~ допустимая нагрузка на лед данной толщины, 

™ определенная по формуле (6) ;

PJ№=-fу  'if ■*'(*, **l), «>

где Q . -  коэффициент, зависящий от условий работы льда 
и определяемый по табл.8;

1>1 и си.рис.10.

6.31. Прирост толщины льда в результате расчистки снега 
приведен в табл.9.

Толщину льда увеличивают намораживанием при температуре 
воздуха не выше -5°С.

6.32. Коэффициент увеличения грузоподъемности наморожен
ного лвда приведен в табл.10.
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Т абл и ц а 6

Х а р а к т е р  п о к р о в а  и г р у з о в ; З н ач ен и е к о а ф - 
; ф иц иента Q

С тоя н ка  г р у з о в  н а расчищ енном  о т  с н е г а  или 
пок р ы том  в е д о й  л ь д у  при  лю бой  т е м п е р а т у р е ;  
с т о я н к а  д ол гов р ем ен н ы х  соор у ж ен и й  (с р у б ы , 
н асти л ы  и т . п . ) 0

С тоя н к а  г р у з о в  на расчищ ен н ом  или ч а с т и ч н о  
расчи щ ен н ом  л а д у  при т е м п е р а т у р е  - 5 ° С 0

С тоя н к а  г р у з о в  н а расчищ ен н ом  о т  с н е г а  л ь д у  
при  т е м п е р а т у р е  ниже -5 б С  и н а ч а с т и ч н о  р а с 
чищенном о т  с н е г а  л ь д у  п р и  т е м п е р а т у р е  - 1 0 ч ; I

С тоя н к а  г р у з о в  на расчи щ ен н ом  о т  с н е г а  л а д у  
при  т е м п е р а т у р е  -1 о ° С  и н а ч а с т и ч н о  р а с ч и  -  
щенном л ь д у  при т е м п е р а т у р е  -1 5 ° С 2

К р атк овр ем ен н ая  с т о я н к а  г р у з о в  на расчи щ ен 
ном о т  с н е г а  л а ду  при т е м п е р а т у р е  ниже -1 5 ° С 3

Т абл и ц а 9

Т е м п ер а ту р а  
в о з д у х а ,  «С

; П р и р ост  толщины л а д а  з а  I с у т к и ,  СМ

; Т ол  щи на л а д а  
{меньш е 1 0  см

! Толц ина л ь д а  
| 1 0 -2 0  с м

) Т о б и н а  л ь д а

- 5 4 1 , 5 0 , 5

- 1 0 б з , о 1 . 5
- 1 5 8 4 0 2 , 0

- 2 0 Э 6 , 0 3 ,0

6 . 3 3 .  Н ам ораж ивать л е д  можно следующ ими с п о с о б а м и :
а )  п ол и вк ой  в о д о й  с  р а з б р ы з ги в а н и е м ;
б )  у к л а д к ой  с л о я  л е д я н о г о  щ ебня с  последую щ ей за л и в к ой  

в е д о й .
З а л и в а ть  в о д у  с л е д у е т  с  переры вам и  и сл оя м и  п о  1 -2  с м .
У кладка с л о я  щебня толщ иной I O - I 5  см  с  последую щ ей за

л и вк ой  в о д о й  у с к о р я е т  у в е л и ч е н и е  толщины л е д я н о г о  п о к р о в а  и 
п р и д а е т  ему большую п р о ч н о с т ь .  З а л и ва ть  следую щ ие с л о и  л ьд а  
можно п о с л е  т о г о ,  к ак  п ол н ость ю  п р о м е р з н е т  п ред в ду Е и й ^ за ди ты й , 

с л о й .  45



6.34*11 веооннев время, когда устанавливается пол сжит ель- 
яая температура, необходимо организовать ежедневное на блюде -  
вне аа состоянием ледяного покрова и принимать немедленные 
меры в случае опасности, в том числе:

ежедневно определять безопасную приведенную толщину льда 
и результаты заносить в специальный журнал;

сократить до минимума пребывание рабочих на льду и при
нять дополнительные меры безопасности С уложить дощатые тра
пы, настилы, установки спасательных постов и др.) с учетом мас
тных условий;

если приведенная толщина льда близка к предельно допусти
мой для данного оборудования и других нагрузок, то дальней -  
вне работы на атом оборудовании следует прекратить, а оборудо
вание, механизмы, строения и склады материалов со льда убрать.

Таблица 10

Показатели Значения показателей

Отноиение толщины на
мороженного льда к тол
щине естественного ле
дяного покрова О 0,1 0,4 0,6 0,8 1,0
Коэффициент увеличения 
грузоподъемности есте
ственного ледяного пок
рова 1,0 1,3 1,7 2,0 2,4 2,9

±6
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Приложение I
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И СРОКИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

(Основание: приказ Министра здравоохранения СССР 
to 400 от 30 мая 1969 г . )

Выполияенаые работы и 
профессия

•Срокн пержодж- 
$чесхих оомот -  
;ров рабочих,
| месяцы

Электросварочные работы: 
на открытых пространствах; 24
в закрытых помещениях, внутри трубы, ре
зервуара и т.д. 12

Сливание и наливание этилированного бенвина, 
заправка ыаоины 12
С и стем а ти ч еск а я  р а б о т а  с  пн евм атическим и 
и нструм ентам и и др уги м  о б ор у д ов а н и ем , г е н е 
рирующим м естн ую  и общую вибрацию 12
Р а б ота  в о д о л а з о в 12

я после каждого 
тяжелого заболе

вания
Р а б ота  в е р х о л а з о в  (н а  в ы с о т е  б о л е е  5 м 
от  п о в е р х н о ст и  г р у н т а , п ер ек р ы ти я , на
с т и л а . О сн ов н ое  с р е д с т в о  защиты -  п р е д о 
хранительны й п о я с ) 12
Валка л е с а ,  с п л а в , тр а н сп о р ти р о в к а  и е г о  
первичная о б р а б о т к а 24
Р аботы  в р а й он а х  К рай н его С ев ер а Только предва

рительный меди
цинский осмотр

П олевые г е о л о г о р а з в е д о ч н ы е , топ огр а ф и ч еск и е  
и д р у ги е  р а боты  в  отдален н ы х малонаселенны х 
тр у д н од осту п н ы х , таеж ны х, пусты нны х, т у н д р о 
вы х, за бол очен н ы х  и горны х р а й он а х  стран ы То же
В се  воды  р а б о т  с  радиоактивны ми вещ ествам и 
и и сточникам и ионизирующ их и зл учен и й 12
Р аботы  п о  обслуж иванию действую щ их эл е к т 
р и ческ и х  у с т а н о в о к  (т о к  в ы с о к о г о  и н и зко
г о  напряж ения) 24



Окончание при л .1

Выл окна еще работы 
и профессии

'Сроки периодк- 
■ческих осмот
ров рабочих,
; нес яды

Работы на токарных, револьверных, фрезерных 
и других станках, а также на иташгавочных 
прессах
Работа с применение)! строительно-монтажного 
пистолета
Работа на производствах с превышением уровня 
шума в любой октавной полосе, дб:

до 10
от II до 20 
более 20

Работы по пайке и лужению с применением спла
вов, содержащих свинец
Обслуживание аппаратчиками сосудов под давле
нием

Работы, связанные с гаммой или n r u n o k  
известью
Работы, связанные с применением стеклянной 
ваты, минерального волокна, минеральны! иерстн; 
производство стекловолокна, стекиоленты, стек- 
лоправода и других стеклосодеркацих материалов- 24
Производства, связанные с выделением хлора 24
Работы, связанные с применением каменноуголь
ных смол, пека, антрацена, креозотового масла 12
Работы, связанные с применением хлорвинила,
полихлорвинила, перхлорвинила и хлорвиниловых
смол 24

Только предва
рительный меди
цинский о см отр

То же

36
24
12

24
Только предва
рительный меди
цинский осмотр

24

Работа кочегаров паровых котлов 24
Работы, связанные с применением ДДТ,гексахлорана 12
Работа машинистов и помощников машинистов всех 
подъемных кранов 12
Работа машинистов трубоукладчиков, экскаваторов, 
бульдозеров, тракторов 24
Малярные работы, связанные с применением и приго
товлением свинцовых красок, а также с удалением 
старой свинцовой краски 12
Работы, связанные с применением красок с вредны
ми и ядовитыми веществами 24
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Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ,ОСОБО ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ РАБОТ,
НА КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОФОРМЛЕНЫ НАРЯДЫ-ДОПУСКИ

1. Врезка в действующие газонефтепроводы.
2. Работа с лесов и подмостей на высоте более 5 и  от зем

ли или перекрытия.
3. Работа машин в охранной воне действующих линий элект

ропередачи.
4. Подвеска проводов воздушной линии связи на пересече

ниях с действующими линиями электропередачи.
5. Водолазные работы на строительстве переходов через 

водные преграды.
6. Опуск трубопровода путем постепенного погружения в

воду.
7. Сварочные работы на трубопроводах, наполненных газом.

П р и м е ч а н и е .  Главно-у инженеру строитель
но-монтажной организации предоставляется право в необхо
димых случаях оформлять Как особо опасные и другие ра -  
боты, не предусмотренные настоящим перечнем.
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ЕДИНАЯ ОЦЕНКА ВОЛНЕНИЯ НА МОРЯХ, ОЗЕРАХ 
И БОЛЬШИХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Приложение 3

Степень {Шкала степени вол-f 
волнения,; нения ;
баллы  ;---------------- г  —  j

{в ы с о т а  { х а р а к т е р а - i 
;в о л н ы ,м ;с т и к а  в о л - ;  
{ ; нения ;

0 0 Волмжжя
MS

I До 0,25 Слабое

п 0,25-
0*75

Умеренное

0 0,75-
1*25

То же

1 У 1,25-
г;о

Значитель
ное

У 2,0-
3,5

Сильное

л 3,5-
6,0

То же

У П 6 ,0 -
8^5

Очень
сильное

УШ 8,5-
п 1 о

То же

Признаки, определяющие состоя
ния водной поверхности

Зеркально-гладкая поверхность

Рябь, появляются небольшие 
гребни волн
Небольшие гребни волн начинают 
опрокидываться, но пена не бе
лая, а стекловидная
Хорошо заметны небольшие волны, 
гребни некоторых из них опроки
дываются, образуя местами белую 
клубящуюся пену (барашки)
Волны принимают хорошо выражен
ию форму, повсюду образуются 
барашки
Появляются гребни большой высо
ты, их пенящиеся вершины зани -  
мают большие площади, ветер на
чинает срывать пену с гребней 
волн
Гребни очерчивают длинные валы 
ветровых волн; пена, срываемая 
с гребней ветром, начинает вытя
гиваться полосами по склонам 
волн
Длинные полосы пены, срываемой 
ветром, покрывают склоны волн 
и местами, сливаясь, достигают 
их подошв
Пена широкими плотными сливаю
щимися полосами покрывает скло
ны волн, отчего поверхность 
становится белой только местами, 
во впадинах волн видны свобод -  
ные от пены участки

IX 11,0 и Исключитель-Поверхность моря покрыта плотным 
более ное слоем пены; воздух наполнен во

дяной пылью и брызгами; видимость 
значительно уменьшена52



ШКАЛА ОЦЕНКИ СИЛЫ ВЕТРА

П р к л ж в и в  4

Балл
; № ! " ! * « « ■  i
\ ф  \ \

Д ей ств и е  в е т р а

0 0 - 0 ,5  Б е з в е т р е н н о ,
ШТИЛЬ

З еркальн о гл а д к а я  п о в е р х н о с т ь  в о 
ды , дым и з  т р у б  п од н и м а ется  о т в е с -  
и° '5листья неподвижны

I 0 , 6 - 1 , 7  Т ихий в е т е р Дым и з  т р у б  п од н и м а ется  не с о в с е м  
о т в е с н о

2 1 , 8 - 3 , 3  Л егкий в е т е р Движение в о з д у х а  ощ ущ ается лицом,* 
шелестят л и с т ь я  д е р е в ь е в

3 3 , 4 - 5 , 2  Слабый в е т е р К олеблю тся  л и сть я  и мелкие су ч ь я  
д е р е в ь е в ;  С л абое  в ол н ен и е -  на в о 
д е  п о я в л я е т с я  р я бь

4 5 , 3 - 7 , 4  Умеренный 
в е т е р  ’

В етер  подн и м ает пыль и клочки бу
м а ги ; К олеблю тся  тон к и е  в е т к и  д е 
р е в ь е в ;  На в о д е  появл яю тся  гр еон и  
волн

5 7 , 5 - 9 , 8  Свежий в е т е р К олеблю тся  больш ие с у ч ь я  д е р е в ь е в ; 
на в о д е  заметны  волны

6 9 , 9 - 1 2 , 4  Сильный 
в е т е р

К олеблю тся  б о л ь ш е  в е т к и  д е р е в ь е в ; 
г у д я т  телеф онны е п р о в о д а ; волны 
покрыты клубящ ейся п ен ой  (бараш ки)

7 1 2 , 5 - 1 5 ,2  К репкий 
в е т е р

К ачаю тся больш ие ств ол ы  д е р е в ь е в ,  
на в о д е  поя вл яю тся  пенящееся вод 
ны; пена в ы т я г и в а е т ся  полоскам и

8 1 5 , 3 - 1 8 ,2  Очень 
крепкий 
в е т е р

Ломаются в е т к и  д е р е в ь е в ;  трудн о 
цдти  п р оти в  в е т р а ,  в од н а я  п ов ер х 
н о с т ь  покры та п ен ой , т о л ь к о  м еста 
ми заметны  св об од н ы е  о т  пены уча
с т к и

9 1 8 ,3 - 2 1 ,5  Б уря , шторм Н ебольш ие р азруш ен и я; вры ваю тся 
дымовые тр у б ы , чер еп и ц а ; водн ая  п о 
в е р х н о с т ь  сплош ь покры та пеной

1 0 2 1 ,6 - 2 5 ,1  Сильная 
б у р я , 
шквал

Значительны е разруш ен и я, д е р е в ь я  
выры ваются с  к ор н ем ; в о з д у х  напол
нен бры згам и и водя н ой  пылью; ви
д и м о ст ь  зн а чи тел ьн о  уменьшена

I I 2 5 ,2 - 2 9 ,0  Ж естокая  
б у р я .ж е с -  
ток и и  
шторм

Большие разруш ения, на м оре в е т е р  
опроки ды вает и топ и т с у д а

1 2 Б олее 29 У раган Ветер производит опустошительные 
действия, разрушая все на своем
ТГ.'ТИ
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Приложение 5

ШКАЛА ОЦЕНКИ ВИДИМОСТИ ПОД ВОДОЙ

Балл
| Р асстоян и е о т  i 
;г л а а  в о д о л а з а , i
i м i

В и ди м ость

I - Полная тем н ота

2 0 ,1 При приближении гол овы  вплотную  к 
п р ед м ету  можно р а зл и ч и ть  т р о с

3 0 , 5 В идим ость на р а сст о я н и и  вы тян утой  р у 
к и ; можно р а зл и ч и ть  пряди т р о с а  и мел
кие п р ед м еты : ракуш ки, камешки и д р .

4 1 ,2 5 Стоящему в о д о л а з у  ви ден  гр у н т  под н о
га м и , на ' г р у н т е  р а зл и чаю тся  мелкие 
предметы

5 2 , 5 Д оста точ н а я  в и д и м ость  кр угом  на р а с 
стоя н и и  д о  2 ,5  м о т  в о д о л а з а  (п о  
г р у н т у )

6 4 Полная в и д и м ость  на р а сст о я н и и  4 -5  м

7 6 Ясно видны очертан и я  больш их п р ед м етов  
на р а сст о я н и и  6 - 7  м ; р азл и чаю тся  о с 
новные ц в е т а

8 10 О тчетл и в о  о п р е д е л я е т ся  рельеф  гр у н та  
на большом р а сс т о я н и и , видны мелкие 
предметы

9 20 П олное с о л н е ч н о е  освещ ен и е, соверш ен н о 
п р озр ачн а я  в о д а , хорош о разли чаю тся  в с е  
ц в ета
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