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СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА.

Наименование 
опросных ЛИСТОВ

Обозна
чение

-з-!'

Страницы 

----------4-

1. Опросный лист для заказа дифманометра
ур овне мера поз.25а, 256

2. Опросный лист для заказа дифма номе тра- 
уровнемера поз.26а, 266, 33а

3. Опросный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой поз.Д19а, Д196

4. Опросный лист для заказа дифа/внометра 
с диафрагмой поз.Д20а, Д206

5. Опросный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой поз.Д21а, Д216

6. Опросный лист для заказа дифма номе тра
ур овне мера поз.Д22а, Д226

7 . Опросный лист для заказа дифманометра- 
уровне мера поз.Д23а,

8. Опросный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой доз.В22а, В226

9 .  Опросный ли ст  д л я  за к а за  дифманометра 
с  диафрагмой п о з . В 2 3 а , В23о

10. Опросный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой поз.В24а,В24б

*  I 4-5

№ 2 6-7

*  3 8-13

В 4 14-19

К 5 20-25

# 6 26-27

» 7 28-29

* 8 30-35

» 9 36-41

» Ю 42-47

Привязан

ТП 903-1-241.87 ОЛ

Ста пия Лист Листов
. ll Ь 4-_

Опросные листы Госстрой СССР 
Харьковский
РочФвУпрпРТгТ ■
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II* Опросный лист для заказа дифмано- 
метра с диафрагмой п оз.Г.18а,ГЛ 86 Л I I 48-53

12. Опросный лист для заказа дифманометра- 
уровнемера поз. I2Ga, 1206, 121а Л 12 54-55

13. Опросный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой поз.ХИа, XII6 Л 13 56-61

14. Опросный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой поэ.Х12а, XI26 Л 14 62-67

15. Опросный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой поз.Х13а, XI36 Л 15 68-73

16. Опросный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой псз.Х14а, XI46 Л 16 74-79

17. Опоосный лист для заказа дифманометра 
с диафрагмой поз.Х17а, XI76 Л 17 80-85

Примечание: Позиции приборов и обозначения (ЛЛ опросных листов) 
соответствуют спецификации ТП 9C3-I-24I.87 A.COI 
(Альбом ХУД).

Привязан

ОЛ 2

I
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Форш УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ » I 
для заказа днфмвномвтра-уровнемета

Позиция В 25а» 256 Спецификация J? А. 001

1. Заказчик _______________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен
расходомер котлоагрегвт KE-6.5-I4C & 1 ,2 ,3 ,4

4. Подлежит заказу:
4.1. уравнительные сосуды да. 4 шт.
4.2. разделительные сосуды нет
4.3. вентильный блок да
4.4. фильтр с редуктором нет
/поставляются только для пневматических приборов/
4.5. дифманометр Д С Н -7 1 С Г ___________ 4 шт.

/заводское обозначение/ 
4,6. вторичный прибор

/заводское' ббо&йв̂ кйге/

/кол-во/

/кол-во/
/заполняется, если вторичный прибор поставляется 

заводом-иэготовителвм дифманометра/
5. Наименование измеряемой жидкости
6. Температура измеряемой жидкости
7. Давление намеряемой жидкости

7.1. рабочее /избыточное/
7.2, максимальное /избыточное/

котловая вода
194° С

13 кгс/см2 
13 кгс/см2

■Ш 903-I-241.87

Привязан

ОЛ
Лист

3
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Опросный лист Л I  Форма УОЛ-4-74

8. Плотность измеряемой жидкости /для воды не заполняется/:
8 .1 . при темпере ту ре,указанной в п .6 , и давлении по п.7.1

. _____________кг/мЗ
/запол1метсй для1 все!ГДОфманомет|х?в/1 "  " '

8 .2 . при температуре 20°С и давлении, указанном ъ п .7.1

/заполняется только для ди&мйномётров с ртутным "заЪолЬёнкём", 
а при наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных/

9. Плотность разделительной жидкости при температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении _____________ кг/мЗ
/заполняется только для дифманомвтров с ртутным заполнением, 

а также для сильфонных самопишущих и показывающих/
10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 63 см столба

/выбирается по ГОСТ 18140-72/ изм. жидкости

11. Дополнительные сведения по усмотрение заказчика и по
требованиям, оговоренным в справочных материалах завода** 
изготовителя на заказываемый комплект ___________________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и ее 
адрес ________________________________________________

Проектная организация:

Ведущий технолог

Отдел КИПиА ____
/исполнитель/

Тф аШ ^НЕ-ТТЬТОДГ/1’ /тёлефон/

У ф аЙ № 1'ЗД[ИНЬ7 — 7& Щ йВГ  

.___________ _ 198___Г .

J3и

аж

Заказчик:

М.П. Руководитель оптанизапм
— /фамализга

Привязан

•Ш 903-1-241.8*5* ОЛ

Пист
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Форма УОЛ-4-74

опросный лист а 2
для заказа дифманоыетра-уровнемера 

Позиция № 26а, 266, ЗЗе Спецификация № A.COI

1 . Заказчик
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

а.

Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер котлоагрегат КЕ-ь,5-14С № 1 ,2 ,3 ,4

4. Подлежит заказу:
4 .1 . уравнительные сосуды
4 .2 . разделительные сосуды
4 .3 . вентильный блок
4 .4 . фильтр с редуктором

да, 4 шт. 
кет 
да 
кет

/поставляются только для пневматических приборов/' 
4 .5 . дифманометр ДМ( 3563М)_____________________8 шт.

/заводское обозначениё/ 1 1 /кол-во/
4 .6 . вторичный прибор

заводское ооозначёнкё/‘ ’ 1/кол-во/
/заполняется, если вторичный прибор поставляется заводом 
изгoтoБИтeлe^ дифманометра/

5 . Наименование измеряемой жидкости
6 . Температура измеряемой жидкости
7. Давление измеряемой жидкости

Ь
рабочее /избыточное/ 
максимальное /избыточное/

котловая вода 
194°С

13 кто/см2 
13 КГС/СМ2

8. Плотность измеряемой жадности /для воды не заполняется/':
8 .1 . при температуре, указанной в n.fo, и давлении по п .7 .1

/заполняется для йсек дйфш но метров/
8 .2 . при температуре 20сС и давлении, указанном в п .7 .1

/заполняется только для дйфшно метров с ртутным 1 
заполнением, а при наличии разделительных сосудов -И ДЛЯ СИЛЬфОННЫХ/.

ТП 9 0 3 -I-2 4 I• 87

Привязан
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Опросный лист ifc 2

9. Плотность разделительной жадности при температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении _____________ кг/м3
/заполняется только для дифманометров с ртутным заполнени
ем, а также для сильфонных самопишущих и показывающих/'

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком
/выбирается по ГОСТ 18140-72/

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по
требованиям, оговоренным в справочных материалах завода- 
изготовителя на заказываемый комплект_______________ __
Номинальный перепад 6 ,3  кЛв /630 кгс/м2/.

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист,
и ее адрес _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Проектная организация 

Ведущий технолог
/фамилия и подйись/ / ё̂лефон/

Отдел КИПиА
/исполнитель/ /фаШлия и подпись/ ' /телефон/'

__________________ 198 г .

Заказчик;

М.П. ^ковоитель организации ■ ^  „  ъ т Ш У

ТП 903-1-241.87

& 7Ч 7//3
привязан

ол !
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Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ »  3
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей /угловой способ отбора перепада давления/

Позиция Jfr ЛХЭа, ДХ96 Спецификация Jfc A.C0I
1 . Заказчик /т т зодолучатель/_____________________, п
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу: TI
З Д . Дифванометр ..ДСС-711 Ин-2с I  шъ.

/заводское обозначение/ /кол-во/

3 .2 . Разделительные сосуды нет
3 .3 . Уравнительные конденсационные 

сосуды /поставляются для пара/
3 .4 . Уравнительные сосуды /поставляются при тем

пературе жидкости 100 С и выше/ нвт
3 .5 . Вентильный блок
3 .6 . _______________
3 .7 .

да

щ вздм а ..
означение по ГОСТ 14321-73

4. Марка материала трубопровода
ЖЗ," п.4/

5 . Наименование измеряемой среды /М3,п.5/ конденсат 
5 .1 . Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6 . Код единицы измерения расхода
/ука знва ется предлриятяем-изготовителем/

7 . Код размерности исходных данных 
/указывается предприятиам-яэготовитедец/

Привязан

ТП 903-1-241.87 ОЛ

C U D

C Z D

ъемные 
доли сме
си,в %
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Опросный лист № 3
Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра }
i

Обозначение ! Бдиница 
! измерения

! данные 
{заказчика !

тз

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 
/М3, п.6/

мах мЗ/ч 2,8

Наибольший измеряемый 
объемный расход, при
веденный к нормальному 
состоянию /М3, п.6/

Q ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый расход 
/М3, п.6/ Q м.мах

Q м мах
кг/ч
т/ч

9. Минимальный расход по п.8
10. Предельный номинальный 

перепад давления дшф- 
манометра /М3, п.8/ ft кгс/м2

PH кПа

I I .  Наибольшая допустимая 
потеря давления на 
сажающем устройстве р /од 

Р 'цд
кгс/м2
кПа

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством

Р и 
Р и

кгс/см2 
МПа 0 ,3

13. Барометрическое давле
ние в месте установки 
расходомера Рб мм рт.ст.

з т г т / к

%
а

1
СО

а
Ъa
X
>л
иX
5о

с

§

%
лX

Привязан

ОЛ
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Опросный лист £  3

Наименование параметра

Форш УОЛ-1-85

JОбозначение j “ L ,  j 
! ! !

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20иС

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости

стенок трубопровода

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площадки сужаипего устрой- /77 
ства ДЮ, п.11/

18. Относительная влажность
измеряемого газа при 
рабочих условиях Т
/Ш, п.12/

19. Коэффициент сжимремоси 
газа при рабочих условиях 
/М3, дп.5,12/

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состоя
нии /М3, пп.5,13/

21. Динамическая вязкость изме
ряемой среды при рабочих 
условиях /М3, пп .5,W

Яго

f ном.

J
J*

мм

ш

в долях 
единицы

кг/'м3

кгс/м2
Па*с

80

51

Т4

97Ч7/&

ТП 903-1-241.87

привязан
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Опросный лист И 3 Форш УОЛ-1-85

ч
ч

Наименование параметра ! Обозначение ! *&иница ! Данные \ ачение , измерения ! заказчика
J ------------ ________________________

22. Плотность измеряемой сре
ды при рабочих условиях 
/М3.' пп.5,12/

23. Показатель адиабаты газе 
при рабочих условиях 
/М3, пп.5,12/

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/МЬ, л.14/

25. Температура разделитель
ных сосудов /ИЗ, п .14/

26. Плотность измеряемой сре
ды при давлении Р и тем
пературе разделительных 
сосудов /ИЗ,  11.14/

27. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
темпера ту ре измеряемой 
среды /Ш, п.4/'

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение сужаю
щего устройства при тем
пературе измеряемой среды 
/заполняется при необхо
димости предприятием - 
изготовителем/

Je

fP°

fp

р ' с

ч

кг/мЗ

Т5

кг/мЗ

кг/мЗ

1,001

Тб

Привязан
&7Ч?/&

ТП 903-I-24I.87 ол
77: • ' 
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Опросный лист & 3
Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра [обозначениеj j g j j g g *  | зЙ “ 1ка

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании дифманомет- 
ров на меньшие /дополнитель
ные/ пределы измерения

Q,i мах по п .8

3 0 .

3  I  . 

3  2 . 

3 3 .

Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, 
М3, п.8/

Требуемая заказчикам шкала или диаграмма дифманометра 
/МЬ, п.16/ именованная, 3 ,2  мЗ/ч.
Предел измерения дополнительной записи давления 0 ,6  МПа 
Ж ,  л .17/

Пополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных штериалах 
предприятия-изготовителя на заказываемый комплект 
АС, п.18/
Отверстие в плюсовой камере для измерения давления

ТП 903-I-2 4 I.8 7

Привязан
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Опросный лист 3

3 .4 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация 

Ведущий технолог

Отдел КИПиА

7фа5/№явЩЩй6ь7 /телефон/

/фаШлия и подпись/ /‘телефон/

____ ______________ 198____ г .

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия
/фамЮШя и подпЬоь/

з *гч у 1/э

ТП 903-1-241.87 01 12
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Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 4
для заказа дифманометра с диафрагмой,для измерения расхода 
газоа и жидкостей /.угловой способ отбора перепада давления/

Позиция Л Д20а, Д206 Спецификация Я A.C0I
I* Заказчик /грузополучатель/
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

9 I

3 . Подлежит заказу: Т1
3 .1 . Дифманометр . J C - 7 I I  Ин~2с______

/заводское ооозначение/ /колнво/

нет3 .2 . Разделительные сосуды
3 .3 . Уравнительные конденсационные 

сооуды /поставляются для пара/ да
3 .4 . Уравнительные сосуды /поставляются при тем

пературе жидкости ГОО С и выше/
3.5 . Вентильный блок

С И З

да

3 . 6 .  ___________

з .7у Д д ай и га
14321

4 . Марка материала трубопровода
‘ ~~-73/

&j s u \тгьтг_firt/fc/кол-во/

' " № ~ Ж
5 . Наименование измеряемой среды насыщенный 

ЖЗ, п„ 5/ водяной пар
5 .1 . Компоненты газовой смеси /М3,п.5/

6. Код единицы измерения расхода .
/указывается предприятием-изготовителем/

7 . Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

ТП 903-ч1-241.87 ОЛ

Т2
Объемные 
доли 
смеси, 

в %

99ЧУ//3

■1 'ист

13
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Опросный лист $  4
Форш УОЛ-1-85

Наименование параметра iОбозначение« ^ иниц̂  1  Данные^  t |измерензая; заказчика

TS
6. Наибольший измерявши 

объемный расход 
/М3» п.6/ Qo мах мЗ/ч
Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальномуСОСТОЯНИЮ /Ж, 11.6/ Q ном.мах мЗ/ч
Наибольший измеряемый 
массовый расход 
Л Ь, п.6/ Q м.мах кг/ч

Q, м.мах т/ч
9. Минимальный расход по и.8
10. Предельный номинальный 

перепад давления дифмано- 
метре /М3, п.8/ Рн кгс/лС

Рн кПа
I I .  Наибольшая допустимая 

потеря давления на сужаю
щем ycTgqflcr ве Р ' ОД 

р/ ОД
кгс/м2
кПа

lie. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством

Р и 
Р и

кгс/см2
МПа

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера Рб мм рт.от

5 ,6

0,6

“Привязан"

ТП 903-1-241.67 ОЛ 14
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Опросный лист № 4 Форш УОЛ-1-85

Наименование параметра
п ------------------

! Обозначение 1
Единица ; Данные 
^измерения} заказчика

14. Температура измеряемой среды 
перед сужающим устройством t ° "С 180

15. Внутренний диаметр трубопро
вода /в свету/ перед сужаю
щим устройствояпри темпера
туре 20еС Л 2 0 мм 150

16. Величина абсолютной эквива
лентной шероховатости 
стенок трубопровода 
/М3, п.10/ ft мм

17. Максимально допустимое зна
чение относительной площадки 
сужающего устройства 
/ЙЬ, п. II/

т

Т4
18. Относительная влажность 

измеряемого газа при рабо
чих условиях 
/ИЗ, п.12/ Г в долях 

единицы
19. Коэффициент сжиывемости 

газа при рабочих условиях 
/ИЗ, пп.5,12/ к

20. Плотность сухого газа /или 
сухой части влажного газа/ 
в нормальном состоянии 
/М3, лп.5,13/ J>  ном. кг/м3

21. Динамическая вязкость
измеряемой среды при рабо
чих условиях 
/М3, пп.5.12/ У *

J *
кгс/м2 
Па‘ с

Привязан

HI 9 0 3 -I-2 4 I.8 7  ОЛ
Лист

15
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Опросный лист Л 4
Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра
\----------------
! Обозначв' 
! ние

! Единица ! Данные 
’! измерения! заказчика

22. Плотность измеряемой среды
Ж рабочих условиях 

, пп.5,12/

23. Показатель адиабаты газа при 
рабочих условиях 
/№, п.п.5,12/

24. Плотность разделительной 
жидкости пои атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/М3, п.14/ J*pc

кг/мЗ

Т5

кг/мЗ
25. Температуре разделительных /

сосудов /ИЗ, п.14/ £ Р  °С
26. Плотность измеряемой среды

при давлении Р и температуре 
разделительных сосудов ^

Тб

27. Поправочный множитель на
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой »,
среды /ИЗ, п.4/ T i  1,003

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение сужаю
щего устройства при темпе
ратуре измеряемой среды 
/заполняется при необходи-
мости предприятие w-изготови- ^
телем/

Привязан

ТП 903-I-24I.87 ОЛ
Пист

16
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Опросный лист # 4

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра
Г ----------------
1 Обозначение \ Единица ГДанные

} измерентаракаэчика

29, Наибольший измеряемый рас
ход при использовании диф- 
манометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы
измерения /№, п.15/ мах по п .8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, 
МВ, п.8/ _________________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометре/8*3, П.16/ именованная, 6 ,3  ч/ \
32, ^ д е л  измерения дополнительной записи давления I  МПа

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах пред
приятия-изготовителя на заказываемый комплект /М3, п.16/ 
Отверстие в плюсовой камере для измерения давления______
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Опросный лист № 4

3 .4 . Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог 

Отдел КИША____

ЛШлйяТГ 'йо№сь/' 

/фамилия и подпись/

~ т т т 51/

У-Гёлёфой/

198____г .

Заказчик:

руководитель предприятия ._____  . , х . г
/фамилия и иодпасЬ/

Привязан

ТП 903-I-24I.87 ОЛ
I* < 1 

18
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Опросный лист М 5

21

Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра { о в о « ^ 1 5 а ж я | Й ! 5 в
t___________ ? !________ _

ТБ

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 
/М3, п.6/ Qo мах иЗ/ч

Наибольший измеряемый 
объемный расход, приведен
ный к нормальному состоянию 
/М3, п.6/ Q, ном.мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый расход 
/М3, п.6/ 0, м.мах 

Ц м.мах
кг/ч
т/ч 25,96

9. Ми ниш ль ныв расход но п. 8

10. Предельный номинальный 
перепад давления диафа
нометра /Ш, п.8/ Рн

Рн
КГ0/М2
кВа

I I .  Наибольшая допустимая 
потеря давления на сужаю
щем устройстве /М3, п.9/ р' ПД 

Р ' щ
кгс/м2
кВа

12. Избыточное давление изме
ряемой среды перед сужаю
щим устройством

Р и 
Р и

кгс/с»й
МПе 1.8

13. Барометрическое давление 
в месте установки расходо
мера р б квс рт.от.
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Опросный лист # 5 Форш УОЛ-1-85

Наименование параметра
I
jОбозначение
i

! Винница ! Данные 
! измерения «заказчика

14. Температура измеряемлй ,0 п
среды перед сужающим z  С 194
устройством

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20иС/ Дгс? мм

16. Величина абсолютной эквж- 
ватентной шероховатости 
стенок трубопровода к мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего устрой
ства /М3, п.11/

т

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при рабо
чих условиях /М3, п.12/

в долях 
единицы

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих условиях 
/М3, пп.5.12/ к

20. Плотность сухого газа /или 
сухой части влажного газа/ 
в нормальном состоянии 
/М3, пп.5,13/ J) ном. хг/мЗ

21. Динамическая вязкость
измеряемой среды при рабо
чих условиях 
/Ш, пп.5,12/ J*

J*
кгс/м2 
Па* с

9 *7Ч ? //Э
Привязан

ТП 903-I-24I.87  01
Лист

21
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Опросный лист Л 5 Фор»® УОЛ-1-85

Нвименованге^иараметра |обоЗНачеш1е У Й ЗЙ ка

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих усло
виях
/М3, ПП.5Д2/

23. Показатель адиабаты газа
Ж рабочих условиях 

, пп.5,12/

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудоЕ 
/М3, п.14/

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/

26. Плотность измеряемой 
среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /ЫЗ, п.14/

27. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой 
среды /Ш , п.4/’

S

J ° p c

£ Р

Р'с

ъ'1

кг/мЗ

- 2 5 -

кг/мЗ

°С

кг/'мЗ

%

1,003

ТП 903-I-24I.87

Привязан

ОЛ
■Чист

22
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Опросный лист Л 5

Наименование параметра

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение сужаю
щего устройства при темпе
ратуре измеряемой среды 
/заполняется при необходи
мости дредприятием- 
изготовителем/

29. Наибольший измеряемый рас
ход при использовании диф- 
манометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /М3, п.15/

Форма УОЛ-1-85

I Обозначение Г Синица”] Данные 
» } измерения j заказчика

К*

ТУ

Qc мах по п .8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления, 
Mb, п.8/ _ _______________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра:
/КЗ, п.16/ именованная 32 т/ч

32. Цредел измерения дополнительной записи давления
* п.17/ _ _ _ _ _ _ _  кгс/см2, МПа

' " /ненужное зачеркнуть/

& 7Y 7//&

та 903-1-241.87

Привязан

ОЛ
Лист

23
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Опросные лист № 5 Форда УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по
требованиям, оговоренным в справочных материалах предприя
тия-изготовителя на заказываемый комплект /М3, п.1В/

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация:

Ведущий технолог
/фамилия и подкись/ /телефон/

Отдел КИПиА
7фШ?лкГТГподШГсь7---------- /яШ €ф Ш /’

198 г .

Заказчик:

М.П. руководитель предприятия
/даишя-д 'Вбядийьу

Привязан

ТП 903-I-24I.87 ОЛ
Лис-

24
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Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ В 6 
для заказа дифманометра-уровнемера

Позиция В Д22а, Д226 Спецификация В А. 001
1. Заказчик

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп закаачика

3 . Название агрегата, для обслуживания которого нужен расхо
домер

деаэратор питательной воды
4 , Подлежит заказу:

4 .1 . уравнительные сосуды да, I  шт.
4 .2 . разделительные сосуды нет
4 .3 . вентильный блок да
4 .4 . фильтр с редуктором нет
/поставляются только для пневматических приборов/ 
4 .5 . Дифманометр ДСП-71СГ_______________

/заводскоеиоозна ченке/
4 .6 . вторичный прибор

/заводское обозначекйе/

г I шт. 
/кол-во/

щт.
" Ткол-во/'

/заполняется, если вторичный прибор поставляется 
заводом-изготовителем дифманометра/

питательная вода5 . Наименование измеряемой жидкости
6 . Температура измеряемой жидкости
7. давление измеряемой жидкости

7 .1 . рабочее /избыточное/
7 .2 . максимальное /избыточное/

8. Плотность измеряемой жидкости /для воды не заполняется/';
8 .1 . при температуре, указанной в п .6 , и давлении 

по п .7 .1 .
_________ кг/м3

104°С

0 ,2  кгс/см2 
0 ,2  кто/см2

/заполняется для всех дифманометров/
&7Г7/УЭ

ТП 903-1-241.87

Привязан

ОЛ
Иист

25
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Опросный лист № 6 O o d n b  УОЛ-4-74

8 .2 . при температуре 20°С и давлении, указанном в п .7 .1 .

/заполняется только для дифманометров с ртутным заполне
нием, а при наличии разделительных сосудов -  и для 

сильфонных/
9 . Плотность разделительной жидкости при температуре раздели

тельных сосудов и атмосферном давлении ______________ кг/м3
/заполняется только для дифманометрсв с ртутным заполнением, 
а также для сильфонных самопишущих и показывающих/

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 

/выбирается по ГОСТ 18140-72/
160 см столба 
изм.жидкости

I I .  Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требо
ваниям, оговоренным в справочных материалах завода-изгото- 
вителя на заказываемый комплект _______  ___________

12. Наименование организации, заполнившей опросный лист, и 
ее адр ес________________________________________________

Проектная организация
Ведущий технолог_______________________

/фа шли я-  и подоибьГ
Отдел КИП и А 
/исполнитель/ ——

/телефон/

т д а в ж г г в с ж ш я т' /телефон/

198 г .
Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия
/фамилия и подпись/

37V7/S3

ТП 903-I-24I.87

Привязан

ОЛ

ii!'. г 

26
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х
% Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ J6 7 
для заказа дифманометра-уровнемера 

Позиция И Д23в Спецификация Л А. СОТ

1. Заказчик ____________________________________________-
2. Почтовый, телеграфные адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата, для обслуживания которого нужен расходомер
деаэратор питательной воды

4. Подлежит заказу:
4 .1 . уравнительные сосуды нет
4 .2 . разделительные сосуды нет
4 .3 . вентильный блок да
4 .4 . фильтр с редуктором нет
/поставляются только для пневматических приборов/
4 .5 . ДиФманометр ДМ 3583М) __  .1 гат.

г~ нооз начеши/заводское обозначение/ 
4 .6 . вторичный прибор

/заводское обозначение/
/заполняется, если вторичный прибор поставляется 

заводом-изготовителем дифманометра/

/кол-во/
__ шт.

/кол-во/

5. Наименование измеряемой жидкости
6 . Температура измеряемой жидкости
7. Давление измеряемой жидкости

7 .1 . рабочее /избыточное/
7 .2 . максимальное /избыточное/

8. Плотность измеряемой жидкости /для воды не заполняется/: 
8 .1 . при температуре, указанной в п .6 , и давлении по п .7 .1 .

питательная вода 
Ю4°С

0,2  кгс/см2 
0 ,2  кгс/см2

/заполняется для всех дифманометров/
кг/мЗ

ТП 903-1-241.87

Привязан

ОЛ
27
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Опросный лист J# 7 Форш УОЛ-4-74

8 .2 . при температуре 20°С и давлении, указанном в п .7 .1

/заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, 
а при наличии разделительных сосудов -  и для сильфонных/

9 . Плотность разделительной жидкости при темпе Da туре разделитель
ных сосудов и атмосферном давлении ___________________ кг/мЗ
/заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, 
а также для сильфонных самопишущих и показывающих/

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 
/выбирается по ГОСТ 18140-72/

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требо
ваниям, оговоренным в справочных материалах завода-изготови- 
теля на заказываемый комплект

номинальный перепад 6 ,3  кПа (630 кгс/м2)
12. Наименование организации, заполнившей опросный лист,

и ее адрес _______ ___________________________________________

Проектная организация 
Ведущий технолог

/фамилия и подписи/ /телефон/
Отдел КИПиА 
/исполнитель/ ТЗвШ йя ’и ИодЬисьТ Т е л е ф о н /

198

М.П.

Заказчик:

Руководитель предприятия
/фамилия 'Г ТЩ КШ  Г

9 ? * / *?//э
Привязан

ТП 903-1-241.87 ОЛ 28
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Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № 8
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения рас
хода газов и жидкостей /угловой способ отбора перепада

давления/
Позиция № В22а, В22б Спецификация № A.C0I

I .  Заказчик /грузополучатель/
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу: ' ' 1"
3 .1 . Дифманометр ЖХУД1Ин-2с I  шт.

/заводское обозначение/ /кол-во/

3 .2 . Разделительные сосуды нет
3 .3 . Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара7
3 .4 . Уравнительные сосуды /поставляются при 

температуре жидкости 100 С и выше да
3 .5 . Вентильный блок да

3 .6 .
3 ^ Ы б - П  ____ JL iK I.

/обозначение по ГОСТ 1 4 3 2 1 - 7 3 / /кол-во/
4. Марка материала трубопроводов

/м3, ~пЛ/ 

вода

5 .1 . Компоненты газовой смеси /М3,п.5/

5. ̂ аименовс|Ние измеряемой среды

6 . Код единицы измерения расхода
/ :'указывается прецприятиеы-иэготовитеяам/

7. Код размерности исходных данных
/указывается дредприятием-изготовятелоц/

ТП 903-1-241.87

(ZZ)

С Ш ]

Т2
Объемные 
доли 
смеси, 
в $

Привязан

ОЛ
Лист
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Опросный лист Л 8 Ферма У0Л-1-■85

Наименование параметра ! Обозначение j Единица "• 
, измерения}

Данные
заказчика

2SL

8. Наибольший измеряемый объем
ный расход Л Ь , и .6/ Qc мах мЗ/ч 112

Наибольший измерявшй объем
ный расход, приведенный к 
нормальному состоянию/ЛЗД -6/ Q ном. мах мЗ/'ч

Наибольший измеряемый 
массовый расход /М3, п.6/' Q м.мах 

0, м.мах
кг/ч
т/'ч

9 . Минимальный расход по п.8

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифмано- 
метра Л Ь , п.8/ Рн

Рн
кгс/'м2
кПа

I I .  Наибольшая допустимая 
потеря давления на сужаю
щем устройстве /МБ, п.9/ Р 1 ЦД 

Р ' ОД
КГС/М2
кПа

12. Избыточное давление изме
ряемой среды перед сужаю
щим устройством Р и 

Р и
кгс/см2
МПа 0,79

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера р б мм рт.ст.

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 1.0 Оп TRD

ТП 903-1-241.87

Привязан

17 ОЛ

Лист
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Опросный лист № 8 Ферма УОЛ-1-85

Каименование параметра ! Обозначение
t

! Синица } Данные 
[измерения ^заказчика

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 2оиС/

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
стенок трубопровода
/К), п.1и/

17. Максиьвлько допустимое 
значение относительной 
площади сужающего устрой
ства /МБ, п.11/

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях
/ Ш ,  П .1 2 /

19. Коэффициент сжишемости 
газа при рабочих условиях 
/МБ, пп.5,12/

20. Плотность сухого газэ 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состоя
нии /МБ, п.5,13/

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при рабо
чих условиях ,
/МБ, пп.5,12/

Л го

i

m

Ч

J D  НОМ.

J*

ММ

мм

150

Т4

в долях 
единицы

кг/м3

кгс/м2
Па*с

^7V7//^

ТП 903-1-241.87

Йривязан

57 ОД
Лист
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х! Опросный лист # 8 Форш УОЛ-1-85

« Наименование параметре j Обозначение

22» Плотность измеряемой среды 
при рабочих условиях 
ЛИЗ, пп.5,12/

23. Показатель адиабаты rasa 
при рабочих условиях 
/Ш, пп.5,12/

f
е в

кг/'мЗ

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре
^делительных сосудов

J > pC кг/мЗ

25. Температуре разделитель
ных сосудов /МВ, п.14/ °С

26. Плотность измеряемой среды 
при давлении Р и темпера
туре разделительных сосудов Р'с кг/мЗ

Т5

3SL
27,

28,

Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой /
среды /№ , п.4/. 1,0015
Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала сужающего устройства 
при температуре измеряемой 
среды /заполняется при не
обходимости предприятием- 
изготовителем/

ч

Привязан

ТП 903-1- 241.87 0JT

07У7//.Р

Лист

32
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Опросный лист й 8 Форме УСЛ-1-65

Наименование параметра Обозначение ]" Данные

Т7

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
^ифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы
измерения /М3, п. 15/ Qc мах по п. 8

30. Количество отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 
между отборами и, пои необходимости, перепад давления,
мз, п .8 / ___________;_______________________________________

31. Требуемая заказчиком шкале или диаграмма дифманометрь
/Ш, п.16/ именованная, 125 мЗ/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления I МПа 
/ИЗ, п.17/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах пред
приятия-изготовителя на заказываемый комплект /'М3, п.18/
Отверстие в плюсовой камере для измерения давления

ЯУЧчНО
Привязан

EI 9(33-1-241.87 ОЛ
Лист
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Опросный лист J* 8 Форш УОЛ-1-85

54. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес______  - -

Проектная организация:

/фёйЯШ  й1 йодКкбТ/ " У*е"Лё(Б657" '

/файйлйя и подпись/ ’ /телефон/

__________  198 г.

Ведущий технолог 

Отдел КИПиА

Заказчик:

М.П. Руководитель предприятия
7$ёШ5ШТГЩШБ7'

ГО 903-1-241.87

привязан

ОЛ 34
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Форма УО Л-1-85

3 ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Я> 9
идя заказа дифмаяометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей /угловой способ отбора перепада давления/
Позиция М В23а, В23о Спецификация № А.001

1. Заказчик /грузополучатель/ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу;
3 .1 . Дифманоыетр ДСС-7ПИн-2с

/заводское обозначение/ — 1 Л 2 * ./кол-во/

3 .2 . Разделительные сосуды нет
3 .3 . Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара/
3 .4 . Уравнительные сосуды /поставляются при тем

пературе жидкости 100 0 и выше/ Н0Т
3.5 . Вентильный блок да

з :? :  ---------Tssfeш? ]
4 . Марка материала трубопровода _

/М3, п.4/

5. Наименование измеряемой среды /М3, п.5/ вода 
5 .1 . Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

Объемные 
доли сые- • 
ои, в %

6,

7,

[од единицы измерения расхода 
'указывается предприятием-изготовитвлем/

[од размерности исходных данных 
'указывается предприятием-изготовитвлем/

Привязан
Я7Ч7//3

ТП 903-1-241.87 ОЛ
.'|ист
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*4
Ц

Опросный лист № 9
Форш УОЛ-1-85

Наименование параметра ! Обозначение!t
Единице | Данные 

измерения j заказчика

ТЗ

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 

/М3, п.6/ Q о мах ыЗ/ч ПО
Наибольший измеряемый 
объемный расход,приве
денный к нормальнош 
состоянию /ИЗ, п.6/ Gl ном.мах мЗ/ч
Наибольший измеряешй 
массовый расход 
/М3, п.6/ 0, м.мах 

0, м мах
кг/ч

т/ч
9. Минимальный расход по п.8
10. Предельный номинальный 

перепад давления дифма- 
нометра /Ш, п.8/ Рн

Рн
кгс/м2

кПа
I I .  Наибольшая допустимая 

потеря давления на сужаю
щем уст^щйстве Р ' цд 

Р ' ад
кгс/м2
кПа

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством

Р и 
Р и

кгс/см2
МПа 0,25

13. Барометрическое давление 
в месте установки раохо-
домера Р 6 ш  рт.ст.

3747/S 3

ТП 903-1-241.87

Привязан

7 01
Гист

36
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Опросный лист li 9 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра
г ---------------■
i Обозначение 
!

I Единица Данные 
j измерения {заказчика

14. Темпера ту D8 измеряемой 
среды перёд сужающим 
устройством € °с 70

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/' перед 
сужающим устройством при 
температуре 2оиС/ Д г о мм 150

16. Величина абсолютной эквива
лентной шероховатости сте
нок трубопровода 
/М3, п.10/ i мм

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего устрой
ства /Мо, п.11/

т

М
18. Относительная влажность 

измеряемого газа при 
рабочих условиях 
/М3. п.12/ i в долях 

единицы
19. Коэффициент сжимаемости 

газа при рабочих условиях
/М3, ПП.5Л2/ к

20. Цлотность cyxoi'o газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состоя
нии /М3, гш.5,13/ р  ном. кг/мЗ

)
6

3*7 4 7 /S 3
Привязан

ТП 9 0 3 -I-2 4 1 .87 ОЛ
Пист

34
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Опросный лист # 9 

Наименование параметра

Форш УС Л-1-85

Т0бозначение Единица ,Г Данные {измерения § заказчика

21. Динамическая вязкость
измеряемой среды при рабо
чих условиях /м3, пп.5,12/

22. Плотность измеряемой среды 
при рабочих условиях
Л Ь . пп.5,12/

23. Показатель адиабаты газа 
при рабочих условиях 
Д Ь , пп.5,12/

27. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой 
среды /М3, п.4/'

J*

f
г е

f p c

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/Ш, п.14/

25. Температура разделитель- /
ных сосудов /М3, п.14/ и Р

26. Плотность измеряемой среды 
при давлении Р и темпе
ратуре ре, целительных 
сосудов /ЛЬ, п.14/

кгс/м2 
Па «с

кг/мЗ

кг/ыЗ

кг/мЗ

£

Тб

1,001

Привязан

ТП 903-1-241.87 ОД 38
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3
Опросный лист № 9 Форда УОЛ-1-85

Наименование параметра •Обозначение! t Дашзыеj иооаначение| измерения j заказчика

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате» 
риала сужающего устройства 
при температуре измеряемой 
среды /заполняется при 
необходимости предприятие м- 
изготовителем/

29. Наибольший измеряемый рас» 
ход при использовании диф- 
манометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /КЗ, п.15/

22L

G\1 мах по п .8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указан угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления. 
М3, п.8/ ________________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала дли диаграмма дифманометрв 
/КЗ | п .16/

32.

именованная, 12,5 мЗ/ч

дед измерения дополнительной записи давления 0 ,6  МПа 
, п.17/

I 1ЭН

ТП 903-1-241.87 ОЛ
39
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Опросный лист Л 9 Форш УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требо
ваниям, оговоренным в справочных материалах предприятия- 
изготовителя на заказываешй комплект /М3, п.18/

Отверстие в плюсовой камере для измерения давления

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес _____________________________

Ведущий технолог 

Отдел КИПиА ___

Проектная организация: 

/фамилия и подпись/

/Фвмйш  к т ш т я

7НДВДР&В7

•/тазфоК/

198__ г .

Заказчик:
М.П. Руководитель предприятия

— /фьшия вчадд а /

ТП 903-I-24I.87

Привязан" --------- -

7 ОЛ
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40
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Форма УОЛ-1-85
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 10

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей /угловой способ отбора перепада давления/

Спецификация Л A.C0IПозиция Л В24а, В246
1, Заказчик /грузополучатель/ ___
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3 .1 . Дифманоыетр ДрСг7ЦИн г ... . _ I  шт.

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2 . Разделительные сосуды нет
3 .3 . Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара/
3.4 . Сравнительные сосуды /поставляются при темпе

ратуре жидкости 100иС и выше/ HQT
3.5 . Вентильный блок да

3 .6 . __________________________________
3 . 7 .  Двдфрягма, д к б - 5 о ^ - ^ б - ^ >  , .  i

/Обозначение по ГОСТ 14321-73/ /к
4. Марка материала трубопровода

-  шт. 
/кол-во/

TI

Q

5. [в измеряемой среды вода1Имено:
,-13, n.L,

5 .1 . Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода
/ука зава ется предприятием-изготовителвм/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителвм/

Привязан

ТП 903-1-541.87 ол

ж
Объемные 
доли сме
си,в %

&7V9//J

jJTiTci
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Опросный лист А 10 

Наименование параметре

Форма УОЛ-1-85

1 ------------ ! ” - Г ------Г  "
I Orfnqwav<»mw»i Винница {j U003Ha4eHHe!I!8MepeHJW j ааказчика

8. Наибольший измеряекый объ
емный расход /ИВ, п.6/
Наибольший измеряемый объ
емный расход, приведенный 
к нормальному состоянию 
/ИЗ, п.6/
Наибольший измеряемый 
юссовый расход /МЗ.п.6/

9 . Минимальный расход
10. Предельный номинальный 

перепад давления дифманомет- 
ра /М3, п.8/

11. Наибольшая доцустимая 
потеря давления на сужаю
щем устройстве /М3, ц.9/

12. Избыточное давление измеря
емой среды перед сужающим 
устройством

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера

14. Температура измеряемой сре
ды перед сужающим устрой
ством

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20°С

-H L

Q о мех мЗ/ч 2,5

Q ном *вх мЗ/ч
0, м юх кг/ч
Q м мах т/ч

по п.8

PH кгс/ м2
PH кПа

Р' цд кгс/м2
Р ' ОД кПа

Р и кгс/свй
Р и МПа 0,31

Рб мм рт.ст.

е °С 70

Д ё о т 51

ТП 903-I-24I.87

Привязан

ОЛ 42
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Опросный лист Jt 10

Наименование параметра

Форма УОЛ-1-85

Т о б означение! ГДанныеi {измерении {заказчика

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
стенок трубопровода
/КЗ, п.10/

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего устрой
ства /М3, п .Ш

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при рабо
чих условиях /М3, п.12/

19, Коэффициент сжимаемости газа
Ж рабочих условиях 

, пп.5,12/
20. Плотность сухого газа /или 

сухой части влажного газа/ 
в нормальном состоянии 
/КЗ, пп.5,13/

21. Динамическая вязкость изме
ряемой среды при рабочих 
условиях /м3, пп.5,12/

22. Плотность измеряемой среды 
при рабочих условиях
/М3, пп.5,12/

23. Показатель адиабаты газа 
при рабочих условиях

/МЗТ пп.5,12/

т

V7

J3 ном.

$

э е

в долях 
единицы

кг/мЗ

кгс/м2
Па»с

кг/мЗ

Ш

ТП 903-I-24I.87

Привязан
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Опросный лист J6 10 Форма УОЛ-1-85

Наиме новение па {в метра 1 Обозначение Г  ^ 5™ ^ и я [зЙ£ет£ка

Т5

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/МВ, п. 14/ f p c кг/мЗ

25. Температура разделитель
ных сосудов 
/М3, п.14/ U °с

26. Плотность измеряемой сре< 
ды при давлении Р и тем
пературе разделительных 
сосудов /МВ, п ,14/ кг/мЗ

27, Поправочный множитель 
не тепловое расширение 
материала трубопровода 
при температуре измеряе
мой среды 
/Ш, п.4/ «4

л

1,001

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего устрой
ства при температуре изме
ряемой среды /заполняется 
при необходимости предпри- 
ятием-иэготовителем/

йривяэан

ТП 903« I - 241.87 ОЛ
Пист

44
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Опросный лист 10 Форш УОЛ-1-85

Наименование параметра |овозначение
— — — — — — — — — — — — — — — — * — — — — — — — — — — — — — — — — .

29. Наибольший измеряемый рас
ход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы
измерения /М3, п.15/ Qc. мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании оолее одной пары отборов указать угол . 
между отборами и, при необходимости, перепад давления 
М3, п.8/ ________________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометре:
/М3, п.16/ именованная, 2,5 мЗ/'ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления
/ЬЬ, п.17/ кгс/см2, МПа

/ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
предприятия-изготовителя на заказываемый комплект

п. ~ '

9 Ъ ч /4 Э

HI 903-I-24I.87

привязан

ОЛ
Пист

45
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Опросный лист № 10 Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организация, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес:

47

Ведущий технолог 

Отдел КИПиА____

Проектная организация:

” 7 фЬШШИ  'Н№ Ш 7 

/фамилия к иодЛйсЬ/

" 7 т щ т

т щ т

198__ Г.

м.п.

Заказчик

Руководитель предприятия
Уф ВЬДШ  Ж  'П Ь Я Ш Г

%
ё14L

Привязан
в*7Ч*)1<д

ТП 903-I-24I.87 0Л
Лист
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ОПРОСШЙ ЛИСТ *  I I
Форма УОЛ-1-85

для заказа дифманомытра с диафрагмой, для измерения расхо; 
газов и жидкостей /угловой способ отбора перепада давле]

Позиция й Г18а, Г186 Спецификация й A.COI
1. Заказчик /грузополучатель/ ___________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифманометр ЛЗЬШЙН.________ i s 1 штч/заводское обозначение//кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара/
3.4. Уравнительные сосуды /поставляются при 

температуре жидкости 100 С и ваше/ н
3.5. Вентильный блок

нет
да

3. 6 .  _____________________ ____________

3.7. Диафрагма ДК6-125-П-а/б-2 
/© з̂начение по
ГОСТ 14321-73/

4. Марка материала трубопровода

-ХДЖt ■ ■
/кол-во/

~7М5 7 п:47
5. Н̂ аменова̂ ие измеряемой среды вода
5.1. Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода ,
/указывается дредприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятиеы-изготовителам/

Т-1

Объемные 
доли 
смеси

$*747143
привязан

ТП 903-I-24I.87 ОД 47
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Опросный лист # 1 1 Форма У0Л-1-85

Наименование параметра ! Обозначение I „ S S S S S S a U S S S iro  j j измерения|заказчика

8. Наибольший измеряемый объем
ный расход /Ю, п.6/

Наибольший измеряем*# объем
ный расход, приведенный к 

нормальному состояниг 
/MS. п.6/

Qo мвх мЗ/ч

Ц ном. мах мЗ/ч
Наибольший измеряешй мас
совый расход /Ю, п.6/

Q м мах 
Q м мах

кг/ч
т/ч

9. Минишльный расход по п.8
10. Предельный номинальный 

перепад давления дифмвно- 
метре /Ш, п.8/

Рн
Рн

кгс/м2
кПа

I I .  Наибольшая допустимая 
потеря давления на сужаю
щем устройстве /М3, п.9/

р ' од 
Р ' од

кг с/м2 
кПа

12. Избыточное давление изме
ряемой среды перед сужаю
щим устройством

Р и 
Р и

кгс/см2
МПа

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера р 6 ш  рт.от.

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством £° °С

ТЗ

I I I

0.53

ТО

П1 903-I-24I.87

Привязан

ОЛ
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Опросный лист Л I I Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра |Обозначение! и| ~ я  { ,5 Й 3 5 »

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20 С/

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
стенок трубопровода
/М3, п.10/

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего устрой
ства /М3, п.П /

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях/т, п. та/

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих условиях 
/М3, пп.5,12/

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состоя
нии /М3, пп.5,13/

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условия*
/М3, пп.О,12/

Дго

k
т

4

f НОМ.

мм

мм

125

Ж

в долях 
единицы

кг/мЗ

кгс/м2
Па-с

9 7 4 *7 / 4 9

ТП 903-1-241.87

Привязан

о л
Лис-
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Опросный лист # I I  

Наиме нова ни у параметра

Форма УОЛ-1-85 
т  '— —  у — — — -

!Обозначение j Денные» {измерения {заказчика

22. Плотность измеряемой среды 
при рабочих условиях
/М3, пп.5,12/ р

23. Показатель адиабаты газа 
при рабочих условиях 
/ГО, пп.5,12/

j^PC
?о

t F

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/ГО, п. 14/

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/

26. Плотность измеряемой сре
ды при давлении Р и темпе
ратуре разделительных ,
сосудов /М3, пЛ4/

27. Поправочный множитель на
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой у
среды /М3, п.4/’ К£

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала сужающего устройства 
при температуре измеряе
мой среды /заполняется 
при необходимости предпри- 
ятием-изготовителем/

кг/мЗ

Т5

кг/мЗ

кг/мЗ

Тб

1 , 0 0 1

9 7 4 7 /S 3

ГО 903-1-241.87

Привязан

7 ОЛ
50
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Опросные ЛИСТ л I I

Наименование пара мэтра

Форма УОЛ-1-85

*Юбозначение^ц*'ница ГДшные| |и3мереНия} заказчика

Т7

29. Наибольший измеряемый расход 
при использовании дифмвно- 
метров на меньшие /дополни
тельные/ пределы измерения 
/М3, п. 15/ Qi мах по п.8

30. Количество отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 

между отборами и, при необходимости, перепад давления. 
М3, п.8/'

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометре
/М3, п.16/ именованная. 125 мЗ/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления
/КЗ, п .17/ ______________________________ _  кто/см2,МПа

/'ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрение заказчика и по требо
ваниям, оговоренным в справочных материалах предприятия- 
изготовителя на заказываемый комплект /М3, п.18/

57У ?/ / ^

ТП 903-I-24I.87

Привязан

87 ОЛ
Лист
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Опросный лист # I I Форма УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившее опросный лист, 
и ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог 

Отдел КИША____

•/Фашюгй -ъц т & т "7*ёЛ5ф6Б/’

’ 7фаШНя"ЙТ1бдасТГ /телефбЬ/1

198

Заказчик

«.П . ^ в е д и т е »  предприятия ,  ШШ1/

! П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

| 
В

за
м

.и
нв

.М
9|

^7У7//5

с:
§с

£ Я1 903-I-24I.87 ОЛ 52
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Форма УОЛ-4-74

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ J* 12 
для заказа дифманометрауровнемера

Позиция Jfc Г20а, Г20в, К  1а Спецификация № A.C0I
1. Заказчик ________________________________________
2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Название агрегата,для обслуживания которого нужен расходомер
баки -  аккумуляторы

4. Подлежит заказу:
4 .1 . уравнительные сосуды да, I шт.
4 .2 . разделительные сосуды нет
4 .3 . вентильный блок да
4 .4 . фильтр с редуктором нет

/поставляются только для пневматических приборов/
4.5 . дифманометр_____ ДМ(3583М)___________________2 шт.

/Заводское ооознйчеПие/ ■ /кол-во/
4 .6 . вторичный прибор шт.

/заводское ооозначёние/ / кол-во/
/заполняется, если втооичный прибор поставляется заводом- 
изготовителем дифманометра/

5. Наименование измеряемой жидкости
6. Температура измеряемой жидкости
7. .Давление измеряемой жидкости

7.1. рабочее /избыточное/
7.2. макси»®льное /избыточное/

8. Плотность изшряемой жидкости /для воды не заполняется/: 
8.1. при температуре, указанной в п.6, и давлении по п.7.1

вода горячего водо
снабжения

70° С
атмосферное

кгс/ск2
кгс/ем2

/заполняется для всех дифмакометров/
кг/мЗ

ТП 903-I-24I.87

Привязан

ОЛ
Лист
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Опросный лист Л 12 Форма УОЛ-4-74

8 .2 . при температуре 20°С и давлении, указанном в п .7.1

Л £ 'аШ я£153ПЮШо Для дйфйаЬомё?та>'d W tih iB------
заполнением, а при наличии разделительных сосудов 
-  и для сильфонных/

9* Плотность оааделительной жидкости при температуре раздели
тельных сосудов и атмосферном давлении _ _ _ _ _ _ _ _  кг/мЗ
/заполняется только для дифманометров с ртутным заполнением, 
а также для сильфонных самопишущих и показывающих/

10. Шкала уровнемера, требуемая заказчиком 
/выбирается по ГОСТ 18140-72/

11. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по требо
ваниям, оговоренным в справочных материалах завода-изгото- 
вителя на заказываемый комплект

номинальный перепад 63 кПа (6300 кгс/м2)
12. Наименование организации, заполнившей опросный лист.

Ведущий технолог

Проектная организация:

Отдел КИША

/фамилия и подпибь/ /телефон/

/исполнитель/ /фамилия и п о д Ь и с У ' У^елёфок/" ~ 
198 г .

М.П.

Заказчик:

Руководитель предприятия
УфвМикГГТПШаК/

9 7 4 7 /S 9

ТП 903-1-241.87 ОЛ
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ОПРОСНЫЙ л ист

Форма УОЛ-1-85 
Л 13

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей /угловой споооб отбора перепада давления/

Позиция Л XII а, ХПб 
I .  Заказчик /грузополучатель/

Спецификация Л A.C0I

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3.1. Дифыанометр ДСП-71 _ . _ _ _3 _щт.

/заводское обозначение/ /кол-во/

3.2. Разделительные сосуды нет
3 .3 . Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара/
3 .4 . Уравнительные cocggg^/nocTaBJpnoTCfl при темпе

ратуре жидкости 
3 .5 . Вентильный блок

и выше/ нет
да

3.6 .
3 .7 . Диафрагма Ж6-50-П-а/б-3

/Обозначение по ГОСТ 14321-73/ ■ / ~ / 1

TI

4. Марка материала трубопровода
1 /М3, П .4/

5. Наименование измеряемой среды /М3, п.5/ 
5 .1 . Компоненты газовой смеси /М3, д.5/

вода

6. Код единицы измерения расхода 
/ ------------------указывается дредприятием-изготовителем/

;од размерности исходных данных 
указывается дредприятием-изготовителем/

ц щ ь
с а

§

§

С з

С Э

3 L -
Объемные

Д О Л И
смеси 
в %

9747^ 9

ТП 903-1-241*87 од Лист
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Опросный лист 13 Форш У0Л-1- 85

Наименование параметра ! Обозначение 1
| Единица ! 
}измерения |

Данные
заказчика

те

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 
/М3., п.6/ Q о мах мЗ/ч 6 ,3

Наибольший измеряемой 
объемный расход, приве
денный к норшльному
СОСТОЯНИЮ /м3, П.6/ G) ном. мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый 
массовый расход 
/М3, п.6/

Q м мах 
0, м мах

кг/ч
т/ч

9. Минимальный расход по п.8

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифма- 
нометра /Ш, п.8/ Рн

Рн
кгс/м2
кПа

I I .  Наибольшая допустимая 
потеря давления не сужаю
щем устройстве р ' пд 

Р 1 од
кгс/м2
кПа

12. Избыточное давление 
измеряемой среды перед 
сужающим устройством

Р и 
Р и

кгс/см2
МПа 0,53

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера Рб IM р т.ст.

14. Температура измеряемое 
среды перед сужающим 
устройством

°С 25

ТП 903-1-241.87

Привязан

ОЛ
1ИСТ
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Опросный лист J6 13 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра Юбозначение | я | з ^ к а

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20 С/

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
стенок трубопровода
/М3, п.10/

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего устрой
ства /М3, п.П/

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при 
рабочих условиях
/М3. П.12/

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих условиях 
/М3, пп.5,12/

20. Плотность сухого газа 
или сухой части влажного 
газа/ в норюльном сос
тоянии /М3, пп.5,13/

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при рабо
чих условиях /М3, п .п .5,12/

Дго

к

т

ном.

-А

мм

мм

51

Т4

в долях 
единицы

кг/мЗ

кгс/м2 
Па *с

Э 7Ч Ц Ш

ТН 9 0 3 -I-2 4 I.8 7

привязан

о л
Лист
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Я

Опросный лист № 13

Наименование параметра

Форме УОЛ-1-85

""'Обозначение» ^ иница П£иные иоозначение|Измерения {заказчика

22. Плотность измеряемой среды 
при рабочих условиях
/Ш, пп.5,12/

23. Показатель адиабаты rasa 
при рабочих условиях 
/МВ, пп.5,12/

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/М3, п. 14/

25. Температура разделитель
ных сосудов /Ш, п. 14/

26. Плотность измеряемой среды 
при давлении Р и температуре 
разделительных сосудов
/М3, п.14/

27. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
тешера туре измеряемой 
среды /М2, п.4/

f
-2

J°f>C

£ р

Р'с

кг/мЗ

кг/мЗ

°С

кг/мЗ

Т5

Тб

1,00

Привязан

1.87 ОЛ
1и<„т
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Опросный лист Л 13 Форш УОЛ-1-85

"! т  -  --------
Обозначение! ВинницаНаименование параметра Данные

j измерения {заказчика

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала сужающего устройст
ва при температуре изме
ряемой среды /заполняется 
при необходимости пред
приятие м-из готовите лем/ ч

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
дифма но метров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения п.1Ь/

Т7

ОД мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 
между отборами и, при необходимости, перепад давления 
М3, п.8/ ______________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометре
/КЬ, п.16/ именованная , 6 ,3  мЗ/ч

32. ЦЩДел измерения дополнительной записи давления

кгс/см2, МПа 
/ненужное зяверкяуть/

ТП 903-I-24I.87
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Опросный лист № 13 Форма У0Л-1- 85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговооенным в справочных материалах 
п^дприятия-изготовителя на заказываешь комплект

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
и ее адрес ^

Проектная организация: 

Ведущий технолог

Отдел КИША ___

уршдкя Т 'ьо тгер -------7 ш ет &

/фамилия и подпись/ /телефон/

_________________ 198___ г . .

Заказчик

МЛ. Огководитель предприятия
/даввг о 1 г тщ и ц б г

$ ъ ч г / 1 э

ТП 903-1-241. 87

т ц я г а з н --------------------
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опросный лист

Форма УОЛ-1-85 
Л 14

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения расхода 
газов и жидкостей /угловой способ отбора перепада давления/

Позиция Л XI2a, XI26 
I .  Заказчик /грузополучатель/

Спецификация Л AoCQI

2. Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3» Подлежит заказу;
3 .1 . Дифманометр ДСП-71 2 шт.

/заводское' обозначение/ /кол-во/

3 .2 . Разделительные сосуды нет
3.3 . Уравнительные конденсационные сосуды 

/поставляются для пара/
3.4 . Уравнительные сосуды /поставляются при темпе

ратуре жидкости IOCru и выше/ нет
3 .5 . Вентильный блок ________ да

3.6.

TI

з .7 . -------- ,— -Л .Д г ,
/Обозначение по ГОСТ 14321-73/ /колнао/

4. Марка материала трубопровода

с г с й

5. аименовгрше измеряемой среды
5 .1 . Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

Привязан

ТП 903-1-241.87
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Опросный лист В 14 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра ! Обозначение Г Й ™ ™ и я !з^ Й “ака

J S _

8. Наибольший измеряемый объ
емный расход /Ш, п.6/ м мах мЗ/ч 6,3
Наибольший измеряемой объ
емный расход^приведенный к 
нормальному состоянию 
/М3, п.6/

0, ном мах мЗ/ч

Наибольший измеряемый мас
совый расход /МБ, п.6/

& м мах 
0, м мах

КГ/Ч
т/ч

9 . Минимальный расход по п. 8

10. Предельный номинальный 
перепад давления дифмано- 
метра /Ш, п.8/

Рн
Рн

хгс/м2
кПа

I I .  Наибольшая допустимая поте
ря давления на сужающем 
устройстве /М3, п.9/

Р ' цд 
Р ' пд

кгс/м2
кПа

12. Избыточное давление измеря
емой среды перед сужающим 
устройством

Р и 
Р и

кгс/см2
МПа 0,45

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера Рб мм рт.ст.

14. Температура измеряемой сре
ды перед сужающим устрой
ством е °С 25

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20°С/

А з о мм

ТП 903-1-241.87

Привязан

ОЛ
Пист
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Опросный лист )£ 14 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра »Обпзначенир » *&иниЦа * Данные . обозначение . И8мерения | заказчика

16. Величина абсолютной эквива
лентной шероховатости сте
нок трубопровода
/Ш, п.Ю/

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади сужающего устрой
ства /М3, п.11/

18. Относительная влажность 
измеряемого газа при рабо
чих условиях /М3, n .W

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих условиях 
/М3, пп.ЬДЗ/

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормвльном состоя
нии /Ю, пп.5,13/

21. Динамическая вязкость изме
ряемой среды при рабочих 
условиях /М3, пп.5,13/

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих услови
ях ДЕЗ, пп.5,13/

23. Показатель адиабаты газа
Ж рабочих условиях 

, пп.5,12/

т

у

fном.

J>

J*
гг

ММ

Т4

в долях 
единицы

кг/мЗ

кгс/м2 
Па* с

кг/мЗ

57У7//^

•га 903-I-24I • 87

Привязан
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Опросные лист № 14 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра !Обозначение! 
. 1 ---------------1

Единица ] Данные 
измерения \заказчика

29. Наибольший измеряемый 
расход при использовании 
дифманометров на меныпие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /Ш, п.15/ 0,1 мвх по п .8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол . 
между отборами и, при необходимости, перепад давления 
М3, п.ъ/ ___________________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометра: 
/м3, п.16/ именованная, 6 ,3  мЗ/ч

32, щел измерения дополнительной записи давления 
>. п.17/

кгс/см2, МПа 
/ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения по усмотрениг заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
пцэедприятия-изготовителя на заказываемый комплект

Привязан

ТП 903-I-24 I.87  ОЛ
Лист
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Опросный лист Л 14 Форш УОЛ-1-85

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист, 
ее адрес

Проектная организация: 

Ведущий технолог 

Отдел КИША____

/фамилия и подписи/ /телефо&Г

/фамилия м подпись/ /телефон/

198 г .

М.П.

Заказчик:

Руководитель предцриятия
7рШ 5ВГТТ$бдВШ Г

Til 903-1-241.87

67
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Форма УОЛ-1-85
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ »  15

для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давления/
Позиция Л ХЕЗа, XI36 Спецификация A A.COI

1. Заказчик /грузополучатель/
2, Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу: TI
ЗД . Дифманометр ЛШ-71, _________

/заводское обозначение//кол-во/

3.2 . Разделительные сосуды нет
3.3. Уравнительные конценсашаонные сосуды 

/поставляются для пара/
3.4 . Уравнительные сосуды /поставляются при темпе

ратуре жидкости I00UC и выше/ нет
3 .5 . Вентильный блок да
3 .6 . _________________________________________
3 .7 . Диафрагма

4. Марка материала трубопровода

I шт.
/кол-во/

-ДОГ д Д Г  
5. Наименование измеряемой среды Д13,д.5/ 
5 .1 . Компоненты газовой смеси ДО, п.5/

вода

6. Код единицы измерения расхода
/указывается предприятием-изготовителем/

7* Код размерности исходных данных .
/указывается предприятием-изготовитедем/

из
П З

пз

ж
Объемные
доли 
сме̂ и

ТП 903-1-241.87

Привязан
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Лист
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Опросный лист Л 15 Форта УОЛ-1-85

-------------------------------------------- , ---------------- j
Наименование параметре рбозначение ! Единица j Данные 

измерения {заказчика

Ж

8. Наибольший измеряемой
объемный расход 

М3 , п.6/
Наибольший измеряемый 
объемный расход,приведен
ный к нормальному состоя
нию /М3, п.6/
Наибольший измеряемой 
масоовый расход А13, п.6/

9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный 

перепад давления дифма- 
нометра /М3, п.6/

11. Наибольшая допустимая 
потеря давления на сужа
ющем устройстве
/М3, п.9/

12. Избыточное давление изме
ряемой среды перед сужаю
щим устройством

13. Барометрическое давление
в месте установки расходо
мера

14. Температура измеряемой сре
ды перед сужающим устрой
ством

О, о мах

О, ном. мах

Щ, м мах 
Q м мах

Р н 
Р н

р 'дд
Р'пд

Р и 
Р и

р б

1°

мЗ/ч

мЗ/ч

кг/ч
т/ч
по п.8

кгс/м2
кПа

кгс/м2
кПа

кгс/сшй
МПа

5,6

0,21

мм рт.ст.

°С 25

ТП 903-1-241.87 ОЛ
Л ист

68
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Наименование параметра

70

Форма УОЛ-1-85

! Обозначение } Единица 1  Данные 
j измерения}заказчика

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством' при 
температуре сО°С/

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
стенок трубопровода
/Ш, п.10/

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади устройства 
/М3, п.11/

Л го

т

мм 51

мм

Т4

18. Относительная влажность
измеряемого газа при ^
рабочих условиях т
/М3. п.12/

19. Коэффициент сжишемости 
газа при рабочих условиях
/М3, дш.5,12/ К

в долях 
единицы

20 ,

21 ,

9

шX

Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состоя
нии /№, пп.5,13/ ном. кг/мЗ
Динамическая вязкость 
измеряемой среды при рабо
чих условиях 
/М3, пп.5,12/

J *

кгс/м2
Иа»с

Привязан

ТП 903-I-24I.87  ОЛ
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Опросный лист И 15 Форма УОЛ-1-85

Наименование параметра ! Обозначение * Единица f Данные j и змеренияра ка зчикв

22. Плотность измеряемой среды 
при рабочих условиях/ИЗ, ПП.5,12/

23. Показатель адиабаты газа 
при рабочих условиях 
/Ю, пп.5,12/

кг/мЗ

д в

Т5

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/М3, п.14/

25. Температура разделитель
ных сосудов /М3, п.14/

26. Плотность измеряемой сре
ды при давлении Р и тем
пературе разделительных 
сосудов /М3, п.14/

J^PC  кг/мЗ

ip ° с

Р'с кг/мЗ

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубопровода 
при темпера туре измеряе
мой среды /КЗ, п.4/' к'* 1,00

Привязан
9 * 7 4 7 //9

ТП 903-I-24I.87 о л
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Опросный лист Л 15 Форма ГОЛ-1-85

Наименование параметра •ОбозначениеI
Твииница * Данные 
измерения {заказчика

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала сужающего устройства 
при температуре измеряемой 
среды /заполняется при 
необходимости предприятие м- 
изготовителем/ и

Т7

29. Наибольший измеряемый рас
ход при использовании диф- 
манометров на меньшие 
/дополнительные/' пределы 
измерения /М3, п.15/ tyi мах по п.8

30. Количество пвр отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 

медцу отборами и, при необходимости, перепад давления. 
Ю, п . 8 ________________________________________________

31. ТТребуемая заказчиком шкала или диаграмма ди^манометра: 
/Ш, п.16/ именованная, 6 ,3  мЗ/ч

32. П^дел измерения дополнительной записи давления
кгс/см2, МПа 

/ненужное зачеркнуть/

9 7 Ч 7 //Э

ТО 903-I-24I.87

ЦЕНИМ------

7 ОЛ
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Опросный лист Л 15 Фор»® УОЛ-1-85

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных ш териалах
Ждприятия-изготовителя на заказываемый комплект 

. п. 18/

34. Наименование организации, заполнившей опросный лист,
и ее адрес

Проектная организация 
Ведущий технолог

Отдел КИША

/фамйАйя И та д т 7 --------ЛеЬёфоЕГ

/фвйЬйия й Подпись/ /телефон/

____  198 г .

Заказчик

М.П. Руководитель предприятия
/ ф & Ш  к &ДОШ&7

■га 903-1-241.87

Повязан—

ОД
Иист

72



И
нв

.№
 п

од
л.

 
П

од
пи

сь
 и

 
да

та
 

Вэ
ам

.и
н

в.
№

74

Форма УОЛ-1-85

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ £ 16
для заказа дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газа и жидкостей /угловой способ отбора пере

пада давления/
Позиция £ XI4a, XI46 Спецификация £ A.COI

1 . Заказчик /грузополучатель/ .. ____  .
2 . Почтовый, телеграфный адрес, телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу:
3 .1 . Дифманометр ДСП-71 _________ . _  r _ I  шт.

/заводское ооозначение/ /кол-во/

3 .2 . Разделительные сосуды нет
3 .3 . Уравнительные конденсационные сосуды

ра//поставляются для пара,
3 .4 . Уравнительные сосуды /поставляются при тем

пературе жидкости 100 С и выше/ нет
3.5о Вентильный блок да
3 .6 .  
3 .7 . Диафрагма ДКв^5Р-Ц-Уб,- ,̂ _____ I

I4 3 2 f !?3? ^  /кол-во/
1ЙП7ТЯ

гда',' п.’4У"
4. Марка материала трубопровода

5, Наименование измеряемой среды Ai3, п.5/ вода 
5 .1 . Компоненты газовой смеси /М3, п.5/

6. Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

TI

с и

пп

пп

Т2
Объемные
доли 
смеси, 
в % -

Привязан’

" I  4  I !
• Р  ' - I '

ТП 903-I-24I.87
Лист
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Опросный лист Л 16 Форш УОЛ-1-85

г t
Наименование параметра JОбозначение | Единица j Данные 

измерения з̂аказчика

8. Наибольший измеряемый объ
емный расход УШ, п.6/
Наибольший измеряемый объ
емный расход, приведенный 
к нормальному состоянию 
/М3, п.6/
Наибольший измеряемый 
массовый расход 

/М3, п.6/
9. Минимальный расход
10. Предельный номинальный 

перепад давления дифманомет- 
ра /М3, п.8/

11. Наибольшая допустимая 
потеря давления на сужаю
щее устройстве 
/Ш, п.9/

12. Избыточное давление изме
ряемой среды перед сужаю
щим устройством

13. Барометрическое давление 
в месте установки расхо
домера

14 .Темпепатура измеряемой 
среды* перед сужающим 
устройством

Ц о шх мЗ/ч

0, ном мах мЗ/ч

0, м мах кг/ч
Q м мах т/ч

по п.8

> Рк кг с/м2
Рн кПа

т*пл кгс/м2
Р'пд кПа

Р и кгс/см2
Р и МПа

Р б мл рт.ст

£’ Оп

ТВ.

2

0,53

25

0 7 4 7 /4 3

ТП 903-1*241.87

Привязан

ОЛ
Li. г 

74
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Опросный лист *  16

Наименование параметра

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством
при температуре 20иС/

16. Величина абсолютной экви
валентной шероховатости 
стенок трубопровода

17. Максимально допустимое 
значение относительной

площади сужающего устрой
ства /КВ. п. II/

Форма УОЛ-1-85

A  so

т

ми

ми

51

Т4

18. Относительная влажность
измеряемого газа при 

уаб очих условиях

19. Коэффициент сжимаемости 
газа при рабочих условиях 
/1УВ, пп.5,12/

20. Цлотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
rasa/ в нормальном состоя
нии /КВ, п .п .5,13/

21. Динамическая вязкость 
измеряемой среды при 
рабочих условиях 
/КВ. пп.5,12/

/
ном.

-А
J *

в долях 
единицы

кг/мЗ

кгс/м2 
Па. с

Привязан
3 7 Ч 7 //3

ТП 903-1-241.87 ОЛ
Тист

75
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Опросный лист Jfc 16 Форма УОЛ-1-85

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Наименование параметра |обозначенве!и§ » ™ ® я j ад^этик

22. Плотность измеряемой среды 
п|зи рабочих условиях

23. Показатель адиабаты rasa 
при рабочих условиях 
/ГО , П П . .5 .Й /

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
разделительных сосудов 
/М3, О- .14/

25. Температура разделительных 
сосудов /М3, п.14/

26. Плотность измеряемой сре
ды при давлении Р и тем
пературе разделительных 
сосудов /ГО, п.14/

27. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала трубодровода 
при температуре измеряе
мой среды /МВ, п.4/

J
je

i p

f'c

к 't

кт/мЗ

ТЪ

кг/мЗ

°С

кг/мЗ

1,00

J 7 V 7 / / f

ТП 903-1-241.87

Привязан

ОЛ
Оист

76
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Опросный лист № 16 Форма УоЛ-1-85

Наименование параметра | Обозначение !иЙ р ё н ш  |эа?™ика

28. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала сужающего устройства 
при температуре измеряемой 
среды /заполняется при 
необходимости пцедприяти- 
ем-изготовителем/

29. Наибольший измеряемый
расход при использовании 
дифманометров на меньшие 
/дополнительные/ пределы 
измерения /Ш, п.15/ GU мах по п .8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 

меаду отборами и, при необходимости, перепад давления 
Ш , п .8 / _______________________________________________

31. Требуемая заказчиком шкала или диаграмма дифманометрв
/Ш ,  п.16/ Именованная 2,5 мЗ/ч

32. Предел измерения дополнительной записи давления
/Ю, п.,17/ . ,  lWT

кгс/см2, МПа 
/ненужное зачеркнуть/

33. Дополнительные сведения пс усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах предприя
тия-изготовителя на заказываемый комплект /М3, п.18/

S 7 V 7 /&

TH 903-I-24 I.87

Привязан

ОЛ
Лист
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Форма УОЛ-1-85
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ Л 17

для закава дифманометра с диафрагмой, для измерения 
расхода газов и жидкостей /угловой способ отбора 

перепада давлений
Позиция й 217а, 2176 Спецификация й A.C0I

I .  Заказчик /грузополучатель/ _
2 . Почтовый,телеграфный адрес,телефон и телетайп заказчика

3. Подлежит заказу: 
3 .1 . Дифманометр

/заво дское^обозва чение/ /кол-во^

3.2 . Разделительные сосуды нет
3 .3 . Уравнительные кодденсашюняые оооуды 

/поставляются для пара/
3 .4 . Уравнительные сосуды /поставляются при тем

пературе жидкости 100 С и выше/ Н0Т
3 .5 . Вентильный блок да
3 . 6 .  _____________________________________________________________

3 .7 . Диафрагма ДКБ-ьО-П-а/б-З 
/обозначение по lW. 

14321-73/
4. Марка материала трубопровода__

I  шт. 
/кол-во/

TI

/М3, п.4/

5 . Наименование измеряемой среды /МВ, я .5/ вода 
& .I. Компоненты газовой смеси /Ш, п.5/

6 , Код единицы измерения расхода 
/указывается предприятием-изготовителем/

7. Код размерности исходных данных 
/указывается предприятием-изготовителем/

ТП 903-I-24I.87

С П

Т2
Объемные
доли
смеси,

57У7//?
Привязан

ОД
Лист

79



Опросный лист Л 17

81

Форш УОЛ-1-85

о
яч

Наименование параметра Говсэначение! jg j® ® " ,

22-

8. Наибольший измеряемый 
объемный расход 
/М3, п.6/ Q о мах мЗ/ч
Наибольший измеряемый 
объемный расход, приве
денный к нормальному 
состоянию /М3, п.6/ Q ном. мах. мЗ/ч
Наибольший измеряемый 
массовый расход 
/М3, п. 6/

Q М.ЮХ 
Q м.шх

кг/ч
т/ч

9. Минимальный расход со с . 8
10. Предельный номинальный 

перепад давления диф- 
манометра /М3, п.8/

Рн
Рн

кгс/м2
кПа

I I .  Наибольшая допустимая 
потеря давления на сужа
ющем устройстве 
/Ш, п.9/

Р'цд
Р'ЦД

кгс/м2
кПа

12. Избыточное давление изме
ряемой среды перед сужаю
щим устройством

Р и 
Р и

кгс/см2 
МПа

2CDX

P)CQ

13. Барометрическое давле
ние в месте установки 
расходомера

14. Температура измеряемой 
среды перед сужающим 
устройством

ра

е

мм рт.ст.

°С 25

___________ e 7 4 ? U $

ТП 903-1-241.87 ОЛ
80
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Опросный лист Л» 17

Наименование параметра *1 Обозначение! J____ !.

Форма У0М -& 5

Единица 1  Данные 
измерения! заказчика

15. Внутренний диаметр трубо
провода /в свету/ перед 
сужающим устройством при 
температуре 20 С/

16. Величина абсолютной 
эквивалентной шерохова
тости стенок трубопро
вода /М3, п.10/

17. Максимально допустимое 
значение относительной 
площади ^тройства

18* Относительная влажнооть 
измеряемого газа при 
^бочих^ловияг

19. Коэффициент сжимаемос
ти газа при рабочих , 
условиях /М3, пл.5,12/

20. Плотность сухого газа 
/или сухой части влажного 
газа/ в нормальном состо
янии /М3, ПП.5ДЗ/

21. Динамическая вязкость из
меряемой среды при рабо-. 
чих уоловиях /МЗ.ппД 12/

Дго

t

т

J> ном.

J*

мм 51

B L

в долях 
единицы

кг/мЗ

кгсДй 
Па* о

3 7 4 7 /S 3

ТП 903-1-241.87

Дрйнязан-------------------------
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Опросный лист Л 17 Форма УОЛ-̂ 1-85

Наименование параметра |ООозначвяве j ] :Данные
заказчика

22. Плотность измеряемой 
среды при рабочих усло
виях /М3, пп.5,12/ кг/мЗ

23. Показатель адиабаты газа 
при рабочих условиях 
/ИЗ, пп.5,12/

X

J S -

24. Плотность разделительной 
жидкости при атмосферном 
давлении и температуре 
^азделителрьннх сосудов

/ рс кг/мЗ
25. Температура разделитель

ных сосудов /м3, п.14/ iP °С
26. Плотность измеряемой 

среды при давлении Р и 
температуре разделитель
ных сосудов /М3, д.14/ P‘ кг/мЗ

J S L

27. Поправочный множитель на 
тепловое расширение мате
риала трубопровода при 
температуре измеряемой 
среды /М3, п.4/ < 1,00

1рииязан

ID 903-1-241.87 0Л
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Я Опросный лист й 17

Наименование параметра

Форма У О Л-1-85

Единица } Данные 
измерения j заказчика

28. Поправочный множитель 
на тепловое расширение 
материала сужающего устрой
ства при температуре изме
ряемой среды /заполняется 
при необходимости предприя- 
тием-изготовителем/

29. Наибольший измеряемый 
раоход при использовании 
дифманометров на меньшие 
7дололнитеш>ные/ пределы 
измерения /М3, п.15/

ч

Л 2_

Qt мах по п.8

30. Количество пар отборов на одной диафрагме одна
/При использовании более одной пары отборов указать угол 
между отборами и , при необходимости, перепад давления, 
М3, п.8/ ___________ ______________________________________

,  заказчиком шкала или диаграмма дифманометра; 
1* именованная, 6 ,3  мЗ/ч

32* Предел измерения дополнительной записи давления

кгс/см2, МПа 
/ненужное зачеркнуть/

$<747/40

ТП 903-1-241.87

Привязан

ОД
Лис:
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Опросный лист Л 17 Форма УОЛ-1-85

гоол
«5

33. Дополнительные сведения по усмотрению заказчика и по 
требованиям, оговоренным в справочных материалах 
предггоиятия-изготовитедя на заказываемый комплект 
/ИЗ, п.18/

34. Наименование организации, заполнившей опросный лиот, 
и ее адрес

Проектная организация:
Ведущий технолог _ _  _

/фамилия и подпись/
Отдел КШиА.

/фамилия и подпись/

' /телефон/

/телефон/"

1 9 6 ^ .

Заказчик

11.П. Руководитель поештеятм
W  7 № я  к ЦзддДУ

ТП 903-I-24I.87 ОД
Лис

5 Г
Типовой проект 903-1-241.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293796/4293796050.htm

