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СО СТАЛЬНОЙ КАРКАСНОЙ ОБШИВНОЙ БАШНЕЙ
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К О Н С Т Р У К Ц И И  М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е .
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В Е Д О М О С Т И  ПО ТРЕ БН О С ТИ  Б  М А Т Е Р И А Л А Х  
СМЕТЫ .

РАЗРАБОТАН:

ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 
С ОЮ ЗБ О Д ОК АНАЛПРПЕКТ
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/ Подержание альбома г
технологическая часть

2 0§щие данные Н8-! 3
3 Пояснительная'записка (начало) нв-г ч
4 Пояснительная записка (окончание) Н&-3 5
5 Питатели изменение сметной стоимости расхода материмо! НВ-4 6
6 Разрезы. Градирни. Н&-5 7
7 Водораспределительная система. План. Разрезы ИВ-6 8
8 рассганоЗка 5ло ко £ пленочного оросителя. Плон. Разрезы НВ-7 9
9 Конструкция блока пленочного оросителя. НВ-8 ю
id Конструкция деталей для блока пленочного оросителя нв-9 //
н Водосборный резервуар. План. Разрезы H&-/0 12

12 Деталь т-(. Эскизный чертеж общего Soda HBH-t 13

!3 Деталь 7-2. Эскизный чертеж общего Вида Н&Н-2

14 Деталь 7-3. Эскизный черт» общего Вида. нвн-з 14

15 Деталь т-Ч. Эскизный чертеж общего Вида нвн-4
te Сороудержи Воющая решетка. Эскизный чертеж. НВН-5 15

общего Вида.
17 переливная груба фкю. Эскизный чертеж НВН-6 16

общего Вида.
18 водоразбрызгиВающее сопло ? о * !? т НЗН-7 10

Эскизный чертеж общего Вида.
~ 1 Г(9 ВодорозбрызгиВоющее сопло 32*1$мм МВН-8

Эскизный чертеж общего Вида

Ярхитектурно- строительные решения
20 Общие данные (начало) в н /8
21 общие донные (продолжение) к - г /3
23 общие данные (продолжение) ПС-3 го

24 Общие данные (окончание) яс-4 21
25 Фасады RC-5 2Z

26 Разрезы ВС-6 гз

27 Водосборный резервуар ВСЯ Z4
Опалубочный чертеж

28 Водосборный резервуар. Ррматурный ЯС-8 2 S

чергеш

29 Монтажный чертеж обшиВки башни ПС-9 2 £

30 Ветро8ые перегородки. план, PC-/0 27
узлы, сечения.

Т П Э Ш - Б  -  8 9 с .  8 6Нан. йтд- 1 Ш й Ш ~ ^ V * 7 'Н. Ко н т р . Ш т о щ р а й ] 'J
пли ст улоВо

П р Ш З Я Н 1. РЦК. dp. Христа форой/ Б а ш е н н а я  грас /и р н я  п л е т н о я  
п л о щ а д ь ю  о р о ш е н и я ie m * to  

с т а л ь н о й  м р т м й о о ш и & н о й о т е ц

с т о я Л и т л и ь т
U r n Я н т ч Ь а

Р .п .те хн и к Д ряглин а J Z K * -

С о д е р ж а н и е  а л ь б о м а и т з в щ щ л ш ш р г а т
U H l N -
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| Ведомость асновньих ком плектов

О бозначение Н аим енование Примечание
н е технологическая чисть
TfoiC Конструкции железобетонные
км конструкции металлические

Ведомость чертежей основного комплекта НВ

лист Н аим енование Примечание

HB-i общие данные
нв-г Пояснительная Записка {начала)
Кв-3 I ! * 1

HB-4 Показатели изменения сметной стоимости и расхода материсШ
Н6-3 Разрезы градирен
ИВ-6 водораспределительная састема. План, разреза/
Н8-7 Расстановка блоков пленочного оросителяПлан.Розрезы.
НВ-8 Конструкция блока пленочного оросителя
Н6-9 Конструкция деталей для блока пленочного оросителя
Цй-0 водосборный резервуар. План, разрезе/.
И8И-/ Деталь /-/. Эскизный чертеж общего вида
Н8Н-2 Д ет ь т-г. зст ны й черте* о&цегл Д П а.
нвн-ъ Деталь т-з. Эскизный чертеж общего вида
НВН-Ц Деталь т-k. Зснизный чертеж общего вида
нвн-5 Сороудерживающая решетка.Эскизный чертеж dkpro вида.
НВН-6 Переливная трубадюо.эсниэный чертеж общего Sudk.
кзнп Водоразбрыэеива/ощее шлоЗангмнэскизн/ий черту ohop/v вида.
Н8Н-8 ВадорозЬрызгибоющее со/мзг*!6*м. Эскиз кай чертеж дбщето вида.

Ведомость ссылочных и прелагаемых документов

О б о з н а ч е н и е Н а и м ен ован ие Примечание

гост33781.8-за Препарат ХМ -Н  для пропит ки
древесины

Г  ОСТ $467- 76 Элект роде/ покрытые металла чес-
ки е  для Ручной дуговой сварки
Конст рукционны х и  теплоус гой ч и  -
в ы х  сталей

О С Т З Ч -5 5 -3 /8 -8 3 Д е т а л и  градирен деревяннь/в
общ ие технические условия

П р и л а г а е м ы е  д о к у м е н т а /
Т.П.9М-6 -89с Лб Ял. /5 Ведомости потребности в

м а т е р и а л а х

В е д о м о с т ь  с п е ц и ф и к а ц и й  н а  л а с т а х

лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

Ш -Ш М С п е ц и ф и ка ц и и  н а  дет али во дораспред?*
л и т е л ь н о й  сист ем ы .

нв-г 8 С п е ц и ф и к а ц и я  н с / б л о к и  пл еночного
о р о с и т е л я .

Н8-10 С п е ц и ф и к а ц и я  д е т а л е й  н а  во д о сб о р н ы й
р е зе р в у а р  г р а д и р н и .

.

/, За условную отметку О. оой принят Верх Стенка Водос 
борного резервуара соответствующий абсолютной 
отметке Qffy4>i

2 . Соединение ст ольнь/х т р у б  н а  сварке п р о и зв о д и т с я  
эл е кт р о д а м и  Э -кР Я  Гост 9467-75.

3. С тальные т рубопроводе!, уклады ваем ы е В  грунт, долее- 
н ы  б ы т ь п о  к  ры т  a t у си л е н н о й  б и т у м  н а - р е зи н о во й  

и зо л я ц и е й  п о  Го ст 9.0 (5-7к-
к  Ст альные т р уб о п р о во д */ долж ны  бы т ь п о  пры т ь* ант и н а  р  

р о зи о н н ь /м  С ост авом п о  С Н иП Г -г в -7 3 .
П ер ед  н а н е с е н и е м  а н т икор ро зий но го  понрь/т ия В се  

п о в е р х н о с т и  очистить от з а г р я з н е н и й , о к а л и н ы  и  

о ки сл о в  п а  Вт орой ст е п е н и  о ч и с т к и  п о в е р х н о с т и  
п о  гост  9 .к о г -80.
Тип и  ко л и ч е ст в а  слое в ант и к о р р о з и о н н о г о  по кры т ия  
С ледует  назначат ь 8  з а в и с и м о с т и  от а г р е сс и в н о ст и  
х и м и ч е с к о г о  сост ава об орот ной в о д ы  и  а г м о с - • 
срернаго В о з д у х а  п о  п р о е к т у  р а з  р а б  о  гы  в о  ем ам у  
с п е ц и а л и з и р о в а н н о й  проект ной  о р г а н и за ц и е й , 
ко н т р о л ь  и  п р и е м к у  В ы п о л н е н н ы х  р а б о т  осущ ест влять 
в  соот вет ст вии с  т р е б о в а н и я м и  с н и п  щ -а з -7 6 .

5. Производст во м о нт аж н ы х работ ; т рубопроводов, контроль 
с в а р о ч н ы х  р а б о т  осущ ест влят ь В  соот вет ст вии с  требо
в а н и я м и  СНиП. 3. 05. 0 4  - 8 5  „ П р и ви л а  пр о и зво д ст в о  и  
п р и е м к и  работ . Н а р у ж н ы е  сети и  с о о р у ж е н и я '!

Н аст оящ ий р а зд е л  п р о е кт а  р а зр а б о т а н  в  соот - 
вет ст вии с  д ей ст в у /о  щ а м и  н о р м а м и  и  п р а 
в и л а м и  и  обеспечивает  взр ы в  о  и  п о ж а р  о -  б е зо 
пасност ь с о о р у ж е н и я  п р и  с о б л ю д е н и и  уст а
н о в л е н н ы х  п р р в и л  е го  э к с п л у а т а ц и и

Г л а в н ы й  и н ж е н е р  проект а г ^ у ^ г  Д  Г ст улово/

Привязан

Т П З И - Б - 8 3 с .  8 Б  - Н БЪам.тм Лихачев fНачлгЗ. Трубников
//.Контр. XpuctocpopmIiГил С ту лова баи/енная сравирня лленвч-

к°ек<хной*о§Ш1/еноО
стадия Лист листов

Ш Ш . Христоеорм р. п. ЧC7.UHML Летков
и н ж . Янт олово

Общие донные свш вдош алпрпЕЩгехн. Эряглчиа --- f — Л

11100-01 4
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Пояснительная записка

/. общие сидения.
f. i- ТипаШ проект „ Башенная градирня пленочная площадью 

орошения (€мг со стальной каркасной абшиВной башней" 
разработан по плану гипобого проектирования ГоюгроясссР 
на Ш5г. Сраздел 8 „Санитарно- технические системы и 
соорушения" п- 8. (М- ().

!.з . проект разработан государственными проектнылли институтам:
—  ОоюзВодоканалпроекг- технологическая часть и архитектур

но-строительные решения;
— Белорусским отделением цниипроектстальконструщия - 

конструкции металлические;
—  внииводгео- технологические расчеты.

t. 8. Градирня по степени пошарной опасности производствен- 
наго процесса относится к  категории.,Д". степень огне
стойкости по каркасуш  по абшиВке -г ], 

f. У. Проект разработан S соотбететбии с инструкцией по ти
повому проектиробанию для промышленного строитель
ства снггт -бг. Принятые уело бия строительство при
ведены б разделе „ архитектур но- строительные решения” 

1.5. Мероприятия по защите стальных конструкций» дета
лей и трубопроводов от коррозии приведены В Альбоме у  
„ Конструкции металлические

/. 6. Градирня предназнаиена для строительства на объектах, 
рас полошенных на территории ееср. 

т г Градирня разработана 8 следующих конструкциях
—  Водосборный резербуар из монолитного шелезобетоно;
—  каркас градирни й Вытяшной башни из стальных конструкций,
—  абшиВка градирни и ороситель из древесины;
—  Водораспределительная система аз стольных труд.

i s. Типовой проект разработан б соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами и обеспечивает ВзрыВо-пожа- 
радезвпасность соорушения при соблюдении установленных 
правил его эксплуатации.
при строительстве градирен не допускается производство сбо
рочных работ после установки обшибок, блоков пленоч
ного оросителя

— удельная тепловая нагрузка ео+ too тыс. ккал м^ч.
— перепад температур Воды от S до tS’ c;
— разность температур ахлашдения i z-Z =8-r/tT 'c;
—  температура Воды поступающей но градирни не более чо*45°с.

3.3. Охлажденная оборотная бода не долшна содершать 
самовозгорающихся примесей масел и загрязнений, 
Вызывающих трудноудаляемые отложения на элементах 
градирни содержание механических приллссей В Воде 
допускается В пределах (гомг/л.

3.4. при Выборе типа ахлашдения градирням башенного типа 
отдают предпотчение по следующим сообрашениям:

—  получение достаточного Высокого и устойчивого эффекта 
от наличия и скорости Ветра, что позволяет размещать 
башенные градирни на застроенной территории пром- 
предприятий;

— отвод Водяных пароб и бытяшных башен на большой 
Высоте, что позволяет размещать градирни с соблюдением 
меньших расстояний от производственных зданий, 
соорушений и дорог.

г.5. к  недостаткам башенных градирен относятся срав
нительно олошная конструкция Вытяжных башен и 
сравнительно Высокая строительная стоимость.

з. Технологическое оборудование 
градирни.

i f -  Водораспределительная системе градирни запро
ектирована напорная, кольцебая, из - стальных труб, 
е разбрызгивающими соплами конструкции 80ДГЕ0. 
Сопло устанавливаются но роспределитшных трубах 
е сракелам разбры згивания Вниз, Сопла изго- 
таВлиВоютая по индивидуальным за ка за м  завода
ми имеющ ими пресарорму.
В проекте Водораспределительная система разработана на 
гидравлическую н агрузку- /ЧО м*/ч.
Характеристика Водораспределительных систем б забиси- 
мотсти от гидравлических нагрузок но градирню.

2 .-Область применения.
г /  Башенная градирня предназначено для применения 

б системах оборотного Водаснабшения небольших 
предприятий различных областей промышленности и 
сельского хозяйства, о расчетными расходами Воды S 
пределах от 5одо /50мз/ч.

г г  Охладительный зертректна башенной градирне надежно 
обеспечивается при следующих оптимальных условиях:

гидрабтеекм наерта но г Щ т
Плотностьорошения
м*/м*ч.

1
1

1
*=t Количество тел но градирню

произШитель* несть шла 
»*1ч

напор и сопла
/и

ей 3.7 5 20*12 42 4,43 -3.0
№ 6.25 згщ 30 - 3,3 2.8
т 8J5 32*16 42 -3.3 2,8

TlPUtWH

UhS г!

При привязке проекта, 8 случае, когда разработанная S 
проекте Водораспределительная система не подходит, для 
получения расчетной гидравлической нагрузки, следует пропускную 
способность системы изменить за счет количество устанавливаемых 
сопел Необходимое количество шел определяется по расчетным 
графикам приведенным но листе ньн-7,8. 
з. г. Ороситель градирни пленочного типа, одноярусный 

из древесины хвойных пород Выполняется S биде блокоб 
и устанавливается на стальные Валки.

3.3. аэродинамические козырьки устанавливаются над 
Воздуховходными окнами с целью организации пото
ка Входящего Воздуха В градирню, а также для 
ебора Воды стекающей по Внутренней поверхности 
обшиВок градирни.

34- Водосборный резервуар оборудуется трубопроводами: 
переливным, спускным и  отВодящим. Над отводящим 
трубопроводом устанавливается сароудершиВающая 
решетка.

у. Указания по эксплуатации градирен
У/. Для обеспечения pat счетных параметров охлаждения 

Воды при эксплуатации градирен необходимо соблюдать 
следующие условия: наруж ная абщиВко должна 
обеспечивать герметичность Внутреннего пространство 
градирни, Все неплотности и отверстия должны быть 
тщательно заделаны.

4-2. Водороспределение должно быть разномерным по 
Всей площади градирни, для чего необходимо периоде 
ческа осматривать, а если нужно, прочищать разбрызги
вающие сопла и системы подаю щ их и распределитель
ных трубопроводов.

ч.з. Следить за сохранностью блоков пленочного оросителя.
4.и. Водосборные резервуары градирен необходимо содер

шать В чистоте, сВоеВременно удалить осадок.
4 5 Про отключении градирен В зимний период допшны 

приниматься меры для предотвращения промерзания 
днища Водосборного резервуара.

4.5 Следить за состоянием антикоррозионных покрытии 
и своевременна и х  Восстанавливать.

Т Щ Ц - Б - 8 9 С .8 6

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а
(мчало)

- Н Б

ИтШй ласт листов
Р-П. 2

□ШЙВДРШЯППГОЕВТ
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s. Указания па привязке технологической 
части проекта

5. t. привязка проекта для конкретных объектов домна 
осуществляться'- но основании техника - экономического анали
за исходных данных-

— теплотехнического расчета для определения охладительного 
э<р<ректа градирни для заданного количества оборотной 
Воды, перепада температур и глубины охлашдения, при рас
четных метеорологических перепадах атмосферного Воз
духа 8 районе строительство;

—  гидравлического расчета для проверки пропускной способности 
Водораспределительной системы;

5- г. при повышенной агрессивности Воздуха или оборотной Во
ды, когда предусмотренные В проекте способы обеспечения долго
вечности конструкций недостаточны', следует предусматривать 
по специальному проекту повышенную антикоррозийную защиту 
или те обработку Воды с целью исключения агрессивных 
компонентов.

5-3. При привязке проекта необходимо предусматривать 
благоустройство территории расположения Вокруг градирни, 
ВВиде газона ш и  мощения.

5. Ч- Вокруг градирни следует устраивать Водонепроницаемое 
покрытие шириной не менее 2,5м с уклоном обеспечиваю
щим отвод воды от градирни В ливневую конилизоцию.

5-.S. Электроосвещение территории должно быть предусмот
рена по действующим нормам.

5-6. Предусмотреть меры противопожарной безопасности 
эксплуатации градирни, сообразуясь с условиями 
предприятия.

6. Теплотехнический расчет башенных градирен.
6 f  Условные обозначения Величин при расчете градирен.

О— расход охлаждаемой Воды, м 3/ч.
F— площадь оросителя градирни, м г 
Ь—  температура нагретой Воды, °с 
t 2— температура охлажденной Воды, °с 
Ч)— температура атмосферного Воздуха по сухому 

термометру, °с
У — относительная Влажность Воздуха, °[в 
г  —  температура атмосферного Воздуха по Влажному 

термометру, ас
разность температур нагретой Воды и температуры 
атнюссрерного Воздуха по Влажному термометру 

A t— перепад температур нагретой и охлажденной Воды, “о
__удельный расход Воды/или плотность орошения) м 3/м гч

ha?— Высота пленочного оросителя-Зм

Н ~ Высота градирни - Им
Ньх.ок— Высота ВоздухоВходных окон - 1 гм.

Площадь Ве/ходного сечения -9 м г.
€.2. Теплотехнический расчет башенной градирни с пленочным 
оросителем, разработанный В данном проекте, производится 
по графику.
исходные данные для расчета'.
— температура охлажденной Воды, / г 'с ;
—  перепад температур Воды на градирне, A t0с;
— температура атмосферного Воздуха па сухому термометру щ *с
—  относительная Влажность атмосферного Воздуха, /, %.
В задачу расчета Входит- определение удельной плотности 
орошения, р 0 ! м 3//«.лл*/; при которой обеспечивается ох
лаждение '  Воды до заданной температуры {г при ука 
занных исходных данных
Расчет производится по нише приведенному графику.

Пример пользования графиком-
необходимо определить плотность орошения и щ три
следующих исходных донных-.
Ьг --зо9с, a t  =7°а, г ,= Я 'с
Плотность орошения при этик данных получается 
равной в.5м3/рмг ч).
Схема расчета приведено ногрофике. Этот график 
позволяет решать и обратную задачу: при заданной 
плотности орошения определять температуру 
охлажденной Воды tz .

График для определения плотности орошения на башенной 
градирни с пленочным оросителем

г,
7i

0.3 О.Ц 0.5 Об Q.7 __

23 /3.8 /5.3 /5.7 18.1 ш

CVJ flS /60 И5 /8.9 го.з
25 /5.г /5.8 /8.3 /9.8 г (.г

25 /5,9 /7.6 /9.2 20,7 гг,)
27 /56 18,3 20,0 2/, 5 гз.о
28 а з 19,/ 20,8 22, if гзр
29 /8,0 /9,9 2/, 6 23,3 21f
SO /8,7 20,6 22А 2Ь 1 25,7
3/ f9A 2/А 23,3 25,0 гое

ТП9Ш.-Б-МС 86 -Нб

Пояснительная записки ШШЗЩОКЙНШШНШ 
..

г п о о - o i  б
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Покозотели изменения сметной стоимости строительно- монтажных ро д о м  и  зат рат  т руда  
по  ноВ ом у типоВому проект у, по  сраВненин? с  проект ом  -  анал огом  У -  S O I-В  - /5

ОбЪВКТ: Башенная градирня пленочная площ адью орошения 1бмгсо стальной каркасной обшиВной башней 
Сметная стоимость, тыс. р у б • 8  87  
8  т у  строительно- монтажных работ , тыс.руб 8 .6 7

СосшаВлена 6  ценах н а  /янВ аря /984г. Территориальный район для М оскВы (увеличение стоимости Н Т У -/ снижение стоимости НТУ+)
Т а б л и ц а  /

лУ
0.0. НаименоЛание объект а  

ПО БТУ ин т у

едини
ц а о з- 
мере- 
ния.

Расчетный 
одьем приме

нения

Наеденицу изм ерения н о  расчетный объем 
прим енения.

Изменение на  объем примем- 
ния по сраьне- 
нию сЗТУ.

^

tilt*
ш

сметная стои
мость 6  руд. да чел

гытру-
-о н . сметная стой 

мость, руб.
затраты тру
д а  чел. -дн

БТУ Н Т У БТУ нт у БТУ нт у 6Т У НТУ бту НТУ сметной стоимо
сти р(/б

затрат трудн 
m  дн

сметной стоимости руб Щчел дн.
{ 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 м 13 16 17
1 Градирня 6ТУ  т п 9 0 !-6 - /з М 2 16 632 - 8 . 62 — № 00 — 138 —
/а Градирня нт у М z — 16 — 554 — 7.62 — 6870 ~ 122 — - —

д/пого: +78 +  1.0 н ззо +16 н ззо +1.0

Относительные показатели изменения р а сх о д а  осноВмых 

строительных м ат ериалов.

Л. Показат ели удельного ра схода  мат ериаловг,мэн а м *
Таблицоз.

НН 
п п

Наименование мотериолоб 
В натуральном и приве
денном исчислении

ВТУ МТУ.
Сталь (дез труд.Ъ

1 днатуральном исчислении 0.S7 0.49
В лриВеденном исчислении 0.S9 О М

2 Трубы стальные. 0.029 0-026
Цемент

3 В натуральном исчислении О М 5 0.383
В приведенном исчислении 0.405 0.383
Лесоматериалы,

4 приведенные к  круглому
лесу, m j г.ог 1.78

П оказат ели и зм е н е н и я  р а с х о д а  ооноВнь/х ст роит ельных м ат ериалов по ноВому 
типоВому проект у ; п о о р а В н е н и ю  с  ан а л о го м  г п  3 0 1 -6 - /5

ПУ
пп

Н аименование объект а 
по Б ТУ  и  Н Т У

Еденица
измерения

Расчетный Р а схо д  мат ерии л о б  н а  расчет ною  объем  прим енения.
объем

применения
столь (кроме труд/Всего, т Стальные 

труды, т
ц е м е н т , т лесоматери

алы  приВе-5 натураль
ном исчисле

нии
6  приведен
ном исчис

лении
6 натураль
ном исчис

лении
В приведенном й о т е - 
ш и к ^ р к е

денные к  круглому 
лесу; м з

/ 2 3 4 S 6 7 8 8 10
1 Градирня Б Т У  j .  л. 9 0 4 - 6 - /5 м * 16 9,15 У,37 0,477 6.4/8 6,48 32.4
/а Градирня н т у м * 16 7,63 6./V 0.411 6.13 6.13 28,5

ит ого;
Показат ель расхода материалов д  % 100 85.6 86.9 86,2 94.6 94.6 87.96

К о п и р а  Р а / г  Д о ц е н к е 91100 ~ СИ
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i  За уславнукр а т т е т х У  вОШпраня/п Sep* Стен н и  в  овал вор - 

нага реэ ер &нс/pa/ с д а т  £е тс/гт&унощас/ аасал/атна/} /7т/летне

3. С  т а л ь н б /е  m p y S c /rp o S о в е / в а л и /с н ь / £ t /m  6 гто / / р 6 //г?6  /  < ан - 

mu Popp о д l/o h h  е/м С ос тс /в о м  /7а 0/i а  77 £  -<28-73

3 /f о н/п р  о л  6 зс/ качеством антиноррознлнн/уи Зац/и/77 6 / 

о приемку £ ь//70У7реррб'х р& З о г 0СУществлр/77б 6  

СОО/Т7 0 в me//? в  и  и  с  гр е в  о в а н п п м а  С/у и /7 /// -<23-76

4. 77роиз£оЗсг#& ман/гтаирнб/х равот лроизвоДатб £  саогбегсмЗг/и

с тре во в  а  нар  м и СР и /7 /7/~ Зо -74.

5. /fр еп ео/сн6/2 Элементе/ п  евозви Заи/ища/огср с/инковб/м 

лапрытием, 7олщиноа бо- /У0 м хм.

6. ДереЗяннб/е к он сгрухц /а /  азеатавлава/атся из вревесинб/ хВои - 

нб/х лоров / 7  сарме/' с 8лаорносгб/е> не Зал ее 23% ло Рост 8^86-66 

„ /7иломатерас/лб/ л  Souz/6/Х поров" и  7PC7ZTI030-80 

Зс/еот овну элем ен т ов  произвести 8 соответствии с грева- 

ва ноя/пи: ОСТ 3 ^ -5 2 -3 /8 -8 3  и Детали ера варен веревяххб/е “ 

а елавб/ Ст/ а Т? у  - /3- 76 ,  Д ереве  ннб/ е  ноне т р у  н у  at/ . 

ЛРООила производст ва и  приемка р <у Зо 7. "

П ри вязан:

инв. Я-

Т П  3 0 1 - Б -  89с. 86 -  н в

НаV. Cm3 ТРнанинов 7‘ Башенная гравируя пленочная 
площадью орошения /6x72 са 
стальной нарнаснои оЗшоЗхои Ьае/м

С 7ogu/f ЛОС/77 XUCsrrOS
Я Контр. Хрислнро/иЗо ,г^ Р/7 5Гил Столе>8а
Них. Spur. ХРисгсхрорм, ’ Р а зр е за / ерадирни с т е в д т ш м шахеш. Антонова
Снж. Танеева. J/U/d

Нел,<//D0§0/7 O/f/u/fS^A ■moo-си 8 qpopmor^t
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N

i

Подёеска

Резьба трудная 1 fA  " 
(Сол л о удлобно не лот азане/

Трибязан'.

1 Е Ш Ё .

С п е ц и ф и к а ц и я  м а т е р и а л о б  н а  б о д о р а сп р е д е л и т е л ь н у ю  
с и с т е м у  г р а д и р н и .

Поз. Наименобание. KOI
to.

Дополнительные
донные.

Стандартные изделия

/ Фланец 1чоо -г. 5 от. го гост /г в го-во, ш/п.21/
г Фланец 1450-2.5cm. го г ост 188 го -яо, шт. 2
3 Заглушка 108*1/ гост пз19-бз, шт. 4
4 Зо&луи/ка /55 у8 ГОСТ /7379-83, wm, 1
5 Отдод 30°/08*4.0 РОСТ /73 75-83, шт. 2
6 ОтВод 30° /53*6.0 гост /7375-зз, шт. {
7 Болт M16x55.S8.0tlS ГОСТ 7796-70, шт. 72
Ъ Падка м/б.5  .т/s пост 5S/5-70, шт. 72

материалы
9 Труба Р -32*2.8 ГОСТ 3262-75, М 4.2 11-1 кг.
/О Тки/Ям /03 *4 *4 0 0 0 2 ГОСТ 10704 -76 ~  ‘Р 3 ° °  Ж Cm Зс/ГРпГТ~/0705 -яп------- * М 27.1 278.1 кг.
/ / Три да fS 5 4 x  5000'X ГОСТ107ол-76 „  В cm  зсп ГО0ТЮ7О5-80 > п 7.1k 109.17 кг.
/г ПMCTUHO1  лист ТМ Щ -О  3*250 * 250 9.9ГЛОТ 7338-71\ ШТ 1k 3.15кг.
13 (1лаСТино1лиеТТМК1Ц-С-3*300*300 В.9Г0СТ7338-77,шт. { 032кг.

Мосса: 697.66кг
С пец иф икац ия, н а  детали бодораспреде- 
__ лительнои аисте мы.
Н Д *
л /п Н о и м е н о Л а н и е Кол-Во

шт . П р и м е ч а н и е .

/ Л  ет аль т -1 1
2 Л  е т ал ь  т -2 /
3 Д е т а л ь  т -з 6
4 Д е т а л ь  г - 4 /
5 ЗодВижко 3 0 ч 6бр,ДуЮ0, Pytom /
6 Сопло 3 2 * / 6 4 2

301-Б- 89с. 86

Башенная градирня пленочная 
площадь# орошения /бм*шо - стальной карносроурбшибнои
Водораспределительная сис
тема. План . Р а зр е зы .

Копирован: Доценко. I't'lOO-CM

-нв

стадия лист ли сто б
еп б

СОНШШАНАППРПШ

9



Р а з р е з  / - /

П л о и  н а  о т м . /. 5 0 0

ч
У

ч
^'

У
ч

 У
ч

У
чУ

ч

Р а з р е з  2 - 2

# к -
п1п Н о  и м е н о в а н и е

Кол. Дополнительные
данные

1 Б р у с о к  6 0 * / 0 0 о М з
2 Б р у с о к  2 5  *  3 0 0,8k 5
3 Ц о с к а  2 0  к SO 0 ,0 k

4 Д о с к а  2 0  * / 2 0 O.lkS

5 Д о с к а  8  *  2 0 о.оч

6 Д О с к а  6  * 80 k e i

М / '
Ф р а гм е н т установки блока / изготовление д е т а л е й  и сборка блоков оросителя  

д о лж н а  производится 6 со о тв е тс тв и и  с 0С734- 56-3!8-83г 
„Д е т а л и  градирен деревянные. Общие те хн и че ски е  
ус л о в  U А."

2. Сборку производить из го то в ы х  антисептированных  
Э ле м е н то в . J }н ти се пти р ов ани е  производить растворами 
антисептического  препарата  Х М - И  ГО СТ 23767.8-80 
Д Данный л и с т  см о тр е ть  совместно с листам и НВ-8, 9.

------- •—
—

Т П  3 D 1 - B -  8 9 с .  2 6  —  Н Б—

Нач.отд. Трубников ♦ у /
Н. контр. KpUCTO<popvi , Я Ц ч-

П р и в я з а н : ГИ П С т у л о в а Б аш енная  градирня п л е н о ч н ая  
площадью орошения !бм г со сталь- 
ной кар к асн о й  обш ивной башней

Стадия Л и с т Л  ист од
Рук. ер. *риао<рьрчЭ<. ■ Р. п. 7Cm. инок. Ц е т к о в  <
1/нзк. Гром ов Р а с с т а н о в к а  б л о к о в ' п л е н о к -  

кого оросит еля. П л а н . Разрезы . С О Н Ш О Д О К Ш П Л Р О Е К Т
. /

/

и нв гП

Ш О О -С М  10
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Вид 8 - 8

\ r

С п е ц и ф и к а ц и й  м а т е р и а л о в  н а  б л о к  п л е н о ч н о г о  о р о си т ел я

В и д  /-/
(Р а б о ч и е  р е й к и  у с л о в н о  н е  п о к а з а н ы )

h r

j f s T  
п. п О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Нол

ш т
Обь ем 

н> 
{си m

Гриме чан

У ГОСТ 8 * 8 6 - 6 6 Д о с к а  20X180, в -/500 4 0,0036 /г 4 s м3
2 ----//--- Д о с к а  20х/8й; 8=8800 4 0,0053 на одим
3 ГОСТ 8486- 66) 24454- 60 Б русок бох/оо) е -  2 9  ко к 0,0/8 б л о к

4 ГОСТ 84 8 6 -66 б р у с о к  2 5 x 3 0  е *г е о о 3 6 0,00/7 1

5 ----/,---- Д о с к а  8 * 8 0  В-2Ю о 936 0,00/3
е ГОСТ 8495-66) 84Ч5Ч- во Брусок 60*/00; 8 -2 9 4 0 8 0 ,0 /8
7 ГОСТ 8486 -66 Д о с к а  90*80) в - 3to/s 2 0,005
8 ---------- it------------ Брусок 8 x 8 0  6 -  5 8 3 6 ЦОООац
9 ----1,----- Б русок 8 *  80 в -  3 0 1800 0,0000й5

С п е ц и ф и к а ц и я  к р е п е ж н ы х  и зд ел и и  н а  б л о к  пленочного оросителя

JT-sr- 

п. п.
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Пол М асса,

<г
Гриме чан

f 0 ГОСТ 1 7 9 8 -  70 б о л г м б х 5 0 . 5 8 . ОЛ5 ь 0 .0 5 5 К р е п е ж .
а ГОСТ5 9 /5 -  70 Г а й к а  Нб, 5 .0 /. / 5 4 0.0/

ные из
д ел ия

/г ГО С Т //3 7/- 7 8 Ш а й б а  б! 08 . 0 / /S 8 0 ,04 дол он ни

/3 ГОСТ 7 7 9 8 -  70 Болт Н/Рк/ОО. 5 8 .0 / . /5 8 0 ,8 5 бЫТЬ OtfUM
коВ аны

14 ГОСТ 5 9 /5 -  70 Г а д к а  М /8 . 5. Q /./S 2 0 0 ,3 /

/5 ГОСТ 11 37 /- 78 Ш а й б а  12. 08 . о/, i s ко 0 ,8 5

/ 6 ГОСТ 7 7 9 8 - 7 0 Б о л т  Н /8  *  //S, 58 .0 /. 15 /г /Л Ч

1 Д е т а л и  б л о к а  и з г о т а в л и в а ю т с я  и з  д р е в е с и н ы  х в о и м ы  эс п о 

р о д  с о с н ы  н е  н и ж е  2 ~  со рт а, в л а ж н о с т ь ю  н е  б о л е е  2 5 %  

П и л о м а т е р и а л е / ,  д о л ж н ы  быть ч и с т о о б р е за н н ы е  н е  д о п у с к а е т с я  
н а л и ч и е  обзола, п р о д о л ь н о го  п о к а р а б л е н и я  и  н е п а р а л л е л ь н о с т и  
п л о с к о с т е  и.

2. и з г о т о в л е н и е  д е т а л е й  и  с б о р к а  б л о к а  п л е н о ч н о г о  о р о 
с и т е л я  д о л ж н а  п р о и зв о д и т ь  в  с о о т в е т с т в и и  с 0 C T 3 k - S  8 -  

31 8 "  8 3  Д е т а л и  г р а д и р е н  д е р е в я н н ы е .  О б и л и е  т е х н и 

ч е с к и е  у с л о в и я .
3. С б о р ку  производит ь из го т ов ы х а н т и с е л т и р о в а н н ы х  эл ем ен т о в  

Й н т и с е п т и р о в а н и е  про и зв о д и т ь р а с т в о р а м и  а н т и с е п т и ч е с к о г о  
п р е п а р а т а  X  М  -1 1  Г О С Т  8 3 9 8  7 8 - в о .

к  Д а н н ы й  л и с т  ч и т ат ь совм ест но с л и с т а м и  Н в -  7. 9 .

Т П  9 D 1 - B -  89c. 8 6  -  H f f

Нич.огд ТрубниноВ
П р и в я з а н Н. контр. Хриет Офориди f t k r б аш ен н ая  гр а д и р н я  пл е н о чн ая  

п л о щ а д ь ю  орош ения 16нВ со 
ст альной каркасной оошиВнои 
баш ней

Стадия Л и с т Листов
ТИП СтулоВа Р.П. 8Рук. 5р. ХоиетоФориЭи

Cm. инж Дет каВ W 2 ? Н о н с т р у к ц и р  б л о к а  п л е -  
Н о ч н о г о  о р о с и т е л я . С0Ю ЗВОД1ММППР0ЕКТ

UhS. ю
т о о ' 0 1  ц

К опировал Гольденбаун Формат  Л «А
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Р а с к о с  поз. 7
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Ф и к с и р у ю щ а я  р е й к а  поз.  8  
м  п г

4
§

52

Ф и к с и р у ю щ а я  р е й к а  поз. 9  
м  / • <?

30
I

Д а н н ы й  л и с т  читать совм ест но с H Q - 8

Ноч. отд с*

П р и в я з а н ' H. конур. Хрисгоаороь J & C
r u n СтулоВо

РУ*. 6я. ХрисТОфьридь u < w
Cm.инок. Д ет коВ

(JhB. t f

ТП Э01-Б- 8 9 с. 86 -  Нб

Башенная градир ня пленочка* 
площадью орешения 16м3 со 
с т а л  Ьной к а р к а с н о й  обш иВкой  башне О.____________ _

Стада* Л и ст Ласт ов

Р П 9

Конст рукция д ет ал ей  для блока 
П Лвночноео оросит еля. СОШЗВОДаНЯНЯППРПБКТ
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Н а и м е н о в а н и е Кол-

ш т .

Аопопнитель -  
ные данные.

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я '

{ Ф ланец /-/0 0  -2.5 см  20 гост /гв20 -so, шг. 6

г Ф л а не ц  / - /SO -2S  CM 2О ГОСТ /2 820  -8 0 , и/т. /

3

k

З а гл уш ка  /08*0  гост  п 3 7 9 -6 3 , ш г. 2
З а г н у т о  1 5 3 *8  го с т  П 3 7 9 -8 3 , шт. /

5 В а л т  М /6  *5 S  S6D11S ГОСТ 7798 -70, ш г. 3 2
6 Г а й к а  м /6  is  o n s  г о с т  s o ts  -то, шт. 3 2

7

М а т е р и а л ы
ТпиВп №8*4x1/0001 ГОСТЮ 704- 76 „  

807SCO ГОСТ /0705 -80  ’ ” 5 .2
8

9

-e .fr. s /$9*4 xSODOX ГОСТ107QH- 76 
'РУ0"  0?т 8СО ГОСТ Ю705 -80 > П /.о /5 3 9  кг. 

0.32 кг.flfWCTUHCflMCT ТМЩ-6-3x300*300-99ГОСТ 7838 -77гшт / ~
/0 Пластина 1 /ш а  ТМЩ<-3*260х250-99Г00Т7338-77,ШТ. 6 1 .3 5 кг .

8 9 .0 9 кг.

'i/h
S

//-°
дс

6д
\ Г

оП
оо

сь 
i/S

gm
g 

]ВЗ
ам

. и
н£

.Ж
 

Р
Л

Ь5
ом

1

13

н н

4п
Н  а  и м е н о д а н и е Н ол.

ш т .
Д ополнит ель
ны е донны е.

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

i ‘Р л а н е ц  1 - 1 5 0 -2 .5  от 20ГооТ1г8го-80шг. /
_2_ ОтВод S O  ° /0 8 * 9 0  ГОСТ 173 75. S3 2

3 O m S o d  3 0 е /5 9 * 6 0  ГОСТ П З 7 5 - 8З. /
Б о л т  М / 6 * 5 5 .5 8 .  01.15 ГОСТ 7798-70, шт. /6

5 Г а й к а  М /6 . 1 5 . 0 U 5  ГОСТ S 3 l5 -7 0 ,w r . /5

М а т е р и а л ы
6 ТпиН п /0 8 *9 0 * 40001Г 00Г /0704  -76

„  ВОТ ЗОЛ ГОС7 /0 70S ’  * 2 .0 20 .52 кг .
7 Ты 'Ям /9 9 х40 xS 0001 ГОСTW704-76 .. 

ВОТЗСП РОСТ /0706-60 3 m 6.10 9 3 .9  кг.
в О гаст ина 1лис7тмщ~с-зх250*2бо-з9гоет7338-71шт. 2 0 .9 5  кг.

М а с с а  • /3916

— —
—

M i l l Т р уШ Ш W 1
M m
Щ |  
&
Ш ш

И р и сп ш i t y i
Ш т
Ш т т
Ш к е т ш

T.  П . 3  D I "  Б "  8 9 с . 8 6 * Ш

1 т ц  1-2
Зскизныи черте*

Л/̂ текле» Ё . Л

Мин Пт Пит/
м 2
рпш̂кпттк&ттш1»ггт



ч
*

•о

Р е з ь б а  т р у б н а я  1*/ч

4

%

А Н
п/п Н а и м е н о в а н и е

Нол
шт

Наполнитель ные 
д а н н ы е

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

/ Ф л а н е ц  /- /0 0 -с?. 5  cm  2 0  ГО С Т-{ 8 8 2 0 -  80, шт 2

2 Б о л т  М 1 6 *5 5 .5 8 .(Ш 5  ГОСТ 7 7 9 8 - 70, ш т 4

3 Г а й к а  M 1 6 .iS . 0 //S  Г О С Т  5 9 /S -  70 , ш т 4

М  о т  е л и  а л ы
4 Труба Ц-Р-зе* 2.8 гост з s e e -7$ н 0 ,7 1. 8 S  к г

5 Z  I швхЬчаоо! гост юпоч-пб
Ip y o О д СТ З с п  Г0С Т  /О 7 О 5 „ 0 О / ” 8.97 3 0 , if 7  кг

6 ПластинаТлисТ  Т М М Ц -с-3* 2 5 Q * 2 S 0 $ 9ГОСТ 7338-77 / 0 ,2 3  к г

М а с с а .* 3 2 . 5 5 к г

Нач.отд

ГИП
Рук. бр.
Ц н з к .

Техник

Трубников
И.конгр. Хростофopu9i

С/пулобо
ХоистоФориЭи
Антонова
Дрягилино

, ТП е01-Б-89с 8Б нвн
Д е т а л ь  7 - 3  

Э с ки зн ы й  ч е р т е ж  
общ его В ида

Стадия Л ист Листов
Рп 3

Н И О З В О Д О Ш Ш Р О Б М '

П опиро вал  ГольденВаум Ф ор на т  ft 3

Н
J:

£
о

А *
п1п Н  а и м е н о б а н и е Нол.

шт
Пополнительные

д а н н ы е

С т а н д а р т н ы е  и з д е л и я

/ ф л а н е ц  h f 0 0 - 2 . S  cm  2 0  ГОСТ 1 & 8 2 0 -8 0 ,w m е
2 З а г л у ш к а  1 0 8 * 4 0  ГОСТ 1 7 3 7 9  -  8 3 , шт г

М а т е р и а л ы

3
т  / 0 8 *  Ч * 4 0 0 0 1  ГО СТ / 0 7 0 4 - 7 6  
in p y o a  в  cm Эсп г о с т / 0 7 0 5 - в о  '  м 5 ,3 5 4 .3 4

М асса 5 4  37  к <

Ноч. отЗ.
Н  ко н т р .

ГИП
Ру* <гр-
иноке».
Техник

Трубников
ХрисТОФОридч
Стулова
Христофоров
Антонова
Дрягили на

ТП 9D1-G- 89с. 86 -  НВН
Д е т а л ь

Э С к и з Н Ы и
о б щ его

Г - 4
Стадия А ист Л и с т о в

РП ч
ч е р т еж . 
6  ида. С О К Ш Д О К Ш Л П Р О Б К Т

Щ 0 О - О 1  15
Попировал Гольденбаун Ф о р * А 6



В и д Л Р а з р е з  / - /

*

-о

/

ч

2э£
о
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Разрез 2 -2

j C jT-
поз. Н а и м е н о В а н и е k'OJ7 Дооолнитвль ныВ 

д а н н ы е

М  а т е р и а л ы

{
, ,  5 0 * 5 0 xt/ ГОСТ 8 5 0 9 - 7 2У г о л о к  ----- ------------------- ---------- , м

С т  3  ГОСТ 5 3 5  - 79
2 .0 k 6 , 2 2  к г

2
У г о л о к  s o s o . Q  г о с т  и м - и  „  

С т З  ГОСТ 53S- 7 9
3t 8 8 И, 8 3  КГ

3 и_ 6  ГОСТ 2 5 9 0  - 7 /

Р У Г  С т З  ГОСТ 5 3 5 - 7 9  ' *
6 9 .0 /5, 3 2  кг

k
и  5 0 х 50>/< ГОСТ 8 5 0 9 - 7 0
У г о л о к  —------------------------------- > м

С т З  ГОСТ 5 3 5  -  7 9
1 6 6 5. 0 6  к г

М а с с а 3 8 .  к З  к г

Нцч.отд Т р у б н и к о в у ^ г * - 4*ип.Контр. C /ny/toS a
r u n С т ч л о в а

Р ук. 6р. КристсхрорчЗи j 7 %
Cm. инок.. Д е т к о б ►

ТП 901-Б- 89с 8 6 -  НБН
Стабир Л ист Лист ов

РП 5

шетка. Эскизный чертеже.
общего вида. с п ю з щ о к ш п г а т а т

т о о - с и  1 6
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Х ом ут  для крепления

M f'S

А/Н
поз. Наименование бол. Дополнительные

данные.
Ст андарт ны е изделия

1 О т вод3 0 °  108*4 ГОСТ 1 7 5 7 5 -8 3 ; шт. /
2 Переход К 159 *2.5-/08*1/ ПОСТ173 78 ~85,Ш7. /
3 Гадка м б -5  ГО СТ S 9 1 5 - ю , шт. 2

, Материалы
4 Поноса s '4» tO O  ГОСТ8 2  -70/IU//UL О 0т  3  Г/7 т т  f ^ 63  7_ ?s М 0.1/ 7 .54 кг.

5 Кои в ет т  3333 ' 7> м* p y d  Отз ГОСТ S35-79 2.0 0.1/У кг.

В *  108*4 *40 001  ГОСТ10704 -76 и  
ру  В от з СП ГОСТ W 705 -8 0  ’ £■32 25 .2кг.

М асса! 38.1кг

JfN.omd.
Ж-Конгр.
ru n
Р у к б р и г

Трубников 
СтулоВа 
С/пул о Fa

Ст.инж.

%
___ ,.: д е т к о В .

Ц н я щ  Я н т о н о в а

2 р __ -
j@ vn;

тп. aoi-Б- НБН
Переливная труба fin e  

Зскизный черте* общего 
бобо.

лит  руст \Лиотов
J L .

СОНЩОКШПРОЕХТ
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а
т

а
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м
м
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Разрез /-/

т *

Р а з р е з  2 - 1

п о з Н а и м е н о в а н и е Кол. Дополнитем 
ные данные,

/
Материалы

Полиэтилен низкого давления, высокой плотности Масса 1шт
марок П-УЫ/О- ПиП 2070 -П ; 0 0 3 КГ
'тог is  зза -ю .

Сопла изготавливаются по индивидуальным заказам  
заводами, имеющими пресссрорму.

II Трубников 7 $ Г >
j И. контр. СтулоВа

run СтулоВа
Ру у. бриг. VptimtpopadL 7Т Ж
Cm. mm. Летков. f f i zинженер ЛнтоноВВ

ТП. Э01-Б-89с.86-НБН
ЗодоразбрызгиВающее 
сопло 20 у/2  мм.

Эскизньп) чертем общего ц

Стадия Лист Листов
РП 7

ШШЗв QflDKAH AKDPDE К Т
Кол Д о у е  ч *о  ' A i t 1A1QO - 01 V ?



Разрез i - i
ч

*§о
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о:>С:СЪо

*

П о з . Н а и м е н о в а н и е К о л .
Дополнитель
ны е данны е

/
М  а т е р и а л ы

П о л и э т и л е н  н и з к о г о  д а в л е н и я , В ы с о к о й  плотности
м а р о к  П -  b o b o  -  П и / ? 4 0 7 0  -  л ; 1 0 ,0 5  кг

Г О С Т  1 6 3  3 8 - 1 0

С опла  и з г о т а в л и в а ю т с я  по и н д и в и д у  а л ь н ы м з а к а з а м  з а 6 о- 

д о м и у и м е ю щ и м и  п р е е с с р о р м у .
На

по
р 

у 
со

пл
а 

Нн
 

На
по

р 
у 

со
пл

а 
Нм

Е

Расчетный г р а ф и к  з а в и с и м о с т и  
Q u R o t H m д л я  с о п л а  ф £ 0 *  { 2 мм

/у
1------

v * V
г

-А >

\\
р' / >ул /1

~ - - — —  • У
/ Г
* ~НГ

1
/► .

М
|

I 1
У✓

I I
I 11

— iе £ _ i
I
|

1
L_ ±

0 .6  0 .7  QJS 0.9 10  ! и  1.2 1.3 / .Ч  15 7.6*
I

П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  # м*/ч

,-------1------------- 1------------- М ----------1------------- 1---------------1
о. г  о.к о.е о.7 о.а о.з

Р а д и у с  ф а к е л а  р а з б р ы з г и в а н и я  Я м  
н а  р а с с т о я н и и  / м от  в ы х о д н о г о  
о т в е р с т и я

Р а с ч е т н ы й  г р а ф и к  з а в и с и м о с т и  

(ЦиЯотНм д л я  с о п л а  ф 3 2 *  16  мм

— I— I— |----- 1-------- 1-----1— I-------1--------1----- 1— I
о. г  о л  о.е 0.7 0.8 0.9

Р а д и у с  с р а к е л а  р а з б р ы з г и в а н и я  Я м  
н а  расст оянии 1м от в ы х о д н о г о  о т в ер с т и я

Д П  3 D i - B - 8 9 c . 8 6  -  Н В ННач.отЪ. Трубников Г £L~
Н. Контр. Ст улоёа

д о д о р а з  б р ы з г и  В о ю щ е е  
с о п л о  3 8  *  / б  н м

О с к и з н ы й  чертеж общего вида

Сто дан Jhjcm Лист ов
ГИП Стул о Во Р П в

Рук. 8р. \pUC70<popudu У  .
С В К Ш О Д Ш Н Ш Р О Е К Т

^Lt
Cm. инок. Д ет к о В
И н ж . ЙнтонаВа ш .

^ 1 0 0 - 0  \ 1g К о п и р о в а л  Г о л ь д ен б а ун Ф о р м а т  ftS



^  Ведомость чертежей основного комплекта „ п с

2> Л ист Наименование Примечание

^  t Общие данные (начало).
2 Общие данные ( продолжение).
3 Общие данные ( продолжение).
Н Общие данные (окончание).
5 Фасады.
6 Разрезы.

7 Водосборный резервуар- 
Опалубочный чертеж■

8 Водосборный резервуар- 
Ярматурный чертеж-

9 Монтажный чертеж обшиВки башни

ю
ВетроВые перегородки. 
План, узлы, сечения.

Ведомость спецификаций

кит Наименование примечание
19,(0 спецификация элементов

- Л -  * Ведомость деталей
*  8 Ведомость расхода столона элемент

1а

i f

- Г

1
I
2п§гз■о
§
1

Настоящий раздел проекта разработан в соответст
вии с действующими нормами и пааВалами
и обеспечивает пожаробезопасной^ пора
жения при соблюдении установленных 
правил его эксплуатации

Плавный инженер проекта (Цирков)
i*2
3

L i t

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов нагрузка на поверхность земли 8 пределах

обозначение Наименование Примечание
Ссылочные докулленты

Г НОВ-15 В- о, (
Унифицированные закладные . 
изделия железобетонных кон
струкций для крепления та
на логических коммуникаций ицарм/вt

$.900*2 ,
Сальники надиВныгfiySO+mom  
для прописка трцб через стены

ГОСТ23279-78 Сетки сВарные из стержневой 
арматуры диаметром до чомм

прилагаемые документь!
тп90(~е альЗ. й Строительные изделия
ТП90/-6 альб. Ц Ведомости потребности 

В материалах

/  общие ведения:
Н  Проект разработан для следующих условий строительна:

— рельеф территории- спокойный;
— расчетная сейсмичность сооружения не Выше 7баллов, 
— расчетная зимняя температура норумного Воздуха

-го*?, -30*0, -  40°С;
— скоростной напор Ветра-дляйгеографического района,
— Вес снегового покроВа - для Щ географического района,
— грунты непучинистые, непросадочные с нормативны

ми характеристиками- угол Внутреннего трения ^ г з "  
для сухих грунтоВ, 2 /° В зоне обводнения.
Нормативное удельное сцепление о м- о: 
модуль Зесрорюации Е - /50 КГс/см г(
платность грунта у -1,8 тс/м3; 
коэффициент безопасности по 
грунту K r= f. оеаШ ян

Ш&. V-

призмы обрушения - { тс/мг;
— наивысший уровень грунтовых Вод-/,35м нише пла

нировочной отметки Земли.
/. г. В данном разделе разработаны-.

— заглубленный Водосборный железобетонный резер
вуар с моналитнылли стенами, днищем и розетой

— обшиВко стольного каркаса Вытяжной башни;
— Ветровые перегородки.

/■3. Строительные конструкции запроектированы В соответствии 
с требованиями снипг.оз.(и-8У „ Бетонные и железобетон
ные конструкции"; они пя-з б -во „Деревянныея 
конструкции; с н и п [-е -к „  нагрузки и Воздействия"и посо
бия по проектированию градирен, разработанных вшшвозеео 
В /9ВИг.

/.у. За относительную отметку* о.ооо принят Верх стенки Во
досборного резервуара, соответствующего абсолютной от
метке I I. Планировочная отметка земли принята -о./во 

t.s. Верх разеты покрывается слоем асфальта с уклоном 
В сторону резервуара.

/■6. Вокруг градирни устраивается асфальтовая отмостко 
шириной /5 м  на щебеночном основании. 

л 7. Днище, стены и розега Водосборного рсзерВуаро 
армируются сВарными сетками.

П . ОбшиВко Вытяжной башни розродотани из дощатых 
щитоВ. В нишней части(еотм.Лчаоdoom , е.ооо) из дВух ше8, 
а 8 Верхней частиI с отм- е.ооо до отм.18.000) из одного 
слоя досок. Соединения долговые.

/.9. ВетроВые перегородки разработаны из дощатых щитаб 
из одного слоя досок. Соединения долтоВые.

U0. Монтаж дощатых щитоВ Выполняется после окончания 
Всех сварочных робот по стальному каркасу Вытяж
ной башни.

/.//. Проход Внутрь градирни В надорасительное простран
ства осуществляется через дВерь В общиВке башни, 
к которой Ведет стальная лестница.

ишзвпдокшщршп
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2 Основные расчетные полошеная
г !. Конструкции Водосборного резервуара рассчитаны 

но прочность и трещиностойкость согласно 
главы снип г.оз. o t- 84 Бетонные и же лез обеганные 
конструкции" и снипт- т-8/.. Строитель с г So В сейсми
ческих ра йо на х".

Схема расчетных нагрузок

о,ЧВтс(м
З.о&тс

0,95гс/пм

/г.ыгЫ м2 
М ление грунта

о.: 95 тс/пм

I k jm i щ | Д  
\г.оогс/мг1 

Мление Веды 
4900

0,43тс/мс
З.ОВтс

2.91 ГС/М* \
М ление тнта

2.2. Водосборный резервуар рассчитан на нагрузку от 
собственного Веса Водоохладительного устройства, 
передаваемую тоннами несущего каркаса и  
боковые нагрузки следующего сочетания: 

-гидростатическое давление Воды при отсутствии 
засыпки пазух грунтом',

-давление грунта с учетом нагрузки Временной но 
поверхности земли и сейсмической при отсутствии 
Воды В резервуаре.

2.6. стены Водосборного резервуара рассчитаны как пли
ты, защемленные Внизу и  опертые подерху днище -  
как плита на упругом основании.

3. Шешоктйнныд конструкции.
3.1 Для Водосборного резервуара марка бетоне по проч

ности, Водонепроницаемости и морозостойкости принимаетсп 
по таблице 4 / 8  зависимости от расчетной средней тем
пературы наиболее холодной пятидневки В районе 
строительства.

Таблица н-1.

н
Щп

Расчетная средняя 
температура наиболее 
холодной пятиднвЕ- ки

Марка Бетона 8 Возрасте 
28 дней по

Водоце-
нентнае
ОТНОЩШВ

№ )m m o -tTOUKOtTU Водонепроницаемости Прочностинасшагие

1 Нише-30°С до- 40° с Мез зоо в -в 300 of w

2 Ншче-20°сдо -зо ’ с 200 5-8 300 0,40

3 ~20°с и Выше Мез too 5 -8 200 0,45

з. 2. Материалы для приготовления бетона должны отвечать 
требованиям пост т ога-so „ Бетон тяжелый 
Технические требования к  заполнителям" и требовани
ям, приведенным 8 данном разделе.

3.3. [1ря бетона конструкций монолитного Водосборного резерву
ара следует применять сулыратостоОкий портландцемент по 
гостггзее-пе.. Цементы сулыротосгойкие. Технические 
условия "

3.4. ■ Заполнители бетона должны дыть чистыми, обладать
постоянством зернового состава. Не допускается прилле- 
нение несрракционироВонныое и загрязненных заполнителей, 
а такше граВийно -  песчаных смесей-

3.5. Мелкий заполнитель ( песок кварцевый) должен иметь
модуль крупности не нише 2 .5, а количество содержащихся 
В нем пылевидных, илистых и глинистых частиц, опре
деляемых отмучиВанием, допускается не более (Д . 

3.6- Крупный заполнитель [  щебень, граВий) В зависимости от 
наибольшего размера зерен, должен состоять из 2 -3  
ерракций и , кроме того, отвечать требованиям, при
веденным В таблицей2 .

Таблица Н-2

tf/n ТреШония к крупному заполнителю Кол-Во

1

крупный заполнитель должен быть из неВылетриз- 
шиосся изверженных пород (гранит, сиенит, диорит) 
с-Врелленным сопротивлением сжатию образцов 
В Водоносыщеннолл состоянии В кг/смг.

/гоо

2 Прочность (дробимость В цилиндре) гроВия 
и щебня. Др 8

3. Содержание зерен В граВии слабых пород 
В °р> по массе не более 5

ч Содержание иглоВатых и лещадныхзерен граВоя 
и щебня /°/» по массе, не более 5

5 Зодопоглощение материала зерен щебня 
и граВия В % по массе, не более 0.5

е объемный Вес породы (зерен) В г/см 3 
не менее 2 Б

7
Содержание В граВии и щебне пылевидных, 
илистых и глинистых частиц, определяемое 
отмучиВанием, В % по массе, не долее 0.5

рекомендуемые соотношения i 
крупного заполнителя S tm o  i

Таблица У-’З
оокции

У
я/л

Наибольшая 
крупность зерен 5m

Размеры фракций В мм
5-10 Ю-20 20-40 40-70

1 20 25-50 50-75 — —
2 цо 25-30 20-30 40-55 —

3 10 20-25 /5-20 — 50 -65

3.7. Соотношение фракций крупного заполнителя 8 бетоне 
при различной наибольшей крупности 
зерен устанавливается подбором, 
рекомендуемые соотношения фрак- 
ций приведены 8 таблице м-з.

З.В. В состаВ бетона рекомендуется вводить газообрчзующие, 
ВоздухоВоВлекающие или пластифицирующие додоВки по 
гостгчги-80 „ДобаВки для бетоноб. Классификация у  
Скремнийоргоническая жидкость гкш-ylt, смола нейтрализованная 
ШдухоВоВлекающоя, сульфатно-спиртоВоя бардой т. п.) для 
повышены? его морозостойкости и удобоукладываемо ста бетонной массы 

39. Применение химических йобаВок 8 качестве ускорителей твердения 
Бетона (В Виде солей- электролитов) не допускается 

зю . Вода для приготовления бетонной смеси, для промывки заполните
лей, а также для поливки твердеющего бетона, должна 
отвечать требованиям гастгзтзг-т9„ Вода для бтноВ и  
растВороВ. технические требования". 

з.я. Бетонные работы Выполняются 8 соответствии с требованиями 
снипм-ю-те,, Бетонные и железобетонные конструкции монолитные: 

з.!2 . Прмотуро для железобетонных конструкций принято: 
о ) рабочая-сталь горячекатаная периодического профиля 
класса яш ростs m - 82 *
5) распределительная и  монтажная-сталь горячека

таная круглая, гладкая класса Ш  ro e rs w -8 2 *.
3.13 Все стальные закладные и крепежные детали должны 

быть защищены от коррозии слоем алюминия толщинойгоотн 
наносимого методом металлизации ОВарку ллеталлизироВонных 
элементов Выполнять электродами типоэчгя или з so я  
(гостзчет-тБУ с фтористо-кальциевым покрытием, при 
этом желательно применять электроды марки см-Н

Ч. Деревянные конструкции.
ч.1 обшиВка стольного каркаса Вытяжной башни и Ветровые 

перегородки разработаны соглосно требованиям главы 
сНиПЕ-25-80 „ ДеаеВянные конструкции. Нормы проектирования" 

ч.2. Технические требования по изготовлению и антишироВо- 
нию деревянных конструкций см. альбому.

TD9D1- Б- 8 9 с .  8 6 -Н С

Башен на Я гроачмя пленочная шощааью орошения /бм* сеГотальнои. парковой 
а$Ш(/бНйи аащнеи

оЕщие Зонные
( продол шениг)

iToduej Autr | АчТсТ

сагаидлкмшт
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Основные поношения по производству ро8от,
1 В основных поношениях приведены рекомендации по 

производству строительно- монтажных работ, на 
основании которых осуществляется как привязка 
настоящего типового проекта к  конкретной строй
площадке так и разработка S дальнейшем строи
тельной организацией проекта производство работ
( ПЛР'о). При Возведении градирни Выполняется сле
дующий комплекс основных строительно- монтошных 
робот:

— подготовительные
— земляные
— бетонные, железобетонные и монтажные
— испытание градирни

2. Подготовительные работы.
— С территории, занимаемой котлованам Водо

сборного резервуара градирни бульдозером типа Д-гИЯ 
снимается растительный слой грунта и перемещает
ся S бурты с последующей погрузкой экскаватором 
Э-езг на аВтооомосВалы и отВозкой В постоянный
и Временный отВалы.

-С ооруж ает ся бремен н а л  подъездная автодорога 
и  площадки для складирования строительных мате
риалов-

— Организуется Временное снабжение данного 
строительство энергетическими ресурсами, Водой, а 
также необходимыми зданиями и еоорушениями

3. Земляные работы.
Разработка минерального грунта б котлоВане произ
водится экс ко В ото ролл- драглайн типа Э -652Б но 
проектную глубину с оставлением недобора -2 0  см, 
который разрабатывается бульдозером типа Р -гнн, 
а для малых объемов Вручную 
Места складирования разработанного грунта уста
навливаются В соответствии с „ Балансом земля
ны х масс" составленном В целом для стройпло
щадки.

i n

При наличии грунтовых Вод необходимо •’педусмогреп осу
шение котлоВана средствами открытого Водоотлива ( для 
суглинистых грунтоВ) и глубинного Водспонишения (для пес
чаных грунтов). Проект осушения котлоВоно разрабаты
вается при привязке настоящего типового проекта.
Обратную засыпку производить бульдозером типа
Д -2П Я , послойно розраВниВоть и уплотнять до получе
ния к  -0.9S-

П. Бетонные и железобетонные работы
— Укладку бетонной смеси В бетонную подготовку 

рекомендуется производить при помощи пнеВмоколесного кро
на типа к - ie t ejn 16 т и опрокидных бздей емкостью о.Чм3, 
загружаемых бетонной смесью непосредственно из оВтоса- 
мооВалоВ

— Бетонная смесь укладывается В бетонную подготов
ку полосами, параллельно цифровым осям.

Уплотнение бетонной смеси производится поверхностны
м и электровибраторами типа с-чтз.

— После набора прочности бетонной подгото&ки не менее 
15кг/ем 3 производится установка арматуры, опалубки, 
закладны х частей В днище Водосборного резервуара 'при 
помощи того же пнеВмоколесного крана к - м  г/п 16г

Подача и укладка бетонной смееи В днище произво
дится с по с о балл и, описанными Выше для бетонной под
готовки

5. Монтажные работы
До начала работ на строительной площадке организовыва

ется площадка укрупнительного монтажа, на которой будет 
производиться сборка металлических конструкций и деревян
ны х щитоВ обшиВки градирни В объемные блоки размером 
по Высоте равным ям4; о-бм ; е-ггм\ fг -/я м .

Монтаж производится после того, как бетон днища Водо
сборного резервуара наберет прочность не менее 70% от проект
ной. Монтаж объемных блоков Ведете я поэтапно, поясами (Оьбп; 
ечгм; 1гыгм) пнеВмоколееным краном B -ie i грузоподъемностью

16т со стрелой 25м.
6. Гидравлические испытания.

— Гидравлические испытания рекомендуется производить
последовательно по мере завершения Всего комплекса 
строительных работ Водосборного резервуара, но до 
устройства обратной засыпки:

— залив Воды производить В 2этапо:
1- ый этап- залчВ на Высоту 1м с Выдержкой В течение 

суток ( для проверки герметичности днищо/
2- ой этап-залив до проектной отметки.

На б-ые сутки потери Воды В испытываемом резервуаре 
градирни не должны превышать 3-х литров но 1мг 
смоченной поверхности стен и днищо.

Для проведения гидравлических испытаний следует 

руководствоваться требованиями енипШ-ЗО-тй
7. Производство работ в  зимнее Время.

Строительство градирен осуществлять В зимнее Время 
не рекомендуется, однако, при обоснованной необ
ходимости такого строительства, нуж но учитывать 
следующие основные положения

—  при наличии В грунтовом основании пучинистых грун
тов необходимо В течение Всего зимнего периода обеспе
чить защиту основания от промерзания посредством 
укрытия его утеплителем Сенег, рыхлый грунт, шлак 
ш и Временное перекрытие на отметке а. 15м. Толщина 
принятого слоя утеплителя определяется б  ппР’е
I  соответствии с теплотехническим расчетом и 
Возможностями конкретной строительной органи
зации.

— при наличии В грунтовом основании непучинисгых 
грунтоВ утепление его В зимний период произво
дить не требуется.

ТПЭ01-Б- 89 с. 36 -Й С
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К моменту заморошиВония пошитый железобетон 
домен иметь юо "/о проектную протеть

8. Техника безопасности.
Запрещается установка и Лишение строительных, 

механизмов и автотранспорта. В пределах призмы 
обрушения котлована.

Запрещается разработка и перемещение грунта 
бульдозерами при движении на подъем или под уклон с
углом наклона более указанного § паспорте
машины.

Ходить по уложенной арматуре разрешается толь
ко по мостикам шириной не менее о.бм

Запрещается пребывание людей на элементах 
и конструкциях Во Время их подъема, переме
щения и установки.

Более подробный перечень требований по
технике безопасности, которым следует руко
водствоваться при производстве Всего комплек
са строительно- монтошных работ по градирням 
Приведен В снипй-ч-ео.

ПратиВопошарные мероприятия при строитель
стве градирен должны быть разработаны 8 
проекте производства работ.

При эксплуатации градирни противопожарные 
мероприятия должны быть установлены прави
лами, учитываю щилли условия конкретного пред
приятия.

Таблица объемов основных строительно- 
монтажных работ

НК
п)п Наименование работ Ед.

т - Кол-Во

!. Земляные работы

о) Выемка м 3 т.о

6) обратная засыпка м 3 то

В) Всего разработки м 3

2. Устройство монолитных

конструкций

а) бетонных м 3 6,0

б) железобетонных м 3 По

3. Монтаж металлических

конструкций г 7.5

Ч. обшиВка деревянными
щитами из хвойны х

пород м 3 /3.0

5. Устройство аыральто-

Вого покрытия м г 54.0

6 Устройство основания

из щебня м 5 /4.0

7. изоляционные работы

V прокладка из мешковины мг 54.0
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Я9 7 -С З сз ч 37,8 к г

l/зделид закладнь/е
8 5,900-3 Сальник для трибы Ду-мявдгоо г 8, 3  к г
9 5,900-3 Сальник для трибы fc/SffCf&C 1 30 , Зк г

/О /. 7оа -/5,8/, /30-05 МД 105-6 1 />Ок г
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Стены и днище 146. е 365.6ззе.з 844.6 в, 1 t.6 8.4 0.S 33. i 8 г 431
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