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3.501.1-175.93. 23-3 Техническое описание 3

23-4 Балка плитная длиной 7.3м. БН1.73 б

23-5 Валка плитная длиной 7.3м. БИ1.73 
Общий вид. 8

23-6 Валка плитная длиной 7.3м. БП1.73 
Арматурный чертеж 12

23-7 Сетка арматурная С1...С6 17
23-8 Сетка арматурная С7...С14 18
23-9 Сетка арматурная С15...С19 19
23-10 1Сетка арматурная С20...С23 20
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Настоящий выпуск включает в себя рабочие чертежи железо
бетонных плитных балок длиион 7.3м с ненанрнгаемпи арматурой 
-лт железнодорожных мостов, разработанные взамен 
серии 3.501-108 н соотпетстиии со Cllull 2.05.03-84 "Мосты и трубы" (с 
изменениями от 26.11.91).

Балки предназначены для пролетных rrrpoeinni мостов и 
путепроводом с шириной балластного корыта 4180 мм на железных 
догюгах колеи 1520 мм, расположенных на прямых участках пути и 
кривых |>адиу<:ами 300 м и более, эксплуатируемых во нсех 
климатических районах России и подрайонах с сейсмичностью до 9 
баллом включительно.
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I) таблице 1 иринеднна маркировка балок и применяемые материалы 
н запнснмости от климатических услонни .эксплуатации.

Таблица 1

k' *ilunrinmm1 и» i><мшиин

1
Марка балки

XaiwiKTcpncTii- 
ка бетона

Характеристика
арматуры Сталь

заклад
ных

детален

ГОСТ
6713-91

марки

Класс
бетона

но
проч

ности
на

сжатие

Марка
бетона

но
моро
зе»-тон 

кости

Стер*пеная

эксплуатант
Иерно-
ЛИЧПСК.
||рпф||ЛЯ

марки

Глад
кая

марки

till 1 .73 -3 Ст5си
ЫН .73 -2 кл.А-П
i;iii.7T -3K i СтЗси

Средняя С|ММНЯЯ Ы11. 73-2К1 КИТ
Умг‘1>сн11ие темне|№1ту|«а температура Ы11.73-ЗК2 кл. Ac—II СтЗис 16Д

наиболее наиболее ЫИ . 73-2К2 825 1200
н холодного хололноп M l1 .73-3K3 251’2С кл .Л -1

месяца нятмлнсики Ы П.73-2КТ кл. Л-111
су|мшме минус 20 ’ С минус 30*0

и нише и выше *Стг>пе
кл.Л-П

3

Продолжение табл.1

Xiipai;re|.'iicTn- Характеристика
ка бетона арматуры Сталь

заклад-
Класс Марка Стержневая них

Климатичеекие условия бетона бетона детален
Марка балки IIO по Перво- Глад-

•iKcii.ivaT.inini нроч- МО|Ю“ дическ. кая ГОСТ
t ПОСТИ ЧОГТОН профиля 6713-91

на кости
сжатие марки марки марки

12 СтГ*ец
Средняя МИ .73-2М кл.Л-П СтЗси

темпера3 Ура i;iii.73-3i;im кл.А-1
1 наиболее Kill .73-21.14 10IT
1 ЧМ. НУ! НОИ Г.И1.73-ЗК2Ч кл.Лс-П 16 ДВИЗ 11.1ИОИКИ 1.111.73-2К2М СтЗис

ниже минус MI1.73-3K3M 1)25 кзоо 25Г2С кл.А-1 _

30"С до bill .73-2K3M кл.А-Ш
минус 40*0 >
иключитель- *Ст5нс

Средняя но кл.Л-П
TeMiiHfvrrypa

Особо Iian6i шее
ли.И1Л1И)1 <1

о} /миша месяца ЫП. 73-3M1 —

ниже минус MII.73-2M1 101Т
20’С Средняя i;iii.73-3kimi кл. Ас-11 СтЗси 10ХСНД

темнер.мту|«а bill. 73-2К1М1 кл.А-1
наиболее MII.73-3K2M1 25Г2С 15ХСНД
хололноп bill .73-2K2M1 кл.А-Ш
пятилненки Ы11.73-3K3M1 1)25 F300
ниже минус bill .73-2K3MI
40*С

* допускается применять в балках пролетных строений (исключая хомуты) стержни 
диаметром до 18 мм.
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В таблице 2 мрипедены марки стали и характеристики соединений 
арматурных стержней в зависимости от средней температуры наружного 
воздуха наиболее холодной пятидневки.

Таблица 2
Средняя температура наиболее, 
холодной пятидневки

Наименование стали
минус 30'С 
н выше

ниже ' 
мннусЗО'С

ДО
минус 40*С 
включител.

ниже
минус .40* С

Сталь класса Л-1 
марки СтЗсн фб-10 мм

сварные и вязаные соединения

Сталь класса A-I 
марки СтЗпс фб-10 мм

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные
соединения

Сталь класса А-11 
марки Ст5сн ф10-40мм

сварные и вязаные 
соединения

Арматурная
Сталь класса А-11 
марки Ст5пс ф10-16мм 

(кроме хомутов)
сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные
соединения

сталь но Сталь класса А-11 
марки Ст5нс ф18-40мм 

(кроме хомутов)
вязаные
соединенияГОСТ 5781-82

Сталь класса Ас-П 
марки 10ГТ

сварные и вязаные соединения

Сталь класса А-Ш 
марки 25Г2С

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные соединения

Для изготовления балок пролетных строении применяется тяжелый 
конструкционный бетон по ГОСТ 26633-91, имеющий марку но водоненро- 
циемости не менее W4.

В таблице 3 приведена маркировка балок в зависимости от поло
жения пути в плане.

Таблица 3

Палка
Путь на кривых радиусом, м Путь

на
прямой300 400 - 1200 - -

ЫИ.73-ЗКЗ Б111.73-ЗК1
Наружная ЫИ.73-2КЗ Ы11.73-2К1

БИ1.73-ЗКЗМ ЫИ.73-ЗК1М
Ы И .73-2K3M Ы11.73-2К1М - -
Б1М. 73-3K3M1 Б1П.73-ЗК1М1
ЫИ .73-2K3M1 БИ1.73-2К1М1 Bill .73-3

ЫИ .73-2
ьн1 ./3—ЗМ

БП1.73-ЗК2. БИ1.73-ЗК2 Б111.73—2М
Инутренняя БИ1.73-2К2 ЫИ .73-2К2 ЫИ .73-ЗМ1Ы П . 73-3K2M ЫИ .73-3K2M ЫИ.73-2М1ЫН Г73-2К2М ЫП.73-2К2М - -

Ы И . 73-3K2M1 ЫИ.73-ЗК2М1
Ы11.73-2К2М1 Ы11.73-2К2М1

Пример маркировки балки НИ 1.73-3K2M1 :
БИ - балка плитная с: ненанрягапмоН арматурой;
1 - для пролетных отроении с шириной балластного корыта 4180 мм;

73 - длина балки м дм;
3 - рабочая арматура класса A-III;
К2 - внутренняя балка для кривых радиусом 300м.
М1 - балка эксплуатируется при среднемесячной температуре воздуха 

ниже минус 20*С н пятидневном температуре ниже минус 40*С..

K O U G T  £»У TCJ | И Я  В  A J  Ю К
В нынуске разработана конструкция балок для прямых участков пу

ти и для кривых - наружные и ниутреннис. Валка гав|юного сечения. 
Верхнему поясу (плите балластного корыта) балок придается 3% 
поперечный уклон для отпила волы в продольную шель между балками 
(односкатный водоотвод). Наружные Салки для кривых участков пути имеют 
повышенный наружным бо|лнк плиты балластного корыта.

Стыки спорных или пязаных сеток и каркасов выполняются 
внахлестку на длине не менее 30 диаметров продольных стержней и 
не менее 250 мм.

3.501.1-175.93.23-3
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Отпускная прочность бетона балок пролетных строений, 
эксплуатируемых прн температуре наружного воздуха до минус 
40*С н отгружаемых при положительной температуре должна быть 
не менее 70Х от проектного класса бетона; для балок пролетных 
строении, отгружаемых при отрицательной температуре - не менее 
7Г>% от проектного класса бетона.

Отпускная прочность бетона балок пролетных строении, 
эксплуатируемых при температуре наружного воздуха ниже 
минус 40*С н отгружаемых при положительном темн«|»атуре, 
должна быть не менее 7ОХ от Н|н>ектпог» класса бетона, 
для балок пролетных строений, отгружаемых при отрицательной 
температуре - не менее 1(ЮХ от п|юектного класса бетона.

В конструкции арматурного каркаса предусмотрены монтажные 
петли m  арматурной стали. Петли расположены иблши торца балки. 
Стгюнонка балок должна производиться нертнкальными стропами.

Для тротуарных консолей и консолей убежищ в наружном бортике 
балки устанавливаются закладные детали.

Г И Д Р О И  З О Л 5 1 1 Ш Я
В проекте разработано 2 вида гидроизоляции:

- оклеенная (тиоколоваи, реэинонодобная, изольная), конструкция и 
технология устройства которой приняты по ИСН 32-81 - " Инструкция 
по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на желез
ных, автомобильных и городских дорогах" и "Рекомендациями по уст
ройству гидроизоляции железобетонных пролетных строений железно
дорожных мостов с односкатным поперечным отводом поды", ЦИИИС,
1983 г.;

- обмазочная (жидкая мастика "изолакт"), конструкция и технология 
нанесения которой приняты но "Технологической инструкции по гнд- 
1Ю 11ЭОЛЯЦИП балластных корыт железобетонных блоков пролетных 
строений железнодорожных мостов" (для опытного применения на 
Дмитровском заводе МЖПК и 1992 году).

допуски по из!’o j’onjiкпию
Предельные отклонения от продельных размерон не должны превы

шать ноличнн, указанных » ТУ—3.501.1—175.93-1 и ШиП Т.06.04-91.
Основные продольны»? отклонения балок:

по длине: ->-30; -10 мм
но высоте: +15 мм

но наибольшей ширине: +20; -10 мм
но о<ггалы1ым измерениям: + 5; -5 мм
нскрниленио продольной оси: 0.001 пролета, но не более 30 мм

1 1 В Р В В О З К Л  , МОНТАЖ

Палки iio|>oiio4)iroH по железнон дороге на открытом подвижном 
составе, как габаритные грузы. Перевозка осуществляется в соотпет- 
стнин с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", МИ0, 
1990 г.

Установка балок на опоры производится крановым оборудованием 
грузоподъемностью не менее 25т.

5

ОХРАНА ТРУДА
Все работы но изготовлению, монтажу и эксплуатации балок про

летных стриеини должны выполняться в соответствии с требованиями, 
изложенными в действующих нормативных документах но охране труда, 
основными из которых являются: Clhtll Ш-4-80, "Правила но охране 
труда при сооружении мост»ж", "Припили устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов", "Система стандартов безопас
ности труда" и ведомственные нормативы но безопасному выполнению 
специальных работ.

Более подробные данные но конструкции, изготовлению и монтажу 
балок приведены в общей пояснительной записке к проекту типовых 
конструкции (Выпуск 0).
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<Г>
Я1
ВЕ:

33 Ф8А1 1=690 j_2_. 2 0 8 к г

34 Ф6А1 1=530 2 2 0.4кг

35
Ф6А1 1=350 8 8 1.1 кг

36
Ф.6А1 1=300 j- ! !L 20 2.4кг

37 Ф6А1 1=800 Г б _ 6 1.9 кг

38 Ф10А1 1=1440 30 80 80 80 80 80 : Зй 80 71.4 кг

39 Ф10А1 1=1480 40 40 40 40 41) 40 40 40 36.7 кг

40 Ф28А1 1=2740 4 4 4 4 4 4
!

4_ 4_^ 52.9 кг

41 Ф32АИНАШ 1=400 4 4 4 4 4 4 4 *V 10.1кг

42 Ф8А1 1=950 40 40 4С / ft 40 J t L 40 40 15.0 кг

Материалы
i!

Кетс-н класса В25 В25 В25 82:5 825 025 _ _

Для бал*ж с индексами М 1 В25 В25 1325 Б25 :i_25 325 82:5 В25 __

Объем бетонам3 6.3 6.3 _6А 6.1 J B i 6.4. J.4.. — _____

! Арматуре класса A-I. А-ll, А-И! 
| по ГОСТ 5781-̂ 2

3.501.1-175.93.23-4
Лист

4I



Ии
и-
Ыа
по
дп
|П
од
пи
сь
 и
 д
ат
а [

Вз
ам
-и
на
Ха

Ф а с а д

1 - 1

1 :20
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Марка балки в,

мм

с ,

мм

к ,

мм

Масса б а л ки ,  
т

без изоляции
с изоляцией

Б И1. 7 3 - 3 15.6
Б1И . 73 -3M — 350 1020
БШ . 73-3M1 17.3
Б111 . 7 3 - 2 1 5 . 6
Б1И . 7 3-2М — 350 1020
Б 111 . 7 3 - 2 М 1 17.3
Б111 . 7 3-3K1 16.1
Б111 .73 -3 K1 M — 550 1040
БШ . 73-3K1M1 17.8
Б Н 1 . 73 -2К 1 16.1
БН1 . 73 -2К1М — 550 1040
Б 111 . 73 -2К1М1 17.8
БШ • 73 -3K 2 15.6
Б 111 . 73-3K2M — 350 1020
БШ . 73-3K2M1 17.3
Б III . 7 3 - 2 К 2 15.6 1
B ill . 73 -2К2М — 350 1020
БП1 . 73-2К2М1 17.3
Б I I I  . 73 -3K 3 16.f
B ill . 73-3K3M 40 550 1040
B ill . 73-3K3M1 1 7 . 9

БШ • 73 -2K 3 16. &
Б I I I  . 73-2K3M 40 550 1040
БШ . 7 3-2K3M1 17.9

В балках,предназначенных для установки с внутренней стороны 
кривой,закладные детали поз.20 предусмотрены для крепления 
консолей убежищ (только в местах установки убежищ) или для крепления консолей кабельных желобов (по всей длине балок). 
Закладные детали поз.20 устанавливаются по оси деталей поэ.18.

-1^-4. .• - *? Г С* З& ш -ч-
Г г й - . У Г СЗ — *..«■»= г  3

- Г.- - - ч  л с = а - -
- - г - : “ -?

V

—
О

—

"А

С  ЗЛН-З w П Л И"!" н а  л
длиной 73м 

БП1ТЗ
С 51Д11Й Б НИ

г—

""г:
1 - .р 1 '! /л

АО ТРАНСМОСТ“



10
0 

31
0

продольный бортик балки 
1:10

НА КРИВОЙ
НА ПРЯНОЙ

ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ

и

КОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕВОГО УЧАСТКА ПЛИТЫ БАЛЛАСТНОГО КОРЫТА ПОПЕРЕЧНЫЙ БОРТИК БАЛКИ 
1:10

ДЕТАЛЬ* ЗАДЕЛКИ ИЗОЛЯЦИИ
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Рид Марки Конструкция гидроизоляции Болтинагидроизоляции балок ( без защитного слоя ) * слоя.
им

БП1. 73 Грунтовка 0.1Тмоколовая Мастика тмоколовая СМ1 по ТУ38.33-119-69 1.5БП1. 73-М Арин рупиии материал-сетки стеклянные СС1,СС5мастичная по ТУв-11-99-75 Минхимпрома 0.2БП1. 73-Ml Мастика тмоколовая СМ1 по ТУЗЭ.33-119-69 1.5
Грунтовка , 0.1Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 02-73| 1.0Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75

БП1.73 или армогмдробутил по ТУ21-27-54-79 MI1CM 2.0
4 Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200УССР82-73 1.0Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75 •<*

или армогидробутил по ТУ21-27-54-79 МПСМ *”|о-•м

ВАРИАНТ 1- Грунтовка 0.1
Реэнно- Мастика МББ-Х-120 по ТУ21-27-54-79 МПСМ 1.0.• Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75

подобная БП1.73-М или резина техническая ТМКШ tC-Ci) по
ГОСТ 7338-90 2.0

рулонная БП1.73-М1 Мастика МББ-Х-120 (как герметик в стыках) по* ТУ 21-27-39-74 МПСМ 1.0
Бутизол вулканизированный по ТУ38.103-301-75 .

или резина техническая ТМКШ (C-CD поГОСТ 7338-90 2.0
ВАРИАНТ 2

Грунтовка 0.1
Клей СВ-1 по ГОСТ 38.10565^-74 1.0
Резина техническая ТМКШ (C-Ci) по

БП1. 73-М1 ГОСТ 7338-90 2.0
Клен СВ-1 (как герметик в стыках) по

ТУ 38.105651-74 1.0Резина техническая ТМКШ (C-Ci) по
ГОСТ 7338-90 1 2.0
ВАРИАНТ 1Грунтовка 0.1

Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 2.0
Аркоизол по ТУ 21-27...79 2.0
Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР £2-73 1.0

Изольная Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 1.0
рулонная БП1.73 ВАРИАНТ 2

Грунтовка 0.1БП1. /3-М Мастика изольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 2.0
Изол рулоннии но ГОСТ 10296-79 2.0
Мастика азольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 1.0
Арии; оующии материал-сетки стеклянные СС1,СС5

по ТУ6-11-99-75 Минхимпрома 0.2
Мастика изольная МРВ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 1.0
Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 2.0
Скачивапщии раствор 1% сульфоыола НИ—3 (или Общая

- Обмазочная моющего сродства типа "Лотос" ) толщина
Грунтовка ж и д к о й  мастикой "Изолакт" /1СН-901 с пленкиБП1.73 соотношении с водой 1:1 с расходом 0.7 ни

0.5 кг/м2
•1-5 с л о*? в мастики Изолакт'' ЛСИ-901 с рас-ходом но моно», й кг/мЯ

It

КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ
Защитный слой
бетон В25 мелкозернис
тый с крупностью щебни,
но, более 15мм .

Марка по водонепро
ницаемости we

/ С и г е л  о д ч Ш р Ы А И' \  45 проаолпкч фЗм*

X ■ с размером SL4&J*£a 
\  ; б ебет* 50*t*i

if »» ■-■■! I I >1ИНИ|При устройства гидроизоляции руководствоваться ЗСЫ 32-01 
-"Инструкция .но устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб 
на железных, автомобильных и городских дорогах"; "Рекомендациями по 
устройству гидроизоляции железобетонных пролетных строений 
железнодорожных мостов о односкатным поперечным отводом воды",
ЦМИИС, 1983 г.; "Технологической инструкцией по гидроизоляции 
балластных корыт железобетонных блоков пролетных строений 
железнодорожных мостов"

злдакд ИЗОЛЯЦИИ НА к о н ц е в о м у ч а с т к е н а ш
‘ 60

Стержень-Фиксатор Ф6Д1 1=140 •

Повврхность бвтоHB. J3QK рыть_мастикой /клеем/, входящим в состав изоляции.

Согнутый под прямым углом стержень- фиксатор устанавливается о шагом 200мм 
Перед укладкой защитного слоя бетона стержень-фиксатор отгибается в вертикальное положение.

j_v- I •!
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ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ИА УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Тноколоияя мастичная 
гидроизоляция

Защитный слои

Марка балки
Грумтппка 
па основе 
тиоколовои
мастики
СМ1

м2

Мастика I 
тиоколоаая 

СМ1
по ТУ

38.33-119-69

кг

стеклянная 
CCt'v СС5 

по
ТУ 6-11-99-75 
Минхимпрома

м2

Бетон В25 
F20U*

м2 / м3

Сетка
арматурная 
50-3.0-0 
ГОСТ 5336-80

м2 / кг

Фиксатор
Ф8А1
ГОСТ 5781-82 

шт / кг

ЫН .73-3 
ЫН. 73-2 
ЫП.73-ЗК1 
БИ1.73-2К1 
ЫЛ.73-ЗК2 13.1 43.4 12.5 13.4 / 0.5 12.5 / 30.4 36 / 2.9
Ш11.73-2К2
ЫИ.73-ЗКЗ
БИ1.73-2КЗ

Расход материалов приведен для тиоколонон мастичной 
гидроизоляции. В случае необходимости применении пион 
конструкции гидроизоляции расход материалов считается 
индивидуальна.

* Марка бетона по морозостойкости при эксплуатации 
конструкции п особо суровых климатических 
условиях - F 300.
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С Х д М З  р 2С П С  ЛС/п'эНИЯ С ТС К

С в Т К И  п л и т ы

■d  2900 ^ 0  2500 Л. т  1200

7300

-**■ ■Л'

Л

“*1

...... '>....1 /
/ 4f /
1 |е_

1 Jjflg..j\___ZSSSLlj (Ю 2воо 2\:

1 з 4

се тки  бортиков
и ____2=00 ' т  2400 т  1200 sp

№
\

1П
I_«к.

3 } 2800 I p  2300 2iCJ 1200 jffe

12 3

10

1Л CSTKM зутов
15

■ 1 = ✓ г:1" г J l_ I!
*с:и— ^_ _ _ _ _ _ f / IF "

. . _ 2 = J

5 (L_ J 4 . . . И ■y  Г
! !' 1 ! ; 1 • 1 n •:

|i i ! ii !
L_i_ 11

,i »-v X X •
>У-:всо 2200 ZCC ’2■fP-JZZZ— y/-

38 V  x  ft h  э pe on  о г, о н ■ e к i * n x  0 h  v т  c  5

н — t-

- -  f .........-  -39 , f r r ~ -----
»r, 1 -A I £• r:' u 1//ис

сечение в середине пролета

Наименьшая толщина защитного слоя бетона до по
верхности хомутов - 20 мм;до поверхности рабо
чей арматуры -30 мм.
Привязка закладных изделий к стрсповочиых петель 
приведена надокум^ 3.501.1-175.93.23-5
Стержень-фиксатор см.докум.3.501.1-175.93.23-5

5 "Г.-Г'НсР

I : . .



С Х Е М А  Р А С П О Л О Ж Е Н И Я  О Т О Г Н У Т Ы Х  С Т Е Р Ж Н В Й
БП1.73-2К1; БП1.73-2К1М; БП1.73-2К1М1; БП1.73-2КЗ; БП1.73-2КЗМ; БП1.73-2КЗМ1

БП1.73-ЗКЗ; БП1.73-ЗКЗМ; БП1.73-ЗКЗМ1

БП1.73-2; БП1.73-2М; БП1.73-2М1;БП1.73-2К2;БП1.73-2К2М; .
БП1.73-2К2М1; БП1.73-ЗК2; БП1.73-ЗК2М; БП1.73-ЗК2М1

.-h Ш _Е 1Ж Е !д !

35 £4 1 Г 1 Г 21 23 24 25
89 2? J L J L зе 30 28 30 27 29

зй 21 22 24
29 27 3G 00  и О 30 пл 28 30 27 29

* Для балок марок БП1.73-ЗК2М;БП1.73-ЗК2М1;БП1.73-ЗК2;БП1.73-2М; 
БП1.73-2М1;БП1.73-2 один из стержней поз.24 не устанавливать

25 23 21 22 24
29 27 30 28 3(1 с'З с8 30 27 29

.501 .1 -175 .93 .23 -6
Лист

2



Ф3
2

: U

[п
о

з

Э с к и з

гб

в .7 *п.
БАМ Mi'/ 

Ы' \ ‘%0 ф /  '|Q  
<-| ч  ’  у  1^

5590

27 S f % ;  &

5520

28
286 ф

2 <  > 2

« Ч  &
V  S0S2 Ф

29
Р  аft| | К

^  7008 Фч

30 « |  | 8

^  7008 ^

По
з Э с к и з

21

Э М * ,  «® А 3 2 0
w  А Т  

%  •$ *

22

320 ф. 420 j b  320

% \  ^  А
*V  2644 Ф

23 3 L  J ;-о’ч  *  у к т
i97s у*<£ 3364 Ф У

*"Ч /
320 А, 420 ,# 320

■ Ч - л г - ^ Г

ORrf-ъ/

320 v̂, 420 r& J IZ P

Ф ч
%  4764 #

ДЕТАЛИ ОТГИБОВ



Для балок марок БП1. 73-КЗ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРМИРОВАНИЕ НА КРИВЫХ

1 - 1
В е д о м о с т ь  д е т а л е й

Э с к и з

Д' Т П ' !  •- !_ 1 Г7 Т  ПП  О  О  Я
! .  : < • ■ d О . у j ~ и
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В Е Д О М О С Т Ь  Р А С Х О Д А  С Т А Л И ,  кг

МАРКА
БАЛКИ

И з д е л и я  а р м а т у р н ы е Вязаль
ная

прово
лока

ГОСТ
3232-74

ВСВГО
А р м а т у р а  к л а с с а

Alll(All) | А1
ГОСТ 5781-82

ф32 Ф12 Ф10 Итого ф28 Ф10 ф8 Итого
ВП1.73-3 598.7 131.4 21.8 751.9 52.9 108.1 165.0 326.0 4.0 1082.0
БП1.73-2 656.5 131.4 21.8 809.7 52.9 108.1 165.0 326.0 4.3 1140.0
БП1.73-ЗК1 863.2 131.4 43.7 1038.3 52.9 108.1 172.3 333.3 5.2 1376.8
БП1.73-2К1 916.4 131.4 43.7 1091.5 52.9 108.1 172.3 333.3 5.4 1430.2
БП1.73-ЗК2 826.3 131.4 21.8 979.5 52.9 108.1 165.0 326.0 5.0 1310.5
БП1.73-2К2 826.3 131.4 21.8 979.5 52.9 108.1 165.0 326.0 5.0 1310.5
БП1.73-ЗКЗ 863.2 131.4 44.6 1039.2 52.9 108.1 176.8 337.8 5.2 1382.2
БП1.73-2КЗ 916.4 131.4 44.6 1092.4 52.9 108.1 176.8 337.8 5.4 1435.6

Продолжение ведомости
— Изделия закладные

МАРКА Прокат Сталь арматурная
р п л ф  _ о * з

Стандартны» изделия
■ « Общий

БАЛКИ 1-74, X Труба
ГОСТ
8732-78
32x3.5

Уголок
ГОСТ
8509-80(125x12

Болт
ГОСТ
7798-70
М22

Гайка
ГОСТ
5915-70
М22

Шайба
ГОСТ
11371-78
ф22

Всегоt f l U U T U B U H  1 W X  X 7 7 U * О

Итого Итого Итого'40 20 16 12 8 5 ф22 ф12 Итого
БП1.73-3
БП1.73-2
БП1.73-ЗК1
БП1.73-2К1 8.8 11.4 120.' 4.8 15.е| 5.0 166.0 3.0 26.0 29.0 11.2 7.2 18.4 8.0 1.5 0.4 9.9 223.3

1305.3
1363.3 1600.1 
1653.5БП1.73-ЗК2 

БП1.73-2К2 
БП1.73-3K3 
БП1.73-2КЗ

1533.8
1533.8 1605.5
1658.9

Марки сталей приведены в табл.1,2 технического описания.

о  с п - \ 1  1  П С  Q  О  9  о  с
Л и с т

, .,J lw» J \ - \  ! -J,  ■■■J Z  -J -  О 5
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Марка | 
сетки  | Поз Наименование Кол Масса 

ад. кг.
Масса
сетки
к г

i
Г  < 1 ФТ2А11!(А1Г). 1 «О Л*-Л't = А- v . 30 1.S
С 1

2 ФЙА1. 1 -3250 4 1.3
р9,2

1 -л 1 ф ’2АН1 <А.!Й 1=2030 13 1.8
25.41 с 2

2 Ф е.д г 1=1240 4 0.5
1
! г-О

Ф8А1 1=720 ' 15 0.3
8.1 1I L о 

1 2
■

фс А> 1=3250 *’3 1,3
1
| г . ,

•1 ФвА! i =720 7 0.3

1 2 Фб а ! 1=1240 э 0.5
3,5

!i
1 г - Е  

4v» tj
1 фЗА' !=450 15 0.2
2 Ф8А1 1=3250 п

< ч 1.3 в ц

С6
1 фвА! 1=450 7 0.2

2.72 Ф8А1 • 1=1240 3 0.5

Арматура класса A!. All. AIII по ГОСТ 5761-62 
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14096-91 или вязальной проволокой 
Лля районов с расчетной температурой наружного воздуха

ниже минус 30*0 соединение стержней из стали класса A-III 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки  вводится

индекс "М",
Для районов с расчетной температурой ниже минус 40*0 

применение стали марки Ст5сп не допускается.

Исполнил Чъы.Ж
3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .2 3 -7Проверил Васильева шя^

Нач.пр.гр *ЧУЯСБЗ Ли-vûk
гип ПЭШКЬЭйКИЙ

Сетка арматурная 
С1...С6

Стадия Лист Листов
Чзчстдага Ткаченко . Р1 .•1

АО "ТРАНСМОСТ"
Нис-трогт. 'У-р-и.гез <•4ь/и4\



С7 се

т

а

i

С9

2
Г"

" А. Ж ■■

14x200

ПО

П *  г! (N
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Марка
сотни Поз Наименование Кол

Масса 
ед. кг.

Масса 
сетки  

_ Ж ____
1 ФВА1 t=5AQ 15 0.2

5.6w /
2 фдА! 1=3250 2 1.3

с е
1 Ф&А11 |=5ДСТ 7 0.2

г,5
2 Ф5А1 1=12 АС 2 0.5

С 9
1 ф8А1 1=690 15 0.3

7.9
2 ф8А1 1=3250 3 1.3

СЮ
1 ф8А1 1=690 7 03

2 фЙА1 1=1240 3 0,5
З.ч

С11
1 фЮАШ(АП) I =520 30 0,2 .

2 ф8А1 1=3250 3 1.3 13.5

С12
1 фЮАШ(АП) 1=520- 13 0,2

5.7
£ Ф5А1 1=12 А0« 3 1.1

С13
1 фЮАШ(АП) I =720 30 0.5

19,52 Ф6А1 1=3250 4 1.3

С14
1 фЮАШ(АП) 1=720 13 ' 0.5

7 7

2 ф8А1 1=1240 и 0.5

Арматура клэссэ А!. АН. АП! по ГОСТ 5751-62 
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной свар кой -по  ГОСТ 140SS-91 или вязальной проволокой

Для районов с расчетной темперэтурой наружного воздуха 
ниже минус 30* С соединение стержней из стали класса А-П! 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сотни вводится

ИНД9КС "М".
Для районов с расчетной температурой ниже м инус  40’ С 

применение стали марки Ст5сп не допускается.

Исполнил 'Чвоновз Т р  " Л

Пвовеьил Васильева
Нзц.пр.гр Анулоэа <.Cf t f ’vXo/
гнп пашкоеркиЛ 4 L h

Нач.отдма Ткаченко i
о - /

K̂ CHTDi-nw Миронова -■<

01.1-17*

етка арматурная
С7...С14

Стааия Лист Лиотсв
P л1

AO ".ТРАНС МОСТ"



ЛУ|

IS

Марка
сетки

Поз Наим он'0

----------------------1

вэние !Кол Масса 
ёд. кг.

Масса
сетки
кг

С15
1t Ф5А! '= 3 6 0 15 i 0,2

5,е
2 фЙА1 ! =3250 L 1.3

ПО
1 ф8А1 ! = ЗвО 7 0.2

2,0
2 (=1240 2 0,5

С17
1 Ф8А.1 N530 15 0,2

5.62 |фёА1 N3250 2 ' 1,3

С18
1 Ф5А1 1=530 7 02

-2 ф8А1 (=1240 2 0.5

С19
1 Ф 10 а !1ГА!1} N2000 3 1.2

5,5
2 ф8А! N530 Ю 0.2

Арматура класса AI, Ail, AMI по ГОСТ 5781-62 
Соединение стержней в сетках производится контактной  

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой 
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже мин ̂ с 30 С соединение стержней из стали класса А - i И 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится
индекс "М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40е С 
применение стели мерки Ст5сл не допускается.

Исполнил Чернова т
№ ■—Прсгзоил Вз:и.г,ь55Э т

Нач.пр.гр Акулова 'Е
гип Пашкавский
Нач.отд*ла Ткаченко ~~ 

£ —

Н.Ц-'НГрСЛЬ Мир 0(1003 c f i y jL U то.,.,.

3.501.1-175.93.23-9

Сетка арматурная 
CI5...C19

Стадия Л--:- Л-сг:*

Р 1

АО " Т Р - - : '0 2 Т "



С21
£I

--

iАГ
I 14x300 |.зо

■>

к
i
|Марка
!1 ” ~

Псз j Наименсвание Кол Масса 
ед. кг,

Масса 
сетки 

__КС___
1
| С20 1 !фб-Ai 1=500 15 0.2

5.5
[

 ̂ l c Ф 6 а 1 |=Э2Б0 id 13

1 С21
I

1

2

±'5AI

ф*А1
_i=50Q__...

Ы240
7...

2

_0,2___

0,5
г,Ч

i
!I
i

11 ■фбА! 1=370 15 0.1
4.1. 'CL£.

! ! 2 Ф*А1 ;=32БЗ 2 1.3
I-----------
1

1 фбА1 '=370 гг 0.1
i
1i_______

Го ф6А1 1=1240 о 0.5
2.0

манатура класса as п о  ГО С Т 5761-62
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14096-91 или вязальной проволокой

Исполнил
Проверил
Нач.пр.гр
"МП
Начятдвла

Кнантрйпи

Чернова
Васильева
.Акулова
Пашкььский

Ж

Тначенчо
О

МирСг1 йЕа к Л

.<*£ .

3.501.1-175.93.23-10

Сетка арматурная 
С20...С23

Стадия Лист Листав
1

АО "ТРАНСМОСТ"

Серия 3.501.1-175.93
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