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Обозначение Наименование Стр

3.501.1-175.93. 12-3 Техническое описание

12-4 Балка длиной 27.6 м. 
БН1.276

12-5 Балка длиной 27.6 м. БН1.276. 
Общий вид

12-(3 Балка длиной 27.6 м. БН1.276. 
Арматурный чертеж

12-7 Пучок П1 ... П5 18

1 2 -8 Сетка арматурная С1 ... С8 19

12-9 С9 ... С14
20

1 2 -1 0 С 15 ... С20 21

12 -11 С21 ... С27

1 2 -1 2 С28 ... С34 23

12-13

12-14

С35 ... С40

С41 С46

24
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длиной 27,6 м для железнодорожных мог.-roi., р?,эработаннцо взамен 
серии З.би 1-9.1. в ооотпетог г.ии со СПи11 2. ОБ. U3--84 "Мости и труби" < <- 
изиснепилми от 2(3.11.91 I.

Балки предназначены для пролетных строении ностоь и 
путепроводов с шириной балластного корите 4180 мм на железных 
дорогах колеи 1520 мм, расположенных на прямых участках пути и 
кривых радиусами 300 м и более, эксплуатируемых во всех 
климатических районах России и подрайонах с сейсмичностью до 9 
баллов включительно.

М А Р К И Р О В К А  И  
П Р И М Е Н Я Е М Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

В таблице 1 приведена маркировка балок и применяемые материалы 
в зависимости от климатических условии эксплуатации.

Таблица 1

Климатические условия 
эксплуатации

Парка

балки

Характерно- 

тика бетона

Характеристика
арматуры

Сталь
заклад
ных

деталей

ГОСТ
6713-91

парки

Класс

бетона
по

проч-

ности
но

сжатие

Марка

бетона
по

МОрО“
ЭОСТОЙ
хости

Высоко

прочная

НрОБО-
лока
класса

ИВ М

Стержневая

Перио-
дичес.
ГфОф.
парки

Г /1ал- 
кая

натеки

0111.276 23 пуч. Ст5сп
к л А—П

Умеренные Средняя С*>едияя BII1.276-K1 ю г т O r  .'Зон
температура температура BII1.27G-K2 25 пучх кл.АсП СтЗпс 1 в д

И наиболее наиболее Б111.27(3—КЗ В 40 F200 25Г2С кл.А-1

холодного холодной БИ1.276-К4 по 24ф5 кл.А-Ш
суровые месяца пятидневки ВН1.276-К5

минус 20“С минус 30*С Bill. 27(3-Кй ♦Огбпс
И БЕ1»е и выше БН1.276-К7 кл.А-П

БН1.276-КВ

И И .  276-М 23 пуч. Ст5сп

Средняя к л.А-П
?еннературд БК1.276-К1М Ю Г Т

наиболее BII1.276-K2M 25 пучк кл.АсП ОтЗсп

ХОЛОДНОЙ Н И  .276-КЗМ В40 F300 25Г2С СтЗпс ю д
пятидневки БИ1.276-К4М по 24ф5 кл.А-Ш кл.А-1

Средняя минус 30*0 БН1.276-К5М
температура ДО МИНУС Bill .276-К6М ♦Отбпс

Особо наиболее 40“С бключ. БН1.276-К7М кл.А-П

nvivtciie
холодного
МАлаиа uu««i

БН1.276-КЯМ

минус 20“С БН1.276-М1 23 пуч.

Средняя BII1.276-K1M 1 Ю Г Т

температура DH1.276-K2M 1 25 пучк. к л. АсП СтЗсп ю х е и л
наиболее 1Ш . 276-011 В40 F300
ХОЛОДНОЙ ВН1.276-К4М 1 по 24ф 5 25Г2С кл.А-1 15ХС1Ш
пятидневки БН1.276-К5М 1 кл.А-Ш

ниже БН1.276-К6М 1

минус 40*С БН1.276-К7М 1

Ш . 27_ВтКвМ1. ----

И те п ли не  М нривсдеим меркм стел,и и хара ктер и сти ки  v 
арматурных стержнем в зависимости от средней температуры 
воздуха наиболее холодной пятидневки.

'>едиц.мшч
наружного

Таблица 2

НаименоЕ

Средняя температура наиболее 
холодной пятидневки

ьание стали
минус 300С 
и выше

ниже
минусЗО°С

до
минус 40°С 
включител*

ниже
минус 40*С

Арматурная 

сталь по 

ГОСТ 5781-82

Сталь класса А-1 
марки СтЗсп фб-10 мм

сварные и вязаные соединения

Сталь класса А-1 
марки СтЗгю ф(3-Ю мм

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные
соединения

Сталь класса А-П 
марки СтЬсп ф10-40мм

сварные и вязаные 
соединения

Сталь класса А-П 
марки Стбпс фЮт16мм 

(кроме хомутов)

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные
соединения

--------- у -----------------------

Сталь класса А-П 
марки Стбпс ф18-40мм 

(кроме хомутов >
вязаные

соединения

Сталь класса Ас-П 
марки Ю Г Т

сварные и вязание соединения

Сталь класса А-Ш 
марки 25Г2С

сварные 
и вязаные 
соединения

вязаные соединения

* Допускается применять в балках пролетных строений (исключая хомуты) 
стерядш диаметром дб 18мм
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Пример маркировки балки БН1.276-КЗМ1:
БН - балка из предварительно напряженного железобетона;
1 - для пролетных строении с шириной балластного корыта 4180 мм;

276 - длина балки в дм;
КЗ - наружная балка для кривых радиусом 600 и;
Ml - балка эксплуатируется при среднемесячной температуре воздуха 

ниже минус 20*0 и пятидневной температуре ниже минус 40°С.
Для изготовления балок пролетных строении применяется тяжелый 

конструкционным бетой по ГОСТ 26633-91, имеющий марку по водопеиро- 
цаемости не менее W4. Класс по прочности на сжатие -и марка бетона по 
морозостойкости приведены в табл. 1.

Передаточная прочность бетона приведена на листе 
3.501.1-175.93. 12-6.
Минимальная и отпускная прочность бетона балок должна быть не менее пере

даточной, т.е. не менее 00% от проектного класса бетона для про
летных строении, эксплуатируемых при температуре наружного воз
духа до минус 40*0 и отгружаемых при положительной или отрица
тельном температуре и для пролетных строенииfэксплуатируемых при темпе
ратуре наружного воздуха ниже минус 40вС и отгружаемых при по
ложительном температуре.
Минимальная и отпускная прочность бетона балок должна быть н<- менее 100%. 

от проектного класса бетона для пролетных строении, эксплуатиру
емых при температуре наружного воздуха ниже минус 40*0 и отгру
жаемых при отрицательном температуре.

КОНСТРУКЦИЯ ВАУ! 0 1C

В выпуске разработаны балки для прямых участков пути и для 
кривых - наружные и внутренние. Балки двутаврового сечения.
Верхнему поясу (плите балластного корыта) балок придается 3% 
поперечный уклон для отвода воды в продольную щель между балками 
(односкатный водоотвод». Балки для кривых участков пути, в зависи
мости от радиуса кривом, имеют повышенный наружный бортик «наруж
ные балки » и торцевые удлинения плиты балластного корыта (наруж
ные и внутренние балки ), а также усиленное предварительно напря
женное армирование.

Между собой балки объединены диафрагмами.
С внутренней стороны нижнего пояса устанавливаются закладные 

детали для устройства смотровых приспособлении.

О О 0 13 XT. ММОСТИ АРМИР О 33 All И 51 
НАПРЯГАЕМОМ АРМАТУРОЙ

Часть пучп-ч, "обршгаотси" в пролете. "Обрыв" ь пролете обеспе
чивается иооляипеи кинцеьих участков пропаслепном бумагой но битум
ном мастике или мешковиной, пропитанном битумом или apyi мм матери
алом для исключения сцеилеинп нерабочей части пучков с бетоном.

Балки армированы хомутами из ненанрягаемои арматуры. Арматурным 
каркас собирается из сварных сеток и каркасов непосредственно в опа
лубке или на спец, площадке.

Г  И  .Д 3? О И  3  о  7 151Ц  И  51

В проекте разработано 2 вида гидроизоляции:
- оклеенная «тиоколовая, реэмноподобпая, изольная), конструкция и 

технология устройства которой приняты по ВСН 32-81 - " Инструкция 
по устройству гидроизоляции конструкции мостов и труб на желез
ных, автомобильных и городских дорогах" и "Гекомендацилми по уст
ройству гидроизоляции железобетонных пролетных строении железно
дорожных мостов с односкатным поперечным отводом воды", ЦНИИС,
1983 г .;

- обмазочная (жидкая мастика "изолакт" ), конструкция и технология 
нанесения которой приняты по "Технологической инструкции по гид
роизоляции балластных корыт железобетонных блоков пролетных 
строении железнодорожных мостов" (для опытного применения на 
Дмитровском заводе МЖБК в 1992 году).

ДОПУСКИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

Предельные отклонения от проектных размеров не должны превы
шать величин, указанных в ТУ-3.501.1-175.93.2 и С11и11 3.06.04-91.

Основные предельные отклонения балок:
по длине: чЗО; -10 им
по высоте: +15 мм

по наибольшем ширине: +20; -10 мм
но остальным измерениям: + 5: -5 нн
искривление продольной оси: 0.001 мм . но не более 30 мн

ПЕРЕВОЗКА „ СТИРОПОЗЗКА 
МОНТАЖ

Балки перевозятся по железной дороге на открытом подвижном 
составе, как габаритные грузы. Перевозка осуществляется в соответ
ствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов", МПС, 
1990 г.

Установка балок на опоры производится крановым оборудованием 
грузоподъемностью не менее 120 т. Строповка-в "обхват" с помощью 
специальных строновочыых приспособлении.

ОХРАНА ТРУДА

Все работы по изготовлению, монтажу и эксплуатации балок про
летных строении должны выполняться в соответствии с требованиями, 
изложенными в действующих нормативных документах но охране труда, 
основными из которых являются: СИиП Ш-4-80. "Правила но охране 
труда при сооружении мостов , Правила устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов". "Система стандартов безопас
ности труда и ведомственные нормативы по безопасному выполнению 
специальных работ.

Напрягаемая арматура - полигональные пучки из 24 проволок ---- -------------- ------
класса Б диаметром 5 мм с двумя каркасно-стержневыми анкерами
каждый. Натяжение пучков на упоры. * < Ч ' . ' ■ ... i- Li Ч;
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13x1750-» 2x14504 250-* О _ ^ __ ..... . 2060
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Значения "а, в, с ” си. табл, на л.2 !
Закладную детали поа 45 к 43 устанавливать на балках !
предназначенных дли размещения на внутренней стороне ,
пролетного строения на кривой, совмещая с вертикальной !
осью деталей лоз. 40 в случаях
-  необходимости устройстве убежищ только под консоли 

••бежид ( си лист 3.501.1 — 176.93. 0 — 16)
-  прозспадкн желобов для коммуникаций по всей длине 

балки (ом типовую документз.цню серки 3.501-113'».
Закладную деталь поз 44 устанавливать при необходимее- I
ти устройства смотровых приспособлений < см. лист Г
3.501.1—176.93. 0—£7.1, j

После извлечения балки из опалубки перед укладкой ,
гидроизоляции петли поз.49 срезаются заподлицо с поверх
ностью бетона. J

I



ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАФРАГМА 
(1:20 )

3 - 3

П

' ...' ' ■ .... 1 Масса
Марк а а, в , с , б а л к и ,

т
балки мм мм мм без изоляции

с изоляцией
Dili. 276 100.5
Dill. 276-М — 350 —

Dill. 276-ML 107.1 •
БН1.276 К1 102.1
Dill. 27 6-KIM — 550 40
Б И 1 .276-K3.M1 108.7

БН1.276 K2 100.5
Б Н 1 .276-K2M _____ 350 _____ j
Б Н 1 .276-K2M1 107.1
БН1.276 КЗ 102.3БН1.276-КЗМ 40 550 90
Б Н 1 .276-КЗМ1 108.9
БИ1.276 К4 100.6
Б Н 1 .276-К4М 40 350 —

БН1.276-К4М1 107.2 |
БН1.276 К5 102.5 |Б Н 1 .276-К5М 55 590 110 i
Bill. 276-К5М1 109.1
Б Н 1.276 Кб 100.6
Б Н 1 .276-К6М 55 350 - ____

Б Н 1 .276-К6М1 107.2
БН1.276 К7 102.7
Б Н 1 .276-К7М 95 590 190 1
Б Н 1 .276-К7М1 109.3 I
БН1.276 К8
БН1.276-К8М 95 350 - —

1UU. о
БН1.276-К8М1 107.2

\

3.501.1-175.9 3 . 12-5
Лист
2

1



I
И:ли | Марки

ni дрокзоляиия балок

1ИОКОЛОВЭЯ
мастичная

6Н1.276 
БН1.276 М 
БН1.276-М1

конструкция гилроизол»! 1дии 
( оеэ защитного слоя )

Грунтовк а
Мастика тноколовая СМ1 по ТУ38.33-i19-69 
Арии рук.ини материал-сетки стеклянные СС1.СС::* 

по Т У б - 11-99-75 Иинянилрома'
Мастика тиоколовая СПЗ по ТУЗС.33-119-69

Грунтовка
Мастика игольная МРБ-Х-J.5 по ТУ200УССР82-73 
Бутизол к.улк анизпрованным по ТУЗо . 103-301-76 

или армогмлроб’/тил по 2 1-27-5-1-79 МПСМ
Мастика игольная МРБ-Х-15 по ТУ 200УССР82-73 
Бутизол вулканизированный по ТУ33.103-301-75 

или ариогк.зробутил по ТУ21-27-54-79 МП'-М

Резино- |
1БН1.276 Мполооная БН1.276-М1

рулонная

Изольная 

рулонная

БН1.276-М1

ВАРИАНТ 1
Г рунтовка
Мастика ИВ5-Х-120 по ТУ21 -27-54-79 МПСИ
Вутизол вулканизированный по ТУ За. 103-301 

или резина техническая ‘1 HK!!I iC-Ci) по 
ГОСТ 7333-90

Мастика ИББ-Х-120 (как герметик б стыках! 
ТУ 21-27-39-7 1 П;!С:М

Вутизол вулканизированный по ТУ38.103-301 
или резина техническая ТМКШ (C-Ci) по 
ГОСТ 7338-90

-75

по

То
с

ВАРИАНТ 2 
Грунтовка
Клеи СВ— 1 по ГОСТ 33.105651-7-1 
Резина техническая ТМКШ (C-Ci) по 

ГОСТ 7338-90
Клен CEW1 (как герметик б стыках) по 

ТУ 38.105651-74
Резина техническая ТМКШ <С - С а ) по 

ГОСТ 7338-90

БН1.276 
БН1.276 М

Обмазочная

ВАРИАНТ 1 
Грунтовка
Мастика изольнаи МРБ-Х-15 по Т> 
Армоизол по ТУ 21-27...79 
Мастика изольная МРБ-Х-15 по Т ) 
Изол рулонный по ГОСТ 10296-79

0 л
УССР 1м•X) 73 */ 0

А .0
УССР 82- 73 1. .0

.1.0

ВАРИАНТ 2 
Грунтовка
Мастика изол:на.) МРИ-X-15 по ТУ200 УССР 82-73 
.Изол рулонный по ГОСТ 10296-79 
iМастика азольная МРБ-Х-15 по ТУ200 УССР 82-73 
.Арии руотим материал-сотки стеклянные СС1.ССБ 
i по 'ГУ6- 1.1-99-75 МинхпмпРома
Мастика игольная МРБ-Х-16 по ТУ20и УССР 82-73 
Изол рулонный по ГОСТ 10296-79

БН1.276

Смачивающим раствор 13 оулыронола Hil-З (или 
кеюшего средства типа "Лотос" >

Грунтовка жидком мастикой "И зол акт" Ж*П-901 в 
соотношении с водой 1 : 1 с  расходом 
О.Б кг/м2

4-6' ело»-в мао гики "Изолчкт" ЛСН-У01 с рос

лым и а 
лоя,
мм
0.1
1.5
0.2
1.5

0.1
1.0

2.0
1.0
. и

о . 1 
1.0

2.и I

2.0

0.1 
1.0

2.0

1.0

2.0

0.1
2.0 
2.0 
.1.0

0.2
1.0
2.0

Сотая 
толшииа 
планки 
0.7 км

1(

КОНСТЕ/ЩИЯ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ .

$
О'

* »*v mb лшШеЫ
\ ч \ ч

З а щ и т н ы й  с л о й _______

б е т о н  В 2 5  м е л к о з е р н и с 

т ы й  с к р у п н о с т ь ю  щ е б н я  

не. б о л е е  1 5 м м
-гъ -, Мориа по ьс> лоне про- 
' i нииаемости W6

п —у-э-- -aavprsr— — тя/юп*

. 7 г

И з о л я ц и я , j  

Б е т о н  б а л к и  /

СвтиА оди/1лрнл&. 
аъ пробол о к о у З м м
с р а з м е р о м  
6 обе гу 50 м м

При устройстве гидроизоляции руководствоваться БСН 32-81 

-"Инструкция по устройству гидроизоляции конструкции мостов и Труб, 

на железных, автомобильных и городских дорогах"; "Рекомендациями по 

устройству гидроизоляции железобетонных пролетных строении 

железнодорожных мостов с односкатным поперечным отводом водн ” , 

ЦПИИС, 1983 г.; "Технологической инструкцией по гидроизоляции 

.балластных корыт железобетонных блоков пролетных строении 

:к елезиоДо ро ж них и осто в "
З А Д Е Л К А  И З О Л Я Ц И И  Н А  К О Н Ц Е В О М  У Ч А С Т К Е  П Л И Т Ы

50 »
Стержень-фиксатор» Ф8А1 1=140

Поверхность бетона покрыть мастикой 
''/клеем/, входящим в состав изоляции.

Согнутый под прямым углом стержень- 
фиксатор устанавливается с шагом 200мм, 
Перед укладкой защитного слоя изоля
ции стержень-фиксатор отгибается в 
вертикальное положение.

**

'.У /
/

'■Лист
ч* к—ч * ) I __ • -,Ф Г. *>.•' •-* * • Ч- I “•



И
н
в.

№
п
о
аМ

 П
од
пи
сь
 и
 д

ат
а|

Вз
ам

.и
нв

.Ы
д

i

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ ИА УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Тиоколовая мастичная 
гидроизоляция

Защитный слой

Марка балки
Г рунтовка 
на основе 
тиоколовои 
мастики 

СМ1

м2

Мастика 
тиоколовая

c m
по ТУ

38.33-119-69

кг

Сети а
стеклянная 
С С 1 , СС5 

по
ТУ 6-11-99-75 
Мнихимлрома

м2

Бетон В25 
F200+

м2 / м3

Сетка
арматурная 
50-3.0-0 

ГОСТ 5336-80

м2 / кг

Фиксатор

Ф8А1

ГОСТ 5781-82 

шт /  кг

БН1.-276 

Б111.276-К1 
Б Н 1 !276-К2 

БН1.276-КЗ

БН1.276-К4 
БП1.276-Кб 

БН1.276-Кб 

БН1.276-К7 

БН1.276-К8

54.8 180.9 52.1 55.6 /  1.9 52.1 /  126.1 136/7.5

* Марка бетона по морозостойкости при эксплуатации конструкций 
б  особо суровых климатических условиях - F300.

Расход материалов приведен для тиоколовои мастичном 
гидроизоляции. В случае необходимости применения иной конструкции 
гидроизоляции расход материалов считается индивидуально.
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I
ПрСДОЛЬШЛЙ 

i ненапра?*«
разрез балки на прямой 
-l̂ 4 арматуре не .похезане! 1 |

!

П о л о ж е н и е  п у ч к о в  в  З а л к е

Е Л  1.Г: Гр,

1 — 1 0-..0

Порядок передачи усилии 
предварительного напряжения 

на балку
(при поочередной отпуске) 

БН1.276 F А С Ч Е т И bi Е Д  А Н Н b! Е

□  □

ое-»Н«

3
4
5
6 

7
8,9-оттяжки

13 11
19 17 15
25 23 21

10 12
14 16 18
20 22 24

Монтажное усилие при 
натяжении одного пучка
Ы=49.8тс-для БН1.276

Ис-иопнил
I pllBOpi.ll 
t la‘uip.rp
т___

iT ioygn i

liiriMtfiom

1__01>луев_ 
Ljpcnjjb-e оа 
А К /у _ П О Е Ю З _  

nauiKt>Di'.niiwi
■JVtyU^C ~
& v t :

Миронов.'!

З У 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  1 2 - 6  .

Банка  длиной /7.6 м 

Б  Н 1.270

Арменурный ч е р т е ж

Сл ОДкХ! Hr.'i Мисто»

р 1 б

" - -----
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положение пучков б  балке 
БП1.276-К

- 1 
400

о о 
400

о с- —) м

inио' о w о ' оМ .
о о 
с о !

о^ом

о !О It-.
оO vт-Нхсо,
о'ГО '

Порядок передачи усилии 
предварительного напряжения 

на балку
(при поочередном отпуоке)

4 ВН1.276-К Ч Е Т 1-..I U Л А ■I Н И.!. F
о
о

о
о

оС"
м

о о

□  0

3
4
5
6 

7
8,9-оттяжки

Марк з 

балки

Н5!.-1!-!К̂ ор.»ЧИ‘г
гк-чмое

г

X ТЛ

t l  j и

i а

г: НГ i

—

.Л* 0

■

5 £г Оv
сг

0- -
л п
т Г) £■

2. г.- тс
1- т - .j. ■' к

к- к-.

вер -к,лк г 9.4 1 7 .0

d M1.2"5 -б полигоиальнь'е 5 23,5 105? 1251,4 1 7 .3 32

нижние 18 84.6 17 .0

ПОЗИЦИИ ПУЧКОВ

\ О ". с О О О /
\с (' О 0 О О 1 10
и<> 9x100 J19 12 14

4  « о КЗ 18 20

L2.J ____ i_EJ 22 24 2(3

11
15 13
21 19 17
27 25 23

Монтажное усилие при 
натяжении одного пучка
N=50. Itc- для БН1.27(3-К

I и i
Гё"!
И
i 5

' J 3 ! 5 | 3 ! - i 3\ 3
i 1 4 I 5 j 4 ! 1 | ! 1 i 4 I ~ 1 !

—I—1
5 ! 2 i 4 ; 3 i |_ 3 ] -  ! 2 J z

L-- [ з : - 5 i 4 ! з ! - 1 ! *»; 3 ! a ! a J L L i- i
I-•

i.iC
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№
1

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СЕТОИ 
сетки плито! |1

1 - 1
о I О 1190

е
и

о р

3

О F
- 2 1

* / О F,

- 3

К F,
- 3

Р г.

з и

----- ---7\
й

---------
ti

- Z L

/О '------------
Р

- 3

У
р.

Л и Г 1
' ______

;53__2SOv__ 2^___ 2.SQQ 2tft 28QQ j 2600 2'jjp 2S0u 2 2 S00 Ут*- чд|ц 2800 № 3400 I
2 "800

H -сетки Сортиков 11

16 ЗД , Л Ш 9 ___ _____Ш й ___ ip

rf . .. . . . . --.1— . ...Л.
10
JitT

О 2600 1QQ 2300 1;
t

> -|

2900 jffl' 2300 inp 2Й0Г1 IQij 2QQ0 1j~.c,

Т Т

р—  jsaa. Ж '

JJr__I

IftO 2800

T

2800 2800 2pp 2S00 ЭД0 2SOO 2pb 2800 2№Q Щ0 2800 200 3400

3 It)

16

|o

20 21

•>7
IS 19

сетки pe&pa 
17 19 IS 19 ie 21 20 n ̂ "I £ -V ,£t? ^4

— Г 1 Г, Л И Г Г ГД!=л

I ___ L. " # ------------ 1-------------- 3 ___ ■
•

2800

Л

3 2900 1CР 2900 1 / 0 2900 1|0 3600 1 0 2900 1!0 2S00 >0 2900 Ю 2800

840 - о

2060

сетки нижнего пояса
28 32 30 28 32 30 28 32 30 28 32 30 28 32 30 28 32 30 28 32 30 28 32 30 29 33 31
Л

|" г_ггг"
л г  л л и

ГLГГLГ

L Z 1I Л!--- 1 Л!--- 1---- --т-]
__ L___ ___ь___ L 1 1 1

' — L г 1 1 1

3 2300 19 2900 0 2900 >0 2900ft------ :г
=

ю •■XI о ' Ja
— j 2900 1>;р 2900 1,2--ж Л 0 3500 5

34 30 36 37 35 37

190коо t О 3400

35 37

3400 1Gi,

сетки вутов 
Ж  2L

__ 3400

V' )

'О__ з̂ оо____1

35 37 35 37 -ЗА 36

10 3*00 т  3400 # 3400 II'О 1400

Наименьшая толщина защитного слоя бетона до поверх
ности хомутов - 20мм; до поверхности ненапрягаемой 
рабочей ар»матурь 30мм, до поверхности напрягаемой - 40мм.

700 72
тот

S 20600 700
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В Е Д 0 И 0 С Т Ь Р А С X 0 Д А С Т А Л И , КГ

И я д е л и я  а р м а т у р н н е Вязаль
ная

прово
лок аМАРКА

Напрягаемая
арматура

А р и г т у р а к л а с с а
БСЕГ0

БАЛКИ Класса В АШ ( АГ1 ) AI ГОСТ
3282-74

ГОСТ 7348-81 ГОСТ 5781-82
фБ Итого Ф22 Ф16 ф!4 Ф12 ф Ю Ит о г о ф40 Ф10 Ф0 фб Ит о г о

Dili. 276 2455.6 2455.6 825.2 588.0 324.0 1186.4 813.4 3737.0 264.5 187.4 747.1 188.6 1387.6 54.2 7634.4
ВП1.276-К1 2668.5 2668.5 825.2 588.0 1008.2 829.9 703.0 4034.3 264.5 187.4 790.5 194.2 1436.6 58.8 8198.2
Dili. 276- К2 2668.5 2668.5 825.2 588.0 324.0 1186.4 813.4 3737.0 264.5 187.4 747.1 188.6 1387.6 57.6 7850.7
БН1.276-КЗ 2668.5 2668.5 825.2 588.0 1088.2 829.9 703.0 4034.3 264.5 187.4 790.5 194.2 1436.6 58.8 8198.2
И 11.276-К4 2668.5 2668.5 825.2 588.0 324.0 1186.4 813.4 3737.0 264.5 187.4 748.9 188.6 1389.4 57.6 7852.5
ПМ1.276-КБ 2668.5 2668.5 825.2 588.0 1088.2 859.0 703.0 4063.4 264.5 187.4 790.5 194.2 1436.6 58.9 8227.4
БН1.276-К6 2668.5 2668.5 825.2 588.0 324.0 1186.4 813.4 3737.0 264.5 187.4 748.9 188.6 1389.4 57.6 7852.5
БП1.276-К7 2668.5 2668.5 825.2 588.0 1088.2 859.0 703.0 4063/4 264.5 187.4 796.0 194.2 1442.1 58.9 8232.9
БН1.276-К8 2668.5 2668.5 825.2 588.0 324.0 1186.4 813.4 3737.0 264.5 187.4 750.8 188,6 1391.3 57.6 7854.4

Продолжение ведомости
И з д е л и я

. "
з а к л а д и ы е

МАРКА П р о к а т Сталь арматурная ГПГТГ r»7H1 -R9 Стандартные изделия
ОбщийБАЛКИ Труба ГОСТ

Я7ЯО-7Я
Круг . 
ГОСТ 
2590-88 
ф14

Уголок
ГОСТ

Болт ГОСТ 7798-70 Шайба 
ГОСТ 
11371- 
78; ф22

ВсегоКласса АШ(АП) Кл. AI 5915-70 расход8509-80
140x12

Итого Итого Итого40 20 12 8 5 Итого 45x3.5 35x3.5 28x4 ф22 ф12 фб ИЗ 6 М22 М36 М22
ВП 1.276 8.8 228.3 88.9 29.4 17.7 373.1 0.5 10.2 3.6 12.6 51.0 77.9 168.0 16.3 33.6 217.9 6.4 27.2 1.4 5.5 1.4 41.9 710.8 8345.2
БН1.276-К1
БМ1.276-К2
БН1.276-КЗ
БП1.276-К4 8.8 228.3 88.9 32.2 17.7 375.9 -0.5 10.2 3.6 13.8 51.0 79.1 168.0 16.3 36.8 221.1 6.4 27.2 1.4 5.5 1.4 41.9 718.0

8909.0 
85(31.5
8909.0 
85(33.3БИ1.276-К5 

БН1.276-Кб 
БН1.276-К7 
БН1.276 К8

8938.2 
85(33.3 
8943.7
8565.2

Марки сталей приведены в табл 1, 2 технического описания.
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- ч

- о -I'V̂r-.VtV-vV
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I  I

28800
292001.Ш.70К on г»оч кая

проволока'ф5мм

Обмотка пучка вязальной 
проволокой ф1.Ь-2мМ 
пятью Битками через

W W V W V W l

9 х 50

А .

Ф14 2
\ V

- ф . Ж .  ...1

. 40  1
f------------- - у -----------

150
■■■ Ц - * Л

ФЮи

2-2

Ц ‘

Г
- :

L 11\'чоч .'.1Ф̂ В 28800 106,5
......... 29200 1 108,0

Л
Стержей ь-Фи к с ато р

Ы 4  ГииТ2590-'с.&
Kpvi--------------------

С т Осп i ’ОСТ535-8 3
0.3

Звездочка
Б-1Ш-8 Г0СТ19903-74

0.3
1611 ГОСТв,’ 13-91.

4
Крестовина
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112 165001615о1
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* - * - j |
20300i 4250 1 П О Л

Г14 26900 . 950 1 111 »б
П5 273001 950 !

На чертеже показаны пучки и размещение анкеров в проектном положении (после натяжения). Длина пучка условно принята с выпусками из опалубки по 600мм в обе стороны. Размеры пучков в заготовке подлежат уточнению в соответствии с конструкцией стенда. В знаменателе приведены данные для полигонального пучка.
* На расстоянии 500мм от анкера пучок обмотать плотной промасленной бумагой по битумной обмазке или мешковиной, пропитанной битумом.
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Арматура класса A I , А Н ,
Соединение стержней в се 

точечной сваркой по ГОСТ 1 
волокой.

Для районов с расчетной 
ниже минус ЗО’С соединение 
марки 25Г2С только вязаное 
индекс "М".

Для районов с расчетной 
применение стали марки Ст5

(;;Ч
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гг ---1?ЪЮ0

AIII по ГОСТ 5781-82 
тках производится контактной 
4098-91 или вязальной про
температурой наружного воздуха 
стержней из стали класса AIII 
а в марку сетки вводится

температурой ниже минус 40*С 
сп не допускается.
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Арматура класса AI, All, Alii по ГОСТ 5781-82
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой .

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30*С соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40 *С 
применение стали марки Ст5сп не допускается.
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Арматура класса AI, All, AIII по ГОСТ 5781-82
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной проволокой.
Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 

ниже минус 30*С соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится индекс "М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40*С применение стали марки Ст5сп не допускается.
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Арматура класса A I , All, AIII по ГОСТ 5781-82
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой .

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30*С соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40*С 
применение стали марки Ст5сп не допускается.
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Арматура класса A I , А Н ,  AIII по ГОСТ 5781-82
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой .

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30 *С соединение стержней из стали класса AIII 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40*С 
применение стали марки Ст5сп не допускается.
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Арматура класса A I , All, AIII по ГОСТ 5781-82
Соединение стержней в сетках производится контактной 

точечной сваркой по ГОСТ 14098-91 или вязальной про
волокой.

Для районов с расчетной температурой наружного воздуха 
ниже минус 30"С соединение стержней из стали класса AIXI 
марки 25Г2С только вязаное, а в марку сетки вводится 
индекс "М".

Для районов с расчетной температурой ниже минус 40*С 
применение стали марки Ст5сп не допускается.
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