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Ведомость ссылочных документоё

Обозначение Наименование Примечание

СН оЛ Е-зг-п/ Норны просктироЗания
Канализация. Нооихсные

Lcemu и сооружения __
кат алог UK6A

1If11<§

арматура
гост т о ч-16 Трубы стальные злектро*

ьдарные прямошодные.
Сортамент.

мнгш-вг:мнгт-ег. Летали трибопроЗодоЗ из
м и т и н г углеродистой стали ьдарные

на Ри до fOO ргс/ см *-
ГОСТ 12S S-67 Фланцы с соединительный

быстипом стальные плоские
прид арные на Рч от 1 до 25 *гсАн11$18i
чес кие тр ебоЗания.

r o t r  7798-70 г * г 1
. 1

(нормальной точности)
Конструкция и размеры.

ГОСТ S9/S-T0 Гайки шестигранные {нормальной
точности). Конструкция и размеры.

ГОСТ 7338*77 Пластины резинобые и резино-
ткансдыс. Технические услоби.Я.

ЛриЗщмт

Т.п. 302-2-6*7

Отстойники канмимцтт 
радиальные Вторччн- 

м сборного ж.а маметрк
Общие даын bit 

(начало)

копировал: /1Щ^
ПС51-01 3

формат г 2

Ведомость осноёных комплектов рабочих чертежей

Чэ
I
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Обозначение Ноименодание Примечание

Альбом I Технологическая часть
1 Строительная часть
Ж _. Строительные изделия
W Электротехническая часть
2 Задание заёоди* изготодителнз
Я Нсстандортизиродоннос

оборудование. Цлосос. Части fu 2
ш НеетондартизироЗанное

оборудоЗанис. ЗотЗоры шито/ые.
истаноЗка сигнализатора иооЗня
осадка и фасонные части

щ Нетандортизироданное сбору•
до дание. Токоприемник кольце Зой (из т. п. '

ш Заказные спецификации
I Сметы

Ведомость рабочих чертежей оеноёного комплекта

Лист Наименование Примечание
1-S Общие данные
6 План гриппы отетойникоб МГ 200
7 Отстойник л//. План, разрез Mi' fOO
8 Распределительная чои/а

Планы, разрезы М /. SO
3 илоЗая камера отстойника Н/(МУ)

Планы. разрезы М 1: 50
W Пл оба я камера отстойника ндГмЭ)

Планы, разрезы м /: SO
и Профили подЗодяших и отбодяшик.

трубопРододод Mi: WO
it Просрили трибопроЗодоЗ бозбоотного

актиЗного ила Mi: 100
СЗ Профили трибопроЗодоЬ опорожнения

М < : 100

\

Тип од ой проект разработок {  соотЗететбии 
е дсйстдующини нормами и продолами

(ладный инженер п р о е к т а / К а з а н о З /
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Z. 06lu, а я частб.

р а б7 wise чертежи m и noBn/x к м  ал с/ з ационнд/х радиалб нб/х Вто
ричных отстойников us с Sop но г  о он елез oS? тона Sue пет ром 2 У* Взамен 
типоёого проекта н? S02- 2- $s р сэр aSотанЫ на основании плана 
типоВого проект ирование на /380г., у  тВерж Венного глаВпрем строй 
проектом Госстрое СССР от 28 янВаря /380г.

Soda ни е  на проект ирование утВерждена управлением Bede про- 
ВоВно- канализационного хозяйетВа Мосгор исполкома.

Типа В6/с ради албнЫе 8тор и чнб/е отстойники прим еня ются В копе- 
лексе сооруж ений городских г ^нций биологической очистки стогнах 
Bod праиъбо дителЬ ностб >- ,дЫше 20тЫс. м3 В сутки, использующ их 
метод счистки серое/' . сактиВнб/м ином.

Лроект р а зр г " ,пан применитепбно к успоВиЯм строительства 
6 сухих яескоерилЬтрующих грунт ах dnp климатических районов с рас
четной зимней температурой Воздуха - 33V.

Грунтб/ В есноВании отстойников должны быть непросадочнб/ми, 
непучинистб/ми и неаерессиВнб/ми по отношению к бетону с расчет-

нб/м сопротивлением не менее /,S кг/см*
(/роВенб орун тоВых Bod, ууитб/ Вое Возможное обВоднение площад

ки В nepuod эксплуатации, Волокен нахоВитбся не Вб/ше уроВня Be- 
тонной пойготоВхи днища отстойников.

8  проекте не учтен б/ осоВенностц строительства ВуслоВиях 
оползней, оббалоВ, плЫВуноВ, Вечной мерзлотб/ и сейсмичности 
Выше 6 х*  Валл о В.

Ж. fiom n O H ofо ч н о е  р е ш е н и е , ра счет н б/е парам ет рб/  
и  с'с/дарит нс/Я  с х е м а  от ст ойни/гаВ

В состаВе проекта каждого т ипоразмера разраВотана груп
па отстойников из 95 единиц с  распределит ельной чашей и ило- 
Выми камерами.

/7ри приВязке типового проекта Ванную группу отстойников реко
мендуется принять за оеноВу компановки люВого количества от
стойников

8  зависимости от необходимого числа зксплуатацианнЫх единиц отстой 
нисоВ допускается применение неполных групп (В 3 единицы),
В этом случае рекомендуется диаметры трубопроводов и распределитель
ную чашу сохранить по типоВому проекту Вез изменений, учитывая 
Возможность последующего разбития очистных сооружений.

ГаВаритная схем а отстоим икоВ приВоВитсл на рис./.
ОсноВнЬ/е расчетные ларамотрб/ сВеденЫ В табл. Н?£

аГ оруi окт Воды

f ПодВодя ший mpyfonpoBod

P u.C j

Таблица н1
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!?£о» £ 4
М
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||« 4!*;
•̂§11
1st* и

ч 1

?! й ь
!4ь |§1|1

plsll
/ /Зооо 3700 3/00 600 700 чоо 788 /60 394

2 гчооа. 3700 3/00 600 /гоо 600 /ЧОО 380 700

3 30000 3700 з/оо 600 /чоо 300 г/9о 440 /095

V чоооо 4330 36S0 700 то/ггл ноо 4680 3/5 гг$о

Щ\ Т ехн ол о ги ч еск а я  схем а ,

а) Схема В би ж е ни я Водь/ и Высотное Взайме пол о ж ение сооружений, 
СмесЬ сточной Воды и  активного ила Рилодая смесь) по железобетон- 

Ному трубопроводу поступает В распределительную чашу, оборудованную 
незато пленными ВодослиВами с широким порогом, которые оВеспечиВают 
деление потока на 9раВнЫе части, каждая из которых по самостоятель
ному трубопроводу направляется В  центральное распределительное 
устрайстВо отстойника.

т.п.9огг*д*7 -7Х

ui сбфноео жбгиокетропгч* 
Общие ЗанкЫе 

fпродолжение)

Лист*/
/б

Ух&Ытнслмютмк»

ВопироВел: U£- ВТ958“ (Н Н Форм им 22
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Распределительное устрой cm fa  предстаВляем собой Вертикальную 
трубу> переходящую наверху S плодно p  о си/оря ю сц ийся раструб, окси/- 
чибон?щийср ниже горизонта боды б  отстойнике.

66/ходя из распределительного у  строи cm да, смесь попадает S  прост- 
ранстбо, ограниченное стенками металлаиескоео направляющего ци
линдра бб/еотой ВЗм, который обесг .чибает заглубленнЬ/й Выпуск илоВой 
смеси S отстойную зону отст - /нина.

Сбор осВетл енной Вод' - отстойнике о сущ естдлл ется через Во до- 
спидд/ сборным соле * „ а/м лотком расположенным дотстоднисах диа
метром 2йм на ' s-’ucpcpuu с Внутренней стороны стены, а дотстойниках 
диаметрами 30 и 90м на некотором расстоянии от стенд/.

Ш сборного лотка осдетленная Вода поступает В отдодящии тру
бопровод отстойника и  долее системой подзем//6/х mpyfonpofodof от- 
бодится за пределд/ группб/ отстойников.

8ысотное Взаимоположение сооружений В группе отстойников уста
новлено путем еидраВлического расчета поддодлщих и отбодящих 
систем отстойник об. 

б ) Сосем  а/ удаления акт иВ ного ила.
ДктиВнЬ/й ил, оседи/ий на дно отстойника, удаляется самотеком под гид

ростатическим доВлением при помощи илососа бописание конструкции с*. 
В альбоме ,дестс/ндортизироданное оборудование*i/лоеос) билоВую камеру, 
из которой системой подземнб/т прубопроВодоВ отВодится за пределы груз- 
пЬ/ отстойников.

8  илоВои номере установлен щи то Вой глектрорицироВоннд/й зот- 
бор с по дВижнЫм ВодослиВом, при помощи но тор о со обеспечивается 
Возможность /гак ручного, так и автоматического регулирования отбора 
ила из отстойника, путем пладного изменения гидростатаческого на
пора от О до б,0Ум.

Ябтоматизация работЬ/ з отбор а осуществляется В Зависимости 
от up о дня ила б  отстойнике.

расчетное количество ипоВой смеси, которое может бь/тд подано на 
группу из ¥-отстойникоВ, при 2Х?час отстаивании приведено В таблице н2.

Таблица н2

%
X

t iI t *
4 i

Расчетные расхо 
дб/ сточное боди

H i

i n
* 1 *

1 *i l l *

РасчетноерепсеЗч 
доздратного 
актадного иоа

Расчетное рог** 
дЬ/шодоа смеси КЬсси/

динасexo/f.paf/itrYC/tUT

оалЬЮ/ерасл 
>дик сметам. 
К-/.43ПП год- tfcrofp рас-

На а Лем 
отстойник

^/а
р ?отсм.
5м¥г

нал
смета

/С7М
ifaint

-тм-
*8 6отст.
бмГг

НЛЬЛм
лтстойнис

на

от ем.
9м44

очищ.
доЛх

9аз9р.
акгид.
ил

имСаи
смесьмз/ч **/с I f f мз/у м*/е мУу М*/С

jL г 3 Y s е - г . 0 3 70 7/ /г 73 "7Т ?В 76
f ял 394 0.709 7S7€ Ш 7230 734 ops/ 733 S73 0./60 гз/г O./Si 0.077 60 г ч

BOJL. 790 6 Iff 19м. *г гззо 3S0 0.097 7400 7090 0.79 чгоо 637 0.74 а 47
3 30.0 roes 0304 чззо 7.7? 3745 SS2 a/so ггзо 7657 649 9330 0.43 9.73 9.39
у 460 ггзо 6333 9/&LМ 2 - 796SЖ 2 аззг 4730 343$ 0.9? 73940 639 640 7.33

3

/ТоличестВо бозВротного актиВного ила принято роВно/м60%от 

среднего расхода сточной ВодЬ/. Общий коэффициент неравномерности 
притока сточнЬ/х Вод принят по таблице3 СНи/?Ж-3£-7й для росхода на 
ддну̂  группу отстойников и подлежит уточнению при при Вязке тилодого 

С хем а  оп ор ож н ен и я  сооруж ений.

Для опорожнения Каждого отстойника В пределах еруппЬ/ предусмат
ривается специапЬнЬ/й трубопровод опорожнения. Трубопровод на Всем 
протяжении имеет глубину заложения ниже днища отстойника. Удале
ние ВодЬ/из отстойника по Вышеукозанному трубопроводу рекомендуется 
ооущестВлятЬ В систему опорожнения азротенкоВ.

SB. Реком ендации  по подбору от ст ойников при приВязке.

8  целях сокращения объема расчетов при Вь/боре необходимого типо
размера и количество отстойников рекомендуется пользоваться табли
цами ннЗ, 9.

8  таблице /73 дано рекомендуемое кояичСстВо отстойников разних 
типоразмероВдля унифицированного ряда производительностей очист
ных сооружений. Зыбор того или иного Варианта з&Висит от конкретнЬ/х усло- 

Вий строительства сооружений и определяется путем соотВетстВумщоае 
техника- зкономическах расчетов. Таблица а  3

Диаметр
отстойнику

Вм

Производительность очистнь/к сооружений Smb/c м*/сутк//м3дч
25

/Уоо"
35

1бдб
50

гВ д б
70

3500
700

9300
140

3700
гоо
9$00

его
735бд

79.0 1 9 В 70 /2 /К — —

гч.д — — 4 S 7 79 14 ___

30.0 — — — 3 5 6 3 / г
460 — — — — — 3 4 6

'     » • - '     ' w f/ISMVYfT*tr
ee количества типоВых отстойниковТот 7до7В)разнь/х типорозмероВ при 
продолжительности отстойбония 2 й часа. Величина производительности 
лриВедена для максимального часоВого притока. ТаблицанО

Диаметр Расчетная чосодоЯ проt 
паи количестде отел

vj Зодите/гЬностЬ В м3 
оодникод

тстейм/а9М ... f г 4 9 В 10 12 79 /9
/9.0 394 733 1579 2330 3790 3340 4720 3510 5300
гч.о 700 7400 гзоо 4700 9600 7000 3400 9300 /1700
30.0 7059 2190 ¥380 6570 3760 70350 /3/49 15330 77S20
460 ггзо 4930 9760 73740 19370 22900 27430 82030 3SSV0

Копир оf а/t; U6- 11951-01 5 Фермат ее
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Г и д р а £  j?u v p c k u £  р&сче/ту под £ одя щохо 

г/ й гп до дя  ац с/х сс/с/пе/п о т с т о й н и к о в

0‘е/драдлический расчет про из веден на максималЬнЬ/й оекумдный
расход с коэффициентом/.V, учитб^&мсциг* бозможнуминтенсифика
цию радотЫ сооружений. Значения расчетных расходов праведень/ 
в таблице н е  0‘грофЬ/ /У, /5, f$)

Дня от стой них o f Д=2Чм максималбнб/е расходы составляют на
один отстойник* и ловой  смеси О, 4/™ 3/с ;

сточной Sofa/ 0 27 "V e t  
возврат ного аклзувнаго ила О./У ” 3/с.

Расчет  ги дра влическ и х потерь напора на т рение произведен по 
ф ормулам равном ерного 30и  ж е н и  я  Роды:

С гг*сУ ю
\с - / г л *  , ,

гд е * ZT- усредненная  скоро cm 6 потока S  м /с}
У - единичное потери напора на т рение д м ,
Я -гидравлический радиус канаяО дм ;
/> -коэффициент шероховатости, принимаемый для металлич ге 

т ру в  ровным 0,0/30, для ж елез оветоннЫх-40/37,

Расчет гидравлических потер6 напора на местном сопротивления 
произведен по формуле* у г 

* e jT '

где: £ -коэф ф ициент  мест ного сопротивления.
При назначении условных отметок сооружений за исходную принята

отметка О.ПО верха днища отстойника по внутреннему периметру 
башмака._______________________________________________  ________
пн
*&

Р а с  у е/пб/ W'hiKHuTATl
ш я ш т

JL ■F1 т

1

X. П од девя т а я  си ст е м а  от ст ой н  и  код  
0 участок от распределителбной чаши до отстойника H/J 

Расчет произведен в  направлении овратном движения водь 
Напор на водосливе с треугольными вырезамид*Я*сворного 

кольцевого лотка отстойника определен по формулам:
9-едмзчз#*ЧТ; f  *&••§&, Ншоот 

где* р -максимальный расход доды на один отстойник
равный 0,27*% 

Я- число треугольных вырезов на/л м
водослива, равное у  

X  * длина водослива, равная 7/, 6м 
9- ев -расход на один треугольный вырез, равный # убк/с 

Отметка редра водослива принята
отметка горизонта воды а отстойнике \хга

367

S

Т ' ----------------------------- —2------------------------------------------- —з~ —

г.

3.

S

Потери напора на резкий поворот струи на выходе из 

уширенной части конуса распределительного устройства 

t  отстойник: A , t j£ L  А.а м „  
* г

где: ¥ -коэффициент местного сопротивления для
резкого поворота на воспринятый равным /.г  

20- скорость в  уширенной части конуса в/З^Ус
Of- З'СН

_ 0 и ) • „  .
еде: рем - максимальный расчетный расход илодои

смеси на один отстойник равный 0,4f ” J/c 
U?- ллощадб поперечного сеченил уш иренной

части конуса фгооо, равная з, /Чм* 
Потери напора при до/ходе из подводящего п?рудопровода 

Ф//00 в  центральное распределительное устройство

отстойника: /)*о,а/чм 
где: % -  коэффициент местного сопротивления, ввиду 

слож ного характера движения воды при входе 
в  центральное распределительное устройство 

принят ориентировочно равным /в  
20- скор остб в  подводящ ей труде Ф//оо с площадью 

поперечного сечения СО* о, 99м?, рев/тя 4чз**/е 

Потери напора в  переходе с фтоо нафноо
h -K  Л -.Ш » 

где: в -  коэффициент сопротивления для угла конус
ности П*23щ0тадл. вйстр297справочник Н//Павлов
ского), равны й 9,5 

20: -  скорость в  труде Ф70О с площадью поперечного 
сечения и>* 0.33$м г, равная Ш ТС  

10г - скорость в  пруде Ф //00 с  площадью поперечного 
сечения СО- 49$М*, равная ^ 

Пот ери напора на поворотS0*вотводе Ф?0д
/> ,№ «*

где : # -  коэффициент местного сопропн/дпгнил при 
радиусе закругления Я */S в  0по кривым Кри- 
г ер а  фиг. /20-/27 стрЗОО справочник Пав
ловского Н  И. ) , равны й 0.60 

20- скорость в  труде Ф?00, равная iOS»Jc

ТП .902‘2’3̂ 7 - 7Х

Привязан Q/пепюинип/ гщмэоционны* 
радиальные вмаричнЬ/е 

из мерном ле д. ОфМмрапгЧн
СтаЛ/я Лии* Лиетод

Н. контр. Калинин
Р 4 /5Чп:т/. иеаев

run АМама/ L Окщ иг данные 
0п р о д о лж е н и е ) ЬМо&шаыаипеш»РугЛ». Кор следа

Ш в Н !

копировал: *Ц- 01 6 формат22
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Потери напора на вход втрубу ф?оо
ft * % Р*й029м

г9
е д е : t - коэффициент местного сопротивления вгж Е

стр. 2$ЧсправочникН ff Годлевского),равный 0,6 
If- скорость в трубе Ф7Од,равной *.06п/с 

Потери напора на трение подлине сталЬнсго трубопро
вода ф/*00: дгв*7   ̂* 0.00дм

где: в-длина трубопровода, ровная 73м

едеt ft - коэффициент шероховатости, равный 0.0*3 
i f  - скорость в трубопроводе, равная О.ЧЗ*бс
Я  -  гидравлический радиус трубопровода:

ft*-у вщ276м

7 - единичные потери напора на трение.
Потери напора на трение павлине стального трубо

провода Ф700: а л у
П *в*й ft 90,0*1»

Яде: в - длина трубопровода, равная 9,6м 

7 - единичные потери напора на трение
при Я *4/76; п *0.0*3; lf*f,061/cf равные 0.00*9 

Сумма потерь £ ft * о. /0дм
Горизонт воды в нижнем блефе водослива с широким 

порогом распре делительной чаши 
Расчет водослива с широким порогом 
Напор на ^

где: Фсм -  максималбнб/й расход иловой смеси на один лм*э 
'  отстойник, равный о,чг%
т -  коэффициент расхода для водослива с широким

порогом, принятый равный 036 
вс -  Эффективная ширина водослива 

во*В -а*п<вн вс*0.6¥м
где: в -  ширина Оодослида, ровная /,дм 

f t -число боковых сжатий, равное 2.0 
в-коэффициент формы береговых устоев, при ня- 

тб/й равным М  
Отметка порога водослива принята 

Г ф и зо н т  воды в  распределительной чаше в 4 в е р х н е м  
бы р е  водослива).

Условие незатопляемости водослива с широким порогам: 
fin >/гкр

где: fm -превышение горизонта воды в  нижнем вьере
водослива над отметкой порога M i6м 

Акр -критическая глубина на водосливе
6 * f * V ^ £ j r  А * • 0.266м  

З а п а с  н а  водосливе: 2  * П к л -  ft п £  *0 .*Ч д м

з, 326

и. *з

3,70

Л. О т водя иду я система отстойников

В данном разделе произведен гидравлический расчет том- 
ко с fop маг о кольцевого лотка отстойника. Гидравлический 
расчет отводящей системы начиная с выпускной камеры 
отстойника Hf и далее производится при привязке прое*7в.

Расчет сворного кольцевого лотка отстойника.

Ширина лотка в,6м. Расчет произведен в  направлении, .об/зо/п 
ном движ ению  воды. Заполнение влот ке перед входом  

в  выпускную камеру отстойника принято равнб/м 026м. 
Отметки в  лотке пер ев  вь/пускной камерой. 3.03

1. Потери напора на трение по длине лотка: 
ft* *.6 67 / • возом

еде: /.в-лопробочный коэффициент Набоковой слав 
струи из отстойника в  лоток

в - лоловина длины кольцевого лотка, равная 362 м 
в  -  единичные потери на трение 

3*fiwJ 7*0.00073
ВдС: Л- коэффициент шероховатости ровный 00*37

й - скорость в  лотке перед выпускной камерой
при ф-зо.*Чт/с и 00-0.2*мг, равная 0.69%

• внЯ •гидравлической радиус Я- 3727? Я-а *30
где: В• ширина лотка _ вбм

/У- наполнение в  лотке перед выпускной камерой 0.26м 
в  о тер и напора на создание скорости от ft -о  до Ог • 0,67%

fr -fr - />*о.огэм
Сумм а ''померь £ ft s о. osom 

Отм етми в  лотке, в  точке диаметрально противоположной 
выпускной камере отстойника 

Запас на сбободный излив струи водослива 
2гЗ,70-ЗМ*&г$к

зм 3.07

Щ. Отводящ ая сист ема возврат ного активного ила.
Гидравлический расчет системы возвратного активного ила 

от нижнего вье<ра водослива иловой камеры и долее производится 
при /ривязке проекта. Яри этом максимальная отметка в  ниж
нем бьефе водослива должна вЬ/тЬ принята равной отметке 
срач него нижнего положения ревра регулирующего водослива

гМодокакглмнпроеж

Копиро вал: и Ц - 4 1 9 5 4 -О д 7 Ф ерм ам Я д



; n
o

g
q

irtf 
lff-г-го

б
 w

o
d

u
 nogoun±

 
—

 —
 “

_____________т
ш

пчнкА еш
'Яй

" оР
оЪ

Х
т

иГнШ

__________________
_____________________________

_______________
;O

H
09O

O
O

noO
 

__________________
_

Услобные обозначения 

C*Z-— 3 Трубы  ст альные

_gzrfzZ^_ трубы железобетонные

Примечание:

При прибязке проекта i  заёиеимоети 

от необходимого числа зксплуатационныл 
единиц отстойников допускается приме
нение неполных групп (3  единицы). 
Вотом случае рекомендуется диаметры 

коммуникаций и распределительную чашу 

сохранить по типоёому проекту без изме
нении, учитыбоя Возможность последую

щ его разбития очистных сооружений.

т п . 902- г- < зм - тх

Отстойники канализационные 
- -'йиальные. вторичные 

fстронгч*
План группы 

отстойникоб МИ200.

СтаЯ/А Лист \Лист6Ъ

копировал: *Щ*~~
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ТипоВой проект 902- 2J47 ЛлЬбом  /

✓ -  / 2 - 2 .

tOO Boom 3JO  крайнее берхнее ш о -

План

Установка апналиьагора уроёнд 
\ о сад ка с <рОтоеопрота&лением

Стоим Зла ие/ппнобни _ 
Я щ и ка  у п р а в л е н и я

Jj£-'-d ёоЛратноно 
инт. ила <pS30* 9

Го
Отводящий тр~д/ \0  

Ф630ЖЮ \

Шондорные пазы

Прим ечания:

/. Отстойники Не/2,3,9 аналогичны данному и 
ориентируются по плану группы отстойников

2. Конструкции и монтажные черт еж и илососа UBP-29, 
а т акж е уст ановк у сигнализат ора уробня осадка  
С/у. В альбом ах „Нсстандартизиробонмое оборудоёание.v

3. Чертежи люка-лаза см. 6 альбоме „Строительные изделия"'
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ЛланМ

. Зат/ол плоский По/ерхмостнбЮ 600*200 
с ручнЬ/м приводом

Лларб-Б

/Готстой н и *4*3

Зотдор плослии______
^лодерхностньн? £00*800 
а ручнб/м npufodOM _

п

Примечания:
i. Расположение распределителе ной чаш* 
долине ем. на листе

2, Конструкцию и монтазмнЬ/и черт емс jam- 
Sap а плес косо поверхностного 600*000 
ем. далбдоме „ Нестандарт изироданно е 
оборудование"

тп зог-г-эМ -7Х

регАю/гЬнй/С дторичмме л  
из аЛрного нг.6 juememponff* г

СтоЛ/А Лаем

Распределительная чаша} 
Лланбг, pajpeoSf M l 'SO

Литве
15

MotiodacoHoeMtunpcm

,;O l- 11!31-61 10 Фермам 32
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Я рорш б щрго mpySo пробЬ да
к отстойнику #3 бнн /, 2 и v j

Лроерилб от додЯ исего трубопробйдсс 
от  от ст ой ы и  ка /4 //н д )

ПросрцлЬ отводящего трубо- 
пробода от отстойника /43[нд) 

do камер6/ ов -я
Л >5 !
1 !9 ...... *

«М*
4.00 %

~  — ■ ’ 1 ж---ВЦ |к

г*/о.оо --------- 1 *0,0/0 — — m a t
§ §

*
$
?

$
? \

\ г
$ * ч

но его 0.00 ш /асг I е.ео

\
сталь
9030*/п

^ ^ 4*ерег

\
<а

VМ
•

** §

Uo 9.40
ЛримеуаниЯ:

t Расположение трасс трубопровода66плане см. намете
О. Тип изоляции трубопрободоб уточняется при прибяясе проекта.
3. Основание под стальные трубопробЬды определяется при придам_ 

проекта с совладением следующего требования: уложенный 
трубопровод на беем протяжении должен опираться на нетро
нутый или плотно утрамбо Sаннб/и грунт.

Ф. Мирка железобетонных труб конструкция СтЫкоб и тип 
оснобания определяются при прибязке проекта.
Трубы даля. нЫ быть рассчитаны но рабочее бабление 
не менее О, За мм.

дрибязон

ТШ Тг

Н.контр
Нач.ивО.
Ш -
Ш /L

Калинин
(/соей
Резонов
topo/fe&z

г.п.9огг-з47 “ тх

Отстойники комолизецюнт 
реФакАнМ О тории мне 
из сборного же, д/тетрсмОУм

'А» ?/п*ЖЯ Лист

брорики отбойкой/* и лоОде- 
Олщух нрубофободоб МР/ОО

Коли р о б а /г . Ufa*- "1 7 651 -04  43

Лие/n o f

11 0

МосдоЫкониянииороект

РортотЯе
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Профи яд тру &о про Кода 6 os Spam ного a t тарного ш а от илодой 

Kanrept/ отстойника нЗ{н¥)до границд/ проекта ровсгния

Лрафилб трубопровода возвр а т н ого  
активного и ла  о т  иловойнамерь/

отстойника м3Тн/) дот.р

Примечания;
i  Расположение трас г трубопрободоб К  алане см. не листе
г. Тиа изоляции трубопроводов уточняется при привязке проекта.
Л Оснобание nod стальные трубопрободы определяется при придязсе 
проекта с соблюдением следующего требования: уложенный трубопровод 
надоем протяжении должен опираться но непронутд/д или плотно утрой- 
боданный грунт.

4 Марка железобетонных труб, конструкция стыкод и тип оснобания 
определяются при прибязке проекта.
Трубы должны бытд рассчитаны на рабочее дабление не менее д.бетм.

5 Конструкцию тройника ¥б т 690*10 - S30*S см. б альбоме нестандартнее 
оборудования.

г.п. 9ог-г-дМ -тх

Отстойники канализационные 
раЗоолбнЫС бторичнЬЮ п ,,
и» сборного ж д  диомнтртЯЧм Р  *5

Мосбодьъканелниифоект

tonupofa^Ji- т и ч н  44 Ферме» г г
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Лрофилб m p y fon p o f о da  опорож н ен и й  от отстоймша П3/н9)

<?О ЭРСТНС/Ц 6/ /}jOOPec/nuPo£&A/tJfi.

Материал труб 
u тип изоляции
Основание

Т7г̂ --Л*0к00$ . . — ■—-—-------- /*ЛЛЛСдлина - - - ^  
Отметки оси 

труби

С*з,у

1 \
1

с»зе.го

\ч X 5
•
\ч

Проектные омн*> 
к и земли •«rt Ч ч

$ S 
•* н

Натурные отмет 
ки земли

Расстояния 9.4 33S 4.0 его ЯШ <0

ftpocpt/jrd mpyS'onpododa опорожнений 

От отстойника н  f far3) do rJ*

fount VO H U* .‘

J. Расположение трасс mpySonpo£odo£ £ плане cm. на листе
3. Тип изоляции mpySonpo£odo£уточняется при прибязке проекта.
£ Осно£ание nod сталднш mpydonpoSodbt определяется при при£язле 

проекта с соблюдением следующего требования: уложенный трубо
провод на teem протяжении должен опираться на нетронутбш 
ш и плотно утрат£о£аннб/0 грунт.

£ 0m£od Ф£7д*£ заложить при бетониробании днища отстойника 
по строителЬнд/м чертежом

т п .т -г -з * 7 - ту

Отстойники каноливоцоеннЫе 
раЗиалбнЫе вторично# 
из сборного *с.б.№непроуг 2Ум 0 15

Лолиробол*(£—

Профили трубояро/9 dot 
опорожнения НП/оО fifecioioKOHamiu/poeKm

HWI-Oi (У5) Формам £2



Госстрой CCCD
Тбилисский ЧРМЛИАЛ 

ЦИТП
Типоьои проект/серия/

№ J9<22s££tl .JS l____
Закао rF - M Q __ _
Цемд / ove %2 von
Т ираж S IS _______
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Типовой проект 902-2-347
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