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1. Общ ие с в е д е н и я  . 

i .  1. Серия содержит проектную документацию на 

сборно-монолитные заглубленные помещения !У  к л а с с а . 

из конструкции промышленного и гражданского строитель- 

е гв а 1 разработанную  н а  основе положений СНчП-Л-Н-и* 

„ Защитные сооружения гражданской обороны[

1.2. В  настоящем вы пуске приведены  материалы  

д л я  проектирования одноэтажных заглубленных соору 

жении пролётом 9,0м с вы сотой этажа 3(вм р а зм е 

щаемых В м аловаж ны х грунтах.

2. Область применения.
2.1. К он струкци и  предназначены  для применения 

во встроенных (  располож енны х в  подвальных этажах 

зданий)  и отдельно стоящих за глуб ле н н ы х помещениях 

класса /\ 1У} с о гла с н о  прилож ению  1* С Н и П £ -Н -Ц *

2.2. Конструкции з а гл у б л е н н ы х  помещении могут 

прим еняться во Всех климатических р а й о н а х , как для 

обы чны х у с л о в и й  строительства, так и  д ля  сейсми

ческих р а й о н о в  с сейсм ичностью  до  9  баллов.
2.5. При проектировании конкретных сооружений 

из данных конструкций следует выполнять 
ограничение по га доритам сооружения : /\£2,5 В̂ тде

0 5 .0 0 5 .1 -1 8 .0 -4 -П З

Пояснительная записка

25>ОЧ-ОЧ

Сгидич Лист Листов
R 1 7

Проектная организация 
„Прогресс"

Копировал < GHcJ/i срорнатНЗ
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А~ Длина сооружения (Вдоль проле год),

В ~ ширин Q сооружения.
В случае проектирования конкретного сооруже

ния, длина коюрого превышает его ширину более чем S 
2,5 раю, необходимо предусмотреть дополнительные конструк 
ТцВные мероприятия по повышению жесткости сооруже

ния Введением поперечное/ диоеррагмы ( стены толщиной 
не менее ^00 мм) в средней части сооружения.

2 А  Нормативные характеристики принятых грунто
вых: у с ло в и й  :

плотность грунтов ftH= i} 8 т/м3 
угол внутреннего трения у н= 28° ( о, уярад) ;  

удельное сцепление C: 2Kffa(оря кге/см2) ;  

модуль десрормации Е* 15мпа ( 150*гс/см2). 
Грунтовые воды не агрессивны по отноше

нию к бетону.
2.5. Встроенные помещения из данны х конструк

ций могут быть использованы для проектирования подваль

ных этажей многоэтажных производственных и  админис- 

ТратиВно-оытооых Зданий с сеткой колонн 9,0*§0 м.

Эксплуатационные нагрузки от различной 
части здания не должны превышать следующих величин• 

но средние колоннь / -  4Р20 кН ( 430 те) ;  

на продольные стены- 2120 кН/м (216 гс/м))

равномерно распределенная нагрузка 

н а  покры тие -  9,81 кПа (1  тс /м 2).

2.6. Конструкции не предназначены для примене

ния в сложных гидрогеологических условиях (вечная  

мерзлота, карстовые грунты  ̂горные выработки, просл- 

дочные грунты Е  типа и т.д) без дополнительной разра
ботки специальных мероприятий, предусмотренных в конкрет

ном проекте.

3 - Объемно-плонирооочные и конструктивные 
решения.

3. У. Заглубленны е помещения разработаны 

двух и трехпролетные. При многопролетном помещении 
все средние пролеты выполняют по среднему пролету 

трёх пролётного помещения.

3.2. Несущие стены во встроенных сооружениях 

соответствуют сетке колонн вышестоящего здания QfQx6fin. 

Привязка Внутренних и наружных продольных стен-цент- 

ральная) привязка торцевых стен -  нулевая.
3.3. Расстояние 6 свету между несущими стенами-вйоо, 

Высота заглубленного помещения от пола  до

низа плиты покрытия принята йу05м, высота от пола 
до низа перемычек- 3 , 9 м.

ЗА. Основными несущими конструкциями заглуб

ленных помещений я в ля ю тся • ле н то чн ы й  ерунда мент,

03.005.1-18.0-4-ПЗ
ЖГ
2

25^0404 Ч
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наружные и внутренние стеныt покрытие.

3.5. Л е н то ч н ы й  срундаменг-  сборно- монолит

н ы й , то л щ и н о й  1000 нм.

Подготовки под Ленточный срундамент устраи
вается из бетона класса в 7,5 толщиной 100 мн.

3.6. Н аруж ны е стены выполнены из сборных ф унда

ментных блоков срБС толщиной 600 мм с вертикальными  

м онолитны ми шпонками, блоки уклады ваю тся но цементно-
МАРКИ

песчаны й р а с т в о р ^  ЮО. швы между блоками выполняют 

ся с расш ивкой.

Внутренние стены пилон нога ти п а  с  проемами 

размером 1500*3900 (h) мм через 1500 м: Внутренние пило

ны вы полнены  из блоков ф в с  с вертикальны м и п о -  
н о тли тн ы м и  участкам и. Между пилонам и устанавли

вается металлическая перемычка для опирания элементов 

покры ти я.

3.7. Покрь I тие - сборно-моноли гное толщиной 1000 мм, 
собирается из сборных элементов промышленного и  граждан

ского строительства, поверх которых бетонируется монолитная 
железобетонная плита, работающая совместно со сборными 

элементами. Покрытие запроектировано с использованием6  
Качестве сборных железобетонных элементов плит з д а 
ний серии 1.041-1-3 ( основной Вариант).

Дополнительно в материалах дан вариант с исполь
зованием стропильных Балок серии 1.462.1^10/80. Для  

этого варианта конструкция стеновых каркасов и

и перемычек разрабатываются в конкретном проекте 
с использованием данных материалов проектирования.

5.8. Д л я  конструкций за глубле н н ы х помещений 
приняты следующие материалы -

Бетон класса в  25 ;

о РГ № Ч<380°£&ГОТУ р>О KJ7QCCQ А'Ш/ОСТ5781-82 парки 
25Г 2 С/Ф\арка Бетона %о морозостойкости и  водонепроницае

мости устанавливается при конкретном проектировании.

5.9. Над покрытием необходимо выполнить грун

товую Засыпку 8 соответствии с требованиями СНиПЕ-11-77*
3.10. Гидроизоляция, герметизация и дренаж сооружений 

Выполняется по указаниям соответствующих СИ и Лов.

3.11. Специсрикации по выпуску составлены для 

трехпролегного сооружения на длину 12 м.
А. Расчегы консгрукций.

4.1 Расчет конструкций произведен на особые со- 
Четания нагрузок по состоянию 1дсогласно СИ и ПЕ-11-11*При 

расчете конструкций на особые сочетания нагрузок учтены 
вертикальные и горизонтальные нагрузки по приложению 1* 

СНи ПЦ-11-71* а также нагрузки от собственного веса кон

струкции заглубленного помещения, грунтовой засыпщ по-

ЛА первого этажа и стационарного оборудования но нем, 
интенсивностью 9у 81кПа ( ifl гс/м2)
4 2 Д ля встроенных помещений проведена также 

проверка конструкций на основное сочетание нагрузок, 
включающие в себя вертикальные и горизонтальные наг-

Лисг
03.005.1-18.0-4-ПЗ 3

25^0404 S

Копир. срорнаг ЯЗ
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4-3- Расчетные схемы поперечных рам и  макси

мальные уси ли я  для двух пролетных и трех пролетных 

помещений приведены на л и с та х  6,7.

В расчетах рассмотрены системы поперечных и  про

до л ьных рам. Расчет рам проведен на ЭВМ См 4  с приме

нением вычислительного комплекса „ Л ира '

4-4 - Расчетные динамические сопротивления ар

матуры и бетона определены согласно СНиП JF-1-77*

5. У к а за н и я  по производству работ.
5.1. Производство строительных работ осуществлять 

в  соответствии с требованиями следую щ их глав С Н и П :

СН и П - Ш~4- 8 0 „  Техника безопасности в  строи -  
тельстве)

СНиП  3 .0 2 .0 1 -8 7 Земляные сооружения 
основания и срундаменгы;

СНи П. 5 .0 А 01-81  п изоляционны е и  отделоч- 
нь те покры ги я 7

СНиП 3.03.О Т 87 „ Несущие и ограждаюи/ие 
конструкции  7

5  2. Строительные работы по возведению заг

лубленны х помещений следует производить в  соот

ветствии с проектом производство работ (ппп). Проект 
П роизводства р а б о т  долж ен быть составлен

с

с учетом комплексной механизации производствен

ных процессов\ применения многоодорчиваемой 

опалубки ut па Возможности использования товарной ве - 
тонной смecu, приготовляемой на автоматизированных заводах.

5.5. Опалубку для монолитных железобетонных 

Конструкций рекомендуется применять инвентарную^ раз- 

борно- переставнуюг мелкощитовуюt изготовленную из водо

стойкой сранеры9 либо из древесно-стружечных или  
древесноволокнистых плит :

Д ля  покрытия в качестве несъемной опалубки 

используются сборные железобетонные плиты} являющиеся 

рабочим элементом сборно- монолитного покрытия.

5А . Армирование конструкции предусмотрено 
Укрупненны ми сварными сетками и плоскими кар

касами заводского изготовления/ нетребующими 
устройства сварных стыков но монтаже.

5.5. Транспортирование бетонной смеси с заво
да-изготовителя товарного бетона к месту строительства 

следует осуществлять специализированными средствами 

транспорта •• Явтобетоносмесителями1 авто бетоновозами. 

Допускается транспортировать смесь в автооамосвалах и 
бункерах} установленны х на автомобилях или желе

знодорожных платсрормах. Применяемые способы транс
портирования должны исключать возможность попада-

05.005.1-18. О А -П З

2SMJ404 6
kcnup: _______________Ф°Р* АЗ
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ния в смесь агмоссрерных осадков и нарушения 
однородности смеси.

5.6. У к л а д к у  бетонной смесив конструкции  

реком ендуется производить с помощью бетононасосов, 
пневмонагнета тел ейf а также ленточны х конвейеров.

бетонная смесь долж на укладываться в  бетон

ную  конструкцию  с уплотнением вибраторами гори

зо нтальн ы м и слоям и одинаковой толщины без разры- 

6оё} с последовательны м  направлением укладки в  

одну сторону во всех слоях . Толщ ина укладываемого  

бетонного с ло я  определяется конструкцией вибраторов.

5.1. Монтаж сборных железобетонных конструкций 
рекомендуется вести с помощью пневмо колесных кранов 

КС-4362 У ( К-16б)} К ' 5365 У / либо гусеничным краном 

МКГ-169. Монтаж выполняется одним краном с заездом 
последнего о котлован методом >7на себя.

5.9. При бетонировании покрытия по основному 

Варианту 6 середине пролета устанавливать временные 

инвентарные onopbij которые подлежат разборке после 

пр иоб ретени я бетоном не менее 70% проектной 
прочности.

03.005.1’ 1 8 .0 -4 -ПЗ
Duct

~5
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Схема нагрузок 
( дбухпролетная ра м а )

________________  7
Расчётные нагрузки 
на поперечную рому 
шириной 1,5 м.

Обозна
чение

Нагрузка 
кО/м, (тс/м)

ь 232 (23,7)

?*С 105,9 (Ю ,8)

п 155,2 (1 5 8 )

^9 253,1/(25,8)

Максимальные уси ли я  8  стержнях

Усилия
Номера стержней

1 2 3 4 S

М ( тс.м) 229,ij 229,9 30,1 — 30,1

Q ( тс) 109,1 109,1 30,0 — 30,0

» м 26,9 26,9 109,1 208,2 104,1

0 3 .0 0 5 .1 -1 8 .0 -4 -ПЗ
2S>04-04 в 

Копировал•• (PfcjU?____________
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Максимальные усилия 6 стержнях

Усилия
Номера стержней

1 2 3 4 5 6 7

М (ГС.М) 229,4 229,4 229,4 30,1 - - 30,1

Q (г с ) 104,1 104,1 1041 30,0 - - 30,0

N (гс) 26,4 26,4 26,4 104,1 208,2 208,2 104,1

Расчетные нагрузки 
на поперечник) раму 
шириной 1,5 м.

Обозноче
ние

Нагрузка 
кИ/м (гс/м)

232,5 (23,7)

fc 105,9 ( 1Q8)

9с 1552(15,8)

$<р 253,4(25,8)

05.005.1-18.0-4-ПЗ
лист
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показатели расхода материалов

Количество
пролетоб

Объём ветоно 
Класса В 25 (класса В 7,5)

Расход стали  
кг

2на
1м площади 

пола
1м5 внутрен. 

объема

2 но
1м площади 

пола
ltd т о н а

Двухпролётное
помещение <,£<(<,е ) 0 ,5 г  [о, h8) 9 7 ,9 7 8 ,6

Трехпролетное
помещение / ,5 о (/ ,5 ) О,1/9(0, 47) 87,0 7 2 ,5

03.005.1-18.0-4-1

253 04 - 04
Копир. т , -
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лист
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срор.ЛЗ
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1 Обозначение Наименование Кол.
Приме
уа н и е

Сборные желе зове-
тонные элементы

У ГОСТ 1 3 5 8 0 -8 5 фундаментный блок
срл 28. f2-4 59 3 4 2 0 к г

Сборочные единицы

ау 2 03.005.1-18.4 -  1 Наркас плоский k <p i 48
АУ 3 - 2 Каркас плоский КФ2. 195
АУ — 5 HqpKac плоский КФ5 10

Детали
АШ, гост 5781-82

61 5 У>25, С01щ. , л1 2Н2 1пл:385кг
61 6 $>25, £= И  80 32 4,5 кг
61 7 $>25. Z-- Ж 5 4 5,5 кг
61 8 $16. С - 2180 35 3,4 кг

Материалы

Бетон класса B2S, м3 Щ6

поз. 7

R125

150

Я  контр.
рук, паст
Глспеа
Рук гр. 
Вединж.

инж.

Беляева
Цыганков 
Кондржь ~
цветкоба
Гришанова',
Колошник

Шу /сышц

tm.
/±9i
**£.
К .9 /

03.005.1-18.0-4-2

Ленточный
срундам ент

Лист
~ г

Листов
~ Г ~

Проектная ортншоум 
м прогресс

25^04-04 о
Копир. (pcpmrHj
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План раскладки сборных срундаментных слокоб

If

I
*
I

И

-1000

/  /  /  '  /  /  /  /  У

1 1  0 0 1 1 0 0

С\Цифровая ось

2-2

- 1,000

'/  г’ /  / 7 ^ 7 1

1А00 то
БЦкВениоя ось

3-5

т о

- iOOQ

У  У S  У  у

то

букбенная ось

0 3 .0 0 5 .1 ' 1 8 . 0 - 4 - 2
Лист

25304-ОМ 14

Копировал: (pkfy^_________ формат ЙЗ
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40 520̂  ш о  250 1250 250 /250 250 1250
— ---

Q
Г

I

IQj

i f -

О

2п

и
\  115

а
I I

1 I

п

г т

Цифровая ось

О

т

т<

1 600
ч"Ч

т >
1

Цифровая i Буквенная ось

О

1 I Обозначение Наим енование КОЛ. Примечай
Сборочные единицы

АУ 1 03.005.1- 1 8 .4 -4 Сетка-выпуск CBf 68 7,11 кг
Детали

5У 2 АШ. ГОСТ 5181-82.
<Р32. , <.‘1960 8 4,3 5кг

Н  КОНТР Беляева hPo/J'' /Ul
Рчкмал Цыганков (Я-tf
Гл. спей Кондратьев /2.9/
Рчк. гр. Цветкоба /2.9/
Вев.ш* Гришанова JPUA*4 /2.9/

инж. Калашник /2.9/

03.005.1-18.0-4-3

Выпуски из ленточного 
срунсЗаментр

Стодих Лист Листоо
~ ~ г ~

Проектная организация 
и Прогресс, "

О
копировал • (рормагПЗ
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300 300 300 зоо 300 300 зоо 300
JS Q J200 / 12QQ\f j 200 L  1200i. f ^ 2Cti,lj20Q ./ ^ ^ О .П ^ О О ,C l200

марка
поз.

Обозначение На именобание Кол'■Мосса
ед.Кг

Приме
чание

блок бетонный
1 ГОСТ 13579-12 србс 12-6,6-т 246 960
2 СрБС 12-6.3-т 41 480

Участок монолитный
3 03-00S.1-18.0-4- 5 УМ / 16

- 6 УМ 2 16
5 -7 у м 3 2
6 - 8 ум 4 8
7 - 9 УМ 5 1

8 10AUJ, ГОСТ5781-82, €=1200 0,14

0 5 .0 0 5 J -  f 8 . 0 - 4 - j

Стадий Лисп JIuctoI
Наружные и внутрен

ние стены Проектная ортаниэаця 
н Прогресс "

25^0 Ч~0Ч 48

дйорнагАЗ
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03.005.1- ( 8 .0 - 4 - 4

2 S 3 0 4 -0 4  
kbnv/x P t f i . ._____________

Лист
2

19
ф .Я З



1

шов бетонирования

/ Сетки-Вы пуску из ленточного 
(̂ J) ерунда мента см. doKt/M. 03.00S.f48. 0-4-5

Я контр.
Ру км.
Hi-
ft/к. гр.
Вед.инж

Беляева 
ЫтанковШШШксвенко

Цветкова
Гришанова

инж. Колошник ■fib***

и.У/

а. 9,
HJL
ft.9f 
/г. 94

19

I «11 Обозначение Наименование КОЛ Принеч

Сборочные единицы
яч 1 0S.00S.1-18 А -В Каркас плоский кс1 5

Детали
вч 2 ЙШ. ГОСТ S781-82.

Ф Ю , €.= 280 28 0,2 кг.
Материалы

Бетон класса В25, н3 О'ТЗ

05.005.1-18.0-4-5

Участок монолитный
д М 1

Стадий Лист Листов
Р  Г __ 1

Проектная организации 
п Прогресс'

25304 -0 4 20

Копировал > P h f - срорнагДЗ
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600 Цифровая ось

w  О 5050

l 1 1 0бодначени9 Наименование Кол. Прцнеч.

ЛУ
Сборочные ебиниць/

/ 03.005. f -  I B A -9 Каркас плоский КС 2 3
Л ета ли

Bi 2 Л  Ш9 ГОСТ 578/-82
0 /о, 28 _Q 8 a-г ~

Материалы
— В9ТОН класса В25,м3 Ц73

_
тг~.-—Н.конгр. К ел я обо ~ТШ ' Z2.fr
КУН. пап Цыганки W i 12-9/
Гл. спей Шксеенш % « и 0.9/
РУК. гр. ибеткобо 0.9/
Вед.ин* Гриш анода L J > /2.9/

инж. Капаи/нин 3/2.9/

03. 005. /- f8.0~4-6

Участок монолитный
Стадия Лист Листав

F 3 1
УМ  2 Проектная организация 

„ Прогресс"

Копировал: (Pkĵ -,
25"*>ОЧ-ОЧ 24

формат ДЗ
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1 1 1 Обозначение Наименование Коп.
Приме
чание

Сборочные единицы

плоский каркас

АЧ 1 03.005.1-18.4-7 ксз 80
АЧ 2 - 8 КС4 83

АЧ 3 -18 Металлическая перепычкл мы 2

АЧ 4 4 9 МП 2 2
Детали

54 5 ^ 6-80 ГОСТ ЮЗ-76
СтЗСГ15Г0СТ535-е8

€=350 А 1.3кп

54 6 А Ш Т ГОСТ 5181- 82
<РЮТ в  ОБЩ. , М щ о fn.MzO,617кг

Материалы
бетон класса 8 25. м3 ц о

О Ъ .0 0 5 .И 8 .0 -4 -9

2530 Ч-ОЧ 
копиров: 9kjp___________

2S

Лист

2

срорн. АЗ
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bsg риьр п чэпироц \UpOUN 8НП

1 I Обозначение Наименование Коп. Примеч.

Сборные ж. б. элементы
1 Серия 1.041.1-5 Панель перекрытия

пре 86.15 24
Сборочные единицы

АЧ 2 03.005.1-18.4-10 Сетка c m 24
АЧ 3 -13 каркас плоский КП / 360
АЧ 4 -11 сетка сп 2 24

Каркас плоский
АЧ 5 03.005.1- 18А -  /4 КП2 51

6 -15 КПЗ 48
7 -16 КП4 51
8 -14 КП 5 48
9 -12 Сетка спз 24

Детали
АШ, ГОСТ 5181-82

ВЧ 10 <f>25, €общ, j м 3/68 1пгсЗ,85п
И И Ф25. £-- Ш 5 6 5.8кг

Материалы
Бетон класса в 25, м3 Щ З

Поз. (О

Н. контр Беляева Т Ш - Тгм
Рук. мает цытнксб. iF * r О-?/
Глспец кондратьеь /г. 9/
Рук. гр. ибеткобо И. 9/
Ш и н ЖГришанову ТГрмлИ' T2J/

инж. I S2.9T

03.005.Г 18.0-А -1 0

Покрытие 

(<основной Вариант)

Стадия Лист Листов
_L

Проектная организоуил 
ц Прогресс"

25> 0Ч ~0Ч 26

копир. (рорногНЗ
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цифровая ось

О 0 3 .0 Q 5 J -1 8 .0 -4 -iO
Л л1

2 5 ^ 0 4 - 0 4  
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Схема расположения балок
U 3),

# )

€00

поз. 5

R125 

750

1I 1 Обозначение Н аим ен о вани е Кол Примеч.

Сборные железобетонные
элементы 1€4

i Серия 1. У62. Г 10/80, выпуск / Балка стропильная БСД 9 165
Сборочные единицы

А У 2 03. 003. 1- 18 .4 -1 2 Сетка плоская СП5 24
Д е т а л и

А Ш, ГОСТ 5781- 82
БУ 3 $10, е* 12580 99 7,8 к г
БУ 4 Ф25, € о б щ , м ЗЩ8 1пнг3.85п
БЧ S Ф25, £ =  1495 6 5.6 кг

М а те р и а лы

Бетон класса В 2 5  м3 658

220
П*22(3

а цисррсВая ось

Н- контр. Беляева fftTpri /2.9 f
Рчк.нао цыгана» п~9(
Слепец KOHdpami 7Ш Ш 12.91
рук. Гр. Цветкова 42.91I1

ТЪишанобо 12,9/
инж. Калашни* ‘/Сшит ■12Ж

03.005.1-18.0-4-11
Стадий Лист\ Листов

П о к р ы т и е
(дополнительный вариант) Проектная организаци 

„ Прогресс"

2 5 3 0 Ч - 0 Ч “И
срорматДЗ
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Серия 03.005.1-18

https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293817/4293817546.htm

