
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
4 0 7 -3 - 411.86

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 110/10 кВ 
БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 6,3 Д025МВ-А 

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОДСТАНЦИЯ 110—3(у)-2х 25— 10 (А -2 0 ;

АЛЬБОМ III

ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

25545-03

ленточные кружева

http://www.kruzhevo-len.ru


ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-411.86

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 110/10 кВ 
БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 
С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 6,3 Д025МВ-А  

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОДСТАНЦИЯ ПО—3(У)—2x25-10 (А-20)

АЛЬБОМ III

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА И УКАЗАНИЯ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

АЛЬБОМ II ОТКРЫТОЕ И ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВА 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

АЛЬБОМ V 
АЛЬБОМ VI 

АЛЬБОМ VII 
АЛЬБОМ VIII

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТП 407-3-412.86

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ 

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА.ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ

АЛЬБОМ III ОТКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

АЛЬБОМ IX ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ И СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ IV ЗАКРЫТОЕ РАСПРЕДУСТРОЙСТВО ИЗ ТП 407-3- 4IZB6
АРХИТЕКТУРНО -  СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-4-57.83 РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ ЁМКОСТЬЮ 50 М 3

АЛЬБОМЫ |, П1, IV, V ПОСТАВЩИК-ТБИЛИССКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-3-386. Э6 ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ Н0/Ю К В БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НА СТОРОНЕ ВЫСШЕГО НАПРЯЖЕНИЯ

С ТРАНСФОРМАТОРАМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 25 ДО 40 МВ.А ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АЛЬБОМЫ |V1 V ПОСТАВЩИК -  СВЕРДЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЦИТП

РАЗРАБОТАН

ГПИ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ 

г. МОСКВА
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

В.И.КОРОЛЕВ 
> "  О. И.ДУЖЕНКОВА

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЕМ СССР 

ПРОТОКОЛ ОТ 16 ИЮЛЯ 1986 г.
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Опись альбома

ОБОЗНАЧЕНИЕ Наименование
Стр.

АЛЬБОТ»

Титульный «лист А

Опись альбома г

тпцот-а-'ЧИ.вб КЖ лист -Г Общие данные 3

то же г Схема расположения элементов ops ч

ТО ЖЕ 3 Порталы и стойки 5

ТО ЖЕ Ч-
Схема расположения элементов маслоотйемни- 

ка и фундамента под трансформаторами
6

то Же  5 Уз е л Ц. Молниеотвод мж-г^.^мН. 7

то ЖЕ G
Схема расположения элементов

КАЧАЛА. ^ЗЕЛ А в

то ЖЕ 7 У5ЛЫ 3....S Э

ТО ЖЕ 6
Колодцы ДЛЯ СЕТИ К г  
Ре&ербуар

-10

ТО ЖЕ 3 Схема расположения элементов

ОГРАЖДЕНИЯ 11

ТО ЖЕ ло Виды А - А ... s - s Аг.

ТПМП- 5-^1186 
то ЖЕ

Н В К л и с т  А  

2
О б и л и е  д а н н ы е ________________

Ге н п л а н ,п р о ф и л и  с и с т е м ы  К г

Аъ
Ak

255'<f7-03 з



[по
дп

ис
ь и

 о
т

 
'р

т
ш

т
 

---
--_

■/
AS

H 
A

eJ
 Л

?Л
*

о
 

Ш
Щ

пЩ
ш

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
-

Н
2
--

--
1--

--
--

--
--

--
-

Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 4

01
-3

-4
И.

8
6

 
А

лн
от

й
' 

*
 

^ 
I 

-
 

I 
-

1 
I 

I 
1 

I 
1 

I 
I 

1 
■ 

1 
I 

",
1*

.....
.....

.....
.....

.....
 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
"I

 
f 

. 
I

Ведомость чертежей основного комплект/* КЖ1 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

ъ

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных 
конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки кж

Д и е т Наименование Примечание

1 Общие данные

г Схема расположений элементов ОРУ

3 Порталы и стойки

4
Схема расположения элементов маслоприемника
И ФУНДАМЕНТА ПОД ТРАНСФОРМАТОР ФТ А

5 Узел Н. молниеотвод м ж - г . 4 , 3 .  Ум1

6 Схемы расположения элементов канала. узел1

7 У з л ы  2 . . .  5

В К о л о д ц ы  д л я  сети к2. Резервуар

9 Схема расположения элементов ограждения

Ю В и д ы  f - f . . . 5 - 5

Ведомость спецификаций

Лист Наи м ен ован ие Примечание

г
Спецификация к схеме расположения 
элементов ОРУ

3 Спецификация элементов порталов и стоек

4
Спецификация элементов маслоприемника и 

ФУНДАМЕНТА под ТРАНСФОРМАТОР ФТ1

5 Спецификация элементов молниеотвода, Ум i

6
Спецификация к схемам расположения
ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛА

в Спецификация элементов колодцев и резервуара

9 Спецификация к схеме расположения элементов 
ограждения

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

3.017-1 ВЦП. 0,1,2,4,5 Ограждения площадок и у ч а с т к о в  

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

3. 40V97 ВЫП. 2
Унифицированные железобетонные 
порталы открытых распределительных 
устройств 35-110 кв

ЗАот-юг вып. 1
Унифицированные железобетонные
ЭЛЕМЕНТЫ ПОДСТАНЦИЙ 35“500 КБ

3.401-103 ВЫП. 2
Фундаменты под трансформаторы
110кб И ПОРТАЛЫ ПЕРЕМЫЧЕК 35-110КЬ

3.407-108 ВЫП. Ъ
Унифицированные прожекторные

МДЧТЫ И ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЕ
молниеотводы

53оо~г Сальники НАвивныЕ ДЧ50... мао мм
ДЛЯ ПРОПУСКА ТРУБ ЧЕРЕЗ GTEHbl

3.900-3 ВЫП. Тч. 1,2
Изделия железобетонные для 
смотровых колодцев водопровод- 
НЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ

ГОСТ15519-18 Блоки БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН 
подвалов

Прилагаемые документы

ТП 407-5 -4 (1 .8 6  альбому! Строительные изделия

ТП 407- 3~11(ЯКЖ1ВМ альбом Ж Ведомости потребности в 
материалах

п/п
Наименование группы 
элементов конструкций

к о д Количест
во м3

Приме
чание

< Стойки 582100 37,96

а Блоки БЕТОННЫЕ 581101 25,52

а Плиты п е р е к р ы т и й 584 ЮО 3,5

4 Конструкции каналов 585800 6,74

5 Э л е м е н т ы  о г р а д 589900 3,36
6 Стеновые панели 583100 3.65

И т о г о 80,73
Материалы на изготовление сборных бетонных и железобетонных 

конструкций учтены В ВЕДОМОСТИ потребности в материалах и 
отдельно не учитываются

Общие указания

А. О с н о в н о й  комплект рабочих ЧЕРТЕЖЕЙ марки кж открытого 
распределительного устройства разработан на основании задания, 
выданного куйбышевским отделением ГПИ Электропроект с письмом 
№ 06-1-3, 6,2,  4/Б67 ОТ 26.03.85г.

2 За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого 
пола здания закрытого распределительного УСТРОЙСТВА У оси Б , 
что соответствует абсолютной ОТМЕТКЕI----1

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ РАЗРАБОТАН В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАМИ 
И ПРАВИЛАМИ, И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ , ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ВЗРЫВНУЮ, ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Главный инженер проекта /Д у жен кое а /

—
ПРИВЯЗАН

| ННВ. №. |

ТП 407-3-411.66 МК1

Подстанция 110 - ъ (У) * ъ к гъ - Ю ( а - го)

ОРУ 110“ 3 (У)
стадия Лист ЛИСТОВ

ЦАЧАСОЧ КОЬАЯЕЬ /gXЩ — Р 1 10Н. контр. ЖГИП ДУМЕНКОВА Жёьш
m —— Общие данные ПРППСТРПЙПР ОЕХТ1РУК. Бр. ИЫШОБ Y/foJ

ст. инж. ш щ г -
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Сп е ц и ф и к а ц и я  к схеме расположения элементоь ору

Марка
поз.

Об о з н а ч е н и е Наименование Кол. МАССА
ЕД,КГ

Приме
чание

* лист 4 Фундамент ф т  1 г

2 лист 4 МдслоприЕмник г

3 лист 5 Молниеотвод МЖ - 24,3 г

4 лист 3
ЛорТАЛ ПЖТ -110Я1 г

5 портал пжт- ноя а 2

Б 3.407-103 вып. а Анкера из под кож
ников АП- 3-2 4

лист 3

Опоры

7 СК1 16

8 ска &

9 СК 3 4

Ю СК4 Z

11 ЛИСТЫ 6,7 Канал 1

1& лист В Колодцы дли сети  KZ 4

13
ТП 901-4- 57.83 
Альбо м ы : T;m;R;3

Резервуар емк. 50 м 3 1

14 листы 9, Ю Ограда 1
15 лист 5 Участок монолитный Ум1 1
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6

С пец ,и ф и к а ц .ия  элементов маслоприемника 

И ФУНДАМЕНТА ПОД ТРАНСФОРМАТОР ф т 4

Маркалов. Обозначение Наименование Кол.Масса 
ЕЛ, кг

Приме
чание

Масдолриемник

ГОСТ 43579-7в
Блоки бетонные

4 ФБС 42.6.3-Т 27 4*0 л.а
2 Фбс а4.з.б-т 4k это П.2
3 Труба БИТ4оолгет4Ю9-8ое=50в2 30
k 5.900- г. Сальник Ду-гоо г=зао 4 33

Материалы

Бетон В 45 tjsi
Гравий или щебень 1фм

ФТ 4
5 З.«ип-40г вып.4. Плита НСП-4 2 2.490 п.з

Изделия стальные

6
3.4о7-403 ВЫП.2

П-г. г Ш,0
7 К-4 Z8 4/0
в К-г 4k 4/2
S G-4 г» 4,2
40 С-4 3 Ц9

Материалы

Бетон В 7.S о.9м п.ъ
1 Щебень st8n'

4. Кладку из блоков выполнять на цементном РАСТВОРЕ
МАРКИ 25.

2. Поверхности масло приемника и ф унд ам ен та  под тран с
ф о рм ато р  Фт 4, С0ПРНКА\ЦАН1ЩИЕ.СЯ с ТРАНСФОРМАТОРНЫМ маслом, 
ПОКРЫТЬ КРАСКОЙ W - 747 ТОЛЩИНОЙ 300 МКМ, 8 СООТВЕТСТВИИ
С„ РУКОВОДСТВОМ ПО ЗАЩИТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ ДЕЙСТВИЯ
нефтепродуктов" (та б л . з,4) и СН и П -й  -г в -7 3 * (таблА,4б)

3 . Бетон  конструкций фундамента под трансформатор ФТ4
ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ МАРНЕ W6

Привязан

ина.№

ТП Ю - З - Ш В б  КЖ1

Подстанция 44o-30»)-2xz5-4o 0-ао)
'

ОРУ 440-Ь̂ у)
ищ и КШ1 к та тп

т я т я  [!li!!.iiÎ tw w/'fZA — к а и н
1£ШЫ f!E33n±nS кЖ Я
щ з ^  in н и м  т а я  
в а Е в ш ^ я Г

Схема расположения элемента! 
МАСЛОПРИЕМНИКА И ФУНДАМЕНТА
под трансформатор ФТ4

Л Ш 1Ш Й П И Ш

2SS4S-OZ 7
Ф ормат Аг.Копировал Ермолине
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4SO 2.00

М о л н и е о т в о д  М Ж - 2 Ц 2»

поШ
ЗЛо1-406вып.

* ц

з± - J *

1

о

3 -5

Ум Л

40 Ось ft КТО дот

/
►оги

0.0SO
___ , S ?——г 1-------- ....... [ . ----  ~ 0,030
Г 1 ._ - -\ Л - - \ \  -

:--------1|—
__J ô/ioo

2250 2250:------------------ 7

Спецификами* элементов 
молниеотвода,  ̂м \

Марка
пов. ОБОЗНАЧЕНИЕ Наименование Кол. МассаЕД,ИГ Приме

чание

Молниеотвод МЖ-г*ьз
5

ЗЛо7-4о8 вып.з

Тросостойка Т43 4 &Ъ

G МОЛНИЕПРИЕМНЧК T4S 4 35

7 Оголовок тг.7 4 83

S Крепежный элемент тзо г S

Э 3.W7- 402, ВЬШ. 4 Стойка СЦП-г. 4 5865
М атериалы

Бетон ft4S ^ 3

ЩЕБЕНЬ ozd

Нм \

40
т__J08xitx IfSOO ГОСТ 8132*78
ТРЗБА д о̂ гост 8754 -7А ь Н

М атериалы
Бетон 645 4>

Спецификацию  к излч н с м о т р и т е  на листе ^

г- г.
6 ~ G

-0,400

Бетон Ы5

П р и в я з а н

И н в . №

т п  Нот-з-ч\\.г>б кж I

Подстанции я 440-3(h)-z *as-40( ft-го)

0Р >1 440-  3 0 » )
С т а д и и Л и с т Л и с т о в

Р 5

У з е л  н  .  М о л н и е о т в о д  м ж - з д з  
У м 4 п р ш г а й о р ш

2 5 SV S -0 3  *9
Ф ормат А г.Копировал Ермолина
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Сп ец и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  колодцев и резервуара

Марка
поз.

Обозначение Наименование Кал. НА КОЛОДЕЦ
к»<£2

Масса 
ей, кг

Приме
чание1 г 3 4

5 Плита днища КЦД-ю 1 1 1 -1 440
6

3.900-3 выпЛ ч.1
Кольцо СТЕНОВОЕ кц-10-3 2 2 — - 200

7 КЦ-Ю-з - — 1 4 600
8 Плита перекрытия кцлмо 1 1 1 1 250
9 ГОСТ 3634-79 Чугунный люк ТК 1 1 1 1 100

МАТЕРИАЛЫ
Бетон В15 н* 0,10 о,гч 0,15 0,42

10 5.900- г Сальник Ду 2Qo € * 2 0 0 г 16

1, Бетон всех конструкций резервуара (за исключением люков )
ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ МАРКЕ W 8(БОДО -  
ЦЕМЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 0,45)

г. Внутренние поверхности стен и днища , соприкасающиеся с 
ТРАНСФОРМАТОРНЫМ маслом, покрыть крлской ХС — "717 ТОЛЩИНОЙ слоя 
300 мкм В СООТВЕ7СВИИ с „Руководством ПО ЗАЩИТЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ОТ ДЕЙСТВИЯ НЕФТЕПРОДУКТОЬ(ТАБАД4)м Gfl«nE-£8-7S* (ТЛБЛ-4, f6)

Ъ. Сальники (поз.Ю) устанавливать в стены резервуара по данному

ЧЕРТЕЖУ.

Привязан

ИНБ. №>

ТП Ч07 -3 -Ш 8 6  КЖ1

Ка ч .отд. 
Н. контр.
гип 
Рук, гр. 
Ст. инж.

Ковалев
савватеева
ДзжснковяИванов
BlAGCAAbCKRI

Подстанция И0-з(у)-г*е5-т (а- ео)

ору uo-scy)
СТАДИЯ Лист Листов

Р 8

Колодцы для СЕТИ к 2
РЕЗЕРВУАР ПРШСТРПШШПЕИ

Копировал Замдлуева

' 2?£*/?~ог> 11
■fopMAT А а



44

Спецификации к схеме расположения элементов ограждения

Марка.
поз. Обозначение Наименование Кол

Масса
ЕД.КГ

Приме
чание

Столбы

А

З.О П -4 вып. 4

С З&Л kz. 4bo

Z G 3 & ? 3 4йо

3 СЗВ-в 4 AM
k С5 В$ k ZZQ

5 3.0-П- 4 вып.а Панель пм а Uo 30

В орота и калитки

G 3.0 41-4 вып. Q5 КМ 4ь А 34

7 К МЛ -/ в G Zk
В ТГНо1-3 -*Н1.86 AA.V КЖИ-аб ВМ 4ьи а 401

9 3.041-4 ьып.4 Цокольная панель Ц4 Ml 200

АО 3.047-4 вып.4 Ф ун д ам ен т  Ф б k 860

Соединительные изделия

MG7

3.047- А ВЫП.&

MG7 во
MGS MG 9 460
МО 40 МО 40 2.8

MG44 MG 44 460
М атериалы

Бетон В 42.5 0,5м* •

Кирпич bSOw

-/.Для наружного ограждения принята ограда типа мбь 
по СЕРИИ 3 .0-П- А вып.О.

а. Монтажные узлы, замаркированные на листах 9.-ю,разрабо
таны в серии 3.047 -А был Л.

3 . Рекомендации по наружной отделке:
СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЙ,KRЛИТОК ОКРАСИТЬ ЭМАЛЬЮ X&--|gt
светло- серого цвета, железо бетонные стойки ограждений 
ОКРАСИТЬ КРЕМНИЙОРГАНИМеСКОЙ ЭМАЛЬЮ КО-Aik БЕЛОГО ЦВЕТА
QTyG-40S,*STG-70).

k. Кирпичны е  вставки вы полнять из сили катного кирпича мар

ки 7S НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М25.

Привязан

Hhb.n*

Т П  ‘Ю 1 - 3 - Ч 1 Ш  m l

ЯичЛоц Ковалев
Подстанция -Но-зО®)-ахг5 "',°СА-г<*)

Н.коюр.
Тип

Дсможиром 7)|

ГАП
№к.бр.мж

Даженкови
Михайлов

ОРУ 440-3 0 »)

Иванов
Ст. ниж. 
техник

ОАВВАТЕЕВА
НЕФЕДОВ

Схема расположения 
э л ем ен то в  ограждения

Стадия Лист Листов

п р о № т н й п н т

Копировал Ермолина

2S54S-0S 12

«Формат AZ.
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A -  A z-  a

5

*

■*1

3-3 I f  if

fTTf
Аьгл joso ôsc

зодо
3X3000= 9000

5 -5

SJp.3
1

3

IS

Кирпич

•Iso

4
ЛшоЧЦЫЙ ФУНДАМЕНТ 

ИЗ БЕТОНА 842., 5

И Ш Я  ЕЗЕШЗНЗ Ш2В± --- -
ГИЯ ДажемковА
ГАЯ Михайлов .

Pjkjbpjhim Иванов _
Ст. инж. СВВВКТЕЕВА
ТЕХНИК Нефедов

Привязан

UHB.N?

тп H o i - 3 - H i m  кж I
Подстанция W  -3 (a )-г  *es-4o ( A-aa) 

Диет
ОРЗ -НО-5 0»)

Виды 4-4...5*5

Стадия

-10

ПРПИСП (Т

Копировал Ермолина

2 5 5 4 5 -0 3 .  1 $

Ф ормат Az.



'0£
AZ

 J
 

ТИ
ПО

ВО
Й 

ПР
ОЕ

КТ
 

40
7-

3-
Ч\

1Ъ
Ь 

АЛ
ЬЕ

ОМ
 i

ll

\J3

ЛИСТ П а и  м ен  оба н и е
примеча

ние

1 Об щ и е  д а н н ы е

2 Ген п лан , п ро ф и ли  с и с те м ы  К2

Ведомость рабочих чертежей основного  комплекта

Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
i______________________________

Приме
ча н и е

I Прилагаем ы е  д о к ум е н ты

Н8И. СО с п е ц и ф и к а ц и я  о б о р у - ТП 407-3
ДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРО-
из в о д е т  В Е И  Н О  -  Д О Ж Д Е В О Й ОДЬВОМЙ
КАНАЛИЗАЦИИ

нвк.вм В Ед о м о е т  Ь ПОТРЕБ НОС- ТП 407-з
Т И  в  М А Т Е Р И А Л А Х  с и  С -
ТЕМ Ь/ П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О - альбом Гп
ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Ра б о ч и е  ч е р т е ж и  м а р л и  и в а  р а з р а б о т а н о / в  с о о т в е т 
с т в и и  С ДЕЙСТВЕ/О ЩИ МИ НОРМАМИ И  ПРАВИЛАМ И И 
ПРЕДУСМ АТРИВАЮ Т М ЕР О П Р И Я ТИ Й , О Б Е С П Е Ч И В А Ю Щ И Е....  £2Й  ПО Ж АР Н У/О
ПАСНОСТЬ ЭКСПА У  А ГА Ц И И СООРУЖ ЕНИЯ СЗДАНИЯ)  ПРИ---------------- ----------------- ------ - — - /ЯТИ и /
в з р ы в н у ю  7 ВЗРЫ ВОПОЖАРНУЮ

СОБЛЮДЕНИИ ПРЕДУСМ ОТРЕННОМ  М ЕР О П Р И Я ТИ Й  ' А  
Т А К Ж Е  УС ТА Н О В ЛЕН Н Ы Х  ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ.

Главный инженер проекта ( Данилова)
Сподпись) (ФА НИЛ ИЯ)

У С  АО В Н Ь/Е О Б О З  Н А Ч ЕН И Я

ВЕДОМОСТЬ ссь/л очнь/х и п ри лагаем ы х  документов

-----------К2----------- П р о и з в о д с т в е н н о -  д о ж д е в а я
КАИ а ли  за  щи я

Об щ и е  у к а з а н и я

1. Исходными д а н н ы м и  д л я  р а з р а е о т к и  р а б о 
ч и х  ЧЕРТЕЖЕЙ ПРО И З В 0 Д С ТЗ Е Н Н 0  -Д О Ж Д ЕВ О Й  КА
Н А ЛИ З А Ц И И  Я В ЛЯ Ю ТС Я :

Т Е Х Н О Л О ГИ  Ч Е С К О Е  ЗАДА Н И Е , В6/ДА И Н О Е  И Н С Т И 
Т У Т О М  „ЗЛЕКТРОП РОЕКТ* Г. К у й б ы ш е в а .

СТРО И ТЕЛЬН Ы Е Р А Б О Ч И Е  Ч ЕР ТЕЖ И  , В Ы Д А Н Н Ы Е  
и Н С Т И Т У Т О М  ,, П РОМ  С ТР О Й  ПРОЕКТ. *

2. На с ч ё т  с и с т е м ы  п р о и з в о д с т в е н н о - д о ж д е в о й  
К А Н А Л И З А Ц И И  П Р О И ЗВ ЕДЁН  ПО С Н И П  2 0 403-85

3. Основ Н6/Е ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ПРИВЕДЕНЫ  
В Т А Б Л И Ц Е  Н  1.

Т А Б л и а л  Н 1

Н аи м ен о в ан ы
с и с те м ы

Потребный
НАПОР 

НА ВВОДЕ, М

Ра с четн ы й  р а с х о д Установ-  
ЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 
1Л.ДВИГАТ.

Прим еча 
ниемъЛ ут M*/V л/с №

Ка н а ли з а ц и я

ПРОИЗВОДСТВЕН-

<* В. 27

4. П р о и з в о д с т в е н н о -  д о ж д е в а я  к а н а л и з а ц и я  п р е д у с м о т р е 
н а  Д Л Я  ОТВОДА ДОЖДЕВЫХ 80Д  С ПЛОЩАДОК ПОД ТРАНС
ФОРМАТОРЫ , А ТАК Ж Е ПРИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ДЛЯ ОТ
ВОДА ТРАНСФОРМАТОРНОГО МАСЛА В КОЛИЧЕСТВ Е  
50°/о ОТ ОБЩЕЙ ЕГО ЗАГРУЗКИ В Т Е Ч Е Н И Е  fSМИНУТ.

Б. Ма с л о , п о с т у п а ю щ е е  в м а с л о п р и е м н и к , д о л ж н о  о т 
к а ч и в а т ь с я  АВТО НАСОСОМ и ВЫВОЗИТЬСЯ НА РЕГЕНЕ
Р АЦ И Ю . /Ма с л о п р и е м н и к  в  о б ы ч н о м  р е ж и м е  
СЛУЖИТ ДЛЯ СБОРА ДОЖДЕВЫХ ВОД Н ОБОРУДОВАН 
ТРУБОПРОВОДОМ 9 О Б ЕС П ЕЧ И В А Ю Щ И М  ИХ ОТВОД ВО 
ВНУТРИПЛ ОШ, АД О ИНУЮ СЕТЬ.

6. П р и  п р о к л а д к е  п л а с т м а с с о в ы х  т р у б  д о л ж н ы
С О БЛЮ ДАТЬСЯ Т Р Е Б О В А Н И Я  ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, 
Р А З ГР У З К Е , Х Р А Н Е Н И Ю ,  М О Н Т А Ж У  И СВАРКЕ  
ТРУБ. ГР АЗДЕЛЫ  6 ,3 ,1 0  И 1 1 - С Н 4 7 8 - 8 0 ' )

7. Г р у н т  в  о с н о в а н и и  п о д  п л  a c t  м а с с  о в ы й
ТРУ БОН Р ОВОД и ДЛЯ ПРИСЬ/ПКИ НЕ ДОЛЖЕН 
СОДЕРЖАТЬ КИРПИЧ , КАМЕНЬ И ЩЕБЕНЬ

8. П р и  о е р а т н о й  з а с ы п к е  п л а с т м а с с о в ы х  т р у б о 
п р о в о д о в  С Л Е Д У Е Т  П Р Е Д УС М АТР И В АТЬ ПО Д Б И В 
К У  п а з у х  и  з а щ и т н ь / й  с л о й  н а д  в е р х о м  
т р у б  т о л щ и н о й  30 см и з  М ЯГКОГО М Е С Т Н О 
ГО  Г Р У Н Т А ,  Н Е  с о д е р ж а щ е г о  т в е р д ы х  
В К Л Ю Ч Е Н И Й .

в. Применение ручных и механизированных 
трамбовок непосредственно над трубопроводом
НЕ ДОПУСКА ЕТС  я.

10- Отметка 0.000 cootв е тс тв уе т  абсолю тной
О Т М Е Т К Е  I______  3

11. Строительную  часть канализационных колод
цев И МАСЛОСБОРНИКА СМОТРИ В РАЗДЕЛЕ 
ПРОЕКТА Г  Ж.! лист 8.

Привязан:

ТП4П7-3-Ш6 ЦВК
РВКГРМЩРАБЛМ ___
ВЕД.ИНЖ. Расторгуева Зтас-----

Интк. Авилова т1г:ггЦт—

ТРАНСФОРМАТОРНАЯл ПОДСТАНЦИЯ 110/10*8 110 ■ J (yj-2xzs-  fO ГА-9Г*
ЬУЛТ, 7<ГТТЖ Ь Ш2Ш

ОРУ 110-в ( У )

Об щ и е  даннь/е

2

САНТЕХПРПЕКТ

2SS'iS~0i 14
КодировалКрапли на Формат А 2
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Типовой проект 407-3-411.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819673.htm

