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Содерж ание р а з д е л а ,, Пвто м ати зя д и я  * 
Л08 1

П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  АО В 2

/

/

2

S

1. Сх е м ы  приточн ы х  в е н т и л я ц и о н 
н ы х  к а м е р  и  к л а с с и ф и к а ц и я

СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ * 5

2. П р и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к тр и ч е с к и е

СХЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ. 4 8

з. Принципиальные с х е м ы  у п р а в л е н и я 4 8

4. Приборы  и  средства  а в то м а ти з а ц и и

и  ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ 9 Я

5. Разм ещ ение а п п а р а т у р ы  у п р а в 
ле н и я  и СИЛОВОГО э л е к т р о о б о 
р у д о в а н и я . 9 /3

6. Рек о м ен д ац и и  по  с о с т а в л е н и ю  
з а д а н и й  н а  п р о е к т и р о в а н и е  а в т о 
м а т и з а ц и и , УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВОГО 
ЭЛЕ К ТРООБОРУДОВ АНИ Я. 9 /3

7. У к а з а н и я  по  п р и в я з к е  а ль бо м о в
/тХХ/У РАЗДЕЛА 
„ А в т о м а т и з а ц и я  " *0 /4

/// Че р т е ж и  АОВЗ
1 iS

/. Ти п о в ы е  п р о е к т н ы е  р е ш е н и я  „ Д е т о м а т и з а ц н а ,
УПРАВЛЕНИЙ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ /7РИГОЧНЫХ 
8ЕНТИА я  ц  и  о н н ь /х к п  м е р ,  с о с т о я  г  и з  ДОН* РАЗДЕЛОВ' 

-„ Я в то м я тн з я ц и я "  (  э о ч -0 2 -2 9 .в б  ) ,  р а з р а б о т а н  Г П И

Са й т е  х п р о е к т  Гл а в с т р о и п р о е к т а  

Го с с т р о я  СССР;

—  „ -Уп р а в л е н и е  и  с и л о в о е  э л е к т р о о б о р у д о в а н и е  "  

(3 0 4 -0 2 -2 1 . 8 6 )  р п з р п б о т п н  Г П Н  Эл е  к  т р о п  ро е  к  т  
Га п в эле к т р о м о н т а  уча М и н м о н тп /н с п е ц с гр о я  С С С Р.

2. С о с тп в  ТИПОВЫХ П Р О Е К ТН Ы Х  Р Е Ш Е Н И И  Р П З Д Е Л П  

„ Й в т о м а т и з а ц и я  * П Р И В Е Д Е Н  H P  ЛИ С ТА Х  2 ,3 ,
3. С остпв ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ РПЗДЕЛП

„ УпРИвЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ *
п р и в е д е н  в  9 0 4 -0 2  - 2 7 . 8 6  п а е в о м  О.

4. Сенов НОЕ СОДЕРЖАНИЕ И НПЗНП ЧЕНИЕ НА 6 6 Оме?в 

ТИПОВЫХ ПРОЕК 7НЬ/Х РЕШ ЕНИИ РПЗДЕЛП „ П вТО М АГН - 

ЗАЦИЯ *  ПРИВЕДЕНО В ГПБАНДЕ Г.
6.: П р и м е н е н и е  т и п о в ы х  п р о е к т н ы х  р е ш е н и и  :

-  В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ИСКА /О УНЕ Г  НЕОБХОДИ
МОСТЬ РПЗРПБОТКИ СХЕМ АВТОМ АТИЗАЦИИ, П Р Я Н -  
Ц ИПИЯЛЬНЬ/Х ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ С Х Е М  Р Е Г У Л  ПРОЗ ЯН Н  я

и з а д а н и й  ЗА В О Д У н я  И З ГО ТО В Л Е Н И Е  щ и т о в  

РЕГУЛ И РОВ ЯННР ,  У М Е Н Ь Ш А Е Т  О Б Ъ Е М  ВЗЯИМН&/Х 
СОГЛАСОВАНИИ M E /И Д У ОРГЯННЗ я  д н я  м и  ( ПОД РПЗд е 

л е н и я м и в ы п о л н я ю щ и м и  РАЗЛИЧНЫ Е Р А ЗД ЕЛУ/  

П Р О Е К ТЕ ;
-  НЯ ЗЯВОДЕ -  И З ГО ТО В И ТЕ Л Е  У П Р О щ П Е Т  и з г о т о в л е 

н и е  щ и т о в  Р Е ГУ Л И Р О З Я Н И Я  В  Р Е  З О ЛО ТИ ТЕ  
У Н И Ф И К А Ц И И  и х  И  О Г Р Р Н И  ЧЕНИ Я Н О М Е Р К А  p r o p  в/;
- Н П  ОБЪЕКТЕ X С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В Е  О Б Л Е Г Ч П Б Т  Н А Л А Д К У

И ЭГС/7ЛУ П ТП Д  ИИ? З Я  С Ч Е Т  Н С А О ЛЬЗ О В Р Н Н Я  

У Н И < Р И Д И Д 0 В Р Н Н 6 /Х  П Р И Н Ц И П  И АЛЬ П  Ь/Х С Х Е М  и
Щ И Т О В  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я .

6 . П р и  р п з р п б о т к е  д р н н ь /х  г н п о в ы х  п р о е к т 

н ы х  Р Е Ш Е Н И И  У Ч И ГЫ В П Л И С Ь  Р Н Б О Т6 / В Е Д УЩ И Х

ПРОЕКТН&/ X И  Н Я У Ч Н О - и  с  С Л Е Д  О В Р Т Е Л Ь С К Н Х  
О Р ГА Н И З А Ц И И  И  О Л Ь / Г  Н С П О Л Ь З  О В Р Н Н Я  Р Р Н Е Е  

РНЗРПБО ТПИНа/Х С П И  С р н г е х п р о е к т  г  Н Р Б  п ы х

СХЕМ  П В Т О М Р Г И З П Д И И .
7. П р и н я т ь /е  г е х н и ч е  с  к и е  р е  ш е н и я  а а з р а -

БОГЯНЫ с  П Р И М Е Н Е Н И Е М  Н О В Е Й Ш И Х  /7 PH S 0 P 0 S  

И  С Р Е Д С ТВ  П В Т О М Р Г Н З Р Д  НИ.

Т п б л и ц я  /

Осн о в н о е  с о д е р ж а н и е  и  н п з н п ч е н и е

ЯЛЬБОМОВ РЯЗДЕАЯ „ АВТОМ АТИЗАЦИЯ*'

ОВОЗНЯЧЕННЕ 
А Л Ь Б О М О В

/гXXXIV

Основное с о д ер ж а н и е Назначение

П о Я С Н И Т Е Л Ь Н П Я  З А П И С К А

П е р е ч е н ь  я л ь б о м о в  / - г Х Х / у

Ре к о м е н я п ц и и  по ВЫДЯЧЕ з я д е 
н и  и  НЯ АВТОМАТИЗАЦИЮ, УПРИВЛЕНИЕ 
и СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВПННЕ 
ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ

КАМЕР.

Укязяния ПО ПРИВЯЗКЕ ЯЛЬБО
МОВ /тХХ/У

Цля ПРОЕКТ
НОЙ ОРГАНА
з а ц и и

С х е м ы  я а т о м я т н з я д и и

Пр и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к т р и 
ч ес к и е  СХЕМЫ

О б щ и е  в и д ь ?  щ и т о в  

С х е м е ? п о д к л ю ч е н и я

Необходи
м о сть  ПРИ

ВЯЗКИ

Для объек 
то в  СТРОИ
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П в ТО М  И  ГИ З А  Ц  И Я  П Р И Т О Ч Н Ы Х  К П  М Е Р

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р П З Д Е Л П  

„  П е т о м я т и з я д н я  "
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СОСТАВ РАЗДЕЛА "АВТОМАТИЗАЦИЯ

Альбом О Реком ен даци и  по прим енению

Альбом /  Приточили в е н ти л я ц и о н н а я  камера пррмо-

Регули р о в а н и е  
в о з д ух а .

ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Альбом  И Приточная в е н ти ля ц и о н н а я  н ам ера  прямо
точная, С ОДНОЙ СЕКЦИЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ. 
Регулирование тем п ер атур ы  приточного возду
ха С ОГРАНИЧЕНИЕМ РАСХОДА ТЕПЛА НА ВЕН
ТИЛЯЦИЮ.

ЭЛЕИГРИЧЕСНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

АльбомУ  Приточная тмтмляцтюииля кам ера прямо
точная, с О л я  ЯК СЕКЦИЕЙ ЕОТЛУХПНАГРЕВАТЕЛЯ 
К СЕНЦНЕЙ ОРОШЕНИЯ.
Регул и р о в а н и е  тем пературы  приточного 
воздуха с о гран ич ен ием  расхо да  тепла
ИА ВЕНТИЛЯЦИЮ.

Электрическая с и с тем а  р егули ро в ан и я

Альбому1 Приточная в е н ти л я ц и о н н а я  камера прямо
точная, с одной  с е к ц и е й  во здухо н агревате 
ля  н секцией о р о ш е н и я  
Ре гул и р о в а н и е  тем п ературы  воздуха в  поме
щении.

Эл ЕКТРНЧЕСКйЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ.

АльбомШ Приточная в ентиляц ио нн ая  кам ера  прямо
точная, с одной секцией воздухонагревдтеяя. 
Регулирование тем пературы  во здуха  в  п ом е 
щ ен и и .

Электрическая  система регули рован ия .

АльбомП/ Приточная вентиляционная кам ера  прям о 
точная, С ОАНОН СЕКЦИЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 
К СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ.
Регулировани е  тем пературы  приточного 
воздуха.

Эл е к тр и ч е с к а я  с и с т е м а  регулирования.

АльбонШ  Приточная вентиляционная  кам ера  прямо
точная, С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ. 
Регулирование  тем п ер атур ы  приточного  
Воздуха .

Электрическая  систем а  регули ро в ан ия

АльбомIX Приточная вентиляционная камера прямоточ
ная, с двумя секциями воздухонагревателя 
Регулирование тем пературы  воздуха в  
пом ещ ении .

Электрическая система р егули ро в ан и я .

АльвомХ  Приточная вен ти ляц и о н н ая  кам ера  прямо
точная, с д в у м я  секциями  воздухонагрева
теля  н  СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ.
Регули р о в ан и е  тем п ер а тур ы  приточного 
в о з д ух а .

Электрическая  систем а  регулирования

АаьбомХ/ Приточная вентиляционная  камера прямо
точная t с двум я  секциями воздухонагревателя
И СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ.
Регулировани е  тем пературы  приточного 
воздуха с ограничением  расхсща т е п л а  н а

ВЕНТИЛЯЦИЮ.

Эле к три ч ес к а я  система регулирования

АаьбомШИ Приточная в е н ти л я ц и о н н а я  камера прямо-  АльвомХИ Приточная вентиляционная  кам ера  прямо
точная, с ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ воздухонагревателя. 
Регулирование тем п ературы  приточного 
ВОЗДУХА, 0 ОГРАНИЧЕНИЕМ РАСХОДА ТЕПЛА НА 
ВЕНТИЛЯЦИЮ.

Электрическая с и с тем а  регулировании .

точная, с двум я  секциям и  воздухонагрева
теля  Н СЕКЦИЕЙ орош ения. 
Ре гул и р о в а н и е  тем п ер атур ы  воздуха в  поме
щ ен и и .

Электрическая система р е гул и р о в а н и я  .
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Альбом  XII/ Приточная в е н т и л я ц и о н н а я  к а м е р а  п р я м о - 
ТОЧНАЯ, с О АН ОЙ СЕКЦИЕЙ 302А УХ О НАТРЕ В А ТЕЛЯ, 

ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ А ЕЖ HP НО ГО ОТОПЛЕ
НИЯ.

Электри ческая  с и с т е м а  р е гу л и р о в а н и я

Альбом XIV приточная  в ен ти ля ц и о н н ая  к ам ер а  прям о 
то ч н ая  с О А ной СЕКЦИЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
И СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ 
ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

Э л е к т р и ч е с к а я  с и с тем а  р е гул и р о в а н и я

Альбом ХУ Приточная  в е н т и л я ц и о н н а я  камера прямо -
ТОЧНАЯ, С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ, 
ПЕРЕКЛЮЧОЕМАЯ НА РЕЖИМ Д ЕЖу PHOTO ОТОПЛЕ
НИЯ.

Э л е к т р и ч е с к а я  с и с т е м а  р егул и р о в а н и я

Альбом XVI Приточная  в е н т и л я ц и о н н а я  камера прямо точ-  
НАЯ} с ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ во зд ухо н агр ев ателя .
И СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕ* 
Жим ДЕЖУРНОГО о то п л ен и я

Эл е к т р и ч е с к а я  с и с те м а  р е гу л и р о в а н и я

Альбом  XVII Приточная вентиляционная  кам ера  р е ц и р к у 
ляционная , с воздухонагревателем  и одним  к ла 
паном  РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Альбом XVIII Приточная вентиляционная камера рец и ркуля 
ционная, с ВОЗДУХЕ НАГРЕВАТЕЛЕМ И ДВУМЯ КЛАПА
НАМИ РЕЦ ИРКУ л яц ионного ВОЗД УХА.

Электри ческая  систем а  р е гу л и р о в а н и я

А льбом X I X  Приточная вентиляцио нн ая  к а м ер а  р е ц и р к у 
ляционная, с воздухонагревателем , одним клапаном  
РЕ ц и р к у  ля ц ионного в о з д ух а  и с е к ц и е й  оро
ш ения

Эле к три ч е с к а я  с и с тем а  р е г у л и р о в а н и я

Альбом XX Приточная вентиляцио нн ая  камера р ец и р к у 
ляционная , с в о здухо н агревателем , д в у м я  к ла п а 
нами р ец и р к ул я ц и о н н о го  воздуха  и с е к ц и е й  

орош ения.

Эле к три ч е с к а я  с и стем а  р е г у л  и  р о в а н и я

Аль бо м XX/ п ри то чн ая  в е н т и л я ц и о н н а я  к а м е р а  р е ц и р к у 
л я ц и о н н а я , С ВОЗД УХО НАГРЕВАТЕЛЕ М И ОДНИМ КЛА
ПАНОМ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА, ПЕРЕКЛЮЧАЕ
МАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

Эле к три ч е с к а я  сис  т е м а  р е г у л  и р о в а н и я ,

Альбом XXII Приточная  в е н ти ляц и о н н ая  камера р е ц и р к у л я 
ционная , с ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ К ДВУМЯ КЛАПА
НАМИ РЕЦ ИРКУЛЯЦ ИОННОГО ВОЗД УХА, ПЕР ЕКАЮ ЧАС - 
МАЯ МА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

Эл е к т р и ч е с к а я  сис  тем я  р е г у л и р о в а н и я

Альвом ХХШ Приточная вентиляц ионн ая  камера р е ц и р к у л я 
цио нн ая  с в о з д у х о н а гр е в а те л е м , ОДНИМ КЛАПА
НОМ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА И СЕКЦИЕЙ 
ОРОШЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО 
ОТОПЛЕНИЯ.

Эле ктрическа я  сис тема р е г у л  ирования

Альбом XXIV приточная  вен ти ля ц и о н н а я  кам ера  р е ц и р к у 
ляционная, С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ, ДВУМЯ КЛАПА
НАМИ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА и с е к ц и е й  
О РОЩЕ н ИЯ , ПЕРЕ К  ЛЮ У А ЕМ А Я Н А РЕЖИМ А ЕЖ У PHO
TO ОТОПЛЕНИЯ.

Электри ческая  систем а  р е гу л и р о в а н и я
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1. Сх е м ы  п р и т о ч н ы х  в е н т и л я ц и о н н ы х  к а м е р  и ~ 

КЛАССИ Ф И КАЦИ Я СХЕМ АВТОМ АТИЗАЦИИ.

И. В А АНН ой СЕРИИ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕ

НИЙ РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ, & КОТО
РЫХ ТЕПЛООТ ААЧА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ РЕГУЛИРУЕТСЯ

Ка к  К о л и ч е с т в е н н ы м  t т а к  и  к а ч е с т в е н н ы м  m e  г о л а 
м и .

Аля ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО МЕТОЛА РЕГУЛИ
РОВАНИЯ В УЗЛАХ О ВВЯЗ К И ВОЗДУХОМ А ГРЕВ А ТЕЛ Е Й НА

DSPATHOM ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ УСТАНАВЛИВАЮТ

СЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ТИПА Ц В Ц .

При УСТАНОВКЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЧЕРЕЗ ВОЗ
ДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ 05ЕСПЕЧИВАЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ РАСХОД 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С ПОВЫШЕННОЙ СКОРО С ТЛЮ В О ВСЕМ 

ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР НАРУЖНОГО ВОЗДУХА, ЧТО СУЩЕСТВЕННО 

ПОВЫШАЕТ НАДЕЖНОСТЬ РА ВОТЫ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ И СНИЖАЕТ 
УГРОЗУ ЕГО ЗАМЕРЗАНИЯ. ПОВЫШАЕТСЯ ТАКЖЕ УСТОЙЧИВОСТЬ И 
КАЧЕСТВО ПРОЦЕССА РЕГУЛИРОВАНИЯ.

ПРИ УСТАНОВКЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ 3 УЗЛАХ ОБВЯЗ

КИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОДИН РЕГУЛИРУЮ- 
ЩИЙ КЛАПАН, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРО
ВОДЕ ЗА ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ ПОСЛЕ ПЕРЕМЫЧКИ,
СОЕДИНЯЮЩЕЙ ПРЯМОЙ и обратны й  тр уб о п ро в о д ы

12, П еречень схем  п рито чн ы х  в е н ти л я ц и о н н ы х  к а 
мер, ДЛЯ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНЫ ТНП08ЫЕ ПРОЕКТНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, А ТАКЖЕ КЛАССИФИ КАЦИЯ СХЕМ АВТОМА
ТИЗАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ОТНОСЯЩИХСЯ К НИМ АЛЬБОМОВ 7и- 

НОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ РАЗДЕЛОВ* АВТОМАТИЗАЦИЯ*
НАПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕ КТРООБОРУДОВАНИЕ " ПРИВЕ
ДЕНЫ В ТАБЛИЦАХ 2 И3.

& НОМЕРАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ С НАСОСОМ ДЛЯ ЦИРКУ
ЛЯЦИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОСТАВ
ЛЕНА БУКВА .Н ".
13. П р и т о ч н ы е  в е н т и л я ц и о н н ы е  ка м ер ы  о т л и 

ч аю тс я  д р у г  от д р у г а :
-  ТЕХНО Л ОГНЕЙ ОБ РА ВОТКИ В 03 Д УХ А;
“ НАБОРОМ ОБОРУДОВАНИЯ, В Т.Ч. НАЛИЧИЕМ РЕЗЕРВНЫХ

ВЕНТИЛЯ ТОРОВ)
-МОЩНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ КЛАПАНА НАРУЖНО
ГО ВОЗДУХА)
~ТРЕБОВАНИЯМИ К УПРАВЛЕНИЮ (см. АЛЬБОмО)
И АВТОМАТИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ (см. ТАБЛ. Ъ)'}
1.4. Кл а с с и ф и к а ц и я  с х е м  вы по лнен а  и а основании  

РАБОТ ГП И  САНТЕХПРОЕКТ, в ч а с т н о с т и :

-ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НОСТЬЮ от 3,5 до 125 ты с. м*/ч. (  серия  £.904-12).

- МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОЧНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИС
ТЕМ И РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ а г р е г а т о в  ( в р е м е н н ы е  ре 
к о м ен д а ц и и ).

Авто м ати зац ия , Уп р а в л е н и е  и  с и л о в ы е  э лек тр о о б о ру 
д о ван и е  ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КАМЕР ТИПА 

m i O + m w ‘ (серия 904-02-4).
ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ схем  АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧНЫХ 

ВЕУТКАМЕР ВО ВНИМАНИЕ ПРИНЯТЬ/ ТАКЖЕ УСЛОВИЯ В
помещ ениях, Которые они  обслуж иваю т, уч тен о  н али ч и е  в этих 

ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ И ТЕрЛОПОТЕРЬ, РАБОТА МЕСТНЫХ 

ОТСОСОВ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ.

У ч и т ы в а л и с ь  т а к ж е :

- НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ И
насоса;

- н али ч и е  одного  (камеры  2ПК10, 2 ПК20, 2 ПК 31,5) и л и  
д в у х  ( КАМЕРЫ 217X40, 2 ПН 80, 2 ПК 125_, 2 ПК 125А ) к л а 
панов р е ц и р к у л я ц и о н н о г о  в о з д у х а  с  и н д и в и д у а л ь 
ными ИСПОЛНИТЕ ЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ-

- н ео б хо д и м о с ть  р е г у л и р о в а н и я  т е м п е р а ту р ы  во зд уха  
В ПРИТОЧНОМ в о з д ух о в о д е  и л и  в о б с л у ж и в а е м о м  

кам ерой  п о м е щ е н и и ;

- НЕОБХОДИМОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСХОДА ТЕПЛА НА ВЕНТИ

ЛЯЦИЮ В ПРЯМОТОЧНЫХ КАМЕРАХ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА.
15. Те х н о л о ги ч ес к и е  схем ы  о б рабо тки  воздуха разделе
ны НА СЛЕДУЮЩИЕ 4 ГРУППЫ:
- ПРЯМОТОЧНЫЕ ( схем ы  //6//°1~12)j

-ПРЯМОТОЧНЫЕ, ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО 
Ото п лен и я  ( схемы У® У® 13+16);

- РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯМИ, РАБО
ТАЮЩИЕ С ПЕРЕМЕННЫМИ РАСХОДАМИ НАРУЖНОГО И РЕЦИР
КУЛЯЦИОННОГО воздуха ( схемы У’У° 17+20);
- РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ С ВОЗДУХО НАГРЕВ АТЕПЯМИ, РАБО
ТАЮЩИЕ С ПЕРЕМЕННЫМИ РАСХОДАМИ НАРУЖНОГО И РЕЦИР
КУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА В РАБОЧЕЕ в р е м я , п е р е к л ю 
ч а ем ы е  на  ПОЛНУЮ РЕЦИРКУЛЯЦИЮ В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖИМЕ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ (СХЕМЫ
У'У» 21+24).

Н а з н а ч е н и е  и  о б ла с ть  п р и м е н е н и я  к а ж д о й  из

СХЕМ ПРИВОДЯТСЯ В ГЕКСГО&ЫХ МАТЕРИАЛАХ, РАСПОЛОЖЕН

НЫХ НА ЛИСТАХ ПОД ЧЕРТЕЖАМИ СХЕМ.
ТАМ ЖЕ УКАЗАНЫ УС ЛО В И Я П Р И  КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ 

ОПРЕДЕЛЯТЬ РАСЧЕТНУЮ ГЛ УБ И Н У НАгРЕЬА ВОЗДУХА

& ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯХ;

16. Использование с е к ц и и  о р о ш е н и я  п р е д у с м о т р е н о

В ОСНОВНОМ, В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД д /)Я у м е ньш ения р а с х о 

дов ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА ЗА СЧЕТ ЕГО АДИАБАТИЧЕС
КОГО ОХЛАЖДЕНИЯ.

У п р а в л е н и е  н асо со м  с ек ц и и  о ро ш ен и я  м о ж ет  о с ущ ес тв 

ляться по  ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ИЛИ ВНУТРЕННЕГО ВОЗ

ДУХА.
В ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЯХ & КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО 

ВАРИАНТА ПРИНЯТО УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗ

ДУХА , ОДНАКО ВОЗМОЖНО И УПРАВЛЕНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 

В ОБСЛУЖИВАЕМЫХ КАМЕРАМИ ПОМЕЩЕНИЯХ. ПйИНЦНПИАЛЬНЬ/Е ЭЛЕКТ

РИЧЕСКИЕ СХЕМЫ УПРАВАЕНИЯИКОНСТРУКЦИИ ЩИТОВ ПРИ ЭТОМ 

НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ.

1.1. При  н ео бхо ди м о сти  испо льзо ван ия  с е к ц и и  о р о ш е 

ния  В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ПАИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМАТИ

ЧЕСКОГО р е г у л и р о в а н и я  п а р а м е т р о в  п р и т о ч н о го  в о з д у 
ха или в о з д у х а  в п о м е щ е н и и  п у т е м  и з м е н е н и я  р е 
жима РАБОТЫ ЭТОЙ СЕКЦИИ ( н а п р и м е р , ЗА СУЕТ ИЗМЕНЕг 
НИ Я КОЭФФИЦИЕНТА ОРОШЕНИЯ И Г П . )  ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕ
ШЕНИЯ по АВТОМАТИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ РАЗРАБАТЫВАТЬСЯ 
В КАЖДОМ КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ, S ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ПРЕДЪЯВЛЯВ М ь/х Г РЕ 60 В А ИИИ.

СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ, ЧТО ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕКЦИИ 

ОРОШЕНИЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАСЧЕТНАЯ ГЛУБИНА НАГ
РЕВА ВОЗДУХА В ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕ ДОЛЖНА ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ 

ИЗ УСЛОВИЙ ПОСЛЕДУЮЩЕГО АДИАБАТИЧЕСКОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

И ОХЛАЖДЕНИЯ ЕГО В СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ.
18. В ТЕКСТОВЫХ МАТЕРИАЛАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЛИС
ТАХ, У°У° ПОД ЧЕРТЕЖАМИ ТЕХНОЛОГИЧЕС
КИХ СХЕМ; А ТАКЖЕ НА ЛИСТАХ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 3 АЛЬ

БОМАХ /+XXIV УКАЗАН ОБЪЕМ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИ
ЗАЦИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕМЫЙ ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ СХЕМ.
13. Т иповы е  п р о е к тн ы е  р е ш е н и я  п о  а в т о м а т и з а 
ци и  РАЗРАБОТАНЫ, ИСХОДЯ ИЗ УСЛОВИЙ, ЧТО В КАЧЕСТ
ВЕ т е п л о н о с и т е л я  п р и м е н я е т с я  ГОРЯЧАЯ ВОДА.
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П е р е ч е н ь  с х е м  п р и то ч н ы х  в  е н т и л р ц н о н н ы х  н а  м е р  Ти б ли ц и2

№
СХЕМЫ НвИМЕНОвОНМЕ Лист

Л/° | 
СХЕМЫ Н а и м е н о в а н и е лист

п
СХЕМЫ /Наим енование А кет

У Приточная ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА ПРЯМОТОЧНАЯ 
с ОДНОЙ СЕНЦНЕН ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
Р егулиро вани е  тем п ер атур ы  приточного 
в о з д ух а .

10
Приточная вентиляционная камера прямоточная, 
С ДВУМЯ .СЕКЦИЯМИ возаухонагревртеля и 
секцией орош ения.
регулирование температуры приточного воздуха.

19
Приточная вентиляционная камера рециркуля
ционная, С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ К ОДНИМ КЛАПА
НОМ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА И СЕКЦИЕЙ 
ОРОШЕНИЯ.

2
Приточная Вен ти ля ц и о н н ая  камера, прямоточная,
С ОДНОЙ СЕНЦНЕН ВОЗДЧХОНАГРЕВАТЕАЯ
Регули р о в ан и е  температуры  приточного воздуха
С ОГРАНИЧЕНИЕМ РАСХОДА ТЕПЛА НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

н
Приточная вентиляционная камера прямоточная, 
С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ и  СЕК
ЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА 
С ОГРАНИЧЕНИЕМ РАСХОДА ТЕПЛИНА ВЕНТИЛЯЦИЮ-

го Приточная вентиляционная кам ера  р ец и р к у 
ляционная, С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ И ДВУМЯ 
Клапанами, рециркуляционного во зд уха
Н СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ.

—

3
Приточная вентиляционная камера,прямоточная,
С ОДНОЙ СЕКЦИЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ 

Регули ро ван и е  тем пературы  воздуха в  помещении.
12

Приточная вентиляционная камера прямоточная, 
сдвумя СЕКЦИЯМИ воздухонагревателя  н  
СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ.
Регулирование температуры воздуха в  помещении

21
Приточная вентиляционная камера рец и р к уля 
ционная, с ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ II одним 
КЛАПАНОМ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОШКА, ПЕРЕКЛЮ
ЧАЕМАЯ ИА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

4
Приточная вентиляционная камера прямоточная,
с ОДНОЙ СЕКЦИЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕОАГЕЛЯ И СЕНЦНЕН 
ОРОШЕНИЯ.
Регулирование температуры  приточного воздуха.

13
Приточная вентиляционная кам ере прямо точках 
с одной секцией  воздухонагревателя, переклю 
чаемая НА PEJHHM ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 22

Приточная вентиляционная  камера р е ц и р 
куляц ио н ная , С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ И ДВУМЯ 
КЛАПАНАМИ РЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА, 
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ.

5
Приточная вентиляционная  камера прямоточная,
С ОДНОЙ СЕНЦИЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ и секцией 
ОРОШЕНИЯ.
регулирование ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА с о т  
ИНЧЕИНЕМ РАСХОДА ТЕПЛА ИА ВЕНТИЛЯЦИЮ.

14
Приточная  в е н гн л  яцнонная намвра п рям о 
точная, С.ОДНОЙ СВНЦН&Й ВОЗДУХОНАГРВЗАТЕМ 
И СБКЦНВЦ ОРОЩВНЦЯ; пврвнлю чаем ая  на 
решим дежурного отоплений

23
Приточная вентиляционная камера р ец и р к у 
ляционная^  во здухо н агревателем  и  одним нм- 
ПЯНОМ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ 
НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯt СЕНЦНЕН ОРОШЕНИЯ

Б
Приточная вентиляционная кам ера  прямоточная
С ОДНОЙ СЕКЦИЕЙ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ Н СЕКЦИЕЙ 
ОРОШЕНИЯ.
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА в помещении.

15
Приточная вентиляцио нная  камера п рям о 
точная, С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ воздухонагревателя, 
ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ. 24

Приточная вентиляционная камера рециркуляцион
ная, С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ И ДВУМЯ КЛАПАНАМИ РЕ
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ НА 
РЕЖИК ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ, С СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ.

7 Приточная вентиляционная камера прямоточная,
С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ.
Регули р о в а н и е  тем п ературы  приточного воздуха

18
Приточная вентиляцио нн ая  к а м ер а  прямо
точная, С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕ
ЛЯ и СЕКЦИЕЙ ОРОШЕНИЯ, ПЕРЕКЛЮЧАЕМАЯ 
НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ В ООСГЯВЕ ПРИТОЧНОЙ 

кам еры  ОДНОГО НАН ДВУХ (РАБРЧНН-РЕЗЕРВНЫЙ) в е н 
тиляторов К НОМЕРУ СХЕМЫ нА ЛИСТАХ И В ТАБЛИЦЕ 3, 
ГРАФЕ 3  ДОБАВЛЯЕТСЯ после ТОЧКИ СООТВЕТСТВЕННО
ц и ф р а  / ИЛИ 2

8
Приточная вентиляционная камера прямоточная,
С двумя СЕКЦИЯМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ.
Регули ро ван и е  тем пературы  приточного воздуха
с ОГРАНИЧЕНИЕМ РАСХОДА ТЕПЛА НА ВЕНТИЛЯЦИЮ.

17 Приточная  вентиляц ио нн ая  кам ера  р е  циркули 
ЦНОННАЯ, С ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ и  одним  
КЛАПАНОМ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА-

1

9
Пр и т о ч и м  вентиляц ионн ая  кам ера  прямоточная
С ДВУМЯ СЕКЦИЯМИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ.
Ре г у л и р о в а н и е  тем п ер а  туры  воздуха о помещении.

!
18

Приточная вентиляционная кам ера  р е ц и р к у 
ляционная с ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ И д в у м я  
к л а п а н а м и  рециркуляционного  воздуха .

я -п ьш  &

□ □ 4 - 0 2 - 2 9 . 8 5  АО В 2 лист
2

-гг



9
0

b
-Q

l-
29

. 
8

6
\ц

не
.ы

по
д,

п\
по

Ап
ис

ь 
и

 a
m

 \
вз

ян
.н

не
Ж

 
Ал

ьб
ом

 О
1

ПРИ КАЧЕСТВЕННОМ МЕТОДЕ регулирования водя из 
ТЕПЛОСЕТИ ПОДЯЕТСЯ И УЗЛУ ОБВЯЗКИ ВОЗДУХ ОН Я ГР ЕВА ТЕ - 
ЛЯ ПЕР80ГО ПОДОГРЕВА С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ HR- 
СОСОМ.

Пр и  к о л и ч е с т в е н н о м  м е т о д е  р е г у л и р о в а н и я  г о р я - 
ЧЯЯ ВОДЯ ИЗ ТЕПЛОСЕТИ ПОДЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕН

НО В ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ.
Те м п е р а т у р я  в о д ы  в  т е п л о в о й  С ЕТИ  ИЗМЕНЯЕТ'

07 п а  ГРАФ ИКУ В ЗЯВИСИМ0СТИ ОТ ТЕМПЕРЯТУРЫ 

н а р у ж н о г о  в о з д у х *.

1.10. Об в я з к и  т р уб о п р о в о д я н и  в о з д у х о н а гр е в а т е л е й  р е -  
U/ЯЕТСЯ ПРИ РЯЗРЯБОГКЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ. В
Д Я ИНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ ПОДСОЕДИНЕНИЕ ТРУ
БОПРОВОДОВ С ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ ПОКЯЗПНО УСЛОВНО,
ИСХОДЯ ИЗ УДОБСТВЕ ЧТЕНИЯ СХЕМ АВТ0МЯТИ- 
ЗЯЦИИ.
1.11. Л в т о м а г и ч е с к о е  р е г у л и р о в я н и Е  ТЕМПЕРЯТУРЫ 
ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХЯ ИЛИ ВОЗДУХ Я В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДУ- 
СМЯТРИВЯЕТСЯ ПУТЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЯ РЕГУЛИРУЮ
ЩИЕ КЛЯПЯНЫ, УСТЯНЯВЛИВЯЕМЫЕ НЯ ГРУБОПРОВОДЯХ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, И НЯ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛЯПЯНЫ НАРУЖ- 
НОГО и  РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 803ДУХЯ.
1.12. Если ПРИ КОЛИЧЕСТВЕННОМ МЕТОДЕ РЕГУЛИРОВА
НИЯ И УСТАНОВКЕ ОДНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 
НЯ ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В03ДУХ0 Н Я ГРЕЗ ЯГЕЛЯ 

ПЕРВОГО ПОДОГРЕВА ТЕМПЕРАТУРЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗЯ ВОЗДУ- 
ХОНЯГРЕВЯТЕЛЕМ В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛНРОВЯНИЯ ПО РАСЧЕТУ 

ОКЯЗЫВЯЕТСЯ НИЖЕ + 20°С ( см. ИНФОРМАЦИОННОЕ письмо 

ГП И  СЯНТЕХПР0ЕК7 Ы3 0 -7 0  И ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБРАТНОЙ ВОДЫ НА ВЫ

ХОДЕ к а ло р и ф ер о в  по ГО С Т 7201-70 /73-690 ГПИ Са н те х - 

ПРОЕКТ, 137s); ЦЕЛЕСООБРАЗНО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ПЕРВО
ГО ПОДОГРЕВА РАЗДЕЛАТЬ НА ДВЕ СЕКЦИИ, УСТАНАВ
ЛИВАЕМЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО ХОДУ ВОЗДУХА Н ПРИСОЕ
ДИНЯЕМЫЕ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ИНДИ

ВИДУАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ.
Р е г у л и р о в а н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  и з м е н е н и е м  р асхо д я

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ КАЖДУЮ ИЗ
с е к ц и й . П р и  этом  ч е р е з  п ервую  по ходу воздуха 
СЕКЦИЮ ПРОХОДИТ ПРАКТИЧЕСКИ постоянный РАС
ХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУ
РЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.
1.13. Р е гул и р ую щ и е  к лап ан ы  -ус та н а в ли в а ю тс я , к а к  п р а 

ви ло  НА ОБРАТНОМ ТРУБОПРОВОДЕ ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГ
РЕВАТЕЛЯ.

Ка ж д ы й  регулирую щ ий  клапан  обвязывается трубопро

водной АРМАТУРОЙ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТА
ЦИИ ДЕМОНТИРОВАТЬ КЛАПАН БЕЗ СЛИВЯ ВОДЫ. УпаМЯНУ- 
ТАЯ ОБВЯЗКА НА ЧЕРТЕЖАХ СХЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ НЕ 
ПОКАЗАНА.

1.7k. Выбор регулирую щ его  к л а п а н а  па диаметру ус
ловного ПРОХОДЯ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ и виду  
ПРОПУСКНОЙ X ЯРЯКТЕРНСТИКИ (  РАВНО ПРОЦЕНТНАЯ или л и н е й 
ная)  ПРОИЗВОДИТСЯ В САНТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕК
ТА.

Для в о з д у х о н а гр е в а те л е й  приточных КАМЕР ЦЕЛЕСООБ
РАЗНО ПРИМЕНЯТЬ КЛАПАНЫ С РАВНО ПРОЦЕНТНОЙ ПРОПУС
КНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ.

Заказ р е г у л и р у ю щ и х  к ла п а н о в  осущ ествляется  т а к 
ж е  В САНТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА.
119. Схем  ям и явтомятизяции приточных в ен ти л я ц и о н 
ны х  КАМЕР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ С Н и П  11-ЪЪН5 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГ

РЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ, Г  ТОМ числе <?Jf реццркШЦШНШ CUC7CM*)

1.16. Автом атическая  з а щ и т а  от з а м ер з а н и я  ф у н к ц и о н и 

р у е т :
- ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ПРИТОЧНОЙ . КАМЕРЕ, КОГДА ЕСТЬ ОПАС
НОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ в  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА С 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙj
-  ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ ПЕРЕД ПУСКОМ 
ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА; . .
- ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ КАМЕРЕ, ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУ

ХА, ПОСТУПАЮЩЕГО 8  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ, ОТРИЦАТЕЛЬНА.

1.17. А втом атическая з а щ и т а  о с ущ е с тв л я е тс я  с л е д у ю 
щ и м  о бразо м :

А. К а ч е с тв е н н ы й  м ето д  р е гу л и р о в а н и я  (  во здухонаг
р е в а т е л ь  с ц и р к ул я ц и о н н ы м  насосом ) ;
-  ПРИ о т к л ю ч е н н о й  п р и то ч н о й  к а м е р е  и  ПОНИЖЕНИИ 

т е м п е р а ту р ы  воздуха  п е р е д  в о з д у х о н я гр е в п те л е м  д о  
+3°С а в то м а ти ч е с к и  в к л ю ч а е тс я  ц и р к уля ц и о н н ы й  н а 
сос, ПРИ ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРЯТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ДО 20°С ( УТОЧНЯЕТСЯ ПРИ НА
ЛАДКЕ)  ОТКРЫВАЕТСЯ КЛАПАН н а  ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛО
НОСИТЕЛЯ; ПРИ ПОВЫШЕНИИ т е м п е р а т у р ы  теп ло н о с и теля  
КЛАПАН ЗАКРЫВАЕТСЯ; ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
И ПОВЫШЕНИЯ т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  д о  +5°С н а с о с

ОТКЛЮЧАЕТСЯ;
- ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ВОЗДУХОНА
ГРЕВАТЕЛЯ, предшествующий пуску ПРИТОЧНОГО венти
ля тора , ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА НА ТРУБОПРОВОДЕ 
т е п л о н о с и т е л я  и включения ц и р к у л я ц и о н н о г о  насоса  Вре

м я  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОГРЕВА УТОЧНЯЕТСЯ ПРИ НАЛАДКЕ В

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ МЕСТНЫХ УСЛОВИИ Н МОЖЕГ 
НАХОДИТЬСЯ в ПРЕДЕЛRX ОТ 60 до  180 С ;
-П Р И  РЯБОТАЮЩЕЙ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЕ И 0<КРЫТИМ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИ
ТЕЛЯ, Г  Е. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДОГРЕВА ВОЗДУХА 
ВКЛЮЧАЕТСЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ нясос;
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА МЕНЬШЕ* 3°С 
И ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕ
ВАТЕЛЯ МЕНЬШЕ 20°С ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫВАЕТСЯ КЛА
ПАН НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И  ПОДАЕТСЯ 
КОМАНДА HR ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА;
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 
2 0 сС КЛАПАН ЗАКРЫВАЕТСЯ, А  ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМ ПЕ
РАТУРЫ ВОЗДУХА ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ ДО +5°С 
ОТКЛЮЧАЕТСЯ НАСОС.
Б. К о л и ч е с т в е н н ы й  t м е т о д  р е гу л и р о в а н и я :
- ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ ВЕНКАМ ЕРЕ И ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕРА

ТУРЫ 803ДУХR ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ Д 0 * 3 ° С
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО Д АЕТ КОМАНДУ НЯ 
ПРОГРЕВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ П УТЕМ  ОТКРЫТИЯ КЛАПА
НА НА ТРУБОПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

П осле п р о г р е в а  в о з д ух о н а гр ев а тел я  и  п о в ы ш е н н а

ПЕРЕД НИМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ДО+5°С КЛАПАН HR

ТРУБОПРОВОДЕ т е п л о н о с и т е л я  з а к р ы в а е т с я .Д л я  в о з д у 
х о н а г р е в а т е л я  с  д в у м я  р е г у л и р у ю щ и м и  к л а п а н а м и  о т к 
р ы в а етс я  И  ЗАКРЫВАЕТСЯ КЛАПАН Н А  ТРУБОПРОВОДЕ ПЕР
ВОЙ ПО ХОДУ ВОЗДУХА СЕКЦИИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ;  
-П Р М  ВКЛЮЧЕНИИ ВЕНТКАМЕРЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ ВОЗДУХОНА

ГРЕВАТЕЛИ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПУСКУ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯ
ТОРА, ПУТЕМ  ОТКРЫТИЯ КЛППАИА НА ТРУБОПРОВОДЕ 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ. ДЛЯ ВОЗДУХОИЯГРЕВАТЕЛЯ С ДВУМЯ КЛДЛИ

НАМИ ОТКРЫВАЮТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ОБА КЛАПАНЯ. 
Время п р е д в а р и т е л ь н о го  п р о г р е в а  у т о ч н я е т с я  п р и

НАЛАДКЕ в ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНКРЕТНЫХ МЕСТНЫХ УСЛО

ВИИ и МОЖЕТ НАХОДИТЬСЯ 8 ПРЕДЕЛАХ ОТ 6 0 до /8 0 С;
- ПРИ РЯБОТАЮЩЕЙ BE НТК Я МЕРЕ ПРИ ПОНИЖЕНИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ ВОЗДУХ НА ГРЕ В я  ТЕ  -  

ЛЯ ДО 20*50°С ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ устройство ПОДАЕТ
ком НАД У НА ПОЛНОЕ ОТКРЫТИЕ КЛППЯНЯ НА ТРУБО
ПРОВОДЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И НА ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРНТОЧНО-  
ГО ВЕНТИЛЯТОРА/
*) /IpedycHdmpufaemcfi с целью зоа/шм/ 
л/>{/ лши/лУемм &///??глме/>е ( /rejjfoctf/vp я »

£оздУ/Л л у н у  />/>о

____________ лт/о/

9 0 4 -0 2 -2 9 .8 Б
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ПРО^ОДб ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ИЯ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИТОЧНОГО 

ВЕНТИА Я Г  О РЯ)

1/8. Сх е м о й  у п р а в л е н и я  /уоч-ое-х г а б  )  п р б д у с м а т р н -
ВЯЕГСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СИГНЯА И Я  Щ И ТЕ  У  ПРИВАЯ
НИЯ И ВОЗМОЖНОСТЬ П Е Р Е Д А Ч И  Е ГО  В Д И С П Е Т Ч Е Р 
СКИЙ П У Н К Т  И ЛИ  В ОБ СЛУЖ И ЗЯБ МОЕ В Е Н Г  К И 
МЕ РОИ ПОМЕЩ ЕНИЕ.

В ВЕН ТКЯМ ЕРЯХ С РЕЗЕРВ Н Ы М И  В Е Н Г  ИЛ Я ТО РИМ  И

ПРИ УГР О З Е ЗЯ МЕРЗ П И  И Я В ОЗДУХ ОН И ГРЕ В Я TEA Я ПРИ
ТОЧНЫЙ В Е Н ТИ Л Я Т О Р  НЕ ОТКЛЮ Ч АЕТСЯ.
/./3. ДЛЯ ПОВЫ Ш ЕНИЯ Н АД ЕЖ Н О С ТИ  Р А Б О ТЫ  СХЕМЫ  

ЗЯЩИТЫ ТЕРМ О РЕГУЛИРУЮ Щ ИЕ УСТРОЙСТВЕ ДОЛА/И6/ 
УСТЯИЯВЛИВЯТ6СЯ & ТРУБОПРОВОДЕ ОПРЯТНО ГО  ТЕПЛОНО
СИТЕЛЯ ВБЛИЗИ о т  в ы х о д н о г о  П А Т Р У Б К А  8П ЗД УХ 0- 
НЯГРЕВЯТЕЛР, Я  ПЕРЕД В О ЗД УХО Н А ГР ЕВ А ТЕЛЯ М Н  -  в  НЕПО
СРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ О Т  ИХ ПОВЕРХНОСТИ.

Не о б х о д и м о  о б е с п е ч и т ь  п л о т н о е  з а к р ь / г и е

КАППЯНЯ Н А Р У Ж Н О ГО  ВОЗДУХП ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПРИ

ТОЧНОЙ КЯМ ЕР6/ в о  ИЗБЕЛЧЯИИЕ В О З Н И К Н О В Е Н И Я  
ПОТОКИ ХОЛОДНОГО ВОЗДУХЕ ЧЕРЕЗ ВОЗ Д УХ О Н Я ГР ЕвЯ - 
ТЕЛЬ ЗЯ СЧЕТ ЕС ТЕСТВ ЕН Н О Й  т я г и .

/20. /7рд ПРОВЕДЕНИИ ПИСКО- н а л а д о ч н ы х  РЯБОТ иногдя 
М ОНЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПОТРЕБНОСТЬ в  ИЗМЕНЕНИИ ПРИНСИ
ПИ ДЕЙСТВИЯ СХЕМЫ ЗЯЩИТЫ вО ЗД УХО Н Н ГРЕВ ЯГЕЛ Я ОТ  

ЗПМЕРЗЯНИЯ, Я ИМ ЕННО', ОКЯЗЫВЯЕТСЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ  

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ З Я Щ И Т У  в НЕРПБОЧЕЕ 8РЕМ Я Т А К 
Ж Е КПК И  в  РПБОЧЕЕ В Р Е М Я , Г. Е. КОНТРОЛИРУЯ

ОДНОВРЕМЕННО ТЕМПЕРАТУР у  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ПОСЛЕ 

ВОЗДУХОИЯГРЕВЯТЕЛЯ И ТЕМ ПЕРЯГУРУ ВОЗДУХЕ П Е Р Е Д  НИМ.

8 ЭТОМ САУЧЯЕ д л я  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  СХЕМ б/ 

ЗПЩИТ6/ В НЕРПБОЧЕЕ ВРЕМЯ СЛЕДУЕТ-

— о б е с п е ч и т ь  м и н и м а ль но - н е о б х о д и м ы й  < р и кси р о е ди 
ны й ПОТОК ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЬ 

ПРИ ЗЯКРЫТОМ РЕГУЛИРУЮ ЩЕМ КЛАПАНЕ н а  ТЕПЛОНОСИТЕ
ЛЕ , д л я  ч е г о  п п р п л л е л ь н о  к л а п а н у  у с т р а и в а ю т

ОБВОДНУЮ линию  С ДРОССЕЛЕМ (  ш а й б о й ) .

- В  Щ ИТЕ РЕГУЛНРОВЯНИЯ УСТЯИОВИГЬ П ЕР ЕМ Ы Ч К У

м е ж д у  к ле м м а м и  с м я р к н р о в к я м н  ц е п е й  /р  и  З р . 

Р е а ли за ц и я  в ы ш е  п е р е ч и с л е н н ы х  м е р о п р и я т и й  

п о з в о ля ет  о с ущ е с тв л я ть  з а щ и ту  воздухонагревателя о т  

замерзания в н е р я б о ч е е  в р е м я  п о  т е м п е р й т у р е

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЗЯ ВОЗДУХОНЯГРЕВПТЕАЕМ П РИ  О ТР И - 
ЦЯ ТЕЛЬНОЙ ТЕ М П Е Р Я ТУР Е  во здуха  П Е Р Е Д  н и м .

У ч и т ы в а я , ч т о  о п и с а н н ы й  в ы ш е  с п о с о б  з а щ и 

ты связа н с  п о в ы ш е н н ы м  р а сходом  т е п л о н о с и т е л я , 

ЦЕЛЕСОООЗПЗИОСТ6 ЕГО п р и м е н е н и я  до лж н а  БЫТЬ 
т щ а те л ь н о  п р о в е р е н о  а  обоснована,

3. П р и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с х е м ы  

р е г у л  ИРО В Я н и  я.

2./. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С Х Е М Ы  Р Е ГУ 
ЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕ ЧИВЯЮ Г  :
-СОЧЕТАНИЕ с ПРИИЦИПИАЛЬНЬ/МИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ  
СХЕМ ЯМ и  УПРАВЛЕНИЯ, ПРИВОДИМЫМИ S АЛЬ БОМ НА 
I Г XX/У (  см. S0Y-0Z-2 г. 23 )  и

- ЯВТОМЙГМЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  ПРИ
ТОЧНОГО в о з д у х а  и л и  в о з д у х а  в  п о м е щ е н и и
П УТЕМ  В О ЗД ЕЙ СТВ И Я  И Я ИСПО ЛНИТ Е Л ЬИЬ/Е М Е Х А Н И З 
МЫ С О О ТВ Е ТС ТВ У Ю Щ И Х  Р Е Г У Л И Р У Ю Щ И Х  К Л А П А 
НОВ ,■
РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ М И М Е Х А Н Н З М Н - 
МИ СО щ и т а  Р Е Г У Л И Р О В А Н И Я ;

-  Я  В ТО МЯТ и  ЧЕСКИЙ ПРОГРЕВ ВОЗДУХО НАГРЕВАТЕЛЯ ПЕРЕД  
ПУСКОМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА и а в то м а ти ч е с к у ю  

защиту ВО ЗД УХО Н АГРЕВ АТЕЛЯ ОТ З А М Е Р З А Н И Я .

2.2. П р и н ц и п и а л ь н ы е  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ с х е м ы  Р Е ГУЛ И Р О 

ВАНИЯ РАЗРАБОТАНЫ ИЗ УСЛОВИЙ К О М П Л Е К ТА Ц И И  
ПРИТОЧНЫХ КАМ ЕР И  РЕГУЛИРУЮЩИХ КЛАПАНОВ, УСТАНОВ
ЛЕННЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, и с п о л н и  т е л ь н ы 

м и  м е х а н и з м а м и  ти п о в  М Э 0 -е ,з /з з -о ,2 5 , ЛХЭ0 -чз/ез-о ,гБ -
-  77 (80,82), МЭО-Чо/бЗ -0 .2 5 -8 0 (8 2 ), М Э 0 0о/бЗ-О,€Э -8O082J, 
МЭО- /Оо/25-0,25, Я  так/Я Е £  СИ0  02/78 2 0 2  ПРОИЗВОДСГВН  

НРБ. Пр и ч е м , в  ч а с т и  у п р а в л е н и я  р е г у л и р у ю щ и м и  

клапянями, у с т а н а в л и в а е м ы м и  н а  ТРУБОПРОВОДАХ т е п л о 

н о с и т е л я , ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И Щ ИТЬ/ Р Е ГУЛИ РО В А 

НИЯ РАЗРИБОТАНЫ УНИФИЦИРОВАННЫ М И И  ПОЗВОЛЯЮ Т 

ПОДКЛЮЧАТЬ к  щ и т а м  р е г у л и р о в а н и я  р а з л и ч и ь /е  ИС

ПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХИННЗМЬ/f А0СГАЗЛЯЕМ6/Е СОВМЕСТНО С
С УПОМ ЯНУТЫ М И  КЛЯППНДМЙ.

В ЧИСТИ УПРПВЛЕИИЯ КЛАПАНАМИ НАРУЖНОГО и  РЕЦИРКУ
ЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЬ/ И  Щ ИТЬ/ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗРАБОТАНЬ/ ДЛЯ ВАРИАНТОВ КОМПЛЕКТА
ЦИИ к ла п а н о в  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  м е х а н и з м а м и

ти п а  МЭО -  6,3/63-0,25; М Э О  ч/с/бЗ-0,2£- 77/80,82), М ЭО- 

00/63-0,25-80(82), МЭО fo/бЗ-0,63-8 о/вг), МЭО-№ /2 5 -0 ,2 5  И  
ЕСДД о г п в го г , я  к л а п а н о в  р е ц и р к у л я ц и о н н о г о  в о з д у х а ,

МЕХАНИЗМАМИ ТИПА МЭО -  ЦЗ/бЗ -  085.

23. Для ЧТЕНИЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ* СХЕМ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИНЦ ипнал ьиь/х 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДУЕТ ПОЛЬЗО
ВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ 0.

з. П р и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с х е м ь / у п р п в л е и и я  

(см . 0 0 0 -од-2?86АЛЬБОМЫ /+ХХ/И )

з./. Прин ципи альны е  э л е к т р и ч е с к и е  схем ы  у п р а в л е н и я
РАЗРАБОТАНЬ/ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИИ МЕХАНИЗМОВ  
ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ (см . ТАБЛ. 3 ),  А  ТАКЖ Е УЧИТВ/ВАЮ Т 
НАЛИЧИЕ ИЛИ О ТСУТСТВИ Е ЭЛ Е К ТР О И П ГР Е  В  ЯТЕЛ Я КЛПППИА
н а р у ж н о г о  в о з д у х а .

Пр и ч е м  в ТПР а р н в о д я т с я  с х е м ы  у п р а в 
л е н и я  МЕХАНИЗМ АМ И ПРИ ТО ЧН ОЙ  КАМ ЕРЫ  БЕЗ У Ч Е 
ТА НАСОСА Д Л Я  Ц И Р К УЛЯ Ц И И  ТЕП ЛО НО СИ ТЕЛЯ ЧЕРЕЗ 

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ;  В ТПР ПРИ ВО Д ЯТСЯ
СХЕМЫ УП Р А В ЛЕН И Я  НАСОСОМ , П Р ЕД Н А З Н А  Ч5ННЫ М  
ДЛЯ Ц И Р К УЛЯ Ц И И  ТЕП ЛО Н О СИ ТЕЛЯ ЧЕРЕЗ В О ЗД УХО Н А ГР Е
ВАТЕЛЬ.
3.2. Пр и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с х е м ь / у п р а в л е 
н и я  О БЕСПЕЧИВАЮ Т ТР И  В И Д А  У П Р А В Л Е Н И Я :  

-'ДИСТАНЦИОННОЕ ИЗ Д И С П ЕТЧ Е Р С К О ГО  П У Н К Т А  ИЛИ  

ИЗ ОБСЛУЖИВАЕМОГО В ЕН ТКАМ ЕРО И  П О М ЕЩ ЕН И Я  /П Р И  
ПРИВЯЗКЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЬ/Х Р Е Ш Е Н И Й  М О Ж Е Т  НЕ  

ПРЕ Д УС М  А  ГРИВ А  Тб С Я/ ;
-  М ЕСТНОЕ СБЛОКИРОВАННОЕ СО Щ Н Т Н  У П Р А В Л Е Н И Я  
ПРИТОЧНОЙ BEИ ТКП M E  РО И  (  П Р Е Д У С М А ТР И В А Е ТС Я  ВО
Всех с л уч а я х/ ;

-  ОПРОБОВАНИЕ к н о п к а м и ,  РАСПОЛОЖ ЕНА Ь/М И У  М ЕХА

НИЗМОВ (  д л я  ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНПЛАДОЧИЬ/Х и

рем ой  тнь/х р я б о  т ) .
3.3. Пр и н ц и п и а л ь н ы е  э л е к т р и ч е с к и е  с х е м ь / о т в е 

чаю т н ео бхо д и м ы м  т р е б о в а н и я м , п р е д ъ а в л я е м ь /м  
к у п р а в л е н и ю  п р и т о ч н ы м и  в е н т к я м е р а м и , И ОБЕС

ПЕЧИВАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ СО СХЕМАМИ••
-  РЕГУЛИРОВАНИЯ, П Р Е Д УС М О ТР Е Н Н Ы М И  В Р А З Д Е Л Е

„ автоматизация  " данны х типовь/х п р о е к т н ы х

Р Е Ш Е Н И Й , А  ТА К /H E  Р А З  РЯБО  ГРАНЬ/М И Р А Н Е Е  ;

- СБЛОКИРОВАННОГО УП Р А В Л Е Н И Й  В Ь/ГЯ /АН Ь/М Н  
СИСТЕМ АМ И ;

-  П ЕР Е Д А Ч И  КОМ АНД ИА Р А С С ТО Я Н И Е  / К А К  Н А  БАЗЕ  

ТЕЛЕМ ЕХАНИЧЕСКИХ УСТРО Й СТВ , ТАК  И  БЕЗ Н И Х );

-  ПРОТИВ ОПОА/ПРНОЙ А  В ТО М А  ТИКИ.
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Т а б л и ц а  Й

Условия СРАБАТЫ ВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РЕЛЕ  

СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ, КОНТАКТЫ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
В СХЕМАХ Р ЕГУЛИ РО В АН И Я .

«э г\ со ^
СЪ к. CVI §

Обозначение
ар л pi а. гуРма*

УСЛОВИЯ СРАБАТЫВАНИЯ РЕЛЕ ПРИ 
РАБОТЕ ВЕИТКАМЕР

УПРАВЛЕНИЯ В  РЕЖИМЕ 
ВЕНТИЛЯЦИИ

Q р е ж и м е  д е ж у р н о го  
огона а ння

ш

Включается прн команде 
„ ПУСК*; отключается поем
ВКЛЮЧЕНИЯ ПРИТОЧНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА .

о тклю ч ен о

КОЗ

Включается и  отключает-
СЯ СООТВЕТСТВЕННО ПРИ 

ВКЛЮЧЕНИИ И ОТКЛЮ
ЧЕНИИ ПРИТОЧНОГО 
ВЕНТИЛЯТОРА.

ОТКЛЮЧЕНО

K4F

Пр и  вклю ченном  и
ОТКЛЮЧЕННОМ ВЕНТИЛЯ’ 
ТОРЕ НОРМАЛЬНО НАХО
ДИТСЯ ПОД НАПРЯЖЕ
НИЕМ, ОТКЛЮЧАЕТСЯ 
ПРИ УГРОЗЕ ЗАМЕРЗА
НИЯ ВОЗДУХОНАГРЕ
ВАТЕЛЯ

ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ
нормально находится над
НАПРЯЖЕНИЕМ. ОТКЛЮЧАЕТСЯ 
ПРН УГРОЗЕ ЗАМЕРЗАНИЯ 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ /ТРИ 
ОТКЛЮЧЕННОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ 
Н ПРН ПОНИЖЕНИИ ТЕМПЕ 
РАТУРЫ В ОБСЛУЖИВАЕ
МОМ ПОМЕЩЕНИИ

Н4Я отключено ВКЛЮЧЕНО

К 0 5 ОТКЛЮЧЕНО

ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ ПОНИ
ЖЕНИИ тем п ературы  В 
ОБСЛУЖИВАЕМОМ ПОМЕ
ЩЕНИИ; ОТКЛЮЧАЕТСЯ, 
ПРН ПОВЫШЕНИИ 
ТЕМПЕРА ТУРЫ.

3-4. Пр и н ц и п и а л ь н ы м и  э лек тр и ч ес к и м и  схем ам и  управ-  
ЛЕНИН ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ:

-  ОТКРЫТИЯ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА АО ВКЛЮЧЕ
НИЯ ИЛИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА, РЕ
ЖИМ ОТКРЫТИЯ КЛАПАНОВf НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫЙ 
В ДАННЫХ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЯХ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
ПРИ НАЛАДКЕ Н ВЫБИРАЕТСЯ ПУТЕМ УСТАНОВКИ 
ПАИ СНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПЕРЕМЫЧЕК В ЩИ’
ТЕ УПРАВЛЕНИЯ (  СМ. ААЬБОМО)j
-  КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА ЗА ВЕНТИ

ЛЯТОРОМ,' ДАТЧИКИ ПОТОКА ВОЗДУХА (  SA4 И SAZ) Н Д Е Л Е 
НИЯ ВОДЫ(S P ) ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИ
МОСТИ ПРИ ПРИВЯЗКЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ
р а з д е л а ,. А в т о м а т и з а ц и я ы;

-  УПРАВЛЕНИ Я ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ
м эО'&,з, м э о ч б , м э о -щ  м з о -м о  и  Е с п л о г п в г о г ,
УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ ИА КЛАПАНРХ НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУ
ЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА ( В ПРЯМОТОЧНЫХ КАМЕРАХ, В 

Г.Ч. Н ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫХ НА РЕЖИМ ДЕЖУРНОГО 
о т о п л е н и я ) .

Й. ПрНБОРЫ И  СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ 

И ИХ РАЗМ ЕЩ ЕНИЕ.
4.1 Пе р е ч н и  п р и м е н я е м ы х  приборов и  с редств  а в т о м а 
т и з а ц и и  ПРИВЕДЕНЫ НА ЛИСТАХ
4.2. При б о р ы  и  с р ед с тв а  авто м ати зац ии  р а з м ещ а ю тс я  в

ЩИТАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ И  ПО МЕСТУ,,Г.Е. НЕПОСРЕД
СТВЕННО В ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ, ВОЗДУХОВОДАХ, ТРУБО
ПРОВОДАХ, И 3 ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ВЕНГНАМВРАМИ  
ПОМЕЩЕНИЯХ.
4. 3. Разработано 6 типов щитов регулирования
( Щ З^-Т ЩЗ.б), КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ АВТОМАТИЗАЦИЮ 
ПРИВОДИМЫХ а АЛЬБОМЕ 24 СХЕМ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА 
В ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ КАК С ОДНИМ , ГАК И С Д В У 
МЯ ( РАБОЧИЙ - РЕЗЕРВНЫЙ) ВЕНТИЛЯТОРАМ И И  Н ЕЗА
ВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАСОСА 
С Е К Ц И И  ОРОШ ЕНИЯ , НАСОСА Ц И Р К У Л Я Ц И И  ТЕПЛО
НОСИТЕЛЯ Я  ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЯ КЛАПАНА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА.
4А  Щ и т  р е г у л и р о в а н и я  п р и н я т ы  м а л о г а б а р и т н ы е  
ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРЬЮ РАЗМЕРОМ 
1000 ( в ы с о т а )  X 600 ( ШИРИ н а )  Х 3 5 0 ( г л у б и н а )  И боо( в ы 
сота)  х 400 ( ш и р и н а )  х 250 { г л у б и н а )  .

4.5 П и т а н и е  щ итов  р е г у л и р о в а н и я  о с ущ ес тв л я етс я

НАПРЯЖЕНИЕМ 220В ПЕРЕМЕННОГО ГОКА ЧАСТОТОЙ 5 0 г U,.

П о т р е б л я е м а я  м о щ н о с ть  ( к в я )  с о с т а в л я е т ;

Ус ло в н ы е  обозначения
ШИТОЙ,

Щ3.4 Щ3.2 ЩЗ.З Щ34 щъ.е

он 0,4 0.2 0,2 0,25 0,3

5. Р а з м е щ е н и е  а п п а р а т у р ы  у п р а в л е н и я  
и силового э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  .

5. У. А п п а р а т у р а  у п р а в л е н и я ,  в к л ю ч а я  с и л о в ы е

БЛОКИ, РАЗМЕЩ АЕТСЯ в  щ и т а х  у п р а в л е н и я  п р и 
т о ч н ы м и  ВЕНТКАМ ЕР АМ Н (  СМ. АЛЬБОМЫ

/ + x x iv )%
5.2. Разработана  с е р и я  щ и то в  у п р а в л е н и я , к о то р ы е
ОХВАТЫВАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СОЧЕТАНИИ КАК 
ЭЛ Е К ТРОП РНЕ М НИ К О В, ТАК И РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ СО
ЧЕТАНИИ ИХ МОЩНОСТИ
5.3. Ш к а ф ы  п р и н я т ы  ш к а ф н о г о  и с п о л н е н и я  одно -  
С ТОРОН НЕ го 06СА УЖ  ИВА НИ Я .
6. Р е к о м е н д а ц и и  по  с о с т а в л е н и ю  з а д а н и й  н а  п р о ек 
т и р о в а н и е  а в т о м а т и з а ц и и , у п р а в л е н и я  и  с и л о в о го
ЭЛ ЕНТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИТОЧНЫХ МЯМБР.

6.1. ЗЛДЯИИБ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЯВГОМАТИЗЯЦИИ 
СОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ОБЩЕПРИНЯТЫМ ФОРМАМ СМ. Н А 
ПРИМЕР, "Р е к о м е н д а ц и и  по с о с т а в у  и  о ф о р м л е н и ю  *
ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ КН/1н ЯвТОМАГНИИ '
САНТЕХСИСТЕМ" М Ъ -5 9  СН И ГЕХП РО ЕК  Т, 1982г.

П р и  СОСТАВЛЕНИИ з а д а н и я  н а  п р о е к т и р о в а н и е  ав то - !
МАТИЗАЦНН ПРИТОЧНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЫ НЕ ОБ- | 
ХОДНМО ЗЯПОЛННГ6 СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ГРАФЫ ФОРМЫ 
ЗАДАНИЯ, УК А ЗЯБ ТИП ПРИТОЧНОЙ И  АЛГЕРЫ И  НОМЕР |
СХЕМЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ АЛЬБОМУ. \
5.2. З а д а н и е  н а  п р о е к т и р о в а н и е  у п р а в л е н и я  н  с и - | 
ЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПРИТОЧНЫХ ВЕНТИЛЯЦИОН
НЫХ КАМЕР ВЫДАЕТСЯ ПО ФОРМЕ, ПРИВЕДЕННОЙ НА 
ЛИСТЕ 12 НАСТОЯЩЕГО АЛЬБОМА.

Яри МЕР ЗАПОЛНЕНИЯ Формы ЗАДАНИЯ НА УПРАВ
ЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЕ ПРИВЕДЕН 
В ПРИЛОЖЕНИИ Й 1  ИА ЛИСТЕ f/° /4

%чы и/

8 0 4 - 0 2 - 2 3 . 8 6  АОВ 2
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? У к азан и я  по привязке альбомов 1 -rXXiv  

разаела „ А в то м а ти з а ц и я "

7.1. Пр и  п р и в я з к е  Альбомов необходим о :
7.U НА АИСТАХ схем  АВТОМАТИЗАЦИИ
a) УКАЗАТЬ в ТАБЛИЦЕ ПРИНЯТЫЕ В САНТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ ПРОЕКТА ОБОЗНАЧЕНИЯ (НОМЕРА 1 ПРИТОЧНЫХ 
КАМЕР ( СИСТЕМ), К КОТОРЫМ ОТНОСИТСЯ СХЕМА АВТО
МАТИЗАЦИЯ, ПОМЕЩЕННАЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ АЛЬ

БОМЕ-,
b)  УКАЗАТЬ ЗАДАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ И  

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ;
В) ПРОСТАВИТЬ У  о бо зн ач ен и й  п риборов  н о м е р  п о 

з и ц и и  ПО СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТО
МАТИЗАЦИИ, ОБЩЕЙ Д ЛЯ  ПРОЕИТНРУЕМОГО ОБЪЕКТА;

7.1.2. Н а л и с т а х  п р и н ц и п и а л ь н ы х  э л е к т р и 
ч е с к и х  с х е м  :
а)  УКАЗАТЬ В АНАГРАММАХ з а м ы к а н и я  к о н та к 
тов ЗАААННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ НКОНТРОЛИ
РУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ Г

7.1.3 На  ЧЕРТЕЖАХ О Б Ш Х ВИДОВ ЩИТОВ УМАЗАТЬ: 
а ) НОЛИЧЕСТВО ЩИТОВ., ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ПО ДАННОМУ ч е р т е ж у ;

S) ИСПОЛНЕНИЕ ЩИТА (/ НАН к )  В ЗАВИСИМОСТИ от 
СПОСОБА УСГАНОВНН.
7.2. При п р к в я з н е  с х е м  авто м ати зац ии  приточных

КАМЕР, ОСНАЩАЕМЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ НАСОСАМИ, АЛЯ 
ПРИТОЧНЫХ КАМЕР, В КОТОРЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 
НАСОСЫ НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ, НЕОБХОДИМО:
7.2.1. На  аи стах  схем а в т о м а т и з а ц и и  исклю чить  
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС.
7.2.2. Д Л Я  АЛЬБОМОВ i+ V I.X H I'X IV  НА ЛИСТАХ ПРННЦЦ- 
ПНАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИСКЛЮЧИТЬ РЕЛЕ K1Q В УЗЛЕ КЛАПАНА НА ТЕПЛО
НОСИТЕЛЕ , ПОДКЛЮЧИВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЫ 
ПО ПРИВОДИМОЙ НИЖЕ СХЕМЕ:

У с л о в н ы е  о б о з н п ч е н и я

5 ) ИСКЛЮЧИТЬ КОНТАКТ Н1Ц,ПОСЫЛАЕМЫЙ а СХЕМУ УПРАВЛЕ
НИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО 

НАСОСА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.
7.3. При СОСТАВЛЕНИИ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ИА 
ПРИБОРЫ И  СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЪЕКТА 
реко м ен д уется  использовАТЬ п е р е ч н и , приведенные 

НА ЛИСТАХ НА/
7.Ц. Количество  э кзем п ляров  аль бо м о в , п о д л е ж а 
щ их  ПРИВЯЗКЕ, ДОЛЖНО О П РЕДЕЛЯТЬСЯ с УЧЕТОМ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭКЗЕМПЛЯРОВ, НЕОБХОДИМЫХ Д Л Я  ВЫ ДАЧИ  
ЗАДАНИЯ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ щ и т о в

Количество  экземпляров альбомов д л я  еыдлчи з а д а 
н ия  ЗАВОД У-НЗГОТОВНТРЛЮ ДОЛЖНО БЫТЬ НА ДВА ЭКЗЕМПЛЯ
РА БОЛЬШЕ КОЛИЧЕСТВА ЩИТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИЗ
ГОТОВЛЕНИЮ по СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ АЛЬБОМУ.
В. Указания п о  п р и в я з к е  аль б о м о в  /ч-xxiv р а з 
дела „  Управление к  с  и л о в о е  э ле к тр о о б о р у д о в а н и е" 
приво дятся  В а л ь б о м е  О ук а з а н н о го  раздела  
(см. )

Обозначения Н П Н М Е Н О В Й Н И Е

© ДйТЧИК РЕГУЛЯТОРЯ  
ТЕМПЕРАТУРЫ

ВКХ К л а п а н  р е г у л и р у ю щ и й  с  и с п о л н и 
т е л ь н ы м  МЕХАНИЗМОМ

П Ы В о з д у ш н ы й  КАЯПНН с и с п о л н и 
т е л ь н ы м  МЕХАНИЗМОМ

HS. На р уж н ы й  в о з д у х

Р.В. Р е ц и р к у л я ц и о н н ы й  воздух

Ти
трубопровод го ря ч е й  в о д ы  к  в о з д у 

х о н а гр е в а те лю  п о д а ю щ и й

h i
Трубопровод г о р я ч е й  в о д ы  к  в о з д у 

х о н а гр е в а т е л ю  о б р а т н ы й

В 12 Тр уб о п р о в о д  ц и р к у л я ц и о н н о й  воды

Эа енТРОАВНГА ГЕЛЬ

XJ 761-01 4

QD4-Q2-2Q.86 АО В 2
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ИРИМЕ НОЗ АННЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕ
РИСТИКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Завод - изготовитель
Тип И МАРК А

/ г 3

1  ЛРИБОРд/ и СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

1 Термометр технический прямой
ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТ О до 46О °С 

ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ / 9С
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ - 240 мм 
ДЛИНА ИИИ/ИЕИ ЧАСТИ - 403 мм

- 403 мм
Комплектно с оправой 
Л.О. гермоприбор г. Каин

ПИ- 4-240- 403 * 
-463

ГОСТ 2223-73

г Термометр техническим прям ой  
Пред ель/ измерения от - з о °с до £0°с
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ 4°С
ДЛИНА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ - 240 ММ 
ДЛИНА И ИР/ИЕЙ ЧАСТИ - /03 ММ- /63 ММ
Комплектно с оправой 
а. о. термоприеор л Клин

/72-4-240-/03* 
- 463

ГОС72823-73

3 Термометр технический угловой 
Пределы измерения от -З о °с до so °с 
цена деления у  °с
длина верхней ЧАСТИ - 2но ММ 
ДЛИНА И И/АНЕЙ ЧАСТИ -/И/ММ

•20 / мм •20/ мм 
- 44 4 мм

Комплектно с оправой  
П о. терм оприеор г  Клин

иг-трио-чи/* 
-zpt -гзч  - 44/

ГОСТ 2823-73

4 Терм о  м етр  комнптмь/й 
по. термоприеор г. Клин

ТБ -гм Н4 
ТВ25 - 44447- 70

S ТерМОПРЕОБРАЗОВАТсЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ /Г7ЕДИ6/И 
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИИ. ТРАДНИРОВКА 50 М ПрЕДЕлб/ 
ИЗМЕРЕНИЯ ОТ 0 до 50 о С 
ПРИЕОРОСТРОИТЕЛЬНЬ/Й ЗАВОД Г. /уцк

ТСМ- 40 73 
7У25-02.7922С2-ге

* Д л и н а  н и ш н е н  части терм ом етров  и  м о н г м н ы б  г е р м о п р е о б р /тзо

ВаГЕЛЕИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЫВЕРЯЮТСЯ ПРИ Р/ТЗРЯБОТКЕ РЯБ О V Е й  д о к и -  

МЕНТА ЦИ И (РАБОЧЕГО ПРОЕКТ#; в ЗАВИСИМОСТИ or ДИАМЕТРОВ груБопро- 

додав и  воздуховодов.

йб ГО/УТЯ т и з а ц и и
[ 45

1

6

2

Те Рм апРЕОбРРЗое я т е л  ь с о п р о т и в л  е н и я  m e д и ь / й  
с  ПЕРЕДВИ/НИЫМ Ш ТУ Ц Е Р О М . Р у  0,4 МП<У. ГРАДУИ РО ВКА
5ом. Пр е д е л ы  р е г у л и р о в а н и я  o r  - s o  °с flG 200  0с. 
М а т е р и а л  з а щ и т н о й  а р м а т у р ы  с т а л ь  о в х 43 
М о н т а  м н я  я  д л и н а  - 3 2 0 м м

-  500 м м  
~ 800  м м

П р и б о р о с т р о и т е л ь н ь /й  з а в о д  г. Л у ц к  ;

3

Г С М -0673 *
S Ц 2-824.420-00  

-4 9  
-3 8

ТУ25-02 792288-80

7 Ре г у л я т о р  т е м п е р а т у р ь / э л е к т р и ч е с к и й  
т р е х  п о зи ц  ио н н ы й
П р е д е л ы  р е г у л и р о в а н и я  т е м п е р а т у р ь / 
о т  0  д о  40°С. Г р а д у и р о в к а  5 0  м  
П. 0\ П р о м п р и б о р  г. О р е л .

Т Э 2  П З  

Т У 2 5 -0 2 .2 0 0  

4 6 6 -3 2

6 Т е р м о р е г у л и р у ю щ е е  у с т р о й с т в о  д и л а т о м е т р и ч е с к о е  
э л е к т р и ч е с к о е  д в у х а о з и ц и о н и о е  с  з а м ы к а ю щ и м  
к о н т а к т о м . П р е д е л ы  р е г у л и р о в а н и я  о т  -б о ° с  д о  
4 0 °с. Д л и н а  ч у в с т в и т е л ь н о й  т р у б к и  б о б  м м . д и ф 
ф е р е н ц и а л  2 ° с.
П р и б о р о с т р о и т е л ь н ь /й  з а в о д  г. К а м е н е ц  ' П о д о л ь 
с к и й

ТУДА- 4-2-Д4 В2  
КОНТАКТ „ 3  "
ТУ25-02.224074- 78

9 Т*РМОРЕГУЛ ИРУЮЩЕЕ УС ТРОН С ТвО д и л  а т о м е т р и ч е с к о е  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ДВ УХ ПОЗИЦИОННОЕ С ЗАМ Ы КАЮ Щ ИМ  
к о н т а к т о м . П р е д е л е / р е г у л и р о в а н и я  о т  0 д о 2 5 О 0с  
Д л и н а  ч у в с т в и т е л ь н о й  т р у б к и  2 6 5 м м . 
Д и ф ф е р е н ц и а л  4 °  с .
П р и б о р о с т р о и т е л ь н ы й  з а в о д  г. К а м е н е ц -  П о до ль 
с к и й

Т У  Д О - 4 - П / 3 2  
КОНТАКТ „ 3  "  
ТУЗ5-02.294ОМ- 76

10 М а н о м е т р  т е х н и ч е с к и й  о б щ е г о  н а з н а 
ч е н и я . П р е д е л ы  и з м е р е н и и  о т  0  д о  6 к г с / с м г

М а Н о м е г р о в ь /и  з а в о д  г. Т о м с к

О б М / ' 400

11 Тя го й  А  ПОР Q M E Р А/ И Д К О С Т Н Ы Й Т И А Ч -П

П р е д е л е / и з м е р е н и я  о т  П  д о  я, й  к П<у

3 - Д  „ С Т Е К Л О П Р И Б О Р  "  г. Г О Л Ь /Н К И

. ! _  -

Д4761-0/
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42 Щ и т  р е г у л и р о в а н и я  /  /  п Р н т о  Ч И П  И

СИСТЕМ Ь/ /  '/ * *  } с о с т о я н и и  и з  щ и  г а  
шк/7 ФИО ГО М АЛ О Т  А  Б А Р И  Г  Н О  Г О  Щ Ш М  -  4000* 6 0 0
х 350  -  Г 1 * *  * У х а  у  с т е з е  с с г  з б /з  -  76  

З а в о д ь / Г л а в  м о и  т а н /а  в т о м  а  т и к и

43 Щ и т  Р ЕГУЛИ РО В АН И Я  /_ /  * ПРИТОЧНОЙ СИ СТЕМ Ы  

/  7 * * ,  С О С ТО Я Н И И  ИЗ Щ ИТА Ш К А Ф Н О ГО  М АЛО- 

ГАБАРИ ТИОГО Щ Ш М - 600*4/00*200 - [  /* **
У х а  ч я р з о  е с т  3643- 76.
З а в о д ь  / Г л а в  м о и  т а н /а  в  т о м  ат а к  и .

/И, Ап п а р а т у р а  и  п р а в о р ь /, п о с т а в л я е м ь /е  

к о м п л е к т н о  с о  щ и т а м и .

40 Ре л е  п р о м е ж у т о ч н о е  э л е к т р о м а г н и т н о е

НОМ ИНАЛЬНОЕ Н А П Р Я Ж Е Н И Е  ~ 0 2 О  3  ПЕРЕМ ЕННОЙ  
ТОК А у ЧАСТО ТО Й SO Г ц  С 4/3 + 4 р  К О Н Т А К Т А М И .

За щ и т н о г о  и с п о л н е н и я  с  п е р е д н и м

П Р И С О Е Д И Н Е Н И Е М  ПРОВОДОВ.
З а в о д  „ Р е л е  н  а в т о м а т и к а  " л  К и е в .

A S  -3 7 -4 4 0 3  

ТУ46-523.622 -22

45 Р е л е  б а л а н с н о е  , н о м и н а л ь н о е  н а п р я ж е н  н е

2 2 0  В П Е Р Е М Е Н Н О ГО  т о к а ,  ч а с т о т о й  

50 Гц .
О п ы т н ы й  ЗАВОД А Н А Л И ТИ Ч Е С К И А  ПРИБО РО В

к Ро р и .

6 Р Э

*  //АН СОСТАВЛЕНИИ СПЕЦИФИКАЦИИ К  РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К  РАБОЧЕМУ ПРОЕКТУ

Ук а з ы в а е тс я  о б о з н а ч е н и е  щ и т а ,  п р и в о д и м о е  в  п р и в я з а н н о м  а л ь б о м е ;
$r*t:

ТО (НЕ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ПО П Р О ЕК ТУ;

ТО MEt ИСПОЛНЕНИЕ ЩИТА.

16

/6 Вь/РЛЮЧЯГЕЛЬ А В Т О М А ТИ Ч Е С К И М  ОДНОПОЛЮ С
НЫ Й О Э Л Е К ТР О М А ГН И Т Н Ы М  Р А С Ц Е П И ТЕ Л Е М  

~ 2 2 0  В, т о к  Р А С Ц Е П И Т Е Л Я  СГу -  0 ,6  А ,

ОТСЕЧКА 4,3 С?А , К Р Е П Л Е Н И Е  НА ПАНЕЛИ.
Э лЕ  К  Т Р О а п п а р  a  THE/и  З А В О Д  г. К у р с к .

/ 7  В ы к л ю ч а т е л ь  а в т о м а т и ч е с к и й  о д н о п о л ю с н ы й

с ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫ М Р А С Ц Е П И Т Е Л Е М  ~  2 2 0  В, 
ТОК РА СЦ ЕП Н ТЕЛ я  &Н -  £ 2 S A .
О т с е ч к а  /,3 (7и , к р е п л е н и е  н а  п а н е л и .
Эл Е К ТР О А П П А Р А ТН Ь /Н  ЗА В О Д л  К у р с к ,

48 В ы к л ю ч а т е л ь  а в т о м а т и ч е с к и й  однополюсный
С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЬ/М РАСЦЕПИ ТЕЛЕМ  
~ 220 в , ТОК РАСЦЕПИ ТЕЛ Я &А -  £бА.
О т с е ч к а  4,3 О а , к р е п л е н и е  н а  п а н е л и  

Эл  б к г р о а п п а р а т н ы й  ЗАВО Д г. Курск.

W Р е з и с т о р  э м а л и р о в а н н ы й  р е г у л и р у е м ь /и

МОЩНОСТЬ РАССЕЯНИЯ 2 0  ВТ. СОПРОТИВЛЕНИЕ
200 ом.

А 6 3  - Л/У З  
ТУ 46-522.400-74

А  6 3 - М  У З  
7У 46-322.400-74

А  6 3 -/ПУЗ 
ТУ 46-022.400-7*4

ПЭВР-20-200'40%
ГОСТ6043-7S

904-D2-29.86

Я Ч  61-01

m 2

и
Аист
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А Л Ь Б О М  О

И Н В А Ю Д Л . п о д п и с ь  и  А А Т А Б Н М

Пред ПРИ ЯТЦС ._______________________ _ _ _ _ _

ОВЪ<Ш ___________________
7aJUHU£

< р о ?  JvU

ИА ПРИВЯТИУ типовых ПРОСК1 ныл Решении ! ) п Р А В К е н ц е  с и л о & о е

Стадця - рабочая злектРооБорудовдниё приточныхдокумент а  шия (рд Бочин проект) * и к точных ККмер
ПЧН
/АД
H1U

г  “ --------------------------- -— --------— — ■1- \у
Л  М> А Пт с м е т  н к *  п м го н н о н  ь е н т м е р ы отмети* ^Ылдющсгс 

М А &НИе И к А И н и я  по  гд п о л н е н и ю
ПРИМе 
ЧАН

i 2 } 4 5 6 7 8 9
1 ОБотндчение венткАМСрЫ (п о  п р о е ш ^ о  топление и ве нтиля и ия т " УКА/Л1кОБО?нАчение BCHTKAMeppi
2 Тип в е н п и м е р ы У ш а т ь  тип в е н п и м е р м
1 Номер те х н о л о ги ч е с к о й  схем ы  ( по р А П е м ,  U t o m a t u н к и я " ) Н а ча ть  номер схем ы

4-
Режим
РАБОТЫ

41 . Вентиляция принятое р е ш е н и е  отметить |

I4.2. Ве нтиляц ия иля д е ж ур но е  о топление /НАКом  я * "

5

МехАни̂ мЫ
ИСЦНОСГЬ 
электроде и 
гдгеля U 
электронл 
ГРеьАгсла 

U Вт

5.1. П р и то ч н ы й  в с н т и л я т о р (р а б о ч и й )
серия электро*

АВИ ГАТеЛЯ 1. ПросГАВВТЬ ПРИНЯТУЮ величину модное 
TU ЭЛекТРОПРиемннКА В соответствия
С-' V А Z А К 1ЯЛМА R Ь Л f Л ^ Л A Aft г л

!
j
|

)

5.2. Приточный вентилятор (р о е р & н ы й )
. V-* 1 МРАп ** А > D Л-/ГПМ р/\ J д.*> ЛЯ /# А1>|0~

М А Т « т м ".
5.7 На с о с ■ 2 .если КАКой-лиБоц* .электроприемки

U #ЧЬ II /f П ft /Р ft 1»/• | л if ik u  п 1 S7-T s L\ Т а /) Л /7 1 l T l
5.4  Ци р к у л я иио нны и н д с о с

1чО£ п& ЦгСйУС.МА\Рч&А£ТСМ ГО СДЛЧхАЧ
ОТМЕТКУ 7НАКОМ.Г *

S.5 ЭЛекТРОНЛГРевАтеДР КЛАПАНА НАРУЖНОЮ ВО/1УЛА

6

6 1. Местнс 
РАсПоАО Г Г  М°̂ ХСЛh Z o R 3 " Р0 О I r o F OMH W КНОПКАМ», 1. В И.41 . ПРОСТАВИТЬ ТИАК,,-»-"

0 FlMlUitO^ D^Ui/TUIl  ̂ Ь uAx̂ rll А 11С.ТА И -
t
fГ.РЙЮЧ ной

^нжлме-
рой

О.ДцстАИ- 
Ц ионное

£2.1. Ц/ диспетчерского  п у н к та
С* HrU»|4lvw rvmCHHK. ь  »j HI- 1 И Д k'-'I НП

йцонного УпрАВлеиид отметить 
/НАКОМ // + "

6.2.2. И? о тслуж ива ем о го  помещения /.если АистАциионноеУпрлвлсние по 
ПЛА.2.1. или (и) 6 - 2 . 2 ,  не ПредусМАТРП- 
рдется, го  - ГНА ком „ -  "

7. Блокировал вытяжных вснтсцстем* с  приточной ьентклилерон

Ь К Д Ж АО Ц и/ ГРАФ 7 - 1  
УКА/АТЬ ОбоГНАЧение БМТЯЖНЫХ 
^еНТСЯСГСМ/СБЛОКНРОВАННМЛ С 
соответствующей приточной 
В е н п и м е р о к

8 .
HcosxoAUMOcTk АБАЦйно- 
гоотключенна приточ
ной вентядмеРЫ.А

8 1  ПРИ Ш е н и ц  ДАВЛения Воды В Теплосети

1. Прд нененяе видов а ва р« яногоотклк> 
ченмд огмегнгь ?н а к о м л + //
2. еедц АВАРийное отключение
no n.n.B.f. илц (uj а 2. не прелУсмлг- 
рнвастся, отметвть з н а к о м , , - "8 2 . ПРИ п о ж л р е **

?
9п̂ АрА<ГИН<П КЛАПАНОМ 
НА ру шного Воздуха преду 
СМАТРИВАЙТЕ & проекте

9.{. УпрАВленяе и с ило во е  злектрооБорудо&АЧис
1ринятое решение отмстнтр/НАНом

if + *9.2. Ав то м а ти з а ц и я

10
УПРАШнЦе КЛАПАН АМН 
РС U. U Р НУ ЛЯ Ц. Uo Н Н ото Ьо7АУ ■ 
ГД П Р С АУС М ДД Р И J  про

Ю.1. У п р ш е н ц е  ц с и л о во е  электРооворудоВАНие 1 В RAW дои н ; ГРА<Ъ } . .  Т  п. Ю.4 УНА/АТЬ 
уолнц ест во Кл а п а н о в  (о ; т ,25.  л „ 
2.есАМ КЛАПАНЫ прслусмAUU БАЮТСЯ В РМ- 
деле, АВТОМАТ ямина ГО вп IO 2 ПОСТАВИТЬ 
THA.V и\*

I

10.2. Д&ТОМ АГИТАЦИЯ

И На ДЦЦЦ«с ОГРА НЦЦеНия РАСХОДА НАРУЖНОГО ВОГДУХА
т.есл«огрАНАчение ТРеиетс.ч постлатьунА1 
г+" Р.еслиогрАниненце н< гРс иетса, т°/~

12 ДАТЧИКИ

12*1. темПСРАТУРЫ 522
ТИП

1. В ГРАФС 2 ПРОСТА в UTk ru n  
ДАТЧИКА.

2. Применение х а тч и л а  отметить
л и и о м „ + *

£слн ДДТЧИИ не ЯРСАУСМАГРиВА- 
е тс ^  ОТРАСТИТЬ Т И л К о м , - ' '

12.2. ТемперАТУРЫ S’!»;

12.7 ТемпеРАТЯРы 5 U
12.4. Т е м п т т ы  SK7

12.5. По то ка  ботлула  БД
12.6. Д т с н ц Я  ВОАЫ( после НАСОСА)5?

1? Р
Схемы
/9И| a f* | I . . .J

и  1. Э лектрические
IТРинятоерешсНПеотмегитьтнАКом^йГУЛйРОБАШИ 172. П н е вМ А ГН Ч е с ки е

*  ?АД AHUe НА ПРОекто&Ание УПРАВЛСНИЯ И СНЛОЬ&го ЭЛС КТРООБОРУЛОВЛНИЯ ВЫТЯЖНЫХ ВСИТСИсПСМ 
&ЫДАСГСЯ ОТАСАЬНО.

х *  Ко н та кт  д м  о т кл ю ч е н и я  приточном  вснткА м ерм , A TAKHve П ро&оАА(кАБели/, с о е д и н я ю щ и е  э т о т  
Контакт с  к л е м м н и ко м  UIUTA ЩУП,  ПРСДОсмАТРНВАЮТСА * П р о е к т е  орцнигАЦ Ц Й , РДТРАБАТЫВА+оичец
ПPCTUPonoJHАрНУЮ АМОМАТИК.У КОНКРЕТНОГО оБЪеКТА

7С=

/АДАНие СОСТАВИМ!’

ПУНКТЫ?m-
ния

НЛИМеноВАНие оРГАИИ/АДиц ( ПОНРА вления) БЫ ПолняЮЩСИ*(его) 
Проект, УКАТАННЫЙ В грлфет ЙАНменоВАние Проект а Должность Ф кмилия Подпись Am

1 2 1 4 5 6 7

Г-s О топление ц вентиляция
rut

НАН- (Гл.спец. )отд.
1>УК. ГР.

АВТоМДТЧ/АЦНЯ отоплений 
1} Вентиляции

run
Нм. (гиспедЛотл.
Ру к . тр.

Ч



М\ои тюьписьи длгАМЛМ. UHB И! ----

ЦР£ АПPU3TUC ?ftfrOA ИСКУССТ ВеццОГо frQ\o>mk

О$><2.кг ____Прядильный цел
JaAAHUC

9 О Ч -0 2 -Ш 5  
Я л ь б о м  О

Приложение 1 
фоРМА

НЛ Привяжу тцпо&ых проектных решети „ Упрм>ление и сило&ое 
С \ оУ/м' с vfT д ̂  и a t  ̂  д ро ч ц Д прост) злгкгрооро^др^цце приточных и^ме? _____________
П*нНАгv A A P A KlePUCTHKA ПРНТОЧнсц &енГКАЫСРЫ

OTĤIViA BPIAAk 
ГО /АЛ AHUC.

т с ВкАДПиА но /лполнению ПрИМС;ЧАние:
1 2 7 4 5 6 7 8

i
9 .

i ово;нАЧение венпимеры( по проекту ^отопление ц вентиляция 11 } UI5 Вшат* оБорнлчение Н̂тКАМеррI
2 Тип &е hr а меры 2ПК:20 Вканть гии БенткАМеры
} Номер технологической схемы («о шд.ецу „ a&t©matu7MUI* V 6Н-1 У КАРАТЬ номер схемы

4
Режим
РА£°ГЫ

4.4- Бснгиая цид "V* Приндтое решение отметите 
ЗНАКОМ «+//4.j>. Вентиляция или АежУРное отопление

5
Могашмькоишострэлецгро-
ш т < п *  
и электро 
HATPmw

км

М. Приточный кнтйллгор ( рабочий)
сеТйЯ элеклрелВйГАтеля “

1
4. t\PocTM>UTV принлттю Величи 
Мощности электроприемчнкА ?> 
соотоетст&иц С  Т АВА 4 aapsomao4А112МА̂ > I

i
|5.2. Приточный КНТЦШОРС резервный; — РАРЛеЛА 4AmoMATu4ailU3v

5?. Насос 4А&ОЛ2 4,5 2Дели какой*лиьо йТЭлект?оч?аен 
ННКС& Не прелусМАтРиилется, то слелл 
отмеТКУ ЖАКОМ,,-"

\5-4- I«PK.9UHUOHHMtt ПАСОС с*4?хо,ч<̂
9. У- Электрон А грешен КЛАПАНА НАРЦШНОГО ВоЗША О,в

6
Вправдуприточной?енгклме-
РОЦ

MecrnoecFKOiupois.KHHoecxj ш.ци у пиления опробований: ккоа- 6.1. KAMUf PACaOAOfcCHHPTMU У Мсхли̂ мгГл -V 1. А Л 6.1 ПРОСТАВИТЬ ЖАК,,*"2 принятое решение & части лнстлнацонногочпрл&̂ енил отметцт> ?нлн.ом,Л"Лесли л ист л ни. нон но с у п?х мление по rt.R.6.2.1 UM|(HJ62.2. неи?ед.усмлтрц А̂ется.то jhakom ____\

, „Ли«Ак- 
6.̂ 4щонно̂

1Ь -А ц с Кетчерского ПУНКТА_______ _ —
6.2.2. П? овелчжиилсмого помещения +

7 Блокировка вытяжных вечгсцстсм^ птиточНои вснткЫ^Р01*
 ̂ КМНАой U7 ГРАФ Х-ХУКАХМР 

оБо/нАЧенне вытяжныхвентсис-
тем сБлокиро&Анныхссоответств̂  
юшец Приточной Бенгклмероц.

8 Необходимость АВАЬийнс гоотилюченця пригон- нон ремгкАмеРыД
8-1. При Пленки ААВдеш Воды & теплосети + 1. Примененцв ьилоА лЬАРНиного отключения,отmctutv Тнаком/(+';2 Сели АЬАРЦаНОС GTUKVOMCHWCп.й.впгли(и) 84>не преа.усмАТРЦ$кетс то отметить >н а ком и~-и

\,8.2 ПР« ПоМАРС** —
9

У*РАВЛСЧ«<2 КЛАПАНОМ НАРУШНогъ 1>о*АУКА п P<LL УСМА JjPyŷ fTgl (р
?•< Впрлиление и силовое ^АектрооБоруло&Ание 4- Принятое решение ОТflCTUTP Знаком/'
9.2. Д&ГОМАТДМи-ЦЯ

io
УпрАвлеиие кллпанани
ГС ЦИРКУЛЯ iLUOHHotobo5‘ 
кчхк предусттри̂ ето̂ р

ЮТ. УпРАРление и силовое электгооборУл.орЛние. (. & кАтд-ой ц?граф?... /п. 1о.1 уКатать ' KAABAHoftoTfSj<> ̂ СЛИ КЛАПАНЫ ПРедусНЛТРМ!»ЛН>ТСЯ & РА
Леде,,Амомати?А11ИЛлто ьило.2 -ЗЬАК.Д"10.2. A&TOMATU7 Ация

\i На ли ЧЦе Ограничения расхода наружного ВоздухА - +
14|.еслнотрАннч«н̂ е TPCByercx̂ ocTABinV р.еслиогрАниченне цетревчетс̂  ‘

42
А лтии и и

12 1 ТсмпсрМПМ SR2
ТИП

4-
I. Ь Г РАфС2 ПРОСТАВИТЬ ТИЛ 
ЛАТЧЦКЛ.

к. Применение латчика отметитьЖАКОМ „4"
J. если A.AT4UK не ПРелусМАТРнвдст- 

СЯ отмегить 7HAKOM/,-'v

ТУ АЭА 41 Ч и K.U 42*2. ТемпеРАТУРЫ 5V17 ТУЛЭ 4-
12.3. Т«М(|тТУРМ 5И& ТУАЭ 4-
12.4. ТсмпсРАТУРЫ SK7 —
12.5. ПоТОЦА 6°5ШЬ 5 Л. —
12.6. А.АРЛениЯ &оД.Ь|( после hAcocaJ 5р п 4*

Схемы <7- Г Электрические 4- Принятое решение отметить 
; на ком д "Ч'1 Vl\UrUrri “HilS 13.2. пневмАтические

4  ?АААние НА ПРоектировАние упРАвлення. и силового э л е ктроовотудо&Ания вытяжных В ем си стем  
&ЫААется о тд ел ь н о .

* *  КОНТАКТ АЛЯ отключения ПРИ ТОЦНОА ВентКАМСРЫ/ А ТАК Wve ПРОВОДА (НАБСАИ) СоеДИНЯЮШИе этот 
Контакт с клеммннцом титл щупж, предусглатываю тся  В проекте организации,
РА5РА&АТЫВАКЖеН UP0T11 ^ОПОЖАРНУЮ АВТОМАТИКУ конкретного ОБЬецлА.
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По данным схемам автоматизируются п р и то ц - 
НЫ£ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЛМЕрЫ, ПОДЙЮЩИЕ В 

ПОМЕЩЕНИЕ наружный ВОЗДУХ с постоянной (от Н  

ДО22 °с) ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИТОКИ Д Л Я  Аудирования рабочих 

м ест или на компенсацию вытяжки местными отсосами 

в  помещениях со значительны ми т е п л о в ы д е л е н и я м и , 

когда р е ц и р к у л я ц и я  воздуха не допускается,

РлсчЕтная т у  вина нагр е в  а воздуха  в воздухо

нагревателе ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НПГРЕВОМ ВОЗДУХЕ ОТ РЛС ЧЕТ

КОЙ минимальной д л я  ОТОПЛЕНИЯ д о  ТРЕБУЕМОЙ ТЕмПЕРаТУРЫ

притока

Установка р езе рв н о го  вентиляторе  производится в п р и -
ц

точных камврпх в  соответствии со С Н И П - Л - З З ^ Г  

Сх е м о й  предусм атривается \

1 Управление э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и то ч н о го  вентилятора)
2.ЛВТОМПТИЧЕСГОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЛТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО

ВЕНТИЛЯТОРЕ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РЙБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРЙ (ДПЯ ОСЕНЬ/ 1/1Н  &)

3 . аВтомйтичесхоЕ управление л лектродвигателей ц и р к у л я ц и о н 

н ого  насос.л теплоносителя)

4. Управленце э л е к т р о  нагревателем клапана наружного 

воздуха (при е г о  Установке )•

s. Блокировка клапана наружного воздуха с э л е к т р о - 
двигателем вентилятора;

€. Р е гули р о в а н и е  температуры п р и т о к е  и з м е н е н и е м

ТЕ П Л  О ПРО ИЗВОДИТЕЛЬДОСТ И вОЗАУХОПЙГРЕВЛТЕЛЯ>'

7.3ащита воздухонагревателя o r  замерза
ния;

в. Контроль параметров воздуха м теп п о н о с и ^

ТЕЛЯ )

9. сигнализация нормальной р л б о т ы  и  Аварийных 

РЕЖИМОВ ПРИТОННОЙ КЛМЕРЫ

1Эавктрсна 
/У° техио/югтвсуреыпель /V W » АЛЬБОМОВ, flaa „ PtU3S,z r „
хои с х е м ы U 
о в р я вотки / 
ъозаУУа 1

г1

ГААПЙН0 
МРУАШ- 
7> «>*" 
ОрХА

ЭпРАьяения и силового 
9ЛВКТРО ОБОРУДОВАН ИР ЛЬТОМАТИЗЛЦИИ

з м -я г -ж я к
ш ж - г г . ж

Ш НЕТ /
—ЕСТЬ //

У Я2
н е т V

-
ЕСТЬ УУ

я т ш  19_
ТИП Рингвр ,

9 П Ч -П 2 -29 . В Б  Р О Б ЗН КОНТР Евтгвво Ш ла *
ияч.ота. РОМАНОВ, -Г/г
ГЛ.СЛСЦ РУБЧИНСкУ г р  11Ш Автоматизация п р и то ч н ы х  к а м ер
РУ к. ГР. НШЗВРЖ& IK о̂ ьс Сталия ЛИСТ ЛИСТОВ

Р i НО

кая схема or iH
С А И Т Е Х П Р О Е К Т

Технологичен

Ф о р м л т  Я  &
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По д я иным схем ам  я в то м п ти зи р ую тс я  п риточ 

н ы е  ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЯМЕРЫ, ПОД НЮ ЩИ Е  В 

ПОМЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ С ПОСТОЯННОЙ (о т  Ik 

ДО 22°СJ ТЕМПЕРЯТУРОЙ ПРИТОКЯ ДЛЯ ДУШИРОВЯНИЯ РЯВОЧИХ 

ПЕСТ ИЛИ НП КОМПЕНСАЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ (ГГСОСЯМИ 

В ПОМЕЩЕНИЯХ СО ЗНЯЧНТЕЛЬНЫМИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯМИ, 

КОГДЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХЕ Н Е  ДОПУСКНЕТСЯ.

РясЧЕТНЯЯ ГЛУБИНЯ ИЯГРЕВЯ ВОЗДУХЕ в воздуха- 
НЯГРЕВЯТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЯГРЕВОМ ВОЗДУХЕ ОТ РЯСЧЕГ-  

НОЙ МИНИМЯЛЬНОЙ для ОТОПЛЕНИЯ ДО ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРЕ' 

ТУРЫ ПРИТОКЯ.

УсТЯНОВКЕ РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯТОРЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПРИ- 
ТОЧНЫХ КЯМЕРЯХ 8 СООТВЕТСТВИИ СО СИиП~/J-33~7S.

Сх е м о й  п р е д у с м я т р н в я е т с я  :

У УПРЯВЛЕНИЕ ЗЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНГИЛЯТОРя;

2. ЯВТОМЯТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВ

НОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РЯБОЧЕГО ВЕНТИЛЯ

ТОРЕ ( ДЛЯ СХЕМЫ N 1,2у

3. УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛЯПЯИЯ НАРУЖНОГО 

В03ДУХЯ( ПРИ ЕГО yCTRHOBKE)/

У  БЛОКИРОВКЕ КЛЯПЯИЯ НАРУЖНОГО ВОЗДУХЕ С ЭЛЕКТРО -  

ДВИГЯТЕЛЕМ в е н т и л я т о р е ;

5. РЕГУЛНРОВЯНИЕ ТЕНПЕРЯТУРЫ ПРИТОКЯ ИЗМЕНЕНИЕМ 

Т ЕПЛОП рои 3 ВОДИТЕЛЬ И ОСТ И ВОЗДУХОМЯГРЕВЕТ ЕЛЯ;

6. ЗЯЩИТЯ ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ ОТ ЗЯМЕРЗЯНИЯ;

7  КОНТРОЛЬ ПЕРИМЕТРОВ ВОЗДУХЕ И ТЕПЛО

НОСИТЕЛЯ/

8. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМЯЛЬНОЙ р я в о гы  
И ЯВЯРИЙНЫХ РЕЖИМОВ Приточной  

КЯМЕРЫ.

Ы -тшологичес-
КОЙ СХЕМЫ
ОБРЯБОТКИ
В03ДУХЯ

Влектро-
ИЯГРЕВЙ- 
ТЕЛЬМЯ- 
Ш Я НП- 
Р УЖИ ОГО 
803ДУХЯ

№ №  АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
УПРЯВЛЕНИЕ И СИЛОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЯВТОМЯТИЗЯЦИИ 

907/-02-29.86э о м -о г-гтм
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Я. контр. ЕВтеевя
Шота. Ромянов
Гл .спецО м к ftp

Рчвчянскм
HtUfnrtiKFUKчяrjis.fr. 1 /ГЛНЛлДСЦ̂

ЭПЧ-02-2В.8Б AD83
Автопятизяция ПРИТОЧНЫХ КЯМЕР
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I

П о  ДЯННЫМ СХЕМ ЯМ ЯВТОМЯГНЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНЫЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЯМЕРЫ, ПОДЯЮЩИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ 
НЯРУЖНЫЙ ВОЗДУХ С ПОСТОЯННОЙ (О Т  19 ДО 22е с ) ТЕМПЕРЯ- 
ТУРоЙ ПРИТОКИ, КОГДЯ ОГРЯНИЧИВЯЕТСЯ РЯСХОД ТЕПЛЯ  
НЯ ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ ГЕМПЕРЯТУРЕ НЯРУЖНОГО ВОЗДУХЕ
н и ж е  р я с ч е т н о й  мннимяльной д ля  в е н т и л я ц и и .

(для с х е м ы  h/ZH.z);
J. ЯВГОМЯТИЧЕСКОЕ УПРЯВЛЕНИЕ ЗЯЕКТРСЩВНГЯТЕЛЕМ ЦИРКУ

ЛЯЦИОННОГО иясося т е п л о н о с и т е л я ;
й. УПРЯВЛЕНИЕ ЗЛЕКТРОНЯГРЕВЯГЕЛЕМ КЛЯПЯНЯ НЯРУЖНОГО 

В03ДУХЯ( ПРИ ЕГО УСТ Я НОВЕЕ) ;
8. БЛОКИРОВКИ КЛЯПЯНЯ НЯРУЖНОГО ВОЗДУХЯ с злектродвигп-

РясЧЕТНЯЯ ГЛУБИНЯ НЯГРЕВЯ ВОЗДУХЯ В ВОЗДУХО- 
НЯГРЕВПТЕЛЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРЕ ОПРЕ
ДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РЯСЧЕТНОЙ МИНИМЯЛЬНОЙ ГЕМПЕРЯТУРЕ 
ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОГДЯ ИМ ЕЕТ МЕСТО МЯКСИМЯЛЬ- 
НЫЙ РЯСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Устянавкя РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯТОРЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 
В ПРИТОЧНЫХ КЯМЕРЯХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИЛ-Й-33-75' 

С х е м о й  п р е д у с м я т р и в я е т с я :
1. УПРЯВЛЕНИЕ ЭПЕКГРОДВИГЯТЕЛЕМ притачного вентиляторе;
1. ЯВГОМЯТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО 

ВЕНТНЛЯГОРЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РЯБОЧЕТО ВЕНТИЛЯТОРЕ

ТЕЛЕМ ВЕНТИЛЯТОРЯ;
6. РЕГУЛИРОВЯНИЕ ТЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОКЕ ИЗМЕНЕНИЕМ 

ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСГИ ВаЗДУХОНЯГРЕВПТЕЛЯ;
7. ЯВГОМЯТИЧЕСКОЕ ОГРЯННЧЕНИЕ РЯСХОДЯ ТЕПЛЯ ЯРИ ТЕМПЕ- 

РЯТУРЕ НЯРУЖНОГО ВОЗДУХЯ НИЖЕ РЯСЧЕТНОЙ МИНИМЯЛЬ

НОЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 
ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХЯ ДО ВЕЛИЧИНЫ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ мини- 
МЯЛЬНОЙ ГЕМПЕРЯТУРЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯу

8. ЗЯЩНТЯ ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕПЯ от з я м е р з я н и я ;
9. КОНТРОЛЬ ЯЯРЯМЕТРОВ ВОЗДУХЯ и теп ло н о си теля ;
10. СНГННЛНЗЯЦНЯ НОРМЯЯЬНОЙ РЯБОТЫ И ЯВЯРНЙНЫХ 

РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КЯМЕРЫ.

Ы°ТЕХ НО ЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХЯ

ЗЛЕКГРвНЯ-Г or в отель- №  №  АЛЬБОМОВ для ПРИВЯЗКИГмеоп/аш
КЛЯПЯНЯ
няружноп
ВОЗДУХЯ

Упр ЯВЛЕНИЯ И( 
ШК7РО0БОРЩ

11II Явтам ятизяции
904-02-23.86

904- 02-27. ЗБ

2Н.1
НЕТ 1

ИЕСТЬ //
ZH.I

НЕТ V
ЕСТЬ VI

2M6I-QI____ |/
ги п Ф и нгер

9ПЧ-02-29.8Б АОВЗН. КОНТР. Евтеевя
НйЧ. ото. Романов
Гл.спва Рнбчннскш

Pkun%tt)tFn\кяя

1 1 S 1 1 1 £ КЯМЕР
Рук . гр. Г(tffJJJtr/* CL

Стядня АИСТ Аистов

р 3

Технологическая схемяа/*2Н CAHTEXdPDEKT

Л  П  л  * т п п м п т• А 7



\Ш
в 

\/
0/Ю

ДЛ
. I

Ло
ДП

НС
б 

ИД
ЯТ

Я 
\в

зя
м.

 Н
Н&

лА

«о-о

С х е м й  Ы 1 Л -
ПОМЕЩЕНИЕ С х е м я  Ы  2 .2 ПОМЕЩЕНИЕ

2 1

ф ф

® -1

— “®

№

I I

По данным схемам автоматизируются приточные
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КПМЕРЫ, ПОДЯЮЩНЕ В ПОМЕЩЕНИЕ 
НПРЧЖНЫИ воздух с ПОСТОЯННОЙ (о т  /4 ДО I I 9 с ) ТЕМПЕРв- 

туро й  притокя , когда ограничивается Расход т е п л я  
на  в е н т и л я ц и ю  п р и  г  ем  пе рпту р е  наружного воздуха
НИЖЕ РЯСЧЕТНОИ МИНИМЯЛЬНОИ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ.

Расчетная г л у б и н я  н я г р е в я  воздуха В ВОЗДУХО-
НЯГРЕВЯТЕПЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРЯ
определяется  при рясчетной минимальной ТЕМПЕРЯ- 
ТУРЕ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ\ КОГДЯ ИМЕЕТ МЕСТО МЯКСИМЯЛЬ"
ный расход т е п л о н о с и т е л я .

ScTRHOBKR РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ ПРОИЗВОДИТСЯ 

В ПРИТОЧНЫХ К НМ ЕРЯХ в СООТВЕТСТВИИ СО СНИП'П-35-75* 
Схемой предусматривается: 

i  управление электродвигателем приточного вентилятор яj  
I .  ЯВТОМЯТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО
вентилятора при  отключении рлбочего вентиляторе

( д л я  с хем ы  ы г . г ) ;
Ъ. у п р я в л е н и е  э л е к тр о н я гр е в я ге л е м  клапана наружного 
воздуха ( п р и  е го  у с т я н о в к е )  •

Ц. б л о к и р о в к е  кляп я  на  наружного воздуха с электродви-
ГЯТЕЛЕМ ВЕНТИЛЯТОРЯj

5. РЕГУЛИРОВаНИЕ ТЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОКЯ ИЗМЕНЕНИЕМ
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В  03Д У  X ОНЯГРЕВ а  ТЕЛЯ j

6. ЯВТОМЯТИЧЕСКОЕ ОГРННИЧЕНИЕ РНСХОДЯ ТЕПЛЯ ПРИ
температуре наружного воздуха н и ж е  рясчетн о й  
м инимальной д л я  в е н т и л я ц и и  п у т е м  УМЕНЬШЕНИЯ 
ко ли ч ес тв е  ПРИТОЧНОГО воздуха ДО ВЕЛИЧИНЫ, СООТВЕТ
СТВУЮЩЕЙ минимальной те м п е р я тур е  д л я  отопления;
7. защита воздухонягревятеля от зямерзяния;
8. контроль п я р я м е т р о в  воздуха и  т е п л о н о с и т е л я ;
9. сигнализация нормальной р я б о ты  и  аварийных 
реж и м о в  п р и то ч н о й  камеры.

Д° технологи
ческой схемы 
ОБРПБОТКИ
воздухе

Злекгрона
ГШТЕЛЬ
клапнна
НАРУЖНОГО
воздуха

А/°А/° ЯЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
УПРЛВЛЕНИЯ И СИЛОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВЯНИЯ автоматизации 
зм -дга л. во

ж -№ -? 7 & е

L i
ПЕГ 1

— IIесть и

1.1
НЕТ V
ЕСТЬ VI

Н. КОНТР.
Нач.отл
Га. спей
Рук. ГР.

Фингер с
евтеевр
Романов
рушишь old.
ЧВЩПРЖЕШ t

&76i-0J Я Н

й Ш

14ом.

сш

Е Ю Ч -0 2 -2 9 .8 Б  АПВЗ
автоматизация приточных камея

стая
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По дянным с х е м я м  явтомягизируются ПРИТОЧНЫЕ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЙМЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИИ И ПОДЯЧИ ВОЗДУХЕ HR КОМПЕНСЯЦИЮ вытяжки 

МЕСТНЫМИ ОТСОСИ МИ ПРИ ОТСУТСТВИИ т е п л о в ы д е л е н и и  и ли  
ПРИ их НЕЗНЯЧИТЕЛЬНОИ ВЕЛИЧИНЕ (  ДО / 0 %  ОТ Р Я СЧЕТНОЙ 

ТЕПЛООТДЯЧИ ВОЗДЧХОНЯГРЕВРТЕЛЯ).
РЯСЧЕТНЯЯ ГЛУБИНЯ ННГРЕВЯ ВОЗДУХЕ В 803ДУХ0НЯГРЕ~

ВПТЕрЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЯГРЕВОМ ВОЗДУХЕ О Г  РЯСЧЕГНОИ 

МИНИМЯДЬНОЙ ГЕМПЕРЯТУРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ до т р е б у 
е м о й  ТЕМПЕРПТУРЫ ПРИТОКЯ.

Устпновкп РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯТОРЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 
в ПРИТОЧНЫХ К я НЕ РЯХ В СООТВЕТСТВИИ СО С Н иП -и-Ъ Ъ -15*.

Сх е м о й  п р е д у с м п т р и в п е т с я  :
'i. УПРЯВЛЕНИЕ ЗЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ;
2. ПВТОМЯТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЗЛЕКТРОДВИГПТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО 

ВЕНТИЛЯТОРЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РЯ604ЕГО ВЕНТИЛЯТОРЕ (ДЛЯ СХЕМЫ N 5Н.2)

3. НВТОМПТИЧЕСКОЕ УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЯГЕЛЕМ ЦИРКУЛЯ
ЦИОННОГО нясоср т е п л о н о с и т е л я ;

к  УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОН Я ГРЕВ ПТ ЕЛЕМ КЛЯПЯНЯ НЯРУЖНОГО 
ВОЗДУХ Я (  ПРИ ЕГО УСТИНОВ К е ) ;

5. БЛОКИРОВКЕ КЛЯПЯНЯ НЕНУЖНОГО ВОЗДУХЕ С ЭЛЕКТРОДВИ- 
ГЯТЕ Л ЕМ ВЕНТИЛЯТОРАj

6. РЕГУЛИРОВЯНИЕ ГЕМПЕРЯТУРЫ ВОЗДУХЕ В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЕМ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ;

7. ОГРЯНИЧЕНИЕ по МИНИМУМУ ГЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОЧНОГО 
ВОЗ ДУХ П;

8. ЗЯЩИТЯ ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ от зямерзяния;
д. КОНТРОЛЬ ПЯРЯМЕТРОВ ВОЗДУХЕ и теплоносителя;
Ю- СИГНЯЛИЗЯЦИЯ НОРМЯЛЬНОЙ Р я  БОТЫ и  явнринны х  

РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КЯМЕРЫ.

технологичес
кой СХЕМЫ 
ОБРЯВОТКИ 
ВОЗДУХЕ

тктроня
ГРЕШЕЛЬ
КЛЯПЯНЯ
члтноп
ВОЗДУХА

' Ж 0//0 ЯПЬБОМОВ для ПРИВЯЗКИ
УПРЯВЛЕННЯ и силового

ЭЛЕКГРООБОРУРГЗ ЯНИЯ ЯВТОМЯТИЗЯЦИИ8G
зоу. е г-e t S6

3H J
НЕТ / ///ЕСТЬ //

зн.г НЕТ V
ЕСТЬ У/

ГИП Ф ИНТЕР у
Я.контр. Евтеевя ~ m l
Нау. СТА Роцянов, ъп
Гл.слвч, РУБЧНИСКИЙж т ь

ШПУКГА м щ ш т

23

зо+ог-газБ дпвз
Йвтомтизяция приточных кпмер
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По ДАННЫМ СХЕМ ЯП автоматизирую тся ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРУ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ Р Я604ЕГО ВЕНТИЛЯТОР я
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЯМЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИИ И  ПОДЯЧИ ВОЗДУХЕ НЯ КОМПЕНСЯЦИЮ вытяжки 
МЕСТНЫМИ ОТСОСЯМИ ПРИ отсутствии тепловыделении или 
ПРИ ИХ НЕЗН Я Ч И ТЕЛЬ Н О Й  ВЕЛИЧИНЕ (ДО IО%  ОТ РЯСЧЕТНОИ 
ТЕЛЛООТДЯЧИ ВОЗДУХОНЯГРЕВ ЯГЕЛЯ ).

РЯСЧЕТНЯЯ ГЛУБИН Я НЯГРЕВЯ ВОЗДУХ Я В ВОЗДУХОНЯГРЕ-  
ВЯТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЯГРЕВОМ ВОЗДУХЯ ОТ РЯСЧЕТНОИ

МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРЯТУРЫ Д Л Я  ОТОПЛЕНИЯ Д О  ТРЕБУЕ
МОЙ ТЕМ П ЕР Я ТУР Ы  п р и т о к и .

ПсТЯНОВКЯ РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ п р о и з в о д и тс я  
В ПРИТОЧНЫХ КЯМЕРЯХ в СООТВЕТСТВИИ СО СМн П -Е -Ъ З -7 5 *

Сх е м о й  п р е д у с м я т р и в я е т с я :

1. УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОД ВИГЯТ ЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ;
Z. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮ ЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО

(Д ЛЯ СХЕМ Ы  М 3 . l ) ;

3. УП Р Я В ЛЕН И Е ЭЛЕКТРОЙЯГРЕВЯТЕЛЕМ КЛЯПЯНЯ НЯРУЖНОГО 

ВОЗДУХЯ ( ПРИ ЕГО У С Т Я Н О В К Е, 
k  БЛОКНРОВКЯ КЛЯПЯНЯ НЯРУЖНОГО ВОЗДУХЯ С ЭЛЕКТРОДВН- 

ГЯТЕЛЕМ ВЕНТИЛЯТОРЯ;

5. РЕТУЛИРОВЯНИЕ ТЕМПЕРЯТУРЫ ВОЗДУХЯ В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЕМ ГЕПЛ опронзводитедьности воздухонягревятеля;

6. ОГРАНИЧЕНИЕ по МИНИМУМУ ТЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОЧНОГО
в о з д у х я ;

7. зя щ и тя  ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ ОТ ЗЯМЕРЗЯНИЯ;
8. КОНТРОЛЬ ПЯРЯМЕТРОВ ВОЗДУХЯ и  т е п л о н о с и т е л я ;
3. сигнялизяция НОРМЯЛЬНОИ РЯБОТЫ и  явяр и й ны х
РЕЖИМОВ п р и точ н о й  СИСТЕМЫ.

М° ТЕХ НОЛ ОТ И ЧЕС 
КОЙ СХЕМЫ 
ОБРЯБОТКН 
ВОЗДУХЯ

ЗЛЕКТРОНН
греватель
КЛЯПЯНЯ
НАРУЖНОГО
воздухя

М° М° ЯЛЬБОПОВ Д л я  ПРИВЯЗКИ
УПРЯВЛЕНИЯ И СИЛОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
автоматизации 
Э09-0р-гя. ре

ш а г - г г з б

3 .1
НЕТ t

— III
ЕСТЬ //

3 - Z
НЕТ V
ЕСТЬ У/

Я П 6Ш  2k
тип ФМНГЕР С >Ul

904-D 2-29.SB АОВЗн.контр. ЕВТЕЕВЯ Щ ш Г 0В-6С
Ннч.ота Ропянов ПК
Гп.СПЕЦ СМ6 Автоматизация ПРИТОЧНЫХ КАМЕР
Рук. гр. УеншркшШ Ш я м

Стадия ЛИСТ Листов
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По ценным СХЕМ ям явто м ятизирую тся  ПРИТОЧНЫЕ 

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КЯМЕРЫ, ПОДЯ ТОЩИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ 
НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ С ПОСТОЯННОЙ (о т /4 до ZZ°C) ТЕМ ПЕ

РАТУРОЙ ПРИТОКИ для  ДУШИРОВЯНИЯ РЯБОЧИХ МЕСТ

2. ЯВТОМЯТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ э л е к т р о д в и г я т е л я  р е з е р в н о го  
в е н т и л я го р я  ПРИ отклю чении  рябочего  в е н ти л я то р  я  (д л я  с х е м ы  Н Ш 2 )-
3. ЯВТОМЯТИЧЕСКОЕ УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЕМ НЯСОСЯ СЕК
ЦИИ ОРОШЕНИЯ по ТЕП ПЕР НТО РЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХЕ В ПОПЕ-

!

i

ИЛИ HR КОМПЕНСЯЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСОСЯМИ В 
ПОМЕЩЕНИЯХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯМИ, 
КОГДЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ в о з д у х е  НЕ ДОПУСКИЕТСЯ.

РЯСЧЕТНЯЯ ГЛУБИНЕ НЯТРЕВЯ ВОЗДУХЕ В ВОЗДУХОНА
ГРЕВАТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЯГРЕВОМ ВОЗДУХЕ ОТ РЯС- 
ЧЕТНОИ МИНИМАЛЬНОЙ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ Д О  ТРЕБУЕ
МОЙ ТЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОКИ.

В ЛЕТНИИ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ Я ДИН Б ЯТИ-  
ЧЕСКОЕ УВ ЛА Ж Н ЕН И Е И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХЕ.

УсТЯНОВКЯ РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯТОРЕ ПРОИЗВОДИТСЯ 

В ПРИТОЧНЫХ К ЯМ ЕРЯХ В СООТВЕТСТВИИ СО СИ и  П-И-33-75* 
Сх е м о й  п р е д у с м я т р и в я е т с я  :

< УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОрд'

ЩЕНИИу
4. ЯВТОМЯТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЕМ ЦИРКУЛЯЦИОН
НОГО НЯСОСЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ/

S'. УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНЯГРЕВЯТЕЛЕМ КЛЯП ЯН Я НЯРУЖНОГО 
В03ДУХЯ( ПРИ ЕГО УСТАНОВКЕ)}

6. БЛОКИРОВКА КЛЯПЯНЯ НЯРУЖНОГО ВОЗДУХЕ С ЭЛЕКТРОДВИ
ГЯТЕЛЕМ ВЕНТИЛЯТОРЕ;

7  РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОК Я ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕПЛО■ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ в о з д у х о н я г р е в я т е л я ;

8. зящитя в о з д ух о н я гр ев я те л я  от зяиерзянил;
9. КОНТРОЛЬ ПЕРИМЕТРОВ ВОЗДУХ Я И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;
10. СИГНЯЛИЗЯЦИЯ НОРМ ильной р я  боты  и  я в я р и и н ы х

РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КЯМЕРЫ.

N Т ехнологичес
кой  СХЕМЫ 
ОБРЯБОТКИ 
ВОЗДУХ я

я л Ь Б о т в  для привязки  
КЛЯПЯНЯ ХуПРЯВЛЕНИЯ и  СИЛОВОГО I свгпм
ИЯРЖНО 
го воздт

ш

М 2

НЕТ
ЕСТЬ
НЕТ
ЕСТЬ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВ ЯНИЯ

Ш - о г  -37.86
III
tv

V/l
vtn

явтимятнзяции
ЗОУ- 0 8 -PS. 86

IV

run ТР И Н ГЕ Р  1 ь ftftt
Н. к о н т р . Е в т е е в й U flU t.
Ннч.отл. Р о м а н о в пггс
Гл.спш З н Г" ад.дь
Рук. ГР ftfw m m ш  щ оцс

—

—

% !7b b 0 i 2b

9 0 4 -0 2 -2 9 .3 5  A0B3
Явтомятнзяция ПРИТОЧНЫХ КЯМЕР
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П а  ДАНН Ы М  СХЕМАМ А В ТО М А ТИ З И Р УЮ ТС Я  п р и т о ч н ы е  

В Е Н ТИ Л Я Ц И О Н Н Ы Е  КАМ ЕРЫ , П О Д А Ю Щ И Е  В П О М ЕЩ ЕН И Е  

НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ С П О С ТО Я Н Н О Й  ( О Т  14 ДО 2 2 ° С )  Т Е М П Е 

РАТУРО Й  П Р И Т О К А  д л я  Д У Ш Н Р 0 8 А Н Н Я  РАБ О ЧИ Х М Е С Т  

ИЛИ НА КОМПЕНСАЦИЮ  ВЫТЯМ К  Н  М ЕСТНЫ М И  ОТСОСАМИ В 

ПОМ ЕЩ ЕНИЯХ СО ЗН АЧ И ТЕЛЬ Н Ы М И  ТЕП ЛО В Ы Д ЕЛЕН И Я М »,

Ко г д а  р е ц и р к у л я ц и я  в о з д у х а  н е  д о п у с к а е т с я .
Ра с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а г р е 

в а т е л е  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАГРЕВОМ ВОЗДУХА О Т  Р А С Ч Е Т 

НОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ДАЯ О ТО П Л Е Н И Я  ДО ТРЕБУЕМ ОЙ  

Т е м п е р а т у р ы  п р и т о к а .

В л е т н и й  п е р и о д  о с у щ е с т в л я е т с я  а д и а б а т и 
ч е с к о е  УВЛАЖНЕНИЕ Н  О Х Л А Ж Д Е Н И Е  ЦОЗДУХр.

У становка рез ерв н о го  в е н ти л я т о р а  производится  
В Приточных к а м е р а х  в  соответствии со СИнП-lj- зз- 75 * 

Сх е м о й  п р е д у с м а т р и в а я  т г я '

1. у п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и т о ч н о г о  в е н т и л я т о р а ;

£  АВТОМАТИЧЕСКОЕ в к л ю ч е н и е  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИ

Л Я ТО Р А  п р и  ОТКЛЮ ЧЕНИИ р а б о ч е го  в е н т и л я т о р а  (д л я  СХЕМЫ а /  Ч, г ) ;  

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИ Е Э ЛЕ К ТР О Д В И ГА ТЕ ЛЕ М  н а  с о  с  а

с е к ц и и  о р о ш е н и я  па  т е м п е р а т у р е  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  

( и л и  ВОЗДУХА в  п о м е щ е н и и ) ;

ч.у п р а в л е н и е  ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО 

ВОЗДУХА / ПРИ его у с т а н о в к е ) ;
5 б л о к и р о в к а  к д а п а н д  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  с  э л е к т р о д в и 

г а т е л е м  ВЕНТИЛЯТОРА ;

р е г у л и р о в а н и е  т е м п е р а т у р ы  п р и т о к а  и з м е н е н и е м  

т е п л о п р о н з в о д и т е л ь и о с т и  в о з д у х о н а г р е в а т е л  я ;

1.3 А ЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ О Т  ЗАМ ЕРЗАЙ И Я }

$. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА и  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;  
э. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЬ/ И  АВАРИЙНЫХ 

РЕЖ И М О В ПРИТОЧНОЙ к а м е р ы .

ы°т е х н о л о г и 
ч е с к о й  схем ы
ОБРАБОТКИ

ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРОН 
ГРЕВРТЕЛЬг № и  0 АЛЬБОМОВ ДНЯ ПРИВЯЗКИ

КЛАПАНА 
Н АРМ Ног 
ВОЗДУХА

У п равлен и я  и
' ЭЛЕКТРООБОРУ, 
9ЭЧ-0г-г7.8£

СИЛОВОГО
ЦОВАНИЯ

Ав т о м а т  из А и ни 
з м я г - г з . Д б

у 1
НЕТ и/

— Wесть /V

4 .2
НЕТ VH
ЕСТЬ V/H

2 1761-01 26
ГНП ф НИ  ГЕР/

9 0 Ч -0 2 -2 9 .2 Б  довзНконтр Ев т е е в а Ш 6
Нйч.отд Ром анов
РЙСПЕЦ Рубчннскй щ : o j i b

Ав то м а ти з а ц и я  п р и т о ч н ы х  к а м е рРУК.ГР: KiEHfcPMei к Ш МИ
СТЙДНР Лист ЛНетоз
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По ДРиным схемам автоматизируется п р и т о ч н ы е  вентиляци
онные камеры, падающие в п о м е щ е н и е  наружный во здух  с  
постоянной (от 14до 22°СJ температур ой п р н т о к й , когда ограни
чивается расход тепла на вентиляцию, п р и  температура на
ружного воздуха ниже расчетной минимальной для  
вентиляции.

Расчетная г л у б и н е  нагрева воздуха в воздухонагревате
ле н п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  вентилятора определяется п р и  
рлеченой минимальной температуре для вентиляцни,
к о гд а  им еет м е с т о  м а кси м альны й  расход т е п л о н о с и 

теля.

В петн н н  период осуществляется адиабатическое 
увлажнение н охлаждение воздуха.

Установка Резервного вентилятора п р о и з в о д и т с я  в  
п р и т о ч н ы х  камерах в соответствии со СНип-п- зз-т  5  * 

Схемой предусматрнв ае тс я  •
1. Управленне электродвигателем приточного в еи тн л я то р в ;
2. автоматическое включение электродвигателя р е з е р в н о г о  

вентилятора п р и  отключении Рабочего вентилятора 
(ДЛЯ схемы /V 5  И. 2);

3. автоматическое у п р й в л е н н е  электродвигателем  насоса  

секции о р о ш е н и я  по  температуре наружного воздуха  

(и л и  воздуха  В п о м е щ е н и и )',

4. автоматическое Упр а вле ни е э л е к тр о д в и га те л е м  
ц и р к у л я ц и о н н о г о  на соса  т е п л о н о с и т е л я ;

Вы правление электрона гревателем  к ла п а н а  наружного

воздуха ( п р и  е г о  У с т а н о в к е );

(у.блокировка клапана наруж ного воздуха с электродвигате

л е м  В е н т и л я т о р а ;
7 регулирования температуры п р и то к а  изм енением  те п ло - 
п р о н з в о днтельностн воздухонагрева т е л  я ;

В автоматическое ограничение расхода те п л а  п р и  тем пера

туре  н а р у ж н о го  в о з д у х а  ниж е расчетной м и н и м а ль но й  

д л я  в е н ти л я ц и и  п у т е м  у м е н ь ш е н и я  количества п р и т о ч н о г о  
воздуха  Д о  ве ли ч и н ы  с о о тв е тс тв ую щ е й  м и н и м а ль н о й  

температуре д л я  о т о п л е н и я ;

9. з а щ и т а  в о з д у х о н а гр е в а те л я  о т  з а м е р з а н и я }

ю. к о н т р о л ь  парам етров в о здуха  и те п л о н о с и те л я ;
И. с и г н а л и з а ц и я  норм альной р л в о т ы  н  аварийных 

р е ж и м о в  п р и т о ч н о й  к я м с р ь !.

И технолагн- 
гескон схемы
О Б Р В б О ТК  И
воздуха

Злектроня - 
гревю-ель
клапана
Наруж

ного
воздуха

й°и° альбомов ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
Управления и силового 
электрооборудования

автоматизации
аоу-ав-еРлес

W -а г-п  ss

5 Н. 1
нет /// — Vесть tv

5Н.2
нет VII

-
есть У1И

21Ш01 21
тип еРННГ£Р/с -jtPOjSf ОЬЗД

9 0 4 -0 2 -2 9 .3 5 / ш в з
И контр. евтеев а Ц  Ы-
Начата Романор - lY v y g
Га. спец 
Ру к . гр .

РУБЧИНГКИН
МгназЕРжеа % гЛйтки

oi.t 6
оцс автоматизация п р и т о ч н ы х  камер

стядну ЛИСТ лны ов
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По данным с х е м а м  а в то м а ти з и р ую тс я  п р и то ч н ы е  в е н ти ля 
ционные КАМЕРЫ, ПОДАЮЩИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ С 
ПОСТОЯННОЙ (о т 14 до ZZ °С )ТЕМПЕРРТУРО И ПРИТОКА .КОГДА ОГРАНИ

ЧИВАЕТСЯ РАСХОД ТЕШ А  НА ВЕНТИЛЯЦИЮ, ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ  
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ Д ЛЯ  

ВЕНТИЛЯЦИИ.
Р а с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в в о з д у х о н а г р е в а 

т е л е  н  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ в е н т и л я т о р а  о п р е д е л я е т с я  
Пр и  р а с ч е т н о й  м и н и м а л ь н о й  т е м п е р а т у р е  д л я  в е н т и л я 

ц и и , КОГДА И М ЕЕТ МЕСТО МАКСИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ТЕПЛО
НОСИТЕЛЯ.

3 ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АДИАБАТИЧЕСКОЕ  
УВЛАЖ НЕНИ Е И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА.
У с т а н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я

В ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СОСНн П -Ц -33-75*
Сх е м о й  п р е д  у см  а  т р и в а е т с р  

I У п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и т о ч н о г о  в е н т и л я т о р а ; 
г. авто м ати ческо е  ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО 

вентилятора  п р и  о т к л ю ч е н и и  РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА.

[для  СХЕМЫ 5 ,2 ] ;

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА 
(СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ по т е м п е р а т у р е  НАРУЖНОГО ВОЗДУ

ХА ( или в о з д у х а  в п о м е щ е н и и ) ;
У У п р а в л е н и е  э л е к т р о н а г р е в а т е л е м  к л а п а н а  н а р у ж н о г о  

в о з д у х а  [ п р и  е г о  у с т а н о в к е ) ;

5. Бло к и ро в к а  к л а п а н д  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  с  э л е к т р о 

д в и г а т е л е м  ВЕНТИЛЯТОРА ;

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОКА ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕПЛО• 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ;

7. ЙВТОМРП НЧЕС КОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ТЕПЛА ПРИ ТЕМПЕРА
ТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ 

ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ПУТЕМ  УМЕНЬШ ЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИТОЧ

НОГО ВОЗДУХА ДО ВЕЛИЧИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ МИНИМАЛЬНОЙ

/^ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА

ЗЛЕКГРО- 
НйГРЕВР- 
ГЕЛЬ КЛА
ПАНА НА- 
РУЧНОГО 
ВОЗДУХЕ

И0А0 АЛЬБОМОВ Аля ПРИВЯЗКИ

Управления  и силового 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЯВТОМЙТН} ЙЦНИ 
30y-0<2-*9f6

5 /
НЕТ ///

—

М
Е С ТЬ~"114

5,2
Н ет у//
Есть yin

ТЕМПЕРАТУРЕ д л я  ОТОПЛЕНИЯ}

&. ЗАЩ ИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ О Т ЗАМ ЕРЗАНИЯ;
9. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ} 
40. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ Н АВАРИЙНЫХ 

РЕЖ ИМ ОВ ПРИТОЧНОЙ КАМ ЕРЫ .
з а ч - о г - г а 8 Б

A>U

Д П Б З

ЙВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР
СТйЦНЯ Анст ЛИСТОВ
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П о  ДАННЫМ СХЕМАМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИ
ЛЯЦИОННЫЕ НАМЕРЬ!, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ О ТО ПЛЕН И Я ПО М Е

Щ ЕН И И  н ПОДЙЧН ВОЗДУХА ИА к о м п е н с а ц и ю  в ы т я м и  и  
М ЕСТНЫ М И  ОТСОСАМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЕПЛОВЫ ДЕЛЕНИЙ  

ИЛИ ОРИ ИХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ [д о  Ю°/о ОТ РАСЧЕТ

НОЙ т е п л о о т д а ч и  в о з д у х о н а г р е в а т е л я ).

Ра с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о и а г р е в а •
ТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАГРЕВОМ ВОЗДУХА ОТ РАСЧЕТНОЙ МИНИ' 
МАЛИНОЙ ТЕМ ПЕРАТУРЫ  д л я  ото п лени я  до  тр е б уем о й  
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОНА .

В ЛЕТН И Й  ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АДИАБАТИЧЕСКОЕ  

УВ ЛАЖ Н ЕН И Е И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА■
У с т а н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я  в

ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП-Ц -  33- 75* 
Сх е м о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я '.

I  Управление электрцдвнгптелем приточного вентилятора.)
2. Дв ТОМАТ HUEСНОВ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВ

НОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО В Е Н ТИ Л Я 

ТОРА ( ДЛЯ СХЕМЫ Д  6 н. 2 ) ;

© —I

3 а в то м а ти ч е с к о е  у п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  н а с о 
с а  с е к ц и и  о р о ш е н и я  по т е м п е р а т у р е  н а р у ж н о г о  

ВОЗДУХА ( ИЛИ ВОЗДУХА в  П О М ЕЩ ЕН И И ) }

V .АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Э ЛЕК ТР О Д В И ГА ТЕЛЕМ  

ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ}

S- УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРО НАГРЕВАТЕЛЕМ  К Л А П А Н А  НА

РУЖ НОГО ВОЗДУХА [ п р и  е г о  у с т а н о в к е ) ;

в.БЛОКИРОВКА КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА С ЭЛЕКТРО
ДВ И ГАТЕЛЕМ  ВЕНТИЛЯТОРА}

7 РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМ ЕЩ ЕНИИ  

ИЗМЕНЕНИЕМ ТЕПЛОПРОИЗВОД НТЕЛЬ НОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕ

В А ТЕ Л Я ;

8 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМ ПЕРАТУРЫ  ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА)

9 ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ О Т  ЗАМ ЕРЗАЙ Н Я ;

10. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА Н ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;

11. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ  И АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

И'ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРО-
нагрева- Д°И°АЛЬБОМОВ АЛЯ ПРИВЯЗКИ
ТЕЛЬ КАА- 
ПАНА НА-
P V A r  §j  n + r*

У п р а в л е н и я  и  с и л о в о г о  
э л е к т р о о б о р у д о в а И НЯ

АВТОМАТИЗАЦ ИИ
э м -э з - г а е с

г  J/n пОГО
ВОЗДУХА 9оу~сг-г7.Уб

6 Н . {
Н Е Т \ / / /

ЕСТЬ IV VI
B H .Z

Н Е Т V//
ЕС ТЬ у///

гнп Фннгср . OViJL

9ШЧ-02-29.8Б Ш В З
НКОНТР. ЕВГЕЕВ/Г 08.&
НЯЧ.ОТД.РОМАНОВ w
ГЛСПЕИ. РУБЧННСКНЙto os-и,

f)bkПвтамАТНЗАция притачных камерЪк.га Ченозержеь.HAfRL
I х СТАДИЯЛИСТ ЛИСТОВ
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По ДАННЫ М  СХЕМ АМ  АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИ
ЛЯЦ И О НН Ы Е К А М Е Р Ы , И С П О Л Ь З УЕ М Ы Е  Д Л Я  О ТО П ЛЕ Н И Я  

ПОМ ЕЩ ЕНИЙ Н ПОДАЧИ ВОЗДУХА НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫТЯЖ

К И  МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ПРН ОТСУТСТВИИ ТЕПЛОВЫ ДЕЛЕНИЙ  
ИЛИ ПРИ ИХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИ НЕ (ДО Ю°/о О Т  РАСЧЕТ

НО Й  ТЕП ЛО О ТД А Ч И  ВО ЗДУХО Н А ГР Е В А Т  Е Л  Я J;

Р а с ч е т н а я  г л у б и н а  н й г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а г р е в а 

т е л е  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАГРЕВОМ ВОЗДУХА О Т РАСЧЕТНОЙ МИНИ

МАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Д Л Я  ОТОПЛЕНИЯ ДО ТР Е Б У Е М О Й  
ТЕМ П ЕРАТУРЫ  П РИ ТО КА.

В Л Е ТН И Й  ПЕРИОД ОСУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ АДИАБАТИЧЕСКОЕ 

УВЛАЖ НЕНИЕ И  ОХЛАЖ ДЕНИЕ ВОЗДУХА.
У с т а н о в к а  Р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я  в

ПРИТОЧНЫХ К А М Е Р А Х  В СООТВЕТСТВИИ СО СИ и  0-/7-33 -1 5  *

Схем ой  п р е д у с м а т р и в а е т с я -- 

1. У п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и га т е л е м  п р и т о ч н о го  в е н т и л я т о р а ;

Z. а в то м а ти ч е с к о е  в к л ю ч е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л я  р е з е р в н о г о

ВВИТ И Л Я ГО РА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА 

(Д Л Я  СХЕМЫ  А/ 6 .2 );

3. Ав то м а ти ч е с к о е  у п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  н а с о 

с а  С Е К Ц И И  ОРОШ ЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО

в о з д у х а  ( и ли  в о з д у х а  в п о м е щ е н и и ] ;

^.Уп р а в л е н и е  э л е к т р о н а г р е в а т е л е м  к л а п а н а  н а р у ж н о го  
ВОЗДУХА( ПРИ е г о  у с т а н о в к е )-,

S- Бл о к и р о в к а  к л а п а н а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  с э л е к т р о д в и га 
т е л е м  в е н т и л я т о р а ;

В Ре г у л и р о в а н и е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  в п о м е щ е н и и  и з м е 
н е н и е м  ТЕПЛОПРОНЗВОДНТЕЛЬНОСТН ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ;

7. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМ ПЕРА TjPb/ ПРИТОЧНОГО 
ВОЗДУХА;

В. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ/

Э. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ГЕПЛОИОСНТЕЛ я ;

10. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РА ВОТЫ И АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ 

ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

XX X

И  ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 

ВОЗДУХА

Электро-
ИЙГРЕВЙ- 
ТЕЛЬ ХАЙ- 
ПАН а НА- 
РУЖИОГО 
ВОЗДУХА

“ 'и* АЛЬБОМОВ Д ЛЯ ПРИВЯЗКИ

У п р а в л е н и я  н  си ло во го
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Ав т о м а т и з а ц и я

дог-зг-гэзо
Аоч-ог-этво

6./
нет ///

V I
ЕСТЬ /у

6,2
нет у//
ЕСТЬ у///

Z-nei-OI зо
ГИ П СРИИГ£Р^

м ы

/w > ' V 1 V ( c/v

9 0 4 - 0 2 - 2 9 . 2 5  д а в з
Нксигр. EBTEEBA Ч ь и
НЙЧ.ОТА Ро м а н о в

Гр.спеа РубчннскнД ОШ Автоматизация п р и т о ч н ы х  к а  мерРук. гр. МСНДЗЕРЖЕЦ ы и
СТАДИЯ АИСТ ЛИСТОВ
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П о  д а н н ы м  с х е м а м  йвтом ати зи рунутся  п р и то ч н ы е  в е н - 

Тил ФЦИОННЫЕ КАМЕРЫ, ПОДАЮ Щ ИЕ В ПОМ ЕЩ Е И ИВ НАРУЖНЫЙ 
ВОЗДУХ С ПОСТОЯННОЙ [о т до 22°ЕJ  ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРНТОКА ДЛИ

душ нровання  или д л я  п о дач и  воздуха  н а  к о м п е н с а ц и ю  вы
т я ж к и  МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ S ПОМЕЩЕНИЯХ СО ЗНАЧИ

ТЕЛЬНЫМИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯМИ, КОГДА РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУ
ХА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ Н ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТНОЙ ВОДЫ В ПРОЦЕС
СЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ м о ж е т  о к а з а т ь с я  н и ж е  20°С.

Ра с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а гр е в а те 

л я х  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАГРЕВОМ ВОЗДУХА ОТ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬ

НОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДО ТРЕ6УЕМОЙ ТЕМ ПЕРА
ТУРЫ  ПРН ТО КА .

У с т а н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я  в

ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНи /7-Е-ЗЗ- 75*.

Схемой п р е д у с м а т р н в  a  e t c  я:

У У п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и га т е л е м  приточного  в е н ти л я то р а ;
2. Автоматическое в клю ч ен и е  э л е к т р о д в и г а т е л я  р е з е р в н о го  вентн- 

ля гора при отключении рабочего вентилято ра  [длр схемы  и  1, г ) > 
ъ. У  права е нив электронагревателем  к ла п а н а  н а р у ж н о го  воздуха 

( п р и  е г о  У с т а н о в к е )',
У, Бл о к и р о в к а  к л а п а н а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  с э л е к т р о д в н -

г а т е л  е  м  в е н  гн л  я  ГОРЯТ

УРЕГУЛИРОВАНИЕ т е м п е р а т у р ы  ПРИТОКА и з м е н е н и е м  
ГЕПЛОПРаНЗВОДНТЕЛЬНОСТН ВО ЗДУХОНАГРЕВ А Т е л  е й  ;

6. З а щ и т а  в о з д у х о н а гр е в а т е л е й  о т  з а м е р з а н и я ;
7 .  Контроль  п а р рм етр о в  воздуха  и  теп л о н о с и те ля> 

Я.СИГНЯАНЗЯЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И АВАРИЙНЫХ
р е ж и м о в  п р и то ч н о й  к а м е р ы .

^ТЕХН О ЛО ГИ 
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРО
НАГРЕВА- 
ТЕЛЬКЛА 
ПАНА НА
РУЖНОГО 
ВОЗДУХА

П ЬИ° АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
У п р а в л е н и я  н  с  н лова г  о 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Ав т о м а т и з а ц и и
ш с г - в в .в в

9од-сг-г7. не

7  /
НЕТ /

— V//
ЕСТЬ н

1,2
НЕТ У
ЕСТЬ У/

г н п
Н.контр.
Нач.отд
Гл СПЕЦ

РОМАНОВ 
РУ6ЧННСПнШ1

РУ К- ГР. MEHfUEPHEU

ф  НИГЕР 
EBTEEB АС

нйЪ],

РУН
ОДМ

OUb
щ щ

/6/

9 D 4 -D 2 -2 9 .S 5
'UJ-U1 .01

ЯПБЗ
Ав т о м а ти з а ц и я  п р и то ч н ы х  к а м е р

СТАТНА ли с т л и с т о в
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fia ДАННЫМ СХЕМ ЯМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИ
ОННЫЕ КЯМЕРЫ, ПОДЙЮЩИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫЙ ВОЗДУХ С 

ПОСТОЯННОЙ (от 14ДО 2 2 °С) ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИТОНА, КОГДА ОГРАНИ

ЧИВ ЙЕТС Я РАСХОД ТЕП ЛЯ  НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЯ-  
РУЧНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ДЛЯ ВЕНТИ
ЛЯЦИИ И КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТНОЙ ВОДЬ/ В ПРОЦЕССЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НИЖ Е +20° С.

Р а с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а г р е в а т е 
л я х  И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ОПРЕДЕЛЯЮ ТСЯ ПРИ 
РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМ ПЕРАТУРЕ Д Л Я  ВЕНТИЛЯЦИИ

Пр и  э т о й  т е м п е р а т у р е  и м е е т  м е с т о  м а к с и м а л ь н ы й  
р а с х о д  т е п л о н о с и т е л я

У с т а н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я  в

ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СИ И П -В  -3 3 -7 5 * -
Схем ой  п р е д у с м а т р и в а е т с я -- 

j. у п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и т о ч н о г о  в е н т и л я т о р а ;
2. А В ТО MATH ЧЕСКОВ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО

ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА
(для с х е м ы  и з , г ) }

3. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА (П Р И  ЕГО УСТАНОВКЕ)}

Ь БЛОКИРОВКА КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА С ЭЛЕКТРО
ДВИГАТЕЛЕМ В ЕНТНЛ Я  ТОРА)

5 -РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОКА ИЗМЕНЕНИЕМ  
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ)

(у АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ТЕПЛА ПРИ ТЕМ
ПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬ
НОЙ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ПУТЕМ УМЕНЬШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА 

П Р И Т О Ч Н О Г О  ВОЗДУХА ДО ВЕЛИЧИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ. 
МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Д ЛЯ  О ТО П ЛЕ Н И Я  }

7- ЗАШ ИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ О Т ЗАМ ЕРЗАНИЯ}
г. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ} 

а СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И АВАРИЙНЫХ 
РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

А 0 ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ. 
ВОЗДУХА

ЗЛЕКТРО- 
НАГРЕ8Я* 
ТЕЛЬ КЛЕ
ПАНА НЯ- 
РУЖНОГО 
ВОЗДУХА

Й° №  АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ

У п р а в л е н и я  н  с и ло в о го
ЭЛЕКТРООБОРУДОВ ЛИНЯ

Ав то м а ти з а ц и и
sov-с г -гд .е б

ш - о г г г к

$ ./
НЕТ 1

— VIII
ЕСТЬ II

1 2
НЕТ V
ЕСТЬ V/

ГИИ
ННонтя 
Няч.атл 
Глхпеи*. 
Рук. гр.

__________________stmw_______ sz

9 D 4 -Q 2 -2 9 .S 6  ЛОБ 5
Ййтомятнзйцня приточных к я мер

стланя Лист Листов
Р i £
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По данным схемам автом ат и з  нр о ю т с я  п р и т о ч н ы е  в е н т и л я 

ц и о н н ы е  камеры, и с п о л ь з у е м ы е  д л я  о т о п л е н и я  п о м е щ е 

н и и  н  подачи воздуха на компенсацию  вытям к  и м естны м и  

о тсосйм н  п р и  о т с у т с т в и и  т е п л о в ы д е л е н и й  или п р и  их незначи
тельной в е л н ч и н е ( л о  Ю°/о от расчетной теплоотдачи в о з д у х о н й гр е - 

в  а теля)  о  когда температура обратной воды в п р о ц е с с е  регулиро

вания мож ет оказаться н и ж е  го°с.

Расчетная г л у б и н  а н я г р е в в  воздуха в воздухонагревателях  

о п р е д е л я е т с я  н й г р е в о п  воздуха от расчетной минимальной тем
пературы дли о т о п л е н и я  до т р е б у  ем ой темяерятурь/ п р и т о к  а. 

Установка резервного в е н ти лято р а  п р о и з в о д и т с я  a

приточных камерах в соответствии со С Н и П -и -з з -  75 *. 
С х е м о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я :

/. управление электродвигателем п р и т о ч н о г о  вентилятора;

г автоматическое включение электродвига теля  резервного

В ентилятора п р и  о тк л ю ч е н и и  рабочего в е н ти л я то р а

(Д Л Я  СХЕМЫ N 9 , 2 ) }

3.у  правлен н е  электронагревателем клапана наруж ного  
Воздуха / п р и  е г о  у с т а н о в к е );

блокировка к л а п а н а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  с  эле к тр о дв и га 
те ле м  в е н т и л я т о р а ;

5.Регулирование температуры воздуха в п о м е щ е н и и  и з м е н е 

н и е м  те п ло п р о н зв о ди те ль н о стн  воздухонагревателей;
6.ограничение п о  м и н и м у м у  тем пературы  п р и т о ч н о г о

в о зд у х а ;

7. за щ и та  воздухонагревателей о т  за м ерза ния:

8. Ко нтро ль  парам етров в о здуха  н  те п ло н о с и те ля ;

9. с и г н а л и з а ц и я  н о р м а ль н о й  Р а б о ты  и  Аварийных р е ж и 

мов п р и т о ч н о й  камеры.

а°технологи
ческой схемы  

о б р я б о т к и  
Воздуха

ЭЛЕКТРО-
Нйгвевйт.
КПЙПЙНЙ 
И ВРУ Ж -  

наго
В03ДУХЙ

Й ° И в а л ь б о м о в  д л я  ПРИВЯЗКИ
Управления и  силового 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Автом атизации  зои-ne-cs.seзоу-пе-егее

9 .1
Нет 7

/XЕСТЬ //
9 ,2

нет У

есть У!

ЛП61-01 33
г н п Я3НИГЕР ^ «144

ЗС1Ч-02-29.3Б Я ПВ ЗИконтр. Е в т е е в я m
НйЧОТД Романов ш
ТЛ.СП£1к РУ вчннсннн -J r-T о&м

А вто м а ти за ц и я  при то чн ы х  к а м е рРу г  г р . МЕНйзвгжеи*. *яМ1 о Ш
стадия ЛНС7 Листов
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По ДАННЫМ СХЕМАМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНЫЕ ВЕНТИЛЯ
ЦИОННЫЕ КАМЕРЫ, ПОДАЮЩИЕ В ПОМЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫЙ ВОЗ
ДУХ с  постоянной (о т  14д о  Z2 °С)  т е м п е р а т у р о й  п р и то к а  дл я  Ду -
ШНР08АИИЯ ИДИ ДНЯ ПОДАЧИ ВОЗДУХА ИД КОМПЕНСАЦИЮ ВЫТЯЖКИ 
МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ в ПОМЕЩЕНИЯХ СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ТЕПОВЫ- 
Д ЕЛЕ И ИЯ МИ, КОГДА РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ И ТЕМ
ПЕРАТУРА ВОДЫ 8 ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬ
СЯ НИЖЕ 20°С.

Ра с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а г р е в а т е 
л я х  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАГРЕВОМ ВОЗДУХА ОТ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬ
НОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДО ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕ' 
РАТУРЫ ПРИТОКА.

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АДИАБАТИЧЕСКОЕ 

УВЛАЖНЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ в о з д у х а .
У ста н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и тс я  в

ПРИТОЧНЫХ. КАМЕРАХ 8 СООТВЕТСТВИИ СО СИ И  /7-/7- 33- 75*.
Схем ой  п р ед ус м а тр и в аетс я :

1. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА) 

Z, АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО  
ВЕНТИЛЯТОРА ПРН ОТКЛЮ ЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА 
/ ДЛЯ СХЕМЫ И 10. 2 );

З.ЙВТаМАТНЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЛЕК ТРОД В И ГА  ТЕЛ Е М  И Я СО СА 

СЕКЦИ И  ОРОШЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖ НОГО ВОЗДУХА 

(и л и  ВОЗДУХА В П О М Е Щ Е Н И И );
ЦУПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ К ЛА П А Н А  НАРУЖ НОГО  

ВОЗДУХА f  ПРН Е ГО  УСТАНОВКЕ) }

5-БЛОКИРОВКА Кл а п а н а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  с  э л е к т р о д в и 
г а т е л е м  в е н т и л я т о р а ;

с РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЬ/ ПРИТОКА ИЗМЕНЕНИЕМ
ГЕплапроизваднтсльиасти в о з д у х о и а г р е в П т е л е  й ;

7. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ОТ ЗАМЕРЗ АН ИЯ)
8. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА Н ТЕПЛОНОСНТЕЛЯ}
Э СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ Н АВАРИЙНЫХ

р е ж и м о в  п р и т о ч н о й  к а м е р ы .

А̂ ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРО• 
Нft Г РЁВ А-
Гель кла
пана н а 
ружного
ВОЗДУХА

И ° и 0АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
У п р а в л е н и я  и  с и л о в о г о  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЙВТОМ/ГГНЗАЦИИ 
ВОЧ'Сг-ВЭ. ЕЕ

so4-m-s7.ee

10. /
НЕТ ш

— X
ЕСТЬ /V

/Л  2
Н Е Т к//
ЕСТЬ VIA

гип  
И.контр. 
НАч.ота 
Гл. CflElk 
Ру  К. гр. Ш м ттш .

Ф ннгер
Ев те е в р
Романов
РУВЧННенч

____________________х ш ш

904-05-29,85 Я Р Ь З
Йвтамятнзяцня приточных номер

3k
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Па д а н н ы м  с х е м  ям Автоматизируются п р и т о н н ы е  в е н т и 

л я ц и о н н ы е  КАМЕРЫ, ПОДАЮЩИЕ Q ПОМЕЩЕНИЕ НАРУЖНЫЙ ВОЗ

ДУХ с постоянной (о т 14до 22°С )  ТЕМПЕРАТУРОЙ п р и т о к а , к о г д а  

ОГРАНИЧИВАЕТСЯ РАСХОД ТЕПЛА ИА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРИ ТЕМПЕРАТУ

5
I

!
1

ч
1

РЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ДЛЯ ВЕН

ТИ ЛЯЦИИ Н КОГДА ТЕМПЕРАТУРА ОБРАТНОЙ ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ РЕ

ГУЛИРОВАНИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ Н И Ж Е 2 0 ° С .

РАСЧЕТНАЯ ГЛУБИНА НАГРЕВА ВОЗДУХА В ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ*

НПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В Е Н ТИ Л Я ТО Р А  О П Р Е Д Е Л Я Ю ТС Я  ПРИ  

РАСЧ ЕТНО Й  М ИНИМ АЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДЛЯ  В Е Н ТИ ЛЯ Ц И И .
ПРИ ОТОЙ ТЕМ ПЕРАТУРЕ И М Е Е Т  М Е С Т О  МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РАСХОД ТЕП ЛО Н О С И ТЕЛЯ .

В  Л Е Т Н И Й  ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЯДНАБАТНЧЕСКОЕ  

УВЛАЖ НЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА.

У с т а н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я  в

ПРИТОЧНЫХ КАМ ЕРАX В СООТВЕТСТВИИ СО+СНнП - /7 -  3 3 - 75  *
Схемой  предусм атривается  ••

^ У п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и т о ч н о г о  в е н т и л я т о р а ;

2. а в т о м а т и ч е с к о е  в к л ю ч е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л я  р е з е р в н о г о  

в е н т и л я т о р а  п р и  о т к л ю ч е и и и  р а б о ч е г о  в е н т и л я т о р а ;

(Для с х е м ы  Нг); .
3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ  НАСОСА 

С ЕКЦИ И  ОРОШЕНИЯ па ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖ НОГО в о з д у х а

(и ли  . в о з д у х а  в п о м е щ е н и и ) ;  

й ,у п р а в л е н и е  э л е к т р о н а г р е в а т е л е м  к л а п а н а  н а р у ж н о г о  

ВОЗДУХА ( п р и  е г о  у с т а н о в к е ) ;  

s : БЛОКИРОВКА К Л А П А Н А  Н А Р УЖ Н О ГО  ВОЗДУХА С Э ЛЕК ТР О 

ДВИГАТЕЛЕМ ВЕН ТИ ЛЯ ТО РА;

Ы РЕГУЛИ Р О В А Н И Е ТЕ М П Е Р А ТУР Ы  П Р И ТО К А  ИЗМ ЕНЕН И ЕМ  
ТЕ П ЛО  ПРО ИЗ ВОДИТЕЛЬ НОСТИ В О З Д УХ О Н А ГР Е В А ТЕ Л Е Й )

7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ РАСХОДА ТЕПЛА ПРИ  ТЕМ ПЕРА

ТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НЮХЕ РАСЧ ЕТНО Й  МИНИМАЛЬНОЙ  

ДЛЯ  ВЕНТИЛЯЦИЙ П УТЕМ  УМЕНЬШ ЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИТОЧНОГО 

ВОЗДУХА До ВЕЛИЧИНЫ, СООТВЕТСТВУЮ Щ ЕЙ МИНИМ АЛЬНОЙ  

ТЕМ ПЕРАТУРЕ Д Л Я  О ТО П Л Е Н И Я ;

А. ЗАЩ И ТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ О Т  ЗАМ ЕРЗАН И Я ;

9. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХ А  И  ТЕП ЛО Н О С И ТЕЛЯ  ;

10. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ  Н АВАРИЙНЫХ РЕ  -  

МИМОВ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

И -техналопи*
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ОБРАБОТКИ  
ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРО- 
НЙГРЕВА- 
ТЕЛЬ КПЙ
панй  на
ружного 
ВОЗДУХА

й°и° Альбомов ДЛЯ п р и в я з к и

У п р а в л е н и я  н  с и л о в о г о  
Эл е к т р о о б о р у д о в а н и я

Ав т о м а т и з а ц и и  
9 0 0 -о д -гэ . a s

т - м - г ? . « 6

41 1
Н Е Т Н/

* \
ЕСТЬ /V

и г
Н Е Т V//
ЕСТЬ VIII

jm-oi
гн п ф НИГЕР л 0(Ц

9 0 Ч - 0 2 - 2 9 .8 Б

iu i ' vi iiO

т ъ
Н. КОНТР ЕВТЕЕВЙ Ш к, <хл
НйЧ.ОТП РОМАНОВ S s
ГЛ.СПЕЦ.
Ру к . гр.

рувчинст
НЕНДЗЕРЖЕй щ .

м я к  1
ьШ
о т

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

СТАДИЯ ДНСТ АНс ГСВ
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С х е м а  а  12. г П о м е щ е н  н е

< Т) ф
А

По ДАННЫМ СХЕМ АМ  АВТОМ АТИЗИРУЮ ТСЯ П Р И ТО Ч Н Ы Е  В Е Н ТИ Л Я 

ЦИОННЫ Е КАМ ЕРЫ , И С П О ЛЬ ЗУЕМ Ы Е Д Л Я  О ТО П Л Е Н И Я  П О М Е Щ Е Н И Й  

И ПОДАЧИ ВОЗ ДУЛ А НА К О М П ЕНСАЦИ Ю  ВЫТЯМ К  Н М ЕСТНЫ М И  ОТСОСЕ-

м н  п р и  о т с у т с т в и и  Те п л о в ы д е л е н и  й  й е н  п р и  и х  н е з н а ч и т е л ь н о м  

В е л и ч н н е [ д о  10% О Т РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ)

И КОГДА ТЕМ ПЕРАТУРА ОБРАТНОМ ВОДЫ 8 ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

М О Ж Е Т О КАЗАТЬСЯ Н И Ж Е  20° С .
Ра с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а г р е в а т е л я х

О ПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАГРЕВОМ ВОЗДУХА ОТ РА СЧ ЕТН О Й  М И НИ М АЛЬНО М

Те м п е р а т у р ы  д л я  о т о п л е н и я  д о  т р е б у е м о й  т е м п е р а  т у р ы

ПРИТОКА-

В Л Е Т Н И Й  ПЕРИОД ОСУЩ ЕСТВЛЯЕТСЯ А Д И А Б А ТИ Ч Е С К О Е  УЗААЖ- 

ИЕН НЕ Н  О Х Л А Ж Д Е Н И Е  В О З Д У Х А .

У с т а н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я  в

ПРИТОЧНЫ Х К А М Е Р А Х  В  СООТВЕТСТВИИ СО СИ И П - Р  -  33- 7 5 *  

Сх е м о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я :

1. Уп р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и т о ч н о го  в е н т и л я т о р а :

2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮ Ч ЕН И Е Э Л Е К ТР О Д В И ГА ТЕ Л Я  РЕЗЕРВН О ГО

ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮ ЧЕНИИ РАБОЧЕГО В Е Н Т И Л Я Т О Р А

(д л я  с х е м ы  н  12,г);
Ъ-АВТОМАТИЧЕСКОЕ у п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  НАСОСА

С Е К Ц И И  ОРОШЕНИЯ п о  Т Е М П Е Р А Т У Р Е  НАРУЖ НОГО ВОЗДУХА

( и л и  в о з д у х а  в  п о м е щ е н и и ) :

У  УПРАВЛЕНИ Е Э Л Е К ТР О Н А ГР Е В А ТЕ Л Е М  К Л А П А Н А  НАРУЖ НОГО

в о з д у х а  [ п р и  е г о  у с т а н о в к е ) ;

5- БЛОКИРОВКА КЛАПАНА НА РУЖ Н О ГО  ВОЗДУХА С Э Л Е К ТР О Д В И ГА 

ТЕЛЕМ  В Е Н ТИ Л Я ТО Р А  ;

6 . РЕГУЛИ РО ВАН И Е ТЕМ ПЕРАТУРЫ  ВОЗДУХА В П О М Е Щ Е Н И И  И З М Е

НЕНИЕМ  ТЕПЛОПРОНЗВОДИТЕЛЬНОСТН В О З Д УХ О Н А ГР Е В А ТЕ Л Е Й }

7 . ОГРАНИЧЕН НЕ ПО М И Н И М УМ У Г Е М П Е Р Я 7 У Р Ы  П Р И Т О Ч Н О ГО  

ВО ЗДУХА;

8. З А Щ И Т А  В О З Д У Х О Н А ГР Е В А ТЕ Л Е Й  О Т  З А М Е Р З А Н И Я ;

Э. КОНТРОЛЬ П А Р А М Е ТР О В  ВОЗДУХА И  ТЕ П Л О Н О С И ТЕ Л Я ;

10- СИГНАЛИ ЗАЦИ Я НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ Н АВАРИЙНЫ Х Р Е Ж И 

МОВ ПРИ ТО ЧН О Й  К А М Е Р Ы

А°ТЕХ НОЛ О ГИ~ 
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРО- 
НАГРЕВА- 
ТЕЛЬ КЛА
ПАНА НА
РУЖНОГО 
ВОЗДУХА

/ / V е ЯЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ

У п р а в л е н и я  и  
ЭЛЕКТРООБОРУ1 
9 0 № 'М 8 £

( СИЛОВОГО 

Ю ВАНИЯ
Автоматизации
sov-oz-es.se

1гн
Не т ///

ли
Е с т ь IV

а. г
Не т VII
£ с ть VIII

ГН П СО 141л г~ СО ^ х п ы -0 1  з б

Н.Контр.
г  п  п г  t / v

Ев т е е в а i i i i
Й . ' : я м к - г а з в  л о в зНяч.отд 

Tft.cnеД'
Ро м а н о в
PXBUHHrkuS

РУ к. ГР.
' *j ачпnL nпн
МЕНД1ЕРЖЕЦ m j t

SLit
Й В ТО М РТИ ЗА Ц Н Я  ПРИТО ЧНЫ Х к а м е р

СТАДИЯ Аист Аистов
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П о  ДАННЫМ СХЕМ ЯМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНЫЕ В ЕИ-ГН - 
Л  Я Ц н а  ИНЫЕ КАМЕРЫ, в. РАБОЧЕЕ ВРЕМ Я ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ  

ОТОПЛЕНИЯ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ Н ПО ДАЧ Н ВОЗДУХА НА КОМПЕНСАЦИЮ  

ВЫТЯЖКИ М ЕС ТН Ы М И  ОТСОСАМ И ПРИ О ТС УТС ТВ И И  ТЕ П Л О - 
В Ы Д Е Л Е Н И Й  И ЛИ  П Р И  ИХ. НЕЗНЯЧНТЕЛЬНОЙ В ЕЛ И Ч И Н Е  

(Д О  10°/о О Т  Р А С Ч Е ТН О Й  ТЕ П Л О О ТД А Ч И  В О З Д У Х О Н А Г Р Е 

В А Т Е Л Я )•
6  РА60ЧЕЕ В РЕМ Я  КАМ ЕРЫ  РАБОТАЮ Т НА НАРУЖНОМ  

ВОЗДУХЕ,8  НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМ Я КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮ ТСЯ ДЛЯ  

ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ НРАБОТАЮТ НА 100% Р Е Ц И Р К УЛ Я Ц И И .

Р а с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а г р е в а т е 

л е  О П РЕД ЕЛЯЕТСЯ Н А ГР ЕВ О М  ВОЗДУХА О Т  РАСЧ ЕТН О Й

м и н и м а л ь н о й  Д ЛЯ  о т о п л е н и я  д о  т р е б у е м о й  т е м п е р а т у 
р ы  ПРИТОКА.

У с т а н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я  в

ПРИТОЧНЫХ К А М Е Р А Х  3  СООТВЕТСТВИИ СО С Н нП  -Н -3 3 - 7 5 *

С х е м о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я •'
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ?

i. Уп р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и то ч н о го  в е н т и л я т о р а }  

^АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО ВЕН

ТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА (дАЯ СХЕМЫ П  ЧЭН. 2);

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО  

НАСОСА ТЕПЛОНОСИ ТЕЛЯ/

f  УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУ

ХА ( ПРИ Е ГО  у с т а н о в к е ) ;

5. БЛОКИРОВКА к л а п а н а  наружного  ВОЗДУХА с  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ВЕНТИЛЯТОРА; 

6. РЕГУЛИРОВАН НЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМ ЕНЕНИ

ЕМ  ТЕПЛ ОПРОНЗВОДНТЕЛЬН ОСТИ ВО ЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ; 

10ГРАННЧЕННЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРЬ! ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА •

8. ЗАЩ И ТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ О Т  З А М ЕР ЗА Н И Я ;
9. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;

40.СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И  АВАРИЙНЫХ РЕЖИМ08 
ПРИТОЧНОЙ КАМ ЕРЫ .

В Не р а б о ч е е  в р е м я/
1. Д8УХПОЗНЦНОИИОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ВКЛЮЧЕНИЕМ И  ОТКЛЮЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА  / 

г . ОТКРЫТ НЕ КЛАПАНА ИА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОДВИГА

ТЕЛЯ ПРИТОЧНОГО ВЕ/i ТИЛ я  т о р а ;

3. ЗАЩ ИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ О Т  ЗАМ ЕРЗЛ Н  И  Я.

№ ТЕ Х  НО ЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
О БРАБО ТКИ  
ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРО- 
НАГРЕВА- 
ТЕАЬ К ПА
ПАЙ А НА- 
НУЖНОГО 
ВОЗДУХА

Н°Й° АЛЬБОМОВ Д Л Я  ПРИВЯЗКИ

У п р а в л е н и я  и  с и л о в о г о
ЭЛЕКТВООБОРУДОВАННЯ

Ав т о м а т и з а ц и и  

9 м  - а г - г  9 .8 69 0 4 -O Z -2 7 -8 6

13 И. 1
Н Е Т 17 _

лшЕ С ТЬ X

13 Н .2
Н ЕТ XIII —Е С Т Ь M V

217 Б Ш  37
ГНП ер нигер' оЦ.Ц

9 D 4 - D 2 - Z 9 .8 B  дав sАкант Евгеева otzb
Иди от. РОМАНОВ 'ЯП
пл спей. Руб чин с к ни In . OJJf, Автоматизация п риточны х  к а м е рРУК.гр. MEHIUEMCUh <JfT М ОМС
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По данным схемам автоматизируются п р и т о ч н ы е  в е н т и л я 

ц и о н н ы е  КАМЕРЫ, В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ  
ОТОПЛЕНИЯ ПОМ ЕЩ ЕНИЙ И ПОДЙЧИ ВОЗДУХЕ Нй КОМПЕНСА
ЦИЮ  ВЫТЯМИ И М ЕС ТН Ы М И  ОТСОСАМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ  

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЙ ИАН ПРИ ИХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ 

(до  < 0 1  о от РЙСЧЕТНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ ВОЗДУХОНЯГРЕ’

ватЕля)}
В рабОЧЕЕ В РЕМ Я  И Й М ЕРЫ  Р А Б О ТА Ю Т НЙ НАРУЖ НОМ  

ВОЗДУХЕ, В НЕРАБОЧЕЕ В РЕМ Я  КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮ ТСЯ АЛЯ  

ДЕЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ Н РАБОТАЮТ НЙ 100е/о РЕЦ И РК УЛЯ Ц И И .
Ра с ч е т н а я  г л у б и н а  н агр ев  я в о з д у х а  в  в о з д у х о н а г р е в а 

т е л е  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАГРЕВОМ ВОЗДУХА О Т РАСЧЕТНОЙ 

МИНИМАЛЬНОЙ Д ЛЯ  ОТОПЛЕНИЯ ДО ТРЕБУЕМ ОЙ ТЕМПЕ
РАТУРЫ  ПРИТОНА.

Установка резервного  в е н ти л я то р а  производится в

ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СО С Н и А -Ц -З З• 7 5 К 

Сх е м о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я :

В РАБОЧЕЕ В Р Е М Я '

/ У п р а в л е н и е  э л е и т р о д в н г а  г е л е м  прито чн о го  в е н т и л я т о р а ;

2 .  а в т о м а т и ч е с к о е  в к л ю ч е н и е  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО 

ВЕНТИЛЯТОРА п р и  о т к л ю ч е н и и  РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА  

(д л я  СХЕМЫ  н  13 .2);

3. у п р а в л е н и е  э л е к т р о н а г р е в а т е л е м  к л а п а н а  НА РУ МНОГО
в о з д у х а  [ п р и  е г о  у с т а н о в к е ) ;

к. БЛОКИРОВКА КЛАПАНА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ВЕНТИЛЯТОРА) 

S- р е г у л и р о в а н и е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  3 ПОМЕЩЕНИН ИЗМЕНЕ

НИЕМ ТЕПЛОПРОНЗВОДИТЕЛЬНОСТН ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ) 
6.0ГРАННЧЕННЕ па МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА)
7 ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ}

2. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА Н ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ>
9. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ .И АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КАМ ЕРЫ }

В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
1ДВУХПОЗНЦНОННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ  

ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ВКЛЮЧЕНИЕМ И ОТКЛЮЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА}

2. ОТКРЫТИЕ КЛАПАНАНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОДВИ
ГАТЕЛЯ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА}

3 ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ О Т ЗАМЕРЗ А Н ИЯ.

Н'ТЕХнолагн- 
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ  
ОБРАБОТКИ 

ВОЗДУХА

Электрон*
ГРЕвАТЕЛЬ
КЛАПАНА
НАРУАЕг
наго
ВОЗДУХА

' и 9и 0АЛЬБОМОВ ДЛЯ  ПРИВЯЗКИ
У п р а в л е н и я  Н  с и л о в о г о  

э л е к т р о о б о р у д о в а н и я
Ав т о м а т и з а ц и и

9 o V -0 Z -2 9 .S 6
9 0 4 -О Д -2? SS

/ з . /

Н Е Т /У

— XI II
ЕСТЬ X

1 з .г
НЕТ XIII
Есть х Ы

2Ш-0\____________________с38
гнп фННГЕР л

9 D 4 -D 2 -2 9 .8 B  Ш ЗН.конп ЕВТСЕВА МУР

ч 1 РОМАНОВ —Ch‘̂ -7mi
Га с гвц. РУбЧННСННЬ■fap*, автоматизация приточны х кам ерРук. гр.
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По ДАИНЫМ СХЕМ ЯМ ЙВ томя ТНЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНЫЕ 8ЕН- 
ТНА91UИОННЫЕ КАМЕРЫ, В РАБОЧЕЕ В Р ЕМ Я  ИСПОЛЫ ^ЕМ Ы Е  
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ Н ПОДАЧИ ВОЗДУХЕ НЙ КОМПЕН
САЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ ИЛИ ПРИ ИХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ 
(до М %  ОТ РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛООТДАЧИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ).
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАМЕРЫ РАБОТАЮТ НА НАРУЖНОМ 903ДУ- 
XEf 8 НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМ Я КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ Д Е
ЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ И РАБОТАЮТ HA 1D0 °)о РЕ Ц ИРКУ Л Я  ЦИ И-
Р а с ч е т н а я  г л у б и н а  н а г р е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а г р е в а т е 
л е  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НАГРЕВОМ ВОЗ ДУЛ А О Т РАСЧЕТНОЙ  
МИНИМАЛЬНОЙ Д Л Я  ОТОПЛЕНИЯ д о  ТРЕБУЕМ ОЙ Т Е М П Е 
РАТУРЫ Пр и т о к а .

В л е т н и й  п е р и о д  Ос у щ е с т в л я е т с я  йД н й б а т н ч е с к о е

УВЛАЖ НЕНИЕ и  О Х ЛАЖ Д ЕН И Е ВОЗДУХА.
У с т а н о в к а  р е з е р в н о г о  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и т с я  в

ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СИ И П-И  -33 -7 5 *
Сх е м о й  п р е д у с м а тр н в а е тс я - 
В р а б о ч е е  в р е м я /

/ Уп р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и т о ч н о г о  в е н т и л я т о р а ;

2. автоматическое включение э лек тро д в и гателя  резерв 
ного ВЕНТИЛЯТОРА при  отклю ч ен и и  рабочего в е н т и л я 
тора (для СХЕМЫ П fVH г).

3. Ав т о м а т и ч е с к о е  у п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  н а  сося
СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ П о  ТЕм Ъе РЙТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
(п ли  а озд у л  я  в п о м е щ е н и и ) ;

k АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЦИР
КУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ:

5-УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА ( п р и  ЕГО у с т а н о в к е )>

В. Бл о к и р о в к а  к л а п а н а  н а р у ж н о г о  в о з д у х а . с э л е к т р о 
д в и г а т е л е м  ВЕНТИЛЯТОРА I

1.РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЕ ТЕПЛ ОПРО ИЗВОД И ТЕЛЬИОСТН ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ,

8. ОГРАНИЧЕНИЕ по МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО
в о з д у х а ;

9. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ:
W. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;
H. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И АВАРИЙНЫХ 

Р Е  ж  ИМОВ ПРИТО Ч ИОН КАМЕРЫ;
В  НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМ Я

I. Двухп о зи ц и о н н о е  а в т о м а т и ч е с к о е  р е г у л и р о в а н и е  т е м 
п е р а т у р ы  ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ВКЛЮЧЕНИЕМ И ОТКЛЮ
ЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА/

г  ОТКРЫТИЕ КЛАПАНА НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ Н ВКЛЮЧЕНИЕ 
ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРИТОЧ
НОГО ВЕНТИЛЯТОРА/

J ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

^ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОЙ СХЕМЫ  
ОБРАБОТКИ  

ВОЗДУХА

ЭЛЕКТРо- 
НЙГРЕВЙ- 
ГЕЛЬ ХРИ
ПЛИ А ИР- 
РУЖНОГО 
ВОЗДУХР

Н И 0 АЛЬБОМ ОВ для п р и в я з к и

Уп р а в л е н и я  и  с и л о в о г о  
э ЛЕКТРООБОРУДОВ АН ИЯ

ЙВТОМАТНЗАЦИИ

90V-QL-29.S6904-O2-21.SS
Н Е Т X/

—

х ы
ЕСТЬ XI/

i4 Н.2
НЕТ XV

—ЕСТЬ XVI

ГНП
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ГА.СПЕ1К РхБЧНнекнн
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По данным схемам автоматизируются п р и т о р н ы е  вен г  и- 
ляцнаниые камеры, в рабочее время используемые 

для отопления помещении и  подачи воздуха на компен
сацию вытяжки местными отсосами паи о т с у т с т в и и  теп
ловы делении иди п р и  их незначительной величине [до  ю°/о 

о т  расчетной теплоотдачи воздухонагревателя).
В рабочее время камеры Работаю т на  наружном воз

духе, В нерабочее заем я камеры и с п о л ь з у ю т с я  д л я  

дежурного отопления и  работают на Ывв/0 аец и р к у  л я ц  ни.
Расчетная глубина нагрева в о з д у х а  в  воздухонагре- 

в а геле о п р е д е л я е т с я  нагревом  воздуха о г  расчетной 
минимальной д л я  отопления До г р о б у ем ой температу
ры притока.

В ле тн и й  период осущ ествляется ид нави тн чес кое 
Увлажнение и  о хла ж де ни е  воздуха  

Установка резервного вентилятора п р о и з в о д и т с я  в  

п р и т о ч н ы х  камерах в соответствии со снн п-Ц- зз- 7 S  *. 
С х е м о й  п р е дус м а тр и в а е тс я :
В рабочее врем я-

1 Управление электродвигателем  п р и т о ч н о го  в е н т н л я т о р р ;

2. автоматическое включение электродвигателя резерв

ного вентилятора п р и  о т к л ю ч е н и и  рабочего вентилятора

[д л я  с х е м ы  к/ ЧЧ,2):

3. автоматическое управление электродвигателем насоса 
се к ц и и  о р о ш е н и я  по температуре н а р уж ного  
Воздуха [ или  воздуха в пом ещ ении) ;
Управление электронагревателем клапана наружного  
воздуха f  п р и  его Уста н о в к е );

5- Блокировка кла па на  наруж ного воздуха с электро
двигате лем  вентилятора;

6. регулирование температуры воздуха в помещении измене
нием геплопронзводительностн воздухонагревателя>

7. ограничение п о  м и н и м у м у  гемпературы п р и т о ч н о го  

воздуха:
8. Защита воздухонагревателя о т замерзания:
я. к о н т р о л ь  паррметров воздуха и геплоноентел я; 

ш сигнализация нормальной работы и Аварийных режи
мов п р и т о ч н о й  камеры.
В  НбРябачее в р е м я .

I  Двухпозициониое автоматическое регулирование температуры воз

д у х а  в помещении включением и  отключением вентилятора;

2. открытие клапана на теплоносителе пан включении электро
двигателя п р и т о ч н о г о  вентилятора;

3. защ ита воздухонагревателя о т  замерзання-

гI
I

л /  0 технологи
ческой схемы

ОбРРбОТКИ
воздуха

Электро- 
нагревр- тем кар
па на на-
РУЖНОГО
воздуха

й 'Н *Альбомов ДЛЯ п р и в я з к и

Управления и силового 
элей т р о о б о р у ц  овлння Автоматизации 

901-02-29. 269OV-01-Z7 S6

<ч. /
Нет XI

XIV
есть XII

П г
нет XV
есть X I н

zmt -Pi_______ 4
гмп ФИНГЕР  /

90Ч-[Е-га8Б яовзИ. КОНТР. евтЕЕва " 0-36
начата Романов , 2=83
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Л  О ДАННЫМ схем ам  а в т о м а т и з и р у е т е * приточны е в е н т и 

ляционны е КАМЕРЫ, 8 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАЙ ОТОП

ЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И ПОДАЧИ ВОЗДУХА ИА КОМПЕНСАЦИИ) ВЫТЯЖ
КИ МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ 

ИЛИ ПРИ ИХ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ в е ли ч и н е  ( до 10°/о ОТ РАСЧЕТНОЙ 

ТЕПЛООТДАЧИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ) И КОГДА ТЕМПЕРАТУРА 

ОБРАТНОЙ ВОДЫ В ПРОЦЕССЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ниже 20* £>
£ Ра б о ч е е  в р е м я  к а м е р ы  рабо таю т  на н а р уж н о м  воз-

ДУХЕ, В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ Д Е 
ЖУРНОГО ОТОПЛЕНИЯ И РАБОТАЮ 7 НА 100% РЕЦИРКУЛЯЦИИ.

Расчетная  г л у б и н а  на греза  воздуха  в  з о з д у х о н а гр с д а -

ГЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТ* НАГРЕВОМ ВОЗДУХА ОТ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬ

НОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДО ТРЕБУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУ

РЫ ПРИТОКА.
Установка р езе рв н о го  в е н т и л я т о р а  п р о и зв о д и ть с я  8 

ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СО CtiИЛ-Ц-33-75 *
С х е м о й  п р е д  у е м  а  тр и  б а е т с я :
8 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

С5
§

1. Уп р а в л е н и е  э л е к т р о д в и га т е л е м  п р и то ч н о го  в е н т и л я т о р а -
2. Автом атическое  в к л ю ч е н и е  э л ек тр о д в и га теля  р е з е р в н о го

Lsl

вентилятора п р и  отклю чении р а б о ч е го  ВЕНТИЛЯ ТО РА

(для с х е м ы  У 1S.2).
3. Уп р а в л е н и е  э л е к т р о н а г р е в а т е л е м  к л а п а н а  н а р у ж н о го  

в о з д у х а  ( п ри  е г о  у с т а н о в к е ) :

У  Блокировка  к ла п а н а  н а р у ж н о го  в о з д ух а  с э л е к т р о  а в и - 

г а  т е  л е м  Ве н т и л я т о р а  ;
5 Ре г у л и р о в а н и е  т е м п е р а т у р ы  в о з д у х а  а п о м е щ е н и и  и з 

менением ТЕПЛ О ПРО ИЗВОД ИГЕ Л ЬНОС 7и  ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ;

6. Огран и ч ен и е  по м и н и м ум у  т е м п е р а т у р ы  п р и т о ч н о г о  

в о з д у х а ;

7. За щ и та  в о з д у х о н а г р е в а т е л я  о т  з а м е р з а н и я ;

£. К онтроль  п а р а м е т р о в  воздуха  и  т е п л о н о с и т е л я ;
А Си гн а л и з а ц и я  н ор м аль н о й  р а б о ты  и  а в а р и й н ы х  р е ж и 

мов п ри то ч н о й  к а м е р ы .
В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

1 АВухпозиционное автом атическое р е г у л и р о в а н и е  т е м п е р а т у 

ры воздуха в ПОМЕЩЕНИИ ВКЛЮЧЕНИЕМ И ОТКЛЮЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА;

2.Отк р ы ти е  клапана на теп лон о сителе  п р и  в к л ю ч е н и и  э лек тр о 
д в и га тел я  при то чн о го  в е н т и л я т о р а ;

3. Защ ита  в о з д у х о н а гр е в а т е л я  о т  за м ер з а н и я .

У 0т е х н о л о г и ч е с 
к о й  схемы 
о  бра в о т к  и
ВОЗДУХА

Электронах 
рa  атсль 
Клапана 
наружного 
ВОЗДУХА

Л/0л/0 АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
Управления и  силового 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИИ

904-02-29. S6904-OZ-Z? 26

/ Б /
НЕТ IX

ЕСТЬ X
X V

fSZ
НЕТ XIII —

ЕСТЬ W

тип 9»HttP с <ИЛ1
9 D 4 - D 2 - 2 9 .8 B  ш зн. контр. Шее ал tbfau 'щс,ИАЧ.07Д.Ш А № ЦПГа. спецЙУБШСМИ охлАвтоматизация приточных камвр

Рук. гр. НгнШРЖЕцдЛЙр сте
СТАЛИЯЛИСТ ЛИПОВ
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По данным с х е м я м  автоматизируются п р и то ч н ы е  в е н 

т и л я ц и о н н ы е  ХИМЕРЫ, В РЯВОЧЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ и  подачи воздуха ни  компен

сацию  вытяжки м е с тн ы м и  отсосами ПРИ ОТСУТСТВИИ ТЕПЛО

ВЫДЕЛЕНИЙ и л и  п р и  их н езначительной ВЕЛИЧИНЕ (д о  
Ю%  от расчетной теплоотдачи воздухонагревателя) н  когда 

ТЕМЛЕРатура os ратной волы  в п р о ц е с с е  регулирования 

м о ж е т  оказаться н и ж е  20°С.

В рабочее в р е м я  камеры работают на наружном возду
хе, В нерабочее в р ем я  к д м ер ы  используются д л я  д е ж у р 
ного о то п лен и я  и  работаю т н а  / 00%  р е ц и р к ул я ц и и . 

Расчетная глуби ня  н я гр ев я  воздуха в воздухонягре&я -
ТЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НЯГРЕ80М ВОЗДУХЯ ОТ РЯСЧЕГНОЙ МИНИ- 
ПППЬНОЙ ТЕМПЕРЯТУРЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДО ТРЕ6УЕМ0Й ТЕМПЕ* 
РЯТУРЫ ПРИТОКЯ.

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЯДНЯБЯТИЧЕСКОЕ
увла ж н е н и е  и о х ла ж д е н и е  воздуха.

Установка резервного вентилятора производится в 
приточных камерах в соответствии со сИнЛ-и-33-75* 

Схемой пред  у смнтривнется ;
В рабочее врем я:

1. у п р а в ле н и е  э л е к тр о д внгатЕЛе м  п р и то ч н о го  вентилятора  •
2 . Автоматическое в к л ю ч е н и е  электродвигателя р е з е р в 

н о го  в е н т и л я  та да  п р и  о т к л ю ч е н и и  р я б о ч е го  в е н ти л я  торя

( д л я  С Х Е М Ы  А / f e z ) ;
Д автоматическое управление электродвигателем насоса 

с е к ц и и  о р о ш е н и я  по температуре наружного воздуха 
( или воздуха в помещении) ;

4. вправление э л е к т р о н п г р е в н т е л е м  клапана наружного 
воздухл( п р и  е г о  установке);

5. блокировки клапана наружного воздуха с электро
двигателем вентилятора;

Б. Регулирование температуры воздуха в пом ещ ении  изме
нением теппопроизводительности воздухонагревателя;

7. о г р я н и ч е и и е  п о  м и н и м у м у  температуры приточного 
воздуха;

8. защита воздухом а г  р е в я  теля от замерзания;
9. контроль параметров воздуха и. т е п л о н о с и т е л я ;
jO. сигнализация нормальной р я б о гы  и  аварийных 

реж им ов  приточной  камеры.
В н е р п  в оч е е  в рема :/ д в у х п о з и ц и о н н о е  автоматическое регулирование температуры 

воздуха в помещении включением и отключением вентилятора;
2. открытие клапана на теплоносителе при  включении электро

двигателя приточного вентилятора;
3. защита воздухонагревателя от замерзания.

А°ТЕХНОЛОГИЧЕН
кой схемы 
обработки 

воздуха

Электрон/} 
гревятепь 
мяпяня 
наружно- 
го воздух/?

№ №  альбомов для  привязки
Упрявления и силового
ЭЛЕКТРООБОРУДОВЯННЯ явтомнтяцни

904-02-29.8690Ч-02-2У.&&

/ $ . /
нет IX

— XVI
ЕСТЬ X

/Б 2
нет x/tl
ЕСТЬ xiv

M76hoi h2
ГИЛ <РННГёР с. Mil,

9 D 4 - D 2 - 2 9 . 8 B ADB3Жконтр.
Уач.огд.

Евтеевя
Романов т ьЩ Г

Гл.слеи 
Рук. гр.

Рубчннски/
Чемзержешай т

Oj-lb
OJ.flr й в т о т т п ц и я  приточны х  м м е р

стадия лист листов
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По ДАННЫМ С Л ЕМ ЯМ Я ВТОМЯТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНО- Р Е 
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА, ИСПОЛЬЗУЕ’ 
МЫЕ ДНЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И ЛОДЯЧИ ВОЗДУХ Я HR 

КОМПЕНСАЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ПРИ ЗНАЧИ
ТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КОГДА ДОПУСКАЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯ
ЦИЯ ВОЗДУХЯ, А ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ МЕСТО НЕ НА ВСЕМ 
ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХЯ.

Р асчетная  г л у б и н а  н а гр ев а  воздуха в  воздухонагрева
т е л е  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОМ ТЕМПЕ
РАТУРЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

Установка р е з е р в н о го  в е н т и л я т о р а  производится  в  
ПРИТОЧНЫХ к а м е р а х  в СООТВЕТСТВИИ СО СНИП-Е-ЪЪ-15* 

Сх ем о й  п р ед ус м а тр и в а етс я :

1. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА

2. Автоматическое в к л ю ч е н и е  электродвигателя резервного

ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА
( ,д л я  с х е м ы  ж / 7  и г )

3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЦИРКУ

ЛЯЦИОННОГО НАСОСА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
k У п р а в л е н и е  э л е к т р о н а г р е в а т е л е м  к л а п а н а  н аруж но го  

в о з д у х а  (  ПРИ е го  у с т а н о в к е )  .
5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХЯ В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕ

НЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 
ВОЗДУХА И ТЕП ДО ПРО ИЗ В ОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕ

В АТЕЛЯ ;
6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧ

НОГО воздуха;

1. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ;
8. КОНТРОЛЬ пЯР А МЕТ РОВ ВОЗДУХА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;
9. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И АВАРИЙНЫХ

\

А°ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОЙ СХЕМЫ 
СБРЯТОТКИ 

ВОЗДУХЯ

Электрон*
ГрЕВЯТСПЬ
кляпянн
наружного
воздуха

//•№ АЛЬБОМОВ Для ПРИВЯЗКИ
УПРАВЛЕНИЯ и силового 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ А втом атизации

90Ч-02-Х9.86904-02-г г  £6

1 7 .Н .1
НЕТ 1

m
ЕСТЬ II

п н . г
НЕТ V
ЕСТЬ V!

РЕЖИМОВ п р и т о ч н о й  к а м е р ы . ------------------- --------  У.1ЧЫ

9 0 4 -о г -г д .в Б
■01 но

АОВЗ
I Автоматизация приточных камер

Стадия Лист Листов
Р 25

Технологическая схемат/ ш  САНТЕХПРОЕКТ



to
со

1 8sr о

чч

ПО ДАННЫМ СХЕМАМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНО- РЕЦИ Р
КУЛЯЦИОННЫЕ КЯМЕРЫ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА, ИСПОЛЬЗУЕ
МЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И ПОЛЕЧИ ВОЗДУХЕ НЕ 
КОМПЕНСАЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ПРИ знячи- 
ТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КО ГД Я ДОПУСКАЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯ
ЦИЯ ВОЗДУХЕ, Я ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ МЕСТО НЕ HR ВСЕМ 
ДНЯПЯЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРПТУРЫ Н ЯРУ/КИОТО ВОЗДУХЕ.

Р Я СЧЕТЫ Я Я ГЛУБИН Я и яГРЕВ я воздуха В ВОЗДУхон ИГРЕ вя- 
ТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ Р ПОЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕ-

га

Р ПТУ РЕ Д ЛЯ  ОТОПЛЕНИЯ.
У становка  РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ производится в 

ПРИТОЧНЫХ КЯМЕРЯХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП-Е-3 3-75*  
Сх е м о й  п р е д у с м н т р и в я е т с я :

1. УПРЯ8ЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГ ВТ ЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ;

Z. й  ВТО МЯТ И  ЧЕ СКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО 
вЕНТИЛЯ ТОРЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РЯБО ЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРЯ

(для СХЕМЫ тИ71);
3. УПРПВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛНПЯНЯ НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХ П (  ПРИ е г о  у с т а н о в к е ) ;

У. РЕГУЛ ИР ОВПНИЕ ТЕМПЕРПТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВ Я НЯРУЖН0Г0 и  р е ц и р к у л я ц и 
о н н о го  ВОЗДУХЯ И ТЕПЛОПРОИЗВОДНТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХО
НАГРЕВАТЕЛЯ;

С. О ГРННИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМПЕРПТУРЫ ПРИТОЧНОГО
в о з д у х я ;

6. ЗНЩНТЯ ВОЗДУХОНПГРЕВЯТЕЛЛ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ/7. КОНТРОЛЬ ППРЯМЕ7Р0В воздухя и т е п л о н о с и т е л я ;
8. СИГНЯЛНЗНЦИЯ НОРМЯЛЬНОЙ РЯ50ТЫ И ПВЯРИЙНЫХ 
РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КЯМЕРЫ.

И ° ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА

Электрона
TPEBATEflti
КЛАПЯНЯ
НЯРУЖНО-
пт воздухя

/Ч°№ АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
Упрпвления И СИЛОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Двтоматнзпцни

т -0 2 -2 9 .8 69M-OZ-21.S6

Л-1
НЕТ 1

XVIIЕСТЬ и

17.2
НЕТ V

ЕСТЬ VI

2I761-01 kk
Гил ФИНГЕР^ оШ-

9D4-D2-29.S5 AO03Н.контр. ЕВТЕЕВЯ, ctfc
Щ Ш Романов 'mi
ГЛ.СЛЕЦ рувчинстSSL одм

ЦЦС Автоматизация приточных к а м е р .
РУК. ГР. Че ш ш е и ш Ш

СТАДИЯ ЛИСТ Листов
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По ДАННЫМ СХЕМАМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНО

РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА, ИСПОЛЬЗУЕ
МЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОДАЧИ ВОЗДУХА НП КОМПЕН
САЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ТЕ ПЛОВЫ ДЕЛЕН ИЯХ) КОГДА ДОПУСКАЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗ
ДУХА, А ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ МЕСТО НЕ НА ВСЕМ 
ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА.

Р а с ч е тн а я  г л у б и н а  н агрева  воздуха  в воздухо
н а г р е в а т е л е  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬ
НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

У с та н о в к а  р е з е р в н о го  в е н т и л я т о р а  производится  
в п р и то ч н ы х  к н м е р а х  в  со о тв етств и и  со  С НИЛ- 
- П - З Ъ - 7 5 *

Сх е м о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я :

7. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРГГ
2. ЯЗТОМЯТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВ-

%

НОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИ
ЛЯТОРА (ДЛЯ СХЕМЫ

Ъ. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЦИРКУЛЯ
ЦИОННОГО НЯСОСА теплоносителя;

k УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛППЯИА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУНЯ ( ПРИ ЕГО УСТАНОВКЕ);

5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ИЗ
МЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВ Я НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 
ВОЗДУХЯ И ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕ
ВАТЕЛЯ;

6. ОГРАНИЧЕНИЕ по МИНИМУМУ ТЕМ ПЕРАТУРЫ  ПРИТОЧ
НОГО ВОЗДУХА;

7. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ;
8. КОНТРОЛЬ ПЯРЯНЕТРОВ ВОЗДУХА и  ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;
3. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И АВАРИЙНЫХ
РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

fC°TЕХНОДОГИ - 
ческой схемы
ОБРАБОТКИ
ВОЗДУХА

Злектроня-
Гретель
шпиня
НЯРЖНОГЬ
ВОЗДУХА

Р/°Ы° ЯДЬБОМОВ ДЛЯ привязки
уПР ЯВЛЕНИЯ и силового
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Автоматизации

90V-02-29.S6904-02-21X6

78 ИИ
нет 1 -

XVIIIЕСТЬ II

18.3.2
НЕТ V 1 -ЕСТЬ к/

21761-01_____ k5
-ТИП ФИНГРР/£ оШ
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По данным СХЕМ ЯМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНО- 
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫС КАМЕРЫ С ПОДОГРЕВОМ В 03ДМ Я, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И ПОДЯЧИ ВОЗДУХЯ ИЯ ком пен 
сацию вытяжки МЕСТНЫМИ' ОТСОСЯМИ ПРИ ЗНЯЧИТЕЛЬных 
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КОГДЯ ДОПУСКИЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗ- 
ДУХИ, 77 ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ МЕСТО НЕ ИЯ ВСЕМ 
ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРЯТУРЫ Н ЯРУ/МНОГО
в о з д у х А .

РЯСЧЕТНЯЯ ГЛУБИНА НПГРЕВЯ ВОЗДУХА В ВОЗДУХОНА
ГРЕВАТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬ
НОЙ тем пературе  для ОТОПЛЕНИЯ.

Установка резервного вентилятора производится
В ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП"
-/7-33-75*.

Схемой предусматривается: 
ч. управление электродвигателем ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА;
2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВ

НОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИ
ЛЯТОРА (  ДДЯ СХЕМЫ rf18.l)j
Ъ. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНО
ГО ВОЗДУХА ( ПРИ ЕГО УСТАНОВКЕ 

4  РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОН
НОГО ВОЗДУХА И ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНА
ГРЕВАТЕЛЯ■

5*. ограничение по минимуму температуры  приточного
В О З Д У Х А ;

Б. защита воздухонагревателя от ЗАМЕРЗАНИЯ•
7. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ТЕПЛОНОСИ

ТЕЛЯ;
В. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМОВ приточной системы.

V 0 ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕНЫ 
ОБРЯБОТКИ
воздуха

ЭЛЕКТРОНА
ГРШТЕЛЬ
КЛАПАНА
НАРУЖНО-
говоздш

А'°Л/° альбомов д л я  п р и в я з к и
УПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ А втоматизации

90V-OZZ9JG90V-0Z-2H')
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По ДАННЫМ С К ЕМ ЯМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТ0 ЧН0 - 
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУЩ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И ПОДАЧИ 
ВОЗДУХА НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТ С ОСЯ
МИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КОГДА ДОПУС
КАЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА, Я ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ 
МЕСТО НЕ НЯ ВСЕМ ДИЯПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.
Р асч етная  г л у б и н а  н агрева  воздуха в воздухонагре

в а те л е  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ 
те м п е р а ту р е  ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

В ЛЕТИ И И ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АДИАБАТИЧЕСКОЕ 
УВЛАЖНЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА.

Устан о в к а  резервного  в е н т и л я т о р а  производится в

ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ В СООТВЕТСТВИИ СО СИН /7*/7-33’ 75 * 
Сх ЕМОИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

I  УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА• 
Z. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВНОГО

ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА( ДЛЯ СХЕМЫ 13И% I ) ;
В. АВТО МАГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА 

СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА 
(ИЛИ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ) ;  *

У. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЦИР
КУЛЯЦИОННОГО HR СОСА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ'

5. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА(  ПРИ ЕГО УСТАНОВКЕ)’

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕНЕ
НИЕМ КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНОГО Н РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА 
Н ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТН ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ;

7- ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО 
ВОЗДУХА;

8. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ;
3. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;
10. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ Н АВАРИЙНЫХ 

РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

технологичес
кой СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 

ВОЗДУХА

Электрона
ГРЕВЯТЕЛЬ 
КЛАПАНА 
НАРУЖНО- 
г о  ВОЗДУХА

Н ‘ №  ЯПЬБОПОВ Я/!Я ПРИВЯЗКИ
3ПРАВЛЕНИЯ И СИЛОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Автоматизации 
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По ДЕННЫМ СХЕМ Я И ЯВТОМЯТИЗИРУКЗТСЯ ПРИТОН НО' 
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ КЯМЕрЫ С ПОДОГРЕВ ОН ВОЗДУХ Я, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ и подячи
воздухе на компенсяцию вытяжки мастными огсося-
МИ При ЗНЯЧИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КО ГД Я ДОПУ- 
СКЛЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХН, Я ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ 
МЕСТО НЕ НЯ ВСЕМ ДИЯПЯЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРЯТУРЫ 
Н Я РУ Ж НО ГО ВОЗДУХЕ.

РЯСЧЕТННЯ ГЛУБИН Я НЯГРЕВЯ ВОЗДУХЯ В В О З Д У Х 0 Н Я Г Р £ -

ВЯТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ПИНИМЯЛЬНОЙ  

ТЕМПЕРЯТУРЕ для ОТОПЛЕНИЯ.
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ я д и я в я ти ч е с к о е  

УВЛЯЖНЕНИЕ И ОХЛЯЖДЕНИЕ ВОЗДУХЯ.
У стинове я  РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯ ГОРЯ ПРОИЗВОДИТСЯ в  

ПРИТОЧНЫХ КЯ МЕРЯХ В СООТВЕТСТВИИ СО С Н И П -£ -3 3 -75 *  
Сх е м о й  п р  е д у  см  я  г р и в н е т с я  :

1. УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОД ВИГ ЯТЕ Л ЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ j

2. Я ВТО М ЯТИ Ч ЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕК ГР ОД8 ИГЯ ТЕЛЯ РЕЗЕРВ- 
НОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РЯБОЧЕГО ВЕНТИЛЯ-
ТОРЯ (д л я  СХЕМЫ гН в .г ')’

3. Н8Т0МЯТИЧЕ С КОЕ УПРЯМЕНИЕ ЭАЕКТРОДВИГЯГЕЛЕМ 
НЯСОСЯ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПО ТЕМПЕРЯТУРЕ НАРУЖ

НОГО ВОЗДУХЯ(  ИЛИ ВОЗДУХЯ в ПОМЕЩЕНИИ) /
4 УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКГРОНЯГРЕВЯГЕЛЕМ КЛППЯИЯ НЯРУЖНОГО 

ВОЗДУХЯ (  ПРИ ЕГО УСТЯИОВКЕ)/

5. РЕГУЛИРОВЯНИЕ ТЕМПЕРЯТУРЫ 803ДУХЯ В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕНЕ
НИЕМ КОЛИЧЕСТВ Я НЯРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХЯ 
И Т ЕПЛОПР ОИЗВОДИГЕДЬ ПОСТ И возд у х о н я грев ят е л я /

6. ОГРЯНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОЧНОГО
воздухя;

7. ЗЯЩНГЯ ВОЗДУХОНЯГРЕВЯТЕЛЯ ОТ ЗЯМЕРЗЯНИЯ;
8. КОНТРОЛЬ ПЯРЯМЕТРОВ ВОЗДУХЯ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ/
3. СИГНЯЛИЗЯЦИЯ НОРМ я ль НОЙ РЯБ о ты и явярийных

РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КЯМЕРЫ.

Н° ТЕХНО ЛОГИЧЕС
КОЙ СХЕМЫ 
ОВРЯБОТКИ 
ВОЗДУХЯ

8
£

§
 § й

fc S
 ^ ^ с?

Н ЬМ° Я  ЛЬ БОМОВ Для ПРИВЯЗКИ
УЛРЯ8ЛЕНИЯ И СИЛОВОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВЯНИИ Явтомятизнцнн

904 02-29.86904-112-2138

13.1
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9 0 Ч -0 2 -2 9 .8 Б  ADB3
Явтомятизяцня ПРИТОЧНЫХ КЯМЕр.
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По ДАННЫМ СХЕМ Rtf АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧНО-РЕЦИР
КУЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХ Я, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И ПОДЯЧИ ВОЗДУХ я ня комп ем
ся ци но ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСОСЯМИ при ЗНЯЧИТЕП6НЫХ 
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КОГДЯ ДОПУСКАЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА, 
я тепловыделения и м е ю т  МЕСТО не  hr ВСЕМ ДНЕПР ЗОНЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

Расчетная глубина  нагрева  воздуха в воздухо
нагревателе ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬ
НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АДНЯБАТИЧЕСКОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХН.

У становки резервного вентилятора производится в
ПРИТОЧНЫХ К АП ЕРЯХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП- Н -33-75*.

Схемой предусм атривается :
/ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРА,'

1. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ РЕЗЕРВ

НОГО ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО ВЕНТИЛЯТОРА 
( ДЛЯ СХЕМЫ У  ЮН. /);

J . А в то м ати ч еско е  у п р а в л е н и е  э лек тр о д в и га теле м  насоса 
с е к ц и и  о р о ш е н и я  п о  т е м п е р а т у р е  н ар уж н о го  воз
д у х а  ( и л и  в о з д у х а  в п о м е щ е н и и ) -
А. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЦИР
КУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯу 
S’. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ КЛАПАНА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА ( ПРИ ЕГО УСТАНОВКЕ);

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХЯ В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 
ВОЗДУХА И ТЕПЛОПРОИЗВОДНТЕЛЬНаСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ;
7 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА/
8. ЗАЩИТА ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ;
3. KOHTPOjU ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХЯ Н ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;
10. СИГНАЛИЗАЦИЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ Н АВАРИЙНЫХ 
РЕЖИМОВ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

Н° ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХЯ

ЭЛЕКТРОНА
ГРЕВВ7ЕЛЬ
ШПАНА
НАРУЖНОГО
ВОЗДУХЯ

*°A/Q АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ
УПРАВЛЕНИЯ силового 
3л  ЕКТРООБОРУДОВ Н И И  я ЯвТОМЯ7ИЗЯЦИИ
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СхЕМЯ Ы 20.1
ПОМЕЩЕНИЕ

ф  Л
Ф -----1

1 ® ф
— ©

91Г& &
+ 1

П о ДЯННЫМ СХЕМЯМ ЯВГОМЯГИЗИРУЮГСЯ ПРИТОЧНО-Р Е Ц И Р 

КУЛЯЦИОННЫЕ К Я МЕРЬ/ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И ПОДЯЧИ 8 03ДУХ Я ИЯ КОМПЕН- 
спцию вытяжки мастными ОГСОСПМИ ПРИ ЗНЯЧИТЕЛЬНЫХ 

ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КОГДП ДОПУСКПЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 803ДУЩ 

Я ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ МЕСТО ИЕ НЯ ВСЕМ ДИПППЗОНЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРЯТУРЫ И  ПРУ/ИНОГО ВОЗДУХУ.

РЯСЧЕТНЯЯ ГЛУБИН Я НЯГРЕВЙ ВОЗДУХЯ В ВОЗДУХО- 
ННГРЕВЯТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РЯСЧЕТНОИ МИНИПЯЛь- 
НОИ ТЕМПЕРЯТУРЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЯДИНБЯТИЧЕСКОЕ 

УВЛЯЖНЕНИЕ И ОХЛПЖДЕНИЕ ВОЗДУХЯ.
Усгпновкя РЕЗЕРВНОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ п рои зво дится  в 

ПРИТОЧНЫХ KRMEPRX В СООТВЕТСТВИИ СО СНИП-f/‘ 33~75*
Схем о й  п р ед ус м н тр и в я е тс я :

1. УПРЯВЛЕНИЕ ОЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЕМ ПРИТОЧНОГО ВЕНТИЛЯТОРУ;
1. Я ВТТМЯТИ ЧЕС КОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОД ВИГRT ЕЛЯ РЕЗЕРВ

НОГО ВЕНТИЛЯТОРЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РЯ604ЕГО ВЕНТИЛЯТОРЯ
(д л я  СХЕМЫ /J2 0 .Z );
3. ЯВТОМЯТИЧЕСКОЕ УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГЯТЕЛЕМ 
НЯСОСЯ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПО ТЕМПЕРЯТУРЕ НЯ НУЖНОГО 

В03ДУХИ (  ИЛИ ВОЗДУХЯ 6 ПОМЕЩЕНИИ
# УПРЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОНЯГРЕВЯТЕЛЕМ КЛЯПЯНЯ НЯРУЖНОГО 
ВОЗДУХЯ ( ПРИ ЕГО УСТЯНОВКЕ)-

с  РЕГУЛИРОВЯННЕ ТЕМП ЕРЯ ТУРЫ ВОЗДУХЯ В П О М Е Щ Е Н И И  ИЗМЕНЕ
НИЕМ КОЛИЧЕСТВ я НЯРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХЯ 
И ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОМ Я ГРЕЗЯТ ЕЛЯ/

6. ОГРЯИИЧЕНИЕ по МИНИМУМУ ТЕМПЕРЯТУРЫ ПРИТОЧНОГО 
ВОЗДУХЯ Т

7 . зящнтя во з д у х о н я г р е в я т е л я  от з я м е р з я н н я ;

8. КОНТРОЛЬ ЛЯРПМЕТРОВ ВОЗДУХЯ и теп ло н о с и теля ;
9. СИГНЯЛИЗЯЦИЯ НОР МЯЛЬНОЙ Р я  БОТЫ И ЛВЯРИИНЫХ РЕ/КИМОВ 

ПРИТОЧНОЙ КЯМЕРЫ.

№ ТЕХНОЛОГИ
ЧЕСКОЙ СХЕМЫ 
ОБРЯБОТКИ 
ВОЗДУХЯ

ЭЛЕКТРОН*
гр е в я т е л ь

штна
НЯРУЖНОГС
ВОЗДУХЯ

л'0 АЛЬБОМОВ д л я  ПРИВЯЗКИ
УПРЯВЛЕННЯ и силового ] 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВЯНИЯ \Двтопйтизгщии

£ 0 4 -0 2 -2 9 3 6904-02-2786
—11

г а /
Н Е Т 1/1

л хЕСТЬ IV

20.1
НЕТ VII
ЕСТЬ VIII

гнп Финте? of,а
Н.контр Евтеевя tTSub СПб
Нйч. отд Рамянов (
Гл. ши, РУБЧИНСШж \  г ш ь
Рчк.гр. ЧШЗЕРЖЕЦ<яяЫ

2\76i-01 60

Е Ю Ч -0 2 -2 9 .8 Б  ADB3
Двгомягизяцня ПРИТОЧНЫХ КЯМЕР

Технологически схему а/20

СТНДИЯ\ЛИС7 I.ЛИСТОВ
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/70 ДАННЫМ СХЕМАМ АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ ПРИТОЧНО- РЕ- 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КАМЕРА/ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА, в  рабочее 

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ и ПОДА

ЧИ ВОЗДУХА НА КОМПЕНСАЦИИ &6/ГЛМ К И МЕСТНЫМИ ОТСОСА
МИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫ/ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ/, КОГДА ДОПУСКАЕТ

СЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА, А ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ 

МЕСТО НЕ НА ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА
РУЖНОГО ВОЗДУХА.

& НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ КАК ОТОПИТЕЛьНЫЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ.

Рас ч етн а я  г л у б и н а  н а гр е в а  в о з д у х а  в  в о з д у х о н а гр е в а 
т е л е  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМ
ПЕРАТУРЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

У ста н о в к а  р е з е р в н о го  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и тс я  л  при 
точных кам ер а/  В с о о т в е т с т в и и  со СНиП-М-ЗЪ-75* 

С х е м о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я :
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

1. У п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  при то чн о го  вентилятора;

2. Автом атическое  в к л ю ч е н и е  э л е к т р о д в и га т е л я  р езе рв н о 
го  вен ти ля то ра  п р и  о т к л ю ч е н и и  р а б о ч е г о  в е н т и л я 

то р а  (д ля  СХЕМЫ Т/21Н.2)

3. Автоматическое управлени е  э л е к тр о д в и га те л е м  ц и р к у 

ля ц ионным НА СОСА ТЕПЛ ОНО СИГЕЛЯ;

4. Управление электро нагревателем  клапана наружного возду. 

ХА ( при его  установке) .
б. Ре гул и р о в а н и е  т е м п е р а ту р ы  в о з д ух а  в п о м е щ е н и и  и з м е 

н ен и ем  КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 

ВОЗДУХА И ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ;
6. Ог р а н и ч е н и е  п о  м и н и м у м у  т е м п е р а т у р ы  п р и то ч н о го  в о зд ух а;

7. З ащ ита  во здухо н агревателя  о т  з а м е р з а н и я ;
8. Контроль п арам етро в  воздуха и  те п ло н о с и те ля ;

9. Си г н а л и з а ц и я  н о р м а л ь н о й  р а б о ты  и  а в а р и й н ы х  р е 

жимов п р и то ч н о й  к а м е р ы ;

В н е р а б о ч е е  ВРЕМЯ:

{  А в у х п о з и ц и о н н о Е а в т о м а т и ч е с к о е  р е г у л и р о в а н и е  те м 
п е р а т у р ы  в о з д у х а  в  п о м е щ е н и и  в к л ю ч е н и е м  и  о тк - 

Л ИЗ ЧЕНИЕ м в Енги л Я ТОРА;
2.Откры тие  клапана на т е п л о н о с и т е л ь  к вклю чение 

ЦИРКУЛЯЦИОННОГО насо са  э л е к т р о д в и г а т е л я  ПРИТОЧ
НОГО ВЕНТИЛЯТОРА;

д з а щ и та  в о з д у х о н а гр е в а те л я  о т  з а м е р з а н и я .

/ ^ т е х н о л о г и ч е с 
ко й  схемы
о б р а б о т к и
Ь ОЗДУХА

ЗЛСКТРО- 
НАГРЕВА- 
TEЛЬ КЛАПА
НА НАР**- 
но ГО ВОЗ
ДУХА

У ° У «  АЛЬБОМОВ д л я  ПРИВЯЗКИ
Уп р а в л е н и я  и  с и л о в о го  

ВЛЕКТРООЕОРУДОВ АН ИЯ
а в т о м а т и з а ц и и

gov-oz-ze.xe9О</-0Я-2?.ЕВ
2 Щ .1

ист XVII
- X X Iесть X V II /

21Н.2
нет AJU

—ЕСТЬ х и н

тип Р И ИГСР / л ц
9 0 4 - 0 2 - 2 9 .2 5  АОЬЗН. КОНТР ЕВТССВА Шш1 К Л

НАЧ.ОТД. Романов J
гл. mu. РУБЧШКНЙ П Ш к АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР
hnrp Иендьерхецкм 4 Х _ МЪ

стадия лист листов
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ПО ДАННЫМ СХЕМАМ АВТОМАТИЗИРУЕТСЯ ПР.ИТОЧНО-р е ц и р 

к ул я ц и о н н ы е  к а м е р ы  с подогревом  в о з д у х а , в р а б о ч е е

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОДАЧИ 

ВОЗДУХА НА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ 

ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ , КОГДА ДОПУСКА
ЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА, А ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ 

место НЕ НА ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

НАРУЖНОГО В 03Д УХА.
& НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ДЕЖУРНОГО 

ОТОПЛЕНИЯ КАК ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕцИРКУЛЯцИОННб/Е АГРЕГАТЫ
Расчетная г л у б и н а  н а гр е в а  воздуха  в в о з д у х о н а гр е 

в а т е л е  о п р е д е л я е т с я  п ри  р а с ч е тн о й  м и н и м а л ь н о й  тем 
п е р а т у р е  Для ОТОПЛЕНИЯ.

У становка  р е з е р в н о го  в  е н г  и ля  тора про и зво дится  в при
точных га  МЕР АХ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП-П-ЪЪ-75*

Схем ой  п р е д ус м а тр и в а е тс я :
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

1. У п рав лен и е  э л е к т р о д в и га т е л е м  приточного  в е н ти л я то р а ;
£ А в то м а ти ч е с к о е  включение э л е к т р о д в и г а т е л я  резервно 

го  ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ РАБОЧЕГО В Ем ГИ
ЛЯ ТО РА (д ля  СХЕМЫ //21.Щ

3. Уп равлен ие  э л е к тр о н а гр е в а те л е м  кла п а н а  н а р у ж н о г о  

воздуха ( при  е го  УСТАНОВКЕ)j
h .Регули р о в а н и е  те м п е р а ту р ы  воздуха  б п о м е щ е н и и  и  изме

н ен и ем  к о л и ч е с т в а  НАРУЖНОГО и  рец и ркуляц и о н н о го  ВОЗ
ДУХА И ТЕПЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ} 
5.0ГРАНИЧЕНЕЕ по м и н и м у м у  т е м п е р а т у р ы  п р и т о ч н о 

го ВОЗДУХА;
5. З ащ ита в о з д у х о н а гр е в а т е л я  o r  з а м е р з а н и я ,

7. КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;

8. Си гн а л и з а ц и я  нормальной рабо ты  и аварийн ы х  ре
жимов п р и то н н о й  кам еры ;

В НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ;
1. Двухпозиционное автом ати ческо е  р е г у л и р о в а н и е

ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ВКЛЮЧЕНИЕМ 
И ОТКЛЮЧЕНИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА;

£ От к р ы т и е  к л а п а н а  п а  т е п л о н о с и т е л е  п р и  в к л ю 
ч ен и и  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИТОЧНОГО ВЕН ГИЛЯ ГОРА;

3. За щ и та  в о з д у х о н а гр е в а т е л я  о т  з а м е р з а н и я .

Н ° ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ 
ВОЗДУХА

ЭЛЕКГРО- 
НАГР/ЗЛ- 
ГЕЛЬ КЛАЛА 
НА НА РУК- 
НОГО ВОЗ- 
ПУХ А

/ / V *  АЛЬБОМОВ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ

Уп р а в л е н и и  и  с и л о в о г о
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ХьтамАтт/щни

904 0 Z - Z 9 J 6Ш - о г - 2 1  s s

2 1 .1
НЕТ Н и

- ЛХ(ЕСТЬ XVIII

21.2
НЕТ XXI
ЕСТЬ х хц

ш ш ш ш я т т

61-М
Ш 6 э а ч - о г - г а з в  ш з
о ш

. Ш
Ав то м а ти з а ц и я  приточны х  к а м ер

СТААИЯ АИСТ Листок
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По ДАННЫМ СХЕМАМ А ВТО НА ТИ2И РУЮГСЯ Л PH ГО ЧНО - РГЦ ИР - 

КУАЯЦИОИНЫЕ КАМЕРЫ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА, & РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ АЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИИ И ПОДАЧИ ВОЗДУХА

на компенсацию вы тя ж ки  местными отсосами п р и  значитель

ные ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КОГАА А ОПУСКАЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗ
ДУХА, А ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ МЕСТО НЕ НА ВСЕМ ДИАПА
ЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

& НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ НАМЕРЬ/ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ДЕЖУРНО

ГО ОТОПЛЕНИЯ КАК ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ АГ
РЕГАТЫ.

РАСЧЕТНАЯ ГЛУБИНА НАГРЕВА ВОЗДУХА В ВОЗДУХОНАГРЕВА
ТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕ

РАТУРЕ АЛЯ ОТОПЛЕНИЯ-
Установка  резервного  в е н т и л я т о р а  про и зво ди тся  в  п р и 

тонных КАМЕРАХ в СООТВЕТСТВИИ со СНИ П~ Ц-ЪЗ‘ 75.
СХЕМОЙ ПРЕД у с м а т р и в а е т с я :

6 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
1. Уп р а в лен и е  э л е к т р о д в и га т е л е м  приточного  в е н ти л я то р а ;

2. Ав то м ати ч еско е  в к л ю ч ен и е  э л е к тр о д в и га те л я  резервного вен
тилятора при отключении рабочего вентилятора (для СХЕМЫ Г/22Н.2)

3. Автом атическое Управление э л е к т р о д в и г а т е л е м  цирку 

ля ц и о н н о го  насоса т е п л о н о с и т е л я  

й Управление э л е к тр о н а гр е в а те л е м  клапана  наружного Возду

ха  (ори его  установке);
Ур е г у л и р о в а н и е  т е м п е р а ту р ы  Воздуха в п о м е щ е н и и  изм ене

н и ем  КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНОГО и РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА 
И ТЕПЛОПРОИЗВОДИТёЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ
6.Ограничение по минимуму температуры приточного  воздуха-
7. Защита воздухонагревателя от за м ерз а н и я ;
8. Контроль п ар ам етр о в  в о зд уха  и  те п л о н о с и те л я ;
9. Сигнализация нормальной р а во ты и аварийных режи
мов приточной камеры.

& нерабочее в рем я .
Т.АВухпозиционное а в то м а ти ч е с к о е  р е гу л и р о в а н и е  т е м п е 

р а тур ы  ВОЗДУХА в п о м е щ е н и и  в к л ю ч е н и е м  и ОТКЛЮЧЕ
НИЕ ВЕНТИЛЯТОРА}

2. Отк р ы ти е  к л а п а н а  на т е п л о н о с и т е л е  п р и  в к л ю ч е н и и  и  

о тклю ч ен и и  э ле к тр о д в и га те ля  приточного в е н ти лято ра•

5. Защита воздухонагревателя о т  зам ерзания .

л/9 ТЕХ НОЛОГИЧЕС •
кой схемы
ОВРЛЬОГКИ
ВОЗДУХА

WKTPOHAt
рпатсль
ШПАНА
тчхного
ВОШКА

У 0У  о АЛЬБОМОВ для ПРИВЯЗКИ
Управ лени я и силового
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

А&томьтшцнн

9 0 9 -/U -Z 9 J6ш -o z z ;  ss

22Н. i
нет ХУД - -

X X II
есть XVIII

22Н.2
нет XX/

-
есть ш

21761-01 ,53

з о ч о г - г а з Б  д о в з
ОМА АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ ХАМЕР

—  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА И '22 Н

СТАЛИЯ ЛИСТ

35
ЛИСТОВ

С А Н Т Е Х П Р Е Ш
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Л  О ДАШ Ь/М СХЕМАМ Автоматизируются ПРИ ТОЧНО-РЕ- 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ КАМЕРЫ С ПОДО ГРЕЗОМ ВОЗДУХА, В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ПОДАЧИ ВОЗДУХА 

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСОСАМИ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬ
НЫХ ТЕПЛОЗЫДЕЛЕНИЯХj КОГДА ДОПУСКАЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ 603ДУ- 
ХА, А ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ИМЕЮТ МЕСТО НЕ НА ВСЕМ ДИАПАЗО
НЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

£  ИЕРА60ЧЕЕ ВРЕМЯ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ДЕЖУР
НОГО ОТОПЛЕНИЯ КАК ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 
а гр е га ты :

Р асчетная глубиий нагрева  воздуха  в  воздухонагре
вателе ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ МИННМЛЛЬНОЙ ТЕМ
ПЕРАТУРЕ ДЛЯ о то п л е н и я .

Устано вка  резервн о го  в е н т и л я т о р а  п р о и з в о д и тс я  в  
ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ в СООТВЕТСТВИИ со С Н нп-н -зз-75,*  

Сх е м о й  п р е д у с м а т р и в а е т с я :
3  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:

4-У правление э л е к тр о д в и га те л е м  приточного  в е н ти л я то р а ;
А.Автоматическое вклю чение э лек тр о д в и га теля  резервного

С х е м а  2 2 , 2

0

ВЕНТИЛЯТОРА при ОТКЛЮЧЕНИИ РА60ЧЕГ0 8ЕНТИЛЯТ0РА
( д л я  с х е м ы  У2 2 , 2 )

3. Уп р а в л е н и е  электронагревателем  кла п а н а  наружного возду
х а  ( при его УСТАНОВКЕ) ’

У. Регулирование температурь/ воздуха в помещении изменением

КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНОГО и  РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО 803ДУХА И ТЕПЛО- 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗД УХО НАГРЕВАТЕЛЯ;

5.0ГРАНИЧЕНИ5 по МИНИМУМУ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА;
6-Защ ита воздухо н агревателя  о т  замерзания;
7. Контроль  п а р ам етр о в  в о з д ух а  и  теп ло н о с и теля» 

в. Си гн а ли за ц и я  Нормальной работы и  аварийных режимов 
приточной КАМЕРЫ.

В нерабочее время;
/ .  ДВУХПОЗИЦИОННОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА б ПОМЕЩЕНИИ ВКЛЮЧЕНИЕМ И ОТКЛЮЧЕНИЕМ ВЕН
ТИЛЯТОРА;

2. 07КРЫ7НЕ КЛАПАНА НА ТВПЛОНОСНГЕЛЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ОТКЛЮЧЕ
НИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИТОЧНОГО 8ЕНТИЛЯТ0РАJ

3. Защит а воздухонагревателя о т  зам ерзания.

К*ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОЙ СХЕМЫ
обработки
ВОЗДУХА

Электрона
ГРШТЕЛЬ
КЛАПАНА
НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА

Н°Д°АЛЬБОМОВ ДЛЯ привязки
Управления и силового
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Дйтонйтимции

90 V- 02 -29.36904-0Z-27S6
НЕТ XVII

—
mЕСТЬ хуш

22.2
НЕТ XX/
ЕСТЬ пи

З ингер 
Евтеева

Нач.отд.
Ж щ р у в ш с х й
Рук. гр.

2П61'0{ 5k

шorjb 9 D 4 -D 2 -2 9 .S 5 ЛОВЗ
О Ш
ш ш

А в т о м а т и з а ц и я  п р и т о ч н ы х  
— \ , ....__ .. . „  .

К А М Е ) 0
С Т А Л И Я Л и с т Л и с т о в

р 3 6

Т е х н о л о г и ч е с к а я  с х е м а  У 2 2 . САНТЕХПРОЕКТ

Копировал', Ф о р м а т  # 2
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flo ДАННЫМ СХЕМАМ АВТОМАТИЗИРУЮТСЯ ПРИТОЧИО- 

РЕЦИРКУЛЯЦИОННУЕ КАМЕРЫ С ПОДОГРЕВОМ ВОЗДУХА, В РА -  
60УЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И 
ПОДАУИ ВОЗДУХА ИА КОМПЕНСАЦИЮ ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ 
ОТСОСАМИ ПРИ ЗА АУИТЕЛЬНЫ X ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯХ, КОГДА 

ДОПУСКАЕТСЯ РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА, А ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ 
ИМЕЮТ МЕСТО НЕ НА ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМ
ПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА.

в  НЕРА60УЕЕ ВРЕМЯ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ДЕЖУР
НОГО ОТОПЛЕНИЯ КАК ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ АГ
РЕГАТЫ.

РАСУЕТИАЯ ГЛУбННА НАГРЕВА ВОЗДУХА В ВОЗДУХОНАГРЕ
ВАТЕЛЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ АРН РАСЧЕТНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМ

ПЕРАТУРЕ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АДИАБАТИЧЕСКОЕ 

УВЛАЖНЕНИЕ Н ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА.
УСТАНОВКА РЕЗЕРВНОГО ВВИТИАЯТОРА ПРОИЗВОДИТСЯ 3  

ПРИТОУНЫХ кам ерах  в СООТВЕТСТВИИ со СИиП-Л-33-75*  
Схемой п р ед ус м а три в а етс я :
В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

/ Уп р а в лен и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  п р и  то у  но  го  в ен ти ля то ра ,
2. Авто м ати ч ес к о е  з к л ю у е и и е  э л е к т р о д в и г а т е л я  р е з е р в 

н о го  ВЕНТИЛЯТОРА ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ рабочего вентилятора 

( д л я  с х е м ы  г/23И.2)

3. ДВТОМАТИУECKOB УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НАСОСА 

СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО 303ДУХА 
[или воздуха в п о м ещ ен и и ) ;

4 . Ав то м а ти ч е с к о е  у п р а в л е н и е  э л е к т р о д в и г а т е л е м  ц и р к у 
ля ц и о н н о го  НАСОСА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ;

5. Уп р а в л е н и е  э л е к тр о н а гр е в а те л е м  к л а п а н а  н а р у ж н о г о  воз
д ух а  (п ри  е г о  УСТАНОВКЕ) ;

6. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ИЗМЕ
НЕНИЕМ к о ли ч е с тв а  наружного  и  р е ц и р к у л я ц и о н н о г о  в о з 
д у х а  И Т£ЛЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ;

7- о гра н и ч ен и е  по м и н и м ум у  тем пературы  п р и то ч н о го  воз-
ДЧ/А;

8. Защита во здухон агревателя  о т  з а м е р з а н и я ;

9. Контроль парам етров  во зд уха  н  т е п л о н о с и т е л я ;
/о. Си гн а л и з а ц и я  н о р м а л ь н о й  работы  н  аварийны х р еж и 

мов п ри то чн о й  кам еры .

8  н ер аб о ч ее  врем я  :

i  ДЗУХЛОЗНЦИОННОЕ а в т о м а т и ч е с к о е  РЕГУЛИРОВАНИЕ т е м п е р а 

ту р ы  воздуха в  п о м е щ е н и и  в к л ю ч е н и е м  и  о т к л ю ч е н и е м

ВЕНТИЛЯТОРА;
в. Отк р ы ти е  к л а п а н а  н а  т е п л о н о с и т е л е  и  в к л ю ч ен и е  ц и р 
куляционного  НАСОСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИТОЧНОГО ВЕН
ТИЛЯТОРА;

3. Защ ита  в о з д у х о н а гр е в а т е л я  о т  зам ерзани я .

Н°ТЕХНОЛОГИЧЕС
КОЙ СХЕМЫ 
ОБРАБОТКИ
ВОЗДУХА

Электрона
гревш ш
КЛАПАНА
НАРУЖНОГО
воздуха

W  ШВОНОВ м я  ПРИВО Д И
Управления и  силового 
электрооборудования Автоматизации

904-02-29-269оу-ог-21.з&
S3H.-I

н е т XIX
-

XXIIIЕСТЬ XX

гзн.2
НЕТ хин

-Есть XX/V

m ot-p i_____ S3
ГИП 9 НИГЕР / eJUJi

а а ч  п г-29 .8Б  ЙЮзН.хонтр. евтеева ХЙЕщ W
Нау. ста Ропаков ftp.
Г/}, слеп Рубчинсм. or g(.Автоматизация приточных камер
Руг. гр. М&КЛЗЕРХЕ1Ш!\Ц (a M

СТАДИЯ Лист Листов
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N° ДАННЫМ СХСМАМ АИОКШШМЮТС* ПШОЧНО * к т * 3 - 
ЛЯ11.1ГОННЫС ШМСРЫ с ПОДОГрерОЫ &ОШХА, & НБОЧее БРСМЯ 
НСАОН̂еММС ш  ОТОПЛСНИЯ помещении н ПОДАЧИ &07ДУХА 
НА КОМПСНСШЮ ЬЫТДЖКЦ МССТНММН О ТС О С АМ » ПРИ 5НАЧЦ- 
ГеАЬНМХ ТеПЛОРЫДеленИЯХ, К.ОГМ ДО Ц у с  НА СТОЯ РедИРКУЛЯ'

АртомАтичсское у т н е н н е  зле кт р о д и т е л е м  насоса 
секции орошения по темпердтвре наружного  воздуха 
(UMI воздуха * помещении);

4. УпРАВленце электроны ревлтелем клапана н дружного розду- 
хА(Лри его истАноне)^

ц.пя Воздуха, а тепловыделении имеют место не на всем 

Д м ш о н е  изменения темпсРАТУРЫ наружного воздуха.
& неРАТОЧее время клмеры используются для д е ж у р 

н о го  отопл ение  м и .  отопительны е р е гщ р ку л я к и о н и м е  
А Грегдгы .

Н с М С Т Н А А  ГЛИННА НАТРе&А ВОЗДУХА & ВОЗДУХОНАГРеВЛ - 
Теде о п р е д е л я е т с я  ПРД РАСчетной мцнцмАЛьнои г е и п е Р А -
ТУРе для отопления.

& Летннд период осуществляется лдиАшическое тли\- 
Ней не и ох ЛАЖ ление воздуха.

Установка Резервного ьентиляторА производится в ПРИ' 
Точных ка м ера х  р соответствии со CHun-V77'75?  
Схеглоц ПРеЛЧСПЛАТРНРАСТСЯ;
ЬрАОочее время.

г.УпрАПенце Э к е то л в и гл те л е м  приточного венгиляторл;
З.Автоллмичесцое вклю чение элсктрод&цтлдсля резервного  

В с н т и т о р л  и?и отключении рабочего вентиляторл
(ДЛЯ схемы t\2?.2);

5. РегулцрорАнис т е м п е р атуры  воздуха  в по м ещ ен и и  и зм е н е н и е м  
КоличестпА наружного и рециркуляционно го  в о зд уха  и ге п л о п р о -  
ЦЗ&одительностм роздухонДгрерАтеля; 

б ОгрАНИЧенце ПО минимуму ТеМПерАТУРЫ П>ЧЮЧНОГО ВОЗДУХА; 
^.7ДЩиТА РОЗДУХОНАГРеПАТеЛЯ ОТ УАМерЗАННЯ;

8  К о н т р о л ь  п д р л м е т р о в  в о з д у х а  и т е п л о н о с и т е л я ;

9.СЦТНАЛНЗЛДЛЯ НОРМАЛЬНОМ РЛВоТЫ АВАРИЙНЫХ peiHU' 
мор ПРИТОЧНЫЙ КАМСРЫ.
& нерлрочес рремя*.

АУУхпозиционное АРТОМАтичесКое рсгулированис  темперА-  
турь/ Воздуха в Помешении Включениями отключением вентилятор*; 

Открытие КЛАПАНА НА теидоноейт еле ПРИ включении и отклю че
нии Э лектрод  риг лте ля приточного ВЕНТИЛЯТОРА;

*  Зашита воздухонагрс&атсая от зам ерзания

|зл е то н л
П°ТСТНОЛОГНЧсс- |гМРАТгЛЬ
Кой схемы
ОБ Р A POTWLU
роздухл

КЛАПАНА
НАРУШИЛО
ЬоЗДУХА

УПРА&леНиЯ И сц л ои ого  
электроо&оруд о &ан ця A&To MATUJAIUjh

3ov-oj.~29.gs90</-02 г  ? 8с

2 1 1
Нет / / У

- XX шесть ХУ
Нет XX//'

21  2 есть XI/

Я  761-О! 56
run ф ц ц г е р , â)u*4>

9 0 4 -D 2 -2 9 .8 B  _Н.КОНП. 
и*  о т А

Н К Я В А \иЛ|̂ г пт*-riH4>wUA.
acticu.
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Р ч в ч ч ч с щ
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о т

ABToMATMTAllUA М Ь Н Т О Ч Н Ы Х  Н-ЛМ^ Р
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Схема t/° 24Н1
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Помещение

~ Х  0
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0 0 Ф
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I  1

0 1

/7<? данны м  схем ам  автом ати зм у tore* при  точно-рецир

куляционные н а  меры с подогревом воздуха  s p a s o - 

чее время используемые для отопления помещении и п о 

д а ч и  в о з д у х а  на к о м п е н с а ц и и ? ВЫТЯЖКИ МЕСТНЫМИ ОТСО

САМИ ПРИ- ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ГЕПЛОВЫД Елен ИЯХ, КОГДА ДОПУСКА

ЕТСЯ рециркуляция воздуха  , а теп ло в ы д елен и я  и мело т мес
то не НА ВСЕМ ДИАПАЗОНЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА.

В НЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ КАМЕРЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ДЕЖУРНО
ГО ОТОПЛЕНИЯ КАК ОТОПИТЕЛЬНЫЕ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ АГРЕГАТЫ.

Расчетная глубина нагрева воздуха б воздухонагревателе 
определяется при расчетной минимальной ТЕМПЕРАТУРЕ 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АДИАБАТИЧЕСКОЕ УВ

ЛАЖНЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА.

Установка резервного вентилятора  производится &
ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ в СООТВЕТСТВИИ со СИ и П -Ц -3 3 -7 5 *  

Схемой ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

S РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ:
1 Управление электро двигателем  приточного вентилятора;

Z. Автоматическое включение электродвигателя резервно
го вентилятора при отключении рабочего вентиля
тор а (д л я  схемы л/°2ьн.2)

Ь. Автоматическое управление электрод вига гелем  насо

са секции орошения по температуре наружного воз

духа (или воздуха 6 помещении) )
М. Автоматиче с кое управление электродвигателем цир

куляционного насоса теплоносителя;
5 . Управление электронагревателем клапана наружного

303ДУХ А ( ПРИ ЕГО УСТА НОВ H i))

Ь. Регулирование температуры  воздуха 8 помещении

ИЗМЕНЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НАРУЖНОГО И РЕЦИРКУЛЯЦИОН
НОГО ВОЗДУХА И ТЕПЛО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЗДУХОНАГ
РЕВАТЕЛЯ;

7. Ограничение по минимуму тем п е р а ту р ы  приточ 
ного воздуха;

8. Защита воздухонагревателя от замерзания;
9. Контроле ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА И ТЕХПЛОНОСИТЕЛЯ;
10. Сигнализация нормальной работы и аварийных р е 
жимов ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ.

S НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ!
1. Двухпозиционное автом атическое  р е г у л и р о в а н и е  те м п е 
р а тур ы  ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ВКЛЮЧЕНИЕМ И ОТКЛЮЧИ 
НИЕМ ВЕНТИЛЯТОРА;
Z Открытие и ла п а н  а НА теплина с и т е  и ш т е н и е  циг-
КУЛЯЦИОННОГО НАСОСА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ•

3. Защита воза ухо нагрев  а т е л я  о т за м ерзания .

ТЕХНО ЛОГИЧЕС
КОЙ :* £ м н  
05РАВОТХИ
в о н м  а

Электронаг
реватель
КЛАПАНА
ПАРЕНОГО
бЩМА

й 9йс длобомм ш  привязки
управления и силового- 
ЭЛЕХгРООбОРУДОВАЧИЯ Ш1ЧАТИЗАЦИ4

9оч- огш  жgot/-02-27.se
гш НЕТ Щ —

АХ 1V/
ЕСТЬ XX

2Ш
НЕТ т/ —ЕСТЬ XXIV

ГИЛ ФЯНГЕР с
я конгл ш ш *
НАЧШ._ 
ГЛ. СПЕЦ.

OOMJHOJSL̂
РЦбЧИЙСШ
нгншртмзh & iL -,

т ы - 0 1 5 1

9 D 4 - D 2 - 2 9 .S 5 А0В5
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИТОЧНЫХ КАМЕР

СТАЛИЯ ЛИСТ . л и с т а в .
р 3 9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ схема С А Н Т Е X П Р О Е К Т

ПОПИРОВАЛ: СнъМс- Фор ма т  №
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П о  Д А Н Н Ы М  С Х С М М Л  А В Т О М А Т И З И Р У Ю Т С Я  П Р И Ю Ч Н О -  

PCIL цР W.9 ДИОЦНЫС К Д М е Р Ы  С  П О Д О Г Р е В О М  & о > Ь У Х А  В Р А Б О Ч С С  

&РСМ4 Ч С П О Л Ь > У € м ь |е  ДЛЯ О Т О П Л Е Н  ЦЯ fVOJACULCHUU И П ОДАЧИ В О З 
ДУХА НА К О М П Е Н С А Ц И Ю  & W T * W R U  М Е С Т Н Ы М И  О Т С О С А М И  ПРИ >НА

читальных тепловыделениях, к о г д а  д о п у с к а е т с я  р е л и р к у л * aua 
ВОзлУХА, А тепло & ы деления И м е ю т место н е  на в с е м  а и а п  АЗоие,
изменений гемперАТУРЬ! н а р у ж н о г о  в о з д у х а .

Ь ц с р а б о ч е е  в р е м я  я л м е р ы  и с п о л ь з у ю т с я  д л я  А ж у р н о г о  

о т о п л е н ц а  ч а л  о т о п и т е л ь н ы е  р е ц и р к у л я ц и о н н ы е  а г р е г а т ы .

Расчетная  глубина нагрева \ьо7духа в ь о з д у х о н Агрентеле 

о пределяется  при ра с ч етн о й  минимальной темпердтуре 

д л я  о т о п л е н и е .

Ъ легнки период осуществляется а д и а б а ти ч е с к о е  
У В Л А Ш Н С Н Ц е  Ц О Х Л А Ж Д Е Н И Е  в о з д у х а  

Установка  рез ерв н о го  в е н ти л я то ра  производится в 
ПРИТОЧНЫХ КАМЕРАХ Ь СООТВЕТСТВИИ с о  CH«R-n - } } ~ 7 Ъ  х  

Схемой пред Усмат рц&асгся:
Ь Р а б о ч е е  в р е м я :

4. УпрАЬ'ление э л с к т  п о д в и г а  те л а м  п р и т о ч н о го  в е н т и л я т о р а *
2 . Ав т о м а ти ч с е л о  с  включение электродвиглталя рсзсРВ- 

НОГО ЛСНТНЛАГОРА п р и  ОТЧлК>ч<гНМЦ Р А ЬоЧего в е  НТИ Ав т о р а

(JUS схемы Н - 24 .2 );

у. Автоматическое улрлвленне злектродвцгАтелем

Н А С о с д  сеии.иц о р о ш е н и й  п о  т е м п е р а т у р е  н а р у ж 

н о г о  в о з д у х а ( и л и  в о з д у х а  В п о м е щ е н и и ) ;

4. У п р А х л е ч и е  э л е л т р о н А г р е Ь А т е л е м  к л а п а н а  Н А  р у ч н о г о  в о з д у 

х а  (  ПРЦ е г о  у с т А н о в к е ) ;

3- РегулировАнце темперАТУРЫ воздуха  Ь пом ещ ении И7менеин-  
е м  л о м и е с т & А  наруж н ого  ц рециркуляционного воздуха  итепло-  

процзволцтельчости воздулондтравьтеля;
Й.ОгрАниченце по м иним ум у темперАруры ПРЦЮЧНОТОВОЗДУХЛ;
7. З М П Т А  в о з д у х о н а г р е в а т е л я  о т  з а м е р з а н и я ;

8.  К о н т р о л ь  п А Р А М е т р о в  ю т д у х л  и т е п л о н о с и т е л я '

9. СигнАЛизлииЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ И АВАРИЙНЫХ 3CWUM0B
Пр и т о ч н о й  к а м е р ы .

& н е р А в о ч е с  в р е м я .

1 ЛВУХПОЗИНЦОННОе АВТОМАТИЧЕСКОЕ рСГУЛНРоВАНИе ТемПСРАТУРЬ)
В о з д у х а  В  П о м е щ е н и и  В к л ю ч е н и е м  ц  о т к л ю ч е н и е м  в е н т и л я т о р а ;

2.открытие кл а па на  на теплоносителе при вялюченци и отклю
чении зленлро двигателя  п р и т о ч н о г о  в е н т и л я т о р а ;

У  З а щ и т а  в о з д у х о н а г р е в а т е л я  о т  з а м е р з а н и я .

п ^ т е х н о к о т и ч е с *  
Я о Й  с х е м ы  

О Б Р А Б О Т К И

В о з д у х а

Э л е к т р о н /  
г р е ь м е м  
К Л А П А Н А  
Н А Р У Ж Н О 
Г О  B03AU- 
Х А

1--------------------------------------------------------------------------------------------- —

Н * н °  А Л Ь Б О М О В  Д Л Я  п р и в я з к и

У П Р А В Л Е Н И Я  И  с и л о в о ю
Э Л Е К Т Р О О Б О Р У Д О В А Н И Я

H I o m a t k j a m h  
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Типовые материалы для проектирования 904-02-29.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293819/4293819956.htm

