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Схема водозаборных сооружений 
Продольный разрез

л/ w ~7ff //N? ^ | - д у .Д^- № ~dL— VL-'lL—

водоприемник
План

Граница проектирования 
по типовом у проекту

Трубопроводы обратной промывки 
самотечных трубопроводов

Каменная 
наброска

в паводок транзитные скорости потока вдоль водоприемного фронта более 
1 ,0  м /с.

Размещение водоприемника в русле реки в каждом отдельном случае 
должно быть согласовано с органами рыбоохраны, речного судоходства и 
соответствующими территориальными бассейновыми управлениями.

3 . КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
Водоприемник запроектирован четырехсекционным и предназначен для 

работы на два самотечных трубопровода.
Забор воды осуществляется водоприемными окнами, оборудованными ры- 

боээщитными устройствами в виде плоских объемных фильтров (плоские кас
сеты). Затем вода поступает в щелевые вихревые камеры, откуда вихревыми 
цилиндрическими патрубками, расположенными в торцах секций водоприемни
ка, подводится к самотечным трубопроводам.

В зависимости от типа фильтрующего заполнителя кассеты могут быть 
насыпные и монолитные. В качестве фильтрующего заполнителя насыпных 
кассет использован керамзит (ГОСТ 9759-83) крупностью фракций 25-30 мм* 
возможно использование щебня тех же фракций, полиэтиленовых или деревян
ных шаров диаметром 25-30 мы или цилиндров того же диаметра и длины. 
Монолитные кассеты выполняются из крупнопористого керэыэитобетона, тех
нология изготовления которого разработана по рекомендациям ВНИИ ВОДПЮ.

Выбор типа кассет производится при привязке проекта.
Промывка водоприемника додана осуществляться поочерёдно обратным 

током воды в сочетании с импульсной промывкой.
При обратЕюй прсмывке необходимо обеспечить подачу воды на промы

ваемую секцию водоприемника не менее обычно забираемого ею расхода.
В соответствии с требованиями рыбозащиты скорость втекания воды в 

кассеты принята 0 ,10  м /с .
Ниже приведен график потерь напора в водоприемнике.

лН. м

Раз делительная 
диафрагма

Насосная станция

I .  ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Типовой проект затопленного водоприемника бетонного в металли
ческой оболочке с односторонним приёмом воды и рыбозащитными устрой
ствами в  виде плоских объемных фильтров производительностью 1 ,0  мЗ/с 
разработай в  соответствии с планом типового проектирования Госстроя 
СССР на 1985-1986 г .г .  с учётом рекомендаций ВНИИ ВОДШ).

Водоприемник разработай для минимальной глубины воды в реке 3 ,0м . 
Материал водоприемника -  бетон в металлической оболочке.

Тип рыбозащитного устройства, которым оборудован водоприемник, 
входит в перечень рекомендуемых Мнрыбхоэом СССР для применения в 
составе водозаборных сооружений (письмо Минрыбхозэ СССР от 19 .06 .85 .
*  Й - К А К З ) .

г . УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Типовой проект водоприемника может применяться на всех равнинных 
реках и водоемах Советского Союза, при легких и средних условиях забо
ра воды, имеющих глубину воды не менее 3 ,0  м, при толщине льда 1 ,0  и 
в отсутствии особых требовений службы речного судоходства.

При толщине льда менее 1 ,0  м допустимая минимальная глубина 
воды может быть соответственно уменьшена, а при большей толщине льда 
должна быть увеличена.

Водоприемник предназначен для применения в со ставе  водозаборных 
сооружений производственного и хозяйственно-питьевого водоснабжения 
и отнесен к П степени надежности забора воды.

Категория водоприемника по степени обеспеченности подачи воды 
определяется соответствующими положениями СНиП 2 .0 4 .0 2 - 8 4 .

Выбор местоположения водоприемника в зависимости от особенностей 
источника водоснабжения, определение основных условий, обеспечиваю
щих надежный забор воды, производится в соответствии с 
СНиП 2 .0 4 .0 2 -8 4  раздел "Сооружения для забора поверхностной воды".

При применении водоприемника на водоемах без естественного рыбо- 
отведения, где скорости вдоль фильтрующего фронта имеют величины 
менее 0 ,2 -0 ,3  м/с и сносящий поток не связан непосредственно с тран
зитным потоком, необходимо применение принудительных гидравлических 
или пневматических рыбоотводных систем. Конструктивные и эксплуата
ционные параметры таких систем, как правило, должны разрабаты ваться

для каждого конкретного случая с использованием рекомендаций научно- 

исследовательских институтов.
Область применения водоприемника может быть расширена применени

ем струенэправляющих щитов, при этом водоприемник может быть уста
новлен на реках с перемещающимися грядами высотой до 1 ,5  ы, имеющих
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В качестве меры по защите от коррозии проектои предусматривает
ся окраска металлоконструкций лаком ХС-76 (ГОСТ 9355-81) в 4 слоя 
по слою грунта ВЛ-02 (ГОСТ 12707-77$, что соответствует перечню ма
териалов, разрешенных главным санитарно-эпидемиологический управле
нием Министерства здравоохранения СССР для применения в практике хо
зяйственно-питьевого водоснабжения, утверждённому 18 ,11 .77 . за  
№ 1805-77.

Для предотвращения обмерзания шугой металлические поверхности 
фильтрующих кнссет поверх лака покрываются слоем гидрофобной орга
но-силикатной краски ОС-12-01 (ТУ-84-725-78).

Для борьбы с биологическим обрастанием самотечных трубопроводов 
в проекте предусмотрена возможность подключения к водоприемнику тру
бопроводов подачи хлорной воды.

Для предотвращения от истирания наносами рекомендуется приме
нять футеровку труб деревянными рейками или защиту их железобетонны
ми скорлупами, обоймами и прочее.

Решение вопросов общей компоновки узла водозаборных сооружений, 
крепления дна реки у водоприемнике, укладки самотечных трубопрово
дов в способа их подсоединения к водоприемнику, борьбы с биообраста- 
ниеи, а также составление проекта производства работ выполняются 
прж привязке проекта к местным условиям.

4 . ОСНОВНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

В типовом проекте учтены следующие работы по строительству во
доприемника:

планировка береговой полосы;
устройство берегового стапеля;
отрывка котлована и подготовка основания под водоприемник;
изготовление водоприемника, спуск на воду;
опускание в проектное положение, заполнение бетоном металли
ческой оболочки водоприемника;
засыпка камнем пазух котлована.
До устройства стапеля выполняется планировка береговой полосы -  

срезка растительного слоя бульдозером для надводной части и отсыпка 
щебнем с разравниванием водолазами.

Перед отривкой котлована выполняется водолазное обследование
Д и а .

Разработку котлована под водоприемник предусмотрено производить 
установкой УПГМ-360 с доработкой грунта до проектных о т е т о к  водола
зами с помощью гидромониторов.

Отсыпка щебня в основание под водоприемник и засыпка камнем па
зух котлована, после установки его в проектное положение%выполняются 
с плавсредств через бункер и трубы.

Поверхности отсыпки щебяя под водоприемник и каменной наброски 
подлежат, соответственно, тщательному и грубому разравниванию водо
лазами.

Проектом предусматриваются следующие методы производства работ 
по изготовлению и устнновке водоприемника.

Цеталлическая оболочка водоприемника изготавливается на берегу 
иа горизонтальной платформе, устанавливаемой на шпальных клетках.

Для облегчения монтажа вихревой камеры в водоприемнике предус
матривается поэтапная сборка металлической оболочки.

На I  этапе производится сборка и сварка металлоконструкции 
каркаса за  исключением верхних поперечных швеллеров. Затем к каркасу

привариваетоя обшивка и производится установка вихревых и бункерных 
камер. П этап включает в себя монтаж и сварку верхних поперечных 
швеллеров каркаса.

Спуск водоприемника со стапеля производится по оекциям. К момен
ту спуска очередные секции готовятся на специальной площадке и з а 
теи подаются на место спуска грузоподъемными механизмами.

Перед спуском водоприемника нэ воду разбираются шпальные клетки. 
Спуск волоприеиниха со стапели выполняется при помощи тяговых лебедок.

Водоприемные окна закрываются деревянными щитами для предохране
ния от затопления при крене и волнении.

Для обеспечения остойчивости к водоприемнику перед опусканием кре
пятся понтоны.

В месте спуска водоприемника на воду должна быть обеспечена мини
мальная глубина 1 ,5  м.

При отсутствии глубин у берега потребуется устройство специальной 
прорези для обеспечения спуска и буксировки.

Спущенный на воду водоприемник повисает на понтонах, затем  зак
репляется лебедками, находящимися на спаренных баржах и в таком по
ложении буксируется к месту установки, где точно устанавливается 
над заранее подготовленным основанием.

Понтоны медленно заполнятся водой и водоприемник осторожно при 
помощи лебедок опускается на дно.

Правильность установки проверяется водолазами, ими же производит^ 
ся отстроповка понтонов.

Заполнение секций водоприемника под водой бетоном производится 
методом вертикально-перемещающейся трубы (ВПТ).

При привязке проекта необходимо выполнить расчет понтонов в зави
симости от веса  водоприемника.

Подводное бетонирование водоприемника методом ВПТ производится 
о плавучей рабочей площадки, оборудованной бетонолитными трубами 
Д=200 мм с приемными воронками, расположенными по периметру бетони
руемых стен водоприемника.

Приготовление бетонной смеси (с  осадкой конуса 16-20 см и круп
ностью заполнителя не более 40 мм) производится и а  плавучей бетоно- 
смесительной установке, а подача ее к бетоколитным трубам при помощи 
бетононасосов, пневнонагнетателей или краном в бадьях.

Работы по бетонированию водоприемника допускается производить при 
волнении водной поверхности до 2-х баллов.

При строительстве в зимнее время необходимо опускание водоприем
ника выполнять со льда. Металлическая оболочка водоприемника изготав
ливается нэ береговом стапеле на специальных санях, установленных нэ 
шпальные клетки. Готовая оболочка, поддерживаемая лебедками, по нак
лонному стапелю спускается на лед и подтягивается к майне.

Выбор механизмов и оборудования для подводной разработки грунта 
(при привязке данного типового проекта) должен быть согласован со 
специализированной строительной организацией, рыбной инспекцией и увя
зан с разработкой траншеи для укладки самотечных трубопроводов.

При строительстве водоприемника используются установка УПГМ-360, 
гидромонитор ВНА-50, буксиры 150 л .с . ,  плавкраны грузоподъемностью 
5-15 т и другие механизмы.

Продолжительность строительства водоприемника ориентировочно 
-  4 мес.

Ведомость основных объемов работ

№
пп Наименование работ ЕД.

изм.
Кол. Пршечание

I Разработка котлована под водо
приемник м3 340

2 Изготовление металлической 
оболочки т 26 ,1

3 Подготовка основания из щебня м3 62

4 Обратная засыпка пазух котло
вана камнем М3 209

5 Укладка бетона в металлокон
струкцию м3 166

Объемы по стапелю приведены на ПЗ-4.

Технология изготовления кассет из крупнопористого керамзитобетопа 

Технологическая схема изготовления фильтрующих плит

Изготовление фильтрующих плит производится в оснастке, расположен
ной горизонтально.
Бетонная смесь готовится в бетономешалке принудительного действия'. 
Укладка бетонной смеси в оснастку производится вручную.
Твердение плит происходит непосредственно в оснастке на поддоне-сетке.

Устройство оснастки

Оснастка представляет собой жесткую металлическую раму с приварен
ной металлической арматурной сеткой.
Оснастка устанавливается на поддон-сетку с размером ячеек З-Ю  мм 
для стекания избытка цементного теста и остается так до приобретения 
бетоном марочной прочности.

Состав бетона

Крупный заполнитель рекомендуется применять однофракционным I0*20uu, 
Водопоглащение зерен керамзита через I ч не должно быть более 2556. 
Оптимальное отношение цемента к заполнителю 1 :3 .
Оптимальное водоцементное отношение 0 ,40-0 ,45 .
Оптимальное количество портландцемента М 400 для армированных плит 
200 кг/м3.

g o t - 1  - 6 4 . 8 6 - П З
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О а блоба
Вожаков ш Водоприемник б е то н н ы й  
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Приготовление бетонной смеси

«5

ч

Для приготовления крупнопористого бетона на керамзитовой гра
вии рекомендуется использовать, как правило, гравитационный смеси
тель, Порядок загрузки материалов следующий: заполнитель, 2/Ъ необ
ходимого на этот замес количества воды, цемент, остальное количест
во воды. Приготовление бетонной смеси для крупнопористого бетона на 
керамзитовом гравии следует производить, как правило, в непосредст
венной близости от места укладки.

I
V
I
ч

Укладка и уплотнение бетонной смеси

К укладке бетонной смеси следует приступить не позднее 30 мин. 
после ее приготовления.
Укладка бетонной смеш долина производиться способами, не допускающи
ми ее расслоения, стекаиия и перераспределения в ней цементного 
теста* Уплотнение крупнопористого бетона достигается леким трамбова
нием или штыкованием.

Твердение бетона

При естественном твердении крупнопористого бетона необходимо 
предусмотреть меры по предоотвращению его преждевременного высыхания 
(укрыть или периодически п о л и в а т ь  распыленной водой в те ч е н и и  3-7 
суток после укладки, в зависимости от условий окружающей среды). 
Нагружение конструкций из крупнопористого бетона допускается в сро
ки, обеспечивающие соответствующую контролируемую прочность* 
Крупнопористый бетон на керамзитовом гравии после формования можно 
подвергать тепловлажностной обработке без предварительного выдержи
вания*
Период подъема температуры при пропаривании крупнопористого бетона 
с учетом его высокой паропроницэемости может быть сокращен (по срав
нению с принятыми для других видов бетона режимами): выдерживание 
при обычной температуре -  ЗА ч аса ; подъем температуры до +60°С 
-  24 ч аса ;
изотермический прогрев -  24 часа; охлаждение -  34 часа.

Контроль качества бетона

Контроль качества крупнопористого бетона необходимо обеспечи
вать на всех этапах производства.

Технологический контроль включает:
испытание исходных материалов на их соответствие стандартам; 
обеспечение заданной точности дозировки материалов; 
проверку и корректировку состава бетонной смеси; 
обеспечение режимов укладки, уплотнения к твердения бетона; 
испытание контрольных образцов.

Поверхность зерен заполнителя в бетонной смеси должна быть полностью 
и равномерно покрыта пленкой цементного теста . Скопление в нижней 
части отформованных изделий излишка цементного теста не допускается. 
Разница в объемной массе крупнопористого бетона в верхних и нижних 
слоях изделий, вызванная различным содержанием цементного теста, не 
должна превышать 58б.
Контроль и оценка качества крупнопористого бетона осуществляется в 
соответствии с техническими условиями на производство бетонных работ 
по ГОСТ I0 I8 I .0 - 8 I .

Материалы 7 . ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В качестве вяжущего для приготовления крупнопористого бетона ис
пользуют цементы, удовлетворяощие требованиям ГОСТ 10178-76?
В качестве заполнителей для крупнопористого бетона используют керам
зитовый гравий, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 9759-83 .
Заполнитель необходимо применять во влажном состоянии.

5 . УКАЗАНИЯ ПО ПРИВЯЗКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТИПОВОГО ПРОЕКТА

Привязка типового проекта производится о учетом требований 
СНиП 2 .04.С2-8 4 , а также раздела б инструкции по типовому проекти
рованию СН 227-82 и ГОСТ 21.202-78 (Правила оформления привязки 
проектной документации).

Основными исходными данный! для привязки технологической части 
проекта являются:

расчетная производительность с учётом расширения;
топографические, инженер но-геологи чес кие, гидрологические,
ихтиологические данные.
При работе водоприемника на две самотечные линии, тройник, 

соединяющий секции водоприемника, проектируемый в составе проекта 
самотечних трубопроводов,должен быть оборудован разделительной 
диафрагмой ( См. узел  I ) .  Возможна также работа каждой секции водо
приемника на свою самотечную линию*
Необходимость оборудования водоприемника струенэправляющиыи щитами 
также решается при привязке проекта в зависимости от  гидрологичес
кого режима реки.
При установке водоприемника непосредственно у б ер е га , щиты устанав
ливаются только со  стороны водоприемного фронта.

В зависимости от конкретных условий привязки уточняются гидрав
лические расчёты, объем ов методы производства р абот, средства дос
тавки материалов и прочее.

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Наименование показателей ЕД.
изм.

По
проекту

По проек
ту анало
гу 901-1-^3

Производительность мЗ/с 1 .0 1 .0

Площадь водоприемного фронта м2 30,0 15,8

Сметная стоимость (общая) тыс.руб, 59,46 109,50

в том числе строительно-монтажных 
работ тыс,руб. 59,46 109,50

на I  мЗ/с производительности тыс.руб. 59,46 109,50

Трудозатраты построечные чел.ч 12575,0 20338,4

на I  мЗ/с производительности чел.ч 12575,0 20338,4

Расход основных строительных мате
риалов

металл т 26,1
с<*5;4)

42,0

цемент т 26,7 61,9

на I  мЗ/с производительности

металл т 26 Д 
(4 5 ,4 ) 42

цемент
Строительный объем

т
м3

2 6 .7
176.7

61,9 
364,0

Технико-экономические показатели по проекту-аналогу приведены в 
сопоставимые условия пропорционально требуемой площади водоприемного 
фронта.

В скобках даны расходы материалов с учетом изготовления технологи
ческого оборудования.

Водоприемник оборудован рыбозэщитным устройством в виде плос
ких объемных фильтров (плоских кассет), надежно защищающим рыбную мо
лодь от попадания в водоприемник.

Местоположение водоприемника и методы производства работ должны 
согласовываться с государственными инспектирующими органами, что 
обеспечит соблюдение водоохранных мероприятий.

При привязке проекта выполняется расчёты по определению влияния 
зоны взмучивания на водоём при разработке котлована под водоприемник.

9 0 1 - 1 - 6 4 . 8 6  ~ П З

Проб Вавилина ш Г щ
Цнж. Павлова ffiead Водоприемник бетонны й  

8  металлической оболочке 
протводителбиастШ  1ш0м 3/с

Рук- W Вожаков о т
в я а шЦ.контр Хамидцлит

ru n Беляев
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Схема УШанаВки Водоприемника

в ед о м о ст ь  о сн о б н ы х  объем о В  р а б о т  па ст апелю

КМ
/7/7.

НааменоВание р а б о т Пдозм Вал-Во Оринеч.

/ ОезкО растительного слоя 6ула-
боэером 6 5

2 Отсыпка шебнем под Водной части /О
б Грубое розраВнибание Водолазами

щебёночной о/пгь/пки м г 6 3

4 баллашироВка п ути  щебёночным
балластом м 3 5 0

S ВстроистВо п уте й  на шпальном
оеноВании:

о) подВодной части м 30
б) берегоВой части м 320

Технология, одорхдоВание, строительные решения, организация 
произёодстёа и труба настоящего проекта соотВетсгпВуют 
ноВейшим достижениям отечестВенной и зарубенснои 
науки и те хн и к и .

3 0 1 - Ш . 8 6 - Л З

влеверш
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водоприемник бетонный 6 
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tpriuwaSa
ЛЬтяеё
баэаВаи
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Копия ве р и л [ 7

Ведомость осноВнЬ(х к о м п ле к то в  ч е р те ж е й

Обозначение Наим еноВание Примечание

S a f -t -t 4 .e e -Н 8 Наруж ны е с е ти  Водоснабжения

и  со о р уж ен и я н а  н и х
s o f -t -t a .e e - км К о н с тр у к ц и и  м е та лли ч е с к и е

В е д о м о с ть  ч е р те ж е й  осноВ нога к о м п ле к та  И З

§(!исг Н а и м е н о В а н и е Примечание

f Общие донны е

Z П л а н  усгпаноВки В о д о п р и е м н и к а ,
р а з р е з ы  А Л  2 -2 .  У з е л !

Таблица, основны х п о к а з а те ле й

НаименоВание показателя
£д. 
изм.

Величина
показате

ля Примечание

Площадь Водоприемного ф ранта м * л а п

Скорость Втекания Воды В  ф и ль тр :

при нормальных зело Виях эксплуатации М/с а /п

$ аВарийнан режиме и при обратной прлмыВке м/с 4 *

С м е ш н а я сто и м о сть
гыс.

р у б 69, че

Удельны е капитальные Вложения на /м 3 
с у то ч н о й  производительности р уб . б ,6 9

С хем ы  у с т а н о в к и  с т р у е н а п р а В л я ю щ и х  с ц и т а В

В е д о м о с ть  ссы лочны х и  п р и ла га е м ы х д о к ум е н то в

Обозначение Найм ем  о В а н и е Примечание

Прилагаем ы е д о к у м е н т ы
s o t-f -e 4 .e s  -  пе со Спецификация обарудоВамия
s a f -r -c 4 .e e -м в м Ведомость п о тр е б н о с ти  В

м а те р и а л а х
s o t -г -6 4  se-м б .ш К а с с е та
s o t- / -c ve c -m . га а К а ссе та
заf - t -е ч  ее-м&змо Камера ВихреВая/на 2 хли с та х )
9 o rt-C 4 .e e -м блоо

----------1--------------#=-- ^ ——----- г—
Ш и т струемопраВлямиции

Настоящий проектраърабзтон Sсоот/еетстВии с действующими 
карпами и правилами •

ОаВный инхсепер проекта : " НЗ.бБеляеВ

Общ ие указания.
I  УстамоВка кассет Выполняется В  зависимости о т

направления течения Воды S  реке ( см. лиси? 2 )
2. Установку струенапраВляющих щитоВ производить В  зависимости 

am напраВления течения реки относительно Водаприенника Всоот- 
BemcmBuu со схемами /  2.

Привязан

9 0 1 - т м - т

водоприемник бетонный В  
металлической ода л очке производите ьнастьм / Опус.

Общие данные

Стадия Лист Лис гав

Госстрой сссР 
Г ПИ Ленинградский 
Лада к она/троект
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Поищ и* Наим енование итехничгсхая характеристика оВарудавания и  м атериалов. 
Завод изготовитель (д ля  импортного оборудования - страна t pop п а ).

Т и л, м арка  
оборудования.

е д и н и ц а
изм ерения К о д  

з а в о д а- 
и з го то в и те ля

К о д
оборудования,

м а те р и а ла

Цена.
единицы  

о Вору дава
н и *

тыс, р у З .

К о л и 
чества

К асса  
е ди н и ц ы  
ово руЗ а

д а н и я  
к г

Обозначение  
Зону м ен та  и  

н о м ер  
о п р о с н о го  

л и с та

Наиме

нова
н и е

Код

1 Z 3 4 5* € 7 е 3 / а

О б ор удован ие и  м атери алы . поставляем ы е. п о д р я д ч и к о м .

1 К а м е р а  Вихревая МВ. 1 .0 0 щ т 730 Z ззш
г К а м е р а  в и х р е в а я m  м о -0 1 ш т 73€ 2 ззго
3 К а с с е т а I Р П ш т 796 ZO I— I
4 Щ и т  с т р у е н а п р а Ё л я н з щ и й м з л о о ш т* 796 4 ff5
f Щ и т  с т р и е н а п р а в л я ю щ и й М 8 А О О О t ш т . 79С 4 ft*

-------------
--------------------------------

~ ■—

--

—

------------------------------

ерасра 3п о зи ц и и  3 з а п о л н я е тс я  при п р и в я зк е  п р о е кта  — --

(ГазацияКассета, ло черт*
Масса 
ад, лт-

3 МВ. / 00 200
МВ. 2. 00 230

зтч-бш-нв.со
Спецификация
оборудования

Стадия Лист Листов
Р f
Госстрой СССР 
Г ПИ Ленинградские}
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Ведомость чертежей основного комп лета КМ

А и ст Найме н о  в ан и е Прим г гание

1 О б щ  и  е данны е

i Техническая специф икация с т а л и

J блок 1 План на отм. ОООО/1.500. Разрезы  Л / ;  2 - 2

4 Блок  1 План на отм. 2.300. Разрез 3

S
Блок f.

Разрезы 4 -4  ;  Б~Б

6
, , д х о к /
Узлы f } 2

I  Основные исходные . данные .

1. Услови я  площ адки с т р о и т е л ь с т в а  п р и н я ты  6 
с о о т в е т с т в и и  с. п .2 .3  CH2Z1-8Z.

!L ЗСаракте р и с ти к а  проектны х ре ш ен и й
1 Расчетны е положения и м атериал к о н стр ук ц и и .
1.1. Расчеты ста ль н ы х конструкций водоприем ников  

Выполнень/ в  с о о т в е т с т в и и  со СНи/7 У -  2 3 -8 1  

иСтальны е конструкции*} СНи П 1L-6 -7 4  „ Нагрузки
и в о з д е й с т в и я ?

1.2. В  к а ч е ств е  материола для  к о н с т р у к ц и й  при
н я т ы  с т а л и  марки 6  cm 3  КП 2 па ГО  В Г  0 8 0 -7 7 *  

obi я  л и с т о в  обшивки и  ре ве р  ж е с т к о с т и ,
8 стЗ пс 6 -1  по ТУ №~1 ~ 3023*80 для остальны х

ГУ
канет р у к ц  ии.

13% Проф или д л я  cmajbHbtx к о н с т р у к ц и й  п р и н я т ы  по 

сокрйице и н о м у с о р та м е н ту  м а т а л л  о  п р о к а т а  для  

прим енения в  с т р о и т е л ь н ы х  с т а л ь н ы х  к о н с т 

р у к ц и я х  , у тв е р ж д е н н о м у  п о с та н о в л е н и е м  Г о с 
с т р о я  С С С Р  № 5 9  о т  20.04. 8 4 г.

2. К онстр укти вны е р е ш е н и я .

Водоприемники п р е дс та в ля ю т совой м е т а л 
лическую  оболочку из л и с т о в о й  с т а л и  по 
п р о с тр а н с тв е н н о м у ка р ка су из  .  п р о к а тн ы х  про- 
филеи

UL Основные вопросы изготовления и м о н та ж а
1. И зготовление и м онтаж , производить в с о о т 

в е т с т в и и  со СНиПШ.-18-7 5  пМеталлические 
конструкции. *

£.

Проект выполнен с соблюдением действую щ их  
норм и правил проектирования

Г л а в н ы й  и н ж е н е р проек т а

-у

Все соединения  -  сварные. Все сты ковые швы 
выполнять с полным проваром и п одва ркой  
корня, в случае невозм ож но сти  подварки  
корня  -  на ста льн Ь /х  п о д к л а д к а х  с у с л о 
вием ч а с ти ч н о го  их пропла вле м и я.
Начало и  конец ка ж дого  сты кового ш в а  вы 
водить на выводные планки. С ты ко вы е  швы  

с полны м  проваром сле дуе т .п р о в е р я ть  ф и зи 
ческими м етодони контроля .

Указанны е в ч е р те ж а х  размеры ш вов при
н я т ы  дл я а в т о м а т а  ческой и  п о л у а в т о м а т и  - 
Ческой сварки па Г О С Т  8713 -  79.

Поясные угловы е швы д л и н о й  более в м  
вы полнять автоматической сваркой п о д  флюсом. 
В случае применения ручной сварки по ГО С Т  
S3 64~ 80 при разработке ч ерте  асе ей  К  МД разм е
ры показанны х в ч е р те ж а х  швов долж ны  
б ы ть  пересчитаны  в с о о т в е т с т в и и  с указами -  

ями елавь  /  12 СНи П  Е~23  - 81 .  Д л я  ручной сварки

принять э ле к тр о д ы  т и п а  882 по Г П с Гд б в 7- 7Б. 
М атериалы  для  сварки в  зависим ости о т  
марки с т а л и  и группы к о н стр укц и й  в  к л и 
м а ти че ски х р а й о н а х  п р и н и м а т ь  по т а б л и ц е  5 $  
С Н ц П Е -2 3 -8 1 . Все швы монтажные.

JV. А н ти корр ози й н ы е  м е р о п р и я ти я .
Р а б о ты  по антикоррозийной з а щ и т е  произво
д и т ь  в  с о о т в е т с т в и и  со СНи П Ш "2 3  -  76. 

М а тери ал гр у н т о в к и  и  лакокрасочного покры
т и я  п р и н я т
гр у н т -  гр ун то в к а  8 Л -0 2  по ГОСТ 12707-77* в /слой. 
Покрытие —  ла к  ХО ~76 по Г0 С Т9 3 5 5 -8 1  В 4 слоя 
Общ ая т о л щ и н а  лакокрасочного п о к р ы ти я  
130 мкм.

М о н т а ж  м еталлоконструкций и вихревой 
камеры (см . ч е р те ж и  марки М в ) п роизводить  
одновременно. Вихревые камеры п р и в а р и ть  
к каркасу по к о н т у р у  окна Ъшв-вмм______________

За усло вн ую  о т м е т к у  0.000 п р и н я та  о т м е т к а  
низа обш ивки днища водоприемника, ч т о  с о о т 
в е т с т в у е т  а б с о лю тн о й  о тм е тк е . \ )

водоприемников

С тр  ыенап О а  в  л

блок 1 Б лок  1

ющие щиты

Левая
еекиия

2 а

П р а в а я  се кц ия

> п  /  > К
□С DC

^ ------  Т 3
1 500 500 500 I
J. 17030 J| НОВО [[ ИОЗО Д. нозо  |

Привязан

Яне. не

4 . Я 6 - К М9 0 1 - 1 - 6

С г. тех н. Полунина
Пробери» 
Рык. ГР. 
Н. контр 
Гл.спец

Уёяроб И -с 
УваробЯ. (
Ж и л о ___
Х а н и н Щ •/It

Водоприемник Б етонны й  
€металл и тесной о So а  о тне 

производительное г & to f„OM3/c

Стадия Л и с т Л и с та в

Р 1 6

Общие данные Тосс/прои СССР 
ГП И  Ленинградской 
К0АОКАНАЯПРО£К г

Hazard
Гл.ММ4А_
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АС ЙЙ!
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П л а н  н а  отм 0000

И
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3 ]
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I М -  F - It
т т /76/7 * 6 = 66/7/7 1. /4/76 Лоо L (760 х 5 = 8800 * 4  700ч т ноэо W£--3 11030.

П л а н  н а  отм. 1.500





К о м *. 'В ерн а '  ~  ~  " Т «1
Ведом асть элемента/ I

Марка Сечение Опорные усилия 8Й

II

Марка
металла Примечание

Эскиз доз. С о с т а ё М
ГСМ

N
ГС

а
ГС.

{ X X 20 Ш1 коне т р у  к тиЁнс bcr3nc6'i

2 с с го коне т р у к ти§мс &ci3nc6-t

3 L L 50*5 /сане т р у к ти£нс встЗкп 2

4 1 -<Г=4 коне т р у к ти£но всгЗкл 2 оОшиёка

2 -^0* 4 всгЗкп  2 ш ае 5 0 0

5 - 5

{

1
<s
£
к
S

1

I

1 .
м

!

£

Я

I Д а н н ы й  лист 
л и с т а м и  3, 4.

р а с с м а тр и в а ть  совм естно  с

Притязай

Цн&№

Z

ё ш т .
Продер 
Рук. г р . 
Ккенгр

Ра Yard.

... S01-1-64.B6 -км

\ Водоприемник бет онны й  
£  м ет аллической оболочке

npouidauuГель НОС Гб/О /, О н J/c

К лак £
Разреза/ 4  '  ч i  3

\Сгадир\ Лист I Jh/cmot?

Госстрой СССР t 
ПШ Ленинградский 
врДаКАНАЛПРОЕК Г
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Voпий верное

%
%
4
ч
лч>
«

■1
£

w *

370

10*

К а с с е т ато
17 I "

620 / г

к- то

ВидЯ

и200\_

Вид Б повернуто

1 ______ е = н
— -------------------------1----------------- ---------------

3  f e d — 1 1____ — = = □  = = ш ш

14 4 Овазначение Наименование 4 Приме
чание

Материалы I-------------- 1

1 л, ю гвстгзэо-71*
Р Cm3 ГОСТ 535-73 С? кг

Z п 6*70 ГОСТ /03-76*
полоса „ _

Cm3 ГОСТ 635-79 !,$6 мп 5,5кг
3 Л и с т  П6606

ГОСТ S706-7S 73,4 К Г

ч , г т е п п е г т о -п
теМеР ОпЭГОСГЗЗЗЪ ff,9 мп 64 кг

5 Керамзит -5 0 0 драк-
ции 20 -/40нм
ГОСТ 3739 S3 --------!

fc  рассевом до
Фракции 25+ЗОмм) 75 КГ

/. Размера Оля справок.
2 Предельные отклонения размеров: отверстий -#/4,

балоё- hi4, остальных “ -
3  Сварку производить по ГОСТ 5264-60 электродами

0 4 2  ГОСГ 3467- 76 К а т е т  шва равен наименьшей 
толщине свариваемых элементов. ^

р Кассету покрыть слоем грунта 8Л~02 ГОСТ /2707' 779 
затем органа-  силикатной краской ОС-/2-Of ГУ-34- 
- 726' 76 в  один слой по четырем слоям лака ХС-76 
ГОСТ 3355-М.

5 Маркировать по ГОСТ £3/4-68 черной органа-силикат
ной краской а С -т Э -Т З -д О ' 725'7д, в соответствии с 
направлением ребер просечно-бытянепого ли с та .

Прибязан Рспрад' 
ПробlT

ЯкоВлеСа
Зиюгрдеба

Я3и4_ 0].П/
07U

Рук. гр. Кара Гае Га Л * / 074*
Hjrotirp КараГаеВа о7 А
Начет#fyeOctfotitieit C4*>f4 9Г&

Hnf.Hf ГИП беяяеб / у

9 0 h t-6 4 .8 6 rti3 .fM O

Кассета.

СтЗе/Л Масса Насш гад

260 Г / д

Лист | Ли с то б: ~Т
Госстрой СССР 

РПнЛенинградскш/ 
бппоконалпраекгг

С<Г76£-Ф/



-Jf
Pm

ZA
\d pu a  В ерн а

Кассета.

Ж
|| 4 0(Газна чение На иненоВа ние 4 Приме

чание
Материалы

1 г  <0 гост г 990- 7/
КРУГ _
Н СтЭ ГОСТ?39-79 f.2 кг

Z п $*30ГОСТ ШЗ-7С
полоса

Cm3 ГОСТ $33-79 IB на 3,/кг
,,«> ГТЛ1. rocrezw-7zМеллерыtm3rv(rs^ jg

5 гоп 7,Заа. £0,Чкг
4 fen 2,Ва -S

-- & и

5 r  5Bpi-raa
Сетка т

* f290* Гб00
ГОСТ 9979 ег НАг КГ

6 Керамзитодетом * * М&' кг

/ *  Разм еры  д л я  с пр а В а к .

£  Предельны е о т к л о н е н и я  р а зн е р о В : В а ло В -h fO , о с т а л ь 
н ы х ~ -

5. СВаркз прошВодить по ГQCT52B4 -#0 Белгорода ни ЗЧ2Г0СГ946 7-7?
К а т е т  шВа раВен наименьшей толщ ине сВориВапмых зле не нта б  

4 М еталлоконструкции? ка ссе ты  покры ть слоем гр у н та  S J-O Z  

ГОСТfZ 7С П-77?за те м  о р га н о -с и ли к а тн о й  краской ОС/20/ ГУ-Р 0~  

-723-7?  Водин слой по четы рем  слоям ла к а  XC-7S Г7СТ33$$-?/. 

$**ТехнОЛогия и з го то В ле н и я  кассеты  и з крупнапористап?

керамзитодет она приВедена В пояснительной записке.
С. Конструкция кассет ы расчит ана  н а  даВление Зм па, 

Возникающее при  одрат ной импульсной проныВке.

При Вязан РазраЗ
ПооВ

ЯкоВлеВа
Нсмоп&ВоВй

У/ЯкеС оц&
О/SC

Гш ГР•караВаеВа a/t£
И конгр_КаоаВаеВа oT.S*
Нач.агд. градоЛаино&. О

Он В. № ш _ Беляев

СтадияМасса Машт

Кассета. Р Z30 f'/O

Лист \Листа$М
Госстрой СССР

Г  ПИ Ленинградские)
водоканал проект



Р  К о п и я  ё к р н а ------1И !

МВ 3 .0 0 - изображено 
МВ 3.00 - 01-зеркальное изображение

/. Рознеры для спраРак.
2. Предельные отклонения раэмераВ: отРерстии -Н/4, 

РалоВ- h№ у остальных -

3. Сборку праизРодить па ГОСТ 52В4-80 сплошным нор
мальным шрам по Контуру прилегания деталей 
электродами 342 ГОЛТ S467-75. JCamem шРа роРен 
наименьшей толщине сРариРаемых элементов.
Труды Варить по ГОСТ /6037~ 80.

4 Металлоконструкцию покрыть лаком КС-76 
ГОСТ3355-8/ В 4 слоя послана грунта PP-OZ 
ГОСТ /2707- 77*
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Рис. /
3~ В по&ернзто 
М Г5

®
Б -Б
M 1-Z

Обозначение Рис.

ММ. 00 /
-01 Z

*1к
| I 1 0do эн а чение Наине надо ние %

Примечание
(

М3 4.00
Puc.t

Материалы

/ ,  з*50 госгеооз-79
Йапа Cm3 ГОСГ535-79 f.3 fin f'SZef

2 u„ ...P-fo*mrocmo9-72JiU/JufC л _Cm3 ГОСТ535-79 г,м an 23'fx/
шр ГОСТ9290-72
Шеллеры Cm3focrsms

3 /0 JfH rtn 23t3/o
9 м 70 нп f2,3xi
3 Лоска S - 40 нм

ГОСГ 9906-66* 0/a 5 30кг

МВ9.00 - Of 
Pve.Z

( Та эссе как для мво. оо).

/. * Размеры для справок.
2. Сё арку произёодить по ГОСТ3264-80 злектродами 

3 4 2  ГОСТ 3067- 73 Катет шёа раёен Змм.
3 Предельные отклонения размероё: ёалоё -h  /07 

остальных -  t  ^ г -
О. М ет ал л око н ст р укц и ю  покры т ь л аком  К С -7 6  

ГОСТ 3 3 3 3 -8 / £  0  слоя п о  сл о ю  гр ун т а  3 8 -0 2  

ГО С Т 7 2 7 0 7 - 7 7 *

ПриЛязан РаъраЛ.
Проб-

ЯкоЛхеЗа
fawrendoii 'т<(-

ШЬ
о т

РУК-гр- KapaPaeSa 07Н
//.кант KapiCapSa 0?К
Нач.агд градзГош& °?Ж

UhS. k? ГИЛ ЗехяеЛ
г /

901-1-64-86-МВ 4. 00

Щит
стр уе н а п р аё л я ю щ и й

Стадия Касса Касштас

Р ff5,0 f'20

Л и ст \ Лие/паб: f
ГОССТрай СССР 

РЛИ Ленинградский 
Водоканал, про е к m

_/'Л- Л4

Типовой проект 901-1-64.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293822/4293822413.htm

