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ПОЯСНИТЕДЬНАЯ ЗАПИСКА

Раздел выполнен в соответствии с инструкцией СН 514-79.
В разработанном типовом рабочем проекте очистных сооружений для сточных вод 

от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью Q = 10 л/сек 
сравниваются два варианта покрытия: из сборных железобетонных шшт ПГ-2Ат-У1 
по ГОСТ 22701.1-77 с несущими кирпичными стенами - БТУ и из сборных железобетонных 
плит ШГ-2Ат-У1-180-КШ по серии 1.4651-3/80 и сборным железобетонным каркасом - НТУ.

Составила ведущий инженер



ТП 906-2-Ш.Вб JJb6on Z 2//Г/-10 Форма I

тСП Наименование конструктивных элементов здания, сооружения
Единицаизмерения

Объемы применения по проектным решениям
при базисном техническом при новом уровне техническом
объем J& проекта уровне

I 2 3 4 5 6
I Покрытие железобетонное из плит ПГ-2АтУ1 по ГОСТ 22701.1-77

м2 216 т.п.902 -

1а Покрытие из комплексных железобетонных плит по серии 1.465.1-3/80
м2 — —Ю — 216

2 Стены из кирпича глиняного обыкновенного м2
м3

644,4
244,8

8.6
3,3

2а Панели стеновые керамзито- бетонные м2
м3

- 545.8
136,4

3 Плитный утеплитель 
= 500 кг/м2

м2
м3

216
17,3

-

За Утеплитель в составе комплексных плит м2
м3

- —"о 216
38,9

4а Колонны каркаса сборные железобетонные м2 - ***** 216

5а Балки покрытия сборные железобетонные м2 - 216

Очистные сооружения ф = 10 л/сек ( -30°)



-808-4-*0/.4f 2tf77-f0Альбом 2 Т.П.
Новая техника Форма 2
Проектный институт "Гшгроавтотранс"

ЛОКАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ & X
показатели сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат труда по базисному и новому техническому уровню

Конструктивный элемент Свид работ): конструкция 
Покрытия очистных сооружений
Объект: очистные сооружения 0 = 10 л/сек ( = -30°С)
Составлена в ценах на I января 1984 г. Территориальный район I.
тлп М  единичных расценок, шифр сметных норм и др.

Наименование работ и затрат Единицаизмерения Количествоединицизмерения
Затраты на единицу измерения

Общиезатраты,руб.

I 2 3 4 5 6 7

А. По базисному техническому уровню (БТУ)
Площадь покрытия кв.м 216,0

I 7-183 Покрытие из железобетонных плит площадью до 20 кв.м длиной до 6 м
Затраты труда
2,85x0,147 + 1,04x0,2 s 0,62 : 1,2 * 0,516

шт 12 5.48ч
0,516

66__
6,19

2 Ценник 1969 г. п.4352 прнл.З К= 1,2

Стоимость плит ПГ-2А ТУ IT из бетона М-350 
(59,70 + 1,5 + 77x0,173) х 1,2

шт
куб.м

8
8,56 89,42 765

3 То же, Ks=I,2 То же, ПГ-5АТ У1Т из бетона 14-400 
(59,70 + 1,5x2 + 130x0,173) х 1,2

куб.м 2,14 102,23 219



Альбом 1 TJL -9ог-1-koite - $

I 2 3
4 Ценник 1969 г. п.4352 прил.3 &  1,2

То же, ПВ7-ЗАТ-У1Т из бетона М-350 
(59,70 + 1,5 + 170x0,173) х 1,2

5 8-36
Стены
Кладка наружных и внутренних стен из кирпича глиняного обыкновеноого при высоте этажа более 5 м
Затраты труда
4,05x0,147 + 0,24x0,2 * 0,643 : 1,2 * 0,536

6 ЦенникМосойлиспол- кома, том I, 4.1. п.6-1 8-57

Стоимость кирпича М-75

Расшивка швов кладки 

Затраты труда
0,131x0,147 о 0,02 : 1,2 * 0,02

7 12-286
К р о в л я
Утепление пенобетонными плитами толщиной 80 мм
Затраты труда
0,285x0,147 + 0,0053x0,2 = 0,043 : 1,2 = 
= 0,036

8 Сборниксметных цен на местные строительные материалы

Стоимость пенобетонных плит

итого

£ ff77- 1#

4 5 6 7
куб.м 2,56 ПО,53 283

куб.м 244,8 3.82
0,536

935
131,21

тыс.шт 93,02 68,0 6325

кв.м 644,40 0.13
0,02

84
112,89

кв.м 216,0 0.173
0,036

37__
7,78

куб.м 17,30 30,40 526

руб 9240



Альбом X Т.П -902-2-Ш-Ь6

I 2 3

Накладные расходы 16,5 % 
Итого с накладными расходами 
Плановые накопления в %
ВСЕГО ПО Б1У

Сметная стоимость и затраты труда в расчете на единицу измерения основного конструктивного элемента - I кв.м площади покрытия
(11626:216 « 53,82)
(158,07:216 * 0,731)
То же, прямых затрат на I кв.м площади покрытия
(9240 : 216 * 42,78)

Б. По-новому техническому уровню
Покрытие из комплексных железобетонных плит

1 7-177 Укяадка шшт покрытия одноэтажныхзданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 кв.м
Затраты труда 
2,04x0,147 + 0,68x0,2 =
■ 0,436 : 1,2 * 0,363

2 Сборник Стоимость бетона М-150сметных ценМособлисполкома, том I, часть I, л.1-16

В g ff7 7 ~  /0

руб
руб
руб
руб

руб 53.82
0,731

РУб

кв.м 216,0
шт 6 3.75

0,363

7

1525
10765
861
II626
158 ,07

4 2 ,78

23
2,18

куб.м 1,18 27,20 32



Альбом Ж - № ' 2 - W MТ.П.

l 2 3

3 Сборник сметных цен Мособлиспод- кома, том I, часть 2, 8-120

Стоимость плит покрытия 1ПГ-ЗА4Т-180ЛН-500 мм длиной до 6 м

4 То же, n.8-li5 Стоимость плит покрытия 2ПГ-2А4-1-180ЛН-50б м шириной до 2 м, длиной до 6 м

5 То же. п.8-141 Стоимость плит покрытия 2ПВ4-2А4Т-180пН-500 М с отверстиями диаметром 400 мм, длиной до 6, шириной до I м
6 То же, п.13-151 Стоимость плит 1Ш37-ЗА4Т-180Ш-500 М с отверстиями диаметром 400, 700 мм длиной 6 м, шириной до 3 м
7 То же. п.9-328 Стоимость утеплителя плит из керамзитобетона = 500 кг/мЗ

8 То же, том I, техн.ч., табл. п.3-1

Стоимость дополнительных закладных деталей плит покрытия

К а о к а с
9 7-49 Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при весе колонн до 4 тн

7,38x0,147 + 2,39x0,2 = 
= 1,56 : 1,2 = 1,3

10 Сборник сметных цен Мособлиспол- кома, том I, часть 1,п.1-19

Стоимость бетона М 300

2М77- fO

4 5 6 7
кв.м 106,74 5,62 600

кв.м 8,90 5,56 49

кв.м 44,50 7,43 331

кв.м 53,37 7,00 374

куб.м 38,43 25,70 988

тн 0,08 413,0 33

шт 10 11,40
1,30

114
13,0

куб.м 1,37 32,10 44



Альбом Z -$0Z’l-W.S6Т.П.

I 2 3

II Сборник сметных цен Мособлиспол- кома, том I, часть I,П. 9—6

Стоимость железобетонных колонн К72-4 из бетона М-300

12 То же, том I т.ч., п.3-1 Стоимость арматуры А-3

13 То же, техн.ч. табл. п.3-1
Стоимость арматуры A-I

14 То же, п.3-1 Стоимость закладных деталей

15 То же,том I, Т .Ч ., п.3-1
Стоимость дополнительных закладных деталей

16 9-33 Монтаж металлических стоекфахверка
19,40x0,147 + 6,59x0,2 = 
4,17 : 1,2 « 3,48

17 С I2I-I7SI Стоимость металлических стоек фахверка
18 7-290 Установка стальных насадок и надколенников

Затраты труда 
66,6x0,147 + 0,99x0,2 * 
9,99 : 1,2 *= 8,32

$ 2/777- /0

4 5

куб.м 13,0

тн 1,24

тн 0,13

тн 0,11

тн 0,55

тн 1,66

тн 1,66

тн 0,26

6 7

70,80 920

250,0 310

229,0 30

413,0 45

413,0 227

43,00
3,48

71
7,87

250,0 4X5

358.0
8,32

93
2Д6



Альбом % Т.& -90г-Ч'ШМ

I 2 3
19 7-143 Установка стропильных балок и ферм покрытий пролетом до 12 м, массой до 10 тн

Затраты труда 
7,56x0,147 + 3,16x0,2 * 
- 1,74 : 1,2 « 1,45

20 Сборник шейных ценМеедодшшд. тш, ?§м I* часть 2, п.8-49

Стоимость стропильных двускатных решетчатых балок 1едр12-бА4Т из бетона М00

21 То же, томI, т.ч., т.3-1 Стоимость арматуры АТ-4

22 То же Стоимость арматуры А-3
23 То же Стоимость арматуры A-I
24 То же Стоимость арматуры БР-1
25 То же Стоимость закладных деталей
26 То же Стоимость дополнительных закладных деталей балок

Стены
т 7-247 Установка панелей наружных стен одоэтажных зданий, площадью до 10 кв.м

Затраты труда 
6,6x0,147 + 2,06x0,2 в 
1,38 : 1,2 * 1,15

9 2ff77- /&

4 5 6 7
шт 4 13,80 55

1.45 5,80

куб.м 7,44 94,06 700

тн 0,71 220,0 163

тн 0,50 250,0 125
тн 0,04 229,0 9
тн 0,10 321,0 32
тн 0,07 413,0 29
тн 0,17 413,0 70



Альбом Z Т.П, •902'f- Ш  86

I 2 3
28 7-249 То же, площадью более 10 кв.м 

Затраты труда
8,06x0,147 + 2,7x0,2 * 1,624 : 1,2 * 1,353

29 Сборниксметных цен Мособлиспол- кома, том I, часть 2, п-8-327

Стоимость стеновых панелей из легкого бзтона = 1000 кг/мЗ с фактурным слоем с двух сторон толщиной 250 мм

30 7-706 Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
Затраты труда 
0,0818x0,147+0,0018x0,2 >
= 0,0124 : 1,2 * 0,01

31 7-II3 Устройство 1 солнце защиты 1фасками ПХВ 
Затраты труда
0,0104x0,147 + 0,00003x0,2 *
= 0,002 : 1,2 = 0,001

32 8-30 Кладка вставок на фасаде из обыкновенного кирпича М-75 на растворе М-50 толщиной 510 мм при высоте до 4 м
Затраты труда 
4,05x0,147 + 0,27x0,2 =
= 0,643 : 1,2 «= 0,536

33 Сборниксметных цен Мособлиспол- кома.том I, Ч.1» п.6-1

Стоимость кирпича М-75

2ff77-/ff

4 5 6 7
14 19.40

1,353
272
18,94

кв.м 487,55 14,40 7021

100 м 4,00 88.70
0,01

355
0,04

100 м 4,00 2.40
0,001

10
0,004

куб.м 7,67 3.19

тыс.шт 2,91 68,0 198



Альбом j? Т.П -903-2-40f SB И

I 2 3
34 То же Стоимость раствора М-50

Итого
в т.ч.металлоконструкции
Накладные расходы 16,5 % с сумму 12342 руб.
Накладные расходы 8,6 % на металлоконструкции с суммы 486 рублей
Итого с накладными расходами
Плановыен накопления 8 %
ВСЕГО ПО НТУ
Сметная стоимость и затраты труда в расчете на единицу измерения основного конструктивного элемента - I кв.м площади покрытия
(18224 : 216) = 8 4 , 3 7  
(115,05 : 216) = 0,532

То же, прямых затрат на I кв.м площади покрытия
I478I : 216 = 68,40

Составила вед.инженер 
Проверила рук. группы

2/Г77- /О

4 5 6 7

куб.м 1,76 23,50 41

руб - - I478I
115,06

руб - - 486

РУб - - 2051

руб - - 42

руб - - 16874

РУб - - 1350

руб - - 18224

84.37
0,532

68,40

В. Д.Казаринова 
Т.М.Андреева



тп 901-l-40/. 88 Ямбом 1 2f/77- f#-42-
ОБЪЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

показателей изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ и затрат труда
Объект: очистные сооружения 
Производственная мощность - 10 д/сек 
Общая сметная стоиюсть - 78,33 тыс.руб.
В том числе строительно-монтажных работ - 54,88 тыс.руб.
Составлена в ценах на I января 1984г. Территориальный район - 1-й

Форма 3

Локаль- Наименование сшв- Еци- Расчетныйная ве- ниваемых конструк- ница объемдо- тинных элементов и изме- применениямость видов работ по ба - ре- -------(п.в. зисноку ( БТУ) и но- ния БТУ НТУ

На единицу измерения
Сметная Затратыстоимость труда
___________ Й н __

На расчетный объем применения______
Сметнаястоимость Затштытруда

Изменение на объем применения по сравнению с базисным техническим уровнем ( снижение + увеличение -)

Увеличение по социально-экономическим факторам ( С ЭФ )
де х/ iJUfV^V Т О Л Л Иуровню (НТУ) ЕТУ НТУ ВГУ нту ЕГУ НГУ БТУ БТУ сметнойстоимостиРУ<5.

Затраттрудачел.дн
Сметнойстоимостируб.

Заттттрудачел.дн
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
Л. В.* I БТУ. Покрытие из железобетонного настила ( плиты ПГ-2АТУ1)Т.П.902 кв.м.настила 216,0 - 53,82 0,731 - П626 — 158 «9» .

То же НТУ. Покрытие из комплексных железобетонных плит по, серии 1.465.1.3/80 _ п _ - 216,0 - 84,37 - 0,532 - 18224 - 115,05 - - -

Итого:
Показатели изменения сметной стоимости, % по объекту
Эс = £ А Сем *100 = 6.60 *100 „ 9 20

С о ± < ^ С с м  7 8 ,3 3 -6 ,6

По строительно-монтажным работам
3 См = Сем *100 = 6,60.>100 =.I3f67

Сем - iA См 54,88-6,6

- 6598 «- 43
Удельные капитальные вложения, руб./т при базисном 
техническом уроше
у., = -Со gCM = 78330-6ндд
Tv-ч- — ___10 7173,20

При новом техническом уроше

'К2 =
СО
По

* = 7833 0
10



Альбом! Т.П. -90%-Ч-ШЪб /5- 2ff77 - /0 Форма 4 (начало)

т Наименование сравниваемых конструктивных элементов по базисному л новому техническому

Ет- Расчетный Расход основных строительных материалов на расчетный объем применения
измерения

ооъемприменения Сталь, т Сталь, -г Сталь-. ггтто Цемент Лесоматериалы Кир-
БТУ НТУ арматура, включая проволоку металлопрокат стали?

всего*
трубы,т на марка единицу цемен- измере- та

приве- на денный едини- расход цу из-
коэффициент

рас- ная ход в клад- круг- кауровню на еди-класс ницу марки изме- стали пения ихги

приведенныйрасходТна
на единицу измерения

класс,видстали
"К" к стали С38/23

приве- то же, денный прпве- расход денный
ния
наобъем

коэф. приведения к М400

наобъем мере-ния
наобъем

приве- лом дения лесе, в круг м3 лый
наобъем приведения

объем) наобъем
•ALOw

I 2 3 4 6 7 8 9 10 XI 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 SШ. Покрытие из железобетонного настила (плиты ПГ- 2АтУ1) т.п.902-

м3
м2настила

12.84
216

Материалы: то же - - - - - - - - - - - - - - - -

Аарыатурнаясталь то же 1 Ш216,0
» Q.0I83

0,236
А*411_
1,43

0,336 т - - - - - - - - - -

112.84
216,0

ж 0.0328
0,394 fcL1,39

0*547 - - -  - - - - - - - — —

Стальныезакладныедетали
—*** 12.84

216,0
- 0.004

0,051
А-Ш
1.43

0,068 0.0034
0,041

С38/23
I

0,041 0.041 
0,041

12.84
216,0

— 0.0022
0,028

A-I
I

0,028 “  «• — ** — — •
‘

Цемен* to же 12.84
216,0

- - - - - - - - 0.37
4,44

М400
I

4,44 - - - -

ИтоТ»д 16 БТУ - - 0,703 0,977 0,041 — 0,041 0.744 - 4,44 — 4,44 _ - - -
1,01



А&ьбом X Т.П, -SOZ’l-Ш.Вб

2 3 4 5 6 7 8
НТУ. Покрытие м3 . 12,84из комплексных железобетонных м2настила

216,0
плит по серии I.465.I-3/B0
Материалы: м3 - 12,84 0.0183 А-Ш 0,336

м2 216,0 0,235 1,43
Арматурная то же - 12,84 0.0328 В-1 0,547сталь 216,0 0,394 1,39
Стальные м3 — 12,84 0.004 А-Ш 0,068закладныедетали м2на 216,0 0,051 1,43

стила 12.84 0.0022 A-I 0,028
216,0 0,028 I

Цемент то же - 12.84 — _ —

216,0

Итого по НТУ - 0,703 wm 0,977

БТУ. Стены кирпичные
Материалы:
кирпич м3 244,8 - - - -
цемент то же 244,8 - - - -

Итого по БТУ

2/S77- & Форма 4 (продолжение)_ // _ 2//77-

S 10 II 12 13

Форш 4 (продолжение)

14 15 16 17 18 19 20
«п

0.0034 С38/23 0.041 0.041 - 
0,041 I 0,041

— — — «* *■ — —

0.37 M40Q 4,44 - 
4,44 I

0,041 - 0,041 0.744 - 
1,01

4,44 - 4,44 -

( 
1

1 
1 

i 
1

I 
I

1 
1

- - - 244,0
0.046 МЭОО 10,13 - 
11,26 0,9

11,26 10,13 344,в



Альбом 5 Т.П В6

2 3 4 5 6 7 8
НТУ, Стены из сборных керамзито- бетонных панелей #I.432-14/80

м3
м2

136.4
545,8

Материалы;
арматурнаясталь м3

м2стены

136.4
545,8

0.0072
0,98

А-Ш 1,40

136.4
545,8

0.0027
0,37

Вр-1
1,47

0,545

Стальныезакладныедетали
<шП*т 136,4

545,8
0.0002
0,027

А-П
1,21

0,03

Цемент 136.4
545,8

- - -

Итого по НТУ: - 1,377 - 1,975

БТУ. Плитный утеплитель = 500
Материалы;
Цемент м3 17.3 -

м2 216 настила
Итого по ШУ

.  /Г - 2f/77- 0

10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

С38/23 0.27 0.27 
I 0,27

0.225 М400 30,7 - - 
30,7 I

0,27 1.647 
2,245

30,7 - 30,7 -

** «  «ш 0.225 М400 3,90 - - 
3,90 I

3,90 3,90



Альбом J T.IL -902-f-w/ SB

2 3
НТУ. Утеплитель в составе комплексных плит

4 5 6 7 8

Материалы:
цемент м3

м2настила

38.9
216

Итого по НТУ - - - - -

БТУ. Колонны каркаса сборные железобетонные
м2 216 - - - -

НТУ. Колонны м2 каркаса сборные на- железобетонные сти- еерия 1.423-3 ла
- 216 - — —

Материалы:
Арматурнаясталь м2 - 216 0.0057

1,24
А-Ш
1,43

1,77

- 216 0.0006
0,13

A-I
I

0.13

Стальныезакладныедетали
м2настила

- 216 0.00009 А-Ш 
0,020 1,43

0,028

- 216 — —

цемент _ 216

Итого по НТУ 1,39 1,93

2f f77- //г Форма 4 (продолжение)-  /£ -

9 10 II 12 13 ~ ~ "jJ ~ ~ i5"  ~ Тб" " ~ ТГ ~ *18

0,225 М400 8,75
8,75 I

8,75 - 8,75

0.00008 С38/23 0,016 0.018 
0,018 I 0,018

0.06 М-300 11,7
13.0 0,9
13.0 -0,018 0,018 1.40 

1,95
11,7



Альбом j? Toll. ш - ы ш е

1 2  3 4 5 6 7 8
ЕЕУ. Балки покрытия сборные железобетонные

м2настила
216

ПТУ с Балки покрытия сборные железобетонные по серии I, , 1.462.1-3/80

м2настила
216

Материалы:
Арматурнаясталь м2 - 216 0.0028

0,625
A-U
1,95

1,22

_ 216 0,002 А-Ш 0,66
0,464 1,43

„ 216 0.00018 A-I 0,004
0,004 I

«Л» — 216 0.00046 Bd—I 0,147
од 1,47

Стальныезакладныедетали
м2настила

- 216 0.00016 д-ш
0,035 1,43

0,05

■=.**«» - 216 - - -

Цемент - 216 - - -

Итого по ШУ 1,256 . 2Д

/7 21*77- 10 Форма 4 (продолжение)

9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00016 С38/23 0.035 0,036 - -
0,035 I 0,036

- - •  — — 0,034 М-400
7,44 I



rn т-2-Ш.86 JlлЬбон Z
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1позициипоформе 5
Наименование сравниваемых конструктивных элементов по базисному (БТУ) и новому (НТУ) техническому уровню

Един,, Расчетный объем применения
Расчет материалов на расчетный объем Лесоматериалы,приведенные к круглому лесуизм. Сталь (кроме труб), всего, т Стальные Цемент, т

в натуральном исчислении
в приведен ном исчислении

трубы,т в натуральном исчислении
в приведен ном исчислении к марке 400

м3 кирпич

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
I. Форша 4 БТУ. Покрытие из железобетонного настила (шшты ПГ-2Ат У1 по ГОСТ 22701.0-77)

м3 12,84 0,744 1,01 4,44 4,44 «* <=*

2. То же НТУ. Покрытие из комплексных железобетонных плит ШГ- 2АТ-У1-180-КШ
м3 12,84 0,744 1,01 — 4,44 4,44

Итого
(снижение "+■ увеличение *-")

- -

Q * 10 л/сек форма 5
3. Форма 4 БТУ. Стены кирпичные м3 244,8 - - - 11,26 10,13 244,8

4. То же НТУ. Стены из сборных керамзитобетон- инх панелей по серии I.432-14/80
м3 136,4 1,647 2,245 - 30,7 30,7 3,3

Итого - -1,647 -2,245 — -19,44 -20,57 4-241,5
(снижение "+" увеличение "



777 Вё Jjb60M х

I 2 3
5. Форма 4 БТУ. Плитный утеплитель

= 500 кг/мЗ
м3

6. То же НТУ. Утеплитель в составе комплексных плит
м3

Итого

7. Форма 4 БТУ. Колонны каркаса сборные железобетонные
м2настила

8. То же НТУ. Колонны каркаса сборные железобетонные по серии 1.423-3
м2настила

Итого
9. Форма 4 БТУ. Балки покрытия сборные железобетонные по серии I.4621-3/80

м2настила

Юс То же НТУ. Балки покрытия сборные железобетонные по серии 1.462.1-3/80
м2настила

Итого

4
17,3

38,9

- 2 1 ,6

216

216

216

216

9 « 10 л/сек

/9 27/77- /0

1,40

-1,40

1,29

-1,29

Б 7 8 9 10 II
- - 3,90 3,90 - -

- - 8,75 8,75 - -

- - -4,85 -4,85 - -

1,95 - 13,0 -П,7 - -

-1,95 - -13,0 -11,7 - -

2,14 - 7,44 7,44 - -

-2,14 -7,44 -7,44

Форма 5 (окончание)
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Новая техника СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ Форма X 8
Генеральный проектировщик показателей изменений сметной стоимости строительно-монтажных работ»
институт Гипроавтотранс затрат труда и расхода основных строительных материалов по стройке
проект, арх. X 4797 (очереди строительства)

Стройка (очередь строительства) - Очистные сооружения 
Производственная мощность (общая площадь, емкость и т.д.) Dg - 10 л/сек 
Общая сметная стоимость стройки (очереди) - 78,33 тыс.руб. 
в том числе строительно-монтажных работ - 54,88 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984 г. Территориальный район - I

ххтттг НаименованиеГГПОЙКТКЫЗГ пттпя—* Наименованиеобъектов Снижение *+" и увеличение
низаций-разра- ботчиков и их ведомственная подчиненность

СметнойГ̂ФЛТТГГЛППФТТ ЗатратФТППТЯ Стали,тт» TTCtTV— Кроме трубр ТТПРГДР<* Стальных труб,, т
Цемента, т Кирпич

w 1 UJul«lU О 1JO.строительно-монтажных работ, тыс.руб.
чел.дн. ХЭ пси. Jральномисчислении

Оденномисчислении в натуральном исчислении
в приведенном исчислении

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II
Институт "Гитгроавто- транс", Министерство автомобильного транспорта

Очистныесооружения
Q * 10 л/сек -6,60 +43,02 -6,23 — - -44,73 -44,56 +241,50

ИТОГО: -6,60 +43,02 -6,23 — - -44,73 -44,56 +241,50
Относительные показатели изменения сметной стоимости, %: Удельные капитальные вложения по стройке (очереди строительства),
по стройке (очереди строительства) руб. на единицу мощности (общей площади, емкости я т.д.) при базисном
Эс = Сем 100 _ 6.6 100 _ _<

Со ± Сем 78,33-6,6 
по строительно-монтажным работам

•9,20

Эсм “ Сем 100
Сем - Сем

6,60 100 = _■

Главный инженер проекта 
Начальник отдела ПОС и смет

■13,67

П.П.Пивторак
.И»Чикшп

техническом уровне 
Со ±ук1 = Сем

при новом техническом уровне

78330 - 6598 
10
Со 78330Ук2 = 10

7173,20 

7833,00
Относительные показатели по расходу основных строительных материалов по стройке (очереди строительства) - по форме 7

Составила вед.инженер в.д .Казаринова
Проверила рук.группы Т.М.Андреева
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Новая техника
Проектный институт Гипроавтотранс 
Проект„ арх.Л 4797

ОБЪЕКТИВНЫЙ ШФОШАЦИ ЭННЫЙ СБОРНИК JK_____
показателей сметной стоиюсти строительно-монтажных работ, затрат труда и 

расхода основных строительных материалов
Стройка ( очередь строительства) Очистные сооружения

Объект : Очистные сооружения
Производственная мощность ( общая площадь, емкость и др.) 10 л/сек
Составлена в ценах 1984 г. Территориальный район

Форш 9

Мпп Обозначение технического
БЕУ»НТУ

Наименование конструктивных элементов здания ( сооружения) и видов работ

1 2  3

Единицаизмерения

4

На единицу измерения конструктивного элемента, вида работ
Смет- Ватра- ная ты стой- труда, мость чел. (прямые цн. затраты), руб.
5 е

Сталь(кроме 
t w6).th______
в нату— в призера льном денном исчисле- исчислении нии

7 8 9

Стальные трубы,тн
в натуральном исчислении

10

Лесоматериалы, приведенные к круглому лесу,м3

П 12

Цемент, т
в приведенном исчислении

Условия строительства, характеристики конструкций применения

13

I . БТУ Покрытие из железобетонных плит 
ПГ-2А»р -У1 ( с учетом несущих кирпичных стен; кв. м. 42,78 q 731 0,003 0,004покрытия 0,09 0,085

2. ЕГУ Покрытие из комплексных железобетонных
fiT ШГ-2АТУ1-180-КЕН с учетом железобетонного каркаса) 68,40 0,532 0,023 0,034 0,297 0,291

Составила вед.инженер В.Д. Казаринова
Т.М. АндрееваПроверила рук. группы

Типовой проект 902-2-401.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293822/4293822856.htm

