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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2*1000 ква 

БЕЗ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 6-10 кв ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК

КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ 
МОЩНОСТЬЮ 180 или 320 ква

АРМЯНСКОГО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
(ВНУТРИЦЕХОВАЯ)

АЛЬБОМ №24

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

СОСТАВ ПРОЕКТА ПОДСТАНЦИИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: АЛЬБОМ Nel-ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
АЛЬБОМ Ый2—КТП МОЩНОСТЬЮ  180 ква 

АЛЬБОМ № 3-К Т П  МОЩ НОСТЬЮ  320 ков

М о с к о в с к и й  Ф и л и а л  Ц И Т П
МОСКВА 1965

оценка объектов недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ
МОЩНОСТЬЮ 180 или 320 ква

АРМЯНСКОГО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
(ВНУТРИЦЕХОВАЯ)

АЛЬБОМ №24

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

СОСТАВ ПРОЕКТА ПОДСТАНЦИИ-

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: АЛЬБОМ №1-ОБЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

АЛЬБОМ №2-КТП МОЩНОСТЬЮ I80 коа 

А Л Ь Б О М  №3—КТП МОЩНОСТЬЮ 320 ква

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ АЛЬБОМЫ №N»2I 2At 2 4 to

РАЗРАБОТАН ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТОМ ДИРЕКТИВНОЕ УКАЗАНИЕ
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ (э л е к т р и ч ес к а я  ч а с т ы  №1428 отЗО*Х! 1365г.
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ (с т р о и т е л ь н а я  ч а с т ь ) ПРОМСТРОЙПРОЕКТОМ: п р и к а з

М М  Oi 13'ХИЗб5г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ 
МОСКВА 196(8
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ОБШИВ УКАЗАНИЯ

1. В альбоме №  24 даны рабочие чертежи строительной частя 
проекта внутрицеховой комплектной трансформаторной подстанции 
мощностью 180 или 320 ква Армянского электромациностроительно
го завода.

Электрическая часть проекта разработана институтом Тяжщкиг* 
электропроект и дана в альбомах № 2 / для КТО мощностью 180ква/ 
и № 3 / для КТП мощностью 320 ква /.

2. Проект должен приниматься к строительству только после 
предварительного выполнения проектной работы по привязке его к 
конкретным условиям строительной площадки. При привязке руко
водствоваться кроме указаний данного альбома, также указаниями 
альбома Н» 21 " Общие материалы". Альбом ife 21 должен, выдаваться 
на строительство одновременно с данным альбомом.

3. Проект предназначен для размещения подстанции непосред
ственно в производственных помещениях одноэтажных производствен
ных зданий, а также в первых этажах многоэтажных зданий и этаже
рок, имеющих сетку колонн бхб м или 6x9 м. Высота помещения во 
всех случаях не должна быть ниже 3,05 м до потолка или 2,5 5  м 
до низа выступающих конструкций.

В случае необходимости / при пожароопасных производствах 
в цехе и др. случаях / подстанция может быть выгорожена по ин
дивидуальному проекту. При этом габариты приближения огражде
ния и привязка входов должны назначаться по согласованию с ор
ганизацией, привязывающей электрическую часть.

4. Приямки и каналы выполнять из бетона марки 100. При бето
нировании стен приямков и каналов заложить закладные марки и 
оставить гнезда по проекту, которые после монтажа стальных 
конструкций залить бетоном марки 200 на мелком гравии. Стальные 
решетки в масло-сборных ямах засыпать слоем гравия толщиной 
250 мм, крупностью 80*50 мм.

5. Газовые трубы для подвода кабелей прокладывать в процес
се кладки под наблюдением электромнтажников. Трубы снаружи и

изнутри покрыть битумным составам / 2 части битума марки Ш и I 
часть кереоива/; на концы труб поставить деревянные пробки.

6. Для ограждения приводов автоматов проектом предусматри
вается перегородка из оетчатых щитов. Стойки перегородки ваделать 
в утолщенную подготовку пола на 500 мм. Отверствия в металличес
ких балках для крепления сетчатых щитов делать по месту.

Перегородку окрасить лаком АЛ-177 или эмалью XB-I25 / ГОСТ 
10144-62 /.

7. Тепловыделения от трансформатора в количестве 8100 ккад/час 
/при КГЦ мощностью 180 ква / и 5400 ккал/час / при КТП мощностью 
820 ква / должны быть учтены в тепловом балансе цеха.

8. Смета составлена в соответствии о положениями, изложеннымк 
в пояснительной записке к альбому № 21 " Общие материалы".
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Общие указания
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