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Технические параметры Лака/: 
а) Мление избыточное +0,002МПа/+0,02 хге/&/)
Л) Лаку ум \ -0,0025МПа/-0,025<&/смг;
Л) температура рабочей средь/ до /00вс
г) плотность раЛочей среды до ///ф3

д) среда- допускается агрессиЛная /ограничения 
по хлоридам ор /г/литр),соста£ указь/Лается проек- 
тироЛщиком при применении Лака; дктиЛность сре
ды /0 + /о -4 ж ру/ритр.

Данная конструкция Лакоё оЛеспечиЛает их ра- 
ЛотоспосоЛность при устаноЛке Л районах с проектным 
землетрясением ЗЛаллоЛ /MP3) ло шкале MSK-SO 
при услоЛии их устаноЛки ндуроЛне земли. При уста
ноЛке ЛакоЛ На Лолее Ль/соких отметках изменя
ется уроЛенЬ налиЛа, с сохранением конструкции 
Лака.

Воки Лместимостью S3; /0 0 м3  могут уетана- 
ЛлиЛаться Лне помещения, для них:

а)ЛетроЛая нагрузка 0,0 0 /мпо//0 0кгсМ7
Л)снегоЛая нагрузка 0,002мПа/2 0 Окгс/мУ по 

СНиП И-6-70;
Л) нагрузка о т теплоизоляции 0,0ОПО5М0а/О5хгс/мг/  
Ваки имеют срок службы 30лет.

0. Описании и оЛосноЛание Ль/Лранных 
конструкций.

Ваки сос/поят из следующих состдЛных частей: 
обечайки, л/дкоЛ, днищ и кроЛли.

Днище Лака сЛарное с уклоном или Лез нега 
устанаЛлиЛается на сплошное осноЛание.

ш her т т ш ВА-527.00.000 Л3
~Ш т
. Z ,

Формат

I  ВЛедение.
РазраЛотка данной раЛоты предусмотрена 

догоЛором М3//50-/60 о т /5мая /930г., а такзке 
техническим заданием „ Ваки-аккумуляторы " 
утЛерэрденным Л  июне /030г.

2. Назначение и область применения.
Ваки-аккумуляторы /код 0КП69 370/)предназ

начены для участия Л технологиоеских процес
сах на Т9Сц АЗС, Л системах химЛодоо чистки 
и других технологических системах.

на данные Лаки не распространяются 
„ПраЛила устройстЛа и Лезопасной эксплуата
ции оЛорудоЛания атомных электростанций, 
опытных и исследоЛательских ядерных реакто
ров и устаноЛок.

3. Техническая характеристика.
Ряд оЛъемоЛ ЛакоЛ о т  /О до /00м 3 Льфоны 

по ГОСТ /3372-78„Сосуды и аппараты. РядНц- 
минальных оЛъемоЛ:/,0;/,6;2,5/0,0; 6,3; /О ;/б;25; 
00/63; /00 м 3.

ВА -527.00. 000 ПЗ

Ваки- лит. листки сто в
аккумуляторы

Тьг/О-О/ i, шДЛп/л
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5. УетаниВкс/ dc/коВ на осноВание.
В проекте дано решение осноВания под бак/ем. 

черт, БА -527.00.000Д ), рекомендуемое к применении? 
при несущей способности материкового грунта /под 
грунтовой подомной) не менее 2кг/смz и расстоянии 
до у  роён я грунтоёш Вод, превышающем глубину про
мерзания не менее чем на 2м. /1ри других грунтоВых 
успоёиях основание под бак допоено Выполняться по 
специальному проекту.

Бак устанавливается на искусственном осно
вании, состоящем из грунтоВой подсыпки, песчаной 
подушки и гидроизолирующего слоя. Глубина золоче
ния грунтоВой подсыпки под бак назначается В за
висимости ok мощности растительного слоя, ко
торый должек удаляться полностью. Мотр?икоВый

Для предохранения стального днища бака о т 
коррозии под дейстВием грунтоВой Влаги, поВерх 
песчаной подушки укладыВается гидроизолирующий 
слой толщиной не менее /Осм. Гидроизолирующий 
слой приготаВлиёается из супесчаного грунта тщ а
тельного перемешанного с Вязнущими ВещестВами.

СостаВ грунта:
а ) оесок крупностью 0,/-2мм о т 05 до 35%
б) песчаные, пылеВатые и глинястые частицы 

крупностью менее О, /мм от НО до /5%.
В качестве Вязнущего ВешестВа могут приме

няться зРидкйр нертяные битумы,гидроны и ма
зуты не сернистого происхождения. ГоличестВо Вязну
щего должно приниматься В пределах о тЗ  до /0% 
по обгему смеси.

БА-527,00.000 из
Рормат.АЧ

ГГ

Обечайка бака-сВарное полотнище /карта), ко
торое затем сВорачиВается до проектного диаметра.

Все баки ирезерВуары могут быть изготовлены 
из стали марки Cm Зое 2  по ГОС/330-7/, для районоВ 
с расчетной температурой минус 20*0. Для райо
ноВ с расчетной температурой минус 30*0 для из
готовления ВакоВ ирезерВуароВ должна применяться 
столь ВСтЗ сп 5 по/007330-7/ с дополнительными гаранти
ями загиба В холодном состянии и ударной Вязкости 
при температуре минус 20 "0. Для райокоВ с расчет
ной температурой минус 30-00 ‘С баки и резерВуары 
должны изготаВлиВаться из стали /йГ2по /007/0232-73, 
а при расчетной температуре минус 40-50*0 из 
стали 03Г2 по /ОС//0232-73 с дополнительными га
рантиями загиба В холодном состоянии и ударной 
Вязкости при температуре 70*0.

Для площадок, ограждений и лестниц допуска
ется применение стали ЗСтЗпсД по Г00Г330-7/.

Баки нерасчитаны на нагрузки о т трубопроВодоВ, 
позтому Вблизи бака следует етаВить неподбиж- 
нут опору для трубопроВодоВ.

Ори устаноВке бакоВ должны быть предусмотре
ны мероприятия, исключающие электрохимическую 
коррозию.

1/зготоВление, монтаж и испытание бакоВ 
Вести В соотВетстВии со 0Ни/?///-/з-75, а так
же ТУ  34 -4 2  -/0332-33,, Баки и сосуды из угле
родистых сталей.

Нанесение на баки антикоррозионного покры
тия см. чертеж БА-527.00.000Д1.

БА-527М 000ЛЗ
2SZ7Q-Q/ s  <р/>/>матАЧ
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Стальное днище Sana__________

Зидроизо/шрующий слой - /Осм 
Песчаная подушка не менее-2S см 
Грунтодая подсыпка 
/грунт глинистый)

8  центре основная B SPPf (fCf/C 3CfP00t£//77A >
обрезом моестоие-

1м s>
*. • • J*-

ментнои труаь/
c/t/s50fiTM е *200мм '• Ж\

Стальное днище 8акс/__________

й Фошолируюший слой -  

Песчаная подишкм не менее-25ем
ЛрунтоСая поЗгыпка______________

/гр ун т дрениро/ош ий)_________

SA-5Z7.00.0 0 0 Д

От дания под
Saxo-аккумуляторы

лит. массамеси/m,

Z g Z ---у-

CfWbfc* /  ViWbf f fW /
Институт . 

рнёргомотяжпроект
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Мшс/# резерВуороВ рассмо/прен pet примере резерве/ емкостью 
w Om 3. Резервуары емкостью 00и 63 м3 монтируются аналлгиино 
и теми осе механизмами, средствами иприспосодяенилми, им  и 
настоящий,

В проекте даны самые характерные моменты монтажа резер

ва работ / ппл).
Порядок работ

/< Рулоны с полотнищами днища, стенки и крыши /?ри раз
грузке уложить на дереВянные шпалы и закрепить клиньями.

2. Произвести стропоВку р у та  канатом /поз. S), подключив
под строп дереВянные подкладки /поз. £ ). . .

3, Приподнять краном рулон на т -fso мм, Выдержать его В 
6 зтом  положении В теиение /оминут, проверить испоаВ- 
ность оснастки и В слуиае о тсутств и я  неисправностей 
продолжать подъем.

а, Вложить рулон на осноВание В исходное положение 
перед разВертыВанием. Ось рулона должна быть перпен
дикулярна оси 1 -ж .

Поз. ОВшочение наименование ^  Хал. Характеристика Примечание
МКПЧ6

З к -ттш з

Изм Ппет Л/*8омм.

Подкладка
Шпала
Шпала i  =5П0
канат 1-23м  д/з.5
Зажим -/6

fiefra

ШГ.

шг.

ШГ.

ШГ.

г. л , tS r н ах ь/- 
ноемых опорах

/2

6
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колота -z-neom 
пст7е е а -е о

rocr?6-es-i-A
Г0СГ7£-65-ЗА

5А-327. ВО. ООО Д4

резервуара на 
____ оснобанае

Лит. масса маси/т

Аист 1 Лаато£ 8~

zszio -o / g



OOO'OO 'LZS 'VS  ~бхема пеоекатыдания рулона

Ио/ю&ение //

Направление дв;~ ^ ~ ^ ~~ --------
т ракт оров 

На трактор
Mo трактов

ГЖ
Порядок работ __

t Уетанодить репера /ю осям IJ [,g u j£  на одинаковом расстоя
нии о т иентра оснодения резерёуара..

2. Здпасовать канат нарулоне 'одним витком, концы зафиксиро
вать на крюках тракторов.

3.6 местах касания каната кромки полотнища подогнать и 
и перехватить подкладки поз. 3 рем. узел!).

4. Натянуть канат тракторами и цбрап» деревянные клинья
из -под рулона. а г  г  . .

5. Срезать удерживающие планки ршне крайних) в положении /.
в. Перекатить рулон в центр основания /положение 2).
7. Срезать крайние удерживающие танки и, постепенно ослаб

ляя с двух сторон канат, уложить полотнище /положение 3.
д. Рулон, освобожденный о т полотнища днища, снято с осноба- 

ния краном в обратной последовательности, {указанной на  
листе его установки на оснобание. ,

9. Приварить кполотнищ у скобу/паз. ар и  подтащ ить его 
трактором в проектное положение та к , чтобы расстоя
ние „ а "  о т  реперов до/ромки полотнища были одинаковы.

I При срезке удерживающих планок канат должен быть 
обязательно в натянутом, состоянии до избежание 
самопроизвольного развёртывания полотнища.

2. Вовремя перекатыбания рулона какУпереди,таки сзади 
о т него на расстоянии /б н/ не должны находиться 
люди.

Поз.Обозначение Шименоёание £3-изм. Кол.баракпхрееттПрименение
/ СЧОО или ТЛ-М//250 Jpatmcp или грак-торнс/р pef&foc? шг. 2г Kctoctm стальюv /Uf. W r-l-/76¥-/fSBjГОСТ 76KS-S0
3 Подкладка шг. 2 ТТШШТзЩW9°fnnracT#w.M 1-S00
й 30ЖиМЗК-1В№1№75 шг. 6 Для за/реШё̂  т/л кто* м-
5 Кош 56rDCT222H-7Z шг. 2 ноге к крюкиТРС/КГОР0 *
в Скоба шг. А $ипШОШЗШсШ

ИЬм. ЖТ ~Н'ЛжИ».
Mspyi.

~лщи

Нкенгр. 
Уте.

Мерзок
Копылов

noun.!
iJJL
ш

БА-517 00.000 Д1
Разёертыбиние 

1нища резерёуара
лит. миссиШсш/гг

лист Z I РиС/ТЮб&

ZSZ7O-0J 9

л ff#cmu/77t/m
¥ЭлергсммпЯ&росхт4

Ш Тз
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Разметка днища сезербцс/рс/ Порядок раПот
/ Перенести ось I -Ж и центр Она Пнище резервуара.
2. Придарить В центре Пнища стойку разметочного /зри- 

спосо Прения.
3. С помощью разметоиного преспосоПнения /поз. / ; на Пнище 

нанести коньцеВые риска раПиусами;
а ) П/ -  Пня приВарки огранииитеньнын угонкаИ;
S) Rz - Пня проверки Вертиканьности стенки резер- 

Вуара но отВесу.
0. Отм етить на коньцеВой риске И/ точку» А V  /зроВести

через нее раПианьную риску-ось Пертиканьного мон
таж ного сть/ка стенки резервуара. #

5. О тм етить на коньцеВой риске Pf точку „ f  -начало 
укнаПки оПрамня/ощего угонка, о/зреПениП ее радиусом
Rз ■

Примечание
1. Все риски и точки, указаннь/е на скеме, Понжнь/

Ныть отмечены кернением.

пвгм.ю.оо
Обозначение.

Разметочное тчспо- 
соН/зение

(ПЭМ Лист
Р#ш£-
fjpOi
L K CKOtf/np.

Н.котр.

Рметм C-Sr0CT75O2-8O\u/r. /

Мерзон
КвПШОб

/?ар/поё

ffcti/MeffofcfHve изм. ёол. fapckrept/cmct ф в / м е у а н и е

7Ш >.
Z

ff.9{
'/А 7/\

ж

шт.

В А -527. 00. 000

Разметка Пнища 
резерВуароВ

ZSZ70-Q / /О

А //77. м а с с а М а с с и т .

/Вас/п.J  ШС/Г70&  8
Ш с т и т в / т  " 

^ нергомонгар& вроех/п 
/1 ешгра& ский т в а а / в
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Порядок pacfom
1. Подготодить площадку для уетднодки кранд. ofecnevud несу

щую спосодность̂ мошадки q sm e fsx rfcvzjсуклоном недолее

2. Устанодить. рулон на подстидки /  горизонтальное наложение.
Рои установке нижний юнец рулона должен находиться над 
днищем на Высоте 200мм и нависать над днищем на длине 
1м. 2>ллпредупреждения скатыдания рулона с подстадо* 
установить клинья. . .

3. Затащить шарнир под рулон и закрепить его н днищу и ру
лону. Положение торца рулона о т оси шарнира //о мм.

У, ПриВарить к  рулону цапдоы для строповки рулона.
5. Установить /сран Гисходное положение для подвема рулона. 

Опустить крюк /срана до земли и продерите тредуемь/й д и - 
ле т стрелы крана рулетка/.

6. Установить тормозной трактор на оси с/ужом. Закрепить 
тормозной канат к рулону и к крюку трактора.

7. Ороиздести стралоВку рулона. .  Й
3. при отсутствии неас/равностеи Втакелажной оснастке про

извести подъем рулона д  дертикальное положение. Подзем 
рулона производить на постолнном дь/лете стрелы попере
менным чередованием ддук лтапод:
I  этап -  подвем рулона с однодременнь/м контролем допу
стимого отклонения полиспаста /2°о т вертимапид.
I  m a n- разёорот стрелы на определенный отрезок меж
ду реперами. Контролиродать по отдееу. 
jig  достижении рулоном угла  20° канат тормозного трак
тора должен иметь проВисоние. Уа следующем отапе 
подъема уменьшить проВисоние дол миниллума. При дости- 
окении рулоном шла наклона, соответствующего положе
нию неустойчивого равновесия /ко CJ , Выдрать сладину 
тормозного канала и осладить полиспаст крана, ВклюииВ 
драдоту тормозной тр а кто р , Затем перемещением 
тормозного трактора д  сторону рулона плавно устано
вить р>улон в  дертикальное /тож ение на днище.

10. После устанодки рулона В дертикальное положение 
навесить наВесную лестницу, срезать цап<рь/.

Б А 521.00. 000 Д1
Подъем рулона стенки 

ом В дергико. 
положение

Лит массамасшт.

МистЧ \ЛистоВ 8

гS2.10- 04 / /  Формат А 3
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СтропоВка рулона

Схеме/ крепления тормозного каната/к  kpmku  

в

~ТЖ
Технике/ безопасности

/. Подгем рулоне/ запрещается производить /  гололедицу, при 
грозе или тум ане, ори скоростиВетра /О Усек и  долее.

2. Перед подъемом необходимо проВерить испраВность огра
ничительной грузоподъемности, высоты подъема крюка, 
сигнализации и  тормозоВ мехе/низмо/ кране/. Плошадка 
S зоне манеВрироВания крана должна полностью про -  
сматриВаться машинистом. ,

3. Руководитель подъема должен постоянно находиться з  
поле зрения4 машиниста крана и тр а ктори ста , которые 
должны Видё/Ьь его сигналь/ подадаемь/е рлажками. Ко
манды маш инисту /рана и  тр а к то р и сту подает только.

У^При°подъеме р^оне стенки Взоне подзема /Врадиусе2£м) 
о т шарнира и под канатамиJ  не должны находиться л/ода. 
Опасную зону необходимо оградить предупредительными 
знаками.

/7оз. 0/ознемеше Мшмш/etoi/e Кол £<?■
</ЗМ. I I I 1

1 мкп-16 Кран пнеВмоколесный 1 ШТ.
2 л. /6г на Хлтс- 
нь/х опорах

2 OBsmmoo Шарнир для поЗвемс/рулою / ШГ
3 w -i‘nm № Канат стропа Ф /5,0 / ШГ.
ч з к -ю т / т Зажим /6 S ШТ.
S mi.uoo.oo ТраВеоса / ШТ.
S

Г-1-1704 //80) 
ГОСТ 7608 SO Канат тормозной пм Ф/5мм

1 Трактор топа С -00 / ШГ.
S т / з ж я в Зажим /5 3 ШТ.
9 е -тм м м Штуцер 2 ШТ.
10 СоушЧ5ГОСГгт-72 / ШТ.

5 А -527.00.000 Д 4

Лодъем стенки рулона 
краном В Вертикальное 

положение

Лит. масса Масшт.
ИЗМ; Шт М/бким. /Щя. 4а?а
Разpaf. Мерзок ж /{л/
//ров. Копылобм т mТ. контр. Лист 5 ХЛистоХ 8

И нститут * 
рнергомонгажпроекг 
Ленинградское/ филиал

Н.Х0НГГ7Р. Лаитьё ил/
М б. ТорХаиеё //■Г/

Z.S2-7о~ о/ /2 Фармат А 3
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, какалт изатя- 1хище со сторолылро-

"есть, лас
лоложлои разЗерлпыЗахию ОЬВоВожла/ощейсл кромки лолол7ли- 
ща алр срезки уаержиЗаюи/их мало*. Во срезы/ лоелебРих мол низших п л̂охлриеарить х/улохутягову/о скосу е халатом оля
^иг^!лоследлис .. „ . тиЗЬлолоэрхоР разЗертЬ/Вали/о.

5. Ослаблял хатяжехие халата, ЗсщЗозможлость рулолараслшипся 
S. Начольхыи. uvacmox лолотлища Времеххо за/релиЩ кЖ/щи 

hgusapxouлластихь/ на расстоянии /ООО мм о т хфтикольхои

7. Пс°мереразЗертыЗалия /толалраизЗоЗитьлрил/атху стелы / 
х  д а т у . Зля плотного л/ 
уголком испотос 

ЗУРроЗеоить В с р тт  
м оста етелху 
■'ерелослш рас 
/станоВки a  прихватке 

мере разЗерть/валия М  
сварки хертикалрлого сты ка.

/о. Р а ж  развертывался лолотлищ а стелки лроизЗеста зам ш а- 
калие Зертикальхого молтажлого сты ка.

/I Замыкахие Вертикального молтажлого стыка производится 
с помощью слециальлоголрислосоолелия /тип определяется ппру

го’мохтажхого сщыха показываются ха тРккологи-\Зиа/

егалия стелки когралгЛ/ителмым~ ....... ........ '  домкрат. е -еси./ри леоохоаи- фтихалькое положение с помощью
обрамлякуцеео иголка лраизЗоРить по уголок устало Вить после

проекте резервуара.

БА-527.00.000Д1
РазЗертыЗалия 

\полотлища стелки 
резерЗуара

Hum. \Macc0 \Maa1rf.

Лист е \Листоё&
( И н сти тут
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ИГ000'Q0L2S- ¥3 Крепление таяоёой скобы

Поз. t1Хозначение Наименование ее.
U3M. Кол.Характеристик Примечание

У Трактор с-100 ШТ. i
г Уголок огранииигтгельньш шт. 50 s-mmncras 

worn cm3 гост
09-72 
Г25-79

3 Пластина 150X150 шг. /
_ s-srocr/ssc

ЛЮ Cm3 ТОСТM
з-гя
С37-79

k Канат тяеодый 1-/Рм ШТ. /
канат /S.S-r-i-

TOCT 7505 mSO
Н-Г76Ч-Г/8Ш

s т.о г. оо.оо Скоба глеоёая шт. г
в iK-i9wx.mil Зажим i9 шт. 8
7 т .ш о о о Кронштейн для расчалок шт. i
в Фом крат реечный шт. Z На чсшиеЗг
9 fiBi2.om.oo Отбес шт. iO
из Расчалка наружная 

6 *№м ШТ. s
Канат 13.5-г-j- 
гост тем so

н-пея-г/ео/

н Ун е ттш п Заз/сим Ю шг. 42.

32 Талреп 20.0-ос-вв шт. 8 0СТ523Н-7,9
/

0
-Н-/70ЧГ/80У33 Расчалка внутренняя 

______ с* 8.5 м шт. z
канат /3.5- / 
ГОСТ 7008-6

Щ Якорь ин1ентарный шт, 8 На усилие £  г
15 ПВО,09.00.00 Струбцина шт. i
16 Скоба с a - is шт. 5 0СТ52312-7Э
17 т . 2 0 .0 0 ,0 0 Небесная лестница шт. i

S A -5Z7.00.000 M i

Разёертыбание 
Полотнища стенки  

резерёусгра

Лит. масса маеи/т.
U3M. Листнткчм. ТШГ Раю
Разраб. мерзон z&hiш
ПооВ. Копь/лт ш А ш
Т контр. Лист 7 \JTucmo5 8

*> Г 9  7 Л  П J J

Институт 
„Энергомонтажтоект ЛенинграОскиО усилим
/.— ип____ а 9-----------------

Н.контр.Оаитоё ЛЯ/
U PУ/77В . Гф&чёА У/л/
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Начало оазёеотыёания полотнища 
стенки лезеовиалг

Промежуточное положение про разделтидании
полотнища стенки

Кзинодой

Место расположения 
сварщика при прибора 
сковы

Мероприятии по безопасному бедению работ 
/  Осноёные мероприятия по ГС изложены б порядке работ.
2. Но срезки тяеоёой скоб#, не ослабляя натяжение тя го - 

ёого каната, устанобить клиноёой упор между рулоном 
и раздернутой лестью стенки. Вершина клиноёого 
упора должна находиться на прямой, проходящей через 
центры резерёуара и рулона, Сслабить натяжение 
тягового каната до прижатия рулона к  клинобону

S u погашения упругих деформаций полотнища.
рить Вторую тягоёую скобу с канатом, а затем  

снять перёую скобу.
У  Приборной и/оё тягоёой скобы с канатом не должен радо 

та ть  на излом ,т .е . разёертыВание проазёодить до по
ложения каната касательно к рулону.

S. ПриВарку скобы должен проазёодить кВалчроииироёанныч 
сёарщик, имеющий удостоверение.

€. Запрещается пребыёание людей В зоне между раздерну
той  частью полотнища и рулоном, и б  зоне разёерты- 
ёания рулона. Сёарщик должен находиться на расстоя
нии не менее /м. о т клиноёого упора, бригадир должен 
отработать систему с Вязи и сигнализации,располага
ясь на расстоянии См разёертыёаемого рулона.

7. Остаёлять рулон, находящийся В стадии разёерть/бания 
/ /  обеденный перерыб или по окончании смены) допуска
ется после устаноВки клиноёого упора брабочее 
положение.

—

тт мАжим. dare
РйШ $‘ мерзок, w
Пьо5. Мдпь/моё
Тлрнтр

Цромтр.

11

~%з?
Ш . г Щ Ш & . Н-9/

Б А-527.00-000Л/
Амт- ХМаеесгШсудиуУ.Мероприятия 

по технике  
безопасности

Лист А тапоЫ 'Я
институт < 

/̂/ергамонгажлреехг
...фбШГА

ZS 2,70-О б /S ФЬомат АЗ
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U 1
Наименование Вида работ ЕВ

изм.
Код Коли

чествоедизм.
1 Бак V -  1,6 м5
2 Дробеструйная оиистки м2 055 17.9
3 Обеспыливание М2 055 17,9
9 Обезжиривание И* 055 17,9
5 Нанесение эмали Ф/7-4/2 S
6 3 слоя М2 055 8,6
7 Нанесение грунтовки ФЛ-ОЗК
8 В 2 слоя А/2 055 9,3
9 Нанесение эмали ОФ-мя к
to 3 слоя мг 055 9,3___
11
12
13
tit
15
16
17
18
19
20

Привязан:

6А-521.00,000 МЭ
Цист

-------------------------------------- I is
1

Наименование Вида работ Еб. Код Коли-

1 изм. вида
работ

ед.
изм. честВо

1 Б ак  V - 1м3
2 Дробеструйная очистка M2 055 19,9
3 Обеспыливание мг 055 19.9
9 Обезжиривание мг 055 19,9
5 Нанесение эмали ФЛ-Л12 В
6 3 слоя мг 055 7,1
7 Нанесение грунтоВки ФЛ-ОЗК
8 В 2 слоя мг 055 7,8
9 Нанесение эмали П Ф -115 В
10 3 слоя м2 055 7.8
11
12
13
19
15
is
17
18
19
20

ИН8.№

ГИП Полосин
fpc$ /0.?/

/0-9'

Б А-527.00.000 МЭ
Баки- аккумуляторы. , 

f > у с объемом до т о  м з

Раков

Ъ/Ш'Ш ШШШ^Л WZZ& УСЩ  
У;/,ШУЛЛ ЫШШЖ г7Ш/1 Ш'71

Z5Z7b -  ОС

лист

Минэнерго СССР 
СПКБ

О иСоюзэнергозащита
"Т Г



1
Наименование Вида работ £5

изм.
Нод Коли

чествовидаработ
ед.изм.

/ Бак V = U м3
я Дробеструйная очистка м2 055 31.6
J Обеспыливание М2 055 31,6
9 Обезжиривание М2 055 31,6
5 Нанесение эмали ФЛ-012 В
в 3 слоя М2 055 15.1
7 Нанесение грунтобки ФЛ-ПЗК
8 В 2 слоя М2 055 16.5
9 Нанесение эмали п<р -  т  ц
10 3 слоя мг 055 /6,5
11
12
13
19
15
16
17
18
19
20

Нрибязан:

-

Инв. но

Б А -527.00, 000 МО

| Ин
6.№

по
дл

. | 
По

дп
ис

ь и
 да

та
 \В

зт
 и

нб
Ж

Г?г~1

1
Наименование Вида работ Ед.

изм.
Код Коли

чествоВидаработ
ед.

изм.
1 Б а к V = 2,5м 3
2 Дробеструйная очистка М2 055 26,9
3 ОбеспылиВание М2 055 26,9
it Обезжиривание М2 055 26,9
5 Нанесение эмали Ф л-5 /2  8
6 3 слоя М2 055 12,8
7 Нанесение грунтоВки Ф л-озк
8 б 2 слоя м* 055 19,1
S Нанесение эмали пф  -  //5  g
10 3 слоя мг 055 19,1
11
12
13
/4
15
16
17
18
19
20

Привязан:

ИнВ.: ня

5 А -527.00.000 МЭ
ZSZ7Q~ й / ~7?
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Наименование Вида работ Од.

изм.
Код Коли- 

честВовидаработ ебГ
изм.

1 Бак V -  10м5
2 Дробеструйная очистка М2 055 61.3
3 ОбеспылиВание м* 055 61,3
0 ОбезжириВание М2 055 61,3
5 Нанесение ома л и ФЛ-й1 2 В
6 3 слоя М2 055 30,1
7 Нанесение грунтовки Фл-ррк
8 В 2 слоя М2 055 31,29 Нанесение эмали п а > -^  $
10 3 слоя М* 055 31,2и ___
12
13
Ik
15
16
17
18
19
20 ---------------------- —

ЛридязаИ ?

HH6.NS

БA -527.00.000 МЭ

I
l

Ш

I Наименование Вида работ Ед.
изм.

Код Коли-
честВоВида

работ
ев.
изм.

1 Б а к  V - 6 ,3 м 5
2 Дробеструйная очистка М2 055 05.8
3 Обеспыливание М2 055 k5,8
и Обезжиривание М2 055 k5,8
5 Нанесение эмапи Фл-412 В
6 3  споя М2 055 22.1
7 Нанесение грунтовки ФЛ-ОЗК
8 В 2слоя М2 055 23,1
9 Нанесение эмали П Ф - 1 1 5  В
10 3 слоя М2 055 23,1
11
12
13
ik
15
16
17
18
19
20

Привязан:

Инв.лз

6A-527.00.000 M9
Z5Z7Q - O-/ J Л
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Наименование Вида работ ЕВ Код Коли

изм. Видаработ
едизм. чество

/ Бак V = 25 м3
2 Дробеструйная очистка м? 055 107,5
3 Обеспыливание М2 055 107.5
8 Обезжиривание М2 055 107,5
5 Нанесение эмали ФЛ- 412 3
6 J  слоя № 055 52,0
7 Нанесение грунтовки ФЛ-ОЗК
8 б 2 слоя М2 055 55,5
9 Нанесение эмали НФ - //5 В
10 3 слоя м* 055 55,5
11
12
13
1k
15
is
17
18
19
20

ПриЛязан:

Инд.НЗ

SA-527.00.000 МЭ 8

Ш
| Наименование вида работ Ед Код Коли-

1 изм. Видаработ
ед.

изм. честбо

1 Бак V = 16 м3
2 Дробеструйная очистка М2 055 820
3 ОбеспылиВание М2 055 82,0
4 Обезжиривание М2 055 82.0
5 Нанесение эмали Ф л-412 в
6 3 слоя М2 055 39,3
7 Нанесение грунтовки ФЛ- ОЗК
8 б 2 слоя мг 055 42,7
9 Нанесение эмали НФ- т б
10 3 слоя М2 055 42.7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

§

Привязан.'

И не. нs ___________

5А -527.00.000 МЭ
_________________Z£Z70- Q-f 49

fh/cm
7
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1
Наименование Вида paSom Ед.

изм.
Код Коли-

честбоВида
работ

ед.изм
/ Бак V = 63 м3
2 Дробеструйная очистка м1 055 203,2
j Обеспыливание Ml 055 203,2
9 Обезжиривание Ml 055 203,2
5 Нанесение эмали ФЛ-4-12 6
6 3 слоя м* 055 96,8
7 Нанесение грунтовки ФЛ-ОЗК
8 В 2 слоя Mz 055 106Л
9 Нанесение эмали ПФЧ15 В
10 3 слоя Ml 055 106, и
11
12
.13
Id
IS
16
17
18
19
20

приказан:

Инв.нз
Лист

БA-SZ7.00.000 М9 ю

ЕЖ
|

Наименование вида работ Ед. код боли-

1
изм. Вида

работ
еВ.изм. чество

1 Бак V = йОм3
2 Дробеструйная очистка м* 055 197,2
3 Обеспыливание м2 055 1П2
8 Обезжиривание Ml 055 197,2
5 Нанесение эмали ФЛ-012 в
6 3 слоя мг 055 70,0
7 Нанесение грунтовки ФЛ-ОЗК
8 В 2 слоя м2 055 77,2
9 Нанесение эмми ЛФ-И5 В
10 Зслоя м2 055 77,2
11
12
13
19
15
16
17
18
19
20

ВриВйзан:

HuBNS

БА-527.00.000 МЭ
ZSZ7Q -О / 2J>
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1 Наименование Вида работ
Ед. Код Коли-

1
изм. Видаработ ед. 

изм;
чество

/ Бак [/=  100м3
2 Дробеструйная очистка м2 055 263,7
3 Обеспыливание м2 055 263,7
k Обезжиривание м2 055 263,7

5 Нанесение эмали ФЛ- 412 в
6 3  слоя М2 055 126,2
7 Нанесение грунтовки ФЛ-ОЗК
8 В 2 слоя И* 055 137,5
9 Нанесение эмали П Ф -115 S
10 3  слоя М2 055 137,5
11
12
13
lit
IS
16
17
18
19
20

приЬязан:

Инд. н?

5А-5V.00.000 МЭ
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Кол. Примеча
ниематериала ед.изм.

/ Бак Vs 1,6м5
2 Дробь чугунная техничес-
3 кая марки ДУК К- 05-08, кг 019621 116 86,8
4 Уайт - спирит, кг 0251130100 116 6,3
5 Спирт этиловый ректифи•
в кованный технический, кг 9182131100 116 1.8
7 Эмаль ФЛ- 412 в комплекте,
8 кг: 2312021050 116 4,5
9 -лак бакелитовый ЛБС-1 116 3,5
10 -  крон цинковый (желтый) 116 0,4
11 -  пудра алюминиевая лиг-
12 ментная 116 0,6
13 Грунтовка ФЛ-ОЗК, кг Ш0301Ш 116 1,7
Ilf Ксилол каменноугольный\ кг 2010520120 116 0,1
15 Сиккатив насртенатный
16 жидкий марки нф-1, кг 2311510300 116 0,07
17 Эмаль ПФ-Н5, кг 231222110т 116 2,2
18
19
20

БА-5П00.000 МЭ

| Наименование материала 
и единица измерения

Код Кол Примеча
ниематериала едизм.

1 Бак V - 1м3
2 Дробь чугунная техничек-
3 кая марки ДЧК Нг0 5 -0 3 , кг 419621 116 72,3
4 Уайт- спирит, кг 0251130100 116 ~5,3
5 Спирт этиловый ректифи-
6 кованный технический, кг 9182131100 116 1,4
7 Эмаль ФЛ-412 В комплекте.
8 к г ; 2312421050 116 5,7
9 -  лак бакелитовый ЛБС-1 116 2,9
10 - крон цинковый (желтый) 116 0,3
11 -  пудра алюминиевая пиг-
12 ментная 116 0,5
13 Грунтовка Ф/1-03К, кг 231243010901 116 1,4
14 Ксилол каменноугольный, кг 2414520120 116 0,1
15 Сиккатив нафтенатный
16 жидкий марки НФ-1,кг 2311510300 116 0,06
17 Эмаль ПФ-115, кг 231222041709 т 1,9
18
19
2D

Привязан:

Инв.Н*

6A~5Z7.00.QOO MS
Баки-с

ъемом do 100 мз
Антикоррозионная защита 
данов

Стадия Лист Листов
Р 1 11

Ведомость потребности 
6 материалах

I Минэнерго СССР I 
\6/о*Союзэнтозаишта\
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Наименование материала 
и единица измерения

Код Кол. Примеча
ниематериала ед.изм.

/ Бак 1/- 4 м3
2 Дробь чугунная техничес-
3 кая марки ЛЧК №05-08, кг 419621 116 153.3
4 Уайт - спирит, кг 0251130100 1/6 11.1
5 Сойот этиловый ректиФи-
6 кованный технический, кг 9182131100 1(6 3.1
7 Эмаль ФЛ-412 Ь комплекте,
8 кг: 2312421050 116 7,9
9 -  лак бакелитовый АБС-1 116 6,2
10 -  крон цинковый (желтый) 116 0.7
11 -  пудра алюминиевая пиг-
12 ментная 11В 1.0
13 Грунтовка ФЛ-ОЗК, кг 251243010901 116 3.0
14 Ксилол каменноугольный, кг 2414520120 116 0.23
15 Сиккатив нафтена тнмй
16 жидкий марки НФ-1. ко 2311510300 116 0.12п Эмаль ПФ- №, а з ? 23122204т/16 4,0
18
19
20

привязан:
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1
Наименование материала 
и единица измерения

Код Кол. Примеча
ниематериала едизм.

/ Бак V - 2,5 м*
2 Дробь чугунная техничес-
3 кая марки ДЧк №05-08, кг 419621 нб 130,5
4 Уайт - спирит г кг 0251130100 116 9.5
5 Спирт зтилабый ректисри-
6 кованный технический, кг 9182131100 116 2.6
7 Эмаль ФЛ-412 В комплекте,
8 к г ; 2312421050 116 6.6
9 -  лак бакелитовый Л6С-1 нб 5.2
10

ii11 116 0.6
11 -  пудра алюминиевая лиг-
12 ментная 116 0.8
13 Грунтовка ФЛ-ОЗК, кг 231243010901 116 2.5
14 Ксилол каменноугольный, кг 2414520120 116 0,2
15 Сиккатив насотенатный
16 Жидкий марки НФ-f, кг 2311510300 т 0,1
17 Эмаль П Ф -115у кг 231222041709 116 3.4
18
19
2D

Привязан;
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к Наименование материала Код Кол. Примеча

1
и единица измерении материала ед-изм. ние

/ Бак Vs 10ms
2 Дробь чугунная техничес-
3

§i§1!! 41962/ 116 297,3
4 Уайт-спирит, кг 0251130100 116 21,6
5 Спирт этиловый ректифи-
6 кованный технический, кв 9182131100 116 6.2
7 Эмаль ФЛ-4/2 6 комплекте.
8 кг: 2312021050 116 15,6
9 -  лак бакелитовый ЛВС-1 116 12,3
ю - крон цинковый (желтый) 116 1,3
11 -  пудра алюминиевая лиг-
12 ментная 116 2,0
13 Грунтовка ФЛ- ОЗК. кг 2МШ10т 116 5,6

Ксилол каменноугольный, кг 24/4520/20 116 0,4
15 Сиккатив насртенатный
16 жидкий марки нф-1, кг 2311510300 1/6 0,2
17 Эмаль ПФ-115, кг 231222ВШ 116 7.5
18
19
2D

Привязан:

~ннЬ.№

£А-52700.000 МЭ

Ц ъ
1 Наименование материала Код Кол, Примеча

1
и единица измерения материала еВГизм. ние

1 Бак V= 6.3 м3
2 Лродь чугунная техничес-
3 кая марки ДЧК Н- 05-08, кг 419621 116 222.1
4 Уайт-спирит, кг 0251130100 116 16,1
5 Спирт этиловый ректисри-
6 кованный технический/ кг 9182131100 116 4,65
7 Эмаль ФЛ-4/2 6 комплекте,
8 кг: 2312421050 116 11.8
9 -лак бакелитовый ЛБС-1 116 9.3
10 -крон цинковый (желтый) 116 1,0
11 - пудра алюминиевая пиг-
12 ментная 116 1,5
13 Грунтовка ФЛ- ОЗК, кг 231243010901116 4.1
14 Ксилол каменноугольный, кг 2414520120 116 0,3
15 Сиккатив надзтенатный
16 жидкий марки ЭФ-1, кг 2311510300 116 0,2
17 Эмаль ПФ-115, кг 231222841709 116 5,5
18
19
20

привязан:
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I Наименование материала 
и единица измерения

Код Кол. Примеча
ниематериала ед

изм.
1 Бак V -  25м3
2 Дробь чузунная тех ни чес-
3 кая марки ДЧК Н- 05-08, кг 1/19621 116 521Л
о Уайт-спирит, кг 0251130100 116 37.9
5 Спирт этиловый ректаФи-
6 коВанный технический, кг 9182131100 116 10.7
7 Эмаль ФЛ-й12 В комплекте,
8 кг: 2312021050 Кб 27,0
9 - пак бакелитоВый ЛБС-1 116 21,3
10 -  кро н  иинкобый (желтый) 116 2.3
11 - пудра алюминиевая пиг-
12 ментная 116 3,0
13 Грунтовка ФЛ-ОЗК, кг 23121/3010901 116 10,0
Ilf Ксилол каменноугольный, к» 2Ш20120 116 0.8
15 Сиккатив наФтенатный
16 жидкий марки НФ-1, кг 2311510300 116 0,0
17 Эмаль Г7Ф-115. кг 2312220017Ю116 13,3
18
19
2D

привязан:

Инв№

Б А -527.00.000 М3

Щ

I Наименование материала 
и единица измерения

Код Кол. Примеча
ниематериала едизм.

1 Бак V - 16м3
г Дробь чугунная техничес-
3 кая марки ДЧК К-05-08, кг 019621 116 397.7
0 Уайт- спирит, кг 0251130100 116 28,9
5 Спирт этилоВый ректифи-
6 кованный технический. кг 9182131100 MS 8,0
7 Эмаль ФЛ-0/2 6 комплекте,
8 к г: 2312021050 116 20.5
9 -лак бакелитовый ЛБС-1 т 16.1
10- крон цинковый (желтый) н е 1,8
11 - пудра алюминиевая пиг-
12 ментная н е 2.6
13 Грунтовка ФЛ-ОЗК, кг т03О1О9О1 т 7.7
10 Ксилол каменноугольный, кг 2010520120 н е 0.6
15 СиккатиВ наФтенатный
16 Жидкий марки НФ-1, кг 23115/0300 н е 0,3
17 Эмаль ПФ-115,кг 23122200т н е 10,2
18
19
20

привязан:

Инв. нд

БА-527.00.000 МЭ
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I Наименование материала 
и единица измерения

Код Кол. Примеча
ниематериала ёд.изм.

/ Бс/к V=63m3
? ДроВь чугунная техничес -
3 кая марки ДУК №05-08, кг 1И9621 116 985,5
0 Уайт - спирит*, кг 025430100 116 71, 7
5 Спирт этиловый ректифи-
я кованный технический, кг 9182131100 116 19.8
7 Эмаль ФЛ-й-12 В комплекте,
,? кг: 2312021050 116 50.5

- лак бакелитовый ЛБС-1 116 39.7
10 -  крон цинковый (желтый) 116 0.0
11 -  пудра алюминиевая лиг-
12 ментная 116 6.0
13 Грунтовка ФЛ-ОЗК, кг 23Ш0Ю№ 116 19.1
/4 Ксилол каменноугольный, кг 2010520120 116 1.5
# Сиккатив насртенатный
/б* жидкий марки НФ-1, кг 2311510300 116 0.8
17 Эмаль ПФ -115, кг 23122200т 116 25,5
18
19
20

Привязан:

HHB.N2

Б А-51100. 000 МЭ

Щ
1 Наименование материала Код Кол. Примеча

1
и единица измерения материала ед.

изм.
ние

/ Бак Vs ДОм3
2 Дробь чугунная техничес-
3 кая марки ДУК №05-08, кг 019621 116 713.9
0 Уайт-спирит, кг 0251130100 116 52,0
5 Спирт этиловый ректифи-
6 кованный технический, кг 9182131100 116 10.3
7 Эмаль Фл-012 в  комплекте,
8 к г: 2312021050 т 36.0
9 - лак Бакелитовый ЛБС-1 116 28.7
10 - крон цинковый (желтый) 116 3,1
11 - пудра алюминиевая лиг-
12 ментная //б 0,6
13 Грунтовка ФЛ- ОЗК, кг 231203010901 116 13,9
ю Ксилол каменноугольный, кг 2010520120 116 1,1
15 Сиккатив нафтенатный
16 жидкий марки ЛФ-1, кг 2311510300 т 0,5
17 Эмаль ПОР-115, кг 231222001709 116 18,5
18
19
20

привязан:
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1
Наименование материала 
и единица измерения

Код Кол. Примеча
ниематериала ед.изм.

f Бак V= 100 м3
2 Дробь чугунная техничес-
3 кая марки ДЧК№05-08, кг 419621 116 1279,0
4 Уайт -  спирит, кг 025113DWD 116 93,1
3 Спирт этиловый ректифи-
6 кованный технический, кг 9182131100 116 25,9
7 Эмаль ФЛ-412 в комплекте,
8 кг ; 2312421050 116 65,7
9 -  лак бакелитовый ЛБС-1 1/6 51,7
10 - крон цинковый [желтый) 116 5,7
11 -  пудра алюминиевая лиг-
12 ментная 116 8.3
13 Грунтовка ФЛ-ОЗК, кг 231243010901 116 24,7
14 Ксилол каменноугольный, кг 2414520120 116 1.9
15 Сиккатив нафтенатный /
16 Жидкий марки НФ-1, кг 234510300 115 1.0
17 Эмаль ПФ-ffS7 кг >\ 231222041709 116 33,0
18 \ ^
19

-----------------------------------т ~

20

■Si

Прибязан:

Ин&Нз

BA-527.00.000 МЭ
ZSZ7Q- O-f Cz?) к /  Ц -

Типовые проектные решения 903-3-03с.91

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293824/4293824983.htm

