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{  В ведение
Настоящая рабочая документация раз- 

работами ЦНиНЭП инженерного обору до -  
бани я В с оотёет стви и с планом типового 
проектирования на /932 год.

Технический проект положенный В основу 
рабочей документации, рассмотрен и утверж
ден Государственным Комитетом по граж
данскому строительству и архитектуре при 
Госстрое С С С Р  (приказ л/2/9 от 22 июля 1981с.)

Проект Выполнен В соответствии с „ и н 
струкцией по типовому проектироВонию для 
промышленного строительстВа СН227-82у а 
также с учетом рекомендации для разработ
ки типовых проектоВ станций обесцоториВа- 
ния Воды с содержанием фтора В исходной 
Воде до 5 ЧГ, разработанных HUU КВ и ОЬ 
АКХ им К Д РамсрилоВо 8 1981 году

2 Технологическая часть 
2J Назначение и область применения 
Станция обесфторивания Воды подземных ис

точников производительностью 5.0тыс м3 В сутки 
предназначена для удаления из Воды фтора мето
дом контактной коагуляции на контактных ос
ветлителях

Метод контактной коагуляции распространя
ется но обесрторивание подземных вод, кото
рые по своему химическому составу должны быть 
близки к следующим показателям*

4. Фтор ~ до 5 JU£L
St. Щелочность “  до 6
в. Жесткость -  1-045 мгл ^
Ц Железо общее -  до 5
5. PH -  7-й
6 Сероводород - 1 О J?F-

Станция предназначено для использования В систе- 
мох хозяйственно-питьевого Водоснабжения сельских 
населенных мест, рабочих поселков и др потребителей.

Качество обработанной Воды должно удовлетворять 

требованиям ГОСТ-28 7Ц- 73 „ Вода питьевая'

2.2 Технологическая схема обработки Воды 
Чость исходной воды из подземного водозабора по

дается в „зарядную контактную камеру ? где происходит 
ее смешение с раствором коагулянта В количестве 
100 i F -  по Авг 0з

Введение повышенных доз коагулянта обеспечива
ет последовательную зарядку гидроокисью алюминия 
фильтрующей загрузки каждого контактного осветли - 
теля в течении полутора часов со сбросом прорильг 
трованной воды в резервуар первого фильтрата.

Danee э то  бода используется для промывки кон
тактных осветлителей, что  снижает расход воды на 
Собственные нужды

Основной объем обрабатываемой воды подается 
В другую секцию контактной камеры /рабочую) для 
смешения с раствором коагулянта дозой 2 0 п° 
Авг03 / которая определяется из условия поддержания 
сорбционной способности свежеобразованной на зер
но* загрузки гидроокиси алюминия

Us контактных осветлителей вода поступает 
в резервуары чистой воды и далее насосной станци
ей S подъема подается потребителям

Промывка контактных осветлителей предусматрива
ется от насосов D 630 -90 , установленных в помещении 
насосной станции J-ro подъема, с использованием филь
трованной воды при зарядке контактных осветлителей 

Вода, использованная от отмывки загрузки контактных 
осветлителей сбрасывается S сооружения по ее обработ
ке. После двух часового отстаивания t осветленная Ча-

Ш Р И Ш А Н

сть промывных вод подается в голову сооружении 
а сырой осадок поступает на сооружения по его об 
работкеf где после нейтрализацией содой направлнет- 
ся на площадки обезвоживания.

Расход воды на собственные нужды принят в 
количестве 5% от полезной производительности. 

Полная производительность стонции составляет 
5 2 5 0 мУсут  или 219*Учас

23 Общекомпоновочные решения площадки 
Стонции обесфторивания 

На площадке Станции обесфторивания Воды 
размещаются следующие сооружения 

4. Блок основных сооружений 
2 Резервуары первого фильтрата
3. Резервуары чистой Воды
4. Хлороторная со складом хлора
5 Сооружения по обработке промывной воды 
6. Сооружения по обработке осадка 
Т  Котельная
Кроме того, на площадке очистной станции 

размещаются песковая площадка, проходная и другие 
Вспомогательные сооружения.

2 .4  Компоновка здания блока осноВных сооруж ений  

станции обесфторивания 
В здании станции сблокированы следующие 

помещения:
~ контактных осветлителей
-  растворно -хранилишных баков кооугулянта и соды
-  расходных баков коагулянта и Воздуходувок
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-  насосной станции второго под" ем о с рабочей ц 

зарядной номерами

-  адмистротибно-лабораторные и (бытовые помеще
ния

Система коммуникаций $ здании предусмат

ривает возможность отключения и обвода отдель
ных сооружений

Состав сооружений и ил характеристика при

водится ниже.

2 .5  Х а р а к т е р и с т и к а  и р а с ч е тн ы е  

п  Q р о  метры основных сооружений

О) Контоктны е камеры 

Контактные камеры (зарядная и рабочая) 
предназначенные для смешения исходной воды 
с раствором коагулянтаt запроектированы  

раздельными в виде вертикально расположен
ных т р у б  диаметром соответственно Ц50мм 

ы !600 мм высотой 6.9 м

Продолжительность контакта коагулянта 

с водой в зорядной камере принято 2 мин.} 
при расходе воды на зарядку одного контакт
ного осветлителя равного J /,3 мРвчос.

Продолжительность контакта коагулянта в ра
бочей камере принято Цмичч при росходе семи 

контактных осветлителей 219 м*6 час

Комеры оборудованы подающими и отводящи
ми трубопроводамиf системами переливных и 

ct г, _.. г*ых тр у  до проводов.
Ввод коагулянта предусмотрен на подоющтй 

трубопроводах сырой воды в рабочую и зарядную 

камеры перед шайбовыми смесителями

К ти тю тн х ш  осветлители  

В> проекте пртВузытр&но семь контактных

осветлителей размером в осях 3x4.5м и полезной пло

щадью 7,75м1 с безгравийной трубчатой распределитель

ной системой из полиэтиленовых тр уб .

Высота слоя песчаной зогрузки принято 20м при 

эквивалентном диаметре зерен песка д ж в  09-/2мм 

Скорость (рильтраии К.О. составляет • 

при работе всех КО. “* 0.03 т/час

при срорсированном

режиме ~  4 7  м/чос
Работа контактных осветлителей предусмотри -  

воется с переменной скоростью , постепенно уды  -  

воющей к концу срильтроцикла по мере достиже -  
ния предельной потери напора до2-2.5м в  т е ч е 
нии 12-15 часов

Промывка КО осуществляется насосами марки 

Д 630-90 установленные в помещении насосной стан
ции второго подъема Отбор воды насосами предус
мотрен из резервуQpo первого срильтрата.

Расчетная интенсивность промывки К О принято 

равной 15 Усек п* в течение 7мин Расход воды на 
одну промывку составляет П9м3

1 г ч

о) по безводной соли с подачей. 

S З а р я д н у ю  контактную 340 255
камеру

в рабочую контактную 70 566
камеру

6 ) по товарному продукту с 

содержанием безводной соли 

4 0  3% с подачей: 

в Зарядную контактную 850 63д
к а м е р у

в рабочую контактную 475 9 20

2

ко м  еру

Сода кальцинированная
ГОСТ 5 1 0 0 - 7 3

о) по чистому продукту i 60 13 5
5) по товарному продукту f 69 №

3.
5 5 % М з2 С03

Жидкий ллор ГОСТ 6718-68 i 10

Реа г ентное хозяй ство  

Реогентное хозяйство со стои т из помеще 

Ний ростворно -хранилищныл боков коагулянто  и 
Соды и помещения расходных доков коагулянта.

Данные по принятым дозам и суточному рас
ходу реагентов сведены в таблицу•

t/чь
%

Наименование реагентов Аю а Суточ
ный 

расход ___&С__
п * -_ 3 Ч

1 Коагулянт -  алюминий серно

кислый технический (очишен- 
ныи) ГОСТ 12966-75

г  астоорно-храни лищные и расходные 

коагулянта и соды

Ростворно-хранилишные баки коагулянта запро
ектированы размером Ь осях 2.7*30 м 8 количест

ве 3 -х  ш т  при высоте V.5 м 

Общая емкость баков определена из расчета 

15м* на 4 т  коагулянта с учетом применения 

очищ е иного г л и позема
При этом объем осадочной части принят 

* * 25% о т  объема баков. Полезно я емкость нодре-
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щеточной части бако составляет 13 м * подреше
точной - Цйм*

Общая емкость ростВорно-хронилищных бокоВ коа
гулянта роВно 39м * что coomSemcmiyem потреб-  

лонию реагента на /5 дней.
Л ая ростВорения коагулянта баки оборудоВа- 

ны системой Воздушного барВотожа с расчет
ной подачей Воздуха интенсиВностью 9 А/сен 
на 1 м* а также системой гидросмыВо осадка.

Проектом принята следующая схема приготоВ- 
ления ростВоро коагулянта:

-кускоВой коагулянт на площадку станции одес-  

срторчВания достаВляется оВто транспортом 
самосбалом и с пандуса сгружается В рост Вор -  
но - хранилищные баки, частично заполненые Водой, 
ПриготоВленный ростВор 17% концентрации ( счи
тая по безВадной соли) по мере необходимости 
перекачиВается насосами марки X&/ld "К* с В 
расходные доки, где концентрация доВодится до 
рабочей 7%

Проектом предусмотрены дВа расходных дока 
коагулянта размерами $ осях 2.3*&5м Высо -  
той 2.5 м.

Полезная емкость каждого дока состаВляет 
9.2 п*t Что соотВетстВу от Ik часоВому пот
реблению реагента.

Для подачи рабочего ростВоро к месту ВВода 
предусмотрены насосы -  дозаторы НД25 Ч00/№к1Чд

Расходные баки соды
Сода ( кольни ниро Ванн ая) В данном проекте 

применяется перидически для нейтрализации 
OCfl#KQ промывных бод и при необходимости 
для уменьшения остаточного алюминия В сриль- 
траВа иной Воде.

Сода достаВляется аВтотранспортом и сгру

жается с панду со В рост Ворно-кронилищный-рас
ходный бок розмером В плане 30*27* Высотой VЗм 

Крепость рост Вора соды принято б  % Маг СО$.

Для подачи ростВоро соды предусмотрены насосы 
дозаторы НД2.5Ю0/ЮД 1ЧА

Насосная станция fi-ro подъема 
Насосная станция ц подъёма запроектироВана для 

подачи Воды В систему хозяйстбенно питьеВого 
Водоснабжения

В осноВу росчетоё положено:
КоличестВо населения -  до 16670 цел 

УслоВнор норма Вод опотр облени я но одного 

челоВеко 300 л В сутки
Средний расход - 20Ь 

К о э ф ф и ц и е н т  чосоВой нсраВномерности -  Ш5 
В расчете принято дВа пожара но Внеш -  

нее и один но Внутреннее пожара туш  Оные с  
расходом Воды соотВетстВенно 30 */с он и 
5 А/сен.

Расчетны е расходы Воды на хозяистбенно— 
питьеВые нужды и пожаротушение состабля- 
ю т СООтВетстВенно 302 **Учос и /26 ^/чос.

К у  ста но В не приняты шесть хозяистбенно 
протиёопотарных нососа марки К 90/55 -

Для обеспечения нормальной роботы насосоВ 
при Возможных низких уроВнях В Р.Ч. В., предус
мотрена Вакуум - устанобхо ВВН-0.75, а для 
откачки дренажных Вод из специального при
ямка -  дренажный насос ВК //о.

2.6 ОбеззаражиВонние.
Для обеззаражиВония Воды используется хлорная 

Вода, которая подается от хлороторной, производитель
ностью 1 кг хлора В час. соВмещенной, со складом 

хлора по типобому проекту 901-3-64.
Доза хлора принята 1мг/л |ПРивазАм

2.7 Мероприятия по защите окружающей 
среды

Предусмотренные мероприятия охроне акру -  
моющей среды обуслоВлены характером заг
рязнений сопутстВующих процессу подготобки 
Воды для питьеВых целей.

К ним относятся:
-  систематический сброс промыВной Воды 

От контоктных осВетлителей.

“ систематический отВод коз (рекальчых стохоВ
-  эпизодический сброс лиВнеёых стокоВ
-  эпизодическое пыление при загрузке коагу

лянта и соды с сомосВалоВ В приемные ем
кости.

Защита Водной и Воздушной среды от пе
речисленных загрязнений обеспечиВается сле
дующими мероприятиями:
4. Предусмотри Веются сооружения по обрабоке про

мыВной Воды и обработке осадка 
г. Мероприятия по очискё коз. фекальных и леВнеВых 

стокоВ определяются при ПриВязке проекта 

Э. Периодическое пыление при догрузке реагентоВ 
локализуется за счет размещения складоВ 
Внутри здания 0 устройством ВеШнлЯционных 

систем.

2ё Указания по приВязкё проекта 
В проекте участок строительство условно 

принят горизонтальным. В реальных уело - 
Виях Следует Выбирать площадку со спо
койным рельефом- Принятые В типоВом
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типы сооружений , предусмотренные вен пленом, 
должны уточнятся при приВязкэ проекта ( резер -  

В у ары, котельная, сооружения по обработке промыВ- 

ной Воды и обработке осадка проходная и Ьру* 

гие Вспомогательные сооружения)

Ь ЗаВисимости о т  фактического сое -  

та В а  п о тр е б и те ле й ,  режима и норм Во-  
до потребления , н а л и ч и я  пож арного з а 
пето В /оезерВуарах ч и с т о й  Воды и 
т ,  п . t у т о ч н я е т с я  т и п  и к о л и ч е с тВ о  

насосных а гр е га то В  й  подъем а, а т о к  

же р е ш а е т с я  Вопрос о не обходим ое  -  

т ц  прим е п е н и  я $0К уум  -  с и с т е м ы
д л я  г а л и & к и  н а со са 8.

М м  ■ п о д т В е р ж д е н и я  В озм ож ности  

и с п о ль з о В о н и я  схемы об есф то р и  В они я 
подземных Вод но к о н т а к т н ы х  о с В о т 

л и т  елях Е  к о ж  дом к о н к р е т н о м  случае 

необходимо проВодить т е х н о  ло ги ч е ск и е  

и зы ск а н и я  и у с та н о В л е н и е  р а с ч е тн ы х  

п а р а м е тр о В  р и ль тр а и и о н н ы х  сооружений.
При приВязке п р о е к та  необходима  

у т о ч н и т ь :
а) требуем ы й набор и дозы р е а в е н т о В  

В заёисим ости о т  сВо 'с тВ  исходной Воды 
конкретного и с то ч н и к а  Водоснабж ения, 

по донным технологичеческого м о д е ли р о 

вания или по о п ы ту  эксплуатации о ч и ст
ных сооружений работающих В аналогичных 

Уш В и я к ;
б) гидраВлические расчеты по площадке 

В целом с уточнением В частности посад
ки резерВуароВ чистой Воды;

В) марки насоса В , ВаздуходуВок груза подъ -

емных механизмоВ и т .п . В с о ^ тВ е т с т В и и  с 

ном енклатурой Вы пускаемого об рудоВония.
По данным заказного оборудобония 

у т о ч н я е т с я  ф у н д а м е н т ы , монорельсы  

и д р у г и е > сВязонны е с ним и д е т о л и ,  
б та к ж е  элекросилоВое оборудование .

Г!рц н а ли ч и и  В населенном  п у н к т е  
ц е н т р а л и з о в а н н о г о  к о н т р о л я  з о  к о -  
ч е стВ о м  В о д ы , к о ли ч е с тВ о  анолизоВ  
д о п уск а  е т с я  ум ен ьш и ть при с о о т В е т с т -  

Вующем согласоВ ан ии с органам и сочц- 

та р н о  -  эпидем иологической службы .
Место о т  Веда стокоВ и Осадка с т е р р и т о 

рии станции обесфториВаниЯ соглосбВйть  
с органами санитарного надзора и гидроге  -  

алогической службой

29 Дополнительны е данные для использоВония 

при приВязке проекта  

4- Ш т а т н о е  расписание 

Ниж е п р и В о д и тс я  ор иентироВоччбё  

ш т а т н о е  расписание обслужиВающега 
персонала блока осноВ н ы л сооружений 
С тони и и обес ф тори Вони я,

Ш т а т н о е  расписание определено н$ 
OchqSq h u u  норм атиВоВ численности рабо

чих  , занятых на работах по эксплуатации  

с е те й , очистных сооружений и насосных с та н 
ций В о до про б ода и канализации, разработанных 

центральным бюро кормдтиВоВ по тр у д у  и река- 
мендоций СоюзВодоканал проекта .

M/J Наименование должностей КоличвстВ" ■
я/п Веет тксим 1 I сш-ty 1

1 Начальник станции f f
2 Оператор очистных ссору же - 

нии ц *
У Лаборант / f
ц Х и м и к 1 ^__
5 Слесарь по oSopy доВонию 

и к и п г /
6 Р е а ге н тщ и к ч f
7 Рабочий по очистке ем

к о с те й t f

Всего ■ <ч 7

Перечень протоколов сотасоёония 

и Опросных листоВ

w

%
Марко
H0C0CQ

W  протоколов 
согласования и 

опросных листов
Название

Согласующих
организаций

1 х лА - к - с протокол согласо
вания У  39̂ 09 от о / оч в г.

Ьнии
ГидрОМОШ

2 HA •im/isK
протокол cor.gcotoHi/j) 
*ПгН or 29 07.75

й нии
Гидромош \

3 ЬК-6
протокол согласования 

й&9/36-ЗдёЭ От 
6 63 78

Ьнии
Компроссормош

Я р и ш Ж

Ш Е
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5 . А р х и т е к т у р н о -с т р о и т е л ь н о й  м е т ь
3.1 Общая ч о с ть

Архитектурно-строительное ча сть проекта выполнено
но основании следующих материалов:

-решении по технологической, электротехнической, тепло
технической и санитарно-технической частям проекта;

~ соответствующих действующих нормативных обще союз -  
нык документов по строительному проектированию.

3 .2  Природные условия района 
СтроительстВо и о Власть применения

Природные услоВия для проектирования приняты Всоот
ветствии с „ инструкцией по типовому проектированию для 
промышленною строит ел ь cm Во “СИ227-82..

-  рос четная зимняя темперотуро нор у много Воздуха-309С;
-  скоростной напор Ветра для I  географического рой он о -

0.28 к Па
-  поверхностная нагрузка о т  снегоВого покроВа для

Ш географического района СССР-Q.98 кПо 
~ рельеф территории спокойный, грунтоВые Воды о т с у т 

с тв у ю т;
-  грунты В основании непучинистые, непросодочные со сле

дующими нормативными характеристиками•
X =16 ТС/м*, у=2в° , С н* О.ШмПа , Е -  14.7 мПа,

-  сейсмичность района строительства не выше 6  баллов;
-  территория дез подработки горными выработками. 

Также разработаны Варианты проекта применительно к
следующим природно-климатическим условиям:
I  Вариант Расчетная зимняя температура Воздуха - 20°С, 

Скоростной напор Ветро для!географического р-на. 
Вес снегового покрова для Егеографического р-на 

Л вариант, Расчетная зимняя температура Воздуха -  40вС, 
скоростной напор Ветро для 1 географического р-на, 

поверх постная снеговоя нагрузка для Е  географического р-на-147кпа
Проект предназначен для строительство В сухих легко -  

фильтрующих грунтах. При строительстве в  с л адогрильтрующих 
грунтах долины быть проведены технические мероприятия, ис
ключающие появление фильтруемой из сооружений жидкости 
В уровне подготовки днища и ниже его на ВО см.

Проектом не предусмотрены особенности строительства 
Врой омах Венной мерзлоты, но макропористых и Водонасыщенных 
грунтах, В условиях оползней\ осыпей, карстовых явлений urn.

3 .3  Объемно-планировочные и 
конструктивные решения

Здание блока основных сооружений разработано с 
применением сеток колонн 6* 12м, 8 x 8  м для однотомных 
зданий и 8*6 м для многоэтажных зданий. Размеры зда
ния в плане 24 х 38 м. бы сота до низа балок покрытия в

одноэтажной части 7.2м.
Двухэтажная часть в осях 6 -8  Выполнена по серии 1.020-1, 

Высота эта ж а  3.6 м.
Ограждающие конструкции -  керамзитобетонные панели на

весные и самонесущие с кирпичными Вставками в  местах 3 вер
ных проемов Подвальные помещения зданий Выполняются из
сборных бетонных блоков.

фундаменты под здание монолитные ж-б. Водноэтажной 
части, сборные стаканного типа -  В дВухэтажной части.

Емкостные сооружения приняты  сборно-монолитные с при
менением Элементов серии 3900-3 „Сборные железо бетонные кон
струкции емкостных сооружений для Водоснабжения и канали
зации "

Стыки стеновых панелей между собой -  шпоночные. Выпол
няются путем инъехтирования зазора между панелями цементно
песчаным раствором

Расчет ж -б конструкций Выполнен В  соответствии о тр е 
бованиями глав СНиПЕ- 21- 75 V  СНиПх- 6- 79*

Стеновые панели работаю т ВВертикальном направлении как 
балочные плиты, рассчитанные на нагрузки от гидростатического 
давления жидкости с учетом нагрузок от площадок Угловые моно
литные участки работаю т В двух направлениях как составная чость 
пластинок, опертых по контуру: Жесткая заделка по трем стороною 
ц четвертая Сверхняя  ̂-  свободно опертая

Л  нище рассчитано кок балка на упругом основании на счетно-бы 
числительной машинея Минск-1 ”по программе л Арбус-1 "но со
средоточенные усилия, передающиеся через заделку стеновых па
нелей S позы днища, и равномерно-распределенную нагрузку от  
давления жидкости Расчет днища произведен для грутов смоду -  
лем деформации £ -14 мПа

ЗМ Соображения по производству робот.
Проект разработан для условий производство робот в  летнее время 

При производстве работ в зимнее Время в проект должны быть внесены кор
рективы, соответствующие требованиям производства робот в  шимми х  
условиях согласно действующим нормам и правилом.

Земляные роботы должны выполняться е соблюдением требований 
CHunjx-8-76t CHufijn- 9-7 Ч и СНиП ш-50-74?Способы разработки котлована 
и планировка дне должны исключать нарушение естественной структуры 
грунта основания, Обратная засыпка грунта должна производиться сло
ями 25*30см равномерно по периметру с уплотнением.

Арматурные и бетонные роботы должны производиться с Соблюде
нием требований СНиП ж -15-16.

Перед бетонированием емкостей установленная опалубка и армоту/щ 
должны быть приняты по акту, В котором подтверждается их соот
ветствие проекту.

Днище бетонируемся непрерывно без образования швов. Уложен -  
мая бетонная смесь уплотняется Вибратором, поверхность Выравнива
ется Вибро брусом, для чего при бетонировании применяются перенос
ные маячные рейки инвентарная опалубка при бетонировании уста

навливается с внутренней стороны емкости но вею высоту, а а ча
ру Иной стороны-на Высоту яруса бетонирования с наращиванием 
по мере бетонирования Крепление опалубки производитсямВыпускам 
арматуры стен Стержни, крепящие опалубку Должны располагать* 
ся на разных отметках и не должны пересекать стену насквозь 
Все строительно- монтажные работы должны Выполняться В со
ответствии со СН и П м -15-76, СНиП 9-17-76. СНиПы-9-УЦ, СНиП м-16'дО, 
СНиП 9-25-76 и других глав СНиП, с соблюдением требований СНиП*-4-М 

Кроме того, монтаж сборных железобетонных элементов должен 
производиться с учетом указаний серии 3.900-5,

3 5  Указания по привязке.
При привязке типового проект к конкретным климатическим 

и инженерно-геологическим условиям необходимо, уточнить ти п  и 
глубину заложения фундаментов, для чего произвести контролы 
нь/йрасчет их на конкретные инженерно-геологические и гидро
геологические условия площадки строительства по расчетным 
схемам, приведенным на чертежах проекта Фундаменты здония 
для дополнительных вариантов проекта должны быть также про
верены на нагрузки, соответствующие этим вариантам, для чего 
необходимо определить их. По таблицам зависимости ограждаю
щих хонструхций от расчетной зимней температуры воздуха подо
брать толщину стен утеплителя и марки перемычек, 
по табл ица» зависимости несущих конструкций здания о т  рай
она строительства повесу снегового покрова установить мирку 
плит покрытия и балок по несущей способности

При производстве работ в  зимнее время в проекте произ -  
вести корректировку согласна указаниям соответствующих 
глав СИиПы-1680, СНиПб-17-Гв СНи П т -15-76.

Применение коэффициента набожности, последних 
данныхпо арматурным сталям, а также долее совершенных ме
тодов расчета о помощью 68М позволило сократить раехбд 
арматуры. А применение индустриальных арматурных изделий 
/Сеток по ГССТ2327У- Ipf позволило упростить армирование днища 
у  сократить трудоемкость работ при строительстве.
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Ч. С  о н и  т о р  но - роя х м и м е с к а я  ч а с т ь  

k.f О б щ и е  у к а з а н и я  

П р о е к т  отопке кия и в е н т и л я ц и и  С с п  арсъьщи 

о Sec ф т о р и Р а н и я  р& лр й }болпа н н о  о с ц о & с г -  

н и и  т е х н и ч е с к о г о  з а д а н и я , а р х и  т о к  т у р н о -

-  с т р о и т е  льны * ju т е х н о л о г  и чес к их ч е р т е  -  

ж е  и В с о о т  8е т с щ В ц и  с о С И и П  й -З Ъ ~ Ъ &

fip u  р а з р а б о т к е  п р о е к т у  п р и н я т ы  n fg tc  -  

Ч е т н ы е  т е м п е р а т у р ы  н а р уш н о-п о  'В о з д у х а  • 

д л я  о т о п к е  н и  я  t o  s ~£о ° с / -3 0 ° С ;

Оля В е н т и л я ц и и  t g - - $ 5 ° С ;-f 9 °  С , - 2 6 * С . 

В н у тр е  н н и е  т е м п е р а  т у р ы  В  п о м е щ е  н и - 

ЯК п р и н я т ы  п о  з а д а н и ю  т е х  н о  л  a x 'о  В : а д 

м и н и с т р а т и в н о -  d p iт о ё ы е  п о м е щ е н и я  , r a p -  

д е р о д ы -(+ f 8 c d y& te B to e -fe s 'c J ; п о м е щ е н и е  д о -  

за то р н ой  и В о з д у х о д ^ щ и  , с а н у з л ы -

- ( t  / 6  ° c j ;  п о  м е щ е  н ц е  к  о н т р  к т  нь/х о с В е г л и -  
т е л е и ,  п о м е щ е н и е  р а с гб о р н о  -^ х р а н и л и щ н ы х  

б а к о В  к о а г у л я н т а  и  с о д ы , н а с о с н а я  с т а н 

ция t п о м е щ е н и я  ЩО~ 70 -  (* 5 9С) .

А о э < р < р и ц и е н ты  т е п л о п е р е д а ч и  о г р а ж 
д а ю щ и х  к о н с т р у к ц и и  п р и н я т ы  В  с о о т  -  

В е т с т В и и  с о  с*Н и  П  Л  - 3 " Яд.

к 2 Те плос надяге^мме 
Uс то  ч ника м теп ло Сна бже ния ябля е т  - 

с я  отделено с то я  ьгцая котельная Теп -
Л о н о  с и те  л ь - Вода с  параметрами 9 5  с~ 70*С 

Присоединение си сте м  о то  пле>ы&ю и 
В е нти ляц и и  к наружным теплоВы м  се- 
т я  м -  не н о с редстВенное ВВод В здонцс 
о сущ е ств ля е тся  В по м е те ни и  насосной 
д т а н ц и и .

9. 3  Отопление.
В з д а н и и  з а п р о с к т и р о В а н а  о д н о т р у б 

н а я  с и с т е м а  о т о п л е н и я  с  В е р х н е й  р а з -  

В о дк о й , т у п и к о В а я . $  ^ п о м е щ е н и я х  к о н 

т а к т н ы х  Ос Bern л и т е р а с т В о р н о  -  х р а 

н и л и щ  н ы х  б а к о б  к о а г у л я н т а  и  с о д ы ,  
н а с о с н о й  с т а н ц и и  Е  п о д ъ е м а

-г о р и зо н т ал ь н ая  р а зВ о д ка  т рубопро В од оВ . Ь  
качест В е н а гр е В а т ел ь н ы х  п р и б о р г В  п р и н я т ы  
ра  д и  ат о ры п M - S 4Q В О '! &  п о м е щ е н и и  Щ 0-70 

-  регист ры  из г л а д к и х  * *я е  к  т р о с  В а р н ы *  
т р у б . ТрубопроВоды  п р о к л а  дьсВаио т с  я  с  у к 
л о н о м  С -  о ооъ% Прок л а д ы  В а е ш е е  ТВ п о д  -  
п о л ь н ы х  к а н а л а х  т р у б о п р о в о д ы  т о л и р У ~  
ются пухш нуром из мин. Воты д *50мм В оплетке  
*/5 п р я ж е й  с  последую щ им покры т ием  по изо - 
АЯЦии стеклотканью.

В се трубопроВоды и н  а  г  ре В а  т е ль н ы е  
п р и б о р ы  о к р а ш и В а ю т с я  м а с л я н о й  к р а с 
к о й  з а  2 р а з а .

Воздух из с и с т е м ы  у д а  л я е  т с  я  с  п о  -  
м ощ ью  В о зд у хо с б о р н и ко В  и  В о з д у ш н ы х  
к р а н о в ^  а  н а  г о р и з о н т а л ь н ы х  у ч а с т к а  х - 
- к р а н а м и  и н ж е  н е р а  М а е В с к о г о .

Ч. Ч. В е н т и л я ц и я .
В з д а н и и  за п р о с  к т и р о8 о н а  п р и т о ч н о -  

-В ы т я ж н а я  с и с т е м а  В е н т и л я ц и и  с  м е 
х а н и ч е с к и м  и  е с т е с т в е н н ы м  п о б у ж д е 
н и е м . П р и т о к  осущ ес т в л я ет с я  с  и  c m  елкой  
П -19 В ы т я ж к а  с и с т е м а м и  3 - /  +  5-9. 
В о зд ухо о б м ен  р а с с ч и т а н  по к р а т н о с т я м, оТВ 
помещении насосной станции б  п о д зем а - и з  у с -  
л о В и я  а с с и м и л я ц и и  т е п  л о из бы т л о /. Воздух 
у д ал яе т с я  из н а с о с н о й  В р а зм ер е  3 *  крат 
ного В о зд ухо о б м ен а  зимой и 6 7и краткого 

^Воздухообмена лет ом . Приток осуществляется 
системой /7"/, Не зимний период система Ь~1 отключается.

В по м ещ ениях к о н т а к т  нь/х ОсВенты - 
т е л е й  и  раст В орно -х р а к и л и щ н ы х  бох& В  
.К о а г у л я н т а  и  соды  пр е д у см о т р ен а  е с -  
м е с т  Венная В ы т я ж ка  с  п о м о щ ь ю  чиахт , 
аоборудоВанных д еф л ект орам и. П рит ок от  
с и ст е м ы  П -{

В х и м и ч е ско й  л а б о р а т о р и и  з а п р о е к т u p чВ а. 
м ест ны й о т с о с  кр ат ко вр ем енно го  дейстВ*. 
от х и м и ч е с к о г о  ш к а ф а, не к о м п е н с и р у е 
м ы й п рит о ком .

В се м е т а л л и ч е с ки е  и  асб е ст о ц ем е н т 
ные ВоздуХоВоды о к р а ш и В а ю т с я  масляной  
кр а с ко й .

Ь оздухоВ оды  Вы т яжны х сист ем  после 
Вентилятора и з о л и р у ю т с я  м и н ер о л о В о т н ы -
м и  п л и т а м и  н а  с и н т е т и ч е с к о й  сВязке б = ПО мм 
с п о с л е д у ю щ е й  о к л е й к о й  ст е кл о т ка н ь ю

М о н т а ж  0 то пи  тельного - Вентиляционного 
обору до Во н и  я  В ест и В соотВетстВии со  
С Н и  п  у - 26- 75.

Ч 5 Ус по  Вия приВя з к и .
Проект р а с с ч и т а н  для т е п л о н о с и т е л я  

95° - 70*»& П ри ины х п а р а м е т р а х  т е п л о -  
н о с и т е л я  н а  В В о д е  п р о и з в е с т и  coomSemcmgy- 
ю щ ух о  х о р р е к т и р о б к у  от опит ельны х а г р е -  
ra rm fB  и  т р у б о п р о В о д о В .

Т.П. 904-05-И.83
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5. Электроте хническая часть.
5/ Электроснабжение.

Так как по степени тр еб о ва н и й ^о тно ш ен и и  надежнос
т и  и бесперебойности электроснабжение; проектируемые  
сооружения Эля с та н ц и и  абессртори Вания боды о т н о с я т 
ся б  основном ко К ка те гор и и  п о т р е б и т е л е  й t п о э то м у  
электроснабжение на н а п р яж е н и и  6-10кб должно осущ ест
в лятьс я  о тд б у х  независи м ы х и с то и н и к о б  питания.
Аля электросна бж ени я п о т р е б и т е л е й  0.0кб проектом  
предусмотри б а е тся  б стр о е н н а р  т р а н с ф о р м а то р н а я  под
станция м ощ ностью  по 160 кб. б

Со с то р о н ы  напряж ения б Ч й к в  суповых тр а н сф о р - 
м отор о б уста  на б ли б а ю тся  камеры KCQ-36S с быклюиа т е 
л я т и  нагрузки &НП&Ч6. Присоединение силовых т р а н с - 
форматороб к щ и т у  ОМ кб о с ущ е с тб ля е тс я  через р уб и ль
ники и предохранители. Щ и т  к о м п л е к ту е тс я  панеля
ми Щ0-?0 Нормально б  р а б о те  н а х о д я т с я  оба т р а н 
сф орм атора, каждый из к о то р ы х р а б о т а е т  на сбою  
секиию шин. При исчезновении напряжения но одной 
ш  секции ш ин ОМкб, проектом  предусм отрено ручное 
переключение Всей нагрузки на одну секцию.

У ч е т  окти б н о й  и  ре о к т  и 8 ной энергии о с ущ е с т
б ля е тс я  счетчиками, уста н о в лен н ы м и  со стороны дМ кб  
сило бык тр ан сф ор м а тор об

5.2 Электроа5орудоВание.
&с$ электрод б ига те л  и Выбраны асинхронны м и С ко

роткозам кнуты м  рото р ом  с пуском о т  полного напря
жения с е т и  и п о с т а б л я ю т с я  к о м п а е к т н о  с т е х н о л о г и 
ческим оборудоВанием. Напряжение п и т а н и е  электродви- 
Г а т  е л  ей ^380б  А л я  пуска и  к о м м у т а ц и и  д в и га те ле й  
пр и н яты  ни зковольтны е ком плектны е у с тр о й с тб о , нор
мализованные с т а н ц и и  упрабления uiysooo, силобые шхе

ры шр-11, Ящики упрабления ЯВПЗ, размещенные В  элек
тр о  т е  хн и че с к их помещениях и  м аш инны х залах. Распре
деление электроэнергии и присоединение электродвига
т е л е й  к пусхобым а п п а р а т а м  В ы п олняю тся кабелем 
марки б ВВП приклады бае мым по с тр о и те л ь н ы м  к о н с т 
рукциям о т к р ы т о  н а  скобок, на кабельных к о н с тр у к 
циях, а  та к ж е  6  би н и п лас тов ы х тр уб а х  б п а л у  и  по с те 
нам сооружений.

S.3 Электроосвещение.
Напряжение сети освещения: общего рабочего и  аварийно

го - дво/ееов, переносного -J 6 б.
Величины освещенностей п р и н я ты  б с о о т в е т с т в и и  С 

нормами проектирования на е стественн ое и исхустбенное 
освещение CHu/7f-H-79.

В качестве осветительной арматуры использова
ны, в  основном,светильники с лампами накаливания.

П и та ю щ и е  и групповые с е т и  вы по лн яю тся  про
водом АПВ б  бинипластобы х трубах, кабелем ЙВВТс 
креплением на скобах и с под бес кой на тросе, пробот 
дом АППВС скры то подсло е м  ш т у к а т у р к и .

О с в е ти те ль н ы е  щ и тк и  п р и н я ты  т и п а  ОЩё 
Аля зануления эле м е н то в  электрооборудования 
используется нулевой рабочий провод сети.

5М Заземление.
Согласно Пуз и СНЧ02-76 пр ое ктом  пр едусм а тр и 

вается сооружение заземляю щ его у с т р о й с т в а  
Заземляющее у с тр о й с т б о  ТП вы по лн яе тся  общим 
для напряж ений 6 ‘ 16 к 8 и О, й кВ. С опр оти влени е  
заземляю щ его у с т р о й с т в а  не должно превы шать 
Ц Ом Требуемое сопротивление долж н о б ы т ь  
обеспечено В  любое бремя года Р а с ч е т заземле
ния п р о и зво ди тся  при привязке п р о е к та  к кон
к р е тн ы м  условиям с у ч е то м  данны х О то к е  за
мыкания на з е т л ю  и х а р а к т е р и с т и к и  г р у н т а .
В качестве зазем ляю щ его у с т р о й с т в а  должны  

бы ть использованы е с те с тв е н н ы е  заземлитепи. 
При н е д о с т а то ч н о с т и  естественны х заземли
т е  лей при привязке проекта необходимо вы пол
н и ть  допо лн и те льн ое  у с т р о й с т в о  в  виде н а 
руж ного к о н ту р а  У ТП.

5.5 Зануление
Основной мерой з а щ и ты  о т  пораж ения элек

трическим током  в  случае прикосновения к ме
таллическим  к о н с тр у к ц и я м  оказавш имся п о д  на
пряжением в  с л е д с тв и и  повреждения изоляции, 
является зануление. В качестве нулевых з а щ и т 
ных п р ово дн и ков  использую тся ч е тв е р ты е  жилы 
или алюминиевые оболочки вводны х кобелей, спе
циальны е ста ль н ы е  полосы Т м агистраль зануле
ния, о т в е т в л е н и я )-В с е  электрооборудование, под
лежащее занулению , п р и со еди н я ется  при п о 
мощи отдельн ого о т в е т в л е н и я  к  м а ги с тр а л и
зануления.

5.6 Связь и  с и г н а  л и з а ц и я
Рабочий п р ое к т блока основных сооружений для  

с та н ц и й  обесрториваниА воды производительностью
5тыс.**/сутки выполнен на основании заданий те х 

нологических о т д е л о в  „ Ведомственных норм техноло
гического проектирования •" ВНТП11Б '60 М инистер.

ства  связи СССР,

ТПелёфонизация и радиофикация с та н ц и и  предусматривает
ся о т  внешних телефонных и родиотрансляционных сетей, 
Емкость кабельного ввода с о с та в л я е т  10*2. Но кабельном 
вводе в  здание на с т е н е  у с та н а в л и в а е тс я  распредели

те л ь н а я  коробка К Р ТП -Ш  Сабельный в в о д  вы л о л  пр ется  
кобелем тппб 10x2*0,4. А б о н е н тс к а я  с е т ь  вы п о лн я е тся  
проводом ПТВЖ2x0.6 проклады ваем ы м  по с те н а м .

Радиофикация блока запроектировано струбостойхиШ ОЪ  
С еть радиофикации в н у т р и  зда ни я вы полняется прово

дом ПТВж 2*12 и ЛТВ Й 2*06 о тк р ы то  по Стенам ,
Аля оперативного р ук о в о дс тв а  подразделениями блоха 

основных сооружений пр едусм о тр е на  диспетчерская связь. 
Телефоны диспетчерской связи Устанавливаем ы е в  блоке 
основных сооружений подклю чаю тся к с е ти  диспетчерской 
связи ста н ц и и  обессрторивания воды.

5.7 А в т о м а т и з а ц и я  и те хн о логи ч ес к и й  контроль.
В со ответстви и со структурной схемой управления принятой 

в  проектеt контроль за технологическим процессом odecpmo- 
ривцния боды о су ш ест В ляет с я оператором.

Но щ и т one ротора Вынесены основные по ко за т е  ли следую
щих технологических парам етров:
1. Расход воды, поступаю щ ей на станцию :
2. Расход воды на выходе из насосной станции йподъема-,
3. Уровень в резервуарах чистой воды;
4 Еигнал о работаю щ их насосах Й подъема, а также их 

дистин ч чонн ый пуск;
S. Сигнализация уровней в  расходных бонах 

коа гулян та  и  к о н т а к т н о й  номере.
Расход промывной воды о с у щ е с тв л я е тс я  по м е с ту .

В проекте предусм отрено ограничение срабаты 8 а н и  я 
пожарного запаса по команде оператора, автом атическое  
включение резервного насоса насосной с та н ц и и  у  подмене. 
Предусмотрено автом а ти за ц и я приточной системы 

П -^ ,за щ и та  к а л о р и ф е р а  о т  зам ораж ивания поддержи, 
ние т е м п е р а т у р ы  п р и то ч н о го  воздуха, кон тр о ль  
за р а б о т о й  в е н та гр е га та  из помещ ения диспетчера. 
шлектрообогрев заслонки.

У к а з а н и я  п о  п р и в я з к е
/ З а п о л н и т ь  те х н и ч е с к и е  донные Б  прямоугольниках на 
чертежах и в  заказных спецификациях.

2 В  Скучая у с та н о в к и  другого технологического оборудо
вания в  насосной с т а н ц и и  в н е с т и  в  п р о е к т с о о тВ е т  
С твую щ ие корректировки.
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//онер пт пабосо проекта
Проектируемые

/ | Ьяок осноВных сооружении |
Сооружения рекомендуемые дня применения яри 

привязке.
г РезерВуор пСрВиео рилыпрата

иг
f-fB-ЯУ/

в Резервуар чистой Водь/ W* /ооо мг
fp

*-/&- Bso
ч Котельная г If903-f ПЗ
5 Сооружение оВраВотки осадка

~ТЯ-
9ef-3 - /зг

6 Саррутнение бля повторною использования боды после промывки
та

Эи’ Ъ-/ЧС
7

Установка для хлорирования Водь/ жидким хлором производительностью 1кг /л/час
ГП$of 3 СЧ

в Проходная

О т насосной станцуй £  под* ёна
к потребителю // * <-

У с л о в н ы е  о о о зн а ч е н и я

B f--
S f--
BS---
ве---
B f ----

---- лг/
-------- кг
--- BS
—
----Bf

CD
C D

ЩрудоЛраВад сырой SodbL 
/ЯруВолроВад оВес<рюореннии ВадЫ 
/ПруВолроВад первого ран а т р а т а  
/ПруВонраВод подача Коды на /тронь* 6ху  
ВПруВапраВод Чистой Воды 
/ПруВонраВод отВада промывной Воды, 
/ПруВолроВод отВода осадка 
/НруВалраВод Возврата промывной Воды 
ЩауВопровод производственной Конаяи&аааа 
МруВапроВад хлорной Воды

Проектируемые сооружения

Сооружено*} рекомендуемые дня применения 
про проВязке.
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