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П З -1 О бщ ие данные. Общая п о я с н и -

4тельная за писка  (  н ачал о )

ИЗ - 2 Общая пояснительная записка
В( продолжение)

ПЗ ' 3 Общая - пояснит ельная за п и с к а 6
(окончание)

Ч е р т е ж и  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  ТХ
Г Х -0 1 Общие данные 7
ТХ -  02 Ком поновка оборудования в
Т Х -0 3 Трубопровод гаэобыхлопа 9
Т А - 0 4 Опора глушителя -  маслоотделителя

10Т Х - 05 Кронштейн для крепления
ручного насоса „  Родник “

Т Х -0 6 Глушитель -  маслоотделитель 11
тк -о? Стальной колпак

12Т Х -0Q Стяжное кольцо
ТХ -0 9 Стяжное кольцо

13Т Х - ю Выхлопной трубопровод

Ч е р т е ж и  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  Э
д  -  01 Общие данные 14
Э -  02 Схема элект ричедкая главных

15соединений. В а р и а н т  1
3 -0 3 Схема электрическая главных

16соединений. В ар иа нт  2
Э -  04 Схема элект рическая  главных

17
соединений. В а р и а н т  3.

Э -  05 Схема элект рическая . главных
18соединений. В ариант  4

Э - 06 Постоянный ток. Схема электрическая

3 -  07, возбуждение и регулирование
19

напряжения.
Схема элект рическая полная

&э -  од Схема внешних элект рических
подключений эл е кт р о -
агрегата

3 - 09 Раскладка кабелей» Кабельный
20журнал. в а р и а н т  1

э -  то Раскладка кабелей. Кабельный
21журнал. В а р и а н т - 2

Э -11 Р аскладка  кабелей. Кабельный
2Zжурнал В а р и а н т  3

Д Е Р Ж А Н И Е  А Л Ь Б О М А

1 2 3
д - 12 Раскладка кабелей . К а б е л ь н ы й

2Вж ур на л . В а р и а н т  4
3 -  13 Э л е кт р о о с в е щ  ен и в 2 $
э  - 1 4 План магистрали заземления. Вариант 1

25Э -  15 План магистрали заземления Вариант 2.

9 - 1 5 План магистрали заземления. Вариант, д
2Ъ3 - 1 7 План магистрали заземления. Вариант. 4

Че р т е ж и  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  а с

АО-01 Общие данные (н а ч а л о ) 2?
АС -  02 Общие данные ( окончание) 28

К А Р К А С Н О -  П А Н Е Л Ь Н Ы Й  В А Р И А Н Т
АС -  03 План на отм. 0,ооо. Разрезы 1-1} 2 -2 2$
АС -  04 Фасады 1 -2 ,  2 -1 , А -6 }  Б -А . 30
АС -  05 Схема расположения элементов

31фундаментов Узлы.
АО -  06 Раскладка труб. Варианты 1-4

3 *План полов. План кровли.
АС -  07 Схема расположения колони,

3$балок и плит покрытия Узел I
АС -  08 Схемы расположения стеновых

з нпанелей. Узлы I  -Ш,
АС -  09 Узлы /V -  vji. Узел крепления оконных

35переплетов к  стеновым панелям
АО-10 Фундамент ФО-1 под Электроагрегат з в
АО -  И Архитектурные узлы Л-В 37
АСИ -  01 Колонна железобетонная

38
СК 2 -3 3  -2 А

АСИ-02 балка железобетонная
160Т6 - 4 А В Т -1

АСИ -03 Панель длиной 6м  угловая

39
ПОД 60. 12. 25-УП-1

АСИ-0 4 Панель длиной 6  м угловая
ПОД 60. 9. 25 - УП-1,

. АСИ -  05 Плита покрытия шириной Зм
40с отверстиями диаметром 400 и  700мм

1ПВ7 -  ОА &  Т-1
АСИ -06 Панель длиной 1,5 м угловая

41
ПОД 15. 12. 25 - У -1

АСИ -07 Панель длиной 1,5 м угловая
ПОД 15. 12 2 5 -УП-1

АСИ -08 Закладная деталь м - 2
ЧАСИ -G9 Закладная деталь м  гЗ

АСИ - Ю Закладная. деталь м -4
чАСИ - i f Закладная деталь М - 6

АСИ-/2 Закладная деталь М-6

1 2 3
К и р п и ч н ы й  в а р и а н т

АС -12 План на отм. о, ооо. Разрезы
1-U 2-2 . Фасады.

4 4

АС -13 План фундаментов. Раскладка
фундаментных блоков 45

АС -14 Схемы расположения плит
покрытия, опорных подушек, пара- Ч
петных плит. План полов. План кровли:

АС - /5 Схемы расположения приямков
4 7Раскладка труб■ Варианты 1 *4

Ч е р т е ж и  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  ОВ
08 -01 Общие данные 48
ОВ - 02 Отопление и вентиляция. План,

49разрез, схема системы отопления.
0 8 -0 3 ' Самооткрывающиеся клапаны для

крышных вентиляторов ВНР N5 пояснительная записка
0 8 -0 4 Клапан АЗЕ 034. 0 0 0  - 0 / 50

ОВ -0 5 Корпус клапана  а з е  о. 54. o io -o i
03 -05 Клапан. Сборочный чертеж АЗЕ-0 3 4 -000 -01

0В -07 Корпус клапана. 0 барачный
чертеж. АЗЕ 034. 010-01. 51

08 - 08 Полуось - АЗЕ 034. 001
ОВ - 09 болт АЗЕ 034. 002
08-10 Диск АЗЕ 034. 0 0 3 -0 1

08-11 Обечайка АЗЕ 034. 005-01 52
■ОВ- 12 Противовес АЗЕ 034 004-01
ОВ-13 Вт улка АЗЕ 034 006

Упор Авв 034. 007
Ч е р т е ж и  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  В К

ВК-01 Общие данные. Водоснабжение
V канализация. План, схемы 5 l
систем 81, К1, ТЗ

с о С пециф икация оборудования

П ривязан

Инв. iV '.

т . г?

Г "
Начато Коренев ,л >

л;—
(Л. елец. Кац

ш Резервная д и з е л ь н а я  
элект ро ст анция  

мощ ност ью 1 *3 0  квт

Стадия Лист Листов
Н.кантр. Кац f ,

ГИП Щербачевич * л

С о д е р ж а н и е Ш Ь Э Н Е Р Г О П Р О Е К Т
к а з а х с к о е  о т д е л е н и е

г  Ал м а -А та , i9d*r
ASG6d>-0/ 3  Копировала ■Шлу* Формат 22
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта пз

Лист Наименование Примечание

01
02
03

Общие данные. Общая пояснительная записка ( начало) 
Общая пояснительная записка (продолжение)
Общая пояснительная записка (окончание)

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование Примечание

ПЗ . Общая пояснительная вапиока
ГЛ Тепломеханические чертежи
Э Электротехнические чертежи
АС Архитектурно -  строительные чертежи
ов Отопление и вентиляция
вк водопровод и канализация
CQ Спецификации оборудования

1. Общая часть
Типовой проект „Резервноя дизельная электростанция РДЭС мощно-  

стью 1*30 кВт” разработан в соответствии о пятилетним планом[ типово
го проектирования Госстроя СССР, тема 1-15.1, письмо Госстроя СССР 
N 2 /1-236 от 13- 06- 8 3 е ., и заданием на проектирование, согласован-, 
ным Министерством сельского хозяйства СССР

Типоразмер электроагрегата и отдельные технические решения, ука
занные в общих данных чертежей основного комплекта 3, приняты в соот- 1 
ветствиц с рекомендациями ВИЭСХ и  протоколом совещания при Минсельхо
зе СССР от 23. 01.84 з.

РДЭС является резервным источником питания ответственных, потре
бителей электрической энергии животноводческих комплексов, ферм, птице
фабрик и других объектов сельского хозяйства. Необходимость и обосно
вание применения РДЭС на 'объекте определяется при конкретном проекти
ровании. Нагрузка резервируемых потребителей не должна превышать мощ
ность электро агрегата с учетом нагрузки собственных нужд РДЭС. Выбор 
площадки под строительство РДЭС и схемы присоединения электроогрега- 
та к распределительным сетям 0,58 кВ централизованного электроснабже
ния решаются на основе технико-экономических показателей при проекти
ровании системы местного •резервирования, РДЭС оборудуется одним элек
троагрегатом типа АДЭОС-Т400 -  РМТУ4 мощностью 30 кВт, выпускаемым объе
динением „ Армэлектромаш". (.137086, г. Ереван, ул. Тельмана,41).

При привязке типового проекта РДЭС возможно применение электро- 
агрегатов аналогичных параметров и других заводов с соответствующей 
корректировкой проекта.

Архитектурно- строительные чертежи разработаны в двух вариантах: 
для каркаоно- панельного и кирпичного зданий■

Тепломеханические и электротехнические чертежи идентичны для 
обоих вариантов

В помещении РДЭС устанавливается телефонный. аппарат на рабочем 
столе, запитанный на коммутатор диспетчера комплекса

Типовой проект разработан в соответствии с дейст
вующими нормами и правилами и предусматривает мероприя
тия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безопасность при эксплуатации здания

Главный инженер проекта -  С.В.Щербачевич
Главный инженер проекта,осуществивший привязку

2. Тепломеханическая часть
2.1. Введение. Основные технические данные РДЭС

1. Тип электроагрегата АД30С-Т400-РМ№
2. Количество установленных электроагрееатоб 1
3. Номинальная мощность, кВт 30
4. Частота вращения, об/мин 1500
6. Напряжениеf В 400
6. Род тока переменный трехфазный
7. Частота, . Гц 50
6. Коэффициент мощности- Ов
9. Назначенный рдсирс непрерывной работы 

без дополнительной заправки топливом' О
мао/юм, ч 4  •

10. Назначенный ресурс до капитального
ремонта, ч
Топливо

6000
11. Л и д  ГОСТ 305-82
12. Удельный расход топлива при номиналь

ной мощности, г/кВт'.ч. 375
13. Сухая масса агрегата, кг 1840
14. Габаритные размеры,, мм 

а) длина 2335
б) ширина 858
6) высота 1850

В соответствии с техническими условиями ТУ-16-51$.246-80 элек
троагрегат - надежно работает при температуре 'окружающей среды от 
+8 С до+40°С, относительной влажности воздуха до 80*/. при темпера
туре 25‘ С и высоте над уровнем моря, не более 2000 м.

2.2. Топливная система. Д ля текущего расхода топлива на дизе
ле смонтирован топливный бак, обеспечивающий непрерывную работу 
электростанции в течение 5  часов без дополнительной поправки. Заправ
ка системы.топливом по мере его выработки производится при помощи 
ручного насоса. Запас топлива хранится на складе ГСМ комплекса.

2.3. Масляная система. Заправка системы смазки дизеля маслом по 
мере его выработки производится при помощи ручного насоса, допас 
масла хранится на складе ГСМ комплекса и в помещении РДЭС.

2.4. Система охлаждения. Система охлаждения электроагрегата 
водо-воздушная, замкнутая, с радиаторами масла и воды.

2.5'. Система пуска. Пуск электроагрегата осуществляется элект
ростартером, поставляемым' в комплекте с электроагрегатом.

2.6., Система гааовыхлопа. Отвод отработанных газов производит
ся черев выхлопную трубу за пределы машинного зала в атмосферу. Вы
хлопной трубопровод в пределах машинного зала изолируется стеклян
ным жгутом марки ЖСТ-50.

2.7. Система воздухозабора. Забор воздуха на горение в дизеле 
производится из машинного вала, куда он поступает через проем в на
ружной стене, в котором установлена утепленная заслонка

2.6. Грузоподьемное устройство. Монтаж и демонтаж отдельных уз
лов и механизмов электроагрегата предусматривается осуществлять с 
помощью различных такелажных приспособлений

5. Эл ектро техн ичес кая  часть
3.1. Схема электрических главных соединений. Электрической схе

мой главных соединений предусматривается автономная работа электро- 
агрегата на электрическую сеть напряжением 0,3вк8. Параллельная ра
бота РДЭС с основным источником централизованного электроснабже
ния не допускается. Энергия, вырабатываемая генератором, через ав
томатический выключатель генератора 5F и через специальные рубильни
ки переключающие серии РПподается в распределительную сеть 0,36кВ 
потребителя-

Типовым проектом предусматривается четыре варианта электри
ческих схем свяеи РДЭС о распределительной сетью 0,38 кВ. центра
лизованного электроснабжения. Выбор варианта определяется о 
учетом:

-  проектируемой или существующей схемы внутриплощадочных 
распределительных сетей 0,38 кВ}

-  центра распределения резервируемых потребителей на объекте;
-  места расположения транссрорматорных подстанций 10 (6)/0,4 кВ}
-  организации обслуживания электрических сетей 0,38кВ но 

объекте.
По вариантам 1 и 2  выполняется овяоь электроагрегата о шина* 

ни распределительного устройства 0,4кВ трансформаторной подстан
ции (8ТП или КТП) о одним или двумя траноформаторами 10(б)/0,4кВ. 
мощностью до 400 кВ*А . Помещение РДЭО пристраивается к 8ТП или 
располагается вблизи подстанции. Варианты 1 и 2 обеспечивают ре
зервирование от РДЭС как ответственных, ршк и других потребите
лей в соответствии с графиком и режимом работы производства.

По варианту 3  выполняется связь электроагрегата. с распредели
тельной сетью 0,38 кВ отдельных групп резервируемых потребителей, 
питающихся от ЗГП или КТП. Помещение РДЭС расположено аналогично 
вариантам 1 и 2 или вблизи производственных помещений с резерва 
руемыми электроприемниками Вариант 3 обеспечивает резервирова
ние" отдельных групп ответственных потребителей.- 
, - По варианту 4  выполняется связь электроагрегата с распредели
тельной сетью 0,38 кВ группы-резервируемых ответственных потре
бителей (распределительным пунктом),, питающихся от 6ПТ или КТП

Помещение РДЭС располагается вблизи производственного поме
щения о вводным распределительным пунктом.

Вариант 4  обеспечивает как групповод, - так и индивидуальное 
резервирование ответственных электроприемников

При мощности трансформатора 630’кВ'А; на основании рекомен
даций ВИЭСХо, возможно применение . переключателей серии РЕ 11 (или 
РЕ /9) завода „Бакэлектроадтомат* при условии установки последне
го в защитной оболочке -или соответствующего ограждения

Вариант 1. Подключение агрегата на сборные шины напряжением 
0,4кВ Каждой секции ЗГП или КТП выполняется через распределитель
ные устройства Д1, Д2 с переключающими рубильниками и существу
ющие автоматические выключатели SF$ , SF7 о иловых трансформаторов 
Т1,Т2. Распределительные устройства устанавливаются на ЭТИ или КТП. 
Подключение щита собственных нужд Д5 электростанции выполнено 
черев распределительное устройство Д1 с переключающим рубильником $1.

Вариант 2. Подключение электроагрегата к сборным шинам 
напряжением 0,4кВ 8ТП, КТП и щита собственных нужд Д5 электростанции 
выполняется аналогично варианту 1. Распределительные устройства 
Д1,Д2 устанавливаются 6 помещении РДЭС
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Вариант 3. Подключение злектроагрееата Выполняется к  шинам на
пряжением 0,4 кВ четырех фидеров ответственных потребителей через 
распределительные устройства Д1ЛД4 с переключающими рубильниками 

S i -  $4 При необходимости резервировать более четырех фидеров от
ветственного потребителя рекомендуется применять на каждый дополни
тельный фидер одно распределительное устройство. Распределительные 
устройства Д1-Д4 устанавливаются в помещении РДдС. Подключение щита 
собственных нужд Д5 выполнено через распределительное устройство Д1 
с переключающим рубильником S i.

Вариант 4. Подключение электроагрегата к шинам напряжением 
0 ,4  кВ распределительного пункта ответственных потребителей выполне
но через распределительное устройство Д1 о переключающим рубильником 

S i,  Распределительное устройство устанавливается в Помещении РП. 
Подключение щита собственных нужд Дб выполнено от РП ответственных 
потребителей.

3 .2 . Режим работы Варианты 1,2. В нормальном режима работы пи
тание нагрузки ответственного потребителя осуществляется от Внешнего 
источника олектроснабжения подстанции ( ЗТП или КТП) через переключаю
щие рубильники S i ,  S 2 , автоматические выключатели SF6, SF7 (или 
предохранители) силовых трансформаторов Т1 или Т2. Рукоятка переклю
чающих рубильников $1 , $ 2  устанавливается в положение " Включена 
сеть" .  В аварийном режиме работы, при исчезновении напряжения на под
станции, запускается вручную электроаерегат. Рукоятка переключающих 
рубильников S1, S 2  устанавливается 6 положение "Включена РДЭС".

Вариант 3. В нормальном режиме работы питание нагрузки ответст
венных потребителей осуществляется от внешнего источника электро
снабжения ( ЗТП или КТП) через переключающие рубильники S i S4. Ру
коятки переключающих рубильников S1 -*• S4 устанавливаются в положе
ние " Включена сеть". В аварийном режиме работы, при исчезновении на
пряжения на подстанции, запускается вручную электроаерегат Рукоятки 
переключающихся рубильников S i -S 4  устанавливаются в положение 
"Включена РДЭС" .

Вариант 4. В нормальном режиме работы питание нагрузки ответст
венных потребителей осуществляется от внешнего источника электроснаб
жения КТП черев переключающий рубильник S1 и существующий распреде
лительный пункт. Рукоятка переключающего рубильника S1 устанавли
вается 6 положение " Включена сеть" .  В аварийном режиме работы, при 
исчезновении напряжения от КТП, Вручную запускается электроаерегат. 
Рукоятку рубильника переключающего S1 устанавливают б положение 
"Включена РДЭС".

3 .3 . Электрические защиты. Защита генератора от перегрузки и 
коротких замыкании на шинах осуществляется автоматическим выключате
лем генератора SF1 с комбинированным расцепителем.

3  4. Возбуждение и регулирование напряжения. Самовозбуждение ге
нератора осуществляется через встроенный блок Выпрямителей. Началь
ное возбуждение генератора обеспечивается от трансформатора началь
ного возбуждения. Автоматическое регулирование напряжения генерато
ра обеспечивается стабилизирующим устройством. Стабилизирующее уст
ройство автоматически поддерживает напряжение в пределах ±5% от сред-  
нерегулируемого значения при Всех нагрузках от холостого хода до но
минальных величин и любом значении коэффициента мощности от 0 ,8  до 
1,0 при установившейся температуре генератора U номинальной скорости 
вращения.

3 .5 . измерения, учет электроэнергии. Контроль за режимом работы 
генератора осуществляется по измерительным приборам. Вольтметр PV 
подключен для измерения межвуфазного напряжения. Частотомер PF вклю
чен на фазное напряжение генератора. Амперметр РА посредством ампер-  
метрового переключателя через трансформаторы тока включен для измере
ния тока каждой фазы генератора.

Учет электроэнергии, вырабатываемой электроаг рев атом, обеспечи
вается счетчиком активной энергии. В соответствии с рекомендациями 
ВИЭСХа и согласованием завода "Армэлектромаш" (письмо 0ГКТ-502/37 от 
$ .02 .84  з .)  для подключения счетчиков используются измерительные 
трансформаторы тока, входящие в комплект щита управления электроаг
регата.

3 .6 . Защита дизеля. Дизель оборудован щитком контрольных прибо
ров, за  которым во Время работы необходимо вести визуальное наблю
дение.

По щитку приборов контролируются следующие технологические па
раметры:

а) давление масла,
б) температура масла*
в) температура охлаждающей Воды.
3 .7 . Электрическое освещение. В  помещении дизельной электростан

ции предусмотрены следующие виды освещения:
1. Рабочее освещение напряжением 220В переменного тока. В  де

журном режиме электростанции питание рабочего освещения осуществ
ляется от внешнего источника электроснабжения. При исчезновении на
пряжения от внешнего источника электроснабжения питание рабочего ос
вещения выполняется от генераторного напряжения. Рабочее освещение 
выполнено светильниками с люминесцентными лампами.

2. Ремонтное освещение напряжением 12 В переменного тока. Пита
ние ремонтного освещения выполнено от трансформатора 0С0 0 ,25  напря
жением 220/12 В . Для ремонтного освещения применяются переносные 
светильники.

3. Аварийное освещение напряжением 12 В постоянного тока. Пита
ние аварийного освещения принято от одного аккумулятора 6DT-132. За
ряд и подзаряд аккумулятора ведется от Выпрямительного устройства 
ВСА-6А.

Освещение помещения РДЭС принято в соответствии с ".Нормами ос
вещенности производственных помещений станций и подстанций”  и 
СПиП-П-4-79.

Д л я  защиты сети рабочего освещения предусматриваются автомати
ческие выключатели АЕ-2036, аварийного освещения-АЕ-2044-10 ремонт
ного освещения -  АЕ-2034. Сеть освещения выполняется кабелем марки 
АВВГ, открыто, на скобах. Монтаж электрической сети освещения Вы
полнить согласно ПУЭ, раздел Y I.

3 .8 .  Заземление. Заземлению подлежат нейтраль генератора, корпу
са электродвигателей, шкафы, светильники и т. в. Заземление нейтрала 
генератора выполняется присоединением заземляющего проводника из 
стали фвмм к  заземляющему уотройстбу „ Сопротивление 
заземляющего устройства, к  которому присоединена нейтраль генератора, 
в любое время года должна быть не более 4  Ом (ПУЭ. 1-7 -76 ). Количест
во ваземлителей заземляющего устройства определяется расчетом при 
привязке проекта в зависимости от удельного сопротивления грунта.
Для заземления в первую очередь должны быть использованы естествен
ные оаземлители, проложенные в земле водопроводные и другие металли
ческие трубопроводы, за исключением трубопроводов о  горючими жидкос
тями или взрывчатых газов и смесей После монтажа заземляющего уст
ройства величина сопротивления должна быть проверена измерением.

3 .9 . Молниеващита. Здание электростанции относится к  Ш катего
рии молниезащиты. Защита от прямых ударов молнии здания РДЭС должна 
Выполняться путем укладывания на плоской кровле молниеприемной сетки 
ив стали ф 6 мм с ячейками 3 *3  м: Привязан

ИнВ. №

По противоположным сторонам звания электростанции заклады
ваются токоотводы ив круглой стали Ф 6 мм, которые присоединяются 
к  горизонтальному проводнику заземляющего устройства. Соединения > 
токоотводов. должны быть сварными. Количество вертикальных завемли- 
тепей выбирается при привязке проекта исходя из удельного сопротив
ления грунта и требуемой величины импульсного сопротивления. Для 
защиты глушителя от прямых ударов молнии необходимо приварить к 
нему стержневой молниеприемник из арматурной стали 0 12 мм, дли
ной 0 ,5  м, а глушитель-придарить к молние приемной сетке

4. Архитектурно- строительные решения
4. / .  исходные банные. Проект разработан для применения В рай

онах со следующими характеристиками природных условий:
-  расчетная зимняя температура наружного воздуха -  минус 30°С;
-  скоростной напор Ветра для I  географического. района -  0,27  

кПа (27 кгс /м г)  ;
-  вес снегового покрова для Ш географического района -  до 

100 кгс /м 2;
-  рельеф территории -  спокойный, грунтовые воды отсутствуют;
-  сейсмичность района строительства -  не выше 6 баллов по 

шкапе ГОСТ 6249-52,
Грунты в основании фундаментов непучинистые, непросадочные 

со следующими нормативными характеристиками: V * -  0,49 рад или 28°;
СИ*2  кПа (0 ,02  кгс/см 2) ; Е » 14,7 мПа (150 кгс/см 2) ;  Г *1 ,8 т /м 3; 
коэффициент безопасности по грунту К г - / .

4 .2 . Объемно-ппаниродочные и конструктивные решения. Объемно-  
планировочные решения здания приняты в соответствии с технологиче
ской частью. Здание запроектировано в двух вариантах: каркасно
панельном и кирпичном. Здание относится ко Я степени по огнестой
кости, не ниже И степени по долговечности; категория производства 
"Г "  и "Д ". Здание одноэтажное, бесчердачное, бес подвальное, квад
ратное 6 плане с  размерами в осях 6 ,0 *6 ,0  м.

Вариант здания Каркас но- панельного типа.
Здание из сборных железобетонных изделий заводского изготов

ления по номенклатуре Госстроя СССР для сельского хозяйства. В к а 
честве ограждающих конструкций приняты стеновые панели ив легких 
бетонов по серии Г.852-9 вып.О. Фундаменты под колонны здания -  
сборные железобетонные стаканного типа по серии 1,812-1 и ГОСТ 
24022-30. Фундаментные балки -  сборные железобетонные по серии 
1.415-1, колонны -  сборные железобетонные по серии 1.623-Т Вып 1,2. 

Кровёльные балки -  железобетонные по уерии 1.462-1-10/80 Вып.1, 
Привязка крайних Осей, вдоль й поперёк здания принята нулевая.

Вариант здания 6 кирпиче.
Фундаменты -  ленточные, из бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 

Стены -  ив Обыкновенного глиняного кирпича пластического прессова
ния по ГОСТ 530-80. Для обоих вариантов здания: плиты покрытия -  
ребристые, железобетонные, предварительно напряженные, размером 
3,0* 5 ,0  м по серии 1.865 .1-4 /80 , Вып. 1,2; утепление кровли преду
смотрено плитапи;теплоиаоляцибннь(ми из минеральной даты на синте
тическом связующем-no ГОСТ 9573-82) кровля -  трехслойная, рулонная, 
скотная с уклоном Д5%;полы-белзанные; подпольные каналы из сборных
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35,31 33,47
160,90 155,55

11,26 10,56

железобетонных плит по серии 3 .006 -2 , бып 0 ,1 ; приямки -  из монолит• 
ною бетона, с покрытием из сборных железобетонных плит по серии 
3 .006 -2 , бып 0,1 ; дбери деревянные ро ГОСТ 17324-71; заполнение 
оконных проемов предусмотрено деревянными блоками по ГОСТ 16407-70.

4 , 3 .  Т е х н и к о -  э к о н о м и ч е с к и е  П О К А З А Т Е Л И ’.

Площадь застройки, м 2 
Полезная площадь, №
Строительный объем, м3
Общая сметная стоимость строи
тельства, тыс руб

5. Сантехническая часть.
5.1. Отопление. Проект отопления дизельной электростанции раз

работан для строительства б условиях расчетных температур до минус 
30°С для двух вариантов здания: каркасно - панельного и кирпичного.

Отопление и вентиляция здания выполнены с учетом требований 
СНиП П -33 '75 и СН 24Q-71, источник теплоснабжения -  наружные тепло
вые сети, теплоноситель -  горячая вода о параметрами 35 -70*0 . Темпе
ратура внутреннего воздуха принята: в машинном зале -  плюс 8*0, в 
щитовой 18 *О В качестве нагревательных приборов используются регист
ры из гладких труб ф 114*4 по ГОСТ 10704-76 Система отопления приня
та с верхней разводкой, магистральные трубопроводы проложены над  
окнами, над полом и частично в подвольном канале. Удаление воздуха из 
системы предусматривается через горизонтальные воздухосборники Ре
гулирование теплоотдачи нагревательных приборов производится запор
ными вент илям и

Расход тепла на отопление здания составляет, для каркасно - панель- 
ново варианта -  3670 Вт (8330 кка л /ч ) ,  для панельного варианта- 
10300 Вт (8600 к ка л /ч ).

5 .2 . Вентиляция Вентиляция дизельной электростанции рассчитана 
на удаление гпеплоиэбытков ит работающего дизель- генератора, кото
рые составляют 24400 Вт (21000 кка л /ч )

Воздух из машинного зала удаляется крышным вентилятором ВКР  
N*5 (система 81) Наружный воздух поступает в машинный зал без подо
грева через воэдухоприемное устройство с подвесным утепленным 
клапаном (система ПЕ1). Воздух на горение к  электроагрегату в коли
честве 300 м3/ ч  забирается из машинного зала, для чего перед пуском 
электроагрегата открывается утепленная заслонка ( система ПЕ1).

5 .3 . Водоснабжение Подача воды в здание дизельной электростан
ции предусматривается только на хозяйственно - питьевые нужды одним 
вводом водопровода ф 20 мм в канале теплосети. Расход воды -  0 ,1 м 3 
в сутки Согласно СНиП П -30-76, п  3 .1 1 , средства внутреннего пожаро
тушения не предусматриваются.

5 .4 . Горячее водоснабжение. Водоснабжение РДЭО горячей водой -  
централизованное Горячая вода подается по трубе Ф 20 мм в канале 
теплосети.

5.5. Канализация. Хозяйственно-фекальные стоки от раковины от- 
водятся самотеком через трубу ф 50 мм 6 наружную сеть канализации. 
Производственных стоков нет.

в Противопожарные мероприятия
Пожаротушение РДЭС осуществляется первичными средствами пожаро

тушения. установкой воздушно-пенного огнетушителя 0ВПУ-250 пло
щадью тушения до 30 м 2, установкой ящика с песком. Также должны 
быть использованы средства пожаротушения, находящиеся в распоряже
нии производственного комплекса.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ ЕЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность персонала, обслуживающего РДЭС, обеспечивается 

путем применения оборудования с закрытыми подвижными частями; теп- 
лоиооляцией нагретых поверхностей, б результате чего температура их 
6 местах, с которыми возможно соприкосновение, не превышает 60*0. 
Обслуживание РДЭС должно осуществляться специально обученным пер
соналом и имеющим квалификационную группу в соответствии о деист- 
вующими ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок.

в . МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .
Отработанные газы от электроагрегата отводятся по выхлопному 

трубопроводу в атмосферу на высоту, обеспечивающую равномерное их 
рассеивание. Для уменьшения уровня шума на тракте г азовыхлопа уста
новлен глушитель-маслоуловитель. Уровень шума на срезе выхлопной 
трубы не более 70 дб. Замкнутая система охлаждения электроагрегата 
исключает образование производственных стоков и сброс Воды д систе
му канализации животноводческих комплексов. Принятые мероприятия в 
проекте ПДЭС обеспечивают в полной мере охрану окружающей среды от 
загрязнения.

э. У к а з а н и я  п о  п р и в я з к е  п р о е кта  .
При привязке типового проекта необходимо• учесть все измене

ния в комплектации электростанций, тепломеханических и электрических 
схемах, произведенных объединением „Армэлектромаши после 1983 г.

Определить необходимость строительства топливохронилищо и, 
если потребуется, то предусмотреть топливохранилище необходимой 
Вместимости.

Разработать проект прокладки трубопроводов между РДЭС и топ- 
ливохранилищ ем.

На электротехнических чертежах заполнить блики в  зависимости 
от мощности трансформатора или отходящего фидера

Выбрать и обосновать вариант размещения РДЭС, исполнения схемы 
главных электрических соединений и конструктивные решения по ус
тановке специальных рубильников переключающих в зависимости от кон
кретных условий.

Определить удельное сопротивление грунта, рассчитать заземля
ющее устройство и выполнить его чертежи,

Для варианта 3  при количестве фидеров на подстаниии менее че
тырех необходима исключить лишнее оборудование.

Необходимость устройства молниезащиты решается при привязке 
проекта

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление 
РДЭС осуществляется путем установки электрокалориферов.

Возможность присоединения РДЭС к  сетям водопровода и канали
зации решается по техусловиям при привязке проекта.

Т е х н и к а  -  э к о н о м  и  ч е о к и е  п о ка о а  г е л и  п р о е к та  и  п р о е к т а - аналога

Наименование показателей
Единица

измерения
Проектируемая РДЭС 

/ж  3 0  кВт
ТП 40 7-1 -79  АДЭС 
мощностью 1*24 кВт

п/п каркасно - 
панельные 
стены

кирпичные
стены

стены из 
бетонных 
блоков

кирпичные
стены

1.
1. Те х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  ; 

Площадь застройки м 2 4 3 ,5 43,94 44,4В 43,95
2. Рабочая площадь М* 30,51 28,71 28,96 28,96
0. Строительный объем Л 3 160,9 155,3 157,5 156,85

1.
И П о к а з а т е л и  с м етной  стоим ости  с тро и тельства  

Сметная стоимость строительных работ тыс руб 6,63 5,93 6,90х 6 ,23х
2. Стоимость на 1 м 2 рабочей площади руб 217,31 206,55 238,26 2/5,12
3. Стоимость на 1 м3 строительного объема руд 41,20 38,12 43,81 39,72
4. Стоимость на 1 кВт Руд 221,00 197,66 287,5 259,58
6. Стоимость оборудования тыс руб. 3 ,2  7 3,27 8 ,21х 8 ,21х

1.
Ж Тр у д о е м к о с т ь

Затраты труда в  построечных условиях чел.-дн. 106,39 103,89 142,5 165,06

J.
В  Р а с х о д  с т р о и т е л ь н ы х  м а т е р и а л о в

Цемент (приведенный к  марке 400) т 11,26 9 ,65 12,05 7,55
2. Сталь в натуральной массе т 1 ,9 5 1,07 1, 58 1,33
3. Сталь приведенная к  классу А1 и С 38f 23 т 2 , 4 4 1,31 1, 86 1, 56

х) Стоимость оборудования в технико-экономических пока
зателях несопоставима, так как в проекте - аналоге 
оборудование принято автоматизированным по третьей 
степени Сметная стоимость проекта-аналога приведена 
в цены 1964 года путем применения индекса на 
строительные работы 1,19 и на оборудование 1.13

Нач.отд.
Привязан

инв. N>

Гл, спщ.
н. конто.
run

Коренев
каи
кои
щербачевич S 2

т . п Л 0 7 - Ь 8 8 . 8 £ П З -З

Резервная дизельная 
электростанция 

мощностью 1*30 кВт

Стадия
РП

Общая пояснительная 
записка 

(о ко н ч  ание)

лист ЛистоЬ

СеЛЬЭНЕРГОЛРОЕКТ
| КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

п  Ал м а - А т а . »384г
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ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ТХ

Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

01 Общие данные

02 Компоновка оборудования

Од Трубопровод еазовыхлопа

В е д о м о с т ь
ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

О бозначение Н а и м е н о в а н и е Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 8734-76 Трубы стальные бесшовные
холоднодеформированНые Сортамент.

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные

еорячедеформировонные Сортамент

ГОСТ 10704-76 Трубы стальные злектросварные

прямошовные Сортамент

ГОСТ 12820-80 Фланцы стальные плоские

приварные

ГОСТ 17375-77 Отводы крутоизогнутые

Конструкция и размеры

ГОСТ 17376-77 Трои ники. Конструкция и размеры

ГОСТ 7738- 70 Болты Конструкция и размеры

ГОСТ 5915 -70 Гу Оки Констрцкция и размеры

ГОСТ 6402-70 Шайбы пружинные

ТУ З Ш - 10258-81 Шнур манералобатный 6 оплетке
из робийга

911-82, Опоры подвижные. Типы и

размеры

Типовой проект разработан в соответствии с действую1̂ 
щими нормами и провалами а предусматривает мероприятия, 
обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарную 
безопасность при эксплуатации здания
Главный инженер проекта с В. Щербачевич

Главный инженер проекта,осуществивший Привязку

О бозн ачен и е Н а  и м е н о в а н и е Примечание

ГОСТ 6509-72 Сталь прокатная угловая

равнополочная Сортамент

ГОСТ 103-76 Полоса стальная еорячекатоноя

Сортамент

ГОСТ 6009-74 /Гента стальная горячекатанная

Сортамент

ГОСТ 3560-73 * Лента стальная упаковочная

Сортамент

ГОСТ 3282-74 * Проволока стальная низкоуглеро-

дистая общего назначения

ГОСТ 1 3 8 0 3 -7 4 * Сталь листовая горячекатаная

Сортамент

ГОСТ 21631-76 * Листы из алюминия и алюминиевых

сплавов

ГОСТ 34 67 - 75 Электроды покрытые металлические
для ручной дуговой сварки конструкцо

Очных и теплоустойчивых сталей Типы

Прилагаемые документы

ТХ ~ 04 Опора глушителя маслоотделителя
ТХ -  06 Глушитель-  маслоотделитель

ТХ -  05 Кронштейн для крепления

ручного насоса * Родник"
Т Х -  07 Стальной колпак

Т Х -  08 Стяжное кольцо

Т Х -  ю Выхлопной трубопровод

ТХ - 0 9 Стяжное кольцо
ТХ со Спецификация оборудования

Об щ и е  у ка за н и я

I  Установка элентроаерегото АД 30С-Т400-РМ1У4должна 

быть выполнена в строгом соответствии с 

инструкцией по монтажу, эксплуатации и тех

ническими условиями ГУ16-616 246-60. 

Армэлсктрозавода имени В .И  Ленина г.Ереван.

2. Устанавливать электроагрегат на фундамент 

следует после полного затвердения бетона.

3. Анкерные болты, крепящие рану к. фундаменту, 

затягивать сильно и равномерно, гайки 
обязательно законтрить.

4. Подготовку электроаерееата к  пуску, заправку 

и запуск производить строго по указаниям и 
инструкциям завода-  изготовителя.

Цнб- к-

Нач. СО
Гл.спец 
Нконтр 

run
П'Мтсхн. 
инженер

Привязан

J

Т П  4 ( 1 1 - 1 - 8 8 . 8 5 Т Х -0 1

Р ;-------. Резервная дизельная [tfUffnm Ш!Ш!Ш гшчммк
Электростанция 

мощностью 1*оОкВт РП  . Q1 10

Общие данные СЕ/1Ь$НЕРГ0ПР1)Ш
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Г Аи м а -А т Л, 1984г

Попировала X  Формат 22
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Марка
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса,

ед
кг

Притча-
кие

1 4 Д 6 0 0 -Р Элентраазрегат 1 1840
2 „Роднин “ Ручной навое 1 13
3 чертеж ТХ -03 Трубопровод гезовыхлопа 1
4 ОПТ-1135 А Кран козловой - 

грузоподъемностью Зт 1 512
5 08ПУ - 250 Огнетушитель 1 ,220
в Щ д~ 8 0К °5 Вентилятор крышнып 1 86,5
7 TOOT 24863-81 Раковина 1
8 ЩУП щит управления злектроагрсеатон 1 конпл. с

aepesare
3 руетшвог-.54У1 устройство распределите- льнЬе навесное (блок) 1
10, РУС 8153-0380$* 5481 Устройство распредели*тельное навесное 1
11 РУС 3135-13ВОД. 54У1 Устройство, распредели- тельное навесное (блок) 1
12 САЧ- U $72 Счетчик электрической онелгии 1 1
13 ВС А -  6 А Выпрямительное устройство 1
14 SCT- 132 Ящик с аккумулятором 1
15 Стол с телефонным аппаратом 1 ,
16 Молниеприемник 6- (Он / Q.5

Кои- &  ГОСТ 2560-71
пгУс Cm 3 ГОСТ 535-79

1. Выхлопной трубопровод в  пределах машинного зала 
изолируется минеральной ватой в два слоя.

2. Пространство между железобетонным стаканом и 
глушителем -  маслоотделителем заполняется 
утеплителем.

3. Зле пт роте х ническое оборудование показано для варианта /, 
для вариантов 2 ,3  и 4 ом. чертежи Электротехнической части,

Нач.СО
Гл.сщ
Н-контр
ГИП

гиптехн.

Коренев *
Каи
Каи

Щербачевич
Миханов
Тялендинова

~

Т.П. 4 0 7 - 1 - 8 8 -  8 5 ТХ-02
)

Резервная дизельная 
Электростанция мощностью 

1* ЗОпвт.

Стадия Лист Листов
р п 02

К о м п ан овка  
оборудован и я

СЕЛЬЭНЕРГОЛРОЕКТ 
К а з а х с к о й  о т д е л е иие 

г-Алма-Ат а , 1334г .

Копировала $  Формат 22
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Ма р к а
поз. Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Нол.

Масса
БД, КГ.

Пр и м е 
ч а н и е

1 Чертеж тхню Выхлопной трубопровод 1 11,65
2 черт еж тх 09 Втяжное кольцо 1 2,73
3 чертеж ТХ об M a c !to im iS ieumenb 1 49.43
4 ч е р т е ж  ТХ 07 Стальной колпак 7 5,11
5 ч е р т е ж  ТХ 08 Втяжное кольцо 1 Ш
6 ч е р т е ж  ТХ 04 Опора глуш ит еля - 

маслоот делит еля 2 в,5 5
7 ГООТ 7798-70 Болт /76x40 6 0,02
д ГОСТ 3915-70 Г а й к а  Мв 6. 0,006
$ ГОСТ 6 4 02-70 Ш а й б а  в 6 0,001

Материал для  изоляции выхлопного трубопровода

N * 
п. п. О В О д Н А Ч Е Н И  Е На и м е н о в а н и е Нол. Масса 

БД,кг-
Приме
чание

1 ТУ 3443-10258-81 Ш нур ки нер а  но В ат ны й  
о о п л е т к е  и з р о в и н е а о.15й 130

2 ГОСТ 3282-74 П ровол ока  ф 0 ,8 мм 0,02кг
3 ТУ36-1160-70 Ст еклот кань защ ит ная гидро

фобная сэгапя теплоизоляцией Т них v нЪнструнцин 2 м * 0,26
4 ГООТ 3560-73 Лента стальная упаковочная 0 4  л 20 J 5м 0,11
5 ТУ36-1492-71 П р я ж к а 5шт 0,006

В ГОСТ 2182-76 Дента изоляционная 
прорезиненная 5м 0,01

1. Изоляцию Выхлопного трубопровода производить 
по серии 3.906-5/73 л йот 22-

2 . Толщина изоляции Выхлопного трубопровода 
S’из • 140 мм -

Привязан

ИЖЖ

Нач.со
Г/1 спец.
н.контр

Гил.техн.
Инжсн-

Кац
К ац

ГИП Щербачевич
МиханобЪ \

Г.Г). 4 ( 1 7 - 1 - 8 8 . 8 5 т х-о з

Резервная дизельная электро
ст анция мощностью  

1*30п8т-
Трубопровод

газовыхлопа

Стадия

р п
Ли с т 

ов
Листов

СЕНЬЭНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАлсное отделение 

г Ал м а -Ата ,i3 B 4r.
копироЗала £ 5 $ 6 2  - 0 /  9  формат 2 2
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Ребро  (поз.2)
<0

Сп е ц и ф и к а ц и я  деталей
Марка,

пор О бозначение Н аи м енование Кол.
Масса
ед.,м

Приме
чание

1 ^ ^ ■ « д а я и й К / 7,46
2 Ребро/шот в  стбспгосг 16 -̂70 2 0,47

Наплавленный металл 0,15

изготовить 2  комплекта опор

Привяоан

~йн& ц>

Иач. СО
Гл. спец
Н. контрГИП
Г И П т в х н ,Цнженер

Коренев ^
Кац
Кац
Щербачедич
Мцхонов
Тцлендияова

ТХ-04

Опора
глушителя-маслоотделителя

Лист ЮГОСТ 0 9 0 3 -7 4  
В Cm3 СП 3 ГОСТ16522-^0

Копиробала Р ^ х

Стадия Масса Масштаб

РП 8,55кг U 5

Листов Листов
С Е Л Ь Э Н Е Р Г О П Р О Е К Т
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

г. Ал м а -А та , <984г. \ин
б.н
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Р а з в е р т к а  кронш тейна

1 50 т

J ? 0 /n f t  616  ^  

100 t

*

25

f e i A  I )

, 100 50 __

\  Линия гида У

, 1SS I I  ( j 25

f / j - ф - \  Линия гиба /
п ч

506

г*/»  A n - r - j - o o  о с  7 Л ~ 0 < 5м и /  /  QQ* Q*J
Нач. СО. Коренев ^ -V*n /  К р о н ш т е й н  для  

к р е п л е н и я  р у ч н о г о  
н а с о с а  „ Р о д н и к *

Ътавия Масса Масштаб
Гл■ спец ТсТц-------- Ж £ Р П 3,17м 1 :2Привязан/ И. контр
г т

Кац
ЩербачсВич tS * /< >л

ГИП теля. Мцханов < Лист us 1 Листоо
инженер ТцленйинаВа /11<сг 4  ГОСТ 19 903-74  __ СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

ш ж з д » игинб.нг В  С л з  СП ЗГОСТ16623-  70

Копиробала Р о а ^ £ ё 6 3 ”07  №  Формат 12
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Фланец (поз.a)

Тру в а (поз.7)

Д иафрагма  (поз. 2)

Фл а н е ц  (поз 4)

Марка
поз. Об о з н а ч е н и е Н АИМЕНОВА НИЕ Кол Маоса 

£Д нг
Приме
чание

1 го с т  ю поЧ-пв  * Труба 325*4, С-/242 мм 1 33,39
2 Аиасрраема 2Гост(ЭЭоз-74*

XU 6m per дСПГ0СТ18523-70 2 0,36
J Фланец Лист-2-Г2с.Ттоа-_7^й 4 т встаспгостшпо 1 1,2
4 т.------ 4ГОСТ/39D3-74•*фланец Лист SCTSCnr0CTtssS3.n 1 1,2
5 ГОСТ8732-78 * Груба 108*4, 8* 120 мм 1 1,23
6 ГОСТ 8732-78 * Труба 108*4, Г- /00 мм 1 Ш
7 ГОСТ 3262-75 Труба 15*2,5 Г-100 мм 1 0,12
3 ГОСТ 17375-77 Отвод 30° 108-4 1 2,8
3 15 Б 1бк Вентиль запорный  мйФтооый /а - /6 1 0,38

Наплавленный металл U12

1. Сварку производить по периметру сопряеаемых деталей 
Кат ет  шва 4  мм

2. Поверхность корпуса пескоструить и обезжирить перед опросной 
j  Опрасну производить в  два слоя с оуш пой  каж дого  слоя при

т емперат уре 150*В в  течение 2 х часов.

Привязан

Нач.со
Гп.спец.
Н. контр-

Коренев . ji
Кац
Кац £т ~ ?
ШесВаявбич

ш м и  ш .ш ш у ъ  i i & E i

rn .4o7-i-8S .S S

Г л у ш и т е л ь -
маслоотделитель

О борн ы и

ТХ-06
Стадия Масса Масштав

Р П 43,43

Лист 0 6 1 Листов
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕНТ

Ка з а х с к о е  о тд е л е н и е  
г. Ап и а -А  т а . 1934г.

Копировало 4 $ £ 6 3 -  й /  / /  формат 22
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Стадия Масса Масштаб
Гл. спои. Ш _______ РП НЮПривязан: И. контр Каи,
ГИП № 1 I

I *
ГИПтехн. Муханов Лист 01 { Листов
инженер ТулендиноваЧукчу г м  ц в  ш м т - л . С Е Л Ь Э И Е Р Г О П Р О Е К Т

КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
г. А л м а -А т а , <984т
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f-ч

Р а з в е р т к а  п о л у  хо м у т  а ( м т )

т.л. 4 0 7 - 1 - 8 8 . 8 5  т х - о з
Нач СО Коренев > *у~* 2

Стяжное кольцо

Стадии масса масштаб
Гл. спец. Каи,

РП 1,51кг / ' 5Привязан Н. контр. 
ГИП

Кац_
Щербачевич Т

ГИПтехн. Муханов С№ Листов | Листов
инженер Тчлендинава b & k _ 4 * 3 0  ГОСТ ЮЗ-76 СЕЛЬЭИЕРГОПРОЕКТ 

казахское отделение г. Ал м а -А та . 1984г
VV Полоса Ст3 Г0СТ SJS_?3

инв. N*
Копировала S & Z 3  Формат й
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П р и в я зан :

ЦнЪ АГ

H a v .  С О
Г/1. спей П а и

7 * *
ьшмбщлшшщшлштжшшштшжл
ЪЛМЯД 1Ж1‘Ш М \ R fiK S
у н ж е н е р ш л е н а и н а а х

З В 5Стяжное кольцо

TX-Q9

Л и с т
4 Г Р С Т  1 9 9 0 3 - 7 4  

В  С п  д с п  Г О С Т  1 6 5 2 3 - 7 0

Стадия М асса Масштаб

! %7$кг т

/1ис/п 03 \/1исто6
СЕ/1ЬЭНЕРГ0ПР0ЕКТ 

КАЗАХСКОЕ .О ТДЕЛЕН И Е  
г Алма-Ата, <98Аг
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13

СнЬ.А»

Марка
поз- О бозначение М а и м е н о в а н и е Кол. Масса 

од,кг
Приме- 
чанис

1 Труба 106*4; С ”  1300 1 13,34

2 Переход К  108*4-76*3,5 / 0,8

Наплавленный металл 0,46

Т Л  4 o 7 - f - g g  g f

В ы х л о п н о й
т р у б о п р о в о д

TX-W
Стадия М асса Масштаб

Ц б м 1:10

Л и с т  tO \4 u c m o 5

СЕ/!ЬЭНЕРГОЛРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Г Алма-Ата, <984г
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Ведомость р а в о ч и х  ч е р т е ж е й  о сновного  к о м п л е к т а  3

Аист Н а и м е н о в а н и е Примечание

01 Общие данные

02 Схема электрическая главных соединений. Вариант 1.

03 Схема электрическая главных соединений. Варианте.

04 Схема электрическая главных соединений. Вариант 3.

05 Схема электрическая главных соединений, Вариант 4.

ОВ ‘ Постоянный ток. Схема электрическая

07 Возбуждение и регулирование напряжения 
Схема электрическая полная

08 Схема внешних электрических подключений 
электроагрегата

09 Раскладка кабелей. Кабельный журнал. Вариант 1

10 Раскладка кабелей. Кабельный- журнал Варианте.

11 Раскладка кабелей. Кабельный журнал. Вариант 3

12 Раскладка кабелей Кабельный журнал. , Вариант 4

13 Электроосвещение.

14 Мопниезащита План магистрали заземления Вариант 1.

15 Молниезащита План магистрали заземления Вариант 2.

16 Мопниезащита. План магистрали заземления Вариант3.

17 J Молниезащита План магистрали заземления Вариант 4.

Ве д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

Обооначе н ие Н а и,м е н о б а н и е Примечание

( 2 3

ГОСТ 10704-76
Ссылочные документ ы  

Трубы стальные электросбарные 
прямошовные. Сортамент.

ГОСТ 103-76 Полоса стальная горячекатанная 
Сортамент

ГОСТ 2590-71 Сталь горячекатанная круглая 
Сортамент

ГОСТ 16442.-80 
ГОСТ 6323-79

Провода и надели 
Технические условия

ГОСТ 71Ю-69 
ГОСТ 6825-74 
ГОСТ 7397-76 
ГОСТ 7396- 76 
ГОСТ 2239-79 
ГОСТ 1182-79

Светотехнические изделия и электро
арматура

Типовой проект разработан 8 соответствии с действующими 
норками и правилами и предусматривает мероприятия, обеспе
чивающие взрывную, взрывопожарную- и пожарную безопасность 
при эксплуатации здания

Главный инженер проекта M l  ~ С. В. Щербачевич 
Главный инженер проекта осуществивший привязку

1 г 3

д. со
Поила га емые документы 

ч Спецификация на электрооборудование.

Э.С0 Спецификация на осветительную 
арматуру.

0. СО Спецификация на кабельную 
продукцию

0. СО Спецификация на электроустановочные 
изделия

Спецификация на прокат черных 
металлов

О б щ и е  у к а з а н и я

Выбор варианта. схемы присоединения РДЭС решается при 

проектировании системы местного резервирования от автономного 

источника питания с учетом схемы внутриппощавоиных электри

ческих сетей 0,33 кВ.

Предлагаемые варианты схем присоединения РДЗС к существую

щим или вновь проектируемым подстанциям 10(6) (0,4 кВ ̂ или метри

ческим сетям 0,38кВ гриЗедены на основании рекомендаций BUOCXa.

Конструктивное исполнение и выбор необходимого электрообо

рудования должны решаться при выборе варианта схемы и привязке 

проекта РДЭС к  конкретному объекту.

При Выборе схемы присоединения РДЭС необходимо рассмотреть 

вопросы обеспечения зашиты сетей 0,38 кВ при электроснабжении от 

РДЗС и вопросы выполнения соответствующих блокировок

Питание фидеров нагрузки ответственного потребителя от шин 

РДЭС в аварийном режиме выполняется В соответствии с графиком 

и режимом работы потребитепя ( производства). Нагрузка на фидера 

ответственного потребителя должна быть не более 27,5 кВт.

Переключение питания нагрузки от Внешнего источника электро

снабжения на РДЭС и обратно Выполнено через устройство распреде

лительное серии РУС-Е.

Освещенность помещения РДЭС принята В соответствии с 

* Нормами освещенности производственных помещений станций и 

подстанций и ОН и П -В -79.

Монтаж электрической сети силового оборудования выполняется 

согласно ПУд раздел П, глава Л'Т.

Монтаж электрической сети освещения выполняется согласно 

ПУЭ раздел У), глава Ц-2. Силовая и осветительная сеть электро

проводки выполнена кабелем АВВГ.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электри

ческим током, проектом предусматривается заземление (зануление) 

Заземление выполняется в соответствии с ПУЭ, раздел I ,  глава 1-7, 

СН-102-76.

Защита здания от прямых ударов молнии Выполняется путем 

укладки на кровле молниеприемной сетки б соответствии с СН305'77.

Uна.

начата.
Глспсц.

ГИП an. 
Рукер.
инженер

коренев
кац

дачевич *~7
g g g #  ,- д З £ Й У ?Привосныи

гм 4 o 7 -i-S 8 .iS

Резервная дизельная 
электростанция 

мощностью 1*30 кВт.

Общие данны е

Э-01

Стадии Лист Листов
РП 01 17

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ 
к а з а х с к о е : о т д е л е н и е  

г Алм а-Ата , 1934 г.
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S ff

. Рубильник 
переключающ ий

М а р н а  и
с е ч е н и е
ка б е л я

Шины д ~ 5 0 Г ц , ЗвОВ

Автоматический выклю
чатель

Трансформатор
Т М И -0 5 -6 0 /5 -У З

тока

Счетчик 
элект рический  

С АЧ-И 672М

Марка и сечение 
кабеля

Генерат ор  
Е С С $ -8 2 -4 У 2  

Р* дО кВт, Uк400В, / 3 54 А

\Л 1  \pycsfQ5-
- № 1

<fy. J & P M 5 -r .  I

tsiWCCZi/l

V *
§

p 3 C 81 0 5 -  
-54Щ

Р Ш 5 - Г
\ ? 1 а* П З А

Д1-02 
ABBr-d*t6H*iO

АВВГ-3*1Б+1*10

йЩ \ 1 .

\
ТА 1 . ТАЗ

t

M i  РУО 8141 ~03ВОГ -  54У1

Т SF2 SFJ

М Л  РУС 0105- Г~----1"54 У 1
-4* r fr j

р \
РП15-1----(

7 1н - E Z 3 *

АВВГ-д*1В+1*Ю

Помещение PfldC

Т lsF5
11 АБ-2056 

1нр*6А

0

О  щ  Ш
Полов н. обовн- М 1 YS f l S

V S ^ T s 2 М *

Элект ро-
п р иём ник

■ Л

4 4
1  ^  
| s . a
5 5

&
1 к  
&  ?  
О- §

Г
1

Привязан

Оно. л®

-54У1

V * 4  РПУ5- 1------- 1

< ь « с а - «

* )
1 — Существующие линии

Марка и сечение кабеля определяются при привязке 
проекта

4. Оборудование, обозначенное пунктиром, в объём типового 
проекта не входит.

2. РП1 -ЬРП4 -  существующие распредпинкты ответственного 
потребителя г  г  а

лп. h m -1 -iS . 8 5  9 -0 4

Гл.спец.

Ш Т

Рук-ер.
Ш т е ке р

Резервная дизельная 
электростанция мощностью 1*30 кВт

Схема электрическая  
главных соединений 

В а р и а н т  J
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ, ОТДЕЛЕНИЕ 

г. Алма-Ат* ,  <Э84г-
Копировала Формат22.
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/. Оборудование, обозначенное пунктиром, 
В объем типового проекта не Входит. 

2. РП1+РП2-существующие распреВпуннты 
ответственного потребителя.

я) Марна и сечение кабеля определяется 
при привязке проента.

— „—  Существующие линии.

1 0 (B ) о ,ч  к в  
Трансформаторная подстанция

Рубильник
переключающий

Предохранитель,

Марка 
и сечение 

набеля

ШинЫЗ~50ГЦ.380 в
Автоматический

выключатель

Марка
и

сечение
кабеля

Генератор  
£ С С 5 - в 2 - Ц - У 2  

P*30rtB(Tjj U * 4 0 0 B ; I * 5 4 A

Здание с главным вводным 
распредлннктомрп

рп n J5L,
Н Е Е З л — л -

f

Д1-02  ̂ ч. F4 \\ FB
щ Е ~ П  jl СЭ

I К

•I п■4-€ £ 3 1 > ,

I ?

9<м| L

ТАГ >ГД2

q

SF1
а з №
Тнр'бОА

“t7

з и

SF2
\A E -2 0 3 S a  АЕ-2036 \'А Е -2 0 3в  л  Д О Ю *  
уЕир*6А*\1нр*ВА у н р ябА

$ 1
Помещение

РДЭС =1
Р У С 6 М -0 3 В 0 Г -5 *У 1

S F J  
АЕ-2036 \ ' а е :

О

3-

Г
А

GD

j  / ^ G \  Электра-
! ( 7 л. Ui. приемник

аспобн.обаян М 1 VS Д 6

£  э

—
Г '

Нач отд коренвб —
5------

Глспец. кац
Привязан Н. контр Кац

run щербачсвич
Гип.эл-4 Ячненев iiiO c u
Рук.гр- Приборный, fypcfZi
инжен Рихтер <

инв.ые

i l .l l ._ L j
Э-05

Резервная дизельная 
электростанция мощностью 1 *3 0  кВ т .

Схема электрическая 
Славных соединении. Вариант

Стадия Лист Листов
р п 05

С E/Jb ЭНЕРГО
КАЗАХСКОЕ 0  

г.Алн А-АГЛ,

ПРОЕКТ
ТДЕЛЕННЕ
1984 г .
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На автоматический выклю 
чателЬ SF3

F3
- э

*•220в
**127 В 6-110В о— у Н О В

Л
-1 2  7 в

и

L _ _ r L J
А кк у м у л я т о р  

аварийного освещения

г л Л т - 1 - £ М 5 - 3 -0 6

ре зер вная  дизельная  
- эл ект ро ст анция  

мощ ност ью и з о кв т.
П ост оянны й т он  

Схема эл е кт р и че ска я

Стадия
р п

Лист

06
Листов

СЕ/1ЬЭНЕРГОЛРОЕКГ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г. Алма-Ата. «эв4г
Копировала / р  фермат п
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Схема Выполнена на основании 
Руководства по эксплуатации 
ОДВ. № . Н 4Р З

-Лоз.обозначе
ние

На й м е м о в а н и е

G Генератор ОДВ 140. 037 1 ЕСС5-82-4У2
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ( ЩУП)

, SF/ (QF3) Выключатель автоматический 1 А 3124 Пнр-60А
SN Переключатель амперметродый 1
И Реостат уст авки 1
SA Выключатель пакетный 1
ТАЗ Трансформатор измерительный 2
PV Вольтметр 1
PF Частотомер 1
РА А мп spметр 1

Б к г  с Блок компандирующих трансформаторов
и сопротивлений 1

7 Г Трансформатор начального возбиждения 1
У с т а н о в и т ь  д о п о л н и т е л ь н о

Виг Счетчик электрический САЧ-И672МнлЖ0В. б А 1 ТУ25-01- 172- 6В
ТА 2 I  Транссрорматоо т ока 1 ТУ 16-517 442-70

Привязан

Нач.атд. 
Гл. спец

Мнв. У

Н. конто.
ГИП

ГИП.эям 
Рак- го.

КоогнеЗ
Кац
Кап

Щсвбаньвич
ЯЧменсв
Приборный,
бфомода Щ ^ 2

д - 0 1

Резервная дизельная 
электростанция' мощностью 
__________ / *  3 0  кВ т
Возбуждение и регулирование 

напряжения Схема 
электри ч -п"щя полная.

Стадия

Копиров-

РЛ.
Лист

07
■Листов

СЕЛЬЗИЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г.Алма-Ата. <9В4г
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Привязан

Цнв.Н•

поз.обозначе
ние Н а и м е н о в а н и е

& Заж им ы  генератора 1

Щ и т  у п р а в л е н и я  ( Щ У П )
БИТС Блок компаундирующих трансформаторов

U сопротивлений 1

R Реостат уст авки 1

SA Выключатель пакетный 1
TV Трансформатор начального

возбуждения 1

Схема выполнена н а  основании 
инструкции по эксплуат ации*■

Технического описания и  
ОДВ № . 037.

Иач. отд 
Гл. спец
у. контр. 
/  Г. НП.
пт  эл.ч
Рук, ер. 
Вед, инж.

Коренев  -  ^
Каи
Кац 

Щербачевич.
Ячмен ев
Прибосный
Керимова

Г.П. ^07-4-88.85 д - 0 8

Резервная дизельная 
электростанция мощностью 

/ к  3 0 кВт.
Схема внешних электрических 

подключении 
электро агрегата

Стадш

РП
Лист
08

Листов

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛ Г МНЕ

г. Алма-Ата . 1Вб4г

Копиров. Of /У  Формат 2
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Прокладка кабеля откры та 

Прокладка кабеля В трубе

20

Лозиц.
обозна
чение Н а и м ен ов а н и е Тип

Техническая
характе
ристика Кол.Примечание

G Генератор
£005-62- 

-4У2 30кВт Т
Комплектно
оагрегатом

имп
Щ ит управления 
электроадрегатом 1

Комплектно с агрегатом

Д5
Устройство распредели
тельное наоеспсе (блок)

ГУ08/41-
03В0Г-54У!

4*АЕ-2035
1 / р * 6 А /

Мб Устройство оаспределц- тельное навесное (блок) ® У , Ж а Щ а м /

ME
Устройство распредели
тельное навесное (блок )

РУС 8/40- 
/3803-54У1

ЗхАЕ-2036-/0 
1н/>*25А /

Wh
Счетчик электрической 
энергии САЧ-И6 72

3803. 5А 
2кл /

Ml КрышпыО Вентилятор /

VS
Выпрямительное
устройство ВСА-6А ~ 220В;~243 1

68/ Ящик с аккумулятором 6С7-132 /23 1

К А Б Е Л Ь Н Ы Й  Ж УР Н А Л

М

п[п

П  а прав ле н ие кабеля Кабель проложен
Марка и сече
ние кабеля 

(мм*)
Общая
длина
кабеля/д* )

Откуда идет кабель Марки-
робка
кабеля

Куда идет кабель в трубе постеуь 
неДюна- 
Ухе 1м)

в метал- 
лаэукаве 
- (м)

Наименование 
монтажной единицы Наименование 

монтажной . единицы
диаметр 

(мм) ~
длина
(м)

1
Главные выводы гене
ратора G G-01 ‘ Щ ит управления электро 

агрегатом ШУП Г 32*2,0 3.5 0.5 АВВГ3xis+f*tn
(т  /

4.0
2 и 1? -9

 O
ta

ca
l’

G-02
щ ит управления электро- 
агрегатом щуп  ‘  7

25x2.0 3.3 / ^ 0.5 пвг- 4  х 2.5 3,8
3 Устройство распредели

тельное Д5Г  1 -Д5-02 Электродвигатель крыси
ного вентилятора М1 б р / ' АВВГ-Зх4+/х25 8,5

4
Устройство распредели
тельное М5 7 Д5-03

Выпрямительное 
устройство VS

1 ,в / ^ АВВГ-2*4 1.5

5
Устройство распредели
тельное Д5 ' 7 Д5-04

* ■■■/'■ ----- ---------- --------
Трансформатор ОСО-0,25(Д6) 9 , ^ / АВВГ-3x4+1x2$ 9,0

6 Выпрямительное 
устройство vs ДЕ-01

Устройство распреде
лительное ДЕ 1 ^ ^ / АВВГ-2x4 1.0

7
Устройство распреде
лительное 'ДЕ ДЕ-03

Аккумулятор освещения 4 р / ^ ВВГ-1Х4 4.0

8 Ат Г Ш ° Р  аЛеи*~ ДЕ-04 4 ? / ' ВВГ-1Х4 4.0

9 Щ ит управления ___
электроагрегатом ЩУП т - 0 1

Счетчик электричес
кой энергии 1

1 .0 / " АКВВГ-7*4 г.о

10 Щ ит управления агре
гатом Чцуп > ДГ01

Устройство распреде
лительное Д1 ' 40x2,0 go ____________________________________________

АВВГ~Зх1е+1хЮ 2,0*

/ 2 . 0 АВВГ-Зхб+/х4 3.5*
11 Устройство распреде

лительное !Д5 Д5~01
Переключательв} устрой
ства распределнтельногод 1 25x20 /5

12 Устройство распре
делительное'Д1 *

ну ,Уу

Д7-02
Устройство распреде
лительное Д/

5 0 / АВВГ-3*16+1x10 5,0*

17--------

1. Подвод кобелей к электроприемникам Выполняется с 
помощью гибких вводов.

2. Проходы кабелей через стены и перекрытия выполнить
о трубах Отверстия в трубах с кабелем, заделать легко - 
пробиваемым материалам.' После прокладки кабелей отверстия 
заделать цементным раствором. J

Ъ. Монтаж кабелей выполнить согласно ПУЗ и СМ и П. ..

4. Трубы для прокладки кабелей проложить до устройства 
чистого пола и установки оборудования.

5 Раскладку труб см. чертеж АС-6.

*  Длина кабеля уточняется при привязке проекта.

ИнвТТТе
Копировала

т  4 0 7 - i - g g ; 8 5

Резервная дизельная 
электростанция 

мощностью 1 х 3 0  кВт. 
Раскладка кабелей 
Кабельный журнал

В ариант  I ________
A fW -O t М

э-оэ

Стадия Лист Аистов
/77 03
СЕАЬЗНЕРГОПРОЕКТКазахское отделение
г Алма-Ата, /984г

Ф о р м а т  22
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Прокладка кабеля открыто

Прокладка кабеля 6 трубе

К А Б Е Л Ь Н Ы Й ЖУРНАЛ
УУ 
п In

П опра в ле н и  е . к а б е ля Па 6 ель проло ж  ен
Марка и 

сечение 
кабеля 

(мм2)

Обитая
длина
кабеля

(м )

Откуда идет кабель -  . Марки-
робка
кабеля

К  уда идет кабель В трубе по
стене

(м )

вметал-
лорукаве

(м)
Наименование 

монтажной единицы
Н аименобание 

монтажной единицы
диаметр 

(мм)Г
длина

(м)

■ 1
Главные выводы 

генератора в 6 -0 ! Щ ит управления электро- 
агрегатом ЩУП 32»2,0 35 0.5 АВВГ-Зх1бН*10, 4,0

2 Главные выводы 
генератора G - 6-02 Щ и т управления элект

роагрегатом ЩУП 25x2,0 33 0,5 п вг- 4x2,5 3 8
3 Щ ит управления агоеготЬм щуп Д1-01 Устройство,, распредег лительное Д ! 7 5,0 АВВГ-ЗхГбНхЮ 5.0
4

Устройство распреде
лительное Д1 7 Д1-02

Устройство распреде
лительное Д2 Р АВВГ~Зх16НхЮ 3,0

5 Устройство распреде
лительное ДР 7 Мб-01 Устройство распреде

лительное До ' 3,0. АВВГ-Зхб+1*4 3,0
б Устройство^ распреде

лительное М5 7 Д5-02 Электродвигатель крь/ш  
ного вентилятора М1 8,5 АВВГ-Зх4+1х2р 8,5

7 Устройство распреде
лительное Д  5 7 Д5-03

Выпрямительное 
устройство V5 1,5 А8ВГ-2х4 15

8 Устройство распределительное д з  ' Д5-04 н % ^ г и т д Г ) 9.0 АВ8Г-3x4+1x25 9.0 

10

4.0

9
Выпрямительное 
устройство VS ДВ-01 'ли^льное^Д^ОС/7/°е^е to АВВГ-2х4

Ю Устройство распре
делительное >ДЕ ' ДЕ-оз iZ 7 7 $ f iop осВеше~ 4.0 ВВГ~ / х 4

ft
Аккумулятор  ̂ освеще- ДЕ-04 Устройство распределительное ' Д£ 1 4.0 ВВГ-П4 4.0

1.0

ю г

Ю 1

D i
Q *

/2 Щ и т управления 
агрегатом ЩУП т -01

Счетчик электричес
кой энергии Wh to АКВВГ-7хЛ

13 Устройство распреде
лительное Д1 Д1-03

Выводы ПН транс
форматора Т1 ~ Г ~ ===^ 3 ¥

/4
Устройство распреде
лительное Д'1 ' Д/-04

' Выключйтель SF6 
трансформатора 72 L— J i r n *

т ^лиг^ыгоеД^30 Р Д2-01
Выводы ПН трансерор- 
мотора 72 ‘ 1

16
Устройство раогреде- 
лительное Д2 Д2-02

Выключатель SF7 
трансформатора 72 Привязан

Позиц.
обозна
чение

Н а и м е н о в а н и е Тип
Техническая
характе
ристика

Кол Примечание

G Генератор
ЕСС5-62

-4У2 30кВт 1
Комплектно 
с агрегатом

ЩУП Щ и т управления 
агрегатом 1

Комплектно 
с агрегатом

и м
Устройство распредели

тельное навесное (блок)
РУС в 105- 
С ___I-5W

РП/5- l.....A  
1к — 1------- и %

Д 5
Устрой ство  распредели

тельное навесное (блок)-
РУС814Г
03В0Г-54У1

4хАЕ-2036 
1нр *6А /

Мб
Устройство, распредели -  

тельное навесное 'блок).
РУС 8153“
•03В0В-54У1

ОСО -0,25 
ЗхАЕ’Ж М бА /

т
Счетчик электрической 
энергии ‘ САЧ-И672 Ж  В. 5 А 

кл 2 /
ДЕ Устройства распредели

тельное-навесное (блок)
РУС 8140- 
13В03-54У1

ЗхАЕ-2056-10 
1пр = 25А /

М1 Крышный Вентилятор /

VS
Выпрямительноеустройство ВСА-6А ~2208г 243 /

G81 . Ящик с аккцпятором 6СТ-132 123 /

/. Подвод кабелей к электроприемникам выполняется с помощью 
гибких вводов, Г

отберс
и перекрытиях задёлать цементным раствором.

3. Монтаж кабелей выполнить согласно ПУЗ и СМиП.

4 Трубы для прокладки кабелей проложить до устройства 
чистого пала и установки оборудования 7

5. Раскладку труб см. чертеж АС-6

ю ектаЧе'1ие U ^лима к р ^е А9  определяется при привязке

Г М :4 0 7 -1 -8 8 .S S  Э -ю

Чачот д. Коренев *
Га. спей Каи'
Нкоктр 
* r u n

Кац
ИсЭ'л Резервная дизельная Сгпадш Аист Аистов

/ ИП 
ГИПэл

Щ ёрбачеВиу
Ячменеб ►

электростанция 
мощностью }х 30 кВт РП 10

Рук, ер 
И ю кекес

Приборный
Д роздова

Раскладка кабелей. 
Кабельный журнал 

Вариант 2 _________
СЕ ДЬЗНЕРГОПРОЕКТ
Казахское отделение 

Г  Аш а-Ата, 19&4г.
Копировало r fc p JSU3' О/ Л/ Формат 22
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К А Б Е Л Ь Н Ы Й  Ж У Р Н А Л

гЫ
nfn.

Направление кабеля Кабель проложен Марка и .Общая
длинаОткуда идет кабель Марки-

роока
кабеля

Куда идет кабель В трубе по Вметал-
ло/зука8е

сечение
Наименование 

монтажной единицы
Наименование 

монтажной единицы
диаметр 

[ММ } .
длина

(м )
стене

(м)
кабеля. 
(мм2)

кабеля
(м)

1
Гладные выводы 

генератора е-01 Щ ит управления элект
роагрегатом щуп 32x2,0 3.5 ABBT~3x}S+fxfO 4,0

2
Главные Выводы 

генератора Q-02
Щ ит управления элект
роагрегатом щуп 25x2,0 3 3 П В Г-4  х2.5 33

3
Щ ит управления 
агрегатам ЩУП Д М !

Устройство распределительное 'Д1 1 5,0 ABBT-3xf$+f)40 5,0

4 Устройство распре
делительное/  Д Г Д1-02 Устройство распреде

лительное Д2 15 АВВГ‘ 3*16+1*Ю 15

5 Устройство распределительное ГД2 ~ Д2-01
Устройство распреде
лительное'• 'ДЗ 1.5 АВ8Г-Зх1б +1*ю 1.5

6 Устройство распре
делительное ГДЗ 1 ДЗ-01 Устройство распределительное д4  ' го АВВГ-Зх1$+1л/0 го

7
Устройство распре - 
делЬтельное 'Д1 ' Д5-01 Устройство распреде

лительное До 2,5 AB8T-3x6+fx4 2,5
8 Устройство распре

делительное 'Д5 Д5-02 Электродвигатель крыш- 
ного iВентилятора 'АН 8.5 АВВГ~3*4+1х2р Q 5

9 Устройство распре
делительноеУ Д5 1 Д5-03 Выпрямительное 

устройство VS 1.5 А В В Г-2х4 1.5
10 Устройство распре - 

делительное' Д5 Д 5 -К Н ^ -Т £ 7 Ш ) 9,0 АВВГ'Зх4+ /х2$ 9.0
п Выпрямительное 

устройство HS ДЁ-01 Устройство распределительное' ДЕ 1 1.0 А 8В Г-2х4 1.0
12 Устройство распре

делительное'ДЕ ‘ ДЕ-ОЗ ^ н и ^ Ш 0С̂>еиНе " 4,0 В8Г -  1x4 4,0
13

Аккумулятор осве
щения ивТ M E-04 Устроистбо распре

делительное' ДЕ 4,0 В В Г -1 *4 4,0
14 Щ ит управления 

агрегатом ЩУП Wh-Of Счетчик электричес
кой энергии ' 1,0 АКВВГ-7х4 1,0

15 Устройство распре
делительное Д1 Д1-03 ("Ридер подстанции £ = = = Г Г H Z T

16 Устройство распре
делительное Д1 Ml-м Линия РП1 Г ~ 1

17 Устройство распре
делительное Д 2 Д2-02 Фидер подстанции [ H - Z n Г ~ 1

.18
Устройство распре
делительное Д2 Д2-03 Линия РП2 г ~1

19 Устройство распре
делительное М3 ' ДЗ-02 Фидер подстанции i = ^ n 1— 1

20 Устройство распре
делительное 'ДЗ дз-оз Линия РПЗ 1— 1

21 Устройство распре
делительное1Д4 ' m - o i Фидер подстанции J = _ Z 3 □

22
Устройство распре- 
делительное 'IL4 Д4-02 Линия РП4 L — Д _ _ □

J. Под&сд неделей к элептроприемникам выполняется с помощью гибких
2. Проходы кабелей через стены и пере 

с кабелем заделать легкопробиВаемым 
о стенах и перекрытиях заделать цела

3. Монтаж кабелей Выполнить согласно ПУЗ и СМи П.

Птиц.
обозна
чение

Наименование Тип
Техническая
характе
ристика

Кол. Примечай

6 Генератор
ЕСС5-82

4У2 30кВт 1 комплектно t 
агрегатом

ЩУП
Щ ит управления 
агрегатом 1

комплектно с 
агрегатом

Д1+Д4
Устройство распредели

тельное навесное (блок)
Р П 1 5 .\ -■ 1
I k - c it j 4

Д5
Устройства распредели
тельное навесное {блок)

РУС8141- 
-03В0Г-54У!

4хАЕ-2036 
1мР -6А /

Мб
Устройство раепредели- 
тельное навесное (блок) 03В05-54У1

О С О - 0,25 
3*AE~2034-Jnp(6/ /

ME
Устройство распредели
тельное навесное (блок)

РУС 8140- 
&ЗВОЗ-54У1

З х А Е -2 0 3 6 -1 0  
Тир = 2 5 .А /

W h
Счетчик электрической 
энергии ' САЧ-И572

3808; 5А 
кл 2 /

Ml Крысиный Вентилятор 2.2кВт /

VS
выпрямительное
устройство В С А -В А 220В;-24В /

G81 Ящик с аккумулятором 6С Т-132 /23 /

чистого пола и установки оосрудобания.4 Трубы для прокладки кабелей проложить до устройства 

5. Прокладку труб см. чертеж АС-6

*1 Марка, сечение и длина кабеля или проВода определяется при привязке гроекта.

П р и в я з а н -

И н в J

Копировала ttp . -

X/?. 4 0 7 - - Г - Я $ .З Я  2 -1 1

Резервная дизельная 
электростанция 
мощностью Н 30к В т

Стадия Лист ЛистоВ

РП и

Раскладка кабелей: 
Кабельнь/О журнал

Вариант 3 / _________
ЕЕЛЬЗНЕРГОЛРОЕ КГ
Казахское отделение 

г Алма-Ата, /984 а
А Е Ш - О !  ЛТЬ Ф о р м а т  22



рtQ
tClг>.

‘•*ч

lo

J o

гч

tu
с з

%
•зс
о>
QQ
сз
с :

5

23

&

0 -

□

Злектроагоегат

-О,to
Г ~

Прокладка кабеля открыто

Прокладка кабеля б трубе.

\W h - 0 t \  1
_________ _____________________/ 1 _______________ _ г , 9 0 0 0

т Д 1  /  ъ т / \ J
0 на РП к F 7 0

К А Б Е Л Ь Н Ы Й ,  Ж У Р Н А Л

Н'Н>
V n

Н а п р а в л е н и е  к а б е л я К а б е л ь  п р о л о ж е н
Марка и сечение 

кабеля 
(м )

Общая длина 
кабеля  

<")

О т куда идет кабель Марки-
ровна
кабеля

К у д а  идет кабель В трубе По сте-У 
не / В  (мУ/кана- 
У л е  (м)

В метал- 
лорукаве

(»)
Наименование монтажной 

е д и н и ц ы
П аим енование  монтаж

ной , единицы Длина
(м)

1 1ладные выводы еенера-  
тора 0 -0 1 Щит иправления элвктро- агрегт а щ уп 32*2,0 3,5 ¥ А В В Г-б *1 6+ Ш 4,0

2 Главные выводы генера
тора a -02 Щит иправления электро

агрегата ЩУП 25^2,0 3,3 QJ5 ПВГ - 4  к 2,5 ¥
3 Щит управления агрега

том ЩУП
Устройство распредели
тельное Д 1 i s ' А ваг -3 kib* i * io 5 ,0 *

4 Р 7 существующего РП A S -o i Устройство распредели- 
тельное Д5 25*2,0 1,5 ^ 2 f i АВВГ~б*5+1*4 3 ,5*

5 Устройство распредели
тельное Д 5 Д 5-02 Электроаоигатель Крышного 

вентилятора М1 А ВВ Г-3* 4+1*2,5 В,5

6 Устройство распредели
тельное Д 5 Д 5-03 Выпрямительное устрой

ство VS 1,5.^ А В В Г-2*4 1,5
. 7 Устройство распредели

тельное Д5 flS-DA Трансформатор 0С0-0^5(Д$ А ВЗГ-3*4* 1*2,5 9,0

8 Выпрямительное истрой- 
ство VS а ДЕ-01 Устройство распредели

тельное ДЕ 1 , 0 ^ А В В Г -2 *4 1,0
9 Устройство распределитель

ное ДЕ Д Е -03 Аккумулятор освещения В В Г - 1*4 4,0

10 Аккумулятор освещения &В1 д в -0 4 Устройство распредели
тельное ДЕ В В Г -1 *4 4,0

11 Щит иправления агрега
том *ЩУП WhrOi- Счетчик электрической 

энергии Wh 1 f i ^ АКВВГ- 7*4 ЬО
12 Устройстве распредели

тельное Д1 f i l - 0 2 $4  существующего РП
L Z . . e z r

- 13 Устройство распредели
тельное Д4 Д 1-03 Фидер подстанции

П =  Z H
j----- 1** Привязан

M F

Позиц.
обозна
чение

Н а и м е н о в а н и е Тип Техническая
характери

стика
КОл. Примечание

G Гбнерат ор ЕСС5- 82 
4У2 30 кВт 1 Комплектно 

с агрегатом
ЩУП Ujum управления аерега- 1 Комплектно 

с агрегатом

№ Устройство распределитель
ное навесное (блок)

РУС 8141- 
-03В0Г-5491

4*АЕ-2С36
1нр*6А 1

X е
Устройство распределитель* 
нас навесное (блок)

РУС 8153- 
-03В06-54У1

DCO-0,25
&А£’2034ФчГШ 1

¥
Устройство распределитель
ное навесное (блок)

РУС 8140- 
•03В03-54У1

3*АЕ-2036-10 
1нр*25А 1

т Счетчик электрической 
Энергии САЧ-ИЭ72 380В, 5А 

кл.2 1
М1 Крысиный вентилятор 2J2 кВт 1

VS Выпрямительное устройство ВСА -6А *4220В} - 24В 1

6В1 Я щ ик с аккцмулятором 6СТ-132 12В 1

Подвод кабелей к  элект роприемникам выполняется с помощью  
гибких вводов.

Проходы кабелей через стены и перекрытия выполнить в  тру
бах. Отверстия в трубах с кабелем заделать легкопробиваемым 
материалом. После прокладки кабелей отверстия в стенах и 
перекрытиях заделать цементным раствором.

Монтам кабелей выполнить согласно ПУЗ и СИиП.

Трубы для прокладки кабелей проломить до устройства чистого 
пола и установки оборудования-

S Раскладку т руб см. чертеж АС- 06.

Д лина кабеля уточняется при привязке проекта,
* *

Марка, сечение и длина кабеля определяется при 
привязке проекта.

Нач. отд
Га . спец.
Н. контр.
Г И П
ГИПЗА.Ч.
Рцк.гр.
инженер

Коренев
Кац 
Кац р *  
Щербачебич
Ячненев
Прибосныи
Дроздова

ш

S f e

Т.П. 4o 7 -/-g g :8 S 9 -/ 2

Резервная дизельная 
электростанция 

мощностью 1*30к8т
Раскладка кабелей 
Кабельный мурнал  

Вариант 4

ст аоия

РП
Лист

12

Л  uem o t

С Е Я ЬЭНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г.А /ш а - А т а , 1934 г
В  Копировала Формат 22
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2 *6 0
2 5

Но
мер
Но
пла-
пу

Н аим еновалие

1 Машинный зал

2 Щитовая

3 Коридор

©

_L

Д У 7 /4 4(2x40)
$0

Линия рабочего освещения

Линия ремонтного освещения

Линия аварийного освещения

Освещенность в люксах

Номер по экспликации

В числителе-тип светильника, 
количество и мощность; 
в знаменателе- высота подвеса

2 4

Поз Наименование Тип
Техническое
характе
ристика

Кол Примеч.

1
Светильник потолочный для лампы 
накаливания Влагозащищенный

нппоз-юо
-001УЗ 2

2 Светильник потолочный с'рассеива- 
телем на 2люминесцентн лампы

/07-/4-2 х 
40-21073 6

3
Светильник ручной переносной 
с гибким шлангом ' ТВО-42-72 12В; 60 Вт ■ 1

4 Светильник потолочный для 
ламп накаливания до 60 8 т

НПО 19 -  
бО/Р20-т 220В,50Вт 4

5
Выключатель однополюсный кла
вишный онткрытои установки

0-1-04 -  
6/220 220В;6.3А 5

6 Розетка штепсельная открытой ус
тановки с цилиндрич контактами РШ-Ц-2-07

-6/220 22СЗ.-63А 2

7 Розетт штепсельная открытой ус
тановки с плоскими контактами

РШ-п-2-0- 
1Р43-01-10

42 В; ЮА 
(42 2

6
Лампа люминесцентная 

белая, ш т ЛБ-40 220В;40Вт 12

9
Лампа накаливания нор -  

мольная, * 'ш т
6-215-225
-6 0 220В; 60Вт 2

10 Лампа накаливания местного 
•освещения. ш т МОД-12~60 12В; 60 В т 1

11
То же, аварийного освеще
ния 1 М012 -60 125,60Вт

12
Коробка ответвительная,паЪнап
равления для открытой прав каб. КОР-73-73 9

13
Кабель с алюминиевыми жилами 
с поливимхлоридной изоляцией. м

АВВГ-660-
-2*2,5 90

В в о д Г р у п п о в а я  л и н и я | Р а с п р е д е л и т е л ь н а я  с е т ь Н а и м е н о ва 
н и е  \ 

л и н и и  \
Н а и м е н о в а н и е
п о м е щ е н и яО т ку д а

fu n  осбет ит ел  
нога щ итка, устс 
чоол и  р а с ч е т 
н а я  М ощ ност и  
о кВ т ,расчет 
ны й т о к  в ‘А

Тип
а в т о 
м а т а

Намин
т о к
расце
пит .

8  А

М арка и
се ч е н и е
п р о в о д а

в  к в  мм

Способ
п р о 
кладки з а  ^

Тип
п о н и ж а ю 
щ е го  т рап  
ссрср м а- 

'т ю р а

М ерка и  
с е ч е н и е  
п р о в о д а
в  к в  мм

Способ
пр о
кладки

\
дли
на
В
м

(ста
чбвл
ш т
8

кВт

Тас-
нетп
ток

в
А

Вариант!, & Ш-от Д1

Вариант IV- от  PJ1 \  
------- 4*-

РУС 8141- 03В0Г- 

(р - 1,27кВт 
вуст* 1,21 кВт  
Трасч- 2J4 А

547V

SF5 
АЕ2035

6 А8Е>Г2(2*£5)

на ско

бах а

А
-

------------------------1

№ В Г(2*2.5)

н а
с к о 
бах 20 Q64 2 9

Р або чее
о с в е щ е н и е

М а ш и н ны й , 
зол

- АВВГ (2 * 2.5) на ско
бах

5 0.1 0,5
| Л иния  
! р о з е т о к

Щ и т о в а я ; м а  -  
1 ш и н н ы й  зал

АВВГ(2х2.5) 2

U-
S £ 4 “

]  6

АВВГ(2»2;5)
на ско
бах

- - — 

С
- АВВГ (2*2 ,5) т  ско

бах
10 0Д2 \ (6  

1____
Рабочее

осве щ е ни е
Щ и т о В а я ,
т а м б у рАВВГ (2x2,5) д

О т  1
аккум улят орной \

РУС 8153- 
03В05-54У1

РУС 8140 -  П

№20341
6 \а в в г (2'*2.5;

на ско
бах

5
8

0,250
ЗА

Ремонтное
освещ ение

Щ и т о в а я ;  
м о ш за л

SF15
2 5

на ско
бах АВВГ(2х 2.5)

на ско
ба*

7
Ю
5 0Д4 , 2 0

Аварийное
освещ ение

Щ и т о в а ям аш за лт а м б ур
бат ар еи @В1 S F 1 3 ]

АВ8Г (2*2.5)^
! —

П р и в я з а н

Ш Ж

1. лНапряжение сети рабочего освещения ~ 38^/2208;tремонтного* 12 В; 
аварийное-12В. Распределительные устройства Д 5 Д 6 ,Д Е  
учтены на чертеже„Раскладка кабелей V

2. Рабочее освещение здания выполнено светильниками с люминес
центными лампами и лампами накаливания Освещенность 
Принята согласно нормам СП и П Д -4-79 и „Норм освещенности 
производственных Помещений станций и подстанций V

3. Групповая и распределительная сети выполняются кабелем 
АвВГ на скобах.'

4. Расчет освещения Выполнен методом удельной мощности,

6. Электроосвещение аналогично для всех четырех вариантов.

6. Все электромонтажные работы необходимо выполнять 

в соответствии с требованием ПУ9.

(л спей.
Нсм.отд.

Кконт р
/ ТИП

ГШ эл.ч

вед.и

Коренев
т :

Кац
Щербачево
Ячменев

Тук.ер- П рибасны иШ  
ст ссримоба з Е■,<pUM06 i

Ш -

ГМ. 407-1-2S .85 Э ' /J

Резервная дизельная '' УУясдия\Ллт 
юстанция мощностью 
/х 30 кВ т

Электроосвещение

т

Листов

13
СЕЛЬЗНЕРГОПРПЕУТ 

Казахское отделение  
г.Авна-Ат а, !9 8 4 г
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Привязан

Цнв./Ь

f. Магистраль заземления быполнить стальной полосой 25x4мм на 
высоте 4С0чм от пола.

2. В  качестве зануляющ их проводников использобать нулевые милы 
питающих кабелей ' или стальные проводнияиф 5мм, присоединяемые 
к магистрали заземления.

3. Присоединение к  заземляю щ ем у уст ройст ву Выполнить-сталь
ной полосой 4 0 ^ 4 мм в двух местах.

4. Согласно СМ Ю2~76 заземлению(занцлению) подлежат бее метал
лические части электрооборудования* которые при повреждении изоляции 
могут оказаться рос напряжением.

5. Обозначенное*  уточняется при привязке проекта,

Поз Н а й м е м о в а м и е

Тип, 
м а р к а  

и л и  
р а з м е р

Н ом ер  
ч е р т .' 
ГОСТ Кол.

М асса, 
к г  ’

Примечание
Ед. Общ

1 С т аль п о л о с о в а я , м 2 5 x4 ГОСТЮЗ-76 30 0,73 23,7

2 С т аль к р у г л а я , м ф 6 т i
l 72 0,22 16

3 С т аль п о л о с о в а я м 40х“4 ГССТ103~7$ 1S * 1,26 8 5 *

4 С т аль к р у г л а я м ф 1 4 ГО СТ- 
2 5 3 0 -7 1 2 0 0 ,5

"

3 4 4

Резервная дизельная элект ро
ст анция мощ ност ью  

1 x 3 0  к В т .

Молниезащита. План магист
рали заземления. 

В а р и а н т  1.

Стадия

РП
Аист

14
Лист ов

СЕЛЬЭИЕРПШРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г.А л м а - А т а , <934г
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/. Магистраль заземления быполнить стальной полосой 25x4 мм на 
Высоте 400м м  от пола.

2  В  качестве вануляющих проводников использовать .нулевы е' жилы 
‘питающих кабелей или стальные проводники ф 6  мм, 'Присоединяемые 
к  магистрали заземления.

5  Присоединение к  заземляющему устройству быполнить стальной. 
полосой 4 5 x 4 мм в двух местах.

4. Согласно ОМ 102^6, заземлёнию(оанцлению) подлежат бее металличе
ские части электрооборудования, которые при повреждении изоляции 
могут оказаться под напряжением.

5. Обозначенное *  уточняется при привязке проекта*

Привязан

U h 6 . H l

Поз. П аим енова н и  о
Тип,

м арка
или

размео

Нвмер
черт,

Г О С Т
Кол.

Масса,
яг

Примечание
Ед. Общ

1 Сталь п о л о со в а я . м 25x4 ГО С Т
103-76 SO 0,79 23,7

2 Сталь к р у г л а я , м 0 6 Г б С Т ~
2530-71 72 0£2 16

3 Сталь полосовая м 40 х 4 ГОСТ
ЮЗ-76 75* 1ф26 95*

4 Сталь кругла я  м <014 Г О С Т
2530-71 20 ¥ 10

Г.п. 4о?-}-88 .8S 3-IS

Резервная дизельная электро- Стадия Лист Листов
станция мощностью 

U 30 кот. РП 15

Нолниезаицитч План магист
р а л и  заземления 

Вариант 2.
СЕЛЬЭНЕРГа

КАЗА ХС К О Е ОТ 
г. Ал м а -А т а ,

ПРОЕКТ 
деление 
«34 г

Копировала Р °Щ ц 4 5 $ 6 5 -0 / J< T Формат (2
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3. Присоединение к  заземляющему устройству выполнить стальной 
полосой 4 0 *4  мм в  двух местах-

4. Согласно ОН 102-76 заземлению (занулению) подлежат  все металла 
чесние части электрооборудования, которые при повреждении изо/ 
ции могут оказат ься под напряжением-

5. Обозначенное * уточняется при привязке проекта.

Поз. Н а  и  м е н о в а н и е
Т и п , 

м арка  
или 

размер

Номер 
черт. 
Г О ОТ

Нол
Масса, кг-

Примеч-
ЕВ. Общ

1. С т а л ь  п о л о с о в а я 25x4 госпсзъ -30 0,13 23,1
2. С т аль к р у г л а я <ps гост

2590-01 12 Ofi 2 16
3 С т а ль  п о л о с о в а я 40x4 ГОСТ

103-75 15*1,2$ 3 5 * по привязке проекта
4 С т аль кр у г л а я <р/4 ГОСТ

2530-71 20 0,5' 10

3-/S

Резервная дизельная 
электростанция 
м о щ н о с т ь ю • 1*30  к В т.

Молниезащита. Плац маги
страли заземления. 

В а р  и а н т  3.
Попировала -Ми^р

Стадия
р п

Л и т
16

Листоб

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ 
К а з а х с к о е  отделение  

г, Ал м а -А т а , 1984г.
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1. Магистраль заземления выполнить стальной полосой 25*4-мм на 
высоте 400 мм от пола,

2. В качестве зануляющ их проводников использовать нулевые ж и л ы  
пит ающ их кабелей или стальные проводники фбмм. присоедини' 
емые к  магистрали заземления.

J. Присоединение к  заземляющему уст ройст ву выполнить 
ст альной полосой 40 x4  мм <6 двих местах-и

4- Согласно СП Ю2'76. заземлению (занулению) подлежат  вое метал
лические части электрооборудования , которые при повреждении  
изоляции могут оказаться под напряжением.

5 , Обозначенное*уточняется при привязке проекта.

Тип, 
марка  

или 
размер

Номер
черт-
ГООТ

Масса, 
кг.

ПОЗ. Н а и м е н о в а н и е Кол Вд. Общ Примеч.

1. Сталь полосовая м 25x4 гост
103-16 30 0,79 23,1

2. Сталь кр у г л а я м Ф 6 гост
2130-71 12 0,22 16

3 Сталь по л о со вая м 40x4 гост
103-76 15* Щ 95* По привязке 

проекта
4 Сталь круглая м ф14 гост

2590-71 20 0,5 10

Привязан

Ин8.№

Т.П. 4а?- f-st.gs 3-17

Р е з е р в н а я  д и з е л ь н а я Стадия Аисщ Аистов
э л е к т р о с т а н ц и я  . 
м о щ н о ст ью  . 1хзокВт. р.П. 17

М олниезащ ит а. План маги- 

ст рали за зе м л е н и я .
В, а р .ц  а н т  4 . .

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ 
Ка з а х с к о е  о т д е л е н и е  

Г.АлМА-Дт д , 1984 г .—» ~ г ' w *1 I»
Попировала О /  Формат 2 2  JU 6 I

1
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Лист Н а и м е н о в а  н и е Примечание

I  Каокасно- панельный вариант
Of Общие данные ( начало)

02 Общие данные ( окончание)

03 План на отм. 0.000. Разрезы Г 1 ;2 '2
Oh Фасады 1-2; 2 -1 ; А -Б ; Б-А
05 Схема расположения элементов фундаментов. Узлы.
06 Раскладка труб. Вариант 1~4. План полов. План кровли.

07 Схемы расположения колонн, балок и плит покрытия, Узлы.
08 Схемы расположения стеновых панелей. Узлы 1-Ш.
09 Узлы Ег. Ш . Узел крепления оконных переплетов к  панелям
10 Фундамент ФО-1 под электроагрегат

и Архитектурные узлы

В Кирпичный вариант
/2 План на отм. 0.000. Разрезы 1-1; 2 -2 . Фасады.
13 План фундаментов. Раскладка фундаментных блоков

14 Схемы расположения плит покрытия, опорных подушек, 
парапетных плит. План полов: План кровли.

15 Схемы расположения приямков. Раскладка. труб. 
Варианты 1+4.

Ведомость рабочих чертежей осиивного комплекта АС

Ведо м ость  ссылочных и  прилага ем ы х  д о ку м ен то в

О бозначение Н а  и м е  н о в а  н и  е Примечание

1 2 3
С с ы л о ч н ы е  д о к у м е н т ы

ГОСТ 17324-71 Двери деревянные для животноводческих и птицеводческих здании
ГОСТ 12506-81 Окна деревянные для животноводческих и птицеводческих зданий

Серия 1.133-10 8.1 Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами
ГОСТ 13573-78 Блоку бетонные для стен подвалов

ГОСТ 6735-30 Плиты парапетною железобетонные 
для производственных зданий

Серия 2.430-3 В. 2
Типовые архитектурно * строительные 
детали промышленных зданий а 
киопичными стенами

Серия 1.225-28.$ Железобетонные прогоны

Типовой проект разработан в. соответствии с  действую 
щи ми нормами и правилами и предусматривает мероприя
тия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и 
пожарную  безопасность при эксплуат ации здания

Главный инженер проекта ^ - * 9 ?  С.В. ЩербачеВич
Главный инженер- проекта,осуществивший привязку_________________ _____________________

1 2 б

С ерия. 1.415-1 0.1
Ж елезобетонные фундаментные 
балки для стен производственных 
зда ни й

ГОСТ 24022-80
Фундаменты железобетонные 
сборные под копонны сельскохозяй
ственных зданий

Серия 1.812.1-1
Фундаменты сборные железобетонные 
под колонны сельскохозяйственных 
зданий.
Материалы для проектирования,

Серия 1.823-18.1 Железобетонные колонны для 
производственных зданий  
сельского хозяйст ва

Серия J .4 6 2 -  Ю/вО Б алки стропильные железобетонные 
для покрытий зданий с пролетами 
В и 9м

Серия 1865.1”  4/80 
8. 1,2

Ж елезобет онные предварительно- 
-  напряженны е плиты покрытий 
длиной Вн для сельскохозяйствен
ных зданий

Серия 1.494-24 61 Стаканы для крепления крышных 
вент илят оров, дефлекторов и 
зонтов

Серия 1.33!. 1 -3
в. 0 ,1 .2

Стеновые двухслойные панели 
из легких бетонов для сельско
хозяйст венны х зд а ни й

Серия 1 8 0 0 -4
Стальные изделия для крепления 
конст рукций одноэтажных сельско
хозяйственных зданий

Серия 2,820-16.1 Типовые узлы  одноэт ажны х  
сельскохозяйственных зданий

Серия 2.830-3  
в. 0 ,1 ,2

Узлы самонесущ их ст ен из 
двухслойных легкобетонных панелей 
для одноэтажных сельскохозяйствен- 
ных зданий

Серия 2.460-14  
в. 0,1

Типовые узлы покрытий промышлен
ных зданий в местах пропуска 
вент иляционных ш ахт

Серия 2.460-15  
3 .0

Типовые узлы  покрытий промышлен
ных зданий в местах установки 
крышных вентиляторов

Серия 2.860-1 8.1 
и дополнение 
к  вы пуску 1

Типовые узлы покрыт ий однозтаж- 
ных сельскохозяйст венных зданий. 
Узлы утепленных покрытий с 
ж елезобет онны ми плитами

Серия 3.006г2  
в. 1, й- U  3 -2

Сборные железобет онны е- каналы  
и  т оннели из лотковых элементов

1 2 J
Придаваемые документы

АСИ-01 Колонна железобетонная СК2-33-2А
АСИ -02 балка железобетонная 1БСТ6-4А&Т-1
АСИ ИЗ Панель длиной дм угловая ЛСД60.12,25-yu-f

АСИ -04 Панель длиной 6м угловая ПОД60.9.25-УП-1

АСИ-05 Плита покрытия ширинШГвм с отверстия 
ми 400 и 700 ММ 1ПВ 7-ЗА 1УГ-1

АСИ-06 Панель длиной 1,5м угловая ЛСД 15.12.25-9-1

АСИ -07 Панель длиной 1.5м угловая ЛСД 15.12.25-90 -1

АСИ И8 в а  кладная деталь М -2

АСИ -09 Закладная деталь М - 3

АСИ-10 Закладная деталь М - 4

АСИ-11 Закладная деталь М - 5

АСИ-12 Закладная деталь М - 6
Ведомость потребности' l l  материалах смотрите 

о львом В

Ведомость спецификаций

Пист Н а и м е н о в а н и е Примечание

Т Кар каска  -  панель ный вариант
АС-04 Спецификация элементов заполнения проемов

АС-05 Спецификация элементов к  схеме расположения  
элементов фундаментов

АС-06 С пециф икация т р уб

АС-07 Спецификация элементов к  схемам располож ения  элементов колонн, валок и плит покрытия
АС-08 Спецификация элементов к  схемам расположения 

стеновых панелей
АС-10 Специф икация материалов на ф ундамент  Ф О-1

и Кирпичный вариант
АС-12 Специф икации элем ент ов заполнения проемов

АС-13 ~~Специфи нация  к  планц ф ундаментов и  раскладки  
ф ундамент ных блока б

АС-14 Специф икация к  схеме расположения плит  
покрытия, парапетных плит

АС-15 Спецификация к  схеме располож ения приямков 
и раскладки труб

Привязан

инв. н.в

7 . П : 4 0 7 - 1 М . $ 5  А С - 0 !

Нач. отд. Коренев У  Резервная дизельная 
электростанция 

мощностью 1 * 3 0  кВт. .

Стадий Лист Листов
Гл.спец. Жац'

Р П ' 01 15Н, контр. 
Г И П . ~

Кац w z
Щербачевич

у —----

Общие данные (начало).- С Е Л Ь Э Н Р Р Г О П Р О Е К Т
КАЗАХСКОЕ ОТДСЛГНИЕ 

г  А ли а * Ага, 1984г.
Cm. инж. Красикова
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О б щ и е  У К А З А Н И Я

4. З а  условную  отметку 0.0С0 принят уровень чистого пола  
здания, что соответствует абсолютной отметке по генплану

2. Монтаж сборных железобетонных конструкций дести в соот
ветствии с указаниями СИ и П Ш -1 6 '6 0  „  Бетонные и железо
бетонные конструкции сборные. Пробили производства и 
приемки работ?

б. Кладка наружной кирпичной стены выполняется ив обыкно- 
бенноео глиняного полнотелого кирпича пластического прес
сования (  ГОСТ 500 ~до) марки „  75”  MP3 55 на раотборе 
марки ^2 5 "

4. Перегородки — ив- этого же кирпича, на растборе м арки„5 0 ?  
армироданныб, е укладкой б горизонтальные шбь/. кладки 
2& стержней ф 5 B I  через 675мм по бысоте.
Производство оабот по каменным работам вести б соот
ветствии с указаниями СН и П $  -17 -78  глава 17.

5. Для крепления оконных и дверных блоков в  кл адку . 
заложить просмоленные деревянные пробки размером  
120x120*65 по J  штуки с каждой стороны проема•

6- Д ля связи кирпичной стены со стеновыми панелями здания, 
в углах здания укладываются арматурные сетки, связан
ные с каркасом здания через соединительные детали

7? Гидроизоляция стен производится цементным раствором 
состава 1'-2 с гидрофобными добавками толщиной 5 0 нм 
на отметке — 0\ 030.'

в • Устройство помов вести в соответствии с указаниями  
СИиПЩ -в. 14 -7 2 л Полы. Правила производства и приёмки работГ 
По перимет ру здания■ уст раивает ся утепление,

пола по дет али R на листе А С-11 из гравия керамзитового. 
5  Производство кровельных работ вести v соответствии с 

указаниями - СИ и П -2 0 -  74. „  Кровли, гидроизоляция, пара- 
изоляция и т еплоизоляция. Правила производства и
приемки работ?

10. Вокруг здания устраивается асфальтобетонная отмост
ка шириной BD0мм по щебеночному основанию с
уклоном 5°/>.

11. Наружная поверхность кирпичной стены выполняется под 
расшивку швов

12* Откосы, наружные и внутренние, оконных и дверных проемов 
штукатурятся цемент не -  песчаным раст вором с последу
ющей побелкой

13. Столярные изделия окрашивают ся масляной краской 
за 2 р а за ,
Металлические изделия окрашиваются змалыо ПФ -115 
(ГОСТ 6465 -7 6 * )  за два раза.

14:Все конструкции, соприкасающ иеся с ерунтом обмазать 
горячим битумом за  2  раза.

15. В конструкцию кровли включить сетку из арматуры  
ф 6 А 1  с шагом 5 м для молниеотвода.

А н т и к о р р о з и о н н а я  з а щ и т а  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к ц и и

Антикоррозионную защ ит у строительных конструкций выполнять 
согласно СНиП 6 - 2 8 - 7 3 * , защ ит а строительных конст рукций  
от коррозии. Нормы проект ирования* СН и П 6 }-2 3 -7 6 , „за щ и т а  
строительных конструкций производства работ”

Все стальные закладные и соединительные изделия защ ищ а
ются лакокраоочным покрытием из эмали ПФ-115 по ГОСТ6468-76 
в два слоя, по грунту П Ф -0 2 0  ГОСТ 16136-73 3 один слой 

Покрытия закладных и соединительных изделий, поврежденных в 
процессе монтажа конструкций, должны быть восстановлены.

У к а з а н и я  п о  п р и в я з к е  к  
м е с т н ы м  у с л о в и я м

1. Произвести ко ррект ировку природных ус л ов ии .
(расчетную зимнюю температуру, снеговую нагрузку, скорост
ной напор ветра, характеристику грунтов и прочие 
данные),

2. Проверить фундаменты, согласно геологических и гидрогео
логических условий.

3. При расчетной зимнеи температуре самой холодной пяти
дневки выше -14вС, остекление выполнить одинарным.

4. При залегании грунтовых вод выше отметки — 1,О м on  
уровня чистого пола, здание поднять за  счет устройства 
банкетки, выст упающ ей за контуры здания не менее 
2,5м.

В е д о м о с т ь  о т д е л к и  п о м е щ е н и й . П л о щ а д ь ,  м 2  
( К а р к а с н о -  п а н е л ь н ы й  в а р и а н т )

Наименование
или

номер
помещ ения

Пот олок
Стены и перего

родки  
кирпичные

Стены
панельные

Балки,
колонны

ПримечанияПло
щадь

Вид
отделки

Пло
щадь

В ид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

( ;  2 > э 56,50
Затирка с 
последующей
покраской
известковым
раствором

63,2
Штукатур
ка о'после

дую щец  
окраской из
вестковым 
раствором

51,44
Затирка с 
последую
щей окрао 
кой извест

ковым 
раствором

12,2
Затирка о 
последую
щей окрас
кой извест

ковым 
раствором

В е д о м о с т ь  о т д е л к и  п о м е щ е н и й  д л я  к и р п и ч н о г о  
в а р и а н т а . П л о щ а д ь  в  м 2

Наименование
или

номер
помещения

Потолок Стены и пгрего- . 
робки кирпичные П ри м ечания

Пло
щадь

Вид
отделки

Пло
щадь

Вид
отделки

* > * > * 55,6

Затирка с 
последу
ющей покрас
кой извест
ковым 1 раст

вором

118,4

Штукатур
ка с после
д ую щ ей  
окраской 
известковым 
раствором

Привязан.

Чнв. н*.

Нач.отд.
Слепец.
Н.крнгр.

КооенеВ

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

Mi 3 7 - порядковый номер узла____________________
АС-11 -  номер листц, на котором разработан узел 
или. серия, о которой разработан типовой узел

Кац
Кац

ru n  ШеаВачевич

T . / ? A 0 7 - f - g g . £ 5 АС-Ой

Резервная дизельная 
Электростанция 

мощностью U оО кВт ■

W I

Общие данные  
( о кончание)

Cmadta
Р П

Лист
02

Листов

СЕЛЬЭНЕРГОПРОШ
МСКОЕ (
\ Л/1М4-ЛМ

КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
■ «8» £ -----

J t .
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Пл а н  на отм. 0,000 В едомость проемов д в е р ей

4ППП зооо . т о Марка,
позиция Размер проема t  кладке

1 1260x2100

2 1220 *  2080

5 1020к 2080

АО *11

АС-11

Р а з р е з  1-1

С /ю й З р а в и я  н а  б и т ц м н о й  м аст и ке
м а р ки  M SK  __________________ - 10 м м
3' с л о я ~ р у б е р о и д о  а н т и се п т и р о ва и но го

Р а з р е з  2-2

См- разрез 1 4

дегтевого м ар ки . Р М Д -3 5 0 ________
М инера ловат ны е плит ы  ( ГОСТ 9 5 7 3 -8 2 )  -  100мм 
П а р о и зо л я ц и я  -р у б е р о и д  по горяче м ц  5ит им у7В -2)
Легкий бетон - Г -500 пгс!м3_______
дл я  р о зд а н и я  ц к л о н а  о т  0 ф > (5 0 Я н .
Сборные ж . б- плит ы

АС-(1

3.450
ге^ : : 1 : ~ : р

1 У-  /\ 
2,600 g

0.000
 ̂ J УМ "- ^

1

6000

■М 1:20

3 -д

-1.400

1

Г и д р о и зо л яц и я  цементным 
раст вором  сост ава 1*2 С 
гидроф обны ми добавками.

§ г
а;

через Урядов  
кл адки

. 120 .

ШЕЖ.

. г -

I
г -

I

8

‘J T
-0.150  /. 

.  1 ^ -
— 8

Эк с п л и к а ц и я  п о м ещ ен и й

Г
S
§
8-
!

Н  а и н е н о в а н и е Площадь
м 3

Категория 
производства 
по взрывной; 
взрыва-пожар 
ной и пожар
ной опасности

1 Машинный зал 21,0 Г.

2 Щ ит овая 9,45 А
J Коридор 4,60 А

В едомость  п ерем ы чек
М а р к а ,
позиция

ПР‘ 1

ПР-2

Схема сечения

inP3-19J2.14

т гА  ‘ 
2,100 
2,40$

580

©

Q
Ы

1 П Р 2 -15.12.14

2.060

тельную записку  лист АС' 02.

2 . Указания по монтажу здания смотрите лист АС-02

3. З а  условную  отметку 0,000 принят уровень чистого пала 

здания, что соответствует абсолютной отметке
на генеральном плане

4. Данный лист  смотреть совместно с листом А С -11

5 . Конструкцию детали АМ~3 смотрите лист А С -11 
в. Перед устройством кровли по  плит ам улож ит ь

мол ние п р и е м н у ю  оетну из арм ат уры  ф 6 A I  
(см. элект рот ехническую  чаот ь проект а).

Нач. отй
Гл. спец.
Н. контр

ГИП
Cm. цнж.

Коренев
К ац
Кац
Цербачебп'Ы
Красикова

Т .Л . 4 0 7 -  1 - M S S А С -О д

^  ) Резервная дизельная* * Л . эл е  к  т роспганаия  
мощностью U 3 0  кВ т

П л а н  н а  от м ет ке 0,000  
Р а зр е зы  1 -1 ; 2 - 2

бтадиА А ист
РП 03

Л ист ов

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
К А ЗА ХС К О Е О ТД ЕЛЕН И Е  

г. A / i m a .A t a ,  | 9 в 4 г .

Копировала j g  Формат 02
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Ч ч .
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Si

о
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3,900 |

-0.150

3.900

-0.150

Фа р а д  1 - 2

г-4тУ  A
V 1 — ^ T % ,

(b (2

Фа о а л  9 - 1  

— — ± E p t_^
\

(b
Фа о а л  B -A

4

QK-1 O K - 2

ш
A 45Q 2,630-3.81

V!

i
~A?20 2.830-3 & f

IV
2,830-3 £  1 .

2.400

1 , 2 0 0

1
■0,150

Жалюзийная решетка

____ Ш
гвЗ О ^Т Г )

1470
1500

Спецификация  элементов  заполнения проемов

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. Масса 

ед., кг. Примечай

1 ГОСТ 17324 -  71 Дверной блок Д74-ЛП 1
2 То ж е Дверной блок Д88-/1 1

3 То же Дверной блок Д69-/1 1

о кч ГОСТ 12506-31 Оконный блок 0012,15 1

ОК'2 То же Два оконных блока 0012,15 2

Специф икация  п ер ем ы ч ек

Марка,
поз.

О б о з н а ч е н а  е Н а и м е н о в а н и е
Кол.
на

этаж
Всего Масса 

ед, кг
Приме
чание

ПР-1
Серия 1.138-10 8J 1.ПР3-1912.14

2
6 75,0

ПР-2 Серия 1.138-Ю 61 1. ПР2-15.12.14
2

2 75,0

При расчете ограждающих конст рукций принята температура 
наиболее холодной пятидневки Ьл~3 0 *С и наиболее холодных трех 
суток -  3 4 °С.

СтеноВые панели приняты керамзите бетонные с 1000 кг/ м 3. 
Кирпичная стена принята и з  обыкновенного кирпича с f  *1600кг/м?

В окно машинного за л а  вставить ж алю зи с утепленным клапа
ном (смот рит е черт ежи марки 0Q).

Сп е ц и ф и к а ц и я  н а  м о н т а ж  о т  и н а р у ж н о й  д в е р и

Марка,
поз.

О б о з н а  ч е  н и е Н а  и м е н о  в а н и е Кол. Масса
ед,кг

Приме
чание

йе.т али
1 2.630-3.2-1600 Фасонный элемент ФС4-1 4,5 1,1 п.м.

1 Го же ФС5-2 3 1,4 П.М.

1 --- т ---- То же ФС5-4 1,5 2,3 п м.

2 2.830-3.2-1000-02 Костыль К2 22 0,23 шт

1 без чертежа Доска 15*40 6 я 60 6 ГОСТ
9685*61

2 —  о -— Доска 19*90 в * 1220 1 -

3 “  ее “ брусок 32*60 в " 100 6
Стандартные изделия

4 ГОСТ 1144-60* Шуруп А 4*40 16 3,36 кг/ЮООшт

5 ГОСТ 4026-63 Гвоздь К  1,6*25 26 0,5 кг/ЮООшт.

6 Гвоздь К  2*50> 236 1,23 кг/ЮООшт

4 ---- г, ---- Гвоздь 4*120 S 11,77 кг/ЮООшт

7 .6 ГОСТ 8242-75 Наличник тип 1 
шириной 54 166 пм

6 , 5 ---- »t ■-- - Наличник тип 1 
шиоиной 74 2,4 п.м

М атериалы

9 ГОСТ 19177-73 ПОрОивОЛ 0 4 0 24,3 п.м

11 — ПороиЗОЛ 0 3 0 3,4 п м.
ГОСТ 14791-79 Мастика 19 кг

Номера позиций даны по листам 2,830-3,1-500 i 2 и

2830-3,1-520 л.2 серии 2.630-38.1

Привязан Пачотд Коренев
Гп. спец. Кац
Н. контр. Кац

ГИП Шервачевш,
Стинж. Красикова

J M O l___________
& Я 6 Ъ - 0 1

г . п .  ^ 0 7 - i S S .i S АС-ОЧ .

)  Резервная, дизельная Стадия Лист >*11

электростанция 
мощностью 1*30 кВт Р П 04

Ф асад ы  1-2; 2-1, СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
A S ;  6-А КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г .  А л м а -А т а . 1334г

Копировала ■ Шумилевич Формат 22
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Схем а  расположений элементов ф ундам ентов
м и т

Обрамляю щ ий  уголок

5 -5

® Г *

0 - L ^

I
MV20 2-2

ФБ6-45

на мелиоп гравии или 
щеоне

С п е ц и ф и к а ц и й  э л е м е н т о в  / г с х е м е , р а с п о л о ж е н н о й  н а  д а н н о й  а и с т е

Марна,
поз. Обозначение Н аи м е н о в а н и е Кол. Масса

ед, т.
Приме
чание

Ф у н д а м е н т ы

Ф1 ГОСТ 24022-80 2#!5, 15-2 4 2,0

ФО-1 АС ФО-1 1 224м3
Ф и н д а м е н т н ы е

б а н к и

Ф Ы Серия 1,415-18.1 Ф 56-45 3 1,0

Ф52 То же Ф56-11 1 id

Лотки и плиты покоы-  
'т йяН Ш ала и летков

Л1Г 8 Серия 3.006-2 8.0,1 Лоток Л Ц - в 2 0.11

ПЮд-3 То »г Плита ПЮуЗ 2 0.19

т - 8 То же То ж е , П1-8 2 0,04
М а т е р и а л ы

Кирпич для приямка 1.3 м*

j Монолитный бетон „М-ЮО Q7м*

j  Обрамляющий уголок Впм ■24 кг.

Р а с ч е т н а я  с х е м а  н а г р у з о к  н а  ф у н д а м е н т

Н*17ТС

Л

буквенная ось

1. Грунты основания фундаментов непучинистые, непросадьчные 
со следующими нормативными характеристиками;
< /" *0 .4 9  ра д  (2 6 е) ;  С » -2 к П а  (0 ,0 2 кгс /см 2) ;  Е * К 7 П а ((5 0 кг с [с м г), /-1 ,8 г /м ?  -

2. За отметку 0.000 принята отметка чистого пола здания.
J. Укладку фундаментных балок по оси „ 2 я Выполнять аналогично 

узлу I ,  только балка будет поднята под полом на ЮОнм.
4. Стенки сантехнического лриямка (по оси * 6 * )  выполнить из 

обыкновенного кирпича, кроме наружной, которую Вместе с днищем 
выполнить из бетона марки „М-100" Остальные ^приямки (лист АС- )  
выполнить полностью из бетона марки „ М-ЮО?

5. При привязке фундаментов указат ь тип подготовки под фунда
ментами, каналом  и  приямками.

бетонный столбин 
из бетона „  М-200я Q y jm Обмазать горячим j . '  

битумом

т  А с / 7 - i - s g  8 5  А С ' 0 5

Привязан Нач.отд. Коренев . ^ 3 ^ )  Резервная дизельная 
электростанция 

мощностью ЗОкдт

Стааия Лист Листов
Гл. спец. Каи , « а й РП 0 5
Н. контр. Каи
ТИП Шеобачевич Схема расположения элемен- 

тов фундаментов. Узлы.
С Ш З Н Е Р ГО П Р О Е К Т

КАЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
г. Ал м а -Ат а , 198<ir.

Cm. и нм. 'Красикова
‘Й Я О * V 1
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Д А Я  ВАРИАНТОВ N 4 , 4

Бетон марли „  М- too "н а  
приямки для вариантов / ;4 -0 .а ,ти з 

рифленая сталь для покры т ия-о^ъ^* 
обрамляющий и опорный у го л е н - 
150x5  -  4 п .м -

ДПЯ ВАРИАНТА №2 1-1

к

1Ц
0>

CPJ
о

а >

Д л я  ВАРИАНТА № д
П л а н  к р о в л и

Бетон марки „  M-1QQ1 на приямки
для варианта К Б  -  0,8 м д_______
рифленая сталь для покрытия -1 ,2 м *  
обрамляющий и опорный уволок 
L 5 0 x 5  -  7 ,5 мм

Пл а н  п о д о в

Привязан
Т -------- ---- "

Инд.Н0-

32

Спецификация тру в
тру*вы I I

4*
Профиль трубы 1** * 8'о'*

« 1
1
I

№§ 5:
/ 2 J “Т “ 5 S 7

Для варианта П*1',2\3',4
/ <Nч§

.__ ._a ho а
|  С

]зоо̂  то j  <Л00_,
..

2,22 БД 1 Б,8

2 счч
«-

поА
± ^ ~ Л  s k±т^ит.\

J.SS 6,2 1 6,2

$  К С  П Л И  н а ц и я  п о д о в

Наименова- 
ние или но
мер помсще- 
нияпо проекту

Тип 
пола 

по про 
екту

Схема пола 
или номер 

узла по серии.
длементы пола и их толщина Площадь

пола
М2

1,2,2 П’З РНиПИгВ. 8- 71 Покрытие - бетон марки М200- 20мм
Подстилающий слой -бетон 
М 100-100 мм
Основание - уплотненный щебнем грунт- юони.

I  Данный лист смотреть совместно с листом ЯС-05

2. Аля привязки конкретно, т е. одного ив вариантов, смотрите 
электрическую часть проекта.

J, При устройстве пола заложить трубы, согласно данного чертежа

4* Трубы под номерами „ 1 ° и „ 2 11 укладываются водной штробе 
фундамента под дизель - генератор

Б Отверстия в стенная приямков для ввода кабелей пробить по месту

5» Стенки приямков, соприкасающиеся с грунтом , обмазать горячим 
битумом за 2 раза .

7- При устройстве попа учесть устройство теплоизоляции пола по 
периметру здания шириной 800мм и толщиной 150мм, согласно 
пункта 1 7 СНи П Щ -а -79*

в, Приямки по вариантам являются дополнением к  чертежу АС-5

Нач.бтд
Гл.опеи

ГИЛ

К оренев-7̂ ^
Паи
Каи

Щврбачевич
Cm. и т .  Кр аси н б ва

ASSC3- О! ЗЬ

Г .л . S S  АС-ОЬ

Резервная дизельная 
Электростанция 

мощностью 1х 30 к В т.

СтадиА Лист Листов
рп 06

Раскладка трцб. Варианты Р 4  
План** кровли.
План полов

СЕАЬЭНВРГОПРОШ 
Казддское отделение 

г. Алма-А та, 19б4г
Копировала формат 2 2
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Схема расположения 
КОЛОНН И СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК

1 4

г вор

“ “ - V

а ооо 2,82046.1
\  К1 K2J

■)

" 7 4-0,000 6000 X  
‘ 2 ,8

2 ,82 0 4 6 ,1

0 0

з з

Схема крепления
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАСАДОК К КОЛОННЕ

по оси „ А “

Т6-1

0,000
к  1 Ж у

/ ■
ТБ И

7
л \

Т6-1

2,400

'*-4-

ч ^

: i £ =

М Д 4-31

-7 \

в с

I
3.890 2 - 2 3,890

Стропильнаяабалка

\

М Д 1-Ж
\  Закладные 
детали колонны

К1

2.400

МД 4 -3 1

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол.

Нассо,
едкг

Примеча
ние

К о л о н н ы

П1 Серия 1823-16.1 и 
Г АСИ-01 С К 2 -3 5 -2 А 2 Щ О

К 2 То же С Н 2 -3 3 -2 А 2 330,0

Ст р о п и л ь н ы е  в а л к и

Б1 Серия 1462.1-ю /в о  и  
АСИ-02 1 Б С Т 6-4А  t j  Т -1 2 1150

Пл и т ы  п о к р ы т и я

П1 Серия 1865.1-416081,2 1П Г-5А  /у г 1 2250

П2 То ж е -и  
АСИ-OS 1П В7-5А  {У Т -1 1 2900

СШ1 Серия 1.494-24 С6 7 А -8 1 310,0

С Ш 2 То ж е СБ 4А-1 1 150,0

Ст а л ь н ы е  и з д е л и я

Т64 Серия 1.800 -4 Насадка 2 41,0
длиной
1450мм

МД4-31 То же* Столик 8 6,6
М Д 4 -3 То же Соединит деталь 8 0,3

Без
отверст

М Д1-Ю То же Пластина 4 2,4
M C I Серия 2Д60-1доп кВ  1 Соединит деталь 2 0,42

M C I Серия 2.460-156.0 То же 4 0,43

Т644 L160*100 * 9  8 -- /450 Насадка 2 26,1
ГОСТ

3510-72

д - 3
Схема расположения плит покрытия

Узел„А“2460-158.0
2.460-14 8 °  5

Закладная деталь 
балки

М ± 1

/. По оси „ I й насадка на колонну Т б - f ,  по оси „ 2 й - Т В - 1 4

2. Одарку стальных изделий производить электродами 3 -4 2  
0°  ГОСТ 9467-75 Толщина шва по наименьшей толщине 
свариваемых конструкций.

д. Швы между плитами покрытия заполнять бетоном на  
мелком заполнителе или цементным раствором 
марки „ 2 0 0 й . г г

4. Сторону колонны со знаком „  А “  ориентировать наружи 
по осям „ 1 й и „ 2 й.

Привязан

Инв Mi

Нач.атд
Глспец
H контр

ГИЛ.

Коренев
Код
Кац

щербачевич
Ст-инжь Краоинова

Ш

Т П  4 -0 7-1-8 8 ,8 5 АС-07

Резероная -дизельная Стадия Лист
элект рост анция мощностью а п  

/ *  30 кВ т  ИП
Схемы расположения колонн, 
балок и плит  покрытия

__________ Узел I ______  ̂ ______
Копировала iUuu~>256£3-°1 $3 Ф<рмат 22

07

СБ/1ЬЗНЕРГ0ПР0£КТ
к а з а х с к о е  о тд ел ен и е  

г. Ая м а - а т а . <354г.
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Сх е м ы  р а с п о л о ж е н и я  с т е н о в ы х  п а н е л е й

по оси А п//
X

ш
~7Б3.300

0000

ПС-3

j k -  ПС-2

I ПС-1

ф

ПС-1

SOOO

3 ,3 0 0*г

0,000

ж .

А

П С  -1 0

ф

ПС-9_________i

ПС-8_________ I

ПС-8

п о ! ф

III

1-1

2-2

3 - 3

34

Сп е ц и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  к  о х  е м с ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ДАННОМ ЛИ С ТЕ

М а р н а ,
п о з . Об о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Нол.

Масса
ЕД.ДГ.

При м е 
ч а н и е

С т е н о в ы е  п а н е л и

ПС-1 Серия 1.832.1-9СМ 2 ПОД60.12.25-У 2 2600

ПС-2 то ж е ПСД60.9.25-У 1 2000

ПС-3 го ж е ПСД60. 6 .2 5 - у 2 /300
ПО-4 го ж е  и 

АСИ- 06 ПСД 15.12.25-8-1 1 740

ПС-5
то ж е  и 
АСИ- о? ЛСД 15.12.25- уП-1 1 740

PCS
то ж е  и  
АСИ-Оf ПСА 60.9 25 - УП-1 1 2000

ПС-7 то ж е  и 
АСИ-03 ПСД 60.12.25-УП-1 1 2600

ПС-8 Серия 1.832.1-9$, 0 ^ ,2 ПСД 60.12,25 2 2600

ПС-9 то ж е ПОД 60.9.25 1 1900

ПС-Ю то ж е ПОД 60.6.25 1 1300

ПС-11 то ж е ПСД60.6.25-УП 1 1300

Со е д и н и т е л ь н ы е
э л е м е н т ы

МД 1-4 Серия 1.800-4 М Д 1-4 20 1,0 Все

МС6 Серия 2.830-3 С-2 МС6 4 0,17
соеди
нитель-

МС7 То ж е М С 7 2 0,54
ныв - 
злемен-

МД4-3 го ж е МД 4 -3 14 0,4 ты

МД5- 7 го ж е М Д 5-7 2 0,2

М С9 го ж е М С З 6 0,31
делать 
по серии

МДВ-3 то ж е М Д6-3 6 и
без
о т е р ■

МС1-1 О е р и я Ш о - з С . г МС1-1 12 0,43
ст ий

мсз
1. Д а н ны й  лист  смотреть ооСпеотно с л и с т о м  АО- 09.

П ровязан Начотд.
Гл.спеи.

Коренев , 
Каи

Н. контр К а и
ТИ П Шербачебич
Ст.инж. Красинова J m £ \

Ш ¥  J

Г.п . 4 0 7 - 1 - 8 8 - 8 5 аС-08

Резервная дизельная 
элект рост анц и я 

мощностью 1 * 3 0  кВт.
Схемы расположения стеновое* 
панелей. Узлы 2 -Щ

Стадия Лист  Л  йотов

Р П  08

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
Ка з а х с к о е  о т д е л е н и е  

г./1 л м а -А 1 а ,1 9 8 4 г .

Попировала Of З у  ф ор м ат  22
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7 ?

___Л

мдв-з

м е н

\

\чS

\ha с=±1

£
г*«" 1 • 

//

1м--

г ,
Стеновая

панель 7

т »

МД 1-4 i Кирпичная 
~ кладка

МД 6^3

МД 6 - Н

н

МС1-1

N

Закладные 
детали колонны

щ щ

VI 2-2

MCS

м д  б-з

ш
А

Ц
мсв

------------------- - i

" ■--'V -

L

L J t i — .

т |

Закладные детали 
панелей

У в Е Л  КРЕПЛЕН ИЯ  ОКОННЫХ БЛОКОВ 
К  СТЕНОВЫМ ПАНЕЛЯМ

\ Л

4 - 4

-I_______________ U

1г—

- г

<--------------------------г

1--------------------------1

1-------------------— 1-

4------------------------L

-Г

----------------- ,...........................» '1—  t-------------------

------------------------------------------------1 ----------------------------- ----------------

h r

{. Данный лист смотреть совместно о листом АС-Од
2. Все сварные швы h ~ 6 нм
3, Сварку производить электродами Э -4 2  по ГОСТ 9467-75*

Z*/7. 4 0 7 - 1ш SB. B S  A G - 09

П ривязан Нач. отд

Я$5С

Р е зе р в н а я  дизельная  
элект рост анция  

мощ ност ью  1*30 кВт

Стадия Лист Листов
Гл.спец. ~Кац РП 09Н. контр. К а ц К Г
п ш Щсрбачевич У зл ы  /У -И / Узел крепления 

оконных переплетов 
к  стеновым панелям

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г. A/w a -A ta, <M4r.
/ От. инж. К рас инова

UhS. л



36

§

$

к .

к .

О

■Sr
о

О
t s

Й

t l
Монтажная подливка

1 Асфальт 20мм

.■• д  Утрамбованный щебнем грунт

Штрада /00 х 250 ( fr)

T i  Колодцы для уст ановки
^  анкерных болтов Ю 0*(00

Монтажная подливка 

1

2 -2

0,000

•fcfXT Ч ч Ч\'YV4 
|у 4i N \ Y\

Этим торцом при монтаже 
ориентировать в  сторону ооипБ *

С-1

□ S>

!
= 4 LjAj -  §

в  ■ * •
L §Г 1

d 4

25 , 18 х 150»-2700
$

25

\— ч

 ̂ ...... 11 У\
2760

Привязан

И Н В . N °

1 I 1 О бозначение Н аим енование бол.
Примем
чанив

г Ф О -1
Смотрите данный лист Сетка С -1 2

Отдельны е с те р ж н и

1 То же <=----- - 0 12A I е* юоо 28 0,89 кг

2 То же §ЦаЯ7 Ф8А1 в *720 12 Цля угловфунданемпс

3 То же 0 O A I в ~1200 9 0,47кг
4 То же 0 8A I 8= 700 6 0 ,26кг
5 То ж е 0 6 A I 15,5 пм.3,44

М а т е р и а л
Бетон марки пм -200“ 3,65 м*
Бетон марки п М -ю о“ 0,50 м*

Се т к а

6 Смотрите данный лист ф 8 A I  е* т о /9 б\ 56кг
7 То ж е р 8 A I 8*2750 Ю 1,086кг

ВБДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ ИА ЭЛЕМЕНТ, КГ

Марка элемента

изделия арматурные изделия закладные

Итого

Арматура класса

Всего

Прокат марки

всегоA - I Вот. Зсп.2
ГОСТ 5781-75 ГОСТ 5 8 0 -7 1

6 8 12

Ф 0 - ! 3 ,5 53,5 25,2 82,2 8 2 ,2

L Материалом фундамента служит  бетон марки пМ -200и 
бетонная подготовка -  из бетона марки М -Ю О "

2. Верхнюю сетку фундамента улож ит ь после укладки труб.
3. Заливку  болтов и штрабу после укладки т руб произвести 

раствором марки „  М -20й“  на  крупнозернистом песке.
4. При производстве работ особое внимание обратить 

на точность разбивки колодцев под анкерные болты*
5. Поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом, 

обмазать горячим битумом з а  2  раза.
6. Выемку обмазать маслостобкой изоляцией
7. Подливка из бетона М 150 толщиной 20 мм.

Нач.отд
Гл. спец
Н. контр
run
Ст.инт.

Коренев
Каи
Каи

Красикова

5£*и“

Г .л . 4 о  7 -1 - 8 8 - 8 5 А С - 1 0

Резервная дизе л ьн а я  
эл ект ро ст анция  

мощностью 1 * 30 кВт
Фундамент ФО-1 под 

электроагрегат

Стадия

РП

Лист

10
Листов

ОЕЛЬЭНЕРГОЛРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Г АЛМА-АтА]Э84( * _ _
P S 6C 3 ~ 0 /  j p  Копировала г и ш + у ^  Формат 22
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Покрытие асфальтобетон - ЗОмн 
Щебеночная подеотовка-ЮОм. > 
Подготовка из плотной 
мятой жирной глины 
от 60  до 600 мм

Укладка поребрика 
Ър1 (ГОСТ 6665-82)

Стеновая панель

Гидроизоляция цементным 
раствором состава 1:3 с 
гидрофобными добавками

Подсыпка шлаком

-0,500

Гравий керамзито
вый o f *500кг/н*

/ / /

Дверной блок

Гидроизоляция Цементным 
раствором состава 1•• 2

М  1:20
Бетонная площадка ив бетона M20Q 
С железненной поверхностью

Плотно утрамбованный 
грунт со щебнем

Горизонтальное армирование 
перегородки

Связать с арматурой 
перегородки

МН-1 пристрелить дюбелями 
f i r  11 -4,5x60 к стеновой панели

полнительные слои р
'.рхний слой бронированный

Z?
Id 1:20

Основной Оодоизоляцион- 
ный ковер

Кост ыль

Кровельная оцинкованная 
сталь

Гвозди К  6x70 
(ГООТ 4028 -63*)

Антисептираванные деревянные 
пробки 65 х 150x250 через ПВО

Днище плиты
VI

Л М 1:10

- -Л - -А ________=к

п о . А я
М f'2 0

т-2_______
прикрепить болтами N12 
к плите покрытия> один 
из уголков прикрепить 
после конопатки щели.

Болты М 12 с гайками 
и шайбами

С п е ц и ф и к а ц и я  на  сое аМ Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  / Е Т А А П .

Марка
мв

дет Сечение Длина, 
мм

К-Оо М а с с а , в кг.
Примечание

7 н дет всех марки

М Н -1
1 —  100*8 т 1 - 0,75 0,75 1,75
2 ^Г~Ш Г012А7 иоо 1 — 1,0 1,0

МН-2 3 1 5 0 x 5 1000 1 — 3,77 3,77 3,80 С2-мя болтами М-12 гайками и шайбами

мн-з 4 L 5 0 *5 1100 1 — 4,15 4,15
5,605 4. 5 0 *5 100 3 — 0,38 И д

6 Ф12А1 100 3 - 0,10 0,30

f f \ r
М Н-2 прикрепить к  плите 
в промежутках между 
ребрами плиты

------------------------------------------ ф

1. Расположение узлов смотрите лист  М -0 3
2. Соединительные детали МН-1 пристрелить 8

местах примыкания кирпичных перегородок к  
стеновым панелям через 87 5мн по высоте

3- Всего изготовить.* ММ-1 — 10 ш т ук; МН-2 -  10 ш т ук,

МНшд — 2  штуки}
болт М12 -  20цгт ; еайка 1 2 -20ш т ; ш айба 1 2 fi- 4 0 шт.

МН-2
450*5

Й
1000

100
МН'З

ш

>1 . *82-4

Отверстие У *12,5

И
p = 5 J

130

so

1/00

1 5 0 * 5 Привязан

Uh6.Hl

Нач.отд,
Гл. спец
И-контр

r u n
Cm. инж.

Коренев А РРГ.
Кац
Кац
ЩербачеЬич
Красикова

т  4 от 1-88 ,85 АС-11

Резервная дизельная  
Электростанция 

'мощностью 1x50 кВт
А р х и т е к т у р а  

у з л ы  j f i !

Копировала Р г ^ Г б б З ' Of dY  Формат

Стадия
РП

Лисп
и

Листов

СЕАЬЭНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

г .А л м л -А т л ,  и $ 4 г
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Риски оаздивочных
Сп е ц и ф и к а ц и я  м а ро к  а р м а т у р н ы х  „э л е м е н т о в  на  колонну кькО

к

I
о
о сА_<5 Обозначение Н а и м ен ов ан ие Кол Примеча

ние

Серия 1 6 23 -1  6.1 Документ ация
Сборочные единицы

1.623-1 в  1 А  И Пространственный 
каркас КП-5 1

1.623-10.1 А . 2 1 С-1 4

U823 - f t  1 Л. 28 Петля 2

1.623-16.1 л  2 0 Закладное изделие М-1 1

АСИ-08 То же м-2 1

АСИ-09 То же м -3 1

АСИНО- То же М -4 2

Материалы
Бетон марки 200 0,Шн *

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т ,  к г

ъ 1

изделия арматурные Uede/ш я за кл а д н ы е

-------------1
1

—
!§

.

Армат ура класса

итого

Арматура класса Прокат марки

итогоА -1 А -Л В-1 А-1  | А-л А -ш В  cm3 н п 2
ГОСТ 5761-75 ГОСТ6724-80 ГОСТ 57 81 -75 ГОСТ 380-7^
10 16 5 6 10 12 14 22 -300Лхю -200* *8

£63*х5
CK2-S$-
-2А 1,10 20,66 3,12 24,90 0,16 0/18 ОДО 1,76 1,32 3,46 2,51 2,63 18,49 43,39

1. Колонну СК 2-33-2А выполнить Ь опалибке колонны СК2- 35~2
по серии 1.623-16 1 л .11. а

2. Армирование колонны произбодить по колонне 0К2-33-2 л - 12 
с закладными деталями по данному чертежу

б. Анкерные стержни закладных деталей М-2 и М’ д  прибарить 
к каркасу КП  5  контактной сборкой.

4 Закладную  деталь М -4 прибарить к рабочим стержням каркаса

закладные детали и сетки С~1 объединяются с каркасом 
М  до укладки его б форму.

6. Знак ЧА "  нанести несмываемой краской:

только дляК2

инв н»

Нач отд.
Гл спей
Н контр

run
Cm инж.

Коренев 
КацКац

Щербачевач
Красиковащ =

Колонна железобетонная 
С Х 2-3 8 -2А

А С  И - 01
Стадия\ Масса Масштаб

РП OAST 1‘20

Лист  0 1 1 Листов  /2
СЕАЬЭНВРГОПРОЕКТ
н я ж , г
Формат 12
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М1

Отверстия для строповки
d -7 0 \ __ J L

J P

г -  ---- '<

l  I L

g '<o

, 1000 \j.------------------------— ----------------------------->ij. woo К  m i
5960

н

/. Б алка 1БСТ6-4АЙ Г -1 _ 
отличается от 1Е0Тб-4А/у-Т 
по серии 1.462.1-10/80 
только дополнительными 

I закладными деталями 
MS и Мб, уст ановку, 
которых выполнять по 
данному черт ежу.

| 0
1 1

О бозначение Наименование Кол. Приме
чание

Серия 1.462.1- Ю/80 в. 1.2 Документация
1.462.1-10/80.1- 1СБ Сборочный чертеж
1.462.1-10/80.1- ГЧ Гчбаритный чертеж
1.462.1- 10/60.1- 1ТЦ
и данный чертёж Таблица исполнений

1.462.1-10/80.1-ЛЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы
1.462.1-10/80.2-020 Каркас плоский КР20 1

1.462.1- 10/80.2-0Ю- 03 То же КР 4 2
1.462.1-10/80.2-040 То же KP2Q 2
1.462.1-10/30.2-060 То же КР32 8

1.465.140/802-070 То же КРбЗ в

1.462.1-10/80.2-001-02 Стержень СТНЗ 2
1462.1-10/80.2-080 докладнос изделие М1 2

1.462.1-10/80.2-080 То же М Б 2
1.462.1-10/80.2-080 То же Мб 1

Материалы
Бетон М 400 0,45 н*

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т , к г

Марна

элемент а

изделия армат урные Изделия закладны е

Общий
расход

кг

А рм ат ура класса

Всего

Арматура классе Г i

Всего

А - у  А -т В -1 А-т В  отд кп  2
ГОСТ 578,1-75 ГОСТ 

6  7 2 7 - ЯП ГОСТ 5781- 75 ГОСТ 103-76
20 Итого 6 10 итого 5 10 1 в Итого 6*8\8*$\Итого

1Б0Т6-4АЙТ-1 29,6 2,6 5,6 Z3 12,9 6/3 48,6 4 ,010,46 4,48 6 \4,4о\ Ю,42 14,9 63,7

П р и в я зан

инв м*

т  4 0 7 -  т - 8 8 .  8 5 .  А С И  -  0 2

Б а л к а  ж е л е з о б е т о н н а я  
1 Б С Т 6  - 4 А Й  т-1

Стадия М а с с а Масш т аЪ

Р П 1,15т 1 : 5 0

Л и с т  0 2 1 Л и с т о в

С Е А Ь Э Н Е Р Г О П Р О Е К Т
казахское о т д е л е н и е

Г Д/1ИД-ДТД

Копировала < р & J E Формат 12
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Ь
60

М
 

1

1 - 1

м

М 5

t
10

т о

$1

1500

1. С т еновую  панель п о д 60.12.25-уп-1  
в ы п ол нит ь в  о п а л у б к е
П О Д 60.1225- УП п о  серии  
1 .8 3 2 .1 -9 6 . 0 .1 .2 .

2. Панель ПОД 6 0 .1 2 2 5 - У П -1  
о т л и ч а е т с я  о т  п а н е л и  
ПОД СО 1 2 .2 5 -У п  т о л ь к о  
д о п о л н и т е л ь н ы м и  за кл а д н ы м и  
д е т а л я м и  М 5 -2 ш т , и  М 1-1 ш т ука  
с  п р и в я з к о й  и х  п о  
д а н н о м у  ч е р т е ж у .

3. З а м а р к и р о в а н н ы е  у з л ы  
см о т р ит е в  с е р и и  
1. 6 3 2 .1 -3 6 0 .

I Зо
на

 |

1 ' О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Ш П рим еча
ние

Д о к у м е н т а ц и я

1 .6 3 2 1 -9 1 .0 0 2 0 0 0 0 С5 С б о р о чны й  черт еж

1 6 S 2 .fr9.1.001000005лист  2 П а н е л ь  д л и н о й  6  м

1.832.1 -91 0 0 0 0 0 0 0  П З П о я сн и т е л ь н а я  за писка
Сб о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

1832 -9 2 0 0 2 2 0 0 0  -  0 5 прост ранственный К П  5 2 1
1 8 3 2 -9 2 0 0 1 2 0 0 0 и здел ие  за кл а д но е  М 1 3
АСИ -  И То ж е  М 5 2

Д е т а л и

1.632 .1 -910020003
г _____  ЮОх 60 ГОСТ9685- С1п
ирусок сосна или ель 4>*20л/. 1

М а т е р и а л ы

Ш о л и р ч ю щ й й  сло й 0 3 7 м 3

Теплоизоляционны й слой 1,32 н 3
Цемент но-песчаны й р - Р
п  N100 0,15 м 3

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т \ к г

М а р к а
э л е м е н т а

и зд е л и я  арм ат урны е и з д е л и я  з а к л а д н ы е

Общий
р а с х о д

Ирматура кл асса

И того

Арматура кл а сса Прокат марки

И того
A - S В - 1 A - I  А -Ш В  c m 3  к п  2
ГОСТ 

5731- 75
ГОСТ

67 2 7 -8 0 ГОСТ 5 7 8 1 - 7 5 гост  3 3 0 -7 Г

6 в 4 16 10 - 6 - 8

ПОД60.12.25 У  П-1 5 ,4 9,8 3 ,8 19,0 4,2 V 6 ,4 12 ,7 31 1 7

П р и вяза н Нач. отд. Кооенев  ,
Гл спец. К ац 2 ^

___J. Н. контр. Кац
ГИП Ыербачевик

Cm. инж. Красинова
и н й л !• /  /

А С И -0 3

П а н е л ь  д л и н о й  6  м  
у г л о в а я

ПОД 6 0 .1 2 .2 5 .-УП-1

Стадия Масса I Масштаб

Р.П. 2 ,6 Т  ! Г -5 0

Лист  ее \Листов
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ отделение 

г. Алма-Ата, /<?84г

копировала и и и *—* Формат
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1490 1500

1. Стеновую панель
ПСД 60 9 .2 5 -у п -1  вы полнит ь  
в  о п а л у б к е  п а н е л и  
ПСД 60. л .2 5 -У П  п о  серии  
1.832 .1 -96  0,1,2

2. П анель ПОД 6 0 .9 .2 5 - УП -1  
о т л и ч а е т с я  о т . п а н е л и  
ПОД 6 0 .9 .2 5 -УП т о л ь к о  
д о п о л н и т е л ь н ы м и  
з а к л а д н ы м и  дет алям и
М5 - 2 ш т у ки  и  Н Н ш т у к Ь  
с  п р и в я з ко й  и х  по. 
д а н н о м у  ч е р т е ж у j  
а р м и р о в а н и е  и  
п р и в я з к у  о ст а л ьны х  
з а к л а д н ы х  производит ь  
п о  п а н е л и  
ПОД 6 0 . 9 2 5 - УП

|

1 З
он

а 
|

О бозначение Н аим енование Кол. Примеча
ние

Д о к у м е н т а ц и я

1 .83 2 .1 -91 .0 020 000С Б С борочны й черт ёж
1.832.1 -9.1 .001000005лист 2 Панель д л и н о й  6 м
1.832.1-9.1.0000006 П З П ояснит ельная з а п и с ка

Сборочны е е д и н и ц ы

1.63 21-1.9 .2 .0021000  -  0 7 пространственный КП  3 4 1
1 .8 3 2 .1 -9 2 .0 0 1 2 0 0 0 Пзделие закладное м 1 3

А О И - 11 То ж е  м б ,2
Д е т а л и

1. 6 3 2 .1 - 9.1.0020002
с-_____(00 *60 ГОСТ9685-S i*ор у СОК еосма и/ш gtb f f .  20 Та 1 а ,с о 5 м 3

Ма т е р и а л ы

и з о л и р у ю щ и й  сло й 0,27 м 3
Теплоизоляционны й слой 0,99 м 3
Цементно-песчаный р - р ЦП И 3

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  о т а д и  н а  э л е м е н т , к г

М а р к а

э л е м е н т а

изделия армат урны е и з д е л и я  з а к л а д н ы е

Общий
расход

Арчат ура кл а сса

И того

Арматура кл а сса Прокат марки

Итого

А - Ш В -1 A - I  А-Ш ВстЗ к п  2
ГОСТ

5781-75
ГОСТ

6 7 27-80 ГОСТ 5 7 6 1 -  75 ГОСТ380-71*
8 4 14 - 8 * 8

ПОД 6 0 .9 2 5 -УП -1 14,7 2,8 17,5 V 6,4 11,7 29 ,2

Привязан

У н  в  И '

Нач. отд.
ГЛ спец.
Н. контр

Cm. инж

Коренев
К ац
К ац

ТИП ' Щербачевич
Красикова

Т У Г .

ГЛ. 4о 7-Г  8 8 .8 5 АС И -0 4
Панель длиной 6  м 

угловая  
ПОД 60.325-УП-1

Масштаб

1 Р п  2,0т Г-50
Лист 04 \ Листов
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г. Алма-Ата, 19<Йг
копировала ШФормат j y
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5970±S

1 I 1
О б озн аче н ие Н а и м е но ва н и е Иол

Приме
чание

1 2 3 4 5 6 7
М о к у м е п т а ц и я

1.865.1-4/60,01 ПЗ Пояснительная записка
1,865.1- 4/80 01 -20000 Г4 Габаритный черт еж
1.865.1 -4/80.01-У Узлы 1 -6
1.865.1-4/80.01- 20000 СВ Сборочный чеот еж

Оборонные единицы

1 1.865.1- 4 /вО 02 - 00010 Корте плоский КР1 2

2 1.865.1-4/80 02 -  00060 Сетка арматурная С 7 4
3 1Я65.1-4/80 02 - 00070 Сетка арматурная СВ 4
4 1.865 1-4/8002 - 00080 Сетка арматурная С-9 4
5 1£65.1-4/8002 -  00090 Изделие закладное М1 2
5 1.865.1-4/8002- 00090-01 Изделие закладное М2 . 2

* to
1 2 3 4 в 7

8 1.865.1-4/8002- 00030 Каркас плоский КР8 ;

9 1.865.1-4/8002-00040 Сетка арматурная СЗ /

10 1865.1-4/8002-00050 Сетка арматурная С6 4

п 1.865.1-4/8002-0001-00 Стержень напрягаемый СТИт2 4

12 Г 8651-4/8002-00040-03
/% !

Сетка арматурная С4 2

13 1.865.1-4/80.02-21040 Изделие закладное N15 9
п 1.8651-4/8002-20010 Каркас плоский КРЮ 3

15 18651-4 /8002-20020
..... /-----  --------

Каркас плоский HP 12 /

16 1.865.1-4/80.02- 21000 СБ Каркас пространственный КП 1 /

16 1.865. /  - 4/80.02- 21000 СБ Каркас пространственный НП2 /

М а т е  п и  а  лы
Б е т о н ' марки , М -350 & М3

Марка
элемента

А р м а т у р н ы е  и з д е л и я Закладны е изделия
Общий
расход

кг

Арматурная сталь 
ГОСТ 6781-75

Проволока 
ТУГ М-4-659-75

Арматурная сталь 
ГОСТ 51459- 72* Все-

hI
t Арматурная сталь 

ГОСТ5781-75; 51459-72*
класса /V

Цтого
класса Вр-1

Jmo- 
Г га

класса AM
Umoга

го /  ест  ЗИП2 глосса А‘I  классаA-i Umo- 
гофмм - ф-ММ Ф мм ГОСТ 380- 71 Фмм

16 4 12 1 15 Ш 6 -6-8 12 Ю
1ПВ7- 5А В  Т -1. 57.6 37.6 422 422 76.8 S1.0 127.8 207,6 2.4 11.6 2.4 4.0 20.4 228,0

2 - 2

Ш ,

2960

2. Плита 1ПВ7 ~ SAIV-T-f $ отличие о т  плиты ЮВТ~5АШЛ 
имеет дополнительное отверстие d=400, привязку которого 
выполнить по данному чертежу,

3, Локирование плиты производить, по серии с , учетом
9р^уровомия и установкой дополнительных 

закладных деталей' М5 по данному чертету.

4 У отверстия с/-4 0 0  пят ую  закладную деталь М 5  
уст ановить с обрат ной ст ороны плит ы.

Т.П. ' t 0 7 - 1 -8 8 . 8 5 АСИ-05

Плита покрытия 
шириной Зм с 

отверстиями диаметром 
'400 и ’ 700 

1 Г В 7 - 5АВ /ТЧ

Стадия Масса Масштаб

F П 2,85

Аист 05 1 Аистов
СЕПЬЗНЕРПШЗЕКТ
Казахское отделение

г  Алма-Ата 1984*-,
ф о р м а т  2 2
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ЛС Д  15:12,25- У - f

м
Т О  U  -J
II
II

[ц_________

у > %

/740

Мб 2 - 2

1. Угловые панели 
ПСД15Ж25-У-1, 
отличаются о т  типо~ 
Вых панелей ПСД J5.12.25-У 

серии1.832.1-9 только наличием 
дополнительных закладных 
деталей Мб, привязку ко
торых выполнить по 
данному чертежу. 
Армирование и установку 
других закладных деталей 
Выполнить в опалубке 
панелей ПСД 15. /2.25- У

1,832.1-9 в. 0X2
(хр ии

1
IСО.1

Обозначение Наименование Кок.
Приме
чание

Док ументация
1.832.1 - 9.1.00. Ю 00СбЛисгп2 Панель длиной 6м
/.8321-9. шгооооСБлистt Панель длиной 6м. Угловая
1 8 3 2 .1 -9 . Ю 000000П З Пояснительная записка

Сборочные единицы

1 .8 3 2 .1 -9 .2 .0 0 9 /0 0 0  -  0 4
к а р к а с  п р о с т р а н с т 
в е н н ы й  Г  К П  у  5 /

1.8321- 9 .2 0 0 9 1 0 0 0  -  0 5 То же КП 96

1 8 3 2 .1 -9 .2 .0 0 1 2 0 0 0 Изделие закладное М1 2

АСИ-  12 То же Мб 2
Д е т а л и

с____  !00*60rOCT9685-6t*
л сосна или ель Чк20% 1 0.006м*е-шо

М а т  е риа лы
изолирующий слой 0 J м3
Теплоизоляционный слой 037 м3
Цементно- песчаный 
раствор л» 100 0.04 м3

В е д о м о с т ь  р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т , к Г

Марка
элемента

Изделия арматурные Изделия закладные

Общий
расход

Арматура класса

Итого

Арматура класса Прокат марки

ИтогоА -Ш в - 1 А -1  | А -Ш В  c m 3  к п 2
Гдст

5781-81
-focf...
6727-80 ГОСТ 5781-61 ГОСТ 380-71

Ф6 Ф4 ФЮ рю -6=8 L63x&

ПСД 15.12.25 -У -1 3.2 1.2 4 .4 1.6 1.6 2,6 2.4 б? 12.6

А С И -0 6

Панели длиной 1,5м 
угловые

ПСД 15.12.25-У - 1.

Стадия Пасса Масштаб

РП. 0.74Т И 50Привязан Нач.отд. Коренев *Гл спец. Кац
1 И. копир. Кац Листа Б 1 Лис/тюв . ■-
I — J ТИП. Щербачевич W r СЕЛ ЬЗНЕРГОПРОЕК Т 

Казахское отделение 
J. Алма -Ата, ' /984г.

1 Cm. он Ж. Коасинова
Инв. л!° 1

Копировала яй/_ Формат 12

ЛСД/5. Й.25-УЛ-/
и -

I J i L

гоМб „

и -

t r ~

Мб,
2-2

/. Угловые панели ПСД 151225~УП'1 
отличаются о т  типовых 
панелей ПСД 15.12.25 -  УП

Ж  1.832.1-9 только 
ием дополнитель

ных закладных дета 
лей Мб, привязку ко
торых выполнить по 
данному чертежу• 
Армирование и у с та 
новку других заклад
ных деталей Выпол
нить в опалубке пане
лей ПСД 15.12.25 -УП  
серии 1 8 3 2 .1 -9  в. 0 . 1.2

J 1 1 Обозначение Н аа  менование Кол.
Приме
чание

До к ументация
1.832.1-9.1.00.1000 С6 лист 2 Панель длиной 6 м
1832.1-9.1.0020000С6 AUCm.J Панель длиной 6м. Угловая
1.832.1-910000000 ПЗ Пояснительная записка

Сборочные единицы

1.832 1-9.2.0091000 -  04 каркас простра нст
венный КП 95

1832.1-9.2 0091000- 05 То же .КП 96 1
1.8321-9.2 0012000 Изделие закладное М1 2
АСИ -12 То же Мб 2

Д е т  а  л и

Г  100x60Г0СТ9585-61*
coct1Q щц ель 20% 1 0.006М2 

8 = //80
М а т е р и а л ы

С/золирующий слой 0.1 М3
Теплоизоляционный слой 037 м3
Цементно- песчаный 

раствор М /00 0,04 м3

В е д о м о с т ь  расхо да  стали  на элем ен т, к г

Марка
элемента

Изделия арматурные Изделия закладные

Общий
расход

Арматура класса

Итого

Арматура класса Прокат марка

ИтогоА-Ш в -1 А-1 А-Ш В cm3 КП2
ГОСТ

576/781
гадт

6727-80 ГОСТ 5781-81 ГОСТ 380-71
Фб ф4 фЮ ФЮ "5*8 L63*6

ПСД 15.12.25-УПН 3,2 1.2 4.4 1.6 1.6 2.6 2.4 6.2 /2.6
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1 I О бозначение Наименование Кол Примеча
ние

/ ГОСТ ЮЗ -  76 -300  х 10 е= iso 1 4,24кг

2 ГОСТ 5781 -в / Ф14АЙ в* 180 4 0,22 кг

3 ГОСТ 6781-8! Ф22АШ е~ 40 8 0,12кг

4 ГОСТ 578( -81 Ф 6 A I в--! 86 2 0, 04кг

Масса дана одной позиции

1. Стерший позиции 4 опушат для ф иксации закладных деталей 

Привязка эт их стертней должна быть строго соблюдена,

2  Приварку стертней позиции 2  к  пластине производить 

втавр под флюсом.

А С И -0 8

Закладная деталь 
М -2

Стадия Масса МасштаЪ

РП 6,/дкг и  10Привязан Нач. отд. !1

Гл. спец. Каи
И конто. Каи Листов 1Листов
' г. ил. Щербачевия Ж г " СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
р. Алма-Ата, 19б4г

Cm. инж. Красикова
инв. Н* и

Формат 12Копировала 'Щиири

К

2 - 2

h шва- 6мм

|

I 1 Обозначение Наименование Кол. Примеча
ние

М - 3

/ ГОСТ 1 0 3 -7 6 - 3 0 0 x1 0 в  4 8 0 / 4 ,2 4  к г

2 ГОСТ 5 7 8 1 -8 1 <р 14 А ш е ч в о 4 0 ,2 2  к г

3 ГООТ 5781 -8 1 Ф 2 2 А Ш в = 4о 6 0 . 12 к г

4 ГОСТ 5 7 8 Ь  81 <р6 А I в -180 2 О, 0 4 к г

V:
k i
<г>

«5:

к .

I  В  закладной детали М -3  стержни позиции 4  служат для 

фиксации закладных деталей. Привязка эт их стержней 

должна быть строго соблюдена.

Приварку стержней позиции 2 к  пластине производить, 

втавр под флюсом.

Привязан

НнЯЯ>.

Нач.отд.
Гл. спей.
Н. контр.

Г Ш
Cm. имя.

Коренев
Каи
Каи

щербачевия
Красикова

Т.п. 4 0 7 - 1 - 8 8 .8 5 А С И - 0 9

З а кладная  деталь 
М -3

Стадия Масса Масштаб

Р.П. 6,16АГ

Лист 09 \Листо$
СЕ/1ЬЭЙЕРГ0ЛР0ЕКТ
Казахское отделение 

г Алма-Ата 1994г.
' ЛГ\*гх**~~* /О А Лкопировала П О м *уЖ 63 - o f Формат /2 f a ,
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I 1! О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е мол. Приме
чание

М 4

5 Гост 651Q-7 2 1 .6 3 *5  В 4 5 0 2 0,72 кг

6 Гост5761-81 Ф12АШ  В *170 f 0,15пГ

1. С б о р к у  п р о и зво д и т ь  э л е к т р о д а м и  Э -4 2  
п о  ГОСТу 9 4 6 7 -7 5 -

2. Толщина сварных швов Н*6мм.

П ривязан

иЯВ. //-?

Нач.атд.
Гл.спец
Н.нонгр.

r u n
См. им?».

Коренев
Паи
Нац

ЦероачеВич
Нрасинсба

—~ f r<■ f, ц U-r

?г£р
Щ

АСИ'10

Закладная деталь 
М 4

попировала Лд^.-

р .П

Масса {Масштаб

1,6кг

Лист т\ Листов
СВАЬЗНЕРГОПРОВКТ 

К азахское  огде ленив
Г.АЛНА-АТЛ, 1384г.

формат 11

Мб

\1

г̂

4>?

I 1 § О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е мол.
II

П А
3 Гост 8 5 0 9 -7 2 1 6 3 *6  В *210 1 1,2кг
4 ГОСТ5781 -81 ф 10АШ В* 350 2 0 ,2 кг

М асса дана одного эл ем ент а

1 С варку производить элект родам и Э -42 по госту$467-75
2. Соединение ст ерж ней В т авр производите под слоем ф лю са.
3. Толщина сварны х швов Ь -6м м .
4 Закладны е дет али должны изгот овлят ься в соответствии 

0 ГОСТ 10922-75tl Арматурные изделия и закладны е детали 
сварны е для ж елезодет онны х конст рукц ий  технические 
т ребования и  мет оды  испы т аний *ц с н зэ з  - 78 

п -инструкция по сварке соединений арм ат оры *

П р и вяза н

и  на т

Начотд.
Гл.спец;
Н. нонтр
ГТип
Cm. интк

НарснеВ
нац
кац

ЩербачеВа
Нрасинова

777. 4 0 7 - 1 - 8 8 , 8 5 А С И р /2

З а к л а д н а я  деталь 
М 6

попировала Щ и*-

Стадия масса Масштаб
р.п. 1,6 1’50

Аист 12 \ Л истод
с ш ж р г о п т х т

Казахское отдсленне 
г.Алмл-ага, Ш г.

J:
£«з

300

П р и в я з а н

цнв- ы-

I I ! О бозначение Н а и м е н о ва н и е Нол. Приме- 
чание

М 5
1 Гост ю з-76 4 0 0 *8  В -210 1 1,3кг
2 Гост 5761-81 ф 10А Ж В* 300 2 0,4кг

1. С в а р к у  п р о и з в о д и т ь  э л е к т р о д а м и  Э -4 2  п о  Т ор гу  9 4 6 7 -7 5
2 . С оединение с т е р ж н е й  в  т а в р  пр о и зво д и т ь  п о д  слоем  ф лю са.
3. Толщина сварных швов h * 6мм.
4. З а кл а д н ы е  д е т а л и  д о л ж н ы  изгот овлят ься в  соот вет ст вии  

с г о с т  10322 -  7S" А р м а т у р н ы е  и з д е л и я  и  з а к л а д н ы е  д е т а л и  
с в а р н ы е  для ж е л е з о б е т о н н ы х  к о н с т р у к ц и й .  Т е х н и ч е ск и е  
т р е б о в а н и я  и  м е т о д ы  и с п ы т а н и й * и  С Н ЗЭ З-7 6 .

и н с т р у кц и я  п о  с в а р к е  с о е д и н е н и й  а р м а т у р ы  “

начотд
Гл спец.
Н. контр
ru n

норенеб
нац
Кац

Cm ипж. Красикова
ердачеби̂

З а к л а д н а я  деталь 
М 5

Копировала Л ^ч,-

АСИ -ff
Стадия Масса Масштаб
р,п. .2,1 U  50

Лист 11 \Листо8
ш ъ з т ш р ш тКазахское отделение 

г  Алма-Ата, I964 г.
формат 11 1£6б5*- 0 /  4$
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пр
ое

кт

Ведомость ПЕРЕМЫЧЕК
Схема сечения

10P3-/3./2J4 1ПР38-24.2522У
\ г

' Т 2.400 31251Т—А

44

Марка
позиция Обозначение Наименование Коп. Масса 

ев., к  г
Примеча

ние

1 ГОСТ 17324 ” 71 Дверной блок Д 7 4 -Л П 1
2 То же Дверной блок Д 68 - П 1
3 То же Дверной блок Д 6 Э -  П 1

О М ГОСТ 12506-81 Оконный блок ОС-12.15 3

Сп е ц и ф и к а ц и я  п е р е м ы ч е к
Марка

позиция О б о зн а ч е н и я Н аим енование
Кол-
на

эт аж
Всего Масса

ед.,кг
Примеча

ние

ПР-1 Серия U 3 3 -Юб.1 1ПР38-24 .25 . 22у
2

2 325
Серия 1.133-106.1 1ПРЗ -  13. 12.14 2 75

П Р -2 С ерия 1.138-Ю 61 1ПР2 -  15.12.14 2 6 75
Л Р -3 Серия 1.133 - юб.1 1ЛР2 -  15.12.14 2 2 75

ЗКОПП И КАЦ И Я ПОМЕЩЕНИЙ

250.

W245.12.ft

Номер
по
пла.
чу Н аименован ие Площадь

м г

Кат егория  
производства 
по взрывной, 

взрыве-пожар 
ной и

п о ж а р н о й
опасност и.

1 М а ш и н н ы й  зал 20,03 Г
2 Щ и т о в а я 8,62 А
3 К о р  и д  о р 4,76 А

Ведомость проем о в д в е р е й .
Марка

позиция Размер проем а 6  кл адке

1 1260 х 2100
2 1220 х 2080
3 1202х 2080

i.QHupue примечания см. лист АС-0 2 .
2. За условную отметку 0,000 Принят уровень чистого пола 

здания, что -соответствует абсолют ной Ьтметке на 
генеральном плане.

3. При возведении кирпичны х стен уст роит ь опорные подушки 
по листу АО 44.

4. В местах- примыкания перегородок в  кладке сделать выпуски  
арматуры 2ф вА -1 через в  рядов кладки  по высоте

5. Крепление перегородок. к  плитам покрытия осуществлять 
посредством закладной детали МН-2 через 1,5м (см.Нзел У /-АО-11)

6. В окно машинного зала вставляются ж а л ю зи  с утеплённым  
клапаном ( смотри чертежи марки 03 .)

7. Перед устройством кровли по плитам уложить молниеприемную сетку 
из арматуры ф в А -Z  (см. электротехническую часть проекта).

Нач.отд
Глспеи-
Норнконт
Тп.ит-пр
UH/яенер
Ст.инж.

Коренев
Кац
К ац

Шестакова
Красикова ш

i n . 4 o 7 - f - s g . 8 5 - АС-12

Резервная д и з е л ь н а я  
Элект рост ан ц и я  

м ощ ност ью  1 * 3 0  кВ т .
л План на отм. 0,000  „  
Разрезы /~ 1 :2 -2 . Фасады. 

(здание в кирпиче)

Стадия
рп

Аист
12

Листов

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКГ
п  а з а л с к о в  о т д е л  е н  и е  

г .Л л м а - Л та  ЭЗАг
Копире На,14 &  *Ь 6 ' W Ф°рпот 22 у у
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П л а н  ф у н д а м е н т о в 2-2
Спецификация элементов замаркированных на данном листе

а> & Э

чао

:1

5 Т

©

ОтВ. 60 0*45 0(h )  
низ н а  от м .-1 ,ю о
1300.М О

U

625 6

1600

т г

Т Г

3ft

1
3(0

ш

РАЗВЕрТНА по оси А 
ДЛЯ 3-ГО ВАРИАНТА

ОтВ. 200*200,
низ на отм.-о,5 0  
для 1и4 Вариантов 
__________  6000

О т  в . 2 0 0 *  2 0 0  
низ на отм. -о.ВО 

для 2 Варианта

© ©

Р А З В Е р ТН А  ПО.ОСИ 1 
Д Л Я  ВСЕХ ВАРИАНТОВ

Т я  Развертка по оси а
ОтВ. 200» 200 ДЛЯ 2*ТО ВАРИАНТА
гниз на отмг0,50 
для 3 Варианта

РАЗВЕРТКА ПО ОСИ 2  
ДЛЯ 1,2 И 4  ВАРИАНТОВ

540

270.

фб4

-0 . 0 5 0 270,

1

фб2\{рБ^фб2\ф62 £ г 9 V  J
ЛФБ2 фб 1 р< cp52\cp62Y

f
1 /30 J30

6000

--------

. Jfo /30

2

270

Маркаt 
позиция Обозначение Наименование ИОЛ масса

ед.,т Приме-
чание

фундаментные с— блаяо-----------
для 1и4 Вариантов

фБ1 ГОСТ 13579- 73 фБС 24. 4. 6 -  7 10 1,300
фВ2 Пост 13579-78 фвс 9 .4 . в - Г 22 0,470
фБЗ Гост 13979-78 СрБ С 24, 3. 6 -  Т 3 0,970
фБ4 Пост 13579-78 фБС 9.3.6 • Г 3 0,350

Материалы
Монолитный бет он  
м а р ки  м  w o 1,65 м 3

для 2 -г о  в а р и а н т а см при
мечание п.и

фБ 1 Гост 13579-18 ф Б С  2 4 .4 .6 -Т 10 1,300
фБ2 Гост 13579-78 фБС 9.4. 6 -Т 22 0,470

М о н о л и т н ы й  бетон  
м а р к и  „ м  ю о* 1,66 м 3

д л я  3 - г о  в а р и а н т а тоже

СрБ 1 Го с т  13579-78 ф БС 24.4.6-Т 9 1,300
ф Б 2 Го с т  13579-78 фБС 9 . 4 .6  - Г 23 0,470

М о н оли т н ы й  бет он  
м а р к и  м  ю о 2,01 м 3
ф у н д а м е н т

фО-1 АС- 10 ф О -1 1

270 630

6000
4 4 J 4 - ;

/щ

,800-

©
РАЗВЕрТНА ПО ООН 2
ДЛЯ 3 -го  в а р и а н т а

J 'К .
0 .0 0 0  1 1 _ ОтВ-2 0 0 * 2 0 0

'п и з  на отм. -о ,SO

РАЗВЕРТНА ПО ОСИ А 
ДЛЯ  1 И 4  В А р  ИАН ТО В

330/ООО 200

Р АЗВЕрТНА ПО ОСИ Б  
ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

1. И ла дни ф ундаментных блоков дест и на  растворе марли М 25  
Нит ний ряд  блоков унладЫвается по выравненному песчаному 
основанию Слоем 50 мм М ест ные за  дел н и  Выполнять из 
детона марли 100.

2. Горизонт альную гидроизоляцию Выполнить из цементного 
раствора толщ иной 30мм с гидрофобными добавками на 
отметке - 0 ,050

3 • З а  от мет ку 0,000 принята от метка чист ого пола, соответ
ст вую щ ая абсолют ной от мет ке по  генплану.

7 4-1.250 400

\ниэ на oTM.-f,/oo ,Шч u

, р р ш
А фбг шб/ IV
± - 2 ё1 \ К К фВ2

и 4 1 М  |, ns°
6000

ш д  i- м и ш  д а

270U |/30 Д *3 0  Л J10 /ЗоЩ 270

©

400

Гидроизоляция на  
от м--о 050

©

-0.050

4. Количест во длоноВ фБЗ и ф б4 для Вариантов 2 и З  
—  соответствует Вариантом 1 и 4.

5. фундамент фо-1 смотри нарнасно - панелЬнЫ й вариант  
лист  АС-10.

$ П р и вя зку  конкр ет но , т .е . одного и з  вариант ой при 
р а с к л а д к е  бл оков  смот ри лист  А С -15

r - n . 4 0 7 - i - S 8 . g S  А  с - 13

Привязан Нач.отд Коренев , \г-~, Г) резервная дизельная 
у  Элект рост анция 

мощностью изопвт
Стадия Лист Листав

Гл.спец К а ц' рп 13Нор K0H7} Кац
1л инЖ.ПР >1 План фундаментов.раскладка фундаментных блоков. 

(Здание в кирпиче)
СЕАЬЭНЕРГОПРОЕНТ 
«ш а х с к о е  отделение

ГА/1МА-АТЛ,138*ГUtiBHt
инженер 
Cm инж

Шестакова
Красикова Я ш *

Копировала ; 0 /  4 $  формат 22
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Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  о п о р н ы х  
п о д у ш е к

НА отм. 2.640 
I

ОП-1 О П -1

( * }

Сх е м а  р а с п о л о ж е н и я  п а р а п е т н ы х

плит
ПП1

Сх е м а  распо ло ж ения  
плит покры тия

360 3

®  g

Ао 250 П2•ухАV /
§ % §

' § L.A.,
т ш .  ̂ §

Щ , — --
ОП-1

г Т
пг

(О)
IС Ш 2  

CUH

Т г
Л1

6000

ф

План  кро вли

План полов

1 - 1

Ф

^  1  
©

Экспликация  полов

Наименова
ние
или

номер
пола

по проекту

Тип
пола
по

проек
ту

Схема пола 
или номер узла 

по проекту
Элементы пола и их толщина

Площадь 
пола, 
м *

1, 2, J П9 СН и ПЦ- 83- 71
Покрытие -  детон М200 -  20 нм 
Подстилающий слой -  
бетон МЮО -1 5 0  мм 
Основание -  уплотненный 
щебнем грунт -  100 мм

54, 4

Спец и ф и кац и я  элементов  к  с хем а м  ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ДАННОМ ЛИСТЕ

Марка,
позиция О б о зн а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Масса, 

ев, кг
Приме
чание

П лит ы  п о к р ы т и я

П1 Серия 1.365.1-4/30 8 f,2 1 ПГ-5А В -Г 1 2250

. П2 Гоже и АСИ-05 1ПВ7-5A Jy-T-f 1 2850

О порны е п о д у ш к и

ОП-1 Серия 1,869.1-1 o n  2,5 - 4 6 33

С т аканы  железобетонные

СШ1 Серия 1.494-24 С5 7A-J 1 310

СШ2 Серия 1.494-24 CS4A-1 1 150

П л и т ы  парапет ные

ПП1 ГОСТ- 6786-30 ПП/5.4-Т 11 120

ПП2 ГОСТ 6786-80 ППУ Ю.4-Т 4 80

1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-Г2.

2. По периметру наружных стен здания устроить теплоизоляцию 

пола из утеплителя шириной 800мм и толщиной 150мм согласно 

СИ и Пй‘ д-19 п. 1.7 по узлам на листе АС-11

j .  Швы между плитами покрытия заполнить детоном на мелком 

заполнителе или цементным раствором марки M2D0.

Сборные вентиляционные стаканы приварить к  закладным дета

лям плиты покрытия. Толщина шва h ш -6  мм. Электроды типа <94?. 

Перед устройством кровли по плитам покрытия уложить мопнне

приемную сетку из 0 5 АХ (см. элект ротехническую часть проекта).

т  4 a 7 - i-S g .# 5 АСЧ4

Р е з е р в н а я  д и з е л ь н а я  
э л е к т р о с т а н ц и я  

м о щ н о ст ь ю  1‘ 30кВ т .
С хем ы  р а с п о л о ж е н и я  плит  

п о кр ы т и я , опорны х подуш ен, пара
пет ны х плит . П лан попав П л ан  
кровли (  л д а н и е  в к и р п и ч е )

Стадия

РП
Л и ст

14
Лист о в

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ 
Казахское отделение 

г. А я н а - Аг а  , 103 4 г.
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Сп е ц и ф и к а ц и я  г р е в

СПЕЦИф ИИАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ И  СХЕМЕ, 
РАСПОЛОЖ ЕННОЙ НА ДАННОМ ЛИСТЕ .

Марка 
поз• Обозначение Наименование т . Масса

ед,ке.
Приме
чание

Ш г ё м ю т -
/Иу-8 Серия злое-2 во, 1 Лоток /Н у -8 2 110
П10у-3 Тоже Плита ЛЮу-З 2 190
П1-8 Тоже Плита Л 1-8 2 40

Материалы
монолитный бетон м т  для сантехнич. приямка 1,53 м 3

ГОСТ 19771- 74 Опорный уголок LSO *5 6,35
flM 23,94

Гост 19771- 04 16,65пм 57,8В
ГОСТ 2530-71 Анкер фбА1 В* №  мм 41 0,033
Гост3563-77 Сталь рифленая <Г* 5 м . М *

I  Для приВязки конкретноt т.е. одного из. вариантой, смотрите 
электрическую часть проекта чертеж 3 -9  

2. При устройстве пола заложить трубы, согласно данного чертежа. 
J* Элементы обрамляющих уголков и анкера соединять на сварке 

электродами 9-42 с двух сторон h шва g4 м м .
4. Приямки выполнять из бетона м ю о . Стены приямков соприкасаю

щ иеся с грунт омf обмазать горячим бит умом за  2 раза.

т  4 0 7 - f - s f . g s AC-tS

Z £ Z j]  ; резервная дизельная Стадия
элект рост анция  

м ощ ност ью  нзо  кВт рп
ЛиСт

1S
A u c m o f

СЕ/1ЬЗНЕРП)ЛР0ЕКГ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г Ал м а -А та ,1984г
Полировал J['-b фарнагЛ 22
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Лист Н а  и  н е н о в а  н  и  е П рим е  -  
ч а н и е

01 О б щ и е  данны е

02 Отопление и  вент иляция П л а н ,  разрез,
сх е м а  сист емы  отопления

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА 0 8

В е д о м о с т ь  ссылочных н п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

О б о з н а ч е н и е Н а и  м е  н  о б а  н  и  е П р и м е ч а 
н и е

Ссылочные д о к и  м е н т ы

Сепия 4 . 90 4  -  69 Д е т а л и  кр е п л е н и я  са ни т а р н о  -
т е хн и ч е ски х  приборов и  т рубопро-
Зовов

Сцрир 3  9Q3_rf 2____________ В оздухо сбор ники  для с и с т е м

от оп ления  и  т е п л о с н а б ж е н и я
Вентиляционных цетановом

Серия /  4 9 4 -2 7 Воздухоприемные устройства с

вЫП • 1,9 подвесными ут е п л е н ны м и
кл а п а н а м и

Серия 3 .9 0 3 -3 /7 3  S 1 К о н с т р у к ц и и  т епловой

и з о л я ц и и  т рубопроводов

П рилагаем ы е докимент ы
ов-оз СамоаткрЫВающиеся клапаны для

кр Ы ш н ы х Вент илят оров В Н Р
Пояснительная записка

D B -04 К л а п а н  АЗЕ 034 0 0 0 -0 2

ОВ-ОЗ Корпус кл а п а н а  а з е  034.0Ю -02

_______ Q BiM ___________ К л а п а н  Сборочный че р т е ж . АЗЕ 034.000-02
0 8 -0 7 Корпус клапана.С борочнЬш  ч е р т е ж

АЗЕ 034 010-02

оь-ов Полуось АЗЕ 034.001
03' 09 б ол т . АЗЕ 034 .002

08- (С Д и ск  АЗЕ 034 003-01
о з - а Обечайка. АЗЕ 0 3 4 .003 -01

08-(2 Противовес АЗЕ 034.004-01
ов~ш В т ул ка  АЗЕ 034 005 Упор АЗЕ 034.007

08-СО Специсриьации оборудования
ьм Ведомость потребности в  материалах смотрите 

альбом л

Типовой прозам  разработ ан 8 соответствии с дейст вую 
щими нормами и правилами и предусматривает меропри
ят ий обеспечивающ ие взр ы в н ую , в зры вопо ж ар ную  и  
пожарную  безопа сност ь при эксплуат ации зд а н и я ,

Главный и н ж е н е р  проект а С.В, Щербачевич
Главный инженер проекта, осуществивший кр и в и зн у___ *

Ха р а к т е р и с т и к а  с т о п и т е л ь н о - в е н т и л я ц и о н н ы х  с и с т е м
П л а н - с х е м а

Обозна
чение

сис
темы

Мал
сис
тем

Н а и м е н о в а н и е
обслуживаем ого 

. „ помещения 
(технологического 

оборудования)

Тип' 
У ст а 
н о в ки  
агре
гат а

вент илят ор Электродвигатель
П р и м е ч а 

н и е
Тип.

исполне
А -воза-иТптВ

H i
схе
ма
ис
пол
нен

Лило
оке-
кие

£
М3/ ч

Р
Па П

°й/мин

Тип
исполнения 
по взрыво

защите

н
кВт

П
°й[мт

В 1 1 М ашинный зал ВНР 5 - 5200 200
(70) 915 4А90АВУ2 0,75 915

Об щ и е  у к а з а н и я .

расчетная температура наружного Воздуха В холодный 
период года принята - 3 0 ес. 
расчетные температуры внутреннего Воздуха при 
неработающем дизеле приняты в машинном зале* 8 * С}
8 щитовой * 18*С.
Теплоноситель 8 системе отопления еорячая вода с 
параметрами 33-70 *с„
В качестве нагревательных приборов приняты 
регистры из главных труб.
В помещении щитовой соединение трубопроводов Выпол
няется на сборнеf запорно- регулирующая арматура 
не устанавливается.
Уклон трубопроводов I я 0,002 на схеме отопления 
указан стрелкой „
Трубопроводы и регистры из гладких труб окраш и
ваются масляной краской за 2 раза.
Трубопроводы, прокладываемые в  подполЬном канале/  
изолируются минераловатными полуцилиндрами на  
синтетическом связующем с покровным слоем из 
лакостеклотнани.
М онт аж систем отопления и вентиляции Вести 
в соответствии со СНиПШ- 28-93 .

<£>

Звав теплоко- 
ыюеля

т е

© -
A L

V -

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  п о  ч е р т е ж а м  
о т о п л е н и я  и  в е н т и л я ц и и

Наименование  
здания  

(сооруж ения , 
помещения)

вари
а н т
З в а 
ния

Периоды
года
при

t H° ,c

р а с х о д  т епла В т (к л а л  ( ч )
расход
холода

Вт
(кка л /ч )

Уста
новлен
мая

МОЩИ
элёнтр
дВиппе

леи
м В т

н а
от опле

ние

На
в е нт и
л я ц и ю

н а
горячее

водо
снабжен

Общий

Д изельная  
Элект ро ~ 
ст анция

Каркас
памелы. - 3 0 9 6 9 0

(8 3 3 0 ) — 5 2 0 0
(4 5 0 0 )

14890
(1 2 8 3 0 ) — 0 ,7 5

ки р пич.-ныи - 3 0 10300
(3 9 3 0 ) - - !Q3Q0 

( ,9 3 3 0 ) 0 ,7 5

О г р а  ж  д е  н и я

П окры т ие

СтенЫ панельные $  * 230 мм
СтенЫ кирпичные s *3 8 0  мм
Окна с двойным остеклением
Д вери

Е д и н и ц а
измерения

м**с
/  к  ка л  >

Коэффициенты  
теплопередачи 
приЬн •  -30° С

1,31 (1,13}
l , 3 S ( f , l t )
Г, А (1,31)
2,9 (1,5)
^,55 (4 ,0 )

Привязан

Т-П. 4а?-1-43. £5 08-01

Резервная дизельная 
электростанция 
мощностью РЗОпйт.

Общие данны е

Стадия Лист Листов
РП 01 13
СЕЛЬЗНЕРГОЛРЯЕКТ 

нлэа#спо£ отделение 
г. Алнд -Ата,(364 г
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КаРКАОНО -  ПАНЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
П л а н

Сх е м а  с и с т е м ы  о т о п л е н и я

К и р п и ч н ы й  в а р и а н т  
П л а н

Схема системы  отопления

С п е ц и ф и к а ц и я

отопительно  -  в е н т и л я ц и о н н ы х  установок

Марка
поз. Обозначение• Наименование Кол.

Мессаед.
кг

Примечание

В1 Дувновский Вентилятор
Литейно- механический Крышный
завод ВНР м*5 с

электродвигателем
4А ВО Ав 92
М « 0,75 кВт
п » 915 об) мин. 1

n e t о. 1.494 - 27 Воздухоприемное
вып. 1.7 устройство с

подвесным
утепленным
клапаном
5С1В 000.000 -  04 1

77---

H1/W4AAJ»
ф -

Подающ ий теплопровод 
Обратный теплопровод 
Регистр из гладких т руд

Вентиль запорный 

Уклон трубопроводов 
Тройник спускной с пробкой 

изолированный трубопровод 
Крышный вентилятор 
Термометр угловой

Р а з р е з  Н
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 I ПО Я О Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А

Самое покрывающиеся клапаны для крышных радиальных ( центробежных) вентилято

ров В К Р  и*5 предназначены для предотвращения утечек теплого воздуха из

помещения при неработающем вентиляторе Они могут применяться только . при 

использовании вентилятора без сети воздуховодов (см . „  Рекомендации по применению, 
установке и эксплуатации крышных вентиляторов** серия А З -760)

В  наст оящ ее время клапаны серийно не Выпускаются. Самооткрывающийея 

клапан представляет собой цилиндрическую  обечайку, в которой эксцентрично 

уст ановлена ст ворка, свободно вращающаяся 6 конических опорах и уравновешен

ная противовесом Створка клапана открывается потоком воздуха и закрывается 

под воздействием собственного веса при неработающем вентиляторе

Об о з н а ч е н и е  к о н с т р у к т о р с к и х  д о к у м е н т о в  и  о с н о в н ы е  т е х н и ч е с к и е

Д А Н Н Ы Е  К Л А П А Н О В .

Номер
вентилятора

О б о з н а ч е н и е
к л апа на

Диамет р 
обечайки> 

мм

Высота 
кл апа на , 

мм

Масса 
клапана, 

кг

Б АЗЕ 034 000 -  O f 503 233 Зуб

Т е х н и ч е с к и е  тр е б о в а н и и

/. Легкость ходе створки клапана регулировать болтом (  поз.З)

2. Створка клапана должна свободно открываться потоком воздуха при 
включении вентилятора и закрываться при выключении его под воздействием 
собственного боса, что должно быть достигнуто перемещением противовеса 
(поз. 5 ) по лазам.

3. Все поверхности клапана, кроме резьбовых и мест трения, должны иметь 

лакокрасочное покрытие класса £У по гост 9.032 - 74, группы Же по гост 9.104-7$. 
Материал покрытия уст анавливается изготовителем клапана.

о в -о з

Нач. отд. Коренев , Само от кры ваю щ иеся  
клапаны  д л я  крыш ных вен- 
т илят оров В К р  ы- 5 - .

Пояснит ельная з а п и с ка .

Лит Масса Масштаб
Гл.спеи,. Каи

Привязан-. Н. контр Кац
7 гИП Щербачевич

Г ”Cm. um . Шабунина лист 05 |листов -
V -7----- СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
п Алма-Ата, <?в4гинв. Ш
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I 1 1 О бозначение Н а  И М Е Н О В А Н И Е Кол Гшиме •
ЧАН НЕ

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
12 - АЗЕ 0 3 4  000  -  01 Сборочный чертеж

Сб о р о ч н ы е  е д и н и ц ы

11 1 АЗЕ 0 3 4  010 -  01 Корпус кл а п а н а 1
Д Е Т А Л И

И 2 АЗЕ 034 001 Полуось 2
11 3 АЗЕ 034 002 Болт 2

11 4 АЗЕ 03А 003. 01 Д иск 1

11 5 АЗЕ 034 004 01 Противовес 1
Ст а н д а р т н ы е  и з д е л и я

В Б о л т  М б *2538 ОШ.
ГОСТ 7 7 9 3 -  70* 6

% Г а й к а  ГОСТ 5 9 1 5 - 7 0 *
И  6 4 .0 1 6  /  М.Ю.Н-.ОШ %

— 9 Ш а й б а  - в -O f-018
ГОСТ и  О 71 -7 3 2

О В -0 4

И ач. отд Коренев
К л а п а н

А ЗЕ  034.000-01

Лит Насса Нлсштаб
Гл.спеи,. Кац

0Привязан-. Н. конт. Кац
ГНП ЩербачеВич
Cm. инж- I ТЁаЖ Лист 041 Листов

-------- г ~
С£/7ЬЭИЕРГОЯРО£КТ

КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
г. Ал м а -А та ,  | » 4гинв. н в.

Копировала Шнш*~ Формат 11

I 1 1 О б о з н а ч е н и е Н а и м е  н о в а  н и е Кол. Примеча
ние

Д о к у м е н т а ц и я
И АЗЕ 034 010-01 Сборочный чертеж

Д Е Т А Л И
11 / АЗЕ 034.005.-01 Обечайка 1
11 2 АЗЕ 034. 006 Втулка 2
11 3 АЗЕ 034. 007 Упор 3
54 4 АЗЕ 034. 008 Кольцо

* Резина1  пластина Ю м-м
ГОСТ 7338 - 77*
Ф16± 1,0 * Ф ‘б 6 0,0023кг

Привязан

UhB.Hl

Нач. отд.
Гл.спеи,.
И, конт.
ТИР
Cm. инж.

КооенеЪ
Кац
Кац

щербачевич
Щабцнина

Т .Л : 4 a 7 - i~ 8 8 -S S OB'05

К о р п у с  к л а п а н а  

АЗЕ 034.010-01.

Лит Масса Масштаб

0

Лист 0S \Листов
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ

КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Г. Ал м а -А т а ,

Копировала Я и ш ^ Л Ё Ъ Е З - О / Формат И  J 0
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воптв. <Ь7*0*® По контуру

Неуказанные предельные отклонения размеров f  J7ft

Начотд

Uti6. л/°

л е т .
И контр

у ш
Cm utnjt

КореневКоре*

Кац..

Шабунина

ш * —
Ш , Н -
U lc J l j

0 8 - 1 0

Диск
АЗЕ 034. 003-Of

г г  г (Д  VJFWVui. ^ j

Аист M A J V C T  19903-74. 
M V-Cm3 ГОСТ 16523-70

Копировала

2fi /•5

Лист to \ лйаШ
сельзнергопраект

Казахское отделение 
г. Алма - Ата, 1984г.
Формат

R2

- i j
Я  1

оSS

CJ
00

— Г  

— i>

н—
L  .

\

т

•ofQ,|
ДТП..1________ 1_

А-А Б - Б
2от8 <324+45*

1

кГОСТ5264-SO

Неуказанные предельные отклонения размеров: 
отверстии Й14, валов М4, остальных t-HUs.

Привязан
Начотд.

Цнв Н°

Гл спец.
Коренев

Н.коктр
/ ТИП

Cmurrstt

AQOI
Кац
Каи
Шербачевич
Ж i унина Ьъ.

ОВ-11
/1ит Масса Масштаб

О бе г а й к а .  

АЗЕ 0 34 . 0 0 5 -0 1

Аист . Б 15 ГОСТ 19903-74
Н у-Ст ЗГО СТ 16523-70 

Копировала' ’

1 5

Аист 11 \ Листов
СЕЛЬЗНЕРГППРПЕКТ 

Казахское отделение 
г. Алма-Ата, 1984г
формат

1■Ч

5 2

so

По контуру

40
ВО*

к £ 1 M
Неуказанные предельные отклонения 

размеров ± Л .1 Л -

---------------- 1 1
0 B - I 2

П р о т и в о в е с  

АЗЕ 034. 0 0 4 -0 1

К!/5№Ы
Нач.атд Коренев > - 5 ^

0  0.25{Привязан Гл спец Каи
_________ _______ ___________ И контр Кац ’ W
I __ ^ Т И П Г Щербачевич ф л 1

I Cm инзк Шабунина Ш Ж
А —  6 6 0  ГОСТ 19903-74 ГСЕЛЬЗНЕРТОЛРОЕНТ

Казахское отделение 1 
\ г  Алма-Ата, 1984е I

1 ----- 0*---
I Шв К* | 1- IV- Cm3 ГОСТ14637-29

Копировало Формат

Втулка
Ст .З ГОСТ 380-71*

Упор
„  . ВвГОСТ 2590-71* 
Ф У 2 (Уп.З ГОСТ 535-79»

M L

Неуказанные предельные отклонения
л + I J J 4  .размазав 

Размер в '  скаскобках дан для АЗЕ 034.007

Начотд. Коренев ^
Привязан Глспец. Каи'

Нкоптр Кац В
/ ГИП Щербачевич 2

Ст-инзп. Шабунина 7

11н8 //?

ГР. 4 o 7 - i - 8 8 J S
В т улка  

АЗЕ 034. 0 0 6  
У пор

АЗЕ 34. 007

Копировала

Аат Масса
0 8 4 3

МосштоТГ
0.05

(0024) И

Лист 13 \ ЛитпоЙ
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ

,Ь Я В 8 ' . Д £ Ж
Фсрм&п
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В е д о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  в к

Лист Н А  и  м е н 0  В А Н Н  £ Примечание

01 О бщ ие данны е Водоснабжение и  канализация.план

схем ы  сист ем 61\ м 1 , гз.

ВЕДОМ О СТЬ ССЫ ЛО ЧНЫ Х И ПРИЛАГАЕМ Ы Х ДОНУ МЕНТОВ

Об о з н а ч е н ы е Н а и м е н о в а н и  Е Примечание

С С Ы Л О Ч Н Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
Серия 2. 190-1/72 Узлы и  детали инженерного оборубова-
вы пуск Ш лист 11 ния ж илы х и общественных званий

для сельской местности
Установка раковины  ст альной эм алированной с отъемной спинкой V

Серия 3 903-Sp?3 В 1 конструкции тепловой изоляции 
трубопроводов

П Р И Л А Г А Е М Ы Е  Д О К У М Е Н Т Ы
Спецификация оборудования
Ведомость потребности В материалах см АльбомS

к

о
о .

«л

к .

*о
3
(3

ТипоВой проект разработан В соответствии с действую- 
щцмц нормами и правилами и  предусматривают меропри
ят ия, обеспечивающие Взрывную, взрывопожарную и  
по ж а рн ую  безопасность при эксплуат ации здания

Iладный инженер проекта '  С. В. Щербачевич
Главный инженер npaenmaj,осуществивший привязку ______

8 1

инв.Н:

нач.огд.ш.спец.Нлонгр•
Тип

РУкгр.

S3

Эк с п л и ка ц и я  п о м е щ е н и й

Г
£

i
Н А И НЕ НО В А Н И Е Площадь,

м *

Категория 
производства 
по взрывной 
взрыва-по
жарной и ПО 

ж арнои  
опасности

/ М а ш и н н ы й  за л 21 0$ 
20,09 Г

2 Щ и т о в а я 9 .45
о ,s i А

3 К о р и д о р 4,80
1Ь76 А

ил ощ аао  по м е щ е ни и  а
числи тепе -  для нар кос но- панельного Варианта,
8 знаменателе -  для нирличного Варианта „

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1, Глубина заложения водопроводного ввода и отметки 
канализационного выпуска определяются при привязке 
проекта.

2» Трубопроводы холодной и горячей воды,  проходящие в 
канале теплосети изолируются от конденсации,  
влаги скорлупами минералОватнЫми на синтетическом 
связую щ ем* слоем 40мм с последующим покрытием 
ла по с те мл о тканью ( серия 3-303-6/73. выпуск I ).

3. Суточный расход Воды принят из расчета 45л в 
смену на одного человека и составляет о, 1м3/сутниш

4. Суточный расход стонов составляет 0,1м**
Секундный расход стоков составляет 0,3 л *■

5. Суточный расход Воды на горячее водос над женив —01м 3,

В1

ТЗ
К1

“ТЕГ
— i x j —

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

------- Водопровод хоз  -  питьевой

-------  Водопровод горячей Воды
------- Канализация хоз -ф скйлЬная

~ Раковина

Вентиль муфтовый

паи
поренев

мац
Даланян Ш , г

7а Ц ?

П р и в я за н ;

г /?  4 o ? ~ f - g g _ 4 s ВК-01

резервная дизельная электро
станция мощностью 1*30 к Вт.
Общие данные Водоснабжение 
и канализация-План, схемы 
систем B1.K1.T3.

Стадия
рп

Лист

01

Листов

СЕЛЬЗНЕРГОЛРОЕКТ
КАЗАХСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

г Ал м а -А та г

Мелировала - щ  S 3  формат 22



M
n

n
-t

tn
oa

*.
 

П
оа

-г
ла

- 
И.

 Д
,т

а 
1 

^
 

Л
*™

'™
 "

 f
la

Ta
 

В
-з

ам
.п

.ш
.№

, 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_/
£

г 
/0

-f
99

$¥
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
__

__
__

__
__

_ 
1

7

Т И П О В О Й  П Р О Е К Т 4 0 7 -f -B B .e s А л ь б о м  2

П озв»
ЦНК

Наименование к техническая характеристика оборудования н материалов 

З а в о д -и зго т о в и т е л ь
(ши импортного оборудования -  ст р а н а , фирма)

Т- ОЗОРУДОВАШЕ И МАТЕЕИШ. ПОСТАВЛЯЕМ ЗАКАЗЧИКОМ

Электроагрегат мощностью 30 кВт, напряжением 400 В,

частотой 50 Гц

Кран козловой грузоподъемностью 3 т

Огнетушитель воздушный -  пенный, огнетушащая способность
Г О

до 30 м*’* емкостью 250 л , временем действия 125 с

Насос ручкой поршневой, подача за  двойной ход 0 .62 л.

напор 30 к  вод.ст»

Вентиль запорный муфтовый 15-16

П. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕТЕ ПОДРЯДЧИКОМ

Трубы стальные водогазопроводные 15x2,5

Tim, марка 
оборудована, 
Обозначение) 
документа 

н bk опросного 
листа

АД30П-Т400-
-РМ1У4

'т ж г ы б о л & т

ОЛГ-ИЗбД
0ВПУ-250

ТУ22-2336-71

"Родник*

1У26-06.

-1044-76

15В1бк

ГОСТ

3262-75

Единила
ИЗМ»{ЧНИЯ

кайме-
нова-
кно

ШТ

шт

ШТ

шт

ИТ

796

К о д
з а в о д а -

изготовителя

796

796

796

796

006

К о д
оборудования,
М атериала

Пена 
ешиоиш, 
тыс. руб.

Коли
чество

о л

М а с с *
едхяааы

оборудован.
(*г>

10

1840

512

220

13

0 ,38

1Л 6

Трубы стальные бесшовные горячекатаные 108x4 ГОСТ 006 1 .3 10,26
8732-78

Отводы крутоизогнутые 90°108х4 ГОСТ шт 796 2 , 8
17375-77

Переходы концентрические 106x4-76x3,5 ГОСТ 17378-77 шт 796
Ю Болты Ш3х40 ГОСТ JLL. 796

7798-70*

0 .9

0,02

Инв. К)

П р н в я э а н НаылшА
Г/ t . спец
К  ко нт р
Г И П
Г И П т ех .

Хсщ
И.ац
ЩербдусСш
М#хаио0 r J & A c£ Спецификация 

оОоруообаноя.

ТХ.СО
Сталия Лист Листов
РП 1 2

{К азахское отделен и е 
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

1 2 3 4 0 в 7 8 О Ю

II Бопты М14*80 Г0СГ7793-70* шт 793 2 0.12
12 Гайки М8 Г0СТ5915-70* шт 796 4 0,006

13 Гайки UI4 ГОСТ5915-70* шт 796 2 0,025

14 Шайбы пружинные 8 гостб402-70* шт 796 4 0,001

15 Шайбы пружинные 14 Г0СТ6402-70* шт 796 г 0,04

16 Швеллер Я  12 Г0СГ824О-72 м 006 0,55 1 0 .4

17 Полоса стальная горячекатанная 4x40 Г0СТ103-76 м 006 0 85 1.26

18 Сталь листовая горячекатанная 6 *0 ,8  мм Г0СП9903-74* м2 055 0,8 6,28

19 Сталь листовая горячекатанная 6*2 мм Г0СТ19903-74* -2 055 1 .3 15,7

20 Сталь листовая горячекатанная 6*3 ш Г0СТ19903-74* м2 055 0,06 23,55

21 Сталь листовая горячекатанная 6*4 мм Г0СТ19903-74* «2 055 0,02 31.4

22 Сталь листовая горячекатанная б*10 мм Г0СГ19Э03-74* «2 055 о,и. 78,5
Приви.вв

]Лист
А  0 7 - < ' 8 8 . 8 5  Ш »  [ гИ4*. X*
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Поэь- Наименование и техническая характеристика оборудования к материалов
Тип, м а р к а
оборудования.Обозначение

Едншша
изме{»дшя К о д \К с д Цена

едяюши* Коли
Масс#,
ояшпиы

цкв Завод-изготовитель
(д л я  импортного оборудования -  страна, ф и р м а )

д о к у м о к т а  
и № о п р о с н о го  

л и с та

наиме
нова
ние

ко д

Э д Ь О Д А *  
и з г о т о в я т е л и

W  upjf Д WIW ЯЛЯ|
м а т е р и а л а ТЫС, руб. ч е с т в о оборудован.

(кг) ,

I 2 3 4 Б в 7 8 0 10

I .  ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ

ВАРИАНТ I ,  2

I Устройство распределительное навесное (блок) P y C d lO d -C Z J

а) 6  сальников I----- i**4  снизу; 2 сверку ВОСИ354У1 от 796 343431 2 3 7 .4

б) 3 сальника i----- р *2  снизу; I сверху 1У536.444-74

2 Устройство распределительное навесное (блок) РУС8141-

Б с а л ь н и к о в  L— J *  *  I  с н и з у :  4 сверху ТУ535.444-74_________ 03В0Г-54У1 шт _2§6_ 343431 I  ..... 20

3 Устройство распределительное навесное (блок) РУС 8140-

3 сальника i----- 1 * *  Z  снизу; I  сверху ТУ536.444-^74 03В03-54У1 ШТ 796 343431 I 4 4 ,5

4 Устройство распределительное навесное (блок) РУС 8153-

2 сальника i— i * *  I  снизу; X сверху ТУ536.444-74 -03В0Б-54У1 ШТ 796 343431 I 2 4 ,2

5 Счетчик электрической энергии САЧ-И672

380В.5АКЛ2 ИТ 796 I 3 .7
6. Выпрямитель ВСА-6А

220В; 24В шт 796 I 19

7 Аккумуляторная батарея 6СТ-132;12В шт 796 348117 X 41
8 Трансформатор тока ТКЛМ-05-

60/5-УЗ от 796 А1Т44Т I 7 .0
1

л  я Диаметр сальников определяется в зависимости от 
сечения кабеля при привязке типового проекта.

ИМа. №

П р и в я з а н

Казахское отдаление 
СЕЛЬЭНПРГОПГОЕКТ

к Тип определяется при привязке типового проекта.
* *  Диаметр сальников определяется в зависимости от 

сечения кабеляшрн привязке топового проекта.

1 2 3 4 5 в --------- 1---------- в 9 10

ВАРИАНТ 3
Т Устройство распределительное навесное (блок) PyC 8I05-C zf

а) 5 сальников |----- 1* * - 2 снизу; 3 сверху ТУ536.444-74 В0СГ£54У1 ВТ 796
343431 4 3 7 ,4

б) 4 сальника i-----|*,* 2 снизу; 2 сверху ТУ536.444-74

в) 4  сальника СИП*'13' I  снизу; 3 сверху ТУ536.444-74

г) 3 сальника 1 1 * *  X снизу; 2 сверху ТУ536.444-74

2 Устройство распределительное навесное (блок) РУС 8141-

5 сальников 1 I  снизу; 4 сверху ТУ536.444-74 03В0Г-54У1 ВТ 796
343431 I 2 0 ,0

ТУ536.444-74

3 Устройство распределительное навесное (блок) РУС 8140-

3 сальника Г  f *  2 снизу; I  сверху ТУ536.444-74 03В03-54У1 ВТ 796
343431 I 4 4 ,5

ТУ536,444-74

4 Устройство распределительное навесное (блок) РУС 8153-

2 сальника | 1** I  снизу; I сверху ТУ536.444-74 ОЗВОБ-54У1 ВТ 796 343431 I 2 4 ,2
ТУ536.444-74

5 Счетчик электрической энергии САЧ-И672

380В;5А иа2 ЙГС 796 X 3 ,7

6 Выпрямитель ВСА-6А

220В;-24В шт 796 I 1 9 .0

7 Аккумуляторная батарея 6CT-I32

4 1 ,0Z2B ВТ 796 388H 7 1
6 Трансформатор тока ТКЛМ-05-

60/5-УЗ шт 796 34I44I I 7 ,0

ривяаан

— 1 _ ------------

1
И н» х * 4 0 7 - ^ - 8 8 - 2 5 э.с о

Коп и роуш

Лист

8 1



Т И П О В О Й  П Р О Е К Т  A 074-8Q .es Ал ь б о м  1

1 2 ................ - 4 5 Q 7 в 9 10

ВАРИАНТ 4

1 Устройство распределительное навесное(блок) WC 8 1 0 5 а "

5 сальники { !** X снизу.2 сверху в о а *  54У1 1ST 795 343431 X 37.4

ТУ 536.444-74.

2. Устройство распределительное., навесное (блок) РУС 8141-03

5 саяьникпи ! 1*й X снизу.4  сверху В0Г-54У1 ИТ 796 343431 I - Ж -Q____
•

ТУ 536.444*74.

3 Устройство распределительное навосноо(блок)
РУС8140-03 |

Я р.риьника Г— 1 ** 2 снизу.I cseoxv
БСЗ-54У1 ВТ 796 343431 —2_____ -4 4 * 5 ____

ТУ 536.444-74

4 Устройство распределительное навесное (блок) РУС 8153-03

2 сальника |— \** I  снизу,I сверху Е0В-54УХ _ШТ Ж . 343431 I 24 .2

ТУ 536 444*74

5 f!qo4*mrc млругтрипйг.трой йКйргнк СМ 4! 672

380В;5А кл2 нт 796 I 3 .7

6 RHTrpsTVKTejb ВСА-6А

220В;-24В ИТ 795 I 19

7 6CT-I32

I2B ИТ 796 348II7 I 41

8 Транссйэплатор токя ТКЛМ-05-

-60/5-УЗ ИТ . 70S 34I44I I л л ______

«В— ___ _______ ~~ ____ ______ ____________ _______ __# 1Ш1 инрвдалнатин при привязке тшшвиго потоков j
tt ft Диаметр сальников определяется в зависимости от сечения кабеля 

при привязке типового проекта

1НриВЯэан
*

Q X 0
Ласт

дИ нг. К *

П ози
ции

Нлнменошшио и техническая хдрлктор.<гхикл оборудования н материалов 
Завод -изготопигтоль

( олр 1а>июрткого оборудования — с т р а н е , ферма)

Тин, марка
ОЗОРУДОПЛИНЯ.
Обо оиачош е 
дгкумекта к 
Ik  опроси, листа

Единица
илморення К о д  

оаводл —
изготовителя

К о д
оборудования»
м атер и ала

Цока 
едкимпы 
тыс. руб.

Коли
чество

М асса
едшмиы

оборудования,
(кг)

Н/ШМО-
КОВаНИа код

1 2 3 4 Б б 7 в 9 10

I Светплькик потолочный влагозатвдейного исполнения НПП03-100-

ТУ-535*991-75. -001УЗ ВТ 796 346IXI 2 3 .6
1

2 Светильник с рассеивателем из опалового стекла.крепление ЖП14-2Х40-.

непосредственно к опорной поверхности ТУ16-546.267-79. -210У4 ИТ 796 346II2 б 6 .8 —

з Светильник потолочный накаливания ло 60 Вт НП019-60/р20°  —

*

ТУ TfwS/lS. RPR-УД. 02У4 ят_ 796 3 4 6 III ____ й___ 3 .0 —

*ч

£ 4 Светильник ручной переносной с гибким илангом X2В, 60Вт, РВО-42 ВТ 796 346180 I 0.3

ТУ16-545,132-77.

/

Инги ,Чс -

П р и в я з а н Нового.
Гл спец 
Ъ.хогпр

рук. Ер.
Вод и/ж

Коренев
Н  "коц

Тип щерг/руеВс■
Приносный j: *,& <><
'СоимоВа ,

407-4-8Ы 5 Э.С6
С пе ц и ф и ка ц и я  оборудова-
HUP н а  осве т ит ел ьную  {к а за х с к о е  стао/юим*

а р м а т у р у .

р п  » г » - - * -

СЕЛЬЭНСРГСПРОЕКТ



Типовой ПРОЕКТ 4 0 7 - 1 - 8 8 .8 5 Ал ь б о м  1

П ози
ции

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов 
Завод-нэготови тель

(для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 
оборудования. Обозначение 
документа 

я Nt опросного 
листа

Единица
ИЗМецуЛИЯ К о д

завода-
изготовителя

К о д
оборудования.
материала

Цехе
едкшиш, 
тыс» руб.

Коли
чество

М асел 
с язосмы оСарусасии. 
(кг»наиме

нова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВАРИАНТ I
I Кабель алюминиевый, 660 В, ГОСТ 16442-80, сечением

3x16+1x10 АВВГ М 006 353771 5.0 4,3
3x16+1x10 АВВГ М 006 353771 9,5 2,3
3x6+1x4 АВВГ м 006 353771 3,5 2,7
Зх4+1х2,5 АВВГ м 006 353771 18,0 2,5
2x4 АВВГ м 006 353771 2,5 0,3

медный 1x4 ВВГ м 006 352122 8,0 0,9
4x2,5 ПВГ м 006 352122 4.5 0,8

2 Кабель контрольный, алюминиевый
ГОСТ 1508-78, сечением 7x2,5 АКВВГ м 006 356342 1.0 0,01

ВАРИАНТ 2
I Кабель алюминиевый. 660 В.ГОСТ 16442-80. ееиенм#ш

3x16+1x10 АВВГ м QQ6- 35Я77Т 11,0 2Т7
Зхб+1х4 АВВБ м 006 353771 3.0 2,55
3x4+1x2,5 АВВГ м 006 353771 18,0 2,5
2x4 АВВГ м 006 353771 2,5 0,3

медный 1x4 ВВГ и 006 352122 8.0 0,5
4x2,5 ПВГ и 006 352122 4.5 0,8

2 Кабель контрольный, алюминиевый ГОСТ 1506-78
сечением 7x2,5 АКВВГ и 006 356342 х.о 0,01

i
I

ба
§

с

£
£

£ Инв. №

Привязан
Пк.спец.
НачотЗ.

Н.понтр.
ТИП
йнл.ер
Ве$.инж

Норенеб
к  ац
Мац
Шербачебич
Приборный
Вфимоба

Спецификация оборудова
ния на надельную 

продукцию 
вариант 1+4

д . с о

Стадия! Лист | Лясгоэ

/ > ? _ . ( - L
К азахское отделена 

СЕЛЬЭННРГОПРСЕКТ

1 2 --------------5-------------- 4 5 8 7 g о 10
ВАРИАНТ 3

I Аб_ель_алюминиезый. 660 В, ГОСТ 16442-80. сечением
3x16+1x10 АВВГ КГ 006 14 5 3  5
3x6+1x4 АВВГ м 006

о д а /  f i .________

353771 2,5 0 ,4
Зх4+1х2,5 АВВГ м 006 351771 1 8 ,0 2 .52x4 АВВГ м 006 353771 2,5 0 ,3

медный 1x4 ВВГ м 006 352122 8 ,0 0 , 54x2,5 ПВГ м 006 352122 4 ,5 0 ,8
2 Кабель контрольный, алюминиевый

ГОСТ 1506-78 сечением 7x2,5 АКВВГ м 006 356342 1 ,0 0 ,0 1
ВАРИАНТ 4

I Кабель алюминиевый. 660_В. ГОСТ I6442-8Q . с е ч е н и е м ________________

Зх16+Ш0 АВВГ и 006 ЗДЗТ71 5 ,0 4 ,3
3x16+1x10 АВВГ и 006 353771 9,5 2 ,3
3x6+1x4 АВВГ м 006 353771 3,5 2 .0

3x4,+1x2,5 АВВГ ы 006 353771 1 8 ,0 2 ,52x4 АВВГ м Ш ~ 353771 2,5 0 .3
медный 1x4 ВВГ м 006 352122 8 ,0 0 ,65 ^ 5  ' ' ПВГ м 006 352122 4 ,5 0 ,8

2 Кабель контрольный, алюминиевый
ГОСТ 1508-78, сечением 7x2,5 АКВВГ м 006 356342 1 ,0 0,01

<л»

55

S
а

Прквя«1«Н

Ии», л! 4 о  i - 1- i g . s s - з .с о
■̂Г|1Ур*>Т1ПП

Лист
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ТИПОВОЙ П Р О Е КТ 4 0 7 -1 -  89 .85 А л ь б о м  i

П ози 
ции

Наименование и техническая характеристике оборудопния к мнтеркешоь 

З а в о д -и з г о т о в и т е л ь
(для импортного оборудования -  ст р а н а , фирма)

Тип, МЧрКА
оборудовании, 
Обозначений 
документа 

и Ук опросного 
листа

Единица-
пэмг>|ми:пя К о д

з а в о д е -
ИЗГОТОВЯТОЛЯ

К о д
оборудования.
М атер и але

Цен*
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

М лсод
amtutuu

oGupytto&ait.
(кг»наиме-

нозл-
1ШО

код

1 2 3 4 5 е 7 8 G Ю

П. Ш Ш Р Ж .  ПОСТАВЛЯШЕ ПОЯРЯШКОУ

I Выключатель однополюсный клавишный открытой установки

220 В, 6 ,ЗА. ГОСТ 7397-76 0-1-04-6/220 ШТ 796 346421 5 0 ,042

2 Розетка штепсельная открытой установки с цилиндрическими РШ-ц-2-07-
контактами 220 В, 6 ,ЗА. ГОСТ 7396-76 -6/220 ШТ 796 346401 2 0 ,0 5 5

3 Розетка штепсельная открытой установки с плоскими РШ-П-2-0-
контактами 42 В, I0A. ГОСТ 7396-76 IP48-0I-I0/42 шт 796 346401 2 0 ,104

4 Лампа накаливания для аварийного освещения 12 В, 60 Вт ,МО-12-60 ИГР 796 346615 4 отт

5 Лампа люминесцентная белая 220 В, 40  Вт, ГОСТ 6825-74 ЛБ-40 шт 796 346713 ТР 0 ,2 5

6 Лампа накаливания нормальная 220 В, 60 Вт, ГОСТ 2239-79 Б215-225-60 шт 796 346601 2 0 .0 5

7 • Дампа накаливания местного освещения 12 В, 60  Вт,ГОСТ 1162-77 НО-12-60 ИТ 795 34 6 6 II I о в9 —

'  8 Коробка ответвительная пластмассовая на 3 направления

для открытой проводки кабелем ТУ 36-УССР667-75, и зк .$  3-79 К0Р-73УЗ шт 795
346474 9 0 ,2

fiHB. I*

П р и вязал э . с о

Спецификация оёору&зВя- 
кия на электрауетсшабоч- 
нЬ/е изделия и лропат 
* черных металлов.

Стадия Ллсг Листов
Р П • 1 2

К а з а х с к о е  o T f l e n e n a e i  
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

Йвталлорукава РЗ-Ц-Х-38 0 0 6

РЗ-Ц-Х-22 0 0 6

РЗ-Ц-Х-32 0 0 6

10 Бирка кабельная БК--02П

БК-03П
шт

шт

796

796

I I Полоса стальная горячекатанная 4x25 ГОСТ 103-76 0 0 6

12 Полоса стальная горячекатанная 4x40 ГОСТ 103-76 006

А *

1!О»
»

13

14

Сталь горячекатанная круглая & 6 

Сталь горячекатанная круглая jrf 14
ГОСТ 2590-71 
рост 2 5 9 0 -7 Г

006
00 6

15 Трубы стальные электросварные прямошовные 

25x2 ГОСТ 006

Ч4

10704-76

32x2 ГОСТ
10704-76 006

з
S
са

______ 7__

344965

344965

344965

344963

344963

097201

0972QI

093400
093400

137302

137302

П р и вя зя м

9

10

15

1 0

80

20

30

75

72
20

1 0

1 0

ю

9 , 6
10,6
3 ,0

2 ,5 2

0 ,2 5

0 7 9

,0,22—
1,20(3

1 ,4 3

■

Ии» И* ЭХО
Л ёг >*i>r -у./.

Лист
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Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов 
Завод-изготовитель

(для импортного оборудования -  страна» фирма)

Тил, марка 
оборудования,
Соозцлченне документа 
к Nt опросного 

/шета

Единиц/»
изменяя К о д

эавода-
кэготовятеля

К о д
оборудования,
материала

Цена
единицы, 
тыс. руб.

Коли
чество

(Часе а 
едяаоиа оборусоваии 
(**•)найме»

НОМ-
I.H6

код

1 2 а i 5 Ь 7 3 10

I —Оборудование и мятежияли. поставляемые заказчиком

(каркасно-панельный и кирпичный варианты).

ОТОПЛЕНИЕ

I Вентиль запорный муфтовый / 15 1бкч 18п ИТ. 796 3732III027Q 13 0*7

2 Вентиль запорный фланцевый 4 25 15кч 19п2 шт. 796 37321I 1077 2 2 ,7

3 Термометр стеклянный ртутный № 4 , с защитной оправой У41 160 104 ШТ. 796 2 1.24

ВЕНТИЛЯЦИЯ

I Вентилятор крмпный V 5 с электродвигателем ЛМ),75 кВт ВКР шт. 796 4864810790 I 8 5 .5
П  *915 об/мин. 4А80А6У2

-------и П. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

( каркасно-панельный вариант)

ОТОПЛЕНИЕ '
I Регистр из б гладких труб 4 114x4 £ •  1 ,5  м.

•с колонками 4 133x4 Н*0,95 м. Г0СТ10704-76* шт. 796 I 122
2 Регистр из 4 гладких труб 4 114x4 , £  *  2 ,0  м.

с колонками 4 133x4 Н»0,65 м. Г0СТ10704-76* шт. 796. I 103.4

Инв, №

П ривязан
овм о

С п е ц и ф и к а ц и я  
о б о р у д о в а н  up  

Отопление и Вент иляция

Стадия Лист Г Ластов
РП

К а з а х с к о е  о т а о л а к *  
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

ч
§
55

£
f
?
а

с

a
бэ

1 -----------------------------------------------5------------------------------------------------------ ---------- 3---------- 4 5 а 8 8 10

3 Регистр из 5 гладких труб / 114x4 £ «2 0 и с

колонками 4 133x4 Н*0,8 м Г0СТ10704-76* ОТ 796 I 129
4 Регистр из 5 гладких труб 4 114x4 ,<6*2,8 id с

колонками / 133x4 Н»0,8 м Г0СТ107М-76* ШТ 796 I 172

5 Опора неподвижная 3 2 .T 3 .0 I. с4 .903-Ю в.4 ИТ 796 2 0.329

6 Трубы стальные водогаэопроводные 4  15x2,5 ГОСТ 3262-75* м 006 40 1 .2 8

7 То не / 20x2,5 ГОСТ 3262-76* V 006 12 1 .6 6

8 То же / 25x2,5 ГОСТ 3262-75* м 006 6 2 .3 9

9 Трубы стальные электросварные прямошовные 4  38x2 Г0СГЮ704-7^ м 006 4 1 .4 8

20 Окраска трубопроводов и нагревательных приборов
масляной краской за  2 раза м2 055 2

п Изоляция минераловатнымн полуцилиндрами на
синтетическом связующем & и з  -  30 мм м» 113 0 .0 5

12 Покровный слой лакостеклотканью «2 055 11

13 Испытание системы м 006 62

П р и в я з * 1Н

|Д»С1
к м - \ - ъ г л ч  0 В £ 0  [ Тн а . N *



ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 407-1-88.85 A /tbSO M  I
3 4 5 Q 7 8 9 10

ВЕНТИЛЯЦИЯ

I Воздухоприемное устройство с подвесным утепленным с Л . 494-27

клапаном 5CIBOOO.OQO-04 эыпЛ,7 шт 796 I

П, Оборудование и материалы, поставляемые подрядником

(кирпичный вариант)

ОТОПЛЕНИЕ

I Регистр из 6 гладях труб Z  «1 ,5  м с колонками

4  133x4 Н=0,95 ы Г0СТ10704-76* ИТ 796 I 122
2 Регистр из 5 гладких труб 1  =2,0 и с колонками

4  133x4 Н«=0,8 м ГОСТ10704-76* ЩТ 796 2 129

3 Регистр из 5 гладких труб £=2,8  ы с колонками

4  133x4 Н«0,8 м ГОСТЮ704-76* ш т 796 1 172

4 Опора неподвижная 32.T3.0I е.4903-Ю в.4 шт 796 2 0.329

Труби стальные водогазопроводнке 4  Ш 2 ,б

5 Трубопровод из водогазопроводных труб 4  15x2,5 ГОСТ 3262-75 м 006 4 0 1.28

6 То же 4  20x2,5 М 006 12 1 .66

7 То же 4  25x2,8
1

м 006 6 2 ,39

Трубы стальные электросварные прямошовные 4  32x2

8 Трубопровод из электросварных труб ф 32x2 Г0СТЮ704-7бТ и 006 4 1 ,48

9 Окраска трубопроводов и нагревательных приборов

масляной краской за 2 раза 055 21

Привязок

Инг. Х’> 0В.СО
Ласт

Когыроалл JPOpNl.

1 2 ---------s— !— 4 ’ 5 в 7 8 9 20

10 Изоляция ыянераловатиыми полуцилиндрами на синтетическом ,
связующем $из. «30 УМ м3 ИЗ 0 ,0 5

I I Покровный слой лакоствклотх&ныо 055 2

___ 12 Испытание системы и 006 62

ВЕНТИЛЯЦИЯ ..................................

I Воздухопривмное устройство с подвесным утепленным * с Л .494-27

клапаном 5CIB000.000-04 выл.1 ,7 шт 796 _ 1 ___

ривязим

И мь К* 4 6 7 - 1 - Ш 5 OB.CO
Лист



Типовой ПРОЕКТ 407-1-  88.85 А л ь б о м  1

П ози
ции

Наименование и техническая характеристика оборудования в материалов 
З а в о д -и зго т о ви т е л ь

(для импортного оборудования -  стр ан а, фирм*)

Тил, марка 
оборудования, 
Обозилчание 
документа 

и № опросного 
листа

Единица
измерима К о д  

£ Л в о д *-
ИЗГОТОВИТОЛЯ

К о д
оборудования,
м а т е р и а л *

l i e u *  
ооякиаы, 
ты с, руб.

Коли
чество

М о с с *
единицы

оборудован.
(кг)наиме

нова
ние

код

1 2 3 4 S а 7 8 0 10

I ,  Оборудование и материалы поставляемое заказчиком

ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕЮЙ

I Вентиль запорный муфтовый лРу=10 кгс/см2 4 20 1бкч 18р2 ШТ 796 3732II0634 I 0*9
-

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

I Вентиль запорный муфтовый Ру* 10 кгс/см2 4 20 15кч 18о2 . ШТ 790 37321TI0634 т 0 .9

Ии в,

П р в в я э а н
ВК.СО

/ТИП
С п а ц и ф и к а ц и я  

вЪ о р у д о Ъ а н и я  
Водопровод а  к а н а л и з а ц и я

Ыалакян

Стадия Лист I Ллстое
РП

К азах ск о е  отд»лопд< 
СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ

2 3 4 б е 7 8 0 10

П. Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком

ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕЮЙ

I Трубы стальные водогазопроводные 4 20 ГОСТ 3262-75* М 006 138500 2 .0 1 .5

2 То же 4 15 м 006 138500 6 ,0 1,16

3 Кран водоразборный 4 15 Г0СГ20275-74 ШТ 796 371220 I 0 .3

4 Кран пробно спускной 4 15 ЮБ 9бк1 шт 796 37I22250I33 I 0 ,5

5 Материалы изоляционные:

X) Пергамин и2 055 0 ,58
2) Праймер м2 055 0 ,6

3) Стеклоткань м2 055 0 .6 6
4) Полуцилиндры минерало ватные <̂ =40 мм м3 И З 0 .016

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

I Трубы стальные водогазопроводные 4 20 ГОСТ 3262-75* м 006 138500 2 .0 Т -5

2 То же 4 15 м 006 138500 6 .0 J J 6 _____

3 Кран водоразборный 4 15 Г0СТ20275-74 шт 796 371220 I 0 ,3

4 Материалы изоляционные:

I)  Пергамин м2 055 0 .5 8
2) Праймер м2 055 0 ,6

3) Стеклоткань и2 055 0 .6 6
4) Полуцилиндры минераловатные cf»40 мм м3 И З 0 .016

КАНАЛИЗАЦИЯ

I Трубы чугунные канализационные 4 50 Г0СТ6942.3-80 м 006 492500 6 .0 4 .6
2 Раковина стальная эмалированная Г0СТ24843-6Х шт 796 494300 I 7 . 7

Ий*, л* 4 0 7 - 4 - П . 2 5 - ВК.С0
Ласт

Korptpo’vm Оормлт

Типовой проект 407-1-88.85

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825246.htm

