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Министерство транспорта РСФСР 

ДЕПАРТАМЕНТ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ПРИКАЗ

17охтября 1902 г. №  ДВ-126

Москва

О  введение в действие Руководства по приему, хранению, 
подготовке к выдаче на запраку я контролю качества авиационных 
горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в пред
приятиях гражданской авиации Российской Федерации.

Для организации работы служб авиапредприятий гражданской 
авиации Российской Федерации, обеспечивающих полеты воздуш
ных судов авиаГСМ, в новых экономических условиях и совершен
ствования юридических и нормативно -технических основ подготов
ки авиаГСМ к применению на авиационной технике 

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Утвердить и ввести в действие с 01.07.93 Руководство по 

приему, хранению, подготовке к выдаче на заправку и контролю 
кочества авиацнооных горюче-смазочных материалов и специаль
ных жидкостей в предприятиях гражданской авиации Российской 
Федерации.

2. Руководителям управлений, производственных объединений, 
предприятий, органзиацнй, авиакомпаний и концернов обеспечить 
изучение и выполнение специалистами служб, участвующих в обес
печении полетов ВС авиаГСМ, положений настоящего Руководства.

3. Назначить ГосНИИ ГА головной организацией в гражданской 
авиации по вопросам рационального применения, унификации, внед
рения новых и модифицированных марок авиаГСМ и разработки 
методических рекомендаций по сбору отработанных авиаГСМ.

4. Начальнику ГосНИИ ГА обеспечить методическое руководст
во лабораториями ГСМ, проведение работ по совершенствованию 
организации подготовки к применению и контролю качества ави
аГСМ в предприятиях гражданской авиации Российской Федерации.

5. Изменения и дополнения в Руководство вносить по указанию 
заместителя директора Департамента воздушного транспорта.
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6. Контроль за выполненном Руководства возложить на началь
ника Отдела организации поставок и контрола качества ГСМ Депар
тамента воздушного транспорта.

7. Приказ МГА от 07.12.84 N 265, указания МГА от 20.06.87 N  465/ 
У, от 24.03.86 N  20/И считать утратившими силу.

Директор Департамента АЛЛарнн
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство, разработанное ГосНИИ ГА, является 
нормативно-техническим документом по приему, хранению, кон
тролю качества и подготовке авиационных горюче-смазочных ма
териалов и специальных жидкостей (далее по тексту авиаГСМ) к 
заправке самолетов я вертолетов в службах ГСМ авяалредприятий 
департамента воздушного транспорта (ДВТ) РФ, имеющих в своем 
составе лабораторию ГСМ •

Руководство может быть введено в действие в авиакомпаниях 
(концернах, управлениях ГА) других стран или иных авиапредпри- 
я т я х , заключением соглашений с ДВТ РФ н разработчиком данного 
Руководства, оговаривающих вносимые изменения и дополнения.

Обеспечение авнаГСМ авиатехники ДВТ РФ в зарубежных или 
иных аэропортах, а также транзитных полетов авиатехники зару
бежных авиакомпаний или частных владельцев в аэропортах РФ 
определается условиями соответствующих контрактов или соглаше
ний.

Руководство в полном объеме отвечает сертификационным 
требованиям ВТ РФ по обеспечению полетов ВС авнаГСМ и подлежит 
выполнению другими службами авиапредпряятвй, участвующих в 
обеспечения полетов ВС авнаГСМ (летной службы, ОСТ, ИАС), в части 
к ним относящейся. Предусматривается проведение работ в службе 
ГСМ по контролю качества и подготовке к применению на ВС 
авиаГСМ сертифицированным персоналом, имеющим право выпол
нять их самостоятельно и без обязательной проверки руководите
лем/ Положения и рекомендации Руководства базируются на меж
дународных, государственных или межведомственных актах и доку
ментах, на материалах ранее действовавших ведомственных доку
ментов и на данных многолетнего опыта подготовки н применения 
авна ГСМ, используемых я авиапредпрняткях ВТ РФ.

* До м н р я м и м  процесса сертификация служб ГСМ м их персонала требования 
п положения данного Руководства должны выполнатъсв а полном объеме также всеми 
несертяфмцироааппыми службами, а их персонал должен омета соответстауюамю 
допуска установленного образца, принятого па данном иредпрнятни. на проведение 
работ по контролю качества н подготовка к заправке л системы самолетов я вертолетов 
авнаГСМ.
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H a основе сертификационных требовании ■  требований указан
ных документов ■  акта» Руководство определяет:

-  юридические ■  кормативио-техннческие освоаы подготовка 
я  применения. контроля качоства в  допуска к прим енена» аяяаГСМ ;

-  порядок обслуживании технологического оборудования и 
техническая средств, обеспечиваюящй исправность их ф уикциови- 
роваяия при приеме, хранении, перекачке и подготовка к  заправке в 
системы ВС;

-  ассортимент допущенных к применению на различных типах 
ВС аяиаГСМ и порядок их применения;

-  критерии пригодности авиаГСМ к заправке ВС;
-  организацию, объем, методы и порядок проведения коитроля 

качества авиаГСМ;
-  технологию подготовки авиаГСМ к выдаче иа заправку ВС;
-  основные мероприятия по сохранению качества авиаГСМ  при  

их нахождении иа складе ГСМ  авиапредприятия и в системах ВС.
Изменение и дополнение а Руководство вносится указаниями 

Д ВТРФ .
При издании новых общегосударственных или межведомствен- 

ицх актов или документов в предприятиях ВТ РФ до внесения в 
Руководство соответствующих дополнения должны примеиятвся 
положения настоящего дояумеитв.

Руководство явлвется базовым документом для разработки  
службами ГСМ авиа предприятии технологических карт подготовки 
к применению а  выдачи иа задрайку ВС ааяяГСМ, а также должиос -  
тных инструкции персоналу.

П ря иаруаеяня должностными ляцамя службы ГСМ  полож е
нии настоящего Руководство они несут юридическую ответствен-  
ноет» согласно действующему на ВТ эакояодаголвству
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Глава 1. Юридически* и нормативно-технически* 
основы допуска к применению авиаГСМ на 

авиатехнике

1.1, В настоящей главе Руководства излагаются правовые и 
технические основы допуска авнаГСМ н их подготовки к выдаче на 
заправку ВС, выполняющих полети па авиалиниях РФ, приводятся 
сведения по критериям допуска и по нормативно-техническо* до
кументация по данным вопросам.

Порядок допуска авиаГСМ иностранного производства к за
правке систем ВС ВТ РФ в зарубежных аэропортах (кроме стран СНГ) 
изложен в «Технологии применеивя зарубежных авиаГСМ иа отечес
твенных ВС ГА», которая должна применяться в указанных случаях 
наравне с данным Руководством.

1 2  Порядок применения авиаГСМ в системах ВС ВТ РФ пред
усматривает наличие оснований для их допуска по маркам и по 
качеству.

1-3-К применению на ВС допускаются марки авиа ГСМ, указан
ные в соответствующих графах таблиц разделов 2Л-~2-б. Марки 
авнаГСМ, указанные в таблицах, взяты из Руководств по летной 
эксплуатации (РЭ) всех эксплуатируемых в РФ типов ВС, Руководств 
по их обслуживанию (РОК бюллетеней промышленности и прошли 
апробацию в авиапредприятиях РФ.

Марки авнаГСМ, не указанные в таблнцаздопускаются и при
менению на ВС на основании положительных результатов соответ
ствующих испытаний, после чего вносятся в таблицы, РЭ или РО 
распоряжениями ДВТ РФ.

1.4. Основаниями для допуска авнаГСМ к выдаче на заправку 
систем ВС, как кондиционного продукта, является документально 
подтвержденное их соответствие нормам ГОСТ (ТУ) на изготовление 
данной марки авиаГСМ, а для авматоплив, авиамасел я ПВК жидкос
тей кроме того -  прохождение на складе ГСМ авиапредприятия 
пооперационной их подготовки в соответствии с настоящим Руко
водством.

1«$. Д окументами, подтверждающими качество и кондицион
ность авиаГСМ является паспорт изготовителя (поставщика), а для 
авиаГСМ, поставляемых наливным транспортом или по трубопрово
ду (наливные авиаГСМ), -  также анализ пригодности к выдаче и 
контрольный талон.
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Анализ показателей качества удостоверяет значения проверя
емых при необходимости отдельных показателей качества авиаГСМ, 
находящихся на складе ГСМ иля в системах ВС, в том числе на 
аварийной и отказавшей технике.

1.6.Паспорт изготовителя (поставщика) содержит результаты 
анализа в объеме полного комплекса физико-химических и эксплу
атационных показателей, входящих в ГОСТ (ТУ) на изготовление 
данной марки авиаГСМ и заключение о соответствии данной партии 
продукта ГОСТ (ТУ).

Юридическое лицо, выдавшее паспорт, гарантирует и несет 
ответственность за качество и за сохранность качества ГСМ на 
указанный в ГОСТ (ТУ) срок годности при соблюдении оговоренных 
там же условий транспортировки я  хранения.

1.7Анализ пригодности к выдаче является внутренним доку
ментом службы ГСМ авиапредпрпятия. Он содержит результаты 
проведенного анализа авиаГСМ по комплексу установленных насто
ящим Руководством показателей и заключение.

Анализ пригодности к выдаче удостоверяет, что принятый на 
склад наливной продукт соответствует марке, указанной в паспорте 
изготовителя (поставщика) и при приемке не склад и хранении 
сохранилась его пригодность к выдаче, что указывается в заключе
нии. Наливные продукты, не имеющие заключения о пригодности к 
выдаче, к заправке в системы ВС не допускаются.

1.8 Анализ показателей качества является выходным докумен
том авиапредприятия, лаборатория которого выполнила анализ, и 
направляется в службу (учреждение) авиапредприягия, представив -  
шую пробу. Он удостоверяет фактические значения проверенных 
показателей качества продукта в представленной на анализ пробе. 
Персонал лаборатории, выполняющий анализ показателей качества, 
несет личную ответственность за достоверность его данных.

1«9.Контролькый талон выдается на заправочное средство и 
продукт (авиаГСМ) из его емкости или прокачиваемый через него в 
систему ВС Основанием его оформления является заключение ана
лиза пригодности и результаты контроля чистоты продукта * и 
подготовленности заправочного средства. Он является официальным 
документом авнанредприятий для заправки авиатопливами и авиа
маслами ВС авиакомпаний РФ и других государств.

" Здесь и далее под термином «чистота» подразумевается уровень загрязненности 
авиаГСМ частицами минеральной и органической природы и мнкрокаолямн эмульси
онной воды, установленный методами анализа, предприсываемыми настоящим Руко
водством.
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IЛО. Ответственность за отказ авиатехники, вызванный несоот
ветствием действительного качества применяемого авиаГСМ норма
тивам, установленным ГОСТ (ТУ), возлагается на изготовителя (пос
тавщика), выдавшего паспорт.

Ответственность за отказ, вызванный качеством применяемого 
авиаГСМ, соответствующего требованиям ГОСТ (ТУ), несут органи
зации, проводившие отработку авиатехники и ее испытания при 
государственных и эксплуатационных испытаниях.

За последствия отказа, причиной которого послуж ило факти
ческое отсутствие при заправке систем ВС требуемого качества 
авиатоплив, авиамасел и ПВК жидкостей по параметрам, определя
емым анализом пригодности к выдаче, и уровню чистоты, ответ
ственность несет персонал службы ГСМ авиапредприятия, выдавший 
анализ.

За последствия отказа, причиной которого послуж ило измене
ние качества авиаГСМ в системе ВС из-за  нарушения ремонтных или  
регламентных форм обслуживания, ответственность несет ремонтное 
предприятие или  ИДС авиапредприятия.

IЛ I .  Согласно государственной документации авиапредприятия 
ДВТ РФ  являются юридическим лицом -  основным потребителем  
(заказчиком) авиаГСМ. Этот статус от их лица возлагает на ДВТ 
обязанности принимать участие в комплексах работ по допуску 
новых или  модифицированных марок авиаГСМ на ВС ВТ РФ , а также 
предъявлять изготовителю требования по изменению качества вы
пускаемых авиаГСМ по результатам опыта их эксплуатации или при 
систематическом снижении запаса качества по контролируемым в 
авиапредприятнях показателям.

Субъектом юридических прав основного потребителя-заказчи- 
ка установлен заместитель директора департамента ВТ -  член 
Государственной междуведомственной комиссии по испытанию топ
лив, масел, смазок и специальных жидкостей, а по его доверенности 
-  отдел организации применения и контроля качества ГСМ  депар
тамента н Гос Н И И  ГА (в части проведения исследований перспек
тивных и модифицированных авиаГСМ н обобщения опыта эксплу
атации авиаГСМ).

ГосН И И  ГА  предоставлено право давать на основании специ
альных исследований рекомендации по исправлению в авнапред- 
приятиях качества отдельных партий авиаГСМ и их применению.
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Глава 2. Парачань авиаГСМ, допущенных к 
примананию на авиатахника ВТ РФ и 
особенности их подготовки к выдача

2.1. Аанационныа топлива.

244. Виды и марки «шнщношшх топлив (и т е р о о ш о в  и 
ииабешвнов), допущенных к применению ни двигателях н вспомо- 
гателышх силовых установках (ВСУ) воздушных суд ов ВТ, представ
лены в таблице I,

Авиационные топлива допущены к применению с комплексом 
присадок, оговоренных нормативно-технической документацией на 
нх производство и применение.

24.1 .Основными марками авнакеросгаюв, применяемых для 
газотурбинных двигателей н ВСУ, валяются ТС-1 н РТ.

Разрешается заправка я дозаправка каждой из этих марок в 
отдельности или их смесями в любой пропорции независимо от марки 
остатка топлива в баках ВС (в том числе и зарубежной).

При заправке топливом, являющимся смесью марок, это должно 
быть отражено а контрольном талоне.

АвнакеросИны Т-1 н Т-2, являются резервными. Особенности их 
применения определяются эксплуатационной и нормативной доку
ментацией на конкретный вид авиатехники или специальной доку
ментацией.

24 Л. По климатическим условиям в аэропорту вылета (прилета) 
д м  применения авиакеросинов ТС-1 и РТ должны соблюдаться, 
исходя из данных паспорта изготовителя (поставщика) по показате
лю температура кристаллизации следующие нормативы.

24Л^1. Температура кристаллизации авнакеросииа не выше 
минус 60 С. Разрешается применять без ограничений во всех клима
тических районах по ГОСТ 16350,

24Л.2. Температура кристаллизации авнакеросииа не выше 
—50*С. Разрешается:

-  применять без ограничений во всех климатических районах, 
кроме района 1, при температуре наружного воздуха у земля не ниже 
минус 45*С;

-  заправлять в ВС в климатическом районе 1, при температуре
наружного воздуха > земля не ниже минус 3043 в течение 24
часов до вылета;
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Таблица 1
Виды я  марки авиационных топлив, допущенных к применению иа 
основных в  вспомогательных силовых установках авНатехники РФ .

Тип ВС Марка
авнатоплим

Самолеты с газотурбинными двигателями

ИЛ-Об-ЭОО, ИЛ-00, ИЛ-02(М), ИЛ-70 и его 
модификации, ИЛ~ 114, ИЛ-10 ■ «го модификация, 
ТУ-204, ТУ—334, Т У -154 и его модификации,
Т У -134 и «го модификации, ЯК-40, ЯК-42(М), 
АН-24 и его модификации, АН-12 и его мо
дификации, АН-20 и его модификации, АН-20, 
АН-30 и его модификации, АН-70Т, АН-74, Л-410 
ш его модификация, Л-010

ТС-1, РТ

Вертолеты с газотурбинными двигателями

МИ-2, МИ-0 и его модификация, МИ-8 и его 
модификации, МИ-10К, МИ-26ПГ, МИ-30, КА-120, 
В-3, К—32

ТС-К РТ

Самолеты с поршневыми двигателями

АН-2 и его модификации Б-01/115, Б—02

Вертолеты с ооркшеаыми двигателями

КА-20 Б-01/115, Б—02

-  применять по D .1 U .1 . если лаборатория авиапродпрпятня В 
результате анализа установит, что у данной партия авиакеро- 
сяяа температура кристаллизация шика минус ДОС.
2.1.4. Смесь топлив Т С -1  н И  с различными температурами 

кристаллитацни применяется по нормативам, установленным дли 
продукта с наивысшей нз указанных в паспортах температур крис
таллизации.

214 . При прилете в аэропорт, паходяирйси в климатическом  
районе 1, где текущаа температура окружающего аоздуха ниже 
минус з Л  с остатком авнакеросши, имеющего температуру крис
таллизация не выше минус ДОС и если до вылета более 24 часов, 
требуется в течение ие более 1 часа либо слить остаток авиа керосина 
нз баков, либо дозаправить ВС ааиакеросшюм с температурой 
кристаллизации не выше минус ДОС.
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2.1.6. При нахождении авиакеросина в технологическом обору
довании склада ГСМ авиапредпрнятня, технических средствах за 
правки, а также в топливной системе ВС при определенных условиях 
возникает явление помутнения, обнаруживаемое при контроле чис
тоты визуальным и/или инструментальным методами.

2.1.7. Причиной помутнения авиакеросина может являться на
личие в нем эмульсионной воды, неполное растворение в топливе 
ПВК жидкости при ее дозировке или частичное выделение ПВК 
жидкости вместе с растворенной водой >£> авиакеросина в результате 
изменения условий окружающей среды.

Наличие эмульсионной воды в авиакеросине является брако
вочным признаком. Эмульсионная вода подлеж ит удалению  из 
топлива отстаиванием и сливом накопившегося отстоя, а также 
фильтрацией через средства водоотделения.

Временное помутнение авиакеросина с ПВК жидкостью после ее 
введения (не более 30 мин) не является браковочным признаком.

При неполном растворении ПВК жидкости при дозировке, а 
также при резком понижении температуры воздуха возможно п о 
мутнение топлива в резервуарах складов ГСМ и средствах заправки. 
В этом случае необходимо проверить чистоту топлива той же партии 
без ПВК жидкости, качество самой жидкости на содержание воды и 
соблюдение норм дозирования. При полож ительных результатах 
всех анализов и проверок авиакероснн допускается к заправке ВС.

При содержании в авиакеросине в баках ВС ПВК жидкостей И -  
М, Т Г Ф -М  или их смесей в результате ряда климатических и 
эксплуатационных факторов процесс помутнения топлива интенси
фицируется.

Помутнение топлива с ПВК жидкостями И -М  н Т Г Ф -М  в баках 
ВС не является браковочным признаком, необходим!) в обязательном  
порядке сливать накапливающийся отстой.

2.1.8. Основной маркой авиабензина, допущ ен
ной для заправки ВС с поршневыми двигателями ВТ РФ, является Б~ 
01/115. Применение авиабензина Б-02 оговаривается специальной 
документацией.
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2.2. Авиационные масла

Ш .  Марки авиационных масел, допущенные к применению на 
авиадвигателях, ВСУ и турбохолоднлькых установках (ТХУ) приве
дены в таблице 2*

2.2.2. Основные марки масел для каждого объекта авиационной 
техники в табл.2 приведены в верхних строках, резервные авиамасла 
-  в нижних. Резервные авиамасла применяются наравне с основны
ми.

2.2.3. При эксплуатации двигателей ПС-90А. аналогом масла 
ИПМ -10 является масло Castrol-4000 фирмы Caslrol. Применение 
масла Castrol-4000 в двигателе осуществляется в соответствии с 
рекомендациями ГосНИИ ГА.

2.2.4. При эксплуатации вертолетов М и-2 и М и-8  разрешается 
использовать в системах смазки масло Caslrol-98 фирмы Castrol 
взамен масла Б-ЗВ. Эксплуатация авиадвигателей и главных редук
торов на масле Castrol-98 производится в соответствии с действую
щими руководствами, регламентами, бюллетенями и другими норма
тивными документами, регламентирующими эксплуатацию верто
летов. Перевод эксплуатации авиадвигателей и главных редукторов 
вертолетов М и-2  я М и -8  на масло Castrol-98 и обратно на масло Б -  
ЗВ разрешается без промывки системы смазки заправляемым при 
обеспечении возможно полнлго слива отработанного масла. Кон
троль качества при приеме, хранении и выдаче производить по 
физико-химическим показателям, указанным в таблице (приложе
ние к указанию М ГА от 23.03.85. №  186/у).

2.2.5. При эксплуатации ВС с газотурбинными двигателями 
аналогом масла М С -8П  является Turbonycoil-321. масла И П М -10 -  
масло Тurbonyco I I -  210А фирмы NYCO. Применение масел Turbony
coil-321 и Turbonycoil-210A в газотурбинных двигателях осущес
твляется в соответствии с рекомендациями ГосНИИ ГА.

2.2.6. Авиамасло ВНИИНП-50- 1-4ф, допущенное к применению 
как резервное для двигателей марок НК-8-2У, Д -30 и Н К -8 -4  
запрещается применять для дозаправки маслосистем с основными 
маслами. Перевод с основного масла на резервное и наоборот 
производится по технологии ТО указанных двигателей.

2.2.7. В ТКУ допущены к применению в качестве основных и 
резервных пары марок ВНИИНП-50-1~4ф и ИПМ-10 и перевод с 
основной марки на резервную и обратно производится по технологии 
ТО указанных типов ТХУ.
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Т а б л и ц *  2

Марки амамагад, допущенные к применению в основных и вспомогательных установках и
н турбохолодилышхах авиатехники РФ

Тип ВС
Марка аавамасал (маслосмесеО), дооуадаяые к орамевеааю в

осаоввых садовых установках | ВСУ ТХУ

1 J 1 9 ч

ИЛ-96—300 ипм-10
ВНИИНП—50—1—4ф<у)

и м п -ю
ЯНИИНП-50-1-4ф (у)

ИПМ-10
ВНИИН П—50—1-4ф<у) _

ИЛ-86 м с -а а  мс-аис. м к -а п . и п м -ю м с-ап , м с-аис, м к -а п . 
и м п -ю ВНИИНП-30-1-4ф (у1

ИЛ-02М м с -а а  мс-аис. м к -ап
ОНИИНП—30-1—0ф<у)

м с -а а  м с-anc. м к -а п  
вниинп-за—1—*И у )

ВНИИН П—30—1—4ф(у1 
133-30. и п м -ю

ИЛ-62 м с-ап. мс-аис. м к-ап м с -а а  м с-аис. м к -а п ВНИИНП-50-1-4ф<У> 
133-30, и п м -ю

ИЛ-76 а его 
модяфвкацря

м с-ап, м с -|р к . м к-ап м с -а а  м с-anc. м к -ап ВНИИНП-5©-1-4ф(у) 
132-30, И П М -Ю

ИЛ -114 ЛЗ-240
БЗ-В

ЛЗ-240
БЗ-В

И П М -10
ВНИИН П—50-1—Оф(у)

И Л -18 ■ «го СМ-43
<75% м с-ап. мс-аис+23% м с-иц и п м -ю ИПМ-10

В Н И И Н П -5 0 -1-*И У > _

ТУ-204
и пм -ю

вниинп-за-1-4Ф (у)
и п м -ю

ВНИИНП-50-1-4ф<у)
ИПМ-10

ВНИИН П-30- 1 -*И у )
Т У -134 ■ его м с-ап. м с-аис. м к-ап

ВНИИНП—30-1-4ф(у)
М С-8П, МС-8РК, М К-8П 

ВНИИНП-50-1-4ф<у)
и п м -ю

ВНИИНП-30-1-4<М у)
Т У -134 щ его 
МОЛЯфвкащш

м с-ап. мс-аис. м к-ап 
ВНИИНП-30-1-4Ф(у)

МС-8П, МС-8РК, МК-8П 
ВНИИНП—50-1 -  4ф<у)

ИПМ-10

ЯК-40 м с-ап. мс-аис. м к-ап Б-ЗВ
И П М -10

В Н ИИН П- 30—1-4ф<у)

ЯК-42
и м п -ю

ВНИИНП-30-1-4ф<у)
ИПМ-10

ВНИИНП—50-1—4ф{у)
И П М -10

ВНИИНП-30—1-0ф<у)



Продолжение тшбляцы 2



2.2.8, Маслосмеси СМ-4,5; С М -8 ; СМ -10; СМ -11,5; С М -0 ; 50/50 
готовятся из исходных компонентов по технологии приготовления н 
контроля качества, приведенной в прилож ении 2 и 3.

2.2.0. Для обеспечения заправки ВС в установленные сроки и 
нормальной работы масляных фильтров М3, авиационные масла и 
маслосмеси должны иметь температуру:

-  МС-20, МС-14, М К-22  -  не ниже 20ЧГ;
-  М К -8П , М С -8П  -  не ниже минус 15*С;
-  СМ -8, СМ-9, С М -11,5 -  не ниже*15*С;
-  СМ-4,5, СМ-10 -  не ниж е минус 54Z;
-  Б-ЗВ, ЛЗ-240, И П М -10. В Н И И Н П -50-1“ 4ф(у) -  не ниже минус 

154:.

2.2.10. Для консервации авиадвигателей и их систем  на рем он
тных заводах применяются следующ ие масла, смазки и маслосмеси 
в зависимости от марки рабочего авнамасла.

2.2.10.1. Для внутренней консервации двигателей, работающ их 
на синтетических маслах:

-  синтетические масла марок И П М -10, В Н И И Н П -5 0 - 1-4ф (у), Б -
ЗВ, ЛЗ-240, 36/ПСу-А;

-  масла М К-8, М С-8П , М С -8РК  для топливной системы;
-  масло И ПМ -10 для консервации при пятилетием хранении

топливных систем авиадвигателей, работающих на данном мас
ле.
2.2.10.2; Для внутренней консервации двигателей, работающ их 

на минеральных маслах:
-  авнамасла МС-20, М К -8П , М С -8П , М С -8РК ;
-  смазка К - 17 (для поршневых двигателей);
-  масло М С -8П  (только для маслосистем).

2.2.11. При консервации смешение синтетических м асел с м ине
ральными не допускается. Замена рабочего синтетического масла на 
минеральное масло при консервации двигателей, прошедших к он 
трольные испытания, не допускается.

2.2.12. Сроки сохраняемости двигателей, консервируемых раз
личными маслами, приведены в «Порядке применения масел М С -8П , 
М С-8РК , И ПМ -10 для консервацин» (указание 610/у от  21.12.80).

Порядок и условия хранения авиатехники осущ ествляется по 
О СТ 1.90109 «Консервация авиационных приборов, агрегатов, авиа
ционного оборудования и запасных частей к ним».

Консервация маслосистем ГТД производится рабочим маслом в 
соответствии с ОСТ 1.90277 « Консервация авиационных двигате
лей  и запасных частей к ним».
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2.3. М асла и пластичные смазки для агрегатов, узлов
трения и приборов ВС

Ш .  Допущенные к применению для смазки узлов и агрегатов 
вертолетов с ГТД масла и пластичные смазки по типам вертолетов н 
сезонам эксплуатации приведены в таблице 3.

2Л.1 Температурные условия применения смазочных масел и их 
смесей в главных редукторах, агрегатах трансмиссий, несущих сис
темах, узлах и агрегатах вертолетов определяются нормативно
технической документацией по соответствующей авиационной тех
нике.

I3 J . Допущенные к применению на авиационной технике при 
техническом обслуживании авнамасла, приборные масла, пластич
ные смазки, твердые смазочные покрытия и пасты приведены в 
таблице 4

2.3.4. Масла и Пластичные смазки, допущенные к применению 
Для защиты от коррозии поверхностей двигателей, агрегатов и 
деталей ВС при их консервации, приведены в таблице 5. Порядок и 
условия консервации определены в регламентах ТО, соответствую
щих бюллетенях изготовителя и заводских инструкциях.

2.4. Рабочий жидкости для гидросистем и амортстоек

2.4.1. Д опущенные к применению по типам ВС рабочие жидкости 
для гидросистем ■ стоек шасси, приведены в таблице 6. Применение 
других гидрожидиоствй, кроме допущенных в таблице б, а также 
смешение марок гндрожндкостей прн дозаправка гидросистем и 
стоек шасси не допускается.

2.4.2. Прн залявке в заправочное средство рабочих жидкостей в 
целях предотвращения попадания воды и посторонних включений 
необходимо:

-  использовать рабочую жидкость ю  герметичных, опломбиро
ванных или запаянных крышками банок;

-  очшцат» от загрязнений заливные горловины гидравлических 
баков и банок;

-  ие взбалтывать и не перемешивать рабочую жидкость в таре;
-  ие выливать полностью рабочую жидкость из тары, оставляя ее 

в количестве 100-200 см*;
-  заправку рабочей жидкости из тары Производить через воронку 

с  сеткой, имеющей 0000-10000 ячеек на см1 (N 0050 иля 0003 по 
ГОСТ 6613;

-  прн частичном использовании рабочей жидкости тару с остав
шимся продуктом герметично закрывать и опломбировывать.
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Марки насел и пластичных смазок, допущенные к

Н м м а м и м м  узлов

Твп
вертолета

Сеэов
прамеястм Главный

редуктор
Осевые шарниры втулка 

аесуа«его ванта

Промежуток-  
«м А  в хвосто
вой редуктор

лето СМ-9 МС-29 ТСпга
М И-2

эяма СМ-9 ВНИИ 101-25, M C-I4, 
СМ -10* СМ -9

М И -0 в его 
мод.

лето СМ-113 МС-20 TCmn, М/М “

M NI СМ-8
ВИИИНП-25, МС—14, 

СМ -10* СМ -9

М И -в ■ его 
мод,

лето Б-ЭВ МС-20 ТСпю, 50/50 **

MMI Б-ЗВ ВНИИНП-25, М С -14, 
СМ-1Я • СМ -0

м и -ю к
лето СМ-113 МС-20 ТСгип. М/М “

зама СМ-8
ВНИИНП-25, МС-14, 

СМ -10* СМ -9

kju-мгт
лето Б-ЗВ ЦИЛТИМ-201 Б-ЗВ

МП aOJ
зама Б-ЗВ ЦИАТИМ-201 Б-ЭВ

КЛ-32
лето Б-ЗВ МС-20

зама Б-Э8 ВНИИНП-25

КЛ-25
лето МС-2В МС-20

зама МС-29 ВНИИНП-25

MecAoomi СМ-10 (75% МС-14+25% ДОС) n p n w c m  до 

маслосмесь 50/50 |50% ТСпш+50% ЛМГ-10)

2.5. Противоводокрисгаллизяциониыи жидкости

2.5.1. Противоаодокристаллизацнонпые (ПВЮ  жидкости ис
пользуются в виде присадок к керосинам всех марок и снижаю т 
вероятность обмерзания основных топливных фильтров ГТД, не 
имеющих систем подогрева топлива перед этими фильтрами.
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применению для узлов и агрегатов вертолетов ВТ РФ
Таблица 3

и «регатоа

Горизонталь
ные шарниры 

втулки рулево
го агата

Карданы
шарннроа
главного

вала

Горвэонтальвые 
и вертикальные 
шарниры втулкн 
несущего внвта

Шарниры
хвостового

ванта

Осевые шарниры втулки 
рулевого ввита

ЦИАТИМ-201 ТСпю ТСгнп ТСпш ЦИАТИМ-201

ЦИЛТИМ-201 ТСпап СМ-0 ТСпю ЦИЛТИМ-201

ТСпвп ТСгмо ТСпш ТСпш МС-20

СМ-0 ТСпю СМ-9 ТСпап
ВНИИНП-25, МС-14, 

СМ-10 •

ТСпш TCtna ТСпю ТСпю МС-20

см-о СМ-0 СМ-0 ТСпш
ВНИИНП-25, МС-14. 

СМ-10 *

ТСпю ТСпю ТСпю ТСпш м с-м

СМ-0 ТСпю СМ-0 ТСпш
ВНИИНП-25, МС-14. 

СМ-10*

ТСпю ТСпю ТСгви ТСпш ЦИЛТИМ-201

СМ-0 ТСгнп СМ-0 ТСпю ЦИЛТИМ-201

Мс-2»
ВНИИ Н П-25

температуры наружного воздуха минус О вС

При отсутствии авиакероснна без ПВК жидкости, разрешается 
применять авнакероснн с  ПВК жидкостями для заправки всех типов 
ВС, включая имеющие указанные системы подогрева.

2.5.2. ПВК жидкости вводятся в топливо на месте применения. На 
ВС допущены к применению ПВК жидкости марок «И »  и ТГФ  
(однокомпонентные), И -М  и ТТФ -М  (двухкомпоиентные).

19



Таблица 4
Ассортимент пластичных смазок, паст, приборных н консервных 

масел, допущенных к применению на авиатехнике ВТ РФ  при 
проведении ТО

T im  ВС

М ар к и  
м асел, паст, 
см азок

3
1

f

£

8

k
?s

К
i

3

Ч1

T
s

m

T
3

s
1

C

я

i

3
1

c

3
1

8

k

8
i

g

8

4

M
T
5

чгN
i

5

8  R

4 4
П ластические смазки

Ц И Л Т И М -2 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ц И А Т И М -2 0 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Н К -5 0 ♦ + 4 4- 4 4 4 - 4- 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ц И Л Т И М -2 2 1 + 4 4 4* 4 4 4- 4- 4 4 4 4 4 4 4 4 4

В Н И И Н П -2 0 7 4 4 4 4- 4 4 4 4

О К Б - 122-7 4 4 4 4 ♦  ^ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 . 4 4 4

А т лапта 4 4 4-

В Н И И Н П - Ш 4 + 4 4 4 4 4

С апф ир + 4- 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

БУ 4- 4 4 4 4 4 4 4

Э р а 4 4 4 4 4 4

А М С -3 4 4 4 4 4- 4- + 4 4 4 4 ■ 4 4

В Н И И Н П -2 4 6 4 4

М С -7 0 ■4

с э д л 4- + 4 4 4- 4 4 4 4 4

П асты

В11ИИНП-2Э2 4 4- 4 4 4 4 4 4

П Ф М С -4 С 4- 4 4- 4- 4 4 4 4 4 4

В Н И И Н  П  -  225 4

П р и бор н ы е масла

132 -08 4 4 4 +' 4 4 4 4 4- 4 4 4 4 4 4 4 4

М И -6 0 У 4 + 4 4 4 4 4- 4 4 4

В М -4 4 4 4-

М П - « и ♦ + 4 4 4 4- 4 4 4 4

К онсераа  цноан ы е

П у и м ч м !  (П ВК ) 4 ♦ 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

К -1 7 4 + 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
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Продолжение таблицы 4

Т и п  ВС

М а р к и

ч а с е * ,  п а с т , 

см а эок

я
1

3

©Гч
1

3 А
Н

-7
4 О

5*

<

е
«а

<

гч
1
X
2

т
X
2

W
1

X
X

X
0

1
X
2

8
1

X
2

8
1
X

8ЧРИ
1
X

«
1

«а
8
1

X

Г*
1

3
£

i
5

П л а с т и ч е с к и е  с м т и

Ц И Л Т И М - 2 0 1 + ♦ 4 4 4 4 4 ♦ 4 4 4 4 4 4

Ц И Л Т И М - 2 0 Э 4

П К —50 4 ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Ц И Л Т И М - 2 2 1 ♦ 4 4 4 4 4 4

В П И И Н П - 2 0 7 4

О К Б - 1 2 2 -7 ♦ + 4 4 4 4 4 4

А т л а н т а

В Н И И Н П - 2 8 2 + 4

С а п ф и р ♦ + ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

БУ + 4 4 4 4

Эра

\ M C - 3 4 4 4 4 4

В 1 1 И И Н П -2 4 6 4

М С - 7 0

С Э Д Л

П а с т ы

В Н И И Н П - 2 3 2 4 4 4 4

П Ф М С - 4 с 4

B I1 И И Н П - 2 2 5 4 4

П р и б о р н ы е  м а с л а

1 3 2 -0 8 ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

М 1 1 -6 0 У 4

В М - 4

М П -0 0 1

К о п с е р  а а ц и о и и м  е

П у ш е ч п а и  (П В К ) 4 ♦ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

К— 17 4 4 4 4 4 4 4
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Таблица 5
Масла и пластические смазки, допущенные к применению для 

защиты от коррозии поверхностей двигателей, агрегатов и деталей 
ВС при их консервации

Напменоианяе
продукта Марка

Масло МС-ОН,
мс-огк

Маслесмесъ 
(75% МС-1П+ 
35% М О -39)

СМ-1,5

Масло
коясеряацдопяое к-п

Осама пластячяая пвх
Прпмеяеяпо смазкя 11ВК для внутренней 
консервация яортпокмх авиационных 
дкягатслаВ взамен масла К - 17 запрещаете!

Масло
МС-30с

прегадкой
ЛКОР

Просадка AKOF-I а водятся я рабочая масло 
МС-30 к келячестяе 10-35% оЛ  Народ 
смешиванием масел с прясадкой ЛКОР-1 масла 
н о д м р ем тся  до температуря* |5-30*С а 
присадка до 50-б0"С. Пряготовлсмние 
коясероацпопяые снося разрешается хранить 
пря температуре по янже 15-30*С яо более б 
месяцев. Пород прпмояеяяем смесь необходимо 
тц ат «лм о  всреммптк

Масло
сяят всяческое Б-ЗВ. ИИМ-10 спетом двигателей. ряботающиж яя ггиж же 

маслах.

Т абли ц а б
Марки рабочих жидкостей, допущенных к применению в гидро

системах н стойках шасси авиатехники РФ

Тяп ВС Место прямеяеяяя
Ма]

осяовная

ркя
дублирующая

ИЛ-76, ИЛ-031 М), Т У -154,
Т У -154, ЯК-40, ЯК-43, АН-34,
АН—ЗД АН-2В, ЛН-ЭО. A H -IZ  *
АН-70, АН-74, ИЛ-10, МИ-3, "  n,f f OC" CTW 1 "  
МИ-б, МИ-0. МИ-ЮК, стобка* шасся
МИ-ЗД МИ-30, КЛ-ЗД КА-3%
КА-1ЭД В-3

АМГ-10 -

ИЛ-Иь ИЛ' « * - » » .  _
ТУ-ЯН. НЛ-1И *  г-лр ос-стем » ПГЖ-5у НГЖ—4у •

и л - и ,  и л - * » - * » ,  .  „  ш. _ _  
ту -ам , ил-m * п - ш АМГ-10 -

• Прпмепеяяа рабочей жидкости |1ГЖ-4у огомряааотсх специальными 
документами
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Таблица 7
Нормы добавления ПВК жидкостей при заправке ВС *

Тип
ВС

Температуре 
окружающего 

воздуха в 
аэропорту 

вылета»
•с

Продолжи
тельность
полета,

ч

Марка добавлаемоА 
ПВК жидкости

Независимо от 
температуры ок
ружающего воз
духа в аэропорту 
вылета в поле
те за ПолкрпыВ 
круг пли из-за 

Полвриого круга

"И', ТГФ И-М.
ТГФ-М “И’ , ТГФ и-м.

ТГФ-М

1 2 3 4 5 б 7

ТУ-134 и «г» и »д «- 
фи кацик,
АН-34 ■ его модя-

АН-24 Я «Го моди- 
фяпинмт.
ЛН-21,
АН-30 я его модп- 
фмкацяп,
Л-410 я его моди
фикация,
МИ-2»
МИ-0»
МИ-В я его моди-

ми-юк,
МИ-20»
КЛ-32»
в -з

5 я кяжс
Незаввсямо

от
продолжи- 
тел ввести 

полета

ОЛ 0.1 0.1 0.1

То же - Выше S Бел добавлеяяа 
ПВК жидкости 0.1 0.1

ЯК-40.
ЯК-42 Няже -40 0.1 0.1 0.1 • л

ТУ-154 я его модя-
Незаонсямо от температуры 

окружающего воздуха я 
вродолжигелыостя полета» 
за ясжлюееяяеес условий, 

яэложеяных в о. H i .

0.3 0.1 0.2 ол

ИЛ-10 я его моди
фикации

$ Я яяжс

Независимо
от

продолжи
тельности

полета

0.1 0.1 0.1 ол

Выше 5
А * *

Без добввлсяяв 
ПВК жидкости 0.1 ол

5 я более 0.1 0.1 0.1 ол
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Продолжение таблицы 7

1 2 3 4 5 в 7

А И -11 я его миди-
5 и ниже

Независимо
от

продолжи-
тельпости

полета

6.1 0.1 ОЛ ОЛ

фякацвя
выше S Без добавления 

ПВК жидкости 0.2 0.1

5 и ниже то же 0.2 ОЛ — —

ИА-62, 
и л —м м  - Выше 5

ЛоЭ
Без добавления 
ПВК жидкости

— —

3 и более 0.2 ОЛ — —

ИЛ-70Т, АТ

5 я ниже

Независимо
от

продолжи
тельности

полета

ОЛ ОЛ 0.2 •Л

Выше 5
АоЗ Без добавления 

ПВК жидкости 0.2 ОЛ

3 и более ОЛ ОЛ 0.2 ОЛ

ВС, выполняющие 
рейсы литера *Л“ я 
”ОК*« за исключением 
ИЛ-62М и ТУ -154 
всех модификаций

0.2 0.2 ОЛ ОЛ

Самолеты ИЛ-MM н 
ТУ -154 всех моди
фикаций, выполнх- 
ющие рейсы литера 
•А’  и W

Независимо от температуры 
окружающего воздуха и 

продолжительности полета ОЛ 0Л ОЛ ОЛ

Вертолеты с ГТА 
базирующиеся на 
ледоколах

0.2 ОЛ ОЛ ОЛ

* YiiTUiea допуск точности контрольно-измерительной аппаратуры, о 
такт* погрешности дозаторе*, устиммкмигм следующие пределы 
содержания ПВК жидкости в амакероошс, подаваемом на заправку
ВС 0.1+0.05; 1Ш А1; 0Л±И.ОЗ.
Содержание ПВК жидкости в указанных пределах нормируется ■ 
ааиакеросипе, предназначенном к заправке ВС и определяется по 
анализу проб, отобранных из средсп заправки |ТЗ» ЗА, колонки ЦЗС] 
или расходного резервуара.

"  Аля самолетов AH~34(PBJ, ЛН-10Щ. ЛН-ЗВ, АН-Э0|П Л-410 JMA. 
УВП» УВП-Э| ори температуре окружающего воздуха аыше в*С а 
случае обнаружения по прилету в пробе отстоя мутного топлива, 
дозаправку производить топливом с добавлением 4.H4JS% |по 
объему) ПВК жидкости. В случае отсутствия ПВК жидкости остаток 
мутного топлива слить из бака и заправить его топливом без ПВК 
жидкости.

'** Закрашу самолете* ИЛ-02М ЦУМВС в зарубежных аэропортах 
следует производить а соответствии с oJJA
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Разрешается смешение друг с другом однокомионентных и 
двухкомпонеитных марок ПВК жидкостей в резервуарах складов 
ГСМ. Смешение однокомпонентных с двухкомцонентными жидкос
тями не допускается.

2.5.3. Нормы добавления ПВК жидкости в авиакеросины в 
зависимости от температуры воздуха у земли в аэропорту вылета и 
продолжительности полета для типов ВС, требующих ее применения, 
дани  в таблице 7.

2.5.4. Самолеты Ил-96-300, Ту-204, И л-86  и вертолет Ка-126 
выполняют полеты на авиакеросиие без добавления ПВК жидкости.

2.5.5. Самолеты Т у - 154 всех модификаций в период летней 
навигации заправляются авиакероспном без добавления ПВК жид
кости при условиях, указанных в таблице 8.

Если по условиям предстоящего полета требуется применение 
авнакероснна с ПВК жидкостью, а остаток топлива без ПВК жидкос
ти от предыдущего полета составляет более 9 тони или в аэропорту 
вылета произошло снижение температуры наружного воздуха более  
чем иа 10*С, то при стоянке самолета более 5 часов необходимо слить 
излишек топлива, превышающий 9 тонн, и дозаправить самолет 
топливом с ПВК жидкостью в соответствии с нормативами табл.7.

2.5.6. Самолеты Т у - 154, оборудованные бортовой системой впрыс
ка ПВК жидкости в авиакеросин, заправляются в зарубежных 
аэропортах без добавления ПВК жидкости. На территории РФ  и стран 
СНГ эти самолеты заправляются авиакеросином с добавлением ПВК 
жидкостей в объемах, указанных в табл.7 и 8.

2.5.7. Самолеты Як-42 и Як-40 выполняют полеты на авиакеро
сине без ПВК жидкостей при температуре воздуха у земли минус 40*С 
и выше, самолеты Ил-114 -  минус 30*С н выше.

2.5Л. Самолеты И л-62М , выполняющие полеты из зарубежных 
аэропортов, заправляются авиакеросином без ПВК жидкости, если:

-  температура авиахеросина в баках перед вылетом выше минус
154:;

-  топливный подкачивающий насос самолета оборудован пред
охранительной сеткой с ячейками 2,5 х 2,5;

-  самолет оборудован системой измерения температуры авиаке-
роснна в первом и четвертом баках по бюллетеню изготовителя.
2.5.9. Если баки ВС заправлены полностью или частично авна-

керосином без ПВК жидкости, а предстоит выполнение задания, 
требующего по условиям полета использование авиакеросина с ПВК 
жидкостью, то в этом случае по требованию экипажа или предста-
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вителя АТБ необходимо слить из баков все топливо без присадки и 
вновь заправить авиакеросином, содержащим полож енное количес
тво ПВК жидкости.

2.5.10. Добавление ПВК жидкости в авиакеросин производится 
с помощью дозатора. Допускается введение ж идкости в авиакеросин 
непосредственно в расходных резервуарах и в Т З  по технологии, 
приведенной в «Инструкции по единой технологии  ввода».

Добавление ПВК жидкости непосредственно в баки ВС не 
разрешается.

2.5.11. Дозаторы ПВК жидкости долж ны стабильно обеспечивать 
точность дозирования в пределах, указанных в примечаний к табл.8.

2.5.12. При добавлении ПВК жидкостей в авиакеросин в к о ли 
чествах, оговоренных настоящим Руководством, изменений его фи
зико-химических и эксплуатационных свойств не происходит, за 
исключением возможного понижения температуры вспышки в за
крытом тигле на 8-12°С, которое не считается браковочным призна
ком.

2.5.13. Порядок применения, хранения и контроля качества ПВК 
жидкостей дан в приложении 4.

Таблица 8
Условия заправки самолетов Т У - 154 всех модификаций авиакеро

сином без добавления ПВК ж идкостей

Температура наружного воздуха а 
аэ|кнюрту при запрааке, “С, не ниже

Продолжительность полета по 
расписанию, ч, не более

10 1

15 15

20 2

25 и выше 2

ПРИМГЧЛНИЕ; Если при указанные у ело яма ж запасные аэродромы мах едя те» на
удалении более 1 часа полета от аэропорта назначения, то запраа - 
ка производится ааиаяеросином с добавлением ПВК жидкости а 
соответствии с действующе* нормой.
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2*6. Протнвообледенительные жидкости

2.6.1. Протнвообледенительные жидкости «Арктика-200» и «А р 
ктика» предназначаются для удаления с поверхностей самолетов и 
вертолетов на зем ле ледяных образований (льда,прнмерзш его 
снега,инея), а также для профилактической обработки поверхностей 
ВС в целях ее предохранения от обледенения на земле. Ж идкости 
применяются нагретыми до температуры 00-05 С.

2.6.2. Прием, хранение и выдача в специальные машины п р оти - 
вообледенительных жидкостей, а также приготовление водных рас
творов возлагается на служ бу ГСМ авиа предприятия. Методика 
приготовления и контроль качества водного раствора жидкости 
«Арктика-200» приведены в приложении 5.

Применение протнвообледеинтельных жидкостей с  помощью 
спецмашин осуществляется инженерно-авиационной служ бой.

2.6.3. В случае верхней заправки ВС обработка его поверхности 
противообледенптельной жидкостью производится после заправки 
авнакеросином. П осле нанесения на обшивку ВС жидкости обшивка 
становится скользкой,что следует иметь ввиду при обслуживании ВС.

2.7. Спирт этиловый.

При техническом обслуживании и ремонте авиационной техни
ки про ведении анализов авиаГСМ,а также для предупреждения 
обледенения ВС, согласно НТДпо эксплуатации применяются этило
вые спирты:

-  ректификат из пищевого сырья, ГОСТ 5062;
-  технический марки «А », ГОСТ 17200;
-  синтетический очищенный, ГОСТ 11547;
-  ректифицированный технический высшего и первого сорта

ГОСТ 16300;
-  головная фракция (ранее жидкость ЭАФ), ОСТ 16-121-73;
-  гидролизный абсолютированный ТУ 50-108-73.

Использование спирта осуществляется в соответствии с прика
зом М ГА от 22.01.87. №  13 и дополнениями к нему.

2.8. Дистиллированная аода

2.8.1. Согласно РЭ для  самолетов Аи-24 и Л-410УВП ди сти лли 
рованная вода применяется в системе вирыска воды в двигатель при 
повышенных температурах окружающего воздуха.
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2.8.2. Дистиллированная вода, заправляемая в баки систем 
впрыска самолетов, должна по своему качеству соответствовать 
требованиям ГОСТ 6789, в том числе:

“  солесодержанне не более 5 мг/ дм3 (мг/л), определяется по 
ГОСТ , или 10 мкСм/см;

-  концентрация водородных ионов (pH ) -  5,4...7,Ф.
2*8.3. Производство, хранение, контроль качества к выдачу на 

заправку в самолеты дистиллирован>|оП воды осуществляет служба 
ГСМ  по заявке НАС. Порядок и последовательность проведения этих 
работ даны в приложении 6*
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Глав* 3. Контроль качества авиаГСМ

3.1. Виды контроля качества при подготовке авиаГСМ к выдаче 
в системы ВС

3.1.1. При подготовке авиаГСМ к выдаче в системы ВС Руковод
ством устанавливаются следующие виды контроля: входной, прием
ный, складской и аэродромный.

Перечень операций, выполняемых при проведений указанных 
видов контроля, представлен в таблице 9.

3.1.2. Входной контроль производится при приемке на склад 
авиапредпрнятия каждой партии авиаГСМ, поступающей от изгото -  
жителя (поставщика) любым видом транспорта. Он предназначен для:

-  установления соответствия поступающих транспортных средств 
и тары, а также количества находящегося в них продукта 
сопроводительной документации;

-  оценки чистоты поступивших наливных авиаГСМ.
По результатам входного контроля принимается решение о 

порядке приема на склад поступившего продукта, которое заносится 
в порезервуарный журнал н/или журнал передачи смен.

3.1.3. Приемный контроль наливных авиаГСМ производится 
после окончания приема продукт* н каждого долива резервуара 
продуктом другой партии.

Приемный контроль предназначен для:
-  проверки марки продукта в данном резервуаре;
-  исключения возможности вовлечения в технологический про

цесс подготовки некондиционного авиаГСМ в результате сме
шения его в процессе транспортировки или приемки на склад с 
другими, не допущенными для смешения Видами или марками 
авиаГСМ или химическими веществами.
Приемный контроль включает определение физико-химичес

ких показателей авиаГСМ согласно графы 5 табл.9 и установление 
уровня его чистоты.

По результатам приемного контроля принимается решение о 
пригодности продукта в резервуаре к выдаче. Решение принимается 
на основании сопоставления полученных величин контролируемых 
показателей с данными паспорта изготовителя (поставщика), требо
ваниями ГОСТ (ТУ) и настоящего Руководства.
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Контроль качества авнаГСМ в авнапредпрютнях РФ
Таблица 9

В И Д Ы  К О Н Т Р О Л Я

входной ПРИЕМНЫЙ

Ля«А»Ы Проверка Перио
дичность

Освовавве 
дав приема 

ва склад
Авалаэы Проверка Периодичность

Освовавве
ДЛЯ

подготовка
заправка

t 2 3 4 3 6 7 Й
А В И Л  К Е Р О С И Н Ы

Массовой 
0 А от «ости

Частоты ■ 
□рвемаом 
резервуара а 
средстве доставка. 
Ваешяего ведь. 
Сопроводи
тельной 
документаций. 
Паспорта 
аэготоавтела 
(поставцам !

Пра
ооступле- 
вша а 
орвеме 
каждой 
аартав

Решение во 
результатам 
выаоляеяи* 
анализа а
вроверов

Массовой плотвоста. 
Фракавооаого состава. 
Вкэкоств. Каслотаоста. 
Температуры вспышка в 
закрытом тигле. Тем-ры 
в а чала кристал
лам  ця я.' Содержааве 
фактических смол. 
Содержа а ае вод»- 
раствора мых каслог.

Частоты в
резервуаре.
Соответствие
результатов
авалязе в
паспорта
изготовителя
(поставцам )
а ПОСТ.

После окои- 
чаавя вапол- 
веааа (приема) 
После каждого 
ломлива про
дуктом другой 
варева.
Чарах 13 
месяцев.

За ключевая 
аваля за
пра годаост я к 
выдаче.

л а и л  в н н э и н ы
Массовой 
алотаост■

Частоты в
ораемаом
ремраувре а
средстве доставка.
Цвете а
ups рачаоств.
Совроводв-
тславой
документации.
Паспорта
изготовителя
(поставщика)

Пра
востуоле-

ораеме
каждой
аартав

Решение во 
результатам 
аыаолвеавв 
ааалаэа а
проверок

Массовое олотаоста. 
Содержание ТЭС 
Фракционного состава. 
Содержааве факта- 
ческах смол. 
Содержааве ВИЦ.

Частоты в
резервуаре.
Цвета а
врозрачвоста
Соотаетствае
результатов
авалям а
паспорта
вэготовптеля
(поставцам )
в гост то.

После окоа- 
чаава аавол- 
веааа резер
вуара (окоа- 
чашн прайма) 
Через 12 
месяцев.

Заключеаае

прагодаоста к 
выдаче.



П р оА О А ж ев ае т а б л и ц ы  9

К О Н Т Р О Л Я
С К Л А Д С К О Й А Э Р О Д Р О М Н Ы Й

A iiA ts u Проварка Перво* 
дачаость

Осаовавае 
дев проеме

аа склад
Авалаэы Проверка Пераодвчаость

Осаоваяае
ДА*

подготовка 
за орешка

Я 1 0 1 1 1 3 13 14 16 16

А В И А К Е Р О С И Н Ы

М ассом* 
влотвостк. 
Франка оеаого 
состава. 
Температура 
ю и ш к а  в 
закрытом 
тагле.
Содераежаяе
•оАорастюра-
к ш  кяаог.

Частоты • 
резервуара. 
Coer ветст вес 
результатов 
ааалаза ГОСТ 
ва ародукг а 
ааалазу 
прагодвоета

Через б 
иесащев.

Заклмчевае 
в Журавле 
результатов 
ааалаза.

Массовое влотаоств. Частоты в
расходаом
резервуар#,
средствах
очветка в
заоравкв.

В соответствав 
с разделом 4 
Руководства.

Налачае
коатрольаого
талока.

А В И А  Б Е Н З И Н Ы
Массово*
■лот веста.
Октааовое
тесло. -
Фраккаоааого
состава.
Содврасааае
фактв-
Ч С С В В 1  смол.
Со д ер м  вес
В 1 С Щ .

Частоты а
враемаом
реаареуара а
средстве
доставка.
Цвета в
npvpaeaocTa.
Соетветствае
результатов
ааалаза а
пасаорте
азгатователа
(аосУаащвка)
■ г о с т  г п о .

ИV % Заклмчеаве 
в Журавле 
результатов 
ааалаза.

Массово* олотвоств. Частоты в 
расходаом 
резервуаре, 
средствах
очреткв а
заправка.

В соетвегствва 
с разделом 4 
Руководства.

коатрольаого
талоаа.



Продолжение таблицы 9
« * » * * 11 7 I1 «

А В Н А  М А С Л А
M icco io l
алотностя

Чястогы в) Прям- 
■ом резервуар* В 
траяспортвом 
средстве. Сооро- 
яодятельяое доку- 
меятяцяя. Пас
порте а я в п ш ш ! 
t поставщика)

Пря
ООСТуОАВ-
■■■ в
првемс 
важдо* 
партяя .

Решая** по 
результатам 
вьшолаеяяя 
аваля за я 
проверок

Массовое олотяостк. 
Фракцяояяого состава. 
Вяэкостя. Температуры 
вспышка в закрытом 
тягле {шля закрытом). 
Коксуемое». — 
Кяслотвого часла. 
Содержащая ВКЩ.

Чястогы к
резервуаре.
Соотаетствяе
результатов
аяяляза а
паспорта
взготовятеля
(поставщика)
кля*
требоваяяам
■а маслосмесь

После оков* 
чаяяя пряема 
(ваооляеяяв 
резервуара, 
орпготоялеяяя 
маслосмеся) 
После каждого 
дозлляяа про
дуктом другое 
паргяв.Через П  
месяцев.

Заключая я е 
аяаляза
прягодностя к 
выдача.

П Л А С Т И Ч Н Ы Е  С М А 3 К И
Нс
прово* 
ЛЯтс*.

Сопроводя*
тельяоП
докумеятяцяя.
Паспорта
I S r O T O i r t A I
(О Х Т 1В Я 1 К || ,

Пря
поступла- 
яяя я 
пряеме 
каждое 
партяя

Рсшсаяе оо 
результатам 
выооляеяяя 
аяадяэа а
Проверок

Вяешяяе вяд Содер- 
жаяяе воды. Содер- 
жаяяв мехпремесе*. 
Температура каолеоа- 
дяяяв. ’*• Содержа вя« 
свободяык щелочей я 
оргвяячеекяж кяслот. 
Коллопдяое стабкль- 
в оста (осла вредус- 
мвтрио ТУ)

Сохраяяостя
тары.
ГараатаПвого
срока.

Пря яарупеяяя
герметячвостя
тары.

Паспорт
я з готовят ел я
(ООСТЯКЯ1ЯКЯ).
Авалях
прягодяоегя в 
выдаче.

П В X Ж И Д К О С Т И
Массово* 
плотпост*

Вяешяего вядя. 
СоороводятельяоП 
Д М У М Ш 1 М В . 
Паспорте яэгото- 
и г г ш  (поста** 
щяка). Огсутствяв 
остатков ПУХЖ в 
орпемпом 
трубопроводе*

Пря
востуяле- 
яяя я
пря емс 
каждое 
партяя

Решаяяе оо 
результатам 
выполяснНр 
авалям я
проверок

Массовое плотяостя. 
Содержаяяе воды. 
Показатель ореломле- 
яяя. Содержаяяе ряст, 
зягр. Кяслотяостя (ддя 
ТГФ я ТГФ-М)

Вяешяего
•яда.
Соотаетствяе 
результатов 
аяаляза а
паспорта
13ГОГОПЯТЯЛЯ

(ооставадо*)*

После окоя- 
чаяая яапол
я г »* *  ряааряу*
ара (окоячаяяя
првема)
Посла каждою 
дозалява про* 
луктом другое 
партяя. Через б 
месяцев.

Заключая**
аяаляза
прятодяоств К 
выдаче.



П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  9

* | 19 II 13 13 14 I IS I 19
А 1 И А М А С Л А

Массовое
ПЛОТНОСТИ,

кв а поры
том
(закрытом)
ТИТЛО,
Содержа
нии ВКЩ.

Чистоты в резер
вуаре. Соответст- 
вио результатов 
анализа требо
ваниям ТУ, ГОСТ

на маслосмесь. 
Соответствия

ности.

Чароз «  
м аета . При

■еная о расхо-

ироможутке 
между прове-

прнамното и
складского
контролов.

Заключение
анализа
качества.

Массовое
плотности.

Чистоты в
рвеходиом
резервуаре
(боИлере
маслостаи-
наи). М3

с разделом 4 
Руководства.

Наличие
контрольного
талона.

П Л А С Т И  Ч Н Ы Е C M A 3 I : и

Но прово
дятся.

Сохранности
тары,

срока.

1 раз в 10 двое. Гонение о*
результатам

Но проводите* Но
проводится

Но проводится Паспорт
изготовителя
(аоставицша).

п е к  ж и д к о с т и

Массовое
ПЛОТНОСТИ. 
Содержа
щее воды.

МОСТк с
МАО*.

Ваммаго айда.

результатов 
ш д ш  ГОСТ 
(ТУ) на продукт и 
анализу пригод
ности к выдаче*

Через 3 месяце.

sa w T p a c io - 
дованва в
проможутко 
между прием— 
иым и склад
ским контро
лом.

Заключение
анализа
качества.

Содержания
воды-
Смешиваемость 
с аодое.

Но
проводится

После окон
чания напол
нении реэереу-

приема)
После каждого 
дозалиаа про
дуктом другое 
партии. Чорез в 
месяцев.

Решение оо
результатам
анализа.



Продолжение таблицы Я

— !____ 1 1 2 3 * б 7 8
Р А Б О Ч И Е  Ж И Д К О С Т И

Не
ороее-
дится

Сопроводительно* 
документации. 
Паспорте изго
товителя (посте** 
щ еке).
Сохранности тары.

Пре
приеме
каждой
партии.

Решение по 
результатам 
выполнения
проверок.

Массовой плотности. 
Внешнего вида. 
Вязкости при 50°С. 
Темоературы вспышки 
а открытом тигле. 
Содержания мех при
месей я  воды. 
Кислотного числа

Сохранности
тары.
Гарантийною
срока.

При нарушении
герметичности
тары.

Паспорт
изготовителя
(поставщ ика).
Заклю чение
анализа
пригодности к
выдаче.

П Р О Т И В О О Б Л Е Д Е Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Ж И Д К О С Т И
Массовое
ПЛОТНОСТИ

•ИМ*

С одерж ант
мехпрнмесей.
Сопроеоднтельяюй
документация* 
Паспорте 
изготовителя 
(постеввмта). j

При
посту пле
нив я 
приеме 
каждое 
партян

Рем ев не по 
результатам 
выполнения 
анализа ■

Массовой плотности. 
Вязкости оря 20*С (для 
"АРКТИКИ-200"). 
Реакции среды.

Содержания 
мех примесей. 
Соответствия 
результатов 
анализа я 
паспорта из
готовителя 
(поставщика)

После оконча
ния наполне
ния резерву
ара (приема) 
Через 12 
месяцев.

Заклю чение 
анализа 
пригодности к 
выдаче.



Окончание табляцы 9
9 10 И 12 13 И 15 10

Р А Б О Ч И Е  Ж И Д К О С Т И

Не
прово
дятся

Сохранность тары* 
Гарантийного 
срока хранения.

1 раз а 10 
дней

Решение по 
результатам 
вы полнеем
проверок.

Не проводится. Не
проводится.

Не проводится* Паспорт
изготовителя
(поставщика).

П Р О Т И В О О Б Л Е Д Е Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Ж И Д К О С Т И

Массовой
плотности
Внешнего
вида*

Содержание
мехпрнмесей.

1 раз в 6 
месяцев.

Решение по 
результатам
вы ПОЛЛОВ Ир
анализа в 
проверок

Не проводится. Не
проводится.

Не проводится* Паспорт
изготовителя
(поставщика).
Анализа
пригодности к
выдаче.

ПРИМЕЧАНИЯ. * ~  оарсделмтса: пр* смешанных (последовательных! перекачках по магистральному трубоп-
роюду р и л г а ш  МА<* авиаГСМ я водных перевозках* когда проверенный оесаэатель 
соответствует требованиям ГОСТ, во имеются расхождения. выходящие за пределы восп- 
рокзводшмостя между результатами анализа лаборатории ГСМ авиапредпряитяя я дав
ними паспорта изготовителя {поставщика); в авиа предприятиях, расположенных в рай
оне 1, (ГОСТ 16350)

** “  анализ проводится после истечения 1 года хранения 
*** “  определяется для масел для поранеяых двигателей 
****** определяется для защитных и уплотнительных смазок.

ВНИМАНИЕ* Настоящая таблица представляет собой составную часть технологического процесса подго
товки авиаГСМ к выдаче иа заправку и предназначена для ИТР. непосредственно выпол
няющих перечисленные операция в соответствии с должностными инструкциями и 
обязанностями и является внутренним документом службы ГСМ.



При удовлетворительных результатах приемного контроля 
авиаГСМ'Лоступивших в наливном транспорте, оформляется анализ 
пригодности к выдаче продукта из данного резервуара по форме 
приложения 7. Анализ пригодности действует до израсходования 
проверенного продукта из резервуара, но не более 1 года для 
авиатоплив и авиамасел и б месяцев для ПВК жидкостей*

3.1.4. Складской контроль производится через в месяцев хранения 
авиатоплив и авиамасел и 3 месяца хранения ПВК жидкости в данном
резервуаре.

Складской ко нггроль преднаэ начен д ля:
-  определения уровня изменения параметров качества хранящегося 
продукта;
-  подтверждения возможности при необход имости дальнейшего хране

ния или применения продукта.
Складской контроль включает определение фюико -химических пока 

зателей авиаГСМ согласно графы б, табл.9 и уровня его чистоты. По 
результатам складского контроля принимается решение о при годности к 
хранению или выдаче продукта из данного резервуара на заправку.Оно 
принимается на осно вапии сопоставления полученных величин проверяе
мых показателей с данными анализа пригодности, требованиями ГОСТ и 
Руководства.

При удовлетворительных результатах склад ского контроля делается 
отметка на действующем анализе пригодности с указанием даты проведе
ния анализа. Изменившиеся величины показателей вносятся в соответ
ствующие графы анализа пригодности.

3.1.5. Аэродромный контроль подтверждает подготовленность к 
выдаче на заправку пригодного к применению продукта из емкости 
конкретного заправочного средства н из расходного резервуара.

Аэродромный контроль включает проведение комплекса операций 
согласно граф 13...14 табл.9 и раздела 4.4 Руководства.

При удовлетворительных результатах аэродромного к о тр о ля  офор
мляется контрольный талон по форме приложения 20_23. Он удостове
ряет, что через данное заправочное средство разрешена выдача на 
заправку ВС определенной марки подготовленного авиаГСМ.Срок дейст
вия контрольного талона -  до окончания расходования продукта из 
расходного резервуара, но не более срока действия анализа пригодности 
к выдаче данной партии продукта.

3.1.6. По решению руководителя службы ГСМ в процессе хранения 
или перед вовлечением авиаГСМ в процесс их подготовки к применению 
при возникновении подозрений на возможность изменения их качества 
(несоблюдение условий хранения ухудшение технических характеристик
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оборудования, несоблюдение регламентных сроков обслуживания 
или некачественного проведения этих работ) контроль качества 
может производиться досрочно. В этих случаях места отбора проб и 
перечень контролируемых показателей качества устанавливаются 
службой ГСМ или по рекомендациям ГосНИИ ГА.

3.1.7. При обнаружении несоответствия качества авиаГСМ, пос
тупивших на склад ГСМ, требованиям ГОСТ (ТУ) или скрытого 
дефекта качества, по заявке авиапредприятня производится арбит
ражный контроль.

Арбитражный контроль выполняет ГосНИИГА по определенному в 
каждом случае перечню показателей. По результатам контроля ГосНИИ 
ГА выдает арбитражный анализ с заключением о условиях применения 
продукта.

3.1.8. Контроль качества работавших авиаГСМ из систем ВС может 
провод иться лабораторией ГСМ авиапредприятня в рамках своей компе
тенции в объеме показателей, методами исследований и периодичностью, 
установленными нормативно -технической документацией на ВС. По ре
зультатам контроля выдается аналю с установленными при исследовании 
параметрами на представленную пробу (приложение 0).

3.1.8. Контроль качества авиаГСМ, осадков и отложений с агрегатов 
аварийных и отказавших ВС включает в себя проведение исследований 
стандартизованными методами и ннструментальнымиметодами аналити
ческой химии и соотнесения полученных результатовс «банком сведений» 
по уровню качества конкретного продукта при его нормальной эксплуата
ции в системе ВС и при отказах.

По указанию комиссии, расследующей авиационное происшествие 
(инцидент), контроль объектов исслед ований с представлением Заказчику 
заключения с анализами проводит ГосНИИ ГА.

3.2, Отбор проб в авиапредприятиях и их 
транспортировка

3.2.1. Пробы авиаГСМ из средств транспортировки, хранения и 
заправки отбираются для установления соответствия качества авиаГСМ 
требованиям настоящего Руководства.

Пробы авиаГСМ из систем и агрегатов ВС, как правило, отбираются 
для определения уровня их чистоты и качества* полноты выполнения 
регламентных работ по техническому обслуживанию и подготовленности 
систем н агрегатов к эксплуатация.

3.2.2. Отбираемые пробы авиаГСМ должны быть представительны
ми. Представительность проб достигается:
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-  отбором заданного количества авиаГСМ из определенной части 
его объема установленным способом в местах н с периодич
ностью, оговоренных настоящим Руководством;

-  отбором проб в специально подготовленную тару;
-  достоверностью и необходимым объемом прилагаемой к пробе 

документации;
-  соблюдением правил укупорки и доставки к месту исследова

ний, хранения до и после исследования.
3.2.3. Ответственность за обеспечение представительности проба- 

виаГСМ в авиапредпрнятиях возлагается на лиц, участвующих в 
отборе проб.

Отбор проб из средств транспортировки, заправки и технологи
ческого оборудования складов ГСМ производится техническим со
ставом службы ICM.

Отбор проб авиаГСМ из систем и агрегатов ВС производится 
техническим составом НАС с привлечением при необходимости 
инженерно-технического состава службы ГСМ.

3.2.4. Отбор проб авиаГСМ при их подготовке к выдаче произ
водится в соответствии с требованиями ГОСТ 2517. Пробы подразде
ляются на точечные, объединенные и донные.

Точечная проба -  проба, отбираемая за один прием с установ
ленного ГОСТ и Руководством места отбора.

Объединенная проба -  проба, составленная в результате смеше
ния точечных проб в установленном ГОСТ соотношении объемов.

Донная проба -  точечная проба, отобранная из нижней части 
емкости, отстойника средства заправки, фильтра, ф ильтра-сепара
тора пли нижнего крана слива отстоя (сифона) резервуара или 
трубопровода.

Порядок отбора проб авиаГСМ в случаях авиационных проис
шествий и инцидентов с ВС изложен в приложении 8 к настоящему 
Руководству.

3.2.5. При отборе проб авиаГСМ через сливное устройство 
(отстойники емкости ТЗ, М3, сифоны, нижние краны резервуаров, 
отстойники средств очистки и водоотделения и т.п.) предварительно 
производится слив отстоя при полностью открытом сливном кране до 
появления однородного продукта, но не менее 0,5 дм3.

3.&6. Объемы проб, предназначенных для лабораторных анали
зов, регламентированных табл. 9, должны составлять для авиакеро- 
сннов и авиабензинов не менее 1,5 дм3, а для остальных видов 
авиаГСМ -  не менее 0,7 дм3.

Для проверки уровня чистоты авнатоплмв и авиамасел объем 
отбираемой пробы должен составлять 0,5...0,8 дм3.
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3.2.7. Отбор проб авиаГСМ должен производиться в тару (посу
ду), подготовленную лабораторией ГСМ авиапредприятия, о чем 
делается отметка в акте отбора проб. Технология подготовки тары 
изложена в «Методических рекомендациях по анализу качества 
авиаГСМ в ГА », 4.1.

3.2.8. Бутылки с пробами должны быть плотно закупорены 
пробками или винтовыми крышками с прокладками, материал ко
торых не должен растворяться в авиаГСМ. При применении резино
вых или корковых пробок для их обертки используется полиэтиле
новая пленка. Горло бутылки следует обернуть полиэтиленовой или 
другой плотной пленкой и обвязать бечевкой, концы которой про
пускают в отверстие этикетки. Концы бечевки пломбируют или 
заливают сургучом (мастикой) на пластинке из картона, дерева или 
другого материала и опечатывают. Допускается приклеивать этикет
ку к бутылке.

3.2.9. На этикетке должны быть указаны:
-  номер пробы по журналу учета отбора проб или журналу регист 

рации проб;
-  наименование, марка продукта;
-  номер резервуара, от какого количества отобрана проба, номер 

партии тары, цистерн, наименование судна, номер танка из 
которого отбиралась проба;

-  дата отбора пробы;
-  наименование ГОСТ (ТУ) на продукт;
-  фамилии и подписи лиц, отобравших и опечатавших пробу.

3.2.10. Отбор проб оформляется актом (приложение 10) и регис
трируется в журнале.

При направлении проб авиаГСМ, отобранных в связи с рассле
дованием причин авиационного происшествия (инцидента) с ВС в 
акте в свободной форме должна быть изложена технология отбора 
проб с указанием какой объем отстоя сливался, когда производился 
отбор пробы из этого узла, точно указывается точка отбора пробы и 
состояние оборудования откуда она отбиралась, состояние окружа
ющей среды, кем подготавливалась тара, какие точечные пробы 
отбирались для составления объединенной пробы. Если отбор про
изводился в меньших, чем установлено настоящим Руководством 
количествах, указывается причина этого, а также применение про
межуточных емкостей (приспособлений) для отбора проб.

3.2.11. Пробы направляются на исследование с сопроводитель
ным письмом, в котором указывается цель проведения исследований. 
К  письму прилагается акт отбора пробы, в обязательном порядке 
содержащий сведения, предписанные п.3.2.9.
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Порядок подготовки н транспортировки проб авиаГСМ приве
ден в «Правилах перевозки опасных грузов воздушным транспор
том ».

3 .3 . Контроль качества и порядок проведения анализов  
авиаГСМ в предприятиях ВТ Р Ф

3.3.1. Анализы физико-химических показателей качества авиаГСМ 
по перечню, указанному в табл.9, выполняются в специализированных 
лабораториях ГСМ авиапредприятий.

Проверки уровня чистоты авиатоплив и авиамасел производят
ся в местах отбора проб (склад ГСМ, стоянка спецтранспорта, летное 
поле).

3.3.2. Обязанности головного научно-исследовательского центра 
воздушного транспорта РФ  но авиаГСМ выполняет отдел топлив, масел, 
специальных жидкостей н фильтрации Г ос Н И И  ГА (далее ГосНИИ ГА).

На ГосНИИ ГА в части методического руководства контролем  
качества авиаГСМ и проведения научно-исследовательских и испытатель
ных работпо совершенствованию технологий, средств и методов контроля 
качества на договорной основе возлагаются:

-  разработка методических документов по контролю  качества 
авиа ГСМ (химмотологнческие листки, инструкции, пособия и 
т.д.) и методическое руководство лабораториями ГСМ  авиап
редприятий;

-  разработка предложений в органы стандартизации РФ  и СНГ по 
методам испытаний и их аппаратурному исполнению, а также 
принципам их использования в общ ей системе контроля качес
тва;

-  изучение изменения качества авиаГСМ при их транспортировке, 
хранении, перекачке или эксплуатации авиатехники;

-  проведение исследований и испытаний наземных средств ф иль
тра ции, контроля качества и чистоты  авиаГСМ, обобщ ение 
опыта применения и разработка рекомендаций и технических 
требований по их совершенствованию;

-  разработка для авнапредприятий ВТ РФ  необходимой научно- 
методической документации и непосредственное участие сп е
циалистов в эксплуатационных испытаниях авиаГСМ;

-  организация проведения исследований авиаГСМ в объеме тре
бований ГОСТ (ТУ);

-  проведение анализов авиаГСМ в особо ответственных случаях 
(авиационные происшествия и инциденты с ВС, некондицион
ность авиаГСМ, арбитраж и др.);
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-  проведение сверки результатов анализов качества авиаГСМ в 
авиапредприятмях РФ по перечню показателей приемного кон
троля с использованием аттестованных образцов и выдачей 
заключения о надежности и достоверности полученных прове
ряемой лабораторией результатов;

-  проведение методических и практических семинаров (сборов) 
ннж енеров-руководителей лабораторий ГСМ авиапредприя- 
тий;

-  стажировка инженеров-руководителей лабораторий ГСМ  с 
приемом зачетов и выдачей допусков к самостоятельной работе. 
3*3.3. Лаборатория ГСМ авиапредприятия должна иметь обору

дование для проведения анализов, входящих согласно табл.9, в 
объеме приемного и складского контролей авиаГСМ, для анализов 
чистоты авиаГСМ из систем ВС н заключение ГосНИИ ГА  о надеж 
ности и достоверности результатов выполняемых ею анализов ка
чества авиаГСМ.

Ш татный состав лаборатории ГСМ, их компетенция и порядок 
взаимодейстеияс другими лабораториями определяются указаниями руко
водства авиакомпаний (авиаконцернов, управлений) ВТ РФ.

3.3.4. Решением руководства по п.3.3.3. на лабораторию ГСМ 
авиапредприятия в индивидуальном порядке, в зависимости оттехиичес- 
кой оснащенности и подготовленности персонала, могут быть возложены 
следующие функции:

-  проведение анализов авиаГСМ, применяемых при эксплуатации 
авиатехники, в объеме требований настоящего Руководства,*

-  методическое руководство и оказание технической помощи 
прикрепленным лабораториям по вопросам контроля качества;

-  проведение сверки воспроизводимости результатов анализов по 
прикрепленным лабораториям;

-  обучение работников служ бы  ГСМ выполнению методик аэрод
ромного контроля авиаГСМ;

-  подготовка и отправка при необходимости проб авиаГСМ на 
анализ в ГосН И И  ГА (другую лабораторию);

-  проведение анализов авиаГСМ из систем ВС (по представлению 
проб соответствующими службами) по показателям, установ
ленным НТД на ВС и освоенных в данной лаборатории;

-  обучение и стажировка персонала прикрепленных лабораторий 
ГСМ  по их заявкам с  приемом зачетов и выдачей допусков к 
самостоятельной работе.
Взаимоотношения лабораторий ГСМ авиапрздпрнятий и других 

организаций (служ б авиапредприятий) при выполнении указанных 
функций строятся на принципах взаимного расчета.
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3.3.5. Персонал лаборатории ГСМ, выполняющий анализы, до
лж ен  иметь теоретическую и практическую подготовку, соответ
ствующую сертификационным требованиям.

Допуск к самостоятельной работе производится после практи
ческой подготовки на рабочем месте под руководством ответствен
ного лица и стажировки в лаборатории организации, производящей 
такую подготовку, с принятием зачетов квалификационной комис
сией и выдачей соответствующего удостоверения.

Должности и фамилии лиц, допущенных к самостоятельной 
работе и имеющих право подписывать анализы пригодности к выдаче 
на авнаГСМ, объявляются приказом руководства авиапредприятия в 
котором они работают.

Последующая стажировка и оформление допуска к самостоя
тельной работе производится не реже 1 раза в два года.

ЗЛ.6. Проверка прикрепленных лабораторий ГСМ производится не 
реже 1 разавгодпографику,представлеш1омуначалы 1ИКомотделаГСМ 
авиакомпании (концерна, управления) и утвержденному руководителем 
данной организации ВТ.

3.3.7. Пробы авиаГСМ, поступившие в лабораторию для анализа, 
регистрируются в Журнале регистрации проб (приложение 11).

Пробы авиаГСМ, направленные для анализа в другую лабораторию, 
регистрируются в этом же журнале, а в графе 8 указывается в какую 
лабораторию направлена проба.

3.3.8. Проведение анализов качества и чистоты авиаГСМ произво
дится на метрологически поверенных средствах измерений и испытаний.

Проверка уровня чистоты авнатоплнв, подготавливаемых к 
выдаче на заправку ВС, производится визуально и с помощью 
приспособления П О З -Т  (индикатора П Э К -Т ), использующего инди
катор качества топлива (ИКТ). Содержание воды в авиамаслах 
определяется визуально и методом «потрескивания» по ГОСТ 1547.

Визуально чистота авиатоплива проверяется просмотром в лучах 
света стеклянного цилиндра (банки) с отобранной пробой. Методика 
проверки чистоты с помощью ИКТ приведена в приложении 12.

Отсутствие мехпримесей в авнамасле проверяется в пробе, 
отобранной в чистый сухой стеклянный сосуд (банку) вместимостью 
0,5,..1,0 дм3 и разбавленной бензином Б-70 или Нефрас С -  50/170 в 
соотношении 1:4 (1 часть масла и 4 части бензина).

33.0. Результаты анализа физико-химических показателей качества 
авиаГСМ считаются удовлетворительными, если их величина не превыша
ет предельно-допустимых значений, установленных НТДна продукт.
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Удовлетворительны м и результатами проверки чистоты  явля
ю тся: отсутствие при визуальном  контроле видимых частиц загряз
нений, кри сталлов  льда, капель воды и/кли при наличии па ж елтом  
с л о е  И  К Т  н е  б олее  двух голубы х пятен, а на белом  слое  -  отпечатка 
светлее  верхнего контрольного.

3.3.10. Результаты  анализов проб, выполненные лабораторией , 
вносятся в Ж урнал регистрации анализов (приложение 13... 15). П оряд
ковый номер анализа записывается в журнал регистрации проб по номеру 
пробы, поступившей на анализ.

В граф е «З аклю чен ие» ж урнала пиш ется» (Вид авиаГСМ ) марки 
пригоден (не пригоден) к вы даче».

П ри  анализе маслосм есей  или  смесей ПВК ж идкостей пиш ется 
«С оответствует (не соответствует) нормативам на см есь» с указанием  
марки маслосмеси или состава смеси ПВК жидкостей.

Заключение подписывается техником-лаборантом, выполнявшим 
анализ, н инженером-руководителем лаборатории или другим ответствен
ным лицом , на которого эти обязанности возлагаются распоряж ением 
руководителя авиапредприятия.

3.3.11. Записи и расчеты  при проведении анализов проб  долж ны  
производиться в рабочих журналах техннков-лаборантов. Ведение этих 
записей на отдельных листках не допускается.

3.3.12. Разрешается заводить отдельны е ж урналы  д ля  записей 
результатов массовых определений (содержание ПВКжддкости в авнаке- 
росине, проверка отсутствия воды в авиамаслах и др.). Примерная форма 
Ж урнала д ля  спецжидкостей приведена в приложении 16.

ЭЛ. 13. При удовлетворительных результатах анализа качества авиа 
авиаГСМ в объеме приемного контроля лаборатория Г СМ  авиапредпрня- 
тня  вы дает анализ пригодности к выдаче. В анализе долж ны  бы ть 
заполненны м и все предусмотренные формой (прилож ение 7) графы к  
заключение. Анализ пригодности к выдаче подписывается руководителем 
лаборатории (пли лицом его заменяющим), исполнителем, провод ившим 
анализы  и заверяется штампом лаборатории или службы ГСМ .

3 Л. 14. Анализ работавших авиаГСМ из систем ВС должен содержать 
ф актические данные по проверенным показателям, перечень которы х 
определен заказывающей службой (организацией). В случае, если постав
ленная цель исследований (объем контролируемых показателей превыша
е т  возможности данной лаборатории), пробы направляются на исследова
ние в Г о сН И И  ГА.

ЗЛ.15. В лаборатории ГСМ  ведется график контроля за  сроками 
действия выданных анализов на расходуемые и хранимые авиаГСМ  на 
складе авиапредпрнятня и приписных аэропортах, а такж е анализов, 
выданных на временные аэродромы и посадочные площадки П А Я Х .
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3.3.16. При отправке авиаГСМ в приписные авиапредприятня 
или  на временные аэродромы и посадочные площ адки выдаются 
копии анализов лаборатории ГСМ  предприятия-отправителя, кото
рые заверяются руководителем служ бы  ГСМ и печатью.

3.3.17. Акты отбора проб, а нал т ы ,  контрольные талоны и паспорта 
изготовителя (поставщика) по одному экземпляру от каждой партии 
продукта хранятся в лаборатории авиапредприятия в течение не менее 3 
месяцев после израсходования данной партии продукта.

3.3.16. При сменной работе тех ни ков-лаборантов  в лаборатории 
долж ен  вестись ж урнал передачи смен, в котором в произвольной 
форме записываются следующ ие данные:

-  поступившие в авиапредприятня авиаГСМ и их качественное 
состояние;

-  анализы проб, оставшиеся незавершенными к концу смены;
-  номера расходных резервуаров по маркам авиаГСМ, из которых 

производится выдача;
-  номера выданных анализов на авиаГСМ;
-  состояние лабораторного оборудования (какие приборы неис

правны);
-  поступившие распоряжения.
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Глава 4. Подготовка авиаГСМ к выдаче на 
заправку

4.1. Общие сведения

4.1.1* Комплекс операций по подготовке авиаГСМ к выдаче на 
заправку предназначен для поддержания в определенных настоящим 
Руководством пределах уровня его качества от момента приемки от 
изготовителя (поставщика) до выдачи в средства заправки.

4.1.2. Операции по подготовке к выдаче на заправку авиаГСМ, 
поступающих наливом в железнодорожном, морском (речном), ав
томобильном транспорте или по трубопроводу включают:

-  слив из средств транспортировки;
-  хранение в резервуарах;
~  фильтрацию;
-  контроль качества и чистоты;
-  добавление ПВК жидкости;
-  выдачу в средства заправки и систему ЦЗС.
Составной частью операций является проведение регламентных 

работ по техническому обслуживанию технологического оборудова
ния н технических средств.

Операции по подготовке к выдаче на заправку авиаГСМ, посту
пающих в заводской упаковке (рабочие жидкости для гидросистем, 
пластические смазки и масла), включают:

-  подготовку тарного помещения, мест приема и хранения; 
хранение в заводской упаковке;

-  выдачу потребителю (ИАС авиапредприятия) по заявке в 
течение гарантийного срока хранения.

4.1 Л. Больший объем операций при приеме авиаГСМ, поступа
ющих в наливном транспорте, определяется необходимостью обес
печения требований по условиям их хранения в соответствии с ГОСТ 
(ТУ) для обеспечения сохранности качества продукта в течение 
гарантийного срока в соответствии с ГОСТ на продукт.

4.1*4. АвиаГСМ, не прошедшие в соответствии с настоящим 
Руководством операции по подготовке в полном объеме, к выдаче на 
заправку не допускаются.
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4*2, Прием авиаГСМ на склад

4.2.1. До поступления продукта в наливном транспорте (начале 
перекачки по трубопроводу) на склад ГСМ производится:

-  проверка исправности технологического оборудования резер
вуаров, предназначенных для приема авиаГСМ;

-  определение наличия подтоварной воды, слив ее, отбор проб и 
контроль чистоты остатка авиаГСМ в резервуарах предназна
ченных к приему;

-  подготовка отдельного резервуара На случай поступления 
авиаГСМ без паспорта, в неисправных транспортных средствах, 
в емкостях без пломб или загрязненного авиаГСМ;

-  замер количества остатка авиаГСМ в резервуарах, предназна
ченных для приема;

-  проверка качества и марки остатка авиаГСМ по паспорту 
изготовителя (поставщика) и заключению анализа пригодности 
к выдаче;

-  слив отстоя из сливных кранов отстойников фильтров Ф Г Н - 120 
(ФОСН) н нижних точек приемных трубопроводов;

-  подготовка инвентаря н посуды для отбора проб и  проведения 
анализов и проверок.
В случае приемки авиакеросина по трубопроводу, до начала 

приемки необходимо проверить исправность коммуникаций трубоп
ровода, соблюдение сроков зачистки н получить информацию о 
наличии у поставщика положительного заключения в паспорте. 
Отстойник в конце магистрали перед фильтром очищается от ско
пившихся загрязнений.

4.2.2. После подачи транспортных средств под слив (после 
получения информации о начале перекачки по трубопроводу) при 
входном контроле проверяется:

-  состояние железнодорожных цистерн (герметичность люков, 
исправность поручней н площадок, затянутость болтов, наруж 
ную чистоту цистерн, наличие и сохранность прокладок), нали
чие и исправность пломб на цистернах, тапках наливных судов, 
а также чистота нижних сливных приборов;

-  наличие паспортов на прибывшие авиаГСМ н соответствие 
фактических значений показателей в паспорте требованиям 
ГОСТ (ТУ). При поставке по трубопроводу данные по показате
лям  качества, номер паспорта и наличие заключения о соответ
ствии продукта ГОСТ передаются по телеф ону (телеграфу, 
факсу);
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~ соответствие номеров железнодорожных, автоцистерн и танков 
судов номерам, указанным в транспортных накладных и в 
паспортах;

-  наличие маркировки на емкостях и ее соответствие отгрузочным 
документам, исправность емкостей;

-  состояние разъемных соединений трубопроводов, шлангов, 
рукавов, наконечников.
Производится очистка от загрязнений, пыли, следов коррозии с 

последующей протиркой разъемных соединений, сливных шлангов, 
сливных наконечников. Не должно иметься следов пыли, грязи и 
коррозии в присоединительной головке установки нижнего слива. 
Люки цистерн при верхнем сливе должны быть закрыты брезенто
выми чехлами.

4.2.3. Из транспортных средств до слива авнаГСМ отбираются 
точечные пробы для проверки чистоты продукта, анализа массовой 
плотности и составления арбитражной пробы с составлением акта.

Проверяется уровень налива продукта, наличие подтоварной 
воды (с использованием водочувствительной пасты).

Анализ массовой плотности принимаемого продукта произво
дится при средней температуре продукта в емкости транспортного 
средства. Разность между определенной величиной плотности, при
веденной к стандартной температуре, и величиной, указанной в 
паспорте, не должна превышать 0,002 г/см1.

Проверка чистоты (уровня загрязненности) авнаГСМ произво
дится визуально,

4.2.4. Принятие решения о сливе продукта в приемный или 
расходный резервуар склада ГСМ разрешается при удовлетвори
тельных результатах входного контроля. Слив производится по 
штатным трубопроводным коммуникациям.

4.2.5. При неудовлетворительных результатах анализа массовой 
плотности, отсутствии паспорта, нарушении герметичности тран
спортных емкостей производится отбор точечных проб авнаГСМ из 
транспортного средства и донной пробы с оформлением акта комис
сии в установленном порядке. Принимается решение о сливе продук
та в отдельный резервуар, по возможности, по отдельным трубопро
водным коммуникациям и о проведении исследований отобранных 
проб. Выполняются рекомендации п.5.1.4., абзац 7 Руководства. 
Решение о рациональном применении продукта принимается на 
основании заключения по результатам исследований проб.
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При неудовлетворительных результатах контроля чистоты  при 
входном контроле продукт сливается в приемный резервуар по 
возможности по отдельному трубопроводу минуя ступень предварн- 
тельнойф ильтрации. Решение о порядке подготовки такого продукта 
принимается в зависимости от степени загрязненности продукта.

4.2.6. В процессе слива авиаГСМ: -  контролируется уровень 
наполнения резервуара;

-  проверяется герметичность узлов  и соединений;
-  через каждые 3 часа слива производится слив отстоя и визуаль

ная проверка чистоты проб, отобранных из сливных кранов 
отстойников средств фильтрации, а такж е контроль перепада 
давления на средствах фильтрации. П ри  приемке по трубопро
воду контроль чистоты авиакеросина производится в начале 
перекачки и через каждые 500 м3 перекаченного продукта, но не 
менее 3 раз: в начале, середине и конце перекачки в пробах, 
отобранных из пробоотборника на приемном трубопроводе.
4.2.7. П осле  окончания слива:

-  на паспортах изготовителя (поставщнкд)делается отметка о но 
мерах поступивших цистерн, дате слива продукта, номерах 
резервуаров, в которые слит продукт, указывается ф амилия 
лица, под руководством которого производился слив;

-  не ранее, чем через 30 мин после окончания слива (наполнения 
резервуара) производится отбор донной и точечны х проб для  
проведения приемного контроля.
4.2.8. При удовлетворительных результатах приемного контроля 

оф ормляется анализ пригодности к выдаче. П родукт м ож ет непос
редственно использоваться для подготовки к заправке ВС или  закла
дываться на хранение.

4.2.9. При неудовлетворительных результатах кон троля  качес
тва при приемной контроле производится отбор донной и точечных 
проб и их отправка в ГосН И И  ГА с прилож ением  сопроводительной  
документации и копий паспортов поставщика и анализа пригодности 
лаборатории ГСМ  предприятия для решения вопроса о рациональном  
использовании продукта. Выполняются рекомендации п.5.1.4., аб 
зац 7.

4.2г10. Организация и технология контроля качества и чистоты  
авнакеросииа при его приемке из топливопровода определяю тся 
«П олож ением  о поставке авиатоплива предприятиям ГА  по н еф теп - 
родуктопроводам Госкомнефтепродукта СССР» и «И нструкцией  по 
транспортированию топлива для реактивных двигателей по магис
тральным нефтепродуктопро водам».
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4.2.11. При поставке продукта а запаянной илн другой герметич
ной заводской таре до поступления производятся подготовка в 
тарном хранилище раздельных мест хранения по маркам н видам 
авнаГСМ.

4.2.12. После поступления продукта в таре производится про
верка сопроводительной документации, паспорта изготовителя (пос
тавщика), наличие маркировки на таре, сохранность тары (входной 
контроль).

При удовлетворительных результатах входного контроля про
дукт принимается и складируется в соответствия с ТУ.

4.2.13. При неудовлетворительных результатах входного кон
троля продукта в заводской таре:

-  при отсутствии сопроводительной документации или паспорта 
изготовителя (поставщика) решение о рациональном использо
вании Продукта принимается после ее получения;

-  при отсутствии маркировки или незначительном повреждении 
тары (отсутствует вероятность попадания постороннего про
дукта) продукт складируется отдельно, производится отбор 
проб и их анализ в объеме показателей графы 5, табл, 9. Решение 
о рациональном расходовании продукта принимается на осно
вании результатов анализа;

-  при нарушении герметичности тары, если есть вероятность 
попадания в принимаемый продукт посторонних веществ (по 
заключению работника службы ГСМ, принимавшего продукт) 
продукт складируется отдельно, производится отбор проб и их 
отправка в Гос НИИ ГА. Решение о использовании продукта 
принимается на основании заключения ГосНИИ ГА.

4.3. Х р ан ен и е  и анутрискиадские перекачки

4.3.1. Хранение
4.3.1.1. Поступившие а авиапредпрнятия ааиаГСМ хранятся в 

приемных илн расходных резервуарах и тарных хранилищах.
Срои хранения кондиционного продукта определяется текущ и

ми потребностями для заправки ВС или необходимостью создания 
резерва. Срок резервного храненна не д олжен превышать гарантий
ных сроков хранения, оговоренных техническими требованиями на 
продукт, считая от даты их иэготовлешш (приложение 18).
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На авиаГСМ, находящиеся во вскрытой заводской таре, гаран
тийный срок хранения не распространяется. При последующем 
применении этих авиаГСМ следует руководствоваться требованиями 
п.4.4.9.

Хранение пластичных смазок во вскрытых 150-200 л  бочках 
допускается не более 1,5-2лет с момента изготовления с регулярным 
контролем качества по показателям графы 5 табл. 9 через каждые 3 
месяца после тщательного перемешивания.

Загрязненный продукт подлежит Ътстаиванню. Необходимое 
для отстаивания время зависит от массы и дисперсности загрязнений. 
Минимально требуется на каждый метр взлява авнакеросина время 
отстаивания 4 часа, а для авиабензина -  2 часам.

4.3.1.2. При хранении авиаГСМ в течение гарантийного срока 
должны быть исключены условна изменения их качества за счет 
испарения легких фракций, загрязнения или смешения с другими 
видами (марками) авиаГСМ, нарушения герметичности заводской 
тары.

Это обеспечивается соблюдением требований регламента по 
обслуживанию технологического оборудования, требояаиий по со
хранности качества, регулярным осмотром состояния тары (не реже 
1 раза в месяц) н подтверждается результатами контроля качества.

4.3.1.3. При удовлетворительных результатах складского кон
троля наливных авиаГСМ на анализе пригодности к выдаче делается 
отметка о сроке проведения анализа. В случае изменения одного или 
нескольких проверяемых показателей качества в установленных 
пределах величин, изменившиеся величины показателей вносятся в 
соответствующие графы анализа пригодности. Продукт подлежит 
дальнейшему хранению или выдаче на заправку.

Результаты осмотра состояния заводской тары заносятся в 
журнал передачи смен.

4.3.1.4. При получении неудовлетворительного результата ана
лиза для выявления условий применения продукта производится 
отбор проб н их отправка в ГосНИИ ГА аналогично п.4.2.9.

4.3.15. После истечения гарантийного срока хранения, при 
нарушении герметичности упаковки или подозрения на порчу про
дукта производится отбор проб по п.4.2.9, в их отправка на исследо
вание в ГосНИИ Г А  Решение о реализации продукта принимается на 
основания заключения и рекомендаций ГосНИИ Г А  До принятия 
решения должно быть обеспечено раздельное хранение продукта н 
приняты меры, исключающие возможность поступления его в ком
муникации или выдачи в таре для заправки.
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4.3.2. Внутрискладские перекачки

4.3.24 .Внутрискладекой перекачке по Штатным трубопроводам 
подвергаются продукты, имеющие положительное заключение в 
анализе пригодности к выдаче.

4~3.2.2.При внутрискладскнх перекачках авнаГСМ должны быть 
исключены условия изменения его качества за счет загрязнения или 
смешения с другими видами авнаГСМ, кроме случаев, оговоренных 
настоящим Руководством.

43.2.ЭД0 начала перекачки производится:
-  анализ массовой плотности продукта в перекачиваемом резер

вуаре и в резервуаре, в который будет производится перекачка;
-  проверка уровня чистоты продукта (наличие подтоварной воды 

и визуальный контроль чистоты) в резервуаре, из которого и в 
который будет производится перекачка;

-  слив отстоя и визуальный контроль чистоты проб из средств 
очистки, установленных на линии перекачки между приемным 
н расходным складами (при наличии средств);

-  проверка документации, подтверждающей качество продукта в 
резервуарах;

-  проверка правильности открытия запорных устройств в тру
бопроводной магистрали, обеспечивающей необходимое пере
мещение продукта из резервуара в резервуар.
4.3.24. Перекачка в резервуары расходного склада, как правило, 

должна производится с фильтрацией.
В процессе перекачки ведется контроль за:

-  герметичностью узлов н соединений топливной магистрали;
-  величиной перепада давления на средствах очистки (не реже 1 

раза за каждые 3 часа перекачки) (при наличии средств);
-  уровнем наполнения резервуара.

Не реже 1 раза за каждые 3 часа перекачки производится слив 
отстоя и визуальный контроль чистоты проб топлива из отстойников 
средств очистки (при наличии средств).

4*3.24».После окончания перекачки в порезервуарном журнале 
делается запись о доливе или перекачке продукта,дата и время 
выполнения операции, указываются номера резервуаров из которого 
и в который перекачивался продукт.
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4.4. Выдача на заправку в системы ВС

4.4.1. Выдача на заправку авиаГСМ включает комплекс работ, 
которые проводится на складе ГСМ, стоянке спецтранспорта н на 
летном поле специалистами службы ГСМ самостоятельно или с 
привлечением представителей других служб.

4.4.2. Для авиатоплнв и авиамасел на складе ГСМ производится 
проверка пригодности к выдаче продукта из расходного резервуара 
(группы резервуаров).

4.4.2.1. Пригодность продукта к выдаче предусматривает нали
чке положительного заключения в анализе пригодности к выдаче, 
контроль чистоты продукта и проверку исправности функциониро
вания задействованного технологического оборудования и техни
ческих средств.

4.4.2«2. Уровень чистоты продукта проверяется в нижней точке 
расходного трубопровода (для авиатоплив), в расходном резервуаре, 
средствах заправки, средствах фильтрации и водоотделения.

Контроль чистоты продукта в нижней точке расходного трубоп -  
ровода производится 1 раз в смену путем визуального контроля 
пробы топлива, отобранной после слива отстоя.

В расходном резервуаре (бойлере маслостанцни) уровень чис
тоты проверяется перед началом расходования и не реже I раза в 
смену. Проверяется наличие подтоварной воды с помощью водочув-
ствительиой пасты м визуально} £ помощью ИКТ для авиатоплнв
проводится контроль донных проб, отбираемых после слива отстоя 
из нижнего крана (сифона) резервуара или нижнего уровня резер
вуара (или каждого резервуара группы).

При удовлетворительных результатах в порезервуарном жур
нале производится запись «Результаты контроля уровня чистоты 
удовлетворительные. Выдачу разрешаю». При выдаче авиатоплива 
через систему ЦЗС в контрольном талоне на ЗА или заправочную 
колонку (приложение 22 или 23) в графе «Отстой слит. Вода и 
меХпримеси отсутствуют.» делается отметка.

При неудовлетворительных результатах контроля выдача про
дукта из резервуара не разрешается.

Проверка уровня чистоты из средств очистки и водоотделения 
пункта налива производится не реже I раза в смену путем визуаль
ного контроля проб, отбираемых из отстойников после слива отстоя. 
В аэропортах с постоянно повышенной влажностью воздуха слив 
отстоя яз фильтров-сепараторов производится не реже 3 раз в смену.
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Уровень чистоты продукта в средствах очистки, установленных 
на 13, М3, ЗА проверяется 1 раз в смену по их прибытию на склад ГСМ 
визуальны м  контролем  проб, отбираемых из отстойников 
фнльтров(фильтровсепараторов).

Контроль чистоты продукта в ТЗ производится по прибытию на 
склад ГСМ перед наполнением и через 15 мин после наполнения 
(окончания заправки). До наполнения производится визуальный 
контроль, после наполнения -  визуальный и ИКТ.

Контроль чистоты масла из М3 производится после его напол
нения на складе в пробе, отбираемой после слива отстоя из разда
точного крана.

При положительных результатах проверок оформляется кои- 
трольный талон для выдачи продукта из каждого 13, М3, ЗА и 
каждую раздаточную колонку ЦЗС. Для авнахероскнов указывается 
его температура кристаллизации.

При неудовлетворительных результатах проверки чистоты из 
средств фильтрации и водоотделення (или ТЗ, М3) выдача продукта 
через пункт налива не разрешается (ТЗ, М3 от выдачи отстраняются). 
Принимаются меры по выявлению причин загрязнения (обводнения) 
продукта и их устранению.

4.4.2Л. Оценка работоспособности технологического оборудо
вания и технических средств склада ГСМ производится специалис
тами службы ГСМ в соответствии с «Регламентом технического 
обслуживания сооружений и технологического оборудования объ
ектов авнатопливообеспечения*.

442.4. Оценка работоспособности средств водоотделення н 
фильтрации пункта налива производится ие реже 1 раза в смену 
путем контроля величины перепада давления на них при наполнении 
ТЗ.

Перепад давления на средствах не должен превышать иа номи
нальном режиме предельно-допустимой величины, установленной 
НТД на них* Замеренная величина перепада давления заносится в 
Журнал замера перепада давления (приложение 10).

4.4.2.5. Контрольный талон по форме приложений 20...23 выда
ется водителю ТЗ, М3, ЗА или заправщику ЦЗС под расписку в 
Журнале выдачи контрольных талонов (приложение 24) перед нача
лом расходования резервуара. Талон хранится лицом его получив
шим в отведенном для этого месте (в кармане, ящике ТЗ, М3, ЗА или 
заправочной колонки ЦЗС).

44.2.6. Пробы для проверки содержания в аваакероснне ПВК 
жидкости отбираются не менее 1 раза в смену из потока топлива 
после фильтра-сепаратора (или из отстойника цистерны ТЗ), в
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случае смешения в резервуаре -  со среднего уровня резервуара. 
Контроль содержания проводится в лаборатории ГСМ или с по
мощью индикаторных трубок И Т-П В К . Результаты проверки зано
сятся в контрольный талон и журнал контроля содержания ПВК 
жидкости.

4.4.2.7. При хранении авиатоплива в средствах заправки на 
складе ГСМ более 10 суток, производится проверка уровня его 
чистоты путем визуального к с помощью И  КТ контроля пробы, 
отобранной после слива отстоя из отстойника емкости. При удовлет
ворительных результатах контроля делается отметка в контрольном 
талоне. При неудовлетворительном результате продукт сливается, а 
контрольный талон изымается.

4.4.3. На стоянке спецтранспорта производится:
-  проверка наличия и правильности оформления контрольного 

талона (по прибытию заправочного средства);
-  проверка состояния подвижных средств заправки;
-  контроль уровня чистоты продукта.

4.4.3.1. Проверка состояния подвижных средств заправки н их 
технологического оборудования, а также их пригодности для без
опасной работы по заправке ВС производится перед началом каждой 
смены совместно специалистами служ б ГСМ и ССТ в соответствии с 
«Регламентом технического обслуживания сооружений и технологи
ческого оборудования объектов авиатопливообеспеченкя» и «Техно
логическими картами технического обслуживания спецоборудова- 
ния спецмашин аэропортов ГА ».

Результаты проверки заносятся в журнал контроля состояния 
спецавтотранспорта, с указанием номеров машин и обнаруженных 
дефектов. При удовлетворительных результатах проверки в ж урнале 
делается отметка о допуске спецмашины к заправке.

4.4.3.2. Контроль уровня чистоты в ТЗ производится:
-  по прибытию заправочного средства на стоянку спецтранспорта 

в пробе, отобранной из отстойника цистерны после слива отстоя 
(визуально). При удовлетворительных результатах контроля в 
контрольном талоне делается отметка «Выдачу на заправку 
разрешаю»;

-  не менее 1 раза в смену при резком изменении температуры и 
влажности воздуха в аэропорту в пробе из отстойника цистерны 
(визуально и ИКТ) с отметкой в контрольном талоне (при 
удовлетворительных результатах).
В емкости М3 контроль чистоты производится 1 раз в сутки. При 

неудовлетворительных результатах контроля заправочное среде тво 
к заправке ВС не допускается, контрольный талон изымается.
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4.4.4. На летном поле производится контрол* чистоты продукта: 
*  в заправочных и гидрантных колонках ЦЗС;
-  в средствах заправки.

4.4.4Л. Контроль чистоты авиакеросина в заправочных и гид
рантных колонках производится специалистами службы ГСМ не 
реже 1 раза в смену путем визуального и с ИКТ контроля проб, 
отбираемых после слива отстоя из каждой гидрантной колонки пли 
отстойников средств фильтрации и водоотделепня каждой запра
вочной колонки. Результаты контроля заносятся в журнал передачи 
смен. При удовлетворительных результатах контроля в контрольном 
талоне (приложение 22 или 23) делается отметка. При неудовлетво
рительных результатах гидрантная или заправочная колонка от 
заправки отстраняется.

4.4.4.2. Контроль чистоты продукта в средствах заправки (визу
альный) производится в пробах, отбираемых по требованию экипажа 
из отстойников ТЗ или наконечника ННЗ ЗА.

4.4.4.3. Пробы для проверки содержания ПВК жидкости в 
авиакеросине, выдаваемом ЗА, отбираются не реже I раза в смену из 
наконечника ННЗ ЗА.

4.4.4.4. Пригодность к применению выдаваемого на заправку 
продукта подтверждается контрольным талоном.

Заключение о подготовленности выдаваемого продукта при 
расследовании причин авиационных происшествий(ницидентов) с 
ВС принимается по результатам анализа и проверок проб, отобран
ных из средств заправки.

4.4.5. При обнаружении в донной пробе минерального масла из 
расходного резервуара воды (методом «потрескивания») перед нача
лом  выдачи требуется отстаивание масла с последующим выпарива
нием непосредственно в бойлере маслостанции, имеющем термометр, 
или в М3.

Перед выпариванием масло выдерживается при температуре 
70-8043 в течение 6-7 часов, затем выпаривается при температуре 
10543 с общей выдержкой не более 35 ч.

При обнаружении воды в синтетическом масле Б-ЗВ ее удаление 
производится с помощью пропускания горячего воздуха через нагре
тое до 10543 масло в течение 2-3 часов.

Разрешается заливать масло из расходного резервуара в М3 при 
обнаружении видимых загрязнений просмотром смеси из одной 
части донной пробы масла и четырех частей бензина Б-70 (Нефраса 
C-50/I70). Загрязнения удаляются прокачкой через фильтр М3 «на 
кольцо».
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После окончания очистки или выпаривания проверяется чисто -  
та масла в донкой пробе, отобранной из М3 в лаборатории ГСМ 
авиапредприятия,

44.7. В отдельных случаях, для обеспечения регулярности п ол 
етов, под ответственность руководителя авиалредириятия, допуска
ется выдача авиакеросина из расходного резервуара при обнаруже
нии в пробе при визуальном контроле легкого помутнения и отдель
ных частицмехпримесей и наличии на желтом слое ИКТ трех голубых 
пятен при условии:

-  полного удаления отстойной воды из резервуара;
-  сниженной не менее чем в два раза подаче топлива через пункт 

фильтрации по сравнению с номинальной пропускной способ
ностью;

-  учащения (не менее 3 раз в смену) проверки чистоты продукта 
в средствах фильтрации и водоотделения, слива отстоя и про
верки перепада давления на них.
При этом топливо после пункта налива должно иметь удовлет

ворительный результат контроля чистоты.
4.4.8. В случае обнаружения содержания ПВК жидкости в 

авиакеросине менее нормируемого (с учетом допусков) авиакеросин 
из ТЗ сливается в отдельную емкость, производится регулировка 
дозатора и контроль точности дозирования.

4.4.0. АвиаГСМ в заводской упаковке выдаются по заявке ИАС в 
течение гарантийного срока хранения неоткрытыми, в сохранной 
таре с приложением паспорта изготовителя (поставщика).

Выдача производится после проверки специалистами службы  
ГСМ состояния тары, маркировки сорта, наличия пломбы и соблю 
дения гарантийного срока хранения.

При частичном расходовании авнаГСМ в заводской упаковке 
ИАС, получившая продукт со  склада ГСМ, герметично закрывает и 
опломбировывает тару для использования остатка по назначению. 
Порядок и место хранения остатка авиаГСМ устанавливается с 
учетом местных условий руководителем авнапредприятия. Контроль 
качества в этом случае производится в объеме показателей графы 5, 
табл. 9-1 раз в 3 месяца.

4.4.10. При обнаружении в сохранной заводской таре с синтети
ческими маслами ВН И И Н П -50-1-4ф (у) и И П М -10 в течение гаран
тийного срока свободной воды или эмульсии, продукт к выдаче на 
заправку не допускается. Оформляется в установленном порядке 
документация для предъявления рекламации изготовителю (постав
щику).
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4.4.11. АвиаГСМ, поставляемые для заправки в системы ВС па 
временные аэродромы и посадочные площадки должны пройти весь 
комплекс операций по подготовке к заправке, включая проверки 
качества и чистоты, и должны иметь копии паспорта поставщика и/ 
или анализ пригодности к выдаче, выданный лабораторией ГСМ 
базового авиапредприятия.

4.4.12. Ответственность за качество поставляемых на временные 
аэродромы авиаГСМ, несет служба ГСМ авиапредприятия или не
фтебаза, поставившая продукт (по договору).

4.4.13. Выдача со склада авиаГСМ другому авиапредприятию или 
сторонней организации (заказчику) в их транспортные средства или 
тару производится при наличии акта на подготовку цистерны тран
спортного средства или тары по ГОСТ 1510. Производится осмотр 
внутренних поверхностей цистерны (тары) получателя. Из отстойни
ка цистерны ТЗ (АТЦ), а также фильтров отбираются пробы находя
щегося в них продукта к проверяются визуально на чистоту; после 
закачки продукта производится повторный отбор проб и проверка на 
чистоту визуально и И КТ (для авиатоплив).

В неподготовленные емкости транспортных средств выдача 
запрещается.
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5. Обеспечение с о х р а н н о с т и  качества авиаГСМ

5.1. Обеспечение сохранности качества ааиаГСМ  на
складе.

5.1.1. АвиаГСМ являются стабильными продуктами и могут 
сохранять свои свойства в установленных пределах в течение гаран
тийного срока при строгом выполнении конкретный исполнителями 
рекомендованных настоящим Руководством операций при приеме, 
хранении, перекачке и подготовке авиаГСМ к выдаче на заправку.

5.1.2. В процессе прохождения авиаГСМ по складу не долж но 
происходить изменения их качества и з -за  несоблю дения герметич
ности коммуникаций, емкостей хранения и тары, загрязнения или  
обводнения, смешения с другими видами (марками) авиаГСМ, несо
блюдения гарантийных сроков хранения и при некачественном 
проведении технического обслуживания технологического оборудо
вания объектов ГСМ или средств заправки, и з -за  применения обо 
рудования или комплектующих деталей н агрегатов оборудования, 
я е  предназначенных или не допущенных к работе с авиаГСМ, и з -за  
использования не апробированных или не рекомендованных техно
логически х процессов, операций или режимов работы.

5.1.3. Мероприятия по сохранению качества авиаГСМ, исклю ча
ющие изменение их качества сверх определенных пределов включа
ют:

-  установление сохранности транспортной емкости и тары до 
начала слива (приема на тарный склад) по результатам входного 
контроля в объеме, регламентированном Руководством;

-  идентификацию вида и  марки авиаГСМ;
-  исключение возможности смешения авиаГСМ различных видов, 

а также кондиционного и некондиционного продукта при при
еме и прохождении по складу ГСМ;*

-  регулярные проверки состояния и исправности функциониро
вания складского оборудования, средств доставки и заправки, а 
также проведение регламентных работ по их техническому 
обслуживанию;

-  фильтрацию н водоотделенне при прохождении по складу ГСМ 
и при выдаче;

-  периодический контроль уровня качества и чистоты авиаГСМ.
5.1.4. При приеме авиаГСМ долж но быть обеспечено:
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-  выделение под слив каждого вида авиаГСМ отдельных стояков» 
трубопроводных коммуникаций» насосов;

-  предпочтительное использование для слива авиатоплива из 
ж»д«ц. нижних сливных устройств;

-  закрытие горловин цистерн или танков чехлами из плотного ма 
терНала при верхнем сливе продукта;

-  закрепление технических средств за определенной маркой 
авиаГСМ;

-  вывешивание в помещении насосных станций (прнем оразда- 
точных пунктов) схемы управления задвижками при проведе
нии различных операций;

“  оборудование приемного трубопровода кранами слива отстоя в 
нижней точке;

-  отделение резервуаров с некондиционным продуктом от общ ей 
системы трубопроводов, на резервуарах и задвижках долж ны  
быть укреплены  указатели «П родукт некондиционный», а сами 
задвижки закрыты и опломбированы;

-  проведение тщ ательной зачистки (промывки) технологического 
оборудования и технических средств перед заполнением  их 
другим видом авиаГСМ;

-  проведение фильтрации авиатоплива;
-  выделение раздельных мест хранения в тарном хранилищ е для  

различных видов (марок) авиаГСМ.
5.1.5. Сливная магистраль долж на быть оборудована запретным 

сетчатым фильтром (Ф ГО ) на всасывающей линии насосных агрега
тов. Сетчатый фильтр долж ен обеспечивать удаление механических 
примесей с частицами размером более 100 мкм» В качестве Ф ГО  м огут 
быть использованы  фильтры типа Ф С -1 -8 0  (150, 250), Ф С -2 -8 0  (150, 
250). Цифры 80, 150, 250 обозначают диаметр входного патрубка.

П ри поступлении авиакеросина по трубопроводу, в конце тр у 
бопровода перед пунктом предварительного фильтрования, по воз
можности» монтируется отстойник для отделения механических 
примесей. Скорость движения авиакероскиа в отстойнике по отно
шению к  скорости в трубопроводе снижается в 30 раз.

П ункт предварительного фильтрования при приеме авиакеро
сина долж ен  быть оборудован фильтрами ФГН -120 или Ф О СН -400, 
при приеме авиабензинов допускается наличие только Ф ГО . Ф и л ь 
тры  долж ны  быть оборудованы манометрами, кранами слива отстоя 
и отбора проб, а пункт фильтрования -  коллектором  для слива 
отстоя.
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5.1.6. Резервуары для приема, хранения и расходования должны 
быть оборудованы исправными дыхательными клапанами, устрой-* 
ствамн для удаления подтоварной воды и отстоя, отбора проб; 
расходные резервуары авиакеросинов -  устройствами для верхнего 
забора.

Резервуары должны иметь двухтрубную обвязку и исправное 
внутреннее антикоррозионное покрытие. Горловины горизонталь
ных резервуаров должны быть закрыты брезентовыми чехлами,

5.1.7. Межскладская и внутрискладская трубопроводные ком
муникации должны быть, по возможности, оборудованы устройст
вом для слива отстоя и отбора проб, установленным в нижней точке.

При межскладских перекачках аянакеросина желательно обес
печить его очистку от загрязнений. В качестве средств очистки могут 
быть использованы гидроциклоиы, фильтры ФГН-120, Т Ф -1 0 (Т Ф - 
2М) с фильтрочехлами или фильтроэлементами ТФБ, импортные 
самоочищающиеся фильтры, фильтры Фаудн с отечественными или 
импортными фильтроэлементами, с требуемыми н подтвержденными 
в установленном порядке характеристиками. Тонкость фильтрова
ния при межскладских перекачках должна быть не грубее 40 мкм.

5.1.8. При хранении авиаГСМ должно быть обеспечено:
-  выделение отдельных групп резервуаров под каждый вид 

авиаГСМ с обвязкой отдельной трубопроводной коммуника
цией в соответствии с «Нормами технологического проектиро
ваниям, Все наземиые резервуары, трубопроводы и арматура 
должны быть окрашены согласно «Рекомендациям по окраске и 
маркировке технологического оборудования объектов ГСМ н 
средств заправки». Для каждого продукта нумерация резерву
аров должна быть без повторения номеров для различных 
продуктов;

-  раздельность мест хранения видов (марок) авиаГСМ, поступа
ющих в заводской упаковке.
5.1.9. Зачистка резервуаров и емкостей производится в соответ

ствии с графиком, утверждаемым руководителем авнапредпрнятия.
Зачистка резервуаров из-под авиатоплив производится не реже 

1 раза в год. Резервуары с внутренним антикоррозионным покрытием 
зачищаются «по состоянию», ко не реже ! раза в 3 года.

Резервуары для авиамасел и спецжидкостей и емкости м аслос- 
танций зачищаются 1 раз в год.

Стальные резервуары из-под ПВК жидкостей зачищаются не 
реже 2 раз в год, расходные бачки для ПВК жидкостей -  не реже I 
раза в 3 месяца (изготовленные из легированной стали -  1 раз в год).
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В случае обнаружения повышенного количества загрязнений, 
после хранения некондиционного или загрязненного продукта, а 
также переходе на другой вид (марку) авнаГСМ производится вне
очередная зачистка резервуара (емкости).

По окончании зачистки проверяется состояние внутренней 
поверхности резервуара (емкости). Результаты зачистки и проверки 
оформляются актом, разрешающим их использование для приема, 
храпения и выдачи соответствующей марки авиаГСМ.

Тара (бочки) должны зачищаться (промываться) перед наполне
нием, а также по мере необходимости (при обнаружении в ней 
загрязнений).

5.1.10, Промывка приемных, межскладских и внутрискладских 
трубопроводов производится при их введении в строй, после прове
дения ремонтных работ, после прокачки по ним загрязненного 
продукта или при обнаружении повышенного количества загрязне
ний в перекачиваемом продукте.

5.1.11. Выдача авнакероснна в 13 иля систему ЦЗС должна 
производиться через пункт фильтрования, состоящий из:

-  фильтра ТФ -10(ТФ -2М ) с фнльтрочехлом иля ф ильтроэле- 
ментами ТФБ, фильтра-сепаратора СТ-500-2М и фильтра Т Ф -  
10(Тф-2М) с фнльтроэлементамн ТФБ либо фильтра ТФ -10 с фнль
трочехлом пли фнльтроэлементамн ТФБ и фильтра-сепаратора С Т -  
2500 иля фильтра-водоотделителя ФТВ-15Ф0 либо нмортных филь
тров и фильтров-сепараторов с отечественными или импортными 
фильтроэлементами с характеристиками, соответствующими или 
превосходящими характеристики фильтра-сепаратора СГ-2500 и 
аттестованными ГосНИИ ГА.

Использование этих средств обеспечивает очистку топлив от 
механических примесей до уровня не более 0,0002 % масс и эмуль
сионной воды до уровня не более 0,003 % масс.

Выдача авиабензина в средства заправки производится через 
пункт фильтрации, оборудованный фильтрами-сепараторами С Т -  
500-2М и фильтрами ТФ -10 (ТФ -2М ) с ТФБ.

Пункт фильтрования должен быть оборудован коллектором для 
слива отстоя, средства очистки и водоотделеиия -  манометрами, 
устройствами для слива отстоя и отбора проб. Технические характе
ристики средств очистки а водоотделеиия приведены в приложении 
27.

В аэропортах с постоянно повышенной влажностью воздуха 
режим работы фильтров-сепараторов должен быть не более полови
ны пропускной способности, для чего снижается подача насоса идя 
устанавливаются два фильтра-сепаратора параллельно.
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5.1.12. На топливозаправщиках должна быть обеспечена ф иль
трация авиатоплив через фильтроэлемеиты ТФБ.

Передвижные и стационарные заправочные агрегаты (колонки) 
систем ЦЗС должны быть оборудованы фильтра м и-водоотделителя
ми ФТВ-1500 или фильтрами-сепараторами, в том числе импортны
ми типа Фауди с отечественными или импортными ф нльтроэлем ен- 
тами, аттестованными ГосНИИ ГА.

5.1.13. Контроль за работоспособностью средств очистки и вод 
оотделения производится по перепаду давления. Замена ф и льтр о - 
чехлов и фильтроэлементов должна производиться при достижении 
предельно-допустимого перепада давления на номинальном режиме 
работы или после прокачки максимально-допустимого объема ави
атоплива, установленного МТД.

В средствах очистки и водоотделекия, установленных парал
лельно, фильтроэлемеиты и фильтрочехлы заменяются одновремен
но.

Промывка фильтроэлементов и фильтрочехлов (кроме импор
тных самоочищающихся фильтров и фильтров ПВК жидкостей) 
запрещается.

При снятии заменяемого фильтрочехла или фильтроэлементов 
производится осмотр, очистка и протирка внутренних и внешних 
стенок корпусов фильтров и фильтров-сепараторов, корзины, паке
та, каркаса и других деталей, проверяется отсутствие повреждений 
антикоррозионного покрытия. В случае обнаружения повреждений 
антикоррозионного покрытия его восстановление производится в 
соответствии с «Рекомендациями ГПИ и НИИ ГА  Аэропроект по 
ремонту антикоррозионных внутренних покрытий»».

При монтаже фильтрочехлов на корзины фильтров особое 
внимание должно быть обращено на недопустимость повреждения и 
надежную обвязку (закрепление) чехлов.

Крышки фильтров и фильтров-сепараторов после установки 
корзин и фильтропакетов пломбируются. Даты установки новых 
фильтропакетов и чехлов и их выпуска, а также показания маномет
ров записываются в Ж урнал регистрации перепадов давления на 
фильтрах и удостоверяется подписью специалиста служ бы  ГСМ.

П осле установки новых фильтропакетов в фильтры и ф ильтры-  
сепараторы, установленные на ТЗ и ЗА следует произвести через них 
прокачку в отдельную емкость или  «на кольцо» не менее 5000 дм3 
авиатоплива при режиме перекачки не выше номинального с про
веркой чистоты И КТ.
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Минимальный перепад давления на средствах очистки и водо- 
отделения после установки новых чехлов или пакетов при номиналь
ном режиме прокачки должен быть не менее, установленного НТД. 
Более низкий перепад давления в этом случае может указывать на 
неплотную обвязку чехлов, негерметнчносп» пакетов или их повреж
дение (при исправных манометрах). Необходимо тщательно прове
рить работу фильтра, выявить и устранить причину пониженного 
перепада давления на фильтре, после чего допустить его к эксплу
атация.

При отсутствии нарастания перепада давления без видимых 
причин (изменение режима работы средств перекачки или  вязкости 
перекачиваемого продукта) или при снижении перепада давления, 
необходимо произвести осмотр пакета или чехла на предмет отсут
ствия прорывов или нарушения обвязки.

5.1.14. Проверка состояния фильтров, установленных на разда
точных наконечниках и ННЗ производится еженедельно при провер
ке технического состояния оборудования и средств.

5.1.15. Проверка состояния н промывка маслофильтров, уста
новленных на М 3, производится после прокачки через них 8000 дм3 
масла илк по мере необходимости, a учет ведется в Ж урнале 
регистрации прокачки авиамасла через фильтр М3 (приложение 25). 
В этом же ж урнале не реже 1 раза в месяц ведется учет объема 
прокачки.

Д ля  очистки масляные фильтры разбираются н каждая секция 
(чечевицы) ф нлыроэлемента и все полости корпуса фильтра промы
ваются чистым бензином Б~70 или  Нефрас С -50/170. П осле  промыв
ки н просушки производится осмотр каждой секции. П ри наличии 
проколов или повреждений необходимо устранить повреждение или 
заменить секцию. О  выполненной работе специалист служ бы  ГСМ  
долж ен произвести запись в журнал регистрации прокачки авиамас
ла  через фильтр М3.

Выдача авнамасла на заправку (дозаправку) маслоснстем ВС 
долж на производиться через фильтр М3.

5.1.16. На линии подачи ПВК жидкости в авиакеросин долж ен 
быть установлен топливный или гидравлический самолетный фильтр 
с фильтроэлементамн из никелевой сетки саржевого плетения типа 
12ТФ15СМ, ПТФЗОСТ, 12ТФ20СН, 16ТФ20, ФП1СМ , 15ТФ12СН с 
тонкостью фильтровамння 12..Л6 мкм.

Промывка фильтроэлементов и осмотр внутренней поверхности 
корпуса фильтра производится не реже 1 раза в 3 месяца. Промывка 
ф нлыроэлемента осуществляется в соответствии с Инструкцией N  63 
и дополнениями к ней. П осле промывки производится запись в 
ж урнале передачи смен.



5.1.17. Зачистка емкостей ТЗ, М 3 производится не реже 1 раза в 
год, емкостей АТЦ -  не реже 2 раз в год. При переходе на другой вид 
продукта или при обнаружении повышенного количества загрязне- 
ний производится внеочередная зачистка.

График зачистки емкостей ТЗ, М3, АТЦ  согласовывается служ 
бой ССТ и утверждается руководителем авиапредприятия.

При очистке емкостей ТЗ контролируется состояние внутренне
го антикоррозионного покрытия. В случае его нарушения ТЗ к 
заправке не допускается.

Промывка котла М3 производится путем заливки в него 80-100 
дм* неэтилированного бензина и выдерживании его в течение 6...7 ч. 
П осле  этого бензин сливается, снимается донышко отстойника, 
вскрываются люки на задней стенке кабины и через люки и горло
вину струей из раздаточного крана бензозаправщика внутренняя 
поверхность котла промывается неэтилированным бензином.

5.1.18. После проведения ремонта ТЗ, М3, ЗА*АТЦ состояние их 
емкостей, фильтров и другого спецоборудования проверяется комис
сией авиапредприятия. О результатах проверки делается запись в 
формуляре. Представитель служ бы  ГСМ производит пломбировку 
спецоборудования, горловины н крышки фильтров. Эксплуатация 
средств заправки с пеопломбнрованным спецоборудованием запре
щается.

5.1.18. В зимний период разрешается держать ТЗ в отапливаемых 
гаражах при соблюдении следующих условий:

-  емкость ТЗ должка быть максимально заполнена авнатоплнвом 
с учетом теплового расширения, а горловина надежно загерме
тизирована н закрыта чехлом;

-  продолжительность стоянки ТЗ в помещении не долж на быть 
более 8 ч;

-  после выхода ТЗ из отапливаемого гаража перед каждой 
заправкой ВС необходимо производит слив отстоя и контроль 
чистоты в^изуально и И КТ.
5.1.20. Заводская тара обеспечивает сохранность находящегося 

в ней продукта в течение гарантийного срока, установленного ГОСТ 
(ТУ ) на его изготовлении, при условии соблюдения указанных там же 
условий хранения.

5.1.21. Осмотр и оценка работоспособности технологического 
оборудования и технических средств склада ГСМ, а также их техни
ческое обслуживание и ремонт производится специалистами служ бы  
ГСМ.
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5,1.22, Ответственность за сохранность качества авиаГСМ в 
с р е д с т в »  заправки (ТЗ, M3V АТЦ), сохранность тары и соблюдение 
условий и сроков хранения несет служба ГСМ.

Ответственность за сохранность качества авиаГСМ в заводской 
упаковке в течение гарантийного срока несет изготовитель продукта.

5*2* О б есп еч ен и й  сохран н ости  качества ав и аГ С М  в 

систем ах В С

5.2*1. АвиаГСМ, находящиеся в системах ВС, претерпевают 
определенные изменения под воздействием различных факторов 
(влияние температуры и влажности окружающей среды, механичес
кие воздействия* чистота систем и агрегатов ВС, полнота выполнения 
регламентных работ, особенности конструкции ВС).

5.2.2. В комплекс мероприятий, направленных на сохранение 
качества авиаГСМ в системах и снижение вероятности обмерзания 
забивки самолетных топливных фильтров входит:

-  очистка и промывка топливных фнльтроэлементов согласно РО 
в соответствии с «Инструкцией по ультразвуковой очистке 
фильтрозлементов и фкльтропакетов» N  63 и дополнениями к 
ней;

-  систематический слив отстоя из точек слива и в сроки, опреде
ленные РЛЭ, РО и документами их дополняющими и уточняю
щими. Слив отстоя масла из маслобака А н -2  производится через 
30...40 мин после останова двигателя при послеполетном ТО  и 
после окончания подогрева масла в баке при предполетном ТО;

-  своевременная заправка (дозаправка) баков ВС в сроки, обес
печивающие отстаивание авиатоплива и слив отстоя;

-  соблюдение и совершенствование технологии ТО и контроля 
состояния кессон-баков в авиапредприятиях;

-  выполнение требований технической эксплуатации систем ВС, 
изложенных в бюллетенях отрасли и промышленности;

-  систематическая и объективная оценка качества авиатоплива в 
баках ВС в соответствии с указаниями 247/У от 11.11.76,40/У от 
20.01.87 и документами, их дополняющими;

-  добавление ПВК жидкости в заправляемый авиакеросин в 
количестве и условиях, оговоренных РЛЭ и настоящим Руковод
ством.
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5.2.3. Чистоту авнатоплива в баках ВС оценивается визуально в 
пробе, отбираемой после слива отстоя.

Контроль содержания воды в пробе производятся с помощью 
индикатора свободной воды в слитом отстое топлива.

Д ля идентификации топлива в отстое в случае отсутствия линии 
раздела фаз и в других сомнительных случаях в байку можно 
добавить несколько кристаллов марганцевокислого калия. При на
личии в банке топлива кристаллы осядут на дно, при наличии воды 
-  слой  окрасится.

5.2.4. В случае обнаружения в пробе авиакероснна без ПВК 
жидкости или с добавлением жидкостей «И » нлн ТГФ, слитой из бака 
ВС, не оборудованного системой подогрева топлива перед самолет-* 
ным топливным фильтром, воды, кристаллов льда или  помутнения, 
необходимо произвести слив отстоя до появления чистого, прозрач
ного авиакеросина, Если появления чистого авиакеросина добиться 
ие удалось, решение вопроса о допуске ВС к эксплуатации, сливе 
авиакероснна или дозаправки баков авнакеросмиом с ПВК ж идкос
тями Т Г Ф -М  или И -М  принимается совместно специалистами л е т -  
вой, НАС н службы ГСМ.

5.2.5. При содержании в авиакероснне в баках ВС ПВК ж идкос
тей И -М  или Т Г Ф -М  процесс помутнения интенсифицируется. Чем 
ниже температура авиакеросина в баках по прилету или  больш е 
перепад температур заправляемого авиакероснна и остатка в баке, 
тем интенсивнее помутнение. Помутнение авиакероснна с ж идкос
тями И -М  и Т Г Ф -М  в баках ВС не является браковочным признаком.

Слив мутного авиакероснна с ПВК жидкостями И -М  или Т Г Ф -  
М  из баков ВС не производится. Работы по сливу отстоя считаются 
выполненными, если в пробе авиакероснна не содержится видимых 
глазом механических примесей, отстоявшегося антифриза (смеси 
компонентов ПВК жидкости и воды) или кристаллов льда.

5.2.6. При температуре воздуха ниже минус 2541 и высокой 
влажности окружающего воздуха контроль за уровнем чистоты 
авиакероснна в системах вертолетов должен быть усилен. Рекомен
дуется производить дополнительный слив отстоя и осмотр топлив
ных фнльтроэлементов на наличие кристаллов льда.

5.2.7. ПВК жидкости по объему авиакероснна распределяются, 
как правило, равномерно.

В результате физико-химических процессов, происходящих в 
надтопливном пространстве и в объеме авиакеросина при полете, 
стоянке ВС или его заправке, концентрация ПВК жидкостей, особен
но Т Г Ф -М  и И -М  может меняться по объему авиакероснна (сни
жаться в верхних слоях и увеличиваться в нижних). Интенсивность
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этих процессов находится в прямой зависимости от продолжитель
ности пролета, содержания растворенной воды в заправляемом 
авнакероснне, разности температур заправляемого авиакеросина ■ 
остатка в баке, изменения атмосферных условий*

Учитывая многофакторный характер явлений, определить про
исходит ли  изменение концентрации ПВК жидкости в авнакеросине 
вследствие естественных процессов или каких-либо нарушений 
требований Н ТД  возможно только при исследовании в ГосНИИ ГА  
проб авиакеросина из заправочных средств к баков ВС.

5.2.8. При поступлении ВС в авиапредпрнятне с завода-изгото- 
вителя или  с АРЗ, НАС необходимо произвести:

-  проверку чистоты авиатоплива в пробах, отобранных из всех 
точек слива ВС;

-  промывку самолетных топливных фильтров при поступлении 
ВС, через каждые 50 ч в течение первых 300 ч налета и далее в 
соответствия с РО.
5.2.0. Ответственность за подготовку систем ВС к приему ави~ 

аГСМ, своевременный слив отстоя и оценку полноты сливам, отбор 
проб из систем ВС в соответствии с РО, сохранность качества 
авиаГСМ в системах и агрегатах ВС, несет НАС.

За сохранность качества гндрожидкости в УПГ-ЗО0НГЖ, как 
составной части ВС, несет НАС.

Ответственность за сохранение авиаГСМ в ЗСЖ -66 определя
ется с учетом местных условий руководителем авиапредприятия.

5.2.10. За порядок выработки баков, исключение накапливания 
лишнего количества авиатоплнва, приводящее к изменению пара
метров его качества, ответственность несет летная служба.

Начальник отдела ОП
н К К Г С М Д В Т Р Ф  И Л , Шишков

Руководство разработали:

ПЛ.Михенче», С.И.Поплетеев, А,Г.Шиуков, ИА.Балашов, 
В.И.Брыков, АИ.СковороАкин, ЮДАуквянов, СЛ.Шадкина, 
ОААебедев, А-Н.Козлов.
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Приложение 1
Номенклатура авиационных топлив, масел, смазок и 
______ сцецжкдкостей, применяемых на ВС РФ______________ _

Наименование продукта Марка продукта ГОСТ (ТУ)

2 3

ВЕНЗИНЫ

Бензин ариацвоапый Б -70 ту заломи

Бснмя «ипцаоаяый Б-01/115 ГОСТ 1012

Боювп ММЦЯОННМЙ Б-ОТ ТУ  301401-58-47

Ь т м н  для промышленно-техни
ческих целой Мефрас-С50/170 ГОСТ 8505

АВИАКЕРОСИНЫ

Топливо Ал* рсвктвмшх /имяшелсА ТС -1 , РТ, Т -1 , Т -2 ГОСТ 10227

МАСЛА АВИАЦИОННЫЕ

Масло имщаокиоа МС-14 ГОСТ 21743

Масло аанацяоиаое МС-20 ГОСТ 21743

Масло МК-8П ГОСТ 6457

Масло авиационное М С-8П ТУ  38J01163

Масло авиационное М Н-73У ТУ  38.101722

Мклосмесъ (75% об М С-ВП, 
М С-8РК м  МК-ВП+25% ов МС-20) СМ-4,5

Масло аю теливогое В«1ИИНП-50-|-4ф ГОСТ 13078

Маем сяишаческо« ВН И И Н П -50-1 —4у ТУ  38ЛИИ590

Масло слит отческое Б-ЗВ ТУ  38.101205

Масло синтетическое А3“ 240 ТУ  38.401570

Масло сиктетлческое ипм-ю О СТ 3B.I0II2M

Масло шарнирное ВНИИНП-23 ГОСТ 11122

Масло для гипоидных перс^ч ТСпю ТУ  38Л1260

М к м ю и а  (50% об М С-ВП, 
МС-ВРК вля МК-ВП+50% об МС-20)

С М -8
1

Маслосмесь (67% об ТСтп+33%  об 
АМГ-10)

С М -0
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Продолжение приложения I

1 г 3

Маслосмесь |ВХ ив МС~ВП. 
М С-вРК или МК-811+7ЛХ ов MC-J0I

С М -11,5 -

Маслосмесь (50% об ТСгип+50% об 
ЛМГ-10)

50/50 -

Масло смазочное 138-09 ГОСГ 18375

РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

Рабочая жидкость AM Г-Ю го стП Р Ч

Рабочая жидкость НГЖ-4. 4у ТУ 38.401881

Рабочая жидкость НГЖ-Зу ТУ 38,401-58-57

КОНСЕРВАЦНОШШЕ МЛСЛЛ И ПРИСАДКИ

Масло конгераяционное К-17 ГОСТ 10877

Масло рабочее ноисеркациониое МС-8РК ТУ Э«.|«|11М

Присадка АКОР-1 ГОСТ 15171

ПЛАСТИЧЕСКИЕ СМАЗКИ

Сматка пластическая ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267

Смазка пластическая ЦИЛТИМ-203 ГОСТ 8773

Смазка пластическая ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433

Смазка пластическая Пушечная (ПВК) ГОСТ 19537

Смазка тугоплавкая НК-50 ТУ 38.01355

Смазка бензииоупормая БУ ГОСТ 7171

Смазка АМ С-3 ГОСТ 2712

Смазка 0НИИ1Н1-2О7 ГОСТ 19774

Смазка ОКБ-122-7 ГОСТ 19179

Смазка "Эран(ВНИИ11П-28«М) ТУ 38.101.950

~Сапфмр”(ВНИИ III!-241) ТУ 38.101.1051

Смазка 'ЛтлаитП8НИИНП-2Я| ТУ 3t.IOI.IOM
1
Смазка ВНИИНП-240 ГОСТ 1Ю53

Смазка ВНИИНП-282 ТУ 38.101274
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Прололжение приложения I

1 2 3

ПРОЧИЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Масло дла форвакуумных насосов ВМ-4 ГОСТ 2Э013

Масло часовое низкотемпературное М11-60У ТУ 16-2/19

Масло приборное МП-601 ТУ 36.101787

ПАСТЫ

Паста ВНИИИП-225 ГОСТ 19712

Паста ВНИИНП'232 ГОСТ «4068

Паста ПФМС-4С ТУ 6-02-917

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ

Жидкость противообледенвтельная "Арктика” ТУ 6-02-955

Жидкость противообледенительиая "Арктняа-200* ТУ 6-02-956

Этнлцеллозольв технический Жидкость "И" ГОСТ 6313

Тетрагидрофурфурпловий спирт ТГФ ГОСТ «7477

Жидкость ТГФ-М ТУ 6-10-1457

Жидкость и-м ТУ 6-10-1456

Спирт этиловый технический ”А“ ГОСТ «7299

Спирт этиловый синтетический Очищенный ГОСТ 11547

Спирт этиловый ректификованный 
технический Высший и 1 сорт ГОСТ 18300

Спирт этиловый (головная фракция} - ОСТ 18.121

Спирт этиловый ректификованный 
(нз пищевого сырья)

- ГОСТ 5962

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Концентрат специальной жидкости СТ-2 ТУ 38,101318

Средство моющее техническое Вер толин-7 4 ТУ 38.10960
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Приложение 2
Технология приготовления и контроля качества м аслосмесей

Д ля  приготовления маслосмесей исходны е компоненты  м асел и 
рабочая жидкость А М Г - 10 берутся в следую щ ем  соотнош ении:

-  маслосмесь СМ -4,5  -  м асла М К -8 П , М С -8 П  -  75% об, и М С -2 0  
и ли  М С - 20С -  25% об. ;

-  маслосмесь С М -8  -  масла М К “ 8П, М С -8 Д  -50%  об. и М С -20  и ли  
М С-20С -  50%об.;

-  маслосмесь С М -1 1,5 -  м асла М К -8 П , М С -8 П  -  25% об. и М С -2 0  
и ли  М С-20С -  75% об.;

-  маслосмесь С М - $ -  м асло для гипоидных передач -  67% об. и 
А М Г - 10 33% об.
Температура исходных компонентов долж на быть не менее 15*С. 
В качестве емкостей для приготовления и хранения маслосм есей  

след ует  применять бойлеры  объемом  75,50,25 н 10 м3, облицованны е 
теплоизоляцией. Каждый бой лер  долж ен иметь:

-средства дистанционного измерения температуры  при пом ощ и 
термопары, средства контроля уровня;

-  магистраль с выводом в колодец  для слива отстоя;
-  краны отбора проб;
-  оборудование для нижнего заборы масла и лю к  (ла з ) для  

осмотра, зачистки и проведения рем онтно-проф илактических 
работ;

-  средства электрообогрева типа ТЭ Н -26 , Т Э Н -2 8  или  п а р о п о - 
догрев, обеспечивающие подогрев м асла до 105~110*С. 
Операции заполнения емкостей исходными компонентами масел,

приготовления маслосмесей, перекачки внутри маслостанцнй и выда
чи выполняются при помощи насосов типа:

-  Ш -40/6, РЗ-ЗО -  с подачей 18 м*/ч;
-  Ш-80/6, РЗ-60 -  с подачей 30-36 м*/ч н др.

В виде исключения допускается приготовление м аслосм есн  в 
количестве 1-1,2 м3 в цистернах М3, а также в чистой, сухой  таре 
(бочках, флягах, бидонах), где количество каждой партии приготавли
ваемой маслосмесн не долж но превышать 25 дм3.

Приготовление маслосмесей осущ ествляется в следую щ ем  п о 
рядке. Емкость заполняют расчетным количеством  маловяэкого ком 
понента -  масла М К -8 П  или М С -6П , рабочей ж идкостью  А М Г - 14), 
затем более вязким С М -20  и ли  М С-20С, м аслом  д ля  гипоидны х 
передач. Залитые компоненты перемешивают путем  перекачки «н а  
кольцо ». Продолжительность перемешивания о пределяется временем, 
которое необходимо для  перекачки не менее тройного объема п р н го -
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товля ем ой  смеси. П риготовление маслосмесей в бочках, бидонах, 
ф лягах производится путем тщ ательного перемешивания компонентов 
см есей  исходны х м асел м еханически или  вручную.

П о с л е  приготовления м аслосм еси производится отбор  проб и 
оп р еделен и е  показателей  плотности н кинематической вязкости. В 
с л уч а е  отклон ен и я  этих показателей от  технических требований, 
производится исправление качества продукта.

П о с л е  приготовления маслосмеси производится кон троль качес -  
тва в объ ем елок а зателей  графы 5 табл.9 для  авиамасел н составляется  
а к т  по  ф орм е прилож ен ия  26.

П ри  необходим ости  хранения маслосмеси. в бочках, бидонах, 
ф ля гах  тара с  продуктом  герметично закупоривается, прикреп ляется  
бирка  с  указанием  м аслосм еси, даты  изготовления н ном еров  партии 
исходн ы х  ком понентов и даты приготовления м аслосм еси. Тара с 
м аслосм есью  долж на храниться в закрытом помещении, и ск лю чаю 
щ ем  попадание на иее атмосф ерны х осадков.

Гарантнйпы й срок хранения маслосмесей исчисляется с  момента 
и х  пр иготовлен ия  и определяется сроком  годности того и з состав ля 
ю щ их и х  компонентов, срок хранения которого истекает раньш е. 
П о с л е  истечения гарантийного срока хранения производится о тбор  
ц р об  и отправка в ГосН И И  ГА  на исследование. Дальнейш ее р асход о
вание м аслосм еси  производйтся на основании заклю чения Г о сН И И  
ГА.
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П рилож ение 3

И нструкция по приготовлению  и кон тролю  качества в сесезон н ой
м аслосм еси  50/50.

Н астоящ ая инструкция является  руководством  по п р и готов ле 
нию  и контролю  качества м аслосм еси  50/50* состоящ ей  из 50% по 
о б ъ е м у  м асла  для  гипоидны х передач марки ТСгнп и 50% р абоч ей  
ж идк ости  АМ Г-10*

М аслосм есь  предназначается д ля  всесезонного и сп ользован и я  в 
хвостовы х и промеж уточны х редукторах в диапазоне разреш енны х 
тем ператур  наруж ного воздуха при эксп луатации  в ертолетов  М И -6 *  
М И -6 А . М И -8 , М Й -10К .

М а сло  ТСгип и рабочая ж идкость А М Г - 10 долж ны  соотв етство 
вать требованиям  стандартов.

Д ля  приготовления м аслосм еси  исходны е ком поненты  б ер утся  в 
соотнош ении  (по объем у }: м асло  ТС гип  -  50% и рабочая  ж и дк ость  
А М Г -1 0  -  50%. Температура исходны х ком понентов  перед  см еш ен и 
ем  долж н а  бы ть не менее 15*С.

Работы  по подготовке и исп ользован ию  ем костей  для  п р и готов 
лен и я  м аслосм еси  и  ее хранения орган изую тся  в соответстви и  с 
п р илож ен ием  2 Руководства.

П риготовлен ие партии м аслосм еси  осущ ествляется  в с л е д у ю 
щ ем порядке: ем кость заполн яю т расчетны м  количеством  м а л о в я э -  
кого ком понента -  рабочей ж идкостью  А М Г - 10Г затем  -  б о л ее  вязким  
-  м аслом  для гипоидных передач.

Залиты е компоненты  перемеш иваю тся следую щ и м  образом * 
одноврем енной  подогревая см есь до 50-6043:

— в бой лерах  и ли  цистернах М 3  путем  перекачки «н а  к о л ь ц о », в 
течение времени, которое необходим о д ля  перекачки трой н ого  
объем а приготовленной  м аслосм еси ;

-  в другой  таре -  путем  тщ ательн ого  м еханического п ер ем еш и 
вания компонентов маслосмеси^время перемеш ивания д и к тует 
ся  результатам и ф изи к о-хи м и чески х  исследовани й  п р и готов 
лен н ой  маслосмеси, время перемеш ивания диктуется р е зу л ь т а 
тами ф изико-хим и ческих исследований  пр и готовлен н ой  м ас 
лосм еси .
П о сле  приготовления (и исправления, е с л и  требуется ) м а с л о с 

м еси производится контроль ее качества в соответствии  с п р и л о ж е 
нием  2 Руководства -  в объем е табл . 1. пр и лож ен и я  3.
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Таблица 1
Ф изико-химические показатели качества маслосмеси 50/50

Наименование показателей
Норма для 
маслосмеси

ГОСГ на метод 
испытапяв

Валкость кинематическая при 100°С, мм1 /г (сСт) 6Л-ЛЛ 33

Содсрщамие ВКЩ отсутствие 6307

Содержание воды отсутствие IM7

Содержание медпримесей, %, не более 0Л5 6370

Результаты контроля приготовленной маслосмеси регистриру
ются в журнале результатов анализа. Оформляется документация в 
соответствии с приложением 7 Руководства.
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Приложение 4

Особенности применения, хранения и контроля качества ПВК 

жидкостей «И », ТГФ, И -М , Т Г Ф -М .

1. Назначение и свойства ПВК Жидкостей.

1.1. ПВК жидкости предназначены для уменьшения вероятности 

обмерзания самолетных и вертолетных топливных фильтров.

1.2. При добавлении ПВК жидкостей в авиакеросии в установ

ленных количествах, изменения его физико-химических свойств, за 

исключением возможного понижения температуры вспышки, не 

происходит.

По коррозионным свойствам, а также по набухаемостн в них 

РТИ авнакероснны, содержащие ПВК жидкость в регламентирован

ных количествах, не отличаются от керосина, не содержащего ее.

1.3. При попадании воды в авиакеросин, содержащий ПВК 

жидкость, или при переходе растворенной в авиакеросине воды в 

эмульсионную, может происходить частичное выделение в эмульсию 

компонентов ПВК жидкости н уменьшение ее процентного содержа

ния в топливе.

2. Транспортировка и прием.

2.1. ПВК жидкости поставляются в а в на предприятия в ж.д. 

цистернах и стальных неоцинковакных бочках.

Разрешается использовать для перевозки ПВК жидкостей ав

тотранспорт (ТЗ, АТЦ) с ненарушенным внутренним антикоррозион

ным покрытием на срок не более 2 суток. При более  длительных
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перевозках долж ны использоваться стальные бочки, контейнеры, 

емкости без внутреннего оцинкованного или лакокрасочного покры 

тия»

2.2. При приеме ПВК жидкостей должны быть исклю чены  

случаи смешения однокомпонентных и двухкомпонентных ж идкос

тей.

П еред началом слива поступившего продукта остаток П ВК 

жидкости из приемного трубопровода должен быть слит в отдельную  

емкость. При невозможности слива остатка ПВК жидкости из при

емного трубопровода первую партию сливаемого продукта в к оли 

честве 1,5 объема трубопровода необходимо слить.

2.3. Если после приема в резервуаре образовалась смесь П ВК 

ж идкостей (однокомпонентных или двухкомпонентных) необходимо 

оф ормить акт на смесь (по форме приложения 26 настоящего Руко

водства).

2.4. При получении ПВК жидкости в авиапредприятии, для  

повышения взаимной ответственности, производится отбор двух 

арбитраж ных проб из выдаваемого резервуара. Одна проба остается 

в предприятии, выдавшем продукт, другую забирает получатель. 

Срок хранения проб -  до израсходования получаемой партии.

3. К онтроль качества.

3.1. Анализ ПВК жидкостей производится:
-  при поступлении на склад ГСМ до слива в объеме графы 1 

табл. 9;
-  после  слива и не реже 1 раза в 6 месяцев из средств хранения 

по показателям технических требований;
-  из расходной емкости по показателям содержания воды и 

смешиваемость с водой -1  раз в неделю (если объем емкости, 
бачка превышает недельный расход).

3.2. Анализ ПВК жидкостей производится по методикам, и зло 

женным в М етодических рекомендациях по анализу качества ГСМ  в 

ГА, ч. I I  и указании М ГА  N  611 от 21. 12. 89.

77



4. Применение ПВК жидкостей.

4.1. Смешение авиакеросина с ПВК жидкостью производится 

при наполнении 13 на пунктах налива, при заправке самолетов через 

систему ЦЗС, а также в резервуарах и ТЗ по технологии, излож енной 

в «Единой технологии ввода, контроля содержания ПВК жидкостей 

в авиатопливе и эксплуатации дозирующих устройств».

4.2. При прекращении работы средств дозирования на срок более  

10 суток необходимо сливать жидкость из полости фильтра, насоса, 

трубопровода.

4.3. При хранении авиакеросина с ПВК жидкостью в резервуаре 

или  ТЗ, контроль концентрации производится ежедневно (перед 

началось полетов).
4.4. Разрешается дозаправка ВС авиакеросином с ПВК ж ид

костью другой марки.
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Приложение 5

Методика приготовления и контроля качества водных растворов 
протнвообледеиительной жидкости «Арктика -  200».

1. Приготовление водных растворов жидкости «Арктнка-200».

1.1. Для удаления льда, инея и примерзшего снега жидкость 
«А р к ти к а -200» перед применением разбавляется водой.

При температуре наружного воздуха не ниже минус 30*С жид
кость «Арктика-200)» разбавляется водой в соотношении 100:70 по 
объему ~ на каждые 100 дм3 жидкости «Арктика-200)» добавляется 70 
дм9 воды, а при температуре наружного воздуха ниже минус 30*С 
составляется раствор с водой в соотношении 100:30 но объему -  на 
каждые 100 дм9 жидкости «Арктнка-200)» добавляют 30 дм9 воды.

1.2. Приготовление раствора следует производить в специальной 
емкости или в машинах, предназначенных для обработки самолетов.

1.3. Приготовленный раствор жидкости «Арктнка-200» с водой 
необходимо тщательно перемешать.

1.4. Срок хранения приготовленного раствора -  до 1 года.

2. Контроль качества водного раствора жидкости «А рктика-
200».

2.1. П осле  приготовления водного раствора жидкости «Аркти
ка-200» производится контроль его качества в объеме показателей 
графы настоящего Руководства. Повторный контроль качества в 
указанном объеме производится по истечения 1 года хранения с 
момента его изготовления.

При проведении контроля качества водного раствора жидкости 
«Арктика-200» плотность раствора при 20*С должна составлять:

-  при соотношении 100:70 -  не менее 1,072 г/см9, что соответствует 
температуре замерзания не выше минус 35*С;

-  при соотношении 100:30 -  не менее 1,092 г/см9, что соответствует 
температуре замерзания не выше минус 50*С.
2.2. Если плотность раствора ниже заданной, то следует добавить 

жидкость «Арктика-200». Если же плотность раствора выше задан
ной, то следует добавить в раствор воды. Для определения количества 
добавляемой жидкости или воды в раствор можно пользоваться 
номограммами (рис. 1 и 2 приложения 5). Для этого плотность 
полученного раствора (приведенную к 2041 согласно табл, настояще
го приложения) следует найти на вертикальной оси, провести гори
зонтальную  линию
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Рис. 2. Номограмма № 2 для доведения плотности раствора жидкости ’ Арктика 
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до пересечения ее с наклонной прямой, указывающей общее коли
чество полученного раствора и из то'гки их пересечения провести верти
кальную прямую на горизонтальную ось. Полученный показатель будет 
соответствовать количеству воды или жидкости, которое нужно добавить.

Примеры. 1. Общее количество раствора «Арктика-200» в воде 
при соотношении 100:70 -  2800 дм3. Плотность, приведенная к 20*С, 
составляет 1,081 г/см3. Согласно графику номограммы (рис.1) в 
раствор следует добавить 305 дм3 воды.

2. Общее количество раствора «Арктика-200» в воде при соот
ношении 100:70 -  2600 дм3. Плотность, приведенная к 20*С, составляет 
1,066 г/см3. Согласно графику номограммы (рнс.1) в раствор следует 
добавить 324 дм3 жидкости «Арктика-200».

3. Общее количество раствора жидкости «Арктнка0200» в воде 
при соотношении 100:30 -800 дм3. Плотное!*, приведенная к 20*С, 
составляет 1,099 г/см3. Согласно графику номограммы (см. рис. 2) в 
раствор следует добавить 75 дм3 воды.

4. Общее количество раствора «Арктика-200» в воде при соот
ношении 100:30 -1800 дм3. Плотность, приведенная к 20*С, составляет 
1,087 г/см3. Согласно графику номограммы (см. рис. 2) в раствор 
следует добавить 265 дм3 жидкости «Арктика-200».

2.3. Плотность раствора определяется с помощью денсиметра 
(ГОСТ 18481 ) с ценой деления 0,001 г/см3 в соответствии с ГОСТом 
3900.

Если температура жидкости при определении плотности отли
чается от 20"С, то для определения плотности к этой температуре 
следует пользоваться таблицей поправок.
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Таблица поправок для  приведения плотности ж идкости 
«Арктика ~200» к температуре 20*С

Температура 
жидкости. °С

Поправка
(прибавить)

Температура 
жидкости, ®С

Поправка
(вычесть

Примечание

20 0 20 0

21 04005 10 0.0005

22 0.0010 18 0.0010

23 00015 17 0.0015

24 04020 16 0.0020

25 04025 15 0.0025

26 04030 14 0.0030 Плотность
27 04035 13 0.0035 раствора при 

температуре 
2Ф°С не ниже2В 04040 12 0.0040

29 04045 12 0.0045 1.072 г/см*

30 04050 10 0.0050

31 04055 0 0.0055

32 04060 8 0.0060

зз 04065 7 0.0065

34 04070 б 0.007Ф

3S 04075 5 0.0075

Примеры. 1. П ри  определении плотности  температура ж и д 
кости  27*С. И зм еренная плотность 1,065 r/см3. П лотность, приведен
ная к 20*С, составляет 1,065+0,0035=1,0685 г/см3.

2. П ри  определении плотности температура ж и д
кости  14*С. И зм еренная плотность  1,080 г/см3. П лотность, приведен
ная к 20*С, составляет 1,080-0,0030=1,0770 г/см3.
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Приложение 6
Порядок подготовки и контроля качества дистиллированной воды 
для выдачи в самолеты, оборудованные системой впрыска в дви

гатель

1. Прозводство и хранение дистиллированной воды

1.1. Производство дистиллированной воды в авнапредпрнятиях 
организуется на базе электро дистилляторов ЭД-80, парадистиллято -  
ров ПД-256, ПД-400, дистилляторов Д-4, Д-25 и других, выпускае
мых промышленностью. Допускается для производства дистиллнро- 
ваной воды использовать ионообменные установки при условии 
соответствия качества воды требованиям, изложенным в п.2.8.2. 
Руководства.

1.2. Оборудование для производства дистиллированной воды, а 
также стационарные емкости для ее сбора и хранения размещаются и 
эксплуатируются в условиях, исключающих попадание в дистиллирован
ную воду пыли н атмосферных осадков и воздействие прямых солнечных 
лучей.

Помещения пунктов производства дистиллированно А воды оборуду
ются источниками водоснабжения, электроэнергии, а также венти
ляцией н канализацией.

1 Л. Для сбора и хранения дистиллированной воды разрешается 
применять следующие емкости:

-  баки, цистерны и канистры из полиэтилена или с полиэтилено
вым покрытием

-  бакн и цистерны из материала АМЦМ;
-  алюминиевые баки и цистерны, выпускаемые для пищевой

промышленности;
-  эмалированные бакн н цистерны;
-  стеклянные бутылки.

Емкости для хранения дистиллированной воды герметично 
закрывают и оборудуют дренажом и отстойником со сливным 
краном, а также указателем уровня воды.

1.4. Для перекачки воды из стационарной емкости в заправоч
ный агрегат применяется насосная установка, состоящая из насоса 
типа ПНВ-2 или ЭЦН-104, фильтра 12ТФ29СН или 12ТФ15СН и 
раздаточного крана.

Трубопроводы раздаточной магистрали выполняются из мате
риала АМЦМ или резины.
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Лаборатория ГСМ
наименование авиапредприатих

_ / ______________________ 10______ Г.

А Н А Л И З  №

на дистилкрояанную  воду в
резервуаре, таре, ВЗА N*___

Наимеиование показателей Норма Результат

Солесодержание, мг/дм 5 |мг/л)

Концентрами» водородных ионов (pH)

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ . "Вода пригодна к выдаче” 

И нж енер-руководитель (старший техник) лаборатории Г С М ---------
П О Д Л И  L

Техн ик-лаборант .
подпись

- _____ " _______________________ 1 0 ______ Г.

Ж УРНАЛ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ВОДЫ

Номер
Пробы

Дате
поступле
ние на 
анализ

Номер
резервуара,
тары

Солесодер- 
жаиме, 
мг/дм > 
(мг/л)

Концентра-  
имя аодо- 
родных 
ионов (pH)

Заклю
чение

Подписи 
лаборанта к 
руководителя 
лаборатории

as



При неработающей раздаточной системе вода из резиновых 
шлангов удаляется. Постоянное заполнение резиновых ш лангов 
запрещается.

Подача дистиллированной воды от работающ его дистиллятора 
в емкость осуществляется по закрытому трубопроводу, вы полненно
му из материала АМ Ц М  или нержавеющей стали.

Емкости для приема и хранения воды подготавливаются в 
соответствии с требованиями, излож енными в пп.3.2,3.3 прилож ения 
6.

Наконечники раздаточных кранов и заливные горловины  ем 
костей защищаются от пыли брезентовыми чехлами.

Используемые полиэтиленовые канистры с герметично закры 
вающимися крышками н прокладками подготавливаются в соответ
ствии с  требованиями, изложенными в пп. 3.2, 3.3 приложения, 
заполняются водой и пломбируются. На ярлыке, прикрепляемом  к 
каждой канистре, указывается: «Дистиллированная вода», место, 
дата заполнения и номер анализа.

Хранение дистиллированной воды допускается в течение 15 
суток, по истечении которых неиспользованная вода сливается.

2. Контроль качества

2.1. Качество дистиллированной воды, предназначенной для выдачи 
в системы впрыска самолетов, контролируется по показателям, приведен
ным в п.2.8, настоящего Руководства.

Солесодержание в дистиллированной воде определяется с помощью 
лабораторного солемера марки А С -4, кондуктометра ЛК-563М или другой 
марки, обеспечивающей измерение показателей с той же точностью.

Концентрация водородных ионов определяется с помощью иономет- 
роа (потенциометров) со стеклянным электродом или pH -метром.

22.Ддяо1бора проб дистиллированной воды применяется подготов
ленная службой ГСМ полиэтиленовая или стеклянная посуда, герметично 
закрывающаяся полиэтиленовыми пробками. Разрешается использовать 
резиновые и корковые пробки с подкладками из полиэтиленовой пленки.

Перед взятием пробы емкость и пробку необходимо тщ ательно 
вымыть, а затем не менее 3 раз ополоснуть дистиллированной водой, 
отбираемой для анализа.

Пробы для анализа отбираются: из стационарной емкости хранения 
воды -  работниками службы  ГСМ, из емкости заправочных средств -  
работниками НАС после каждого заполнения или долива емкости и 1 раз 
в сутки при расходова ни и.
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Отбор проб производится через пробоотборные и сливные 
крапы на емкостях стационарного хранения воды или на выходе из 
раздаточных кранов заправочных агрегатов. В момент отбора пробы 
воды долж но быть исключено ее загрязнение пылью н атмосферными 
осадками.

2Л. Пробы  регистрируются лабораторией ГСМ в специальном 
ж урнале. В этом же ж урнале записываются результаты анализа 
пробы  дистиллированной воды.

Анализ на качество пробы дистиллированной воды выписыва
ется по установленной форме на основании полож ительного заклю 
чения по результатам исследований, записываемого в ж урнале.

Анализ на дистиллированную воду является основанием для  ее 
выда'Ш в заправочный агрегат.

3. Подготовка н контроль средств хранения и заправки

3.1. Подготовка средств хранения, заправки заключается:
-  в предсезонной н периодической промывке емкостей для хранения

воды я емкостей заправки не реже 1 раза в квартал;
-  в периодическом осмотре и промывке фильтров;
~  в проведении планового (предупредительного) ремонта средств

хранения и заправки.
3.2. Промывка всех видов емкостей, как предсезонная, так и 

периодическая, осущ ествляется горячей, а затем дистиллированной 
водой.

П ри возможности емкости пропариваются, а конденсат слива
ется через отстойник.

3.3. П о окончании промывки емкость заполняется свеж ей дис
тиллированной водой и выдерживается в течение суток. П рн  п о л 
ож ительных результатах анализа воды на солесодержанне и концен
трацию водородных ионов (pH) емкость считается пригодной для 
дальнейш ей эксплуатации. В противном случае весь цикл работ 
повторяется,

3.4. Контроль за состоянием технологического оборудования 
ВЗА и допуск к заправке самолетов осуществляется в том же порядке, 
какой установлен для ТЗ и М3.
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Приложение 7

Форма №  1

Лаборатория ГСМ _________________________________
наименование а в на предприятия

А Н А Л И З

пригодности к выдаче авнаГСМ № ___

Наименование пробы авнаГСМ, место отбора

Номер и дата акта па отбор пробы, от какого количества

ГСМ проба отобрана

Перечень показателей 
качества

Норма по ГОСТ 
(ТУ )

Результаты
анализа

Перечень показа
телей  качества авиаГСМ в 
объеме графы 5, табл. 9 

|Руководства

Указываются 
кормы по ГОСТ 
(ТУ) на соответ
ствующий 
продукт

Указываются 
результаты  ана
лиза, полученны е 
в лаборатории

Исследование проведено " _____" ________ _____________ 19______ г.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
"Пригоден к выдаче**
"Не пригоден к выдаче (указать по каким показателям )"

Инж енер-руководитель лаборатории ГСМ 

Исполнители
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Приложение 8
М етодические рекомендации по отбору проб авиаГСМ, осадков и 

отлож ений с деталей и агрегатов систем ВС при авиационных 
происшествиях или инцидентах

I. Общие положения

1.1. Пробы  авиаГСМ, направляемые на анализ, долж ны  харак
теризовать все этапы их прохождения в авнапредприятки. Место 
отбора проб авивГСМ, а также головная организация-исполнитель 
исследований, определяются комиссией, назначенной для расследо
вания данного авиационного происшествия или инцидента. В случае, 
если комиссия по расследованию не назначалась, эти вопросы 
решаются руководителем авиапредприятия.

1.2. В работе комиссии при определении мест отбора проб 
авиаГСМ и в самом отборе обязательно участие специалиста служ бы  
ГСМ  (инженера)

1.3. Отбор проб авиаГСМ из систем ВС производится авиацион
ным техником в присутствии специалиста службы ГСМ (инженера), 
а из наземных систем топлнвообеспечения или емкости, в которых 
хранятся ГСМ -техником  служ бы  ГСМ.

1.4. Для сохранения и обработки информации в масштабе ВТ РФ  
и обеспечения проведения исследований в объеме, позволяющ ем 
выработать заключение о причинах АП  или инцидента. П олож ением  
о расследовании авиационных происшествий с гражданскими воз
душными судами (прилож ение 7 к ПРАПИ -  83) головной организа
цией-исполнителем  исследований проб авиаГСМ, осадков и отлож е
ний рекомендован Гос Н И И  ГА.

1.5. Ц елью  анализов проб и образцов, отобранных из систем ВС, 
является идентификация марки авиаГСМ, определение уровня чис
тоты и соотнесение качества авиаГСМ, находящихся в системах, с 
установленными для конкретных видов авиаГСМ нормативами и 
качеством заправляемых авиа ГСМ для определения полноты  вы пол
нения регламентных работ по техническому обслуживанию систем 
ВС.

1.6. Ц елью  анализа проб авиаГСМ, отобранных нз средств 
заправки, является идентификация марки продукта, установление 
соответствия их качества требованиям НТД на продукт if полноты  
выполнения технологии подготовки авиаГСМ к выдаче на заправку 
ВС
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1.7, И з топливной, гидравлической и масляной систем ВС пробы  
авиаГСМ и спецжидкостей отбираются через сливкше краны (к лап а
ны ) баков и агрегатов в соответствии с технической документацией 
по их обслуживанию.

1.8. При установлении причин А П  или инцидентов с ВС из 
наземных средств заправки, использовавш ихся для  заправки этих 
ВС, также рекомендуется отбирать пробы для оценки полноты  и 
уровня подготовки продуктов к заправке ВС:

-  авнатоплнва из ННЗ или РП  средств заправки в установивш емся 
потоке;

-  авиамасла из бойлера или  раздаточного крана М 3;
-  рабочих жидкостей для гидросистем из раздаточной линии 

заправочного агрегата;
-  ПВК жидкости из расходного бачка или  резервуара хранения.

2. Отбор проб авиаГСМ, осадков и отлож ений

В настоящем разделе П рилож ения излож ены  особенности о тбо 
ра проб из систем ВС и,при необходимости,из средств заправки и 
хранения в связи с расследованием причин АП  или  инцидентов с ВС:

-  во всех случаях пробы авиаГСМ долж ны  быть отобраны  в тару, 
подготовленную лабораторией ГСМ  авиапредприятня, о  чем  
имеется запись в форме бланка акта отбора проб;

-  пробы отбираются после слива отстоя для удаления загрязнений 
(мехпрнмесей и воды) из места отбора проб;

-  объем  отбираемых проб авиаГСМ долж ен соответствовать 
требованиям настоящего Руководства. При технической невоз
можности отбора проб в этих количествах, в акте долж ны  бы ть 
указаны причины, не позволивш ие их выполнить, ф актические 
количества отобранных проб и особенность конкретной техн о 
логии  отбора пробы;

-  если  остаток авиаГСМ в агрегате составляет не б о лее  0,5 л, то  он 
сливается полностью, о чем  делается отметка в акте отбора;

-  при съеме фильтроэлементов ВС авиаГСМ из блока ф ильтров 
сливаются полностью и использую тся для исследования приро
ды накопившихся в них загрязнений;

-  для  определения наличия и природы загрязнений в авиаГСМ, 
находящихся в системах ВС, отбирается точечная проба без 
предварительного слива отстоя в количестве 0Г5 дм3;

-  при составлении объединенной пробы для исследования качес
тва авиаГСМ из баков систем ВС отбираются не точечные пробы, 
а производится слив авиаГСМ в количествах, установленны х
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настоящим Руководством в общую тару или, при ее отсутствии, 
в м елкую  тару (отдельные бутылки), на этикетках которых 
делаю тся отметки 1, 2, 3 порции;

*  в экстремальных ситуациях до прибытия квалифицированного 
персонала на место происшествия при наличии течи из систем 
авиаГСМ долж ен быть обеспечен сбор вытекаюищх продуктов 
в тех количествах, в которых это возможно. При этом, по 
возможности, первой порцией авиа ГСМ следует ополоснуть 
тару, в которую  будет отбираться продукт. Отбор проб от 
собранного продукта и формирование набора проб производит
ся в установленном порядке комиссией по расследованию;

-  фильтры из топливных, масляных и гидравлических систем, на 
которых обнаружены осадки к отложения, до проведения ис
следований не подвергаются проверке на устройстве П КФ , 
промывке, а направляются на исследование. Для защиты от 
последую щ его дополнительного загрязнения, во избеж ание ис
парения легколетучих компонентов загрязнений ф кльтроэле- 
менты упаковываются в герметичную тару (полиэтиленовы е 
мешки), которая долж на быть опечатана;

-  при отборе проб смазки следует избегать термического и 
механического воздействия во избежание изменения ее свойств;

-  отбор проб осадков, отложений, смазки с поверхности деталей 
агрегатов долж ен производиться лю бы м инструментом (ж ела 
тельно из пластмассы, твердых сортов древесины), который не 
нарушает целостность поверхности детали н не взаимодействует 
с компонентами отлож ений и авиаГСМ. Если есть возмож ность 
(т.е. деталь малогабаритная), то следует деталь с отлож ениями 
направить на исследование, защитив ее полиэтиленовой п лен 
кой от попадания загрязнений из окружающей среды. Упаковка 
долж на быть перевязана и опечатана.

3. Оформление документации на пробы авиаГСМ

3.1. О тбор проб оф ормляется актом, который находится в делах 
комиссии по расследованию, Акт составляется по установленной 
форме. Копия акта на отбор проб направляется в организацию, 
проводящ ую исследование.

3.2. На таре (буты лках) с пробами авиаГСМ наклеиваются 
этикетки с указанием:

-  наименования авиаГСМ, его вида (марки);
-  типа и номера ВС, номера двигателя или агрегата, из которого 

отобрана проба авиаГСМ;



-  даты отбора пробы, фамилии и подписи лиц, отбиравших пробы.
3.3. Пробы авиаГСМ, а также фильтры и другие детали направ

ляются на исследование с сопроводительным письмом и техническим 
актом комиссии по расследованию. В этих документах указываются 
цель и рекомендательный объем анализов (испытаний), подробная 
характеристика объекта, наработки агрегатов, последние регламен
тные работы и сроки их проведения. В сопроводительной техничес
кой документации при необходимости указываются также: аэропор
ты последних 5-7 заправок, марки топлива и масла, наработка 
авиаГСМ, марка и процентное содержание ПВК жидкости в авиаке
росине, а также прикладываются копии документации на качество 
авиаГСМ, выдаваемых на заправку.

Отмечаются особые условия отбора проб авиаГСМ: негерметич- 
ность баков, агрегатов, атмосферные условия (дождь, снег, пыль и 
т.д.), применение промежуточных емкостей (приспособлений) для 
отбора проб, их состояние и др.
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Приложение 9

Форма Ns 2

Лаборатория Г С М _______________________________
наименование авиапредприятия

А Н А Л И З

показателей качества авнаГСМ №

Наименование пробы авнаГСМ

Номер и дата акта на отбор пробы, место отбора

служба авна пред приятия производившая отбор пробы

Наименование показателей качества Результаты анализа

Перечень показателей качества, 
анализ которых проводит 
лаборатория ГСМ

Указываются результаты  
анализа, полученны е в 
лаборатории

А нализ произведен 16______г.

И нж енер-руководитель лаборатории ГСМ 

И сполнители
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Прилож ение 10

УТВЕРЖ ДАЮ  
Руководитель служ бы  ГС М

авиапрелпрнятке

подпись

19____ Г.

А К Т
на отбор пробы  авиаГСМ 

* и___________ 19 г.

Комиссия в составе _______________________________________ _
должности и фамилии лиц, участвующих

в отборе проб авиаГСМ

на основании
распоряжения, РО, НТД

произвела  отбор проб авиаГСМ:

Номер
пробы

Наименование
авиаГСМ

Откуда
отобрана

проба

От какого
количества авиаГСМ

Объем
пробы

Вид
анализа

П робы  отобраны в посуду, подготовленную  лабораторией
ГС М  авиапредпрнтия______________ и опечатаны п еч атью ________

П робы  отобраны для производства анализа в_______________
па имея i ован не

лаборатории авиа предприятия, ГосНИИ ГА, вид контроля, перечень показателей

Председатель комиссии________________________________ ___________
Члены  комисси __________________________________ _________

Примечания: I . Номера проб проставляю тся в акте п осле  регистра
ции проб в лаборатории.
2. Акт на отбор проб авиаГСМ, поступивш их по ж елез -  
ной дороге или  в наливном судне, долж ен  содерж ать 
такж е сведения, указанные в Инструкции о порядке 
ведения учета, отчетности и расходования ГС М  в ГА.
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Приложение 11

Ж урнал регистрации проб авиаГСМ.

Номер
Пробы

Дата
отбора
пробы

Нммеиомнм
ммГСМ

Откуда 
отобрана 

(поступила) 
проба, от 

какого 
количества

Куда
слит

продукт

Фамилия
лица,

отбиравшего
пробу

1--------------------- ■

Вед анализа 
клм

показатели, 
подлежащее 
определен ею

Кому передана 
или «уда 

отправлена 
проба для 
анализа

: 1 
Дата оформление 

результатов анализа 
а уничтожения 
остатка пробы. 

Номер, дата анализа

1

!Ъ |
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Приложение 12
М етодика определения уровня чистоты авнатоплив индикатором 

качества топлива (ИКТ).

Определение (индикация) эмульсионной воды и механических 
примесей в авиационных топливах основано на изменении цвета 
индикатора И КТ при пропускании через него с помощью приспособ
ления П О З -Т  (индикатора П Э К -Т ) пробы продукта. И К Т  реагирует 
на присутствие эмульсионной воды в пределах 0,001-0,003 % масс, и  
механических примесей в пределах 0,0002 -  0,0003 % масс, что 
соответствует принятым в ВТ нормам чистоты авиатоплява.

I. Авиационные керосины.

Индикатор ИКТ вставляется белой  стороной к подвижной части 
зажима приспособления П О З -Т  (индикатора П Э К -Т ). Производится 
засасывание авиакероснна из емкости с пробой (банки, пробоотбор
ника) в течение 7 -  10 с приспособлением П О З -Т  или  вращением 
рукоятки винта против часовой стрелки до упора индикатором П Э К - 
Т. Делается выдержка в течение 3 -  5с. Во избежание подсоса воздуха 
зажим в процессе засасывания долж ен быть полностью  погруж ен в 
топливо.

По окончании засасывания авиакероснна и выдержки И К Т  
извлекается из зажима, раскрывается и рассматривается на белом  
фоне карточки с контрольными отпечатками.

Результат определения считается удовлетворительным при на
личии на желтом слое индикатора не более двух голубы х пятен 
(индикация эмульсионной воды) и на белом  слое трех св е т л о -  
коричневых пятен, интенсивность окраски которых светлее соответ
ствующего (верхнего) контрольного отпечатка (индикация механи
ческих примесей).

Если при определении уровня чистоты авиакероснна с П ВК 
жидкостями на желтом слое И К Т появилось три голубы х пятна, то 
проверяется уровень обводненности авиакероснна без ПВК ж идкос
ти, содержание воды в ПВК жидкости и содержание ПВК ж идкости 
в авиакероснне. При удовлетворительных результатах всех анализов 
авиакеросин допускается к выдаче на заправку ВС.
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2. Авиационные этилированные бензины.

Загрязненность авиабензинов определяется аналогично с авн - 
акеросннамн с той разницей, что при появлении на белом слое ИКТ 
отпечатка темнее верхнего контрольного (браковочный признак по 
механическим примесям) производится повторное засасывание про
бы через ИКТ, вставленный желтой стороной к подвижной части 
зажима. В этом случае уровень загрязненности авиабензина механи
ческими примесями и водой определяется по отпечаткам на желтом 
слое ИКТ.

Темные пятна на белом слое ИКТ не всегда свидетельствуют о 
наличии механических примесей, а могут являться следствием хими
ческого взаимодействия между солью, которой пропитан белый слой  
индикатора и антидетонацнонными присадками авиабензинов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользоваться ИКТ для определения уровня чисто -  
ты авнатоплив из систем ВС ЗАПРЕЩАЕТСЯ.



Журнал результатов анализа авиакеросинов
Приложение 13
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Приложение 14
Журнал результатов анализа авиабензинов



Приложение 15

Журнал результатов анализа авиационных масел

а

1в
а
iо

1

hи
*

«<
%1

я  £* t
1 *д 9

5яX■*

Вязкость, MfVc (сСт) 
ори темоературе, *С

S '5 

- I  

I *

i sо *
2 S

» t

5 1

1 *

* г

!!
!1

3
?я
*

§
1
i

кSя
*гс
! :

ЗХ

I Iя
*
f
?
и

и«
Sя
Я
3вик
I>ч

f
г
н

К

iu -

I *
f
s*

2

\я
!X«
Я

tя
яь
3

SX
я
а
2
Я

It
< * 
i, 5

и
s f

2 1

! *г*

Я я 8«Я

Приложение 16

Журнал результатов анализа спецжндкостей

Номер
пробы

Длта
поступления

М  Ш А Я З

Марка
продукта

Проверяемые
показателя

Результаты
определения

Дата заяертения 
анализа

Заключение
Подписи техника- 

лаборанта к руково
дителя лаборатории



Приложение 17

Средние температурные поправки плотности нефтепродуктов

Плотность, р\
Температур
ная поправка 
на 1° Cf у

Плотности Д
Температур
ная поправка 
на 1° С, у

QJB90Q-0.6Q99 0.000910 03500-03590 0300099

0,7000-0.7099 0.000897 03600-03099 0300089

0.7100-0,7199 0.000884 0.8700-08799 ОЛОО073

0.7200-0.7299 0.000870 03800-03899 0.000660

0J300-0.7399 0.000857 03900-03099 0300047

0.7400-0.7499 0.000844 03000-0.9099 0300033

0.7500-0.7500 0.000831 0.9100-0.0199 0300020

0.7600-0.7699 0.000818 03200-0.9299 0300607

0.7700-0.7789 0.000805 •ЛЭОО—0.9Э09 0ЛО05Й4

0.7800-0.7899 0.000792 «ни-ш и 0300581

0.7900-0.7999 0.000778 0.9500-0.9599 0300567

ОЛООО-О.В089 0.000765 омоо-елию •М М М

03100-03199 0300752 03700-0.9799 М М Ы 1

0.8200-0.8299 ММ738 олаоо-олюо •300528

ОЛЭОО-ОЛ780 0Д0О725 03900-1.0000 0300515

03N00-04M99 0.009712

f t  = / *  + И « - 2 0 )

Пример. Денсиметром определена плотность нефтепродукта при 24° С. 

f t  = 0.7855

f t  *  0.7855 + 0.000792(24 -  2 0 )*  0.7855 + 0.0032 

f t  = 0.7887
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Приложение 18
Гарантийные сроки хранения авяаГСМ в резервуаре 

н таре (в годах)

Наименование ГСМ
Климатический район

| п,-п. |П,9~Пц

Бензин ««иммнхшый этилированный с антиокислителем:

в наземных резервуарах; W 3 2

в полузаглублеиных я заглубленных резервуврвх; 4 гл гл

в контейнерах я бочках 3 3 г

Бензин неэтнлнрованвый:

в наземных резервуарах; 3J 3 2.5

в оолузаглубленных в заглубленных резервуарах; 4 3.5 3

в контейнерах в бочках 3 гл 2

Лвиакеросни ТС -1 . ГГ  5 5 5

Масла авиационные M C-I4, MC-2Q 5 5 5

Рабочая жидкость ЛМГ-10 10 5

Масло ВНИИНП” 25 3 3 3

Масла приборные низкотемпературные серин 132 2 2 2

Масла синтетически* 5 -Я , 35/1 КуЛ 5 5 5

Масло ВНИИНП-И-1-4+4у| 3 3 3

Масло авиационное ИПМ-10 В • В

Масло МК-ВП, МС-ОС, МС-ОРК 5 $ 5

Масло ЙМ-4 5 5 5

Масло комсервациоииое 3 5 5

Смазка пластичная пушечная (ПИК) 3 5 5

Смазка НК-30 2 2 2

Смазка ЦКАТИМ -гв! 3 S 3

Смазка ЦИЛТИМ-203 3 5 3

Смазка ЦИЛТИМ-221 * 5 3

Смазка беиэиноупорная БУ 3 5 3

Смазка АМ С-3 5 5 3
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Продолжение прмможемнж 18

Наименование ГСМ
Климатический район

П ,-П , п „ - п „

Смазка ПФМС-4с 1 1 I

Жидкости “И*. ТГФ, ТГФ -М . И -М 2 2 2

Жидкости "Арктика" и "Арктико-200" ( 1 1

Рабочая жамкость НГЖ-4 5 5 5

Смотка ВНИИНП-207 2 2 2

Смазка ВНИИНП-240 5 5 $

Смазка ВНИИНП-202 5 5 S

Смазка *Эраи 5 5 5

Смазка "Сапфир" 1 1 1

Смазка "Атланта" 1 1 1

Масло МН-60У 5Л &5 5-5

Масло МП-001 г 2 2

Паста В Н И И Н П -Ш 5 S 5

Паста ВНИИНП-Мг 5 5 5

Спирт этиловый 5 5 5
Присадка АКОР-1 (при жраиепии в таре изготовителя в 
закрытом иомощмия) 5 5 5

Средство моиицее техническое "Всртолпя-74" 1 1 !

Хомишрат С Т-2 0а5 13 0-5

Масло для гмоамап передач 5 5 5

П р ш тадис |. Хмиалпсскее раАомромпм терротори уам оялсяо ГОСТ 
1035# К ш м ! СССР* M tm poM W M  и с т я с п т а и м
wpwwrpM кАммткчосккх фмтороа ал*  т м п с с м п  целой".

2. Условие « р и в м  м тГС М  должны ооотеею м м гь ГОСТ 151# 
"И ф ь  я иф вцм лупп», Упмввм, марвировм, т р т а и р т а р о т ! 

я ж роя ел пне"



Приложение 10
Ж урнал регистрации перепадов давления на ф ильтрах н ф ильтрах-сепараторах, 

ресерсов и умета замены фильтрационны х средств

Марка фильтрооакета {фялътрочехла), дата изготовления. заводской номер. место установка

Номер
фкльтро-

яакета
Дата

Давление кгг/см1 Перепад
давления

кгс/сма

Произво
дительность

прокачки,
м*/ч

Показавшие 
литрометра. 

ли ’  М

Количество 
прокаченного 

топлива с 
аарастаювивм 

итогом, 
дм (л)

Отметка 
о сливе
отстоя

Подпись
проверя

ющего
Примечание

м
•ходе

на
выходе



Приложение 20 

__________  19 г.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН  №
■ ТЗ №

З м илига м  ГСМ Зшиламтса м  en m t сосцграасхюрта

Д о М -
DOл**-

Через 15 мае.
мел* V

е

ъУ

i

О
й

!5ик з 
»

«

i f

1
f  I*S* оF в

По
оребыт

Пра стопи* ■ случае резкого 
■ни—ваа тем-ры а алажноста 

мцуха t-раз а смешу.
1 раз а 
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Содержав— 
моормием а

MAU

Содержа ми 
iwKBpwiacti 

В ИДЫ

Содержа—  
мморяммА 

а аеды

ЦI* П
ло

тн
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ть
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ли
ва

, 
г/

см
*

1 1__
__

__
__

__
С
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ер

ж
ан
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П
В

К
 ж

и
дк

ос
ти

, 
%

 о
б

В—уа~
AUM икт Ваэуаль— Вюу«-

ЛИО икт

| 5* и | 9* •  2 Уа. Уа. уа.

“Контрольный талон изъят"

при стоянке ТЗ
оодпвсъ А*™ должность



Приложение 21

наименование аампредпряятия
.19_____г.

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН № ____

на-------------------------------------------------- - в М 3 №.
марка ааиамасла (мзслостси)

Заполняете* па складе ГСМ Заполняется на стоянке спецтраиспорта

ЯОСАЛ
наполнения

П л о т н о с т ь

г/см*

"Продукт  ̂
подготовлен 
Техник ГСМ 

(подпись)

1 раз а сутки
*  Выдачу на 

заправку 
разрешают 

Руководитель 
смены, запр. 

бригады 
(подпись)

ОтстоЛ 
слит. Вода и 

«ш арм- 
меси

отсутствуют

Содержание
мехпримесеВ

Содержание
ж п д у

Уденл. Удоал.

"Контрольный талон изъят" ______ ________ ____________
Дата надпись должность
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Приложение 22

_____________________________  "__ "________ 19_г.
наим ен ! м и и е  авиапредприятия

КОНТРОЛЬНЫЙ ТАЛОН N*
на

марка аяиакероснна
выдаваемый из ЗА №

t  =плр.

Заполняете* на складе ГСМ Заполняется на стоянке спецтранспорта

'Контрольный талон изъят'
А Л * ПОДПИСЬ должность

В
ид

ак
у 

м
а 

за
пр

ав
ку

 р
аз

ре
ш

аю
' 

П
од

пи
сь



К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й  Т А Л О Н Ы

Приложение 23 

_______ 1А_г.

я * .выдаваемое из стационарного ЗА №
(заправочной колонка)

Заполняется на склада ГСМ Заполняется на летном поле

В начала смени В начале смены

1 рад а 
сутки

1 раз а смену в 
случае резкого

температуры я 
влажности воздуха

"Выдачу на 
заправку 

разрешаю* 
Подпись 
(Руковод. 
смены, 
заир, 

бригады)

Отстой слит.
Вода и 

мекпримесн
отсутствуют

Плотность
топлива.

г/см

рагура
топлива

•с

Содержа
ние ПВК 

жидкости, 
%об

Продукт
иодго-
тоалея.

Подпись
(техник

ГСМ)

Содержание мех- 
оримесаВ *  »ОАЫ

Визуально ИГГ

Удоал. Удоал.
Содар-е
пвхж ,

Х о б

Плотность
топлива.

г/см

Тем—ра 
топлива.

•с

"Контрольный талон изъят"
подпись дота ДОЛЖНОСТЬ



Приложение 24

Ж урнал выдачи контрольных талонов.

{ Номер i Дате выдачи | Марка 
талон > талона 1 авиаГСМ

1

Номер
резервуара

Номер анализа 
пригодности

Номер ТЗ, М3, ЗА, 
заправочной 

колонки

Роспись 
водителя о 
получении

Дата и подпись о 
возврате (изъятии) 

талона

; i

i 1

Приложение 25

Ж урнал регистрация прокачки авиационного масла через фильтр М3.

Номер
фильтр©-

пакета

Дата
проверки

Марка 
М3 и его 

номер

Показа иие
литрометра

после
последней
промывки.

А м ’ ( а )

Показание 
литрометра 
па момент 
проверки, 

AM W

Количество 
прокаченного 
через фильтр 
авиационного 
масла, дм3 (л)

Отметка о 
промывке и 
состоявши 
фильтро- 
злемента.

Заключение о 
содержавши воды 
и механических 

примесей

Подпись 
техника службы

ГСМ



Приложение 26

УТВЕРЖ ДАЮ  

Руководитель служ бы  ГСМ

19 г.

А К Т

на составление смеси
(марка)

(авнапредприятпе)

М ы, нижеподписавшиеся, в соответствии с указанием началь

ника служ бы  ГСМ _ _ _ _ _ _ _ _  в составе ____________ _______
(«юи• предприятие) (Должности, фамилии*

и инициалы лиц, уиствуюцих »  составлении смеси)

произвели  составление см еси ___________________ __
(т я м е н о а а т к  смеси)

из компонентов, отвечающий по качеству требованиям ГОСТ (ТУ ):

1________________________________________________________________________________
(марка компонента, ГОСТ, ТУ. номер резервуара, цистерны, количество)

2____________________________________________________________
В результате смешения Указанных компонентов получена смесь

«аарка_________ в к оли ч еств е_____ жг, которая по результатам анализа
№  __________ пригодна к выдаче на заправку.

Н а  основании настоящ его акта произвести списание с учета 
израсходованные компоненты  н оприходовать полученную  смесь.

Члены  комиссии
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Приложение 27

Х ар ак тер и сти к и  то п л и в н ы х  ф и л ьтр о в  и ф и л ь т р о в

СТ-М0 2М СТ-2500 СГ-1000 СГ-1500 ФПН1500 УЭС-7К

Т ш  и коли-
чества

1 ступень 
ДО.968.025 

50
и л д - э д в

16 м

1 ступень 
**2966.115 

»

1 ступень 
8*2966.115 

7

-Ф ильтро-
мемснтов

II ступень 
**2-064 115 

50

II ступень 
8*2966.000 

»

II ступень 
9&L966*00 

7
III ступень 
Щ&.ШЛОО

90

-Чехлов
7-113-10

1
Номинал имя
iponyom ai
способность.

500 2500 1000 1900 1500 80*.-400

л/юм

ПерЭДМА»*- 
лени* кг А м т  
при н о »«-  
1МЛЫЮЙ Про- 
пуснмой спо
собности: 
-после уста-
нивки новых

0 J
не более

'«ехлов (паке
тов»

04 0.1..0J 0 1 ..0 J

—максималь 1 CT.-2.5 1 СТ.-1Л I CT.-I.O
но гл II С Т.-1.0 1 It C T .H IJ II СТ.-0Л
лопу спелый 
Томность

III ст.-OJ

фильтрования. 30... 25 г.л 2..5 5 .В
мкм
Видоотделним
гепбодмой 85 too 100 too 08
яиди*
Поверхность 1 CT.-40J5

1 CT.-6.0 1 CT.-X5фильтрования, Х5 II СТ.-15Л
М" III CT.-23J И ст.-ОЛ II c r .-M S

Р«У1>С по I ст.-IOO
1 c t . - I O 1 CT.-3J5объему прок. 8 II СТ.-25 10 »

т-ва. млн л III ст.- io o И CT.-40 II Ст.-M

Срок годности, 
лет, га дня 
выпуска

2 8 a 8

п о



Приложение 27

сепараторов, применяемых в предприятиях ДВТ РФ.
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Приложение 28

РекоменАдцни
по перевоАУ эксплуатации воздушных судов на 

пластичные смазки разных марок.

Перевел эксплуатации узлов трения воздушных судов на пластичные 
смазки новой марки, совместимые друг с другом, производится с обязатель
ным соблюдением полного удаления заменяемой смазки, которое достигается 
двукратной последовательной прошприцовкой одного и того же узла трения 
вновь вводимой смазкой (Spat Атланта, СЭДА я  г.п.|

!. Закладка новой, совместимой с  применяемой, смазки производится в 
узлах трения ВС без дополнительной промывки керосином .

2. Закладка смазки выполняется по действующим технологиям  прове
дения смазочных работ одновременно во всех узлах трения при проведении 
очередного периодического технического обслуживания ВС независимо от 
наработки смазки в узлах.

Прошприцовха закрытых узлов трения, имеющих масленки, произво
дится до максимальной очистки узлов от старой смазки, г.е. до равномерного 
выхода закладываемой смазки из всех зазоров смазываемого узла .

Смазка открытых узлов трения (наружная обмазка^ производится кистью 
после тщательной очистки их ветошью или салфеткой и промывки обезво
женным керосином (если промывка предусмотрена действующей эксплуата
ционной документациейЛ

3. Повторная закладка новой смазки во всё узлы трения производится 
независимо от установленной для них периодичности через 300 + -  30 л.ч. при 
выполнении ТО.

После повторной закладки новой смазки в дальнейш ем смазка узлов  
трения выполняется с периодичностью, указанной для заложенной в узел 
трения смазки.

4. Замена несовместимых смазок (например, Сапфир -  НК-501 произво
дится с обязательной разборкой и промывкой узла трения по действующей в 
эксплуатационных предприятиях технологии при проведении ТО узла трения.

5. О выполненных работах по замене смазок в узлах трения делается 
запись в формуляре и бортовом журнале ВС с указанием:

-  даты замены;
-  наименования узлов трения или номеров точек альбома карт смазки, в

которых произведена замена смазки;
-  марки заложенной смазки.

6. Запрещается поочередное применение разных смазок (основной и 
дублирующей) а одних и тех же узлах трення. Переход с  основной смазки на 
дублирующ ие сорта производится в исключительных случаях с разрешения 
ДВТ РФ и ГосНИИ ГА. Переход на дублирующий сорт смазки осуществляется 
по настоящим рекомендациям с  соблюдением всех положений, предусмот
ренных для основной смазки.

7. Перевод эксплуатации узлов трення на зарубежные аналоги осущес
твляется по техиологии настоящего приложения а соответствии с  рекомен
дациями химмотологической карты на конкретное изделие.
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