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Ведомость рабочих, чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание
тх ,лист1 Общие данные (начало?ТХJiucm2Общие данные (продолжение?
ТХ 2 Лист3Общие данные (окончание?
ТХЛистЦ Схема трубопроводов загрузки и выгрузки

герметизирующей жидкости.
ТХ с Листа Компоновка оборудования.

Разрезы {-{, в -6,7-7, узелЗ.
ТХЛист в Компоновка оборудования.

Разрезы г -г , ъ-ъ, if-у  s -s
Лист? Компоновка оборудования.

Разрез 2-8, узлы 12.

Общие ука за ния

1. Шиповой проект Выполнен для одного бака- а к куму л  я т  ора и одного 
резервуара для хранения герметизирующей жидкости.При привязке т и 

пового проекта необходимо учесть конкретные условия в зависи
м ости о т  количества баков-аккумуляторов и их взаимного распо

ложения. Один резервуар для хранений герметизирующей ж идкости мо
ж е т  использоваться на несколько баков-аккумуляторов, 
е. Для уменьшения усилии! передаваемых на бак-аккумулятор о т  
присоединяемых трубопроводов fJJdi9и J)8SJ; при загрузке герметизи- 

рунощей ж и дкости в бак-аккумулятор или при его Выгрузке в проекте 
предусмотрены съемные участки трубопроводов с вставками из рези

новых рукавов.
3, Шрубопроводы; соединяющие бак-аккум улятор с резервуаром для

хранения герметизирующей жидкости, показанные_____ _________  ̂ а
та к ж е  их опоры, В ходят В объем конкретного проекта.

Расстояние между опорами не должно быть более G м.

Типовой проект разработан в соответствии е действую - 
Щими нормами,правил ими и предусм атривает меропри
ятия\ обеспечивающие взрывную, взрывопож арную  бе
зопасность при э к сп луа та ц и и  со о р уж е н и я. 

Гла вны й  инж енер п р о е к та  Щ ь ^/К е р ц е лли /

г
В е до м о сть  ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Оримечание

Ссылочные документы
мен 942- 6 7 Опоры станционных трубопроводов

Низкого давления. Опоры швеллерные
Неподвижные и скользящ ие.

М&Н O S 4 -6  з Опары и подвески станционныхтрубо-
Проводов тепловых электростанций.
Проуш ины  с тр го й .

М&Н 372-S3 Опоры и подвески станционных трубе
Проводов тепловь/х электростанций.Блокц
подвесок приварные с накладкой для
горизонтальных трубопроводов.

мен 3 6 5 -S3 Опоры и подвески станционных трубо■
Проводов тепловых электростанций.
ГПяги резьбовые.

М&Н 366 ~63 Опоры и подвески станционных трубо-
проводовтепловых электростанций Ушки.

ост зч.гвз - 73 Д е та ли  и  элементы трубопроводов
Ру L IfO кге/см1 Заглушки.

ТУге-ог-59г^ъ__ Герм етизирую щ ие ж и д к о с ти

ЛГ-Ц.ЛГ-Ы.

Прилагаемые до к ум е н ты

тх .с о С п е ц и ф и к а ц и я  оборудования

ГХ -& V Ведомость потребности
в м а т е р и а л а х  по ч е р те ж а м
м а р к и  ТХ.
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1 . П р от и б окор р о зи он н а я  за щ и т а .
Донным проектом рекомендуются для за щ иты  о т  

Корроъии Внутренней поверхности баков-аккум улято - 
роб и Воды В них о т  аэрации герметизирующие ж и д 
кости  Л  Г-к или ДГ-Д И, разрешенные Минздравом СССР для 
применения В практике хозяйственно -питьевого Во
доснабжения .

Указанные ж и дк о с ти  и з г о т а в л и в а ю т  с Я н а  осно
ве минеральных, масел\ которы е з а гу щ а ю тс я  к а 
учукоподобными полимерами и с та б и ли з и р у ю тс я  
антиокислительны м и добавками.

По сризико- хим ическим  с в о й с тв а м  ге р м ети зи 
рую щ ие ж и д к о с ти  ЯГ~ Ь и Я Г -Ц  И до лж н ы  соответ
с тв о в а ть  тугб -о г -5 9 г-& Ъ  и и м е ть  основные пока
з а т е л и :
внеш ний в и д

ц в е т

З а п а х

вяз к on одвижнаЯ
ж и д к о с ть '/
о т  ж елтого  до корич
невого;
слабый запах мине -  

р а ль н о го  масла;

920 КГ/м

ко^гос

15Д *С;

сZSO °С ;

от cymcmByiю т

П л о т н о с т ь  при <20°С
не более

В язкость  условная при20 °С 
по шариковому вискозимет
р у  не менее
Нижний тем пературны й  
предел воспламенения
тем п е р а тур а / самовоспла
менения не менее
Содержание Водораствори - 
мых ки сло т и щелочей

Герметизирующие ж и дкости х р а н я т  в  плотно зак
р ы то й  т а р е  при те м п е р а тур е  нс ниж е ~<20 сС.

Принцип за щ и ты  о т  коррозии Внутренней поверх- 
Н О С ти  б а к а -а к к у м у л я т о р а  с о с т о и т  в  том , ч т о  
герм етизирую щ ая скидка с т ь  при спуске и подъеме 
Воды о б р а з у е т  на Внутренней п о в е р х н о с ти  само - 
Восс т  а н а  В ливающунз с Я противокоррозионную смазку.

З а щ и т а  о т  аэрации обеспечивается образова - 
нием на  поверхности воды слоя герметизирующей 
ж и д к о с т и  то лщ и н о й  2 г кем .

Га р а нти й ны й  срок эксплуата ц ии герм етизирую -  
щей о+садкести Я Г -У  при те м п е р а ту р е  воды 70-SO С ~

5лет/ при температуре Водь/ 96°С ~ 3 года.
Обязательными условиями применения гермети

зирующей ж идкости я в л я ю тс я :
систем а автоматического контроля  максималь

ного и минимального уровня воды в баке-аккумуляторе;
наличие специальных механических устройств, 

предупреж даю щ их у п у с к  герметизирующей ж идкос
т и  В те п л о с е ть  и перелив ее.

Перед включением б а к а -а к к ум уля то р а  в ж е п л у - 
а та ц и н э  долж ны  б ы ть  выполнены следующие м е
р о п р и я ти я :

1.1 Промывка гор яче й  водой и  просуш ка горячим 
воздухом ( t ^ -  50°с ) вн утр е н н е й  поверхности бака- 
а к к у м у л я то р а . При наличии т о л с т ы х  слоев р ж а в  - 
чины необходимо у д а л и ть  ее механическим путем .

1.2 Дно бака-аккум улятора и внутреннюю поверх
но сть  до минимального уровня воды в  баке смазы
в а ю т  герметизирую щ ей ж и дко сть ю , к о то р у ю  по - 
д а ю т  через люк непосредственно из бочек или насосом, 
предназначенным для масел (кроме ш естеренчаты х). 
Перед ра ботой  насос т щ а т е л ь н о  о ч и с т и т ь  и  п р о 
м ы ть  горячей водой ( L  - 100°С').

1,3 и спы та н и е  системы автоматического к о н т 
р о л я  предельных уровней и  механического у с тр о й с т 
ва предупреждающего попадание герм етизирую  -  
щей ж и д к о с ти  в  те п ло с е ть .

14 Заполнение б а к а -а к к у м ул я то р а  деаэриро - 
ванной водой и  за ли в  ге рм етизирую щ ей ж идкос
т и  С помощью Специального загрузочно - разгру  - 
зочного устройства.

Однократная промывка герм етизирую щ ей ж и д 
к о с ти  Д Г -Д и  ш е с ти к р а т н а я  промывка ДГ-Д//1; п у 
т е м  подъема и  опускания воды в  баке-аккум уля - 
т о р е  в м е сте  с герм етизирую щ ей ж и д к о с ть ю  до 
верхнего и ниж не го  контрольного уровня, с последу
ющим сбросом воды в  к а н а ли за ц и ю  или на  т е х н и 
ческие н у ж д ы .

1.5 О т б о р  проб на к а ч е с тв о  Воды, д е л и в  воде 
обнаружены о с т а т к и  за гр я зн е н н о с ти , операцию  
промывки п о в т о р я ю т .

2 . Т р еоо& а н и я  б е зо п а сн о ст и .
& случае возникновения пожара необходимо: со

общить в пожарную команду организовать туш ение  
имеющимися средствами п о ж а р о туш е н и я .

д  качестве средств пож аротуш ения должна при
м еняться распыленная вода (размер капель около 
500 mkmJ с интенсивностью  подачи 0,2 л/с. О гне ту -  
ш и т ель О Х П -Ю  ГОСТ 1&005-70.

&се огневые работы  вблизи герметизирующей  
ж идкости (бочки с ДГ-Д/ ДГ-Ди, резервуар для х р а 
нений герметизирующей ж и д к о с ти ) выполняются 
по н а р я ду  в с о о т в е т с тв и и  с правилами производ
с т в а  огне вы х р а б о т .

Курение р а зр е ш а е тс я  т о л ь к о  в специально  
о тв е д е н н ы х  м е с т а х .

При разливе герметизирующей ж и дк о с ти  необ
ходимо собрать ее в отдельную  тар у. М есто розли
ва пром ы ть бензином и засыпать песком с последу
ющим его удалением .

По степени воздействия на человека гермети
зирующие ж и д к о с т и  о т н о с я т с я  к Щ классу опас
н о с ти  ПО ГОСТ 121.005-75.

ъ. С о о р уж ен и я  прот ивокоррозионной  
защ ит ы .

3.1 Предупредительное устр о й с тв о  ( см. аль бом i j
Механическое предупредительное устройство пред

назначено для исключения попадания герметизирующей 
жидкости В трубопроводы тепловых сетей  при отказе  
систем ы  автом атической защиты, действую щ ей на  
отключение подпиточны х насосов те п ло с е ти . Принчип 
действия предупредительного у с тр о й с тв а  с о с т о и т  
в то м , ч т о  при до с ти ж е н и и  минимально - допустимо
го уровня обеспечивается срыв работы подпиточных на
сосов и прекращение откачки воды из бака -аккумулятора

При&яьан
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5. г  Переливрое устр о й с тв о  ( см. альбом ij_
Переливное устройство устанавливается Внутри ба

ка- аккумулятора на трубопроводе перелива Во избежа
ние у  пуска герметизирующей жидкости Вместе с Во
дой из бака. С э т о й  целью перелиВная труба В баке 
опускается на (500пм ниже установленного Верхнего уро
вня Воды В баке. В этом  случае В зоне забора Воды пе
релива герметизирующей ж и д к о с ти  не будет.

3.3 Загрузочно -  разгрузочное устр о й с тв о .
Для Загрузки герметизирующей ж идкости  в бак -  

аккум улятор из резервуара хранения открывается 
задвижка DydOO на линии слиВа и Вентиль 9у8о на 
линии подВода Воды к резервуару при прочей закры - 
т о й  арматуре. О тсутстви е  герметизирующей ж и д 
кости В резервуар е пр сверяет с я о тк р ы т и ем ВентилЯ 
ревизии т>зг на линии слива.

Для Выгрузки герметизирующей жидкости из ба
ка'аккумулятора В резервуар, В баке-аккумуляторе  
Предусмотрена приемная труба 9<£ 19 с прореьями и рядом 
расположенная подающая Воду т р у б а  089 со щелями.

Прорези приемной тр уб ы  и щели подающей т р у 
бы р а с по ла га ю тся  В противоположных направлениях.

При Выгрузке герметизирую щей ж и дко сти  уровень 
Воды В б а ке -ак кум уляторе уста на вли ва е тся  на о т 
м е т к е  Д.ооо.

При д о с ти ж е н и и  указанного уровня подаете Я 
с о о т в е т с т в у ю щ и й  си гна л, по котором у опера
т о р  п р о и з в о д и т  отклю чение Всех, задвижек и  под- 
ниточного насоса.

Поддержание заданного уровня В баке -аккумуляторе 
производится подачей Воды через тр уб у  989. Этим  
ж е  потоком создается кольцевое движ ение Воды на  
поверхностной Зоне, с направлением герм етизирую 
щей ж и д к о с ти  В прорези приемной труб ы  и далее 
В> резервуар.

Д л я  измерения уровня Воды при сливе герметизи
рующей ж идкости из бака-аккумулятора(о т т .  Д.ооо/ 
предусмотрен показывающий Вторичный прибор т и  - 
па ЬмД модель Д883-01 с диерманометром Дм-з5ЯЪ м . 
Прибор устанавливаете я  на площадке обслуживания 
устройства загрузки и выгрузки герметизирующей 
жидкости. Диср м анометр у с т а н а в л и в а е те  я  у  бака -

аккумулятора. При этом отбор импульса к минусовой каме
ре диерманомгтра нужно производить из всасывающего 
трубопровода подпито чных нас о сов-So избежание попада
ния герметизирующей ж идкости 5 диерманометр; плю
совая камера через уравнительный сосуд соединена 
С атмоссрерой В с о о тв е тс тв и и  С ГОСТом 14519- 73.

Д ля присоединения диерманометра к прибору, о т  ба
ка-аккум улятора в земле пролож ить кабель к площад
ке обслуживания и Вывести на общую соединительную 
коробку С К К-13, к которой прибор подсоединяется во Вре
мя слива.

К  прибору подвести питание <280В. Отключающим ап
паратом является автоматический Вы клю чатель  
ЛПбО-УмТ установленный/ на п ло щ а дк е  обслуж ива 
ния резервуара для хранения герметизирующей ж и дкости.

З.Ч Резервуар для хранения герметизирующей жид
кости.

Резервуар для хранения герметизирующей ж и д 
кости Вы полняется по типовому проекту ЮЧ-Нсч-8Ъ- 
„ Резервуар ста льн о й  горизонтальный для хранения 
неертепродуктов емкостью ЮОм~! Альбом I .

3 резервуаре необходимо дополнительно Вырезать 
два отверстия 9319 и одно 989(листы s,£)/ а  отве р с
т и е  9  Но и два о тв е р сти я  9 € 8  в коническом днище 
резервуара (стр. 19разрез 1-1 типового проекта) зава
р и т ь  ли с то м  т о л щ и н о й  S мм. М а те р и а л  ВстЗпсЫ / 
Гост 19903-74. Сварку производить электродам иэ-49  
ГОСТ 94G1- 15.

Е м к о с ть  резервуара выбрана и с хо дя  из п о тр е б 
ного количе ства  загруж аем ой герм етизирую щ ей  
ж идкости с уче то м  воды, попадаемой в  резервуар 
При удалении герметизирую щ ей ж и д к о с ти  из бака- 
а к к у м уля то р а . Д л я  удаления о тс то я в ш е й с я  воды

предусмотрен насос Х45/31а-Д' который подает воду обрат
но В бак-аккум улятор.

Установка насоса предусмотрена съемной.

3.5 Устройство, уменьшающее попадание загрязне
ний через дыхательные патрубки баков -  аккумуля - 
торов-

ДлЯ уменьшения попадания в б а к -а к к ум улято р  
пыли, песка и осаждающейся золы дымовых газов и 
загрязнения плавающего слоя герметизирующей 
ж идкости .; на ды хательны х п а тр уб ка х  устанавли
в а ю тс я  специальные с е т к и  (  см. альбом §).

ПриВЯЗан

Uh&.K-
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Q.cneu,.
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Ьорознс/
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Курочкина
Недёедик Ш я :
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Схема загрузки  и вы грузки герметизируноицей жидкости С хем а  работы устройства загрузки  
и Выгрузки герметизирунэицей жидкости.

Техническая ха р а к те р и сти к а
Рабочие парам етры  трубопроводов;

/СутВ отработанно и ^ерметизиру - 
Нош ей ж и д к о с т и

П одпит  о  ч н о й  водь/ — Ртах =О р  М П а (I/^ГС/ вр “ d S  °С.

герметизирующей
ж и дк о с ти  — Ртах =Q !МПа ( Р гс/ам J- tp  £. 

Условные обозначения
__  __ трубопровод герметизирующей жидкости.

трубопровод отработанной герметизи- 
рунощей жидкости.

j"* %ро/ница проектирования

Н аим енование Кол.
Припечамие

Трубы стальные электросварные ГОСТ Ю7о4-7€ *

ТУ на поставку ГОСТ10705- во2р. 3 CmZOrp. fГОС7Ю50-7Ч

*5*г  М 7_

зг* г

Наим енование Кол Примечание
3Sx2 пор

57 * 3 jvj /5_
Р икава резиновые напорные с текстильным £ 9 x 3  p*j з/_
каркасом  ТУ Гост 1SGSS- T9 156^4,5 м /з;
рукав Б а )~  доо -П15- У  л? 7 219x5 м 27

'Р ч х а В Б ф Н б -е о -Э Н У 4

трубопроводы, показ анные____ _______ ; заказыва~

Юте я  В Спец исрикс/ции конкретного о б ъ е кта .

Привязан

UhB .H -

run Керцелли
Гл.спец.
Нач.отд.
Нач.сш.
5ед.инэ/е.
иные.
Н.контр, ̂ Рунтино,

ШеремегрЕа
Во розна
ймитриеЕс
Курочкина
Медведи/с

а а з - а - й и й Б  т х

З а к -а к к у м у л я т о р  
горячей/ воды е м к о стью  

10 тыс, куЗ,А7

Стадий Лист Листа &

Схем а З а гр узк и  и  быгруЗ 
ки ге р м е ти зи р ую щ е й  
ж и д к о с ти .

'metSufh
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И & б Ц - О 1! 6 ср о р м /а т л / г
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А

\°РланцеВс1Я заглушка
(см . примечание п.З) ФланцеВая заглушка \

( ел,, примечание. n.3J

ЯРланцгВаЯ з а гл у и м  для

i- Трубопроводы, расположенные В баке - аккумулят оре, бы пол -  

нить строго горизонтально.
2.. Во Время За грузки и Вы грузки герметизирующей жидкости £ 

указанных точках применить„инВентарную подстаёку. Не 
допускается проВисание резинового руыаВа обратное уклону

3. 5 нерабочем состоянии трубопроводы Зггз*я и D  8э*3с резин© -  

Зым рукаВом (на чертеже затушвВаны) демонтировать. 
Концы трубопроводов заглушить. ЯРланцеВые заглушки 
Выполнить по данному чертежу.

k. расстояние между опорами трубопроВодоВ В баке - а к 
к у м у л я то р е  не более &м.

6  ТрубопроВодыЭг>2>*2,Э51*5,1)&Э*Ъ гн уть , крепить и про-  
клады &ать по м е с ту .

&. 5се сборные шВы по толщине сВариВаемого металле/,
7  О тм етка определяется ёзаёисцмости о т  усуюВий компо - 

ноВки с учетам уклона трубопроВода В сторону резерву
ара хранения герметизирующей Ж идкости равного0,0i.

run Керцелли Щ Г
Oi.cn ей. Шереметоёа /1Ная.отд. Борозна
Ньч.сею. ймитриеЁс
ВеЗиноь. Курочкина
Он*с. Смирно&р JQ/lllJ-

Иконтр. ЯРуитикоёаЩ З : t=~

Привязан

UngH-

3D3- g -15cnSB т х

Ьак-аккумулятор 
рячгй Воды емкость/ 

iQ тыс.куб.м.

Стадия Лист \Jlucmo6

НампоноВка оборудования
Разрез В-2, умы  /, г

Р
Минэнерго СССР 

6НИПИЗНЕРГОПРОП
PlocxSa

^6$А-ог (5) ¥°р” с>т бг

Типовой проект 903-9-15сп.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293827/4293827168.htm

