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СТАЛЬНОЙ БАК-АККУМУЛЯТОР ДЛЯ ГОРЯЧЕН 
БОДЫ ОБЪЕМОМ ШОПк^м 

АЛЬБОМ 4
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБ ПИ 1 ТМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗГ МОЛ НИ Е ЗАЩИТА
АТМ КОНТРОЛЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ. Т И З  Т Е П Л О В А Я  ИЗОЛ ЯЦИЯ ЗАЩИТЫ 

АЛЬБОМ 2 ТХ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА 
АЛЬБОМ 3 КИ КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
АЛЬБОМ Ч КЖ ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ 
АЛЬБОМ 5 ТИ ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
АЛЬБОМ Б ПМ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОНТАЖНЫХ РАБОТ
АЛЬБОМ 7 МП МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
АЛЬБОМ 2 ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ 3 СО СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ Ш С СМЕТЫ ,
АЛЬБОМ И КМ СТАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЗАЩИТЫ (ИЗ ТЛР. 3 0 3 -3 -03П83.)

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Типовой ПРОЕКТ 7ПЙ-ЫЕ1.83 РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЕЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ
Альбомы i  ж ,ж  хранения нефтепродуктов емкостью 2 5 кнбм (Распространяет

Казахский филиал ЦЙТП г. А л и я - А т а )
ТИППЕПЙ ПРОЕКТ g03-g-12nnSE БАК-АККУМУЛЯТОР горячей воды для систем теплоснабжения 
Альбом iv емкостью 2тып.кнбм (РАСПРОСТРАНЯЕТ ЦИТП r.MDCKBH)
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альбомаСодержание
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листов

Наименование и обозначение документов 
Наименование ли ста Стр.

Титульный лист 1
Содержание альбома 2

Основной комплект КЖ./

j Общие данные (начало) 3
2 Общие данные (продолжение) 4
3 Общие данные ( продолжение) 5
в Общие данные (продолжение) 6
5 Общие да иные (окончание) 7
6 Схема расположения срундаментоб Фм/уФм2 8
7 фундамент Фм/. Узлы. РозрезьА 9
8 Фм4. Схема армирования. /0
9 Фундамент Фм2 //

КЖИ./-0/0 Каркас плоский /СР/ /2
-ОН Каркас плоский КР2 /2
-0/2 Каркас плоский КРЗ /2

УУ
листоб

Наименование и обознаиение документа. 
Наименование ли ста Стр.

Ш И Н -0/3 Каркас плоский /СР4 { 2
-020 Сетка арматурная С/ /3
-02/ Сетка арматурная 02 13
-022 Сетка арматурная 03 /3
-030 Деталь закладная МН/ 14
-03/ Деталь закладная МН2 /4
- 032 Деталь закладная МНЗ /4
Основной комплект КЖ.2

1 Общие данные /5
2 Схема расположения фундаментов сооружений

противокоррозионной защ иты . 16
3 Фм1 Фм2. Опалубка и армирование. 17
4 ФмЗ. Фм4. Опалубка и  армирование. 18
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В е д о м о с ть  о с н а В н Ь /х  Н о м п л е к то З . В е до м о сть  ссы ло чн ы х и п р и ла га е м ы х д о к у м е н т о в В е д о м о с т ь  с п е ц и ф и к а ц и и

Обозначение Н аименоёание Примечание

ft ж . d ОсноВания и фундаменты JIucrbtjH9
ПЖ. 2 Coopy#cenufl проти^коррозионной ISrts

Гипрокоммунзнерга защиты

Ведом ость ч е р т е  у с  е й  оснаЗного к о м п л е к т а  f t  Ж .  d

Лист Наи меноВание Примечание

4 Общие даннЫе (  начало).
2 Общие даннЫе ( продолфеение ) .
3 Общие данные ( продолдсение) ■
и Общие даннЬ/е (продолжение).
5 Общие даннЫе [окончание ) .
б Схема расположения фундаментов Фн 4 и Фм 2 .
7 Фундамент Фм4. УзлЫ, Разрезы.

3 Фм9. Схема а р  мироВания.
9 Ф ундам ент Фм2.

Настоящий проект разработан & соотВетстВии 

С действующими нормами и правилами.

рП*нЬшинфенер проекта /ЛеВашовГЦ.

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 232 7 9 -85 Сетки арматурные сборные для р/селезобеганнЬ
конструкции и изделий. Общие техническиеусловия.

ГОСТ 2^379.4-80 болты фундаментные, конструкция и размеры.
ГОСТ 40299 - 80 Заклепки с полукруглой голоВкой. Технические

услоёия.

Прилагаемые документы

РЖИ. 4 -040 ftapkac плоский ftPd
НЖИ 4- Odd Парк а с плоский ftp2
ft Ж  И-d- 042 ftapkac плоский прз

ftOfCHM - 043 ftapkac плоский пай
ftJfCM. 4 -  020 Сетка арматурная С4
ПЖР4-024 Сетка арматурная С 2
ПЖИ-4-022 Cemha арматурная сз
ft ЖИМ-030 Закладная деталь МН4
ПЖИ 4- 034 Закладная деталЬ MHZ
ft Ж  И. 4 - 032 3акладная деталЬ МНЗ

КЖ< &м Ведомость потребности 6
материалах альбом 8

Лист НаименоВание Примечание

6 Спецификация к схеме расположения фундаментов
7 Спецификация фундамента фм4
9 Спецификация фундамента Фм г

В е до м о сть  ч е р т е ж е й  осноВ и аго к о м п ле к те / к  Ж  2 

см, л и с т ы  Н Ж 2 Ч ,

UhB.Hz

Dj.MjfCM Пннк
Н. контр.
И а я. по. о,2
Со. конец
Сл онзр.п/.
Рук, ар.
Умнеет

Промим
НонЬкоВ
МнхалЬчук
Левашов
Русаноёа
НрхмпоВа
Соколова

М Г

~ Е ^  tsmwuet- му#
Ж ~~

1.05.?
мж
М.Щ

п т
т у
ч т

Ври Вязан

Т П  9 0 3 - 9 - 3 9 . 8 9 - г т ж л

СгтгалЬнои бак-авкумулятор для 
горл чей ВодЫ объемом чооондб. м 

Основания и фундаменты.
Общие данные 

( начало)

Стадия
РП

Лист Листав

Фундаментпроет 
г. Москва

Z 4 < S B ~ O lf If
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О&щ ие полож ения

ТипоЗои проепт „ Стальной бак- аккумулятор для  

горячей ЗорВ/ объемом /О О О кубм ” Альбом к  „ Основа

ния и фундаменты разработан на осноЗании плана ти- 

ПоЗого проектироёания Госстроя СССР на /08 7 год 

(тема Т  7. 3.49).

Вертикальный цилиндрическое/ oak- аккумулятор 

предстаЗляет собой одностенную сгалВную конструкцию 

а предназначен для асранения горячей 5одк.

Рефсин работы бака - аккумулятора -  непрерВ/Зно - 

Циклической ( до б  полнВ/х циклов наполнения и ели- 

За 3 сутки, колебание уроЗня Вод В/ непрерВ/Вное) } мак - 
си мольная температура ВодВ/ В баке -  плюс 96°С, Ии -  

нималВная температура наружного Заз дута  при заполне

нии бака после монтафса или ремонта -  минус /0° С, при 

Этом Начальная температура ЗодЬ/ не &Ь/ше плюс В5°С.
О б ла сть применения ти п а  За г  а п р о е к та - Все р а и о-

£-о

нВ/ СССР за исключением:

-  районо 8 с сейсмичностью ВВ/ше У  балл а В (по /2 -ти  

бал b но и шкале ) ;

-раионоВ распространения ЗечномерзлВ/х грунт а В ; 
-раионоВ с расчетной температурой наружного Воз

духа ни/fee минус ко‘С} а та  кусе паурабатЬ/Ваемых тер -  

ритории и территории с проявлениями карстоВо- суффозиан- 

нЬ/х процессов,

Согласно задания на разработку рабочего проента В 

осноВамии бака- аккум улятора приняты грунт В/ непучинисгЬ/е, 

непросадочнЬ/е со следующими норматиЗнЬ/ни характеристиками:

-  у го л  Внутреннего трения Гп  = 28

-  уделЬное сцепление С п - Z н П а /
-  нодуль деформации грунтаВ Е  = /3,1 м Па;

-п ла тн о сть  грунта р  - / 8 г (м 3.

ПодземнЬ/е ВодВ/ о тс у тс тв у ю т.

В разделеа Условия применимости рабочей документа

ции ”даны рекомендации па применению типоВого про -  

екта для грунтоВВ/х уело Вии, отличающихся о т  Вв/ше- 

приЗеде нньис.

Ионструкти ВнЫе решения.

В. настоящем рабочем проекте под бак-аккумулягор 

разработан фундамент, предстаВляющии собой песчаную по

дуй/ну с маналитнЬ/н фселезабетоннЫм калВцамподсгенкаи. 
бака.

ГолЬцеЗои фундамент Заполняется из бетона 

В75 , F200, wk ; армирование фундамента предусматри

вается отдельнВ/ми стердснями, рабочая арматура класса ЕМ.

Песчаная подушка ЗЬтолняется из песка средней 
крупности с соуерфсанием елинистВ/х и пВ/леВатВ/х частиц 

•не более /0 °/0) с содержанием легНорастВаримВ/ос солеи не 

бал ее 7%. Плотность слоо/сения сухого грунта после уплот

нения долфена составлять не менее /,65т/м3. Общая то л

щина песчаной подушки - 1,5м. Поверхность подушки 

имеет уклон о т центра к периферии L - о,о/.

По Всей поверхности подушки (3 пределах днища бака') 

укладВ/Зается гидроизолирующии слои толщиной /00мм. 

Гидра изолирующий слои ЗВ/полняется из супесчаного грун

т а  С Влаофсностью не более 3 °/0} перемешанного с нефгянВн 

ми вяфсущими ( битум 5НЯо//о по ГОСТ6617- 76*) В ко

личестве е-/0°1о о т  объема смеси. Грунт для приготовления 

смеси дилереен иметь состаВ:

-  песок крупностВю В, 1-0,2 мм -  68 ~ 80 % ;

-  песчанЫе, пь/леВатВ/е и глинистВ/е частицЬ/ 

крупностью менее 0,1 мм -  /5 -  35 % ; 

-содержание глинистых частиц размерам

менее О, 005мм -  не белее 5 %.
ОпорЬ/ технологических трубопробадоВ объединенВ! 

с колВцеЗВ/м фундаментам и устраиваются также на 

песчаной пор ушке. За относительную отметку 0.000 

Принял/а отметка у  ниша бака у  края стенки.

Рас четнЬ/е положения

Расчет основании и фу ну аментоЗ В В/полнен на 
нагрузки:

-  о т  бака - аккумулятора и шахтой лестницЬ) по за
дан и ю инсП7 и т у  т а  ЦИИИПроектсталЬк инструкция.}
- о т  технологических трубопроводов по заданию

и н с ти ту т  а „ Гипрокоммунзнерго ?

т п  m - 9 ^ . e g  -  ц Ж .^Гл инзр.ин ПннН Ш ш
Н. Понтр. Пронин 15.0517
Чая. по.01 НанЫюв < « • K .N
р/.консгр МмхалбчуЬ

Привязан Гл.ин#л> 1в1 С. » .ч .я СталЬнои dah-ah/гунулятор для 
гарячеВ ВодЬ/ объемом /ООО муб, и

стадия Лист I I

Pt/fr. гр. Русаноёа tP/Ui7 я и я
РП 2Ннз/снт ffpxHnoia Шл/Ф, Ж Й Основания и фундаменты.

Проверил СоНо/таба бЛфЧ xtati О бщ ие уаннЬ/е  
(прадолфеение )

s ФУноаментпр о е н т
г. Moch&aмне. н°

z m s s -оц  б
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Схема расчет ных нагрчзрк 

от бака -а ккум ул ят о р а

р min-23,4 кн!м 
Ртах-78,4кн/м

Ртах-' 28,4 кн/н 

Р min:3i.GKH/fi

Схемы расчетных нагрузок от технологичес
ких трубопроводов и шахтной лестницы, приведены 
но черт ежах соответствующих фундаментов, 

Предельные Величины деформаций (требова
ния институтов ЦИШЛ Проекте таль конструкция и 
Гипроконмунэнерго) •.

а! бака - аккумулятора

- средняя осадка контура- нс более ВО км; 
•про гиб  днища j ^ ЗОнм;
- разность осадок противоположных точек 

контура Br 3D нм)
- разность осадок опор технологических тру до- 
проводов и соответствующих точек контура 
бока- аккумулятора не должна превышать 5.0 км 

б) шахтной лестницы( п-1, приложение 4 к
С Н и П  2. 0 2 .0 1  -S 3 )

- максимальная абсолютная осадка- 60нм>
- относительная разность осадок о, 004£ , где 
X-расстояние между центрами срундаментов.

В соответствии с главой СНиП зюг.oi - 83 

^Основания зданий и сооружений"расчеты оснований 

и срундаментов Выполнены по двум группам предельных 

состояний -по несущей способности и о о деформациям.

Расчет оснований Выполнен с использованием 

схемы основания 8 Виде упругого линейно-дефор

мируемого полупространства.

Кольцевой фундамент по прочности и по 

деформациям рассчитан по схеме полосы на 
упругом основании.

Предполагаемые деформации основания 
бака  * аккумулятора'.

- среднрр осадка контура  -  ев мм

-  прогиб' днищ а  -  86мм

-  разница осадок контура бака  и опор 

технологических трубопроводов  -  2 мм

Указания по производству работ.

Работы по устройству фундаментов следует 

Выполнять В соответствии со строительными нормами 

и правилами на производства работ:
- СНиП 3.03.01-87 „Несущие и ограждающие 

Конструкции'!
- СНи П 3,02,01-27„Земляные сооружения. 

Основания и фундаменты

Засыпку котлована и отсыпку грунтовой по

душки выполнить песком средней крупности с по

слойным разравниванием и уплотнением. Плотность 

сложения сухого грунта после уплотнения долж на  
составлять не менее IB S tIh*

бетонирование кольцевого фундамента Вести не

прерывно. Соединение арматурных стержней в фундамен
те-стыковое при помощи дуговой рунной сварки без дополни -  

тельных технологических зле ментов па ГОСТ 14038- 85, 

Допуски на устройство кольцевого фундамента 
долоюны соответствовать требованиям 

СНиП 3.03-D1-81.

Гцдроцзолирующий слой укладывается с 

разравниванием и уплотнением- Поверхность гидро- 

изолирующего СЛОЯ не должна иметь отклонений 

от проекта свыше указанных В СНиП 3.03.01-87,

При произВодстве Всея видов равот строго сов- 

людать требования и нормы С Н иШ -4 -80 „Т ехн ика  
безопасности В строительстве

Все технологические трубопроводы Подсоединять 

после проВедения гидравлических испытаний бака -  

-аккумулят ора,

а

Привязан

ш и

tf.UHM.UH

Шпрлг
Гл.консгр

Н.кангр
Панк

ПронинКонь коf
Мш Мьс*ч Я№

ПНЯ
ТП 3 0 3 - 3 - 2 4 .8 9 - К М

йштпр
Рык. 5 р.

МЗйш
итшрА

Йу сан о 8а
ЯммлоМ.
шояоВа

ШШ Стьмо-Сакатнулятор щ  
горячей ВоЗы а Немом Шнупм 

Основания итндамент.
Опади я Yu cm JucnioJ

РП
Пвицце донные 

—  (продолжение)
Фундаментпроек т 

г .Москва
Z4SSS~0£/ 6
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С и с те м а  н а б л ю д е н и и

з а  о с а д к а м и  ф у н д а м е н т а

При строительстве и эксплуатации бака- аккуму

лятора далсрнЬ/ проводиться инструментальные наблю

дения за осадками фундамента . Замеры осадок 

должен к/ вЬ/полняться о т  опорного репера по маркам 7 

Залоэрсеннк/м § фундаменте. Наблюдения вЬ/палнятЬ 

п о эта п н о . РекамендуемЬ/е э та п  к/ наблюдении:

£  -  перед гидроиспытаниями бака-аккумулятора)

S  -  во Зремя гадроиепк/танаи -  н а  ка р до й  ступен и  

н а по лн е н и я и  е ли  З а ;
И  -  к эксплуатационный период - до стабилизации 

осадок через каордЫе 6 месяцеВ , 3 последую

щие г од к/ -  один раз 3 г о д ,

Материалы результатов наблюдении далуснЬ/ 

храниться 3 о тд е л и т теаснадзора предприятии? а 

т а  коре 3 копияос напраЗляются аЗторам привязки 

проекта.

Тр е б о З дн и я  к  изк/сканиям .

Икорен ер но-геологические из к/ с капая долзрнЬ/ 5Ь/тЬ 

выполнены В соответствии со СНи !7 4.0Z.0P&7,, кноренер - 

НЬ/в изыскания для строительства. Основные лолоорения. 

Нормы проектирования " и теоснииеским заданием.

Техническое Задание должна содеро/сатЬ деталЬносгь, 

порядок проведения изв/скании а методЫ определения 

физика-механических характеристик грунтов. С с cm а 5 и 

объем инренернв/х изыскании дилеров/ обеспеиитк

получения исходных даннЬ/х для проектирования фунда

ментов■ /Три этом следует больше ууелятк внимание 

полевЬ/м методам исследования грунтаВ.

В результате инреенерно- геологических изЬ/скании 

долорнЬ/ бы ть палу йен Ь/ следующие исходные даннЫе ;

-  Г ?алогическое строение и литологический состав ос

нования с указанием указино-механических х а р а к те 

ристик грунтов пан В естественном, та к  и в замоченном 

состояниях (плотность грунтов, ёлаорность } пористость) 

уделЬное сцепление, угол внутреннего трения, модулЬ 

деформации и д р .);

-  гидрологические и климатические условия площад

ки строительства с прогнозом изменения уровня под - 

ЗемнЫх вод! а т а  коре даннЬ/е об агрессивности под

земных вод по отношению к бетону ф ун да м е н 

тов.

Прочностные характеристини глинистЫх грунтов 

(угол внутреннего трения, уделЬное сцепление) даларнЫ 

определяться по схеме быстрого (неконсолидированного) 

и медленного сдвигов. Модуль деформации грун

то в  долорен определяться с учетом  цикличности 

прилаорения нагрузки.

Привязан

Цнд, N°.

Р е к о м е н д у е м а я  с х е м а  р а с п о л о ж е н и я  

с к в а ж и н  и  т о н е м  з о н д и р о в а н и я

0
1
А
Я

скВаорина глубиной 0,8ц/ (8 ,5 м) ; 
скваорина глубиной о,5Д (5,5м) ; 

точка статического зондирования * 

диам етр бака  ; 
ра д и ус  бака  ;

Гл UHJfCMh
Н, Нин гр.
Ш/трл.2
ОгЛонстя

Рякгр

Пинк
Прении
конЫгов*
МЯХвлЬчек

От. инксл г Левашов
Рясансва

Ннусещ  Ррхнпо 8  а
Гроверш Соколова

'1.05Я

M V
am
awt
am

ТП  9 0 3 -9 -2 4 .8 9  -  П Ж .4

Стальной ffah-аккумулятор для 
7ячев вооЫ сЛьеном шоууЛ. м 

Основания и фундаменты.

СтаоиАЛист вист ов

Общие данные. 
(  продолжение)

РП
Ф индаментпРоент 

г. М осква
Z W S 8 - Q t f  7



?
Условия применимости Рабочей

допументации. ,

П р и м е н и м о с ть  н а с т о я щ е г о  п р о е к т а  о п р е д е 

л я е т с я  н а  осноёе и н ж е н е р н а -ге о л о г и ч е с к и х  и з  И с п а 

ни и , те с с н и Н о -э к о н о м и ч е с к о го  о б о с н о в а н и я  и  В ы п о л

н е н и я  с  о о т  В е т с т в у  но щ и т  р а с ч е т о в .

П р и м е н е н и е  д а н н о г о  п р о е к т а  д о п у с к а е т с я  п р и  

на ли ч и и  В о с н о З а н и и  б а к а  -  а к к у м у л я т о р а  г р у н т о В  

с м о д у л е м  д е ф о р м а ц и и  £  > / 40 М П а .

П р и  н а л и ч и и  ё с н и м а е м о й  т о л щ е  г р у н т а 5  

с м о д у л е м  д е ф о р м а ц и и  £  с  40 МПа и с п о л ь з о  -  

З а н и е  п р о е к т а  В о з м о ж н о  п р и  у с л о В и и  со б лн о  -  

д е н и я  т р е б о в а н и и  С Н и П  2 .0 Z .0 4 -в з .

В  с л у ч а е  Bb/с о к о го  у р о в н я  подземнЬ/ас В о д  

и н а л и ч и я  В  о с н о в а н и и  гл и н  и cm  buz г р у н т о в  мощ 

н о с т ь  п е с ч а н о й  п о д у ш п и  д о л о ф н а  б Ь /тЬ  п р и н я т а  

н е  м е не е  г л у б и н ы  п р о м е р з а н и я  г р у н т а  д л я  

к о н к р е т н о г о  р а й о н а .

№оа»
is.psar.
*Ч .У

l3.UHJfC.flH ПннЬ
Ц. контр. Пронин
Нич.пр.о.г концов \
ГЛ tfOHCTf. М нхальчен

П р и в я з а н Ol-KHJfcn Л е в а ш о в Ш К
Рин. гр. Русанова т .ы
Инист® ррхнггова »л я
Продери) Совала в а 2СМ*

Инд. н г

Т П  9 0 3 - 9 -2 4 .8 9 МОЮ. 4

С/палЬнаа- tfa/r-аННумрлятор для 
гарячес/ £о р М  оО&емомЧОВй нуЗ.м 

Основсгнир и  фунуанентЬ/.
О Ищи в данны е  
(окончание ) .

РП

z w s g ^ o t T g

фунЭаментпроещ
I3 ° c h g a

8
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iO

фм  i  С хем а Р а с к ла д к и  н иорнеи и  ё е р х н е и  а р м а ту р Ь и

©

С х е м а  ра ск ла дк и  к а п к а с о ё
слоёно не  показаны)

г-г
Схема Р а с к л а д к и  к а р к а с о ё  

(с е тк и  к  сло ё н о  н е  по ка за н Ь /)

Г ~ 1

50

3 ( ШТ.6)

3 - 3

Z (и/г 5),

Ведомость расхода стали на элемент, n r

M ap ha 
элем ента

Изделия арматурные И з д е л и я  заНладнЬ/е

Общий
расход

Ррматура класса

Всего

Арматура класса Прокат марки болгфунданен■ 
тнб/щномшнт)

Профильнаяcmaab

Всего
ЙШ ffl -ВЖ__

35 ГС 0  сг 3 не 6 ВсгЗсп5-2 09Г2С Заклепка
ГОСТ578 1-82* Г0СТ573Г82 Г0СТ578Г82 * ГОСТ№ 03-74*

11

тгИ тз .ш тосттэ-ео
ф 12 ф1в Г/лого фЮ И/пого фю ф12 Игого - 8 -ю Итого се Итого мзо Итого 36*150Итого

Фм / 582,8 Ьзвф 1021,2 269,1 269,1 1290,3 1,6 18 г,к 5,6 20,2 25,2 4.5,2 94,0 14о 29,2 29,2 9,0 9,0 903,2 9393,5

В е д о м о с ть  д е т а л е й

Поз. Эскиз

44

Ĵ0BLt17257
1Z

13

1. Соединение стервеней (поз, 1(12,13^ стб/коёое при помощи ручной
дуг о Зои сёарки типо С г з -Р з  по ГОСТ нко98-85.

З ли  но сгпЬ/ка 8  d  : д л я  поз. Н  -  Hk-5 мм 
д л я  поз. 12 -  Ноо мм 
д л я  поз. 93 -  в о  мм

2. С тЬ /Н и арм атуре/ р а с п о ла га ть  ёраэ&еофску §'количестве не Зол ее 50°/о 
ё одном сечен и и .

3. Росас од стали на стыни арматуры учтен § Ведомости расхода 
стали на элемент.

шаг 200
Придязон

Hh L jL

И. контр
Haynp.o.Z
Га. Но негр.
О/, им жар.
РУН.гр.

Пронин

МихолбчуН
Левашов
Русаноёа

УнУсет Прямое а
Русанова

ч ш
Я*Я

Ш ?

а м л
ш *
т я

ТП 903 -9 -2 4 .  8 9 -ПЖк

СталЬнои бак-аккунулэтор gas 
горячей ёодЬ/ объемам 1000куб.м 

Основания и фундаменты.

СтаоияУЛист \Листоё

Фм /. Схем а армираёанид.

РП 8

Флнданентпроент
г. М оскёй

Z 4 S S 2 - O H  / /
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IV у -* *

Ф м 2 .  П л а н

kl5

870 , 870

X

2300

-0.034

О. 734

3 СштМ)

С х е м а  р а с ч е т н ы х  н а гр уз о Н  

н а  Фм  2.

//max = !цвкН 

Т~5,2нН-

М I /1 т г7 *2 8 кН \

Птах
Н m in.' '

С х е м а  раскладка в е р хн е й  

и низмен ей арм атуры

4 4

-0 ,0 3 4

С хем а раскладки  

Нар мае а в

.г

f
400

1<

/  (шт, 5 )  
шаг 500

С' пециери Нация фундамента Фм 2

I
I

1
0 боэначение Наименоёание Мол. Гриме и.

фундамент Фм2 - шг. /

Сбарочнь/е единицы

/ 9 4 / ЛЖИ, 4-043 каркас плоский пРк 5
СтандартнЬ/е из делил

2 Сегка арнатурнаякщ^йз*^

ГОСТ 23279-85 2 24,2 кг

3 балл 2.4 М30* 740 ВстЗ ос 2

ГОСТ 2 h 7 9. 4 -80 к 7,3 hr

Материалы на Фн 2

делан 645,  F400} wk 3,7 м3

В е д о м о с ть  Р а с х о д а  с т а л и  н а  э л е м е н т }

Изделие а р н а тдр н Ь /е

Марка

элемента

Ярма тура класса
ЯШ. Я1

ГОСТ5734- 82* Г0СТ5784-82*
ф 40 Итого ф40 Итого

Фн 2 к2,к кг,к 27,0 21,0

Всего

69Л

Изделия закладные
Ь ош  фундаментном 

ШомплеНт)
В с г З  пс 2

ГОСТ гк-379. 4■-8 0

мза — Итого

29,2 — 29,2

Всего

2.9,2

Общий

расход

9 8 ,6

ТП 903 -  9 - 2 4 .3 9  -И. контр Пронин
Нач.пр.аИ НанЬкаВ №
(Л.консгр. МихалЬчяН m v

П р и в я з а н Р?, инок mi ЛеёашаВ 2Ш?Стальной бак-аккумулятор для  
горячей коды объемом40CQкуб.м 

Основания и фундаменты.

Стадия Л и с т Листа в
РуН. гр. Русанова шЦ/м зад РП 9
ИнИсене/. Соколова гт.чяI 1 русаноба <&Ш{ т я

Ф у н д а м е н т  Фм2 ф  ундам ен тп раен т  

г. Москва
/  г /

М нв. Н е
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2400________

450

sa
ч

ClVi.
Vb

»o

1 1
§-
1 О (f я з  H а ч е н и е Н а и м е н а б а н и е ifm Примеи.

З е т с / л ц

54 4 Я-1 4 0  ГОСТ5784-82*£--2400 2 4,3 nr
54 2 R -I - 40 Г0СГ57в4-8г,е-- 6ko 7 a, k nr

ТП  903 -  9 - 2 A .8 9  -  пжи.4-043
Стадия Масса Масшт.

P/7 4:20

Лист / \ли ста в 4

Ф ундам ентпроепт
г. MachBd

\
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Г0СГ44Ш -86- /44 -  / У Г

Г 7 0 3 . {

54

54

54

54

О б о з н а ч е н и е

Н-Нонтр. П р о н и н W
Нау. пал! МенвкаЗ^ а . ч л тI М н х ал к ун к д а
Ш .н мк л р Л е в а ш о в &.MF
Р у н , гр. Р у с а н о В а 11.W
ИнксенеА

1

Ш /nL » у.яПроверил С о к о л о в а W cffi' я.ч.яm—

Н а и м е н о в а н и е Нол.

Л е т а л и

Я - Ш Ч 2  Г0 С Г5 7 8 4 -8 2 , £--2800

Й -ill-42 ГОСТ5784- 8 2 '

£-- 400й-2коа> £ ср- 4700

R -0 -4 2  ГО С Г 5784-821--2720

Я-/И-42 Г0СГ5784-82

6- 4000+2400, £ср = 4700 43 4,5 мг

Пример.

2 ,5  к г

4,5нг

2 ,4 1

ТП 9 0 3 - 9 - 2 4  . 8 9 -  Н Ж И .4-020

С егпНц а р м а т у р н а я

а

Cmaous Масса Масшт.

РП 43,4 4-50

Ли с т 4 \ Ли сто  В 4
Ф ундам ен тпроет

3. Москва

N J -

*

$
О
ч

$

ГОСТ4^038-85-54 -Mr

Поэ.1

84

64

84

64

Н. контр.
Нач.пр.о.1
Гл fro нсгр

unjc.ni
Рун, гр
Никсона
ftpodepi

О б о з н а ч е н и е

Пронин
HpHbfrOi
МнхалЬуук
Левашов
pycpHoBq
ПрхнпаВа
С околова

f.Stf

W
Ш.Я
п т

24 ЯКИ

Н а и м  е н о В а н и е

Л  е т а л и

П-Ш-72 ГОС Г578Ш . £-24&0

R-ill-42 Г0СТ5784-82, £-- 4400

П -й- 42 Г0СТ5784-82, B--242Q

П-Ш-fZ ГОСТ 5784-82

£ =  f 7 5 0 r 2 7 5 0 , В е р  - 2 2 5 0  4 0  2 ,0 к г

Нол.

40

Промой.

4,9 н г

4,0 нг

4,9 т

Т П  9 0 3 -9 -2 4  . 6 9 -  /ГЖИ. 4-022

Cemhq армат урная 

С З

Стддщ к иКасссШасштаО

Р П 44, a 4:50

Лист 1 | Листов?
Ф у н д а м е н т  п р о е /гт  

г. Mock So

3 _ ГОСТ4^028-8 5 - М4 - Hr

ПОЗ. 4

i I

\п
аз

иц
. [

О б о з н а ч е н и е Н а  и м е н о в а н и е бол. Пример.

Л е т а л и

PH 4 П -Ш -4 8  ГОСТ5734-82, б -2480 г k .k n r .

РЦ г П -Ш -43 ГС С Т57 34-вг, £-4400 2 2 , 2  к г

1 PH 3 Я -iJ i - 48ГОСТ5 7 8 4 - 8 ^ 2 4 2 0 40 4, 2  к г

PH Л Й -Ш -1 2 Г 0 С Т 5 7 8 4 -8 2 *

1 £-- 4750 г  г  7 5 0 ; £ср * 2 2 5 а 40 2, Q h r§,is Т П  O n X - O - Q A - Q Q -  K W H J - n n j

I H. Нангр. 
40У.ПР.0.2.

П ронин  
НендкоВ ^ •НРМЛг

f a il
W-4.ilI Гл. ho негр. 

Гл.ннксм
МнхалЬуук
Л ев а ш о в

dkea**,
e/X*sC*£f

МЯа.чя
IW.U

С е т к а а р м а т у р н а я

Cor a  gup

Р П

П/trm 4

Масса 

-га  п

М асш т.

I Рук. гр  
Инксенео

Р усанова
Прхнпова

C Z
t

*✓ /

1 fJur.tппА J  —

1 ПроВерил Соколова я . т
Ф у н д а м е н т п р о е н т

г. М осква

—

Стадо?Масса Масшт.

.аист 1 Лие.т/тгпН Н
Фунбаментрроек/77 

<?. Москва
\
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ГОСТ чЬ-098-85-ТЧ-м&

I чk !§ О б о з н а ч е н и е Н  аи м е н о& а н и в Пол Примеч.

Л е т а л и

64. У в * г  а ' " Л ! * Т* * а * '1 т 4 »В СгЗпсбГОСТ Ж637-79
У Г2,5 кг

64 2 Я-Щ-/2 Г0С Г573-/-В 2; 1+00 4 0,k-hr

Н.Ионгр.

Пг.консгр.
Dumfcm.

Пронин
ffoHbkooc
МохалЬчнк
Левашов

РУк-гр. Р у с а н о в а
М^сен#. Прямо8а

Соколоба

Ш=
kSHA 
З П П  
g U g  

Л  
i w
» . ч «
а ш г

777 903-9-24, 89 -  Н Ж И И -Odi
Стадий касса \Масшто5

Л е таль закладная
м н  г

РГ7 А  2

Л и с т  1 \J7ucotoO 7

Ф кндам енгппраепт

г, М о с к ё а

Стадия М асса Масш т аб

Л и ст ХЛист об

Фзндамвнтпроект
г . M b c k & a
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Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Лист Наименование Примечание

КЖ2
лаСт1

Погружения противокоррозионной защит/. 
Общие данные.

кжг
Л Ш 2

Пхемз расположения фундаментов 
Сооружений противокоррозионной защиты.

юнг
лидтЗ 9м 1, Фм 2. Опалубка и армирование.

ЮК2
зшст4 9м 3, Фм 4. Опалубка и армирование,

Ведомость спецификаций

Лизт Наименование Примечание

кжг
яистг

Спецификация к схеме расположения 
фундаментов

кжг
лштз (Спецификация фундаментов Фм/, Фм2
кжг
листе Ппецификацця фундаментов 9м 3, Фм4.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документе/

(.410-3, вып. ( Унифицированные арматурные
изделия для  монолитных
железобетонных
конструкции •

Г№г4з7$,,-ео £ о л ты  Фундаментные.
Конструкция и размеры.

Прилагаемые документы.
кжг.&н. Ведомость потребности

в  материалах по чертежам
марки кжг.

Вместимость as,ом*
Наружный диаметр 2.768м

К, О Масса (9

I *  |  
* * t

| | ‘l
M l
& J U

Максимальная толицина 75,0 мм
Масса /sST

Масса заполнения {вода,, герметизирующая г%от
жидкость).

Максимальное перемещение Катковой S,Omh
опорь/ о т  температурной деформации,

Коэффициент трения в Катковой опоре 0,1

| o  ->

i i i :p ^ §

W ! 3*
t t ««a iJ s .

| | t |
1 1 Ц
а д

Лиаметр наибольшего трубопровода 219,0мм
Масса всех трубопроводов на одной о,гвтопоре {Стойке).
То же, на резервуаре. 0,52т
Максимальная толщина изоляции буОмпнаибольшего трубопровода.
Масса изоляции Всех трубопроводов й,14тНа одной опоре {стойке).
То же на резервуаре 0,16 г
Масса заполнения всех трубопроводов

0,28Т(вода i герметизирующая жидкость) на
о дной дпоре (стойкеj.

Масса заполнения всех трубопроводов
0.32Г[вода, герметизирующая жидкость) на

резервуаре.
Максимальное перемещение трубопроводов

40,0 нмна опоре в перпендикулярном трубам
направлении.

Коэффициент трения в Скользящей опоре 0,4
Класс сооружений по степени ответственности W

Общие указанна.
i. Чертежи марки кжг соответствую т чертежам марок 
ТХ и КМ и разработаны в соответствии с ОН и П г. 02.0163 

/(Основания звании и сооружениии и СИиП2.03.01-54, Бетон
ные и железобетонные конструкции" и на основании тех но -  
логического задания.
г. Конструкции фундаментов под резервуар герметизирующее/ 
жидкости, опору (стойку) трубопроводов с под насос оапро -  
дотированы на Следующие технологические условия-.
3. Природно - климатические условия.  ̂ ■

в/. Скоростной напор ветра -  до V района включительно;
32. -тип местности - Aj
з.з. вес снегового покрова - до J  района включительно/

з.4. расчетная зимняя температура -наружного воздуха 
минус Ао° и выше;

з.з сейсмичность по 12-т и  бальной системе до У  баллов 
Включительно/

з,€. грунтовые условия-, грунты б характеристиками по 
инструкции ОН-227- 82, п. 2,3 -  рельер территории Спокойный, 
грунтовые воды отсутствуют, ерунты непучинистые, не про са
дочные Со Следующими нормативными характеристиками: 
нормативный угол внутреннего трения У н= 0,49рад или 28/ нор
мативное удельное сцепление(Сн*гкПа(0,02кге/См*)- модуль де
формации нес кальных грунтов Б */4,7МПа (fsoxra/CH2); плот- 
ноСть грунтов--(, 8 т(ны козерсрициент безопасности по грунту Кг*'/. 
А. За относительную отметку О, ООО принята отметка днища 

бака у  края Стенки,
5. Поверхности фундаментов покрыть двумя слоями горячей 

битумной мастики.
6. Все работы вести в  с о о тв е тс тв и и  с ПНР иСНиП  
3.03.01- 83 /, Основания и фундамент б :".
7. Открь/тые поверхности закладных изделий после приварки 
к ним опор резервуара покрыть эмалью /7Ф-/33 по 
ГОСТ 929- 82 в  3 слоя по слою грунтовки Г Р -  о21 по  
ГОСТ 25129-82*.
в. Пре обнаружении в вырытых котлованах грунтов с 
характеристиками, о тл и  чающимися от принятых в проекте, 
следует при необходимости внести в рабочую документацию 
соответствующую корректировку.

Указания по привязке.
/, При привязке проекта чертеж кжглистВ при необхо
димости корректируется по приведенным на мен указаниям 
в части количестве фундаментов 9м3 и их взаимного распо -  
ложен и я в соответствии с компановкой оборудования, принятой 
8 технологической части конкретного проекта, доответственно 
корректируется и ведомость потребности в матери злах.

2. Заглубление фундаментов должно быть откорректировано 
с учетом конкретной, вертикальной планировки в месте распо
ложения бака-аккумулятора горячей воды.

3. При применении проекта для площадок с грунтами, обла
дающими пучимистыми Свойствами, глубиной промерзания пре- 
вышющик глубину наложения срунданентов должны оь/ть 
выполнены в  соответствии с (СНиП2.02М(-вз все необходимые 
мероприятия по недопущению морозного пучения грунтов.

4. Пр“ наличии агрессивности грунтов или грунтобь/х вод 
по отношению к бетону фундаментов необходимо предус
мотреть в конкретном проекте защитные мероприятия в 
Соответствии с ПН и И 2.03 ,((-<$£„ Защита строцтельнь/х 
конструкций от коррозии".

H.im.np. и ш d i m
Привязан: "И. контр. Клаан

Ш —Нан. vml Лат ков "
'12. злеу. Юзам -

*
вп.текн. Смирнова

инв.гт

тп в е з - е - 2 4 . s e -кжг.
для Стадии

 ̂ . ней воды объемом ЮОбкуд. м. 
Основания и Фундаменты,
очной защиты. 
Общие данные.

РТ1
Лист Листов

гтрошаднЕргппМос/кба
г Ш 5 8 -О Ц  У 6
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Схема
расположения фундаментоб

ФмЗ

Ось опары 
трубопроводов

•Сз
Ось насоса

а } 1т<- т *

типа хШз/а-Д'
Ось непообижной ^
опоры резервуара

|
Ось кОткобои

т  ^

Г“п
опоры резерВуара \

Фмк
низ на опт -ш о

низ на отм.-2 т

Шаблица расчетных нагрузок на фундаменты (ПО верхнему обрезу)

М
ар

ка
ф

ун
да

м
ен

та Зо

1|

Ед
ин

иц
ы

из
ме

ре
ни

я Постоянные
Временные

длительные кратковременные

Масса
резерВиа-
ра
изоляц.

Масса
площадки
обслужи
вания

Мосса
опоры
трубо
провода

Заполне
ние

резерВуа- 
ра ___

Масса 
трубопро
вода с \изо
ляцией и 
заполнит.

Снееобая 
нагрузка 
(2  район)

Юемпера- 
турные 
де̂ рорма-

Ветробоя 
нагрузка 
(v  район)

vO

1

Мх КН-М /и

Мч кН-м 3.8

л/ кн 21.5 11,0 /35 12.0 24.0

Qx КН 50

пг КН 19.0
jLL—

Мх

Му

кн-м 10.8

кн-м 25.0

У кн 3.0 1.5 7.4

0Х кн 2.5

Qy кн 6.0

Фмз 2 - 2

1
1

1
л » то л т ) т

3 - 3

~777 Щ  7 ^

Схема

наершок на Верхний обрез фундамента

Ось резервуара герме
тизирующей жидкости 
(для Фм1 и Фм г

N

/ А

\ / /  

£_JL-l--------JУ . _ \Му

Спецификация

1. Характеристику грунта оснобания см. на 
чертеже общих данных, 

г. Количество фундаментов ФмЗ и их 
расположение определяются при придязке 
проекта б забисимости от конкретной 
трассы трудопрободоб. 

з. Под фундаменты Выполнить бетонную 
подготобку толщиной /00 мм ив бетона В3.5.

к Размеры 0 ,6  и б на плане простабляются 
при придязке проекта.

Марка Обозначение Наименование Кол.
Приме
чание

Фундаменты монолитные

Фм1 кжг листЗ Ф м / 1

Фм2 КЖ2 листЗ фмЗ 1

ФмЗ кжг лист к ФмЗ 1

Фмк кжг лист к Фм4 1 ____

ТП 9 0 3 -9 -24 -8 9  -  КЖ.2

Стальнри бак-аккумулятор для 
'‘чрячеи боды объемом /000куб.м 
Зснобания и фундаменты. 
Схема расположения фунда
ментов сооружений протибо- 
коррозионнг4 “*■— “

Стадия
РП

Лист

ГИПРОКОММУНЭНЕРГП
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ФмЗ

Схема раскладки 
сеток подошВы Фм 3

f/o3 з

Ф м 1*

Т*

Спецификация фундаментов ФмЗ, Ф м 1*

1 I 1 Обозначение Наименование Сол. Примеч.

Фундамент ФмЗ
Сборочные единицы

Сетки арматурные
1 /a w - з, бот. 1 1C 205x205 2

Изделия закладные
2 ГОСТ 24379.1-80 Болт 1.1 М 2 П  то 4

Материалы
Бетон В15, F  WO, W4 з,орм3

Фундамент Фмб
Сборочные единицы
Изделия закладные

64 3 МН 1 Р5.0КГ

Материалы
Бетон В15, F/OO, W6 0,50 м3

Ведомость расхода стали но элемент, кг

Марка
элемента

Изделия арматурные Изделия закладные

Общий
расход

Арматура класса

Всего

Прокат марки

Всегол -ж В cm3 ко2
ГОСТ 518Г82* ГОСТ

<ЧгЭ7зт
ГОСТ *  

ггио-72
Ф8 ф12 Итого М24 С12

ФмЗ 6А ш 46А ИА 18.2 18.2 6Ь,6

Фмб 25,0 250 25.0

/

777 9 0 3 -9 -8 4 .8 9  ~ КЖ.8

Гл.ииж.пр. Шеин
Прибязон И конто. Клайн < Стальной бак-аккумулятор для 

горячей боды объемом Юшуб.м 
Оснобания и (риндаменты

Стадия Лист Листоб
Нач.отб. Лйткоб РП 4 ИГл. спец. Клоан i

ФмЗ, Фмб 
Опалубка и армирование ГИПРПКОММЫНЗНЕРГП

еУУоскбо
Ст.техн. Смирноба -

Инб.л/0Типовой проект 903-9-24.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828157.htm

