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Марка У а й м е н о в а  н и  е Стр. Марка П аи м а н о в е н и е Стр

С одерж ание альбома КЖ-9 Двустоечная боковая платформа шириной 4,5м. СхемЫ ра с- 26
О блож ка положения сборных железобетонных конст рукций
титульный л и ст 1 КЖ-/0 ДвустоечнаЯ боковая платформа шириной 4,5м. с  уши ре - 27
Содерж ание г нием у павильона. Схемы располож ения сборных ж ел езо -
Пояснительная за п и ск а 3 бетонных конструкций

Архитектурно- ст роит ельное р еш ен и я кж -ц Двустоечная боковая платформа шириной в. Ом. Схемы 26
ЯР1 Общие данны е в расположения сборных железобетонных конструкций
ЯР 2 Схемы о с та побочных пункт о д 9 КЖ-12 Двустоечная промежуточная платформа шириной 6,0м. 29
ЯР-3 Схемы платформ 10 Схемы расположения сборных железобетонных конструкций
ЯР-4' Притер устройстба лестничных сх одов 11 ХЖ-13 Дву стоечная промежуточная платформа шириной 7,5м. 30
ЯР-5 Пример устройстба лестничных сх одов 12 Схемы расположения сборных железобетонных конструкций
ЯР-6 Лестничные сходы со  съ езд ом  для кол ясок 13 кж-А Дву стоечная промежуточная платформа шириной 9,0м-сос- 31
ЯРО Схема сопряжения платформ с  пешеходными тоннелями 14 тавная. Схемы расположения сборных Железобетонных
ЯР-8 Схема сопряг гния платформ с  пешеходными мостами 15 конструкций.
ЯР-3 Устройство платформ в  кривых участках пути 16 КЖ-15 Схема устройства температурных швов в  покрытии 32
ЯР-10 ш т * Ъ а * ш р 0 и * ш  * иР я *в я й г ялат- 17 платформ. УзлЫ 1...3

Кострукции Ж ел езоб ет он н ы е КЖ-IS Фрагмент плана платформы в  м ест е устройства 33
КЖ-1 Общие данные 18 температурного шва. Узлы 4... в
КЖ-2 СиШ!б$1/кКУ?ал№РмШ Железобетонных и металлический 19 кж-м Монтажные узлы 7... 13 34
ККс-З Ш ^ Т Ц1 Я0Н чa  flu e*  ' бЫёлезоЬетоннЬвх и металлических 20 КЖ-\Ъ Монтажные узлы 14... 18 35
КЖ-Ь Выборка стали на монтажные и соединительные элементы. 21 Поли в  очны й в о д о п р о в о д
КЖ-5 ведомость потребности в  материалах (начало) 22 ВК-< Общие данные 36
КЖ’6 Ведомость ’потребности в  материала к ( окончание) 23 В К-2 Планы и разрезы  платформ с  cembrn поливочного 37
К Ж’Г Двустоечная боковая платформа шириной 3,0м. Схемы 24 водопровода.

расположения сборных железобетонных конструкций \ - •
КЖ-8 Двустоечная боковая платформа шириной 3,0м. с  у шире- 25

наем у павильон а..Схемы расположения сборных Ж елезо-
бетонных конструкций.
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/. О бщая част ь
Рабочие чертежи Высоких пассажирских платформ разработанЫ по 

плану типового проектирования Госстроя СССР на 1980 год (р Гу т. 59) 8 соот
ветствии с  заданием на проектирование , утвержденным Министерством 
путей сообщения 14. 06 .1979г.

Высокие пассажирские платформы предназначены для посадки-Высадки 
пассажиров на пассажирЬких остановочных пунктах и промежуточных стан
циях В пределах прямых участков пути и кривых радиусом ШОм ,(в  горных 
не м енее 500м) и более с  интенсивным пригородным движением поездов 
железных дорог общей сети СССР\ скорости которых не превышают Шкн/ч

Не допускается устройство данных платформ на пассажирских вокзалах,  
где осуществляется прием и отправка различных грузов с  применением 
авто и электропогрузчиков.

Платформы разработаны для применения В районах с  расчетной темпера
турой наружного Воздуха до~40*С, 33 исключением районов с  расчетной сей
смичностью более б  баллов, зонах распространения Вечномерзлых и просадочных 
грунтов.

При разработке проекта приняты грунты сухие, непучинистые, непросадоч- 
нЫе,  Вне территорий с  подработкой горными Выработками с  нормативными 
характеристиками грунтов основания В соответствии с  СИ 227-82.

При определении расположения платформ относительно железнодорожных 
путей следует руководствоваться ГОСТ9238- 73?СНи П й-39-76щ Железные доро
ги колеи 1520мм", а  также ̂ Нормами технологического проектирования пригород
ных Вокзалов'*

В проекте Верх покрытия Высоких пассажирских платформ принят на 1,1м

отметку 0 000.
Длина платформ назначается кратной 6м и определяется наибольшей дли

ной пассажирских составов, принятых к обращению на первые годы эксплуатации, 
и принимается раВной длине состава поезда, увеличенной на длину половины Ва
гона, учитывающей неточность остановки.

Проектом рассмотрено расположение платформ бокового (берегового) и

В проекте условно принята длина платформы равная 288м.
Ширина Высоких пассажирских платформ принята: боковых 3 ,4 ,5  и Вт ;

В пределах пассажирского павильона -6,0м; промежуточных -5 , 7,5 а 9м 
Лестничные exodbt с  платформ устраиваются через 48м, с  боковых плат

форм лестничные сходы устраиваются В полевую сторону, а вблизи торцов -  
через 21 и 27м от торца при отсутствии переходов В

разных уровнях; с  промежуточных платформ сходы j v 
цах при невозможности устройства пешеходных тоннелей или мостов.

Ширина лестничных сходов принята Зм .за исключением платформ ши
риной 3.0м, гд е ширина схода увеличена до 4,5м.

Для обслужи8ания пассажиров на останоВочных пунктах кроме плат
форм должны предусматриваться пассажирские павильоны и навесы, билетные 
кассы, уборные,  малые архитектурные формы-скамейки дня omdbtxa, урны для 
мусора, тоннели или пешеходные мосты и другие устройства,  принимаемые 
по действующим типовым проектам на момент привязки типового проекта

В проекте Ваны схемы платформ с  необходимым уширением б  месте размеще
ния сооружений для гтахироВ, которые принимаются при привязке по действую
щим типовым проектам.

На промежуточных платформах опоры навесов, электроосвещения и контакт
ной сети устанавливают в  пределах платформы с  устройством шпо месту отвер
стий в  плитах пастила. На боковых платформах указанные конструкции устанав
ливания с  внешней стороны платформы.

Переходы в  разных уровнях -пешеходные пакты и тоннели, на промежуточных 
платформах устраиваются при ширине платформ 7,5и9.0м;лри ширине платфор
мы 6.0м возможно устройство перехода В разных уровнях, при этом сходе моста

В проекте приводятся схемы сопряжения платформ с  пешеходными мостами

2. Н а гр у зк и
приняты следующие нагрузки

Наименование 
видов нагрузок

Нормативная
Г бГ Л т

Коэф.
перегрузки II

I
1*

1

1 2 3 4
П ост оянны е:
а) Плиты настила с  заливкой 

швов
б) Асфальтобетон -30мм

^2108 кг/м3

182 уV
м

1.1

1.2

т .

7 е.( in )

Платформы пассажирские ж елезобет онные 
вы сокие

П ояснительная
зап и ск а
(начало)

Стадия Лист Листов
t t r r z ;

г  М осква
Копировал Соколова Формат 12
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Н аим еновани е 
б  и до  б  н а гр узок

Нормативная
Ж % )

Козф.
перегрузки

Расчетная
ЙЖ Ъ

V 2 3 4

t)  Обмазка битумной масти
кой за  дба раза  
$'1400кг/м3 -  б  мм 

В р ем ен н ы е : 
а) От толпы  

бт я  длительная 
крат коврем енная 

6} С нег
Д оп ол н и т ел ьн ы е ;

а) Нагрузки от б е са
ограж дения

б) Нагрузка от Воздействия 
толпы на ограж дение, 
передающаяся на ригепЬ

8(0,81)

500(51,0)
г о о т
300(30,6}
100(10,г)

ИОкгВпм. 
(12,24 н/м) 

72Щпж

1,2

. / ,2  
1,2 
1,2 
1А

1,1

1,2

Щ оМ

600(Н2)
240(Я$

к Щ

132кп/пм 
(13,46 п/и) 

S6/t mj/m
(!.Ч ф )

. - - ............  ■ - . .  ~ T T »

или сбай > устанавливаемых 6 пробуренные скбажины. Нагрузки, необходимее для ipu- 
Пят фундаментов, прибодятся S проекте. В типоВьп пр.реш. щ ит е принимают
ся  непросадочные непучинистые с  нормативным сопротивлением не менее У,5т/смг  
на глубине 1,5-2. Ом. (или 0,15н/смг)

Плите настила, лестничные марши, стойки, сбои-стоили, изготаблибаются 
из бетона м-300, фундаменты,ригели, панели ограждения из бетона М-200.

Характеристики бетона изделий по морозостойкости и Водонепроницаемости 
должны соотдетстбобатЬ данным ГОСТа 24155-80 „ Конструкции железобетонные 
бЫсоких пассажирских платформ0(см. таблицу 1) / зависимости от расчетных 
зимних температур наружного Воздуха у что определяется при црибязке проекта.

Плиты настила приняты железобетонные крупнопанельные преднапряжен- 
нЫе размером 1,5x6м, с  опалубочными размерами и- армиробанием по серии 
1А65-1, бып.З, под расчетную нагрузку НООкг/мг(бкпючая собстбенный б ее)

3 Конструкция платформ
Высокие пассажирские платформы б  соответстбич с  ТОСТ 24155-80 запро

ектированы дВустоечнЬши из сборных железобетонных элетснтоб забодского 
изготовления.

Хонструхции платформ решены б  дбух Вариантах: со  стоиками,  опирающими
ся на фундаментные башмаки,  и стойками-сбоями, забибными или устанавлива
емыми б  пробуренную скбажину (лидиробаннЫе сдай по методу ЦНииса).

Ддустоечные платформы имеют ширину 3 ,4 .5 , 6 и 7,5м; Платформа 
шириной 9м решена на четырех стойках состадной из дбух платформ шири
ной по ^ 5 м.

При необходимости, при привязке проекта составные платформы могут быть 
и другой ширины аналогично решению для платформ шириной 9м, приведенному 
S проекте..

Продольный шаг опор для платформ принят 6м\
Для Всех платформ сборные железобетонные плиты настила, элементы 

фундаментов, перильные ограждения, лестничные сходы npmmbi унифицированными.
Стойки и фундаменты платформ запроектированы с  учетом Возможного р а з

личного расположения платформ бзабисимости от профиля земляного полотна 
железнодорожного пути: на насЬ/ли Высотой до 2м, б  Выемке глубиной 
до 2м и б  нулеВых, местах.

При прибязке проекта б  забисимости от конкретных грунтоВш услобий 
предусмотрено применение фундаментных башмакоб, забибнЬи сбой(Висячих)

устраибается асфальтобетонное покрытие толщиной 30мм.
Лестничные сходы разработаны на основании серии 1 251-36.1 

с  уклоном 12,3 из крупноразмерных маршей шириной 1,5м.
Ограждение платформ-из железобетонных панелей,  собмещенных со стойками 

Высотой 1,2м с  координационной длиной оснобнЫх-Зм, доборнЫх-1,5 и  0,9м; 
лестничных сходоб-1,8м. В проекте ( см. альбом О- изделия) разработаны три 
типа ограждения, отличающихся рисунком. Выбор типа определяется при при
вязке проекта. Рекомендуемый тит приведен на монтажных чертежах. Для пло
щадок лестничных сходоб приняты многопустотные плитЫ f!T30-15a (П4 на схе
ме) не серии UUh 1 8.W с  расчетной нагрузкой 800кг/мг (б ез учета собствен
ного беса плитЫ) с  дополнительными закладными деталями для крепления 
ограждений (см. альбом Е).

Ригели платформ запроектироданЫ трапециевидного сечения длиной 3,0м: 
4,5; 6,0 и 7,Sm.

Ригели имеют закладные детали для приборки плит настила и соедине
ния с  опорами.

Стойки опор сечением 20x20см. имеют длину 2,5,3,0,3,5 и 4,0м.
Сбои сечением 20x20см длиной 4,0, 5,0 и 6,0м
Длина сбой и стоек определяется при прибязке проекта ‘ На схемах услоб- 

но принята длина сбай-4м, длина стоек -2.5м.
При установке сбай (б  лидиробаннЫе скбажинЫ) 8  Верхней части их предуст - 

(придаются закладные детали для сборки с  ригелем.
Фундаменты запроектироданЫ б  плане размерами 0,6x0,6; 0,8 к 1,2 и 

0,8х 1,8 м ,  Высотой 0,45м стаканного типа.
Соединение сбай  и стоек с  ригелями платформ производится на сборке.

П ояснительная за п и ск а  
(п р одол ж ен и е)

Лист

Копиробап СоколоВа Формат 12
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Плиты настила укладываются на ригели с  приваркой не менее чем потрем 
углам к закладным деталям ригелей

Лиона Парного шва принимает ? по/сей длине или ширине плоскости опира
ли* закладной делали плиты, высота шт 6мм.

Зазоры макду плитами заполняются раствором или бетоном на мелком 
щебне марки не ниже 200.

_  Температурные швы устраиваются через 36м «а одном ригеле, где пли- 
'~Ш привариваются только с  одной стороны к ригелю

Стойки заделываются в  функ /снты стаканного типа раствором или б е 
тоном м-200 с  характеристиками по морозостойкости и водонепроницаемости, 
одиноко ваши с  бетоном стоек.

При варианте с  забивными сваями на голову свай после забивки одеваете* для 
соединения с  ригелем стальной оголовок, который приваривается к рабочей 
арматуре сваи.

Подробная характеристика изделий,  указания по "х транспортированию 
и складированию приведены б  альбоме Е -изделия и  Г0С12̂ /55-80 ч Конструк
ции железобетонные высоких пассажирских платформ'

таблица I
Расчетнаятемпература

Проектные марки.бетона по морозостойкое -  Гти (Мрз) и водонепроницаемости (в )
наружногоШдуха Фундамент Плиталестничн.

шоЬк%ш-"(Вая
РигелЬ, панели 

ограждения

1 2 3 4
Ниже -ЖС 
до -4ГС

Mp3 100;
и

Мрз 200; Мрз 100; 
Bit

Ниже-ГС 
до -  V ft

Мрз 50; 
ви

Мрз 100, 
Bit

Мрз50
В4

все требования, изложенные в  ш в е СНиП и данном разделе; должны быть араже- 
ны б  заказах строительной организации заводам -изготовителям.

Поврежденное при монтаже антикоррозийное покрытие закладных деталей ц 
обрамляющего уголка должно быть босстановлено цинковым //срытием толщиной 
120-180 ММ к и затем устраивается дополнительное покрытие полиуретановыми или 
перхлорвиншювыми эмалями марок УР-15(МРГУ6-/0-682-67) или 68100 (ГОСТ 6993- 79).

Сварные швы соединений конструкции должньi быть защищены путем металлиза
ции цинком.

Мероприятия по антикоррозийной защите сварных соединений, выполненных на 
строительстве, осуществляются в  соответствии С главой СНцП ///-22-76 „Защита 
строительных конструкций от коррозии/

Продольные ребра плит, настила и торцевые части ригелей с  наружных ст 
ран покрываются за один раз мастикой на основе эпоксидных смол марок ЗД5,ЭД-6}Н0.

Др устройства асфальтобетонного покрытия сухая поверхность плит настила с  
заделанными между плитами швами покрывается за два раза битумной мастикой.

Часть стоек и свай, находящаяся в  земле и выше земли на Ц2м, обмазывает
ся горячей битумной мастикой за  два раза.

6. У казания по' эк спл уат ац и и  
f зкеплуатации платформ следует иметь ввиду, что запроектированные

к  ОтделочнЬ/е работ Ь /
•/ошибаются влагостойкими красками:/.,___, ____

или цементо-перхлорвиниловыми. По бокам платформ со стороны ж. д  пути в  
с  рекомендациями ЦНУис, наносится полоса безопасности шириной 1,5м 
смываемой краской в  виде зсврЬ/.

S. Защита строителЬнЬ/x конструкций от коррозии 
Мероприятия по защите от коррозии при изготовлении, строительстве и эксплу

атации платформ должны выполняться в  соответствии с  главой СНиП М-29-93 
„  Защита строительных конструкций от коррозии 0

ш и и складирования на ник различных грузов;
- передвижения по ним электро и автопогрузчиков ,
В подготовительный период выполняется геодезическая разбивка сооружения и 

раскладка элементов платформы в  зоне действия крана
При платформах на стойках-сваях производится бурение скважин, начиная с  

крайнего ряда диаметром 3045см глубиной на 15-20см ниже глубины погруже
ния сваи. В скважины заливается цементный раствор и краном устанавливаются сваи.

После[ схватывания раствора устанавливается ригель с  приваркой к закладным дета
лям свай. Производится монтаж плит настила с  приваркой к занладжм деталям ригелей.

Устанавливаются лестничные сходы еяриваркой к закладным деталям ригеля и 
панели ограждения с  приваркой к закладньш деталям плит.

Устанавливается бортовой уголок, устраивается защита от коррозии (см. разделу) 
и асфальтобетонное покрытие с  нанесением полосы безопасности.

Обращается особое внимание на недопустимость очистки платформ от снега 
или льда с  применением солей и других химических реагентов, разрушающих вето* 

При эксплуатации ш/атформ обращается внимание, что нормативная нагрузка/ 
на платформе от снега и льда не должна вревЬ/шатЬ /оокгс/мг, что принято при 
расчете платформ, (или/0,19 пи)

Пояснительная записка ШЁЕ

Копировал Соколова Формат 12
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? Основные положения по производству строительно-монтажных 
работ

В проекте услоВ̂ о принято, что сооружение платфоон производится В теплый пе
риод кода 6 услоОиях движения поездов от 14 до 36 В сутки. %

жел бор. путей, основным транспортнЬт средством по доставке строительных 
материалов и изделий яВляется жел. дор. транспорт.

Для монтажа сборных Жел бет. конструкций рекомендуются краны на 
пневматическом ходу НС 4-362.

Максимальный Вес изделий, требующих подъемаf составляет 1, 53т - 
- ригель длиной 7,5м.

Получение бетона и раствора предусматривается от централизованной 
установки или от местной растворомешалка, размещаемой непосредствен- 
но у  объекта строительства.

Срезка грунта под котлован производится экскаВатором 3-6526 с  обрат
ной лопатой ТНОДм3 подсыпка и уплотнение грунта производится бульдозером РД)

Строительство платформ производится в  два периода: подготовительный и 
основной

Основание на забиВнЫх сВаях отличается способом погружения сбой. 
Отклонения при забивке не должны превышать В плане * 5см, по Вертикали -

Для достижения такой точности рекомендуется применять металличес
кие шаблоны, фиксирующие положение сдай В плане и по Вертикали. 

Допускается срубка сВай с  применением металлического хомута, обеспе-

Объем строительно - монтажных работ
_____________________________ Юаблица /

' Н аименование
работ

id. Количество /
UJUi

Ю Ш тфор»!
изм. 3,0м 30мсуши.

ренись
4 5н ьМ евп

Щ
&0я
JS3?жуп

9.0т
ПВсул'

\ Земляные работы 1а) Выемка грунта м3 439 544 748 798 Ш9 718 90S 1185
6) Обратная засыпка 426 507 685 744 SSf 681 В63 1132

г Монтаж сборных жел. бетонньа м3 127 134 167 т  12// 186 233 283
конструкций

Потребности 5 строительных конструкциях и материалах
таблица 2

Н аименование
id Количество на платформу 

шириной
изм. 3,0м 3,0м

суши
ре*т

4,5м
45м
сушаwut* 6,0м npottнерп

7.5м
ЩМС-хут.

9,0 м 
ароме-  
жут

1 Затраты труда чдн. 390 404 470 454 546 409 490 646
2 Сборные железобетонные м3 127 134 167 172 211 186 233 213

конструкции
3 Стальные конструкции г 0,2 0,2 0,2 ОД о,з 0,3 0.4 0,4
и Щебень м3 3.0 3.5 4,8 6,3 1 6.2 5,9 5,9 7.9
5 Мес круглый м3 0,1 ы 014 0.14 014 0,1 0.12 0.14
6 битум м3 0,63 0.63 0.63 0.63 ОМЦ56 0.56 и г

Объемы работ и потребности В строительных конструкциях и материалах 
услоВно приняты для Варианта с  фундаментами.

Забивку производят копроВЫм оборудованием на базе ’ трактора Т-100-МГС 
марки С878 или аВтомобаля Урал 375, 377.

ЗабиВку сВай можно производить копробой стойкой на кране-экскаВа- 
торе Э-WOk или 3-1552, позволяющей Вести работы В радиусе 6м.

После забиВки сдай на их голоВЫ устанавливаются металлические ого- 
лоВки с  придиркой К рабочей арматуре и заполнением полости оголовка 
раствором м- МО.

При устройстве платформ на фундаментах стаканного типа произво
дится разработка котлована с Выравниванием дна песком или щебнем, 
устанавливаются фундаменты, стойки с Выборкой и омоноличиВанием.

Далее производится обратная засыпка котлоВана с  трамбоВанием.

8. Дополнительные ука зания п о  
привязке проект а

В зависимости от района и гидрогеологических услоВий площадки стро
ительства, путевого развития, профиля участка и направления пассажиропо
тока, производится корректировка рабочих чертежей и смет типового проекта.

При привязке типового проекта следует обратить особое днитанйе на гидро
геологические условия площадки строительства: глубину залегания грунтовых 
Вод, глубину промерзания грунта и связанную с  зтим Возможность морозного 
пучения грунта.

Фундаменты под платформу 8 Виде башмаков рекомендуется применять на 
тпучинистых грунтах.

П ояснительная зап и ска  
( продолж ение)

Копировал Соколова Формат 11



эа
Г'

07
-3

.8
3

/П
ип

ов
ыг

 
пр

ое
кт

ны
е р

еш
ен

ия
 

Ял
Ьб

ом
 X

t натай возможности морозного прения грунта следует применять 
фундаменты свайного типа Ори этом, глубина погружения едай в грунт он-* 
редЬляется по расчету с  учетом сил морозного пучения.

При наличии агрессивных грунтовых вод должна быть предусмотрена за 
щита конструкции платформы от их Воздействия /соответствии стрево- 
Бамиями главы СПиП ш -23'76.

При организации отвода атмосферных Бод с  площадки, занятой плат фор- 
младка ВоооотВмой, не допускается прокладка Водоотводных лоткоБ под платформой Во из

б егш и е переувлажнения грунта под фундаментами платформы.
Водоотводные латки Вдоль платформы рекомендуется Выполнять из сбор

ных Железобетонных элементов, предусматривая при эксплуатации регулярную 
очистку их от мусора и грнзи. Ври зтом, лоток должен располагаться на 
таком расстоянии от опор платформы, которое исключаелх замачивание 
грунта под фундаментами платформе к

При привязке платформ В районах с  Весом снегоВого покроВа долее.* 
следует указать В проекте на необходимость Выполнения услоВий лоЧ 
атации, изложенных В гладе 6. гд е  оказана п р едт н ез Величина 
нагрузки от снега. 7

В Поливочная Водопроводная сеть.
На станциях, при наличии Водопровода,  устраивается поливочная Всдо-

Сет укладываются из стальных водогаэолроводЫых труд, ГОСТ3262-75* 
открыто по конструкциям платформы лсд настилом. Крепление труд к конст
рукциям платформы через Зм-

ВВод Водопровода -  из чугунных труд fOGI5525 51*
трубопровод укладЫВается с  уклон ом к спускным кранам и к Вводу.

На зимнее Бремя разводящий трубопровод опорожняется через спускные 
краны.

Поливочные кранЫ устанавливаются через 57м Вдоль ограждения плат
форм, а в  местах уширений у  павильонов а В промежуточных платформах 
В мочках размером 300л 270мм.

Для опорожнения Водопроводной сети на зимний период предусмот
реть В Водопроводном колодце спускной кран

Поливочные рукава р  25мм приняты длиной 35м и хранятся В стан
ционном помещении.

трубы окрашйВаютсл куздасслаком за 2 раза.
Расход ВооЫ на поливку 0,4л/с ( 1М м3/ч ). требуемый напор 

на Вводе 12,8 м.

Ш. ЭлектрсЮпииятш часть.
Проект электроосвещения пассажирских платформ разрабатывает

с я  при привязке проекта.

В проекте привязки производится:
-  выбор Величины освещенности платформы;
- Выбор типа светильника и способа е го  установки;
- Выбор источника литания сети освещения и схемы управления 

освещением.
Нормируемая Величина горизонтальной освещенности платформ прини

мается В зависимости от интенсивности пассажиропотока В соответствии 
с  ш Отраслевыми нормами искусственного освещения Ж елезнодорожного . 
транспортов

Освещенность платформ принимается В соответствии с  С Ни О 3-4-73.
9 Естественное и искусственное освещ ение в

Для освещения платформ следует применять следующие типы светилЬ 
ников: консольные СКЗР -125, СКЗР' 266, СКЗПР - 400, 

подвесны е - СЗП-5№, СЗПР'250С,  СП0'2'200.
Взамен указанных могут бьипЬ приняты светильники других типов с  

аналогичными характеристиками.
8 зависимости от расположения платформы рекомендуются два способа 

установки светильников: на железобетонных опорах и  цепная подвеска 
светильника на конструкциях контактной сети (гибких или жестких 
поперечинах).

Рациональный вариант определяется путем техника - экономических срав
нений Независимо от технике экономической целесообразности цепную подвеску 
следует применять при освещении островных платформ в  случае невозможности 
соблюдения допустимого расстояния от светильника до частей контактной се
ти находящихся под напряжением.

Опоры для установки светильников принимаются по типовому проекту 3.661- /4 
»Унифицированные Железобетонные опоры для освещения пассажирских 
платформ*

расстояние между опорами и привязка отверстий в  покрытии платформ 
для установки опор определяются в  результате расчета в  зависимости от 
принятой величины освещенности.

Питание сет* освещения должно выполняться от местных сетей напря
жением 300/2206.

Распределительный щиток и аппараты управления должны устанавли
ваться В служебном здании.

Выбор способа проводки - воздушная или кабельная определяется местопо
ложением платформы.

П ояснительная з а п и ск а  
( ок он ч а н и е)
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Ведомость оснобнЬи комплекта! рабочих чертежей
Обозначение Н а и м ен ова н и е Примечание

н е Архитектурно' строительное
решения дльбомТ

кж Конструкции железобетонные
вк Поливочный водопровод

Ведомость нековкого комплекта рабочих черт ежей марки ЯР .

i
Лист Н аим еновани е Примечание

i Общие данные
г Схемы остановочных пунктов
3 Схемы платформ
4 Пример устройства лестничных сходов
5 Пример устройства лестничных сходов
б Лестничные сходы со съездом  для колясок
7 Схема сопряжения платформ с пешеходными тоннелями
8 Схема сопряжения платформ с пешеходными мостами. >
9 Устройство платформ в кривых участках пути
Ю Таблица привязочных размеров при устройстве

платформ В кривых участках пути

8

Ведомость ссылочных и  прилагаемых докум ент ов

Обозначение Н аи м ен ован и е Примечание
Шиповой проект 501’ 166 Пешеходные железобетонные

сборные мостЫ через железные и
автомобильные дорошп1йпрояраншт

Щаповой проект 501-0 47 Пешеходные тоннели под железнодорож-
ными путями щЛенгипротрансмос/rf

Серия 10,1-1, Выл. 10 Панели перекрытий железобетонные
многопустотные.

Серия 1155'i\ вЫп1 Ступени бетонные и железобетонный
ГОСТ 3238-73 Указания по применению габаритов

приближения строений
Л льбом Т Изделия

Привязан

инея

s o t - 0 7 -3 .8 3 . ЯР
Платформы пассажирские железобетонные ВысокиеH. контр. Силаева

Ш ш
Потеноба
WnmW —__ СтадияЛист \Листоб

Р 1 10Глспеа КтШ/ши ШшШгрт\Лечипорен® Ш:
Общие данные йпропромтрансстрвй | 

Г Москва' ■ 1
Проверил1 1 в1flpoexmunтрунобич ЛиаЛ 1  ___________  '  тшяои
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(для варианта в  насыпи)

з - з
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В вы е мке)

И

i
f ПяатЫ /hi (ПГ30' /5*) no серии 1М ч вЫпЮи алШму а, ступени Ж н 

по серии 1.155'i, ш  /.
2 Лестничные марши; панели ограждения, ригели сж ш вом  [/

MJL . o n t Jt£  в я -г /^ А ~  Г  Г/̂ М̂

Нач.тд.
Тл спей. 

" Рукгруа

И контр. Шпасвп 
ГИП питенода

Одинаков

509-97-9.93. ’
Платформы^̂ пассажирские железобетонные

Пример устройства Птропромтрансстрой 
лестничных сходов r  m****»г. М осква
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Прямой сх од с  п р ом еж ут оч н ой  плат ф орм ы  
M L  *£  * *  m l /

, о спя f i ляп Z fW  т—

П рямой сл ой  с  бокобой  платформы

Прямой сх од с  Ш ебой платформы при Высоте насЫпи 2м 
*  ■ ш  л on г ол г л- t  оп-г

1 рлитЬ/ /7-4 (ПТ30-15-) по серии / ./ 4 / - / , был Ю и альбому I , 
-ступени ЛС-н по серии 1. fSS-f, бып.1.

2 Лестничные марши,  панели ограждений > ригели на 
сходах см. листы КЖ-U__ кж-11.

3 Устройство фундаментов под сходы определяется при 
прибязке проекта.

ПриВязан

Я
[ В

1Ш Л _______ I

s o t - 07-3.13 ЯР
Платформы 0 пассажирские Железобетонные Высокиет гш ш ы ш ш ш вт

шшлншж шшштбк
= —

СтадияЛист ЛистаП
ш т ш ш ш ш ш йъы ш м ш ш ш ш яз. Р S

шппшшшепшшпТ'ШшшШШШШШЗШШкШШЗ—
Пример устройства 
лестничных сходоб

Гипропромтрансстрой 
г  МоскВа

КипироСал СоколоВа Формат 12
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Сопряжение пеш еходного м ост  с  промежуточной платформой 
u  . План на отм. ( , 'ЛЛ

~9500 ~Н90
ОШ 

платформ*!

С опряж ение ,  пешеходного мост а с  промежуточной платформой 
План на отм . /, 10Q

sago  (, 6000 О сьж д
пути

С опряж ение пеш еходного моста с  промежуточной платформой 
План на отм. it100 B S

пути

Пешеходный мост принят по тип о дому проекту 501- Неразработанному Сипротрттш.

*т
ш ~ 4 - Оа ж./.

пути.

ТШЖ.

Пт
Нач.ошд.
Спелей.

Силаева
Питноба
Одиноко!

Жкии
ерш €шода

ш
501-07-З.ПЗ. ЯР

Платформы пассажирские жепезо&етонные 
Высокие

Схема сопряжения плат - 
форм с  
мостами

Лист

г. Мае кВа
Копировал Сокопода Формат 12



Схема расположения платформ 
на кривых участках пути

U

УслобнЬю обозначения

R
ft,

Радиус прибой
Расстояния от оси пути до борта платформы 
(соответственно при располож ении платформы с  
наружной или с  внутренней стороны к  рыбой) 

В — Ширина платформы 
it  —  Прибавочные размеры б  кривой 
бг, в з  — Геометрические разм еры между осями ри гел ей  
0 1 , 0 2  — Зазоры м еж ду торцами плит

ПриСязан

U* б н

W
я-я

Щфлльтс$ет аа

1 Устройство пассажирских платформ допускает ся б  кривых радиу
сом не менее 1200м, б  особо трудных топографических условиях не менее 
600м, а в  горных не м енее 500т.

I Продольные оси ригелей совпадают с  направлением радиусов 0
3 борт платформы располагает ся от оси пути на расст оянии ив, опре

деленном по ГОСТ 9238-73 *  Указаниям по применению габарит ов 
приближ ения строений*

4 базоры между плитами заполняются раствором или бетоном М 200, 
при величине зазора более 40мм в шве между плитами устанавливается,

в  Минимальная величина (тирания ребра плиты на ригель состабляетпббШв. 
6 таблица п ри во за  них разм еров см. на  ласт е ЯР-10

Н контр
ГИП Силаева

ГЛ СЖЛРпсгр. Егорова

т -
Ш

ш Щели.

501 -07 -3 .8$ : Я р г
Платформы пассажирск и е еЖашЯононные ______  Высокие

б  кривых участках г.Шсква
 ̂Копировал ^гдлввц 12
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/Павлица привязочпЫ » р а зм ер о в  6 кривых, р а зм ер ов  за зор ов  в  т орца» м еж ду плитами и р а сст оян и й  м еж ду 
_________________ _____________ ______ р и гел ям и  Высоких п а сса ж и р ск и х  плат ф орм  . 7

R* 600 вой 1000 1200 1500 1800 2000 2500 3000 ШО
Вн,м 1,99 1,98 197 1,96 1,95 1,95 1,95 1,94 U 94 1,95
68,» г, W 2,09 2,08 \05 ю г 2.00 1,99 1,95 1,96 1,94Ширинаплат-формы
Татлш- нив плат- формы стороны кривых

в,
м

h
взМ

Ж
агмм

h
М

82

6зт
Ж
агММ

61

м
6г
6з
И

Ж
аг
мм

61

м
Вг
ез
м

Жагмм
ei
м

6г
ез
М

Ж
аг Bl

м
6г
ез
м

Жаг
мм

в1
м

Вг_
ез
м

а1 
агмм

Л
м

Вг
ез
м

йв
аг
мм

8i
м

ег
ез
м

а/
02
мм

е/
м

$2
езм

at
02MM

3,0
наружной8,960ж6,010

10
40 5,9705.985

5,007
15
37 5,9706,ж  

6,000
И
30 5,9703,980

5,995
10
25 5,9803,988

6,000
ш
30 5980 5,985

5,996
16
26 5,9805,986

5,995
16
25 5,990 $995

6.002
25
32 5,9905,994

6000
24
30 5,990 $993

$997
23
27

Внутреннейш 5,980
6,010

10
40 в,т 5.982

6.0S5
11
35 6,0205,989

6,007
19
37 6,0205,995

6,010
25
40 8,020 6.000

6,012
30
42 8020 6,003

6.013
33
43 6.020 6,005

6,014
35
44 6.010 $998

6005
28
35 $010 6,000

6.006
30
36 6,010 $003

6,008
33
38.

м
наружной 5,960 5.980 К 025 10

55 5,9705,985
6.019

15
49 5,9703.982

6,009
12
39 5,9705,980

6,002
10
32 5,9805.988Шб

18
Ж 5,9805,906

ЩТ
16
Ж 59805988

tm
16
W 59905,996

Ш$
26
Ж $990 $994

Шз
24
Ж 5,990$993

jm
23
Ж

внутренней6,0505.989Шо 13
59 безо5,980

6,014
10
44 6,030т о  

в,ОП
20
47 6,0305,997

6,020
27
50 6,030 6.004

6,022
34
52 5020 5,998

8,013
28
43 5020 6,001

6.015
31
45 5020 6,004

6,015
34
4S 6020 6,007 

6,0/8
37
46 6,010 $000

6,007
30
37

8,0
наружной 5,3608980 

6,ОШ
10
70 5,9705.985

6.030
15
60 5,9703,382 12 5,9705,980 10 ’ 

40 5,9805,988
6,012

18
42 5,9805,986

6006
16
36 5.9805,986

6004
16
34 5,9805,905

5,999
16
29 59905,994

6,00$
24
36 $990 $993SftflO 23

>W
6,018 48 6010

Внутренней6,060 5,980
6.039

40
69 6.Ш5.980

1 т
10
Ж 6,030т ! 

ш
и
47 6JM5000

Шо
30
W 6,0305998

5022
28
5Т 6,0306.003

$023
33
53 6.030 5006

58»
36
Ж 6020 $001

6,015
31
45 6.020 5№

тш
34
Ж $010 $998

6too7
28
IT

9,0
__t_

наружной — —: 7~ — — — — 89705.980
ms

10
55 5980 5.988

6,024
18
54 5,9805.905

6,0/6
16
46 5,900$986

6,013
16
43 5,980£986

6.007
16
37 5980 5886 

$002
14
32 5,9805,m$996

13
26

—

501-17-3.83. ЯР {

H контоCwaefo ни- — Ъгапнрормы пассажирские железобетонные |
ПриВязан mu Пименова шмгжж шшптНачато.DtfUHOKOO

_ШтГ НопенеШий ~ в 1» 1

Ш м
PpCZpt/L
№ Ш
текший

Ненторетш
iesncie
НечшитетШОи кривых участок пути.

Гищщюмтрансстрей 
г Москва

Копировал СшлоКа Формат 12
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Ведомость чертежей комплекта юк

1Аист Н аим еновани е Примеча
ния

1 Общие данны е
U L Спецификация ж елезобетонных и металлических

4 Выборка Стали на монтажные и соединительные элемент
5 Ведомость потребности В материалах ( начало)
6 Ведомость потребности в  материалах С окончание)
7 Двчстеечная боковая платформа шириной 3.0м

ii!

11§

Li и.
8 Неустоечная боковая платформа шириной 3.0м с  ушире-

\нием у павильона.  Схемы расположения сборных ж елезо-бетонных конструкций.
9 Двустоечная боковая плотазоома шириной 4.5м

\ 1 | 1 5? 1 1

ГО Двустоечная боковая платформа шириной 4  Вт с  ушире-
нием у павильона. схемы расположения сборных нхяезо - бетонных конструкции■

11 Двустоечная боновая платформа шириной В. Ом
Схемы расположения сборных железобетонных конструкт

п IB s стоечная промежуточная платформа шириной 6.0 м
Схемы расположена* сборных железобетонных конструкций•

19 Двусточная промежуточная плетфорта шириной 15т
Схемы расположено и сборных железобетонных конструкции

/4 Двустоечная промежуточная платформа шаринаб 9.0м
Схемы расположения сборных железобетонных конструкций

1$ Схема устройства температурных швов в  покрытии платформы, узлы 1--3
16 фрагмент плана платформы в, месте устройства гтемяЁратурноло шва: узлы Ч... s  ' — Г ______ ___ .
17 Монтажные узлы 7 -1 3
18 Монтажные узлы  / 4 . . .  18

1м
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О бозначение н аи м ен ован и е Лромечанш

ГОСТ 13579-78 Блоки бетонные для стен подвалов
Серая Ш 5-1.В.З. ч. / ПлЬты покрытий .

ГОСТ 198011- 79 сваи ж елезобет онны е
. ..

Ведомость специфика цаа

Лист Н аим енование Примечание

ДГДГ-2 Спвиитикаиия сборных железобетонных и металлических
изделий

ЮК-3 т о ж е (окончание)
КЖ- 4 Выборка стали на монтажные и соединительные алименты
КЖ-5 кук- S Ведомость потребности в  материалах.
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п
Марка О бо зн а ч ен и е Н а и м ен ова н и е

Коли ч ест  Во на плат ф орм  у
Масса
издери*

Ори меча 
пае.ж /шторма токоМ-ЗА с  ши венет

фтпФарма &ноЛзрН& Стивен йенлш Платформа.
TSTSS.

ПмТфОрОбМптфОрВЩ
шШ&ба кг.

Р-1 -04.00. 000 Р и гел ь  рс з о .з 55 47 6 6 6 __ — 470 Альбом Ж
Р-2 -  Ok 00 000 -01 То же Pc. 45.3 — — 49 41 — —- г ^ г — 98 725 А льбом !
Р-3 -00. 00 000 -02 ,  Ос 60.3 — 8 — 8 49 49~ _  : ! — 925 А льбом !
P-U -Ok. 00. 000- 03 • РС. 75.36 — — — — — — 69 ! — 1525 А льбом !
П-1 Серия 1066-7. S 3  ч.1 ДТТития Ш  Ю- От 7 — 19 48 60 96 96 Ш \ 192 1500 — .

/7-2 Серии t  т -7  t . 3  ¥.7 1 То ж е 060. is-A rt-1 68 48 48 48 48 96 96 96 1500 А льбам !
П'З С ерия 1065-7 1 3  ч.1 .  060. IS-АТ 0-2 48 43 48 43 ,48 ---- - : — ■ — - 1500 А льбом !
00-1 -  09. 00 000 панель, Ш и л л ногб ограждения 0030. 12А 84 66 86 66 Я * —  ! __ — . 325 А льф м !
Off-2 -09. 00. 000-01 То ж е опт . па 14 16 12 № 14

i 4 4 175 А льбом !
0/1-3 -09. 00. 000 -02 ' 009. 124 2 2 2 2 2 4 1 4 ЮО . А льбом !
ОЛ-1 -06 00 000 пднель^ леЬтни иного ограж дена р ол ю .п о /2 П 12 12 12 4 4 4 ' 225 А льбом !
и м • 06 00. ООО'01 Т ож е 0418.124 12 * - 1 П 12 12 4 4 4 225 Альбом i
ф-1 ГОСТ 13579-78 бетонный Ф60 9.66 26 24 24 24 & 8 4 4 470 — -

Ф-2 ГОСТ )3579-78 То же ФВС 1266 12 12 П П 12 4 П 12 040 -

Л-1 - 05 00 000 Лестничный ялл ~ j марш. ЛМ 36-150 6 6 6 6 6 2 3 3 1950 Альбом!
Л-2 -05.00.000-01 То же ЛМ 36 - 15Л 6 . 6 6 6 6 2 \ 3 3 1950 АльбомЖ

1 б е т о н  м  200 м3 1.5 184 165 184 1.86 Ш ш 176 \ — —
\ В а о и а н т  с  ф у н д а м ен т а м и

ек-1 -  03 00- 000 С т ойка  С. 252 110 110 110 ПО 110 98 98 196 250 А л ьбом !
Ф-3 -01.00.000 Ф ундам ент  ФС. 8.8 т 94 12 12 12 ■— — — 525 Альбом1
Ф-4 -0100  000-01 То ж е ФС. 728 — — 98 82 — — .— 196 675 А льбом !
Ф-5 -0100.000 02 То ж е ФС. 18.8 — 16 • —  ■ 16 98 9В 98 — 925 А льбом !

------------- i

501-07-3.83. КЖ

Н. контр. Zt/Jraefa
Платформы пржжи^ские л/елезобстонныеГ

Копировал Давыдова. Формат 12
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Р
ль

о'
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L
М арка О б о зн а ч ен и е Наименование

1 К о л и ч ест в о  н а  п л ат ф орм у. Масса
изделия

к г
Приме
ч а н и е.r̂fawmm Ш к*va/(/petf№Щ ш *. 9роне$ут чная-. О-ВОн

ПдтфсрмтЛл&трорт
ш ш & т

В ариант  со сВаями. I
CS-1 ГОСТ m o i.1-79-02 00. ОЯ С 1ая е й -20 110 110 110 НО п о 98 98 , 196 625 Альбом Ж

МД-1 -1500.000 Монтажная деталь МД-1 ПО 110 I/O НО но 98 98 /96 6.85 Альбом1
М -2 ^ -76.00. 000 То ж е мм-2 7 7 7 7 7 7 7 7 3.2 кфм АльбомЖ
ш - з -/б оа обо ♦ мл-з 68 68 68 68 68 96 96 96 11. 75 А льбом!
ш -4 ГОСТ 19903-76* ~20*6; 8* ISO 7 7 7 7 7 — — •, 0.09 Альбом1
МЛ-5 ГОСТ 19903-76* -20*6 ; 1*250 97 82 97 82 99 — — — 0.12 АльбомI
МЛ-6 ГОСТ 19903-76* ~20*6; 8*250 2 6 2 6 2 — — 0.26 Альбом I
МЛ-7 ГОСТ 19903-76* —  20*6; 8*130 10 10 10 Ю Ю — . — 0.12 АльбомI
МЛ-6, -Гб. 00. 000 М онтажная деталь мд-е 6 12 6 - ,  ю 8 8 8 8 S 2 Альбомg
ЯД-9 - 17.00. 000 Т ож е мд-9 10 /0 10 /о 10 — — — 0.67 АльбомI
МД-11 -  2 4  00. 000 * МД-11 — — — -г- — 5 5 Л 366 А льбом !
м л -п -  25. 00- 000 Я МД-12 — — — — . — 5 5 5 4.87 АльбомЖ
мл-13 -19 СО ООО ш МД-13 97 97 ■ 97 ~ 97~ 97 97 97 97 3.52 Альбомл
МД. Ю ГОСТ SS09- 72 L  50x5; 8*20 — — — — — 6 6 6 0.09 А льбомI
ОМ-1 -22.00 000 м ет аллическое пы,г  ограж дени е 1 / / 1 / / 1 1 1 12.56 А льбом !
зд -1 -20.00.000 закладная г деталь ОД-1 / / 1 / / 1 1 1 15.1 А льбом !
ЗД-2 -21 00. 000 То ж е ЗД-2 2 2 2 2 2 2 2 2 15.01 А л ь д а м !
МЛ-15 ГОСТ 8509- 72 ^  8*100 1 и 16 Ik 16 16 16 16 10 0-58 А льбам !
МД-16 ГОСТ 79903-7b* То ж е -/00*6; 6* 16 0 7 9 16 15 21 21 28. 35 075 А льбом!
м д -п TOOT 572/- 81 .  ф ЮА1; 8*500 7 9 16 15 21 21 28 35 031 А льбом!

■ для 
. MLJ ГОСТ 19 П1-72 П оручень В* 6000 1 1 1 1 1 1 1 1 — —

Прайма*
Жкоитр.

ж т

ТШ. СалаеВа

Проверил
щюёкгтир.

ПинеШёЕ ШйГ!
Одинокой

Гл огеи. ЩенеВскийРук, груз. Шйоорет
МИ

ТРУНбВиЧ Ш4ии

SO1-07-3.83. КЖ
т а т р ск и е железобетонные 
Высоте

)пеци(рикация сборных железобетонных и, металлических изделии /окончание)

С/тОияХлист Листе#

г. Москйа
Копиройал ДаВыдоВа Формат 12
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Вид
яр в фи ля 
U ГОСТ

М арка
металла

и
ГОСТ

Обозна
ч ени е

и
размерпрофиля(мм\ !

к ед 1
II
1

5

ч  *

М асса  ст ал и  на п л а т ф ор м у  ( к г )
Марка
нети.

Профи
ля

Размер
профиля

Во/соОая 
0 -3. От

бок ов а я  
в  * 3.0 м 

с  уширен.

бок ова я  
в* 4,5м

бок ова я  
в  • 4,5м 

с  уширен.

бок ова я  
в* 6.0 м

Протежут 
8*6.0м

ПромвЖщ 
8-7.5т

Првмжгл
8-iOu.

П олосовая
сталь

го ст  m  ' 1 с
ГОСТ 8568-11*

8тЗкп2
ГОСТ 

380-41* 
ВСтЗпсб

-5 4 / 097300 5.65 5,65 5,65 5.S5 5,65 11,87 0.07
-5 8 2 097300 793. 26 801,49 798,24 80S. 19 605,9? 724,13 729,07 1405,31
-Н О 3 097300 з и л ЗИЛ ЗИЛ 341,4 341,4 341,4 341,4 ЗИЛ
-5 5 4 097Ш —  ’ 12.0 \— 12,0 20,0 20.0 20.

ит ого: 1140.31 т .5 4 1145,29 т .24 1153,02 1097,4 ног. 34 1770,58
Уголок 

равнобокий  
ГОСТ 8503-72*

ВСтЗмЧ ВСтЗпсб 
ГОСТ ж 
380 7Г

L 32,4 5 095300 557.64 5S4.S4 557.SU 557 54 557.64 1121.0 т о * Ч ± -
L  59я5 S ш о в 40,8 40,0 40,8 40.0 40,8 41.12 41.12 4U2
1.75л 5 7 095107 8,12 8,12 8,12 8.12 8.12 8,12 8,12 в л

итого 

ВСтЗсп2

SOS, 50 606,56 606,56 606,56 606,56 1170.24 1170.24 470,24
Грячекатанная 
круглая сталь 

ГОСТ5781-75

ГОСТ 5. 1459-72*

06Я1 6 093300 a so 0,50 0.50 0,50 0,50 — — —*
Р8Я1 9 093300 — ■ — — — 0.8 0.8 0,8
Н0Я1 Ю Ш > 6,46 7,09 8,63 8,94 10,79 10.79 11.94 15.1

итого 6,98 7,59 9.13 9,44 11,29 11,59 13.74 15.3
0ЛШ Н 093300 2358 47.1S 23.5В 39,30 31,4-4 31,44. 31,44 31,44

Проволока стальная 
холоднотянутая 

ГОСТ 6727- 80
р4 ВрХ 12 121Ш 4,20 4,90 4.20 4,20 4,20 — — —

-
В сего
масса ' ■

1781,6 18А, 05 1788.76 1809.44 [ 1806,51 2290.67 2297.76 2976, *6
1826,05 1821,74 2310.67 2317, 76 2996JS

Данные 6 числителе относятся к платформам без учета 
\ приспособлений для устройства водопровода\ в  знамена теле-  

# i ~ к платформам с  учетом приспособлений для устройства 
* водопровода (л оз. А).

-  о

507-07 -3 .83 . КЖ
Платформы Лпассаж и р ски е Ж елезобетонные 

вы соки еК конто Галаева
. «я* ПриШан ТИП Пименова ■- Ставил Лист Листав

ШШГ Одинокев м * Р 4Гл спей. Шеневаши 7 ~
рук.тп (тшюоенко Выборка стали на тон- 

влажные и соединитель* нЫе дет али
Гилролромтранагрй 

г. М осквапроверил Нечипоренкоим о .  Л/ проетио тошвич Лишь.
- _ Попировал Соколова формат 12



IS—I
Vis

h i ,

Н а и м ен о в а н и е м а т е р и а л о в  
и ед и н и ц а  и зм е р е н и я

К од
М атериал ев.

U3M,

Платфс 
3,0 м

>
}рмы вок

10 Л  и  у
об  (не, и 

4,5м

е  с  т в
tиринои
LHm о Уши* пением

0
м
6.0 м

Платформы 
6,0 м

промсусуто 
7,5 м

£\

мЫе,ширит 

90 м
/ С орт овой прокат  о б ы к н о в ен н о го  к а ч ест в а 093000 .

СталЬ арм ат урная к л а сса  Л-1, Т- т о н
Сталь м ел к осорт н а я 003300 г  о з 6,62 7,75 7 . 4 2 1.00 8,12 6.25 // ЙЙСталЬ арм ат урная к л а сса  Я'б/, 1 093 004 71f OQ

Сталь м ел к о со р т н а я ,  т. 093300 4  ,64 4,43 5.60 5.54 5А9 8,01 7.39 ' 11,70Сталь ср ед н е  со р т н а я ,  г 093200 0.70 1,8 4 2,33 2.7 9 . 5,84 4,73 S .S 2 7,36СталЬ арм ат урная к л а сса  Я г У, г. 093001

3.55
21.37

СталЬ м елкосорт ная ,  г. 093300 1,82 2,09 2, 7 4 2,87 _3.55 4.56 6,47Umozo сорт ового прокат а обыкновенного качества, г 14, 19 15,16 16, 4 2 18.72 19.51 н а ? OJ 4 0

2 СталЬ сорт овая к он ст рукци онная ,  г. 095000 - 10. r j Л, 7 “

Прокат и з стали углеродист ой общ его назначения (038/в 095005
СталЬ ср едн есор т н а я , т 095 200 о м 0,41 ом о м о м 0.36 0.40 0,40
СталЬ м елкосорт ная ,  т. 095300 0.55 0.56 0,56 0,56 0.56 иг 1,12 1,12
СталЬ. крупносорт ная ,  г 095100 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.14 0.14 0. 27
ит ого стали сорт овой конст рукционной , /: 1,125 1,125 1,125 U25 1.125^ 1,62 1,66 1.79

5 Прокат л и ст овой  р я д о в о й , т. 097100 2,60 2.60 2.67 2.65 2,78 2.78 2.85 3.83
и т ого  ст ал и  в  нат уральной м а ссе ,  т: 11.91 18.91 22.71 22.49 25.87 23,91 28.24 36. 81

r ’ £  тем числе по укрупненном у сорт ам ент у ■
СталЬ ср ед н есо р т н а я ,  г 093200 0.70 ~ т 2.33 2.79 5.84 4. 73 5.52 2.36

095 200 ом 041 ОМ ОМ ОМ 0.35 0.40 0.40
СталЬ м елкосорт ная, г 093300 ем 6,52 8.24 8,51 9.13 9.66 11.95 17.17

095300 0.56 0.55 0,56 0.56 0.55 1,12 1,12 иг
СталЬ кр уп носорт н ая ,  г 095 то 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 014 0.14 0.27

о

СталЬ толстолистовая т олщ иной от  4  мм, т 091300 2.60 i s o 2.67 2.65 2. U 2.78 2.85- 3,83  “

501- 07-3.83. К Ж
— _ Платформы пассаж ирские ж елезобетонные 8ысокиеН контр Сг/лаеЯс' щ -

Привязан ГИП Пименова - L'ШдиЯ Лист Листон
Начотд Одинокой’ fry#1 Р 5tit спей. ШенёШйгщ ш
Рукгруп. Нечилорет9 ч>1Ни̂ ЙрПпмпгтЬ потребности в I 

wax (начало)
Ъпропромтрансстрой 

г  МоскваПроверил вечипоренк[9 UG iliJrfiUblUi
UhS.N Проектор трунович РЫч{>./ V

г  материй



Н аим еноВа н и в м ат ериал  оВ и 
еди н и ц а  и зм ер ен и я

г  К од
]

' К о л и ч е с  т Ва ,

Материал а
изм.

Платформы боковы е , шириной м. Платформы. промежуточные__Щ UQ UHOu Г м
3,0 з,о с у шире - наем 4,5 v w s r 6,0 6,0 15 9.0

4 Металлоизделия промышленного назначения (метизы) №000
Тстальная низкоуглероВистая периодическою 121400 2,96 3,08 3,71 3.72 4,30 3.81 4.64 6.27

Umoeo металлоизделий промышленного назначения, т. 2,96 3.08 3.71 3.71 4 38 3.81 4.64 6.27
Umoeo стали приведенной к стали кл асса  Л -1 ,  т. 17, fit 17, В1 26.5 27.6 35.75 31.02 39.67 47,01
[Л оже, к ст али класса о38/23, г. 3,72 3.72 3.72 3.72 3.90 4 А 4.51 5, 62
Всего стали приведенной к классам  л - i ,  С36/23, г. 20,86 21.53 30. 21 31.32 39.65 '35,41 44.18 5163
Портландцемент общ е ст роит ельного назначения 573100
П ортландцемент м-4оо, г . S73H2 45.63 43.74 58,0 60.75 73.24 63.13 77,93 98,8
П ортландцемент M-500f г. 573113 5.03 5,72 7,37 7,69 9.27 8,72 14.38 13.6?
Цемент приведенный к м арке 400 (В сего )  г 51,16 50,03 66,1 69.21 83.44 72.72 93.15 143,82



Схема расположения подзетнкх конструкций
ш ш т  em jm e co  m m js o o

Ф-1 П |t Ф 2 Ф-lV  tT̂-2 f/Г П  Ф-2
— М ~ ~

1-1
13 я

19000ж U. .97009

Схема расположения стоек и р и гел ей  
ск- 1  н»" • . r * | 2 ^

scop г зщзоор рщзщ з т щ
: 11000 ШОО • _4Ш0ж4

(Вариант на сбоях)
KeL _____ - л е±

27000

Схема расположения плит покрытия и элементов ограждения

6000
21000 49000

36000x7^

0П2 1 Расход металлических изделий см. лист КЖ-18

П2

Л  КЖ-16 X ХЖ-fS л. КЖ-16
49000л 4 27000

289000

Раз М х а  темпера турнЬ/х 
т М

им в. н

SOh 07-3.83 КЖ
Платформ̂  пассажирские Железобетоне tie л * hi соки с

4 : \СтаОия Лист \ Листов- Д6усто< -7Я боковая плат
форма • ' Ириной 3, Ом 
t j еШ 4 распол ож ения  , 

сЛорнШ железоветоннЬ/х 
конст рукций

КямроОан Соколова
г  М осква 

Формат J§ f
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Схема расположения подземных конструкций

Ш
2-2

(при варианте на сбоях ) 
мм

Ш 0\ щ :

j иьо ж . и. чип

[ «  к-

и

Ы
21000 2 т о о

288Oi

Схема расположения стоек и ригеле
л  / 2~1

g (вариант на стойках) 
I ________L - ______ 3 ~  -

. ______  т в о е _______._____ ■
Схема расположения плит покрытия и элементов ограждения 

лй л-j » окн
1 Нормативная вертикальная нагрузка по Верху стоек или 

сВаа- 12,8т, нормайВная горизонтальная нагрузка-0,173т.
2 Спецификации см: на листах КЖ2; КЖ-З; кЖ-4

SUh 0 7 - X 83. К Ж
Платформ ы пассажирские ж ел е зобстопные 

_________  Высокие ' ______г — 7
ДВустоечная Вокобан плат
форма шириной Ь,5т. 

Схемы расположения2С.т ------*-■

Стадия

1лЛ1* paw uuuiiwiVJB'&nuje ьнЫх железобетонных 
, _  , конструкций
Копировал СоколоВа

Лист \flucmoB
9

г. МоскВа
Формат 12
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Смета расположения подземным конструкций 2-2

( Вариант  на ст оп н а я  )

1~ з1о°ч»— !
„ А+-tJ

288000
\

Схема расположения стоек и ригелей

\2008 
48000л 2

Ы(Вариант на сбоях)

Схема расположения плит покрытия и элементов, ограждения
л- i /. Нормативная Вертикальная нагрузка по Верху ст оек или  .)} 

Сбой При ширине платформы А, 5м- 12,8т} при ширине 5,0м *  
-15,9т; Нормативная горизонт альная нагрузка - 0, 173т 

2 Спецификации см. на листая к  Ж-2, кж-З, кж-4.



Схема рас п о ложен ил подземных коншр унций
« И И »  mpmojsoo

- I  . фУ У - 2  
ф -з

Ы
(Вариант на сВаях)

7 2 J<
Л. К Ж -17 Л. К Ж - б

•1150

М — ф $ £

L _ _________
6000

Схема расположения стоек ригелей
СН- р ч~ ./ H i

то ь (Вариант настойках)

Схема расположения плит покрытия и элементов ограждения
Я-2 Л- t  ОМ-1 \~L

^  т н 'шУЫ ол-г

F
1
§
м то

1 Нормативная Вертикальная нагрузка по Верху стоек и 
сВай- 15,9т, нормативная горизонтальная - О, ПЗт

2 Спецификации см. на листах КЖ-2, кж-3; КЖ-U.

is
> ж.В пути /  ’
Z T ^ T ^ T Z Z

Л7-2

Л  К Ж -1 6

2Ш0
36000X 7

И -  л. кж-16 j л кж чб
27000

288000 - 4 - 36000

РазВиВка температурных ш8об
Притон

И контр

ЦнХ.Я

ГИПНан. от б 
Гл спои
Рук zpw
too emu А трупа

СмаеЛсг
ЛитндВа
~0¥имоко$
£т
хеш

fiudd  -

-------  -------- —
копировал СохолоВа

5 0h0 7 -Z 8 3  к Ж
Платформе/ пассажирские ЖелезоВетоннЬ/е Высокие

ДВустоечная бокобая 
платформа шириной 6.0м 
Схемы расположёна* сборных железобетонных конструкции

лист

г. МоскВа
Формат 12





Слеша расположения подземных конструкций
. г  Ф5 - £ А .И  / тш' л i

’С»
«а;

1 г Г — -____ГГГ
, TL „ ” [ '9 <" !т-о~- Ч

\ г
6000 — ________  *1" metis ism J 1Х+±

288000 1 "Нt

Г1 f t
(Вариант на ст ейках) ( Вариант на с  каяк)

M iL- .  ^  _  2
./, т

Г  г !

.  м  Tr - ~ N  
якж-я -цШ 

£ —

i N U E  r J L  . II p £ « £ ' i

&  ‘ i t £ j f
1 mo ) 6000 [, 3608 j m e j

CK-j
;с^
:«Ю
? 4 Г
*S'S |г
s а 
й  К §;

Схема расположения стоек и 'ригелей
/ Н г л

(Вариант  на ст ойках)

QHbi ш  ^  on-з
Схема расположения плит покрытия и элементов ограждения

2
щ т ж .

a n гг— ] Г5Г1
i

' П\ т 1
-4 — ГГ"— ..X1---?Л Г--- - 7---- Ч /w ,( X— £ = =4 jelJ ил.

№ Z3i35Z Z ^ jL i
■ тоВка 1,9x0“ 

г *N00; Ь -

/ НартатиВная Вертикальная нагрузка по Верху ст оек и 
сВай -2f,0m, нормативная горизонтальная нагрузка-0,173т. 

2 Спецификации-см. на листах КЖ-2; кж-з, кж-А-

501-01-363 К Ж
Платформы пассажирские Ж елезобетонHbie 

________________________Высокие ______________________$8устоечная промежуточно* бтаВия 
платформа шириной 1,5 м

Копировал Соколова

Схема расположения сборных железобетонных 
тою ретин

Лист
в

Листок

с МоскВа 
Формат 1Г
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iя»

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта В К
Лист Н а и м ен о в а н и е Примеча

н и е
1 О бщ ие д а н н ы е
2. План и Й р а зр езы  платформ с  сет ью  лоливоч- 

__ ноге леяонрош а.---------- -------------:____________________

Условные обозначения.
-----------3 l --------------- В обо п р обо е полиВочный
О стальные усл овн ы е и  граф и ч ески е обознач ен ия приняты 
ПО ГОСТ 21106-78.

Общие указания
/ ПолиВочный Водопровод проклады вает ся под плитами пла

тформ с  уклоном  В ст орону спускны х  краноВ  и  В вода.
2: Трубы окрашиваются масляной краской за 2 раза.
3. Р ука в р ези н овы й  для полива х ранит ся В ка ссовом  здании
4. П отребный напор В т очке подклю чения -■/0 м.
5. Рисходы Воды дл я  п ол и вки  платформ ш ириной 3,45,6,7,5 и

Эм сост авят  соот вет ст венн о • 031, ОМ, 0.61, 077и 0.92м̂ /сут./м*/ч}
6 В проект е принят а 1 поливка в  сут .
7. Сист ем а зап роект ирована  и  ра сч ит ана  'С огласно СИ и  П-1-30-76. 
В. С пециф икация сист ем ы  В1 сп раведл ива  к а к  для боковой, 

т ак и для пром еж ут очной платформ.
9. Ввод водопровода и сет ь на зим нее врем я опорож няю т ся.

W
Спеца фи нация  системы -  8 1

Марка
п оз О бозначение На и  м ен овани е Кол-

Ве
Масса 
ее, кг.

Приме
чание

/ ГОСТ 5525-6/*' Колено ур г ф 65 / п о
2. — — #------ Т руба ЧНР ф 65л 5 /2.4
3. ГОСТ 3262-75* Труба ф 65x32 / 57/
6 -------0--------- Труба р  32*2.3 т 2.73
в. я Труба ф 25х 2.8 т 2/2
6. Кран поливочный е  25 S *4
7. ГОСТ- 20275-74 Кран Водоразборный 2 0 3
В ТУ38 -105705-7k Рукав резиновы й ф 25 300

I П ри!изан 1
L ...........................  i

о
вI И на У

1
5D/-07-3S3. 8К.

_  1 _______
УЗШГШШЗЙ‘РШ ш оп —

шшшшш щшт Платформы пассажирские С/гкЫшЛист ]Лисгдох
ХначотопКутьин ж елезобетонные.Высокие. Р /  1 Т ]ЛоВьеноВ

Слуикии
Р 1

Поливочный Водопровод 
вдщ и е данны е

\Гипропромгр7нссгро<^
Шмскп/т

Слункий
Лиона*.

Копи раб ол Лабы до бег ЧЪузмат №





От  п  е  ч  а  т  а  и  о
6 Новосибирском филиале U. М Т П  

6 3 0 0 6 4  г  Новосибирск пр. Карпа М аркса /
Вы дано 6 п е ч а ть : 2 3 “  X  1 9 & & .

З а *озТ ~ ?& Ш  Тарам' Ш

Типовые проектные решения 501-07-3.83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828663.htm

