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1.1. Тшюпыс конструкции " 1 IpojicTiibic строения сборные железобетонные для 
железнодорожных моего» (Гхиишсшос корыто 41$0мм) " разработаны но планам 
типового проектирования Ml 1C на 1990-1991» (тема Т1(ГГ-4) и на 1994г(тсма1 1,11-3). 
в соответствии с заданием, утиерткдениым 17 декабря 1990г и дополнением от 
20.10.1992г. и по перечню работ типовою проектирования па 1992т,раздел 5, 
"Здания и сооружения транспорта и свячи ". утвержденному Минстроем России 
для государственной корпорации" Трансстрой "(тема 6). и в соответствии с 
заданием,утвержденным 26 июня 1992т.

Документация разработана взамен серин 3.501-91 н 3.501-1 ОХ.

2. СО СТ А В  Ш Ч Ж К  l l i o i i  д о к у м е н т а ц и и

2.1. Типовая документация настоящей серии разработана в следующем составе:

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Выпуск I. Валки с ненапригасмоп арматурой.'Тс.\ппчеекпе условия.

Выпуск 2. Валки из предварительно напряженного железобетона.
Технические условия.

Выпуск 3. Валка ребристая длиной 9.3м с пснапрягасмоп арматурой.
Рибочпс чертежи.

Выпуск 4. Валка ребристая длиной 11.5м с ненапригасмоп арматурой.
Рабочие чертежи.

Выпуск 5. Валка ребристая длиной 13.5м с нснапрягасмон арматурой.
Рабочие чертежи.

Выпуск 6. Валка ребристая длиной 16.5м с пепапрягаемой арматурой.
Рабочие чертежи.

Выпуск 7. Валка плитная длиной 6.0м с пепапрягаемой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск S. Балка плитная длиной 11.5м с пепапрягаемой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 9. Балка длиной 16.5м из предварительно напряженного 
железобетона. Рабочие чертежи.

Выпуск 10. Балка длиной IX.7м из предварительно напряженного 
железобетона. Рабочие чертежи.

Выпуск 11. Палка длиной 23.6м из предварительно напряженного 
железобетона. Рабочие чертежи.
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Выпуск 12. Валка длиной 27.6м из предварительно напряженного 
железобетона. Рабочие чертежи.

*Вынуск 13. Палка длиной 34.2м из предваритеш>но напряженного 
железобетона. Рабочие чертою».

Выпуск 14. Влокп тротуарные и перекрытия продольного шва. 
Технические условия. Рабочие чертежи.

Выпуск 15. Стальные изделия.'Технические условия.
Рабочие черт ела».

Выпуск 16. Палка ребристая длиной 9.85м с пепапрягаемой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 17. Палка ребристая длиной 12.2м с нспаиря» аемой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 18. Палка ребристая длиной 14.Зм с нснапрягасмон арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 19. Палка плитная .дайной 2.95м с пепапрягаемой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 20. Палка плитная длиной 4.0м с пепапрягаемой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 21. Балка плитная длиной 5.0м е нспанрягасмой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 22. Валка плитная длиной 5.3м с нснанригасмон армату рой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 23. Балка плитная длиной 7.3м с пепапрягаемой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 24. Балка плитная длиной 7.7м с нснапрягасмон арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 25. Валка нянтная длиной 9.3м с нснанря» аемой арматурой. 
Рабочие чертежи.

Начтгр. 
Г/1.инх.пр. 
Нач.отд.

Н. конто.
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Выпуск 26. Балка илшпии длиной 9.85м с иснанрягасмой армату |>ой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 27. Балка плитная длиной 12.2м с нсипиря) демон арматурой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск 28. Балка плитная яшмой 13.5м с ненапрж аемой армл1урой. 
Рабочие чертежи.

Выпуск.29.Балка плит пая длиной 14.3м с ненапригаемоп армад \ рой 
Рабочие'чертою к

Выпуск 30. Балка плитная длиной 
Рабочие чертежи.

16.5м е ненанрягаемой арматурой.

Выпуск 31. Балка шштнаи длиной 5.0м с иешицш аемой арматурой 
для стаишкшных пролетных строений. Рабочие чертежи.

Выпу ск 32. Балка плитная длиной 6.0м с ненанрягаемой арматурой.
ятя станционных пролетных строений.Рабочие чертежи.

Выпуск 33. Балка илнхная яшмой, 7.3м с ненанрягаемой арматурой.
янг станционных пролетных строенпп.Рабочпе чертежи.

Выпуск 34. Балка плитная длиной 9.3м с ненанрягаемой арматуpoii.
для станционных пролетных строений.Рабочие чертежи.

Выпу ск 35. Билка плитная длиной 11.5м с ненанрягаемой арматурой.
для станционных пролетных строений.Рабочие чертежи.

Выпуск 36. Балка плитная данной 13.5м е ненанрягаемой арматурой.
для станционных пролетных с троений. Рабочие чертежи.

*Выпуск 13 разрабатывается дополнительно но отдельному заданию.

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пролетные строения предо а лишены для применения при строительстве 
железнодорожных мостов, расположенных па прямых у частках пул и и на кривых 
радиусами 300м н более, во всех климатических районах России, в том числе и с 
расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно.

4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4.1. Пролетные строения запроектированы иод временную нагрузку 0 4  от 
подвижного состава на железных дорогах.

4.2. Типовые конструкции разработаны в соответствии с требованиями:

- ОПпП 2.05.03-84. Мосты н трубы (с учетом изменений.разработанных 
Ц111111C н у твержденных Госстроем СССР 26.11.91г с вводом в действие 

с 1. 01.92г.).

- СНнП 3.06.04-91. Мосты и трубы. Организация, производство п 
приёмка работ.

- Cl lu ll 11-7-81. Строительство в сейсмических районах.

- ПСП 32-81. Инструкция но устройству гидроизоляции костру кшш 
мостов и груб па железных, автомобильных и городских дорогах.

- Рекомендации но устройству i ндроизоляшш железобетонных 
пролетных строений железнодорожных мостов с односкатным 
поперечным отводом волы. ЦПППС, 1983г.

- Указаний но устройству и конструкции мостового полотна на 
железнодорожных мостах (ЦП Ml К', 1989г.)

- Техноло!нчеекой инструкции но гидроизоляции балластных корыт 
железобетонных блоков пролетных строений железнодорожных 
мостов (дтя опытного применения па Дмитровском заводе МЖБК 
в 1992г.)

4.3. Пролетные строения должны изготавливаться в соответствии с ТУ 
3.501.1-175.93.1 и ТУ 3.501.1-175.93.2.При организации производства изделий но 
типовой документации завод-изготовитель регистрирует технические условия в 
региональных органах Госстандарта на номенклатуру изделий, изготовляемых 
заводом.

^КОНСТРУКЦИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИИ

5.1. Настоящая типовая серия включает два т ипа пролетных строений:
- шинные длиной 2.95:4.0;5.0:5.3:6.0:7.3;7.7:9.3:9.85; 11.5:12.2:13.5; 14.3:16.5м 

с ненанрягаемой арматурой и плитные длиной 5.0;6.0:7.3;9.3:11.5 н 13.5 с 
нснапряхасмой арматурой для станционных пролетных строений;

- ребристые длиной 9.3;9.85:11.5; 12.2; 13.5; 14.3 н 16.5м с ненанрягаемой 
арматурой и ;шнноп 16.5; 18.7:23.6 и 27.6м из предварительно 
напряженного железобетона;
Основные геомет рические параметры пролетных строений приведены

в таблице 1.
5.2. Балластное корыто пролетных строений шириной 4180мм между 

наружными гранями бортиков обеспечивает устройство мостового полотна в 
соответствии с требованиями " Указании но устройству и конструкции мостового 
полотна на железнодорожных мостах " Ц11 МПС, 19S9r с шириной плеча 
балластной призмы 350мм.

Толщина балластного слоя под шпалой в нодрсльсопой зоне 300мм 
обеспечивает при щебеночном балласте применение как железобетонных,так и 
деревянных шпал.

Устройство верхнего строения нуги должно осуществляться в соответствии с 
требованиями названных " Указаний.........".

5.3. Пролетные строения представляют собой балочно-разрезные сборные 
конструкции, формируемые на монтаже нз следующих элементов заводского 
изготовления:

3.501. 1- 175. 93.0 -2
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Таблица!

Наименование Пролетные строения из шинных балок с ненаирмтасмой арматурой.

Полная длина, м 2.95 4.00 5.00 5.30 6.00 7.30 7.70 9.30 9.85 11.50 12.20 13.50 14.30 16.50

Расчетный пролет, м 2.55 3.60 4.50 4.80 5.40 6.70 7.10 8.70 9.25 10.80 11.50 12.80 13.60 15.80

Высота балки, мм 305 355 405 405 400 555 555 655 655 710 755 855 955 1055

Строительная высота,мм 905 955 1005 1005 1000 1155 1155 1255 1255 1310 1355 1455 1555 1655
Расстояние между осями 
балок, мм 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1720 1720 1720 1720
Объем железобетона 
балок, м3 3.6 5.4 7.2 7.6 8.4 12.6 13.2 17.8 18.8 25.0 28.2 34.2 39.4 49.0
Объем железобетона 
тротуарных плит, м3 0.24 0.34 0.42 0.45 0.52 0.62 0.67 0.78 0.84 0.97 1.04 1.14 1.22 1.42
Объем железобетона 
блоков, |гсрекрывающнх 
продольную щель, м3

0.04 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.18 0.19 0.21 0.22 0.26

Масса балки с 
изоляцией, т 5.3 7.7 10.1 10.7 11.5 17.3 IS.3 24.4 25.9 33.5 38.3 46.0 52.7 65,4

Продолжение таблицы 1

Наименование Пролетные строения из ребрист ых балок с 
ненаирягасмой арматурой.

Пролетные строения из 
|редвари тсльно напряженных 
железобетонных балок..

Станционные пролетные строения из 
шин ных балок с ненаирягаемой 

арматурой.

Полная длина,м 9.3 9.85 11.50 12.20 13.50 14.30 16.50 16.50 18.70 23.60 27.60 5.00 6.00 7.30 9.3 11.50 13.50

Расчетный пролег, м 8.70 9.25 10.80 11.50 12.80 13.60 15.80 15.80 18.00 22.90 26.90 4.50 5.40 6.70 8.70 10.80 12.80

Высота балки, мм 855 855 1005 1005 1155 1155 1355 1375 1525 1805 2205 405 465 555 655 830 905

Строительная высота,мм 1455 1455 1605 1605 1755 1755 1955 1970 2105 2405 2805

Определяется при 

привязке к объекту

Расстояние между осями 

балок, мм
1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Объем железобетона балок,м3 14.6 15.4 19.8 21.0 25.2 26.8 34.0 37.2 45.8 61.6 80.6
Объем железобетона 
тротуарных шшт.мЗ

0.78 0.84 0.97 1.04 1.14 1.22 1.42 1.42 1.57 1.97 2.37

Объем железобетона блоков, 
перекрывающих продольную 
шсль,мЗ

0.14 0.15 0.18 0.19 0.21 0.22 0.26 0.26 0.29 0.42 0.44

Масса балки с изоляцией,т 20.2 21.4 27.0 28.6 34.2 36.2 45.9 49.9 61.6 82.4 106.6 9.0 12.4 16.0 22.7 38.3 46.1

3.501. 1- 175. 93.0- 2
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- железобетонных несущих балок ( см.докум. 3.501.1-175.93. 0-9... 11 )
- металлических сварных тротуарных консолей, располагаемых но обеим 

сторонам пролетного строения ( см. докум. 3.501.1-175.93. 0-14 )
- консолей убежшц ( при длине мостов свыше 50м следует предусматривать 

площадки-убежшца через 50м с каждой стороны проезда, располагаемые в 
шахматном порядке ) (см. докум. 3.501.1-175.93. 0-14 )

- тротуарных плит ( см. докум. 3.501.1-175.93. 0-18...22 )
- плит убежищ ( см. докум. 3.501.1-175.93. 0-16 )
- перил (см. докум. 3.501.1-175.93. 0-17 )
- блоков перекрытия продольного шва ( см. докум. 3.501.1-175.93. 0-23 )
- листов перекрытия поперечного шва ( см. докум. 3.501.1-175.93. 0-12 )
- коробок перекрытия поперечного шва ( только для ребристых пролетных 

строений, см. лист 3.501.1-175.93. 0-26 )
- опорных частей ( см. табл. 2 ).
Консоли убежищ используются тюке при устройстве на пролетных строениях 

желобов для прокладки коммуникаций в соответствии с типовой серией 3.501-113 
" Желоба для проклад ки кабелей на железнодорожных мостах ”.

5.4. Каждая балка пролетного строения представляет собой :
- в плитных - железобетонный элемент таврового сечения с ширшюн 
плиты (ребра) 1000 или 1100мм;
- в ребристых с ненопрягаемой арматурой - железобетонный элемент 
таврового сечения с шириной ребра 500мм;
- в ребристых из предварительно напряженного железобетона - 
железобетонный элемент двутаврового сечения с ширшюн нижнего пояса 
820мм и толщиной стенки (ребра) 260мм.

Типы (марки) балок, применяемых для формировшшя пролетных cipoeiuiil в 
зависимости от климатических условий строительства и эксплуатации н 
положсшш пути в плане на пролетном строешш, приведены в таблице 2 на 
документе 3.501.1-175.93. 0-8.

Обозначение марки балки:
Ребристая из предварительно напряженного железобетона :
БН - балка ребристая из нредвартеяыю напряженного железобетона 
1 - балка для пролетного строения с ширшюн балластного корыта 4180мм.
L - полная длина балки в дм.
К1;К2;КЗ;К4;К5;Кб;К7;К8;К9 - балки для кривых участков пути.
М и M l - индекс, характеризующий температурные зоны экснлуаташШ.

Вместо индекса "И" употребляются следующие обозначения:
- без индекса для ребристых балок с ненапрягаемон арматурой;
- "11" для обозначения плитных балок.
- "С" для обозначения балок станционных пролетных строений ;
Ребристая балка с ненапрягаемон арматурой д ля прямого участка нуги:
Б1Ь
Б - балка ребристая с ненапрягаемон арматурой
1 - балка для пролетного строения с шириной балластного корыта 4180мм 
L - полная дшша балки в дм.

Плитная с ненапрягаемон арматурой для прямого участка пути в особо 
суровых климатических условиях:

Таблица 2.
Условия эксплуатации

Марка
балки

Юшматическне условия Положение 
в плане

Умеренные
и

суровые

Средняя 
температура 

наиболее 
холодного 

месяца 
минус 20°С 

и выше

Средняя 
температура 

наиболее 
холодной 

пятидневки 
минус 30°С 

и выше

прямая BH1.L

кривая

BH1.L-K1
BH1.L-K2
BH1.L-K3
BH1.L-K4
BH1.L-K5
BH1.L-K6
BH1.L-K7
BH1.L-K8
BH1.L-K9

Особо
суровые

Средняя
температура

наиболее
холодного

месяца
ниже

Miuiyc 20°С

Средняя
температура

наиболее
холодной

пятидневки
ниже

минус 30°С 
до Miuiyc 40°С 
включительно

прямая BI11.L-M

кривая

BH1.L-K1M
BH1.L-K2M
BH1.L-K3M
BH1.L-K4M
BI11.L-K5M
BH1.L-K6M
BH1.L-K7M
BH1.L-K8M
BHI.L-K9M

Средняя
температура

наиболее
холодной

няшдневкп
ниже

Miuiyc 40°С

прямая БШХ-М1

кривая

BH1.L-K1M1
BH1.L-K2M1
BI11.L-K3M1
BH1.L-K4M1
BH1.L-K5M1
BH1.L-K6M1
BH1.L-K7M1
BH1.L-K8MI
BI11.L-K9M1

B111L - M l
Б11 - балка шшгная с ненопрягаемой арматурой
1 - балка для пролетного строения с шириной балластного корыта 4 180мм.
L - полная длина балки в дм.
M l - условия эксплуатации - см .табл. 2.

5.5. Балки для пролетных строений, устанавливаемых на кривых участках 
пути , нмоот большее количество рабочей арматуры и, начиная со схемы 1, 
измененные опалубочные размеры - наружные балки имеют повышенный бортик 
балластного корыта и трапецевидное удшшеине шшты, размеры которого 
зависят от радиуса кривон.Прн установке нролешых строений ио схемам 3;4;5;6;7 
удлинение плит балластных корыт имеют и внутрешше балки.
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Величины удлинении плит балластных корыт назначены, исходя из 
величины зазора между пролетными просинями либо пролетными строешишн и 
устоями, не требующей специальных конструкции для его перекрыта.

5.6. Отвод воды из балластного корьгга происходит в продолныи зазор 
шириной между балками 60мм, для чего плитам проезжей части придан 
односторонний 3% уклон в сторону зазора.(односкатный водоотвод).

Зазор перекрывается специальными железобетонными блоками, 
препятствующими выпадению балласта из корыта. Укладка и q) скрыв тощих 
блоков должна производиться после установки балок в проектное положение и их 
объединения. Раскладка блоков приведена на докум. 3.501.1-175.93. 0-23.

5.7. Изоляция балластного корьгга запроектировала двух вндовюклеечния и 
обмазочная по согласованию с ЦП МГ1С.

Оклесчная изоляция может устраиваться по одному из вариантов: 
тноколовая мастичная, резииоподобная рулонная, изольная рулошшая.

Выбор осуществляется в соответствии с BCII 32-81 в зависимости от 
климатической зоны.

Защитный слой толщиной 40мм выполнен из бетона класса В25, 
мелкозернистого с крупностью щебня не более 15мм.

Изоляция и защитный слой укладываются только в заводских 
услов11ях.Строповочные петли должны быть срезаны до  укладки изоляции (кроме 
плитных балок длиной 2,95;4,0;5,0;5,3;7,3;7.7м и ребристых балок длиной 9,3 
и9,85м).

5.8. Пролетные строения устанавливаются на металлические опорные части 
по типовой документации cqiiui 3.501.1-129.

Каждая балка шштного пролетного строешгя устанавливается на 4 опорные 
части (2 опорные части под каждый конец балки), ребристого - на 2 опорные 
части.

Рекомендуемая марка опорной части для пролетных строений в зависимости 
от длины и климатических условий приведена в табл.3.

5.9. Балки плитных пролетных строений между собой объединяются но плите 
путем приварки соедшнггельных планок и закладным деталям, установленным в 
поперечном бортике (см.докум. 3.501.1-175,93. 0-25 ).

Ребристые балки объединяются в пролетное строение но диафрагмам 
путем приварки к закладным деталям диафрагм планок и омоноличиваннем 
стыка.

5.10. Выбор типов н марок консолей тротуаров и убежшц осуществляется но 
документам 3.501.1-175.93. 0-14... 16 в зависимости от длины пролета и радиуса 
кривой пути па пролетном строении. Соответственно осуществляется выбор 
марок стоек перильных ограждений (см.докум. 3.501.1-175.93. 0-17 ).

При устройстве убежищ или необходимости прокладки желобов для 
коммуникаций на мостах, расположенных на кривых участках пути с внутренней 
стороны кривой ( консоль длиной 1850мм ) предусмотрены подкосы,
поддерживающие площадки убежшц н желобов.

Организация, производящая привязку пролетных строешш с устройством 
таких убежищ и желобов, должна дать указание о б  установке закладных легален в 
балках пролетных строений для крепления подкосов. Необходимость установки 
доиолшггельных закладных деталей указывается в заказе на балки для 
конкретного объекта строительства.

Пролетные строения, изготавливаемые на заводах, должны поставляться на 
место установки комплектно с тротуарными консолями, тротуарными шипами и 
т п .

5.11. Погрузка и перевозка балок пролетных строений осуществляется на 
открытом железнодорожном подвижном составе в соответствии с требованиями  
'Технических условий иотрузкн и крепления 1рузов",М11С,1990г и документом  
3.501.175.93.0-30.

В состав документации включена закладная деталь МН20, (М П 20-М ) для  
крепления балок на железнодорожных платформах с номощыо растяжек, 
(см.докум. 3.501.1-175.93.15-62).Размещенне закладной детали MI120, (M l 120-М) 
на балках осуществляется заводом-нзютовптелем в зависимости о т  типа  
подвижного состава.

Для выемки балок из опалубки используются строиовочныс 
непш. Монтаж за строновочиые петли производится только шштиых балок  
длиной 2,95;4,0;5,0;6,0;7,3;7,7м и ребристых балок 9 ,3;9,85м.Монтаж шштиых 
балок длиной более 7,7м и ребристых балок длиной более 9,85м производится в 
"обхват" с использованием специальных приспособлений. Рекомендуемая дш ш а  
консолей приведена в таблице 4.

Таблица 4
Lii,
м

9.3;9.85
(шштные
балки)

11.5; 12.2 13.5;14.3 16.5 18.7 23.6 27.6

Дшша 
консоли 
ири стро
повке, м

0.8 0.8 1.0 1.5 1.7 2.5 3.0

5.12. Для обеспечения сплошности рельсового нуги на Мосту при сопряжении  
железобетонных пролетных строений с ездой на балласте с металлическими 
пролетными строениями с безбашшетным мостовым полотном, документацией 
предусмотрена специальная конструкция торцевого бортика балластного корыта 
(докум. 3.50М -175.93. 0-29 ).

Необходимость устройства ..такого бортика дол яат  быть оговорена в 
ироекшой документации объекта и в заказе на изготовление балок пролетных 
строений.

6. МАТЕРИАЛЫ

6.1. Бетон
Балки н железобетонные детали пролетных строений должны 

изготавливаться из тяжелого конструкционного бетона но ГОСТ 26633- 
91 .имеющего марку но водонепроницаемости не менее W4.
Класс бетона но прочности на сжатие и марка бетона но морозостойкости 
должны соответствовать установлешиым проектом.

6.2. Арматура.
В качестве предварительно напрягаемой арматуры принята 

высокопрочная проволока диамстром 5мм класса В но ГОСТ 7348-81 в виде 
пучков нз 24 проволок. Для балок дшшой 23.6м разработан также вариант 
армнровашш пучками нз 48 проволок.

Для предварительно напрягаемых хомутов предусмотрена арматура 
класса A-IY марки 20ХГ2Ц но ГОСТ 5781-82.

В качестве псианрягаемон - арматура по ГОСТ 5781-82 периодического 
профиля из стали класса A-1I марки Ст5си или Лс-П марки 10ГТ и из стали класса

Лис, > 
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А-Ш марки 25Г2С, ( в зависимости от климатических условий эксплуатации ), 
гладкая - из стали класса А-1 марки СтЗсп.

6.3. Сварные металлические тротуарные консоли и консоли 
убежшц(желобов), закладные детали - сталь марки 16Д но ГОСТ 6713-91 для 
балок, эксплуатируемых при минимальной температуре воздуха до минус 40°С 
(обычное исполнение)

- сталь марки J5ХСНД по ГОСТ 6713-91 для
балок,эксплуатируемых при минимальной температуре воздуха ниже минус 40°С 
до минус 50°С (исполнение северное А).

- сталь марки 10ХСНД но ГОСТ 6713-91 для балок,* 
эксплуатируемых при минимальной температуре воздуха ниже минус 50°С 
(исполнение северное Б ).

7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Предельные отклонения от проектных размеров не должны превышать 
величин указанных в ТУ 3.501.1-175.93. 1 ; ТУ 3.501.1-175.93. 2 и СНн11 3.06.04-91.

8. СТАТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

8.1. Нагрузка на пролетное строение и несущая способность балок 
определены в соответствии с требоваш 1ЯМи СНнП 2.05.03-84.

8.2. За расчетную схему принята балка на шарнирно-иенодвижнон н 
шарннрно-подвижной опорах.

8.3. За расчетный пролет балки принято расстояние между осями шаршфов 
опорных частей.

8.4. Пролетные строения проектируются с учетом предельных состояний 
первой группы но прочности, устойчивости, выносливости и предельных 
состояний второй группы по образовашно и раскрытию трещин, деформациям, 
отраличеншо касательных напряжений.

9. ОХРАНА ТРУДА

Все работы но изготовлению, монтажу и эксплуатации пролетных строении 
должны вьшош1яться в соответствии с требованиями, изложенными в 
действующих нормативных документах Но охране труда, основными из которых 
являются СНнП 111-4-80 "Правила но охране труда при сооружении мостов"; 
"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"; 
система стандартов безопасности труда.Проекты организации строительства 
конкретных объектов должны содержать мероприятия но охране труда н защите 
окружающей среды.
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Таблица 3
ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ ОИОРНЬШ ЧАСТИ

РАСЧ Е THAJ1 СЕНСМ И ЧIЮСТЬ
РАЙОН А ЭКС1ШУАТАТШ111

ДЛИНА МАРКА БАЛКИ ТИП до 7 баллов свыше 7 баллов
до 9 башюв

МАРКА ОПОРНОЙ ЧАСТИ

4.0 Б111.40-М1
ПН-МА-С;

5.0 БН1.50-М1 ПН-МА; Г1П-МА I111-MA-C
ПЛОСКИЕ ПН-МБ; НП-МБ ПН-МБ-С

5.3 БП 1.53-М L ИИ-МБ-С

6.0 B ill.60-М 1

7 J БШ.73-М1

7.7 Б1И.77-М1

9.3 БШ.93-Ml

9.85 Б111.98-М1
'ПН-МА; Т1П-МА

ТШ-МА-С
ТШ-МА-С

11.5 Б111.115-М1 ТШ-МБ;Т1П-МБ Т1Н-МБ-С
ТШЛ-М; Т1ПЛ-М ТШ-МБ-С

12.2 Б111.122-М1 Т1НЛ-М-С
тшл-м-с

13.5 Б111.135-М 1

14J Б111.143-М1

16.5 БМ1.165-М1 ТАИГЕИЦИАЛЬ-
11ЫЕ

9 J Б1.93-М1

9.85 Б1.98-М1

11.5 Б1.115-М1
Т211-МА-С

12.2 ■ Б1.122-М1
T2I1-MA; T2II-MA

Т2П-МА-С
Т2Н-МБ-С

13.5 Б1.135-М1 Т2Н-МБ;Т2П-МБ Т211-МБ-С
Т2НЛ-М; Т211Л-М Т2ИЛ-М-С

14.3 Б1.143-М1 T21U1-M-C

16.5 Б1.165-М1

16.5 Б111.165-М 1

18.7 БШ.187-М1

23.6 Б111.236-М1
СЕКТОРНЫЕ СНЛ-М СНЛ-М-С

27.6 БН1.276-М1 СИЛ-М C11J1-M-C

Лист
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БАЛКЛ ПЛИТНАЯ

СНЕИАПРЯГАЕМОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРОЙ

Указана бакизаи марка

Размеры , мм Р асход 1МЛ ICpIin.'IOIl

Марка* Длина Бсгон Лрмаг>ра, Прока г, Масса,

балки И h Н класс Б обком,
м3

кг кг т

b i l l . 29-3 2950 730 305 1000 25 2.0 278.7 28.5 5.8

Б111.29-2 2950 730 305 1000 25 ;2.о 278.7 28.5 5.8

Б111.29-ЗК1 2950 930 305 1000 25 2.1 299.6 28.5 5.9

Б111.29-2К1 2950 930 305 1000 25 2.1 299.6 2S.5 5.9

Б111.29-3К 2 2950 730 305 1000 25 2.0 278.7 28.5 5.8

БП 1.29-2 К 2 2950 730 305 1000 25 2.0 278.7 28.5 5.8

БИ 1.40-3 4000 780 355 1000 25 2.9 445.4 177.3 8.4

Б111.40-2 4000 780 355 1000 25 2.9 456.9 177.3 8.4

Б111.40-ЗК1 4000 980 355 1000 25 3.0 500.2 177.3 8.6

БШ .40-2К1 4000 980 355 1000 25 3.0 511.7 177.3 8.6

Б1П.40-ЗК2 4000 780 355 1000 25 2.9 445.4 177.3 8.4

БШ .40-2К2 4000 780 355 1000 25 2.9 470.9 177.3 8.4

Б1II.50-3 5000 830 405 1000 25 4.0 625.6 204.9 11.1

Б111.50-2 5000 830 405 1000 25 4.0 634.5 204.9 11.1

БИ1.50-ЗК1 5000 1030 405 1000 25 4.1 699.0 204.9 11.4

Ы11.50-2К1 5000 1030 405 1000 25 4.1 707.1 204.9 11.4

Б1П.50-ЗК2 5000 830 405 1000 25 4.0 625.6 204.9 11.1

БП1.50-2К2 5000 830 405 1000 25 4.0 634.5 204.9 11.1

Исполнил Сенько /SGbur

3.501. 1- 175. 93.0-3Проверил Васильева /SAtft,
Начмр.гр. Акилова
Глмнж.пр. 
Начшд.

Пашковскис 
Ткаченко ;

’■— •

Номенклатура

Стадия Лист Листов
р 1 13

АО АТРАНСМОСТ'
Н.контп. Мпппнпвп



Л
нв

.Ы
ап

од
гк

 П
од

пи
с.

 и
 д

ат
а 

Вз
ам

.и
нв

 №

’ачмеры, ММ Раеход ма 1 cjuпинт

Эскиз Марка* Длина be ю н \pMai \ра, Прокат, М асса,

-
балки И 1| 11 класс В обьем,

м3

К Г кг т

БП 1.53-3 5300 330 405 1000 25 4.2 709.1 204.9 11.7'

Ш11.53-2 5300 830 405 1000 25 4.2 730.1 204.9 11.7

1П I1.53-3KI 5300 1030 405 1000 25 4.3 808.0 204.9 12.1

Ы 1 L53-2K1 5300 1030 405 1000 25 4.3 825.8 204.9 12.1

ЫП.ЗЗ-ЗК2 5300 830 405 1000 25 4.3 709.1 204.9 12.1

Б111.53-2К2 5300 S30 405 1000 25 4.3 730.1 204.9 12. 1

Ы11.60-3 6000 825 400 1000 25 4.2 913.0 208.5 12.0

Ы П.60-2 6000 825 400 1000 25 4.2 936.4 208.5 12.0

Б1П.60-ЗК1 6000 1025 400 1000 30 4.4 1010.6 208.5 12.4

CM.JCKII3 БП1.60-2К1 6000 1025 400 1000 30 4.4 1067.8 208.5 12.4

БШ .60-31(2 6000 825 400 1000 30 4.2 913.0 208.5 12.0

БШ.60-2К2 6000 825 400 1000 30 4.2 936.4 20S.5 12.0

H11I.60-3K3 6000 1025 400 1000 30 4.4 1016.0 208.5 12.5

БШ.60-2КЗ 6000 1025 400 1000 30 4.4 1073.2 208.5 12.5 .

Б111.73-3 7300 980 555 1000 25 6.3 • 1082.0 214.5 17.3

. Ы11.73-2 7300 980 555 1000 25 6.3 1140.0 214.5 17.3

Ы 1I.73-3K1 7300 1180 555 1000 25 6.4 . 1376.8 214.5 17.8

13111.73-2 К 1 7300 1180 555 1000 25 6.1 1430.2 214.5 17.8

Б111.73-ЗК2 7300 980 555 1000 25 6.3 1270.1 214.5 17.3

БШ .73-21(2 7300 980 555 1000 25 6.3 1310.5 214.5 17.3

Б111.73-ЗКЗ 7300 1180 555 1000 25 6.41 1382.2 214.5 17.9

Г, Ш . 73-2 КЗ 7300 1180 555 1000 25 6.4 1435.6 214.5 17.9

* > кгиапа oajoiian марка

3 .501. 1- 175. 93. 0 -3
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Марка*
I’ajMcpi.i, мм Расход ма ирпа.мж

М асса,Длина
(чалки и и и

Б е т ц A|imsii урн, 
КГ

Прока г, 
КГкласс U обьсмоИ

см.эскш

Б111.77-3 7700 980( 555 1000 25 6.6 1372.4 214.5 18.3

ЫТ.1.77-2 7700 980 555 1000 25 .6.6 1410.2 214.5 18.3

БП1.77-ЗК1 7700 1180 555 1000 25 6.8 1553.6 214.5 18.7

Б1ПЛ7-2К1 7700

7700

1180 555 1000 25 6.8 1586.0 214.5 18.7

БШ.77-ЗК2 980 555 1000 25 6.6 1372.4 214 > ^ 18.3

Б1П.77-2К2 7700 980 555 1000 25 6.6 1410.2 214.5 18.3

Б111.77-ЗКЗ 7700 1180 555 1000 25 6.8 1561.0 214.5 18.8

ШН.77-2КЗ 7700 1180 555 1000 25 6.8 1653.4 214.5 18.8

Б111.93-3 '9300 1080 655 1000 25

25

89 1809.7 242.6 24.4

ШИ.93-2 9300 1080 655 i 000 8.9 1968.9 242.6 24.4

Ш11.93-ЗК1 9300 1280 655 1000 30 9.1 1999.2 242.6 24.9

Б111.93-2К1 9300 1280 655 1000 30

25

9.1 2061.8 242.6 24.9

Б1И.93-ЗК2 9300 1080 655 1000 8.9 1873.0 242.6 24.4

Б111.93-2К2 9300 1080 655 1000 25 8.9 ’ 1968.9 242.6 24.4

БП1.93-ЗКЗ 9300 1280 655 1000 30 9.1 2007.1 242.6 25.0

БП1.93-2КЗ 9300 1280 655 1000 30 9.1 2069.8 242.6 25.0

БШ.98-3 9850 1080 655 I0U0 25 9.4 2034.5 242.6 25.9

БШ.98-2 9850 1080 655 1000 25 9.4 2228.6 242.6 25.9

Б111.98-ЗК1 9850 1280 655 1000 30 9.6 2260.7 142.6 26.4

БШ.98-2К1 9850 1280 655 1000 30 9.6 2468.8 242.6 26.4

БИ1.98-ЗК2 9850 1080 655 1000 30 9.4 /2034.5 242.6 25.9

Б111.98-2К2 9850 1080 655 1000 30 9.4 2228.6 242.6 25.9

Б1П.98-ЗКЗ 9850

9850

1280 655 1000

1000

30 9.6 2268.7 242.6 26.5

БШ.98-2 КЗ 1280 655 30 9 .6 2476.7 242.6 26.5

* Указана бачоиая марка
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.Эскиз Марка"1
Размеры, мм Расход материалов

М асса,
г

Длина
балки 11 I) и

Бегом Лрлкпура,

кг
Прока 1 , 

кгкласс Б обьсм,м*

см. эскиз

ШИЛ 15-3 11500 1135 710 1000 25 13.1 2790.1 249.1 35.6

Б111.115-2 11500 1135 710 1000 25 13.1 | 3227.7
J_______

249.1 35.6

БП1.1 15-ЗК1 11500 1335 710 1000 30 13.4

13.4

2966.9 249.1 36.2

Б111.1 15-2К1 11500 1335 710 1000 30 3548.9 249.1 36.2

БП1Л I5-3K2 11500 1135 710 1000 25 13.1 2945.1 249.1 35.6

Б1И.115-2К2 11500 1135 710 1000 25 13.1 3227.7 249.1 35.6

Б111Л 15-ЗКЗ 11500 1335 710 1000 30 13.4 2975.5 249Л 36.3

БП1.115-2КЗ 11500 1335 710 1000 30 13.4 3557.6 249.1 36.3

Б111.115-ЗК4 11500 1335 710 1000 30 13.5 . 2980.5 249.1 . 36.5

Б111.115-2К4 11500 1335 710 1000 30 13.5 3562.6 249.1 36.5

Б111.115-ЗК5 11500 1135 710 1000 25 13.1 2949.1 249.1 35.7

БП1Л15-2К5 11500 1135 710 1000 25 13.1 3231.7 249.1 35.7 .

Б1П.122-3 12200 1180 755 1100 30 14.1 2708.0 252.2 38.3

Б111.122-2 12200 1180 755 1100 30 14.1 3220.9 252.2 38.3

Б111.122-ЗК1 12200 1380 755 1100 35 14.4 3314.4 252.2 39.0

БГ11.122-2К1 12200 1380 755 1100 35 14.4 3675.2 252.2 39.0

Б111.122-ЗК2 12200 1180 755 1100 30 14.1 2976.7 252.2 38.3

Б111.122-2К2 12200 1180 755 1100 30 14.1 3282.8 252.2 38.3

Б111Л 22-3IC3 12200 1380 755 1100 35- 14.5 3321.9 252.2 39.1

Б111.122-2КЗ 12200 1380 755 1100 35 14.5 3682.9 252.2 39.1

Б111.122-ЗК4 12200 1380 755 1100 35 14.5 3325.8 252.2 39.2

Б111.122-2К4 12200 1380 755 1100 35 14.5 3686.8 252.2 39.2

БП1Л 22-ЗК5 12200 1180 755 1100 30 14.2 2979.8 252.2 38.4

Б111.122-2 К5 12200 1180 755 1100 30 14.2 3285.9 252.2 38.4

* Указана базовая марка

3.501. 1- 175. 93.0-3
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Марка*
Размеры, мм Р асход ма 1 српалии

М асса,
т

Длина
балки 11 )| И

U crn ii Арматура,

кг

Прокат,
кгкласс U |)6ьем,М'*

Ы Н .135-3 13500 1280- 855 1100 30 17.1 3285.0 261.8 46.0

Б Ш . 135-2 13500 1280 855 1100 30 17.1 3738.6 261.8 46.0

БП 1.135-ЗК 1 13500 1480 855 1100 35 17.4 3747.5 261.8 46.8

БП 1.135-2К1 13500 1480 855 1100 35 17.4 4197.8 261.8 46.8

Б111.135-ЗК2 13500 1280 855 1100 30 17.1 3454.3 261.8 46.0

Б Н 1.135-2К 2 13500 1280 855 1100 30 17.1 3810.2 261.8 46.0

БГ11.135-ЗКЗ 13500 1480 855 1100 35 17.5 3755.0 261.8 46.9

Б111.135-2КЗ 13500 1480 855 1100 35 17.5 4205.3 261.8 46.9

Б Ш .135-ЗК 4 13500 1480 855 1100 35 17.5 3758.9 261.8 47 .0

Б Н 1.135-2К 4 13500 1480 855 1100 35 17.5 4209.2 261.8 47.0

Б111.135-ЗК5 13500 1280 855 1100 30 17.2 3457.4 261.8 46.1

Б111.135-2К5 13500 1280 855 1100 30 17.2 3813.3 261.8 46.1

Б Ш . 143-3 14300 1380 955 1100 30 19.7 3390.7 261.8 52.7

Б111.143-2 14300 1380 955 1100 30 19.7'' 3866.0 261.8 52.7

Б111.143-ЗК1 14300 1580 955 1100 35 20.0 3888.6 261.8 53.5

Б111.143-2К1 14300 1580 955 1100 35 20.0 4400.6 261.8 53.5

Б111.143-ЗК2 14300 1380 955 -1100 30 19.7 3627.6 261.8 52.7

Б111.143-2К2 14300 1380 955 1100 30 19.7 4011.1 261.8 52.7

Б111.143-ЗКЗ 14300 1580 955 1100 35 20.1 3895.4 261.8 53.6

Б111.143-2 КЗ 14300 1580 955 1100 35 20.1 4408.1 261.8 53.6

Б 1Н .143-ЗК 4 14300 1580 955 1100 35 20.1 3899.3 261.8 53.7

Б111.143-2К4 14300 1580 955 1100 35 20.1 4412.0 261.8 53.7

Б111.143-ЗК5 14300 1380 955 1100 30 19.7 3630.7 261.8 5 га
Б П 1.143-2К 5 14300 1380 955 1100 30 19.7 4014.2 261.8 52.8

* Указами базовая марка
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Эскиз М арка* Д л и н а Б етон Арматура, И рика г. М а с са , |

валки 11 и н класс В обьем,М'* иг кг т  :

Б П 1.165-3 16500 1480 1055 1100 35 24.6 ..
4529.8 271.4 65.4

Б И М  65-2 16500 1480 1055 1100 35 24.6 5297.7 271.4 65.4

БП М 65-ЗК 1 16500 1680 1055 1100 40 24.9 5100.2 271.4 66.3

БП1.165-2К1 16500 1680 1055 1100 40 24.9 5773.9 271.4 .66.3

см .эск и з Б П М 65-ЗК 2 16500 1480 1055 1100 35 24.6 4860.7 271.4 65.4

БШ .165-2К2 16500 1480 1C;,5 1100 35 24.6 5366.3 271.4 65.4

БШ .165-ЗКЗ 16500 1680 1055 1100 40 2 4 9 5226.4 271.4 66.4

Б111.165-2КЗ 16500 1680 1055 1100 40 24.9 5781.4 271.4 66.4

Б111.165-3 К4 16500 1680 1055 1100 40 25.D 5230.1 271.4 66.5

Б111.165-2К4 16500 1680 105л 1100 40 25.0 . 5785.3 271.4 66.5

Б111.165-ЗК5 16500 1480 1055 1100 35 24.6 4863.8 271.4 65.6

БШ .165-2К5 16500 1480 1055 1100 35 24.6 5369.5 271.4 65.5

* Указана базовая марка

3. 501. 1- 175. 93. 0-3
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Э С К И З Марка*

Размеры , мм Р а сх о д  м а tepналои

Масса,

т

Длина

балки 11 h 11

Бетон Арматура,

кг

Прокат,

кгкласс Б обьсм,
м3

БАЛКАСТАНЦИОННАЯ 

С НЕНАПРЯГАЕМОЙ РАБОЧЕЙ АРМАТУРОЙ

БС 1.50-3 5000 540 405 1000 30 3.2 663.9 160.8 9.0

БС 1.50-2 5000 540 405 1000 30 3.2 663.9 160.8 9.0

БС 1.60-3 6000 600 465 1000 30 4.5 1062.4 160.8 12.3

1760 БС 1.60-2 6000 600 465 1000 30 4.5 1120.3 160.8 12.3

.4

К

БС 1.73-3 7300 690 555 1000 30 5.8 1383.8 160.8 15.Э

БС 1.73-2 7300 690 555 1000 30 5.8 1463.8 168.0 15.9

ж # '
С JS

\

БС 1.93-3 9300 790 655 1000 35 8.3 2026.5 168.0 22.6

БС 1.93-2 9300 790 655 1000 35 8.3 2152.5 168.0 22.6

В БС1.115-3 11500 965 830 1000 35 14.3 2622.2 168.0 38.1

БС1.115-2 11500 965 830 1000 35 14.3 2813.2 168.0 38.1

БС1.135-3 13500 1040 905 1100 35 17.3 3555.1 168.0 45.9

БС1.135-2 13500 1040 905 1100 35 17.3 3795.7 168.0 45 .9

* Указана базовая марка

*
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Эскиз

САЛКА РЕБРИСТАЯ

СНЕНАИРЯГЛЕМОП РАБОЧЕЙ АРМАТУРОЙ

Р азм ер ы , мм 1’и сх о д  м а к р п а .и ж
М арка* Д ли н а lie i  oil Арма 1 ура, П р ок ат , М а сса ,

оалки И h и класс U >бьем,м* кг кг т

Б 1.93-3 9300 1280 855 500 25 7.8 1568.9 188.9 21.6

Б 1.93-2 9300 1280 855 500 25 7.8 1665.2 188.9 21.6

Б1.93-ЗК1 9300 1480 855 500 25 8.0 1677.6 188.9 22.1

Б 1.93-2 К 1 9300 1480 855 500 25 8.0 1776.7 188.9 22.1

Б1.93-ЗК2 9300 1280 855 500 25 7.8 1568.9 188.9 21.6

Б1.93-2К2 9300 1280 855 500 25 7.8 1665.2 188.9 21.6

Б1.93-ЗКЗ 9300 1480 855 500 25 8.0 1685.0 188.9 22.1

Б1.93-2КЗ 9300 1480 855 500 25 8.0 1784.1 188.9 22.1

Б 1.98-3 9850 1280 855 500 25 8.2 1791.0 188.9 22.9

Б1.98-2 9850 1280 855 500 25 8.2 1918.0 188.9 22.9

Б1.98-ЗК1 9850 1480 855 500 25 8.4 1908.0 188.9 23.5

Б1.98-2К 1 9850 1480 855 500 25 8.4 2035.0 188.9 23.5

Б1.98-ЗК2 9850 1280 855 500 25 8.2 1791.0 188.9 22.9

Б1.98-2К2 9850 1280 855 500 25 8.2 1918.0 188.9 22.9

Б1.98-ЗКЗ 9850 1480 855 500 25 • S.4 1916.0 188.9 23.5

Б1.98-2КЗ 9850 1480 855 500 25 8.4 . 2043.0 188.9 23.5

Б 1.113-3 11500 1430 1005 500 25 10.5 2154.7 227.7 29.0

Б 1 .115-2 11500 1430 1005 500 25 10.5 2315.3 221Л 29.0

Б1.115-ЗК1 11500 1630 . 1005 500 25 10.7 2354.9 227.7 29.6

Б1.115-2К1 11500 1630 1005 500 25 10.7 2591.9 227.7 29.6

Б1.115-ЗК2 11500 1430 1005 500 25 10.5 2154.7 227.7 29.0

Б1.115-2К2 11500 1430 1005 500 25 10.5 2477.8 227.7 29.0

Б 1.115-ЗКЗ 11500 1630 1005 500 25 10.7 2362.2 227.7 29.6

Б1.115-2КЗ 11500 1630 1005 500 25 10.7 2599.2 227.7 29.6

Б 1.115-ЗК4 11500 1630 1005 500 25 10.8 2362.2 227.7 29.7

Б1.115-2К4 11500 1630 1005 500 25 10.8 2599.2 227.7 29.7

Б 1.115-ЗК5 11500 1430 1005 500 25 10.5 2157.7 227.7 29.0

Б1.115*-2К5 11500 1430 1005 500 25 10.5 2537.2 227.7 29.0

* Указана базовая марка 3.501. 1- 175. 93. 0- 3
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1

Эскиз

см.эскиз

ш

М арка*
Размеры , мм Р асход ма ггрпалоо

М асса,
г

Длина
балки 11 h н

Бс
класс В

гоп
об'ЬСМ,М'*

Арма! ура, 
кг

П рокат,
кг

Б1.122-3 12200 1430 1005 500 25 11.1 2447.0 227.7 30.6

Ы .122-2 12200 1430 1005 500 25 ,11.1 2639.0 227.7 30.6

Б1.122-ЗК1 12200 1630 1005 500 25 11.4 2652.0 227.7 31.3.

Б1.122-2К1 12200 1630 1005 500 25 11.4 2875.0 227.7 31.3

Б1.122-ЗК2 12200 1430 1005 500 25 11.1 2479.0 227.7 30.6

Б1.122-2К2 12200 1430 1005 500 25 11.1 2639.0 227.7 30.6

Б1.122-ЗКЗ 12200 1630 1005 500 25 11.4 2659.0 227.7 31.3

Б1.122-2КЗ 12200 1630 1005 500 25 11.4 2882.0 227.7 31.3

Б1.122-ЗК4 12200 1630 1005 500 25 П.4 2663.0 227.7 31.4

Б1.122-2К4 12200 1630 1005 500 25 11.4 2886.0 227.7 31.4

Б1.122-ЗК5 12200 1430 1005 500 25 11.1 2482.0 227.7 30.6

Б1.122-2К5 12200 1430 1005 500 25 11.1 2642.0 227.7 30.6

Б1.135-3 13500 1580 1155 500 25 13.3 2620.3 241.9 36.5

Б 1.135-2 13500 1580 1155 500 25 13.3 2842.3 241.9 36.5

Б1.135-31С1 13500 1780 1155 500 25 13.6 2866.2 241.9 37.2

Б1.135-2К1 13500 1780 1155 500 25 13.6 3074.5 241.9 37.2

Б1.135-ЗК2 13500 1580 1155 500 25 13.3 2653.9 241.9 36.5

Б1.135-2К2 13500 1580 1155 500 25 13.3 2842.3 241.9 36.5

Б1.135-ЗКЗ 13500 1780 1155 500 25 13.6 2780.7 241.9 37.2

Б1.135-2КЗ 13500 1780 1155 500 25 13.6 3079.5 241.9 37.2

Б1.135-ЗК4 13500 1780 1155 500 25 13.7 2784.6 241.9 37.3

Б1.135-2К4 13500 1780 1155 500 25 13.7 3083.4 241.9 37.3

Б1.135-ЗК5 13500 1580 1155 500 25 13.3 2656.9 241.9 36.5

Б1.135-2К5 13500 1580 1155 500 25 13.3 2845.3 241.9 36.5

Указана базовая марка

3.501. 1- 175. 93.0-3
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Эскиз Марка*
Размеры, мл! Р асход  ма черпалок

М асса,
г

Длина
балки 11 h и

Бетон Арматура,

кг
П рокат,

кгкласс Б объем ,М‘*

см.эскиз

Б1.143-3 14300 1580 1155 500 25 14.1 3405.0 241.9 38.6

Ы .143-2 14300 1580 1155 500 25 14.1 3612.0 241.9 38.6

Б1.143-ЗК1 14300 1780 1155 500 25 14.4 3752.0 241.9 39.4

Б1.143-2К1 14300 1780 1155 500 25 14.4 4101.0 241.9 39.4

Б1.143-ЗК2 14300 1580 1155 500 25 14.1 3456.0 241.9 38.6

Б1.143-2К2 14300 1580 1155 500 25 14.1 3703.0 241.9 38.6

Б1.143-ЗКЗ 14300 1780 1155 500 25 14.4 3759.0 241.9 39.4

Б1.143-2КЗ 14300 1780 1155 500 25 14.4 4108.0 241.9 39.4

Б1.143-ЗК4 14300 1780 1155 500 25 . 14.5 3712.0 241.9 39.5

Б1.143-2К4 14300 1780 1155 500 25 14.5 4061.0 241.9 39.5

Б1.143-ЗК5 14300 1580 1155 500 25 14.1 3459.0 241.9 38.6

Б1.143-2К5 14300 1580 1155 500 25 14.1 3706.0' 241.9 38.6

Б1.165-3 16500 1780 1355 500 25 17.9 3556.8 272.0 48.7

Б1.165-2 16500 1780 1355 500 25 17.9 4316.0 272.0 48.7

Б1.165-ЗК1 16500 1980 1355 500 30 18.3 3816.1 272.0 49.7

Б1.165-2К1 16500 1980 1355 500 30 18.3 4582.5 272.0 49.7

Б1.165-ЗК2 16500 1780 1355 500 25 17.9 3750.8 272.0 . 48.7

Б1.165-2К2 16500 1780 1355 500 25 17.9 4316.0 272.0 48.7

Б1.165-ЗКЗ 16500 1980 1355 500 30 18.3 3821.5 272.0 49.7

Б1Л65-2КЗ 16500 1980 1355 500 30 18.3 4587.9 272.0 49.7

Б1.165-ЗК4 16500 1980 1355 500 30 18.3 3825.4 272.0 49.8

Б1.165-2К4 16500 1980 1355 500 30 18.3 4591.8 272.0 49.8

Б1.165-ЗК5 16500 1780 1355 500 25 17.9 3753.8 272.0 48.7

Б1.165-2К5 16500 1780 1355 500 25 17.9 4319.0 272.0 48.7

* Укачана Оачоиаи марка

\Лист
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Эскиз

БАЛКА ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 
НАПРЯЖЕННОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Марка*
Размеры, мм Р асход материалов

М асса ,
т

Длина
балки 11 h и

Jk
класс В

“ТОП
объем,М'*

Арматура,
КГ

П рокат,
ICI

БН 1.165 16500 1795 1370 780 35 18.6 3164.5 356.4 49.9

БН1.165-К1 16500 1995 1370 780 40 19.0 3519.5 362.8 50.0

БН1.165-К2 16500 1795 1370 780 40 18.6 3319.5 362.8 49.9

Б111.165-КЗ 16500 1995 1370 780 40 19.0 3526.9 362.8 51.1

БН1.165-К4 16500 1995 1370 780 40 19.0 3530.9 362.8 51.2

БН1.165-К5 16500 1795 1370 780 40 18.6 3322.4 362.8 50.0

БН1.187 18700 1930 1505 770 35 22.9 3860.8 392.5 61.6

БН1.187-К1 18700 2130 1505 770 40 23.3 4193.4 398.8 62.6

БН1.187-К2 18700 1930 1505 770 40 23.3 4010.4 398.8 61.6

Б111.187-КЗ 18700 2130 1505 770 40 23.3 4200.4 398.8 62.7

БМ1.187-К4 18700 2130 1505 770 40 23.3 4203.9 398.8 62.8

БН1.187-1С5 18700 1930 1505 770 40 23.3 4013.0 398.8 - 61.7

БН 1.236 23600 2230 1805 760 35 30.8 5134.7 735.5 82.4

БН1.236-К1 23600 2430 1805 760 40 31.3 5761.8 742.7 83.8

Б111.236-К2 23600 2230 1805 760 40 30.8 5339.7 742.7 82.4

БН1.236-КЗ 23600 2430 1805 760 40 31.3 5814.1 742.7 83.9

БН1.236-К4 23600 2430 1805 760 40 31.4 5817.7 742.7 83.9

БН1.236-К5 23600 2230 1805 760 40 30.9 5343.3 742.7 82.5

БН1.236-К6 23600 2470 1805 760 40 31.4 5817.9 742.7 84.3

БН1.236-К7 23600 2230 1805 760 40 30.9 5343.3 742.7 82.5

БН1.236-К8 23600 2470 1805 760 40 31.4 5820.9 742.7 84.5

БИ1.236-К9 23600 2230 1805 760 40 30.9 5343.4 742.7 82.5

* Ŵ ка зана базовая марка

3.501. 1- 175. 93.0-3
Лист
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Эскиз Марка*
Размеры, мм Р асход ма терпи л ои

М асса,
т

Длина
балки 11 h и

, Б< 
класс Б

том
объем,м-*

Арматура,
кг

П рокат,
кг

см .эскиз

Ш11.236.1 23600 2230 1805 760 35 30.8 5225.8 725.1 82.4

БН1.236.1-К1 23600 2430 1805 760 40 31.3 5898.7 730.9 83.8

БН1.236.1-К2 23600 2230 1805 760 40 30.8 5432.8 730.9 82.4

БН 1.236.1-КЗ 23600 2430 1805 760 40 31.3 5907.1 730.9 83.9

БН1.236.1-К4 23600 2430 1805 760 40 31.4 5910.7 730.9 83.9

БН1.236.1-К5 23600 2230 1805 760 40 30.9 5436.4 730.9 82.5

БН1.236.1-К6 23600 2470 1805 760 ■ 40 31.4 5910.9 730.9 84.3

БН1.236.1-К7 23600 2230 1805 760 40 30.9 5436.4 730.9 ' 82.5

БН1.236.1-К8 23600 2470 1805 760 40 31.4 5914.0 730.9 84.5

БН1.236.1-К9 23600 2230 1805 760 40 30.9 5436.5 730.9 82.5

Б111.276 27600 2630 2205 750 40 40.3 7634.4 710.8 106.6

БН1.276-К1 27600 2830 2205 750 40 40.8 8198.2 718.0 108.1

БН1.276-К2 27600 2630 2205 750 40 40.3 7850.7 718.0 106.6

БН1.276-КЗ 27600 2830 2205 750 40 40.8 8198.2 718.0 108.1

БН1.276-К4 27600 2630 2205 750 40 40.3 7852.5 718.0 106.7

БП1.276-К5 27600 2870 2205 750 40 41.0 8227.4 , 718.0 108.5

Б111.276-К6 27600 2630 2205 750 40 40.3 7852.5 718.0 106.7

БН1.276-К7 27600 2870 2205 750 40 41.1 8232.9 718.0 108.7

БН1.276-К8 27600 2630 2205 750 40 40.3 7854.4 718.0 106.7

* Укатана базовая марка

1
/1ист

_________________________ /2
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Продолжение

Эскиз

Размеры, мм Расход материалов

Масса,
т

Марка
L Н h в

Бетон Армату
ра,
кг

Прокат,

кг
классВ объем, м3

ПЛИТА ТРОТУАРНАЯ , ПЛИТА УБЕЖИ1
П1 1430 — 80 540 25 0.062 14.8 — 0.155

НА П2 1730 — 80 540 25 0.075 17.8 — 0.187
ПЗ 1640 — 80 540 25 0.071 16.9 — 0.177
П4 1690 — 80 540 25 0.073 17.6 — 0.183
П5 1790 — 80 540 25 0.077 18.6 — 0.193

!
П6 1860 , — 80 540 25 0.080 19.4 — 0.200

1 -°] П7 2110 — 80 540 25 0.091 21.6 — 0.228
. пе 2180 — 80 540 25 0.094 22.5 — 0.235
П11 1430 — 80 820 25 0.094 19.9 — 0.235

«/

П12 1730 — 80 820 25 0.113 24.0 — 0.284
П13 .1640 — 80 820 25 0.108 22.7 — 0.269

L П14 1690 — 80 820 25 0 .1 1 0 23.8 — 0.277
1115 1790 — 80 820 25 0.117 25.2 — 0.294

'

П16 2110 — 80 820 25 0.138 29.3 — 0.346
ПУ1 1430 — 80 960 25 0.110 23.1 — 0.275
11У2 1730 — 80 960 25 0.133 27.9 — 0.332

БЛОК ПЕРЕКРЫВАЮЩИЙ В1 495 — 74 250 25 0.008 1.4 — 0.020

1 «  ̂ Н ь н В2 295 — 74 250 25 0.005 1.1 — 0.013

I
I

Лист

3.501.1-175.93.0 /3



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Б 1.93 Б1.93-К2 | Б1.93-К1; Б1.93-КЗ

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8 * И х=1р/4 х=1р/3 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8

Н А Г Р У З К И

Собственный бес балки кН/м 21.0 21.0 21.4

Вес изоляции и защитного слоя я 2Л 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути я 16.8 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка  
CU, при \=1р=8.7м

я 112А 112.4 112.4

Нормативная временная нагрузка  
для тротуаров, при Л 1р=3.7м

• 2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка _ по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Дл
я 

ра
сч

ет
а по образованию трещин кН м 1517 1138 664 1752 1314 766 1635 1226 715

по раскрытию трещин я 1399 1049 612 1608 1206 704 1510 1133 661

на выносливость ' 1618 1214 708 1652 1239 723 1742 1307 762

на прочность я 2363 1772 1034 2146 1812 1057 2539 1904 1111

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 ра
сч

ет
а

На трещиностойкость кН ' 147 466 625 195 587 783 155 501 675

На прочность я 213 648 867 220 668 892 226 699 936

Исполнил Васильева
ПроВерил Башкова
Нач.пр.гр. Акилова
Глмнж.пр.
Нач.отд.

Пашко вс кис 
Ткаченко [

2*

Н.контр. Миронова 1 Е 5

3.501.1-175.93.0-4
Расчет ребристых балок с 

с ненапрягаемой арматурой 
Нагрузки и усилия

Стадия Лист Листов
Р 1 7

АО "ТРАНСМОСТ"
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НАИМЕНОВАНИЕ

51.98 Б1.98-К2 Б1.98-К1; Б1.98-КЗ;

Изм. Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8 Ы р / 2 х=1р/4 * к 1 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8

Н А Г Р У З К И

Собстбенный.бес балки кН/м 21.0 21.0 21 .4

Вес изоляции и защитного слоя a 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути 0 1В.8 18.8 24.6

Вес тротцароб и коммцникаций ' 3.3 3.3 3.3
Нормативная Временная нагрузка  
СН, при \=1р=9.25м

Я т о т о т о

Нормативная Временная нагрузка 
для тротцароб. при Л = 1р=9.2Ъм

a
2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка _ по СНиП 11-7- 81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 1700 1274 743 1965 1473 859 1836 1376 803

по раскрытию трещин * 9 1548 1160 677 1779. . 1334 778 1676 1256 733

на Выносливость a 1785 1338 781 18181 1363 795 1926 1444 842

на прочность a 2633 1974 1151 2685 2013 1174 2836 2126 1111

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 ра
сч

ет
а

На трещиностойкость кН 153 488 656 203 613 819 163 527 710

На прочность a 222 680 909 229 697 931 236 734 983

3.501.1-175.93.0-4
{Лист
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Б1.115 Б1.115-К2; Б1.115-К5 Ы.115-К1; Ы .П Ь-КЗ; 
Б1.115-К4

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2

%и* х=1р/8 х=1р/2 х=(р/4 x=tp/8 х=1р/2 х=1р/4 ч м 1

Н А Г Р У З К И

Собственный вес балки кН/м 23.0 23.0 23.4

Вес изоляции и защитного слоя Я 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с  частями пути я 18.8 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций • 3.3 3.3 3 3
Нормативная временная нагрузка 
CU, при \=1р=10.8м

я 107.4 ' 107.4 107.4

Нормативная временная нагрузка  
для тротуаров, при Л 1р= 10.8м

я
2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 2291 1718 1003 2651 1988 1160 2489 1867 1089

по раскрытию трещин я 2056 1542 900 2362 1771 1034 2239 1679 980

на выносливость ' 7342 1758 1026 2362 1777 1037 2545 1909 1114

на прочность я 3486 2614 1525 3529 2647 1544 3782 2836 1655

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 ра
сч

ет
а

На трещиностойкость кН 173 560 754 227 696 930 185 608 820

На прочность я 247 769 1030 252 782 1047 265 835 1121

3.501.1-175.93.0-U
А и с т

3



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Б 1.122 Б1.122-К2; ------В Ш 2 -К З Г
Б1.122-К4

Положение расчетного сечения Х ,м

х=[р/2 х=1р/4 х=1р/8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/в

Н А Г  Р  У 3 К  И

Собственный вес балки кН/м 23 .0 2 3 .0 23.4

Вес изоляции и защитного слоя я 2.4 2А 2.4

Вес балласта с частями пцти 9 18.8 18.8 24.6

Вес тротцаров и коммцникаций 9 5.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка  
С14, при \=1р=11.5м

Я
105.9 105.9 105.9

Нормативная временная нагрузка  
для тротуаров, при Л = 1о=115м

' 2.1 2.1 2.1

Сейсмическая йагрузка по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 ра
сч

ет
а по образованию трещин кН м 2572 1929 1126 2980 2235 1304 2804 2103 1227

по раскрытию трещин я 2310 1733 1011 2657 1993 1163 2523 1892 1104

на выносливость я 2624 1968 т е 2657 1993 1163 2859 2144 1251

на прочность я . 3888 2917 1701 3923 2943 1716 4234 3176 1853

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

8
4

На трещиностойкость кН 185 589 792 242 728 972 199 641 863

На прочность я 265 809 1081 269 819 1094 285 881 1179

5.501.1-175.93.0-4
Лист

4
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Б1.135 Б1.135-К2; Б1.135-К5 Ы135-Ю}— т зв-изг ..
________ Ш 3 5 -К 4

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2

%ич х=1р/8 х-1р/2 х=1р/4 II 1 х=1р/2 х=1р/4 II 1

Н А Г  Р  У 3 К И

Собстденный бес балки кН/м 25.0 25.0 25.3

Вес изоляции и защитного слоя 0 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с частями пцти Ш 18.8 18.8 24.6

Вес тротцароб и коммцникаций 0 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка  
CU, при \=1р= 12.8 м ' 103.3 103.3 103.3

Нормативная временная нагрузка 
для тротцароб. при Л = 1р=12.8м

0
2.1 2.1 2.1

Сейсмическая нагрузка по СНиП Н-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

СJ

4

по образованию трещин кН м 3173 2380 1388 3677 2758 1609 3472 2604 1522

по раскрытию трещин 0 2856 2142 1249 3284 2463 1437 3129. 2349 1369

на выносливость ' 3221 2416 1409 3284 2463 1437 3523 2642 1541

на прочность 0 4729 3547 2069 4743 3557 2075 5175 3881 2264

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

а
4

На трещиностойкость кН 196 647 873 254 793 1062 212 708 955

На прочность 0 276 875 1175 279 883 1185 299 960 1290

га-

1£

3.501.1-175.93.0 - U
Л и с т
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Б 1.143 ■ Б 1Н З-К 2 ; Б 1Н З-К 5  | b ,U 3 ~ T iu  1 .§ 1 К З ' КЗ;

Положение расчетного сечения X, м%и* %и* и 1 tII x=lp/4 J х=[р/8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8

Н А Г Р У З К И

Собстбенный бес балки кН/м 25.0 25.0 25.3

Вес изоляции и защитного слоя • 2Л 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути 0 18.8 18.8 24.6

Вес тротцароб и коммуникаций 0 3.3 3.3 3.3
Норматибная бременная нагрузка  
CU, при \=1р=13.6м ' 101.8 101.8 101.8

Норматибная бременная нагрузка  
для тротцароб. при Л = 1р= 13.6м

я
2.1 2.1 2.1

Сейсмическая нагрузка ~ по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а
\

по образованию трещин кН м 35 U 8 2661 1552 4415 3087 1801 3894 2920 1704

по раскрытию трещин 0 3195 2396 1398 3677 2758 1609 3511 2633 1536

на выносливость
0 3591 2693 1571 3677 2758 1609 3511 2633 1536

на прочность 0 5252 3939 2298 5248 3936 2296 5767 4325 2523

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Дм
 ра

сче
та

На трещиностойкость кН 205 681 919 264 829 1111 223 746 1008

На прочность 0 287 916 1231 288 917 1232 312 1005 1351

гтг

3.501.1-175.93.0-Ь
Л и с т

6
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Б 1.165 Б1.165-К2; Б1.165-К5 Б 1.165-К  1: Б1.165-КЗ; 
Б1 1А5-К4

Положение расчетного сечения X, м

%
ич

%
ич х=1р/8 х=1р/2

%
ич х=1р/8 х=1р/4 х=1р/8

Н А Г  Р  Ч 3 К И

Собственный бес балки кН/м 27.1 27.1 27.8

Вес изоляции и защитного слоя • 2Л 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути я 18.8 18.8 24.6

Вес тротцарод и коммуникаций ' 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка 
СН, при \=1р= 15.8м ' 98.1 98.1 98.1

Нормативная временная нагрузка 
для тротуаров, при X =  1р=15.им

#
2.1 2.1 2.1

Сейсмическая нагрузка _ по С Ни ПИ-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м U 750 3562 ■ 2078 5516 4136 2413 5247 3935 2296

по раскрытию трещин 4291 3216 1877 4942 3706 2162 4743 3557 2075

на выносливость 9 4775 3581 2089 4942 3706 2162 5274 3955 2307

на прочность 6888 5165 3013 6820 5114 2904 7622 5716 3355

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

г
1

На трещиностойкость кН 231 782 1058 294 939 1262 253 609 1260

На прочность __я 316 1030 1387 315 1028 1384 346 1138 1534

3.501.1-175.9J.O-U
Лист
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Формулы
Б1.93 Б193-К2

Б1.93-К1; 
Б 1.93-КЗ

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.
и ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМАТУРА КЛАССА

обоэначения A III АН АН! АН AIII АН

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

о. &
Расчет Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

i !  

=> $ 
1  ̂
и

ПО
прочности

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 2994>2363 2369>2363 3006>2416 2447>2416 3128>2539 2552>2539

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Оь max 0.27 0.27 0.26 0.26 0.28 0.28
по

выносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < Шах, Rs m .4< 208.0 184.1< 196.7 202.6<206.9 188.0< 195.8 205.5<211.1 190.8<199.5

бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

» Rbf < ть, Rb 7.2<11.3 7.1 <11.3 7.3<11.3 7.3<11.3 7.7<11.4 7.7<11.4

Расчет
ПП

Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

|1S Ч,

в II/

прочности
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 2972>2363 2394>2363 2944>2416 2417>2416 3077>2539 2565>2539

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Oi> max 0.27 0.27 0.26 0.26 0.28 0.28

Ц
по

быносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 198.4 <208.0 184.1< 196.7 202.6<206.9 188.0< 195.8 205.5<211.1 190.8< 199.5

2 бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

# Rbf < ть, Rb 7.2<10.2 7.U10.2 7.3 <11.3 7.3< 10.2 7.7<10.3 7.7<10.3

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М ' С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

1  1  
=> е Рпгиот

Коэффициент запаса по трещиностойкоапи Mnped/Mp>1 2.1 1.7 1.8 1.4 2.0 16

}1
rUL icш

по Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.008<0.020 0.008<0.020 0.009<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020 0.009<0.020
d. «£
S5 &
о 6

трещино-

стоикости
Коэффициент запаса по трещиностойкоапи Mnped/Mp>T 2.1 1.7 1.8 1.4 2.0 1.6

о S

SS Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.008<0.020 0.008<0.020 0.009<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020 0.009<0.020

Исполнил Васильева
Проверил Башкова %ашхх>\
Нач.пр.гр. Акилова «
Гл.инж.пр. Пашковскиь
Нач.отд. Ткаченко"

г

Н.контр. Миронова —

3.501.1-175.93.0-5

ш я шРасчет ребристых балок 
с ненапрягаемой арматурой. 

Расчет по предельным 
состояниям.

Лист
i_ L _

Листов
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Формулы Б1.98 B1.98-K2
Ы .98-К1 ;
Ы .9 8 -К З

НА HMFHDR А H14F Изм.
и ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

обозначения All1 All Alll All AHI All

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

| !
1 1

Расчет
Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

по
прочности

Условие прочности сечении 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 3273>2633 2658>2633 3273>2685 2685=2685 З Ш > 2 8 3 6 2836=2836

а э
s *

Расчет Ассиметрия цикла напряжении Оь min/О ь max 0.27 0.27 0.27 0.27 0.29 0.29

1ш £

по

быносли-
Услобие выносливости арматуры 
растянутой зоны

МПа Rsf < mas, Rs 202.8<209.3 189.5<197.9 206.5<208A 193.0<197.1 212.2 <212A 197.2<200.6

$ 8 бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

Я Rbf < ть, Rb 8.0<11A 7.9<11A 8.U11.3 8.1<11.3 8.5<11A 8.6<11A

s l  
•§ §

Расчет Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25
пи

прочности
Условие прочности сечении 
нормальных к продольной оси балки кНм MbH>Mnp 3219>2633 2661>2633 3219>2685 2687>2685 3380>2836 2850>2836

О S «о Й5 |  
°  |

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Оь max 0.27 0.27 0.27 0.27 0.29 0.29
по

быносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 202.8<209.3 189.5< 197.9 206.5<208A 193.0< 197.1 212.2<212A 197.2<200.6

§ бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

я Rbf < ть, Rb 8.0<10.2 7.9<10.2 8.U10.2 8 .1< 10.2 8.5<10.3 8.6<10.3

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

I 5 §,э е Расчет

по

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 2.0 1.6 1A 1A 1.9 1.5

f  8 Ширина по раскрытию трещин см Q  cr<Acr 0.008<0.020 0.008<0.020 0.010<0.020 0.010<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020

& §, О Я»
о ^

трещино-
Коэффициент запаса по трещиностойкости — Mnped/Mp>1 2.0 1.6 1.7 1A 1.9 15

§  ? 
§ 1

L fu O U fC O L  Ш и

Ширина раскрытия трещин см Q  cr<Acr 0.008<0.020 . 0.008<0.020 0.009<0.020 0.010<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020

3.501.1-175.93.0-5
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Формулы

и

Б1.115 Б 1.115-К2; Б1.115-К5
Б1.115-К1; Б1.115-КЗ; 

Б 1.115-1(7,

ИА ММГНПП A И1/Г
ПРИМЕНЯЕМАЯ А РМ А ТУРА  КЛАССА

обозначения A llУ АН АН/ АН АН! АН

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

j i

1 1

Расчет
К ласс бетона - В 25 25 25 25 2 5 25

по
прочности

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 4 1 6 8 > З Ш 5495>5486 4 127>3529 357,0>3529 т,7,87>3782 3798>3782

и №
=» з? 
% й Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/О ь  m ax 0.50 0.50 0.29 0.29 0.31 0.31

1 |
f tan £

по
вынос/ш-

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 210.5<2I5.8 195.5<201.9 212.3<213.3 186.2<201Л 212.9<219А 195.8 <203.9

вости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

» Rbf < ть, Rb 8.0<11.5 7.9 <11.5 8. U  11.5 8.0<11.5 8.6<11.5 8.6<11.5

№
Расчет

ПО
К л а сс бетона - В 50 50 30 30 30 30

S i<о у;
Й &

прочности
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр Ш 4 > 5 Ш 37,97>37,86 7,187, >3529 3563>3529 7,351>3782 3816>3782

* 1
* 1

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь m in/Оь m ax 0.50 0.30 0.29 0.29 0.31 0.31
по

быносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа R sf < mas, Rs 2 0 6 .1< 215.6 191.9 <2019 207.8<213.3 18 2Л  <201.7, 216.7, <219.7, 191.2<203.9

вости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

» Rbf < ть, Rb
6.6<12.0 8А<12.0 8.6< 12.0 8.5<12.0 9.2< 12.1 9.U12.1

Р /1 С Ч Е Т -  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М Г С О С Т О Я Н У 1 Я М  В Т О Р О У i Г Р У П П Ы

& 8.
* 1 Расчет

Коэффициент запаса по трещиностойкости - Mnped/Mp>1 1.9 1.5 1.6 1.7, 1.9 1.5

t \ по Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.009< 0.020 0.01U0.020 0.009<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020
ci. у*
З1 ^
§ о

трещино-

стойкости
Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1

1.9 1.6 1.7 1.7, 1.8 1.6
О  S  

§ 1 Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.0Ю<0.020 0.009<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020

D
Q
JD
5
Э

ЭЭ ■

5c
Лист

3 .501 .1 -175 .93 .0 -5
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Формулы B U 2 2 Б1.122-К2; Б 1.122-К4

Б 1.122-К  1; Б 1.122-КЗ; 
Б1.122-К4

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.
U ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

обозначения Alii АН A III АН AHI АН
Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

3 1  
1 1

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В 25 25 25 ___ 25 25 25
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Моы>Мпр 4620>3888 3892>3888 4790>3923 3973>3923 4996>4236 4235>4234

э g
3 ■*

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/О ь m ax 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31

I I

ПО
быносли-

Услобие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 212.8<214.5 196.0<202.5 210.2<213.7 198.4 <201.8 213.9 <216.5 201.3<204.4

^  § Оости Услобие выносливости бетона 
сжатой зоны

9 Rbf < ть, Rb 9.0<11.5 9.0 <11.5 9.U11.5 9.U11.5 9.8<11.6 9.8<11.6

to
Расчет

по
Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

& {
о §, прочности

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 4509>3888 3891>3888 4597>3923 3956>3923 4779>4234 4273>4234

« В
Оь min/Оь maxРасчет Ассиметрия цикла напряжений 0.30 0.30 0.30 __  0.30 0.31 0.31

о i
О |

по

быносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 212.8<214.5 196.0<202.5 210.2 <213.7 __ 194. U201.8 213.9<216.5 197.9<204.4

§ бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

9 Rbf < ть, Rb 9.0<10.3 9.0<10.3 9.U10.3 9.U10.3 9.8<10.4 9.8<10.4
Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М ' С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

п
=> £ Расчет

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.9 1.5 1.7 1.3 1.9 1.5

1 § по Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.010<0.020 __ 0.010 <0.020 0.008<0.020 0.008<0.020ei
о
о I

трещино-

стойкости
Коэффициент запаса по трещиностойкостс - Mnped/Mp>1 1.9 1.5 1.7 _  1.4 1.9 1.5о о 

2 | Ширина раскрытия трещин см Q c r < A c r 0М09<0.020 0.008<0.020 0.010<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020 0.008<0.020

3.501.1-175.93.0-5
[Лист

4



эз

Формулы _  Б1.135
1 В 1.135-К2; Б  1.135-К5

Б 1.135-К  1; Б 1.135-КЗ; 
Б1.135-К4

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.
и

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМА ТУРА КЛАССА
обозначения

A III |1 АН АН! АН A III АН
Р / С Ч Е Т  П О  П

} p E Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы
Расчет Класс бетона - . В

25 25 25 9С 25 25S i no Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки

Z J

1  s прочности кНм Мбн>Мпр __ 5 4 6 1>4729 4736>4729 5663>4743 4831>4743 5864>5175 5254>515 7
а Э 
1 1

Расчет
по

быносли-

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/О ь max 0.31 0.31 0.31 0.31 0.32 0.32

§ l
я

Условие выносливости арматуры 
растянцтой зоны

МПа Rsf < mas, Rs 219.3<222.3 200.5<204.7 216.9<219.1 199.2<203.8 225.4<227.4 200.4 <206.2
:s § вости Условие выносливости бетона 

сжатой зоны
ш Rbf < ть, Rb _  в.в<11.6 8.8<11.6 9.0 <11.5 8.9<11.5 9.6<11.6 9.6<11.6

§
Расчет

по
Класс бетона - В _  25 25 25 25 30 30

<3 § §.&
прочности

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр

5338>4729 4793>4729 5530>4743 4760>4743 5923>5175 5235>5175

| |
Расчет

по

быносли-

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Оь max
_  0.31 0.31 0.31 _  0.31 0.32 0.32

«  1 Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны

МПа Rsf < mas, Rs 219.3<222.3 195.4 <204.7 216.9<219.1 _  199.2<203.8 221.6<227.4 198.6<206.2
5 бости Условие выносливости бетона 

сжатой зоны
» Rbf < ть, Rb

в.в<10.4 8 .7  <10.4 9.0<10.4 8 .9  <10.4 10.1< 12.2. 10.U12.2
Р / 1 с ч е т  n o  П р е д е л ь н ы м ' С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

1  §, 
5» ё

ti
Расчет

Коэффициент запаса по трещиностойкости Мпред/Мр>1 1.8 1.5 1.6 ___ 13 1.8 1.5

по Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.009< 0.020 0.008<0.020 0 .010< 0.020 ___0.009<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020cL ^
<Э)

О  ̂г\ С)
трещино-

стойкости
Коэффициент запаса по трещиностойкости - Mnped/Mp>1 •

1.8 1.5 1.6 _ _  1.3 1.8 1.5VJ Z
I I Ширина раскрытия трещин см 0  c r < A c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.010< 0.020 _  0.009<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020

3.501.1-175.93.0- 5
Лист

5



Формулы Б 1.143 Б1.143-К2; B 1 .U 3-K 5
B1.143-K1;B1.143-K3;

B1.143-K4

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.
и ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАСЕ A

обозначения Aill All All1 AH AH! All

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

п, £
Расчет

Класс бетона - В 25 25 25 ^  25 25 25

| |
& £

по
прочности

Услобие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм М0м>Мпр 624 1>5252 5263>5252 6343>5248 5588>524Q 6584>5767 5877>5767

G*j,

ji
Н

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/О ь max 0.32 0.32 0.31 0.31 0.33 0.33
по

быносли-
Услобие бынослибости арматуры 
растянутой зоны

МПа Rsf < Ш05, Rs 213.8<217.6 204.5 <205.3 214.2<216.3 201.7 <204.2 216.2<219.0 205.5<206.6

£  § бости Услобие бынослибости бетона 
сжатой зоны

я Rbf < ть, Rb 9.8<11.6 9.8<11.6 10.U11.6 10.U11.6 10.8<11.6 11.0<11.6

Расчет
пл Класс бетона - В 25 25 25 25 25 30

3 1ЧЭ «5о V»

ни

прочности
Услобие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм M bH>Mnp 5965>5252 527U5252 6037>5248 5379>5248 6630>5767 5809>5767

сГЗ 
.5 S‘О 91О г А» Э

|

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Оь max 0.32 0.32 0.31 0.31 0.33 0.33
ПО

быносли-
Услобие бынослибости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 213.8<217.6 200.2<205.3 214.2<216.3 201.7<204.2 217.9 <219.0 203.5<206.6

5 бости Услобие бынослибости бетона 
сжатой зоны

я Rbf < ть, Rb 9.8 <10.4 9.8<10.4 10.1 <10.4 10.1 <10.4 11.4<12.2 11.4 <12.2

р а с ч е т  п о  п р е д е л ь н ы м  с о с т о я н и я м  в т о р о й  г р у п п ы

1 1
Расчет

по

Коэффициент запаса па трещшттойкости Mnped/Mp>1 1.5 1.9 1.5 1.2 1.8 1.5

t ! Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.009<0.020 0.010< 0.020 0.009<0.020 0.008<0.020 0.007<0.020

I I трещино-
Коэффициент запаса по трещиностойкости — Mnped/Mp>1 1.9 1.5 1.5 1.2 1.8 1.5

II
LHlUUnUL Ши

Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.008<0.020 0.008<0.020 0.010<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020 0.008<0.020

t

3.501.1-175.93.0-5
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Формулы
Б  1.165 | Б1.165-К2; Б1.165-К5 Б 1.165-K1; Б 1.165-K3; 

Б 1.165-K4

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.
и ПРИМЕНЯЕМАЯ A PhW ТУРА КЛАССА

обозначения A III I All A III A ll All1 AH

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Т 1 С О С Т О Я В h1 Я М П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Расчет Класс бетона - В 25 25 25 25 30 30
§1 3 
1 1

Ч{ iJ

по
прочности

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 7726>6888 6984>6888 7960>6820 7195>6820 8432>7622 7695>7622

Расчет Ассиметрия цикла напряжений СТь min/Ob max 0.34 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34

И

по

быносли-
Услобие выносливости арматуры 
растянутой зоны

МПа Rsf < 111 as, Rs 230.6<235.6 203.5<208.5 227.7<229.5 206.2<206.8 237.0<238.2 208. U209.2

бости Услобие выносливости бетона 
сжатой зоны

м Rbf < ть, Rb 10.1 <11.7 10. U  11.7 10.4<11.7 10.4<116 11.7 <13.7 11.7 <13.7

Расчет
пл Класс бетона - В 25 25 30 30 35 35

«11 о §

UU

прочности
Услобие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм М0н>Мпр 7392>68Q8 6890>6888 8008>6820 7230>6820 84 44>7622 7698>7622

Сх ^
S'!}
t§ § Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Ob max 0.34 0.34 0.33 0.33 0.34 0.34

s  |
по

быносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < nias, Rs 230.6<235.6 200.3<208.5 220.4<229.5 2 0 4 .1<206.8 237.0<238.2 208 .1<209.2

2 бости Услобие выносливости бетона 
сжатой зоны

a Rbf < ть, Rb 10. U  10.5 10.1< 10.5 11.1< 12.2 11.0<12.2 11.7< 13.6 11.7 <13.6

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

§ 1=> *; Расчет

по

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.7 1.5 15 13 12 1.4

1 1 Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.010<0.020 0.008<0.020 0.013<0.020 0.008<0.020

& 1  
о §

трещино-

стойкости
Коэффициент запаса по трещиностойкости — Mnped/Mp>1 1.7 1.5 15 13 1.7 1.4

о а<3 §
S £ Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020

Лист

3.501.1-175.93.0-5
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1.29 БП1.29-К2 БП1.29-К1

Положение расчет ного сечения X, м

х=1р/2 x = i p A х=1р/8 | х=1р/2 x= ip A х=1р/8 х=1р/2 х = 1 р А х=1р/8

Н А Г Р У З К И

Собственный в е с  балки кН/м 17.2 17.2 1 17.8

В ес изоляции и защитного слоя й 2А 2А 2А

В ес балласта с частями пути • . 18.8 18.8 26.6

В ес тротуаров и коммуникаций
ш 3.3 3.3 3.3

Нормативная временная нагрузка  
С К , при \=1р=2.55м

й
Ш .9 168.9 168.9

Нормативная временная нагрузка  
для тротуаров, при Л 1р=2.$5м

й
2.3 2.3 2.3

Сейсмическая нагрузка по СНиП И-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

йл
я 

ра
сч

ет
а по образованию трещин кН м 173 129 75 207 155 91 197 168 86

по раскрытию трещин Й 173 129 75 207 155 91 197 168 86

на выносливость
Й 213. 160 93 220 165 96 263 182 106

на прочность й 300 238 115 310 2 6 2 121 36 0 267 136

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы .

Дл
я р

ас
че

та

На трещиностойкость кН 62 153 218 78 187 263 71 176 269

На прочность
Й т зго 39 U 177 3 Z 5  * 396 199 3 6 9 655

И с п о л н и л

П р о в е р и л

В а с и л ь е в о

3 . 5 0 1 1 - 1 7 5 . 9 1 0 - - 6
Б а ш к о в а rJ d < m o ^

Н а ч .п р .г р . А к и л о в а

Г л .и н ж .п р . П о ш к о в с к щ Р а с ч е т  п л и т н ы х  б а л о к  с С т а д и я Л и с т Л и с т о в
Н а ч . о т д . Т к а ч е н к о " Р 1 1 6

О ^  / с  н е н а п р я г а е м о й  а р м а т у р о й

Н  к п и т п M im r m n P i n
Н а г р у з к и  и  у с и л и я А О  " Т Р А Н С М О С Т '
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1А0 БП1.40-К2 БП1.40-К1

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2 х=1рА х=1р/9 х*!р /2 х=1р/4 х=1р/9 х=1р/2 Ы р / Ь х=1р/8

H А Г  P  У 3 К  И

Собственный вес балки кН/м 18.5 18.5 19.0

Вес изоляции и защитного слоя я 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути я 18.8 18.8 24.6

Вес тротцаров и коммуникаций
я 3.3 3.3 3.3

Нормативная временная нагрузка  
CU, при \=1р=3.6м

я U  1.7 ' 141.7 141.7

Нормативная временная нагрузка  
для тротцаров, при X 1р=3.6м

я
2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка я по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 298 224 130 368 276 161 340 256 150

по раскрытию трещин я 298 224 130 368 276 161 340 256 150

на выносливость
я 360 270 159 368 276 161 415 310 180

на прочность я 503 378 220 510 380 223 575 431 250

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

г
4

На трещиностойкость кН 104 218 275 130 263 330 118 249 314

На прочность
я 175 367 463 176 371 469 201 420 529

3.501.1-175.93.0-6
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1.5В | БП1.50-К2 БП1.50-К1

Положение расчетного сечения X, м

x=lp/2

%
И 

I 
X I х=1р/8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8 х=(р/2 х=(р/4 х=1р/8

Н А Г  Р  У  3 К И

Собственный вес бат и кН/м 19.7 19.7 20.3

Вес изоляции и защитного слоя a 2Л 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути a 1в.в 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций a 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка 
СН, при \=1р=4.5м

a 131.4 131.4 131.4

Нормативная временная нагрузка 
для тротуаров, при Л /р=4.5м

a
2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка a по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

й
л

я 
ра

сч
ет

а по образованию трещин кН m 443 332 194 528 396 231 506 380 221

по раскрытию трещин • 443 332 194 528 396 231 506 380 221

на выносливость a 534 400 230 540 406 237 609 457 266

на прочность a 735 551 321 745 559 326 839 630 370

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

I

На трещиностойкость kH 103 249 321 130 299 384 117 283 366

На прочность a 186 419 536 190 426 545 212 479 613

3.501.1-175.93.0-6



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1.53 БП1.53-К2 | БП1.53-К1

Положение расчетного сечения X, м

x-lp /2 х=1рА Ы р / 8 х=1р/2

1
и* Ы р / 8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8

Н А Г  Р  У 3 К И

Собственный вес балки кН/м 19.7 19.7 2 0.3

Вес изоляции и защитного слоя М 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути a 18.8 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций a 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка 
CU, при \=1р=4.8м

a 128.9 128.9 128.9

Нормативная временная нагрузка 
для тротуаров, при Л 1р=4.8м

a
2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка a по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  . М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН m 497 373 218 592 444 259 567 426 248

по раскрытию трещин a 497 373 218 592 444 259 567 426 248

на выносливость a 600 450 260 610 460 270 680 510 300

на прочность a 820 615 359 830 620 360 940 700 410

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Л
м

 ра
сч

ет
а

На трещиностойкость kH 106 262 340 133 313 404 121 297 385

На прочность a 190 426 544 193 433 552 217 487 622

3.501.1-175.93.0-6



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1.60 БП1.60-К2 БП1.60-К1; БП 1.60-КЗ

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2 х=(рА Ы р / 8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8 х*)р/2 х=1р/4 и 1

И А Г  Р  У 3 К И

Собственный вес балки кН/м 17.7 17.7 18.4

Вес изоляции и защитного слоя 0 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути 0 ■ 18.В 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций 0 3.3 3.3 з з
Нормативная временная нагрузка 
CU, при \=1р=5.4м • 125.0 125.0 125.0

Нормативная временная нагрузка  
для тротуаров, при Л 1р=5Ам

0
2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка по СНиП П-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 620 465 271 736 552 322 707 530 309

по раскрытию трещин 0 6 и 416 269 729 547 319 701 - 525 307

на выносливость 0 732 549 320 744 558 325 835 6 2 6 365

на прочность 0 . 1011 758. 442 1027 770 449 1155 8 6 6 505

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

4

На трещиностойкость кН 111 289 378 139 347 451 127 330 432

На прочность 0 198 474 611 203 482 621 226 540 698

15011-175.93 .0 -6
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Ы  11.73 БП1.73-К2 БП1.73-К1; БП1.73-КЗ

Положение расчетного сечения X, м

Ы р / 2 X и i Ы р / 8 и x=lp/4 x-lp /8 Ы р / 2 x=lp/4 x=lp/8

Н А Г  Р  У 3 К И

Собственный Вес балки кН/м 21.4 21.4 22.1

Вес изоляции и защитного слоя a 2Л 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути • 18.8 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций a 3.3 3.3 3.3
Нормативная Временная нагрузка 
CU, при \=1р=6.7м

a
118.9 118.9 118.9

Нормативная Временная нагрузка 
для тротуароб. при Л 1р=6. 7м

' 2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 930 700 1*10 1104 830 480 1060 800 470

по раскрытию трещин a 899 675 394 1061 796 464 1024 768 448

на Выносливость * 1060 790 460 1075 810 470 1200 900 530

на прочность a U  90 1120 650 1520 1140 660 1700 1280 660

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Л
ея

 ра
сч

ет
а

На трещиностойкость кН т 3h1 449 155 407 533 141 388 511

На прочность a 217 553 721 222 564 734 247 630 822

гг

1501.1-175.93.0- 6
Лист
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НАИМЕНОВАНИЕ

БП1.77 БП1.77-К2 БП1.77-К1; БП1.77-КЗ

Изм. Положение расчетного сечения X, м

х ‘ 1р/г x=tp/4 Ы р / 8 к § х=1р/4 х=1р/8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8

Н А Г  Р  У  3 К И

Собстбенный бес балки кН/м 214 21.4 2 2 .1

Вес изоляции и защитного слоя я 2М 2.4 2.4

Вес балласта с частями пцти я 18.8 18.8 24.6

Вес тротцаров и коммцникаций я 3.3 3.3 3.3
Норматибная бременная нагрузка 
С14, при \=1р=7.1м

я 117.3 117.3 117.3

Норматибная бременная нагрузка 
для тротцароб. при Л 1р=7. Ем

я
2.20 2.20 2.20

Сейсмическая нагрузка _ по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образобаншо трещин кН м 1038 ' 821 454 1228 970 537 1182 935 517

по раскрытию трещин • 992 784 . 434 1169 924 512 1129 893 494

на бынослибость я 1160 920 510 1170 935 520 1320 1020 580

на прочность я 1649 1300 720 1680 1330 740 1880 1490 820

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

*
4

На трещиностойкость кН 128 356 470 161 425 558 146 405 534

На прочность я 225 577 753 228 587 766 254 656 858

? <7/77 U 1 7 C  О ? /7_ А
Щ
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1.93 БП1.93-К2 БП1.93-К1; БП1.93-КЗ

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2

%и* х=1р/8 ч и x = i p A х=1р/8 х=1р/2

%ич х=1р/8

Н А Г  Р  У 3 К И

Собственный бес балки кН/м 23.8 23.8 24.5

Вес изоляции и защитного слоя 9 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с  частями пути 9 ' 18.8 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций 9 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка  
С14, при \=1р=8.7м

9 7/2.4 т.4 1114

Нормативная временная нагрузка  
для тротуаров, при "К 1р=8.7м

9
2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка - по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 1530 1147 669 1803 1351 788 1740 1304 761

по раскрытию трещин 9 1412 1058 617 1655 1240 723 1605 1203 702

на выносливость 9 1630 1220 710 1660 1250 730 1850 1390 810 .

на прочность 9 2380 1780 1040 2430 1810 1060 2710 2030 1190

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

1
На трещиностойкость кН 147 425 564 184 506 668 167 483 641

На прочность
9 225 660 876 258 686 901 285 765 100Н

3.501.1-175.93.0-6
Лист
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

5(1198 БП1.98-К2 БП1.98-К1; БП1.98-КЗ

Положение расчетного сечения X, м

%и* х=1р/4 х=1р/в х=1р/2 x-lp/U Ы р / 8 х=1р/2 х=1р/4 X И 1

Н А Е  Р  У 3 К И

Собственный бес балки кН/м 23.8 23.8 24.5

Вес изоляции и защитного слоя я 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути в 18.8 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций • з.з 3.3 3.3
Нормативная Временная нагрузка  
СН, при \=1р=9.25м ' то то то
Нормативная Временная нагрузка  
для тротуаров, при X 1р=9.25м

я
2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка - по СНиП И-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
л

я
 р

ас
че

т
а по образованию трещин кН м 1715 1285 785 2020 1514 883 1950 1462 853

по раскрытию трещин в 1564 1172 684 1830 1372 800 1778 1333 778

на Выносливость в 1800 134 9 787 1830 1380 800 204 7 1530 890

на прочность я 2648 1986 1159 2700 2030 1180 3020 2260 1320

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

г

4

На трещиностойкость кН 153 447 594 192 532 703 174 507 674

На прочность я 260 702 924 270 720 945 299 801 1053

3.5011-175.910-6
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП 1.115 БП1.115-К2; БП1.115-К5 | 6111т^ п } :т1\<115~КЗ:

Положение расчетного сечения X, м

%
и*

х=1рА х=1р/8 х~1р/2 х=1р/4 х-1р/$ х=1р/2 Ыр/и х=1р/8

Н А Г  Р  У 3 К И

Собственный бес балки кН/м 28.5 28.6 29.3

Вес изоляции и защитного слоя » 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути a 18.8 18.8 24.6

Вес тротцароб и коммцникаций a 3 J 3.3 3.3
Нормативная Временная нагрузка 
CU, при \=1р= 10.8м

a тн 107.4 101.4

Нормативная Временная нагрузка 
для тротцароб. при X 1р=10.8м * 2.2 2.2 2.2

Сейсмическая нагрузка - no СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 2320 то 1015 2720 2040 1192 2634 1976 1153

по раскрытию трещин a 2085 1564 913 2429 1822 1063 2366 1775 1035

на Выносливость a 2373 1824 1064 2429 1863 1087 2694 2021 1179

на прочность a 3518 2639 1540 3600 2700 1575 4009 3000 1754

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 ра
сч

ет
а

На трещиностойкость кН 173 515 687 217 612 811 196 584 779

На прочность a 287 795 1049 297 816 1076 326 904 1193

1/7ист

3.501.1-175.93.0-6 1П



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1.122 БП1.122-К2; БГ11.122-К5 | В/ l l , Ч Ц 2'?~КЗ;

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8 х=1р/2 х=1р/4 х=1р/8

Н А Г Р У З К И

Собственный бес балки кН/м 29.0 29.1 29.6

Вес изоляции и защитного слоя a 2.4 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути a 18.8 18.8 24.6

Вес тротцароб и коммуникаций • 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка 
CU, при \=1р=11.5м • 105.9 105.9 105.9

Нормативная временная нагрузка 
для тротуаров, при X 1р=11.5м

a
2.1 2.1 2.1

Сейсмическая нагрузка - по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

И
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 2605 1954 1140 3058 2294 1338 2958 2219 1294

по раскрытию трещин a 2343 1758 1025 2727 2046 1193 2659 1994 1163

на выносливость a . 2660 1990 1160 2730 2046 1193 3017 2260 1320

на прочность a 3930 2940 2090 4020 3020 2150 4410 3310 2380

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 ра
сч

ет
а

На трещиностойкость кН 185 545 726 233 650 860 210 620 820

На прочность • 307 836 1101 318 860 1130 349 943 1240

3.501.1-175.93.0-6
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1.135 БП1.135-К2; БП1.135-К5 Б/11135-К 1; ЫИ. 135-КЗ; 
_______ БП 1.135 г К 7*________

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2 х=1рА х=1р/8 х=1р/2 х=1рА х=1р/8 х=1р/2 х=1рА х=1р/8

H А Г  Р  У 3 К И

Собственный Вес балки кН/м 31.7 31.8 32.4

Вес изоляции и защитного слоя В 2.7* 2.7* 2.1*

Вес балласта с частями пути в 18.8 18.8 2U.6

Вес тротуаров и коммуникаций . в 3.3 3.3 3.3
Нормативная Временная нагрузка 
CU, при \=1р= 12.8м

в 103.3 103.3 105.9

Нормативная Временная нагрузка 
для тротуароВ. при Л 1р= 12.8м

в
2.1 2.1 • 2.1

Сейсмическая нагрузка ■ - по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 3227 2 U 20 U 20 3775 2831 1651 3657 271*3 1600

по раскрытию трещин В 2910 2180 1273 3375 2531 U 77 3295 2U71 17*7*1

на Выносливость ' 3270 2 Ш изо 3370 2530 U 80 3710 2780 1620

на прочность в U790 3590 2090 7*910 3680 2150 57*50 Ш О 2380

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

!
На трещиностойкость кН 196 608 8 U 2i*6 710 91*5 222 680 910

На прочность в 320 907 1200 332 931* 1235 361* 1032 1365

3.501.1-175.93.0-6
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НАИМЕНОВАНИЕ

БП1.163 БП1.163-1(2; БП1.163-К5 Ы  11.163-1(1: БП1.163-КЗ; 
_______ БП1.163-К6________

Иэм. Положение расчетного сечения X, м

Ы р / 2 X и i

%IIч X II х=1р/б Ы р / в х=1р/2 х=1р/б х-1р/в

Н А Г  Р  У  3 К И

Собственный бес балки кН/м 34.4 34.5 35.1

Вес изоляции и защитного слоя • 2.6 2.6 2.6

Вес балласта с частями пути я 18.8 18.8 26.6

Вес тротцарод и коммуникаций . a 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка 
СН, при \=1р= 13.6м

0 101.8 101.8 101.8

Нормативная временная нагрузка 
для тротцарод, при Л 1р= 13.6м

0
2.1 2.1 2.1

Сейсмическая нагрузка - по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 3608 2706 1579 6219 3166 1866 3962 2956 1726

по раскрытию трещин 0 3255 2661 11*21* 3776 2831 1651 3686 2765 1613

на выносливость 0 3650 271*0 1600 3770 2830 1650 6160 3100 1810

на прочность 0 5320 3990 2330 5659 6096 2388 6050 6560 2650

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

I

На трещиностойкость кН 205 633 867 258 751 998 233 716 958

На прочность 0 337 950 1257 366 976 1290 379 1077 1627

Лист
3.5011-175.93.0-6 /Т
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БП1.165 БП1.165-К2; БП1.165-К5 БП1.165-К1; БП1.165-КЗ; 
_______ БП1.165-К4________

Положёние расчетного сечения X, м

%
и х=1рА х=1р/8 х=1р/2 х=1рА X к 1 х=1р/2

%
II* х=1р/8

Н А Г  Р  У 3 К И

Собственный вес балки кН/м 3 7 .2 3 7 .3 3 7 .9

Вес изоляции и защитного слоя a 2А 2А 2.4

Вес балласта с частями пути • 18.8 18.8 24.6

Вес тротуаров и коммуникаций a 3.3 3.3 3.3
Нормативная временная нагрузка  
С А , при \=1р= 15.8м • 98.1 98.1 98.1

Нормативная временная нагрузка  
для тротуаров, при Л 1р= 15.8м

a
2.1 2.1 2.1

Сейсмическая нагрузка - по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 4909 3682 2 А З 5707 U280 2497 5544 4 158 2426

по раскрытию трещин a 4450 3337 19 47 5128 3816 2244 5020 3764 2196

на выносливость a 4 930 3700 2160 5128 4300 2510 5570 4180 2440

на прочность a 7060 5300 3090 7265 5 U 8 3178 8020 6010 3510

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

!
На трещиностойкость кН 230 728 977 290 870 1040 262 830 1115

На прочность a 370 1080 А  30 380 1120 1480 418 1190 1570

3.501.1-175.93.0-6
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

U

обозначения

БП1.29 БП1.29-К2 БП1.29-К1

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

A III АН АН/ АН AIH АН

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

вы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн* Мпр Ш > 3 0 0 340*300 440*310 350>310 480>340 370*340

Расчет

по

выносли

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Оь max 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 168<191 168<160 174 <191 174 <180 176 <192 176<181

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

в Rbf < ть, Rb 6.U10.7 6.U10.7 6.3<10.7 6.3<10.7 6.8<10.8 6.8<9.7

О
со

бо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет
по

прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм MbH*Mnp 340*300 340*300 430*310 340*310 480>340 370>340

Расчет
по

выносли

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь m in/Oi max 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 16в<191 168 <180 Ш<191 174 <180 176< 192 176<181
Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

ш Rbf < ть, Rb 6.1 <10.7 6.1 <10.7 6.3 <10.7 6.3<10.7 6.8<10.8 6.8<9.7

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

I I .
а ё

И£  §

Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 2.0 2.0 1.5 1.5 1.8 1.9

Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0 .010< 0.020 0.010<0.020 О Ш  <0.020 0.013< 0.020 0.01U0.020 0.01U0.020
§i I  

8 |
2 1 => 5

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 2.0 2.0 1.6 1.7 1.9 2.0

Ширина раскрытия трещин см El с г к Д с г 0.010<0.020 0.010 <0.020 0.012<0.020 0.012<0.020 0.010<0.020 0.010<0.020

Исполнил Васильева
Проверил Башкоба %иши
Начпр.гр. Акулова ' 

ПашковскийТлинж.пр.
Нач.ошд. Ткаченко j

/

Н.контр. Миронова

3.501.1-175.93.0-7
Расчет плитных балок Стадия Лист Листов

с ненапрягаемой арматурой. 
Расчет

по предельным состояниям

D 1 14

А О  в Т Р А Н С М О С Т '



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

U

о бозн а ч ен ия

БГ11.40 БП1.40-К2 БП1.40-К1

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

АН! АН АН! АН АП! АН

Р / \ С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С 0  С Т  0  Я  Н 11 Я М  П Е Р В О f 1 Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

вы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет

ПО
прочности

Класс бетона В 25 25 25 25 25 25
Условие прочности сечении 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 660>503 550>503 660>510 580>510 770>580 630>580

Расчет
по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений - Оь min/Оь max 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < most Rs 192 <193 179<183 193=193 174 <183 187 <194 178 <183

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

ш Rbt < ть, Rb 7.5<10.9 7.2<10.9 7.5<10,9 ' 7.3<10.9 8 .2  <10.9 8.1 <10.9

О
со

бо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет
по

прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 650>503 5 7,0>503 650>510 570>510 760>575 . 630>575

Расчет
по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Oi, max 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mast Rs 192 <193 178<183 192 <193 174 <183 186 <194 178< 183
Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

Ш Rbt < ть, Rb 7.5 <9.8 7.3 <10.9 7.5<9.8 7.3<9.8 8.2<9.8 8 .U 9 .8

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

И,
о ^

п31 5е

Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностойкости - Mnped/Mp>1 2.0 2.0 1.6 1.7 2.0 2.0

Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.010<0.020 0.010 <0.020 0 .0 12< 0.020 0.01U0.020 0.010<0.020 0.009<0.020
оSi vVj Si

I !
Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 2.0 2.0 1.7 1.7 2.1 2 .0

Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.009<0.020 0.012<0.020 0.010<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020

Лисп

3.501. 1- 175. 93.0-7
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НАИМЕНОВАНИЕ ' Изм.

Формулы

и

B IU SD БП 1.50-К2 БП1.50-К1

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

обозначения Alll АН A III АН AIII АН

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

J  •!о ^

У
| |

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 990>735 8 10> 755 990>750 810 >750 1120>840 920>840

Расчет
по

быносли-

вости

Ассиметрил цикла напряжений Оь min/О ь max 0.19 0.20 0.19 0.19 0.20 0.20

Условие Выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < nias, Rs 189 <195 18U184 191<Ш 183 <184 19U195 184 <185

Услобие Выносливости бетона 
сжатой зоны

Я Rbf < ть, Rb 8.U11.0 8.U11.0 8 .2  <10.9 8.2<10.9 8.9<11.0 8.9<11.0

О
со

оо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет
по

прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

Услобие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 980>735 800>735 980>750 800>750 1090>8 40 910>840

Расчет

по

бынос/ш- 
бости

Ассиметрил цикла напряжений - Оь min/Оь max 0.20 0.20 0.19 0.19 0.20 0.20

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 190<195 181<1'85 190 <194 183< Ш 191 <195 184 <185
Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

я Rbf < ть, Rb 8 .U 9 .9 8.1 <9.9 8 .3  <9.9 8 .2  <9.9 9.0<9.9 8.9<9.9

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

сГ ^

и
s  г

Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностойкост _ Mnped/Mp>1 2.2 2.0 1.8 1.6 1.9 1.9

Ширина по раскрытию третий см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.01U0.020 0.010<0.020 0.008<0.020 0.008<0.020

4  |и
§ 1
о 2О 5

Коэффициент запаса по трещиностойкость — Mnped/Mp>1 2.2 2.0 1.9 1.6 2.2 1.9

Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.01U0.020 0.009<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020

3.501.1-175.93.0-7
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Формулы ___ ВП1.53 ВП1.53-К2 Ш .5 3 - К 1

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.
U

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА
о бозн а ч ен ия

A III АН АШ АН \ АШ АН

Р / С Ч Е Т  П О  г
Н е д е л ь н ы м  с о с т о я н и я м  п е р в о й  г р у п п ы

1 1  
1  в э> &

Расчет

по
Класс бетона - В

_  25 25 25 25 25 25

прочности
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм MbH>Mnp _  1220>8 20 920>820 1120>830 920>830 1240> 940^ 1050>9 40

I !
i s
5 |

Расчет Ассиметрия цикла напряжении Оьтт/Оь max 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
ПО

бынос/ш~
Условие бынослибости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 188<195 181< 185 19U195 184 <18 5 19U195 180< 186

$  2 бости Услобие бынослибости бетона 
сжатой зоны

я
Rbf < ть, Rb 8.9<11.0 8.8<11.0 9.U11.0 9.0<11.0 9.9<11.0 9.7 <11.0

*
Расчет

по
Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

§ Й, прочности
Услобие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 1090>820 910>820 1100>830 910>830 1220>940 1040>940

3;«,
u g 
1  ?
* !

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Oi, min/Oi, max 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
по

быносли-
Услобие бынослибости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 188 <195 181 <185 191 <195 164 <185 191 <195 • 17 9<186

бости Услобие бынослибости бетона 
сжатой зоны

я Rbf < ть, Rb 8.9<9.9 в.8<9.9 9 .U 9 .9 9.0 <9.9 9.9=9.9 9.8<9.9

PJ-l С Ч Е Т  П О П Р Е  Д Е Л Ь Н Ы М ’ С О С Т О Я Н И Я М  В  Т О Р  ОТ? г р у п п ы

I I  
53 ^ Расчет

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 2.2 2.0 1.9 1.6 2.4 2 .0

1 1 по Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.0 20 0.008<0.020 0.01U0.020 0 .010< 0.020 0.008<0.020 0.007<0.020

о
трещино-

гтпикпспи /
Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 2.2 2.0 1.9 1.7 2.6 2.0

I I

v (WVUA |гЪ WIW

Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.010<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020 0.007<0.020

3.501.1-175.93.0-7



Формулы ___ БП1.73 БП1.73-К2 | БП1.73-К1; БП1.73-КЗ

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.
U _  ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

обозначения
АН! АН АН! АН АН! АН

Р  /\ С Ч Е Т  П О  Г,1 р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

be
Расчет Класс бетона - В 25 25 30 30 30 303 1 по Условие прочности сечений 

нормальных к продольной оси балкиI S§> =л
прочности кНм Мон>Мпр _  1870> 14 90 1560> 14 90 1970> 1520 1620> 1520 214 0> 1700 1760> 1700

ГЭ g 

11
Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/О ь max 0.2U 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

по

быносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, R s 200<203 190<192 193<202 183 <191 195<203 185< 192

бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

#
Rbf < mb, Rb _  8.7<11.2 8.6<11.2 8.7<11.2 8.6<11.2 9.5<11.2 9.8<11.2

з ^ 
§ ^

Расчет
по

Класс бетона - В _  25 25 25 25 25 25

прочности
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр

т о > и 9 0 1530>1490 1930>1520 1610>1520 2110> 1700 1750> 1700

5*8
1 1

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Оь max
_  0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

*  1
по

быносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs _  200<203 190 <192 193<202 183<191 195<203 18 7<192

2 бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

ш Rbf < ть, Rb
8 .7  <10.1 8.6<10.1 8.7<10.0 8.6<10.0 9.5< 10.1 9.4<10.1

Р А С Ч Е Т  П О  П р £ Д Е Л Ь Н Ы М ' с о с т о я н т 1 Я М В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

Ь  §.
=i е Расчет

Коэффициент запаса по трещиностойкости - Mnped/Mp>1 1.9 1.8 1.6 1.6 2.0 1.8

I I по Ширина по раскрытию трещин см О. c r < A c r 0.01U0.020 0.010<0.020 0.012<0.020 0.01U0.020 0.010<0.020 0.009<0.020

нСъ б
трещино-

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.9 1.8 1.6 1.6 2 .0 1.8

Iо  se

ClflOUKOCfflU

Ширина раскрытия трещин см Q c r < / \ c r 0.01U0.020 0.010<0.020 0.012 <0.020 0.01U0.020 , 0.010 <0.020 0.009<0.020

3.501.1-175.93.0-7

Лист

6



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

U

о бозн а ч ен ия

ВП1.77 ВП1.77-К2 ВП1.77-К1; БП1.77-КЗ

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

АШ AH All1 All All/ AH

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

вы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 25 25

Условие прочности сечении 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 2050>1649 1710 >1650 2060> 1680 1720>1680 2330> 1880 1920> 1880

Расчет
по

вындсли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/О ь max 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs m < 2 0 5 189<194 199<204 190 <193 196<205 189<194

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны .

в Rbf < ть, Rb 9.3<11.2 9.2<11.2 9.2<11.2 9.2< 11.2 10.6<11.2 10.6<11.2

О
со

бо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет
по

прочности

К ласс бетона - В 25 25 25 25 30 30

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 2U10>1650 1690>1650 2030> 1680 1680=1680 2260> 1880 1940>1880

Расчет

по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Оь max 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 197<205 188 < m 199<204 190 <193 200<205 186 <194

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

* Rbf < ть, Rb 9.3< 10.1 9.1 <10.1 9.4<10.1 9.3< 10.1 11.5<11.8 11.4 <11.8

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

Н:

И

Щ
§1

Расчет

по

трещино- 

стойкое ти

Коэффициент запаса па трещинастайкасти Mnped/Mp>1 1.9 1.7 1.6 1.5 2 .0 1.8

Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0 .01U 0.020 0.009<0.020 0.013<0.020 0.011 <0.020 0.010 <0.020 0.009<0.020

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 . 1.9 1.7 1.6 1.5 1.9 1.8

Ширина раскрытия трещин см a  c r < A c r 0.01U0.020 0.009<0.020 0.013<0.020 0.01U0.Q20 0.010 <0.020 0.009<0.020

3.501.1-175.93.0-7
Лист

7



о/

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

и

обозначения

БП1.93 БП1.93-К2 БП1.93-К1; БП1.93-КЗ

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

Alll AH I Alll I All A lll A ll

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т ' О Я Н У 1Я  M П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

вы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 30 30
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси валки кНм Мвн>Мпр 2760>2360 2Ь20>2380 2870>2U30 2530>2U30 3170>2710 2790>2710

Расчет

по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Оь max 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28 0.28

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 207<210 185<198 20U 209 183<197 206<210 188 <198

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

9 Rbf < ть, Rb 10.0<11A 9.9<11A 10.2<11.3 10.0<11.3 12.0<13.3 11.8<13.3

О
со

бо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет
по

прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 35 30

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 2690>2380 2U10>2380 2760>2U30 2450>2430 3160>2710 2820>2710

Расчет

по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжении Оь min/Оь max 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28 0.28

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 207<209 185< 198 20U209 183< 197 206<210 183< 198

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

9 Rbf < ть, Rb 10.0<10.2 9.9<10.2 10.2=10.2 10.0<10.2 12.0<13.2 11.8<11.9

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

1  а
э g Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностойкости - Mnped/Mp>1 1.8 1.7 1.7 1.5 1.8 1.7

Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.011 <0.020 0.009<0.020 0.012<0.020 0.010<0.020 0.01U0.020 0.009<0.020

н  
8 |  
§

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.8 1.7 1.7 1.5 1.8 1.7

Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.01U0.020 0.009< 0.020 0.012<0.020 0.010 <0.020 0.01U0.020 0.009<0.020

?  Ч П 1  1 - 1 7 $  Q1  П - 7



Формулы ВП1.98 БП1.98-К2 ВП1.98-К1; ВП1.98-КЗ

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.
U ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

обозначения AIU All Alii AH All! AH

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы ' '

Расчет Класс бетона - В 25 25 30 30 30 30
4  §J5 о  •a s  s
§ * •  
а э
5  £

по
прочности

Ус/юбие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 3020>2650 2660>2650 3060>2700 2790>2700 3420>3020 3030>3020

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Оь m in/0 'ь max 0.28 0.28 0.27 0.27 0.28 0.28

I
8 -1

по

Оынос/ш-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 204 <210 187 < 199 208<209 186 <199 208<210 192< 199

бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

м Rbt < ть, Rb 10.9 <11.4 10.8<11.4 11.8<13.2 11.7<13.2 13.U13.3 12.9<13.3

Расчет Класс бетона - В 30 30 30 30 35 35

з !о о

ПО

прочности
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 3000>2650 2700>2650 • 3020>2700 2720>2700 3460>3020 3020=3020

«а. ^
5*8
•о S о £
О §

Расчет Ассиметрия цикла напряжений Ob min/Oi, max 0.28 0.28 0.27 0.27 0 .28 0 .28
по

быносли-
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 207<210 183 <199 208<209 183 <198 208<210 188<J99

бости Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

ш Rbf < ть, Rb 11.8<11.9 11.5<11.9 11.8<11.9 11.6<11.9 13.U13.2 12.8<13.2

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С 0  С Т 0  Я Н И  Я М  В Т 0 Р 0 Й Г Р У П П Ы

I5 §,
=> е= Расчет

по

Коэффициент запаса по трещиностойкости - Mnped/Mp>1 1.8 1.7 1.6 1.4 1.9 1.6

Н Ширина по раскрытию трещин см 0  c r < A c r 0.01U0.020 0.009<0.020 0.012<0.020 0.010<0.020 0.01U0.020 0.009<0.020

§> I
О «5

трещино

стойкости
Коэффициент запаса по трещиностойкости - Mnped/Mp>1 • 1.8 1.7 1.6 1.5 1.9 1.6

1 1 
s  ! Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.Q1U0.020 0.009<0.020 0.012<0.020 0.010<0.020 0.Q1U0.020 0.009<0.020

3.501.1-175.91 П- 7



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

U

обозначения

БП1.115 ВП1.115-К2;  БП1.115-К5 БП1.115-К  1; БП1.115- К З : 
БП1.115-KL

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМА ТУРА КЛАССА

A III АН АН! АН АН! АН

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

вы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет

no
прочности

Класс бетона - В 25 25 25 25 30 30
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм МЬн>Мпр 401U3518 3533>351В Ш 3 > 3 6 0 0 3609>3600 4446>4009 4106>4009

Расчет
no

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений - Оьт 'т/Оь max 0 3 0 0.30 0.31 0.31 0.30 0.30

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 206<217 188<203 21U220 190<204 216<217 194 <203
Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

я R tf < mu, Rb 11.2 <11.5 11.U11.5 11.5<11.6 11А<11.6 13.4=13.4 13.4=13.4

О
со

бо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е у
сл

ов
ия

Расчет
по

прочности

Класс бетона - В 30 30 30 30 35 35
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм ■ Мвн>Мпр 3950>3518 354U3518 4297>3600 3608>3600 44 74>4009 4128>4009

Расчет

по

выносли

вости

Ассиметрия цикла напряжений Ob min/Oi> max 0.30 0.30 0.30 0.31 0.30 0.30
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа R sf < mas, Rs 217=217 185<203 196<220 190<204 216 <217 193<203
Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

я R tf < ть, Rb 12.1=12.1 11.9< 12.1 12.1=12.1 12.1=12.1 13.3=13.3 13.3=13.3

Р А >С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  Е О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

1  1  
э 6
t g
s  1

Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностойкости Мпред/Мр>1 1.9 1.6 1.6 и 1.1 1.6

Ширина по раскрытию трещин см E l c r < / \ c r 0.009<0.020 0.008<0.020 0.012<0.020 0.010 <0.020 0.009<0.020 0.008<0.020
& 1  U э,

§ Iо E 
8 1

Коэффициент запаса по трещиностойкости Мпред/Мр>1 и 1.3 1.0 1.1 1.1 1.6

Ширина раскрытия трещин см Q с г < Д с г 0.009<0.020 0.008<0.020 0.010 <0.020 0.009<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020

3.501. 1- 175. 93.0-7
Лист

10



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

V

обозначения

БП1.122 БП1.122-K2; БП1.122-К5
ВП1.122-K1; БП1.122-K3 ;  

БП1.122-К4

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССA

АШ AH A III All Alll AH

Р А С Ч Е Т  П О  П Н Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н й 1 Я М  П Е Р В О Й 1 Г Р У П П Ы

з» § 
й

и
1 $

IIII

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В s o 30 30 30 35 35
Услабив прочности сечении 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 4390>3930 4010>3930 4540>4020 4070>4020 5170>4410 4480>4410

Расчет
по

быносли-

бости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/О ь max 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31 0.31

Услобие бынослибости арматуры 
растянутой зоны МПа Rs/ < /По5» Rs 213<216 18 7<204 213<215 188 <203 21U216 194 <204

Услобие бынослибости бетона 
сжатой зоны

В R m  < ть, Rb 12.5<13.5 12.2<13.5 12.8 <13.4 12.5<13.4 13.8<14.8 13.8<14.8

. 
О

со
бо

 с
ур

об
ы

е 
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ла

ди
л

Расчет
по

прочности

К ласс бетона - В 35 35 35 35 40 40
Услобие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 4450>3930 4000>3930 5200>4020 4090>4020 5310>4410 4530>44W

Расчет

по

быносли-

бости

Ассиметрия цикла напряжений Оь m in/Оь max 0.31 0.31 0.30 0.30 0.31 0.31
Услобие бынослибости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 213<216 187 <204 183 <215 188 <203 199 <216 188<204
Услобие бынослибости бетона 
сжатой зоны

В Rbt < ть, Rb 12.1< 13.4 12.2<13.4 12.5<13.3 12.5<13.3 14.9 <15.0 14.9<15.0

Р / \ С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О й ) Г Р У П П Ы

И

иs !
Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса па трещиностайкости - Мпред/Мр>1 1.8 1.6 1.5 1.4 1.8 1.5

Ширина по раскрытию трещин см Q  er<Acr 0.01U0.020 0.009<0.020 0.013 <0.020 0.010 <0.020 0.01U0.020 0.009<0.020

И
§ !  
S |   ̂ *

Коэффициент запаса по трещиностайкости - Mnped/Mp>1 1.8 1.6 1.9 1.4 2.0 1.6

Ширина раскрытия трещин с м Q  cr<Acr 0.01U0.020 0M09<0.020 0.010 <0.020 0.010<0.020 0.010 <0.020 0.008< 0.020

3.501.1-175.93.0-7
Лист

11



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

и

обозначения

6П1.135 БП1.135-К2; БП1.135-К5
БП1.135-К1; БП1.135-КЗ ;  

БП1.135-К7*

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМА ТУРА КЛАССА

АН/ АН АП/ АН АН! j АП

Р / \ С Ч Е Т  П О  УП Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

вы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В 30 30 30  . 30 35 35

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 5300> 7*790 7*87*0>7*790 5560>7*910 5000>7*910 6130> 54 50 557*0>5450

Расчет

по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжении - Оь min/Оь max 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 218<219 190<207 213<217 192<205 218=218 ' 196 <206

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

ш Rbf < me, Rb 12.5<13.6 12.U13.6 12.7< 13.5 12.5 <13.5 13.7<17*.9 ' 13.8<1/*.9

О
со

бо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет
по

прочности

К ласс бетона - В 35 30 35 35 7*0 7*0

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвм>Мпр 528UU790 7*800>7*7 90 5560>т* 910 т*980>7*910 6080>57*50 57*50=57*50

Расчет
по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений - Оь min/Ob max 0.33 0.33 0.32 0.32 0.32 0.32

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа R sf < mas, Rs 21В <219 189<207 213<217 192<205 217 <218 193<206

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

й Rbf < ть, Rb 12.5<13.5 12.1 <12.2 12.7<13Л 12.5<13.7* 15.1=15.1 15.1=15.1

Р А С Ч Е Т  П О П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

и е
£  г  
1  1

Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.7 1.6 1.6 1.7* 1.8 1.5

Ширина по раскрытию трещин см Q c r < A c r 0.012 <0.020 0.013 <0.020 0.013 <0.020 0.010<0.020 0.01U0.020 0.009<0.020

§ |  
§

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.7 1.6 1.6 1.7* 1.8 1.6

Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.012<0.020 0.009<0.020 0.013<0.020 0.010<0.020 0.01U0.020 0.009<0.020

3.501. 1- 175. 93.0-7
Лист

12



i/i
H

O
.N

’a
oo

/i
.u

io
an

uc
b 

u
’d

am
a\

Вз
ам

.и
н6

М
'

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

и

обозначения

б п ш з ВП1. К З - К 2 ; БП1. U 3-К5 Б П Ш З -К 1 ; Б П 1 М З -К З ;  
Б П 1.Н З-К4

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

AH! АН АН! АН АН! АН

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

бы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
би

я

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В 30 30 30 30 35 X
Услобие прочности сечении 
нормальных к  продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 5830>5320 5 4 10>5320 6260>5А60 5 7 2 0 > 5 Ш 6900>6050 6230>6050

Расчет

по

Оыносли-

бости

Ассиметрия цикла напряжений *“ Оьт ‘т/Оь max 0.37 0.37 0.32 0.32 0.33 0.33

Услобие бынослибости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < tllas, Rs 220<226 1Вд<213 215<21В 1В6<205 218<219 192<206

Услобие бынослибости бетона 
сжатой зоны

ш Rot < ть, Rb 11.7<13.8 11.2<13.8 11.9<13.5 11.6<13.5 12.8<15.0 12.7 <15.0

| 
О

со
бо

 с
ур

об
ы

е 
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ло

би
я

Расчет
по

прочности

К ласс бетона - В  _ ' 30 30 30 30 35 35

Услобие прочности сечений 
нормальных к  продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 5770>5320 54 10>5320 6 0 6 0 > 5 Ш 5 5 7 0 > 5 Ш 6760>6050 6100>6050

Расчет

по

быносли-

бости

Ассиметрия цикла напряжений Ob'min/Оь max 0.37 0.37 0.32 0.32 0.33 0.33

Услобие бынослибости арматуры 
растянутой зоны

МПа Rsf < mas, Rs 216 <226 188 <213 215<218 187 <205 218<219 193<206

Услобие бынослибости бетона 
сжатой зоны

» Rbf < ть, Rb 11.7 <12A 11.2<12Л 11.9<12.2 11.6<12.2 12.8<13.5 12.6<13Л

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

1  §,

Л  
1 ?

Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса па трещиностойкости - Mnped/Mp>1 17 1.6 1.5 7.4 1.8 , 1.6

Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.012<0.020 0.009<0.020 0.013 <0.020 0.010<0.020 0.01U0.020 0.009<0.020

1  §> 
о
8 1

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.7 1.6 1.5 и 1.8 1.6

Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.012<0.020 0.009<0.020 0.013<0.020 0.010 <0.020 0.01U0.02Q 0.009<0.020

3.501. 1- 175. 93.0-7
Л и с т

13
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.№
по

дл
\П

од
П

ис
ь 

и 
да

т
а 

IВ
за

м
.и

н
бЛ

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

и

обозначения

Б! 11.135 БП1.135-К2;  БП1.135-К5
БП1.135-К1; ВП1.135-КЗ ; 

БП1.135-К  4

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

АН1 АН АН! АН АН! АН

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

ды
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
би

я

Расчет

no
прочности

Класс бетона - В 30 30 35 35 40 40
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 7860>7060 7110>7060 8360>7270 7290>7270 9170>8020 8210 >8020

Расчет
no

быносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжении СТь min/О ь max 0.36 0.36 0.35 0.35 0.36 0.36

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 22U 225 199<212 22U 222 204 <210 221 <22 4 196<211

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

» Rbf < ть, Rb 12.в<13.8 12.7 <13.8 13А  <15.1 13.2< 15.1 15.9 <17.1 15.6<17.1

О
со

бо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
би

я

Расчет
по

прочности

Класс бетона - В 35 35 35 35 40 40

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мбн>Мпр 7890>7060 7100>7060 8200>7270 73 Ю> 7270 10320>8020 8980>8020

Расчет

по

быносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Oi, max 0.36 0.36 0.35 0.35 0.36 0.36

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas| Rs 22U 225 199 <212 22U 222 200<210 18в<224 178<211

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

9 Rbf < ть, Rb 12.8<13.7 12.7 <13.7 13А<13.6 13.2<13.6 15.3=15.3 15.3=15.3

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

1 §  
Э  ё

jf tm  *

Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностойкасти Mnped/Mp>1 1.8 1.5 1.6 1.3 1.8 15 .

Ширина по раскрытию трещин СМ Q c r < A c r 0.01UQ.020 0.009<0.020 0.012<0.020 0.01U0.020 0.01U0.020 0.009<0.020

§  |  
о g
§ § 
s i

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.8 1.5 1.6 1.3 2 .0 1.7

Ширина раскрытия трещин см Q c r < A c r 0.01U0.020 0.009<0.020 0.012<0.020 0.010<0.020 0.009<0.020 0.007<0.020

3.501.1-175.93.0-7

Л и с т
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\И
нб

.№
по

дл
\П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Ш

за
м

.и
нв

.Н
'

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БС1.50 | БС1.60 БС1.73

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2 х=1рА х=1р/8 *=1р/г хМ р А х=1р/8 х=1р/2 х=1р/б х=1р/8

Н А Г  Р  У 3 К И

Собстбенный бес балки кН/м 16.0 18.7 19.9

Вес изоляции и защитного слоя Я 1.9 1.9 1.9

Вес балласта с частями пути я 15.5 15.5 15.5
Норматидная бременная нагрузка  
CU, при \=1р

0 Ш 3 5 125.02 118.88
Порматибная бременная нагрузка 
поперек балки от двух осей 
оаблением 35т каждая.

•
231.1 231.1 231.1

Сейсмическая нагрузка по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 ра
сч

ет
а по образобанию трещин кН м 556 Ш 216 766 513 265 1026 736 355

по раскрытию трещин Я 556 Ш 216 766 513 265 1026 736 355

на бынослибость я 692 509 266 923 636 327 1262 901 631

на прочность я 975 706 371 1295 893 657 1766 1259 598

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а

На трещиноСтойкость кН 98 272 372 112 326 382 132 377 608

На прочность я 201 632 569 223 681 621 269 565 736

пг

3.501.1-175.93.0-8

Расчет станционных балок с 

с ненапрягаемой арматурой 

Нагрузки и усилия

Стадия Лист Листоб
1 2

АО 'ТРАНСМОСТ*
Н.контр.



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БС1.93 БС1.115 БС1.135

Положение расчетного сечения X, м

х=1р/2 х=1рА х=1р/8

%и* х=1р/4 х=1р/8 х=1р/2 х=1р/4 X II 1

Н А Г  Р  У 3 К И

Собственный Вес балки кН/м 22 Л 31.2 32.1

Вес изоляции и защитного слоя Я 1.9 1.9 1.9

Вес балласта с частями пути я 15.5 15.5 15.5
Нормативная Временная нагрузка  
CU, при \=1р

я 112.44 107.38 103.32
Нормативная Временная нагрузка  
поперек балки от дВих осей 
давлением 35т каждая.

Я
231.1 231.1 231.1

Сейсмическая нагрузка ' по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

йл
я р

ас
че

т
а по образованию трещин кН м 1612 1209 705 2452 1839 1073 3427 2571 1500

по раскрытию трещин Я 1537 996 536 2336 1566 943 3059 2294 1338

на Выносливость я 1857 1194 638 2818 1843 1112 3662 2561 1590

на прочность я 2572 1929 1125 3863 2857 1666 5310 3696 2302

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

На трещиностойкость кН 168 426 564 192 520 690 220 612 815

На прочность Я 288 687 919 329 816 1074 368 937 1237

3.501.1-175.93.0-8



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

и

обозначения

BC1.S0 БС1.60 БС1.73

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

АН! АН АН! АН АН! АН

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

бы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е у
сл

ов
ия

Расчет
Класс бетона - В 30 30 30 30 30 30

по
прочности

Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 1290>975 10В0>975 1720> 1295 1500> 1295 2360> 1764 1950>1764

Расчет
по

Оыносли-

бости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Ob max 0.12 0.12 0.12 0.12 0.17 0.17

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, Rs 183 <190 175<177 186<189 174<177 186 <192 179 <182

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

» Rbf < ть, Rb 11.7 <12.3 11.6<12.3 12.2<12.3 11.6<12.3 12.U12.6 11.5 <12.6

О
со

бо
 с

ур
об

ы
е 

\ 
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ло

ви
я

Расчет
по

прочности

Класс бетона - В 35 35 35 35 35 35
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 1290>975 1080>975 т 0>1295 1580> 1295 2360> 1764 1960> 1764

Расчет

по

быносли-

бости

Ассиметрия цикла напряжений Ob min/Оь max 0.12 0.12 0.12 0.12 0.17 0.17
Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны

МПа Rsf < mas, Rs 185<190 175<177 186<189 165<177 18 U <192 179 <182
Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

»

!
Rbf < ть, Rb 11.7<12.2 11.6< 12.2 12.2=12.2 11.9<12.2 11.6<12.5 1 Ш 1 2 .5

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

1 1

И  
1 1

Расчет

по

трещино-

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностоикости - Mnped/Mp>1 2.6 2.1 2.6 2.1 2.4 2 .0

Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.00в<0.020 0.007<0.020 0.007<0.020 0.007<0.020 0.008<0.020 0.008<0.020

о *~
§ I  
s  1

Коэффициент запаса по трещиностоикости Mnped/Mp>1. 2.6 2.1 1.6 2.2 2.4 2 .0

Ширина раскрытия трещин см Q c r < A c r 0.008<0.020 0.007<0.020 0.007<0.020 0.006<0.020 0.008<0.020 0.008<0.020

Исполнил Васильева
ПроВерил Ба шкода %CU*tf1

Начлр.гр. Акулода 1

Глшж.пр.
Нач.отд.

Пашкодский
Ткаченко '

= L—

Н.кднтр. Миооноба

3.501.1-175.93.0-9
Расчет станционных балок 

с  ненапрягаемой арматурой. 
Расчет

по предельным состояниям

Стадия Лист
.J2____ 1

АО "ТРАНСМОСТ*



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы

и

обозначения

БС1.93 I БС1.135

ПРИМЕНЯЕМАЯ АРМ АТУРА КЛАССА

All! | A ll Alll AH A lll A ll

Р / С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

Ум
ер

ен
ны

е 
и 

су
ро

вы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет

по
прочности

Класс бетона - В 35 35 35 35 35 35
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 34 4 0>2572 2910>2572 5050>3863 4260>3863 6370>5310 5360>5310

Расчет
по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/О ь max 0.24 0.24 0.24 0.24 0.26 0.26

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа Rsf < mas, R s 192<195 182 <185 200<203 192 <192 205<208 195<196

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

в Rbf < ть, Rb 13.1< 14.1 13.0<14.1 13.2 <14.4 13. U 14.4 13.3<14.5 13.3<14.5

О
со

бо
 с

ур
ов

ы
е 

кл
им

ат
ич

ес
ки

е 
ус

ло
ви

я

Расчет
по

прочности

Класс бетона - В 40 40 40 40 40 40
Условие прочности сечений 
нормальных к продольной оси балки кНм Мвн>Мпр 3540>2572 2840>2572 5250>3863 4 4 10>3863 6940>5310 5710>5310

Расчет
по

выносли-

вости

Ассиметрия цикла напряжений Оь min/Oi> max 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24

Условие выносливости арматуры 
растянутой зоны МПа R sf < mas, Rs 18 U 195 181 <185 188 <203 179 <192 186 <208 180< 196

Условие выносливости бетона 
сжатой зоны

a Rbf < ть, Rb 14.3=14.3 14.3=14.3 14.5<14.6 14.6=14.6 14.6<14.7 14.6<14.7

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

& §.
э  е

1 ^
Расчет

по

трещино

стойкости

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 2.3 2.0 2.0 1.9 2 .0 1.6

Ширина по раскрытию трещин см Q  c r < A c r 0.008<0.020 0.008<0.020 0.010<0.020 0.009<0.020 0.010 <0.020 0.008<0.020

И  
§ I  

s  1

Коэффициент запаса по трещиностойкости Mnped/Mp>1 1.5 1.5 2.2 2.0 1.3 1.7

Ширина раскрытия трещин см Q  c r < A c r 0.008<0.020 0.008<0.020 0.009<0.020 0.008<0.020 0.008<0.020 0.008<0.020

3.501.1-175.93.0-9
Лист

2



\И
нд

.№
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л.

\П
од
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ат
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м
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нВ
.М

‘

(>

НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БН1.165 БН 1.165- К;

Положение расчетного сечения X, м

х=7.9 х=4.5 I х=2.65 х=1.4 х=7.9 . х=4.5 х=2.65 х=1.4

Н А Г Р У З К И

Собстбенный Вес балки кН/м 27.7 2 8 .4

Вес изоляции и защитного слоя я 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути Jг 18.6 26.0

Вес тратцарод и коммуникаций 9 3.0 3.0
Нормативная Временная нагрузка  
CU, при \=1р=15.8м

9
98.2 98.2

Нормативная Временная нагрузка  
для тротуаров, при Л 1р=15.8м

9
18 18

Сейсмическая нагрузка по СНиП /1-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН м 4763 3881 2659 1539 5376 4381 3001 1737

по раскрытию трещин 9 4304 3507 2403 1390 4824 3932 2694 1558

на Выносливость ' 4707 3835 2625 1520 5319 4335 2970 1718

на прочность 9 6896 5620 3850 2228 7736 6303 4124 2499

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 р
а

сч
е

та

На трещиностойкость кН 231 628 824 1014 276 708 930 1146

На прочность 9 361 896 1218 1451 396 1002 1363 1633

3.501.1-175.93.0-10
Расчет балок из 

предварительно напряженного 
железобетона.. 

Нагрузки и усилия

С т а д и я Л и с т Л и с т о В

__ 1 4

А О  'Т Р А Н С М О С Т "



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БН1.187 БН1.187-К;

Положение расчетного сечения X, м

х=9.0 х=6.0 х=2.65 х=1.55 х=9.0 х=6.0 х=2.65 х=1.55

Н А Г  Р  У 3  К  И

Собственный Вес балки кН /м , 2 9 .3 3 0 .0

Вес изоляции и защитного слоя ‘ 2Л 2.4

Вес балласта с частями пути 9 18.0 26.0

Вес тротуаров и коммуникаций 9 3.0 3 .0
Нормативная Временная нагрузка  
CU, при \=1р= 18.0м

9 9 4.9 94.9
Нормативная Временная нагрузка  
для тротуаров, при 'К=1р=18.0м

9
18 18

Сейсмическая нагрузка _ по СНиП 11-7-81
И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН  м 6188 5501 3108 1948 6957 6184 3494 2190
по раскрытию трещин 9 5612 4 9 8 8 2819 1767 6265 5569 3147 1973

на выносливость ' 6115 5436 3071 1925 688 4 6119 3 4 5 7 2165

на прочность ' 8779 7804 4 4 0 9 2764 9830 8 7 4 2 4 713 3096
П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

г
3

На трещиностойкость кН 255 594 1016 1162 305 678 1139 1308

На прочность • 4 00 865 1444 1652 4 4 0 964 1608 1850

3.501. 1- 175. 93.0-10
Лист

2



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

5Н1.236; БН1.236.1 БН1.236-К;Б Н1.236.1-К

Положение расчет ного сечения X, м

х=11.45 х= 7 .8 х = 5 .75 х= 1.85 х=11.45 х= 7 .8 х = 5 .75 х=1.85

Н А Г Р У З К И

Собственный бес б ал ки к Н /м 32.5 3 3 .3

Вес изоляции и защ ит ного слоя 2.4 2.4

Вес балласт а с частями пути й 18.0 2 6 .0

Вес тротуаров и ком м уникаций я 3.0 3 .0
Нормативная врем енная н а гр у зка  
Е Н , при \=1р=22.9м

я 8 8 .9 8 8 .9

Нормативная врем енная н а гр у зка  
для тротуаров, при К=1р=22.9м

Й
т 18

Сейсмическая н а гр у зка - по СНиП 11-7-81

И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин к Н  м 9708 8721 7301 2 8 8 8 10721 9632 8 0 6 3 3189

по раскрытию трещин й 8831* 7936 6 644 2810 9779 8 7 8 6 7355 2909

на выносливость й 9590 8615 6555 2775 10603 9526 7266 287 4

на прочность й 13362 12003 10011 3 9 7 5 14769 13268 11107 4 3 9 3

П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

г
4

На трещиностойкость кН • 3 0 0 6 8 9 9 8 8 1449 3 2 2 756 1087 1597

На прочность я 392 974 1356 1992 421 1066 1512 2182

Л и с п

3.501.1-175.93.0 - 10



НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

БН1.276 БН1.276-К;

Положение расчетного сечения X, м

х= 13.45 х=6.25 х=5.2 х=2.25 . х=13.45 х=6.25 х=5.2 х=2.25

Н А Г Р У 3 К  И

Собстбенный бес балки кН /м 36.4 3 7 .2

Вес изоляции и защитного слоя я 2.4 2.4

Вес балласта с частями пути я 18.0 26.0

Вес тротцароб и коммуникаций я 3.0 3.4
Нормативная временная нагрузка  
CU, при ~К=1р=26.9м 8 4 .73 8 4 .75
Нормативная временная нагрузка  
для тротуаров, при \-1 р = 2 б У м

я
18 7 187

Сейсмическая нагрузка по СНиП Н -7-81
И З Г И Б А Ю Щ И Е  М О М Е Н Т Ы

Д
ля

 р
ас

че
т

а по образованию трещин кН  м 13227 9432 8 2 4 8 4062 14031 10010 875 2 4302
по раскрытию трещин • 12182 8 6 8 7 7596 3735 12959 9241 8081 3973

на выносливость Я 13080 9327 8156 4010 13862 9889 11963 5879

на прочность я 17809 12700 11094 5460 19347 13803 12068 5931
П О П Е Р Е Ч Н Ы Е  С И Л Ы

Д
ля

 ра
сч

ет
а

На трещиностойкость кН  . 350 1171 1301 1728 350 1234 1372 1825

На прочность я 516 1590 1762 2257 560 1764 1955 2508

1 5 0 1 . 1 - 1 7 5  9 1  П -1 П
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы
и

обозначения

В H I 165 В Н 1 165-К

ПОЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ, м

х=7.9 х=4.5 х=2.65 х=1.4 х=7.9 х=4.5 х=2.65 х=1.4

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

У
м

ер
ен

ны
е 

и 
су

ро
вы

е 
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ло

ви
я

1<ласс бетона В 35 35 35 35 4 0 4 0 4 0 4 0
Условие прочности сечений, нормальных 
к  продольной оси балки. кНм М *>  Мор 6 9U > 6 89 6 5718 >5620 — • — 8010> 7736 6974>6303 — —
Условие прочности сжатого бетона между 
наклонными тоешинами. кН QtH > Qnp — — 1943>Ю90 — _ _ 2176>1363 —
Условие прочности сечений, наклонных 
к поодольной оси балки. кН QtH > Qnp — 786>760 1099> 1090 — • _ 8 5 3 > 8 4 0 1241> 1230 —
Условие выносливости арматуры растянутой 
зоны. МПа 0~pmax < Шар Rp 818.U1020.L — — — 801.7 <1020 — — —

Условие выносливости бетона сжатой зоны. МПа
t

СГвинах < me Re' 11.5<15.6 10.5 <16.1 — — 13. U 15.4 10.U15.5 _ _

1 8 .
I I  
<§ 8

Класс бетона -  ' В 4 0 4 0 40 4 0 40 4 0 4 0 4 0
Условие прочности сечений, нормальных 
к  продольной оси балки. кНм Men > Map 6934 >6896 — — — 7915>7736 — — —

Р А С Ч Е Т  Г] 0  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

У
м

ер
ен

ны
е 

и 
су

ро
вы

е 
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ло

ви
я

\ия
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 т

ре
щ

ин
ос

то
йк

ос
ти

 
д с

та
ди

и

мо
нт

аж
а

Напряжение в бетоне по нижней 
грани в момент передачи натяжения. МПа (Je< < Remit — • -1 5 .7  < - 1 5 .8 — — _ -1 7 .9  < -1 8 .2 _ _

Нормальные напряжения по нижней грани
* (Tep < Remit -1 2 .3  < -2 0 .0 -12 .1  < -2 0 .0 — — *14 .9  < - 2 3 .5 -1 5 .5  < - 2 3 .5 — —

Нормальные напряжения по верхней грани. » (Тер <0.8Ret.su -2 .8  < 1.6 -1 .2  < 1.6 — — -2 .2  < 1.7 -0 .4  <1 .7 _

эк
сп

лу
ат

ац
ии

Нормальные напряжения по нижней грани ш
(Теc <0.4Ret.str 0-8=0.8 -0 .6  < 0.8 — — 0.5 < 0 .9 _ _ .

Нормальные напряжения по верхней грани. • (Tei < Re*cz -10.4 < -17.0 -8 .9  < -17.0 — — %1Vfs.1 -12.3 < - 2 0 ' _

Гладные растягивающие напряжения. » (Jn,<0.68Ret.sar —• — 1.27 <1.36 1.17 <1.36 — — 7.46=1.46 1.41< 1.46

Гладные сжимающие напряжения. в (Tmc < Remit — — -6 .6  < -17.0 -4 .1  < -1 7 .0 — — -7 .6  < -20 .0 -4 .3  < - 2 0 .0
М  S
и

о
5 Ширина раскрытия наклонных трещин СМ Q c r  <  Д  c r — 0.002<0.015 0.004<0.015 — — 0.002<0.015 0.004 <0.015 —

£ 1
Вертикальный упругий прогиб от 
временной нагрузки. ММ f  <* 1

B00-1.25L 12.5 <2 0.2 — — — 12.5 < 20.2 — — —

И с п о л н и л

А к у л о в а i % * * й * £ .

П р о в е р и л

Н а ч .п р .г р .

Г л .и н ж .п р .

Т к а  ч е н к оН а ч . о т д .

О

Н . к о н т р . М и р о н о в а

3.501. 1- 175. 93.0-11
Расчет балок Стадия Лист Листов

из предварительно D 1 ___5___
напряженного железобетона. 

Расчет по АО "ТРАНСМОСТ
по предельным состояниям.



73

N

nn НАИМЕНОВАНИЕ ' Изм,

Формулы
U

обозначения

БН1.187 БН1.187-К

ПОЛОЖЕНИЕ РАЕЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ, м

x=9.0 x=6.0 x=2.65 x= 1.55 x=13.A5 x=6.25 x=5.2 x=2.25

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й Г Р У П П Ы

У
м

ер
ен

н
ы

е 
и 

су
р

о
б

ы
е 

кл
и

м
а

т
и

ч
ес

ки
е 

ус
л

о
в

и
й

Класс бетона _ В 35 35 35 35 AO AO AO AO

Условие прочности сечений, нормальных 
к продольной оси балки. кНм Mt*>M*p 8899>8779 8325>780A — — 100 A 0> 9830 9039>87A2 — —

Условие прочности сжатого бетона между 
наклонными трещинами. кН Q«h > Qnp _ — 2198>1A30 _ — — 2 A 28 >1610 —

Условие прочности сечений, наклонных 
к продольной оси балки. кН QtH > Qnp — 989>650 1A 16> 1290 — 1065>700 1518>1A50 —

Условие выносливости арматуры растянутой 
зоны. МПа СТртах < map Rp 820.2< 1020.0 — — — 83A.6<1020 — — —

Условие выносливости бетона сжатой зоны. МПа ( J бетах < тв Rb 13.7 <16.1 12.2<16.1 — —  . 15.U17.6 13.A<17.6 — —

1 §>
S, 6 ='

1 1

Класс бетона - В AO AO AO AO AO AO AO AO

Условие прочности сечений, нормальных 
к продольной оси балки. кНм Mta > Map 89A2>8779 — — — 9966>9830 — — —

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

У
м

ер
ен

н
ы

е 
и 

су
р

о
б

ы
е 

кл
и

м
а

т
и

ч
ес

ки
е 

ус
л

о
в

и
я

1Я
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 т

ре
щ

ин
ос

т
ой

ко
ст

и 
6 

ст
ад

ии

мо
нт

аж
а

Напряжение в бетоне по нижней 
г  do ни в момент передачи натяжения. МПа Qbt < Rtacl — - 15.3 < -15.8 _ — —  ‘ -18.2=  -18.2 — —

Нормальные напряжения по нижней грани
Я (Jtp < Rbxel -  1A.8 <  -20.0 -1A.0< -20.0 ____ *— -17.3 < -23 .5 -16.7 < -2 3 .5 — —

Нормальные напряжения по верхней грани. я (Jtp <0.8Rtt,ser -1.1 < 1.6 -1.0 < 1.6 _ — -1.6 < 1.7 -0.8 < 1.7 — —

эк
сп

лу
ат

ац
ии

Нормальные напряжения по нижней грани я (Jtc <O.ARbt.str 0.8=0.8 — — — 0.5 < 0.9 — — —

Нормальные напряжения по верхней грани. я
CJ~te < R ,at* -11.4 <  -17.0 -10.1 < -17.0 — — -12.7 < -20.0 -12.3 < -20.0 — —

Главные растягивающие напряжения. я Q ’rt<0.68Rbt.ser — .— 1.3U1.36 0.97 <1.36
— — 1.A6=1.A6 1.1A < 1.A6

Гладные сжимающие напряжения. я ( j “ < Rtaei — — -6.5 < -17.0 -A.A7 < -17.0 — — -7.9 <-20.0 -A.6 < -20.0

1 ̂  
| | 1 Ширина раскрытия наклонных трещин см Q cr <  A  cr — 0.002<0.015 0.00 A <0.015 — — 0.002<0.015 O.OOA <0.015 —

Вертикальный упругий прогиб от 
временной нагрузки. мм ^  BOO-1.25L 1A.9<23.2 — — — 1A.9<23.2 — — —

3.501. 1- 175. 93.0-11
I Лист 

2
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы
и

BH1.236 * БН1.236-К

ПОЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ, м
обозна чения

х= 1145 х=7.8 х=5.75 х=1.85 х=ПА5 х=7.8 х=5.75 х=1.85

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

*  § 
4» «О Класс бетона _  ' В 35 35 35 35 АО АО АО АО

о ^Q. Vj 
Oj 

СИ Vj5 * г » зс 3 СИ *5 Q. О
I s» s

Условие прочности сечений, нормальных 
к продольной оси балки. кНм АГ*>А/„ 1338А> 13362 12513>12003 10383>10011 — 15165>1А769 13928> 13268 — —
Условие прочности сжатого бетона между 
наклонными трещинами. кН Qh> > Qnp — — ; 25АА>1356 2 А 70> 1992 Г - _ 2735>1512 2756>2182

Условие прочности сечений, наклонных 
к продольной оси балки. кН QtH> Qv — — 1329>12 АО 203А >1990 — _ 1А08>13А0 2239>2190
Условие выносливости арматуры растянутой 
зоны. МПа CTpiiax < map Rp 827.3<1020 • — — — 833.2< 1020 — — —
Условие выносливости бетона сжатой зоны. МПа ( J femur < m» Rt 13.А<15.3 12.2 <15. А — — 1А.7<16.9 13. А <17. А _ —1g ■£

I f
Класс бетона - в АО АО АО АО АО АО АО АО

Условие прочности сечений, нормальных 
к продольной оси балки. кНм Mb. > Map 13750> 13362 — — — 1А769=1А769 — — —

Р А С Ч Е Т  П О  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы

' 
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.
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Напряжение в бетоне по нижней 
грани в момент передачи натяжения. МПа Обе <  Remit — -15.А <  -15.8 — — — -17.2 < -18 .2 — —

Нормальные напряжения по нижней грани
В

Otp <  Remit -16.8 <  -20.0 -15.0 < -2 0 .0 — — -19.1 < -2 3 .5 -17. А <  -23.5 — —

Нормальные напряжения по верхней грани. В &tp <Q.8Rtt.nr -1.6 <  1.6 -1.7 <  1.6 — — -1.А <  1.7 -0.А <  1.7 — —

эк
сп

лу
ат

ац
ии

Нормальные напряжения по нижней грани В
Oti <DARu.ur 0.8=0.8 0.8=0.8 — — 0.8 <  0.9 0.8 <0.9 — —

Нормальные напряжения по верхней грани. в
(Jtc <  Rtmtt -13.5 <-17.0 -12.3 <-17.0 — — -1А .9< -20.0 -13.5 <  -20.0 — —

Главные растягивающие напряжения. в Omt <0.68Ret.»r ‘ — — 0.08 <1.36 1.3U1.36 — — 0.5А <  1. А 6 1.36 <  1. А6

Главные сжимающие напряжения. в Omt < Rtmii — — -6.7 <-17.0 -7.А < -17.0 — — -7.8 < -20.0 -8.2 < -20.0

I S
§? 65 Э
Э  8

I Ширина раскрытия наклонных трещин см Q cr < Д  rr — . — —
0.009<0.015 — — — 0.009< 0.015

Вертикальный упругий прогиб от 
временной нагрузки. мм f  <  1

800-1.2SL 2А.З<29.7 — — — 2А.З<29.7 — — —

1501.1-175.9J.0-11
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы
U

обозначения

' SH 1.236.7 БН1.236.1-К

ПОЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ м

x=11.45 х=7.8 х=5.75 х=1.85 х =11.45 х=7.в х=5.75 х=1.85

Р А С Ч Е Т  П 0  П Р Е Д Е О Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  группы

У
м

ер
ен

н
ы

е 
и 

су
р

о
в

ы
е 

кл
и

м
а

т
и

ч
ес

ки
е 

ус
л

о
в

и
я

Класс бетона - В 35 35 35 35 40 40 40 40
Условие прочности сечений, нормальных 
к продольной оси балки. кНм Мы> Mr? 1398 1> 13362 124 S3>12003 10134 >10011 — 15528> 14769 14300> 13268 11698> 11107 —

Условие прочности сжатого бетона между 
наклонными трешинами. кН QtH > Qnp — — 2504>1356 24 70> 1992 ___ 2735>1512 2756>2182
Условие прочности сечений, наклонных 
к продольной оси балки. кН QtH > Qnp — — 1334>1240 2086> 1960 __ . 1409>1340 2307>2148
Условие выносливости арматуры растянутой 
зоны. МПа ( J рыж < тир Rp 799.0<1020 —  . — — 800< 1020 — — —

Условие выносливости бетона сжатой зоны. МПа
1 *

(7*femur < /7)6 Rt 13.5 <15A 12.3<15.5 — — 14.8< 17.4 13.6 <17.5 — —

•§.§>

IS
Класс бетона - В 35 35 35 35 40 40 40 40

Условие прочности сечений, нормальных 
к продольной оси балки. кНм M*>Mnp 13374 >13362 — — — 14942>14769 — — —

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  В Т О Р О Й  Г Р У П П Ы
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ы
е 

кл
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Напряжение в бетоне по нижней 
грани в момент передачи натяжения. МПа <7fe < Rtatt — -15.7 < -15.8 — — — -17.5 < -18.2 — —

Нормальные напряжения по нижней грани
Я

(Jtp < Rtmtt -19.9 < -20.0 -18.2 < -20.0 — — -18.9 < -23 .5 -17.2 < -2 3 .5 — —

Нормальные напряжения по верхней грани. я a *  <0.8Rn.*tr -0.2 < 1.6 -0.3 < 1.6 __ — -1.6 < 1.7 -1.7 < 1.7 — —

эк
сп

лу
ат

ац
ии

Нормальные напряжения по нижней грани я
СГвс <DARb,.uur 0.8=0.8 0.7 <0.8 — — 0.9 = 0.9 0.5 < 0.9 — —

Нормальные напряжения по верхней грани. я
(Tit < Rt** -13.7 <-17.0 -12.5 <-17.0 — — -15.1 <-20.0 1VЧ"»

I ^

— —

Главные растягивающие напряжения. я (Jmf<0.68Rtt.str — __ 0.54 <1.36 1.30<1.36 — — 0.59 < 1.46 1.43 < 1.46

Главные сжимающие напряжения. я a " < R ^ 2 — — -4 .2  <-17.0 -7.1 <-17.0 — — -7.6 < -20.0 -8.1 < - 20.0

4 §>

л
Ширина раскрытия наклонных трещин см Q c r <  Д  cr — — — 0.013<0.015 — — — 0.013<0.015

Вертикальный упругий прогиб от 
временной нагрузки. мм f  <5 1,ap 800- 1.25L 24.3<29.7 — — — 24.3<29.7 — — —

3.501. 1- 175. 910-11
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НАИМЕНОВАНИЕ Изм.

Формулы
U

обозначения

BH1.276 БН1.276-К

ПОЛОЖЕНИЕ РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ, м

х=13.45 х=6.25 х=5.2 х=2.25 х=13.45 х=6.25 х=5.2 х=2.25

Р А С Ч Е Т  ПО П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  С О С Т О Я Н И Я М  П Е Р В О Й  Г Р У П П Ы

* §  
•0 «о Класс бетона - В 40 40 40 40 40 40 40 40

«о о 
о Js сх оD) ^О Q|
=>3ш и

? !  
S 6СХ «з
I s
* 5

Условие прочности сечений, нормальных 
к продольной оси балки. кНм М*>Мор 18555> 17809 17176>12700 15630> 11094 — 204 03>19347 19107> 13803 174 4 4>12068
Условие прочности сжатого бетона между 
наклонными трещинами. кН 0ы > Qnp ‘ — — 3033> 1762 2692>2257 _ _ 3388> 1955 2932>2508
Условие прочности сечений, наклонных 
к продольной оси балки. кН Qt* > Qnp — — 1564>1148 1782>1676 г_, - — 1687>1306 2005> 1911
Условие выносливости арматуры растянутой 
зоны. МПа СГртах < map Rp 789<1020 — . — —  • 828<1020

— — —

Условие выносливости бетона сжатой зоны. МПа
/

С  «см* < me Re 13.3 <15.7 9.3< 15.5 — — 14.3<17.6 9.9<17.1 ,_ __
1 8 -

I I<3 5

Класс бетона - в 40 40 40 40 40 40 40 40
Условие прочности сечений, нормальных 
к продольной оси балки. кНм Men > Map 18690> 17809 — — — 19730> 19347 — — —

Р А С Ч Е Т  П 0  П Р Е Д Е Л Ь Н Ы М  СО► Г Т О Я Н И Я , М В Т О Р О Й ! Г Р У П П Ы
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Напряжение в бетоне по нижней 
грани LMOj^ejjmjiepeda чи нащажения. МПа Оь < Rbmcl — -15.2 < -18 .2 _ _ -18 .2=  -18.2 - - _

Нормальные напряжения по нижней грани
9

Oep < Rtmrf -15.5 < -23.5 -15.1 < -2 3 .5 — —_ -17.3 < -23 .5 -16.7 < -2 3 .5 _ __

Нормальные напряжения по верхней грани. 9 О ip <0.8Ret,ur -1.5 < 1.7 -0.9 < 17 _ -1.6 < 1.7 -0 .8  < 1.7 _ _

эк
сп

лу
ат

ац
ии

Нормальные напряжения по нижней грани 9
Oet <DARe,.,.r 0.8<0.9 -2.8<0.9 -2.7 <0.9 _ 0.5 < 0.9 -3.4 <0.9 -3 .5  <0.9 _

Нормальные напряжения по верхней грани. 9
Otc < Rend -13.5 < -20.0 -9.4 < -20.0 -8 .4  < -20.0 _ -14.3 < -2 0 .0 -9 .9  < -2 0 .0 -8 .8  < -20 .0

Главные растягивающие напряжения. 9 Out <0.68Ret.s,r . — — 1.07 <1.46 1.36 <1.46 . _ 1.08 <1.46 1.38 < 1.46
Главные сжимающие напряжения. 9 Omt < Rtmrf — — -5 .9  < -2 0 .0 -6.2 < -20 .0 _ -6 .5  <-20.0 -6 .8  < -2 0 .0

•IS
Vo СП 1 Ширина раскрытия наклонных трещин С М Q  c r  < /4 ГГ — — — 0.013<0.015 _ — — - 0.014<0.015

'1 1
Вертикальный упругий прогиб от 
временной нагрузки. мм f  "" 1 33.3<35.1 — — _ 33.3 <35.1 — — —n" 800-1.2SL

3.5011-175.93.0-11
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Расход лг.псриадо» на продето».1 строение
Объём бет она,м3 М асса арматуры. кг 1 !N 1 area ме ia.i.r.1, кг

П рилет
ное Валок

T ро гу ар- 
шах

Л i«»’4ir.
перекры
ваю щ их

О моно.ш -
Mimaumi

lia.it ж
Н"Ч..

II.' III
|U j<> крЫ

iiaioiuiix про
дольную  щель

KiK.ia.i-
Н Ы л

Т ротуар
ных

Перил  
с крен-

С 1 ыкоп 
дна-

К оробок
пере-

П ланки
соедини-

Л иста  
иерскры - 
тпя ноне-

О пор
ных

строение
L..M

плит продоль
ную щель

диафрагм Класса I 

» !

Класса
A1V

Класса | 
ЛШ

Класса
Л1

Класса
ЛШ

Класса
Л1

Класса
AIM

Класса
Л1

дег'алей консолей леннем фрагм кры ш и тельной речного
шпа

частей

ia.iKii ил и т ы е с немащммасмоп apMaiypuii

2.95 4.0 0.24 0.04
-------------- 1--- Г

1

1
. 388.2 167.0 44.4 14.8 3.5 3.2 ....... Г ,« _  - 273.0 224.5 . П.4 70.2

4.0 5.8 0.34 0.06 | 590.8 296.4 62.4 19.6- 5.6 4.7 354.6 273.0 * > 7 4  7 - И .4 70.2 380.8

5.0 8 . 0 0.42 0.07
■

-

-

1 _ 855.0 391.2 76.2 24.6 7.0 6.1 409.8 364.0 353.8 . _ 11.4 70.2 380.8

5.3 8.4 0.45 0.08
1
1 _ 10U1.8 ! 410.8 81.1) 25.8

1
7.7 | 6.5 409.8 364.0 369.2 - . 11.4 70.2 380.8

6.0 8.4 0.52' 0.09 . ~ ' I . 1311.6 462.0 93.0 29.0 9.8 “.4 4 Г . 0 364.0 405.1 - - 11.4 70.2 380.8

7.3 12.6 0.62 0.11 . *
1503.8 652.0 113.2 36.0 10.5 9.3 429.0 455.0 496.0 . . 11.4 70.2 380.8

7.7 13.2 0.67 0.12 - 1 20.63.4 671.08 120.0 37.6 11.9 9.8 429.0 455,0 516.5 _ . 11.4 70.2 3S0.8

9.3 17.8, 0.78 0.14 1 _ 2713.4 890.2 142.8 46.8 13.3 12.1 485.2 637.0 647.4 - . 11.4 70.2 1145.2

9. К 5 18.8 0.84 0.15 _ i
1

_ 3131.6 921.2 152.4 49.2 14.0 12.8 485.2 637.0 705.5 - - 11.4 70.2 1145.2

11.5 26.2 0.97 0.18
1

- 4401.6 1002.6 177.0 57.4 16.1 498.2 '28 .0 '8 4 .4 - - 11.4 70.2 1145.2

12.2 О 1.04 0.19 . 4084.0 1310.4 189.4 60.6 16.8 16.2 504.4 728.0 820.2 - - 11.4 70.2 1145.2

13.5 34.2 1.14 0.21
I

5061.6 1482.2 208.8 67.2 18.9 18.0 523.6 819.0 911.3 . 11.4 70.2 1145:2

14.3 39.4 1.22 0.22 - - _ 5153.2 1601.0 220.8 70.4 20.3 19.1 523.6 819.0 952.3 - - ; 11.4 70.2 1145.2

16.5 49.2 1.41 0.26 . - 7153.2 1870.2 255.0 80.6 . 23.1 22.2 542.8 910.0 1089.3 - - П.4 70.2 1145.2

Валки ребристые с нснапригаслшп а|>м;му )ип

9.3 15.6 __ 0.78 0.14 0.04 i____ -_____|
--------------!

2526.0
Г

5 10.8_ 143.8_ J 6 . 8 ■—l —  -- ■ -Я - -1- _3_77.8 _ __ 637.0 _ 647.4 23.8___ 22.8 ___________ ____Ж2 __ 1018.6

9. «5 16.4 0.84 0.15 0.04 - 2932.0 534.0 152.4 49.2 14.0 12.8 .V7.S 637.0 705.5 23.8 22.8 - 70.2 1018.6

_  П . 5 _ 2 1 . 0 ___0.97 0.18 0.05 - 3363.2. 603.6 177.0 — Г'1 - ~  .._ 16.1 15,2 435.4 7.78.0 __784.4 33.8 _ у ____ -_____ 70.2 J 0 H T 6

12.2 2 2 .2 1.04 0.19 0.05 i- ■ 4216.0 658.0 189.4 60.6 16.8 16.2 455.4 728.0 820.2 33.8 22.S - 70.2 1018.6

13.5 26.6 1.14 0.21 0.06 - 4354.0 712.4 208.8 67.2 18.9 18.0 483.8 819.0 911.3 44.9 22.8 _ 70.2 1018.6

14.3 28.2 1.22 0.22 0.06 .  i . 5790.0 788.0 220.8 70.4 20.3 19.1 •183.8 819.0 932.3 44.9 ^ , 8 - 70.2 1018.6

16.5 35.8 1.41 0.26 0.08 5915.4 961.6 255.0 80.6 23.1 ">"» ") 544.0 910.0 1089.3 58.2 22.8 - 70.2 1018.6

Валки 1 и» предвари re.iMio напряж ённо!о желе ю бегона

16.5 36.6 1.42 0.26 0.07 1836.8 . 3542.2 968.0 255.0 80.6 23.1 22.2 '’12.8 910.0 1089.3 50.6 14.8 _ . 70.2 1018.6

18.7 43.8 1.57 0.29 0.08 2355.2 4080.8 1231.6 288.0 95.0 25.9 25.3 785.0 1190.0 , 1275.2 61.6 14.8 - 70.2 1018.6

23.6 61.4 1.97 0.42
0 . 2 0

3849,81
4053.0 413.6 4206.4 1721.2 362.0 120.0 32.2 32.2 1450.2 1547.0 1623.8 166.0 14.8 - ' 70.2 3334.0

27.6 80.4 2.37 0.-14 0.26 4911.2 - "474.1? **>7*7«i *> 426.4 136.4 38.0 41.3 1421.6 1547.0 1828.7 218.2 14.8 - 70.2 3334.0

В т абл и ц е нринсдепы  р а сх о д  м атериалов для п р ол етн ы х строении  
на прям ы х участках пути.

* В числителе дан ы  значения для балки  131II .236.
В зн ам ен ател е - для балки Ш 11.236.1.

Исполнил Горд ее в w u Z
Проверим Српе-е • Ш '- ь
Нзчпр.гр А.нупоээ

ГИЛ Пзшн.овсний

Начошла Т качение^',

ft
/

Н.контроль МирОНО53

3.501.1-175.93. 0 -1 2
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СХЕМА б Схемы расположения балок на кривых и прямых участках нуги

Балка н ар уж н ая

СХЕМА 7

Б ал ка н аруж н ая
/

/

и
м

Т и н
б а л к и

1’адиусы кривой , м

300 400 500 (.00 800 1000 | 1200 >  1200

2.95

4.0
Схема 1

5.0
B1.L-KI

5.3 B111.L-K1
B111.L-K1

6.0
BI.L-K2 Схема 0

7.3 ВП1.Ы <2
B1I1.L-K2 B1.L

7.7 B U L L
B U L L

9..3
B l.L

9.85 B1I1.L
М.арзтй.1яя Схема3 B U L L

11.5 В нугрсин.
Схема 2

B1.L-K4 BLL-K312.2 BH1.L-K4 БГ11 .L-K3
BH1.L-K4 BI11.L - К З

13.5 — :------------------------ B1.L-K2
BLL-K5 B111.L-K2 - •

B11LL-K5 BI11.L-K2
14.3 B1I1.L-K5

16.5 . ,

18.7

Схема 5 Схема 4 Схема 323.6 lilll.L-KS Б11I.L-K6 БЦВЬК4 •
1JIH.L-K9 БН1.Ь-К7 Б111.L-K5
Схема 7 Схема 6 Схема 3 Схема 22 /.6 6HU.-K7 ВЦ1Ы<5 B111.L-K3 Ш1!.ЫС1
lilll.L-K8 1>111.L-K6 Biii.b-K4 UIli.L-K2 .

Схемы р а сп о л о ж ен и я  п р ол етн ы х с т р о е н и й  на прямых и кривых у ч а с т к а х  п у т и  
. н е  з а в и с я т  о т  к л и м а т и ч е ск и х  у с л о в и й  и р а с ч е т н о й  с е й с м и ч н о с т и  р а й о н а  
' э к с п л у а т а ц и и .

Д о п у с т и м о е  р а ск р ы т и е  з а з о р а  м еж ду т ор ц ам и  п р о л е т н о г о  с т р о е н и я  н е  б о л е е  1 4 0 м м .

3.501. 1- 175. 93.0-13
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Полная строительная высота пролетного строения (heap) принята, исходя из следующей конструкции верхнего строения 
пути: - мостовое полотно на железобетонных шпалах;

- толщина щебеночного балласта под шпалой - 300 мм.

t

Исполнил Г ордееэ
3 .5 0 1 .1 - 1 7 5 .9 3 .0 - 1 4 !

Проверил Орлов «**•

Hii4 .np.rp Дкуповэ мЗи
ГИП ПйШКоВСКИЙ,

Общий ВИД
L ТвнИЯ лИ».Т Листов 1

Нвчотаепв Ткзчвино' ' to1 1 3
• ребристого пропетного

строения ■ч 0' 'T;:’rOJc?• т

Нконтроль Миронова •Ж- с ненэпрягэемой арматурой
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2 - 2

На прямом у ч а с т к е  пути

2 - 2

На кривой

П е р е ч ен ь  э л е м е н т о в  п р о л е т н о г о  с т р о е н и я

П оз
Н аи м ен ован и е э л е м е н т о в  
п р о л е т н о г о  с т р о е н и я О б о з н а ч е н и е

1 Р еб р и ст ы е бал к и  с  н е -  
н а п р я г а ем о й  ар м ат ур ой

3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .
вы пуски 3 ;  4 ;  5 : б ;  

16; 17: 1 8
2 К он сол ь  т р о т у а р н а я 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 2 0

3 К он сол ь  убежищ 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 2 0

4 П лита т р о т у а р н а я 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 2 4 . - . 2 8

5 П лита убежищ 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 2 2

6 П ерила 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 2 3

7 Блок п ер ек р ы ти я  
п р о д о л ь н о г о  шва 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 2 9

8 Л ист п ер ек р ы ти я  
п о п ер еч н о х 'о  шва 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  1 5 - 8 2

9 Стык д и а ф р а гм . У ч асток  
монолитный 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 3 0

1 0 К ор обк а  п ер ек р ы ти я  КП1 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 3 2

1 1 Б а л л а с т н а я  п р и зм а 3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 .  0 - 3 4

Полная

длина 
L ii, м

Размеры,мм

Lp а ЬС1р

9.3 8700 300 1455

9.85 9250 • 300 1455

11.5 10800 350 1605

1 2 . 2 11500 350 1605

13.5 12800 350 1755

14.3 13600 350 1755

16.5 15800 350 1955

Л ист

3.501.1-175.93.0-К



НАИМЕНОВАНИЕ

КоличестЬо балок на пролетное строение 
при расположении их по схеме

Примечание0 1 2 3

Балка ребристая Б 1.93 2

Б1.93-К1 1

Б1.93-К2 1 1

Б1.93-КЗ 1

Балка ребристая Б1.98 2

Б1.98-К1 1

Б1.98-К2 1 1

Б1.98-КЗ 1

Балка ребристая в  1.115 2

Б1.115-К1 1

Б1.115-К2 1 1

Б1.115-КЗ 1

Б1.115-К4 1

Б1.115-К5 1

Балка ребристая Б1.122 2

Б1.122-К1 - 1

Б1.122-К2 1 1

Б 1.122-КЗ 1

Б1.122-К4 1

Б1..122-К5 1

Балка ребристая Б1.135 2

Б1.135-К1 1

Б 1.135-К2 1 1

Б 1135-/(3 1

Б 1.135-1(4 1

Б1.135-К5 1

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество балок на пролетное строение 
при расположении их по схеме

Примечание0 1 2 3

Балка ребристая Б 1.143 2

Б1.143-К1 1

Б1.143-К2 1 1

Б1.143-КЗ 1

Б1.143-К4 1

Б1.143-К5 1

Балка ребристая Б1.165 2

Б1.165-К1 1

Б 1.165-К2 1 1

Б1.165-1(3 1

Б 1.165-1(4 1

Б1.165-1(5 1

Схемы расположения пролетных строений на прямых и кривых участках 

пути приведены на . гте 3.501.1-175.930-13

3.501.1-175.93.0- 14
Л и с т
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Lp

L ii

1 - 1

Т р о т у а р н ы е  к о н с о л и  и п е р и л а  н е  п о к а за н ы

EZEE

] 1

Т 1

ш т ш т т ш

------\

л

о--------  ■ C'J
<о

‘--------г
г

^
'

П ол н ая  с т р о и т е л ь н а я  в ы с о т а  п р о л е т н о г о  с т р о е н и я  (Ьстр) 
п р и н я т а , и с х о д я  и з  сл ед у ю щ ей  к о н с т р у к ц и и  в е р х н е г о  с т р о е н и я  
п у т и :  -  м о с т о в о е  п о л о т н о  н а  ж е л е з о б е т о н н ы х  ш п а л а х ;

-  т о л щ и н а  щ е б е н о ч н о г о  б а л л а с т а  п о д  ш палой -  3 0 0  мм..

ИсполнилГ ордеее ОС7
ПроверилОрЛйы
Нач.пр.грАкулова
гип Пашков с к ии,' >9̂ .̂ с'
Лзчотлг» Тнзивнко

НмснтрогьМиронова

3.501 .1-175 .93 .0“ '5

и ъ ш и й  в и д  
п л и т н о г о  п р о л е т н о г о  

с т р о е н и я

с  н е н э п р л г э е н о й  э р м з т у р о й

Отэдип Лист Листов
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2 - 2

На прямом у ч а с т к е  п ути

2 - 2  

На кривом

Щ ///0< ’ /  у ' i x v \  \ \ \ \Л Ч \ \ V

-------- Р--------„ 620 
------- , --------- 5-------- /

П ер еч ен ь  э л е м е н т о в  п р о л е т н о г о  с т р о е н и я

П оз
Н аим енование э л е м е н т о в  
п р о л е т н о г о  с т р о е н и я О б о зн а ч е н и е

1 Плитные бал к и  с  н е н а -  
п р я гаем ой  а р м а т у р о й

3.501.1-175.93. выпуски 7;8;19 
20;21;22;23;24;25;26;27;

28;29;30

2 К онсоль т р о т у а р н а я 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 . 0-20

3 К онсоль убежищ 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 . 0 -2 0  .

4 Плита т р о т у а р н а я 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 . 0 -2 4 . . .2 8

5 Плита убежищ 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 . 0-22

6 П ерила 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 . 0 -23

7 Блок п ер ек р ы ти я  
п р о д о л ь н о г о  шва 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0 -29

8 Л ист п ер ек р ы ти я  
п о п е р е ч н о г о  шва 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 . 1 5 -8 2

9 Планка с о е д и н и т е л ь н а я 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0-31

10 Б а л л а с т н а я  п р и зм а 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0-34

Полная  

длина 

L ii, ivi

Раз,меры, мм !

Ьр а и 1>С|р

2.95 2550 2 0 0 1 0 0 0 905

4.0 3600 2 0 0 1 0 0 0 955

5.0 ' 4500 250 1 0 0 0 1005

5.3 4800 250 1 0 0 0 1005

6 . 0 5400 300 1 0 0 0 1 0 0 0

7.3 6700 300 1 0 0 0 1155

7.7 7100 300 1 0 0 0 1155

9.3 8700 350 1 0 0 0 1255

9.S5 9250 350 1 0 0 0 1255

П .5 10800 350 1 0 0 0 1310

1 2 . 2 11500 350 1 1 0 0 1355

13.5 12800 350 1 1 0 0 1455

14.3 13600 350 1 1 0 0 1555

16.5 15800 350 1 1 0 0 1655

Лист

3.501.1-175.93.0-15



Количество далок на пролетное строение 
при расположении их по схеме

ПримечаниеНАИМЕНОВАНИЕ 0 1 2 3

Валка плитная БП1.29 2

БГН.29-К1 1

БП1.29-К2 1

Балка плитная БП140 2

БП1Л0-К1 1

БП1Л0-К2 1

Балка плитная БП1.50 2

БП1.50-К1 1

БП1.50-К2 1

Балка плитная БП1.53 2

БП1.53-К1 1

БП1.53-К2 1

Балка плитная 5 / 7 7  y j 2

БП1.73-К1 1

БП1.73-К2 1 1

БП1.73-КЗ 1

Балка  плитная g p j  уу 2

БП1.77-К1 1

БП1.77-К2 1 1

БП1.77-КЗ 1

Балка плитная БП193 2

БП1.93-К1 1

БП1.93-К2 1 1

БП1.93-КЗ 1

Балка плит ная . gp-j pg 2

БП1.98-К1 1

БП1.98-К2 1 1

БП1.98-КЗ 1

НАИМЕНОВАНИЕ

К о л и ч е с т в о  б а л о к  н а  п р о л е т н о е  с т р о е н и е  
п р и  р а с п о л о ж е н и и  и х  п о  с х е м е

Примечание0 1 2 3

Балка плитная БП1.122 2

БП1.122-К1 1

БП1.122-К 2 1 1

БП1.122-КЗ 1

БП1.122-К 4 1

БП1122-К5 1

Балка плитная Б П 1 135 2

БП1.135-К1 1

БП1.135-К2 1 1

БП1.135-КЗ 1

БП1.135-К4 1

БП1.135-К5 1

Балка плитная БП1.143 2

БП1.143-К1 1

БП1.143-К2 1 1

БП1.143-КЗ 1

БП1.143-К4 1

БП1.143-К5 1

Балка плитная БП1.165 2

БП1.165-К1 1

БП1.165-К2 1 1

БП1.165-КЗ 1

БП1.165-К4 1

БП1.165-К5 '. 1

Схемы расположения пролетных строений на прямых и кривых участ ках  

пути приведены на листе 3.501.1-175.930-13

3.501.1-175.93.0-15
/1иап
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1 - 1

Т р о т у а р н ы е  к о н с о л и  и п е р и л а  н е  п о к а з а н ы

2

Полная 
длина 
Ьн, м

Палмеры, мм

Ьр 1'С!})

16.5 15800 197,0

18.7 18000 2105

23.6 22900 2405

27.6 26900 2805

На ч е р т е ж е  п о к а з а н о  п р о л е т н о е  с т р о е н и е  L n = 2 3 .6  н у  2 7 . 6 н .  
Б алки  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й  L n = 1 6 .5  и L n = 1 8 .7  и н е  им ею т  
п р о м еж у т о ч н ы х  д и а ф р а г м .

П ол н ая  с т р о и т е л ь н а я  в ы с о т а  п р о л е т н о г о  с т р о е н и я  (Ь с т р )  
п р и н я т а ,  и с х о д я  и з  сл ед у ю щ ей  к о н с т р у к ц и и  в е р х н е г о  с т р о е н и я  
п у т и :  -  м о с т о в о е  п о л о т н о  н а  ж е л е з о б е т о н н ы х  ш п а л а х ;

-  тол щ и н а  щ е б е н о ч н о г о  б а л л а с т а  п о д  ш палой -  3 0 0  м м .

Исполнил Г О Р Н О В т р -
Пр о в е р и л О слов -

Кач.пр.гр А к у л о в а  t

гип Пашковский

Нач.отдепз Т к а ч е н к о  \

^контроль Миронова

3.501.1-175.93.0-16

Общий
пролетного

Стадия Лют Листов
в и д Р 1 3
строения

и з  п р е д в а р и те л ь н о  нап р яж ен н о го  

ж е л е з о б е т о н а



л

На прямом участке пути

2 - 2  

На кривой

Перечень элементов пролетного строения

Поэ
Наименование элементов 
пролетного строения Обозначение

1 Балки из предваритель
но напряженного
железобетона ^

... '

3.501.1-175.93. 
выпуски 9 j 10; 1 1J12

2 Консоль тротуарная 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0 -20

3 Консоль убежищ 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  о-га ,

4 Плита тротуарная 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0 - 2 4 . . . 2 8

5 Плита убежищ 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0 -2 2

6 Перила 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0 -2 3

7
«VБлок перекрытия 

продольного шва 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0 -2 9

8 Лист перекрытия 
поперечного шва 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  15- в 2

9 Стык диафрагм. Участок 
монолитный 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0 -30

10 Коробка перекрытия К112 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0-32

11 Балластная призма 3 .5 0 1 .1 -1 7 5 .9 3 .  0-34

Лис т

3.501.1-175.93.0-16



НАИМЕНОВАНИЕ

Количество балок на пролетное строение 
при расположении их по схеме

Примечание0 1 2 3 4 5 6 7

Балка преднапряженная БН1.165 2

БН1.165-К1 1

БН1.165-К2 1 1

БН1.165-КЗ 1

БН1.165-KU 1

БН1.165-К5 1

Балка преднапряженная БН1.187 2

БН1.Ю7-К1 1

БН1.187-К2 1 1

БН1.187-КЗ 1

БН1.187-К4 1

БН1.187-К5 1

Балка преднапряж енная БН1.236 2

БН1.236-К1 1

БН1.236-К2 1 1

БН1.236-КЗ 1

БН1.236-К4 1

БН1.236-К5 1

БН1.236-К6 1

БН1.236-К7 1

БН1.236-К8 1

БН1.236-К9 1

п

НАИМЕНОВАНИЕ

Количество балок на пролетное строение 
при расположении их по схеме

Примечание0 1 2 3 4 5 6 7

Балка преднапряженная БН1.276 2

БН1.276-К1 1

БН1.276-К2 1

Б Н 1.276-КЗ 1

Б Н 1.276-М 1

БН1.276-К5 1

БН1.276-К6 1

БН1.276-К7 1

БН1.276-К8 1

Количестио балок марок БН 1.236.1 па пролетное строение 
такое же как для балок 13111.236.

Схемы расположения пролетных строений на прямых и кривых участ ках  

пути приведены на листе 3.501.1-175.930-15

3.5011-175.93.0-16
Лист
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С П  Ч И П  Н Е  13 С Е Р Е Д И Н Е  П Р О Л Ё Т А .

20 У0

лист перекрытия продольного шва

LT^.

5300

блок перекрытия продольного шва

1 0 5 Г
ч  \ Х \  \  \ х

1 о  1
/

/  БС1 /  Е С 1 БС1

1760 60
/ г

1760 20 1760
->v—--------------

60 --/к- 1760

Конструкция балок типа ВП1 нрнисдепа в выпусках 7,8,21,23,25,28; 
консгрукцпя балок типа БС1 приведена в выпусках 31,32,33,34,35,36.

Длина листа перекрытия продольного шва принимается 
равной длине балки пролетного строения минус 360мм,
Ширина листа перекрытия продольного шва 200мм; стерж
ни-ограничители 012мм, 1=100мм установить через 500мм.

3.501.1- 175.93.0-17

П Р И И S р р в 'Г- П О л С' ж $ н и я 
балок станционных 
ГI р О Л О т Н b! X С т р С’ ?НИ И
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СХЕМЫ ПРИВЯЗКИ ПЛОСКИХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ Г1Н;Г1П ДЛЯ ПЛИТНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЛИНОЙ 4.0:5.0;5.3;G.0;7.3 и 7.7м БП'1.60

. j / _ 300 д
п о д л и в к а  цем ентны м  р а с тв о р о м / о с и  а н к е р н ы х  б о л то в  ' 

г  = 1 0 -2 5  м м - - ..... ........ V-----------:----------------------------------Y ------- ----------

Щ

в
> -

о
О '

•ою !

вдоль пролета
0 0 0

Л
■— - = t b

— gs г 
I : 
&! 
ео
в \
О!

LP

И 1 : 5

4 0 0

4

—I пт

п оп ер ек п ро л ета

МН2_
*s
X' .с

. л'о
о

2
шли

6 0 0 .

оси  ан ке р н ы х  бол тов

Ф-

СХЕМЫ ПРИВЯЗКИ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ
»-------------------------------------4,

Т1Н;Т1П ДЛЯ ПЛИТНЫХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ДЛИНОЙ 9.3;9.85;11.5; 12.2; 13.5; 14.3 и 16.5м

М 1 : 5 ^ q q  ^ п о п е р е к  п р о л е т а  ^ 4 0 0--7

П m

4 -

t r t -
П т

J - i + U
= т * р =

1 , 1  

I ч
I I±±
\

М Н 2

§GГ» I
u>f
3О,

Г »

L i
I” » 
I »

1! I Q10 ^ (660)1

• а с б е с т о в з я  проклад ка

j ; i
Ч—ir Ш

I
п
I :
iza

I

П Г

ел. [

ь ,
о
о  !

е .
£ !
й I

л I 
$  I

К — 6 0 0  (700} - К 510

\  о с и  а н к е р н ы х  б о л т с в

п о а п и в н а  ц е м е н т н ы м  р а с т в о р о м  ^ 1 0 - 2 5 « ц  д л я Р п р " л е т н ы х К^ р о ^ Т

Л
оси  ан ке р н ы х  о о л то в

длиной 12 . 2; 13.5;  14.3 и 16.5м проверил

Ьп,м 4 .0 5 .0 5.3 6.0 7.3 7 .7 9 .3 9 .8 5 11 .5 12.2 13.5 14.3 16.5

а ,мм 200 250 250 300 300 300 ЭОО 300 350 350 350 350 350

Hau.np.rp

кполпил

ип
1эи.йтдепа

‘{.контроль

Сенько IIX * —
Орлов
Акулова SUfii =г 

|Пвшковский,1# 2 ^ /^

Миронова j —

3.501.1-175.93.0-19

Опорные ч а с ти

Стадил Шет Листов
Р 1 3
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ИА ПРЯМ ОЙ (в а р и а н т ы  1 , 2 )

НА КРИВОЙ (варианты 5, 6, 7)

п

НА КРИВОЙ ( варианты 3, 4, 8, 9 )

ЮX

Тип Марка
консоли

Область применения
1.Л1 ,
м

R,
м

Положетше 
в плане

ко
нс

ол
ь

тр
от

уа
рн

ая

KTI 

КТ 2

1 3 Ш Г _

КТ4

2.95-27.6 
2 9 5 1 8 7  
23.6;27.6 
23.6;27.6

на прямой
к > з о о
R * 600  >  
R <600

с наружном  
стороны  
кривой

2.95-27.6 R >300
с внутренней  

стороны  
кривой

ко
нс

ол
ь

уб
еж

дш

К Т 5__

К Гб 

КТ7

2.95-27.6 
"  5.6-18.7 

23.6:27.6 
23.6:27.6

на прямой  
R>3(K>

__ R >600 ___
R « . 6 l) 
R >300 __ "

R >300

с наружной  
стороны  
кривой  

с внутренней  
стороны  
кривой

К Т 8 _

КТ9

5Д)-J 6 .5 * __

9.3-27.6

* Данны е для плитных пролетных строений

В вариантах 1-9 предусмотрена односторонняя установка консоли убежищ а

Крепление консолей КТ8;КТ9, устанавливаемых с внутренней стороны кривой - 
см .документ 3.501.1-175.93.0-Л f

Конструкцию консолей см.выпуск 15 настоящ его проекта.

ИсполнилГ оодеев
3.501.1-175.93.С -20Проверив Орлов у

Нзч.пр.грIA k v h o b s
)

ГИП Пзшковсним I
Ззрианты установки I

Стадия Лист Яистоа

Чэчонюяз Т к а и е н н о ^ Р 1
/ тротуарных консолей I

— гг--- —
и консолей -/бежит i
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Вариант Поз.
Марка

Консоли

НА ПРЯМОЙ

- ДЛИНОЙ ПРОЛЕТА, м

2.95 4.0 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6 23.6 27.6

1
1 КТ1 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17

2 КТ1 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17

2
1 КТ1 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17

2 КТ5 3 3 4 4 4 5 5 / 7 8 8 9 9 10 13 17 17

НА КРИВОЙ РАДИУСОМ, м

$ 300 >600 $600

3
1 КТ2 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17

2 К Т4 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17

и
1 КТЗ 17 17

2 К Т 4 17 17

5

1 КТ2 4 4 4 5 5 7я 7я 8 я 8 я 9 я 9 я 10 я

2 К Т 8 4 4 4 5 5 7* 7я 8 я 8 я 9 я 9 я 10 я

6
1 КТ2 7** 13 17 . -17

2 К T9 7я я 13 17 17

7
1 КТЗ 17 17

2 К T9 17 17

8

1 К Тб 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17

2 К Т 4 3 3 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17

9
1 К Т  7 17 17

2 КТ 4 17 17

' Д а н н ы е  д л я  п л и т н ы х  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й  

Д а н н ы е  д л я  р е б р и с т ы х  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й

3.501.1-175.93.0-20
диет
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ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ С ИЕНАНРЛГАКИОИ АРМАТУРОЙ

ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОГО 
ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

1

У
ог

1 0 0 0  8 5 0

* *
ГОСТ 5 2 6 4 - 8 0 - Т1 Ьб

Размер

мм

Пролетное строение длиной,м

Ребристые с ненаирягаемой 
арматурой

Из предварительно 
напряженного 
железобетона

9 .3 9.85 11 .5 12.2 13.5 14 .3 16 .5 16 .5 18.7 23 .6 27 .6

а 80 80 200 200 350 350 550 550 720 1000 1400

Исполним Горпеев /7 л /

3.501.1- 175.93.0-'21Проверил Орлов
Н эч.пр.гр А кул ова
лш Найтовский — Узлы крепления 

консолей убежищ на 
кривых участках пути

СтвПИП ЛИСТ Листов
Пэчотдзпа Т к а ч е н к о  ■; р 1 о

£
" ' - Г . . -

jtttSOMTPOnt) Миронова —
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Поз. Обозначение Наименование

Балки плитные 
L n ,M

Примечание
5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.65 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5

1 3.501.1-175.93.15-80 Консоль ибежища К Т 8 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10

2 3.501.1-175.93.15-101 Ребро желоба 8 8 8 10 10 74 74 16 16 18 18 20

3
. . . . . . . .  75x8 ГОСТ 8509-83
уголок 16Л Г0СТ 6713_91

1=2110 в в 19.0

' 1=2120 8 19.1

1=2150 10 10
ч

19.4

1=2170 74 74 19.6

1=2200 16 16 19.8

1=2250 18 20.3

1=2290 18 20.7

1=2350 20 21.2

4 75хв ГОСТ 8509-вб 
Уголок ш  гост 6713-91 1=700 4 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9 10 2.7

Поз. Обозна чение Наименование

Балки ребристые 

Ln.n

Балки из предбарительно
напряженного железобетона 

Сп,м

Примечание
9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5

16.5 18.7 23.6 27.6

1

* 1«Э [/а
 о

по
ре е

I У
?

|

§■ У |

1 3.501.1-175.93.15-80 Консоль убежища КТ9 7 7 8 8 9 9 10 2 8 2 12 2 15 2 75

2 3.501.1-175.93.15-101 Ребро желоба 14 14 16 16 18 18 20 4 16 4 24 4 30 4 30

3 . . .Л1т. 75x8 ГОСТ 8509-86 
иголок Гргт 6713-91

1=2420 14 14 16 16 18 18 20 21.8

1=2270 4 4 4 4 20.5

1=2530 16 24 30 30 22.8

4 75x8 ГОСТ 8509-86 
Уголок ы/] Г0СТ 6715_ 91 1=300 7 7 8 6 9 9 10 2 8 2 12 * 2 15 2 15 2.7

3.501.1-175.93.0-7^
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Таблица 1

Марка
убежища

Марка
консоли

Область применения

1л», м R.M
Положение 

и плане

У И 1.1 
УБ1.2 

У Б 1.3

КТ5 2.95-27.6 на прямой — '

УБ2 . 1

УБ2.2
УБЗ.З К Гб

2.95-18.7 R^300

с наружной 
стороны 
кривой

23.6;27.6 R>600

УБ3.1

УБ3.2
УБЗ.З

КТ7 23.6:27.6 1K60U

У 134.1 
УБ4.2 

УБ4.3

КТ8 5.0-16.5* R>300
с внутренней

стороны
кривойУБ5.1

УБ5.2
УБЗ.З

КТ9 23.6:27.6 R<600

* Данные для плич ных пролетных строении

Таблица 2

Марка консоли
Марка перильной 

стойки 
поз. 4

КТ 5 С4
КТ 6 С5
КТ7 С6
КТ8 С4
КТ9 С4

-Icnonnun Сенвио
Проверил Орлов
Изо л а г  р Акулова tfk J u b l
run Пвшковский

Тлачепко <
Ш к А

г

М З Ч . О Т Я 5 Л Э

-

Н к о м т р о л ь [Миронова -

0 1 1 - : 75.93. 2 2
Стадия Лист I Лает ив

Убежища р I i... з...

на пролетных строениях
ч
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Количество на марку Масса
Поз. Обозна чение Наименование У Б 1.1 УБ1.2 УБ1.3 У Б 2.1 ЧБ232 УБ2.3 У Б 3.1 УБ3.2 УБЗ.З </54.7Ш .2 УБ4.3 УБ5.1 УБ5.2 УБЗ.З

ей.
кг

Приме ч.

1 3.501.1-175.93.15-76 Консоль цбежища КТ5 3 3 3 139.7

К  Тб • 3 3 3 156.4

КТ7 3 3 3 160.4

3.501.1-175.93.15-80 КТ8 3 3 3 173.3

КТ9 3 3 3 178.9

2
___  70х70хв ГОСТ 6509-66
Чголак ш  ГОСТ 6713-91

1=1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8.4

3 1=3360 1 1 1 1 1 28.1

1=3960 1 1 1 1 1 33.1

1=3660 1 1 1 1 1 30.6

и 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная С4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 13.2

С5 5 5 5 14.6

С6 5 5 5 13.2

5 020А !  ГОСТ 5781-82 1= 1000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.5

6 1=3360 2 2 2 2 2 8.3

1=3960 2 2 2 2 2 9.8

1=3660 2 2 2 2 2 9.0

1501.1-175.93.0-22
Л и с т
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Поз. Обозначение НаименоОание

Количество на марку Масса
ей.
кг

Примеч.
У61.1 1Б1.2 УБ1.3 УБ2.1 УБ2.2 ЧБ2.3 УБ3.1 УБ3.2 УБЗ.З УБ4.1 УБ4Л УБ4.3 ЧБ5.1 УБ5.2 УБ5.3

7
14 1ОСГ 6 2 40-69  

Швеллер 16Д ГОСТ 6713-91

2и 1000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12.3

8 1=3360 1 1 1 1 • 1 41.3

1=3960 1 1 1 1 1 48.7

1=3660 1 1 1 ; 1 45.0

9 Болт А120x60.46 ГОСТ 7798-81) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0.3

10 Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0.1

11 Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 18123-82 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0.02

12 3.501.1-175.93.14-9 Плита убежища ПУ1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 274.6

ПУ2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 332.2

13 3.501.1-175.93.14-4 Плита тротуарная П1 2 1 2 1 2 1 154.5

П2 2 1 2 1 2 1 186.9

14 3.501.1-175.93.14-5 Плита тротуарная П11 2 1 2 1 — 234.5

П12 2 1 2 1 283.7

re-

J.501.1-175.93.0-22
Л и с т
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КРЕПЛЕНИЕ ПЕРИЛЫЮИ стоики
СХЕМА ПЕРИЛ К КОНСОЛИ

КТ5; КТ6; КТ7; КТ8; КТ9 К КОНСОЛИ
КТ1; КТ2; КТЗ; КТ4

ГОСТ 5264-80T1U 4 ГОСТ 5264-80 Т1Ь4 -| .1 - 1

14

|15

п х ш р------------

Lh,
м

а,
мм

к,
мм

Р.
мм

п ш

2.95 175 - - 2 1300
4.0 400 1450 1750 - -
5.0 325 ' - - 3 1450
5.3 325 1450 - 1 1750
6 . 0 375 - - 3 1750
7.3 450 1450 . - 2 1750
7.7 350 - - 4 1750
9.3 300 - - 6 1450

9.85 275 1450 1450 2 1750
11.5 375 •1750 - 5 1450
1 2 . 2 425 1750 1750 3 1450
13.5 350 1450 1450 4 1750
14.3 450 1450 - 6 1750
16.5 375 - - 9 1750
18.7 350 1750 - 1 0 1450
23.6 2 0 0 - - 16 1450
2 / . 6 250 1450 1450* 13 1750

Марка
нернльной

стойки
Марки

консоли

С1 КТ1;КТ4

С2 КТ 2

СЗ КТЗ

Ы КТ5;КТ8;КТ9

С5 КТ 6

С 6 КТ7

3 \

3 \

>

с одного конца балки

Марка
консоли

е,мм

КТ5;КТ8;КТ9 410
КТ6 _  580 

620КТ 7

1

-Й

- -  Л

=- о  v  со 
о
~ Л

\  6 , 7 , 8

Марка
консоли

в,мм

КТ1;КТ4 140
КТ 2 310

350КТЗ

В швеллере №14 иоз.4 в месте установки перильных сгоск полки 
обрезаются но месгу

Спецификации элементов liqnui составлены для вариантов установки 
тротуарных консолей н консолей убежищ на пролетных строениях 
см.докум. 3.501.1-175.93.0-20
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Поэ. Обозначение

Количество на прилетное строение Олиной,м Масса
?диниць

ед.
Примечание.Наименование 2.95 4.0 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 16.3 16.5 18.7 23.6 27.6

Пролетное строение с консолями К Т 1; К Т 1. Вариант 1

1 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная С1 6 6 8 в 8 10 10 16 16 16

2

16 18 18 20 26 36 36 11.6

2
/-------Б-70хв ГОСТ 8509-86
уголок ш  ГОС Т 6713-91 г Ь 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vm.-fl.J7

3 Ф20А1 ГОСТ 5781-82, Ln 4 4 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 bui.-2.U

6
и  ГОСТ 0260-86 , 

Швеллер 16Л ГОСТ 6713-91 ,Са 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 hm-12.3

5 Ф20А! ГОСТ 5781-82,14000 4 4

12

6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.67

6 Болт N20x60.66 ГОСТ 7798-70 12 16 16 16 20 20 28 28 32 32 36 36 60 52 68 68 0.266

7 Гайка М20.5ГОСТ5915-70 26 26 32 32 32 60 60 56 56 66 66 72 72 во 106 136 136 0.06

8 Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 18123-82 12 12 16 16 16 20 20 28 28 32 32 36 36 60 52 68 68 0.017

Пролетное строение с консолями КТ1; КТ5. Вариант 2

1 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная С1 3 3 6 6 6 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17 11.6

Стойка перильная С6 6 6 в 8 8 10 10 16 16 16 16 18 18 20 26 36 36 13.2

2
Б-70х8 ГОСТ 8509-86 

Уголок т  гост 6713-91 Хп 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vm.-fl.J7

3 Ф20А1 ГОСТ 5781-82,U 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 tiiM.-2.67

4
16 ГОСТ 8260-86 

Швеллер 16Л ГОСТ 6713-91.La 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1п.м.-12.3

5 Ф20А! ГОСТ 5781-82,1=1000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.67

6 Болт М20x60.66 ГОСТ 7798-70 18 18 26 26 26 30 30 62 62 68 68 56 56 60 78 102 102 0.266

7 Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70 ' 36 36 68 68 68 60

30

60 66 86 96 96 108 108 120 156 206 206 0.06

в Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 18123-82 18 18 26 26 26 30 62 62 68 68 56 56 60 78 102 102 0.017

Пролетное строение с консолями КТ2; КТ6. Вариант 3

1 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная С1 3 3 6 6 6 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17 11.6

Стойка перильная С2 3 3 6 6 6 5 5 7 7 8 8 9 9 10 13 17 17 12.8

2 Уголок ~ тгОСТ6П3^1^~Хл 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vm.-fl.J7

3 Ф20А! ГОСТ 5781-82.L* 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Ььм.-2.67
4

16 ГОСТ 8260-06 
Швеллер 16Д ГОСТ 6713-91,in 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Vj.Af.-IZJ

5 Ф20А1 ГОСТ 5781-82,1=1000 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2.67
6 Болт М20х60.66 ГОСТ 7798-70 12 12 16 16 16 20 20 28 28 32 32 36 36 60 52 68 68 0.266

7 Гайка М20.5 ГОСТ 5915-70 26 26 32 32 32 60 60 56 56 66 66 72 72 80 106 136 136 0.06
8 Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 18123-82 12 12 . 16 16 16 20 20 28 28 32 32 36 36 60 52 68 68 0.017

Лист
3.501.1-175.93.0- 23 2
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Поз. Обозначение НаименоОание

КоличестОо на пролетное строение длиной,м Масса
?диниць

ед.
Примечание

2.95 4 :о 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 7J.5 74. J 76.5 75.7 23.6 27.6

Пролетное строение с консолями КТЗ; КТ6. Вариант 4 ( R<600m)

1 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная С1 17 /7 11.4

Стойка перильная СЗ 17 /7 / 1 2

2
Б-70хв ГОСТ 8509-86 

Уголок 16Л ГПГТ 6711-91 .La 2 2 км.-8.37

3 Ф20 ГОСТ 5781-02,Ln 4 4 км.-2А1

4 /4 ГОСТ 82U0-86 , 
Шбеллер кд  ГОСТ 6713-91 Л ” 2 2 fim-12.3

5 Ф20А!  ГОСТ 5781-82.1=1000 4 4 2Л7

6 Болт М20*60Л6 ГОСТ 7798-70 68 65 0.266

7 Гайка М20.5 ГОСТ 5915- 70 136 136 0.06 '

в Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 8123-82 68 68 0.017

Пролетные строения с консолями КТ2; КТО. Вариант 5.

1 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная С2 4 4 4 5 5 7м 7' 5 ' 5 ' Я' Я' 75“ 12.8

Стойка перильная С4 8 в 5 10 10 /4' /4' /б' /б' /5 ' 180 25' 13.2
2 Б-70х8 ГОСТ 8509-86 , 

Уголок 16Д ГОСТ 6713-91 К 3 3 3 3 3 J' J ' J' з - J' J ' J ' 1ш-8.37

3 Ф20 ГОСТ 5781-82,La 6 6 6 6 6 6 е б ' б' б ' б ' б ' б ' 1п.м.-2А/

4 Ш веллер т Г 0 а б т - 9 Г 1" 2 2 2 2 2 2 ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 ' 2 ' 1п.м.-12.3

5 Ф20АI ГОСТ 5781-82,1=1000 6 6 6 6 6 6 ' б' б' б' б ' б ' б' 2Л 7

6 Болт М20х60Л6 ГОСТ 7798-70 2U 2U 24 30 30 42' 42' 45' 45' 54 ' 54 ' 65' 0.266

7 Гайка М20.5 ГОСТ 5915- 70 45 45 45 60 60 54' 54' 960 960 Ш ' 755' 725' 0.06

8 Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 8123-82 Г4 24 24 30 30 42' 42' 45' 45' 54' 54 ' 65' 0.017

Пролетные строения с консолями КТ2; К  T9. Вариант 6. ь

1 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная С2 7 " 13 17 17 12.8

Стойка перильная С4 /4 " /4 " /б" /б" 75" 75" 25" 26 J4 J4 13.2

2
,, Б-70*8 ГОСТ 8509-86 . 
Уголок т  ГОСТ 6713-91— Л 3 " 3 J J hM.-8.31

3 Ф20 ГОСТ 5781-82,Ln б " 6 б б Ьш-2.47

4 ша____ 74 ГОСТ 82U0-86 /
Шбеллер 16д гост 6713-91 -L» 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 " 2 2 2 км.-12.3

5 Ф20А1 ГОСТ 5781-82,1= 1000 б " 6 б б 2Л7

6 Болт М20*60Л6 ГОСТ 7798-70 42" 42" 45" ;5 " 74" 54" 65" 78 /52 /52 0.266

7 Гайка М20.5 ГО СТ5915-70 54" 54" 9600 ?б" 10804 755" 120' 156 254 254 0.06
в • Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 8123-82 42" 42" 45' 45 ' 54" 54" 65" 78 /52 /52 0.017

' Данные для плитных пролетных строений 
' *Данные для ребристых пролетных строений 3.501.1-175.93.0- 21
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Поз. Обозначение

Количество на пролетное строение длиной,м Масса
здиниць

ед.

1______

1

Наименодиние 2.95 4.0 5.0 5.3 6 .0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 74.J 16.5 18.7 23.6 27.6

Пролетные строения с  консолями КТЗ; К  T9. Вариант 7 (R < 6 0 0 m)

1 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная СЗ 17 17 13.2

Стойка перильная С4 34 34 13.2

2
, 6-70x6 ГОСТ 8509-86 . 
Уголок 160 ГОСТ 6711-91 .La 3 3 hw.-8.37

3 020 ГОСТ 5781-82,La 6 6 Ы -2Л 7

4 74 ГОСТ 8 2 4 0 -8 6  , 
Швеллер 160 ГОСТ 6711-91 2 2 hm-12.3

5 020А ! ГОСТ 5781-82.1=1000 6 6 2.47

6 Болт ИЮхбОАб ГОСТ 7798-70 102 102 0.266

7 Гайка М 20.5ГО С Т5915-70 204 204 0.06

8 Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 8123-82 102 102 0.017

Пролетные строения с  консолями К Т6; К Т 4. Вариант е.

1 3.501.1-175.93.15-86 Стойка перильная С1 3 3 4 4 4 5 5 7 7 в 8 9 9 10 13 17 17 11.4

Стойка перильная С5 6 6 8 8 8 10 10 /4 74 16 16 18 18 20 26 34 34 14.6

2 . .  6 -7 0 x 8  ГОСТ 8509-86  , 
УгоЛОК 16Л ГОСТ 6713-91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 hw.-8.31

3 020 ГОСТ 5781-82 .U 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1п.м.-2.7,1

4 ///а_____ 74 ГОСТ 8 2 6 0 -8 6  , _Швеллер т  Г0СТ 6713_91 ,Ь 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 hm-12.3

5 020А ! ГОСТ 5781-82.1=1000 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 Л 7

6 Болт М20х60Л6 ГОСТ 7798-70 18 18 26 27, 27, 30 30 7,2 7,2 7,8 7,8 54 57, 60 78 102 102 0.266

7 Гайка М20.5 ГОСТ 5915- 70 36 36 1,8 7,8 7,8 60 60 87, 87, 96 96 108 108 120 156 204 204 0.06

8 Шайба 20 СтЗсп ГОСТ 8123-82 18 18 27, 27, 27, 30 30 7,2 7,2 7,8 7,8 57, 57, 60 78 102 102 0.017

Пролетные строения с  консолями КТ7; КТ4. Вариант 9 (R < 6 0 0 m )

1 3.501.1-175.93.15-85 Стойка перильная С1 17 17 11.4

Стойка перильная С6 34 34 13.2

2
6 -7 0 x 8  ГОСТ 8 509 -8 6  . 

Уголок 16/ГГОСТ 6713-91---- .Ь; 3 3 hm.-8.31

3 02ОГОСТ5781-82.Ьг — 6 6 1п.п.-2Л1

4 М ГОСТ 8 2 4 0 -8 6  1 
Швеллер Ш Т О С Т 6713-91 -Ln 2 2 1П.М.-12.3

5 020A i  ГОСТ 5781-82.1=1000 6 6 2.47

6 Болт тОхбОМб ГОСТ 7798-70 102 102 0.266

7 Га йка М20.5 ГОСТ 5915- 70 204 204 0.06

8 Шайба 20  СтЗсп ГОСТ 8 1 2 3 -8 2 102 102 0.017

Л и с т
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L j i = 11 . 5 m

1 14 90
/*—

2 1 1 0 2 0-*■/““ _ H3 p__ 20 14 30  20 1 4 3 0  20 J . 4 3 0 ___20_____UJ1U___20 21 10

. И 7 . 1 1 1 III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 117

L и = 1 2 . 2  м 

1 2 2 3 0

9 . 1 R O  2 0  1 7 3 0  2 0  1 4 3 0  2 0  1 4 3 0  2 0  1 4 3 0  2 0  1 7  3 0  2 0  2 1 8 0
*  -  ............................ .........-  >

j ...................
4 * ---------- ------ ------------------------ V *  7

• t 4 \ I -  /

1 1 8 1 1 2 1 1 1 H I 1 1 1 I I  2 11 H  /

L и = 1 3 . 5 m

1 3 5 0 0

17 90 20 1 43 0  20 17 30 20 1 7 3 0  20 17 30  20  17 30  20 143 0  20 1 7 90.
l ~ Г \ — 11 Г

> 1 11 11
V | % • *

• /
115 Л 1 IJ 2 112 у Л 2 112 HI 115

Ln=1 4 . Зм

Ol
Z
0X
*
1  го r> 
33
го»-гоCt
X
л
Jх.
&
э

i)
>►г
ос
V»

L и = 1 6 . 5  м

2110 2 0 .т*У* .идо. 4 0 - 173Q 2 0тт~ 17 30 20
’I '

164 9 0 ____

. ш . а . 20 173 0 20■ г- У— 173 0 20 1 730 .2 0 .
-ТТ

2 1 1 . 0

% % - л > / Г / /
П7 П2 П2 Г12 II2 , 1 1 2 /П2 Н2 / П 7

{
У
)

fК
I
)
i)Ч

7I

j Лист

У . t  U 1 . 1 ~ 1 7 b . 9 3 .  С 24



Lii = 1 8 . 7 м

, -------------------------------------------------------- Ш А О ______________________________________________________________ f

I 2110... ^ . Ш О ^  и з о „ 1 4  3 0 „  143d^_LA3 0 ^  .1 АЗ0,r Ш.0„ .ЛА3.0„  .1 A & U  U 3 0 ~  Ш 0 . . ]  
________ 20 20 20____ 20_____20____ 20____ 20_____20____ 20 20 20________ >

Г / ] Г Г • / i - i • / ' • • •

. П7 / _ Z ____ Z _____
/

/ / / z _ III II7

L h = 2 3 . 6 m

f ..................... .................- ................. ........... ...............  . . . .  . . .23600 . _________________________ __________  ____________
1^1640.^ 1 43_0^J 4 .3 11 ,^ 14 30 ^ 4 30  1130 1 4 3 0 ^ 1  4.30 „  H 3 0  1430 „  1 430 1 430 .. 14 30 . 14 30 14 30^ .1  640 I

20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

__ U3 /

___ 2 0  2 0  2 0  2 0  2 <

z t n i m c z D c i i i i / _ l c n c
20

1C
/ 1 1 ,113

L n = 2 7 . 6 m

27600
1690- „ - I .  730. 1730 ^ Л З О  1730 17 30 .. .1.7.30 , , _ i Z . 3 . Q _ . 1 730 .1.730 „  17.3.0 _  .1.730 „  .1730 ^  1710 14 3 0 „  1690

20 20 20 2 0 2 0 20 2 0 20

_Z.ll ^ _.~ т “ 11 / - П1 71 - 1 - 1 / II • II /
-114 / / / / / / / и  2 / н  1 / И 4 .

СПЕЦИФИКАЦИЯ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ НА ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

Марка
Ш И П

Количество плит на пролетное строение, Ьп . ц Масса
е д и н и ц ы ,

К Г2.95 4.0 5.0 5.3 6 . 0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 1 2 . 2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6
Ш 4 2 4 8 4 1 0 6 4 2 0 28 2

154,5П 2 4 6 2 4 4 8 4 8 1 2 14 26
186,9ИЗ 4
177,1П4 4
182,5115 4
193,3116 2 4

4~
200,9117 2 4 4 4 4
227,9118 4 4
235,4

3.501.1-175.93.0-24
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Ь н = 2. У 5м

14 30  20  1 43 0--------- -л*

/ -------
....---------✓ 1

1 1 1 1

7  '

J 4 3 0г ---- -------------i 2 0Г г- 1 4 3 0------- §
2 8 8 0

• La= 4 . Ом

1 8 6 0 .  20 2 1 1 0

116 117*

---- , '

1

У

20

...*
✓  1115 

1 7 9 0
/  1116 

2 1 1 0
39'/ -------------------------------20

L п = 5 . Ом

17 30  20  1 4 3 0  20  1 7 30
-----Л А--------------------- А-К -------------,=---

I I2
- г '--- ----------- ✓

111
-г »---------- ---- - ■

112
/ и...... ..

/

2 1  1 0 _  

117

I I 16 

2 1 1 0

2 J 8 0

118

1116 

21 1 О

, У
1115 S 11 1 1 ✓  'III 5

17 90 20  1 43 0 2 0  17 90
5 0 5 0_____________________ \

L и = 5 . Зм
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Марка
Опит

Количество шшт на пролетное c ip o e n n e  ( L n , м Масса
единицы,

кг2.95 4.0 5.0 5.3 6 . 0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 1 2 . 2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6
Г1 1 2 1 2 4 2 5 3 2 1 0 16 1 154,5
П 2 2 3 1 2 2 4 2 4 6 7 13 186,9
п з 2 177,1
П4 2 182,5
П5 2 193,3
П6 1 2 200,9
П7 1 2 2 2 2 2 227,9
П 8 2 8

235,4
Ш1 2 2 4 2 5 2 1 0 16 1 234.5
П 1 2 1 1 1 2 2 4 4 6 7 13 283.7
П13 2 269.0
П14 2 277.2
HI 5 1 2 2 2

293.6
ГИ6 1 2 2 2 2 2 2 2 346.0
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Спецификация -цюгупцпмх или г На прилётие сцхкчтс
Марка

ШШТ К оличество плит пи пролетное строение , L u,m
Масса

единицы,
кг6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6

111 2 4 2 5 3 2 6 10 14 1
154,5

Г12 1 2 2 2 4 6 13
186,9

ИЗ 177,1

П4 2
182,5

115 2 2 2
193,3

П6 2 2
200,9

0 7
227,9

0 8 2 2 2 2 2 2 2
235,4

п п 2 4 2 5 3 2 10 14 1
234.5

П12 1 2 2 4 2 4 6 6 13
283.7

1113 2 • 269.0

1114 2
277.2

1115 2 2
293.6

П16 2 2 2 2 2 2 ''2
346.0
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11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6 кг

I'll 5 3 2 10 14 1 154,5

П2 2 4 6 7 2 13
186,9

ПЗ
Ш ,1

Г14 182,5

П5 2
193,3

" П6 2 2
200,9

117 227,9

118 2 2 2 2
235,4

П П 5 3 2 10 14 1
234.5

ГП2 2 4 6 7 13
283.7

Г113 2 2
269.0

1114
277.2

Г115 2 2
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Спецификация тротуарных шшт на пролетное строение

Количество на пролетное строение длиной Масса
Марка 23.6 м 27.6м единицы,
плиты Схема 4 Схема 5 Схема 6 Схема 7 1СГ

П1 14 14 1 1 154.5

Г12 2 13 13 186.9

П5 2 2 193.3

П6 2 200.9

ПИ 14 14 1 1 234.5

П12 13 13 283.7

П13 2 2 2 2 269.0
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А------------------ B i
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— «I...... -

L n = 2 7 . бм
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шты--ill: Id ■'•! И - Н Ч  • 1' -И"' с> Н- W ; И ; РГ1 W tj f r m 4 'i~ C T - < i4 ^ ^ F R K I ; l |

•B i

IВ2

СПЕЦИФИКАЦИЯ б л о к о в  п е р е к р ы т и я  НА ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

Марка
блока

Количество на пролетное строение, LnyM Масса  
едини

цы, кг2 .95 4 .0 5 .0 5 .3 6 .0 7 .3 7 .7 9 .3 9 .85 11.5 12.2 13.5 14 .3 1 6 .5 * 18.7 23.6 27 .6

В1

В2

4 5 7 7 6 11 10 15 16 20 22 24 25 30/30 32 40 48 19.7

■ 1 3 3 4 8 4 7 4 4 3 2 3 4 3/4 8 11 11 11.9

*  в знаменателе для преднапряженного пролетного строения

Н а  ч е р т е ж е  п р и в е д е н а  р а с к л а д к а  б л о к о в  п е р е к р ы т и я  п р о д о л ь н о г о  ш ва • 
н а  п р о л е т н ы х  с т р о е н и я х  и з  б а л о к  с  п р е д в а р и т е л ь н о  н а п р я ж е н н о й  р а б о ч е й  
а р м а т у р о й ,  э к с п л у а т и р у е м ы х  в у м е р е н н ы х  у с л о в и я х .

Д л я  с у р о в ы х  и о с о б о  с у р о в ы х  к л и м а т и ч е с к и х  у с л о в и й  р а с к л а д к а  н е  
м е н я е т с я ,  к о  у к л а д ы в а ю т с я  б л о к и  м а р о к  B l - M ;  В 2 -М .

Б л о к и  п е р е к р ы т и я  п р о д о л ь н о г о  шва B I ,  В 2 ;  B l - M ,  В 2 -М ;  п р и в е д е н ы  

н а  д о к у н .  3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 . 1 4 - 1 0 ;  3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 . 1 4 - 1 1 .

? 5 П 1  1 - 1 7С П  7 Л ол
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Наименование

Балки ребристые 
с ненапрягаемой арматурой 

длиной. м

9.3

9.85
11.5

12.2
13.5
U .3

16.5

Балки из предварительно напряженного 
железобетона длиной, м

16.5 18.7 23.6 27.6

Монолитный участок УМ1 УМ2 УМЗ У М УМ5 УМ6 УМ7 УМ8 УМ9 УМ 10

Исполнил
Проверил
Начтгр.
Гл.инж.пр.
Нач.отд.

Н.контр. Миронова ^

3.501.1-175.93.0- 30
Стадия Лист Листоб

Стык диафрагм. Р . . 1 12

Монолитные участки УМ1-УМ10 АО ' ТРАНСМОСТ'
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Низ.
Количество

Прим.Наименование УМ» УМ2 УМЗ УМ4 УМ5 УМ6 УМ7 УМ8 УМ9 УМЮ

Сенса арматурная

Арматура ГОСТ 5781-82

1 <|>6Л1 L=330 2 0.07

L=480 2 ' 0.11

L=630 2 0.14

L=83U 2 0.18

L=740 2 0.16

L=860 2 0.19

L= 1120 2 0.25

L=850 4 0.19

l.=  1220 4 0.27

L= 1330 2 0.29

2 фбА1 L=180 3 4 5 6 5 6 7 8 0.04

L=220 - 10 14 0.05

Масса сетки, кг 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.6 0.9 1.8

3 Л и стБ-ПП ГОСТ 19903-74

12x75x165 3 1.2

12x80x165 4 1.2

12x110x165 4 1.7

12x115x165 5 1.8

12x120x165 4 5 6 7 1.8

t)
1

aс 3.501.1-175.93.0-30
Лист

П



11родолже1ше спецификации Ведомость расхода стали па стык (участок монолитный), кг

Поз. Наименование
Количество

Прим.УМ) У М2 УМЗ УМ4 УМ5 У Мб УМ7 УМ8 УМ9 УМ10

4 ЛнстБ-ПИ ГОСТ 119903-74

12x215x360 1 5.8

12x215x510 1 8.1

12x215x660 1 11.1

12x215x860 1 13.7

12x215x760 1 12.4

12x215x890 . 1 14.3

12x215x1160 1 19.1

12x260x910 2 19.3

12x215x1400 1 23.2

12x260x1300 2 27.4

Материалы

Бетон класса В25 В25 В25 В35 В35 В35 В35 В35 В40 В40

Объем бетона, м3 0.017 0.023 0.03 0.038 0.034 0.04 0.051 0.05 0.06 0.07

Изделия арматурные Изделия закладные

Арматура класса Прокат

Марка А-1 16Д ГОСТ 6713-91 Всею

стыка ГОСТ 5781-82 ГОСТ 19903-74

фб 612

УМ1 0.3 9.4 9.7

У М2 0.4 12.9 13.3

УМЗ 0.5 17.9 18.4

УМ4 0.6 22.7 23.3

УМ5 0.6 19.6 20.2

У Мб 0.6 23.3 23.9

УМ7 0.8 29.9 30.7

УМ8 1.2 38.6 39.8

УМ9 0.9 35.7 36.6

УМ 10 1.8 54.8 56.6

В ведомости расхода стали па стык (монолитный участок) и в 
спецификации приведены объемы работ и материалы для пролетных 
строении, предназначенных для эксплуатации в  умеренных климатических 
условиях.

Для пролетных строении,эксплуатируемых в суровых и особо суровых 
климатических условиях объемы работ на стык (монолТный участок) нс 
изменяются, класс бетона но прочности и марка бетона но морозостойкости 
должны соответствовать принятым для балок в данных условиях; 
материал поз.З и 4 по ГОСТ 6713-91 при минимальной температуре воздуха 
ниже минус 40°С до минус 50°С включительно - сталь марки 15ХСИД-2, 
ниже минус 50°С - ЮХСНД-З.

3.501.1-175.93.0-30
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Исполнил Сенько и*

3 .5 0 1 .1 - 1 7 5 .9 3 .0 -  31Проверил Орлов d f W »•
Нгм.Пр.Гр АКУЛоВэ
ГНП Пашковекий Ths/s-J

О б ъ е д и н е н и е  

плитных балок

Стадия I Лист Листов
Нвч.отд*л& Тнзнойно - - р - т ---------- 1

■ _ i. _  ̂ .
л

НконтрмпьМиронова .

“i
. 

Щ

2 -2 Коробка перекрытия КП1(КП-2) 
3.50i. 1-175.93." 15-10305

Т к

KII-1 устанавливаются на ребристых балках с 
с ненапрягаемоИ арматурой.

КП-2 устанавливается на балках из предвари
тельно напряженного жех-езобетона

I

Исполнил Г ордеев

3.501.1-175.93.0-32 .Проверил Орлов
|Нач.пр.гр Акулова StyuJL
ГИП Пашчовсний м уж ! Перекрытие шээ поперечного 

бортика ребристых Ьэлок
I '

Стадий Лист Лисгоа

Р _ ± _IМэчотдлма T каменка

Т - :  ~I — -
——

Цк.контрспь Миронова 1 j/â - I
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5

i - i

Длина
пролет

ного
строения

м

а

мм

п

шг

16.5 2250 8

18.7 1850 10

23.6 1300 14

27.6 1S00 16

Ч 1Ц .2 Щ ит Щ К Щ 1 - а )  

3500
'  ' х

^  = = ^ -  ^  
170. ; —  2760

Щит Щ2(1Ц2-а) 
3500

55Q ' 240.0 4 _ 4550
Расход лесоматериале'» па съемные наружные 

смотровые п р и с п о с о б л е н и я

Нанмсно- Пролетные строения длиной.м

ваш 1C Кол. 16.5 18.7 23.6
—

27.6

Щ ш Щ 1 шт/м^ 2/0.46 3/0.69 4/0.92 4/0.92

Щ ит Щ2 шт/м-’ 2/0.46 2/0.46 3/0.69
— ---- —

4/0.92

Щит Щ 1-а шт/м^ 4/1.44 6/2.16 '8/2.88 8/2.88

Щит 1Ц2-а шт/м ̂ 4/1.44 4/1.44 6/2.16 8/2.88

Доска для 

подклинки
шг/м^ 18/0.03 22/0.03 30/0.045 34/0.05

Обустройство смотровых приспособлений люками, лестницами и т.п. приведено в типовых конструкциях серии 3.501-96.
Смотровые приспособления монтируются только на время осмотров.
При необходимости подвески постоянных смотровых приспособлений настил заменяется на металлический по индивидуальному проекту

Исполнил Г о о п е е в ~Щл

Проверил Орлоа шй
Нэчлр.гр А к ул ов а к
ГИП Н айтовский ' j L f

Нэчотдела Т к а ч е н к о ^ ш

.... г * — 7 \

Яконтпопь Мил англа /

3.501.1-175.93.1-33

Смотровые приспособления
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА СЪЕМНЫХ НАРУЖНЫХ СМОТРОВЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Поз. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Колиь 
летн

16.5

iecmG'i
w

18.7

о на п 
тени

23.6

\ро-

27.6
Примечание:

1 3.5011-175.93.15-89 Кронштейн СП1: СП1-М 18 22 30 34

2 3.5011-175.93.15-94 Фасонка СП2 54 66 90 102

3 3.5011-175.93.15-95 Уголок расклинки СПЗ 18 22 30 34

4 3.5011-175.93.15-96 Уголок распорки СП4 18 22 30 34

5 3.501.1-175.93.15-97 Уголок стойки СП5 18 22 30 34

6 3.501.1-175.93.15-98 Фасонка СПб 72 88 120 136

7 3.5011-175.93.15-99 Фасонка СП7 18 22 30 34

8 3.5011-175.93.15-100 Поричень СП8 18 22 30 34

9
020Ai ГОСТ 5781-62 . ___
СтЗсц ГОС Т 380-88 L = m 0 36 44 60 68

СТАНДАРТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

10 Болт М22*80.36 ГОСТ 7798-80 18 22 30 34 0.32

11 Шайба 22.02 СтЗкп ГОСТ 18123-82 18 22 30 34 0.03

12 Болт М20х90.36 ГОСТ 7798-80 324 396 540 612 0.28

13 Шайба 20.02 СтЗкп ГОСТ 18123-82 324 396 540 612 0.03

14 Гпика и контргайка М20-4 ГОСТ 5915-71 612 748 1020 1156 0.06

137

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛЕСОМА ТЕРИАЛА СЪЕМНЫХ НАРУЖНЫХ СМОТРОВЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Поз. ОБОЗНАЧЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ Кол. Примечание

Доска для подклинки

50х200х 150 ГОС Т 2695-83 0.0015м3

Шит Ш1-а: Ш2-а

1 Продольные доски

50x200x3500 ГОСТ 2695-83 8 0.035

2 Поперечные доски

50х200х 1800 ГОСТ 2695-83 2 0.02

Шит Ш1Ш2

1 Продольные доски

50x200x3500 ГОСТ 2695-83 6 0.035

3 Поперечные доски
'

50x200x950 ГОСТ 2695-83 2 0.01

\Лисп>

1713.501.1-175.93.0- 33
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Балластная призма 
на пролетных строениях

C i эдил Лч:г Листов
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АО ' ТРАНСМОСТ*



139
ОДНОПУТНЫЙ УЧАСТОК НА КРИВОЙ. СЕЧЕНИЕ ПО ТОРЦУ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ. ПЛАН ПОЛОЖЕНИЯ ОСЕЙ

продолжение таблицы

L R е а с т Р К /»?
м м мм мм мм мм мм мм мм мм

300
500 25 80 ко 113 450 571 115 21

23.6
27.6 600 25 90 70 173 450 571 115 21

800
1000 25 90 184 159 350 571 106 21
1200

СЕЧЕНИЕ В СЕРЕДИНЕ ПРОЛЕТА НА КРИВОЙ

L

м

R

м

е

мм

а

мм

с

мм

т

мм

Р

мм

К

мм

л,
мм

hi

мм

2.95
4.0
5.0
5.3
6.0
7.3
7.7
9.3 
9.85
11.5 
12.2
13.5
14.3
16.5
18.7

300
500
600

25 90 70 173 450 571 115 21

800
1000
1200

25 90 184 159 350 571 106 21

3.501.1-175.93.0-34
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Ln. R, f. e. a, c, m, P. К bt b2
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M

500 5 28 90 32 214 450 568 115 21

500 2 27 90 31 214 450 569 115 21

2.95 600 2 27 90 31 214 450 569 115 21

800 1 26 90 147 196 350 570 106 21

1000 1 26 90 147 196 350 570 106 21

1200 1 26 90 147 196 350 570 106 21

500 6 51 90 38 214 450 565 115 21

500 4 29 90 33 214 450 567 115 21

4.0 600 5 28 90 32 214 450 568 115 21

800 5 28 90 149 196 350 568 106 21

1000 2 27 90 148 196 350 569 106 21

1200 2 27 90 148 196 350 569 106 21

500 10 55 90 38 214 450 561 115 21

500 6 51 90 38 214 450 565 115 21

5.0 600 5 50 90 34 214 450■ 566 115 21

800 ' 4 29 90 ' 150 196 350 ■567 106 21

1000 5 ' 28 90 149 196 350 568 106 21

1200 5 28 90 149 196 350 568 106 21

500 10 55 90 38 214 450 561 115 21

500 6 31 90 38 214 450 565 115 21

5.5 600 5 . 30 90 34 214 450 566 115 21

800 4 29 90 150 196 350 567 106 21

1000 5 28 90 149 196 350 568 106 21

1200 J 28 90 149 196 350 568 106 21

500 15 10 90 43 214 450 556 116 22

500 9 34 90 37.5 214 450 562 115 21

6.0
600 8 33 90 36.6 214 4 50 563 115 21

800 6 31 90 152 197 350 565 106 21

1000 5 30 90 151 197 350 566 106 21

1200 4 29 90 150 196 ' 350 567 106 21

500 22 47 90 50 215 450 549 116 22

500 15 38 90 41 214 450 558 116 21

7.5
600 11 36 90 39 214 450 560 115 21

800 8 33 90 153 197 350 563 106 21

1000 7 32 90 153 197 350 564 106 21

1200 6 31 90 152 197 350 565 106 21

500 25 50 90 53 215 450 546 116 22

500 15 4-0 90 43 214 450 556 116 22

7.7 600 12 37 90 40 214 450 559 116 22

800 8 33 90 153 197 350 563 106 21

1000 7■ 32 90 153 197 350 564 106 21

1200 6 31 90 152 197 350 565 106 21



3.501.1-175.93.0
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и
м

R,
м

1
мм

е,
мм

а,
мм

с, ;
мм

т,
мм

А
мм

к,
мм мм

h2
мм

9.3

300 36 61 90 63 216 450 535 116 22

500 22 47 90 50 215 450 549 116 22

600 18 43 90 46 215 450 553 116 22

800 и 39 90 159 197 350 557 106 22

1000 11 36 90 156 197 350 560 106 21

1200 9 34 90 154 197 350 562 106 21

9.85

300 40 65 90 67 216 450 531 116 22

500 24 49 90 52 215 450 547 116 22

600 20 45 90 48 215 450 551 116 22

800 15 40 90 160 197 350 556 106 22

1000 12 37 90 157 197 350 559 106 22.

1200 10 35 90 155 197 350 561 106 21

11.5

300 55 80 90 81 217 450 516 117 23

500 33 58 90 60 215 450 538 116 22

600 28 53 90 57 214 450 ' 543 115 21

800 21 46 90 166 198 350 550 106 22

1000 16 ' 41 90 161 197 350 . 555 106 22

1200 14 39 90 159 197 350 557 106 22

12.2

300 62 87 90 88 217 450 509 117 23

500 37 62 90 64 216 450 534 116 22

600 31 56 90 58 215 450 540 116 22

800 23 48 90 168 198 350 548 107 22

1000 19 44 90 164 197 350. 552 106 22

1200
/ ;

L1 90 161 197 350 555 106 22

13.5

300 76 101 90 101 218 450 495 117 23

500 46 71 90 73 216 450 525 117 23

600 40 65 90 67 216 450 531 116 22

800 29 54 90 173 198 350 542 107 22

1000 23 48 90 168 198 350 548 107 22

1200 19 44 90 164 197 350 552 106 22

U.3

300 85 110 90 33 214 . 450 486 115 24

500 51 76 90 77 216 450 520 117 23

600 43 68 90 70 216 450 528 117 22

800 32 57 90 176 198 350 539 107 22

1000 26 51 90 170 198 350 545 107 22

1200 21 46 90 166 198 350 550 106 22

300 113 138 90 136 220 450 458 119 25

500 68 93 90 93 217 450 503 117 23

16.5 600 57 82 90 83 217 450 514 117 23

800 43 68 90 187 199 350 528 107 22

1000 34 59 90 178 198 350 537 107 22

1200 28 53 90 172 198 350 543 107 22



Ln.
м

R.
м

f.
мм

е,
мм

а.
мм

с. 
мм

т,
мм

. Р. 
мм

к.
мм

th
мм

h2
мм

т.7

300 U 6 171 90 167 222 450 425 120 26
500 87 112 90 111 218 450 484 118 24

600 73 98 90 98 218 450 498 117 23

800 55 80 90 198 • 199 350 516 108 23

1000 44 69 90 188 198 350 527 107 22
1200 36 61 90 180 198 350 535 107 22

23,6

300 232 257 80 332 152 450 339 82 28
500 139 164 80 245 14 7 450 432 79 25
600 116 141 90 139 220 450 4 55 119 25

800 87 112 90 228 201 350 484 109 24

1000 70 95 90 212 200 350 501 108 23
1200 58 х> 83 90 201 200 350 513 108 23

27.6

300 317 342 80 413 157 4 50 254 85 31
500 190 215 80 293 150 450 381 81 27
600 159 184 90 179 222 4 50 412 120 26
800 119 144 90 258 203 350 452 109 25
1000 95 120 90 236 202 350 476 109 24

1200 79 104 90 221 201 350 4 92 108 24
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Марка
сетки

Поз Наименование Коп Масса 
ед. кг.

Массе 
сетки 
. кг

С1
1 ф8А1 1=500 18 0.2 •.

5.0
2 ф8А! 1=1740 2 0.7

3 ф16АШ(А!1) =755 .1 1.2

С 2 4 Ф16АИКАИ) =805 17 1.3 24.7

5 фбА1 1=1740 2 0.7

6 ф8А1 1=675 1 0.3

сз 7 ф8А! 1=780 17 0.3 6.8

8 ф8А! 1=1740 2 0.7

Детали

9 фбА1 1=1620 2 0.6 1.2

10 Ф8А1 1=1720 3 0.7 5.1

Арм атура к л а сс а  Al, AI). АП1 по ГО С Т  5781-82

ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО БОРТИКА
Стадия 1 (работы производятся на заводе МЖБК)

1. Установка сеток С1 и С2, в период установки арматуры плиты.
2. Бетонирование поперечного бортика с оставлением выпусков сеток С1 и С2.

Стадия 2 (работы производятся на строительной 
площадке)

1. Установка сетки СЗ и отдельных стержней иоэ. 9 
и поэ. 10.
2. Установка дополнительной опалубки.
3. Бетонирование бортика бетоном, равнопрочным 
бетону балки.

3.501.1-175.93.: -.35
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С М Е Щ Е Н И Е  О С И  П Р О Л Е  Т Н О Г О  С  Т Р О Е Н И Я  В  Н У  Т Р Ь  К Р И В О Й ,  а  мм

R300

Lni

Ln2 2.95 4.0 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6

2.95 0 5 5 10 10 20 20 35 35 50 60 75 85 110 _ _

4.0 5 0 5 5 10 15 20 30 35 50 55 70 80 110 _ _ _

5.0 5 5 0 0 5 10 15 25 30 45 50 65 75 105 _ _ _

5.3 10 5 0 0 5 10 15 25 30 45 50 65 75 105 _

6.0 10 10 5 5 0 5 10 20 25 40 45 60 70 100

7.3 20 15 10 10 5 0 5 15 20 35 40 55 65 95

7.7 20 20 15 15 10 5 0 10 15 30 35 50 60 9.0 125 _ _

9.3 35 30 25 25 20 15 10 0 5 20 25 40 50 80 110 -

9.85 35 35 30 30 25 20 15 5 0 15 20 35 45 75 110 __

11.5 30 50 45 45 40 35 30 20 15 0 5 20 30 60 95

12.2 60 55 50 50 45 40 35 25 20 5 0 15 25 55 85 _ _

13.5 75 70 65 65 60 55 50 40 35 20 15 0 10 40 70 _

U .3 85 80 75 75 70 65 60 50 45 30 25 10 0 30 60 _ _

16.5 110 110 105 105 100 95 90 80 75 60 55 40 30 0 35 120 _

18.7 - - - - - - 125 110 110 95 85 70 60 35 0 85 -

23.6 - - - - - - - - - - - - - - 85 0 85

27.6 85 0

1Ю

С М Е Щ Е Н И Е  О С И  П Р О Л Е Т Н О Г О  С  Т Р О Е Н И Я  в Н У  Т Р Ь  К Р И В О Й ,  л  м м

R500

Lni

LnZ 2.95 4.0 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6

2.95 0 0 5 5 5 10 10 20 20 30 35 45 50 65 85 _

4.0 0 0 5 5 5 10 10 20 20 30 35 40 50 65 85 _

5.0 5 5 0 0 5 5 10 15 20 25 30 40 45 60 80 -

5.3 5 5 0 0 5 5 10 15 20 25 30 40 45 60 80 _

6.0 5 5 5 5  , 0 5 5 10 15 25 30 35 40 60 я 80

7.3 10 10 5 5 5 0 0 10 10 20 25 30 40 55 75 _

7.7 10 10 ID 10 5 0 0 5 10 20 25 30 35 55 75 _

9.3 20 20 15 15 10 10 5 0 5 10 15 25 30 45 65 120

9.85 20 20 20 20 15 10 10 5 0 10 15 20 25 45 65 120 _

11.5 30 30 25 25 25 20 20 10 10 0 5 10 20 35 55 110

12.2 35 35 30 30 30 25 25 15 15 5 0 10 15 30 50 105 _

13.5 45 40 40 40 35 30 30 25 20 10 10 0 5 25 45 100 _

14.3 50 50 45 45 40 40 35 30 25 20 15 5 0 15 35 90 _

16.5 65 65 60 60 60 55 55 45 45 35 30 25 15 0 20 75 _

18.7 85 85 80 во 80 75 75 65 65 55' 50 45 35 20 0 55 105

23.6 120 120 110 105 100 90 75 55 0 50

27.6 105 50 0

Д - с м е щ е н и е  о с е й  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й  д  у р о в н е  п о д о ш б ы  р е л ь с а  

R  -  р а д и у с  к р и в о й  

L - n i . t - n  -  д л и н ы  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й  

0  -  ц е н т р  к р и в о й

П р о ч е р к и  в  т а б л и ц а х  с о о т в е т с т в у ю т  н е  р е к о м е н д у е м ы м  с х е м а м  

с о п р я ж е н и я  п р о л е т н ы х  с т р о е н и й  н а  к р и в ы х

3.501.1-175.93.0-36



СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПРОЛЕ ТНОГО С ТРОЕНИЯ В  НУ ТРЬ КРИВОЙ л мм

R  600

L m

Lnf 2.95 4.0 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6

2.95 0 5 5 5 5 10 10 15 20 25 30 35 40 55 70 115 _

4.0 5 0 0 5 5 5 10 15 15 25 30 35 40 55 70 115 _

5.0 5 0 0 0 5 5 10 15 15 25 25 35 40 50 70 115 _

5.3 5 5 0 0 5 5 5 15 15 20 25 30 35 50 70 115 _

6.0 5 5 5 5 0 5 5 10 10 20 25 30 35 50 65 110

7.3 10 5 5 5 5 0 5 10 10 15 20 25 30 45 65 105 _

7.7 10 10 10 5 5 5 0 5 5 15 20 25 30 45 60 105 _

9.3 15 15 15 15 10 10 5  ( 0 0 10 15 20 25 40 55 100

9.85 20 15 15 15 10 10 5 0 0 10 10 20 25 35 55 100 _

11.5 25 25 25 20 20 15 15 10 10 0 5 10 15 30 45 90

12.2 30 30 25 25 25 20 20 15 10 5 0 5 10 25 40 85 125

13.5 35 35 35 30 30 25 25 20 20 10 5 0 5 20 35 80 120

14.3 40 40 40 35 35 30 30 25 25 15 10 5 0 15 30 75 115

16.5 55 55 50 50 50 45 45 40 40 30 25 20 15 0 15 60 100

18.7 70 70 70 70 65 65 60 55 55 45 40 35 30 15 0 45 85

23.6 115 115 115 110 110 105 105 100 100 90 85 80 75 60 45 0 40

27.6 125 120 115 100 85 40 0

147

СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПРОЛЕ ТНОГО С ТРОЕНИЯ В  НУ ТРЬ КРИВОЙ л мм

R 800

Lm

Ln: 2.95 4.0 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.7 23.6 27.6

2.95 0 0 5 5 5 5 10 10 15 20 20 25 30 40 55 85 120

4.0 0 0 5 5 5 5 10 10 15 20 20 25 30 40 55 85 120

5.0 5 5 0 0 5 5 5 10 10 15 20 25 30 40 50 85 115

5.3 5 5 5 0 0 5 5 10 10 15 20 25 25 40 50 80 115

6.0 5 5 5 0 0 5 5 10 10 15 15 25 25 35 50 80 115

7.3 5 5 5 5 5 0 0 5 5 10 15 20 25 35 45 80 110

7.7 10 10 5 5 5 0 0 5 5 10 15 20 20 35 45 75 110

9.3 10 10 10 10 10 5 5 0 0 5 10 15 20 30 40 70 105

9.85 15 15 10 10 10 ■ 5 5 0 0 5 10 15 15 30 40 70 105

11.5 20 20 15 15 15 10 10 5 5 0 5 10 10 20 35 65 100

12.2 20 20 20 20 15 15 15 . 10 10 5 0 5 10 20 35 65 100

13.5 25 25 25 25 20 20 20 15 15 10 5 0 5 15 25 70 90

14.3 30 30 30 25 25 20 20 20 15 10 10 5 0 10 25 55 90

16.5 40 40 40 40 35 35 30 30 30 20 20 15 10 0 10 45 75

18.7 55 55 50 50 50 45 45 40 40 35 35 25 25 15 0 30 65

23.6 85 85 85 80 80 80 75 75 70 65 65 60 55 45 30 0 35

27.6 120 120 115 115 115 110 110 105 105 100 95 90 90 75 65 35 0

3 .5011 -175 .93 .0 -3  6



СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПРОЛЕ ТНОГО С ТРОЕНИЯ ВНУ ТРЬ КРИВОЙ • л ш

R1000

Ln ,
Lnt 2.95 4.0 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.723.6 27.6

2.95 0 0 5 5 5 5 5 10 10 15 20 20 25 35 45 70 95

4.0 0 0 0 5 5 5 5 10 10 15 15 20 25 30 40 70 95
5.0 5 0 0 0 5 5 5 10 10 15 15 20 25 30 40 ' '70 95

5.3 5 5 0 0 0 5 5 5 10 10 15 20 20 30 40 65 95

6.0 5 5 5 0 0 5 5 5 5 10 15 20 20 30 40 65 90

7.3 5 5 5 5 5 0 0 5 5 10 10 15 20 25 35 65 90

7.7 5 5 5 5 5 0 0 5 5 10 10 15 20 25 35 65 90
9.3 10 10 10 5 5 5 5 0 0 5 10 10 15 25 25 60 85

9.85 10 ■ 10 10 10 5 5 5 0 0 5 5 10 15 20 30 60 85

11.5 15 15 15 15 10 10 10 5 5 0 5 5 10 15 25 55 88
12.2 20 15 15 15 15 10 10 10 5 5 0 5 5 15 25 50 80

13.5 20 20 20 20 20 15 15 10 10 5 5 0 5 10 20 SO 75

14.3 25 25 25 20 2D 20 20 15 15 10 5 5 0 10 20 45 70

16.5 35 30 30 30 30 25 25 25 20 15 15 10 10 0 10 35 65

18.7 45 40 40 40 40 35 35 35 30 25 25 20 20 10 0 25 55

23.6 70 70 70 65 65 65 65 60 60 55 55 50 45 35 25 0 25

27.6 95 95 95 95 90 90 90 85 85 80 80 75 70 65 55 25 0

СМЕЩЕНИЕ ОСИ ПРОЛЕ ТНОГО С ТРОЕНИЯ ВНУ ТРЬ КРИВОЙ *

R1200

I Jii

Л  М М

• Lni .

Lnj 2.95 4.0 5.0 5.3 6.0 7.3 7.7 9.3 9.85 11.5 12.2 13.5 14.3 16.5 18.723.6 27.6
2.95 0 0 0 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 30 35 60 80

4.0 0 0 0 5 5 5 , 5 10 10 15 15 20 20 30 35 60 80
5.0 0 0 0 5 5 5 5 10 10 10 15 15 20 25 35 55 75

5.3 5 5 5 0 0 5 5 5 5 10 10 15 20 25 32 55 75

6.0 5 5 5 0 0 5 5 5 5 10 10 15 20 25 30 55 75

7.3 5 5 5 5 5 0 0 5 5 10 10 15 15 25 30 55 75

7.7 5 5 5 5 5 0 0 5 5 10 10 15 15 25 30 55 75

9.3 10 10 10 5 5 5 5 0 0 5 5 10 10 20 25 50 70

9.85 10 10 10 5 5 5 5 0 0 5 5 10 10 20 25 50 70

11.5 15 15 10 10 10 10 10 5 5 0 5 5 10 15 20 45 65
12.2 15 15 15 10 10 10 10 5 5 5 0 5 5 15 20 45 65

13.5 20 20 15 15 15 15 15 10 10 5 5 0 5 10 15 40 60

14.3 20 20 20 20 20 15 15 10 10 ID 5 5 0 5 15 35 55
16.5 30 30 25 25 25 25 25 20 20 15 15 10 5 0 5 30 50
18.7 35 35 35 30 30 30 30 25 25 20 20 15 15 5 0 25 45

23.6 60 60 60 55 55 55 55 50 50 45 45 40 35 30 25 0 20
27.6 80 80 80 75 75 75 75 70 70 65 65 60 55 50 45 20 0

3 . 5 0 1 . 1 - 1 7 5 . 9 3 . 0 - 3  Б
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Схема 4

Схема 5

К

■Г

f — ■

г П г 1

О с ь  п л а т ф о р м ы

Лоска для прокладки_____
^ 5 0 x2 0 0 x1 5 0 0  ГОСТ 2695-85

S t £
Лоска для подкладки
50x200x2700 ГОСТ 2695-85

т к

J

Ось платформы

Лоска для прокладки_____
50x200x1500 ГОСТ 2695-85

Доска для подкладки_____
50x200x2700 ГОСТ 2695-85

Ось платформы

т

Схема 6 г —
т \

1, а

Лоска для подкладки_____
50x200x2700 ГОСТ 2695-85

3 . 501. 1- 175.91 0-37
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Схема 9

Согласование расчетов и схем погрузки производится отделением дороги, 
отправляющим груз.

3.501.1-175.93.0-37



Полная
длина
пролет
ного
строе
ния

Тип балок Масса
т

Консоль
мм

Геометрические характеристики

Кол-во  
перевози
мых балок  

шт

Н
мм

Кол-во
ярусов

погрузки
шт

Положение центра 
тяжести балки

а
мм

в
мм

с
мм

2.95

Плитные

5.8 200 8 730 2 1090 970 241

4.00 8.4 200 6 780 2 1070 990 270

5.00 11.1 250 6 830 3 1050 1010 299

5.30 11.7 250 6 830 3 1050 1010 299

6.00 12.0 300 6 825 3 1040 1020 296

7.30 17.3 300 3 980 3 1020 1040 382

7.70 Со Cn 300 3 980 3 1020 1040 382

9.30 24.4 300 2 1080 2 1000 1060 436

9.85 25.9 300 2 1080 2 1000 1060 436

11.50 35.6 900 2 1135 2 1031 1029 471

12.20 38.3 1100 1 т о 1 970 1090 485

13.50 46.0 1890 1 1280 1 955 1105 535

U .30 52.7 2240 1 1380 1 945 1115 595

16.50 65.4 2890 1 1480 1 940 1120 643

5.00

Станцион-

ные

9.0 250 6 540 3 902 858 260

6.00 12.3 300 6 600 3 898 862 292

7.30 15.9 300 3 690 3 898 862 342

9.30 22.6 300 2 790 2 896 864 401

11.50 38.1 900 2 965 2 862 898 502

13.50 45.9 1890 1 1040 1 861 899 529

Полная
длина
пролет
ного
строе
ния

Тип балок Масса
т

Консоль
мм

Геометрические характеристики

Кол-во  
перевози
мых балок  

шт

Н
мм

Кол-во
ярусов

погрузки
шт

Положение центра 
тяжести балки

а
мм

в
.мм

с
мм

9.30

Ребристые

21.6 300 2 1280 2 1050 1010 627

9.85 22.9 300 2 1280 2 1050 1010 627

11.50 29.0 900 2 1430 2 1033 1027 717

12.20 30.6 1100 2 1430 2 1033 1027 717

13.50 36.5 1890 2 1580 2 1019 1041 806

14.30 38.6 2240 1 1580 1 1019 1041 806

16.50 48.7 2890 1 1780 1 1005 1055 921

16.50 Из
предвари

тельно 
напряжен
ного желе- 
зобетона

49.9 940 1 1795 1 1000 1060 837

18.70 61.6 2040 1 1930 1 998 1062 997

23.60 82.4 3490е 1 2230 1 998 1062 1066

27.60 106.6 5490я 1 2630 1 945 1115 1310

" при 100%прочности бетона

3.501.1-175.93.0-37
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