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РАБОЧИЕ Ч Е Р Т Е Ж И  КМ Р Е З Е Р В У А Р А  
РАБОЧИЕ ЧБ?ТЕЖИ К М ПОНТОНА 

ОСНОВАНИЕ И ФУНДАМЕНТЫ 
ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА С ПОНТОНОМ 

ДНЯ НЕФТИ И БЕНЗИНА 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА БЕЗ ПОНТОНА 

ДЛЯ НЕФТИ И СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕР8УАРА ДЛЯ ТЕМНЫХ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Ч АСТЬ1 МОНТАЖ РЕЗЕРВУ А РА

ЧАСТЬZ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОНТАЖА
С М Е Т Ы
ЗАКАЗНЫ Е СП ЕЦ И Ф И К АЦ И И

т и п о в о й  п р о е к т  402-11- 59.74

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ 
ГИПРОНЕФТЕСПЕЦМОНТАЖ

ПРИМЕНЕННЫЕ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ:

СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРОВ ВЫСОКОКРАТНОЙ ПЕНЫ 

ГВ  П С -6 0 0  НА СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ ДЛЯ НЕФТИ 
И НЕФТЕПРОДУКТОВ. АЛЬБОМ И,IV.V

( РАСПРОСТРАНЯЕТ КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ Ц И Т П )
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№
njn Наименование технологических операций

ны
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нН
апр.

М о н та ж  резервуара

4 П ояснительная за пи ска  I 1-8 3-8
. г Х а р а к те р и сти к а  резервуаров 7 9

3 ведомость приспособлении\ механизмов, оборудования и материалов в 40
k Ведомости та к е ла ж н о й  о с н а стк и 9 44

5*' Уклодко рулона н а  основание 40 42

6 Развертывание днища, состоящ его из одного п о ло тн и щ а н в
7 Развертывание днищ а, состоящ его из д в у х  полотнищ 42 1*

а Технологическая к а р т а  сворки днищ а резервуара 43 45

9 Разм етка днища резервуара (Резер&уорЬ/емкостью 100,200м3) V* 46

40 Разм етка днищ а резервуара (Резервуары емкостьюЗЩ too, 700и 4000м) 45 47

И Подъем рулона с те н к и . Установка рулона в исходное для

подъема по ло ж е н и е 46 48

Подъем рулона, сте н к и  Общий вид, 41 43

в Подъем рулона стенки . УзлЬ/. Таблицы. 48-19 го-21

Установка м онтаж ной с то и к и  Общий вид 20 22

45 Установка м онтаж ной с та й к и  УзлЫ 21-гг гз-гЧ
16 М онтаж  стенки резервуара, (резервуары емкостью  400, год м )) 23 85
а Развертывание полотнищ а стенки резерву ара. (Резерву о ры ен-

кастЬю  500, boo, 700 и -4000м3). Общий вид 214 26

48 'Развертывание полотнищ а стенки резервуара. Узлы. 85 87

i$ Развертывание полотнищ а стенки резервуара. Техника безопасности 26 28
20 М онтаж  обрамляющего уголка и щ итов покрытия. ( Резервуары

емкостЬю -400, 200 м ^) Общий вид. 27 29

г 1 М онтаж  обрамляющего уголка и щитов покрытия (Резервуары

емкостью 400, 200 м3). УзлЫ. 28 30

22 М онтаж  щ итов покрытия (Резервуары емисстЬю300, 4щ 700 и чооО'м3) 29 34

гз Технологическая к а р та  сварки стенка  - днище 30 31

2k Сборка п о ста м е н та . 31 33

гв ЗамЫкание вертикального монтаж ного стЫ ка стенки резервуара 32 ЗЬ

гб Технологической корта сварки вертикального сгд/ка стенки резервуара зъ-зч 35'36

27 Технологическая карта, сварки обрамляющего уголка ц щ и то в

покрЫтия. (резервуары емкостью -400. 20 0 м3} 55 31

н н
п/п Наименование технологических операций

NH
лист

нк
стр.

28 Технологическая карта сварки щ итов покрЫтия (резервуары

емкоетЬю 300, йоо,700 и 4000м3) 36 38

29 /дем онтаж  стайки 37 39

М о н та ж  понтона
за • Пояснительная записка П1-Л2 ka-k<
34 Общий вид ПЗ l+Z
32 Разм етка днищ а понтона nk
33 Мон т я ж  элементов понтона П5 kk
3k Технологическая к а р та  сварки элементов понтона. П6 ks
35 Схема подъема понтона . Общий вид П1 кб
36 Схема подъема по н то н а . Узлы П8 ki
31 Установка направляющих т р у б  (кож уха пробоотборника и

ручного Замера ур о в н я ПЗ к
38 крепление направляю щ их тр у б , патрубков направляющих

т р у б  и м онтаж  уп ло тн е н и й  направляю щ их т р у б П10 k9
3 9 М о н та ж  п е тл е в о го  з а т в о р а пн 50
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Типовой проект производстве ра бот hq м о нта ж  ста ль н ы х  

Вертикальных резервуаров для несрти и неф тепродуктов ёмко
с ть ю  1DQ, 200,300, чоо, 700 и ЮоОм3 для районов с р а сч е тн о й  те м 
ператур ой до м инус 65° (8  северном исполнении)f Выполнен по 

п ла н у  ти п о в о го  проектирования Го с с тр о я  на 1976вод.
П ро ект Выполнен В дВук ч о с тя х :

I  ч а с ть  П р о е к т производства монтажных ' р а б о т резервуаров 
ём костью  юо, 200, зоо,роо, ioo и 1000м 3“ Резервуары им ею т однотипную  

технологическую  схему монтажа. В зависимости о т  габаритпВ и кон7 
с тр у к ти В н ы х  особенностей элем ентов резервуаров на отдельных эта
пах м о н та ж а  резервуары объединены В отдельные группы; имеющие оди
наковую технологию  по нта ж а  и сборки 

Л  ч а с ть  Приспособления для  м онтаж а резерВуороВ ёмкостью  
100, 200, 300, 400, 700 U ЮООмзП

П р о е к т р а зр а бо та н  на основании/
/ Технического задания, утверж денного В Мин 'есртепропе и Госстрое 

СССР о т  11 м а р та  1975года.
2. С тр о и те л ь н ы х  норм и правил „ С та ль н ы е  ко н стр укц и и . Нормы 

п р о е к тujAoВ а н и я " СНи П й -В . 3 -7 2  москВа 1974г.

3. С тр о и те л ь н ы х  норм и  пробил „ Правила п роизводства  и  приемки 
раб о т. М еталли ческие конструкции" снил Ш 78-75 МоскВр . 1976г.

Н. С тр о и те ль н ы х  норм и правил „ Техника безопасности В с т р о и т е л ь 
с тв е *  СНи П  Ш~Я. 11-70 Москва 1970г,

[ все механизмы  и  оборудование должны б ы ть  Выполнены д ля  

~ ~  р а б о т ы  в у с ло в и я х  Крайнего Севера.

§ | Вся та к е л а ж н а я  о с н а с тк а  и приспособления должны и зго то В ля -
J4| т ь с я  В к л и м а ти ч е с к о м  и сп олн е ни и  X Л  д ля  к а те го р и и  р а зм е

щ ения 1  с о гла с н о  го с т  15150-69.

Г 5

П ро ект выполнен без у ч е та  Конкретны х услови й  расположения 
резервуаров hq  с тр о и те л ь н о м  объекте и имеющихся механизмов. 

Для м онтаж а резервуаров необходимо В ы полнить привязку насто
ящ его пр оекта  к конкретны м условиям с тр о и те ль с тв а .

л

М о н т а ж  резервуара.

В основу п р о е к та  Положены типо вы е п р о е к ты % разрабо

та н н ы е  и н с т и т у т о м  „ Ц Н И И П р о е к тс та ль к о н с тр у к ц и я ,.> .
1. и С та ль н о й  вертикальны й ц и ли н д р и ч е ск и й  резервуар д ля  не 

с р т и  и  н е ф те п р о д у к то в  е м к о стью  tooм3 (6  северном испол
нении). Альбом I .  Рабочие чертеж и км резервуара, 

г. „С та л ь н о й  вер тикальны й ц и линдрический резервуар для несрти 
и н е е р те п р о дук то в  ём костью  200т3 "(В  северном исполнении). 
Альбом  L  Рабочие чертеж и КМ резервуара.

3. „ С та л ь н о й  вертикальны й цилиндрический резервуар для н еср ти  и

н е е р те п р о д у к то в  ё м к о стью  ЗООп3 (б  северном исполнении). 

А л ь б о м !. Рабочие ч е р те ж и  км  резервуара.
4. „С та ль н о й  Вертикальны й цилиндрический резервуар для  н е ф ти

и н е ф те п р о д у к то в  ё м ко стью  ЧООп3" (В  северном исполнении). 
Альбом I . Рабочие чертеж и КМ  резервуара.

5. „ С та льн о й  вертикальны й цилиндрический резервуар для н е р ти  и
неертепрю дуктов ёмкостью  700м3 (в  северном исполнении).

* Альбом I .  Рабочие чертеж и К П  резервуара.
6. » С та л ь н о й  вертикальны й цилиндрический резервуар для  несрти и

н е ф те п р о д ук то в  ём костью  ЮООм3 "[в северном исполнении). 
Альбом 1. Рабочие чертежи НМ резервуЬро.

П а с т о З к а  м е т а л л о к о н с т р у к ц и й .

Проект предусм атривает поступление стальны х конструкций  
резервуара на м онтаж ную  площ адку В следующем виде:

1. П о ло тн и щ а  дн и щ а  и с те н к и  резервуара- навернуть/м и на один 

к а р к а с , т и п а  ш а х тн о й  л е с т н и ц ы  серии К Э -О З -Ч .
2. П окры тие-транспортабельны м и элем ентам и.
д  Остальны е элем енты  (лестницы  и  др.) -россыпью. 
Тра нсп ор ти ро вку и  хранение м е та лло к о н с тр ук ц и й  сле дуе т 
производить в услоВиях, исключающих его десрортацию  и 
повреждение повер хности .

7738 /У

Гипронесргеепецмантаж

П оясн и т ельн ая
Типовой проект 
404-1450с

Стальные вертикальные Альбом Ш
цилиндрические резербшры Эля нефти и неертепродуктов за п и ск а . часть 1
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Технологическая схепа монтажа резервуаров.
I  Резервуары ёмкостью  /00 и 200м )

1. П о н та ж  днищ а резервуара, 
г. Подъем р улон а сте н к и .
3. Развертывание рулона стенки.
Ч Уста н о вка  обрам ляю щ его уголка.
5. Замыкание вертикального ттн та ж н о го  сты ка.

6. Установка щ и то В  покры тия.
7. Гидравлическое испы тание и приемка готового резервуара.

и Резервуары ёпкостью зЬО} 400, 700и 1000п 5
i П о н та ж  днищ о резервуара.
2. Подъем р уло н а  с те н к и .
3. Уста н о вка  м онтаж ной с то й к и
Ч Разверты вание рулона сте н к и  и установка щ и то в  покрытия.
5. Замыкание Вертикального м онтаж ного стъ/ка.

6. Гидравлическое испы тание и приемка го то во го  резервуара.

Требования к основанию.
Перед началом  м онтаж ны х р а б о т  должны В ы ть  проверены-

а) правильность разбивки осей резервуара;
В) о т м е т к а  поверхности гидроизолирующего слоя и ис

кусственного основания резервуара-
б) обеспечение о твода  поверхностны х вод о т  основания ре

зервуара, расположенного на откр ы то м  воздухе.
Требования, предъявляемые к основанию при приемке долж
ны с о о т в е т с т в о в а т ь  СНиП к/-18-75.

Допустимые отклонения указаны В таблице:

NN
"fn Наименование Допускаемые 

отклонения (мм)

1. О тклонения о тм е тк и  ц е н тр а  основания -О  +30о т  проектной.

2. Отклонение о т  пр оекта  о т  те то к  периметра 
основания; определяемых в зоне расположения 
стенки (замеры производить не менее чем 6 
8 то чка х). -10

При это м  разность о тм е то к  любых то ч е к . не более 20

Описание основных технологических операции I—

Пояснительная записка содерж ит краткое описание осно8нь/х 

технологическик операций монтажи резервуара (подробный порядок 
работ дан на с о о тв е тс тв ую щ и х  л и с та х  проекта).

1. Понтаж днища.
В  проекте даны два варианта укладки днищ а на основание 

(л и с т  to):
а) краном - при наличии крана достаточной грузоподъемности^ рав

ной весу рулона ;
б) накатыванием рулона на основание тр а к то р о м  (тр а к т о р 

ной лебедкой или трубоукладчиком) па пандусу.
Развертывание п о ло тн и щ  днищ а производят с помощью тр а к 

то р а  и ли  тр ю к то р н о й  лебедки (л и с т  11а 12).
Днищ е свариваю т и проверяю т Все сварные швы (заводские 

и монтаж ны е) ко герм ети чно сть вакуум -камерой. Затем  днище 
разм ечаю т (л и с т  14и 15).

2. Подъем р у л о н а  стенки.

Подъем рулона в вертикальное положение пр о и зво дят 

краном. Кран (т и п  крана см. л и с т  1 7) у с та н а в л и в а ю т но 
выносные опоры. Подъем производят на постоянном вы ле те  

м етодом  п о в о р о та  вокруг шарнира, имеющего две сте пе н и  

сбой о д ы . Подъем о с ущ е ств ля ю т поперечным чередованием 
двух операций подъем р уло н а  до полож ения, когда полиспаст 
о тк ло н я е тс я  на до п усти м ы й  угол 3° (окончание операции ф ик
си р ую т по угловом у се кто р у) закрепленном у на шарнире) и  
разворотом  стр елы  до погаш ения угла  и далее до о тк ло н е 
ния по ли спа ста  на до пусти м ы й  уго л 3° 8 другую  сторону (к о н т 
ролирую т по реперам, за би ты м  В гр у н т)

из положения неустойчивого равновесия рулон опускаю т В 
вертикальное положение тормознь/м тр а к то р о м .

Перед подъемам к  р уло н у к р е п я т т р у б у  ж есткости, поддон 
и кронш тейн с блоком для подвески шлангов.

•msjn

Гипронеергеспецмонтаж
Пояснительная

Типовой про ею10Ч-1-Ч50С
Стальные вертикальные 
цилиндрические резервуары Ш Нверти и нефтепродуктов 
RMKnrmhtn inn япп кпп чпп чпПп записка.
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М о н та ж н ую  с то й к у  уста н а в ли в а ю т 8 сборе с центральны /" 
нолбцоп, ле стн и ц ей  и  расчалкам и. На ц ентр а льно м  кольце 
у с та н а в л и в а ю т м о нта ж ное  ограждение.

Ч. Развертывание рулона стенки, установка щитоб 
покрытия и замыкание вертикального монтажного стыка 

При п о н та  же сте н к и  необходимо учиты вать следующие особен
н о с ти  Выполнения р а б о т  по разВертыВанию рулона•'

а) самопроизвольное роспуш иВание В итко в рулона при перере
зании удержиВаю щ ик п ла н о к ;

б) Возможность обратного закручиВанил полотнищ а на неко

то ры х уч а стк а х ;
в) резкое роспушиВание В и тко В  Во Время развертывания по

л о тн и щ а  и доже сВободно стоящ его руло на ;
г) о ткло нени е разВорачиВаепого полотнищ а о т  Вертикали 

из-за нероВности поверхности основания или В етра
Перечисленные особенности тр е б ую т строгого Выполнения поряд
ка р а б о т , указанного В л и с та х , применения приспособлении 

(клинового упора и др) и соблюдения мероприятий по технике  
безопасности настоящ его проекта, о та кж е  четкого и  Вниматель

ного к о н тр о ля общего со сто яния резервуарных конструкций 

В период м онтаж а.

По пере развертывания полотнищ а стенки резерВуара произ
во дят уста но вку щ ито в покры тия (на резервуарах^ емкостью  

300, 400, 700 и (ОООм* имеющих более двух щ и то в).
Начальный щ и т устанавливаю т с кольцевым и радиальным 

ограждением, промежуточные и замыкающий -  с кольцевы м
При устано вке щ и то в  сначала опускают Вершину на ц е н т

ральное кольцо и закрепляю т монтажными болтами, а затем  

о п ускаю т основание щ и т а  на с те н к у  резервуара.
Вы ходить на щ иты  и производить расстропобку можно после 

приварки щ и т а  к с те н к е  ( с п о с та м е н та ) и пр ихватки к цен

тр а ль н о м у кольцу

П оследний щ и т  о ко н ч а те льн о  у с та н а в ли в а ю т после зам ы 
кания вер тикальн ого  м онтаж ного с ты к а  и удаления лестницы  

м о н та ж н о й  с то й к и .
В резервуарах ем костью  ю о и го о м и м е ю щ и х два щ и та , 

м онтаж  Ведут В следующем порядке: разверты ваю т рулон стенка' 
замыкают на Винтовых стяж ках Вертикальный м онтаж ны й  
с ты к  ( л и с т  32), у с та н а в ли в а ю т и привариваю т к стенке эле
м енты  обрамляющего уголка (кроме последнего), а з а те м

Ll
ус та н а в ли в а ю т кроном начс пьный щ и т  Щ и т привариваю т к  
обрамляющему у го л к у . Последний эле м е нт уголка сначала приме
р я ю т  и в случае необходим ости р е гули р ую т дли н у перим етра  

Верхней Кромки с те н к и  В интовы м и стя ж к а м и  (изм еняю т Ве
ли ч и н у н а к ле ста )- Только после э т о г о  с в а р и в а ю т В ертикаль

ны й м о н та ж н ы й  с т ы к  и  у с та н а в л и в а ю т последую щ ий эле 

м е н т уголка и замы каю щ ий щ и т.
Предварительно на днище необходимо произвести контрольную сборку 

ЭлелентоВ обрамляющего уголка и щ и то б  покрытия для проверки их периметров.
Д о укладки щ и то б  покры тия проверяют по отвесом Вертикальность 

с те н к и . У  резервуаров ём костью  300, 400, 700, и ЮООм3 с л е д я т еще и 
за в е р ти ка льн о стью  сто йки.

Проверку сварных швоб покрытия на герм етичность производят Вакуум- 
- камерой. В качестве индикатора при отрицательной тем пературе  
необходимо прим енять раствор хлористого кальция или хлористого н а т 
рия с эк стр а кто м  лакричного корня.

К о н тр о ль  Вертикального сварного шво производят просвечиванием 
по Всей вы соте.

О т  качества вертикального м онтаж ного сты к а  за в и си т прочность  
резервуара и  вы полнять работы  по замыканию, сварке и проверке сты ка  
должны квалифицированные рабочие стр ого соблюдая указания проекта.

Особенности монтажа и сварки В 
услодияк Крайнего севера.

П р о е к т п р е д ус м а тр и в а е т выполнение монтажных р а б о т в усло 
виях севера в холодное время года. Приспособления для  м онтаж а  
резервуаров запроектированы  согласно СНиП-М-ВЗ-72. марки с та ле й  для 
изготовления монтаж ны х сто ек взяты  по группе Н с  требованием по удар
ной вязко сти  при тем пер а тур е  до минус 65* остальны е приспособле
ния -п о  группе Е  с требованием  по ударной вязкости при тем пе
р а т у р ? /  65°.

Низкая т е м п е р а т у р а  сказы вается на физическом с о с то я н и и  

рабочего\ у х у д ш а е т р а б о т у  оборудования, Возникает вероятность  
хрупкого разруш ения к о н стр ук ц и и  в процессе м онтаж а.

Гипронссртеспсцмонтож

Стильные Вертикальные 
цилиндрические резервуары 
ъля нефти и неетепродиктой 
ёмкостью юо.троо, чоо, Ьоо и 
\iaoQn3(g север нот исполнении)
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П о э т о м у  Необходимо с тр е м и ть с я  к Выполнению м онтаж ны х 

и  сварочны х р о б о т  при нормальных те м п е р а ту р а х  и ли  

небольш их морозах.

Все м о н та ж н ы е  и сварочные р а б о ты  долж ны  Выпол

н я т ь  ор га н и зац и и  специ ально по дго то вле нн ы е  для р о 

б о ты  На морозе.

Рабочий и м е с то  сварки долж ны  б ы ть  защищены  

о т  В е тр а  и осадков. Необходимо о б о р удо ва ть специальны е 

те п ля к и \ у  рабочего м е ста  должно б ы ть  у с тр о й с тв о  для  

обогрева рук. Реком ендуется использовать одежду с электрический подогревом

Для сварки с л е д у е т  п р и м е н ять источник питания посто
янного то к а . Э ле к тр о ды  должны бы ть сухим и и храниться  
8 сухом  отапливаем ом  помещении п р и  те м п е р а ту р е  не 

ниж е i5°C и л и  перед применением подсушены в мусрельной 

печи.

П р и х в а тк и  долж ен в ы п о л н я ть  квали ф иц иро ван ны й  

сварщ ик. Ж е ла те ль н о  зам ена п р и х в а то к  сплош ны м  сло

ем м алого сечения, перевариваем ы й в пр оцессе выпол

нения шва.

В  первую  очередь с в а р и в а ю т швы , дою ьцие макси

м альную  усадку.

Начало и конец ш ва с л е д у е т  вы водить но специ

альную  пло нку.

По окончании сварки пр и резком перепаде те м п е 

р а т у р  (1 5 °  и более)  п р о и з в о д я т 2 -3  до п о лн и те ль н ы х кон

трольны х осм отра.

Не с ле д у е т п р и м е н я ть  правку в холодном  состоянии.

В проектное положение элем енты  н а д ле ж и т у с та  надпивать 

без ударов в ус ло в и я х , предупреж даю щ их деф ор м ацию

«V»

Вы рубку м е т а л л а  зуб и ло м  м ож но п р о в о ди ть  

т о л ь к о  после по до грева. З а к р е п ля ть  д е т а л и  при 

сборке с тр у б ц и н а м и ; стяж к а м и , клиньями.

Гидравлическое испытание и приемка 
готового резервуара.

О кон чательн ая приемка резервуара с о с т о и т  из испы тания на  
герм етичность и прочность, внеш него осм отра и проверки геом етри

ческих размеров, а  та к ж е  проверки представленной докум ентации  
До начала и спы тани я резервуара производят следующие р а б о ты -

а) пр о и зво дят нивелировку д н и щ а  по перим етру с внешней 

сто р о н ы  резервуара ;
б) из резервуара у д а л я ю т все посторонние предметы. Днищ е 

и с те н к у  о ч и щ а ю т о т  грязи; окалины и ш лака-,

б) о с м а тр и в а ю т ш вы  днищ а и нижнего пояса сте н к и  для  
выявления возможных прожогов и пробоев;

г) лю ки и ш туц е р а  на с те н к е  тщ а те л ь н о  закры ваю т заглуш - , 
коми; световы е лю ки на кры ш е долж ны  о с та в а ть с я  
о тк р ы ты м и ;

д) из лю ка  н а  покры тии резервуара вы водят зо обвалова
ние две тр у б ы : ду-30*50 с  маном етром  ц Э у-1 5 0 + 2 0 0 -

для регулирования давления В резервуаре с задвижкой на конце.

И с п ы та н и я  резервуаров но п р о ч н о с ть  8  условиях о т р и ц а те л ь 

н о й  те м п е р а тур ы  п р о и з в о д я т Водой и л и  п р о д у к то м  по  

специальном у согласованию  с заказчиком  В за в и си м о сти  о т  

конкретны х усло ви й  пр ои зво дство и сп ы та н и й .

При и с п ы та н и и  резервуаров водой долж ны  б ы ть  пр и н яты  

меры по предохранению о т  зам ерзания её в  тр у б а х  и задвиж 
ках, а  та к ж е  обмерзания с те н о к  р е зервуа ра  п у т е м

Типромефтеспецмонгаж

ильные вертикальные 
. рлиндричеекие резерву apbi 
шля нефти и нефтепродуктов 

КОСТЬЮ 100.200,300. ЧОО. 700 U,
-- ’ ипппЬиж, п ,1
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создания непрерывной циркуляции ВадЫ, утепления отделЬнбтх 
узлов, или соединений, ладо подогрева бодЬт.

воду наливают 6 резербуир на полную 66/соту и создают 
избыточное давление в50мм. Bog. cm. и Вакуум -йоммбод. cm.

Налив ВодЬ/ осуществляют ступенями по поясам с остановками, не
обходимыми для осмотра резервуара. При заполнении резервуара 
бодай Внимательно следят за состоянием сбарнЫх шбобстенкой 
днища.

При обнаружении отпатин, свищей, течи и трещин, Вне зависимости 
о т величины дефекта, немедленно останавливают заполнение и  воду сли
вают до уровня: __ __

а ) при обнаружении дефекта в паясат о т  А до YL-на один пояс ни
зке располоз/сения деф екта; _ —  —

BJ при аднарузк&нии . дефекта в  Ш и Ш  поясах- до У. пояса. 
Обнаруженные дефекты подлежат бЫрубке и заварке, исправленные участки 
проверяют на герметичность керосином. Подчеканка запрещается 
категорически. Запрещается оставлять на ночь под давлением или 
вакуумом герметически закрд/тЬ/е резервуары, не имеющие соответ
ствующей дЫхателЬной аппаратуры.

Д ля предупреждения отрыва о т  стенка резервуара приемно-раздатч- 
наго трубопровода при испытании необходимо обеспечить возмож
ность его Вертикального перемещения, для чего первую опору 
трубопровода со стороны резервуара устанавливаю т после
испытания.

Если в  процессе испЬттания S течение вб часов на поверхности
стенки резервуара или по граям днища не появится течь или, если 
уровень водЫ не будет понижаться, резервуар считаю т выдержавшим 
испытание.

После испытания производят повторное нивелирование по периметру 

реэербдара 6 цепях проверки качества основания [равномерность 
осадки), при этом  отм етки замеряют в  в  точках.

ЗапускаемЫе величины отклонений нарузкного контура днища 
резервуара до испытания водой, при заливе и после слива водЬ/ 
определены в СИ и П Ш -/8 -75 и в  новой редакции СП и Па.

Техника безопасности. щ
При монтаже резервуара следует руководствоваться следующими 
положениями.

1. Д о  начала мантауснЫх ро бот необходимо подробно ознакомить рабочих
с проектам производства работ.

2. При перекатывании рулона как Впереди, 'т а к  и сзади его нарасстаяниз 
не менее/5м недолз/снЫ находиться люди.

3 При подъеме рулона В зоне подъема [в  радиусе ПОм о т  шарнира) 
не даю/снЫ находиться люди. Опасную зону необходимо оградить 
предупредителЬнЫми знаками.

й - В процессе развертывания рулона стенк и  лю6"и не долЖнЫ  
находиться в непосредственной близости о т  развертываемого 

Д и тк а  полотнищ а, дапрещ ается пребывание лю дей вблизи ка н а та , 
с памощЬю которого производят развертЬтвание рулона 

(оснавнЫе мероприятия по технике безопасности на данном  
этапе м онтаж а данбт на ли сте  <?6) .

5- При Чстанавые щ итов локрЬттоя запрещ ается пребывание людей 
под устанавливаемыми элементами.

6. При подъеме и опускании по всем лестницам  м онтаж нику необходимо 

закрепиться предохранителЬнЬ/м поясом за  скобу установленного  
6 верхней часта ле стн и ц ы  П в У 'П .
При навешивании ле с тн и ц  к а н а т  р В У -d  вб/тягиваю г и закрепляют 
о нижней ч а сти  ле стн и ц ы .

7. See колодцЫ, ло тк и , тр а н ш е и  и  другие коммуникации, находящиеся 
на п у ти  прохождения грузоподъёмнЫх и  тр а н сп о р тн ы х машин, 
дою/снЫ бЫтб обозначены хорош о видимЫми ука за те лям и .

8. Лица, вЬ/полняющие работбт на вб/come 3 * м . и  более, обязаны :
а)палЬзоватЬся ислЫтаннЫми предохранительными поясами и приспособлениями,
в) пользоваться ящиками или сумками для инструмента и крелез/снЫх материи - 
лоб; .

В) спускать все необходимые дляработЬт предметы с помощЬю веревки.
9. внобЬ изготовпеннЬ/е набескЫе леса; площадки ит.п.долз/снЫ аЬ/тЬ испЫтанЬт 

и приняты комиссией с участием представителей органов техники безопасности 
НаоеснЫе леса применять строго по проекту уста но вка  их на резервуаре 
должна производиться псу наблюдением мастера.

1738/7
[цпронеулеспецнонтслХ
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.10. При гидраитЬттании вовремя лаВЬииениядавления или вакуума нахтденю лю
дей 6 зоне обвалования не разрешается.Долуск к осмотру резервуара разреша
ется не ранее, нем через 30мин после каждого этапа напиба водЬт. ,

. кроме указанных БЫше нонкретнЫе мероприятия по технике безопасности 
при бЬтопнении монтат/снЬ/хработ дамб/на соответствующих листах проекта.

Техника безопасности три сборке ирезкеметаллоЬ-
1. Подключение к  сети источников литания сварочной дуги должен произво

дить monbm дерЖдрнЫи элекприн-
2. Перед началом работ необходимо тро&ритЬ исправность изоляции свароч- 

нЬ/х проводов аппаратуры и сборочного инструмента, а также надежность 
Всех контактнб/х соединений вторичной цели.

3 УанбЫй пост ручной сварки должен бЫтЬ оборудован исправнвтм автома
том снятия напряжения холостого хода марки RCH-f ш и ему ладабнЬтм.

4  РаботатЬ разрешается талЬков отравной и сухой слецадетлде и б  обуви, 
не имеющей металлических гвоздей.

6. Во время doj/сдя и снега сварочнд/е работы в  местах, не защищенных
от них, запрещаются. :

6: На всех сварочнб/х постах должна бб/тд ликвидирована возможность 
одновременного прикосновения К конструкции и к то ко Ведущим частям сба- 

. дачной цепи.
7. При длитеоЬнЬ/х перерывах вработе источник литания сварочной дуги 

должен цтклю чатЬся.
8. При работе в неудоонЬ/х положениях/напримеррем)долшнЬ/ применяться резиновЬ/е 

и войлочные коврики. Освещение внутри резервуара осуществляют при помощи 
светильников, расположенных снаружи резервуара или ручных переносных 
ламп с напряжением не долее 12 валЬт. Трансформатор для переносных ламп 
останавливают вне резервуара, вторичная его обмотка должна S M  за
землена до подключения в селтЬ. Применять для понижения напряюения авто
трансформаторы категорически запрещается.

10. При резке металла разрешают применять monbm асправнЫе, своевременно 
. освидетельствованные воллонб/. Необходимо тщ ательно следить за правилЬ- 

нЬпч их хранением и эксплуатацией. Загрещаегся хранить в  обком помеще
нии балпанЫ с кислородом и горючим газом.

Я  работать с резаком беззащитных очков запрещается.
12. У  каждого рабочего места, где применяются анименнЫе гозЬ/, далнтнЫ находиться 

огнетушитель и ящик с песком (ёмкостью 0,5h 3J  с лопатой.
13 При работе на вЬтсоте сборщики и резчики обязаны полбзоватЬся предохра-

l4. Перед срезкой части конструкции ее необходимо закрепить,
HUmb am попадания после полного ее отделения о т  основной конструк
ции.

Действую щ ие правила техники безопасности, 
во всем остальном, не оговоренном 6  предыдущем разделе, необходимо руковод
ствоваться нормами, правиламццинструнииями по технике безопасности.

L. СтроителЬРЫе нормб/ и правила,, Техника безопасности в строительстве "
CHи лТлЯ-Н -70, утвержденные Госстроем СССР Э/итоля 1970г.

2. НорнЫ электрического освещения строителЬнЫх о монтиЖнЫх работ 
CHST 70, утвержденные Госстроем СССР а Президиумом ЦП профсоюза рабочих 
строительства и промышленности строитепЬнв/х материалов в’январе /960г.

3. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных тронов, у т 
вержденные Госгортехнадзором СССР 1970г. .

4. Топовая инструкция для стропалЬщиков (такелажников, заиепщ аков/обслужи

вающих грузоподъёмнЫе кранЬ/, ут вержденная /осгортехнсдзоромСТТрез/хТ-тхе?.

5. Руководство по производственной санитарии при строительно - монтажных 
работах (разделы Р, з (, 7,8,9, ю,утвержденные Госстроем СССР в 1969г)

УславнЬю обозначения
СварнЬте щвЬт монтажные

В стЫ к: видимЫе --------  х х х х у к .—

не'видимЬте

В  соединениях в  нахлестку, 
в та в р  и в  угол видимые гплошнб/е

у У -V \/ V/ V- w \хДЛ /\ х\ /\ х\- А

У У  У У  У  У

ньвидимЫе сплошнЬю ------

видимЬ/е прерЫвистЫе ------ -а-а— aLa—

невидимые прерб/вистЬ/е------  -a-s. —  нсх. _

обозначение к а те та  шва В--5 V798/7
Стронефтеспецмонтш

Пояснительная
ТипаВои проект 

1Q4 1-150C
ашш/еш/тттш/е записка.

ПлЬбом Ж  
Часть j

°и(пШеЯиь Ласт с
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Днищ е С те н к а  резервуара
Масса Элементов и вид п о с та в к и Общая 

масса 
(снаплаоя 
ленным 
металлом 

( т )

Е м к о сть

резервуара

Днище С тенка ЩитЫ пак- 
рЫтир

Обрамляя-
илий̂ гшас

Площадки, сераак-пьлЬцебая
лестница

Шахтнар
лестница

г?
ди а 
метр

Толщи
на

Высо
т а Толщина па поясам ( S j Рулан Отдельными

Элементами

и Л S Н ш ш . X L Y . L L J 1 L J L х
&/I-&0
9лвм

Пасса
(т)

Кал-&
элем.

Мосса
Cm)

Кол-Во
элем

Масса
[т ]

Кол-St
Элем

Масса
Cm

масса
[  т )

Масса
7 т )

масса
fm)

/аом* Ц130 4840 и 5960 — — — — 4 4 4 4 4 0,6 У 2,8 2 0,7 3 0,1 0,5 0,9 5 7

200н3 В 6 30 6740 ь 5960 — — — —
4 4 4 4 г 4 4 , 0 г 1,5 4 0,1

--------------.LZ.---------------

Ц6 0,9 —
--------- -------------------

8,2
300м 3______________ 1560 1660 4 7^50 — — — 4 4 4 4 4 4 4,5 4 S.7 6 г, г — 0,7 0,9 — И,й
Ьоом3 6530 8640 4 1450 — — 4 4 4 4 4 г 4,9 4 8 v

— 0,8 0,9 ____
9 '/ w — 

42,1

*

РезерВуор 
ЭкСПДу QfT ttr 
pyenbiu 
без избыток 
наго доьл.

м

V

§
О»

£
§ -

§
(X

•S

1

*VJ

1
у
•V

ч о

0

1  
?  
с *
а

I
®Q

до

450

,0k30 iQSiQ 4 69k0

4 4 4 4 4 4
г г,в 4

ц

з, 4
40 4 / - — 1,0

_____ L______

—

18,1,

Резерёу ар 
Эксплуати
руемый под 
давлением 
а 200 мм 

_8о9. cm.

90
400
до
isd

— 4 4 4 4 4 4 18,1,

— — 4 4 4 4 5 5 19,1

*
1

РезерВуор 
Эксплуати
руемый без 
избыточного 
давления

РезерВуор 
Эксплуати
руемый под 
доВлением 
200мм Sag. cm.

да

450

до
400
90  
150

40 k30 4054Q 4 него

4 4 4 4 4 5 5 5

г 8,8 4

13.6

13.6
40 и — М — з, 4

25,4

ц 4 4 4 и 5 5 S ZS, 1 _

5 5 5 5 5 5 5 S /5,6 21,0

i

Ъ

I  ^

I*

РвзерВурры емкостью 100 и 200м3
РезерВу орЫ емкастЬю 300, ^00,10О , WOO м 3

1:4:40 _ _

г  , , - & / / & / . ^ / л х ^ Л у /лх)  
Ч __________2 ___________

Ж

Т ГГП

Примечание
I  Днищ е и сте н к а  изготовлена из с т а л и  

марки С9Т2 0 -2 , при то л щ и н е  ^  мм и 0 9  Г  20-45, 
при то лщ и н е  5мм по Г О С Т 49282-73.

Z. Несущие конструкции крЫ ш и- 0SP2-2, при

то лщ и н е  U mm, и 0 9 Г2 -9 ( при т о л щ и н е  5 мм и  

более по ГОСТ /9284-29.

3. Н а с ти л  крыш и- В  О т 3 КГ) по ГОСТ 3 30-74  *

4. Несущ ие кон струкц и и  л е с тн и ц  и п ло щ а д о к  
В Cm 3 сп5 по ГОСТ380-74*

5. О граж дения -  3  0 m 3 c n £ J при то л щ и н е  Цмм v  

З С т З к п , при то л щ и н е  Змм по ГО СТ 3 6 0 - 7 4 *

7798/7

Iцпранефтеспец монтаж

СталЬнЫе Вертикальные 
цилиндрические аезеродарЫ

7оои(аоон*все8еоном исполнении

Характеристика
резерёуараЬ

ТипаВой проект 
704'г-150с

ЛлЬбом 4Ц 
Часть I
Лист 7
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Таблица стропов OCT sk 090.bQ-тЭ т а

ни

%
Назначение стр оп а

нк
позиций 
§ специ
фикации

Нк
листоё Р е з е р б у а р  е м К а с т Ь ю

100м3 гоом3 ■ 300м 3 4оОм3 700м3 ЮООм 3
Обозначение Кол. Обозначение Кол Обозначение кол Обозначение кал- Обозначение Кал. Обозначение Кол

1 Подъем рулона при Варианте  
рулона на аснаёание краном

кладки .
4
3

16
40 усх-г,о-гхл//б5оо 1 уск-гргхл/16500 1 УСК-5, 0-2Хл)16500 1 УСК-5,QmiXpj16500 1 усх-ар-гхл/16500 4 УСК- /о. 0-гхл/(6500 4 _

3 10 уск-зргхл/тоо г уск-5,о-гхл/1б5оо Z уск-ьр-гхфбвоо Z Уа-8,о-гхфб5оо 2 УС К- 12,5-2XJl//£500 2 У С К-16,0-2 хл/16500 2

2
Разёертд/ёание полотнища днища 
Варианте накатки рулона на act

при г н у  г ш-а,бзхл/35ооо У <ск-о,8хфзооо У 1СК-1,25ХЛ/4-0000 1 ICK- 1,85X0/1/0000 4 1Ск-г,охл/4оооо 4 1ск-г,5хл/4оооо 4 _

юёание 3 10 1СК-8,5ХЛ/35000 1 1ск-з,гхл/з5ооо 1 1СК-5,0ХЛ/1/0000 1 1СК-5,ОХл/ШоО У 1Ск-г,охл/Ьоооо 4 <ск-/г,5хл/4оооо 4 .

3 ПодтаскиВание полотнищ а с те н к и 5 42 1СК-1,бХЛ/13000 У 1СК-1,6ХЛ/13000 1 1СК-0ХЛ//ЗООО 1 1СК-1,6Хл/0ООО У юк-г,охл/13ооо 4 1СК-г,0ХЛ/43000 4

4
РазёертЬ/ёание полотнища стенки и 
ПодтаскиВание полотнища днища

5  
* 7
6

1г
23
25 1CK-1,6XJl/i3000

У
1СК-1,6хл/0оао

1
т - г р х л /13000

1
т-г,охл//зооо

1
юк-гхл/юооо 4 Ш-г.ОХЛ/43000 4

5 Поддержка рулона при подъеме 31 19 1СХ-ШЛ//3000 1Ск-1,бхл//Зооо 1СК~ 2, ОХЛ/0ООО 4СК-2,ОХл/13000 1СК-г,$ХЛ/155(Ю 4 1Ск~з,2хл/г0оо 4
гг 19 4СКЧ,6ХЛ/3500

1 1ск-1,бхл/з5оа \
г

1ск-г,охл/зооо 1
юк-гохл/зооо

4
4СК-г,5Хл/Э000

4
1ск-з,гхл/з5оо

4 ;6 РазВертЬ/ёание полотнищ а стенки
в
5

23
г$ 10К-1,6ХЛ/з500 1СН-1, бХЛ/3500 юх-грхл/зооо юк-грхл/заоо 1СК-8,5ХЛ/ЗОО0 юк-з, гхл/3500

7 Рос чалка на стенке и монтаж ной стоике
/

___ 13___
I f.23.___ т-о,8хл/83оо 4 Ш0,8ХЛ/в50й \ 1СНОХЛ/10600 1 т-1,охл/нооо 7 1СК-1МЛ/13000 7 1Сх-г,охл/i4soo g

в Расчалка на труде ж е стко сти /<? 19 — ~ — —
■-------- -г------Ц.---------------

yex-ifl-m/iosao 3 й80X4,0x1X5/11000 3 УС/Г-1,8-1X5/13000 3 УСК' 2,0- 4X9/4 4500 3
9 Расчалка-надставка к монтажной стойке /е гг — — -— — кк-1,ом/еооо 3 т -ю х л / го о о 3 1ск-1,бхл/гооо 3 4Ck-e,Gxj/eooo 5
10 Установка монтажной стайки 4 г1 — - — — - уск-гргхл/заоо У уск-еа-ехл/зооо 4 уск-г,о-гхл/зооо 1 уск-г, о-гхл/зооо 4

44 Д е м он та ж  м онтаж ной с та й к и 6 37 — — - уск-ел-ш/гоооо 1 уск-г,а-1хл/гооо 4 уск-г,о-т/гоооо 4 Уск-г,о-4хм/г5ооо 4
3 3 7 — — — уохцо-гхл/юоо У усн-Ю-гхл/юоо 4 уск-ю-гхл/то 1 9Ск-4,о-гхл/то /

T a S j i t J ц a  ас гл а л Ь н Ы х  Э л е м е н т о в  то Н е лсзэьсн о й  о с н а с т к и

л/л/

% Наименование ГОСТ Материал

РезерёуарЫ  емНастЬнз
ЮОм3 200м3 ЗСОм3 hоо м3 700м 3 iOOOM 3

Одазначение to 1 Обозначение Кол. Обозначение кал. Обозначение Кол- Обозначение КЬл. Обозначение Кцл.
1* Талреп ГОСТ9690-71 о.8вв- ас 4 0,866 -ОС 4 1,гдв~ос 7 1.88В-ОС 1 1,ввв-ао 7 г,ОВВ-ОС 9
г* С кода ГОСТ 8476 -72 C R D .8 4 сро.е 4 CP1.Z 4 С Я 1-8 4 С Я 1,6 4 С Я 8,0 6
3 Скода ГОСТ 27/75-72 С Я 1.6 г 0Р 1,6 г С Я 1.6 г СЙ-.16 г С Я 8,0 г —

4 цапф а ГОСТ 43745 *73 ЪСт-ЗСП.5 4-1-1/-/зло г 4-1 -4-15оо г 4-1-8-1500 г 4-1-8- 1500 2 4-1-8-1500 г 4-1-15-1500 2
5 Зёено Осгг4.о9о-4КТз Рт1-1,6ХМ 1 Рт1- 1,6х л У Рт1-г ,о х л 1 рТ 1 -г ,о х л У Рг1-г,5хл 4 Р т1 -э ,гх л Г

i g

>

И
I с1

Г  ТалрвпЬ/ и ckaSbi useomaSumb для ра&отЫ & условиях К рай него  CeSepo.

/Ъ п р о н еф т есп ец н о н т а ж Ведомость
СталЬнд/е ВертикалЬнд/е 
цилиндрические резер б уа р к  
для нефти и нефтепродукт#' 
шмкосТпЬю /оо, Ш  зои. ЧОО. 700и 
woo м3 К  сеёерноп исполнении)

т а к е л а ж н о й

о с н а с тк и

7738/7

ТцпоЬои проект 
7оч- /- т  

ЯлЬбом М  ‘ 
Часть J.

Лист 9
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Г ист n

3
LU § -H

M

7Ш
П!п Наименование

100мГ 200м3 300м* А00м3 700м* 1ОООм9
Обозначение ■“ 1------- Z E Z ~ 1------- И = I 1

Т  П р и с п о с о б л е н и я

1 Приспособление для разм етки пвг.й -а -о 1 38,1 - — - - - К — — —

г Приспособление оля разметки пвгМ-о-о-а — — 4 45,6 ~ - — - — — — —

3 Приспособление для разм етки пег.4-о-о-ог - - - 4 45,7 - - - — — —

4 Приспособление для разметки пег 4-о-о-оз - - - - - — 4 ЩЬ - — - -

5 Приспособление для разм етки т г У -o-o-ok - — - - - - - - 4 60,0 4 вор

6
шарнир для подъема рулоне. 
mqccou до 3 0 т. c-nesx-3-о-о 1 416,1 4 (18,1 4 116,1 4 118,1 4 4 <8,1 4 448,4

7 Траверса для подъема рулона a-nes.n-0 -o 1 68,0 4 65,0 4 76,0 4 75,0 4 <25,0 4 165,0

а Скоба для развертывания рулона е-пвз-г-о-о 4 15,8 4 15,8 Z 31,6 г 31,6 г 34,6 2 31,6

9 Отвес пв/гз-о-о 3 42(0 3 12,0 6 21,0 6 9(/,о 6 ' г № 6 Н о

Ю Поддон п& г.г-о -о 4 506 4 506 4 506 1 506 4 S0& 4 506

а кронштейн для расчалок пев. 4-о-о 2 8,г г 82 3 42,3 3 19,3 3 42,3 3 «5*

18 Стойка монтаж ная с-лбиб-а-о - - - - 4 k32 - - — — -

13 Стайка м онтаж ная с-п тб -о н и - — — - — 4 43*1 - - ~ -

14 С то й к а  м онтаж ная т т -о -о -о г — — — — — — - — 4 hS9 - —

15 С то й к а  м онтаж ная СШ/5-0-0-03 — ~ — — — - - - - 4 736

16 Лестница к монтажной стайке с-тз.зг-о-о - - - - 4 454 1 451 - - - -

11 Лестница к монтажной стайке с-пвз.згоо-о/ — — — — — - - 1 479 - -

16 Лестница к монтажной стайке сшзг-оо-ог - — ~ — - — ~ - - - 4 ею

19 Клиновой упор Ш 8-5-0-0 — — — — 1 4г,з 4 ц з 1 Ц З 1 4»3

го Площадка С-П69.19-0-0 г 460 2 (60 г (50 г 150 3 eko 1/ 320

81 Лестница навесная С-П89.7-0-0 1 4 - - - ~ - - ~ -

г г Лестница навесная Ш9.7-0-О-О1 - - - - А / - - - -

83 Лестница навесная а-пвзо-о-о-ог - - - - - — - ~ 4 ~ -

г4 Лестница навесная Ш.37-0-0-01 — - - — - — - ~ - — 4

85 Струбцина с-цвб.з-о-о - 5,9 - 5,2 4 5,9 1 s,г 4 5,9 4 5,9

86 Рама
1---------------

0-089.5-0-0 - 4 9,8 4 2,3 4
f

4 2,6

87 Клин С-П6Щ~0-0 V 4,0 1 4,о 4 А,о 4 Ь,0 4 ко 4 4,0
88 Строп 3*Вет6е6ои Ш Ш -0 -0 1 21,0

29 С тро п З-Ветвебои Г-ШИ-0-0-С — — 1 22,0 - - - - - - ~ —

30 Строп 3 -В етВ евои с-лш-о-о-ог - — — — 1 щ о

31 Строп 3-В етвеВ ои С-ПМН-О&о: - — — — - - 4 20,0 — — —

32

33

С тр о п 3 - SemSeSou ШШ-о-о-о!, — — — - - - — 4 20,5 4 90,5
~ Козлы для дем онтаж а, 

м онтаж ной стойки С-№5.6-0-0 — — — — 4 4 1 1
34

Ролан о т  йодной для демон-  тс/ж а  стойки С-ПВ5Л-0-0 — — - — 4 i,e 4 7,6 1 7,6 1 16
35
36

Леса навесные с-пвз.гьо-о 1 280 4 250 — - - — - - -
Леса навесные С-П69.Н-0-0 - — - — 4 390 4 390 - - — —  ’

37 Лесо навесные CJ1&9.3I-0-0 — — — — — — - “ “ / 693 —
~65§38 Леса навесные С-П89. (0-0-0 - - - - - — - — — — /

nln Наим енование
Ед.

иэм. ,00м3 ZOOM 300м3 Ваом 700м3 4000м3

IL  М еханизм ом , о б а р у д а б а н и е  и  м а т е р и а л а

j i Кран ти п а  К С -2561V  (с тр е ла  42м) ium 4 4 — — -- —

S - Кран ти п а  МКА -  40м (стр е ла  40и48м, шт — — 4 4 — —

э Кран типа М КА'46 ( Стрела 45и48м) шт — — — — 1 —

"h Кран ти п а  МНР-2 5(стрела 42,5и22,5) Шт 2 2 2 2 2 /

” 5 Трактор ти п а  О -100 или / 4 4 4 4 /

тракторная лебедка munaJI Т -16/4250 шт £ 2 г г г £

7 Д ом кр ат реечнЫй шт 4 4 4 4 4 4

7 Лебедка рЫ чаж на Я Q - 4,0т Шт 4 4 4 4 4 4

”5 Якорь инвентарны й Шт k ц 40 40 40 42

9 источник питания ПС9 -J0 0 иит г г 2 2 г г

40 Автомат для снятия направленияАСН-1 шт 2 г г г 2 г

7 1 В а к у у м -а гр е га т  & А-ЗС  надо-
ром камер шт 4 4 4 4 4 . 4

з
13

МусрелЬная печь на t  =350°с шт 4 4 4 4 4 4

Э лектроды хе 30,0 35,0 1(5,0 55,0 73,0 16,0

Механизмы и оборудование до лж н ы  п о с та в л я ть с я  д ля  

paSambi В уело Виях К р а й н его Севера.

Приспособления ВЬ/полненЫ с учетом  р а б о ты  В условиях 

крайнего Севера [ при тем пературе до минус 65°cJt

Если средняя из еж егодны х а б с о л ю тн ы х  минимумов 

тем пература Воздуха В п у н (х те / гд е  сГууегп производиться 

м о н т а ж  t не н и ж е  -  ^5°С приспососГлечия м о гу т и зго то вляться  

ё исполнении н У, т .е . д ля  ум еренного к ли м а та .

!цпранеертеспецмантож

imanbHbiS Вертикальные цилиндрические резервуары 
&Р нефти и нефтепродуктов 
'емкостью ‘ОоЩщЬоороОя

В едо м о сть  
приспособлении 

механизмов и
М Птю т tr> ММ.С

7798/7
11

TunoSo и проект
704- /- 150с
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Сл^/чаТ Укладкарулона краном. СосемаЖ -Накатка рулона на оснобание.
1Z

I.

А-А
V/'Ky/ у '///ж ^ ^ ^ ' / л у //

__ Лорядон р о б о т.
С JOE M Q jj- Ун  ладно репа на н а  оснобание кранам-I ^ w-Ч. ' # V-4 I Л '\j t<J JO 0 u<HfliX fiiU

I У  Рулон с полотнищами днища и стенки при разгрузке уюэ/ситб 
f  на аеревяннЫе нлинЬя 6 исходное полот/сение( Г

" Г

Пандус

ранец фодхапфа_ 
трактора <650

/  =
-А к и н и н  t - J

исходная nonmjej- 
ние рулона 
дня н а н я т ни.

/\jiUHfnQ36)

исходное полозкение ршо\ 
на еря чкладки на основание

S 00

Масбдное оалоз/сение 
рулона для разбергттЫёа- 
ния днища

Пандус

Схема стропобкирулона'.

ф —  /?, Произвести строповку рулона канатом/поз.д 
Л  подлт/а/б под строп оерсвяннЬ/е подкладки [поз-J )

см. схема стропобки рулона.
3. ПоднятЬ краном рулон и поборотом стрелЬ/

[без изменения б д/л ста / УлоУситЬ на оснобание б 
исходное положение для разбертЬ/бания полотнища днища 
та к 9 чтобы  ocbрулона оЬ/лаперпендикулярнаосиТ-т

СзСРМ аЦ-Накатка рулон HU Основание 
£. СделатЬ пандус с углом  наклона не более 5°

На у  чистке ~ ьаомм горизонтальная чистЬ пандуса 
долт/сна бЬ/тЬ вб/ше оснобания на /00мм [см. челу /  

ё. Рулон н а к а ттЬ  н а  клинЬя[поз.6]и обмотать по ц е н тр у  
т я т /cecru двумя биткам и каната [поз. 5 ) Один конец 
каната закрепить к тяговом у т р а к т о р у , др уго й -к  
тормозному. Узел крепления ка н а та  см. се ч .р -н ".

3. НакатитЬ рулон на пандус, а иатем  перекатить  
до исходного полт/сениядляразбертЬ/бания полотнищ а  
днищ а.

Примечание.
i.H p u  наличии крана достаточной грузоподъемности у кадку 
рулона на основание и снятие с оснобания производить 
кранам. Т/аннЫе для работЫ  крана определить на стадии 
привязки проекта.  ̂ - -

При недостаточной грузоподъемности крана 
необходимо сделатв пандус и  р уло н  на  основание налал/п 

2. Во время перекатб/биния рулон об, как б перса и р уло  но 
т а к  и сзади ил на расстоянии не менее 25м не долз/снО 
находиться лю ди.

7798 !г

Таблица стропов -

05од

V■иLaф~~т

ш
поз.

1
Наименование

Резервуар 
емкостью  

/00 М-
^емУаст/ю

гаам з

3

5

С тро п универ-
сапЬпЫО W-5?-2xnL,oaжк-хр-гм/тао

Строп однобетbe - 
бой-

1 t 1Ск-згхп/з5оао

Резв) 
емкост 

Ш Ш -

Шрхп/ча

Резервуар
емкостью

Ш м .

усн-бр-гр/ш ychfsp-aaj/m.
irk-5,oyUlroom

емкдстЬю 
700м 3

Резервуар 
емкостьюя юоомР

уск-<г.5-гщ(А т  т т г х л / щ ц

г м ,т / 4 о т тф х л/41яоооо

Клин
Спрападноветвебой.[Я7/7<_________________
Трактор, или тракторная 
прЬедиа или трчдоукладчик.

г

шт.

Строп чниберсапЬнЬй
Под хладна
Кран

Наименование

шт с

(м.табпицу 
с-то  

тгн б н гт

Цоп.

дерево
la zim A

См.таЬпиии к тгб тА
дерево

(рузопадъемнастбю рс/внии
массе пилона.______

\оракщ/исгика[1римечпн.

Ъ/тшргвжцмонтаэ/с.

СтапЬнЬ/е вертикальные 
цилиндрическиермербиарЬ/,

У кладка рулона 
на оснобание

Типовой проект
7  о ч -1 4  в а с

ЙлЬЬом кп 
УастЬ *
Лист 10



Jt/ф р

Схема L- б рулоне один 
битом полотнища

На тр а к то р  (7)
Схема IL-B рулоне 'более 

одного битна полотнища

Порядок работ с3
I  Н акатит L рупан на деребянные клинья (поз. 6 ла ст ш)и пер остро- 

пить кино л  (поз. 2/: Обмотать рулон посередине одним 
витком. Концы каната Закрепить к тракторап\ расположенным 
по обе стороны рулона.

2. Канат З а тян уть , рулон ск а ти ть  с клиньев.
C x e m a l- 6 рулоне один биток полотн ищ а

3. Передатьi6a9 рулон §  нужную сторону, срезать See 
удерживающие планки, кроме крайних.

I/. Крайние планки срезать при положении рулона / и 2.
_ Место резчика при срезке планок см. ли с т 12 у з е л  I .
5\ В  лес max касания к а н а та  кромки полотнищ а до  срезки 

планок подогн а ть и  призеб а т и т ь  подкладки/поз. 3  узе л I ) .
6. Перекатить рулон на середину основания (положение 3) у  

постепенно ослабляя с двух сторон Канат, уложить полотж/ще 
да основание (положение Ч). Рулон, освобожденный о т  развер
тываемого полотнищ а, снять с основания Краном или 
скатить по пандусу как показано на ли с те  Ю лю  вобоа т- 
нои последовательности. /

7 Подтащ итЬ трактором полотнище 8 проектное полозке ~ 
ни9! т .  в. на одинаковое расстояние о т  реперов, 
дойке upу  но щ ах оси 1-М , Е~ 13.

Схем а  в -врулоне более одного в и тк а  п о ло тн и щ а ..
з  Срезать все видимые удерживаю щ ие планки,, пере

каты вая рдлон из положения iд о  положения 3. Праймов 
планки срезать последними (см. п. в  и 5 § Схеме I ) .

(  Перекатить рулон до положения 4 насколько позволяют несрезан- 
ные планки)и постепенно, ослабляя к а н а т с двух сторон; опус - 
mumb свободную о т  планок уастЬ полотнища на основание.

5. Манат освободить предварительно подложив клинья с ВЬторон.
6 Зля срезки оставшихся планок рулон постепенно перекатить в пол.5 

Для перекатки рулона обмотать свободную о т  полотнища днища 
Часть рулона кан атом  (см. полоЖ ■ 5  в плане).

примечание
J -До развертывания днища вне основания резервуара, на
L  одинаковом расстоянии о т  щ ентра Забить репера (Колыш

ки), фиксирующие оси 1 -м i  1L- и  -
2. При срезке удерживаю щ их планок во избежаний 

преждевременного развертЬ/вания капать/ долж ны  
б ы тЬ  в н а тя н уто м  состоянии. -{

3. Во время перекатывания рупона как впереди7 т а к  и сза
ди  и х  на расстоянии i5м не долж ны  находиться лю ди.

3 Побкпадка ШТ. /
из трубы  
в~ 500 —

г. Строп адноветвевой шт. / сп.таблицу Oez2ko90-79
/

Трактор или 
тр а кто р на я лебедка шт- г

с-/оо
ЛТР6/Ю 50 —11 Наим енование е З.

изо. вол. ЗСсрффЩоистика Примечание

п
ппз. Наимено

вание

Резервуар
ёмкостью

/ООм3

Резервуар 
ёмкостью 

200м 3

Резервуар
ёмкостью

ЗО О  -'3 3

резервуар
ёмкостью

ёооп3

Резервуар 
ёмкостью 

700м 3

Резервуар
ёмкостью

/ОООm 3

2 Строп. №-0.63X1/3,5000 {СКд8ХЛ/зб000 ШН-125хлраооо (С1П25хфоао Ш рмПоооо W-ZSM/юооо

Гипронесртеспецпонтсрк

Стальные Вертикальные" "  
цилиндрические резервуары 
для нефти и неопепраоцктоо

Развертывание днища 
состоящ его из одного 

п о ло тн и щ а

7732/7
Типовой проект 

704-1-  1СПг
Лльбом
t — л_
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РазВертыВание перйога полотнища днища
Исходное положв.-

ние рулона для  
разВертыВания 
перВого полотнища

ПорядокразВертыВания днища состоящего из дВух полотнищ
1. Размещенный В проектном положении рулон н а к а т и ть  на деревянные клинья и перестропитЬ,т.е. оЪмо- 

m am b один конец рулона7 свободный о т  полотнищ а днищ а , двумя Витками кан ата  (поз. 2). Клинья рас
полож и ть  В м е ста х  прохождения ободьеВ каркаса.

2. Закрепить концы кан атов  к тракторам , расположенным по обе стороны  рулона.
3. С к а т и т ь  рулон  с подложенных клиньев) клинья убрать.
4. Рулон р а сп о ло ж и ть  та к , чтобы  начальный участок полотнищ а бы л п р и ж а т рулоном  [см. узел l ) t а  затем  присту

п и т ь  к срезке перВой удерживающей планки. При э то м  резчик должен р а сп о ла га ться на расстоян ии не менее 
600мм о тр у ло н а г п ла н к у располож ить на Вы соте чоо-эоомм. Последую щ ие планки срезать по мере поборота 
( риз В е р ти  Сания п о ло тн и щ а ) р уло н а , последню ю -аналогично первой.

5. дто р о е  полотнище днища резервуара развернуть аналогично, предварительно перекатив рулон В исходное положе
ние ' Рулон, освобожденный о т  полотнищ  днища резервуара, снять краном или ск а ти ть  по пандусу (см. лист ю).

6. Н а н е с ти  на незакры ты й конец первого п о л о т  пища т р и  риски параллельно прямолинейной кромке на расстоянии
30, 60 и 15мм (см. разрез 3 -3 ) .  Г  '

7 См естить п о ло тн и щ а  тр а к т о р о м  (см узел п ) в проектное положение: ри ски осей м онтаж ны х сты к о в  на полот
н и щ а х должны со б п а сть  с н а тя н у ты м  между реперами А и  В ш нуром , концы п о ло тн и щ  должны б ы ть  р а с -

~ положены симметрична отн оси те льн о  цен прр. Прямолинейная кромка Второго п о ло тн и щ а  должна одру-
* з а б о т ь  н а х л е с т к у  с  первым равной 6о  мм (пр ове р и ть  

п о  к о н тр о л ь н о й  р и с к е  75).
8. П о л о т н и щ а  п р и х в а ти ть  между содой, сварить и проверить 

н а  п л о т н о с т ь , приж атие кромок производить т р а к т о 
р о м  (узел щ ) по мере перемещения т р а к т о р а  брусья 
(поз. 7) и уголки (поз. 6) периодически переставлять.

Развертывание Второго п о ло тн и щ а  днищ а
Исходное положение (|7)

рулона для  развертыА ^
Вания второго полотнища  ̂ ____^

На тр а кто р  
тормозной На трактор  / 

тяговы й

Узел Щ. Прцжотие кротки полотнища

Риски

15
60

30^

E Z Z

Примечание.
У. Риски на п о л о тн и щ а  н а н е с т и  шнуром, н а т е р 

ты м  мелом-
2 Узел крепления тягового к а н а та  к тракторам  см.

л и с т  10.
3. до время перекаты вания рулона, как Впереди рулона, 

т а к  и сзади их на расстоянии 20м не должны нахо
д и ть с я  люди

4. С т а л ь  марки в С т  Зсп 5  ГОСТ 38Q- 71.

На т р а к т о р

Т
V 7 7 V / V / 7 'Z Z 4

Ось монтожноЧ 
го с ты к а п

Полотнище Г

повернуто

\/20 3

Контрольная риска

Установочная риска 
(Величина нахлестки)

5

Направление раз- 
верты вания

М1: too

___ _ Не менее 60_

Наим енова
ние Кол.

Резервуары  
ем ко стью  _ 

юо.гоо.зоо. чоом3

Резервуарыем костью  
1DD и ЮООм3

П р и м е ч а 
н и е

5 С тр о п 1 1СК-1.6Хл!13000 ю х-г.о хл/ш о о —

С т р о п 1 1CK-1.6xnlt3000 1СК-2,0 ХЛ)13000

3
------Г"
С к о б а С А 1,6 C A 2.Q —

1 Б р у с  (e--zsoo: юохгоо) сиг 2 дерево —

6 Уголок ( 2 - 1  5оо) ШТ. 6
,,, 125x125х Ю ГОСТ8509-72 
Уг°т К  ВстЗспС ГОСТ 535- 79

5 С т р о п  одноВегпВевои ШТ. 2 См. т а б л .  0СТ.2Ч.ОЭО.Ч8-7Ь

4
1

У ш к о ШТ. 2 П ист 6,2 Г0СТ 19903-14 листа встЗепб ГОСТ14637-69

3 Скоба ШТ. 2 См. та б л . ГОСТ24 76-72

2 С т р о п  о д н о б е тб е З о й шт. 1
См т а б л ,  

поз. 2 На л и с те  11

1 Т р а к т о р  и л и  
тпоакгаорная лебедка ШТ. 2

С100
Л Т 1511250 -

ЫН
поз.

----- Lf----------f----- -----------------------
Н а им енование

Ед
изм. Кол. Харохтерист. При меч а  на

На т р а к т о р
Гипронеулеспецмонтож

Стальные Вертикальные 
щбричечкие. резервуар 

)ля неф ти ипедХпепрЬдукто  ̂
емкостью юо.гоо, зоо.чоо.юо 
и1000/2 [Ксеверном исполнении,

Разверты вание дни
щ а состоящ его из 
дВух п о ло тн и щ .

1738/7

Типовой проек 
704-1~ (SO С

Альбом w  
Ч а с ть  ±

Л и с т  12
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Таблица pagugcoB днищ а

iKocmb
гоот3 ЬооЪ 700г?3

R 3315 k265 5215

go сварки  
5+2.

После сварки 

б+г

, Подкладка к  *60* 300

Режим ручной сборки

Вид
сварного
соединения и i l l м

0 Ъ1 [L
|14о*

Длина шва (п) Расход Электродов (кг) Обпгч тпЛпи/ /Р
гоом3 faOn3 700т3 На In На весь шов Ябтомат

сн яти я
напряжения

печьаля
элркгп радгоог/ 'Чоом3700м3питания

Нахлестка 4 2 Уот/%5 1Й67-75 4 йо-юо 6,0 8.0 /О 0,5 3,0 ко 5,0 17СО- 
-300 Аен-1

Нусрель - 
мая печь 

на о 
t--35oeСтык 4 — 0,7 0,7 0,7 1,2 1,0 1.0 1,0

Порядок работ 1 15
/  После укладки обеих частей днища В 

проектное положение подогнать края листов  
о стык согласно эскизу 7 (у з е л !).

2 Произвести прихватку 3- ко/йоо.
3. СбарцтЬ днищ е ручной электродуговой 

сваркой (cm. та б ли ц у) обратноступенчатым способов 
с общим направлен иен? сварки о т  центральной части  
днища к краям. Пайна ступ ен и  300мм.

/ Контроль сборных шбов
/  Произвести Контроль ЮО °/о заводских 

и  монтажных швов.
а) внешним аетотром на предмет выявления 
трещин, кратеров, непроваров
б) на плотность  -  вакуум- камерой.

в. Дефекты ликвидировать> м еста исправления 
Зачистить и проконтролировать вновь.

Примечания

I Перед сваркой свариваемые поверхности 
зачистить до металлического блеска.

2. Прихватку дол Ясен произвести т о т  ж е  
сварщик;  который будет вести сварку.

При сварке прихватки переварить .
3. После разрыва дуги  конец сварного 

и/ва перекрывать на 20мм.
к. Материал сваливаемых конструкций 

05Г2С-2.
5. /Зге швь! донЯснь/ им еть не менее 

242 слоев-
6. Днищ а резервуаров емкостью ЮО, 300 и  /ОООм3 

поставляю тся одним полотнищ ем .

/йпронрфтеспецпонтаяс

Стальные вертикальные

Технологическая , 
Карта сварки 
днище резервуара

7798/7

Типовой проект 
704- HSOC

Япьбом Ж 
Часть 1

/в
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Таблица числабых значении радиусов 
по ёмкостям.

^—избегу рез ер - 
Обозначбшдт̂ ЗЗРр zoom3 РООм 5

Ri 2305 3319 _________.

R3 22/5 3165

ч 350 500
ЬбЗОRi 3350

Порядок работ.
/. Перенести ось 1~Ш и  центр О на днищ е резервуара..
2. Приварить в  це н тре пнища с то й к у  разметочного приспособления.
3. С по/нощью разм еточного  приспособления (п о з .l )  на дниаце н а н е сти  

кольцевые риски р а д и о с е ти :
а)  б  1 -  дл я  пробирки ограничительны х уголков t 

5)R2 -  для  проверки вертикальности стенки резервуара

7 О т в е т и т ь  р у л е тк о й  /поз. 2 )  на кольцевой риске В/ т о ч к у  „А  'и  п ро ве сти  

Через нее радиальную  риску ось вертикального м о н та ж н о го  с ты к а  

С те н к и  р е з  ервуа ра .

5, О т м е т и т ь  на Кольцевой риске в/ т о ч к у  „ Б " - н а ча ло  

укладки обрамляющего у г о л к а .

6. О тм е ти ть  на *кольцевой риске в/ то ч к у  „ В ' -  начало
укладки и ц и та  локрь/тир и  о т б и т ь  через то ч к и  „ В  * и ц е н тр но \  
ОСЬ диаметральной балки ицита п о кр ь/ти я и В  Г

П р и м е ч а н и е

/ Все риски и т о ч к и } указанна/e на схеме до лж н ы  бы ть  
отмечены несмываемой яркой краской.

2. При м о н та ж е  резервуара с понтоном  р а зм е тк у  
днищ и  см. л и с т  Г}й. Взамен риски В  г  нанести риску В  у.

1 7 ]
/

Р уле тк а  б 5м  _______

Разметочное приспособление

ил. / типа Р  С

шт /
черт .

пвг. 4-0-/?

ПОЗ Наименование
£д.
иЗп. Кол. Характеристика Припеча /ие

7798/1

[ипронрфтеспецпснтанс 

TmaniHbie ВвртйкопШУвПИП! !0/ и PC К! tP PPIPOnUrlDH!

Разметка, днища 
резервуара 

fРезервуQpbi емкостью
' юо и го а п 3'

_  704-1-15О с 
ЛлРТаРГЖ
Часть

Ламп ik  ,
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Таопица чиспоВЫх значений радиусов по емкостям.

^̂ 15wocmb0

|*Т /
ЗООм3 4оом3 700 м 3 1000м3

3794 нгвч soig 5гго

Rc 3644 4ня 5069 3070

и. 7г5 7гв 860 860Лз ____
Or 950 ваа 500 500,rb
*7 о 1644 1633 1633

Порядок работ.
1 Перенести осЬТ-ш и центр 0 на днище резер 

буара.

/ 7

2. ПрибаритЬ о центре днища стоику раздетое - 
наго приспособления.

3 С ламой,от отметочного приспособления
(поз/) на днище нанести колЬцевЬ/е риски радиусами

а) Ri ~  для приборки ограни ЧителЬнЬ/х уголков
5)Rz -  для пробери и Вертикальности стенки
б] Из -  для контроля Вертикальности стои ки
г ] R4 -J 5 0 -для контроля полот/сения подкладного

л и с т а  м антауснои стойки.
д )  /?5 = 300 - для укладки подкладного ли ста

м о нтаУснай с то и к и .

4 .О тм е ти гб  р у л е тк о й  (п о з .д ) н а  копЬцебой риске Rf 
т о ч к у  Я  "и провести через нее радиальную  риску  - 
-осб Вертикального мантат/сного сты ка стенки .

5. О тм е ти тЬ  калЬцевой риске Rf точку„ 6 ” и про
вести через нее радиалЬнун? риску -осб радиаль
ной балки начального щ и т а .

6. О тм е ти тЬ  на колЬцебой риске Rj т о ч к у Н  " 
для ориентации стой к и  при ее установке.

Примечание.
{ .  Ri -5 г  го  - у  резервуара 700м3 эксплуатируемого ̂  

под давлением дООмм вод cm с ветробой 
нагрузкой до 150кгс(смг

2 все риски и точки\ указаннЬ/с на схеме, долэ/снЬ/ 
иЬ/тб отмечены яркой несмЬ/вае/чои краской.

5- При монтат/се резервуара с понтоном.
разметку днища см. л и с т П 5 . взамен риски/& 
нанести риску R y .

Iг Рцлетка ?5м ш т 1 ТипаРС

i Разметочное приспособление ш т У -
черт

пвгЬ-и-а
Ш ТГ
\ поз. Наименование изм Коп. Характериоп Примечание

/ипранефтеспецнантоЫс

ЖЗялЩ/Г̂ ер/пихалЬнЬ/б

Разметка днищ а 
резервуара.

( Резервуары емтстЬнз 
300 ЧОО100 U 1000му.

Типовой проект 
704 У-150с

7798/ 7

ТТпЬбон у/7 
ЧастЫ —
Лист 15
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Схем а установки рупона & шарнир 6-6

Таблица / Координаты  располож ения крана

\Спланио абанная 
площадка

^^ШУсегпояниС 

Епкость г
б< -

приостановке 
рулона 5 

шарнир

О a -
при подъеме 

рулона.

/00 и 200 3.3 5.0 55

300 и 4оо U 4.5 5о

700 4.7 55 54

/ООО 56 в,г 7,4

18
Порядок работ

/  ПодготобитЬ площ адку д л я  установки крана; обеспечив
а ) горизонтальность площадки.
б ) несущую способность площадки не яснее ^ <гс/скГ 

Проверку производить^ например, ударником „(рорНИИ"
/3 случае необходимости площ адку укрепите подсыпкой 
граба я  или щоамбовкоа

3. Сделать пандус и  н а к а т и ть  рулон, ^эаспеяээКиб 
его радиально относительно днищ а [при наличии 
кран у достаточной грузоподъемности рулон улож ить /джтам) 
QmpczyjiUpcSarnb еЧ‘ V  «за нта льна сть р у ло /т с л&мощио 
клинооызс упоров опсрь/\ располож енны х: под 
ободьями к а ту ш к и  р уло н а .

3. Проёсриё е призан та ль н с ст ь и радиальность р улона, 
один Конец его Застропить кольцевым стропом /Вид А ) 
и краном поднять /Вылет стрелы  при подъеме сп. табл. г). 

Под рулон устоноё и ть шарнир и Закрепить его к 
днищ у, а  затем  к р улон у , гузсп I  /

Lf У  с т а  но б и ть  и з тр е гн /ть  и зн утр и  рулона поддон 
т а к ) чтобы он не Л7,читал поборота шарнира..

5. Закрепить к р уло н у на расстоянии SOO мм. о т  
Перт и каль но и кромки тр у б у  о* пы лкости с тр е м я  

расчалками (для  резервуароб ем костью 300,400 700и 
ЮООм3)  -  узе л R  л и с т  /3.

Таблица с тр о п  об

\ПОЗ

Ч

Нсигтенобание

Строп УСК

Резервуары  ем костью  .
/ООт3 300 т 3. 300и ш  А ?.?Огя* ЮС-Г-Рй.

го-глп/
' /(6500

гз-гхл/
46500

50-201/
т о о

в.аглу
//6500

ЮМ.-,: /  : 
■Ш

см. соём естно с ли с та м и  / 7 -  79.

7738!}
б Подставка с клиновыми чпорами. шт\ Z дерево Н- по пестч
4 С т р о п <\шт\ i Сп таблапи 5бтгь5Вйь313.
3 \ Поддон а/т.х / ■ m z--.ro \о-..

г Шарнир шт. / «авяп&лз:
1 кран шт. i Ом. табл £  ’

7ПГ
поз Наименование

ев-
изп Кол. Характерист, Примечание

(йпронесртеспеиронтрэк

фп недсти и нефтепродуктов

Подъем рулона стенки  

Установка рулона В
, т m rs p u n o  Й П О  ПППТпРМ П

1738/7
Та/юёои писбкпц 

т П н б и с
Альбом уд. 
Часть J ]
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Р и ск а  для контрольных. 

реперов.

!19
П о р я  и  о/) Р а б о т  п р и  п о б ь е те  р улона

/ Установить уран 6  исходное у л я  подъем а р уло н а  п о ло ж е н и е  (та б ли ц а  / у оорди ~
Hambi „ Z "  и t,c ). О п у с ти ть  крюк Крана до Земли и проВерить Вы лет урана р у л е т к о й .

Э. Устс/ноёцть  / ю рмозной тр а к т о р  на одной оси с рулоном. З а к р е п и ть  то р м озн ой  к а н а т  
к р уло н у (ли с т 9 Узел!Х (  и К щ оркопдоу т р а к т о р а  ( л и с т  Ю ) .  ,  _

3. П р и в а р и ть  к  р у л о н у  у  Be цапсрь/ д л я  с тр о п о в к и  р у л о н а  (У з е л  X  л и с т  /9)
У. Н а н е сти  на узло в о й  се к то р  риски угло в,, 2 ^Таблица У ) и С о в м е с ти ть  с тр е л к у  ш а р н и р а  

с О  на секторе.
Л  У с та н о в и ть  С тр е л у  крана на рабочем Вылете и на с тр е ле  крана на расст оянии 

5500мм о т  оси Вращ ения к р а н а  (н 'а  кране Н К п - 2 5  -  н а  5 0 0 0 м м ] п о д в е с и ть  
о т в е с  (cm . „ В и д  £  "J.

6. У с та н о в и ть  репера д л я  к о н тр о л я  э та п о в  п о в о р о та  с тр е л ь /  крана. гД ля  э то г о , не 
м еняя в ы ле та  с тр е ль / Крана и  по сле до в а те льн о  р а з в о р а ч и в а я  С тр е л у  из полож и  

Z в  полож ение /£ 3L и  т  д . , о т м е т и т ь  по о тв е с у  п о ло ж е н и я  реперов f'та бли ца  3 и 5 и и Ж  

7 Произвести Строповку р уло н а  с пом ощ ью  трс/Версы (зи д „Д  л и с т  /у).

3. Проверить Надеж ность та к е ла ж н о й  оснастки: п о д н я ть  коней р уло н а  
на ЮО-150мм и  Вы дер ж ать В  те ч е н и е  Ю  м и н у т. Усм отреть Весь такелаж  

Э. Бригадиру за н я ть  свое рабочее м есто и  о тр а б о та ть  систем у сигнализации  

м еж ду бригадиром7 крановщиком и тр а к то р и с то м . Уолж н ь/ б ы ть  ч е тк о  
определень/ сигналь/ по э та п а м  подъгм а крю ка крана и  п е р е 

м ещ ения Стрелы  Кране/ , а т а к ж е  с и гн а л  вклю чени я в  
р а б о ту  то р м о з н о го  т р а к т о р а .

10. Подъем рулона производить на постоянном в ы ле те  попеременным 
чередованием Следую щ их д в у х  э та п о в :

1. Э та п  -  подъем  крюка крана (подъем р у л о н а ),д о  отклонения полиспас
т а  н а  допускаеш ь/и у г о л  3  • К о н тр о ли р о в а ть  п о  у гло м е р у

С Водная таблица К 2

Зпкостб 
рулона 

м 3

Дь/сота
рулона

м
Парка крана

Пасса
рулона

Нео&содитар 
°рузаюдъелн.

' /~П

дьлет pyjonadian ~ 
НОСтЬ крана 

т

высота
оодьета.

н
юо. гоо 2.0 КС-г56ГЯетрела /07 3.5 <3,3 По 2 3 //,3

300. 1/00 7,5 ККАгЮ стрела 18м 7.0 3,5 6.0 3.6 a s s

700 9.0 МКА-/6стрела 16 п //.о 6 5 7,3 5.5 a y

/ООО 1г.а НК А-95 Стрела ее, 5 15.3 83 9,0 8,5 25.0

С проектом произЬоЬстба работ ознакомлены

должность Ратолая Подпись Пата.
/

г
3
4l5
6
Z.

т ь / 7

в Трактор сит. 1 С -/о о —
ТОП1 
роз. Н аим ен о вани е

63.
U3M. Кол. Характеристика Припечоние

/паз//
В/прон&ртеспецпонттК

\ Пплан^ровалла л  
площадка

'тельные Вертикальнее цили
ндрические резервуара/ для  
н&ЦОгпи и нефтепродуктов 
ём костью  /00,200300, чоо/оо 
"'МгН/б сеоеомп итппнрнии

Подъем рил она стен ки Типовой проект 
У *  70Ч-1-15ОСкраном• ------------

О б щ и й  в и д
блдбам *j77 
Ч асть 7

в
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Табл, н Угол d для разметки угпобого сектора шарниро-
<:+мачёк“■—  

/ 2
1

* ! 4 5 0 7 8 9
! !00, POO о н° nt-o ! Э£-0 иг 5/° 55° 64° 65°

3 0 0 . боа 0 /8° збс\ ы 67° 67е 70* — -

700 0 /6° э/* ы 5Г 60° 67° 73° 7 U
! 10ОО 0 JJ1.

050 58° б9° 70° 73°

Углобой сектор шарнира {поз. г  к )
Угол неугт'пйчиоосЮ равновесия

Вид  Е
М1ЮП Тобп. 3. Хорды для Забивки контрольных релрроб

'̂ о̂сорда
Г-Емкость I-м !l~l lll-IV & -1 JHfl 311-Мш-ш

m, гоо 395 335 290 270 260 255 050
зао, чоо 625 580 520 500 980 —

700 510 U  5 бю 385 370 Зво г75
WOO 660 575 500 бб5 4гэ 390 зво

^ / A V M \ w ^ x W A V , / A N '

- R ■ разметка установки контрольных реперов на риске R

юр,_гоат_

Ось поборота 
Г  Крана

ЗООНоОм3 

ОСЬ noSopoma

700Л7:
Ось поборота

1 000п

и&  V5 I

l i eПорядок подъема рулона (продолжение) 
по ̂  соВпаденцю с тр е лы  с очередной риской.

£  э та п  -  разворот стрелы  на очередной отрезок 
между репера п и  контролировать по от&есу 
(поз. 8 ).

И- При достиж ении рулон on угла  60, определяющего 
включение тормозного тр а к то р а  выбрать слаби
ну тормозного к а н ата  и  дальнейший подъем осу-  
ицестолятЬ с минимальным провисаниет ка н а та .
При достижении рулоном уела неустойчивого раб -  
нооесир и включения в  работу тормозного трактора  
ослабить полиспаст крана• Перемещением то р п о з
ного тр а кто р а  в сторону рулона плавно у с та н о 
в и ть  рулон В  вертикальное положение.

Примечание.
I  У ч и ты в а я  т р у д н о с т и  определения н е ус то й ч и в о го  

равновесия р у ло н а  и з-за  о т с у т с т в и я  то ч н ы х  д а н 
н ы х  (си ль/ В е тр а  и др.), после д о сти ж е н и я  рулоном  
у гл а  60  с л е д у е т у д е л и ть  особое внипание ко н тр о лю  за  
провисанием торм озного к а н а та  Во избеж ание ры вка пос
ле  перехода р уло  ноп полож ения неустойчивого равновесия.

В. После установки рулона в Вертикальное положение 
нсбВеситЬ навесную лестницу (позИЗ) и срезать цап- 
дзЬу песта приварки цапср Зачистить щлисрпашинксй 

3. Приварку приспособлений к элементам резервуара 
производить электродам и ти п а  Э -60А ГОСТ3№ 7- 75.

Техника безопасности.
I  Подъем рулона запрещ ается производить в гололеди

цу, при сильном тумане и ветре (см инструкцию  
на кран)

В. Перед подъемом необходима проверить исправность 
аграничитепей грузоподъемности, вь/combi подъема 
крюка, сигнализации и тормозов механизма крана. 
Площадка в Зоне маневрирования крана должна 
полностью просматриваться машинистом. 

j  Рикободитель подъема должен постоянно находиться 
о поле зрения машиниста крана и тр а к то р и с та 9 
которые допЖнь/ видеть его сигналы, подаваемые 
срлажками. Команды м аш инисту крана и т р а к т о - 

226. р исту п о да е т то ль к о  руководитель подъема.

8 Отвес ШТ 1
черт.

пв\г н-о-о

7 Проволока мягкая Фвмп пм 15

ПОЗ• Наименование
ев.
изп Кол. Хчрактерист. Примечай

Гипронесртеспецпонтсок

2 7  Q Я

Стальные Вергпикальнь̂  ципии 
-драческие резервуары Зля 
черти и нефтепродуктов m  -
костью /0 0  200Joe 400. 700 и

Подъем рулона 
стенки краном.

Узлы. Таблицы

Типовой проект 
704+150с

7792/7

Альбом Ш 
Чисть Т
Л/,п
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Рупон стенки резервуара
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500 700 Э х п

D i

17 18

Ш

21

Сводная т а б л и ц а  КБ

Таблица 5. Разперы трубы жесткости N N
ПОЗ.

^ '  \  Рм кост6 м 3 

П о к а з а те л ь ^ ̂ ̂ 30D, чоо 700 WOO

с/ т р у б ы  мп 1500 9000 12000

П/ мм 2000 2500 2650

п 3 3 9

Д и а м е тр  тр у б ы  D 19*е 79x6 108x8

НаимемоВоние
Расчалка. Г
С т р о п  универсальный

Цопсрр
С тр о п  торм озной
С тр о п  т ормозной
Збено

Резервуар  
емкостьюiOO и 2ППмг

Ч-1~Ч~тоВСг.Зсп5

1СК'1.6ХЛрЗООО 

1СК- /, 6ХЛ/3500 
Р-1- 1.6ХЛ

Резервуар  
ем костью  „
3 0 0  и  НООм3

ЧСК- 1,0-1 хл/10600
Ч-1- 8-1500ВСТ.ЗСП 5

1СК-2рХл/13000

1с к -2 .о х л !з о о о

Р г / - г о х л

Резервуар
ем костью7О0п3
УСК-КБЧХЛрЗООО
Ч-1-8-1500дсг.Зспб

1СК-2. SXл/15500

1СК-2 ,5ХЛ/зООО

Р т -2 .5 Х Л

Резервуар
е м к о с т ь ю

ЮООп*

ускг,о-1хл]пооо

ч - Н6-15йО&£гЗс/!. 5

fc jp  Щ ^хМ г1 $9 °-
1СК-3.2ХЛ/зБОО
Р т  1 -3 .2 Х Л

ВидД  
PH-50

ПриприВарке скобы 
/ ограоцть к а н а т  

/ о т  повреждения

I Рулон стенки, 
резервуара

2В
22

21

Збено шт. 1 См. табл. 0СТ2Ч.090.ЧЭ-79
Строп тормозной LUT 1 См. табл. 0СТ2Ч.090.Ч9-79
Строп тормозной ШТ. 1 См. табл. Б OCT24.B9D 4B 79

20 Грубо 2-300 ШТ. 1 Тпиба 219x8 ГОС7̂зр~13 ipyou Д20 Гогт д7зг. 7у
19 Швеллер 9=350 ШТ. 1 frfPnnnrn 12 ГОСТ 8240-72 швеллерQcm3cn5rQcr53S ?g
18 Уголок 9-4 70 
Брусок 75X ЮО 2-370

ШТ.
ШТ.
ч//__n _ БЬЗхбЗчб ГОСТ3509- 72 уголоквслпЗспб ГОСТ 53 S 79

17
16

1 дерево
Подставка ШТ.2 дерево I

15 Цапера шт.2 См. табл, б Г0СТ13716 - 73
14 Траверса ШТ. 1

черт.СП85.8-0-о
13

/ 1
Навесная лестница ШТ. 1 _ СЛв.9 7-0 О

12
Расчолкр.С moon иниверсальный шг 3 См. табл. £ 0CT24.D9D. 99- 79

11
/ У /

скоба ШТ- 1 «рч41?ггсГ2сШ2%е̂ 5оХ
10
9
Соединительная пластую чохюоШТ. Пснла\ЛиСт вСтЗсп 5ГОСТ№37-69
Труба жесткости ШТ. 1 № м т т т
Наименование Ед.изм.Кол.Характерней).Примечание

Гипронеф теспецм онтаж

стельные Верт икальные ци
линдрические резервуары  
для неерти и нефтепродуктов

Подъвп рулона 
стенки к ран on. 
Узел. Т аб л ицы .

Типовой проект 
7П Ч Т 150 с

7738/7

Альбом Ш 
Часть 1
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вмкостЬ

М 3

М а р ка
к р а н а .

1рузоподьемноп1 Bbmem
empenbi

MJ

В  bream а
подъема

т и п
м .

Уредие-
мая

Паспортная
m in

300, fop
Уран типоМ КйЧО  
длина стр елдт 10 0,8 0,8 6,0 9,0

7 0 0
Крин т и п а  мкя /6 
длина елгрелб/ 15 0,9 0,7 8,5-10,0 11,0

1000
Урин ти п а  мкя 2 5  
длина стрелы  125
ча6спомога1Р/1Ьнолкок)£. id 5,6 9 ,о ч г /4 о

Т 1’/. У / ^ / ^ У / / \ У / а | / / ^ ^ ч 
Bbm em

С проектам производства 
работ ознакомлены.

N
п/п ■lonmoabфамилияПодписЬ Пата
/
г
э
4
5
6
1 7

. п% , Л о р я д о * р о б о т . , ^
1. Соорато на шпалЬноа клети  м онтаж ную  ста й ку .
2. Huge mb на с то й к у  центральное колЬцо щ и т а  и прихватить  

ега к крестовине стайки ( Чзел]_ /
3. ПрибаритЬ снизу црнтрсшЬнаго щита 3кронштейна дня отвесов 

(дзелЕ). Один кронштейн, отбес которого дотрем совпадать с 
точкой „К"' прибаритЬ по у одной из оертикалднЬ/л пластин 
ц е н тр а льн о го  щ и т а .

У  У ста н о в и ть  ле с тн и ц у  (с  -л/эд. зг-О -о/как показано н а  чертеше(дидй) 
и закрепить ее к  центральном у колЬцу (узелW ) у с та в к е  (см. г - г /.

5. ПрибаритЬ к  с та й к е  с тр о л о в о ч н у т  скобу (у з е л  п / ].
6. По nepui 

ние
примЬшникз щ и та .

7. Закрепить расчалки (одни вез надставленной части)
<?. Ь центре днищ а по колоцебой риске R  упоуситЬ  подкладной

л и с т с нанесенной риской R190 (д ля  резервуара емкостЬю  
Ш Ом5-225) и зафиксировать полож ение пластинами(поз.12]. Прово - 
pum b на л и с те  п л а с ти н ы -л о в и те л и (у з е л  V )

9. ЭастропитЬ сто й к у  стропом  (п о з -4).
/О. Установку сто й к и  производить после то го , как Sygem разверну

т а  частб полотнищ а стенкау до ста то чн а я  для  установки рисчал 
ки (см .план}. - __ _

//. Уста н о в и ть  кран у  основания по оси / -Щ  - 
12. Подъем стойки производить поочереднЬгм чередованием подъема 

крюка крана и поворотом стрелд/, недопуская отклонения полис - 
• паста о т  вертикали (см . попоНссниеТ и Л  /

/3- Поднять стойки вб/ше основания резервуара, поборотом cmpcnbr 
завести над ловителями и  о п у с ти ть . & проектное поношение-отвес 
установленный около лестницЬг долшен совладать с. т „ Н г/ -место дета 
набки первого щ и т а  (см. л и с т  р а з м е тк и /  

lb Стойку р а с ч а ли тЬ  (см. план/ с помощью талрепов отрегулировать 
вертикальность стойка.

15. ПрибаритЬ м еш аю щ ую  при подъеме часть игра Кеде ни я  к  цен гра т 
ному калЬиу/ предварительна улорсив ни лучи крестовинЫ  м а с ти т

16. По мере уста н о в к и  щ и то в  предварительно срезать участки времет 
наго ограж дения

ч Ра счалки л>Примечание
У. Относительное расположениерасчцлок, отв е са (т.Н /и  

лестницы 6 плане см. дид„ А'- 
2. См. совместно с листам и 21 и гг.

3 вестница км ангатои стоике mm i с -п вд.зга - 0

г Стойка м о н та ж н а я шт. ] с-пв7.1б-о-а
\ И ран шт / См. та и л иду

Wпоз. Н аим ен о ван ие w *изм.Кал. (арактеристл. Примечание

Установка монтаИснаи 
стойки.

Общий Вид.

Типовой прося 
704-T-15L

7738/7

ДлЬбом Ш  
Часть I
Лист 20
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Таблица для -сборни ст ой ни

j

i

i

! I
. ! !

т !
Ui fcl I
- к! !г •
^ 1  I

е м к о с ть
гп3

О й ш н о и е н (]е '^^
3 0 0 ЧОО 700 ю о о

Кз 125 725 8 6 0 8 6 0

н 1 6 0 0 1 65 0 9 2 0 0 11310
Количество стоек  
ограждения (поз. 7 j 3 Ч ‘ 5 5

Ж Крепление строп о Во иной снобы Б -Б
П1:2

I

Б

Ж

гю
о

гЗ

Крепление лестницы 
н стойке (лестница 
условно не показана)̂

Припечание.

1. Узел Ш В скобках дан размер для резервуара 
емкостью iOOOn3

г. Данный ли с т см. совместно с листам и РОи г 2

13 П о д к ла д н о й  л и с т ш т. 1
flttrm 510 ГОСТ 19903'14 
л и с т  С т  3 r0cTf4631-69 ,

12 О гр а н и ч и тель н а я п ла сти н а turn. 5
„ Б Ю ГОСТ /9903 -  74 

Л и с т  С т  3 росГГЧБЗ 7-69

11 П л а с т и н а  -л о в и т е л ь  70*юо шт. 5
510 ГОСТ19903-74 

л и с т  рт  3 гост14637-69

ю К р о н ш те й н  д л я  о т в е с а ШГТ). 3 Л , , г т  6 Ю ГОСТ 19903Р а .  л и с т  С т  3 г о с т 1 4 6 3 7 - 6 9

9 К а н а т  п е н ь к о в ы й ш т. 3 е ^ н -ю о ГОСТЧ83- 75

8 Отвес ш т. 3 ПВ12-1-0-0

7 С т о й к а  о гр а ж д е н и я П.М 1.1
т  1П1 636*36x4ГОСТ8509-72 
уголокв С т3 с п 5  ГОСТ535 ~ 79 _

В Ограж дение Шт. г Кои,Ы 6  ГОСТ2590-11 е-2пЯ 
'НЧ* в  СтЗсп 5 ГОСТ535-79 3

5
-/-------------------------------------------------------------------- --------------------:------

С к о б а ш т. 1

Ч С т р о п  цниверсальны й шт. 1
строп уск-z o - гхл/зооо  

ОСТ24. 090. 48- 79
ЫН
поз. \ Н аим енование

Ед.
изм. Кол.

!

i

Прим ечание

Гипронефтеспецмонггюж Установка аонтаж-
СтрлвнЬ/е вертикальные 
цилиндрические резервуар*! 
Ш  н а р ту и нефтепродуктов 
емкостью то. 2 0 0 ,3 0 0 . чоо, тоо и 

\f000n3 (8 сеВеопоп исполнении)

ной стойка. 
(  У з л ы )

Типовой проект
704- f  150с 

Альбом Ш 
Часть J.
Лист 21
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Сводная таблица элементов расчалон.
24

У м  крепления расчапру_  
к монтаж ной сто и м? .

Паз. Наименование
ЕмкастЬ пежрбиааа

___ эоом3 РООм3 700м 3 /ОООм3
Характеристика Uon II

Mon Характеристика Мол. Xарактсристика Man.

Л Скова а н г 5 г#/,г 5 СЯ1.6 5 сяг.о 9
15 Строп 1СК-ш л/тоо 5 /скн.охл/нооо 3 KK-lfixn (13000 3 KK-e,axn/i45aa 5

16 Строп /ск-юм/гооо г 1СК-1,охл[гаао г 1ск-1,бхл(гаоо г 1Ск-г,охл/гоаа 4
17 Талреп 1,гвб-ос 3 1,2 вб'ОС 3 1.666-ос 3 г.овв-ос 5

18 ЧкорЬ инвентарнЬпи 0. max* 1,0 3 Qmctx-i.Om 3 Qmc/x-iSm 3 Glmax'^Om 5

Узел соединения расчалок.
Узел крепления расчалки 
К инвентарному якорю

Порядок, р а а а т  (продапКсение!

У7 По мере разЁертЬ/Воноя п о ло тн и щ а  стенки  
с меш аю щ ей расчалки с н я т Ь  н а дста в ле н н ую  

ч а с тЬ  (п о з  1б), якорЬ п е р е н е сти  н а  дн и щ е  
и р а с ч а лк у  (п о з. 15)закрепить через т а л р е п  

к  якорю .

Надставленная 

ЧастЬ рачапки.

18 ЯкорЬ инвентарнЬ/й щт см. таблицу —
/ 7 Талреп шт. см. таблицу ГОСГ9650-71

16

11|

шт. с м  т а б л и ц у остг4,шМ-79
15 Строп (расчалка! шт. см. таблицу ост гЧ о да М -7 9

/4 Скова шт. см. таблицу т а г Ы - 7 г

ш
под. Наименование ь9-изм. Моп. а̂рактораст. Примечание

t t p  > Типовойпроект
установка монтажной юч- i- isoc

стоики. 
(  УзлЫ).

7738/7

влЬвомШй 
ЧостЬ Г
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В ид А
Вид В

Б-д

ПйРЯООК PQQOrn | 25 [
/ Приварить на днище по кольцевой риске /?/ ограничительные уголки с ш а го т 300мм.
2. Да срезки удерживающих планок для предотвращения самопроизвольного распушиёания к рулону на

Высоте ̂  /300мм приварить тяговую  скобу для рагбертЬ/Вония (поз. 5 )с тягобы м  канатом (поз. 6 ) Об
м о та ть  канатом рулон двумя виткам и {длина каната не менее CrlRjJ. Конец каната прикрепить 
к cpopKonqpy тр а кто р а  и н а т я н у т ь . *

3. Д ля  срезки удерживающих планок навесить наёесную ле стн и ц у на рулон со сторона/ п р о ти 
воположной осбобоМсдаюидеися кр о тки  полотнищ а. При срезке удерживающих планок 
газорезчик долж ен Закрепиться м онтаж ны м  поясом за л е с тн и ц у , Последние планки сре
з а ть , с то я  на днище, со стороны противоположной развертыванию.

k После срезки планок, ослабляя натяж ение каната,да mb Возможностьрулону распушиться, а за - 
т е т  устаноёить рулон так, чтабь/ Вертикальная кромка расположилась согласно разметке. Началь
ный участок полотнища бремен но прижать к днищу расчалкой, которую закрепить на расстоянии 
< !̂200пм о т  Вертикальной кромки (см. Вид „А ") и Зафиксировать э т а  положение приёаркой 
пластин Ссеч> б -Б ).

5. Д ля  розёертЬ/Вания остаёшейся ч и сти  полотнищ а прибирать ни расстоянии ЮОО о т  конца
полотнищ а на  Вы соте 500п т  тяеоВую  скобу ( Вид б  ). р /

6. Полотнищ е п р и х в а ти ть  к днищу резервуара ниточным ши ом /см. л и с т  29J. 3  м естах неплотного 
прилегания полотнищ а к ограничительны м ! уголкам  прои звести  п р и ж а ти е  с помощью  
реечного д о м к р а т а  (см. л и с т  25J .

7. Каркас использовать д л я  чзготоВления постам ента.
8. Замкнуть сте н ку резервуара стяжными болтами и клиньями (см. л и с т  32).

Примечание
/. Узлы приварки ограничительных уголков сгп. л и с т  2^. 
г  Приварку тяго во й  скобы и крепление расчалок к  якорю cm. л и с т  25.
3. Прижатие полотнища к ограничительным уголкам см. л и с т  2Б. 
б Технику безопасности см. л и с т  25.
5. /?/- см. л и с т  // Разм етка днища резервуара.

Количество ограничительных 
уголков (поз. 4) по ёмкостям

юо К 2 Q O m 3

50 7 0

Ось м о н та ж н о го  сты к а  
с те н к ч  резервуара.

Приборка пластины 
[дет. Кг) к стенке 

резервуара

а С кобо С А 0.8 LUT /
ГОСТ

гч т в -тг
ю Талреп о. 6 В В- ос LUT. {

ГОСТ 
9690- 7/

Расчалка ШТ { /СК-0,8 XЛ/ 8500 ОСТРЧ. D9D. чЯ

•7. и__

6
5
4

Якорь инвентарный шт. {
Ж/б-блок [гатдбое 

т= з .о т  1 изделие
С т р о п  т я г о б ы й  < шг. /

/СК-1.6ХЛ/3SOO „ ОСТ24 обо. 48-49
С т р о п  т я г о б ы й шт. /

{СК-/ 6ХЛ/3300
ОСТ гч. 090. с/8-79

Скоба т я г о в а я сит
шт.

/ Y-ПВЗ-З-О-О
Ограничительный уголок табл.

,ĵ ZI(JC*5D*5roCT850g- 78'ХОПОКСтз-Р ГОСТ535-
з__
2

П ла с ти н а шт. /
1СТ/Ч903- 79 
7 ГОСТ/9337-6? 
РТ/9903-7 9 ■ 
п5ГОГТ/Ч63ТЬвП л а с ти н а ш т 1

/ Трактор или тракторная лебедка шт. (
С'ЮОили
лт/влгзо

i f ih Наименование Ед.
озм. Кол. Характер. Примечай.

Гцпранертеспецмонтаж

h Ч Стальные иальные цилин 
— т- оуары для не

фти и нефтепродуктов ем
костью /од. 20U,30Q,40Q, 700 и
,У00гП{асесернст исполнении)

М о н та ж  сте н ки
резервуара

Резервуары емкостью ЮОц 2QQnj

Типовой проект 
7041-150

ЛлЬбом Ш 
Ч а с ть  I
Л и с т 2з



\Цфр
Ш 7 

lucrnH*
гн

щж~

к - к
26

\  /\\ /
/ '\

г—/  ftf -In
, л у / Л ^ / Х ^ / Л \ У / / |

Порядок р а б о т .
1. ПрибаритЬ на днище по колЬцебойриске Rt ограничительно# уголки с шагом ЗООям(см. узел!)
2. УстанаёитЬ рулон нарнище такщтааЫ после срезки удерЖиёающих планок Вертикаль

ная кромка расположилась согласно разметке.
3- Па срезки удерживающих планок, для предотвращения сомалроизболЬногораслушибония,рулон обтянуть 

несколЬмами Витками каната/удлиненнай расчалкой Закрепленного одним концом к трубе  
Жесткостиt а ВторЫм сроркоперу трактора, Манат н а тя н у тЬ .

к. для  резки удерживающих планок навесить на рулон наВесную лестницу со стороны 
противоположной освобождающейся кромки полотнищ а. Газорезчик долж ен закрепить
ся монтат/снЬ/м поясам за лестницу.
Последние планки срезатЬ стая на днище со сторанЫ, произволалорсной разбертЬ/Ваникз.

5. Ослабляя натямение канатаgarb Возможность рулону распушиться.
6. Закрепить началЬнЫй участок полотнища к днищу приборкой косбтнки/смб-S )  на 

расстоянии ТЯООмм о т  вертикальной кромки.
7. ПроберитЬ ВертикалЬностЬ громки полотнищ а по отвесу, закрепленному к  трубе жесткости

и засриксиробатЬ полотнище Взтам положении Тремя расчалками
8. ПрибаритЬ к  рулону тяговую скобу и тр а к то р о м  развернуть частЬ полотнища\ д о с та 

точную  для установки начального щ и та  (^ V b  частЬ о к р уж н о сти ) МеЖду рулоном 
и полотнищ ем  у с та н о в и ть  клиновой ула р , а затем  установить м онтаж ную  стойку 

(см . л и с т  N 2 0 )
9- НомереразвертЫВания полотнища производить прихватку стенни нднищу швам 

з-во/ваа (? местах неплотного прилегания стенки к  ограничительном уголком произвести 
прижатия с помощЬю реечного домкрата/и установку щ итов покрытия (см.листгду.

IQ. После установки начального щита развернуть следующий участок полотнищ а, 
повторяя ВЫшеуказаннЫе операции.

U . При развертывании рулона мешающие расчалки монтажной стойки укоротить и 
переставить якоря на днище.

/<?, Освободившийся каркас испопбзоватЬ для изготовления постамента.
/3. Д ля резервуара с лантаном по мере разВертЬтВания полотнищ а стенки резервуара 

монтировать элементы понтона (см. лист П 5 )
ik ДаннЫй лист сматретЬ совместно с листам и сГ5,36.

3 Полоса Шт 1 Лш-т дСтЗспб гост /4657-69

г Уголок ограничительный и-т / // 650*50*1 
Уголок oCrdcnSi

ГГ0СТ85ОЯ-7г

/ Трактор или тракторная \ 
лебеака. Шт. / с-тоо

лттбНгэо _ —
к я 
поз. Наименование ж Uon. bpQk/mepacm Примечание

РазвертЬ/Вание полотнища 
стенки резервуара. 704 1 150с
(Резервуары емкостЬюЗОО, 
боа, 7  оо и /ооам3)

' Общий вид.___________

7738/7

вльбом Ш  
ЧастЬ._3L-
ди ет А



и гч
/с/пК-
г и
т ш ~

IE l

11.40

крепление тяговой сходы.
в -а
Н ею

h k .

I f  !

2№ 8

!l§ -
| £

§• tr
s “§
g Й
f  55

-0

[
___ 5

Г~1 ~7
R - ( R y )

Прижатие полотниша стенки н 
ограничим юлЬнЫн утопкам.

^ З а к л а д н а я
деталь.

Сводная таблица па емкостей.
W

raw. Наименование Резербиар
емк.зпим*

Незервирр,
емкАоам3

ТёзёрЩаа\ 
емн look5

Резервуар 
ем2. юном3

г Оранич. угалак[кол-Ёо> 80 90 на на
7 Расчсшин/строг? однсветв. 1СН-10Щ

/mol
/ск-щ хл/
( /ты

Ю бТВхлГ
/та ж ж г т ж ~А та

У * Талреп ieee-oc { гвв-ос /с е а н с г.овв-ас
15 Сноба ся1,г СЯ1.г СЙ/,6 сяг.о

ДаннЫи л и с т  см атретЬ  совместна 

с листам и 25 и 2 h .

/7 Звена 1
Ргкг,о*п, 

остгкотйд-уд
16 ЯнорЬ инвентарнЬи шт 7

jfc/fr. блок 
_m-3t От__

Гатаёое 
изделие

15 Скоба шт гастгЬб-7г
н Талреп шт_7 гастд&эа-̂ С

15 Упор Chao шт / Щ ^ Р ш Ш т с Ы § п з
1г М анат для отвеса шт 2 Rqhqt пенЬысвЫи , 

пагок секс ив гостйвз- 75

и Отвес шт 2 \пв/г, 1-а-о !

10 Ушко Е юа шт 2 п 610 Г0СТ19903 7У\ Лист бГтЗсп5Г0СТ1У6? J-64;
9 РосЬ/нка шт 2 я ^ Ш Ж Я т
8 Рраншгеин для расчалок. 

Расчалка
шт 2 С-ПВ8-/4-0-0

7 шт А _ См табл aoehmis-n
6
5

Строп одноветвевои. 
Строп одноветВевой Б 

16
 

'
3 

§ 
1

У

/

1ск- гмхлрзаоо
о тв о да м -79 
/ск-г,охлнооо ост Л . ода 98-79

h Скоба тягова я Шт У — \с-лвз-га-с
поз. Наименование & Лап Хорактериат\Примечание

Гипран&ргеслецмонгпса/с.

я н&Ьти и нефтепродуктов 
cwoCmbH} 100t г щ  щ  Щ  700и  

северном < !спапнении\

РазвертЬ/бание 
полотнищ а стенки 

резервуара.
УзнЫ.

_____ ш / __
Типовой проент

704-1450с  
ЯлЬбам Ш 
д а с / п Л  Х _ _ _

Ласт г  5



Шифр
т

Лис/nAf?
гь

И н Б Ж
Схем а/ -

Стягивание рулона  
перед срезной планок.

Схемап Схемой
УстаноВка кронштейна Стягивание ни Пеней
с опаком дня подъема и части рулона перед

опускания шлангов с резаком срезков/ планок.

Схемай. Начало разбергб/бания 
полотнища стенка резервуара

ПродопЬнЬш проём 
навесной лестницы.

Схеме/5. Промежуточное по л  отменив 
приразвертЫвс/нии лолотнщ/астенки.

Мероприятия по безопасному Веденин/работ.
У . По срезки удерживаю щ их планок р уло н  о д м а та тЬ  удлиненное (надставленной) расчапко̂  

Закрепленной к  т р у д е  Ж е с тк о с т и  (схем а / ). У рулонуг не имеющему тр у б у  ж естко ст 
ПриваритЬ на вЫ соте /300 мм тя го в у ю  скобу и  о б м о та ть  его дв ум я оитками(съема 
Свободный коней к а н а т а  п р и к р е п и ть  к  ф о р к о п ф ц  т р а к т о р а  и  к а н а т  
н а т я ч у т Ь . ^  .

П. Навесную  лестни цу с ко то ро й  производят срезку планок, набеситЬ со старонЬ/ проти 
пол о Ж  ной развертЫванию. Последние две планки срезотб стоя на днище состоронЬг 
противополож ной разверты ванию  (см. еяемуб]-

3. м ля срезки удерживающих планок шланг с резакам поднять, а  за те м  последователем  
о п у с ти ть  Вниз с помощью пенЬкобого каната.

( .  После срезки планок ославляя к а н а т, д а тЬ  рулону распуш иться,и затем у б р а тв  кина/ 
тяговую  скобу (по  схему 3 ] срезатЬ.

5. Д л я  розбертЫбания полотнищ а(резервуарб/ емкостью воо, 4оо/ 7 0 0 а  Ю пОм У'
и) приварить тяго вую  скобу о местеt указанном н а  схемей, предварительно приварив пластик
б) развернув uacmh полотнищ а и не ослабляя натяжения /ганаш, установить клиновой улар 

ме/рду рулонам и развернутой иастЬю полотнища. Вершина клинового упора должна 
находиться на прямой, проходящей у срез центры резервуаре и рулона (схем ой],

в) ослабить Катят/сение каната до лрирсатия рулона к клиновому упору и погашения 
упругих деформаций п о ло тн и щ а .

г ) ПриваритЬ вторую  тя го в у ю  скобу с канатом 7 а  за те м  сн я тЬ  первую скобу.
6. Приварку сков далз/сен выполнять вЬ/сикокбапифицированнЬ/й сверщик.
7 При развертывании рулона следить, чтобЬ/ шов приварки скобы к рулону не работа 

на излом, т  е. развертывание каз/сдаго участка полотнища производить да лолож 
когда тяговы й канат расположится по касательной к  рулону.

8  Запрещ ается пребывание лю дей в  зоне /чещ у развернутой частью полотнищ а и  
рулоном  и в  зоне разбертЫ вания рулона (см. схему 5 ] Сварщ ик долж ен располагать  
н а  расстоянии не менее 1м о т  клинового упора.
бригадир дот/еен о тр а б о та ть  систем у связи и  сигнализации, располагаясь на расе 
янии 6м о т  разверты ваем ого р уло н а .

9 Оставлять рулон, находящийся 6  стадии развертывания (вобеденный перерывши 
по окончании сменЫ) допускается после установки Клинового упора б рабочее положен

(см пункт 5 п п„б "и д ' /

г в

Ц ентр резервуара /9 1 ил. У С-Л5КЗЮЮ

iS Сноба. ШТ с ?
ипп? wocresga-y, КРУ? ояггсгоа535-19

л Д Гпаз. Наименование eg-
ШИ. Рол.Хс/рактерист. \/римеиан.

J II 1опронеертеслецмонтляс
РазбертЫВание попотни- 
щ астенни резерВуара. 
Тегнина безопасности.

ОпалднЬ/еСрр/гюшлбнЬ/е ци- пинарическшренербиорй} для несши инефКлрадЬнгпт емкостью, щгаарао,нао, /оои . иааашй ссшнии исполнении/-

7733 /7

704-h (50 С
Япдбом Ш 
ЧастЬ J
. П о ст 66
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'̂ ~^)(ачдлЬнае полат/сение 

ТА крана и паста м е н та

П утЬ  перемещения 
постамента.

У тН  передвиж ения 
Мранр.

Последчюшее полож ение  
урана и  п о с та м е н та .

П о р я д о к  р а б о т .

1. Установить постам ент {поз.?/краном Sместо устонавт/ первого (последующего J  элементами 
обрамляющего уголка

2. PouSapumb н элементам оврамтющего уголка по два ловителя с  тйТесами/Ы сеи.Г- Г  "J, 
Поднять и нсгвеситЬ утлом на стенку, стал но постаменте.
/Ъюберитб по отвесим 6ерпх/кс»ЬчлтЬ / п/cmu и  вслучае неоихоуемщ > и ВЬтвесл/и слюнку 
6 вертикальное положение с понаифю расчалки (см. Узел а ). \
Следующий уголок установить аналогично. В  месте гтб/ковни уголкавпроверить, чтадЬ/ \ 
и т юризоншалЬнЫе пинии до/ли на одном уровне ше Sbma вЬ/сглупов/линешои длиной бовмм. 
Поиткатие стеной резервуара к у ш к у  производить струбциной (см у з е л ! лист г з ) .  
Последний уголок установить после е вш и  вертикального стб/ка 
УдалитЬ все ловители а  расчалки. Места проварки зачистить  
Прихватку и приварку уголка к  стенке производить согласно карте сверки.

10. ПрибаритЬ к щ и ту  ловители: В  середине щ и та  у8и ловителя, 
как показано на сеи.„б -В ", па краям -см. сеч.,В -Q"

Н. Поднятб кранам (паз.i)u  трехветвевЬ/м стропом (поз.2) полдщ ит 
U упорттЬ 6 проектное полат/сение с нахлестом на обрамляющий 
Чголок(ЗоНэо ).

12. Подъём полущ итаб производить с проектнЬ/м колЬцевЬгм ограждена 
ем.

16 Приварку полущ итоб к  обрамляющему уголку и меЖдд собой 
см. технологическую щ иту сварка.

i4 . Прирсатие уголка /ю пущ ита к  обрамляющему уголку §  случае 
необходимости производить с  помощбю скобб/ и  рЬ/чага 

(см. узел Ш  лист ев)

Примечание.
(■До монтавса обрамляющего уголка и щ итов покрЬ/тия произ 

вести проверку их периметров ■

Тарактеристиш ра5отЬ/ крана.

^ .3  1 

§ | -

М
ас

с а
 щ

ит
а,

 
т i f e

Марка

крана.
- ч '

I  5:
h
Г

I f *

№ оМ и
ис-гавт  ^  
стрела iгм 5,5 3,0 Н.7

гск7„_ 0,8 а
■яс-̂ эо/р ■—  
\ стрела/гм 5.5 LA® 11,7

Должностьф ам илия Подпись Д а т а

/
г
3
4
5
6
7 !

(  [Лестница навесная щ т

Постамент_
\lmoon трехветвебой 
Л̂ранКС-гзБП]стрела12,0м

Наим енование коп

С-Лв9-7-0 -0
Л и с т  д (

О.-- 1 т ___р-лв/о /-t/ч/
См. таблицу
йюашйрдшп1Фимеас/МЮ

г/за/ч

(ипронесртпецмантси/г Мантафс обрамляющего
I____________ )Уголка и щитов покрЬпия

ЙизервуарЬ/^гщщг'зи/

Общий бис]

Тшювсш пачексп 
7 04 , ii'f jc

7ТлЬ'бом Ш
Чаапр т'
fleer, ■ Р 7



'/27 j 
ьст7Г\ повернуто

л
ПоЬерн'/n o

Ж
Прижатие попу щита к 
абратяющепу угопку

б  7

Папчшит  

Стенка РеэеоЁиара

Сноба (поз у )  
h i :  2

\ Ч
л

SOa л 45

9&

/4 5

$

поитечаниг [продолж ение)

В. Нс&ёстВо В скобказс - д ля  резервуара 
ём костью  /00м3

/7 Якорь инвентарный ШТ 4 блок Э/с/8 
m -3 m —

/6 Талреп 0,8 ВВ- ОС шт. 4 — Г0СТ9690-У1

/5 Расчалка иит. 4 С тр оп  / СН-а 8ЛЛ/ $ 5 0 0

ОСТ 2k OSOOk

Н Скоба С А о,8 ШТ. 4 го с тг/ц е тг

13 Косынка шт. 3 Г и с .т  6 ,0  п о с т /зяозлч y/ULm 3ст.ЗСП5.Г0СТ/Ч637-6£

!2 Лоб и те ль шт 4 г,..— г, б /О ГОСТ /9903-14 
UL т  вСтЗспбтст /чт-6  о

11 П ластина ( 2=ЗО о) ил. г Л и с т  £2° Г°21 /9903 7р '  аСтЗСпЗГОСТ/4637- 69

/а О тв е с шт. 8(6) I Черт.
■ \с /73/С / О О

JSL. Ланат для Отвеса 2=6 /оо шт. 8(g)
К а н а т пенькоЬь/О
п е т  ктекса&гостквз-Тб

В Кронштейн для отвеса. шт. 8(6) П ,,с ~  540  ГОСТ /9903-74 
S  Cm,дсп5ГОСТ/4637-69

7 С Роба шт. 2

г

Л и с т  оно гост т т л .
ВстЗсп5Г0СТ/4537-65 

Hnns 3 0 ГОСТ2590- ft 
^  ВСтЗспЗ ГОСТ535- 136 Рычаг б= /ооо шт.

5 Струбцина шт. / — С-ПВЧ.З-О-а
ЛК 
поз. Наименование Евизпвол. Хзрактерист. Примечание

I,Ъфон&р/песпецпонтанс

Опальные вертикальные ци~ 
лцндрические резервуара,/ 
для нефти и нефтепродуктов 
епкостью /Ш200,300, W  ООО и
4ППП .. ? '/?л;)“й г ы л м  -ппиОит

7738/7'

П онтср/с обрамляющего 
уголка и щ и то З  покры 
т и я  (Рсзербс/ары ёмкостью  

~ р г р -/00 и 2 0 0 П 3)
Узлы

Типовой проект 
70Ч : Н 5 0 С

Лльбом Ш 
Ус/cmb 1
Лист 28



Узел приж /!лия стенки резеР&уаиа. 
К щиту покрытия 

н и -ю

и 1

*Г>

'Р Q.
£ $г 
g ^
1  &

Ъ ^

1

I J U

§ * Г

$ 1 1

Парка

крана

•ч

I t
S j

g |

§ § £

Зоо 0,34 1,5 МКА -ЮМ 5,5 /8,0
боа 0,35 17 стрела 18 ~8,5

7W о. кг 1,8
М Ю ГЩ Г  
стрела 18 5,5-12 3.8 18,0

1000 о, кг 16
м к п -гз  
стрела - гг, 5 в.о-(г 0.7 21.0

С проектов произойдет5а работ ознакомлены

Должность Фамилия Подпись Д а т а

1

2
3

к
5
6
7

/ Уста новить  а Зоне у с та н о в к и  начального щ и та .
два Кронштейнах с расчалкам и и  отвесам и  

2 Проверить вертикальность Стенки на дан н о т участке  
апЁесати. При необходимости отрегулировать верти  ~ 
/сальность Стенки п')илрепами) рс/с-по паженными на 
расчалках.

5. С  ланоёитЬ начальный щ и т та к , чтобы его правая 
радиальная .кротка {в и д К  центруJ собрала с то ч к о й „ в "
Сет л и с т  раЗм вт/си ).

й. Последующие щ иты  уклады вать по пере развертывания 
полотнища стенки с переносом кронштейна и  проверкой 
вертикальности стенки в  Зоне укладки щ и та .

6. Прц установке щ и тов с ле д и ть  за вертикальностью  
С та й к и  и Стенки резервуара по о т  вес am.

6. Установку щ итов производить краном (позз)с помощью 
грех б е т в евосо стропа ; закрепленного за Заводские скобьи 

7 Щ и т сначала о п у с ти ть  вершиной на центральное к о ль
цо л г  сры тия, Закрепить монтажными болтами (сплист Зб),а затем 
оп'у.ать основание щита ловителями на стенку резервуара.

8. у  о подъема щитов проверить качества приварки ловителей 
и усилить ф а  крайних ло в и те ля  (узел I). броме то го , до 

подъема необходимо приварить кольцевое*ограждение, а на начсто
ном щ ите и монтажное радиальное ограждение /с м е с и ,р -у "/ 

Э. Подгонку и прихватку начального иуитр  к стенке производить 
с навесной лестницы , навешанной ни с те н к у.  После приварки 
начальной кромки ^начального щ и та  и прихватки протива -  
наложного у  часа!® ш вом  2-30/300 на длину 0,6 м разрешает 
C9J выходить ни щ и т  и производить расстропсвку,

/О. Вы ходить на последую щ ие щ и ть / разреш ается то ль к о  после 
припарки начальной к р о тк и  <ц а та  на О..дм, располагаясь н а  
предыдущем щ ите и сборке/ радиального стыка на прихватках З-30/зоо 

//. Замыкающий щ и т уста н о в и ть  после замыкания вертикального 
м онтаж ного сты ка  и  удаления л е с тн и ц ы  м онтаж ной стайки.

10 Гс/ик а  пю шт. 3 ГОСТ 5915-10

xj[б о лт  Л / 10*50 сит. — ГОСТ 7798-70

8 !

7 .....

г

[Патрубок /20 

С та йка  в  =  //00
сир

сиг.
л .

д
Труба36 гост з гв г- 75 . 

труба го п е т згвг- 75
J T Канат пеньковый С -5. Он/ шт.

!
V o n  к83-75

к Сам к р а т  реечны й шт.
Груза nog нм - | 

ностЬ Зтс. {

[ ..... Упор 6-160 шт. 1
W gn г- бчоочоо* 6гост гзовпг рпбнооок.3ст3спрП1СТ -535. 79

яkU Рама. шт. / I\&f 139-3-0-0
г Строп тречебетвеёой шт. / &ПЗЮ.П2-0

1н Кран шт. / Сп. таблицу —

Л ’ А '  j
\лоз.\ Наименование еЗ.

изл. Кол. Характерцем. Примечание

йпронготеспецпонтаж ги , еу / о н т а К с  щ и т а  о л  о к -
________ ______ J  , ры тая

Т  (Резербусры емкостью 
а д » »  300. чоо. 700 и ЮОСм 3!
700«У /ОООг*, 3/ у о  -Ч о/уо/'г/ )____  ____ '*е/1цц >

7798/7
ТипоЬой проект 

7QU-1 -150с 
Агьбот 7Ц
Ч и сто  1 

Л ^ с т  г  У



Порядок оабот

Длина шба (м )
Расход электрода

На
1п.м.
(кг)

На шов.

ЮОм3 гаом3300н 4оом3 700м3 таам3 100 м 3 200м ЗООм3 4оом3 700м3
1

ЮООм3

гд.о 4/, о 4б.о 5г. о — — о.го 5,8 8.2 ч.г ю.4 — —

— —  ' — — б4у б4о 0,37 — — — — 173 17,3

зг

с расстоянием мез/сду ними ЗООмм.
Начало и нонец полотнища на расстоянии (О м  
о т  вертиналЬной примни не прихватЫватЬ -

2. Поспе разбертЬ/бания рулона стенки на S-6метров на
vomb сборку п о р тн о го  ш ба.Начало оконец п о ло тн а  
ща на длине по 1м не приваривать. ,

3. Праизбести сборку Вертикального стЬ/кобого ииба(лист33)
4. Праизбести сборку недобареннЬ/х участков наружного 

шба.
5■ ПроизВести контроль платности нс/руУснага шба куаосиноп
б -  После сборки наружного шба и получения удовлетвори

тельных результатов контроля произвести сбфку 
Внутреннего шба. \

Контроль сбарачнЬ/х швов.
У  Произвести 100% контроль сварного шва:

а) внеи/ним осмотром на предмет вЬ/явпения - 
трещин, тратсроб, непроваров, подрезоб.\ наппЫвов

б ) на платность керосином (толбко нарут/снЬш шав). 
2. ДетректЬ/ликвидировать, места исправления зачистить

и проконтролировать вновь
Примечание.

У. Сварку вести на попаянном токе обратной полярности 
'' обратноступенчатЬ/м способом, длина ступени гоо-зоонм. 
£. Перед сваркой сварибаемЬ/е поберхносги зачистить 
' да металлического блеска.
3- Прихватку долзрен производить mom me сварщик,
I который б уде т весок/ сварку При сварке прихватки 

переваривать.
я  При разрыве д у га  сборку возобновите, о т с т у п и в  

н азад н а  2 0  мм.
5. Материал сбарибаемЬ/зг конструкции 09Г2С.
6 Сварные швы баритЬ не менее, чем за 2  прохода.
7 Оборудование для сварки-источник питанияРсо-зао, 

автом ат д ля  сн яти я нипрярсения я с н -i

1738/7

Технологическая 
карта сварки 
стенка - днище.

704-Г150с
flahSon Ш 
ЧастЬ I
Ли ст 30
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Примечание.,
f д л я  изготовления постам ента использоЗитЬ 

каркас рулона.
2. Со стороны  устоноЬки площадок сВязи ка та н 

ки р у л  он Q с р е за ть  по песту.
3. Срезанные сбязи и сп о льзо В о ть  при и згото вле 

нии балок для  наВески ле с тн и ц ы .
4. дарить электродами т и п а  Э-Ч2А г о с т 9467-75

икЬат и т ь

Таблица количества площадок 
(поз./) по ёмкостям

100м3

го о м 3

ЗООм3

ЧООм3

700м3 1000м3

2 2 3 ч

2.

3 Балка ШТ 2 — Т\ 1 ! 
1

2 Л е с тн и ц а шт. / ___ С ~ Л6 9  2 0 - 0 - 0 !
/ Площадка шт.

см
та5л — & П,8 9. / 9 - 0 - 0

ЫН
поз. Наименование

Бд
изм К ол Характерис г ,7> Vjnî 'QHUe

Гцпронеертеспецмонтаж

С т а л ь н ы е  “ Ш р т и к а л ь  н ы е  
ц и л и н д р и ч е с к и е  р е з е р в у а р ы  
для  н е ф т и  и  н е ф т е З р а в и к - 

. т об  емкостью то. 2 0 0 , acto, чоброо\,, тппглЗ!КпрОопч."* ,rn..n.... I

7732/7

Сборки постамента
(РезерВуары ёмкостью 

100 и 200м3)

Типовой проект
7 0 4 -4 -1 S Q C  

А льдом у_ч 
Ч а сть  1
/7/ /г т  Ч У .



В - В  \JL\5_
■Линия р е з а

В и д  А_

До срезки нахлестки 
(навесные леса условно 

не показами)

Г

В и д  А

П о с л е  с р е з к и  н а х л е с т к и  

(навесные леса условно 
не показаны)

а 1
В 1 |__ \Б

-*-чкI
-4ВЙ

ф Г
Р&-

------
со

L
a

1
_____v-L -----v---- L

~v-----
.

----- (у--------

, 1 
Г Л -  1дя-aj

4 4 |
f*3- Af

\Д 1
JL ^

-«SW

A
sfe-
» -

J------ -̂--- ------ zy------L

Сводная таблица по е пкостяп резервуара
— ем ко сть  

ОбоэначенпНАВВ 100 м 3 го о м 3 300м 3 40 Ом3 700 м 3 ю аом 3

H i г з в э 3 3 1 9 3 79 4 4269 5219 5 2 2 0

К о л и ч е с т в о

п о я с о в ч ч S 5 6 7

п о з . 8  

к р о н ш т е й н 8 8 to Ю 12 14

п о з . 7

Г а й к а  с и в 1S 16 г о г о 2 4 2 8

п о з .й
Ш пилька a t6*320 ч ч 5 5 6 7

поз. S  

к л и н ч Ч 5 5 Б 7
п о з .Ч

с к о б а ч Ч 5 5 6 7
В и д К

Порядок работ 3 4

1. Зам ы кание В е р ти к а ль н и гл  м о н та ж н о го  с ты к а  произво
д и ли , п о с л е  уста н о В к и  щ и т о в  п  с к о н т о  я (д л я  р е зе р в у  о -  ) 
роВ  е м к о с ть ю  1D0 и 2 0 0 м 3-э л е м е н т о в  обрам ляю щ еео 
уголка ) кром е последнего.

С Проверить В е р ти ка льн о сть  Вертикальной н а ч а ль н о й  к р о т у  
п о л о тн и щ а  с те н к и  отвесом , о п ущ ст м л  посоху кромки.
П ри необходим ости о т б и т ь  ыя и с л о т  и ища мелом В е р т и 
кальную  линию  и  о б р е за ть .

3 Ни зиждим поясе у п  г  плечной кромке п о ло тн и щ а  приварить 
скобь, (п, о ч сеч 6 -6 )и с помощью клина (псп 5) приж ать кромки

4 РегулироВкои с  помощью стяж н ы х ш пилек Величины нахле
с т к и  (сеч 3 -& )  обеспечи ть:

а) располож ение ниж ней кром ки п о  риска К р  
5) В е р ти ки пьн ость зоны  с т ы к а

5 Д о срезки н а х ле с тк и  п р о в е р и ть  д ли н у  свободной ч а с т и  
Верхней кромки п о ло тн и щ а  стенки для установки замыкающего 
щ и та  (последнего эле м ен та  обрам ляю щ его уго лка  см. л. /).

ь. бази руя резак на Выравненную начальную  кромку обрезать  
конечную  кромм/ п о л о т н и щ а  Срезку п р о и зв о д и ть  с т у п е 
н я м и  П ли н и и  6 ('У -ю о о  с одноврем енной з а ч и с тк о й  

кром ки под свирку По мере совмещ ения кромок (см сеч.д-д) 
и создания з а з о р а  (сеч г - г )  кромки п р и х в а т и т ь

7 С варку и просвечивание с ты к а  см л и с т  Ъ2

8. П р и в а р к у  ск о б  и  \р о к  ш те й н о в  п р о и зв о ди ть  э ле к тр о д а  
м и  т и п а  Э-50А ГО С Т 9467-75

9 После окончания р а б о т  скобы и к р о н ш те й н ы  с н я т ь , зачис
т и т ь  сле ды  св а р к и  ш ли ф о в а ль н о й  м а ш и н к о й .

Примечание.
1. С наружной старены работу Вести с постамента, 

с внутренней стороны-г <а весны к лесов

с
& 7ZZY/ZZ-

л ь О

2t1  _

Г ~

В и д  Ж
П 1 -5

Уголок 
Д  -  Д  15* 50
n v m

-+ Ч Р Н
ЬЧ

fa

too

8

" to

9 Леса навесные к - т 1 ! _ С-пвв ю - о о

в К р о н ш т е й н ШГГ. г
ПП OOUhf

пояс См та б л .

7

6

/ -
Г а й к а  М16 

Ш пиль к и  Г  U б х 300

ш т

ш т

_ч_ \

t

j Ни один
[__ пояс ___

Ни один 
пояс

РОСТ ,
_5в15~ 7сй_

СтОДЬ С9Г2С 
ruin WCist -73

5 Клин ш т .
Но один 

_ пояс___ - —

J L . Скобо ш т /
Ни один 

пояс
3 О т в е с

' Г -
ш т. 1 \ . J l § l h f-U-C_

2 Навесная л с cm мир а ш т.\
U - j

С-08,9. 7- 0 -0
1 П о с та  мен т ш т  ' ' I _  1 1 Л и с т  31

M S
2/п Н аим енование.

2d
изм } Кол, \

S
{Характерна Примечание

Пипронеср гсспецмонюж

С татны е вертикальные ца- 
'Пмдрччцгкие резервуары для
Нпрти ц неф тепродуктов е н - 
кастьнз too 2оо зоо. чао пап //

77 .98  /7

WunooQu п р о е к т

№ стенки резервуаров.
Альбом  
I Ч и с ть

Ш
7

\ „



Шифр 
1129

•ЛиСП7 л Г
33

I  &
й S
е 1»

35

гезероуар  

Вертикальный стЫ к

&mnuurnuru ik ju uM

Резервуар емкостью 7оОм'

Таблица то лщ и н  листов стенки по поясом для резервуаров ем кос mb но:

dиг»
<$

100 и 
8 0 0 м^

300 и 
koo м3

700 м 3 ■4000 м 3
Резерв уqp эксплуати
руемый (Тез из5б/точ
ного эаВления

Резервуар эксплуатируемый 
nag давлением 3,00мм 

вод. cm.

Резервуар Эксплуати
руемый без избыточ
ного давления

Резервуар Эксплуатируе
мый под давлением 
200мм ваВн. cm.

Снеговая  нагрузка до 200кге/м 3 ' .

Ветровая нагрузка ё  кге / м 3
do /50 до 100 до 150 до /so до 100 до 150

Ж
|

— — — — 4 4 5

м . — — — _ _ 4 • 4 5
ж — — __________ ч 4 4 4 ' 4 5
X — 4 _____ 4___

/
У

4 4 4 4 5
ж 4 ii 4 4 4 4 5
ж

ж
k 4 4 4 5 3 3
4 4 4 4 5 5 5 5

Т ■ ^ 4 4 4 5 5 5  1 5

----------- \
-  —

I ( I
”̂ С

|
I

д Т _ т т _

'

— f i

Ш  г

У [  п о Я С _ _  

У . ПОЯС 

IV ПОЯС

Ж поре 

_Д пояс 

X ПОЙ с

X  >

/Д н и щ е

[ипронертеспецмантаж

ТталЬиНе вертикальные цилинд 
рическцерезервуары для нертц 
и нефтепродуктов емкостью3 
/оо, еао;щ 'чоо, тодц чадом f

Технологическая ка р та  
сварки Вертикального  

Cmbika с те н к и  
резерёиааа

7738/7

Типовой проект 
704- Т 150с

Швом Ж
ЧастЬ X
Л и с т  3 3
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Л а ст rt*
, з к
ЦнёУ -

?У 4

и
1 ̂5- cvj

А-А
Подготовка стыка

А-А
Положение первого слоя

J 6

Раш Ж ная сторона

25/
. W W W i v f i '= Г

«Vil
т

A W

Выборка корня шба

А-А
Наложение второго слоя

9 tf
Наружная сторона

/
j

ручная сварка

Порядок работ

/ ПраизВвсти пр и хва тку 3 -5 0 /5 0 0  изнутри
2. Проварить снаружи первый спои
3. Вы брать с Внутренней С то р о н ы  

механическим способом корень ш ба

//. Н а ло ж и ть с Внутренней С тор оны  Второй 
спои

Контроль сварного шба
/Зачистить сварной и/oS силисрпашанкой и произвести 

/00 °/о контроль:
а) внешним осмотром на предмет выявления трещин кра - 

трроб, непроваров} подрезов, наплывов.
5 ) просвечиванием р е нтген -и ли  гамма -  лучами.

2. Деф екты  ликвидировать; м еста исправления за чи сти ть  
и Проконтролировать вновь

П р и м е ч а н и е

/ Перед сваркой свариваемые поверхности зачистить до  
металлического блеска.

2. Прихватку должен производить т о т  ж е сварщик, кото
рый будет вести сварку. Рои сварке прихватки 
переваривать.

3. Сварку В е сти  на постоянном то ке  обратной поляр
н о сти  обратноступенчать/т способом С общим напров -  
лением сварки сверху вниз. Длина отоельной ступени
/50-200 мм.

к После разрыва дуги конец сварного шба перекры
вать на. 20мм.

5. Материал свариваемых конструкции 09 Г  2 С

6. См. с о в м е с тн о  с л и с т о м  33.

§ 7  
£ £

Ч>

I
Е

1 11
4 2

5 г

I
I?

190-

-160

Д л и н а  П а р н о го  ш ба.

0.0 7.5

7 0 0 л v /ООО т  3
Резервуар эксллуалтчруем ь/й

без избы
точного  
давления

Под давлением

200мм. вод. cm.

без избы
точного  
давления

nog давлением 

гоОпм Bod.cm.
Ветровея* н а гр у зк а  S  л е с  1 г,г

9.0 6.0

3.0

7.5

4 . 5

7,5

4.5

—  0.8

/8.0 0.9

Р а с х о д  Элект/эаЗаё

4 .8

точного
давления

6 0

О бщ и й
700м 3 /ООО т 3

Резервуар Э к с п лч а ти о и е ты и

без избы- Под давлением \без избы
точного J  ■i-tJU-Osyр  \ к  иного 

200мп оод cm. убавления 200мм Sod о
под давлением

М е тр о в а я  нагрс/зка в  к е с /т*
до /50

7,2

до/00

7 2

до/50

к ,8

2.7

до /50 доюо

6,0

#0 5

до /50

6 0

kos /О. в

Iг
I
I
# £«о
$ ^
I  £

Оборудование

Источник Лвто м ат Печь

п и та  с н я ти я для

ния напряжения Эпектродоё

п с о -
- 300

Типа.
А С Н - /

Муфель
ная лечь на 
t =350°С

(йпрон&ртеслецман, лапе /ехнстгипеская карта 

сварки вертикального 
стыка стенки 
резервуара..

7739/7

704-l-t50c
Злобам Ж  
Часть I



П о р я до к  р а б о т . [3_

/  Установить зпементЬ! обрамляющего Угапко 
с зазорам 8 *гм (У з е л !), npuBapumb к стенке и  
меэкду содой ( вид Я].

с? Улоэ/ситЬ щитЫ в проектное лилш/ссние /разрез 
б б , б -& 'Г -г ) МинималЬноя величина нахлестки 
допускается £5  мм.

3 . СбаритЬ калЬцеВЫе и/6Ь/ ( h jJ
А. СбаритЬ радиапЬнб/й шов (h 3 j
5  П р ои звести  ко нтр о ль сВарнЬ/т шбоВ Внешним 

осмотром, измерением разм еров и  на платность 

яри  ги др о и спф та н и и .

Примечание.

/. Сборку Вести н а  постоянном  тоне  

обратной попярности ОоратноступснпитЬпч 

способом- Д лина ступени 200 -J 00'мм.

2- Размер п р и х в а то м  з  ЗО /зоозО О О

3  Перед сварной сварибаемб/е кромка 

за чи сти тЬ .

•4 М а те р и а л сварибаамб/х конструкции

о д гг - по  го с т  тд ге г тз  и в  cm зн п  norт  тззо гн *

5. Собместно см р тр е тЬ  л и с т  <38

Ручная сВарна

bonoike На mem 

% %

диаметр
члеюрадо

(ММ/
Марка
улектр

Ток Чап-во 
слоев

Pac/aUpnpi/mrmnnn Оборудование
ние
шба.

(а) Смк3100М
вмк.3
гоом

источник
питания

Ябтомт.снятаянапрчтп.
Цяина для эле к  ! mpOQOh I

f/uj/cH J J Уо н и 70-90 / д кг 8кг ко-Зао ЯСН-1
МуфелЬ чоя лея с

Иитрн. 3 4 И /зз д о -m / 8кг /гкг ь - т ас

(илронефтеспецнонтат ТехНОПОгиЧРСКОЯ
?79з/ 7 

Тип оба) проект/РХНОЛО ей честя шпоооилаоет
н а р та  сборка абрампяюще - Т150с

• • >о / /ТпААГпт.* \/п
тб1ааяго Тгапка ищитобпакрбпия 
КтШ\ ( Резервуары емко стою )>001(10о с/ГЛГъ ^ „ з/ПЛ Dnn ,

ДлЬ&ом Ж  
Част 6 Т  3\



'Ж ф р
4 2 7
7исгп л/e
3 6

7 Ш Я ° ~

sj

План крыши. Усиление ловителя

ручная сборка

Порядок работ 3 8

/ Приварить к Крайним провктнь/м лоРителям  каж дого  сц и та  п ла сти н ы  
(6*75*75) к а т е т о м  6

2. Улоо/cumb §  проектное полоЯссние щ и т  ( Вери/ину щ и та  Закрепить монтао/сны
пи  болтам и к центральном у /сальцу? основание н а в е с и ть  ло в и те ля м и  
нс/ сте н ку). П р и хБ а ти тЬ ^ ц ц и т к  cm он кв резврБуара, на д ли н у  0,6 м  с 
д в ух  С торон ( начальный с ц и т с навесной ле с тн и ц ы , пром еясуточны й -  с 
одной cmopoHbi с  предыдущего щ и та , с др уго й  -  с навесной ле с тн и ц ы  ).

3. Г/риВаритЬ сцит  А* центральному кольцу (разрез б-б(проектным катетом  <

4  ПрихБатитЬ щ и т к стенке рез^ерВуара по всей длине, у-промеэ/сдточны х щ и тов, пре 
ё а ти тЬ  и /и ты  пследу собой, с т о я  на предыдущем щ и те . Щ и т ра сстр опи ть.

5 П роварить радиальны й ш ов (соединяю щ ий щ и ть / меэ+сду со б о й )  
к а т е т о м  h  3.

б. П р о в а р и ть  К ольц свои  сцов ( щ и т  — с т е н к а )  к а т е т о м  У .
7 П р о в а р и ть  сты ковь/е и/вы .

Б - У д а л и ть  м онтаэ/снуни с т о и к у , л о в и т е л и  щ и т о в  и  б о лть /.
9. У с та н о в и ть  ц е н тр а льн ь/и  щ и т  и лр и в а р и ть  его  к а те то м  3 .

примечания.
/ Перед сборкой сВрриваемые кромки за ч и щ а ть  до  м еталлического блеска .

2. Сварку производить на постоянном  то к е  обратной полярности обратно  
ступенча ть/м  способом. Д ли н а  с ту п е н и  200 -3 0 0 мм.

3. Размер п р и хв а то к  2 -3 0 /зо о .
У. Контроль прочности сварнь/х швоВ производить по  мере сворки внешним 

осмотром. Трещины, подрезы, непровары, ноплыБы, кратеры , лоры, ш ла
ковые включения но аопускаются.

5. К он троль п л о тн о с ти  ТОО/0 Заводских и  понтсиьснь/х сварнь/х швоБ 
произбести обмылиВанием при гидроиспы тании.

в - в
J 5
*65 КЗ

6. М а те р и а л свариваем ы х к о н стр ук ц и й  ; 
несущ ая Конструкция  -  09 Г2 , 

н а с т и л  — В  О т  Зкп.

Т А

=Ц1
Положение

щВа

Вид свар
ного сое
динения

Катет
ршар

Число

слоев

Парка
электро

да.

Тиопетр
электро

да

Ток

а

Общий pQ1сход элекпipogoB (кг) ОвориооВание

ЗООт3 /00 п 3 7 0 0 т Э ЮООт 3 источникпитания ЯВтопат 
снятия нап

Сушка для 
электродов

ниокнее

нияснег
нижнее
Ьертакальн._

потолочное 1

3 / Уони%

ГОСТ
Л67-60

3
90-
НЮ

23.0 28,0 /72.0 4г.о

ОСО-300

ряжения

АСн-1 Муфельная
печь
У а п
t  = 850 С

У -
3-2 ч

/40 - 
-/60

6 Т-2 *
/го- 
- но

ч Т-2
/го-
-/30

(цпронрфтеспецпонтаж

Стальные Вертикальны е 
Цилиндрические еезербуарыр 
для  н е ф ти  и нефтепродуктов 
епкосп.ьнэJOG,200.300300, 700и

Технологическая корта 
сборки щитоВ покрытия.

(резерВуары емкостью
Эпп /mn m n  ,, jnnn .3 )

773817

Типовой проект 
704-1-150с

Лльбоп Ж 
ЦастЬ Т



мэтап
77оря дан работ. уд

Цемантоэ/с стойки производить после сварки покрб/тич 
(кроме центрального Щ и та ] дня это го  
СрезотЬ прихватки центрального колЬиа крестовине 
стоики и yapamb настил.
О твинтитЬ с двух диаметрально противополот/снЬгх сторон  

последовательна гайки шпилек крепления стойки и крестовины 
и опустить крестовину на сколЬко позволяют и/лилЬки.
Установить над стойкой козлЬ/ для  демонтажах (лоз ? )  с блоком 
(поз.4 ] ТСозлЫ закрепить к  покрд/тию  {В и д  6 /

] .  ПрикрепитЬ к  краю пакрЬ/тия отводной ролик (поз.7узел у ) .
5. Произвести запасовку стропа (см.1 э т а п , узлбП Щ и [V  поз. В].

Впадину каната вЬ/братЬ.
6. ГрезатЬ ппастинЬit фиксирующие подкладной ли ст стоики .
7. РозаолтитЬ фланцевое соединение верхней и Пиренеи стоек .
8. ВриподнптЬ верхнюю стойку и удалить кирскнзю частд стойки 

с подкладнЬ/м листам из резервуара (Т э т а п ].
9. Закрепить канат к  нир-сней части гто Ш  (узел JJJ ]  и / 

одновременно спуская стойку сверху ? о т т я н у т д  ее снизуЩ дто п ]. 
Улоу/ситЬ сто йку на днищ е.

10. СрезотЬ луча креставинЬ/ и  с то й к у  д д а л и т в  по к а тка м  
через лнзк лап

11 Зафиксировать ц е н тр  днищ а приваркой шайбЬт. 
id. У с та н о в и ть  центрапЬнЬгй щ и т .

Примечание.
/  Лестница сто й к и  у д а л я е тс я  д о  установка последнего шита

: у ч >.  ̂>. v v у

*  Чч 

Ч

%  : 
т  * \

V

|----------- -------

I

I I__

l l Z l / T A т - т -

' ^  / А - 50_

поз.4 Лист 20

_ Подкладной ли с т ВC k s o )  _ шт. 5  Полоса ЩШъЗгШзКз пя
Ролик отводной

поз.

ШГТ

Строп тя го вЬ/й гит

Pocbinm ___________________________

Блок нонтарснЬ/й опнор опв 
нЬ/йхзфюко/ЩН_______ _
Строп
РозлЬ/для уемолталю стойко.
Трактор или Г  \  4‘тракторная педеока

шт
шт
Шт

ш т

шт
Наименование е$ „ Им 1арактерист\примеиан1

___  1С по з. 7 -О  С?
Ускго/Апл Сюд
р с г г р о д о - У / п д  ____,
П//гт ^ЬБЮГОСТМЯПзЩ j lucmjg Cfn 3Cn у гост/Ш7 egfymQpoe

Uj - 1. и  me  J пюелие 
УСК- /  о -НЛП/ то ай  
Оетг У о  903/8-73______

ти п а  с -ю о
ll\r/6//3SO

\С-Пд5.6-0 -0

7738 / 7

/Паз.влип? 5

ГипранЕфгЕСпщмонтяш | Л е М о н т си1с Тисовой песет г> 
70Ч~1- 150с о

вещизм Ш  и 
iamb 1 j
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AfoHmojfc понт она
5 основу разработки монтажа понтона положено/ типовые проекте̂  
ртра&отон/ ih/e институтам , ЦИЦиПроентстапЬмонструнция.

/h On а одно и fiepmuA'cmbubiu цилиндрический резервуар дня 
несрти и нефтепродуктов емкостЬю /00м3 [6  северном 

исполнении).
АлЬЪомН Рабочие чео/nejfcu нм понтона 

2. СталЬно О вертикалвнсий цилиндрический резервуар да я 
несрти и несртепрадуктов емкостЬю НООмрб северном ислол
нении) _
Я пЬбам Л Рабочие чертсфсд ЛМ  понтона.

3- „ СтапЬнай всртикапонЫй цилиндрический резервуар дня 
нефти и нефтепродуктов емкостЬю ЗООм3 (6 северном
исполнении).
ЯлЬЬомЦ Рабочие чертез/си УМ понтона 

). „ СталЬной бертикалЬнв/й цилиндрический резервуар для
нефти и нефтепродуктов емкостЬю Аоом3 [в  северном 
исполнении). ,
ЯпЬбомЬ Рабочие чертежей НМ понтона.

5  СталЬной вертикалвнв/0 цилиндрический резервуар доя 
несрти и нефтепродуктов емкостЬю ЮОм3" (в  северном 
исполнении)
flnbdOMil Рабочие чертежи НМ лантана

6 „ СталЬной вертикалбнв/й цилиндрический резервуар для
нефти и нефтепродуктов емкостЬю 3000м 3 ( В северном 
исполнении)  \

____Я лЬ б имр Рабочие чертежи ММ понтона
Л о с т а б ш  к о н с тр у к ц и й  п о н т о н а .

Проект предусматривает поступление элементов понтона  
на монтажную площадку а следующем биде.
1. Днище понтона-одним полотнищем, навернутЫм на каркас.
2. Элементы понтона: колЬцедо/е ребра (буртЫ) ирадиапЬнЫе ребра

Жесткости - отделЬнЫми транспортабельными элементами, 
упакобикнб/ми в пакеты.

3. Затвор петлевой - атделвнЫми секциями.
У  Направляющие трубы ( морсух пробоотборника и ручного 

замера уровняй -отдельными элементами, 
количество элементов понтона по емкостям см. таблицу 
на листе /73 „ Общий вид"

во

Технологическая схема мантсивса 
резерву ала г понтоном.

Т  Резервуары емкостЬю /00 и 200мд

i. МонтаЖ днища резервуара 
А. МонтаЖ  днища понтона.
3 Установка рулона стенки резервуара. 
й. /Щиерши.Синиеру /и стенки.
3. Установка обрамляющего уголка резервуара 
в. ЗомЫкание вертикального >• онтарснаго стЫка
7. МантаЖ элементов понтона и кронштейнов.
8. Установка щитов покрытия и направляющая труб.
9. Подъем по нто на (ручнЫми рб/чарскЫми лебеде ими 

или водой).
ИЗ .МонтаЖ  петлевого затвора.

i l .  Гидравлическое испытание и  приемка готового резервуара 
С оформлением приемо-сдаточной документацией

ЖРезербуарЬ/ емкостЬю3 0 0 ,7оо, /ооом3
1. МонтаЖ днища резервуара.

2. МантаЖ’ днища понтона. ,
3. Установка рулона стенки.
У- Развертв/бание рулона стенки и установка монтарсной 

стайки Установка щ итов покрытия, кроме двух, послед

них и ребер понтона.
3. ЗамЫкание вертикального монтажного стб/ка 
6. Установка последних элементов понтона, кронштейнов 

и щитов покрЫтия.
7 Установка направляющих т р у б .
8. П одъем  лантана [ручными рЫчаЖнЫми лебедками или 

водой).
9. МонтаЖ  петлевого затвора.
{Q Гидравлическое испытание и приемка готового резервуара с 

оформлением приема- сдаточной докум ентацией. 773s/ 7

втронефтеспецмантси/с
Пояснит ельная

Tunofiau провш704-1- 15UC
циримдр̂ ч̂ церезеЖц%сдля ндцьэщ л нСщ/глоодркгпоо за п и ст .

ЯлЬдамШ 
Часть X

стсадЫь /cotmpQut40(J70(k а.—. п/
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Дапус/г'ар'ЧЬю отнпония.
Отклонения нарууи-ого контура понтона о т
горизонтали. ------------- ^ 20 мм

Отклонение направляющ!/х понтона от
Вертикали. -----------  25мм.
Отклонение Величина зазараВ между Верти- 
крлЬчЫм  листам понтона а  стенкой р е 
зервуара от проектной. ----------НОмм

Описание оснобнЫх технологических 
операций

В  записке дано краткое описание технологических 

терский мойтеj/at понтона. ПодроднЬ/й породак работ 
дан на соотВетстбующих листах проекта.

М о н та ж  дн и щ а  п о н то н а .

МонтаУс днища Выполняют аналогична монтазру днища 
резероуара) состоящего из одного полотнища (см. ли с т Н), 

оспслЬзуя ту зfee монтажную оснастку.

Монтатк ллсментоб понтона.
МонтаЖ элементов понтона Включает.

а) монтарс колЬце иУх ребер -  буртоВ;
5) монтауе радиалЬнЫх ребер усеет ко сто;
б) монтазр кронштейнов.

Монтаз/с направляющих труд.
(коУсуха пробоотборника и р у ч н о г о  за м е р а  у р о в н я ) 

Менторе напраВляющит тр у б  п р о и з В о д я т  п о с л е  

мантарса щитаб покрытия.
Проверку расположения направляющих труб отно

сительна напроВляющох патрубков В понтоне произво
дить Во Время гидроиспЫтания. При необходимости 
лоте слиба ВодЬ/ исправил. )  положение труб и окон
чательна их закрепить к днищу резервуара и покрытию

------------------------------ ■------------------------------------------- —  Е
Гидравлические испытание и приемка 

готового резервуара.
Д о начала гидроиспЫтания резервуара помимо р а б о т, 

укшаннЬ/х В  пояснительной записке на  листе  А  необходима 
произвести испытание на герм етичность элем ентов понтона

Техника безопасности.
до Время гидроиспЫтания резервуаре я необходимо строго 

ВЬтолнятЬ мероприятия па технике безопасности относи
тельна резервуара с понтонам, предусмотренною сн иП,

Окончательная проверка понтона на платногтЬ произво
дится 6 конце гидроиспЫтания, когда понтон находится 
еще на л пабу на ВЬ/соте ^ 2,0 м.

Допуск на понтон производится через люк - лаз В  
третьем поясе.

Освещение и другие мероприятия по технике безопасности 
см. пояснительную записку листЫ 5 и 6

ВпранесртеспецмонлюУс
Пояснительная

записка. ,

773817
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Таблица аснабных монтажных элепентоБ понтона

ЫН 2)дн. п. -  диаметр днища ПППкиЗ *ППг«3 Чппг^З

Наименование гаоК т к ЧООг,3
700ц вид fuLJM 1 1ULtun /

п/п 100м3 ЮООм3поставки Кол. ЧОССЦ
т кол.

MQCCQ
т Кол. Maccqт Кал. MQecqт Кол.

массе
.77

1 Д н и щ е  п о н т о н а ч т о S3 70 7320 8270 10130 Р уло н 1 0,5 1 1.01 J 1. ч 1 1.7 1 г  58

2
Кольцевой элемент.
Уголок для кропления затвора _ — — —

отд. листы  
или рулонироВ. — 0.1 — 0,1 - 0.1 - 0.11 - 0.11

3 Ребро ж е с т к о с т и — — — — — Россыпью 17 0.2£ 28 О.ЗБ 58 0,46 32 0.5 Чо 0.88

V К р о н ш т е й н — — ■ - — Россыпью Б 0,1 6 0.1 £ 0.1 8 0.11 ю 0.15

5 Тр уб а  направляю щ ая — — — — — Отд. элем. 2 0.13 2 0.73 г 0.9 2 0,9 2 1.0 0.5

6 Площодка и ограждения Россь/пью — 0.13 — 0.13 — 0.13 — 0.13 — 0.13

1,82т 2 .4 1 т 3.05т 3,47т 4,8 [5.1,

Перечень монтажных приспособлений, Механизмов, оборудования и материалов

NH
п/п Наим енование \

Обозна-
пение

ЮОм3 гоом3 ЗООм3 НПОм3 7ППп3 ЮООм-
НассцКол. кг ' Кол Па£ ° кол ма£ а Кол Пасса

кг Коп " Т а 'пасс Кол. | кг
J. П ри спо соб ле ни я.

1
■ .... ---- 1 - щ ■ ■ -----------------—

Разметочное приспособление Пв2. ч-о-о 1 — — — — — - , ^ - — —
? 41

.1!11 ПВ2. Ч- 0-0-01 — — / — —

3 Разметочное приспособление ПВ2. Ч~ 0-0-02 — — — — 1 — -

ч Разметочное приспособление ПВ2. Ч-О-О-ОЗ _ __ __ __ — — 1 — — — — -
5

--------------------------------------------fi
Разметочное приспособление ПВ2. Ч-0-0-04 — — — — — — — — / — / —

В
----------- ---------------— — — /— —
Шаблон ПВ2. Ю-О-О / 1.6 / 16 1 1.6 1 16 / 16 1 16

7 С т р у б ц и н а с-пвч. з-о-о 1 — / — ■ 1 — 1 — / — /

8 О т в е с С-ПВ12 1-D-D 6 — 6 — 6 — 6 — в — 6 —
9 Навесная л е с т н и ц а С-ПВ9. 7-0-0 1 — 1 __ __ — - - — — — — —

10 Навесная л е с т н и ц а С-ПВ9 7-0-0-01 — — — — / — / — — — - -

И Навесная л е с т н и ц а С-ПВ9. 7-0-0-02 — — __ — — — — — / — / —

12 Укосина для  подъема п о н т о н а С-ПВ518-0-0 / 24. Ч / 24. Ч / 24, Ч / 2Ч.Ч / 24, ч 1 24.
U  Основные механизмы , оборудование и м а те р и а лы

1 Кран т и п а  к  с -25613. с тр е л а  12. Ом 1 1 — — — —

2 Кран т и п а  М Кд-Ю М . С тр е л а  /в. Ом — — / 1 — —

3
7 "---— ----- ------- -----у---------

Кран т и п а  м к а  -  16. с т р е л а  гз. Ом — — — — 1 —

ч
-----Г——--- ----—---- ----— — --------------------------------------f------------------------------------------------------------------
Кран т и п а  МКП-25. С т р е л а  27.5м — — — — — 1

5
1 t

Трактор ти п а  С-wo или тракторная лебедка 8T16jl25D 1 1 1 1 1 1
6 Д о м к р а т Д Р -3 1 i 1 1 1 1
7 Лебедка ры чаж ная ручная Л - 0.75 3 3 — — — —

8 Лебедка рычажная ручная Л -/ .5 — — 3 3 6 5Г
9 Источник п и т а н и я  п  со-Зои / / / / 7 7
Ю Э лектроды  У  ОН И 13/55 ГОСТ 9467-75 ФЗ 15кг 18кг 22кг 25кг ЗОкг ЗОкг
11 С тр о п  универсальный о с т 2 ч.оэо. 48-79 Чек- 1.0 -2 ХЛ I1 2 5 0 0 УСК-1.0-2ХЛ /15500 чек-1.0 - 

-2ХЛН8500
УСК-f.O-
-гхл/гчьоо

Примечание / Но данном ли с те  указана массо / 

для м о н та ж а  понтона.
2. Днищ е п о н то н а  изготовлено из с т а л и  мар; 

ГОСТ 19282-73, кольцевой эле м е н т д ля  крепясь 
т р у б ч а т ы е  етойки -озггс-15  по ГОСТ19281-73, г

3. П етле вой  з а тв о р  изготовлен из б е л ь тц н г  
с то р о н  бензостойкоц и морозостойкой резине

1рис

У и L 
1ия  -

WOU
Qj. L

{МОЬ

:'пособленийf которы е использую тся только

99Г2С-2 по ГОСТ 19282-73, ребра-09Г2С-15 по  
петлевого з а тв о р о - 0 9 Г2 - 2  п о го с т  1Э281 -1з} 
цадка и ограждения-дСшЗсл 5 по г о с т 380-71* 
л"по ГОСТ332-69 обрезиненному с  двух,

7738/7

Гипронеср7еспы fта ж

Общий бид.

гиповой проект 
70Я-1Ч50С

стольные вертикальные 
цилиндрические резервуары 
для нефти и нефтепродуктов 
емкостью то, ?оо, зло, чол ?опиf/УЛОпЗ fС грЕа пнпт / тпппнрнаи}

Альбом Щ 
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1 ̂й
с

Iir
S cj 
8 °? 
й 3
5  Cl

HI

"   ̂̂  Ем кост ь 

Наименование^^ /00м3 гоом3 3 0 0 м3 400м3
700и 

/О О О »3

R  днища понт оне 2270 3185 3660 4135 5085

R ? 22 пУ 3160___ 5634 4109___ 105:7

PS 1910 2920 3394 3869 4815 _

а 600 600 356 0 396

5 817 709 712 807 7 93

в  1 О О 1817 1567 1537

г 2210 3185 3 6 3 5 3135 3123

Кол. ребер 17 28 32 32 40

Кол. кронштейнов 6 6 Б 8 ю

.U
r 

f\
)

Порядок робот
43.

1. П  е р е и е с т и  Ось 1 -Ш и  ц е н тр  О  н о  дн и щ е  резервуара.
П р и в а р и ть  в  ц е н тр е  д н и щ а  с т о й к у  р а зм е то ч н о го  приспособления. 
Н а н е с ти  кольцевы е р и с к и ’

р7 -  в н у т р е н н и й  р а д и у с  н а р уж н о го  к о ль ц е в о го  б у р т а
п о н т о н а .

Re-  н а р уж н ы й  р о д и  у с  В н у тр е н н е го  к о ль ц е в о го  б у р т а

п о н т о н а .
Ч. Д л я  у с т а н о в к и  р а д и а л ь н ы х  ребер п о н т о н а  в  зоне R r *Ra  

н а н е с т и  р а д и а л ь н ы е  р и с к и , д л я  э т о г о :

f) о т  оси I -  Ж  н а  к о ль ц е во й  р и с к е  R ? о т л о ж и т ь
х о р д у } р а в н ую  вели чи не .. а " ( см. т а б л и ц у )  и  о т м е 
т и т ь  т о ч к у  .. 1".

г) о т  то ч к и .. / "последовательно о тк ла ды в а я  хорды^ ровные 
в е ли ч и н е  „ 6 " о т м е т и т ь  т о ч к и  . 2 3 " и  т  д : 

з) с  пом ощ ью  ш н ур а , один к о н е ц  к о т о р о г о  сриксируем  
ц е н т р  „О", а  д р у го й  н а м е ле н н ы й  на д л и н у  3 0 0 мм 
т о ч к и  J ,  2, 3 ми  т .д . } о т б и т ь  р а д и а л ь н ы е  р и с к и  -  о с и  
р а д и а л ь н ы х  р е б е р  ( к о л и ч е с тв о  р е б е р  см. т а б л и ц у ).

5 . Д л я  у с т а н о в к и  п о в о р о тн ы к  к р о н ш те й н о в  п о н т о н а  н а  
к о л ь ц е в о й  р и с к е  .,2 7 о т  о с и  1~Ш  о т л о ж и т ь  хо р ду, ровную ^ 
в е л и ч ч ,.г  „в* и  о т м с т и т ь  т о ч к у  „ з а т е м  о т  т о ч к и  ..f "  
п о с л е д о в а т е л ь н о  о т к л а д ы в а я  х о р д ы  р а в н ы е  Величине „ г ” 
о т м е т и т ь  т о ч к и  , . г ' и  т  д

в Н анесение р и с о к  н и  дн и щ е  п о н т о н а  д ля  у с т а н о в к и  м о н та ж н о й  
с т о й к и  см. л и с т  р а з м е т к и  д н и щ а  р е зе р в уа р а .

Примечание.
То ч к и  и  р и с к и  н а н е с т и  несм ы ваем ой яр к о й  краской

7798/7

Гипронесртеспецмонтиж
Р азпе тка  днища 

понтона.

!иповой проект 
704- г -150 с

Альбом Ш  / 

Часть 1  У
С т а л ь н ы е  В е р т и к а л ь н ы е  
цилиндрические резервуары 
дл я  Нефти и нефтепродуктов 
ёмкостью /00,200.300; ЧО0,700и 
ЮООм1 (8  северном исполнении) Л и с т  ПЧ



тЗтап. Ражадш листав нсрулвного бурта. 

_Pcgmbi наружного бурта

ШэдтУслттэвкОлистовнарутогои^внутртнего вилтовиих правим. Ш нести В щит ов лонрЪтия 
. 1 Г Г  '

44

Лип нору тк- / ,

Ж Г 7 Х  .1  / Г ,

Щ
/ X I  1

ц щ

щ

ш

4 1\ щ  1... у

...гг. Лисп вттглрнжго Sypma

J & L

Шэрюл. УсмюноВга и tpuftiiM у солка затвора.
fSO

Угомон затвора.

Взаимное расположение радтюльнаго 
Ребра, вертикального сгд/ко на р чртто  
бурта а  уголка затвора  „ ,  ,

/ ^  у _ (  ^  / ^Ьеруил.м тМ —
<v.+—

элементЬ/ лан/пана (впакетах/с помощью крана ^
2. РазпомпЬ по периферии резервуара листЬ/нирунмага Ьрщ ! птап)
3. Установил радиапбнЬ/е ребра па paguanMin о колЬцеВЫм ры мам 

fen пас7.fluMPTKO днища понтанаМ приварить их к  днищу понтона 
fk'pcg приварной ребер днище ббравнятЬ притруэам (поз. 12}

4. Проверил шаблонам вертикальное rb редра (и згпап)ив снуйся1 неаб 
ходимости приподнягб 6 зоне ребра yvacruK днища понтона 
домкратом(лоз.2)изафиксировать клином (ну э та п ).

у р  5 - Установил лист наружного а затем внутреннего бурта 
в проектной лолоз/сение (ГР-згпоп). В случае необходимости 
листве буртов пришатв к  ребрам с помощью р ь тга в  
( т -  этап)  и пр и хва ти ть

6. Па мере установки листов наруутаго бур та  устано
вись угонки зитвора ( v -э та п ). Прирсатае угол на 
к  бурил/ п/т. иэвидитв с ломощЬкт струбцинб/ (по зМ >.

7. По мере »ОнюАа элементов понтона установить лроектн6>е 
лобаротнЬк иронш тгцнв/ ■ (б  предварительна собранном 
виде 'гогп.гно раэмегпРЦ. Верхнюю о тм е тк у  кронштейнов 
проверить V-обризнЬтм гидроуровнем, состоящим из рези 
новой трубки и двух стекляннЬ/х

8. Сварку элементов понтона гм.„ Технологическую Карту 
сварки элем ентов по нто на и кронш тейнов в

П р и м е ч а н и е .
i  ./йдроиробенЬ заполнить воднбтм раствором  

хлористого калЬция }н а  I  tuim p олив/ 
добавить ЗВО -УОО гр. хло р и сто го  колба с я).

\Ш ненеегоа р^ рр ! 

бурт I \ Уголок jaroupa РвдиапЬноееебРО

Установка ловсротвтх 
кронштейнов

-образный гидроуравенЬ. 
Пригруз ( (-2 5 0 ) 

Струбцина.
РЬ/чаг.
Скоба взаг-230. 
Пластина в-соа 
Рд/чаг^
Бросок 80*80; Сзоо.
НсЧ/Н._____________________
Уголок в >250 ,Ал J 50t5omibcj3sog-7e 

Уголок ТтТГйС Т535- ЗУ 
//___ Ю*$д*ЧШШЕА

иоозн.
*|

100м
i------- 1
е о о н

--------5
ЗиОм

/  . з! 
т о м

7 0 0 7 1
т о м

2т

J

то mb ш ms
С о то

' 1 339b3369 ш



Э с к и з  1 Ш оВ В с ты к  -3

Кронштейн

Порядок работ

/ П о д г о т о в и т ь  к р е п к и  л и с т о в  (д у р то В ) п о д  с В а р к у В с ты к  
с о гла с н о  эскизу П.

8. У с та н о В и ть  ребро В проектное положение, п р и х в а ти ть  и к  К днищ у. 
СВарить швы} обозначенные номером 1

3 С о б р а ть  н а  п р и хв а тк а х  наруж ны й и В н у тр е н н и й  бурты.
4 с в а р и ть  шВы, обозначенны е номер-2.
5. Произвести к о н тр о ль  п л о т н о с т и  керпсином шВоВ й2.
G С В а р и ть  шВы, обозначенны е н о п е р о п  -  3.
7 П р о и зв е с ти  к о н тр о л ь  п л о т н о с т и  Веек заводски к ш ВоВ  

д н и щ а  п о н т о н а  Вакуум -  ко мерой

Б -Б Эскиз Л

*0

Примечания.
1. С вар ку пр иизво дить но постоянном  то ке  обр атной п о ля р н о сти  

о д р а тн о с ту п е н ч а ты м  способом  чи н а  с т у п е н и  СПСмм

2 Н а с то я щ и й  ППР пр едусм а тр и в а ет по листовую  сборку б ур то В .

3 М а те р и а л  сВарибаемык к о н с тр у к ц и и  С9Г2С и 09Г 2.
Ч. Швы\ проверяемые на п л о т н о с т ь  ( n NP)̂  до/, хн*; б ы т ь  заварень; 

не менее, чем зо 2  прокода  /2  с поя)

К а т е т П о  i m Ток 1! * *u$t1 /  '■
Р а схо д э л е к тр о д о в  фз Оборудование

Полож е г:__ '-3 На 1м 
(кг)

На ш ов (кг) Источник
питания

А в то м а т Печь для  
элехтродовние

и/Ьа
ш ва  
С мм)

э ле к 
т р о д а

(о )
100м3гооп1ЗООМ* •хПОп1

700м6 

1000м ЮОм3 1
зао/4 ЧООп3

700п3 
1000м3

с н я ти я
напряжен.

Нижнее

В е р то к

</
UOHMa/sS
ГОС79Ч67- Т*5 В П -1 50  IЧЧ,2 54,1 75.fi 834 m s 0.13 6.0 8.5 Я 5 ПО *5 С п ся -зо с АСН -1

Муфсльнп ч 
печь на 
t~35Q°C

6 // 120-140 11,5 15.3 /8.2 18,6

—

23.1

------------
ч 1.5 2.0 2,5 2 5 3,0_ // " *

Потолочн. Ч ч 0.85 1,4 1.9 1.6 2.0 и 1.0 1.5 2 5 2.0 2.5 " // "

Верхах с ты к  1 /I 0.75 0.75 1,0 1.0 125
0.40

Л Ж . . .
0,90

0.3 Q3
0.5

7 E Z I _________ ....... //
773217

Гипронссртеспецпонтаж

Стальные S&pniuKQflbrtbia 
цилиндрические резервуары 
для неузти и нефтепродуктов
ёпкаст*ю wo.zoojoo. чоо. 7оо и

Технологическая  
к а р т а  /в а р к и  

э ле м е н то в  п о н то н а .
• ■■ ................ \ - ~ -

Типоёой проект
70Ч~г 150 с

Альбап Ш . у 
Часть 1  Н 5
Л п г т  ПЛ



А А

Мест о  yc rrii 
ковки укосины

Ось п о в о р о тного кр он- 

ш те й н а  п о н то н а

П орядок робот
П о д г о т о в и т е л ь н ы е  р а б о т ы .

1. Д о  начала р а б о т  В н утр и  резервуара должно быть обеспечено 

безопасное освещ ение.

2. У с т а н о в и т ь  равномерно по окруж ности напротив р а ди а льн ы х ребер 

п о н т о н а  уносимы и  за к р е п и ть  и х к с те н к е  п ла с ти н а м и .

3. П о д в е с и ть  лебедки (поз. 1) и  по м е с т у  п р и в а р и ть  прпиш ины  к  

радиальным ребрам п о н то н а  (см. л и с т  П8 узел l ) .

4. Н а не сти  на  стенке  резервуара вблизи с то е к  горизонтальные риски с шагом 
100мм; начиная с вы соты  ЧООмм о т  днищ а резервуара и обозначить их цшррамц

Л Закрепить к стенке резервуара поворотны е кронштейны п о н то н а .

Подъем п а н то н о .
1. Подъем производить с шагом ЮОмм последовательно по кругу в лю бую  

с то р о н у  с последую щ ей ф иксацией.
р. Д л я  предотвращ ения самопроизвольного падения п о н то н а  через каж

дые ЮОмм подзем а у с та н а в л и в а ть  передвижные ляпы\ закрепляя  
и х  б о л т а м и  к с т о й к е  (сеч. г - г ) .

3. П иплсы  п р о и з в о д и ть  на В ы с о та  1900мм. ■
П р о в е р и ть  фиксацию п о н т о н а  лооам и и приступить к раз- 
^рщ ке кронштеиноВ В радиальное положение.

4. С н я т ь  Все передвижные попы  и  о п у с т и т ь  п о н т о н  н а  опорные 
к р о н ш те й н ы

5 С н я т ь  лебедки ; о т л о м и т ь  п л а с т и н ы  о т  с те н к и  и зачис
т и т ь  м е с та  п р и в а р к и  ш лиерм аш инкой.

!

\ исьрадиального
ребра г юм г с он а

Примечание.
/. Сварку элементов между собой производить электродами

т и п а  Э50А ГОСТ 9467-15.
?. Проуш ины приваренные к ребрам понтона можно оставить 

на весь срок эксплуат ации резервуара. с
в. Подъем понтона допускается производить наливом воды.
4 Д а н н ы й  и с т  см. со в м е с тн о  с  л и с т о м  П8.

j —-  ёмкость  
'■Нпспе -ВанПе - —. 7CDn ± Г?£?0,Н ! ЗООсИ ЬООгд \?ООм*иЮООп

Ynnccu п о н т о н а юиокг /500кг
1

1 вооокг 25йОкг ЧОООкг
\Тягоёое усилие  
1 и ки л лебедки ОРБкгс. - Зил. Орзкгс-Зшт. j 1.5кгс-3шт. 1.5кгс-3шт 15кгс-3шт.

Сипроне/ртеспецмонтсзж
Стальные вертикальные ци- 
FiUĤ pt/четкие разер&шры Аля 
неерп -и и нефтепродукта^ 
тхистью Ккищ.Ш. 'чгю.'Юи 
ггрр,')"'[Нге&ерноп исполнении)

Сцепа подвепа 
пантанр  

Общий Sue?

11цповий иооект 
704-1-1/50с 

Альбан/ vu 
Чисп v I  
Кист П7





?Мто—
H27 _

V/ucm o j
P 9 _____

TM ~dL-

- 4

II
I'

Х а р а к т е р и с т и к е ! р а & о т ь /  к р о н а V/
ЕпкостЬ
резероиа-
ра(м 3)

Парка
крана

грузоподъелностьJTJ
йь/со/770 подъема крюка крою.Ъ) вь/л&р 

П (м  }Требуепая ЪйДр/ДЯ leSyswi Читиргехз'й

ЮО.ЗЮ

300,400
1НА-ЮП
стрела

<8п

0 .3 / / 3.0
а.ч

4.5 1б.э . 18,0 3,5

700 т - ш
Птр&7й23п о.б 3 5 19,0 S1.S ■7.5

ЮОй
TWF-.ss
УскМ'/Опг м  ' S3 j SotO  j

- . " I -  1 
г г о  |  б. с  |

г 1:
' Jr
1 т=з.

f i L ]
/1 iif\

1.Ш
В - В

Л /  1:5

Длит каната €  (поз. 5)по ёпкостям̂ м
Риске,

/ООк3 
гоог>3

300n 3.\
IjOOf/

г------ ——

70On3 ЮООмЪ

IS, 500 15.500 1 0Л5О0

г~Х-‘'-~Н
40

/ п
/  /

1

Р/ООа

поряаок рааот. бд
/ Перед подъемом тр у б  необходимо:

а ) собрать верхний узел тр у б  (см. узел I ) ;
б)  привязать усилительны й воротник к  <рланцу;

б) порастить снизу т рубу коЫсуха пробоотборника, па ЮОО/^п 

(см . у зе л  б. и  /у)j
г ) на высоте-ЗоОммвтрубе прорезать дби отверстия ФбОмм затем  
протащ ить через трубу Строп. Пропустить через строп и о т 
верстия тр уб у (узел б )и  прибирать её бу3ел Jvj^

д ) для фиксации стропа сверху тр убы  забить брусок с о тв е )(- 
Cm и о т  Ф 25мм  v у з е л 1  сеч. А - А ) .

2. На дбух щ итах (начальном и диаметрально противоположном)  
бь/резатЬ отверстия Ф/280 мм (узел 1 ).

3. О п у с ти ть  сберху ш у т о б  отбесь/ и  н а и т и  но  дн и щ е  пон то н а  
ренщ рь/ о т В е р с т и й  д л я  п а тр у б к о в  п о д  т р у б ы

(  Вырезать отверстия б  понтоне Ф355, а  з а т е т  к  днищ у  
резервуара проварить по  п р и  кось/н к ц -  сриксаторь/ д ля  
Каакдои тр уб ы  (узел Ж  и  сеч. 6 -5 ).

5  Установить патрубки тр уб е  усилительным кольцом 6проектное 
латх&сение. Патрубки приварить к днищу понтона. Фланцы 
Закрепить болтами к патрубкам (см. ли ст ojo) 

о. Поднять краном 'поочередно трубь/ над крышей и
о п у с т и т ь  их: в  проектное лолозкение  

7. П осле уста н о в к и  п о н то н а  на кр он ш те й ны  ~ -
а ) тр у б а /' приподнять н а  О, вм  и фиксирующие Рсеынки 

срезать ' Ч
б ) П р ивар ить подкосы у  трубь! коокуха пробоотборника,

а затем срезать приваренную часть трубы (поз в ) , \
в ) тр у б у  ручного замера уровня закрепить к днищ у

Косы нкам и. .

;б~ Орде 18 < 80*350; т S ' дерево iF =
3 Строп универсальный сиг /

УС5-1.0 -  гхл/е  —  
ОСТ 09 090 ОЯ -79

± .> Пасынка- фиксатор т . у ,ъ гт О-Ю'/tCT т б З -Т Г  
^  ВО.Ш БГЛГЛШ Ьо

з . Труба €=eso ШТ 2
2 Тр у &т е=юоо и,т_ /
/ Праи _ сиг i СП таблиц ч.

.Ул 9~ 
ЛОЗ Наименование td

изо. вол Характеристика

1
1 

11 !|

Гипронефтеслец voh/th zhc

Стальные бертимтльные 
цилиндрические резервуары 0 
№ 7  нефти - нефтепродукта
епк юо.200. зоо. чоо ш и

Установка направляющих 
тр уб (ка Н суха  п р о б о о т
борника и ручного замера 

уровня)

____7 7 38/7
Тесовой проект 
. 704-1- 150с 

Лльбом ж . 
Часть Z



Б - _ Б
П1 5

l* L

------------------------*ъ ------------------------0/---------------------

h8  ;

*

х Г  b
Т 1* - *  у vA\ l h — f

Д

м / \К  х
Г  /

---------------------- П/ -------------------

L , \  ^ 5

Примечания

П р и В а р ку направляю щ их потрубкоВ  т р у 5 п р о и зв о д и ть  

до ус та н о в к и  т р у д ,
Усиливаю щ ее кольцо приВ орить после приВарки п а тр уб к а  

к п о н то н у  и проВерки э то го  и/Ва на  п л о т н о с т ь  [т  е после 
у с то н о В к и  п о н то н а  на  к р о н ш те й н ы )

У п л о тн е н и е  п а тр у б к а  п р о и зво ди ть после Всех г  В арочных 
р а б о т  Надрезы ле п е с тк о В  у п л о тн е н и я  р о с п ^ лр е с  т ь  

В разбеж ку
У, П осле дова те льно сть крепления т р у б  кож уха п р о б о о тб о р 

ника и ручного замера уроВня см лист П9 

5, Сборку п р о и з в о д и ть  электро да м и  т и п а  Э~50й го с т9487-75

7788/7

Гипронесртеспеумонтаж

Опальные Вертикальные 
цилиндрические резервуары 
для неерти и нефтепродуктов 
емкостью loo 2оо,зоо,чоо 700 и 
’ООП/* 1 fR грЛсонпм исполнении)

креплени е т р у б , п а т 
рубков т р у б  и  м о н
т а ж  у п л о т н е н и я  

т р у б

ТипоВой п р о е кт 
704 и  !50с

Альбом Ш f ^  
Часть 9- sfi
П и ст С/О



 ̂W uc -  \

1121
Л и с п • П -  

П11
UmB ^

I

i

lI

Наружная п е т л я ___
1 прош итая Вместе с 
уплотняющей петлей)

План затбора Порядок работ
/. После закрепления понтона на кронштейнам и произ

водства Веек сВарочнык р а б о т на понтоне производить 
м онтаж  затвора.

2. Конструкция п е т  левого затВора с о с то и т из 21 петель, 
наружной из прошитым слоев бельтинга и внутренней- 

-  однослойной‘ поступаю щ ей В Виде секций;
3  Сборку секций пр оизводить по часоВой с тр е лк е
4 При сборке секций с л е д и ть , ч то б ы  В нутр ен няя п е т л я  

Входила 6  п а р у ж н у h i и  и  к о т в е р с т и я  совм ещ ались  
(см  пла н  ).

5 Крепление собранным секций к уго лку з а тВ о р а  
производить б о лта м и .

Ст е н ка рез р а

Наружная петля затбора (разбертка) Уплотняющая
п е тля

200 ч!Уплотн я ющая 
п е тля

100

JLQ P

Внутренняя п е тля  затВорл (разбертка)

615

J<Р (
1 ф15

] : К  \У ,
1

>-

- I

1

О -  . - f у-

У

1

4- *

\% 30 30

0 £ о з / / Г \ . 100 гоо 300 400
700и 
W 00

Кол-Во „п" 3 4 49 5 7 6 4 6 4

m in 40 3 0 23 17 18

max 5 4 40 32 2 5 2 6

А 390 390 390 39D 490

т 3 3 3 3 4
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Гипронесртеспецпонюж ш антаж п е тле - 
бога за тб о р а

Типовой проект 
704-т- *50С

Альбап Ш  
Часть 1

Стольные. Вертикальные 
цилиндрические резервуары 
Ш  нйФТи и ниргепродикто*£м*пггип МП 9ПП ЧПП (МП 7ЛП // Л_______  П41,

Типовой проект 704-1-154с

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293829/4293829536.htm

