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АЛЬБОМ I Технологическая часть, нестандартизированное обору

дование (из Т.П. 901-4-32.83).
АЛЬБОМ II А рхитектурно-строительная часть, отопление и вентиля

ция, указания по производству строительных работ 
(из ТП. 90Н-32.83).

АЛЬБОМ III Конструкции железобетонные подземной части. Из д е
лия. Указания по производству работ.

АЛЬБОМ Ill/г Строительная часть при производстве работ опуск
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Т.П. 9 0 И -32.83.
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1 П о я с н и т е л ь н а я  записка 1 э

.О с н о в н о й  к о м п л е к т  к о к
2 О б щ и е  данны е 1 6

Э РазБертка н а р у ж н о й  стены С Т ю е . 2 7
йзбертка наружной стены сТме/оканчание/Пт 3 8

5 С хе м а  армирования РТм2. /Ъз&ерш ка с е т о к э
6 Армирование£ Тм г.Рс1}резы Н:2-г, Уз л ы  i - s 5 10
1 С хем а р а с п о л о ж е н и я  а а р ш а х т ы  < р ш м !

и о п о рн ы х блоков 0 П 1 6 м
в Техни ческ и е т р е б о в а н и я  к изготовлению

сборных ж е л е з о б е т о н н ы х  и зд е л ий  и  к и э т
(ттблению арматурных и закладных изделий 1 12

Э О п о р н ы й  б л о к  О Ш в (2
10 Каркас плоски 6  К р 1 Э 13
11 С е т к а  С1 < 0 13
1 2 С е т к а  С 2 11 13
13 С е т к а  с э 12 13
Й С е т к а 13 Itf
15 С е т к а  с 5 1*1 *
15 изЭ^лие э акл аЗ н ое  м н 1 15 Й
Л U jS e jiu e  з а к я а З н о е  т м 2 ;  м н э . 16 i k
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"In Н а и м е н о в а н и е
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Листа Стр.
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18 О б щ и е  данны е /н ачал о/ 1 *5
19 О б щ и е  д а н н ы е  / п р о д о л ж е н и е / 2 15

г о Общие данные /п р о д о л ж е н и е / э Ш
21 О б щ и е  данны е / о к о н ч а н и е / у 16
г г Строй генплан S 13
23 С х е м а  ус та н о в к и  Временного основания о

ножевой части колоЗца 6 го
£*» С х е м а  устройства с т е н  колоЗца 1 S i
£ 5 Схема погружения колоЗца в с у г л и -

н и с т ы х  г р у н т а х 8 г г
25 С х е м а  погружения колоЗца в

пеечйныэс г р у н т а х 9 гъ
29 С х е м а  бе то н и р о & ан и я  д н т ц а Ю гч
22 С х е м а  п р о к л а д к и  с а м о т е ч н ы х  т р у б о -

пробаЗаб с помощью п м в о о -^ о о 11 £5
£ 9 С х е м ы  п р о к л а д к и  с а м о т е ч н ы х  т р у д а -

п р о В о д а б  м е т о д а м  п р а д а & л и В а н и Я  и
сифонных т р у б о п р о в о д о в 1 Z 1 6
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I  Общ ая ч а с т ь .
4.1. Типовой пр очи т 3 0 1 - 1 - ТП.З7  „Речные водо

заборные сооружения совмещенного ти п а  произ
водительностью Ш -З .О н ^ с . с заглублением 1 8 ,1 н ‘

(с м о н о л и т н е й  п о д ъ ем но й  ч а с т ь ю )  р а з р а б Ь т а н  
i  дополнение к  р а н е е  Н а п у щ е н н о м у  т и п о в о м у  проекту 
3 0 1 - 1 - 3 1 . 8 3 , ,  Речные в о д о за б о р н ы е  с о о р у ж е н и я  
возм ещ енного п и п а  п р о и зв б д и тел ьно стбю  1,0  - ъ ,о н}/с".

I L .  Настоящий/ типовой проект предусматривает 
строительство подземной час ти  водозабора иъ 
монолитного Железобетона опускным способом в 
тиксотропной рубаш ке.

1.3. О б л ас ть  применения типового проекта, клима
тические и грунтовые Условия площадки строитель
с т в а  приведены в альбом ах I u ] L  типового проекта 
9 0 4 -1 -3 1 .8 5  •

/Л Уровень гр а н то вы х вод н а  период эксплуата
ции п р и н я т  на о т м е т к е  минус 1,5м, а в период 
строительстве! н а глубине 3,0м о т  плОнировочноб 
отм е тки .
Грунтовые воды не агрессивные по отношению н бетону 
на ойхчном портландцементе.

1.5. Применение железобетонной монолитной 
конструкции подъемной ч а с т и  водозабора в агрес
сивной среде возиоз&ю при условии выполнения 
з а щ и т н ы х  мероприятий согласно требованиям 
С В и П  Z .O b .1 4 -8 5  „З а щ и т а  строительных 
конструкций о т  коррозии'! а н а  площадках с 
прхадочныни грунтам и три условии выполнения требо
ваний в Н и П  Z 0 L .0 1  -8 3 „Основания зданий и соору
жений, а  так ж е  С Н а П  1 . O k .O l - b k  „ водоснабжение. 
Наруж ны е ее ти  и сооруж ения

16 . В  п р о е к т е  применены: авторское свидетель
с т в о  5 6 8 9 0 k „ Тиксо тро пная р убаш к а,"а такж е  
автом атизированная система р а с ч е та  „Л и р а ,"  
позволившая выполнить расчет подземной ч а с т

водозабора с у ч е то м  пространственной работы  
сооруж ения.

1Л. Технические решения, разработанны е впроск- 
т е ,о б л а д а ю т  п а т е н т н о й  ч и с т о т о й  по состоянию 
на 3 0  октября 19 86 г.

4.8 .Технология, оборудование, строительные реше
ния, организация производства и труда настоящего 
проекту с о о т в е т с т в у ю т  новейшим достижениям 
отечественной и зар уб е ж н о й  наук и  и те хн и к и .

2. Н о н с т р у н т и в н ы е  реш ения.

и плоскими кар к ас ам и  из арматуры класса А-Щ . 
и  Я 1  по W C T  5984-81.

Д л я  з ак л ад н ы х д етал ей  применена п р о к ат
ная углеродистая ш а л ь  группы В  марон Сг. 5 
по №  580-7 / * .  ̂ ;

2.4 Г и д р о и з о л я ц и я  наруж ны х поверхностей етек ' 
выполняется то р н р е т щ т у н  а тур к о й  в т р и  слоя |
общей толщиной 15мц. верхний слой толщиной 5 мм \
выполнить на мелком заполнителе с заторной ■ j

Р а б о т ы  по нанесению тйрнретштлрп1 произвббпь I 
согласно требованиям СНаП Щ -15-76 раздел 8. ,

Z.4. Д л я  наруж ны х стен класс батона по проч
ности пр ин ят В  Z .L , 5 ; по водонепроницаемости 1V  8, 
по морозостойкости F 1 5 .

I X .  М атериалы  для приготовления бетона 
должны отве чать  требованиям ГОСТ Ю п Ъ -1 6 *, 
ГОСТ 1 1 1 8 8 - %  и ГОСТ 40188-80.

Вода для приготовления бетонной смеси, про
мывки заполнителей, а т а к ж е  поливки твердеюще- 
п  б е т о н а  должна о тв е ч а ть  требованиям  
ГОСТ 1 5 Ш - 1 9 .

Д л я  уменьшения водопотреблениз бетонной 
Смеси и р а с х о д а  цемента, а  т а к ж е  для улучшения 

основных свойств б е т о н а  (водонепроницаемости 
и морозостойкости) следует вводить в бетонную 
Смесь при ее приготовлении поверхностно-актив

ные добавки в с о о тв е тс тви и  с ГОСТ t k t l l - 80.
Оптимальное количество и состав добавок 

должны устанавливаться строительной лаборато
рией (С Н и О  Ш -1 5 - % , Правила производства и прием
ки р а б о т , детонные и Железобетонные конструкции 
монолитные" раздел к).

*  13. Армирование монолитных железобетонных 
стен подземной ч а с т и  предусмотрено сетками

З .Й ж ч е т  констр укций. 
э.1. Подземная ч а с ть  круглого в плане водозабЬр- 

ного сооружения рассчитана с учетом  пространствен
ней р а б о т ы  веет сооружения.

З.Х Расчетны е схемы подземной части водозабор
ного сооружения приведены в альбоме Л  ТП904-31.93.

з.з. Статический расч е т сооружения выполнен по 
программе „ Лира -  автоматизированная система расче
та и проектирования конструкций, разработанном и утвер
жденной научно-исследовательским и н сти туто м  а вто , 
матизированных систем планирования и управления 
i  строительстве HUUACC ГОССТРОЯ У С С Р  г. Ниев.
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kk  В  примененном альбоме Ж Д  типового 
п р о е к т а  904-1- 3 1 .8 3  исключить чертежи Ю & .К Х Э , 
К М ^ н а  чертеж е H 0 t5 о с т а в и т ь  то л е  ко двталыопрл- 
Жения етен е. днищем; н а  чертеж е Н Ж Ю  исключать 
узел Ш , из уз л о ё  X  IT, Ж  исключить поз. 49. 
А р м а т у р е  ук азан н ы х узлов п р и в а р и т ь  равнопроч
ным швом к арм атурны м  Выпускам£поэ.11,1б)из 
наружной стены  (Пн 1 ,р а ъ р а б о т а н н о й  В настоя
щем алббЬме см. л и с т  К Ж 5 . П о альбому U l j \  
п р и н я ть  конструкции ж елезобетонны е ( к Ж )  
днища перегородок, срундаменты под оборудование 

и конструкции металлические ( К м ) .
4 5 . В  огделвных с л учаях по согласованию со 

строителбной организацией Вместо торкретщ тла- 
ту р н и  В качестве гидроизоляции наружных по
вер хно сте й  м онолитны х Железобетонных стен до
пус к а е тся  применение стеклоцементной гидро
изоляции,ноторая с н иж ает стоимость повраёненю 
с т о р к р е т ш т у к а т у р к о а  н а  10 0 -SODруб1,  трудоза
т р а т ы  н а  45-10чел.дней н а  10дм 1  поверхности.
По указанным р а б о т а м  Минстроем СССР разрабо
т а н ы  „ Временные технические условия н а  
производство с те к л о ц е м е н тн о й  гидроизоляции 
Строителбны Х конструкций В С Я  G G - 0 1 - 0 1 - 1 1 . 

k  6. С м е т ы : книгу 4 приняты по настоящему 
п р о е к т у :

KHurucL- по Т П  9 0 1-1  ;
книгу З А -  п о Т П 9 0 1 -1-3 1.8 5 .

5. Осн овны е те х н и к о -э к о н о м и ч е с к и е  
п о к а з а т е л и  п р о е к т а .

Табл и ц а 5 .4

(Н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л е й

i d . П о к а з а т е л и
V 3M 2 -
р е н и я

Т П  9 0 1 - 1 - Ц Р а з р а б о т а н 
н о г о

п р о е к т а

Расчетная произвбдитед&нсапи) м*1ч iO  8 0 0 1 0 8 0 0

Численность р а б о т а ю щ и х , чел. 5 5

в  том  числе р а б Ь ч и х чел. k к

С м е тн а я  с то и м о с ть  (общаз) T b C . f i 4 5 $ / 0 k o 8 , k l

в т о м  числе:
Ш т р о и т е л б н о - м о н т О Ж н и х  р с & г II 3 4 3 , 1 0 1 9 к , 8 9

о б о р у д о в а н и я
О б щ а я  на расчетную единицу

II 1 3 9 ,5 0 И З ,  5 3

р у б h i , В 3 %  Ы

(В д овы е э к с п л у а т а ц и о н н ы е  
р а с х о д ы г тис.руб. I W J 1 t e & M
С е б е с т о и м о с т ь  4н *  воды к о п . 0 , 1 9 < Ц 8

П р ив е д е н н ы е  з а т р а т ы TbC-piS. 3 3 8 , е к 3 1 5 , 8 0

Н а  р а с ч е т н у ю  е д и н и ц у р у б . 3 1 , 3 5 Щ  п

Год ово й  э к о н о м и ч е с к и й  
Э ф ф е к т Ш . р & п , 8 к

С т р о и т е л е н ы й  о б ъ е м м 3 З П 9 , 5 3 8 3 0 , 4

П л о щ а д ь  з а с т р о й к и з к ц 6 9 1 , 0

Т р у д о з а т р а т ы  построечные. 1 д н . 8 1 1 1 6 6 9 0

н а  У» » 3 з д ан и я п 0 , 8 8 0 , 6 8

И и  4 млн. р у б . а тр о и те л б н о -  
-  м о н т а ж н ы х  р а б о т 1 1 1 8 1 6 1 6 3 8 0

Продолжение

Н а и м е н о в а н и е

п о к а з а т е л е й

£ д . Показатели
и з м е 

р е н и я

т  3 0 i - h U m 
п р и н я т о г о  б 

г  н а ч е с т & е  
а н а л о г а

Р а з р а б о т а н 
н о г о

п р о е к т а

Р а с х о д  о с н о в н ы х  

с т р о и т е л б н ы х  м а т е р и а л о в :  

ц е м е н т ,  п р и в е д е н н ы й  К  Н к ю 7 6 П 5 k

д г а л ы , п р и в е д е н н а я  

к  к л а с с а м  Д 1  и  0 3 8 j i 3 Т щ з 1 1 6 , 6

Л е с о м а т е р и а л ы ,  

п р и в е д е н н ы е  к  к р у г л о м у  л е с у /и 1 1 1 3 8 , 5 1

Кирпич т и с . и л 1 1 3 6 , 0 3 6 , 3

Р а с х о д  э н е р г о р е с у р с о ё  

‘Э л е к т р о э н е р г и я М 4 . К Ы 9 , 1 ъ - ц 1 а 9 , 1 3 - U k l

Р а  р а с ч е т н у ю  Е д и н и ц у Ш К В 1 0 , 3 - 1 , 3 9 0 , 3 - 1 , 3 9

г е п л о в о и  э н е р г и и Г н ш 3 8 k 3 8 k

Н а  р а с ч е т н у ю  е д и н и ц у 7 Ы С .Щ 3 5 , 5 3 $ 5

' Ё

Основный технико-экономические показа
тели проекта приведены в таблице 5 .4 .

Согласно заданию  в  качестве аналога п р и н я т  
ТП 9 0 1-4 -М . е заглублением подземной части 46,0» 
при производстве р а б о т  о п у с к н ы м  способом в 
т и к с о т р о п н о й  рисГашке.

Tlpuis\ 3 d H

U u l K Т П 9 0 Ч - Ш 8 7 - П З 1
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1 В е д о м о с т ь  о с н о в н ы х  г о м л л е к т о в  р а б о ч и х ч е р те ж е й

4 О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Применение
m Т е х н о л о г и ч е с к а я  ч а с т ь и зТП Я Н -Ш

Я Р Л м ш к гур н о - щ > о т т ?  р е ш и л 1 В Ш Я 1 - Ш
н ж ж елезобетонны е ко нструкции

(ч Н И Металлические к о н стр ук ц ии и з т ш з и в
«0 о в Отопление и в е н т и л я ц и я tа ш ш

в н  1В н утр е н н и й  водопровод и  1
канализация т ш и в

gj ал Электрооборудование, автом атика,О)
электроосвещение ( В Ш - Ш М

1 Э Й Нонтропвно - измерителвние
8 и  регулирующие прибЬры т т п э ы -ш

о н Организация с т п о и т е ш т & а

В е д о м о с т ь  ч е р т е ж е й  о г н е н н о г о  к о м п л е к т е !

М т Н а и м е н о в а н и е Примечание

г О Л ц и е данны е
1 F te b e p m K d  н а р у ж н о й  с т е н у  CTm L
3 Развертка наруж ной стены  С Т м Ц о т ч а н а е ) , пан

~ г Сгемб армирования С 1Ы .  Развер тк а т о к
5 Лрмироёачие Ш 1 .  Разрезы  1 - 1 ; 1 - 1 . У з м  1 -  5
е Схеме распол ож ения ф о р ш а х ты  Ф Ш и ! и

о п о р н ы х блок ов О П  1
7 Технически? требования н изготовлению сборных

Железобетонных иьдедий и к изгитокению а р м а -
турны х и закладных изделий

Ь О по рны й  блок о п  4
3 HclpKQC п/юекий КЙ /_________ ________
Р С е т к а  61
Н 1 т к в  C Z
41 в е т к а  1 В
« С’ е т к б  С Р
4k С е т к а  С5
13 Цэдыие закладное МИ 1
/о изделие закладное Ш Ь ;  МНЗ

Н а и м е н о В с / н и е ............... Х м ъ ' Примечание

С т р о и т е л ь н ы й  о б ъ е м k 5 3 1,1

в е д о м о с т ь  п р и л а г а е м ы х  и ссы лочны х 'д о к у м е н т о в

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание
Ссылочные, ^документы

5 .3 0 0 - 1 Салбники набиёные J k5D~. Ikoo
для п р опуска труб через стены

l.k O O -15  Вып.О унифицированные закладные из-
делия для крепления технологи-
чеенцх коммуникаций и труб*

Прилагаемые, документы
Надземная чать, индчегриалбные из т о н -  

-  'к Ж Низделия
Т Л 3 0 Ч - -вм Ведомость потребности £ материалах

Ведомость спецификации

Jucm Наименование Примечание
L Специ&икаиия стены С ъ ъ
6 Спецификация к схеме расположения

ф орш ахти ФЩм4 и опорных, блокоё 0(14
6 Специф икация ФШм /

Ведомость объемов сбЬрны х б'етонных и 
Железобетонных конструкций по рабочим чертежам 

_______________ марки к Ж _______ _
Й

njn
Наименование группы _ 

элементов конструкций Нод
НомеЫс

м *
Приме
чание

4 Опорные биюки 58 B U 3k,5

М а т е р и а л ы  н а  изготовление сбЬрны х б е т о н н ы х  
и ojdjiepodemoHHbix к о н с т р у к ц и и  у ч те н ы  в ве
д о м о с ти  потр е б н о с ти  в м а т е р и а л а х  и  отд елено  
не у ч и т ы в а ю т с я .

Ти пово й  п р о е к т  р а з р а б о т а н  § 
с о о т в е т с т в и и  с действую щ им и нормами  
и п р а в и л а м и . , ,
Слоёный  и н ж е н е р  проект е aU ^ U I M o^ im h c k m  J.

О бщ ие а  м аз ан и я
i. О т н о с и т е л в н а я  о т м е т к а  ч и с т о г о  п а л а  п е р в о -  

г о  э т а ж а  0 , 0 0 0  с о о т в е т с т в у е т  а б с о л ю т н о й  

о т м е т к е  L__]
I  Н е о б е т о н и р у е м ы е  з а к л а д н ы е  д е т а л и  с о г л а с н о  

С И и П  1 . 0 3 . - И -  8 5 ,  З а щ и т а  с т р о и т е л ь н ы х  к о н с т р у к 

ц и й  о т  к о р р о з и и "  п о д л е ж а т  з а щ и т е  а г  к о р р о з и и  

д в у м я  с л о я м и  э м а л и  /7Ф-/33 п о  с л о ю  

г р у н т а  Г ф  -  o i l .

3. П о  н а р у ж н о й  поверхности с т е н  выполнить 
т о р к р е т  ш тук атур ку £ Ъслоя толщиной 15мм.

4 М о н о л и т н ы й  ж е л е з о б е т о н н ы й  с т а к а н  п о д зе м н о й  

ч а с т и  и е п о л ь з у е т е з  в  к а ч е с т в е  э а з е м л и т е л Я -  
/ля э т о й  цели а р м а т у р у  и  з а к л а д н ы е  

и з д е л и я  п о д з е м н о й  ч а с т и  с в а р и т ь  I  c c o m ie m -  

. с т ё и и  с  у к а з а н и я м и, п р и в е д е н н ы м и  н а  

л и с т а х  H S i C t j  Н З Ю Ь , Н Ж 5 .

П р и к а з а н

т . и

1 П  9 0 1 - 1 - 1 0 . 6 7  - Н Ж

r u n
Н к о н г р ,  
Шч.отЭ.

H o l o m c m
п л о т н и к
Волошин

к е ш е  в о д о з а б о р н ы е  
аорйзрения с о ш щ е н н о т т а п р  
Щ и э Ш т ш с к ю  i ,0 : . 3 ,O u ik

v m r Л и с т Л и с т о в

p 1
Q M U . Ш о т н и к

К л о ц м а н Г ) Я н н  i p  f t r i u u i s i i P
и  Г о с с т р о й  С С С Р  
У к р к ю о к а н ш п о о е т_ fir. и н ж М а л и н и н а ------------ ---------  ' H u e s  1

- m L
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Ведомостю расхода стали на элемент, кг

М а р к а

ц е м е н т а

Ш д е и и э  а р м а т и р н ы е  ]—
Л р м а т н р а  к л а с с й IboHctTMapw

Всею
V

___ 1  J p j j j  ’
б О г З к п И

Г О С Т  5 1 8 1 - 8 Z * г т ю з - т р
|ЭДИ [1й333И З  Г*Н 1 П211 Й Й й  РДВ ЙЗ Д  \nsss. ■$■■10Uroro

С Г м 2  l/8fid /8 б ,о 1® 8 $ , Н ) ш Ж м 4 № Ж % ф я % < 4 m k 58(4 —

Л е т а л и  
оВрамениз проемоь 

Ш 3 1  з
4Г

Лететь заделки 
т р и б ы  IZZD * И В  
сальнике Д3 № 0

6b’ W
2 /

Н ____-< ^ /9
"— г * Р » / ------------

L  Нестоящий чертРЖ т .  совместно 
е ч е р т к ю ш  К М ,  Н М ,  Н М  5

з о

Внхтренню гранюЛ *  .  
стены

£8

Продолжение Ведомости

Высота
нйдитт-Н0И MOpi,м

О тм е тк а „ J r t »  ;
вариант t i
щ м щ х -

аоо
-/4,800

4300 I
500 -6,800
Ш> -7,гоо i
600 -7,70 0  j

Д р н а п м р а  м а и а п р о к а т  м а р к и  \

h i mf i l \  f l - M O C r 3 M l - 4
ГО С Т 57W-BI* (Лого[Toer юз-76*1 fW S SM -n*\|/1Ш5№|LM oo-i Iт т щ

• f ie •£/o Ih oro i m Ihoro tort? г Ira■&ИUmoro TpW
ш Umoro

|/5,4 h3,o|/545|zo/,3|̂ ,3 73,0 a 5)5,6№ ,b Itr w «47,07РД5 w 53ДО5ek,e ikop &*Ю, D k lk io

a £ 3 L * ,  !
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Схема расположения ф о р щ а я т ы  Ф ш* м и 

о п о р н ы х  SjlОКОб ОЩ
Схема армирования
форшахты ФшпН

С п е ц и ф и к а ц и я  к сяеме расположения 
форшахты Фиим< и опорных Блоков ОГМ

Парка Обозначение Наименование «0
Шегссл
ей.***

Примечаний ;
4>Ш*1 90М-7<?.«/-ЮК- Форшахта Фиим1 1
0П< ЯИ-<-7а.$7-ЮШ1-0М Опорный £лок ОГМ 30 то

Спец ификац ия ФШм1 /атм.-г.е5о/
V
1
£Ё«о 3«= Обозначение Н а и м е н о в а н и е «§ic:

Примеча
ние

М е т а л и
SH Я-!ИвГ0(!Т57вГ-#%?вШ в Н 17,3 к г

И ifi. Р П ш т - е г * 1-елзо 4ео 1,1 к г
бч 3 R-l-eroasimzL-isw 659 О,В  кГ
54 <1 Я-1-8 г о е т т - е г Х ^ Ш Щ б  кг
ЬЧ 5 P-I-erQClsm-82*L=S30 £52 е л  к г
64 б R-J-iO Г О С Т  S7SW2* k j ,^ i 177,7 К Г

М а т е р и а л ы

Бетон класса 8«. ns м 3

беЗомооть етернснеД
Поа Эскиз

У
~L«aM... agfg :

2 l l j ja s o

3

5
_S<0̂

беЭомость рвсхоЗа стали на элемент, кг

М а р к а
элемента

ФШм 1

изделия
Л р м а т у р а  к л а с с а
J 7 - T  II Л - в

Г О С Т  S 1 8 1 - <зе*
<Р 8 ф Ю и т о г о Ф 1 8 Отаго

щ г mi « ф 2 1107,2

всего

«992.7

п о  £ш 7.~шй?300
1  Шбы меэКгЭу б л о к а м и  ОГИ з а п о л н и т ь  б е т о н о м  к л а с с а  

B 'I S  на мелком заполнителе. 
б .З а ц и т н ы б  ело б Зля р а б о ч е й  а р м а т у р ы  -Э 5 м м .

Схема расположения 
ФариийхЫы 0фш м 1 и
о п о р н ы х  олокоВ О Ш _______

фармат №
95^f



UnUinojA
ТипаВой проект 901-1-10.87_____J 'лЬбомЖ

1. Технические требоВания к изгатоВленил 

сборных железобетонных изделий.

11. Сборные железобетонные изделия зопраекти- 
роВаны из тяж елого бетона при ислоВии их из- 
готоВлепил В зоВодских услоВиях ь инвентарных 
стальных pop max. изделиядолжны  изготоВлэтся 
В точном caamBemmBuu с рабочими чертежами, а  
та кж е  требованиями ГОСТ 130151-81\ изделия 
железобетонные и бетонные. Общие технические 
требоЁания".
1.1. Цзделия ар тирую тел  арматурными с т а т и . 
1.3. Таксация закладных изделий осуществляется 
путем крепления их к  опалубочной срорме.
1. Ч: Д л я  страпоВка изделии при изолечении 
из опалубочной р о р ты  и при их транспор
тировке предусмотрено применение стропа- 

Вечных петель.

I .  Технические требабанияк цзгатаблению  

а р м а ту р н ы х  и  закладны х изделий.

1.1. Плоские арматурные изделия следует изготоВляп 
при потащ у ручной электрадугаВай точечной 
сборки. -
IX . Размеры сеток и каркасаВ  даны по осям  
и то р ц а м  стерж ней .
Z.3. Сборку праизВадитЬ В саатВ етстВ ии  с  

ГОСТ 51СЧ--80 и С Н 333-18, Соединения 
сВарных элементов закладных, деталей сборных 
железобетонных конструкции.
1.4: С Варку таВроЪых соединений круглы х  
стерж ней  г  листаЪ ы м прокатам  закладны х  
изделий Выполнять под слоем срлнзсО.
1.5. М атери ал  прокатной стали  закладных 
изделий п р и н я т марки В с тЗ к п 1-1, толщину 
сВарных шВоВ п р и н ять  по наименьшей 
толщ ине сЬариВаемых элементов.

Т я р т т  i i
ЩМШТТн ШТШТРГТШ

. em it0,

i T

ведомость

1 Обозначение Наименование Гая
Проще
чиное

1

п зон - 7<тз7 Технические трМ/Ьним

~tпрочные еуинииы
Сетки арматурные

ГОСТ L&2.V9-85
1

* М Ш я т « и % _2ц1t¥sm

4 t±m 1QJfT~1QQ *ге?Пх1йсп 1 fille r
К  ю *х-ш 7т1е&

Д етали
Si 3 Jhl-tlrOCrSTBt-ilTfagO f after
Si 4 t-i-mrncTngf-si’Ufssn 5 fOler
Si s frl-SrtCTSTgHl'e- т £ U. if кг
64 JL n-i-sncTm t-efb т 10 i t 9кг

7 t¥oo-S; £ып. 1 Usgutue лакзшоноеУШ-п L 1,39кг

Матеюиал
Бетон КЛЛССО В15 Vs т 1
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W .H n o & n , uicfalfoau шк J

« 5 36^100

Л к З О  ;

/1 5

tj аэ:осс>
*>ос: Обозначен ие Наименование Кос

Приме
чание

Д ок ум ен таци я
ЗОН -  7 0 .2  Г Технические требовании

Л е т а л и
64 1 f i - i - i w e r s W i P H t s o 1 Н 8 к г~
64 1 M - i o m s w - s i *  1,- - ш ы 0,3 к г

П р и Ь з а и ~

Ш 1 Т

Т Ш Г
Н. к о н т р
Нач. оУ5 
q  слей
Щ 7 £

НоЬминст
Цопни*
В о л о ш и н
П л о т н и *
К л о ц м а и

Сг.инхс Цалиниид
И й
< ^ ~ 7

У Ж \

9 0 4 - 7 0 .8 7  т

Hicfpnac плоский
М и* Mated Ш5йШ"~

р 3k, 7
лист | Jucmob
УкртШ айШ Рloma^npoemi

срормат Я Ч

Г ; я ш т я т

50 1 6 * 1 0 0

5550
ТОО

W

О б о з н а ч е н и е

9 0 4 - 7 < ? . f / ~

Наименование Кол.

А о м м е н т Щ я  

Технические требования

летали
И 4 ! - А ! № 5 1 & - 8 1 * Щ о

Я - А Ю С Т 5 П Ш *  Ш 5 0 1 1

Приме
чание

1,1кг
3 ,6 к г

Т Т р й Ш Ш Г

> щ . Ш(

% елец.

HolowHcicau
ш н и к

Волошин
П л о т н и к
/Сюиман

Cr.UHJldMcUUHUHCl

ТчРп
Z X U
i f h z .

9 0 4 -7 0 .8 7  КЖ

Сетка СЗ
Ш Ш н а с е й М а с ш т а б

р т , в

Л и с т ! '* I Л и т о  Ъ

У к р Ш о ^ а & ^ Щ г к т

tttt.r/лодл Подпись идспи 6Х?*.ин!ГЯ
TtmaSau проект  З О Н - 7 0 .6 7  $ Л а а м Ж

г  v

64
64

О б о з н а ч е н и е

9  О Ч  -  * 2

Т П р и м ё •
Н а ш е н Ь ь а н и е  К о *, ч а н и е

А о м м е н т а ц и я
Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я

Л е т а л и
Н Ш т 5 П № р 5 £ 5 0

т т ь т - й  Ш 5 р 1 9

9 ,8 к г
3 ,6 к г

Т Т р Х Л Ш Г

Ш Ш

ш г

Ш л е и .

Ш

Н&минскии  
' Плотник '

ол о ш и иШ
М
Ш юиман
Малинина

9 0 4 - 7 0 .5 7 К Ж

Сетка С7
Упоия i hated \масштаГ

П 5 , 1

Л и с т  Ю  {Листов// ТЪктрои СССР Укрьоюш^проект
Формат JTT

Ш». Н лоЗл| Подписи? а Ъатс1\Ыс1м.ии$.Ч

Z

50, 1 5 * 1 0 0 , 900

______ 5 G 5 0

ВЧ
5V

Обозначение

9 0 4 -  У  а .

Наименование.

АонхюентациЯ
Технические т р е & & д н и )

Л е т а л и
i - E - i k m i T S m - t i k s t R  зо
Щ - Ш т  m - t i ' u u s o

Коп.

L 6

п р и м е 
ч а н и е

9 , 8 к г

3 , 6 к г

7T p u t f f l S T

1 1н§. N

Т О Г

ш
Я .м е ц , 
Р а * гр

НоИоминст
Ллотник

от ни*
Кл оцнбн

Ъ . и Ш м а м н й Щ

Ъ-.Ь

9014-70.37 К Ж
щ .

РСетка CZ \ 1 3 Щ

7/ [ЛистеЛистн {Лисгпо§
a Z H . m P ~  

к & Ш у р о е к т

Формат Г Г



Т Щ Р п Ш . УПаОписЬ и  й о т а  УАзсммнМ'-

ssso

вч

Обозначение

3 0 1 - 1 - 7 Q . S 7

Н а и м е н о в а н и е  Кш.

Л д н д т ы т ^ я
Технические т/о еЗоОания

~А е т с / л и '

J H tftr o e T s w t-ifte s s s o
щ- m o c r s i s i - s v L ^ z s s o

Приме
чание

ZS

3 0  7 ,Z * r

3 , 6 к г

П р и  В я з а н

m g . r f *

3 0 1 - 1 - 1 0 . 8 7  К Ж

Сетка СИ
Стегдцл мосссАмосштаВ

инВиКподк Ы п и с Ь и б а г а I i

« L• г  3 ■
--------

, Ю О О

t ±
m m s i-n -T i

Обозначение

3 0 1 - 1 - 7 0 .«&>

3 0 1 4 0 1

з о н
З О Н

0 L
аз

НаишеноВание fax.̂ mue

Дакнментаи, ия
Технические тиЗоЗашя

Летали
У п ж Ш п ш П - т С L - Ш
Чиюсатютт-ю'к -юо
t H H i m s w - S L *  L * 3 B 0 1 0

Z I P  к г
/,8 к г

0 ,3  к г

3 0 1 - 1 - 1 0 . 8 1  K J f C

ImctthLkqejue закладное 
M H 1 / 0  \ 3 3 ,0 \

'em I S  VJJuanab  
Г о с с т р о й  С С С Р  

Q b a g a K a e c tJ jp P o e K m

Формат 34

U H S . r i - n o t b t . П о д п и с ь  и д я  " i d В з а м . и н с . к * .

Мамином,

TunoB o u п р о е к т  3 0 H ~ 1  0 . 3 7  З / л В а о м Ж

J L

' § .
1 &
\ р

г 4

----»
s z s S 9 4 0 0 t z s

S 3 S O

s i
6 1

O o lо 0 3  н  учение

3 0 1 ‘ 1  - 7 0 . 3 7

НаишеноВание

Д о к у м е н т а ц и я

Технические т р е б о в а н и я

Л е т а я и

$ ‘§ - l 4 r O C T S 7 8 1 S l  L -S 3 5 0  13
/ Н М Ш Т 5 7 8 1 - 8 1 1 * 1 3 3 0

Коя.

S B

Прим ечи
ни е

7 , 1 к г
Л , * к г

П р и т я з а й

и н Ь  У*

3 0 1 - 1 - 1 0 . 8 1  К Ж

С е т к а  С5
ЬпддиА maced масштаб

/ °  £ Ш

Л и с т  1Ч \Л и с то £

и н й .Гр п о тЩ л и сь  иаатд\Азоя1.ин£Л1

Обозначение
Stip'
ка

Л:
ЮМ

А
ЮМ

L ,
МП.

Масса\ 
. к г

З О Н m i тот т о З ШЩ sk
J

m 8 U 310пт1 4 1

P i

s i  3

Привязан

Летали
Ш Т

- V
Полоса
i f u n c T s m - л  *  i * 3 / w
зо н Г 0 1

Волоса f a m i m f a - ш
Щ И  t m S 7 8 h S L *  1 * 1 5 1 0

З Ш к г
1 1 ,3  к г

7 , 7 к г

Z B 1 ,8 к г
/ 0 ,1  к г
В , 1 к г

3 0 1 -1 -1 0 .8 1  К Ж

изделие закладное 
M H Z ;  м н е

см .
Г9& Л .
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б е З о м о с т ь  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о го  к о м п л е к т а

Л о т Наименование Примечание

1бцие данные
тробгенплон

Схема остановки Временного основания
и ножевой части каподив

.ема устройства стен колоЗиа 
;ема погрчлсеная ко/тбиа 6 суглинис

ты х гр у н та х
Схема погружения калоЭиа В песчаны х
г р у н т а х
С х е м а  бетонирования днища 
С х е м а  прокладки самотечных трубо
проводов с помощью птп so a-lko o

i Z Схемы  прокладки  самотечных трубо
проводов методом проЗаблиВаниЯ и
сифонные трубопроводов

i .  Общ ие оказания

Л/. Строительство подземной чести насосной 
станции предусмотрено Вести с поверхности 
земли или из пионерного котлована В зависи
м ости от Высотной посадки В о д о з а б о р н ы х  
с о о р у ж е н и й  по отношению к с у щ е с т в у ю щ е й  
поверхности земли и уровню грунтовых 6оЗ.

6 проекте рассмотрен способ строит ельст Ба 
подземной части В биде монолитного опускного 
колодца В тиксотропной рубашке Зля Шубины 
подземной чести 1 6 ,1 0  м .

Отметка Зна пионерного котловане принята 
минус 2 ,6 5  м.

i t .  Уровень грунтовых Вод на площадке в  период  
строительства по заданию принят на отметке 
минус V S  м.

-  : • I”
О с н о б н ы е  п о л о ж е н и я  п о  производству работ

Стр о и те л ь ство подземной ч ас ти  насосной с та н ц и и  
предусмотрено Вести под защ итой искусственного пониже
ния уробня гр у н т о В ы х  Вод'

4ля со ор уж е ни и  строящихся В глинистых г р у н т а х ; 
Бодопонижение предусмотрено способом открытого 
Водоотлива, осуществляемого из опережающих зумпров.

На сооружениях строящихся 5 песчаных г р у н т а х , 
Бодопонижение предусматривается Водопонизитель -  
ными скВалеинами, оборудованными погружными или 
артезианскими насосами.

Сброс откачиваемой Воды В обоих с л уч а я х  пре
дусмотрен В Водоем.

Способ Водопонижения, типы и конструкция 
Водопонизительных систем Зля конкретного объекта 
определяются при привязке настоящего типового 
проекта, исходя из геологических и гидрогеологи
ческих условий площадки строительства.
/.3. Приведенные В данном типовом проекте схемы и 
указания по производству работ рекомендуется иг- 
пользовать при разработке проекта производства 
Рабат для условий конкретного объекта.
I k  исходя из условий устойчивости сооружения 

а Всплытие бодопонизительная установка м о ж е т  
ыть отключена только после полного окончания

З тельства подземной части и заполнения одной 
ны Водоприемной Камеры до отметки минус 1,som. 

S .  Опускной колодец из монолитного 
железобетона В тиксотропной рчбошке.

Z . i .  При строительстве опускного колодца глубине# 
заложения подземной части 1В,&ом монтаж колодца 
ВеЭется 6 один я р у с  и  строительные работы 
Выполняются 6 пять этапов 
g,g. ^ э т а п .  Подготовительные работы.

Д а  начала основных работ по строительству 
опускного колодца Выполняются следующие работы:
-— производится разбивка основных осей колодца; 
устанавливаются и фиксируются реперы геаЗези-

зуе/пся отбод поверхностных вод, устраиваются 
подъездные автодороги.

При этом, для Временной автодороги по д ну  
пионерного котлована рекомендуется покрытие из 
сборных железобетонных п л и т  о устройством при 
необходимости под ними дренажного слоя 
I В  случае связных грунтов/;
—  подводится электроэнергия и Вода, устраивается 
система освещения площаЗки;
—  устраибаетоя пионерный котлован не отметке 
минус &  6 5  и въезд в него с кольцевой дорогой 
для работы монтажного крана;
— устраиваются Временные ограждения и уста
навливаются предупреждающие знаки по те хн и 
ке безопасности;
—  завозятся и складируются В з о н е  монтажа 
щиты опалубки, арматурные каркасы и другие 
полуфабрикаты и материалы;
—  устраивается бодопонизительная системе.

& 3 . 2 $ э т ап. Ус трой ство Временного
основания, "н о ж а  и стен колодца. 

Временным основанием с л у ж а т  два концентри
ческих железобетонных кольца, устраиваемых 
по наружному и внутреннему периметру колодца 
е засыпкой пространства между кольцами пес
ком или щебнем и устройством бетонной подго
товки под резец ножа.

Наружное кольцо является форшахтой и вы
полняется из монолитного железобетона класса &<5 

Внутреннее опорное кольцо Выполняется из сбор
ных элементов. После достижения монолитным 
бетоном 50% проектной прочности производится 
распалубка и засыпка наружной пазухи местным 
грунтом. Все работы, связанные с устройством 
^ременного основания, осуществляются а вто 
краном грузоподъемностью 1,5 т .

ческого контроля;
—  планируется строительная площадка, оргони-

r 4 f H / ,
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До производства работ по установке щ и то В  опалубки 
стен опускного колодце необходимо выполнить 
следующие работы-'
— смонтировать леса;
— установить опалубку и арматуру ноже;
— установить арматуру стен опускного колодца.

Работы по установке щитое опалубки опускного' 
колодца производятся 6 следующей последователь
ности: гусеничным краном подаются заранее под
готовленные щиты опалубки, стойки и другие 
конструктивные элементы к месту их установки.

Щиты соединяются между собой Ь  горизонталь
ном и вертикальном направлениях при помощи 
накладок и болтов.

При возведении опускного колодца возможно при
менение скользящей опалубки, которую по мере 
укладки бетона передвигают с помощью р у ч н ы х  
винтовых или гиЗровлических Зомкратов 6 верти
кальном направлении

Домкратные рамы устанавливают по периметру 
бетонируемых стен колодца но расстоянии i s - z s

К  Эомкратным рамам крепят опалубку „ 
стены в виде пояса шириной <,2-1,5м; подвесные 
подмости; доски/на р е б р о ], уЗерживагащие рабо
чий настил. Рабочий настил служит для про
изводства работ по установке арматуры, укладке 
бетонной смеси и Зля подъема опалубки, а под
весные подмости -  йля осмотра готовой стены 
и затирки раковин на ней.

Дрмокаркасы с армосетками могут изготавли
ваться как на строительной площадке, так и 
за ее пределами, складирование их в обоих 
случаях целесообразно производить в радиусе 
действия коана.

Работы по армированию стен колодца вести в 
такой последовательности-' 
устанавливается первый плоский армокаркас и

произво
ищи

тижения ранее уло-

5м.

раскрепляется с помощью гибких или жестких 
тяж ей . По контуру опускного колодца ус та 
навливаются последующие армоквркасы и 
скрепляются с предыдущими при помощи монтаж
ной продольной арматуры (крючками или сваркой/. 

С наружной и внутренней сторон к армокар-

сетки и возможности ее стыкования с последующей 
сеткой. Бетонная смесь подается на площадки 
лесов и затем по лоткам- клесту укл ад ки , 

бетонирование каждого я р у с а  опускного колодца 
водится слоями.

щино слоев бетонирования принимается 
исходя из производительности бетонного узла, 
бремени перекрытия швов, устанавливаемого лабо
раторией, но не более, чем <£5 длины рабочей 
части вибраторов.

Уплотнение бетонной смеси должно произво
диться внутренними электромеханическими вибра
торами ти пе uB-es.

При перерыве в бетонировании возобновление ра
бот допускается только после i 
женным бетоном 
нее •is к г ] {
Прочности для возобновления бетонирования должно 
определяться лабораторным путем.

вертикальный транспорт бетона в бадьях осу
ществляется гусеничным краном 3 - i & s k .

При бетонировании стен колодца возможно такж е 
применение автобетононасосов с собственной рас
пределительной стрелой длиной ie-3Sw, которая уком
плектована дополнительным бетоковедом Элиной Я-бом 
такого ж е  диаметра /чоо-чг?мм/, как и на стреле.

Цементную гидроизоляцию/торкретирование/ стен 
опускного колодца предусмотрено выполнить путем 
нанесения раствора цеменгпушкойц/iu установкой 
„пневмобетон" б такой последовательности- 

бетонная поверхность очищается от грязи, 
пятен, краски и других загрязнений метолличее- 
кими щетками, ^псовины в бетоне расчищаются, 
участки  слабого бетона и наплывы цементного мо
лока ерубываютая отбойными молотками; произво
дится насечке поверхности бетона пневмалотками.

Подготовленная поверхность перед началом 
торкретирования должна быть очищена от пыли 
сжатым воздуху и промыты напорной струей воды.

Нанесение цементного раствора производится В 
З с л о я  Конкретные величины перерывов между нане
сением -каждого последующего слоя устанавливают
ся лабораторией.

При производстве бетонных р а б о т  для обеспече
ния требуемой прочности необходимы выдерживание 
бетона и уход за ним в соответствии с указаниями 1 
СНиП !м 5*15 и „ Я/ководства по производству бетон
н ы х  работ'' цнииомтп и ниидсб Госстроя сссР. 
Стройиздат чэлзг

В летнее, и особенно в жаркое бремя, поверх
ность евежеулоЖРнного бетона должна б ы т ь  
Защищена от действия прямых солнечных лучей 
и ветра. Э т о  достигается укры тием  бетона 
брезентом или мешковиной, к о то р ы е  доло/сны 
лоВЗерживатьоя во влажном со стоянии. П р и  т е м -  

ниже 5вс. бетон не поливают
id за бетоном д ол ж е н  продолжаться в те- 

чении 1 - М  дней, в зависимости от погоды и вида

Ж'итеняемого цемента, до достижения бето н о м  
1*707» проектной п р о ч н о сти .
Установка лесов и опалубки по эасетонированнцм 

конструкциям допускается только тогда, когЭа 
бетон достигает прочности <5кг/ем*.

2А  3 ы э т о п .  Снятие колодца е временного
основания. Подготовке! к погружению- 

До снятия колодца с временных опор  далж- 
ны Быть выполнены следующие работ к  
— установлены и опробованы глиномешалка, насосы, 
емкости для глинистой суспензии, шланги; 
— установлены отвесы и мерки для наблюде
ния за вертикальностью ш о д ц в ; 
— установлены и закреплены уплотняющие .ман
ж еты  на уступе ножа колодца;
— установлены и опробованы приборы изме
рения возникающих напряжений;
— б присутствии представителей авторского 
надзора и технадзора заказчика состав
ляется а к т  о приемке колодца и о разре
шении его погружения.

Снятие колодца с опорных оснований вылц/г- 
няетоя в соответствии со снипз.ог.сн-вэ и 
производится только после достижения бето
ном проектной прочности.

бетонирование стен опускного колодца произво
дится по ярусам, высота одного яруса бетонирования 
назначается 6 зз&исимасти am высоты арматурной
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g .S . Ц - э т и л .  Погружение п о л о д и и  д о  
. п р о е к т н о й  о т м е т к и  и т а м п о н а » ;  

н а р ц ж н о и  п о л о с т и  ц е м е н тн ы м  р а с т в о р ам.
П о г р у ж е н и е  опускного колодца в песчан ы х г р у н т а х ,  

п р е д у с м а т р и в а е т с я  о с у щ е с т в л я т ь  с выдачей г р у н т а  
э к с к а в а т о р о м  с грейферным ко вш ом  в  приемный бункер- 
-накопитель или непосредственно в а в т о т р а н с п о р т .

П р и  этом г р у н т  в н у т р и  колодца р а з р а б а т ы в а е т с я  
бульдозерам  и п е р е м е щ а е тс я  в з о н у  действия экскаватора.

При п о гр у ж е н и и  опускного колодца в с у гл и н к а х  
г р у н т  р а з р а б а т ы в а е т с я  бульд озерам  с п о д в и ж к о й  
к к о в ш у  э к с к а в а т о р а , который г р у з и т  е го  в  вадьи 
емкостью YiSm3, Бадьи поднимаются гусеничным 
к р а н о м  и в ы г р у ж а ю т с я  в  а в т о т р а н с п о р т  или S 
приемный б у н к е р .

П одача  г л и н и с т о й  с у с п е н з и и  Ь  п о л о с т ь  м е ж д у  
н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  с т е н ы  и г р у н т о м  при погру
ж е н и и  к о л о д ц а  п р е д у с м о т р е н а  через и н ъ е кц и онн ы е  
т р у б ы , р а с п о л о ж е н н ы е  выше з а м к о в о го  у п л о т н и т е л я .

П а р а м е т р ы  г л и н и с т ы х  р а с т в о р о в  д о л ж е н  подби
р а т ь с я  с у ч е т о м  конкретных условий с т р о и т е л ь н о й  площадки /ом. С Н и П  3 .Q Z . & - B 3  пл.з „ О с н о в а н и я  и  
Ф у н д а м е н т ы  /.

П о с л е  п о г р у ж е н и я  ко л о д ц а  на п р о е к т н у ю  о т 
м е т к у  п р о и з в о д и т с я  т а м п о н а ж  н а р у ж н о й  к о л ь ц е 
в о й  п о л о с т и  ц е м е н т н о -  п е с ч а н ы м  р а с т в о р о м  м & 5 ,

Длязтай цели используются растваронасосы.
2 .S .  5 а э т а п ,  б е т о н и р о в а н и е  Знш ца 

устройством гиЗроизоляции,
Rifiombi по устройству Знища в ы п о л н я ю т с я  с 

испольэо&анием гусеничного крана грузоподъем ностью  
£ 5т и Злиной стрелы ее.эм. П о д а ч а  бетонной 
смеси праизбаЗится баЗьями.

,До начала работ по сооружению Энища далж* 
на быть спланирована на п р о е к т н у ю  о т м е т к у  
.поверхность гр у н та  Внутри опущенного колодца, 
завезены и складированы В полном объеме 
сетки, каркасы и д р у г а я  а р м а т у р а ,  в ы п о л н е н  
дренажный слой и зумпфы в с у г л и н и с т ы х  Г р у н 
т а х ,  когда работы Ведутся под з а щ и т о й  
боЭопаьижениЯ, осуществляемого способом откры
то го  в о д о о т л и в а .

ОчереЗность работ по у с т р о й с т в у  д н и щ а  
должна быть следующая:
— устраивается бетонная подготовка, 
гидроизоляция и цементная с т я ж к а ,
—  монтируется а р м а т у р а  Знища;
— ук а з ы в а е тся  бетонная смесь.

Бетонирование слеЗует осуществлять гори
зонтальными слоями толщиной доотм с уклад
кой бетона В Злаки.

Р а з м е р ы  и число блоков б е т о н и р о в а н и я  днища 
слеЗует назначать с учетом его о б ъ е м а  и 
Возможности окончания б е т о н и р о в а н и я  без  
п е р е р ы в о в .

б е т о н и р о в а н и е  с л е д у е т  н а ч и н а т ь  с блоков, 
примыкающих к В н у т р е н н е м у  п е р и м е т р у  ножевой 
части колодца. 6 случае перерыва в б е т о н и р о 
в а н и и  укладку б е т о н а  м о ж н о  возобновлять 
после д о с т и ж е н и я  р а н е е  ул о ж е н н ы м  б е т о н о м  
прочности не менее i s  к г /  см*.

При э т о м  с поверхности бетона д о л ж н а  
б ы т ь  сн я та  ц е м е н т н а я  п л е н к а .

Уплотнение бетонной смеси необходимо п р о 
и з в о д и т ь  послойно глубинными в и б р а т о р а м и  
марки и в - Z f i ,  и в - 1

в с е  работы Эалжны В ы пол н яться 8  с о о т в е т с т в и и  
со сниП /Ti-8-пб „Земляные сооружения ''ОНиЛэ.огш-аз. 
„Основания и ф у н д а м е н т ы " РНиЛ jM5-i5 „бетонные 
и железобетонные конструкции'.'

3 П роизводство работ В зимних условиях.
П р и  произво д стве  работ по сооружению опуск ны х  

колодцев В зимний период необхоЭимо п р е д у с м о т 
р е т ь  мероприятия по приготовлению теплых 
б е т о н о в  с  использованием химических добавок 
применению у т е п л е н н ы х  о п а л у б о к , а т а к ж е  
э л е к т р о  и л и  паролрогреВа.

Д л я  п р о в е д е н и я  р а б о т  в  зим не е В р е м я  необхо
Эимо предусмотреть меры для у т е п л е н и я  гл ин ы  
и глинопорошков, помещений Зля глиносмеситель
ных установок, растВоронасосоВ, а т а к ж е  
.магистрального т р у б о п р о в о д а  и к о л ь ц е в о го  кол
лектора; глину п е р е д  употреблением измельчать 
и пропаривать острым паром или размешивать в 
глиномешалке о подогретой Водой п р и  i r - 3 0 - ^ 0 °  о .

ПОК01
ме

Морозоустойчивые суспензии, находившиеся в 
кае в течении белее одниходних суток, перед при- 
нением следует п е р е м е ш и в а т ь .
Суспензии, хранившиеся при т е м п е р а т у р е  н и ж е  

и х  т е м п е р а т у р ы  з а м е р з а н и я , необходимо пере
мешать после оттаивания

k  ТЪсника безопасности.
При производстве работ по устройству псЗзем- 

ных стен слеЗует р у к о в о д с т в о в а т ь с я  т р е б о 
в а н и я м и  С Н и П ф -4 - з а  „ Т е х н и к а  безопасности 8 
строительстве", „Правилами безопасности при 
геологоразведочных работах, „ П р а в и л а м и  
технической эксплуатации электроустановокf 
„Правилами техники безопасности при эксплуа
тации э л е к т р о у с т а н о в о к  п о т р е б и т е л е й  
I ПТЭ и Л ТБ/, „ П р ав и л ам и  устройства и безо
пасной эксплуатации груэопоаъемных кранов!'

Дополнительные требования по технике безо
пасности при р а б о та х с глинистыми тем по - 
нажными растворами*
— нитрат натрия должен храниться 8 инди
видуальном складе; з а п р е щ а е т с я  е г о  х р а н е н и е  
В  овном помещении о кислотами;
— запрещается курить и вести р а б о т ы  с 
открытым пламенем/газосварка, га з о р е з к а  
иЗр./ 6 помещении, гд е х р а н и т с я  кристал
лический ни тра т натрия.

Вещества, пропитанные раствором этой если, 
легко Воспламеняются и трудно поддаются 
тушению. Для тушения нельзя п р и м е н я т ь  
Воду, а следует п о л ь з о в а т ь с я  огнетушителями 
или песком;
—  В отделениях приготовления растворов 
Зобабоки морозоустойчивого глинистого 
растбора необходима предусматривать ' 
искусственную Вентиляцию;
— рабочих, заняты х приготовлением растворов 
добавок, необходимо специально инструкти
ровать и  о б е с п е ч и в а т ь  р е з и н о в ы м и  са п о га м и  
и перчаткам и, а т а к ж е  защитными очками.

При работе Внутри подземной части ко
лодца машин и механизмов с д и з е л ь н ы м и  
двигателями необхоЭимо п р е д у с м а т р и в а т ь  
устройство притом но-Вытяжной Вентиляции,

$ S H / f 
ф о р п о т  /!2
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5 . С т р о и т е л ь с т в о  п о д в о д я щ и х  
т р у б о п р о в о д о в .

I

П р о к л а д к а  с а м о т е ч н ы х  т р у б о п р о в о д о в  р е к о 
м е н д у е т с я  путем  г о р и з о н т а л ь н о г о  б у р е н и я , к а к  
наиболее экономичным из всех спосо бов.

Г о р и з о н т а л ь н о е  б у р е н и е  ц е л е с о о б р а з н о  о с у 
щ е с т в л я т ь  машинами ЛМ восмЧоо, и з г о т о в л я е 
м ы м и  Х а р ь к о в с к и м  р е м о н т н а - м е х а н и ч е с к и м  
заводом М и н п р о м с т р о я  у с С Р  и д р у г и м и  пред
приятиями.

С х е м а  р а з м е щ е н и я  машины 8 п о д з е м н о й  
части здания , а т а к ж е  е е  техническая х а р а к 
т е р и с т и к а  п р и в е д е н а  на ч е р т е ж е  че.

П р о к л а д к а  т р у б  производится методом 
наращивания очередной т р у б ы .

Р ж у щ а я  головка располагается в н у т р и  
п е р в о й  прокладываемой т р у б ы  6 В е р х н е й  ее  
половине. С помощью 2 & л е б е д о к  и  системы 
полиспастов производится подача т р у б ы .

У с и л и е , к о т о р о е  д о л ж н о  развивать система 
подачи трубопровода, изменяется 8 зависи
м ости  о т  п л о тности  г р у н т а .

Цикл земляных ра о с т, В ы п о л н я е м ы х  м а 
ш и н о й '-  б у р е н и е  с к в а ж и н ы  и  т р а н с п о р т и р о в к а  
г р у н т а  и з  з а б о я , о с у щ е с т в л я е м а я  8  р е з е р в , 
располагаемый н а  днище за р а з г р у з о ч н о -  
т я г о в ы м  у с т р о й с т в о м .

в дальнейшем р а з р а б о т а н н ы й  машиной 
грунт у д а л я е тс я  с помощью экскаватора о 
грейферным ковшом емк. /,5м3 или краном с 
бадьей емк. i f f  т е  В а в т о т р а н с п о р т .

Возможны и другие В а р и а н т ы  п р о к л а д к и  
подводящих трубопроводов В  зависимости a m  
м е с тн ы х топограф ических и  г и д р о л о г и ч е с к и х  
условий, d т а к ж е  механобаоруженноети 
строи тел ьны х организаций.

Например, п у т е м  продавливайия или с 
применением уста но вки  у г б - е  и т . п .

Решение по выбору спосойа прокладки 
подводящих т р у б  принимается п р и  п р и в я з к е  
типового проекта к местным у с л о в и я м  
с т р о и т е л ь с т в а .

исходя из условий устойчивости поЗзвмно- П е р е ч е н ь  В и д о в  р а б о т  З л я  которых
го колодца, уменьшения стоимости и сок- необходимо с о с т а в л е н и е  а к то в —н&
ращения труд озатрат па у к л а д к е  самотечных освидетельствование скрытых р а б о т  \
т р у б ,  В  состав типового проекта включены еоглаено С н и Л  а  оl a - L f f S  .
рекомендации по бестраншейной прокладке 4
участка и х протяженностью 35 м, п р и м ы к а ю - t  Армирование монолитных Ж е л е з о б е т о н н ы х  
щего непосредственно к колодцу- конструкций-

П р и  п р о к л а д к е  с а м о т е ч н ы х  водоводов в 2. Устройство гидроизоляции стен, д н и щ
обводненных п е с ч а н ы х  г р у н т а х  последние фундаментов.
Законы быть осушены средствами глубинного з. Подготовка повер хности под изоляцию. 
В о д о п о н и Ж е н и Я  по  длине п р о к л а д к и  т р у б а -  k  Ге рм ети зац и я о т в е р с т и й  инж енерны х  
Проводов. ком муникаций. ■ /

П р и  привязке проекта длина уч а стка  5. Устройство о пуск ны х колодцев до с н я ти я
бестраншейной прокладки, исходя из- местных и х с подкладок.
условий, м о ж е т быть изменена в каждом с л у -  в. Защита м е т а л л о к о н с т р у к ц и й  о т  ко рро зии, (>
чае н а  основе технике-экономических р а с ч е т о в  скры ваемы х последую щ им и р а б о т а м и

Сооружение с а м о т е ч н ы х  т р у б о п р о в о д о в  з а  I  Защита строительных конструкций от 
участками закрытой прокладки р е ш а е т с я  при к о рр ози и.
привязке п р о е к т а .  в. О п и р а н и е  стальных и ж е л е з о б е т о н н ы х  I

Строительство сифонных т р у б о п р о в о д о в  при к о н с т р у к ц и й  н а  фундаменты и опоры. j
глубине и х заложения до 5м п р е д у с м о т р и -  3. О п и р а н и е  с б о р н ы х  железобетонных j
б а е тс я  откры ты м способом- ригелей, плит, балок, феям. ■

Разработка тра н ш е и  п р е д у с м а т р и в а е т с я  <0. Устройство с в а р н ы х  швов несущи* 
экскаватором и драглайн " с  ковшом емк. о, 65 м 3 м е т а л л и ч е с к и х  и ж е л е з о б е т о н н ы х
на а в т о т р а н с п о р т  с вывозкой во В р е м е н н ы й  к о н с т р у к ц и й .
о т в а л . Тампонаж наружной п о л о с т и  цем ентны м

При большей глубине з а л о ж е н и я  сиропных раствором. |
трубопроводов р а б о т ы  по и х  прокладке !
м огут вестись только под -защитой шпунто
вого цли м ета л л а-д е ре вянн ого крепления. |

Поэтому из условии экономии м е т а л л а  -  ' |
проката и снижения стоимости с т р о и т е л ь с т в а  
п р и  глубинах заложения сифонных трубопро
водов более е м  и х  применения яв л я е тся  
нецелесообразным.

Строительство по  данному типовому проекту 
без разработки ЛЛР, у ч и т ы в а ю щ е г о  м е с т н ы е
условия строительства, а  т а к ж е  все т р е б о в а н и я  \
нормативных д окум ентов и правил техники 1
безопасности, -  не допускается.
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Покрытие из ш ебня  
толщ. J5 0 'Z0 D mm

К а н а в а  
( Ъ л »  в а р и а н т е !  
с а г м н и е т и х  г р а н т о ь )

м а т е р и а л о в  и  к о н о г р ж -

M m o S o p o r a  иъебпр ны пг 
эй.(Г п л и т

В е д о м о с т ь  
о е н о & н 1о г х  м а ш и н  а  м е х а н и з м о в .

к Н а и м е н о в а н и е
Техни ч е ск ая

х а р а к т е р и с т и к а
i d .
ЧЗн. Н о л .

/ Э к с к а в а т о р Э-15А,емк.0.15м> ШТ _ у
z С л и н о м е ш й л к й Ы Г - 1 ^ п ,е н и .^ н г ШТ i
ь К о м п р е с с о р К ! - 3 ,П р 0 и д в ^ М Ь/ний. ШТ ~ Т "
k Ш п р и ц & т о н о м а ш а н а СВ - £ 1 п р о и з в .Ь м % шг 1 ~ ~

л р ш ш г

Т Ш Г

I  Р е л ь е ф  т е р р и т о р и и  с тр о й п л о щ а д к и  п р и ю т  спокой
н ы й ^  с о о т в е т с т в и и  t  „и н с т р у к ц и е й  по т и п о в о м у  
п р о е к т и р о в а н и ю  для пр ом ы ш л ен ного с т р о и т е л ь с т в а "  
С Н  1 П - 8 1  доп. I n .  1 , 3 ) .

I .  В р е м е н н ы е  з д а н и я  и  со о р уж е н и я  п р и н я т ы  серии 
Ц Т - k l D - O l  п е р е д в и ж н о го  и  к о н т е й н е р н о го  т и п а .

3. В р е м е н н о е  эле ктр о с н аб ж е н и е , т е л е ф о н н а я  с в я з ь , 
те п л о с н а б ж е н и е  у с л о в н о  не п о к а з а н ы  и  
р е ш а ю т с я  к о н к р е т н о  при привязке п р о е к т а  в с о о т 
в е т с т в и и  с м е с тн ы м и  условиями.

4 Р а с п о л о ж е н и е  п л о щ а д к и  в р е м е н н ы х  з д а н и й  и  
с о о р у ж е н и й  у т о ч н я е т с я  п р и  п р и в я з к е  т и п о в о г о

п р о е к т а . э ,,
5. Д ля у с т р о й с т в а  в р е м е н н ы х  д о р о г ( п р о е з д с ь )  н о  с т р о й 

п л о щ а д к е  м о г у т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н ы  с л е д у ю щ и е  т и п ы  
п о к р ы т и й .
а )  с б о р н ы е  Ж / о  п л и т ы  м а р к и  П Ж Ь  ( в  п е с ч а н ы х  

г р у н т а х  и л и  н а  п е с ч а н о й  п о д г о т о в к е  т о л щ и н о й  & 0 0 м м  
с у г л и н и с т ы х  г р у н т а х ) ,

б )  щ е б е н о ч н ы е  п о к р ы т и я  т о л щ .  1 1 0 м м  н а  п е с ч а н о м  

о с н о в а н и и  т о л щ и н о й  5 0  м м  ( в  с у г л и н и с т ы х  г р у н т а х ).
в ) п о к р ы т и я  из м и н е р ал ь н ы х о т х о Ъ о в  промышлен
н о с т и  (ш л а к и  и другие) т о л щ . 3 0 0 м м .

ш г
U .  конгр .
Ш а Ь
Га . щ и .
Т ж г р  
Ъ . июк

Шом т т
Л и в ш и ц
(ороЬший

> 1 Ш Ц

. Д Ж  
Г ъ ц щ к о

щ
_,

ТП 904-70.57 -ОС

З к с п м н а ц и э  с о о р у ж е н и й
Т 7nocmi-гетм Иаоменсёсше сооразйгиий Примечание

< /Лонтажнал зона
i Зона matiupobdHub материалов и лшрлции
ь Глинистое хозяйство (площадка)
к Цъеэд & котлован
5 ЧЪ рш Охта
е Прожекторные мачты
1 Площадка временных зданий и сооружений
8 Д&тодорого

npCU3l
f e w i c r e J b o d c & t i o o p H i a i e  с о о м з / с е -  

м е ш е н н о г о  m u m  3/ ' 1№еноаъю10...з.ом*1с
ш т

Р т р о й г е н п л а н

Л и с т ]  Л и с т о в

5
SoZteCF
tanegnpoeta

Ф о р п а т  A S



| 
__

__
__

__
__

_
 

Г
а

з
п

р
о

м
 9

O
1-

1-
70

.S
7 

Л
я

Ь
В

о
тШ

\ го

П л а н  .
Уф стд к емантиааЬанмаи 

/’дпФг^дкй и  q/o/rrctrrjt/ры

ЬедотастЬ 
о с н о ь н Ь / з с  машин и теханизтоВ

сборных ж .  б. п л и т

' • Ч Я Р г Ж Г "
Для с н я ти я  колодца с опорного колЬца необхо

дим а Уплатную к  бетонному калЬцу отрЫтЬ траншею  

и  изВлечение блоков в ы п о л н и ть  па з а х В а т н а т  

to д и ам етральна  протиВополалснЬх направлениях, 

с помощЬно бульдозера. При э то м  п у сто ты  под 

н а ж а т  колодца, образоВаВшиеся В процессе изВле- 

чения апорнЫ х ЗлокоВ, следует т у т  ж е  

з а п о л н и т ь  гр у н та м  Во избеж ание перекосоВ  

к о л о д ц а .

Ф й р П О Т  л ё



План

оо
©Оа  с :

н?

Ведомость
о с н о В н ы х  м а ш и н  и  м е х а н и з м о в

N Наименование
тоническая

характеристика
S 3 .

j 3 m , Н о л .

< Гусеничный! крс/н Э ГрузспоЗ. 20т ШТ> 1

С х е м а  бетонирования с т е н  с  использование* 
скользящей опалубки

Схема бетонирования 
с те н  с использованием 
щ итов опалубки

Дно пионерного 
-к о т п о б й н а

М т а д а р а г а  
Йорны* лс в. плит М о н о л и т н а я  с т е н а

и н в е н т а р н ы е  /  
металлические л е с а

- ----
о

б^ ЯрЧС*
О

5!?ЯРч с5
О

JlJppJ

р fc
ввя««**

■ * W

1. J h e J

П о д ве сн ы е  л е с а

V  Монолитна* 
^ ~ с т е м а

ТП  3 0 H - 7 7 .S 7  - О С

OhS n

№чные воаозаборнь/е сопру• ясени* совмещенного типа 
п р о и м о о и т е л ь н о г г ь ю  м ш Ус . 

Схема устройства  
Н ж я А с т е н  к о л о З ц а .

[чГЖ в !  Ш-цПТ-1
р  I Ч  I

. Госстрой СССР 
MKdHMnpQto,

*П Ч г
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из сбЬрных Ofc. 
плит В е д о м о с т ь  

о с н о в н ы х  м а ш и н  и  м е х а н и з м о в

чПокрытие щебнем 
толщ. 1 5 0 -1 0 0  мм

л Н а и м е н о в а н и е
Т е х н и ч е с к а я

х а р а к т е р и с т и к а
Si.

U3M. Нал.

1 « « д а -  и ш . 1 , 1 г р у з о п . Z 5 m ш г у
1 Я к е к а & а т о р З О !£ и А ш к .0 ,1 5 « шг у

3 б ш Ъ о ь е р
Д Ъ - UL

м о щ н . 7 5  л. с. шг у/
k Б сО ь и У и . Б » ъ шг ъ

Р а з р а б о т к а  г р а н т а  ё  колодце в е д е т с я  б ул ь д о 
зеро м  а  э к с к а в а т о р о м  с п о г р у з к о й  £  бЬдьи и  
в ы д а ч е й  к р а н о м . П р и  наличии г р а н т о в ы х  6 о д 
и х  о т к а ч к а  выполняется насосами о т к р ы т о г о  
К о д о о тл и б а -
З т п с р ю I  и  насосные установки открытого &Эо- 
о т л и ё а  условно не показаны.

t l p u & i d d H

u a f t r

ш г Н<£оминский
Н. контр 
Нсн.огд 
Ш и е  и.
Ш х £
Ег.инХ

Техник

Л и в ш и ц
Гооо Ы и ш . ___
М ш и ц  , 

Фирман | J y *
Г р и ш к о

ТП 9D l-i-7dS7 -ОС

U fi/ Ш  Ш Щ Я  йк»:»̂ я«И___ T^vw w e feoдозсюорние coopj-
#ена$лоьмеценного m und  » / Г  л  i л  i 

—  произьодителбностю  / Д . . 3 .0м/с г  | о  |

E 2 l  ___ ~Рхем0 погрчзкш * KQ/io&jd, .  СССР
^  ,6 с ишниетыэс гр а н т а х  Укроодок^нс^проекщ

S & t / f  
( p o p f i Q T  я е
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£

Т В

План

ГТ" Экскабая

Н

ооортобфшыи

Э й т о с а т о с Ъ а я

М не пиоиеюнаго 
комлоСанс/  ̂ J/1—

Рек Временного сборные ж J A
съ езд *! ' плиты  

Ф орш ихта

Бцлкоозер

Проектное положение ноже/ 
колодце! '

сборных ж . 51 плит
Покрытие щебнем толщ. 150-100 mm

Ведомость 
основных, машин и механизмов

ф- Н а и м ен а В а н и е
Техническая

характеристика
ь
изп1 Нол.

1 Э к с к а в а т о р Э-Ш С г'реидоер
е тк  is * 3 Т

шт. 1

t Б ул ьд о зер JJ3mit1, мощи. Ч5л.С. шг 1

Разработка гр ун та  В колодце Ведется 

бульдозером и экскаватором, оборудоВан- 
ным греиерерным коВшом ем к. 1,5 м 3 

П ри наличии грунтоВы х tog осушение 
гринтаВ Выполняется ВадапонизимелЬныти 
скоажинами, оборудованными артезианскими 

или погружными насосами,
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1-

1-
70
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1_

__
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_Л
лЬ

аа
пг

Щ
Х кзн

Вдоотбоднст  
камсгёеГ

З л т н с Р

ПокрЫти& щеонепп 
т о л щ . 1 50 ~ 100 м м

Зоне! складирования 
а р м а т у р ы

Л Б т о д о / o a ra l 

U 3  с  б а р м  Ь их ж .  S ’, п л и т ± ±

* т т ^ / / / /
№ ж . & /

Ф о р щ & с т с /

Г ф Ш

Блоки бетониоо&ония

P « N
1 V С ч с е н и ч н Ь и ! /  к ю а н  

'ТрузопIS t ----

13000

% ф М
EzS j ̂ P ^ J l* 0 пионерного к а т л а & а н и

\ а ж л _  
f n im b i

^  *Защ и тны й  
козырек

кх. _ 4 6 .20

!  L L ТТриёязан

Металлическая 
~ лестница

Ведомость
е с н о & н Ь / х  м а ш и н  и  м е х а н и з м о в

НаитеноБо/ние
Техническая

х а р а к т е р и с т и к а

^ т Ю Ш е Я ^ ^ Р А К ^ )  Г р ^ а п о д . Z S m
S a j b u
СёарочнЫи аппарат

ш т  U

ем  к  у  a  I G m *  wm 3

та щ и л о  3 1  KBJf ш т l

U S - Z Л ,  U B - 1

Ка л .

Бетон и рабание осуществляется горизонтальными 
слоями толщиной 300мм суклаукай детона блоками. 
Начинать бетонироБание слеуует с длакаБ; примы- 
канищих к внутреннему периметру нажеБой части 
калоуца.
Блоки бетонирования назначаются из услоБий 
уклауки бетона без технологических разрыБоБ 
при саатБетстБующей гарантироБанной интенсиБ- 
насти поуачи бетонной смеси.

Л ренажнЫС/ слой поу у  нищем и зумлаоЫ откачки 
БоуЫ при варианте суглинистых грунтов услоБно не 
показанЬ!.

С Ш Ж .Ы

Т П 301-1-70.87 ас

С х е м а  S e m a H u / a a i c t n u *  

у н и щ а

10
Г о с с т р о й  C C C f°  Укр&о^акон&ппроекгп

( р О р  Н О г  №
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1-1

I
5'

f. Раьы аптаииы и
Г р у п п 7

п р ц ё л з ан

Ш Ш .

Э ксп л и кац и я

Нстменодание.
1с?згр1/лочно-Т9гго1де g c m p a u c m S o

ПраВая леоедка подачи

леоедка подачи

Опорная стенке!

НапраВляющие
Шпальные клетки
Энке/о под опорную стенку
Ян к ер под леаедки пор очи
Д н и щ е  колодца диат. 1 8 т.

Кал. Примечание
П р о е к т  7 

Укра р гте хстр о ил

Брус 1£xj£

Техническая хар акт ер и ст и ка  
подземной тишины П П 8 0 0 - 1Уоо

Диаметр проклидыВаетых трио
КоличестВа прокладыВдетых тр у д

Длина одной истаноВки
Усилие; разьиВаемое системой
подачи
У  станодачная мощность зл. аВи-
гателя
П а с с а

к§г

Кол. 
— Ш  
- 14-00

00-100

т  да 3 1 ]

L1.£

11.1

Прокладка самотечных ВодоВодоВ с помощью 
П М  8 0 0 4 Ч а о  осуществляется по доннами чертежд 
независимо от cnocoSd строительства стен 
подземной части насосной, станции.

Данная устаноВка защищена следующими автор
скими сВидетелЬстВами•* л/л/ e o n  W j s m t y  sa aa ty s js te s s  
и tlддЗОЦуоз l 4:0L8lru Механизм подачи истаноВки
для оестданшейной прокладки трдоопрооодоВ. "

Н.конт>
Нон, от и 
Глспец_.

Лцёишу
Гарадецкии
Лившиц

rjgJ/Ш .Гришка

L> r
Ig g .

Т П  з а н - ю м  - о с

Точные Еаоозаоорные сии/ 
nasi совмещенного шипи 
пронзительностью 1,0^0м m  
Схема проклею ни ситогешГх.Гхемдс лрокладн, 
т ^ 0П т Ш 1 Ч
.хемде праклаонисатогечных-----------г--а. с помощью

1 4 - 0 0 .

'и А  Г и с т

11
ИйстаТ

'Госстрой ТН С Г* 
щоталл/ооект

Форпат
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Охта прокладка сифонных трубопроводов)

По&рросно егта
земли \

т *

Н ‘ -зМОм j  пеечвных fcintiJHaernioix) грантах

Поверхности земли

- j jm T -

дw J Нонтир т о ч й  б мглинистьпг
г ^ \ г р ш и э с  , ---------Т - " 1*
а^? \ К о н т у р  \откоса ьпесчаны х
>&1 \ \ Р * н т с а \

-3,150
Z r . B j

К И с ь  ЪЕиЫсения 
’  нооо j  кране!

J /s- В.Юм Ё песчанмэс грантах;

T p u d b n p o Z o d e i A  i  l lw f iD i

н е с т ь
Ш Ж Г

O d a  S o d O n O H U iU -**  
телбнод у с та 

новки

-9./50
л г - ж -L T

Схема п р о кл ад ки  ппмптрина1Х  трчдспрп&оЭо& методом noodd£ли&аниэ
П л а н

16000

Н ‘ - 6 .1 0 м  в  е Т гж ы и с т ы х  г р а н т а х

о J?

9000

1

<
А

_ЗОш_^

1 - 1

. г < ш__

3 - 3
U d c m u J i  и д  д о н о к

Э к с г и и к б и а ч

Наименование К а п . П р и м е ч а н и е

1 Г и д р а в л и ч е с к и й  д о м к р а т _______к_____ Г А -  f l o j j t s o

I  Нсокимнаэ затишка
3 Метсшический ж о р

✓ rj D комплект ох о о л т
4 Н а Ж и м н о и  п а т р у б о к _______ ш п л  Ы м :  Ы м ;  Ь ъ м

З К е н о  m p a t f t i  А *  1 1 0 0 ( № 0 $ & £ н
6 йасое ё ы е о к о г о  Эа&ления
7 Н а п р с з б л з ю щ а я  Z *  5 . 5 м  I

5  l l e p u j Q H o e  о г р а ж д е н и е

э  П е р е ш а В н а э  э с т а к а д а ______
№  З а к л а д н а я  по д  э с т а к а д *  £ 8м  i

-B.toofyuH-A. ео) Lif I Опорные плиты подш р
Т е х н и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  д о м к р а т а  Г А ч ю / н з о .  

Усилие р а з б и в а е м о е  ш т о к о м  п р и  п р я м о м  х о д е  - п о г . с .  
М а с с а  д о м к р а т а  -  о ,s k i m

"  Т П  9 D N - 1 0 .8 7  -ОС

П р и ^ з з а ч

т ш г
U. кони 
Нмотд.

" Тл. шеи.

~ Техник I

ценные водозаборные eoopy-ilTadu9l Jum ГЯйопоТКсения совмещенного ти п е --- — -----“•
роизШитвлвносгбю l.Q-J,DMl/c Р  |

~ & Ч '
Ф орм ат  Д 2
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