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1 О Б Ш, А Я Ч АСТЬ.

U Н аст оящ ая серия содержит материалы дпя проекта- 

роВания, м онт ажные у м ы  и рабочие черт ежи сборных уни
фицированных ж елезобет онны х стеновых панелей подземных 
ч а ст е й , круглых канализационных насосны х ст анций.

В состаВ серии  Входят следую щ ие Выпуски:

Вы пуск  0. Мат ериалы  для проект ирования.

М о н т а ж н ы е  узлы.

Вы пуск  I. Панели стеноВые. Рабочие чертежи.
Выпуск 2. Панели перегородочные Материалы для проекти
рования, м онт аж ны е узлы, рабочие чертежи.

Вы пуск 3. Панели стеноВые и  перегородочные насосны х  
ст анций, заглубленны х на 6,6; 8,4 и 9,6 м.

t.2. Рабочие ч е р т е ж и  сборных униф ицированны х железо
бет онны х  стеновым п а н е л е й  ра зра б от а н ы  дпя подземных 
част ей к р у г л ы х  В п л а не  канализационны х насосных стан - 
ц и й  диамет рами 6,0; 7,5"; 12,0; 15,0; 12,0; 2 U 0  и 2 4 ,0 м  с  

подВодящим коллектором на отметках минус 5 , 5 0 0  и 
м и н у с  1.000, что соот Вет ст бует  отметке Верха железобе
тонного днищ а м и н у с  7, 000 и м и н ус  9,000м, для 
следующ их сп о со б о в  лроигВодстВа строительных работ :

- В от крыт ом кот ловане;
-  опускны м  способом В тиксотропной ру б а ш к е ;
*  С пособам  . с т е н а  8 грунт е

Строит ельст Йо подземных частей В  осуш енных грунтах 

(с  В о д о п о н и ж е н и е м  либо Водоот ливом !.

13. Ст еноВы е п а н е л и  данной серии запроект ированы для 
сл е д у ю щ и х  к л и м а т и ч е ск и х  и  гидрогеологических у словий ;

- д п я  р а й о н о в  с р а сч е т н о й  температ урой Воздуха до-4Q*C;
- сей см и ч н о ст ь  до 6  б а л л о в ;
- гр у н т ы  двух т ип о в - песчаны е  и суглинки, непросадоч- 

ны е , сухи е  и  м о к р ы е  с  х а р а к т е р и с т и к а м и  7 приве

денными В разделе 3  пояснительной записки, за  исклю

чением районов с Вечномерзлыми грунт ами;

- грунты .; грунтовые и сточные Воды не агрессивны  

по от нош ению к бет ону на обычном порт ланд
ц е м е н т е ;

- п л о щ а д к а  ст роит ельст ва не подвержена карсто. 

образованию  и не подрабат ы вает ся горны м и вы

работ ками.

1А Г)ритечение стеновых панелей В агрессивной  

среде Возможно при условии Выполнения защ ит ны х  
мероприят ий согласно требованиям С И и П  2 .0 5 .И ’ 8Sr. 
З а щ и т а  ст роит ельны х ко н ст р ук ц и й  от коррозии , 
ol на п л о щ ад ка х  с  просадочны м и грунт ам и  при  
у словии  вы полнения т ребований  раздела 3  С Н и П  
2. 0 2 . 0 1  - 83 „ О с н о в а н и я  зд а н и й  и  с о о р у ж е 
н и й . 11

15. С т е н о В ы е  п а н е л и  п р е д н а з н а ч е н ы :
- д п я  ст роит ельст ва  В открыт ом кот ловане  

т олько для сухих грунт ов и отметки подводящего 
к о  л лектора м ину с  5 , 5 0 0 м;

- дпя опускного  сп о с о б а  при  от м ет ке подводящего 
к о п  лект ора м и н у с  S t 50Q  т олько В м окры х  

грунт ах при от м ет ке подводящ его  кол л ект ора  
м и н ус  2,000м в с ухи х  и  м окры х г р у н т а х ;

В з а м е н  л и с т а  I .  Яуя.гр. J L f  JШ е н б е р г  Р-Л -1
19. fits*
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— для строительства. СЛОСО&оп„стена 8 грун
та  " для подбод/пцего коллектора, на отметках 
минус 6600 ы минус 7.000 м в сухих и мокрых 
Грунтах С диаметрами подземной части 9.О?в4.0м 

J.6. Принята/! конструкция стеновых па
нелей f прямоугольного сечени/г) обусловила 
конфигурацию подземной части сооружений 
в плане в виде многоугольника, описанного 
вокруг окру/рности, указанных выше диа- 
/петров.

/7 воина/! ширина стеновых панелей дл/t 
подземных частей круглых /ганализационнь/х 
насосных станций всех диаметров в6/звала 
необходимость Уточнить диаметры вписанных 
Округрностей для 6.0} 7,6 и /б, Ом и принять их 
соответственно в, S; 7.в и /3,3м.

у в. Стеновые панели данной серии предназ
начены для применения в типовых и индиви
дуальных проектах сборных Ж&л̂ эо^е ~ 
тонных, подземных частей нругль/х нана- 
/7изс/ционнь/х насосных станции , пан пра
вило, без изменения габаритных размеров 
и армирования.
Необходимость в дополнительных заклад
ных д е та л я х  и отверстиях опреде
л я е т с я  лри проектировании сооружения.

J.3. Нагрузки на подземную часть насосных 
станций принять/ в соответствии с требова
ниями:

—СИ 476-76 ,, С/мструкция по проектированию 
спускных колодцев, погружаемых в тиксотроп
ной рубашке/

—  СИ 477-76 „ Временная инструкция по про
ектированию стен сооружений и против о р  иль т- 
рационнь/х завес, устраиваемых способом 
м стена в грунте

/ /О. Усилия в стеновых панелях опре
делены с учетом пространственной рабо
ты сооружения>
Подбор сечений произведен в соответствии 
с требованиями СНи/7H~dfm7S, бетоннь/е и 
Железобетонные конструкции. Нормы проектаровЬнияи 
Схемы сооружений приведены на Зон. у. 9йд.Р/0. о os.

1. Н Марк</ровна стеновых панелей приведена в таБл.1.

ГПаблица У.
Наименование и $ Зелия примермаркировки Расшифровка.

/кнель стеновая /пс ее-гш J - способ производства работ в открытом котловане пс• панель стеновая 
OS- длина стеновой панели в дм 
I- тип армированияи/' Зар и амт со шпоночным 

стыком
Ламель стеновая ВПс 733я 3- опускной способ производ

ства работ 
пс* панель стеновая 73-длина стеновой панели в дм3- тип армироЗания к*вариант с клиновидным стылом

ЛанелЬ стеновая зпс7в-гя 3-производство работ способом 
„ Стенав грунте"ПС- панель стеновая 73 - длина стеновой панели в дт В - тип армирования к- вариант с клиновидным стыком

J. воа.в-ю.о оопз г
тзг-о/. . 5



Примечание. Длина стеновой панели Зля 
опускного способа и способа „стена & грунте" 
Соответствует размеру о т  уступа для дни
ща до верха панели

J./&. Номенклатура изделий проведена, 
на ЪоК. SSOa.J-JO'O 03.

£0 По на тр укт иёнь/е решен up

2.J. Сборные унифицированные /релезодетон- 
Нб/е стеновые панели Выполнены без предвари
тельного напряжения.

ё.£. 3 зависимости от способа производства, 
работ стеновь/е панели запро еЛ тированы

— длр строительства в открытом котлован е- 
- без ножевой части и без выреза длп днища;

—  д ля  опускного способа- с норсевои частью;
— длр строительства способом„ стена в грунте- 

-  без но реев о и части, с Вырезом для упора днища;
ё.з. Стеновые панели для всех диамет

ров подземных частей кругл6/со капали за- 
ЦиоННЫХ насосных станции о т  S .3  до 
34.0 м и заглублении %ди$.Он для всех 
способов производства работ приняты се- 
Чением /$70х300мм и изготовляются в Од
ной универсальной опалубке, 
исключение составляю т стеновб/е пане
ли для подземных частей кругль/х кана
лизационных. насосных станции диаметр он 
6,3} 7 в} S.O;/£yO и /6,3м, сооружаемых в от
крытом котловане, для которых сечение

панелей принято /ззо х е о о  нм.
Стеновые панели т олщ иной еоомм из го то i-  
лрются в  отдельной форме {ом. рис.£ нолистаз/ 

£.4. Стеновые панели запроектированы  
с двумя т ипами стыков:

— клиновидным;
—  шпо ночным.

При производстве работ способомtt стена 
S грунте* принят только нлиноВиднь/и сть/к, 
при производстве работ в открытом котловане 
принят Только шпоночный стык, при опускном 
способе производства работ Возмо/рнь/ оба типа.

/ сть/ков.
Равно прочность клиновидных стыков обес

печивается двойной арматурой, привариваемой 
К рабочей арматуре стеновых панелей через 
Закладную деталь.

РавнопрочностЬ шпоночных стыков обеспечи
вается путем приварки внутренних и наружных 
накладок к закладным деталям, приваренным к 
рабочей о/рматуре стеновых панелей,

д.б. Замоноличивание шпоночных стыков 
производится в соответствии с„ Рекомендация
ми по замоноличиванию цементно- песчань/м ра
створом сть/ков шпоночного типа в сборнь/х 
Железобетонных емкостнь/х сооружениях, 
разработанными ЦНиипромздании и приведен
ными в серии 3.900*в, вь/пуск в-

J .SQ 2 .H Q .0  ООПЭ

msz-or е
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Замоноличивание клиновидных открытых сты
ков производится набрыз г Жетоном на мелком
заполнителе крупностью до 20мм слоями по 
АО- 50мм в строгом соответствии с требованиями 
СНи П Ж '15-76. „ Правила производства и прием
ки работ. Жетонные и железобетонные конструк
ции монолитные 117 раздел 8.

Стыки в ножевой части опускных колодцев 
выполняются при помощи стальных листов с 
заполнением бетоном полости между наружной 
и Внутренней накладками.

2. 6. Марка бетона по прочности на сжатие 
для изготовления стеновых панелей и омоноли- ' 
чивания клиновидных стыков принята равной 
300, марка бетона по водонепроницаемости  
(при градиенте напора до 30) принята  
В -4  (сИ иП  Ж -31-74, раздел 13)

Марка бетона по морозостойкости должна 
удовлетворять требованиям СИ и П Ж- З Г  74 
„ Водоснабжение. Наружные сети  и сооруже
ния “ раздел 13 и назначается в каждом кон
кретном случае в зависимости о т  климати
ческих и других условий.

2.7. Материалы для приготовления бетона 
-  должны отвечать требованиям ГОСТ 10118-16, 

ГОСТ 22 266 - 76 а ГОСТ 10 2 6 8 'ВО.
, Вода для приготовления бетонной смеси,

промывки заполнителей, а также поливки твер
деющего бетона должна отвечать требованиям 

~ ГОСТ 23 132-19.
При Выборе Вида цемента следует руковод

ствоваться следующими указаниями:
-д л я  бетона с морозостойкостью Мрз 150 и 

ниже следует применять низко алю ми натный 
или руль ср ото стой кий портландцемент, допуска
ется применять пластифицированный и гидро
фобный портландцемент;

— для бетона с морозостойкостью Мрз 100 ц 
ниже допускается применять портландце мент;

— для бетона с морозостойкостью Мрь 50 
допускается применять шлака портландцемент.

Для уменьшения водопотребления бетонной 
смеси и расхода цемента, а также для 
улучшения основных свойств бетона (Водо
непроницаемости, морозостой кости) следует 
Вводить В бетонную смесь при ее приготов
лении поверхностно- активные добавки В соответ
ствии с ГОСТ 24 211-80.

Оптимальное количество и состав добавок 
должны устанавливаться строительной лабо
раторией (СНиП Ж - 15-16 ТУ Правила производства 
и приемки работ. Бетонные и железобетон
ные конструкции монолитные, 44 раздел 4 и 
СИ и П ж -16' 80 „ Правила производства и
приемки работ. Бетонные и железобетон
ные конструкции сборные4)  раздел 5)

2.8. Дрми рование стеновых панелей пре
дусмотрено горячекатаной арматурной 
сталью класса Й -Ш и Й-1 по ГОСТ 5781-8/.

3. 9 0 2 .4  - 4 0 . 0
Лист
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JrfQrtтафные петли выполняются us горл- 
Чекатаной арматуры класса J?-// марки for7
по гост 6761-31. £

Д л я  закладных: (деталей применена про- 
р am н а л  углеродистая сталб группе/ В 
Марок Ст.З по гост 330-71.*

В рабочих чертежах указан только 
Класс применяемой стали. /Парки стали  
должны назначаться & конкретных проек
т а х  в зависимости от характера нагру
зок и температурных воздействий в соот
ветствие/ с  требованиями СНиПд  -e/-7S, 
пр ил о гр ения 3  и У

Отеновь/е панели армируются сетками, 
соот ветствующими требованиям гост33379-76. 
/) онцы поперечных стержней сеток провари
ваются к закладным деталям для стыкова
ния стеновь/х панелей ме/kdy собой.
Для восприятия растягивающих усилий, 

возникающих в  верхней зоне колодка при 
Строительстве К  арматурным сеткам ввер
х у  привариваются три дополнительных 
стер/рня.

Сварку закладных и соединительных из
делий на монта/Ке следует вести в стро
гом соответствии с СН 393-73„ С/нструкция 
по1 сварке соединений арматуры и закладных 
деталей /релезобетоннь/х конструкций!*

3.3. Сопряжение перегородки подземной 
Части н&соснь/х станций с наружными 
стенами принято Жесткое двух типов с

х
$

устройством монолитных участков в мес
тах примыкания перегородок к наружным 
стенам и полносборное /  см. док.3.9ог.1-/о.о 13 
и 3.908.3-10.0 13).

Сопряжение днища и перекрытий с наружными 
стенами принято шарнирное для всех спосо
бов производства работ.

8.10. В целях унификации длин стеновых 
панелей узел сопряжения перекрытия на ну
левой отметке с наружными стенами решается 
так, что верх стеновых панелей принят на отмет
ке -1.800 независимо от диаметра насосной станции 
для опускного способа и способа „ стена в грунте '  и 
только для открытого способа производства работ 
Отметка верха панелей равна - yJSOfa.pucJл!7) 
/за счет выравнивающего цементного слоя 
толщиной 60 мм см. детали нап.л. 3.902.1-10.0 06 
и 3.902.1- Ю.О 09).

е.Н Размещение закладных деталей в
стеновых панелях, к которым примыкают 
перегородки и промежуточные перекрытия 
решаются ори проектировании сооружения.

2.12. Раскладка стеновых панелей по конту
ру сооружения выполняется так, что ось под
водящего коллектора совпадает о осью сим
метрии подземной части насосной станции 
и пересекает среднюю стеновую панель по 
ее центру/деталь армирования панели в 
м естах устройства сальника приведена
на л  3.90ё./-ю. оы )

з.9ог.1-1о.о оот
13282-0/ . 8

' дает
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3. Р а сч е т  конст рукци и.

3.J. Стеновые панели рассчитаны, пап 
составные элементы подземных частей 
канализс/ционнь/х насосных станции с 
учетом пространственней работы всего 
сооружения.

3.3. Д омпоновна подземных частей ка- 
Н ализаци  оннъ/х насосных станции в пл а 
не и разрезе, место расположение пере- 
городки, отделр/ощей резервуар для сто
ков от машинного Зала, и отм етки пе
рекрытии, влия/ощие на расчет соору- 
Женчя, приняты согласно т ребованиям  
технологического процесса, соответству- 
/от решениям, заложенным S действующих 
типоВь/х проектах, и дань/ на документе. 
3.30£.f‘f0.0 OS.

3.3. £сли проектируемое сооружение 
отличается общими размерами f диамет
ром или заглублением)  и привяз очными 
размерами перегородки или перекрытии 
от принятых £ настоящем проекте, 
сооружение следует рассчитать заново. 
После Выполнения нового расчета ре
шается допрос о ёозможности приме
нения рабочих чертежей стеновых 
Л анел е и наст о я  щей серий.

3.4. Статический расчет сооружения выпол

нен по* C/нструкции по эксплуатации вычисли
тель ного комплекса /7/7/7 J? Л/ft Б к / пакет 
прикладнь/ос программ автоматизирован
ного проектирования Же 7 ? етонн^/х 
конструкций) для прочностного расчета стро
ительных конструкций на ввГ? „ ЕС /03£м, 
разработанной и утвержденной Научно- 
и ссяедоёателЬ спим институтом авт о - 
матазированных систем планирования 
и управления £  строителбствё Рис/ЯСС 
Госстроя У  ССР г. киев.

J.S> Расчет подземных частей насосных 
станций произведен на силовые воздейст
вия по первой и второй группам пределе - 
нь/х состояний на наиболее невыгодное 
сочетание нагрузок для строительного и 
Эксплуатационного случаев, при этом Зля 
строительного случая отметки пионер
ных котлованов принять/: для опуспного 
Способа минус б. SSO, а для способа 
м стена в грунте" /пину с /.900/расчетные 
схемы и таблицы величин нагрузок при

ведены надоиJ.$03./mfQ.O 0 1  и 3.3061-/0.0 Об).
3.£. Расчет подзем нь/х сооружений произ

веден для грунтов двух типов- песчаных 
и суглинков со следу/ощими характерис
тиками'.

при производстве работ в отпрь/- 
том котловане по табл, д

3. 3Од./-/0.0 00/73
/8 г8 г- о/ Э

7ktcm
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/77с/5л ац а д
тип

грунта
Нормативный угол Внутреннего трен ил ун

МоЗулб 
упругости 
В кто/см*

ПлОТНОСГб 
В тс/нгЗ

Увел 6 на я со 
я а сцеменф 
С* В кге/см*

коэффици
ент ЛОрис- 

кюо/ъи
Пески ее0 гео /8 О О. 7S

Суглинки г/° Но /6 о.гз О. 7S

Грунтовые iodb/ отсутствуют и по прог- 
/гозу не предвидят с Я;

при производстве работ опускным спо
собом и способом „ стони 8 грунте " Зля сухих
и мокрых грунтов- по табл. 3.

ТПс/блица 3
Шип

грунта
коэффициент конового <9аВле- Нин ГРУНТОВ сое- тернии покор ко

Плотноетб _ грунта Во взВе- шенноп сосгор- нииЗВзВ. Зтс/мЗ
Объетнь/й 
Вес грунта 
2/и 8тс/м*

Пески 0.4 О. Уд /.8
Суглинки 0.5 /0/ 1 16

Расчетный уровень грунтовых 8од примят 
ми 1.0м ми/ре планировочной отметки.

Гчриз о п т  грунтов ых вод в период стро
ительства примят ни 3.0м ни/ре планировоч
ной отметки.

в.7 Нормативное зна и ем и е основного гори
зонтального давление грунта на молодец опре
делено по СИ476 ш75 и СИ477-75, норматив- 
нов значение дополнительного горизонталь
ного давления, вызываемого наклоном пластов 
грунта, принято условно для наклона 46° 
/оС,- QJ5] и приложено по синусоиде

( СН 47S -7S' Раздел г). При углах наклона 
пластов долее /6°(по материалам геологичес
ких изыскании) сооружение необходимо пересчитать.

3.8. При расчете опускнь/х колодцев на погру
жение в грунт нормативное сопротивление 
грунта на боковой поверхности ноЖевой ма
сти принято по таблице 4 СН476-7S для  
песчаных грунтов- по грасре„Пески мелкие и 
пылеватые, плотные и средней плотности;
Злр суглинков- по грасре„ Супеси твердые и 
пластичные, суглинки т у  го пластичные и мягно- 
пластичные, глины мягко пластичные '( Значения 
удельной силы трения принять/ по Зксмро - 
поляции.

3.9. Д ля  преодоления сопротивления сил 
трения боковой поверхности ноЖ^вой части 
в песчаных грунтах при опускном способе 
требуется пригрузка 6 размерах, приведен
ных в табл. 4.

71 ри погружении колодцев в суглинках 
для всех диаметров и глубин пригрузка, 
не требуется.

Расчет на погружение колодце В произве
ден из условия, что. погружение осуществляет
ся с водопонижением в песчаных грунтах 
и водоотливом в суглинках.

з./о. Д л я  снижена Удельной силы трения  
боковой поверхности ноЖа П& грунту следует 
наруЖнУю поверхность ноЖа покрыть анти-

З . Ш / - / 0 . 0  0 0 п з
' Ш

7
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фрикционными покрытиями согласно рекоменда
циям, приведенным в разделе 3 . При стро
гом выполнении требовании указанных 
рекомендации необходимость в пригрузках 
отпадает.

/Т)а^лица 4
УЗепб- Н е  о  3  х  о  д у м а я  прит ру s  Ла В тс

Ноц
tfCfC/liU НарнаГ. си ли

при глубине лойзепноч чиста Н’ 7. 8 п При глубине подземной части Н:3.0 п
е »  ‘ трения̂6 тс/мг Полная На t  н} периметре П олная На /  тпериметра
в .з
7 В
3.0 
И.О 
1S.3
13.0 
г/.о 
£4 0

t  *

« 1 4  
s  *

V

47
36
63
е е

100
11В
юг
«2

S.&7
г.го  
г.1г  
£.11 
г. о 4 
£.01 
137 
1.3В

3 3
4о
43
37
70
ВО
з г
ю г

J.69  
J.S7 
134 
1.4 7 
1.43 
1.39 
137 
134

Примечание. При определении Величины при
грузки учитывалось та/г/ре трение по грунту 
уплотнителя Высотой О. дм на уступе но/ка,

- УделЬная сила трения принята д.о тс/м*
( СН 476 - 73, раздела),

3. 11. Расчет подземной части насосных
Станций на устойчиВастЬ против ёсплыВания 
надлежит Выполнять ё каждом конкретном 
случае при разработке проекта насосной 
станции с учетом Всех факторов, влияющих 
на устойчивость сооружения, 8 соответствии 
с требованиями CM476-76 и СИ 477-73 fс учетом 
набетонок на днище, фундаментов под обору

дование, уточнения бесов надземной части 
и перекрытии и др.)

3. fa. В настоящей работе Выполнен ориен
тировочный расчет устойчивости coop у/ре -  
Ни я против Всплывания В период ЗКсплуатациц 
позВоляюиций Выявить максимально допусти

мый уровень грунтовых вод, при котором 
Сооружение устойчиво без устройства анкеров 
8 днище ( см. табл. S)

3.13. При расчете устойчивости сооруже
ния против всплывания принять/ следующие 
исходные данные:

— масса конструкций надземной части на
сосной станции принята по аналогии с дей - 
ствующими типовыми проектами В среднем д.бтс 
нас погонный метр периметра подземной части;

— толщины днищ приняты для диаметров:
В. Зш 300мм) 7, 8иЗ.Ом - 400мм; 13,0; 13,3 и/д.Ом-ЗООмн) 
£1.0 мт В00мм) £4.0м-7О0мм;

— щель тиксотропной рубашки ме/рбу 
наружной поверхностью стен и грунтом долж
на быть тщательно затампонирована цементно
песчаным раствором, что дает право учитывать 
сопротивление Всплыванию сил трения тампо
нажа по грунту.

При отсутствии тампонаЖа щели тиксо
тропной рубашки сопротивление всплыванию 
на боковой поверхности колодца, выполненного 
опускным способом в тиксотропной рубашке

лзог.но.о ООПЗ
Duci
в

*згвг- от //



либо способом „ стена в грунте, равно нулю.
3,14. Расчет (устойчивости против ВеллыВа- 

| нар сооружения ё период строительства 8ы- 
[ полнен с Учетом того, что ВодопонизителЬ- 

ные работы превращаются после полного 
окончания строительства подземной части 
насосной станции и обсыпки грунтом с пос
лойным трамбованием до планировочныос 
Отметок, б случаяос, когда вес конструкций 
подземной части и сила трения в сумме 
меньше выталкивающей силы при о тсут
ствии анкеров, следует временно залить во- 
Вой резервуар для стоков до уровня, необхо
димого по расчету.

/Паблица S
1луЗинс(
поденнойЧисти6*

Допустимая отметка уровня грунтовых вод по расчету на всплывание на период Эксплуатации Уля подземных частей диаметром 3 hi Гаез анкеров)
в.3 7.6 9.0 12.0 15.3 1в.О 21.0 г4.о

7.6 -1.15 -115 -115 •1.15 -1.15 -1.90 -г. so -3.00
3.0 •1.15 •1.15 •1.15 •1.15 -1.35 ■afo •3.4S -3.75

3.1S. По ванным таблицы § следует, что 
J  при уровне грунтовых Вод на отметке-/./s 
"1 для диаметров 18.0~ 6.4.0 м по условиям рс/с- 
| чета устойчивости против всплывания тре

буется устройство анкеров в днище в соот
ветствии с требованиями руководств 

-  СИ 476-15 и С Я  977- 7S на величины усилий) 
приведенных в таблице 6.

/Лаблица 6
Глубине
лодзеп-ной
Частивм

Величины усилий в  анкерах из расчета, 
на Всплывание при горизонте грунтовых вод 

на отм. 1S в ТС при диаметрах 8 м
S3 7.6 90 12.0 153 /8.0 21.0 24.0

7.6 — — — — 350 б4о иго
9.0 — — — — — 4го 920 ts4o

При устройстве анкеров необходимость Во 
временном заполнении водой резервуара, в 
строительном случае отпадает.

3.16. Величина временной нормативной 
нагрузки на поверхности грунта, прилегающего 
к стенам подземной части насосной станции, 
принята равной J.O tc/ m*

3,17. Проверка общей устойчивости цилин
дрической оболочки колодцев в период строи
тельства выполнена по формулам, приведен
ным в приложении £ СМ 476-75 „ инструкция 
по проектированию опускных, колодцев, пог- 
руграемь/зс в тиксотропной рубашке/

4. Указания! по производству работ-

4.1 3  настоящем разделе приведены не
которые у к а з а н и я  по производству работ, 
соблюдение которь/х обеспечивает прочность 
стеновых панелей и общую устойчивость' 
coopу Ж ения 6 период строительства.

3. 908.1-10.0 оопз
1213222-01
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42. П ри стр о и те л& с тве. подземной части на- 
СО&ныэс станции  6 откры том  котлоёане обрат
ную засыпка гранта следует гуэоизЬодиты 
после достиж ения проектной прочности  
demouQ & с т ы к а х  равномерно повсему пе
риметр* с послойным уплотнением д о  
п ло тн о сти  0.95.

43. С т р о и т е л ь с т в о  поЭ земной части насос- 
Hfe>oc ста н ц и й  опускным способом следует ось/ - 
щест&лятю  б с о о тв е тс тв и и  е требованиями 
С1г4 и П Ш -9-7  ̂ /, Основания и фундаменты. Про - 
била производства и приемка р а бот,'1, 
„Руко&оост&а по производству  и приемке 
р а б о т  при устройстве основании и фунда
ментов 'I а та кж е  технического проекта 
произёбдст&а работ „Опускные сооружения Ь 
тиксотропной рубаш керазработанного  
[TILI фундамент проект Ь 4911 г.(арх. si 12938J.

, Удаление временных подкладок и опор 
лоЭ ноэ/себои частвю и  погружение колодца 
Ь грунт следует выполнять после достижения 
детоном  сты ков между стеновыми пане- 
лЯми проектной прочности.

4 4  При строительстве подземной часта насос- 
нею: станций способом „стена & грунте"следует 
выполнять требования CHkll-15 и аругих документов 
(ем. пункт Щ , а  также разработанных 
ГПИ ЯРундаментпроект рабочих чертежей 
ПНР „Устройство подземных стен заглублен
ноюс помещений способом,, сте на  & грунте", 
архивный №  43308 (Москва, 191 дг) .

,ДиЯ обеспечения прочности и устойчивости  
сооружена э, а тако fee устойчивости стенок  
траншеи рекомендуется следующий порядок 
производства р а б о т:

—  у cmраивается пионерный котлов он на  
Отметке  - 190м )

—  по контуру транш еи сооружается 
Железобетонная сроршахта, защищающая 
Ъерх траншеи о т  обрушения;
(см.УЗел Ilf док. 3.9ог.1-10,0 19)

—  отрывается на необосодимую глубину 
транш ея шириной ** 600мм по контуру  
сооружения на  длину не болеез ^ - l f ^ с т е 
новых панелей (В - 8м), <бдновремемна т р а н 
шея заполняется глинистым раствором  
Эо отм етки -1.95м . в  дальнейшем глинистый 
р а с тб о р  постоянно пббдерживаетсЯ
на э то м  уровне)

—  & заполненную глинистым раствором  
траншею опускается первая стеновая по
чел© и выверяется ее положение как 6 плане, 
т а к  и по высоте, а затем  по направляющим 
устанавливаю тся еще 8-3стеновые панели,все 
стеноЖкэ/е панели подвешиваются на cpopuiar 
гпе при помощи ш&еллеров, продеты х  в о т 
верстия, предусмотренные в стеновых панелях; 
(см.Узлы1%1Эдок.3.902,.4-Ю.О И ; -18).

—  подводным способом заделывается ниж- 
нии конец стеновых панелей цем ентно- 
песчаным раствором.

Э. 908.4-40.0 ООПЬ
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— полость тефду Внутренней поверхностью 
стеновых панелей и Внутренней стенной тран
шеи заполняется песчано- гравелистой смесью, 
Но та рая Вытесняет часть глинистого растра- 
ра из траншеи;

—Затем наружная полость между стеновы
ми панелями и наружной стенной траншеи 
заполняется цементно- песчаным раствором 
{ тампона#) мар ни SSJ

— отрывается траншея Зля следующей зах
ватки из 9 * стеновь/х панелей и цикл 
повторяется В том рее порядке;

— после 4 мои таре а Всех стеноВь/х панелей, 
3 аанкеробании их приваркой к сроршахте и 
тампонада пазух начинается разработка 
грунта Во Внутреннем контуре сооружения 
на глубину до /. Рм. По мере разработки 
Грунта производится ОмоноличиВание еюы- 
код стеновых панелей;

. — после заделки Всех стыков на глубину
J.&m Выемка грунта продолжается еще на 

-» одну З&хдатКу в У. дм с Заделкой сть/ков 
и\ Несоблюдение приведенной Выше очеред

ях мости Ведения работ мо/рет поРлечЬ за 
I собой разрушение либо потерю устойчи

вости отдельных с тенорь/х панелей и Все
го колодца В целом.

4.S. /Понта# стеновых панелей дол/рен 
— ■ Выполняться в соответствии о требования

ми СН и пВ  я/б~РО „ Бетонные и железобетон

ные конструкции сборные. Правила произ
водства и приемки работ1

4. в. Стеновь/е панели, предназначенные 
для строительства В отКрь/том котловане 
и опусКнып способом, монтируются за две 
Верхние бобовые петли. ^

Для способа„ стена в грунте В стеновых 
панелях предусмотрены две петли в верх ° 
нем торце панели для погружения стеновых 
панелей Вертикально в траншею, заполненную 
тиксотропным раствором.

Схемы строповки стеновых панелей при
ведены на листе б. 903. / - /0 . 0  др

4. 7 Все отверстия В стеновьпс панелях 
Hutpe отметки сроршахты, перед их установ
кой В траншею {при способе * стена в глунгеу 
и перед началом погружения при опускном 
способе, должны быть закрыты металла — 
Ческами щитами, приваренными сплошными 
швами к обрамляющим отверстия заклад
ным деталям. ^

4. у. После монтажа Стеновых панелей 
для сооружений 6 открытом котловане и 
опускным способом петли срезаются запод
лицо с наружной поверхностью бетона, cl места 
их установки оштукатуриваются•

S стеновь/х панелях для строительства, 
способом // стена в грунте* боковые петли 
срезаются до монтаЖа панелей.

3. ЭОд. 1-1Q.Q оопз
/8282-03 и
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4.3. Составы тиксотропного и тампонаж
ного растворов, способы ил подачи и у плавки 
определяются проектом производства работ, 
который составляется на основании требова
нии „ Руководства по производству и приемке 
работ при устройстве оснований и фундамен
тов* /Москва *977), технического проекта 
производства работ „ Спускные сооружения 
В тиксотропной рубашке " ( ГПи фундамент - 
проект 1377, ар л. У? 16936) и рабочих черте
жей ПНР „ Устройство подземнь/х стен заг
лубленных помещений способом „стена в грун- 
те "[ ГПЦ фундаментпроект 1373, арх.г/913306).

4.10. все работы по строительству подзем
ной части насосных станций должны выпол
няться с соблюдением требований СНиПШ-4-Зй н 
,, ГП ехника безопасности В строительстве.

к. Н. Технический проект проиг&бдстьа работ 
„Опхскные сооружения Ь тиксотропнойрк5аиж{орх.ьП193в) и ПНР 
„Зсгройстёо подъемных стен заглзбленнш помещений 
Способом,, стена S грунте "(орх. hi 13308) распространяет 
/771/ Я̂ ундомент проект п Моск&а.

> к42,„РбКо(>оостёю по проект ированию  стен 
и  протиёосрилырационнаэс 3 о & е с устраиваемо!сс 
Способом„ с т е н а  S гр у н т е " и  п Руководст во п о  
проиъёодст&з и  приемке р а б о т  п р и  ч строй cm ё е  
о с н о в а н и й  и  сруноам ент оё Ч (ИъЪ от ель-  
СЬпройибдат  г. № о с к& а )■

Р и с J

С/хемы опирания Sabok перекрытия на 
отм. О,000 на стеновые панели 

подземной части.

/Монолитный

-/ 200\
Т * щ

/Сбориал Hr б  
стеноёал пинт

перекрытии h-SOO

Монолитный 
КЖ-б. пояс

Монолитный
ноле

перекрь/тир бноо перекрытия к 11S00 
с подрезкой

j,Ha узлах дань/ максимальные сечения глав* 
ных балок перекрытия на отметке О. ООО.

3 . Отметки в скобках даны для способа 
производства, работ в открытом котловане.

S. Ни рис. В даны стеновые панели для заглуб
ления Зо отм. -у. 000. Д ля заглубления- 7.800 
панели короче на 1200 мм.

3.306.1*10.0 00ПЗ
Уиег
1в

1 Ш 2 -0 / 15



Рис.£
Универсальная оснастка 

______ 8800

Стеновая панель для способа. 

„ стома в грунте"
_______7600

6600
СтенсВая панеш Зля производ
с т в  работ 6 открытом кот<

жбане /8?гв.0гг4.Оп)
--- 1,

8600 -г
Оснастка" для открытого способа. 
при толщине панели аоо*м 72r-£.3r/sTn].- f f 00 ----*----- {—

5. Рекомендации
по нанесению антифрикционных, покрытии на 
наружную поверхность нотредой части опускных

К /колодцев

5.1. Антифрикционные покрытия наносятся 
с целью снижения трения ножевой части опусн* 
нога колодца по грунту.

5.е Перед нанесением покрытия на наружную 
поверхность но/fra необходимо удалить на ней 
Все неровности, раковины и углубления путем за
тирки цементно-песчаным раствором.

5.3, По выровненной Бетонной поверхности нанести 
антифрикционное покрытие следующего состава t/vccm нассы)

лак зтиноль (ту б- 10- 1дб7- 74) ~ S6
латекс СПС- SSrnfrocr 1QS$4-7S) -is  
эпоксидная смола ЭД-ZO илиЭД16/гост/6987-76*) 

с отверди телек ЛЭПД в пропорции 101 - до 9 
графит ( гост 747Q-7S) -  до 19 
3 качестве антифрикционной добавки мог/сно 

применить алюминиевую пудру ( гОст 9494 - 71 Jpr в 
качестве растворителя скипидар (гост 1971- 76), 

Р а с т  воритель вводить в состав по пере надоб
ности в зависимости от консистенции состава.

5.4. В зависимости от вида грунта и его сос
тояния антифрикционное покрытие имеет 
различную степень снижения силы трения 
грунта, которая приведена В таблице 4.

3. 90S. 1-10.0 00ПЗ
" ТЫсг
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j ГПаблицаУ

10-16 часов после нанесена/? предыдущего. 
5£.Янтифропционное покрытие на основе лака 

ЗтиналЬ наносител агрегата* воздушного распыления,

состоящего из компрессора, пистолета распылителя, воз
душных и материальных шлангов и Крас Ко нагнетательно
го бачка. 6 отделбнь/х случаях нанесение покрытия во- 
пускается вручную катками или кистями.

S3. Расход материалов для антифрикционной 
обработки нару/кной поверхности ножевой части 
опусКного колодца в  Зависимости от толщине/ 
поКрытая приведен в таблице 3.

таблица 9
Морщина
покрытия

S *м

Расход компонентов на 100*г поверхности в Кг
Кик зrun от?Ьдитексскеез

ГП
дпошЗмал

смола
Графит Растворитель

скипидар
0.4-0.S
о.е-ол

г 14
31.о

г е
за

ЗА
30

7.3
10.S

т.г
f.S

Лак этанолЬ
Т

Р и с . З

Механическое
перемешивание

SrtUH

Латекс скс-ббгп

Эпоксиднаясмола ЯД-/б 
г с пупя)

до 3Q-SS°C
Г раф и т

------ZL.-------

J. Э 02.1-10.0 00ПЗ
fszsz-o / 7?
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Ч. Н а период атроателбстёа для омскного колсдиа

а) погружение
-5.. На период транспортировки 

125tzIm1
[Щ'ШТШШТТТПГ^(Щтс./м О

>7,800 гс
-3,000

ШППШПЩ

ШТН
Pw

Й Ш В

Pr+Pn+PyPrs)

При иоене HQjiodud

IД т  
ЖДтип

лю. kio о F  1100. Эы» km ее
ею]. kioo /500. djl9 Ы 66
/600 ksoo /500. Эля Snt 66
/ло|. skoo /500Ъм Ш78
Щ 5100 /500. &Л5 ЬГ)С7Ь
1

Л  На. период__ тшшЖй.

иьтс!»1 
(0,15 ТС 1̂ )

пЯ- /,
5̂00 доо! H/ii /по 66
6/00 «с[ 3j»lnt6£
7300 /soot Ъл*1пс78

1 '

При разработке гранте! 
У ноШз

Е ИШН1ННШ^иьте/и1

J,к 7600 71у длЭпебб
8800 . ito* ЗпсИ

Взамен Auomd *L . Рук.гр. <7 /МннбергРЛ 
J /9.Hse г

З.Э01.1-Ю.0 Oi
7!Uc
lv



Тип

нагрузки

С п о с о б

производства

работ

Ĵ
 § Q) »

«О=51 а: чх:О)

*

? f§ 5

*8
j?

5 *
I>

Нагрузки от собственного 
__________Веса____________ Эксплуатащ

L
ионные нагрузки 

Воды тс/мг
f am грунта

1 ^  с, о
§§Ь -

1S:

g & и 

1

4С> у.
a<и к
4

ос
 ̂М

IIа» к 
§

f *

Ч К
1=г

* * * QO г»  ̂*
О«5^*8

I  I*
i i i i g
i l ls l
I I  & § 
g & ч  *

1151
Ills

i l l

1  ̂
$

i l l  
II3

I^>
III
f  p
I s

6»C

i l f
•Is 1

э <? \ U Qni Цпг _9d_ Я>3н A j l Рг Рг Рг» Р'п Ргг Pr* Prs Pw
п,8 8,6 5,80 5,30 6,31 0,83 0,95 0,11 0,45
7,8 6,6 — — — ~ — — — — —. —
9,0 0,8 9, 30 6,10 1, 69 645

Ц76
0,96

0,451,8 6,6 5,30 *Г> 6,51 Qr83 0,11 1,62 0,169.0 Л«_ 9,30 6,10 * -Ч С4 
1 , л « 0,96 1,41

0,8 6.6 5,80 5,30  ̂CVJ — 8,28 <,07 1,24 0,16 0,51
0,8 6,6 — — 5 *
9.0 0,8 8,5 9,30 6Г10 09 гг„‘О 1,69 6Д0 1,23 0,57

J L L 6,8 6, 10 5,30 со .*«• с* • 7,10 0,95 1,06 0,14 1,569,0 0,8 9,30 6,10 -V--N*=C<Xj 8,20 U3 1,91 0,20
0,8 6,6 8,10 5,30 »» 1,64 3,40 0,51 8,94
9.0 0,8 9,30 6,10 «о . t> ЬгГ «о Оа 1,69 3,88

0,16
Ŝ8

0,11 0,45 9,19
0,8 6,5 ' 6,10 5,30 •1 О 3,40 0,51 № 0,16 6,94
9,0 0,8 9,30 6,10 5 '

Д
3,88, 0,58 0,85 8,13

0,8 6,6 6,10 5,30 lO^ 1,54 4,38 0,65 6,94
9.0 JLL 9,30 6,10 чЬ;Со4 1,89 5,00 0,95 0,15 8,19
0,8 6.6 8,10 630 ос ^ .. Т $Г 0,65 0,14 0,57 0,96 Н & Г

_LL 0,8 9,30 6,10 Ч Ч 5,00 0,15 1,10 0,22 8,19

В  открытом котловане

(песка
необвадненнь/е)

Опускной колодец

Ст ена В грунт е

1
{суглинки

н е а д в а д н е н н ы е )

В открытом котлодане

Опускной колодец
*ты

Стена В грунте

Опускной колодец

( пески 
о б в о д н е н н ы е ) Стена В грунте

Я
( t y  г л и н к и  

о б в о д н е н н ы е )

Опускной колодец

С т е н а  В г р у н т е

Взамен листа 1 Рукгр. d -  /Айзенберг Р.Л.1
' 19. Шве

rn.mm.0PLfkltmtncKUii
tmmp. Плотник
Hrtmd. Волошин
tn.cneu. Плотник
h*-rp- Айзенберг
tS & L . Кяоцнин

3. 9Q2J чао 02.
Таблица расчетных 

н а гр у зо к

tmadu%
~ir Лист I Листов

*м Г Г ~
К̂рЩОКАНЛЛПРОЕКТ

/8Z8Z-04 20



............ -гг==
Г П ампЖки оаты

Нагрузки на период  ̂ строитель a Расчет  н а  

п огруж ен и е

Р а сч е т  н а  

Вспл ы Вание

Т и п

н а г р у з к и

Спо с о б
j

•5>
§
$

в*

|

Z -& Lси
. 3
I *

т—
а,с*.о

QMU ОЗъ vl: 2

<ъ, м
s l L1»§|

“ г 
IP S*5 "1 о ô>P>:fc

I I I
s;»*
lisa
&§l4gS

1/ Ь

«/4» О € ̂  *

S *
O
Й

s i ?  
is *  .2«o o£
|§|3
i l l s
§f| i

i

s * l
t% t
l i t

У с и л и я  mpi 
п о  г р у н т у

гн и я  ст ен  
Т С М

произбодст&а
в*
35 В 
§ ?

п„В

*  £
Ос >Г «5Г ̂ЕС

£«о  ̂о,Й ^£«Ъго 
£ ФпЙ

erf*«оQ.QJЮО)О.

* 0) | НО ® 5ССЭ ̂1<ю О. 
СЭ*

51*1сЪв«°в

е2о.*0*310.
1%84! ?8 g 
4й S

£ь<р OR Q_ **

ynnoffb

нителя н о ж а

тампо-
ножа
щели

рубит н о ж а

р а З о т

* ь
V
£

1 iH 2? о*э
j r

с* ^
рГ< Pri Ргг P n Prs Pt Pi т» Тц т , Тн1

8 1 Р* Р![_ 5,00 i<Al «ЛЛ Rnii
В открытом котлоЗане 1,8 _ ! ! 7,бо_ — '--

ныО расчет t 
со о р у ж е н и и  
н а  дсплыВание 
произведен  
искодя из

1
( п е с к и

неоЗВодненные)

Опускной колодец
чг 1,6 6,6 —. __

4«6
уо_

J J i

1пГ 0,58 0,9' 1,10 1,51 _ 1,85 5,91
см 9,0 E L 8,80 "0,16 E E

Стена В грунте Сч1 *1,8 6,6 7,60_ 0,89 t,!L
9,0 1,8 8,80_ 5,00 услоВий,изло

ж ен н ы х  6 
пояснит ель-

I
В открытом котлоВане СО 1,8 6,6 7̂,80 — —

Опускной колодец
1,8 6,6 —

1,0 4 е

'1,95

Е Е
488
4 3
5,99 
А,96

З Е" iM

3 3

0,91 038 0,91 1,10 \51 U5 5,81 ной за п и ске

{ с у г л и н к и

н е о З В о д н е н н ы е )

ю 9,0 1,8 8,80 '0,95
г

1,59 —
[см. л* 3.11... 
AiSJ. Указан

С т е н а  В  грунт е
1,8 6,6 7, 80, 1," 1,65 н ы й  расчет

## ЛЛЛАпАяОйЛйА
cJ 9,0 1,8 8,80 0,59

0,18
0,15 0,91 5,81 1,15 5,68 и ипрсислянцс

. Величин еле-

I О п у с к н о й  колодец
7,8 6,6 гео 0,91 E E E E 5,91 дует произдо-

ст» 9,0 *1,8 8,80 'о,*16 0,58
1,18

' Вить В каждом 
конкретном  
случае лрц(п е с к и

о З В о д н е  н н ы е ) С т е н а  В  г р у н т е
1,8 5,6 гео 0,89 ',51

in
г** 9,0 1,8 8,80 а,1А 0,15 0,9! S,81 1,85 5,55 проект аро•

. оаниц свору-

W О пускной  колодец
1,8 6,6 1,60 0,9! 0,91 1,10 1,81 5,81 ж е н и л .

ш 9,0 1,8 8,80 0,95
Т Е "

0.A8 09
( с у г л и н к и

о д В о д н е н н ы е )
С т е н а  S  г р у н т е

1,8 6,8 7,50 1,65
9,0 1,8 8,80

Взамен листа 2 Рдн-гр. /МзенЗерз Р-Л/
V -H ifr.

г
3 . 9 0 2 Л Ч О . О  0 2
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Эскиз

«<ю

- Л

« В

■ W -

с к н и в д е

Обозначение,

т гт  оюо.оо

-О/

5 .9 К Ш 0100.00

•01

•01

•06
«07

-08
-05
-/А
-03

-оА
►05
/о

-/г.
-/э
-(5
'/б
-И

Марка

1ПС66-КЦ

шсбб-гщ

tnC66-iK

&ПС66-Ы

гпсбв-зк
глсвб-Ак
2ЛС66-5К
гпсбб>бк
2ЛС66-7К
2ЛС66-8К
г л а о л к

гпсчв-гк
г ю е - з к
г п а 8 4 к

2ПС78-5 К
2ЛС78-6К
2ПСТ8ЛК
2/7С78-8К

г п с в б - ш
£псбб-&ш

3 00

Р а ь п е .р а ,

1950

670

Ь

гоо

зоо

Н

2.4*

6500

7800

6600

Р а сх о д
материалов
тон.
м*'

з.бг

5.86

ш

4.29

сталь,кг

Зо4./8

335.54

44726

48742
527.0/

60/.О4

76.47
785.85

8515/

<074.73
5 « 3 0

557.86

602.5/
683.85

8<Ш
83285

(528.09

5/2.22

544.86

масса,
К.Г

6 0 5 0

9050

5650

// /5 0

/0725

Э с к и з

§ :з )
t * 1

В

а

fl.uwt/ip
М.коит
ш

то
Ш .

Гл£пец
п к .гр ,

О  бЬ з н а ч е н и е М а р к а

зя о г.ш *  о м о д н ъ 1ПС66-ЗШ
-22 глс& ь-кш

-23 г л с б б -s m

-К/ 2ЛС66-6Ш
-25 2ЛС66-7Ш
-30 г п с в б - е ш

-/9 2ПС16-4Ш

-20 2nci8-2iu

-2/ гпспв-ъш

-26 гпспв-Ь ш

-27 2ПС78-5Ш
-28 глп8*бш

-29 2ПС18-7Ш
-3/ 2ЛС78-8Ш

з .э о г т /0100.00 ЭПС66-«

-0/ ЭГГ66-1К
. -ог ЗЛС66-ЗК

-03 зп сб В -к к

-ok ЗПС66-5К
•05 ЗпСбб-бК

-06 ЗПС78-Ж
-01 з п с 1 8 - г к

-08 ЗПС78-ЗК

-09 ЗПС18-кК

-10 ЗПП8-5К

-14 ЗПС78-6К

300

Разм ер »»,

/ЭЮ

7800 4.87

300

6600 А. 29

6600

Яа с х о д  
аподалай

Ж

3.48

7800 А. 07

егш*,
кг

Л» «За, 

КГ

582.87

657.78

778.70
841/6

96/82

<№3/3

589.82

626.34

668.95

7534*

888.М
9*Г*?

<20489
/445.49

418.29
536.06

6 <9.94

613.46

756.85
935.45

622.65

696,50

78406

84630

992.09

/206.5/

/0725

/2425 !

8 7 0 0

Ю/75

Плотник
Волошин
Плотник
.Айзвк&рг

3 £ ;
Я

г з . э о г . м о . о  о з

БйШЕКЯтаКДд55И1
i _ L i — 1Н о м е н к л а т у р а  _______

и з д е л и и  У к р в о д о м н с ш р  сект

/згс-о/ г г



Шубина
тзем-
\ ТЮй 
Пети,

73

С п о со б
П р а и з Ь а у с т Ь а

работ

Ь открытом  

кот  лобане

опускной колодец

Тип
нагруз
ки

Ж

е.а

Диаметр подземной части, н

7. S  ■ S O 12.0 1SO

т с  е в -  н и

16.0 21.0 24.0

1ПСВВ - 2Ш

2П С66 -1К

2ПС66-1Ш
2ПС66 -2 К  

2ПСВВ-2Ш

2>ПС£6 -J K  

2ПС66-ЗШ

2ПС6В-Ч-К

2ПСВ6~9Ш

гпсбб-£к
\алсвб-5ш

2ПС66-6К
\2nCSQ-GlU

2/7С& -  7К  
2ЛС66 - 7 ш

2ПСВ6-8К 
2ПСВВ - 8Щ

стена 6  грунте ЗПС66-1К зл е  е в  - 2 к 6ПС6В-ЗК З П С В 6 - 4 К злеее-ок з п е е е - е к

JL

6  открЫтот  

кот лоЬянс

J L
.JL
X
Ж

s o опускной колоуец
Ж

г л а в -  1к
2ПС78-1Ш

ж

2ЛС76-2К
2ПС78-2Щ

2ЛС76-ЗК
2ЛС76-Ли

стена 6 грунте JL

Ж

Ж 7 6 - 1 Л

2Л С 78-4К  
2ЛС76 -  4Ш

ЗЛС76-2Л

Z n C 7 8 - S K

2ЛС78‘6Ш

ЗОС78-ЗР

2 Л С 7 6 -В К

2ЛС78-6Ш

ЗЛС73- 9А

2ЛС76-7Л
2ЛС76-7Ш

Ж 7 8 - Я К

2ЛС76 S K  
2ПС78-ЗШ

ЗЛС78-6К

&  3 0 2 . 1 - 1 0 .0  a f

Ключ 
^  поубара панелей

ГтаМ Лисп Ш ш ё

Укрбауаняноллроет

/3282-04 23



Я а * е я М н Г ~ У 1 I — ^  зЗоШоаНР^О \.е.гю
: Ъ *  \ L u ^ ,d  .гт iQit ; ! ж

ГО коллектора

Д ет ст Ь  КЛОН О в и д н о г о  ст ы ка Д ет аль шпоночного сты/ка.

Условный диаметр <д 1 п в 7.S 9 гг 12 16 г 1 г4
Аыитпвннип диамето Hi m $.3 7.8 9 гг fS 3 16 et 64

Количество панелей на схему, сит /1 /3 12 го es гз з4 33
Разбивочный центральный угол /. 4*43* 17*4/ £ *' и \ № n'es' 10*36* 3 4 '

Размеры /клиновидный at бр 97 fS ге 38 so з 4 б г
стык at 33S 409 4ог 398 4гг 44$ 434 466Стыков, Шпоночный а/ 20(33) 9?(33) 70(68) зоШ W 26 4о 3 0мм стык a t го 69 во 68 38 119 нг Щ

Способ 11 Рис.1 X X X X X X X X
производстваопускной колодец Рис.г X X X X X X X X

работ Стена В грунте Рие.З X X X X X X

J. РазСивпа стеновых панелей в плане выполняется 
симметрично по отношению к оси подводящего 
коллектора. ,

£ 3  екоЕпах данные только для способа производства работ 
в открытой) Ho/пзюване

у1й̂Шз Т/ДЯвШЯ! В^га
'a * tiia Едтаташ wises*
гДш-̂ Ч ЪШЯШЯ! ̂ TPSi

J. 30e.MQ.OOS

Схемы раскладки 
стеновых панелей

%/ёиИЛиап УЛастоЗ

/вгвг-о/ г4





Марка,поз. Обозиаче иие UaU ME Н 0 ВА НИ Е
Кол. на исполнение 3. 902.1 - Ю.О Об- Масса,

кг Прнгач.

& числителе приведены 
данные для панелей 

' Н:6,6 М,
6 знаменателе - Н = 7,8м

Взамен листа 2.
Рук, гр. /Айзенберг Р.Л./ 

19. и. 86г.

/

01 о* 03 ОА05 ОбОТ 08 09 10 11 \г 13
Сборочные Единицы
ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

1 3.9(0.1-10.3 паяя-о* МС131 % 0.11
•09 ммз* %i 0,85
-1Q мс1зз % % а,пэ
-И МС 13*1 % % 0,68

3.9M.M0.3.00.33.00 МС 9 % % 1,22
•01 МС 10 щ % 1,53
-о* МС и % % *,оз
-03 МС 12. % % 2,03

i з.чаи-ш он п.по мс42 % 0,31
-01 МС АЗ % 0,51
-02 МСА4 % % а,94

- -03 МСА5 % % 1,«
-QAМСА6 % % 1,89
-05 МСА7 % % Zfil
•06 МСА8 % % 3,24
-01 МС 49 % % 3,24

3.90ШИЗ QQ.-S3.0Q - м МС (55 1 1 А,29
' -04 МС 18 1 1 7.15

•05 МС 19 1 1 9,66
-06 мсю 1 1 12,88
-от МС 21 1 1 12,88

1 Стандартные изделия

i А Се т к а  проволочная
Р-5-1,2 ГОСТ $338-80
8-ADO; L--6800/1800 1 1 1 1 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 \ Щьр

v 1 лип
3.902. 1 - 10.0 Ой 2и

112&Z- 0t  26



j L L
mcrsz&k.aohh-t

i. Спецификацию к зэиы см. a Z . 
г. Размеры 6 скобках тошю Эл* 
исполнение /5.

Яс. Обозначение
Диомед
поЭземмос
чаегцм

Способ
произкЗс&з

робот
соединений Примеч.6 мм Ьмн

4

3.902.{-Ю.ОСП 6
7.5
9

открытии
Котлован

1
?
<Sg

Is
!
Ц 'с {

S

•01
____ -  А ___
______ % _ - , - о а

“ 
5

* огненной
колодец-О*#

-OS 1

2

- 0 6 /Я
открытый 

котловаи

-0 7 45 1
-0 8 <8 ■
-09 2У
-/О 2if
-И *г I е
-/г <5 ответной 6о

3 W3 J8 Колодец «X» 5
24 8

-1S 2** 7

З.Э0г . Ш 0 07
и̂от|Акгго£Узел 2. Шпоночный 

стык с/пено&ых панелей Укрббдоюиалпроеп

/8282-0/ г 7



Мар<а 
S лоз

О б о зн а ч е н и е Н с м м е н о в а н и  б Кол н а  и с п о л н ен и е . 3 .90Z J-10 .0  07 масса
«г Г\римгч.

& числителе 
приведена данные 
для панелей  
Н * 6 .€ м ,&  з и а м е -  
м от ел е Н а7.9м

— 04 02 03 о4 05 06 О'Т 08 03 ■<с /4 /2 /3 /А /5

UJdejusi соединительное
i 3. 9 0 2 .4 - to.*/ 00.26.00 МС-/ 0.74

-04 МС2 0.85
-0 2 МСЭ ол з
-0 3 мс*< 7 - ^ 4 0.68
-ok МС5 0.68
- 0 5 м сб ¥ Q.68
-0 6 ИС*1 0.68
-0 7 н е е 0.68
-/2 МС4Ь ■/.30
-/3 мс/4 2-45
-А МС/5 ^ 4 2 .86
- /5 м а е */б4 2.86

г 3.902.М0Л 00.29.00 MC5k 0.50
-04 МС55 * s 0 .53
-02 МС56 ah ®5Й 0.48

3 З.ЗОМ-Ю.1 O0Z6.OO-I6 МС /7 2 4.28
-24 МС 22 a 40.44
-22 МС23 2 / г л
-23 МС2А 2 /8./3
-24 нсг ь г 48.43

*

3 .302 .i - t o .О  0 7  =у

/а д а -о /  г г



Торкоетштукатиока

1L 2-2

Бетон марки 300 
на мелком заполнителе

Бетон МЗОО на 
мелком заполните

Торкрет ш т укат урк

уступа нома 
А детали стеновой 

панели

1. Таблицу обозначении и. 

спецификацию к узлу 3 

см. л. 2,3.
2. Все сварные швы выполнить 

по ГОСТ 5264-807 высота 

швов h -5  мм.

й.шак.яр. НаВоминскиа
Н. контр. Плот ник
Нач.отд. Волош ин
Гл.спец. Плот ник i
Р ц к гр - Пиз ен Sep г

3. 902.1- 40 0 08
Узел 3.

Стык стеновых панелей 

по ножу.

Стадия
Т ~

Лист ЛистоВ

УкрЫоконалпроекп

a Z K ' O - f  2 3



ы О бозначение
Диаметр 
подземной 
части, м Примеч.

3. 902.4- ш. о os 42
-04 45

l -02 46
-03 2!

1 о 24
-05 6

i -06 75
-02 9

Марка
поз. Обозначение НаименоВание Кол. Масса

кг Примеч.

3.902.1-10.0 08
Изделия соединительные

4 3.902.1-40.4 0Q.32.QQ-Q3МС 67 1 11.14
2 3.9021-10.1 М.1Ш-28МС 29 3 6.47
3 3.90г. 1-10.1 00-32.00-11 МС 75 2 44.48
4 3.902.1-1D.1 00.1900-06МС 60 2 1.55
5 3.9011-10.1 00.lfi.00-36МС37 1 3.79

3.902.1-10.0 08-01
изделия соединительные

: 4 3.902.1-10.1 0Q.320Q-04МС 68 4 12.37
" 2 :3.902. Н0.1 00.26.00-19МСЗО 3 9.42

з 3.902.1-10.1 00.32.00-12 М С 76 2 12.44
> 4 3.902.1-10.1 00.2920-07МС 61 2 4.58

5 3.902.4-4Q.4 D0.26.0Q-37МС 38 1 2.37
-

3.902.1 -10.0 08-02
изделия соединительные

4 3.802.1-10.» 0032.00-05МС 69 4 12.37

Марна
поз. Обозначение НаименоВание Кол.Масса

кг
Примеч.

2 3.9 021-10.1 00.26.00 - 30 МС 34 3 10.04
5 3.9024*40.1 00.32.00-43 МС 77 2 12.11
4 3.9011-10.1 00.19.00-07 МС 61 2 1.58
5 3.9021-10.1 00.16.00.-38 МС 39 4 4.11

3.902.1-10.0 оа-оз
изделия соединительные

4 3.9021-10.1 00.32.00 - 06 МС 70 1 11.74
2 3.9021-161 0026.00-31 МС 32 3 9.42
3 3.902.1-10.1 00.32.00-14 МС 78 2 11.48
4 3.902. H0.I 00.29.00-08 МС 62 2 4.50
5 3.902.4-404 00.26.00-39 МС 40 1 ЗЛ9

3.902.1-10.0 08-04
изделия соединительные

1 3.9024-40.1 0Q.32.QQ-Q7 МС 71 1 44.74
2 3.9021-10.1 00.26.00-31 МСЗЗ 3 9.42
3 3.902.4-40.4 00.3200-45 МС 79 2 41.48
4 3.901.1-10.1 00.2100-08 МС 62 2 1.50
5 3.902.4-40.4 00.26.00-40 МС 41 1 3.63

3.902.4- 10.0 06-05
Изделия соединительные

1 3.902.Н0.1 00.32.00 МС64 1 12.37
2 3.902.1-10.1 00.16.00-75 МС 26 3 6.90
3 3.9021-10.1 0Q.31.00-08 МС 72 2 42.41
4 3,902.1-10.1 00.29.00-03 МС 57 2 1.72
5 3.902.1-10.1 00.26.00-33 МС 34 4 3.91
6 3.902.1-10.1 00.29.00 МС 54 2 0.50

Лист
3.902.1-10.0 08

1
msz-о/ j o



ItopKCt
/103. Обозначение Н  ои м ен о Зо н и е Кол.

МоссоКГ. Примеч.

3.302.НОО 0 6 -0 6
Изделия соединительные

1 3 902.1‘ /0.1 00.32.00-01 MC6S 1 13.62
г 3.902.140.1 00.26.00-26 МС27 3 9. к 2
3 3.902. НО. 1 00.32.00-09 МО 13 2 13.36

к 3.902.140.1 00.29.00-ОН МО 56 г 1.61
5 3.902.1-Ю.1 00.26-00-Зк мсз5 1 к. 90
6 3.902.1-10.1 00.29.00-01 МС55 2. 0.59

3.902140.0 06 -01
Изделия соединишь ные

1 ЗШ140.1 00.12.00-02 МС66 1 13.00
г 3.90LHO.I 00.26.00-27 М 026 3 6.19

3 3902.1-10.1 00.32.0040 МС7к 2 12.1k
к з.9ог.!-ш оо.гт-05 МС 59 2 1.10
5 3.90Ш0.1 00.26.00-3S МО 36 1 k.kZ
6 3902.140.1 00.29.00-02 МС56 2 0.к6

3.902.1-10.0 0 6
fmz-oi j/



Глинистый раствор

брезент

Слой елинис- —
той пасты 2 «— S £
Слой пакли *2 I а

О*> 1

-3  д*Ц  (приварить 
к закладному 
элементу панели)

Закладной элемент/%

Глинист ая паст а

панели

Заинъ ектиро$а1 

цементным рост- 
вором после устрой 

стВа днищ а

б и т у м  6 Н10130. 
ГОСТ 56/7- 7б

Шпилька ф 16 мм с гайкой М16 и 
шайбой м 16 (приварить к L т5*5); шаг 600

П р о в о л о ч н а я  с е т к а  s°o?s.o поГОСТ2115 - 75

Б о лт  ф 10; шаг 600
(приварить к закладному элементу панели) 

Прижимной уголок l  ns *5

S - 20 мм

При бетонировании 
днища заломить трубки 
ф Г'шае ЮОО по периметру 
для инъекции цементным 

раствором

Железобетонное днище;
Стяжка из цементно-песчаного 
___________ <5= 20 мм;_______________ _
Колодная асфальтовая мастика S •- Шмм; 
Подготовка и з  бетона М50 6= ЮОмм; 
Щеденочно- дренажный слой й = 100мм.

Оитжлр. 
, И. контр. 
: Нач.отд.

Нобомиискии
Плотник
Волошин

-
Гл. спец. Плотник ~ ш У

i Рикгр. Айзенберг W fS /
uQ^SEL Клацман 1хМЛ

3. 902.1-10-0 10
У зел 5. 

Конструкция уплотнителя и

Ст адии Л и с т  {л и с т о S
V

Укрводокаиалпроект

Г1н
6- н
е 
юд
а.

 | П
од
пи
сь
 и
 д
ат
а 

IBi
an
. 
ин
В.
 N
*

Заполнение пазухи 
песчано - цемент - 
ным раст вором  

марки 2 5

S
f

\
|

Цемент но-
п е сч а н ы й  раст вор  

м арки  5 0

Заинъектирова/пь___
цементным раствором 
после устройства днища

При бетонировании 
днища залож ить  
трубки ф 1" шаг 100Q 
по периметру для 
инъекции цементным 

раствором

Железобетонное днище
Стяжка из цементно-песчаного
раствора <5=20 мм.
Холодная асфальтовая мастика <5* Юмм 
Подготовка из бетона M5Q £* ЮОмм
щебеночно-дренажный слой S -ЮОмм

3.902.1- 10.0 Н
У з е л  6.

Стык стеновой панели с 
]  днищем при способе 

„ стена 6 грунте “
/бгвг-о/ з г

Стадия Лист Листо8
<

Укрбодоканалпроекг
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P ud

_ J i  * L

Приварить к соеди- 
нительным гори
зонтальным эле
ментом при в 
эобелке стыков

Рис. 2

:] I

(I О

р
Приборит ь  
со  едините t

_ ь

f

к соединительным 
горизонтальным  
элементом при » 
заделке стыкоо.

3 - 3  | J l

1 Монолитный 
Ж -о . пояс

Рис. Обозначение
тип

с т ы ка
панелей

глиоина 
лооэемжх 
части Н,м Примеч,

1 3.902.1 -10.0 Й
Клинобидныи

7.6
1

-о« 9.0
г -0 2

Шпоночный 7.8
-03 9.0

Марка
поз.

Обозначение Наименование Коя. масса
КГ.

Примеч.

3.902.)-(0.0 № -02
\ и з д е л и е  соедин ит & ь

3.302.1 -10.1 00.28.00-0) ное ИС 5 4 . 7 1.74

3.9021-Ю0 Ш- 01: - 0 3

1 1902.1-10.) 00.28.00 и з д е л и е  соединитель-

н о е  мс 50 7 2 .*0

, .

ГОСТ 5264-60L4

/2 .Гшж.лр. Нобоиикокий *
Н. контрплотник
Rcu.d/m .болошин
ГГспыГ плотникРук.гр. ЯйзенЬерг / Vрук.гр. к лоцман ^//7

3 .9 0 2 .  i - 1 0 .0  Ik

Узел 9. Стык стеновых 
панелей с монолитным 
*-£поясом по верху панелей,

Ст одия Лист Листоб

Укр8о0оканаллроект
J3282-oS  3 8



ч
МС 53

т
Марка Обозначение Наименование КодМоомПри̂ вч

М С 5 3 з.еои-ю.! оо.поо-т Узделие, соединитель
ное М С 53 /о 0.28

Д нкер&Ю ицие стеро/сна з а к л а д н о й  дет али  ст ено& ои  

пан ел и  п р и н я т а  4> Ю Й  Ш ГОСТ 3181-81 Эпохой 2,80мм 

ч е р е з  2,00мм лобсеи ширине п а н е л и

3.902А-10.0 15

Узел Ю. Стык стено
вой панели с  пром&& 
тонным перекрытием.

Prdda9 Акт Листов

Укркдмамслпро&т

feZSZ-of 39



f'Yffr-'«y' .-у-га-л sâ .
MC 63 (обрезать при 

0 3 д а в к е  фор ш ахт ы  
и отрывке котлована)

Внутренняя грань ^
панели

Тиксотропный раствор

i  \  Закладная деталь 
(p op  ш а х  т ы

Панель стеновая

Марка Обозначение Наименование Кол.
Масса

кг Припеч.

МС 63 3.902,1-10.1 00.30.00 Шздепие соединитель
ное МС63 8.87

Спецификация составлена на одну стеновую панель.

4
Г».инж.тНаВонинский
Н-контр. Плотник
Нач-атЗ. Волошин
1л. спец. Плотник
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На чертеже даны 
сечения уголков и 
двутавра для диаметра 
подземной части Д * 12м. 
Для других диаметров 
эти сечения назнача
ются в каждом  
конкретном случае.
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в а р и а н т  со  шпоночнам стык™ .no
pei- У Х ^ 1 8 0 О

Салбник Д * * м 300 350 4оо 300 600 •юо 600
«4 И, мм 4&6 4ч В 530 630 чао 820 зао

Т?оАпёрёрёзв(Йе- мю« erewkniейрою-
гори 30 W- 
та«6м0>х г г г. 3 3 3 4

ь каждой сетхе.
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I  Рабочая армагтмро с т е н о в о й  панели на планах и р а э р е - ; 
Ь а х  усло&но не п о к а з а н а .

г. Значение <pdt и frdg. определяете* при  р а з р а б о т к е  
к о н к р е т н о г о  п р о е к т а  т о  ф о р м у л а м :

Ф 4  - — и ф ^ - Гаёергт.; гЭе:

Г а  г о р .  и  Г а В е р т .  -  ru o u |d 96 перереза В  а е м »  о с  с а л ь н и 
к о м  с о о т В е т с т б е и и о  гориэонгалбнт wig
Ьергикалвных с т ерокнеб рабочей арма
туры  с т е н о в о й  панели 6  к а ж д о й  
с е т к е .

3. О т ё е р с т и я ' й л я  Tjodd? 6 с т е н а В ь ю с  п а н е л я х  перед и х  
установкой'должны быть закрыта металлическими 
щитами,прижариваемыми с плошн/а/м ш В о м  К  к о р п у с у  
сси&нака.

k ЛрматзрУфс!, и ф а 1& с&аритъ  &о В с е х  точках, пере
сечения ст ер ж н ей .
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