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АЛЬБОМ 1

пз По я с н и т е л ь н а я  запи ск а  п р .2 ^ Д

Т Х  Обпрндрвание технологические, электротехническое, автоматики сти 5й 5

25641 -  04

О тп у с кн а я  цен а  
на м ом ент реализации

УКАЗАНА в СЧЕТ-НАКЛАДНОИ

отложной воротник

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
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РЕЗЕРВУАР СТАЛЬШЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЙ МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ ЮООвьн.

АЛЬБОМ 1
ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ 

АЛЬБОМ 1П З  Пояснительная записка

Т Х  ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ, АВТОМЯТИКИ

А Л Ь Б О М  2 К М  Конструкции металлические 

А Л Ь Б О М  S  К  Ж  Осиовяния и ФУНДАМЕНТЫ 

А Л Ь Б О М4 Т И 1 Тепловая изоляция

А А Ь Б О М Ь  \V \2 - Основные положения по монтажу теплоизоляционных конструкции  

А Л Ь Б О м Б Т М  Основные положения по монтажу металлических конструкции

В МАТЕРИАЛАХ
Утвержден и введен в действие

протоколом Сантехниипроекта ОТ ft октября /9^2 ГОДА. И35

Разработан:
САНТЕХНИИПРОЕКТОМ
ЦНИИ ПСИ Главный инженер института [ тепянов/

Г равный инженер проекта / Д  # Мыскин/.
Фундамент проект он 
Внипитепл о проект он 
Гипронефтеспецмонтпжом
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Содерж ание альбома. Пояснительная записка 2

П ояснительная з а п и с к а 3

3 П ояснительная з я п и с к я А

Оборудование те х н о л о ги ч е с к о е

1 Об щ и е  д  а  ины е 5
2 Оборудование резервуара. План . Рязрез1~1. Ви дА 6

3 Трубопроводы  резервупря . Пл а н . Рязреъы  h-Ц,- 7
5-5. Вид А

h TiMbunpuininu m m u i m i .  Р ш р т л Н ;  7 :7 , 0
3"3. П одставки  под опоры.

5 П о д о греватель . П лан . Р а з р е з ы . 9
6 Рам п  под подогреватель. Об ш и й  вид . 10

7 В енти ляци онн ы й  п атрубо к  вп-150. Об ш и й  в и д . 11
8 Кр ы ш к а  л ю к а  й у  Ш  для ус та н о в к и  у р о в н е - 11

м е р а . Об щ и й  в и д .
3 Кр ы ш к а  л ю к а  Ду 7(Юд л я  установки  те р м о п р е - 12

ОБРЯЗОВЯТШ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО. ОБЩИЙ ВИД.

10 Пож аротуш ение  р е з е р в у а р а . П л а н , разрезы . 13

Об о руд о ван и е  э л е к т р о т е х н и ч е с к о е

1 М о л н и е з я ш и т я . 1k

Об о р уд о в а н и е  а в т о м а т и к и .
1 Сх е м а  контроля  и  с о е д и н е н и й  в н е ш н и х 1Б

проводок.

Типовой проект рязрнботин в соответствии с дейст

вующим/ норм ПИИ И ПРИ ПИЛЯМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ОШПсНтПЮЩНЕ ВЗРЫВНУЮ ВЗРЫВОПОЖАРНУЮ И 

ПОЖНРНУН) БЕЗОПАСНОСТЬ при эксплуатации ЗДАНИЯ.

Г tanubiu И Н Ж Е Н Е Р  П Р О Е К Т А  — . / /7.92 И Ы С К И Н } '■

------------------------------------------------------------------------------------------ I
П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  0

ОБЩЯЯ ЧАСТЬ ° зависимости ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ МАЗУТА В РЕЗЕРВУАРЕДОДАЧА №
Рабочий проект оборудования стального вертикального цилиндрического ПРОИЗВОДИТСЯ о т  рециркуляционного насоса:

РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МАЗЧТА ЕМ  КОСТЬЮ/ООО КУБ.М РАЗРАБОТАН Н А  OCHQ- ПОЛНОСТЬЮ Ч Е Р Е З  ПОДОГРЕВАТЕЛЬJ
бпнни,,Перечня работ по типовому проектированню 'Т осстроя СССР частично через подогреватель и  частично в обход него,
н а  1931 ГОД. ПУНКТ Т.Ф. 7. 13. 18 В ОСНОВНОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ВТОРОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.

д л я  хранения  мазута в установках мазчтоснабження котельных при- В ремя циркуляционного подогрева мязутя должно быть меньш е

МЕНЯЕТСЯ СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ ШОкЧ&Т ВРЕМЕНИ РПСХОДОВННИЯ ЕГО ДЛЯ СЖИГАНИЯ В ТОПКАХ КОТЛОВ, ЧЕМ
Мазут, поступающ ий в  резервуар хранения из приемной емкости е ло - обеспечивается готовность очередного резервуара к  е го  подключению.

МОЩЬЮ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ НШСОЦ ОБРАБОТАН ЖИДКИМИ ПРНСАДКПМН.
В РЕЗЕРВУАРАХ ХРАНЕНИЯ МАЗУТ РАЗОГРЕВАЕТСЯ, ПЕРЕМЕШИВАЕТСЯ И 

ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ к  СЖНГПНИЮ В ТОПКАХ КОТЛОВ.
Рециркуляционны й  разогрев и  п ерем еш и в а й  н е  мазута

В РЕЗЕРВУАРЕ.
Разогрев и перемешнвпнне м и з ш  в резерву яр е  осуществляется с

В ПЕРИОД эксплуатации температуря мизута в  „ рабочем  "р е з е р 
в уа р е  поддерживается з а  счет обратного мазута из котельной

ПОСТУ ЛАЮЩЕГО В РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР.
В  НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ЛУЧШЕГО РАЗОГРЕ

ВА МАЗУТА В РАЙОНЕ ВСАСЫВАЮЩИХ ПАТРУБКОВ НАСОСОВ УСТЯНЯЗАЯ- 
ВПЕТСЯ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ МБСТНОПО РАЗОГРЕВА ПОВЕРХНОСТЬЮ НЯГРЕ-

ПОМОЩЫО РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО КОНТУРА.
Рециркуляционный контур включает в себя насосы и  подогре

в ш е м  ytlflllOm/IIIMP) ВНЕ РЕЗЕРВУАРА, рециркуляционный коллектор с 

СОПЛАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ внутри резерву при.
Рециркуляционный коллектор и, соответственно, расположение со

пел-  „ ЗАТОПЛЕННЫХ СТРУЙ"ГОРЯЧЕГО МАЗУТА СЛЕДУЕТ 8ЫБИРЯТЬ ИСХОДЯ 
ИЗ ОТНОШЕНИЯ ВЫСОТЫ РЕЗЕРВУАРА (и) К ЕГО ДИАМЕТРУ (Д),
Д л я  НЕБОЛЬШИХ СТАЛЬНЫХ вертикальных ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ 
[ЕМКОСТЬЮ ДО 700м3)  ОТНОШЕНИЕ j ? 0,8 ОБУСЛАВЛИВАЕТ НЕБОЛЬШОЙ КОЛ
ЛЕКТОР НИ 2-3 НПСЯДКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПРОТИВ ВСАСЫВАЮЩИХ ПАТ
РУБКОВ НАСОСОВ.

Количество сопел рециркуляционною  коллектора  р ез е р в уа р а

МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНО, ЕСЛИ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ РАЗОГРЕВА И ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
МАЗУТА.

Метод рециркуляционного разогрева м азута заклю чается в  том , 
ЧТО МАЗУТ ЗАБИРАЕТСЯ ИЗ НИЖНЕЙ ЧАСТИ РЕЗЕРВУАРА, ПОДАЕТСЯ НА
СОСА И И ЧЕРЕЗ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ И ДАЛЕЕ ПОСТУПАЕТ ОБРАТНО В ЭТОТ АСЕ 
РЕЗЕРВУАР ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НИЗКО РАСПОЛОЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТОР С 
СОПЛ нм И.

Ср едн я я  тем пература  хранения  мазута в  р ез е р в уа р е  п р и н я та

РАЗНОЙ6 5 Y ' А  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА НЯГРЕЗЯ МАЗУТАМ 
РЕЗЕРВУАРЕ БУДЕТ МЕНЯТЬСЯ В ЗПВИСНПОСГИ ОТ МАРКИ МАЗУТА И  
КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ В НЕМ.

вя F= 3,33 м 2
Рясход ПАРЯ HR ПОДОГРЕВ МАЗУТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ РЕЦИРКУ

ЛЯЦИИ-  1,38т.
Расход пара ни местный подогрев в резсрвуарб--о,2т<
Из РЕЗЕРВУАРА ПОДГОТОВЛЕННЫЙ МАЗУТ ПОСТУПАЕТ В КОНТУР ПОДА

ЧИ МАЗУТА В КОТЕЛЬНУЮ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ 
НАСОСА, ПОДОГРЕВАТЕЛЯ И ФИЛЬТРА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ МАЗУТА.

1.1 Зл/цигя о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .
З а щ и т а  окруж аю щ ей  среды  достигается комплексом мероприя

тий, НАПРАВЛЕННЫХ ИА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УТЕЧЕК ИЗ РЕЗЕРВУАРА И СО
КРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ МАЗУТА ОТ ИСПАРЕНИИ.

Предо твращ ен и е  потерь о т  утеч ек  д о с ти га е тс я  з а  счет:

-  ПОДДЕРЖЯНИЯ полной технической исправности  А  ГЕРМЕТИЧ
НОСТИ РЕЗЕРВУАРА,

- оснащ ения  рез ер в уа р а  соответствующий оборудованием и  под
держанием ЕГО в ИСПРАВНОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ •

- про в ед ен и и  СИСТЕМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

ОБОРУДОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА.

При ЦИРКУЛЯЦИОННОМ РАЗОГРЕВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ВЫСОКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОТ ГОРЯЧЕГО МЯЗУТА К  „  ХОЛОДНОМУ" 
РАЗНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МЕЛКОЕ ДИСПЕРГИРОВАНИЕ ВЛАГИ, АРЕДУП- 
РЕЖДПЕГ ОСАЖДЕНИЕ КЯ/т/ДОВ НА ДНЕ РЕЗЕРВУ А РА.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД ПОДОГРЕВА И ОДНОВ
РЕМЕННОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ МЯЗЧТЯ ПРИНЯТ 8 КИЧССГ6Е ТИПОВОГО.

Схем а  внутренней  рециркуляции  предусматривает втш жиоегь  
ОПРЯТНОЙ ПОДАЧИ МЯЗУТА В РЕЗЕРВУАР ПОМИМО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ.

ПРИВЯЗАН:

UHR МО

Г.П. Ю О -/-2 5 5 с .92 ПЗ
— Резервуар сгмьмй верти ш н /ык для хранения

ЖУП ЕМКОСТЬЮ го. т . Ш . ДОД. Ы11,500.100 И 1т  КУО. м.
Резерв уар сгпльнон вертишьньк 
Щ/тЩРИУЕШЫ для  ХРАНЕНИЯ 
мазута емкостью woo куб. н.

[тяпни Лист Аистов
тип 

Шил. 
ШхШс 
U ко игр.

MkLCKtUL-
Г-РПНлой ф к Р 1 3
Ирм/м ш
Бороосш -

Содерж ание альбо м а . 
Пояснительная записка г а ш в д ш р ш т г
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СОКРАЩЕНИЕ ПОТЕРЬ ОТ НСППРЕНИЯ МАЗУТА ДОСТИГАЕТСЯ ЭЯ СЧЕТ;

-ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРЫШИ/

“ ОКРПСКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУ ЯРЯ ЛУЧЕОТрПЖЯЮЩИМН 

СВЕТЛЫМИ КРАСКАМИ/

-  МАКСИМАЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВУЯРЙ.

1.2. Техники безопасности .

ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕЗЕРВУАРОВ ПРОИЗВОДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С „П Р А 

ВИЛАМИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУЯРОВ И  

ИНСТРУКЦИИ ПО ИХ РЕМОНТУ1!
Б еЗОПАСНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕЗЕРВУАРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:

—  СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ, ИСКЛЮЧАЮ

ЩИХ ОТРАВЛЕНИЕ РАБОТЯЩИХ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НИХ ВРЕДНЫХ АРО- 

ШОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ/

~  НЯМЧНЯ СТЯЦИОНАРНЫХ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ, ПРИБОРОВ,ПЕООГЕ- 

HEPATOPO&j
-  МОЛННЕЗЯЩИТЫ РЕЗЕРВУАРА/

-  СТАЦИОНАРНОЙ УСТАНОВКИ ЛЕНОГЕНЕРПТОРОЗ ДЛЯ ПЕНОТУШЕННЯ РЕ-  

ЗЕРВУЯРЯ)

-ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕТРИВПНИЯ И ДЕГАЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРА НА ПЕ

РИОД РЕМОНТЯ ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ ЛЫКОВ-ЛАЗОВ И СМОТРОВЫХ ЛЮКОВ, 
НАХОДЯЩИХСЯ НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И  КРЫШЕ РЕЗЕРВУАРА.

РОТИВЛЕННЯ ТИПА HCXSOH.
Д ля измерения верхнего и  среднего уровня м азута  термопре-

ОБРАЗОВПТЕЛИ ОПУСКАЮТСЯ В ТРУБАХ, Я ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НИЖНЕГО УРОВ
НЯ МАЗУТА -  В ТРУБОПРОВОДЕ НА ВЫХОДЕ МАЗУТА ИЗ РЕЗЕРВУАРА.

Вторичный сигнализирующий прибор устанавливается ни щите
мязутонясоснай.

ЗлЕКТРОТЕХИИЧЕСКЯЯ ЧАСТЬ.

Проектом  предусм атривается  вы по лнени е  м аннезящ нты  р е з е р -
В УЯРСЗ МАЗУТА.

В СООТВЕТСТВИИ С ПУЗ РЕЗЕРВУАРЫ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ 

ХРАНЕНИЯ МАЗУТА ОТНОСЯТСЯ К  ЗОНАМ КЛАССА ПЩ / Я  ПО ТА БАМ. 
ПУНКТ б РД 34.2112Z- 87 ( ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩНТЫ 

ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИЙ) -  К  КАТЕГОРИИ МОЛНИЕЗАЩНТЫАЦ

Ввиду ТОЩ ЧТО ТОЛЩИНА КРЫШИ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА БОЛЕЕ 
к ММ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ (в СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2.15. Б
РД 34.21.122-87) заземление корпуса резервуара с помощью двух 
горизонтальных ЭЛЕКТРОДОВ из полосовой СТАЛИ 40X4 мм.

Часть  а в т о м а т и к а .

Проектом предусм отрены  средства  автом ятизпцни  д л я  и з м е р е 
н и я  ур о в н я  и  те м п е р а тур ы  м а з ута  в  р е з е р в у а р е .

Для ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ МАЗУТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ АКУСТИЧЕСКИЙ 

УРОВНЕМЕР ТИПА ЭХО-5, ДАТЧИК КОТОРОГО УСТАНОВЛЕН НА ИЗМЕ

РИТЕЛЬНОМ ЛЮКЕ, Я  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕДАЮЩИМ СЛЕДУЕТ УСТАНО
ВИТЬ НА ЩИТЕ МАЗУТОНЯСОСНОМ.

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ МАЗУТА В ТРЕХ ТОЧКАХ ПО 

ВЫСОТЕ РЕЗЕРВУАРА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕДНЫЙ ТЕРМОПРЕОБРЯЗОВЯТЕЛЬ СОП-

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

Основные р а с ч е тн ы е  полож ения п ри н яты е  п р и  проектировании и  

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 1000 КУБ.М.

1. На н н еи о ваи и е  продукта -  м а з ут .

Z. Плотность ПРОДУКТА- 0,Э9т/мД

3. Внутреннее  избыточное д а в л е н и е -  2 ,0  к П л (2 0 0  мм в о д .а ) .
4 Ви к у  ум -  о, 2 кПя ( ZQ мм вод. со).

5. Температура п ро д ук та -  80°С.

6. Нагрузки от тепло вой  изоляции  н а  к р ы ш е -  0,127кПя.

" " на с т е н к е -  0,17 к Ал.
1. СнЕГОВПЯ НАГРУЗКА- 2,0 кПя.
8. Ветровая нагрузка -  0,85 кПя.

3. Расчетная температуря наруж ного  воздуха-  м и н ус  40°С ( вклю 
ч и тель н о ) .

10. Сейсмичность районов -  до 3  баллов включительно.

Н. Внутренний диаметр резервуара-  12,33м .
12. высота с те н к и  р езер в уар а -  8 ,94 м .

13. Площ адь  зе р к а л а  продукта-  119,4 м ?

14. Площадь застройки (по диаметру окряйков)- 121мг.
15. Геометрическая ем к ость -1065м 3.

16. Полезная емкость-  9 8 5 п 3

17. Максимальная высота налива ( при  сейсм ике 3  баллов) -8 ,2 7 м .
18. См етн а я  стоимость мегаллсгконструкций-

13. Производительность приемных операций -  3 0 0 м 3/ч.

Сте н к а , п о к ры ти е  и  д н и щ е  резервуара изготавливаются в  в и д е  

полотнищ  которы е транспортируются к  м е с ту  м о н та ж а  свернутыми 
в рулоны .

При м онтаж е  полотнища к р ы ш а  разворачиваются и  п о с л е  

сварки одного радиального стыка центр  к ры ш и  подним ается к р а 
ном ДО ОБРАЗОВАННА КОНУС/7, ПОСЛЕ ЧЕГО заваривается  второ й  
стык. Готовая конструкция крыши после  ус та н о в к и  н а  н е й  п ло щ а 

док, ОГРАЖДЕНИИ И ПАТРУБКОВ ПОДНИМАЕТСЯ И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

НН СТЕНКУ РЕЗЕРВУАРА,

йЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО НА КРЫШЕ РЕ
ЗЕРВУАРА, ПРЕДУСМОТРЕНА ПЛОЩАДКА с ОГРАЖДЕНИЕМ И  МНОГОМЯРШЕВАЯ 

ЛЕСТНИЦА ШАХТНОЙ КОНСТРУКЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В КАЧЕСТВЕ КЯРКЯСД 

ДЛЯ НАВОРАЧИВАНИЯ ПОЛОТНИЩ СТЕПКИ ДНИЩА И  ПОКРЫТИЯ.
В  РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 3  БАЛЛОВ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ.

Основан ия  и  ф у н д а м е н ты .

В  настоящ ем  типовом п р о е к те  разработай  ф ундамент, представ 

л я ю щ и й  СОБОЙ МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ КОЛЬЦО ПОД СТЕНКОЙ 

РЕЗЕРВУАРА, ЗАГЛУБЛЕННОЕ В ПЕСЧАНУЮ ПОДУШКУ:

Согласно  за д а н и ю  в ы с о та  п ес ч ан о й  п о д у ш к и  н а д  у р о в 

н е м  ПЛАНИРОВОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ РАВНА 0 ,5  N. ОБЩАЯ 

ТОЛЩИНА ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ ПРИНЯТА РАВНОЙ 1,0М С УЧЕТОМ 

СРЕЗКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА И ЗАЧИСТКИ Д Н А  КОТ

ЛОВАНА НА ОБЩУЮ ГЛУБИНУ 0,5 М ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ПОВЕРХ
НОСТИ ЗЕМЛИ.

Поверхность подушки и м еет  уклон  от цен тра  к  п е р и ф е 
рии  С - 0,01.

Под стальны м  д н и щ е м  р е з е р в у а р а  п о  ВСЕЙ ЕГО площади 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ ГНДР0Н30ЛНРУЮЩНЙ слой. За  п р ед елам и  р е з е р в у а р а  

д л я  ЗАЩИТЫ ПЕСЧАНОЙ ПОДУШКИ УСТРАИВАЕТСЯ БЕТОННАЯ ОТ
МОСТКА.

В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ ДО 7 БАЛЛОВ ЗАПРОЕКТИРО
ВАН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ФУНДАМЕНТ Ф//1. ДЛЯ РАЙОНОВ 
с сейсмичностью 7~9 Биллов - ФМЗ, в котором предусмотре
ны ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ РЕЗЕРВУЯРЙ К ФУНДА
МЕНТУ. Рабочая продольная а р м а т у р а  в  кольцевом фундаменте 
-  в ВИДЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕРЖНЕМ.

Под ЛЕСТНИЦУ ПРИМАТ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ МАРКИФМ2, 
КОТОРЫЙ АРМИРУЕТСЯ ПР0СГРЯНСГ8ЕННЫМН КАРКАСАМИ.

Т епло в ая  изоляция.
Ря с ч е г  ТОЛЩИНЫ ТЕПЛОВОЙ изоляции с т е н о к  U  к р ы ш и  

РЕЗЕРВУАРА Д Л Я  МЯЗУТЯ ЕМКОСТЬЮ 1000КУБ.М ПРОИЗВЕДЕН ИСХОДЯ 

ИЗ УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ И  МИНИМАЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МАЗУТА.

Ия о с н о в а н и и  расчетов И  НАИБОЛЕЕ распро стран енно й  
ном енклатуры  д л я  ТЕПЛОВОЙ изоляции ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ СТЕНКИ 

РЕЗЕРВУАРА ПРИМЕНЯЮТСЯ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОЛНО

СБОРНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 80ММ ИЗ МАТОВ МННЕРАЛОВЯТНЫХ ПРОШИВНЫХ 

И АРКИ М 262-100 В СЕТКЕ СТАЛЬНОЙ СВАРНОЙ С КВАДРАТНЫМИ 

ЯЧЕЙКАМИ И  12,5-Ц Б  С ДВУХ СТОРОН И  С ПОКРЫТИЕМ ИЗ А ЛЮ 
МИНИЕВОГО ЛИСТА ТОЛЩИНОЙ 1ММ.

ПРИВЯЗАН

ИН8.М°

TJ. 704-1-255с. 92 ПЗ
ЛЮ

2
25611-01 у
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т т т я ИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ ПРЕДУСМЯТРИВЯЕТСЯ ДЛИННОМЕРНЫМИ 2. Разворотом СТРЕЛЫ КРАНА ДО ОТКЛОНЕНИЯ ПОЛНСППСТП ня
Ш1ТЯИН ПРОШИВНЫМИ Из ИИНЕРЯЛЬНОИ ВПТЫ в  ОБКЛАДКАХ ИЗ 

СЕТКИ С ДВУХ СТОРОН С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЛИСТА.

Применяемая КОНСТРУКЦИЯ тепловой изоляции соответству
ет СНнИ 2. Ok ih~ 88.

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов состоит
//з НЕГОРЮЧИХ МИТ ЕРИ Я ЛОВ И ОТВЕЧАЕТ ГРЕБ08ЯННЯИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ.

Основные положения
ПО МОНТАЖУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИИ.

Д а н н ы й  разд ел  с о д е р ж и т  к р а т к о е  о п и с а н и е  п р о ц е с с о в  

МОПТПЖП РЕЗЕРВУАРА В ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

НОСТИ-
При разработке проекта производства работ монтажные кра

ны И ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДБИРАЮТСЯ НЗ УСЛОВИИ СТРОИ

ТЕЛЬСТВА КОНКРЕТНОГО объекта.
Монтаж днища:
-/. Днище резервуара( поставляемое с заводя-нзштовнгеля, 

разворачивают на основании с ПОМОЩЬЮ двух тракторов.
г. Развернутые полотнища укладывают с помощью трак

тора, ориентируя относительно осей Х-Ш и f l-iv .
Установки монтажной стойки:
I  Монтажную стойку устанавливают в центре д н и щ а  

резервуара.
1. Перед установкой монтажную стойку собирают с цент

ральным щитом крыши, устанавливают на щите временное
КОЛЬЦЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, ЗАКРЕПЛЯЮТ РАСЧАЛКИ И МОНТАЖНУЮ 

ЛЕСТНИЦУ.

3. Установленную в вертикнльное положение монтажную 
стайки расчаливают тремя расчалками и проверяют е е  вер
тикальность по отвесу.

Подъем рулона стенки в вертикальное положение:
1 Рулон с полотнищем стенки поднимают с одной стоянки 

крана изменением вылета стрелы, при этом нижний конец 
рулона опирается ИЯ ГРУНТ.

2. Кран устанавливают на площадке, имеющей несущую
СПОСОБНОСТЬ НЕ МЕНЕЕ 0,5МПД [5 кгс/смг){ С УКЛОНОМ не БО
Л Е Е  1° 8  ЛЮБУЮ СТОРОНУ.

Подъем рулона да отклонений производит, чередуя опера
ции:

1. Подъем р у л о н а  д о  отклонения  грузового п о ли сп аста  к р а н а

ТГГ ВЕРТИКАЛИ НА ДОПУСТИМЫЙ УГОЛ С КОНТРОЛЕМ ПО РИСКАМ 

ИА УГЛОВОМ СЕКТОРЕ, ЗАКРЕПЛЕННОМ НА РУЛОНЕ.

ДОПУСТИМЫЙ УГОЛ С  КОНТРОЛЕМ ПО ОТВЕСУ Н  УСТАНОВЛЕННЫМ

шнуром.

При  ДОСТИЖЕНИИ РУЛОНОМ п о л о ж е н и я  неустойчивого  равно 
вес и я  ВКЛЮЧАЮТ В РАБОТУ ТОРМОЗНОЙ КАНАТ, ЗАКРЕПЛЕННЫЙ
НА TPRKTOPE. Трактором  п л а в н о  у с та н а в л и в а ю т  р ул о н  в  в е р 
т и к а л ь н о е  ПОЛОЖЕНИЕ н а  ГРУНТЕ. ПЕРЕМЕСТИВ КРАН В ПО

ЛОЖЕНИЕ ДВА, УСТАНАВЛИВАЮТ РУЛОН Н А  ДН И Щ Е РЕЗЕРВУАРА. 
РЯЗВЕРТЫВЯНИЕ РУЛОНА СТЕНКИ’.

I  Р а зверты ван и е  р у л о н а  с те н к а  р е з е р в у а р а  п р о и з в о д я т

С ПОМОЩЬЮ ТРИ КТО РА ЗА  ТЯГОВУЮ СКОБУ.

2. По МЕРЕ РЯЗВЕРТЫВЯННЯ РУЛОНА МОНТИРУЮТ ЩИТЫ
крыши.

3. РПЗВЕРНУВ ПОЛОТНИЩЕ СТЕНКИ, ПРИСТУПАЮТ К  СБОРКЕ 
И  СВАРКЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖНОГО СТЫКА.

М о н та  ж  к р ы ш и :

1. Щ иты КРЫШИ РЕЗЕРВУАРА УСТАНАВЛИВАЮТ В ПРОЦЕССЕ 
РАЗВОРАЧИВАНИЯ РУЛОНА СТЕНКИ.

2. Первый щит устанавливают с кольцевым (проектным)
И РАДИАЛЬНЫМ ( ВРЕМЕННЫМ) ОГРАЖДЕНИЯМИ.

3. П о с л е д у ю щ и е  щ и т ы  к р ы ш и  у с т а н я в л н в а ю г  с  к о л ь ц е 

в ы м  ( ПРОЕКТНЫМ)  И  РАДИАЛЬНЫМ НЯ ДЛИНЕ i n  ( ВРЕМЕННЫМ)  
ОГРАЖДЕНИЯМИ.

к. Перед установкой к  подкладным листам настил 
КАЖДОГО ЩИТА приваривают ловители.

5. При у с т а н о в к е  к а ж д о г о  щ и т а  в  п р о е к т н о е  п о л о ж е 

н и е  ОПУСКАЮТ ЕГО ВЕРШИНУ Н А  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЩАГ И  

ЗАКРЕПЛЯЮТ м о н та ж н ы м и  болтам и , я  з я т е м  о п у с к а ю т  

ОСНОВАНИЕ Щ ИТА Н А  СТЕНКУ РЕЗЕРВУАРА, ОПИРАЯ НА ВСЕ 

ЛОВИТЕЛИ.

Б. Вы ходить н и  щ и т  и  ПРОИЗВОДИТЬ РЯССТРОАОЗКУ м ож 
н о  ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРИВАРКИ ЕГО К  ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЩИТУ.

7. П о с л е д н и й  щ и т  к р ы ш и  у с т а н а в л и в а ю т  п о с л е  з а м ы к а 

н и я  и  с в а р к и  в е р ти к а л ь н о го  м о н т а ж н о г о  с т ы к а  с т е н к и  р е 
з е р в у а р а .

8. До УСТАНОВКИ щ и то в  к р ы ш и  В ПРОЕКТНОЕ п о л о ж е н и е  

И В ПРОЦЕССЕ И Х  МОНТАЖА НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО СЛЕДИТЬ 

З А  ВЕРТИКАЛЬНОСТЬЮ С ТЕ Н К И  И  М О Н ТАЖ Н О Й  СТОИ КИ .

Контроль ПРОИЗВОДЯТ П О  ОТВЕСАМ.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗПТЕЛИ

Н л ИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В сего

Удель
ные ПО
КАЗАТЕЛИ 
НА РАС
ЧЕШИ]
Единит

Единица мощности. п 3 внешности i

Мощность Н3ВНЕСТНМОСТН 7ООО

Ст
ои

мо
ст

ь

a iyй 5: J  S ч§ 5
igs?
§ 3 §  ■5 5 §

ОБЩАЯ 79,37 0,08

В том 
числе

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 77,Ы 0,08

ОБОРУДОВАНИЯ 7, 9Б 0,002

ОБЩАЯ С УЧЕТОМ УСЛОВНОЙ ПРИВЯЗКИ 7 9,37

1
ё НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ, ЧЕЛ.-Ч kS20 5
IJi, ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ, ЧЕЛгЧ 2370 2

й
to

1

1

1

 ̂ bS- & $ §
ВСЕГО 5,22 5,22

ПРИВЕДЕННЫЙ К M W 5,22 5,22

В ТОМ ЧИСЛЕ НА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ НЗДЕЛП̂ 7
к *  Ч.Ui чСо «с

^srg

ВСЕЮ 05,07 35,0/

ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ АН И СтЗ 35,23 35,23
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕНЗДЕШ qbk 0 ,М

§ 1
1

*5S

ВСЕГО /3,5 /3.5

5>*£EQ

М онолитный W /3,5

СБОРНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ

СБОРНЫЙ ЛЕГКИЙ

Й Q: РАСЧЕТНЫЙ, КГ/Ч /580 /,58

годовой, т 373,1 0,38

ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ M z 727

привязан:

—

НИВА о

Г и  7Ой-1- 255с. 32 83
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>- В едомость рябочих ч ер теж ей  основного комплект я ц и р к и Ведомость основных комплектов рябочих чертежей

з Аист ИНИМЕНОВЯНИЕ
при
мечи-
HUE

1 Об щ и е  данны е

1 ОБОРУДавПНИЕ РЕЗЕРВУПРЯ. ПлАИ.РпЗРЕЗН ВИД А.

3 Трубопроводы резервуарп. План. Разрезы 4 - 4 ,5 -5

Вид А.
4 Трубопроводы резервупря. Разрезы 1-1; 2-2; 3~3

Подставки под опоры.
5 Подогреватель. План . Р азрезы.

6 Рпмп под подогреватель, общий вид

7 Вентиляционным пятрубок БА-150. Общий вид

8 Крышка л ю к а ДуТОО д ля  установки уровнемера.
ОБЩИН вид.

9 Крышка люка Дчюо для Установки тернопреобрй-
ЗОВПТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО. ОБЩИЙ вид.

10 Пожаротушение резервупря. План . Разрезы.

Ведомость ссылочных и приадгяемых доки меню в

Обозначение Наименование Примечание

Прилагаемые документы

10Ч -25 5 с.3 2 с. СО Спецификация оборудования Ал ь б о м 7
70А -1-255с. 92 с. В И Врооиоаь потребности в м яттш лях Альвомв

Типовая ПРОЕКТ РЯЗРЯБОТЯТ в соответствии с действию -  
ЩННИ НОРИЯМИ И ПРЯВНЛЯМИ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ МЕРО
ПРИЯТИЯ, (1ШЕЧ1ШЯ101Ц11Е ВЗРЩНЩ взрывопожарную И по- 
ЖИРНОЮ б& опясностн При экбплуттгпцчн здпшн.

Глявныи ИШКЕНЕР ПРОЕКГЯ / а ■ Ф.Цыскнн'!

Обозначение ИйИМЕНОВЯНИЕ Примечание

70И-255С.92 ПЗ Пояснительная записка Альбом /
7 0 4 - 255с. 92 ТХ Оборудование технологи ческое,

элттгЕхш/ЧЕаюЕ, автоматики Альбом 1

700-1-255с. 92 КМ Конструкции металлические Альбом 2
70'/-1-255с. 9? КЖ Основания н фундаменты АльбомЗ
701,-1-255с. 9? ТИ1 Тепловая изоляция Альбом*,
701,- 1-255с. 92 Ш Технология монтажа тепло й  зола-

щюнных конструкций Альбом5
70Ц-Т-255с. 92 ПМ Основные палажЕння по монтажу

металлических конструкций АльбомБ

Основны е п о л о ж е н и я  п р о ек та

1.1. Об щ я я  у  яс т в .

Проект рязриботян взяиен типового проектя 7о2,-1-Т6Б.8Е.
Чертеж и  резервупря рпзрпботяны институтами,, Сантехнииароект"

„ ЦшШПР0Ек7С тЬ К0НСТрЩЩл „ ФтЯИЕНТПРОЕКт"" ВШМПЕПЛОПРОЕКТ "
„ ГИПРОНЕСрТЕСПЕЦМОНТЯЖ'!

В ЯЛЬБОМЕ 1 ПРЕДСТАВЛЕНО ОБОРЧДОВЯННЕ РЕЗЕРВУ ЯРR ЕМКОСТЬЮ1000п\ 
Вывор ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕН ИЗ УСЛОВИЯ обеспечения:

~ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМЕ-РЯЗДТПОЧНЫХ мероприятии;  
-ЗКСПЛЖЯЦИИ ПРИ ТЕШЕРПТОРЕ НАРУЖНОГО В03ДУХЯ О М О Х  Д о Н О Х ;

- хрипении ми зуг я с температуройдо 90°с. Средняя тем пературя хри
пения МЯЗУТЯ В РЕЗЕРВУ ПРЕ 65°С.

Аля РИЗОТРЕВЯ ИЯЕРЕМЕШИВЯННЯ МЯЗУТЯ в РЕЗЕРВУАРЕ ПРЕДУСМОТРЕН 
КОНТУР РЕЦИРКУЛЯЦИИ, СОСТОЯЩИЙ из КОЛЬЦЕВОГО ТРУБОПР080ДЯ с соплями,
Р ПСП СЛОЖЕН но ГО В РЕЗЕРВУЯ РЕ, НПСОСП И ПОДОГРЕВАТЕЛЯ'РАСПОЛОЖЕН' 
НОГО ВНЕ РЕЗЕРВУАРА.

Сопля ИЯ КОЛЬЦЕВОМ ТРУБОПРОВОДЕ, РИСПОЛОЖЕННОМ В РЕЗЕРВУА
РЕ ПОЗВОЛЯЮТ ИНТЕНСрНЦЯРОВЯТЬ ПРОЦЕСС ПЕРЕМЕШИВАНИЙ МЯЗУТЯ.

Проектом предусмотреип воитностц/ол одной "рециркуляции  мязу-
ТЯ И ПЕРЕМЕШИВАНИЙ ЕГО БЕЗ ПОДОГРЕВА.

1.1. Зпщитя о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .

З/щпш окружающий среды достигается im m c o H  мероприятии наш  
рябленных на предотвращение утечек  из резервупря и  сокращ ение

ПОТЕРЬ МЯЗУТЯ ОТ ИСПАРЕНИЯ.

Предотвращение потерь от утечек достигается зя счет:
-поддтяяпя полной технической исправности и герметичности РЕЗЕРВУПРЯ;
-ОСНАЩЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА С0013ШЗУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ И  ПОДДЕРЖАНИЕМ ЕГО 

В ИСПРЯВНОМ ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ СОСТОЯНИИ/

- ПРОВЕДЕНИИ СНСГЕтЯЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЕРНЕТНЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА,
Сокращение потерь от испнреиия иязугя достигается з я  счет:

-ОБЕСПЕЧЕННА ПОЛНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРЫШИ/
-  ОКРАСКИ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕЗЕРВУАРА ЛУЧЕОТРЯЖАЮЩИМИ СВЕТЛЫМИ КРАСКАМИ

-м я тп ть н о го  заполнения резервупря.
12. Техники безопасности.

Эксплуатацию резервуара производить в соответствии с „Правилами ТЕХ
НИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТЯЦЯЯ АЕТАЛЛИЧЕСШ РЕЗЕРВУАРОВ "и ИНСТрУКЦНН ПО ИХ РЕ
МОНТУ,

Безопасная эксплуатация резервуаров дббсаечнвпется:
-СИСТЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИТЕХАНШ т МЕРОПРИЯТИИ, АСКЛ/ОУАЩНХ ОТРАВЛЕНИЯ 

РАБОТАЮЩИХ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА НИХ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ 
-НАЛИЧИЕМ СТАЦИОНАРНЫХ ЛЕСТНИЦ ПЛОЩАДОК И ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИИ, ДЫХАТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ, ПРИБОРОВ/
-МОАИИЕЗАЩтЙ РЕЗЕРВУАРА/
-ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРОВЕТРИВАНИЯ н  ДЕГАЗАЦИИ РЕЗЕРВУАРА НА ПЕРИОД РЕМОНТА 

ПУТЕМ ОТКРЫТИЯ ЛЮКОВ-ЛАЗОВ И СМОТРОВЫХ ЛЮКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ на 
КРЫШЕ И БОКОВОЙ ПОВЕМНОСГН РЕЗЕРВУАРА,
Пожаротушение резервуара выполнить согласно СНиПД-Ш.79 п. 9.5 

иСНитМог-85 п. 9.5 д ля  ЧЕГО hr резервуаре устанавливаются Zaeho- 
ГЕНЕРАТОРА ТШтГПСС-600.

Общ и е  укязнння.
1. Труби стальная электросвяриая прямошовняя Гост т о  Д-76*(поставки ао 

ГРУППЕ В, ТОО10715- 80 *НЗ СТАЛИ ВаЗ СП5, ТОСТ380'88ГРУАПЫ В, соответствую- 
ЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТДБЛ.2„ПрАВЯЛ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБО
ПРОВОДОВ пара  и горячей воды (УтвержденоГОСГОРТЕХНАДЗОРОМ СССР 
18 октября 1988годя),

2Млклядки(воротники) выполняются из стали В стЗспгосптг-79
3. Ионтяж ТРУБОПРОВОДОВ ВЫПОЛНИТЬ в СООТВЕТСТВИИ с Т8ЕЕ0ВЯИНЯМИ

ГОСГОРТЕХНАДЗОРА СССР.
4.Обработку кромок и сварку стыковых соединений выполнить

по ГОСТ 16037- 80.
В. После монтажа трубопроводов провести гидравлическое испы

тание ПРОБНЫМ ДАВЛЕНИЕМ Р= 1,25 РРНЕ.

И ИВ. НО

Т.п. 7S4-i-2STc.g2 ТХ
Резервуар стальной зершкааьаь'й  для хранения
МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ50,100,200.300.1,00.500, ТОО, 1000 КУО. M.гип Мыскин

нпч. от. Ерпнаов & РЕЗЕРВУАР стальной ВЕРЩКНЛЬИЫЬ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ ЮООКУБ.М.

бптк ЛИСТ АИСТОВ
ЩтЯк. Прн.тшЕвя

щ р 1 10Иш/Р. Бш с к н Х

Обтцне данные. Е А Н Т Ш И И П Р О Е К Г
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Разрез И В щ к

з

0.000

План

МЯРКН,
паз. Обозначение Н аименование КОЛ.

М я т  
ед, кг Оринеч.

Л 7СЩ’ 1~255с.92 А. 2 Резервуар стальной вер-
тнкяаьный цшиядрмескии
ЕМКОСТЬЮ т а КУБ. м 1 23530

1 ЮИ-255с. 92 А2 Аюк-ляз До 500 2 Ш
3 7QIH-255C.92 А. 2 Пт-ЛЕЗ ОВАЛЬНЫЙ500X900 / 281
4 70Ч'25$с,92 А.2 Люк СВЕТОВОЙ До 500 / 72
5 705-1-255с. 92 а.2 Атак До700 / 161
6 з-д, Иефтемяшг. Спрятал Пят№акжт№{штд.рй 1 11
7 лист7 Вентиляционный яятрувок

ВЛ-150 ДУ150 1 21
8 70̂ -1-155с. $2 Патрубок ттоврязовятя

ш т т Е с ш о  ДУ 700 1 161
9 701т- 1-255с. 92 Крян СИФОННЫЙ СК-50 1 AU
10 ГОСТ 13136- 85 Пробоотборник сниженный 1 62
11 7051-255с.92 Люк тнтпжный ДУ500 1 83

T 8 r 2 5 5 с. 9 2  TX

Резервуар стальной вертншьный ало хранения
МАЗУТА шестью 50,100,203,300 1/00.500, 730 I1 1000 КУЕ,1»

Привязан: Резервуар сты/риоЕРГихтныи 
щ'мнмтскии ш рпиЕ И ня  
т зугн епиостыо 1ооокуб.н

Стяпия Лист Листав
ГИЯ Мыскин ,t22>L р 1няч.ощ Еринлао
Ш кив ШЩТТшМ Оборудовпнне резервупря. 

Ш ли. Разрез 1-1. в и д  А САНТЕХНИИПРИКТ1ШПг<0 Н.кан1Р. Бтвских
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Разрез i -1

Разрез 2 ~ 2

Т

ф 108x3,5

0.000 О
500

ms

Р а з р е з  3 ~ 3
------------------- 'Ь

ф 15x2,5

--G-

1350

S 3
500

Подстявки под ОПОРЫ 
поз. i 5,6,7,8

А « Am Н Hi кол.
32 57 128 116 ъ
15 57 1051 № 1
57 57 515 ns /

57 57 815 1Z9 i
108 57 105 15k
153 108 13k 180 1

про вязан:

Ини.И

8
СПЕЦИСРИКЯЦИЯ

Мирна Обознпченне И Я ИМ ЕНОВЯНИ Е кол.
МиссиЕЯ.,

кг ПРНМЕЧ.
1 АИСТ 5 Устпновкя ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-

нога элементыF-3,93м2 1 111,11
z ГОСТ 1Z 820-80* Фланец 25-16-Т 6 1,17

3 ОСТ 188.838.16-83 Сопло 1\; : '■ .7 ' 6 0,506
k ГОСТЮОП-82 * а поря опт-ш.зг 3 0,62
5 ГОСТ IkOH-82* о поря опт-\oo.k5 5 0,62
6 го m m -s i* Опори Опт-100.57 1 kik
7 ГОСТ IkOH-82* Споря 0ПП2-100. 108 9 1,63
В тостзн-аг* Споря оппг-юо.159 2 1,97
9 ГОСТ 1158-70* Болт А /  11X55 21 0.061
10 ГОСТ 5515-10* ГНИКА Ш2 21 0.017
И ГОСТ 19503-7k* Аист 0=5мм 0,65 39,25 М2
12 ГОСТ 19903-71* Лист 55 8 мм 0,33 62.8 М2
13 ГОСТ k 81-80* Пиронит По и2 0,1 1,0 М2
Ik Трубопровод из аильных

ЭАЕКТР0С8ЯРНЫХ ТРУБ
па ГОСТ /0701т-76*

Ф32Х2 11 1,18 П.М-
15 005X2,5 12 2,62 ИМ-
16 ф 57X3 7 1,0 п.м.
17 Ф103X55 25 9,02 п.м.
18 0155x1,5 3 17,15 п.м.

13 ГОСТ 17375 83* Заглушки isxz 7 8Г/
20 ГОСТ 17375- 83* Зигляшкя 10X2,5 2 0,1
Z1 ГОСТ17379- 83 * 3 я глотки 57X3 2 0,2
гг ГОСТ17379- 82* ЗЯГАУШКЯ 108xk 4 CJ

I  В СОБРЯННОМ ВИДЕ ТРУБОПРОВОДЫ НСЛЫТЯТЬ ИЯ ГИАРЯ8АИ" 
ЧЕСКОЕ ДЯВЛЕНИЕ Р=1,25РРЯБ.

2. Присоединение трубопроводов отподогревягеля к кол-
АЕКТОРЯМ ПЯРП И  НОНДЕНСЯГЯ ВЫПОЛНИТЬ И Я  МЕСТЕ.

JML Мыскин
НМЛШ. Е£ШШМ_

Припишет
[Вотских

щ

r.n.70ih 1-253 с. 92 Т Х

Резервуар стальной вертикальный ш  хранения 
яму га емкостью 50, но, 2оо. ооо, Ш, 5оо. м  н Троп йув. п
Резерву!!? аильной вертикальный 
ЩШНШМЧЕСКНЙ ДЛЯ ХРИПЕНИЯ 
ИНЗУТН ЕМКОСТЬЮ 1000КУБ.М
Трзбопровспы резервмря. Рнзре- 
зы 1-Г 2-2:3 '3. Подставки 
ПОЯ ОПОРЫ;

Сгяаня\ ЛИСТУ ЛИСТОВ

ПАШНММПРИЕКГ
КОПИМЗПА'ГуЬМ w ZS 611-01 з ФОРИНТ AZ
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ИЯРКА Обознячение НЯИМЕНОВПНИЕ Кал.
Мясся
£Д.,КГ

Припеч

Г лист РйМЯ ПОД ПОДОГРЕВШЕМ 1 АЗ
1 го с ттга-80* ФЛАНЕЦ25Ч6 6 U 7

3 ГОСТ 1 АЗ 11-82* ОПОРП 0ПБ1-32 16 0,12

А Трубопровод из стильных

ЗЛЕХТРОСВЯРНЫХ ТРУБ
Па ГОСТ W70k-76*

Ф32Х2 АО i,A8 я.п.

Тех н и ч ес к и е  т р е б о в п н и я :

1. ПО ДО ГРЕВ ЯГ ЕЛЬ УСГЯНЯВЛИ8ВЕТСЯ ВНУТРИ РЕЗЕРВУЯРЯ НЙ ДНЕ.
Темперятуря мпзутп в резерзуя р е -  6 0 -г70°С.

2. Поверхность нягревя подогрев ягеля 3,33 m z.
Общ ий вес подогревятеля-  Щ1А кг.

T.TL 70А- 1-269с, 92 ТХ
Резервуар стальной вертикальный чад хранения
ПАЖА ЕМКОСТЬЮ 50. Ш, Ш  Д10, Ь'Ю, 500, 'М) и №0 PJS. М.

привязям PBEpmip стнпыт в  т ики ль* 
ныи ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРЯПЕ 
ПНЯ МПЗОТЯЕИКаСТЬЮЮООКДВ.М

Стя/шн ЛИСТ ЛИСТОВ
ГИЯ Мыскин г Ж р 5Н ачат а. ЕРПМОВ
Пии: Па. Прняянит Ж ПаДОГРЕВЯТЕЛЬ.ПЛЛН.

РЯЗРЕЗЫ.
Ш Т Е Х Н И И П Р Д Е О ТН.КОМГР. Боровских

И и в. я 0 I .....



Технические требовпння:
I  Рямя под ПОДО ГРЕЗЯТ ЕЛЬ находится 

ЯП ДНЕ РЕЗЕРВУНРЯ' ЗЯПОЛНЕННОГО 
ПЯЗУТОН.

2 .  / У я з у г  МНРКИ МЧ00;ТЕМПЕРЯТУРД 
НЯЗУТЯ 60т70°С.

Общий вес -  ЬЪкг

Парка,лоз. Обозначение НяИМЕИОВЯНИЕ Кол. П/ш, 
so, кг

Приме
чание

1 ГОСТ 8503- 86 УГОЛОк50X50X5
L = Т325- 1бмм 2 5,0

г ГОСТ 8500-36 Уголок 70X70X6
L- 700-2нм г

3 ГОСТ 8509-Б6 Уголок 70X70X6
L-90B-2.3MM А 6,0

Т.О.. Ш - 1 -255с, 92 т х

Резервуар стальной вертикальный ,ш  хранении
'МАЗУТА ЕМКОСТЬЮ $0,130JS0.3 Ю.Ш.Ш. W Я 1000 KES.M.

привязан: Резервуар стильной  в ерт и к а л ь - 
ный цилиндрический ап я кри н е-
ННЯ МНзУТЯ ЕМКОСТЬЮ Ш ОКУВ.М

СтадиЛ Лист 1 Л и ст ов
ГИП Мыскин Р | бИлч.отп Ермилов

ШШК РЕДЬКИНА Р н п н  п о д  подогреватель 
Об щ и й  в и д .

С А Н Т ЕШ И П Р О ЕК ГI Иконтр Боровских BOi&t/,
ИИВ.НЧ I I 1

Копировал: 2S6H ~ 01 И Формат А2
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Крышки калпякд

Технические требовдния:

i  Вентиляционный пятрубок устянямивяется ия резерву ярях для
МЯЗУТЯ ВМЕСТО ДЫХЯТЕПЬНОГа И  ПРЕДОХРЯНИТЕЛЬНОГО к ля п я я о в

2. Вентиляционные отверстия в пятрубке должны быть покрыты
СЕТКОЙ СЯЛОЩЯДЬЮ ОТВЕРСТИЯ Ц5гО,7ММ2ИВ СТЯЛЬНОЙ НЕРЖЯВЕШ 

Щ Е Й  ПРОВОЛОКИ ДНЯ МЕТРОМ O f i  -0 ,3 5  И И

Сеткя должия иметь и я хлестки 20мм. Укрепляется сегткя при
помощи ХОМУТОВ.

3. Калпяк ВЕНТИЛЯЦИОННОГО п я т р у б к я  д о л ж е н  б ы т ь  съемным 
ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРИ И ОЧИСТКИ СЕТКИ.

й. Общий вес ~ 21 кг

Т.П. 10k-1 -2 5 5 с. 92 Т Х

Резервуар cmlnt/и ш гнш ы ш й Ш  хр/яеиня 
ШУГЛ ЕМ1Ж/Ш Д О Ж Ш .Ш  hot),‘Ж  100я MOOК%, Н,

привязям: Резерву лк аильной втнкнлы т
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРИПЕНИЯ 

МЯЗУТЯ ЕМКОСТЬЮ !000КУБ.М
Стил лист листов

ТИП МЫСКИН Р 7Ит.атд Ер МИДОВ m u
'ШЫСШК. РЕДЬКШШ

Боровсш
ш Вшилящюнный р я трубок 

в л  'iso . общий вид. ШТШИИЛРОВЛГИ. контр X/'p/Py'-
нна.л/0 / ■

КвпНР0$ям~$>о*-*25бИ-(Н 12 СР°РМЯТ AZ
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Те х н и ч е с к и е  требовани я :

t  ]\ШК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ УРОВНЕМЕРА И УСТАНАВЛИ
ВАЕТСЯ HR КРЫШЕ РЕЗЕРВУАРА.
2. Люк СОСТОИТ ИЗ ПЯГрУБКП ДНЛНЕГРОМ 730 мм и высотой 

250мм, ПРНОПРИВПЕИаГа ПРИ ПОМОЩИ УСИЛИВАЮЩЕГО ВЫРЕЗ ВО
РОТНИКИ К к ры ш е  резерв уа ра .
3. К ф л я н ц у  лю кя болтам и  прикрепляется кры ш ка. Для 

достижения ГЕРМЕТИЧНОСТИ М ЕШ У ф л а н ц е м  И КРЫШКОЙ обя
зательно У стяни вливается ПРОКЛАДКИ.
й. Д опускаем ы е  о тк л о н е н и я  п о  основным р а з м е р а м : 

па ДИАМЕТРУ ЛЮ КА-Z  ММ, по  ВЫСОТЕ ОБЕЧАЙКИ-5 мм.
S. Общ ий в е с  ^  30,7 к г

Г /7. т - 1 - 2 5 5 с .  9 2  ТХ
— Резервов стальной Вертикальный для хранения 

мазут/) е м к о с т ь ю  so,Ш),2110,300, Оно.то. чини т от .и .
ПРИВЯЗАН Резервуар стт ышй вершимыши 

ЩШПШР1МЕСХ1Ш для ХРЯНЕШШ 
пят я ем косгыо юоок'ж м.

Стяпя Л и с т Лисгол
ГИП Мыск.ЧП

Шщов__
ОММ'ЩЕМ

Р 8ft’HjjTn
Hih: ilk. крышка люкя Д у 700я  ля чая -

ПАНТЕШИПРОЕКГН.Ш 1Р. Боровских
ином*________ г г \
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Техн и ч е с к и е  т р е б о в а н и я .

1. Люк ПРЕДНПЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 

И УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА КРЫШЕ РЕЗЕРВУАРА.
1. Люк СОСТОИТ ИЗ ПАТРУБКА ДИАМЕТРОМ 780ММ И ВЫСОТОЙ 

250ММ, ПРИВАРИВАЕМОГО ПРИ ПОМОЩИ УСИЛИВАЮЩЕГО ВЫРЕЗ ВО
РОТНИКА К КРЫШЕ РЕЗЕРВУАРА.

3. К ф ля н ц у  ЛЮКЯ БОЛТАМИ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ КРЫШКА. Д л я  дости 
ж ения  ГЕРМЕТИЧНОСТИ МЕЖДУ ФЛАНЦЕМ И КРЫШКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОКЛАДКА.
4. Д опускаем ы е отклонения  па основным размерам :  по  д и а 

м етру л ю к а 3:2мм, по вы соте  обечайки* 5 мм,

5. Об щ и й  в е с  ~ 18,3 кг.

Г Р . m - 1 - 2 S S .e . 5 2  ТХ

Резервуар с гм м й  шинка шин) дм  хмпш х
РОША ЕМКОСТЬЮ ГО. 100. W.3110, ЬОО. ‘SOU. ЧОЯ HTU'll .'0 '.' л.

Привязан: Резервупр сгяльнои вертишь-
ИШ/ ЦНЛ1ШПРИЧЕСКИ1! ДА п Ярл ак
ция т от  ЕНмсгшШоШ.П.

Стяши) лис/ 1 Лисов
Г1М Мыскин

р  9I Иы/.огл Ермиловj Них Л к %mrmuEBi ct&v Крышка люЩ учоодая устя-
НОНКИ ГЕРИОПРВОВРВЗРВЯТШ
Тлетнчвекога общий вид . Ш Т Е Х Н И И В Р П Е К ТI Н.тпр. S §

МНРЩ___________ 1 | " У У "

Копировал: 2БбН-от /з  форм ата!
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СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

СрЕДСТЗЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА ПРИНЯТЫ 8 СООТВЕТСТВИИ С тре-
бовяннями гляв СНипП-106-19'Скляды нефти и нефтепродуктов. Нормы 
проектировяния "и СНиП2,09.0585„Сооружения промышленных пред
приятии. Нормы проектировяния "

Тушение пожяря предусматривается передвижной уаянавкай по-
ЖЯРОГУШЕНИЯ (ПОЖАРНЫМИ ЛВТОПОБИЛЯМИ ИЛИ МОТОПОМПАМИ) С ПРИМЕНЕ
НИЕМ ЛЕНЫ СРЕДНЕЙ КРЛТИОСТИ. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗДУШНО-МЕХАНИ
ЧЕСКОЙ ПЕНЫ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 5 %  ВОДНЫМ РЯ СТВОР ПЕИООБ РПЗ О В ЯГЕЛЯ П0'1) 
ПОМА ИЛИ П0-1&.

Р езерву я р  оборудуется  стяцнонярнымн устяиовкянн  п е н о ге н ер я -  

торов тип я  П1СС- Ш и  сухими  с тоя кам и , н е  дохо дящ и м и  1,5 м  д о

ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. СУХОЙ СТОЯК ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РУКЯВНОИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКОЙ.

Количество реногенеряторов, установленных ня резервуаре опреде
лено ЯО ИХ СРЕДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОДЯЧЕ РНСТВОРД ПЕНООБ
РАЗОВАТЕЛЯ HR ВСЮ ЩОЩЯДЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА ПРИ 
НОРМАТИВНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОДАЧИ РНСТВОРДt НО 80 ОСЕХ СЛУЧАЯХ 

НЕ МЕНЕЕ ДВУХ.
Расчетные рясходы, запас пенообразователя и  воды н а  при  го  -  

ТОПЛЕНИЕ РАСТВОРА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ ПРИНЯТЫ По МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТИ УСТПНОВЛЕННЫХ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ.

Р асчетн о е  врем я  тушения пож ара  принято равны м  Юм  и  нута м  
ПРИ Зх КРАТНОМ ЗАПАСЕ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ И ВОДЫ.

Ох л а ж д е н и е  резервуара при  п о ж аре  производится пожарными

СТВОЛАМИ, ПРИСОЕДИНЯЕМЫМИ ПОЖПРНЫМН РУКАВАМИ к  пожгидрянтпми 

НА СЕТИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА ИЛИ ПОЖПРНЫМН АВТОМОБИЛЯМИ, 
МОТОПОМПАМИ ИЗ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ЕМКОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБО
ВАНИЯМИ УКАЗАННОЙ ГЛАВЫСИиП-U- 106-13.

Р асчетный расход воды н а  о хлаж ден ие  горящ его  резервуа
ра  РЛ ВЕН 16,А л!СЕК.

Р ПОЧЕТНЫЙ ЗАПАС ВОДЫ НА ОХЛАЖДЕНИЕ ГОРЯЩЕГО РЕЗЕРВОВ -  
РЯ РАВЕН254,Ом3ДЛЯ ПЕРЕДВИЖНОЙ УСТАНОВКИ.

Р ас ч етн ы м  расход  воды  н а  п р и го то в л е н и е  пенообразовате
ля РАВЕН 11 Р  л IС Е  К,

РИСЧЕТНЫЙ ЗАПАС ВОДЫ НА ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ПЕНО

ОБРАЗОВАТЕЛЯ РАВЕН 20,2 м 2.

м

Специфика ция

Парка Обозначение Наименование Кол. Масса
ЕД.кг ПРИМЕМ.

1 Типовые проектные Устя НОВАЯ ЯВТОНЯТИЧЕС-
решения 402-11-0145.87 КОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ГЛСС-600 2 По о
1 ГОСТ 2217-75»Е Головкя СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

ГР-50 1 0,33
3 гостНтУИ-вгх Опора 0052-57 15 цзз
4 ГОСТ 19303-14* Лист <Г-В ОД 47,1 М*
5 ГОСТ 8509-86 Уголок50Х50Х5 3 3,77 м
б Трубопровод из стальных

ЗЛЕКТРОСВПРНЫХ ТРУБ
по ГОСП0704-76̂ (051X3 36 П(о П.М.

Разрез-2~2

ФБТХЪ

РЕЗЕРВУАРА

~

привязан:
ТИП Мыскин

ш кНяч.огц Ермилов
Ш Ш Прштщш
Ш Ш Боршхш

ИНВ.Нй ____Ж____ I
4 / / _

T.n.7(№-1-2fSc.92 тх

пня п я т и  I

Резервуар стальной верпгамкый ш  хранения
МАЗУТА ЕМЩ.ТЫд_5рМ-Ш М ,Щ  ?В9, 700 и ttlOj&M .■" А17сП ~ Н -гА-.Л

'.И

Пожаротушение резерву яра. 
План. Разрезы.

КппиваААл •

СТЯЯШ.
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САНТЕХНМИПРПЕКТ



£<
9А

/ 
/ Парка

поз.
Обозначение Иараенова нив Кол, Масса

щкг /7PUA/AЧАНДЕ
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ОТ40 ГОСТ/03-70 /SH/.Е6

На р уж н а я  у с та н о в к а  р е з е р в у а р о в  д л я  м азута  
по ПУЭ относится к  з о н а  к л а с с а  а -ш  .

Со гл а с н о  и н с т р у к ц и и  п о  у с тр о й с тв у  м о л н и е -  
ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И с о о р у ж е н и й  (Р Д  ЗД.21.112-87) 
д а н н ы е  у с т а н о в к и  ОТНОСЯТСЯ КШКАТЕГОРИИ МОЛННЕ- 
защ и ты .

Мол НИЕЗ Я ЩИТА РЕЗЕРВУАРОВ в ЫПОЛ НЯЕГСЯ 
ПУТЕМ ПРИВАРКИ К СТЕНКЕ РЕЗЕРВУАРА ДВУХ. ГО
РИЗОНТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ
1{Х1]0мм2. Эл е к т р о д ы  у к л а д ы в а е т с я  а  тр а н ш е ю  
н я  г л у б и н у  0 ,6 -г 0,9 м. Д л и н а  к а ж д о г о  
э л е к т р о д а  5 м .

T t l . W h i - t t S c M  З Г

ЪзВРВУАР СТАЛЬНОЙ ОСРГШОЫШЫИ //Н ТРАНША 
MWA ЕНЖТЫо SO, Ю'О.200, Ш,Ш W. и 1Ш КПЗ. N.
'Езервояр стлльт1сй~вертйгГтяймЫнсг 

КЯЛЬНЫЙ ДЛЯ КРЯНЕНИЯ ИЯ- 
'УТЯ ЕМКОСТЬЮ 1000

НОЛНИЕЗАЩИТА
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О  ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ЛРИ ЛРЛЛЛЗЛЕ ЛРОЛЛТА

(13й31Ш 
W СХЕ/-Ш На н м е я о з а я я е $30 Лр я р ш ая я е

XS Ш Г£Л С ЕЛА // а/// РА Э>2 £Р1 f
ШРГ ВО ЛX

Н а л е  л  а с  м а л а  а/мя ж я я а м я
— КЗ 8 г  В х 1,0 W ,
— КВ Л Г  7x1,0 E J
— К  ВВ Г  10x1,0 О
— Про  з о л  н а г р е л о  с г о н я я #

Л Л ГМ 1x0,7л

ЛР Н Ш А Н

Т.П . W h  1 -2 5 5 с. 92 /\
РЕЗЕРВУАР СТАЛЬНОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АЛИ ХРАНЕНИИ
паша емкостью so, laa,2оо, ш , sod, too »
РСаСнаЗАН ОТ A XTi 30 А рЩ/аЯх/АУГ 1~Ъ/0PCJCHOXAP ОТАХП//0// 
3s?rs/XjM6/fi/ff р л з  ;w -
**& п & и Ш Т А т о  /у з
\lX£MA /С0ЯГР0ЛЯ Я
аосдяясяяя ляяи/яях 

Л££1М М _
25вU ~01 ( j 6 ) Аоланоахл:АРА я з я я а
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САНТЕШПРОБСГ

Типовой проект 704-1-255с.92

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293833/4293833135.htm

