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Обозначение Наименование Стр.
1.9б9-11/82.9-ООЛЗНМ Пояснительная записка Zu

-  01НМ Разрезы5-5; 6-6,8-8; 9-9. Виды 7-7; 10-10.
Таблица элементов 9

-  огнм Фонарные панели ФП-1сД ;  ф п -З с Д

Шаг ферм 12 м. Узел 1 5
-  ОЗИМ Фонарная панель ФП- 2сД Шаг ферм 6м.

Сортамент фонарных панелей 6
-  о9км Фонарная ферма ФФ-2сД для фонаря

шириной 6м. Сортамент фонарных ферм 7 и
-  05 КМ Панель торца ПТ-2сД для фонаря шириной

6 м. Сортамент панелей торца 8
-  06КМ Вертикальные связи; схемы и сортамент 9
-  07КМ Узел 2 фонарной панели 10
-  08 КМ Узлы 3 и 9 сронарной панели 11
— 09 КМ Узлы 12; 13 и 18 панелей тарца 12
-10 НМ Узлы 20...23 вертикальной связи

пролетом 12м 13
-  икм Монтажные узлы 38; 39 19
-  <гнм Монтажные узлы ПО...92 15
-13НМ Монтажный узел 93 <6
-19мV/ Спецификация стали 17

1 Внесены изменения ' 13. 05. в? Ру к . бригады Пандзилода ЛЯ. |
1 шшш Кузнецов 2___

(.4B4-H/E?.4-QDKMГлммн.инЛарионов ^
.Заботд. беляе- _
глнонстр.Шувалов

С о д е р ж а н и й
стадия лист | листав

гришнпрлазорев — Р I iРанфитки
ЦННИпреЕнтяшлонарапиня

им. Мельникова
Розанова
Михайлова ' f e y -

Ф о d m  am Дк

1 Настоящий выпуск является дополнением к выпуску /  
серии 1.969-11/82 „ Светоаэрационные фонари с одним ярусом 
переплетов*

Металлопрокат, примененный 6 Выпуске, соответствует 
п Сокращенному сортаменту металлопроката для применения 
В строительных стальных конструкциях ] утвержденному 
постановлением Госстроя СССР от 20 апреля 1989г №59.

9ертежи, не требующие изменений, следует принимать 
по серии 1969 - и!ее Вып. 1. Маркировка конструкций, разрабо
танных с применением сокращенного сортамента, принята 
с индексом „  Д "

8. Выпуск содержит .
а) таблицу элементов фонаря;
6J сортаменты элементов сронаря;
в) чертежи узлов;
г) спецификацию стали для элементов сронаря
з . Область применения, конструктивные решения, основные 

расчетные положения, а такуже нагрузки следует принимать 
соответственно по разделам 2,3,9 пояснительной записки 
и листу 2 вып. 1 серии 1969-11/82 ( далее именуемого 
был. 1).

9. Материал конструкций:
а ) марки стали для элементов светоаэрационных 

фонарей следует принимать по таблице спецификации |

Директор Кузнецов 1 Ы/ка* <5

Тллнш.ин. Ларионов
Эавотд. беляев
Глканстр Шувалов
Глшмпр Лазарев
Рук. бриг. Панфилова
ПроверилРозанова
шяолнил Михайлова Жм*-

).4 В 4 -1 1 /8 гА -0 0 П З К М
\стадия I лист | листавI лист |

Пояснительная
записка 1 р № ш т о н ш п р 1

им. Мельникова
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Ф оо м а т RU
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5) болты грудой точности по ГОСТ 13589- 70* и нормальной 
точности по ГОСТ 7798'ТО* следует принимать класса прочности 5.8, 
изгото8ленные с дополнительными испытаниями по n.i табл. 10 
гост 1759-70*} применение автоматной стали не допускается;

8) материалы для сварки следует принимать по n.5.if 
пояснительной записки вьт. У  .

5. требования к изготовлению и монтажу следует 
принимать по разделу 6 пояснительной записки вып. У .

6. Указания по применению материалов выпуска:
а) нагрузки и схемы светоаэрационных фонарей следует 

принимать по листам 2; 3 вып. У  и документу 01 нм
настоящего Выпуска;

6) компоновку фонарей следует производить по вып. У ;

б) выбор маран элементов конструкций сронарей следует 
производить по схемам на листах 3;У Вып. У и по
докум. 01 НМ (в ссылках на докум. приведен только цифровой 
мод) настоящего выпуска;

г) сечения элементов стальных конструкций и усилия для 
их крепления следует принимать по таблицам t приведенным на 
докум. 01 КМ Об км настоящего выпуска;  сечения прогонов-  по 
чертежам покрытий;

д) конструктивные решения сопряжения элементов
следует принимать по узлам,  приведенным на листах 15,16.18,19,21 , 22; 
23 вып. У  и на докум. 07км...13км настоящего выпуска.

?. 5 местах примыкания элементов вертикальных связей 
„ВС* к стойкам фонарных ферм „С"[докум. 04км) предусмотреть 
уширение полок стоек путем приварки встык фасоном, согласно 
эскизам i  и 2

о н

Эскиз У  Эскиз 2
Для здании,  возводимых в районах Для зданий с расчетной 

сейсмичностью до 6 баллов включительно сейсмичностью ?; 8; 9 баллов

в н е с е н ы  и з м е н е н и я  f & O S .e ?  Р у к . д р и га & ы  /? а /* р и ла & у

).4Б4Ч1/Е2.4-00ГШ№
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12КМ

поРз

j i t — 1

У § П1
уаоа 3000 3000 3000

12000

Профилированный 
\  настил

Фонарная 
Ферма

Фонарная
панель

б -Б

^.0 .015 У

0,015 (5 у \ 3
Рг 5000 3000 3000 3000

12 КМ
12000

Профилированный 
настил

7-7
Профилированный 

настил

таблица элементов

S -2
Профилированный 

н а с ти л

g - g

12КМ \

л.0015 );
K - f - T l

1

^  0JH5 [ j [

Р2 / зооо\зт
12KM 6000

Профилированный
настил

Марка Сечение Примечание
ФЛ-1сД Составное докум. огкм; озкм
ФП-2СД » докум. озим
ФП-ЗсД •• донум. 02KM; ОЗИМ
ФФ- 1сД •• Шум оРкм̂лВ докук.1щ-11/szm
фф~2сД м докум. ОРкм
ПТ- 1сД докум. 05НМ;лЮ дануи.Ш-И/згт
пт-гсд докум. Q5MM
вс- 1сй - докум. об км
ВС~2сД II докум. Обкм

п И Серии покрытий
ПР По серии 1MZ.3 -17/85
Ад -|L 75*6 Крепить но усилие Р9кП (5,0тс)
Ад L. 100*7 то же

ш - ш

I Схемы расположения нанструший сронаря шириной 6 и 12м 
приЁеденш на листах 3 и Р докум. 1№Р-11/82.1 км

Z. Выбор конструкций сранаря по схемам на листах 3 и У докум. 
ШУ~ Н/82.1 км производится па маркам дез индекса Д" (например, 
марке ФП-1сД соатбетстбует марка ФП-1с и т.й)

з. Все конструкции и узлы, не указанные В настоящем Выпуске, 
принимать по докук. 1М6Р-11/82.1 км

Р. Марки стали приведены но докум. 1Ркм
5. Шадлицы для Выбора маран профилированного настила и прогонов 

приведены В чертежах серий покрытий
в. Фонарная панель ФП- 5сД применяется только для зданий, 

Возводимых В w районе по Весу снеговое о покрова

Директор Кузнецов *
п и ти я . Ларионов
Ьаб. атд. беляев. ; ~
Гл.КОНСТр. Шувалов Й & С -
ГлинАпр. Лазарев м . ,
Ру к. бриг. Панфилова
проверил М ихайлова
шншниш Ули йи чЯ ТЛ Ш е л *

im-w/ziA-mu
Разрезы в-5; б~б;8-8;9-9. 
Виды 7 - 7 ;  1040. 
таблица элементов

гг77г s

гннЯиЛ ГитиПУЩ
Р __ I J ___L

ЕК ТГПШ Ь^^тРУйР 
им Мел(- j

Ф орм ат s.
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5. Марии стали приведены на двкум. iUнм.

Сортамент Фонарных панелей
Шаг
стропиль
НЫХфф

м

Марка
фонарной
панели

Масса
фонарной
панели,

н г

Обозначе
ние стерт Сечение Примечание

12 ФП- 1с Д юЬУ

П1 Гн С250*185*6

пг

г

1

- Специальный 
гнутый профиль 
из листа sti 
Гн £160*80*5

С1 гн ст*ао*5
сг Гн С120* 60* У

6 ФП-2сд Ш

т Гн С250* 125*6

пг

г

1

г Специальный 
гнутый профиль 
из листа $У 

. Гн Г  120*60* У
С1 Гн С120*60*11
сг Гн С120*60*и

12 ФП-ЗсД 1073

т Гн С250* 125 *6

п г

п

1

Специальный 
гнутый профиль 
из листа 5 У 
Гн С160 *80*5 

L63*5
С1 Гн С160*80*5
сг Гн С180*60*У

1 . Фонарные панели фп- 1с Д] фп-ЗсД приведены на донум- 02Ш 
г, Фонарная панель ФП-ЗсД применяется тально для зданий, Возводимых 

В iy районе no key снегового лонрова,
з. Масса фонарных панелей указана с учетам массы наплавленное 

металла сворных швов В количестве 1% от массы элементов панели 
У. Все элементы крепить на усилие И=У9кН (S.Otc)

1.464-H/82.4-03RM
Стадия}Лист I листовФонарная панель ФП- 2сД  

шаг ферм 6 м. 
Сортамент фонарных 

панелей
РР -UP 7

I
Ртоттяльметэдия

им- Мельникова
гене 7 Фппмпт Й %
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Ось узла стро• 
пильной фермы

н

Сортамент фонарных терм
Ширина
фонаря,

м

I
I

!
 

§-§ s-

Масса
фонарной
Фермы,

КГ

Обозначен.
стержня Сечение

Расчетное
усилие,
кН(тс)

Несущая 
способность, 
к Н  frc)

12 Ф Ф -У с Л Нгя

ВП l  т *  7
i 33.lt 
(t3,lt)

ПО
гибнасти

Р У “ 7 5 * 5
tew
(7 8.6)

-188,6 
(-185)

С У * 7 0 * 5
- 98.1 
(- Ю.0)

- т б
(-16.3)

6 фф-осд гз7

во L  * 0 0 * 7
* 10.7 
(47)

по
гибкости

Р ->L to*s
1 ш
Рог)

-85.3
(-87)

С -̂ -70*5
- 98.1

( - а д )

- т е
(-1В.З)

Верх стропильной 
[  фермы

0 См. п. 9 докум. ООПЗКМ лист 2

Ось узла стро- 
пильной фермы

* Дла монтажа с фонарными панелями ФП-Щ и ФЛ-ЗсД

1 Конструктивные решения фонарной фермы ФФ-1сД 
принимать по марке ФФ-1с, приведенной на листе 8 донум.ШР-11/82.1 км 

г Марки стали приведены на докум. 10 км 
3 Масса фонарных ферм указана с учетом массы наплавленною 

металла сборных шбоб б количестве / %  от массы элементоб 
Фермы

Внесены изменения 13.05.B7 Рук. бригады ПансрилоЗа /М.
Директор Кузнецов 1
Ыитин. Ларионов
3аВ. отд. ВсляеВ
Гпконстр Шувалов
Гл.ишкт лазареВ
Рчкбриг. Панфилова
Проверил Михайлова
исполнил Розанова

H B4-H/SZ.4-04KM
лист | Листов

Р I г-г-Фонарная ферма 
фф-гсд для фонаря 
шириной 6м. Сортамент 

Фонарных ферм

rfuihijim

ЦШИпроЕ5ТСтги1ЬШ1Тракция
им. Мельникова



Сортамент панелей торца
Ширина
ронаря,
м

Марка
панели
торца

Масса 
панели 
торца,КГ

Обозначен.
стертая Сечение Расчетное 

усилие кН(гс)
т ГНС гвО* 125*6 —
пг tm*7 -9,3 (-0,95)

12
ПТЧсД

1105 пз 1
^  Специальный I гнутый профиль —L из листа S3

—

а гн с т* 80*4 -  гЬ.5(-г.5)
сг Гн с 160*80*4 -U9M-5.0)
сз Гн С 120*60*4
р L70*5 114,7 (t 1,5)
ПТ Гн 1250*185*6
пг L 100*7 -as 1-0.95)

6 п т -гс д
596 пз 1

"П Специальный I гнутый профиль 
_L из листа S3

С1 Гн 1160*80*4 -24,5 (~г,5)
сг Гн 1160*80*4 - 49.0 (-5,0)
сз Гн С 120*60*4 —

9 L70*5 s 14,7 [t 1,5)
i  Конструктивные решения панели торца марки ПТ- 1с д принимать 

по марке ПТ-Тс, приведенной на листе <0 донум. 1.464- И/82.4 км 
г. Марки стали приведены на дакум. Hi нм 
э. Элементы, для которых не указана усилие, крепить на усилие

гнутый профиль ы= 49 кН (5,0гс)
4. Масса панелей торца указана с улетом массы наплавленного 

металла сварных швов 8 количестве /% от массы элементов 
панели
ЦцрешпоАНцэнецоВ

* Для монтажа с фонарными панелями ФП-ТсД ; ФП-ЗсД

5. В панелях торца зазор между стайкой се и верхом 
стропильной срермы В случае его наличия заполнить прокладками

S3

ж
Р/

h r

Зав-шпй беляев 
Глкоистщшу8ала8
£&иы&пр ЛаэавёВ
Рук, бриг. Панфилова
ЯовВитд Михайлова Ш

1 .4 Б 4 -И /8 г.4 -0 5 К М
Стадия I Лист j листовПанель торца ПТ-гсД 

для фонаря шириной 6м 
Сортамент панелей 

торца
ггнг 9

UIIHiPQEirT t ran̂ T̂PaKiu» 
ж  Мел

Формат
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Сортамент Вертикальных связей
Шаг стро 
пильных 
Ферм, 

м

Марка
связи

Масса
связи,
НГ

Обозначе
ние

стержня
Сечение Расчетное 

усилие, 
нН (тс)

Несущая
СПОСобнОСТЬ; 
кн(тс)

ВП и г  90*7 По гибкости

НП Гн □  т * 5
± т . 5

(± 13.1) -  181.5 1- 18.5)
49 deleft 839 Р1 - г  т * 7

*66.7 
(± 6.8)

- 94.2 
Г- 9.6)\С

ре L .  90*7 По гибкости

н [-70*5 Съемный злемент

ВП Гн □  100*3
- 638 
(~ 6.5) -71,6 

С'7.3)

6 Д Г - Р г П о гс НП Гн а 120* U
± 125,6 

(± 12.8) - 164ft (•10.8)ОЬ CCfJk COD
Pi Гн □  100*3

*84.4
£8.6)

-142.2 1- 14.5)
ре L .63*3 По гибкости

ВС-?сД
i. Схемы расположения Вертикальных связей приведены 

на листах З.Ь донум. 1МЧ- Y / / 5 2 . Y  км
г. Марки стали приведены на до к ум., 74 Км
3. Элементы,  для которых не указано усилие t крепить 

на усилие N- Ч9нН (5,0тс)
4. Масса вертикальных связей указана с уиетом массы 

наплавленного металла сварных швов В количестве / %  

от массы элементов связей.

Директор Кузнецов 7
ГЛШШ-ИЙ Ларионов
за 8 о т  А 5еляе8
Шансгр Шувалов
Глмнеит Лазарев
PyuJfpuz Панфилова
Проверил Михайлова Jbutv-
исполнил Резанова

1464-)I/S?.4-DBMM
\стаоия \ Л и с т | листов

Вертикальные связи; Р  I I 1 
схемы и сортамент р Н п р ш г т й Ш Р З й Ц И ! 1
_________________________  им. Мельникова

ггнг w
Фопмат R3
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1, Марнировна узло8 приведена на дон ум 02НМ, ОЗИМ, 05НМ 
настоящего быпусна и на листе 10 донум ШбЦ-н/зг 1км 

г. все сварные шВы hw-k 
з .  все неоговоренные листовые детали $8
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Сечение
k (при̂  0.015), мм

в = заоо | в =6000
Шаг срерм 6 м

с  го гз 70
с гг U5 90
с  zk 65 НО

Шаг, ферм 12м
DC 12 2 7 72
DC 1 У */7 яг
DC is 67 112

12000
6000

е--зоаа 
. е--бооо

£5000

1. Марии ровна узлов приведена на листе Здонум. 1.У6У-11/82.
г. Все болты М20
5. Все сварные швы бш = Р
у. Подкладни под просрилированный настил делать из L 125*8 
S. Все листовые детали связей делать из 58.

Директор Кузнецов £
ГлинМин. Ларионов
Зав отд Беляев
Гкканстр. Шувалов
ГлмнМ пр Лазарев
Рук. dime. Панфилова dtipdXf
проверил Михайлова
исполнил Розанова M l-

НБ4-н/згл-шм
Монтажные узлы 38; 39
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Масса металла по маркам, кг
Вид профиля
ГОСТ, ТУ

Марка
металла

ГОСТ

Обозначение 
и размер 

прадтиля

Фонарные
панели

Фонарные
Фермы

Панели
торцов

Вертикальные
связи

варизонтальнь te 
связи

ФП-1сД Фп-гсд ФП-ЗсД ФФ-1сД ФФ-2сД П Т -  1сД ПТ-2сД ВС -  1с д ВС -  2сД б1Д 6&Д
Профили гнутос&арньи 
замкнутые квадрат
ного сечения 
ту з б -гт -в о

ВСтЗспЗ 
ГОСТ 380-11* ГнО т* 5

— — — — — — —

319 —

— —встзепг 
ГОСТ 380-71* гна1го*9

—
83

Ц-ОвСтЗсп Л госттгз-w* Гн D  100* 3 117
Швеллеры стольные 
гнутые равно по -  
дачные
ГОСТ 8878-8$

ВСгЗпс Ц 
ГОСТ 380-71* ги С 250чг5*е 270 13к 270

— —

279 199

— — — —
ВСгЗспк 
ГОСТ 380-71* Гн 1 160*30*5 210

—
210 — —

В Ст 5 кп 2 
ГОСТ $80-71*

Гн С 160*80* к — — 158 8к
ГН С 120*60* U 59 ю к 59 Ж 9

Уголки стальные 
горячекатаные 
равнополочные 
ГОСТ 8509-тг*

ВСтЗпсб-1 
ГУ 19-1-3033-80

L  100*7 — — — 120 60 133 72 253

—

—
39

1.90*7 12 7 12 —
—

8
—

15U

—
5СтЗ пс 6 
ГОСТ 380-71*

L  75*8
— —

— 101 — — 8U
L  70*5 60 105 к1 к1 25

—L  6 - S - 5 29
— —

— —
—

16
встз нп г
ГОСТ 380-71* L  50*5 $ 5 5 5 3 —

Сталь
толстолистовая 
ГОСТ 19903- 71/*

ВСтЗпс 6-1 
T9 Ik-1-3023-80

Лист S1Z 5 5 5 як 35 83 из 9 12 — —

Лист 58 Z1 1У 21 50 35 71 35 71 25 17 9
встз кп г
ГОСТ 380- Ц *

Специальный 
гнуты*) профиль 958 226 958

— —
— —

— — — —ч-& боз кп г ш
ГОСТ 16583-10*

специальною гнутыйf профиль — — — 322 159

и т о г о : ЮЗУ 993 1063 k is 235 1 № 590 831 253 101 U8

Размеры поперечного сечения показаны на дакум. ОЗИМ; 05км

Спецификация составлена без запаса на припуски и 
отходы
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ШуВалоВПг* м ю Х Ш -и и ю п р

Щ Щ 1
щюВеш

Jlujuyco
Панфилова
Михайлово
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