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СЕПТИКИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0 ,4 5 * 1 2 ,0  М3/С У Т К И

СОСТАВ ПРОЕКТА:
Альбом J — пояснительная записка. технологическая часть.
Альбом и— строительная часть ( сооружения из сборных железобетонных элементов 
Альбом Е— сметы. Ucnl. сооружения из сборных железобетонных элементов 
Альбом ^ — ведомости потребности в материалах.
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С одерж ание альбом а

NN
п/п Наим енаёание л и с т о В

кл/листов
г/л/ ' стро• 
ниц

1 Содерж ание альбом а Z

г. П о ясн и те льн а я за п и ск а /-9 Ь-я

3
Септики из сборных ж елезобетонны х  
элементов. Технологические схемы.Таблица размеров. 1 fz

Ц
Септики из монолитного б е то н а  и кирпича 
Технологические схемы. Таблица размеров. Z 13

£
Ком поноёка септиков. 
Раз резь/. Л е т а л и . 3 14

2ZS<0
КопироВал: Алешикоба
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П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а  
I  О бщ а я ч а с т ь

I .  i  ВВедение.
Типовой проект „ Септики и вспомогательные соо

ружения производительностью 0,43Нвм3 S сутки  "Раз
работан в соответствии с планом типового проек
тирования ГосграмЭанстроя на fSS7 г,

Септики предназначены для применения в  сос
та в е  канализационных очистных сооружений для 
очистки сточных вод о т  отдельно стоящ их зданий 
и групп зданий с населением о т  в до 80 чел.
Природные условия и исходкие данные для проектирования 
приняты в со о тве тств и и  с  „ инструкцией по 
типовому проектированию для промышленного 
с тр о и те л ь с тв а "  СН ££7~8Z.

Р а с ч е тн а я  зим няя те м п е р а ту р а  н а р уж н о го  воз
д у х а  -3 0 °  С ;

Р е лье ф  те р р и то р и и  спо кой ны й ;  уровень гр у н 
товы х вод н а  i м ни ж е  п о то к о в  о р о с и те л ь н ы х  
т р у д  и  о тв о дящ и х дрен сооружений подзем ной ф ильтра
ции; гр у н т ы  в  о сн о ва н и и  н е п уч и н и сты е , н е п р о - 
садочны е со сле дую щ и м и  норм ативны м и х а р а к т е 
р и с т и к а м и :

У= 1,8 тс/м3, f** 0,43рад или 88°\ Сн=2кПа10,О2кгс/см$
£ - 14.7 МПа (150 кгс/см2-)

Сейсм ичность района с тр о и те ль с тв а  не выше 
Б б а лло в.
С то ч н а я  ж и дк о с ть  не агрессивна к  м а те р и а 
лам  к о н с тр у к ц и й .

Проектом не предусмотрены особенности . 
строительства в районах вечной мерзлоты, 
нс плывунах, в  условиях оползней, осыпей и  
карстовых явлений.

В проекте п р и м я то :
—  норма водоотведения fSOл/чeл. 8  с у т к и ;
— температура сточных вод, поступаю щ их 

на очистные сооружения в  зимний период, 
не ниже я Ю°С;

— концентрация 6ПHS и взвешенных вещ еств 
в поступающей сточной воде с о о тв е т
ственно 360 нг/л и 430пг/л.
I . 2. Условия применения.

В соответствии с  СН и П2.04. 03-8& с е п ти к и  
располагаю тся о т  гр а н и ц  зданий жилой застройки 
с разрывом вм .

С е п ти к и  с л е д у е т  размещ ать по отно
шению к источникам  водоснабж ения согласно  
CHum .Q4.QZ-84 на расстоянии не менее 30 м 
д ля  надежно защ ищ ённых го р и зо н то в  и  не
достаточно защ ищ енны х го р и з о н то в  и  
инсрильтрационны х водозаборов -н е  менее вОм. 

Z . Техноло ги че ска я ч а с т ь .

Z .i. С е п ти к и  и  р а с п р е д е л и 
те л ь н ы е  у с тр о й с тв а  

Полный расчетны й объём с е п ти к о в  при
н я т  равным 3 -х  и  8 ,6  к р а тн о м у п р и т о к у

ТП 9023-73.1.87 ИЗ

п р и в я з а н :
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ш ш
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с т о ч н ы х  Вод при максим альной гл у б и н е  3  м.
В р а сп р е де ли те льн ы х колодцах пр едусм о тр е н ы  

шибера для о тклю ч ени я о тде льн ы х ли н и й . В л о т к а х  о т 
ключение ор осительны х т р у д  производится с  пом ощ ью
пробок.

Z. В. Схем а о ч и с т к и .

С точная Вода п о с туп а е т В  камеры с е п ти к а , гд е  про
исходит её осВетление и  перегниВание о р га н и ч е с к и х  
В е щ е с тВ .

О св е тле н н а я с то ч н а я  Вода по трубопроводу н а п р а в
л я е тс я  S р а спределительн ы е у с т р о й с т В а  и  далее пос
т у п а е т  на со ор утен ия подъемной ф и л ь тр а ц и и , к о т о 
рые при песчаны х и  супесчаны х гр у н та х  у с т р а и в а ю т 
ся В  Виде ф и ль тр ую щ и х коло дцев и  по лей  подзем ной  
ф и ль тр а ц и и , а  при с у гл и н и с т ы х  и  гли н и сты х г р у н т а х  
о Виде ф и ль тр ую щ и х  тр а н ш е й  и  песчоно -гр авийны х фи
ль тр а  В,

В первом с лу ч а е  о ч и щ е нна я Вода ф и л ь т р у е т с я  В  
гр у н т , а  Во В то р о м -о тВ о д и тс Я  В  е с те с тв е н н ы е  В одо
приемники (лог, оВрагит.п) после обеззараж ивания.

3. П р а в и л а  э к с п л и а т а и и ц .

Уда лени е корки и  оса дка  р е к о м е н д уе тс я  произво
д и ть  два раза 6  го д -В е с н о й  и  осенью. При э т о м  н ельзя 6Ь- 
пускать, чтобы  уровень оса дка  и ли  н и тн я я  п о в е р х н о с ть  
корки доходила до отверстий, через которы е Вода п о с ту п а 
е т  из одной камеры В др угую  и ли  до ниж него уреза

ПРИВЯЗКА

тр о й н и к а .
Перед чисткой с е п ти к  необходимо В ы клю чи ть  

из работы , т .  е. п р е к р а ти ть  п о с ту п л е н и е  В  не го  
сточной ё оды.

Ч и стк у с е п ти к а  с л е д у е т  н а ч и н а ть  с  у д а л е 
ния корки, предварительно разбив ее н а  куск и . 
Удаление корки п р о и з в о д и тс я  Вычерпыванием  
её Вилами с  длинными и зо гн уты м и  зубьями и л и  
черпаком В Виде с е тк и  с  о тв е р с ти я м и  3 -й  мм.

J/далем ие о с а дк а  п р о и з в о д и тс я  черпа ком  а  
длинной ручкой, о тк а ч к о й  диасррагмоВым насо
сом или ассенизационной м аш иной. Примерна 30 %  
осадка должно о с та ть с я  6  с е п ти к е  для  обеспече
ния его дальнейш ей работы

При чи стке  с е п ти к а  с л е д у е т о с м а т р и в а т ь  и  
проводить рем онт днищ а, с те н о к  и  п е р е к р ы ти й

О см отр и ч и с тк у  тр о й н и к о в  н а  В ходящ ей и  
Выходящей т р у д е  р е к о м е н дуе тся  п р о и з в о д и ть  
по Возмож ности чащ е. Скопивш ийся В  т р о й н и к е  
оса до к п р о та лк и в а е тся  вниз и ли  и з в л е к а е т с я  
и з тр о й н и к а .

Контроль за  работ ой септ ика сводит ся к  
определению Взвешенных ВещестВ и а кт и вн о й  
реакции среды PH В пост упаю щ ей В септик сточ
ной Воде и  Выходящей из него.

При нормальной р а б о те  с е п ти к а  к о н ц е н тр а 
ция Взвешенных В е щ естВ  долж на с н и ж а т ь с я  В  
процессе о ч и с тк и  н а 70-76% , а  P H - н а х о д и ть с я

Ш ■ Ш -+

Г Л  902- 3- 73. Ш ПЗ

П П 1ИКЯ ИбсПЙМог ДтШНМ Ё 
сооруж ения 
пиизвР4итьногтьн>д,ч57<8,РмД/гя

ш ш ш г 1 Ш Т ТГГ
р

П А С
И, КОНТР» Д Ш Ш Н 1
НАША. ж ь ь т

П о я с н и т е л ь н а я  
з а п и с к а . ЙЯ

Копировал: Я хеши нова Формат: 63
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В пределах S. 6 -7 .6 .

4. Техн и ка  безопасности.
При Всея эксплуатационны х и  рем онтно-строительны х  

работах перед спуском рабочих В колодец и ли  с е п т и к  
необходимо после открытия лю коВ  и с н я ти я  кры ш ек  
проВетрить сооружения не менее В -х  ч а со В .

В  колодец и л и  се пти к  запрещ ается о п ускаться а  
фонарем, имею щ им открытое плам я, з а м и га ть  В  к о 
ло д ц а х  или с е п ти к а х  огонь и  к ур и ть .

С п ус к  лю дей S  сооруж ения при проведении э к с п л у а 
тационны х и  рем онтны х работ В одиночку и де з предох
ранительны х поясоВ со  страховочны м и ВерёВками 
за п р е щ а е тс я .

5. С т р о и т е л ь н а я  часть.

В, 1, Объем но-планироВочные и конструктивные 
решения.

В проекте разработаны  се п ти к и , коло дц ы  р а с 
пределительны е, колодцы  сборны е, а  т а к ж е  р а с  -  
п р е д е ли те ль н ы е  л о т к и .

Сооруж ения ра зр а бо та ны  В  сборном  ж елезобетоне  
и из местны х с тр о и те ль н ы х  м а те р и а ло в  -  м оно
л и тн о го  б е то н а  и  к и р п и ч а .

Как праВило, с ле д у е т прим енять соор уж ения и з  
сборны х ж е ле зоб е то нны х э л е м е н то в .

В  с л у ч а е  и ха тс уте гВ и я  прим еняю тся к о н с тр у к ц и и  
из кирпича и л и  б е т о н а  В  за в и с и м о с ти  о т  Возм ож нос
т и  с тр о и те ль н о й  о р га н и за ц и и .

М аркироВка сооруж ений п р и н я та  с л е д у ю щ а я :
СКС - септик круглый сборный;

СПБ, спк-септик прямоугольный бетонны й  
или кирпичный со о тВ е тстВ е н н о ;

КРКС, КРКБ,  КРКК- колодец распределитель
ны й круглы й с  борный, бетонны й и ли  кирпичны й  
соотВетстВенно-,

КСКС, кскК, кскк -  колодец собираю щ ий круг
лы й  сборны йбетонны й и ли  кирпичны й с о о т
ветственно-,

Кф кс -  колодец ф ильтрую щ ий круглы й сбор
ны й-,

КФПБ, КфПК- колодец фильтрующий прямо
угольный бетонный или кирпичный соотВет
стВенно;

ЦиерроВой индекс марки о б о зн а ч а е т т и п  
сооружения В зависимости о т  е го  геом етрических 
размеров.

С е п ти к и  из сборного ж еле зоб е то на  -к р у г 
лы е В п ла н е -, и з  м е с тн ы х  м атериалов-прям о
уго ль н ы е .

С еп ти ки  з а п р о е к ти р о в а н ы  однокамерные и  

многокамерные и  с о с т о я т  и з  д н и щ а , р а б о 
чей ч а с т и ,

Т П  902-3- 73. 1.87 f i j
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ПЕРЕКРЫТИЯ и ГОРЛОВИН ЛАЗОВ ВЫСОТОЙ М 5 0 М М  (от НИЗА ПЛИ
ТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ДО ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОТМЕТКИ ГРУНТА), ПЕРЕКРЫ
ТЫХ ЧУГУННЫМИ ЛЮКАМИ, ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ С Е П Т И К О В  ВНЕ ПРОЕЗДОВ 
ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ ДЕРЕВЯННЫМИ КРЫШКАМИ-

Н а р у ж н а я  г р а н ь  к р ы ш к и  л ю к а  в о з в ы ш а е т с я  н а д  п л а н и р о 
вочной  ОТМЕТКОЙ ГРУНТА НА 80  ММ.

Д л я  СПУСКА В С ЕП Т ИК И  В СТЕНАХ ПРЕДУСМОТРЕ
НЫ с к о б ы ; д о п у с к а е т с я  ПРИМЕНЕНИЕ п е р е с т а в 

н ы х  ЛЕСТНИЦ.
Для УТЕПЛЕНИЯ И ПРЕДОХРАНЕНИЯ СЕПТИКОВ ОТ ПОПАДА

НИЯ В НИХ МУСОРА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ Д Е 
РЕВЯННЫЕ КРЫШКИ.

С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ СТЕНКИ И Д Н И Ц Е  ОШТУКАТУРИВА
ЮТСЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ЦЕМЕНТНО -ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ 
ТОЛЦИНОЙ 2 0  мм СОСТАВА <"3, в /ц  = 0.5, С ДОБАВКОЙ АЗОТНО
КИСЛОГО КАЛЬЦИЯ ( н и т р а т а  к а л л ь ц и я ) в СООТВЕТСТВИИ с 
„ Р у к о в о д с т в о м  по п р и м е н е н и ю  в о д о н е п р о н и ц а е м ы х  ц е м е н 
т н о - п е с ч а н ы х  растворов  с д о б а в к о й  АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ 
для г и д р о и з о л я ц и о н н ы х  РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" Ц.Н1ШМТП,  
МОСКВА, <969г, С ЗАТИРКОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ КИРПИЧНЫЕ СЕПТИКИ ОКРАШИВАЮТСЯ 
ГОРЯЧИМ НЕФТЯНЫМ БИТУМОМ МАРКИ Ш ИЛИ IV ЗА 2  РАЗА ПО 
ОГРУНТОВКЕ ИЗ РАСТВОРА БНТУМ^ В БЕНЗИНЕ (БИТУМ  МАР
КИ U f -3 0 %  , БЕНЗИН И СОРТА- 7 0 % ) .

О) КРУГЛЫЕ СЕПТИКИ
Од н о к а м е р н ы е  с е п т и к и  з а п р о е к т и р о в а н ы  т р е х  м а р о к :
С К С - < - д и а м е т р о м  ШООММ;
С К С -2 -  д и а м е т р о м  <500 м м ;
С К С - 3 - д и а м е т р о м  2 0 0 0 М М ;

Отв е р с т и я  д л я  т р у б  в стено вы х  к о л ь ц а х  р а б о ч е й

ЧАСТИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО МЕСТУ МЕТОДОМ ИХ РАССВЕРЛОВ- 
КН ПО ПЕРИМЕТРУ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВЫРЕЗКОЙ АРМАТУРЫ.

Плиты ПЕРЕКРЫТИЯ ОДНОКАМЕРНЫХ СЕПТИКОВ ИМЕЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ.

ГОРЛОВИНЫ ЛАЗОВ СОСТАВЛЯЮТСЯ ИЗ СТЕНОВОГО 
КАЛЬЦД д * 700 ММ, ВЫСОТОЙ 290мм И ОПОРНОГО КОЛЬ
ЦА ДЛЯ ОПИРАННЯ ЛЮКА.

М н о г о к а м е р н ы е  с е п т и к и  к о м п а н у ю т с я  и з  о д н о 
к а м е р н ы х  СЕПТИКОВ МАРОК СКС-< .2 .3  0 УСТРОЙСТВОМ 
ОБЦЕЙ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ.

(Г) ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СЕПТИКИ.
За п р о е к т и р о в а н ы  из  м о н о л и т н о г о  б е т о н а  и 

ИЗ КИРПИЧА, СЛЕДУЮЩИХ м а р о к :
СП6-< (2), СПК-<(2)-0ДН0КАМЕРНЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕС

КОЙ с х е м е  Й?<;
СПБ-3. СПК-3 -ДВУХКАМЕРНЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕС

КОЙ СХЕМЕ Н2;
СПБ-Ч(Б), СПК-Ч(5) -ДВУХКАМЕРНЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКОЙ СХЕМЕ Й З ;
С П Б -6  СПК-6 -  ТРЕХКАМЕРНЫЕ ПО ТЕХНОЛОГИ

ЧЕСКОЙ СХЕМЕ ЙЧ

Д н и щ е  с е п т и к о в - и з  бетона  к л а с с а  в <5 
Ст е н ы  рабочей  ч а с т и  с е п т и к о в  высотой  

<770; 2 2 7 0 ;  24 7 0  ММ ЗАПРОЕКТИРОВАНЫ В ДВУХ 
ВАРИАНТАХ:

- И З  БЕТОНА КЛАССА Ы 5 .

-  ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО СЕРИИ 3 . 9 0 0 - 3 ,  
ВЫПУСК 7 „ ИЗДЕЛИЯ АЛЯ КОЛОДЦЕВ"

Вы с о т а  р а б о ч е й  ч а с т и -  < . 8 ; 2 , ч м .

привязан:

1 1
■ ■

IHHB.M5 | □

а щ и с щ ш з р к Е з и ш
ц г ш я  г ж м т ж  5
ш ш ш ш ш т т т

ТП 90а-3-7Ш7 п ъ

С е п т и к и  и  в с п о м о г а т е л ь н ы е  
с о о р у ж е н и я  п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т ь ю  0. Ч 5Ч  12. .0М  3/ С Н Т .

П о я с н и т е л ь н а я

з а п и с к а .
цнииэп

|НШНЕНЕРНОГООБОРУДОВАННЯ 
Г .  М О С К В А .

(/ гг* 4 о -о 1  7
Ф о р м а т :  а з
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-и з  кирпича Кр150/шо/15 на цементно-песчаномроство- 
ре марки 50.

Перекрытие рабочей части-из сборных железобетонных 
п л и т по серии В. 00В, 1-ZJ&Z ёып. Z-Z

ГорлоВины лазовиз бетона или из кирпича ,
Распределительные и  собираю щ ие колодцы  и  лот ки.
Распределительные колодцы -  круглые диаметром тооомм, 

ЗапроектироВаны следую щ их марок.
НРКС-1\ КРКС-Z  -и з  сборного железобетона;
JfPK6-1j KPK5-Z -и з  монолитного бетона;
КРКК-1, KPKK-Z -  из кирпича.
Собираю щ ие колодцы  -к р углы е  диам етром  4500мм  

с ле дую щ и х м арок:
КСКС-1, KCKC-Z-и з  сборного ж елезобетона;
КСк5-1, KCKS-Z -  из монолитного бетона;
КСККл4, KCKK-Z - и з  кирпича.
Колодцы состоят из днищ а с лотковой частью , 

рабочей части, перекрытия и горло&ины лаза.
Конструкция колодцеВ аналогична круглым септикам  

и отличается о т  последних наличием лоткоВой ч а с ти  
и технологической спецификации.

Лотковая часть Выполняется из м онолитного бето
на класса В15 с последующей затиркой поверхности л о т 
ка цемент но-песчаным раствором марки ZOO и ж елез- 
нением.

В бетонных и  кирпичны х к о ло дц а х дни щ е с  л о тк о м  
В ы полняется из м о н о ли тн о го  б е т о н а :

-  класса В15 ( бетонные колодцы),
-  класса В10 ( кирпичные колодць/J с  последующей з а 

тиркой и железнением.
Верхняя часть колодцеВ обВалобыВается местным

т т т п т г

1 Щ

насыпным грунтом  с  уплотнением , откосы  адерновы - 
8а ю т  с  я.

Распределительны е ло тк и  сечением zoo я ZOO мм 
устр а и ва ю тся  с о  стенам и и з  кирпичаКр 150/1Ш/15 
н а  растборе марки Z5, толщ иной IZOmm, и ли  и з  
м онолитного оетона класса В10 то лщ и н о й  400 мм.

Днищ е-из бетона класса в40,
П литы  покрытия л о т к о в  -  м о н о ли тн ы е  ж е 

лезобетонны е и з б етона  к л а с с а  В 15
Внутренние поверхности с те н  и  д н и щ а  л о т к о в  

ош тукатури& аю тоя цем ентно -песчаны м  р а с т 
вором со ста ва  4:5.

Колодцы  состоят и з  р а б о ч е й  ч а с ти , основа
ния, перекры тия и  горловины  л а з а .

Горловины  ла з о в  В ы со то й  1150 мм -  по  анало
ги и  с с  еп ти к а м и .

Д л я  спуска В колодец используется перес

та в н а я  л е с т н и ц а .

Основанием колодцев служ и т слой ф ильтрую 

щ ей загрузки из крупнозернистого м атери ала  т о л 
щ иной Z О см.

Гидроизоляция сборных железобетонных и  моно
литны х бетонных колодцеВ не пр едусм о трена .

Поверхности кирпичных к о ло д ц е в  о б м а зы ва 
ю т с я  горячим  нефтяны м битум ом  марки Ж  и ли  
Ж  за Z раза по о грунтовке из ра створ а  б и т у м а  
Вбы зине(соста£: битум  м арки /у -3 0 % ,6 е н м Е со р -

ш г ш и ш
U КОНТР Ш ш Ш Й  TMU
ш ш тш ш тш т

Т Л  902-3- 73. 1.87 ПЗ

сооршш . ,
п р о и } Щ | п ш м щ ц ч 5 ^ г и м ¥ и

С Щ Н Ш  Ш П  ДИЕ1 р в

П О Я С Н Н Т Е Д Ь Н А Я  
З А П И С К А . г. М о с к в а

Копировал: Алеши нова
Z28W-OI 8

формат: АЗ
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5. £. Расчетные пала/ке.ния
Конст рукции септ иков и  колодцеВ рассчит а - 

МЫ ВсоотВетстВии со СНиП 2.03.0 f-8k,СНип М-21-8f  и 
другими дейст вую щ  ими нормативными доку м ен  - 
теми.

В качестВе постоянных нагрузок принят ы :
- Вес грунтоёай засы пки над перекрытием рабо

чей част и;
- собственный Вес пииты перекрытия с горлоВи- 

ной и  лю ком ;
- засы пка пазух сооружений грунтом.

Проезд а в то т р а н с п о р та  п о  перекры тиям  
сооруж ений запрещ ается, ч то  о б е с п е ч и в а е тс я  
у с тр о й с тв о м  ограждений и ли  другим и мероприя
ти я м и ,,

В качестВ е Временной н агр узки п р и н я та  
рабномерно -  распределенная нагрузка 500кгс/м2.

Сооружения не ра ссчи та н ы  н а  случа й  запол
нения их Водой при о тк р ы то м  к о тло б а н е .

За осноёную  расчет ную  схему стенок рабо
чей части круглых колодцеВ и  горлаВцн принято 
упругое кольцо, раВномерно нагруж енное с н а 
руж и.

Л  нищ а рассчитываются как круглые плиты, 
опертые по контуру и  запруженные pa В номер*  
ной нагрузкой (отпором гр ун та I

Стенки рабочей части прямоугольных се п ти - 
коВ и колодцйВ рассчиты ваю тся как 
п ли ты , опертые по контуру, по двум схемам:

Пришли:

Цнв.мз

ППГ
Ш Ш
щ

ЖА Ш К Е Р  ,
шишицЗб£г .

Т П  3 0 2 - 3 - 7 3 . 1 8 7 ПЗ

Ь Е П Г И К И Н  В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  | Ш Ш
п Го Ш Р Д И П А Ь Н О С Г Ь Н )Р ,Ч 5 ^ .0 м ^

П и Я Ш Т Е Ш Д Я
3 АП ИСК А

Д и н  и  исто Г

т В Д р 7 о г Ш в Р Ч А 1 М Н И Я
Г МОСКВА

Копировал: АлешикоВа
22810-01 3

формат'. АЗ
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а/ для кирпичных септиков, бетонных и кирпичных 
колодцев-зощемленные по двум бокоВым сто

ронам и свободно опертые по Верхней и  нитней сторонам:
в) для бетонных септикоВ-защгмленные по трем сто

ронам (нитняя и £ doKoffb/eJ со свободной от опирания чет
вертой стороной.

£.3. Соображения по производству ра бот.
С тро ительство производится б следующей последа - 

в а те льн о сти :
а ) разбивка опорных особых линий сооружений с  Выносом 

осей В натуру, разм етка и закрепление границ котлованов, 
отёалоВ грунта, защ ита  котлоВаноВ о т  попадания лив
невых Вод; устаноВка инвентарных ограждений к о т л о 
ванов;

б ) разработка котлоВаноВ;
В) устройство подготовки, основания и гидроизоля

ции днища;
е) бетонирование днища ( и лотковой ч а с т и -В  распре

делительных колодцах) или монтаж пли ты  днища.
д) укладка тр у б  В лотковую  часть (  В распределитель

ных колодцах),*
е) Возведение с те н  рабочей ч а сти  и устр о й ств о  

при необходимости гидроизоляции;
ж) укладка тр уб  6 стенах рабочей ч а с ти  и заделка их;

Зем ляны е работы .
Перед разработкой котлоВана производится 

срезка растительного слоя. Размеры котлоВана 
по дну назначаю тся В зависимости о т  габари
то в сооружения, способа производства работ, 
глубины заложения и категории гр у н та .

Способы разработки котлоВана и  планиров
ки дна должны исключать нарушение естествен
ной с тр ук тур ы  гр у н та  основания.

Земляные работы должны Выполняться с  соб
людением требований главы СНиП/П’ В’ 7В.

У с тр о й с тв о  подготовки.
Бетонная подготовка под днище септиков  

устраивается после приемки основания. Д л я  
улучш ения условий твердения бетона поверхность 
подготовки поливается водой.

Бетонирование днищ а и лотко вой  
части.

Осуществляется после установки опалубки.
Способ подачи бетонной смеси должен исклю 

чить возможность расслоивания бетона.
Устройство лотковой части производится по 

специальным шаблонам. Уложенная бетонная  
смесь уп ло тн я е тся  вибраторами.

Приемка работ по устройству днища и  ло тк о 
вой части о/рормляется с о о тв е тс тв у ю щ и м  
актом .

Бетонные работы должны выполняться с 
соблюдением требований главы СИ и пju-/S-7S.

и) устройство перекрытия рабочей части)
к) Возведение горловины с установкой люка или деревян

ной крышки.
л) обратная засыпка пазух вокруг котлована, планиров

ка площадки вокруг люка.

п ш я з а н ;

татш
п г т г
...пшт;
а ш

WWV
ш ш аИ И

тп дом-шет П 5

Я Г "  ,
....... OAffTfAbHPtTbW №2<Ис*

П О Д  Н И Т Е Л Ь Ш  
ЗАЛ ИСКА.

Р | ?

цниШЕ!№нп|ЩйиэттШ т а т т »
22810-01 (оКогшроба/г. Алешикоёа формат: АЗ
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М о н т д ш  СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

М о н т а ж  р а з р е ш а е т с я  п р о и з в о д и т ь  по  д о с т и ж е н и и

БЕТОНОМ ИЛИ КИРПИЧНОЙ КЛАДКОЙ 70*/о ПРОЕКТНОЙ ПРОЧНОС- 
ти.

Пе р е д  у с т а н о в к о й  с б о р н ы х  э л е м е н т о в  о т м е т к и  о п о р 
н ы х  ПЛОЩАДОК ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕДЕНЫ, ОТКЛОНЕНИЯ ИХ НЕ 

ДОЛЖНЫ ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ.
Плиты ПЕРЕКРЫТИЯ И СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН И ГОРЛО

ВИН УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА СВЕШЕЧ ЛОШЕННОМ ЦЕМЕНТНО 
ПЕСЧАНОМ растворе  м а р к и  IOO. П р и  м о н т а ж е  н е о б х о д и м о  

СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ СН И П Щ -1 6 - & 0 .
П р и е м к а  з а к о н ч е н ы х  м о н т а ж н ы х  р а б о т  п р о и з в о 

д и т с я  в с о о т в е т с т в и и  с г л а в а м и  СН и п ш - 3 - a i .

Об р а т н а я  з а с ы п к а  и п л а н и р о в к а  п л о щ а д к и .

Об р а т н а я  з а с ы п к а  п а з у х  с о о р у ж е н и и  д о л ж н а  п р о и з 
в о д и т ь с я  в о  в с е х  с л у ч а я х  м е с т н ы м  г р у н т о м  с н о р м а 

т и в н ы м и  х а р а к т е р и с т и к а м и , СООТВЕТСТВУЮ ЩИМИ ПРОЕК
Т У ,  С П О С Л О Й Н Ы М  У П Л О Т Н Е Н И Е М  РАВНОМЕРНО ПО ПЕ РИ 
МЕТРУ СЛОЯМИ НЕ БОЛЕЕ о . г м .

П о в е р х н о с т ь  з е м л и  в о к р у г  л ю к о в  д о л ж н а  б ы т ь  
с п л а н и р о в а н а  с у к л о н о м  0 . 0 2  ОТ С О О Р У Ж Е Н И Й  НА О .З м  
Ш ИРЕ ЗАСЫПАННЫХ ПАЗУХ.

р е ш е н и я м и ,, К а н а л и з а ц и о н н ы е  о ч и с т н ы е

СООРУЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0 .4 5 - J 2 .Q M 3  В СУТКИ*' с  
УЧЕТО М К О Н КР Е ТН Ы Х  КЛИМ АТИЧ ЕСКИХ И 
ИНЖЕНЕРНО- ГЕО ЛО ГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ П Л О 
Щ АДКИ, ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ  
КОНТРО ЛЬНУЮ  ПРОВЕРКУ ПРОЧНОСТИ КОН СТ
РУКЦИЙ НА ИЗМЕНЕННЫЕ Ф И З Н К О  -  М Е Х А 

Н И Ч Е С К И Е  СВОЙСТВА ГРУНТОВ ( в ы с о т у  з а с ы п 
к и , ОБЪЕМНЫЙ ВЕС, УГОЛ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ)

У к а з а н и я  п о  п р и в я з к е  

П р и  п р и в я з к е  т и п о в о г о  п р о е к т а  с л е д у е т  

РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ т и п о в ы м и  п р о е к т н ы м и

ПРИВЯЗАН:

й н в ж

Тип— JDSIuEP-
с  лшга ггшш ш  ш т

ТП

Се п т и к и  и  в с п о м о г а т е л ь н ы е  
С О О Р У Ж Е Н И Я  П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь 
Н О М  Ь Н И 0 1  5 4 2 . 0  M S / G 9 T .

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА.

22810-04  / /

О Т А Д Ж  Л И С Т

8

листов

ц н и и э п
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

г. Москва.

Ф о р м а т  А З
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Техника  -  эк а на ни чес кие показатели

Наименование единица
измерения Разрадаганныи проект бозобыи проект

1 Я 3 Т ~ Г ~ т т ~ т — г п r~ i— 1 8 9 1 /о 1 Н 1| *i 1 13 11 ......И
Производительность кудм/сут а л 5 0.75 1.50 з.аа 6.00 12.00 О.Ч5 0.75 1.50 з.па 6.00 12.00

Одгцая сметная стоимость ть/с. ряд ш ч 0.32 ОЧЗ 0.86 1.72 2.43 0.2У 0.40 043 1.19 2.06 3.40

*1IIа

нь/х радат тысруд о.2У 0 3 Z ОЧЗ 0 8 6 1.72 2 .УЗ 0.2У О.ЧВ 0.43 1.19 2 .06 3.40

Одгцая стоимость на расчетный
показатель тысруд 0 5 3 ОЧЗ O.Z5 0 2 5 0 2 9 ОМ 0.53 0.53 0.29 0.40 0.69 0.28

Трудозатраты построечные чеп/час 68.2 68.2 88.7 163.7 279.6 У36.5 38.Z 154.1 542.9

Та же на расчетную единицу чел/час 15/. 6 $0.5 55.1 54.6 46.6 36.У 8У.9 51. У 45.2

Та же на 1млн строительно-монтаж
ных радат чел/час 3320 7551 1Z55 1196 1021 797 1859 //26 990

Расход аснаВных строительных
материалов
Цемент тонн 0.30 2.05 5.12 035 2 8 4 6.95

Цемент̂  приВеденныи к мчаа тонн о з а 2.05 5J2 0.35 2.84 6.95

Та же на расчетный показатель тонн 066 0.68 а.уз 0.77 0.95 0.58

Сталь и 0 5 033 0 8 1 0.06 0.45 1.21

Сталь,  приведенная к Ст.З и ОМ6 О.Ч5 112 QM7 0.5У 1.45

Та же на расчетный показатель тонн 0.13 0/5 0.09 0.15 0.18 0.12

Бетон и железаЗеган кзБмеграВ олз Ч.УО /2.25 0.97 8.13 19.87

В там числе:

сдарныи тяжелый // о УЗ УМ 12.25 0.97 8.13 19.87

к  э а г -з -z s ')

2.3а расчетный m  
1 кед. нет.пиаиз.

метры

ъ принят 
ъности

е л к и

П Р И В Я З А Н :

сопряжении.

н н в Т Ж

ст.мнж
P S K .r p .
ГА.ннт.1р

ИАЧ.ОТД

О л е н ц о в д
ОГОРОДОВ
ЛАВРОВ

И. ICO НТР М И РО НО ВА

ПЛАТОНОВ

Е Е

тп 9 о г -з -7 з л в 7 п ъ

С е п т и к и  и  в о п о м о г а т е л ь н ы е  
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Глубина
работе
часта

мТгЪ/ркЫ
септика

О М 3 1.33 1.6 з .к
1
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Разрез no дёцхкамерномц круглому септики
±0.00 s

Разрез no однокамерному cann/M

Наименование
Материал
сортамею

го с т

Размер
мм

КЗ.
изм.

Количеств Вес Общий fee
ш тягещ г~септикоВ ед.

к г1

ннтехн. с, септикхема
'прям.ia*p.

Zfrnp.
Ч-круг.Ч-прЯ*

i-круг.
{■прян.гзаФ.гЗ’ПР.ч-*тЧ-прял

туб а  асбестоцементн 
(бытямка прочистка) ‘ /338-80 By г 100 

l*i05Q п.м. i — — so S.0 — —
Z. Труба асбестоцементн — и— dusfSO

&600 и — 8 4 8.7 — /74 38.0
зТрчба асбестоцемент J  ная 833-80 a* so

hfoso II — 8 8 3.7 — 7.4 7.4
Ч труба пластмассовая канализационная 12£83.3Н7 a* wo Ьзоо и 8 8 4 1.ZZS Z.4S Z.4S 4.90
S Треф пип мост массовыйТ37*30400X100 11883.10-77 {QQxlOD Ш7. 8 8 4 ш 0.36 Q.9S 1.98
6. Флюгарка листовое

телезобяЗ а/* 170 и / г г 0.84 0.64 /08 ш
1Крышка деревянная — //— с/-700 п / £ # sk — — — —

В. Крючки TuniZ кг Л/гОО и 8 8 4 Ш 7 Q.S740.979m s
9. Люки легкие „ Л ” 3634-79 бцгТОО // / 8 7 83.0 63.0 107 483
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одно камерном септ ике по схеме /. 
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