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Предназначен для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по бурению скважин, а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ТЕР-2001-04 разработан в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года
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Техническая часть

Общие положения

Классификация грунтов по буримости

Распределение грунтов по группам устойчивости

Техническая часть к книге 1

1 Общие указания

2 Правила исчисления объемов работ

3 Коэффициенты к расценкам

Раздел 01. Бурение скважин

1. Роторное бурение

04-01-001 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м

04-01-002 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 100 м

04-01-003 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 м

04-01-004 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дательным двигателем глубиной до 400 м

04-01-005 Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 600 м

04-01-006 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 50 м

04-01-007 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 100 м

04-01-008 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 150 м

04-01-009 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с применением центробежного и вакуумного насосов глубиной бурения до 200 м

04-01-010 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 50 м

04-01-011 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 100 м

04-01-012 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 150 м

04-01-013 Роторное бурение скважин с обратной промывкой с дизельным двигателем с применением эрлифта глубиной бурения до 200 м

2. Ударно-канатное бурение

04-01-021 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 50 м

04-01-022 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 100 м

04-01-023 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 200 м

04-01-024 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 300 м

04-01-025 Ударно-канатное бурение скважин станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК глубиной до 500 м

Раздел 02. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважины

04-02-001 Крепление скважины при роторном бурении трубами с муфтовым соединением

04-02-002 Крепление скважин при роторном бурении трубами со сварным соединением

04-02-003 Крепление скважины при ударно-канатном бурении

04-02-004 Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра при роторном и ударно-канатном бурении

04-02-005 Извлечение труб из скважины

04-02-006 Сварка обсадных труб

04-02-007 Резка обсадных труб

Раздел 03. Тампонажные работы

04-03-001 Цементация затрубного пространства при роторном и ударно-канатном бурении

04-03-002 Подбашмачный тампонаж глиной при роторном и ударно-канатном бурении

04-03-003 Подбашмачный тампонаж цементом при роторном и ударно-канатном бурении

Раздел 04. Установка фильтров и откачка воды из скважин

04-04-001 Установка фильтров на колонне водоподъемных труб при роторном и ударно-канатном бурении

04-04-002 Установка фильтра впотай на бурильных трубах при роторном и ударно-канатном бурении

04-04-003 Засыпка гравия или песка в межтрубное пространство

04-04-004 Откачка воды из скважины эрлифтом при роторном и ударно-канатном бурении

04-04-005 Откачка воды насосом при роторном и ударно-канатном бурении

Раздел 05. Сооружение шахтных колодцев

04-05-001 Сооружение шахтных колодцев

04-05-002 Устройство оголовка и донного фильтра

04-05-003 Откачка воды из шахтных колодцев

Приложение 1. Производственные нормы расхода материалов при бурении скважин на воду

Приложение 2. Сборник сметных цен 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенных при разработке ТЕР

Приложение 3. Сборник сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, учтенных при разработке ТЕР

Содержание
 	Дата введения	01.09.2003
	Добавлен в базу	01.09.2013









	Актуализация	01.01.2021

	Дополняет:	ТЕР Краснодарский край 2001

Этот документ находится в:
	Раздел Строительство	Раздел Нормативные документы	Раздел Документы Системы нормативных документов в строительстве	Раздел 8. Нормативные документы по экономике	Раздел к.81 Ценообразование и сметы









А также в:

	Раздел Строительство	Раздел Нормативные документы	Раздел Нормативные документы субъектов Российской Федерации	Раздел Нормативные документы Краснодарского края







А также в:

	Раздел Классификатор ISO	Раздел Нормативные документы по экономике	Раздел Ценообразование и сметы







Организации:
	01.09.2003	Утвержден	Администрация Краснодарского края
		Разработан	Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве Кубаньстройцена
		Издан	Администрация Краснодарского края	2003 г.

Чтобы бесплатно скачать этот документ в формате PDF, поддержите наш сайт и нажмите кнопку:



 Скачать PDFЗакрыть



	Сканы страниц документа
	Текст документа




 

[image: Стр. 1]


стр. 1





[image: Стр. 2]


стр. 2


[image: Стр. 3]


стр. 3


[image: Стр. 4]


стр. 4


[image: Стр. 5]


стр. 5


[image: Стр. 6]


стр. 6


[image: Стр. 7]


стр. 7


[image: Стр. 8]


стр. 8


[image: Стр. 9]


стр. 9


[image: Стр. 10]


стр. 10


[image: Стр. 11]


стр. 11


[image: Стр. 12]


стр. 12


[image: Стр. 13]


стр. 13


[image: Стр. 14]


стр. 14


[image: Стр. 15]


стр. 15


[image: Стр. 16]


стр. 16


[image: Стр. 17]


стр. 17


[image: Стр. 18]


стр. 18


[image: Стр. 19]


стр. 19


[image: Стр. 20]


стр. 20


[image: Стр. 21]


стр. 21


[image: Стр. 22]


стр. 22


[image: Стр. 23]


стр. 23


[image: Стр. 24]


стр. 24


[image: Стр. 25]


стр. 25


[image: Стр. 26]


стр. 26


[image: Стр. 27]


стр. 27


[image: Стр. 28]


стр. 28


[image: Стр. 29]


стр. 29


[image: Стр. 30]


стр. 30




СБОРНИК № 4 СКВАЖИНЫ

(ТЕР 81-02-04-2001) Книга I.

Издание официальное

ТЕР 814)24)4-2001. Книга 1. Краснодарский край

Сборник №4 "Скважины" (ТЕР 814)24)4-2001), Книга 1.

Краснодарский край, 59 с.

Предназначен для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по бурению скважин, а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ТЕР-2001-04 разработан в уровне базисных цен (Краснодарский край) по состоянию на 1 января 2000 года.

1.    РАЗРАБОТАН Краснодарским краевым центром ценообразования в строительстве "Кубаньсгройцена" (Руководитель - директор центра ИА. Крупеника; исполнители: ЛА. Грохольская, М.В. Коломыйко С.В. Ко* ломыйко, Л.В. ТПмалъко)

2.    ВНЕСЕН Департаментом строительства Краснодарского края

3.    РАССМОТРЕН:

—    на заседании Межведомственной комиссии по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае (протокол № 5 от 09.09.03г.)

-    на заседании Рабочей комиссий по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве, вводимой в Краснодарском крае (протокол № б от 09.09.03г.).

(Редакционная комиссия: М.В. Григоренко - первый заместитель генерального директора департамента по строительству и архитектуре Краснодарского края; НА. Крупенина - директор Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньсгройцена"; АВ. Денисов - генеральный директор Союза строителей Кубани; Б.П. Жердев - главный специалист ОАО проекгао-изыскатсльского института "Кубаньводпроект"; JLB. Савченко - заместитель начальника Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизы; JLIL Шулико • главный специалист ОАО "Краснодаргражданпроект"; А И. Ширяев -главный контролер-ревизор КРУ МФ РФ в Краснодарском крае).

4.    ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.09.03 года постановлением администрации Краснодарского края.

5.    ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России (письмо Госстроя России № 10-554 от 03.10.03) ТЕР 814)2-04-2001.Книга 1. Краснодарский край

6.    ВЗАМЕН СНиП IV-2-82; СНиП 4.02-91; СНиП 1V-5-82; СНиП 4,05-91.

Ответственный исполнитель: ИА Крупенина Технический редактор: С.В. Коломыйко ©Компьютерная верстка: МВ. Коломыйко ©Дизайн обложки: С.В. Коломыйко

©Краснодарский краевой центр ценообразования в строительстве "Кубаньсгройцена", 2003 год

Настоящие территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001 не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Краснодарского краевого центра ценообразования в строительстве "Кубаньсгройцена"

Подписано в печать 06.10.03 г. Формат 30x42. Бумага офсетная. Печать ризография. Тираж 50 это. Отпечатано с готовых оригинал макетов цетпра "Кубаньсгройцена" в ЗАО "Краснодарагроспецпроеет-Плюс", 350000, г. Краснодар, ул. Красноармейская, 68,

тел/факс: 59-62-56,59-62-94 Ответственный за выпуск С.В. Коломыйко.

Цена договорная.

	
Группа

грунтов
	
Наименование и характеристика грунтов

	
7
	
Галечник с большим количеством крупных валунов. Валуны кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Плотные, сиптлюкварцепые пегматиты. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе.

	
Примечание При бурении валунов категорию определял» по характеристике пород, составляющих эти валуны.

	

	
6. Для шахтных колодцев.

	
1
	
Всех видов: растительный слой. лесс, песок естественной влажности. Солончак и солонец мягкий.

	
2
	
Глина мягкопластичная. Песок, насыщенный водой. Суглинок мягкопластичный и лессовидный всех видов. Супесь всех разновидностей. Чернозем и каштановые земли естественной влажности.

	
3
	
Глина полутвердая и ломовая. Лесс сухой и отвердевший всех видов. Песок сухой сыпучий. Солончак и солонец отвердевший. Суглинок твердый всех видов, в том числе загипсованный. Чернозем и каштановые земли отвердевшие

	
4
	
Гравий и гравелистые грунты. Глина твердая и загипсованная.



	
Распределение грунтов по группам устойчивости

Таблица 2

	
	
Группа

грунтов
	
Наименование и характеристика грунтов

	
1
	
Устойчивые труты (с жесткими структурными связями). Группа н породы слоистого, обломочного и кристаллического сложений на известковом или кварцевом цементе: известняки, песчаники, доломиты, мраморы, граниты габбро, диабазы и др. Глинистые и песчано-глинистые грунты и породы. Грушы и породы слоистого или обломочного сложения, связанные глинистым, отчасти известковым цементом. Сланцы глинистые. Конгломераты. Брекчии. Мергели. Туфы.

	
2
	
Неустойчивые группа (без жестких структурных связей). Песчано-глинистые группа, насыщенные водой: плывучие пески и плывуны, разжиженные группа. Разбухающие группа и породы: глины, мел, гипс ит.п. Грунта и породы, представляющие собой скопление отдельных зерен и обломков без сцепления между собой: рыхлые труты и породы, галька, щебень, гравий, пески. Валунные отложения. Разбитые трещинами грунта и породы 1-й группы.
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ТЕР 81-02-04-2001. Книг» 1 Краснодарский край

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ к книге 1

1. Общие указания.

1.1.    Сметные расценки книги 1 настоящего сборника разработаны на роторный (с прямой и обратной промывкой) и ударно-канатный способы бурения скважин, сооружение шахтных колодцев для целей водоснабжения, водопони-жения, осушения, искусственного закреплен;» грунтов и других технических целей.

Под «бурением скважин» понимается комплекс работ: собственно бурение, крепление, свободный спуск или подъем труб, цементирование, тампонаж глиной или цементом, откачки и другие, сопутствующие устройству скважин роботы.

Расценки разработаны на конечную глубину скважины.

1.2.    В зависимости от способа бурения расценки учитывают применение долот следующих диаметров, мм: при роторном бурении:

• с прямой промывкой    -190;

• с обратной промывкой    -800;

•    при ударно-канатном бурении -195.

При иных диаметрах долот к сметным расценкам на бурение надлежит применять коэффициенты, приведенные в пл. 3.1,32 Технической части книги 1 настоящего сборника. При этом коэффициенты принимаются по диаметру долота, ближайшему к большему.

1.3.    Расценки предусматривают бурение скважин до следующих глубин, м: при роторном бурении:

•    с прямой промывкой    -600;

•    с обратной промывкой    -200;

•    при ударно-канатном бурении    -500;

•    при сооружении шахтных колодцев >30.

1.4.    Расценки на роторное бурение с прямой промывкой (табл, с 01-001 по 01-005) учитывают промывку скважин глинистым раствором. Состав бурового раствора, следует принимать по проекту.

При переходе от расценок на бурение с промывкой глинистым раствором к расценкам на бурение скважин с прямой промывкой чистой водой, ш сметных расценок надлежит исключать время и стоимость эксплуатации глиномешалки (код 110501) и расход и стоимость глины (код 407-0003), а к нормам затрат и оплате труда рабочих-строигелей применить коэффициент 0 9.

1.5.    В расценках табл, с 01-001 по 01-095 учтено бурение вертикальных скважин. При бурении наклонных скважин к расценкам следует применять коэффициенты по п.3.3 Технической части книги 1 настоящего сборника.

1.6.    При бурении с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах, в подземных сооружениях, к расценкам табл.01-001-И31-005,01-021+01-025, 02-001,02-002, 02-004; 03-001+03-003; 04-001+04-005, следует применять коэффициенты по па 3.4,3.5 Технической части книги 1 настоящего сборника.

1.7.    Расценками предусмотрено бурение скважин на суше с открытой поверхности в нестесненных условиях.

При бурении скважин в стесненных условиях к сметным расценкам табл. 01-001+01-013,01-021+01-025; 02-001+02-004; 03-001+03-003; 04001+04005 следует применять коэффициенты, приведенные в а 3.6 Технической части книги 1 настоящего сборника.

Под «стесненными условиями» понимается:

—    при ударно-канатном бурении площадка размером менее 16x15 м;

—    при роторном бурении - площадка размером менее 28x28 м;

—    если при бурении скважин в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий расстояния от буровой установки до жилых и производственных помещений, железных, шоссейных и других городских дорог • менее полуторной высоты мачты (вышки) +10 м;

—    если ширина рабочих проходов для обслуживания механизмов:

•    стационарных менее 1 м;

•    самоходных и передвижных менее 0,7 м;

—    сооружение скважин в садовых насаждениях и в лесу.

1.8.    При роторном и ударно-канатном бурении для расширения скважин и при бурении с отбором керна красцен-кам табл. 01-001+01-005,01-021+01-025 применять коэффициент по па3.7, 3.8 Технической части книги 1 настоящего сборника.

1.9.    При бурении роторным способом в грунтах выше 10-й группы затрат на выполнение работ следует определять по индивидуальным калькуляциям.

1.10.    Расцепки на крепление скважин, свободный спуск или подъем труб, извлечение труб, затрубный и подбашмачный тампонаж; спуск фильтровой колонны (расценки табл. 02-001+02-005,03-001+03-003,04-001,04-002) предусмотрены для труб при наружном диаметре 219 мм. При применении труб других диаметров к сметным расценкам следует применять коэффициент, приведенные в пп. 3.9+3.14 Технической части книга 1 настоящего сборника.

1.11.    Разбуривание цементных пробок следует принимать по расценкам раздела 01 настоящего сборника в зависимости от способа и глубины бурения по 5-й группе грунтов и высотой цементного стакана (пробки) не более 10а
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Таблица 1

Нормы расхода глины (код 407-0003) и воды (код 411-0000) на 100 м бурения _А.    При    промывке    глинистым    раствором_

	
	
Диаметр долота, мм, до
	
Расход, м*
	
Диаметр долота, мм, до
	
Расход, м3

	
Глины
	
Воды
	
Глины
	
Воды

	
125
	
2,19
	
7,25
	
500
	
38,00
	
127,00

	
150
	
зло
	
11,00
	
550
	
46,00
	
154,00

	
200
	
4,90
	
16,90
	
600
	
54.00
	
181.00

	
250
	
8,00
	
27,00
	
650
	
62.00
	
208.00

	
300
	
13,00
	
44,00
	
700
	
70,00
	
235,00

	
350
	
20,00
	
66,00
	
750
	
78,00
	
262,00

	
400
	
25,00
	
83,00
	
800
	
86,00
	
286,00

	
450
	
30,00
	
100,00
	

	

	




	
Примечание: расход химреагентов следует принимать по проекту.



	
Б. При промывке водой

	
	
Прямая промывка

	
Глубина скважины, м
	
Расход воды, м5

	
До 100
	
215,00

	
До 400
	
320,00

	
Более 400
	
440,00





	
Таблица 2

Нормы расхода бентонитовой глины (код 407-0005) на 100 м бурения, т_

	
	
Диаметр до-
	
Плотность глинистого раствора, г/см1

	
лота, мм, до
	
1,05
	
1,10
	
U5
	
1Д0
	
U5
	
1.3

	
125
	
0,275
	
0.505
	
0,775
	
1,030
	
1.300
	
1,560

	
150
	
0,415
	
0,805
	
U00
	
1,610
	
1.950
	
2.350

	
200
	
0,725
	
U50
	
2,020
	
2,700
	
3,400
	
4,060

	
250
	
1,070
	
2,230
	
3.290
	
4,480
	
5,540
	
6,720

	
300
	
1.730
	
3.280
	
4,900
	
6,550
	
8,260
	
9,830

	
350
	
2.380
	
4,510
	
6,760
	
9.СЗО
	
11,300
	
13,500

	
400
	
3,060
	
5.830
	
8,760
	
11,630
	
14,600
	
17,500

	
450
	
3,890
	
7,470
	
11,100
	
14,900
	
18,500
	
22,300

	
500
	
4,780
	
9,080
	
13,600
	
18,100
	
22,700
	
27,200





	
Таблица 3

Расход тампонажного цемента и воды (код 411-0000) при цементировании затрубного пространства скважин _ Нормы    на    10    и    цементируемой части_

	
	
Наименование материалов
	
Ед.

изм.
	
Наружный диаметр обсадных тр
	
уб, мм

	
146
	
168
	
219
	
273
	
325
	
377

	
Цемент

тампонажный
	
т
	
0,27
	
0,48
	
0,64
	
0,80
	
0,96
	
1,15

	
Вода
	
м1
	
0.14
	
0.24
	
0.32
	
0,40
	
0.48
	
0,58

	

	

	
Наружный диаметр обсадных тр
	
уб, мм

	
426
	
476
	
530
	
630
	
720
	
820

	
Цемент

тампонажный
	
т
	
1,30
	
1,58
	
1,80
	
2,26
	
3,61
	
4,96

	
Вода
	
м*
	
0,65
	
0.79
	
0,90
	
_ш_
	
1.81
	
2.48





	
Таблица 4

Расход цемента, воды (код 411-0000) и глины (код 407-0003) при подбашмачном тампонаже скважин _ Нормы    на    1    колонну_

	
	
Наименование материалов
	
Ед.

изм.
	
Наружный диаметр обсадных труб, мм

	
127
	
168
	
219
	
273
	
325
	
377

	
Глина
	
и*
	
0,05
	
0,08
	
0,13
	
0,18
	
0Л5
	
0,35

	
Цемент

тампонажный
	
т
	
0,08
	
0,13
	
0,20
	
0,33
	
0,45
	
0,63

	
Вода
	
м*
	
0,04
	
0,06
	
0,10
	
0,16
	
0,22
	
0,31

	

	

	
Наружный диаметр обсадных труб, мм

	
426
	
476
	
530
	
579
	
630
	
720

	
Глина
	
и1
	
0,45
	
0,55
	
0,70
	
0,83
	
0,98
	
1.28

	
Цемент

тампонажный
	
Т
	
0,80
	
0,98
	
U3
	
1.45
	
1.73
	
2,25

	
Вода
	
м*
	
0,40
	
0,49
	
0,63
	
0,72
	
0,86
	
_У2_
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2. Правила исчисления объемов работ.

2.1.    Объем буровых работ, способ бурения, тип бурового станка или агрегата следует определять по проекту с учетом классификации грунтов.

2.2.    Объем грунтов при сооружении шахтных колодцев надлежит исчислять но наружному очертанию конструкций постоянной обделки.

2.3.    Объем работ по креплению колодца, устройству донного фильтра определяется по проекту.

2.4.    Расценками настоящего сборника предусматривается бурение скважин в нормальных геологических условиях. В случаях осложнений, вызванных причинами геологического характера и происшедших не по вине исполнителя работ (поглощения и уходы промывочной жидкости через тряцины и пустоты в горных породах, в случае необходимости замены глинистого раствора и щ>.\ затраты труда, машин и материалов, связанные с ликвидацией осложнений, определяются по фактическим данным на основании актов, составленных с участием заказчика (генподряд* чика).

2.5.    Скважины, выполнившие свое назначение, а также скважины, бурение которых прекращено по техническим или другим причинам, по согласованию с соответствующими инстанциями в установленном порядке, подлежат ликвидации или приспособлению под наблюдательные.

2.6.    Затраты на рекультивацию почвы после завершения работ по бурению скважин в случаях, когда она предусматривается проектом, определяются в сметах по отдельному расчету.

2.7.    В случаях предусмотренных проектом, следует дополнительно определять затрат на отдельные работы и устройства, потребность в которых встречается при производстве буровых работ, а именно:

-    расчистку и планировку строительной площадки;

-    устройство дорог, ограждений;

-    устройство технологических водоводов для подачи воды и сброса откачиваемой пульпы и воды при разлшниза-ции зоны водопригока и пробной опсачке;

-    устройство якорей для крепления растяжек мачт бурового станка;

-    подвод сетей электро-и теплоснабжения, устройство защитного заземления.

3. Коэффициенты к расценкам

	
Условна применения
	
Номер таблиц (расценок)
	
Коэффициенты к

	
оплате(затратам) труда рабочих-строителей
	
СТОИМОСТИ

(затратам)

эксплуа

тации

нашив
	
СТОИМОСТИ

(расходу) материалов (кроме долот)

	
3.1. При роторном и ударно-канагпюм бурении и применении долог диаметром, мм. до:
	

	

	

	


	
125
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025
	
0.8
	
0.8
	
0.8

	
150
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021—01-025
	
0.9
	
0,9
	
0,9 _

	
200
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025
	
1
	
1
	
1

	
250
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025
	
U
	
1.1
	
U

	
300
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025
	
U
	
U
	
\а

	
350
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025
	
1,4
	
1,4
	
1,4

	
400
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025
	
1,5
	
1.5
	
1.5

	
450
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025
	
1,7
	
1,7
	
1.7

	
500
	
с 01-001 по 01-005; с 01-021 по 01-025
	
1,9
	
1.9
	
1.9

	
550
	
с 01-021 по 01-025
	
2.1
	
2.1
	
2.1

	
600
	
с 01-021 по 01-025
	
_ 2,4
	
2,4
	
2,4 .

	
650
	
с 01-021 по 01-025
	
2,6
	
2.6
	
2.6

	
700
	
с 01-021 по 01-025
	
2.8
	
2.8
	
2.8

	
750
	
с 01-021 ш 01-025
	
за
	
за
	
за

	
800
	
с 01-021 по 01-025
	
3,3
	
3.3
	
3,3

	
900
	
с 01-021 по 01-025
	
3.6
	
3,6
	
3.6

	
1000
	
с 01-021 по 01-025
	
4.3
	
4,3
	
4.3

	
1100
	
с 01-021 по 01-025
	
5.1
	
5.1
	
5.1

	
1200
	
с 01-021 по 01-025
	
5,5
	
5.5
	
5,5

	
1300
	
с 01-021 по 01-025
	
6.6
	
6.6
	
6.6

	
1400
	
с 01-021 по 01-025
	
7.3
	
7J3
	
7.3

	
1500
	
с 01-021 по 01-025
	
7.8
	
7.8
	
7.8

	
3.2. При роторном бурении с обратной промывкой диаметром, мм, до:
	

	

	

	


	
801-1000
	
с 01-006 по 01-013
	
1.09
	
1,09
	
-

	
1001-1200
	
с 01-006 по 01-013
	
1.18
	
1.18
	
-
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Условия применения
	
Номер таблиц (расценок)
	
Коэффициенты к

	
оплате (затратам) труда ра-бочих-строителей
	
I стоимости (затратам) эксплуатации машин
	
стоимости (расходу) материалов (кроме долот)

	
3.3. Цри вращательном бурении с углом наклона к горизошу, град.» до:
	

	

	

	


	
45
	
с 01-001 по 01-005
	
102
	
\02
	
-

	
46-65
	
с 01-001 по 01-005
	
U1
	
км
	
-

	
66-80
	
с 01-001 по 01-005
	
1,05
	
1.05
	
-

	
80-90
	
с 01-001 по 01-005
	
1
	
1
	
-

	
3.4. Бурение с подвесных лесов, подмостей, а также на склонах
	
с 01-001 по 01-005» с 01-021 по 01-025» с 02-001 по 02-004, с 03-001 по 03-003, с 04-001 по 04-005
	
1,25
	
U5
	
-

	
3.5. Бурение в подземных сооружениях:
	

	

	

	


	
В обычных условиях
	
cOl-001 по 01-005» C01-021 noOl-025, с 02-001 по 02-004» с 03-001 по 03-003» с 04-001 по 04-005
	
U4
	
1,14
	
-

	
То же в условиях капежа прерывающимися струями
	
с 01-001 по 01-005» с 01-021 по 01-025» с 02-001 по 02-004» с 03-001 по 03-003, с 04-001 по 04-005
	
1,25
	
1,25
	
-

	
То же» в условиях капежа сплошными струями
	
с 01-001 по 01-013, с 01-021 по 01-025, с 02-001 по 02-004, с 03-001 по 03-003, с 04-001 по 04-005
	
1,4
	
1,4
	
-

	
3.6. Бурение в стесненных условиях
	
с 01-001 по 01-005, с 01-021 по 01-025, с 02-001 по 02-004, с 03-001 по 03-003, с 04-001 по 04-005
	
1,1
	
1,1
	
-

	
3.7. Расширение скважин, мм, до:
	

	

	

	


	
50
	
с 01-001 по 01-005, с 01-021 по 01-025
	
0,5
	
0,5
	
-

	
100
	
с 01-001 по 01-005, с 01-021 по 01-025
	
0,7
	
0,7
	
-

	
150
	
с 01-001 но 01-005, с 01-021 по 01-025
	
0.8
	
0.8
	
-

	
200 и более
	
с 01-001 по 01-005, с 01-021 по 01-025
	
0.9
	
0.9
	
-

	
3.8. Бурение с отбором керна в грунтах групп:
	

	

	

	


	
1-2
	
с 01-001 по 01-005
	
U5
	
U5
	
-

	
3-5
	
с 01-001 по 01-005
	
1,15
	
1,15
	
-

	
6-8
	
с 01-001 по 01-005
	
1.1
	
1.1
	
-

	
9-10
	
с 01-001 по 01-005
	
1,05
	
1,05
	
-

	
3.9. Крепление скважин трубами с наружным диаметром, мм, до:
	

	

	

	


	
200
	
с 02-001 по 02-003
	
0.9
	
0,9
	
-

	
201-300
	
с 02-001 по 02-003
	
1
	
1
	
-

	
301-400
	
с 02-001 по 02-003
	
U
	
U
	
-

	
401-500
	
с 02-001 по 02-003
	
U
	
1,5
	
-

	
501-600
	
с 02-001 по 02-003
	
2.3
	
2,3
	
-

	
601-700
	
с 02-001 по 02-003
	
2.7
	
2.7
	
-

	
701-800
	
с 02-001 по 02-003
	
3.6
	
3.6
	
-

	
при диаметре труб более 800 мм при ударио-кашгшом бурении на каждые 100 мм дополнительно применять
	
с 02-001 по 02-003
	
1,1
	
U
	
-

	
3.10. Свободный спуск или подъем обсадных труб в трубах большего диаметра, мм, до:
	

	

	

	


	
150
	
02-004
	
0.7
	
0.7
	
-

	
151-250
	
02-004
	
1
	
1
	
-

	
251-350
	
02-004
	
1,4
	
1.4
	
-

	
351-450
	
02-004
	
1,9
	
1.9
	
-

	
451-550
	
02-004
	
3
	
3
	
-

	
551-650
	
02-004
	
4
	
4
	
-

	
651-750
	
02-004
	
5
	
5
	
-

	
при диаметре труб более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применял»
	
02-004
	
1Д
	
и
	
-



14

	
Условия применения
	
Номер таблиц (расценок)
	
Коэффициенты к

	
оплате (затратам) труда ра-бочнх-спюителей
	
СТОИМОСТИ

(затратам)

эксплуа

тации

машин
	
стоимости (расходу) материалов (кроме долот)

	
3.11. Извлечение обсадных труб из скважины с наружным диаметром, мм, до:
	

	

	

	


	
200
	
02-005
	
0,9
	
0,9
	
•

	
201-300
	
02-005
	
1
	
1
	
•

	
301-400
	
02-005
	
и
	
U
	
•

	
401-500
	
02-005
	
1.4
	
1.4
	
-

	
501-600
	
02-005
	
1,5
	
1,5
	
—

	
601-700
	
02-005
	
1.7
	
1,7
	
-

	
701-800
	
02-005
	
1.8
	
1.8
	
-

	
при диаметре труб более 800 мм при уд арно-кгиатпом бурении на каждые 100 мм увеличении д иаметра дополнительно применял.
	
02-005
	
1,06
	
1,06
	
-

	
3.12. Цементе затрубного пространства при наружном диаметре труб, мм, до:
	

	

	

	


	
200
	
03-001
	
0,98
	
0,98
	
-

	
201-250
	
03-001
	
1
	
1
	
-

	
251-300
	
03-001
	
1,01
	
1,01
	
-

	
301-350
	
03-001
	
1.03
	
1,03
	
-

	
351-400
	
03-001
	
1,04
	
1,04
	


	
401-450
	
03-001
	
1.04
	
1.04
	
-

	
451-500
	
03-001
	
1.05
	
1.05
	
-

	
при диаметре труб более 500 мм ш каждые 50 мм увеличения диаметра дополнительно применять
	
03-001
	
1,01
	
1,01
	
-

	
3.13. Подбашмачный тампонаж глиной или цементом при диаметре скважины, мм, до:
	

	

	

	


	
125
	
03-002,03-003
	
0,8
	
0,8
	
-

	
126-150
	
03-002.03-003
	
0,8
	
0,8
	
-

	
151-250
	
03-002.03-003
	
1
	
1
	
-

	
251-350
	
03-002,03-003
	
U
	
U
	
-

	
351-450
	
03-002,03-003
	
1,3
	
1,3
	
-

	
541-550
	
03-002,03-003
	
1.4
	
М
	
-

	
551-650
	
03-002,03-003
	
1,5
	
1.5
	
-

	
651-750
	
03-002,03-003
	
1.5
	
1,5
	
-

	
при диаметре скважины более 750 мм на каждые 100 мм увеличения диаметра дополнительно применять коэффициент
	
03-002,03-003
	
1,07
	
1,07
	
-

	
3.14. Установка фильтровой колонны диаметром, мм, до:
	

	

	

	


	
200
	
04-001.04-002
	
0.8
	
0.8
	
-

	
201-250
	
04-001.04-002
	
1
	
1
	
-

	
251-300
	
04-001.04-002
	
U
	
U
	
-

	
301-350
	
04-001.04-002
	
1.4
	
1.4
	
-

	
Свыше 350
	
04-001,04-002
	
1.7
	
1.7
	
-
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ЛДО расценок
	
Наименование и характеристика строительных работ н конструкций
	
Едюмере-

имя
	
Прямые

затраты,

руб.
	
в том числе, втб.
	
Затраты труда рабочих-строителей, ЧСЛ.-Ч.

	
оплата труда рабочих
	
эксплуатация машин
	
материалы

	
(Коды неучтенных материалов)
	
Наименование н характеристика неучтенных расценками материалов
	
всего
	
вт.ч.

оплата

труда
	
расход неучтенных материалов

	
РАЗДЕЛ 01. БУРЕНИЕ СКВАЖИН

	
L РОТОРНОЕ БУРЕНИЕ

	
ТАБЛИЦА 04-014)01. Роторное бурение сюшн с пряной промывном станками с дизельным двигателем глубиной до

	

	

	

	
50м
	

	

	

	

	


	

	
Роторное бурение ««««■■ с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 50 м в

	

	
грунтах группы
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-1
	
1
	
ннясква-
	
5265,49
	
413,38
	
4774,81
	
327,91
	
77,30
	
47,19

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные угажедепные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,13
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
034
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
*
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-2
	
2
	
ннясква-
	
8432,78
	
626,34
	
7700,63
	
442,00
	
105,81
	
71,50

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
035
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
*
	
-
	
•
	
-
	
0,43
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
.
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-3
	
3
	
ннясква-
	
14934,98
	
1117,16
	
13644,64
	
778,38
	
173,18
	
127,53

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
•
	
0,715
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,67
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 13)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-4
	
4
	
ннясква-
	
23334,02
	
1737,81
	
21378,69
	
1177,62
	
217,52
	
19838

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
ют.
	
•
	
-
	
-
	
-
	
139
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
ют.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1.13
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-5
	
5
	
ннясква-
	
33519,87
	
2454,11
	
30758,70
	
1520,84
	
307,06
	
280,15

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
•
	
-
	
-
	
-
	
1,94
	
•

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-6
	
6
	
ннясква-
	
49466,68
	
3571,19
	
45474,71
	
205936
	
420,78
	
407,67

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
*
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
*
	
2,87
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-7
	
7
	
ннясква-
	
69994,92
	
4977,08
	
64401,85
	
2752,15
	
615,99
	
568,16

	

	

	
чпты
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,36
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
4,47
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-8
	
8
	
ннясква-
	
100440,93
	
7064,06
	
92442,64
	
3778,45
	
934,23
	
806,40

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,54
	
*

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
ют.
	
-
	
-
	
*
	
-
	
6,61
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-9
	
9
	
ннясква-
	
159190,05
	
11087,36
	
146757,16
	
576634
	
1345,53
	
1265,68

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,675
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
935
	
-

	
I
	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
#
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ТЕР 81-02-04-1001. Книга I Краснодарский край

	
	
№№ расценок
	
Наименование и характеристика строительных работ и конструкций
	
Ед. юмере-НИМ
	
Прямые

затраты,

РУ5-
	
в том числе. DY&
	
Затраты труда рабочих-строителей, ЧСЯ.-Ч.

	
оплата труда рабочих
	
эксплуатация машин
	
материалы

	
(Коды неучтенных материалов)
	
Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов
	
всего
	
вт.ч.

оплата

труда
	
расход неучтенных материалов

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-001-10
	
10
	
ниясква-
	
212116,26
	
14749,74
	
195469,62
	
7549,14
	
1896,90
	
1683,76

	

	

	
ЯСИНЫ
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,81
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
15,6
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1 Л)
	

	
-
	
•
	
•
	
-
	
а
	
.

	
ТАБЛИЦА 04-01-002. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до

	

	

	

	
100 м
	

	

	

	

	


	

	
Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 100 м в

	

	
грунтах группы
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-002-1
	
1
	
ниясква-
	
5728,78
	
459,64
	
5179,12
	
363,76
	
90,02
	
52,47

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
•
	
-
	
-
	
0,14
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
•
	
0,245
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
*
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-002-2
	
2
	
ниясква-
	
8958,20
	
671,98
	
8166,53
	
480,60
	
119,69
	
76,71

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
036
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,45
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
•
	
а
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
044)1-002-3
	
3
	
ниясква-
	
16059,29
	
1225,09
	
14636,15
	
854,75
	
198,05
	
139,85

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,77
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,69
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
•
	
-
	
-
	
-
	
а
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-002-4
	
4
	
ниясква-
	
24643,96
	
1872,45
	
22523,92
	
1280,14
	
247,59
	
213,75

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1.34
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
ют.
	
-
	
-
	
•
	
-
	
1.19
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
а
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
044)1-002-5
	
5
	
ниясква-
	
35027,93
	
2601,72
	
3208330
	
1629,95
	
342,91
	
297,00

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
ют.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2,05
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
а
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
044>14Ю2-б
	
б
	
ниясква-
	
50267,69
	
3664.92
	
46121,86
	
2143,72
	
480,91
	
41837

	

	

	
жинц
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
М
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
ют.
	
•
	
-
	
-
	
-
	
3,01
	
*

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
.
	
-
	
-
	
а
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
044)1-002-7
	
7
	
ниясква-
	
70795.88
	
5069,94
	
65039,41
	
2836,01
	
686,53
	
578,76

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
036
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
4.69
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
а
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-002-8
	
8
	
ниясква-
	
103194,02
	
7303,21
	
9484537
	
3927,12
	
104534
	
833.70

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,54
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
6,87
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 13)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
а
	
-
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АДО расценок
	
Наименование и характеристика строительных работ н конструкций
	
Елюмере-

1ВШ
	
Прямые

затраты.
	
в том числе, руб.
	
Затраты труда рабочих-строителей,

Ч6Л.-Ч.

	
оплата труда рабочих
	
эксплуатация машин
	
материалы

	
(Коды неучтенных материалов)
	
Наименование н характеристика неучтенных расценками материалов
	
всего
	
ВТ.Ч.

оплата

труда
	
расход неучтенных материалов

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-002-9
	
9
	
ниясква-
	
162046,36
	
11423,92
	
149126,57
	
5913,16
	
1495,87
	
1304,10

	

	

	
жиыы
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,675
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечыые
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
9,7
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
Ф
	
-

	

	

	
100 м бурс-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-002-10
	
10
	
ниясква-
	
217207,87
	
15123Л6
	
199972,62
	
7774,57
	
2111,99
	
1726,40

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,81
	
-

	
109-903!
	
Долота трехпшрошечпые
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
16,0
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
•
	
*
	
-

	
ТАБЛИЦА 04-01-003. F»TnP"w Дур*ме пдажми с прямой Прпмуммй стапимм с дюельимм днщ-атапем глубипой

	

	

	
до 200 м
	

	

	

	

	


	

	
Роторное бурение с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 200 и в

	

	
грунтах группы
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	
100 м буро-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-003-1
	
1
	
ниясква-
	
6652,07
	
532,43
	
6007,07
	
472Л7
	
112,57
	
60,78

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0Л7
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
е
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01*003-2
	
2
	
ниясква-
	
10091Л4
	
754,06
	
9189,74
	
597,57
	
147,44
	
86,08

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
•
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0Л9
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,46
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
.
	
•
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-003-3
	
3
	
ниясква-
	
17623,69
	
1351,93
	
16040,18
	
1062Л7
	
231,58
	
154,33

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,885
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,74
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1 Л)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-003-4
	
4
	
ниясква-
	
27289,94
	
2093,90
	
24897,57
	
1596,84
	
298,47
	
239,03

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1,49
	
•

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1Л7
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1 Л)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-003-5
	
5
	
ffHa сква-
	
38126,52
	
2854,97
	
34860,41
	
1961,33
	
414,14
	
325,91

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
пгг.
	
-
	
-
	
•
	
-
	
2Л5
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1 Л)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-003-6
	
6
	
ниясква-
	
53888,52
	
3954,61
	
49362,80
	
2492,02
	
571,11
	
451,44

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
*
	
-
	
•
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
пгг.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
3,32
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1Л)
	

	
•
	
-
	
-
	
-
	
ф
	
-

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-003-7
	
7
	
ниясква-
	
74369,80
	
5370,84
	
68150.54
	
3179,70
	
848,42
	
613,11

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0.36
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
пгг.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
5.17
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
Ф
	
-
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ТЕР 81-02-04-2001. Kiptra 1 Красподярский край

	
	
расце

нок
	
Наименование н характеристика строительных работ и конструкций
	
Ед. юьмре-нив
	
Прямые

затраты,

руб.
	
в том числе, руб.
	
Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч.

	
оплата труда рабочих
	
эксплуатация машин
	
материалы

	
(Коды неучтенных материалов)
	
Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов
	
всего
	
вт.ч.

оплата

труда
	
расход неучтенных материалов

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-003-8
	
8
	
ниясква-
	
109055,71
	
7762,76
	
100040,71
	
4346,82
	
125234
	
886,16

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,54
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошея ные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
736
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
*
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-003-9
	
9
	
ниясква*
	
167981,92
	
11819,43
	
154354,40
	
6334,61
	
1808.09
	
134935

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,675
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
10,6
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
•
	
•

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
044)1-003-10
	
10
	
ниясква-
	
227186,26
	
15940,13
	
208666,95
	
832238
	
2579,18
	
1819,65

	

	

	
жилы
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,81
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
16,8
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
*
	
-
	
*
	
-
	
0
	
•

	
ТАБЛИЦА 04-01-004. Роторное буреняе скважин с прямой промывкой стайками с дизельным двигателем глубиной до

	

	

	

	
400м
	

	

	

	

	


	

	
Роторное бурение одними с прямой промывкой стапкамн с дизельным двигателем глубиной до 400 и в

	

	
грунтах группы
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
044)1-004-1
	
1
	
ниясква-
	
720035
	
565.46
	
648137
	
508.80
	
153.62
	
64,55

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
•
	

	
-
	
-
	
032
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
ПГГ.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0315
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
•
	
-
	
-
	
•
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
044)14)04-2
	
2
	
ниясква-
	
11168,70
	
82433
	
10132,85
	
65139
	
211,62
	
94,09

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
озз
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,515
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
•
	
-
	
-
	
-
	
0
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-014)04-3
	
3
	
ниясква-
	
19240,44
	
1456,00
	
17473,07
	
115339
	
311,37
	
16631

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1,08
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,83
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
0
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-004-4
	
4
	
ниясква-
	
29395,42
	
221638
	
2677*91
	
1727,90
	
40033
	
253,00

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
*
	
-
	
-
	
1,88
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
*
	
-
	
•
	
1.43
	
*

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
0
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
044)1-004-5
	
5
	
ниясква^
	
40683,58
	
3007,75
	
37127,08
	
210638
	
548,75
	
34335

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2,65
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
•
	
-

	

	

	
100 м type-
	

	

	

	

	

	


	
044)1-004-6
	
б
	
ниясква-
	
56361,60
	
4105,99
	
5146835
	
2631,42
	
78736
	
468,72

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
3.83
	
*

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
0
	
-





19

Система нормативных документов в строительстве

СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ _Краснодарский    край_

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ на строительные работы в Краснодарском крае
СБОРНИК № 4 СКВАЖИНЫ
(ТЕР 81-02-04-2001)
Книга I

Издание официальное

Администрация Краснодарского (фая

г. Краснодар 2003 г.

	
№ расценок
	
Нанмаюаание и характеристик ка строительны! работ н конструкций
	
Еьюмере-

имя
	
Прямые

затраты»

руб.
	
в том числе» руб.
	
Затраты труда рабочих-строителей» чел-ч.

	
оплата труда рабочих
	
эксплуатация машин
	
материалы

	
(Коды неуч* тснных материалов)
	
Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов
	
всего
	
ВТ.Ч.

оплата

труда
	
расходно-

учтенных

материалов

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-004*7
	
7
	
ннясква-
	
76878,85
	
5520,81
	
70222,83
	
3317,86
	
1135,21
	
63033

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103*9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
Щ
	
-
	
-
	
-
	
0,36
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
5,89
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1,2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
о
	
-

	

	

	
100 м буре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-004-8
	
8
	
ннясква-
	
113708,73
	
8050,62
	
103972,22
	
4553,03
	
1685,89
	
919,02

	

	

	
жиыы
	

	

	

	

	

	


	
103*9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,54
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
8,07
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
•
	
-
	
-
	
•
	
о
	
•

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-004*9
	
9
	
ннясква-
	
175890,60
	
12316.12
	
161153,49
	
6645,82
	
2420,99
	
1405,95

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
•
	
0,675
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шг.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
12.2
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
*
	
*

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-004*10
	
10
	
ннясква-
	
239521,05
	
16731,16
	
219285,59
	
8773,42
	
350430
	
1909,95

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
ы
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,81
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
18,4
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
о
	
-

	
ТАБЛИЦА 04-01*005. Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до

	

	

	

	
600 м
	

	

	

	

	


	

	
Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем глубиной до 600 м в

	

	
грунтах группы
	

	

	

	

	

	

	


	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-005-1
	
1
	
ннясква-
	
15219,30
	
672,51
	
14323,78
	
483,69
	
223,01
	
76,77

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103*9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0Д5
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шг.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
035
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 13)
	

	
•
	
-
	
*
	
-
	
о
	
-

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01*005-2
	
2
	
ннясква-
	
24303,07
	
1008,54
	
22985,77
	
660,86
	
308,76
	
115,13

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
•
	
-
	
-
	
-
	
0,054
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечиые
	
шг.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,37
	
-

	
109*9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,55
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
•
	
-
	
«
	
-

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-005-3
	
3
	
ниясква-
	
39890,38
	
1690,07
	
37762,89
	
1100,04
	
437,42
	
192,93

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109*9031
	
Долота трехшарошечные
	
шг.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
U6
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0.9
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
*
	
-

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-005-4
	
4
	
ннясква-
	
59464,91
	
2511,23
	
56401,96
	
1653,50
	
551,72
	
286,67

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,09
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
234
	
-

	
109-9032
	
Долота лопастные
	
шт.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1,6
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
•
	
-

	

	

	
ЮОмбуре-
	

	

	

	

	

	


	
04-01-005-5
	
5
	
ниясква-
	
81607,00
	
3339,66
	
77511,60
	
2055,94
	
755,74
	
38134

	

	

	
жины
	

	

	

	

	

	


	
103-9211
	
Трубы бурильные утяжеленные
	
м
	
-
	
-
	
-
	
-
	
0,18
	
-

	
109-9031
	
Долота трехшарошечные
	
шг.
	
-
	
-
	
-
	
-
	
2,98
	
-

	

	
Материалы (тех. часть табл. 1.2)
	

	
-
	
-
	
-
	
-
	
*
	
-
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ
Сборник № 4 Скважины ТЕР-2001-04
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Общие указания

1.    Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-04) предназначены дня определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по бурению скважин.

2.    Территориальные единичные расценки (ТЕР-2001-04) разработаны с учетом изменений и дополнений к ГЭСН-2001-04, утвержденных постановлением Госстроя России от 1S.10.02 г № 127 (Выпуск №1).

3.    ТЕР-2001-04    отражают    среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации по

видам стрмггельных работ и обязательны при применении всеми предприятиями и организациями, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов и могут применяться при других источниках финансирования.

4.    Нумерация расценок, их наименование и единица измерения в таблицах ТЕР-2001-04, совпадают с нумерацией, наименованием и единицами измерения норм в аналогичных таблицах ГЭСН-2001-04.

5.    Настоящий сборник состоит из двух книг.

В книгу I входил

Раздел 01. Бурение скважин:

1.    Роторное бурение.

2.    Ударно-канатное бурение.

Раздел 02. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважины:

—    при роторном и ударно-канатном бурении;

—    сварка и резка труб при всех способах бурения.

Раздел 03. Тампонажные работы:

—    при роторном и ударно-канатном бурении.

Раздел 04.Устадавка фильтров и откачка воды из скважины:

—    при роторном и ударно-канатном бурении.

Раздел 05. Сооружение шахтных колодцев.

В кашу 2 входил

Раздел 01. Бурение скважин:

3.    Колонковое бурение.

4.    Шнековое бурение.

5.    Ударно-вращахельпое бурение.

6.    Перфораторное бурение.

7.    Прочие виды бурения.

Разд ел 02. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб т скважины:

—    при колонковом и шнековом бурении.

Раздел 03. Тампонажные работы:

—    щит колонковом бурении.

Раздел 04.Установка фильтров и откачка воды из скважины:

—    при колонковом бурении.

Раздел Об. Прочие работы.

Приложение.

Производственные нормы расхода материалов при бурении скважин на воду.

6.    Расценки настоящего сборника учитывают затраты на бурение скважин буровыми установками, специально предназначенными дня этих целей и серийно выпускаемыми промьппленностью.

При бурении станками индивидуального (несерийного) изготовления затраты на бурение скважин следует определять по индивидуальным сметным нормам и расценкам.

7.    Стоимость долот с большими диаметрами, отсутствующая в единичных расценках настоящего сборника, принимается по стоимости в объеме производственных норм.

При бурении скважин станками грузоподъемностью на крюке свыше 32 т, или глубине скважины спите 600 и, или начальном диаметре бурения более 500 мм и глубине более 250 м, затраты на бурение скважин следует определять по расценкам сборника ТЕР 2001-49 «Скважины на нефть и газ».

8.    В расценках настоящего сборника предусмотрена стоимость эксплуатации машин, потребляющих энергию от постоянного источника электроснабжения.
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ТЕР 81-02-04-2001. Кинга I Краснодарский край

Применение передвижных источников электроснабжения должно быть обосновано проектом. Затраты на эксплуатацию передвижных электростанций следует учитывать дополнительно.

9.    Расценки настоящего сборника учитывают подачу воды от постоянного источника водоснабжения и наличие резервного запаса воды.

10.    Количество и диаметры обсадных труб и башмаков для крепления скважин, а также звеньев фильтровой колонны должны приниматься по проектным данным с учетом отходов:

—    при вращательном бурении для труб диаметром до 273 мм с муфтовым соединением • 2%, со сварным соединением - 3%; для труб д иаметром свыше 273 мм с муфтовым соединением • 1%, со сварным соединением - 2%;

—    при ударно канатом бурении для труб диаметром до 273 мм с муфтовым соединением • 2,5%, со сварным соединением • 3,5%; для труб диаметром свыше 273 мм с муфтовым соединением - 2%, со сварным соединением • 3%.

11.    При креплении скважин трубами, их свободном спуске или подъеме, а так же их извлечении с применением обсадных труб со сварным соединением следует учитывать дополнительно затраты на сварку или резку труб приведенные в расценках табл. 02-006 и 02-007.

—    Износ извлекаемых стальных обсадных труб:

	
• до 100м
	
- 9%;

	
• свыше 100 до 200 м
	
-14%;

	
• свыше 200м
	
-19%.

	
при ударно-канагаом бурении: • до 100 м
	
-10%;

	
• свыше 100 до200 м
	
-15%;

	
• свыше 200 м
	
-20%.




при вращательном бурении следует принимать в процентах от глубины крепления скважины:

12.    Стоимость расхода глины, цемента, воды и прочих материалов следует принимал, по расходу, к указанному в табл. 1-4 Технической части книга 1 и приложения 3 настоящего сборника. Расход химреагентов следует принимал, согласно проекту.

13.    Стоимость гравия или песка при засыпке фильтра следует определять по расходу, согласно проекту.

14.    Состав комплекта оборудования на откачку воды и продолжительность откачки необходимо принимать по проекту и в соответствии с действующими требованиями.

15.    Расценками сборника не учтен взнос водоподъемных труб, входящих в комплект водоподъемного оборудования, изготовленного и поставленного в соответствии с нормативными требованиями, затраты на монтаж которых учтены расценками сборника ТЕРм-2001-07 «Компрессорные установки, насосы и венпшягоры».

16.    Количество и сортамент обсадных труб, башмаков и звеньев фильтровой колонны принимаются по проекту.

17.    Расценками настоящего сборника учтено перемещение оборудования, деталей и вспомогательных материалов в рабочей зоне в радиусе до 10 м.

18.    Стоимость геофизических работ в скважинах определяется дополнительным расчетом.

19.    Классификация грунтов по группам в зависимости от труд ности и способа бурения скважин, а также по их устойчивости приведена в таблицах 1 и 2 общих положений Технической част настоящего сборника.

20.    Расценками сборника не учтены затраты на отбор проб воды в процессе откачки и проведение химических и бактериологических анализов для проверен качества воды. Указанные затраты необходимо определять дополнительно.

21.    Расценками настоящего сборника не учтены затраты на эксплуатационный монтаж артезианских насосов. Эти затраты следует определять дополнительно по сборнику ТЕРм-2001-07 «Компрессорные установки, насосы и вентиляторы».

22 Укатанный в настоящем сборнике размер «до» включает в себя этот размер.

23.    Стоимость породоразрушающих инструментов в зависимости от их диаметров принимать в соответствии с расходом, указанным в Приложении к ТЕР-2001-04 «Производственные нормы расхода материалов при бурении скважин на воду». Глава 1 «Бурение и крепление скважин», таблицы 1,2,3 Технической части.

24. В расценках сборника учтена оплата труда исходя из:

- средних тарифных разрядов рабочих-строиггелей, требуемых для выполнения работ в соответствии с технологией их производства (установлены в таблицах ГЭСН-2001-04);

-    нормативного времени, которое необходимо для выполнения этих работ в нормативные сроки (установлено в таблицах ГЭСН-2001-04);

-    стоимости 1 человеко-часа в рублях.

-    Стоимость часовых ставок оплаты труда, принятых при разработке сборника, приведена в таблице:

	
Разряд

работы
	
Часовая ставка (рубУчед-ч)
	
Разряд

работы
	
Часовая ставка (рубУчел.-ч)
	
Разряд

работы
	
Часовая ставка (рубУчел.-ч)
	
Разряд

работы
	
Часовая ставка (рубУчел.-ч)
	
Разряд

работы
	
Часовая ставка (рубУчел.-ч)

	
1,0
	
5,77
	
2,0
	
6,26
	
3,0
	
7.53
	
4,0
	
8,76
	
5.0
	
10.38

	
1.1
	
5.82
	
2.1
	
6,39
	
3,1
	
7.65
	
4.1
	
8,92
	
5.1
	
10,59

	
U
	
5.87
	
2 2
	
6,51
	
32
	
7,78
	
42
	
9,08
	
52
	
10.79

	
1.3
	
5.92
	
2,3
	
6,64
	
3,3
	
7.90
	
4,3
	
9,24
	
¥
	
11,00

	
¥
	
5.97
	
2,4
	
6.77
	
3,4
	
8,02
	
4.4
	
9,41
	
5,4
	
11,21

	
1,5
	
6,01
	
2,5
	
6,89
	
3,5
	
8,14
	
4,5
	
9,57
	
5,5
	
11,41

	
1,6
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2,6
	
7,02
	
3,6
	
8,27
	
4,6
	
9,73
	
5,6
	
11,62

	
1,7
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2,7
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3,7
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4,7
	
9,89
	
5,7
	
11.82

	
1,8
	
6,16
	
2,8
	
7,28
	
3,8
	
8,51
	
4,8
	
10,06
	
5.8
	
12.03

	
1,9
	
6,21
	
2,9
	
7,4
	
3,9
	
8.63
	
4,9
	
10,22
	
5,9
	
12,23

	

	

	

	

	

	

	

	

	
6,00
	
12,44
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-    Размеры часовой оплата труда рассчитаны на основании среднемесячной оплата труда, принятой по Государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте но Краснодарскому краю по состоянию на 1 января 2000 года, и фактического количества рабочих часов, отработанных в этом периоде. Показатели оплата труда согласованы рабочей комиссией по разработке новой сметно-нормативной базы в строительстве (протокол №1 от 16.10.2000г.).

23. В расценках учтены затрата на эксплуатацию машин и механизмов по их видам (типам) в соответствии с таблицами ГЭСН-2001-04 исходя из нормативного времени выполнения работ и по их базисной стоимости 1 машино-часа эксплуатации.

-    В расценках сборника стоимость эксплуатации машин и механизмов учтена по стоимости 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года

-    Если проектной документацией предусматривается применение строительных ыашип и механизмов, отличающихся по маркам от учтенных в единичных расценках, расценки следует уточнить: корректировка норм машинного времени не допускается, стоимость машино-часа эксплуатации машин корректируется.

-    Цепы 1 машино-часа эксплуатации машин и механизмов, учтенные в расценках Сборника ТЕР-2001-04, приведены в сборнике цен. Приложение 2.

26. В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций на основании норм их расхода (по таблицам ГЭСН-2001-04 и стоимости единиц ы измерения.

-    Стоимость единицы измерения материалов, изделий и конструкций принята по средним ценам по состоянию на 1 января 2000 года (4 квартал 1999 года), сложившимся и зарегистрированным на территории края.

-    В стоимости материалов, изделий и конструкций учтены: отпускные цены поставщиков; транспортные расходы по доставке материалов до приобъектного склада, услуги посредников; заготовительно-складские расходы.

-    Сметные цены, учтенные при разработке единичных расценок, приведены в сборнике сметных цен на материалы, изделия и конструкц ии. Приложение 3.

-    Стоимость некоторых материалов в расценках ж учтена. Материалы, стоимость которых в расценке не учтена, приведены под каждой расценкой с указанием кода и нормы расхода. Если в графе расхода приведена литера ТГ, стоимость должна определяться по норме расхода по проектным данным с учетом минимальных трудно устранимых потерь и отходов. При определении стоимости работ в базисном уровне цен, цена материала включается по цепам их в уровне по состоянию на 1 января 2000 года.

- В расценках учтена стоимость материалов, изделий и конструкций по ценам в условиях их заводского изготовления.

	
Классификация грунтов по буримосш

Таблица 1

	
	
Группа

ГРУПТОВ
	
Наименование в характеристика грунтов

	

	
1. Роторное бурение.

	
1
	
Торф и растительный слой без корней. Рыхлые: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня. Ил влажный и иловатые грунты. Суглинки лессовидные. Трепел. Mien слабый.

	
2
	
Торф и растительный слой с корнями с небольшой примесью мелкой (до 3 см) гальки или щебня. Пески плотные. Суглинок плотный, лесс. Мергель рыхлый. Плывуны. Лед. Глины средней плотности. Мел. Диатомит. Каменная соль (галит). Железная руда охристая.

	
3
	
Суглинки и супеси с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Лесс плотный. Дресва. Глины: с частыми прослоями (до 5 см) слабосцемеигированных песчаников и мергелей, плотные мергелистые, загипсованные, песчанистые. Алевролита глинистые слабосцементированные. Песчаники слабосцеыенгарованные глинистые на известковистом цементе. Мергель. Известняк-ракушечник, мел плотный, магнезит. Пою тонкокристаллический выветрелый. Каменный уголь слабый. Сланцы: тальковые, разрушенные, всех разновидностей. Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые.

	
4
	
Галечник, состоящий из мелких галек осадочных пород. Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролита плотные, глинистые. Песчаники глинистые. Мергель плотный. Неплотные: известняки и доломита. Магнезит плотный. Пористые: известняки, туфы. Опоки глинистые. Гипс кристаллический. Ангидрит. Калийные соли. Каменный уголь средней твердости. Бурый уголь крепкий. Каолин первичный Сланцы: глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролиговые. Апатит кристаллический Мартиговые и им подобные руды сильно вывегрелые. Железная руда мягкая вязкая. Бокситы.

	
5
	
Галечно-щебенистые 1руты. Мерзлые: песок крупнозернистый, дресва, ил, глины песчанистые. Песчаники на известковистом и железистом цементе Алевролиты. Аргиллиты. Глины арпшштоподоб-ные, весьма плотные. Конгломерат осадочных пород на песчано-глинистом или другом пористом цементе. Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые. Ангидрит весьма плотный. Опоки пористые вы-ветрелые. Каменный уголь тверд ый Антрацит. Фосфориты желваковьте Сланцы глинистые, хлорите-вые. мартиговые и им подобные руды неплотные.

	
6
	
Глины плотные мерзлые. Глины плотные с прослоями доломита и сидеритов. Конгломерат осадочных пород на известковистом цементе. Песчаники: полевошпатовые, кварцево-известковистые. Алевролиты с включением кварца. Известняки: плотные дапомшизировакные, скарнированные. Доломита плотные. Опоки. Сланцы окварцованные. Аргиллита слабоокремненные. Тальково-карбонатные породы. Апатита. Колчедан сыпучий Бурте железняки ноздреватые. Геыатиго - мартиговые руды. Сидериты.
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Груши

грунтов
	
Наименование и характеристика грунтов

	
7
	
Аргиллиты акреыненные. Галечник тверженных и метаморфических пород (речник). Щебень мелкий без валунов. Конгломераты с галькой (до 50%) тверженных пород на песчано-глинистом цементе. Конгломераш осадочных пород на кремнистом цементе. Песчаники кварцевые. Доломиты весьма плотные Окварцованные: пояево-шпатовые песчаники, известняки. Опоки крепкие, плотные. Крупно- и среднезернистые, затронутые выветриванием- граниты, сиениты, диоршы, габбро и другие изверженные породы. Бурые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Сульфидные руды. Маргито-сидериговые и гематиговые руды. Амфибол-магнетитовые руды.

	
8
	
Аргиллиты кремнистые. Конгломераты тверженных пород на известковистом цементе. Доломиты окварцованные. Окремненные: известняки и доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные. Гнейсы мелкозернистые, затронутые выветриванием: граниты, сиениты, габбро. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые железняки пористые. Гидрогематиговые рудо плотные. Кварцит: гематиговые, магнетиговые. Колчедан плотный. Боксит диаспоровые.

	
9
	
Базальты. Конгломераты изверженных пород на кремнистом цементе. Известняки карстовые. Кремнистые: песчаники, известняки. Доломит кремнистые. Фосфориты пластовые окремненные. Сланцы кремнистые. Кварцит: магнетиговые и гематиговые. Роговики. Альбмофиры и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы тошсокристаллические. Туфы окремненные, ороговикованные. Крупно- и среднезернистые: граниты, грашпогнейсы, трашдиорит, сиениты, габбро-нориты, пегматит. Окварцованные: амфиболит, колчедан. Кварцево-турмалиновые породы, не затронутые выветриванием. Бурые железняки плотные. Кварцы со значительным количеством колчедана. Барит плотные.

	
10
	
Валунно-галечные отложения тверженных и мекшорфизованных пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилит, затронутые выветриванием. Фосфатно-кремнистые породы. Кварциты неравномерно-зернистые. Кварцевые: альбтлофиры и кератофиры. Мелкозернистые: граниты, гранито-гнейсы и гранодиорига. Микрограниты. Пегматит плотные, сильно кварцевые. Магнетиговые и мартиговые руда плотные с прослойками роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. Порфирит сильно окварцованные и ороговикованные.

	
11
	
Альбигофиры тонкозернистые, ороговикованные. Джеспилит, не затронутые выветриванием. Сланцы яшмо-видцые кремнистые. Кварциты. Роговики железистые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые порода. Джеспилиты гематиго-мартитовые и гематиго-магнетиговые.

	
12
	
Совершенно не затронутые выветриванием монолитно-сливные: джеспилиты, кремень, яшмы, роговики, кварциты, эгериновые и корундовые породы.

2. Колонковое бурение.

	
1
	
Ил влажный. Иловатые грунты. Лес мягкопластичный, рыхлый, слежавшийся, весьма низкой прочности. Мел увлажненный, весьма низкой прочности, песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) рыхлый, песок среднезернистый (0ДЮ.5 мм) рыхлый, песок мелкозернистый (0,1-ОДмм) рыхлый. Песчано-глинистый грунт рыхлый, с примесью ( до 10%) мелкой гальки и гравия; рыхлый с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Растительный слой без корней. Суглинки лессовидные рыхлые, мягко-пластичные. Супесь пластичная рыхлая. Торф дохлый без корней с небольшой примесью гальки и гравия. Трепел.

	
2
	
Глина тугопласгичная, диатомит, каменная соль (галит), лед, лесс плотный, слежавшийся. Мел низкой прочности. Песок крупнозернистый (0,5-2,0 мм) плотный, сухой. Песок среднезернистый (ОД-0,5 мм) лютый, сухой. Песок мелкозернистый (0,1-ОД мм) плотный, сухой. Плывун. Растительный слой с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Суглинки тугопластичные. Супесь твердая. Торф с корнями и примесью до 10% мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Трепел весьма низкой прочности

	
3
	
Алевролит глинистый низкой прочности. Гипс тонкокристаллический, вывстрепый, низкой прочности. Глина ленточная, мягкопластичная; глина ленточная, текуче-пластичная; мягкопластичная; мягкопластичная, вязкая, песчаная; полутвердая с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных песчаников; полутвердая с частыми прослоями (до 5 см) слабосцементированных мергелей. Дресва. Ракушечник, ракушечник пористый. Магнезит низкой прочности. Мея малопрочный. Мергель низкой прочности. Пемза. Песчано-глинистый грунт со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. Песчаник крупнозернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковистом цементе. Песчаник срсдксзсрнисшй глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый глинистый, низкой прочности на глинистом цементе, низкой прочности на известковом цементе. Сланец тальковый разрушенный, низкой прочности. Суглинки полутвердые с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистые, загипсованные, песчанистые. Супесь твердая с примесью свыше 20% мелкой (до 3 см) гальки и щебня, мергелистая, загипсованная, песчанистая. Терпел малопрочный.
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Группа

грунтов
	
Наименование и характеристика грунтов

Алеврит пониженной прочности. Ангидрит. Бетон слабый со щебнем осадочных пород. Галечник, состоящий из галек осадочных пород. Гипс кристаллический малопрочный. Глина песчаная, текуче-пластичная, полутвердая. Доломит малопрочный. Змеевик (серпентин). Известняк малопрочный; пористый, выветрившийся, пористый, малопрочный. Ил водоносный, мерзлый. Конгломерат осадочных пород на глинистом цементе Магнезит малопрочпый. Мел малопрочный. Опока глинистая. Песок крупвозерпистый (0.5-2.0 мм) водоносный, мерзлый; маловодоносный, мерзлый. Песок среднезернистый (0,2-0,5 мм) водоносный, мерзлый, маловодоносный, мерзлый. Песок мелкозернистый (0,1-ОД

	
4
	
мм) водоносный, мерзлый, маловодоносный, мерзлый. Песчаник крупнозернистый, выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, с примесью галечника Песчаник среднезерннстый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Песчаник мелкозернистый, выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, сланец выветрившийся, глинистый низкой прочности, горючий низкой прочности, углистый низкой прочности, песчанистый низкой прочности Торф водоносный мерзлый. Туфы слоистые, уплотненные, малопрочные, рыхлые, пористые.

	
5
	
Алевролит малопрочный. Ангидрит средней прочности Аргиллит малопрочный. Галечно-щебнистый грунт. Глина аргиллитовая, твердая, аргиллитоподобная, тугопластичная, песчанистая, мерзлая, с цримесью гравия и гальки, мерзлая. Доломит мергелистый, малопрочный, пористый, выветрившийся, весьма низкой прочности Дресва мерзлая. Змеевик (серпантин) низкой прочности Известняк, доло-митазированный, весьма низкой прочности, мергелистый, весьма низкой прочности Мергель средней прочности. Мрамор. Опока пористая, выветреяая. Песок крупнозернистый (0.5-2.0 мм) мерзлый. Песок мелкозернистый (0,1-ОД мм) мерзлый. Песчано-глинистый грунт с большим (более 30%) содержанием гравия и галыси Песок крупнозернистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник среднезернистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Песчаник мелкозернистый на железистом цементе, на известковистом цементе. Сланец глинистый малопрочный, хлоритовый малопрочпый. Цементный камень.

	
б
	
Алевролит с включением кварца. Аргиллит слабоокремненный средней прочности, сильновыветрив-шийся. Бетон крепкий со щебнем осадочный пород. Бокситы. Габбро выветрившееся, крупнозернистое выветрившееся, среднезернистое выветрившееся, мелкозернистое выветрившееся. Галечник мелкий без валунов, связанный глинистым материалом, с ледяными прослойками, мерзлый. Глина влажная, твердая, мерзлая, с прослоями доломита, с прослоями сидеритов. Гранит крупнозернистый, выветрившийся, среднезернистый выветрившийся, мелкозернистый, выветрившийся. Доломит средней прочности Известняк долоштпоированный, средней прочности; мергелистый, средней прочности Ракушечник маркированный, средней прочности Конгломерат осадочных пород на известковом цементе. Опора средней прочности Песчаник крупнозернистый кварцево-известковый, полевошпатовый. Песчаник среднезернистый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник мелкозернистый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник-змеевик прочный крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Порфир крупнозернистый, выветрившийся; среднезернистый выветрившийся. Порфирит крупнозернистый, выветрившийся, среднсзернисгый выветрившийся. Сланец аспидный, окварцованный прочный, окварцованный, песчаный средней прочности, слюдяной, окварцоваиный средней прочности Торф сильновыветривпшйся.

	
7
	
Андезит сильновыветривпшйся. Аргиллит окремненный. Габбро крупно- и среднезернистое, затронутое выветриванием. Галечник изверженных и метаморфических пород (решав), крупный с небольшим количеством мелких валунов. Гнейс крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый выветрившийся, мелкозернистый выветрившийся. Гранит крупно и среднезернистый, затронутый выветриванием. Диабаз выветрившийся. Диорит крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый выветрившийся, крупнозернистый, затронутый выветриванием, среднезернистый, затронутый выветриванием. Доломит прочный. Известняк окварцованный. Конгломерат осадочных пород на кремнистом цементе, с галькой (до 50%) изверженных пород на песчано-глинистом цементе. Опока крепкая. Пегматит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый кварцевый, окварцованный, полевошпатаый окварцованный. Песчаник среднезернистый кварцевый, окварцованный, полевошпатный окварцованный. Песчаник мелкозернистый кварцевый, окварцованный. Порфир крупнозернистый, среднеэер-листый, мелкозернистый, выветрившийся. Сиенит крупнозернистый, затронутый выветриванием, среднезернистый, затронутый выветриванием, мелкозернистый, затронутый выветриванием. Торф слабовывегрившийся. Щебень мелкий без валунов.

	
8
	
Андезит маловыветрившийся. Аргиллит кремнистый. Базальт слабовывегрившийся. Габбро мелкозернистое, затронутое выветриванием. Гнейс, крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Гранит мелкозернистый, затронутый выветриванием. Диорит мелкозернистый, выветрившийся, мелкозернистый, затронутый выветриванием. Доломит окремненный, окварцованный. Известняк окремненный, прочный окварцованный. Конгломерат изверженных пород на известковистом цементе. Пегматит плотный, сильноокварцованный. Порфир мелкозернистый. Сиенит мелкозернистый, выветрившийся. Сланец кремнистый, окремненный прочный. Торф со следами выветривания.



7

	
Группа

грувтов
	
Наименование и характеристика грунтов

	
9
	
Альбигофир. Амфиболит окварцованный. Андезит со след ами выветривания. Базальт, базальт со следами выветривания. Бетон крепкий с щебнем изверженных пород. Габбро крупнозернистое, среднезернистое, мелкозернистое. Габбро-норит. Гранит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Граиит-шейс. Гранодиорит крупнозернистый, среднезернистый. Диабаз крепкий, затронутый выветриванием, тотюкристаллический. Диорит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Доломит кремнистый. Известняк карстовый, кремнистый. Кератофир. Конгломерат изверженных пород на кремнистом цементе, кристаллических пород на кремнистом цементе. Пегматит крупнозернистый кремнистый, на кварцевом цемеше, кремнистый. Песчаник среднезернистый кремли-стый на кварцевом цементе, кремнистый. Песчаник мелкозернистый кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый. Порфир окварцованный. Роговик, сиенит крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Сланец кремнистый очень прочный. Трахит. Туфы окремненные, ороговикованные.

	
10
	
Альбшофир кварцевый. Валуны, валунно-галечные отложения изверженных и метаморфизированных пород, валунный грунт, вылуны кристаллических пород Гранит (микрогранит). Гранит мелкозернистый. Граниго-гнейс мелкозернистый. Гранодиориг мелкозернистый. Джссшшпы, затронутые выветриванием. Диабаз крепкий, не затронутый выветриванием. Ил кварцевый. Пегматит кварцевый. Песчаник крупнозернистый кварцевый сливной. Песчаник среднезернистый кварцевый, сливной. Песчаник мелкозернистый кварцевый сливной. Порфирит сильноокварцованный, ороговикованный.

3. Ударно-вращательное, перфораторное бурение.

	
3
	
Мел низкой прочности.

	
4
	
Алевролит глинистый низкой прочности. Бетон слабый со щебнем осадочных пород Гипс кристаллический, малопрочный, тонкокристаллический, выветрелый, низкой прочности. Дресва, ракушечник, ракушечник пористый. Опока глинистая. Песчаник крупнозернистый низкой прочности на извеспсо-вистом цементе, на глинистом цементе. Песчаник среднезернистый низкой прочности на глинистом ц емеше, на извесшшистом цемеше. Песчаник мелкозернистый низкой прочности на извеспсовисгом цементе, на глинистом цементе, порфир среднезернистый выветрившийся. Сланец выветрившийся хлоритовый малопрочный. Трепел весьма низкой прочности. Цементный камень.

	
5
	
Алевролит пониженной прочности. Аргиллит малопрочный. Габбро выветрившееся: крупнозернистое выветрившееся. Гнейс крупнозернистый выветрившийся. Диорит крупнозернистый выветрившийся. Змеевик (серпентин). Известняк малопрочный, пористый выветрившийся, пористый малопрочный. Конгломерат осадочных пород на глинистом цементе. Магнезит низкой прочности. Мел малопрочный. Мергель низкой прочности, малопрочный. Опока пористая, выветрелая. Пемза. Песчаник крупнозернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый ыалопрочный, глинистый низкой прочности, с примесью галечника. Песчаник среднезернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Песчаник мелкозернистый выветрившийся, глинистый пониженной прочности, глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности. Порфир крупнозернистый, выветрившийся. Сиенит крупнозернистый выветрившийся. Сланец глинистый малопрочный, глинистый низкой прочности, горючий низкой прочности, углистый низкой прочности, песчанистый низкой прочности. Туфы, слоистые, уплотненные, малопрочные, рыхлые, пористые.

	
6
	
Алевролит с включением кварца. Ангидрит средней прочности. Аргиллит слабокремненный средней прочности. Бокситы. Габбро среднезернистое выветрившееся. Гнейс среднезернистый выветрившийся. Гранит крупнозернистый выветрившийся, среднезернистый выветрившийся. Диорит среднезерни-стый выветрившийся, крупнозернистый затронутый выветриванием, средаезертшстый, затронутый выветриванием. Доломит малопрочный, мергелистый малопрочный, пористый, выветрившийся, весьма низкой прочности. Дресва мерзлая. Змеевик (серпентин) низкой прочности. Известняк, доло-мшизированный весьма низкой прочности, мергелистый весьма низкой прочности. Конгломерат осадочных пород на известковом цементе. Магнезит ыалопрочный. Мергель средней прочности. Опока средней прочности. Песчаник крупнозернистый глинистый на железистом цементе, на известкови-стом цементе. Песчаник среднезернистый глинистый на железистом цемеше, на извесшшистом цементе. Песчаник мелкозернистый глинистый на железистом цементе, на извеспсовисгом цементе. Сисшгг среднезернистый выветрившийся. Сланец средней прочности.

	
7
	
Анд езит сипьновыветрившийся. Аргиллит окремненный. Бетон крепкий со щебнем осадочных пород. Базальт сипьновыветривающийся габбро мелкозернистое, выветрившееся, крупно- и среднезернистос, затронутое выветривание. Гнейс мелкозернистый выветрившийся. Гранит мелкозернистый выветрившийся. Диорит мелкозернистый выветрившийся, мелкозернистый затронутый выветриванием. Доломит средней прочности Известняк доломкгизированный средней прочности, мергелистый средней прочности Ракушечник средней прочности Конгломерат осадочных пород на кремнистом цементе. Мрамор. Опока крепкая. Песчаник крупнозернистый кварцево-извеспсовистый, полевошпатовый. Песчаник среднезернистый кварцево-известковистый, полевошпатовый. Песчаник мелкозернистый кварцево-известковисшй, полевошпатовый. Песчаник змеевик прочный крупнозернистый, среднезернистый, мелкозернистый. Порфир мелкозернистый выветрившийся. Сиенит крупнозернистый затронутый выветриванием, средне-зернистый затронутый выветриванием, мелкозернистый выветрившийся. Сланец аспидный, окварцованный прочный, окварцованный, слюдяной, торф сильно-выветрившийся.



8

	
Группа

ГРУНТОВ
	
Наименование и характеристика грунтов

Аргилиг кремнистый. Торф сильновыветрившийся. Базальт слабовыветрившийся. Габбро крупнозернистое, мелкозернистое затронутое выветриванием. Гнейс крупнозернистый, гранит крупнозернистый, крупно- и среднезернистый затронутый выветриванием. Гранодиориг крупнозернистый. Диабаз выветрившийся. Диорит крупнозернистый. Доломит прочный, окварцованный, окремнеиный. Известняк доломигизированный. Ракушечник скарнированный. Конгломерат изверженных пород на извест-

	
8
	
ковистом цементе, изверженных пород на кремнистом цементе, кристаллических пород на кремнистом цементе. Пегматит крупнозернистый. Песчаник крупнозернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый, окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Песчаник среднезернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый, окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Песок мелкозернистый кварцевый, кремнистый, на кварцевом цементе, кремнистый, окварцованный, полевошпатовый окварцованный. Порфир крупнозернистый. Сиенит крупнозернистый, мелкозернистый затронутый выветриванием. Сланец песчаный средней прочности Торф слабовыветрившийся.

	
9
	
Андезит со следами выветривания. Базальт со следами выветривания. Габбро средиезернистое. Габбро-норит, гнейс среднезернистый. Гранит среднезернистый. Гранит среднезернистый, мелкозернистый затронутый выветриванием. Грашгго-гнейс. Гранодиориг среднезернистый. Диорит среднезср-нистый. Доломит кремнистый известняк окварцованный, окремнеиный, прочный окварцованный. Кератофир. Пегматит плотный сильное кварцованный. Порфир средаезернистый. Сиенит среднезернистый. Трахит со следами выветривания. Туфы окремненные. ороговикованные.

	
10
	
Альбигофир. Амфиболит окварцованный. Бетон крепкий со щебнем изверженных пород. Габбро мелкозернистое. Гнейс мелкозернистый. Гранит (микрогранот). Гранит мелкозернистый. Гранито-гнейс мелкозернистый. Гранодиориг мелкозернистый. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Диабаз крепкий, затронутый выветриванием; тонкокристаллический. Диорит мелкозернистый. Известиях кремнистый. Ил кварцевый. Пегматит кварцевый. Песчаник крупнозернистый кварцевый сливной. Песчаник среднезернистый кварцевый сливной. Песчаник мелкозернистый кварцевый сливной. Порфир мелкозернистый, окварцованный. Роговик. Сиенит мелкозернистый. Сланец кремнистый очень прочный, окремнеиный прочный.

	
И
	
Альбигофир кварцевый. Диабаз крепкий не затронутый выветриванием. Порфирит сильноокварцованный, ороговикованнный.

4. Шнековое бурение.

	
1
	
Растительный слой и торф с небольшой примесью гальки и гравия. Иловатые грунты. Лессовидные рыхлые суглинки Рыхлый лесс. Трепел.

	
2
	
Рыхлые пески и песчано-глинистые грунты с примесью (до 10%) мелкой гальки и гравия. Глины ленточные. песчаные, пластичные. Диатомит. Сажа.

	
3
	
Песчано-глинистые труты с примесью (10-30%) мелкой гальки, щебня и гравия. Рыхлые мергели Плотные глины и суглинки Слежавшийся лесс. Мел слабый. Сухие пески Уголь бурый. Плывуны.

	
4
	
Песчано-глинистые грунты со значительной (свыше 30%) примесью гальки и щебня. Плотные вязкие глины. Валунные глины. Каолин. Пористый известняк-ракушечник. Плотный мел. Гипс. Бокситы. Ангидрит. Фосфориты. Опока. Каменная соль. Каменный уголь. Мерзлые грунты: песок, ил, торф, суглинки

5. Ударно-канатное бурение.

	
1
	
Торф и растительный слой без корней. Рыхлые пески Иловатые породы. Болотные грунты. Рыхлые песчано-глинистые труты (супеси) без гальки и щебня. Лессовидные суглинки Рыхлый лесс. Трепел.

	
2
	
Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые песчано-глинистые грунты с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Разновидности песков, не вошедших в 1 и 3-ю группы. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит. Сажа. Увлажненный слаСняй мел. Бурый уголь. Мягкий каменный уголь.

	
3
	
Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, 1равия и мелкой гальки Рыхлые мергели Плотные глины и суглинки. Слежавшийся лесс. Мел. Сухие пески. Лед чистый. Плывуны. Каменный уголь средней крепости

	
4
	
Песчано-глинистые груши с большим (более 30%) содержащем гравия и гальки Плотные вязкие глины. Валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые сланцы. Мертель. Глинистые песчаники Гипс. Твердый мел. Бокситы. Ангидрит. Фосфорит. Опока. Каменная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки

	
5
	
Мелкий галечник без валунов. Аспидные кровельные, слюдистые сланцы. Песчаники на известкови-стом и железистом цементе. Известняки, доломиты кристаллические. Мрамор. Аргиллиты. Ноздреватые бурые железняки Выветрившиеся изверженные: граниты, сиениты, диориты, габбро и т.п. Конгломераты осадочных пород на известховистом цементе. Мерзлые грунты: маловодоносный песок и ил, песчанистые глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками

	
б
	
Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов. Окварцованные сланцы, известняки и песчаники Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диорит, сиенит, габбро, гнейсы. Порфиры и пегматит. Конгломераты осадочных пород па кремнистом цементе.
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