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I. Введение

Шиповая проектная документация на строительные конструкции, 
изделия и узлы Железобетонных везростверкавых опор из свай диамет

ром 0,6 м разработана в следующем составе:
Выпуск 0. Указания по применению;
Выпуск I .  Конструкции и узлы везростверковых опор.

Материалы для проектирования и рабочие чертежей;
Выпуск 2. Железобетонные изделия. Рабочие чертежей.

Состав, содержание и оформление документации соответствуют 
действующим стандартам, строительным нормам и правилам и „Времен
ным указаниям по составу, правилам выполнения, комплектованию и 
оформлению проектной документации на типовые строительные конструк
ции, изделия и узлы * утвержденным Госстроем СССР /3 мая 1987 года.

При разработке рабочих чертежей использованы также следующие 
научно-технические разработки ВНИИ транспортного строительства 
(ЦНИИС) Минтрансстроя СССР •

„Рекомендации по проектированию свайных фундаментов опор мос
тов с ростверком, расположенным над грунтом или в зоне переменного 

уровня воды ", 1964 г.
„Рекомендации по вопросам проектирования и постройки свайных 

опор автодорожных мостов", 1987 г.
„исследование конструкций везростверковых комбинированных 

опор из полых круглых свай диаметром 60 см". Отчет по научно-иссле
довательской работе, тема ИС-89-3-857-02, 1989г.

Все документы настоящего выпуска (сокращенное обозначение „Д"), 
имеют базовое обозначение 3.503.1-94.0 и двухзначное цифровое обозна
чение, указывающее порядковый номер документа. Исключение составляет 

один документ -  пояснительная записка, которому присвоено дополни
тельное буквенное обозначение „ПЗ"

2. Назначение и область применения

Конструкции железобетонных безростверковых опор предназначены 
для использования в автодорожных мостах с ребристыми пролетными 

строениями длиной 12,15,18 м серии 3.503.1-73, плитными пролетными 
строениями длиной 12,15,18м серии 3.503-12, в. /б и ребристыми 

пролетными строениями длиной 21,2км серии 3.503.1-61 на 

реках с ледоходом при расчетной толщине льда до 
0,6 м.

Область применения опор-районы СССР с расчетной минимальной 
температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки не ниже 

минус 40° С (обычное исполнение) ;  наиболее холодного месяца не ншке 
минус 20°С и сейсмичностью до 6 баллов.

Опоры разработаны б соответствии со СНиП 2.05.03-84 для мос
тов с габаритами приближения Г-6г5; Г -8, Г -10 и Г - 11,5 и шириной 

тротуаров 0,75 и 1,5 м.
Временная вертикальная подвижная нагрузка принята в виде поло

совой нагрузки класса Й11 от автотранспортных средств и тяжелой 
одиночной нагрузки НК-ВО.

Максимальная высота Но промежуточных опор принята равной Юм 
от отметки расчетной поверхности грунта ЯП Г  на суходолах или линии 

местного размыва JMP на водотоках. При этом максимальная высота 
подходных насыпей Нн у  крайних опор (устоев) не долЖсна превы
шать 6м от отметки РПГ.

Рдзгаб. Рыбиева 
Пговер. Жукова
Has, гр. Жукова
ймШслг. Гринберг
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3  Техническая х а р а к те р и с ти к а  и  описание о п о р

Разработанны е в настоящ ей серии промежуточные еезностверковые 

опоры автодорожных мостов с о с то я т в Ф ундам ентной ч а сти  из располо

женных в один ряд 6-Ю  тюх6/к круглы х сва й диам етром  0,6м  серии 

3.5031-120, Объединенных в уровне н а  2 5  см выше уро в н я  меженных 

вод М В , м онолитны м  ж елезобетонны м  поясом- ф ундам ентной балкой се

чением 80x70 С/г) см. Р а с с то я н и е  в осях меж ду сваями в уровне низа 

ф ундам ентной в а лки  (ш аг свай/ ( 6 - 2 ,0 м. В  к а ж д о й  опоре п о  краям  

р я да  расположены сдвоенные сваи; причем одно из них- вертикальная, 

а  в то р а я  (крайняя) погруж ена с наклоном  5  '/. Р а с с то я н и е  м еж ду н и 

ми пр и н я то  равным 0,8-(О м .

Надфундам ентрная часть отю р(выше ф ундам ентной валки) запроек

тирована в виде сборно-м онолитной ж елезобетонной сте н к и  то лщ и н о й  

50 см, состоящ ей из блоков и м онолитны х сопрягающих участков ш ири

ной 0,0 м. Блоки с те н к и  разработана/ прим енительно к  серии3.503./-23, 

выпуск 7. Они объединены поверху сборным ж елезобетонны м  ригелем  

прям оугольного  сечения с размером 5 0 х/20 см и ли  50x125 см с о о т 

в е тс тв е н н о  д ля  опор под пролетны е строения длиной /2- 78 м  и  27,2 4  м.

Схемы Располож ения элем ентов типовы х опор приведены в  вы пуске!.

О  пинание пролетны х стр оен и й  предусмотрено н а  слоистые рези

новые опорные частиРО Ч, с о о тв е тс тв у ю щ и е  требованиям., Т/нетрукции 

по проектированию  и  установке полимерных опорных ч а с те й  м остов “

( ВСН 86-83, М ин тра н сстрой СССР). Д л я  и х ус та н о в к и  запроектированы  

монолитны е железобетонные поддэерменники с размерами в пла н е  

40x50 см п о д  опорнь/е ч а с т и  POV 20x25x6,2-0,8 и  40x70 см под опор

ны е ч а с ти  РОУ 30x40* 7,8-10. Опорные ч а с ти  Р04 20x40x5,2-0 ,8 под  

п ли тн ы е  пролетны е строения устанавливаю тся непосредственно н а  

ж елезобетонную  м онолитную  подуклонку с упорами вы сотой 35см по 

концам  д л я  предотвращения сдвига п л и т  п р о ле тн о го  строения.

/Гноме т о г 9 , разрезные пр о ле тн ы е  строения м о гу т опираться в кож -

дЬм пролете на разноименные (шарнирно- неподвижные и шарнирно-подвиж

ные) металлические опорные части  по серии 3503J-81, вь/п. 4 '7  с у с т а 

новкой в под ферменникох соответствую щ их металлических закладных 

деталей или устройством колодцев под анкерные болты для крепления 

нижних балансирных подушек опорны х частей.

Схемы расположения подферме нников и опорны х частей приведены 

в выпуске / .'

4. (/злы сопряжений и антикоррозийная заш ита.

Жесткое сопряжение полых к р у гл ы х  свай диаметром 0,6 м с моно

литной фундаментной валкой Обеспечивается обетонированием арма

турных выпусков свой и арматурных каркасов, установленных и забето

нированных предварительно в полости свай на глубину, превышающую 

не менее чет на 0,5 м то лщ и н у льда. J/рматурные выпуски из свай и  

каркасов до устройства стыков тщательно^ очищаюгея металлическими 

щетками о т  цененного молока. Минимальная заделка выпусков в Ф ун

даментных валках принята не менее 20 диаметров рабочей арматуры 

свай.

блоки стенок т а  к  лее жестко соединяются между собой с нижеле

жащей фундаментной балкой и с расположенным над ними ригелем.

Соединение блоков  стенок м еж ду собой осущ ествляется обето

нированием горизонтальны х арматурных выпусков из блоков в м онолитны х 

уча стка х стенок. Одновременно в  э т и х  ж е  у ч а с тк а х  обетонирую тся ар

матурные выноски из фундам ентны х балок./Громе то го , соединение блоков- 

с т е н о к  с ф ундам ентны м и балкам и осущ ествляется свалкой и  последую

щ им обетонированием закладны х и  соединительны х де та ле й .

Сопряжение стенок с ригелями производится п у те м  омоноличива- 

нир арм атурны х вы пусков из сте н о к  в пирамидальных проемах ригелей. |

5  503.1 -  9 4 0  -  ООПЗ

24584-01 5/Тонировал: СРоРАГГТт /75



Блоки ригелей соединяются между собой обетониравонием в  поперечных 

стыках шириной 60 см предварительно ссоренных арматурных Выпуск об.

В этих же стыках обетонируется часть арматурных выпусков из моно

литных участков стенок.

Для поВышения уолгоВечности опор Все открытые поверхности ок

рашиваются трещиностойкими Водостойкими перхло рви н иловыми, эпоксид

ными или кремний-органическими лакокрасочными состаВати сВетлых то- 

ноё.

При наличии местных срактороё агрессиВного Воздействия В про

ектной документации следует дополнительно предусматривать специаль

ные антикоррозийные защитные мероприятия согласно СНиП 2.03.14-65.

При скорости течения Воды более 3 м/с В пабодак с повторяемос

тью раз В дВа гада сбои В зоне перемещающихся донных отложении сле

дует защищать от истирания бетона устройством кожуха из листовой 

стали.

5. Общие указания по производству робот

При произёодстВе работ следует руководствоваться требованиями 

СНиП 3.01.03*84, СНиП IH-M-80, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.04.03-85,

СНиП. 111*43-75, СНиП 3.03.01-87. Типовые опоры должны сооружаться по 

проектам производство р а б о т ОПР , составленным согласно 
СНиП 3.01.01-85 и "инструкции по проектированию вспомогательных соо

ружений и j/crpoueтё для строительства мостов " 8СН 136-78 Минтранс- 

строя СССР с изменениями и дополнениями от 01.07. 84 г.

Точность погружения свай в плане ( -  6 см) обеспечивается приме

нением копровых установок с жесткими направляющими стрелами или ин

вентарных металлических направляющих каркасов. Точность погружения 

свай по Высоте ( i  5 см) достигается соответствующим подбором парамет

ров сваебойного оборудования с учетом местных инженерно-геологичес

ких условий.

8 ПНР должны быть разработаны и затем реализованы В построеч-  I

чых условиях мероприятия по предотвращению трещинообразования В 

сваях при их погружении в грунт. .

Проектное положение железобетонных конструкций обеспечивается 

с помощью инвентарных кондукторов, направляющих монтажных приспособ

лений и сриксоторов.

При сооружении опор осуществляется постоянный контроль нераз

рушающими методами за качеством материалов, конструкции и работ, а 

также геодезический контроль 30 соблюдением допусков но отнлонение 

элементов опор от проектного положения в плане и по Высоте.

догружение опор строительной нагрузкой допускается при дости

жении бетоном стыков не менее 75̂ 0 проектной прочности на сжатие. |
I

б. Основные положения расчетов опор

Статические и конструктивные расчеты опор и их элементов Вы

полнены в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03~8М?СНиП 2.03. 01-8М, 
СНиП 2.02. Q5.-8S. При и х выполнении использовано также "Посо -  

бие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тя

желых и легких бетонов без предварительного напряжений арматуры 

( к СНиП г.0Ъ .01-8к)” .

Для статических расчетов опор mВдаль моста” {В плоскости, па

раллельной продольной оси моста) но горизонтальные нагрузки и Воз

действия Сдавление грунта, продольная нагрузка от торможения,равно

мерное нагревание или охлаждение, эксцентричное приложение верти

кальных нагрузок использовалась расчетная схема моста в виде юного-  

пролетной рамы с раздельными или шарнирно сопряженными ригелями 

[пролетными строениями) , соединенными с упруго заделанными в грунто

вое основание стойками Сопорами),податливыми в горизонтальном нап

равлении связями Сонорными частями)- Упругая податливость связей

е е
3. 503. 1т ЭМ. 0 -0 0  П$

/Копир. 6 Формат я 3

I

I

f



характеризуется перемещением 8к их верхних плоскостей относитель

но опорных площадок от единичной горизонтальной силы. Для шарнирно- 

неподвижных шпорных честей 5к = G; для слоистых резиновых опорных 

частей

Л  * -------  ,

, V * *  *
где Пк - суммарная толщина резины о опорных чостях под одним концом 

пролетного строения в  пролете „ к

y^  t - статический модуль сдвига редины com qcho  n.v./y 
ЬСН 84 -83  при расчет ной температуре домыкания системы, определенной 
non.e.ei снипг.05.93-44;

1

Дк -  суммарная площадь опорных частей под одним концом пролет- • 

него строения в  пролете тк\

Сопряжение ригелей Спролетных строений)считается раздельным 

или шарнирным соответственно для po^pe^Hbix или температурно-нера  ̂ - 
резных пролетных строений. Кроме того, 6 расчетах принято допущение 

об абсолютной жесткости ригелей при сясотии и изгибе.

При оттирании пролетных строений б каждом пролете но радноимен- v 

ныв (шарнирно-подвижные и шарнирно-неподвижные) метоллические тан гон- \ 

циольные опорные часом/ для статических расчетов опор испольдуется 

расчетная схема отдельно стоящей опоры.

По этой же расчетной схеме определялись во Всех случаях продоль

ные усилия & несущих элементах опор.
Для статических расчетов опор , поперек моста" (  & плоскости; пер

пендикулярной продали ной оси моста) была принята расчетная схема crov 

дельно стоящей плоской рамы со стойками (сваями), упруго доделанными - 
$ грунтовое основание и жестко соединенны ми с ригелем абсолютной (бес

конечной) идгибнай жесткости. Кроме того,для надерундаментноа части 

опор испольдовоитсь расчетная схема балки-стенки.

So всех расчетных схемах взаимодействие свай с грунтовым осно

ванием оценивалось по методике, идяоженной В приложении 1 
конип е.ог.оз-гй.

6

Ледовая нагрддка € расчетах принято в соответствии с приложено- I 

ем 10 к СНиП $.05.03-94 для 1-го ройонассср с климатическим коэср- | 

срициенгом КД-1. Ьоддействие ледовой нагрузки непосредственно на |

свои не предусматривается. Минимальный уровень первой подвижки льда 1 * 

УППЛ принят выше подошвы Фундаментной балки. Максимальный уппЛсоот-  |

ветствует отметке, превышающей на 4м ЛМР. Максимальный уровень высо- ! 

'кого ледохода УбЛ ограничен отметкой на $5 ем. ниже отметки ригеля опоеы. \
Д ля выполнения статических расчетов опор испольдовались програм- ^

мы, входящие в состав системы автоматики ревенного проектирования \

автомобильных дорог и искусственных сооружений СЯПР ЯД, а также па
кет прикладных программ для автоматизированного проектирования желе

зобетонных конструкций нодземных и подземных сооружений в граждан

ском и промышленном строительствеППП ЯПЯЬК ( „Лира"'), разработанный 

б 1380 г. 6 составе СЯПР HUVMfiCC Госстроя УССР и реализующий метод 

конечного элемента для расчета стержневых систем и сплошных сред на

Конструктивные расчеты отдельных элементов опор Срасчеты по пре

дельным состояниям первой и второй группы) выполнены в соответствии 

с требованиями СНиП 9.05.03-84. При этом расчетная длина свай определя
лась поп.3 7 СНиП$.08.03-85 как для стержня, жестко заделанного в 
основание на расстояние длины идгиба ti от верха. Для расчета 

„вдоль моста* условия доделки верхних концов свай приняты кок для 

стержня упирающегося в верхнем сечении на упруго-податливую связь. 

Коэффициент податливости этой связи, равный горизонтальному смеще
нию верха рассматриваемой опоры от воздействия приложенной в этом 

уровне единичной горизонтальной силы, определялся с учетом её восприя
тия (поддерживающего влияния) всех остальных опор моста.

Для расчетов «поперек моста * условия заделки верхних концов 
свой принятии по П.3..19 СНиП 9. CS. 03 -84 как для стойки отдельно стоя

щей рамы жестко соединённой с ригелем.
\Пигт
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7. Обозначения опор и ууо&.

б настоящей типовой проектной документации обозначения опор, 

иудлов сопряжений элементов приняты в соответствии с ГОСТ OQ09-78. 

Обозначения марок опор показаны на схеме:

буквенное обозначение ОП, составлен

ное ид начальных букв наименования —  

опора промежуточная]

длина ригеля £  дециметрах; --------------------

высота опоры Но от ДМР до верха----------

ригеля £ дециметрах; 

ццерры I  или З у относящиеся соответ

ственно к опарам под пролетные-----------

строения длиной is -18 м и 61,24 м;

х х х . х х х - х х

буквы „р" или ,/7" относящиеся

соответственно к опорам под ребрис-------:---------------------------------
тые или плитные пролетные строения;

Пример: ОП 7S. 100 - 1р - опора промежуточная с ригелем длиной 7.8 м, 

высотой опоры Но-10м под ребристые пролетные строения длиной 18 м.

Дл я  обозначения удлов сопряжений бедростберковых опор приняты 

следующие условные цифровые обозначения-

1 -  узел сопряжения Вертикальной сваи с монолитной фундамент

ной балкой;

2 -  удел сопряжения крайней наклонной сваи с монолитной фунда

ментной балкой;

3 -  Удел сопряжения среднего блока стенки с фундаментной бал

кой;

V -  удел сопряжения крайнего блока стенки с цвундаментной бал-

5 -  удел сопряжения монолитного участка стенки с фундаментной 
балкой;

6 -  удел сопряжения монолитного участка стенки с ригелем;

7 ~ удел сопряжения монолитного участка стенка с монолитным 

участком ригеля;

8 -  удел сопряжения крайнего блока стенки с ригелем;

9 -  удел сопряжения блоков ригеля.

Для уд лов 3, v,8,9 введено Вторая группа ободначений, представ

ляющая собой условное цифровое ободночениег зависящее о т  покаданноо 

на чертеже кон<рогурации сопрягающихся блоков { удел 8 ) им их гео

метрических рад меров (  у дел 3,7,9 ).

8. Укадания по подбору марок опор

& общем случае при подборе марок опар для реальных сооружений 

необходимы следующие исходные данные: схема моста; конструкция (се

рой) , длина и гобарит приближения пролетного строения; высота опор 

Но и подходных насыпей Нп; характерные уровни воды ДМР, 9NB, УВВ и 

ледоход а У/7/7Л, УВД; температура дамыкания системы •, данные инженерно-  

геологических идысканий, данные о конструкции (армировании свай; 

данные о сопряжении смежных пролетных строений над опорами; данные 

о конструкции опорных частей).

Радработанные в настоящей серии типовые конструкции бедрост

берковых опор м огут испольдоваться в мостах с опиранием пролет

ных строений на неподвижные или упруго-податливые опорные части и 

шарнирным сопряжением смежных пролетных строений над опорами при 

соблюдении следующих условий ■

-  количество пролетных строений равной длины объединенных 

f> темперстурно-нсродредную систему, не превышает пяти;

3 .5 0 3 .1 -9 4 .0 -0 0
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-  в качестве неподвижных опорных частей чспользуются метал- 

лические тангенциальные опорные части серии 3 .50З- t-В  1. вып. кт1',

-  6 качестве упруго-падатлиёых опорных частей используются 

слоистые резиновые опорные чести РОУ 20*25*5,2-3,8 при пролетных 

строениях улиной 1&м и РОУ ЗПхкйх 7,8x1,0 при пролетных строениях 

длиной 24 яг,

-  коэффициенты пропорциональности гранте о си о$аниящКт нахо
дятся В пределах 9000-21000 кн/м*. (см. приложение I  к 
СНиП 2.02.03 -  85) при глубине погружения свой 6 грунт не mettze к м*

-  Высоты подходных насыпей Ин у устоев тис. '' отличаются не 

более чем на 1 м)

-  Высоты промежуточных опор Но отличаются В пределах моста 

не более чем на к м,

-  температурный перепад между температурам замыкания системы 

и минимальной или максимальной* расчетной среднемесячной температу

рой 8 последующийпериод, определенный 6 соответствии с п.2.27

СНиП 2.05. 03-84, не должен превышать 65*С.

6 настоящей серии установлен следующий порядок подбора ма

рок опар••

по таблице ко д. 01 В зависимости or конструкции, длины и га

барита пролетного Строения и требуемой Высоты опер На подбираются 

марки промежуточных опор*,

по таблица^ на д. д.й5,06 определяются Величины максимальных 

продольных сил В сваях rfmax и наиболее невыгодные сочетания рас

четных усилий -  продольных сия Н  и изгибающих моментов М  8 се

чениях с8ай\

В соответствии со СНиП 2.02. О3-85 и местными инженерно-гео

логическими условиями назначаются длины свай для каждой опорЫу

согласно требованиям СНиП 2. 02.03“85 выполняется расчет 

свай по прочности U трещиностоикости*,

........ '■ ■■■■■! ■ ' I' — --- ------------------- ---------------- ----------------- -

для предварительно выбранных морок промежуточных опор подби

раются соответствующие схемы расположения элементов и рабочие черте

жи узлов сопряжений ( выпуск 1) и железобетонных изделий (Выпуск 2 ).

5 случае, если местные условия строительство отличаются от 

оговоренных Выше в настоящем разделе пояснительной записки, го про

цедура подбора марок опор дополняется статическим расчетом опор в 

направлении "вдоль моема" и "поперек моста", расчетами по прочности 

и трещиностоикости всех конструктивных элементов опор и корректиров

кой их в случае невыполнения расчетных проверок и нормативных требо

ваний, их армирования и размеров.

3.503. 1 - 9 4 . 0 - 0 0  ЛЗ
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Т а б л и ц а  в  Р е м е н н ь/х  н а г р у з о к

Схем а з а гр у ж е н  и  я
врем енное в е р т и к а л ь н о е  нагрузкой /fft

Случай
загрухсеиш!

ш

Д а в л е н и е  п о  осям  п о л о с  н а г р у з к и  Я /г,н /с -8 0 ,н г-б о /к н ) Поперечные удары  
подвижного состава, 

Г/гН)Р> I Ре
£3

К ла сс • в р е  м е н н о й  н а г р у з к и
г

Класс временной нагрузки
к * / / А'--8 к--// / Г -8 Я Г - 60 Н К -80 / Г - -11 К -8

расч. НОРМ. расч. НОРМ. Расч. НОРМ. расч. НОРМ. расч. НОРМ. расч. НОРМ. Расч. НОРМ. расч. н о р м .

/2 226 136 /65 99 206,7 ИЗ /50 89 26/, з 237.5 374 340 79,2 66 57,6 48
15 233 /46 /69 /06 208,7 129 /52 94 275 250 387,2 352 79,2 66 57,6 48
13 238 /55 173 1/3 209,7 135 /53 98 284,2 258,3 396 360 79,2 66 57,6 48
21 243 /64 177 1/9 210 141 /53 /02 290,7 264,3 402,3 365,7 79,2 66 57,6 48
24 247 /73 /79 /26 2/1 /46 /53 /06 295.6 268,7 402 370 79,2 66 57,6 48

/2?12 202 /69 /76 /23 205 /43 /49 /04 295,6 268,7 396 360 79,2 66 57,6 48
15 + 15 249 /87 18/ /36 205 /54 /49 //2 302,5 275 404,8 368 79,2 66 57,6 48
18 + 18 262 204 /90 149 211 /65 /53 /20 307,1 279,2 410,7 373,4 95 79,2 69 58
21+21 272 222 198 161 215 /75 /57 /28 3/0,4 282.2 414,9 377,2 111 92,4 81 67
24+24 286 239 208 174 223 186 162 /35 312,8 284.4 4/8 380 /26,7 105,6 92 77

г/2 Г/2

г *9 1,1 /.9 865.

______6 = Л
Рг Р/ Р/

t Л
Случай

загрумени92
г/г _________ С/А________„ Т

^  У Д ...... и 1.9 .ПБ*йА
-------7

4  Ъ Pf W \ т т т г т

Схема за  груженая тяжелыми одиночными нагрузками
колесная Я К -80

Г

г З 7 , ПБЮ/

\
р р

U  U \

гусе н и vнаа Я Г-60  
г
l г.6  Лб+ 0,35

Р 1 Р

н

Таблица экстремальных нормативных значе
ний ледовой нагрузка, к  Я

Aft- временная вертикальная колосовая нагрузка о т  а вто тр а н спор тны х средств;
Г  -  га б а р и т ездового поло тн а  согласно прилож ения J  к С Я и Л  2.05.03-80;

Т  -  т р о т у а р е / ;

уг - норм ативная в е р ти к а льн а я  нагрузка для  тр отуар ов согласно п.2.21 СНи/7205.03-84; 
ЛБ -  полоса безопасности;
ППА - первая подвижка льда;
В А -  в ы со к и й  ле д о х о д

T p u  определении расчетны х величин давлений по осям полосо
вой нагрузки A ft учтены  коэф ф ициенты  надеж ности по нагруз
ке fo по п.2.23 v  ди на м и ч е ск и й  к о э ф ф и ц и е н т по л. 2.22 
СЯ иЛ 2.05.03-84.

f/орм ативная ледовая нагрузка п р и н я та  по приложения?
10 СНид 2.05.03-84.

Разню.
Лдозер.
Яач. г р .

ttw.omd

Рывиева
Жукова
Жукова
Гринверг
Шапиро

Яколтп. рукосчева

Толщина
/7ЛЮ Л Я

К оэф ф ициент ф о р м ы  уг д л я  
о п о р  с носовой частью , им ею 
щ е й  в п л а н е  ф о р м у

С/ГД/г* О
месте прило
жения ледо- 
вой н а  груз -

треугольника с  
углом за остре
ния в плане до*

многоугольника
(полукруга )

V -0 ,69 W = ОД
к и , м

/7ПА ЗА ff/ГА ВА

0.4 /24,2 74,5 /62 97,2

0,5 155,3 93,2 202,5 121,5

0.6 /86,3 111,8 243 145,8

0.7 2/7,4 130,4 283,5 /70,1

0.8 248,4 149 324 194,4

0.9 279,5 167,7 364,5 2/8,7

3 .5 0 3 .1 -9 4 0 -0 5

Т а б л и ц а  врем енны х 
и  ледовы х н а гр у зо к

ЬД7/.СТКЙ55Д

2 4 5 8 7 -0 1  12 f t o n U P O S a x . '& P + f -

J/ОсаюВ
— Г ~

Вормехгский Ф илиал
ГИ ПРО йВРИИИ

Ф о р м а т /?3



Q  -  максимальной величина поперечной силы В кН.  
Мпе и Мо -  м аксимальная Величина изгибающего 

м о м е н та  S сечениях ригелей с о о тв е тс тв е н н о  
м е ж ду  м о н о ли тн ы м и  у ч а с т к а м и  с т е н о к  и
н а д  н и м и  В к  И м .

З н а к  •' h )  с о о т в е т с т в у е т  с ж а т и ю  ( р а с т я ж е н и ю )  
в е р х н и х  в о л о к о н .

Разрой.
Правее.

Захаров
РыбиеВа

—

Нач.гп
Гринберг

Н очоЫ . Ш апиро
U  к о н тр . Ъжосуево'

3 .5 0 3 .1 -  91/.0 -  01/ 

Т а б л и ц а
р а с ч е тн ы х  у си ли й  В 

сечениях ригелей

В Н Е Лист
г __ L

Лист
t

Ьоеонежскии <рил

Г И Л Р О Л О Р Ю Ш
Копило бал Молоеба 2$56'М>1 &  ф о р м о ю  #3



Тип пролетного 
строения

Ре бри с т ы е  про л  е тн ы  е с т р  о ения Плитны е пролетны е строенс/Я

Габарит моста г - 6.5 г - Ь г - 1 0 : Г - 115 1 Г - 65 Г -i9 г - 1 0 Л  /1.5

Класс временной 
нпр.охзки як К*8 К* 1/ К *8 К* /1 К- 11 ' К-- и К- 8 к - /У к-■8 К* // К sL___

11 К-41

Коэффициент надеНс- i ? { » Хг>1 TTL #>/ Гг-* Kf>i И ± 1 » J b lL ш Ш . ш * •/ j t L &а/ ш k i L Bf>l i h L #>/ *г* Ь>* Kr-f
—■—

а 34,7 W 39,8 29,1 зз,ч 28,0 33,4 28,0 31,7 26,6 29,8г *' 25,0 36,2 30,4 36,2 30,4 34,7 29,2 34,7 29,2 32,8 17,6 30,3 25,5

м 735,9 1/3,9 154,9 1зоТ 133,3 111,7 153,4 ~ т е 149,2 125,1 i*2,6 НО,/ /87,/ 124,0 /65,/ Тзв,7 147,4 123,7 163,3 137,0 152,7 128,4 140,1 121,0

12
~ 1 Г 25/, 5 244,0 256,3 248,4 295,4 V2,l 299,7 276,9 367,5 332,4 382,8 383,8 373,7 346,0 376,5 348,6 434,3 393,8 ш 398,6 625,0 598,2 437,7 398,8

бет. 759,2 648,4 808,4 688,2 727,2 621,1 773,7 656,5 759,5 642.3 341,2 625,1 868,0 744,5 914,5 | 781 9 835,6 718,4 880,5 750,7 865,0 735,2 829,6 78l,S

а 35,3 29,6 35,3 29,6 34,0 2815 34,0 28,5 31,2 27,0 Щ 7 25,5 ~37j 31,1 ~37,0 \31,Г 35,5 29,8 35,5 29,8 33,6 28,3 31,1 26,1

м 138,3 1/6,0 /57,8 132.3 135,5 113,7 155,9 130,9 151,9 /27,6 142,1 122,0 150,7 126,6 168,51141,6 150,5 126,6 166,8 140,3 /5/, 95 131,4 145,3 123,9

Расчетные 15
’ Г 364.6 340,4 369,3 344,8 378,3 343,2 384,1 348,4 451,3 403,3/ 949,4 408,4 483,1 439.9 486,7[~WS2 5386 482,9 5*3,1 488} 650,3 613,4 523,3 475,8

усилия в сваях jhnax 8/3,8 699,3 863,1 747 780,7 669,8 827,8 708,6 815,8 696,3 де* 679,6 938,2 SO 9,4 984,2ft48,1 908,61 783,8 953,8 8/3,3 939,5 805,1 901,4 770,6

опор под пролеэ а 35,9 30,2 36,0 30,2 34,6 29,1 34,6 29,1 32,9 27,6 Л 1 26,1 38,0 32,0 38 0 32,0 36,6 30,8 36,6 30,8 34,7 29,2 32,4 27,1
ные строения М /40,9 1/8,3 161,0 /35,2 138,/ 1/5,9 159,0 133,5 /52,4 130,5 148,4 124,9 155,3 130,7 173,7 146,2 /51,1 130,8 167,4 144,9 160,2 136,1 /53,4 128,7
длиной (м) 18

Н 496,2 453,9 505,8 462,5 514,2 457,6 526,1 464,6 534,7 492,2 ■526,1 489,4 643,4 580ft 648,2 584ft 667,0 614,8 675,1 622,3 662ft 631,2 651,0 594,0

Птах 908,2 786,9 944,2 815,6 871,3 753,7 905,6 797,4 896,3 769,6 8//,/ 752,5 1051,1 911,7 1ЩЗ 954,9 1023,4 885,6 1072,1~~927,0 1060,4 914,4 1019,1 878,2

а 33,9 29,0 \33,9 29,1 29,3 24,4 29,3 24,4 31,6 25,8 30,4 24,6 — - — 1 — — — — — — — — —

м /55,2
—-—| 
/33,5 171,7 147,7 154,5 129,8 171,6 144,1 161,5 /30,9 156,9 127,0 — — _ - - — — — — - — ■ — —

21
у 495,9 493,9 500,4 498,4 542,0 527,1 545,0 534,8 546,7 498,4 558,8 500,9 - — - — — — - — — — —

да т 89/, 2 777,5 9/8,5 799,8 814,6 710,1 8418 732,3 897,2 776,7 $882,8 772,5 - — — — — — — — — — —
а 34,8 30,/ 35,1 30,4 30,2 25,4 30,2 25,3 32,6 26,4' Ъ1,5 25,4 — — — — ! — — — — —

гч
\1

N /60,0 /3 9,1 /ПО 150,1 159,6 129,6 177,2 143,9 167,0 135,1 ~162,4 131,3 — — — — — — — — — — — —
У 574,0 601,7 579,2 577,9 620,4 5/7,2 823,5 585,7 6/6,1 558,9 622,1 559,7 — — — — — — — — _ — — — —

У /7Й » 955,2 835,3 983,6 858,9 874,5 764,0 902,8 787,6 963,3 836,5 960,1
г

835,2 В — — — — — - = ^ = = •
—  ■

л/тах и О.- 

Ми л/ -
силы б сечениях сбои б кН.
изгибающий момент б кН-м и продольная сила б кН, 
соотбетстбующие экстремальным напряжениям б 
сечениях сбой.

Ш Ш ЙШ Ш бВЛ
3.503.1* 90.0- 05

Ша блица расчетных 
усилий б сбоях

Стадия Лист Листов
Р 1

Воронежский филиал
ГИЛРОйОРНШ

Копировал: l&tf- visat-m 1 4  Формат АЗ



Тип проле тного 
строе н ия

Д л и н а  п р о л е т а , т 12 , 1S , /8

Плитные пролетные строения

8 а б а р и т  м о с т а Г -  6,5 г - 8 Г -to /* - / ', Г  - 6 ,5 Г-1* _ г -ю r-11,S Г - 6 , 5

1

г -

/

8 Г -10 Г - 11,5

К л а с
n a z f

с  ё р е м а  
щ з к и  Я

ч н о й
к к - 6 к *  И к - ъ К - 11 б *  11 к *  И к - 11 к  -  8 к - 11 К~ 11 к *  и К - 8 К *  11 6 - 8 К=11 К* 11 К - 11

.8.
1 5

Я /34, S 156,5 156,0 178, 5 196,9 г а  / /7 8,0 /95,4 204,7 ZZS,7 240,1 264,7 /52 / 168,3 174,6 191,8 205,7 226, 8

<* т 726, г 8 5 г о 823,7 959, i /047, 1 */43,7 964,5 /669, 3 1100,4 1ZZS, 8 1196, 8 /367,6 798, 6 894,4 906,0 <006, 7 1094, г 1181, 6

V»
>ч Ч> ч J / г 3 7 1,2 5052,3 3558,2 3635,9 4243,9 4 74/, 4 4/724,5 4668, Ч 4423, 6 4989,8 SS19.6 6231,7 3833,8 3866-0 46 0 9, 5 4661,0 5150, V 58t4,8
<а
■о
*
£

О
Ч S Q 255,3 270,6 248,5 265,7 267, 7 269,1 2 6 3 ,1 278,8 252, 5 273,8 277,6 2 78, S 257, У 272, 3 248,9 266,8 26 9, 4 270, У

Ч)
\j
*s

2 * * ъЧ» Ч;>■ К о т /27, £ 152f 1 98,3 100,7 120,S izs,4 127,4 481,7 48,0 100,4 /26, / 125, 0 128,4 /33, / 99,4 101,4 /2/, 6 124,3VJQ. Ч) *« о «о $
VI•Sо к 55,4 72,9 '/9,5 -21,5 -68,6 -71,9 5 8 ,У 78,8 '  25, У -  27,8 -7 5 ,3 -8 1 ,S 63,2 75, 8 -2 8 ,3 -3 9 , У - 76,5 -7 5 ,3

/4 !

/2, 15, /6

£/- та н  симоль на я поперечная сила S сечениях соотёетстё ую - 

щ их злем ентоё опор ё кН .

/Пи л / -  и з г и б а ю щ и й  т от ент  ё  к¥.м и продольная  сила  ё  к Я - , 

С о о т ё е т с т ё у ю щ и е  эк ст р ем ал ь н ы е  н а п р я ж е н и я м  ё  

с е ч е н и я х  со о т ё е т ст ё ую щ и х  э л е т е н т о ё  опор- 

д н а *  + ( • )  от носит ся к  сж и м аю щ и м  ( р а ст я ги ёа ю щ и м )  

продольны м  у си л и ям

3. S O 5. /  -  9 4 -0  -0 6

т а б л и ц а  р а с ч е т н ы х  
у с и л и и  ё  с е ч е н и я х  
ст енок и  ф ундам ент ны х  

б а л о к

Cm aqu9 Л и ст

Р
Ли стов ,

Воронежский ф илиал  
ГИПРОДОРНИИ :

Копир is  Формат П У
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В пакт/ Бетон класса 625 л г3 В. 02 4,02 5,10 5,10 5,92 7,12 9,12 4,58 4,58 5,56 5,56 6,68 6.68 7,66 7,66

ригелей арматурная класса Я-1 кг 253.2 253,2 300,4 300,4 359,2 359,2 418,8 416.8 258,8 258,8 338,4 338,4 385,6 385,6 443,6 443,6
w  \JJtO

класса я-ш кг 185,0 185.6 238,8 238,8 256.8 256,8 313,6 313,6 253,6 253,6 280,0 280,0 344,4 344,4 369,2 369,2

Бе/тон класса В25 Mi 6.69 /5,69 8,5 /В, 94 10,11 22,19 11,72 25,44 9.32 16,58 8,63 /9,24 9.94 21,90 11,25 24,56

Блоки арматурная
класса я-1 кг 145,0 384,4 190,8 489,2 236,6 т о 282,4 692,8 /69,2 419,2 209,4 502,4 249,6 587,6 289,8 692,8

стенок сталь класса я -ц кг 397.4 557,4 480,0 724,0 562,6 k90,6 645.2 1059, Г 456,4 995,6 529,2 1138,4 598,0 /28/,2 668,8 1424,0

прокат кг 106,4 142,4 133,6 169,6 160,8 196,8 188,0 224,0 124,4 151,6 149,0 174,2 169,6 /96,8 192,2 219,4

Монолитная Бетон класса В 25 Mi 4.73 4,73 5,85 5,85 6,99 6,97 8,09 8,09 5,40 5,40 6.41 6,41 7,41 7,41 8.42 8,42

фундаментная арматурная класса я - 1 кг 53.2 53,2 69,6 69,6 86,0 86,0 102,4 102,4 69,6 69,6 85,0 85,0 100,4 /00,4 1/5,8 115,8

валка сталь класса я-ц кг 406,4 406,4 515,2 515,2 624,0 624,0 932,8 932,8 485,4 485,4 586,6 586,6 687.8 689,8 989,0 789,0

прокат кг JS2.4 62,4 98,0 98,0 93,6 93,6 109,2 109.2 78,0 78,0 93,6 93,6 109,2 109,2 124,8 /24,8

Монолитные бетон класса В25 Mi 2.76 5,46 4,14 8,19 5,52 10,92 6,9 13,65 4,14 8,19 5.52 10,92 6,90 13,65 8,28 /6,38
участки

сталь арматурная
класса я-1 кг 46,0 96,0 92,0 144,0 96.0 192,0 120,0 240,0 92,0 144,0 96,0 192.0 120,0 240,0 144,0 288,0

стенок
класса я-/] кг 181,6 348,0 272,4 522,0 363,2 696,0 454,0 890,0 292,4 522,0 363,2 696,0 454,0 890,0 544,8 /044,0

Бетон класса В 25 Mi 1,84 1>*4 2,/Г__ A ' L . 2,38 2,38 2,65 2,65 2,13 2,13 2,40 2,40 2.69 2,69 2.94 2,94

Сопряжения Раствор марки М 200 кг 0,16 0,20 0,20 0,24 0,24 0,28 0,28 0,32 0,16 0,20 ~~0J9~ 0,23 0,22 0,26 0,25 0,29
элементов

арматурная класса я-1 кг 127,3 128,9 149,1 150, 7 164,9 166,5 186,7 188,3 148,7 149,5 164,3 165,1 185,9 186,9 201,5 202,3
OU\Jг

сталь класса я - /7 кг 204,0 204,0 238,0 238,0 272,0 272,0 306,0 306,0 238,0 238,0 272,0 272,0 306,0 306,0 340,0 340,0

прокат кг 19,0 19,0 23,6 23,6 28,2 28,2 32,8 32,8 23,6 23,6 28,2 28,2 32,8 32,8 39,4 39,4

итого бетона и  раствора Mi 20,4 31,94 25,90 40,43 31,14 48,66 36,76 57,24 23,93 39,08 28,71 44,96 33,82 52,59 38,80 60,25

в том числе
сворного Mi 10,9/ 19,71 13,60 24,04 16,03 28,11 18,84 32,56 11,90 21,16 14,19 24,80 16,62 28,58 18,91 32,22

м онолитного Mi 9,49 12,23 12,30 16,39 15,11 20,55 17,92 24,71 11,83 15,92 14,52 19,96 17,20 23,99 19,89 28,03

1/того ста ли кг 2189,5 2840,9 2761,5 3661,1 3301,9 4449,7 3859,1 5287,9 2650,1 3986,9 3190,9 4551,9 3743,3 5328.5 4260,9 6090,3

класса я -1 кг 626,7 915,9 981,9 116/, 9 940,9 1391,7 1110,3 1642,3 918, 3 1039,1 893,1 1282,9 1041,5 1500,3 1194,7 1722,5

в том числе арматурная класса я-Ц кг 1189,4 1515,8 1505,6 1999,2 1821,8 2482,6 2138,0 2966,0 1452,2 2241,0 1749,0 2693,0 2045,8 3145,0 2342.6 3599,0

класса я-щ кг 185,0 185,6 238, П 238,8 256,8 256,8 313,6 313,6 253,6 253,6 280,0 m o 344,4 344,4 369,2 369,2

- прокат 184.8 , 223,8 2 3 5 ,Л 271,2 282,6 318,6 297,2 366,0 226,0 253,2 268.8 296,0 311,6 338,8 354,4 381,6
Розробот.
Проверил
Яач гр.

Жукова
Иакова

ГамнЖ пр.
Нач.отд.
Н. контр.

Кичигина

Гринберг
Шапиго 
РУКосуевсГ.

3.503. / -9 4 .0 -0 7

таблица расхода материалов
___ на опоры  под ребристые

пролетные строения (вез свай)

ш тги г W m iiA F lirp m d
J  \ ,1- 1-------
воронежский филиал

ТН П РО Д О РИ И И

Хапипона п г> 2 4 5 8 7 - 0 *  fp r
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Блоки  
рог елей

Бетон класс а 625 м3 5,10 5,10 5.70 U  * 6,30 6,30 6,76 6,76 7,36 7,36 7,96 7,36

сталь арматурная
класса А-1 кг 277,2 277,2 294,8 j29V,8 325,2 325,2 , 375,6 375,6 V06,8 Y<76,8 • VY2, Y 442,4
класса А-§ кг 210, в 210,8 241,2 ;2V/,2 262,8 262,8 288,4 288, V 309,2 309,2 зча,ч 342,4

Блоки
стенок

Бетон класса 625 м8 9,87 19,87 10,8 8 | 21,96 11,46 23,14 12,19 27,62 /3,09 26,39 /3,50 27,26

сталь
арматурная

класса А-1 КГ 201 768,4 235,6 &6.0 246,8 571,2 275,8 бг/, г 292,6 67Y, 0 3<6,0 316,0
класса А-й кг 580,4 1156,4 639,4 1̂ 75,4 663,0 /323,0 7/0,2 1418,2 7Y5.6 1489,6 781,0 1561,0

прокат кг т , 8 14 6, в ■164,8 1Ь У,8 ПЧуО П4,0 187,4 187,4 го/,г 201,2 2/0,0 210,0

Монолитная
Фундаментная

балка

Бетон  класса 625 м3 5,02 5,02 5,65 '£,85 6,07 6,07 6,85 6,85 7,19 7,13 7,34 7,94

сталь
арматурная класса А-1 кг 55,2 S5,2 69,6 jS3,6 7/, 6 71,6 85,0 85,0 88,0 88,0 100,4 100,4

класса А-й кг 421, 6 721,6 515,2 SIS,2 530, V 530,4 616,4 6/6,4 638,6 638,6 7/7,6 7/7,6

п р о к а т кг б 2,4 62,4 78,0 78,0 78,0 78,0 93,6 93,6 93,6 93,6 103,2 109,2

Монолитные
участки

стенок

бетон класса 6 25 м3 aje 5.Y6 Ч,1Ч 8,19 4,14 8,19 5,52 10,92 5,52 10,92 6,9 13,65

сталь арматурная класса А-1 кг 48,0 86,0 72,0 144,0 72,0 144,0 960 192,0 96,0 /92,0 /20,0 240,0

класса А-£ кг 181,6 348,0 272,4 522.0 272,4 522,0 363,2 696,0 363,2 696,0 454,0 870,0

Сопряжения
элементов

опор

б е то н  класса Б 25 м3 1,84 1,87 2,11 2,11 2,11 2,11 2,38 2,38 2,38 2,38 2,65 2,65

Ра cm Sop марки М200 м3 0,20 0,20 0,22 о, гг 0,24 0,24 0,25 0,25 0,28 0,28 0,28 0,28

сталь
орматурная

класса А-Т кг 128,3 128,3 /50,3 6о,э /50,7 150,7 165,9 /65,9 166,5 166,5 187,5 /87,5

класса А-Г/ кг 204,0 204,0 238,0 . l38,0 238,0 238,0 272,0 272,0 272,0 272,0 306,0 306,0

Прокат кг 18,0 19,0 23,6 . : }з,6 23,6 23,6 28,2 28,2 28,2 28,2 32,8 32,8

и того  бетона и р а с тв о р а м3 24,79 37,31 28,90 - ф/.оз 30,34 46,05 33,95 51,78 35,82 5V,S2 39,23 59,76

Б том  числе
сборного м3 14,37 24,37 16,58 27*66 17,78 29,44 18,95 31,38 20,V5 33,75 21,46 35 гч

монолитного м3 3,82 12,52 12,32 16,37 12,56 16,61 15,00 20,40 15,37 20,77 17,77 24,52

И того  о т о л и кг 2536,9 3594,7 2994,9 Y252,9 ЗЮ8,5 7414,5 3557,7 5039,9 3701,5 5255,7 У119,3 5435,3

Арматурная
класса Д-1 кг 710,5 4025,7 822,3 . W .7 866,3 1262J 998,3 1439,7 1049,9 1527,3 1166,3 1286,3

Б том числе
класса А‘ 1 кг 1387,6 2130,0 1665,0 - 2550,6 /703,8 2613,4 1961,8 3002,6 2013,4 3096,2 2258,6 3454,6
класса А" Ш кг 210,6 210,8 241,2 2^,2 268,8 262,8 288,V 286,4 303,2 309,2 342,4 342,4

Прокат кг 228,2 228,2 266,4 266,4 275,6 275,6 303,2 309,2 323,0 323,0 352,0 352,0
Кичигина А г ■■1 1 р-|----------------1_________1_______ —1-------- ____
ЖукР&а 6 . 5 0 3 . 1  - 9 4 . 0  - 08

H Q 4 . 2 P . Жз/ко5о
Гл инж.пр. Гринберг г Ь ' "

Т а б л и ц а  раскода материалов
Стадия I J7(JCfl? JhicmoE

Wav.omq. W a n u p o Р 1
G K B  г З м на опоры под плитные воронежский филиал

h - f ....... ^
— пролетные строения (без сбой) Г М П Р О Л О Р Н И М

копие Jtu. pyse'r-o'f 17 Ф оп^пт °з
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о е т с ?н к л а с с а з во А/3 6,09 8,09 9.58 9.38 /о,7г ~ to, 72 /2,06 /2,06 9.38 9,38 /0,72 /0,72 /2,06 *2,06 /3,40 /3,40

с та л ь
арматурная

к ла сс а  А -2 К Г 252,6 252.6 29V, 7 299.7 336,8 336.8 378.9 578,9 299.7 299.7 336,8 336,8 378.9 378,9 42/0 92/0
к ла сс а  А  З КГ 1599,2 /699.2 /859,9 /859,9 2125,6 2125Д 239/. 3 239/.3 /859.9 /859.9 3/25,6 2/25.6 239/3 239/3 2657.0 26570

п о л о с о в а я К Г 995,0 995/0 577,5 577.6 660,% 660,0 792,5 792,5 577,5 577,5 660.0 660.0 742,5 742,5 825.0 825.01<> 1 к л а с с а 5  25 мз 9.96 9.96 //.62 Н ,62 *3,2% /3,28 19,99 /9,99 //,62 //,62 13.28 /3,28 /9.94 /4.94 А6,60 /6.60

с т а л
арм атурная

класса А-2 КГ 297.0 297,0 396.5 396,5 396Д 396,0 995,5 995.5 396,5 396,5 396.0 39С.0 445,5 495,5 495,0 495,0
к л а с с а  А -а КГ 1906,6 /90£,6 2223.2 2223,2 2590$ 2590,8 2858,9 2858,9 2223.2 2223,2 2540.6 2540,8 2858.4 2858,4 3/76,0 3/76Д~

п о л о с о в а я КГ 9350 995.0 577,5 577,5 660,0 660,0 792,5 792,5 577,5 577.5 660.0 660,с 792,5 742.5 825.0 825,0
В е т о >ч к л а с с а  6 2 5 МЬ U.82 1/82 /3,79 /3,79 /5.76 15,76 /7,73 *7,73 /3.79 /3.79 /5,76 /5. 76 /7.73 / У 73 /9.70 /9.70

С та л ь
арматурная

класса A -j  
класса 3-3

КГ

кг
390,8 390.8 397.5 397,6 959,9 959.9 5/1.2 S//.2 397,6 397,6 459,4 454,ч 5/?, 2 з//.г 568.0 568.а

2209,2 2209.2 2577.9 2577,9 2 Щ 8 2995,8 33/3.8 33/3.8 2577.8 2577,9 2995.6 2945,6 33/3,8 33/3.8 3682,0 3682.0
полосовая КГ 996,0 995,0 577.5 577,5 660.0 660.0 792,5 792,5 577,5 577,5 6600 660,0 792.5 742.5 825,0 625.0

Вето.гf класса в г ь М3 /9,22 f 9.22 /6,59 /6,59 /8.9/6 /8,96 2/, 33 2*. 33 /6S9 А6,59 /8.96 /8.96 21.33 2/35 23,70 23,70

сгаль
арматурная

класса 3-2 К Г 960,6 960.8 537,6 537,6 6*9,9 6/9,9 6 9 / 2 5 9 /2 537,9 537,9 6/4.4 614,4 6912 69/2 768.0 768,0
класса 3-3 К Г 2889,8 28898 3365.6 3365,6 3896,9 3896,9 9327.2 9327.2 3365,6 3365.6 3846,4 3896.9 4327.2 4327.2 4808.0 9808.0

полосовая К Г 990,0 990,0 //55.0 //55,0 /згод /320,0 /985.0 /985,0 //55.0 /*55,0 /320,0 /320,0 /*85.0 1485.0 /650,0 /650.0
бетон’ Л y/UC CU о  но 6/3 /6 0S /6,08 /8,76 /8.76 21,99 2/94 29./2 24. *7 1 8 J6 " /8,76 2/44 2/94 24/2 24,12 26.8 26.8

сталь арматурная
класса 3-1 КГ 505, г  \\ 605,2 589.9 589.9 673.6 673.6 757,8 737,8 589.9 589,4 673,6 673.6 757.8 757,8 892Д 842,0
класса А -у К Г

КГ

3/88,9 3/883 37/98 37/9,8 9251,2 925/. г 97826 4782,6 37/98 37/9.8 4257.2 425/2 47626 4782.6 53/4.0 5314.0
полосовая 990,0 990.0 //55.0 //55,0 1320г& -  /520/0 /985,0 /9850 //55.0 Н55.0 /320,0 /320.0 /985,0 /985.0 /650Д 16500

беглон класса 6 2 5 м* /8.0 /8.0 210 г/.о 29.0^ 29,0 27.0 21С 2 /0 21.0 24.0 24.0 270 27.0 30.0 30,0

сталь арматурная
класса 32 К Г 599.0 599.0 690.5 690,6 732.0 732,0 823,5 823.5 6905 690,5 732,0 732.0 823 5 823,5 9/5.0 9/5.0

класса А -2 К Г 3999.8 3999.8 9083.1 9083./ 9666,9 9666,9 5299,7 529$,7 \ 9083J 9083.1 46664 4666.4 5299,7 5299,7 5833,0 5833.0

полосовая КГ 990,0 999.0 //55.0 /155,0 132Ы *520.0 /985,0 /9850 ( 7/55,0 /755.0 /320.0 /320.0 /985,0 /985,0 /650.0 /650,0
Бегло?./ класса В  25 м3 /9,86 /9.86 23. /7 23.17 26,98 26,98 29.79 257$ \ 23, *7 23,/7 26.48 26.48 29.79 29,79 33,1 35.1

сталь
арм отионгю класса 3 2 кг 593,4 593,4 692.3 692.3 791,2 - 791,2 890,/ 890, / \ 692.3 6923 79/. 2 79/2 890,1 8S0.1 989,0 989,0

"w /угТП/Х класса 3-2 кг 3803,9 38033 9937,3 9937.3 5071,2 5677,2 5705,1 5705,7 \ 99373 4937,5 507/, 2 507/2 5705.1 5705.1 6339.0 6339.0
полосовая КГ 990,0 990.0 //SS.0 1/55.0 1320‘Д /320.0 7985.0 /9800 \ /*55Д\ /155,0 /320.0 /320.0 /485,0 /985,0 /650.0 /650.0

примечание:
/. 3  таблице уч те н  расход материалов на наконечники Г/Г-60 из расчета  QffM3 

бетона класса В25/ 6,0кг арматурной с та ли  класса д-1, 96,3кг класса3 3 и /6,6кг проката 
на Каледин? слан?.

2. /7ри определении расхода материалов сваи длиной 8J6 и  *2м принять/ из одной секции,
а  сваи длиной *4.*б, /в и 20м из двух, длиной соответственно S ибм, 8 и8м, 12и6м, /2и8м. 
со сварными сть/ками.

Аазпв.
Оровер.
Нач.гр.

Кичигина
Ж укова
Жукова

Глинна*
И й

fpcHsepj
Шапиро « 2 Й Й
А « ! 2 2 Е е 1 | Ж 4

3 5 0 3 / -  9 У  О -0 9

Таблица расхода материалов Стадия Лист Листов
Р /

опор под ребристы е пролегм/е 
стр о е н и я

воронежский Филиал
Г И П Р О Д О Р Н И И

Х/~". ?ЬХР'7-04 *Р '?->/- —- <*-'
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Б е т о н  к л а с с а  8 2 5 М* 8 , 0 4 8 . 0 4 9 . 3 8 9 , 3 8 9 . 3 8 9 . 3 8 1 0 ,7 2 10,12 1 0 ,1 2 1 0 ,7 2 1 2 , 0 6 1 2 , 0 6

сталь
армопрноя

к л а с с а  А - [ К Г 2 5 2 , 6 2 5 2 , 6 2 9 4 , 1 2 9 4 , 1 2 9 4 ,7 2 9 4 , 1 3 3 6 ,8 3 3 6 ,8 3 3 6 .6 3 3 $ ,8 3 7 8 .9 3 1 8 , 9

класса А -0 к г 1594 ,2 1594,2 1 0 5 9 ,9 1 8 5 9 ,9 1 8 5 9 ,9 1 8 5 9 ,9 2 1 2 5 ,6 2125,6 г 1 2 5 ,6 2 1 2 5 ,6 2 3 9 1 ,3 2 3 9 1 ,3

п о л о  co l\ая кг 4 9 5 ,0 4 9 5 , 0 5 7 7 ,5 5 1 1 , 5 5 1 1 , 5 5 1 1 , 5 6 6 0 ,0 6 6 0 , 0 6 6 0 ,0 6 6 0 , 0 1 4 2 , 5 7 4 2 , 5

10

Б етон класса 825 Э. 9 6 9 ,96 1 1 ,6 2 1 1 , 6 2 1 1 , 6 2 11 , 6.2 1 3 ,2 8 1Ъ,2 8 1 3 , 2 8 1 3 ,2 8 1 4 ,9 4 1 4 , 9 4

сталь
арматурная класса А-1 кг 2 9 1 ,0 2 9 1 ,0 3 4 6 , 5 3 4 6 , 5 3 4 6 , 5 3 4 6 . 5 3 9 6 , 0 3 9 6 ,0 3 9 6 , 0 3 9 6 ,0 4 4 5 , 5 4 4 5 , 5

класса А-0 кг 1905,6 1905,6 2 2 2 3 ,2 2 2 2 3 ,2 2 2 2 3 ,2 2 2 2 3 ,2 2 540.8 2 5 4 0 ,8 2 540 ,8 2 540 ,8 2 8 5 8 , 4 2 8 5 8 , 4

п о л о с о в а н кг 4 9 5 , 0 4 9 5 , 0 5 1 1 , 5 5 1 1 , 5 5 1 1 , 5 5 7 7 , 5 6 6 0 , 0 6 6 0 , 0 6 6 0 , 0 6 6 0 , 0 6 6 0 , 0 6 6 0 , 0

12

Б етон к л а с с а  825 м * 1 1 ,8 2 1 1 ,8 2 1 3 , 1 9 1 3 ,1 9 1 3 , 1 9 / 3 .7 5 -  1 5 , 1C 1 3 ,1 6 1 5 , 1 6 1 5 , 7 6 1 1 , 7 3 1 1 , 7 3

стиль
арматурная класса А-1 кг 3 4 0 , 8 3 4 0 , 8 3 5 7 ,6 3 9 1 , 6 3 9 7 ,6 3 9 1 , 6 4 5 4 ,4 4 5 4 ,4 4 5 4 , 4 4 5 4 , 4 5 1 1 ,г 5 1 1 . 2

к лассаА -0 кг 2 2 0 9 , 2 2 2 0 9 ,2 2 5 7 1 ,4 2 5 1 1 ,4 2 5 1 1 ,4 2571,4 2945 ,6 2945,6 2945 ,6 2 9 4 5 , 6 3 3 / 3,6 3 3 1 3 ,8

п о л о с о в а я кг, 4 9 5 , 0 4 9 5 ,0 511,5 5 7 1 , 5 5 1 1 , 5 5 1 1 , 5 6 6 0 ,0 6 6 0 , 0 6 6 0 , 0 6 6 0 , 0 74 2 , 5 7 4 2 . 5

14

Б е т о н  к л а с с а  8 2 5 м * 1 4 ,2 2 1 4 ,9 2 16 ,5 9 . 16 ,59 1 6 ,5 9 1 6 ,5 9 1 8 ,9 6 1 8 , 9 6 1 8 , 9 6  ' 1 8 , 9 6 2 1 .3 3 2 1 ,3 3

сталь
арматурная класса  А-1 кг 4 6 0 , 8 4 6 0 ,8 5 3 7 ,6 5 3 1 ,6 5 3 7 ,6 5 3 1 ,6 6 1 4 , 4 6 1 4 , 4 6 1 4 , 4 6 1 4 .4 6 9 1 ,2 6 9 1 , г

класса А-0 кг 2 6 8 9 ,8 2 884 ,8 33  65 .6  

1 1 5 5 0

3 3 6 5 ,6

1 1 5 5 ,0

3 3 6 5 ,6 3 3 6 5 , 6 ЗЬЧЬ,4 3 8 4 6 ,4 3 8 4 6 .4 3 8 4 6 .4 4 3 2 1 .2 4 3 2 1 ,2

полосовая к г 9 9 0 , 0 9 9 0 , 6 1 1 5 5 ,0 1 1 5 5 . 0 1 3 2 0 ,0 13 2 0 .0 13 2 0 ,U 1 3 2 0 ,0 1 4 8 5 ,0 1 4 6 5 ,0

16

Бетон к л а с с а  825 м* 1 6 , 0 8 1 6 ,0 8

5 0 5 ,2

1 6 , 1 Ь 1 6 ,1 6 1 8 . 1 6 1 8 , 1 6 2 1 , 4 4 2 1 , 4 4 2 1 ,4 4 2 1 .4 4 2 4 , 12 2 4 ,

сталь
арматурная

к ласса  А-1 кг 5 0 3 ,2 5 6 9 , 4 5 8 9 .4 5 8 9 , 4 5 8 9 , 4 6 7 3 , 6 6 7 3 ,6 6 1 3 ,6 67  j , 6 1 5 1 , 8 7 5 1 , 8

класса А -0 кг 3 1 8 8 ,4 3 188,4 3 7 1 9 ,8 3 1 1 9 ,8 3 1 1 9 ,6 3 1 1 9 . 6 4 2 5 1 .2 4251,2 4251,2 4 2 5 1 ,2 4 1 8 2 ,6 4 1 8 2 ,6

п о л о с о в а я кг 9 9 0 ,0 9 9 0 ,0 1 1 5 5 ,0 1 1 5 5 ,0 1 1 5 5 ,0 1 1 5 5 , 0 1320 ,0 1320,0 1320,0 1320,0 1 4 85 ,0 1 4 8 5 ,0

18

Б етон к л а с с а  В 25 м * 1Ь , 0 1 8 ,0 2 1 ,0 21 ,0 2 1 .0 4. 1 ,0 2 4 ,0 24 .0 24 ,0 2 4 .0 21,0 2 1 , 0

столь
арматурная

класса А - ! кг 5 4 9 , 0 5 4 9 ,0 6 4 0 ,5 6 4 0 , 5 € 4 0 ,5 640,5 132.0 732,0 72с,0 7 32,0 6 2 3 ,5 8 2 3 . 5

класса  А -0 кг о499 ,6 3499 ,8 4 0 6 3 ,1 4 0 8 3 ,1 4 0 8 3 .1 4 0 8 3 ,1 4666,4 4066.4 4666.4 4666 ,4 5 2 4 9 .7 5 2 4 9 , 7

п о л о с о в а я кг S 90,и 9 9 0 , 0 1155 ,0 1 1 5 5 ,0 1155 ,0 1 1 5 5 , 0 1320,0 1320,0 1 3 2 0 ,0 1320 ,0 1485 ,0 1485 ,0

20

Б е то н  к л а с с а  8 25 Mi 19 , 3 G 19 ,86 2 3 ,1 1 2 3 , 1 1 2 3 ,1 1 2 3 ,1 1 26 ,48 2 6 .4 8 2 6 ,4 8 2 6 , 4 8 2 9 ,7 9 24 ,13

столь арматурная
класса  А-1 кг 592 ,4 5 9 1 ,4 6 9 2 ,3 6 9 2 ,3 692 ,3 €92 ,3 7 9 1,2 191,2 7 9 1,2 7 91,2 890,1 8 9 0 ,1

класса А -0 кг 3 8 0 3 ,4 3 8 0 3 ,4 4 4 3 7 ,3 4 4 3 1 .3 4 4 3 /,3 4 4 3 1 ,3 5011,2 5071,2 5011,2 5011,2 5705,1 5 105 ,1

полосовая кг 9 9 0 ,0 4 9 0 , 0 ( 1 5 5 ,0 1 1 5 5 ,0 1 ( 5 5 ,0 1 1 5 5 ,0 1320,0 1320.0 иг и, о 1320,0 1465,0 1485 ,0

Примечаниях
1. в таблице учтен расход материалов но наконечники НГ-60 из расчета 0,11

Pqspq6oi Кичигина л г ?  -
—  —Проверил Жукова . ^ W 3.5 0 3 . 1- 9 4 , 0 - 1 0

1м3 Нан, г р . Жукова' 4f ¥ i 'оетона класса ось, ь.чкг^арматурной стали класса л - l ,  чь.экг- класса л -и  и Глм тм Гринберг
Таблица расхода материалов 
на сваи фундаментной части 
опор под плитные пролетные 

строения

Стадия Лисп? Листов
Нач.отд. Шапироio,o к г и  ни п т  и ни  нижияп* t o w w .

Р 1
Ч. ко н тр . Р у  ко сурваС. ' , r «  « i i r t t / t V M T W l /  n u M . r t f u n v v  <-VUU U/1UHUU U'lV и /I. m и  HU МЛ f Ы из UUMUU 1 er\ 4UU,

а свои длиной 14.16.16 и20м из двух секций, длиной соответственно в и 6м, 8 и 8*t, 12и6м, 
1Z и Ь м  со сварными стыками.

Воронежский филиал
Г И П Р О Л О Р Н И И—  -

(fP) К о п и р е в а  л Мозое^о24581-0 1 ф О Р к о т  А З

Серия 3.503.1-94
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