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I. ОНЦАЯ ЧАСТЬ
1.1. Рабочие чертежи унифицированных железобетонных опор ВЛ 35кВ 

на вибрированных стойках разработаны Украинским отделением института 
"Сельэнергопроект" по плану типового проектирования Госстроя СССР па 
1988 Г. и задания ГУКСк взамен серии 3.407-107 (выпуск 3) с целью 
приведения рабочих чертежей опор в соответствие с действующими на
I августа- 1988 г. государственными стандартами, нормами и правилами 
проектирования, а также с целью дальнейшей унификации элементов опор 
с учетом накопившегося эа прошедший период опыта проектирования, из
готовления, монтажа конструкций и строительства ВХ 35 кВ.

1.2. При разработке рабочих чертежей учтены проекты повторного 
применения арх. ЛК 5734тм, 7303тм, 04565л, 08730, 010455 и ТМК-33-03, 
утвержденные Минэнерго СССР, а также использовано изобретение "Опора 
с расцепляемыми оттяжками" а.с. № 307473.

1.3. Проектом предусмотрены опоры, разработанные на базе вибри
ровании стоек по ГОСТ 23613-79, изменение I, с основным вариантом 
армирования сталью класса A-У марки CBI64-I0.7 для промежуточных опор 
ж марки СВ164-10,3 для анкерной опоры. Расчетные изгибавшие моменты 
этих стоек уточнены в соответствии со СНиП 2.03.01-84 "Бетонные и же
лезобетонные конструкции’ а равны 41,5 тс-м и H.Qtc.m соответственно.

Опоры разработаны с ычетон комплекностн поставки.
1.4. Опоры предназначены для установки в Х-1У районах по гололеду 

и 1-У районах по ветру и рассчитаны на подвеску проводов по ГОСТ839-80
марок: АС-70/11, АС 95/16 и АС 120/19.

Расчетные пролеты для проводов указанных марок в Ш районе по 
ветру приведены на монтажных схемах опор на листах I.. .10 выпуска I.

Расчетные пролети в I-U районах по гололеду и 1*8,17 и У районах 
по ветру при различных скоростных иапсрах ветра при гололеде приведены

на листах* 0203 настоящего выпуска.
1.6. На подходах к подстанции подвешивается грозозащитный трос 

марки ЛК-0-8.0. На участках ВЛ, защищаемых грозозащитными тросами, 
угол защиты на опорах принят не более 30°.

1.7. Шифровка унифицированных опор выполнена с соблюдением сле
дующих положений:

буквенная часть шифра определяет тип опоры и материал: П - про
межуточная, АУ - анкерно-угловая, ПУ - промежуточно-угловая, 0 - от - 
ве.твитеьная. буквенная часть шифра специальных опор перед обозначе
нием материала имеет букву С. БокваБ окозначает тчатериап опор.

Перше знаки цифровой части шифра обозначают напряжение ВЛ, сле
дующие - порядковый номер опоры; для всей тмиов опор приняты нечетные 
номера.

Все опоры эапроектированны на вибростойках м после номера опоры 
имеют букву В, после которой следуют буквы по назначению опор: Г - 
горизонтальное расположение проводов, КТ - конец по тросу, ТС - повниеьчая.

В шифровке отправочных марок буквенная часть принята следующая:
СВ - отойка железобетонная вибрированная,
В - стальные траверсы, тросостойки, надстаЕка, оттяжки и отдель

ные металлические элементы.
Цифровая часть шифра отправочных марок обозначает номер данного 

элемента. Буква С после цифровой части обозначает сварной вариант 
выполнения траверс и тросостоек.

3.407.1-163.0-ПЗ
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2. ОСНОШЫЕ ИСХОДНЫЕ ПСШ5ШШ ПРОША
2.1. Разработанные опора рассчитаны на гололедные нагрузки о 

толщиной стенка 5 ым в 1-м, 10 мм - во Пни, 15 ми - в Ш-м н 20 мм в
ХУ районах по гололеду при скоростных напорах ветра, соответствующе. 
1-У ветровым районам с повторяемостью I раз в 10 лет.

Нагрузки на «поры определены в соответствии со СНЯЛ 2.01.07-65 
"Нагрузки в воздействия* с учетом всех изменений и дополнений.

2.2. В серии разработано XX типов одноцепннх опор-
- промежуточная односгаечйОД свободностоящая (3 типа);
- промеауточно-угловая одностоечная (2 типа);
- промежуточная специальная двухстоечная о горизонтальным 
расположением проводов (I тип );

- промежуточно-угловая специальная двухстоечная с горизонталь
ным расположением проводов (X тип);

- анкерно-угловая одностоечная на оттяжках CI тип);
- промежуточная одвзошная свободностоящая ва конце тросового 
участка (2типа);

- ответвительная одностоечная (I тип).
2.3. Расстояния между проводами, между проводами в тросом, а 

также габариты приближений приняты ва основании требований ПУЭ,6нзд.
При привязке опор к конкретным климатическим условиям, отличным 

от принятых на монтажных схемах опор, последние должны бить провере
ны на соответствие требованиям пунктов П-5-52 и П-5-53 ПУЭ,б ИЗД.

Принятые для опор вылети траверс ве допускают подъема ва опору 
обслуживающего персонала оез снятия напряжения, что соответствует 
пункту П-5-97 ПУЗ, 6 изд.

2.4. Конструкции опор разработаны в соответствии о действующими 
нормами проектирования линий электропередачи: ПУЗ.б«я.аглавамн СНЯЛ 
2.01.07-85, 2.03.01-84. П-23-81, 2.02.01-83, а также "Руководством

_________________ и

По проектирования опор ВК выше I кВ*, раздели 1+4 и 6, разработанным 
Северо-Западным отделением института "Знергосетапроект*.

Псе элементы опор рассчитаны во методу предельных состояний.
2.5. Зсказы верхней части опор с указанием воздушных взоляциов- 

внх расстояний между токоведущими частями и влементами опоры приве
дена ва листах 05LUI настоящего выпуска.

Отклонения поддерживающих подвесок определены при отношении длины 
весового продета к длине ветрового разном 0,75. При зтои длины изоли
рующих подвесок принимались для районов о чистой атмосферой.

При выборе изолирующих подвесок в районах о загрязненной атмосфе
рой следует руководствоваться "Инструкцией по проектированию изоляция 
в районах с чистой в загрязненной атмосферой*, утвержденной Минэнерго 
СССР Z0.I0.83 г., проверив при етом величины воздушных промежутков 
от проводов до элементов опор.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНСТШЩШ (ШОР
З.Х. Разработанные в настоящем серии унифицированные опоры сос

тоят не железобетонных предварительно напряженных вибрироваяных 
стоек по РОСТ 23613-79, изменение I, а также стальных траверс н тро- 
оостоек, разработанных в сварном варианта в соответствии о заданием 
ва разработку дамкам серки.

Траверсы, троеостойкн и надставка прикрепляются к стойке специаль
ными сквозвнш болтами, для пропуска которых в стойках предусмотрены 
специальные закладные детали, и хомутами.

3.2. Опоры разработаны на базе двух марок вибрироваяных железо
бетонных отоэк длиной 16,4 и трапецеидального сплошного сечения, 
близкого к квадратному, ео средним размером в узком торце 200 мм, в 
широком - 380 мм.

3.407.1-Х63.0-ПЗ г
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Стойка CBI64-I0.? предназначается для свободностоящих опор и ус
танавливается широким торцом вниз, стойка CBI64-I0.3 предназначена 
для анкерно-угловой опоры с оттяжками и устанавливается широким тор
цом вверх.

3.3. Промежуточные опоры представляет собой одностоечные или 
днухстоечнне свободностоящие конструкции. На подходах к подстанциям 
Во. опорах устанавливается унифицированные тросо стойки В20С и B2IC и 
подвешивается грозозащитный трос.

Двухстоечная промежуточная опора имеет горизонтальное расположе
ние проводов и применяется на пересечениях беетросового участка BI 
между собой и с BI более высокого напряжения. Эта опора может приме
няться так же я в районах с особыми климатическими условиями.

Промежуточно-угловые и ответвительная опоры по своей схеме пред
ставляет собой одностоечные и двухстоечные конструкции, усиленные в 
необходимых случаях оттяжкой, при этом для опор шифра ПУБ35-ЗВ и 
OE35-IB применена расщепленная оттяжка.

В проекте разработано три типа щюмежуточно-углоЕых опор: на 
угол поворота ВЛ до 30°, на угол поворота до 60° я специальная с 
горизонтальным расположением проводов, применяемая на пересечениях 
ВЛ между собой и с БЛ более высокого напряжения. Последняя может 
применяться также и в районах с особыми климатическими условиями.

Типы и расположение траверс опор ПУБ и ПУСБ сохраняются вне за
висимости от направления угла поворота, а оттяжка должна быть распо
ложена по биссектрисе наружного угла поворота.

С целью обеспечения габаритов приближения токоведущих частей к 
поясам траверс этих опор при углах поворота ВЛ более 3° на траверсах 
необходимо установить подвески В50 в соответствии с монтажными схе
мами опор.

Промежуточно-угловые и ответвительная опоры не допускают подвес
ки грозозащитного троса.

_________  5
Область применения промежуточно-угловых опор к предельные углы 

поворота £1 приведены на монтажных схемах шор к на листе 01 нас
тоящего выпуска.

Область применения опоры ПУБ35-ЗВ ограничена углом поворота ВЛ 
€0°, так как по данным строительных организаций при больших углах 
поворота происходит заклинивание провода в поддерживающих зажимах 
типа П1У.

Во избегание скрещивания проводов в пролете не допускается уста
новка двух смежных опор типа ПУБ35-ЗВ при углах поворота ВЛ в разные 
стороны.

Анкерно-угловая опора представляет собой конструкцию из железо
бетонной стойки, раскрепленной двумя расщепленными оттяжками и одной 
одиночной оттяжкой.

Анкерно-угловая опора принята нормальной конструкции, т.е. рас
считана на обрыв двух проводов.

0пораЛУБ35-1В может применяться как концевая о тросом только с 
проводами АС 70Д15 при этом траверса должна &>п> перпендикулярна оси ВЛ

При необходимости окончания тросового участка ВЛ на промежуточ
ной опоре, последняя усиливается оттяжкой и к ее шифру добавляется 
буквы "КГ (ПБ35-1ЕКТ; ПБ35-ЗВКТ).

4. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОПОР В ГРУНТЕ
4.1. Стойки опор устанавливаются в сверленные котлованы диаметром 

650 нм с заполнением пространства между отойкой и стенками котлована 
гравийно-песчаной смесью состава 1:2 с тщательным уплотнением.
Оттяжки опор закрепляются в грунте с помощью анкерных плит или цилин
дрических анкеров. Анкерные плиты устанавливаются в отрытые экскава
тором котлованы с обратной засыпкой их вынутым грунтом с послойным его 
уплотнением до объемного веса 1,55 + 1,7 т/м®.

3.407.1-163.0-ПЗ ТГ2
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Обратная засыпка котлованов з&торфованккм, заиленным к мерзлым 
грунтом не допускается.

Установка цилиндрических анкеров дана на листе 32 выпуска I.
4.2. Марка элементов, необходимых для закрепления онор в грунте 

(анкерные шштн, V -образные болты, ригели, опорные плиты н т.д.) 
определяются при конкретном проектировании, исходя из нагрузок для 
расчета закреплений, приведенных на листах 05f07 данного выпуска и в 
типовых решениях серии 407-03-262.

4.3. Расчет закрепление промежуточных опор выполнен на &ЕМ в 
соответствии с указаниями главы СйиП 2.02.01-83 "Основания зданий н 
сооружений" и "Руководства по проектированию опор н fc-ядшентов ланий 
электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением 
выше I кВ" Раздел 6, "Основания", инв. й З041тм-Т2, Знергосетьцроекта.

Программа разработана Украинским отделением Сельэнергопроекта.
Для всех видов грунтов, приведенных в тайл.1+3 Приложения I 

главы СБиП 2.02.01-83, на листах 04 Ш4) указаны схемы закреплений 
и величины допустимых для них изгибающих моментов от расчетных (по 
несущей способности) (Мл) ж нормативных (по деформациям) °е> нагру
зок.

Для тех случаев, когда стандартное заглубление стойки (2,5 м) 
без применения ригелей не обеспечивает надлежащей надежности закреп
ления опоры при действии на нее максимально допустимого по прочности 
стойки изгибающего момента = 10,7» кН*м), разработаны схемы закреп
лений с глубиной заделки стойки 2,5; 2,75; 3,0;3,25,3,5кW разными 
ригелями. Выбор схемы закрепления в таких случаях производится на ос
новании технико-экономического сопоставления вариантов строительной 
части ВД с разными схемами закрепления.

Фактически действующие на стойку расчетные (М) и нормативные 
Ш8) изгибающие моменты при различных сочетаниях гололедно-ветровых 
нагрузок, длинах пролетов для разных марок проводов определяются при

конкретном проектировании.
Для выбранного типа еакрепления долины соблюдаться условия

*в *  Мг *5 * #
Расчеты изгибающих моментов выполнены на ЭШ в соответствии о 

указаниями главы СНиП 2.GI.G7-85 “Нагрузка к воздействия" и "Пособием
по расчету железобетонных свободностоящих промежуточных унифицирован
ных опор на конкретные условия", инв. S 3044тм - TI, Энергосеть- 
проекта по программе» разработанной Украинским отделением Сель- 
внергоироекта»

4.4. Закрепление в грунте стойки промежуточных опор типа ПБ35- 
ХВКГ (ДБ35-ЗЖГ), устанавливаемых на конце тросового участка, должно 
выполняться с установкой не менее одного ригеле, расположенного 
вдоль Ш.

4.5. При установке опор в грунтах с агрессивной средой следует 
предусматривать защиту подземной части стойки на длине 3,1 к в соот
ветствии с требованиями СНиП 2.03.ХХ-83.

4.6. Нссэдая спомёность закреплении с анкерамиЯЦ4 Дэна а 
работе ииститата „Сельэнйргопроект. ицх. К: 08730.

5. w t c w w m
5.1. Стойки марки CBI64-I0,? и CBI64-ID.3 выполняются из тяжело

го вибробетона. Бетон должен удовлетворять требованиям ГОСТ 25192-82. 
Класс бетона по прочности на сжатие для стойкиCBI64-10,7 - В25, для 
стойки CBI64-I0,3 - ВЗО; но морозостойкости - F  150, во водаонепрони- 
цаемостн - W  4.

При применении стоек в районах о расчетной температурой минус 
40° и нике марка бетона по морозостойкости должна быть не ниже F 200.

5.2. Для продольной арматуры стоек применяется стержневая горя
чекатаная сталь периодического профиля класса A-У марки 23Х2Г2Т 
(ГОСТ 5781-82) или класса А-17 марки 20ХГ 2Ц(по ГОСТ 5781-82).

3.407.1-163.0-ПЗ JMor>
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Спираль стоек выполняется из обыкновенной арматурной проволоки 
класса В-I (ГОСГ 6727-80).

Остальная арматура стоек - из стали класса д-1 (ГОСТ 380-7Й 
5781-82).

5.3. Закладные детали стоек, металлические детали траверс и тро
состоек выполняются из углеродистой стали обыкновенного качества
В Ст.З и В Ст.ЗГ по ГОСТ ЗВО-Тг’шш ТУ 14-1-3023-80.

Категория сталей и требования к ник. а также материал и типы 
болтов следует приникать по листам "Общие примечания и указания о 
материалах" 3.407.1-163.1-ТУ.

5.4. Электроды для сварных швов типа 342-А по ГОСТ 9467-75.
5.5. Оттяжки выполняются из стальных канатов по ГОСТ 3063-80 

Ж ГОСТ 3064-80.
5.6. Изготовление и упаковка стальных траверс, тросостоек и 

других металлических элементов производится в соответствии с 
СЯ«П ИЫ&-75 „Металлические конструкции*

5.7. Металлоконструкшш опор, предназначенные для установки 
в районах с расчетной температурой шаге минус 40°С, должны выпол
няться в строгом соответствии с указаниями СШП П-23-81.

Применяемые марки низколегированных сталей для металлоконст
рукций, марки электродов и марки стали для болтов опор, устанав
ливаемых в районах с температурой ниже минус 40°С, должны указы
ваться в проектах соответствующих конкретных линий.

5.8. При разработке проекта типовых конструкций принят сор
тамент металлопроката в соответствии с Постановлением Госстроя 
СССР от 21.11.86 # 28.

5.9. На всех опорах узлы крепления к траверсам поддерживающих 
подвесок проводов выполнены с учетом применения стандартных узлов 
КП1-7-3.

Узлы крепления натяжных подвесок на анкерно-угловой опоре вы
полнены применительно к скобкам СК-12-1А - для проводов и

СКД-10-1 - для грозозащитных тросов.
5.IO. Заземление опор осуществляется через ненапряженные про

дольные стержни артокаркаса стоек, специально предусмотренные для 
этой цели. К этим стержням привариваются закладные деталз. через 
которые пропускаются сквозные болты траверс ж тросостоек.

Внизу стоек от стержней заземления имеются выводы на поверх
ность стоек закладных деталей, к которым приваривается контур за
земления.

Заземление грозозащитных тросов на опорах осуществляется черев 
зажимы ШС-35-3,для которых на тросостойках имеются соответствующие 
отверстия.

5.ГГ. При монтаже траверс и тросостоек на опорах следует поль
зоваться наряду с монтажной схемой сборочными чертежами траверс и 
тросостоек, на которых представлена укрупненные узлы конструкции, 
указано необходимое расположение элементов в монтажных болтов.

5.18. Подъем монтеров-верхолазов на железобетонные опоры 35 кВ 
осуществляется посредством специальных инвентарных устройств (теле
вышек, монтажных лестниц» специальных когтей ж т.д.), утвержденных 
Минэнерго для этой цели.

6 .УКАЗАНИЯ Ш  ПШЕНКЕ® ОПОР
6.1. Для линий, проходящих в I-JJ районах по гололеду ж Ш райо

не по ветру (см.п.2.1 раздела 2 настоящего выпуска), при подвеске 
проводов, перечисленных в п.1.4 раздела I. выбор конструкций унифи
цированных опор производится непосредственно по обзорному листу 01 
(черт.3.407.1-163.0) с использованием расчетных пролетов, указанных 
на монтажных схемах опор на листах * Х...Х0 выпуска X.

6.2. Габаритные продеты L габ., приведенные на монтажных схе
мах и на листах 02,03 настоящего выпуска, определены в соответствии

3.407.1-163.0-Щ
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с "Систематическим расчетом стелеалшиниевых проводов " .инв.
Л 7344тм, и округлены до значений, кратных 5 м.

При этом длина поддерживающих изолирующих подвесок для про
водов принималась равной 0,7 м.

Для конкретных линий электропередачи габаритные пролеты долж
ны быть уточнены в соответствии с фактической длиной подвесок,

6.3. Ветровые пролеты для промежуточных опор определены исходя 
из прочности железобетонной стойки.

В случае, когда прочность стойки допускает подвеску проводов с 
пролетами, превышающими габаритные, ветровые пролеты ограничены 
Евет= 1,4 £ габ., исходя из условия схлестывания проводов в про

пето.

Ветровые пролети для промеиуточно-угловях и анкерно-угловой 
опоры приняты равными габаритным пролетай соответствующих проме
жуточных опор.

6.4. Весовые пролеты приняты равными:
£ вес. -■ 1,25 Е габ. для промежуточных опор и
£, вес. = 1,5 £. габ. для анкерно-угловой опоры.
6.5. Предельные углы поворота ВЛ на промежуточно-угловых и 

анкерно-угловой опорах для различных марок проводов определены 
исходя их прочности железобетонных стоек. Расчеты произведены с 
учетом соответствующих ветровых нагрузок при скоростном напоре 
ветра 50 даЦ/ы2.

6.6. Промежуточно-угловая опора ПУВ35-ХВ при ветровых пролетах, 
меньших чем указанных для соответствующих промежуточных опор, могут 
устанавливаться без оттяжек. При этом величина допустимого угла 
поворота ЕЯ для опоры без оттяжки определяется, исходя из уменьшения 
нагрузки на опору от снижения фактического ветрового пролета приня
того в проекте, по сравнению с расчетным.

Опора без оттяжки должны закрепляться в грунте с помощью не 
менее одного ригеля.

6,7. При прохождении ЕЛ в условиях, отличающихся от указанных 
в настоящем проекте, а также в случае подвески проводов других трок, 

следует руководствоваться следующими положениями:
а) при выборе типа унифицированных опор рекомендуется рассмат

ривать несколько их вариантов и принимать оптимальный по технике- |(экономическим показателям;
0) при подвеске проводов более тяжелых, чем указано в настоя- }

щем проекте, необходимо ослабить тяжение в проводе и уменьшить вет
ровые и весовые пролеты до величин, при которых нагрузки на опоры 
от проводов ж тросов не превысят принятых в расчете;

в} при установке опор в районах со скоростным ветровым напо
ром отличным от 50 даН/к2 необходимо проверить величины воздушных >
промежутков от проводов до элементов опор. [

3.407.I-I63.0-H3 Лист
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ОБЗОРНЫЙ л и с т
унифицированных железа бетонных опал

4

Ценность
опорТип

Район по гололеду
Марка пробода

лейка грозозащитного-
Л?£>ОС&_____

Эскиз

Опоры на стойках из бибриробаннсго бетона 

Одноцепные___
Промежуточна я

1 -1 а» ~(у
Промежуточная яабмшяннаж Промежуточна -  угребая

1 - й
АС 70/44 -г AC46D/43

л  к - 0 - 8.0 ( го с т  заб2 -е  оJ
вас

Н/lHpp опоры
Угор поборота. Вб

Назначение
гр чертежа монтаж
ной олень/
Обьем ж елезобетона.
Иасца петаллоконструк- uyuts f кг

П6И-1В

Для &сер нчрритсрии СССР, л 
районов. С часты* у  инт енсивной пляской fPcSseoS___

3.VC7.4-463.4-04
4,42

403,3/636

SC/e

ness-зв ПБ35- 4ЕП П К 35- ш
О*- г ?

Для бсей территории СССР
3.037.3- 463.4-02

ичг
403,3/63,3

3 ,407 .4-/S3 ./-03

4.4Z
434.3

3,407.4-4(3.4-ОН
4,41
ш .г

4. Опоры рассчитан.и на устанобку б/-у детробом районе.
Z.Гулвозащитный трос Лб-0-S.D псдбеки-ибается на подходах к подстанциям 

толысо на опорах Р535-46, ЛЗЗб-ЗВ и /3636-46.
3. Опора. /У635-46 нонет уетанабдибалмся как конце бая при подбе оке 

про б  о до б  /С7о/м.
4 Расса металлоконструкций дана: б  Числителе с трос от, б  Знаменателе 

-  сеъ троса.. ______

Начатоt/рапной ~13Я
Ot.Uk ^Ролях -г
Реснтг-. Л/М-нхп
/Глеб. Лаяяк <-4w>*
PaspnS AetcwxeS х̂Ъ40*. Р-

3.407.4 - /63.0 -01
цпады ЛистОбзорный лист опор 

ВЛ35 кВ на 
биброробанных стойках

ЛиСтс/Г

Минэнерго СССР Семгнергопроект 
Украинское отделение

100ЪЧ
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ОБЗОРНЫЙ лист
унифицированных Железобетонных опор

Цеаносто
Опоры на стойка* из ВибрироВонного бетона.

О д н о ц е п н ы е
Тип опор Лропелгут ачно -  уг р е б а я

Район по eon one б^
Лоонежртонтя специальная Лккерко - желоба»

I-S
Марка гроВода 

7fap/ca. грозозащитного /проса________
АС 70/44 +  AC4SO/49

Эскиз

Ши/рр оперы П УБЗВ-ЭВ

[ л т _ .

r S r "
- к' э я

<osol т о
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т
пев &-4ВГ

мк-а-в.е (гостзо$г-ecj
емче

№ 31-/8
Угол поборота, £Л 4Г  -С О ' етроеон *У -£Г ; Set троса
Назначение Для бсяЛ территории СССР

н1 чер/оека нонягаленеО 
Схемы

Объем кеngtoSemcita.
3M 7.4~4S3.4-05

• to.CCft~ fJCfTiOL/J/iOAOMCfTifii/K» цей , кг

з.»т./~хез./-о9 S.40K4- 4S3.4-C7

4,Ч&
449,5 85,4 5 5 0 ,7 / Щ ,  4
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ОБЗОРНЫЙ ЛИСТ
унифицированных. Железобетонных опор

Опоры т  Стойках из SuSpupo /анного бетона
Ueotfocmt \1i

Гш опор Лромежитоит-углобая слецнальная j Оромехвтенмая на конце трасоДого иоастлсс ! Стбетбительная
Район но гололеду £ -•*  — -
Парка рробода ат /н * л с т ш

Рорка грозозащитного 
...троса ^ *------ Ж -0-6.0 —

Лелиз

б/схрр Опоры 
Угол поборота SJ

Назначение
Н* чертежа, монтажнойсхемы_______
М  & е м  ж е л езо б е т он а ,
Масса металкеконстрзк- 
иий , as____________

ПУСБ 35- /5 г 
го’ -vs*

Э.Ч07.1-163.1-cm 
2,8У
т.г

Пб 3S* /Д/гг ;  СБ3S-3&KT

Для Всей территории СССР
____ 1.407.1-/63.1- о$
____________ _______

426,3/1382

Об 35-46
*10*

3.407-1-163,1-10
т
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Шифр

СПОРЫ

ПБ35-1В

ПБ35-36

*П635-1В

ПБ35-5В

ПН 35-1В

ПБ35-ЗВ

В £ г п р ов а и р а й о н

Т-П {-зодяй/мЛ Ш ( 50 длН/м*) *У (65 л-чН/м») ” *{ £1<°Л*Н/м«]~‘
РяЙОН ПО ГОЛОЛЕДУ

ь  бнлмЕнжпБле -  в е з  шрйса 

2  В ес ов ые  п р с л б ф ы  п р н м з ш ы £еЕС * 1 25 trAE
JUw ota Челн онГлимущ Поляк»
Нкомтв Гийчеике.

Ui

%
I 1] Ш IV X Г  « №_____ л  ! г t] 9 «5 n 1 s IV

tL
С; С к о р о с т н о й НАПОР ВЕТПРЯ ПР и ГО Л О Л Е Д И  Q r b цлИ / n * )

10 16 20 10 16 20 16 20 16 20 16 20 16 20 | 16 20 ffi 20 163 20 (63 20 163 20 163 so 20 20 20 20

£ гае 240 230 220 « 5 490 480 — — — — 205 200 «90 480 — — — — 230 228 488 480 — — — - 480 — -

Еветр <55
250

195
250

IS4
250

J8S
250

165
230

•430
— - — —

440 440 440 430
— — — —

88 80 00 so
— — — — *0 40

hJESJ
— —185 1SD 460 480 190 405 403 405 405 50

Евес 285 273 24S 235 225 — — — — 745 240 255 225 — — — — 285 275 235 225 — — — 223 228 — —

ЕГЛВ “ — — — — — 145 440 420 *45 — — -— 145 440 42.0 445 — — — — 145 140 120 445 — — 140 « 3
Езетр — — — — “ — 120

170
95
43S

90
430

70
405

— — — — 120
470

95
435

go
425

70
405 — — — —

80 60 80 70 — — 40
8C

40
50105 405 405 405

Ebfc — — — — — — 480 175 450 445 — — — — 480 473 ISO 145 — — — — 180 173 1S0 1*3 — 175 1*5
Егяе 23G 225 220 «45 205 200 — — — — 225 2.20 2-05 200 — — — — 226 220 208 200 -  -л •op. 1 225 200 _ .

Еве-р 175
220

175
220

175
220

173
220

1Б0
215

425
170 — — — —

J25_
1Ь0

1«5 ОД 123
460

— — — — 70
So

7Q 70 70
.— г , _ 35 39 -i w  HOW 90 90 90 AS *5

Ебес «85 280 275 2.70 255 OSD — — — — 260 275 265 250 — — — — 280 275 255 250 — - ■ II _ 260 «50 . _
£ ГАЕ — — — — — — 160 450 43S 125 — — — 460 150 435 425 — — — — <60 450 436 129 — iso 125
1вЕТР — — — — — — 1 АБ

*4Ь0
90
430

BS
‘ «.О

90
400 *— — — 419

Т5в
80

"550
86

" W
70

— _ _ 744
Йв~

70
on

.70 70 11 3S ASL.
Евес — — — — — — 200 490 190 153 — — — — 200 4 ВО 470 436 — — .. .. 200 490 170 453 180

45

13S
Еглб £15 £05 185 475 465 460 — — — — 430 185 465 460 — — — — ISO 486 465 160 _

*i mm 185 160
£bf ТР 280

305
230
305

«29
305

225
305

480
«50

440
еоо

— — — — 465
«20

460
220

460 440
— — — — 40

litT

2^0

80
425

80 90
— — — — *9 •45 —* —220 200

( вег £.70 «55 230 245 205 200 “ — — — 240 250 205 200 — — —
125 425 60 60

230 205 200 — — ~ 230 «00 — —
Егав — — — — — — 430 425 •409 400 — — — --- . 430 42S 408 400

—

— — 430 42S 405 iaa — — 125 400Еветр — — — — — —
425 400 35

435
73 '

•— — 428 400
445

as
438

75л во Л<*5 440 480 — — 95 95
430

90
430

76 — — AS
Евес — — — — — — 4S0 15S 4эа 425 — — — — 460 455 430 125

лъп 440
4Д - 
60 60

— — 460 165 43 — 455 . 125

3.407,1 -1ба.0'02
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межуточных ОПОР
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опоры

<ВСОоа.
CZ

г(DКfc-VI
Коаd

1“0 (дОДяН/м*) j HI (so дяН/м*} | 1У (вЗ ДЯИ/Н») V(80 дяН/M̂j
Р д м о ц  по ГОЛОЛЕДЫ

I в ш SV т И ш IV j i s  i ® J »* 1 t n | 14 j IV
Скоростном напор bssti»л ПРИ1 ГОЛО!Л ЕДЕ &«• . (ДлИ/м*}

40 46 20 10 46 20 46 20 16 20 46 £0 46 20 46 ?Й 16 гь 46.3 20 463 2© <8* 20 tsi 20 SO 20 20 SO

ПБЗЗНВв
ЧОГ'
о
к

(где 2 В 5 260 245 220 210 200 470 165 <45 МО26Q2АЗ 210 200 170 485 445 доз 260 245 205 498 f70 165 44* 190 545 200 <65 440
СВЕТР 260 260 260 260 205 140 440 MS 405 65 245 245 SOS 465 440 44£ <05 85 148 445 445 44(0 4>40 445 400 95 90 sc 60 80
Свес 355 325 290 275 260 250 210 2os 400 4*75 525 305 160 250 280 *00 400 175 323 305 255 245 240 208 400 475 *05 280 20 В975

ПСБЗЗМВг
Нтр = 40 5н (Нтр « is Зм)

Сгле
(бетр
Свес

190(2851
ЧЫСмб)
гчо(555)

490<260) 190
(гщ

175(2ZO) 475(2*с) 470
CZDO)

130(470) 430{165) 40S(1<Ы405(140)4А5(ЮЙ)

490
а Ш265(315)

490
ЩВ)2Б5(500)

*75(210) 175(200) 430(Оа)4S3(115)

430(465) 405(445) 405(кии*53(£60) ISO(245J470C7.05’ 470Ct95) 425(110) 125(165?405
cm)

<03(140) 100(ЙЧ5) 155(20 0j49Q(105>

1£0(4&S)
Ц(ЮЗ)

400(94#
гь5) 2Б 1 

) (г 240 200) ( 95) 173(115) 165(140) 150(135) 245 2Д5 <200) ( 95) 6S я8 4«*0 зда бао (1Ч0Л (135) (1 р) (165) (466) го ( 65 Его 47S 165) 165) 475
(W)

4*»5(WO) v%s (105)490(105) 4Л0
£1053гчо(325) 240(290) 22

(г }(7 0 1050) •в* (21 !) 160(?05?430(180) 13а(175) 2че 2HQ(ТП*) £20(260) 220(250) 160(210 160(205) 430(180) 430075) 2 45 (325) £40C*os)2i0(£55) eta(245)IS 5 (210) 15S(£05>130(100) 130(175) 2£D(SOS)205
(250)

150(205)12S
С05У

ПБ35-1Вп
Ю
>аз
а
К

Сгле 2S5 27S 260 245 230 225 490 185 165 460 270 £55 230 22D 100 405 465 460 275 260 230 225 190 IBS 465 460 265 220 460 *53
Еветр 2 Ь0 2.30 230 230 4S5 450 13о 405 400 80 475 470 178 450 430 400 100 00 445 445 41S 445 145 «05 400 80 75 75 75 ,5
С в е с 370 3̂5 325 3D5 290 «ео 240 230 205 200 340 320 290 280 240 230 205 200 345 325 250 200 290 Z30 205 2O0 320 гео 22S 495

ПСБМ-1ВГ Нтр ю зи
(Н**** ЛЬ 5«)

Сгле 200£295) 200(275) 490<260) 160<2Ч5) 170(£30) 165 (2? 5) 440(19в) 1350»5) 420(465) 445Обо.) 200(£70)400(255)170(£30) 465(его)
2 45 (160)

140(4 46)
225(16S)

135(465)
400(430)

120(465)
ns(125)

115(160)140(400)

2о0(275)
480

*90Обо
180Г4ЛМ

170(230)
480

165275?1Л0(190) 135(165) <20(165) «5 48S
(Z 557

16S(гго) 435
(4Л0)

«5C45$7Сбетр 260(265) 26■fefig265265)2SClhS)
240(265) 50(190) 495(465) 8Q(130)17(425)тла(400) 27Q£205)27Q(205270(205) 100(135) 180 180(ЛП)no<«9ЯТ140(4fflP415(85) 115ню 445 445/ЙОСвес 250Й?о) 250(345) 240(325) 225(30S) 21Q(290) SoS(260] 17S(240) 470

j m
430aos; 14Q(200)£50 гчо(320)240(290) £0£(280) 175(240) ПО<гзо; 450(£05) 140(200) 250f-MiC) 240/МО210roon' £05 175 170 150 1400>nrAf£30 2 0$ 18a 140

(m 2

470
П635-1ВП

Сгле 315 305 290 270 260 250 245 240 105 400 300 205 25S 24S 240 208 f80 175 600 205
J&fYi
255 240 240 203 480 .73

td<4 /
28o 24a

(2232
200

(Лч*\оС*

Светр 200 йоо 200 гоо 175 440 125 400 95 75 155 155 «55 МО «5 400 95 ?& 400 400 400 100 400 40O 95 75 65 S3 65 ssСвес 4 OQ390 360 340 325 зю 265 280 гзо 220 380 360 320 305 £60 255 225 220 380 360 320 305 260 *55 225 220
430f*7K*

350 *ots 250 245
ПСБ35-1Вг 
Нтр * 1D̂w

чгоч;
Сгле £30(315) 220(305) 245«901200(270) 490сг£о) 165(£50) 160(£4$) 155(210)13S

m i
130(180) £20(310) 215(295) 190(260) 465(250) 160(215) 155(240) 435(185) 1301180) 2Z0(34S) ZiS i ?<ча>*90(£55)185 1&0(Sift) 155 135 £1C 180 150 125

£ве*гр 510(235) 540(255) ЗЮсгз5) 310(235) 290(215) 230(170)215(155)170(425)tfiS(<го) 435(95) гч о (180)240(180)230(180)£30
(ПО)

£45030) 170(125) 165
(120)

135(55) 160ого; *6C(12o) 160(t?o) *60
(12C)

160(veo) 1&C(t£0)
(u se )

16C(l£Q) 135
(9 5 )

(uM/tooЛчЛ
i£90)
too

(£55)
100

(245?too . n«!\
(Нтр * ЛЬ Ь**) | Свес 290(час) Mb

СЗВ5)
270 (370) 250(340)240(325) 230ЫО)200(270)19Ь(260)<70(гзо; 150(225) 275(385)270(370) 2vO(325)£30(510) 2о0(270) 495(260) 170(ЯЗО) <50(*25)2?5(395) £7036fi) 240(3*5) 2301305) £00(£60) <95i£55) PDU25) 150«20)

\ ( J/ £60 CS9S) £25(360>
l /3 1
185(315)

\<4)
135(305)

В СКОБКЛ* ДЛНЫ 

с  Н т р  -  4 3 * 3 м

ЗНАЧЕНИЯ П Р О Л Е Т О В  Д Л Я  О П О Р Ы  ПСБ35*1Вг
Няч отд
{линжпр
И контр
Провер

Кр а н н о й

Полях
ТЯрчЕнкЕГ
/1ЯХ

Разряд Гачдл
ж
K t e

■•&L

3 40? I -  163. о - о з

Тявлиця РЛВЧКТНЫХ 
ПРОЛЕТОВ ДЛЯ СПЕЦИД/Ш
ЫШЖ п р ом е ж ы т пч н ы х

о п о р

СТЛДИ5Л и ст Листав
p *

Ничэнерщ  c o c p
с е л ь з н Е Р г а п р а Е к т
УКРЯИМСКОЙ ОТДРЛЕМИ

1i

1

1*



fиШ
У‘

пШ
 ̂[f

lS
fa

U
tiи

щ

О1 ъ
■ ь ч

а*ы
tcк
Рч

тГ5№-<tr*
ОМИ

в И в В
грунтов # ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТОВ Бэвритиьвов еакрехаивке, 

А1
Рите львов вварв]хленнв, АП

НормативныезначенияL .... Расчетныезначения Модульдеформации
Ригель АР 7 Ригель PI-A

tftCH/js(£НТ ,ГРЯА С” к Па V.t- % Сх
г  л л о а в а г а х е т . м

Е ,мПа 2,5 2,75' 3,0 3.25 3,5 2.5 2.75 3,0 2,5 2,75 3.0
П е о н
ГРавелшсткв
® Kp3fSHH@

I 20,0 43 2,0 20,0 39 0,5 50 163,1
278,2

г 20,0 40 1.0 20,0 36 0.25 40 128.8
222,5

г 20,0 38 20.0 . 34 - 30 II0..0 145,1 Ш Г387,0166,9 212.3
Пески
срвдавй

крупности

4 19,0 40 3,0 19.0 36 0,75 50 121,2
278.2

5 19,0 38 2,0 19.0 34 0.5 40 103.6 136,3
283Л

II5.I
222,5 516,0

6 18,5 35 1,0 18,5 32 0.25 30 86,7 113,9 146,8 96,3
387

124,2
481,4

Ш.4 140,6
166,9 212.3 265.2 443,2 550,4

Пески

мелкие

7 18,5 зэ 6,0 18,5 34 1.5 48 112,9 148,0 128.3
267 339,7 619,2

8 18,5 36 4,0 '18,5 33 1.0 38 102,2 134,0 Й5.3
211,4 268.0 490,2

9 18,0 32 2,0 18,0 29 0,5 28 73,8 96.4 123.7 83,4
361,2

106,7 134,7
553,4

97,8
413,6

122,4
513,7155,8 198,1 247,6 449,3

10 18,0 28 - 18,0 25 - 18 54,7
100,1

71.3 91.2 114,8 142,6 61,5
116,1

78.5 98,9 72,4 90,4
203а!127,4 159.1 195,7237,4 144,4 177,9 132,9 165,1

Пески
пылеватые

II 18,0 36 8,0 18,0 33 г 39 III,2 145,3 128,3
503,1217,0 276,0

12 18,0 34 6,0 18.0 31 1.5 28 94,3 123,1 108,6 128,5 128,2
128 TSCe 29§У 36971“ 339,8

13 17.5 30 4,0 17,5 27 1,0 18 68.7 89,3 114,0 143,3
195,7

79,4
232,2

100,8
288,8

126.3 94.5 117.2
330.2100,1 127,4 159,1 355,7 265,9

14 17.5 26 2,0 17,5 23 0,5 II 51,Д 66,4 84,5 105,9
119,6

ТзТЛ 59,1 74,8ТтёТ? 93,6
217,4

70,8 S L L201,8
107,3
ш з61,2 77,8 97,3 145.1 141,9 162,5

1 В числштела щжведеяы предельные опрокидывающие мошвты но 
устойчивости , в знаменателе -  по деформации, KH.W .

2. Схемы  закрЕпдкний см. типовые рЕШЕКЮГ серии 40? -03-28Z. Тпч.ой и.рйнчоИ W & L
nr^tw
й. канта

поляк:
ГТкРЧйИКО I . -

Провел. "Ы х .
Гокод Ш И L -

Se407e I-I63e0-04
Зо̂ ргпг,̂ йи« | грунте 14 ром Ш»по чиык -
ga«no«4toK



\U
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№
w

3!
i \

ho
4t?

c/
<$

u ё
/т

а\
ез

а*
 Ш

£Ж
ТТЛ

% Ковсистэвпия Характеристика грунтов Безшгелъпсе закрепление. Ригельное залреалениа. АП
с<>
R  cd О Иш жСЕ> P i

гмн-
т а

Норматив!*!значения JQ Расчетныезначения Можкьдеаюр- —
AI

11 f* «  •& к «  «
Ригель А Р Ригель PI-A

ЙЁ*
£ CjKTkS (Itjtfld&(мЯ<э 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 2,5

в Д в J
2,75

X к и» 
3,0

М
2,5 2,75 3,0

к

15
тс

20,0 30 21 20,0 27 8.75 32 1зТГт*
178*9(i5 29 17 19,5 26 7.1 24 113,1 
133,5

145,1
169,8

145,4
309,6

О 17 19 27 15 19 24 — —  

6,2 16 94,9
69

121,5
113,2

122,9
206,4

№ 16 16,5 24 13 16,5 22 5,4 ;о 55,6
101,3
70,8

127,3
88,4

157,9106,7
103,2
129

127,3
ш

129,7
ш г

Са 19 19 28 19 19 25 5,7 32 105,2
its

135
226,4

134,4
412,8

>%

025<Jl4<3.15
20 19 26 15 19 23 4.5 24 67,5

133.5
112,2
Т ё э Т в

141,6
Ж 2

Н5.5
309,6

О 21 23 >5 24 13 1
1 9 , 5 22 3.9 16 78,1

RQ

loo, Г
ТТЯ 5>

126,2
141,5

99,4
206,4

123,2
266,8

124
236,322 16

— _ — |

21 11 16 19 3,3 10 61,7 73,9 99,1
88
77,4

122,9 79,3
Y2Q

97,9 
тел в;

119,6
T Q T .ift

99,а
Т * П

12 0 £  

T R 3  в  .

23 17,5 16 9 17.5 16 2,7 7
■ J z S L J L .

48,5
70.8
61,6

7

95,7 II6.6 62,6
Q f i . S

77,1
112,3

93,9
138,3

79,*
1ЙМ_

,95jj>
I2gj±.

114,1
158

24 20.0 26 47 20 23 19.6 34
С О » ?

154,4
" К о й

4 9  во / 0 »  1

к 25 19,5 25 3?
1 9 * 5 23 15*4 27 131,7

O ^ 3 l ^ 0 2 5 26 19 24 150,2
SC 31 19 22 12,§ 22 111,6

122,4
141.7
155.7

153.7
283.8

ч
27 18 23 25 18 21 Ю . 4 17 92,3 117,0 127.1

3£-4 28 16 2 2 22 1 8 20 9,2 14
9 4 * 6  

82,1 
4*7  О

120 « о  

104,1 
OQ т 130

1 р п  я

113,2
160,6 l B . i L .224,7

144.1
206.6

О j 29 18 20 19 18 18 7.9 IX
68,9
61,2

0«Т| *

87,2
77,8

108,7
97.3

133,7
119,6

95,4
141.9

116,2
176,5

122,2
162,5 —

3,407 с  Г-163.0-04 2
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Консистенция Jf Характеристики грунтов Бевригельное закрепление« Ригельное еакрепленке, АП
ТЧум-Tet Нормативные Расчетные Модульдешор-

маййд
AI Ригель АР Ригель PI-А

Г Т  -w к в a Л к и
f'ẑ b.

" I
Е-нП<з

М
'if ̂ раЗ.' Cl.dk 2.5 2,75 3,0 3,25 3.5 2,5 2,75 3,0 2,5 2,75 3,0

30 19 24 39 19 22 16,2 32 142,7
178

31 18,5 23 34 18,5 21 14,2 25 123,3
139,1

г——

32 18 22 23 18 20 11,7 19 103,7 131,2 44,8
O.25*jW 0,5 105,7 134,4 245,1

33 18 21 23 18 19 9,6 14 88,9 112,5 140,2 123,7
77,9 99,1 123,8 ПзоГё

34 18 19 18 16 17 7,5 11 71,3 90,2 112,3 138,1 99,2 120,7 127,4
61,2 77,8 97,3 119,1 141,9 176,5 162,5

35 18 17 15 18 15 6,2 8 59,2 74,8 93,2 114,4 1 ^ ,9 82,5 100,4 120,8 106,6 127,4
44,5 56,6 70,7 87 105,5 103,5 128,4 158,1 118,2 146,8

36 19 19 25 19 17 7,6 17 73,6 93,2 116,3 102 124,4 131
94,6 120.3 150,3 109,7 136,4 125,6

37 18,5 18 20 18,5 16 6,1 12 62,9 79,7 99,4 122,3 86,5 105,5 127,4 111,3 133,2
0 5 O l«0,75 66,8 84,9 106,1 130,5 77,4 96,3 118,6 88,6 110,1

38 18 16 16 28 14 4.8 8 51.1 64,7 80,7 99,1 120,4 70,3 85,7 103,3 90,8 108,6 128,6
44,5 56,6 70,7 87 105,5 51,6 64,2 79,1 59,1 73,4 90,3

39 18 14 14 18 13 4,2 6 46,3 58,6 73 89,7 109 63,4 . 77.2 93.2 82 98 116,1
33,4 42,5 53 65,2 79,1 38,7 48,1 59,3 44,3 55 67.7

40 17,5 12 22 17,5 II 3,6 5 38,6 48,9 60,8 74,7 90,6 53.2 64,7 78 69,2 82,6 97,7

2 М - 35,4 __44*2_ 54,4 66 32,3 40.1 -49,4 36.9 45,9 56,4

3.407.1-163.0-04
F
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КЖИСТЕНШШ В
тен

та

Характеристики грантов Беэрягельное закредлэЕие Ригельное втгреЕлевиэ, 1П
Нормативные 
в паче пня.

Расчетные
значения

Модель
даФор- Ригель АР | Ригель- PI-&

Глубина аадшкн, иТкЖзVjzpoi Лгк№<5̂г(хй (•^кПй
МЕДЕЙ

Е,нП<х 2,5 2,75 3,0 3,25 3,5 2,5 2,75 3,0 2,5 2,75 3.0

Z3

и  *

53

*4

Fh

0^D l*0.2S

41 18 21 81 18 19 33,7 280 222,9
155,8'

42 18 20 68 18 18 28,3 240 182.4
133.5

43 18 19 54 18 17 22,5 210 144,4
Н6.8

44 18 18 4? 18 16 19,6 180
123,8
100,1

45 17.5 16 41 17,5 14 17,1 150 100,5 126.2 ш .
83,5 106,1 193,5

46 17,5 14 36 17,5 13 15 120 87,5
66.8

109 135,6 131
84,9 106.1 154.8

0,25^3^0.5

47 17,5 18 57 17.5 16 23,7 210 та
116,8

48 18 17 50 18 15 20,8 то 123.1
100.1

49 17 16 43 17 14 17,9 150 102,9
83*5

129,1 153,5
106.1 193.5

50 17 14 37 17 13 15.4 120 88,2
66.8

110,5
84,2

136,5
106.1

132,3
154,8

51 16,5 II 32 16.5 10 13,3 90 67,6
50,1

84,5 104
79,6

126,4 104
П6Л

124,9 134.4
63,7 97,9 144.4 132.9

52 17,5 15 45 17,5 14 13.6 180 86,9 
100.1

109,2 135
159 Л

128,7
127.4 Н6Л

53 17,5 14 41 17,5 13 12,4 150 77,9 97,8 
106 Л

120,8 115,9
83.5 132.6 96.8

0,5̂ 3l<0.75 54 17 12 36 17 II 10,9 120 64.1 80,3
84,9

99
I06.I

120.6 96,7
77,4

116,4 125,6
88,6

150
110,166.8 130.5 96,3

55 17 10 33 17 9 10 90 54,6 68,4
63,7

84,2 102,4 123,1
118,7

83,5
58,1

100,4
72,2

119,3 109
66,5

130,2
Ж е

153,3
50,1 79,6 97,9 88,9 101,6'

56 16,5 7 29 16,5 6 8,8 70 42,2
_Ж*9_

52,8
49.5

65
Ш 1_

78,9 94,6
92.3

66,1
46.2

79.4 94,2 86,9
5T7F

103,8 122,2
"76.1 5ё,2 69.2 Т472

3.407.I-I63.0-04
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\
(/

#
6
1 /%

>&
?• 

г/ 
За

ла
 \£

$сш

Марка.
пробода.

Угор поборота. В Л (град)

С‘ го° 30° 4/0° 50° 60° 70° 80° 30°

Млгрузкц рорматибные А/Н(кн)

Опора С тросом

АС ?о/// 40 /3,7 19,4 45,4 47,4 /9,4 — — —

ALS5//6 /г,в 1з,ч * я 47,9 10,5 22,8 — — —
АС410//9 /7,3 48,6 49,0 А/,8 24,8 27,4 — — —

Опора дез троса

АС 70/Н 44,6 4/.D 40,9 44,8 43,0 44,4 45,4 46,3 47,2

АС 95/45 U,9 /8,4 /1,5 4%3 48,4 47,5 49.4 гол 14.3

АШ//9 /£,9 | Ш 47,5 4ВР 20,5 22,6 | 24,8 28,4 30,0

Нагрузки расчетные N  (к н}
Опора с тросом

АС 70/// /3,3 44,3 47,0 /9,4 гг, 4 24,Ъ
-- \

—

АС35//6 43,В /В,7 49,5 гг,7 гор 28,7 — — —
АШ//9 /9,3 49,4 гз.з 27,9 зг,о 3$7 — — —

Опора дез троса

АС 70/Н /2,7 41/9 43,0 44,5 4В,г /7,6 /9,0 10,4 14,7

AC3S//6 /1,0 43,8 45,5 47,8 го,г 22.4 гор 16/3 27,8

АС/10//9 /8,В 49,1 49,8 22,9 26,0 29,0 за 33,0 34,5

Apasf/cav'4j</xa.
\Л?Ляк __1MC-J
Pbjrj>K

/%2Ч*£2&.

i M 7. i -4Bb.0 ~De

Н а гр узки  на  ф ундамент  
анкерна-углоУой апары  

типа Р У Б  ЗБ  - 1В,

Jfi/C/n
P 4

Me измерю СССР 
Секьэ^ергопроект  
Укрешнсксе отделение \1

/м
$/

О
 м

дк
 

Ш
п

 t
tд

ат
а 

\6
за

н.
ин

&№
\

Схема нагрузок

Марка
проВсда

дгор
поборота 
ВЛ, граЗ.

Нормальный режим Авара.. fKHb/tS

Опоры R ,
к »

<
КН

6,
КН

5я.
кн

Нь,
к к-и

Ш,
КН-24

АС 70/44 3,5 2.9

П9635-4В AC9S/46 5,3 4,0 /4,0 8,0 5,0 4,1

АС420/42 7,0 5,8

ПУВ 35-38 AC70//1*
АСт/49 d-mi* 3.8 & 9,0 6,9 .6,7 5,6

№ 35-36 АО 70/11 6.9 9.В 9.7 7.9 ЗА 2,7

0635-48 АС 95/46 d a&60‘ 8,8 S.5 44.7 9,5 4,8 4,0

АС420/4$ 42,3 9,г 440 420 6,7 5.6

9. м о и -  т . 0 - 0 7

Нхьетд.
0.1М»г.п,
Н-ЛСМнЛ
//ре/

Клешней 
ОвлР.с 
MlPJ/SKM- 
Реуглк

//еиругки &кя расист а  
закрепления /  грунте спор 

'*419635-/В,Pt/635-3B, 0635-/В

£/*а#аз\
р Г ____ 4

М инм ергс СССР 
О ем знергспрсект  
Украцнсксе отделение/hisAif. ХсМс+/ло£ Is/aep



0 7
1

ПБ35 -1В (ПБ3 5 -ЗВ)
120

■ I.  ■ ' ■. ■ ...............  .  . ..и. , . „.« . a i ' I - I . L . ,1 .1 ni M. M I . W ,  ii ■ i .m i iH i  i .  щ шЛ т т т  у
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<U® 9в*ВХ5л«И/игъ.*500%

дсщ

4 Давление вешна ил лролея
ПРОВОДА Сюг *tr * 220м Р * 49 120

* Вес гирляндtii иволята- рое Qr 46

3 Вес яро/штл про вода 
last *• 0 75 Ср s 20fs &л 56

А Угол . . .  р* 
отклонения tgi. Gn-»ASQr Д. 17* 62е

НОРМИРОВАННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ
р а с с т о я н и я  д л я  @/3 3 5  к В .
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Т а *< 4 0 с м - по я тм п с в Е Р н ы м  п ер ен ап ря ж ен и я м  при |^ в •  Б 2 5 л.аИун %

3.«07.1 - 163.0

Габариты ЛРИВЛИЖЕНМЯ
ШОКСвЕДИЦИХ ЧАСТЕЙ К
ставали опор ПБ55-1Б и ПБ35-ЗВ

Стадия ЛИСТ
Р
МннриЕРге СССР 
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Т А Б Л И Ц *  УСИЛИИ , ДНИСТПВУМа^иХ ИА Г И Р Л Я Н Д У

и з о л я т о р о в  и  и г л ы  о т к л о н е н и я  г и р л я н д  .

Нйрка КК 1 %в * 50 адН/м

Наименование
Еш»- бвЛИЧИНЫ НАГРУЗОК ПРИ ВЕТРИВЕЗ ГОЛОЛЕДАПРОВЕ-

п//л
ЯДМ£- %&«%«*•S.25*$! XF« 5о**й/м*

Дл НИЕ, RV& $5*13ГИКЬ354В*ПабИ-18HitSSS'SBf
1 ГОРИЭОНТАЛЬЙАА СОСГА&ЛЯОДАЯияжсйня к давления виниадпго*ЛИ провода £|п».< £г « «Вм. Ря 42S 350 &ЗД 7«ЬО

ЛСЭТ̂ 2. Вес гирлянды изаляпор&в 4Б
3 Вес пввлетд провода 

1шшк * 0.95 t, * f4DM. зв
Угол . 1 - Рп 1 84* 85 е 85*4 викланЕНйя t!T' G„*B.5Qr <>•

НОРМИРО ВАННЫ* ВОЗДУШНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННО!* РАССГПбЯНИЯ

для 6Л 35 к5
Х р • Ю с к  -  ПП РАБОЧЕМУ НАПРЯЖЕНИИ» ПРИ 8̂  *  50* йН/ м«.

"tjs « 50см - ли коммитдцнонным пзркиллряжкчиям при 

Т^* 40пм- по атмосшЕРиым перенапряженном при ija * Ь.25ал%,* 

Примечание.:

Ц отклонены* гирлянд для проверки ваадушщн* нзаля - 
ципмных Рлсстояний подсчитаны при угле повара*

тд ЪП 1Бв для № № 35-1» и 45ю для ПУС© 35 - |Вг.
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ПЫБ 35-3B (  ПРИ П О В О Р О Т Е  В Л .в л ъ в с '- )

Т л в л и ц л  Ы С И / 1 И Й ,  Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х  Н А  Г И Р Л Я Н Д Ы  И З П Л Я Г П О Р О »

И  У Г Л И  О Т К Л О Н Е Н И Я  г и р л я н д .
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BEtrjPS BfcB Г О Л О Л Е Д  л

А * ЧСНИЕ H_e. . q . K = 8.25» » % 1l Я .Р=5П а %

1 Т я ж е н и е  по  ПРОВОДЫ и  
ДАВЛЕНИЕ ЗЕТПРАНЛ ПРОЛЕТ  
ПРОВОДА £»ВГР. ж 190м.

р * 34? 535
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2 B s c  г и р л я н д ы  и э о л я т п в р ы Q r 16

5 В в с п р о д е и л  п р о в о д и

Св е б  ■ С,?5 Ер 3 18В М . & п 47

У г о л  + | _ _  J V
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НиРМиРОвЛИНЫЬ ВОЗДУШНЫЕ ИЭОЛЯЦМОШДОЯ (
Расстояния для ВЛ 35 кВ

а р  •  10 СИ -  ПЙ Р Л Б П Ч Е М И  Н А П Р Я Ж Е Н И Ю  П ри  а а А " ^ / м л . ^

Н^аЬВСм -  ПО КОММУТАЦИОННЫМ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯМ ПРИ 6.2.5 j
t a * 4 U t M  -  ПО А Т М О С ф Е р Н Ы М  П Е Р Е Н А П Р Я Ж Е Н И Я М  ПРИ « 6 .2 5  Е **)/м * . !

Примечание:
Отк ло н ен и я  гирлянд для проверки воздушных изоляциам - 
ных расстоянии подсчитаны  при угле поворота 8Л £6®.
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